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1 Veranlassung und Zweck

Im Rahmen der Genehmigung der Sandentnahme Westerland Il ist als Kompensation fur die Eingriffe in Natur
und Landschaft der Ruickbau der entbehrlichen Buhnen vor Sylt, Amrum und Féhr vorgesehen. Die Kustenschutz-
und Nationalparkverwaltung priift aufgrund der in der Liste aufgefihrten Buhnen deren okologische Wertigkeit,
bzw. Entbehrlichkeit. Diese Liste ist dann mit den betroffenen Gemeinden abzustimmen. Anschliefiend sind die
Buhnen zu benennen, die eine hohe 6kologische Bedeutung erlangt haben und somit aus naturschutzfachlichen
Griinden erhalten bleiben sollten.

In dieser Zusammenstellung werden die Buhnen benannt, die aus kistenschutzfachlichen Grinden entbehrlich
sind. Es sollen dabei nur Beton- und Steinbuhnen aufgelistet werden. Stahl und Holzbuhnen sind nicht zu
betrachten. Diese Zusammenstellung soll als Anlage zum Antrag auf Anderung- bzw. Ergénzung des
Planfeststellungsbeschlusses zu Westerland Ill verwendet werden. Die oberste Naturschutzbehérde hat darauf
hingewiesen, dass eine entsprechende kiistenschutzfachliche Begrtindung fiir die Entbehrlichkeit der betroffenen
Buhnen als Grundlage fur das weitere Genehmigungsverfahren in der Antragsunterlage enthalten sein muss.
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2  Buhnentypen und ihre Wirksamkeiten

Dem anhaltenden Kustenriickgang der Nordfriesischen Geestinseln (Sylt, Féhr und Amrum) wurde zunéchst mit
einreihigen Holzbuhnen begegnet. Dabei wurden die Buhnen vom Diinen- bzw. Kliffful bis zur Niedrigwasserlinie,
zumeist senkrecht zur Kiste, errichtet. Durch die starken Strémungen und den Eisgang, sowie die Zerstérung mit
Hilfe der Bohrmuschel, waren die Hélzer einem schnellen Verfall ausgesetzt. Um die Zerstérung durch starke
Strémungen zu verringern, wurden die Pfahlreihen mit Feldsteinen abgedeckt. Da sich seeseitig haufig Kolke
bildeten, wurde der Kopf in Kastenform ausgebildet und mit Steinen geftllt und spater wurde der Kopfbereich
verbreitert und flach ausgeprégt (z.B. vier Flachbuhnen vor Westerland). Im Laufe der Jahrzehnte hat sich im
Wesentlichen lediglich der Baustoff verandert (Holz, Feldsteine, Eisen/Stahl, Beton und Asphalt). Buhnen aus
Geotextile fanden in diesem Gebiet bislang keine Anwendung. Bei anhaltenden Kustenriickgédngen besteht die
Gefahr einer Hintersptilung der Buhnenwurzel, wobei sich dann schnell ein negativer Effekt einstellt, indem die
fokussierten Strémungen den Sandstrand schneller abtragen. Daher mussten die Buhnen mitunter landseitig
verlangert werden.

Eine intakte Buhne lenkt den Klstenlangstransport in Abhéngigkeit ihrer L&dnge seewérts ab, wobei der in Lee, d.h.
in Stromungsrichtung, liegende Bereich weniger stark mit Sand aus dem Lé&ngstransport versorgt wird, so dass
eine sogenannte Lee-Erosion entsteht. Ist eine Buhne hoch und lang, kommt der Langstransport vollsténdig zum
Erliegen und die Nachbarbereiche werden vom Sandfluss vollstdndig ausgeschlossen. Es entstehen dann
sogenannte Headlands, die weltweit in wenigen geeigneten Kiistenabschnitten akzeptiert werden kénnen.

Die ersten drei Holzpfahlbuhnen wurden 1867 vor dem Roten Kliff bei Kampen gebaut. Hundert Jahre spéater
wurde als letztes Buhnenbauwerk das Tetrapodenquerwerk in Hérnum an der Westkliste der Insel Sylt errichtet
(Tabelle 1).

Tabelle 1: Erstmaliges Auftreten von Buhnenbauwerken am Beispiel der Insel Sylt

Buhnenart (erstmaliger) BauzeitpunktGebiet
Holzbuhne/Pfahlbuhne 1867 Rotes Kliff / Kampen
Steinbuhne 1872 Westerland
Eisenbuhne 1913

Betonpfahlbuhne 1923/24

Stahlspundwandbuhne 1927

Asphaltbuhnen (Flachbuhnen)1957 Westerland
Tetrapodenquerwerk 1968 Hoérnum

Grundsatzlich sind Buhnen nicht in der Lage ein Gebiet mit einem systembedingten Sandmangel in eine Region
mit Sanduberschuss umzuwandeln. Der Sand, der temporar am Ort gehalten wird, kann dem benachbarten
Bereich nicht zugefiihrt werden, so dass sich der Mangel dort vergréRert. Erst mit den regelméRig durchgeftihrten
Sandaufsptilungen ist es mdglich gewesen, den grundsatzlichen Sandmangel zu beheben. Damit stehen
ausreichend Sedimente zur Verfugung, um die Erosionen entlang der Kusten auszugleichen und zusétzlich ein
Puffervolumen aufzubauen, das bei héheren Wasserstanden hilft, den Verlust der Randdiinen zu verringern. Die
Strande kénnen sich entsprechend der hydrodynamischen Randbedingungen auch wieder erholen (dynamisches
Gleichgewichtsprofil).

Hé&ufig befinden sich die unterschiedlichen Buhnentypen an gleicher Stelle. So wurden z.B. die zerstorten
Holzbuhnen zunéchst durch Eisenbuhnen ersetzt. Nach dem Verfall der Eisenbuhnen wurden in direkter
Nachbarschaft Betonpfahlbuhnen errichtet. Die Buhnen sind heute aufgrund der bisher durchgeflihrten
Sandaufspilungen und natirlichen Prozesse zum Teil unter Sand bzw. weiter zerstort. In jedem Einzelfall miissen
die tatsachlichen Abmessungen festgestellt werden.

Nachfolgend werden die jeweiligen grundsatzlichen Bauformen der zu betrachtenden Buhnen (Stein, Beton,
Asphalt) beispielhaft beschrieben.
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2.1 Steinbuhnen (lose) / Holzbuhnen mit Steinschiittung (Kastenbuhnen)

Bei der Buhnenform ,Kastenbuhne wurden zwischen Holzpfahireihen, zumeist im Kopfbereich, Steinpackungen
gelegt. Steine und Holzpféahle sind in Resten noch vorhanden. Diese Bauform wurde an der Westkiste der Insel
Sylt in der Anfangszeit des Buhnenbaus verwendet.

Abbildung 1: Kastenbuhne (Rantum, DOP 2013)

Abbildung 2: Kastenbuhne mit loser Steinschittung (Sylt, 11.01.2010 Nr. 38, Nr. 27)



2.2 Betonpfahlbuhnen

Da die Naturgewalten die Holzpfahlbuhnen und die Eisenbuhnen in relativ kurzer Zeit wieder zerstorten, wurde

Beton als Baustoff seit den 1930er Jahren eingesetzt. Die Lénge der Betonpféhle sowie der Buhnenachse ist
unterschiedlich.

Abbildung 3: Betonpfahlbuhne (Wenningstedt, DOP 2013)

Abbildung 4: Betonpfahlbuhne (Wenningstedt, 11.01.2010, Nr. 17)




2.3 Asphaltbuhnen (Flachbuhnen)

Nachdem in den 1950er Jahren Asphalt als Baustoff zunehmend Verwendung gefunden hatte, wurden an der
Westkiiste der Insel Sylt vier flache Buhnen aus Stein gebaut, deren Lagestabilitat mit Hilfe eines
Asphaltvergusses erreicht wurde. Durch die flache Formgebung, insbesondere im Kopfbereich, sollte die
Kolkbildung verringert werden.

Abbildung 5: Asphalt-/Flachbuhne (Westerland, DOP 2013)

s ;' - < 3 L - e o
Abbildung 6: Asphalt-/F! (Westerland, 11.01.2010, Nr. 49)
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2.4 Schiittsteinbuhnen

In den Bereichen mit geringeren Strémung- und Seegangeinwirkungen koénnen Steine mit geringerem
Blockgewicht Verwendung finden. Die Steine kénnen im Einbau dabei gesetzt oder geschittet werden. Die
Lagestabilitat der Steine lasst sich durch Verklammerung (Beton) oder Verguss (Asphalt) erhéhen. Der Baustoff
der Steine kann aus Natursteinen oder Formsteinen (NA-Steine) bestehen.

Abbildung 7: Schittsteinbuhne (Utersum, DOP 2011)

b

11.07.2005, Nr. 113)

Abbi

), - 1 N
Idung 8: Schittsteinbuhne (Utersum,
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3 Beseitigung von Buhnen und Buhnenresten

In zehn unterschiedlichen Bereichen kénnten Buhnen im Rahmen von KompensationsmaRnahmen fir Eingriffe im
Zuge der Sandentnahme Westerland Ill ggf. entfernt werden. Diese sind in Tabelle 2 zusammengefasst und

Abbildung 9 dargestelit.

Tabelle 2:
ggf. zu beseitigenden Buhnen

]

Bereiche der im Rahmen von Kompensationsmalnahmen fir Eingriffe im Zuge der Sandentnahme Westerland |1l

List (Oststrand) | Steinbuhnen 10 Lose Steine
In der Kampener Bucht ist zuséatzlich eine
Steinbuhne vorhanden
Westkuste Sylt Befonpfahlbuhnen 31 teilweise nur Reste vorhanden,
| (Nordteil) und Steinbuhnen (s. | Wurzelbereich liegt tiberwiegend unter
4) Sand
3 | Westerland auf | Flachbuhnen / 4 Stahl, Beton, Holz, Steine vorhanden;
| Syit Asphaltbuhnen Beseitigung verursacht erheblichen
| Bauldarm
4 Westkuste Sylt | Kastenbuhnen /lose | 31 Steine liegen z.T. unter Sand, bzw. sind
(Stdteil) Steinbuhnen (Sudteil) | stark zerstort
3
(Nordteil)
5 | Homum Betonpfahlbuhnen 3 Wurzel unter Sand
- | (Oststrand)
6 | Wittdun Schttsteinbuhnen | 11 Vordringende Kniepsand Iasst die Buhnen
| (Stdostecke) einsanden
7 | Utersum Schuttsteinbuhnen 9 Erhebliche Sandmengen im
(Reha-Klinik) Waurzelbereich vorhanden
Nieblum und Schttsteinbuhnen 2 z.T. erhebliche Sandmengen im
| Greveling Wurzelbereich vorhanden
9 | Wyk Steinbuhnen ca. 16 Buhnen liegen fast vollstandig unter Sand
| (Stdstrand) (Aufspilung 1990)
Betonpfahlbuhnen 4 Wurzelbereich unter Sand
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Abbildung 9: Ubersicht der im Zusammenhang mit KompensationsmaRnahmen fir Eingriffe im Zuge der Sandentnahme
Westerland |1l ggf. zu beseitigenden Buhnen

Nachfolgend werden detailliertere Erlduterungen fir die einzelnen Bereiche gegeben.
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3.1 Steinbuhnen am Lister Oststrand

Am Lister Ostrand befinden sich 10 Schittsteinbuhnen (Abbildung 10). Die Wirksamkeit ist zurzeit nicht gegeben.
Der Kustenabschnitt ist durch ein Deckwerk gesichert.

Abbildung 10: Lageplan der Schittsteinbuhnen am Lister Oststrand
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Lister Oststrand (Werk 66.01) (Werk 69.01)

Lister Oststrand (Werk 73.01) (Werk 74.01)

Lister Oststrand (Werk 75.01) (Werk 76.01)
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Lister Oststrand (Werk 77.01) (Werk 78.01)

Lister Oststrand (Werk 79.01) (Werk 80.01)
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Im Watt vor Kampen befindet sich eine Steinbuhne. Die Sicherung des Wattsockels ist in diesem Bereich
hingegen durch Lahnungswerke eine probatere Methode.

Abbildung 11: Lageplan der Steinbuhne im Watt vor Kampen

Steinbuhne im Watt vor Kampen (Werk 56.11)
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3.2 Betonpfahlbuhnen im Nordteil der Westkiiste von Sylt

Im Nordteil der Westkuste der Insel Sylt befinden sich noch 31 Betonpfahlbuhnen. Die Buhnenachse liegt héufig
direkt neben einer Eisen- oder Holzbuhne.

Abbildung 12: Lageplan der Betonpfahlbuhnen im Nordteil der Sylter Westkiste






Betonpfahlbuhnen-Nordteil (Werk 100.02) (Werk 101.02)

Betonpfahlbuhnen-Nordteil (Werk 102.02)

Ohne Fotos: Werk 106 bis Werk 112, Werk 114 bis Werk 121, Werk 124 bis Werk 135

Betonpfahlbuhnen-Nordteil (Werk 135.02)
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3.3 Flachbuhnen vor Westerland

Vor Westerland auf Sylt sind 4 Asphaltbuhnen gebaut worden. Ihre Trasse liegt auf derjenigen, die fur den Bau der
Betonpfahlbuhnen verwendet worden ist. Landseitig schliet z.T. eine Eisenbuhne an.

Abbildung 13: Lageplan der Asphaltbuhnen vor Westerland
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Westerland (Werk 137.03)

Westerland (Werk 146.03)

(Werk 143.03)

(Werk 148.03)
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3.4 Kastenbuhnen / lose Steinschiittungen im Nord- und Siidteil der Westkiiste von Sylt
Die Form der Kastenbuhne stellt an der Westkiiste der Insel Sylt die &lteste der betrachteten Buhnen dar

Zwischen den Holzpfahlreihen liegen Natursteine und teilweise Betonplatten. Im Nordteil der Insel Sylt sind noch 3
Kastenbuhnen vorhanden. Diese sind zum Teil stark eingesandet bzw. abgangig.

Abbildung 14: Lageplan der Kastenbuhnen und losen Steinbuhnen im Nordteil der Sylter Westkiiste

Kastenbuhne im Nordteil (Werk 71.03) (Werk 72.03)

Kastenbuhne im Nordteil (Werk 75.03)
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Im Sudteil der Insel Sylt sind noch 31 Kastenbuhnen vorhanden. Davon sind Teile abhédngig, eingesandet oder
begehrte Objekte fur Fotografen.

Abbildung 15: Lageplan der Kastenbuhnen und losen Steinbuhnen im Sidteil der Sylter Westkiiste
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Kastenbuhne Stdteil (Werk 149.03) (Werk 150.03)

Kastenbuhne Sudteil (Werk 153.03) (Werk 156.03)

F
i

Kastenbuhne Sidteil (Werk 160.03) (Werk 161.03)

Kastenbuhne Stdteil (Werk 162.03) (Werk 163.03)
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Kastenbuhne Stdteil (Werk 164.03) (Werk 165.03)

Kastenbuhne Stdteil (Werk 166.03) (Werk 167.03)

Kastenbuhne Sudteil (Werk 170.03) (Werk 171.03)

Kastenbuhne Sudteil (Werk 172.03) (Werk 173.03)
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Kastenbuhne Stdteil (Werk 174.03) (Werk 175.03)

Kastenbuhne Stdteil (Werk 176.03) (Werk 177.03)

Kastenbuhne Shdteil (Werk 178.03) (Werk 180.03)

Kastenbuhne Stdteil (Werk 181.03) (Werk 182.03)
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3.5 Betonpfahlbuhnen am Oststrand von Hérnum

Drei Betonpfahlbuhnen befinden sich am stidlichen Hérnumer Oststrand. Der Wurzelbereich ist z.T. eingesandet.
Im Jahre 1998 erfolgte in diesem Bereich eine Sandaufspllung.

Abbildung 16: Lageplan der Betonpfahlbuhnen am Hérnumer Oststrand
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Oststrand H6rnum (Werk 188.01)

(Werk 192.01)

Oststrand Hornum (Werk 193.01)
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3.6 Schiittsteinbuhnen vor der Siidostecke von Wittdiin

Die Wirksamkeit der 10+1 Schittsteinbuhnen siidlich der Wandelbahn in Wittdiin auf Amrum wird durch das
Vordringen des Kniepsandes nach Osten zunehmend geringer.

F

Abbildung 17: Lageplan der Schiittsteinbuhnen an der Stidostecke von Wittdiin

Stidostecke Wittdtin (Werk 54.01) (Werk 55.01)



Sudostecke Wittdiin (Werk 56.01)

Sudostecke Wittdtin (Werk 58.01)

Stidostecke Wittd(in (Werk 60.01)

(Werk 57.01)

(Werk 59.01)

(Werk 61.01)
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Slidostecke Wittdlin (Werk 62.01)

(Werk 63.01)

Stidostecke Wittdin, Hafen Wittdtin (Werk 70.01
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3.7 Schiittsteinbuhnen vor der Reha-Klinik Utersum

Die Ende der 1960er Jahre errichteten 9 Schuttsteinbuhnen vor dem Deckwerk der Reha-Klinik Utersum sind
durch die Sandaufspilungen zum Teil erheblich eingesandet.

Abbildung 18: Lageplan der Schittsteinbuhnen vor Reha-Klinik Utersum



Reha-Klinik Utersum (Werk 127.01) (Werk 128.01)

£ 7 R

Reha-Klinik Utersum (Werk 129.01) (Werk 130.01)

Reha-Klinik Utersum (Werk 132.01) (Werk 133.01)
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Reha-Klinik Utersum (Werk 134.01) (Werk 135.01)

Knickbuhne vor der Reha-Klinik Utersum (Werk 136.01)



34

3.8 Schiittsteinbuhnen vor Nieblum und Greveling

Die beiden Schittsteinbuhnen vor Nieblum und Geveling sind durch Sandaufspillungen insbesondere im
Wurzelbereich eingesandet. Die Buhnen hemmen den Kustenldngstransport des eingesplilten Sandes.

Abbildung 19: Lageplan der Schiittsteinbuhnen vor Nieblum und Greveling

Nieblum (Werk 137.01) Greveling (Werk 138.01)
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3.9 Steinbuhnen am Siidstrand von Wyk

Die 16 Steinbuhnen am Wyker Stidstrand sind infolge der Sandaufspiilungen gréBtenteils eingesandet.

Abbildung 20: Lageplan der Steinbuhnen am Wyker Siidstrand
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Die Werke 143 bis 150, sowie das Werk 154 und 155 liegen séamtlich unter Sand.

Wyker Stdstrand (Werk 151.01) (Werk 152.01)

Wyker Stdstrand (Werk 153.01)
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3.10 Betonpfahlbuhnen (mit Steinen angeschiittet) am Oststrand von Wyk

Am Wyker Oststrand sind 4 Betonpfahlbuhnen vorhanden, die beiderseitig angeschttet sind.

Abbildung 21: Lageplan der Betonpfahlbuhnen am Wyker Oststrand
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Wyker Oststrand (Werk 156.01)

Wyker Oststrand (Werk 158.01)

(Werk 157.01)

(Werk 159.01)
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4 Zusammenfassung

Die Buhnen an den Sandigen Kusten der Inseln Sylt, Fohr und Amrum wurden errichtet, um die
Strandbreiten zu vergréfRern und damit den Kustenrtickgang zu verringern. Da Buhnen ein strukturelles
Sanddefizit nicht beheben kénnen, ist der Kistenrlickgang weiter fortgeschritten. Erst mit den seit 1963
(Oststrand Wyk) bzw. 1972 (Ufermauer Westerland) durchgefiihrten regelméafigen Sandaufsptlungen wurde
das Sanddefizit ausgeglichen, so dass Kustenriickgdnge kaum mehr stattfinden. Bei der Wirkung der
Sandaufspilungen sorgt der Kustenlangstransport zur Sandversorgung weiter Kustenabschnitte, so dass
Lee-Erosionen vermieden werden. Da Buhnen den Langstransport behindern und das Sediment seewarts
ablenken, kénnen sich dynamische Gleichgewichte weniger gut einstellen. Somit kénnen Buhnen im
Zusammenhang mit Sandaufsptlungen in den Bereichen in denen der Langstransport als Transportkraft
vorausgesetzt wird, entfernt werden.

In folgenden Bereichen konnten insgesamt 124 Buhnen im Rahmen von KompensationsmafRnahmen fir
Eingriffe im Zuge der Sandentnahme Westerland 1l aus der Sicht des Kiistenschutzes entfernt werden:

(1) Steinbuhnen am Oststrand von List

(2) Betonpfahlbuhnen im Nordteil der Sylter Westkiste
(3) Betonpfahlbuhnen am Ostrand von Hérnum

(4) Asphaltbuhnen vor Westerland

(5) Kastenbuhnen im Sudteil von Sylt

(6) Schuttsteinbuhnen vor der Stidostecke von Wittdtin
(7) Schuttsteinbuhnen vor der Reha-Klinik Utersum

(8) Schuttsteinbuhnen vor Nieblum und Greveling

(9) Steinbuhnen am Std- und Oststrand von Wyk

(10)Angeschiittete Betonpfahlbuhnen am Oststrand von Wyk



