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Ingenieurbiro GmbH & Co. KG

|. Antrag auf Planfeststellung gemaR § 68 WHG fur die
Herstellung / Erweiterung eines Abbaugewassers

Hiermit beantragen wir flr unseren Abbaubetrieb am Standort 26427 Utgast, Strengeweg,
die Planfeststellung gemal? 8 68 WHG fir die Erweiterung des Nassabbaus und die damit
verbundenen Malinahmen zum Gewadasserausbau fir die Herstellung bzw. Erweiterung des
Abbaugewassers.

Dem Antrag werden folgende Unterlagen beigefigt:

e Rahmenbetriebsplan - Erlauterungstext mit Karten-/Planwerk - der H & M Ingenieurbiiro
GmbH & Co. KG, Hesel, vom 13.12.2017

e Anhang l.: Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag der H & M Ingenieurbiro GmbH & Co.
KG, Hesel, vom 22.11.2017

e Anhang ll.: FFH-Vertraglichkeitsstudie der H & M Ingenieurbiro GmbH & Co. KG, Hesel,
vom 22.11.2017

e Anhang lll.: Hydrogeologischer Fachbeitrag der H & M Ingenieurbiro GmbH & Co. KG
vom 22.11.2017

e Anhang |V.: Standsicherheitsgutachten der Baugrund Ammerland GmbH vom
12.04.2017

e Anhang V.: Larmschutzgutachten des Biro fiir Larmschutz, Papenburg, vom 19.06.2017
sowie Staubimmissionsgutachten der GfA Consult GmbH, Minster, vom 09.06.2017

e Anhang VI.: Angaben zum Nachweis von Quarzsand

Antragsteller: Kiesgruben Gunther Miller GmbH & Co. KG
Ziegeleiweg 1 e 26487 Neuschoo
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Abbaustatte:
Flurstick | Gemarkung Flur GroRRe Anmerkungen
(ha)
Erweiterungsflachen
62 Utgast 5 1,7706
76/2 Utgast 5 2,0121
81/1 Utgast 5 1,6130 Betriebsflachenerweiterung (tlws.)
82 Utgast 5 2,0802 Betriebsflachenerweiterung (tlws.)
83/1 Utgast 5 1,0899
83/2 Utgast 5 0,9077
83/8 Utgast 5 3,9151
4 Utgast 4 1,6236
5 Utgast 4 1,6840
6 Utgast 4 2,0282
7 Utgast 4 2,0967
21/1 Utgast 4 1,0046
21/2 Utgast 4 1,0046
22 Utgast 4 1,5996
Altgewasser
71 Utgast 5 1,0947 Restaussandung
72 Utgast 5 1,3363 Restaussandung
77/1 Utgast 5 1,3854 Restaussandung
7714 Utgast 5 0,9380 Restaussandung
80/1 Utgast 5 2,2248 Restaussandung
83/4 Utgast 5 1,2563 Restaussandung
162/73 Utgast 5 1,2941 Restaussandung
165/78 Utgast 5 1,0103 Betriebsflache, Restaussandung
166/79 Utgast 5 1,7433 Betriebsflache, Restaussandung
S 36,7131

Der Antragsteller ist Eigentimer eines Teiles der in Anspruch genommenen Flachen. Fur die
nicht im Eigentum des Antragstellers befindlichen Flachen werden zum Antrag die Einver-

standniserklarungen des/der Grundeigentimer,

nachgereicht.

NieRBbraucher oder Erbbauberechtigten
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Abbau
Geplanter Beginn:

Voraussichtliche Dauer:

Flache der gesamten Abbaustatte:

davon Erweiterungsflache:
Abbautiefe:

davon Trockenabbau:
Uberschlagige Abbaumenge:

Aufgestellt: Hesel / Neuschoo, 13. Dezember 2017

H & M Ingenieurbiro GmbH & Co. KG
- Antragsverfasser -

umgehend nach Planfeststellung
40 Jahre
36,71 ha
24,08 ha

ortlich bis max. — 29,38 m NN
(entspr. einer. Wassertiefe von rd. 30 m)

entfallt

4,75 Mio. m3 (einschl. Restaussandung Altgewésser)

4 Tl er

Kiesgruben Gunther Muller GmbH & Co. KG

- Geschaéftsfuhrerin Gisela Muller -
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Il. Antrag auf wasserrechtliche Erlaubnis zur Gewasserbe-
nutzung gemaR § 8 WHG

Hiermit beantragen wir im Rahmen der Erweiterung unseres Abbaubetriebes am Standort
26427 Utgast, Strengeweg, die wasserrechtliche Erlaubnis gemaR § 8 WHG zur Entnahme
von Grund-/Oberflachenwasser sowie zur Wiedereinleitung des enthommenen Grund-
/Oberflachenwasser in das Abbaugewasser.

Antragsteller: Kiesgruben Gunther Muller GmbH & Co. KG
Ziegeleiweg 1 e 26487 Neuschoo

Zweck: Gewinnung und Aufbereitung von Sanden im Nassabbauver-
fahren.

Entnahmestelle: Die Entnahme im Rahmen der hydraulischen Sandférderung

erfolgt durch das Spulaggregat (Saugbagger) an unterschiedli-
chen Stellen im Abbaugewasser bzw. auf diversen Flurstiicken
der Flur 5, Gemarkung Utgast)

Einleitungsstelle: Die Wiedereinleitung in das Abbaugewasser erfolgt unmittelbar
nach Durchlauf des Spulfeldes bzw. des Entwasserungsrades
im zentralen westlichen Teil der Abbaustétte auf dem Betriebs-
gelande (Flurstiicke 165/78, 166/79, beide Flur 5, Gemarkung
Utgast). Eine diesbeziigliche kartografische Darstellung ist der
Anlage 8 (Abbauplan) des unten genannten Erlauterungsbe-
richtes zu entnehmen.

Entnahmemenge: ca. 910.000 ms3 pro Jahr
(Entnahme von Prozesswasser aus dem Abbaugewasser im Rahmen
der hydraulische Forderung der Sande; Verhdltnis Feststoff / Wasser
ca.1:7)

Einleitungsmenge: Das entnommene Volumen wird dem Abbaugewassers im
Rahmen des Entwasserungsprozesses Uber das Spulfeld bzw.
das Entwasserungsrad unmittelbar und auf kurzem Wege wie-
der zugefihrt. Geringfiigige Bilanzverluste entstehen dabei
durch Versickerung / Verdunstung auf den Betriebsflachen.
Entnahme- und Einleitungs- bzw. Versickerungsmenge sind
demnach nahezu identisch (=> 910.000 m3 pro Jabhr).

UVP-Vorprifung: Aufgrund o. g. Entnahmemenge ist gemaf Anlage 1 Nr. 13.3.2
UVPG eine Allgemeine Vorprifung erforderlich. In diesem Zu-
sammenhang wird auf die Durchfihrung einer Umweltvertrag-
lichkeitsprifung im Rahmen geplanter Gewasserausbaumalfi-
nahmen (Nassabbauerweiterung) verwiesen. Gegenstand der
einschlagigen Umweltvertraglichkeitsstudie (H & M 2017) sind
u. a. auch potenzielle Vorhabenauswirkungen aufgrund be-
triebsbedingter Wasserentnahmen / Wassereinleitungen. Er-
hebliche nachteilige Umweltauswirkungen sind diesbeziiglich
nicht zu erwarten.
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Die beantragte Gewasserbenutzung steht in unmittelbarem Zusammenhang mit dem beste-
henden Abbaubetrieb und ist zudem Gegenstand eines Erweiterungsantrages bzw. Rah-
menbetriebsplanes, welcher dem Landesamt flir Bergbau und Geologie, Clausthal-Zellerfeld,
zur Planfeststellung vorliegt. Weiterfihrende Informationen zum Vorhaben sind diesem Er-
weiterungsantrag und dort insbesondere folgenden Fachgutachten zu entnehmen:

¢ Rahmenbetriebsplan - Erlauterungstext mit Karten-/Planwerk - der H & M Ingenieurbiro
GmbH & Co. KG, Hesel, vom 13.12.2017 (s. Kap. 1.6.9/ 1.6.10)

e Hydrogeologischer Fachbeitrag der H & M Ingenieurbiiro GmbH & Co. KG, Hesel, vom
23.11.2017.

Aufgestellt: Hesel / Neuschoo, 13. Dezember 2017

Cller

H & M Ingenieurbiiro GmbH & Co. KG Kiesgruben Ginther Miller GmbH & Co. KG
- Antragsverfasser - - Geschéftsfuhrerin Gisela Muller -
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lll. Antrag auf Planfeststellung gemaR § 68 WHG zur Aufhe-
bung und Neuanlage von Entwasserungsgraben

Hiermit beantragen wir, die Kiesgruben Gunther Miller GmbH & Co. KG, Ziegeleiweg 1 in
26487 Neuschoo, fur unseren Abbaubetrieb am Standort 26427 Utgast, Strengeweg, die
Planfeststellung gemal § 68 WHG fir die Beseitigung des von der Abbauerweiterung be-
troffenen Gewdasserabschnittes des Gewassers Il. Ordnung Nr. 90/14 sowie fir die Herstel-
lung eines Ersatzgewassers.

1. Veranlassung

Die Kiesgruben Giinther Miller GmbH & Co. KG, Ziegeleiweg 1 in 26487 Neuschoo, betreibt
in der Gemarkung Utgast, Gemeinde Holtgast, Landkreis Wittmund einen Sandabbau im
Nassabbauverfahren. Im Rahmen der langfristigen Unternehmensplanung und Standort-
sicherung sollen nunmehr die Zulassungsvoraussetzungen fiir eine erneute Erweiterung der
Abbaustatte geschaffen werden.

Im Zuge der Abbauerweiterung kommt es ortlich zur Aufhebung des bestehenden Ent-
wasserungssystems bzw. vorhandener Grabenstrukturen. Dabei handelt es sich u. a. um die
Briickenleide, Gewasser Il. Ordnung Nr. 90/14, in Zustandigkeit der Sielacht Esens. Als Er-
satz fur die Bruckenleide soll entlang der nérdlichen und norddstlichen Abbaustéttengrenze
ein Graben geschaffen werden.

Fur die Beseitigung des von der Abbauerweiterung betroffenen Gewasserabschnittes der
Briickenleide und die Herstellung des neuen Ersatzgewassers bedarf es einer Planfeststel-
lung/ Plangenehmigung geman § 68 WHG.

2. Bestehende Verhaltnisse

Das Gewasser Il. Ordnung Nr. 90/14 ,Bruckenleide” beginnt am Strengeweg und flie3t dann
Richtung Osten zur Hammerleide (Abb. 1 und Abb. 2). Es weist eine Streckenlange von rd.
698 m auf.

Im April 2016 hat eine Vermessung der Briickenleide stattgefunden. Es wurden an 5 Stand-
orten verteilt auf einer Strecke von rd. 530 m Querprofile aufgenommen. Die dstlichste Pro-
filaufnahme erfolgte direkt vor der Parallelfihrung zum Ettingsweg. Die obere Breite des
Gewassers nimmt von West nach Ost von rd. 3 auf rd. 4 m zu. Auch die Sohlbreite nimmt im
Verlauf von rd. 0,8 auf rd. 1,2 m zu. Die Boschungsneigung liegt meist im Bereich von 1:1 bis
1:1,5. Das Sohlgefalle betragt Giber den gesamten Streckenabschnitt rd. 0,08 %. Die Gra-
bensohle am westlichsten Profilschnitt betragt 0,33 mNN und am o6stlichsten Profilschnitt
liegt sie bei -0,10 mNN. Die Profilschnitte sind in Anlage einsehbar.
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Abb. 1: Hydrografische Karte im direkten Umfeld der Abbaustétte

(verandert nach MU 2017)
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Abb. 2: Briuckenleide, Blick vom Strengeweg nach Osten

Am nordlichen Rand der Abbaustétte verlaufen entlang der Flursticksgrenzen zu den Flur-
stiicken 55/9, 20 und 25/1 Gewasser Ill. Ordnung. Diese haben obere Breiten von rd. 1,5 bis
2,5 m und sind etwa 0,8 bis 1,3 m tief. Sie sind teils wasserfihrend, die Sohlbreite ist auf-
grund des starken Bewuchses nicht eindeutig ermittelbar.
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Abb. 4: Grenzgraben zu Flurstiick 20, Blickrichtung West
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Abb. 5: Grenzgraben zu Flurstiick 25/1, Blickrichtung Nord

3. Geplante MalBhahmen

Die Bruckenleide wird auf einer Strecke von rd. 545 m aufgehoben. Davon entfallen rd.
479 m auf das zukinftige Abbaugewasser. Die restlichen rd. 66 m werden mit dem Aushub
vom neuen Graben verflillt.

Der neue Graben beginnt im Nordwesten der Abbaustatte am Stral3enbegleitgraben des
Strengeweg und verlauft zundchst auf einer Strecke von rd. 530 m Richtung Osten, biegt
dann fur rd. 65 m nach Suden ab und verlauft dann wieder fir rd. 91 m nach Osten. An-
schlieRend wechselt er wieder in sudliche Richtung und schlie3t nach rd. 126 m wieder an
die Briickenleide an. Die Gesamtstrecke des neuen Grabens betréagt rd. 812 m. Der Graben
wird mit einem mittleren Sohlgefalle von rd. 0,05 % erstellt.

Auf den ersten rd. 255 m erfolgt eine Neuanlage des Gewassers. Die sldliche Bdschung
wird einheitlich mit einer Béschungsneigung von 1:2 erstellt. Die nordliche Seite wird natur-
nah mit wechselnden Béschungsneigungen von 1:1 bis 1:1,5, geschwungenen Uferlinien und
unterschiedlichen Sohlbreiten angelegt. AnschlieBend werden auf einer Strecke von rd.
431 m die Grenzgraben zu den nordlich angrenzenden Flurstiicken 55/9 und 20 sowie zum
Ostlich angrenzenden Flurstlick 25/1 aufgeweitet und somit in den neuen Graben integriert.

10
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Die Boschungen auf den Nachbarflurstiicken bleiben bestehen, ggf. nicht passende Sohltie-
fen auf diesen Seiten wirden ebenfalls bestehen bleiben und als Bermen verbleiben. Auf
dem Gelande der Abbaustatte wird die Béschung mit einer Neigung von 1:2 angelegt. Die
restlichen 126 m werden wie zu Beginn neu angelegt und wie beschrieben gestaltet.

Der beim Ausbau anfallende Aushub wird, an die neue Grabenbdschung unmittelbar an-
grenzend, innerhalb der Abbaustéatte Uber eine Breite von ca. 3 m flachig ausgezogen und
verteilt. Der so aufgehdhte Bereich verbleibt anschlie3end als Raumstreifen auf dem Abbau-
gelande.

4. Auswirkungen auf die Umwelt

Durch die geplante MalRnahme ist keine Veranderung der Entwéasserungstiefe oder Wasser-
sténde vorgesehen.

Auch aus naturschutzfachlicher Sicht sind keine erheblichen Auswirkungen/ Beeintrachti-
gungen zu erwarten. So handelt es sich bei den von der Gewasserneuanlage betroffenen
Grundflachen teils um landwirtschaftlich intensiv genutzte Flachen sowie teils um naturfern
ausgebaute Graben. Bei beiden Biotoptypen handelt es sich gemal v. DRACHENFELS (2016/
2012) um Biotope von nur geringer bis allgemeiner Bedeutung der Wertstufe 1.

Unter Berlcksichtigung vorliegender Veroffentlichungen zur Anwendung der Eingriffs-
regelung in Niedersachsen (u. a. BREUER 2006; NML 2002), ist bei funfstufiger Bewertung
nach v. DRACHENFELS (2012) von erheblichen Beeintrachtigungen fir Biotope dann aus-
zugehen, wenn Biotoptypen der Wertstufe V bis Ill betroffen sind. Dies ist im vorliegenden
Fall nicht gegeben. Der Grabenausbau ist aus naturschutzrechtlicher Sicht daher ohne An-
ordnung von Kompensationsmafinahmen zulassig.

Allerdings sind innerhalb der Grabenvegetation, die o6rtlich auch lineare Réhrichtstrukturen
beinhaltet, insbesondere Brutaktivitaten von Rohrichtbritern sowie Vorkommen von Amphi-
bien nicht grundsatzlich auszuschlie3en. Unter Berticksichtigung des allgemeinen Schutzes
wild lebender Tiere und Pflanzen sollten gemaf 8§ 39 Abs. 5 BNatSchG daher keine Aus-
baumal3nahmen im Zeitraum 1. Marz bis 1. September stattfinden.

Zudem ist wahrend der Bauausfuhrung die Mitwirkung einer Umweltbaubegleitung zu emp-
fehlen, die als fachkundige Person flr eine genehmigungskonforme und umweltvertragliche
Maflinahmenumsetzung Sorge tragt.

5. Versorgungsleitungen

Versorgungsleitungen sind durch das Vorhaben nicht betroffen.

6. Literaturhinweise

BREUER, W. (2006): Aktualisierung "Naturschutzfachliche Hinweise zur Anwendung der Ein-
griffsregelung in der Bauleitplanung”; In: Informationsdienst Naturschutz Niedersach-
sen, Beitrage zur Eingriffsregelung V, Heft 1/06, 72 S. Hannover.

DRACHENFELS, O. V. (2012): Einstufung der Biotoptypen in Niedersachsen. - Informations-
dienst Naturschutz Niedersachsen, 32. Jg. Nr. 1, Hannover

DRACHENFELS, O. V. (2016): Kartierschlissel fur Biotoptypen in Niedersachsen unter beson-
derer Bericksichtigung der gesetzlich geschiitzten Biotope sowie der Lebensraumty-
pen von Anhang | der FFH-Richtlinie. Naturschutz Landschaftspfl. Niedersachs., Heft
Al4, 1-326. Stand Juli 2016.
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NML - NIEDERSACHSISCHES MINISTERIUM FUR ERNAHRUNG, LANDWIRTSCHAFT UND FORSTEN
(2002): Leitlinie Naturschutz und Landschaftspflege in Verfahren nach dem Flurberei-
nigungsgesetz. Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen. Heft 2/02. 80 S..

Weiterfihrende Informationen zum Vorhaben sind diesem Erweiterungsantrag und dort ins-
besondere folgenden Fachgutachten zu entnehmen:

e Rahmenbetriebsplan - Erlauterungstext mit Karten-/Planwerk - der H & M Ingenieurbiiro
GmbH & Co. KG, Hesel, vom 13.12.2017 (s. Kap. 1.6.9/ 1.6.10)

o Hydrogeologischer Fachbeitrag der H & M Ingenieurbiro GmbH & Co. KG, Hesel, vom
23.11.2017.

Aufgestellt: Hesel / Neuschoo, 13. Dezember 2017

cller

H & M Ingenieurbiiro GmbH & Co. KG Kiesgruben Ginther Miller GmbH & Co. KG
- Antragsverfasser - - Geschaftsfuhrerin Gisela Mller -
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Anlagen

Anlage 1
Anlage 2
Anlage 3
Anlage 4
Anlage 5
Anlage 6
Anlage 7

Anlage 8

Ubersichtskarte

Lageplan

Liegenschaften

Ubersichtskarte Gewasserverlegung
Lageplan Gewasserverlegung
Querprofile Bruckenleide
Langsschnitt Grenzgraben

Querprofile Grenzgraben

M1 :25.000

M1:5.000

M1:4.000

M 1:25.000

M1:2.500
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