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 Ingenieurbüro GmbH & Co. KG 

Durchführung der Quarzgehaltuntersuchung 

Die Bohrungen der Lagerstättenerkundung weisen im Wesentlichen Mittel- bis Feinsande 
aus. Grobsande und Kiesanteile finden sich in den Bohrungen auf den Erweiterungsflächen 
vor allem in Tiefen > 16 m. In den ersten 2 Metern finden sich vor allem in den östlichen Boh-
rungen Lehmschichten mit Mächtigkeiten von 0,1 bis 1,2 m. 

Das sandige und kiesige Bohrgut der aus 2014 stammenden Bohrungen B6(M) [B1, Utgast] 
und B7(M) [B2, Utgast], mit Endteufen von 30 m, wurde zu jeweils einer Mischprobe zusam-
mengefasst und dem Institut für Nichtmetallische Werkstoffe der TU Clausthal zur Bestim-
mung des Kegelfallpunktes nach Seger (DIN EN 993-12) sowie zur Bestimmung des 
Quarzanteils mittels Röntgendiffraktometrie (RDA) übersandt. Die Lage der o. g. Bohrungen 
sowie die dazugehörigen Schichtenverzeichnisse sind den nachfolgenden Anlagen zu ent-
nehmen. 

Der seitens der TU Clausthal ermittelte Quarzgehalt beider Proben beträgt 93 %. Die Be-
stimmung des Kegelfallpunktes nach Seger wurde nach dem Fall des Vergleichkegels SK28 
beendet. Die Probenkegel waren noch nicht gefallen, somit hat das Probenmaterial eine Ke-
gelfallpunkt nach Seger >SK 28 auf. Die Kriterien als grundeigener Bodenschatz (SK ≥ 26 
und Quarzgehalt ≥ 80%) im Sinne des § 3 Abs. 4 Ziffer 1 BBergG – Quarzsand – werden 
erfüllt. 
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Erweiterung Quarzsandtagebau "Utgast"
- Fa. Kiesgruben Müller GmbH & Co. KG - 
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[B1] B6(M)

Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Name d. Bhrg. [B1] B6(M)

Projekt Abbauerweiterung Fa. Müller

Auftraggeber Kiesgruben Müller GmbH & Co. KG

Autor Kutscher

Bohrfirma Thade Gerdes, Norden

RW: 3405171,11

HW: 5947625,03

Höhe NN: 0

Datum: 10.04.2014

Maßstab :  1:156

1,00 m NN

-1,00 m NN

-3,00 m NN

-5,00 m NN

-7,00 m NN

-9,00 m NN

-11,00 m NN

-13,00 m NN

-15,00 m NN

-17,00 m NN

-19,00 m NN

-21,00 m NN

-23,00 m NN

-25,00 m NN

-27,00 m NN

-29,00 m NN

-31,00 m NN

Mu

Feinsand; schluffig, organisch / Mutterboden /
dunkelgrau / leicht zu bohren

Feinsand; stark schluffig, organisch / / dunkelgrau
/ leicht zu bohren

Feinsand; schwach mittelsandig, schwach
schluffig / / bräunlich / leicht zu bohren

Feinsand; mittelsandig, schwach feinkiesig / /
hellgrau / leicht zu bohren, nass

Feinsand; stark schluffig / / grau, grünlich / leicht
zu bohren, nass

Feinsand; mittelsandig / / hellgrau / leicht zu
bohren, nass

Mittelsand; grobsandig, feinkiesig, schwach
mittelkiesig / / hellgrau / leicht zu bohren, nass

Grobsand; mittelsandig, schwach lagenweise
(Lehm) / / / hellgrau / leicht zu bohren, nass

Schluff; stark feinkiesig / / grau / schwer zu
bohren, steif, nass

Mittelsand; feinsandig, stark feinkiesig / / hellgrau
/ leicht zu bohren, nass

Grobsand; mittelsandig, feinkiesig / / hellgrau /
leicht zu bohren, nass

Feinkies; mittelsandig / / hellgrau / leicht zu
bohren, nass

 

0,30

0,70

1,20

1,80

2,20

17,50

19,50

19,80

20,10

25,50

26,50

30,00

-0,50

0,00

0,40

1,00

1,20

1,60

19,70

20,20

26,00

27,00

30,00

Ø 219 mm

Horizontalmaßstab 1:20

Seba-Kappe DN 125

MBP 01.01.14: 1,69 m NN
Beton

Verzinktes Stahlrohr DN 125

Bohrgut
Tonsperre

Füllkies

PVC-Aufsatzrohr DN 100

Tonsperre

Füllkies

Filtersand 0,7 - 1,5 mm

PVC-Filterrohr DN 100

Bodenkappe DN 100



[B2] B7(M)

Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Name d. Bhrg. [B2] B7(M)

Projekt Abbauerweiterung Fa. Müller

Auftraggeber Kiesgruben Müller GmbH & Co. KG

Autor Kutscher

Bohrfirma Thade Gerdes, Norden

RW: 3404906,59

HW: 5947814,06

Höhe NN: 0

Datum: 15.04.2014

Maßstab :  1:156

1,00 m NN

-1,00 m NN

-3,00 m NN

-5,00 m NN

-7,00 m NN

-9,00 m NN

-11,00 m NN

-13,00 m NN

-15,00 m NN

-17,00 m NN

-19,00 m NN

-21,00 m NN

-23,00 m NN

-25,00 m NN

-27,00 m NN

-29,00 m NN

-31,00 m NN

Mu

Feinsand; schluffig, organisch / Mutterboden /
dunkelgrau / leicht zu bohren

Feinsand; schluffig, organisch / / schwarzgrau /
leicht zu bohren

Feinsand; schwach organisch / /
gräulichbräunlich / leicht zu bohren

Mittelsand; feinsandig, schwach feinkiesig / /
hellgrau / leicht zu bohren, nass

Mittelsand; feinkiesig / / hellgrau / leicht zu
bohren, nass

Feinsand; mittelkiesig, mittelsandig / / hellgrau /
leicht zu bohren, nass

Mittelsand; feinsandig / / hellgrau / grünlich /
leicht zu bohren, nass

Mittelsand; feinsandig, feinkiesig, schwach
lagenweise (Lehm) / / / hellgrau / leicht zu bohren,
nass

Feinkies; grobsandig, schwach mittelkiesig / /
hellgrau / leicht zu bohren, nass

 

0,30

0,50

0,80

1,30

2,40

4,50

21,50

23,00

30,00

-0,50

0,00

0,15

0,40

1,00

2,00

26,00

27,00

30,00

Ø 219 mm

Horizontalmaßstab 1:20

Seba-Kappe DN 125

MBP 01.01.14: 1,46 m NN
Beton

Schutzrohr DN 125

Bohrgut
Ton

Füllkies

PVC-Aufsatzrohr DN 100

Filtersand 0,7 - 1,5 mm

PVC-Filterrohr DN 100

Bodenkappe DN 100








