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Gesamtenergieverbrauch in Europa 2003
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• in 2008 ca. 33.000 Wärmepumpen auf Basis Wasser-Was ser und Erde-Wasser



Einzelfallberatung
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• Der Internet-Kartenserver des LBEG

• Erdwärme – Geht das bei mir?

• Erweiterung der Datengrundlagen –
Messkampagnen und Forschungsprojekte



Themenbereiche:
Boden 
Geologie 
Geothermie 
Ingenieurgeologie 
Hydrogeologie 
Kohlenwasserstoffe 
Bergbau 
Rohstoffe 
Nordseedaten 
Geotope
Bohr- und Profildaten 
Profilschnitte 
Flächenverbrauch und Bodenversiegelung 
Altlastverdächtige Flächen 
Bodendauerbeobachtungsflächen

Der Internet-Kartenserver des LBEG



Standorteignung für Erdwärmekollektoren



Nutzungsbedingungen oberflächennaher Geothermie

zulässig

bedingt zulässig

unzulässig



Nutzungsbedingungen oberflächennaher Geothermie

NEU !



Spezifische Wärmeentzugsleistung (Punktkarte) für 40m, 60m, 
80m, 100m Sonden
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Wärmeleitfähigkeitsmessungen typischer Nds. Festges teine
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Studie: Effizienz von Erdwärmesonden in 
Salzstockhochlagen
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Studie: Effizienz von Erdwärmesonden in 
Salzstockhochlagen

Leistungserhöhung einer TEWS durch Salzstockeffekte  bei 0°
Eintrittstemperatur und 8 l/s Durchflußrate

Quelle:GTN



Forschungsvorhaben “Geosolar - WP“

• Institut für Solarenergieforschung Hameln (ISFH) 

• Universität Göttingen; Angewandte Geologie 

• FH Braunschweig/Wolfenbüttel; Institut für 
energieoptimierte Systeme – EOS 

• Geschäftsstelle Geothermie des LBEG

• Bohrindustrie
• Erdwärmesondenhersteller
• Wärmepumpenhersteller
• Hersteller von Solarabsorbern
• Ingenieur-Büros



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit


