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1 Veranlassung

Die Frank und Ralf Huneke GbR aus Leer plant in der Ortschaft Veenhusen, Gemeinde

Moormerland, die Anlage eines neuen Sandabbaus im Nalabbauverfahren .

Fur den weiteren Antragsverlauf ist gem. RdErl. d. MU im Niedersachsischen Ministerialblatt
Nr. 3 vom 3.1.2011, Abbau von Bodenschétzen, im Vorfeld die Frage zu klaren, ob es sich
um Bodenschatze i.S. des 8§ 3 Abs. 3 oder Abs. 4 Nr. 1 BBergG handelt.

Standortbedingt ergibt sich daraus im konkreten Fall die Frage nach dem Quarzgehalt der
abzubauenden Sande. Gem. BLA GEO (2007) gelten Sande als grundeigener Bodenschatz
im Sinne des § 3 Abs. 4 Ziffer 1 BBergG, wenn im Rahmen der Eignungsfeststellung zur
Herstellung von feuerfesten Erzeugnissen oder Ferrosilizium ein Quarzanteil von 280 Mas-

senprozenten sowie der Fallpunkt des Segerkegels SK 26 erreicht wird.

Werden die genannten Kriterien von den anstehenden Sanden erfillt, handelt es sich um
Quarzsande und es ist gem. RdErl. d. MU im Niedersachsischen Ministerialblatt Nr. 3 vom
3.1.2011 ein bergrechtliches Verfahren durchzufiihren.

Vor diesem Hintergrund sind tiefenorientierte Kenntnisse und die Entnahme reprasentativer
Proben Uber den gesamten Nutzhorizont in seiner durchschnittlichen lithologischen Ausbil-
dung erforderlich, die die Grundlage fir eine entsprechende Bewertung liefern. Nach Ab-
stimmung mit dem LBEG Hannover ist eine Erkundungsbohrung tber die maximale Abbau-
tiefe durchzufiihren und zu beproben. Aus den geborgenen Proben sind 2 reprasentative
Mischproben lber den hdoheren und den tieferen Teil der durchteuften Schichten zu erstellen
und gem. der Vorgaben der BLA GEO (2007) zu untersuchen.

Mit der Planung, Durchfiihrung und Begleitung der Untersuchungen der anstehenden Sande

wurde das Ingenieurbiro IDV GbR, Greetsiel beauftragt.
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2 Ortliche Verhaltnisse

Die Lage der Projektflache ist im Anhang 1 dargestellt. Die Projektflache befindet sich in der
Ortschaft Veenhusen, Gemeinde Moormerland, sidlich der MentewehrstraRe. Die Flache

liegt innerhalb eines Rohstoffsicherungsgebietes 1. Ordnung flir Quarzsande.

Unter Zugrundelegung einer geplanten Abbauflache von rd. 14 ha und zu erwartender Ab-

baubdschungen ergibt sich eine maximale Abbautiefe von 26 m.

Der Untergrund im Bereich des geplanten Bodenabbaus wird aus Lockergesteinen des Pleis-
tozéns aufgebaut, die vielfach in Tiefen von rd. 25 m — 30 m von pliozanem (oberes Tertiar)
Material unterlagert und von rd. 1 bis 6 m machtigen Ablagerungen des Holozans tberlagert
wird.

In Tiefen zwischen 10 m und 30 m ist Lauenburger Ton in wechselnden Machtigkeiten nach-
gewiesen. Unterhalb der pleistozanen Sande tritt haufig der Tergaster Ton in wechselnden
Méachtigkeiten zwischen 1 und 6 m auf. Unterhalb der Schichten des Lauenburger und des
Tergaster Tones ist der Untergrund bis in Tiefen von tdber 100 m aus Sanden und Kiesen
aufgebaut. Die holozane Uberdeckung besteht iiberwiegend aus schluffigen perimarinen
Ablagerungen, deren Machtigkeit in Richtung Ems zunimmt.

Der Flurabstand des oberen Grundwasserleiters ist mit rd. 0,3 m bis 1,0 m als sehr gering

einzustufen.

3 Probenahme und Ergebnisse

3.1 Probenahme und Bohrergebnisse
Die Durchfuihrung der Erkundungsbohrung BH 1 (Bohrung Huneke 1) erfolgte am 26.09.2012

im Bereich der voraussichtlichen maximalen Abbautiefe bis 26 m u GOK. Zusatzlich erfolgten
am 26.09. und 27.09.2012 die Erkundungsbohrungen BH 2 bis BH 4 zur Feststellung des
Schichtaufbaus in Tiefen bis 20 m und 22 m u GOK. Die Lage der Bohrungen ist im Anhang
2 dargestellt.

Die erbohrten Schichten wurden vor Ort petrographisch angesprochen und mindestens je
Bohrmeter oder bei Schichtwechsel beprobt. Die erbohrten Schichten sowie die enthomme-
nen Einzelproben sind in Form von Bohrprofilen im Anhang 3 enthalten. Insgesamt wurden
92 Einzelproben geborgen.

Die Bohrung BH 1 weist unter einem 0,2 m machtigen tonigen Schluff (Klei) bis 2 m u GOK
schwach zersetzte Torfe auf. Die Torfe werden bis zur Endteufe von 26 m u GOK von Fein-
sanden mit wechselnden Schluff- und Mittelsandanteilen unterlagert, in die von 18 m u GOK
bis 23 m u GOK Mittelsande mit wechselnden Schluff- und Feinsandanteilen eingeschaltet

sind.
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Die Bohrungen BH 1 bis BH 3 zeigen insgesamt einen vergleichbaren Aufbau aus tberwie-
gend Fein- und Mittelsanden. Die Bohrungen BH 2 und BH 3 weisen im Tiefenbereich zwi-
schen 7 und 15 m u GOK schwache bis starke Holzbeimengungen auf. In BH 2 sind in den
Feinsanden Tonlinsen im mm-Bereich enthalten.

Die Bohrung BH 4 weist im tieferen Bereich ab 11 m u GOK grobsandiges bis feinkiesiges
gréberes Material aus.

3.2 Analysenergebnisse

Aus der Bohrung BH 1 wurden 27 Bohrproben entnommen (vgl. Anhang 3). Das Bohrprofil
der Bohrung BH 1 weist bis in eine Tiefe von 2 m u GOK holozane Boden und Torfbildungen
aus, die fiur die Erstellung der Mischproben zur Bestimmung des Quarzanteils nicht bertck-
sichtigt wurden. Es wurden 2 reprasentative Mischproben aus den Probentiefen 3 m bis 13 m
u GOK und 14 m bis 26 m u GOK erstellt. Die Mischproben wurden dem Institut fir Nichtme-
tallische Werkstoffe der TU Clausthal zur Bestimmung des Fallpunktes nach Seger (DIN EN
993-12) sowie zur Bestimmung des Quarzanteils mittels Réntgendiffraktometrie (RDA) Uber-
sandt (vgl. BLA GEO (2007)). Der Befund des Institut flir Nichtmetallische Werkstoffe ist im
Anhang 4 enthalten.

Beide Proben weisen einen Segerkegelfallpunkt von > 30 auf (>1680°C). Der rontgendiffrakt-
rometrisch ermittelte Quarzgehalt der Proben BH 1/ 3 — 13 m und BH 1/ 14 — 26 m liegt bei
94 % und 95 %.

Damit werden die Kriterien als grundeigener Bodenschatz (SK 26 und 80%) im Sinne des § 3
Abs. 4 Ziffer 1 BBergG — Quarzsand — erfullt.
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4 Zusammenfassung

Die Frank und Ralf Huneke GbR aus Leer plant in der Ortschaft Veenhusen, Gemeinde
Moormerland, die Anlage eines neuen Sandabbaus im NalRabbauverfahren .

Zur Klarung der Frage, ob es sich um Bodenschéatze i.S. des § 3 Abs. 3 oder Abs. 4 Nr. 1
BBergG handelt, erfolgte in Abstimmung mit dem LBEG Hannover die Durchfihrung und
Beprobung der Bohrung BH 1 Uber die maximale Abbautiefe von 26 m. Aus den geborgenen
Proben wurden 2 reprasentative Mischproben tber den héheren und den tieferen Teil der
durchteuften Schichten erstellt (BH 1/ 3 — 13m und 14 — 26 m) und gem. der Vorgaben der
BLA GEO (2007) hinsichtlich des Fallpunktes nach Seger (DIN EN 993-12) sowie des
Quarzanteils mittels Rontgendiffraktometrie (RDA) untersucht.

An beiden Proben wurde ein Segerkegelfallpunkt von > 30 (>1680 °C) ermittelt und Quarzan-
teile von 94% und 95%.

Die Proben erflillen damit die Kriterien als grundeigener Bodenschatz (SK 26 und 80%) im
Sinne des § 3 Abs. 4 Ziffer 1 BBergG als Quarzsand.

Greetsiel, den 22.10.2012

Ui ol Wt

(Dipl.-Geol. Uwe de Vries)
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5 Schrifttum

BLA GEO (2007): Ad-hoc-Arbeitsgruppe Rohstoffe des Bund-L&nder-Ausschusses Boden-
forschung (BLA GEO), Gutachterliche Bewertung von grundeigenen Bo-
denschétzen im Sinne des § 3, Abs.4 Ziffer 1 BBergG durch die Staatli-
chen Geologischen Dienste, 20. September 2007
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6 Anhang

1 Lageplan des geplanten Bodenabbaus (Ubersicht)

2 Lageplan der geplanten MaRnahme mit Bohr- und Probenahmeplan der Erkundungs-
bohrungen am 26.09.2012 und 27.09.2012

3 Darstellung der Bohrungen BH 1 bis BH 4 in Form von Bohrprofilen sowie Angabe der
Bohrproben

4 Befunde des Institutes fur Nichtmetallische Werkstoffe der Technischen Universitét

Clauthal
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Anhang 1:

Lageplan des geplanten Bodenabbaus (Ubersicht)
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Anhang 2:

Lageplan der geplanten Mal3hahme mit Bohr- und
Probenahmeplan der Erkundungsbohrungen am
26.09.2012 und 27.09.2012
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Anhang 3:

Darstellung der Bohrungen BH 1 bis BH 4 in Form von
Bohrprofilen sowie Angabe der Bohrproben

(ggf. unmalstablich in digitaler Fassung)



1,00 m u GOK| Bodenabbau Huneke/BH 1
0,00 mu GOK Proben
/ Schluff; schwach tonig, schwach durchwurzelt,
-1,00 m u GOK schwach eisenfleckig / Klei / graubraun /
| Torf; schwach zersetzt / Moor / braun /
-2,00 m u GOK
/ Feinsand; schwach schluffig, schwach organisch,
-3,00 m u GOK L. schwach Glimmer / / hellgrau /
-4,00 m u GOH ; .o | Feinsand; schwach schluffig, sehr schwach
= mittelsandig, schwach Glimmer / / hellgrau /
-5,00 m u GOK 5,00 .« .
** | [Feinsand; schwach schluffig, sehr schwach
-6,00 m u GOK 6,00 ... mittelsandig, schwach Glimmer / / hellgrau /
-7,00 m u GOK .': 50
-8,00 m u GOK , 00 oo
S onn | Feinsand; schwach schluffig, schwach mittelsandig,
-9,00 m u GOK e schwach Glimmer / / hellgrau /
-10,00 mu GOK “ e
-11,00 mu GOK 11,00 tet
-12,00 mu GOK 50 o0
y -. L] *
-13,00 mu GOK oo
et / Feinsand; mittelsandig, schwach schluffig, schwach
-14,00 m u GOK oo .. Glimmer / / hellgrau /
-15,00 m u GOK 0
.o .
-16,00 mu GOK 16,00 ©o0f
-17,00 m u GOK . : .. / Feinsand; stark mittelsandig, schwach schluffig,
oo O sehr schwach Glimmer // hellgrau /
-18,00 mu GOK 18,00 .-
e
-19,00 m u GOK .. : . 3 / Mittelsand; stark feinsandig, schwach schluffig / /
: hellgrau /
-20,00 mu GOK 20,00 co o
o o
-21,00 mu GOK ce ¢ o / Mittelsand; schwach feinsandig, schwach schluffig / /
. hellgrau /
-22,00 mu GOK 22,00 i,
o, | Mittelsand; stark feinsandig, schwach schluffig / /
-23,00 mu GOK 23,00 56 0 o hellgrau /
-24,00 mu GOK .
2 2o / Feinsand; stark schluffig, schwach Glimmer,
D vereinzelt vorhanden (Mittelsand) / / / hellgrau /
-25,00 m u GOK e Endteufe
-26,00 mu GOK 26,00
-27,00 mu GOK
Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK
Name d. Bhrg. Bodenabbau Huneke/BH 1 RW: 2596327 Po—
Projekt Aufschlussbohrungen Veenhusen HW: 5906929 —I D ']/
Auftraggeber Frank und Ralf Huneke GbR GbR
Betreuendes Biro |Ingenieurbiro de Vries IDV GbR Datum: 26.09.2012 Dr-Ing. J.M. de Vries - Dipl.-Geol. U. de Vries
Schatthauser W_eg 8
Bearbeiter U.de Vries MafRstab : 1:130 26736 Greetsiel




1,00 m u GOK| Bodenabbau Huneke/ BH 2
0,00 mu GOK Proben
/ Schluff; schwach tonig, schwach durchwurzelt,
-1,00 m u GOK schwach eisenfleckig / Klei / graubraun /
| Torf; schwach zersetzt / Moor / braun /
-2,00 m u GOK
-3,00 m u GOK
4,00 mu GO 3 / Feinsand; schwach schluffig / / hellgrau /
-5,00 m u GOK .
-6,00 m u GOK 6,00 e o
“: / Feinsand; schwach schluffig, schwach Holz / /
-7,00 m u GOK 7.00 50 og hellgrau /
-8,00 m u GOK S
-9,00 m u GOK S
-10,00 m u GOK et e
-11,00 m u GOK oot oo | Feinsand; schwach schluffig, stark Holz / / hellgrau /
-12,00 m u GOK O
-13,00 m u GOK SO
-14,00 m u GOK S
-15,00 mu GOK 15,00 A
“: / Feinsand; schwach schluffig, vereinzelt vorhanden
-16,00 m u GOK 16,00 P (Tonlinsen im mm Bereich) /// grau /
- st / Feinsand; sehr schwach mittelsandig, schwach
-17,00 mu GOK 17,00 c et .. Holz, vereinzelt vorhanden (Tonlinsen im mm
20 © Bereich) /// grau /
-18,00 mu GOK 18,00 . . / Feinsand; schwach mittelsandig, schwach Holz,
'__',' vereinzelt vorhanden (Tonlinsen im mm Bereich) ///
-19,00 m u GAK 19,00 .- grau/
. .. | Feinsand; stark mittelsandig / / grau /
-20,00 m u GOK ce ¢ .
G 00 / Mittelsand; stark feinsandig, schwach schluffig / /
-21,00 mu GOK 21,00 -' . ° grau /
LN ] .
5 oo O / Feinsand; stark mittelsandig / / grau / Endteufe
-22,00 m u GOK 22,00 009 00
-23,00 m u GOK
Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK
Name d. Bhrg. Bodenabbau Huneke/ BH 2 RW: 2596309
Projekt Aufschlussbohrungen Veenhusen HW: 5907026 —I D ']/
Auftraggeber Frank und Ralf Huneke GbR
-
Betreuendes Biro |Ingenieurbiro de Vries IDV GbR Datum: 27.09.2012 Dr-Ing. J.M. de Vries - Dipl.-Geol. U. de Vries
Schatthauser W_eg 8
Bearbeiter U.de Vries MafRstab : 1:130 26736 Greetsiel




1,00 m u GOK| Bodenabbau Huneke/ BH 3
0,00 mu GOK Proben
/ Schluff; schwach tonig, schwach durchwurzelt,
-1,00 m u GOK schwach eisenfleckig / Klei / graubraun /
| Torf; schwach zersetzt / Moor / braun /
-2,00 m u GOK
-3,00 m u GOK PO
oo / Feinsand; schwach schluffig, schwach Glimmer //
-4,00 m u GOK : .4 - grau /
-5,00 m u GOK 5.00 An i
-6,00 m u GOK o
“: | Feinsand; schwach schluffig, schwach Holz / / grau /
-7,00 m u GOK .-
-8,00 m u GOK 8,00 50° o0
¥ .. | [Feinsand; schwach schluffig, schwach mittelsandig,
-9,00 m u GOK 9.00 .. ..| starkHolz//grau/
S enn | Feinsand; schwach schluffig, schwach Holz / / grau /
-10,00 mu GOK 10,00 009 00
o e / Feinsand; schwach schluffig, sehr schwach
-11,00 m u GOK 100 et esl mittelsandig, stark Holz / / grau /
e . ) . .
12,00 mu GaK 12,00 L | Feinsand; schwach mittelsandig, schwach Holz //
e grau /
-13,00 m u GAK 13.00 y / Feinsand; schwach mittelsandig, sehr schwach
. . Holz, vereinzelt vorhanden (Grobsand) / / / grau /
-14,00 mu GK 56 0 o
© o
. / Mittelsand; stark feinsandig, vereinzelt vorhanden
-15,00 mu GOK ** 1.°| (Grobsand)///heligrau/
-16,00 m u GOK 16,00 te .
. _'_' / Mittelsand; schwach grobsandig, schwach
-17,00 m u GAK 1700 lsw = o| feinsandig// heligrau /
P
« 0
-18,00 mu GOK v v e . ) . .
.00 / Mittelsand; stark grobsandig, schwach feinsandig,
o vereinzelt vorhanden (Feinkies) / / / hellgrau /
-19,00 m u GOK ce ¢ . Endteufe
«® 0
. o
-20,00 mu GOK 20,00 ce o
-21,00 mu GOK
Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK
Name d. Bhrg. Bodenabbau Huneke/ BH 3 RW: 2596532 Pr—
Projekt Aufschlussbohrungen Veenhusen HW: 5907080 —I D ']/
Auftraggeber Frank und Ralf Huneke GbR GbR

Betreuendes Biiro

Ingenieurbiro de Vries IDV GbR

Datum: 27.09.2012

Bearbeiter

U.de Vries

MaRstab : 1:130

Dr.-Ing. J.M. de Vries - Dipl.-Geol. U. de Vries

Schatthauser Weg 8
26736 Greetsiel




1,00 m u GOK| Bodenabbau Huneke/ BH 4
0,00 mu GOK Proben
/ Schluff; schwach tonig, schwach durchwurzelt,
-1,00 m u GOK schwach eisenfleckig / Klei / graubraun /
-2,00 m u GOK |/ Torf; schwach zersetzt / Moor / braun /
-3,00 m u GOK
-4,00 m u GOK T
15,00 m u GOH "*7.."| /Feinsand; schwach schluffig / / grau /
-6,00 m u GOK R
-7,00 m u GOK 7,00 .. .-- ae
“: / Feinsand; schwach schluffig, sehr schwach
-8,00 m u GOK 8,00 o mittelsandig / / grau /
-9,00 m u GOK ; oo / Feinsand; schwach schluffig, schwach mittelsandig,
%= 27| sehrstark Holz, schwach Glimmer // grau /
-10,00 mu GOK 10,00 SO0 o0
“: / Feinsand; schwach schluffig, schwach mittelsandig,
-11,00 mu GOK 11,00 . schwach Holz, schwach Glimmer // grau /
«® 0
. o0
-12,00 mu GOK ce v o
« ® 0
13,00 mu GAK _' . ° _' . / l\_/littelsa_nd; sch_wach grobsandig, sqhw_ach
.00 feinsandig, vereinzelt vorhanden (Feinkies) / / /
. o hellgrau /
-14,00 mu GOK e v .
«® 0
. 0
-15,00 m u GOK 15,00 90 © ©
.‘.'.' / Grobsand; stark mittelsandig, schwach feinsandig,
-16,00 mu GOK 16,00 ve © o schwach feinkiesig / / hellgrau /
o o
..o o
-17,00 m u GOK o0 © o / Grobsand,; stark feinkiesig, schwach mittelsandig,
°.° °° schwach feinsandig / / hellgrau /
L[]
-18,00 mu GOK 18,00 %0 ® o
«® 0
o | Mittelsand; stark grobsandig, schwach feinsandig,
-19.00 m u GOK ce .o vereinzelt vorhanden (Feinkies) / / / hellgrau /
. se Endteufe
-20,00 mu GOK 20,00 ce * o
-21,00 mu GOK
Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK
Name d. Bhrg. Bodenabbau Huneke/ BH 4 RW: 2596618 Pr—
Projekt Aufschlussbohrungen Veenhusen HW: 5906976 —I D ']/
Auftraggeber Frank und Ralf Huneke GbR GbR

Betreuendes Biiro

Ingenieurbiro de Vries IDV GbR

Datum: 26.09.2012

Bearbeiter

U.de Vries

MaRstab : 1:130

Dr.-Ing. J.M. de Vries - Dipl.-Geol. U. de Vries

Schatthauser Weg 8
26736 Greetsiel
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Anhang 4.

Befunde des Institutes fur Nichtmetallische Werkstoffe
der Technischen Universitat Clauthal
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1. Allgemeines

Im Auftrag des Ingenieurbiiros IDV GbR, Krummhorn-Greetsiel, war an
Professur fuir Bindemittel

zwei Sandproben zu untersuchen, ob das eingereichte Probenmaterial be- und Baustoffe
Prof. Dr. Albrecht Wolter

ziiglich der Abbaubarkeit nach Bergrecht einen Kegelfallpunkt nach Seger
von mindestens SK 26 aufweist. Zusdtzlich war an beiden eingereichten

Proben der Quarzgehalt zu ermitteln.

2. Proben

Das Probenmaterial war in je einer Kunststoffdose abgefiillt und wie folgt

bezeichnet:
1. Probe: , Veenhusen/BH 1/3-13 m vom 26.09.2012“
2.Probe: , Veenhusen/BH 1/14-26 m vom 26.09.2012¢

Die Proben wurden vom Auftraggeber entnommen und eingereicht.

3. Untersuchungen und Untersuchungsergebnisse

3.1. Probenvorbereitung

Die Proben wurden im Warmeschrank bis zur Massekonstanz getrocknet.
Anschlieflend wurde von dem Probenmaterial durch Probenteilung jeweils
eine reprasentative Teilprobe entnommen und fiir die Untersuchungen
jeweils in einer Labormiihle entsprechend den Anforderungen aufgemah-

len.

3.2. Bestimmung des Fallpunktes nach Seger

Die Probekorperherstellung und die Prifung erfolgten in Anlehnung an
DIN EN 993-12. Als Vergleichskegel wurden die Kegel SK26, SK28, SK29
und SK 30 gewdhlt. Der Versuch wurde nach dem Fall der Vergleichskegel

SK 30 beendet. Die Probenkegel waren zu diesem Zeitpunkt noch nicht

gefallen.
Probe Fallpunkt nach Seger
BH1/3-13m >SK 30 (>1680°C)
BH1/14-26 m >SK 30 (>1680°C)
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3.3. Bestimmung des Quarzgehaltes

Der Quarzgehalt wurde mittels Rontgendiffraktometrie ermittelt. Die Be-

Professur fur Bindemittel

stimmung erfolgte mit einem dufleren Standard durch Mehrfachmessung. st Wolter

Angegeben ist das arithmetische Mittel der Einzelmessungen in Massen-%.

Probe Quarzgehalt (M.-%)
BH1/3-13m 94
BH1/14-26 m 95

Clausthal-Zellerfeld. den 17.10.2012

(Dipl.-Lab.Chem. Ch. Mehling) (Michael Zellmann)

6070_182_12_UB.doc



