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1. ZUR STRUKTUR DER PLANANDERUNGSUNTERLAGE
(DECKBLATTVERFAHREN)

Die vorliegende Unterlage enthalt Plandnderungen und —erganzungen zu den am 16.
November 2016 sowie zur 1. Anderung gemaR § 73 (8) VwVfG vom 05. Dezember
2017 eingereichten Unterlagen, mit denen die Durchfiihrung des Planfeststellungsver-
fahrens zur Gewinnung, Transport und Aufbereitung von Quarzsand sidlich der Men-
tewehrstrafl3e in der Gemeinde Moormerland (Landkreis Leer) beantragt wird.

Zur Handhabung dieser Unterlage sind die Anderungen im nachfolgenden Text Uber-
sichtlich tabellarisch zusammengestellt. Die wesentlichen Anderungen werden textlich
beschrieben sowie in den entsprechenden Planen dargestellt.

Die Passagen, die mit der 2. Anderung gemaR § 73 (8) VwWVfG von einer Erganzung
betroffen sind, sind nun farblich grin hervorgehoben, Streichungen entsprechend
markiert (—). Die blau gekennzeichneten Eintragungen sind Bestandteil der 1. Ande-
rung gemalfs § 73 (8) VwVfG vom 05. Dezember 2017

2. AUSGANGSLAGE UND INHALT DER ANDERUNGEN IM LAUFENDEN
PLANFESTSTELLUNGSVERFAHREN

Antragsgegenstand

Die Firma Frank und Ralf Huneke GbR plant einen Quarzsandabbau sidlich der Men-
tewehrstralle. Das Planfeststellungsverfahren des Rahmenbetriebsplans wird gegen-
wartig beim Landesamt fir Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) durchgefihrt. Die
Unterlagen wurden am 16.11.2016 bei der zustandigen Genehmigungsbehérde einge-
reicht. Der Erorterungstermin hierzu fand am 05.09.2017 statt.

: = Betriebsstatte
Ao 1] gepl. Quarzsandabbau [+ I e
= T Z < | gepl. Spulrohrleitung Quarzsandabbau
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Abb. 1: Lage der Betriebsstatte, des geplanten Quarzsandabbaus und der Spilrohrlei-
tung sowie des Einspulgewassers Veenhusen VI (unmaf3stabliche Verkleinerung
der TK 25).

Das geplante Vorhaben sieht vor, den gewonnenen Quarzsand Uber Spulrohrleitungen
von der Gewinnungsstatte sudlich der Mentewehrstral3e zur Aufbereitung auf die vor-
handene Betriebsstatte an der Uthuser StraRe zu verbringen und dort aufzubereiten
(vgl. Abb. 1). Die Betriebsstatte (bzw. Aufbereitungsstatte) liegt folglich innerhalb des
Geltungsbereiches des Rahmenbetriebsplanes (sowie der einzelnen Hauptbetriebspla-
ne).
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Der Vorhabentrager hat im Marz 2018 einen Antrag auf vorzeitigen Baubeginn gemar3
8§ 57 b BBergG gestellt. Ziel dieses Antrages ist es, vor der Genehmigung des Rah-
menbetriebsplanes und des 1. Hauptbetriebsplanes bereits die erforderlichen Auf-
schlussarbeiten durchfiihren zu kénnen, um den Forderungen des Bauzeitenplanes
vollumfanglich entsprechen zu kénnen. Dabei handelt es sich um nachfolgend aufge-
fuhrte EinzelmalRnahmen:

¢ Verlegung des Uthuser Schlootes,

Herstellung der BaustraRen (Verlegung von Baggermatten),

Baufeldfreimachung mit Abtrag des Oberbodens, Klei und Torfs (Auffillung der
Kompensationsflache 1 mit Klei),

Herstellen des Startgewassers fir den Saugbagger,

Herstellen des Larmschutzwalls sowie der Zwischenlagerflache im nordéstlichen
Bereich der Gewinnungsstitte,

Verlegung der Spulrohrleitungen zwischen Gewinnungsstatte und Aufbereitungs-
statte.

Aufgrund dieser vorgezogenen geplanten Mafinahmen des vorzeitigen Baubeginns ist
es gemal Hinweis des LBEG erforderlich, verschiedene Ergdnzungen in den Rah-
menbetriebsplan aufzunehmen.

Diese Anderungen bzw. Erganzungen zum Rahmenbetriebsplan werden gemaR § 73
(8) Verwaltungsverfahrensgesetz (VWVfG) beantragt. Der 8§ 73 (8) VwWVIG besagt fol-
gendes: ,Soll ein ausgelegter Plan geandert werden und werden dadurch der Aufga-
benbereich einer Behorde oder einer Vereinigung nach Absatz 4 Satz 5 oder Belange
Dritter erstmals oder starker als bisher beriihrt, so ist diesen die Anderung mitzuteilen
und ihnen Gelegenheit zu Stellungnahmen und Einwendungen innerhalb von zwei Wo-
chen zu geben; Absatz 4 Satz 3 bis 6 gilt entsprechend. Wird sich die Anderung vo-
raussichtlich auf das Gebiet einer anderen Gemeinde auswirken, so ist der gednderte
Plan in dieser Gemeinde auszulegen; die Absatze 2 bis 6 gelten entsprechend.”

Mit dem vorliegenden Anderungsantrag werden zusammenfassend folgende Entschei-
dungen, Anderungen und Erganzungen beantragt:

e Veranderte Lage der Baustral3e sowie einer zweiten Baustraf3e (vgl. Plan V.8),

e Temporare Verklirzung des geplanten Larmschutzwalls im Nordosten der Gewin-
nungsstatte (vgl. Plan V.8),

e Zusatzliche Zufahrt im Nordosten der Gewinnungsstatte (Nutzung einer vorhande-
nen Zufahrt) (vgl. Plan V.8),

e Zwischenlagerung von Torf und Klei auf beiden Lagerflachen im Nordosten und
Sudosten der Gewinnungsflache, (vgl. Plane V.8 und V.10c),

e Herstellen eines Startgewassers fur den Einsatz des Saugbaggers mittels einem
geeigneten Baggers (vgl. Plan V.8),

o Abtransport des anfallenden Sandes aus dem Startgewasser von der Gewinnungs-
statte mittels geeigneten Fahrzeugen im Rahmen der zulassigen 62 Transporte pro
Tag (um Verwehungen des Sandes beim Transport zu verhindern, ist die Ladung
entsprechend abzudecken und zu sichern),

e Stellungnahme des Buros ITAP: Schall- und staubtechnische Stellungnahme zu
den Auswirkungen durch den vorzeitigen Beginn (Stand: 25.07.2018) — Anlage 1
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3.

3.1

3.2

ART UND UMFANG DER ANDERUNGEN

Uberblick der Anpassung und Anderungen

Der Vorhabentrager hat im Marz 2018 einen Antrag auf vorzeitigen Baubeginn gemar3
8§ 57 b BBergG gestellt. Ziel dieses Antrages ist es, die erforderlichen Aufschlussarbei-
ten zeitnah durchfiihren zu kdnnen. Dies hat zudem den Vorteil, nach dem Vorliegen
der Genehmigungen zum Rahmenbetriebsplan und Hauptbetriebsplan nicht in ékologi-
sche Bauausschlusszeiten des Bauzeitenplanes zu gelangen.

Aufgrund der geplanten Malinahmen des vorzeitigen Baubeginns ist es gemafl Hin-
weis des LBEG erforderlich, verschiedene Ergdnzungen in den Rahmenbetriebsplan
aufzunehmen. Diese haben Uberwiegend erganzenden bzw. redaktionellen Charakter.
Dabei handelt es sich um die Darstellung der veranderten Lage der Baustral3e sowie
einer zweiten Baustral3e, die Nutzung einer bereits vorhandenen Zufahrt im Nordosten
der Gewinnungsflache, die temporare Verkirzung des Larmschutzwalls, die Zwischen-
lagerung von Torf und Klei auf beiden Zwischenlagerflachen, die Herstellung eines
Startgewassers fur den Saugbagger inkl. der Abfuhr des dabei anfallenden Quarzsan-
des mittels geeigneter Fahrzeuge im Rahmen der zulassigen 62 Transporte (taglich).
Eine fachliche Stellungnahme des Schall- und Staubgutachters (Buro ITAP) liegt als
Anlage 1 dem Anderungsantrag bei. Der Gutachter kommt darin zu dem Schluss, dass
die geplanten Anderungen, die mit dem geplanten vorzeitigen Baubeginn verbunden
sind, aus immissionsrechtlicher Sicht unbedenklich sind (vgl. Anlage 1).

Uberblick der zu andernden Unterlagen und Plane

Die Anderungen und Anpassungen werden entsprechend in allen betroffenen Antrags-
unterlagen durchgefiihrt, so dass neben Anderungen in der Unterlage ,Rahmenbe-
triebsplan“ auch Anpassungen/Anderungen der Unterlagen ,Umweltvertraglichkeitsstu-
die und Landschaftspflegerischer Begleitplan®, ,Allgemein verstandliche Zusammen-
fassung“ sowie der Plane V.8 und V.10c resultieren.

Tab. 1: Ubersicht tiber die Anderungen der Plane im Rahmen des 2. Anderungsantrages
gemal § 73 (8) VwWVIG in den Planen zum Rahmenbetriebsplan
(Bezeichnung gem. der Antragsunterlage vom 16.11.2016).

Plan-Nr. Anderungen

V. 1 bis V.7 Keine Anderungen

V.8 e Veranderte Lage der BaustraRe sowie zweite Baustralie

e Zusatzliche Zufahrt im Nordosten der Gewinnungsstatte (Nutzung einer
vorhandenen Zufahrt)

e Temporare Verkirzung des geplanten Larmschutzwalls im Nordosten der
Gewinnungsstatte

e Zwischenlagerung von Torf und Klei auf beiden Lagerflachen im Nordos-
ten und Sudosten der Gewinnungsflache

e Herstellen eines Startgewassers fir den Einsatz des Saugbaggers

V. 9, V.10a, | Keine Anderungen

V.10b
V. 10c e Herausnahme der Baustralle

e Zwischenlagerung fur Torf und Klei
V. 11 Keine Anderungen
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3.3

Anderungen und Erganzungen der Textfassungen des Rahmenbetriebs-
plans

Anderungen in der Textfassung des Dokuments IV ,,Rahmenbetriebsplan“

Streichungen von Textpassagen sind als-Streichung gekennzeichnet
Anderungen und Erganzungen des Antrages auf 2. Anderung sind in griiner Schrift hervorgehoben
Anderungen und Erganzungen des Antrages auf 1. Anderung sind in blauer Schrift hervorgehoben

2.4

Abbauphasen und Abbaustufen

S.4

S.5

Stufe | — Abtragung des Oberbodens (Klei)

Zunéchst wird der Oberboden (Kleiboden) mit z.B. Radlader und Bagger abgetragen.
Ein Teil des Kleibodens wird gem. Kap 5.3.3 seitlich zum Larmschutzwall aufge-
schuttet. Der verbleibende Kleiboden wird entweder direkt abgefahren und vermark-
tet oder kurzzeitig (< 1 Jahr) im—Sitdesten auf Zwischenlagerflachen der Gewin-
nungsflache zwischengelagert (vgl. Kap. 5.3.2).

Stufe || — Abbau des Niedermoortorfs

AnschlieRend erfolgt der Abbau des darunter liegenden Niedermoorbodens (Torf).
Stellt sich wahrend des Abbaus heraus, dass der Torf stark vernésst ist, wird der Torf
mit einem Hydraulikbaggermit-breitem-Kettenlaufwerk geeigneten Bagger abgebaut
und in Mieten zum Trocknen auf den Zwischenlagerflichen im—Nerdesten der Ge-
winnungsstatte aufgesetzt (vgl. Kap. 5.3.2). Damit ist trotz der anstehenden N&sse
ein Torfabbau auf den Flachen mdéglich. AnschlieRend wird der Niedermoortorf
ebenfalls abgefahren und vermarktet oder kurzzeitig (< 1 Jahr) zwischengelagert. Es
ist beabsichtigt, mit dem Abbau des Niedermoortorfs parallel zum Schritt | in jenen
Teilbereichen zu beginnen (Startgewasser und angrenzende Randbereiche), auf
denen der Oberboden bereits abgetragen wurde.

Stufe 1l - Sandabbau

Nach den Aufschlussarbeiten und der Herstellung des Startgewdassers wird im lm
nachsten Schritt wird der Quarzsand im Nassabbau mittels eines Saugbaggers
gewonnen und durch eine Spulrohrleitung zur Aufbereitungsflache gepumpt. Dort
wird der Sand klassifiziert und direkt abgefahren oder ggf. zur Trocknung auf ein
Fullsandfeld die-Spilfelder aufgebracht (vgl. Plan V.7 und V.8). Das ggf. entstehende
Spulwasser wird — sofern erforderlich - mittels einer Pumpe in das Abbaugewéasser
direkt zurtick geleitet.

2.6

Infrastrukturelle ErschlieBung

S.5

S.6

An die geplante Gewinnungsstatte grenzt im Osten ein unbenannter, gemeindeeige-
ner Bahnseitenweg, der mit Spurplatten befestigt ist. Der Weg wird fiir die Einrich-
tung der Abbaustelle (Gewinnungsstatte) und den Abtransport von Niedermoortorf
und Klei sowie Sand der Startgrube benétigt...

Die zZufahrt / Ausfahrt der Gewinnungsstatte stidl. Mentewehrstral3e erfolgt Giber zwei
bereits vorhandene Feldzufahrten vom Bahnseitenweg im Osten der Flurstiicke
125/49 und 50/2 sowie Uber eine Zufahrt ostlich des Flurstiickes 46 jeweils Flur 10
der Gemarkung Veenhusen (vgl. Plan V.7). Die Zufahrten zur Gewinnungsflache
wird werden durch eine Schranke gesichert...

Eine interne Befestigung der Gewinnungsstatte sidl. Mentewehrstral3e ist nicht
vorgesehen. Es werden lediglich zeitlich begrenzt in-einem-Teilbereich Baggermatten
fur die Anlage der Baustral3en verlegt, um den Abtransport des Oberbodens und des
Kleibodens sowie des Sandes der Startgrube zu ermdglichen (vgl. Kap. 5.3).
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Anderungen in der Textfassung des Dokuments IV ,,Rahmenbetriebsplan®

Streichungen von Textpassagen sind als-Streichung gekennzeichnet
Anderungen und Erganzungen des Antrages auf 2. Anderung sind in griiner Schrift hervorgehoben
Anderungen und Ergénzungen des Antrages auf 1. Anderung sind in blauer Schrift hervorgehoben

5.3.1 Transportweg

S.21 Die Gewinnung des Quarzsandes soll durch den Einsatz eines Saugbaggers erfol-
gen. Damit der Saugbagger eingesetzt werden kann, ist zuvor die Herstellung eines
Startgewassers erforderlich. Der Abtransport des Sandes aus dem Startgewasser
(ca. 150.000 m?3) ist mittels geeigneter Transportfahrzeuge (z. B. LKW) vorgesehen.

Insgesamt sind fur den Abtransport des Oberbodens sowie des Torfbodens und des
Sandes aus dem Startgewasser max. 62 Bumper-Fahrten Transporte téaglich vorge-
sehen.

5.3.2 Zwischenlagerflache

S. 22 Stellt sich wahrend des Abbaus heraus, dass der Torf stark vernasst ist, wird dieser
mit einem Hydraulikbagger-mit-breitem-Kettenlaufwerk geeignetem Bagger abgebaut
und auf der daflr vorgesehenen Zwischenlagerflache im Nordosten und Stdosten
zum Trocknen aufgesetzt. Diese Zwischenlagerungflaehe kann auch nétig sein,
wenn der Abtransport des Torfes aufgrund von Witterung und Nachfrage verzogert

Zudem kann die Abfuhr des Kleibodens ebenfalls durch die Witterung sowie die
Nachfrage verzogert werden, wodurch dann die Herrichtung—einer Zwischenla-
gerungflache fur Klei (jedoch getrennt vom Torf) notwendig wird. Die Zwischenlager-
flachen kénnen im Nordosten max. 60.000 m3 sowie im Stidosten Diese-befindetsich
im-Stdosten-der- Gewinnungsflache-und-kann maximal 46.000 m3 mit einer maxima-
len Lagerh6he von 2,5 m und einer max. Lagerzeit von einem Jahr fassen. Die Lage
der Lagerflachen kann dem Plan V.8 enthommen werden.

Um die Zufahrt zum Zwischenlager fir die Transportfahrzeuge Fraktor-Dumper-
Gespanne zu gewahrleisten, wird werden sbdlich—des—Zwischenlagers—ein Wege

mittels Verlegung von Baggermatten hergerichtet (vgl. Plan V.8).

5.3.3 Larmschutzwall

S. 22 Zu Beginn der Aufschlussarbeiten und der Anlage des Startgewassers fur den Saug-
bagger wird der Larmschutzwall temporéar verkirzt angelegt, um eine Nutzung der
vorhandenen nérdlichen Zufahrt zu gewahren (vgl. Plan V.8). Im weiteren Verlauf der
Arbeiten ist der Larmschutzwall in der gesamten Lange herzurichten (vgl. Plan V.7).
Der Larmschutzwall wird nach dem Abbau im Rahmen der Rekultivierung eingeebnet
eder entfernt und das Bodenmaterial abgefahren.

6.1 Vorbereitende MaRnahmen

S.24 Im Vorfeld des Quarzsandabbaus muss zunéchst die Spulrohrleitung (HDPE-Robhr,
DN 250) sowie die Wasserrucklaufleitung (HDPE-Rohr, DN 250) zwischen der Ge-
winnungsflache und der Aufbereitungsstétte errichtet werden. Die technischen De-
tails sowie der Verlauf der Rohrleitungen sind dem Kap. 6.3.3 zu entnehmen. Wei-
terhin ist flr den Einsatz des Spulbaggers ein Startgewasser herzustellen. Die Lage
des Startgewassers ist dem Plan V.8 zu entnehmen. Das Startgewasser muss
zudem eine ausreichende Tiefe aufweisen (ca. 8 m). Die Herstellung der Startgrube
fur den Saugbagger mit einer adaquaten Aufschlussmorphologie ist aus wasserwirt-
schatftlicher Sicht erforderlich, um Komplikationen beim spéateren Saugbaggerbetrieb
zu vermeiden. Anschlieend erfolgt das Zuwasserlassen des Saugbaggers. Die
Anlage der Startgrube erfolgt mit einem geeigneten Bagger (z. B. Langarmbagger).
Der Abtransport des Sandes aus dem Startgewasser (ca. 150.000 m3) ist mittels
geeigneter Transportfahrzeuge (z. B. LKW) vorgesehen. Um Verwehungen des
Sandes beim Transport zu verhindern, ist die Ladung entsprechend abzudecken und
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Anderungen in der Textfassung des Dokuments IV ,,Rahmenbetriebsplan*

Streichungen von Textpassagen sind als-Streichung gekennzeichnet
Anderungen und Erganzungen des Antrages auf 2. Anderung sind in griiner Schrift hervorgehoben
Anderungen und Ergénzungen des Antrages auf 1. Anderung sind in blauer Schrift hervorgehoben

zu sichern.

6.3.1.1. Geréateeinsatz

S. 25 Der Abraumbetrieb erfolgt durch den Einsatz eines Hydraulikbaggers—mit-breitem
Kettenlaufwerk daflir geeigneten Baggers sowie weiterer Gerate wie z.B. eines
Radladers—Radlader. Der Abtransport des Abraums von der Gewinnungsflache ist
mittels Fraktor-Bumper-Gespannen geeigneter Transportfahrzeuge vorgesehen.
Meitere-Gerate-werden-wahrend-des-Abrau ieb ni i :

6.3.2.2. Geréateeinsatz

S. 26 Damit der Saugbagger eingesetzt werden kann, ist die Herstellung eines Startge-

wassers erforderlich. Die Herstellung der ca. 2,5 bis 3,0 ha groRen Startgrube erfolgt
mit einem geeigneten Bagger (z. B. Langarmbagger). Der Abtransport des Sandes
aus dem Startgewasser ist mittels geeigneter Transportfahrzeuge (z. B. LKW) vorge-
sehen. Um Verwehungen des Sandes beim Transport zu verhindern, ist die Ladung
entsprechend abzudecken und zu sichern.

6.3.3 FoOrderbetrieb

S.28

Der Transport des Abraumbodens findet direkt von der Gewinnungsflache mittels
Fraktor-Dumper-Gespannen geeigneter Fahrzeuge statt. Der Quarzsand wird hinge-
gen nach dem Einsatz des Spulbaggers zunachst durch eine Spulrohrleitung zum
Aufbereitungsgelande gepumpt. Nach der Aufbereitung erfolgt der Transport des
Quarzsands vom Aufbereitungsgelande zum Bestimmungsort mittels LKW-

Gespannen geeigneter Transportfahrzeuge.

6.3.3.3.E

rwartetes Verkehrsaufkommen

S.29

S.30

Der Abtransport des Abraumbodens erfolgt mittels Frakter-LKW.-Gespannen geeig-
neter Transportfahrzeuge von der Gewinnungsflache Uber den Bahnseitenweg, die

Mentewehrstrale und die BundesstralBe B 70 zum Bestimmungsort. Daflr werden
maximal 62 An—und-Abfahrten Transporte téglich bendtigt. Der Abtransport des
Abraumbodens erfolgt jedoch nicht kontinuierlich, sondern Uber einen begrenzten
Zeitraum — vorwiegend bei Inanspruchnahme einer neuen Abbauphase. Der im Zuge
der Herstellung des Startgewassers fir den Saugbagger anfallende Quarzsand (ca.
150.000 m3) wird ebenfalls mit geeigneten Transportfahrzeugen im Rahmen der
maximal moéglichen 62 Transporte abgefahren.

6.5

H

ilfs- und Nebenanlagen

S. 33

Gewinnungsflache

Dariiber hinaus ist an der norddstlichen Grenze der Gewinnungsflache ein Larm-
schutzwall als aktive Schallschutzmaflinahme vorgesehen. Durch den Larmschutz-
wall werden gemafl der Larmprognose die gesetzlich geltenden Richtwerte fir
schalltechnische Emissionen eingehalten (vgl. Kap. 8.9.1). Aus diesem Grund wird
der Larmschutzwall bereits zu Beginn des Abbaus vellstandig errichtet (vgl. Kap.
5.3.3).
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Anderungen in der Textfassung des Dokuments IV ,,Rahmenbetriebsplan*

Streichungen von Textpassagen sind als-Streichung gekennzeichnet
Anderungen und Erganzungen des Antrages auf 2. Anderung sind in griiner Schrift hervorgehoben
Anderungen und Ergénzungen des Antrages auf 1. Anderung sind in blauer Schrift hervorgehoben

8.9.1 Larm

S.43 Larmimmissionen werden insbesondere wahrend der Einrichtung der Gewinnungs-
flache in dem begrenzten Zeitraum entstehen, in dem der Abraum abgeschoben und
z.B. per Lkw oder Dumper abtransportiert wird sowie im Rahmen der Herstellung des
Startgewassers fur den Saugbagger. AnschlieRend wird der Quarzsand mit einem
Saugbagger gewonnen, dessen punktuelle Gerduschemissionen vergleichsweise
gering sind und dartber hinaus durch einen randlichen Larmschutzwall aus Kleibo-
den gegeniiber der nérdlich gelegenen Wohnbebauung abgeschirmt wird (vgl. Gut-
achten X.3).
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3.4

Anderungen und Erganzungen der Textfassungen der
,Umweltvertraglichkeitsstudie und Landschaftspflegerischer Begleitplan®

Anderungen in

der Textfassung des Dokuments VI ,,Umweltvertraglichkeitsstudie und

Landschaftspflegerischer Begleitplan“

Streichungen von Textpassagen sind als-Streiehung gekennzeichnet
Anderungen und Erganzungen des Antrages auf 2. Anderung sind in griiner Schrift hervorgehoben
Anderungen und Ergénzungen des Antrages auf 1. Anderung sind in blauer Schrift hervorgehoben

3.1 Art des Vorhabens

S. 11 Nach den Aufschlussarbeiten, der Herstellung des Startgewédssers und dem
Einsatz des Saugbaggers AnschlieRend-sellen werden die darunter liegenden
Quarzsande im Nassabbauverfahren gewonnen werden.

3.4 Verkehrsaufkommen

S. 13 Der im Zuge der Herstellung des Startgewassers fur den Saugbagger anfal-

lende Quarzsand (ca. 150.000 m3) wird ebenfalls mit geeigneten Transport-
fahrzeugen im Rahmen der maximal méglichen 62 Transporte abgefahren.

3.6 Hilfs- und Nebenanlagen

S. 15

Gewinnungsflache

Dartber hinaus ist an der nordostlichen Grenze der Gewinnungsflache ein
Larmschutzwall als aktive SchallschutzmaRnahme vorgesehen. Durch den
Larmschutzwall werden gemalR der Larmprognose die gesetzlich geltenden
Richtwerte fur schalltechnische Emissionen eingehalten. Aus diesem Grund
wird der Larmschutzwall bereits zu Beginn des Abbaus vellstandig errichtet
(vgl. Kap. 5.3.3 Rahmenbetriebsplan (1V)).

3.7.3 Art und Weise des Tagebaus

S. 17

S.18

Am Anfang jeder Phase werden der anstehende Kleioberboden und der
Niedermoortorf mit Radlader und Bagger abgetragen und z.T. zwischengela-
gert (Weiterverwendung des Kleibodens fiir den Larmschutzwall) bzw. abge-
fahren. Stellt sich wahrend der Gewinnung heraus, dass der Torf stark ver-
nasst ist, wird der Torf mit einem Hydradlikbaggermit-breitem-Kettenlaufwerk
geeigneten Bagger abgebaut und in Mieten zum Trocknen auf den Bereitstel-
lungsflachen im Nordosten und Sudosten der Gewinnungsstatte aufgesetzt
(vgl. Plan V.8).

Nach den Aufschlussarbeiten, der Herstellung des Startgewéassers und dem
Einsatz des Saugbaggers AnschlieBend wird der anstehende Quarzsand mit
einem Saugbagger abgebaut.

9.5 Zeitplan fiir den Tagebau und die Ausgleichs- und ErsatzmalBhahmen

S. 116

Stufe | — Abtragung des Oberbodens (Klei)

Zunachst wird der Oberboden (Kleiboden) mit geeigneten Geraten wie z.B.
Radlader und Bagger abgetragen. Ein Teil des Kleibodens wird seitlich zum
Larmschutzwall aufgeschittet (vgl. Kap. 3.6). Der verbleibende Kleiboden
wird entweder direkt abgefahren und vermarktet oder kurzzeitig (< 1 Jahr)-im
Sidesten auf Zwischenlagerflachen der Gewinnungsflache zwischengelagert.

Stufe Il — Abbau des Niedermoortorfs

Anschliel3end erfolgt der Abbau des darunter liegenden Niedermoorbodens
(Torf). Stellt sich wahrend des Abbaus heraus, dass der Torf stark vernasst

ist, wird der Torf mit einem Hydraulikbaggermit-breitem-Kettenlaufwerk dafur

geeigneten Bagger abgebaut und in Mieten zum Trocknen auf den Zwischen-
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Anderungen in der Textfassung des Dokuments VI ,Umweltvertraglichkeitsstudie und
Landschaftspflegerischer Begleitplan®

Streichungen von Textpassagen sind als-Streiehung gekennzeichnet
Anderungen und Erganzungen des Antrages auf 2. Anderung sind in griiner Schrift hervorgehoben
Anderungen und Ergénzungen des Antrages auf 1. Anderung sind in blauer Schrift hervorgehoben

lagerflachen im—Nerdosten der Gewinnungsstétte aufgesetzt. Damit ist trotz
der anstehenden Nasse ein Torfabbau auf den Flachen mdglich. Anschlie-
Rend wird der Niedermoortorf ebenfalls abgefahren und vermarktet oder
kurzzeitig (< 1 Jahr) zwischengelagert. Es ist beabsichtigt, mit dem Abbau
des Niedermoortorfs parallel zum Schritt | in jenen Teilbereichen zu beginnen
(Startgewasser und angrenzende Randbereiche), auf denen der Oberboden
bereits abgetragen wurde.

Stufe 11l - Sandabbau

Nach den Aufschlussarbeiten und der Herstellung des Startgewassers wird
im tm—nédchsten Schritt wird der Quarzsand im Nassabbau mittels eines
Saugbaggers gewonnen und durch eine Spulrohrleitung zur Aufbereitungsfla-
che gepumpt. Dort wird der Sand klassifiziert und — je nach Klassiertechnik —
entweder direkt abgefahren oder zur Trocknung auf die Spilfelder Fullsand-
felder aufgebracht (vgl. Plan V.7 und V.8). Das Spulwasser wird — sofern
erforderlich - mittels einer Pumpe in das Abbaugewasser direkt zuriick gelei-
tet.
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3.5

Anderungen und Erganzungen der Textfassungen der
»Allgemein verstandlichen Zusammenfassung“

Anderungen in der Textfassung des Dokuments
VIII. ,,Allgemein verstandliche Zusammenfassung“

Streichungen von Textpassagen sind als-Streichung gekennzeichnet
Anderungen und Erganzungen des Antrages auf 2. Anderung sind in griiner Schrift hervorgehoben
Anderungen und Erganzungen des Antrages auf 1. Anderung sind in blauer Schrift hervorgehoben

2. Beschreibung des Vorhabens

S.2 Quarzsandtagebau

Nach den Aufschlussarbeiten und der Herstellung des Startgewassers fur den
Saugbagger Daraufhin werden die darunter liegenden Sande (Quarzsand) im
Nassabbauverfahren gewonnen.

S.3 Zwischenlagerflachen

Stellt sich wahrend des Tagebaus heraus, dass der Torf stark vernasst ist, wird
der Torf mit einem Hydraulikbaggermit-breitemKettenlaubwerk dafir geeigne-
tem Bagger abgebaut und in Mieten zum Trocknen auf den Bereitstellungsfla-
chen im Nordosten und Sidosten der Gewinnungsstétte aufgesetzt (vgl. Plan
V.8).

S.3 ErschlieBung

An die geplante Gewinnungsstatte grenzt im Osten ein unbenannter, gemeinde-
eigener Bahnseitenweg an, der mit Spurplatten befestigt ist. Der Weg wird fur
die Einrichtung des Tagebaus und den Abtransport von Niedermoortorf und Klei
sowie Sand der Startgrube bendtigt. Nach Auskunft des Vorhabentragers wird
dieser bei Bedarf mittels Schotterbauweise befestigt. Im weiteren Verlauf des
Tagebaus ist eine Nutzung des Weges weniger erforderlich, da der Quarzsand
mittels Spulrohrleitung zur Aufbereitungsstéatte an der B 70 gepumpt wird.

Nordlich an den Bahnseitenweg grenzt die MentewehrstralRe an, die ebenfalls
im Wesentlichen fir den Abtransport von Niedermoortorf und Klei sowie Sand
der Startgrube in Anspruch genommen wird. Fir diesen zeitlich begrenzten
Transportverkehr, vergleichbar dem landwirtschaftlichen Verkehr, ist kein Aus-
bau der Mentewehrstral3e erforderlich. Die Mentewehrstral3e miindet dstlich auf
die BundesstralRe B 70.

Gemald dem schalltechnischen Gutachten werden fir den Abtransport des
Torfes, Kleis sowie des Quarzsandes der Startgrube, taglich maximal 62 Fahr-
zeuge (z.B. Traktor-Dumper-Gespann) den Transportweg von der Gewinnungs-
tatte Uber die Mentewehrstrafl3e und die B 70 nutzen.
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4.

AUSWIRKUNGEN DER PLANANDERUNGEN

Die beschriebenen Plandnderungen der Antragsunterlagen werden keine Beeintrachti-
gungen auf die Schutzguter hervorrufen, welche tber die in den am 16.11.2016 einge-
reichten Unterlagen zum Antrag ,Rahmenbetriebsplan fur einen Quarzsandtagebau
sudlich der MentewehrstralBe in der Gemeinde Moormerland Ortsteil Veenhusen® er-
mittelten Auswirkungen hinausgehen.

§ 22 Abs. 2 UVPG sieht vor, dass eine erneute Beteiligung der Offentlichkeit nicht er-
forderlich ist, sofern kgine zusatzlich erheblichen oder andersartig erheblichen Um-
weltauswirkungen von Anderungen im laufenden Verfahren ausgehen.

Aus den vorgesehen Anderungen und Ergdnzungen resultieren keine andersartige
oder starkere Betroffenheit der Schutzgiter. Die im vorliegenden Anderungsantrag wei-
terhin dargestellten Anderungen sind iiberwiegend rein redaktioneller oder verdeutli-
chender Art.

Die Anderungen und Anpassungen werden entsprechend in allen betroffenen Antrags-
unterlagen durchgefiihrt, so dass neben Anderungen in der Unterlage ,Rahmenbe-
triebsplan“ auch Anpassungen/Anderungen der Unterlagen ,Umweltvertraglichkeitsstu-
die und Landschaftspflegerischer Begleitplan®, ,Allgemein verstandliche Zusammen-
fassung“ sowie der Plane V.8 und V.10c resultieren.

Weiterhin fiihren die dargestellten Anderungen und Anpassungen zu keinen Auswir-
kungen auf die Gutachten. Die Erklarung des Gutachterbiros ITAP ist der Anlage 1 zu
entnehmen.

Da aus den dargestellten Anderungen keine zusatzlich erheblichen oder anders-
artig erheblichen Umweltauswirkungen resultieren, ist gem. § 22 Abs. 2 UVPG
eine erneute Offentlichkeitsbeteiligung nicht erforderlich.

Samtliche dargestellte Anderungen fallen unter § 73 (8) VWVIG.
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5. FAZIT

Im vorliegenden 2. Anderungsantrag zum laufenden Bergrechtlichen Planfeststellungs-
verfahren mit Umweltvertraglichkeitsprifung gem. § 52 Abs. 2a i.V.m. § 57 a ,Rah-
menbetriebsplan fir einen Quarzsandtagebau stdlich der Mentewehrstral3e in der
Gemeinde Moormerland Ortsteil Veenhusen“ werden Anderungen und Erganzungen
dargestellt, die fir MaRnahmen, die der Vorhabentragen im Rahmen eines vorzeitigen
Baubeginns gemal 8 57 b BBergG zeitnah umsetzen will, erforderlich sind bzw. er-
ganzt werden sollten. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um die Darstellung der
veranderten Lage der Baustralie sowie einer zweiten Baustral3e, die Nutzung einer be-
reits vorhandenen Zufahrt im Nordosten der Gewinnungsflache, die temporére Verkur-
zung des Larmschutzwalls, die Zwischenlagerung von Torf und Klei auf beiden Zwi-
schenlagerflachen, die Herstellung eines Startgewassers fir den Saugbagger inkl. der
Abfuhr des dabei anfallenden Quarzsandes mittels geeigneter Fahrzeuge im Rahmen
der zulassigen 62 Transporte (taglich). Eine fachliche Stellungnahme des Schall- und
Staubgutachters (Biiro ITAP) liegt als Anlage 1 dem Anderungsantrag bei. Der Gutach-
ter kommt darin zu dem Schluss, dass die geplanten Anderungen, die mit dem geplan-
ten vorzeitigen Baubeginn verbunden sind, aus immissionsrechtlicher Sicht unbedenk-
lich sind (vgl. Anlage 1).

Die dargestellten Anderungen sind Uberwiegend erganzender oder redaktioneller Art.
Die vorgenommenen Anderungen fiihren zu keiner andersartigen oder starkeren Be-
troffenheit der Schutzgiter. Gem. § 22 Abs. 2 UVPG ist eine erneute Offentlichkeitsbe-
teiligung somit nicht erforderlich.

Antragstellerin: Planungsbiro:

Fa. Frank und Ralf Huneke GbR Diekmann « Mosebach & Partner

GrolRer Stein 5 Oldenburger StralRe 86

26789 Leer 26180 Rastede
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Antragstellerin Planverfasser
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Anhang

Anlage 1:

e Stellungnahme des Biros ITAP: Schall- und staubtechnische Stellungnahme zu den
Auswirkungen durch den vorzeitigen Beginn (Stand: 25.07.2018)
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