FRANK UND RALF HUNEKE GBR

Wasserrechtlicher Antrag auf
Plangenehmigung gem. § 57 NWG (zu § 36 WHG)
zur Erstellung von Rohrkreuzungen
uber Gewassern

zum Rahmenbetriebsplan fir einen Quarzsandtagebau
sudlich der MentewehrstrafRe in der
Gemeinde Moormerland Ortsteil Veenhusen
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Frank und Ralf Huneke GbR - Wasserrechtlicher Antrag auf Plangenehmigung gem. 8 57 NWG
(zu 8§ 36 WHG) zur Erstellung von Rohrkreuzungen liber Gewassern zum Rahmenbetriebsplan fur Quarzsandtage-

bau sdl. Mentewehrstrale

1

1.0

ANLASS

Die Firma Frank und Ralf Huneke GbR aus dem Landkreis Leer plant den Abbau von
Quarzsand im Nassabbauverfahren in der Gemeinde Moormerland (Gemarkungen
Veenhusen und Oldersum).

Der geplante Tagebau hat inklusive Aufbereitungsstatte und Spilrohrtrasse eine Gro-
Be von ca. 20 ha. Unter Einhaltung erforderlicher Abstande ergibt sich eine Gewin-
nungsflache von ca. 15,6 ha, bei einer max. Abbautiefe von ca. 26 m u GOK.

Der im Nassabbau gewonnene Quarzsand wird mittels eines Saugbaggers gewonnen
und durch eine Spulrohrleitung zur Aufbereitungsstatte gepumpt. Dort wird der Sand
klassifiziert und zur Trocknung auf die Spulfelder aufgebracht. Das Spilwasser wird
mittels einer Pumpe in das Abbaugewasser direkt zurlick geleitet. Die daflr erforderli-
chen Zwillingsspulrohrleitungen queren einen Graben sowie den Uthuser Schloot.

Gemal § 57 NWG i.V.m. § 36 WHG st fur die Herstellung von Leitungsanlagen in, an,
Uber oder unterhalb Gewassern eine Genehmigung erforderlich. Fur samtliche Gewas-
serkreuzungen durch die Spulrohrleitung wird hiermit ein Antrag auf Genehmigung
gemaf § 57 NWG (zu § 36 WHG) gestellt.

1.1 Antragsteller

Frank und Ralf Huneke GbR
Groller Stein 5
26789 Leer

Tel. 0491 9296 0
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2.0 PLANERISCHE VORGABEN UND HINWEISE

2.1 Lage des Vorhabens / Erreichbarkeit

Der geplante Tagebau befindet sich in der Gemeinde Moormerland sudlich der Men-
tewehrstral3e und westlich der Bahnlinie Emden-Leer sowie der Bundesstralle 70 im
Ortsteil Veenhusen (vgl. Abb. 1).
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Abb. 1: Ubersichtskarte zur Lage der geplanten Gewinnungsstatte (unmafstéblich)

e

Das Plangebiet liegt naturraumlich innerhalb des Ubergangsbereichs der Naturraume
Ostfriesisch-Oldenburgische Geest und Watten und Marschen und wird derzeit vor-
wiegend als Grinland genutzt.

Versorgungsleitungen sind im Bereich der geplanten Gewinnungsstatte nicht bekannt.

3.0 BESCHREIBUNG DES VORHABENS

Die Firma Frank und Ralf Huneke GbR aus dem Landkreis Leer plant den Abbau von
Quarzsand im Nassabbauverfahren in der Gemeinde Moormerland. Der Quarzsand
wird mittels eines Saugbaggers gewonnen und durch eine Spulrohrleitung zur Aufbe-
reitungsstatte gepumpt.

Die zZwillingsspilrohrleitung zur Aufbereitungsstéatte quert am ostlichen Rand der Ge-
winnungsstatte einen Graben, der parallel zum Bahnseitenweg verlauft sowie den
Uthuser Schloot (Gewasser Il. Ordnung). Dabei queren die beiden Rohrleitungen zu-
nachst den o6stlich des Bahnseitenweges verlaufenden Graben und unterdiikern dann
in westliche Richtung den Bahnseitenweg und die Bahntrasse die Spulrohrleitung mit-
tels des bereits bestehenden Durchlasses des Uthuser Schlootes.
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Im Folgenden wird das geplante Vorhaben kurz skizziert. Detaillierte Angaben zum
Abbauvorhaben sind dem Rahmenbetriebsplan (IV) zu entnehmen.

3.1 Betrieblicher Ablauf der Gewinnung

Die Aufbereitung des Quarzsandes ist auf der bestehenden Aufbereitungsstatte an der
B 70 (ca. 400 m entfernt) geplant. Das Wassersandgemisch wird hierzu durch eine ge-
schlossene Rohrleitung vom Abbaugewasser zur Aufbereitungsstatte gespult. Hier
wird das beférderte Quarzsand-Wasser-Gemisch zunachst mittels einer Klassieranlage
klassifiziert und anschliefiend — je nach eingesetzter Klassiertechnik — ggf. zur Trock-
nung in ein Spufeld Fullsandfeld geleitet. Nach einer ausreichenden Absetzzeit wird
dies das Wasser im Spiilfeld Fillsandfeld — sofern erforderlich - als Uberstands- bzw.
Rucklaufwasser ber Mdnche aus den Spiilfeldern abgeleitet und tber eine Wasser-
ricklaufleitung zum Abbaugewasser gepumpt.

Verlauf der Spiilrohrleitung

Die Spulrohrleitung (HDPE-Rohr, DN 250) sowie die Wasserricklaufleitung (HDPE-
Rohr, DN 250) werden zwischen der Gewinnungsstatte und der Aufbereitungsstatte er-
richtet. Sie fuihren zunachst von der Gewinnungsflache unterhalb des gemeindlichen
Bahnseitenweges sowie der Bahnlinie hindurch und werden anschlie3end unterirdisch
auf dem Flurstlck Flurstick 4/4 der Flur 2, Gemarkung Veenhusen verlegt. Von dort
verlaufen die Rohrleitungen weiter in norddstliche Richtung, oberirdisch Uber die Flur-
stucke 3/8 und 4/2 der Flur 2, Gemarkung Veenhusen und unterdukern anschllefsend

andf-elel— Der genaue Verlauf |st in Plan V 7 dargestellt Der weltere Verlauf der Leltun-
gen im Bereich der Aufbereitungsstatte wird auf Ebene des Hauptbetriebsplans darge-

stellt.

Die Spulrohrleitung verlauft Gberwiegend entlang der Flurstiicksgrenzen und Graben
oder unterirdisch, so dass eine Einschrankung landwirtschaftlicher Nutzung etc. wei-
testgehend vermieden werden kann. Dabei wird links und rechts der Spulrohrleitung
ein Schutzstreifen von 5 m eingehalten, der wahrend des Abbaus von Bebauung und
Bepflanzung freigehalten wird.
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Abb. 2: Ausschnitt aus dem Abbauplan (V.7) flr den Bereich der Gewasserquerung

Fur die Unterquerung des Bahnseitenweges wird die Straf3e an der entsprechenden
Stelle gedffnet und bis auf eine Tiefe von ca. 0,6 m ausgehoben. Dadurch entsteht
nach der Verlegung der Leitungen sowie der Wiederherstellung der StraRe eine Uber-
deckung von ca. 0,35 m zwischen Stral3enoberkante und den HDPE-Rohren. Sowonhl
die Deckschicht (Betonplatten) als auch der Bankettbereich und die Grabenbdschung
werden anschlieRend wieder in den urspriinglichen Zustand versetzt.

Die Unterquerung der Bahnlinie Leer-Emden ist durch den bereits bestehenden
Rechteckdurchlass des Uthuser Schlootes (DB Briicke bei Km 329,480) vorgesehen.
Dafur wird ein Stahlrohr mit einem ausreichenden Durchmesser im Durchlass befestigt
und beide Rohrleitungen hindurchgefihrt.

In dem Bereich, in dem die Leitungen unterirdisch verlaufen (Flurstiick 4/4, Flur 2, Ge-
markung Veenhusen), wird der Boden bis zu einer Tiefe von 1,05 m entnommen. Da-
bei wird der Oberboden schonend entnommen und getrennt vom tbrigen Aushub seit-
lich zwischengelagert. AnschlieRend werden die Rohre verlegt und die Entnahmestelle
wieder verflllt, sodass aus Frostschutzgriinden eine Bodentberdeckung von 0,8 m
verbleibt. Beidseitig der Rohleitung wird ein Schutzstreifen von jeweils 5m von Bebau-
ung und Bepflanzung freigehalten.

Die Zwillingsrohrleitung wird nur fur die Zeit des Abbaus genutzt und wird nach Been-
digung des Abbaus komplett zurtick gebaut.
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4.0 ANTRAGE / ERFORDERLICHE GENEHMIGUNGEN

Im Folgenden werden fir die Gewasserkreuzungen der geplanten Spulrohrleitung zwi-
schen Gewinnungs- und Aufbereitungsstatte ein

Wasserrechtlicher Antrag auf Plangenehmigung gem. 8§ 57 NWG (zu § 36 WHG)
zur Erstellung von Rohrkreuzungen Uiber Gewdassern

gestellt.

Aufgestellt fir die Firma Frank und Ralf Huneke GbR, Leer

Rastede, den 10.11.2016
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