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Frank und Ralf Huneke GbR - Wasserrechtlicher Antrag fiir die Herstellung eines Abbaugewassers
zum Rahmenbetriebsplan fur Quarzsandtagebau sdl. Mentewehrstralle

1.0 ANLASS

Die Firma Frank und Ralf Huneke GbR aus dem Landkreis Leer plant den Abbau von
Quarzsand im Nassabbauverfahren in der Gemeinde Moormerland (Gemarkungen
Veenhusen und Oldersum).

Der geplante Tagebau hat inklusive Aufbereitungsstatte und Spilrohrtrasse eine Gro-
e von ca. 20 ha. Unter Einhaltung erforderlicher Absténde ergibt sich eine Gewin-
nungsflache von ca. 15,6 ha, bei einer max. Abbautiefe von ca. 26 m u GOK.

Im Zuge des geplanten Abbauvorhabens wird ein Gewasser entstehen. Nach Ende
des Tagebaus ist die Herrichtung des Abbaugewassers als naturnahes Stillgewésser
vorgesehen (ca. 13,5 ha).

Nach § 68 WHG Abs. 1 bedarf es hierfur einer Plangenehmigung durch die zustandige
Behdrde.

1.1 Antragsteller

Frank und Ralf Huneke GbR
Grol3er Stein 5
26789 Leer

Tel. 0491 9296 0

2.0 PLANERISCHE VORGABEN UND HINWEISE

2.1 Lage des Vorhabens / Erreichbarkeit

Der geplante Tagebau befindet sich in der Gemeinde Moormerland sudlich der Men-
tewehrstrale und westlich der Bahnlinie Emden-Leer sowie der Bundesstralle 70 im
Ortsteil Veenhusen (vgl. Abb. 1).
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Abb. 1: Ubersichtskarte zur Lage der geplanten Gewinnungsstatte (unmaRstablich)

Im Osten grenzt ein unbenannter, gemeindeeigener Bahnseitenweg an, der mit Spur-
platten befestigt ist. Der Weg wird fiir die Einrichtung der Gewinnungsstatte und den
Abtransport von Niedermoortorf und Klei benétigt. Die Zufahrt / Ausfahrt zum Plange-
biet studl. Mentewehrstral3e erfolgt Gber zwei bereits vorhandene Feldzufahrten vom
Bahnseitenweg im Osten der Flurstiicke 125/49 und 50/2, Flur 10 der Gemarkung Ve-
enhusen. Nordlich an den Bahnseitenweg grenzt die Mentewehrstralle an, die dstlich
an die BundesstralRe B 70 anschliel3t (vgl. Abb. 2).

Der Uthuser Schloot quert den Bereich des geplanten Tagebaus mittig. Er flie3t von
Osten her durch einen Durchlass in das Gewinnungsgebiet, verlauft relativ mittig durch
das Plangebiet nach Westen und von dort weiter in nordliche Richtung. Die Planung
sieht vor, dass der Uthuser Schloot verlegt wird. Dafiir wird ein separater wasserrecht-
licher Antrag gem. § 68 WHG Abs. 1 gestellt.

Das Plangebiet liegt naturraumlich innerhalb des Ubergangsbereichs der Naturraume
Ostfriesisch-Oldenburgische Geest und Watten und Marschen und wird derzeit vor-
wiegend als Grinland genutzt.

Versorgungsleitungen sind im Bereich der geplanten Gewinnungsstatte nicht bekannt.
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Abb. 2: Geplante Gewinnungsstatte (unmalfistablich)

Schutzgebiete und naturschutzfachlich wertvolle Bereiche

Die nachfolgenden Informationen wurden dem Datenserver des NLWKN entnommen
(Datenserverabfrage 12/2013):

Brut- und Gastvogel und sonstige Fauna

Gemal der Karte der ,Avifaunistisch wertvollen Bereiche in Niedersachsen, Brutvogel
(2010)“ liegt die geplante Gewinnungsstatte in einem Bereich von ,lokaler* Bedeutung
fur Brutvogel.

Gemal der Karte der avifaunistisch wertvollen Bereiche ,Gastvogel (2006)“ liegt die
geplante Gewinnungsstétte randlich innerhalb eines grofRen Gebietes, welches von
»nationaler* Bedeutung fir Gastvégel beurteilt worden ist.

Schutzgebiete

Die nachfolgende Tabelle zeigt die in der Umgebung des Plangebietes vorhandenen
Schutzgebiete sowie die jeweilige Entfernung dazu auf. Die rdumliche Lage der
Schutzgebiete, der Gewinnungsstatte und der Kompensationsflachen sind dem Plan
V.11 zu entnehmen. Die jeweiligen Schutz- und/oder Erhaltungsziele der entsprechen-
den Schutzgebiete werden ausfuhrlich in der UVS (VI) dargestelit.
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2.3

Tab. 1: Entfernung des Plangebietes zu den nachstgelegenen Schutzgebieten

Schutzgebiet Entfernung zum Gebiet dfzr ge-
planten Gewinnungsstétte

FFH-Gebiet DE 2507-331 ,Unterems und

« Ca. 2,4 km
AulRenems
Vogelschutzgeblet.DE 2609:‘401 »EMS- Ca. 2.4 km
marsch von Leer bis Emden
Naturschutzgebiet WE 272 ,Emsauen zwi- Ca. 2.4 km
schen Ledemiindung und Oldersum®. n
FFH-Gebiet DE 2710-331 Wolfsmeer Ca. 2,8 km
Naturschutzgebiet WE 103 ,Wolfsmeer” Ca. 2,9 km
Landschaftsschutzgebiet LER 18 ,Am Ca. 3.3 km
Wolfs-Meer, Veenhuser Kénigsmoor t
FFH-Gebiet 2511-331 ,Fehntjer Tief und

¢ > 5 km
Umgebung
Geschitzter Landschaftsbestandteil ,Land-
schaftssee am Sauteler Weg“ GLB LER Ca. 1,1 km
035

Bodenverhéltnisse

Der Untergrund im Bereich des geplanten Tagebaus besteht aus Lockergesteinen des
Pleistozéns, die vielfach in Tiefen von rd. 25 m — 30 m von pliozanem (oberes Tertiar)
Material unterlagert und von rd. 1 bis 6 m machtigen Ablagerungen des Holozéns
Uberlagert werden.

In Tiefen zwischen 10 m und 30 m ist Lauenburger Ton in wechselnden Machtigkeiten
nachgewiesen. Unterhalb der pleistozanen Sande tritt haufig der Tergaster Ton in
wechselnden Méachtigkeiten zwischen 1 und 6 m auf. Unterhalb der Schichten des
Lauenburger und des Tergaster Tones ist der Untergrund bis in Tiefen von tber 100 m
aus Sanden und Kiesen aufgebaut. Die holozane Uberdeckung besteht tiberwiegend
aus schluffigen perimarinen Ablagerungen, deren Machtigkeit in Richtung Ems zu-
nimmt.

Der Flurabstand des oberen Grundwasserleiters ist mit rd. 0,3 m bis 1,0 m als sehr ge-
ring einzustufen. Die Bodeniibersichtskarte (BUK 1:50.000) des LBEG gibt fiir den Be-
reich des Untersuchungsgebietes den Bodentyp ,Niedermoor mit Rohmarschauflage®
an. Gemal dem Datenserver NIBIS des LBEG ist das Schutzpotenzial der Grundwas-
seriberdeckung entsprechend gering. Dem Kartenserver ist dariber hinaus zu ent-

Planungsbiiro Diekmann & Mosebach — Oldenburger Stral3e 86 — 26180 Rastede



Frank und Ralf Huneke GbR - Wasserrechtlicher Antrag fiir die Herstellung eines Abbaugewassers
zum Rahmenbetriebsplan fur Quarzsandtagebau sdl. Mentewehrstralle

2.4

2.5

nehmen, dass der Bereich des geplanten Tagebaus innerhalb eines Suchraumes fur
schutzwirdige Béden aufgrund seltener Béden und Béden mit besonderen Standortei-
genschaften liegt sowie die Wahrscheinlichkeit flir das Auftreten von potenziell sul-
fatsauren Sedimenten ,mittel — hoch® ist.

Die Ergebnisse der Untersuchungen durch das Ingenieurbiro IDV zeigen jedoch, dass
die Boden nicht als schutzwiirdig einzustufen sind (vgl. IDV 2016, Fachgutachten X.1).
Die Priufung auf sulfatsaure Eigenschaften der vorliegenden Bdden ergab keine Hin-
weise auf aktuelle oder potenzielle sulfatsaure Eigenschaften.

Wasserverhaltnisse

Das Abbaugewasser entsteht durch die Freilegung des Grundwassers wahrend der
Gewinnung. Die Gewinnungsstatte befindet sich nicht innerhalb eines Vorrang- oder
Vorsorgegebietes fur die Trinkwassergewinnung. Das geplante Gewasser ist nicht
Uber Graben oder Schloote an die Oberflachenentwésserung angeschlossen und steht
Uber das Grundwasser mit der Oberflachenentwasserung in Verbindung. Auf Grundla-
ge der geplanten Abbautiefe des Bodenabbaus von 26 m u GOK beschrankt sich die
hydraulische Einbindung des zukunftigen Gewassers nur auf den oberen Grundwas-
serleiter.

Die ortlichen Grundwasserverhaltnisse wurden durch das Ingenieurbiro IDV GbR un-
tersucht (vgl. IDV 2016, Fachgutachten X.1). Das mit dem Gewasser in hydraulischem
Kontakt stehende Grundwasser gehért zum Grundwasserkorper Untere Ems rechts
(Ems ID 39_09) im hydrogeologischen Teilraum der Oldenburg-Ostfriesischen Geest.
Die groRRrdumige Grundwasserfliel3richtung ist vom Geestbereich im Osten auf die
Emsmarschen im Westen gerichtet. Die Grundwasserstandanderung ist in Folge des
Abbauvorhabens vor dem Hintergrund der natiirlichen Schwankungsbreite vernachlas-
sigbar. Die Auswirkungen der Wasserstandanderungen reichen nicht tber die Gewin-
nungsstatte hinaus. Kumulative Effekte mit benachbarten MalRnahmen sind aufgrund
der geringen Reichweite der Grundwasserstandanderungen und vor dem Hintergrund
der Uberpragung des oberen Grundwasserleiters durch die kiinstliche Entwasserung
nicht zu erwarten.

Beschreibung der aktuell vorhandenen Biotoptypen

Eine flachendeckende Bestandserfassung in Form einer Biotoptypen-/ Nutzungskartie-
rung wurde zwischen Juni und September 2012 durchgefiihrt. Im Hinblick auf mdgliche
Wechselbeziehungen bezieht die Bestandsaufnahme der Naturausstattung auch die
nahere Umgebung mit ein. Die Kartierung der Biotoptypen wurde gemal3 dem Kartier-
schlussel fur Biotoptypen in Niedersachsen (DRACHENFELS 2011) durchgefiihrt.

Eine ausfihrliche Beschreibung der einzelnen Biotoptypen im Bereich des Tagebaus
findet sich in der UVS wieder (vgl. VI).

Die fur die Gewinnungsflache bedeutsamen, angrenzenden Biotoptypen lassen sich
den Kategorien

- Walder, Gebusche und Kleingeholze

- Gewasser

- Geholzfreie Biotope der Sumpfe und Niedermoore

- Grinland
zuordnen.
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Die in der nachfolgenden Tabelle aufgefiihrten Biotoptypen werden tberplant.

Tab. 2: Biotoptypen im Bereich der geplanten Gewinnungsstatte

Code, Biotoptyp, in der Gewinnungsstatte

FGRu
Nahrstoffreicher Graben

FGR/NRG/BRR
Nabhrstoffreicher Graben mit Rohrglanzgras-Rohricht und Brombeergestripp

FGRU/NRS und FRGU/NRG
Nahrstoffreicher Graben mit Schilf-Landrohricht,
Nabhrstoffreicher Graben mit Rohrglanzgras-Rohricht

FGRU/NRG/NRW und FGRU/NRG/BRR
Nahrstoffreicher Graben mit Rohrglanzgras-Rohricht und Wasserschwaden-Réhricht,
Nabhrstoffreicher Graben mit Rohrglanzgras-Rohricht und Brombeergestripp

GEF/GMS
Artenarmes Extensivgriinland feuchter Standorte mit Teilen von Sonstigem mesophilem Grinland

GEF
Artenarmes Extensivgriinland feuchter Standorte

GIF
Intensivgriinland feuchter Standorte

Als gefahrdete Arten wurden im Rahmen der Bestandserfassung im Bereich der Ge-
winnungsflache mit der Sumpf-Schwertlilie (Iris pseudacorus) eine besonders ge-
schitzte Art (8 = besonders geschiitzte Art gemall § 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG) mit
einer Deckungsschicht von haufig 1 — 5 m?, vereinzelnd mit einer Deckungsschicht von
bis zu 25 m2 und mit dem Stumpfblattrigem Laichkraut (Potamogeton obtusifolius) eine
gefahrdete Art (RL 3 = gemal Rote Liste in der Region Kiste gefahrdete Art) (vgl.
Plan V.5).

Die Vegetationsflachen innerhalb der geplanten Gewinnungsflache kénnen nicht erhal-
ten bleiben. Die daraus resultierenden erheblichen Beeintrachtigungen werden ent-
sprechend kompensiert (vgl. Kapitel 3.3). Die Uberplanung der v.g. Pflanzenarten ohne
weitergehende MaRRnahmen stellt eine erhebliche Beeintrachtigung dar. Zur Vermei-
dung dieser erheblichen Beeintrachtigungen sollen die Sumpf-Schwertlilie und des
Stumpfblattrigem Laichkraut aus den betroffenen Gewasserabschnitten enthommen
werden und in die auszubauende Umlegungsstrecke des Uthuser Schlootes wieder
eingesetzt werden, so dass keine erheblichen Beeintrachtigungen dieser Pflanzenar-
ten verbleiben.
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Abb. 3: Ausschnitt aus dem Biotoptypen-Plan (Plan V.5) (unmafstablich)

BESCHREIBUNG DES VORHABENS

Die Firma Frank und Ralf Huneke GbR aus dem Landkreis Leer plant den Abbau von
Quarzsand im Nassabbauverfahren in der Gemeinde Moormerland. Durch den Abbau
des Abraumbodens und des Quarzsandes wird das Grundwasser offen gelegt und es
bildet sich ein Abbaugewasser.

Im Folgenden wird das geplante Vorhaben kurz skizziert. Detaillierte Angaben uber
das Abbauvorhaben sind dem Rahmenbetriebsplan (IV) zu entnehmen.

Betrieblicher Ablauf der Gewinnung

Der Tagebau erfolgt in vier Phasen (vgl. Abb. 3). Demnach beginnt der Tagebau im
Sudwesten (Phase 1) und wird anschlieffend im Nordwesten (Phase 2) und Sudosten
(Phase 3) fortgesetzt. Zuletzt wird der Bereich im Nordosten abgebaut (Phase 4).
Dadurch entsteht sukzessive ein Abbaugewasser Im Anschluss an die Phase 4 erfol-
gen der Rickbau der Spulrohrleitung sowie der Einrichtungen auf der Gewinnungsfla-
che und die abschlieRende Renaturierung.

In jeder Phase wird der Tagebau stufenweiseweise durchgefihrt:
e Stufe | — Abtragung des Oberbodens (Klei)
e Stufe Il — Abbau des Niedermoortorfs
e Stufe lll - Sandabbau
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Abels Nord

Abb. 4: Lageplan des geplanten Tagebaus sowie Zwischenlager fir Oberboden und
Aufbereitungsstatte (IDV 2016)

Oberboden und Abraum

Oberboden und Abraum fallen jeweils in Stufe | und Il der verschiedenen Abbaupha-
sen an. Wahrend der Phasen 1 und 2, die sich im Westen der Gewinnungsflache be-
finden, werden im Osten der Gewinnungsflache Zwischenlagerflachen fir den Ab-
raumboden bereitgestellt. Diese werden sukzessive zurlickgebaut, wenn der Abbau in
die Phase 3 und 4 Ubergeht. Der Kleiboden, der im Rahmen der Phase 3 anfallt, wird
ebenfalls auf der Zwischenlagerflache im Nordosten, jedoch getrennt von dem Nie-
dermoortorf, gelagert. In jeder Phase wird der Bodenabbau stufenweiseweise durchge-
fahrt. Der abschnittsweise Abbau fihrt dazu, dass der Oberboden erst bei Bedarf ent-
fernt wird.

Der Abraumbetrieb erfolgt durch den Einsatz eines Hydraulikbaggers—mit-breitemKet-
tenlaufwerk daflr geeigneten Baggers sewie—eines bzw. Radladers. Der Abtransport
des Abraums von der Gewinnungsflache ist mittels geeigneter Transportfahrzeuge

Fraktor-Dumper-Gespannen vorgesehen.

Der Abraumbetrieb erfolgt nicht kontinuierlich sondern tUberwiegend zu Beginn einer
neuen Abbauphase. Somit gibt es immer wieder Zeiten, in denen fast keine Bewegun-
gen stattfinden. Da die Inbetriebnahme neuer Abbauphasen stark markt- und auftrags-
abhangig ist, ist zum jetzigen Zeitpunkt jedoch noch keine detaillierte Zeitplanung mog-
lich.

Detaillierte Angaben zum Verbleib des Abraumbodens in den einzelnen Phasen sind
dem Kapitel 2.4 des Rahmenbetriebsplans (V) zu entnehmen.
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Abbaubetrieb

Im Rahmen des Abbaus wird ein schonendes Abbauverfahren, das ,box-cut Verfah-
ren“, welches verfahrenstechnisch zwischen kontrollierter und unkontrollierter Bagge-
rung einzustufen ist, angewendet. Wahrend des Abbaus werden dabei kontinuierlich
kleine Strossen mit Ubersteilen Teilbdschungen hergestellt. Nach Abbruch der Uber-
steilen Teilbdschung entsteht somit die gewahlte Boschungsneigung. Fur die Strossen
wird eine maximale Héhe von 2,5 m vorgegeben. Die abgetreppte Schnittfiihrung er-
folgt dabei mit zunehmendem Abbaufortschritt vom Hangenden zum Liegenden (vgl.
IPS Ingenieurblro 2016 - Fachgutachten X.5).

Die Abbautiefe betragt maximal 26 m, wobei die Unterwasserbéschung im Torf 1:6 und
1 m unterhalb der GOK-Quarzsand 1:3 betragen soll. In einigen ausgewahlten Bereich
ist aus kompensatorischen Grunden die Errichtung von Flachwasserzonen vorgese-
hen, so dass die Unterwasserbdschung bis 1 m unter der mittleren Wasserlinie 1:20
betragt (vgl. Plan V.7).

B

bu-v

"""-z-.. : < ]

Abb. 5: Schematische Darstellung des box-cut Verfahrens (vgl. IPS Ingenieurblro
2016)

Die Béschungen der zukunftigen Uferbereiche werden wahrend des Abbaus aus ge-
wachsenem, anstehendem Boden unter Wahrung der erforderlichen Bdschungsnei-
gungen hergestellt. Dadurch ist eine frihzeitige Entwicklung von Flachwasserlebens-
raumen moglich.

Die Aufbereitung des Quarzsandes ist auf der bestehenden Aufbereitungsstatte an der
B 70 (ca. 400 m entfernt) geplant. Das Wassersandgemisch wird hierzu durch eine ge-
schlossene Rohrleitung vom Abbaugewasser zur Aufbereitungsstatte gespult. Hier
wird das befdrderte Quarzsand-Wasser-Gemisch zunachst mittels einer Klassieranlage
und klassifiziert und— je nach eingesetzter Klassiertechnik — ggf. anschlielend zur
Trocknung in ein SpuaHeld Flllsandfeld geleitet. Das ggf. anfallende Spllwasser wird
mittels eines Mdénches im-Spilfelddeich sowie einer leistungsstarken Pumpe in das
Abbaugewasser zuriick geleitet. Nach der Aufbereitung erfolgt der Transport des
Quarzsands von der Aufbereitungsstatte zum Bestimmungsort mittels—LKW-

Gespannen.

Die kleineren Graben sowie der Uthuser Schloot im Bereich der Gewinnungsstatte,
werden abschnittsweise beseitigt. Um die Zwischenlagerflachen zu entwassern, bleibt
zu Beginn der Gewinnung der westliche Abschnitt des Uthuser Schlootes erhalten. An
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der Ostlichen und westlichen Grenze des Tagebaus ist eine Grabenverfillung vorgese-
hen um einen Abfluss des Sickerwassers in umliegende Graben zu vermeiden.

Vor Beginn des Tagebaus erfolgt als vorgezogene, landschaftspflegerische und hydro-
geologische Malinahme die Umlegung und Grabenaufweitung des Uthuser Schlootes.

Abbaumengen

Uber dem Abbaumaterial des Quarzsandes lagert der Abraumboden, bestehend aus
einer Klei- und Torfschicht. Anhand der Erkundungsbohrungen wurde festgestellt, dass
die Méchtigkeit der Kleiauflage zwischen 0,20 m und 0,80 m liegt und die untergelager-
te Torfschicht bis 2,0 m u GOK reicht. Der anstehende, abzubauende Quarzsand liegt
mindestens bis zur Endteufe von 26 m vor (vgl. IDV 2012, Fachgutachten X.2).

Auf der gesamten Gewinnungsflache von rund 15,6 ha ergibt sich eine Uberschlagige
Kleimenge von ca. 51.000 m3. Bei einer durchschnittlichen Machtigkeit von ca. 1,45 m
ergibt sich fur die gesamte Gewinnungsflache eine ungefahre Torfabbaumenge von
ca. 220.000 m3. Des Weiteren werden im Laufe des Abbauzeitraumes ca. 2 Mill. m3
Quarzsand gewonnen und vermarktet.

Tab. 3: Darstellung der voraussichtlichen Abbaumengen

Abbauphase Abbaumenge Abbaumenge Abbaumenge in (t)
gesamt (m?3) wochentlich/jahrlich
Rohstoff (m?3)
Stufe 1
Abraum: ca. 51.000 k.A.
Kleiboden
Stufe 2
Abraum: ca. 220.000 max. 3.077 max. 2.000 t
Niedermoortorf wochentlich wochentlich
Stufe 3
Bodenschatz: ca. 2 Mio. max. 150.000 max. 240.000 t
Quarzsand jahrlich jahrlich

Im Zuge der Grabenaufweitung der Umleitungsstrecke fallen insgesamt 3.300 m? Bo-
denaushub (Mischboden) an. Teilbereiche des ehemaligen Grabenverlaufes (im west-
lichen und 6stlichen Randbereich) auRerhalb der Gewinnungsflache, werden mit ca.
200 m® Mischboden verfiillt. Somit missen ca. 3.100 m® Mischboden abgefahren wer-
den.

Der Abtransport des Abraumbodens erfolgt ausschlief3lich direkt Gber die Bahnseiten-
straRe und anschlieend Uber die Mentewehrstrae und die B 70 zum Bestimmungs-
ort. Wenn nétig, werden die ausgebaggerten Torf- und Kleibestande gemaf? dem Bo-
denmanagementplan auf der dstlichen Seite der Gewinnungsstatte zwischengelagert.

Der Verbleib des anfallenden Bodens wird fachgerecht durch den Vorhabentrager ge-
regelt.
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3.2 Vermeidungs- und MinimierungsmalRnahmen

Zur Vermeidung und Minimierung etwaiger Beeintrachtigungen der vorhandenen Wer-
tigkeiten sind folgende Vermeidungs- und Minimierungsmaf3nahmen zu beachten:

Der Abtransport des Torfbodens erfolgt Uber einen begrenzten Zeitraum. Der
Torfboden wird vollstandig verwertet. Wenn mdglich, wird der Boden direkt zur
nahe verlaufenden Bundesstrale 70 und von dort Gber den Leeraner Hafen
weiter zum Bestimmungsort in den Niederlanden verbracht oder fir eine Dauer
von max. einem Jahr auf einer daftir vorgesehenen Lagerflache zwischengela-
gert.

Unter Beachtung der bau- und naturschutzrechtlichen Vorgaben wird eine op-
timale Ausnutzung der bestehenden Quarzsandvorkommen angestrebt, um
somit eine Inanspruchnahme weiterer Gewinnungsflachen zu vermeiden.

Der gewonnene Quarzsand wird Uber eine Spulrohrleitung zur vorhandenen
Aufbereitungsstatte an der B 70 gespult. Durch die Weiternutzung der hier be-
stehenden Anlagen werden Ressourcen geschont und zuséatzliche negative
Auswirkungen auf die Umwelt kénnen vermieden oder minimiert werden. Ne-
benstralen werden nicht fir den Abtransport von Quarzsand beansprucht.
Auswirkungen durch neu zu errichtende Nebenanlagen in der freien Landschaft
westlich der Bahnlinie werden vermieden.

Mit der Boschungsoberkante des Quarzsandabbaus wird ein mindestens 4 m
bis 10 m Abstand zu den angrenzenden Flurstiicken eingehalten, um potenziel-
le Beeintrachtigungen auf benachbarte Flurstiicke zu vermeiden und die Ge-
wasserunterhaltung nicht zu behindern.

Staubemissionen werden bei Bedarf durch eine Beregnung der Quarzsandmie-
te bei langerer Lagerung im Bereich der Aufbereitungsstatte und auftretenden
Verwehungen sowie eine Vermeidung von Windangriffsflachen wahrend des
Transportes der Boden vermieden.

Im Nordosten der Gewinnungsstétte wird zur Vermeidung von Beeintrachtigun-
gen der Wohnnutzung an der Mentewehrstral3e ein Larmschutzwall errichtet.
Der Betrieb der Abbau- und der Aufbereitungsstatte wird auf die Werktage
(Mo.-Sa. 6.00 bis 22.00 Uhr) beschréankt.

Die Baufeldfreimachung (Abschieben des Kleioberbodens) wird grundsétzlich
auf3erhalb der Brutzeit und auf3erhalb des Hauptzuges von Gastvogeln vorge-
nommen und somit zwischen Mitte Juli und Ende Oktober liegen (vgl. Abb. 6).
Da dies jedoch aus logistischen Griinden ggf. nicht moglich ist, ist durch eine
Okologische Baubegleitung (z. B. mit Begehungen der Eingriffsflachen, recht-
zeitige Anbringung/Durchfiihrung von Vergramungsmaf3nahmen vor Beginn der
Brutzeit o. a.) sicherzustellen, dass kein Brutpaar auf den Bauflachen, Lager-
flachen oder Zuwegungen einen Brutplatz anlegt.

Apri|| Mai | Juni | Juli |August‘ September‘ Oktober | November | Dezember
Baufeldfreimachung (Abschub des
Oberbodens)

Verlegung des Uthuser Schlootes

Januar | Februar| Mirz

Hauptrastzeit
Brutzeit

Winter- und Laichzeit

Abb. 6: Bauzeitenplan

Um eine Beeintrachtigung der Entwasserungsfunktion zu vermeiden, erfolgt die
Umlegung des Uthuser Schlootes vor Beginn der Abbaumafinahme.

Um Auswirkungen auf Wiesenvogel zu vermeiden werden aufkommende Ge-
holze regelmaRig am Abbaugewasser, am Uthuser Schloot sowie im nérdli-
chen, sidlichen und westlichen Bereich der Gewinnungsstatte entfernt.
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3.3

o Die Umleitungsstrecke des Grabens wird vor der v.g. Grabenbeseitigung her-
gestellt und steht somit als Ausbreitungshabitat fur Pflanzen, Amphibien und
Fische von Beginn an zur Verfligung.

e Die Fische werden abgefischt und in den neuen Verlauf des Uthuser Schlootes
umgesetzt.

¢ Die geschiitzten Pflanzenarten am alten Grabenverlauf werden im Vorfeld der
Grabenaufhebung umgesetzt.

e Die geschitzten Pflanzenarten am neuen Grabenverlauf werden im Vorfeld der
Grabenaufweitung umgesetzt.

e Zudem wird die Grabeniiberplanung auRerhalb der Laich- und Uberwinterungs-
zeit der Amphibien stattfinden und somit zwischen Anfang Juli und Ende Okto-
ber liegen.

e Verunreinigungen des Bodens sowie der Gewasser werden durch die Verwen-
dung des neusten Standes der Technik vermieden.

o Der Abtransport des Bodenaushubs fur die Umleitung und Grabenaufweitung
erfolgt auf direktem Weg Uber die BundesstralRe 70.

o Fur die Grabenverfillung wird nach Méglichkeit der Aushub der Grabenaufwei-
tung verwendet.

Eingriffsumfang / Eingriffsbewertung

Der Verursacher eines Eingriffs ist verpflichtet, vermeidbare Beeintrachtigungen von
Natur und Landschaft zu unterlassen sowie unvermeidbare Beeintrachtigungen durch
Malnahmen des Naturhaushaltes und der Landschaftspflege vorrangig auszugleichen
(AusgleichsmalRnahmen) oder in sonstiger Weise zu kompensieren (Ersatzmaf3nah-
men). Ausgeglichen (AusgleichsmalRnahmen) ist eine Beeintrachtigung, wenn und so-
bald die beeintrachtigten Funktionen des Naturhaushaltes wiederhergestellt sind und
das Landschaftsbild landschaftsgerecht wiederhergestellt oder neu gestaltet ist. In
sonstiger Weise kompensiert (Ersatzmalinahmen) ist eine Beeintréachtigung, wenn und
sobald die beeintrachtigten Funktionen des Naturhaushaltes in gleichwertiger Weise
ersetzt sind oder das Landschaftsbild landschaftsgerecht neu gestaltet ist (8 19 Abs.1
und 2 BNatSchG).

Da es sich bei den erheblich beeintrachtigten Schutzgiitern Béden und Biotoptypen
nicht um Schutzgiter besonderer Bedeutung (Wst. IV/V) handelt, ist gem. der ,Ar-
beitshilfe zur Anwendung der Eingriffsregelung bei Bodenabbauvorhaben® (NLO 2003)
der Kompensationsgrundrahmen anzuwenden. Dieser besagt, dass die Kompensation
fur den Eingriff auf der Gewinnungsflache erbracht werden kann, wenn die gesamte
Gewinnungsflache nach dem Tagebau entsprechend den Zielsetzungen des Natur-
schutzes naturraum- und standorttypisch gestaltet wird. Diese Anforderung wird mit
der Herrichtung eines naturnahen Stillgewassers mit der Folgenutzung Naturschutz er-
fullt, sodass die erheblichen Beeintrachtigungen in die Schutzgiter Boden und Bio-
toptypen kompensiert sind.

Das Landschaftsbild westlich der Bahn ist von besonderer Bedeutung und wird in die-
sem Bereich erheblich veradndert. Dadurch entsteht ein Kompensationsbedarf, der
durch die naturnahe Gestaltung des Sees sowie die Freihaltung der westlichen, nérdli-
chen und sudlichen Uferbereiche von Gehdlzaufwuchsen gedeckt wird. Zudem wird
der Larmschutzwall im Anschluss an den Abbau einplaniert und die Spulrohrleitung zu-
rickgebaut. Dadurch wird die besondere Bedeutung des Landschaftsbildes in seiner
Funktion wieder hergestellt.
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Nachfolgend werden die EinzelmalRnahmen, die zur Erreichung des Kompensations-
ziels erforderlich sind, kurz erlautert. Eine ausfihrlichere Beschreibung der Kompensa-
tionsmaRnahmen ist der UVS (VI) zu entnehmen.

Entwicklung eines naturnahen Stillgewéassers mit Réhrichtzonen

Die Uferlinie des Abbaugewassers wird in einem geschwungenen Verlauf hergestellt,
um somit die vielfaltige und artenreiche Kontaktzone zwischen dem aquatischen und
terrestrischen Bereich mdglichst grof3flachig anzulegen (Grenzlinieneffekt). Die Ausge-
staltung der Uferbereiche wird zudem so erfolgen, dass sich mdglichst vielfaltige
Standortfaktoren durch einen Wechsel von flacheren und etwas steileren Ufern, von of-
fenen und bewachsenen Flachen oder von sumpfigeren und trockeneren Lebensrau-
men entwickeln.

Eine naturnahe Gestaltung tragt in groRem Umfang zu einem Ausgleich beeintréchtig-
ter Funktion und Werte bei. Daher wird ausdriicklich die Entwicklung des neu entste-
henden Gesamtgewassers als naturnahes Stillgewasser unter der Folgenutzung ,Na-
turschutz® als Entwicklungsziel festgelegt.

Das Gewasser wird keine direkte Verbindung zu dem umgebenden Grabennetz erhal-
ten, so kann ein Néahrstoffeintrag aus landwirtschaftlichen Nutzflachen vermieden wer-
den und sich ein nahrstoffarmer Wasserkdrper und Wasservegetation entwickeln.

Sukzession im Bereich der Trockenbdschung

Die randlichen Abstandsflachen oberhalb des mittleren Wasserstandes, werden eben-
falls der freien Sukzession Uberlassen. Es entwickeln sich je nach Grundwasserab-
stand und Bodenbeschaffenheit Hochstaudenfluren und Rdéhrichte. Die Uferbereiche
werden so ausgebildet, dass sich mdglichst viele unterschiedliche Standortfaktoren in
einem Wechsel von flacheren und steileren Ufern abwechseln um so einen Wechsel
von offenen und bewachsenen Flachen oder sumpfigeren und trockeneren Lebens-
raumen zu entwickeln.

Die randlichen Abstandsflachen oberhalb des mittleren Wasserstandes, werden eben-
falls der freien Sukzession Uberlassen. Es entwickeln sich je nach Grundwasserab-
stand und Bodenbeschaffenheit Hochstaudenfluren und Roéhrichte. Die Entwicklung
von Geholzen ist durch regelméRige PflegemalRnahmen zu unterbinden, da Gehdlze
generell dem Wiesenvogelschutz entgegenstehen. Eine Ausnahme stellt hierbei je-
doch das Ostufer dar. In diesem Bereich kann das Aufkommen gem. Aussage des
Landkreises Leer teilweise toleriert werden, wobei es aber nicht dazu fuhren darf, dass
die zwischen Bahn und B70 gelegenen Grinlandflachen in ihrer Rastfunktion (v.a. fur
Regenbrachvdgel) beeintrachtigt werden. Da insbesondere Ostufer aufgrund von Wel-
lenschlag haufig erosionsgefahrdet sind, wird in diesem Bereich eine lockere Besied-
lung mit Erlen, Weiden und Birken zugelassen. Wenn diese Gehdlze jedoch eine ge-
wisse Hohe erreichen, sind diese in Abstimmung mit dem Landkreis Leer zu beseiti-
gen, um eine Stérung der Rastvdgel zu vermeiden. Die Entfernung der Gehdlze findet
dabei auRerhalb der Brutzeit statt.

Sukzession im Ostlichen Randbereich

Die ostlichen Randbereiche oberhalb der Abbaubdschung werden ebenfalls der natir-
lichen Sukzession Uberlassen. Dadurch entwickeln sich artenreiche, sommergriine und
blutenreiche Vegetationsbestande aus Wildkrauter- bzw. Hochstaudenfluren frischer,
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mafig nahrstoffreicher Standorte - durchsetzt mit Grasbestanden des mesophilen
Griunlandes. Um eine Ubermafige Ruderalisierung dieser Flache sowie eine Aushage-
rung zu erzielen, wird der Randbereich in den ersten drei Jahren einmal jahrlich ge-
maht und das Mahgut wird abgefahren.

Rebhuhnschutzstreifen

Weiterhin werden entlang des Gewassers im ndrdlichen, sudlichen und westlichen Be-
reich, Rebhuhnschutzstreifen als Kompensation fiir den Uberplanten Brutplatz des
Rebhuhn angelegt.

Geholzbeseitigung

Durch den Tagebau steht die gesamte Gewinnungsstatte (stidlich Mentewehrstral3e)
nicht mehr als Rast- und Asungsflache fiir verschiedene Gansearten zur Verfiigung.
Es kann zeitweise als Schlafgewéasser von rastenden Wasservogeln genutzt werden.
Gemal den Anforderungen des Landkreises Leer unter der Bertcksichtigung der ,Ar-
beitshilfe zur Anwendung der Eingriffsregelung bei Bodenabbauvorhaben® (NLO 2003)
ist fir den Verlust von Gastvogellebensraum (ca. 18 ha Gewinnungsstatte) eine dau-
erhafte Kompensation erforderlich. Die Kompensation erfolgt auf externen Flachen
durch die Entfernung linearer Geholzstrukturen. Mit dieser MaRnahmen werden eben-
falls die Uberplanten Brutpléatze der Wiesenvogelarten Kiebitz (1x) und Wiesenpieper
(2x) kompensiert.

Tab. 4: Betroffene Grundstlicke im Rahmen der Kompensation.

Gemarkung Flur Flurstuck
MaRnahme 1 Veenhusen 10 81/6
MaRnahme 2 Oldersum 8 63/3
MaRnahme 2 Oldersum 7 98

MalRnahme Nr. 1

Das Flurstiick 81/6 der Flur 10 Gemarkung Veenhusen (2.316 gm) wird so hergerich-
tet, dass es sich innerhalb der Emsmarsch nicht mehr stérend auf rastende Végel
auswirkt. Dies wird erreicht durch die vollstandige Beseitigung des vorhandenen Ge-
holzaufwuchses. AnschlieBend wird das Geldndeniveau soweit angehoben, dass Uber
eine regelmafige Mahd (ggf. auch Mulchmahd) eine geholzfreie Biotopentwicklung er-
reicht wird. In Abstimmung mit der Naturschutzbehdrde des Landkreises Leer ergibt
sich dadurch eine anrechenbare Flache von 4,7 ha.
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T Geholzentfernung

N anrechenbare Kompensationsfiache

Abb. 7: Lage und Ausdehnung der KompensationsmalRnahme 1 (unmalf3stablich).

MaRnahme Nr. 2

Entlang der westlichen Seite der Gemeindestralde ,Filkuhlweg® in der Ortschaft Older-
sum befindet sich auf einer Lange von ca. 1.405 m eine Windschutzanpflanzung. Die-
se liegt auf den Flurstiicken 63/3 der Flur 8 und Flurstiick 98 der Flur 7, beide der Ge-
markung Oldersum. Sofern die Windschutzanpflanzung auf einer Lange von ca. 1.240
m beseitigt wird, ergibt sich hier ein Kompensationsvolumen von 24,8 ha fur das Gast-
vogelvorkommen. Hiervon wird die Gemeinde der Firma Frank und Ralf Huneke GbR
einen Kompensationswert von 13,3 ha zur Verfligung stellen.

W 2By
AL

33

4D
—
f {

r & ’ .'/' RN o 4k

= SeRC LS O S

= Gehbdlzentfernung Q ,Ol -

henbare K tionsflach \ LETBUIT ™
anrechenbare Kompensationsfiache | W aweel /™

Abb. 8: Lage und Ausdehnung der KompensationsmalRinahme 2 (unmalf3stablich).
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3.4

Umlequng des Uthuser Schlootes

Vor Beginn des Tagebaus erfolgt als vorgezogene, landschaftspflegerische und hydro-
geologische MalRnahme die Grabenverlegung und -aufweitung des Uthuser Schlootes
sowie im @stlichen und westlichen Teil des urspringlichen Grabenverlaufes eine Gra-
benverfullung. Durch diese MalRnahmen werden Ersatzlebensrdume fur Amphibien
und Fische geschaffen und die Entwasserungsfunktion wird weiterhin gewébhrleistet.
Fur die Grabenverlegung des Uthuser Schlootes wird ein separater wasserrechtlicher
Antrag gestellt.

A

Neuer Grabenverlauf l -
/ o
/)? >L '{/ S

- .

Abb. 9: Verlegungsstrecke des Uthuser Schlootes.

Nach der Errichtung der Umlegungsstrecke erfolgt im Vorfeld der Grabenrdumung die
Abfischung und Umsiedlung des Fischbestandes als Kompensation fiir den Verlust des
Lebensraumes von Amphibien und Fischen. Die Grabenraumung erfolgt au3erhalb der
Laich- und Uberwinterungszeit der Amphibien also im Zeitraum Anfang Juli bis Ende
Oktober.

Fazit

Der vorliegende Antrag bezieht sich auf die Herstellung eines Gewassers durch Bo-
dengewinnung in der Gemeinde Moormerland und gibt Anweisungen fiir Vermeidungs-
und Ausgleichsmaflinahmen im Zuge der wasserbaulichen Mal3nahmen zur Realisie-
rung des Vorhabens.

Durch die vorgesehene Folgenutzung sowie die externen MalRnahmen zum Verlust
von Brut- und Gastvogellebensraum werden die zu erwartenden Beeintrachtigungen
vollumfanglich kompensiert.
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4.0 ANTRAGE / ERFORDERLICHE GENEHMIGUNGEN

Im Folgenden wird fiir die Herstellung eines Gewassers ein

Antrag zur Herstellung, Beseitigung, Ausbau oder Umgestaltung eines Gewas-
sers gemaf § 68 WHG

gestellt.

Fur die geplante Verlegung des Uthuser Schlootes wird ein separater Einzelantrag zur
Herstellung, Beseitigung, Ausbau oder Umgestaltung eines Gewassers gemaf
8 68 WHG gestellt.

Aufgestellt fir die Firma Frank und Ralf Huneke GbR, Leer

Rastede, den 10.11.2016

Antragsteller:

: Frank und Ralf Huneke GbR
Diekmann « A GroRer Stein 5
Mosebach —
Regionalplanung 26789 Leer

Stadt- und Landschaftsplanung
Entwicklungs- und Projektmanagement

Oldenburger Stral3e 86 - 26180 Rastede
Telefon (0 44 02) 9116-30

Telefax (0 44 02) 9116-40
www.diekmann-mosebach.de

mail: info@diekmann-mosebach.de
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Diekmann Huneke
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