FRANK UND RALF HUNEKE GBR

Wasserrechtlicher Antrag auf
Plangenehmigung gem. 88 8 bis 13 WHG zur
Entnahme von Grund- und Oberflachenwasser
aus dem Tagebau und zur Einleitung von Grund -
und Oberflachenwasser

zum Rahmenbetriebsplan fiir einen Quarzsandtagebau
sudlich der MentewehrstralRe in der
Gemeinde Moormerland Ortsteil Veenhusen
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Frank und Ralf Huneke GbR - Wasserrechtlicher Antrag auf Plangenehmigung gem. 88 8 bis 13 WHG zur Entnahme
von Grund- und Oberflachenwasser zum Rahmenbetriebsplan flir Quarzsandtagebau sdl. Mentewehrstral3e

1.0 ANLASS

Die Firma Frank und Ralf Huneke GbR aus dem Landkreis Leer plant den Abbau von
Quarzsand im Nassabbauverfahren in der Gemeinde Moormerland (Gemarkungen
Veenhusen und Oldersum).

Der geplante Tagebau hat inklusive Aufbereitungsstatte und Spiilrohrtrasse eine Gro-
e von ca. 20 ha. Unter Einhaltung erforderlicher Absténde ergibt sich eine Gewin-
nungsflache von ca. 15,6 ha, bei einer max. Abbautiefe von ca. 26 m u GOK.

Im Rahmen der hydraulischen Quarzsandgewinnung (Nassabbauverfahren) erfolgt die
Entnahme von Grundwasser/Oberflachenwasser aus dem Tagebau sowie die Nutzung
des entnommenen Tagebauwassers fur den Transport des Sandes zur Entwasse-
rungseinrichtung auf der Betriebsstatte und fir den Wasch-/Aufbereitungsvorgang. Es
erfolgt die Wiedereinleitung des entnommenen Grund/-Oberflachenwassers uber eine
Rucklaufleitung mittels Pumpe in das Abbaugewasser.

Gemall 8§ 8 WHG bedarf die Benutzung eines Gewassers, zu der entsprechend 8§ 9
Abs. 1 WHG das Einbringen und Einleiten von Stoffen in das Gewasser gehort, einer
Erlaubnis oder einer Bewilligung der entsprechenden Fachbehdrde.

1.1 Antragsteller

Frank und Ralf Huneke GbR
Grol3er Stein 5
26789 Leer

Tel. 0491 9296 0
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Frank und Ralf Huneke GbR - Wasserrechtlicher Antrag auf Plangenehmigung gem. 88 8 bis 13 WHG zur Entnahme

von Grund- und Oberflachenwasser zum Rahmenbetriebsplan flir Quarzsandtagebau sdl. Mentewehrstral3e

PLANERISCHE VORGABEN UND HINWEISE

2.1 Lage des Vorhabens / Erreichbarkeit

Der geplante Tagebau befindet sich in der Gemeinde Moormerland sidlich der Men-
tewehrstral’e und westlich der Bahnlinie Emden-Leer sowie der Bundesstraf3e 70 im
Ortsteil Veenhusen (vgl. Abb. 1).
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Abb. 1: Ubersichtskarte zur Lage der geplanten Gewinnungsstatte (unmafstablich)
Das Plangebiet liegt naturraumlich innerhalb des Ubergangsbereichs der Naturraume
Ostfriesisch-Oldenburgische Geest und Watten und Marschen und wird derzeit vor-
wiegend als Griunland genutzt.

Versorgungsleitungen sind im Bereich der geplanten Gewinnungsstatte nicht bekannt.

2.2 Bodenverhéltnisse

Der Untergrund im Bereich desgeplanten Tagebaus besteht aus Lockergesteinen des
Pleistoz&ns, die vielfach in Tiefen von rd. 25 m — 30 m von pliozanem (oberes Tertiar)
Material unterlagert und von rd. 1 bis 6 m machtigen Ablagerungen des Holozéns
Uberlagert werden.

In Tiefen zwischen 10 m und 30 m ist Lauenburger Ton in wechselnden M&achtigkeiten
nachgewiesen. Unterhalb der pleistozdnen Sande tritt h&dufig der Tergaster Ton in
wechselnden Machtigkeiten zwischen 1 und 6 m auf. Unterhalb der Schichten des
Lauenburger und des Tergaster Tones ist der Untergrund bis in Tiefen von Gber 100 m
aus Sanden und Kiesen aufgebaut. Die holozane Uberdeckung besteht tiberwiegend
aus schluffigen perimarinen Ablagerungen, deren Machtigkeit in Richtung Ems zu-
nimmt.
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Der Flurabstand des oberen Grundwasserleiters ist mit rd. 0,3 m bis 1,0 m als sehr ge-
ring einzustufen. Die Bodeniibersichtskarte (BUK 1:50.000) des LBEG gibt fiir den Be-
reich des Untersuchungsgebietes den Bodentyp ,Niedermoor mit Rohmarschauflage®
an. Gemal dem Datenserver NIBIS des LBEG ist das Schutzpotenzial der Grundwas-
seriberdeckung entsprechend gering. Dem Kartenserver ist dariiber hinaus zu ent-
nehmen, dass der Bereich des Tagebaus innerhalb eines Suchraumes flr schutzwr-
dige Boden aufgrund seltener Béden und Boden mit besonderen Standorteigenschaf-
ten liegt sowie die Wahrscheinlichkeit fir das Auftreten von potenziell sulfatsauren Se-
dimenten ,mittel — hoch® ist.

Die Ergebnisse der Untersuchungen durch das Ingenieurbiiro IDV zeigen jedoch, dass
die Boden nicht als schutzwirdig einzustufen sind (vgl. IDV 2016, Fachgutachten X.1).
Die Priufung auf sulfatsaure Eigenschaften der vorliegenden Bdden ergab keine Hin-
weise auf aktuelle oder potenzielle sulfatsaure Eigenschaften.

2.3 Wasserverhaltnisse

Durch die Freilegung des Grundwassers entsteht ein Abbaugewdasser. Die Gewin-
nungsstatte befindet sich nicht innerhalb eines Vorrang- oder Vorsorgegebietes fur die
Trinkwassergewinnung. Das geplante Gewasser ist nicht Uber Graben oder Schloote
an die Oberflachenentwéasserung angeschlossen und steht tUber das Grundwasser mit
der Oberflachenentwésserung in Verbindung. Auf Grundlage der geplanten Abbautiefe
des Bodenabbaus von 26 m u GOK beschrankt sich die hydraulische Einbindung des
zuklnftigen Gewassers nur auf den oberen Grundwasserleiter.

Die ortlichen Grundwasserverhaltnisse wurden durch das Ingenieurbiro IDV GbR un-
tersucht (siehe Gutachten IDV 2016 Fachgutachten X.1). Das mit dem Gewasser in
hydraulischem Kontakt stehende Grundwasser gehért zum Grundwasserkérper Untere
Ems rechts (Ems ID 39 _09) im hydrogeologischen Teilraum der Oldenburg-
Ostfriesischen Geest. Die groBrdumige GrundwasserflieBrichtung ist vom Geestbe-
reich im Osten auf die Emsmarschen im Westen gerichtet. Die Grundwasserstandan-
derung ist in Folge des Abbauvorhabens vor dem Hintergrund der natirlichen
Schwankungsbreite vernachlassigbar. Die Auswirkungen der Wasserstandanderungen
reichen nicht Uber die Gewinnungsstatte hinaus. Kumulative Effekte mit benachbarten
Malnahmen sind aufgrund der geringen Reichweite der Grundwasserstandanderun-
gen und vor dem Hintergrund der Uberpragung des oberen Grundwasserleiters durch
die kiinstliche Entwéasserung nicht zu erwarten.

3.0 BESCHREIBUNG DES VORHABENS

Die Firma Frank und Ralf Huneke GbR aus dem Landkreis Leer plant den Abbau von
Quarzsand im Nassabbauverfahren in der Gemeinde Moormerland.

Im Rahmen der hydraulischen Quarzsandgewinnung (Nassabbauverfahren) erfolgt die
Entnahme von Grundwasser/Oberflachenwasser aus dem Tagebau sowie die Nutzung
des entnommenen Tagebauwassers fur den Transport des Sandes zur Entwasse-
rungseinrichtung auf der Betriebsstétte und fir den Wasch-/Aufbereitungsvorgang. Es
erfolgt die Wiedereinleitung des entnommenen Grund/-Oberflachenwassers tber eine
Rucklaufleitung mittels Pumpe in das Abbaugewasser.

Im Folgenden wird das geplante Vorhaben kurz skizziert. Detaillierte Angaben zum
Tagebau sind dem Rahmenbetriebsplan (V) zu entnehmen.
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3.1 Betrieblicher Ablauf der Gewinnung und der Wasserentnahme

Die Aufbereitung des Quarzsandes ist auf der bestehenden Aufbereitungsstatte an der
B 70 (ca. 400 m entfernt) geplant. Das Wassersandgemisch wird hierzu durch eine ge-
schlossene Rohrleitung vom Abbaugewasser zur Aufbereitungsstétte gespult. Hier
wird das befdrderte Quarzsand-Wasser-Gemisch zunéchst mittels einer Klassieranlage
und klassifiziert und anschlieend — je nach eingesetzter Klassiertechnik — ggf. zur
Trocknung in ein Spileld Fullsandfeld geleitet. Nach einer ausreichenden Absetzzeit
wird dies das Wasser im Spiifeld Fullsandfeld — sofern erforderlich - als Uberstands-
bzw. Ricklaufwasser Gber Monche aus den Spilfeldern abgeleitet und tber eine Was-
serriicklaufleitung zum Abbaugewdasser gepumpt. Bas—anfallendeWasser—das—aus
dem-Spilfeld-austrittumfasst-ein-Volumen-von-ca—5:000-mitaglich. Nach der Aufbe-

reitung erfolgt der Transport des Quarzsands von der Aufbereitungsstatte zum Be-

stimmungsort mittels LKMW-Gespannen.

Die zum Transport des Quarzsand-Wasser-Gemisch vorgesehenen Spilrohrleitung
(HDPE-Rohr, DN 250) sowie WasserrlUcklaufleitung (HDPE-Rohr, DN 250) werden
zwischen der Gewinnungsstatte und der Aufbereitungsstétte errichtet. ,Der eingesetzte
Spulbagger weist eine max. Gesamtleistung Sand/Wasser von 1030 t/h auf. Der ge-
spilte Sand und das Spllwasser stehen dabei im Verhaltnis 1:4,3. Bei 1030 t/h Ge-
samtleistung sind dies entsprechend 240 t/h Sand und 790 t/h Wasser. Unter der ver-
einfachten Annahme einer Dichte von 1 g/cm3 kann hier ein Spulwasservolumen von
790 m3/h oder 6.320 m3/8h (pro Arbeitstag) angegeben werden. Unter Ansatz einer
durchschnittlichen taglichen Auslastung von 80 % ergibt sich ein tagliches Spllwas-
servolumen von rd. 5.000 m3, das Uber das Zwillingsrohr zurtickgefuhrt wird® (IDV
2016, Fachgutachten X.1, S.24f).

Der genaue Verlauf der geplanten Gewinnung und der Spilrohrleitungen ist in Plan
V. 7 dargestellt. Mogliche Auswirkungen des Tagebaus auf den Wasserhaushalt wer-
den im hydro-geologischen und wasserwirtschaftlichen Fachbeitrag des Bliros IDV be-
schrieben und beurteilt (IDV 2016, vgl. Fachgutachten X.1). Die Zwillingsrohrleitung
wird nur fUr die Zeit des Abbaus genutzt und wird nach Beendigung des Abbaus kom-
plett zurtick gebaut.

Eine Wasserhaltung auf der Gewinnungsflache siidlich der Mentewehrstraf3e ist nicht
erforderlich. Um jedoch die Zwischenlagerflache zu entwéassern, bleibt zu Beginn des
Abbaus der westliche Abschnitt des Uthuser Schlootes erhalten. Um einen Abfluss des
Sickerwassers in die umliegenden Graben zu vermeiden, wird der Bereich des Uthuser
Schlootes an der 6stlichen Grenze des Tagebaus im Vorfeld verfllt. Anschlielend
wird das Oberflachenwasser direkt in das entstehende Abbaugewdasser geleitet.

In dem Bereich, in dem die Spilrohrleitung unterirdisch verlegt wird, ist gemal dem
Grundwassergleichenplans des hydrogeologischen und wasserwirtschaftlichen Fach-
beitrag des Buros IDV (vgl. Gutachten X.1) der Grundwasserstand bei -1,1 mNN ermit-
telt. Die ortlichen Gelandehohen liegen hier bei ca. £0,0 mMNN. ein-mittlererFlurabstand
venR-ca—0:4-mzu-erwarten—Da die Spulrohrleitung jedech in einer Tiefe von mindestens
0,8 m zu verlegen ist, wird der Grundwasserspiegel unter der Rohrsohle liegen, so
dass eine Wasserhaltung fur die Verlegung der Spulleltung nicht erforderllch ist. sich
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Herstellung des Abbaugewaéassers

Durch den Abbau des Abraumbodens und des Quarzsandes wird das Grundwasser of-
fen gelegt und es bildet sich ein Abbaugewasser. Die nahezu flachendeckend im Ge-
biet anstehenden geringdurchlassigen bindigen Deckschichten und Torfe dienen dem
Grundwasserleiter jedoch als schitzende Uberdeckung. Durch die Gewasserherstel-
lung wird somit der Schutz vor Stoffeintrdgen in das Grundwasser verringert (IDV
2016, vgl. Fachgutachten X.1). AuBerdem kann es zu Anderungen des Grundwasser-
standes in der Umgebung des Abbaugewassers kommen. Dieses wurde im Rahmen
der hydrogeologischen und wasserwirtschaftlichen Stellungnahme tberpruft.

3.2 Vermeidungs- und Minimierungsmaf3ihahmen

Zur Vermeidung und Minimierung etwaiger Beeintrachtigungen der vorhandenen Wer-
tigkeiten sind folgende Vermeidungs- und Minimierungsmalnahmen zu beachten:

e Der gewonnene Quarzsand wird Uber eine Spulrohrleitung zur vorhandenen
Aufbereitungsstatte an der B 70 gespult. Durch die Weiternutzung der hier be-
stehenden Anlagen werden Ressourcen geschont und zusatzliche negative
Auswirkungen auf die Umwelt kdnnen vermieden oder minimiert werden. Ne-
benstraBen werden nicht fir den Abtransport von Quarzsand beansprucht.
Auswirkungen durch neu zu errichtende Nebenanlagen in der freien Landschaft
westlich der Bahnlinie werden vermieden.

¢ Durchfiihrung von wasserwirtschaftlichen und hydrogeologischen Beweissiche-
rungsmafnahmen zur Erfassung der durch den geplanten Tagebau bedingten
Veranderungen im Grundwasserregime zur Steuerung und Kontrolle der Ge-
winnung sowie eine Uberpriifung und ggf. Anpassung der Auswirkungsprogno-
sen und Uberwachungsmafnahmen.

¢ Um eine Beeintrachtigung der Entwasserungsfunktion zu vermeiden, erfolgt die
Umlegung des Uthuser Schlootes vor Beginn der Abbaumafnahme.

3.3 Fazit

Der vorliegende Antrag bezieht sich auf die Entnahme von Grund- und Oberflachen-
wasser aus dem geplanten Tagebau sidlich der MentewehrstralBe in der Gemeinde
Moormerland sowie zur Einleitung von Grund - und Oberflachenwasser durch die ge-
plante Bodengewinnung.
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6

ANTRAGE / ERFORDERLICHE GENEHMIGUNGEN

Im Folgenden wird fir die Entnahme von Grund- und Oberflachenwasser aus dem Ta-
gebau sowie zur Einleitung von Grund - und Oberflachenwasser ein

Wasserrechtlicher Antrag auf Plangenehmigung gem. 88 8 bis 13 WHG
gestellt.

Aufgestellt fir die Firma Frank und Ralf Huneke GbR, Leer

Rastede, den 10.11.2016 Antragsteller:
IREER « ﬁ Frank und Ralf Huneke GbR
Mosebach <l GrofRer Stein 5
Regionalplanung
Stadt- und Landschaftsplanung 26789 Leer

Entwicklungs- und Projektmanagement

Oldenburger Stral3e 86 - 26180 Rastede
Telefon (0 44 02) 9116-30

Telefax (0 44 02) 9116-40
www.diekmann-mosebach.de

mail: info@diekmann-mosebach.de
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5.0 LITERATURVERZEICHNIS

IDV, INGENIEURBURO IDV GBR (2016): Bodenabbau in Veenhusen, Gemeinde Moormer-
land. Hydrogeologische und wasserwirtschaftliche Aspekte. Greetsiel.
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