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1 Veranlassung

Die Frank und Ralf Huneke GbR beabsichtigt, in der Ortschaft Veenhusen, Gemeinde

Moormerland, eine Sandentnahme im Nassabbau.

Mit der Bearbeitung der wasserwirtschaftlichen und hydrogeologischen Aspekte, die sich
durch den geplanten Bodenabbau ergeben, wurde das Ingenieurbiro IDV GbR Dr.-Ing. Jann
M. de Vries und Dipl.-Geol. U. de Vries, Greetsiel beauftragt. In dem vorliegenden Bericht
wird anhand der verfiigbaren Datenbasis der Istzustand des betroffenen Grundwasserkor-
pers dokumentiert und mogliche Auswirkungen der geplanten MalRnahmen betrachtet. Wei-
terhin wird ein Beweissicherungskonzept fir die Schutzgiter Oberflachenwasser und
Grundwasser zur Uberprifung der Prognosen und ggf. zur Steuerung der geplanten MaR-
nahmen vorgeschlagen. Die inhaltliche Erarbeitung erfolgte in Anlehnung an die GeoFakten
10 (Eckl (2002)) sowie auf Grundlage von standortbezogenen langjahrigen Erfahrungswerten
mit vergleichbaren Projekten fur ausgewahlte relevante Themenschwerpunkte.

Eine detaillierte MalRnahmenbeschreibung, eine Zusammenstellung und Darstellung der
rechtlichen Rahmenbedingungen, der Auswertung von vorliegenden Rahmenplanungen ist in

den Antragsunterlagen des Planungsbiiros DIEKMANN UND MOSEBACH (2016) enthalten.
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2 Ortliche Verhiltnisse

2.1 Lage des Untersuchungsgebietes

Der geplante Bodenabbau liegt im nérdlichen Bereich der Gemeinde Moormerland, Ortsteil
Veenhusen, Landkreis Leer. Die Lage ist gemeinsam mit den vorhandenen Grundwasser-
messstellen im Bereich Veenhusen / Neermoor in Anhang 1 dargestellt. Das Projektgebiet
liegt westlich der Bahnstrecke Emden-Leer und sudlich der Mentewehrstral3e. Das Vorhaben
liegt aulRerhalb von Wasserschutzgebieten. Die Grenze des Trinkwasserschutzgebietes des
Wasserwerkes Leer Heisfelde der Stadtwerke Leer liegt rd. 1,5 km stdlich. Das Schutzgebiet
des Wasserwerkes Tergast der Stadtwerke Emden (SWE) liegt rd. 3,2 km ndrdlich (vgl. An-
hang 1).

Die Lage der Abbaustéatte und die geplante zukinftige Uferlinie sind in Luftbildpl&nen im An-
hang 2 enthalten.
Die Flache des geplanten Bodenabbaus wird landwirtschaftlich als Grinland genutzt. Die

ndrdlich an die Projektflache angrenzende Flache wird als Maisacker genutzt.

2.2 Oberflachengewasser und Oberflachenentwésserung

Die Oberflachenentwasserung erfolgt Uber zahlreiche Graben und Schloote, die das Wasser
dem Vorfluter zufiihren. Die Entwasserung im weiteren Bereich des geplanten Bodenabbaus
teilt sich in drei Teilabschnitte auf.

1. Das Schopfwerk Terborg entwassert i.W. ein Gebiet nordlich der Projektflache. Die
Entwasserung des Einzugsgebietes vom Schoépfwerk Terborg sudlich des Sauteler Tief im
Bereich des geplanten Bodenabbaus erfolgt iber den Uthuserschloot, den Dukerschloot und
das Sauteler Sieltief, das nach Einmindung in das Terborger Schopfwerkstief in die Ems
entwassert. Die Gewdasser sind als Gewasser Il. Ordnung einzuordnen und liegen im Zu-
standigkeitsbereich der Sielacht Moormerland. Das Einzugsgebiet des Mindungsschopfwer-
kes Terborg wird mit rd. 23 km? angeben.

2. Das Schopfwerk Nuttermoorersiel entwassert i.W. ein Gebiet sidlich des geplanten
Bodenabbaus. Zusténdig ist ein Zusammenschluss der Sielachten Terborg und Nuttermoor,
denen die Entwasserung in diesem Gebiet zugeordnet ist.

3. Sauteler Tief: Als Hochkanal durchquert das Sauteler Tief das Einzugsgebiet des
Schopfwerks Terborg. Das Einzugsgebiet des Miundungsschopfwerkes Sautel betragt ca.
189 km? und liegt im Zustandigkeitsbereich des Entwasserungsverbandes Oldersum. Der

Sollwasserstand im Sauteler Tief betragt +/- 0 mNN. Wasserspiegelschwankungen infolge
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Siel- und Pumpenbetrieb erreichen im Sommer —0,3 m und im Winter bis zu —1,10 m, sodass

der minimale Wasserspiegel infolge Entwasserungsbetrieb bis unter -1 m NN absinken kann.

Die Wasserstande in den Gewassern der Sielacht Moormerland werden im Sommer und
Winter durch automatischen Schopfwerksbetrieb geregelt. Fur die Wasserstande im Ein-
zugsbereich der Mindungsschépfwerke Terborg und Nittermoorersiel konnen folgende Wer-
te angegeben werden:

Terborg/Nittermoor: Sommer -1,20 mNN
Winter -1,40 mNN

Von den Mindungsschopfwerken liegen monatliche Abfluss- und Niederschlagsdaten seit
1993 vor, die vom Gewasserkundlichen Landesdienst (GLD (2014)) zur Verfigung gestellt
wurden. Die mittleren monatlichen Abflussmengen der Schopfwerke Terborg und Nuittermoor
schwanken je nach Einzugsgebiet zwischen 0,95 Mio. m® am Schépfwerk Terborg und 1,2
Mio. m® am Schépfwerfwerk Nuttermoor (Pump- und Sielmengen). Die maximalen Abfliisse
treten im Winterhalbjahr auf, wahrend die minimalen in den Sommermonaten zu beobachten
sind.

Zwischen den Einzugsgebieten Terborg und Nittermoor besteht tiber ein schiebergeregeltes
Bauwerk die Moglichkeit der bedarfsorientierten Steuerung der Entwéasserungsmengen z.B.
zur wechselseitigen Nutzung beider Schopfwerke.

Aus den Niederschlagsdaten des GLD (2014) vom Schopfwerk Terborg lasst sich fir den
Zeitraum 2005 bis 2014 ein zehnjahriges Niederschlagsmittel von rd. 840 mm pro Jahr an-
geben.

Die bestehende Projektflaiche wird vom Gewasser Il. Ordnung, dem Uthuserschloot, durch-
flossen und entwéssert. Dieses Gewasser wird im Rahmen des Bodenabbaus aufgehoben.
Das abzufiihrende Wasser wird nordlich um den geplanten Bodenabbau herum abgefihrt.

Die zugehotrigen hydraulischen Aspekte werden im Kapitel 5 betrachtet.

Der geplante See ist nicht tiber Graben oder Schloote an die Oberflachenentwésserung an-
geschlossen und steht Uber das Grundwasser (oberer Grundwasserleiter) mit der Oberfl&-

chenentwasserung in Verbindung.
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3 Beschreibung des Vorhabens
Die geplante Bodenabbaustatte hat eine GréRe von rd. 18 ha. Die GroRe des geplanten

Sees kann mit rd. 15,6 ha angegeben werden.

Die geplante Sandentnahme beginnt im Trockenabbau und wird dann abhangig vom Grund-
wasserstand im Nassabbauverfahren mit Betrieb eines Spilfeldes mit angeschlossenem
Absetzbeckens fortgesetzt. Die Lage der Betriebsflache ist im Anhang 2 dargestellt. Zum
Transport des Spilgutes und zur Rickfiihrung des Spiilwassers wird jeweils eine eigene
Rohrleitung erstellt.

Die anstehenden Sande sollen in einem Zeitraum von rd. 12,5 Jahren, abhangig von maogli-
chen konjunkturellen Schwankungen in der Bauwirtschaft, abgebaut werden. Die max. Ab-
bautiefen liegen bei 26 m u GOK.

Eine detaillierte Beschreibung des Vorhabens findet sich in den Antragsunterlagen des Pla-
nungsbiros DIEKMANN UND MOSEBACH (2016).

4 Geologische und hydrogeologische Gegebenheiten

Auf Grundlage der GK 50 des Landesamtes fur Bergbau, Energie und Geologie (LBEG), die
eine Aussagetiefe bis 2 m Tiefe besitzt, wird die Oberflache im Bereich der Projektflache
durch schluffige Tone aufgebaut (brackisch), die Niedermoorbildungen uberlagern. Die BUK

50 verzeichnet die Flachen als ,Niedermoor mit Kleimarschauflage (Organomarsch).

Die Projektflache ist im ,Suchraum fir schutzwlrdige Béden 1:50.000“ ausgewiesen. Die
vorliegenden Bdden ,Niedermoor mit Organomarschauflage sind im Untersuchungsraum

und im weiteren Umfeld weit verbreitet und somit nicht als selten anzusehen.

Das geplante Gewasser entsteht durch die Freilegung des Grundwassers, womit sich hydro-
geologische Fragestellungen zu moéglichen hydraulischen Auswirkungen auf den angrenzen-

den Grundwasserkorper verbinden.

4.1 Standortgeologie

Der Untergrund im Bereich des geplanten Bodenabbaus wird aus Lockergesteinen des Plei-
stozans aufgebaut, die vielfach in Tiefen von rd. 25 m — 30 m von pliozdnem (oberes Tertiar)
Material unterlagert und von rd. 1 bis 6 m machtigen Ablagerungen des Holozans Uberlagert

wird.

Die holozane Uberdeckung besteht Uberwiegend aus Niedermoor mit einer Auflage aus

schluffigen perimarinen Ablagerungen (Kleimarsch), deren Machtigkeit prinzipiell in Richtung
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Ems zunimmt. Die holozane Uberdeckung wurde im Bereich des geplanten Bodenabbaus
am 13.11.2013 durch die Kleinbohrungen BH 5 bis BH 15 erkundet. Die Bohrprofile sind im
Anhang 3 enthalten. Die Machtigkeit der Kleiauflage schwankt zwischen 0,20 m und 0,80m.
Die unterlagernden Torfe reichen bis in 1,70 m bis rd. 2,0 m Tiefe. Vereinzelt wurden die
unterlagernden Sande in 2,0 m Tiefe nicht erreicht.

Im weiteren Umfeld ist Lauenburger Ton in wechselnden Machtigkeiten in Tiefen zwischen
10 m und 30 m nachgewiesen. Unterhalb der pleistozanen Sande tritt haufig der Tergaster
Ton in wechselnden Machtigkeiten zwischen 1 und 6 m auf. Unterhalb der Schichten des
Lauenburger und des Tergaster Tones ist der Untergrund bis in Tiefen von Uber 100 m aus

Sanden und Kiesen aufgebaut (vgl. Anhang 3).

Die Durchfiihrung der Erkundungsbohrung BH 1 (Bohrung Huneke 1) erfolgte am 26.09.2012
im Bereich der voraussichtlichen maximalen Abbautiefe bis 26 m u GOK. Zusatzlich erfolgten
am 26.09. und 27.09.2012 die Erkundungsbohrungen BH 2 bis BH 4 zur Feststellung des
Schichtaufbaus in Tiefen bis 20 m und 22 m u GOK. Die Lage der Bohrungen ist im Anhang
2 dargestellt. Die Bohrprofile sind im Anhang 3 enthalten.

Die Bohrung BH 1 weist unter einem 0,2 m méachtigen tonigen Schluff (Klei) bis 2 m u GOK
schwach zersetzte Torfe auf. Die Torfe werden bis zur Endteufe von 26 m u GOK von Fein-
sanden mit wechselnden Schluff- und Mittelsandanteilen unterlagert, in die von 18 m u GOK
bis 23 m u GOK Mittelsande mit wechselnden Schluff- und Feinsandanteilen eingeschaltet

sind.

Die Bohrungen BH 1 bis BH 3 zeigen insgesamt einen vergleichbaren Aufbau aus uUberwie-
gend Fein- und Mittelsanden. Die Bohrungen BH 2 und BH 3 weisen im Tiefenbereich zwi-
schen 7 und 15 m u GOK schwache bis starke Holzbeimengungen auf. In BH 2 sind in den

Feinsanden Tonlinsen im mm-Bereich enthalten.

Die Bohrung BH 4 weist im tieferen Bereich ab 11 m u GOK grobsandiges bis feinkiesiges

groberes Material aus.

Im Juli 2014 erfolgten die Bohrungen zur Erstellung der Grundwassermessstellen GW 1 und

GW 2. Die Bohrprofile bestatigen den beschriebenen Aufbau (vgl. Anhang 3).
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4.1.1 Prufung auf potenziell sulfatsaure Eigenschaften

Das Projektgebiet befindet sich gem. der ,Karte der sulfatsauren Boden in niedersachsi-
schen Kustengebieten im Bereich von ,Uber- und Unterlagerungen von Ton und Torf¢, fir
die eine Prifung auf potenzielle sulfatsaure Eigenschaften vorzunehmen ist (vgl. NIBIS Kar-

tenserver und Geofakten 25).

Die im Projektbereich vorliegenden Klei- und Torfodden kénnen hohe Gehalte von reduzier-
ten anorganischen Schwefelverbindungen enthalten, die sich unter sauerstofffreien Bedin-
gungen z.B. in Béden unterhalb des Grundwasserspiegels akkumulieren und in Form von
Eisensulfiden (z.B. Pyrit) festgelegt sind. Voraussetzung fir die Anreicherung der Eisensulfi-
de im reduzierenden Milieu ist die Verfligbarkeit von Sulfat, metabolisierbarer organischer

Substanz und reduzierbaren Eisen (lll)-Verbindungen (vgl. u.a. SCHAFER ET AL. (2010)).

Durch den Zutritt von Luftsauerstoff z.B. durch Bodenaushub, erfolgt in diesen Bdden die
Oxidation des Pyrits unter Freisetzung von Schwefelsdure. Als Folge der Schwefelsaurebil-
dung sinkt der pH-Wert bis auf Werte unterhalb der fir die Schwermetallmobilisierung kriti-
schen Marke von pH 4. Die geogen im Boden enthaltenen Schwermetalle kénnen bei einem
pH-Wert unterhalb von 4 mobilisiert werden und ggf. mit dem Sickerwasser ausgetragen und

verlagert werden.

Zur Bewertung von Bodenaushub steht die TR-Boden (2004) der LAGA M 20 zur Verfligung,
die entsprechende Verwertungsmaoglichkeiten, abgestuft nach sog. Einbauklassen vorsieht.
Die Zuordnung eines vorliegenden Bodens zu einer Einbauklasse erfolgt anhand der Analy-
senergebnisse der Festphase und im Eluat (DEV S 4). Die Einbauklasse 0 entspricht dem
uneingeschrankt offenen Einbau (Z 0), die Einbauklasse 1 dem eingeschrankt offenen Ein-
bau (Z 1) und die Einbauklasse 2 dem eingeschrankten Einbau mit definierten technischen
SicherungsmafRnahmen (Z 2). Ist der Z 2 Wert Uberschritten, im Feststoff oder im Eluat ist
ein offener Einbau gem. LAGA in der Regel nicht mehr mdglich.

Bei den sulfatsauren Boden ist die Festphase in der Regel, wenn keine zusatzliche anthro-
pogene Verschmutzung vorliegt, unbedenklich und dem Z 0-Wert zuzuordnen. Durch die
Pyritoxidation und die entstehende Schwefelséure ist die Sulfatkonzentration im Eluat haufig
deutlich erhdht, und kann den Z 2-Wert der LAGA uberschreiten. In Folge des sinkenden pH-
Wertes, der gleichfalls haufig den Z 2-Wert Gberschreitet, kbnnen die Schwermetalle mobili-
siert werden und es kdnnen im Eluat Schwermetallkonzentrationen erreicht werden, die zu
einer Zuordnung zum Z 2-Wert fiihren oder den Z 2-Wert tberschreiten.

Die Absenkung des pH-Wertes und als dessen Folge die erhéhten Schwermetallkonzentrati-
onen im Eluat, kdnnen bei sulfatsauren Béden zur abfallrechtlichen Bewertung oberhalb des
Z 2-Wertes der LAGA fihren.
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Zur ldentifizierung eines sulfatsauren Bodens ist deshalb die Bestimmung des pH-Wertes
(Eluat und Boden-pH) und der Sulfatkonzentration sowie untergeordnet des Chloridgehaltes
und der elektrischen Leitfahigkeit im Eluat von Bedeutung. Zu bertcksichtigen ist bei der
Analyse eine gewisse Zeitverzogerung, die zwischen der Entnahme eines Bodens und der
Ausbildung der sulfatsauren Eigenschaften entstehen kann, so dass im Eluat die aktuell sul-
fatsauren Boden sicher erkannt werden kénnen. Davon zu unterscheiden sind die potenziell
sulfatsauren Bdden. Der Ablauf der chemischen Reaktion benétigt eine gewisse Zeitspanne,
die erst mit der Belliftung des Bodens (Entnahme) beginnt. So kann eine Bodenprobe in der
ersten Analyse sofort nach Entnahme vollkommen unaufféllig sein (Z 0) und nach Ablauf der
Pyritoxidation aufgrund aufféalliger pH-, Sulfat- und Schwermetallwerte im Eluat dem Z 2-Wert

oder hoher zuzuordnen sein.

Zur ldentifizierung von potenziell sulfatsauren Boden wird zur Ermittlung der Versauerungs-
tendenzen an den Feststoffproben das Saurebildungspotential (SBPcrs), die Saureneutrali-
sierungskapazitat (SNK;) sowie die Nettosaureneutralisierungskapazitat (SNKy) bestimmt

(vgl. SCHAFER ET AL (2010))

Die Bodenibersichtskarte 1:50.000 (NIBIS-Kartenserver) weist den Boden im Projektgebiet
als Niedermoor mit Kleimarschauflage aus. Zur Prifung der holozanen Uberdeckung erfolgte
am 13.11.2013 zusatzlich zu den Bohrungen BH 1 bis BH 4 die Durchfiihrung der Bohrungen
BH 5 bis BH 14 mit einem Edelmannbohrer bis auf den Sand. Zur Durchflihrung weiterer
Laboruntersuchungen erfolgte die erneute Beprobung der Bohrlokationen am 15.12.2015.
Zusatzlich erfolgte hier die Bohrung BH 15. Die Probenahme wurde nach petrographischer
Bodenansprache und Prifung des Kalkgehaltes schichtspezifisch durchgefiihrt. Die Bohrpro-
file sind im Anhang 3 enthalten.

Die durchwurzelten Proben des Mutterbodens wurden den Proben nicht hinzugefligt. Auf-
grund der Lage an der GOK, der Durchwurzelung und der damit verbundenen langjahrigen
Durchliftung sind hier keine geochemischen Signale eines ggf. vorliegenden sulfatsauren
Charakters mehr zu erwarten. Ausgewahlte Proben wurde dem Chemischen Untersu-
chungsamt Emden (CUA) zur Bestimmung der Saureneutralisierungskapazitat (SNK) und
des Saurebildungspotenzials (SBP) in der Festphase sowie des pH-Wertes, der elektrischen
Leitfahigkeit, der Chlorid- und der Sulfatkonzentration im Eluat Ubergeben. Die Ergebnisse

sind in der Tabelle 1 und den Befunden im Anhang 6 enthalten.

An den Bodenproben wurden ebenfalls die Boden pH-Werte nach der Feldmethode® ermit-

telt. Zu diesem Zweck wurde Probenmaterial durch offene Lagerung dem Luftsauerstoff aus-

! Abfiillen von rd. 10 g luftgetrocknetem und homogenisiertem Boden in einen Messbecher und Zugabe von 25
ml Wasser. AnschlieBend wird die Probe rd. 15 min von Hand oder auf einem automatischen Schdttler geschiit-
telt. Nach dem Umriihren der Suspension wird die pH-Elektrode eingefihrt und der pH-Wert gemessen (vgl.
ROWELL (1997)).
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gesetzt. Die Boden pH-Werte wurden direkt nach der Probenahme und nach 3 Monaten of-
fener Lagerung bestimmt. Die Ermittlung der pH-Werte der Proben der neuen Bohrung BH
15 erfolgte nach 4 Wochen offener Lagerung. Keiner der ermittelten Boden pH-Werte unter-
schreitet den fur die Schwermetallfreisetzung kritischen Wert von pH 4 und in keiner Probe
unterschreitet der pH-Wert im Eluat den Wert von pH 4 (vgl. Tab. 1).

Von den 20 insgesamt eingereichten Proben wurden 10 auf die Saureneutralisierungskapazi-
tat (SNK) und das Saurebildungspotenzial (SBP) untersucht. In allen Proben bewegen sich
die ermittelten Werte fir die SNK und das SBP auf niedrigem bzw. sehr niedrigem Niveau. In
4 Proben Uberschreitet die SNK das SBP deutlich. Fur die Probe BH 10 ist weder ein SBP
noch eine SNK nachzuweisen. In 3 Proben betragt die rechnerisch ermittelte Nettosdureneu-
tralisierungskapazitat lediglich 2 mmol/kg bzw. -2 mmol/kg und liegt damit unterhalb der
Nachweisgrenze des analytisch bestimmten SBP. Der hichste Wert fur die Nettosdureneut-
ralisierungskapazitat liegt in BH 15/ 0,2 — 2 m mit -8 mmol/kg immer noch auf sehr niedrigem
Niveau. Der ermittelte Boden-pH-Wert betrug zum Zeitpunkt der Probenahme in der Probe
BH 15/ 0,2m-1,0m pH 5,9 und in der Probe aus dem Tiefenintervall 1,0 — 2,0 m pH 5,8. Nach
4 wochiger offener Lagerung und Beliftung der Probe stiegen diese Werte auf pH 6,2 und
pH 5,9. Der pH Wert der Probe BH 15/0,2m — 2,0 m im Eluat passt mit pH 6,0 gut zu diesen
Werten. Die Sulfatkonzentration im Eluat ist mit 42 mg/l dem natirlichen Hintergrund fir an-

moorige bzw. organogene Kleibéden zuzuordnen.

In allen untersuchten Proben liegen die weiteren stitzenden Parameter fir die Beurteilung
madglicher sulfatsaurer Tendenzen wie die pH-Werte und die Sulfatkonzentration im Eluat im
Bereich der natirlichen Hintergrundschwankungen und geben keine Hinweise sulfatsaure
Tendenzen. Es ergeben sich keine Hinweise auf den Ablauf der Oxidation z.B. von Eisensul-
fiden. Wirden entsprechende Reaktionen ablaufen musste sich dies in einem deutlich nied-
rigeren pH-Wert (<4) und gegeniber den Hintergrundkonzentrationen erhdhten Sulfatgehal-

ten niederschlagen. Die Boden-pH-Werte nehmen auch nach Belliftung der Proben nicht ab.

Das Fehlen der entsprechenden geochemischen Signale bedeutet, dass die vereinzelt auf
sehr niedrigem Niveau bzw. unterhalb der Nachweisgrenze ermittelten negativen Nettosau-
reneutralitatskapazitaten nicht fir eine Versauerung ausreichen und entsprechend nicht auf

eine auf moégliche Versauerung hindeuten.

Die Gesamtbetrachtung der geologischen, bodenkundlichen und geochemischen Befunde
zeigt keine Hinweise auf aktuelle oder potenzielle sulfatsaure Eigenschaften der vorliegen-

den Bdden.
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Eluat gem. DEV S 4 Feststoffuntersuchung
Voruntersuchung / vz:ﬁf;:;i):?? !
Buch-Nr. Bezeichnung Entnahmetiefe Feldmethode nach offener Séaure- Nettosaure-
/Probenahme 2 neutralisierungs- |Saurebildungs-  [neutalisierungs-
Lagerung kapazitat potential kapazitat
Tiefe in m u GOK | Tiefe in m u GOK pH-Wert pH-Wert pH-Wert | Leitfahigkeit | Chlorid Sulfat | Trockenmasse SNKy SBPcrs SNKy
OK UK ohne ohne ohne us/cm mg/l mg/l % mmol/kg mmol/kg mmol/kg
- BH1 0,0 0,2 6,2 6,30 - - - - - - - -
0,2 10 5.9 5.8
10060/2013 10 20 58 58 55 50 14 130 - - - -
- BH2 0,0 0,2 6.4 6,3 - - - - - - - -
0,2 10 6,2 6,1
11802/2015 10 20 6.1 6 77 157 10 21 42,5 51 8 43
- BH4 0,0 0,3 6,1 59 - - - - - - - -
0,3 1 5,6 57
10061/2013 1 > 56 57 6,2 130 5 44 - - - -
- BH5 0,0 03 6,2 5.9 - - - - - - - -
03 1 5.9 58
10062/2013 1 > 50 58 59 172 2 57 - - - -
- BH5 0,0 03 6,1 64| - : : ; : - 5 -
0,3 1 6,0 6,1
11803/2015 1 > 59 6.1 6,7 131 5 7 62,7 5 <3 2
- BH6 0,0 03 6,1 6,2 - - - - - - - -
03 1 6,0 6,1
10063/2013 1 19 6.0 5 6,4 280 63 42 - 91 19 72
- BH6 0,0 0,3 6,1 6,5 - - - - - - - -
0,3 1 6,0 6,2
11804/2015 1 19 6.1 6.2 74 90 7 12 56,3 95 6 89
- BH7 0,0 0,2 6,2 5.9 - - - - - - - -
0,2 1 59 5.8
10064/2013 1 18 6.0 58 51 224 3 76 - 8 12 -4
- BH7 0,0 0,2 6,3 6,3 - - - - - - - -
0,2 1 6,1 6,1
11805/2015 1 ) 6.0 6.1 6,4 146 3 18 61,3 4 5 -2
- BHS8 0,0 0,2 6,1 59 - - - - - - - -
0,2 1 59 59
10065/2013 1 19 5.0 59 57 111 3 32 - - - -
- BH9 0,0 0,2 6,1 6,1 - - - - - - - -
0,2 1 59 58
10066/2013 1 18 6.0 57 5,6 118 2 34 - - - -
- BH 10 0,0 0,2 6,2 58 - - - - - - - -
0,2 1 6,0 58
10067/2013 1 > 6.0 57 53 144 <2 53 - - - -
- BH 10 00 02 6.3 64 - : : - B - : .
0,2 1 6,1 6,2
11806/2015 1 18 6.0 6.1 6,3 103 4 6 83,6 0 <3 0
- BH11 0,0 0,3 6,1 58 - - - - - - - -
0,2 1 59 58
10068/2013 1 18 59 57 53 160 2 64 - - - -
- BH 12 00 03 6.2 64 - : : - B : 5 -
0,3 1 59 58
10069/2013 1 17 59 ) 6,4 261 70 86 - - - -
- BH 13 0,0 0,2 6,2 59 - - - - - - - -
0,2 1 59 58
10070/2013 1 17 50 58 5,6 83 <2 26 - - - -
- BH13 0,0 0,2 6,3 6,2 - - - - - - - -
0,2 1 6,1 6,2
11807/2015 1 17 6.0 6.1 6,0 284 5 37 28,3 18 16 2
- BH14 0,0 0,2 59 54 - - - - - - - -
0,2 1 5,6 55
10071/2013 1 17 55 54 4,7 270 2 75 - - - -
- BH14 0,0 0,2 6,0 6,2 - - - - - - - -
0,2 1 5.8 6,1
11808/2015 1 17 538 6.1 6,1 134 4 11 62,2 53 6 47
- BH 15 0,0 0,3 6,1 6,1 - - - - - - - -
0,2 1 59 6,2
11809/2015 1 > 58 59 6,0 201 4 42 48,1 0 8 -8
20 6,5-9,5 250 30 20
Z11 6,5-95 250 30, 20)
LAGA TR Boden (2004) z12 65-12 1500 50 50
22 55-12 2000 100* 200
Gerinfligigkeitsschwellenwerte Grundwasser | - - 240

Tab. 1: Untersuchungsergebnisse der Voruntersuchungen sowie der Analysen im Feststoff

1 bei natirlichen Boden in Ausnahmeféllen bis 300 mg/l
2 Bestimmung nach 3 Monaten (2013) bzw. nach 4 Wochen (2015) offener Lagerung

und im Eluat der Probenahmen 2013 sowie vom Dezember 2015.
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4.1.2 Bestimmung des Quarzanteils
Die Bestimmung des Quarzanteils der anstehenden Sande erfolgte an entnommenen Pro-

ben aus Erkundungsbohrungen am 26.09.2012.

Die Mischproben wurden dem Institut fir Nichtmetallische Werkstoffe der TU Clausthal zur
Bestimmung des Kegelfallpunktes nach Seger (DIN EN 993-12) sowie zur Bestimmung des
Quarzanteils mittels Rontgendiffraktometrie (RDA) Ubersandt (vgl. BLA GEO (2007)). Der
Befund des Instituts fur Nichtmetallische Werkstoffe ist im Anhang 4 enthalten.

Der rontgendiffraktrometrisch ermittelte Quarzgehalt der ausgewéahlten Proben liegt bei 94 %

und 95 %. Der Kegelfallpunkt nach SEGER wurde mit >30 ermittelt.

Die Kriterien als grundeigener Bodenschatz (SK 26 und 80%) im Sinne des 8§ 3 Abs. 4 Ziffer

1 BBergG — Quarzsand — werden erfilllt.

Eine ausfihrliche Dokumentation der Erkundungsergebnisse findet sich in IDV (2012a).

4.1.3 Prufung der Schutzwiirdigkeit des Bodens

Eine Bodenfunktionsprifung auf Grundlage des GeoBerichtes 26 (ENGEL, 2013) die vorlie-
gende Daten des NIBIS-Kartenservers des LBEG auswertet und teilweise Daten auf Gemar-
kungs- bzw. Gemeindeebene verwendet, ist vor dem Hintergrund der am Standort notwendi-
gen Trennscharfe nicht zielfhrend. Aus diesem Grund erfolgte die Durchfihrung und Aus-
wertung der standortbezogenen Feldbefunde der Bohrungen BH 1 bis BH 15 sowie der Bag-

gerschiirfe an BH 1 bis BH 4 gem. des GeoBerichtes 8 (GUNREBEN & BOESS (2008)).

Der Bodentyp der Organomarsch gehort innerhalb der Abteilung Semiterrestrische Béden
zur Klasse der Marschen. Die AG BODEN 1994 beschreibt den Bodentyp Organomarsch
(MO) mit einem Bodenprofil aus einem Oberbodenhorizont mit hohem Anteil an organischer
Substanz (oAh-Horizont), einem zeitweilig wassererfillten Grundwasserhorizont mit Uber-
wiegend oxidierenden Bedingungen (oGo-Horizont) und einem meist wassererfillten Grund-
wasserhorizont mit reduzierenden Bedingungen (oGr-Horizont). Der Boden ist typischer-
weise aus carbonatfreiem Gezeitensediment aus starker humosem Ton entstanden und rea-
giert stark sauer. Das Vorkommen von Maibolt, einer Eisen-Schwefelverbindung, ist verbrei-
tet. Die Organomarsch Uberlagert haufig Niedermoorbildungen (Niedermoor mit Organomar-

schauflage).

Ein Subtyp der Organomarsch liegt vor, wenn die dem Niedermoor auflagernde Kleidecke
Mé&chtigkeiten von unter 0,3m bis 0,4m aufweist. In diesem Fall wird der vorliegende Boden

als ,flache Organomarsch tber Niedermoor® oder auch Moormarsch bezeichnet.
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Feldbefunde:

Die Ergebnisse der Bodenansprachen der einzelnen Bohrungen sind im Anhang 3 enthalten.
Der Aufbau der oberen Bodenschichten ist hinsichtlich der stratigrafischen Abfolge tber die
Flache relativ homogen. Die Machtigkeiten der einzelnen Schichtglieder kdnnen variieren.
Die Ergebnisse passen gut zum Referenzprofil des LBEG mit der Bezeichnung Kloster The-
dinga 288/359 aus der sudlich gelegenen Flache am Flugplatz Nuttermoor (vgl. Anhang 3).

Auf Grundlage der Einzelprofile lasst sich folgender genereller Aufbau angeben:

Tiefe in m u GOK | Schichtbeschreibung

Schichtbasis

0,1 bis 0,2 schluffiger, feinsandiger Ton, durchwurzelt, humos, kalkfrei, eisenfleckig,
0Ah-Horizont schwach feucht, halbfest, grau, Klei

0,2 bis 0,8 schluffiger Ton, sehr schwach durchwurzelt, humos, kalkfrei, eisenfleckig
0Go-Horizont z.B. auf Wurzelbahnen, schwach feucht, halbfest, graublaulich, Klei
1,7-2,4m schwach schluffiger Torf, pflanzliche Reste, lagenweise Schilfreste, zer-
Niedermoor setzt, vereinzelt Holzreste, kalkfrei, dunkelbraun, nass, Niedermoor
Endteufe stark torfiger, schwach schluffiger Feinsand

Der schluffige Ton der mineralischen Auflage ist durchgehend kalkfrei und reagiert, mit pH-
Werten zwischen 5,9 und 6,5 schwach bis deutlich sauer. Der Anteil an organischer Sub-
stanz ist hoch. Bildungen von Maibolt wurden nicht gefunden.

Auf Grund der Feldbefunde lasst sich vor Ort ein 0Ah-Oberbodenhorizont und ein schwach
ausgepragter oGo- Grundwasserhorizont, der ggf. zeitweilig wassererfillt sein kann, identifi-
zieren. Ein fur die Organomarsch typischer oGr-Grundwasserhorizont wurde im Bodenprofil
nicht gefunden.

Die durchgehend vorhandenen eisenfleckigen Bereiche, vornehmlich entlang der Wurzel-
bahnen und untergeordnet entlang von Rissstrukturen, die hellen Farbungen und das Fehlen
der unter reduzierenden Bedingungen bei hohen Gehalten an organischer Substanz charak-
teristischen Bildungen von Maibolt (mineralogisch Jarosit:KFe;[(OH)s — (SO,),] ), deuten auf
vorherrschend oxiderende Bedingungen innerhalb der Kleiauflage hin.

Eine starke Entwéasserung in die direkt allseitig angrenzende Vorflut und die zusatzliche Ent-
wasserung Uber kleiner Graben innerhalb der Flache, die ebenfalls das Wasser in die Vorflut
ableiten, fihren zu einem Ausgleich des Wasserhaushaltes im oberen Bodenstockwerk
Unter Ansatz von Grundwasserstanden zwischen -1,27 m NN und -0,62 m NN (Mittel -1,00
m NN, ESA 9c, Tab. 2) und einer Hohenlage des Wasserspiegels in der pumpengesteuerten
Vorflut von -1,20 m NN (Sommer) und -1,40 m NN (Winter) ist von einem nahezu permanen-
ten Eintritt von Grundwasser in die Vorflutgrdben und entsprechend einer andauernden Ent-

waésserung auszugehen.
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Die Grundwasserstande liegen in den Bereichen mit flach ausgebildeten Kleiauflagen inner-

halb der unterlagernden Torfe und unterhalb der Kleischichten.

Der vorliegende Boden ist ein schluffiger Ton mit hohem Anteil an organischer Substanz und
deutlich saurer Reaktion und ist als (flache) Organomarsch Uber Niedermoor zu bezeich-
nen, die aufgrund der starken Entwasserung und der intensiven Beweidung deutlich anthro-

pogen beeinflusst und deutlich vom naturnahen Zustand entfernt ist.

Fazit
Zur ldentifizierung und Beschreibung des vorliegenden Bodens wurden die vorliegenden
Bohrprofile ausgewertet und aus Baggerschirfen an BH 1 bis BH 4 Bodenprofile aufgenom-
men. Auf Grundlage der durchgefihrten Felduntersuchungen ist der in der Projektflache vor-
liegende Boden als (flache) Organomarsch lber Niedermoor zu bezeichnen (AG BODEN
1994).

Es fehlt aufgrund der jahrzehntelangen intensiven Entwasserung und Beweidung ein grund-
wasserbeeinflusster Horizont innerhalb der Kleiauflage, der Uberwiegend wassererfullt ist
und reduzierende Bedingungen aufweist (0Gr-Horizont). Die demzufolge durchgehenden
oxidierenden Bedingungen, das fehlende Vorkommen von Maibolt deuten auf eine untypi-
sche Ausbildung der Organomarschauflage hin.

Auf Grundlage von GUNREBEN & BOESS (2008) liegt keine erhdhte Schutzwirdigkeit aufgrund
der kultur- und naturgeschichtlichen Bedeutung fir den vorliegenden Boden vor. Die Projekt-
flache ist kein repréasentativer Boden (Bodendauerbeobachtungsflache) und kein Paldobo-
den. Die Flache ist aufgrund der Entwasserungsmaflnahmen nicht naturnah und kein Ext-
remstandort. Er ist nicht ,extrem feucht* oder ,extrem trocken“ was nach BOESS ET AL 2002
Standortkriterien fiir einen seltenen Boden waren. Der vorliegende Bodentyp ist auf Grundla-
ge der Bodenibersichtskarte 1:50.000 des LBEG in der Region (z.B. Rheiderland, westlich
und 6stlich im weiteren Bereich der unteren Ems) weit verbreitet und nicht selten (vgl. Voigt
& Roeschmann 1969).

Auf Grundlage der genannten Kriterien ist fur den vorliegenden Boden keine besondere

Schutzwurdigkeit festzustellen.

4.1.4 Schadstoffuntersuchung des Oberbodens

Zur Erlangung von Hinweisen auf mdgliche Schadstoffgehalte wurde aus den Bohrungen
angetroffenen Boden und Torfschichten der Bohrungen BH 2, BH 5, BH 6, BH 10, BH 13, BH
14 und BH 15 eine Mischprobe erstellt und durch das CUA Emden auf den LAGA-
Mindestumfang bei unspezifischem Verdacht untersucht. Die Analysenergebnisse sind ge-
meinsam mit den Z 0-Werten der LAGA bzw. den Vorsorgewerten der BBodSchV in Tabelle

2 eingetragen. Der Befund des CUA Emden ist im Anhang 6 enthalten.
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Die ermittelten Konzentrationen der in Tabelle 2 aufgefihrten Parameter unterschreiten alle
den Z 0-Wert der LAGA bzw. den Vorsorgewert der BBodSchV. Die vorliegenden Konzentra-
tionen sind damit dem nattrlichen Hintergrund zuzuordnen. Hinweise auf anthropogene Ver-

unreinigungen liegen nicht vor.

BBodSchV BBodSchV
Einheit MP
Parameter (Labornr. | TR-Boden IR-Boder
11810)
Jahr 2015 Vorsorgewert | Vorsorgewert
Datum 15. Dez Z0 (Ton) Z0 (Schluff)
KW C10-C40 mg/kg 76 100 100
C10-C22 mg/kg 9
Trockenmasse % 53,3
TOC % 11,0 0,5
Schwermetalle
Arsen (As) mg/kg 9,6 20 15
Blei (Pb) mg/kg 30 100 70
Cadmium (Cd) mg/kg 0,4 1,5 1
Chrom (Cr-ges) mg/kg 21 100 60
Kupfer (Cu) mg/kg 7,9 60 40
Nickel (Ni) mg/kg 6,5 70 50
Quecksilber (Hg) mg/kg <0,1 1 0,5
Zink (Zn) mg/kg 27 200 150
EOX mg/kg 0,9 1 1
PAK
Naphthalin mg/kg 0,002
Acenaphten mg/kg 0,001
Acenaphthylen mg/kg <0,001
Fluoren mg/kg 0,002
Phenatren mg/kg 0,015
Anthracen mg/kg 0,002
Fluoranthen mg/kg 0,030
Pyren mg/kg 0,022
Benzo[a]anthracen mg/kg 0,011
Chrysen mg/kg 0,015
Benzol[b]fluoranthen mg/kg 0,038
Benzo[k]fluoranthen mg/kg 0,008
Benzo[a]pyren mg/kg 0,008 0,3 0,3
Dibenzo[a, hlantracen mg/kg 0,034
Benzo[g,h,i]perylen mg/kg 0,005
Indeno[1,2,3,cd]pyren mg/kg 0,038
Summe (16) mg/kg 0,231 3 3

Tab. 2: Analysenergebnisse einer Mischprobe des auflagernden Bodens



IDV, Greetsiel -14 - Bodenabbau Veenhusen

4.2 Hydrogeologie allgemein

Der Tergaster Ton und der Lauenburger Ton sind im Projektgebiet weit verbreitet und fihren
zur Ausbildung von zwei Grundwasserstockwerken, deren Wasserstande deutliche Unter-
schiede aufweisen. Die trennenden Schichten sind nicht llickenlos verbreitet, so dass es zur
Ausbildung von hydraulischen Fenstern kommt, durch die die Grundwasserleiter miteinander

in Kontakt stehen und lokal einen gemeinsamen Grundwasserleiter bilden.

Der obere Grundwasserleiter ist im weiteren Umfeld zumeist ungespannt und wird deutlich
durch die Oberflachenentwéasserung der Sielacht Moormerland beeinflusst. Der untere
Grundwasserleiter ist meist gespannt. Die Druckspiegelhéhe des unteren Grundwasserlei-
ters liegt oberhalb des oberen Grundwasserleiters. Exemplarisch sind in Abb. 1 die Gangli-
nien des oberen und unteren Grundwasserleiters der Messstelle R 12 dargestellt. Der deut-
lich niedrigere Wasserstand des oberen (R 12-20) gegeniiber dem unteren Grundwasserlei-
ter (R 12-54 und R 12-140) zeigt den Einfluss der Oberflachenentwasserung. Als Basis des

oberen Grundwasserleiters wird der Tergast Ton angesehen.

Der Flurabstand des oberen Grundwasserleiters ist mit rd. 0,3 m bis 1,0 m als sehr gering
einzustufen. Die Geowissenschaftliche Karte des Naturraumpotentials von Niedersachsen
weist dem Bereich aufgrund der geringen Machtigkeit der Deckschichten ein hohes Gefahr-
dungspotential fir das Grundwasser des oberen Grundwasserleiters zu. Die Grundwasser-
neubildungsrate im Projektgebiet wird im langjahrigen Mittel mit < 100 mm angegeben.

Aus Planunterlagen, die im Rahmen von Bodenabbauvorhaben im Projektgebiet erstellt wur-
den, liegen eine Reihe von Grundwassergleichenplanen vor. Zusatzlich liegen aktuelle Was-
serstandsdaten aus der Beweissicherung der laufenden Einspulmafnahmen vor. Auf Grund-
lage der vorliegenden Gleichenplane und der aktuellen Messdaten kann die grof3rdumige
Grundwasserflie3richtung von Ost nach West angegeben werden. Kleinraumig kommt es im
Projektbereich zu einem allseitigen Zustrom auf das nérdlich der Mentewehrstral3e liegende
Einspllgewasser Veenhusen lll. Im Zuge der Bodenabbau- und Einspulverfahren liegen fir
das Untersuchungsgebiet zahlreiche Unterlagen zur Untergrundbeschaffenheit und zur

Grundwasserhydraulik vor.

Im stdlich angrenzenden Wasserschutzgebiet des Wasserwerkes Leer/Heisfelde ist die hyd-
rogeologische Trennung in einen oberen und einen unteren Grundwasserleiter ebenfalls
ausgebildet. Vereinzelt liegen sog. geologische Fenster vor, so dass es im Wasserschutzge-
biet lokal zur Ausbildung eines Gesamtaquifers kommen kann (H&M, 1996). Die Grundwas-
serforderung erfolgt aus dem unteren Grundwasserleiter (Entnahmeagquifer). Die ndrdliche
Grenze des Wasserschutzgebietes wird durch das Einzugsgebiet des unteren Grundwasser-
leiters bestimmt. Das Einzugsgebiet des oberen Grundwasserleiters reicht nicht tber das

des unteren Grundwasserleiters hinaus. Die nérdliche Einzugsgebietsgrenze ist als markante
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Grundwasserscheide mit Scheitelpunkt im Bereich des ,Kloster Thedinga“ und damit sudlich

des geplanten Bodenabbaus erkennbar (H&M, 1996).

Auf Grundlage der geplanten Abbautiefe des geplanten Bodenabbaus von 26 m u GOK be-
schrankt sich die hydraulische Einbindung des zukinftigen Gewassers auf den oberen

Grundwasserleiter.

Das mit dem Gewasser in hydraulischem Kontakt stehende Grundwasser gehort zum
Grundwasserkorper Untere Ems rechts (Ems ID 39_09) im hydrogeologischen Teilraum der

Oldenburg-Ostfriesischen Geest.

Veenhusen : Datum: 01.01.2011 - 30.04.2015

Jan Mz Mai  Jul Sep Nov Jan Mrz Mai  Jul Sep Nov Jan Mz Mai Jul Sep Nov Jan Mz Mai  Jul Sep Nov Jan Mz Mai

0,60 m NN

20,70 m NN

-0,80 m NN

-0,90 m NN

-1,00 m NN

4,10 m NN

-1,20 m NN

-1,30 m NN

-1,40 m NN

-1,50 m NN

— RO012-20

— RO012-54

— RO012-140

2011

2012

2013

2014

2015

-0,60 m NN

-0,70 m NN

-0,80 m NN

-0,90 m NN

-1,00 m NN

-1,10 m NN

-1,20 m NN

-1,30 m NN

-1,40 m NN

-1,50 m NN

Abb. 1:Ganglinien der Wasserstande im oberen und unteren Grundwasserleiter an den
Messstelle R12-20, R12-54 und R 12-140 des GLD im Zeitraum von 01.2010 bis 04.2015.
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4.3 Wasserstande / Grundwasserhydraulik

Im Nahbereich des geplanten Bodenabbaus erfolgte am 07.07. und 08.07.2014 der Bau der
neuen Grundwassermessstellen GW 1 und GW 2. Die Messstellen wurden mit Datenloggern
ausgestattet, die zur Berlcksichtigung etwaiger periodischer Einflisse, wie z.B. der kinstli-
chen Entwésserung, die Grundwasserstande im Stundentakt aufzeichneten.

Neben den Grundwassermessstellen des bestehenden Bodenabbaus am geplanten Bo-
denabbau sind im weiteren Umfeld eine Reihe von Grundwassermessstellen unterschiedli-
cher Betreiber wie den Stadtwerken Emden (SWE), den Stadtwerken Leer (SWL), dem Ge-
wasserkundlichen Landesdienst (GLD), dem WSA Emden und diversen Bodenabbauunter-

nehmen installiert. Die Lage der Messstellen ist in Anhang 1 dargestellt.

Aus den Messstellen liegen eine Reihe aktueller Abstichsmessungen vor. Aus den Wasser-
standen der Stichtagsmessung am 25.07.2013 wurde fiir den oberen Grundwasserleiter ein

Grundwassergleichenplan konstruiert.

Der Gleichenplan ist im Anhang 1lb enthalten. Die wichtigsten Kennzahlen ausgewahlter
Grundwassermessstellen im Bereich des geplanten Bodenabbaus sind in Tab. 3 zusam-

mengestellt.

Im Rahmen der BeweissicherungsmalRhahmen wurden Stichtagsmessungen in den Mess-
stellen durchgefiihrt. Die Auswertung der Wasserstande des oberen Grundwasserleiters
l&sst Aussagen uber die Grundwasserflie3verhaltnisse im Projektgebiet zu. Die Wasserstan-

de einer Auswahl von Messstellen sind in Abb. 1 bis Abb. 3 dargestellt.

Demnach ist die groRrdumige Grundwasserfliel3richtung vom Geestbereich im Osten auf die
Emsmarschen im Westen gerichtet. Im Bereich des ndrdlich angrenzenden Gewassers Ve-
enhusen Il und des geplanten Bodenabbaus zeigt sich eine lokale Ausrichtung der FlieR3rich-
tung, die allseitig auf das Gewéasser Veenhusen Il gerichtet ist. Die minimalen Grundwas-
serstande im Nahbereich des geplanten Bodenabbaus lassen sich mit rd. — 1,27 mNN ange-
ben. Zur Ems in westlicher Richtung steigen die Grundwasserstande wieder an und liegen
an der Messstelle R12/20 etwa um rd. 10 bis 20 cm héher. Insgesamt ist das Grundwasser-
gefalle im Bereich des geplanten Bodenabbaus als sehr gering zu bezeichnen und kann aus

den vorliegenden Daten im Mittel mit rd. 0,16 %0 angegeben werden.

Die hydraulischen Kennwerte des Grundwasserleiters kénnen anhand der vorliegenden Un-
terlagen und Daten nur abgeschatzt werden. Die daraus abgeleiteten Aussagen z.B. Uber die

FlielRgeschwindigkeit des Grundwassers sind deshalb als Anhaltswerte zu betrachten.

Unter der Annahme eines kf -Wertes fur Feinsande von 3*10-4 m/s und einem (durchfluss-

wirksamen) nutzbaren Porenvolumen von 25% errechnet sich unter Ansatz des mittleren
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Grundwassergefalles (I = 0,16 %o) eine Abstandsgeschwindigkeit (v,) von 0,007 m/d (2,6
m/a).

Entsprechend der westlich ausgerichteten Grundwasserfliel3richtung im Nahbereich des ge-
planten Bodenabbaus wird die Messstelle GW 1 als Anstrommessstelle und GW 2 als
Abstrommessstellen bezeichnet.

Auf Grundlage der ermittelten Wasserstande und der Machtigkeit der holozanen Uberde-
ckung liegt die Druckspiegelhthe des oberen Grundwasserleiters Uberwiegend innerhalb des
Torfkorpers, d.h. das Grundwasser steht im Bereich des geplanten Bodenabbaus gespannt

unter den Torfen an.

Veenhusen, Datum: 01.07.2014 - 30.04.2015

Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai
0,00 m NN 0,00 m NN
-0,10 m NN -0,10 m NN
-0,20 m NN -0,20 m NN
-0,30 m NN -0,30 m NN
-0,40 m NN -0,40 m NN
-0,50 m NN -0,50 m NN
-0,60 m NN -0,60 m NN
-0,70 m NN -0,70 m NN
-0,80 m NN -0,80 m NN
0,90 m NN 20,90 m NN
1,00 m NN 1,00 m NN
1,10 m NN 41,10 m NN
-1,20 m NN -1,20 m NN
-1,30 m NN -1,30 m NN
-1,40 m NN -1,40 m NN
— GW1 — GW2 — RO012-20 —— HV1
-1,50 m NN -1,50 m NN

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2015

Abb. 2: Ganglinien der Wasserstéande in den Grundwassermessstellen HV 1, GW 1, GW 2
und R 12-20 (oberer Grundwasserleiter) vom Geestkdrper Richtung Ems.
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0,00 m NN

0,10 m NN

0,20 m NN

0,30 m NN

0,40 m NN

-0,50 m NN

-0,60 m NN

-0,70 m NN

-0,80 m NN

0,90 m NN

-1,00 m NN

-1,10 m NN

-1,20 m NN

1,30 m NN

-1,40 m NN

-1,50 m NN

1,60 m NN

-18 -

Veenhusen, Datum: 01.06.2004 - 30.04.2015

Jan Jul Jan Jul Jan Jul Jan Jul Jan Jul Jan Jul Jan Jul Jan Jul Jan Jul Jan Jul Jan
‘
— Gw1i — GwW2 — SL14i13 — ESA%c — OKSs2 — WSA10 ‘
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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Abb. 3: Ganglinien der Wasserstande in den Grundwassermessstellen aus dem Bereich des
geplanten Bodenabbaus sowie dem ndérdlich und sidlich angrenzenden Gebieten.
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Abb. 4: Ganglinien der Wasserstande in den Grundwassermessstellen wie in Abb. 3 nur oh-
ne SL 14 in einer geringeren Skalierung zur Verdeutlichung der geringen Wasser-

standsunterschiede.
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geplanter Bodenabbau Mentewehrstr Altschwoog |

GwW 1 GW 2 ESA - 9¢ ESA - 16c WSA 3 GW 1-6 GW 2-6 GW 2-20 GW 3-6
Zeitintenall 10.07.2014 - 02.04.2015 10.07.2014 - 22.10.2014 03.02.2003 - 02.04.2015 03.02.2003 - 02.04.2015 03.02.2003 - 02.04.2015 01.06.2001 - 02.04.2015 01.06.2001 - 02.04.2015 01.06.201 -02.04.2015 01.06.201 - 02.04.2015
Anzahl MeRwerte [n] 2165 2165 88 50 128 72 117 72 73
Grundwasserleiter (GWL) oberer GWL oberer GWL oberer GWL oberer GWL oberer GWL oberer GWL oberer GWL oberer GWL oberer GWL
Geléandeoberkante (GOK) [m NN] -0,65 -0,53 -0,48 -0,45 0,02 0,35 0,40 0,40 0,10
Pegeloberkante (POK) [m NNJ -0,15 -0,03 -0,16 -0,05 0,52 0,86 0,88 0,89 0,90
Grundt and, Min [m NN] -1,08 -1,20 -1,27 -1,11 -1,18 -1,06 -1,04 -1,03 -1,10
Grundwasserstand, Max [m NN] -0,75 -0,68 -0,62 -0,81 -0,80 -0,64 -0,46 -0,60 -0,61
Spannweite [m] 0,33 0,52 0,65 0,3 0,38 0,42 0,58 0,43 0,49
Arithm. Mittel [m NN] -1,03 -1,13 -1,00 -0,96 -0,98 -0,87 -0,78 -0,82 -0,84
Median [m NN]J -1,03 -1,14 -0,98 -0,97 -0,98 -0,87 -0,79 -0,82 -0,83
Flurabstand, Min [m] 0,10 0,15 0,14 0,36 0,82 0,99 0,86 1,00 0,71
Flurabstand, Max [m] 0,43 0,67 0,79 0,66 1,20 1,41 1,44 1,43 1,20
Flurabstand, Mittel [m] 0,38 0,60 0,52 0,51 1,00 1,22 1,18 1,22 0,94
Flurabstand, Median [m] 0,38 0,61 0,50 0,52 1,00 1,22 1,19 1,22 0,93

Veenhusen IlI+IV Veenhusen V Veenhusen VI SWL

OKS 2 WSA 10 WSA 11 WSA 12 HV 1 HV 2 SL 14/13 SL 14/59
Zeitintervall 23.06.2004 - 02.04.2015 10.06.2005 - 02.04.2015 28.04.2008 - 02.04.2015 28.04.2008 - 02.04.2015 07.01.2008 - 02.04.2015 07.01.2008 - 02.04.2015 01.06.1994 - 31.03.2014 01.06.1994 - 31.03.2014
Anzahl MeRwerte [n] 3229 7569 74 2079 128 151 264 255
Grundwasserleiter (GWL) oberer GWL oberer GWL oberer GWL oberer GWL oberer GWL oberer GWL oberer GWL unterer GWL
Gelandeoberkante (GOK) [m NN] -0,32 0,09 0,90 0,66 - - 0,16 0,03
Pegeloberkante (POK) [m NN] 0,08 0,47 1,40 1,16 0,80 1,20 0,1 0,13
Grund! 1d, Min [m NN] -1,36 -1,35 -0,90 -1,00 -1,08 -1,08 -1,47 -1,25
Grundt d, Max [m NN] -0,77 -0,77 -0,35 -0,26 -0,42 -0,59 -0,31 -0,45
Spannweite [m] 0,59 0,58 0,55 0,75 0,66 0,49 1,16 0,80
Arithm. Mittel [m NN] -1,05 -1,07 -0,7 -0,77 -0,93 -0,9 -0,74 -0,80
Median [m NNJ -1,05 -1,08 -0,73 -0,79 -0,95 -0,9 -0,70 -0,79
Flurabstand, Min [m] 0,45 0,86 1,25 0,92 - - 0,47 0,48
Flurabstand, Max [m] 1,04 1,44 1,80 1,66 - - 1,63 1,28
Flurabstand, Mittel [m] 0,73 1,16 1,60 1,43 - - 0,90 0,83
Flurabstand, Median [m] 0,73 1,17 1,63 1,45 - - 0,86 0,82

GLD

R 12-20 R12-54 R12-140
Zeitintervall 05.11.1973 - 02.04.2015 05.11.1973 - 02.04.2015 05.11.1973 - 02.04.2015
Anzahl MeRwerte [n] 1634 1633 1014
Grundwasserleiter (GWL) oberer GWL unterer GWL unterer GWL
Gelandeoberkante (GOK) [m NN] -0,32 -0,24 0,03
Pegeloberkante (POK) [m NNJ 0,24 0,31 -0,40
Grundt d, Min [m NN] -1,54 -1,06 -1,04
Grundt tand, Max [m NN] -0,47 -0,27 -0,39
Spannweite [m] 1,07 0,79 0,65
Arithm. Mittel [m NN] -1,10 0,81 0,84
Median [m NN] -1,10 0,82 0,86
Flurabstand, Min [m] 0,15 0,03 0,42
Flurabstand, Max [m] 1,22 0,82 1,07
Flurabstand, Mittel [m] 0,78 0,57 0,87
Flurabstand, Median [m] 0,78 0,58 0,89

Tab. 3: Statistische Kennzahlen der Grundwassermessstellen im Bereich des geplanten Bodenabbaus mit zugeordneten Gewassern bzw. Betreibern.




IDV, Greetsiel -20 - Bodenabbau Veenhusen

4.4 Hydrochemie

Im Rahmen der aktuellen Bearbeitung erfolgte am 24.07.2014 die Entnahme von Grundwas-
serproben aus den neu erstellten Messstellen GW 1 und GW 2. Zusatzlich liegen aktuelle
Analysenergebnisse vom 26.05.2014 aus der Abstrommessstelle OKS 2 des nordlich an-
grenzenden Einspulgewassers Veenhusen Il vor. Die Analysenergebnisse sind tabellarisch
im Anhang 5 dargestellt. Die Befunde der Chemisches Untersuchungsamt Emden GmbH
(CUA) der aktuellen Proben aus den Messstellen GW 1und GW 2 sind im Anhang 6 enthal-

ten.

Die aktuell gemessenen pH-Werte in den Messstellen GW 1 und GW 2 liegen mit Werten

von 6,2 und 5,7 im sauren Bereich.

Die Leitfahigkeit liegt mit 235 pS/cm bzw. 153 uS/cm im Vergleich zu 431 pS/cm in OKS 2
auf relativ niedrigem Niveau. Die zugehérigen Chloridgehalte liegen mit 38 mg/l bzw. 23 mg/I

unterhalb der Chloridkonzentrationen in OKS 2 in Héhe von 99 mg/I.

Die Temperatur des Grundwassers betragt in den Proben GW 1 und GW 2 10,6 °C und 10,7

°C. Die Sauerstoffgehalte sind mit Werten von rd. <0,3 mg/ | im nahezu anoxischen Bereich.

Die Ammoniumgehalte sind mit Konzentrationen von 0,74 mg/l und 1,55 mg/l insgesamt auf
vergleichbar niedrigem Niveau mit den vorliegenden Werten der Referenzmessstelle.

Die Nitrat- und Sulfatgehalte sind unterhalb der Nachweisgrenze.

Die Konzentration an Hydrogenkarbonat in den Messstellen GW 1 und GW 2 liegt mit Wer-
ten von 79,3 mg/l und 48,8 mg/l oberhalb des Wertes von 18,3 mg/l in OKS 2 und weist dem

Grundwasser eine gute Pufferkapazitat gegentber Saureeintragen zu.

Der DOC liegt in GW 2 mit 38 mg/l deutlich oberhalb des Wertes in GW 1 mit 2,7 mg/l und
OKS 2 mit 6,3 mg/l. Die Werte fiir die Parameter SAK 436 und SAK 254 liegen im Vergleich
zur Probe OKS 2 auf relativ niedrigem Niveau.

Auf Grundlage der vorliegenden Grundwasserproben kann das Grundwasser als sauerstoff-
arm und sauer charakterisiert werden. Die niedrigen pH-Werte kbnnen ggf. auf den Einfluss
der holozanen Uberdeckung, der anstehenden pleistozanen Sande zuriickgefiihrt werden,
die aus schluffigen fluviatilen Gezeitensedimenten und Torfen besteht und einen hohen An-

teil an organischer Substanz aufweist.

Die in Form eines PIPER-Diagramms in Abb. 5 dargestellten lonenverhaltnisse bestétigen
die geringen Unterschiede der vorliegenden Grundwasserproben aus GW 1 und GW 2 hin-
sichtlich des hydrochemischen Milieus. Beide Proben liegen im Diagramm nah beieinander
im Grenzbereich der Felder d und f. Die Proben kénnen entsprechend nach FURTAK & LANG-

GUTH als Uberwiegend hydrogencarbonatische erdalkalische Wasser mit héherem Alkaligeh-
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alt bzw. Uberwiegend hydrogencarbonatische alkalische Wéasser bezeichnet werden. Die
ebenfalls im PIPER-Diagramm dargestellten Proben von 2004 bis 2014 der Messstelle OKS
2 weisen nur sehr geringe Schwankungen in den lonenverhéltnissen des Grundwassers aus.
Im Vergleich der Proben GW 1 und GW 2 zu OKS 2 zeigt sich im PIPER-Diagramm die un-
terschiedliche Zusammensetzung hinsichtlich der Parameter Chlorid und Hydrogencarbonat.

Hinsichtlich der untersuchten Schwermetalle liegen die entsprechenden Konzentrationen
Uberwiegend unterhalb der Nachweisgrenze bzw. unterhalb der Priifwerte der LAWA (1993)
oder der Geringfugigkeitsschwellenwerte nach LAWA (2004). Ausnahme bilden die Blei- und
Zinkkonzentration, die in der Messstelle GW 2 sowie die Arsenkonzentration, die in den bei-
den Proben GW 1 und GW 2 den Geringfigigkeitsschwellenwert der LAWA (2004) Uber-

schreiten. Die Ursache hier ist ggf. zu prifen.

Die Konzentrationen an Kohlenwasserstoffen, PAK (16), PCB (7) sowie TBT und Homologen

Verbindungen liegen in allen Grundwasserproben unterhalb der Nachweisgrenze.

Projekt: Bodenabbau Veenhusen

Einteilung nach Furtak & Langguth 'I D T/

Norrrﬁl erdalkahsche Wasser

uberw iegend hydrogencarbonatisch
b hydrogencarbonatlsch -sulfatisch
C) uberw iegend sulfatisch

Erdalkalische Wasser mit hoherem Alkaligehalt
d) uberw jegend hydrogencarbonatisc
e) uberw iegend sulfatiSch / chloridisch

AkalscheWa%se bonatisch
o e B CFERgER PERIBnEtRe

Messstelle: OKS 2
® Messstelle: GW 2
@ Messstelle: GW 1

Abb. 5: Darstellung der lonenverhéltnisse in vorliegenden Wasseranalysen in Form eines
PIPER-Diagramms.

Im angrenzenden Vorflutgewéasser — dem Uthuserschloot - erfolgten planungsbegleitend
oberhalb und unterhalb des geplanten Bodenabbaus Messungen der Vor-Ort Parameter an

den Messstellen OW 1 und OW 2. Die Ergebnisse der Messungen sind in der Tab.2 enthal-
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ten. Die gemessenen pH-Werte liegen mit Werten zwischen 6,3 und 7,2 im sauren bis neut-
ralen Bereich. Die elektrischen Leitfahigkeiten schwanken zwischen 250 pS/cm und 510
pS/cm. Fur den in Tabelle 2 dargestellten Wertevorrat ergibt sich an OW 1 eine mittlere Leit-
fahigkeit (n=19) von 334 uS/cm und an OW 2 von 379 uS/cm. Die Sauerstoffkonzentrationen
sind insgesamt auf mittlerem bis hohen Niveau. In den Messungen Anfang 2015 wird die fur
Fische kritische Konzentration von 4 mg/l unterschritten.

DV ow 1 ow 2
(vor Durchlaf3 (Betonrohr)) (nach DurchlaR Menthewehrstrafie)
O, T Lf pH O, T Lf pH
mg/| °C puS/cm mg/| °C puS/cm

Datum Uhrzeit | 0,15m Uhrzeit | 0,15m
03.01.2013] 15:05 6,90 8,4 305 6,7 15:10 6,80 8,5 320 6,7
12.02.2013] 15:00 8,90 4,8 330 6,8 15:05 8,40 4,7 350 6,8
12.03.2013] 15:30 9,90 3,1 380 6,9 15:35 9,30 3,2 410 7,0
07.05.2013] 14:20 8,70 19,2 365 7,0 14:25 8,40 19,1 390 7,0
20.06.2013] 13:30 4,90 19,4 380 7,0 13:35 4,80 19,4 440 7,0
30.07.2013] 14:30 5,20 21,1 385 7,0 14:35 5,30 21,0 430 7,0
10.09.2013| 14:00 5,10 15,1 310 6,60 14:05 4,90 15,3 380 6,7
07.11.2013] 10:10 8,40 3,8 410 6,8 10:15 8,30 3,9 510 6,7
10.12.2013] 10:20 8,20 4,2 350 6,8 10:25 8,10 4,3 490 6,7
06.02.2014] 11:30 9,50 2,9 250 6,5 11:35 9,20 2,8 270 6,5

08.04.2014] 12:35 8,80 7,9 310 6,5 12:40 8,40 7,8 350 6,5
07.05.2014] 11:35 6,50 14,2 350 6,5 11:40 6,40 14,4 380 6,6
17.06.2014| 10:50 5,70 18,1 320 6,8 10:55 5,90 18,2 360 6,8
23.07.2014] 12:55 5,10 24,1 320 6,8 13:00 5,20 24,3 370 6,8
17.09.2014| 14:05 4,10 20,9 310 6,8 14:10 4,20 20,8 370 6,8
12.11.2014| 14:20 6,10 9,3 340 7,2 14:25 6,30 9,4 380 7,3
20.01.2015] 12:20 3,75 5,5 322 6,3 12:25 3,50 5,4 330 6,3
09.03.2015] 12:10 3,6 8,1 310 6,3 12:15 3,7 8,4 350 6,3

08.04.2015 14:10 3,11 10,4 293 6,3 14:15 3,2 10,5 320 6,3

Tab. 2: Ergebnisse der vor-Ort Messungen in den angrenzenden Vorflutgewassern ostlich
und noérdlich des geplanten Bodenabbaugewassers (vgl. Anhang 2).
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5 Auswirkungen des geplanten Bodenabbaus

Die nahezu flachendeckend im Projektgebiet anstehenden geringdurchlassigen bindigen
Deckschichten und Torfe dienen dem Grundwasserleiter als schiitzende Uberdeckung.
Durch den Bodenabbau wird diese schiitzende Uberdeckung entfernt und das Grundwasser
liegt offen und bildet das Abbaugewdasser. Der Schutz vor dem Stoffeintrag in das Grund-

wasser verringert sich.
Oberboden:

Fur den Umgang mit den anfallenden Torf- und Kleibéden wurde ein Bodenmanagement-
konzept erarbeitet, das in den Planungsunterlagen von DIEKMANN&MOSEBACH (2016) enthal-

ten ist, auf das an dieser Stelle verwiesen wird.

Der anfallende Oberboden, der nicht direkt vermarktet und abtransportiert werden kann, wird
fur die Bereitstellung zum spéateren Abtransport in ein Zwischenlager (Lagerdauer < 1 Jahr)
verbracht. Gegebenenfalls auftretende Sickerwasser (z.B. Porenwasser, Niederschlag) wer-
den von einem zu erhaltenen Teilstlick des Uthuser Schlootes aufgenommen und gesteuert

dem Ort der Entnahme (Startgrube) zugefiihrt (vgl. Anhang 2c).

Wasserstande:

Die gemessenen Grundwasserstande im Zu- und Abstrombereich des geplanten Abbauge-
wassers in Veenhusen weisen auf die hydraulische Einbindung des geplanten Sees in den
oberen Grundwasserleiter hin. Im Falle einer Abgrabung regelt sich damit die urspriinglich in
Richtung der GrundwasserflieBrichtung geneigte Grundwasseroberflache horizontal ein.
Dadurch stellen sich im Abstrombereich hdhere und im Anstrombereich niedrigere Grund-
wasserstande ein (vgl. DVWK (1992)).

Betrag und Reichweite der Absenkung- bzw. Erhéhung:

Bei der geplanten Geometrie des Bodenabbaus lassen sich nach DVWK (1992) auf Grund-
lage der vorliegenden Daten zur Geometrie des Bodenabbaus und des ermittelten sehr ge-
ringen Grundwassergefélles, Absenkungs- bzw. Erhéhungsbetrdge aufgrund der horizonta-
len Einregelung von rd. 0,05 m ableiten.

Unter Ansatz des innerhalb der bestehenden Zeitreihe bekannten maximalen Grundwasser-
standes im Abstrom an der Messstelle GW 2 von -0,68 m NN, ergibt sich hier eine maxima-
le Erhéhung auf rd. -0,63 m NN. Der mittlere Grundwasserstand lasst sich hier mit rd. —1,08
m NN angeben.

Entsprechend ergibt sich im unter Ansatz des innerhalb der bestehenden Zeitreihe bekann-
ten maximalen Grundwasserstandes im Anstrom an der Messstelle GW 1 von -0,75 m NN,
eine Absenkung des Maximalwertes auf rd. -0,80 m NN. Entsprechend ergibt sich ein mittle-

rer Grundwasserstand von rd. -1,08 m NN. Beide Werte kdnnen als Abschéatzung fir die



IDV, Greetsiel -24 - Bodenabbau Veenhusen

Wasserstande des zuklnftigen Abbausee angesehen werden. Der zukiinftige Wasserstand

liegt damit Uberwiegend innerhalb des Torfkorpers.

Unter der Annahme einer Breite des Gesamtsees von 250 m quer zur Grundwasserfliel3rich-
tung betragt die maximale Reichweite (R) der Grundwassererhéhung bzw. Absenkung nach
WROBEL (1980) nur rd. 2,2 m. Der Rqo -Wert, d.h. die Reichweite innerhalb derer bereits 90%
des Anderungsbetrages stattgefunden hat, betragt 0,96 m. Die Reichweite ist aufgrund der
geringen Anderungsbetrage sehr gering.

Die verbleibende Grundwasserstandsanderung ist vor dem Hintergrund der natirlichen
Schwankungsbreite vernachlassigbar (vgl. Tab. 1). Die Auswirkungen der Wasserstandsan-

derungen reichen nicht Uber die Abbaustatte hinaus.

Kumulative Effekte mit benachbarten Mafinahmen sind aufgrund der geringen Reichweite
der Grundwasserstandsanderungen und vor dem Hintergrund der Uberpragung des oberen
Grundwasserleiters durch die kiinstliche Entwasserung nicht zu erwarten.

Effekte auf die angrenzenden Vorflutgewasser sind entsprechend ebenfalls nicht zu erwar-
ten. Zum Nachweis wird im Rahmen des vorgeschlagenen Beweissicherungskonzeptes im
Kapitel 6 die Entnahme einer Nullprobe aus dem angrenzenden Vorflutgewasser (OW 2)
sowie die regelméaRige Messung der vor Ort Parameter an OW 1 und OW 2 vorgeschlagen.

Verdunstung

Durch die Umwandlung des bestehenden Griinlandes in ein offenes Gewasser wird die Ver-
dunstung von der Flache ansteigen. Die Berechnung der jahrlichen Differenz zwischen der
See- und der Landverdunstung (A V) nach DVWK (1992) ergibt unter Ansatz eines Tempera-
turmittelwertes von Januar 1981 bis Dezember 2010 von 9,5°C an der Station Flugplatz Em-
den (DWD), einem Beiwert (B) fur die Speicherfahigkeit des Oberbodens von 15 sowie ei-
nem Faktor (Z) von 30 fur die Bertcksichtigung des Flurabstandes, eine zusatzliche jahrliche
Verdunstung von 260 mm. Fir die geplante Flache des Abbaugewassers von 15,6 ha ergibt
sich daraus eine zusétzliche jahrliche Verdunstung von rd. 40.560 m®. Bei einer vereinfa-
chenden Mittelung Ubers Jahr ergibt sich eine zusétzliche Verdunstung von 3.380 m® pro
Monat. Das entspricht 0,36 % der mittleren monatlichen Abflussmenge des Schopfwerkes
Terborg von 0,95 Mio. m? und 0,28 % der mittleren monatlichen Abflussmenge des Schopf-

werkes Niittermoor von 1,2 Mio. m® (Pump- und Sielmengen).

Vor dem Hintergrund der GrofRenordnung der kiinstlichen Entwésserung ist die zuséatzliche
Verdunstung durch die Erstellung eines offenen Gewassers zu vernachlassigen. Die ermittel-
te GroRenordnung der zusatzlichen Verdunstung bewegt deutlich unterhalb des Rahmens
der Schwankungsbreite der kiinstlichen Entwasserung und wird sich in die bestehende Dy-

namik einpassen d.h., das entsprechende Wasservolumen wird in jedem Fall der Wasserbi-
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lanz des Gebietes entnommen. Was verdunstet wird weniger gepumpt. Ein Effekt auf die
Gesamtwasserbilanz und die unterstromigen Vorflutgewasser (z.B. das Nuttermoorer Siel-
tief) besteht daher nicht.

Spulwasser:

Die Sande werden im Nassabbau mit einem Spulbagger aufgenommen und durch eine
Rohrleitung auf das Spulfeld auf dem Betriebsgelande gesplilt. Der eingesetzte Spllbagger
weist eine max. Gesamtleistung Sand/Wasser von 1030 t/h auf. Der gespulte Sand und das
Spulwasser stehen dabei im Verhéltnis 1:4,3. Bei 1030 t/h Gesamtleistung sind dies entspre-
chend 240 t/h Sand und 790 t/h Wasser. Unter der vereinfachten Annahme einer Dichte von
1 g/cm?® kann hier ein Spiilwasservolumen von 790 m%h oder 6.320 m*/8h (pro Arbeitstag)
angegeben werden. Unter Ansatz einer durchschnittlichen taglichen Auslastung von 80 %
ergibt sich ein tagliches Spiilwasservolumen von rd. 5.000 m®, das (ber das Zwillingsrohr

zurlckgefihrt wird.

Grabenaufhebung:

Im Zuge der geplanten Aufhebung des Teilabschnittes des Uthuserschloots im Abbaugebiet
ist eine nordliche Umleitung unter Nutzung bestehender Grabenverlaufe vorgesehen (vgl.
Anhang 2b).

Die vorhandenen Grabenprofile und die Gefélleverhaltnisse sind in Anhang 3b zusammen-
gestellt. Im Zuge der Herstellung der Umleitung sind zur Ableitung der ankommenden Was-
sermengen aus dem rd. 385 ha grol3en Einzugsgebiet die vorgesehenen Graben entspre-
chend aufzureinigen bzw. unter Beachtung der erreichbaren Sohlgefalle ausreichend leis-
tungsfahige Querschnitte in Anlehnung an die Verhaltnisse im urspriinglichen Graben ( P9,
10, 11) herzustellen (vgl. Anhang 3b).



IDV, Greetsiel -26 - Bodenabbau Veenhusen

6 Beweissicherungskonzept (Vorschlag)
Die Dauer des Bodenabbaus ist bisher mit rd. 12,5 Jahren geplant. Die Beweissicherung ist
entsprechend dem jeweiligen Stand der zum Zeitpunkt der Ausfiihrung bestehenden fachli-

chen Kenntnisse und gesetzlichen Grundlagen anzupassen.

Die Beweissicherung dient zur Steuerung und Kontrolle des Bodenabbaus sowie zur Uber-

prifung und ggf. Anpassung der Auswirkungsprognosen und UberwachungsmafRnahmen.

Die wasserwirtschaftlichen und hydrogeologischen Beweissicherungsmaf3nahmen zur Erfas-
sung der durch den geplanten Bodenabbau bedingten Veranderungen im Grundwasserre-
gime und ggf. den angrenzenden Vorflutgewassern, werden im Folgenden hinsichtlich der
zeitlichen Aspekte, des Parameterumfangs sowie der Beprobungsfrequenzen konkretisiert
(vgl. Anhang 7). Die Beweissicherung kann dabei fur die Dauer des Bodenabbaus in hydrau-
lische und hydrochemische Teilbereiche untergliedert werden. Es ist vorgesehen die verfiig-
baren Daten der Stadtwerke Leer und Emden sowie des Gewasserkundlichen Landesdiens-
tes in die Dokumentation und Bewertung der Messergebnisse einzubeziehen.

Beweissicherungsprogramm (Vorschlag (vgl. Anhang 7))

Bodenabbau

Wasserstande/Hydrodynamik

- Grundwassermessstellen: Stichtagsmessungen — monatlich
bestehende Messstellen GW 1 (Anstrom) und GW 2 (Abstrom)
- Erganzende Grundwasserstandsmessstellen — stichprobenartig als Referenz
z.B. OKS 2, WSA 3, R 12 des GLD (vgl. Anhang 1)
- Seewasserstande: monatliche Ablesung im Rahmen der GW-Ablesung

Hydrochemie

- Vor Abbaubeginn: Nulluntersuchung an GW 1 und GW 2 sowie OW 2, Parameterumfang:
DVGW Stufe 1 und Stufe 2 ohne Biologie, zzgl. Aluminium - nach 5 Jahren zu wiederholen

- jahrlich: Probenahmen aus GW 1 und GW 2 und Abbaugewasser (sobald entstanden), Para-
meterumfang DVGW Stufe 1 ohne Biologie zzgl. Aluminium (Uberwachung)

- Quartalsweise im Abbaugewasser sowie der Vorflut (OW 1 und OW 2): Messung von Sauer-
stoffkonzentration, Leitfahigkeit, pH-Wert und Temperatur sowie Triibung (vor Ort)

Wahrend langerer Ruhephasen des Abbaus: Ricksprache mit der Genehmigungsbehdorde.

e Dokumentation

- Jéahrlicher Bericht mit Zusammenstellung der betrieblichen Kenndaten und der Beweissiche-
rungsuntersuchungen

- Auswertung der Untersuchungsergebnisse mit Anpassung und Optimierung des Beweissi-
cherungsprogramms

Einbindung von Untersuchungsergebnissen aus tberlagernden MaRhahmen und aus Datenerhebun-
gen Dritter (z.B. GLD). Prifung auf Synergieeffekte z.B. zur Reduktion des Untersuchungsaufwandes.
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7 Zusammenfassung

Die Frank und Ralf Huneke GbR beabsichtigt, in der Ortschaft Veenhusen, Gemeinde Moormer-
land, eine Sandentnahme im Naf3abbau.

Zur Beantwortung von hydrogeologischen Fragestellungen zu méglichen hydraulischen Auswir-
kungen auf den angrenzenden Grundwasserkorper durch die Freilegung des Grundwasserkor-
pers, wurden 2 Messstellen errichtet und die Grundwasserstédnde gemessen. Fiur die Ermittlung
von hydrogeologischen Kenndaten erfolgte die Auswertung von weiteren Erkundungsbohrungen
sowie ausgewahlter Bohrungen aus der Bohrdatenbank des LBEG Hannover.

Zur Einbindung der Messstellen in das groR3rdumige Grundwasserfliegeschehen und zum Ver-
gleich der kurzen Beobachtungsdauer am geplanten Bodenabbau mit langjahrigen Messreihen,
erfolgte der Vergleich mit Referenzmessstellen des Gewasserkundlichen Landesdienstes (GLD)
sowie Messstellen der Stadtwerke Leer sowie zahlreichen angrenzenden Projekten. Aus den
vorliegenden Daten erfolgte die Erstellung eines Grundwassergleichenplanes.

Anhand der Auswertung der vorliegenden Daten wird der Ist-Zustand des bestehenden Grund-
wasserkorpers beschrieben und mdogliche hydraulische Auswirkungen des geplanten Sandab-
baus auf das Grundwasserregime und den zukinftigen See ermittelt.

Bei den anstehenden Sanden handelt es sich um Quarzsande. Hinweise auf sulfatsaure Eigen-
schaften in den Uberlagernden bindigen und organogenen Schichten liegen nicht vor.

Vor dem Hintergrund variierender Eingangsdaten und der hohen Sensibilitdét des Schutzgutes
Grundwasser wird ein Beweissicherungsprogramm vorgeschlagen, das die Uberwachung der
hydraulischen und hydrochemischen Auswirkungen auf das Grundwasser, das entstehende Ab-

baugewasser sowie die angrenzende Vorflut beinhaltet.

Der geplante Bodenabbau Veenhusen liegt auBerhalb des Wasserschutzgebietes des Wasser-
werkes Leer. Eine Beeintrachtigung von Wassergewinnungsanlagen besteht aufgrund der FlieR3-

richtung und geringer GrundwasserflieRgeschwindigkeiten nicht.

Insgesamt werden aufgrund des Bodenabbaus aus wasserwirtschaftlicher und hydrogeologischer
Sicht keine nachhaltigen negativen Auswirkungen auf die Schutzgiter Grund- und Oberflachen-

wasser erwartet.

Die im Zusammenhang mit den hydrogeologischen Planungen zum geplanten Bodenabbau Ve-
enhusen erhobenen Daten werden mithilfe des Grundwassermanagementsystems ,AQUAINFO*

erfasst und archiviert und sind so gezielt fir weitergehende Problemstellungen abrufbar.

Greetsiel, den 17.10.2016

e ol Bt JJoss S e G

(Dipl.-Geol. Uwe de Vries) (Dr.-Ing. Jann M. de Vries)
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Anhang 1

la:

Ubersichtsplan der Lage des geplanten Bodenabbaus in Veenhusen (Gemeinde Moormer-
land) sowie die Messstellen des Messnetzes Neermoor / Veenhusen sowie die Grenzen der
Wasserschutzgebiete der Wasserwerke Leer/Heisfelde (Stadtwerke Leer) und Tergast
(Stadtwerke Emden)

1b:

Grundwassergleichenplan auf Grundlage der Messung vom 25.07.2013 im Messnetz
Neermoor / Veenhusen
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Anhang 2

2a:
Luftbild mit Lageplan des geplanten Bodenabbaus sowie der Bohrungen und Messstellen
2b:

Luftbild mit Lageplan des geplanten Bodenabbaus sowie der angrenzenden Gewasser und

Messstellen
2C:

Luftbild mit Lageplan des geplanten Bodenabbaus sowie dem Zwischenlager fir Oberboden

und dem Betriebsgelande
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Anhang 3

Bohrprofile der Bohrungen sowie Messstellenausbauten
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1,00 m u GOK Bodenabbau Huneke/BH 1
0,00 m u GOK Proben
| — R
0,20 | Schluff; schwach tonig, schwach durchwurzelt,
1,00 m u GOK 1 w100 schwach eisenfleckig / Klei / graubraun /
| Torf; schwach zersetzt / Moor / braun /
-2,00 m u GOK 2 W 200 2,00
= / Feinsand; schwach schluffig, schwach organisch,
-3,00 m u GOK 3 m.300 3.00 b schwach Glimmer // hellgrau /
-4,00 m u GOK 4 W400 | Feinsand; schwach schiuffig, sehr schwach
= mittelsandig, schwach Glimmer // hellgrau /
-5,00 m u GOK 5 m.500 5,00
= | Feinsand; schwach schiuffig, sehr schwach
-6,00 m u GOK 6 W 600 6,00 L oo mittelsandig, schwach Glimmer // hellgrau /
-7,00 m u GOK 7 m.700 o
-8,00 m u GOK 8 M .800 o
.. | /Feinsand; schwach schluffig, schwach mittelsandig,
9,00 m u GOK o W 900 schwach Glimmer // hellgrau /
-10,00 m u GOK 10 m 1000 O
-11,00 m u GOK 11 m 11,00 11,00
-12,00 m u GOK 12 W 1200
-13,00 m u GOK 13 W 1300
| Feinsand; mittelsandig, schwach schluffig, schwach
-14,00 m u GOK 14 m 1400 Glimmer // hellgrau /
-15,00 m u GOK 15 m 15,00
-16,00 m u GOK 16 M 16,00 16,00
-17,00 m u GOK 17 W 1700 | Feinsand; stark mittelsandig, schwach schiuffig,
sehr schwach Glimmer // hellgrau /
-18,00 m u GOK 18 m 18,00 18,00
-19,00 m u GOK 19 m 1900 / Mittelsand; stark feinsandig, schwach schluffig //
hellgrau/
-20,00 m u GOK 20 m 20,00 20,00
21,00 m u GOK 21 W 2100 / Mittelsand; schwach feinsandig, schwach schluffig //
hellgrau/
-22,00 m u GOK 22 W 2200 22,00
L / Mittelsand; stark feinsandig, schwach schluffig //
-23,00 m u GOK 23 W 2300 23,00 .. - .| heligrau/
-24,00 m u GOK 24 m 2400 [ e 2,
e e | Feinsand; stark schluffig, schwach Glimmer,
e vereinzelt vorhanden (Mittelsand) /// hellgrau /
-25,00 m u GOK 25 W 2500 .. Endteufe
-26,00 m u GOK 26 W 26,00 26,00
-27,00 m u GOK
Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK
Name d. Bhrg. Bodenabbau Huneke/BH 1 RW: 2596327 —
Projekt Aufschlussbohrungen Veenhusen HW: 5906929 _I D ']/
Auftraggeber Frank und Ralf Huneke GbR - GbR
Betreuendes Buro |Ingenieurbiro de Vries IDV GbR Datum: 26.09.2012 Dr-Ing. J.M. de Vries - Dipl.-Geol. U. de Vries
Schatthauser Weg 8
Bearbeiter U.de Vries MaRstab : 1:130 26736 Greetsicl
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1,00 m u GOK Bodenabbau Huneke/ BH 2
0,00 m u GOK Proben
| — R
0,20 / Schluff; schwach tonig, schwach durchwurzelt,
1,00 m u GOK 1 w100 schwach eisenfleckig / Klei / graubraun /
/ Torf; schwach zersetzt / Moor / braun /
-2,00 m u GOK 2 m200 2,00
-3,00 m u GOK 3 ®m 300
-4.00m u GOK 4 A0 .. ..| [IFeinsand; schwach schluffig // hellgrau/
-5,00 m u GOK 5 m 500
-6,00 m u GOK 6 m 600 6,00
*: / Feinsand; schwach schluffig, schwach Holz //
-7,00 m u GOK 7 m 700 7,00 hellgrau/
-8,00 m u GOK 8 W 800 -
-9,00 m u GOK 9 W.9.00
-10,00 m u GOK 10 W 1000 ol
-11,00 m u GOK 11 @ 1100 o / Feinsand; schwach schiuffig, starkHolz / / hellgrau /
-12,00 m u GOK 12 1200
-13,00 m u GOK 13 W 1300 an an
-14,00 m u GOK 14 W 1400 e s
-15,00 m u GOK 15 m 15,00 15,00
L / Feinsand; schwach schluffig, vereinzelt vorhanden
-16,00 m u GOK 16 W 1600 16,00 (Tonlinsen im mm Bereich) /// grau/
/ Feinsand; sehr schwach mittelsandig, schwach
-17,00 m u GOK 17 W 17,00 17,00 Holz, vereinzelt vorhanden (Tonlinsen im mm
Bereich) ///grau/
-18,00 m u GOK 18 W 1800 18,00 | Feinsand; schwach mittelsandig, schwach Holz,
vereinzelt vorhanden (Tonlinsen im mm Bereich) ///
-19,00 m u GOK 19 W 1900 19,00 grau/
/ Feinsand; stark mittelsandig // grau/
-20,00 m u GOK 20 W 20,00
/ Mittelsand; stark feinsandig, schwach schluffig //
-21,00 m u GOK 21 W .2100 21,00 grau/
| Feinsand; stark mittelsandig // grau / Endteufe
-22,00 m u GOK 22 W 2200 22,00

-23,00 m u GOK

Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Name d. Bhrg. Bodenabbau Huneke/ BH 2 RW: 2596309 Po—
Projekt Aufschlussbohrungen Veenhusen HW: 5907026 _I D ']/
Auftraggeber Frank und Ralf Huneke GbR P GbR
Betreuendes Buro |Ingenieurbiro de Vries IDV GbR Datum: 27.09.2012 Dr-ing. J.M. de Vries - Dipl-Geol. U. de Vries
Bearbeiter U.de Vries MaRstab : 1:130 26738 Grecisel
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1,00 m u GOK Bodenabbau Huneke/ BH 3
0,00 m u GOK Proben
0,10 / Schluff; schwach tonig, schwach durchwurzelt,
-1,00 m u GOK 1 m 100 schwach eisenfleckig / Klei / graubraun /
- 180 / Torf; schwach zersetzt / Moor / braun /
-2,00 m u GOK &0 : —
-3,00 m u GOK 3 W 300 oo
/ Feinsand; schwach schluffig, schwach Glimmer //
-4,00 m u GOK 4 W 400 oo graU/
-5,00 m u GOH 5 m 500 5,00 PSP
-6,00 m u GOK 6 m 600
— / Feinsand; schwach schluffig, schwach Holz // grau/
-7,00 m u GOK 7 m 700
-8,00 m u GOK 8 W 800 8,00
— / Feinsand; schwach schluffig, schwach mittelsandig,
-9,00 m u GOK 9 m 9,00 9,00 starkHolz // grau/
o / Feinsand; schwach schluffig, schwach Holz // grau/
-10,00 m u GOK 10 W 1000 10,00
e / Feinsand; schwach schiuffig, sehr schwach
-11,00 m u GOK 11 @ 1100 11,00 mittelsandig, stark Holz / / grau /
12,00 m u GOK 12 m 1200 2.0 / Feinsand; schwach mittelsandig, schwach Holz //
grau/
-13,00 m u GOK 13 m 1300 13,00 / Feinsand_; schwach mittelsandig, sehr schwach
Holz, vereinzelt vorhanden (Grobsand) /// grau /
-14,00 m u GOK 14 W 14,00
/ Mittelsand; stark feinsandig, vereinzelt vorhanden
-15.00 m u GOK 15 @ 1500 (Grobsand) /// hellgrau /
-16,00 m u GOK 16 W 1600 16,00
', ) / Mittelsand; schwach grobsandig, schwach
-17,00 m u GOK 17 @ 17.00 17.00 feinsandig // hellgrau /
-18,00 m u GOK 18 W 1800 ;
.. / Mittelsand; stark grobsandig, schwach feinsandig,
* vereinzelt vorhanden (Feinkies) /// hellgrau /
-19,00 m u GOK 19 m 19,00 O Endteufe
-20,00 m u GOK 20 m 20,00 20,00
-21,00 m u GOK
Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK
Name d. Bhrg. Bodenabbau Huneke/ BH 3 RW: 2596532 Po—
Projekt Aufschlussbohrungen Veenhusen HW: 5907080 _I D ']/
Auftraggeber Frank und Ralf Huneke GbR P GbR
Betreuendes Biro |Ingenieurbiro de Vries IDV GbR Datum: 27.09.2012 Dr.-Ing. J.M. da Vries - Dipl--Gecl. U. de Vries
Schatthauser Weg 8
Bearbeiter U.de Vries MaRstab : 1:130 26786 Greetsiel




IDV, Greetsiel Bodenabbau Veenhusen
1,00 m u GOK Bodenabbau Huneke/ BH 4
0,00 m u GOK Proben
0,30 / Schluff; schwach tonig, schwach durchwurzelt,
1,00 m u GOK 1 schwach eisenfleckig / Klei / graubraun /
-2,00 m u GOK | Torf; schwach zersetzt / Moor / braun /
2 2,40
-3,00 m u GOK 3 .
-4,00 m u GOK 4 .
45,00 m u GOK s “._| /Feinsand; schwach schluffig // grau/
-6,00 m u GOK 6 7:
-7,00 m u GOH 7 7,00
. / Feinsand; schwach schluffig, sehr schwach
-8,00 m u GOK 8 8,00 mittelsandig // grau/
-9,00 m u GOK 9 / Feinsand; schwach schluffig, schwach mittelsandig,
= sehr stark Holz, schwach Glimmer // grau/
-10,00 m u GOK 10 10,00
*: |/ Feinsand; schwach schluffig, schwach mittelsandig,
-11,00 m u GOK 11 11,00 schwach Holz, schwach Glimmer // grau/
-12,00 m u GOK 12 '
i ° / Mittelsand; schwach grobsandig, schwach
13%0m uGoK 3 . feinsandig, vereinzelt vorhanden (Feinkies) ///
. hellgrau/
-14,00 m u GOK 14
-15,00 m u GOK 15 15,00
. ‘. | Grobsand; stark mittelsandig, schwach feinsandig,
-16,00 m u GOK 16 16,00 ce ¢ @ schwach feinkiesig // hellgrau /
-17,00 m u GOK 17 . PRRC IS / Grobsand; stark feinkiesig, schwach mittelsandig,
. schwach feinsandig // hellgrau /
-18,00 m u GOK 18 18,00 ee o
* / Mittelsand; stark grobsandig, schwach feinsandig,
-19.00m u GOK 19 . vereinzelt vorhanden (Feinkies) /// hellgrau /
. Endteufe
-20,00 m u GOK 20 20,00

-21,00 m u GOK

Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Name d. Bhrg. Bodenabbau Huneke/ BH 4 RW: 2596618
Projekt Aufschlussbohrungen Veenhusen HW: 5906976
Auftraggeber Frank und Ralf Huneke GbR

Betreuendes Biro

Ingenieurbiiro de Vries IDV GbR

Datum: 26.09.2012

Bearbeiter

U.de Vries

MalRRstab : 1:130

I DA

Dr.-Ing. J.M. de Vries - Dipl.-Geol. U. de Vries

Schatthauser Weg 8
26736 Greetsiel




IDV, Greetsiel

Bodenabbau Veenhusen
Bodenabbau Huneke/ BH 5
0,00 m u GOK| Proben
/ Schiuff; stark torfig, schwach tonig, schwach
durchwurzelt, schwach eisenfleckig, kalkfrei / Klei /
graubraun/
0,30
-1,00 m u GOK 02-1,0m M 1,00
/ Torf; schwach zersetzt, kalkfrei / Moor / braun /
Endteufe
-2,00 m u GOK 1,0-20m M 200 2,00
-3,00 m u GOK
Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK
Name d. Bhrg. Bodenabbau Huneke/ BH 5 RW: 2596640 p—
Projekt Aufschlussbohrungen Veenhusen HW: 5907028 _I D ‘]/
Auftraggeber Frank und Ralf Huneke GbR = GbR

Betreuendes Biro

Ingenieurbiro de Vries IDV GbR

Datum: 13.11.2013

Bearbeiter

U.de Vries

MaBstab : 1:20

Dr.-Ing. J.M. de Vries - Dipl.-Geol. U. de Vries

Schatthauser Weg 8
26736 Greetsiel




IDV, Greetsiel

Bodenabbau Veenhusen

Bodenabbau Huneke/ BH 6
0,00 m u GOK Proben
0.10 . | /Schluff, schwach torfig, schwach tonig, stark
' — durchwurzelt, schwach eisenfleckig, kalkfrei / Klei /
— \ graubraun/
0,0m-03m m 030 0,30 — —_ / Schluff; schwach torfig, schwach tonig, sehr
schwach durchwurzelt, kalkfrei / Klei / graubraun /
-1,00 m u GOH 0,3m-1,0m W 1,00
/ Torf, maRig zersetzt, nach unten zunehmend
(feinsandig), kalkfrei / Moor / braun /
1,0-1,90m B 190 1,90
2,00 m u GOK 2,00 . I/ Feinsand, sehr schwach torfig, kalkirei // graubraun
/ Endteufe
-3,00 m u GOK
Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK
Name d. Bhrg. Bodenabbau Huneke/ BH 6 RW: 2596116 o—
Projekt Aufschlussbohrungen Veenhusen HW: 5906904 _I D ']/
Auftraggeber Frank und Ralf Huneke GbR P GbR
Betreuendes Buro |Ingenieurbiiro de Vries IDV GbR Datum: 13.11.2013 Dr.Ing. J.M. de Vries - Dipl-Geol. U. de Vries
Schatthauser W_eg 8
Bearbeiter U.de Vries MaRstab : 1:20 26736 Groetsicl




IDV, Greetsiel Bodenabbau Veenhusen
Bodenabbau Huneke/ BH 7

0,00 m u GOK Proben

. .| /Schluff, sehr schwach torfig, schwach tonig, stark

IS durchwurzelt, sehr schwach eisenfleckig, kalkfrei /

020 0,20 — —  Klei/graubraun/
= =5 / Schluff; schwach torfig, schwach tonig, lagenweise
. .| (starktorfig), kalkfrei / Klei / dunkel /
PR el
-1,00 m u GOK 02m-10m W_1.00
/ Torf, maRRig zersetzt, lagenweise (schwach schiuffig),
kalkfrei / Moor / braun /
1,0-1,8m W 1.80 1,80

. / Feinsand; starktorfig, kalkfrei / / graubraun /

R Endteufe
-2,00 m u GOK 2,00 —
-3,00 m u GOK

Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK
Name d. Bhrg. Bodenabbau Huneke/ BH 7 RW: 2596116 P
Projekt Aufschlussbohrungen Veenhusen HW: 5906904 _I D ']/
Auftraggeber Frank und Ralf Huneke GbR P GbR
Betreuendes Buro |Ingenieurbiiro de Vries IDV GbR Datum: 13.11.2013 Dr-Ing. J.M. de Vries - Dipl-Geol. U. de Vries
Schatthauser Weg 8

Bearbeiter U.de Vries MaRstab : 1:20 26786 Greetsiel




IDV, Greetsiel Bodenabbau Veenhusen
Bodenabbau Huneke/ BH 8
0,00 m u GOK Proben
. / Schluff; sehr schwach torfig, schwach tonig, stark
o o durchwurzelt, sehr schwach eisenfleckig, kalkfrei /
020 0,20 — Klei / graubraun /
-1,00 m u GOK 02m-10m M _100
| Torf, méRig zersetzt, lagenweise (schwach schiuffig),
kalkfrei / Moor / braun /
10m-19m W 190 1,90
2,00 m u GOK 2.00 — / Feinsand; schwach torfig, schwach schiuffig,
kalkfrei / / graubraun / Endteufe
-3,00 m u GOK
Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK
Name d. Bhrg. Bodenabbau Huneke/ BH 8 RW: 2596333 =
Projekt Aufschlussbohrungen Veenhusen HW: 5906866 _I D 'l/
Auftraggeber Frank und Ralf Huneke GbR - GbR
Betreuendes Buro |Ingenieurbiiro de Vries IDV GbR Datum: 13.11.2013 Dreing. J.M. de Vries - Dipl-Geal. L. de Vries
Schatthauser Weg 8
Bearbeiter U.de Vries MaRstab : 1:20 26736 Greetsiel




IDV, Greetsiel Bodenabbau Veenhusen
Bodenabbau Huneke/ BH 9

0,00 m u GOK Proben

. | /Schluff; sehr schwach torfig, schwach tonig, stark

e durchwurzelt, sehr schwach eisenfleckig, kalkfrei /

020 0,20 — —  Klei/graubraun/
== =5 / Schluff; schwach torfig, schwach tonig, lagenweise
. .| (starktorfig), kalkirei / Klei / dunkel /
00 L=
-1,00 m u GOK 02m-10m M _1,00
/ Torf, méRig zersetzt, lagenweise (schwach schiuffig),
kalkfrei / Moor / braun /
10m-18m W 180 1,80

Ai | Feinsand; stark torfig, kalkfrei / / graubraun /

SRR Endteufe
-2,00 m u GOK 2,00 —
-3,00 m u GOK

Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK
Name d. Bhrg. Bodenabbau Huneke/ BH 9 RW: 2596316 o
Projekt Aufschlussbohrungen Veenhusen HW: 5906938 _I D ']/
Auftraggeber Frank und Ralf Huneke GbR P GbR
Betreuendes Buro |Ingenieurbiiro de Vries IDV GbR Datum: 13.11.2013 Dreing. J.M. de Vries - Dipl.-Geal. L. de Vries
Schatthauser Weg 8

Bearbeiter U.de Vries MaRstab : 1:20 26736 Greetsiel




IDV, Greetsiel

Bodenabbau Veenhusen

Bodenabbau Huneke/ BH 10
0,00 m u GOK| Proben
R / Schluff; schwach tonig, stark durchwurzelt, schwach
- = eisenfleckig, kalkfrei / Klei / graubraun /
020 0,20 R
= 7| /schluff; schwach tonig, schwach eisenfleckig,
—- = kalkfrei / Klei / dunkel /
0,40 —
I / Torf, méfRig zersetzt/ Moor / braun /
0,90
-1.00m u GOY 02m-1,0m @ 1,00 . | Torf; stark schluffig, kalkfrei / Moor / braun /
1,10
I / Torf; kalkfrei / Moor / braun / Endteufe
-2,00 m u GOK 1,0m-2,0m W 2,00 2,00
-3,00 m u GOK
Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK
Name d. Bhrg. Bodenabbau Huneke/ BH 10 RW: 2596442 =
Projekt Aufschlussbohrungen Veenhusen HW: 5906920 _I D 'l/
Auftraggeber Frank und Ralf Huneke GbR P GbR
Betreuendes Buro |Ingenieurbiiro de Vries IDV GbR Datum: 13.11.2013 Dr-Ing. J.M. de Vries - Dipl.-Geol. U. de Vries
Schatthauser Weg 8
Bearbeiter U.de Vries MafRstab : 1:20 26736 Greetsiel




IDV, Greetsiel Bodenabbau Veenhusen
Bodenabbau Huneke/ BH 11
0,00 m u GOK Proben
/ Schluff; schwach tonig, schwach durchwurzelt,
020 schwach eisenfleckig, kalkfrei / Klei / graubraun /
0,30
/ Torf; schwach zersetzt, sehr stark schiuffig / Moor /
braun /
0,70
-1,00 m u GOK 02m-1,0m M 1,00
/ Torf, schwach feinsandig, schwach schiuffig, kalkfrei
/' Moor / braun/
10m-1,8m W 1.80 1,80
—._ | /Feinsand; schwach torfig, kalkirei / / braungrau /
SRR Endteufe
-2,00 m u GOK 2,00 =
-3,00 m u GOK
Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK
Name d. Bhrg. Bodenabbau Huneke/ BH 11 RW: 2596432 P
Projekt Aufschlussbohrungen Veenhusen HW: 5906992 _I D ']/
Auftraggeber Frank und Ralf Huneke GbR P GbR
Betreuendes Buro |Ingenieurbiiro de Vries IDV GbR Datum: 13.11.2013 Dr.Ing. J.M. de Vries - Dipl-Geol. U. de Vries
Schatthauser W_eg 8
Bearbeiter U.de Vries MaRstab : 1:20 26736 Groetsicl




Bodenabbau Veenhusen

IDV, Greetsiel
Bodenabbau Huneke/ BH 12
0,00 m u GOK Proben
o / Schluff; schwach tonig, schwach durchwurzelt,
020 — — schwach eisenfleckig, kalkfrei / Klei / graubraun /
0,30 =
] / Schluff; sehr starktorfig, kalkfrei / Klei / graubraun / /
0,70 _ |
-1.00m u GOH Ham dom LG / Torf; schwach schiuffig, kalkirei / Moor / braun /
1,30
| Torf; stark schluffig, stark feinsandig, kalkfrei / Moor /
braun /
10m-1,7m B 170 1,70
| Feinsand; stark torfig, kalkfrei / / braun / Endteufe
-2,00 m u GOK 2,00
-3,00 m u GOK
Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK
Name d. Bhrg. Bodenabbau Huneke/ BH 12 RW: 2596342 po—
Projekt Aufschlussbohrungen Veenhusen HW: 5907036 _I D ']/
Auftraggeber Frank und Ralf Huneke GbR P GbR
Betreuendes Buro |Ingenieurbiiro de Vries IDV GbR Datum: 13.11.2013 Dr-Ing. J.M. de Vries - Dipl-Geol. U. de Vries
Schatthauser W_egE
Bearbeiter U.de Vries MaRstab : 1:20 26736 Groetsicl




IDV, Greetsiel

Bodenabbau Veenhusen

Bodenabbau Huneke/ BH 13
0,00 m u GOK Proben
R / Schluff; schwach tonig, schwach durchwurzelt,
- = schwach eisenfleckig, kalkfrei / Klei / graubraun /
020 0,20 —
0.30 .~ | /Schiuff; schwach tonig, schwach eisenfleckig,
— 1\ kalkfrei / Klei / graubraun /
. .| /Schiuff; sehr starktorfig, kalkfrei / Klei / graubraun / /
070 o oa]
-1.00m u GOK 02m-L0m M 100 / Torf: schwach schiuffig, kalkfrei / Moor / braun /
1,30
| Torf; stark schluffig, stark feinsandig, kalkfrei / Moor /
braun /
10m-1,7m B 170 1,70
_ | Feinsand; stark torfig, kalkfrei / / braun / Endteufe
2,00 m u GOK 2,00 -
-3,00 m u GOK
Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK
Name d. Bhrg. Bodenabbau Huneke/ BH 13 RW: 2596457 o
Projekt Aufschlussbohrungen Veenhusen HW: 5907065 _I l) ']/
Auftraggeber Frank und Ralf Huneke GbR P GbR
Betreuendes Buro |Ingenieurbiiro de Vries IDV GbR Datum: 13.11.2013 Dr-ng. ..M. de Vries - Dipl-Geol. L. de Vries
Schatthauser Weg 8
Bearbeiter U.de Vries MaRstab : 1:20 26736 Greetsiel




IDV, Greetsiel Bodenabbau Veenhusen

Bodenabbau Huneke/ BH 14

0,00 m u GOK Proben

7 / Schluff; schwach tonig, schwach durchwurzelt,

- = schwach eisenfleckig, kalkfrei / Klei / graubraun /

020 0,20 =
0.30 .~ .| /Schluff; schwach tonig, schwach eisenfleckig,
’ — ]\ kalkirei / Klei / graubraun /
. .| /Schluff, schwach tonig, sehr starktorfig, kalkfrei /
. e Klei / graubraun /
0,70 L ]
-1,00 m u GOK 02m-10m M 100
/ Torf; lagenweise (schwach schluffig), kalkfrei / Moor /
braun /
1,0m-1,70m B 1,70 1,70
o / Feinsand; starktorfig, schwach schiuffig, kalkfrei //
— braun / Endteufe
-2,00 m u GOK 2,00 .
-3,00 m u GOK
Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK
Name d. Bhrg. Bodenabbau Huneke/ BH 14 RW: 2596536 P
Projekt Aufschlussbohrungen Veenhusen HW: 5907077 _I D ']/
Auftraggeber Frank und Ralf Huneke GbR P GbR
Betreuendes Buro |Ingenieurbiiro de Vries IDV GbR Datum: 13.11.2013 Dr-Ing. J.M. de Vries - Dipl.-Geol. U. de Vries
Schatthauser W_egE

Bearbeiter U.de Vries MaRstab : 1:20 26736 Groetsicl




IDV, Greetsiel Bodenabbau Veenhusen
Bodenabbau Huneke/ BH 15
0,00 m u GOK Proben
RN / Schluff; schwach tonig, stark durchwurzelt, schwach
- = eisenfleckig, kalkfrei / Klei / graubraun /
0,20

/ Schluff; schwach tonig, schwach eisenfleckig,

kalkfrei / Klei / dunkel /

/ Torf; méfRig zersetzt/ Moor / braun /
-1,00 m u GOH 02m-10m M 100

| Torf; stark schluffig, kalkfrei / Moor / braun /

| Torf; kalkfrei / Moor / braun / Endteufe
-2,00 m u GOK 1,0m-20m W 2,00
-3,00 m u GOK

Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK
Name d. Bhrg. Bodenabbau Huneke/ BH 15 RW: 3964620 o=
Projekt Aufschlussbohrungen Veenhusen HW: 5905195 _I D 1/
Auftraggeber Frank und Ralf Huneke GbR - GbR
Betreuendes Buro |Ingenieurbiiro de Vries IDV GbR Datum: 15.12.2015 Dr-ing. J.M. de Vries - Dipl.-Geol. U. de Vries
Schatthauser Weg 8

Bearbeiter U.de Vries MaRstab : 1:20 26736 Greetsiel




mm)

IDV, Greetsiel Bodenabbau Veenhusen
GW 1
POK =-0,15mNN
Huneke Mentewehrstrale / GW 1
0,00 m NN 0,65 m NN 0,50 SEBA - Abschluf3kappe 4"
0,00 [ —verz. Schutzrohr DN 100
-1,00 m NN 0,30 -/ Schluff; tonig, schwach organisch, 0,50 7 //_ Beton
0.50 % schwach feinsandig / Klei / braun- — Quellton
-2,00 m NN %/—_W grau/ 150
1,20 | Torf; stark schluffig, sehr stark
-3,00m NN 160 =— —| |\ zersetzt/ Moor / dunkelbraun /
1,80 — / Torf; schluffig, maRig zersetzt/
-4,00 m NN
2,00 Moor / schwarz /
-5,00 m NN 240 | / Torf; schluffig, maRig zersetzt- stark
300 zersetzt/ Moor / braun /
-6,00 m NN | Torf; stark schluffig, stark zersetzt /
Moor / schwarz / Bohrgut
-7,00 m NN |/ Feinsand; stark schluffig, schwach
organisch//schwarz /
800 m N / Feinsand; schwach mittelsandig, I pvC-Aufsatzrohr DN 100
schwach schluffig, sehr schwach —
-9,00 m NN organisch// hellbraun /
/ Feinsand; schwach schiuffig, sehr
-10,00 m NN schwach mittelsandig, sehr schwach
organisch// hellgrau /
-11,00 m NN |/ Feinsand; schwach schluffig, sehr
schwach mittelsandig // grau /
12,00 m NN / Feinsand; schwach mittelsandig,
12,00 schwach schluffig, vereinzelt
-13,00 m NN vorhanden (Kohle- und Holzstticke) //
/grau/
-14,00 m NN
|/ Feinsand; schwach mittelsandig,
-15,00 m NN schwach schluffig, vereinzelt
vorhanden (Kohlestiicke), schwach 15,00
-16,00 m NN Linsen (Ton) /// grau-hellgrau/
16,00 16,00 L
-17.00 m AN / Feinsand; schwach mittelsandig, HW o | — Quarzkiesschittung (0,7 - 1,2
17,00 schwach schluffig, sehr schwach ° i o 1
-18,00 m NN feinkiesig, sehr schwach grobsandig, SIS
vereinzelt vorhanden (Kohlestiicke) / / ol =sr— Filterrohr DN 100
19,00 m NN /hellgrau/ CH\W
° \HHHOO
i
20,00 m NN I
/ Mittelsand; feinsandig, schwach 20,00 ol
21,00 m NN grobsandig, schwach schluffig, sehr
schwach feinkiesig // hellgrau /
-22,00 m NN Bohrgut
22,00
-23,00 m NN .©
e o o / Grobsand; schwach feinkiesig,
-24,00 m NN ° schwach mittelsandig, schwach EEEEREEEE
oo ¢ o feinsandig, sehr schwach schluffig //
-25,00 m NN .o hellgrau / Endteufe
25,00 e ® o 25,00
-26,00 m NN @324 mm
HorizontalmaB stab 1:20
27,00 m NN
Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK
Name d. Bhrg. Huneke Mentewehrstralle / GW 1 RW: 3396644 Po—
Auftraggeber Frank und Ralf Huneke GbR HW: 5907197 _I D ']/
Projekt Bodenabbau MentwehrstraBe Veenhusen Hohe NN: -0,65 GbR
Betreuendes Buro |Ingenieurbiro de Vries IDV GbR Datum: 07.07.2014 Dr-Ing. J.M. de Vries - Dipl.-Geol. U. de Vries
Schatthauser Weg 8
Bohrfirma Vulhop & Becker GmbH & Co. KG MaRstab : 1:130 26736 Groetsicl




mm)

IDV, Greetsiel Bodenabbau Veenhusen
GW 2
POK =-0,03 mNN
Huneke Mentewehrstralle / GW 2
0,00 m NN -0,53 m NN -0,50 SEBA - Abschluf3kappe 4"
0,00 [ _——verz. Schutzrohr DN 100
-1,00m NN W / Schiuff; tonig, schwach organisch, 0,50 7 Beton
0.60 schwach feinsandig / Klei / braun- — Quellton
-2,00 m NN 120 -\ grau/ 150
1,40 // —— | Torf; schluffig, sehr stark zersetzt /
-3,00 m NN 180 / Moor / dunkelbraun /
2,00 | Torf; stark schluffig, sehr stark
-4,00 m NN zersetzt / Moor / schwarz /
4.00 / Feinsand; schluffig, sehr schwach
-5.00m NN mittelsandig, schwach organisch / /
schwarz /
S / Feinsand; schwach schiuffig, seh
einsand; schwach schluffig, sehr
schwach mittelsandig / / braun- r’ Bohrgut
7,00 m NN hellbraun /
| Feinsand; schwach schluffig, sehr
-8,00m NN schwach mittelsandig, Kohlestiicke / / — PVC-Aufsatzrohr DN 100
braun-hellbraun /
-9,00 m NN
/ Feinsand; schwach mittelsandig,
schwach schluffig // hellgrau /
-10,00 m NN
-11,00 m NN / Feinsand; schwach mittelsandig,
schwach schluffig, sehr schwach
12,00 m NN grobsandig //grau/
12,00
-13,00 m NN
-14,00 m NN
-15,00 m NN / Feinsand; schwach mittelsandig,
schwach schiuffig, sehr schwach 15,00
416,00 m NN grobsandig, vereinzelt vorhanden ®
(Holz- und Kohlestiicke) /// grau / ¢)
16,00 L b 0
-17,00 m NN ° OCWH ooO | Quarzkiesschiittung (0,7 - 1,2
© e ©
-18,00 m NN ° o 9lo®
18.00 o H\HH?“/O/ﬁ Filterrohr DN 100
-19,00 m NN / Feinsand; schwach mittelsandig, ®, Cmmo °
schwach schluffig, vereinzelt T Oo
20,00 m NN vorhanden (Holz- und Kohlestiicke) / / o Il o
o o
2,00 /grau/ 20,00 ol
-21,00 m NN =
-22,00 m NN = Bohrgut
23,00 m NN I / Feinsand;lschwaclj schluffig, sehr
e schwach mittelsandig // grau /
L Endteufe
-24,00 m NN oL
-25,00 m NN T
25,00 25,00
-26,00 m NN —2324mm__,
HorizontalmaB stab 1:20
27,00 m NN
Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK
Name d. Bhrg. Huneke Mentewehrstralle / GW 2 RW: 3396044 Po—
Auftraggeber Frank und Ralf Huneke GbR HW: 5907070 _I a ‘]/
Projekt Bodenabbau MentwehrstralRe Veenhusen Hohe NN: -0,53 GbR
Betreuendes Buro |Ingenieurbiro de Vries IDV GbR Datum: 04.07.2014 Dr-Ing. J.M. de Vries - Dipl.-Geol. U. de Vries
Schatthauser Weg 8
Bohrfirma Vulhop & Becker GmbH & Co. KG MaRstab : 1:130 26736 Greetsiel




IDV, Greetsiel Bodenabbau Veenhusen
OKS 2
. POK=0,08 m NN
Onken Kies und Sand 2
0,00 m NN -0,32mNN 040 r/ SEBA Kappe
0,00
= Beton
0.50 - / humos / Boden / dunkelbraun / 7/_.
-1,00 m NN = = 0,80 o~ Bohrgut
0.80 2= o= / Schluff, humos, steinig // braun / u )
. 100 /] L~ Abdichtung
-2,00 m NN
" .. | /Feinsand; schiuffig //grau/ 2.00
-3,00 m NN 280 n o
° / Mittelsand; grobsandig, feinsandig,
-4,00 m NN e -
e . steinig //grau/
4,20 .
-5,00 m NN
-6,00 m NN
-~ Bohrgut
-7,00 m NN
-8,00 m NN [ — Aufsatzrohr DN 50
-9,00 m NN
-10,00 m NN
-11,00 m NN
-12,00 m NN
/ Mittelsand; feinsandig, schwach
-13,00 m NN grobsandig // grau / Endteufe
-14,00 m NN
-15,00 m NN
14,90
-16,00 m NN ©
16,00
17,00 m NN Va Filterkies
18,00 m AN | — Filterrohr DN 50
-19,00 m NN
-20,00 m NN
20,00 — Filterkies mittel
21,00 m NN 2050 20.50
-22,00 m NN
Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK
Name d. Bhrg. OKS 2 RW: 2595963 jo—
Aurtraggeber Onken Kies und Sand GmbH HW: 5907234 —I D | 7
Projekt Bodenabbau Nr. 1162 Hohe NN: -0,32 P GbR
Bohrfirma Klenke Datum: 30.10.2003 Dr.-Ing. J.M. de Vries - Dipl.-Geol. L. de Vries
Schatthauser Weg 8
Betr. Biiro Ingenieurbiiro de Vries IDV GbR MaRstab : 1:110 26736 Groatsiel




IDV, Greetsiel Bodenabbau Veenhusen

Brunnenausbau
1,00 m NN WSA 3 MBP: 0,52 m NN
SEBA Kappe
0,02 mNN -0,50 11/ app
Lo .0 = b Bohrlochverfiillun
0,50 Holozan / A; sandig / S uiiung
Dammaufschittung / schwarzgrau / e
-1,00 m NN schwach feucht 1,00 e |
— Quellton
Holozan / Torf; schwach schiuffig,
2,00 m NN pflanzliche Reste / Boden / braun/ 2,00 ]
schwach feucht, Grundwasserspiegel o
2,50 (0.87,19.12.1997) /
-3,00m NN . .| 2] — Aufsatzrohr DN 50
.. Drenthe-Stadium? / Feinsand; o
¢ 27 0 schwach grobsandig / glazifluviatil / o
-4,00 m NN po® oo grau/ Ton, brockig, bei 4,5, nass,
ped ticke? d |o Filterkies mittel
. o A Holzstiicke? o e
-5,00 m NN 5,00 e .
N q |o
o| b
Drenthe-Stadium? / Feinsand; 4 lo
-6.00m NN schwach mittelsandig / glazifluviatil / o
grau/ schwarze Tonpartikel, nass 6,50
7,00 m NN 7,00
Drenthe-Stadium? / Feinsand;
A schwach mittelsandig / glazifluviatil / .
-8.00 m NN 8.00 . - grau / schwarzeTonpartikel, nass |~ Filterrohr DN 50
, Drenthe-Stadium? / Feinsand; /
9,00 m NN Lo oo glazifluviatil / weiss / wenig schwarze
R Partikel, nass, Endteufe
9,50 b . 9,50
-10,00 m NN
-11,00 m NN
Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK
Name d. Bhrg. WSA 3 RW: 2596725 oe—
HW: 5906990 _I I) "/
Auftraggeber WSA Emden Hohe NN: 0,02 GbR
Betr.Firma Ingenieurbiro de Vries IDV GbR Datum: 12.01.1998 Dr-Ing. JM. de Vries - Dipl.-Geol. U. de Vries
Schatthauser Weg 8
Bohrfirma Chr. Schréder, Bingum MaRstab : 1:100 26736 Greetsiel




IDV, Greetsiel Bodenabbau Veenhusen

WSA-10
POK = 0,47 mNN
1,00 m NN WSA 10
0,09 m NN Seba-Kappe
0,00 m NN Stahl, verzinkt Aufsatzrohr
,00 m C
) ) ’ [ >— Beton
/ Feinsand; schluffig, tonig, humos / It
100 m NN Boden / braun / 000 ] I Queliton
: 1,20 0,42 H H
- 1,00 EH R
-2,00 m NN SR / Mittelsand; stark feinsandig // grau/ at H
L o
=
-3,00 m NN 3,00 H H
&: H
&: H
&: H
-4,00 m NN H 2
i I
H H
&: H
-5,00 m NN H 2
i I
H H Bohrgut
6,00 m NN ittelsand; schwach feinsandig, H H
schwach grobsandig // grau/ H E
G g
-7,00 m NN H H
H H
H It — PE Aufsatzrohr DN 50
M T
-8,00 m NN H 2
i I
&: H
&: H
-9,00 m NN 9,00 5 E
&: H
&: H
&: H
-10,00 m NN H H
&: H
H H
H H
-11,00 m NN H H
&: H
. &: H
-12,00 m NN L. / Mittelsand; schwach feinsandig / / at H
grau/ H H
H H
&: H
-13,00 m NN H H
&: H
&: H
H H
-14,00 m NN H H
&: H
&: H
bo © o [T =
-15,00 m NN 15,00 — 15,00 8 u:
o o o
-16,00 m NN I : s 1600 |
o 0 / Grobsand; schwach feinkiesig // L~ Filterkies
fo00| graus ®
-17,00 m NN Ve
118,00 m NN 18,00 . | — PE Filterrohr DN 50
119,00 m NN ° : _' S / Grobsand; schwach mittelsandig //
.« o grau/ Endteufe
-20,00 m NN 20,00 Qo - 20,00
21,00 m NN
Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK
Name d. Bhrg. WSA 10 RW: 2596416 pp—
Projekt Veenhusen Il HW: 5907708 _I D ‘]/
Auftraggeber WSA Emden Hohe NN: 0,09 P GbR
Betr.Firma Ingenieurbiiro de Vries IDV GbR Datum: 10.06.2005 Dr-ing. J.M. de Vries - Dipl-Geol. U. de Vries
Schatthauser Weg 8
Bohrfirma Rohe & Sohn MaRstab : 1:110 26736 Greetsiel




IDV, Greetsiel Bodenabbau Veenhusen
WSA 11
POK = 1,401 m NN
WSA 11 L Seba-Kappe
0,90 mNN ahl inkt Auf h
1,00 m NN 0.95 ] Stahl, verzinkt Aufsatzrohr
~— Beton
%!_ / Feinsand; schwach schluffig, stark durchwurzelt 0,90 I
G / Boden / braungrau / Quellton
0,00 m NN 0.10
/ Feinsand; schwach mittelsandig, schwach
grobsandig // gelbgrau/
-1,00 m NN
/ Feinsand; schwach mittelsandig // gelbgrau /
-2,00m NN 210
-3,00 m NN | Feinsand; stark mittelsandig, schwach
grobsandig // hellgrau / — Bohrgut
-4,00m NN 410
|/ Feinsand; stark mittelsandig // hellgrau / L — PE Aufsatzrohr DN 100
5,00 m NN 510
/ Mittelsand; stark feinsandig, schwach
6,00 m NN 610 grobsandig // hellgrau /
/ Feinsand; schwach mittelsandig, sehr schwach
7,00 m NN 210 gleichmagig // hellgrau /
/ Mittelsand; schwach feinsandig, schwach
8.00m NN grobsandig, sehr schwach gleichmaRig //
S0 m -8,10 : hellgrau/
. / Mittelsand; stark grobsandig, schwach
-9,00 m NN 910 .. feinsandig, sehr schwach gleichmaRig // hellgrau
- 5 /
/ Feinsand; stark mittelsandig, sehr schwach
-10.00m AN -10,10 gleichmaRig // grau/
/ Mittelsand; schwach feinsandig, schwach
-11,00 m NN 1110 . grobsandig // grau/ 1110
. e _ . o
. / Mittelsand; stark grobsandig, schwach iy |~ Eilterkies
12,00 m NN 1210 . feinkiesig // grau/ SIS
: g 11
oo 11
13,00 m NN st “||| i~ PEFilterrohr DN 100
,.. . / Grobsand; stark mittelsandig, schwach of 11} o
-14,00 m NN o feinkiesig // grau / Endteufe HW
LN P |LLLHILTvS)
o I
-15.00 m NN 4510  lea o o s LG
2200 mm
Horizontalmaf stab 1:20
-16,00 m NN
-17,00 m NN
Tiefenangaben Profil und Ausbau in m NN
Name d. Bhrg. WSA 11 RW: 2597641,942 P—
Auftraggeber WSA Emden HW: 5908048,539 _I D ‘]/
Ort Veenhusen, Broers See Hoéhe NN: 0,9 P GbR
Betreuendes Buro |Ingenieurbiiro de Vries IDV GbR Datum: 10.04.2008 Dr-ng. .M. de Vries - Dipl.-Geal. L. de Vries
Schatthauser Weg 8
Bohrfirma Rohe & Sohn MaRstab : 1:100 26736 Greetsiel




IDV, Greetsiel Bodenabbau Veenhusen

WSA 12
POK = 1,164 m NN
WSA 12 s Seba-Kappe
1,00 m NN 0,66 M NN w6 X
Stahl, verzinkt Aufsatzrohr
on “TlF~— Beton
0,36 — / Feinsand; schwach schiuffig, stark durchwurzelt M I
|- | \ /Boden/braungrau/ 0.36 ~— Quellton
0,34 AL Ll
[Ty / Feinsand; schwach schiuffig, vereinzelt 034 /H
1,00 m NN = vorhanden (Bauschutt), schwach grobsandig / H
e . kiinstliche Auffiillung / dunkelgrau / H
e ., / Feinsand; schwach schiuffig, schwach FH
oo oo grobsandig / / dunkelgrau / HH
2,34 e s
500 m NN s / Grobsand; stark mittelsandig, vereinzelt Eé
=2m a3 L] wvorhanden (kiesig), Linsen (Schluff) ///grau/ s
’ . F _— Bohrgut
i ' " N / Grobsand; stark mittelsandig, schwach Eé
o feinsandig // grau/ H
-5,00 m NN P ° H |_— PE Aufsatzrohr DN 100
. / Grobsand; stark mittelsandig, schwach EE
oo * . feinkiesig // grau/ i
03 La. g
-7,00 m NN : H
/ Mittelsand; stark grobsandig // grau / EE
-9,00 m NN i : _' . |/ Grobsand; stark mittelsandig // grau / Eg
-9,34 - F
D0 / Mittelsand; stark grobsandig // grau / EE
-10,34 . . -10,34 mm
L e e o (@]
o 0 / Mittelsand; stark grobsandig, schwach
-11,00 m NN S
e feinkiesig // grau/
11,34 . 11,34 a—
. . R
o« o / Grobsand; stark mittelsandig, schwach iy |~ Filterkies
*e * o feinkiesig // grau/ ol
A% S i
Y / Mittelsand; stark grobsandig, schwach I
1300 m S insandi BT e i
33 ;.| (feinsandig//grau/ |y PE Filterrohr DN 100
Jae o I
b o o I
.. - / Grobsand; stark mittelsandig, schwach I
o o feinkiesig // grau / Endteufe of MM o
-15,00 m NN po © o [
-15,34 . o 1534 o I o
@200 mm
HorizontalmaB stab 1:20
-17,00 m NN
Tiefenangaben Profil und Ausbau in m NN
Name d. Bhrg. WSA 12 RW: 2597396,717 o—
Auftraggeber WSA Emden HW: 5907955,069 _I D ‘]/
Ort Veenhusen, Broers See Hohe NN: 0,66 GDbR
Betreuendes Biro |Ingenieurbiro de Vries IDV GbR Datum: 07.02.2008 Drng. .M. de Vries - Dipl.-Geol. U. de Vries
Schatthauser Weg 8
Bohrfirma Rohe & Sohn MaRstab : 1:100 26736 Greetsiel




IDV, Greetsiel Bodenabbau Veenhusen
R12 VEENHUSEN HY36
LoomNN 0,03mNN
L,00m -
00 _— Seba-Kappe DN 100
o7/ EEEEEEN\ Kastsche Sequenz //Klei/ 005 r N Seba-Kappe DN 100
170 / dunkelgrau/ Seba-Kappe DN 100
600 Organische Basalsequenz /Torf,/ Betonring
800 o \\ Basalmoor /schwarz / Betonring
-900mNN i
Pleistozan/Feinsand; mitelsandig // Bett?nrlng
hellgrau/ Abdichtung
lit
Pleistozan /Mitelsand; feinsandig // E\jz Aonf tzrohr DN 100
hellgrau/ ursatzronr
1800 .. e T Grobsand:schmach PVC Aufsatzrohr DN 100
1900 mNN - R leistozan /Grobsand; schwacl
2060 feinkiesig, mitelsandig //hellgrau / ;VflAfsa‘fz__'lfh’ DN 100
ohrlochverfiillung
\ Pleistozan / Feinkies; grobsandig // Bohrgut
2600 hellgrau/ Aufsatzrohr DN 50
= |\ Peistozan/Feinsand; mitelsandig, PVC Ubergangsstiick DN 100/DN 50
200NN Lage (Feinsand, humos), Lage (Holz) PVC Ubergangsstiick DN 100/DN 50
Il/braungrau/ N
a0 == g PVC Ubergangsstiick DN 100/DN 50
Lauenburger Ton/Schluff; schwach Filterkies
tonig, schwach feinstsandig, stark Fiterkies fein
Glimmer //schwarzgrau/ \_
Filterrohr DN 50
39,00 mNN 3870 Pleistozan /Feinsand; schwach \— PVC Sumpfrohr DN 50
4080 mittelsandig, schluffig, Lage (Holz,
32.00) ///braungrau/ t PVC Bodenkappe DN 50
Heistozan Fei p———— Bohrlochverfiillung
450 —= bé{ﬂfé&"u/ insand; mitelsandig Aufsatzrohr DN 50
s — Queliton
49,00 mNN &0 - Pleistozan /Mittelsand; schwach \_ Bohrlochverfillun
et feinsandig //braungrau/ g 9
.. o Fiterki
.. Pleistozan /Mittelsand; schwach L F:I:Z:r;sr DN 50
O grobsandig, schwach feinsandig // 508 /1.
st hell/ 55’0@ 1 PVC Sumpfrohr DN 50
5900mNN 5860 b o Pleistozén / Grobsand; stark PVC Bodenkappe DN 50
o mitelsandig, schwach feinsandig, an
6210 . der Basis (Schluff) ///hell-braungrau
5o © /
.70 - Pleistozan /Mitelsand; feinsandig,
000mNN 68,60 o0 \ sehr schwach grobsandig //hellgrau / 1 — Aufsatzrohr DN 50
. . Pleistozan /Grobsand; stark ’/—‘ PVC Aufsatzrohr DN 50
. mittelsandig, schwach feinsandig // Bohrlochverfiillung
. hellgrau/ L,
7820 o Pleistozan /Mittelsand; schwach
79,00 mNN grobsandig, schwach feinsandig //
hellgrau/
/Mittelsand; stark feinsandig, zum
Teil (schwach grobsandig), Lage
(Holz), lagenweise (Schluff), stark
89,00 NN Glimmer //hell/
/Feinsand; schwach mittelsandig,
20 e lagenweise (Schluff), stark Glimmer /
/hell/
-99.00mNN
-109,00mNN 7: 1008
» ] [ — Quelton
=0 /Feinsand; feinstsandig, schluffig, -
o lagenweise (Schiufi), stark Glimmer /
-~ —| /dunkelgrau-grau,granlich/ 150 B
-11900mNN = ey I
— L — Bohrlochverfiillung
-12900mNN =
13200 . ©
13403 4
» 138 /). [ 1] Filterkies
130,00 mNN /Feinsand; feinstsandig, schwach 3808 1+ : " L|_— Filterrohr DN 50
oo pol schluffig //dunkelgrau-grau, griinlich 14003 P m:f PVC Sumpfrohr DN 50
= 1108 ~— PVC Bodenkappe DN 50
147,00 —
149,00 mNN i /Feinsand; feinstsandig, stark
schluffig //dunkelgrau-grau, griinlich
152,00 = /Endteufe
Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK
Name d. Bhrg. R12/140 RW: 2595420 —
Aurtraggeber STAWA AURICH HW: 5906700 —I D 7
Projekt Gewasserkundlicher Landesdienst Hohe NN: 0,03 GbR
Bohrfirma Datum: Dr-Ing. J M. da Viies - Dipl-Geol. U da Vies
Schatihau
Betr. Biro Ingenieurbiiro de Vries IDV GbR MaRstab : 1:500 26736 Greetsiel




IDV, Greetsiel Bodenabbau Veenhusen

Doppelmesstelle B 9
ESABohrung 9 MBP -0,16 mNN
-0,48 m NN
0,00 m NN 0,32 SEBA Kappe
1 ——— verz. Stahlschutzrohr DN 150

-1,00 m NN .~ .| /Schluff; tonig, schwach organisch, o /1 f Beton
-2,00 m NN 130 — schwach feinsandig / Klei / graubraun 0,50
200 m NN _"... |\ [leichtzu bohren, schwach feucht, Quellton
= .. - .|| weich- steif, Schnecke 138 mm, 3,00
-4,00 m NN e verrohrt 178 mm, f

s Grundwasserspiegel in Ruhe (0.45 i B
500 M L \my i
2EmI e R -gfio?rQUt hr DN 50
7.00m NN .. .| /Mittelsand; schwach schiuffig, i f utsatzrohr

e schwach grobsandig, schwach H
-8,00 m NN - - .| feinkiesig //grau/leicht zu bohren, s
9,00 m NN L nass, Ventilbohrer verrohrt 178 mm f

9,00 i

-10,00 m NN i

L 10,00 g
-11,00 m NN L. / Mittelsand; feinsandig, schwach
12,00 m NN pooc schluffig // graubraun / leicht zu 100 | ) )

. P ore bohren, nass, Ventilbohrer,verrohrt | Quarzkiesschittung
-13,00 m NN ; 178 mm Il — Filterrohr DN 50
-14,00 m NN 13,50
-15,00 m NN 00" / Feinsand; mittelsandig, schwach

b oo o a schluffig // graubraun / leicht zu 15,00
-16,00 m NN boo © bohren, nass, Ventilbohrer,verrohrt N Autsatzrohr DN 50
16,00 "o 16,00
-17,00 m NN oo oo 178 mm
-18,00 m NN
-19,00 m NN T
20,00 m NN oo oo i
21,00 m NN = i L~ Bohrgut
22,00 m NN = i
23,00 m NN .
-24,00 m NN e / Feinsand; schiuffig // grau/ leicht
[on 5o zu bohren, nass, Ventilbohrer verrohrt
25.00m W | 178mm
26,00 m NN o
27,00 m NN 2o o
28,00 m NN e e
29,00 m NN L
-30,00 m NN [ oeam
Lo o 30,00
-31,00 m NN fon an
31,00 e 31,00 L
32,00 m NN TR ) "
m - | — Quarzkiesschtittung
-33,00 m NN 0% o ) ) | — Filterrohr DN 50
134,00 m NN (% an / Eelnsand_; schluffig, schwa}ch
A mittelsandig // hellgrau / leicht zu
-35,00 m NN oo oo bohren, nass, Ventilbohrer,verrohrt 500
36,00 m NN 00 & 178 mm, Holzreste =
I 36,00
-37,00 m NN .
37,00 _ Bohrgut
-36,00 m NN . / Feinsand; mittelsandig, steinig,
-39,00 m NN ) . schwach schluffig // grau/ leicht zu
bohren, nass, Ventilbohrer,verrohrt
-40,00 m NN 178 mm
40,00 40,00
-41,00 m NN
42,00 m NN
Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK
Name d. Bhrg. ESA Bohrung 9 RW: 2596216
Aurtraggeber ESA GmbH, Leer HW: 5906938
Autor Hoéhe NN: -0,48
Bearbeiter S. Wolter Datum: 02.10.2001
Bohrfirma Vulhop & Becker GmbH & Co. KG MaRstab : 1:208




IDV, Greetsiel

Bodenabbau Veenhusen

Erstellt mit GeODin am 04.06.2009 15:37:13

Kloster Thedinga 288/359
0,0 = E Klastische Decksequenz Untereinheit (sehr stark humos),
1 0,07 FESW = ialirei
E | Klastische Decksequenz Ton (schwach feinsandig, schluffig,
- | =11 humos), prismatisch, kalkfrei
f.f Ll - Lagen von Untereinheit (mittelsandiq)
0.1 SJ : - Lagen von Untereinheit (wenig Eisenflecken)
§ 2 E Klastische Decksequenz Ton (schwach feinsandig, schluffig,
= == isenflecken), prismatisch, kalkdfrei
E 0,32 - Lagen von Unterainheit (mittelsandig)
0,33 Klastische Decksequenz Ton (schwach humos), kalkfrei
Klastische Decksequenz Ton (stark humos), kalkfrei
0,50 - Lagen von Torf {stark tonig, zersetzt)
Organische Sequenz Torf (zersetzt bis stark zersetzt),
0,62 | Niedermoor bis Ubergangsmoor, kalkfrei
Organische Sequenz Torf (Molinia-Rasen, pflanzliche
0,80  Kleinreste, zersetzt), Hochmoor, lalldrei
Organische Sequenz Torf (zersetzt (unten abnehmend),
0,87 | | Niedermoor, kalkfrei
0,91 | , _Qrga'nlscli,t'Stqmnz Ton, kalkfrei
1.65] QOrganische Sequenz Torf, Niedermoor, kalkfrei
1.80 | | Pleistozdn Mittelsand (tonig, sehr stark humos), kalkfrei
Pleistozin Mittelsand (humos), kalkfrei
1,90 |- im Liegenden (abnehmend) Untereinheit (schwach humos)
2,00 Pleistozdn Grobsand (mittelsandig), Endreufe, kalldrei

Hohenmalstabs 1252

Rechiswert 338608500 |

Hochwert 590548500 | Hohe: -011 mzuNN

AuftraggeberNLB - Niedersachsisches Landesamt fur Bodenforschung

Bohrirma:

NLfB - Niedersachsisches Landesamt fir Bodenforschung

Projekt.

BODENKARTE 1:25000

Autor: Ruyter

Bohrzeit 01.01.1957 bis 01.01.1957

TK25: 2710

Archivfachbereich: BD Archivnummer: 288

Blattname:Leer /Ostfriesland

AufschlusskurzbezeichnungB 288 - 359

Onshezeichnung:

Landkreis: Leer

Gemeinde: Leer (Ostfriesland)
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Anhang 3b:

Grabenprofile:

- Lageplan
- Querprofile

- Langsprofil

Bodenabbau Veenhusen
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TR T

_ Bodenabbauvorhaben

- Huneke - (2014) =
parg 3 ~1 Vetra

Lage der Querprofile

Legende:

GW-Brunnen (WSA, OKS, SL,GLD)
GUN Messstelle (GLD)

OFM in Vorflutern (TE, Pegel, OW)

| Einzugsgebiet Schopfwerk Terborg

|| Einzugsgebiet Diikerschloot
® [ Einzugsgebiet Niittermoorersiel
| Einzugsgebiet Sautelersiel

s
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Bodenabbau Huneke - Grabenumleitung Querprofile P1 - P4
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Bodenabbau Veenhusen

Bodenabbau Huneke - Grabenumleitung Querprofile P5 - P8
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Bodenabbau Huneke - Grabenumleitung Querprofile P9 - P11 ™7
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Bodenabbau Huneke - Grabenumleitung Querprofile P12 - P15
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Langsprofil — Umleitung

Bodenabbau Veenhusen

Huneke - Grabenumleitung Langsprofil
L:H=1:10
W7 P6 P5 P4 P3
owoa |5 B E E
%’—‘Q — ] ]
P3 P2 P1 P15
4
A\
/
//
rauf und Profile schematisch| 3
cntund
2 ‘/F\\G““ ]
15 / Durchiass
LRy '
W om




IDV, Greetsiel Bodenabbau Veenhusen

Anhang 4

Befunde des Institutes fiir Nichtmetallische Werkstoffe der Technischen Universitat Clauthal



TU Clausthal

Prof. Wolter  INW *TU Clausthal * Postfach 12 53 » 38670 Clausthal-Zellerfeld
Ingenieurbiiro IDV GbR

Herrn Uwe de Vries

Schatthauser Weg8

26736 Krummhorn-Greetsiel

Mein Zeichen/Mein Schreiben vom Clausthal-Zellerfeld, den

17. Oktober 2012

Ihr Zeichen/lhr Schreiben vom

04.10.2012 aw-mz

Untersuchungsbericht
Nr. 6070/182-12

Auftraggeber: Ingenieurbiiro IDV GbR

Schatthauser Weg 8
26736 Krummhorn-Greetsiel

Inhalt des Auftrages: Bestimmung des Fallpunktes nach Seger

Bestimmung des Quarzgehaltes

Sachbearbeiter: Michael Zellmann

Der Priifbericht umfasst 2 Seiten und - Anlage(n).

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschliefflich auf die Priifgegenstdnde.

Der Priifbericht darf auszugsweise oder gekiirzt nur mit schriftlicher Genehmigung des Lehrstuhls vertffentlicht werden.

Soweit Versuchsmaterial nicht verbraucht ist, wird es nach vier Wochen vernichtet.
Eine ldngere Aufbewahrung bedarf einer besonderen Vereinbarung.

Institut fiir Nichtmetalli-
sche Werkstoffe

Professur fiir Bindemittel
und Baustoffe
Prof. Dr. Albrecht Wolter

Bearbeiter/in:
Michael Zellmann

Telefon: (0 53 23) 72-24 74
Telefax: (053 23)72-3119
michael.zellmann@tu-clausthal.de

Besuchsanschrift:
Zehntnerstralle 2a
38678 Clausthal-Zellerfeld

Telefon: (0 53 23) 72-20 29

D1: (01 71) 6 3435 56
Telefax: (053 23)72-3119
a.wolter@tu-clausthal.de
http://www.naw.tu-clausthal.de

Briefanschrift:
Postfach 12 53
38670 Clausthal-Zellerfeld

Bankverbindung:

Sparkasse Goslar/Harz
Kontonummer: 22 111
Bankleitzahl: 268 500 01

IBAN: DE44268500010000022111
Swift/BIC Code: NOLADE21GSL
USt.-Ident-Nr. DE811282802

6070_182_12_UB.doc
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1. Allgemeines

Im Auftrag des Ingenieurbtiros IDV GbR, Krummhorn-Greetsiel, war an
Professur fuir Bindemittel

zwei Sandproben zu untersuchen, ob das eingereichte Probenmaterial be- und Baustoffe
Prof. Dr. Albrecht Wolter

zuiglich der Abbaubarkeit nach Bergrecht einen Kegelfallpunkt nach Seger
von mindestens SK 26 aufweist. Zusdtzlich war an beiden eingereichten

Proben der Quarzgehalt zu ermitteln.

2. Proben

Das Probenmaterial war in je einer Kunststoffdose abgefiillt und wie folgt

bezeichnet:
1. Probe: , Veenhusen/BH 1/3-13 m vom 26.09.2012¢
2.Probe: , Veenhusen/BH 1/14-26 m vom 26.09.2012¢

Die Proben wurden vom Auftraggeber entnommen und eingereicht.

3. Untersuchungen und Untersuchungsergebnisse

3.1. Probenvorbereitung

Die Proben wurden im Warmeschrank bis zur Massekonstanz getrocknet.
Anschlief3end wurde von dem Probenmaterial durch Probenteilung jeweils
eine reprasentative Teilprobe entnommen und fiir die Untersuchungen
jeweils in einer Labormiihle entsprechend den Anforderungen aufgemah-

len.

3.2. Bestimmung des Fallpunktes nach Seger

Die Probekorperherstellung und die Priifung erfolgten in Anlehnung an
DIN EN 993-12. Als Vergleichskegel wurden die Kegel SK26, SK28, SK29
und SK 30 gewdhlt. Der Versuch wurde nach dem Fall der Vergleichskegel

SK 30 beendet. Die Probenkegel waren zu diesem Zeitpunkt noch nicht

gefallen.
Probe Fallpunkt nach Seger
BH1/3-13m >SK 30 (>1680°C)
BH1/14-26 m >SK 30 (>1680°C)

6070_182_12_UB.doc
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3.3. Bestimmung des Quarzgehaltes

Der Quarzgehalt wurde mittels Rontgendiffraktometrie ermittelt. Die Be-

Professur fur Bindemittel

stimmung erfolgte mit einem dufleren Standard durch Mehrfachmessung. ;;‘;’fg‘:sj\"lﬁ?echt Wolter

Angegeben ist das arithmetische Mittel der Einzelmessungen in Massen-%.

Probe Quarzgehalt (M.-%)
BH1/3-13m 94
BH1/14-26 m 95

Clausthal-Zellerfeld. den 17.10.2012

(Dipl.-Lab.Chem. Ch. Mehling) (Michael Zellmann)

6070_182_12_UB.doc
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Anhang 5

Tabellarische Zusammenstellung der vorliegenden Analysenergebnisse der Grundwasser-
beprobung am 24.07.2014 an GW 1 und GW 2 sowie am 26.05.2014 an OKS 2



IDV, Greetsiel Bodenabbau Veenhusen

Messstelle GW 1 GW 2 OKS 2
Datum Probenahme 24.07.2014 24.07.2014 26.05.2014
Uhrzeit Probenahme 00:00:00 12:00:00 00:00:00
FOK m u GOK 16 16 16
FUK m u GOK 20 20 20
Buch-Nr. Labor 6577/2014 6578/2014 4639/2014
Parameter DIM Anstrom Abstrom Referenz
Farbung, qualitativ (vor Ort) ohne hellgrau hellgrau farblos
Trubung, qualitativ (vor Ort) ohne fast klar schwach triibe sehr schwach trib
Geruch, gualitativ (vor Ort) ohne sehr schwach H2S ohne ohne|
Wassertemperatur (vor Ort) °C 10,6 10,7 10,1
pH-Wert (vor Ort) ohne 6,2 57 5,5
Leitfahigkeit, elektr. bei 25° (vor Ort) uS/cm 235 153 431
Sauerstoff, gelost (vor Ort) mg/l 0,24 0,19|< 0,1
SAK 436 nm, Farbung 1/m 3,2 2,8 59
SAK 254 nm, UV-Absorption 1/m 19 17 83
Séurekapazitét bis pH 4,3 mmol/l 1,3 0,8 0,3
Hydrogencarbonat (HCO3) mg/l 79,3 48,8 18,3
Gesamthérte in mmol/l mmol/l 0,55 0,2 0,75
Ammonium-Stickstoff (NH4-N) mg/l 0,57 1,2 3,7
Ammonium (NH4) mg/l 0,74 1,55 4,7
Nitrit-Stickstoff (NO2-N) mg/l_|< 0,003| < 0,003| < 0,003
Nitrit (NO2) mg/l_|< 0,01| < 0,01| < 0,01
Nitrat-Stickstoff (NO3-N) mg/l | < 0,5|< 0,5|< 0,5
Nitrat (NO3) mg/l |< 2,5|< 2,5|< 2,5
DOC mg/l 2,7 38 6,3
Chlorid (Cl) mg/l 38 23 99
Sulfat (SO4) mg/l |< 2|< 2|< 2
Phosphor (P), gesamt mg/l 0,06 0,09 0,03
Phosphat (PO4), gesamt mg/l |< 0,01|< 0,01|< 0,01
Natrium (Na) mg/| 21 13 30
Kalium (K) mg/| 2,7 2,6 3,6
Calcium (Ca) mg/l 16 4,7 19
Magnesium (Mg) mg/l 3,7 2 6,8
Eisen (Fe), gesamt mg/l 4,7 6,4 4,1
Mangan (Mn), gesamt mg/l 0,32 0,3 0,23
Aluminium (Al), gesamt mg/l 0,22 0,42 0,03
Arsen (As) mg/l 0,03 0,015| < 0,001
Blei (Pb) mg/l |< 0,005 0,046( < 0,001
Cadmium (Cd) mg/l_|< 0,003| < 0,003| < 0,0003
Chrom (Cr), gesamt mg/l | < 0,005| < 0,005| < 0,005
Cyanid (Cn), gesamt mg/l | < 0,005| < 0,005| < 0,005
Nickel (Ni) mg/l_|< 0,004|< 0,004 0,003
Quecksilber (Hg), gesamt mg/l_|< 0,0001] < 0,0001|< 0,0001
Kupfer (Cu), gesamt mg/l 0,005 0,008 -

Zink (Zn) mg/| 0,2 0,06( < 0,01
Kohlenwasserstoffe, Mineraldle mg/l | < 0,1|< 0,1 0,2
Chem. O2-Bedarf (Cr) mg/l 40 45 27
Biochem. O2-Bedarf (5) mg/l | < 3| < 3 25
PAK, gesamt (BBodSchV) mg/| n.n. n.n. n.n.
Naphthalin mg/l | < 0,0001| < 0,0001| < 0,0001]
Acenaphthen mg/l_|< 0,0001| < 0,0001| < 0,0001]
Acenaphthylen mg/l | < 0,0001] < 0,0001|< 0,0001,
Fluoren mg/l | < 0,0001| < 0,0001] < 0,0001]
Phenanthren mg/l | < 0,0001| < 0,0001| < 0,0001]
Anthracen mg/l | < 0,0001| < 0,0001| < 0,0001]
Fluoranthen mg/l_|< 0,00001) < 0,00001) < 0,00001
Pyren mg/l | < 0,00005( < 0,00005( < 0,00005
Benzo(a)anthracen mg/l_|< 0,00005( < 0,00005( < 0,00005
Chrysen mg/l | < 0,00005| < 0,00005| < 0,00005
Benzo(b)fluoranthen mg/l_|< 0,00001| < 0,00001| < 0,00001
Benzo(k)fluoranthen mg/l | < 0,00001| < 0,00001| < 0,00001
Benzo(a)pyren mg/l | < 0,00001| < 0,00001| < 0,00001
Dibenzo(a,h)anthracen mg/l_|< 0,00001| < 0,00001| < 0,00001
Benzo(g,h,i)perylen mg/l_|< 0,00001) < 0,00001) < 0,00001
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/l |< 0,00001| < 0,00001| < 0,00001
PCB Nr. 028 mg/l | < 0,00001) < 0,00001) < 0,00001
PCB Nr. 052 mg/l_|< 0,00001) < 0,00001) < 0,00001
PCB Nr. 101 mg/l_|< 0,00001) < 0,00001) < 0,00001
PCB Nr. 118 mg/l |< 0,00001| < 0,00001| < 0,00001
PCB Nr. 138 mg/l |< 0,00001| < 0,00001| < 0,00001
PCB Nr. 153 mg/l |< 0,00001| < 0,00001| < 0,00001
PCB Nr. 180 mg/l_|< 0,00001) < 0,00001) < 0,00001
PCB, gesamt (BBodSchV) mg/l n.n. n.n. n.n.
Monobutylzinn mg/l | < 0,00001( < 0,00001( < 0,00001
Dibutylzinn mg/l_|< 0,00001( < 0,00001( < 0,00001
Tributylzinn mg/l | < 0,00001| < 0,00001| < 0,00001
Tetrabutylzinn mg/l_|< 0,00001| < 0,00001| < 0,00001
Diphenylzinn mg/l | < 0,00001| < 0,00001| < 0,00001
Triphenylzinn mg/l | < 0,00001| < 0,00001| < 0,00001

Anhang 5: Tabellarische Zusammenstellung der vorliegenden Analysenergebnisse der Grundwasserbeprobung am 24.07.2014 an GW 1
und GW 2 sowie am 26.05.2014 an OKS 2.
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Anhang 6

Befunde der Chemisches Untersuchungsamt Emden GmbH (CUA) der aktuellen Proben
vom 24.07.2014 aus den Grundwassermessstellen GW 1 und GW 2 sowie der Beprobung
auf pot. sulfatsaure Eigenschaften am 26.09 und 13.11.2013 sowie 15.12.2015



CHEMISCHES
UNTERSUCHUNGSAMT
A\ EMDEN GMBH

Chemisches Untersuchungsamt Emden (CUA) GmbH
Zum Nordkai 16 26725 Emden

Ingenieurburo IDV GbR
Dr.-Ing. Jann de Vries
Dipl.-Geol. Uwe de Vries
Schatthauser Weg 8

26736 KRUMMHORN-GREETSIEL

05. August 2014

PRUFBERICHT 2507143

Auftragsnr. Auftraggeber:
Projektbezeichnung: HUN

Probenahme:
Probentransport:
Probeneingang:
Prifzeitraum:
Probennummer:
Probenmaterial:
Verpackung:
Bemerkungen:
Sonstiges:

Analysenbefunde:

Messverfahren:

Qualitatskontrolle:

durch Auftraggeber am 24.07.2014
durch Auftraggeber

24.07.2014

24.07. - 04.08.2014

6577 — 6578/ 14

Grundwasser

diverse Glas- und PE-GefaBe

Der Messfehler dieser Priifungen befindet sich im tiblichen Rahmen. Naheres teilen wir Ihnen auf Anfrage gerne mit.
Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die angegebenen Priifgegenstédnde. Regelungen zur Unterauf-
trag- und Fremdvergabe auf Seite 2. Eine auszugsweise Vervielfaltigung dieses Prifberichts bedarf der schriftlichen
Genehmigung durch die CUA Emden GmbH. Eventuell ausgewiesene Summen einzelner Parameter werden auto-
matisch berechnet. Die Bildung der Summen erfolgt rein numerisch. Die angegebenen Stellen widerspiegeln keine
Signifikanz. Die Bestimmungsgrenzen kdnnen matrix- / einwaagebedingt variieren.

Seite 3-5
Seite 2

Manuela Kniese
(Laborleiterin)
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Messverfahren:

CHEMISCHES
UNTERSUCHUNGSAMT
A\ EMDEN GMBH

Farbung, qualitativ
Tribung, qualitativ
Geruch, qualitativ
Temperatur
pH-Wert

el. Leitfahigkeit
Sauerstoff, geldst
Saurekapazitat
Gesamtharte
Farbung, SAK bei 436 nm
UV-Absorption, SAK bei 254 nm
Kohlenwasserstoff-Index
Ammonium

Nitrit

Nitrat

Phosphor, gesamt
Orthophosphat-P
Chlorid

Sulfat

Cyanid, gesamt
DOC

CSB

BSBs

Arsen

Blei

Cadmium

Chrom, gesamt
Kupfer

Nickel
Quecksilber

Zink

Eisen, gesamt
Mangan

Natrium

Kalium

Calcium
Magnesium

PAK

PCB
Zinnorganyle"

DIN EN ISO 7887 (C1)

DIN EN ISO 7027 (C2)

DEV B1/2, Teil A

DIN 38404-4 (C4)

DIN 38404-5 (C5)

DIN EN 27888 (C8)

DIN EN 25814 (G22)

DIN 38409-7 (H7)

DIN 38409-6 (H6)

DIN EN ISO 7887 (C1)

DIN 38404-3 (C3)

DIN EN ISO 9377-2 (H53)

DIN 38406-5 (E5)

DIN EN 26777 (D10)

DIN EN ISO 10304-1 (D20)

DIN EN ISO 6878 (D11)

DIN EN ISO 6878 (D11)

DIN EN ISO 10304-1 (D20)

DIN EN ISO 10304-1 (D20)

DIN 38405-1 (D13)

DIN EN 1484 (H3)

DIN 38409-41 (H41)

DIN EN 1899-1 (H51)

DIN EN ISO 11885 (E22

DIN EN ISO 11885 (E22

DIN EN ISO 11885 (E22

DIN EN ISO 11885 (E22

DIN EN ISO 11885 (E22

DIN EN ISO 11885 (E22

DIN EN 1483 (E12)

DIN EN 1SO 11885 (E22)

DIN EN ISO 11885 (E22)

DIN EN ISO 11885 (E22)

DIN EN ISO 11885 (E22)
(E22)
(E22)
(E22)

—_— — — — — ~—

DIN EN I1SO 11885 (E22
DIN EN I1SO 11885 (E22
DIN EN ISO 11885 (E22
DIN 38407-39 (F39)
DIN 38407-3 (F3)

DIN 38107-13 (F13)

" Laboratorien Dr. Déring GmbH

Prifbericht 2507143.doc Seite 2von 5

Telefon 0 49 21 87 - 23 50
Telefax 0 49 21 87 - 23 56
cua@cua-emden.com

St.-Nr. 58/200/11267
Handelsregister Aurich HR B Nr. 201749

CUA Chemisches Untersuchungsamt Emden GmbH
Zum Nordkai 16 | 26725 Emden
Geschaftsfiihrer: Dr. Joachim Déring

Sparkasse Emden
BLZ 284 500 00
Kto. 21 003 090



UNTERSUCHUNGSAMT

C UA s
A\ EMDEN GMBH

Labornummer 6577 6578
Probenbezeichnung GW 1 GW 2
Dimension
Farbung, qualitativ schwach gelb schwach gelb
Trubung, qualitativ sehr schwach trib | sehr schwach trib
Geruch, qualitativ ohne ohne
Temperatur °C 20,0 20,3
pH-Wert 6,2 6,0
el. Leitfahigkeit (25°C) puS/cm 243 154
Sauerstoff, geldst mg/L 9,8 9,1
Saurekapazitat bis pH 4,3 mmol/L 1,3 0,8
Gesamthérte mmol/L 0,55 0,20
Farbung, SAK bei 436 nm m’ 3,2 2,8
UV-Absorption, SAK bei 254 nm m’ 19 17
Kohlenwasserstoff-Index mg/L <0,1 <0,1
Ammonium-N mg/L 0,57 1,2
Nitrit-N mg/L < 0,003 < 0,003
Nitrat-N mg/L <05 <05
Phosphor, gesamt mg/L 0,06 0,09
Orthophosphat-P mg/L < 0,01 < 0,01
Chlorid mg/L 38 23
Sulfat mg/L <2 <2
Cyanid, gesamt mg/L < 0,005 < 0,005
DOC mg/L 2,7 38
CSB mg/L O, 40 45
BSBs mg/L O, <3 <3
Prifbericht 2507143.doc Seite 3 von 5
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CHEMISCHES
UNTERSUCHUNGSAMT
A\ EMDEN GMBH

Labornummer 6577 6578
Probenbezeichnung GW 1 GW 2
Dimension
Arsen mg/L 0,030 0,015
Blei mg/L < 0,005 0,046
Cadmium mg/L < 0,003 < 0,003
Chrom, gesamt mg/L < 0,005 < 0,005
Kupfer mg/L 0,005 0,008
Nickel mg/L < 0,004 < 0,004
Quecksilber mg/L < 0,0001 < 0,0001
Zink mg/L 0,20 0,06
Aluminium mg/L 0,22 0,42
Eisen, gesamt mg/L 4,7 6,4
Mangan, gesamt mg/L 0,32 0,30
Natrium mg/L 21 13
Kalium mg/L 2,7 2,6
Calcium mg/L 16 4.7
Magnesium mg/L 3,7 2,0
PCB 28 pg/L < 0,01 < 0,01
PCB 52 pg/L < 0,01 < 0,01
PCB 101 ug/L < 0,01 < 0,01
PCB 118 ug/L < 0,01 < 0,01
PCB 138 pg/L < 0,01 < 0,01
PCB 153 pg/L < 0,01 < 0,01
PCB 180 ug/L < 0,01 < 0,01
Summe PCB (7 Kong.) pg/L n.n. n.n.
Naphthalin pg/L <0,1 <0,1
Acenaphthylen ug/L <0,1 <0,1
Acenaphthen pg/L <0,1 <0,1
Fluoren pg/L <0,1 <0,1
Phenanthren pg/L <0,1 <0,1
Anthracen pg/L <0,1 <0,1
Fluoranthen pg/L < 0,01 < 0,01
Pyren pg/L < 0,05 < 0,05
Benzo(a)anthracen pg/L < 0,05 < 0,05
Chrysen pg/L < 0,05 < 0,05
Benzo(b)fluoranthen pg/L < 0,01 < 0,01
Benzo(k)fluoranthen pg/L < 0,01 < 0,01
Benzo(a)pyren pg/L < 0,01 < 0,01
Indeno(1,2,3-cd)pyren pg/L < 0,01 < 0,01
Dibenzo(a,h)anthracen po/L < 0,01 < 0,01
Benzo(g,h,i)perylen pg/L < 0,01 < 0,01
Summe PAK (EPA) pg/L n.n. n.n.
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CHEMISCHES
UNTERSUCHUNGSAMT
A\ EMDEN GMBH

Labornummer 6577 6578
Probenbezeichnung GW 1 GW 2
Dimension
Monobutylzinn*™* ug/L < 0,01 < 0,01
Dibutylzinn** ug/L < 0,01 < 0,01
Tributylzinn® ug/L < 0,01 < 0,01
Tetrabutylzinn po/L < 0,01 < 0,01
Diphenylzinn™ ug/L < 0,01 < 0,01
Triphenylzinn® ug/L < 0,01 < 0,01
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CHEMISCHES
UNTERSUCHUNGSAMT
A\ EMDEN GMBH

Chemisches Untersuchungsamt Emden (CUA) GmbH
Zum Nordkai 16 26725 Emden

Ingenieurburo IDV GbR
Dr.-Ing. Jann de Vries
Dipl.-Geol. Uwe de Vries
Schatthauser Weg 8

26736 KRUMMHORN-GREETSIEL

27. November 2013

PRUFBERICHT 1511137

Auftragsnr. Auftraggeber:

Projektbezeichnung: Bodenabbau Huneke

Probenahme: durch Auftraggeber am 26.09./13.11.2013

Probentransport: durch Auftraggeber

Probeneingang: 15.11.2013

Prifzeitraum: 15.11.-26.11.2013

Probennummer: 10060 — 10071 /13

Probenmaterial: Feststoff

Verpackung: PP-Flasche (1L)

Bemerkungen: -

Sonstiges: kgl Y S A e
vielféltigung dieses Priifberichts bedarf der schriftichen Genehmigung durch die CUA Emden GmbH.

Analysenbefunde: Seite 3-4

Messverfahren: Seite 2

Qualitatskontrolle:

Manuela Kniese
(Laborleiterin)
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CHEMISCHES
UNTERSUCHUNGSAMT
A\ EVDEN GMBH

Messverfahren: Eluat DIN 38414-4 (S4)
pH-Wert (W;E) DIN 38404-5 (C5)
el. Leitfahigkeit DIN 38404-8 (C8)
Chlorid DIN EN ISO 10304 (D20)
Sulfat DIN EN ISO 10304 (D20)
Séaurebildungspotenzial gem. Handlungsempfehlung zur Bewer-

tung von Aushubmaterial durch reduzierte

anorganische Schwefelverbindungen

GDfB, Stand 03.11.2009
Saureneutralisierungskapazitat LAGA-Richtlinie EW 98 p
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c CHEMISCHES
U A UNTERSUCHUNGSAMT
4\ EVDEN GMBH
Labornummer 10060 10061 10062
Probenbezeichung BH1 BH4 BH5
02-2m 0,2-2m 02-2m
26.09.2013 26.09.2013 13.11.2013
ELUAT ELUAT ELUAT
Dimension [ng/L] [ng/L] [no/L]
pH-Wert 55 6,2 5,9
el. Leitfahigkeit (25°C) [uS/cm] 50 130 172
Chlorid 14 5 2
Sulfat 130 44 57
Labornummer 10063 10064
Probenbezeichung BH6 BH7
0,3-1,0m 0,2-1,9m
13.11.2013 13.11.2013
Dimension [mmol/kg TS] [mmol/kg TS]
Saureneutralisierungskapazitat SNKy 91 8
Saurebildungspotential SBP¢rs 19 12
Labornummer 10063 10064 10065
Probenbezeichung BH6 BH7 BHS8
0,3-1,0m 0,2-1,9m 0,2-19m
13.11.2013 13.11.2013 13.11.2013
ELUAT ELUAT ELUAT
Dimension [mg/L] [ng/L] [no/L]
pH-Wert 6,4 51 5,7
el. Leitfahigkeit (25°C) [uS/cm] 280 224 111
Chlorid 63 3 3
Sulfat 42 76 32

CUA Chemisches Untersuchungsamt Emden GmbH
Zum Nordkai 16 | 26725 Emden
Geschaftsfiihrer: Dr. Joachim Déring
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c CHEMISCHES
U A UNTERSUCHUNGSAMT
A\ EMDEN GMBH
Labornummer 10066 10067 10068
Probenbezeichung BH9 BH10 BH11
0,2-1,8m 0,2-2m 0,1-1,8m
13.11.2013 13.11.2013 13.11.2013
ELUAT ELUAT ELUAT
Dimension [ng/L] [ng/L] [no/L]
pH-Wert 5,6 5,3 5,3
el. Leitfahigkeit (25°C) [uS/cm] 118 144 160
Chlorid 2 <2 2
Sulfat 34 53 64
Labornummer 10069 10070 10071
Probenbezeichung BH12 BH13 BH14
0,2-1,7m 0,2-1,7m 0,2-1,7m
13.11.2013 13.11.2013 13.11.2013
ELUAT ELUAT ELUAT
Dimension [ng/L] [ng/L] [no/L]
pH-Wert 6,4 5,6 4,7
el. Leitfahigkeit (25°C) [uS/cm] 261 83 270
Chlorid 70 <2 2
Sulfat 86 26 75
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CHEMISCHES
UNTERSUCHUNGSAMT
A\ EMDEN GMBH

Chemisches Untersuchungsamt Emden (CUA) GmbH
Zum Nordkai 16 26725 Emden

Ingenieurburo IDV GbR
Dr.-Ing. Jann de Vries
Dipl.-Geol. Uwe de Vries
Schatthauser Weg 8

26736 KRUMMHORN-GREETSIEL

22. Dezember 2015

PRUFBERICHT 1612151

Auftragsnr. Auftraggeber:

Projektbezeichnung: Bodenabbau Huneke

Probenahme:
Probentransport:
Probeneingang:
Prifzeitraum:
Probennummer:
Probenmaterial:
Verpackung:
Bemerkungen:
Sonstiges:

Analysenbefunde:

Messverfahren:

Qualitatskontrolle:

durch Auftraggeber am 19.11.2015
durch Auftraggeber

16.12.2015

16.12. - 22.12.2015

11802 -11809/ 15

Feststoff

PP- Behalter (0,5/1L)

Der Messfehler dieser Priifungen befindet sich im tiblichen Rahmen. Naheres teilen wir Ihnen auf Anfrage gerne mit.
Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die angegebenen Priifgegenstédnde. Regelungen zur Unterauf-
trag- und Fremdvergabe auf Seite 2. Eine auszugsweise Vervielfaltigung dieses Prifberichts bedarf der schriftlichen
Genehmigung durch die CUA Emden GmbH. Eventuell ausgewiesene Summen einzelner Parameter werden auto-
matisch berechnet. Die Bildung der Summen erfolgt rein numerisch. Die angegebenen Stellen widerspiegeln keine
Signifikanz. Die Bestimmungsgrenzen kdnnen matrix- / einwaagebedingt variieren.

Seite 3 -4
Seite 2

Dr. Joachim Déring
(Geschéftsflihrer)
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CHEMISCHES
UNTERSUCHUNGSAMT
A\ EVDEN GMBH

Messverfahren: Trockenmasse DIN ISO 11465
Saureneutralisierungskapazitat LAGA-Richtlinie EW 98 p
Séaurebildungspotenzial gem. Handlungsempfehlung zur Bewer-

tung von Aushubmaterial durch reduzierte
anorganische Schwefelverbindungen
GDfB, Stand 03.11.2009

Eluat DIN 38414-4 (S4)
pH-Wert (W,E) DIN 38404-5 (C5)
el. Leitfahigkeit DIN EN 27888 (C8)
Chlorid DIN EN ISO 10304-1 (D20)
Sulfat DIN EN ISO 10304-1 (D20)
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c CHEMISCHES
U A UNTERSUCHUNGSAMT
4\ EVDEN GMBH
Labornummer 11802 11803 11804 11805
Probenbezeichung BH2 BH5 BH6 BH7
Entnahmetiefe - - - -
Dimension [mmol/kg TS] [mmol/kg TS] [mmol/kg TS] [mmol/kg TS]
Trockenmasse [%)] 42,5 62,7 56,3 61,3
Saureneutralisierungskapazitat SNKy 51 5 95 4
Saurebildungspotential SBPcrs 8 <3 6 6
Labornummer 11802 11803 11804 11805
Probenbezeichung BH2 BH5 BH6 BH7
Entnahmetiefe - - - -
ELUAT ELUAT ELUAT ELUAT
Dimension [mg/L] [mg/L] [mg/L] [mg/L]
pH-Wert (20°C) 7,7 6,7 7,4 6,4
el. Leitfahigkeit (25°C) [uS/cm] 157 131 90 146
Chlorid 10 5 7 3
Sulfat 21 7 12 18
Labornummer 11806 11807 11808 11809
Probenbezeichung BH10 BH13 BH14 BH15
Entnahmetiefe - - - -
Dimension [mmol/kg TS] [mmol/kg TS] [mmol/kg TS] [mmol/kg TS]
Trockenmasse [%] 83,6 28,3 62,2 48,1
Saureneutralisierungskapazitat SNKy 0 18 53 0
Séaurebildungspotential SBPcrs <3 16 6 8
Labornummer 11806 11807 11808 11809
Probenbezeichung BH10 BH13 BH14 BH15
Entnahmetiefe - - - -
ELUAT ELUAT ELUAT ELUAT
Dimension [mg/L] [mg/L] [mg/L] [mg/L]
pH-Wert (20°C) 6,3 6,0 6,1 6,0
el. Leitfahigkeit (25°C) [uS/cm] 103 284 134 201
Chlorid 4 5 4 4
Sulfat 6 37 11 42
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CHEMISCHES
UNTERSUCHUNGSAMT
A\ EMDEN GMBH

Chemisches Untersuchungsamt Emden (CUA) GmbH
Zum Nordkai 16 26725 Emden

Ingenieurburo IDV GbR
Dr.-Ing. Jann de Vries
Dipl.-Geol. Uwe de Vries
Schatthauser Weg 8

26736 KRUMMHORN-GREETSIEL

23. Dezember 2015

PRUFBERICHT 1612152

Auftragsnr. Auftraggeber:

Projektbezeichnung: Bodenabbau Huneke

Probenahme: durch Auftraggeber

Probentransport: durch Auftraggeber

Probeneingang: 16.12.2015

Prifzeitraum: 16.12. — 23.12.2015

Probennummer: 11810/ 15

Probenmaterial: Boden

Verpackung: PP-GefaB (0,5/1L)

Bemerkungen: Mischprobe aus Proben 11802 — 11809/ 15

SonStigeS' Der Messfehler dieser Priifungen befindet sich im tiblichen Rahmen. Naheres teilen wir Ihnen auf Anfrage gerne mit.
- Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die angegebenen Priifgegenstédnde. Regelungen zur Unterauf-
trag- und Fremdvergabe auf Seite 2. Eine auszugsweise Vervielfaltigung dieses Prifberichts bedarf der schriftlichen
Genehmigung durch die CUA Emden GmbH. Eventuell ausgewiesene Summen einzelner Parameter werden auto-
matisch berechnet. Die Bildung der Summen erfolgt rein numerisch. Die angegebenen Stellen widerspiegeln keine
Signifikanz. Die Bestimmungsgrenzen kdnnen matrix- / einwaagebedingt variieren.

Analysenbefunde: Seite 3
Messverfahren: Seite 2

Qualitatskontrolle:

Dr. Joachim Déring

(Geschéftsfihrer)
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c U A CHEMISCHES
UNTERSUCHUNGSAMT
A\ EVDEN GMBH

Probenvorbereitung:" DIN 19747

Messverfahren:" Trockenmasse? DIN ISO 11465
TOC (F) DIN EN 13137
Kohlenwasserstoffe (GC;F) DIN ISO 14039
EOX DIN 38414-17 (S17)
Aufschluss DIN EN 13657
Arsen DIN EN ISO 11885 (E22)
Blei DIN EN ISO 11885 (E22)
Cadmium DIN EN ISO 11885 (E22)
Chrom DIN EN ISO 11885 (E22)
Kupfer DIN EN ISO 11885 (E22)
Nickel DIN EN ISO 11885 (E22)
Quecksilber DIN EN 1483 (E12)
Zink DIN EN ISO 11885 (E22)
PAK DIN ISO 18287

") Laboratorien Dr. Déring GmbH
# Chemisches Untersuchungsamt Emden GmbH
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CHEMISCHES
UNTERSUCHUNGSAMT
A\ EMDEN GMBH

Labornummer 11810
Probenbezeichnung MP aus BH2, BH5, BH6,
BH7, BH10, BH13, BH14
und BH15
Entnahmetiefe =
Dimension [mg/kg TS]
Trockenmasse [%)] 53,3
TOC [%] 11,0
Kohlenwasserstoffe (GC), C1o-Co 9
Kohlenwasserstoffe (GC), C1¢-Cyo 76
EOX 0,9
Arsen 9,6
Blei 30
Cadmium 0,4
Chrom 21
Kupfer 7,9
Nickel 6,5
Quecksilber <0,1
Zink 27
Naphthalin 0,002
Acenaphthylen < 0,001
Acenaphthen 0,001
Fluoren 0,002
Phenanthren 0,015
Anthracen 0,002
Fluoranthen 0,030
Pyren 0,022
Benzo(a)anthracen 0,011
Chrysen 0,015
Benzo(b)fluoranthen 0,038
Benzo(k)fluoranthen 0,008
Benzo(a)pyren 0,008
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,038
Dibenzo(a,h)anthracen 0,034
Benzo(g,h,i)perylen 0,005
Summe PAK (EPA) 0,231
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IDV, Greetsiel Bodenabbau Veenhusen

Anhang 7

Hydraulisches und hydrochemisches Untersuchungsprogramm zur Beweissicherung des

Bodenabbaus in Veenhusen (Vorschlag)



IDV, Greetsiel Bodenabbau Veenhusen

Messstelle Untersuchungs- Malnahme, Parameterumfang Typ Bemerkung
frequenz
Erstuntersuchung | Beprobung: DVGW Stufe 1 und Stufe 2 ohne Biologie, | Status Vor Abbaubeginn
zzgl. Aluminium*: GW 1, GW 2
Monatlich Wasserstand : GW 1, GW 2 sowie OKS 2, WSA 3 und R | Uberwachung monatlich
Grundwasser 12
GW 1 (Anstrom), jahrlich Beprobung: DVGW Stufe 1; ohne Biologie zzgl. Alumi- | Uberwachung jahrlich
GW 2 (Abstrom) nium: GW 1 und GW 2
alle 5 Jahre DVGW Stufe 1 und Stufe 2 ohne Biologie, zzgl. Alumi- | Status Alle 5 Jahre
nium' : GW 1 und GW 2
Wahrend langerer | Ricksprache mit Genehmigungsbehérde
Ruhephasen
Erstuntersuchung | DVGW Stufe 1 und Stufe 2 ohne Biologie, zzgl. Alumi- | Status Nach Entstehung des
nium: Abbausees
Monatlich Wasserstand : Einrichtung eines Lattenpegels nach Uberwachung monatlich
Entstehung des Sees
Abbaugewasser jahrlich Beprobung: DVGW Stufe 1; ohne Biologie, zzgl. Alumi- | Uberwachung jahrlich
nium
OFM1 . . .
alle 5 Jahre DVGW Stufe 1 und Stufe 2 ohne Biologie, zzgl. Alumi- | Status Alle 5 Jahre
nium
Wahrend langerer | Rucksprache mit Genehmigungsbehdrde
Ruhephasen

Anhang 7: Beweissicherungsprogramm (Vorschlag)



IDV, Greetsiel Bodenabbau Veenhusen

DVGW Parameter DVGW Parameter
Stufe 1 Stufe 2
1|Farbung, qualitativ 25|Aluminium (Al), gesamt
2|Tribung, qualitativ 26|Arsen (As)
3|Geruch, qualitativ 27|Bor (B), gesamt
4[{SAK 254 nm und 436 nm 28|Blei (Pb)
5[Wassertemperatur 29|Cadmium (Cd)
6|Leitfahigkeit, elektr. (bei 25°C) 30{Chrom (Cr), gesamt
7|Sauerstoff, geldst 31|Cyanid (Cn), gesamt
8[pH-Wert 32|Fluorid (F), gesamt
9|Saurekapazitat bis pH 4,3 33|Nickel (Ni)
9b|Hydrogenkarbonat (HCO3) 34|Quecksilber (Hg), gesamt
10{Gesamthérte in °dH PAK
11|Calcium (Ca) 35|Naphthalin
12|Magnesium (Mg) 36|Acenaphthen
13|Natrium (Na) 37|Acenaphthylen
14|Kalium (K) 38|Fluoren
15|Ammonium (NH4) 39|Phenanthren
16|Eisen (Fe), gesamt 40(Anthracen
17{Mangan (Mn), gesamt 41|Fluoranthen
18 Chlorid (CI) 42(Pyren
19]|Nitrat (NO3) 43(Benzo(a)anthracen
20| Nitrit (NO2) 44(Chrysen
21|Sulfat (SO4) 45(Benzo(b)fluoranthen
22|0-Phosphat 46(Benzo(k)fluoranthen
23|DOC 47(Benzo(a)pyren
24| AOX 48(Dibenzo(a,h)anthracen
49|Benzo(g,h,i)perylen
50|Indeno(1,2,3-cd)pyren
LCKW
51|1,1,1-Trichlorethan
52| Trichlorethen
53|Dichlormethan
54| Tetrachlorethen
55|1,2-Dichlorethan
56| Tetrachlormethan
57|Vinylchlorid

1)

Grundlage DVGW Regelwerk Nr. W 254, April 1988, Grundséatze fir Rohwasseruntersuchungen, ISSN 0176-3504
verandert nach Offentliche Wasserversorgung; Rohwasseruntersuchungen und Untersuchungen an Vorfeldmessstel-
len, RAErl.d.MU v.12.12.2012 — 23-62003/11 —



