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Anlage 1:

Zustimmungserklarung des Wasserstral3en- und Schifffahrtsamtes Emden tber die Nut-
zung einer Teilflache des Beschlusses vom Landkreis Leer vom 02.11.2012 (Az.:
[11/64.14-me) mit Beschlussfassung des Landesamtes fir Bergbau, Energie und Geolo-
gie fur Bergbauliche Zwecke (entsprechend des Antrags der Frank und Ralf Huneke
GbR auf Zulassung des Rahmenbetriebsplans fir einen Quarzsandtagebau sudlich der
Mentewehrstral3e in der Gemeinde Moormerland, Ortsteil Veenhusen).
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zum geanderten Rahmenbetriebsplan vom 05.12.2017.
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1.

ZUR STRUKTUR DER PLANANDERUNGSUNTERLAGE
(DECKBLATTVERFAHREN)

Die vorliegende Unterlage enthalt Plan&dnderungen zu den am 16. November 2016 ein-
gereichten Unterlagen, mit denen die Durchfihrung des Planfeststellungsverfahrens
zur Gewinnung, Transport und Aufbereitung von Quarzsand sudlich der Mentewehr-
stral3e in der Gemeinde Moormerland (Landkreis Leer) beantragt wird.

Zur Handhabung dieser Unterlage sind die Anderungen im nachfolgenden Text Uber-
sichtlich tabellarisch zusammengestellt. Die wesentlichen Anderungen werden textlich
beschrieben sowie in den entsprechenden Planen dargestellt.

Die Passagen, die von einer Erganzung betroffen sind, sind farblich blau hervorgeho-
ben, Streichungen entsprechend markiert (—).

AUSGANGSLAGE UND INHALT DER ANDERUNGEN IM LAUFENDEN
PLANFESTSTELLUNGSVERFAHREN

Antragsgegenstand

Die Firma Frank und Ralf Huneke GbR plant einen Quarzsandabbau sidlich der Men-
tewehrstralle. Das Planfeststellungsverfahren des Rahmenbetriebsplans wird gegen-
wartig beim Landesamt fir Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) durchgefuhrt. Die
Unterlagen wurden am 16.11.2016 bei der zustandigen Genehmigungsbehérde einge-
reicht. Der Erdrterungstermin fand am 05.09.2017 statt.
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Abb. 1: Lage der Betriebsstatte, des geplanten Quarzsandabbaus und der Spilrohrlei-
tung sowie des Einspllgewassers Veenhusen VI (unmal3stabliche Verkleinerung
der TK 25).

Das geplante Vorhaben sieht vor, den gewonnenen Quarzsand Uber Spulrohrleitungen
von der Gewinnungsstatte stdlich der Mentewehrstral3e zur Aufbereitung auf die vor-
handene Betriebsstatte an der Uthuser StraRe zu verbringen und dort aufzubereiten
(vgl. Abb. 1). Die Betriebsstatte (bzw. Aufbereitungsstatte) liegt folglich innerhalb des
Geltungsbereiches des Rahmenbetriebsplanes (sowie der einzelnen Hauptbetriebspla-
ne).

Flr das ostlich an die Aufbereitungsstatte angrenzende Abbaugewasser Veenhusen VI
wurde am 02.11.2012 vom Landkreis Leer ein Planfeststellungs-Anderungsbeschluss
(PAB) zur Einspiillung des Abbaugewassers planfestgestellt. Inhaber des Anderungs-
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beschlusses ist das Wasserstra3en- und Schifffahrtsamt Emden (WSA). Die Flache
der Aufbereitungsstatte des geplanten Quarzsandabbaus der Frank und Ralf Huneke
GbR liegt somit auch innerhalb des Geltungsbereiches des Planfeststellungs-
Anderungsbeschlusses des WSA. Die Betriebsstatte/Aufbereitungsstatte wird vom der-
zeitigen Inhaber der Planfeststellung dem WSA fir das Einsptilvorhaben nicht benétigt
und kann deshalb als Aufbereitungsstatte flr den geplanten Quarzsandabbau der
Frank und Ralf Huneke GbR genutzt werden. Eine entsprechende privatrechtliche Nut-
zungsvereinbarung zwischen dem WSA und der Frank und Ralf Huneke GbR wird ge-
troffen. Das WSA erhalt fur die Dauer der Einspiilung ein uneingeschranktes Uberwe-
gungsrecht Uber die Betriebsstéatte/Aufbereitungsstatte zum Erreichen der Pumpstation
sowie der Spulrohrleitung.

Durch ein im Januar 2017 durchgefihrtes Aufmald der Strukturen im Bereich der Be-
triebsstatte und des Gewassers Veenhusen VI wurde erkannt, dass sich die Uferlinie
des Einspulgewéssers im Bereich der Betriebsstatte anders darstellt, als seinerzeit im
Planfeststellungs-Anderungsbeschlusses (PAB) vom 02.11.2012 (Antragsteller: Was-
serstraRen- und Schifffahrtsamt Emden (WSA)) planfestgestellt. Von Seiten des Land-
kreises Leer als Genehmigungsbehotrde des Planfeststellungsanderungsbeschlusses
(PAB) 2012 wird zur Abgrenzung der unterschiedlichen Nutzungen eine Trennung des
Abbau- und Einspilgewassers Veenhusen VI und der Betriebsstatte der Karl Huneke,
Kiesgruben GbR gefordert. Diese Trennung soll Gber eine Graben-Wall-Anlage ge-
schaffen werden. Ein entsprechender Anderungsantrag nach § 76 VwVfG wurde vom
WSA beim Landkreis Leer gestellt.

Aufgrund dieser geénderter Gegebenheiten ist es erforderlich, den Geltungsbereich
des Rahmenbetriebsplanes der Fa. Frank und Ralf Huneke GbR im Bereich der Be-
triebsstatte/Aufbereitungsstéatte anzupassen. Die Anpassungen stellen eine Verkleine-
rung des Geltungsbereiches des Rahmenbetriebsplanes dar, da Teilbereiche nordlich
und Ostlich der Betriebsstatte zuriickgenommen werden, um den tatséchlichen Platz-
bedurfnissen der Fa. Frank und Ralf Huneke GbR zu bertcksichtigen. Die Anpassung
des Geltungsbereiches orientiert sich im Norden am dortigen Verlauf der Spulrohrlei-
tungen des WSA zur Einspllung in das Abbaugewasser Veenhusen VI sowie im Osten
an der auf Seiten des Abbaugewdassers geplanten Graben-Wall-Konstruktion zur funk-
tionalen Abgrenzung des Abbaugewassers Veenhusen VI zur Betriebsstatte/
Aufbereitungsstatte entlang der im Januar 2017 eingemessenen tatsachlichen Gewas-
serlinie.

Die Anderungen zum Rahmenbetriebsplan werden geméaR § 73 (8) Verwaltungsverfah-
rensgesetz (VwWVfG) beantragt. Der § 73 (8) VwWVG besagt folgendes: ,Soll ein ausge-
legter Plan ge&ndert werden und werden dadurch der Aufgabenbereich einer Behdrde
oder einer Vereinigung nach Absatz 4 Satz 5 oder Belange Dritter erstmals oder stér-
ker als bisher beruihrt, so ist diesen die Anderung mitzuteilen und ihnen Gelegenheit zu
Stellungnahmen und Einwendungen innerhalb von zwei Wochen zu geben; Absatz 4
Satz 3 bis 6 gilt entsprechend. Wird sich die Anderung voraussichtlich auf das Gebiet
einer anderen Gemeinde auswirken, so ist der geanderte Plan in dieser Gemeinde
auszulegen; die Abséatze 2 bis 6 gelten entsprechend.”

Mit dem vorliegenden Anderungsantrag werden zusammenfassend folgende Entschei-
dungen, Genehmigungen, Erlaubnisse beantragt:

e Anderung des Geltungsbereiches des Rahmenbetriebsplanes im Bereich der Auf-
bereitungsstatte/ Betriebsstatte gemaf den Darstellungen in den Planen (vgl. Plane
V.1-V.3,V.5 V.7-V.9,V.11).

e Erganzung des aktuellen Aufmalfd der Uferlinie im Bereich des Einspllgewéssers
Veenhusen VI im 3dstlichen Bereich der Aufbereitungsstatte sowie Darstellung der
aktuell eingemessen Lage des Larmschutzwalls im Bereich der Aufbereitungsstatte
(vgl. Plane V. 7- V.9).
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3.1

e Anderungen der Darstellung (Platzhalter) im Bereich der Aufbereitungsstatte (vgl.
Plane V.7 - V.8).

e Zustimmungserklarung des Wasserstral3en- und Schifffahrtsamtes Emden (WSA),
dass der Bereich der Aufbereitungsstatte/ Betriebsstatte des Planfeststellungs-
Anderungsbeschlusses vom Landkreis Leer vom 02.11.2012 mit Beschlussfassung
des Landesamtes fur Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) fur Bergbauliche
Zwecke -entsprechend des Antrags der Fa. Frank und Ralf Huneke GbR auf Zulas-
sung des Rahmenbetriebsplans fir einen Quarzsandtagebau sidlich der Mente-
wehrstral3e in der Gemeinde Moormerland, Ortsteil Veenhusen- genutzt wird (vgl.
Anlage 1).

Am 27.09.2017 fand ein Termin mit allen Beteiligten (LBEG, Landkreis Leer, WSA Em-
den, Firma Frank und Ralf Huneke GbR) zur Besprechung und Abstimmung der pla-
nungsrechtlichen Belange hinsichtlich der geplanten Plan&nderung statt. Das LBEG
hat am 29.09.2017 das abgestimmte Vorgehen mitgeteilt; dieses wird im vorliegenden
Antrag auf Plananderung entsprechend bertcksichtigt.

ART UND UMFANG DER ANDERUNGEN

Anpassung des Geltungsbereiches

Im Januar 2017 wurde im Bereich der Betriebsstatte u.a. ein Aufmall der Gewas-
serstrukturen vorgenommen. Dabei wurde festgestellt, dass die tatséachliche Uferlinie
des Einspllgewassers Veenhusen VI anders verlauft als im Planfeststellungsénde-
rungsbeschluss (PAB) des WSA vom 02.11.2012 darstellt und planfestgestellt ist. Im
vorliegenden Antrag auf Plananderung wird die Uferlinie im Bereich der Betriebsstatte
entsprechend den Ergebnissen des Aufmal3es geédndert und aktualisiert (vgl. Plane V.1
- V.3, V.5, V.7 - V.9, V. 11). Generell unterliegt die Uferlinie jedoch einem durch Wel-
lenschlag und Erosion verursachten Veranderungsprozess und bleibt nicht dauerhaft -
wie im Januar 2017 ausgemessen - erhalten.

Die Betriebsstatte/Aufbereitungsstétte wird (mit Ausnahme der Flachen fur die Spillei-
tungen und des Pumpenstandortes) vom derzeitigen Inhaber der Planfeststellung dem
WSA fir dessen Einspulvorhaben nicht benétigt und kann deshalb als Aufbereitungs-
statte fur den geplanten Quarzsandabbau der Frank und Ralf Huneke GbR genutzt
werden.

Der Geltungsbereich wird in dem vorliegenden Anderungsantrag gegeniiber dem Gel-
tungsbereich des am 16.11.2016 eingereichten Rahmenbetriebsplanes zuriickgenom-
men (vgl. auch Abb. 2). Diese Anderungen des Geltungsbereiches betreffen aus-
schlie3lich den Bereich der Aufbereitungsstétte, konkret die Flachen im Bereich der
Flurstiicke 11/3, 12/1 sowie 32/3 der Flur 2, Gemarkung Veenhusen. Weitere Flursti-
cke des Geltungsbereiches des Rahmenbetriebsplanes sind von den Anderungen nicht
betroffen.

Die Anderungen bestehen darin, dass der Geltungsbereich zum einen 6stlich an die
vom WSA vorgesehene Graben-Wall-Konstruktion, die der Abgrenzung des Abbauge-
wassers Veenhusen VI gegeniber der Aufbereitungsstatte dient, angepasst wird. Die
Graben-Wall-Konstruktion des WSA wiederum orientiert sich an der tats&chlichen Ufer-
linie, die im Januar 2017 ermittelt wurde. Weiterhin findet eine Anpassung des Gel-
tungsbereiches im Norden statt. Hier werden die Bereiche der Spurohrleitung sowie
der Pumpenstandort des WSA herausgenommen.

Aufgrund des bestehenden Planfeststellung-Anderungsbeschlusses ist eine Zustim-
mungserklarung des Wasserstraf3en- und Schifffahrtsamtes Emden (WSA) erforderlich,
welche zum Inhalt hat, dass der Bereich der Aufbereitungsstétte/ Betriebsstéatte des
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3.2

Planfeststellungs-Anderungsbeschlusses vom Landkreis Leer vom 02.11.2012 mit Be-
schlussfassung des Landesamtes fur Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) fur
Bergbauliche Zwecke genutzt wird. Die Zustimmungserklarung des WSA liegt dem An-
derungsantrag in Anlage 1 bei.

Das WSA (Wasserstral3en- und Schifffahrtsamt Emden) behalt fur die Dauer der Ein-
spiilung ein uneingeschréanktes Uberwegungsrecht zum Erreichen der Einspulungsan-
lagen (Spulrohrleitung und Pumpstation) Uber die Aufbereitungsstatte. Die Zuwegung
zu den Anlagen muss mit einem Tieflader oder ahnlichen Fahrzeugen befahrbar sein,
eine entsprechende Mindestbreite muss freigehalten werden. Diese Nutzungsvorgaben
des WSA werden entsprechend bei der verbindlichen Planung der Aufbereitungsstatte
auf Ebene des Hauptbetriebsplanes zum Quarzsandabbau der Fa. Frank und Ralf
Huneke GbR berticksichtigt.

Anderungen und Erganzungen im Geltungsbereich

Die geplanten Strukturen und baulichen Anlagen der Aufbereitungsstétte sind im Rah-
menbetriebsplan nur grob dargestellt. Aufgrund neuerer Erkenntnisse zum Betriebsab-
lauf, die konkret auf Ebene des Hauptbetriebsplanes (HBP) beregelt werden sollen,
werden die Teilbereiche der Aufbereitungsstatte entsprechend angepasst. Ein Ver-
gleich ist in der nachfolgenden Abbildung dargestellt. Zudem sind die Anderungen in
den Planen in Tabelle 1 aufgelistet.
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Tab. 1: Ubersicht tiber die Anderungen in den Planen zum Rahmenbetriebsplan

(Bezeichnung gem. der Antragsunterlage vom 16.11.2016).

Plan-Nr.

Anderungen

1

Anpassung der Abgrenzung der Aufbereitungsstatte

Anpassung der Abgrenzung der Aufbereitungsstétte

Anpassung der Abgrenzung der Aufbereitungsstatte

Keine Anderungen

g (b |lw|N

Anpassung der Abgrenzung der Aufbereitungsstatte

Keine Anderungen

Keine Anderungen

<< || |||

e Anpassung der Abgrenzung der Aufbereitungsstatte

e Herausnahme des Bereichs zur Abgrenzung der Aufbereitungsstétte zum
angrenzenden Gewasser

e Erganzung des aktuellen Aufmald des Larmschutzwalls und der Uferlinie

¢ Anderung der Aufteilung der Aufbereitungsstétte (z.B. Bereich/Platzhalter fiir
Klassieranlage, Feinsandfeld, etc.)

e Herausnahme der Typen-Bezeichnung der Mobilen Druckerhéhungsstation im
Bereich der Gewinnungsstatte sowie der Horizontalpumpe im Bereich der
Aufbereitungsstatte

¢ Herausnahme des Verlaufs der Spulrohrleitungen im Bereich der Aufberei-
tungsstéatte

e Anpassung der Abgrenzung der Aufbereitungsstatte

e Herausnahme des Bereichs zur Abgrenzung der Aufbereitungsstéatte zum
angrenzenden Gewasser

e Erganzung des aktuellen Aufmald des Larmschutzwalls und der Uferlinie

o Anderung der Aufteilung der Aufbereitungsstétte (z.B. Bereich/Platzhalter fiir
Klassieranlage, Feinsandfeld, etc.)

e Herausnahme der Typen-Bezeichnung der Horizontalpumpe im Bereich der
Aufbereitungsstatte

e Anpassung der Abgrenzung der Aufbereitungsstatte
e Erganzung des aktuellen AufmalR’ des Larmschutzwalls und der Uferlinie

o Konkretisierung der Signatur des Rebhuhnschutzstreifens im nérdlichen Be-
reich

V.10a

Keine Anderungen

V. 10b

Keine Anderungen

V.11

¢ Anpassung der Abgrenzung der Aufbereitungsstétte
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3.3

Anderungen und Erganzungen der Textfassungen des Rahmenbetriebs-
plans

Anderungen in der Textfassung des Dokuments IV ,,Rahmenbetriebsplan“

Streichungen von Textpassagen sind als-Streichung gekennzeichnet
Anderungen und Erganzungen sind in blauer Schrift hervorgehoben

2.2

Lage des Vorhabens und vorhandenen Nutzung

S.3

Spulrohrleitung, Betriebsflache /

Aufbereitungsstatte,
Fa. Huneke

bestehendes
Abbaugewasser

.Veenhusen VI* |~

N

=5

N
2
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Abb. 1: Lage des Tagebaus.

2.4

A

bbauphasen und Abbaustufen

S.4

Stufe | — Abtragung des Oberbodens (Klei)

Zunéachst wird der Oberboden (Kleiboden) mit z.B. Radlader und Bagger abgetragen.
Ein Teil des Kleibodens wird gem. Kap 5.3.3 seitlich zum Larmschutzwall aufge-
schuttet. Der verbleibende Kleiboden wird entweder direkt abgefahren und vermark-
tet oder kurzzeitig (< 1 Jahr) im Stdosten der Gewinnungsflache zwischengelagert
(vgl. Kap. 5.3.2).

Stufe Il — Abbau des Niedermoortorfs

AnschlieRend erfolgt der Abbau des darunter liegenden Niedermoorbodens (Torf).
Stellt sich wahrend des Abbaus heraus, dass der Torf stark vernasst ist, wird der Torf
mit einem Hydraulikbagger-mit-breitem-Kettenlaufwerk geeigneten Bagger abgebaut
und in Mieten zum Trocknen auf den Zwischenlagerflachen im Nordosten der Ge-
winnungsstatte aufgesetzt (vgl. Kap. 5.3.2).

Stufe 11l - Sandabbau

Im nachsten Schritt wird der Quarzsand im Nassabbau mittels eines Saugbaggers
gewonnen und durch eine Spulrohrleitung zur Aufbereitungsflache gepumpt. Dort
wird der Sand klassifiziert und direkt abgefahren oder ggf. zur Trocknung auf ein
Fullsandfeld die-Spifelder aufgebracht (vgl. Plan V.7 und V.8). Das ggf. entstehende
Spulwasser wird — sofern erforderlich - mittels einer Pumpe in das Abbaugewéasser
direkt zuruck geleitet.

Nach dem Trockenfallen des Sandes wird das Spilfeld Fillsandfeld regelméRig
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S.5

ausgebaggert und der dabei anfallende Sand entweder direkt auf z.B. LKW verladen
und abtransportiert oder in nordlich gelegenen Fullsandhalden gelagert (vgl. Plan V.8
Bodenmanagementplan).

51 Fl

acheninanspruchnahme

S. 20

Fur den Abtransport des Quarzsandes von der Gewinnungsstatte Aufbereitungsstat-
te wird die Bundesstral3e B 70 als Transportweg genutzt.

5.3.1 Transportweg

S.21

Sowohl der Klei als auch der Niedermoortorf wird auf Bumper geeignete Transport-
fahrzeuge verladen und Uber den Bahnseitenweg, die Mentewehrstrae und die
BundesstraRe B 70 abtransportiert. Der Niedermoortorf wird anschlieend tber den
Leeraner Hafen verschifft.

Insgesamt sind fur den Abtransport des Oberbodens sowie des Torfbodens max. 62

Dumper-Fahrten Transporte taglich vorgesehen.

Der abzubauende Quarzsand wird von der Gewinnungsflache zur Aufbereitungsfla-
che mittels einer Spulrohrleitung transportiert. Nach der Aufbereitung des Quarzsan-
des (Klassifizierung) erfolgt der Abtransport mittels LKW geeigneter Transportfahr-
zeuge Uber die angrenzende Bundesstrae B 70 zum Bestimmungsort oder die
Zwischenlagerung im Depot auf der Aufbereitungsflache (vgl. Plan V.8).

5.3.2 Zwischenlagerflache

S.22

Stellt sich wahrend des Abbaus heraus, dass der Torf stark vernasst ist, wird dieser
mit einem Hydraulikbagger mit-breitem-Kettenlaufwerk geeignetem Bagger abgebaut
und auf der dafir vorgesehenen Zwischenlagerflache im Nordosten zum Trocknen
aufgesetzt. Diese Zwischenlagerflache kann auch nétig sein, wenn der Abtransport
des Torfes aufgrund von Witterung und Nachfrage verzégert wird. In dem dafir
vorgesehenen Bereich werden max. 60.000 m3 Torf bei einer maximalen Dauer von
einem Jahr zwischengelagert. Die Schitthohe des Torfes wird dabei durchschnittlich
2 m betragen und eine Maximalhdhe von 2,5 m nicht Uberschreiten.

Um die Zufahrt zum Zwischenlager fur die Transportfahrzeuge Fraktor-Bumper-
Gespanne zu gewahrleisten, wird sudlich des Zwischenlagers ein Weg mittels Verle-
gung von Baggermatten hergerichtet (vgl. Plan V.8).

5.3.3 Larmschutzwall

S.22

Der Larmschutzwall wird nach dem Abbau im Rahmen der Rekultivierung eingeebnet
oder entfernt und das Bodenmaterial abgefahren. Die Geogitter werden entfernt.

5.3.6 Mengenbilanz

S.23 Wie der Tab. 4 zu entnehmen ist, werden im Gegensatz zum anfallenden Klei- und
Mischboden der gewonnene Niedermoortorf und der Quarzsand vollstandig abgefah-
ren abtransportiert und vermarktet.

5.3.7 Mdgliche Konflikte

S.23 Larm und Staub
Auf der Gewinnungsstatte Aufbereitungsstatte werden Verwehungen von den Halden
mittels Berieselungsanlage, die automatisch bei bestimmten Wetterverhéltnissen
anspringen, vermieden.

6.3.1.1. Gerateeinsatz

S. 25 Der Abraumbetrieb erfolgt durch den Einsatz eines Hydraulikbaggers—mit-breitem
Kettenlaufwerk daflr geeigneten Baggers sowie weiterer Gerate wie z.B. eines
Radladers Radlader. Der Abtransport des Abraums von der Gewinnungsflache ist
mittels TFraktor-Dumper-Gespannen geeigneter Transportfahrzeuge vorgesehen.

6.3.2.2. Gerateeinsatz

S. 26 Um den Transport des Wasser-Sand-Gemisch zu gewahrleisten, ist aus technischen
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Grunden eine Druckerhéhungsstation des Fyps-10/8F-GH (Brehzahl- 692 rpm—tLeis-

tungsbedarfs-130-kW,-Hgeo-10;00-m) mit entsprechend ausreichender Leistung am
Rand der Gewinnungsflache vorgesehen. Die genaue Lage kann dem Abbauplan

(Plan V.7) entnommen werden.

6.3.3 FoOrderbetrieb

Der Transport des Abraumbodens findet direkt von der Gewinnungsflache mittels
TFraktor-Dumper-Gespannen geeigneter Fahrzeuge statt. Der Quarzsand wird hinge-
gen zunachst durch eine Spilrohrleitung zum Aufbereitungsgelande gepumpt. Nach
der Aufbereitung erfolgt der Transport des Quarzsands vom Aufbereitungsgelande
zum Bestimmungsort mittels EKW-Gespannen geeigneter Transportfahrzeuge.

erlauf der Spulrohrleitung

Die Spdlrohrleitung (HDPE-Rohr, DN 250) sowie die Wasserrucklaufleitung (HDPE-
Rohr, DN 250) werden zwischen der Gewinnungsstéatte und Aufbereitungsgeldnde
errichtet. Sie fihren zunéchst von der Gewinnungsflache unterhalb des gemeindli-
chen Bahnseitenweges sowie der Bahnlinie hindurch und werden anschlieend
unterirdisch auf dem Flurstiick 4/4 der Flur 2, Gemarkung Veenhusen verlegt. Von
dort verlaufen die Rohrleitungen weiter in norddstliche Richtung, oberirdisch tUber die
Flurstiicke 3/8 und 4/2 der Flur 2, Gemarkung Veenhusen und unterdikern anschlie-

Bend d|e BundesstraBe B 70 hm—wa%eren#eﬂau#m;d—d&%pu#ehﬁeﬁung—ebenfals

. .E W ..” ﬂ. F"I
irdisch-von-der Bundestrale- B 70 zum-Fillsandfeld. Der genaue Verlauf ist in den
Planen V.7 und V.8 dargestellt. Der weitere Verlauf der Leitungen im Bereich der
Aufbereitungsstatte wird auf Ebene des Hauptbetriebsplans dargestellt.

echnische Planung der Spulrohrleitungen

Sowohl die Spilrohrleitung als auch die Wasserricklaufleitung bestehen aus HDPE-
Rohren, deren Verbindungen geschweif3t werden. Beide Leitungen werden parallel
zueinander verlegt. Um den Transport des Wasser-Sand-Gemisch zu gewahrleisten,
ist aus technischen Griinden eine Druckerh6hungsstation desFyps-10/8F-GH-(Breh-
zahl-692 rpm,—Leistungsbedarfs 130 kW, Hgeo-10,00-m) mit entsprechend ausrei-

chender Leistung voraussichtlich am Rand des Gewinnungsflache vorgesehen. Die
genade Lage kann dem Abbauplan (Plan V.7) entnommen werden. Eine Kihlwas-
serentnahme ist fir den Betrieb nicht erforderlich.

rwartetes Verkehrsaufkommen

Der Abtransport des Abraumbodens erfolgt mittels Fraktor-LKW-Gespannen geeig-
neter Transportfahrzeuge von der Gewinnungsflache tber den Bahnseitenweg, die

Mentewehrstral3e und die Bundesstralle B 70 zum Bestimmungsort. Dafir werden
maximal 62 An—und-Abfahrten—Transporte taglich benotigt. Der Abtransport des
Abraumbodens erfolgt jedoch nicht kontinuierlich, sondern Uber einen begrenzten
Zeitraum — vorwiegend bei Inanspruchnahme einer neuen Abbauphase.

Der Abtransport des Quarzsandes von der Aufbereitungsstatte erfolgt tber die
BundesstralRe B 70 zum Bestimmungsort. Hierfir werden max. 63 An—und-Abfahrten
HQA-Fahrten Transporte taglich bendtigt.

ufbereitungsbetrieb

Das vom Tagebau beforderte Quarzsand-Wasser-Gemisch wird zunachst mittels
einer Klassieranlage klassifiziert und anschlieBend entweder direkt abtransportiert
oder ggf. zur Trocknung in ein Spilfeld Fullsandfeld geleitet (vgl. Plan V.7 und V.8).
Das Spulwasser wird — sofern erforderlich - mittels eines Mdnches im Spilfelddeich
Fullsandfeld sowie einer leistungsstarken Pumpe in das Abbaugewdasser zuriick
geleitet.

S. 28
6.3.3.1. V
S.28
6.3.3.2.T
S.28
6.3.3.3.E
S.29
6.4 A
S.30
641 B

eschreibung und Bestand der Aufbereitungsstatte
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S. 30

Die strukturelle (schematische) Aufteilung der Aufbereitungsstétte ist dem Plan V.7
und Plan V.8 zu entnehmen. Die Details zur Herrichtung und Anlage der baulichen
Strukturen obliegt dem Hauptbetriebsplan. Erst zu diesem Zeitpunkt haben sich die
Planungen hinsichtlich der mafRgebenden Bestandteile (wie z. B. Klassieranlage,
Lage der Spdlelder Fullsandfelder etc.) ausfuhrungsreif manifestiert. Die erforderli-
chen (bauordnungsrechtlichen und wasserrechtlichen) Einzelantrége werden ent-
sprechend mit dem Hauptbetriebsplan eingereicht.

Im Suden der Flache befindet sich eine Lagerhalle inkl. Sanitaranlagen, Biro- und
AufenthaltsrAumen sowie einem Labor. In der Lagerhalle wird z.B. der Radlader bei
geschlossenem Betrieb aufbewahrt. Westlich der Lagerhalle befindet sich eine
Remise.

Im Folgenden wird der geplante der Ablauf und die Arbeiten im Bereich der Aufberei-
tungsstatte allgemein schematisch beschrieben. Mittels der Klassieranlage wird das
Wasser-Sand-Gemisch vom Wasser getrennt und entsprechend der KorngréRen
klassifiziert. Im Rahmen dessen fallt u.a. Quarz-Kiessand (0-3mm), Quarz-
Mortelsand (0-1mm) und Quarz-Fullsand (<1 mm) an. Der durch die Klassieranlage
vom Quarz-Fillsand abgetrennte Quarz-Kiessand sowie der Quarz-Mdortelsand
werden in Halden gelagert und regelmafslg abgefahren D+e—|4+essandhalde—m~td

Es-ist-vorgesehen, Soweit es die auf Ebene des Hauptbetriebsplan noch festzule-
gende Klassiertechnik erforderlich macht, kann es notwendig sein, den Fillsand

(Quarz) in ein westlich—an—dieKlassieranlage geplantes Fullsandfeld zu spulen.

Dleses FuIIsandfeId wird e|n Volumen von max. 10 000 ms3 aufnehmen konnen Es

und—emer—Hehe—ven—max.—Lnﬂh Nachdem der Fillsand (Quarz) trocken gefallen ist,
wird das Spileld Fillsandfeld regelm&Rig ausgebaggert. Dieser Quarzsand wird
entweder direkt auf LKW geeignete Transportfahrzeuge verladen oder auf Fullsand-
halden gelagert, die nordlich der Klassieranlage angesiedelt werden. Die geplanten
Fillsandhalden werden dabei ein Volumen von max. 9.500 m? bei-einermax—Héhe
von-4-m zwischenlagern konnen. Bei Bedarf sollen hier auch, in raumlicher Trennung
zum Fullsand, Kiessand oder Mdortelsand zwischengelagert werden (vgl. Plan V.7
und V.8).

Die ErschlieBung des Aufbereitungsgrundstiicks erfolgt Gber die bestehende, befes-
tigte Zufahrt von der Uthuser StralRe. Entlang der Uthuser Stral3e befindet sich ein
ca—2-m hoeher mit Strauchern und Baumen bewachsener Erdwall E+n—we4¢e¥e¥—be-

6.4.2

G

S.31

erateeinsatz
Folgende Gerate werden auf der Aufbereitungsflache eingesetzt:
1. Klassieranlage mit Wasserpumpe
2 Kettenbagger Bagger zum Ausbaggern des Spiifeldes Fullsandfeldes
3. Be- und Entladevorgénge mittels z.B. Radlader/ Bagger
4 LKW Fahrzeuge zum Abtransport des Quarzsandes (max. 63 LKW

Transporte pro Tag)
5. Stationare Beregnungsanlage zur Befeuchtung der Halden

Néhere Details werden im Hauptbetriebsplan festgelegt und geregelt.

6.4.3

A

blaufschema Klassieranlage

Im Folgenden wird der Arbeitsablauf einer Klassierung allgemein dargestellt. Wel-
che Klassiertechnik konkret eingesetzt wird, wird im Hauptbetriebsplan festgelegt
und beschrieben. Das Sand-Wasser-Gemisch lauft von der Spilrohrleitung durch

einen Zulauf Gber ein Schwingsieb in den Eindicker. Bie—Burchlaufmengebetragt
dabei-max—0Q=1.200-m3h. Im Eindicker wird das Volumen des Gemisches durch
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Abtrennung von Wasser verringert wodurch der Schlamm eingedickt wird. Das
Spulwasser wird — sofern erforderlich - von dort direkt in das angrenzende Fillsand-
feld geleitet. Der eingedickte Schlamm gelangt Uber eine Pumpe in einen Spezial-
hydrozyklon, wo durch Fliehkraft eine Trennung von Wasser und Sand/Kies erfolgt.
Im anschlieBenden Schwingklassierer erfolgt eine Klassifizierung und Trennung der
GrolRenklassen der Sand- bzw. Kieskérner. Kérner mit KorngréfZen von 0 -3 mm
gelangen dabei Uber ein Férderband auf die Kiessandhalde. Kleinere Kérner werden
durch eine zusatzliche Pumpe zu einem weiteren Spezialhaldenzyklon, der eine
Trennung der Kornklassen vornimmt, beférdert. Kérner mit einer GréBe von 0 — 1
mm gelangen auf die Mortelsandhalde, kleinere Korner werden direkt abgefahren
oder zum Fullsandfeld transportiert. Nach einer ausreichenden Absetzzeit wird das
Wasser im Spidfeld Fullsandfeld als ggf. als Uberstands- bzw. Riicklaufwasser tiber
Monche aus den Spileldern Flllsandfeldern abgeleitet und mithilfe einer Horizonta-
len Pumpe uUber eine Wasserrucklaufleltung zum Abbaugewasser gepumpt. Bas

Spezialhydrozytlen —

Ty AT 81260 T =—
Schwingilassierer |
Typ 2060 s/:-\

LIRATEX- 6 LINATE X -Pumpe
274wt 1500 r/,nn 36 k71500 Uph

Wassersic
= zum See

Abb. 6: Allgemeines Beispiel eines Flieschemas der Kiessandaufbereitung.

6.5 Hilfs- und Nebenanlagen

Gewinnungsflache

Sofern erforderlich wird fur F&r den Betrieb des Saug-/ Spulbaggers ist die Verwen-
dung eines Generators notwendig. Dieser wird — sofern erforderlich - eingehdust auf
einer Betonplatte in Uferndhe und nahe der befestigten Zufahrten positioniert, um ein
problemloses Betanken zu gewahrleisten. Der Strom wird Giber eine Schwimmleitung
zum Saug-/Spulbagger gefihrt.

In dem Bereich, in dem die Schwimmleitung fur das Spilgut an Land geht, wird eine
Druckerhdhungsstation mit entsprechend ausreichender Leistung vem—Typ-10/8--GH
{Brehzahl-692 rpm;—Leistungsbedart 130 k\W,—Hgeo—10,00m)} errichtet, um ausrei-
chend Druck fur den Transport des Wasser-Quarzsandgemisches zum Aufberei-
tungsplatz zu gewahrleisten.

6.7 Wasserhaltung

S.33

8.4 Absperrmalinahmen
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S. 40

Norddéstlich der Gewinnungsflache wird ein Sicht- und Larmschutzwall errichtet (vgl.
Kap. 5.3.3), zudem ist das Aufbereitungsgelande mittels eines 2-m-hehen; bepflanz-

ten Erdwalls westllch zur B70 abgegrenzt Em—we1J;eFer—lae\\94ilarn%ter—|EFeia,o.talrl—\oﬂtuﬂd—zwC

853 N

iederschlagswasser

S.42

Das anfallende Niederschlagswasser auf dem Flurstiick 33/1, Flur 2 der Gemarkung
Veenhusen wird gem. der Baugenehmigung zur Umnutzung der Sandaufbereitungs-
anlage (Halle und Freigelande) 0508/7/2004 schadlos in die vorhandenen Graben
eingeleitet.

Das anfallende Niederschlagswasser im Bereich des Aufbereitungsbetriebes kann
aufgrund der vom WSA vorgesehenen Graben-Wall-Konstruktion zur optischen und
funktionalen Abgrenzung der Aufbereitungsstatte zum Abbaugewdasser Veenhusen
VI nicht in das Abbaugewasser gelangen, sondern versickert im Gebiet bzw. wird
Uber die Ruckfuhrung des Prozesswassers abgeleitet. Die Details zur Oberflachen-
entwasserung werden im Hauptbetriebsplan dargestellt.

854 P

rozesswasser

S.42

Das vom Saugbagger gewonnene Quarzsand-Wasser-Gemisch wird Uber die
Spulrohrleitung zum Aufbereitungsgelande befdrdert. Dort wird das Gemisch in den
Eindicker geleitet, zum Abtrennen des Wassers. Das im Rahmen der Klassierung
anfallende Wasser wird direkt — sofern erforderlich - in das geplante Fullsandfeld
geleitet. Nach einer ausreichenden Absetzzeit wird das Wasser im Spield Fullsand-
feld als ggf. als Uberstands- bzw. Rucklaufwasser tiber Ménche aus den Spilfeldern
Fullsandfeldern abgeleitet und mithilfe einer Horizontalen Pumpe Uber eine Wasser-
rucklaufleltung zum Gewmnungsgewasser gepumpt Das—an#auende—Wasser—das

8.6 U

mgang mit wassergefahrdeten Stoffen

S.42

Allgemein wird die Landesverordnung tUber Anlagen zum Umgang mit wassergeféhr-
denden Stoffen und Uber Fachbetriebe (Anlagenverordnung — VAwS) beachtet und
befolgt.

Fur die eingesetzten Fahrzeuge werden nur biologisch abbaubare Betriebs- und
Schmiermittel verwendet.

8.9.1 Larm

S. 43

Larmimmissionen werden insbesondere wahrend der Einrichtung der Gewinnungs-
flache in dem begrenzten Zeitraum entstehen, in dem der Abraum abgeschoben und
z.B. per Lkw oder Dumper abtransportiert wird.

S. 44

Gerauschimmissionen durch betriebsbedingten Verkehr

Der prognostizierte Beurteilungspegel fir die Beurteilung des betriebsbedingten
Verkehrslarms bei dem geplanten Quarzsandabbau (Abtransport des Abraums z.B.
mit Traktor-Dumper-Gespann und Abtransport des Quarzsandes mit z.B. LKW)
Ubersteigt laut dem Schalltechnischen Gutachten (Gutachten X.3) zu keinem Zeit-
punkt die in Tab. 8 dargestellten Immissionsrichtwerte. Die Ergebnisse zeigen, dass
der Beurteilungspegel im schlechtesten Fall im angrenzenden Misch — und Dorfge-
biet bei einem Wert von 56,9 dB(A) liegt. Somit unterschreitet dieser Wert den Im-
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missionsrichtwert um 7,1 dB(A). Die von den Gutachtern aufgelisteten Fahrzeu-
ge/Maschinen sind als Beispiele anzusehen, um als Grundlage fir das angewandte
Prognosemodell zu dienen. Die in der Praxis eingesetzten Fahrzeuge/Maschinen
kénnen variieren, sofern sie die in der Prognose beriicksichtigten Schallleistungspe-
gel nicht Gberschreiten.

8.9.2

Staub

S. 44

Zu den moglichen Auswirkungen der zu erwartenden Staube durch den Quarzsand-
tageabbau wurde eine Prognose der Staubemissionen und —Immissionen durch das
Institut fir technische und angewandte Physik GmbH (itap) erstellt. Demnach sind
als staubende Quellen u.a. folgende zu nennen: Staubaufwirbelung durch Befahren
der Gewinnungsstatte mit z.B. LKW, Radlader und Dumper sowie Beladevorgange
der Transportfahrzeuge und Abwehung von Halden (vgl. Gutachten X.4).

S.45

Um zusétzlich Staubbelastungen der Aufbereitungsflache auf die mal3geblichen
Immissionsorte der Nachbarschaft zu vermeiden, werden staubreduzierende
MaRnahmen ergriffen (vgl. Gutachten X.4). So sind bspw. bei langer anhaltender
Trockenheit die staubenden Halden mit Wasser zu besprihen und eine mdglichst
geringe Abwurfhoéhe der Foérderbander sowie bei der Verladung mit z.B. Radlader zu
wahlen. Verschmutzte Fahrwege mit staubenden Materialien werden regelmafig
gereinigt.

9.3

Wiedernutzbarmachung und Landschaftspflege

S. 46

Die Wiedernutzbarmachung der ehemaligen Gewinnungsareale umfasst neben dem
Abtransport der verwendeten Maschinen (z.B. Saugbagger, Generator, Druckerho-
hungsstation, Fark) und den Rickbau der Spulrohrleitung hauptsachlich die Herrich-
tung des Abbaugewassers im Sinne des Naturschutzes.
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3.4

Anderungen und Erganzungen der Textfassungen der
,Umweltvertraglichkeitsstudie und Landschaftspflegerischer Begleitplan*

Anderungen in der Textfassung des Dokuments VI ,Umweltvertraglichkeitsstudie und
Landschaftspflegerischer Begleitplan®

Streichungen sind entsprechend gekennzeichnet
Anderungen sind in blauer Schrift hervorgehoben

3.4 Verkehrsaufkommen

S.12

S.13

Der Abtransport des Abraumbodens erfolgt mittels Fraktor-LKOA-Gespannen
geeigneter Fahrzeuge von der Gewinnungsflache Uber den Bahnseitenweg,

die Mentewehrstrale und die B 70 zum Bestimmungsort. Daflir werden
maximal 62 An—und-Abfahrten Transporte taglich bendtigt. Der Abtransport
des Abraumbodens erfolgt jedoch nicht kontinuierlich sondern (ber einen
begrenzten Zeitraum — vorwiegend bei Inanspruchnahme einer neuen Ab-
bauphase.

Firden Der Abtransport des Quarzsandes von der Aufbereitungsstatte erfolgt
Uber die B 70 zum Bestimmungsort. Hierfir werden max. 63 Axr—und-Abfahr-
ten-LKW.-Fahrten Transporte taglich benétigt.

3.6 Hilfs- und Nebenanlagen

S.15

Gewinnungsflache

In dem Bereich, in dem die Schwimmleitung flr das Spullgut an Land geht,
wird eine Druckerhohungsstatlon mit entsprechend ausreichender Leistung

m} ernchtet, um ausre|chend Druck fur den Transport des Wasser—
Quarzsandgemisches zum Aufbereitungsplatz zu gewahrleisten.

3.7.3 Art und Weise des Tagebaus

S. 17

Stellt sich wahrend der Gewinnung heraus, dass der Torf stark vernasst ist,

wird der Torf mit einem Hydraulikbaggermit-breitem-Kettenlaufwerk geeigne-

ten Bagger abgebaut und in Mieten zum Trocknen auf den Bereitstellungsfla-
chen im Nordosten der Gewinnungsstatte aufgesetzt (vgl. Plan V.8).

3.7.4 Transport

und Aufbereitung

S.19

Das mit dem Saugbagger geforderte Quarzsand-Wasser-Gemisch wird tber
eine Spllrohrleitung in-Spilfelderauf dem zum Aufbereitungsgeldnde an der
B 70 gepumpt. Um den Transport des Wasser-Sand-Gemisch zu gewahrleis-
ten, ist aus technischen Grinden eine Druckerhdhungsstation mit entspre-

chend ausreichender Leistung des—Fyps—10/8F-GH{Brehzahl 692 rpm,—Leis-

tungsbedarfs130- kKW —Hgeo-10,00-m) voraussichtlich am Rand der Gewin-
nungsflache vorgesehen. Die genade Lage kann dem Abbauplan (Plan V.7)

entnommen werden.

Auf dem Aufbereitungsgeldnde befindet sich aktuell eine alte Sand-
Klassifizierungs- Klassier- und Entkohlungsanlage. Die Antragstellerin méchte
die bestehende Anlage ggf. gegen eine neue Klassieranlage austauschen.
Die konkreten Details der Klassiertechnik werden auf Ebene des Hauptbe-
trlebsplanes entsprechend dargestellt D+ese—wwd—elektnsehaber—emen§{aﬁ<-
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- Der allgemeine Ablauf einer Klassiertechnik sieht vor, dass
das Quarzsand-Wasser-Gemisch zunachst in einer Klassieranlage gereinigt
bzw. klassifiziert wird. Von dort kann der klassifizierte Quarzsand — je nach
eingesetzter Klassiertechnik - entweder direkt abgefahren werden oder auf
Spulfelder/Fillsandfelder geleitet werden. Nach dem Trockenfallen des
Sandes wird das Fullsandfeld regelmaRig ausgebaggert und der Sand ent-
weder direkt auf z.B. LKW verladen und abtransportiert oder in Fullsandhal-
den gelagert werden. Das Spilwasser wird — sofern erforderlich - mittels einer
Pumpe in das Abbaugewasser zuriick geleitet.

Der Tagebaubetrieb ist werktags von 6.00 bis 22.00 Uhr geplant. GemaR dem
schalltechnischen Gutachten werden fur den Abtransport des Torfes, taglich
maximal 62 Fahrzeuge (Fraktor-Dumper-Gespann} den Transportweg von
der Gewinnungsstatte Uber Mentewehrstrafe und die B 70 nutzen. Fir den
Abtransport des Quarzsandes vom Aufbereitungsgelande werden Uber den
gesamten Tagebauzeitraum 63 LKW Fahrzeuge pro Tag prognostiziert (vgl.
Gutachten X.3).

4. WIRKFAKTOREN DES VORHABENS AUF DIE UMWELT

S.21 Wirkfaktoren bei der Einrichtung des Tagebaus bzw. beim Rickbau der
Anlagen

e Fir die Zeit des Oberboden und Torfbodenabtrages werden Trans-
portfahrten auf dem 6stlich verlaufenden Gemeindeweg und der Men-
tewehrstral3e in Richtung der B 70 wahrnehmbar sein (gem. Anlage
X.3 ca. 62 LKW/ Fahrten Transporte taglich).

5. BELANGE DER RAUMORDNUNG

S. 28 Landschaftsbild

Der Einsatz von z.B. Baumaschinen und LKW sowie das Entstehen grol3erer
Offenbodenbereiche werden (soweit nicht vom Larmschutzwall verdeckt) fur
den Zeitraum der vorbereitenden Arbeiten auf der Gewinnungsstéatte (wie
Abschieben des Oberbodens, Entnahme von Klei und Torf) von den angren-
zenden bebauten Grundstiicken aus wahrnehmbar sein.

S. 33 Verkehr

Die Abfuhr des Torfes und Kleis erfolgt Gber die Mentewehrstra3e und die
B 70 mittels geeigneter Transportfahrzeuge Fraktor-Dumper-Gespann. Der
Abtransportverkehr erfolgt lediglich werktags zwischen 07:00 und 20:00 Uhr
wahrend des zeitlich begrenzten Torf- und Kleiabbaus. Dabei werden taglich
ca. 62 An—und-Abfahrten-von-TFraktor-Dumper-Gespannen Transporte erwar-
tet (vgl. Gutachten X.3). Eine Beeintrachtigung sowohl der Funktion als auch
der Leistung der StralRe wird demnach nicht erwartet.

Die Anbindung der Aufbereitungsstéatte an die B 70 soll wie bisher in gleicher
Form genutzt werden. Eine Verlangerung der Sondernutzungserlaubnis wird
vom Vorhabentréager beantragt werden. Das tagliche LKW-—Fahrzeug-
Aufkommen zum Abtransport des Quarzsand-Wasser-Gemisches betragt ca.
63 Fahrzeuge (vgl. Gutachten X.3).
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8.5 Boden
S. 93 Verdichtungen

In Grundwasserndhe und in Bereichen mit héheren Anteilen an feinen oder
humosen Bodenbestandteilen ist durch das Befahren mit Fahrzeugen wie
z.B. LKW und Radladern in den Randbereichen mit Verdichtungen zu rech-
nen. Dies stellt aufgrund der durchzufiihrenden Bodenlockerungen im Zuge
der vollstandigen Rekultivierung keine erhebliche Beeintrachtigung dar.

8.6.2 Oberflachenwasser

S.95

Oberflachenwasser

Der Quarzsand wird mittels Nassabbau durch eine Rohrleitung zum Aufberei-
tungsgelande auf-die-dert-vorhandenen-Spilfeldergespult. Die Rickfuhrung
des Spulwassers von der Aufbereitungsstatte zum Abbaugewasser erfolgt —
sofern erforderlich - mittels Zwillingsrohrleitung, die an eine Pumpe mit ent-
sprechender Leistung angekoppelt ist. Der Standort der Pumpe kann zum
gegenwartlgen Zeltpunkt noch nicht genau best|mmt werden—\.L\Imael—srteh—aclaeiE

beﬁnden Deta|ls dazu Werden auf Ebene des Hauptbetnebsplanes darge-
stellt. :

8.7.1 Freisetzun

g von Emissionen

S.95

Wéhrend des Tagebaus kommt es zur Freisetzung von Emissionen durch die
eingesetzten Maschinen wie z.B. Radlager, Bagger, ggf. Saugbagger, Lkw
etc. Hierbei handelt es sich um Verbrennungsabgase, Reifenabrieb und um
Staube aus aufgewirbeltem Erdreich (vgl. Gutachten X.3 und X.4).

8.8 Landschafts

bild

S. 96 Vorhandensein der Maschinen und Bauteile wahrend des Tagebaus
Der Einsatz von z.B. Baumaschinen und LKW sowie das Entstehen gréRerer
Offenbodenbereiche werden, soweit nicht von Erdwallen verdeckt, von den
angrenzenden bebauten Grundstiicken aus wahrnehmbar sein.

S. 96 Verédnderung der natirlichen Gelandeform

Hierzu tragt auch der zu errichtende Larmschutzwall bei, der nach Ende des
Tagebaus jedoch entfernt wieder eingeebnet wird. Der Boden wird—seweit
erorderlich—auf-der-Flacheverteilt,-der-tiberschiissige-Boden-wird abgefah-

ren.

8.9.2 Larmbelas

tung

S.97

Larmemissionen werden temporar insbesondere wéhrend der Einrichtung der
Gewinnungsflache entstehen (Abtrag von Oberboden (Klei, Torf) und Ab-
transport z.B. per Lkw /Dumper). AnschlieBend wird der Quarzsand mit einem
Saugbagger gewonnen, dessen punktuelle Gerauschemissionen vergleichs-
weise gering sind und durch einen Larmschutzwall gegentber nérdlich gele-
genen Wohnbebauung abgeschirmt werden (vgl. Gutachten X.3).

8.9.3 Staubbelastung

S. 98

Zu den mdoglichen Auswirkungen der zu erwartenden Stdube durch den
Tagebau wurde eine Stellungnahme seitens des Biros itap abgegeben.
Demnach sind als staubende Quellen u.a. folgende zu nennen: Staubaufwir-
belung durch Befahren der Gewinnungsstatte mit z.B. LKW, Radlader und
Dumper sowie Beladevorgénge der Transportfahrzeuge und Abwehung von
Halden (vgl. Gutachten X.4).
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8.9.4 Erschutterung

S. 100

Erschitterungen kdnnen im Verlauf des Abtransportweges (Mentewehrstra-
3e) fir den Boden auftreten. Der Abtransport des Bodens findet lediglich Giber
einen begrenzten Zeitraum statt. Es werden Fahrzeuge (z.B. bkw, LKW,
Dumper) verwendet, die bereits heute die Mentewehrstral3e z.B. im Rahmen
der Landwirtschaft nutzen. Darlber hinaus gehende Auswirkungen werden
nicht erwartet.

9.5 Zeitplan fiir den Tagebau und die Ausgleichs- und ErsatzmalBnahmen

S. 116

Stufe | — Abtragung des Oberbodens (Klei)

Zunachst wird der Oberboden (Kleiboden) mit geeigneten Geraten wie z.B.
Radlader und Bagger abgetragen. Ein Teil des Kleibodens wird seitlich zum
Larmschutzwall aufgeschuttet (vgl. Kap. 3.6). Der verbleibende Kleiboden
wird entweder direkt abgefahren und vermarktet oder kurzzeitig (< 1 Jahr) im
Sldosten der Gewinnungsflache zwischengelagert.

Stufe 1l — Abbau des Niedermoortorfs

Anschlieend erfolgt der Abbau des darunter liegenden Niedermoorbodens
(Torf). Stellt sich wahrend des Abbaus heraus, dass der Torf stark vernasst
ist, wird der Torf mit einem Hydraulikbaggermit-breitem-Kettenlaufwerk daflr
geeigneten Bagger abgebaut und in Mieten zum Trocknen auf den Zwischen-
lagerflachen im Nordosten der Gewinnungsstétte aufgesetzt. Damit ist trotz
der anstehenden Né&sse ein Torfabbau auf den Flachen mdglich. Anschlie-
Rend wird der Niedermoortorf ebenfalls abgefahren und vermarktet oder
kurzzeitig (< 1 Jahr) zwischengelagert. Es ist beabsichtigt, mit dem Abbau
des Niedermoortorfs parallel zum Schritt | in jenen Teilbereichen zu beginnen,
auf denen der Oberboden bereits abgetragen wurde.

Stufe Il - Sandabbau

Im nachsten Schritt wird der Quarzsand im Nassabbau mittels eines Saug-
baggers gewonnen und durch eine Spulrohrleitung zur Aufbereitungsflache
gepumpt. Dort wird der Sand klassifiziert und — je nach Klassiertechnik —
entweder direkt abgefahren oder zur Trocknung auf die Spilfelder Fillsand-
felder aufgebracht (vgl. Plan V.7 und V.8). Das Spulwasser wird — sofern
erforderlich - mittels einer Pumpe in das Abbaugewasser direkt zuriick gelei-
tet.

Nach dem Trockenfallen des Sandes wird das Spiifeld Fullsandfeld regelma-
RBig ausgebaggert und der dabei anfallende Sand entweder direkt auf z.B.
LKW verladen und abtransportiert oder in nérdlich gelegenen Fullsandhalden
gelagert (vgl. Plan V.8 Bodenmanagementkonzept).
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3.5 Anderungen und Erganzungen der Textfassungen der
»Speziellen artenschutzrechtliche Priifung“
Anderungen in der Textfassung des Dokuments
VIl. ,Spezielle artenschutzrechtliche Prifung*
Streichungen sind entsprechend gekennzeichnet
Anderungen sind in blauer Schrift hervorgehoben
2.3.3 Vermeidungsmalnahmen
S.9 Bei der Betankung der Fahrzeuge/Geréate wie z.B. Baggergerate, Raupen und Pum-
paggregate sowie bei der Bevorratung von Kraft- und Schmierstoffen ist auf die
Einhaltung der Vorschriften der VAwWS (Verordnung uber Anlagen zum Umgang mit
wassergefahrdenden Stoffen und Gber Fachbetriebe), zu beachten. Fur mdégliche
Storfélle sind geeignete Auffangbehaltnisse und -geréte sowie Olbindemittel vorzu-
halten.
3.6 Anderungen und Erganzungen der Textfassungen der

»Allgemein verstandlichen Zusammenfassung*“

Anderungen in der Textfassung des Dokuments
VIII. ,,Allgemein verstindliche Zusammenfassung“

Streichungen sind entsprechend gekennzeichnet
Anderungen sind in blauer Schrift hervorgehoben

2. Beschreibung des Vorhabens

S.3 Zwischenlagerflachen

Stellt sich wahrend des Tagebaus heraus, dass der Torf stark vernasst ist, wird
der Torf mit einem Hydraulikbaggermit-breitemKettenlaubwerk dafir geeigne-
tem Bagger abgebaut und in Mieten zum Trocknen auf den Bereitstellungsfla-
chen im Nordosten der Gewinnungsstatte aufgesetzt (vgl. Plan V.8).

S.3 ErschlieBung

nostiziert (vgl. Gutachten X.3).

GemalR dem schalltechnischen Gutachten werden fir den Abtransport des
Torfes, taglich maximal 62 Fahrzeuge (z.B. Traktor-Dumper-Gespann) den
Transportweg von der Gewinnungstatte tUber die MentewehrstralRe und die B 70
nutzen. Fur den Abtransport des Quarzsandes von der Aufbereitungsstéatte
werden Uber den gesamten Abbauzeitraum 63 LA Fahrzeuge pro Tag prog-

4. WIRKFAKTOREN DES VORHABENS AUF DIE UMWELT

S.5 Wirkfaktoren bei der Einrichtung des Tagebaus bzw. beim Riickbau der Anlagen

ten Fahrzeuge taglich).

e Fir die Zeit des Oberboden- und Torfbodenabtrages werden Transport-
fahrten auf dem d&stlich verlaufenden Gemeindeweg und der Mente-
wehrstralRe in Richtung der B 70 wahrnehmbar sein (ca. 62 LK\W-Fahr-

Wirkfaktoren bei Normalbetrieb

onen.

e Saugbaggerbetrieb auf dem Tagebaugewasser und Betrieb von Fll-
sandfeldern/Spilfeldern an der B 70 auf der bestehenden Aufberei-
tungsstatte. Transportverkehr ausgehend von der Aufbereitungsstatte
auf die B 70. Aus dem Betrieb resultieren Gerausch- und Abgasemissi-
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8.5 Boden
S. 28 Verdichtungen

In Grundwasserndhe und in Bereichen mit héheren Anteilen an feinen oder
humosen Bodenbestandteilen ist durch das Befahren mit z.B. LKW und Radla-
dern in den Randbereichen mit Verdichtungen zu rechnen. Dies stellt aufgrund
der durchzufiihrenden Bodenlockerungen im Zuge der vollstdndigen Rekultivie-
rung keine erhebliche Beeintrachtigung dar.

8.6 Wasser

S. 29 Oberflachenwasser
Der Quarzsand wird mittels Nassabbau durch eine Spulrohrleitung zum Aufbe-
reitungsgeléande auf-die-dort-vorhandenen-Spilfelder gespult. Die Ruckfuhrung
des Spillwassers von der Aufbereitungsstatte zum Tagebaugewasser erfolgt
mittels Zwillingsrohrleitung, die an eine Pumpe mit entsprechender ausreichen-
der Leistung angekoppelt ist. Der Standort der Pumpe kann zum gegenwartigen
Zenpunkt noch nicht genau bestimmt werden, wwd—s+eh—aber—m—de+LNahe—des

8.7 Luft, Klima

S. 29 Freisetzung von Emissionen (Schall und Staub)

Waéhrend des Tagebaus kommt es zur Freisetzung von Emissionen durch die
eingesetzten Maschinen wie z.B. Radlager, Bagger, ggf. Saugbagger, Lkw etc.
Hierbei handelt es sich um Verbrennungsabgase, Reifenabrieb und um Staube
aus aufgewirbeltem Erdreich (vgl. Gutachten X.3 und X.4).

8.8 Landschaftshild

S.30

Vorhandensein der Maschinen und Bauteile wahrend des Tagebaus

Der Einsatz von z.B. Baumaschinen und LKW sowie das Entstehen grof3erer
Offenbodenbereiche werden, soweit nicht von Erdwaéllen verdeckt, von den
angrenzenden bebauten Grundstiicken aus wahrnehmbar sein.

8.9 Menschen

S. 32

Staubbelastungen

Zu den mdglichen Auswirkungen der zu erwartenden Staube durch den Tage-
bau wurde eine Stellungnahme seitens des Buros itap abgegeben (vgl. Gutach-
ten X.4). Demnach sind als staubende Quellen u.a. folgende zu nennen: Stau-
baufwirbelung durch Befahren der Gewinnungsstéatte mit z.B. LKW, Radlader
und Dumper sowie Beladevorgange der Transportfahrzeuge und Abwehungen
von Halden (vgl. Gutachten X.4).

Eine Vermeidung von Staubbelastungen im Bereich der Gewinnungsstatte und
der angrenzenden Nutzungen wird dariber hinaus dadurch erzielt, indem der
gewonnene Quarzsand nicht auf der Gewinnungsstatte, sondern im Bereich der
bestehenden Aufbereitungsstatte aufbereitet und von hier abtransportiert wird.
Um zusatzlich Staubbelastungen der Aufbereitungsstétte auf die mafRRgeblichen
Immissionsorte der Nachbarschaft zu vermeiden, werden staubreduzierende
MaRnahmen ergriffen (vgl. Gutachten X.4). So sind bspw. bei langer anhalten-
der Trockenheit die staubenden Halden mit Wasser zu besprihen und eine
moglichst geringe Abwurfhdhe der Forderbander sowie bei der Verladung mit
z.B. Radlader zu wahlen. Verschmutzte Fahrwege mit staubenden Materialien
werden regelmaRig gereinigt.
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Erschitterungen

Erschitterungen kdénnen im Verlauf des Abtransportweges (Mentewehrstral3e)
fur den Niedermoortorf auftreten. Der Abtransport des Bodens findet lediglich
Uber einen begrenzten Zeitraum statt. Es werden Fahrzeuge (z.B. LKW, Lkw,
Dumper) verwendet, die bereits heute die Mentewehrstrale z.B. im Rahmen der
Landwirtschaft nutzen. Darlber hinaus gehende Auswirkungen werden nicht
erwartet.
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3.7

Anderungen und Erganzungen in den Unterlagen
»IX Wasser- und bauordnungsrechtliche Antrage“

Anderungen und Ergénzungen in den Unterlagen ,,IX Wasser- und bauordnungs-
rechtliche Antrage“

Streichungen sind entsprechend gekennzeichnet
Anderungen sind in blauer Schrift hervorgehoben

IX.2 Wasserrechtlicher Antrag auf Plangenehmigung gemaf §8 68 WHG zur Herstellung
eines Abbaugewassers

3.1 Betrieblicher Ablauf der Gewinnung

S.8 Der Abraumbetrieb erfolgt durch den Einsatz eines
Kettenlaufwerk daflir geeigneten Baggers sewie-eines bzw. Radladers. Der Abtrans-
port des Abraums von der Gewinnungsflache ist mittels geeigneter Transportfahr-

zeuge Fraktor-Dumper-Gespannen vorgesehen.

Abbaubetrieb

S.9 Hier wird das beforderte Quarzsand-Wasser-Gemisch zunachst mittels einer Klas-
sieranlage klassifiziert und — je nach eingesetzter Klassiertechnik — ggf. anschlie-
Bend zur Trocknung in ein Spllfeld/Fullsandfeld geleitet. Das ggf. anfallende Spul-
wasser wird mittels eines Monches im—Sptlfelddeich sowie einer leistungsstarken
Pumpe in das Abbaugewasser zuriick geleitet. Nach der Aufbereitung erfolgt der
Transport des Quarzsands von der Aufbereitungsstatte zum Bestimmungsort mittels

HKW-Gespannen.

IX.3 Wasserrechtlicher Antrag auf Plangenehmigung gem. 88 8 bis 13 WHG zur Entnahme
von Grund- und Oberflachenwasser aus dem Tagebau und zur Einleitung von Grund -
und Oberflachenwasser

3.1 Betrieblicher Ablauf der Gewinnung und der Wasserentnahme

S. 4 Die Aufbereitung des Quarzsandes ist auf der bestehenden Aufbereitungsstatte an
der B 70 (ca. 400 m entfernt) geplant. Das Wassersandgemisch wird hierzu durch
eine geschlossene Rohrleitung vom Abbaugewdasser zur Aufbereitungsstatte gespuilt.
Hier wird das beforderte Quarzsand-Wasser-Gemisch zunachst mittels einer Klas-
sieranlage und klassifiziert und anschlieRend — je nach eingesetzter Klassiertechnik
— ggf. zur Trocknung in ein Spdleld Fullsandfeld geleitet. Nach einer ausreichenden
Absetzzeit wird dies das Wasser im Spéleld Fullsandfeld — sofern erforderlich - als
Uberstands- bzw. Riicklaufwasser iber Ménche aus den Spiilfeldern abgeleitet und

tungsstatte zum Bestimmungsort mittels LK\W-Gespannen.

IX.4 Wasserrechtlicher Antrag auf Plangenehmigung gem. 8 57 NWG (zu 8§ 36 WHG) zur
Erstellung von Rohrkreuzungen tber Gewassern

3.1 Betrieblicher Ablauf der Gewinnung

S.3 Die Aufbereitung des Quarzsandes ist auf der bestehenden Aufbereitungsstétte an
der B 70 (ca. 400 m entfernt) geplant. Das Wassersandgemisch wird hierzu durch
eine geschlossene Rohrleitung vom Abbaugewasser zur Aufbereitungsstatte gespdilt.
Hier wird das beforderte Quarzsand-Wasser-Gemisch zunachst mittels einer Klas-
sieranlage klassifiziert und anschlieBend — je nach eingesetzter Klassiertechnik —
gof. zur Trocknung in ein Spilfeld Flllsandfeld geleitet. Nach einer ausreichenden
Absetzzeit wird dies das Wasser im Spifeld Fullsandfeld — sofern erforderlich - als
Uberstands- bzw. Rucklaufwasser tiber Monche aus den Spiilfeldern abgeleitet und
Uber eine Wasserricklaufleitung zum Abbaugewésser gepumpt.
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Verlauf der Spulrohrleitung

Die Spiilrohrleitung (HDPE-Rohr, DN 250) sowie die Wasserriicklaufleitung (HDPE-
Rohr, DN 250) werden zwischen der Gewinnungsstéatte und der Aufbereitungsstatte
errichtet. Sie fihren zunéchst von der Gewinnungsflache unterhalb des gemeindli-
chen Bahnseitenweges sowie der Bahnlinie hindurch und werden anschlie3end
unterirdisch auf dem Flurstiick 4/4 der Flur 2, Gemarkung Veenhusen verlegt. Von
dort verlaufen die Rohrleitungen weiter in norddstliche Richtung, oberirdisch tber die
Flurstiicke 3/8 und 4/2 der Flur 2, Gemarkung Veenhusen und unterdikern anschlie-
Rend die B 70.

dfeld: Der genaue Verlauf ist in PIan V 7 dargestellt Der vveltere Verlauf der Le|tun-
gen im Bereich der Aufbereitungsstatte wird auf Ebene des Hauptbetriebsplans
dargestellt.

IX.6 Antrag auf Abweichung gem. 8§ 66 (1) NBauO von den Vorschriften des 8§ 4 (4) NBauO
far die Spulrohrleitung

S.1

Die dafur vorgesehenen Spulrohrleitung (HDPE-Rohr, DN 250) sowie die Wasser-
rucklaufleitung (HDPE-Rohr, DN 250) werden zwischen der Gewinnungsstétte und
der Aufbereitungsstatte errichtet. Sie fuhren zunéchst von der Gewinnungsstatte
unterhalb des gemeindlichen Bahnseitenweges sowie der Bahnlinie hindurch und
werden anschlieBend unterirdisch auf dem Flurstiick 4/4 der Flur 2, Gemarkung
Veenhusen verlegt. Von dort verlaufen die Rohrleitungen weiter in norddstliche
Richtung, oberirdisch tber die Flurstiicke 3/8 und 4/2 der Flur 2, Gemarkung Veen-
husen und unterdiikern anschlie3end die B 70.

Euﬂsanda‘-eld—évgl—lzlan#—@— Der We|tere Verlauf der Le|tungen im Berelch der Aufbe-

reitungsstatte wird auf Ebene des Hauptbetriebsplans dargestellit.

IX.7 Antrag auf Abweichung gem. § 66 (1) NBauO von den Vorschriften des § 4 (4) NBauO
fur die Aufbereitungsstatte

S.1

Beschreibung des Vorhabens

Im Suden der Flache befindet sich eine Lagerhalle inkl. Sanitaranlagen, Biro- und
Aufenthaltsrdumen sowie einem Labor. In der Lagerhalle wird z.B. der Radlader bei
geschlossenem Betrieb aufbewahrt. Westlich der Lagerhalle befindet sich eine
Remise.

Der durch die Klassieranlage vom Quarz-Fullsand abgetrennte Quarz-Kiessand
SOWIe der Quarz- Mortelsand werden in Halden gelagert und regelmaBlg abgefahren

Je nach eingesetzter Klassiertechnik Es—ist-vergesehen.—den wird der Fillsand

(Quarz) ggf in ein Westheh—an—me—KLasswﬂage—ngLaMes FuIIsandfeId zu—spuJen
gespult &

m&%&—m—und—emea’—hle%*en—m%% Nachdem der Fillsand (Quarz) trocken
gefallen ist, wird das Spalfeld Fullsandfeld regelméaRig ausgebaggert. Dieser Quarz-
sand wird entweder direkt auf KM geeignete Transportfahrzeuge verladen oder auf
Fullsandhalden gelagert, die nérdlich der Klassieranlage angesiedelt werden. Die
geplanten Fullsandhalden werden dabei ein Volumen von max. 9.500 m3 bei-einer
max—Hohe-ven-4-m zwischenlagern kénnen. Bei Bedarf sollen hier auch, in raumli-
cher Trennung zum Fillsand, Kiessand oder Mdortelsand zwischengelagert werden
(vgl. Plan V.7 und V.8).
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3.8

Anderungen und Erganzungen in den Unterlagen
»X Gutachten und Fachplanungen*

Anderungen und Erganzungen in den Unterlagen X.1: IDV: Bodenabbau in Veenhusen,
Gemeinde Moormerland Hydrogeologische und wasserwirtschaftliche Aspekte

Streichungen sind entsprechend gekennzeichnet
Anderungen sind in blauer Schrift hervorgehoben

Anhang 2a

2a

Luftbild mit Lageplan des geplanten Bodenabbaus sowie der Bohrungen und Mess-
stellen

Ergéanzung der Lage der Bohrung BH 15.

Geplnter odenabbau

X

{ nhng 2a ||

Veenhusen ot 3 WY o Aufschlussbohrung -
- Bohrplan - e g ® Grundwassermessstelle [
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4.

AUSWIRKUNGEN DER PLANANDERUNGEN

Die beschriebenen Plandnderungen der Antragsunterlagen werden keine Beeintrachti-
gungen auf die Schutzguter hervorrufen, welche tber die in den am 16.11.2016 einge-
reichten Unterlagen zum Antrag ,Rahmenbetriebsplan fur einen Quarzsandtagebau
sudlich der MentewehrstralBe in der Gemeinde Moormerland Ortsteil Veenhusen® er-
mittelten Auswirkungen hinausgehen.

§ 22 Abs. 2 UVPG sieht vor, dass eine erneute Beteiligung der Offentlichkeit nicht er-
forderlich ist, sofern kgine zusatzlich erheblichen oder andersartig erheblichen Um-
weltauswirkungen von Anderungen im laufenden Verfahren ausgehen.

Die Verkleinerung des Geltungsbereiches der Aufbereitungsstatte wird als Anderung in
allen Antragsunterlagen dargestellt. Aus der Verkleinerung resultiert keine andersartige
oder starkere Betroffenheit der Schutzguter. Die im vorliegenden Anderungsantrag wei-
terhin dargestellten Anderungen sind tiberwiegend rein redaktioneller oder verdeutli-
chender Art.

Die Anderungen und Anpassungen werden entsprechend in allen betroffenen Antrags-
unterlagen durchgefiihrt, so dass aus den Anderungen in der Unterlage ,Rahmenbe-
triebsplan“ auch Anpassungen/Anderungen der Unterlagen ,Umweltvertraglichkeitsstu-
die und Landschaftspflegerischer Begleitplan®, ,Spezielle artenschutzrechtliche Pri-
fung®, ,Allgemein verstandliche Zusammenfassung“ sowie der einzelner ,Wasser- und
bauordnungsrechtlicher Antrage® resultieren.

Weiterhin fiihren die dargestellten Anderungen und Anpassungen zu keinen Auswir-
kungen auf die Gutachten. Die Erklarungen der Gutachter sind in Anlage 2 zusam-
mengestellt.

Da aus den dargestellten Anderungen keine zusatzlich erheblichen oder andersartig
erheblichen Umweltauswirkungen resultieren, ist gem. § 22 Abs. 2 UVPG eine erneute
Offentlichkeitsbeteiligung nicht erforderlich.

Samtliche dargestellte Anderungen fallen unter § 73 (8) VWVfG.
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5. FAZIT

Im vorliegenden Anderungsantrag zum laufenden Bergrechtlichen Planfeststellungs-
verfahren mit Umweltvertraglichkeitsprafung gem. § 52 Abs. 2a i.V.m. § 57 a ,Rah-
menbetriebsplan fiir einen Quarzsandtagebau stdlich der Mentewehrstral3e in der
Gemeinde Moormerland Ortsteil Veenhusen® eingereicht am 16.11.2016 wird eine An-
passung des Geltungsbereiches im Bereich der Aufbereitungsstétte beantragt. Weiter-
hin werden verschiedene redaktionelle Anpassungen im vorliegenden Anderungsan-
trag dargestellt.

Die dargestellten Anderungen sind Uberwiegend rein redaktioneller Art. Die Verkleine-
rung des Geltungsbereiches der Aufbereitungsstatte fiihrt zu keiner andersartigen oder
starkeren Betroffenheit der Schutzgiiter. Gem. § 22 Abs. 2 UVPG ist eine erneute Of-
fentlichkeitsbeteiligung somit nicht erforderlich.

Antragstellerin: Planungsbiro:

Fa. Frank und Ralf Huneke GbR Planungsbiiro Diekmann &Mosebach
Groler Stein 5 Oldenburger StralRe 86

26789 Leer 26180 Rastede

Leer, den 05.12.2017 Rastede, den 05.12.2017

gez. gez.

Antragstellerin Planverfasser
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Anhang
Anlage 1:

e Zustimmungserklarung des Wasserstral3en- und Schifffahrtsamtes Emden Uber die Nut-
zung einer Teilflache des Beschlusses vom Landkreis Leer vom 02.11.2012 (Az.:
[11/64.14-me) mit Beschlussfassung des Landesamtes fur Bergbau, Energie und Geolo-
gie fur Bergbauliche Zwecke (entsprechend des Antrags der Frank und Ralf Huneke
GbR auf Zulassung des Rahmenbetriebsplans fur einen Quarzsandtagebau sudlich der
Mentewehrstral3e in der Gemeinde Moormerland, Ortsteil Veenhusen).

Anlage 2:

Stellungnahmen der Gutachter zu den dargestellten Anderungen

e Anlage 2a: Erklarung von IDV bzgl. der Anderungen zum Rahmenbetriebsplan vom
05.12.2017.

¢ Anlage 2b: Erklarung von ITAP bzgl. Prognose der Staubemissionen und -immissionen
zum Sandabbau der Firma Huneke in Veenhusen, Gemeinde Moormerland Erklarung
zum geanderten Rahmenbetriebsplan vom 05.12.2017.

e Anlage 2c: Erklarung von IPS bzgl. der Erkundungen, Standsicherheitsberechnungen
Anderung Rahmenbetriebsplan mit Stand 05.12.2017.

e Anlage 2d: Erklarung von ITAP bzgl. Schalltechnische Erklarung zum geénderten Rah-
menbetriebsplan mit Stand: 05.12.2017.
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