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Erkundungen, Standsicherheitsberechnungen

Anderung des Rahmenbetriebsplanes (Stand: 05.12.2017)

Sehr geehrte Damen und Herren,

sehr geehrte Frau Hellebusch,

im Rahmen des Genehmigungsverfahrens fiir o.a. Projekt wurde eine Anderung des Rahmen-

betriebplanes entsprechend nachstehender Abbildung vorgenommen.

Die diesbezigliche Mitteilung erhielten wir per eMail vom Planungsbiro Diekmann&Mosebach,
mit Datum vom 05.12.2017 mit der Bitte um Priifung, inwieweit sich die Anderungen auf die
Berechnungsergebnisse und Aussagen in unserem Bericht zur Standsicherheit der Gruben-

bdschungen vom 28.07.2017 auswirken.

Zu obiger Fragestellung ist anzugeben, dass sich die dargestellten Anderungen im Rahmenbe-
triebsplan auf die Flachen dstlich der Bundesstrasse B 70 beziehen, auf denen die Material-

aufbereitung + -klassifizierung erfolgen soll, s. nachstehende Abbildung.

Die von uns vorgenommenen Berechnungen und Angaben beziehen sich ausschlief3lich auf

die westlich der B 70 bzw. der Bahnstrecke Leer-Emden gelegene Abbauflache.
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Wir hoffen Ihnen mit diesen Angaben gedient zu haben und stehen fir die Beantwortung even-

tuell verbliebener Fragen gerne zur Verfugung

Mit freundlichen GriiRen

iPS Iggenieyrbiro

.-Ing. P. Schnatow
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