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Errichtung der Gasdruckregel- und Messanlage (GDRM) Wilhelmshaven und
Einfriedung der Anlage durch einen Zaun mit Ubersteigschutz

Erlduterung zum Brandschutz der Geb&aude

Das beantragte Gebaude besteht aus zwei Gebaudeteilen. Einerseits das EMSR-Geb&ude, zum anderen
das Gasbeschaffenheitsgebaude. Die beiden R&dume des zweiten Gebaudes (GBH | und GBH 1) werden
Uber eine Doppelwand mit einer belufteten Fuge getrennt, so dass ein etwaiger Gasaustausch zwischen
den Raumen verhindert werden kann.

Die Gebaude werden aus Stahlbetonfertigteilen erstellt, die AuRenfassade erhélt einen Kunstharzputz.
Die Dacher werden als Muldendé&cher aus Stahlbetonfertigteilen mit einer Kiesschiittung erstellt.

Die Ausfiihrung der Geb&udekonstruktion erfillt die Anforderungen der Brandschutzklasse F90.

Die Gebaude dienen dem voriibergehenden Aufenthalt von Personen und werden nur zu
Kontrollzwecken und im Revisionsfall begangen.

Feuerwehrzufahrt und Aufstellflache

Die Zufahrt zum Grundstiick erfolgt tiber die DeichstraRe Zum Tiefen Fahrwasser. Vom Stationstor aus
verlauft eine 4m breite gepflasterte RingstraRe Uber das Grundsttick, die im Bedarfsfall der Aufstellung
der Feuerwehrfahrzeuge dienen kann.
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