=) OGE

Errichtung der Gasdruckregel- und Messanlage (GDRM) Wilhelmshaven und
Einfriedung der Anlage durch einen Zaun mit Ubersteigschutz

Berechnung des umbauten Raumes nach DIN 277

Gebaude

Ldnge in m Breite in m Hohe in m Raum in m®

EMSR

GBH1/GBH I

7,78 i 3,02 2,89 67,90

Ermittlung des Rohbauwertes

Gebaude Raum in m® Kosten in €/m® Rohbauwert in €
EMSR 78 62* 4.836 ‘
 GBHI/GBHII 67 62* 4.154 :

*gem. BauGO Anlage 2 bzw. Niedersachsisches Ministerialblatt (18.08.2021)
Tabelle des Rohbauwertes je m?, Nr. 17.1.1, bis 2.000 m? BRI, Bauart schwer

Ermittlung Herstellungskosten Zaunanlage (inkl. MwSt)

Liange in m Kosten in €/m Rohbauwert in €

Zaunanlage inkl.

; Tar/Tor 020

268,40 150

Essen, den 7.2 % ./”,Z

(Entwurfsverfasser)

1/1 Bauantragsunterlagen GDRM Wilhelmshaven | Berechnung BRI und Rohbauwert



