=) OGE

Kapitel 19.2.2

Erlauterung zur Verwendung von Aushubmaterial

Das vorliegende Kapitel soll Gber den Umgang mit dem ausgehobenen Bodenmaterial
informieren, das nicht wieder eingebaut werden kann. Details zum allgemeinen Umgang mit den
Bbden sind Kap.1 Ziffer 4.3 und Kap. 19.2.1 Ziffer 6 zu entnehmen. In erster Linie wird der
ausgehobene Boden, soweit dazu geeignet, in ursprunglicher Horizontierung wieder zum
SchlieBen des ausgehobenen Rohrgrabens sowie der Baugruben verwendet (DIN 19639, DIN
19731, DVGW G451). In der Regel fallt hierbei durch die Bodenverdichtung rund um das Rohr
kein Uberschussboden an. Entlang der Trasse kommt es zu keiner wesentlichen, optisch

wahrnehmbaren Reliefveranderung in der Landschatt.
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Landschaft nach Rekultivierung: Beispiel Zeelink (DN 1000).

Uberschiissiger Boden, also Bodenmaterial welches nicht wieder vor Ort eingebaut werden kann,
kann unter anderem an folgenden Stellen anfallen:
e an geschlossene Querungen, bei denen Konstruktionsteile im Boden als Teil des
technischen Bauwerkes verbleiben,
e wo der ursprungliche Boden nicht fur den Wiedereinbau geeignet ist,
e in Bereichen mit Einbau ggf. von Auftriebsschutz, und

e an Orten, an denen Boden dauerhaft bebaut (versiegelt) wird.

Bei geschlossenen Querungen und auf der Linie fallen vorrangig C- und ggf. B-Bodenmaterial

an; bei dauerhaft versiegelten Flachen A-, B-, und ggf. C-Bodenmaterial.
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Organische Bo6den, aufgeweichte bindige Bdden und Torfe sind potenziell nicht
wiedereinbaufahig und sind ggf. abzufahren. Der anteilige Aushub dieser Bdden im
Regelgrabenprofil wird auf maximal 35 % des Aushubs geschatzt, was 33600 m3 ohne bzw.
51100 m3 mit 45° Béschungswinkel entspricht. Uber die potenziell anfallenden Mengen Sulfat-

sauren Bodens kann bislang keine Aussage getroffen werden.

Es ist zu beachten, dass unvermeidbar abzufahrender Boden dem Grundstiickseigentiimer
gehort und diesem zunéchst anzubieten ist. Mochte der Eigentiimer potenziell iberschiissigen
Aushub selbst ibernehmen, kann er ihn sich anliefern lassen. Die hierfur eventuell erforderlichen

offentlich-rechtlichen Genehmigungen sind vom Eigentiimer selbst zu beschaffen.

Uberschiissiger einbaufahiger Boden, wie er an geschlossenen Querungen oder bei dauerhafter
Bebauung anfallt, der nicht vom Eigentimer Gbernommen wird, wird nach Mdéglichkeit nicht auf
eine Deponie verbracht, sondern hochwertig verwendet (DIN 19731, BBodSchV). Zudem wird
darauf geachtet mit Boden sparsam umzugehen und vor allem Mutterboden vor Vernichtung zu
schitzen (BauGB). In der Regel wird an anderer Stelle auf der Baustelle friiher oder spater Boden
benotigt. Dies betrifft beispielsweise Bereiche, in denen urspriingliches Bodenmaterial wegen
Kontamination oder aus mechanischen Grunden nicht wieder eingebaut werden kann und daher
ausgetauscht/entsorgt werden muss. Hierbei ist zu beachten, dass der Einbau von externem
Bodenmaterial die natirlichen Bodenfunktionen in Abhangigkeit der Standorteigenschaften am
Einbauort bestmoglich erfullt (DIN 19639, DIN 18915, BBodSchG). Grundsatzlich ist die

Zustimmung der Bodenkundlichen Baubegleitung zu Bodentransporten und -einbau erforderlich.

Nach Absprache mit den zustandigen Bodenbehdrden (Wittmund, Friesland und Wilhelmshaven)
und dem NLWKN kann Uberschissiges Bodenmaterial, welches nicht zum Wiedereinbau
geeignet ist und die Anforderungen geman EAK (korrigierte Version 2020) erfllt fir den Deichbau
verwendet werden. Diesbeziglich soll vor Baubeginn Kontakt mit dem NLWKN aufgenommen
werden. Sulfat-saure Béden kénnen hierbei nicht fir den Deichbau verwendet werden, da zum
Ausfiihrungszeitraum keine Deichbauarbeiten stattfinden und Sulfat-saure Boden nicht gelagert

werden kbnnen.

Weist der Grabenaushub Schadstoffbelastungen auf, so wird dieser getrennt von dem
unbelasteten Material gelagert und in Abstimmung mit der OGE-Bauleitung und der zustandigen
Fachbehorde untersucht und gegebenenfalls gem. LAGA M 20, § 12 BBodSchV sowie den
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sonstigen Regelungen des BBodSchG und KrWG entsorgt. Entsprechende Konzepte zum
Umgang mit dem Rohrgrabenaushub sind mit der bodenkundlichen Baubegleitung und der OGE-
Bauleitung abzustimmen und zu dokumentieren (Entsorgungs- oder Annahmenachweis,

Nachweis zur Belastung).

Zum Verflillen des Rohrgrabens wird in Fallen, in denen der urspriingliche Boden nicht wieder
eingebaut werden kann und kein Uberschussboden aus den (ibrigen Bereichen der Baustelle zur
Verfigung steht, in Abh&ngigkeit von der Tiefe und den Bodenfunktionen geeigneter
Austauschboden oder Sand angefahren (DIN 19639, DIN 18915, BBodSchG). Hiervon ist
vorwiegend der C-Horizont betroffen. Auch hier ist die Zustimmung der Bodenkundlichen

Baubegleitung zu Bodentransporten und -einbau erforderlich.
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