Anlage 1

Erlauterungsbericht WAL Anhang 1 — Gebiete mit erhdhtem Schutzbedirfnis nach
DVGW Arbeitsblatt G463 Abs. 5.1.12

1. Einleitung

Mit dem Inkrafttreten der Fortschreibung des DVGW Arbeitsblattes G 463 ,Gashochdruckleitungen aus
Stahlrohren fur einen Auslegungsdruck von mehr als 16 bar, Errichtung“ (07/2016) werden erstmals
.Gebiete mit erhéhtem Schutzbedirfnis* durch das DVGW Regelwerk definiert. Solche Gebiete sind
beispielsweise bebaute Gebiete, Kreuzungen mit Verkehrswegen oder Gebiete, in denen mit zusatzlichen
Einwirkungen auf die Gashochdruckleitung zu rechnen ist. In diesen Gebieten ist die Implementierung
einzelner zusatzlicher Schutzmaflinahmen vorgesehen, die laut G 463 in Abhéngigkeit der Art des Gebietes
und eines mdglichen Auswirkungspotenzials festzulegen sind. Das DVGW Arbeitsblatt G 463 benennt
beispielhaft die in diesem Fall anwendbaren SchutzmalRnahmen.

Die Vorhabentragerin hat mit Veroffentichung des Arbeitsblattes durch den DVGW eine
Verfahrensbeschreibung zur Festlegung dieser Gebiete erstellt und diese in einer eigenen Werknorm
konkretisiert (OGE RN 121-001). In dieser Norm ist die Definition der Gebiete mit erhdhtem
Schutzbedirfnis gegentiber den beispielhaften Angaben in DVGW G 463 weiter konkretisiert und die zu
ergreifenden MalRnahmen fiir die Art des Gebietes in Art und Umfang genau festgelegt. Die nachfolgenden
Betrachtungen folgen dieser Vorgehensweise.

Gegenstand dieser Erlauterung ist Darlegung der Vorgehensweise zur Ermittlung der Gebiete mit erhéhtem
Schutzbedirfnis nach DVGW Arbeitsblatt G 463 Abs. 5.1.12. Dies umfasst die Kriterien zur Festlegung der
Zonen der Leitungstrasse, die als solche Gebiete identifiziert werden, sowie die Festlegung der konkreten
Schutzmanahmen. AbschlieBend wird das Ergebnis der Betrachtung dargestellt.

2. Definition von Gebieten mit erhéhtem Schutzbedirfnis nach RN 121-001
Gebiete mit erh6htem Schutzbedurfnis sind die nachfolgend beschriebenen Bereiche.
2.1 Bebaute Gebiete

Als bebaute Gebiete im Sinne DVGW-Arbeitsblatt 463, Abs. 5.1.12 werden solche Gebiete angesehen, die
mindestens einem der folgenden Kriterien gentigen:

o Das Gelande ist bereits bebaut. Als bebautes Geléande wird ein bebautes Flurstiick angesehen, auf
dem die Leitung verlegt wird.

e Das Gelande ist im Geltungsbereich eines gtiltigen Bebauungsplanes zur Bebauung ausgewiesen.

e In dem Gelande wird die Gashochdruckleitung naher als 20 m zu Wohngebauden oder zu
Gebauden zum standigen Aufenthalt von Menschen verlegt.

In bebauten Gebieten werden Maflnahmen gegen &uRere Beschadigung ergriffen, da hier mit
Bauaktivitaten in Leitungsndhe zu rechnen ist. Typische MafRnahmen sind die Erhdhung des
Sicherheitsbeiwertes, die Erhéhung der Rohrdeckung oder eine dichtere Markierung. Die Auspréagung der
MaRnahmen in Art und Umfang richtet sich nach der Art des Gebietes. Sie sind in RN 121-001 festgelegt.
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2.2 Kreuzung mit Verkehrswegen
Als Kreuzungen mit Verkehrswegen im Sinne DVGW-Arbeitsblatt 463, Abs. 5.1.12 werden angesehen:

- BundesfernstraRen (Autobahnen, Bundesstral3en)

- Landesstral3en

- Kreisstral3en innerhalb von bebauten Gebieten

- GemeindestraBen innerhalb von bebauten Gebieten
- WasserstralRen (d.h. schiffbare Gewésser)

- Bahnkreuzungen.

Kreuzungen mit Wirtschaftswegen oder sonstigen Wegen (6ffentlich, nicht 6ffentlich, asphaltiert, nicht
asphaltiert) sind keine Kreuzungen mit Verkehrswegen im Sinne von DVGW G 463 Abs. 5.1.12, da hier im
Vergleich zur Gbrigen Trasse aufRerhalb von Wegen nicht mit einer erhéhten Frequenz baulicher Eingriffe
in den Boden zu rechnen ist.

Im Bereich von Kreuzungen mit Verkehrswegen sollen die in DVGW-Arbeitsblatt G 463 genannten
MaRnahmen ,Dichtere Markierung“ und (abhangig von der Art der Kreuzung) das ,qualifizierte Boden-
/Baugrundgutachten” umgesetzt werden. Darliber hinaus gehende MaflRnahmen sind nicht erforderlich, da
die in den technischen Regeln abgebildeten, konstruktiven MaRnahmen grundsétzlich ausreichend sind,
um das erforderliche Schutzniveau zu gewdhrleisten. Bei geschlossenen Kreuzungen sind zusétzlich die
konstruktiven MafRnahmen wie z.B. eine erhdhte Rohrdeckung oder erhdhte Wanddicke als
SchutzmaRnahmen wirksam. Diese sind zwar durch die technische Ausfiihrung des Kreuzungsbauwerkes
auf Basis der Regelwerke begriindet, sie wirken jedoch gleichzeitig gegen die dort zu erwartenden
Schadensmechanismen und sind daher als wirksame zusatzliche SchutzmalRnahmen nach DVGW-
Arbeitsblatt G 463 Ziffer 5.1.12 anzusehen und werden daher im Ergebnis ebenfalls als solche gefiihrt.

2.3 Gebiete, in denen mit zuséatzlichen Einwirkungen zu rechnen ist

Als zusétzliche Einwirkungen werden bei der Planung mdgliche Einwirkungen Dritter berticksichtigt. In
Gebieten mit einer hohen Bebauungs- bzw. Personendichte ist mit einer erhéhten Haufigkeit von
Bauaktivitaten zu rechnen. Die Festlegung dieser Gebiete erfolgt daher durch eine sogenannte
Bebauungsanalyse (Datenanalyse) in Abstimmung mit der Trassenplanung. Als Kriterium fir ein Gebiet
mit erh6htem Schutzbedirfnis wird die Personendichte anhand eines Grenzwertes von 250 Personen/km?,
ermittelt Gber eine Betrachtungszone der GroRe von (Breite x Lange) 400 x 1500 m in Anlehnung an
DIN EN 14161 entlang der Leitungstrasse, herangezogen. Als Werkzeug zur Ermittlung dieser Bereiche
wird ein standardisierter Analyseprozess angewendet.

In Bereichen, in denen eine hohe Bebauungs- bzw. Personendichte vorherrscht, ist eine Beschadigung
durch Baumafnahmen (z.B. Baggereingriff, Erdrakete) denkbar. Die ergriffenen MalRnahmen richten sich
gegen diesen Schadensmechanismus. Die MaRnahmen sind entsprechend der Bebauungsdichte in Art
und Umfang abgestuft, d.h. eine héhere Bebauungsdichte erfordert mehrere und/oder starker ausgepragte
MaRnahmen. Es werden, abhangig vom Fall, mehrere zusatzliche Sicherheitsmalinahmen angewendet:
Erh6hung des Sicherheitsbeiwerts, Erhohung der Erddeckung und je nach Art und Umfang der
Bebauungsdichte weitere MaRnahmen (z.B. Vorsehen eines Geotextil-Gitters). Die Auspragung der
MaRnahmen (z.B. die H6he der Erddeckung) richtet sich nach der Art des Gebiets, hier insbesondere nach
der Bebauungsdichte.
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Unter ,zuséatzliche Einwirkungen“ im Sinne von DVGW Arbeitsblatt G 463 Abs. 5.1.12 fallen hingegen nicht:

- Zusatzlasten: Alle Arten von zu erwartenden Belastungen sind bei der Leitungskonstruktion zu
bertcksichtigen. Gebiete mit Zusatzlasten sind keine Gebiete mit erhbhtem Schutzbediirfnis im
Sinne dieser Norm. Diese werden durch DVGW-Arbeitsblatt G 463 Abs 5.2.1 beriicksichtigt.

- Gebiet mit besonderer landwirtschaftlicher Bearbeitung und Baumschulen mit saisonaler /
mehrjahriger Bepflanzung.

- Sonstige zusatzliche Einwirkungen, die beispielsweise durch geologische Besonderheiten (z.B.
geologische Spriinge), Bergsenkungsgebiete, Wasserhaltungsbereiche (z.B. Stein- ,Braunkohle-
oder Erz-, Salzbergbau), Erdbebengebiete, Bereiche mit Hochspannungsbeeinflussung o.a.
verursacht werden, sind auf Grundlage der dafir einschlagigen technischen Regeln bei Planung,
Errichtung und Betrieb zu behandeln. Sie bilden keine Gebiete mit erh6htem Schutzbedtirfnis. Sie
werden z.B. durch DVGW-Arbeitsblatt G 463, Abs. 5.1.2 beriicksichtigt.

3. Festlegung zusatzlicher SchutzmaflRnahmen

Die Festlegung der zusétzlichen Schutzmaflinahmen nach Art des Gebietes erfolgt auf Grundlage von RN
121-001. Hierbei sind gemaR DVGW-Arbeitsblatt G 463 Abs. 5.1.12 die MalRnahmen in Abh&ngigkeit von
der Art des Gebietes und des moglichen Gefahrdungspotenzials gegeneinander abgewéagt worden; der
Katalog zuséatzlicher SchutzmafRnahmen wurde auf dieser Grundlage festgelegt. Die MalRhahmen werden
nach dem mdglichen Gefahrdungspotenzial variiert. Beispielsweise sind die MaRBnahmen entsprechend der
Bebauungsdichte in Art und Umfang abgestuft, d.h. eine héhere Bebauungsdichte erfordert mehrere
gleichzeitig wirksame und starker ausgepragte MalRnahmen. Folgende SchutzmafRnahmen stehen zur
Auswahl:

R 1: Uberprifung der Auslegung

Uberpriifung der Auslegung (Erhéhung des Sicherheitsbeiwertes oder Erhéhung der Wanddicke): In den
betroffenen Bereichen werden Rohre eingesetzt, deren mechanische Eigenschaften die Mindestwerte des
Sicherheitsfaktors / der Wanddicke nach DIN EN 1594 Uberschreiten. Dies geschieht entweder durch den
Einsatz von Rohren mit erhéhter Wanddicke oder mit einer erhéhten Festigkeit (Streckgrenze). Der Umfang
der Erhdéhung ist abhéngig vom Fall und wird im Ergebnis dokumentiert. Die erhdhte Festigkeit der Rohre
ist in Hinblick auf alle bekannten Schadensmechanismen wirksam.

R 2: Erhéhung der Rohrdeckung (Erddeckung / Uberdeckung)

Diese zusatzliche Malinahme richtet sich gegen eine mechanische Beschadigung von auf3en. Die
MalRnahme bietet sich dort an, wo durch eine Steigerung der Wanddicke keine weitere Steigerung der
Sicherheit erreicht werden kann (dickwandige Rohre), eine Erhéhung der Erddeckung ohne negative
Auswirkungen umgesetzt werden kann oder wenn eine erhéhte Erddeckung bereits aus anderer (z.B.
landwirtschaftlicher) Veranlassung gegeben ist.

R 3: Trassenwarnband, Geotextil-Gitter

In Gebieten, in denen mit Bauaktivitdten gerechnet werden muss, wird ein Trassenwarnband verlegt. Ein
hoch-reiR3festes Geotextil-Gitter nach RN 268-061 wird in Bereichen mit einer sehr hohen Auspragung der
Bebauungs-/Personendichte angewendet werden. Die Verlegung des Geotextil-Gitters erfolgt i.d.R. etwa
in der Breite des Rohrgrabens in einer Tiefe von 1,0 m. Die zusétzliche Verlegung eines
Trassenwarnbandes erfolgt nur, soweit dieses nicht bereits in das Geotextil-Gitter integriert ist.

Diese zusatzlichen Mal3nahmen richten sich gegen eine mechanische Beschadigung von aul3en, insb.
durch Baumaschinen. Die Mal3nahme ,Geotextil* bildet eine Steigerung der MaRnahme R 2 ,Erhéhung der
Erddeckung“ und R 3 ,Trassenwarnband“. Sie kann nur gemeinsam mit einer erhéhter Erddeckung
angewendet werden.
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R 4: Erhdhte Anforderungen an die Druckprifung

Die Druckprifung der Leitung wird bis zur tatsachlichen Streckgrenze des Werkstoffs durchgefihrt
(sogenannte Stressdruckpriifung nach VdTUV MB ROHR 1060). Diese zusétzliche MalRnahme dient dazu,
wesentliche Konstruktions-, Material und Herstellfehler auszuschlieen. Sie dient weiterhin zum Nachweis
der hoéchsten Belastbarkeit hinsichtlich des Innendrucks der Leitung.

R 5: Dichtere Markierung der Leitungstrasse

Diese zusatzliche MalRnahme richtet sich gegen eine mechanische Beschadigung von auf3en, z.B. durch
Baumaschinen. Die erforderliche Anzahl ist abhangig vom Fall. Die Anordnung in Bezug auf
Kreuzungsbauwerke regelt RN 121-001.

R 6: Erhdhung des Prifumfangs

Die Erhéhung des Prufumfangs erfolgt z.B. durch Intensivierung der Bauiberwachung, durch eine
erweiterte Uberwachung und Prifung der Nachumhiillung der Schweilnahtbereiche oder durch eine
elektrolytische Porenpriifung der Umhillung gem. RN 723-014. Diese zusatzliche Mal3nahme richtet sich
beispielsweise gegen die Bildung von Korrosion im Nachumhiillungsbereich von Schweil3nahten.

R 7: Qualifiziertes Bodengutachten

Durch die Erhebung und die Bewertung der spezifischen Bodenverhéltnisse wird insbesondere bei
Kreuzungsbauwerken und geologischen Besonderheiten sichergestellt, dass eine ausreichend prazise
Grundlage fir die Konstruktion der Leitung vorhanden ist. Die Kenntnis der Boden- und
Baugrundverhéltnisse sind bereits wahrend der Planungs- und Bauphase fiur eine korrekte Verlegung der
Leitung entscheidend. Sie ermdglicht beispielsweise die Bewertung der Tragféhigkeit der Boden, welche
fur die Berucksichtigung von Zusatzlasten wie Erd- oder Verkehrslasten entscheidend ist.

R 8: Erhohte Anzahl an KKS Messstellen

Die Anzahl der Messstellen fir den kathodischen Korrosionsschutz wird bei der Planung der Leitung so
festgelegt, dass sie fir die Bewertung der Wirksamkeit des KKS im Rahmen der regelméaRigen
Uberwachungsmessungen ausreicht. Eine Steigerung der Anzahl in Gebieten mit erhdhtem
Schutzbedurfnis wird daher bei Vorhaben der OGE nicht angewendet.

R 9: Uberwachung auf Zusatzlasten

Sind signifikante Zusatzlasten zu erwarten oder moglich, kénnen UberwachungsmaRnahmen ergriffen
werden, die sich nach der Art der erwarteten Last richten. Dies sind z.B. die Uberwachung der
Gelandeoberflache oder Rohroberkante auf vertikale Bewegungen aus Setzungen oder die Messung der
ortlichen Dehnung des Werkstoffes aufgrund einer Biegung der Leitung. Bei Erreichen definierter
Grenzwerte werden AbhilfemaRnahmen ergriffen. Solche Zonen mit Zusatzlasten sind hingegen keine
Gebiete mit erhdhtem Schutzbedirfnis, s.o.

Weitere zuséatzliche Schutzmafinahmen im Rahmen der Errichtung

Weitere zusatzliche MalRnahmen (solche MalRnahmen, die Uber die Anforderungen des DVGW
Regelwerkes hinausgehen), werden unabhdngig von der Art des Gebietes auf der gesamten Leitung
angewendet. Sie tragen mal3geblich zur Steigerung des Sicherheitsniveaus bei und sind demnach
ebenfalls als zusatzliche SchutzmafRnahmen nach DVGW-Arbeitsblatt G 463 zu bewerten.

Bei molchbaren Leitungen (wie hier vorliegend) ist dies z.B. die Erstinspektion nach der Inbetriebnahme
der Gashochdruckleitung. Bei der sogenannten ,Nullmolchung” werden verschiedene Verfahren,
insbesondere eine Geometriemolchung mit mechanischer Abtastung im Multi Channel Verfahren, eine
Lagemolchung im IMU-Verfahren und eine Prifung auf Fehlstellen im MFL Verfahren angewendet.
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Mit diesen Untersuchungen wird die Geometrie der Gasleitung tberprift, um die Freiheit von wesentlichen
Aufweitungen, Ovalitaten und Beulen etc. nachzuweisen. Die genannten Verfahren ermdglichen dartiber
hinaus den Nachweis, dass das Material der verlegten Fernleitung frei von unzulédssigen Belastungen aus
Biegungen ist (sogenannte Biegedehnungsanalyse). Zuséatzlich wird die Leitung auf unzuldssige
Wanddickenminderungen, Materialfehler und Schwei3nahtfehler gepruft. Die Malnahme richtet sich somit
gegen Konstruktions- und Materialfehler sowie gegen Fehler bei der Verlegung des Rohrstranges.

4, Ergebnis

Die Analyse der Trasse ergibt, dass diese mit Ausnahme der Kreuzung von Verkehrswegen keine Gebiete
mit erh6htem Schutzbedurfnis nach den Definitionen in DVGW G 463 Abs 5.1.12 oder OGE RN 121-001
enthalt. Insbesondere sind keine bebauten Gebiete (wie bebaute Flurstiicke oder Geb&dude naher als 20
m) von der geplanten Trasse betroffen. Dariliber hinaus sind keine Zonen mit erhdhter Personendichte
erkennbar, die auf zusétzliche Einwirkungen schlie3en lassen.

Die Kreuzungsbauwerke umfassen Kreuzungen von StralRen (Gemeinde-, Kreis-, Landes- und
BundesstralRen) in offener und geschlossener Bauweise. Weiterhin sind Gewasser- und Bahnkreuzungen
in geschlossener Bauweise geplant. Diese Kreuzungen von Verkehrswegen erfordern nach RN 121-001
insbesondere eine einseitige oder beidseitige Markierung der Leitung durch Schilderpfahle. Dartiber hinaus
gehende MalRnahmen sind durch die Konstruktion der Leitung auf Basis der einschlagigen Regelwerke fur
Kreuzungsbauwerke bestimmt. Sie wirken sich positiv im Sinne einer SchutzmafRnahme aus (z.B. ein
erhohter Sicherheitsbeiwert) und sind im Ergebnis ebenfalls dargestellt.

Das Ergebnis ist in folgender Tabelle zusammengefasst.

5/5 WAL, Anlage 1 zum Erlauterungsbericht - Gebiete mit erhéhtem Schutzbediirfnis



