Fremdleitungen :

TS+M[M] M.NHN[OK] DN[MM]
a) TS 014/1 522.06 D=unbekannt
ART: E - Kabel MAT.: unbekannt
BETR.: GEW
b) TS 014/1 522.36 D=unbekannt
ART: E - Kabel MAT.: unbekannt
BETR.: GEW
c) TS 014/1 522.67 D=unbekannt
ART: E - Kabel MAT.:
BETR.: GEW
d) TS 014/1 523.62 D=unbekannt

ART: FM - Kabel
BETR.: EWE Netz

e) TS 014/1 525.42
ART: E - Kabel
BETR.: EWE Netz

f) TS 014/1 530.01
ART: FM - Kabel
BETR.: EWE Netz

g) TS 014/1 532.85
ART: Wasserleitung
BETR.: GEW

MAT.: unbekannt

D=unbekannt

MAT.: unbekannt

D=unbekannt

MAT.: unbekannt

D=unbekannt 32

MAT.: PE

Baugrube

Bohnenburger Weg (Asph.)

24.00 m

Ausflihrung n. DIN 4124

LEITUNG/KABEL MITTELS SUCHSCHLITZ
ERKUNDEN, MINDESTABSTAND
MIT PRESSUNG EINHALTEN
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TS+M[M] M.NHN[OK] ~ DN[MM]

Weitere Fremd|eitungen : Konstruktionshinweise :

Bei nicht besonders bezeichneten Trassenknicken und Hohenspriingen
ist die Leitung elastisch nach DVGW G 463 o. mittels Baustellenkrimmer
nach RN 241-111 zu verlegen.
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Bei nicht besonders gekennzeichneten Kreuzungen von Stral3en und
Wegen betragt die Mindestdeckung 1,0 m.

Fir die Hauptdruckpriifung Rohrgraben vollstandig verfiillen.

Vorh. Leitungen und Kabel mittels Suchschlitz erkunden, Mindestabstand
bei Leitungen von 0,5 m und Kabeln von 0,2 m einhalten.

Die genaue Lage der Markierungsscheiben ist mit der értlichen
Bauleitung abzustimmen.

Vor Beginn der Arbeiten ist die Open Grid Europe, Abteilung TBZK,
Frau Acht Tel.: 0201 3642 18062 0. mob. 0172-6959308 zu informieren.

Falls durch Neigung und Bodenart erforderlich, Hangsicherung /
Grabensicherung nach RN 268-029 vorsehen.

Falls erforderlich, Freispllsicherung in Abhangigkeit von der Bodenart
nach KN 268-005 vorsehen.

_________ > Forderrichtung

Legende:

EKR = Elastischer Krimmer / Bogen

i BKR = Baustellenkrimmer
I - - - - n 7 - n - - - - - WKR = Werkskriimmer
™ SKR = Schnittkrimmer
MRA/MRE = Mantelrohranfang / Ende
PPA/PPE = Produktenrohr Pressen/Bohren Anfang/Ende
Zuaehériae Unterl . PEA/PEE = Produktenrohr gerade einlegen Anfang/Ende
N ugenorige L nteragen: BRA/BRE = Betonreiteranfang / Ende
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