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Bahnkreuzung nach GL 262-501 Bild 1
41 m Produktenrohr
Microtunnel gem. DVGW GW 304 6.1.3.1.3 mit AVN-Maschine, modifiziertes Direct-Pipe

=) OGE

UNTERLAGEN-TITEL

AUFTRAGGEBER

PROJEKT MANAGER: Open Grid Europe GmbH

Sonderlangenschnitt Blatt SL 51
- DB Bahnstrecke 1540 -

ggg‘fggﬁgﬁiﬁiﬁg&%’“ PROJEKTLEMER:  Herr Kifling PROJEKT-IDENTIFIKATION UNTERLAGEN-NR. REV.
ROHR (ABM. MATJSOLY | — — —————————/—————— e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e PACHIUSTANDIG,  Herr Adamezyk LB-22062 OGE_104000000_TSLO51 | 01
MINDESTDECKUNG AUF ROHR / BAUTEIL [M] DN 1000/ 1016,0 x 19,6 mm /L 415ME / S 2 1,60 / PE - isol. DN 1000 /1016,0 x 20,3 mm /L 485ME / S = 1,93 / PE+GFK - isol. nach GWKR 2012 Tabelle GAS.L485.STATIK.80 DN 1000/ 1016,0 x 19,6 mm /L 415ME / S 2 1,60 / PE - isol.

ELASTISCHER BIEGERADIUS [M] 1,00 | 1,50 | 324(25xDa+07) | 1,50 | 1,00 MATERIALLISTE NR.: 8000 LTG.NR.: 104/000/000 MAGSTAB: 1:100

BETONREITER GL 264-501 [STUCK. ABSTAND]

850 m nach DVGW G 463

850 m nach DVGW G 463

KABELSCHUTZROHR [ABM..MAT.]

2 x KSR DA50, PEHD auf der gesamten Lange

2 x KSR DA 50 x 4,6 HDPE eingezogen in HDPE Schutzrohr DA 180 x 16,4; Schutzrohr ist mittels HDD-Verfahren gema DVGW GW-304, Pkt. 6.1.3.3 mit lichtem Abstand von 2,00 m zu verlegen

2 x KSR DA50, PEHD auf der gesamten Lange

Pfad der gespeicherten Projektdaten :
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