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UNTERLAGEN-TITEL

Schicht- Bodenart Klassifizierung nach DIN Frostempfind- | Verdicht- Fremdleitu ngen : Konstruktionshinweise :
Nr. 18 196 18 300" | 18 319 lichkeit? barkeit® Bei nicht besonders bezeichneten Trassenknicken und Héhenspriingen
TS+M[M] M.NHN[OK] DN[MM] ist die Leitung elastisch nach DVGW G 463 o. mittels Baustellenkrimmer
21 Oberboden OH, OT, OU 1 LBO 1 F3 _ i) TS 060/3 123.50 D=unbekannt 300 nach RN 241-111 zu verlegen.
(z. T. aufgefuillt) [OT, OU] ART: Wasserleitung MAT.: unbekannt
LBM 1-2 BETR.: OOWV Bei nicht besonders gekennzeichneten Kreuzungen von Stral3en und
ACHTUNG: 50,00 m ACHTUNG: 2.2 Klei / Groden TM, TA, OT |3-4 (2)* LBO 1—2 F2—F3 F3 Wegen betragt die Mindestdeckung 1,0 m.
Die Oberkanten des wasserdichten auszufiihrenden Die Oberkanten des wasserdichten auszufiihrenden Fitr die HauntdruckorGfun Rohrarab Istandia verfil
Verbaus der Start- und Zielgruben miissen 100m 3.03m Ems - Jade - Kanal 303 m 100m Verbaus der Start- und Zielgruben miissen 3.1 Torfe und Torfmudden HN, HZ, F 1 LO F3 - ur die Hauptdruckprufung Rohrgraben vollstandig verfillen.
m'nc_ieStenS 10 cm Ub?r dem oberen mm(_jeStens 10 cm Ub_er dem oberen 34 organische, Schlick- bis OT, OU, F, 23 LBO 1-2 F3 V3 Vorh. Leitungen und Kabel mittels Suchschlitz erkunden, Mindestabstand
Betriebswasserstand liegen (BWo + 0,10 m). Betriebswasserstand liegen (BWo + 0,10 m). . Mischwattablagerungen TA LO bei Leitungen von 0,5 m und Kabeln von 0,2 m einhalten.
WSP H=1.40 m (. NHN : . T
4.2 Ple'_Stozane Sa”‘?'e (fluviatil, SE. SU 3 LNE 2-3 F1-F2 \VA| Die genaue Lage der Markierungsscheiben ist mit der értlichen
gem. 01.10.2019 : solisch) / G Fishe: d ; 6/7) S1-S4
aolisch) / Geschiebesande (6/7) (51-84) Bauleitung abzustimmen.
[ 1) geman DIN 18 300:2012-09 . e . .
p 2)  Nach ZTV E-StB 17, Tab. 3 (F1 nicht frostempfindlich, F3 sehr frostempfindlich). e T e s Cp oo Aoelung TBZI
@ 3) V1 = verdichtbar, V2 = eingeschrankt verdichtbar, V3 = schwer verdichtbar rau Acnt Tel.: 0. mob. - Zu informieren.
@ Baugrube 4) Der angegebene Boden kann bei Wassersattigung infolge Stérung der Lagerung in eine flieRende Bodenart . . .
o \ Ausfahrung n. DIN 4124 iibergehen Falls durch Neigung und Bodenart erforderlich, Hangsicherung /
; Baugrube ' 5) Bodenklasse 6 und 7 bei entsprechendem Steinanteil und Schutt Legende: Grabensicherung nach RN 268-029 vorsehen.
@ Ausfiihrung n. DIN 4124 ~~__Bem 0,7 m NHN . l i ™ Schichtgrenze Falls erforderlich, Freisplilsicherung in Abhangigkeit von der Bodenart
. o 4 LEITUNG MITTELS SUCHSCHLITZ Bem B nach KN 268-005 vorsehen.
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— — EKR = Elastischer Krimmer / Bogen
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© = o) E_ SKR = Schnittkriimmer
N o ) ™ - MRA/MRE = Mantelrohranfang / Ende
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SONDERKONSTRUKTION

50 m Bohren/Pressen gem. DVGW GW 304 6.1.2.2.2
alternativ Pkt. 6.1.3.1.3 mit AVN-Maschine, modifiziertes Direct-Pipe

Sonderlangenschnitt Blatt SL 60B

- Ems - Jade - Kanal -

AUFTRAGGEBER
PROJEKT MANAGER: Open Grid Europe GmbH

BEBAUUNG UNTER 20 M

PROJEKT LEITER: Herr KiRing

PROJEKT-IDENTIFIKATION UNTERLAGEN-NR.

ROHR (ABM., MAT..ISOL.) DN 1000, L 415ME, PE-isol.]

DN 1000, (1016.0 x 20.3 mm) L 485 ME, S = 1,93; PE/GFK-Isol.

DN 1000, L 415 ME, S = 1,6, PE-isol.

MINDESTDECKUNG AUF ROHR / BAUTEIL [M] 1.00

3.00 (2 x DA <h min = 3.0m)

1.00

FACHZUSTANDIG: Herr Adamczyk

LB-22062 OGE_104000000_TSL060B

REV.

01

ELASTISCHER BIEGERADIUS [M] 850 m nach DVGW G 463 ]

850 m nach DVGW G 463

BETONREITER GL 264-501 [STUCK. ABSTAND]

MATERIALLISTE NR.: 8000

LTG.NR.: 104/000/000 MARSTAB: 1:100

KABELSCHUTZROHR [ABM..MAT.]

2 x KSR DA50, PEHD auf der gesamten Lange

Pfad der gespeicherten Projektdaten :  G:\Projects\ENT\550\055\WAL\33\03_Konstruktion\Langenschnitte
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