Konstruktionshinweise :

Fremdleitungen :

86,4 m

Bohnenburger Deich

Weitere Fremdleitungen :
TS+M[M] M.NHN[OK] ~ DN[MM]

Bei nicht besonders bezeichneten Trassenknicken und Héhenspriingen
ist die Leitung elastisch nach DVGW G 463 o. mittels Baustellenkrimmer

TS+M[M] M.NHNI[OK] DN[MM]
a) TS010/1/1  10.21 D=4,2m 560 6,53 m o 1,00 m nach RN 241-111 zu verlegen.
ART: E - Kabel 155kV in SR MAT.: HDPE o
BETR.: Tennet ‘: Austrittspunkt HDD Bei nicht besonders gekennzeichneten Kreuzungen von Strafen und
b) TS 010/1/1 70.14 D=unbek. Austrittswinkel 11° Wegen betragt die Mindestdeckung 1,0 m.
ART: E - Kabel MAT.: unbekannt
BETR.: GEW TS 010/1/1 _Baugrube Fir die Hauptdruckprifung Rohrgraben vollstandig verfiillen.
B Ausfiihrung n. DIN 4124 WSP H =-0,20 m i. NHN
Z)R-I'—I'S' 01F(|)\$I151Kabel74-46 D=unbek. MAT - unbekannt Eintrittspunkt HDD Fir die Baugrube ist vor Baubeginn gem. 25.09.2019 Vorh. Leitungen und Kabel mittels Suchschlitz erkunden, Mindestabstand
BETR.: Telekom ) Eintrittswinkel ~14° der Standsicherheitsnachweis Bohnenburger Deich Baugrube bei Leitungen von 0,5 m und Kabeln von 0,2 m einhalten.
nach DIN 4124 seitens des AN zu liefern Ausfiihrung n. DIN 4124
d) T$ 010/111 _ 77.74 D=unbek. ?O R Fir die Baugrube ist vor Baubeginn Die genaue Lage der Markierungsscheiben ist mit der ortlichen
ART: Wasserleitung MAT.: PE . ) . . .
: 8 der Standsicherheitsnachweis Bauleitung abzustimmen.
BETR.: GEW S . .
253 = - nach DIN 4124 seitens des AN zu liefern .
B 2 ] Legende. Vor Beginn der Arbeiten ist die Open Grid Europe, Abteilung TBZK,
; U= LEITUNG MITTELS SUCHSCHLITZ . Frau Acht Tel.: 0201 3642 18062 0. mob. 0172-6959308 zu informieren.
- \ - ERKUNDEN, MINDESTABSTAND Schichtgrenze
2 Z o _ 7\ MIT PRESSUNG EINHALTEN _ Y/ Bem Falls durch Neigung und Bodenart erforderlich, Hangsicherung /
Bau 1,6 m NHN — BemessungswasserStand Grabensicherung nach RN 268-029 vorsehen.
N —_— \—y € e Bem GOK W Bau
\ Pe > ﬁ‘ € \ - R — Bauwasserstand Falls erforderlich, Freispilsicherung in Abhangigkeit von der Bodenart
\ E L - < S A nach KN 268-005 vorsehen.
3 S V) < d = Bau 0,1 m NHN Bohrachse HDD
. £ - 2 V! 8= — — Kabelschutzrohr (KSR) |-~ > Forderrichtung
1= a
S— O LEITUNG/KABEL MITTELS SUCHSCHLITZ £ :, B S —1.30 Legende:
ERKUNDEN, MINDESTABSTAND 1.00M 8 I ..':8 o _1.85 EKR = Elastischer Krimmer / Bogen
N MlT PRESSUNG ElNHALTEN 0"; * .‘g P" - _ _ BKR = Baustellenkrimmer
\ R —2.35 | N -7 - WKR = Werkskrimmer
= - SKR = Schnittkriimmer
s S — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ L _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1~ _ ,J _ _ _ _ _ _ MRA/MRE = Mantelrohranfang / Ende
.g o\ LI Zugehbrige Unterlagen: PPA/PPE = Produktenrohr Pressen/Bohren Anfang/Ende
Y J . B Grundriss Blatt G010 PEA/PEE = Produktgnrohr gerade einlegen Anfang/Ende
N : e = .. Langenschnitt Blatt LO09 / 010 BRA/BRE = Betonreiteranfang / Ende
> 7 SeRene Bodenart Kiassifizlermg pach DN | e | it > ? Bodengutachten Dr.Spang Nr.: P6924b210819 L = Abstand Centerline (M)
' 18196 | 18300" | 18319 keit?
Fiir die Wasserhaltung ist der Bauwasserstand gem. Geotechnischem GEerboden OH OT oU Fir die Wasserhaltung ist der Bauwasserstand gem. Geotechnischem
Sondergutachten Dr. Spang: P6924b210819 Nr.04 zu berticksichtigen. 2.1 . T. aufgefilt) [dT, dU] 1 LBO1 F3 — Sondergutachten Dr. Spang: P6924b210819 Nr.04 zu berlicksichtigen.
Fiir die Rammbarkeit sind ggf. ZusatzmaBnahmen wie - ;r;z;geansiimi k/sg:lr;vmgrghc\);g?t SLLJJIj _?I* . | peewes o Va3 Fir die Rammbarkeit sind ggf. ZusatzmaBnahmen wie
z.B. Lockerungsbohrungen oder Austauschbohrungen erforderlich. ' ’ ablagerungen ™. TA z.B. Lockerungsbohrungen oder Austauschbohrungen erforderlich.
Dichtungen im Ein- und Austrittsbereich sind in Abstimmung mit dem 3.4 &rgaaisc’he’blsc"“c“' bis | TA, O;:r’ OU,| 4(2% | LBM1-2 | F2-F3 V3 Dichtungen im Ein- und Austrittsbereich sind in Abstimmung mit dem
baubegleitenden Geologen herzustellen. & Isevatisblagenmgen & 5 & baubegleitenden Geologen herzustellen.
z © Pleistozéne Sande (fluviatil, 3 LNE 2-3 - 5 3 3 .
¢ 3 2 « [ sl RE solisch) / Geschiebesande | =Y | e | (sts4) | F1-F2 o . 3 5 A g 3 5 o 5 .
2 ' g > 2 3 = 1) gemaR DIN 18 300:2012-09 O [ = s 2 = = g : > 2
= u © @ © el N 2) Nach ZTV E-StB 17, Tab. 3 (F1 nicht frostempfindlich, F3 sehr frostempfindlich). @ u © Nl = © o = @ =
3) V1 = verdichtbar, V2 = eingeschrankt verdichtbar, V3 = schwer verdichtbar
[ ~ — — 4 Der angegebene Boden kann bei Wasserséttigung infolge Stérung der Lagerung in eine flieRende Bodenart [T} [T} o} - X o - © - Y
3 § = S E 5 E ) Uberge%e?\ | ? 9 . 9 g gerung 2 8 § § 8 & E S § o 01 [06.04.2022 | Geandert zur Freigabe Adam./VBG| Luger | KiRing
HOHE UBER NHN - 10’00 m 5 Bodenklasse 6 und 7 bei entsprechendem Steinanteil und Schutt 00 30.03.2022 Erstellung Adam./VBG LUger KiBing
N N ..
3 3 N N N o o N . o - - - - - - - - o o © REV. DATUM KURZBESCHREIBUNG ERSTELLT|GEPRUFT| FREIGEG,| DATUM | FREIGABE
= © o w ~N S N ® & o o = N ® = o o ~ » k= » NR. -
o o ) © EN ~ o N © [ — w ~ ) > © © ~ = Y N Open Grid Europe GGF. AUFTRAGGEBER
© [} e N [e ] B B © N [4)] £ - w o [} S oo £ o w - —
LANGE GELANDE TRASSIERUNGSMESSUNG (ANGABE ERFOLGT DURCH DAS VERMESSUNGSBURO) LEITUNGSDATEN LANGENANGABEN
Fugro 00 16.07.2020 Wolters NENNDRUCK DP : 100 BAR | TRASS. LANGE : 000,00 M
BAUTEIL 8"8 N ING.-BURO REVISION DATUM SACHBEARB. |NENNWEITE DN : 1000 ROHRLANGE : 000,00 M
o -
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LANGE KONSTRUKTION

Deichkreuzung dhnlich GL 262-501 Bild 3
Berticksichtigung "Geotechnisches Sondergutachten" Dr. Spang: P6924b210819 Nr.04
86,4 m Bohren/Pressen gem. DVGW GW 304, Pkt. 6.1.2.2.2 alternativ Pkt. 6.1.3.1.3 mit AVN-Maschine, modifiziertes Direct-Pipe.
Der Uberschnitt/Ringspalt ist erosionssicher zu verpressen!
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UNTERLAGEN-TITEL

Sonderlangenschnitt Blatt SL 10

AUFTRAGGEBER
PROJEKT MANAGER: Open Grid Europe GmbH

- Bohnenburger Deich -

SONDERKONSTRUKTION

PROJEKT LEITER: Herr KiRing

PROJEKT-IDENTIFIKATION UNTERLAGEN-NR. REV.

LB-22062 OGE_104000000_TSL010 01

BEBAUUNG UNTER 20 M

DN 1000, L 415 ME, S = 1,6, PE-isol. |

DN 1000, (1016.0 x 20.3 mm) L 485 ME, S = 1,93; PE/GFK-Isol.

DN 1000, L 415 ME, S = 1,6, PE-isol.
1.00

FACHZUSTANDIG: Herr Adamczyk

ROHR (ABM., MAT..ISOL.)

1.53 (1,5 x DA)

850 m nach DVGW G 463

MINDESTDECKUNG AUF ROHR / BAUTEIL [M]

850 m nach DVGW G 463 |

MATERIALLISTE NR.: 8000

LTG.NR.: 104/000/000 MARSTAB: 1:100

ELASTISCHER BIEGERADIUS [M]

BETONREITER GL 264-501 [STUCK. ABSTAND]
KABELSCHUTZROHR [ABM..MAT.]

2 x KSR DA50, PEHD auf der gesamten Lange |

2 x KSR DA 50 x 4,6 HDPE eingezogen in HDPE Schutzrohr DA 180 x 16,4; Schutzrohr ist mittels HDD-Verfahren gema DVGW GW-304, Pkt. 6.1.3.3 mit lichtem Abstand von min. 1,50 m zu verlegen

2 x KSR DA50, PEHD auf der gesamten Lange

Pfad der gespeicherten Projektdaten :  G:\Projects\ENT\550\055\WAL\33\03_Konstruktion\Langenschnitte
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