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Plangrundlage: http://www.bkg.bund.de
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.1 Übersichtslageplan

Geprüft:

PROJEKT:AUFTRAGGEBER:
OGE Wilhelmshaven -
Anbindungs - Leitung - (WAL)

Luk

Gezeichnet: Thi

Maßstab: 1:100.000

Datum: 12.04.2022

Plan Nr.: 43.8543/ 1.1

Anlage: 1.1

Projekt Nr.: 43.8543
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Anlage 2:  Lageplan 

INHALT 

2.0 Titelblatt (1) 

2.1 Lageplan mit Abflussleitung M. = 1 : 100 (1) 
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Legende:

AbflussleitungES

Geprüft:

PROJEKT:

Luk

Gezeichnet: Thi

Maßstab: 1:250

Datum: 12.04.2022

Plan Nr.:

Anlage:

Projekt Nr.: 43.8543

OGE Wilhelmshaven -
Anbindungs - Leitung - (WAL)

43.8543/ 2.1

2.1

Plangrundlage:
Open Grid Europe GmbH, Lageplan, Maßstab: 1:100 Stand: 04.04.2022

AUFTRAGGEBER:

Lageplan
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Anlage 3:  Detailskizzen 
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Anlage 4:  Erkundungsergebnisse 

INHALT 

4.0 Titelblatt (1) 

4.1 Zeichenerläuterungen (2) 

4.2 Kleinrammbohrung (Bestandsprojekt) (1) 

4.3 Leichte Rammsondierung (Bestandsprojekt) (1) 
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Grundwasserstand
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Grundwasserstand:
a) Bemessungswasserstand

Grundwasser
angebohrt

Grundwasser-
anstieg

b) Bauwasserstand

W 1:   schwach verwittert
W 0:   frisch (unverwittert)

W 2: mäßig verwittert
W 3:   stark verwittert
W 4:   vollständig verwittert
W 5:   zersetzt

R 1:   sehr gering
R 0:   außerordentlich gering

R 2: gering
R 3:   mäßig hoch
R 4:   hoch
R 5:   sehr hoch
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steif
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U1
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Verwitterungsgrad Fels
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Kornbindung Fels nach DIN EN ISO 14689-1:

Grundwasser: k+ kalkhaltig
k°  kalkfrei
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z   zersetzt

RQD Fels:
Summe Länge Kernstücke > 10 cm    x 100%
             Länge Kernmarsch

 3.0

 2.0
Trennflächen:

SS:  Schichtung
K:   Klüftung

SF:  Schieferung
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Teufe [m]
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Bauvorhaben:
Wilhelmshaven LNG Terminal - 
Anbindungsleitung 

Auftraggeber:
Uniper Technologies GmbH

Anlage: 4.2

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Bött

Projekt-Nr: 40.6924

Datum: 24.01.2020

KLEINRAMMBOHRUNG

Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen

Geologie und Umwelttechnik mbH
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