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1. VERANLASSUNG

Auf der Basis des Angebotes A 43.17378 vom 24.03.2022 erteilte die Open Grid Europe GmbH am
06.04.2022 der Dr. Spang GmbH den Auftrag zur wasserwirtschaftlichen Beweissicherung und zur
Beantragung der wasserrechtlichen Erlaubnis flr die Ableitung von auf den Dachflachen anfallen-
dem Oberflachenwasser und Einleitung in die noérdlich der geplanten Station verlaufende ,Schiffs-
balje“ in der Gemarkung Horsten in der Gemeinde Friedeburg.

Hiermit beantragen wir die Erteilung der wasserrechtlichen Erlaubnis fir die dauerhafte Einlei-
tung des aufgefangenen Niederschlagswassers fiir die Betriebsdauer der GDRM Station in das Ge-
wasser ,Schiffsbalje” Flurstlick 5/5, der Gemarkung Horsten nach § 8 WHG.

2. ERLAUTERUNGSBERICHT

21 Projekt / Zusammenfassung der Ergebnisse

Die Open Grid Europe GmbH; Essen, plant den Neubau einer GDR-Anlage auf den Flurstlicken 6,
7/2 und 161/1 der Gemarkung Horsten in der Gemeinde Friedeburg. Die GDR-Anlage verbindet eine
Erdgashochdruckleitung DN 1.000 mit PN 100 mit der GDRM-Anlage Wilhelmshaven miteinander.
Von der Stationsflache sind etwa 1.027 m? teilversiegelt/versiegelt. Es fallen dabei gemaf [U 2] fol-
gende versiegelte, bzw. teilversiegelte Flachen an.

Gebaude/Dachflache auf der Station: 27 m?
Pflasterflachen auf der Station: 1.000 m?

Die Fertigstellung der Station ist im Dezember 2022 geplant. Die Flachen, auf denen Niederschlags-
wasser anfallt, sowie denen spezifische mittlere Abflussbeiwerte sind in Tabelle 2.1.1 aufgeflihrt.
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versiegelten Stationsflachen mittlerer Abflussbeiwert
[m?] [w]
Gebaude/Dachflache auf der 270 10
Station (Schragdach, Ziegel) ’ ’
Pflasterflachen auf der Station 1.000,0 0,7

Tabelle 2.1-1:

Aufstellung der versiegelten Stationsflachen

Basierend auf einem mittleren jahrlichen Niederschlag von 857 mm fallen auf dem Stationsgelande
der geplanten GDRM Station ca. 606 m?* Niederschlagswasser pro Jahr an, welche abgeleitet wer-
den missen. Die Uber den Zeitraum im Detail anfallenden Wassermengen sind stark abhangig von
einzelnen Niederschlagsereignissen.

Anfallende Abflussspende wéh-
rend eines 5-miniitigen Bemes-
sungsregen (1/a)

Anfallende Abflussspende wéh-
rend eines 5-miniitigen Bemes-
sungsregen (0,01/a)

[Vs] [I/s]
Gebaude/Dachfla-
che auf der Station 0,41 1.23
Pflasterflachen auf
der Station 15,33 45,67
Gesamtmenge 15,74 46,90
Tabelle 2.1-2: maximal anfallende Abflussspenden bei 5-miniitigem Bemessungsregen

Basierend auf den KOSTRA Daten [U 3] fur die Region Friedeburg wurden anhand der Regen-
spende die maximalen Abflusswerte flir den jahrlichen und den Jahrhundertregen mit 5-minttiger
Dauer herangezogen, um die maximal anfallenden Wassermengen zu berechnen, die auf den Dach-
flachen, dem gepflasterten Stationsgelande sowie den asphaltierten Flachen anfallen kénnen.
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2.2 Bearbeitungsgrundlagen
2.2.1 Unterlagen

Es wurden die nachfolgend aufgefiihrten Unterlagen verwendet:

[U 1] Baugrundgutachten, Neubau Ubernahmestation NETRA, Dr. Spang GmbH, Witten, vom
09.07.2021.

[U2] Lageplan Station 03, M.=1:100; Friedeburg Horsten, Open Grid Europe, Essen,
01.04.2022.

[U3] KOSTRA-DWD 2010R; Friedeburg, Spalte 18, Zeile 23, Deutscher Wetterdienst, Hannover,
2020.

[U 4] Niedersiachsische Umweltkarten, Niedersachsisches Ministerium fir Umwelt, Energie,
Bauen und Klimaschutz, Hannover, https://www.umweltkarten-niedersachsen.de/Umwelt-

karten, Stand: 04/2024.

[U 5] NIBIS® Kartenserver, Landesamt fir Bergbau, Energie und Geologie (LBEG), Hannover,
https://nibis.lbeg.de/cardomap3/, Stand: 04/2022.

2.2.2 Untersuchungen

Fur die geplanten Mallnahmen wurden keine neuen Untersuchungen mehr durchgefihrt. Es wurde
auf die Unterlagen / Ergebnisse in [U 1] zurtickgegriffen.
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2.3 Bestehende Verhaltnisse

2.3.1 Lage des Vorhabens und Vegetation

Das Projektgebiet befindet sich nordlich der Ortschaft Horsten der Gemeinde Friedeburg im Land-
kreis Wittmund.

Das geplante Stationsgeléande befindet sich inmitten einer als Acker landwirtschaftlich genutzten
Flache westlich der Verkehrsflache ,Butener Weg*.

Die nachstgelegene Wohnbebauung befindet sich etwa 320 m sidlich.

Gemal den Plangrundlagen liegt die derzeitige Gelandehdhe im Untersuchungsgebiet auf einer un-
gefahren Hohe von +0,6 m NHN.

2.3.2 Bodenaufbau

Gemal der geologischen Karte [U 5] stehen im Projektgebiet zunachst brackische Ablagerungen
(Marschland) an. Darunter folgen pleistozane, glazial-fluviatile Ablagerungen aus dem Drenthe-Sta-

dium (Saale-Kaltzeit) in Form von Fein- bzw. Mittelsanden.

Im Rahmen der Baugrunduntersuchung wurde die Kleinrammbohrung BS 69 sowie die dazugeho-
rige leichte Rammsondierung DPL 69 im Nahbereich des geplanten Stationsgelandes durchgefinhrt.

Die Schichtennummerierung erfolgt auf Basis des Streckengutachtens. Einzelne Schichten

kénnen lokal nicht aufgeschlossen worden sein, wodurch sich Liicken in der Nummerierung erge-
ben. Im Nachfolgenden werden die erkundeten Ergebnisse beschrieben.
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Schicht- Bezeich- Schicht- Bodenbeschreibung
Nr. nung machtig- Kornverteilung / Konsistenz /
keit [m] Farbe Lagerungsdichte
21 Oberboden 0,8 Sand, schluffig, schwach tonig, weich bis steif /

humos / Ton, schluffig, feinsandig, | locker bis mitteldicht
schwach humos / dunkelgrau,
schwarz, oliv

4.2 pleistozéne >52" |Feinsand, mittelsandig / hellgrau, | mitteldicht bis dicht
Sande hellbraun
1) Schichtunterkante nicht erkundet

Tabelle 2.2-1:  Baugrundaufbau

In der vorstehenden Tabelle 2.3.2-1 ist der im Baufeld angetroffene Bodenaufbau tabellarisch zu-
sammengefasst. Sie kdnnen im Detail der Unterlage [U1] enthommen werden. Der Schichtaufbau
ist schematisiert auch in der Anlage 3 enthalten.

2.3.3 Hydrogeologische Verhiltnisse

Das Baufeld befindet sich gemaf [U 5] innerhalb des hydrologischen (Teil)Raumes 01: Nord- und
mitteldeutsches Lockergesteinsgebiet, 012: Marschen, 01206: Ostfriesische Marsch. Im Weiteren
ist das Baufeld der Hydrologischen Einheit ,Kistensedimente und fluviatile Gezeitenablagerungen®
zugeordnet.

Das Projektgebiet liegt grof3flachig im Porengrundwasserleiter ,Jade Lockergestein links“. Der
GWL setzt sich aus pleistozanen Sanden zusammen und besitzt einen Durchlassigkeitsbeiwert von
etwa ks = 2 - 10* m/s. Die Grundwasseroberflache wird gemaR [U 5] zwischen > 0 m bis 1,0 m unter
GOK angegeben.

Bei der Erkundung am 24.01.2020 wurde in der Kleinrammbohrung BS 1 in einer Tiefe von 1,2 m u.
GOK Grundwasser angetroffen. Dies entspricht in etwa einer H6he von -0,20 m NHN.

Es handelt sich um einen freien, weit aushaltenden Grundwasserspiegel. Der Grundwasserschwan-
kungsbereich bewegt sich im Dezimeterbereich.
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Auf Basis der Erkundungsarbeiten wird der Bauwasserstand, auf 0,7 m u. GOK, d.h. auf H6he von
+0,3 m NHN festgesetzt. Der Bemessungswasserstand fir den Endzustand wird in Hohe der GOK
festgesetzt.

Durchlassigkeiten: Die Schicht 4.2 (pleistozdne Sande) sind aufgrund ihrer berwiegend rolligen
Zusammensetzung als durchlassig bis stark durchlassig zu bezeichnen. Somit sind k-Werte von
5 x 10 m/s bis 1 x 10 m/s anzusetzen. Aufgrund der guten Durchlassigkeiten sind die angetroffe-
nen Boden als Porengrundleiter anzusehen.

Nach ATV A 138 ist ein Grundwasserflurabstand von 1 m zur UK der Versickerungsanlage erforder-
lich. Aufgrund des hohen Wasserstands im Untersuchungsgebiets ist eine Versickerung mittels
DWA - konformer Muldenversickerung nicht mdglich. Die auf den Pflasterflachen anfallenden Was-
sermengen kénnen jedoch oberflachlich in den, der Station umgebenen Schotterflachen versickern.

3. EMPFEHLUNGEN FUR DIE BAUAUSFUHRUNG

3.1 Versickerungskonzept

Die auf den Pflasterflachen um die Station herum anfallenden Wassermengen kénnen aufgrund der
hohen hydraulischen Durchlassigkeit der umgebenden anstehenden Béden oberflachlich versickern.
Die Pflasterflachen sollten dabei mit einem Gefélle nach aullen angelegt werden um ein AbflieRen
der dort anfallenden Niederschlagsmengen zu erméglichen.

Das anfallende Niederschlagswasser welches auf den Dachflachen aufgefangen wird kann Uber
eine Ablaufleitung in das nordlich der Station verlaufende Gewasser ,Schiffsbalje eingeleitet wer-
den.

Das anfallende Niederschlagswasser soll in der etwa 40 m ndrdlich der Station verlaufenden
»ochiffsbalje“ (Flurstlick 5/5, Gemarkung Horsten) eingeleitet werden. Die Einleitstelle befindet sich
gemal der derzeitigen Planung bei den UTM-Koordinaten (\WGS84): Zone 32U, E: 429721,486 N:
5924087,500 (vgl. Anlage 2). Die genaue Lage der Einleitstelle kann sich im Rahmen der weiteren
Planung und Absprache mit den zustandigen Behorden verschieben.
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Das Niederschlagwasser soll unbehandelt in die ,Schiffsbalje” eingeleitet werden. Das Wasser wird
hierzu von der Station mit einer Ablaufleitung (DN 100) zur Einleitstelle geleitet. Die anfallende Ab-
flussmenge wéhrend eines 5-miniitigen Bemessungsregen (1/a) betragen ca. 0,5 I/s. Diese Menge
wird als absolut unbedenklich fiir die Aufnahmefahigkeit der ,Schiffsbalje”. Die anfallende Abfluss-
menge wahrend eines 5-minitigen Bemessungsregen (0,01/a) liegt bei ca. 1,5 I/s. Auch diese Was-
sermenge stellt fir das Gewasser aufgrund der geringen Menge keinerlei Probleme dar und wird als
unbedenklich erachtet.

Das auf den Pflasterflachen anfallende Niederschlagswasser wird Uber ein Gefélle von ca. 2 % auf
die ringerherum der Station vorhandene Schotterflichen abgeleitet. Das Wasser versickert innerhalb
der belebten Bodenzone und ist somit nicht Teil des vorliegenden Antrags.

3.2  Auswirkungen der Einleitung

Bei dem anfallenden Wasser handelt es sich ausschlief3lich um Niederschlagswasser, das weder in
irgendeiner Weise aufbereitet noch mit Zusatzstoffen beschlagen wird und dementsprechend unbe-
lastet ist. Es werden keine umwelttechnischen Beeintrachtigungen erwartet. Die einzuleitenden
Wassermengen sind sehr gering und stellen fiir das Gewasser ,Schiffsbalje” trotz der nur sehr nied-
rigen Flielfgeschwindigkeit keine Probleme dar.

Fir Fragen der vorliegenden Antragsunterlagen stehen wir lhnen jederzeit gerne zur Verfligung.

V. /L/’—'// - i.A. (gezeichnet)

Benjamin Jensen, M.Sc. Henrik Lukassen, M.Sc.
(Teamleiter) (Projektgeologe)
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Verteiler: - Open Grid Europe GmbH, Essen, Frau Berns, 3 x davon 1x vorab als Mail an
<Nina.Berns@oge.net>

- Dr. Spang GmbH, Witten, 1 x
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