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Projekt:

Vordimensionierung einer Grundwasserabsenkung
— Baugrube L =30 m

Wilhelmshaven-
Anbindungs-Leitung
(WAL)

Zufluf3 zur Baugrube (mit Agg) K =
Freier GW - Spiegel (Formel (20) HERTH / ARNDTS)

Eingangsparameter

Baugruben- /

Brunnenflache
a

Abmessungen der Baugruben- / Brunnenflache a

b
Eintauchtiefe ins Grundwasser H
Absenkziel s
Durchlassigkeitsbeiwert Ki
Wasserstand im Ersatzbrunnen h=H-s
Radius des Ersatzbrunnens Age
Seitenverhéltnis alb
Beiwert nach H./A., Bild 57 n
Radius des Ersatzbrunnens Are
wenn a/b >7:
Lange der Baugrube bzw. des Grabens L=a
Radius des Ersatzbrunnens Age'=L/3
Reichweite (nach SICHARDT) R
ZufluBberechnung
Ermittlung des malRgebenden Nenners

In(R/Age) =

wenn In(R/Agg)<1, dann nach WEYRAUCH: 1/(2*Are/R+0,25) =
Zufluld zur Baugrube Qgen
Zuschlage
Zuschlag fur Einstellung des Absenktrichters
Zuschlag fur unvollkommenen Brunnen
Maximaler ZufluR zur Baugrube Qmax

1,00E-06 [m/s]

Die Brunnenflache ist die Flache, die von
b den am Baugrubenrand angeordneten
Absenkungsbrunnen eingeschlossen wird.
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