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Anlage 1:  Übersichtslageplan 
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1.0 Titelblatt (1) 

1.1 Übersichtslageplan 1 : 100.000 (1) 

1.2 Übersichtsplan (Einleitstelle) 1 : 1.000 (1) 

 



Plangrundlage: http://www.bkg.bund.de
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Ablaufleitung DN 200
Entfernung zum
Graben ca. 75 m

Einleitung in Graben
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Anlage 2:  Lageplan 

INHALT 

2.0 Titelblatt (1) 

2.1 Lageplan mit Abflussleitung M. = 1 : 100 (1) 
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Anlage 3:  Detailskizzen 

INHALT 

3.0 Titelblatt (1) 

3.1 Schematische Darstellung Randgrabenentwässerung M. = 1 : 10 (1) 
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Anlage 3:  Detailskizzen 

INHALT 

3.0 Titelblatt (1) 

3.1 Schematische Darstellung Randgrabenentwässerung M. = 1 : 10 (1) 

 

 

 

 

 

 

 



Schematische Darstellung Randgrabenentwässerung
M. 1:10
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Anlage 4:  Erkundungsergebnisse 

INHALT 

4.0 Titelblatt (1) 

4.1 Zeichenerläuterungen (2) 

4.2 Kleinrammbohrung (Bestandsprojekt) (1) 

4.3 Leichte Rammsondierung (Bestandsprojekt) (1) 
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