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Projekt:

Vordimensionierung einer Grundwasserabsenkung |\wiiheimshaven-

— Baugrube L =40 m Anbindungs-Leitung
(WAL)
Zufluf3 zur Baugrube (mit Agg) K= 2,00E-04 [m/s]

Freier GW - Spiegel (Formel (20) HERTH / ARNDTS)

Eingangsparameter

Die Brunnenflache ist die Flache, die von

Baugruben- /
9 b den am Baugrubenrand angeordneten

B flach
runnentiache Absenkungsbrunnen eingeschlossen wird.
a
Abmessungen der Baugruben- / Brunnenflache a 40|m
b 3|m
Eintauchtiefe ins Grundwasser H 8[m
Absenkziel S 4Im
Durchlassigkeitsbeiwert K 2,00E-04|m/s
Wasserstand im Ersatzbrunnen h=H-s 4,00|/m
Radius des Ersatzbrunnens Age
Seitenverhaltnis alb 13,33
Beiwert nach H./A., Bild 57 n entfallt
Radius des Ersatzbrunnens Agre entfallt{m
wenn a/b >7:
Lange der Baugrube bzw. des Grabens L=a 40,00{m
Radius des Ersatzbrunnens Age'=L/3 13,33[m
Reichweite (nach SICHARDT) R m
ZufluBberechnung
Ermittlung des malRgebenden Nenners
IN(R/Agg) = 2,54] maRgebend!

wenn In(R/Agg)<1, dann nach WEYRAUCH: 1/(2*Age/R+0,25) = 2,46
ZufluB zur Baugrube Qsgen 0,0119|m3/s
Zuschlage
Zuschlag fur Einstellung des Absenktrichters 10(%
Zuschlag fur unvollkommenen Brunnen 20(%
Maximaler ZufluR zur Baugrube Qmax 0,015650|m?3/s

15,65]l/s

56,34|m*h

1.352|m%d

41.241|m%Mt
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Anlage: 5.3.6.3

DR. SPANG Datum: 07.04.22

Ingenieurgesellschaft fir Bauwesen o~ = = Eh/Heg

DR. SPANG Geologie und Umwelttechnik mbH Projekt N 438543
Projekt:

Vordimensionierung einer Grundwasserabsenkung
— Baugrube L =40 m

Wilhelmshaven-
Anbindungs-Leitung

(WAL)
Fassungsvermogens eines Einzelbrunnens
(nach Formel (77) in HERTH / ARNDTS, S.63)
Eingangsparameter
Hohe der benetzten Filterflache (geschéatzt) h' 1lm
Durchléssigkeitsbeiwert Ky 2,00E-04[m/s
Brunnenradius r 0,3|m
Maximaler ZufluR zur Baugrube Qumax 0,0156{m?/s
Fassungsvermdgen eines Brunnens
q 0,00178|m’/s
1,78|l/s
6/m°h
154|m®d
4.683|m3®Mmt
Erforderliche Brunnenanzahl
N = Qmax/ g 8,81
Nmin 9| Stk.
Grundwasserflurabstand 1l m
erforderliche steigende Brunnenmeter 81] m
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Projekt:

Vordimensionierung einer Grundwasserabsenkung —

Baugrube L =40 m

Wilhelmshaven-
Anbindungs-Leitung (WAL)

Ermittlung des wirklichen Wasserandrangs fur den malRgeben-

den Punkt (Freier GW- Spiegel)

In der nachfolgenden Tabelle ist x der Abstand des jeweiligen Brunnens zum Punkt A.

Fur den Punkt A ergibt sich

Brunnen Abstand x In x
[-] [m] [-]
1 4 1,39
2 8 2,08
3 12 2,48
4 16 2,77
5 20 3,00
6 24 3,18
7 28 3,33
8 32 3,47
9 36 3,58
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

25,28

1n*2Inx
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Vordimensionierung einer Grundwasserabsenkung
— Baugrube L =40 m

Wilhelmshaven-
Anbindungs-Leitung (WAL)

Fortsetzung:
Ubertrag 1n*Sinx | 2,81|

Eingangsparameter

Gewahlte Brunnenanzahl n 9
Eintauchtiefe ins Grundwasser H 8|m
Absenkziel S 4lm
Durchlassigkeitsbeiwert K¢ 2,00E-04|m/s
Wasserstand im Ersatzbrunnen h=H-s 4,00{m
Reichweite (nach SICHARDT) R | 170|m

Somit betragt der wirkliche Wasserandrang bei der gewéahlten Brunnenanordnung im
Pseudobeharrungszustand:

Qgen 0,0130|m°/s
Zuschlage

Zuschlag fur Einstellung des Absenktrichters 10(%
Zuschlag fur unvollkommenen Brunnen 20|%

Maximaler wirklicher Wasserandrang Qmax 0,0171 m3/s
17,12)l/s

62]m%h

1479|m%d

45.115|m°/Mt
Fir den Einzelbrunnen ergibt sich 0= Qmax /N 0,00190|m?%s
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DR. SPANG Geologie und Umwelttechnik mbH ProjektNr - 43.8543
Projekt:

Vordimensionierung einer Grundwasserabsenkung
— Baugrube L =40 m

Wilhelmshaven-
Anbindungs-Leitung (WAL)

Lokale Absenkung sgg am Einzelbrunnen
Freier GW-Spiegel
(nach Formel (98) in HERTH / ARNDTS, S.84)

Eingangsparameter

Brunnenradius r 0,3|m
halber Brunnenabstand b 4lm
Eintauchtiefe ins Grundwasser H 8|m
Absenkziel S 4lm
Durchlassigkeitsbeiwert K; 2,00E-04|m/s
Fassungsvermogen des Einzelbrunnens q 0,00190|m%/s
Wasserstand im Ersatzbrunnen h=H-s 4,00|m
Lokale Absenkung

Ses 1,94|m
Vorhandene benetzte Filterlange

hlvorh 2,06|m
Erforderliche benetzte Filterlange

h'er 1,07(m

h'vorh > h'erf

=> Brunnenanordnung und -gréRe ausreichend!

P8543anl5.3.6.3_SDF_2x10-4_L=40m_s=4,0m 5von 5



