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Historie

» 1. EFRE KliMo Projektantrag 2015: ,Optimierung des Wasserhaushaltes in Hochmooren der
Diepholzer Moorniederung”
» Gebietskulisse ca. 2.000 ha in Abstimmung mit den regionalen Akteuren:
» NSG Siedener Moor (LK Diepholz, LK Nienburg)
» NSG / FFH Diepholzer Moor (LK Diepholz)
» NSG Dievenmoor (LK Osnabriick)
» lLaufzeit 01.02.2017 — 30.04.2020

https://www.nlwkn.niedersachsen.de/klimo/optimierung wasserhaushalt hochmoore diepholzer mo
orniederung/optimierung-des-wasserhaushaltes-in-hochmooren-der-diepholzer-moorniederung-
169549.html
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Datengrundlage: Auszug aus den
Geobasisdaten der Niederséchsischen
Vermessungs- und Katasterverwaltung
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https://www.nlwkn.niedersachsen.de/klimo/optimierung_wasserhaushalt_hochmoore_diepholzer_moorniederung/optimierung-des-wasserhaushaltes-in-hochmooren-der-diepholzer-moorniederung-169549.html

Projekt Nr. 1. Schwerpunkt Grundlagen & Planungen

» Erganzende Erfassungen und Untersuchungen
» Moorbodenkartierung (ca. 360 Aufnahmepunkte)
»  Wasserstande (35 Messstellen Moor-, Grund- und Grabenwasser)
» hydrologisches Gutachten und Modell Siedener Moor
» Kartierung Biotoptypen und FFH-Lebensraumtypen Dievenmoor

» Auswertung bestehender Planungen und Rahmenbedingungen (z.B. Flurbereinigungen, Pflege-
und Entwicklungsplane, NSG-Verordnungen)

» Auswertung Digitales Gelande-/Oberflachenmodell DGM1 / DOM1

» Aufstellen eines detaillierten Mal3hahmenkonzeptes unter Beriicksichtigung von Biotop- und
Artenschutz, Bodenverhaltnissen, Wasserstanden, Entwasserungsstrukturen, Nutzung,
Eigentumsverhaltnissen, bisher umgesetzten Manahmen, ...)
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Quelle aller Bilder und Grafiken,
sofern nicht anders angegeben:
Jan-Erik Dickopp
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+ Moorbodenkartierung
Torfméchtigkeit (modelliert)

Datengrundlage: Auszug aus den
Geobasisdaten der Niederséchsischen LGLN
Vermessungs- und Katasterverwaltung
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Datengrundlage: Auszug aus den
Geobasisdaten der Niederséchsischen
Vermessungs- und Katasterverwaltung

“ LGLN
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GIS- Modellierung von Oberflachen-
abflissen zur Konzeption von Mal3hahmen
zum Wasserriuckhalt in Torfstich-
folgelandschaften

links: ungehinderter Abfluss ohne Damme

unten: reduzierter Abfluss mit DaAmmen




Projekt Nr. 2: Schwerpunkt Revitalisierung & Erprobung

» EFRE KliMo Projektantrag 2019: ,Umsetzung und Erprobung hydrologischer
Optimierungsmafl3nahmen in Hochmooren der Diepholzer Moorniederung®
» lLaufzeit 01.05.2020 — 30.06.2023

» RevitalisierungsmalRnahmen in ausgewahlten Bereichen des NSG Siedener Moor und NSG /
FFH Diepholzer Moor mit Wiederverndssung auf mehr als 50 ha

= Erprobung der Wiederverndssung stark hydrologisch vorgeschadigter Hochmoorstandorte im
NSG Dievenmoor (LK Osnabriick)

» weitere Planungen zur Optimierung von Grabenwasserstanden bzw. Reduzierung der
Grabenentwésserung

https://www.nlwkn.niedersachsen.de/diepholzermoorniederung/umsetzung-und-erprobung-
hydrologischer-optimierungsmassnahmen-in-hochmooren-der-diepholzer-moorniederung-
191693.html
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https://www.nlwkn.niedersachsen.de/diepholzermoorniederung/umsetzung-und-erprobung-hydrologischer-optimierungsmassnahmen-in-hochmooren-der-diepholzer-moorniederung-191693.html
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Revitalisierungsmalinahmen

Geh0|ze Quelle: agnl, Wagenfeld-Strohen, im Auft

rag des NLWKN Bst. H-Hi
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regulierbare Uberlaufe

Revitalisierungsmalinahmen
Erdbau
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flankierende Erkundungen

= (detaillierte Auswertung zu Kampfmittelaltlasten:
» Luftbildauswertung einschlief3lich Archivrecherche, externe Beauftragung durch NLWKN
» auf Verdachtsflachen im Baubereich stellenweise weitergehende technische Erkundung
erforderlich zur Kartierung von Verdachtspunkten (magnetische Kampfmittelsondierung,
Beauftragung durch Stadt Diepholz)
» archaologische Begleitung der Erdbauarbeiten in Bereichen mit moglichen prahistorischen
Bohlenwege (v.a. Diummer / Diepholz), im Vorfeld Recherche tber ADABweb
» Vorerkundungen aus Artenschutzgriinden, insbesondere mogliche Fledermaus-
Winterquartieren (Hohlen- bzw. Habitatbaume) bei Gehdlzentnahmen
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Luftbildauswertung Kampfmittelverdacht

Quellen: Jurgen Agarius, iggh, Hannover/Furstenau; LUFTBILDDATENBANK DR. CARLS GMBH, Estenfeld; im Auftrag des NLWKN, Bst. H-Hi

Datengrundlage: Auszug aus den Geobasisdaten der Niederséchsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung
LGLN
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Erprobung der Wiedervernassung - Wasserstande
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Quelle: Ingenieurbiro Linnemann, Hude-Wisting, im Auftrag des NLWKN, Bst. H-Hi
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Erprobung der Wiedervernassung — hydraulische Leitfahigkeiten
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Quelle: Ingenieurbiiro Linnemann, Hude-Wusting, im Auftrag des NLWKN, Bst. H-Hi
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