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1 Einleitung

Der Ukraine-Krieg hat die gas- und energiepolitischen Rahmenbedingungen fur Deutschland
und Europa verandert. Da Russland als verlasslicher Partner und Lieferant fir Gas und Ol
ausfallt, muss der Energiebezug kurzfristig auf eine breite Basis gestellt werden. Ein wesent-
licher Beitrag zur Schaffung von groRerer Unabhangigkeit gegentuber der Lieferung von fossi-
len Brennstoffen aus Russland kommt dabei dem Import von Flissig-Erdgas (LNG) zu.

Aktuell wird in Wilhelmshaven ein LNG-Terminal errichtet, der voraussichtlich noch 2022 in
Betrieb genommen werden soll. Das in Wilhelmshaven anlandende Flissig-Erdgas wird re-
gasifiziert und Uber die Erdgashochdruckleitung der Open Grid Europe (OGE) bis nach Sande
und dann weiter bis zum Speicher Etzel transportiert.

Die EWE Netz GmbH (EWE Netz) wird vom Ubergabepunkt Sande an die Leitung der OGE
anschliel3en und eine Erdgashochdruckleitung DN 600 zum Speicherstandort Nuttermoor und
Jemgum errichten, die Uber einen Netzkopplungspunkt in Westerstede und eine bestehende
Leitung gleichzeitig auch die Verbindung zum Speicherstandort Huntorf sowie die Weitergabe
des regasifizierten LNG und zukiinftig auch die Weitergabe von (griinem) Wasserstoff in das
nachgelagerte Netz und damit die Versorgung von Industrie- und Haushaltskunden erméglicht.

Das Vorhaben der EWE Netz wurde durch das Gesetz zur Anderung des Energiesicherungs-
gesetzes und anderer energiewirtschaftlicher Vorschriften vom 8. Oktober 2022 (BGBI. | Nr.
37 S. 1726) unter Nr. 2.7 in die Anlage des Gesetzes zur Beschleunigung des Einsatzes ver-
flissigten Erdgases (LNG-Beschleunigungsgesetz - LNGG) aufgenommen. Mit der Aufnahme
des Vorhabens in das LNGG wird die Uiberragende Bedeutung der projektierten Leitung fur die
Versorgungssicherheit und Erlangung einer Unabhangigkeit von russischen Erdgasimporten
unterstrichen (siehe § 3 LNGG).

Der geplante Verlauf der Anbindungsleitung kreuzt mehrere Gewasser. In diesem Fachgut-
achten wird die Vereinbarkeit des Vorhabens mit den Zielen der Richtlinie 2000/60/EG (Was-
serrahmenrichtlinie) gepruft. Die Bewirtschaftung der oberirdischen Gewasser ist in den 8§ 27
bis 31 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) geregelt. Die Bewirtschaftung des Grundwassers ist in
8 47 WHG geregelt. Detailfragen hinsichtlich der umfangreichen Vorgaben der WRRL regelt
fur Oberflachenwasserkdrper (OFWK) die Oberflachengewasserverordnung (OGewV) und fur
Grundwasserkorper (GWK) die Grundwasserverordnung (GrwV).

Nach § 27 Abs. 1 WHG sind oberirdische Gewésser, soweit sie nicht nach § 28 als kiinstlich
oder erheblich verandert eingestuft werden, so zu bewirtschaften, dass

1. eine Verschlechterung ihres 6kologischen und ihres chemischen Zustands vermieden
wird (Verschlechterungsverbot) und

2. ein guter 6kologischer und ein guter chemischer Zustand erhalten oder erreicht werden
(Erhaltungs- und Zielerreichungsgebot).

Nach § 27 Abs. 2 WHG sind oberirdische Gewasser, die nach § 28 als kunstlich oder erheblich
verandert eingestuft werden, so zu bewirtschaften, dass

3. eine Verschlechterung ihres okologischen Potenzials und ihres chemischen Zustands
vermieden wird (Verschlechterungsverbot) und

Stand: 09.12.2022 Teil C - Unterlage 20.1: Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie Seite 9 von 80
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4. ein gutes 6kologisches Potenzial und ein guter chemischer Zustand erhalten oder er-
reicht werden (Erhaltungs- und Zielerreichungsgebot).

Die Phasing-Out-Verpflichtung (schrittweise Reduzierung von Einleitungen prioritarer Stoffe,
vgl. Art. 4 Abs. 1 a) iv) i. V. m. Art. 16 Abs. 8 WRRL) ist, nach dem Urteil des Bundesverwal-
tungsgerichts (BVerwG) vom 02.11.2017, 7 C 25.15, Rn. 53, derzeit nicht in einer vollziehba-
ren Weise konkretisiert. Aus der Phasing-Out-Verpflichtung ergeben sich daher keine definier-
ten und festgelegten Anforderungen an die Vereinbarkeit eines Vorhabens mit den
Bewirtschaftungszielen, die tber die Einhaltung der fur den chemischen Zustand maf3gebli-
chen Umweltqualitatsnorm (UQN) hinausgehen.

Nach 8 47 WHG ist das Grundwasser so zu bewirtschaften, dass

= eine Verschlechterung seines mengenmafigen und seines chemischen Zustands ver-
mieden wird (Verschlechterungsverbot),

= alle signifikanten und anhaltenden Trends ansteigender Schadstoffkonzentrationen auf
Grund der Auswirkungen menschlicher Tatigkeiten umgekehrt werden (Trendumkehr-
gebot) und

= ein guter mengenmalfiiger und ein guter chemischer Zustand erhalten oder erreicht
werden; zu einem guten mengenmaliigen Zustand gehdrt insbesondere ein Gleichge-
wicht zwischen Grundwasserentnahme und Grundwasserneubildung (Erhaltungs- und
Zielerreichungsgebot).

Bezugspunkt der Prifung ist der jeweilige Wasserkorper (OFWK/GWK) in seiner Gesamtheit.
Zu weiteren Einzelheiten der Prufung wird auf Kapitel 4 verwiesen. Wasserkorper sind nach §
3 Nr. 6 WHG einheitliche und bedeutende Abschnitte eines oberirdischen Gewéssers (OFWK)
sowie abgegrenzte Grundwasservolumen innerhalb eines oder mehrerer Grundwasserleiter
(GWK). Der Gewasserzustand ist definiert als ,die auf den Wasserkorper bezogenen Gewas-
sereigenschaften [...]*, 8 3 Nr. 8 WHG.

Das Erreichen der Bewirtschaftungsziele war fiur OFWK nach § 29 WHG und fir GWK nach §
47 Abs. 2 bis Ende 2015 vorgesehen. Fristverlangerungen sind auf Grundlage der Anwendung
des 88 29 Abs. 2 bis 4, 47 Abs. 2 Satz 2WHG jedoch zulassig und werden fiir alle Wasserkor-
per im Vorhabenbereich in Anspruch genommen.
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2

Datenbasis

Der zu prifende Leitungsabschnitt verlauft im Bereich von OFWK und GWK (Kap.: 6.1 & 7.1),
welche den Flussgebietseinheiten (FGE) Weser und FGE Ems zugeordnet werden. Grundlage
der Prufung sind deshalb der Bewirtschaftungsplan (BWP) und das MalRnahmenprogramm
(MNP) 2021 — 2027 der Flussgebietsgemeinschaft (FGG) Weser und der FGG Ems. Als durch
das Vorhaben potenziell betroffen gilt jeder OFWK und GWK, welcher in einem 300 m breiten
Korridor (150 m-Puffer beidseitig der Trasse) liegt. Fur alle betroffenen Gewdasser wurde die
Berichtspflicht entsprechend WRRL (und demnach BWP) gepruft und anschlieRend im Rah-
men dieses Fachgutachtens bertcksichtigt.

Die folgenden Angaben zu Wasserkdorpern und deren Ist-Zustande stammen, wenn nicht an-
ders gekennzeichnet, aus den folgenden Quellen:

FGG Weser (2021a): Bewirtschaftungsplan 2021 bis 2027 fiir die Flussgebietseinheit
Weser gemal3 § 83 WHG.

FGG Weser (2021b): MalRnahmenprogramm 2021 bis 2027 fiir die Flussgebietseinheit
Weser gemalR § 82 WHG

FGG Ems (2022): Internationaler Bewirtschaftungsplan nach Artikel 13 Wasserrah-
menrichtlinie flr die Flussgebietseinheit Ems, Bewirtschaftungszeitraum 2021 -2027
FGG Ems (2021): MaRRnahmenprogramm nach Artikel 11 der EG-WRRL bzw. § 82
WHG fir den deutschen Teil der Flussgebietseinheit Ems, Bewirtschaftungszeitraum
2021 - 2027

Ferner wurden folgende Datengrundlagen herangezogen:

Geowissenschattliche Karten (LBEG 2022)

Umweltkarten Niedersachsen — Themenkarten Wasserrahmenrichtlinie (WRRL), Hyd-
rologie (NMUEK 2022a, 2022b)

Wasserkorpersteckbriefe der Bundesanstalt fur Gewasserkunde (BfG 2022)
Antragsunterlage Teil A: Erlauterungsbericht, Technische Angaben zum Vorhaben
(Kapitel 5)

Weitere verwendete Datenquellen/Literatur werden bei ihrer Verwendung aufgefuhrt.
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3 Arbeitsschritte

Der vorliegende Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) dient der Prufung der Verein-
barkeit des beschriebenen Leitungsbauvorhabens mit den rechtlichen Anforderungen der
WRRL und des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG). Antragsgegenstand sind die Gashoch-
druckleitung DN 800 sowie die zugehdrigen Nebenanlagen (GDRM-Anlage, Molchstationen,
Strecken- und Armaturengruppen).

Es gilt hierbei zu prifen, ob es Auswirkungen auf Oberflachenwasserkorper gibt hinsichtlich

= Verschlechterung des derzeitigen dkologischen und chemischen Zustands/Potenzials,
= Erhaltung oder Erreichung des 6kologischen und chemischen Zielzustands/-potenzials

sowie auf Grundwasserkoérper hinsichtlich:

= Verschlechterung des derzeitigen mengenmafigen und chemischen Zustandes,
= Erhaltung oder Erreichung des guten mengenméafigen und chemischen Zustandes.

Mit der Erreichung des guten chemischen Zustands sind weiterhin die Verpflichtung, dem
Trend einer steigenden Schadstoffkonzentration entgegenzuwirken sowie Mafinahmen zur
Verhinderung oder Begrenzung von Schadstoffeintragen in das Grundwasser verbunden.
Auch diesen darf das Vorhaben nicht entgegenstehen.

Der hier vorliegende Fachbeitrag bertcksichtigt aktuelle Rechtsprechungen, Richtlinien und
Gesetzestexte. Die Prifung des Verschlechterungsverbots erfolgt im vorliegenden Fachbei-
trag durch eine fachgutachterliche Bewertung des geplanten Vorhabens im Hinblick auf die
Ziele der Wasserrahmenrichtlinie.

Zur Prufung der Vereinbarkeit des beantragten Vorhabens mit den Bewirtschaftungszielen ge-
mafl WRRL fur Oberflachen- und Grundwasserkorper wird in dieser Unterlage wie folgt vorge-
gangen:

5. Die rechtlichen und methodischen Grundlagen fur die Untersuchung im Hinblick auf die
Vereinbarkeit mit den Bewirtschaftungszielen gemaf 88 27 und 47 WHG (Verschlech-
terungsverbot, Erhaltungsgebot, Zielerreichungsgebot sowie das Gebot der Trendum-
kehr) werden in Kapitel 4 dargelegt.

6. In Kapitel 5 wird das Vorhaben charakterisiert (Lage, Vorhabenmerkmale, Projektwir-
kungen).

7. In Kapitel 6.1 werden die zu untersuchenden OFWK ermittelt. Anschliel3end wird nach
Darstellung des Ist-Zustandes (Kap.: 6.2) untersucht, ob die identifizierten Vorhaben-
wirkungen mit den Bewirtschaftungszielen fir OFWK (Verschlechterungsverbot, Erhal-
tungsgebot sowie Zielerreichungsgebot) vereinbar sind.

8. In Kapitel 7.1 werden die zu untersuchenden GWK ermittelt. AnschlieBend wird nach
Darstellung des Ist-Zustandes (Kap.: 7.2) untersucht, ob die identifizierten Vorhaben-
wirkungen mit den Bewirtschaftungszielen fur GWK (Verschlechterungsverbot, Erhal-
tungsgebot, Zielerreichungsgebot sowie Trendumkehrgebot) vereinbar sind.
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4 Methodische Grundlagen
4.1 Oberflachenwasserkorper
41.1 Einstufung des 6kologischen Zustands/Potenzials und des chemischen

Zustands bei OFWK

Einstufung des 6kologischen Zustands/Potenzials

Die Einstufung des dkologischen Zustands/Potenzials eines OFWK erfolgt im BWP unter Be-
ricksichtigung der nachfolgend zusammengefassten Vorgaben der OGewV (8 5, s. auch
LAWA 2017, S. 16):

Maf3geblich fur die Einstufung des dkologischen Zustands/Potenzials eines OFWK sind zu-
nachst die biologischen Qualitatskomponenten (QK) (8 5 Abs. 4 Satz 1 entspr. Anlage 3, Ta-
belle 1 OGewV). Die biologischen QK wiederum werden durch hydromorphologische, chemi-
sche und allgemeine physikalisch-chemische QK unterstiitzend bewertet (§ 5 Abs. 2 Satz 2 i.
V. m. Anlage 3, Tabelle 2 und 3 OGewV).

Die Gesamteinstufung des 6kologischen Zustands/Potenzials eines OFWK erfolgt unter Be-
riicksichtigung des schlechtesten Ergebnisses der biologischen QK und der Umweltqualitats-
normen (UQN) fur flussgebietsspezifische Schadstoffe (vgl. 8 5 Abs. 5, Anlage 6 OGewV). Die
Einstufung des 0Okologischen Zustands eines OFWK erfolgt nach Mal3gabe von Anlage 4
OGewV (Tabellen 1 bis 5) in die Klassen sehr guter, guter, mafiger, unbefriedigender oder
schlechter Zustand (8 5 Abs. 1 OGewV). Die Einstufung des 6kologischen Potenzials eines
kunstlichen oder erheblich veranderten OFWK erfolgt nach Mal3gabe von Anlage 4 OGewV
(Tabellen 1 und 6) in die Klassen hdchstes, gutes, mafiges, unbefriedigendes oder schlechtes
Potenzial (§ 5 Abs. 2 OGewV).

Die Bewertung der allgemeinen physikalisch-chemischen QK erfolgt nach Anlage 3 Tabelle
3.2 OGewV in Verbindung mit Anlage 7 OGewV (8 5 Abs. 4 OGewV). Die Bewertung der
hydromorphologischen QK erfolgt nach Anlage 3 Tabelle 2 OGewV. Hinsichtlich der chemi-
schen QK gelten die in Anlage 3 Tabelle 3.1 OGewV in Verbindung mit den UQN aus Anlage
6 OGewV angegebenen UQN der flussgebietsspezifischen Schadstoffe. Nach Anlage 6 Nr. 2
OGewV ist die Einhaltung der UQN nur im Hinblick auf solche Schadstoffe zu Uberwachen,
die in signifikanten Mengen in das Einzugsgebiet der fir den OFWK reprasentativen Mess-
stelle eingeleitet oder eingetragen werden. Mengen gelten als signifikant, wenn zu erwarten
ist, dass die Halfte der UQN uberschritten wird. Die Einhaltung der UQN ist nach Anlage 6 Nr.
3 OGewV anhand des Jahresdurchschnittswertes (JD-UQN) in Wasser bzw. Schwebstoff oder
Sediment und der zuldssigen Hochstkonzentration (ZHK-UQN) in Wasser zu Uberprifen. In §
5 Abs. 5 OGewV ist festgeschrieben, dass der gute dkologische Zustand nur dann erreicht
werden kann, wenn samtliche UQN fir flussgebietsspezifische Schadstoffe eingehalten wer-
den. Werden hingegen eine UQN oder mehrere UQN nicht eingehalten, ist der ékologische
Zustand hochstens als maRig einzustufen.

Einstufung des chemischen Zustands gemafl OGewV

Der chemische Zustand richtet sich gemaf § 6 OGewV nach den in Anlage 8 OGewV aufge-
fuhrten UQN. Die Klassifizierung erfolgt nach § 6 OGewV zweistufig als ,gut* und ,nicht gut”.
Ein OFWK befindet sich nur in einem guten chemischen Zustand, wenn fir alle diese Stoffe
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die vorgegebenen UQN eingehalten werden. Der chemische Zustand wird mit ,nicht gut” ein-
gestuft, wenn eine oder mehrere UQN Uberschritten werden. Die UQN kénnen sich in der
wassrigen Phase auf den Jahresdurchschnittswert (JD-UQN), die zulassige Héchstkonzentra-
tion (ZHK-UQN) oder auf Biota (Biota-UQN) beziehen (Anlage 8 Tabelle 2 OGewV). Nach
Anlage 8 OGewV (Tabelle 1) erhalten die chemischen Stoffe eine Zuordnung hinsichtlich einer
erforderlichen Trendermittiung nach § 15 Abs. 1 und werden zudem als ubiquitarer Stoff, prio-
ritarer Stoff, bestimmter anderer Schadstoff und/oder prioritarer gefahrlicher Stoff aufgefihrt.

4.1.2 Prifung des Verschlechterungsverbots bei OFWK

Der Auslegung des Verschlechterungsbegriffs hinsichtlich des 6kologischen Zustands liegt
das Urteil des EuUGHSs (Europaischer Gerichtshof) vom 01.07.2015 (Rs. C-461/13) zugrunde.
Entsprechend wird die kombinierte Zustandsklassen-/Status-quo-Theorie im Hinblick auf das
Verschlechterungsverbot angewendet. Im Hinblick auf das Verschlechterungsverbot bzgl. des
Okologischen Zustands und des dkologischen Potenzials gilt danach:

» Nicht jede nachteilige Ver&nderung des 0kologischen Gewasserzustands ist zugleich
eine Verschlechterung.

= Eine Verschlechterung liegt vor, sobald sich das Potenzial mindestens einer biologi-
schen QK um eine Klasse verschlechtert, auch wenn diese Verschlechterung nicht zu
einer Verschlechterung der Gesamteinstufung des OFWK fiihrt.

= |st jedoch eine biologische QK bereits in der niedrigsten Stufe eingeordnet, stellt jede
Verschlechterung dieser QK eine Verschlechterung des OFWK dar.

Tabelle 1: Biologische QK der Oberflachengewasser-Kategorie ,Fliisse”
Qualitatskomponentengruppe QK Parameter
Phytoplankton Artenzusammensetzung, Bio-
masse*
Gewasserflora
Makrophyten/Phytobenthos Artenzusammensetzung,  Arten-
haufigkeit
Benthische wirbellose Fauna Artenzusammensetzung,  Arten-
haufigkeit
Gewasserfauna g
Fischfauna Artenzusammensetzung, Arten-
haufigkeit, Altersstruktur

* Die Phytoplanktonbewertung ist auf Flisse und Stréme (Gewassertypen 10, 15, 17, 20, 23 und 9.2) beschrankt
(LAWA-AO, 2021).

= Verschlechterung einer biologischen QK durch eine negative Beeinflussung einer un-
terstitzenden QK (hydromorphologische und allgemein physikalisch-chemische QK)
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Tabelle 2: Unterstiitzende hydromorphologische, chemische und physikalisch-chemische QK der Oberfla-
chengewasser-Kategorie ,Flisse”

Qualitatskomponentengruppe | QK Parameter
Hydromorphologische Qualitditskomponenten gem. Anlage 3 Nr. 2 OGewV

Wasserhaushalt Abfluss und Abflussdynamik

Verbindung zu Grundwasserkor-
pern

Durchgéangigkeit

Morphologie Tiefen- und Breitenvariation

Struktur und Substrat des Bodens

Struktur der Uferzone

Chemische und allgemeine physikalisch-chemische Qualitdtskomponenten
Chemische Qualitatskomponenten gem. Anlage 3 Nr. 3.1 OGewV

Flussgebietsspezifische Schad- | synthetische und nichtsynthetische | Schadstoffe nach Anlage 6
stoffe Schadstoffe in Wasser, Sedimen- oGewV
ten oder Schwebstoffen

Allgemeine physikalisch-chemische Qualitdtskomponenten gem. Anlage 3 Nr. 3.2 OGewV

Temperaturverhdltnisse Wassertemperatur
Sauerstoffgehalt
Sauerstoffhaushalt Sauerstoffsattigung

TOC (total organic carbon = ge-
samter organischer Kohlenstoff)

BSB
(biochemischer Sauerstoffbedarf)

Eisen

Chlorid

Salzgehalt Leitfahigkeit bei 25 °C

Sulfat

pH-Wert

Versauerungszustand Séurekapazitat Ks (bei versaue-
rungsgefahrdeten Gewassern)

Allgemeine physikalisch-chemi-
sche Komponenten

Gesamtphosphor

ortho-Phosphat-Phosphor
Nahrstoffverhéltnisse Gesamtstickstoff

Nitrat-Stickstoff
Ammonium-Stickstoff

Ammoniak-Stickstoff
Nitrit-Stickstoff

Das Verschlechterungsverbot gilt auch bei Einwirkungen auf kleinere (nicht berichtspflichtige)
oberirdische Gewasser (z. B. FlieRgewasser < 10 km2 Einzugsgebietsgrole und Seen mit
einer Grof3e von < 0,5 km?), die im BWP einem benachbarten OFWK zugeordnet worden sind.
Da das kleinere Gewasser somit Teil des betreffenden OFWK ist, sind Verschlechterungen
bezogen auf diesen Wasserkdrper zu beurteilen. Auf kleinere Gewasser, die selbst kein Was-
serkdrper sind und die auch keinem benachbarten Wasserkoérper zugeordnet worden sind, gilt
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das Verschlechterungsverbot nur, wenn es in einem Wasserkdrper, in den das kleinere Ge-
wasser einmindet oder auf den es einwirkt, zu Beeintrachtigungen kommt. Verschlechterun-
gen sind folgend bezogen auf diesen Wasserkorper zu beurteilen (BVerwG, Urteil vom
10.11.2016, 9 A 18/15, Rn. 105, Urteil vom 12.06.2019, 9 A 2.18, Rn. 141; LAWA 2017, S. 4).
Daruberhinausgehend muss das Verschlechterungsverbot fir nicht berichtspflichtige Gewas-
ser also nicht eigenstandig gepruft werden.

4.1.3 Prifung des Zielerreichungsgebots bei OFWK

Das Zielerreichungsgebot (Verbesserungsgebot) wird eingehalten, wenn das Vorhaben die
Erhaltung oder Erreichung eines guten dkologischen Zustands bzw. Potenzials und eines gu-
ten chemischen Zustands nicht gefahrdet (EuGH, Urt. v. 01.07.2015, C-461/13). Das Zieler-
reichungsgebot wird in inhaltlicher und zeitlicher Hinsicht maRgeblich durch den BWP und das
MNP konkretisiert. Es erfordert, dass das Vorhaben den Erfolg der in der Bewirtschaftungs-
planung vorgesehenen Malinahmen nicht gefahrdet (BVerwG, Urt. v. 11.08.2016, 7 A 1/15,
Juris Rn. 169; Urt. v. 09.02.2017, 7 A 2/15, Juris Rn. 584). Lauft ein Vorhaben den vorgese-
henen MalRhahmen zuwider, muss das Bewirtschaftungsziel trotzdem erreicht werden kénnen.
Der gute Zustand bzw. das gute Potenzial missen trotz Umsetzung des Vorhabens realisier-
bar sein.

41.4 Prifung des Erhaltungsgebots bei OFWK

Fur die Vereinbarkeit eines Vorhabens mit dem Erhaltungsgebot: hier ist zu prifen, ob es mit
einer Erhaltung des guten Zustandes eines OFWK vereinbar ist. Dies ist der Fall, wenn das
Vorhaben weder zu einer Verschlechterung des Wasserkorpers fihrt, noch geplanten Pro-
grammafinahmen im Weg steht. Fir das Erhaltungsgebot sind keine gesonderten Kriterien
festgelegt. Die Prifung im Hinblick auf das Erhaltungsgebot ergibt sich insofern inhaltlich aus
der Prufung der Kriterien eines Verstol3es gegen das Verschlechterungsverbot und das Ver-
besserungsgebot.

4.2 Grundwasserkorper
42.1 Einstufung des mengenmafigen und chemischen Zustands bei GWK

Als Grundwasserkorper versteht die Richtlinie 2000/60/EG (Wasserrahmenrichtlinie) gemar
Art. 2 Nr. 12 ,ein abgegrenztes Grundwasservolumen innerhalb eines oder mehrerer Grund-
wasserleiter”. Der Begriff ,,Grundwasserleiter” beschreibt gemaf Art. 2 Nr. 11 WRRL ,eine un-
ter der Oberflache liegende Schicht oder Schichten [...] mit hinreichender Porositat und Per-
meabilitdat, so dass entweder ein nennenswerter Grundwasserstrom oder die Entnahme
erheblicher Grundwassermengen mdglich ist".

Der Zustand des Grundwasserkorpers umfasst die Kriterien mengenmalfiger Zustand sowie
chemischer Zustand. Beide werden in die Klassen ,gut” oder ,schlecht” eingestuft.

Der mengenmalige Zustand eines Grundwasserkorpers ist gut, wenn er allen nachfolgenden
Kriterien (WRRL Anhang V, Tabelle 2.1.2) entspricht.
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= Der Grundwasserspiegel im Grundwasserkorper ist so beschaffen, dass die verfligbare
Grundwasserressource nicht von der langfristigen mittleren jahrlichen Entnahme tber-
schritten wird.

= Dementsprechend unterliegt der Grundwasserspiegel keinen anthropogenen Veréande-
rungen, die

- [...] zu einem Verfehlen der 0kologischen Qualitatsziele gemaR Artikel 4 fur in Ver-
bindung stehende Oberflachengewasser fihren,

- [...] zu einer signifikanten Verringerung der Qualitat dieser Gewasser,

- [...] zu einer signifikanten Schadigung von Landdkosystemen filhren wirden, die
unmittelbar von dem Grundwasserkdrper abhéngen,

» Anderungen der Stromungsrichtung, die sich aus Anderungen des Grundwasserspie-
gels ergeben, verursachen keinen Zustrom von Salzwasser oder sonstige Zustréme.

Der chemische Zustand eines Grundwasserkorpers ist nach Artikel 2 der WRRL gut, wenn
er alle nachfolgenden Bedingungen erfiillt (WRRL, Anhang V, Tabelle 2.3.2):

= Die chemische Zusammensetzung des Grundwasserkdérpers ist so beschaffen, dass
die Schadstoffkonzentrationen

[...] keine Anzeichen fiir Salz- oder andere Intrusionen erkennen lassen;

- die nach anderen einschlagigen Rechtsvorschriften der Gemeinschatft [...] gelten-
den Qualitatsnormen nicht Uberschreiten;

- die Schadstoffkonzentrationen nicht derart hoch sind, dass

- die in Artikel 4 spezifizierten Umweltziele fiir in Verbindung stehende Oberflachen-
gewasser nicht erreicht,

- die 6kologische oder chemische Qualitat derartiger Gewasser signifikant verringert

— oder die Landdkosysteme, die unmittelbar von dem Grundwasserkdrper abhéngen,

signifikant geschadigt werden.

= Anderungen der Leitfahigkeit kein Hinweis auf Salz- oder andere Intrusionen in den
Grundwasserkorper sind.

Grundlage fir die behdrdliche Einstufung des chemischen Zustands sind die in Anlage 2 GrwV
angegebenen Schwellenwerte (8 5 Abs. 1 Satz 1 GrwV). Ggf. kann die zustandige Behdrde
daruber hinaus weitere Schwellenwerte bestimmen (8§ 5 Abs. 1 Satz 2, Abs. 3 GrwV).

Die behordliche Einstufung des chemischen Zustands als ,gut” erfolgt, wenn die Schwellen-
werte anthropogen bedingt an keiner Messstelle nach 8 9 Abs. 1 GrwV Uberschritten sind (8 7
Abs. 2 Nr. 1 GrwV). Jedoch kann der chemische Zustand bei Uberschreitung eines oder meh-
rerer Schwellenwerte an Messstellen behérdlicherseits auch dann noch als gut eingestuft wer-
den (8 7 Abs. 3 GrwV), wenn:

= weniger als ein FUnftel der Flache des GWK betroffen ist, oder

»= nachteilige Veranderungen des Grundwassers durch schadliche Bodenveranderungen
oder Altlasten raumlich eng begrenzt bleiben (< 25 km?2 oder bei GWK, die kleiner als
250 km? sind < 10 %), oder
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= bei der Trinkwassergewinnung von mehr als 100 m3/Tag die entsprechenden Grenz-
werte der Trinkwasserverordnung eingehalten werden, und
= die Nutzungsmaoglichkeiten des Grundwassers nicht signifikant beeintrachtigt werden.

Trend von Schadstoffkonzentrationen bei GWK

GWK sind so zu bewirtschaften, dass alle signifikanten und anhaltenden Trends ansteigender
Schadstoffkonzentrationen aufgrund der Auswirkungen menschlicher Tatigkeiten umgekehrt
werden (8 47 Abs. 1 Nr. 2 WHG). Durch diese Regelung soll eine am Ziel des guten chemi-
schen Grundwasserzustandes orientierte Entwicklung eingeleitet werden, ohne dass dieses
Sanierungsziel bereits erreicht werden musste.

Nach § 10 GrwV wird auf Grundlage der Uberwachung behérdlicherseits fiir GWK ermittelt, ob
ein signifikanter und anhaltend steigender durch menschliche Tatigkeiten bedingter Trend fiir
Schadstoffe nach MaRRgabe der Anlage 6 GrwV vorliegt bzw. ob ggf. eine Trendumkehr er-

reicht wurde.

Tabelle 3:

Relevante Qualitdtskomponenten zur Bewertung von Grundwasserkdrpern

MengenmaRiger Zustand des
Grundwasserkérpers

Bewertungsrelevante Kriterien
(8 4 GrwV)

Entwicklung des Grundwasser-
stands

zeigt eine ausgeglichene Mengenbilanz von nutzbarem Grund-
wasserdargebot und -entnahme (langfristige mittlere jahrliche
Werte)

Durch menschliche Tatigkeit be-
dingte Wasserstandsveréanderungen

Verfehlen der Bewirtschaftungsziele oder Verschlechterung des
Zustands von Oberflachengewassern, die mit dem Grundwasser
in hydraulischer Verbindung stehen

Schéadigung von grundwasserabhéngigen Landdkosystemen
Nachteilige Veranderungen durch Salz-, Schadstoffzustrom als
Folge von (raumlich/zeitlich) begrenzten Veranderungen der GW-
FlieRrichtung

Chemischer Zustand des Grund-
wasserkorpers

Bewertungsrelevante Kriterien
(8 7 GrwV)

Schwellenwerte nach Anlage 2
GrwV

e Einhaltung der Schwellenwerte (Jahresmittel)

Grundwasserbeschaffenheit

Anzeichen fur Eintrdge von Schadstoffen oder Salzen aufgrund
menschlicher Tatigkeit

Zielverfehlung oder Verschlechterung des Zustands der Oberfla-
chengewasser, die mit dem Grundwasser in hydraulischer Ver-
bindung stehen

Signifikante Schadigung grundwasserabhangiger Landdkosys-
teme

Uberschreitung des dem Schwellenwert entsprechenden TVO-
Wertes bei der Trinkwassergewinnung

Signifikante Beeintréachtigung der Nutzungsmdglichkeit des
Grundwassers
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4.2.2 Prifung des Verschlechterungsverbots bei GWK

In einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes (BVerwG 9 A 8.17) vom 27. November 2018
zum Neubau der A20 wurde entschieden, dass das Verschlechterungsverbot fur das Grund-
wasser wie fir die Oberflichengewésser verbindlichen Charakter hat und bei der Zulassung
eines Vorhabens in gleicher Weise wie fur Oberflachengewasser zu prufen ist.

Eine Verschlechterung des chemischen Zustands eines Grundwasserkorpers liegt vor, so-
bald mindestens ein Schwellenwert fur einen Parameter vorhabenbedingt tGberschritten wird.
Fur Schadstoffe, die den maf3geblichen Schwellenwert bereits im Ist-Zustand Uberschreiten,
stellt jede weitere (messbare) Erhéhung der Konzentration eine Verschlechterung dar (ahnlich
BVerwG, Urteil vom 9. Februar 2017 zur Verschlechterung des chemischen Zustands eines
Oberflachenwasserkorpers).

Eine Verschlechterung ist ebenfalls gegeben, wenn sich die Schadstoffkonzentrationen im
Grundwasser derart erhdhen, dass hierdurch die dkologische oder chemische Qualitat ver-
bundener Oberflachengewasser verringert wird, deren Bewirtschaftungsziele nicht erreicht
werden oder grundwasserabhangige Landtkosysteme signifikant geschadigt werden.

Weiterhin ist gemaf} Anhang V der Wasserrahmenrichtlinie eine Verschlechterung des chemi-
schen Zustands gegeben bei Verdnderungen der Leitfahigkeit, sofern sie ein Hinweis auf Salz-
oder andere Intrusionen in den Grundwasserkorper sind.

Aus den rechtlichen Vorgaben der WRRL sowie der Grundwasserverordnung (siehe vorher-
gehendes Kapitel) ergeben sich die Beurteilungskriterien zur Prifung einer Verschlechterung
des mengenmalliigen Zustands eines Grundwasserkorpers. Hierzu ist die Auswirkung eines
Vorhabens auf die Einhaltung der dargestellten Kriterien zu prifen:

= die langfristige mittlere jahrliche Grundwasserentnahme ubersteigt das nutzbare
Grundwasserdargebot nicht

» Anderungen des Grundwasserstands fiihren nicht dazu, dass die Bewirtschaftungs-
zZiele fur Oberflachenwasserkorper, die mit dem Grundwasserkérper in hydraulischer
Verbindung stehen, verfehlt werden oder sich ihr Zustand signifikant verschlechtert,

= Landokosysteme, die direkt vom Grundwasserkorper abhangig sind, werden nicht sig-
nifikant geschadigt

= das Grundwasser wird durch Zustrom von Salzwasser oder anderen Schadstoffen in-
folge raumlich und zeitlich begrenzter Anderungen der Grundwasserflierichtung nach-
teilig verandert.

Ist der Grundwasserkorper bereits in einem schlechten mengenméaRigen Zustand, so ist zu
prufen, ob durch das Vorhaben eine weitere messbare Verschlechterung der obenstehenden,
hierfir maRRgeblichen Qualitatskriterien erfolgt.

Bei der Prufung der Verschlechterung gilt gem&R des Urteils des EuGH vom 28.05.2020
(Rs. C-535/18):

= Nicht jede nachteilige Veranderung des mengenméafdigen oder chemischen Zustands
des GWK ist zugleich eine Verschlechterung. Es kommt vielmehr darauf an, ob durch
die nachteilige Veranderung die Zustandsklasse wechselt.
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» st jedoch ein Kriterium oder ein Schadstoff bereits als ,schlecht” eingestuft bzw. der
Schwellenwert Uberschritten, stellt jede weitere nachteilige Veranderung eine Ver-
schlechterung dar. Die an jeder Uberwachungsstelle gemessenen Werte sind individu-
ell zu berlcksichtigen.

4.2.3 Prifung des Zielerreichungsgebots bei GWK

Neben der Frage mdglicher Verschlechterungen des Zustands des betroffenen Grundwasser-
korpers ist ebenfalls zu prifen, ob das Vorhaben Auswirkungen auf das Zielerreichungsgebot
(Verbesserungsgebot) hat. Nach einem Urteil des BVerwG vom 11.08.2016 (7A1/15) steht das
Zielerreichungsgebot einem Vorhaben entgegen, wenn sich absehen lasst, dass dessen Ver-
wirklichung die Mdglichkeit ausschliefdt, die Umweltziele der WRRL fristgerecht zu erreichen,
also die Einhaltung oder Erreichung eines guten mengenmafigen und chemischen Zustands
geféhrdet.

Im Hinblick auf das Zielerreichungsgebot ist dabei insbesondere zu beurteilen, ob der Erfolg
der im MalRnahmenprogramm vorgesehenen Maflinahmen zur Erreichung der Bewirtschaf-
tungsziele durch das Vorhaben geféhrdet wird. Diese miissen zum vorgesehenen Zeitpunkt
realisierbar bleiben. Zudem darf das Vorhaben die Zielerreichung insgesamt nicht behindern
oder gefahrden.

4.2.4 Prifung des Erhaltungsgebots bei GWK

Gleiches gilt fur die Vereinbarkeit mit dem Erhaltungsgebot: hier ist zu prufen, ob das Vorha-
ben mit einer Erhaltung des guten Zustandes eines Grundwasserkorpers vereinbar ist. Dies
ist der Fall, wenn das Vorhaben weder zu einer Verschlechterung des Wasserkorpers fiihrt,
noch geplanten Programmafnahmen im Weg steht. Fir das Erhaltungsgebot sind keine ge-
sonderten Kriterien festgelegt. Die Prifung im Hinblick auf das Erhaltungsgebot ergibt sich
insofern inhaltlich aus der Prifung der Kriterien eines Verstol3es gegen das Verschlechte-
rungsverbot und das Zielerreichungsgebot.

4.2.5 Prifung des Trendumkehrgebots bei GWK

Fur das Trendumkehrgebot nach § 47 WHG, also das Gebot, dass alle signifikanten und an-
haltenden Trends ansteigender Schadstoffkonzentrationen umgekehrt werden, ist zu prifen,
ob das Vorhaben einer solchen Trendumkehr im Weg steht. Bei Vorliegen eines Trends (nach
Anlage 6 Nummer 1 der GrwV), der zu einer signifikanten Gefahr fir die Qualitat der Gewés-
ser- oder Landodkosysteme, fiir die menschliche Gesundheit oder die potentiellen oder tat-
sachlichen legitimen Nutzungen der Gewasser fihren kann, veranlasst die zustandige Behor-
de die erforderlichen MaRnahmen zur Trendumkehr (8 10 GrwV). Diese MalRnahmen sind in
den Bewirtschaftungsplanen festgeschrieben. Es ist daher zu priifen, ob das Vorhaben der
Trendumkehr fir die betreffenden Stoffe entgegensteht, insbesondere den hierzu bestehen-
den MalRnahmenprogrammen. Inhaltlich erfolgt diese Prifung fiir das hier betrachtete Vorha-
ben im Rahmen der Prifung einer Vereinbarkeit mit dem Zielerreichungsgebot und den Pro-
grammmafnahmen.
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4.2.6 Prevent-and-Limit-Regel fur GWK
(Verhinderung und Begrenzung von Schadstoffeintragen in das Grundwasser)

Weiterhin gilt fir Grundwasserkorper noch die Prevent-and-Limit-Regel (§ 13 GrwV), die Mal3-
nahmen zur Verhinderung oder Begrenzung von Schadstoffeintrédgen in das Grundwasser zur
Erreichung der Bewirtschaftungsziele vorsieht. Sie stellt kein eigenes Bewirtschaftungsziel da.
Hiernach sind zur Erreichung der in § 47 WHG formulierten Bewirtschaftungsziele durch die
zustandigen Behorden in den Malinahmenprogrammen solche Malinhahmen aufzunehmen,
die den Eintrag der in der Anlage 7 der GrwV (Liste gefahrlicher Schadstoffe und Schadstoff-
gruppen) genannten Schadstoffe in das Grundwasser verhindern. Im Rahmen der Umsetzung
dieser MaRnahmenprogramme dirfen Eintrage solcher Schadstoffe nicht zugelassen werden.
Ebenfalls sind zur Erreichung der Bewirtschaftungsziele seitens der zustandigen Behorden
ProgrammmalRnahmen aufzunehmen, die den Eintrag von Schadstoffen und Schadstoffgrup-
pen der Anlage 8 (sonstige Schadstoffe und Schadstoffgruppen) in das Grundwasser begren-
zen.

Inhaltlich erfolgt eine Prifung, ob das Vorhaben mit dieser Regel Gbereinstimmt, im Rahmen
der Prifung seiner Vereinbarkeit mit den ProgrammmaRnahmen. Eine gezielte Einbringung
oder Einleitung von Stoffen der Anlage 7 und 8 ist mit dem hier betrachteten Vorhaben nicht
verbunden.

4.3 Bewertungsmalstabe (raumlich, zeitlich, Messbarkeit)

Raumlicher Mal3stab

»,Raumliche Bezugsgrole fir die Prufung der Verschlechterung bzw. einer nachteiligen Ver-
anderung ist ebenso wie fir die Zustands-/Potenzialbewertung grundsatzlich der OFWK in
seiner Gesamtheit [...]. Sofern lokal begrenzte Veranderungen der unterstiitzenden QK sich
aber in spezifischer Weise auf die biologischen QK mit Relevanz fur den OFWK insgesamt
auswirken kénnen, missen die betroffenen Teilbereiche aber zusatzlich gesondert betrachtet
werden.” (BVerwG, Urteil vom 09.02.2017, 7 A 2.15 (7 A14.12), Rn. 506).

Sind kleinere Gewasser einem benachbarten OFWK zugeordnet, sind diese kleineren Gewas-
ser Teil des betreffenden OFWK. Bei Einwirkungen auf ein kleines oder mehrere kleinere Ge-
wasser ist zu prifen, ob das Vorhaben bezogen auf den OFWK insgesamt mit den Bewirt-
schaftungszielen vereinbar ist (BVerwG, Urt. v. 10.11.2016, 9 A 18/15, Rn. 105). Bei
Einwirkungen auf kleinere Gewasser, die (selbst kein OFWK sind und die auch) keinem be-
nachbarten OFWK zugeordnet sind, gelten die Bewirtschaftungsziele nur insoweit, als es in
einem OFWK, in denen das kleinere Gewasser einmindet, zu Beeintrachtigungen kommt.

Raumliche BezugsgroRRe fur die Beurteilung einer Verschlechterung (Ort der Auswirkungen)
ist der Zustand des betroffenen Grundwasserkorpers. MalRgeblicher Ort der Beurteilung sind
die reprasentativen Messstellen im jeweiligen Grundwasserkorper. Reprasentative Messstel-
len sind im Bewirtschaftungsplan festgelegt und ausgewiesen. Nur an diesen reprasentativen
Messstellen erfolgen Messungen und Bewertungen nach Vorgaben der GrwV (in Umsetzung
der WRRL).
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Zeitlicher MaR3stab (voribergehende und andauernde Veranderungen)

Hinsichtlich Schadstoffen, bei denen die Einhaltung der UQN anhand eines Jahresdurch-
schnittswerts zu Uberprifen ist, fuhrt das BVerwG im Urteil vom 04.06.2020 (7 A 1.18) in Rn.
101 aus: ,ist das arithmetische Mittel zu unterschiedlichen Zeiten in einem Jahr maR3geblich.”
(vgl. Anlage 9 Nr. 3.2.2 OGewV).

Gemal der EUGH Vorabentscheidung vom 05.05.2022 (C-525/20) sind ggf. auch voriberge-
hende Auswirkungen von kurzer Dauer und ohne langfristige Folgen fiir die Gewasser zu be-
ricksichtigen, es sei denn, dass sich diese Auswirkungen ihrem Wesen nach offensichtlich
nur geringfligig auf den Zustand der betroffenen Wasserkorper auswirken und im Sinne dieser
Bestimmung nicht zu einer ,Verschlechterung“ ihres Zustands fiihren konnen.

Messbarkeit

Das BVerwG fihrt im Urteil vom 09.02.2017 (7 A 2.15 (7 A 14.12)) in Rn. 533 wie folgt aus:
,Das Anderungen, die mit Messverfahren nicht erfasst werden kénnen, keine relevanten Wir-
kungen zeigen, ist plausibel. Dartiber hinaus kénnen aber auch messbare Anderungen, na-
mentlich bei dynamischen Parametern, marginal sein, wenn sie in Relation zur natirlichen
Band- oder Schwankungsbreite nicht ins Gewicht fallen.”

Das BVerwG im Urteil vom 04.06.2020 (7 A 1.18) stelltim 5. Leitsatz fest: ,Bei der Feststellung
der Erh6hung der Konzentration von Schadstoffen in der Wasserphase kommt es auf deren
Messbarkeit auf der Grundlage sachgerechter Analysemethoden an; eine nur rechnerisch ab-
leitbare, gegebenenfalls minimale Erhéhung ist unbeachtlich.” (EuGH, Urteil vom 28.05.2020,
Rs. C-535/18, Rn. 119).
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5 Kurzcharakterisierung des Vorhabens
5.1 Lage des Vorhabens

Die EWE Netz GmbH (EWE Netz — Vorhabentréagerin) plant mit dem Projekt ,Gasleitung Wil-
helmshaven Leer* (GWL) die Errichtung und den Betrieb einer Gasversorgungsleitung aus
dem Raum Wilhelmshaven (Sande) bis in den Raum Leer (Nuttermoor/Jemgum).
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Abbildung 1:  Ubersicht tiber den Verlauf der geplanten Erdgashochdruckleitung

Fur den geplanten Neubauabschnitt Sande bis Westerstede gibt es eine in den 80er Jahren
geplante und damals auch bereits zu grof3en Teilen grundbuchlich gesicherte Leitungstrasse,
die nun fur die bauliche Umsetzung vorgesehen ist. lhre Lange belauft sich auf ca. 31 km. Fir
den Trassenabschnitt im Raum Westerstede bis zur BAB 28 und weiter bis nach Nuttermoor
und Jemgum sind die Leitungsrechte noch zu sichern.
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Die Weiterfihrung des Leitungsbaus (DN 600 / DP 100 bar) vom Raum Westerstede bis nach
Nuttermoor/Jemgum soll bis nach Leer als Parallelverlegung zur BAB 28 in einem Fahrbahn-
abstand von ca. 45 Metern (Schutzstreifen von 10 m) am Rand der Bauverbotszone fir Hoch-
bauten an BundesfernstraBen (40 Meter vom Fahrbahnrand) verlaufen.

Ab Leer ist vorgesehen, die GWL in einer weitgehenden Trassenbindelung mit vorhandenen
Leitungen bis zum Speicher Nuttermoor weiterzufihren. Diese Neubaustrecke umfasst eine
Lange von ca. 38 km.

Die Verlegung der Pipeline erfolgt in zwei Baulosen. Das erste Baulos beginnt am Anbinde-
punkt an die Wilhelmshaven Anbindungsleitung der OGE im Bereich Sande bis zur geplanten
Gasdruckregel- und Messanlage in Westerstede mit Einbindung in das Netz der EWE Netz
GmbH. Das zweite Los beginnt in Westerstede am Ende des Loses 1 und verlauft in westliche
Richtung bis zur Anbindung des Speichers Nuttermoor der EWE Netz GmbH.

5.2 Vorhabenmerkmale

Eine detaillierte technische Planung ist dem Erldauterungsbericht (Teil A: Technische Angaben
zum Vorhaben, Kapitel 5) der Antragsunterlagen zu entnehmen. Folgend werden die fur die
Beurteilung der erheblichen Auswirkungen auf die OFWK und GWK wesentlichen technischen
Merkmale zusammengefasst.

Antragsgegenstand

Gegenstand des Vorhabens ist die Errichtung und der Betrieb der Gasversorgungsleitung
DN 600 Wilhelmshaven-Leer (GWL) einschlieBlich aller zu inrem Betrieb notwendigen tech-
nischen Einrichtungen. Hierzu zahlen:

»= Anschlussleitung DN 800, Lange ca. 50 m, an den vorhandenen Anschlusspunkt zur
WAL in Sande

= Gasdruckregel- und Messanlage (GDRM) am Netzkopplungspunkt Sande, im Raum
Westerstede, sowie Anschluss an eine von GTG zu errichtenden Netzkopplungspunkt
im Bereich Leer. Verbindung zu den vorhandenen Leitungen an den Gasspeichern Je-
mgum und Nattermoor

= Molchstationen gebindelt am Standort der GDRMA in Sande sowie am Standort des
Netzkopplungspunktes der GTG in Leer und auf dem Speichergeléande Jemgum

= Strecken- und Absperrarmaturengruppen

Baubedingte Vorhabenmerkmale

Die Leitung wird in der Regel in offener Bauweise in einem Regelarbeitsstreifen von 42 m
Breite verlegt. In Moorgebieten sind aufgrund der absehbaren besonderen Anforderungen an
die getrennte Aushublagerung sowie die erhdhten Anforderungen an die notwendigen lastver-
teilenden MalRhahmen 50 m Breite vorgesehen. Einschrankungen der Breite oder geschlos-
sene Querungen in 6kologisch besonders sensiblen Bereichen sind erforderlichenfalls vorge-
sehen. Geschlossene Querungen sind z.B. fir klassifizierte StraRen und besondere
FlieBgewasser vorgesehen.
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Arbeitsflache

Aufgrund der bendtigten Arbeitsstreifenbreite von 42 m kdnnen Arbeitsflachen an/iber Ge-
wassern bzw. deren Gewasserrandstreifen nicht generell vermieden werden. Dort, wo diese
Flachen an die Gewasser heranreichen oder sich Gewasser innerhalb der Flachen befinden,
kann es wahrend der Arbeiten im Baustellenbereich sowie durch den Maschinenverkehr zu
einer Erosion des Oberbodens in das Gewasser kommen und eine Verschlammung der Ge-
wassersohle sowie Nahr- und Feststoffeintrdge bewirken. Diese Beeintrachtigungen be-
schranken sich auf den Zeitraum der Bautatigkeiten.

Uberfahrten

Gewasser werden in der Regel mit Uberfahrten gequert. Hierzu werden ausreichend dimensi-
onierte Uberlaufrohre in das Gewasserbett gelegt und anschlieRend mit Boden (iberschiittet.
Falls notwendig, werden die Uberfahrten mit Baggermatten oder Stahlplatten zusétzlich stabi-
lisiert. Dabei ist sicherzustellen, dass das zu querenden Gewasser durch die MalRnahme nicht
beeintrachtigt wird (Abbildung 2).

Abbildung 2:  Gewasseruberfahrt mittels temporarem Rohrdurchlass

Ist das Queren von Gewassern mit Uberfahrten nicht moglich, werden diese mit Hilfsbriicken
(sog. Pionierbriicken, vgl. V-OG5) gequert. Hierzu werden statisch ausreichend bemessene
Hilfsbriicken aus Stahltrdgern und Baggermatten tiber dem Gewasser hergestellt (Abbildung
3).
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Abbildung 3:  Gewasseruberfahrt mittels Hilfsbriicke (sog. Pionierbriicke)

Querung von Gewassern in offener Bauweise:

Bei kleineren Gewasserquerungen findet meist die offene Bauweise Anwendung. Dazu wird
das Rohr (Duker) an Land vorbereitet, bevor es (gegen Auftrieb mit Betonreitern oder einem
Betonmantel gesichert) in den im Gewasser ausgehobenen Rohrgraben gehoben bzw. gezo-
gen wird. Kleine Gewasser hingegen, wie Bachlaufe, kann man durch ein in das flieRende
Wasser gelegtes, entsprechend dimensioniertes Rohr Uberbriicken und darunter den Rohr-
graben ausheben und die Leitung verlegen. Das Herrichten des Dikerbettes ohne jeden Ver-
bau des Gewassers ist ebenfalls moglich. Ferner wird zwischen nass und trocken verlegten
Dukern unterschieden. Bei einer Nassverlegung erfolgt der Einbau des Diikerrohres unter
Wasser. Bei der trockenen Verlegung wird die Baugrube vor und wahrend der Dikerverle-
gung von Wasser freigehalten. Die Querung eines Gewassers kann bisweilen ohne Grund-
wasserhaltung erfolgen, wenn eine offene Querung vorgesehen ist und sich randlich des Ge-
wassers keine grundwassernahen Bereiche befinden oder aufgrund der geringen Grof3e eine
Nassbaggerung mdoglich ist.

Die Dauer der Gewdasserquerung betragt bei offenen Querungen kleiner Gewasser in der Re-
gel etwa einen Tag bis eine Woche. Fur grof3ere offene Gewasserquerungen oder Gewasser-
querungen mittels Pressungen sind etwa ein bis sieben Wochen anzusetzen - abhangig von
der Lange der Querung.

Mit der Ems wird ein Gewasser durch den Leitungsverlauf der GWL gequert, das als Wasser-
stralRe dient. Bei der Querung des Gewassers wird ein bereits vorhandener Gasleitungs-Diker
genutzt, so dass im Bereich der Wasserstral3e weder bauliche Anlagen neu errichtet, noch
temporare Arbeitsflachen geplant sind.

Zeichnerische Darstellungen zu den geplanten Gewasserquerungen sind im Regelfall in Teil
A - Unterlage 4 Querschnittszeichnungen / Typicals und in Sonderfallen wie grof3eren Gewas-
serquerungen in Teil A - Unterlage 7 bzw. 7.1 enthalten.
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Querung von Gewassern in geschlossener Bauweise:

Bei einer geschlossenen Gewasserquerung kommt es fiir die Verlegung der Rohrleitung zu
keinem baulichen Eingriff in das Gewasserquerprofil. Es werden lediglich im Umfeld des Ge-
wassers Press- und Zielgruben errichtet, um die Leitung unter dem Gewasser hindurch pres-
sen zu konnen. Diese befinden sich aul3erhalb der Gewasserrandstreifen. Diese Gruben mus-
sen durch Wasserhaltung trocken gehalten werden. Die anfallenden Wassermengen missen
abgefuhrt werden, in der Regel werden sie in das zu querende FlieRgewasser oder nahegele-
gene Entwasserungsgraben eingeleitet. Bei geschlossenen Gewésserquerungen ist ein aus-
reichender Abstand zum Gewasser geplant. Fir groRe Gewdsser, die mittels HDD gequert
werden, ist in der Gewasseraue in der Regel eine Gesamtbauzeit von etwa drei bis finf Mo-
naten anzunehmen.

Grundsatzlich gilt, dass eine geschlossene Querung aller Gewasser angesichts der mit einer
geschlossenen Querung einhergehenden langer andauernden Bauphase, der damit verbun-
denen Larmentwicklung, des verstarkten Eingriffs in den Boden zum Anlegen von Start- und
Zielgruben sowie den damit verbundenen Grundwasserhaltungsmafnahmen unverhéaltnisma-
Big ware, zumal es sich bei allen Gewasserquerungen um temporare und vollstandig wieder
rickgangig zu machende Eingriffe handelt. Eine geschlossene Querung ist daher nur bei was-
serwirtschaftlich besonders schutzwirdigen bzw. 6kologisch besonders empfindlichen Ge-
wassern vorgesehen.

Grundwasserabsenkung

Der Rohrgraben sowie die Baugruben in dem die Gasleitung verlegt werden sollen, miissen
aus statischen Griinden bei der Bautatigkeit trocken sein. Je nach der Héhe des Grundwas-
serspiegels und abhangig von den Bodeneigenschaften sind MaRnahme zur Wasserhaltung
zu ergreifen um den Anforderungen zu genlgen.

Fur die Grundwasserabsenkung stehen folgende Verfahren zur Auswahl: Horizontaldraina-
gen, Schwerkraftbrunnen, Spulfilterlanzen, Vakuumspulfilter sowie offene Wasserhaltung.

In der Regel wird soweit mdglich mit Horizontaldrainagen im Bereich des Rohrgrabens gear-
beitet und an Kreuzungen und Baugruben Schwerkraftbrunnen oder ggf. auch Filterlanzen ein-
gesetzt. Sollte sich wahrend des Baus herausstellen, dass aufgrund der dabei gewonnenen
Erkenntnisse der Einsatz eines anderen der 0.g. Verfahrens sinnvoll ist, dann kommt dieses
zum Einsatz. Die beantragten Entnahme- und Einleitmengen sind aber weiterhin maRgebend
und bei Veranderungen ist dies im Vorfeld mit der jeweiligen Unteren Wasserbehérde abzu-
stimmen.

Die jeweils beantragten Wassermengen sind den wasserrechtlichen Antragen (Unterlage 9.1)
zu entnehmen. In den Antragen ist auch der jeweils ermittelte voraussichtliche Absenkungs-
betrag sowie die errechnete Reichweite der Grundwasserabsenkung aufgefuhrt. Die Reich-
weite der Wasserhaltung ist in den Plananlagen zu den wasserrechtlichen Antragen im Mal3-
stab 1:5.000 dargestellt. Weiterhin ist die Reichweite in den Detailkarten zu diesem wasser-
rechtlichen Fachbeitrag dargestelit.
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Die Dauer der Wasserhaltung ist voraussichtlich mit 21 Tagen fur Start- und Zielgruben an
geschlossenen Querungen, mit 10 Tagen je Streckenabschnitt in offener Bauweise und mit
etwa 4 Tagen fur offene Querungen von kleineren Gewassern oder Wegen etc. anzusetzen.

Ableitung des gehobenen Bauwassers

Bei einer geschlossenen Verlegung der Leitung (StralRen, Gewasser, DB-Strecken) ist eine
temporare Bauwasserhaltung in den Ziel- und Pressgruben notwendig. Ebenso ist bei der Her-
stellung des Rohgrabens eine Wasserhaltung notwendig, um Grundwasser und anfallendes
Niederschlagswasser abzuleiten. Das dann anfallende Grundwasser wird in Oberflachenge-
wasser abgeleitet.

MalRgeblich fur die Intensitat der Auswirkungen auf die zur Einleitung genutzten Gewasser
sind die jeweils einzuleitende Grundwassermenge pro Zeiteinheit, der Gewasserabfluss und
die Dauer dieser Einleitung. Problematisch sind plétzlich auftretende Abflusserhéhungen. An-
ders als bei einem nattrlichen Hochwasser kénnen die Benthosorganismen dann nicht mehr
ins Luckensystem der Gewassersohle fliehen und werden fortgesplilt (Katastrophendrift). Die
erhdhten FlieR3geschwindigkeiten in Folge des Einleitungsabflusses kdnnen eine héhere Sohl-
schubspannung bewirken. Diese fiihrt bei der Uberschreitung eines kritischen Wertes zu Ero-
sion und einem erhéhten Sedimenttransport. Das Grundwasser kann je nach Zeitpunkt der
Einleitung eine verringerte Wassertemperatur bewirken. Diese setzt wiederum die biologische
Aktivitat von Lebewesen herab und kann ihre Entwicklungsgeschwindigkeiten verlangsamen.
Grundwasser kénnen durch ihre Sauerstoffarmut den Sauerstoffgehalt des Gewassers senken
und einen Eintrag geldsten Eisens bewirken, das im Gewasser als besiedlungsfeindliches Ei-
senoxid ausfallt. Durch das Abpumpen von standig nachstrémendem Grundwasser aus den
Baugruben und dem Leitungsgraben kann auch Bodenmaterial, v. a. feinkdrnige mineralische
Bestandteile, abgepumpt werden und bei der Einleitung in die Gewésser gelangen. Diese un-
naturliche Tribung und anschlie3ende Sedimentation fliihren mdglicherweise zu einer Beein-
trachtigung der Bioz6nose.

Hinsichtlich der morphologischen Empfindlichkeit ist bei Wassereinleitungen aus Wasserhal-
tungsmafnahmen zu bedenken, ob das Gewasser beziiglich seiner Morphologie Uberhaupt
geeignet ist, hohere Abflisse aufzunehmen. Die grundséatzliche hydraulische Ableitbarkeit
wurde bereits im Rahmen der Planung durch Fa. Hélscher Wasserbau anhand der vorliegen-
den Gewasserprofile festgestellt.

Eingriff in die Grundwasseriiberdeckung / Stoffeintrage

Mit dem Vorhaben ist ein Eingriff in die Grundwassertiberdeckung und damit eine bauzeitliche
Erh6hung der Verschmutzungsgefahrdung fir das Grundwasser verbunden. Dies ist be-
dingt durch den Einsatz von Maschinen beim Bau, die temporare Verringerung der Grundwas-
seruberdeckung bei Bodeneingriffen und mégliche baubedingte Stoffmobilisation.

Generell ist mit jeder Bautatigkeit eine Erhéhung der Verschmutzungsgefahrdung durch Ein-
satz von Baumaschinen gegeben. Ein Stoffeintrag infolge des Maschineneinsatzes erfolgt je-
doch nicht regelhaft, ein Risiko ist jedoch nicht vollstandig auszuschlielen. Durch Einsatz von
Maschinen entsprechend dem Stand der Technik, entsprechend geschultes Personal sowie
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geeigneten Vermeidungs- und Minderungsmafinahmen lasst sich dieses Risiko jedoch mini-
mieren.

In Bereichen mit Eingriffen in den Untergrund erfolgt eine temporére bauzeitliche Verringe-
rung der Grundwasseruberdeckung und somit eine temporéare Verringerung der Filterleis-
tung der Grundwasseruberdeckung gegentber eindringenden Stoffen. Das Abziehen des
Oberbodens erfolgt nur dort, wo es aufgrund des Bodeneingriffes nicht vermeidbar ist: im Be-
reich des Leitungsgrabens sowie an Gruben flr geschlossene Querungen und im Bereich der
Nebenanlagen (siehe obenstehenden Absatz "Antragsgegenstand"). Hierdurch werden die
Flachen mit verringerter Grundwassertberdeckung minimiert. In den Gbrigen Bereichen des
Arbeitsstreifens erfolgt ggf. eine Abdeckung des Oberbodens entsprechend der vorgesehenen
Nutzung z.B. mit Baggermatten oder mit Geotextil und Schotter zur Lastverteilung bei Befah-
rung.

Mit Bodeneingriffen sowie ggf. auch mit der Grundwasserabsenkung verbunden ist die M6g-
lichkeit einer Stoffmobilisierung infolge von Beliftung und Oxidation.

Generell ist mit Bodeneingriffen sowie ggf durch Rodungsmafinahmen die Mdglichkeit einer
verstarkten Mineralisierung organischer Substanz verbunden, die vor allem eine temporéare
Erhohung des Nitrataustrages zur Folge haben kann. Im Allgemeinen ist dies ahnlich den
Effekten landwirtschaftlicher Tiefenlockerung. Ein verstarkter Austrag ist vor allem im Bereich
von Moor- und Torfbéden aufgrund des hohen Anteils organischer Substanz zu erwarten. In
diesen Bereichen sind beim Bau Bodenschutzmaflinahmen erforderlich (siehe Bodenschutz-
konzept, Unterlage C20), die gleichzeitig auch dem Schutz des Grundwassers dienen.

Im Bereich sulfatsaurer oder potenziell sulfatsaurer Boden kann es infolge von Beliftung
und Oxidation zu Sulfat- und S&aureaustragen kommen sowie ggf. zur Freisetzung von Eisen
und bei starkerer Versauerung von weiteren Metallen. In diesen Bereichen sind beim Bau Bo-
denschutzmal3nahmen erforderlich (siehe Bodenschutzkonzept, Unterlage C20), die gleich-
zeitig auch dem Schutz des Grundwassers dienen.

Qualitat des Einleitungswassers / Enteisenung

Die ausreichende Qualitat des einzuleitenden Bauwassers in die Gewasser wird durch Ver-
meidungs- und Minderungsmafinahmen an den jeweiligen Einleitstellen sichergestellt. Bei Be-
darf ist dartiber hinaus in Bereichen mit hohen Eisengehalten eine Enteisenung vorzusehen.
Die Notwendigkeit des Einsatzes einer Enteisenungsanlage wird abschlie3end nach Vorliegen
der derzeit noch laufenden hydrochemischen Beprobungen beurteilt und nachfolgend mit den
zustandigen Behorden abgestimmt.

Im Rahmen der wasserrechtlichen Antréage wird nachrichtlich benannt, welche der beantragten
Einleitstellen ggf. bei entsprechender Notwendigkeit fur eine Ableitung der Wasser aus Entei-
senungsanlagen genutzt werden sollen.

Sofern eine Enteisenungsanlage erforderlich wird, sind hier Wasser gebindelt einzuleiten. In
diesem Fall entfallen dann nahegelegene Einleitstellen. Die fur Enteisenungsanlagen zu nut-
zenden Einleitstellen werden auch ohne Enteisenungsanlage genutzt und sind dementspre-
chend in den wasserrechtlichen Antragen bereits enthalten. Im Fall der gebiindelten Einleitung
von Waéssern Uber eine Enteisenungsanlage fallen an diesen Stellen jedoch groRRere
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Wassermengen an, als derzeit fir eine Ableitung ohne Enteisenung an dieser Stelle beantragt
sind. Diese hoheren Wassermengen ergeben sich aus der Leistungsfahigkeit der Aufberei-
tungsanlage, der hydraulischen Kapazitat des Gewassers und der Notwendigkeit der Blinde-
lung von Wassern, die sonst auf weitere Einleitstellen verteilt wirden.

In den wasserrechtlichen Antragen werden die potenziellen Einleitstellen aus Enteisenung be-
reits nachrichtlich benannt sowie die ggf. hiermit verbundenen hdheren Einleitungsmengen,
die jedoch zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht beantragt werden.

Um eine spatere diesbezugliche Abstimmung mit den Behorden zu erleichtern, werden bereits
zum jetzigen Zeitpunkt die Maximalmengen, die ggf. bei Nutzung einer Enteisenungsanlage
an der jeweiligen Einleitstelle anfallen wirden, im Hinblick auf ihre 6kologische Vertraglichkeit
fur das ableitende Gewdassersystem gepruft, so dass eine diesbezigliche Aussage vorhanden
ist. Die grundsétzliche hydraulische Ableitbarkeit wurde auch fur die gréReren Wassermengen,
die im Falle der Notwendigkeit von Enteisungsanlagen maximal anfallen, bereits im Rahmen
der Planung durch Fa. HOIscher Wasserbau anhand der vorliegenden Gewasserprofile fest-
gestellt. Die Standorte flir potenzielle Enteisenungsanlagen werden im Bereich der Arbeitsfla-
chen vorgesehen.

Druckprifung

Nach Fertigstellung eines Leitungsabschnittes wird dieser einer Druckprifung unterzogen. Zur
Druckprifung wird Wasser aus den ortlichen Gewassern (siehe Tabelle 4) enthommen und
anschliel3end dort wieder eingeleitet. Die Wasserentnahme wird so stattfinden, dass keine ho-
heren Organismen aus dem Entnahmegewasser eingesaugt werden (Verwendung entspre-
chender Saugképfe mit Schutzeinrichtungen). Die Wasserentnahme und —riickleitung erfolgt
in Absprache mit der 6kologischen Baubegleitung. Die Wasserfiihrung des Gewassers zum
Bauzeitpunkt wird jeweils beriicksichtigt. Bei der Entnahme wird eine Mindestwasserfiihrung
des Gewassers gewahrleistet. Entsprechende wasserrechtliche Erlaubnisse werden in Unter-
lage 9.1 (Wasserrechtliche Antrage (Text)) beantragt. Die Druckprifungsabschnitte und Ein-
leitstellen sind dort in den zugehdrigen Karten verortet.

Tabelle 4: Ubersicht Druckpriifungsabschnitte (Wasserentnahme und -einleitung)
DPA | von bis Entnahme Einleitung
Sl SP Ort Menge | Menge | Ort Menge | Menge
[km] | [km] [m3] [m3/h] [m3] [m?¥h]
1 0 21 Baggersee bei | 6500 300 Baggersee bei 6500 300
SP 21 SP 21
2 21 31,5 Baggersee bei | 3500 300 Baggersee bei 3500 300
SP 21 SP 21
3 31,5 53 Holtlander Ehe | 6600 300 Holtlander Ehe 6600 300
bei SP 52+870 bei SP 52+870
4 53 59 Holtlander Ehe | 2200 300 Holtlander Ehe 2200 300
bei SP 52+870 bei SP 52+870
5 59 69,2 Baggersee bei | 3400 300 Baggersee bei 3400 300
SP 59 SP 59
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Anlagebedingte und betriebsbedingte Vorhabenmerkmale
Gehdlzfrei zu haltender Streifen

Dauerhafte Einschrankung der Bepflanzung durch den gehdlzfrei zu haltenden Schutzstreifen
im Bereich der offen gequerten Gewasserrandstreifen.

Die GWL erhdlt einen 5,6 m breiten gehdlzfrei zu haltenden Streifen (2,5 m beidseitig der
RohrauRenkanten), der dem Schutz der Leitung dient. Hier kdnnen keine tiefwurzelnden Ge-
holze angepflanzt werden.

Potenzielle Drainage- oder Stauwirkung des Rohrgrabens

In Gefallestrecken ist eine Drainagewirkung des Leitungsgrabens auf das Grundwasser denk-
bar, sofern sich dieser im Grundwasserbereich befindet. Diese Wirkung kann insbesondere
bei Einbringung von Bettungsmaterial, das eine gro3ere Durchlassigkeit aufweist, als das an-
stehende Material, auftreten. Weiterhin ist eine Stauwirkung durch die eingebrachte Leitung
denkbar. Hierdurch kann potenziell eine Beeinflussung der Grundwasserstromung erfolgen.

Versiegelung von Flachen

Eine Versiegelung von Flachen, die zu einer Verringerung der Grundwasserneubildung fiihren
kann, erfolgt durch das Vorhaben nur im Bereich der Nebenanlagen (GDRM, Molchstationen).
Die hier auftreffenden Wasser werden weitgehend randlich der Anlagen im Untergrund versi-
ckert.

5.3 Zu untersuchende Vorhabenwirkungen

Abschichtung von Vorhabenwirkungen

Aufgrund der obenstehenden Erlauterungen kénnen einzelne Vorhabenwirkungen bereits im
Vorfeld abgeschichtet werden, sofern hiervon keine relevanten Auswirkungen auf die Was-
serkorper ausgehen. Sie sind dementsprechend nicht mehr weiter zu betrachten.

Nachfolgend werden die Vorhabenwirkung dargestellt, die im Rahmen der Auswirkungsprog-
nose nicht mehr zu betrachten sind:

Geschlossene Gewasserquerungen

Es kann eine Betrachtung der Vorhabenwirkungen fiir diejenigen Gewasser abgeschichtet
werden, die geschlossen gequert werden - sofern fir die geschlossene Querung kein Eingriff
in den Gewasserrandstreifen erfolgt. Dieser Vorhabenbestandteil bedingt keinen direkten Ein-
griff ins Gewasser. Die Leitung quert in diesen Fallen mittels HDD oder Mikrotunnelbau die
Gewasser und halt ausreichend Abstand zur Gewéassersohle. Die bendtigten Baugruben wer-
den auRRerhalb der Gewasserrandstreifen angelegt und bedingen ebenfalls keine Wirkung auf
das Vorhaben. Somit ist fir diese Gewasser keine Empfindlichkeit gegenliber dieser Vorha-
benwirkung gegeben.

Sofern bei der geschlossenen Querung eine Bauwasserhaltung mit Einleitung in das Gewas-
ser erfolgt, ist diese Vorhabenwirkung jedoch weiterhin zu betrachten.
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Eisengehalte des Einleitungswassers

Im Hinblick auf die Ableitung von Grundwasser aus der Bauwasserhaltung ist in Teilbereichen
potenziell von erhéhten Eisengehalten der gehobenen Wasser auszugehen. Hierdurch kann
es zu Stoffeintragen insbesondere in Oberflachengewasser und dartber auch ggf. mittelbar in
das Grundwasser kommen. Grundsatzlich ist im Rahmen der Herstellungsphase eine Bepro-
bung der Qualitat des Grundwassers vorlaufend zu Einleitungen in Oberflachengewéasser fir
jede Einleitstelle vorgesehen. Im Rahmen der wasserrechtlichen Antragstellung (Unterlage
9.1) sind MalRnahmen erlautert, die — ggf. auch durch Aufbereitung oder durch Anlagen zur
Enteisenung — eine zulassige und gewasservertragliche hydrochemische Einleitungsqualitat
an den Einleitstellen sicherstellen sollen. Daher ist dies im Rahmen der Auswirkungsprognose
nicht zu betrachten.

Potenzielle Drainage- oder Stauwirkung

In Gefallestrecken ist eine Drainagewirkung des Leitungsgrabens auf das Grundwasser denk-
bar, sofern sich dieser im Grundwasserbereich befindet. Im Untersuchungsraum ist jedoch
aufgrund der Morphologie nicht von groReren Geféallestrecken auszugehen. Zudem wird einer
moglichen Drainagewirkung in Geféllestrecken durch die Auswahl von geeignetem Bettungs-
material sowie ggf. die Einbringung von Tonriegeln in den Leitungsgraben wirkungsvoll begeg-
net. Bei fachgerechter Bauausfuhrung ist daher nicht von einer Drainagewirkung des Leitungs-
grabens auszugehen, so dass diese Wirkung nicht weiter zu betrachten ist.

Durch die eingebrachte Leitung ist eine Stauwirkung auf das Grundwasser denkbar, sofern die
GrundwasserflieRrichtung auf die Leitung zu verlauft, wodurch potenziell eine Beeinflussung
der Grundwasserstromung erfolgen kann. Aufgrund der GroRe der Rohre von DN 600 (bzw.
DN 800 auf dem kurzen Anschlussstick) sowie aufgrund der Untergrundverhaltnisse mit aus-
reichenden Méchtigkeiten der grundwasserfiilhrenden Schichten ist jedoch von einer Umstro-
mung der Leitung auszugehen. Diese Vorhabenwirkung ist daher nicht weiter zu betrachten.

Bei den Nebenanlagen handelt es sich um punktférmige Vorhabenbestandteile (Fundamente,
Armaturen). Sofern diese in den Grundwasserbereich hineinreichen, konnen sie seitlich um-
stromt werden. Eine lUber den unmittelbaren Nahbereich hinausgehende Beeinflussung der
Grundwasserstromung geht hiervon nicht aus. Eine Betrachtung der Vorhabenwirkung ist da-
her nicht erforderlich.

Versiegelung

Versiegelung findet im Zuge des Vorhabens nicht in nennenswertem Umfang statt. Durch die
in geringem Umfang vorgesehenen Nebenanlagen sind keine relevanten Wirkungen auf die
Grundwasserneubildung zu erwarten, zumal die auftreffenden Wasser randlich der Flachen im
Untergrund versickern kdnnen, sodass diesbeziiglich nicht von anlagenbedingten Projektwir-
kungen auf den mengenmaéaRigen Zustand der Grundwasserkérper auszugehen ist. Die Gas-
leitung selbst wird von auftreffendem Niederschlagswasser umflossen, das somit dem Grund-
wasser weiter zu Gute kommit.
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Zu untersuchende Wirkungen des Vorhabens

Durch die Verlegung der Gasversorgungsleitung treten bau-, anlage- oder betriebsbedingt ver-
schiedene Auswirkungen auf, die sich ggf. negativ auf die Bewirtschaftungsziele der WRRL
nach § 27 und § 47 i. V. m. § 27 WHG auswirken konnen.

Der Verlauf der Gasversorgungsleitung ist in Abbildung 1 dargestellt. Die (technische) Vorha-
benbeschreibung einschlie3lich der Bauablaufbeschreibung ist in dem Erlauterungsbericht
(Teil A: Technische Angaben zum Vorhaben, Kapitel 5) zu finden. Im vorangegangen Kapitel
5.2 wurden alle Vorhabenmerkmale aufgefiihrt, die potentielle Auswirkungen auf OFWK und
GWK bedingen kdnnen. Daraus ergeben sich fur OFWK und GWK die in Tabelle 5 und Tabelle
5 dargestellten Wirkfaktoren.

Wirkfaktoren fir Oberflachenwasserkorper

Tabelle 5: Zusammenfassende Darstellung der Wirkfaktoren fur die Oberflachenwasserkdrper
Vorhabenbestandteil ‘ Wirkfaktor Ausdehnung Dauer
baubedingt
Grundwasserhaltung, Hydraulische Belastung durch lokal bis mehrere 100 temporar
Druckpriifung Einleitung, Eintrag von Fest-, m

Trib- und Schwebstoffen
Uberfahrten Verminderte Durchgéangigkeit, Ein- | lokal temporar
trag von Feinsediment und
Oberboden mit resultierender Ver-
schlammung der Sohle sowie ggf.
einen Eintrag von Néhrstoffen
Gewasserquerung in of- Verminderte Durchgangigkeit, Ein- | lokal temporar
fener Bauweise trag von Feinsediment und
Oberboden mit resultierender Ver-
schlammung der Sohle sowie ggf.
einen Eintrag von Néhrstoffen
Arbeitsflachen an / Gber Eintrag von Feinsediment und lokal temporar
Gewassern Oberboden mit resultierender Ver-
schlammung der Sohle sowie ggf.
einen Eintrag von Néhrstoffen
Geschlossene Querung Gewasserquerung unterhalb der lokal temporar
Gewassersohle
anlagebedingt & betriebsbedingt
Gehdlzfrei zu haltender Einschrankung bei Erhalt oder lokal permanent
Schutzstreifen Entwicklung eines Gehdlzsaumes
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Wirkfaktoren fir Grundwasserkorper

Tabelle 6: Zusammenfassende Darstellung der Wirkfaktoren fiir die Grundwasserkorper
Vorhabenbestandteil Wirkfaktor Ausdehnung Dauer
baubedingt
Grundwasserhaltung MengenmaRige Veranderung Reichweite der Grundwas- | Dauer der GW-

des Grundwasserhaushaltes serabsenkung Haltung
Grundwasserhaltung Mobilisation von Schadstoffen | Reichweite der Grundwas- | Dauer der GW-
serabsenkung Haltung
Bautatigkeit / Potenzieller Schadstoffeintrag | Arbeitsflachen / Dauer der Bauta-
Verringerung der Grund- | / Erh6hung der Verschmut- Arbeitsflachen mit Boden- | tigkeit
wasseriberdeckung zungsgefahrdung eingriffen (Rohrgraben,
Start- und Zielgrube, Ne-
benanlagen)
Nahr- oder Schadstofffrei- | Stofffreisetzung durch Umla- Arbeitsstreifen, Rohrgra- Dauer der Bauta-
setzung durch Bautatig- gerung von Bdden (Nitrat, Sul- | ben, Start- und Zielgrube, | tigkeit
keit fat) Nebenanlagen

anlagebedingt

Keine Projektwirkungen

betriebsbedingt

Keine Projektwirkungen

5.4

Malnahmen zur Vermeidung und Minderung

Folgende MalRBhahmen werden zur Vermeidung und Minderung der Beeintrachtigungen der
Auswirkungen auf Wasserkdrper vorgesehen:

MaRnahmen fir OFWK

V-OG1: Allgemeiner Gewasserschutz in Uberschwemmungsgebieten

V-OG2: Einengung von Arbeitsflachen zum Schutz von Gewéssern

V-OG3: Allgemeiner Gewasserschutz bei Bauausfiihrung an/in Gewéssern

V-OG4: Minderung der hydraulischen Belastung und des Eintrags von Nahr- und Fest-
stoffen sowie von Triib- und Schwebstoffen

V-OG5: Pionierbrucke

V-OG6: Gewasserquerungen in offener Bauweise

V-OG7: Uberfahrten an Gewassern - Schutz vor Verschlammung und Sicherung der
Durchgangigkeit

V-OG8: Umfahrung des Gewassers uber vorhandene Wege, zur Vermeidung von
Uberfahrten mittels einer Verrohrung (bzw. V-P8)

V-OG9: Verringerung der einzuleitenden Wassermengen durch abschnittsweisen Bau

Die ausfuhrlichen und detaillierten Beschreibungen der betreffenden SchutzmalRnahmen sind
Teil B, Unterlage 16 (Landschaftspflegerischer Begleitplan, Anhang B, Malinahmenblatter) zu
entnehmen.
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MalRnahmen fir GWK

Bei Bauarbeiten innerhalb von Wasserschutzgebieten sowie in Bereichen mit hoher Empfind-
lichkeit gegentber einer Erhéhung der Verschmutzungsgefahrdung sind beim Bau die nach-
folgenden MaflRhahmen vorgesehen, die unter der Malinahmenbezeichnung ,V-GW1 Verrin-
gerung der Verschmutzungsgefahrdung bei Bautatigkeit innerhalb von Wasserschutzgebieten
sowie in Bereichen mit hoher Empfindlichkeit gegentber einer Erhéhung der Verschmutzungs-
gefahrdung” zusammengefasst werden.

Verwendung von biologisch abbaubaren Betriebsstoffen (z.B. Hydraulikdl) in den Bau-
maschinen und Fahrzeugen, sofern es die Betriebserlaubnis der Maschinen zuldsst.
Betanken von Fahrzeugen und Maschinen ausschlief3lich mit Schutzmafinahmen oder
auf befestigten Flachen. Zusatzlich wird ein Notfallplan fur Unfalle aufgestellt und dem
vor Ort befindlichen Personal zur Kenntnis gebracht.

Keine Lagerung von wassergefahrdenden Stoffen in WSG. Lagerung nur auf3erhalb
von Wasserschutzgebieten mit geeigneten Schutzmaflinahmen.

Bei bau- oder witterungsbedingten langeren Stillstandszeiten Abstellen der Maschinen
auf (Ubersandeter) Untergrundfolie oder auf geeigneten befestigten Flachen.

Die nachfolgenden MafRnahmen zur Vermeidung bzw. Minderung einer moglichen Projektwir-
kung auf das Teilschutzgut Grundwasser sind im Untersuchungsraum allgemein gultig
(V-GW2 — Allgemeiner Grundwasserschutz):

Kontrolle der Grundwasserschutzmaf3nahmen:

Personalschulung/Unterweisung, Meldeketten Sofortmaflinahmen, Notfallplane.
Geréate- und Betankungsauflagen:

Erstellung von Arbeitsanweisungen fur Geratewartung und Betankung.

Einsatz von Maschinen entsprechend dem Stand der Technik. So wird die Gefahr der
Verunreinigung fur das Grundwasser (z. B. durch Schmier- oder Kraftstoffeintrag) re-
duziert.

Vermeidung langerer Arbeitsunterbrechung bei freiliegender Deckschicht.
Beschréankung der Bauzeit und Bauwasserhaltung auf das notwendige Minimum

Daruber hinaus sind generell die nachfolgenden allgemeinen Vermeidungs- und Minderungs-
mafinahmen beim Leitungsbau vorgesehen. Sie werden aufgrund ihrer generellen Anwen-
dung nicht als EinzelmalRnahmen bericksichtigt bzw. zugeordnet.

Einbau von Tonriegeln im Leitungsgraben bei entsprechenden Durchlassigkeiten und
morphologischem Gefélle zur Vermeidung von Drainageeffekten, falls erforderlich
Gewabhrleistung der hydraulischen Eigenschaften des Bodens im Eingriffsbereich bei
Bedarf durch Tiefenlockerung nach Abschluss der Bautatigkeit.

Nutzung von gehobenem Grundwasser zur Feldberegnung bei entsprechendem Be-
darf und geeigneter Witterung in Abstimmung mit dem Bewirtschafter (siehe wasser-
rechtliche Antrage).
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In Bereichen mit stark organischen Béden (Moor, Torf) sowie im Bereich sulfatsaurer oder
versauerungsgefahrdeter Béden sind MalBnahmen zum Bodenschutz erforderlich um Stoff-
austrage zu vermeiden. Hierzu wurde ein Bodenschutzkonzept erstellt (Unterlage C20). Im
Hinblick auf den Grundwasserschutz werden nachfolgend wesentliche MaBnhahmen, die auch
im Bodenschutzkonzept benannt sind, wiedergegeben:

Durchfiihrung von MalBnahmen zur Verringerung der in Moorgebieten mit offener Bau-
weise und Entwésserung angenommenen Stoffmobilisierungen.

Neben der bereits vorgesehenen, unmittelbaren Begriinung der Flachen nach Oberfla-
chenwiederherstellung (Festlegung von Boden-Nitrat) ist in diesen Gebieten nach Még-
lichkeit eine Verkirzung der Wasserhaltungsabschnitte, eine Optimierung der Wasser-
haltungsdauer und Absenktiefe sowie eine Durchfiihrung der BaumaRnahme wahrend
jahreszeitlich niedriger Grundwasserstande vorzusehen (siehe Malinahmenempfeh-
lung im Bodenschutzkonzept, Unterlage C20).

Durchfiihrung von Maf3nahmen zur Vermeidung einer Oxidierung und Stoffmobilisation
in Bereichen mit aktuell oder potenziell sulfatsauren Boden.

Im Bodenschutzkonzept (Unterlage C20) wird das Vorgehen zum Schutz der anste-
henden Boden dargestellt und es sind Vermeidungsmaflnahmen trassenspezifisch ver-
ortet. Dies umfasst auch explizite Vorgaben fiir den Bau in Bereichen mit sulfatsauren
Bdden, die ei-ner moéglichen Oxidation des Bodens und den hiermit potenziell verbun-
denen Sulfat- und Schadstoffaustrag sowie der Versauerung wirkungsvoll begegnen.
Die Einhaltung dieser Vorgaben wird im Rahmen der vorgesehenen 6kologischen/bo-
denkundlichen Baubeglei-tung Uberwacht. Zu den Vermeidungsmaflnahmen z&hlen z.
B. der lage- und tiefenkon-forme Wiedereinbau des ausgehobenen Bodens, der rasche
Wiedereinbau, ggf. Abde-ckung oder Befeuchtung des Bodenaushubs bis zum Wie-
dereinbau zur Vermeidung von Oxidationsprozessen.

In Bereichen mit bekannten Altlasten und -verdachtsflachen ist das Vorgehen im Einzelfall
mit den zustandigen Behorden abzustimmen. Insbesondere ist hierbei sicherzustellen, dass
es durch den Bodeneingriff bzw. die Bauwasserhaltung nicht zu einer Mobilisierung oder Ver-
frachtung von schadstoffen kommt. Denkbare Vermeidungsmafnahmen sind hierbei insbe-
sondere

Optimierung der Bauwasserhaltung (Zeitlich, raumlich)
Ggf. Wahl eines Bauverfahrens ohne Wasserhaltung
Bei Bedarf Einsatz von Spundwanden zur Verhinderung einer Schadstoffverdriftung
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6 Oberflachenwasserko6rper

6.1 Identifizierung der zu untersuchenden Wasserkorper

Aufgrund des linienhaften Charakters des Vorhabens, werden mehrere Gewasser direkt oder
indirekt durch das Vorhaben beeinflusst. Nur bei wenigen der potenziell von den Vorhabenbe-
standteilen betroffenen Gewasser handelt es sich um einen berichtspflichtigen Oberflachen-
wasserkorper. Nach Anlage 1 Nummer 2 der OGewV miussen Oberflachenwasserkorper ein
Einzugsgebiet gréRer 10 Quadratkilometer aufweisen. Die Einstufung in Oberflachenwasser-
korper erfolgte durch die zustandigen Behdrden erstmalig im Zuge der Bestandsaufnahme zur
Bewirtschaftungsplanung gemanR Wasserrahmenrichtlinie im Jahr 2005.

Im Folgenden werden die von den Vorhabenbestandteilen betroffenen Oberflachenwasser-
korper identifiziert. Die Auswahl der zu untersuchenden Wasserkdrper erfolgt unter Berick-
sichtigung der vom Vorhaben ausgehenden Wirkungen und deren Wirkreichweite. Dabei wer-
den kleinere Gewasser den berichtspflichtigen Gewassern zugeordnet, da die Auswirkungen
der potenziellen Projektwirkungen theoretisch auch indirekt Gber "kleinere Gewasser" auf die
Oberflachenwasserkorper wirken kénnen. Betroffene Oberflachenwasserkorper werden folg-
lich sowohl tGber die direkte Inanspruchnahme identifiziert, als auch tber die Einmindung Klei-
nerer Gewasser mit Einleitstellen oder Uberfahrten bzw. Querungen.

Die Arbeitshilfe des Umweltbundesamtes (UBA) zu den Antragsunterlagen Fachbeitrag Was-
serrahmenrichtlinie (Marz, 2014) legt fest: ,bei der Identifizierung der durch das Vorhaben be-
troffenen Wasserkorper [...] zu bertcksichtigen® sind sowohl

= direkte vorhabenbezogene Auswirkungen am Ort des Eingriffs,
= direkte Fernwirkungen durch den Eingriff und
» indirekte Fernwirkungen durch den Eingriff.

Ermittlung indirekter Wirkungen auf OFWK uber zuflieBende Kleingewasser

In Bezug auf die Beriicksichtigung von Kleingewassern wurden folgende Rahmenbedingun-
gen zu Grunde gelegt (siehe auch Kapitel 2):

Gemal der ,Handlungsempfehlung Verschlechterungsverbot” der LAWA (2017) gilt das Ver-
schlechterungsverbot bei Einwirkungen auf kleinere Gewasser, die selbst kein Wasserkorper
sind und die auch keinem benachbarten Wasserkorper zugeordnet worden sind, nur insoweit,
als es in einem Wasserkorper, in den das kleinere Gewdasser einmindet oder auf den es ein-
wirkt, zu Beeintrachtigungen kommt. Verschlechterungen sind bezogen auf diesen Wasser-
korper zu beurteilen.

Dabei sind gemaf der EUGH Vorabentscheidung vom 05.05.2022 ggf. auch voribergehende
Auswirkungen von kurzer Dauer und ohne langfristige Folgen fir die Gewasser zu bericksich-
tigen, es sei denn, dass sich diese Auswirkungen ihrem Wesen nach offensichtlich nur gering-
flgig auf den Zustand der betroffenen Wasserkorper auswirken und im Sinne dieser Bestim-
mung nicht zu einer ,Verschlechterung® ihres Zustands fuihren kénnen.

Das CIS Guidance Document No. 2, Identification of Water Bodies (2003), schlagt den einzel-
nen Mitgliedstaaten als eine von mehreren Méglichkeiten vor, kleine Gewasser so zu schiitzen
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und zu verbessern, wie dies zum Schutz und zur Verbesserung derjenigen (gréReren) Gewas-
ser erforderlich ist, mit denen sie unmittelbar oder mittelbar verbunden sind.

Nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes vom 27.11.2018 (BVerwG 9 A 8.17) kann
dem Verschlechterungsverbot fur Kleingewasser dadurch entsprochen werden kann, dass sie
so bewirtschaftet werden, dass der festgelegte Oberflachenwasserkorper die Bewirtschaf-
tungsziele erreicht. Ort der Beurteilung ist hierbei die jeweilige reprasentative Messstelle des
OFWK.

Dementsprechend wurden auch kleinere Gewasser, die im Wirkungsbereich des geplanten
Vorhabens liegen und von denen potenziell Auswirkungen auf einen berichtspflichtigen Ober-
flachenwasserkorper ausgehen kénnen, betrachtet, um die ggf. hierdurch betroffenen Ober-
flachenwasserkorper zu identifizieren. Potenzielle Wirkungen des Vorhabens sind anzuneh-
men, wenn kleinere Gewasser in einen berichtspflichtigen OWK miinden oder indirekt mit ihm
verbunden sind. Im Umkehrschluss werden kleinere Gewasser die nicht in einen berichtspflich-
tigen grofReren Wasserkdrper munden oder indirekt mit ihm verbunden sind, als nicht relevant
fur die weitere Betrachtung in dieser Unterlage eingestuft, da die Vorhabenwirkungen hier nicht
zu einer Verfehlung der Bewirtschaftungsziele des festgelegten berichtspflichtigen Oberfla-
chenwasserkdrpers fuhren.

Ermittlung betroffener Oberflachenwasserkdrper

Die Ermittlung der betroffenen OFWK erfolgte Uber die Verschneidung der betroffenen Ge-
wasser mit den Wasserkorpereinzugsgebieten, die zugehérigen Tabellen befinden sich im
Anhang. Es werden diejenigen Gewasser tabellarisch aufgefiihrt, die im amtlichen Gewas-
sernetz enthalten sind. Kleinere Entwéasserungsgraben und Grippen, die nicht Bestandteil
des amtlichen Gewassernetzes sind, wurden zwar berticksichtigt, jedoch nicht explizit aufge-
fuhrt, da sie fur die Betrachtung der Auswirkungen des Vorhabens auf die Wasserkérper von
untergeordneter Bedeutung sind und in der Regel — sofern sie nicht abflusslos sind — letztlich
einem Gewasser zuflie3en, das Bestandteil des amtlichen Gewassernetzes ist. Im Rahmen
der wasserrechtlichen Antrage werden auch fur diese Gewasser, die beantragten Gewasser-
querungen aufgefihrt. Als potenziell relevante Gewasser gelten FlieRgewasser, die in offe-
ner oder geschlossener Bauweise durch die Leitung gequert werden, die im Zuge der Bau-
phase als Zuwegung uberquert werden / betroffen sind (vgl. Anhang:
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Offen oder geschlossen gequerte Gewésser

Tabelle 20) oder in die wahrend der Bauwasserhaltung eingeleitet wird (vgl. Anhang: Nachfol-
gend werden diejenigen Gewasser tabellarisch aufgefiihrt, die im amtlichen Gewassernetz
enthalten sind. Kleinere Entwasserungsgraben und Grippen, die nicht Bestandteil des amtli-
chen Gewassernetzes sind, wurden zwar berucksichtigt, jedoch nicht explizit aufgefihrt, da
sie fur die Betrachtung der Auswirkungen des Vorhabens auf die Wasserkdrper von unterge-
ordneter Bedeutung sind und in der Regel — sofern sie nicht abflusslos sind — letztlich einem
Gewasser zufliel3en, das Bestandteil des amtlichen Gewassernetzes ist. Im Rahmen der was-
serrechtlichen Antrdge werden auch fur diese Gewasser, die beantragten Gewasserquerun-
gen aufgefihrt.

Einleitungsgewaéasser

Tabelle 19). AuRerdem werden bei den ermittelten OFWK im Bereich der Gewasserrandstrei-
fen Arbeitsflachen in Anspruch genommen. Der OFWK ,Hollener Ehe" wurde aufgrund der
Vorhabenwirkung ,Arbeitsflachen an/Uber Gewassern oder in Gewdasserrandstreifen” zusétz-
lich ermittelt (siehe Tabelle 7). Eine Betrachtung des OFWK ,Nordgeorgsfehnkanal+ Ries-
meerschloot” (DE_RW_DENI_04005) wird im Rahmen dieses Fachbeitrags nicht durchge-
fuhrt, da zwar im Bereich des Wasserkorpereinzugsgebiet Zuwegungen und Arbeitsflachen
gegeben sind, diese aber keine Gewasser oder Gewasserrandstreifen betreffen und somit
auch keine indirekte Wirkung auf den OFWK bedingen kénnen.

Insgesamt wurden somit 17 Oberflachenwasserkorper ermittelt, die durch direkte und indirekte
vom Vorhaben ausgehende Wirkungen potentiell betroffen sein kénnen (siehe Tabelle 7). In
der Anlage C 20.1.2 Detailkarte zum Fachbeitrag WRRL sind alle FlieRgewasser und Oberfla-
chenwasserkorper dargestellt.

Tabelle 7: Ubersicht der betroffenen Oberflachenwasserkorper

OFWK-ID

Wasserkdrperbezeich-
nung

Gewassertyp

Gewasserkategorie

DERW_DENI_26101

Neustadter- / Godenser
Tief

Gewasser der Marschen
(LAWA Typcode: 22.1)

erheblich verandert

DERW_ DENI_ 26004

Ellenserdammer
Tief + NG / Marsch

Gewasser der Marschen
(LAWA Typcode: 22.1)

erheblich verandert

DERW_DENI_26100

Steinhauser Tief
+ NG / Marsch

Gewasser der Marschen
(LAWA Typcode: 22.1)

erheblich verandert

DERW_DENI_26017

Woppenkamper Béke

Kiesgepragte Tieflandbache
(LAWA-Typcode: 16)

erheblich verandert

DERW_DENI_04004

Augustfehner Kanal

Sandgepragte Tieflandbache
(LAWA-Typcode: 14)

kinstlich

DE_RW_DENI_04009

Gr. Norderbake Oberlauf

Kiesgepragte Tieflandbache
(LAWA-Typcode: 16)

erheblich verandert

DE_RW_DENI_04010

Gr. Norderbake Mittellauf

Sandgepragte Tieflandbache
(LAWA-Typcode: 14)

erheblich verandert

DERW_DENI_04055

Stapeler Hauptvorfluter

Organisch gepragte Flisse
(LAWA-Typcode: 12)

kinstlich

DE_RW_DENI_04007

Hollener Ehe

Sandgepragte Tieflandbache
(LAWA-Typcode: 14)

erheblich verandert
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OFWK-ID

Wasserkdrperbezeich-
nung

Gewassertyp

Gewasserkategorie

DERW_DENI_04056

Nordgeorgsfehnkanal +
Siidgeorgsfehnkanal

Flusse der Marschen (LAWA
Typcode: 22.2)

kinstlich

DERW_DENI_04042

Soeste, Nordloher-Bars-
seler Tief + Jumme

Flusse der Marschen (LAWA
Typcode: 22.2)

erheblich verandert

DERW_DENI_04011

Holtlander Ehe

Sandgepragte Tieflandbache
(LAWA-Typcode: 14)

erheblich verandert

terlauf

(LAWA Typcode: 22.1)

DERW_DENI_04013 Heimschloot Sandgepragte Tieflandbache kunstlich
(LAWA-Typcode: 14)

DERW_DENI_06012 Nuttermoorer Sieltief Sandgepragte Tieflandbache kunstlich
Oberlauf (LAWA-Typcode: 14)

DERW_DENI_06050 Nuttermoorer Sieltief Un- | Gewasser der Marschen kunstlich

DETW_DENI_T1-3000-

Ubergangsgewasser

Ubergangsgewasser Elbe,

Weser, Ems (LAWA-Typcode:

erheblich verandert

01 Ems (Leer bis Dollart)
T1)

Gewasser der Marschen
(LAWA Typcode: 22.1)

kinstlich

DERW_DENI_06030 Grof3soltborger Sieltief

Berichtspflichtige Seen (stehende Gewasser) mit einer Flache von mehr als 0,5 km2, Uber-
gangsgewasser, Kistengewasser (1 Seemeile seewarts der Basislinie) und Hoheitsgewéasser
(Kustenmeer zwischen der 1 Seemeilen-Linie und der 12 Seemeilen-Linie) werden nicht durch
die Trasse gekreuzt und/oder berihrt. Dennoch liegen 7 Stillgewésser, die von Vorhabenbe-
standteilen betroffen sind, mit einer Flache von weniger als 0,5 km? im Untersuchungsraum
(vgl. Anhang: Tabelle 21)

6.2 Ist-Zustand und Bewertungsergebnis des dkologischen Po-

tenzials und chemischen Zustands der OFWK gemaR BWP

Die Einstufungen der OFWK hinsichtlich des 6kologischen Potentials und des chemischen
Zustands wurden aus den Wasserkoérpersteckbriefen enthommen (BfG 2022).

Okologischen Potenzial der OFWK

Naturliche OFWK kommen im geplanten Verlauf der Anbindungsleitung nicht vor. Sieben
OFWK sind in die Gewasserkategorie "kiunstlich" (artificial Water Body = AWB) einzuordnen
und zehn OFWK sind in die Gewasserkategorie "erheblich verandert" (Heavily modified Water
Body = HWMB) einzuordnen.

Fir alle OFWK ist daher das 6kologische Potenzial (OP) und nicht der 6kologische Zustand
(6Z) maRkgeblich.

Tabelle 8: Einstufung der OFWK in Bezug auf die biologischen Qualitdtskomponenten
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WK-ID/EU Code Okologisches Potenzial
Phyto- MP/PB MZB Fische Gesamt OP
plankton
DERW_DENI_26101 | k. A. mafig gut k. A. mafig
DERW_ DENI_ 26004 | k. A. unbefriedigend | unbefriedigend | maRig unbefriedigend
DERW_DENI_26100 | k. A. gut unbefriedigend | k. A. unbefriedigend
DERW_DENI_26017 | k. A. unbefriedigend | unbefriedigend | k. A. unbefriedigend
DERW_DENI_04004 | k. A. gut unbefriedigend | schlecht schlecht
DE_RW_DENI_0400 | k. A. mafig schlecht unbefriedigend schlecht
9
DE_RW_DENI_0401 | k. A. unbefriedigend | schlecht k. A. schlecht
0
DERW_DENI_04055 | k. A. unbefriedigend | k. A. k. A. unbefriedigend
DE_RW_DENI_0400 | k. A. mafig unbefriedigend | maRig unbefriedigend
7
DERW_DENI_04056 | k. A. unbefriedigend | unbefriedigend | k. A. unbefriedigend
DERW_DENI_04042 | k. A. unbefriedigend | unbefriedigend | maRig unbefriedigend
DERW_DENI_04011 | k. A. unbefriedigend | schlecht unbefriedigend schlecht
DERW_DENI_04013 | k. A. unbefriedigend | unbefriedigend | k. A. unbefriedigend
DERW_DENI_06012 | k. A. unbefriedigend | unbefriedigend | k. A. unbefriedigend
DERW_DENI_06050 | k. A. schlecht unbefriedigend | k. A. schlecht
DETW_DENI_T1- k. A. k. A* unbefriedigend | unbefriedigend unbefriedigend
3000-01
DERW_DENI_06030 k. A. unbefriedigend | maRig k. A. unbefriedigend

Fur die Qualitaitskomponente Phytoplankton liegen keine Angaben fir die betroffenen Fliel3-
gewassertypen vor. Die Phytoplanktonbewertung ist auf Flisse und Strome (Gewdassertypen
10, 15, 17, 20, 23 und 9.2) beschrankt (LAWA-AO, 2021). In Marschengewéassern (LAWA
Typcode: 22.1 & 22.2) ist eine Einstufung in Bezug auf diese biologische Qualitatskomponente
nicht moglich, da die Phytoplankton-Gemeinschaften in Marschengewéassern aufgrund der ho-
hen Variabilitat nur unzureichend beschrieben sind. Der vom Vorhaben mittels eines bereits
vorhandenen Gasleitungs-Diikers zu querende Bereich der Ems die brackwassergepragte
Flussmiindung zahlt zu den Ubergangsgewassern ((LAWA-Typcode: T1). Auch hier ist die
Phytoplanktongemeinschaft nicht ausreichend beschrieben. Bei den Gewdassertypen 12, 14
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und 16 entfallt die Beschreibung der Phytoplankton-Gemeinschaft, da Gewasser dieser Typen
nicht planktonfiihrend sind (Pottgiesser, T. ,2018).

Keiner der betrachteten OFWK im Verlauf der Anbindungsleitung befindet sich im Zielzustand.
Ein OFWK das "Neustadter- / Godenser Tief" besitzt ein "mafiges" okologisches Potential.
Diese Einstufung basiert auf der "mafigen" Einstufung der biologischen QK "Makrophy-
ten/Phytobenthos"”. Die biologischen QK "benthische wirbellose Fauna" (MZB) wurde fir die-
sen OFWK als "gut" eingestuft und fir die biologischen QK "Fische" lag keine Angabe vor. Die
anderen betroffen OFWK sind hinsichtlich ihres 6kologischen Potentials schlechter bewertet
worden. Sie wurden entweder als "unbefriedigend" oder "schlecht" eingestuft.

Unterstitzend zu den biologischen Qualitatskomponenten werden die hydromorphologischen
Qualitatskomponenten und allg. physikalischen-chemischen QK betrachtet.

Tabelle 9: Unterstitzende Einstufung der OFWK in Bezug auf die hydromorphologischen QK und die allg.

physikalisch-chemischen QK

WK-ID/EU Code Allg. physikalisch- chemische QK* | Hydromorphologische QK**

DERW_DENI_26101 Nicht relevant Morphologie nicht eingehalten

DERW_ DENI_ 26004 Nicht relevant Morphologie & Durchgangigkeit

nicht eingehalten

DERW_DENI_26100 Nicht relevant Morphologie & Durchgangigkeit

nicht eingehalten

DERW_DENI_26017 Nicht relevant Morphologie & Durchgangigkeit

nicht eingehalten

DERW_DENI_04004 Nicht relevant Morphologie & Durchgangigkeit

nicht eingehalten

DE_RW_DENI_04009 Nicht relevant Morphologie & Durchgangigkeit

nicht eingehalten

DE_RW_DENI_04010 Nicht relevant

DERW_DENI_04055

Morphologie nicht eingehalten

Nicht relevant Morphologie & Durchgangigkeit

nicht eingehalten

DE_RW_DENI_04007 Nicht relevant Morphologie nicht eingehalten

DERW_DENI_04056

Nicht relevant

Morphologie nicht eingehalten

DERW_DENI_04042

Nur eingehalten bei Temperaturver-
haltnisse,
Salzgehalt nicht relevant

Morphologie nicht eingehalten

DERW_DENI_04011

Nur eingehalten bei Salzgehalt und
Versauerungszustand

Morphologie & Durchgangigkeit
nicht eingehalten

DERW_DENI_04013

Nicht relevant

Morphologie & Durchgangigkeit
nicht eingehalten

DERW_DENI_06012

Nicht relevant

Morphologie & Durchgangigkeit
nicht eingehalten

DERW_DENI_06050

Nicht relevant

Morphologie & Durchgangigkeit
nicht eingehalten
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WK-ID/EU Code Allg. physikalisch- chemische QK* | Hydromorphologische QK**

Nicht relevant Tidenregime & Morphologie

DETW_DENI_T1-3000-01 nicht eingehalten

Nicht relevant Morphologie & Durchgangigkeit

DERW_DENI_06030 nicht eingehalten

* Fur die unterstitzenden phys-chem. Qualitditskomponenten (Temperaturverhaltnisse, Sauerstoffhaushalt, Salz-
gehalt, Versauerungszustand, Stickstoffverbindungen, Phosphorverbindungen) gelten die Werte der Anlage 7
OGewV

** Die hydromorphologischen QK sind Wasserhaushalt, Morphologie und Durchgangigkeit bzw. Tidenregime und
Morphologie fiir das Ubergangsgewéasser Ems (DETW_DENI_T1-3000-01), die hydromorphologische QK Wasser-
haushalt war bei allen OFWK als nicht bewertungsrelevant angegeben (BfG 2022)

Chemischer Zustand der OFWK

Bei allen OFWK ist der chemische Zustand im aktuellen Bewirtschaftungszyklus 2022- 2027
als ,schlecht” eingestuft (siehe

Stand: 09.12.2022 Teil C - Unterlage 20.1: Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie Seite 43 von 80
Ingenieur- und Planungsbiiro LANGE



Gasanbindung Wilhelmshaven - Leer (GWL)
Antragsunterlagen zum Planfeststellungsverfahren

Tabelle 10). Die Einstufung in den ,schlechten” chemischen Zustand beruht insbesondere auf
Uberschreitungen der UQN der prioritaren Stoffe Quecksilber und der Summe bromierter
Diphenylether.
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Tabelle 10:

schreitung von Umweltqualitdtsnormen

Einstufung der Oberflachenwasserkorper in Bezug auf den chemischen Zustand und auf die Uber-

DERW_DENI_06030

WK-ID/EU Code Chemischer | Chemischer Zu- Stoffe mit Uberschreitung der UQN
Zustand stand
(Prioritare Stoffe
ohne ubiquitare
Schadstoffe*
DERW_DENI_26101 schlecht k. A. Bromierte Diphenylether (BDE)
Quecksilber und Quecksilberverbindungen
DERW_ DENI_ 26004 schlecht k. A. Bromierte Diphenylether (BDE)
Quecksilber und Quecksilberverbindungen
DERW_DENI_26100 schlecht k. A. Bromierte Diphenylether (BDE)
Quecksilber und Quecksilberverbindungen
DERW_DENI_26017 schlecht k. A. Bromierte Diphenylether (BDE)
Quecksilber und Quecksilberverbindungen
DERW_DENI_04004 schlecht k. A. Bromierte Diphenylether (BDE)
Quecksilber und Quecksilberverbindungen
DE_RW_DENI_04009 schlecht k. A. Bromierte Diphenylether (BDE)
Quecksilber und Quecksilberverbindungen
DE_RW_DENI_04010 schlecht k. A. Bromierte Diphenylether (BDE)
Quecksilber und Quecksilberverbindungen
DERW_DENI_04055 schlecht k. A. Bromierte Diphenylether (BDE)
Quecksilber und Quecksilberverbindungen
DE_RW_DENI_04007 schlecht k. A. Bromierte Diphenylether (BDE)
Quecksilber und Quecksilberverbindungen
DERW_DENI_04056 schlecht k. A. Bromierte Diphenylether (BDE)
Quecksilber und Quecksilberverbindungen
DERW_DENI_04042 schlecht gut Bromierte Diphenylether (BDE)
Quecksilber und Quecksilberverbindungen
DERW_DENI_04011 schlecht k. A. Bromierte Diphenylether (BDE)
Quecksilber und Quecksilberverbindungen
DERW_DENI_04013 schlecht k. A. Bromierte Diphenylether (BDE)
Quecksilber und Quecksilberverbindungen
DERW_DENI_06012 schlecht k. A. Bromierte Diphenylether (BDE)
Quecksilber und Quecksilberverbindungen
DERW_DENI_06050 schlecht k. A. Bromierte Diphenylether (BDE)
Quecksilber und Quecksilberverbindungen
schlecht gut Benzo(a)pyren, Benzo(b)fluoranthen,
DETW_DENI_T1-3000- Benzo(ghi)perylen, Benzo(k)fluoranthen,
01 Bromierte Diphenylether (BDE), Quecksilber
und Quecksilberverbindungen
schlecht k. A. Bromierte Diphenylether (BDE)

Quecksilber und Quecksilberverbindungen

* Ohne Einbeziehung der ubiquitaren Stoffe entsprechend Anlage 8 OGewV, Spalte 7
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Zu den flussgebietsspezifischen Schadstoffen gibt es bei den meisten OFWK keine Angaben.
Es gibt 2 Ausnahmen:

» Ubergangsgewasser Ems: Flufenacet, Imidacloprid und Nicosulfuron
= Soeste, Nordloher-Barsseler Tief + Jumme: Imidacloprid

Keiner der betrachteten OFWK im Verlauf der Anbindungsleitung befindet sich im Zielzustand.
Von den 17 als potentiell betroffene OFWK identifizierten OFWK gibt es fiur 15 OFWK keine
Angabe bei Chemischer Zustand (Prioritare Stoffe ohne ubiquitdre Schadstoffe*). Die OFWK
"Soeste, Nordloher-Barsseler Tief + Jumme" und "Ubergangsgewésser Ems" werden ohne die
ubiquitaren Schadstoffe als gut eingestuft.

6.3 Bewirtschaftungsziele fir Oberflachenwasserkorper

Im Rahmen des Bewirtschaftungsplanes werden die Ziele und allgemeine Programmmal-
nahmen ermittelt, die zur Erreichung des guten 6kologischen Zustandes/Potenzials bzw. des
guten chemischen Zustands eines oder mehrerer Oberflachenwasserkorper dienen. Fur die
hier zu betrachtenden Oberflachenwasserkdrper ist das Ziel das gute 6kologische Potenzial
bis zum Jahr 2027 zu erreichen. Der gute chemische Zustand soll ebenfalls bis zum Jahr 2027
erreicht werden.

Die Programmmalnahmen zur Zielerreichung wurden fur die betroffenen OFWK aus den
Wasserkorpersteckbriefen entnommen und in den nachfolgenden Tabellen dargestellt.

Tabelle 11: Geplante Programmafnahmen der betroffenen OFWK

Oberflachenwasserkérper (DERW_DENI_Nr., bzw. DETW_DENI_)
Lawal o
Cdel g |3 |8 |5 |3 |8|8|8|5|s8|8|2|8|8|8/8 |8
w3818 |88 (8181858888 /8/18|8 /248
N N N N o o o o o o o o o o o = o o
29 X X X X X X X X X X X X X X X X
30 X X X X X X X X X X X X X X X X
69 X X X X X X X X X X
70 X X X X
71 X X X X X X
72 X X X X
73 X X X X X X X X X X X X X X X X
74 X X X X
87 X
501 X X X X X X X X X X X X X X X X X
502 X X X X X X X X X X X X X X X X X
503 X X X X X X X X X X X X X X X X X
504 X X X X X X X X X X X X X X X X X
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Oberflachenwasserkdrper (DERW_DENI_Nr., bzw. DETW_DENI )
Lawa )
Code| < < o ~ < (o)) o Lo ™~ © N — ] N (=] S o
o o (@] — o o - Lo o Lo < - — — Te} ™ ™
— o — o o o o o o o o o o o o [ o
Nr. © © © © < < < < < < < < < %) %) — - ©
N N N N o o o o o o o o o o o = o] o
505 X X X X X X X X X X X X X X X X X
506 X X X X X X X X X X X X X X X X
508 X X X X X X X X X X X
509 X X X X X X X X X X X X X X X X X
Tabelle 12: Erlauterung der geplanten Programmmaflinahmen fir OFWK
Lawa- Programmmafnahme Beschreibung/Erlauterung
Code Nr.

MaRnahmen der WRRL -Diffuse Quellen Landwirts

chaft (Belastungstyp nach WRRL, Anhang 1)

waschungsbedingten Nahrstoffeintrage
aus der Landwirtschaft

29* Sonstige MaRnahmen zur Reduzierung | MalRnahmen zur Erosionsminderung auf landwirtschaft-
der Nahrstoff- und Feinmaterialeintrage | lich genutzten Flachen, die Uber die gute fachliche Pra-
aus der Landwirtschaft xis hinausgehen, z.B. pfluglose, konservierende Bo-

denbearbeitung, erosionsmindernde
Schlagunterteilung, Hangrinnenbegriinung, Zwischen-
fruchtanbau

30* MalRnahmen zur Reduzierung der aus- Minderung der Stickstoffauswaschungen aus landwirt-

schaftlich genutzten Flachen, z.B. durch Zwischen-
fruchtanbau und Untersaatenanbau (Verringerung bzw.
Anderung des Einsatzes von Diingemitteln, Umstellung
auf 6kologischen Landbau)

MaRRnahmen der WRRL - Abflussregulierungen und morphologische Verdnderungen:
Durchgéangigkeit (Lawa -Code Nr. 69) / Morphologie (Belastungstyp nach WRRL, Anhang II)

69 MaRnahmen zur Herstellung der linea-
ren Durchgangigkeit an sonstigen was-

serbaulichen Anlagen

MafRnahmen an Wehren, Abstiirzen und Durchlassbau-
werken zur Herstellung/Verbesserung der linearen
Durchgéangigkeit, z.B. Riickbau eines Wehres, Anlage
eines passierbaren Bauwerkes (Umgehungsgerinne,
Sohlengleite, Rampe, Fischauf- und -abstiegsanlage),
Ruckbau/Umbau eines Durchlassbauwerkes (Briicken,
Rohr- und Kastendurchléasse, Diker, Siel- u. Schopf-
werke u. 4.), optimierte Steuerung eines Durchlassbau-
werks (Schleuse, Schopfwerk u.&.), Schaffen von
durchgéngigen Buhnenfeldern

70 Initiieren/ Zulassen einer eigendynami-
schen Gewasserentwicklung inkl. be-

gleitender Malinahmen

Bauliche oder sonstige (z.B. Flachenerwerb) Maf3-
nahme mit dem Ziel, dass das Gewasser wieder eigen-
sténdig Lebensraume wie z. B. Kolke, Gleit- und Prall-
hange oder Sand- bzw. Kiesbénke ausbilden kann.
Dabei wird das Gewasser nicht baulich umverlegt, son-
dern u.a. durch Entfernung von Sohl- und Uferverbau
und Einbau von Stromungslenkern ein solcher Prozess
initiiert.

71 Vitalisierung des Gewassers (u.a.
Sohle, Varianz, Substrat) innerhalb des

vorhandenen Profils

Bauliche MalRnahmen zur Verbesserung der Sohlstruk-
tur, Breiten-/ und Tiefenvarianz ohne Anderung der Li-
nienfiihrung (insbesondere, wenn keine Flache fur Ei-
genentwicklung vorhanden ist), z.B. Einbringen von
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Lawa-
Code Nr.

Programmmafnahme

Beschreibung/Erlauterung

Storsteinen oder Totholz zur Erhéhung der Strémungs-
diversitat, Erhéhung des Totholzdargebots, Anlage von
Kieslaichplatzen

72

Habitatverbesserung im Gewasser
durch Laufveranderung, Ufer- oder
Sohlgestaltung

Bauliche MaRnahmen zur Verbesserung der Gewas-
serstruktur von Sohle und Ufer mit baulicher Anderung
der Linienflhrung z.B. MaBhahmen zur Neutrassierung
(Remé&andrierung) oder Aufweitung des Gewasserge-
rinnes. Geht im Gegensatz zu MalRnahme 70 Uber das
Initiieren hinaus.

73

Verbesserung von Habitaten im Uferbe-
reich (z.B. Gehdlzentwicklung)

Anlegen oder Erganzen eines standortheimischen Ge-
hélzsaumes (Uferrandstreifen), dessen sukzessive
Entwicklung oder Entfernen von standortuntypischen
Geholzen; Ersatz von technischem Hartverbau durch
ingenieurbiologische Bauweise; Duldung von Uferab-
brichen, Hinweis: primére Wirkung ist Verbesserung
der Gewassermorphologie (Abgrenzung zu MaRhahme
28)

74

Verbesserung von Habitaten im Gewas-
serentwicklungskorridor einschlieflich
der Auenentwicklung

MaRnahmen zur Auenentwicklung und zur Verbesse-
rung von Habitaten in der Aue, z.B. Reaktivierung der
Priméraue (u.a. durch Wiederherstellung einer naturli-
chen Sohllage), eigendynamische Entwicklung einer
Sekundaraue, Anlage einer Sekundaraue (u.a. durch
Absenkung von Flussufern), Entwicklung und Erhalt
von Altstrukturen bzw. Altwassern in der Aue, Extensi-
vierung der Auennutzung oder Freihalten der Auen von
Bebauung und Infrastrukturmal3nahmen

87

Reduzierung anderer hydromorphologi-
scher Belastungen bei Kiisten- und
Ubergangsgewéassern

MaRnahmen zur Verringerung hydromorphologischer
Belastungen bei Kiisten- und Ubergangsgewassern, die
keiner anderen Programmaf3nahme (vgl.Nr. 67, 81 bis
84) zuzuordnen sind.

Strategisc

h-konzeptionelle MaRnahmen

501

Erstellung von Konzeptionen / Studien /
Gutachten

Erarbeitung von fachlichen Grundlagen, Konzepten,
Handlungsempfehlungen und Entscheidungshilfen fir
die Umsetzung der WRRL entsprechend der Belas-
tungstypen

502

Durchfiihrung von Forschungs-, Ent-
wicklungs- und Demonstrationsvorha-
ben

z.B. Demonstrationsvorhaben zur Unterstiitzung des
Wissens- und Erfahrungstransfers / Forschungs- und
Entwicklungsverfahren, um wirksame Maf3nahmen zur
Umsetzung der WRRL und/oder zum vorbeugenden
Hochwasserschutz zu entwickeln, standortspezifisch
anzupassen und zu optimieren / Beteiligung an und
Nutzung von europdaischen, nationalen und Landerfor-
schungsprogrammen und Projekten zur Flussgebiets-
bewirtschaftung und/oder zum Hochwasserrisikoma-
nagement

503

Informations- und Fortbildungsmaf3nah-
men

z.B. Malinahmen zur Information, Sensibilisierung und
Aufklarung zum Thema WRRL z.B. durch die gezielte
Einrichtung von Arbeitskreisen mit den am Gewasser
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Lawa- Programmmafnahme Beschreibung/Erlauterung
Code Nr.

tatigen Akteuren wie z. B. den Unterhaltungspflichtigen,
Vertretern aus Kommunen und aus der Landwirtschatft,
Offentlichkeitsarbeit (Publikationen, Wettbewerbe, Ge-
wassertage) oder Forthildungen z.B. zum Thema Ge-
wasserunterhaltung.

504 Beratungsmafnahmen Landwirtschaft u.a. Beratungs- und Schulungsangebote flir
landwirtschaftliche Betriebe,

Beratung von Land- und Forstwirten zur angepassten
Flachenbewirtschaftung

505 Einrichtung bzw. Anpassung von For- z. B. Anpassung der Agrarumweltprogramme, Einrich-
derprogrammen tung spezifischer MaRnahmenplane und -programme
zur Umsetzung der WRRL (z. B. Forderprogramme mit
einem Schwerpunkt fir stehende Gewasser oder spezi-
ell fur kleine Malinahmen an Gewassern) im Rahmen
von europdischen, nationalen und Landerforderrichtli-
nie

506 Freiwillige Kooperationen z. B. Kooperationen zwischen Landwirten und Wasser-
versorgern mit dem Ziel der gewéasserschonenden
Landbewirtschaftung, um auf diesem Weg das gewon-
nene Trinkwasser reinzuhalten

508 Vertiefende Untersuchungen und Kon- z.B. vertiefende Untersuchungen zur Ermittlung von
trollen Belastungsursachen sowie zur Wirksamkeit vorgesehe-
ner Maf3nahmen in den Bereichen Gewasserschutz

509 Untersuchungen zum Klimawandel Untersuchungen zum Klimawandel hinsichtlich der Er-
fordernisse einer kinftigen Wasserbewirtschaftung,
z.B. Erarbeitung Uberregionaler Anpassungsstrategien
an den Klimawandel

*grundlegende MalRnahme zur Reduktion von Néhrstoffen zur Umsetzung der Nitratrichtlinie (Grundl. MaRnahmen
WRRL Art. 11 Abs. 3a (Annex VI Part A), LAWA BLANO Mafinahmenkatalog)

6.4 Prifung auf Verstol gegen das Verschlechterungsverbot fur
betroffene Oberflachenwasserkérper

Es wird die Entfernung der Vorhabenwirkungen fur die betroffenen OFWK zur nachsten Mess-
stelle ermittelt. Als relevante Messstelle werden diejenigen Messstellen eingeordnet, die bzgl.
der FlieRstrecke unterhalb der Einleitungsstelle bzw. Querungsstellen liegen. Die Messstellen
liegen ausschliefilich in berichtspflichtigen Gewéssern und sind in der Anlage C 20.1.2 Detail-
karte zum Fachbeitrag WRRL dargestellt.

Tabelle 13: Entfernung der Vorhabenwirkungen fiir die betroffenen OFWK zur nachsten Messstelle
OFWK-ID Wasserkorperbe- | Gewasser- | Entfern. zur Messstelle*
zeichnung kennzahl néachsten Mess-
stelle
DERW_DENI_26101 | Neustadter-/ 94224 > 5 km DE_SM_DENI_94212223
Godenser Tief
DERW_ DENI_ Ellenserdammer 9422 > 5 km DE_SM_DENI_94212223
26004
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OFWK-ID Wasserkorperbe- | Gewasser- | Entfern. zur Messstelle*
zeichnung kennzahl néachsten Mess-
stelle
Tief + NG /
Marsch
DERW_DENI_26100 | Steinhauser Tief | 94226274 | >5km DE_SM_DENI_94212223
+ NG / Marsch
DERW_DENI_26017 | Woppenkamper 94226 Ca. 300 m DE_SM_DENI_94212001
Bake Ca. 1,5km
DERW_DENI_04004 | Augustfehner Ka- | 38846 ca. 2,5 km DE_SM_DENI_38842291
nal (bzw. oberhalb
Zulauf Hollrieder
Kanalgraben)
DE_RW_DENI_0400 | Gr. Norderbake 38844 > 8 km DE_SM_DENI_38842781
9 Oberlauf
DE_RW_DENI_0401 | Gr. Norderbéke 38844 > 8 km DE_SM_DENI_38842781
0 Mittellauf
DERW_DENI_04055 | Stapeler Haupt- 38868 ca. 4 km DE_SM_DENI_38862315
vorfluter
DE_RW_DENI_0400 | Hollener Ehe 3886652 > 4 km DE_SM_DENI_38862305
7
DERW_DENI_04056 | Nordgeorgsfehn- ca. 1,4 km DE_SM_DENI_38862315
kanal + Sud- >5km DE_SM_DENI_38892021
georgsfehnkanal ca. 1,4 km (ober- | DE_SM_DENI_38862305
halb)
DERW_DENI_04042 | Soeste, Nordlo- 3887218 > 5 km DE_SM_DENI_38892021
her-Barsseler Tief
+ Jimme
DERW_DENI_04011 | Holtlander Ehe 3888 ca. 3 km DE_SM_DENI_38882048
DERW_DENI_04013 Heimschloot 38886 ca. 1,9 km DE_SM_DENI_38882250
DERW_DENI_06012 Nuttermoorer Siel- ca. 5km DE_SM_DENI_39142345
tief Oberlauf ca. 670 m (ober- DE_SM_DENI_39142340
halb)
DERW_DENI_06050 | Nuttermoorer Siel- | 3914 ca. 200 m DE_SM_DENI_39142345
tief Unterlauf
DETW_DENI_T1 Ubergangsgewas- | 3 ca. 2,2 km DE_SM_DENI_Ems_VEG_2
-3000-01 ser Ems (Leer bis ca. 420 m (ober- | DE_SM_DENI_Ems_VEG_1
Dollart) halb)
GroBsoltborger 3912 ca. 2,6 km DE_SM_DENI_Ems_VEG_1
DERW_DENI_06030 Sieltief

Bei 15 der 17 OFWK befinden sich die n&chstgelegenen Messstellen in einer Entfernung von
mehreren Kilometern von den voraussichtlichen Einleitstellen /Querungsstellen und damit au-
Berhalb der Reichweite der potenziellen Projektwirkungen des Vorhabens. Fir diese Oberfla-
chenwasserkorper ist von einer Verschlechterung der ékologischen Zustandsklassen einer bi-
ologischen Qualitatskomponente oder eine weitere negative Veranderung von biologischen
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Qualitatskomponenten durch das geplante Vorhaben nach derzeitigem Planungsstand nicht
auszugehen.

Daher ist zu prifen ob Beeintrachtigungen durch das Vorhaben als maf3geblichen Ort der Be-
urteilung an den nachstgelegenen Messstellen der OFWK " Woppenkamper Bake" und "Nut-
termoorer Sieltief Unterlauf" nachweisbar sind.

6.4.1 Prafung moglicher Verschlechterungen des dkologischen Potenzials der

OFWK

Um zu untersuchen, ob eine Verletzung des Verschlechterungsverbotes vorliegt, werden im
Folgenden die vorhabenbedingten Wirkungen in Verbindung mit den hinsichtlich einer magli-
chen Verschlechterung zu untersuchenden QK betrachtet. Um die méglichen Wirkungen des
Vorhabens zu den Anforderungen der WRRL ins Verhéltnis zu setzen ist es zweckdienlich, die
Wirkfaktoren an den maf3geblichen Qualitdtskomponenten zur Einstufung der OFWK bezig-
lich des 6kologischen Potenzials zu messen. Abzuprifen sind hinsichtlich des Verschlechte-
rungsverbots (Gutes 6kologisches Potential) die mdglichen Einflisse des Vorhabens auf die
biologischen Qualitatskomponenten und auf die unterstitzenden Qualitditskomponenten. Als
zentrale Aspekte der Einstufung der Binnengewasser gelten gemall Anlage 3 OGewV die bi-
ologischen Qualitatskomponenten Makrophyten/Phytobenthos, Makrozoobenthos und Fische.
Diese werden direkt und indirekt durch Wirkung auf die unterstiitzenden Qualitditskomponen-
ten (Physikalisch-chemische QK und Hydromorphologische QK) beeinflusst.

Tabelle 14: Vorhabenbedingte Wirkungen und Ubersicht zu den hinsichtlich einer Verschlechterung zu betrach-
tenden QK der OFWK
Wirkfaktor Vorhabenwir- Okologisches Potenzial Chemischer | Betrachtung
kung Zustand
Schritt | Schritt Il Stoffe gem.
Unterstiitzende | Biologische QK Anlage 8
OGewV

QK
Uberbauung | Beeintrachti- Wasserhaushalt, | Gewasserflora: irrelevant Weitere Betrach-
(Uberfahrten | gung von FlieR- | Durchgéangig- Makrophyten tung notwendig.
& Gewasser- | gewassern bei keit, Morpholo- Gewasserfauna:
querung in Querung gie Fischfauna,
offener Bau- benthische wir-
weise bellose Fauna
Gewasser- Beeintrachti- Wasserhaushalt, | Gewasserflora: irrelevant Keine weitere Be-
querung un- | gung von Flie3- | Durchgéngig- Makrophyten trachtung notwen-
terhalb der gewassern bei keit, Morpholo- Gewasserfauna: dig.
Gewasser- Querung gie Fischfauna,
sohle benthische wir-

bellose Fauna

Grundwas- Veranderung Néahrstoffverhélt- | Gewésserflora: relevant Weitere Betrach-
serabsen- der Wasserbe- nisse, Sauer- Makrophyten tung notwendig.
kung, -hal- schaffenheit von | stoffhaushalt, Gewasserfauna:
tung und - Oberflachenge- Salzgehalt, Ver- | Fischfauna,
einleitung, wassern durch sauerungszu- benthische wir-
Druckpri- Grundwas- stand, bellose Fauna
fung sereinleitung
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Wirkfaktor Vorhabenwir- Okologisches Potenzial Chemischer | Betrachtung
kung Zustand
Schritt | Schritt Il Stoffe gem.
= - : Anlage 8
Unterstiitzende | Biologische QK
OGewV
QK
flussgebietsspe-
zifische Schad-
stoffe
Arbeitsfla- Beeintrachti- Durchgéangig- Gewasserflora: irrelevant Weitere Betrach-
chen gung von FlieR- | keit, Morpholo- Makrophyten tung notwendig.
gewassern gie Gewasserfauna:

Fischfauna,
benthische wir-
bellose Fauna

In einer Entfernung von etwa 300 m zur Messtelle DE_SM_DENI_94212001 wird ein namens-
loser Graben geschlossen gequert, welcher der Woppenkamper Bake zufliel3t. Gewéasserque-
rungen unterhalb der Gewassersohle bewirken keine Verdnderungen der QK Wasserhaushalt,
Durchgangigkeit und Morphologie. Weitere Vorhabenbestandteile befinden sich in einem Ab-
stand von Uber 1,5 km von der Messtelle. Eine nachweisbare Verschlechterung des OFWK "
Woppenkamper Bake" kann somit ausgeschlossen werden.

Auch fir die Messtelle DE_SM_DENI_39142345 im OFWK "Nuttermoorer Sieltief Unterlauf”
gilt, dass Gewasserquerungen unterhalb der Gewéassersohle keine Veranderungen der QK
Wasserhaushalt, Durchgangigkeit und Morphologie bewirken kénnen. Jedoch befinden sich
auch Gewasserquerungen in offener Bauweise und Einleitstellen in einer Entfernung von we-
niger als 1,5 km von der Messtelle. Es kdnnen durch geeignete Vermeidungsmal3hahmen
(siehe Kapitel 5.4) mdgliche nachteilige Auswirkungen auf die bewertungsrelevanten Parame-
ter der Qualitdtskomponenten minimiert werden, so dass eine Verschlechterung nicht zu er-
warten ist. AuBerdem stellt sich In FlieRgewassern die Biozénose i. d. R. nach Abschluss der
Bauarbeiten innerhalb kurzer Zeit wieder ein. Die Einleitstellen wurden so geplant, dass die
vorab abgeschatzten Wassermengen die Aufnahmefahigkeit der Bache und Grében nicht
Uberschreitet. Die grundsétzliche hydraulische Ableitbarkeit wurde im Rahmen der Planung
durch Fa. Holscher Wasserbau anhand der vorliegenden Gewasserprofile gepruft.

Eine Beeintrachtigung durch das Vorhaben als maf3geblichen Ort der Beurteilung an den
nachstgelegenen Messstellen der OFWK " Woppenkamper Bake" und " Nuttermoorer Sieltief
Unterlauf" ist nicht zu erwarten.

6.4.2 Prafung moglicher Verschlechterungen des chemischen Zustands der
OFWK

Fiur Schadstoffe, die den mal3gebenden Schwellenwert bereits tberschreiten, stellt jede wei-
tere (messbare) Erhéhung der Konzentration eine Verschlechterung dar. D.h. ein VerstoR3 ge-
gen das Verschlechterungsverbot liegt vor, wenn bei bereits vorliegender Uberschreitung von
UQN eine weitere Konzentrationserhéhung an einer einzigen Messstelle eintritt (EuGH, Urteil
vom 28. Mai 2020, C-535/18, Rn. 113).
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Im deutschen Teil der FGE Ems und in der FGE Weser fihrt die Berticksichtigung der mit der
Richtlinie 2013/39/EU eingefiihrten Biota-UQN (zu messen in Fischen) zu einer flachende-
ckenden Uberschreitung der Vorgaben fiir Quecksilber (FGG Ems 2022, FGG Weser 2021a).
Daher hat kein OFWK im FGE Ems oder im FGE Weser unter Berlcksichtigung der ubiquita-
ren Stoffe einen "guten” chemischen Zustand erreicht.

Zu untersuchen ist, ob es vorhabenbedingt zu einer zusatzlichen Belastung von Stoffen nach
Anlage 8 OGewV sowie von Stoffen, bei denen die UQN bereits im Ist-Zustand tUberschritten
werden, und die demnach ursachlich fir den ,nicht guten* chemischen Zustand sind, kommt.
Diese konnten vorhabenbedingt durch Schadstoffemissionen wahrend der Baustelleneinrich-
tung und durch Gewasserguerungen / -tberfahrten sowie der Einleitung aus der Grundwas-
serhaltung im Zuge des Baustellenbetriebs in die Gewasser gelangen.

Die Einleitung von Wassern aus der Bauwasserhaltung geht nicht mit einem Eintrag von
Schadstoffen einher, da die Qualitat des Grundwassers gepruft wird und ggf. geeignete Auf-
bereitungstechniken angewandt werden. Ebenso bewirken die Vorhabenbestandteile Arbeits-
flachen im Gewasserrandstreifen, Uberfahrten und die Querung von Gewassern in offener
Bauweise keinen Eintrag von Schadstoffen, wenn diese ordnungsgemalf ausgefuhrt werden
und Vermeidungs- und Minimierungsmaflnahmen beachtet werden.

Daher sind auch an den OFWK " Woppenkamper Bake" und " Nuttermoorer Sieltief Unterlauf"
mit Messtellen, die weniger als 1,5 km von der zu prifenden Vorhabenwirkung entfernt sind,
keine messbaren Veranderungen zu erwarten.

Es treten keine vorhabenbedingten nachteiligen Veranderungen ein, die zu einer nachteiligen
Verédnderung der Schadstoffsituation und dadurch bedingt zu einer Verschlechterung des che-
mischen Zustands der betrachteten OFWK fiihren. Eine Verletzung des Verschlechterungs-
verbotes hinsichtlich des chemischen Zustands ist fir alle vom Vorhaben betroffenen OFWK
ausgeschlossen.

6.5 Prifung auf Verstol3 gegen das Zielerreichungsgebot fir be-
troffene Oberflachenwasserkorper

Im Rahmen des Fachbeitrages ist zu prufen, ob durch das Vorhaben ein Verstol3 gegen das
Zielerreichungsgebot dahingehend vorliegt, dass die Erreichung eines guten Zustands/Poten-
Zials des betroffenen Oberflachenwasserkorpers gefahrdet wird. Fur die Prifung maoglicher
Gefahrdungen der Zielerreichung des guten 6kologischen Potenzials und des guten chemi-
schen Zustands (8 27 Abs. 2 Nr. 2 WHG) und damit des Zielerreichungsgebots, sind die aktu-
ellen MNP 2021 — 2027 (FGG Weser 2021b, FGG Ems 2021) heranzuziehen. Hierbei ist ab-
zupriufen, ob das Vorhaben bereits geplanten Programmmafinahmen (siehe Tabelle 11 &
Tabelle 12) entgegensteht.

Als relevant in Bezug auf das Vorhaben werden MalRnahmen aus der Kategorie " Abflussre-
gulierungen und morphologische Veranderungen: Durchgangigkeit / Morphologie" angesehen.
Bei MalRhahmen, die sich ausschliel3lich auf die Reduzierung der direkten Néahrstoffeintrage
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aus der Landwirtschaft in Oberflachengewasser beziehen, wird kein Einfluss durch das Vor-
haben erwartet. Dies gilt ebenso fur die " Strategisch-konzeptionellen Mallhahmen".

Tabelle 15: Ubersicht tiber die Priifung, ob vorhabenbedingte Auswirkungen auf die fiir die Zielerreichung er-
forderlichen MalRnahmen gemaf MNP vorliegen (FGG Ems 2021, FGG Weser 2021b)

Lawa- ProgrammmaRnahme Einschatzung, ob vorhabenbedingte Auswirkungen auf die

Code Nr. MaRnahmentypen bzw. deren Umsetzung vorliegen

69 MalRnahmen zur Herstel- Vorhabenbedingt erfolgt keine bauliche Veranderung in den
lung/Verbesserung der linearen Hauptgewassern der OFWK oder in der Nahe groRer wasser-
Durchgéangigkeit an Staustu- baulicher Anlagen. Die Querung von kleineren Gewassern in
fen/Flusssperren, Abstirzen, offener Bauweise ist nicht geeignet, die Herstellung/Verbesse-
Durchlassen und sonstigen was- | rung der linearen Durchgéngigkeit zu verhindern, noch diese
ser-baulichen Anlagen gemaf einzuschranken. Die Durchfiihrbarkeit von Malinahmen des
DIN 4048 bzw. 19700 Teil 13 Typs 69 wird vorhabenbedingt nicht be- oder verhindert.

70 Initiieren/ Zulassen einer eigen- | Vorhabenbedingt erfolgt keine Einschrankung der eigendyna-
dynamischen Gewasserentwick- | mische Gewéasserentwicklung. Die Querung von kleineren Ge-
lung inkl. begleitender MaRnah- | wéssern in offener Bauweise besteht nur fiir eine kurze Zeit
men und sehr lokal auf die Gewasser und steht daher nicht im Wi-

derspruch zu einer langfristig wirkenden Maflinahme. Die
Durchfiihrbarkeit von MalZnahmen des Typs 70 wird vorhaben-
bedingt nicht be- oder verhindert.

71 Vitalisierung des Gewassers Vorhabenbedingt erfolgt keine Einschrankung der Vitalisierung
(u.a. Sohle, Varianz, Substrat) der Gewasser. Durch geeignete Vermeidungs- und Minde-
innerhalb des vorhandenen Pro- | rungsmalinahmen wird verhindert das z.B. der Eintrag von
fils Feinsediment die Vitalisierung von Sohle bzw. Substrat beein-

trachtigen. Die Durchfiihrbarkeit von MaRnahmen des Typs 71
wird vorhabenbedingt nicht be- oder verhindert.

72 Habitatverbesserung im Gewas- | Das Vorhaben ist nicht geeignet Laufveranderungen, Ufer-
ser durch Laufveranderung, Sohlgestaltung zu verhindern. Die Durchfihrbarkeit von Maf3-
Ufer- oder Sohlgestaltung nahmen des Typs 72 wird vorhabenbedingt nicht be- oder ver-

hindert.

73 Verbesserung von Habitaten im Die GWL erhélt einen 5,6 m breiten gehdlzfrei zu haltenden
Uferbereich (z.B. Gehdlzent- Streifen (2,5 m beidseitig der RohrauRenkanten), der dem
wicklung) Schutz der Leitung dient. Hier kénnen keine tiefwurzelnden

Ge-holze angepflanzt werden. Daher kann bei Kreuzung der
Gewasser in diesen Bereichen keine Gehdlzentwicklung von
tiefwurzelnden Gehdlzen geférdert werden. Da der Uferbereich
aber zur Habitatverbesserung nicht zwingend auf tiefwur-
zelnde Gehdlze angewiesen ist, kann auch diese MalRnahme
weiterhin umgesetzt werden und es besteht somit kein Wider-
spruch des Vorhabens mit Programmmaflnahme 73.

74 Verbesserung von Habitaten im Die Leitung wird in einer ausreichenden Tiefe verlegt, sodass
Gewasserentwicklungskorridor auch weiterhin eine Auenentwicklung méglich ist ohne, dass
einschlie3lich der Auenentwick- | eine Einschréankung durch den Verlauf der Leitung besteht. Die
lung Durchfuihrbarkeit von MaRnahmen des Typs 74 wird vorhaben-

bedingt nicht be- oder verhindert.

87 Reduzierung anderer hydromor- | Programmmafnahme fiir das Ubergangsgewasser Ems:
phologischer Belastungen bei Bei der Querung der Ems wird ein bereits vorhandener Gaslei-
Kiisten- und Ubergangsgewas- | tungs-Diiker genutzt, so dass im Bereich der Wasserstrae
sern weder bauliche Anlagen neu errichtet, noch temporére Arbeits-

flachen geplant sind.
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Keine der Programmmafinahmen bezieht sich direkt auf die Abflussregulierung, daher ist eine
hydraulische Belastung durch die Einleitung von Grundwasser kein Prifgegenstand, der ge-
eignet ist im Widerspruch zu den Programmmafinahmen zu stehen. Trotzdem wére auch dann
kein Widerspruch gegeben, wenn eine solche Malinahme fur die OFWK gegeben wére, da die
grundsétzliche hydraulische Ableitbarkeit bereits im Rahmen der Planung durch Fa. Holscher
Wasserbau anhand der vorliegenden Gewasserprofile festgestellt wurde und ausgehend von
dieser auch eine 6kologisch vertragliche Ableitbarkeit der Wasser besteht.

Das Vorhaben steht nicht im Widerspruch mit den Programmmafinahmen und es bedingt so-
mit keinen VerstoR gegen das Zielerreichungsgebot.

Die Zielerreichung eines "guten" chemischen Zustands ist aufgrund des flachenhaften Verfeh-
lens der UQN der ubiquitaren Stoffe, insbesondere bei Quecksilber in Biota, fur alle betroffe-
nen OFWK unwahrscheinlich, wobei der diffusen Belastung durch atmospharische Deposition
eine wesentliche Rolle zukommt (FGG Weser 2021a, FGG Ems, 2022)

Aufgrund bestehender Defizite ist die Zielerreichung sowohl fir den chemischen Zustand als
auch hinsichtlich des 6kologischen Potenzials bis 2027 unwahrscheinlich bzw. gefahrdet (FGG
Ems, 2022). Es ist jedoch ausgeschlossen, dass das Vorhaben hierzu einen Teil beitragt.

6.6 Prufung auf Verstol3 gegen das Erhaltungsgebot bei OFWK

Fur das Erhaltungsgebot sind keine gesonderten Kriterien festgelegt. Die Prifung im Hinblick
auf das Erhaltungsgebot ergibt sich insofern inhaltlich aus der Prufung der Kriterien eines Ver-
stoRes gegen das Verschlechterungsverbot und das Verbesserungsgebot. Wie in Kapitel 6.4
und 6.5 erlautert, fihrt das Vorhaben weder zu einer Verschlechterung des Wasserkorpers,
noch steht es geplanten Programmaf3nahmen im Weg. Damit ist eine Vereinbarkeit des Vor-
habens mit dem Erhaltungsgebot gegeben, das Vorhaben ist mit der Erhaltung des guten Zu-
standes aller als potentiell betroffen identifizierten OFWK vereinbar.
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7 Grundwasserkorper

7.1 Identifizierung der zu untersuchenden Wasserkorper

In Folgendem sind die die vom Vorhaben betroffenen Grundwasserkorper sowie Angaben zum
mengenmaliigen Zustand, chemischen Zustand und zur Zielerreichung fiir die Grundwasser-
korper im Trassenbereich dargestellt. Fur die Zusammenstellung wurden die Wasserkdrper-
steckbrief der elektronischen Berichterstattung 2022 zum 3. Bewirtschaftungsplan WRRL des
Geoportals der Bundesanstalt fir Gewasserkunde (vgl. Kartenanwendung Wasserkorper-
steckbriefe, https://geoportal.bafg.de/ggina-portal/) herangezogen.

Die Abgrenzungen der Grundwasserkorper sind der Anlage C 20.1.2 Detailkarte zum Fach-
beitrag WRRL zu entnehmen.

Tabelle 16: Betroffene Grundwasserkérper
Grundwasserkdrper Grundwasser- Grundwas- Chemischer MaRgebliche | Mengen-ma-
EU-Kennung kdrper Be- serkdrper Zustand Stoffe flr RBiger Zu-
zeichnung Flache chem. Zust. | stand
DEGB_DENI_4_ 2507 | Jade Lockerge- 1.050 km2 schlecht Nitrat, Pesti- gut
stein links zide
DEGB_DENI_38_02 Leda-Jumme 1.252 km2 schlecht Nitrat, Pesti- gut
Lockergestein zide
rechts
DEGB_DENI_39_09 Untere Ems 1.114 km2 gut -- gut
rechts
7.2 Ist-Zustand der betroffenen Grundwasserkorper

Der Grundwasserkorper Jade Lockergestein links ist eingestuft in einen schlechten chemi-
schen Zustand aufgrund einer stofflichen Belastung mit Schwellenwertliberschreitungen bei
Nitrat und Pestiziden aus diffusen landwirtschaftlichen Quellen. Der Zeitpunkt der voraussicht-
lichen Zielerreichung des guten chemischen Zustands ist nicht bekannt. Der mengenmaéaRige
Zustand des Wasserkorpers ist gut.

Der Grundwasserkorper Leda-Jiumme Lockergestein rechts weist ebenfalls ein guten mengen-
mafigen sowie einen schlechten chemischen Zustand auf. MaR3geblich fir die Einstufung des
chemischen Zustands sind Schwellenwertiiberschreitungen bei Nitrat und Pestiziden aus dif-
fusen landwirtschaftlichen Quellen. Die Erreichung des guten chemischen Zustands ist vo-
raussichtlich bis 2045 zu erreichen.

Im guten chemischen und guten mengenmaliigen Zustand befindet sich der Grundwasserkor-
per Untere Ems rechts. Es liegen keine signifikanten Belastungen vor. Die Bewirtschaftungs-
ziele sind erreicht.

7.3 Bewirtschaftungsziele fir Grundwasserkorper

Im Rahmen des Bewirtschaftungsplanes werden die Ziele und allgemeine Programmmaf3-
nahmen ermittelt, die zur Erreichung des guten mengenmalfiigen bzw. des guten chemischen
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Zustands der Grundwasserkoper dienen. Fir die hier zu betrachtenden GWK ist das Ziel das
guten mengenmafigen und chemischen Zustands bis zum Jahr 2027 zu erreichen.

Hierzu sind Malinahmen (Programmmafnahmen) geplant, nachfolgend fur die jeweiligen
Grundwasserkorper aufgefihrt sind.

Sofern der gute Zustand bereits erreicht ist, kdnnen ergdnzende MafRRnahmen vorgesehen
werden. Erganzende MafRnahmen sind solche, die nicht zur Erfillung gemeinschaftlicher Was-
serschutzvorschriften umgesetzt werden, sondern als Einzelmafinahme zur konkreten Bewal-
tigung einer Belastung an benannten Oberflachenwasser- oder Grundwasserkdrpern durchge-
fuhrt wird (siehe LAWA-BLANO-Mafinahmenkatalog 06/2020).

Die Programmmafnahmen gemal LAWA-BLANO-Maflhahmenkatalog zur Zielerreichung
oder zum Erhalt des guten Zustands wurden fiir die betroffenen GWK aus den Wasserkorper-
steckbriefen entnommen und in den nachfolgenden Tabellen dargestellt (vgl. BfG 2022, Was-
serkorpersteckbrief Grundwasserkérper 3. Bewirtschaftungsplan).

Tabelle 17: Geplante ProgrammalRnahmen der betroffenen Grundwasserkorper

Grundwasserkdrper

LAWA-Code DEGB_DENI_4_2507 DEGB_DENI_38_02 DEGB_DENI_39_09
Nr. Jade Lockergestein links | Leda-Jimme Lockergestein rechts Untere Ems rechts

41 X

42 X

43

501

502

503

504

505

506

508

X| X| X| X| X| X| X| X
X| X| X| X| X| X| X| X| X| X
X| X| X| X| X| X| X| X

509

Die nachfolgende Tabelle gemal3 LAWA-BLANO-MalRnahmenkatalog enthalt eine Kurzbe-
schreibung der fiir die Wasserkorper geplanten Programmmal3nahmen.

Tabelle 18: Erlauterung der geplanten ProgrammmaRnahmen fir GWK
Lawa- Programmmafnahme Beschreibung/Erlauterung
Code Nr.
MaRnahmen der WRRL- Diffuse Quellen Landwirtschaft (Belastungstyp nach WRRL, Anhang II)
41 MalRnahmen zur Reduzierung der aus- MaRnahmen zur Minderung der GW-Belastung mit
waschungsbedingten Nahrstoffeintrage | Nahrstoffen aus landwirtschaftlich genutzten Flachen,
aus der Landwirtschaft die Uber die gute fachliche Praxis hinausgehen, z.B.

durch Zwischenfruchtanbau und Untersaatenanbau
(inkl. Verringerung bzw. Anderung des Einsatzes von
Dungemitteln, Umstellung auf 6kologischen Landbau)
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Lawa- Programmmafnahme Beschreibung/Erlauterung

Code Nr.

42 MalRnahmen zur Reduzierung der Ein- MaRnahmen zur Minderung der GW-Belastung mit
trdge von Pflanzenschutzmitteln aus der | Pflanzenschutzmitteln aus landwirtschaftlich genutzten
Landwirtschaft Flachen

43 Umsetzung/Aufrechterhaltung von Was- | MaBhahmen in WSG mit Acker oder Grunlandflachen,
serschutzmafinahmen in Trinkwasser- die Uber die gute fachliche Praxis hinausgehen und
schutzgebieten durch Nutzungsbeschrankungen oder vertragliche Ver-

einbarungen zu weitergehenden MalRnahmen verpflich-
ten.

Strategisch-konzeptionelle Mal3nahmen

501 Erstellung von Konzeptionen / Studien / | Erarbeitung von fachlichen Grundlagen, Konzepten,
Gutachten Handlungsempfehlungen und Entscheidungshilfen fir

die
Umsetzung der WRRL entsprechend der Belastungsty-
pen

502 Durchfiihrung von Forschungs-, Ent- z.B. Demonstrationsvorhaben zur Unterstiitzung des
wicklungs- und Demonstrationsvorha- Wissens- und Erfahrungstransfers / Forschungs- und
ben Entwicklungsverfahren, um wirksame Mafl3nahmen zur

Umsetzung der WRRL zu entwickeln, standortspezi-
fisch anzupassen und zu optimieren / Beteiligung an
und Nutzung von europdischen, nationalen und Lan-
derforschungsprogrammen und Projekten zur Flussge-
bietsbewirtschaftung

503 Informations- und FortbildungsmaRnah- | z.B. MalRnahmen zur Information, Sensibilisierung und
men Aufklarung zum Thema WRRL z.B. durch die gezielte

Einrichtung von Arbeitskreisen mit den am Gewasser
tatigen Akteuren wie z. B. den Unterhaltungspflichtigen,
Vertretern aus Kommunen und aus der Landwirtschaft,
Offentlichkeitsarbeit (Publikationen, Wettbewerbe, Ge-
wassertage) oder Forthildungen z.B. zum Thema Ge-
wasserunterhaltung.

504 Beratungsmafnahmen Landwirtschaft u.a. Beratungs- und Schulungsangebote fiir landwirt-

schaftliche Betriebe,
Beratung von Land- und Forstwirten zur angepassten
Flachenbewirtschaftung

505 Einrichtung bzw. Anpassung von For- z. B. Anpassung der Agrarumweltprogramme, Einrich-

derprogrammen tung spezifischer MalRnahmenplane und -programme
zur Umsetzung der WRRL im Rahmen von européi-
schen, nationalen und Landerforderrichtlinie

506 Freiwillige Kooperationen z. B. Kooperationen zwischen Landwirten und Wasser-

versorgern mit dem Ziel der gewéasserschonenden
Landbewirtschaftung, um auf diesem Weg das gewon-
nene Trinkwasser reinzuhalten

508 Vertiefende Untersuchungen und Kon- z.B. vertiefende Untersuchungen zur Ermittlung von
trollen Belastungsursachen sowie zur Wirksamkeit vorgesehe-

ner MaRnahmen in den Bereichen Gewdasserschutz

509 Untersuchungen zum Klimawandel Untersuchungen zum Klimawandel hinsichtlich der Er-

fordernisse einer kinftigen Wasserbewirtschaftung,
z.B. Erarbeitung Uberregionaler Anpassungsstrategien
an den Klimawandel
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7.4 Prifung auf Verstol gegen das Verschlechterungsverbot fur
betroffene Grundwasserkorper

Im Rahmen des Fachbeitrages ist zu prifen, ob durch das Vorhaben fir einen betroffenen
Grundwasserkorper eine Verschlechterung des mengenmafligen oder chemischen Zustandes
zu erwarten ist. Relevantes Kriterium sind der Erhalt oder die Erreichung eines ausgeglichenen
mengenmafigen Zustands und die Unterschreitung der Schwellenwerte geman Anlage 2 der
Grundwasserverordnung (GrwV) bzw. dass keine messbare Verschlechterung bei schlechtem
chemischen Zustand eintritt.

Zu prifen ist hierbei auch, ob durch mengenmaéRige / chemische Verdnderungen signifikante
Einflisse auf grundwasserabhangige Landokosysteme und Oberflachenwasserkérper bzw.
durch chemische Veranderungen Einflisse auf die Trinkwassergewinnung zu erwarten sind.

In Kapitel 5.2 und 5.3 wurden die Vorhabenmerkmale beschrieben und hieraus vorhabenspe-
zifischen Projektwirkungen ermittelt. Nachfolgend werden die Auswirkungen auf die einzelnen
Qualitatskomponenten des chemischen und mengenmaRigen Zustands abgeleitet unter Be-
riicksichtigung der Projektwirkungen in ihrer raumlichen und zeitlichen Dauer.

7.4.1 Prifung moglicher Verschlechterungen des mengenmaligen Zustands
der GWK

Fur die Baumaflinahmen werden voraussichtlich baubedingte WasserhaltungsmafRnahmen er-
forderlich werden. Das im Zuge der Bauwasserhaltung gehobene Grundwasser wird hahege-
legenen Entwasserungsgraben oder Oberflachengewéssern zugefihrt. Die Mengen, die aus
diesen Wasserhaltungen resultieren, sind je nach Untergrund sowie nach Absenkungstiefe
und Dauer der Absenkung unterschiedlich stark ausgepragt. Im Einzelnen ist die voraussicht-
liche Bauwasserhaltung in den Wasserrechtlichen Antragen (Unterlage A 9.1) dargestellt.

Mit der Bauwasserhaltung verbunden sind Anderungen des Grundwasserstands. Diese
sind im Einzelnen ebenfalls den Tabellen der wasserrechtlichen Antragen (Unterlage A 9.1)
zu entnehmen. In Plananlage A 9.3 der wasserrechtlichen Antrage sind die Wasserhaltungs-
bereiche und die Reichweite der GW-Absenkung im Maf3stab 1:5.000 dargestellt. Weiterhin
ist die Reichweite der Absenkung in den Detailkarten zu diesem Fachbeitrag im Maf3stab
1:25.000 dargestellt.

Grundsatzlich gilt, dass baubedingte Wasserhaltungsma3nahmen zeitlich und lokal begrenzt
sind. Dauerhafte Auswirkungen auf den Grundwasserstand oder den mengenmalligen Zu-
stand des Grundwasserkorpers, der zudem auf Basis der langfristigen mittleren jahrlichen
Grundwasserentnahme ermittelt wird, werden i.d.R. nicht hervorgerufen, da der Wasserstand
unmittelbar nach Beendigung der Bauwasserhaltung kurzfristig wieder auf seinen Ausgangs-
zustand ansteigt. Eine Beeintrachtigung des mengenmaligen Zustands der betroffenen
Grundwasserkorpers durch die temporare Bauwasserhaltung sowie die hiermit verbundene
Grundwasserabsenkung ist daher nicht gegeben.

Die Verschlechterung des mengenmafigen Zustands durch Entnahmen ist jedoch nur dann
auszuschlieRen, sofern keine grundwasserabhangigen Landdkosysteme (gwalL0s) oder Ober-
flachenwasserkorper durch Wasserstandsveranderungen geschadigt werden und es nicht zu
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Salz- oder Schadstoffintrusionen infolge Anderungen der GrundwasserflieRrichtung kommt —
diese Punkte wurden daher gesondert gepruft

Grundwasserabhangige Landokosysteme im Umfeld der Trasse sind in der Plananlage
C20.1.2 zu diesem Fachbeitrag dargestellt. FUr diese Landokosysteme ist zu prifen, inwieweit
sie durch die geplante Grundwasserabsenkung im Zuge der Bauwasserhaltung beeintrachtigt
werden. Die Darstellung lasst erkennen, dass alle grundwasserabhéngigen Landékosysteme,
die sich im Nahbereich des Vorhabens befinden auf3erhalb der berechneten Reichweite der
Grundwasserabsenkung liegen. Von daher ist eine Beeintrachtigung durch die Bauwasserhal-
tung nicht anzunehmen.

Eine Schadigung von Oberflachenwasserkdrpern mit Grundwasseranbindung im Zuge der
Bauwasserhaltung durch Grundwasserstandsveranderungen ist ebenfalls nicht zu erwarten.,
da sich temporére lokale Grundwasserstandsabsenkungen randlich eines Gewassers in der
Regel nicht als starke Veranderung der Wasserfiihrung auf den gesamten Wasserkorper aus-
wirken. Zudem erfolgt eine Einleitung des gehobenen Wassers in das Gewéassersystem.

Aus der Bauwasserhaltung resultieren beim beantragten Vorhaben aufgrund der im Unter-
grund vorhandenen Durchlassigkeiten nur vergleichsweise geringe Reichweiten der Grund-
wasserstandsbeeinflussung. Die grol3ten Reichweiten sind bei Brunnenwasserhaltung im Be-
reich von Start- und Zielgruben anzunehmen (siehe Wasserrechtliche Antrage, Unterlage 9.1).
GroRRraumige Beeinflussungen der Grundwasserflie3richtung, die zu Salz- oder Schadstoff-
intrusionen fuhren wirden, sind mit der temporaren Bauwasserhaltung daher nicht verbun-
den

In Bereichen mit bekannten Altlasten, in denen potenziell durch die Bauwasserhaltung die
Verfrachtung von Schadstoffen oder Stoffaustrage in das Grundwasser erfolgen kdnnen, ist
das Vorgehen mit den Zustandigen Behodrden vorab abzustimmen. Ggf. sind Optimierungen
der Bauwasserhaltung entsprechend der MaRnahmen in Kapitel 5.4 vorzusehen. Mit diesem
Vorgehen wird der Schutz des Grundwasserkérpers sichergestellt und eine Verschlechterung
verhindert. Dies gilt sowohl fir den mengenmafigen als auch fur den chemischen Zustand.

Eine Verschlechterung des mengenmaéalRigen Zustands der betroffenen Grundwasserkorper
durch das Vorhaben ist somit nicht zu erwarten.

7.4.2 Prifung mdglicher Verschlechterungen des chemischen Zustands der
GWK

Durch Umlagerung von Bdden im Zuge der Bauausfihrung oder durch Entwasserung im Zuge
der Bauwasserhaltung ist ein Nahrstoffaustrag in das Grundwasser maoglich. Hierbei kann als
Folge der Belliftung von Boden eine Oxidation und Mineralisierung von Stoffen erfolgen. Ahn-
lich wie bei landwirtschaftlicher Tiefenlockerung (Pflug), ist hier insbesondere die Stickstoff-
mobilisation und in der Folge eine temporare verstérkte Nitratauswaschung aus dem Boden in
das Grundwasser zu erwarten. Nach § 6 GrwV ist fur die Beurteilung des chemischen Grund-
wasserzustand ,der Vergleich des jahrlichen arithmetischen Mittels der Konzentrationen der
fur die Gefahrdung des Grundwasserkdrpers [...] maf3geblichen Schadstoffe oder Schadstoff-
gruppen an jeder Messstelle nach § 9 Absatz 1 mit den Schwellenwerten® zu Grunde zu legen.
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Diese Stoffmobilisation kann im Bereich des Bodeneingriffs (Leitungsgraben, Nebenanla-
gen) sowie u.U. in Bereichen mit Grundwasserabsenkung innerhalb der berechneten Reich-
weite erfolgen. Der hierdurch verursachte lokale und temporare Nitrataustraqg ist im Allgemei-
nen gering und bewegt sich in der Regel im Ublichen — auch jahreszeitlich variierenden -
Schwankungsbereich der gemessenen Stoffkonzentrationen. In Abschnitten mit stark organi-
schen Boden (Torf, Moor), ist die Gefahr eines Stoffaustrages infolge Mineralisation aufgrund
des hohen Kohlenstoffanteiles dieser Boéden erhoht. Im Rahmen eines Bodenschutzkonzeptes
(Unterlage c20) werden daher diese Bereiche gesondert betrachtet und gesonderte Vermei-
dungsmafinahmen vorgesehen, um die Wirkungen des Vorhabens zu minimieren. Bei fachge-
rechter Bauausfiuihrung und geeignetem Bodenmanagement und unter Bericksichtigung der
vorgesehenen Vermeidungsmalnahmen ist die aus dem Vorhaben resultierende Nahrstoff-
mobilisation, insbesondere von Stickstoff, nicht geeignet, eine messbare Verschlechterung an
einer Grundwassermessstelle hervorzurufen oder den Zustand der betroffenen Grundwasser-
korper zu verschlechtern oder seiner Verbesserung entgegenzustehen.

In Niedersachsen treten abschnittsweise sulfatsaure oder versauerungsgefédhrdete Bdden auf.
Die betroffenen Grundwasserkorper weisen keine Schwellenwertiiberschreitungen durch Sul-
fat auf. Bei fachgerechter Bauausfiuihrung und geeignetem Bodenmanagement (wie im Boden-
schutzkonzept, Unterlage C20 beschrieben) und unter Beriicksichtigung der dort angegebe-
nen Vermeidungsmafnahmen (siehe weiterhin Kapitel 5.4 dieser Unterlage) ist nicht von
signifikanten Stoffaustragen, die zu einer Verschlechterung des chemischen Zustands des
Grundwasserkorpers im Bereich sulfatsaurer Boden filhren wiirden, auszugehen.

Fur Bereiche mit Altlasten wurde bereits obenstehend im Rahmen der Prifung der Vorhaben-
wirkungen auf den mengenmaligen Zustand das Vorgehen beschrieben. Hierdurch wird der
Schutz des Grundwasserkorpers sichergestellt und eine Verschlechterung verhindert. Dies gilt
sowohl fiir den mengenmaRigen als auch fur den chemischen Zustand.

In Bereichen mit bekannten Altlasten, in denen potenziell durch die Bauwasserhaltung die
Verfrachtung von Schadstoffen mit der Wasserhaltung oder Stoffaustrage in das Grundwasser
erfolgen kénnen, ist das Vorgehen mit den Zustandigen Behoérden vorab abzustimmen. Ggf.
sind Optimierungen der Bauwasserhaltung entsprechend der MaBhahmen in Kapitel 5.4 vor-
zusehen. Mit diesem Vorgehen wird der Schutz des Grundwasserkorpers sichergestellt und
eine Verschlechterung verhindert. Dies gilt sowohl fur den mengenmafigen als auch fir den
chemischen Zustand.

Grundwasserabhéngige Landokosysteme befinden sich lediglich an zwei Stellen im Tras-
senbereich des Vorhabens. Zum Einen bei SP 5 randlich des Gewassers ,Ellenserdammer
und Dangaster Tief* sowie bei SP 15,7. In beiden Fallen erfolgt grol3raumig eine Unterquerung
mittels HDD und ohne Wasserhaltung, so dass keine Auswirkungen auf die beiden grundwas-
serabhéngigen Landdkosysteme vom Vorhaben ausgehen. Eine Beeintrachtigung durch Stoff-
mobilisation oder Stoffeintrage ist somit fur die grundwasserabhangigen Landdkosysteme
nicht gegeben. Da sie sich weiterhin die tbrigen grundwasserabhéngigen Landdkosysteme
Umfeld der Trasse nicht im Einfluss der Bauwasserhaltung befinden, kann auch diesbeziiglich
eine Beeintrachtigung durch Stoffmobilisation infolge des Vorhabens ausgeschlossen werden.
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Vom Trassenverlauf betroffen sind die folgenden Trinkwasserschutz- oder Trinkwasserge-
winnungsgebiete:

Tab. 1: Betroffene Trinkwasserschutz-

und Trinkwassergewinnungsgebiete

Ge- Gebietsname Kennnummer | Landkreis | Betroffene | Querungs- Blattnr.

biets- Zonen lange Unterlage

art 9.3

WSG Trinkwasserschutzgebiet | 03457013101 | Leer 1A ca. 2,0km 36 -42
Leer-Heisfelde 1B ca. 10,4 km

TWGG | Trinkwassergewinnungs- | 03451007101 | Ammer- Keine WSZ | ca. 3,8 km 18-21
gebiet Westerstede land festgesetzt

Wie obenstehend anhand verschiedener Betrachtungsaspekte dargestellt, ist infolge des Vor-
habens nicht von Stoffaustrdgen auszugehen, die zu einer messbaren Verschlechterung des
Zustands des Grundwasserkorpers fuhren. Gezielte Stoffeintréage in das Grundwasser erfol-
gen durch das Vorhaben nicht. Fur die Arbeiten in Trinkwasserschutz- und Trinkwassergewin-
nungsgebieten sind zudem umfangreiche Vermeidungsmafnahmen vorgesehen (siehe Kapi-
tel 5.4). Von daher ist nicht von einer Beeintrachtigung der Trinkwassergewinnung in den
betroffen Schutz- bzw. Gewinnungsgebieten durch die Vorhabenwirkungen auszugehen.

Eine Verschlechterung des chemischen Zustands der betroffenen Grundwasserkoérper durch
das Vorhaben ist entsprechend der obenstehenden Prifung somit nicht zu erwarten.

7.5 Prufung auf Verstol3 gegen das Zielerreichungsgebot fur be-

troffene Grundwasserkdorper

Bei der Prifung des Zielerreichungsgebots (Verbesserungsgebot) ist zu prifen, ob die Ver-
wirklichung eines Vorhabens die Moglichkeit ausschlief3t, die Umweltziele der WRRL fristge-
recht zu erreichen, also die Einhaltung oder Erreichung eines guten mengenmafigen und che-
mischen Zustands gefahrdet.

Wesentlich ist hierbei insbesondere, ob der Erfolg der im MaRhahmenprogramm vorgesehe-
nen MalRnahmen zur Erreichung der Bewirtschaftungsziele durch das Vorhaben gefahrdet
oder behindert wird. Diese missen zum vorgesehenen Zeitpunkt realisierbar bleiben.

Die drei betroffenen Grundwasserkorper befinden sich im guten mengenmalligen Zustand.
Der Grundwasserkorper Untere Ems rechts auch im guten chemischen Zustand. Fir alle Was-
serkorper sind jedoch Malinahmen zur weiteren Verbesserung des Zustands vorgesehen.

In Kapitel 7.3 wurden fir die betroffenen Grundwasserkdrper die vorgesehenen MalRnahmen
aufgefuhrt. Die im Bewirtschaftungsplan fur die Grundwasserkorper vorgesehen Maflinahmen
sind im Wesentlichen MaRnahmen zur Verbesserung des chemischen Zustands der Grund-
wasserkorper

Entsprechend dem LAWA-MaRRhahmenkatalog sind in den beiden Grundwasserkdrpern mit
schlechten chemischen Zustand (Jade Lockergestein links, Leda-JUmme Lockergestein
rechts) insbesondere  MaBBnhahmen  zur  Reduzierung von  Nahrstoff- und
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Pflanzenschutzmittelaustragen aus der Landwirtschaft sowie von BeratungsmalRhahmen zur
angepassten Flachenbewirtschaftung vorgesehen. Dartber hinaus sind in allen drei betroffe-
nen Grundwasserkorpern (also auch dem im guten chemischen Zustand befindlichen Wasser-
korper Untere Ems rechts) konzeptionelle MaRhahmen wie weitere Untersuchungen, For-
schungsvorhaben, Beratungsmaflinahmen zur angepassten Flachenbewirtschaftung,
Forderprogramme, etc. vorgesehen. Diese MalRnahmen lassen sich auch wahrend und nach
Durchfiihrung des Vorhabens ohne Einschrénkungen umsetzen.

Die Durchfuihrung der ergdnzenden Programmmafnahmen zur Erreichung oder zum Erhalt
des guten chemischen Zustands der betroffenen Grundwasserkorpers sind unabhangig vom
Vorhaben umsetzbar und auch bei Durchfihrung des Vorhabens weiterhin méglich.

7.6 Prifung auf Verstol3 gegen das Erhaltungsgebot fir be-
troffene Grundwasserkorper

Fur das Erhaltungsgebot sind keine gesonderten Kriterien festgelegt. Die Prifung im Hinblick
auf das Erhaltungsgebot ergibt sich insofern inhaltlich aus der Prufung der Kriterien eines Ver-
stol3es gegen das Verschlechterungsverbot und das Zielerreichungsgebot. Wie in Kapitel 7.4
und 7.5 erlautert, fihrt das Vorhaben weder zu einer Verschlechterung des chemischen oder
mengenmalfigen Zustands der betroffenen Grundwasserkorper, noch steht es einer Verbes-
serung oder den geplanten Programmaf3nahmen im Weg. Damit ist eine Vereinbarkeit des
Vorhabens mit dem Erhaltungsgebot gegeben. Das Vorhaben ist mit dem Erhalt des guten
Zustandes aller betroffen GWK vereinbar.

7.7 Priufung des Trendumkehrgebotes

Fur das Trendumkehrgebot nach 8§ 47 Abs. 1 Nr. 2 WHG, wonach ,alle signifikanten und an-
haltenden Trends ansteigender Schadstoffkonzentrationen auf Grund der Auswirkungen
menschlicher Tatigkeiten umgekehrt werden®, ist zu prifen, ob das Vorhaben einer solchen
Trendumkehr entgegensteht.

Zum anderen umfasst das Trendumkehrgebot die Forderung, die Einleitungen von Schadstof-
fen nach dem aktuellen Stand der Technik zu begrenzen.

Durch das Vorhaben wird das Trendumkehrgebot eingehalten, da die Umsetzung bzw. der
Erfolg von MalRnahmen zur Trendumkehr hierdurch nicht beeinflusst wird. Des Weiteren sind
mit den geplanten Baumafinahmen keine gezielten Eintrdge von Stoffen der Anlage 7 und 8
GrwV verbunden.
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8 Zusammenfassung

Im vorliegenden Fachbeitrag wurde gepruft, ob fiir das Vorhaben von einer Einhaltung der
Bewirtschaftungsziele der Wasserrahmenrichtlinie fir die betroffenen Oberflachen- und
Grundwasserkorper auszugehen ist oder ob Ausschlusskriterien erkennbar sind.

Die verschiedenen Vorhabenbestandteile, die sich aus dem Neubau der geplanten GWL ein-
schliel3lich der Nebenanlagen ergeben, werden in Kapitel 5.2 und 5.3 im Zusammenhang mit
ihrer zeitlichen und rdumlichen Dimension beschrieben.

Die potenziellen Projektwirkungen auf die zu betrachtenden Oberflachenwasserkdrper kon-
nen sich aus der Einleitung von Grundwasser aus der Bauwasserhaltung sowie aus der Ein-
richtung von Arbeitsflachen im Bereich von FlieBgewéassern ergeben. Alle genannten Projekt-
wirkungen sind auf die Zeit der Bauausfiihrung begrenzt. Die Ausdehnung der potenziellen
Projektwirkung beschrankt sich auf wenige 100 m. Die Intensitat der Wirkungen wird insge-
samt als gering eingeschétzt.

Es wurden 17 Oberflachenwasserkorper ermittelt, die durch direkte und indirekte vom Vorha-
ben ausgehende Wirkungen potentiell betroffen sein kénnen (vgl.: Kapitel 6.1). Fir die OFWK
wurde der Ist-Zustand dargestellt. Dabei wurde festgestellt, dass sich keiner der zu betrach-
tenden OFWK im Zielzustand befindet.

Von dem Vorhaben gehen Auswirkungen auf Oberflachenwasserkorper im Wesentlichen
durch direkte Eingriffe in Gewasser und/oder Gewasserrandstreifen, die Herstellung von Uber-
fahrten sowie durch die Einleitung von Wassern aus der Bauwasserhaltung oder Druckprifung
aus. Weiterhin ist fur die Leitung ein dauerhaft von tiefwurzelnden Gehoélzen freizuhaltender
Schutzstreifen erforderlich.

Maf3geblicher Ort fur die Beurteilung der Auswirkungen des Vorhabens auf einen Wasserkor-
per ist die reprasentative Messstelle. Diese reprasentativen Messstellen der betroffenen Ober-
flachengewasser wurden lokalisiert.

Die vom Vorhaben auf Oberflachenwasserkdrper ausgehenden Wirkungen sind, wie in Kapitel
6.4 dargelegt, nicht geeignet, zu bewertungsrelevanten Verénderungen der untersttitzend her-
anzuziehenden QK und der biologischen QK (6kologisches Potenzial) sowie des chemischen
Zustands zu fuhren. Eine Verletzung des Verschlechterungsverbotes ist somit fur alle OFWK
ausgeschlossen.

Die zur Erreichung der Ziele der WRRL im Rahmen von Bewirtschaftungspléanen aufgestellten
ProgrammaRnahmen werden flr jeden der betroffenen Oberflachenwasserkorper in Kapitel
6.3 dargestellt. Diese MaRnahmen werden durch das Vorhaben nicht be- oder verhindert (Zie-
lerreichungsgebot). Ein Verstol3 gegen das Erhaltungsgebot wird somit ebenfalls ausgeschlos-
sen. Das geplante Vorhaben steht im Hinblick auf die Oberflachenwasserkdrper dem Verbes-
serungsgebot nach Artikel 4 der WRRL nicht entgegen. Die Zielerreichung des guten
Okologischen und chemischen Zustands ist auch nach dem Bau der GWL fir alle betrachteten
OFWK moglich.
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Weiterhin wurden im Rahmen des Fachbeitrages die vom Vorhaben betroffenen Grundwas-
serkérper ermittelt. Der mengenmalf3ige Zustand der drei vom Vorhaben betroffenen Grund-
wasserkorper wird als gut eingestuft. Zwei dieser Grundwasserkérper weisen jedoch einen
schlechten chemischen Zustand auf.

Bezogen auf den chemischen und mengenmalRigen Zustand von Grundwasserkorpern ist vor
allem die Betrachtung der Projektwirkungen relevant, die mit einem Eingriff in den Untergrund
verbunden sind. Im Rahmen der zur Realisierung des Vorhabens geplanten Bautatigkeit ge-
horen hierzu: die temporére Verringerung der Grundwasseriiberdeckung bei der Herstellung
von Baugruben und Rohrgraben, die Durchfihrung einer Grundwasserhaltung sowie potenzi-
elle Stoffmobilisation durch Bodenumlagerung oder Grundwasserhaltung im Zuge der Bauta-
tigkeit. Hieraus resultiert eine raumlich begrenzte, baubedingte Erhéhung der Verschmut-
zungsgefahrdung fir das Grundwasser sowie wahrend der Dauer der Bauwasserhaltung eine
temporare Beeinflussung des Grundwasserhaushaltes im Vorhabenbereich.

Fur die baubedingten Wirkungen auf den chemischen Zustand der Grundwasserkérper kann
zusammengefasst werden, dass bei fachgerechter Bauausfiihrung sowie unter Berilicksichti-
gung der vorgesehenen MalRhahmen zum Grundwasserschutz nicht von einer andauernden
oder messbharen Verschlechterung des chemischen Zustands der Grundwasserkorper im
Sinne der Kriterien der WRRL (Anhang V Rn. 2.3.2) und 8§ 7 Abs.2 GrwV auszugehen ist.

Ebenso sind die Projektwirkungen auf den mengenmafigen Zustand der Grundwasserkorper
durch die Bauwasserhaltung als temporar und kleinraumig einzustufen, so dass keine nach-
haltigen Auswirkungen des Vorhabens zu erwarten sind, die zu einer Verschlechterung im
Sinne der Kriterien der WRRL (Anhang V Rn. 2.1.2) und von 8 4 Abs. 2 GrwV fuhren kdnnen.

Das geplante Vorhaben verstol3t somit im Hinblick auf die Grundwasserkorper nicht gegen das
Verschlechterungsverbot.

Ebenso steht das Vorhaben dem Verbesserungsgebot nicht entgegen. Fir alle GWK sind auf
Ebene des Bewirtschaftungsplans verschiedene Programmmafnahmen vorgesehen. Die Pro-
grammmafnahmen werden in Kapitel 7.3 fir die Grundwasserkorper dargestellt. Das Vorha-
ben steht der Umsetzung dieser MaRnahmen nicht entgegen. Es besteht kein Einfluss auf die
Bewirtschaftungsziele nach den Kriterien der WRRL. Das Vorhaben steht daher ebenfalls dem
Erhalt des guten chemischen oder mengenmaRigen Zustands der GWK nicht entgegen und
ist nicht mit einem gezielten Eintrag von Stoffen der Anlage 7 und 8 GrwV verbunden. Das
Trendumkehrgebot wird somit eingehalten.

Aus der Prifung der mdglichen Beeinflussung des geplanten Vorhabens auf hydraulisch an-
gebundene Oberflachengewasser wurde als Ergebnis abgeleitet, dass infolge einer baube-
dingten Wasserhaltung keine nachteilige Beeinflussung dieser Oberflachengewasser hinsicht-
lich der Bewirtschaftungsziele zu erwarten ist.

Zwei grundwasserabhéngige Landékosysteme befinden sich im Trassenbereich der Baumal3-
nahme. Sie werden jedoch groRraumig von einer HDD geschlossen und ohne Bauwasserhal-
tung unterquert. Die tUbrigen gwaLds im Umfeld der Trasse befinden sich aul3erhalb der prog-
nostizierten Reichweite der bauzeitlichen Grundwasserabsenkung. Schadigungen von
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grundwasserabhangigen Landokosystemen durch den Bau oder die bauzeitlichen Grundwas-
serentnahmen sind daher nicht zu erwarten.

Weiterhin ist bei fachgerechter Bauausfiihrung und Berticksichtigung von Vermeidungs- und
MinderungsmalRnahmen keine nachteilige Einwirkung auf die 6ffentliche Trinkwasserversor-
gung durch das Vorhaben zu erwarten.

Insgesamt lasst sich festhalten, dass aufgrund des temporaren Charakters des Bauvorhabens
und die rdumlich und zeitlich begrenzten Wirkungen sowie unter Beriicksichtigung der vorge-
sehenen Vermeidungs- und Verminderungsmaf3nahmen von dem Vorhaben keine Ver-
schlechterung des mengenmaRigen oder chemischen Zustands der betroffenen Grundwas-
serkdrper oder des O©kologischen und chemischen Zustands/Potenzials der
Oberflachenwasserkorper zu erkennen ist. Ebenso lasst sich ein Versto3 gegen das Verbes-
serungsgebot und fir Grundwasserkdrper ebenfalls das Trendumkehrgebot nicht erkennen.

Das Vorhaben ist somit mit den Bewirtschaftungszielen der Wasserrahmenrichtlinie vereinbar.
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10 Anhang

Anhang 1 - Gewassertabellen

Nachfolgend werden diejenigen Gewasser tabellarisch aufgefihrt, die im amtlichen Gewas-
sernetz enthalten sind. Kleinere Entwasserungsgraben und Gruppen, die nicht Bestandteil des
amtlichen Gewassernetzes sind, wurden zwar beriicksichtigt, jedoch nicht explizit aufgefinhrt,
da sie fir die Betrachtung der Auswirkungen des Vorhabens auf die Wasserkdrper von unter-
geordneter Bedeutung sind und in der Regel — sofern sie nicht abflusslos sind — letztlich einem
Gewasser zufliel3en, das Bestandteil des amtlichen Gewassernetzes ist. Im Rahmen der was-
serrechtlichen Antrage werden auch fir diese Gewasser, die beantragten Gewéasserquerun-
gen aufgefuhrt.

Einleitungsgewasser

Tabelle 19: Zuordnung der vom Vorhabenbestandteil " Einleitung von Grund- und Niederschlagswasser aus
Bauwasserhaltung" betroffenen Gewassern zu den OFWK

OFWK_Name | Gewassername Gew_Nr | Einleit_Nr ‘ SP ‘ Abstand Gemeinde

Baulos 1

Neustadter- / Autobahnseiten Graben 005 1 342 Sande

Godenser Tief | Autobahnseiten Graben 006 1 186
Autobahnseiten Graben 007 1 83
Gddenser Maade 008 1 84
Lehmbalje 010 2 343
Lehmbalje 011 2 107
Autobahnseiten Graben 013 2 201
Autobahnseiten Graben 014 2 306
Autobahnseiten Graben 015 2 397
Autobahnseiten Graben 016 2 468
Autobahnseiten Graben 017 3 384
Autobahnseiten Graben 018 3 233
Autobahnseiten Graben 019 3 68
Autobahnseiten Graben 020 3 85
Autobahnseiten Graben 027 4 164
Autobahnseiten Graben 028 4 53
Autobahnseiten Graben 029 4 193
Sanderahmer Graben 030 4 312
Sanderahmer Graben 031 5 466
Sanderahmer Graben 032 5 250

Ellenserdam- Namenloser Graben 034 6 244 Zetel

mer Tief + NG

/ Marsch

Steinhauser Ellenser Graben 040 8 109 Zetel

Tief + NG/ Ellenser Graben 041 8 202

Marsch Blauhander Graben 044 8 338
Alte Bake 048 10 262
Alte Bake 049 10 189
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Gasanbindung Wilhelmshaven - Leer (GWL)
Antragsunterlagen zum Planfeststellungsverfahren

OFWK_Name | Gewd&ssername Gew_Nr | Einleit_Nr SP Abstand Gemeinde
Alte Béke 050 10 187
Zeteler Tief / Driefeler Graben 052 11 338
Woppenkam- Woppenkamper Béke 057 12 165 Bockhorn
per Bake Woppenkamper Bake 063, 065, 16 | 433
Woppenkamper Bake 068 17 409
Grabsteder Graben 070 18 298
Grabsteder Graben 071 18 136
Kiesteich 072 19 165
Woppenkamper Bake 074 20 433 Zetel
Woppenkamper Béke 075 20 128
Woppenkamper Bake 076 21 347
Woppenkamper Bake 077 21 54
Gr. Norder- Namenloser Graben 086 24 227 Wes-
bake Oberlauf | Halshake 2.02.01 | 088 24 | 266 terstede
Halsbeker Moorgraben 097 27 227
Halsbeker Moorgraben 2.07 098 27 302
Halsbeker Moorgraben 2.07 099 28 445
Wasserzug von Neuengland 101 28 121
Wasserzug von Neuengland 102 28 138
Wasserzug von Neuengland 2.06 103 28 279
Wasserzug von Neuengland 2.06 104 28 407
Grof3e Norderbake 108
Grof3e Norderbake 2.00 109 30 118
Grof3e Norderbake 2.00 111 31 276
Grof3e Norderbake 2.00 112 32 390
Baulos 2
Gr. Norder- Autobahnseiten Graben 2.00.05 | 114 33 281 Wes-
béke Mittellauf | Autobahnseiten Graben 115 33 | 405 terstede
Autobahnseiten Graben 2.25.01 | 116 33 444
Augustfehner Autobahnseiten Graben 2.25.01 | 117 34 68 Wes-
Kanal terstede
Stapeler Autobahnseiten Graben 124 36 184 Wes-
Hauptvorfluter terstede
Autobahnseiten Graben 125 37 180 Uplengen
Stapeler Hauptvorfluter 126 37 376
Namenloser Graben 128 38 199
Graben 237.9 132 40 435
Ossenkoppschloot Ost 133 41 64
Nordgeorgs- Namenloser Graben 134 41 440 Uplengen
fehnkanal + Ossenkoppschloot 135 42 120
Zi?}?(zzrjs' Ossenkoppschloot 136 42 128
Namenloser Graben 137 42 463
Namenloser Graben 138 43 158
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Gasanbindung Wilhelmshaven - Leer (GWL)

Antragsunterlagen zum Planfeststellungsverfahren

OFWK_Name | Gewassername Gew_Nr | Einleit_Nr SP Abstand Gemeinde
Ersatzgraben Bargerfehn 139 43 309
Schopfwerkstief Stidgeorgs- 140 44 203
fehn Il
Seitengewasser Ost / Schopfs- 141 44 199
werkstief Stidgeorgsfehn
Meerstlickenschloot Nord 142 45 311
Meerstiickenschloot Nord 144
Meerstlickenschloot Nord 146 47 82
Ammersumer Schopfwerkstief 148 48 40 Filsum
Namenloser Graben 149 48 361
Windbargschloot 150 49 148
Ammersumer Sieltief 151 49 394
Ammersumer Sieltief 152 50 300
Heimschloot Autobahnseiten Graben 153 52 261 Filsum
Autobahnseiten Graben 154 52 388
Filsumer Westernschloot 155 53 330
Holtlander Hammrichschloot 157 53 224 Holtland
Heimschloot 158 54 231 Brinkum
Brinkumer Schloot 161 56 263
Nuttermoorer Lehmdobbenschloot 166 58 65 Leer (Ost-
Sieltief Ober- | sjebenbergerschloot 167 59 | 145 friesland)
lauf Siebenbergerschloot 168 59 449
Abgrabungssee 169 60 249
Namenloser Graben 170 60 286
Nuttermoorer Sieltief 171 61 395
Nuttermoorer Sieltief 172 62 225
Namenloser Graben 173 63 381
Thedingaer Sieltief 174 64 380
von Kryphausenschloot 175 65 230
Nuttermoorer Namenloser Graben 176 66 135
Sieltief Unter- | Namenloser Graben 177 66 | 297
lauf Namenloser Graben 178 67 389
Namenloser Graben 179 67 54
Verbindungsgraben 180 67 111
Namenloser Graben 181 68 25
Nuttermoorer Sieltief 182 68 300
Namenloser Graben 183 69 147
Namenloser Graben 184 69 153

Stand: 09.12.2022
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Gasanbindung Wilhelmshaven - Leer (GWL)
Antragsunterlagen zum Planfeststellungsverfahren

Offen oder geschlossen gequerte Gewéasser

Tabelle 20: Zuordnung der von Vorhabenbestandteilen " offene und geschlossene Querungen” betroffenen
Gewassern zu den OFWK
WK_Name | Gewasser- | GWZ Gew_Nr | Nr_BWV | Que- IVK_Nr | SP | Ab- Ge-
name rungArt stand | meinde
Neustad- Graben 0 offen 1 818 Sande
ter-/ Graben 7 offen 1 | 492
G_(‘jdenser Graben 5 offen 1 606
Tief Graben 3 offen 1 691
Graben 32 offen 19 1 4
Godenser 942244 33 Pressung | 20 1 52
Maade
Graben 42 offen 33 2 63
Graben 47 offen 40 2 306
Graben 40 Pressung | 29 2 408
Lehmbalje | 942246 41 Pressung | 30 2 358
Graben 48 offen 42 2 467
Graben 45 Pressung | 36 2 70
Graben 51 offen 45 3 204
Graben 53_02 HDD 52 3 467
Graben 52 offen 46 3 8
Graben 50 offen 44 3 384
Graben 49 offen 43 3 444
Graben 63 offen 79 4 308
Graben 61 Pressung | 69 4 40
verrohrter 60_02 offen 4 223
Graben
Graben 62 offen 70 4 140
Ellenser- Graben 73 HDD 110 5 365 Zetel
dammer Ellenser- 9422 72 HDD 108 5 267
Tief + NG/ | gammer
Marsch mit Dan-
gaster Tief
Neustéad- Graben 67 HDD 102 5 33 Sande
ter-/ Graben 71 HDD 106 5 |203 | Zetel
G_('jdenser Graben 64 offen 89 5 468
Tief Graben 65 offen 94 5 297
Graben 66 HDD 100 5 142
Ellenser- Graben 74 HDD 112 6 237 Zetel
dammer Graben 83 offen 123 7 |53
B:\];SZEG / Graben 89 offen 131 7 283
Graben 76 offen 114 7 185
Steinhau- Graben 93 offen 135 8 143 Zetel
serTief+ | Graben 920 offen 132 8 | 415
Graben 92 offen 134 8 46
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Gasanbindung Wilhelmshaven - Leer (GWL)
Antragsunterlagen zum Planfeststellungsverfahren

WK_Name | Gewasser- | GWZ Gew_Nr | Nr_BWV | Que- IVK_Nr | SP | Ab- Ge-

name rungArt stand | meinde
NG/ Graben 94 offen 136 8 260
Marsch Graben 96_02 | offen 139 8 | 386

Blauhander | 9422662 96 offen 138 8 348

Graben

Ellenser 94226622 91 offen 133 8 158

Graben

Graben 98 offen 141 9 265

Graben 97 offen 140 9 437

Graben 112 offen 165 10 | 251

Graben 107 offen 154 10 | 313

Alte Béke 9422628 110 Pressung | 160 10 | 182

Graben 114 offen 168 11 | 485

Driefeler 94226274 116 Pressung | 169 11 | 432

Graben

Graben 122 offen 175 11 | 55 Bock-

Graben 123 offen 176 11 | 153 horn

Graben 119 offen 172 11 | 109

Graben 121 offen 174 11 | 26

Graben 124 offen 177 11 | 286

Graben 125 offen 178 11 | 396
Woppen- Graben 130_02 offen 182 12 | 280 Bock-
kamper Graben 135 offen 187 12 | 367 horn
Bake Esch- 94226194 134 Pressung | 186 12 | 14

schloot

Woppen- 94226 131 Pressung | 183 12 | 139

kamper

Bake

Graben 142 HDD 196 13 | 155

Graben 139 offen 191 13 | 157

Graben 140 offen 192 13 | 19

Graben 159 02 HDD 219 14 | 256

Graben 3. 158 HDD 216 14 | 381

Ordnung

78.1

78.2 3. (Sielacht | 165 offen 228 14 | 453

Ordnung) zustan-

dig

Graben 169 HDD 238 16 | 349

78.3 3. (Sielacht | 170 HDD 240 16 | 318

Ordnung zustan-

dig)

Graben 174 offen 245 17 | 293

Graben 3. 173 offen 244 17 | 426

Ordnung

78.4
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Gasanbindung Wilhelmshaven - Leer (GWL)
Antragsunterlagen zum Planfeststellungsverfahren

WK_Name | Gewasser- | GWZ Gew_Nr | Nr_BWV | Que- IVK_Nr | SP | Ab- Ge-

name rungArt stand | meinde

Graben 181 offen 252 18 | 310

Grabsteder | 94226112 183 offen 254 18 | 371

Graben

Graben 182 offen 252.1 18 | 131

Graben 203 offen 282 21 | 152

Graben 3. 206 offen 287 22 | 55 Zetel

Ordnung 207 offen 291 23 | 369

78.7

Graben 208 Pressung | 292 23 | 197
Augustfeh- | Graben 211 offen 296 23 | 319 Wes-
ner Kanal terstede
Gr. Norder- | Graben 2.02.01 222 Pressung | 307 24 | 269 Wes-
béke Ober- | Graben 223 offen 308 24 | 360 | terstede
lauf Graben 2.03.01 214 offen 298 24 | 380

Graben 218 Pressung | 303 24 | 247
Augustfeh- | Graben 2.06.03 231 offen 317 25 | 445 Wes-
nerKanal | Graben 226 offen 311 25 | 57 terstede
Gr. Norder- | Graben 225 offen 310 25 | 480 Wes-
béke Ober- terstede
lauf
Augustfeh- | Graben 2.06.03 232 offen 318 26 | 216 Wes-
ner Kanal | Graben 234 offen 320 26 | 60 terstede

Graben 233 offen 319 26 | 158

Graben 2.07.01 236 Pressung | 324 26 | 210
Gr. Norder- | Graben 247 offen 336 27 | 269 Wes-
béke Ober- | Graben 248 offen 336.1 |27 | 380 | terstede
lauf Graben 249 offen 337 28 | 308

Wasserzug | 3884432 2.06 256 offen 345 28 | 141

von Neu- 3884432 | 2.06 250 Pressung | 338 28 | 114

england

Graben 251 offen 339 28 | 125

Graben 255 02 offen 344 28 | 131

Graben 269 offen 361 29 | 455

Wasserzug | GWZ 2.06 257 Pressung | 346 29 | 466

von Neu- 3884432

england

Graben 258 01 offen 347 29 | 266

Graben 258 02 offen 348 29 | 262

Graben 260 Pressung | 350 29 | 144

Graben 264 Pressung | 354 29 | 135

Graben 265 offen 356 29 | 57

Graben 266 offen 357 29 | 145

Graben 268 offen 360 29 | 250
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Gasanbindung Wilhelmshaven - Leer (GWL)
Antragsunterlagen zum Planfeststellungsverfahren

WK_Name | Gewasser- | GWZ Gew_Nr | Nr_BWV | Que- IVK_Nr | SP | Ab- Ge-

name rungArt stand | meinde

Grol3e Gwz 2.00 271 Pressung | 363 30 | 128

Norder- 38844

bake

Graben 281 Pressung | 377 31 | 308

Graben 2.00.11 273 Pressung | 368 31 | 27

Graben 272 offen 366 31 | 249

Graben 272_02 offen 367 31 | 163

Graben 279 Pressung | 375 31 | 291
Baulos 2
Gr. Norder- | Graben 2.00.05 290 Pressung | 388 32 | 264 Wes-
béake Ober- | GroRe GWZ 2.00 283 Pressung | 380 32 | 386 | terstede
lauf Norder- 38844

bake

Graben 291 offen 33 | 330

Graben 292 offen 390 33 | 218
Gr. Norder- | Graben 2.25.01 294 Pressung | 392 34 | 441 Wes-
béke Mit- terstede
tellauf
Augustfeh- | Graben 2.25.01 297 offen 395 34 | 23 Wes-
ner Kanal | Graben 308 HDD 415 35 | 124 | terstede

Graben 309 HDD 415.1 35 | 217

Hollrieder GWzZ 1.02 302_02 HDD 407 35 | 464

Kanalgra- 388462

ben

Wasserzug | GWZ 1.01 298 02 HDD 402 35 | 488

von Tar- 38846

barg

Graben 310 offen 415.2 35 | 308

Graben 311 offen 415.3 35 | 481

Torfabbau 303 HDD 410 35 | 315

Stillgewés- 307 HDD 414 35 | 77

ser
Stapeler Graben 317 offen 421 36 | 358 Wes-
Hauptvor- | Graben 314 offen 418 36 | 13 terstede
fluter Graben 318 offen 4211 |36 | 427

Graben 316 offen 420 36 | 292

Graben 313 offen 417 36 | 99

Graben 315 offen 419 36 | 219
Augustfeh- | Graben 311 _02 offen 415.4 36 | 433 Wes-
ner Kanal | Graben 312 offen 4155 |36 | 299 | terstede
Stapeler Graben 326 offen 428 37 | 56 Wes-
Hauptvor- | Graben 328 offen 430 37 | 102 | terstede
fluter Graben 327 offen 429 37 |17

Graben 329 offen 430.1 37 | 188
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Gasanbindung Wilhelmshaven - Leer (GWL)
Antragsunterlagen zum Planfeststellungsverfahren

WK_Name | Gewasser- | GWZ Gew_Nr | Nr_BWV | Que- IVK_Nr | SP | Ab- Ge-
name rungArt stand | meinde
Graben 320_02 offen 423.1 37 | 333
Graben 322 offen 424.1 37 | 205
Graben 325 offen 427 37 | 152
Graben 321 offen 424 37 | 265
Stapeler Gwz 335 Pressung | 437 37 | 349 Uplen-
Hauptvor- 38868 gen
fluter
Graben 319 offen 422 37 | 463
Graben 320 offen 423 37 | 395
Graben 334_02 Pressung | 436 37 | 287
Graben 334 01 Pressung | 434 37 | 268
Graben 338 offen 440 38 | 266
Graben 337 offen 439 38 | 403
Graben 344 offen 446 39 | 215
Stapeler 38868 340 Pressung | 442 39 | 249
Hauptvor-
fluter
Stapeler 38868 320 342 Pressung | 445 39 | 89
Hauptvor-
fluter
Aanthitt- 2 447 39 | 219
schloot
Graben 348_02 offen 455 40 | 195
Kreisland- 3886836 | 180 348 Pressung | 452 40 | 31
schloot
Ossen- 3886838 | 237 351 offen 456 41 | 42
kopp-
schloot Ost
Nord- Graben 352 offen 457 41 | 445 Uplen-
georgs- Graben 359 offen 466 42 | 315 gen
fehnkanal "¢ 2hen 360 offen 467 42 | 398
;Udgeorgsf Graben 357 Pressung | 463 42 | 89
ehnkanal Ossen- 237 354 Pressung | 460 42 | 59
kopp-
schloot
Graben 363 offen 470 43 | 302
Graben 371 offen 477 43 | 381
Graben 362 offen 469 43 | 379
Graben 365 offen 472 43 | 146
Graben 364 offen 471 43 | 225
Graben 372 offen 478 43 | 460
Ersatzgra- EB 370 offen 476 43 | 308
ben
Bargerfehn
Graben 361 offen 468 43 | 455
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Gasanbindung Wilhelmshaven - Leer (GWL)
Antragsunterlagen zum Planfeststellungsverfahren

WK_Name | Gewasser- | GWZ Gew_Nr | Nr_BWV | Que- IVK_Nr | SP | Ab- Ge-
name rungArt stand | meinde
Graben 366 offen 473 43 | 68
Graben 367 offen 474 43 | 7
Graben 368 offen 475 43 | 78
Graben 369 offen 475.1 43 | 155
Graben 374 offen 480 44 | 358
Graben 373 offen 479 44 | 426
Graben 375_02 offen 482 44 | 240
Schopf- 3886898 376 offen 483 44 | 171
werkstief
Siudgeorgsf
ehn Il
Graben 375 offen 481 44 | 294
Graben 378 offen 485 44 | 122
Graben 380 offen 487 44 | 95
Schopf- 294 381 offen 488 44 | 212
werkstief
Siudgeorgsf
ehn
Schopf- 295 382 Pressung | 489 44 | 406
werkstief
Siudgeorgsf
ehn
Graben 384 Pressung | 491 44 | 430
Graben 405 HDD 536 47 | 422
Nord- 3886 407 HDD 538 47 | 460
georgs-
fehnkanal
Graben 404 HDD 535 47 | 304
Graben 410 HDD 541 47 | 494 Filsum
Ammersu- | 388674 412 HDD 543 48 | 422
mer
Schopf-
werkstief
Ammersu- 12 413 offen 545 48 | 203
mer
Schopf-
werkstief
Ostbroo-
ken
Graben 417 offen 551 48 | 219
Ammersu- | 388678 426 Pressung | 569 49 | 391
mer Sieltief
Windbarg- | 3886786 | 370 422 Pressung | 561 49 | 93
schloot
Ammersu- | 388678 432 HDD 591 50 | 341
mer Sieltief
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Gasanbindung Wilhelmshaven - Leer (GWL)
Antragsunterlagen zum Planfeststellungsverfahren

WK_Name | Gewasser- | GWZ Gew_Nr | Nr_BWV | Que- IVK_Nr | SP | Ab- Ge-
name rungArt stand | meinde
An de Buhr 301 435 HDD 592 50 | 350
Graben 13.1.1 571 50 | 455
Soeste, Graben 439 offen 603 51 | 160 Filsum
Nordloher- | Bobenholt- 39 601 51 | 267
Barsseler schloot
Tief + Graben 331 606 51 | 107
Jumme
Heim- Graben 443 Pressung | 612 52 | 425 Filsum
schloot Graben 445 02 | Pressung | 615 52 | 367
Holtlander Holtlander 3888 462 HDD 640 53 | 122 Holt-
Ehe Ehe land
Heim- Graben 466 offen 651 53 | 307 Holt-
schioot Graben 467 offen 652 53 | 382 | land
Filsumer 388866 461 HDD 638 53 | 316
Western-
schloot
Holtlander | 388862 463 HDD 648 53 | 285
Hammrich-
schloot
Graben 465 HDD 650 53 | 304
Heim- 38886 472 Pressung | 658 54 | 231
schloot
Graben 468 offen 653 54 | 357
Graben 468_02 offen 655 54 | 350
Graben 473 02 HDD 662 55 | 126
Graben 475_02 HDD 665 55 | 75
Acker- 38886186 | 5 480 Pressung | 679 56 | 296 Brin-
schloot kum
Graben 481 Pressung | 684 56 | 64
Graben 481 _02 Pressung | 687 56 | 53
Immen- 157 483_02 HDD 691 56 | 197
gaschloot
Graben 488 HDD 697 56 | 276
Heim- Graben 492 Pressung | 707 57 | 66 Brin-
schloot Graben 494 Pressung | 710 57 | 266 kum
Graben 494 02 Pressung | 712 57 | 271
Nuttermoo- | Graben 502 Pressung | 722 57 | 375 Brin-
rer Sieltief | Tejch 509 Pressung | 734 58 | 408 | kum
Oberlauf " 2ben 507 offen 737 59 [ 320 | Leer
Siebenber- | 3914152 512 Pressung | 752 60 | 391
gerschloot
Graben 513 offen 755 60 | 123
Graben 514 offen 756 60 | 54
Graben 512 _05 offen 754 60 | 184
Graben 514 _05 offen 757 60 | 6
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Gasanbindung Wilhelmshaven - Leer (GWL)
Antragsunterlagen zum Planfeststellungsverfahren

WK_Name | Gewasser- | GWZ Gew_Nr | Nr_BWV | Que- IVK_Nr | SP | Ab- Ge-
name rungArt stand | meinde
Graben 515 offen 758.1 60 | 101
Graben 518 Pressung | 762 60 | 270
Graben 526_02 HDD 773 60 | 456
Graben 530_02 HDD 781 61 | 271
Graben 528 03 HDD 779 61 | 183
Graben 526_04 HDD 775 61 | 307
Graben 528 02 HDD 777 61 | 264
Graben 528 03 HDD 778 61 | 225
Graben 531 HDD 782 61 | 307
Nuttermoo- | 3914 529 HDD 780 61 | 139
rer Sieltief
Graben 526_03 HDD 773.1 61 | 390
Graben 533 HDD 784 61 | 357
Graben 536 offen 787 62 | 107
Graben 539 offen 790 62 | 216
Graben 544 Pressung | 797 62 | 448
Oltmanns- | 39142 556 offen 812 63 | 179
schloot
Graben 549 03 offen 804 63 | 262
Graben 549 02 offen 803 63 | 273
Graben 580 offen 841 64 | 281
Graben 579 offen 840 64 | 143
Thedingaer | 3914264 581 Pressung | 842 64 | 317
Sieltief
West
Graben 562_02 Pressung | 819 64 | 249
Graben 562_03 Pressung | 822 64 | 156
Graben 577_02 Pressung | 838 64 | 14
Graben offen 849 65 | 171
Graben offen 848 65 | 5
Graben offen 847 65 | 140
Nuttermoo- | Graben offen 859 66 | 21 Leer
rer Sieltief | Graben 599 offen 867 66 | 253
Unterlauf = oben 596_02 | Pressung | 863 66 | 109
Graben 600 Pressung | 868 66 | 371
Graben 609_02 Pressung | 875 66 | 381
Graben 598 02 Pressung | 866 66 | 126
Graben 631 offen 899 67 | 396
Graben 628 offen 897 67 | 279
Verbin- 39144 627 Pressung | 896 67 | 122
dungsgra-
ben
Graben 623 offen 892 67 | 218
Graben 612 offen 880 67 | 446
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Gasanbindung Wilhelmshaven - Leer (GWL)

Antragsunterlagen zum Planfeststellungsverfahren

WK_Name | Gewasser- | GWZ Gew_Nr | Nr_BWV | Que- IVK_Nr | SP | Ab- Ge-

name rungArt stand | meinde

Graben 662 offen 930 68 | 156

Graben 661 offen 929 68 | 226

Graben 679 HDD 946 68 | 16

Ndttermoo- | 3914 708 HDD 978 68 | 284

rer Sieltief

Graben 715_02 HDD 985 68 | 302

Graben 705 HDD 972 68 | 160
Nittermoo- | Graben 727 offen 998 69 | 196 Leer
rer Sieltief | Graben 730 offen 1001 69 | 102
Unterlauf 1~ o hen 730 1 1009 | 69 | 259
Uber- Graben 730 4 Vorhan- | 1018 69 | 484 Leer
gangsge- | Ems 730 5 dener 1019 70 | 112 | Grenze
wasser Duker Leer &
Ems (Leer Jem-
bis Dollart) gum
Grof3solt- Graben 738 HDD 1019.2 | 70 | 158 Jem-
borger Graben 741 offen 1100 70 | 662 | 9gum
Sieltief Graben 740 offen 10631 | 70 | 499

Graben 738_1 1019.3 70 | 225

Graben 738_3 1063 70 | 423

Betroffene stehende Gewéasser

Tabelle 21: Stehende Gewaésser im Trassenverlauf - Bestand und Zuordnung der Vorhabenbestandteile
Baulos | Gewasser Stationierung | Gemeinde (bzw. | Vorhabenbestandteil
Samtgemeinde)

1 kleiner See SP 13,4 Bockhorn Geschlossene Querung

1 Kiesteich SP 19 Bockhorn Einleitungsstelle E72

1 Baggersee SP 21 Bockhorn Entnahme / Einleitung
(neben Woppenkamper Béke) Druckpriifung

1 Baggersee SP 21 Bockhorn Entnahme / Einleitung
(neben Woppenkamper Béke) Druckpriifung

2 Kleingewasser SP 35 Westerstede Geschlossene Querung

2 Baggersee SP 59 Leer Entnahme / Einleitung
(neben Siebenbergerschloot) Druckpriifung

2 Abgrabungsgewasser SP 59,8 Leer Einleitungsstelle E169
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