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1 Einleitung

Die Vorhabentragerin, die EWE NETZ GmbH (EWE NETZ), plant mit dem Projekt ,Gasanbin-
dung Wilhelmshaven — Leer” (GWL) die Errichtung und den Betrieb einer Gasversorgungslei-
tung aus dem Raum Wilhelmshaven (Sande) bis in den Raum Leer (Nuttermoor/Jemgum).

1.1 Anlass

Der Ukraine-Krieg hat die gas- und energiepolitischen Rahmenbedingungen fir Deutschland
und Europa verandert. Da Russland als verlasslicher Partner und Lieferant fiir Gas und Ol
ausfallt, muss der Energiebezug kurzfristig auf eine breite Basis gestellt werden. Ein wesent-
licher Beitrag zur Schaffung von gréfRerer Unabhangigkeit gegentuber der Lieferung von fossi-
len Brennstoffen aus Russland kommt dabei dem Import von Flissig-Erdgas (LNG) zu.

Aktuell wird in Wilhelmshaven ein LNG-Terminal errichtet, der voraussichtlich noch 2022 in
Betrieb genommen werden soll. Das in Wilhelmshaven anlandende Fliissig-Erdgas wird re-
gasifiziert und Uber die derzeit im Bau befindliche Erdgashochdruckleitung der Open Grid Eu-
rope (OGE) bis nach Sande und dann weiter bis zum Speicher Etzel transportiert.

Die EWE Netz GmbH (EWE Netz) wird vom Ubergabepunkt Sande an die Leitung der OGE
anschliel3en und eine Erdgashochdruckleitung DN 600 zum Speicherstandort Nuttermoor und
Jemgum errichten, die Uber einen Netzkopplungspunkt in Westerstede und eine bestehende
Leitung gleichzeitig auch die Verbindung zum Speicherstandort Huntorf sowie die Weitergabe
des regasifizierten LNG und zukiinftig auch die Weitergabe von (griinem) Wasserstoff in das
nachgelagerte Netz und damit die Versorgung von Industrie- und Haushaltskunden erméglicht.

Das Vorhaben der EWE Netz wurde durch das Gesetz zur Anderung des Energiesicherungs-
gesetzes und anderer energiewirtschaftlicher Vorschriften vom 8. Oktober 2022 (BGBI. | Nr.
37 S. 1726) unter Nummer 2.7 "Leitung nach § 2 Absatz 1 Nr. 3 (mittelbare LNG-Anbindungs-
leitung Wilhelmshaven-Leer "GWL") in die Anlage des Gesetzes zur Beschleunigung des Ein-
satzes verflussigten Erdgases (LNG-Beschleunigungsgesetz - LNGG) aufgenommen. Mit der
Aufnahme des Vorhabens in das LNGG wird die Uberragende Bedeutung der projektierten
Leitung fur die Versorgungssicherheit und Erlangung einer Unabhéngigkeit von russischen
Erdgasimporten unterstrichen (siehe § 3 LNGG).

1.2 Aufgabenstellung des Bodenschutzkonzepts

Der Bau einer Gasversorgungsleitung ist absehbar mit Eingriffen in den Boden verbunden. Um
dem Gebot zur Vermeidung vermeidbarer und Minderung unvermeidbarer Beeintrachtigungen
Rechnung zu tragen und die Belange des Bodenschutzes rechtzeitig zu bertcksichtigen, wird
dieses Bodenschutzkonzept erstellt.

Zentrale Aufgabe des Bodenschutzkonzepts ist, beginnend in der Planungsphase, die Ent-
wicklung der notwendigen MalRnahmen zum Erhalt oder zur Wiederherstellung der nattrlichen
Bodenfunktionen und der damit verbundenen Bodenqualitat, die somit der Vermeidung und
Minderung des Eingriffs in das Schutzgut Boden dienen. Dazu sind die Erfassung und Bewer-
tung des Ausgangszustands der vom Projekt betroffenen Bdden hinsichtlich ihrer Qualitat und
Empfindlichkeit notwendig.
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"Das Bodenschutzkonzept bildet fiir alle Phasen des Bauvorhabens die notwendigen Daten,
Auswirkungen und MalRhahmen zum baubegleitenden Bodenschutz einschlief3lich der Ver-
mittlung von Informationen und die Dokumentation ab. Es beschreibt das zeitliche und raum-
liche Management textlich und durch grofimafRstabliche Plane (Bodenschutzplan). Dazu wer-
den Daten uber Bodeneigenschaften, -funktionen und -empfindlichkeiten ausgewertet und mit
Informationen Uber Baumalinahmen, Bauzeiten und Baubedarfsflachen zusammengefihrt.”
(DIN 19639, Abschnitt 6.1.1)

Das Bodenschutzkonzept ist als tibergreifendes und vorsorgendes Konzept im Rahmen der
Genehmigungsphase zu erstellen und im Rahmen der spateren baulichen Realisierung des
Vorhabens als Leitfaden flr den Bodenschutz auf den planfestgestellten Baustellenflachen zu
verwenden. Die erforderlichen MalBhahmen werden benannt sowie im MaRnahmenplan
(Plananlage C 20.2.7) konkreten Baustellenflachen zugeordnet, soweit dies méglich ist bzw.
entstehende Konflikte bereits in der Planungsphase identifizierbar sind.

Nicht Gegenstand des Konzepts ist dagegen eine neuerliche Beschéaftigung mit der Priifung
und Bewertung von Vorhabenalternativen, z.B. von Trassenvarianten, die bereits abschlie-
Rend Gegenstand vorangegangener Planungs- und Genehmigungsdurchgange waren, auch
in dem Fall, dass diese mit einer geringeren Inanspruchnahme des Bodens verbunden wéren.

Gegenstand des Bodenschutzkonzepts ist auch nicht die Eingriffsbilanzierung und Kompen-
sationsermittlung geman den Verfahren zur Eingriffsbewertung (diese ist Gegen-stand des
Landschaftspflegerischen Begleitplans, vgl. dazu Unterlage 16). Andererseits hat das Boden-
schutzkonzept durchaus Einfluss auf die Eingriffsbilanzierung und Kompensationsermittlung,
indem es durch die rechtzeitige Entwicklung geeigneter BodenschutzmalRnahmen auf der
Grundlage der im LBP bzw. in dessen Anhang 2 Malinahmenblétter (Teil B Unterlage 16.2)
bereits allgemein formulierten MaRnahmen zum schonenden Umgang mit dem Boden dazu
beitragt, Eingriffswirkungen zu vermeiden und zu mindern. Durch die Entwicklung entspre-
chender MaRnahmen zur Nachsorge kénnen die verursachten Eingriffswirkungen saniert und
die Auswirkungen fallweise nur als temporare Eingriffswirkungen eingestuft werden.

1.3 Bezug zu anderen bodenbezogenen Unterlagen

Das hier vorliegende Bodenschutzkonzept muss abgegrenzt werden von den schutzgutbezo-
genen Darstellungen des Bodens in UVP-Bericht und landschaftspflegerischem Begleitplan.
Im UVP-Bericht erfolgt die Darstellung des Bestands des Schutzguts Boden im Untersu-
chungsraum und der Identifizierung seiner unterschiedlichen Empfindlichkeiten. Die Auswir-
kungsprognose des UVP-Berichts, mindet dann, sofern es vorhabenbedingt zu einer erhebli-
chen Beeintrachtigung des Schutzguts kommt, im Landschaftspflegerischen Begleitplan in der
Abarbeitung der Eingriffsregelung nach den Konventionen des anzuwendenden Bewertungs-
verfahrens und Ermittlung der erforderlichen Kompensation (in Okopunkten bzw. Flache).

Daneben greift der landschaftspflegerische Begleitplan neben den MafRnahmen, die sich aus
der naturschutzrechtlichen Eingriffsbilanzierung ergeben, auch die sich aufgrund anderer
Fachgutachten ergebenden Mafinahmen auf.

Die Aufgabe des Bodenschutzkonzepts ist die Darstellung und Konkretisierung geeigneter Bo-
denschutzmalRnahmen zur Vermeidung und Minimierung von  baubedingten
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Bodenveranderungen sowie zur erforderlichen Sanierung, sollte es dennoch zu Beeintrachti-
gungen von Bodenfunktionen gekommen sein. Der Verlust der Archivfunktion oder die Boden-
versiegelung kann auch durch die Anwendung der Schutz- und Minderungsmafnahmen des
Bodenschutzkonzepts nicht vermieden werden.

1.4 Anwendungsrahmen und Grenzen des Bodenschutzkonzepts

Das Bodenschutzkonzept baut auf den im Landschaftspflegerischen Begleitplan allgemein for-
mulierten MalRBnahmen auf und konkretisiert diese raumlich und zeitlich.

Es formuliert Schutz- und MinderungsmafRnahmen, mit denen vermeidbare Beeintrachtigun-
gen des Bodens und seiner Funktionen aufgrund der temporaren Inanspruchnahme als Bau-
stellenflache gemindert oder vermieden werden kénnen. Dabei bezieht sich das Bodenschutz-
konzept auf die standortspezifischen Empfindlichkeiten des jeweiligen Bodens gegentuber den
Projektwirkungen. Hier schlief3t es alle Boden ausdriicklich mit ein, auch die, die in der Bewer-
tung nach ihrer Leistungsféahigkeit nur eine mittlere oder geringe Bewertung erzielen. Ebenso
beschrankt sich die Anwendung der Maflinahmen nach dem Bodenschutzkonzept nicht nur auf
land- und forstwirtschaftlich genutzte Flachen, sondern ist auf alle Standorte anzuwenden.

Hinsichtlich der Empfindlichkeit gegentber den Projektwirkungen kommt es dabei jedoch
durchaus auch zu Uberschneidungen mit der Eingriffsbilanzierung.

Andererseits kommt es in der Regel auch bei der offenen Verlegung der Leitung bei der Be-
riicksichtigung der erforderlichen MaRnahmen zur Vermeidung von Horizontvermischung und
Verdichtung nicht zu einer solchen Veranderung der Standorteigenschaften im Arbeitsstreifen,
dass die Funktion des Bodens als Sonderstandort fir naturnahe Vegetation dadurch erheblich
beeintrachtigt wirde oder verloren geht.

Neben der nur auf den pedogenen Eigenschaften beruhenden Empfindlichkeit, etwa der Ar-
chivfunktion und der Empfindlichkeit gegenliber Horizontvermischung, beruhen die Verdich-
tungs- und Erosionsempfindlichkeit auch auf &uReren Faktoren, vor allem dem Witterungs-
verlauf. Die ermittelten Empfindlichkeiten stellen dabei vor allem die Wahrscheinlichkeit dar,
mit der auf einem bestimmten Abschnitt der geplanten Leitung das Risiko einer erheblichen
Beeintrachtigung auftritt und Malinahmen zur Vermeidung erforderlich macht.

Auf der Malinahmenseite besteht dagegen kein Unterschied hinsichtlich des Risikos. Ein fest-
gestelltes geringes Risiko an einem bestimmten Standort darf daher nicht dahingehend inter-
pretiert werden, dass dort keine bzw. andere, moglicherweise weniger wirkungsvolle Ma3nah-
men zu ergreifen sind. So sind beispielsweise auf einer Flache, die nur ein geringes
Verdichtungsrisiko aufweist, beim Eintreten auR3erer Umsténde, die dieses Risiko realisieren,
z.B. eine langer anhaltende Periode intensiver Niederschlage, dieselben Mallnahmen zu er-
greifen wie auf einer Flache, auf der aufgrund eines hohen Risikos bereits von vorn herein mit
der Notwendigkeit der Umsetzung verdichtungsvermeidender MaRnahmen gerechnet worden
ist. Andererseits kann sogar ein Boden, der normalerweise ein hohes Verdichtungsrisiko auf-
weist, wahrend einer Dirreperiode mit leichten Fahrzeugen ohne Durchfihrung einer Mal3-
nahme befahrbar sein.

Daher wird bei der Darstellung der MaBnahmen im Mafnahmenplan (Plananlage C 20.2.7)
auf-grund der Abhangigkeit der Entscheidung Uber die zu ergreifende Malinahme von jetzt
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nicht vorhersagbaren duReren Einflissen (vgl. Abbildung 3) nicht nach verschiedenen Stufen
der Dringlichkeit bzw. Wahrscheinlichkeit unterschieden.

Vor allem fUr die Empfindlichkeiten, die auch auf aul3eren Faktoren beruhen, kommt der Bo-
denkundlichen Baubegleitung eine besondere Rolle zu, da der Einsatz der erforderlichen Malf3-
nahmen zum Zeitpunkt der Antragstellung nicht vorhergesagt werden kann.

Das Bodenschutzkonzept umfasst eine Aufstellung von erprobten und méglichen Mal3nhahmen
zur Vermeidung und Minimierung vermeidbarer Beeintrachtigungen des Bodens und seiner
Funktionen aufgrund der temporéaren Inanspruchnahme als Baustellenflache. Es unterstitzt
dabei den vorsorgenden Bodenschutz. Auch wenn das Konzept Hinweise auf die Sanierung
eingetretener Bodenschaden enthalt (vgl. Kap.5.4), so ist es doch Aufgabe in Planung und
Bauausfuhrung, die jeweils erforderlichen MalRBhahmen bereits vor Eintreten von Bodenscha-
den vorzusehen.

Fur MaBnahmen des Bodenschutzkonzepts nicht zuganglich sind jedoch wie beschrieben der
Verlust des Bodens durch Versiegelung sowie der Verlust der Archivfunktion.

Die hier aufgefiihrten Malinahmen bericksichtigen nicht die Anforderungen, die sich ggf. aus
den Vermeidungs- und Verminderungsmafnahmen zum Schutz anderer Schutzglter erge-
ben. Diese kénnen in Wechselwirkung zu den hier beschriebenen Malinahmen zum Boden-
schutz stehen. Hier sind beispielsweise die Wechselwirkungen zwischen den Belangen des
Bodenschutzes und des Artenschutzes zu benennen (vgl. z.B. Kap. 5.2.2).

Daruber hinaus kénnen die hier aufgefihrten MaRnahmen in der Ausfiihrungsplanung auch in
terminlichem Konflikt zu der geplanten Bauzeit fiir die Gasanbindungsleitung stehen. Zum ak-
tuellen Zeitpunkt ist noch keine abschlieRende Aussage zur tatsdchlichen Bauzeit an jedem
konkreten Punkt im Trassenverlauf moglich.
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2 Rechtliche Grundlagen des Bodenschutzkonzepts

Die Belange des Bodenschutzes bei der Verlegung von Gastransportleitungen unterliegen ver-
schiedenen Vorgaben und Regelungen, die bei der Erarbeitung und Anwendung des Boden-
schutzkonzepts zu bertcksichtigen sind.

Die Thematik Bodenschutz bei BaumafRnahmen wird grundséatzlich tber das Bundes-Boden-
schutzgesetz (BBodSchG) bzw. von der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung
(BBodSchV) abgedeckt.

Fur den Bodenschutz relevante Vorschriften ergeben sich aber auch aus weiteren Rechtsvor-
schriften.

2.1 Bundes-Bodenschutzgesetz

Der Zweck des Bundes-Bodenschutzgesetzes (BBodSchG) ist nach § 1 "[...] nachhaltig die
Funktionen des Bodens zu sichern oder wiederherzustellen. Hierzu sind schadliche Boden-
veranderungen abzuwehren [...] und Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Bo-
den zu treffen. Bei Einwirkungen auf den Boden sollen Beeintrachtigungen seiner natirlichen
Funktionen sowie seiner Funktion als Archiv der Natur und Kulturgeschichte so weit wie mog-
lich vermieden werden."

Der Schwerpunkt des Gesetzes liegt im nachsorgenden Bodenschutz, das BBodSchG enthalt
aber auch Pflichten zum vorsorgenden Bodenschutz. Nach den Bestimmungen des 8 2 Abs.
2 BBodSchG erfullt der Boden

1. "natirliche Funktionen als
a. Lebensgrundlage und Lebensraum fur Menschen, Tiere, Pflanzen und Boden-
organismen,
b. Bestandteil des Naturhaushalts, insbesondere mit seinen Wasser- und Nahr-
stoffkreis-laufen,
C. Abbau-, Ausgleichs- und Aufbaumedium fir stoffliche Einwirkungen auf Grund

der Filter-, Puffer- und Stoffumwandlungseigenschaften, insbesondere auch zum
Schutz des Grundwassers,

2. Funktionen als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte sowie
3. Nutzungsfunktionen als
a. Rohstofflagerstétte,
b. Flache fur Siedlung und Erholung,
C. Standort fUr die land- und forstwirtschaftliche Nutzung,
d. Standort fiir sonstige wirtschaftliche und 6ffentliche Nutzungen, Verkehr, Ver-

und Entsorgung.”

Nach § 2 Abs. 3 BBodSchG sind "schéadliche Bodenverdnderungen im Sinne dieses Gesetzes
[...] Beeintrachtigungen der Bodenfunktionen, die geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nach-
teile oder erhebliche Beléstigungen fur den Einzelnen oder die Allgemeinheit herbeizufiihren.”
§ 4 BBodSchG regelt die Pflicht zur Gefahrenabwehr, nach Abs. 1 hat "jeder, der auf den
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Boden einwirkt, [...] sich so zu verhalten, dass schadliche Bodenveranderungen nicht hervor-
gerufen werden."

Das BBodSchG enthélt jedoch keine unmittelbaren Vorgaben fir den Umgang mit dem Bo-
den im Rahmen von Zulassungsverfahren und Bauvorhaben.

Ziel des vorliegenden Bodenschutzkonzepts ist, mit der Entwicklung eines projektspezifischen
Malinahmenkonzepts bei der Verlegung von Rohrleitungen keine dauerhaften schéadlichen
Bodenveranderungen zu verursachen. Soweit der Leitungsbau dabei nach dem Stand der
Technik erfolgt, das Bodenschutzkonzept umgesetzt wird und die sich witterungsbedingt er-
gebenden Grenzen der Bodeninanspruchnahme berlcksichtigt werden, darf erwartet werden,
daR3 keine Uber das allgemeine Mal3 hinausgehende Beanspruchung des Bodens und keine
schadliche Bodenveréanderung hervorgerufen wird.

Bei einer nicht sachgemafien Bauausfihrung ist dagegen nicht auszuschlie3en, dafd erhebli-
che Bodenveranderungen hervorgerufen werden.

2.2 Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung

Die Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) konkretisiert im Wesentli-
chen das BBodSchG hinsichtlich Altlasten bzw. stofflicher Eintrége in den Boden, wie das Auf-
bringen und Einbringen von Materialien auf oder in den Boden.

Die bloRRe Umlagerung von Bodenmaterial und seine Zwischenlagerung (Bodenmieten) unter-
liegt nicht der BBodSchV, wenn das Bodenmaterial am Herkunftsort wiederverwendet wird (8
12 Abs. 2 Satz 2 BBodSchV). Beim Leitungsbau kommt diese Verordnung im normalen Bau-
betrieb und bei den beschriebenen Eingriffswirkungen somit nur dann zum Tragen, wenn zu-
satzliches Material eingebaut oder tUberschiissiger Boden nicht vor Ort wiederverwendet wer-
den soll. Die Verbringung Uberschiissigen Aushubbodens unterliegt den Regelungen der
BBodSchV in Verbindung mit dem Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG).

2.3 Landes-Bodenschutzgesetz

Die Lander haben vielfach zur Konkretisierung und Umsetzung des BBodSchG und der
BBodSchV eigene Landergesetze erlassen.

Das Niedersachsisches Bodenschutzgesetz (NBodSchG) enthalt insbesondere weiterge-
hende Vorschriften zur Erfassung von schadlichen Bodenveranderungen und Altlasten, zur
Behdrdenstruktur und zur Informationsbereitstellung.

2.4 Bundesnaturschutzgesetz

Auch das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) nimmt Bezug auf den Schutz des Bodens.
Nach § 1 Abs. 3 Nr. 2 BNatSchG sind Bdden zur dauerhaften Sicherung der Leistungs- und
Funktionsfahigkeit des Naturhaushalts " ... so zu erhalten, dass sie ihre Funktion im Natur-
haushalt erfillen kbnnen...".

"Eingriffe in Natur und Landschaft im Sinne dieses Gesetzes sind Veranderungen der Gestalt
oder Nutzung von Grundflachen oder Veranderungen des mit der belebten Bodenschicht in
Verbindung stehenden Grundwasserspiegels, die die Leistungs- und Funktionsfahigkeit des
Naturhaushalts [...] erheblich beeintrachtigen kénnen." (8 14 Abs. 1 BNatSchG). "Erhebliche
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Beeintrachtigungen von Natur und Landschaft sind vom Verursacher vorrangig zu vermeiden.
[...]" (8 13 BNatSchG).

2.5 Planungsvorgaben und technische Regeln

Neben diesen gesetzlichen Vorschriften sind bei der Verlegung von Rohrleitungen beim Um-
gang mit dem Boden weitere, untergesetzliche Regeln und Vorgaben zu beachten.

Diese Planungsvorgaben - Leitfaden, Arbeitshilfen, Hinweise usw. - konkretisieren die gesetz-
lichen Vorschriften fur die praktische Anwendung, missen fallweise jedoch noch projektspezi-
fisch angepasst werden. Die Vorgaben sind zwar rechtlich nicht bindend, in der Regel wurden
sie jedoch als konkrete Richtlinie oder zur Orientierung fur die Formulierung von Genehmi-
gungsauflagen entwickelt. Daher entfalten sie durchaus eine Bindungswirkung und dienen den
Genehmigungsbehoérden beim Ausfullen ihrer Ermessens- und Beurteilungsspielraume.

Insbesondere folgende Planungsvorgaben werden im Rahmen dieses Bodenschutzkonzepts
herangezogen:

= DIN 19639 Bodenschutz bei Planung und Durchfihrung von Bauvorhaben (2019)

= DIN 19731 Bodenbeschaffenheit - Verwertung von Bodenmaterial (1998).

= DIN 18915 Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Bodenarbeiten (2002).

= Bodenkundliche Baubegleitung BBB - Leitfaden fiir die Praxis
Bundesverband Boden, BVB-Merkblatt Band 2 (2013)

= Leitfaden Bodenschutz auf Linienbaustellen
Landesamt fur Landwirtschaft, Umwelt und landliche Raume Schleswig-Holstein
(LLUR 2020)

= Bodenschutz bei Planung und Errichtung von Gastransportleitungen
Technischer Hinweis DVGW G 451 (Regelwerk des DVGW - Deutscher Verein des
Gas- und Wasserfaches e.V. 2016)

Ferner liegen verschiedene weitere, landerspezifische Planungsvorgaben vor (vgl. Kap. 9 Li-
teraturverzeichnis).
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3 Das Schutzgut Boden im Bauvorhaben

3.1 Naturrdumliche Einordnung

Die naturraumliche Gliederung Deutschlands nach dem System des Handbuchs der natur-
raumlichen Gliederung Deutschlands (Meynen/ Schmithiisen, 1953 - 1962) und seiner Folge-
bearbeitungen (Ssymank, BfN, 1994) gliedert Deutschland in individuelle Naturraume, die "[...]
trotz aller Vielgestaltigkeit von Lage, Klima und Boden [...] in sich verwandte Grundzlge der
Standortsbedingungen aufweisen und sich im Ganzen von den benachbarten Bezirken deut-
lich abheben” (Schmithlisen 1953).

In Niedersachsen werden an deren Stelle die bereits Anfang der 1980er-Jahre eingefiihrten
Naturrdumlichen Regionen 1 bis 9 zugrunde gelegt, im Wesentlichen in der Abgrenzung, wie
sie seit 1993 fur naturschutzfachliche Aufgaben verwendet werden. Diese Regionen entspre-
chen im Prinzip weitgehend den o.a. naturrdumlichen Haupteinheiten des BfN. Seit 2010 liegt
eine Uberarbeitete Darstellung der Naturraumlichen Regionen Niedersachsens vor (Drachen-
fels 2010).

Nach der darin enthaltenen Kurzbeschreibung der Naturrdumlichen Regionen verlauft die
GW.L durch die Unterregion 1.2 "Watten und Marschen" der Niederséchsischen Nordseeklste
und Marschen und die Region 2 "Ostfriesisch-Oldenburgische Geest", die in der nachstehen-
den Abbildung von Nordwestniedersachsen (Quelle: Drachenfels 2010) dargestellt sind:
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Abbildung 1:  Naturrdumlichen Regionen in Nordwestniedersachsen (nach Drachenfels)
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Die Unterregion 1.2 Watten und Marschen "... besteht aus dem Wattenmeer mit Wattflachen,
Wattrinnen, Diineninseln und Salzwiesen, den Astuaren von Ems, Weser und Elbe sowie den
eingedeichten Marschen, die heute Uberwiegend von Griunland, Acker und Siedlungsflachen
gepragt werden. Auf dem Festland werden die Grenzen zwischen den Marschen und den an-
grenzenden Naturrdumlichen Regionen durch die Reichweite des Tideeinflusses in den Flis-
sen und durch die Verbreitung von Marschbdden bestimmt, also von Standorten, die (zumin-
dest vor der Eindeichung) unter dem Einfluss von Hochfluten des Meeres entstanden sind."

Die Region 2 Ostfriesisch-Oldenburgische Geest "... besteht einerseits aus Grundmoranen-
platten mit Ackerflachen, Siedlungen, den landschaftstypischen Wallhecken und wenigen Wal-
dern, andererseits aus ausgedehnten, heute tUberwiegend kultivierten oder in Abtorfung be-
findlichen Mooren."

3.2 Datengrundlage

Als Datengrundlage fiir den Boden in Niedersachsen werden die digitalen Bodenflachendaten
der mittleren Mal3stabsebene (Bodenkarte im Maf3stab 1:50.000 - BK50) des Landesamtes fur
Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) herangezogen, die fir den Untersuchungsraum fla-
chendeckend vorliegt.

Die BK50 ist raumlich und inhaltlich eng mit anderen landesweit vorliegenden Kartenwerken
bzw. Datenbanken abgestimmt. Ein einheitliches Regelwerk der Erstellung gewahrleistet lan-
desweit eine vergleichbare Qualitat. Die BK50 hat eine grofRe fachliche und raumliche Aus-
sagetiefe. Sie entspricht damit den Anspriichen an mittelmaf3stabige Bodenkarten. Auf Grund-
lage dieser Bodenkarte lassen sich Funktionen, Potenziale und Gefahrdungen der Bdden
herleiten und darstellen.

Fur Niedersachsen liegt ein umfangreiches digitales Informationssystem vor, das Niedersach-
sische Bodeninformationssystem (NIBIS). Das NIBIS enthalt alle fir die Bodenbewertung not-
wendigen Daten sowie die Auswertungs- und Bewertungsmethoden.

Die BK50 und die zur BK50 vorliegenden Auswertungen zu Bodenfunktionen und Potenzialen
stellen (vgl. DIN 19639, dort Tabelle 1, Nr. A_3 bis A_7) eine weitergehende Datengrundlage
dar, die zur Charakterisierung und Beurteilung von Béden bzw. weiterer Schutzgiter und Ab-
leitung von geeigneten SchutzmafRnahmen im Rahmen eines Bodenschutzkonzeptes geeig-
net sind.

Daneben stehen als groRBmalfistabige Datengrundlagen auch Bodenkarten im Mal3stab
1:5.000, sowie die Ergebnisse aus den Baugrunduntersuchungen (BGU) und den im Rahmen
der BGU durchgefuihrten bodenkundlichen Erkundungsbohrungen als Auswertungsgrundlage
zur Verfligung.

Bei den vorliegenden groBmafstabigen Bodenkarten handelt es sich um in die moderne bo-
denkundliche Nomenklatur Gbersetzte Bodenkarten auf Grundlage der Bodenschatzungskar-
ten (BS5). Sie sind aufgrund ihrer spezifischen inhaltlichen Struktur und Eigenschaften sowie
der Ubersetzungsqualitat nur eingeschrankt nutzbar. Mit der Auswertung des LBEG zur Ero-
sionsempfindlichkeit der Bdden liegt eine valide Auswertung auf Grundlage der BS5 vor, die
im Rahmen des Bodenschutzkonzeptes zur Ableitung von flachenkonkreten wirksamen
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Maflnahmen zum Schutz der Béden gegeniber baubedingten Beeintrachtigungen als zusatz-
liche Datenquelle herangezogen wird.

Die punktuellen Bodeninformationen aus den Baugrunduntersuchungen und den begleitenden
bodenkundlichen Erkundungsbohrungen werden gleichfalls erganzend bertcksichtigt. Auch
die Baugrundbohrungen sind nur sehr eingeschrankt fir bodenschutzfachliche Auswertungen
geeignet; die Informationen zu den Bodenverhaltnissen aus den bodenkundlichen Erkun-
dungsbohrungen werden erganzend zum Abgleich bzw. zur Validierung der flichenhaften Bo-
deninformationen verwendet.

Der gem. DIN 19639 erforderliche Mindestdatensatz zur Erstellung des Bodenschutzkonzep-
tes ist damit gegeben.

3.3 Raumanalyse
331 Bodentypen

Die Bodentypen des Untersuchungsraums der GWL spiegeln die eingangs beschriebene na-
turraumliche Gliederung wider. Ein gutes Drittel des Untersuchungsraums nehmen die terre-
strischen Boden der Geest ein. Uber den gesamten Untersuchungsraum haufigster Bodentyp
ist dabei der Podsol. Ein Viertel des Untersuchungsraums umfassen die ausgedehnten, heute
aber Uberwiegend landwirtschaftlich genutzten oder in Abtorfung befindlichen Moore ein. Das
nordliche und das westliche Ende des Untersuchungsraums nehmen die Marschbdden mit
einem Anteil von zusammen knapp einem Viertel ein. Bei den Flachen ohne Bodendaten han-
delt es sich v.a. um Siedlungsflachen. In diesen Bereichen steht meist kein (naturlicher) Boden
mehr an, auch wenn die Siedlungsflachen nicht mit einer flachigen Vollversiegelung gleichge-
setzt werden koénnen.

Die Gesamtbetrachtung der Bodentypen im Untersuchungsraum (hier: Flache und Anteil) zeigt
die nachfolgende Verteilung:

Tabelle 1 Bodentypen im Untersuchungsraum
Bodentyp Flache [ha] Anteil [%]
Regosol 18 0,4
Braunerde 99 2,4
Podsol 848 20,6
Pseudogley 341 8,3
Plaggenesch 92 2,2
Tiefumbruchboden aus Mineralboden 80 1,9
Gley 382 9,3
Moorgley 229 55
Rohmarsch 9 0,2
Kalkmarsch 328 8,0
Kleimarsch 564 13,7
Knickmarsch 24 0,6
Erd-Niedermoor 137 3,3
Erd-Hochmoor 538 13,0
Tiefumbruchboden aus Moor 343 8,3
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Bodentyp Flache [ha] Anteil [%]
keine Bodendaten, Gewasser 95 2,3
Untersuchungsraum 4.126 100,0

Diese Bodentypen sind in der Bodenkarte (Plananlage C 20.2.2) fir den Untersuchungsraum
dargestellt. Die wesentlichen fir die Herleitung der Mafnahmen im Bodenschutzkonzept zu-
grunde gelegten Bodeneigenschaften sind in den Plananlagen C 20.2.3 bis C 20.2.6 darge-
stellt.

3.3.2 Schadliche Bodenveranderungen

Als vorhandene Belastungen des Schutzguts Boden gelten Altlasten bzw. Altablagerungen
(einschlie3lich Rustungsaltlasten und Kampfmittelverdachtsflachen), aber auch anthropogen
verursachte Uberformungen und Beeintrachtigungen.

Von den Landkreisen wurden Daten zu Altlasten und Altablagerungen im Untersuchungsraum
der Trasse mitgeteilt. Diese Daten sind ebenfalls in der Bodenkarte (Plananlage C 20.2.2)
dargestellt.

Die dargestellten Altlasten sind durch das Vorhaben nicht direkt betroffen.

Fur die ersten beiden Abschnitte des Baulos 1 (Sande - Westerstede, SP 0,0 - 22,4) liegen die
Geotechnischen Streckengutachten bereits vor. Im Rahmen der dabei ausgefiihrten Bohrun-
gen wurden keine sensorischen Auffalligkeiten festgestellt, die auf eine Bodenkontamination
hinweisen.

Bei den Altlasten bzw. Altablagerungen handelt es sich jedoch nicht um eine Bodenfunktion.
Daher ist der Umgang mit Altlasten und Altablagerungen kein Gegenstand des Bodenschutz-
konzeptes. Die erforderlichen MaRnahmen bei Bauarbeiten, bei denen Altlasten oder Altabla-
gerungen - sowohl bekannte als auch noch nicht bekannte - angetroffen werden, werden mit
den zustandigen Behorden abgestimmt.

3.3.3 Geotope

Geotope sind erdgeschichtliche Bildungen der unbelebten Natur, welche Erkenntnisse Uber
die Entwicklungen der Erde und des Lebens vermitteln. Sie umfassen Aufschlisse von Ge-
steinen, Boden, Mineralien und Fossilien sowie besondere Landschaftsteile.

Es erfolgte eine Abfrage im Untersuchungsraum vorkommender Geotope im NIBIS. Im Bereich
des Untersuchungsraums sind keine Geotope dargestellt.

3.34 Bohrungen zur Baugrunduntersuchung

Auch aus den Bohrprofilen zur Baugrunderkundung sowie aus den geotechnischen Strecken-
gutachten lassen sich Hinweise auf den dort anstehenden Boden ziehen. Diese Profile sind
aufgrund ihrer spezifischen inhaltlichen Struktur und Eigenschaften jedoch nur sehr einge-
schrankt nutzbar, und im Hinblick auf die bodenschutzfachliche Ableitung von Empfindlichkei-
ten gegeniiber den Vorhabenwirkungen wenig geeignet.

Die punktuellen Bodeninformationen aus den Baugrunduntersuchungen werden ergénzend im
Rahmen des Bodenschutzkonzeptes berticksichtigt, die daraus ableitbaren Informationen zu
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den Bodenverhéltnissen werden erganzend zum Abgleich bzw. zur Validierung der flachen-
haften Bodeninformationen geman Bodenkarten verwendet.

Die Lage der Bohrpunkte und ihre Numerierung ist ebenfalls in der Bodenkarte (Plananlage C
20.2.2) dargestellt.

3.4 Ableitung der Empfindlichkeit

Die Beurteilung der beschriebenen Projektwirkungen erfolgt in Bezug auf die Kriterien des
BBodSchG. GeméaR dem BBodSchG ist der Boden anhand seiner relevanten Bodenfunktionen
als Standort fiir die natirliche Vegetation, Seltenheit, Standort fir Kulturpflanzen, Ausgleichs-
korper im Wasserkreislauf, Filter und Puffer fir Schadstoffe sowie die Empfindlichkeit gegen
Umlagerung bzw. Verdichtung und Erosion zu bewerten.

Mit den verschiedenen Auswertethemen zur BK50 des LBEG liegt ein Instrument vor, mit dem
die Bewertung der Bodeneigenschaften und die Ableitung der Empfindlichkeit der Bdden in
Niedersachsen erfolgt ist. Die durchgefuhrten Bewertungen liegen fir alle Bodeneinheiten fur
den Untersuchungsraum als Sachdaten zur BK50 vor.

341 Verdichtungsempfindlichkeit

"Der Boden Ubernimmt wichtige Funktionen im Naturhaushalt, dient als Lebensgrundlage flr
viele Organismen, als Standort fir die Produktion von Nahrungsmitteln und speichert, filtert,
puffert und transformiert Wasser und Stoffe. Durch die unsachgeméRe Nutzung des Bodens
sind die Funktionen in Gefahr. Die Karte "Gefahrdung der Bodenfunktionen durch Bodenver-
dichtung" (VDBF) zeigt wie stark die Funktionen das Befahren mit schweren Land- oder Bau-
maschinen geféhrdet sind. Dazu wird die "Standortabhéngige Verdichtungsempfindlichkeit" in
Beziehung zu den Gefligeeigenschaften des Bodens gesetzt. Die Karte der VDBF bezieht sich
auf die Bodentiefe 35 cm und wird in 5 Stufen dargestellt." (NIBIS Metadaten, Gefahrdung der
Bodenfunktionen durch Bodenverdichtung)

Die Verdichtungsempfindlichkeit des Bodens wird vor allem von der Bodenart bestimmt, zu-
dem gehen in die Bewertung die Merkmale Grobbodenanteil (Steingehalt), Carbonatgehalt,
Humusgehalt sowie die Grundwasser- und Stauwasserstufe ein. Die Bewertung der Verdich-
tungsempfindlichkeit der Boden erfolgt auf Grundlage der BK50-Auswertungen des LBEG.

Aufgrund des Uberwiegend bindigen Ausgangsmaterials und des sehr hohen Anteils organi-
scher Boden im Untersuchungsraum muss ein grof3er Teil Béden im Untersuchungsraum als
(sehr) verdichtungsempfindlich angesprochen werden.

Das Bodenschutzkonzept dient dazu, Beeintrachtigungen des Bodens nach Mdglichkeit zu
vermeiden. Daher ist nicht die Ermittlung der jedem Standort maximal noch zumutbaren Auf-
last das Ziel, sondern der Hinweis auf die grundsatzliche Empfindlichkeit. Im hier anstehenden
Vorhaben ist gemaf dem Erlauterungsbericht (Teil A Unterlage 1) auf zeitweise oder dauerhaft
nicht tragfahigem Boden die Anlage einer Baustral3e bzw. die Verwendung von Lastverteilplat-
ten vorgesehen, so dass davon ausgegangen wird, dass Bodenverdichtungen vermieden wer-
den konnen.
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3.4.2 Empfindlichkeit gegentuber Vermischung von unterschiedlichen Boden-
schichten

Die Empfindlichkeit der Boden gegenuber Vermischungen unterschiedlicher Bodenschichten
mit abweichenden Substrateigenschaften ist insbesondere bei Boden mit mehrfach geschich-
teten Unterbdden bedeutsam.

Das Risiko der Beeintrachtigung der Leistungsfahigkeit der Boden aufgrund einer baubeding-
ten Durchmischung des Aushubs wird abgeschatzt anhand der Anzahl der stratigraphischen
Schichten im Solum (Angaben zur Bodenart in der BK 50). Die Trennung von Ober- und Un-
terboden wird dabei auch bei Boden aus nur einer stratigraphischen Schicht als obligatorisch
angesehen.

Bdden, die als "Archive der Natur- und Kulturgeschichte" bedeutend sind, werden hierbei me-
thodisch nicht separat erfasst, da der horizontgetreue Ausbau, Aufmietung und Wiedereinbau
bei diesen wie auch bei Béden ohne besondere Archivfunktion die mdgliche MalRnahme dar-
stellt, die Durchmischung und damit den Verlust der Archivfunktion zumindest zu minimieren.
Das trifft damit auch auf Moorbdden zu, da diese generell mit besonderer Archivfunktion be-
wertet worden sind.

3.4.3 Moore und grundwassernahe Standorte

Moore bzw. Bdden aus Torfschichten sind aufgrund ihrer lockeren Lagerung und Wassersét-
tigung nicht nur auferst verdichtungsempfindlich, Torf reagiert auf eine auch nur temporare
Entwasserung und damit dem Zutritt von Luftsauerstoff sehr kurzfristig mit Oxidation, also der
nicht reversiblen Vererdung und Schwund.

Die Verbreitung der gegeniber den Vorhabenwirkungen besonders empfindlichen, kohlen-
stoffreichen Béden wurde auf Grundlage einer Auswertung der BK50 ermittelt. Grundwasser-
nahe Standorte sowie Moorbdden werden im Rahmen dieses Bodenschutzkonzepts zwar auf-
grund ihrer spezifischen Empfindlichkeit angemessen bericksichtigt, aber nicht als eigenstén-
dige Empfindlichkeiten angesprochen, sondern stellen gegeniiber den bodenrelevanten
Projektwirkungen nur besonders empfindliche Auspréagungen dar.

Die grundwassernahen Standorte werden ermittelt aus den Angaben zur Grundwasserstufe
der BK 50. Weitere Hinweise auf einen Grundwassereinfluss im Boden ergeben sich aus den
Ergebnissen der Baugrunduntersuchung.

344 Potenziell sulfatsaure Substrate

Marschbéden sind aufgrund ihrer lockeren Lagerung und Wasserséttigung nicht nur aul3erst
verdichtungsempfindlich, sehr haufig enthalten sie auch Schwefelverbindungen, die auf eine
auch nur temporare Entwasserung und damit dem Zutritt von Luftsauerstoff sehr kurzfristig mit
Oxidation und Versauerung reagieren.

"In Niedersachsen kommen vor allem im Bereich der Kiistengebiete sogenannte "sulfatsaure
Bdoden" vor. Die Bezeichnung "sulfatsaure Béden" ist historisch gewachsen und umfasst Bo-
den, Sedimente und Torfe. Charakteristisch fur diese verschiedenen sulfatsauren Materialien
sind hohe, geogen bedingte Gehalte an reduzierten anorganischen Schwefelverbindungen,
die wegen konstant hoher Grundwasserstande unter anaeroben Bedingungen konserviert
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wurden. Bei den sdurebildenden Schwefelverbindungen handelt es sich vor allem um Eisen-
sulfide, hauptsachlich in Form von Pyrit. Hohe Pyritgehalte kdnnen zu schwerwiegenden Pro-
blemen fiihren, wenn diese Boden im Rahmen von Bauvorhaben entwassert und/oder aus
dem natdrlichen Verbund herausgenommen werden (z. B. als Aushubmaterial von Baugru-
ben). Bei der daraus resultierenden Beliftung wird Pyrit oxidiert, und je nach Hohe der boden-
eigenen Saureneutralisationskapazitat (vor allem aufgrund von Carbonaten wie z. B. Kalk)
kdnnen erhebliche Mengen an Saure und Sulfat freigesetzt werden. Reicht die Saureneutrali-
sationskapazitat eines pyrithaltigen Bodens, Sediments oder Torfs nicht aus, um die Saurebil-
dung aufgrund von Oxidationsprozessen zu puffern, handelt es sich um "potenziell sulfatsau-
res Material". Durch Oxidation versauert dieses Material deutlich und wird so zu "aktuell
sulfatsaurem Material".

Das hohe Gefahrdungspotenzial ergibt sich durch

= extreme Versauerung (pH <4,0), die Pflanzenschaden verursacht bzw. Pflanzenwach-
stum verhindert,

= erhOhte Aluminium- und Schwermetallverfiigbarkeit bzw. - Ioslichkeit und erh6hte Me-
tallkonzentrationen im Sickerwasser (Uberschreiten von Prif-, MaRnahme- oder Vor-
sorgewerten nach BBodSchV madglich); Auswirkungen auf die aquatische Fauna und
das Pflanzenwachstum; Verockerung von Dranrohren und Graben durch Eisenaustrag,

= deutlich erhéhte Sulfatkonzentrationen im Boden- bzw. im Sickerwasser (Uberschrei-
tung des Schwellenwerts nach GrwV mdglich),

» hohe Korrosionsgefahr fur Beton- und Stahlkonstruktionen".

(Quelle: LBEG, Sulfatsaure  Botden in  niedersachsischen  Kustengebieten,
https://www.lbeg.niedersachsen.de/startseite/boden_grundwasser/bodenschutz/sul-
fatsaure_boeden_niedersaechsischen_kuestengebieten/sulfatsaure-boeden-171614.html)

3.45 Erosionsgefahrdung Wind

Zur Beurteilung der Gefahrdung der Béden im Untersuchungsraum durch Winderosion wir das
Auswertethema des LBEG "Abschatzung der potenziellen Erosionsgefahrdung durch Wind
gemal Anlage 3 der Agrarzahlungen-Verpflichtungenverordnung (Cross Compliance) - Feld-
blécke" herangezogen. Ein Feldblock wird insgesamt in die Winderosionsgefahrdungsklasse
"CCWind" gem. Anlage 3 der Agrarzahlungen-Verpflichtungenverordnung eingestuft, wenn
sich aus dem Median, also fir mehr als die Halfte der Rasterzellen, die mit ihnrem Mittelpunkt
innerhalb des Feldblockes liegen, die Klasse "CCWind" ergibt.

Als Datengrundlagen gehen in das Auswertethema neben der Bodenart (als Kenngrof3e fir
die Erosionsanfalligkeit bzw. Erodierbarkeit dieser Bodenart, in der Regel aus der Ubersetzten
Bodenschatzung enthommen wird) ein digitales Gelandemodell, die Daten der Feldblécke,
Windgeschwindigkeit (als KenngréRe fur die Erosivitat des Klimas) und das Vorhandensein
von Windhindernissen (Schutzwirkung von Windhindernissen).

Die Grundlage fur diese Herangehensweise bildet das vorhandene Regelwerk (DIN 19706
Bodenbeschaffenheit — Ermittlung der Erosionsgeféahrdung von Boden durch Wind).

Die Erodierbarkeit der Oberbdden ackerbaulich genutzter Moorbdden (Hochmoor- oder Nie-
dermoortorfe) wird nach dieser Methodik grundsatzlich als "sehr hoch" (Stufe 5) eingestuft.
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3.5 Bewertung der Boden im Vorhabenbereich

Die Boden im Untersuchungsraum der GWL weisen gegeniber den vorhabenspezifischen
Projektwirkungen die nachfolgend dargestellten Empfindlichkeiten auf. Die zugrundeliegenden
Bodeneigenschaften sind in den Plananlagen C 20.2.3 bis C 20.2.6 dargestellt.

Die raumliche Zuordnung der Empfindlichkeiten der Boden im Leitungsverlauf und der daraus
resultierenden erforderlichen Manahmen sind im Maflinahmenplan (Plananlage C 20.2.7)
dargestellt.

351 Verlust des Bodens / Versiegelung

Beim Bau der GWL werden die Boden Uberwiegend nur baubedingt temporar in Anspruch
genommen. Lediglich im Bereich der geplanten oberirdischen Armaturenstationen geht der
Boden anlagebedingt dauerhaft verloren.

Der anlagebedingte Verlust von Boden ist nicht Gegenstand des vorliegenden Bodenschutz-
konzepts. Er wird im Landschaftspflegerischen Begleitplan im Rahmen der Eingriffsregelung
bertcksichtigt.

3.5.2 Verdichtungsempfindlichkeit

Im Untersuchungsraum bzw. im geplanten Arbeitsstreifen der GWL verteilen sich die Flachen-
anteile der Bdden der verschiedenen Verdichtungsempfindlichkeiten gemaf der Bewertung
wie in folgender Tabelle beschrieben.

Tabelle 2 Verdichtungsempfindlichkeit der Béden im Untersuchungsraum und im Arbeitsstreifen

Verdichtungsempfindlichkeit

Untersuchungsraum Anteil [%]

Arbeitsstreifen Anteil [%]

sehr hoch 52,4 54,2
hoch 4,3 4,0
mittel 9,6 9,5
keine - gering 33,7 32,3
Summe 100,0 100,0

Insgesamt sind deutlich Uber der Halfte der Boden im Untersuchungsraum wie auch im ge-
planten Arbeitsstreifen hoch und sehr hoch empfindlich gegeniiber baubedingter Verdichtung
aufgrund der vorherrschenden tonigen und schluffigen Substrate bzw. von Torfhorizonten. Ein
knappes Drittel der Béden weist nur eine geringe Verdichtungsempfindlichkeit auf. Hierbei
handelt es sich teilweise um reine Sande, z.B. der Podsole.

3.5.3 Empfindlichkeit gegentuber Vermischung der Bodenschichten

Die Boden im Untersuchungsraum bzw. im geplanten Arbeitsstreifen der GWL werden auf-
grund ihrer stratigraphischen Schichtung mit unterschiedlicher Empfindlichkeit gegeniber um-
lagerungsbedingter Durchmischung bewertet. Die Anteile der Durchmischungsempfindlichkeit
verteilen sich wie in folgender Tabelle beschrieben.
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Tabelle 3 Durchmischungsempfindlichkeit der Béden im Untersuchungsraum und im Arbeitsstreifen
Durchmischungsempfindlichkeit Untersuchungsraum Anteil [%] Arbeitsstreifen Anteil [%]
hoch (3 und mehr Wechsel) 34,3 35,4
mittel (2 Schichtenwechsel) 32,3 33,2
gering (1 Schichtenwechsel) 11,7 11,8
keine (kein Schichtenwechsel) 21,6 19,6
Summe 100,0 100,0

Insgesamt bestehen somit gut zwei Drittel der Béden im Untersuchungsraum wie auch im ge-
planten Arbeitsstreifen aus mindestens drei taxonomisch unterscheidbaren stratigraphischen
Schichten. Bei einigen dieser Bdden sind die Schichtunterschiede nur geringfligig ausgepragt,
bei anderen sind sie dagegen so unterschiedlich ausgepragt, dass eine Unterscheidung auch
in der Baustellenpraxis mdglich und erforderlich ist. Bei Boden unter Grundwassereinfluss
kann zusatzlich eine weitere Differenzierung nach der Grenze zwischen oxischen und redu-
zierenden Verhéaltnissen erforderlich werden.

354 Moore und grundwassergepragte Béden

Die Boden im Untersuchungsraum bzw. im geplanten Arbeitsstreifen der GWL werden auf-
grund ihrer Grundwasserbeeinflussung mit besonderer Empfindlichkeit bewertet. Die Anteile
des Grundwassereinflusses verteilen sich wie in folgender Tabelle beschrieben (zu Moor wer-
den hier zusammengefasst die Hoch- und Niedermoore und der Moorgley, die Tiefumbruch-
bdden und andere Boden mit Torf im Untergrund sind anhand ihrer Grundwasserbeeinflussung
bewertet).

Tabelle 4 Moore und grundwassergepragte Boden im Untersuchungsraum und im Arbeitsstreifen
Bodentyp Untersuchungsraum Anteil [%0)] Arbeitsstreifen Anteil [%]
Moore 21,8 213
andere grundwassergepragte Boden 42,6 42,8
nicht grundwassergepragte Boden 35,6 35,9
Summe 100,0 100,0

Insgesamt liegen somit knapp zwei Drittel der Boden im Untersuchungsraum wie auch im ge-
planten Arbeitsstreifen unter Grundwassereinflu3. Bei diesen Bdden ist mit einer besonderen
Empfindlichkeit insbesondere gegentiber Durchmischung und Verdichtung zu rechnen. Bei
fast einem Viertel der Béden handelt es sich um Moore, deren Empfindlichkeit gegentber
Durchmischung und Verdichtung sowie Entwasserung gegentiber mineralischen Bdden noch
einmal deutlich héher ist.

3.55 Potenziell sulfatsaure Substrate

In Niedersachsen kommen vor allem im Bereich der Marschen, Moore und Watten der Kusten-
gebiete potenziell sulfatsaure Boden vor. Grundsatzlich muss daher in den Trassenabschnit-
ten zwischen SP 0,0 und 12,0 sowie von SP 63,3 bis 69,2 mit ihrem Vorkommen gerechnet
werden.
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Die Boden im Untersuchungsraum werden anhand der beiden Auswertekarten des LBEG zur
BK50 "Sulfatsaure Boden, Tiefenbereich 0—2 m" und "Sulfatsaure Béden unterhalb von 2 m
Tiefe" bewertet, wobei hier zur Bewertung der Béden im Vorhabenbereich beide Karten im
Sinne einer worst case-Abschatzung nach dem Maximalwertansatz miteinander verschnitten
worden sind. Die Anteile des Gefahrdungspotenzials verteilen sich wie in folgender Tabelle
beschrieben.

Tabelle 5

Potenziell sulfatsaure Substrate im Untersuchungsraum und im Arbeitsstreifen

Potenziell sulfatsaures Substrat

Untersuchungsraum Anteil [%)]

Arbeitsstreifen Anteil [%]

Gefahrdungspotential hoch bis sehr
hoch

13,2

15,9

Gefahrdungspotential mittel bis hoch 5,6 4,1
Gefahrdungspotential gering 4,3 3,9
Boden auRerhalb des Kustenho- 76,8 76,1
lozéns

Summe 100,0 100,0

Insgesamt muss somit nach den Auswertekarten des LBEG auf einem Fnftel des geplanten
Arbeitsstreifens der GWL mit dem Vorkommen potenziell sulfatsauren Substrats gerechnet
werden. Bei einen tatsachlichen Vorkommen potenziell sulfatsauren Substrats ist mit beson-
deren Anforderungen hinsichtlich der Bauausfihrung und Rekultivierung zu rechnen.

Fur die ersten beiden Abschnitte des Baulos 1 (Sande - Westerstede, SP 0,0 - 22,4) liegen die
Geotechnischen Streckengutachten bereits vor. Aus den Streckenabschnitten Uber junge
Marschablagerungen wurden analytische Untersuchungen an ausgesuchten Proben zur
Feststellung des Versauerungspotentials vorgenommen. Danach wurde keine der insgesamt
neun untersuchten Proben als potenziell sulfatsauer eingestuft.

3.5.6 Erosionsgefahrdung Wind

Die Ausldsung oder Verstarkung von Erosion kann im anstehenden Vorhaben der GWL ab-
schnittsweise eine relevante Projektwirkung sein, da auch Bdéden mit hoher Erosionsgefahr-
dung im Trassenverlauf vorkommen.

Die Anteile des Erosionsrisikos durch Wind verteilen sich wie in folgender Tabelle beschrieben.

Tabelle 6 Erosionsgefahrdung durch Wind im Untersuchungsraum und im Arbeitsstreifen

Erosionsgeféahrdung Untersuchungsraum Anteil [%] Arbeitsstreifen Anteil [%]

sehr hoch 52 7,8
mittel bis hoch 19,7 28,7
keine bis gering 46,2 57,6
keine Daten vorhanden 28,9 59
Summe 100,0 100,0

Insgesamt besteht somit nach den Auswertekarten des LBEG auf der Ebene der Feldblécke
auf knapp 8 % des geplanten Arbeitsstreifens der GWL ein sehr hohes Erosionsrisiko, so dass
der betroffene Feldblock in die Winderosionsgefahrdungsklasse "CCwind" eingestuft wird. Auf
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einem weiteren guten Viertel der Flachen liegt immer noch eine mittlere oder hohe Erosions-
gefahrdung vor, die jedoch landwirtschaftlich noch keine MaRRnahmen bedingt.

Im Gegensatz dazu wird die Erosionsgefahrdung durch Wasser bedingt durch die flache To-
pographie des Untersuchungsraums und der geringen Verbreitung von schluffigen und tonigen
Substraten als gering eingeschétzt.

3.5.7 Bohrungen zur Baugrunduntersuchung

Erganzend werden hier auch die punktuellen Informationen aus den Baugrunduntersuchungen
bertcksichtigt und die daraus ableitbaren Informationen zu den Bodenverhaltnissen mit den
flachenhaften Bodeninformationen der Bodenkarten abgeglichen.

Die Lage der Bohrpunkte ist in der Bodenkarte (Plananlage C 20.2.2) dargestellit.

Moore und Boden mit Torfhorizonten

Gut geeignet sind die Bohrprofile, um zusatzliche Hinweise auf das Vorhandensein von Torf-
horizonten zu gewinnen bzw. um diese mit den Angaben aus den Bodenkarten abzugleichen,
obwohl auch hier die flachenhafte Interpretierbarkeit der Punktinformation nur in engen Gren-
zen maoglich ist.

Auf den meisten Standorten haben sich durch die Baugrunduntersuchungen die Darstellungen
der Bodenkarte bestatigt. Abweichungen von der Bodenkarte sind an folgenden Punkten fest-
zustellen:

Torfhorizonte erbohrt, ohne Hinweis in der Bodenkarte
= Bohrung RKS 3, 5, 6, 9, 10, 16, 47, 65 und 135

kein Torfhorizont erbohrt trotz entsprechender Darstellung in der Bodenkarte
= Bohrung RKS 48, 67, 80, 88, 122, 93.1 - 93.3, 138

Torhorizonte bestatigt, aber in anderer Tiefenlage als nach der Bodenkarte zu erwarten
= Bohrung RKS 70, 78, 121, 122.1

Grundsatzlich ergibt sich daraus nicht, dass die Darstellungen der Bodenkarte nicht zutreffend
sind, sondern dass nicht nur Lucken in der Torfverbreitung, die u.U. nur kleinflachig sind, auf-
treten kdnnen, sondern dass auch ausserhalb der Darstellungen der Bodenkarte mit dem Vor-
kommen von Torf gerechnet werden muss.

Im Bereich der o0.a. Bohrpunkte ergibt sich daher in der Bauausfiihrung fiir die BBB ein erh6h-
ter Prufungsbedarf.

Potenziell sulfatsaure Substrate

Fir die ersten beiden Abschnitte des Baulos 1 (Sande - Westerstede, SP 0,0 - 22,4) liegen die
Geotechnischen Streckengutachten bereits vor. Aus den Streckenabschnitten Uber junge
Marschablagerungen wurden analytische Untersuchungen an insgesamt neun ausgesuchten
Proben zur Feststellung des Versauerungspotentials vorgenommen.

Diese Bohrungen verteilen sich wie folgt auf die in der Auswertekarte der sulfatsauren Béden
im Tiefenbereich 0 - 2 m (SSB50) des LBEG dargestellten Gefahrdungsbereiche:
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Tabelle 7 Beprobung auf potentiell sulfatsaures Material im Arbeitsstreifen
Bohrung Sulfatsaurer Boden Bewertung (gem. LBEG)
(gem. LBEG)
RKS 27, 28 GR_1A Gefahrdungspotenzial sehr hoch

kalkfreies, aktuell und potenziell sulfatsaures Material mit hohen
Schwefelgehalten

RKS 11, 14 GR_1B Gefahrdungspotenzial unten sehr hoch, oben gering bis mittel
kalkhaltiges Material Gber potenziell sulfatsaurem Material
RKS 32 GR_1C Gefahrdungspotenzial hoch bis sehr hoch

aktuell und potenziell sulfatsaures Material aus mineralischen An-
teilen und Torfen

RKS 2,5,7 GR_2B Gefahrdungspotenzial értlich mittel bis hoch
kalkfreies toniges Material; ortlich mit sulfatsaurem Material
RKS 9 GR_2C Gefahrdungspotenzial mittel (nur drtlich)

kalkhaltiges toniges Material, z.T. mit erhdhten Schwefelgehalten

Keine der insgesamt neun untersuchten Proben wurde in der Analyse jedoch als potenziell
sulfatsauer eingestuft.

Dennoch verlauft die Trasse in den in den Abschnitten zwischen SP 0,0 und 6,1 sowie von SP
8,6 bis 11,8 durch Flachen, in denen mit dem Vorkommen sulfatsaurer Boden gerechnet wer-
den muss.

Grundsatzlich ergibt sich daraus nicht, dass die Auswertungen in der Bodenkarte nicht zutref-
fend sind, sondern dass potenziell sulfatsaures Material innerhalb der dargestellten Abschnitte
lickig und u.U. nur kleinflachig vorkommt. Im Rahmen der bodenkundlichen Baubegleitung
muss in den o0.a Trassenabschnitten dennoch besondere Aufmerksamkeit auf das Vorkommen
potenziell sulfatsaurer Boden gelegt werden.

Anders als diese bodenbirtigen Eigenschaften hdngen die Verdichtungs- und Erosionsemp-
findlichkeit auch stark vom Witterungsverlauf vor und wahrend der Bauausfiihrung ab. Die
Tiefe des Grundwasserspiegels und die Verdichtungsempfindlichkeit werden daher nicht aus
den Bohrungen flachenhaft interpretiert.
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4

Beschreibung des Vorhabens

Im Folgenden werden die flr das Bodenschutzkonzept wesentlichen Informationen zum Vor-
haben dargestellt, so dass daraus die moéglichen Wirkungen auf das Schutzgut Boden abge-
leitet werden kdnnen. Eine ausfuhrliche Beschreibung des Projektes und des Bauablaufs ist
dem Erlauterungsbericht (Teil A Unterlage 1) zu entnehmen. Die kartographische Ubersicht
des Trassenverlaufes ist in der Ubersichtskarte (Plananlage C 20.2.1) dargestellt, die zugrun-
deliegende Bodenkarte ist in der Bodenkarte (Plananlage C 20.2.2) dargestellt.

4.1

Lage und Verlauf des Vorhabens

Die nachfolgende Abbildung zeigt den Verlauf der geplanten Erdgashochdruckleitung und die
beruihrten kommunalen Gebietskorperschaften in der Ubersicht:
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Abbildung 2:  Lage und Verlauf der GWL (Quelle: EWE NETZ)
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4.2 Technische Beschreibung

Fur die ausfuhrliche technische Beschreibung des Vorhabens wird auf den Erlauterungsbericht
(Teil A Unterlage 1) verwiesen. Die Darstellung hier erfolgt gektrzt mit einem besonderen Fo-
kus auf die Inanspruchnahme des Bodens.

Gegenstand der Planung ist die Errichtung einer Gasversorgungsleitung zum Zwecke des
Transportes von regasifiziertem Erdgas, bestehend aus den Systemkomponenten:

= Unterirdisch verlegte Stahlrohre DN 600

= Neubau von Absperrstationen

= Kathodisches Korrosionsschutzsystem

= Kabelanlage fur das Fernwirksystem unterirdisch verlegt neben der Rohrleitung
= Oberirdische Markierungspfahle

= Errichtung von Gasdruckregel- und Messanlagen (Sande und Westerstede)

= Errichtung einer Molchstation

Tabelle 8

Technische Daten des Vorhabens

Transportmedium

Erdgas besteht aus gasférmigen Kohlenwasserstoffen. Methan als
Hauptbestandteil ist ungiftig, nicht wassergefahrdend, farb- und
geruchlos. Die Leitung wird auch H2-Ready ausgelegt. H2 (Was-
serstoff) ist ebenfalls ungiftig, nicht wassergefahrdend, farb- und
geruchlos.

Nennweite der Leitung:

DN 600 (ca. 610 mm AuRendurchmesser)

Max. zul. Betriebsdruck:

MOP 100 bar

Auslegungsdruck:

DP 100 bar

Rohre:

hochfeste langsnahtgeschweil3te Stahlrohre L360 NE, kunststoff-
ummantelt

Leitungssteuerung und -liberwachung:

Kommunikationsnetz der EWE

Kennzeichnung der Leitung:

Schilderpfahle und Schiffszeichen

Lange der Leitung

30 km Abschnitt Sande-Westerstede
38 km Abschnitt Westerstede- Leer

Schutzstreifenbreite

10,0 m

geholzfreier Streifen

2,5 m ab der Rohrauf3enkante

Arbeitstreifenbreite auf freier Feldflur

Landwirtschaftliche Flache: 42,0 m
Moorgebiete: 50 m

Regeluberdeckung

Min. 1,2 m

Korrosionsschutz

Aktive (kathodischer Korrosion)
Passiv (Polyethylen Umhillung fiir normale Verlegung, PP flir
HDD und Pressung)

Begleitkabel LWL
Anzahl der Armaturenstationen zwei
Stationen GDRM Sande

GDRM Westerstede
GDRM Leer Nord
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Zur Bauausfihrung wird bei einem Leitungsdurchmesser von DN 600 in freier Feldflur ein Re-
gelarbeitsstreifen von 42 m Breite in Anspruch genommen, in Moorgebieten sind aufgrund der
absehbaren besonderen Anforderungen an die getrennte Aushublagerung sowie die erhdhten
Anforderungen an die notwendigen lastverteilenden MalRBnahmen 50 m Breite vorgesehen.
Einschrankungen der Breite in 6kologisch besonders sensiblen Bereichen sind erforderlichen-
falls vorgesehen.

Zu temporaren Aufweitungen des Arbeitsstreifens kommt es an mehreren Stellen fir die An-
lage von Rohrlagerplatzen sowie fur das Aufstellen der Enteisenungsanlagen mit den zugeho-
rigen Erdbecken.

Ein ausreichend bemessener Arbeitsstreifen ist die Voraussetzung fiir einen sicheren und um-
weltschonenden Bauablauf bei gleichzeitig entsprechend des Zeitplans hoher Tagesverlege-
leistung. Durch ausreichend breite Arbeitsstreifen kann eine separate Trennung der einzelnen
Bodenhorizonte ermdglicht und damit der Bodenschutz gewahrleistet werden.

4.3 Zeitplan

Nach den Planungen der Vorhabentragerin ist beabsichtigt, mit dem Bau unmittelbar nach
dem fur Q2-2023 angestrebten Planfeststellungsbeschluss zu beginnen, somit ebenfalls im
Q2-2023. Die Gesamtinbetriebnahme der GWL ist flr Q4-2023 geplant. Der geplante Ab-
schluss der Wiederherstellungsarbeiten ist bis zum Q2-2024 vorgesehen.

4.4 Bodenrelevante Projektwirkungen

Einen Uberblick tiber mogliche Projektwirkungen einer Pipelineverlegung, die fir das Schutz-
gut Boden relevant sind, gibt die folgende Tabelle. AnschlieRend werden die Projektwirkungen
auf den Boden ausfuhrlich erlautert.

Tabelle 9: Bodenrelevante Projektwirkungen
Vorhabenbestandteile Projektwirkungen Auswirkungskategorie
Arbeitsstreifen 5
2
2 X = n ‘*S >
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Q o [ Q 8 (@)} >
° Tl - = c < > < s | D
s ul g 2 o) 3 oy = 2 2 g ¢
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Versiegelung von Flache, dauer-
X hafter Einbau von Fremdmaterial, | X X X
Verlust des Bodens
Durchmischung des Oberboden-
X (x) X X gefiiges durch Abtragen und Um- X X
lagern
Durchmischung des gewachsenen
X X X Schichtaufbaus des Unterbodens X (x) X
durch Aufgraben und Umlagern
Befahren des offenliegenden Bo-
X (x) X . . X X
dens mit Baumaschinen und LKW
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Vorhabenbestandteile Projektwirkungen Auswirkungskategorie
Arbeitsstreifen 5
c £ =
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Absenkung des Grundwassers

x) x) durch temporare Wasserhaltungs- X X
maf3nahmen
Entfernung der Vegetation und

X (x) X X baubedingtes Offenlegen des Bo- X
dens
Veranderung der Bodenkdrnung

x) x) bei einer Rohrbettung auf Bet- X X
tungssand (Fremdmaterial)

X trifft regelmafig zu
(x) trifft standortabhangig zu
(leer)  trifft nicht zu

In der Tabelle werden die Projektwirkungen aller Vorhabenbestandteile gesamthaft dargestellt.
In Abhangigkeit von den jeweiligen Bodenverhaltnissen kdnnen diese Projektwirkungen star-
ker oder schwécher ausfallen, oder, wie z. B. bei grundwasserfernen Trassenabschnitten,
ganz entfallen.

Die maRgeblichen Einwirkungen auf den Boden beim Bau einer unterirdischen Rohrleitung
resultieren vor allem aus den Vorhabenbestandteilen des Rohrgrabens und des Fahrstreifens,
wahrend die Ubrigen Vorhabenbestandteile deutlich geringere Auswirkungen aufweisen (Fla-
chen der Oberboden- und Aushubmieten, Rohrlagerplatze) bzw. nur punktuell im Trassenver-
lauf vorkommen (Pref3gruben, Stationen). Die Auswirkungen betreffen vorwiegend den dauer-
haften Verlust der Archivfunktion beim Umlagern bislang ungestérter Bodenschichten, die
Beeintrachtigung der Bodenfunktionen durch Verdichtungen aufgrund mechanischer Bela-
stungen sowie die Erosionsgefahr von nicht vegetationsbedeckten Flachen. Vom flachenhaf-
ten Umfang untergeordnet, flr den betroffenen Standort jedoch von deutlich gré3erer Erheb-
lichkeit ist der dauerhafte Verlust des Bodens und seiner Funktionen durch die Versiegelung
und Befestigung auf den Stationsflachen.

Von den geplanten temporéaren Nebenanlagen sind die Wirkungen der Rohrlagerplatze und
der Enteisenungsanlagen denen des Fahrstreifens vergleichbar, die der Erdbecken zu den
Enteisenungsanlagen jedoch denen des Rohrgrabens.

Grundsatzlich kann auch festgestellt werden, daf3 sich die Einwirkung durch das Vorhaben
gegeniuber dem Boden ausschliel3lich auf den Bereich der Arbeitsflachen beschréankt. Einwir-
kungen auf3erhalb des Arbeitsstreifens kommen in der Regel nicht vor bzw. resultieren dann
aus Wechselwirkungen mit anderen Schutzgitern.
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Die Projektwirkungen differieren je nach Vorhabenbestandteil innerhalb des Arbeitsstreifens
zum Teil erheblich. So ist die Einwirkung auf die Archivfunktion des Bodens dort am starksten,
wo es zur tiefgreifenden Durchmischung der gewachsenen Horizontabfolge kommt, im Rohr-
graben und in Pressgruben sowie auf den Flachen der Absperrstationen. Auf Flachen, die
ohne Umlagerung beansprucht werden (z.B. Flachen fur Oberbodenmieten), wird die Archiv-
funktion in der Regel nicht beeintrachtigt.

Starker als die Ubrigen Projektwirkungen ist eine baubedingte Erhéhung der Erosionsanfal-
ligkeit (gegenlber Winderosion) nicht nur abh&ngig von einem der Vorhabenbestandteile, son-
dern auch vom Verhaltnis zur Umgebung. Baustellenflachen, die in Vergleich zur Umgebung
eine geringere Vegetationsbedeckung und ein gestértes Geflige (z.B. die Bodenmieten) ha-
ben, sind starker anfallig gegenuiber Erosion durch Wind als die Umgebung.

Die Einwirkungsintensitat des Vorhabens in Bezug auf die Verdichtungsempfindlichkeit ist da-
gegen meist im Fahrstreifen und anderen haufig tberrollten Arbeitsstreifenbereichen am hoch-
sten einzustufen. Der Bereich der Bodenmieten weist in Bezug auf die Verdichtung dagegen
ebenfalls nur eine geringe Einwirkungsintensitat auf.

Daraus folgt, daf? gegenuber dem Schutzgut Boden einzelne Vorhabenbestandteile die be-
sonders spezifischen Projektwirkungen entfalten. Die hdchste Einwirkungsintensitat betrifft da-
bei den Fahrstreifen und den Bereich des Rohrgrabens.

Abgesehen von dem bereits mit der einmaligen Umlagerung verursachten Verlust der Archiv-
funktion kénnen die meisten der anderen Projektwirkungen jedoch zum Teil vermieden bzw.
in ihren Auswirkungen deutlich vermindert werden.

Aus der engen Verzahnung des Bodens mit den anderen Schutzgitern ergeben sich zudem
zahlreiche Wechselwirkungen mit diesen. So tangiert die Erosion von Boden - aufgrund feh-
lender Vegetationsbedeckung - wegen des Feinmaterialverlustes zugleich die Nutzungsfunk-
tion oder das Biotopentwicklungspotential, zugleich aber auch das Schutzgut Pflanzen/ Tiere,
haufig in Verbindung mit Oberflachengewassern, beim Eintrag von ausgewehtem Feinmaterial
in Gewasser oder angrenzende Biotopflachen.

441 Versiegelung

Eine der maf3geblichen Projektwirkungen bei Bauvorhaben im Auf3enbereich betrifft den dau-
erhaften Bodenverlust durch Versiegelung bzw. Teilversiegelung. Bei der Versiegelung geht
der Boden und damit seine Funktionen vollstandig, irreversibel und dauerhaft verloren. Damit
ist die Projektwirkung Versiegelung auch nicht fur MalBhahmen im Rahmen eines Boden-
schutzkonzepts zuganglich.

Aus Sicht des Schutzgutes Boden ist jede Versiegelung natirlichen Bodens eine erhebliche
Projektwirkung hoher Einwirkungsintensitat, da Boden in tUberschaubaren Zeitrdumen nicht
vermehrbar und nicht wiederherstellbar ist. Insgesamt hat die Versiegelung von Boden der
Verlegung von unterirdischen Rohrleitungen jedoch nur einen geringen Umfang bei den Pro-
jektwirkungen, besonders auch im Vergleich zu Bauvorhaben des Hoch- und StraRenbaus.

Nur auf den Stationsflachen (Absperrstationen, Armaturengruppen und dergl.), die aber nur
einen sehr kleinen Anteil am gesamten Bauvorhaben haben, kommt es auch bei einer
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Pipelineverlegung durch Befestigung und Versiegelung zu einer weitergehenden Beeintrach-
tigung der Bodenfunktionen.

4.4.2 Verdichtung

In Abhéngigkeit von Witterung und eingesetzten Maschinen besteht das Risiko, dass es auf-
grund mechanischer Belastungen durch das Befahren des Baustellenbereichs mit Maschinen
baubedingt zu Verdichtungen kommt. Bodenverdichtung ist bei Bauarbeiten, die auf natdrli-
chen Bdden durchgefihrt werden, eine besonders relevante Projektwirkung.

Nach der DIN 19639 ist die Wahrscheinlichkeit einer erheblichen Bodenverdichtung ist beson-
ders hoch far

= Bdden mit einer Grundwasserstufe (GWS) von 1, 2, 3 oder 4 (nach DIN 4220),
= Bdden mit vergleichbarem Stauwassereinfluss und
= stark humose Boden mit einem Humusanteil von tber 8 % (Massenanteil).

Bdden mit einem Tongehalt von Gber 40 % sind besonders plastisch verformbar, sodass ver-
ursachte Verdichtungen in der Regel nicht reversibel sind.

Die Verdichtungsempfindlichkeit eines Standorts ist nicht nur von der dem Boden immanenten
Bodenart und dem Humusgehalt abhangig, sondern auch von der im Jahresverlauf sowie wit-
terungsabhangig wechselnden Wassersattigung (Bodenfeuchte). Je hoher der Wassergehalt
im Boden, desto geringer ist generell die Tragfahigkeit. Eine geschlossene Pflanzendecke
(Grasnarbe) mit einem dichten Wurzelfilz kann die Tragfahigkeit des Bodens wiederum erho-
hen. Vorhabenseitig sind das Eintreten und die Schwere der Verdichtung abhangig von der
Anzahl der Uberrollvorgange und dem dabei ausgetibten Druck, der wiederum abhangig ist
vom Gewicht, dem Fahrwerk (Raupenkette bzw. Reifen) sowie von der Geschwindigkeit des
Fahrzeugs.

Die Einstufung der Verdichtungsempfindlichkeit einer Flache ful3t zudem auf einer Synthese
der Bodenmerkmale mit den Klimadaten. Zu berlcksichtigen bei der Einstufung ist die Haufig-
keit des Auftretens hoher Bodenfeuchte in Jahresverlauf. Grundsatzlich kann dabei im Mittel
im Sommerhalbjahr mit trockneren Bodenverhaltnissen gerechnet werden als im Winter.

Bodenverdichtungen entstehen baubedingt durch Befahren des Bodens mit schweren Maschi-
nen bzw. schwerem Gerat. Damit kdnnen Bodenverdichtungen grundsatzlich auf allen Bau-
stellenflachen und Zuwegungen auftreten. Auch eine unsachgeméaf3e Riickverfiillung von Bau-
gruben kann eine Verdichtung verursachen. Weniger gefahrdet sind lediglich die Flachen unter
den Oberboden- und Aushub-Mieten.

Durch den Einsatz von Lastverteilplatten oder Baustraf3en sind Bodenverdichtungen vermeid-
bar. Nach Abschluss des Bauvorhabens kénnen bei dennoch entstandenen Verdichtungen
auch MeliorationsmafRnahmen wie eine Tiefenlockerung erforderlich werden, um ggf. doch
verursachte Verdichtungen wieder zu beseitigen.

Im hier anstehenden Vorhaben ist gemafRR dem Erlauterungsbericht (Teil A Unterlage 1) bei
Vorliegen zeitweise oder dauerhaft nicht ausreichend tragféahigen Bodens auf der Baustellen-
flache die Anlage einer Baustral3e bzw. die Verwendung von Lastverteilplatten vorgesehen.
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Daher wird davon ausgegangen, dass Bodenverdichtungen im anstehenden Vorhaben weit-
gehend vermieden werden kénnen.

Im Gegensatz zur frilheren gangigen Baupraxis, den Oberboden von der gesamten Baustel-
lenflache abzutragen und den freigelegten Unterboden zu befahren bzw. eine Befestigung
(Baustral3e oder Lastverteilplatten) auf dem Unterboden herzustellen, gilt nun (vgl. DIN
19639), die Befestigung im Regelfall direkt auf dem Oberboden zu verlegen. Nur bei temporar
uber 6 Monaten beanspruchten Bodenflachen ist der Oberboden in der Regel abzutragen und
zwischenzulagern.

Generell ist der Oberboden nach der DIN dann abzutragen, wenn der Unterboden bzw. Unter-
grund beispielsweise aufgrund eines sehr hohen Steingehaltes eine deutlich geringere Ver-
dichtungsempfindlichkeit als der Oberboden aufweist.

In diesem Bodenschutzkonzept werden mogliche MalRnahmen zur Vermeidung von Verdich-
tungen, aber auch Malinahmen zur Wiederherstellung, Nachsorge und Sanierung von Ver-
dichtungen des Unterbodens (vgl. Kap.5) umfassend dargestellt.

Von entscheidungserheblicher Bedeutung ist die Tiefenlage der Verdichtung. Der Unterboden
regeneriert sich im Gegensatz zum Oberboden bei eingetretenen Verdichtungen wesentlich
langsamer, zudem kdnnen Verdichtungen des Unterbodens deutlich schlechter wieder aufge-
lockert werden. Dennoch stehen (vgl. Kap. 5.4.1) MaRRnahmen zur Verfligung, auch Verdich-
tungen des Unterbodens wieder aufzulockern, sind jedoch aufwendig und kostenintensiv. Auf-
grund dessen werden Bodenverdichtungen hier als reversibel eingestuft.

4.4.3 Vermischung von unterschiedlichen Bodenschichten

Bodden weisen, nach Bodentyp und Ausgangssubstrat, eine typische Horizontabfolge (charak-
teristischer Aufbau aus Schichten mit zum Teil unterschiedlichen physikalischen und chemi-
schen Eigenschaften) auf. Auf dieser Horizontabfolge basieren nicht nur die nattrlichen Bo-
denfunktionen (Filter-, Puffer- und Regelungsfunktion), sondern auch die Nutzungsfunktion
(natdrliche Bodenfruchtbarkeit) und die Funktion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte
bei besonderen, in der Regel seltenen und schutzwirdigen Bbden.

Die Archivfunktion eines Bodens speist sich dabei aus seiner Funktion als Urkunde der Natur-
geschichte (Bodengenese, Ausgangsgestein, Landschaftsgeschichte, Geotope) und der Kul-
turgeschichte (Moore, Bodenmel3netz sowie archaologische Fundstellen).

Die naturliche Lagerung und das Gefiige des Bodens werden durch den Abtrag des Oberbo-
dens sowie den Aushub des Rohrgrabens weitgehend zerstortl. Wenn der Wiedereinbau der
haufig nur wenige Dezimeter méachtigen Horizonte lagerichtig vorgesehen ist, erfiillt der Boden
danach grundsatzlich wieder seine natirlichen Bodenfunktionen (Filter-, Puffer- und Rege-
lungsfunktion) sowie seine Nutzungsfunktion (nattrliche Bodenfruchtbarkeit). Lediglich der
Verlust der Archivfunktion ist fur Ma3nahmen des Bodenschutzkonzepts nicht zugénglich. Die
Archivfunktion des Bodens im wiederverfillten Rohrgraben muss daher auch bei lagerichtigem

1 Nur bei Béden unter ackerbaulicher Nutzung stellt der Abtrag des Oberbodens keinen Eingriff in die Horizontie-
rung dar, da dieser bereits nutzungsbedingt (Pflughorizont) regelméafig umgelagert wird.
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Wiedereinbau des Bodens als erheblich beeintrachtigt bewertet werden. Der Verlust der Ar-
chivfunktion kann durch MalRnahmen zur Vermeidung der Durchmischung der verschiedenen
Horizonte im Rohrgraben nur reduziert, jedoch nicht vermieden werden.

Allgemeiner Stand der Technik bei der Verlegung unterirdischer Rohrleitungen ist, zumindest
eine Trennung von Oberboden und Unterboden vorzunehmen. Die Trennung von Ober- und
Unterboden wird daher als obligatorisch vorausgesetzt und nicht als Mafinahme der Hori-
zonttrennung angesehen. Bei Boden mit Gber die Grabentiefe &hnlichen physikalischen und
chemischen Eigenschaften der Horizonte reicht dieses Vorgehen aus, die natirlichen Boden-
funktionen und die Nutzungsfunktion weitgehend gleichartig wiederherzustellen. Besteht je-
doch eine weitere deutliche Horizontierung der Boden, ist diese einfache Trennung nicht aus-
reichend. Bei der Trassierung Uber Béden mit deutlich mehrschichtigen Profilen muss der
Aushub daher horizontgetreu ausgehoben, auf raumlich getrennten Mieten gelagert und lage-
richtig wieder eingebaut werden.

Mehrschichtige Profile sind dabei nicht nur bei als solche gekennzeichneten seltenen Bdden
mit Archivfunktion, wie z. B. Moorb6den, zu erwarten, sondern kdnnen auch bei weitverbreite-
ten Boden unter intensiver landwirtschaftlicher Nutzung vorkommen. Hier sind es z.B. Boden
wie Parabraunerden, die haufig einen (nahezu) steinfreien B-Horizont tUber starker steinhalti-
gem C-Untergrund (z. B. L6R Uber kiesfihrenden Terrassenablagerungen) aufweisen, aber
auch andere deutlich geschichtete Boden (z. B. Lehm Uber Sand). Insbesondere bei intensiver
landwirtschaftlicher (ackerbaulicher) Nutzung kommt dem feinmaterialreichen B-Horizont eine
essentielle Funktion fir die Ertragsfahigkeit des Standortes zu, er dient insbesondere als Was-
ser- und Nahrstoffspeicher. Steine im B-Horizont verringern diesen Speicher, beim Anbau von
Hackfruchten oder Sonderkulturen kdnnen sie zudem zu Beschadigungen der Friichte und der
Erntegeréate fuhren.

Es ist daher darauf zu achten, dass mehrschichtige Profile ohne Vermischung mit grof3ter
Sorgfalt getrennt ausgehoben und getrennt gelagert werden - erforderlichenfalls sind ohne
Vermischungsbereich mehrere getrennte Unterbodenmieten anzulegen -, um einen anschlie-
Renden horizontgetreuen Wiedereinbau zu ermdglichen und einen Eintrag von Steinen in ur-
sprunglich steinfreie Bodenschichten zu vermeiden.

Daher werden in diesem Bodenschutzkonzept mégliche MaRnahmen zur Vermeidung der
Durchmischung (vgl. Kap. 5) dennoch umfassend dargestellt.

Bei archaologischen Fundstellen handelt es sich nicht um eine Bodenfunktion. Daher sind
Bau- und Bodendenkmaler kein Gegenstand des Bodenschutzkonzeptes, sondern werden im
Genehmigungsverfahren im Rahmen des Schutzgutes Kultur- und Sachguter betrachtet. Hin-
sichtlich der Projektwirkungen kommt es dabei jedoch durchaus zu Uberschneidungen mit der
Archivfunktion des Bodens, da in beiden Féllen der Verlust bereits beim Umlagern bislang
ungestorter Bodenschichten auftritt.

4.4.4 Erosion und Materialaustrag

Die Anfalligkeit eines Standorts gegeniber Erosion korreliert mit der Féahigkeit dieses Standor-
tes, ein Niederschlagsereignis durch Interzeption und Versickerung aufzufangen (Wassere-
rosion) bzw. mit der Fahigkeit der Vegetation dieser Flache, die Bodenpartikel zu binden und
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die bodennahe Windgeschwindigkeit zu reduzieren (Winderosion). Ubersteigt ein bestimmter
Niederschlag bzw. ein Starkwindereignis diese Fahigkeit, kommt es zum Abtrag von Boden-
partikeln und dadurch zu Erosion.

Die Erosionsanfalligkeit wird Gberwiegend durch die Bodenart bestimmt. Besonders erosions-
empfindlich sind Boden aus Schluff und Feinsanden. Boden aus groberem Sand oder aus Ton
weisen dagegen eine eher geringe Erodierbarkeit auf. Neben geringen Humus- und Skelett-
gehalten erhéhen weitere pedogene Faktoren (geringe Aggregatstabilitdt und schlechte Was-
serdurchlassigkeit) die Empfindlichkeit. Zusatzlich beeinflusst aber vor allem auch die Topgra-
phie und die Vegetationsbedeckung die Erodierbarkeit.

Dabei kommt es auch zu einer Wechselwirkung zwischen der Verdichtungsempfindlichkeit des
Bodens und seinem Erosionsrisiko, insbesondere deshalb, weil beide Risiken bodenartbedingt
haufig fur dieselben Bdden zutreffen. Baubedingte Verdichtungen, insbesondere in unge-
schutzten Fahrbereichen, erhéhen zugleich das Erosionsrisiko, da durch die Verdichtung die
Infiltrationsrate des Bodens reduziert wird. Damit kann auf Standorten, die gleichzeitig verdich-
tungsempfindlich und erosionsanfallig sind, die Baustellenflache auslésend oder verstarkend
flr Erosion wirken.

Bei einem Bauvorhaben im AulRenbereich wirkt erosionsverursachend bzw. fihrt zu einer Er-
héhung der Erosionsanfalligkeit vor allem eine im Verhaltnis zur Umgebung geringere Vege-
tationsbedeckung der Baustellenflache, aber auch der Oberboden- und Aushubmieten. Bei
den Mieten wirken die vergrof3erte Steilheit der Mietenflanken sowie die verringerte Kohasion
der Bodenpartikel aufgrund der umlagerungsbedingten Zerstérung der Bodenaggregate und
die fehlende Vegetationsbedeckung zusatzlich verstarkend. Erosionsverstarkend wirken vor
allem Bauvorhaben mit ausgedehnten, zusammenhangenden Arbeitsstreifen.

445 Entwasserung

Bodenhorizonte aus organischem Material (Torf) sind auch gegeniber einer nur kurzzeitigen
Entwasserung sehr empfindlich und reagieren sehr schnell mit einer nicht reversiblen Verer-
dung (Oxidation). Ahnlich verhélt es sich mit den aktuell und potenziell sulfatsauren Boden, in
denen unter wassergesattigten, anaeroben Bedingungen reduziert Sulfid festgelegt und kon-
serviert vorliegt. Bei Entwasserung und Bellftung dieser Materialien kommt es sehr schnell
zur Oxidation von Pyrit und FeS und zur Bildung von Schwefelsaure.

Torffilhrende B6den wie Moore und Anmoorgleye sowie aktuell und potenziell sulfatsaure B6-
den kommen im Untersuchungsraum in groRem Umfang vor (vgl. Kap. 3.5.4 und 3.5.5), dabei
kommt es in weiten Bereichen auch einer Uberschneidung, da die potenziell sulfatsaure Mar-
schen haufig einen mineralisch tUberdeckten Torfhorizont enthalten.

Auch die nur temporaren Wasserhaltungsmafnahmen beim Aushub des Rohrgrabens kénnen
in dem daraus resultierenden Absenktrichter in Mooren und sulfatsauren Boden daher vorha-
benbezogene Wirkungen hervorrufen. Andere mineralische, auch nasse, Bodenhorizonte sind
demgegeniber gegen eine kurzzeitige Entwasserung deutlich weniger empfindlich.
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4.4.6 Einbringung von Fremdmaterial und Abfuhr von Boden

Das Einbringen von Fremdmaterial findet beim Bau von unterirdischen Rohrleitungen in der
Regel nicht statt, abgesehen von der Rohrleitung selbst, die jedoch einen inerten Korper im
Boden darstellen wird. Diese Leitung wird nach der Verlegung wieder mit dem autochthonen
Bodenaushub tberdeckt und rekultiviert. Die Verdrangungsmassen werden in der Regel mit
einer geringfiigigen Uberhdhung tiber dem Rohrgraben im Arbeitsstreifen eingeebnet und ver-
bleiben auf der Flache.

Eine Ausnahme stellt die Verwendung von Bettungssand dar, der jedoch im Pipelinebau nur
ausnahmsweise eingesetzt wird, wenn der autochthone Bodenaushub auch mittels Einsatz
von Sieb- oder Brechmaschinen nicht fiir den Einbau am Rohr aufbereitet werden kann. Das
Auf- und Einbringen von Bodenmaterialien ist regelmafig nicht vorgesehen.

Eine Gefahr, auf diesem Pfad baubedingt Giber kontaminiertes Bodenmaterial Schadstoffe in
den Boden einzutragen, besteht somit in der Regel nicht. Stellenweise kdnnen jedoch im Rah-
men der Baugrunduntersuchungen auch geogene oder nutzungsbedingte Vorbelastungen
festgestellt werden.

Grundsatzlich bestehen fur alle Baustoffe wie auch flr Boden strenge abfall- und bodenschutz-
rechtliche Vorgaben hinsichtlich ihrer Schadstoffgehalte bzw. -eigenschaften (LAGA M20,
BBodSchV). Sofern diese Bestimmungen eingehalten werden, geht davon keine Gefahrdung
fur den Boden aus. Bei einem Wiedereinbau von gemafl VwV-Boden einstufungsrelevanten
Bodenmaterial werden die Einschrankungen in der VwV-Boden, Abschnitt 5.2, beachtet.

4.4.7 Kontamination mit schadlichen Stoffen

Wahrend der Bauphase kann es durch Unfélle, unsachgemafie Handhabung, vor allem beim
Betanken, aber auch z.B. durch Kraftstoffdiebstahl an abgestellten Maschinen zum Austritt
von Kraft- und Schmierstoffen, Hydraulikflissigkeit u.a. aus Maschinen kommen und damit zu
einer Kontamination des Bodens mit Schadstoffen. Hierbei handelt es sich in allen Fallen nicht
um planmé&Rige Projektwirkungen.

Zu einer moglichen Staubbelastung der Umgebung kann es baubedingt beim Befahren und
Umlagern hinreichend abgetrockneten Bodens kommen, diese Projektwirkung ware aber der
der landwirtschaftlichen Nutzung vergleichbar. Eine Eutrophierung und Nahrstoffanreicherung
von Boden finden weder durch den Bau noch den Betrieb der Rohrleitung statt. Auch ein bau-
bedingter Eintrag von Schadstoffen findet im Regelbaubetrieb nicht statt, sondern wéare Folge
einer Havarie.
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5 MalRnahmen zum Bodenschutz

Das hier vorgelegte Bodenschutzkonzept soll dazu dienen, die Bodenfunktionen auf den Ar-
beitsflachen zu erhalten, vorhabenbedingte Beeintrdchtigungen des Bodens zu vermeiden
bzw. unvermeidbare Auswirkungen zu minimieren. Ziel ist, eine dem Boden gemal den ge-
setzlichen Regelungen angepasste Realisierung des Vorhabens zu ermdéglichen.

Das Bodenschutzkonzept ist zur Genehmigungsplanung gemaf der DIN 19639 mit den in Ta-
belle 9 genannten Inhalten zu erstellen. Es beschreibt das zeitliche und rdumliche Manage-
ment textlich und durch groBmafstabliche Plane (Bodenschutzplan). Es beinhaltet die not-
wendigen MalRhahmen, die zur Erhaltung oder Wiederherstellung der am Standort vor der
Baumaflnahme angetroffenen nattrlichen Bodenfunktionen oder zur Herstellung der fir das
Rekultivierungsziel notwendigen Bodenqualitat erforderlich und bei der Bauausfihrung zu be-
rucksichtigen sind.

Tabelle 10: Inhalte des Bodenschutzkonzepts
Inhalte des Bodenschutzkonzepts siehe Kapitel
Vorhabenbeschreibung und Planungsvorgaben 41-43
Bodenbezogene Datenerfassung und Bewertung 3.3-35

Auswirkungen, vorhabenbezogene zu erwartende Beeintrachtigungen der Bo- | 4.4
denqualitét und der Funktionserfillung

Vermeidungs- und Minderungsmafnahmen mit konkreter Beschreibung der 52-55
geplanten MaRnahmenumsetzung

Bodenschutzplan als raumliche Darstellung der baubegleitenden Bodenschutz- | Plananlage C 20.2.7
maflnahmen

Vermittlung von Informationen 5.1,5.3.18
Dokumentation 51
RekultivierungsmaRnahmen zur Wiederherstellung durchwurzelbarer Boden- 538,54
schichten

Zwischenbewirtschaftung (vorhabenbezogen) 54.4
MaRnahmen bei Funktionseinschrankungen (bei Bedarf) 5.4

Der Bodenschutzplan beinhaltet gemaR der DIN 19639 als zeichnerische Darstellung die
raumliche Konkretisierung von BodenschutzmafRnahmen (MalRnahmenkarte), die in der Bau-
phase umzusetzen sind, und ist ein zwingender Bestandteil des Bodenschutzkonzeptes. Ziel-
malfistab flir den Bodenschutzplan ist 1:5.000 oder gréRer. Im Bodenschutzplan sind alle ge-
planten Bau- und Arbeitsflachen und damit die betroffenen Bodenflachen dargestellt.

Die erforderlichen Mafinahmen im Bodenschutzplan sind aus den Empfindlichkeiten des durch
die Arbeitsflachen beanspruchten Bodens abgeleitet. Diese Empfindlichkeiten sind durch far-
bige trassenparallele Balken im Plan gekennzeichnet. Einzelne Empfindlichkeiten sind teil-
weise auch von aufReren Faktoren abhéngig, so dass die konkret anzuwendende Malihahme
zum Teil erst in der Bauausfihrung situations- bzw. lageabhéangig festgelegt werden kann.
Daher sind die Empfindlichkeiten auch fur die Trassenabschnitte mit geschlossenen Bauver-
fahren (HDD, Pressungen) dargestellt. Auf den Abschnitten mit unterirdischem Vortrieb ohne
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oberirdische Arbeitsflache entféllt dabei die Notwendigkeit fiir die entsprechenden Maf3nah-
men.

Aus der regelhaften Anlage des Arbeitsstreifens mit der parallelen Unterteilung in Flachen fur
den Rohrgrabenaushub, Fahr- und Arbeitsstreifen sowie den Rohrgraben ergibt sich, daf3 die
dargestellten Empfindlichkeiten bzw. die Malinahmen zur Vermeidung von Verdichtungen fla-
chig fur die gesamte oberirdische Arbeitsflache einschliel3lich der Flachen fur die Rohrauslage
des HDD-Vortriebs und der Rohrlagerplatze sowie auf den Flachen der Enteisenungsanlagen
gelten, die Ubrigen MaRnahmen dagegen nur beim Eingriff in den Boden einschlagig sind und
sich daher nur auf den Rohrgraben, die Baugruben sowie die Erdbecken an den Enteisenungs-
anlagen beziehen, sich dort aber unter Umstéanden mehrfach tberlagern. Eine grafische Un-
terteilung der Arbeitsflachen im MaRnahmenplan wird aufgrund der Uberlagerungen als nicht
zZielfhrend angesehen.

Vorhabenbezogen ist daher vor Baubeginn in Abstimmung mit dem Vorhabentrager der Bo-
denschutzplan zu aktualisieren bzw. zu erganzen.

Bei allen Bodenarbeiten ist darauf zu achten, dass die Vermeidung schadlicher Bodenveran-
derungen vor deren Beseitigung geht (Vermeidungsgrundsatz).

Dennoch unterliegen die Ma3nahmen zum Bodenschutz, ebenso wie die Mal3nahmen zum
Schutz der anderen Schutzguter, der Abstimmung und Koordinierung, zum einen mit den tech-
nischen Belangen des Leitungsbaues, zum anderen mit den Belangen der anderen Schutzgu-
ter.

Die Tabelle 4 der DIN 19639 stellt als eine Matrix eine Auswahl von Bodeneigenschaften einer
Auswahl an baubedingten Flacheninanspruchnahmen gegeniber. Grundsatzlich werden nach
dieser Matrix die meisten Kombinationen als guinstig bzw. als mit standortbezogenen Vermei-
dungsmafinahmen durchfiihrbar beschrieben. Als eine der zu vermeidenden Kombinationen
wird jedoch die Lagerung zur Rekultivierung bestimmten Bodenmaterials auf besonders ver-
dichtungsempfindlichen Béden beschrieben. Dies ist auf Linienbaustellen zur Verlegung von
unterirdischen Rohrleitungen jedoch nicht zielfilhrend umzusetzen, da das Regelbauverfahren
die rohrgrabenparallele Aufmietung des fur die Wiederverfiillung vorgesehenen Bodens vor-
sieht, da das Laden, Abfahren und Wiederanliefern dieses Bodens einen erheblichen zusatz-
lichen Baustellenverkehr bedingen wiirde.

Die nachfolgenden Malinahmen verstehen sich daher als Empfehlungen, die je nach Bedarf
und Notwendigkeit vor Ort Anwendung finden kdnnen. Fur einzelne Auswirkungen sind meh-
rere mogliche MalRnahmen aufgefuhrt, ihre Reihenfolge in diesem Bodenschutzkonzept stellt
keine Rangfolge dar und ist nicht wertend. Je nach konkreten Umsténden kann dabei die An-
wendung einer oder auch mehrerer MaRnahmen sinnvoll oder erforderlich sein. Die erforder-
liche Konkretisierung ist daher haufig erst unmittelbar zur Bauausfilhrung maéglich.

Eine der Aufgaben der bodenkundlichen Baubegleitung (siehe Kap. 5.1) ist es, in diesen Ab-
wagungen zu moderieren.

In Anlehnung an die allgemein tbliche Unterteilung (beispielsweise in LLUR 2020 oder DVGW
2016) werden die MalRnahmen in die folgenden Phasen gegliedert:
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= P = Malnahmen in der Planungsphase (Ausfihrungsplanung)
» B = Malnahmen in der Bauausfihrung
= W = Malinahmen zur Wiederherstellung, Nachsorge und Sanierung.

Grundsatzlich ist eine strikte Trennung insbesondere in Planung und Ausfiihrung jedoch weder
moglich noch sinnvoll, da die unter 'Planungsphase’ (vgl. Kap. 0) aufgefiihrten Maf3nahmen
ihren Niederschlag naturlich in der Bauausfuihrung finden missen, andererseits fur die unter
'‘Bauausfihrung' (vgl. Kap. 5.2.7) aufgefihrten MaRnahmen die Voraussetzungen bereits in
der Ausfiihrungsplanung gesetzt werden muissen.

Auch wenn bei einzelnen MalBhahmen kein expliziter Querverweis angegeben ist, sind die
einschlagigen untergesetzlichen Vorgaben (DIN 19639 Bodenschutz, DIN 18300 Erdarbeiten,
DIN 18915 Bodenarbeiten, DIN 19731 Verwertung von Bodenmaterial) bei den Bodenarbeiten
grundsatzlich zu beachten.

5.1 Bodenkundliche Baubegleitung

Es ist empfehlenswert, fir den Bau eine Bodenkundliche Baubegleitung einzusetzen. Die Bo-
denkundliche Baubegleitung dient dem Vollzug der bodenschutzfachlichen und -rechtlichen
Anforderungen im Zusammenhang mit Bauvorhaben, insbesondere der Vorsorge gegeniuber
schadlichen Bodenveranderungen.

Die Aufgaben und Vorteile einer Bodenkundlichen Baubegleitung sind ausftihrlich beschrieben
im Leitfaden "Bodenkundliche Baubegleitung (BBB)" (BVB 2013 - siehe Literatur- und Quel-
lenverzeichnis). Eine tabellarische Ubersicht tiber die Aufgaben findet sich auch in LLUR 2020
(dort Anhang C, Checklisten 4 - 14). In der Checkliste 4 sind die grundlegenden Aufgaben der
Bodenkundlichen Baubegleitung zusammengefasst:

Tabelle 11: Grundlegende Aufgaben der Bodenkundlichen Baubegleitung (Quelle: LLUR 2020)

Nr. Durchzufiihrende Arbeitsschritte

1 regelmaRige Baustellenbegehungen

2 Durchfiihrung begleitender Messungen (z. B. Bodenwassergehalt) und Begutachtung der BaumaRnah-
men hinsichtlich witterungsangepasster Arbeitsweisen und der Einhaltung der Bodenschutzbestimmun-
gen

3 Dokumentation aller bodenrelevanten Belange des Baubetriebs und der Bauausfiihrung (Bautagebuch,

Fotodokumentation, Abnahmeprotokolle, Abschlussdokumentation etc.)

4 Beratung hinsichtlich des sachgerechten und bodenschonenden Maschineneinsatzes (Befahrbarkeit, Ta-
buflachen, BaustraRen, Uberfahrten)

5 Teilnahme und Beratung bei Bau- und Bauabschnittsbesprechungen

6 Uberpriifung des Bodenmanagements (sachgerechter Ausbau, Bodentrennung, Zwischenlagerung, Wie-
dereinbau)

7 Begutachtung und Untersuchung von Erdbaustoffen (Materialkontrollen, Eignungsprifungen, Verwer-

tungsklassen)

8 Begutachtung und Beratung hinsichtlich der sachgerechten Wiederherstellung von ehemaligen Aushub-
bereichen
9 ggf. Uberpriifung der Gewassergiite und Wasserhaltung (Wasserbeprobungen)
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Nr. Durchzufiihrende Arbeitsschritte
10 Beweissicherung im Schadensfall (Feldmessungen, Probenahmen, Stellungnahmen) und Meliorations-
vorschlage

11 Empfehlungen zur sachgerechten Rekultivierung und Beratung zur Folgebewirtschaftung in Abstimmung
mit dem Grundeigentiimer oder dem zustandigen landwirtschaftlichen Berater

12 Begleitung von Behdorden bei Ortsbesichtigungen

13 Mediation bei Gesprachen/Konflikten mit Eigentiimern, Pachtern oder Behdrden

Punkt 2 beinhaltet u.a. die regelmafRige Erhebung der plastischen Eigenschaften der Béden
bzw. der Wasserspannung wahrend der Bauausfihrung als Grundlage fir die Bewertung der
Tragfahigkeit bzw. Verdichtungsempfindlichkeit.

Die Bodenkundliche Baubegleitung kann die Anwendung der in diesem Konzept vorgeschla-
genen MalRnahmen planen und vorbereiten, Uberprifen und vor Ort unterstitzen.

Durch die Einbindung einer Bodenkundlichen Baubegleitung tbergreifend in die verschiede-
nen Planungs- und Bauphasen bis hin zur Nachsorge ist diese ein tragendes Element eines
Bodenschutzkonzepts. Eine weitere Aufgabe ist die Beweissicherung in Hinblick auf eine Sa-
nierung verbleibender Bodenbeeintrachtigungen.

Die Bodenkundliche Baubegleitung hat in der Regel gegentiber dem Bauausfihrenden keine
Weisungsbefugnis, insbesondere auch nicht in Hinblick eines mdglichen Baustopps oder einer
Bauunterbrechung. Aufgabe der Bodenkundlichen Baubegleitung sollte es aber sein, die we-
sentlichen Belange zwischen dem Vorhabens- bzw. Bautrager und den Bodenschutzbehérden
und sonstigen Genehmigungsbehérden rechtzeitig abzustimmen.

In den folgenden empfohlenen MalRnahmen nimmt die bodenkundliche Baubegleitung haufig
eine zentrale Rolle ein, auf die in den einzelnen Phasen und MaRhahmen Bezug genommen
wird.

In Hinblick auf verdichtungsempfindliche Béden hat die Bodenkundliche Baubegleitung die
Verdichtungsempfindlichkeit zum Zeitpunkt der Bauausfuihrung in Abhangigkeit der Boden-
feuchte und der Witterung zu prifen und zu tberwachen. Der BVB (2013) empfiehlt, aufgrund
der Begutachtung vor Ort die Einsatzgrenzen der vorgesehenen Maschinen nach einer ver-
einbarten Methode zu ermitteln: "Welche Methodik und welche Einsatzgrenzen von der Bo-
denkundlichen Baubegleitung verwendet werden soll, ist bei der Beauftragung der Boden-
kundlichen Baubegleitung anhand der Ausfiihrungsplanung zweifelsfrei vertraglich zu regeln.”

Nach derzeitigem Planungsstand ist fir das geplante Vorhaben der Einsatz einer Bodenkundli-
chen Baubegleitung bereits vorgesehen.
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5.2 MalRnahmen in der Ausfihrungsplanung

Unter den Malinahmen in der Planungsphase sind solche MalRnahmen zu verstehen, die be-
reits im Rahmen der Ausfuhrungsplanung im Vorfeld der Bauausfuhrung erfolgen missen, um
zu einer Eingriffsminimierung zu fuhren.

Je fester bereits in der Ausfuhrungsplanung der Baumafinahme der Bodenschutz verankert
wird, desto eher wird in der Praxis auch eine bodenschonende Bauausfihrung maoglich sein.
Samtliche den Boden betreffenden Belange missen vor Beginn der Bauarbeiten definiert und
allen am Bau Beteiligten bekannt sein.

Die Bodenkundliche Baubegleitung (vgl. Kap. 5.1) ist bei den planerischen MaRhahmen nicht
in allen Fallen gesondert erwéhnt, sie sollte fir die Belange des Bodenschutzes aber bereits
in die Ausfihrungsplanung eingebunden werden.

5.2.1 P-A - Allgemeine MalRnahmen zur Ausfihrungsplanung

Die allgemeinen Mafihahmen gelten grundsatzlich, unabhangig vom Bodentyp und seiner je-
weiligen Empfindlichkeit, fir alle Baustellenflachen des Vorhabens.

Aufgrund ihrer generellen Gultigkeit sind diese Malinahmen auch nicht aus einer spezifischen
Empfindlichkeit des Bodens abgeleitet und insofern auch nicht durch einen farbigen trassen-
parallelen Balken im Plan gekennzeichnet.

5.2.1.1 P-A01 - Identifizierung von Sonderflachen (Moore, sulfatsaure Bdden,
Archivbdden, Altlasten, Biologische Landwirtschaft u.a.)

Flachen bzw. Boden, die voraussichtlich einer besonderen Aufmerksamkeit bedirfen und ggf.
einen besonderen MaRnahmenbedarf nach sich ziehen kdnnen, sind friihzeitig durch die Aus-
wertung vorliegender Daten zu lokalisieren und in die Ausfiihrungsplanung einzubinden. Dazu
gehdren insbesondere Moore, sulfatsaure Boden, Boden mit Archivfunktion, (bekannte) Altla-
sten und Altablagerungen, aber auch Baustellen mit voraussichtlich erh6htem Bedarf fur Mal3-
nahmen zum Schutz vor Verdichtung und fallweise auch Erosion.

Auch wenn Daten teilweise nur als Punktinformationen vorliegen (Altlastenkataster, Baugrund-
untersuchung) oder maf3stabbedingt fur die Ausfihrungsplanung nicht lagegenau interpretiert
werden kénnen (Bodenkarte BK50), ergeben sich daraus und in Verbindung mit der Empfind-
lichkeitsbewertung des UVP-Berichts dennoch Hinweise auf solche Baustellen und ihren Anteil
am Gesamtumfang des Vorhabens.

Identifizierte Sonderflachen mussen nach Mdglichkeit eine angemessene Berucksichtigung in
der Ausfuhrungsplanung finden. Erforderlichenfalls muf die Bodenkundliche Baubegleitung
die Durchfuhrung weitergehender Untersuchungen, z.B. zusétzliche Bohrungen, veranlassen.

Durch die Anlage der Oberboden- und Aushubmieten aus dem Rohrgraben unmittelbar am
Rand des Arbeitsstreifens ist sichergestellt, dal3 der Boden innerhalb der jeweiligen Parzelle
wieder eingebaut wird und es nicht zu einer Vermischung mit dem Boden benachbarter Par-
zellen kommt. Dennoch kann es sinnvoll sein, aufgrund strengerer Bewirtschaftungsrichtlinien
in der biologischen Landwirtschaft und weitergehender Abhangigkeiten, z.B. des Viehbe-
stands von der hofeigenen Futtermittelerzeugung, auch biologisch bewirtschaftete Flachen
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friihzeitig zu identifizieren. Darlber hinaus hat die biologische Landwirtschaft besondere An-
forderungen an die Zertifizierung von Saatgut, was auch bei der Zwischenbegrinung der Aus-
hubmieten sowie ggf. der Begriinung des Arbeitsstreifens entsprechend zu bericksichtigen ist
(vgl. MaRnahme B-A02).

Nach DIN 19639 sind im Bodenschutzkonzept innerhalb der Arbeitsflachen auch Standorte,
auf denen invasive Neophyten wachsen, oder die bodenburtige, schwer bek&dmpfbare Schad-
oder Krankheitserreger enthalten, entsprechend zu kennzeichnen. Bei diesen Flachen ist zu
gewabhrleisten, dass abgetragener Boden am Entnahmeort verwertet oder so entsorgt wird,
dass eine Weiterverbreitung ausgeschlossen ist. Problempflanzen fir die Landwirtschaft, wie
z. B. Ackerschachtelhalm, Landwasserknoterich oder Jakobskreuzkraut sind vorhabenbezo-
gen zu bewerten. lhre Weiterverbreitung ist zu verhindern.

Die Ziele der Verordnung (EU) Nr. 1143/2014 (IAS-Verordnung) zur Préavention der Einbrin-
gung und Ausbreitung invasiver gebietsfremder Arten sind zu beriicksichtigen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand liegen fir den geplanten Arbeitsstreifen keine Hinweise aus
dem Altlastenkataster vor.

5.2.1.2 P-A02 - Anforderungen an die Bearbeitung und Umlagerung des Bodens

Nicht nur beim Befahren (vgl. Kap. 5.2.2) sind die Grenzen der Befahrbarkeit und Bearbeitbar-
keit von Boden in Abhangigkeit von Konsistenzbereichen und Bodenfeuchte zu berticksichti-
gen, sondern auch beim Oberbodenabtrag, dem Aushub des Rohrgrabens und bei seiner Wie-
derverfillung (vgl. Tabelle 11, die eine gekiirzte Zusammenfassung der Tabelle 2 aus der DIN
19639 darstellt).

Tabelle 12: Verdichtungsempfindlichkeit sowie Grenzen der Befahrbarkeit und Bearbeitbarkeit von Bdden in
Abhé&ngigkeit von Konsistenzbereichen und Bodenfeuchte (nach DIN 19639)
Konsistenz- Feuchtestufe Befahrbarkeit Bearbeitbarkeit Verdichtungsemp-
bereich findlichkeit
(bodenartenab-
héngig)
kol feul optimal bindige Béden: mit- | gering
tel bis unginstig;
nicht bindige Bo6-
den: optimal
ko2 feu2 gegeben optimal mittel
ko3 feu3 eingeschrankt, eingeschrankt hoch
nach Nomogramm (ja, wenn im Loffel
rieselfahig)
ko4 feud nur auf befestigten nicht bearbeitbar, hoch
Baustrafien unzulassig
ko5 feub nur auf befestigten nicht bearbeitbar, extrem
Baustralien unzuldssig
ko6 feu6 nur auf befestigten nicht bearbeitbar, extrem
Baustralien unzuldssig
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Nach niederschlagsreichen Witterungsperioden muss der Boden fir die Umlagerung ausrei-
chend abgetrocknet sein. Aufgrund der Witterungsabhangigkeit der Bodenumlagerung muss
fur diese Arbeitsschritte ein Zeitpuffer vorgesehen werden, in dem auch jahreszeittypische
Witterungsverlaufe und Niederschlagshaufigkeiten Berticksichtigung finden.

In Boden unter Grundwassereinfluss (Moore, Marschen, Gleye) sind voraussichtlich zunéchst
Wasserhaltungen zur Herstellung der Umlagerungseignung vorzusehen.

5.2.1.3 P-A03 - Baustellenplanung und Flachenrecycling

Grundsatzlich steht der Umfang der fur die gesamte Baudurchfiihrung erforderlichen Baustel-
lenflachen bereits fest (vgl. Kap. 4.3 sowie Unterlage 1 Erlauterungsbericht) und ist in diesem
Umfang auch Gegenstand des Planfeststellungsantrags. Die Baustellenflachen sind damit
nach Ansicht des Vorhabentragers ausreichend dimensioniert, so dass ein storungsfreier Bau-
ablauf gesichert ist.

Nach derzeitigem Stand der Kenntnis sind die geplanten Arbeitsstreifen auch dann auskdmm-
lich, sollte sich in der weiteren Konkretisierung der Ausfiihrungsplanung und der Mal3hahmen
des Bodenschutzkonzepts ein vergroRerter Platzbedarf ergeben (z.B. bei der Option der An-
lage von BaustraRen an Stelle von Lastverteilplatten oder bei Erfordernis der Anlage von meh-
reren separaten Aushubmieten bei mehrschichtigen Bodenprofilen).

Wahrend die Flacheninanspruchnahme fir die Baustellenflichen damit bereits weitgehend
abschliel3end festgelegt ist, kbnnen die sonstigen, bislang noch offenen Baustelleinrichtungen
(z.B. Lagerplatze, Baubtros) dahingehend optimiert werden, dafiir nach Mdglichkeit bereits
beeintrachtigte, befestigte Flachen (z.B. vorhandene StralRen, Parkplatze, landwirtschaftliche
Betriebs- und Lagerflachen, soweit verfugbar) zu nutzen.

5.2.1.4 P-A04 - Massenbilanz und Uberschussmassen

Wie eingangs beschrieben, werden beim Pipelinebau die durch das Rohr verdrangten Boden-
massen Ublicherweise im Arbeitsstreifen verteilt, daher ist die Verbringung lUberschissigen
Aushubbodens in der Regel nicht erforderlich. Im Einzelfall kdbnnen (vgl. MaBnahme P-A01)
aber bereits in der Ausfihrungsplanung Abschnitte identifiziert werden, auf denen der Aus-
tausch des Bodens (Querung von bekannten Altlasten und -ablagerungen) oder der Einsatz
von Bettungssand (wenn der autochthone Bodenaushub auch mittels Einsatzes von Sieb- oder
Brechmaschinen nicht fir den Einbau am Rohr aufbereitet werden kann) erforderlich wird. Bei
steinreichem Untergrund und dem Einsatz eines Padders (selbstfahrende Sieb- und Verfill-
maschine) kann es sinnvoll sein, die verdrangten Steine abzufahren (vgl. Malinahme B-A06).

Bei der Verteilung der UberschuRmassen bei gleichzeitig Anlage des Fahrstreifens bzw. der
Baustral3e auf dem Oberboden ist zu berticksichtigen, dass fir die Verteilung nur der Bereich
mit abgetragenem Oberboden, also der Rohrgraben und die Fléache der Aushubmiete, zur Ver-
fugung steht. Auf den Oberboden darf kein Unterbodenmaterial aufgetragen werden. Auf als
Grinland genutzten Flachen ist die Abfuhr der Verdrdngungsmassen gegenuber der Vertei-
lung daher besonders abzuwdagen, da sich dort im Gegensatz zu Ackerflachen die geringflgige
Uberhohung nicht durch die Bewirtschaftung kurzfristig egalisiert.
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Fur Abschnitte, auf denen eine Bodenabfuhr vorgesehen ist, ist friihzeitig eine Massenbilanz
fur die Entsorgungswege der Uberschumassen zu erstellen. Entsprechend den Anforderun-
gen nach DIN 19731 und BBodSchV sind MafRhahmen flir eine mdglichst hochwertige Ver-
wendung dieser Bodenmaterialien zu planen.

Bei der Umlagerung und dem Abtransport von potenziell sulfatsaurem Bodenmaterial sind die
Ablagerungsstrategien des LBEG gem. der "Geofakten 25" (siehe Kap. 5.2.7) zu bericksich-
tigen.

Wenig wahrscheinlich ist der Fall eines Massendefizits. Dieses kann entstehen, wenn der Aus-
hub (z.B. bei Tangierung von Altlasten und -ablagerungen) zum Wiedereinbau nicht geeignet
oder zulassig ist (vgl. Kap. 5.3.9). In der Regel kénnen diese Baustellenbereiche bereits in der
Ausfihrungsplanung (vgl. Malinahme P-A01) identifiziert werden.

Zum Ausgleich eines solchen Massendefizits eingesetztes Bodenmaterial von anderen Stand-
orten soll in seiner Beschaffenheit dem abzufahrenden Boden nach den Anforderungen der
DIN 19639 (dort Anhang B, Tab. B1) und der BBodSchV hinsichtlich seiner Bodenparameter
(Bodenart, Grobbodenanteile, Carbonat- und Humusgehalt) entsprechen. Das gilt auch fiir den
Einbau von Bodenmaterial, welches im Zuge von Langstransporten aus anderen Arbeitsstrei-
fenabschnitten wieder eingebaut werden soll. Die Ziele der Verordnung (EU) Nr. 1143/2014
(IAS-Verordnung) zur Pravention der Einbringung und Ausbreitung invasiver gebietsfremder
Arten sind zu berlcksichtigen.

5.2.2 P-V - Vermeidung von Bodenverdichtung

Lastverteilende Mal3nahmen fur Baubedarfsflachen zur Vermeidung vor Bodenverdichtung
sind nach DIN 19639 entsprechend ihrer vorgesehenen Dauer und in Abh&ngigkeit der Bo-
deneigenschaften wie folgt vorzusehen:

= Bei temporar bis zu 6 Monaten beanspruchten Bodenflachen sollen die lastverteilen-
den MalRnahmen ohne Abtrag des Oberbodens direkt auf den begriinten Oberboden
angelegt werden (vgl. auch Kap. 5.2.2.4).

= Bei temporar Uber 6 Monaten beanspruchten Bodenflachen ist der Oberboden dage-
gen in der Regel abzutragen und zwischenzulagern.

= Generell abzutragen ist der Oberboden, wenn der Unterboden bzw. Untergrund bei-
spielsweise aufgrund eines sehr hohen Steingehaltes eine deutlich geringere Verdich-
tungsempfindlichkeit als der Oberboden aufweist.

Aufgrund des bestehenden Zeitplans fur den Bau der GWL (vgl. Teil A Unterlage 1 Erlaute-
rungsbericht) sind Bauzeiten Uber 6 Monate in der Regel nicht anzunehmen. Bodeneigen-
schaften gem. des dritten Anstrichs sind bei den Béden im Untersuchungsraum der GWL nicht
gegeben.

Das Risiko baubedingter Bodenverdichtung kann durch geeignete Vermeidungsmafl3nahmen
erheblich gemindert werden. Neben der Baudurchfiihrung in einer Zeitphase mit hinreichend
trockenen und damit tragfahigen Bodenverhaltnissen kann der Einsatz einer Baustral3e oder
von Lastverteilsystemen beim Vorliegen eines unzureichend tragfahigen Baugrunds Verdich-
tungen ganz vermeiden. Durch andere MalRnahmen kdnnen Verdichtungen zumindest mini-
miert werden.
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Im hier anstehenden Vorhaben ist gemal? dem Erlauterungsbericht (Teil A Unterlage 1) bei
Vorliegen zeitweise oder dauerhaft nicht ausreichend tragfahigen Bodens auf der Baustellen-
flache die Anlage einer Baustrale bzw. die Verwendung von Lastverteilplatten vorgesehen,
so dass davon ausgegangen wird, dass Bodenverdichtungen vermieden werden kénnen. Aus
Sicht des Bodenschutzes werden Baustral3en und Lastverteilplatten als gleichwertig angese-
hen bzw. ist das relevante Kriterium die jeweils erzielbare Lastverteilung.

Die vorgesehenen Bau- und Arbeitsflachen sind bereits ausreichend dimensioniert, um die
Anforderungen der Kap. 5.2.2 und 5.2.3 sowie der DIN 19639 bereits bei der Flachenvorbe-
reitung bertcksichtigen zu kénnen.

Die im Folgenden aufgefiihrten Gbrigen Maflinahmen zur Vermeidung von Bodenverdichtung
sind daher als Hinweise zur Vollstandigkeit zu verstehen.

5.2.2.1 P-VO01 - Auswahl des Maschinenparks und Anlegen eines Maschinenka-
tasters

Das Anlegen eines Maschinenkatasters ist an sich keine MalRnahme, Verdichtung zu vermei-
den, jedoch ist es die Voraussetzung dafir, in Verbindung mit dem Bauablauf und dem aktu-
ellen Witterungsverlauf die Bauphasen mit erhéhtem Anspruch an die Tragfahigkeit des Un-
tergrunds rechtzeitig zu identifizieren.

Das Maschinenkataster ist zur Bewertung des jeweiligen spezifischen Bodendruckes durch
die fir die Bauausfuihrung vorgesehenen Maschinen und Fahrzeuge erforderlich. Das Kataster
listet die zulassigen bzw. geplanten Gewichte der Maschinen und die im Zusammenhang mit
dem eingesetzten Fahrwerk (Kettenbreite, Bereifung) auftretenden Bodendriicke auf.

Folgende Kennwerte (vgl. LLUR 2020) werden hierzu benétigt

» Geratebezeichnung

= Art des Fahrwerkes (Rad- oder Kettenfahrzeug)

= Leergewicht / zulassiges Gesamtgewicht / geplante Zuladung
= zulassige Achslast (vorne und hinten)

= Anzahl der Achsen (Reifenbestiickung)

= Kettenbreite / Reifendimensionen

= Kettenlange (Aufstandslange)

Basierend auf diesen Daten ist die Klassifizierung der Verdichtungsgefahrdung der fir den
Bau vorgesehenen Maschinen mdglich. Dazu ist fur alle Fahrzeuge und Maschinen der spezi-
fische Kontaktflachendruck zu ermitteln.

Die DIN 19639 schlagt dazu vor, die gelisteten Baufahrzeuge in Form eines Ampelsystems in
drei Kategorien zu unterteilen:

= Rot - nur auf befestigten Baustral3en einsetzbar,

= Gelb - auch aulierhalb befestigter Baustraf3en bei tragféhigem Boden in den Konsi-
stenzbereichen 1 und 2 einsetzbar,

= Grin - auch auBerhalb befestigter Baustral3en in den Konsistenzbereichen 1 bis 3 ein-
setzbar
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Fur Radfahrzeuge gilt die Regelvermutung 'Rot', so dass ihr Einsatz auf unbefestigten Boden-
flachen generell nicht zulassig ist. Bei geeigneter Bodenfeuchte kann die BBB auch fir diese
in Einzelfallen auf der Grundlage der DIN 19639 (dort Abbildung 2, ferner Anhang A) das Be-
fahren freigegeben (vgl. Kap. 5.3.2).

Auch beim Einsatz von Lastverteilplatten oder einer Baustralie ist das Anlegen eines Maschi-
nenkatasters sinnvoll, um anhand des Maschinengewichts den erforderlichen Lastabtrag der
Lastverteilplatten bzw. Baustrafl3e zu bestimmen.

5.2.2.2 P-V02 - Konzept zum Vorhalten von Lastverteilungsplatten

Fur die Bereiche, in denen zu erwarten ist, dass die Kontaktflachendriicke der einzusetzenden
Maschinen die Tragfahigkeit des Bodens (vor allem die Marschen, Moore und Gleye) Uberstei-
gen und eine erhebliche Beeintrachtigung wahrscheinlich ist, mussen zur breitflachigen Last-
verteilung Lastverteilungsplatten (Baggermatratzen bzw. Kunststoff- oder Metallplattensy-
steme) eingesetzt werden.

Der mogliche Bedarf an Lastverteilungsplatten liegt bei fast 60 % der gesamten Baustellenfla-
chen im Vorhaben (vgl. Tabelle 2). Die rechtzeitige Abschichtung des tatséchlichen Bedarfs in
Abhangigkeit vom Bauzeitenplan und dem jeweiligen Standort sowie unter Beachtung des
Witterungsverlaufs ist Aufgabe der Bodenkundlichen Baubegleitung.

Die betreffenden Bereiche kdnnen aus dem Maflinahmenplan (Plananlage C 20.2.7) und der
Baugrunduntersuchung ermittelt werden. Anhand dieser Daten ist der Bedarf an Lastvertei-
lungsplatten zu ermitteln und ein Konzept fir die Lagerung und Logistik der vorzuhaltenden
Platten zu entwickeln.

In Bereichen, in denen z.B. aufgrund der Gelandeneigung auch miteinander gekoppelte Plat-
tensysteme an ihre Einsatzgrenzen kommen, missen alternativ Baustraf3en (vgl. Mal3nahme
P-V03) vorgesehen werden.

5.2.2.3 P-VO03 - Konzept zur Anlage temporarer Baustral3en

Fir die Bereiche, in denen zu erwarten ist, dass die Kontaktflachendriicke der einzusetzenden
Maschinen die Tragfahigkeit des Bodens (z.B. Marschen, Moore, Gleye) tbersteigen und eine
erhebliche Beeintrachtigung wahrscheinlich ist, miissen zur Lastverteilung temporére Baustra-
Ren angelegt werden.

Der mdgliche Bedarf an BaustrafRen liegt bei fast 60 % der gesamten Baustellenflachen im
Vorhaben (vgl. Tabelle 2). Die rechtzeitige Abschichtung des tatsachlichen Bedarfs in Abhan-
gigkeit vom Bauzeitenplan und dem jeweiligen Standort sowie unter Beachtung des Witte-
rungsverlaufs ist Aufgabe der Bodenkundlichen Baubegleitung.

Die betreffenden Bereiche kdnnen aus dem Maflnahmenplan (Plananlage C 20.2.7) und der
Baugrunduntersuchung ermittelt werden. Anhand dieser Daten ist der Bedarf an Baustral3en
zu ermitteln und ein Konzept fir die Logistik bei der Anlage der Baustral3en zu entwickeln.

Die Anforderungen an die Anlage einer Baustral3e ergeben sich z.B. aus der DIN 19639, Ab-
schnitt 6.3.4: "Mineralische, nicht gebundene BaustraRen bestehend aus einer Material- bzw.
Gesteinsauflage auf rei3festem Geotextil/Vlies (entsprechend M Geok E und TL Geok E-StB)
angelegt auf belassenem Oberboden. Um ein Zerrei3en beim Ruckbau zu verhindern, muss
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das Geotextil eine hohe Zugfestigkeit aufweisen (z. B. wird nach derzeitigem Erfahrungsstand
eine biaxiale Zugfestigkeit von 100 kN/m empfohlen). Machtigkeit und Qualitat der Material-
bzw. Gesteinsauflage (i. d. R. Gesteinskdrnungsmischungen) sind den Bodenverhaltnissen
und den zu erwartenden mechanischen Belastungen anzupassen und entsprechend statisch
nachzuweisen. Die lastenverteilende Material- bzw. Gesteinslage ist mindestens in einer
Starke von 30 cm auszufuhren. Je nach Vorhaben ist eine Mindestauflage von 50 cm und
mehr erforderlich.”

Zu bertcksichtigen ist dabei, dass in Wasserschutzgebieten der Einsatz von Recyclingbau-
stoffen auch fir die Anlage temporérer Baustraf3en u.U. nicht zulassig ist.

5224 P-V04 - Vorgangige Begriinung der Baustellenflachen

Grundsatzlich weist Oberboden (humoser Oberboden terrestrischer Béden mit Humusgehal-
ten < 8 %) aufgrund der Humusstrukturen und vorhandener Wurzeln selbst in unbegrintem
Zustand eine mechanisch stabilere Gefligestruktur auf als der Unterboden. Eine gut verwur-
zelte Pflanzendecke (Grasnarbe) stabilisiert den Oberboden zusétzlich und beschleunigt des-
sen Abtrocknung durch Evapotranspiration. Dadurch ist dieser stabiler und gegeniber Ver-
dichtung weniger empfindlich als unbewachsener Boden, so dass ein gréReres Zeitfenster und
breiteres Maschinenspektrum verbleiben, in denen der begriinte Boden direkt befahren wer-
den kann, ohne Verdichtungen zu verursachen.

Auf Flachen mit sehr geringer bis geringer Verdichtungsempfindlichkeit, bei denen die Anlage
einer Baustral3e bzw. lastverteilender MaRnhahmen witterungsabhangig nicht erforderlich wird,
kann eine Begriinung des Oberbodens ausreichen, Bodenverdichtungen zu vermeiden.

Ein begrinter Oberboden ist als Arbeitsflache dennoch nicht unbegrenzt belastbar. Insbeson-
dere bei feuchter Witterung sollte auch hier der zumutbare Kontaktflichendruck nicht Gber-
schritten werden, so dass auch bei vorhandener Begriinung der Arbeitsflachen erforderlichen-
falls weitere Malinahmen zur Vermeidung von Verdichtungen (P-V02 / P-V03) herangezogen
werden missen.

Entsprechend der DIN 19639 sollen bei temporar beanspruchten Bodenflachen die lastvertei-
lenden MalRnahmen ohne Abtrag des Oberbodens direkt auf den begriinten Oberboden ange-
legt werden.

Aufgrund des bestehenden Zeitplans fir den Bau der GWL (vgl. Teil A Unterlage 1 Erlaute-
rungsbericht) sind Bauzeiten Giber 6 Monate in der Regel nicht anzunehmen. Das Nicht-Abtra-
gen des Oberbodens im Arbeitsstreifen wird im Vorhaben daher als Standardbauverfahren
angesehen.

Landwirtschaftliche Grunlandflachen werden mit ihrer gut verwurzelten Grasnarbe in diesem
Sinne bereits als optimal begrint angesehen. Als Baustellenflachen vorgesehene Ackerfla-
chen sollten im Vorfeld mit einer geeigneten Grasmischung eingesat werden (Einschrankun-
gen vgl. Mainahme P-A01). Dies setzt jedoch einen Vorlauf fir die rechtzeitige Anlage der
Begriinung mit mindestens drei Monaten Wachstum in der Vegetationsperiode unter gtinstigen
Aufwuchsbedingungen voraus.
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Sofern die Vorbegrinung nicht umsetzbar ist, ist aus Sicht des Bodenschutzes auf Ackerfla-
chen zumindest das Belassen der Stoppeln ohne Umbruch sinnvoll. Unter Mais ist die Einsaat
einer vorauslaufenden Untersaat sinnvoll, in Waldflachen sollte das Hacksel der gefrasten
Stubben (vgl. MalBnahme P-A05) auf der Flache verbleiben. Schwarzbrachen im Arbeitsstrei-
fen und auf Zuwegungen sollten unbedingt vermieden werden.

Fir eine mindestens dreimonatigen Wachstumsphase in der Vegetationsperiode misste die
Anlage der Begriinung des Oberbodens auf den Baustellenflachen fallweise bereits am Ende
des Vorjahres und damit u.U. noch vor dem Planfeststellungsbeschluss erfolgen.

Die vorgangige Begriinung der Baustellenflachen setzt damit die Zustimmung der Eigentimer
bzw. Bewirtschafter voraus und sollte friihzeitig im Projekt kommuniziert werden.

Die Begrunung der Baustellenflachen kann ferner in Wechselwirkung zu Schutzmafl3nahmen
fur andere Schutzgiiter stehen und muss entsprechend mit der OBB abgestimmt werden. So
kann beispielsweise die Etablierung einer kurzrasigen Vegetation im Arbeitsstreifen die bau-
vorbereitende Vergramung von Bodenbritern als VermeidungsmalRnahme des Artenschutzes
beeinflussen.

5.2.2.5 P-V05 - Bauzeitanpassung

Insbesondere kleinere Baumaflinahmen (erforderliche Bauzeit bis zu einem halben Jahr - fir
das hier anstehende Vorhaben nicht zutreffend) sollten bevorzugt in die Vegetationsperiode
terminiert werden, da dann die Wahrscheinlichkeit, ausreichend abgetrocknete Béden anzu-
treffen, hoher ist. Im Winterhalbjahr (von November bis Mé&rz) sind die Bdden in Mitteleuropa
in der Regel dagegen zumeist wassergesattigt.

Auch bei langeren Bauzeiten grofRerer Baumal3nahmen sollte - riickrechnend von der geplan-
ten Fertigstellung - der Bauablauf so terminiert werden, dass zumindest die Bauphasen, die
einen Maschineneinsatz mit hohen Kontaktflachendriicken bedingen, mdglichst in die Vegeta-
tionsperiode fallen.

523 P-H - Vermeidung der Vermischung der Bodenhorizonte

Tiefbauarbeiten, die zu Horizontdurchmischungen fihren, treten bei der Verlegung von Rohr-
leitungen nur im Rohrgraben auf. Die Ubrigen temporaren Arbeitsflachen - der Fahrstreifen,
die Flachen fur Bodenmieten, Rohrlagerplatze etc. - greifen regelmafig nicht in die Tiefe des
Bodens ein. An den Standorten der Enteisenungsanlagen greift auch die Anlage der Erdbek-
ken in den Boden ein.

Bei Béden mit tUber die gesamte Aushubtiefe des Rohrgrabens ahnlichen physikalischen und
chemischen Eigenschaften der Horizonte (z.B. bei einer Braunerde nur aus lehmigem Sand)
fuhrt der Wiedereinbau des durchmischten Unterbodenaushubs nicht zu einer erheblichen Be-
eintrachtigung der Bodenfunktionen. Bei Béden, die im Profil durch einen deutlichen Wechsel
der Bodenart oder der physikalischen und chemischen Eigenschaften der Horizonte gekenn-
zeichnet sind, wirde ein Wiederverfillung des Rohrgrabens mit aus verschiedenen Schichten
durchmischtem Aushub dagegen zu einer erheblichen und nicht reversiblen Beeintrachtigung
der Bodenfunktionen filhren. Beispiele dafirr (unvollstandige Aufzahlung) sind:

» Torf Gber mineralischem Untergrund (flachgriindige Moore)
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= vererdeter Torf Gber nicht zersetztem Torf (tiefgriindige, teilweise entwasserte Moore)

»  Wechsellagerung von Torf mit mineralischen Schichten in Marschbéden

= oxidierende Uber reduzierenden Verhaltnissen (Gleye, Marschen)

= steinfreier B-Horizont Uber steinhaltigem Untergrund (Parabraunerden aus L63 Uber
Terrassenkies)

= tiefreichender humoser Axh-Horizont Gber mineralischem Untergrund (Schwarzerden)

= Sandiger, wasserfuhrender Horizont tber lehmig-toniger wasserstauender Schicht
(Pseudogleye)

Insgesamt bestehen gut zwei Drittel der Boden im Untersuchungsraum aus mindestens drei
taxonomisch unterscheidbaren stratigraphischen Schichten (vgl. Tabelle 3) (vgl. den MalRnah-
menplan Plananlage C 20.2.7). Dabei handelt es sich haufig um Wechsellagerungen von Sand
Torf in den Marschen und Mooren sowie von Sanden mit Lehm, Schluff und Mergel.

5.2.3.1 P-HO1 - Nach Horizonten getrennte Lagerung des Bodenaushubs

Bei Boden, die im Profil durch einen deutlichen Wechsel der Bodenart oder der physikalischen
und chemischen Eigenschaften der Horizonte gekennzeichnet sind, ist ein getrennter Aushub,
eine getrennte Lagerung und ein getrennter, lagerichtiger Wiedereinbau der Horizonte erfor-
derlich. Die betreffenden Abschnitte kdnnen dem MalRnahmenplan (Plananlage C 20.2.7) und
der Baugrunduntersuchung entnommen werden.

Die Tragfahigkeit bzw. die Verdichtungsempfindlichkeit des Bodens ist auch bei der Anlage
von Aushubmieten zu bertcksichtigen. Dauerhaft vernésste Boden (z. B. Moore, Grund- oder
Stauwasserbtden) sind haufig zugleich stark verdichtungsempfindlich. Bei einer nicht ver-
meidbaren Beanspruchung dauerhaft vernasster Boden sind erforderlichenfalls die Mieten
niedriger anzulegen als die zuléassige Schitthohe nach DIN 19639 (dort Abschnitt 6.3.7).

In der Ausfihrungsplanung ist ggf. der sich daraus ergebende vergroRerte Platzbedarf fir
mehrere separate Aushubmieten zu beriicksichtigen.

5.24 P-E - Schutz vor Bodenerosion

Eine Begriinung des Oberbodens im Arbeitsstreifen bewirkt vor allem bei einer durch rechtzei-
tige Anlage gut verwurzelten Pflanzendecke auch eine Minderung des Erosionsrisikos, sowohl
durch Wind als auch durch Wasser. Bei einer weitgehenden Vegetationsbedeckung des Ar-
beitsstreifens kann hierdurch auf Abschnitten mit erhéhtem Erosionsrisiko die Gefahr von Bo-
denerosion vermindert werden.

Insbesondere auf den Trassenabschnitten mit hoher Erosionsgefahrdung (vgl. Kap. 3.5.6)
sollte auf Ackerflachen vorgangig eine Begriinung (vgl. Malinahme P-V04) etabliert werden.

Die Begriinung der Baustellenflachen kann jedoch in Wechselwirkung zu Schutzmal3nahmen
fur andere Schutzgiiter stehen und muss entsprechend mit der OBB abgestimmt werden. So
kann beispielsweise die Etablierung einer kurzrasigen Vegetation im Arbeitsstreifen die bau-
vorbereitende Vergramung von Bodenbrutern als Vermeidungsmafnahme des Artenschutzes
beeinflussen.
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525 P-G - Vermeidung der Beeintrachtigung von Mooren und durch Grund-
wasser gepragte Boden

(Mineralische) Boden mit hoch anstehendem Grundwasser (semiterrestrische Boden - Mar-
schen, Auen und Gleye) weisen in der Regel eine geringere Tragfahigkeit auf als terrestrische
Bdden. Gegenlber den terrestrischen Béden ist die Tragfahigkeit bei Moorbdden noch einmal
deutlich verringert. Daher sind flr Moore und andere durch Grundwasser gepragte Bdden
Maflnahmen zur Vermeidung von Verdichtungen (siehe Kap. 5.2.2) erforderlich. Fir die not-
wendigen lastverteilenden MaRnahmen bestehen erhdhte Anforderungen.

Dauerhaft vernasste sowie humusreiche und organische Béden (mit einem Humusanteil von
uber 8 % Massenanteil) werden von der DIN 19639 als fur die Anlage von Baubedarfsflachen,
auch fur die Anlage von Bodenmieten, nicht geeignet bezeichnet. Bei linienhaften Bauvorha-
ben ist eine Beanspruchung jedoch nicht immer zu vermeiden. Dann sind geeignete Mal3nah-
men vorzusehen, um der standortlich hohen Verdichtungsempfindlichkeit entgegenzuwirken.

Auf diese MalBhahmen wird ausdricklich verwiesen, sie werden zur Vermeidung von Redun-
danzen hier jedoch nicht erneut aufgefihrt.

Mineralische Bbdden, z.B. Gleye, sind im Gegensatz zu den Mooren gegentiber kurzzeitiger
Wasserhaltung weniger empfindlich, bei Auenbdden gehdren Grundwasserschwankungen
von teilweise mehreren Metern zur nattrlichen Dynamik.

Das konkrete Procedere bei der Wasserhaltung und die MalRnahmen sowohl zum Schutz des
Wasserkorpers, aus dem entnommen wird, als auch des Gewassers, in das eingeleitet wird,
sind dagegen primar Gegenstand des Schutzguts Wasser und nicht des Bodenschutzkon-
zepts.

5.2.6 P-M - Planerische Bericksichtigung von Mooren und Archivbdden

Vor allem intakte, naturnahe Moore weisen nicht nur eine besondere Empfindlichkeit des Bo-
dens hinsichtlich ihrer geringen Belastbarkeit, des Wasserhaushalts und aufgrund ihrer Hori-
zontierung auf, sondern haben in der Regel auch eine erhdhte naturschutzfachliche Bedeu-
tung.

Moore weisen regelmafig, semiterrestrische Béden haufig zudem Archivfunktion auf. Bei Mar-
schen und Gleyen sind in der Regel haufig deutlich geschichtete Profile (oxidierende Uber
reduzierenden Verhéltnissen) gegeben. Daher sind fur durch Grundwasser gepragte Béden in
der Regel auch Malinahmen zur Vermeidung der Vermischung der Bodenhorizonte (siehe
Kap. 5.2.3) erforderlich.

Der Bodeneingriff auf solchen Standorten ist nach Mdglichkeit zu minimieren. Eine Vermei-
dung der Beeintrachtigung der Archivfunktion ist dagegen nur durch geschlossene Bauverfah-
ren maoglich.

5.2.7 P-S - Umgang mit potenziell sulfatsauren Sedimenten

Fur die ersten beiden Abschnitte des Baulos 1 (Sande - Westerstede, SP 0,0 - 22,4) liegen die
Geotechnischen Streckengutachten bereits vor. Aus den Streckenabschnitten Uber junge
Marschablagerungen wurden analytische Untersuchungen an ausgesuchten Proben zur
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Feststellung des Versauerungspotentials vorgenommen. Danach wurde keine der insgesamt
neun untersuchten Proben als sulfatsaurer oder potenziell sulfatsauer Boden eingestuft.

Dennoch muss nach den Geotechnischen Streckengutachten grundsatzlich in den Trassen-
abschnitten zwischen SP 0,0 und 6,1 sowie von SP 8,6 bis 11,8 mit den Vorkommen sulfatsau-
rer Boden gerechnet werden.

Nach den beiden Auswertekarten des LBEG zur BK50 "Sulfatsaure Béden, Tiefenbereich 0—
2 m" und "Sulfatsaure Béden unterhalb von 2 m Tiefe" verlauft die Trasse auf den Abschnitten

SP0,0-2,6

= SP29-64

= SP89-12,0
= SP63,3-69,2

durch potenziell sulfatsaures Material, dem das LBEG ein mittleres bis sehr hohes Geféahr-
dungspotenzial zuordnet. Auf diesen Flachen empfiehlt das LBEG eine Erkundung gemaf der
"Geofakten 25 - Handlungsempfehlungen zur Bewertung und zum Umgang mit Bodenaushub
aus (potenziell) sulfatsauren Sedimenten" (LBEG 2010).

Innerhalb dieser Abschnitte zwischen

= SP4,4-5,1(Ende des Arbeitsstreifens der offenen Verlegung bei SP 4,8)
= SP89-101

= SP104-114

= SP11,6-12,0

= SP63,8-66,6

= SP67,2-69,1

verlauft die Trasse dabei durch potenziell sulfatsaures Material im Tiefenbereich 0—2 m, fir
das das LBEG ein hohes bis sehr hohes Gefahrdungspotenzial angibt ('Rot' gemaf der Am-
pelkarte) und eine flachige Erkundung mit engem Raster und tiefenorientiert empfiehlt gemar
der "Geofakten 25". Bei linearen Eingriffen empfiehlt das LBEG darin, mindestens alle 50 m
eine Sondierung durchzufihren. Da die Pyritanreicherung haufig nesterweise vorliege, sei die-
ser enger Bohrabstand notwendig. Im Rahmen der BBB ist in diesen Bereichen daher eine
besondere Aufmerksamkeit auf ein mégliches auch kleinrdumliches Vorkommen von potenzi-
ell sulfatsauren Boden zu legen.
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5.3 MalRnahmen in der Bauausfihrung

Unter den MalRnahmen in der Bauausfiihrung sind solche MaRhahmen zu verstehen, die un-
mittelbar bei der Bauausfiihrung zu einer Eingriffsminimierung fihren. Einige dieser Mal3nah-
men gelten generell, andere sind nach Prufung des Einzelfalls einzusetzen.

Grundsatzlich missen jedoch auch die erst in der Bauausfihrung zur Asnwendung kommenden
MalRnahmen bereits in der Ausfiihrungsplanung, in der Ausschreibung der Baumaf3nahme und
in der Baulogistik berticksichtigt werden.

Samtliche den Boden betreffenden Belange missen vor Beginn der Bauarbeiten definiert und
allen am Bau Beteiligten bekannt sein. Die Bodenkundliche Baubegleitung (vgl. Kap. 5.1) be-
gleitet dabei die Bauarbeiten und ist der Ansprechpartner fiir die Belange des Bodenschutzes.

Grundsatzlich sollen die eingesetzten Maschinen dem Stand der Technik entsprechen, so
dass die von den eingesetzten Geraten ausgehende Gefahr fur den Boden (z. B. durch
Schmier- oder Kraftstoffeintrag) minimiert wird.

Grundsatzlich stehen fiir die Bauausfihrung nur die in der Ausfiihrungsplanung geplanten (vgl.
technische Lageplane) und genehmigten Baustellenflachen zur Verfugung. Eine nicht vorher-
sehbar notwendig werdende Inanspruchnahme von Flachen auRRerhalb dieser genehmigten
Baustellenflachen, z.B. bei MalRBhahmen des Erosionsschutzes, stimmt die Bauleitung des Vor-
habentragers in Verbindung mit der Bodenkundlichen Baubegleitung mit der zusténdigen Be-
hérde ab.

531 B-A - Allgemeine MalBhahmen zur Bauausfiihrung

Die allgemeinen Mafinahmen gelten grundsatzlich, unabhangig vom Bodentyp und seiner je-
weiligen Empfindlichkeit, fir alle entsprechenden Baustellenflachen des Vorhabens.

Im Gegensatz zur friheren gangigen Baupraxis, den Oberboden von der gesamten Baustel-
lenflache abzutragen und den freigelegten Unterboden zu befahren bzw. eine Befestigung
(Baustraf3e oder Lastverteilplatten) auf dem Unterboden herzustellen, gilt nun, die Befestigung
im Regelfall direkt auf dem Oberboden zu verlegen. Nur bei temporér tGber 6 Monaten bean-
spruchten Bodenflachen ist der Oberboden in der Regel abzutragen und zwischenzulagern
(vgl. DIN 19639). Dies liegt darin begruindet, dass ggf. verursachte Verdichtungen im Oberbo-
den erfolgreicher wieder gelockert werden kénnen als im Unterboden.

5311 B-AO01 - Anforderungen an die Bearbeitung und Umlagerung des Bodens

Nicht nur beim Befahren (vgl. Kap. 5.2.2) sind die Grenzen der Befahrbarkeit und Bearbeitbar-
keit von Boden in Abhangigkeit von Konsistenzbereichen und Bodenfeuchte zu berticksichti-
gen, sondern auch beim Oberbodenabtrag, dem Aushub des Rohrgrabens und bei seiner Wie-
derverfillung (vgl. Tabelle 11).

= Bei Bodenarbeiten, sowohl dem Oberbodenabtrag als auch dem Aushub des Rohrgra-
bens, ist die Umlagerungseignung in Abhangigkeit vom Feuchtegehalt des Bodens zu
beachten. Nach nassen Witterungsperioden muss der Boden soweit abgetrocknet sein,
dass die Grenzen der Befahrbarkeit und Bearbeitbarkeit erreicht sind (vgl. DIN 19639,
dort Tabelle 2).
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= Danach ist stark feuchter oder nasser Boden (Feuchtestufe = feu4 bzw. Konsistenzbe-
reich = ko4) als generell nicht bearbeitbar und eine Umlagerung damit als nicht zulassig
anzusehen. Mit dem Abtrag bzw. Aushub muss daher gewartet werden, bis der Boden
ausreichend abgetrocknet ist.

5.3.1.2 B-A02 - Trennung von Ober- und Unterboden

Trifft im Vorhaben nur zu fir den Bereich des Rohrgrabens, der Erdbecken und der Stations-
flachen.

Der Oberboden (humoser A-Horizont) wird vor der eigentlichen Baumaflnahme aus dem ge-
planten Rohrgrabenbereich abgetragen und seitlich auf dem Rand des Arbeitsstreifens abge-
lagert.

= Oberboden wird nur mittels Raupenbagger abgetragen. Der Einsatz schiebender Rau-
pen wie der Schirfkiibelraupe und das Abschieben des Oberbodens schadigt diesen
und ist daher nicht zulassig.

= Der Oberbodenabtrag soll, unter Berlicksichtigung der Grenzen der Befahrbarkeit (vgl.
Anforderungen B-A01), in Vor-Kopf-Bauweise riickschreitend oder bei einer vorab er-
richteten Baustraf3e von der Seite erfolgen.

» Reicht die Arbeitsbreite bzw. Reichweite des Raupenbaggers nicht aus, um den Ober-
boden in einem Arbeitsschritt ohne Rangierfahrten aus dem Rohrgrabenbereich abzu-
tragen und seitlich des Arbeitsstreifens zwischenzulagern, ist ein Einsatz von Lang-
armbaggern zu prifen.

= Beim Oberbodenabtrag von gréReren Flachen, etwa an Stationen, ist gemaf der DIN
19639 das mehrmalige Befahren derselben Stellen zu vermeiden. Um die Uberfahr-
haufigkeiten zu reduzieren, erfolgt der Abtrag dann in mehreren parallel versetzten Be-
fahrungslinien.

» Fallweise vorhandener Pflanzenbewuchs ist vor dem Oberbodenabtrag kurz abzuma-
hen und von der Flache zu entfernen. Es sollten so wenig wie mdglich griine Pflanzen-
teile in der Oberbodenmiete verbleiben.

= Der Oberboden darf nicht mit bodenfremden, insbesondere pflanzenschadlichen Stof-
fen vermischt werden.

Unter Ackerflachen ist der humose Oberboden in der Regel identisch mit dem Pflughorizont
und weist eine Machtigkeit von ca. 30 - 40 cm auf. Unter anderen Biotoptypen bzw. Nutzungs-
arten kann der Oberboden eine andere, geringere oder grof3ere Machtigkeit aufweisen. Gene-
rell wird der Oberboden in der tatsachlich vorhandenen Machtigkeit abgetragen. Dies muss in
der Ortlichkeit jeweils nach dem vorgefundenen Befund durch die Bodenkundliche Baubeglei-
tung festgestellt werden.

5.3.1.3 B-A03 - Sachgerechte Lagerung des Oberbodens

Trifft im Vorhaben zu fir den Oberboden aus dem Bereich des Rohrgrabens, der Erdbecken
und der Stationen.

Bei der Anlage der Miete fur den Oberboden sind folgende Punkte zu beachten (vgl. DIN
19639):
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= Die Oberbodenmiete muss so angelegt sein, dass eine Vermischung mit bodenfrem-
den Stoffen, aber auch mit dem Unterbodenaushub aus dem Rohrgraben vermieden
wird.

= Die Ho6he von Oberbodenmieten darf maximal 2 m betragen.

= Die Bodenmiete ist mit moglichst steilen Flanken anzulegen und allseitig zu profilieren.
Zur Profilierung ist die Bodenmiete nur mit der Baggerschaufel leicht anzudriicken, da-
mit der Wasserablauf gewahrleistet ist und das Einsickern von Wasser und damit Ver-
nassung und Wasserstau vermieden wird. Ein Verschmieren der Flanken ist zu ver-
meiden.

= Fir einen schadlosen Abfluss des Niederschlagswassers von der Baustellenflache ist
insbesondere in geneigtem Gelande zu sorgen, das Wasser darf nicht in die Boden-
miete geleitet werden. Erforderlichenfalls ist zur Ableitung von Wasser eine entspre-
chende Lucke in der Oberbodenmiete zu belassen.

= Die Bodenmiete darf nicht mit Fahrzeugen befahren werden.

= Die Bodenmiete ist erforderlichenfalls (s.u.) zu begrtinen.

Bei einer vorgesehenen Lagerungsdauer von tber zwei Monaten ist unmittelbar nach Herstel-
lung der Miete zur Vermeidung von Vernassung, Erosion und zum Schutz gegen unerwiinsch-
ten Aufwuchs eine Zwischenbegriinung vorzunehmen.

Dazu werden die anzusdenden Kulturen so gewahlt, dass eine schnelle Keimung und Ju-
gendentwicklung sichergestellt sind (im Sommerhalbjahr z.B. Gelbsenf oder Phacelia, in den
anderen Monaten z.B. Olrettich oder Wintergetreide, bei tiberjahriger Lagerung z.B. Luzerne).
In der biologischen Landwirtschaft gelten ggf. weitergehende Anforderungen an das Saatgut.
Bei trockener Witterung oder steilen Mieten ist die Begriinung ggf. im Anspritzverfahren durch-
zufihren. Eine regelméaRige Pflege der Ansaat ist nicht erforderlich, bei starker Trockenheit
der Miete ist ggf. eine Wasserung bis zum Auflaufen der Saat notwendig.

Nach dem derzeitigen Planungsstand (vgl. Erlauterungsbericht, Teil A Unterlage 1) soll die
vorgesehene Lagerungsdauer je Bauabschnitt weniger als 10 Wochen betragen, so dass im
anstehenden Vorhaben der Verlegung der GWL im Normalfall die Begriinung der Miete nicht
zwingend erforderlich, dennoch aber sinnvoll ist.

5.3.1.4 B-A04 - Bodenaushub aus dem Rohrgraben
Trifft zu fir den Boden aus dem Rohrgraben, den Erdbecken und der Stationsflachen.

Aus dem Bereich des Rohrgrabens wird der Boden nur fir eine relativ kurze Zeitspanne aus-
gebaut. Zur Vermeidung von Horizontvermischungen siehe Kap. 5.3.3.

Bei der Anlage der Miete des zur Verwertung oder zum Wiedereinbau vorgesehenen Unter-
bodens aus dem Rohrgraben gelten sinngemaf die in MalBnahme B-A03 aufgefiihrten Punkte
(vgl. DIN 19639). Die Hohe von Unterbodenmieten darf maximal 3 m betragen.

Mieten insbesondere aus anmoorigen und moorigen Boden sowie sulfatsauren Boden sind zur
Vermeidung bzw. Reduzierung der Vererdung und Oxidation dauerhaft feucht zu halten. Bei
anmoorigem und moorigem Bodenaushub kann das durch Abdecken mit Folien oder Bereg-
nung erfolgen. Aushub sulfatsaurer Boden sollte mit Folien abgedeckt werden. In beiden Fal-
len sind die Mal3Bnhahmen zum Feuchthalten unmittelbar nach dem Aufmieten umzusetzen.
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Beim Wiedereinbau sollte das Material in der der urspriinglichen Lagerung entsprechenden
Lagerungsdichte eingebaut werden. Zur Vermeidung von Verdichtung siehe Kap. 5.3.2.

Unmittelbar nach dem Absenken des Rohrstranges wird der Rohrgraben wieder verflillt.
Grundsatzlich wird dazu das autochthone Aushubmaterial verwendet, ein Einsanden der Rohr-
leitung mit anzufahrendem Bettungssand wird nur in Ausnahmeféllen angewandt, wenn der
Bodenaushub auch mittels Einsatzes von Sieb- oder Brechmaschinen nicht fiir den Einbau am
Rohr aufbereitet werden kann.

5.3.1.5 B-AO05 - Vorgehen bei der Anlage von Arbeitsflachen auf Waldbéden
Trifft zu fur den Boden in Waldern und flachigen Geholzen (Feldgehdlze).

Baumaflnahmen im Wald erfordern in der Regel die vorhergehende Entfernung von Baumen
und Wurzelstubben. Nach DIN 19639 sind bei Waldbtden Besonderheiten zu beriicksichtigen:

» Holzfallung und Stubbenentfernung missen bodenschonend erfolgen. Bei anhalten-
dem und tiefreichendem Bodenfrost kdnnen die Rodungsarbeiten im Winterhalbjahr
bodenschonend durchgefihrt werden.

» Die bodengleiche Entfernung der Baumstimpfe und das Belassen der Wurzeln im Bo-
den mit ihrer tragenden, lastverteilenden Funktion ist zu bevorzugen.

= Wenn das Entfernen der Wurzelstocke erforderlich ist (z.B. im Rohrgrabenbereich), ist
das Ziehen der Wurzelstdocke mit Raupenbaggern, die punktuelle Beseitigung der Wur-
zelstocke mit einer Wurzelfrase, einem Wurzelbohrer oder einer Stockfrase zu bevor-
zugen. Ein flachendeckendes Einfrasen der Wurzelstdcke bewirkt dagegen erhebliche
Beeintrachtigungen des Bodengefliges und Bodenlebens und ist zu unterlassen.

= Falls eine Trennung von Ober- und Unterboden technisch nicht moglich ist, ist im Wald
auch ein gemeinsamer Abtrag zulassig. In diesem Fall erfolgen auch die Zwischenla-
gerung und der Wiederauftrag ohne Trennung.

= Holzschnitzel und das Wurzelstockfrasgut kénnen auf dem Boden verbleiben und ge-
meinsam mit dem Oberboden abgetragen und aufgemietet werden. Astmaterial ist je-
doch vorher zu entfernen.

= |Im Wald kénnen Baustral3en auch mit Astteppichen (i. d. R. nur bei Nadelb&umen auf-
grund ihrer federnden Wirkung umsetzbar, Aste von Laubbaumen sind weniger geeig-
net) oder einer mindestens 50 cm machtigen Schicht aus langen Holzhackschnitzeln
hergestellt werden. Der dadurch ermoglichte Lastabtrag ist zu prifen, bei gegebener
Verdichtungsempfindlichkeit sind ggf. weitere Malinahmen (vgl. Kap. 5.3.2) erforder-
lich.

5.3.1.6 B-A06 - Umgang mit Verdrdngungsmassen

Die MalRBnahme baut auf der Mal3hahme P-A04 auf. Sie trifft zu fiir den Bodenaushub aus dem
Rohrgraben und von den Stationsflachen.

Wie eingangs beschrieben, werden beim Pipelinebau die durch das Rohr verdréngten Boden-
massen Ublicherweise im Arbeitsstreifen verteilt, daher ist die Verbringung lberschissigen
Aushubbodens in der Regel nicht erforderlich und es verbleibt nach Fertigstellung der Trasse
im Regelfall kein Uberschissiges Material.
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Das zu verteilende Material sollte dabei dem Horizont entstammen, auf den aufgetragen wird,
d.h. aus dem obersten Horizont direkt unter dem Oberboden. Beim Verteilen der UberschuRR-
massen im Arbeitsstreifen ist dabei besonders zu vermeiden, aus dem tieferen Untergrund
stammende Steine auf die Oberflache eines normalerweise steinfreien B-Horizonts einzutra-
gen, da diese dann unmittelbar unter dem Oberboden lagen und im Zuge der Bewirtschaftung
bis in den Oberboden eingearbeitet wirden.

5.3.1.7 B-AQ7 - Vorkehrungen gegen Bodenverunreinigungen

Die MalRnahme fungiert gleichzeitig als eine vorbeugende MalRnahme zum Bodenschutz als
auch als eine VermeidungsmafRnahmen in Bezug auf den Grundwasserschutz.

Die eingesetzten Maschinen sollen dem Stand der Technik entsprechen, so dass die von den
eingesetzten Geraten ausgehende Gefahr fir den Boden (z. B. durch Schmier- oder Kraft-
stoffeintrag) minimiert wird.

Beim Betanken der Fahrzeuge und Geréte auf der Baustelle sind entsprechende Auffangwan-
nen einzusetzen bzw. daflir entsprechend abgedichtete Tankplatze einzurichten. Auf dem
Tankfahrzeug ist zudem Bindemittel fir Mineraldle in ausreichendem Umfang mitzufiihren.

Gegen Kraftstoffdiebstahl und Vandalismus an den Geraten, bei dem es zu Verunreinigungen
des Bodens kommen kann, ist ggf. auf der Baustelle ein Sicherheitsdienst zu beauftragen.

5.3.1.8 B-A08 - Schulung und Information des Baustellenpersonals

Um die Bodenschutzbelange angemessen zu berticksichtigen, ist es erforderlich, alle an der
Bauausfuhrung beteiligten Personen uber die Zielsetzung und Durchfihrung der Boden-
schutzmalRnahmen zu unterrichten.

Je fester in der Ausfihrung der Baumaflinahme der Bodenschutz verankert wird, desto eher
wird in der Praxis auch eine bodenschonende Bauausfiihrung méglich sein. Samtliche den
Boden betreffenden Belange missen vor Beginn der Bauarbeiten definiert und allen am Bau
Beteiligten bekannt sein.

Insbesondere ist eine Schulung und Information erforderlich in Hinblick auf die Einsatzgrenzen
von Maschinen in Bereichen ausserhalb von Lastverteilsystemen (vgl. Manahmen P-V und
B-V) sowie zur Trennung des Aushubs (Mal3nahmen P-H, B-A und B-H).

5.3.2 B-V - Vermeidung von Bodenverdichtung

Die Stabilitat der zum Befahren vorgesehenen Bodenoberflache und damit der Grenzwert fir
den Kontaktflachendruck sind, in Abhéngigkeit von der Bodenart und der aktuellen Boden-
feuchte, unterschiedlich. Dazu werden je nach Quelle verschiedene zulassige spezifische Bo-
dendriicke angegeben:

= BVB 2013 macht die Einsatzgrenze einer Maschine abh&ngig von der aktuell mit Ten-
siometern gemessenen Saugspannung des Bodens.

= Die DIN 19639 (dort Abbildung 2, ferner Anhang A) gibt die Verwendung eines Nomo-
gramms vor, mit dem aus aktueller Wasserspannung und dem Maschinengewicht der
maximal zulassige Kontaktflichendruck der Maschine ermittelt werden kann.
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= Nach DVGW 2016 soll der spezifische Bodendruck der Maschinen 80 kPa nicht tber-
steigen.

» LLUR 2020 gibt den Grenzwert fur den Kontaktflachendruck in Abhéngigkeit von der
Bodenart an. Er reicht von 160 kPa bei sandigen Boéden bis 80 kPa bei schluffigen und
tonigen, grundwassergepragten Boden. Die Belastungsgrenze fir Moore liegt mit
60 kPa noch deutlich darunter. Die Einstufung bezieht sich dabei auf Boden in Was-
sersattigung (Feldkapazitat), in trockenem Zustand sind Mineralbdden etwas stabiler,
Moorbéden jedoch nicht.

Die DIN 19639 stellt in ihrer Tabelle 2 die aktuelle Verdichtungsempfindlichkeit des Bodens
den zulassigen Grenzen der Befahrbarkeit und Bearbeitbarkeit in Abhangigkeit von den auch
auf der Baustelle mit Feldmethoden ermittelbaren Konsistenzbereichen und Bodenfeuchte ge-
genulber.

Geeignete Parameter zur Bewertung der aktuellen Verdichtungsempfindlichkeit und damit zur
Ermittlung der zulassigen Einsatzgrenze einer Maschine sind gemalf3 der DIN 19639

= die Konsistenzbereiche nach Tabelle 2 der DIN 19639 oder

= die Wasserspannung (Saugspannung) durch Tensiometer nach DIN EN ISO 11276
oder entsprechend geeignete Messtechnik zur Bestimmung der Wasserspannung oder

= die Bestimmung der Wasserspannung mit Hilfe von Messungen des Wassergehaltes
auf der Grundlage der PorengroRenverteilung und daraus der nutzbaren Feldkapazitat
nach DIN EN ISO 11274,

Die Einstufung und Bewertung der aktuellen Verdichtungsempfindlichkeit der Béden ist zu wie-
derholen, wenn durch witterungsbedingte Abnahme, besonders aber Zunahme der Boden-
feuchte (Wasserspannung) eine Veranderung der Konsistenz wahrscheinlich ist.

Auf der Baustelle beobachtbare Anzeichen wie

= bindige Bdden weisen eine breiige Konsistenz auf
= in Fahrspuren steht Wasser
= Fahrzeuge hinterlassen in gewachsenem Boden durchgéngig Spuren

sind keine brauchbaren Indizien zur Ermittlung der Belastungsgrenze, sondern zeigen nur die
bereits erfolgte Uberschreitung dieser Grenze an.

Ubersteigt der spezifische Kontaktflachendruck die maximale Tragfahigkeit des jeweiligen
Baustellenabschnitts, muf3 mit Verdichtungen des Bodens gerechnet und damit von einer er-
heblichen Beeintrachtigung des Bodens ausgegangen werden. Zum Schutz vor Bodenverdich-
tungen werden im Folgenden verschiedene Malinahmen empfohlen. Sie zielen darauf, den
spezifischen Bodendruck zu reduzieren.

Anhand des Nomogramms der DIN 19639 kann in zwei Richtungen gerechnet werden: An-
hand der Wasserspannung und damit der maximal moéglichen Auflast des Bodens und der
madglichen Lastverteilung einer gegebenen Baustralle kann das maximal zulassige Gesamt-
gewicht (in Abhangigkeit vom Fahrwerk) des einzusetzenden Gerats bestimmt werden. Aus
dem Gewicht des zum Einsatz vorgesehenen Gerats und der maximal moglichen Auflast des
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Bodens bei gegebener Wasserspannung kann der notwendige Lastabtrag der zu errichtenden
Baustral3e ermittelt werden.

Wird die Belastungsgrenze dagegen Uberschritten und eine Verdichtung des Bodens verur-
sacht, miUssen die betroffenen Arbeitsflachen saniert werden (vgl. Kap. 5.4.1).

Die Verdichtungsempfindlichkeit ist abh&ngig von der Bodenart, der Bodenfeuchte sowie der
einwirkenden Auflast und der Zahl der Uberrollvorgange. In Abhangigkeit von den Bodenei-
genschaften wird mit folgender Einsatznotwendigkeit gerechnet:

= Auf Flachen mit sehr geringer bis geringer Verdichtungsempfindlichkeit (vgl.
Plananlage C 20.2.3 und Malinahmenplan C 20.2.7) ist die Anlage einer Baustralie
bzw. lastverteilender Malinahmen optional bzw. witterungsabhangig erforderlich (vgl.
Tabelle 11) und mit der BBB abzustimmen.

= Auf Flachen mit mittlerer bis hoher Verdichtungsempfindlichkeit ist die Anlage einer
Baustral3e bzw. lastverteilender MalRnahmen regelmafig erforderlich. Um mit der Ge-
samtlast unter der lastverteilenden Mal3nahme die Tragfahigkeit des Bodens nicht zu
Ubersteigen, reicht voraussichtlich je nach Fahrzeugeinsatz eine mineralische
Baustral3e von ca. 40 cm Machtigkeit bzw. ein entsprechender Einsatz von Lastvertei-
lungsplatten aus.

= Auf Flachen mit sehr hoher Verdichtungsempfindlichkeit bestehen besondere Anforde-
rungen an die Lastverteilung. Um mit der Gesamtlast unter der lastverteilenden MalR3-
nahme die Tragfahigkeit des Bodens nicht zu Ubersteigen, ist voraussichtlich je nach
Fahrzeugeinsatz eine mineralische Baustral3e von deutlich mehr als 40 cm Machtigkeit
bzw. ein entsprechender Einsatz von Lastverteilungsplatten erforderlich.

Im hier anstehenden Vorhaben ist gemalR dem Erlauterungsbericht (Teil A Unterlage 1) bei
Vorliegen von zeitweise oder dauerhaft nicht tragfahigem Boden die Anlage einer Baustralie
bzw. die Verwendung von Lastverteilplatten als Regelbauverfahren vorgesehen, so dass da-
von ausgegangen wird, dass Bodenverdichtungen vermieden werden kdnnen.

Die im Folgenden aufgefiihrten Ubrigen Maflinahmen zur Vermeidung von Bodenverdichtung
sind daher als Hinweise zur Vollstandigkeit zu verstehen.

5.3.2.1 B-V01 - Beschrankung des Kontaktflachendrucks beim Maschinenein-
satz

Gemall dem Maschinenkataster sind solche Fahrzeuge und Maschinen auszuwéhlen, deren
spezifischer Kontaktflachendruck die Tragfahigkeit der fir den Bau in Anspruch zu nehmenden
Bdden nicht Ubersteigt. Fallweise ist (bei Transportfahrzeugen) die zulassige Zuladung zu re-
duzieren, um den Kontaktflachendruck zu reduzieren (trifft nicht zu bei Verwendung von Last-
verteilplatten bzw. Baustral3en - vgl. MalRnahme B-V02 / B-V03).

Fir die Bauarbeiten sind Maschinen bzw. Gerate mit moglichst niedriger Gesamtmasse und
niedrigem spezifischem Bodendruck einzusetzen. Bevorzugt sind Fahrzeuge mit Kettenlauf-
werken bzw. Niederdruckreifen mit einer Reifendruckregelung einzusetzen.

Zur bodenschonenden Umsetzung der Bauarbeiten sind die Kettenlaufwerke mit moglichst
breiten Platten und langen Laufwerken auszustatten. Fir Fahrzeuge mit einer Gesamtmasse
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von Uber 20 t im beladenen Zustand ist der Einsatz von Laufwerken mit Plattenbreiten von
mindestens 700 mm vorzusehen, soweit solche Laufwerke fir den jeweiligen Geratetyp ver-
fugbar sind. Auf Moorbdden sollten die Maschinen mit sogenannten Moorlaufwerken ausge-
stattet sein, sofern sie technisch zur Verfligung stehen.

Werden Radfahrzeuge mit einem zulassigen Gesamtgewicht tiber 7,5 t regelmaRig auf3erhalb
befestigter Stral3en eingesetzt, sollten grol3volumige Radialreifen verwendet werden, die mit
einem bodenschonenden Reifeninnendruck betrieben werden kénnen.

5.3.2.2 B-V02 - Anlage von BaustralR3en aus Lastverteilungsplatten

Alle BaustralRen, unabhangig von ihrer Bauweise, sind vor Kopf anzulegen, dementsprechend
soll der Rickbau ebenso rickschreitend vor Kopf erfolgen. Auf einspurigen Baustraf3en, auf
denen es zu Begegnungsverkehr kommen kann, sind befestigte Ausweichstellen herzustellen.
Bei Gegenverkehr sind nur diese Ausweichstellen zu nutzen.

Bei der Anlage von BaustralRen aus Lastverteilungsplatten sind folgende Punkte zu beachten
(vgl. DIN 19639):

= Lastverteilungsplatten kbnnen aus Stahl, Aluminium, Holz, Kunststoff oder Betonfertig-
teilen bestehen. Je nach GroR3e, Eigengewicht, Verlegeweise und der Art ihrer Verbin-
dung haben sie unterschiedliche lastverteilende Eigenschaften sowie Einsatzgrenzen.

= Die jeweils zum Einsatz kommende Art der Lastverteilungsplatten wird durch die Trag-
fahigkeit des Bodens und das Gewicht der einzusetzenden Maschinen bestimmt. Die
Platten sollen dabei immer quer zur Fahrtrichtung verlegt werden. Erforderlichenfalls
bei geringer Tragfahigkeit des Bodens mussen die Platten auch zweilagig, dann langs
und quer zur Fahrtrichtung, verlegt werden.

= Die BaustralRe ist ausreichend breit zu dimensionieren, da die Platten nicht auf den
Kanten befahren werden sollen.

= Baustraf3en aus Lastverteilungsplatten missen eine vollflachige Abdeckung des Bo-
dens gewahrleisten. Dazu miissen die Platten mit Uberlappung (mind. 20 cm, besser
50 cm) ausgelegt werden. Bei durch Schraubverbindungen, Klammern oder dergl. fest
verbundenen Systemen ist keine Uberlappung erforderlich.

= Lastverteilungsplatten werden unmittelbar auf der bestehenden Gelandeoberflache an-
gelegt, der Abtrag des humosen Oberbodens ist nicht erforderlich (vgl. Kap. 5.2.2).

* Lose verlegte Stahlplatten verrutschen beim Befahren auch bei Verlegung mit Uber-
lappung leicht. Auf losen Stahlplatten gilt daher eine Geschwindigkeitsbegrenzung von
maximal 5 km/h.

= Wenn Platten trotz Uberlappung beim Befahren so stark verrutschen, dass dazwischen
Boden ungeschiitzt freiliegt, ist das Befahren einzustellen und die Platten sind zu rich-
ten. Die Funktionsfahigkeit der Baustra3e (korrekte Lage der Lastverteilungsplatten)
ist durch die Bodenkundliche Baubegleitung regelmafiig zu tberprifen.
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5.3.2.3

Insbesondere lose verlegte Stahlplatten verschwimmen auf feuchtem Boden leicht. Sie
sind daher auf einer diinnen abstumpfenden Bettung aus Sand (soweit dies mit der
jeweiligen Bodenart kompatibel und durch die bodenkundliche Baubegleitung freige-
geben ist) bzw. aus Rindenmulch oder Holzhackschnitzel (insbesondere bei Einsatz
auf Ackerflachen) zu verlegen. Wenn dies nicht durchfihrbar ist, miissen lose Stahl-
platten bei nassen Witterungsbedingungen oder auf feuchten Bbdden, etwa unter
Grundwassereinfluss, als ungeeignete Losung angesehen werden.

Eine ausreichende Lastverteilung durch Platten ist nur auf ebenem Boden gegeben.
Bei unebener Oberflache kdénnen die Platten leicht verrutschen. Zudem liegen sie par-
tiell hohl, was den gleichméaRigen flachigen Lastabtrag verhindert. Lastverteilungsplat-
ten sind daher mdglichst auf einem Planum zu verlegen, ansonsten sind Baustraf3en
aus mineralischer Tragschichtschittung auf unebenem Boden die geeignetere Lésung.
In geneigtem Gelédnde sind miteinander zu verbindende Systemelemente einzusetzen,
da hier die Gefahr des Verrutschens loser Platten besonders hoch ist. Auch die Rutsch-
gefahr fir die Maschinen ist auf Platten mit Langs- oder Querneigung erhoht. Baustra-
Ren aus mineralischer Tragschichtschiittung sind in geneigtem Gelande daher die ge-
eignetere LOsung.

Die bodenkundliche Baubegleitung berat die Bauleitung in Hinblick auf einen erforder-
lichen sachgerechten Einsatz von Lastverteilungsplatten.

Durch die bauausfiuihrende Firma sind ausreichend Lastverteilungsplatten vorzuhalten.

B-VO03 - Anlage von Baustral3en aus mineralischen Substanzen

Alle BaustralR3en, unabhangig von ihrer Bauweise, sind vor Kopf anzulegen, dementsprechend
soll der Rickbau ebenso rickschreitend vor Kopf erfolgen. Auf einspurigen BaustrafR3en, auf
denen es zu Begegnungsverkehr kommen kann, sind befestigte Ausweichstellen herzustellen.
Bei Gegenverkehr sind nur diese Ausweichstellen zu nutzen.

Bei der Anlage von BaustralBen aus mineralischen Substanzen (Schotter) sind folgende
Punkte zu beachten (vgl. DIN 19639):

Baustral3en aus mineralischen Tragschichtschuttungen werden unmittelbar auf der be-
stehenden Gelandeoberflache angelegt, der Abtrag des humosen Oberbodens ist nicht
erforderlich (vgl. Kap. 5.2.2).

Damit das aufgebrachte Material wahrend der Nutzung und im Zuge des Ruickbaus
nicht mit dem Untergrund vermischt wird, erfolgt die Trennung vom Boden durch das
Auslegen eines Geotextils. Das Geotextil hat eine solche ausreichende Reil3festigkeit
(s.u.) aufzuweisen, dass es beim Rickbau der Baustraf3e nicht reif3t. Ein Reil3en des
Textils bei Ruckbau bewirkt den Verbleib von Textilfetzen und Resten der minerali-
schen Schittung auf dem Oberboden, die anschlieend héndisch entfernt werden
mussten.

Das Geotextil wird zu beiden Seiten des zu befestigenden Bereichs mit mindestens 1
m Uberstand verlegt, um den Eintrag von mineralischen Baustoffen in den angrenzen-
den Boden zu vermeiden.
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= Die Anforderungen an die Anlage einer Baustral3e ergeben sich z.B. aus der DIN
19639, dort Abschnitt 6.3.4: "Mineralische, nicht gebundene Baustral3en bestehend
aus einer Material- bzw. Gesteinsauflage auf rei3festem Geotextil/Vlies (entsprechend
M Geok E und TL Geok E-StB) angelegt auf belassenem Oberboden. Um ein Zerreil3en
beim Rickbau zu verhindern, muss das Geotextil eine hohe Zugfestigkeit aufweisen
(z. B. wird nach derzeitigem Erfahrungsstand eine biaxiale Zugfestigkeit von 100 kN/m
empfohlen). Machtigkeit und Qualitat der Material- bzw. Gesteinsauflage (i. d. R. Ge-
steinskdrnungsmischungen) sind den Bodenverhaltnissen und den zu erwartenden
mechanischen Belastungen anzupassen und entsprechend statisch nachzuweisen.
Die lastenverteilende Material- bzw. Gesteinslage ist mindestens in einer Starke von
30 cm auszufiihren. Je nach Vorhaben ist eine Mindestauflage von 50 cm und mehr
erforderlich.”

= Als mineralische Schittung kann (in Wasserschutzgebieten: sofern zuléassig) gutetber-
wachtes RC-Material fiir die Anlage temporarer Baustral3en verwendet werden.

= Die bodenkundliche Baubegleitung berat die Bauleitung in Hinblick auf eine erforderli-
che Anlage einer BaustralR3e aus mineralischer Tragschichtschiittung.

5.3.2.4 B-V04 - Vorgéangige Begrinung der Baustellenflachen

Bei erfolgter Begrinung des Oberbodens, der temporér als Baustellenflachen beansprucht
werden soll, ist die Tragfahigkeit des Bodens gunstiger zu beurteilen als beim Befahren des
unbewachsenen Bodens. Voraussetzung hierfur ist jedoch die rechtzeitige Anlage sowie min-
destens drei Monate Wachstum in der Vegetationsperiode, um eine gut verwurzelte Pflanzen-
decke auszubilden. Grundsatzlich gelten die oben beschriebenen Belastungsgrenzen des Bo-
dens, die ebenfalls laufend zu Uberprifen sind.

Uberschreitet der spezifische Kontaktflachendruck dennoch die maximale Tragfahigkeit des
jeweiligen Baustellenabschnitts, womit insbesondere aufRerhalb des Sommerhalbjahrs oder in
nassen Witterungsperioden zu rechnen ist, besteht trotz vorgangiger Begrinung das Risiko
von Verdichtungen des Bodens. Dann mussen zusatzlich die anderen beschriebenen Mal3-
nahmen B-VO1 bis B-V03 (Beschrankung des Kontaktflachendrucks beim Maschineneinsatz,
Einsatz von Lastverteilungsplatten bzw. Anlegen temporérer Baustralen) zur Anwendung
kommen.

5.3.25 B-VO05 - Wiedereinbau des Bodens in den Rohrgraben

Um spatere Setzungen im Unterboden, die zu einer Beschadigung des Rohres fiihren kénnen,
zu vermeiden, ist eine technische Verdichtung des Bodens um das Rohr herum erforderlich.
Dazu muf3 die Grabenverfillung bis ca. 20 cm Uber dem Rohrscheitel stark verdichtet werden,
ublicherweise durch den Einsatz einer Schaffulwalze oder dergleichen.

Danach erfolgt in einem zweiten Arbeitsgang die Wiederverfiillung des restlichen Grabenpro-
fils in der der urspriinglichen Lagerung entsprechenden Lagerungsdichte.

Grundsatzlich ist daher zu vermeiden, den Rohrgraben in nur einem Arbeitsgang zu verfillen
und erst von der Oberkante des B-Horizontes aus den gesamten verflllten Rohrgraben zu
verdichten. Sollte dies doch geschehen sein, sind die Verdichtungen im Rohrgraben bis auf
etwa 20 cm Uber dem Rohrscheitel wieder zu lockern. Eine Sanierung dieser Verdichtung ist
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mdglich, erfordert jedoch verstarkte Anstrengungen bei der anschliel3enden Tiefenlockerung
(vgl. Kap. 5.4.1).

5.3.3 B-H - Vermeidung der Vermischung der Bodenhorizonte

Bdden mit mehrschichtigen Profilen sind nicht nur bei als solche gekennzeichneten seltenen
Bdden, wie z. B. Moorbdden, zu erwarten, sondern kénnen auch unter intensiver landwirt-
schaftlicher Nutzung stehen. So sind auch weitverbreitete Marschbdden haufig von Wechsel-
lagerungen von Torf und Sedimenten gekennzeichnet. Auch terrestrischen Bdden, wie z. B.
Parabraunerden, weisen haufig einen (nahezu) steinfreien B-Horizont Gber steinhaltigem Un-
tergrund (z.B. LOR Uber kiesfilhrendem Terrassenmaterial) auf. Insbesondere bei intensiver
landwirtschaftlicher (ackerbaulicher) Nutzung kommt einem feinmaterialreichen B-Horizont
eine essentielle Funktion fir die Ertragsfahigkeit des Standortes zu, er dient insbesondere als
Wasser- und Nahrstoffspeicher. Steine im B-Horizont verringern diesen Speicher, beim Anbau
von Hackfriichten oder Sonderkulturen kdnnen sie zudem zu Beschadigungen der Friichte und
der Erntegerate fuhren.

Die Boden im Untersuchungsraum, die mit einem mittleren Vermischungsrisiko bewertet wer-
den, weisen einen stratigraphischen Schichtenwechsel im Profil auf, Béden mit hohem Vermi-
schungsrisiko weisen sogar zwei und mehr stratigraphische Schichtenwechsel auf, so dass,
neben der separaten Lagerung des Oberbodens, auch zwei oder mehrere getrennte Mieten
fur das Unterbodenmaterial (Unterboden und Untergrund) erforderlich werden. In Abhangigkeit
von der kleinrdumigen Entwicklungstiefe der einzelnen Schichten muss in diesen Bereichen
fallweise auch mit einer weiteren separat abzutrennenden Fraktion gerechnet werden.

5.3.3.1 B-HO1 - Nach Horizonten getrennte Lagerung des Bodenaushubs
Trifft zu fir den Boden aus dem Rohrgraben, den Erdbecken und der Stationsflachen.

Die Malinahme muss in der Umsetzung vor Ort durch die Bodenkundliche Baubegleitung fest-
gelegt werden.

Beim Aushub des Rohrgrabens in Boden, die im Profil durch einen deutlichen Wechsel der
Bodenart oder der physikalischen und chemischen Eigenschaften der Horizonte gekennzeich-
net sind, muf der Aushub horizontgetreu ausgehoben, auf rAumlich getrennten Mieten gela-
gert und lagerichtig wieder eingebaut werden (vgl. MalRnahme P-HO1). Dazu ist der Baufort-
schritt kontinuierlich von der bodenkundlichen Baubegleitung zu begleiten.

Eine sorgféltige Trennung ist insbesondere in folgenden Bdden erforderlich:

= Moore (Trennung von bereits durch Oxidation vererdeten Torfhorizonten von den tiefe-
ren, nassen Torfschichten)

= sulfatsaure Béden (Trennung eines potentiell oder aktuell versauernden oder pyrithal-
tigen Horizonts von, inshesondere Uberlagernden carbonathaltigen oder anderweitig
nicht potentiell versauernden Horizonten)

= Bdden, z.B. Parabraunerden, in denen ein steinfreier B-Horizont von einem steinhalti-
gen Untergrund unterlagert wird, um einen anschlie3enden horizontgetreuen Wieder-
einbau zu ermdglichen und einen Eintrag von Steinen in urspriinglich steinfreie Boden-
schichten zu vermeiden.
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Dieses sorgfaltige Vorgehen ist auch dann erforderlich, wenn die betreffende Schicht nur we-
nige Dezimeter Machtigkeit aufweist.

Bei Béden mit einem steinhaltigen Untergrund ist beim Einsatz eines Padders fur die Graben-
verflllung ist und steinfrei zu arbeiten, um eine Kontamination steinfreien Bodens mit Steinen
zu vermeiden. Paddergut ist daher erforderlichenfalls sofort aufzunehmen und abzufahren.

Auch beim Verteilen der UberschuRmassen im Arbeitsstreifen ist daher, sofern unter dem hu-
mosen Oberboden ein steinfreier B-Horizont vorhanden war, in jedem Fall besonders zu ver-
meiden, aus dem Untergrund stammende Steine auf dessen Oberflache auszubringen, da
diese dann unmittelbar unter dem Oberboden lagen und im Zuge der Bewirtschaftung bis in
den Oberboden eingearbeitet wiirden. Erforderlichenfalls miRten vor dem Wiederauftragen
des Oberbodens die Steine unter Einsatz entsprechender Gerate (vgl. Kap. 5.4.3) abgesam-
melt werden.

5.3.4 B-E - Schutz vor Bodenerosion

Die bodenkundliche Baubegleitung berat die Bauleitung bei der bauzeitlichen Umsetzung in
den erosionsgefahrdeten Bereichen.

Insbesondere bei den Malinahmen zum Schutz vor Erosion hat die Bodenkundliche Baube-
gleitung unter Beachtung der Bauzeit und des Witterungsverlaufs der Bauleitung die notwen-
digen Malinahmen zu empfehlen und deren Umsetzung fachlich abzustimmen.

Die Mal3nahmen sind insofern optional, als dass weder das Eintreffen eines Erosionsereignis-
ses an sich noch der Zeitpunkt oder Ort vorhergesagt werden kdnnen. Es ist daher nicht mog-
lich, fir alle Eventualitaten auf allen Baustellenflachen die erforderlichen zusétzlichen Flachen
fur diese MalRnahmen vorzuhalten. Eine nicht vorhersehbar notwendig werdende Inanspruch-
nahme von Flachen aul3erhalb der genehmigten Arbeitsflachen fur Malinahmen des Erosions-
schutzes stimmt die Bauleitung des Vorhabentragers in Verbindung mit der Bodenkundlichen
Baubegleitung daher dann im Einzelfall mit der zustéandigen Behérde ab.

5341 B-EO1 - Minderung von Winderosion

Insbesondere auf den Trassenabschnitten mit hoher Erosionsgeféahrdung (vgl. Kap. 3.5.6)
sollte auf Ackerflachen vorgéangig eine Begriinung (vgl. Ma3nahme P-V04) etabliert werden.

Eine Begriinung des Oberbodens im Arbeitsstreifen bewirkt vor allem bei einer durch rechtzei-
tige Anlage gut verwurzelten Pflanzendecke auch eine Minderung des Erosionsrisikos, sowohl
durch Wind als auch durch Wasser. Bei einer weitgehenden Vegetationsbedeckung des Ar-
beitsstreifens kann hierdurch auf Abschnitten mit erhéhtem Erosionsrisiko die Gefahr von Bo-
denerosion vermindert werden.

Die Oberboden- und Aushubmieten unterliegen einem besonders hohen Erosionsrisiko, das
sie in der Regel nicht vegetationsbedeckt sind, das umgelagerte und geschiittete Bodenmate-
rial seinen Aggregatzusammenhalt verloren hat und die Mietenflanke steil im Wind steht.

Bei einer vorgesehenen Lagerungsdauer der Bodenmiete von Uber zwei Monaten ist nach DIN
19639 unmittelbar nach Herstellung der Miete zur Vermeidung von Vernassung, Erosion und
zum Schutz gegen unerwiinschten Aufwuchs eine Zwischenbegriinung vorzunehmen.
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Bodenmieten der als grundséatzlich mit einer sehr hohen Erodierbarkeit (Stufe 5) eingestuften
ackerbaulich genutzter Moorbéden (Hochmoor- oder Niedermoortorfe) sollten zudem insbe-
sondere in Trockenperioden durch Beregnung feucht gehalten werden, um einen Austrag des
sehr feinkérnigen Materials zu reduzieren und gleichzeitig die weitere Vererdung zu verlang-
samen.

5.3.4.2 B-EO02 - Zutritt von Wasser in die Baustelle vermeiden

Oberflachenabfluss, der oberhalb der Baustelle entsteht, ist durch das Bauvorhaben nicht ver-
ursacht und kann auch nicht verhindert werden. Das Eindringen dieses Ablaufs in die Baustel-
lenflache sollte vermieden werden. Sofern sich auf der hangoberen Seite der Baustelle nicht
ohnehin eine Bodenmiete mit Dammfunktion befindet, kann der Zufluss in die Baustelle mit
Strohballenfiltern, durch kurzfristig anzulegende pflugschartiefe hangparallele Fanggréaben
oder temporare Erdwalle am Rand der Baustelle gebremst und auf3en um die Baustelle um-
geleitet werden. Dabei ist ein Uberlaufen des abgelenkten Abflusses in geschiitzte Biotope, in
naturnahe FlieRgewdasser oder auf Verkehrswege zu vermeiden.

Sofern es sich bei diesem Zufluss um eine ortlich bekannte bzw. bereits vorab identifizierbare
Abflussbahn handelt, ist auch fur diese eine vorherige Begriinung empfehlenswert. Dazu ist
eine Abstimmung mit dem jeweiligen Bewirtschafter notwendig.

5.3.4.3 B-EO3 - Austritt von Wasser von der Baustelle vermeiden

Sich innerhalb der Baustelle, z.B. auf Lastverteilungsplatten, sammelndes und ablaufendes
Wasser muss am unkontrollierten Verlassen der Baustelle gehindert werden. Das Ablaufen
des sich sammelnden Wassers und ggf. Schlamms soll am Tiefpunkt der Baustelle mit Stroh-
ballenfiltern oder durch temporéare Erdwaélle vermieden werden.

5344 B-E04 - Gestauten / gesammelten Abfluss schadlos abfihren

Wasser bzw. Schlamm, der sich in der Baugrube oder an sonstigen Tiefpunkten der Baustelle
gestaut hat, muss schadlos abgefiihrt werden. In Abstimmung mit dem Bewirtschafter der be-
nachbarten Flache kann der Schlamm unter Vorschaltung von Strohballenfiltern oder Absetz-
becken gedrosselt abgepumpt werden. Der Abfluss muss so gedrosselt sein, dass dadurch
keinesfalls erneut Erosion ausgeltst wird. Eine Einleitung von ungeklartem Schlamm in ein
Gewasser ist zu vermeiden.

Die gleichen Anforderungen an ein schadloses Abflihren gelten auch fiir die Ableitung von
Wasser aus der Wasserhaltung.

5.35 B-G - Vermeidung der Beeintrachtigung durch Grundwasser gepragter
Boden

(Mineralische) Bdden mit hoch anstehendem Grundwasser (semiterrestrische Béden - Mar-
schen, Auen und Gleye) weisen in der Regel eine geringere Tragféahigkeit auf als terrestrische
Bdden. Gegenulber den terrestrischen Béden ist die Tragfahigkeit bei Moorbdden noch einmal
deutlich verringert. Daher sind fur Moore und andere durch Grundwasser gepragte Bdden
MalRnahmen zur Vermeidung von Verdichtungen (siehe Kap. 5.3.2) erforderlich. Fir die not-
wendigen lastverteilenden Maflinahmen bestehen erhdhte Anforderungen.
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Moore weisen regelmaliig, semiterrestrische Boden haufig Archivfunktion auf. Bei Gleyen und
Marschen sind in der Regel zudem deutlich geschichtete Profile (oxidierende tber reduzieren-
den Verhaltnissen) gegeben. Daher sind fir durch Grundwasser gepragte Boden zumeist die
Maflnahmen zur Vermeidung der Vermischung der Bodenhorizonte (siehe Kap. 5.3.3) erfor-
derlich.

Aushub aus potentiell sulfatsauren Marschboden erfordert einen besonderen Umgang (s.u.),
um eine aktuelle Versauerung zu minimieren oder zu verhindern.

Auf diese Maflinahmen wird ausdriicklich verwiesen, sie werden zur Vermeidung von Redun-
danzen hier jedoch nicht erneut aufgefihrt.

5351 B-GO1 - Vermeidung von Drainageeffekten

Grundsatzlich ist vorgesehen, die Wiederverfillung des Rohrgrabens mit dem autochthonen
Aushub in der vorherigen Lagerungsdichte und, bei deutlich unterschiedlichen Horizonten, in
der urspriinglichen Horizontierung durchzufihren (s.o.).

Durch die technische Verdichtung unmittelbar um das Rohr (s.0.) ist es unwahrscheinlich, daf3
die Rohrleitung einen Drainageeffekt bewirkt.

Erforderlichenfalls wird ein Drainageeffekt durch den wiederverfillten Rohrgraben mittels Ein-
baus von Tonriegeln verhindert.

5.3.6 B-M - Vermeidung der Beeintrachtigung der Moore

Insbesondere Moorbdden weisen nur eine sehr geringe Tragfahigkeit auf. Daher sind fur
Moore Maflinahmen zur Vermeidung von Verdichtungen (siehe Kap. 5.3.2) erforderlich. Fir die
notwendigen lastverteilenden Maflinahmen bestehen erhéhte Anforderungen.

Moore weisen regelméaRig Archivfunktion auf. Daher sind fir Moore zudem MalRRnahmen zur
Vermeidung der Vermischung der Bodenhorizonte (siehe Kap. 5.3.3) erforderlich.

Beim Bodenabtrag aus dem Rohrgraben sind dabei die verschiedenen Torfschichten als Bo-
denhorizonte zu behandeln. Die trockeneren, bereits teilweise oder weitgehend vererdeten
oberen Schichten sind von den tieferen, nassen Torfschichten zu trennen. Mineralische
Schichten, die zwischen oder unterhalb des Torfs lagern oder andere Horizonte von Moorbdo-
den mit unterschiedlichen Eigenschaften sind ebenfalls getrennt abzutragen und zu lagern.

Aushubmieten aus anmoorigen und moorigen Boden sind dauerhaft feucht zu halten. Bei an-
moorigem und moorigem Bodenaushub kann das durch Abdecken mit Folien oder Beregnung
erfolgen. Die MalRnahmen zum Feuchthalten unmittelbar nach dem Aufmieten aufzunehmen.

Insbesondere Bodenmieten ackerbaulich genutzter Moorbéden (Hochmoor- oder Niedermoor-
torfe) mussen grundsatzlich mit einem sehr hohen Erosionsrisiko angesehen werden. Sofern
eine durchgangige Folienabdeckung der Bodenmieten aus anmoorigen und moorigen Bdden
vorgesehen wird, ist eine Begriinung zur Verringerung der Erosionsempfindlichkeit (vgl. Mal3-
nahme B-EO01) nicht erforderlich. Ansonsten ist eine Begriinung der Miete erforderlich (vgl.
Malinahme B-A03), auch wenn dies zur oberflachigen Abtrocknung beitrdgt und damit wie-
derum einen erhdhten Befeuchtungsbedarf nach sich zieht.
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Auf diese MalRBhahmen wird ausdricklich verwiesen, sie werden zur Vermeidung von Redun-
danzen hier jedoch nicht erneut aufgefuhrt.

Sofern organischer Boden als UberschuRmasse anfallt, soll er, sofern er dazu geeignet ist,
bevorzugt zur Verbesserung von mineralischen Boden oder zur Wiederherstellung von Moor-
bdden verwendet werden. Aus Natur- und Bodenschutz-Sicht ist die Verwendung zur Wieder-
herstellung von Moorb6den zu bevorzugen

Wenn uberschussiger Torf zur Wiederherstellung von Moorbdden verwendet werden soll, ist
seine Entwasserung zu vermeiden. Bei der Verwendung zur Einarbeitung in mineralische B6-
den muss nasser Torf dagegen zunachst entwéassert und dafir zwischengelagert werden.

5.3.6.1 B-MO1 - Minimierung der Dauer der Wasserhaltung

Bei hohen Grundwasserstanden muss das Grundwasser mit ausreichendem zeitlichem Vor-
lauf temporér abgesenkt werden, um den Boden in einen umlagerungsfahigen Feuchtezustand
zu versetzen und den Rohrgraben frei von Wasser zu halten. Mineralische Boden sind dabei
gegenuber einer temporaren Wasserhaltung weniger empfindlich.

In Moorbdden wird jedoch unmittelbar nach Absenken des Grundwassers und dem Zutritt von
Luftsauerstoff in bislang wassergesattigten Torfen eine nicht reversible Torfzersetzung (Ver-
erdung) einsetzen. Daher muss in Abhangigkeit von der Zeitdauer der Wasserhaltung bereits
nach relativ kurzer Zeit mit dem Eintreten von Setzungen gerechnet werden, nicht nur an den
Flanken des Rohrgrabens und in den Bodenmieten, sondern auch grof3flachig im gesamten
Einwirkbereich der Wasserhaltung.

Bei linienhaften Bauvorhaben ist eine Beanspruchung auch von organischen Béden (Moore)
nicht immer zu vermeiden. Sofern eine Inanspruchnahme unvermeidlich ist, ist zusétzlich zu
den o.a. allgemeinen Anforderungen des Bodenschutzes folgende MalRnahme zu bertcksich-
tigen:

= Um das Ausmal’ der Vererdung zu minimieren, muss die erforderliche Dauer der Was-
serhaltung je Wasserhaltungsabschnitt so kurz wie mdglich werden. Soweit wie tech-
nisch noch sinnvoll sollte dazu die Lange des jeweiligen Wasserhaltungsabschnitts
verkurzt werden zur Reduzierung der jeweiligen Baudauer bzw. zur Verkirzung der
Zeitspanne des getffneten Rohrgrabens und aufgemieteten Bodenaushubs.

Im hier anstehenden Vorhaben ist gemaf3 des Erlauterungsberichts (Teil A Unterlage 1) die
erforderliche Dauer der Wasserhaltung je Wasserhaltungsabschnitt noch nicht bekannt.

5.3.7 B-S - Umgang mit potenziell sulfatsauren Sedimenten

Grundsatzlich weisen Moore und potenziell sulfatsaure Sedimente eine vergleichbare Dyna-
mik auf - bei einer baubedingten Inanspruchnahme dieser Boden setzen durch Wasserhaltung,
Aufgraben und Aufmietung bislang grundwassergesattigter Bodenhaorizonte bei Zutritt von
Luftsauerstoff unmittelbar eine nicht reversible nachteilige Bodenverénderung ein, deren Aus-
malfd durch die Minimierung der Dauer der Beluftung minimiert werden muss.

Beim Umgang mit Bodenaushub aus potenziell sulfatsauren Sedimenten ist gem. dem LBEG
("Geofakten 25") nicht nur zu bertcksichtigen, dass diese Substrate bei oxischen
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Ablagerungsbedingungen chemisch instabil sind (Pyritoxidation), sondern in der Regel auch
erhdhte Gehalte an organischer Substanz (> 8 Gew.-%) aufweisen.

Beim Umgang mit potenziell sulfatsauren Sedimenten sollten grundsatzlich drei Kernstrate-
gien verfolgt werden, die das LBEG wie folgt priorisiert:

1. Vermeidung oder Minimierung des Eingriffs,
2. Vor-Ort-Management,
3. Umlagerung bzw. Ablagerung.

"In jedem Fall muss beim Vorliegen potenziell sulfatsaurer Béden, sofern maglich, eine starke
Grundwasserabsenkung vermieden werden, da das Material sonst auch im ungestdrten
Schichtverband oxidieren kann.

Ist ein Eingriff, der potenziell sulfatsaure Sedimente betrifft, nicht vermeidbar, so sollte das
Material mdglichst wenig transportiert werden und mdglichst umgehend wieder in den redu-
zierten Bereich des Untergrunds eingebaut werden. Der Wiedereinbau des Bodenaushubs
muss dabei unterhalb des mittleren Grundwassertiefstandes erfolgen, um zu gewahrleisten,
dass im Bodenaushub reduzierende Bedingungen erhalten bleiben. Im Fall von Leitungsbau-
mafinahmen (linearer Eingriff) sollte ein rascher schichtenkonformer Wiedereinbau erfolgen."

Sinngemaln sind daher die oben zur Vermeidung der Beeintrachtigung der Moore beschriebe-
nen MalRhahmen auch auf den Trassenabschnitten Uber potenziell sulfatsaure Sedimente zu
treffen:

Fur die notwendigen lastverteilenden MalRhahmen bestehen erhdhte Anforderungen

= MaRRnahmen zur Vermeidung der Vermischung der Bodenhorizonte, insbesondere
beim Wiedereinbau der UberschuRmassen

= Wiedereinbau des potenziell sulfatsauren Materials unter reduzierenden Bedingungen
unterhalb des mittleren Grundwasserstandes

= Abdeckung bzw. Feuchthalten der Bodenmieten aus dem potenziell sulfatsauren Ma-
terial

= Minimierung der Dauer der Wasserhaltung und Reduzierung der Baudauer des jewei-
ligen Bauabschnitts (vgl. Malinahme B-M01)

Zusatzlich sollte das potenziell bzw. bei durch die Dauer der oxischen Aufmietung bedingt ggf.
auch aktuell sulfatsaure Material beim Wiedereinbau in den Rohrgraben zur Vermeidung der
Bodenversauerung und Minderung der Schwermetallmobilitat gekalkt werden.

5.3.8 B-A - Allgemeine MalBhahmen zum Baustellenriickbau

Die allgemeinen Maflihahmen gelten grundsatzlich, unabhangig vom Bodentyp und seiner je-
weiligen Empfindlichkeit, fir alle Baustellenflachen des Vorhabens.

5.3.8.1 B-AQ09 - Wiedereinbau des Bodens

Trifft zu fir den Boden aus dem Rohrgraben, den Erdbecken und der Stationsflachen. Auf-
grund ihrer geringen Breite und eindeutigen Lokalisierbarkeit werden diese Flachen im Mal3-
nahmenplan (Plananlage C 20.2.7) nicht explizit als "Flache, auf denen nach der Baumal3-
nahme eine durchwurzelbare Bodenschicht hergestellt wird" dargestellt.
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Unmittelbar nach dem Absenken des Rohrstranges wird der Rohrgraben wieder verflillt.
Grundsatzlich wird dazu das autochthone Aushubmaterial verwendet, das Einsanden der
Rohrleitung mit speziellem Bettungsmaterial wird nur in Ausnahmefallen angewandt, wenn der
Aushub auch mittels Einsatzes von Sieb- oder Brechmaschinen nicht fur den Einbau am Rohr
aufbereitet werden kann.

Beim Wiedereinbau ist der Boden in der der urspriinglichen Lagerung entsprechenden Lage-
rungsdichte einzubauen. Zur Vermeidung von Verdichtung beim Einbau siehe Kap. 5.3.2.5.

Der Wiedereinbau des Bodens hat nach den gleichen Anforderungen wie fiir den Bodenabtrag,
also bei mdglichst trockenen Bodenverhdltnissen, zu erfolgen (s. Kap. 5.1.3.3). Bei stark
feuchten oder nassen Bodenmaterialien (= feu4, = ko4) ist mit dem Wiedereinbau zu warten,
bis der Boden ausreichend abgetrocknet ist.

5.3.8.2 B-A10 - Oberbodenauftrag

Trifft zu flr den Oberboden aus dem Bereich des Rohrgrabens, der Erdbecken und der Sta-
tionsflachen.

Das Wiederauftragen des Oberbodens ist der letzte Schritt der Erdarbeiten bei einer Leitungs-
verlegung. Vor dem Wiederauftragen ist sicherzustellen, dass ggf. verursachte Verdichtungen
des Unterbodens sachgerecht beseitigt worden sind (vgl. Kap. 5.4.1). Ebenso ist sicherzustel-
len, dass Steine (bei einem urspringlich steinfreien Horizont unter dem Oberboden) sowie
Geotextil- und RC-Reste (im Falle der Anlage einer BaustralR3e aus mineralischen Tragschicht-
schittungen) sachgerecht beseitigt worden sind.

Eine gemeinsame Abnahme des Unterbodens mit der bodenkundlichen Baubegleitung und
dem Bewirtschafter vor dem Auftrag des Oberbodens kann sinnvoll sein.

Der Oberboden wird nach der Vorbereitung des Untergrundes wieder aufgetragen. Durch die
seitliche Lagerung des Oberbodens am Rand der Baustelle ist sichergestellt, dass nur das
autochthone Material wieder aufgetragen wird. Dabei sind Verdichtungen zu vermeiden. Dazu
ist auch beim Wiedereinbau des Oberbodens die Umlagerungseignung in Abhangigkeit vom
Feuchtegehalt des Bodens (DIN 19731) zu beachten.

Der Oberboden darf beim Auftrag mit Radfahrzeugen nicht befahren werden. Der Oberboden
sollte nach Mdglichkeit in einem Arbeitsgang ohne Zwischenbefahrung aufgetragen werden.
Ebenso wie beim Abtragen des Oberbodens kommen beim Wiederauftragen ausschlief3lich
Raupenbagger zum Einsatz, keinesfalls schiebende Raupen.

5.3.9 Umgang mit Altlasten und sonstigen Bodenverunreinigungen

Der Umgang mit Altlasten und sonstigen Bodenverunreinigungen ist keine MaRnahme zum
Schutz des Bodens bei der Baudurchfiihrung im Sinne dieses Bodenschutzkonzepts.

Die erforderlichen MalRnhahmen beim Antreffen einer bekannten, aber auch einer bislang un-
bekannten Verunreinigung werden im Einzelnen mit den zustandigen Behdrden abgestimmt.

Stand: 08.12.2022 Teil C - Unterlage 20.2: Bodenschutzkonzept (BSK) Seite 71 von 85
Ingenieur- und Planungsbiiro LANGE GmbH & Co. KG



Gasanbindung Wilhelmshaven - Leer (GWL)
Antragsunterlagen zum Planfeststellungsverfahren

54 MalRnahmen zu Wiederherstellung, Nachsorge und Sanierung

Ziel eines Nachsorgekonzepts ist eine dauerhafte und schnellstmégliche Stabilisierung und
Restrukturierung der Boden sowie eine Wiedererlangung der ursprunglichen Bodeneigen-
schaften, wie die Ertragsfahigkeit. Alle RekultivierungsmafRnahmen sind immer bei ausrei-
chend abgetrockneten Bodenverhaltnissen durchzufiihren, um nicht zusatzliche Schaden des
Bodengefiliges zu verursachen.

Im hier anstehenden Vorhaben ist gemalR dem Erlauterungsbericht (Teil A Unterlage 1) bei
Vorliegen zeitweise oder dauerhaft nicht ausreichend tragfahigen Bodens auf der Baustellen-
flache die Anlage einer Baustral3e bzw. die Verwendung von Lastverteilplatten vorgesehen.
Daher wird davon ausgegangen, dass Bodenverdichtungen im anstehenden Vorhaben weit-
gehend vermieden werden kdnnen.

Die im Folgenden aufgefihrten alternativen Mal3nahmen zur Wiederherstellung beeintrachtig-
ter Bodenfunktionen sind daher als Hinweise zur Vollstandigkeit zu verstehen.

5.4.1 W-01 - Tiefenlockerung

Das Erfordernis, aufgrund von Verdichtungen eine Tiefenlockerung durchzufuhren, kann zu-
treffen auf Baustellenflachen, auf denen keine Lastverteilplatten oder Baustraf3en eingesetzt
wurden, fallweise aber auch auf Flachen, die eine so geringe Tragfahigkeit aufweisen, dass
trotz des Einsatzes von Lastverteilplatten oder Baustraf3en Verdichtungen verursacht worden
sind.

Grundsatzlich ist vorgesehen, in allen Bereichen, die Verdichtungen? aufweisen, die dadurch
beeintrachtigten Bodenfunktionen mittels Tieflockerung wieder herzustellen. Dazu ist es erfor-
derlich, die Verdichtung zu unterfahren, d. h. das Lockerungswerkzeug muss unterhalb der
Verdichtungssohle ansetzen, um diese zuverlassig aufzubrechen. Dazu muss die Tiefenlage
der Verdichtung durch Messungen der Eindringwidersténde vor der Lockerung bestimmt wer-
den.

Dann werden in mehreren Arbeitsgangen, diagonal und langs, die Verdichtungen der Baustel-
lenflache aufgerissen. Das traditionelle Standardgerat (Raupe mit Heckaufreil3er mit starren
Zahnen) ist fur eine sachgerechte Lockerung von Bodenverdichtungen in der Regel nicht ge-
eignet, weil sie den Boden nur durchschneiden, aber nicht lockern. Eine &hnliche Wirkungs-
weise, aber ein besseres Lockerungsergebnis haben Wippscharlockerer mit beweglich gela-
gerten Zahnen.

Bei diesen Geraten ist die maximale Arbeitstiefe durch die Lange der Zahne beschrankt. Die
effektive Arbeitstiefe bei der Raupe mit Heckaufrei3er liegt meist bei unter 0,5 m, so dass mit
diesen Geraten regelméRig nur Verdichtungen, die nur bis maximal 0,4 m Tiefe reichen,

2 Von den baubedingten Schadverdichtungen sind die - in seltenen Fallen - vorhandenen geogenen minerali-
schen (Ton, Lehm) oder organischen (Seesediment, stark zersetzter Torf) Dichtungsschichten zu unterscheiden,
die den Grundwasserkdrper eines Niedermoores nach unten abdichten. Diese dirfen keinesfalls durchstof3en
werden. Die Tiefenlockerung unterbleibt in diesen Fallen bzw. darf h6chstens bis oberhalb der Dichtungsschicht
durchgefihrt werden. Vor Lockerungsbeginn ist in Moorgebieten das Vorhandensein solcher Schichten zu tber-
prufen.
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gelockert werden kdnnten. Groler ist die effektive Arbeitstiefe beim Wippscharlockerer mit
beweglich gelagerten Zahnen.

Eine erfolgreiche Lockerung mit Heckaufreil3er oder Wippscharlockerer ist zudem nur bei aus-
reichend abgetrocknetem Boden (Feuchtegehalt in Lockerungstiefe unter 50 % der nFK) ge-
geben, da ansonsten die Verdichtung nicht aufbricht, sondern nur durchfahren wird. Auf feuch-
ten Boden besteht zudem haufig die Gefahr zuséatzlicher Verdichtungen beim Bearbeiten.

Liegt die Sohle der Verdichtung dagegen tiefer oder ist die Verdichtung erheblich, dann sind
HeckaufreiBer oder Wippscharlockerer ohnehin fur ein ausreichendes Lockerungsergebnis
nicht geeignet.

Zur erfolgreichen Durchfuihrung der Lockerung missen dann andere Gerate zum Einsatz kom-
men. Fir die Lockerung des Unterbodens unter diesen Umsténden sind dann geeignet Stech-
hublockerer, die mit einer stechend-hebenden Bewegung zu einer Lockerung ohne wesentli-
che Durchmischung fihren, oder Spatenlockerungsmaschinen (z.B. das Mehrzweck-
Meliorationsgerat MM 100), die im Abbruchlockerungsverfahren den verdichteten Boden in
kleinen Schollen absticht und entgegen der Fahrtrichtung nach oben, ohne zu wenden, wieder
absetzt und dadurch lockert.

Zusétzlich kann das empfindliche, frisch gelockerte Geflige des Unterbodens durch eine Kal-
kung des Unterbodens (s.u.) stabilisiert werden.

Durch die Tiefenlockerung wird zwar die Voraussetzung fur die funktionale Wiederherstellung
des beeintrachtigten Bodens geschaffen. Sie hinterlasst ihn aber zunéchst anfallig fur erneute
Unterbodenverdichtungen. Erst die schonende Folgebewirtschaftung (s.u.) fihrt zu einem
dauerhaft stabilen Bodengeflige. Durch den Anbau einer tiefwurzelnden Kultur (z.B. Luzerne,
Lupine) kann das empfindliche, frisch gelockerte Gefuge des Unterbodens daher stabilisiert
werden.

5.4.2 W-02 - Kalkung des Unterbodens

Um eine bessere Gefiigestabilitdt zu erhalten, sollte bei der Tiefenlockerung der Unterboden
zugleich eine Kalkung erfahren. Die Kalkgabe beim Lockern verteilt den Kalk Uber das ge-
samte Unterbodenprofil.

Die HOhe der Kalkgabe sollte sich an den vorliegenden pH-Werten orientieren. Organische
Bdden sollen nicht gekalkt werden, um die Umsetzung organischen Materials nicht anzuregen.

5.4.3 W-03 - Einsatz eines Steineroders

Die aus dem Rohrgraben stammenden Verdrangungsmassen werden ublicherweise im Ar-
beitsstreifen verteilt (vgl. MalBnahme B-A06). Sie sollen dabei dem Horizont entstammen, auf
den aufgetragen wird, d.h. aus dem obersten Horizont direkt unter dem Oberboden. Sofern
dieser Horizont steinfrei ist, sollte es dadurch auch nicht zum Eintrag von Steinen aus den
Verdradngungsmassen kommen kénnen (vgl. MalRnahme B-HO01).

Insbesondere beim Einsatz eines Padders fur die Grabenverfullung ist sorgféltig zu arbeiten,
da es dabei zu einer relativen Anreicherung von Steinen tber der Rohrleitung kommt.
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Sollten dennoch Steine aus dem Untergrund auf einen urspringlich steinfreien B-Horizont ein-
getragen worden sein, missen diese nach der Lockerung ggf. vorhandener Verdichtungen vor
dem Aufbringen des Oberbodens wieder entfernt werden.

Der Steineroder hat eine Arbeitsweise ahnlich dem Kartoffelroder. Mit ihm kénnen Steine und
Fremdkorper in der Regel ab 3 cm Durchmesser abgesammelt werden. Zu beachten ist der
enge Einsatzbereich des Steineroders: Die Oberflache des zu reinigenden Unterbodens muf3
ausreichend abgetrocknet sein, da andernfalls ein erheblicher Austrag lediglich verklumpten
Feinmaterials stattfindet.

544 W-04 - Folgebewirtschaftung

Nach der Lockerung des Unterbodens und dem Wiederauftragen genlgt als letzter Schritt der
Rekultivierung im Allgemeinen eine oberflachige Lockerung des Oberbodens mit Grubber und
Kreiselegge.

Vorbehaltlich der Zustimmung des Flachenbewirtschafters kann zur Absicherung der Locke-
rungsmalRnahmen und des Aufbaus einer gesunden Bodenstruktur zunachst tiefwurzelnde
Pflanzen eingesat werden und die Bewirtschaftung so schonend wie méglich ausgefihrt wer-
den. Die Bodenruhe ware flr mindestens ein Jahr vorzusehen. Die einschlagigen Bestimmun-
gen der DIN 19731 sind zu beachten.
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6 Raumliche und zeitliche Differenzierung beim Einsatz der Bo-
denschutzmalBnahmen

Die in diesem Bodenschutzkonzept formulieren Schutz- und Minderungsmafl3nahmen bezie-
hen sich auf die standortspezifischen Empfindlichkeiten des jeweiligen Bodens gegentiber den
Projektwirkungen. Damit konnen vermeidbare Beeintrachtigungen des Bodens aufgrund der
temporaren Inanspruchnahme als Baustellenflache gemindert oder vermieden werden.

Das Bodenschutzkonzept schlief3t alle vom Bauvorhaben durch Arbeitsflichen oder Zufahrten
betroffene Bdden im Trassenverlauf ein. Insbesondere beschrankt sich die Anwendung der
MalRnahmen nach dem Bodenschutzkonzept nicht nur auf land- und forstwirtschaftlich ge-
nutzte Flachen, sondern ist auf alle Standorte mit unversiegeltem Boden bzw. alle Flachen mit
bestehenden Bodenfunktionen anzuwenden.

6.1 Entscheidungsschwellen beim Einsatz von MalRnahmen

Ein im Rahmen der Bestandsbewertung festgestelltes hohes Risiko einer baubedingten Be-
eintrachtigung fur eine bestimmte Baustellenflache erlaubt nicht den Umkehrschluss, dass auf
den anderen Baustellenflachen keine MafRnahme erforderlich wird, es weist nur hin auf die
deutlich hohere Wahrscheinlichkeit des Eintreffens eines die Maf3nahme bedingenden Boden-
zustands.

Zur Verminderung und Vermeidung von Bodenbeeintrachtigungen stehen Maf3nahmen in un-
terschiedlichem Umfang zur Verfigung. Gegenulber einigen Risiken stehen nur wenige Mal3-
nahmen zur Verflgung, gegeniber anderen kann situationsgerecht aus einem Biindel magli-
cher MafRnahmen gewahlt werden. Einige Risiken beruhen nur auf den pedogenen
Eigenschaften, andere sind zudem auch von auf3eren Faktoren abhéngig. Zur Verdeutlichung
dient folgende Matrix:

die erforderliche MaRnahme kann die erforderliche MaRnahme kann erst

schon im Planungsprozess raumlich | in der Bauausfiihrung situations- bzw.

weitgehend eingegrenzt werden lageabhéangig festgelegt werden

= MaRnahmen zum Schutz vor Ver- | = Maflnahmen zum Schutz vor Erosion
el [Nelo (Bt Ehneke dichtung * MaRnahmen zum Baustellenriickbau,

oder weitgehend von &au-

zur  Wiederherstellung, Nachsorge
Reren Faktoren abhangig d d

und Sanierung

= MaRnahmen zur Vermeidung von | ®* Allgemeine Bodenschutzmafnahmen
das Risiko basiert vor al-

lem auf den pedogenen
Eigenschaften

Horizontvermischung
= MaBnahmen zum Schutz grund-
wassergepragter Boden

Abbildung 3:  Matrix zur Abh&ngigkeit der Mal3nahmen von &uf3eren Faktoren

Die hier formulieren Schutz- und Minderungsmal3nahmen sollen dazu dienen, vermeidbare
Beeintrachtigungen des Bodens aufgrund der temporéren Inanspruchnahme als Baustellen-
flache zu mindern oder zu vermeiden. Insbesondere dann, wenn mehrere verschiedene Mal3-
nahmen zur Auswahl stehen, ist ein Entscheidungsprozess erforderlich, beginnend mdglichst
frihzeitig bzw. bereits in der Planungsphase, um eine mdoglichst groRe Wabhlfreiheit beim
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Einsatz der MaRnahmen zu haben. Dieser Entscheidungsprozess folgt dann einer Kaskade
abnehmender Entscheidungsfreiheit.

Das nachfolgende Beispiel anhand der Verdichtungsempfindlichkeit soll einen mdglichen Ent-
scheidungsprozess verdeutlichen.

Ausgangssituation: Fur eine bestimmte Baustellenflache ist ein erhdhtes Verdichtungsrisiko ermittelt worden,
was mit hoher Wahrscheinlichkeit die Notwendigkeit der Durchfiihrung von MaRhahmen zum Schutz vor Ver-
dichtung erforderlich macht.

Witterungsbedingt oder aufgrund grundsatzlich geringer Belastbarkeit wird fur die anstehenden Bauarbeiten
eine unzureichende Tragfahigkeit und damit das wahrscheinliche Eintreten von Verdichtungen festgestellt.

Entscheidungsoption 1~ Beschrankung des Kontaktflachendrucks beim Maschineneinsatz gemaR Maschi-
nenkataster auf das noch bodenvertragliche Maf3 (P-V01 / B-V01).

> ja, wird durchgefiihrt und die Baustelle ist fur die vorgesehenen Maschinen noch ausreichend tragfé-
hig

>> keine weiteren MafRnahmen erforderlich

> nein, nicht vorgesehen oder witterungsbedingt wird aktuell die Belastbarkeitsgrenze der Arbeitsflache
auch mit der leichtest mdglichen Maschine Uberschritten

>> Entscheidungsoption 2

Entscheidungsoption 2 ~ Temporéres Einstellen der Bautétigkeit, bis der Boden abgetrocknet und wieder
ausreichend tragfahig ist.

> ja, Bauarbeiten werden bis zum Abtrocknen des Bodens unterbrochen

>> keine weiteren MafRnahmen erforderlich

> nein, nicht vorgesehen oder der Boden wird witterungsbedingt oder grundsétzlich voraussichtlich auch
langfristig nicht ausreichend tragféhig sein

>> Entscheidungsoption 3

Entscheidungsoption 3~ Einsatz von Lastverteilungsplatten oder Anlage einer Baustral3e, um den Boden wit-
terungsunabhéngig befahrbar zu machen (P-V02 / P-V03 / B-V02 / B-V03).

> ja, Lastverteilungsplatten werden eingesetzt bzw. Baustral3e wird angelegt

>> keine weiteren MafRnahmen erforderlich

> nein, Lastverteilungsplatten werden nicht eingesetzt bzw. Baustraf3e ist nicht vorgesehen

>> Entscheidungsoption 4

Entscheidungsoption 4  aus anderen Grinden wird entschieden, den Boden ohne Schutzmafinahme zu be-
fahren, obwohl er nicht tragfahig ist.

> daraus folgt, dass voraussichtlich erhebliche Bodenbeeintrachtigungen verursacht werden.

Fur die daraus folgende Konsequenz, dass diese Bodenbeeintrachtigungen nach Bauabschluss durch eine
sachgerechte Tiefenlockerung saniert werden miissen, besteht dann keine Entscheidungsfreiheit mehr.

Abbildung 4:  Entscheidungskaskade am Beispiel Verdichtungsempfindlichkeit

Bei anderen Projektwirkungen ist die mogliche Entscheidungskaskade jedoch deutlich kirzer
und beschrankt sich zum Teil auf nur eine Wenn-dann-Option.

Die Aufgabe des Bodenschutzkonzepts ist, die mdglichen Risiken einer vermeidbaren Beein-
trachtigung des Bodens bei der Baudurchfiihrung zu identifizieren (vgl. Kap. 4 in Verbindung
mit dem MaRnahmenplan Plananlage C 20.2.7) und einen Katalog geeigneter Mal3hahmen
zur Verminderung und Vermeidung zur Verfigung zu stellen (vgl. Kap. 5). Die Festlegung der
konkreten Malinahmen ist dagegen die Aufgabe der technischen Planung bzw. der Bauleitung
des Vorhabentragers in Verbindung mit der Bodenkundlichen Baubegleitung.

Seite 76 von 85 Teil C - Unterlage 20.2: Bodenschutzkonzept (BSK) Stand: 08.12.2022
Ingenieur- und Planungsbiiro LANGE GmbH & Co. KG



Gasanbindung Wilhelmshaven - Leer (GWL)
Antragsunterlagen zum Planfeststellungsverfahren

Das oben aufgefiihrte Beispiel illustriert die Abfolge der méglichen Optionen in einem Ent-
scheidungsprozess. Es darf nicht dahingehend interpretiert werden, dass - hier beim Beispiel
des Einsatzes verdichtungsmindernder Mallnahmen - im konkreten Einzelfall immer die ge-
samte mehrstufige Entscheidungskaskade zu durchlaufen ist. So kdnnte beispielsweise mit
einer zeitweilige Ableichterung des Maschinenparks schon nach der Entscheidungsoption 1
eine Baudurchfuhrung ohne schadliche Bodenverdichtung ermoglichen. Bei einem Einstieg in
die Kaskade erst bei der Entscheidungsoption 3 macht an gleicher Stelle dagegen den Einsatz
von Lastverteilsystemen erforderlich, um Bodenverdichtungen zu vermeiden.

Andererseits bietet der Einstieg in die Kaskade gleich bei der Entscheidungsoption 3 mit der
Entscheidung fur einen obligaten Einsatz von Lastverteilsystemen die Freiheit der Baudurch-
fihrung ohne Einschréankung des Maschinenparks und Berlcksichtigung des Witterungsver-
laufs.

Letztendlich umfasst dieser Prozess ausdricklich auch die letzte Option, aus anderen Grin-
den aktiv auf die Durchfiihrung bestimmter Schutz- und Minderungsmafinahmen zu verzichten
und die dann gegebenenfalls zwangslaufig entstehenden Bodenbeeintrachtigungen im Rah-
men der Wiederherstellung soweit moglich zu sanieren. Manche Beeintrachtigungen, z.B.
Substratvermischung oder Schadstoffeintrag, sind jedoch gar nicht oder nur mit erheblichem
Aufwand fir eine Sanierung zuganglich.

Im Rahmen dieses Bodenschutzkonzepts werden diejenigen Malihahmen besonders empfoh-
len, die dann im Rahmen der Bauausfihrung noch méglichst viele Optionen zur Anpassung
der Arbeiten auch an unvorhersehbare &uf3ere Faktoren erhalten.

Wie aus der Matrix (Abbildung 3) hervorgeht, sind insbesondere zur Vermeidung von Verdich-
tung und Erosion die MalRnahmen auch von den aktuellen duf3eren Faktoren wéahrend der
Bauausfiihrung abhangig.

6.2 Raumliche Konkretisierung erforderlicher Malinahmen

Dieses Bodenschutzkonzept stellt den Boden im Untersuchungsraum und ihrer Empfindlich-
keit (Kap. 4) die vorhabenbedingten Einwirkungen (Kap. 3) gegenlber, aus denen sich das
Risiko einer Beeintrachtigung des Bodens ergibt. Kap. 5 formuliert dazu Malinahmen, mit de-
nen Risiko einer Beeintrachtigung des Bodens vermieden oder zumindest soweit technisch
maglich minimiert werden kénnen.

Die Allgemeinen BodenschutzmalRnahmen (P-A und B-A) gelten generell fir alle Baustellen-
flachen.

Raumlich und inhaltlich kann derzeit nur die MalRhahme zur Vermeidung von Horizontvermi-
schung (P-H / B-H) lokalisiert werden.

Die MalRnhahmen zum Schutz grundwassergepragter Boden und Moore (P-G, P-M, B-G und
P-M) kénnen zwar rdumlich allgemein lokalisiert werden, die dort erforderlichen Teilmal3nah-
men konnen aber inhaltlich noch nicht abschlieRend bzw. erst, wenn die vorgesehene Bau-
grunduntersuchung in die Ausfuhrungsplanung eingegangen ist, konkretisiert werden (vgl.
Entscheidungskaskade, Abbildung 4). Die Festlegung der konkreten Maflinahmen trifft die
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Bauleitung des Vorhabentragers in Verbindung mit der Bodenkundlichen Baubegleitung vor
Baubeginn.

Insbesondere die MalRnahmen zur Vermeidung von Verdichtung (P-V und B-V) und zum
Schutz vor Erosion (P-E und B-E) sind aber auch von den aktuellen duReren Faktoren wah-
rend der Bauausfuihrung abh&ngig und kénnen vor Bauausfihrung weder rdumlich lokalisiert
noch inhaltlich konkretisiert werden (vgl. auch hier Entscheidungskaskade).

Im MalRnahmenplan (Plananlage C 20.2.7) zu diesem Bodenschutzkonzept ist die rdumliche
Verteilung der baubedingten Risiken im Untersuchungsraum dargestellit.

Abgesehen von der MaRhahme zur Vermeidung von Horizontvermischung, den Allgemeinen
BodenschutzmalRhahmen und den MalRBhahmen zum Schutz grundwassergepragter Béden
kénnen die Ubrigen BodenschutzmalRhahmen aus dem o.a. Grund dabei nicht mit der notwen-
digen Sicherheit konkretisiert werden. Der MaRnahmenplan (Plananlage C 20.2.7) stellt fur
diese strenggenommen daher das Risiko dar bzw. die Wahrscheinlichkeit, dass eine entspre-
chende Mafinahme an dieser Stelle erforderlich wird. Die Auswahl der konkreten MalRnahme
aus den hier aufgefiinrten moglichen an einer Stelle bedingt sich dann aus den aktuellen &u-
Reren, auch terminlichen Bedingungen.
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7 Zusammenfassung

Das Bodenschutzkonzept hat die geplante Gasanbindungsleitung Wilhelmshaven - Leer
(GWL) in den Landkreisen Friesland, Ammerland und Leer zum Gegenstand. Die Trasse be-
ginnt am Abzweig von der Gasanbindungsleitung WAL Wilhelmshaven (Sande) und fuhrt bis
in den Raum Leer (Nuttermoor/Jemgum). Die Lange der GWL betragt insgesamt ca. 69 km.
Diese geplante Verlegung einer Erdgashochdruckleitung ist absehbar auch mit Eingriffen in
den Boden verbunden. Um dem Gebot zur Vermeidung vermeidbarer und Minderung unver-
meidbarer Beeintrachtigungen Rechnung zu tragen und die Belange des Bodenschutzes
rechtzeitig zu berlcksichtigen, ist dieses Bodenschutzkonzept erstellt worden.

Zentrale Aufgabe des Bodenschutzkonzepts ist die Entwicklung von MalRnahmen, die, begin-
nend in der Planungsphase, der Vermeidung und Minderung des Eingriffs in das Schutzgut
Boden dienen.

Das Bodenschutzkonzept schlief3t alle Boden im Vorhabenbereich ein. Ebenso beschrankt
sich die Anwendung der MalRBnahmen nach dem Bodenschutzkonzept nicht nur auf landwirt-
schaftlich genutzte Flachen, sondern ist auf alle Standorte anzuwenden.

Die Projektwirkungen differieren je nach Vorhabenbestandteil erheblich, sie reichen vom weit-
gehenden Verlust des Bodens innerhalb der oberirdischen Armaturenstationen bis hin zu Fl&-
chen, die lediglich temporar fir die Zwischenlagerung von Aushub und Oberboden oder als
Rohrlagerplatz in Anspruch genommen werden sollen. Die erheblichsten Projektwirkungen re-
sultieren jedoch im Wesentlichen aus der Anlage des Rohrgrabens und der Erdbecken.

Die Trasse verlauft durch die Naturrdumlichen Regionen Niedersachsens 1.2 "Watten und
Marschen" der Niedersédchsischen Nordseekiste und Marschen und die Region 2 "Ostfrie-
sisch-Oldenburgische Geest". Der Untersuchungsraum der GWL wird malRgeblich von Podso-
len und Mooren in der Geest sowie an seinem nérdlichen und westlichen Ende von Marsch-
boéden eingenommen. Verbreitet sind anthropogene Verdnderungen der Bdden durch
Tiefumbruch, sowohl von Mooren als auch von Mineralbdden.

Die Bewertung der Bodeneigenschaften und die Ableitung der Empfindlichkeit erfolgt auf der
Basis der digitalen Bodenflachendaten der mittleren MaR3stabsebene (Bodenkarte im Mal3stab
1:50.000 - BK50) des Landesamtes fir Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) sowie der
Auswertungen zu Bodenfunktionen und Potenzialen des Niedersachsischen Bodeninformati-
onssystems (NIBIS).

Der Umfang der jeweiligen Auswirkungen differiert zudem in Abhéangigkeit von der Empfind-
lichkeit der Bodenfunktionen. Im Untersuchungsraum werden insbesondere erhéhte Empfind-
lichkeiten gegenliber Verdichtung, der Vermischung unterschiedlicher Horizonte, der Erosion
durch Wind und der baubedingten Wasserhaltung gesehen.

Die Empfindlichkeit der Béden im Leitungsverlauf gegenliber den vorhabenspezifischen Pro-
jektwirkungen wird fur diese Kriterien bewertet:

= Verlust des Bodens / Versiegelung
= Verdichtungsempfindlichkeit
= Empfindlichkeit gegenuber der Vermischung von Horizonten
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= Empfindlichkeit gegeniiber baubedingter Wasserhaltung, insbesondere in Mooren und
potenziell sulfatsauren Marschen
= Empfindlichkeit gegeniiber Erosion

Dieses Bodenschutzkonzept formuliert die erforderlichen Schutz- und Minderungsmalnah-
men, mit denen vermeidbare Beeintrachtigungen des Bodens aufgrund der temporéren Inan-
spruchnahme als Baustellenflache gemindert oder vermieden werden kénnen. Dabei bezieht
sich das Bodenschutzkonzept auf die standortspezifischen Empfindlichkeiten des jeweiligen
Bodens gegenuiber den Projektwirkungen.

Das Bodenschutzkonzept umfasst eine Aufstellung von erprobten und méglichen Mal3Bhahmen
zur Vermeidung und Minimierung vermeidbarer Beeintrachtigungen des Bodens und seiner
Funktionen aufgrund der temporéaren Inanspruchnahme als Baustellenflache. Es unterstitzt
dabei den vorsorgenden Bodenschutz. Auch wenn das Konzept Hinweise auf die Sanierung
eingetretener Bodenschaden enthalt, so ist es doch Aufgabe in Planung und Bauausfihrung,
die jeweils erforderlichen Mal3nahmen bereits vor Eintreten von Bodenschaden vorzusehen
und umzusetzen.

Far MaRnahmen des Bodenschutzkonzepts nicht zuganglich sind jedoch der Verlust des Bo-
dens durch Versiegelung durch Stationsflachen und Armaturen sowie der Verlust der Archiv-
funktion.

Je fester bereits in der Ausfihrungsplanung der BaumalRhahme der Bodenschutz verankert
wird, desto eher wird in der Praxis auch eine bodenschonende Bauausfiihrung mdglich sein.
Samtliche den Boden betreffenden Belange missen vor Beginn der Bauarbeiten definiert und
allen am Bau Beteiligten bekannt sein.

Die Aufgabe des Bodenschutzkonzepts ist, die moglichen Risiken einer vermeidbaren Beein-
trachtigung des Bodens bei der Baudurchfiihrung zu identifizieren und einen Katalog geeigne-
ter MaRnahmen zur Verminderung und Vermeidung zur Verfligung zu stellen. Die Festlegung
der konkreten MalBhahmen ist dagegen die Aufgabe der technischen Planung bzw. der Bau-
leitung des Vorhabentréagers in Verbindung mit der Bodenkundlichen Baubegleitung.

Im Rahmen dieses Bodenschutzkonzepts werden solche Malihahmen besonders empfohlen,
die dann im Rahmen der Bauausfihrung noch mdglichst viele Optionen zur Anpassung der
Arbeiten auch an unvorhersehbare &uf3ere Faktoren erhalten.
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8 Hinweise auf Schwierigkeiten

Die zur Erstellung des Bodenschutzkonzepts benétigten Grundlagen lagen bereits friihzeitig
durch Datenabfragen, Internetrecherche sowie eigene Kartierungen in den jeweils geeigneten
Zeitraumen vor. Die angefragten Daten und Informationen wurden rechtzeitig durch die jewel-
ligen Stellen bereitgestellt. Die Gbermittelten Daten konnten ohne auftretende Schwierigkeiten
fur die Erstellung des Bodenschutzkonzepts genutzt werden.

Damit ist gewdhrleistet, dass das Vorhaben auf Mal3stabsebene der Planfeststellung anhand
ausreichend vorliegender Datengrundlagen bewertet werden konnte.

Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Unterlagen traten somit nicht auf.
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