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1 UNTERSUCHUNGSANLASS UND AUFGABENSTELLUNG

Die EWE Netz GmbH, Cloppenburger StraBe 302 in 26133 Oldenburg plant die Anbindung
der in Wilhelmshaven entstehenden LNG-Terminals an das Gasnetz der EWE NETZ / GTG
sowie an die Untertagespeicher in Nuttermoor und Jemgum. Flr den Gastransport ist der
Neubau einer ca. 70 km langen Gashochdruckleitung DN 600 (GWL) vorgesehen. Der
Startpunkt der Gashochdruckleitung und somit der Anschlusspunkt an die Wilhelmshaven-
Anbindungs-Leitung (WAL) ist ca. 2 km westlich von Sande geplant. Der Endpunkt der

Transportleitung ist der Speicher im Ortsteil NUttermoor der Stadt Leer.

Zur Erkundung und Beurteilung der Baugrundverhéltnisse entlang der geplanten
Gashochdruckleitung wurde die RP Geolabor und Umweltservice GmbH, Niedriger Weg 47
in 49661 Cloppenburg mit Schreiben vom 09.05.2022 von der EWE NETZ GmbH mit der
Erkundung, Dokumentierung und Einstufung der oértlichen baugrundgeologischen
Verhéltnisse entlang der Leitungstrasse beauftragt. Grundlage fur die Auftragsabwicklung ist
der Leistungs- und Honorarvorschlag Nr. 254600 vom 02.05.2022 sowie die Bestellung
Nr. 8000280000 vom 09.05.2022.

Ziel der Untersuchungen ist:

- eine Beurteilung und Bewertung der baugrundgeologischen Untergrundverhaltnisse mit
Einteilung der erfassten Bdéden in Homogenbereiche gemas DIN 18300,

- Ermittlung der bodenmechanischen Kennwerte fur die ausgewiesenen Homogen-
bereiche,

- die Angabe von Hinweisen zu den 6értlichen Stau-/Grundwasserverhaltnissen und zu den
Bemessungswasserstanden sowie zu chemischen Eigenschaften,

- die Angabe geotechnischer Hinweise flr die Verlegung der Transportleitung und
Ausfuhrung der Kreuzungen in grabenloser sowie offener Bauweise (Duker),

- Beurteilung der anstehenden Bdden hinsichtlich der Versauerungsproblematik

Die geotechnischen Untersuchungen fur HDD-Kreuzungen sowie die Netzkopplungspunkte

(NKP) werden separat ausgefuhrt und in gesonderten Baugrundgutachten ausgewertet.
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Far die Baugrunderkundung wird die Leitungstrasse in sieben Abschnitte (Abschnitt 1 bis 7)
unterteilt. Gegenstand der vorliegenden Ausarbeitung ist der 6. Abschnitt zwischen
Stationierungs-km 47,010 und km 58,055. Der 6. Abschnitt beginnt an der Ostgrenze der
Samtgemeinde Jumme und endet an der Westgrenze der Samtgemeinde Hesel im Landkreis

Leer.

2 VORHANDENE PLANUNTERLAGEN

Durch den Auftraggeber und die Planer wurden den Unterzeichnern folgende Planunterlagen

zum Bauvorhaben in digitaler Form tGbergeben:

- Trassenverlaufsplan inkl. Stationierung und geplanter Bohrpunkte in verschiedenen
Fassungen, MaBstébe 1: 5.000 u. 1: 10.000, Fa. Ingenieur- und Planungsburo Lange GDbR,

- Plane mit Kampfmittelverdachtsflachen, Ergebniskarten und Detailkarten, MaBstabe
1:8.000 u. 1: 2.000,

- Kreuzungsverzeichnis, Fa. EWE Netz GmbH.

Far die Bearbeitung des ingenieurgeologischen Streckengutachtens wurden folgende

allgemeine Unterlagen und Daten herangezogen:

- Topographische Karten von Niedersachsen TK 25, DGK5, ALK,
- Geologische Karte von Niedersachsen GK 25 (Kartenserver NIBIS),

- Niedersachsisches Bodeninformationssystem (NIBIS).
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3 BAUVORHABEN

Die EWE Netz GmbH, Cloppenburger StraBe 302 in 26133 Oldenburg plant den Bau einer ca.
70 km langen Gashochdruckleitung mit der Nennweite DN 600 (GWL). Die Transportleitung
beginnt an dem Ankopplungspunkt an die WilhelImshaven-Anbindungs-Leitung (WAL), ca
2,0 km westlich von Sande und verlauft zuerst ca. 31 km in sudliche Richtung nach
Westerstede (Baulos 1). Im Bereich der Autobahnanschlussstelle Westerstede-West wird die
GWL mittels eines Netzkopplungspunktes an die bestehende GTG Transportleitung DN 400
angeschlossen. Von dem Netzkopplungspunkt in Westerstede wird die Gastrasse ca. 40 km
nach Westen zu den Untertagespeichern in Nuttermoor und Jemgum gefuhrt (Baulos 2). Die

geplante Gashochdruckleitung wird die Gebiete der Landkreise Friesland, Ammerland und

Leer queren (s. Abb. 1).

Abbildung 1 Verlauf der GWL
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Die Gashochdruckleitung mit der Nennweite von DN600 wird aus kunststoffbeschichteten
Stahlrohren mit einem AuBendurchmesser von ca. 610 mm hergestellt. Die Leitung wird in der
Regel in offener Bauweise verlegt. Bei einer Mindestiberdeckungshéhe von 1,2 m wird die
Rohrsohle zwischen 1,8 m und 2,5 m unter Gelandeoberkante (u. GOK) zu liegen kommen.
Bei der Herstellung der Transportleitung wird eine Vielzahl von Gewassern der 2. und 3.
Ordnung sowie StraBen, Wege und Deiche gekreuzt. Bei den Gewassern und StraBen ist eine
Uberdeckungshdhe (Abstand zwischen Gewéssersohle bzw. Fahrbahnoberkante und
Rohrscheitel) von 1,5 m bis 2,0 m vorgesehen. Die Rohrsohlen kommen somit im Bereich der
Gewasserkreuzungen ca. zwischen 3,5 m und 5,0 m unter Geldndeoberkante zu liegen.

Bei der offenen Querung von Gewassern werden vorgefertigte Rohrbégen (Duker) offen in
die zuvor ausgebaggerte Gewasserrinne eingelegt und verfullt.

Bei den grabenlosen (geschlossenen) Querungen von Gewassern, StraBen und Deichen
werden offene Stahlrohre horizontal unter den Hindernissen mit Hilfe von Ramm- bzw.
Pressenergie vorgetrieben. Es sind Vortriebsverfahren mit Horizontalramme/- presse bzw. mit
Horizontal-Pressbohrgerat gemaB DVGW-Merkblatt GW 304, Ziffer 6.1.2.2.1 bzw. 6.1.2.2.2
vorgesehen. In beiden Fallen ist die Anlage von entsprechend tiefen Start- und Zielgruben
erforderlich.

Alternativ zu den oben beschriebenen Rammungen und Pressungen ist der Einsatz des Direct
Pipe-Verfahrens geplant. Bei diesem geschlossen Verfahren wird der Boden in einem
Arbeitsschritt mit einer steuerbaren Mikrotunnelmaschine abgebaut, hydraulisch Uber Tage
geférdert und zeitgleich die vorgefertigten Produktrohre in das erzeugte Bohrloch geschoben.
Aufgrund der Steuerungsmaoglichkeit bei Gefallen und Steigungen kann die Tiefe der Start-

und Zielgruben bei diesen Verfahren voraussichtlich auf <3,0 m u. GOK begrenzt werden.

Des Weiteren sind im Verlauf der gesamten Leitungstrasse 13 gesteuerte Horizontal-
bohrungen (HDD-Verfahren) vorgesehen. Fur diese Unterquerungen werden gesonderte
Untersuchungen und geotechnische Berichte erstellt. Entlang des 6. Abschnittes sind vier

HDD-Bohrungen vorgesehen.

Der hier ausgewertete 6. Abschnitt weist eine Lange von 11,045 km (Stationierungs-km 47,010
bis 58,055) auf und tangiert die Samtgemeinden Jumme und Hesel im Landkreis Leer.
GemaB der vorlaufigen Planung werden im Rahmen des 6. Abschnittes ca. 12 grabenlose

bzw. offene (Diker) Querungen ausgefuhrt.
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DURCHGEFUHRTE UNTERSUCHUNGEN

4.1 Lage, Art, Zeitraum und Umfang der Baugrundaufschlisse

Die Festlegung des Umfanges der Aufschlussarbeiten und die genaue Positionierung der
Aufschlusspunkte wurden in Abstimmung mit dem Auftraggeber unter Bertcksichtigung
der Ortlichen Lage von Ver- und Entsorgungsleitungen vorgenommen.

Entsprechend der Planung sollte in dem hier betrachteten 6. Abschnitt der Baugrund
an 15 Positionen aufgeschlossen werden. Aufgrund einer fehlenden Zutrittserlaubnis
konnte der Aufschluss an der Position 131 nicht ausgefuhrt werden.

Es ist zu beachten, dass bei der Planung die Nummerierung der Untersuchungspunkte
nach der geografischen Breite von Nord nach Sid vorgenommen wurde. Dieser
Umstand hat zufolge, dass die Untersuchungspunkte nicht fortlaufend, entsprechend
der Stationierung, entlang der Trasse durchnummeriert worden sind.

Die Untersuchung der Baugrundverhéltnisse im 6. Abschnitt wurden im Zeitraum vom
22.08. bis 07.10.2022 durch die RP Geolabor und Umweltservice GmbH ausgefuhrt.

Zur naheren Erkundung der Baugrundverhaltnisse wurden auf der Strecke von km 47,010
bis km 58,055 insgesamt 14 Kleinrammbohrungen (RKS) bis in eine Tiefe von 5,0 bis 8,0 m
u. GOK niedergebracht. Zur qualitativen Bewertung der Lagerungsdichten anstehender
sandiger Schichtglieder und unterstitzender Einschatzung der Konsistenzen wurden die
Bohraufschllsse an vier Positionen durch schwere Rammsondierungen (DPH) mit einer

Tiefe von 5,0 erganzt.

Grundlage fur die Auswertung von Rammsondierungen ist die geltende DIN-EN 1997-
2:2010-10. Die Norm weist als maBgebliche GroéBe zur Beurteilung von Sand- und
Kiesbdéden Uber und unter Grundwasser die bezogene Lagerungsdichte Ip aus. Danach
ergeben sich fur die verschiedenen Sondierformen (einschlieBlich der hier eingesetzten
DPL) die in der Tabelle 1 zugeordneten Schlagzahlen und Proctordichten fir

enggestufte Sande (Cy < 3) Uber und im Grundwasser.
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Tabelle 1

Zuordnung der Schlagzahlen der DPL und der DPH zu den

Lagerungs- und Proctordichten nach DIN EN1997-2:2010 sowie zu

den Konsistenzen bindiger Béden

Nicht bindige Boden
Uber Grundwasser
Bodengruppe bezogene
nach DIN Scnl1e:)g;e|1=h|-llen Scnl1aogzDaFl’1llen Lagerungsdichte | Verdichtungsgrad | Zuordnung
18196 Io [%]
SE <4 <10 15-35 Dpr < 95 % locker
(Cu < 3) 4-11 10-33 35-65 Dpr = 95 % mitteldicht
> 11 > 33 65 - 85 Dpr = 98 % dicht
Im Grundwasser
Bodengruppe bezogene
nach DIN Sﬁ:!:)ag;a: I Scnha()g:)a;:en Lagerungsdichte | Verdichtungsgrad | Zuordnung
18196 Io [%]
SE <3 <4 15-35 Dpr < 95 % locker
(Cu < 3) 3-8 4-25 35 -65 Dpr = 95 % mitteldicht
- > 8 > 25 65 - 85 Dpr = 98 % dicht
Bindige Béden
Bodengruppe Schlagzahlen | Schlagzahlen undraml_e rte_ Spitzendruck .
nach DIN N10 DPH N10 DPL Scherfestigkeit qe [MPa] Konsistenz
18196 cu [kN/m?]
0-2 <3 <20 <1 breiig
2-5 3-10 20-60 1,0-1,5 weich
l%'l‘_'_l#/'l" 5-9 10-17 60-200 1,56-25 steif
9-17 17 -37 >200 25-5,0 halbfest
> 17 > 37 >400 >5 fest
Die entnommenen gestdérten Bodenproben sowie die Feldprotokolle der

Schichtenaufnahme wurden einer Kontrolle durch den Projektleiter unterzogen. Die

entnommenen Proben wurden petrographisch und genetisch angesprochen. Die

Ergebnisse der Erkundungen sind in schriftlich-graphischer Form in den Schichtprofilen
und Rammdiagrammen geman DIN 4023 bzw. DIN EN 22476-2 in den Anhangen 2.1

und 2.2 dokumentiert. DarUber hinaus wurden die Erkundungsergebnisse in Form eines

baugrundgeologischen Streckenbandes in Anhang 1.3 dargestellt.

Die Rammkernsondierbohrungen (RKS) wurden dartber hinaus an 2 Positionen zu

einfachen temporaren Grundwassermessstelle (Rammpegel; RP) mittels Einbringens

von Rammfiltern (DN 40) im Bereich der oberflachennahen Schichten ausgebaut. Die

Ausbauzeichnungen der temporaren Grundwassermessstellen sind gemas DIN 4023

im Anhang 2.3 angelegt. An den Ubrigen Bohransatzpunkten wurde in der relevanten

Tiefe kein bzw. nur geringfligig Grundwasser als einstauendes Niederschlagswasser

angetroffen.
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Aus den erstellten, temporaren Messstellen wurde jeweils eine Grundwasserprobe zur
chemisch-analytischen Untersuchung auf den Parameterumfang gemas der
Anforderung des Landkreises Leer entnommen. An der Wasserprobe RP 146 wurde
zusatzlich die Korrosionswahrscheinlichkeit nach DIN 50929 untersucht. Die Ergebnisse
der Wasseruntersuchungen sind in Kapitel 7.1 erlautert und als Laborprotokolle im

Anhang 4.1 zusammengestellt.

Die jeweiligen Aufschlusspositionen wurden mittels GPS-Empfanger durch die
Berichterstatter nach Lage (ETRS-Koordinaten) und Héhe (m NHN) vermessen. Die Lage
der Aufschlusspunkte ist in dem Anhangen 1.1 und 1.3 graphisch dargestellt sowie in
Anhang 1.2 als Koordinatenverzeichnis der Aufschlusspunkte abgelegt. Die ausgefuhrten

Feldarbeiten sind in der nachfolgenden Tabelle 2 zusammengefasst.

Tabelle 2 Ausgefuhrte Feldarbeiten
Position | Stationier- | Kleinbohrung/ | Rammsondier- Rammpegel GW- Hoéhe
ungs-km Tiefe ung/Tiefe Ausbau Probe [m NHN]
[m u. GOK] [m u. GOK] [m

146 47,040 RKS 146 8 RP 146 5 RP 146 0,70
144 47,510 RKS 144 5 DPH 144 5 2,90
142 48,025 RKS 142 8 9,14
141 48,560 RKS 141 5 3,10
1411 49,675 RKS 141.1 5 2,34
137 50,335 RKS 137 5 4,01
133 50,635 RKS 133 8 |DPH 133 5 4,17
123 52,770 RKS 123 8 RP 123 4 RP 123 -0,30
121 53,170 RKS 121 5 |DPH 121 5 1,00
117 54,450 RKS 117 8 4,55
115 55,480 RKS 115 8 3,87
114 55,730 RKS 114 8 |DPH 114 5 5,43
110 56,900 RKS 110 6 8,93
108 57,400 RKS 108 5 8,54

Die Reihenfolge der Untersuchungspositionen richtet sich nach Stationierung-km
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4.2 Bodenmechanische Laboruntersuchungen

Aus den Kleinrammbohrungen wurden gestorte Bodenproben der Guteklasse 3-4
entnommen. Zur Bestimmung der maBgeblichen bodenmechanischen Kennwerte, die in
Kapitel 6 fir die Hauptbodenarten zusammengestellt sind, wurden im boden-
mechanischen Labor der Unterzeichner an kennzeichnenden Bodenproben folgende

Laboruntersuchungen durchgefuhrt:

Tabelle 3 Ausgefuhrte bodenmechanische Laboruntersuchungen
Probenbe- Entnahmetiefe Korn- Wasser- Glithverlust | Zustands-
zeichnung [m u. GOK] verteilung gehalt grenzen
RKS 146/6 2,4-4,0 X X X
RKS 146/9 5,9-7,6 X
RKS 144/3 1,2-2,5 X X
RKS 142/5 5,5-6,5 X
RKS 141/3 1,2-2,5 X
RKS 141.1/4 1,0-3,0 X X
RKS 137/4 1,9-3,0 X X
RKS 133/7 4,0-6,0 X X
RKS 123/3 1,8-2,7 X X X
RKS 123/5 4,0-6,0 X
RKS 121/3 0,8-2,6 X X
RKS 121/5 2,7-5,0 X
RKS 117/5 4,4-6,6 X X X
RKS 115/6 4,4-6,0 X
RKS 114/2 0,4-2,0 X
RKS 110/3 1,4-3,0 X

Die Reihenfolge der Probenbezeichnung richtet sich nach Stationierung-km

4.3 Chemische Bodenuntersuchungen

Nach den vorliegenden Daten des Niedersachsischen Bodeninformationssystems
(NIBIS) stehen im Trassenverlauf des 6. Abschnittes keine potenziell sulfatsauren Béden
(PASS, potencial acid sulfate soils) an. Auf chemische Bodenuntersuchungen wurde

daher verzichtet.
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BAUGRUNDVERHALTNISSE

5.1 Regionalgeologischer Uberblick und erfasster Baugrundaufbau

Der hier ausgewertete 6. Abschnitt der GWL-Trasse verlauft generell von Westen nach
Osten, weist eine Lange von 11,045 km (Stationierungs-km 47,010 bis 58,055) auf und
tangiert ausschlieBlich die Samtgemeinden Jimme Hesel im Landkreis Leer. Der
Untersuchungsabschnitt beginnt an der Ostgrenze der Samtgemeinde Jumme, am
Nordgeorgsfehnkanal und endet an der Westgrenze der Samtgemeinde Hesel, éstlich
der Ortschaft Brinkum.

Der gesamte 6. Abschnitt liegt naturrdumlich im sudlichen Bereich der Ostfriesisch-
Oldenburgischen Geest. Bei der Geest handelt es sich gegenuber der Marsch
morphologisch um héher gelegene, trockene Landschatt, die geologisch durch glaziale
Ablagerungen des Pleistozans, vorwiegend in Form einer saalezeitlichen Grundmorane
(Geschiebelehm /-mergel) gepragt ist. Im Osten des Untersuchungsabschnittes
(zwischen km 47,010 und km 47,450) wird das Geestplateau durch eingeschnittenes
Erosionstal des Baches ,Hollener Ehe® unterbrochen. Eine dhnliche Situation liegt auch
zwischen Stationierungs-km 52,200 und 53,870 vor. Dort erstreckt sich das Erosionstal
des Baches ,Holtlander Ehe“. Die Zertalung des Geestrandes fand vor allem in der
Weichsel-Kaltzeit statt. In dieser Periode periglazialen Klimas kam es zu starker Wasser-
und Winderosion.

Die Gelandehdéhe in den Bachniederungen liegt zwischen 1,5 und -0,5 m NHN. Auf dem
Ostlichen Geestplateau (km 47,450 bis 52,200) liegt das Gelandeniveau zwischen 2,0
und 6,0 m NHN und auf dem westlichen (km 53,870 bis 58,055) zwischen 2,0 und 9,0 m
NHN. Der Aufschluss RKS 142 wurde im Bereich eines kunstlich hergestellten
StraBendammes ausgefuhrt. Der Bohransatzpunkt liegen dort mit 9,14 m NHN ca. 5,5 m

Uber dem umgebenden Gelande.

Der erfasste Schichtenaufbau im Bereich der beiden Teilplateaus wird durch eine
bindige Grundmorane der Saale-Kaltzeit (Geschiebelehm /-mergel) dominiert. Im
Bereich der 6stlichen Geestzunge (km 47,450 bis km 52,200) wurde die Grundmorane

bis zur maximalen Erkundungstiefe von 8,0 m u. GOK nicht durchfahren.
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Im Westen (km 53,870 bis km 58,055) liegt die Unterkante des Geschiebe-
lehms/ -mergels zwischen 4,4 und >6,0 m u. GOK. Darunter lagern dort
Schmelzwassersande der Saale-Kaltzeit bzw. Beckentone der Elster-Kaltzeit. Der
Geschiebelehm /-mergel wird durch jungere, periglazial-fluviatile Ablagerungen der
Weichsel-Kaltzeit in Form von Geschiebedeck- und Flugsanden uUberlagert. Die
Decksande weisen eine Machtigkeit zwischen 0,3 und 2,3 m auf und wurden zwischen
0,8 und 3,0 m u. GOK durchbohrt.

Im Bereich der beiden Bachniederungen wurde der Geschiebelehm /-mergel bereits in
Géanze erodiert. Der Schichtenaufbau beginnt dort mit organischen, holozanen
Ablagerungen in Form von Torfen, Mudden und Niederungssanden mit einer
Machtigkeit von 5,0 in der RKS 146 bzw. von 2,7 m in der RKS 123 und RKS 121. An
der Basis der holozdnen Schichten stehen Flussablagerungen der Weichsel-Kaltzeit an.
Diese setzen sich hauptsachlich aus rolligen Flusssanden zusammen. Im Bereich der
Bohrung RKS 146 wurden abweichend zwischen 5,0 und 5,9 m u. GOK kohésive
Flussablagerungen in Form von Niederungsschluffen angetroffen. Unter den
Flusssedimenten folgen im Osten (RKS 146) ab einer Tiefe von 7,6 m u. GOK
Beckentone und im Westen (RKS 123) ab einer Tiefe von 6,0 m u. GOK

Schmelzwassersande.

Die Verlaufe der einzelnen Bodenschichten entlang der Leitungstrasse sind im

Anhang 1.3 als baugrundgeologisches Streckenband dargestellt.

Die angetroffene Schichtenfolge wird in den nachfolgenden Tabellen zusammen-
fassend dargestellt. Die Auspragung der einzelnen Schichtglieder (Homogenbereiche)

wird weiter unten beschrieben.
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Tabelle 4

Generalisierte baugrundgeologisch relevante Schichtenfolge im 6. Abschnitt

Neubau einer Gasanbindung Wilhelmshaven - Leer (GWL)

Schichtunterkanten [m u. GOK]

Stratigraphische Bodengruppe
Zuordnung nach DIN 18196 RKS 146 RKS 144 RKS 142 RKS 141 RKS 141.1 RKS 137 RKS 133
km 47,040 | km 47,510 | km 48,025 | km 48,560 | km 49,675 | km 50,335 | km 50,635
) } Aufflllungen A [OH, SU, SU*, SE] 0,8 55 1,2 - - -
Auffullungen / Oberbdden
Oberboden OH - 0,3 - - 0,2 0,4 0,4
Torf/Mudde H 2,4 - - - - - -
holozane Ablagerungen
Niederungssand OH 5,0 - - - - -
Niederungsschluff UL 5,9 - - - - - -
Flug- / Fluss- und SU, SU* 7,6 1,2 6,5 2,5 0,6 1,9 0,8
pleistozéne Ablagerungen Geschiebedecksande
Geschiebelehm /-mergel SU*, ST*, UL, UM - >5,0 >8,0 >5,0 >5,0 >5,0 >8,0
Beckenton ™, TA >8,0 - - - - -
Schichtunterkanten [m u. GOK]
Stratigraphische Bodengruppe
Zuordnung nach DIN 18196 RKS 123 RKS 121 RKS 117 RKS 115 RKS 114 RKS 110 RKS 108
km 52,770 | km 53,170 | km 54,450 | km 55,480 | km 55,730 | km 56,900 | km 57,400
. . Aufflllung A [OH, SU, SU*] - 0,8 1,6 0,8 - 0,7 0,7
Auffullungen / Oberbdden
Oberboden OH - - - - 0,4 - -
holozane Ablagerungen Torf/Mudde H 1,8 2,7 - - - - -
Niederungssand OH 2,7
Flug- / Fluss- und *
Geschiebedecksande Su, su*, 6,0 >5,0 1,9 1,2 2,0 3,0 1,9
pleistozane Geschiebelehm/ -mergel SU*, ST*, UL, UM - - 4,4 4,4 5,3 >6,0 >5,0
Ablagerungen Schmelzwassersand SE, SU >8,0 - - >8,0 >8,0 - -
Beckenton ™, TA - - >8,0 - - - -
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5.3 Homogenbereiche

Nachfolgend werden die geologischen Verhaltnisse entlang des 6. Abschnittes in Form

einer tabellarischen Ubersicht generalisiert zusammengefasst und auf der Basis der
ATV DIN 18300 (Erdarbeiten, Veréffentlichung 08/2015) in die nachfolgend aufgefuhrten

Homogenbereiche unterteilt:

Tabelle 5 Geologische Verhaltnisse im Bereich des 6. Abschnittes
Homogenbereiche Aufschliisse Tiefe Méchtigkeit
(RKS) Schichtunterkante [m]
[m u. GOK]
Y 146, 142,141,121, 117,
(kinstliche Auffillungen) | 115, 110, 108 0.7-55 0.7-55
o
(Oberbdden) 144,141.1,137, 133, 114 0,2-0,4 0,2-0,4
T
(Torf/Mudde) 146, 123, 121 09-28 0,3-2,8
NS
(Niederungssand) 146, 123 5,0 bzw. 2,7 2,6 bzw. 0,9
N
(Niederungsschluff) 146 5.9 0.9
S
(GeSChIeEIiggik_/ Flug-" | i samtlichen Bohrungen 0,8->8,0 0,3->4,4
Schmelzwassersande)
GL 144,142,141, 141.1, 137,
(Geschiebelehm /-mergel) | 133, 117, 115, 114, 110, 4,4->8,0 25->72
108
BT
(Beckenton) 146, 117 >8,0 >0,4->3,6

Homogenbereich Y — Kunstliche Auffullungen

Die Aufschlussbohrung RKS 122 wurde im Bereich eines StraBendammes ausgefuhrt.

Dort wurden mitteldicht bis dicht gelagerte, reine Fullsande der Bodengruppe SE

(feinsandige Mittelsande) in einer Lagenstarke von 5,4 m erfasst. Die Dammschittung

ist aufgrund der Kornzusammensetzung und der guinstigen Lagerung als gut tragfahig

einzustufen. Weitere kunstliche Schuttungen und Umlagerungen wurden im Nahbereich

der StraBen bzw. Entwasserungsgraben in den Aufschlissen RKS 146, RKS 141,
RKS 121, RKS 117, RKS 115, RKS 110 und RKS 107 in einer Machtigkeit von 0,7 bis

1,6 m angetroffen.
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Diese oberflachennahen Schuttungen setzen sich vorwiegend aus humosen und
schluffigen Sanden der Bodengruppe OH bzw. SU und SU* oértlicher Herkunft

zusammen. Sie sind locker gelagert und als wenig bis maBig tragfahig einzuordnen.

Homogenbereich O - Oberbdden

An den Untersuchungspunkten ohne kunstliche Schuttungen und ohne Torfschichten
steht an der Gelandeoberkante eine 0,2 bis 0,4 m dicke, sandig-humose Oberboden-
schicht an, die unmittelbar aus den unterlagernden Decksanden hervorgegangen ist.
Aufgrund der humosen Auspragung und der lockeren Lagerung sind die Oberbdden

als wenig bis maBig tragfahig einzuordnen.

Homogenbereich T - Torf/Mudde

Im Osten, im Erosionstal des Baches ,Hollener Ehe® (zwischen km 47,010 und km
47,450) sowie in der Niederung des Baches ,Holtlander Ehe“ (km 52,200 bis 53,870)
wurden unter den Auffillungen bzw. direkt an der Gelandeoberkante organische
Ablagerungen des Holozans in Form von Niedermoortorfen bzw. Mudden bis in eine
Tiefe zwischen 1,8 und 2,4 m erbohrt.

Die erfassten Torfe sind wenig bis mittelstark zersetzt und vorwiegend sandig und
schluffig ausgepragt. Pflanzenstrukturen sind in den Torfen noch gut erkennbar. Der
exemplarisch aus der RKS 121 untersuchte Torf weist einen Gluhverlust von 82 M-%
und einen Wassergehalt von 89 % auf.

Bei einem Gluhverlust von <30 M-% werden die organischen Ablagerungen als Mudden
bezeichnet. Sie bestehen aus stark organischen und sandigen Schluffen mit einer
weichen Konsistenz.

Die Torfe und Mudden sind sehr stark kompressibel und nur als sehr gering tragfahig

sowie nicht verdichtungsféahig einzuordnen.

Homogenbereich NS - Niederungssand

Unter dem Torf bzw. Mudde wurden in den Erosonstalern holozane, fluviatil abgelagerte
Sande bis 5,0 m u. GOK (RKS 146) bzw. 2,7 m u. GOK (RKS 123) erbohrt. Diese sind
mit einem Glthverlust von 4,5 bzw. 7,3 M-% als organisch bzw. stark organisch
ausgepragt und werden als Niederungssande bezeichnet. GemaB den ausgeflihrten
schweren Rammsondierungen kann den Niederungssanden lediglich eine lockere

Lagerung zugeordnet werden.
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Aufgrund der organischen Anteile und der ungunstigen Lagerungsdichte sind die
Niederungssande nur als maBig tragfahig und eingeschrankt verdichtungsféhig

einzuordnen.

Homogenbereich N - Niederungsschluff

In der Bohrung RKS 146 (Erosionstal der ,,Hollener Ehe®; km 47,040 und) wurde unter
dem organischen Niederungssand ein kohasiver Niederungsschluff der Weichsel-
Kaltzeit zwischen 5,0 und 5,9 m u. GOK erfasst. Bei dem bindigen Material handelt es
sich um einen schwach tonigen und stark feinsandigen Schluff mit einer geringen
Plastizitat und einer steifen Zustandsform (Bodengruppe UL).

Aufgrund der Kornzusammensetzung und der steifen Konsistenz kénnen dem
Niederungsschluff maBige Tragfahigkeitseigenschaften und eine sehr eingeschrankte

Verdichtungsféahigkeit zugeordnet werden.

Homogenbereich S - Sande

Entlang des untersuchten Abschnittes wurden bei den Erkundungsarbeiten in allen
Aufschlissen Sandablagerungen des Pleistozans in unterschiedlichen Tiefen erfasst.
Unter den Mutterbdden bzw. den Aufflllungen auf dem Geestplateau sowie unter den
Torfen, Mudde und Niederungssanden in den Bachniederungen stehen durchgéngig
periglazial-fluviatile Ablagerungen der Weichsel-Kaltzeit in Form von Flug-, Fluss- und
Geschiebedecken an. In Bereich der Geest reichen die Flug- und Geschiebedecksande
bis in einer Tiefe zwischen 0,6 und maximal 3,0 m u. GOK. In den Erosionstalern wurden
die Flusssande bei 7,6 bzw. bei 6,0 m u. GOK durchfahren.

GemaB den ausgefihrten Siebanalysen bestehen die weichselzeitlichen Sand-
ablagerungen aus schwach schluffigen bis schluffigen Fein- und Mittelsanden der
Bodengruppe SU und SU*. Die Geschiebedecksande sind zudem schwach grobsandig
ausgebildet und weisen geringflgige Kiesanteile auf. Entsprechend den ausgeflhrten
Rammsondierungen kann den weichselzeitlichen Sanden eine lockere bis mitteldichte

Lagerung zugeordnet werden.

Sandablagerungen der Saale-Kaltzeit in Form von Schmelzwassersanden wurden
lediglich im westlichen Teil des Untersuchungsabschnittes zwischen km 52,200 und km
56,300 ab einer Tiefe von mindestens 4,4 m u. GOK erfasst und wurden dort bis zur

maximalen Erkundungstiefe von 8,0 m u. GOK nicht durchstoBen.
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Es ist ferner zu erwarten, dass die Schmelzwassersande auch im &stlichen Teil des
Untersuchungsabschnittes unter der Grundmorane, die dort nicht durchteuft wurde,
anstehen.

Die Schmelzwassersande sind dicht gelagert und liegen entsprechend der

ausgefuhrten Siebanalysen als mittelsandige Feinsande der Bodengruppe SE vor.

Aufgrund der Kornzusammensetzung und der zumeist ginstigen Lagerungsdichten
kann den erfassten Sanden eine gute Tragfahigkeit und Verdichtbarkeit zugeordnet

werden.

Homogenbereich GL - Geschiebelehm /-mergel

Mit Ausnahme der beiden Erosionstéler steht entlang des 6. Abschnittes unter den
Decksanden die Grundmorane der Saale-Kaltzeit (Geschiebelehm /-mergel) an. |hre
Oberkante wurde dort zwischen 0,6 und 3,0 m u. GOK erbohrt. Im Bereich des
StraBendammes (RKS 142) liegt sie entsprechend der Machtigkeit des
Auffullungskorper tiefer.

Die Unterkante der Grundmorane wurde nur im Westen, zwischen km 53,870 und km
56,300 in einer Tiefe zwischen 4,4 und 5,3 m u. GOK durchstoBen. Die Grundmorane
setzt sich im 6. Abschnitt ausschlieBlich aus bindigen Geschiebelehmen/-mergeln
zusammen. GemaB der Kornverteilungsuntersuchung ist der Geschiebelehm/-mergel
als ein toniger und schwach kiesiger Sand-Schluff-Gemisch ausgebildet. In den
erfassten oberen Lagen ist die bindige Grundmorane entkalkt und liegt als
Geschiebelehm vor. In gréBeren Tiefen ist sie kalkhaltig und als Geschiebemergel zu
bezeichnen. Entsprechend den Knetversuchen und den Wassergehaltbestimmungen
weist der Geschiebelehm/-mergel eine geringe bis mittlere Plastizitdt sowie abhangig
vom Wassergehalt eine weiche, weich-steife, steife und steif-halbfeste Konsistenz auf.
Abhangig von dem Feinkornanteil kann der Geschiebelehm/-mergel den
Bodengruppen SU*, ST*, UL und UM zugeordnet werden.

Aufgrund der Ablagerung der Grundmorane unter dem vorrtickenden Inlandeis ist sie
stark konsolidiert und je nach Konsistenz als maBig bis gut tragfahig einzustufen. Ferner
weist der Geschiebelehm /-mergel ein geringes Quellpotential auf und ist nur

eingeschrankt verdichtungsfahig.
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Homogenbereich BT — Beckenton

Kohéasiver Beckenton der Elster-Kaltzeit (Lauenburger Schichten) wurde nur in den
Aufschlussbohrungen RKS 146 (km 47,040) und RKS 117 (km 54,450) unter den
Flusssanden bzw. dem Geschiebelehm ab einer Tiefe von 7,6 bzw. 4,4 m u. GOK
angetroffen. GemaB der Kornverteilungsuntersuchung setz sich der Beckenton aus
einem schwach feinsandigen Ton-Schluff-Gemisch zusammen. GemaB der
durchgefuhrten Bestimmung der Zustandsgrenzen nach Atterberg sowie anhand von
Knetversuchen kann dem Beckenton eine steife Konsistenz sowie eine ausgepragte
Plastizitdt (Bodengruppe TA) zugeordnet werden. Infolge der Eislast in der Saale-
Kaltzeit ist von einer hohen Konsolidierung des Tones auszugehen. Der hohe
Konsolidierungsgrad und die gunstige Konsistenz bedingen eine gute Tragfahigkeit des
Beckentons. Ferner weist der Beckenton erfahrungsgeman ein geringes Quellpotential

und eine geringe Verdichtungswilligkeit auf.
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6 GEOTECHNISCHE KLASSIFIZIERUNG DER SCHICHTEN UND ZUORDNUNG VON
BODENKENNWERTEN

Anhand der ausgefuhrten Feld- und Laboruntersuchungen sowie auf der Basis von
Erfahrungswerten mit geologisch und bodenmechanisch vergleichbaren Béden in Anlehnung
an die DIN 1055-2 und an die EAB (Empfehlungen des Arbeitskreises “Baugruben®) kénnen
den abgeleiteten Homogenbereichen die in der Tabelle 6 aufgefihrten erdbautechnischen
Eingruppierungen und charakteristischen Bodenkennwerte zugeordnet werden. Die
oberflachennah anstehenden humosen Oberbéden werden hier nicht bertcksichtigt, da sie
im Vorfeld der BaumaBnahme abgetragen und anschlieBend wieder eingebaut werden.

Tabelle 6 Abgeschatzte charakteristische, bodenmechanische Kennwerte fur die

angetroffene Schichtenfolge

Homogenbereiche Y (o) T
Bezeichnung der Kennwerte Auffiillungen Oberboéden Torf/Mudde
Benennung nach DIN 4022 S, 0’-0, U’-u fS, h, u. ms H+U+S
Bodengruppe nach DIN 18196 A [OgUEI]E Su, OH HN
Bodenklasse nach DIN 18300 3 1 3
Bodenklasse nach DIN 18319 LNE 1 - LNE 2 LNE 1 LO
erdfeuchte Wichte yi 16-18 kN/m3 16-17 KN/m3 12-15 kKN/m3
Wichte unter Auftrieb y’ 8-10 kN/m3 8-9 KN/m3 2-5 KN/m3
Reibungswinkel ¢ "« 30-34° 29-32° 20-25°
Kohésion ¢’ 0 kN/m2 0 kN/m2 2-6 KN/m2
statischer Steifemodul Es 5 -60 MN/m 5-10 MN/m 0,5-5,0 MN/m
Frostempfindlichkeitsklasse
nach ZTVE-StB F1, F3 F2-F3 F3
Lagerungsdichte/Konsistenz locker, mitteldicht locker weich
Verdichtbarkeitsklasse ZTVA-StB Vi-V2 V2 V3
undranierte Scherfestigkeit C,x 0 kN/m2 0 kN/m2 10-30 kN/m2
Durchlassigkeitsbeiwert ks 5%10°-8*10¢ m/s ca. 2*10°m/s ca.5*10% m/s
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Fortsetzung Tabelle 6
Homogenbereiche NS N S
Bezeichnung der Kennwerte Niederungssande | Niederungsschluff Sande

fS, ms-ms*, u‘-u,

Benennung nach DIN 4022 fS, ms*, o0-0*, U’ U, fs*, t' gs'
Bodengruppe nach DIN 18196 OH UL SE, SU, SU*
Bodenklasse nach DIN 18300 3 4 3
Bodenklasse nach DIN 18319 LNE 1 LBM 2 LNE1-LNE3
erdfeuchte Wichte v 16-17 kN/m?3 18-19 kN/m?3 17-19 kN/m?
Wichte unter Auftrieb v’ 8-9 kN/m3 8-9 kN/m3 9-11 kN/m3
Reibungswinkel ¢ "« 30-32,5° 26-29° 32-36°
Kohasion ¢ 0 kN/m2 2-4 KN/m2 0 kN/m2
statischer Steifemodul Es« 5-15 MN/m 10 -15 MN/m 20-80 MN/m
Frostempfindlichkeitsklasse
i ZTCE_StB F1, F2 F3 F1, F3
Lagerungsdichte/Konsistenz locker steif locker, mitteldicht,
dicht
Verdichtbarkeitsklasse ZTVA-StB V2 V3 Vi-V2
undranierte Scherfestigkeit C,x 0 kN/m? 60-80 kN/m? 0 kN/m2

Durchlassigkeitsbeiwert k;

5105 -1*10°m/s

1*107 - 5*107" m/s

8*10°-1*10°m/s

Homogenbereiche GL BT

Bezeichnung der Kennwerte Geschiebelehm /- Beckenton
mergel
Benennung nach DIN 4022 S+U, t't, ¢ U+T, o, fs'
Bodengruppe nach DIN 18196 SuU*, ST*, UL, UM ™, TA
Bodenklasse nach DIN 18300 4 4
Bodenklasse nach DIN 18319 LBM 1 - LBM 2 LBM 2
erdfeuchte Wichte yi 19-21 kN/m3 19-20kN/m3
Wichte unter Auftrieb y’ 9-11 kN/m3 9-10 KN/m3
Reibungswinkel ¢ 'k 27-30° 17,5-20°
Kohésion ¢ 3-10 kN/m2 15-25 kN/m?
statischer Steifemodul E 12-30 MN/m 15-20 MN/m?2
Frostempfindlichkeitsklasse F3 F3
nach ZTVE-StB
Konsistenz weich, weich-stef, steif
steif, steif-halbfest

Verdichtbarkeitsklasse ZTVA-StB A V3

undranierte Scherfestigkeit C,x

30-200 kN/m?

70-120 kN/m?

Durchlassigkeitsbeiwert k;

1*107 - 1¥10® m/s

ca. 1*10°m/s
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7 HYDROGEOLOGISCHE ANGABEN UND BAUWASSERHALTUNG

Die oberirdischen Abflussverhéltnisse werden im 6. Untersuchungsabschnittes durch die

Béache ,Hollener Ehe® im Osten und ,Holtlander Ehe“ im zentralen Teil gepragt.

Stau- und Schichtenwasser

Auf dem Geestplateau, das durch die Erosionstéler der o0.g. Bache in zwei Teilplateaus
unterteilt ist (km 47,450 bis km 52,200 und km 53,870 bis km 58,055) wird der
oberflachennahe Grundwasserleiter durch gut wasserdurchlassige Sandablagerungen der
Weichsel-Kaltzeit in Form von Flug- und Geschiebedecksanden gebildet. Diese reichen bis in
eine Tiefe zwischen 0,6 und 3,0 m u. GOK und werden durchgehend durch eine gering
durchlassige Grundmorane (Geschiebelehnm /-mergel) der Saale-Kaltzeit unterlagert. Der
Geschiebelehm /-mergel enthdlt nur wenig freies Grundwasser und fungiert als
Grundwasserhemmer. Die Sandablagerungen Uber der Grundmorane bilden den oberen,
niederschlagsabhangigen Grundwasserleiter (Stauwasserleiter). Partiell werden die Sande
durch sandige Auffullungen Uberlagert. Zum Zeitpunkt der Feldarbeiten vom 22.08. bis
07.10.2022 wurde Stauwasser auf dem Geschiebelehm /-mergel lediglich in der Bohrung
RKS 137 bei km 50,335 angetroffen. Das Stauwasser wurde dort innerhalb des Flugsandes

bei 1,6 m u. GOK in einer Machtigkeit von 0,3 m erfasst.

In Abhangigkeit von niederschlagsreicheren Perioden ist davon auszugehen, dass sich
aufgrund der stauenden Wirkung der kohasiven Grundmorane saisonal oberflachennahes

Stauwasser auch in anderen Bereich bzw. in groBeren Méachtigkeiten ausbilden kann.

FUr das Stauwasser kann auf der Basis nach DIN EN 1997-1 kein geometrisch exakter
Bemessungswert angegeben werden. Flr die geplanten BaumaBnahmen sollte daher ein
maoglicher Einstau von Niederschlagswasser in einer Machtigkeit von ca. 0,6 m Uber dem
bindigen Geschiebelehm bzw. Uber dem gemessenen Stand bertcksichtigt werden.
Demzufolge kann sich temporares Stauwasser in Abhangigkeit von 6rtlichen Verhaltnissen

bis in eine Tiefe zwischen 0,0 und 2,40 m u. GOK ausbilden.
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Hauptgrundwasser

Der regionale Hauptgrundwasserleiter besteht auf den Teilplateaus (km 47,450 bis km 52,200
und km 53,870 bis km 58,055) aus Schmelzwassersanden der Saale-Kaltzeit bzw. den
Beckensanden der Elster-Kaltzeit, die unter der Grundmorane (jedoch nicht durchgangig)
anstehen. Die Grundmorane wurde lediglich zwischen km 53,870 und km 56,300 in einer Tiefe
4,4 bzw. 5,3 m u. GOK durchértert. Die Unterkante des Geschiebelehms /-mergels bewegt
sich somit zwischen 4,4 und >8,0 m u. GOK (zwischen 0,15 und <-3,83 m NHN). Die in den
Aufschlissen RKS 115 und RKS 114 angetroffenen, unterlagernden Schmelzwassersande
sind vollstandig wassergesattigt und fiihren aufgrund der Uberdeckung mit der bindigen
Grundmorane gespanntes Grundwasser. Die entspannte Grundwasseroberflache wurde dort
bei 2,0 bzw. 3,1 m u. GOK (bei 1,87 bzw. bei 2,33 m NHN) in den Bohrléchern gelotet.

In den Niederungen der ,Hollener Ehe“ und der ,Holtlander Ehe® ist der Geschiebe-
lehm / -mergel ganzlich erodiert. Den lokalen Hauptgrundwasserleiter bilden dort die
vollstandig erfullten Niederungssande, Flusssanden und die partiell anstehenden
Schmelzwassersande. Aufgrund der Uberdeckung mit gering durchldssigen Torf- und
Muddeschichten, die bis in eine Tiefe von 1,8 bis 2,7 m u. GOK reichen, ist das
Hauptgrundwasser leicht gespannt. Der entspannte Grundwasserspiegel wurde dort

zwischen 0,7 und 1,0 m u. GOK (zwischen 0,0 und -1,0 m NHN) in den Bohrléchern gelotet.

Far die Ableitung von Bemessungsgrundwasserstanden des mittleren Niedrig-Grundwasser-
standes (MNW) und des hdchsten Grundwasserstandes (HW) wurden die geloteten
Wasserstande sowie hydrogeologischen Karten aus dem NIBIS Kartenserver herangezogen.
Die relevanten Angaben sind dem hygrogeologischen Streckenband im Anhang 1.4 zu

entnehmen.

Bauwasserhaltung

Der Graben fur die Gashochdruckleitung wird Uberwiegend in offener Bauweise bis in eine
Tiefe zwischen 1,8 und 2,5 m u. GOK ausgehoben. Bei der Herstellung der Diker und den
grabenlosen Rohrvortrieben sind erdbauliche Eingriffstiefen bis ca. 5,0 m u. GOK geplant.

Auf den Geestplateaus kommt die Sohle des Leitungsgraben sowie mit Ausnahme des
Teilabschnittes zwischen km 55,000 und 56,300 auch die Start- und Zielgruben fur die
Querungen innerhalb der rolligen Decksande bzw. innerhalb des kohéasiven Geschiebe-

lehms/ -mergels oder Beckentons zu liegen.
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Dort ist mit Zustrom von jahreszeitlich bedingtem Stauwasser zu rechnen. Bauzeitlich sind
dort daher durchgéngig Vorrichtungen zum sicheren Auffangen und Ableiten von Tag- und
Stauwasser (offene Wasserhaltung) vorzuhalten und bei Bedarf zu betreiben. Bei groBen
Stauwassermachtigkeit (>1,0 m) wird zur Vorentwasserung zusatzlich eine geschlossene

Bauwasserhaltung mittels Vakuumfilter empfohlen.

Auf der Strecke zwischen ca. km 55,00 und km 56,300 wurde die gespannte
Grundwasseroberflache (Hauptgrundwasser) in den Schmelzwassersanden bereits bei 4,4
bzw. bei 5,3 m u. GOK erfasst. Dort werden bei Eingriffstiefen von >3,0 m u. GOK zusétzlich
geschlossene Wasserhaltungen im Hauptgrundwasserleiter unter der Grundmorane zur
Druckentlastung (Schutz vor einem hydraulischen Grundbruch und Auftrieb) erforderlich

werden.

Im Bereich der Bachniederungen (km 47,010 bis km 47,450 und km 52,200 und km 53,870)
ist auch bei den Erdarbeiten fur die Herstellung des Leitungsgrabens mit dem Zustrom von
Hauptgrundwasser zu rechnen. Bauzeitlich sind dort zur Entwasserung der Niederungs- und

Flusssande geschlossene BauwasserhaltungsmaBnahmen erforderlich.

Die fir den geplanten Bauprozess relevanten hydrogeologischen Daten sind in den

Anhangen 1.3 und 1.4 zusammengestelit.

7.1 Ergebnisse der Grundwasseranalysen

Im Bereich der beiden Erosionstéler der Bache mit einem oberflachennah anstehenden
Grundwasserspiegel wurde jeweils eine Rammkernsondierbohrung (RKS 146 und
RKS 123) zu einfachen temporaren Grundwassermessstellen (Rammpegel RP 146 und
RP 123) mittels Einbringens von Rammfiltern (DN 40) im Bereich der oberflachennahen
Schichten ausgebaut. Die Ausbauzeichnungen der temporaren Grundwasser-
messstellen sind gemaB DIN 4023 im Anhang 2.3 angelegt.

Aus den beiden temporaren Messstellen wurde jeweils eine Grundwasserprobe zur
chemisch-analytischen Untersuchung auf den Parameterumfang gemaB der
Anforderung des Landkreises Leer hinsichtlich der Einleitung gehoben Grundwassers
in eine Vorflut enthommen werden. An der Wasserprobe RP 146 wurde zusétzlich die

Korrosionswahrscheinlichkeit nach DIN 50929 untersucht.
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Die Ergebnisse sind in Form der Analysenjournale in Anhang 4.1 dokumentiert und

werden nachfolgend in den Tabellen 7 und 8 zusammenfassend dargestellt.

Tabelle 7 Zusammenfassende Ergebnisse der

chemischen Grundwasser-

untersuchungen im 6. Abschnitt, Landkreis Leer

Parameter Dimension RP 123 RP 146
Eisen, gesamt 8,3 6,8
Eisen (Il 8,0 1,5
Chilorid 31 35
Sulfat 3,6 1,6
Nitrat 1 2,2
Nitrit 0,01 0,02
Ammonium mg/l 17 15
Stickstoff, gesamt 19 18
Phosphor <0,05 0,098
AOX 0,40 0,10
Kohlenwasserstoffe, C1o-Cz2 <0,1 <0,1
Kohlenwasserstoffe, C1o-Cao <0,1 <0,1

Die Anforderungen an die Parameter im Hinblick auf die Einleitung von Grundwasser in

eine Vorflut im Falle einer Bauwasserhaltung sowie eine etwaige Vorbehandlung sind

mit der zustédndigen Unteren Wasserbehérde des Landkreises Leer sowie der

zustandigen Siel- und Wasseracht abzustimmen.

Nach der DIN 50929 (Korrosionswahrscheinlichkeit metallischer Werkstoffe bei duBerer

Korrosionsbelastung — Rohrleitungen und Bauteile in Béden und Wassern) ist die

Korrosionswahrscheinlichkeit fur niedrig legierte und unlegierte Stahle abhangig von

der Lage des Werkstoffes bezluglich des korrodierenden Mediums. Flr die untersuchten

Probe PR 146 ergeben sich dabei folgende Einstufungen (vgl. Tabelle 8).
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Tabelle 8 Einstufung der Korrosionswahrscheinlichkeiten fur die untersuchte

Grundwasserprobe RP 146

Korrosionswahrscheinlichkeit | RP 146

Unterwasserbereich

Wahrscheinlichkeit fur Mulden- und

Lochkorrosion sehr gering

Wahrscheinlichkeit fir FI&chenkorrosion sehr gering

Wasser- /Luftgrenze

Wahrscheinlichkeit fur Mulden- und erin
Lochkorrosion 9 9

Wahrscheinlichkeit fir FI&chenkorrosion sehr gering

8 BEURTEILUNG DES BAUGRUNDES, EMPFEHLUNGEN FUR DIE GRUNDUNG

Nach dem Ergebnis der Untersuchungen liegt der gesamte 6. Abschnitt naturraumlich im
sudlichen Bereich der Ostfriesisch-Oldenburgischen Geest.

Im Osten des Untersuchungsabschnittes (zwischen km 47,010 und km 47,450) wird das
Geestplateau durch eingeschnittenes Erosionstal des Baches ,Hollener Ehe® unterbrochen.
Eine ahnliche Situation liegt auch zwischen Stationierungs-km 52,200 und 53,870. Dort

erstreckt sich das Erosionstal des Baches ,Holtlander Ehe“.

Durch die Bachniederungen wird die Geest in zwei Teilplateaus unterteilt (km 47,450 bis
km 52,200 und km 53,870 bis km 58,055). Unter den Mutterbéden bzw. Auffillungen wurden
dort weichselzeitliche Decksande (Flug- und Geschiebedecksande) mit einer lockeren bis
mitteldichten Lagerung bis in eine Tiefe zwischen 0,6 und 3,0 m u. GOK. erfasst. An der Basis
der Decksande folgt im Bereich der Geest eine durchgehende Grundmorane der Saale-
Kaltzeit. Diese setzt sich ausschlieBlich aus bindigen Geschiebelehmen/-mergeln zusammen.
Der Geschiebelehm /-mergel wurde nur im Bereich des westlichen Teilplateaus zwischen
km 53,870 und km 56,300 in einer Tiefe von 4,4 bzw. 5,3 m u. GOK durchstoBen. Darunter
wurden dort bis zur maximalen Erkundungstiefe von 8,0 m kohasive Beckentone mit steifer
Konsistenz bzw. dicht gelagerte Schmelzwassersande erfasst. Die erfassten Sande sind
aufgrund der Kornzusammensetzung und der meist glinstigen Lagerungsdichte als gut
tragfahig einzustufen und stellen unter der MaBgabe einer Nachverdichtung der lockeren
Partien einen ausreichend tragfdhigen Baugrund fir die geplante Gasleitung dar. Den
kohasiven Schichtgliedern aus Geschiebelehmen/ -mergeln sowie Beckentonen werden

abhangig von der Zustandsform maBige bis gute Tragfahigkeitseigenschaften zugeordnet.
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Unter der MaBgabe des Einziehens einer gering machtigen Bettungsschicht sind diese

Schichten far die Grindung der Rohrleitung geeignet.

Im Bereich der beiden Bachniederungen wurde der Geschiebelehm /-mergel bereits in Ganze
erodiert. Der Schichtenaufbau beginnt dort mit holozédnen Torfen und Mudden, die partiell
durch kunstliche Schuttungen Uberlagert werden. Die Unterkante der organischen
Weichschichten wurde zwischen 1,8 und 2,7 m u. GOK durchstoBen. Diese sind wenig
tragfahig und somit als Auflager fur die Transportleitung nicht geeignet. Darunter folgen in
den Aufschlissen RKS 146 und RKS 123 holozéne, locker gelagerte Niederungssande bis in
eine Tiefe von 5,0 bzw. 2,7 m u. GOK. Diese sind mit einem Glihverlust von 4,5 bzw.
7,3 M-% als organisch bzw. stark organisch ausgepragt und nur als maBig tragfahig
einzuordnen. Unter der MaBgabe einer umsichtigen Nachverdichtung und des Einziehens
einer gering méachtigen Bettungsschicht sind sie jedoch als Auflager fur die Transportleitung

geeignet.

An der Basis der holozénen Schichten stehen bis in eine Tiefe von 6,0 bzw. 7,6 m u. GOK
Flussablagerungen der Weichsel-Kaltzeit an. Diese setzen sich hauptsachlich aus rolligen
Flusssanden zusammen. Im Bereich der Bohrung RKS 146 wurden abweichend zwischen 5,0
und 5,9 m u. GOK kohasive Flussablagerungen in Form von Niederungsschluffen angetroffen.
Unter den Flusssedimenten folgen im Osten (RKS 146) ab einer Tiefe von 7,6 m u. GOK
Beckentone und im Westen (RKS 123) ab einer Tiefe von 6,0 m u. GOK Schmelzwassersande.
Den mitteldicht gelagerten Flusssanden kann eine gute und dem steifen Niederungsschluff

eine maBige Tragfahigkeit zugewiesen werden.

Die Verlaufe der einzelnen Bodenschichten entlang der Leitungstrasse sind im Anhang 1.3
als baugrundgeologisches Streckenband dargestellt. Aufgrund der z.T. groBen Abstanden
zwischen den Untersuchungspunkten wurden die Schichtverlaufe zwischen den
Ansatzpunkten interpoliert und sind somit mit Unsicherheiten behaftet. Die nachfolgend
aufgeflihrten und im Streckenband (s. Anhang 1.3) angegebenen Streckenabschnitte sind

lediglich als Orientierungswerte zu betrachten.

Die empfohlenen MaBnahmen sind den tatsachlich vorgefundenen Baugrundverhaltnissen
anzupassen. Die erforderlichen BauwasserhaltungsmaBnahmen sind dem Kapitel 7 und den

Streckenbandern in den Anhangen 1.3 und 1.4 zu entnehmen.
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8.1 Empfehlungen fir die Griindung der Gashochdruckleitung

Die DN 600 Gashochdruckleitung wird zwischen 1,8 und 2,5 m u. GOK gegrundet. Die
Grundungssohle muss grundsatzlich ausreichend tragféhig sein und eine gleichmaBige
Druckverteilung sicherstellen. Die Rohrleitung muss auf der ganzen Lange aufliegen,
Punktauflagerungen sind unzulédssig. Die Anforderungen und Grundlagen an die
Errichtung und Konstruktion der Gasleitung sind dem DVGW Arbeitsblatt G463 und der
DIN EN 1594 ,Rohrleitungen fur einen maximal zuldssigen Betriebsdruck tber 16 bar —

Funktionale Anforderungen® zu entnehmen.

Im Verlaufe des 6. Abschnittes werden seitens der Unterzeichner drei

Grundungsvarianten empfohlen:

a) Anstehender Boden ist ausreichend tragfahig und als Bettungsschicht geeignet

In den Streckenabschnitten zwischen km 48,250 und km 49,000 sowie zwischen km
55,600 und km 57,150 sind in der Grindungssohle (1,8 — 2,5 m u. GOK) der geplanten
Transportleitung vorwiegend gut tragfahige Sande der Bodengruppe SE, SU und SU*
zu erwarten.

Sofern die Rohrsohlen innerhalb der sandigen Schichtglieder zu liegen kommen,
werden auBer einer Nachverdichtung voraussichtlich keine gesonderten MaBnahmen
zur Herstellung einer Bettungsschicht erforderlich werden. Vor Einbringen der
Rohrleitungen sind etwaige Auflockerungen infolge des Bodenaushubes im Bereich der

Grabensohle ordnungsgeman zu verdichten.

b) Anstehender Boden ist ausreichend tragfahig, als Bettungsschicht jedoch nicht

geeignet
In den nachfolgend aufgefihrten Streckenabschnitten wurden in der Grindungssohle

(1,8 -2,5 m u. GOK) der geplanten Transportleitung kohasive Geschiebelehme mit einer

weichen, weich-steifen bzw. steifen Konsistent erbohrt:

km 47,450 bis km 48,250,
km 49,000 bis km 52,200,
km 53,870 bis km 55,600 und
km 57,150 bis km 58,055.
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Diese Schichten sind vorkonsolidiert und weisen abhangig von der Zustandsform eine
maBige bis gute Eigensteifigkeit auf und sind somit als ausreichend tragfahig
einzustufen. Bei der Verlegung der Leitung innerhalb des Geschiebelehms wird generell
empfohlen, die Grabensohle tiefer auszuheben und eine Bettung aus verdichtungs-
fahigem Sand-/ Kiessandmaterial der Bodengruppe SE/SW gemaB DIN 18196
einzubringen und ordnungsgemaB zu verdichten. Die Machtigkeit der unteren

Bettungsschicht sollte dort ca. 30 cm betragen.

Bei der Verdichtung der Bettungsschicht ist strikt darauf zu achten, dass keine
dynamische Energie in die bindigen Schichten eingetragen wird. Dies wirde zur

Verschlechterung der Konsistenzen fuhren.

c) Anstehender Boden ist nicht ausreichend tragféhig
In der Aufschlussbohrung RKS 101 bei km 39,000 wurde bis in eine Tiefe von 2,8 m u.

GOK organischer Hochmoortorf mit geringer Tragfahigkeit erfasst. Im duBersten Westen
des Untersuchungsabschnittes, im Nahbereich des Nordgeorgsfehnkanals (km 46,800
bis 47,010) sind ebenfalls Torfe in der Grindungssohle zu erwarten.

Aufgrund der starken Kompressibilitat der organischen Schichten sind sie als Auflager
fur Produktrohre nicht geeignet und sollte im Lasteinflussbereich der Leitung vollstandig
bzw. teilweise auszutauschen werden.

Ein vollstdndiger Austausch dieser Schichten ist mit vertretbarem Aufwand nur in
Bereichen mit einer maximalen Tiefe der Schichtunterkante von ca. 3,0 m méglich. Bei
vollstdndigem Austausch ist als Bodenaustauschmaterial gut verdichtungsfahiger
Flllsand der Bodengruppe SE bzw. SW gemaB DIN 18196 einzubauen und lagenweise
zu verdichten. Der Verdichtungsgrad der Fullmaterialien sollte mindestens Dy > 95 %

(entspricht einem statischen Verformungsmodul E,. von > 45 MN/m?2) betragen.

Bei tiefer reichenden Weichschichten wird zur Schaffung einer gleichmaBigen
Grundungssohle und zur Verringerung ungleichmaBiger Setzungen ein Teilboden-
austausch der gering tragfahigen Schichten in einer Lagenstarke von mindestens 0,8 m
unter den Rohrsohlen empfohlen. Beim Teilaustausch ist das Fullmaterial der
Bodengruppe SE bzw. SW in zwei Lagen einzubauen. Die erste 0,4 m starke
Flllsandlage ist zur besseren Lastverteilung sowie zur Verhinderung der Vermischung

mit dem Untergrund vollstandig in Geovlies der Klasse =GRK3 einzuschlagen.
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Die erste Austauschlage sollte lediglich statisch verdichtet werden. AnschlieBend kann
hierauf bis zum Erreichen des Sohlplanums eine Bettungsschicht aus
verdichtungsfahigem Sand unter umsichtiger Verdichtung aufgebracht werden. Ein
Eintrag jeglicher Verdichtungsenergie in die Torf- und Muddeschichten ist zu

vermeiden.

Bei sdmtlichen Verdichtungsarbeiten ist strikt darauf zu achten, dass keine dynamische
Energie in die bindigen Schichten bzw. in die wassergesattigten Sande eingetragen
wird. Dies wlrde zur Verschlechterung der Konsistenzen bzw. der Lagerungsdichten
fuhren. Es sollten Verdichtungsgerate verwendet werden, deren Wirkungstiefe nicht

Uber die zu verdichtende Sandlage hinausreichen.

8.2 Verfullung des Rohrgrabens

In der Leitungszone (Seitenverfullung und Abdeckung) sind verdichtungsfahige Sande
der Bodengruppe SE, SW und SU einzubauen und gemaB den Regelwerken auf das
erforderliche MaB zu verdichten.

Die erfassten Decksande kdénnen nach Ansicht der Unterzeichner in der Leitungszone
eingebracht werden. Organische bzw. kohasive Béden sind fur den Einbau im Bereich

der Leitungszone nicht geeignet.

FUr die Hauptverfullung Gber der Leitungszone ist mdéglichst das vorhandene
Aushubmaterial zu verwenden. Es ist hierbei zwischen Verkehrsflachen und

Vegetationsflachen zu unterscheiden.

Verkehrsflachen

Hier sind die Auflagen der jeweiligen Baulasttragern und im 6ffentlichen StraBenbereich
die Festlegungen der ZTVA-StB und der RStO zu berUcksichtigen. Fur die Ausfihrung

der Erdarbeiten sind ferner die Bestimmungen der ZTV E-StB zu beachten.

Vegetationsflachen

Im Bereich der Vegetationsflachen sollte der Einbau des Materials fur die
Hauptverflllung in Abstimmung mit den Eigentirmern oder Nutzungsberechtigten bzw.

nach den Vorgaben der zustandigen Behorden erfolgen.
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Das separat gelagerte Aushubmaterial ist bei Wiederverwendung in der gefundenen,
natUrlichen Reihenfolge wieder einzubauen. Bei den angetroffenen Torfschichten ist aus
wirtschaftlichen Aspekten mdglichst eine Wiederverwendung anzustreben. Auch im
Hinblick auf eine zusatzliche Lastaufbringung (Wichteerhéhung) bei einem Austausch
gegen Fullsande sollte zur Verringerung der Setzungen eine Wiederverwendung der
Weichschichten im Bereich der Hauptverfullung angestrebt werden.

Um zu erwartende Setzungen an der Gelandeoberkante auszugleichen, ist ein

Uberhoéhter Einbau des humosen Oberbodens zu empfehlen.

Im Rahmen der ausgefilhrten Bohrungen wurden keine sensorischen

Auffalligkeiten festgestelit, die auf etwaige Bodenkontaminationen hinweisen.

Bei der Verfullung der Rohrgraben sowie zum Umgang mit den setzungsempfindlichen
Bdden sind die Ausfihrungen des gesonderten Bodenschutzkonzeptes zu beachten.

Die Bauausfuhrung unterliegt den Anweisungen der bodenkundlichen Baubegleitung.
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9 EMPFEHLUNGEN UND HINWEISE FUR DIE UNTERQUERUNGEN

GemaB der vorlaufigen Planung werden im Rahmen des 6. Abschnittes ca. 12 grabenlose und
offene (Duker) Querungen ausgefuhrt. Aufgrund der Vielzahl und der noch unklaren Bauweise
wird auf die Einzelbetrachtung der Kreuzungen verzichtet. Die Ausflhrungen zu den
Unterquerungen werden hier entsprechend der Bauweise und den Untergrundverhaltnissen
allgemeingultig gehalten.

Die erforderlichen BauwasserhaltungsmaBnahmen sind dem Kapitel 7 und den

Streckenbandern in den Anhangen 1.3 und 1.4 zu entnehmen.

9.1 Offene Bauweise

Bei der Kreuzung von Gewéssern und Verkehrsflachen ist eine Uberdeckungshéhe

(Abstand zwischen Gewassersohle und Rohrscheitel) von 1,5 bis 2,0 m vorgesehen.

Kleine Entwasserungsgraben der 3. Ordnung sowie Fremdleitungen und Wege werden
vorwiegend, ohne gesonderten Kreuzungsverfahren, im Rahmen der Regelverlegung

der Leitung im offen Rohrgraben durchquert und anschlieBend wieder hergestellt.

Bei der offenen Querung von tieferen Gewassern wird ein vorgefertigter Rohrstrang mit
beiderseits aufsteigenden Rohrbégen (Diker) unter Einsatz entsprechender
AuftriebssicherungsmaBnahmen offen in die zuvor ausgebaggerte Gewasserrinne
eingelegt und verfullt. Die Anlage der Rinnen erfolgt dabei durch offene Baggerungen
ggf. mit vorangegangener Spundung des Rohrgrabens im Schutze einer
Bauwasserhaltung. Kleinere Graben oder Bache werden i.d.R. vor der Dukerabsenkung

durch Rohrleitungen uberbruckt (verdohlt) oder umgepumpt.

Die Dukersohlen werden zwischen 3,5 und 5,0 m u. GOK zu liegen kommen. Fur den
6. Abschnitt werden seitens der Unterzeichner zwei Grindungsvarianten der Duker

empfohlen:
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a) Anstehender Boden ist ausreichend tragfédhig und als Bettungsschicht geeignet

In den nachfolgend aufgefuhrten Streckenabschnitten sind in der Grindungsebene der
Duker (3,5 — 5,0 m u. GOK) gut tragfahige Fluss- bzw. Schmelzwassersande der

Bodengruppe SE und SU zu erwarten:

— km 52,200 bis km 53,870 und
— km 55,000 bis km 55,600.

Sofern die Rohrsohlen innerhalb der sandigen Schichtglieder zu liegen kommen,
werden voraussichtlich keine gesonderten MaBnahmen zur Herstellung einer
Bettungsschicht erforderlich. Vor Einbringen der Rohrleitungen sind etwaige
Auflockerungen infolge des Bodenaushubes im Bereich der Grabensohle

ordnungsgeman zu verdichten.

b) Anstehender Boden ist ausreichend tragfahig, als Bettungsschicht jedoch nicht

geeignet

In den Ubrigen Bereichen der Leitungstrasse wurden in der geplanten Griindungstiefe
der Duker kohasive Geschiebelehme /-mergel, Beckentone sowie ggf. lokal
Niederungsschluffe oder organische Niederungssande erfasst. Diese Schichten sind
maBig bis gut tragfahig und somit als ausreichend tragfahigen einzuordnen. Bei der
Verlegung der Duker innerhalb der bindigen Schichten bzw. organischen Sande wird
generell empfohlen, die Grabensohle tiefer auszuheben und eine Bettung aus
verdichtungsfahigem Sand-/ Kiessandmaterial der Bodengruppe SE/SW gemaB DIN
18196 einzubringen und ordnungsgemaB zu verdichten. Die Machtigkeit der unteren

Bettungsschicht sollte dort ca. 30 cm betragen.

Bei der Verdichtung der Bettungsschicht ist strikt darauf zu achten, dass keine
dynamische Energie in die bindigen Schichten bzw. wassergesattigten Sande
eingetragen wird. Dies wurde zur Verschlechterung der Konsistenzen bzw.
Lagerungsdichten flhren.

Die Anforderungen an die Verfullung der Leitungszone sind dem Kapitel 8.2 zu

entnehmen.
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9.2 Grabenlose Bauweise

Bei den grabenlosen (geschlossenen) Querungen von Gewassern und StraBen werden
vorwiegend offene Stahlrohre horizontal unter den Hindernissen mit Hilfe von Ramm-
bzw. Pressenergie vorgetrieben. Es sind Vortriebsverfahren mit Horizontalramme/ -
presse bzw. mit Horizontal-Pressbohrgerat gema DVGW-Merkblatt GW 304, Ziffer
6.1.2.2.1 bzw. 6.1.2.2.2 vorgesehen. Bei Horizontalramme/ -presse wird der in das Rohr
eingetretene Erdkern nach beendetem Vortrieb hydraulisch herausgeldst bzw.
mechanisch herausgebohrt.

Bei dem Pressbohrverfahren wird gleichzeitig zu dem Pressvorgang der Boden an der
Ortsbrust mechanisch abgebaut und aus dem Rohr befordert. In beiden Fallen ist die

Anlage von entsprechend langen und tiefen Start- und Zielgruben erforderlich.

Alternativ zu den oben beschriebenen Rammungen und Pressungen ist der Einsatz des
Direct Pipe-Verfahrens geplant. Bei diesem geschlossen Verfahren wird der Boden in
einem Arbeitsschritt mit einer steuerbaren Mikrotunnelmaschine abgebaut, hydraulisch
Uber Tage geférdert und zeitgleich die vorgefertigten Produktrohre in das erzeugte
Bohrloch geschoben. Aufgrund der Steuerungsmoglichkeit bei Gefallen und
Steigungen kann die Tiefe der Start- und Zielgruben bei diesen Verfahren

voraussichtlich auf <3,0 m u. GOK begrenzt werden.

Bei den Kreuzungen von Gewéssern und StraBen ist eine Uberdeckungshohe von 1,5 -

2,0 m vorgesehen.

Abhangig von der Stationierung und der Unterquerungstiefe werden bei dem
horizontalen Vortriebsverfahren vorwiegend kohasive Geschiebelehme /-mergel mit
weicher, weich-steifer, steifer und steif-halbfester Konsistenz durchbohrt. Lokal werden
auch locker, mitteldicht und dicht gelagerte Sande durchbohrt (s. Streckenband im
Anhang 1.3).

Die Rohrvortriebe und Horizontalbohrungen werden sich sowohl in feuchten, bindigen
Bodenhorizonten, die wenig freies Grundwasser aufweisen, als auch in vollstandig

wassergesattigten Sanden bewegen.
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Mit Ausnahme der Bachniederungen sind in den auftretenden Geschiebe-
lehmen/ -mergeln sind geogene Hindernisse in Form von Steinen und Geschieben zu
erwarten.

Das projektierte Verfahren zur grabenlosen Verlegung der Transportleitung sind fur die
angetroffenen Untergrundverhéltnisse aus Sicht der Unterzeichner geeignet. Aufgrund
des partiellen Auftretens von wassergesattigten Sanden kénnen ZusatzmaBnahmen in
Form von Grundwasserabsenkungen entlang des Bohrkanals bzw. des Einsatzes von
speziellen Abbauwerkzeugen erforderlich werden. Ferner werden Bauwasserhaltungs-
maBnahmen fur die Anlage von Start- und Zielgruben notwendig. Die erforderlichen
WasserhaltungsmaBnahmen sind entsprechend der Stationierung dem Kapitel 7 und

dem Streckenband im Anhang 1.4 zu entnehmen.

Setzungsabschéatzung nach SCHERLE

Zur Abschatzung der Setzungen, die infolge der geplanten Rohrvortriebe und
Horizontalbohrungen (Uberschnitt, Bodenverlust und allgemeiner Auflockerung des
Bodens) im Bereich der Gewéassersohlen bzw. der StraBenkdrper entstehen kénnen,
wurden Setzungsberechnungen nach dem Uberschlagigen Verfahren von SCHERLE
gem. DB Ril 836 fiir eine Uberdeckungshéhe von 1,5 m und einen Bohrdurchmesser
von 610 mm durchgefuhrt (s. Anhang 5). GemaB den ausgeflihrten Berechnungen
ergeben sich far die projektierten Horizontalrammungen/ -pressungen und
Pressbohrungen in Abhangigkeit von den durchérterten Bdden die nachfolgend

aufgefihrten Setzungen:

— lockere Sande S =0,82cm

— kohasive Bdden, weich S =1,09 cm

Aufgrund der insgesamt geringen, max. rechnerischen Setzungsbetrdge sind aus
gutachterlicher Sicht Sackungen, die zu einer nachteiligen Beeinflussung/Schadigung
der Gewasser bzw. StraBen oder Deiche im Kreuzungsbereichen fihren kénnen, nicht

Zu erwarten.
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10 UMGANG MIT SULFATSAUREN UND POTENZIELL SULFATSAUREN BODEN

Nach den vorliegenden Daten des Niedersachsischen Bodeninformationssystems (NIBIS)
stehen im Trassenverlauf des 6. Abschnittes keine potenziell sulfatsauren Béden (PASS,

potencial acid sulfate soils) an. Auf chemische Bodenuntersuchungen wurde daher verzichtet.
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11 VERZEICHNIS DER VERWENDETEN UNTERLAGEN

/1/  NIEDERSACHSISCHES LANDESAMT FUR BERGBAU, ENERGIE UND GEOLOGIE

NIBIS-Kartenserver

/2/  NIEDERSACHSISCHEN VERMESSUNGS- UND KATASTERVERWALTUNG

Geobasisdaten

/3/ GEOFAKTEN 24

Sulfatsaure Bdden in niedersachsischen Kustengebieten. Juli 2010

14/ GEOFAKTEN 25
Handlungsempfehlungen zur Bewertung und zum Umgang mit Bodenaushub
aus (potenziell) sulfatsauren Sedimenten. November 2010

Cloppenburg, 20.01.2023

RP Geolabor und Umweltservice GmbH Bearbeiter:
Dipl.-Geol. Robert Rapp
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Anhang 1

Karten und Streckenbander

Anhang 1.1
Lageplan der Baugrundaufschlisse
(MaBstab 1: 70.000)
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Anhang 1.1

Geotechnisches Streckengutachten
Neubau Gasanbindung

Wilhelmshaven - Leer (GWL)

Baulos 2: Westerstede - Leer, 6. Abschnitt
Lage der Bohraufschliisse (Ubersicht)
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Anhang 1

Karten und Streckenbander

Anhang 1.2

Koordinatenverzeichnis der Aufschlusspunkte

N
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Position Aufschliisse UTM Zone 32 N Héhe
Rechtswert Hochwert [m NHN]

146 RKS 146 + RP 146 412326,81 5900528,44 0,70
144 RKS 144 +DPH 144 411851,38 5900586,38 2,90
142 RKS 142 411363,49 5900602,73 9,14
141 RKS 141 4108241 5900642,07 3,10
141.1 RKS 141.1 409726,31 5900815,34 2,34
137 RKS 137 409084,05 5900967,96 4,01
133 RKS 133 + DPH 133 408863,17 5901079,6 4,17
123 RKS 123 + RP 123 406847,93 5901763,96 -0,30
121 RKS 121 + DPH 121 406453,89 5901841,78 1,00
117 RKS 117 405287,84 5902113 4,55
115 RKS 115 404270,99 5902296,1 3,87
114 RKS 114 + DPH 114 404020,71 5902340,62 5,43
110 RKS 110 403000,42 5902618,89 8,93
108 RKS 108 402527,99 5902799,58 8,54
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Anhang 1

Karten und Streckenbander

Anhang 1.3

Baugrundgeologisches Streckenband

N
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Anhang 1.4 Hydrogeologisches Streckenband 6. Abschnitt

Position

146

144-142

141

141.1-133

123-121

117

115-114

100 - 108

Stationierungs-km
(interpoliert)

47,010 - 47,450

47,450 - 48,250

48,250 - 49,000

49,000 - 52,200

52,200 - 53,870

53,870 - 55,000

55,000 - 56,300

56,300 - 58,055

]

rfassten hydrogeologischen Verhéltnisse

Unterkante bindiger
Deckschichten [m u. GOK]

2,4

erbohrter Grundwasserstand
[m u. GOK/ m NHN]

0,8/-0,1
(Hauptgrundwasser)

kein Wasser erbohrt

kein Wasser erbohrt

lokal Stauwasser
1,6/2,11

0,7-1,0/
-1,0-0,0
(Hauptgrundwasser)

kein Wasser erbohrt

2,0-3,1/
1,87 -2,33
(Hauptgrundwasser)

kein Wasser erbohrt

Bodenschichten im
Tiefenbereich 1,8 - 2,5 m u.
GOK

H

Bodenschichten im
Tiefenbereich 3,5 -5,0 m u.
GOK

H/P

P

P/H

H+P

Ausbildung der Grund-
wasseroberflache im
Porengrundwasserleiter P
ungespannt = 1,
gespannt = 2

Bemessungswasserstande

Aus der Felderkundung und
den hydrogeologischen Karten
abgeleitete MNW und HW [m
NHN]

MNW = -0,3 /
HW = 0,7

MNW = 0,5
(Hauptgrundwasser)/
HW =23-3,2
(Stauwasser)

MNW = 0,7/
(Hauptgrundwasser)/
HW =1,2
(Stauwasser)

MNW = 1,0
(Hauptgrundwasser)/
HW = 2,2
(lokal Stauwasser)

MNW = -1,2--0,2/
HW =0,0-1,0

MNW = 1,0
(Hauptgrundwasser)/
HW = 3,3
(Stauwasser)

MNW = 1,5 -2,0/
HW =2,5-3,0

MNW =25-2,0
(Hauptgrundwasser)

HW=53-7,2
(Stauwasser)

BauwasserhaltungsmaBnahmen und ki-Werte

MaBnahmen Leitungsbau bis
2,5 mu. GOK

MaBnahmen Diker / Pressung
bis 5,0 m u. GOK

GW

bei Bedarf OW

bei Bedarf OW

bei Bedarf OW

GW

bei Bedarf OW

ow

OW-+DE

bei Bedarf OW

kf-Wert bis 2,5 m u. GOK
(Abschéatzung aus Bohrprofilen
und Kornverteilungen)

5x10%m/s
(Torf)

kf-Wert 3,5 bis 5,0 m u. GOK
(Abschatzung aus
Schichtenverzeichnissen und
Kornverteilungen)

4x10°m/s
(Niederungssand)

<1x10" m/s
(Geschiebelehm)

1x10°m/s
(Geschiebedecksand)

<1x107" m/s
(Geschiebelehm)

<1x107"m/s
(Geschiebelehm)

4x10°m/s
(Niederungssand)

5x10°m/s
(Flusssand)

<1x10" m/s
(Geschiebelehm u.
Beckenton)

<1x107" m/s
(Geschiebelehm)

ab 4,4 m u. GOK
gespannte Sande
7,5 x10° m/s;

<1x10" m/s
(Geschiebelehm)

H = Grundwasserhemmer mit geringer Durchlassigkeit

P = Porengrundwasserleiter mit guter Durchlassigkeit

ow = offene Bauwasserhaltung zu Auffangen und Ableiten von Schichten-/Stauwasser und Tagwasser;

DE = geschlossene Bauwasserhaltung zur Druckentlastung gespannten Grundwassers im Porengrundwasserleiter
GwW = geschlossene Bauwasserhaltung

Kombinationen sind moéglich und in der Tabelle kenntlich gemacht (z.B. OW / DE)
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3.5 -... "+*™*|8g Flugsand, Feinsand
e, P * o mittelsandig, schluffig, feucht, hellbraun-dunkelbraun
RKS 137/20 0.90 3.1 el
s e v . e
3.0 AP
' aatt o
P Flugsand, Feinsand
c - A : schwach schluffig, mittelsandig, feucht-nass,
2.5 241 m stauwasser © 4 sale weigrau-hellbraun
-‘-‘-I aaa 3o .' s
RKS 137/30 1.90 2.11 el K
2.0 ;g q!
|
0, 79,
©/8/6, 1) Geschiebelehm, Schluff, Sand
1 5 schwach tonig, etwas feinkiesig, grau-braun
o q!
|
o) e,
10 RKS 187/40 3.00 1.01 A!
. ZE
4 |
|
0.5 q
0 I
| .
le | Geschiebelehm, Schluff, Sand
00 q1 tonig, etwas kiesig, dunkelgrau
Al
-0.5 4
. |
q |
I 10 RKS 137/50 5.00 -0.99 !
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RKS 141.1

m NHN 2,34 m NHN
N p— o .
RKS 141.4/10 0.20 DMy . | o Mutterboden, Feinsand
. . - 3 schwach mittelsandig, humos, schluffig,
2 O 2.14 .- O - ae o\__feucht, dunkelbraun
RKS 141.1/20 0.60 T aa-.|8 Geschiebedecksand, Feinsand
mittelsandig, schluffig, kiesig, feucht,
1.74 braun
I 1 5 RKS 141.1/30 1.00
0.5 Geschiebelehm, Schluff, Sand
tonig, etwas kiesig, grau-dunkelgrau
-0.5 RKS 141.1/40 3.00 -0.66
-1.5 Geschiebemergel, Schiuff, Sand
tonig, etwas kiesig, dunkelgrau
'25 RKS 141.1/50 5.00 -2.66
kein Grundwasser erbohrt
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m NHN RKS 141

35 3,10 m NHN
— [e)
3 0 J— . «]o
. . S
AT 2 Auffullung, Feinsand, Mittelsand
A - 8 schwach humos, feucht, grau
2.5 = =]
RKS 141/1 0 0.80 2.30 — ... ]O
g ®
7.« |e Auffullung, Feinsand
2 O RKS 141/20 120 1.90 . A . ° : schwach mittelsandig, feucht, wei-grau
' . «* ae, :
* 0o '. LY °
c . a0 - [
1 5 LI o aa . s
. .+ . ' +|e Geschiebedecksand, Feinsand
re e te ""_‘ : schwach grobsandig, mittelsandig, schluffig,
- ., - : etwas kiesig, feucht, weiBgrau-hellbraun
1.0 SRR
. . o e s Y
) * ea® - :
RKS 141/30 2.50 0.60 . L raale
[ .
0.5 | Geschiebelehm, Schiuff, Sand
tonig, feinkiesig, braun-dunkelgrau
RKS 141/40 3.00 0.10 |
0.0 l
|
|
|
-0.5 |
| .
| Geschiebemergel, Schiuff, Sand
_1 O % | tonig, feinkiesig, dunkelgrau
g |
|
1.5 Z !
74/ %1
RKS 141/50 500 -1.90 ) ﬁ"/v |
-2 0 kein Grundwasser erbohrt
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RKS 142

m NHN
95 9,14 m NHN
T T A— . |0 .. .
9.0 RKS 142/10 0.10_— A - e Auffullung, Feinsand
. « o L. * humos, schwach mittelsandig, feucht,
9.04 . * e " ° dunkelbraun
. '3
. o ®
. ’3
8.5 oL 3
' S :
RKS 142/20 1.00 reel s
* * et ] e
8.0 . NN
. I3
T 4
. A
. I3
. « " . 3
I 7.5 ; H
. . I3
'3
* . °
D K
. le
7.0 . °
. o 0 .., L
. . °
. I3
. . .
. I3
. t . °
6.5 . S k]
AL
RKS 142/30 3.00 S e Auffillung, Mittelsand
t . ° gering feinsandig, feucht, weiBgrau
6.0 - H
r3
o . . le
. . le
.« * Y
. I3
I 55 . . °
- I3
. Lo P4
. . o
. sle
. . ’3
e s " °
5.0 L
. st ]e
e o |e
. . °
. '3
o . P4
I 4.5 et H
e o]
. . P4
o . . ]e
. '3
- . ]e
4.0 N
. . . L
. . . :
RKS 142/40 5.50 3.64 T . - .
P s
3.5 H
H
e Flugsand, Feinsand
¢ schiuffig, mittelsandig, feucht-nass,
3 O ®  hellbraun
. '3
H
RKS 142/50 6.50 2.64 L4
| .
2.5 | Geschiebelehm, Schluff, Sand
etwas kiesig, schwach tonig, hellbraun-grau
RKS 142/6 0 7.00 2.14 |
|
2.0 |
I( Geschiebelehm, Schluff, Sand
| ) tonig, braun-grau
1.5 |
|
RKS 142/70 8.00 1.14 N
1 O kein Grundwasser erbohrt
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RKS 144

2,90 m NHN
m NHN ’
.0 5 .
— &  Mutterboden, Feinsand
RKS 144/1 0 0.30 8 schwach schluffig, humos, schwach mittelsandig,
2 5 2.60 N feucht, dunkelbraun
l aal s
e Flugsand, Feinsand
: schwach schluffig, mittelsandig, feucht,
2.0 ®  hellbraun
H
RKS 144/20 1.20 1.70 °
Geschiebelehm, Schluff, Sand
I 1 O schwach tonig, etwas feinkiesig, dunkelgrau
05 RKS 144/30 2.50 0.40
|
|
I 0.0 RKS 144/4 0 3.00 I
|
|
|
-0.5 [
I Geschiebemergel, Schiuff, Sand
1 O | tonig, etwas feinkiesig, dunkelgrau
-1. |
|
|
15 [
|
|
|
'2.0 RKS 144/50 5.00 -2.10 N
kein Grundwasser erbohrt
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RKS 146

m NHN
0,70 m NHN
RKS 146/1 O 0.20 Auffullung, Feinsand
0.5 schluffig, schwach mittelsandig, humos,
0.50 feucht, dunkelbraun
RKS 14&72 0 0.50 . .
Auffullung, Feinsand
stark schluffig, schwach tonig, schwach
00 -0.10 x<» RKS 146/30 0.80 mittelsandig, schwach schluffig, feucht,
(23.8.22) 0.20 hellbraun-dunkelbraun
Aufflllung, Feinsand
_0 5 schwach schluffig, mittelsandig, feucht,
: RKS 146/40 1.40 0:20 hellbraun
—_—— . .. Mudde, Schluff, Sand
-0.70 _' — —ss 0e stark organisch, schwach tonig, dunkelgrau
-1.0 LT AT
' . - Torf
. t— vy feinsandig, schwach schluffig, schwach
1 5 ___ D zersetzt, braun
RKS 146/50 2.40 -1.70 — e
. a8 g g [s]
. - . Q
e o
— —_ Q
2.0 -. —]o
. A, e e = b
L L. 8
Pp— PPy
= - e §
'2.5 ce., Y o
LI a
ol = 8
¢ —J0 . ** - |8 Niederungssand, Feinsand
_30 P g organisch, schluffig, mittelsandig,
L= ‘aa| 0 Wechsellagen, nass, hellbraun-dunkelbraun
RKS 146/6 O 4.00 _—ee o
. « Sae., o
.« Q
—_ .. ]9
_3 5 — 8
. L Y W S 8
Cetlae —I5
e et = .. o
T 8
-4.0 C <]
Q
RKS 146/70 5.00 -4.30 °
|
-4.5 [
I Niederungsschlulff, Schluff
| stark feinsandig, schwach tonig, grau-weiBgrau
-5.0 |
RKS 146/8 0 5.90 -5.20 |
[
.
.
.
-5.5 e
' .
°
.
b4 .
¢ Flusssand, Mittelsand
'6 O : gering feinsandig, schwach grobsandig,
e schluffig, nass, weigrau-grau
.
.
.
-6.5 :
. .
.
°
RKS 146/90 7.60  -6.90 .
-7.0 : Beckenton, Ton, Schluff
RKS 146/100 8.00 -7.30 gering feinsandig, dunkelgrau-braun
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DPH 114
5,43 m NHN

Schlagzahlen je 10 cm
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m NHN 0

DPH 121
1,00 m NHN

Schlagzahlen je 10 cm
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DPH 133
4,17 m NHN

Schlagzahlen je 10 cm
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DPH 144
2,90 m NHN

Schlagzahlen je 10 cm
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RP 123

-0,40 m NHN (POK)

m NHN -0,60 m NHN (GOK)
0.0
I -0.5 |
410 —%—
-1,00 m NHN
Vollrohr, HDPE, DN 40
-1.5
-2.0
1.80
_25 [
[
[
[
-3.0 Ll
: : : Filterrohr, HDPE, DN 40, Schlitzweite 0,3 mm
I -3.5 b
[
[
-4.0 (N
[
[ 3.80
-4.5 299 —\ " Bodenkappe mit Spitze
I ) Bohrung 60 \ 390 PP P
-5.0
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RP 146

1,02 m NHN (POK)

m NHN
0,70 m NHN
I 1.5
1.0
I 0.5 :
0.0 g
20,10 m NHN
I -0.5 Vollrohr, HDPE, DN 40
-1.0
I -15
2.68
-2.0 Lo
[
[
-2.5 U
[
I -3.0 i ; ; Filterrohr, HDPE, DN 40, Schlitzweite 0,3 mm
[
35 a
I [
4.0 4.78 [ - 4.68 . |
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Ingenieur- und Sachverstandigenburo

Rubach und Partner

RP Geolabor und Umweltservice GmbH

Probenahmeprotokoll

DIN 38402/13

Projekthummer: 06-5765

Gasanbindung Wilhelmshaven-Leer (GWL)

Probenkennzeichnung RKS 123 Eigentimer
Entnahmestelle RP 123 Rechtswert Hochwert
Datum 24.08.22 Uhrzeit
Art der Entnahmestelle
Rammpegel
Rohr-/Schachtdurchmesser DN 40
Filterlage von bis m unter Pegeloberkante
2,00 4,00
(POK)
Wasserspiegel unter POK 0,90 vorher 1,80 nachher
Entnahmetiefe 3 m unter
POK

Art der Probenahme Pumpprobe mit Gigant
Schittung/ Férderstrom 3 I/min Gesamtvol. 451
Wahrnehmungen am geférderten Grundwasser
Farbung hellbraun Tribung maBig
Bodensatz . Geruch .

wenig erdig
Messungen Vorort
Lufttemperatur C 24 Wassertemperatur C 13
pH-Wert Redox-Spannung mV
Leitfahigkeit ohne TK uS/cm Leitfahigkeit mit TK uS/cm
Sauerstoffgehalt mg/Il Kohlenséure mg/Il

KonservierungsmaBnahmen

Probenehmer |Wagner

Unterschrift

Bemerkungen

© 2022, RP Geolabor




Ingenieur- und Sachverstandigenburo

Rubach und Partner

RP Geolabor und Umweltservice GmbH

Probenahmeprotokoll

DIN 38402/13

Projekthummer: 06-5765

Gasanbindung Wilhelmshaven-Leer (GWL)

Probenkennzeichnung RKS 146 Eigentimer
Entnahmestelle RP 146 Rechtswert Hochwert
Datum 23.08.22 Uhrzeit
Art der Entnahmestelle
Rammpegel
Rohr-/Schachtdurchmesser DN 40
Filterlage von bis m unter Pegeloberkante
3,00 5,00
(POK)
Wasserspiegel unter POK 1,10 vorher 2,50 nachher
Entnahmetiefe 35 m unter
’ POK

Art der Probenahme Pumpprobe mit Gigant
Schittung/ Férderstrom 3 I/min Gesamtvol. 451
Wahrnehmungen am geférderten Grundwasser
Farbung hellbraun Tribung mittel
Bodensatz . Geruch

wenig ohne
Messungen Vorort
Lufttemperatur C 22 Wassertemperatur C 14
pH-Wert Redox-Spannung mV
Leitfahigkeit ohne TK uS/cm Leitfahigkeit mit TK uS/cm
Sauerstoffgehalt mg/Il Kohlenséure mg/Il

KonservierungsmaBnahmen

Probenehmer |Wagner

Unterschrift

Bemerkungen

© 2022, RP Geolabor
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RP

Geolabor und Umweltservice GmbH

Niedriger Weg 47, 49661 Cloppenburg
Tel. 04471 - 93 29 122, Fax 04471 - 947580

Kornungslinie

BG Hochdruck-Gasleitung Wilhelmshaven-Leer

Projekt-Nr.: 06-5765
Probe enthommen am: 12.08.-07.10.2022
Art der Entnahme: gestort

6. Abschnitt Datum: / Bearbeiter: 08. - 10.2022 / Reinke
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4 ___‘_.—0-—-—*"—*
7 e
90 ’///
o 80
(2]
c
Q
£
E 70
©
2 Pa
Q0 o
L 60 /
X
= /
v 50 yrd
5 il
£
:0
X 40 "
o)
kel
2
Q
£ 30
®©
c
(0]
2]
S
s 20
10
0 1 1 |- 1 1 1 Ll 1 1 1 Ll 1 1 Ll 1
0.001 0.002 0.006 0.01 0.02 0.1 0.2 0.6 1 2 6 10 20 63 100
Korndurchmesser d in mm
P_robenbezeichnunq: RKS 110/3 RKS 114/2 RKS 115/6 RKS 117/5 Bemerkungen: w > o T
Tiefe: - 1,4-3,0m' 0,4-2,0m 4.4-6.0m 4’4'6’4",1 Nassabtrennung bei RKS 114/2 g_ ® 3
Bodenart: fS, ms, u fS, u, ms fS, ms T,U, fs D 9%
Bodengruppe: SuU SuU* SE 8 a =
k (m/s) (Hazen): 8,4x10° - 7,3x10° I
U/Cc -/- -/- 2.3/1.1 -/- o
Signatur: | —— ¥ — —X [ t— -8 —a
Kornkennzahl 0180 0280 00100 4410
Anteile: - /14.7/82.6/12.7 - /24.2/75.8/ - - /4.9/95.1/ - 44.7/44.6/10.7/ -




RP

Geolabor und Umweltservice GmbH

Niedriger Weg 47, 49661 Cloppenburg
Tel. 04471 - 93 29 122, Fax 04471 - 947580

Kornungslinie

BG Hochdruck-Gasleitung Wilhelmshaven-Leer

Projekt-Nr.: 06-5765
Probe enthommen am: 12.08.-07.10.2022
Art der Entnahme: gestort

6. Abschnitt Datum: / Bearbeiter: 08. - 10.2022 / Reinke
Schlammkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes Steine
100 Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
——E"_E—E _..=-=-
L
90 P ad
2
o 80 /
(2]
c
Q
£
g 70
%]
)
(O]
3 60
X
£
©
50 -
\% /I’
2 |
G
X 40
(9]
kel
7
Q
£ 30
e L //
5 /
2]
2]
£ 20 e /
—
././l—’ . / //
10 ///
¥
0 1 1 |- 1 1 1 Ll 1 1 1 Ll 1 1 Ll 1
0.001 0.002 0.006 0.01 0.02 0.063 0.1 0.2 0.6 1 2 6 10 20 63 100
Korndurchmesser d in mm
_IF_’_rofbgnbezeichnunq: R2K7S;%1/5 R1K§21273/3 R4K§(;%3/5 R4K§g%3/7 Bemerkungen: w > o T
lete: o[=9,0m 0°2,/M ,J-0,0m ,0-0,0m Nassabtrennung bei RKS 121/5 > 3
Bodenart: fS,u, ms fS, ms, u' fS, ms, u' S, t,u g o5
Bodengruppe: SU* SuU SU 8 a =
k (m/s) (Hazen): ~2,0x10° 5,2x10° 5,9x10° I
U/Cc -/- 2.6/1.1 2.6/1.2 -/- o
Signatur: | — H——X B—8 —.
Kornkennzahl 0280 0190 0190 2350
Anteile: - /16.6/82.0/1.4 - /8.3/91.7/ - - [7.6/92.4/ - 15.5/29.7/52.4/2.4




RP

Geolabor und Umweltservice GmbH

Niedriger Weg 47, 49661 Cloppenburg
Tel. 04471 - 93 29 122, Fax 04471 - 947580

Kornungslinie

BG Hochdruck-Gasleitung Wilhelmshaven-Leer

Projekt-Nr.: 06-5765
Probe enthommen am: 12.08.-07.10.2022
Art der Entnahme: gestort

6. Abschnitt Datum: / Bearbeiter: 08. - 10.2022 / Reinke
Schlammkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes Steine
100 Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
fmt _._
e ,,E/}
AT | a—e1 2 &
90
o 80 /
(2]
c
Q
£
g 70
%]
)
(O]
3 60
X
£
©
v 50 =
@
£
:0
T 40
(9]
kel
2
2 30 ;.d/ ’
®©
< i /
* / /
2]
¢ »e V%
= ey 4
/*_/x—/o
x/“/o‘"
—1
10
0 1 1 |- 1 1 1 Ll 1 1 1 Ll 1 1 Ll 1
0.001 0.002 0.006 0.01 0.02 0.063 0.1 0.2 0.6 1 2 6 10 20 63 100
Korndurchmesser d in mm
Probenbezeichnung: RKS 137/4 RKS 141.1/4 RKS 141/3 RKS 142/5 Bemerkungen: w > oD
Tiefe: 1,9-3,0m 1,0-3,0m 1,2-2,5m 5,5-6,5m Nassabtrennung bei 5 O =
Bodenart: S, u,t S, tu fS, u, ms, mg' fS, u, ms ung bet > hHhe
Bodonaruppe: = = —=s0* SUr RKS 141/3 und RKS 142/5 L 3 @
k (m/s) (Hazen): ~1,0x10° ~2.0x10” Qo
U/Cc -/- -/- -/- -/- o
Signatur: o—0 X g—=_ 1
Kornkennzahl 1350 2350 0281 0280
Anteile: 13.5/30.4/53.6/2.5 15.5/29.6/52.8/2.1 - /16.7/76.6/6.6 -/15.2/84.7/0.1




RP

Geolabor und Umweltservice GmbH

Niedriger Weg 47, 49661 Cloppenburg
Tel. 04471 - 93 29 122, Fax 04471 - 947580

Kornungslinie

BG Hochdruck-Gasleitung Wilhelmshaven-Leer

Projekt-Nr.: 06-5765
Probe enthommen am: 12.08.-07.10.2022
Art der Entnahme: gestort

6. Abschnitt Datum: / Bearbeiter: 08. - 10.2022 / Reinke
Schlammkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes Steine
100 Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
/*,:t;gﬁa%
=

90 /’/ /7,;35
o 80 / N/
o)) Vel 4
c
Q
£ / /
E 70
© y
%]
§ // /
3 60
X
£
©
v 50
g 1]
5 4
X 40 /
(9]
: /
2
£ 30 ,/
®©
c .0/’
— Vi

-0~ ./
//

10 —

0 1 1 |- 1 1 Ll 1 1 1 1 1 1 1 Ll 1

0.001 0.002 0.006 0.01 0.02 0.063 0.1 0.2 0.6 1 2 6 10 20 63 100

Korndurchmesser d in mm
P_robenbezeichnunq: RKS 144/3 RKS 146/6 RKS 146/9 Bemerkungen: w > oD
Bodenart et v, ms e Nassabirennung b >33
: . Ll ; o [

Bodengruppe: SU* SU* RKS 146/6 und RKS 146/9 (3 a =
k (m/s) (Hazen): ~1,0x10" ~1,5x10" I
U/Cc -/- -/- -/- o
Signatur: | — He—— B—=a
Kornkennzahl 1350 0280 0280
Anteile: 12.7/29.5/55.0/2.8 - /18.5/80.8/0.8 - /15.5/82.5/2.0




RP Geolabor und Umweltservice GmbH, Niedriger Weg 47, 49661 Cloppenburg

Anhang 3

Protokolle der bodenmechanischen

Laboruntersuchungen

Anhang 3.2

Wassergehalte

N

Projekt-Nr. 06-5765
Geotechnisches Streckengutachten GWL Baulos 2 Westerstede - Leer; 6. Abschnitt Stationierungs-km 47,010 — 58,055

ANHANG



Niedriger Weg 47, 49661 Cloppenburg
Tel. 04471 - 93 29 122, Fax 04471 - 947580

_ BG Hochdruck-Gasleitung Wilhelmshaven-Leer
Geolabor und Umweltservice GmbH 6. Abschnitt

Bestimmung des Wassergehaltes

durch Ofentrocknung nach DIN 18121, Teil 1 Anhang: 3
Projekt-Nr.: 06-5765 Art der Entnahme: gestort
Datum: 08.-10.2022 Entnahme am: 12.08. - 07.10.2022
Ausgefuhrt: Reinke
Bezeichnung der Probe RKS 117/5 RKS 121/3
4,4-6,4m 0,8-2,6m
Behalter Nr. 106 77 15 11
Feuchte Probe + Behadlter m + mg[g] 21,676 21,809 51,633 44,690
Trockene Probe + Behalter myg + mg[g] 16,933 17,417 39,741 32,593
Behalter mg[g] 1,186 1,188 26,293 19,038
Wasser (m + mg)-(my + mgy = my [g] 4,743 4,392 11,892 12,097
Trockene Probe mg[g] 15,747 16,229 13,448 13,555
Wassergehalt w = my/mgy * 100 % 30,120 27,063 88,430 89,244
28,591 88,837




RP BG Hochdruck-Gasleitung Wilhelmshaven-Leer
Geolabor und Umweltservice GmbHympH 6. Abschnitt

Niedriger Weg 47, 49661 Cloppenburg
Tel. 04471 - 83 29 122, Fax 04471 - 947580 gq

Bestimmung des Wassergehaltes

durch Ofentrocknung nach DIN 18121, Teil 1 Anhang: 3
Projekt-Nr.: 06-5765 Art der Entnahme: gestort
Datum: 08.-10.2022 Entnahme am: 12.08. - 07.10.2022
Ausgefuhrt: Reinke
Bezeichnung der Probe RKS 123/3 RKS 133/7
1,8-2,7m 4,0-6,0m
Behalter Nr. 7 6 104 38
Feuchte Probe + Behdlter m + mg[g] 41,757 42,881 21,376 21,530
Trockene Probe + Behalter myg + mg [ g] 35,836 37,097 19,244 19,306
Behalter mg [g] 19,173 20,019 1,181 1,187
Wasser (m + mg)-(my + mgy = my [g] 5,921 5,784 2,132 2,224
Trockene Probe my[g] 16,663 17,078 18,063 18,119
Wassergehalt w = my/my * 100 % 35,534 33,868 11,803 12,274
34,701 12,039




Niedriger Weg 47, 49661 Cloppenburg
Tel. 04471 - 93 29 122, Fax 04471 - 947580

RP BG Hochdruck-Gasleitung Wilhelmshaven-Leer
Geolabor und Umweltservice GmbH 6. Abschnitt

Bestimmung des WaSSQTQEhalteS

durch Ofentrocknung nach DIN 18121, Teil 1 Anhang: 3
Projekt-Nr.: 06-5765 Art der Entnahme: gestort
Datum: 08.-10.2022 Entnahme am: 12.08. - 07.10.2022
Ausgefuhrt: Reinke
Bezeichnung der Probe RKS 137/4 RKS 141.1/4
1,9-3,0m 1,0-3,0m
Behalter Nr. 74 48 109 601
Feuchte Probe + Behdlter m + mg[g] 21,714 21,454 21,383 21,507
Trockene Probe + Behalter myg + mg [ g] 19,375 19,172 19,461 19,741
Behalter mg [g] 1,193 1,199 1,188 1,184
Wasser (m + mg)-(my + mgy = my [g] 2,339 2,282 1,922 1,766
Trockene Probe my[g] 18,182 17,973 18,273 18,557
Wassergehalt w = my/my * 100 % 12,864 12,697 10,518 9,517
12,781 10,017




RP BG Hochdruck-Gasleitung Wilhelmshaven-Leer
Geolabor und Umweltservice GmbH 6. Abschnitt

Niedriger Weg 47, 49661 Cloppenburg
Tel. 04471 - 93 29 122, Fax 04471 - 947580

Bestimmung des WaSSQTQEhalteS

durch Ofentrocknung nach DIN 18121, Teil 1 Anhang: 3
Projekt-Nr.: 06-5765 Art der Entnahme: gestort
Datum: 08.-10.2022 Entnahme am: 12.08. - 07.10.2022
Ausgefuhrt: Reinke
Bezeichnung der Probe RKS 144/3 RKS 146/6
1,2-2,5m 2,4-4,0m
Behalter Nr. 302 19 20 17
Feuchte Probe + Behdlter m + mg[g] 22,602 22,965 42,527 48,931
Trockene Probe + Behalter myg + mg [ g] 19,538 19,936 36,526 43,175
Behalter mg [ g] 1,190 1,187 19,821 26,590
Wasser (m + mg)-(my + mgy = my [g] 3,064 3,029 6,001 5,756
Trockene Probe my[g] 18,348 18,749 16,705 16,585
Wassergehalt w = my/my * 100 % 16,699 16,156 35,923 34,706
16,427 35,315




RP Geolabor und Umweltservice GmbH, Niedriger Weg 47, 49661 Cloppenburg

Anhang 3

Protokolle der bodenmechanischen

Laboruntersuchungen

Anhang 3.3

GlUhverluste

N

Projekt-Nr. 06-5765
Geotechnisches Streckengutachten GWL Baulos 2 Westerstede - Leer; 6. Abschnitt Stationierungs-km 47,010 — 58,055

ANHANG



RP

Geolabor und Umweltservice cmbH

BG Hochdruck-Gasleitung Wilhelmshaven-Leer

6. Abschnitt

Niedriger Weg 47, 49661 Cloppenburg

Tel. 04471 - 93 29 122, Fax 04471 - 947580
Bestimmung des Gluhverlustes
nach DIN 18128 Anhang: 3
Projekt-Nr.: 06-5765 Art der Entnahme: gestort
Datum: 08.-10.2022 Entnahme am: 12.08. - 07.10.2022
Ausgefuhrt: Reinke
Bezeichnung der Probe RKS 121/3 RKS 123/3

0,8-2,6m 1,8-2,7m
Behalter Nr. 15 11 7 6
Trockene Probe + Behdlter myg+ mg[g] 39,741 32,593 35,836 37,097
Gegliihte Probe + Behélter mg + mg[g] 28,791 21,291 34,652 35,799
Behalter mg [ g ] 26,293 19,038 19,173 20,019
Massenverlust Amg = mg-mg [0] 10,95 11,302 1,184 1,298
Trockene Probe my[g] 13,448 13,555 16,663 17,078
Glihverlust vg=Amgl/my *100 [%] 81,42 83,38 7,11 7,60
82,40 7,35

Bemerkungen:




RP BG Hochdruck-Gasleitung Wilhelmshaven-Leer
Geolabor und Umweltservice GmbH 6. Abschnitt

Niedriger Weg 47, 49661 Cloppenburg
Tel. 04471 - 93 29 122, Fax 04471 - 947580

Bestimmung des Gluhverlustes
nach DIN 18128 Anhang: 3
Projekt-Nr.: 06-5765 Art der Entnahme: gestort
Datum: 08.-10.2022 Entnahme am: 12.08. - 07.10.2022
Ausgefuhrt: Reinke
Bezeichnung der Probe RKS 146/6

2,4-4,0m
Behalter Nr. 20 17
Trockene Probe + Behdlter myg+ mg[g] 36,526 43,175
Gegliihte Probe + Behélter mg + mg[g] 35,719 42,48
Behélter mg[g] 19,821 26,590
Massenverlust Amg = mg-mg [0] 0,807 0,695
Trockene Probe my[g] 16,705 16,585
Gluhverlust VG|=AmGI/md *100 [%] 4,83 4,19

4,51

Bemerkungen:




RP Geolabor und Umweltservice GmbH, Niedriger Weg 47, 49661 Cloppenburg

Anhang 3

Protokolle der bodenmechanischen

Laboruntersuchungen

Anhang 3.4

Konsistenzgrenzen

N

Projekt-Nr. 06-5765
Geotechnisches Streckengutachten GWL Baulos 2 Westerstede - Leer; 6. Abschnitt Stationierungs-km 47,010 — 58,055

ANHANG



RP

Geolabor und Umweltservice Gmb

Niedriger Weg 47, 49661 Cloppenburg
Tel. 04471 - 93 20 122, Fax 04471 - 847580

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

BG Hochdruck-Gasleitung Wilhelmshaven-Leer

Projekt-Nr.:
Anlage: 3

Entnahmestelle: RKS 117/5
Tiefe: 4,4-6,5m

Art der Entnahme: gestort

FlieRgrenze w, [%]

6. Abschnitt Bodenart: T, u
Probe entnommen am: 12.08.-18.08.2022
Bearbeiter: Reinke Datum: 08/2022
62.0
R 600 \\ Wassergehalt w = 28.6 %
= Ne FlieBgrenze w, = 56.0 %
© 58.0 \
£ Ausrollgrenze w, = 21.7 %
o e
o 960 Plastizitatszahl |, = 34.3 %
[)]
n (o] .
g 54.0 Konsistenzzahl | = 0.80
52.0
10 15 20 25 30 35 40
Schlagzahl
I, =0.80 Zustandsform
halbfest | steif | weich | breiig | flissig |
1.00 0.75 0.50 0.00
Plastizitatsbereich (w,_ bis w;) [%]
Wp W,
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Plastizitatsdiagramm
50
40
ausgepragt
P S E I AU [ _l_plastipx 2
= Tone ...
_ﬂ_
— 30
<
© mittelplastische
m Tone TM -
-g A\é\e\? Tone mit organischen
._g 20 _ ?:\’ ~ 1 Beimengungen, organogene Tone OT ~— |
72} 'e'Cht. und ausgepragt
Y plastische Schluffe | plastische Schiuffe UA
o Tone TL mit organi- |
schen Beimen- !
10 Sanq—Ton- gungen und organo- :
| Gemische ST |
7 D gene Schiuffe OU |
| Zwischenbereich // und mittelplastische :
4 Sand-Schluff- leicht plasti- 1 Schluffe UM |
0 Gemische SU sche Schiuffe UL I
0 10 20 30 35 40 50 60 70 80




RP Geolabor und Umweltservice GmbH, Niedriger Weg 47, 49661 Cloppenburg

Anhang 4

Protokolle der chemischen Laboruntersuchungen

Anhang 4.1
Analysenberichte der

Grundwasseruntersuchungen

Projekt-Nr. 06-5765
Geotechnisches Streckengutachten GWL Baulos 2 Westerstede - Leer; 6. Abschnitt Stationierungs-km 47,010 — 58,055

ANHANG
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"ot DR. DORING!
“ %@@@@ LABORATORIEN
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3 '@ 9q® on
Laboratorien Dr. Déring Haferwende 21 28357 Bremen
RP Geolabor und Umweltservice
Niedriger Weg 47
49661 CLOPPENBURG
12. Oktober 2022
PRUFBERICHT 061022036
Auftragsnr. Auftraggeber: 06-5765
Projekibezeichnung: BG Hochdruck-Gasleitung Wilhelmshaven-Leer BA
Probenahme: durch Auftraggeber am 18.08. + 23.08. + 24.08.2022
Probentransport: durch Auftraggeber am 29.08.2022
Probeneingang: 29.08.2022
Prixfzeitraum: 29.08.2022 — 12.10.2022
Probennummer: 152238 - 152240/ 22
Probenmaterial; Wasser
Verpackung: diverse Gefale
Bemerkungen: z. T. Nachanalytik
Sonstiges: Der Messfehler dieser Prisfungen befindet sich im fiblichen Rahmen. Néheres teilen wir Ihnen auf Anfrage gerne mit,

Die Prilfergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die angegebenen Prifgegenstande. Fine auszugsweise
Vervielfaltigung dieses Prifberichts bedarf der schriftlichen Genehmigung durch die Laboratorien Dr. Ddring GmbH,

Analysenbefunde: Seite 3 - 4
Messverfahren: Seite 2

Qualitatskontrolle:

" Farfin Mostaghimi DL‘} behim Déring

—==Prifbericht____061022036. . = = /. ~  Setel
haferwende 21 im schedetal 11 freboldstralle 16 bankhaus neelmeyer ag
28357 bremen 34346 hann, minden 30455 hannover swift neelde22
fon 0421-9888260 haferwende 31 stresemannstrafle 342 de88 2802 0000 4802 9250 00

fax 04 21-98 88 2629 28357 bremen 22761 hamburg : ustidnr de 170 350 601

(Gesgchaéftsfihrer)

ambh, hrb 15929

gf dr. joachim déring
st-nr 60/120/08234
www.dr-doering.com



@ u‘;mata;“
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220 DR. DORING:
°’%®@%© LABORATORIEN
3 ’)‘9‘3 ﬁ@s
Messverfahren: Ammonium DIN 38406-E 5: 1983-10

Nitrit DIN EN 26777 (D 10): 1993-04
Nitrat DIN EN ISO 10304-1 (D20): 2009-07
Sulfat DIN EN SO 10304-1 (D20): 2009-07
Chlorid DIN EN SO 10304-1 (D20): 2009-07
Phosphor DIN EN ISO 11885 (E22): 2009-09
AOX DIN EN 1SO 9562 (H 14): 2005-02

Kohlenwasserstoffe
Kalzium

pH-Wert (E)
Saurekapazitat
Stickstoff, gesamt
Eisen

DIN EN [SO 9377-2 (H 53): 2001-07
DIN EN ISO 11885 (E22): 2009-09
DIN EN ISO 10523: 2012-04

DIN 38409-H 7: 2005-12

DIN EN 15936:2012-11

DIN EN [SO 11885 (E22): 2009-09

Eisen (1) DIN 38406-E1: 1983-05
e Prilfbericht— e
haferwende 21 im schedetal 11 freboldstrale 16 bankhaus neelmeyer ag gmbh, hrb 15929
28357 bremen + 34346 hann, minden 30455 hannover swift neelde22 gf dr. joachim déring
fon 04219888260 haferwende 31 stresemannstrafie 342 deB8 2902 0000 4802 9250 00 st-nr 60/120/08234

fax 04 21°98882629 28357 bremen " 22761 hamburg ust-idnr de 170 350 601 www.dr-doering.com



nﬂq%@@@@ LABORATORIEN
a O4 0@

Labornummer _ \ 152239 152240

Probenbezeichnung T RP 123 RP 146

Dimension [hg/t] [Hg/t] [pg/L]

Kohlenwasserstoffe, Cyo-Cas <100 <100

Kohlenwasserstoffe, Cyp-Cag . <100 <100

Nitrat 1.000 2.200

Nitrit 10 20

Ammonium 17.000 15.000

Stickstoff, gesamt 19.000 18.000

Chlorid | 31.000 35.000

Sulfat 3.600 1.600

Phosphor <50 98

AOX 400 100

Eisen, gesamt 8.300 6.800

Eisen(ll) 8.000 1.500
Prifbericht 061022036 Seite 3
haferwende 21 1 Uimschedetal 11 } " freboldstrafe 16 ‘ " “bankhaus neelmeyerag | gmbh, hib 15929
28357 bremen 34346 hann. miinden 30455 hannover swift neelde22 gof dr. joachim doéring
fon 0421-9888260 haferwende 31 stresemannstrale 342 de88 2902 0000 4802 9250 00 st-nr 60/120/08234

fax 04 21-98 88 26 29 28357 bremen 22761 hamburg ust-idnr de 170 350 601 www.dr-doering.com



Labornummer 152240
Probenbezeichnung RP 146
Dimension [mgiL]
pH-Wert bei 20 °C 6,5
Séurekapazitat [mmol/l] 6,9
Chlorid 35
Sulfat 1,6
Kalzium 100
Bewertung

Nach der DIN 50929 (Korrosionswahrscheinlichkeit metallischer Werkstoffe bei duBerer Korrosions-

belastung — Rohrleitungen und Bauteile in Béden und Wéssern) ist die Korrosionswahrscheinlichkeit

fir niedriglegierte und unlegierte Stahle abhéngig von der Lage des Werkstoffes beziglich des

korrodierenden Mediums.

Im Unterwasserbereich ist fir die Probe RP 146 (Labornummer 152240) eine sehr geringe

Wahrscheinlichkeit

fr Mulden- und Lochkorrosion und eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit fir

Flachenkorrosion gegeben.

An der Wasser/Luft-Grenze ist

Wabhrscheinlichkeit

fir die Probe RP 146 (Labornummer 152240) eine sehr geringe

fir Mulden- und Lochkorrosion und eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit fir

Flachenkorrosion gegeben.

“= ~"Priifbericht — 061022036

haferwende 21

28357 bremen

fon 0421-9888260
fax 04 2198882629

im schedetal 11
34346 hann. miinden
haferwende 31
28357 bremen

e - - Geited

freboldstraie 16
30455 hannover
stresemannstrale 342
22761 hamburg

bankhaus neelmeyer ag

swift neelde22

de88 2902 0000 4802 9250 00
ust-idnr de 170 350 601

gmbh, hrb 15929

gf dr. joachim déring
st-nr 60/120/08234
www.dr-doering.com



RP Geolabor und Umweltservice GmbH, Niedriger Weg 47, 49661 Cloppenburg

Anhang 5
Setzungsberechnungen gem. DB Ril 836

“ 5(’ =
ﬁ
Projekt-Nr. 06-5765

Geotechnisches Streckengutachten GWL Baulos 2 Westerstede - Leer; 6. Abschnitt Stationierungs-km 47,010 — 58,055

ANHANG



RP

Geolabor und Umweltservice gmbH

Niedriger Weg 47, 49661 Cloppenburg
Tel. 04471 - 93 29 122, Fax 04471 - 947580

Bestimmung der Setzungen
Gem. DB Ril 836

Projekt Nr.:  06-5765

GWL Baulos 2; 6. Abschnitt

Betrag der Setzung s [cm]

Uberschlagiges Verfahren zur Bestimmung der Setzungen infolge von Uberschnitt, Boden-
verlust und allgemeiner Auflockerung sowie der Lange der Setzungsmulde (nach SCHERLE)

Lénge der Setzungsmulde L [m]

s-— D+ g L=2-(D, +h,)
1 h,
1+ 2[ D“ j mit: Bohrdurchmesser D, [m]
a Uberdeckungshéhe h [m]
Bodenkennziffer B, [-]:
Lagerungs- | Bodenkenn- _ Bodenkenn-
Bodenart dichte ziffer B, Bodenart Konsistenz ziffer B,
sehr dicht 1,5 fest 2
dicht 2 indi teif 3
nicht bindige Bden ' bindige =
locker 3 Boden weich 4
sehr locker 4 breiig 6
bindige
Berechnun .

g Sand, locker Boden
Bodenkennzitier By 3 4
Bohrdurchmesser D, [m] 0,61 0,61
Uberdeckungshéhe h; [m] 15 15
Setzung s [cm] 0,82 1,09
Lange der Setzungmulde L [m] 4,22 4,22

Bemerkungen:




RP Geolabor und Umweltservice GmbH, Niedriger Weg 47, 49661 Cloppenburg

Anhang 6
Glossar sowie Regelwerke und Normen
(Auswahl)
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Glossar zu den geotechnischen Sicherheitsnachweisen fiir Bauwerke gemaB der
deutschen Fassung des EC 7: DIN EN 1997-1:2009-09 in Verbindung mit dem nationalen
Anhang DIN EN 1997-1/NA:2010-12 und den erganzenden Regelungen der DIN
1054:2010-12

I Allgemeines

Seit dem 01.07.2012 hat der Nachweis der Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit von Bauwerken
auf der Basis der bauaufsichtlich eingefihrten DIN EN 1997-1:2009-09 in Verbindung mit dem
Nationalen Anhang DIN EN 1997-1/NA:2010-12 und der Erganzungsnorm DIN 1054:2010-12 zu
erfolgen. Bis zum 31.12.2013 bestand noch eine Ubergangsfrist, wahrend derer noch die DIN
1054:2005 angewandt werden konnte. Alle drei genannten, neuen Normendokumente wurden zur
Verbesserung der Ubersichtlichkeit in einem Druckwerk, dem sog. Normenhandbuch EC 7-1
zusammengefihrt. Nachfolgend sind in Glossarform einige wichtige Begrifflichkeiten der neuen
Normengeneration dargestellt.

I Grenzzustande

Ein Grenzzustand ist der Zustand eines Tragwerks, bei dessen Uberschreitung die der
Tragwerksplanung zugrunde gelegten Anforderungen Uberschritten werden. Bei jeder
Sicherheitsbetrachtung mulssen zwei voneinander unabhangige Grenzzustdnde beachtet werden,
diese sind der

ULS: Der Grenzzustand der Tragfahigkeit ist der Zustand des Tragwerks, dessen Uberschreiten zu
einem rechnerischen Einsturz oder anderen Formen des Versagens fuhrt. (Ultimate limit state);

SLS: Der Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit ist der Zustand des Tragwerks, dessen
Uberschreiten die fur die Nutzung festgelegten Bedingungen nicht mehr erfullt. (Servicebility limit
state).

Die nachstehenden Grenzzustande der Tragféhigkeit treten an Stelle der bisherigen Bezeichnungen
GZ 1A, GZ 1B und GZ 1C:

Gleichgewichtsverlust des
Bauwerks oder des

EQU Baugrunds als starrer Korper,
wobei die Festigkeit

weder im Bauwerk noch im
Boden entscheidend ist.
GZ1A Gleichgewichtsverlust des
UPL Bauwerks oder des Baugrunds
infolge von Auftrieb oder
anderer Vertikalkréfte.
Hydraulische Grundbruch und
HYD Materialtransport

im Boden infolge von
hydraulischen Gradienten
Bruch des Bauwerks oder
STR GZ1B konstruktiver Elemente,

wobei die Festigkeit des
Materials entscheidend ist.

GEO 2 Sehr groBe Verformungen oder
GEO 3 Bruch im Baugrund, bei dem
GZ1C die Festigkeit des Baugrunds

entscheidend ist.
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1] Nachweisverfahren

Von den in der DIN EN 1997-1 vorgegebenen drei Nachweisverfahren werden in der DIN 1054:2010-
12 zwei Verfahren verwendet die mit GEO 2 und GEO 3 bezeichnet werden.

GEO 2: Ermittlung der Grundbruchsicherheit, Sicherheit gegen Gleiten, Erdruckberechnungen,
Standsicherheit in der tiefen Gleitfuge, Tragfahigkeit von Pfahlen und Ankern sowie Ermittlung
der einzuhaltenden Verformungen;

GEO 3: Nachweis der Gesamtstandsicherheit wie Bdschungs- und Gelandebruch sowie flr
konstruktive Bdschungssicherungen.

IV  Bemessungssituationen (friher Lastfalle)

Anstelle der bisherigen Lastfalle (LF 1, LF 2 und LF 3) treten nach DIN EN 1990:2002 vier verschiedene
Bemessungssituationen:

BS-P: stédndige Bemessungssituation (Persistent, friher Lastfall LF 1);

BS-T: voribergehende Bemessungssituation (Transient, friher Lastfall LF 2);

BS-A: Bemessungssituation fir auBergewdhnliche Einwirkungen (Accidential, friher Lastfall LF 3);
BS-E: Bemessungssituation fir die Auslegung von Bauwerken auf Erdbeben (Earthquake).

\') Geotechnische Kategorien

Geotechnische Kategorie GK 1

BaumaBnahmen mit geringem Schwierigkeitsgrad im Hinblick auf Bauwerk und Baugrund.
Die Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit kénnen mit vereinfachten Verfahren aufgrund
von Erfahrungen hinreichend beurteilt werden. Fur die Anwendung der GK 1 werden einfache
und Uberschaubare Baugrundverhaltnisse vorausgesetzt. Hierzu zahlt beispielsweise
Baugrund in waagerechtem oder schwach geneigtem Gelande der nach gesicherter ortlicher
Erfahrung als tragfahig und setzungsarm bekannt ist.

Geotechnische Kategorie GK 2

BaumaBnahmen mit mittlerem Schwierigkeitsgrad im Hinblick auf Bauwerk und Baugrund.
Sie gilt fur durchschnittliche Baugrundverhéltnisse, die nicht in die Kategorie GK 1 oder GK 3
fallen. Sie erfordern in jedem Fall eine ingenieurmaBige Bearbeitung und rechnerische
Nachweise der Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit auf der Grundlage von
geotechnischen Kenntnissen (Baugrunduntersuchungen) und geotechnischen Erfahrungen.

Geotechnische Kategorie GK 3

Diese Kategorie gilt fur ungewohnliche oder besonders schwierige und/oder stark heterogene
Baugrundverhaltnisse. Sie erfordern in jedem Fall eine ingenieurmaBige Bearbeitung und
rechnerische Nachweise der Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit auf der Grundlage
von Baugrunduntersuchungen und zusétzlichen Untersuchungen und von vertieften
Kenntnissen und Erfahrungen in dem jeweiligen Spezialgebiet.

Projekt-Nr. 06-5765
Geotechnisches Streckengutachten GWL Baulos 2 Westerstede - Leer; 6. Abschnitt Stationierungs-km 47,010 — 58,055



RP Geolabor und Umweltservice GmbH, Niedriger Weg 47, 49661 Cloppenburg

VI  Hinweise zu Bemessungswerten des Sohlwiderstandes

Entsprechend der Verwendung von Bemessungswerten bei der statischen Ermittlung von
Bauwerkslasten wurden mit der DIN 1054:2010-12 Bemessungswerte des Sohlwiderstandes

(OR,q) eingefuhrt. Der Bemessungswert des Sohlwiderstandes fir den Grenzzustand STR
(GEO 2) und die Bemessungssituation BS-P ergibt sich aus der ungunstigsten
Einwirkungskombination der charakteristischen bzw. reprasentativen Vertikalspannungen.
Der Bemessungswert des Sohlwiderstandes unterscheidet sich von den bisher verwendeten

aufnehmbaren Sohldriicken (,zuldssige Bodenpressung“, Ogg) um den Faktor 1,4
(entspricht dem gewichteten Mittelwert der Teilsicherheitsbeiwerte).
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Verzeichnis verwendeter/zitierter DIN-Normen und technischer Regeln

| Bodenmechanische / Chemische Priifnormen

DIN 4020
DIN 4021

DIN 4022-1

DIN 4023

DIN EN ISO 22476-1

DIN EN ISO 22476-2

DIN EN 1997-2

DIN 18123

DIN 18196
DIN 38404-414

DIN 4030-2

Geotechnische Untersuchungen fiir bautechnische Zwecke

Baugrund/ Aufschluss durch Schirfen und Bohrungen sowie Entnahme von
Proben

Baugrund und Grundwasser/ Benennen und Beschreiben von Boden und
Fels/ Schichtenverzeichnis fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung
von gekernten Proben im Boden und im Fels

Baugrund- und Wasserbohrungen/ Zeichnerische Darstellung der
Ergebnisse

Geotechnische Erkundung und Untersuchung — Probenahmeverfahren und
Grundwassermessungen- Teil 1: Technische Grundlagen der Ausfihrung
(ISO 22476-1:2006), Deutsche Fassung EN ISO 22476-1:2006
Geotechnische Erkundung und Untersuchung — Felduntersuchungen-Teil 2:
Rammsondierungen

Eurocode 7: Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik- Teil
2: Erkundung und Untersuchung des Baugrundes, Deutsche Fassung EN
1997-2:2007

Baugrund/ Untersuchung von Bodenproben / Bestimmung der
KorngréBenverteilung

Erd- und Grundbau/ Bodenklassifikation fur bautechnische Zwecke
Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und
Schlammuntersuchung

Beurteilung betonangreifender Wasser, Béden und Gase/ Entnahme und
Analyse von Wasserproben

1 Griindungstechnische Normen

EAU 96

DIN 1054
DIN 1055-2

DIN 4017-1

DIN 4019-1

Empfehlungen des Arbeitsausschusses Ufereinfassung Hafen und
WasserstraBen der Deutschen Gesellschaft fir Geotechnik
Sicherheitsnachweise im Erd- und Grundbau

Lastannahmen fiir Bauten/ BodenkenngréBen/ Wichte, Reibungswinkel,
Kohasion, Wandreibungswinkel

Baugrund/ Grundbruchberechnungen von lotrecht mittig belasteten
Flachgrindungen

Setzungsberechnungen bei lotrechter, mittiger Belastung

1] Ausfiihrungstechnische Vorschriften

DIN 4030-1
DIN 4123

DIN 4128

DIN 4124

DIN 18300
DIN 1045
DBV-Merkblatt
ZTVE-StB 09

DIN 18195 T1-T10

Beurteilung betonangreifender Wésser, Béden und Gase
Gebéaudesicherung im Bereich von Ausschachtungen, Griindungen und
Unterfangungen

Verpresspfahle (Ortbeton- und Verbundpféhle) mit kleinem Durchmesser/
Herstellung/ Bemessung und zulédssige Belastung

Baugruben und Gréaben / Bdschungen, Arbeitsraumbreiten, Verbau
Erdarbeiten/ Allgemeine Technische Vorschriften flr Bauleistungen

Beton und Stahlbeton/ Bemessung und Ausfiihrung

Deutscher Beton-Verein e.V./ Wasserundurchlassige Baukorper aus Beton/
Fassung Juni 1996

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fur
Erdarbeiten im StraBenbau

Bauwerksabdichtungen
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