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1 Aufgabenstellung

Die de la Motte & Partner GmbH ist als Generalplaner flir die Verlegung einer Wasserstoff-
Leitung im Rahmen des Hamburg Wasserstoff-Industrienetzes, Bauabschnitt C, zustandig.
Der Abschnitt C erstreckt sich von der Gasiibergangsstation bei Neu-Leversen im nérdlichen

Niedersachsen bis zum stillgelegten Kohlekraftwerk Hamburg-Moorburg.

Im Auftrag der de la Motte & Partner GmbH wurde die vorliegende schalltechnische Unter-
suchung erstellt, um die zu erwartenden Immissionen der geplanten BaumaBnahmen auf

niedersachsischem Gebiet zu prognostizieren und gemaB der AVV Bauldarm [1] zu bewerten

sowie bei Bedarf LarmminderungsmaBnahmen zu erarbeitet.

2 Unterlagen

[1] Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Bauldarm -Gerdauschimmissionen-
(AVV Baularm) vom 19. August 1970

[2] DIN ISO 9613-2:1999 Dampfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien — Allge-
meines Berechnungsverfahren

[3] Technischer Bericht zur Untersuchung der Gerauschemissionen von Baumaschinen,
Hessischen Landesamtes flir Umwelt und Geologie 2004

[4] Technischer Bericht zur Untersuchung der Gerdauschimmissionen durch Lastkraftwagen
auf Betriebsgeldanden von Frachtzentren, Auslieferungslagern, Speditionen und Ver-
brauchermadrkten sowie weiterer typischer Gerdusche insbesondere von Verbraucher-
markten, Hessisches Landesamt flir Umwelt und Geologie 2005

[5] DIN 18005 Beiblatt 1:2023 Schallschutz im Stddtebau - Beiblatt 1: Schalltechnische
Orientierungswerte fiir die stadtebauliche Planung

[6] Angaben des Auftraggebers, HH-WIN-C_Bauaktivitaten
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3 Situationsbeschreibung

Der Bauabschnitt C der unterirdischen Rohrtrasse erstreckt sich Gber eine Lange von etwa
13 km und ist von dem ehemaligen Kraftwerk Moorburg in sidliche Richtung geplant. Fir
das Transportnetz ist eine Stahlleitung mit einem Durchmesser von DN 500 vorgesehen. Die
Trasse wird westlich des Gelandes des ehemaligen Kraftwerks an die neu zu errichtende
Gaslibergabestation Moorburg angeschlossen und verlauft an der sidlichen Grundstlicks-

grenze entlang der StraBe Moorburger Schanze in stiddstlicher Richtung.

AnschlieBend fiihrt die Trasse sidlich Uber das Geldande der HOLBORN Europa Raffinerie
GmbH, entlang der westlichen Grundstlicksgrenze. Eine geplante Querung des Deiches ist
von der StraBe Moorburger Bogen bis zur Ecke Ellernweg/Zum Flrstenmoor vorgesehen.
Weiter verlauft die Leitung siidwestlich tber die StraBen Zum Firstenmoor und Tempowerk-

ring.

Die Trasse verlauft nordlich der Bahngleise entlang der StraBe Am Radeland in Richtung
Westen, Uberquert die Bahngleise und die Stader StraBe auf Hohe der Autobahnbriicke A7,
und setzt ihren Weg dann entlang der Cuxhavener StraBe slidlich der Stader StraBe fort.
Auf Hohe des Waldweges Stadtscheide verlauft die Rohrtrasse sidlich entlang dieses Weges,

bis dieser in die StraBe Ehestorfer Weg miindet.

Weiter flihrt die geplante Trasse sidlich entlang der StraBe Ehestorfer Weg bis zu ihrer
Kreuzung mit der Appelbiitteler StraBe. Von dort aus verlduft sie sidostlich entlang der
Appelbltteler StraBe und kreuzt die Harburger StraBe. An der Kreuzung mit der Harburger
StraBe setzt die Trasse ihren Verlauf siidwestlich entlang des Lorenz-von-Ehren-Weges fort,
bevor sie weiter sidlich entlang der Landesgrenze Hamburg-Niedersachsen bis zur Gastiber-

gangsstation im Siden bei Neu-Leversen verlauft.

Die Verlegung der Rohrtrasse auf niedersachsischem Gebiet ist groBtenteils in offener Bau-
weise geplant. Lediglich die Querung des Ehestorfer Weges im Bereich der Kreuzung mit der

Appelbutteler StraBe ist als Tunnelvortrieb in geschlossener Bauweise vorgesehen.

Der offene Leitungsbau ist in einem Ein-Schicht-Betrieb geplant, wobei die Arbeiten aus-
schlieBlich werktags im Beurteilungszeitraum tagsiber zwischen 07:00 und 20:00 Uhr
durchgefihrt werden. Der geschlossene Leitungsbau, der im Pressbohrverfahren durchge-
fuhrt wird, ist in einem Mehr-Schicht-Betrieb vorgesehen, wobei die Arbeiten kontinuierlich

und gegebenenfalls auch am Wochenende durchgefiihrt werden.
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Das Bauprojekt erstreckt sich Uber die nérdliche Halfte des Abschnitts C innerhalb des Ge-
biets der Freien und Hansestadt Hamburg. Es verlauft im sldlichen Teil des Waldwegs Stadt-
scheide entlang der Landesgrenzen von Hamburg und Niedersachsen und lberquert die Lan-
desgrenze zu Niedersachsen am Ehestorfer Weg auf der Hohe des Stichwegs Jagerstieg. Des
Weiteren verlauft die Trasse groBtenteils auf niedersachsischem Gebiet, mit Ausnahme eines
etwa 400 Meter langen Abschnitts entlang des Stichwegs Lorenz-Von-Ehren-Weg, der auf

Hamburger Gebiet liegt.

4 Beurteilungsgrundlagen nach AVV Bauldrm

In dieser Schalltechnischen Untersuchung erfolgt die Beurteilung der Bauldarmimmissionen
nach der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift Baularm, AVV Bauldarm vom 19. August
1970 [1].

In der vorliegenden schalltechnischen Untersuchung wurden exemplarische Berechnungs-
abschnitte mit zugehérigen Immissionsorten ausgewahlt, an denen die hdchsten Beurtei-
lungspegel wahrend der jeweiligen Bauphasen zu erwarten sind. Nachfolgend sind die auf

hamburgischen Grund liegenden Berechnungsabschnitte in Tabelle 1 aufgefiihrt:

Tabelle 1: Berechnungsabschnitte

Berechnungsabschnitt Bauabschnitt Bauweise
B4 Ehestorfer Weg Offen

c1 Ehestorfer Weg/Appelblitteler Str. Geschlossen
B5 Appelbutteler StraBe (Std) Offen

Der Beurteilungsabschnitt B4 umfasst den offenen Leitungsbau fiir den etwa 50 m langen
Bauabschnitt entlang des Ehestorfer Weges. Westlich dieses betrachteten Abschnitts befin-
den sich in etwa 240 m Entfernung einzelne Wohnbebauungen, die durch die StraBen Jager-
stieg und Seegekuhle erschlossen sind. Ostlich des Bauabschnitts entlang des Ehestorfer
Weges grenzt unmittelbar eine Kleingartenkolonie des eingetragenen Vereins "EIf Buchen"

an.

Der Beurteilungsabschnitt C1 betrifft das etwa 30 m lange Pressbohrverfahren zur Querung

des Ehestorfer Weges auf Hohe der Kreuzung mit der Appelbltteler StraBe. Aufgrund der
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geplanten Position des Startschachts westlich des Ehestorfer Weges und der Lage der an-
grenzenden schutzbedlrftigen Wohngebiete werden in diesem Abschnitt ausschlieBlich die

Schallemissionen wahrend der Bauphasen am Startschacht berticksichtigt.

Der Berechnungsabschnitt B5 umfasst den offenen Leitungsbau fir den etwa 50 m langen
Bauabschnitt entlang der Appelbltteler StraBe auf Héhe der Kreuzung mit der Harburger
StraBe und dem EiBendorfer Waldweg. Siidwestlich dieses betrachteten Abschnitts befinden
sich in etwa 40 m Entfernung einzelne Wohnbebauungen, die durch die Harburger StraBe

erschlossen sind.

Fir den Bereich des Berechnungsabschnitts B4 liegen weder geltende Bebauungspléne noch
andere rechtsverbindliche Festsetzungen flr die stadtebauliche Ordnung vor, die der aktu-
ellen baulichen Nutzung entsprechen. Daher wird fiir die angrenzende Kleingartenkolonie
gemaB den Orientierungswerten nach Beiblatt 1 zur DIN 18005 Schallschutz im Stadte-
bau [5] eine Schutzwirdigkeit eines allgemeinen Wohngebiets ohne erhéhtes Schutzbedrf-
nis in der Nacht angenommen. Fir die Wohnbebauung westlich der StraBe Ehestorfer Weg
wird aufgrund der tatsachlichen Nutzung der umliegenden Bebauung die Gebietskategorie

Dorfgebiet fir die Beurteilung herangezogen.

Die maBgebliche Wohnbebauung des Berechnungsabschnitts C1 befindet sich westlich der
Startbaustelle in einer Entfernung von etwa 190 m unter der postalischen Adresse Appel-
bltteler StraBe 7. Flr das Gebiet liegen keine Bebauungsplane vor. Aus diesem Grund wird
aufgrund der tatsachlichen Nutzung der umliegenden Bebauung die Gebietskategorie Dorf-

gebiet fur die Beurteilung herangezogen.

Fir den Bereich des Berechnungsabschnitts B5 liegen ebenfalls keine Bebauungspldne vor.
Daher wird fiir die angrenzende Wohnbebauung im Nordosten aufgrund der tatsdchlichen
Nutzung der umliegenden Bebauung ebenfalls die Gebietskategorie Dorfgebiet zur Beurtei-

lung herangezogen.
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4.1 Immissionsrichtwerte

Die Immissionsrichtwerte flir die Beurteilungspegel sind in Kapitel 3 der AVV Bauldarm auf-
gefuhrt. Im Folgenden sind die Immissionsrichtwerte in Abhangigkeit der Gebietsausweisung
aufgeftihrt.
a) Gebiete in denen nur gewerbliche oder industrielle Anlagen und Wohnungen fiir Inhaber und Leiter
der Betriebe sowie fiir Aufsichts- und Bereitschaftspersonen untergebracht sind,

70dB (A)
b) Gebiete, in denen vorwiegend gewerbliche Anlagen untergebracht sind,

tagsiiber 65 dB (A)
nachts 50 dB (A)

¢) Gebiete mit gewerblichen Anlagen und Wohnungen, in denen weder vorwiegend gewerbliche Anla-
gen noch vorwiegend Wohnungen untergebracht sind,

tagsiiber 60 dB (A)
nachts 45 dB (A)

d) Gebiete in denen vorwiegend Wohnungen untergebracht sind,

tagsiiber 55 dB (A)
nachts 40 dB (A)

e) Gebiete in denen ausschliefllich Wohnungen untergebracht sind,

tagsiiber 50 dB (A)
nachts 35 dB (A)

f) Kurgebiete, Krankenhduser und Pflegeanstalten

tagsiiber 45 dB (A)
nachts 35 dB (A)

Als Nachtzeit gilt die Zeit von 20:00 bis 07:00 Uhr.

Dartber hinaus gelten die Immissionsrichtwerte flir die Nachtzeit als Uberschritten, wenn

einzelne Gerduschspitzen den Immissionsrichtwert um mehr als 20 dB(A) Uberschreiten.

Bei Uberschreitung der Immissionsrichtwerte miissen MaBnahmen zur Verringerung der Im-
missionen durch den Baulédrm in Erwégung gezogen werden. Behdrdliche Anordnungen von
MaBnahmen zur Reduzierung der Baustellengerausche sollen erst erfolgen, wenn die Immis-

sionsrichtwerte um mehr als 5 dB Uberschritten werden (Eingriffsschwelle).
Mdgliche MaBnahmen zur Reduzierung der Uberschreitungen sind im Folgenden aufgelistet:

e MaBnahmen bei der Einrichtung der Baustelle
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e MaBnahmen an den Baumaschinen

e Die Verwendung gerauscharmer Baumaschinen

e Die Anwendung gerauscharmer Bauverfahren

e Die Beschrankung der Betriebszeit lautstarker Baumaschinen

Von MaBnahmen zur Lairmminderung kann abgesehen werden, soweit durch den Betrieb von
Baumaschinen infolge nicht nur gelegentlich einwirkender Fremdgerausche keine zusatzli-

chen Gefahren, Nachteile oder Belastigungen eintreten.

Von der Stilllegung der Baumaschinen kann trotz Uberschreitung der Immissionsrichtwerte
abgesehen werden, wenn die Bauarbeiten z.B. im 6ffentlichen Interesse dringend erforder-
lich sind und die Bauarbeiten ohne die Uberschreitung der Immissionsrichtwerte nicht oder

nicht rechtzeitig durchgefiihrt werden kénnen.

4.2 Immissionsorte

Auf den dem Bauvorhaben zugewandten Seiten der Wohn- und Gewerbegebdude wurden
Immissionspunkte einen halben Meter vor den Fenstern der obersten Geschosse und dem

Erdgeschoss in den jeweiligen Berechnungsabschnitten eingerichtet.

Die Zuordnung der jeweiligen Schutzwiirdigkeit der Immissionspunkte erfolgte, sofern mog-
lich, anhand der Gebietsausweisungen in den Bebauungspldnen oder anhand der tatsachli-
chen Nutzung entsprechend den in der AVV Baularm vorgegebenen Kategorien. Diese Zu-

ordnungen sind in Tabelle 2 dargestellt.
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Tabelle 2: Immissionspunkte mit zugehérigen Berechnungsabschnitt und Einstufung nach
AVV Bauldrm

Einstufung gem. AVV Baularm
Immissionsrichtwerte
Berechnungsabschnitt | ImPkt Adresse Gebietsauswei- [dB(A)]
sung*
Tagsliber Nachts

IPkt130 |J&gerstieg 1, EG N/O c) 60 45

IPkt131 |Jagerstieg 1, 0G1 N/O c) 60 45

IPkt132 | Jagerstieg 1, EG S/O c) 60 45

IPkt133 | Jagerstieg 1, 0G1S/O c) 60 45

IPkt134 | Seegekuhle 3, EG Ost c) 60 45

¥ IPkt135 | Seegekuhle 3, 0G1 Ost c) 60 45

< z IPkt136 | Seegekuhle 3, 0G1 S/O c) 60 45
= g IPkt137 | Gartenlaube 1 EG West d)** 55 55
Lg_. IPkt138 | Gartenlaube 2 EG West d)** 55 55

IPkt139 | Gartenlaube 3 EG West d)** 55 55

IPkt140 | Gartenlaube 4 EG West d)** 55 55

IPkt141 | Gartenlaube 5 EG West d)** 55 55

IPkt142 | Gartenlaube 6 EG West d)** 55 55

IPkt143 | Gartenlaube 7 EG West d)** 55 55

c1 Appelb. Str. IPkt145 | Appelbitteler Str. 7, EG Ost c) 60 45
IPkt157 | Harburger StraBe 2 EG Nord c) 60 45

IPkt158 | Harburger StraRe 2 OG1Nord c) 60 45

IPkt159 | Harburger StraBe 2 EG Ost c) 60 45

= IPkt160 | Harburger StraBe 2 OG10st c) 60 45

% IPkt161 | Harburger StraRe 4 EG Nord c) 60 45

f&%’ IPkt162 | Harburger StraRe 4 OG1Nord o) 60 45

0 E IPkt163 | Harburger StraBe 4 EG Ost c) 60 45
}2 IPkt164 | Harburger StraBe 4 OG10st c) 60 45

%_ IPkt165 | Harburger StraRe 1 EG N/O c) 60 45

< IPkt166 | Harburger StraRe 1 OG1N/O c) 60 45

IPkt167 | Harburger StraBe 5 EG West c) 60 45

IPkt168 | Harburger StraRe 3A EG West c) 60 45

IPkt169 | Harburger StraBe 3A OG1West c) 60 45

* Gebietsausweisung gemaR der AVV-Bauldarm (Kapitel 4.1)
**gemald Beiblatt 1 zur DIN 18005 [5] wird fiir Kleingartenkolonien als Orientierungswert eine Gebietsauswei-
sung als Allgemeines Wohngebiet ohne erhdhten Schutzanspruch in der Nacht angenommen.

Seite 9/45



Ingenieurbiiro ILEB GmbH LERB

Projekt: 23143-NI | Datum: 08.05.2024

4.3 Ermittlung der Beurteilungspegel

Nach den Kapiteln 6.5 bis 6.7 der AVV Baularm sind die Beurteilungspegel Lr aus dem Takt-
maximal-Mittelungspegel Uber 5 Sekunden Larrms des zu beurteilenden Gerausches und gdf.
aus Zuschlagen fir Tonhaltigkeit und Korrekturen fiir die durchschnittlich tagliche Betriebs-
dauer zu berechnen. Die Beurteilungspegel kennzeichnen die mittlere Gerauschbelastung
wahrend jeder Beurteilungszeit und sind diejenigen GroBen, die mit den Immissionsricht-
werten nach Kapitel 3 der AVV Bauldrm [1] zu vergleichen sind. Der Beurteilungspegel ist
unter Bericksichtigung aller auf einen Immissionspunkt einwirkenden Gerausche von Bau-

larm zu bilden.

Der Beurteilungspegel wird fir die Beurteilungszeiten tags und nachts getrennt ermittelt.

4.3.1 Zuschlag fur Tonhaltigkeit

Nach Kapitel 6.6.3 der AVV Baularm ist fiir die Teilzeiten, in denen bei den zu beurteilenden
Gerauschimmissionen deutlich horbare Téne hervortreten (Singen, Heulen, Pfeifen, Krei-

schen) ein Zuschlag je nach Auffélligkeit in H6he von bis zu 5 dB anzusetzen.

4.3.2 Einwirkzeitkorrektur

Nach Kapitel 6.7.1 der AVV Baularm [1] ist zur Berechnung des Beurteilungspegels unter
Berticksichtigung der durchschnittlichen taglichen Betriebsdauer der Baumaschinen eine

Zeitkorrektur nach Tabelle 3 abzuziehen.

Tabelle 3: Zeitkorrektur

Durchschnittliche tdgliche Betriebsdauer in der Zeit von
Zeitkorrektur
7 Uhr bis 20 Uhr 20 Uhr bis 7 Uhr
bis 2,5 Stunden bis 2 Stunden -10 dB(A)
Uber 2,5 bis 8 Stunden ber 2 bis 6 Stunden -5 dB(A)
Gber 8 Stunden Uber 6 Stunden 0 dB(A)
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5 Berechnungsgrundlagen

Fur die dreidimensionalen Schallausbreitungsberechnungen nach DIN ISO 9613-2 wurde die
Software IMMI (Version 24) von der Wélfel Engineering GmbH & Co. KG verwendet. Die
Berechnungen wurden auf Basis von A-bewerteten Schallleistungspegeln durchgefihrt. Um-
liegende Gebdude wurden als schallpegelmindernde und reflektierende Hindernisse digitali-

siert. Das Hohenprofil der Umgebung wurde entsprechend den Gegebenheiten modelliert.

Bautatigkeiten, die nur geringe Schallemissionen verursachen, welche flir den Summenpegel

keine Relevanz haben, wurden in dem folgenden Modell nicht beriicksichtigt.

In den nachfolgenden Abschnitten wird auf die in den jeweiligen Abschnitten angewendeten
Verfahren und die eingesetzten Maschinen detaillierter eingegangen. Es sind jeweils die ma-
ximalen taglichen Einsatzzeiten?!, die mittleren Emissionshéhen und die angesetzten Schall-
leistungspegel tabellarisch dargestellt. Die aufgeflihrten Schallleistungspegel basieren auf
den aquivalenten A-bewerteten Schallleistungspegeln zuziglich des Tonhaltigkeits- und Im-

pulszuschlages bei lblichen Arbeiten mit dem Gerat.

Die Lage der schallabstrahlenden Elemente und Immissionspunkte sind in den Anlagen 2.2
bis 2.3 dargestellt.

5.1 Offener Leitungsgraben

Im Rahmen des offenen Leitungsbaus wurden drei verschiedene Bauphasen analysiert, in
denen die hdchsten Emissionen auftreten. Diese beinhalten den teilweise notwendigen Stra-
Benaufbruch, die Herstellung der Baugrube sowie die abschlieBende Verflillung der Baugru-
ben nach dem Einbringen der Leitungen. Die teilweise Wiederherstellung der Fahrbahnober-
flache wurde aufgrund der vergleichsweise geringen Schallpegel in diesen Berechnungen

nicht berilicksichtigt.

Bei dem offenen Leitungsbau handelt es sich um eine sogenannte Linienbaustelle, bei der

kurze Bauabschnitte von etwa 50 Metern Lange geplant sind. Dies kann im Rahmen der

YIn der AVV Baulirm werden die Beurteilungspegel iiber pauschale Abschlage (Zeitkorrekturen) in Abhingigkeit
der durchschnittlichen taglichen Betriebszeit der einzelnen Anlagen und Maschinen gebildet (vgl. Tabelle 3). Folg-
lich macht es, in Bezug auf das Rechenergebnis und die Beurteilung nach AVV Baularm, bspw. keinen Unter-
schied, ob eine Maschine drei Stunden oder acht Stunden im Tagesbeurteilungszeitraum in Betrieb ist. Daher
sind die in dieser Untersuchung angesetzten Einsatzzeiten als Obergrenze zu verstehen. Bei Uberschreitung der
angegebenen Zeiten ergeben sich hohere Beurteilungspegel, bei Unterschreitung (bis zur ndchsten Stufe) erge-
ben sich jedoch keine geringeren Beurteilungspegel.
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Prognoseberechnung dazu fihren, dass durch die groBere Dichte an Bautdtigkeiten an ein-
zelnen Immissionsorten héhere Beurteilungspegel berechnet werden als bei langeren Bau-
abschnitten. Gleichzeitig fallt jedoch die Gesamtdauer der BaumaBnahme kiirzer aus, sodass
die prognostizierte Larmbelastung, je nach Bauphase, nur an einem Tag bzw. an wenigen
Tagen auftritt. Zudem sind dabei weniger Immissionsorte gleichzeitig von potenziellen Uber-

schreitungen der Richtwerte betroffen.

Um Anlieferungen und Abtransporte per Lkw zu beriicksichtigen, wurden flr den offenen
Leitungsbau in jeder der genannten Bauphasen in den Berechnungen Linienschallquellen
nach DIN ISO 9613-2 [2] verwendet. Dabei wurden jeweils drei An- und Abfahrten pro Tag
bericksichtigt. GemdB dem Untersuchungsbericht [4] wurde fir die Fahrstrecke pro Last-
kraftwagen ein Uber eine Stunde gemittelter Schallleistungspegel von L'wa,in = 66 dB(A)/m
angenommen. In dieser Berechnung ist ein Zuschlag von 3 dB fiir Rangiertatigkeiten ent-

halten.

5.1.1 StraBenaufbruch

Fir die StraBen Ehestorfer Weg sowie Appelbitteler StraBe ist ein StraBenaufbruch erfor-
derlich, um den offenen Leitungsbau durchzufiihren. Mithilfe von Asphaltschneidern und
Baggern mit Stemmhammern wird der StraBenaufbruch durchgefihrt. Das aufgebrochene

StraBenmaterial wird dann mit Baggern in Lastwagen verladen und abtransportiert.

Die wahrend des StraBenaufbruchs eingesetzten Baumaschinen sind in der folgenden Tabelle

4 dargestellt.

Tabelle 4: Eingesetzte Baumaschinen bei StraBenaufbruch

Maximale | Schallleistungspegel Spitzenschall-
" . tagliche inkl. Ton- und druckpegel Angesetzte

Baugerat Beschreibung Einsatzzeit Impulshaltigkeit LwaFmax Hohe in m Quelle
in Stunden Lwar in dB(A) in dB(A)

Asphalt- Fugenschnitt mit

schneider Sageblatt 25 118 118 0,5 3]

Bagger mit | Bagger mit

Stemm- Spitzmeiliel, 2,5 122 128 0 [3]

hammer MeiRel maRgeblich

Bagger Bagger mit Tiefloffel 2,5 107 114 2,0 [3]
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5.1.2 Baugrubenherstellung

Es wird fur die Rohrleitung ein Graben mit Baggern ausgehoben. Der Aushub wird primar
neben dem Graben gelagert. Zum Teil kann nicht der komplette Aushub wieder zum Verfil-

len genutzt werden. Der Aushub wird dann per Lkw abgefahren.

Die wahrend der Erdbauarbeiten eingesetzten Baumaschinen sind in der folgenden Tabelle

5 mit dargestellt.

Tabelle 5: Eingesetzte Baumaschinen bei der Baugrubenherstellung

Maximale Schallleistungspegel Spitzenschall-
. . Einsatzzeit inkl. Ton- und druckpegel Angesetzte
Baugerit Beschreibung in Stunden Impulshaltigkeit Lwarmar Héhe in m Quelle
Tag Nacht Lwar in dB(A) in dB(A)

Erdarbeiten mit
Bagger Tiefl5ffel 8 - 107 114 2,0 [3]
Kettensige | HOlZverbauim Bereich | o ; 103 n.v. 1,5

von Fremdleitungen
Schweﬂgar- Verbindung der Rohre 2,5 - 95 n.v. 1,0
beiten
PT 150 Grundwasserhaltung 13 11 76 n.v. 0,7 [6]
Pumpe

5.1.3  Verfiullung der Baugrube

Bei der Verfullung des Grabens wurde angesetzt, dass taglich drei Lkw Sand oder anderen
Boden anfahren. Der restliche Graben wird mit dem vor Ort gelagerten Aushub aufgefillt

und anschlieBend verdichtet.

Die wahrend der Erdbauarbeiten eingesetzten Baumaschinen sind in der folgenden Tabelle

6 dargestellt.

Tabelle 6: Eingesetzte Baumaschinen bei der Verfiillung der Baugrube

Maximale Schallleistungspegel Spitzenschall-
" . tagliche inkl. Ton- und druckpegel Angesetzte
Baugerat Beschreibung Einsatzzeit in Impulshaltigkeit LwaFmax Hohe in m Quelle
Stunden Lwar in dB(A) in dB(A)
Erdarbeiten mit
Bagger Tieflaffel 8 107 114 2,0 [3]
Verdichter Verdichten von
11 112
(Ruttelplatte) | Sandboden 8 0 0,5 3]
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5.2 Pressbohrverfahren

Im Rahmen des Pressbohrverfahrens wurden jeweils drei verschiedene Bauphasen unter-
sucht, in denen die héchsten Emissionen auftreten. Hierzu gehdren die Baugrubenherstel-
lung, der kontinuierliche Rohrvortrieb und die Baugrubenverfiillung inklusive Riickbau. Die
Baugrubenherstellung sowie die Baugrubenverfillung inklusive Rickbau finden werktags im
Tagesbeurteilungszeitraum statt. Der kontinuierlich durchgefiihrte Rohrvortrieb findet hin-
gegen auch nachts statt. In den durchgefiihrten Berechnungen wurden ausschlieBlich die
Schallemissionen ausgehend von den Startschachten berlicksichtigt. Dies ist einerseits auf
die héheren Schallemissionen im Bereich der Startschachten zuriickzufiihren. Andererseits
sind im direkten Umfeld der Zielschachte jeweils keine maBgeblichen Immissionsorte vor-

handen.

Um die Liefer- und Abtransporte mit Lkw zu berlicksichtigen, wurden in jeder der genannten
Bauphasen in den Berechnungen Linienschallquellen nach DIN ISO 9613-2 [2] verwendet.
Dabei wurden jeweils drei An- und Abfahrten pro Tag berlicksichtigt. GemaB dem Untersu-
chungsbericht [4] wurde fir die Fahrstrecke pro Lastkraftwagen ein (iber eine Stunde ge-
mittelter Schallleistungspegel von L'wa,1n = 66 dB(A)/m angenommen. In dieser Berechnung

ist ein Zuschlag von 3 dB fir Rangiertatigkeiten enthalten.

5.2.1 Herstellung der Baugrube

Fir die Durchfihrung des Rohrvortriebs sind die Errichtung von Start- und Zielschachten
erforderlich. Der Startschacht wird mit Spundwanden gesichert, die vor dem Aushub mit
einer Vibrationsramme in den Baugrund eingebracht werden. Die Sicherung der Zielbau-
grube erfolgt voraussichtlich durch Verbaukdsten oder dhnliche SicherungsmaBnahmen mit
geringen Schallemissionen wahrend der Installation. Der anschlieBende Aushub erfolgt mit
Baggern, wobei der Aushub in der Regel neben der Baugrube gelagert wird. Falls nicht der

gesamte Aushub zur Wiederverwendung geeignet ist, wird er mit Lastwagen abtransportiert.

Die wahrend der Erdbauarbeiten eingesetzten Baumaschinen sind in der folgenden Tabelle

7 dargestellt.
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Tabelle 7:Eingesetzte Baumaschinen bei der Baugrubenherstellung

Maximale Schallleistungspegel Spitzen-
- . schalldruck-
Baugerit Beschreibun tagliche inkl. Ton- und egel Angesetzte Quelle
8 & Einsatzzeit Impulshaltigkeit L Peg in Hohe in m
. t L . B(A WAFmax
in Stunden war in dB(A) dB(A)
Makler Einvibrieren von 8 130 n.v. 3,0 6]
Spundwdnden
Erdarbeiten mit
Bagger Tieflaffel 8 107 114 2,0 [3]
Verdichter Verdichten von
(Ruttelplatte) | Baugrubensohle 25 110 112 05 (3]

5.2.2 Rohrvortrieb

Die Komponenten der Rohrvortriebsmaschine, einschlieBlich des Pressenrahmens, des Hyd-
raulikaggregats, des Pilotgestédnges, der wiederverwendbaren Rohre mit Férderschnecke so-
wie der Produktrohrsegmente, werden angeliefert und anschlieBend mithilfe eines Baggers
oder ahnlicher Ausristung installiert. Die entsprechenden Lkw-Fahrten sind in Abschnitt 5.1
aufgefihrt. Diese Transporte und Installationen finden werktags innerhalb des Tagesbeur-

teilungszeitraums zwischen 07:00 und 20:00 Uhr statt.

Der anschlieBende Rohrvortrieb erfolgt im kontinuierlichen Betrieb. Zunachst wird das Pilot-
gestdnge mit dem Pressenrahmen vorangetrieben. Im Zielschacht wird der Bohrkopf mittels
des Schneideschuhs und den darauf folgenden wiederverwendbaren Rohren mit Forder-
schnecke ausgetauscht. AnschlieBend werden die wiederverwendbaren Rohre mithilfe des
Pilotgestanges vom Zielschacht in den Startschacht zuriickgefiihrt. SchlieBlich werden im
Startschacht die Produktrohre, gefiihrt durch die wiederverwendbaren Rohre, in den Ziel-

schacht gepresst.

Fir den Vortrieb des Tunnels werden im Start- und Zielschacht Rohr- und Gestangeseg-
mente bendétigt, die mithilfe von Baggern oder ahnlichen Hebegeraten in und aus der Bau-
grube gehoben werden. Zudem wird der in der Zielschachtgrube anfallende Boden durch

Bagger abgetragen.

Die wahrend des Rohrvortriebs eingesetzten Baumaschinen sind in der folgenden Tabelle 8

aufgefihrt.
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Tabelle 8: Eingesetzte Baumaschinen beim Rohrvortrieb

Maximale Schallleistungspegel
Baugerat Beschreibun E insatzzett inkl. Ton- und SZ'::CQI'(‘SS‘::I' Angesetzte Quelle
8 g in Stunden Impulshaltigkeit PeB Hohe inm
Lwar in dB(A) Livagmax in dB(A)
Tag Nacht WAT
Bagger Hebegerat 8 2,5 107 114 2,0 [3]
Hydraulik-— 1\ irieb 13 11 102 n.v. 1,5 (6]
pumpe
Stromerzeu- Betruleb der 13 1 97 v, 15 (6]
ger Geradte
5.2.3 Baugrubenverfillung und Rickbau

AbschlieBend werden die Start- und Zielschachte riickgebaut, wobei diese mit dem neben

der Baugrube gelagerten Aushub oder mit angeliefertem Boden mithilfe eines Baggers gefiillt

und anschlieBend mit Rittelplatten verdichtet werden. AbschlieBend werden die Spund-

wande mit einer Vibrationsramme gezogen und die Oberflache wiederhergestellt.

Die wahrend des Riickbaus eingesetzten Baumaschinen sind in der folgenden Tabelle 9 dar-

gestellt.

Tabelle 9: Eingesetzte Baumaschinen bei der Baugrubenverfillung und Rickbau

Maximale | Schallleistungspegel Spitzenschall-
" . tagliche inkl. Ton- und druckpegel Angesetzte

Baugerat Beschreibung Einsatzzeit Impulshaltigkeit LwaFmax Hohe in m Quelle

in Stunden Lwar in dB(A) in dB(A)
Erdarbeiten mit

Bagger Tieflffel 8 107 114 2,0 [3]

Verdichter Verdichten von einge-

(Ruttelplatte) | brachtem Boden 8 110 112 0,5 (3]

Vibrations- Ziehen der Spund- 8 130 v, 30 (6]

ramme wandelemente

Seite 16/45



Ingenieurbiiro ILEB GmbH LERB

Projekt: 23143-NI | Datum: 08.05.2024

5.3 Lagerflachen und BaustraB3en

Im Rahmen der Planung flir den offenen Leitungsbau sind BaustraBen und Lagerflachen
erforderlich, die fur die Versorgung mit Baumaterial von 6ffentlichen StraBen aus zuganglich
sein missen. Diese sind gréBtenteils so geplant, dass sie sich nicht in unmittelbarer Nahe
schutzbediirftiger Bebauung befinden. Jedoch stellt die Lagerflache und Baustrae unmittel-
bar westlich der Siedlung Herrenhausen und sidlich der Harburger StraBe eine potenzielle
Belastung fiur die umliegende Bebauung dar und muss daher in den Berechnungen berick-

sichtigt werden.

Fir die Berechnungen im sudlichen Bereich der Appelbltteler StraBe im Zusammenhang mit
dem offenen Leitungsbau wird der Betrieb der BaustraBe bzw. Lagerflache zusatzlich zu den
bereits in Kapitel 5.1 aufgeflihrten Ansatzen einbezogen. Die Lagerflache und BaustraBe wird

ausschlieBlich wahrend des Beurteilungszeitraums zwischen 07:00 und 20:00 Uhr betrieben.

Um die Anlieferungen und Abtransporte per Lkw zu bericksichtigen, wurde flr die BaustraBe
eine Linienschallquelle gemdB DIN ISO 9613-2 [2] verwendet, wobei jeweils drei An- und
Abfahrten pro Tag berlcksichtigt wurden. Basierend auf dem Untersuchungsbericht [4]
wurde fir jeden Lastkraftwagen ein Uber eine Stunde gemittelter Schallleistungspegel von
L'wa,1h = 66 dB(A)/m angenommen, wobei in dieser Berechnung ein Zuschlag von 3 dB flr

Rangiertatigkeiten enthalten ist.

Des Weiteren wurde zur Beriicksichtigung des Verkehrs auf der Lagerflache die Bewegung
eines Radladers durch eine Flachenschallquelle siidéstlich der Siedlung Herrenhausen digi-
talisiert. Fir die Bewegungen des Radladers wurden die schalltechnischen Eigenschaften

geman folgender Tabelle 10 berticksichtigt:

Tabelle 10: Schalltechnische Eigenschaften eines Radladers

Maximale | Schallleistungspegel Spitzenschall-
" . tagliche inkl. Ton- und druckpegel Angesetzte
Baugerat Beschreibung Einsatzzeit Impulshaltigkeit Lwarmax Hohe in m Quelle
in Stunden Lwar in dB(A) in dB(A)
Radlader Betrieb Lagerflache 2,5 108 112 2,0 [3]
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6 Berechnungsergebnisse

Die Berechnungen wurden exemplarisch in den in Kapitel 4, Tabelle 1 aufgefiihrten Berech-
nungsabschnitten flir die aus schalltechnischer Sicht beurteilungsrelevanten Bauphasen
durchgefiihrt. Die Emissionsansatze flr die einzelnen Bauphasen sind in Kapitel 5 beschrie-
ben. Grundsatzlich wurde in jedem exemplarischen Bauabschnitt der schalltechnisch un-
gunstigste Fall betrachtet. Das heiBt, die hier berechneten Beurteilungspegel werden teil-
weise nur an einem Tag oder an wenigen Tagen erreicht. Bezogen auf den gesamten Zeit-
raum der BaumaBnahme sind somit an den meisten Immissionsorten im Bereich des Tras-

senverlaufs keine oder deutlich geringere Baularmimmissionen zu erwarten.

Beim Rohrvortrieb wurden die Bauphasen Herstellung der Baugrube, Rohrvortrieb und Bau-
grubenverfillung inkl. Rickbau in den Berechnungen berlicksichtigt. Bei dem offenen Lei-
tungsbau wurden die Bauphasen StraBenaufbruch, Baugrubenherstellung und Verfillung der

Baugrube in den Berechnungen betrachtet.

In den folgenden Tabellen sind die Ergebnisse der Berechnungen fir die einzelnen Baupha-
sen getrennt aufgefihrt und mit den Immissionsrichtwerten (IRW) der AVV-Baularm vergli-
chen. Da Spitzenschalldruckpegel nur nachts zu beurteilen sind und diese nicht in jeder
Bauphase auftreten, beschrankt sich die Angabe der Berechnungsergebnisse flir Spitzenpe-

gel auf den nachts durchgefiihrten Rohrvortrieb.
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6.1 Offener Leitungsbau (B)

Nachfolgend werden die Berechnungsergebnisse der Beurteilungspegel fir den offenen Lei-
tungsbau in den Bereichen Ehestorfer Weg und Appelbltteler StraBe (Sid) fiir die einzelnen

Bauphasen separat aufgefihrt und mit den Immissionsrichtwerten (IRW) verglichen.

6.1.1 Ehestorfer Weg (B4)
6.1.1.1 StraBenaufbruch (B4.1)

Tabelle 11: Ergebnisse StraBenaufbruch

Kurze Liste Punktberechnung
Immissionsberechnung Beurteilung nach AVV Bauldrm
NI_B4.1_Ehest. Weg_Str. Aufbruch Einstellung: Referenzeinstellung
Tag (7h-20h) Nacht (20h-7h)

IRW| LrA IRW| LrA

/dB| /dB /dB| /dB
IPkt130 Jagerstieg 1, EG N/O 60 49 45| -
IPkt131 Jagerstieg 1, OG1 N/O 60 51 45| -
IPkt132 Jagerstieg 1, EG S/O 60 35 45| -
IPkt133 Jagerstieg 1, 0G1 S/O 60 51 45| -
IPkt134 Seegekuhle 3, EG Ost 60 42 45| -
IPkt135 Seegekuhle 3, OG1 Ost 60 44 45| -
IPkt136 Seegekuhle 3, OG1 S/O 60 31 45| -
IPkt137 Gartenlaube 1 EG West 55 55| -
IPkt138 Gartenlaube 2 EG West 55 55| -
IPkt139 Gartenlaube 3 EG West 55 55| -
IPkt140 Gartenlaube 4 EG West 55 55| -
IPkt141 Gartenlaube 5 EG West 55 55| -
IPkt142 Gartenlaube 6 EG West 55 55| -
IPkt143 Gartenlaube 7 EG West 55 55| -

Farblegende:

Griin: Immissionsrichtwert eingehalten

Gelb: Eingriffsschwelle (Immissionsrichtwert + 5 dB) eingehalten
Rot: Immissionsrichtwert + 5 dB {iberschritten

An den Westfassaden der Gartenlauben ergeben sich Immissionsrichtwertliberschreitungen
von bis zu 20 dB. Die Uberschreitungen resultieren vor allem aus dem Einsatz des Asphalt-

schneiders und des Baggers mit SpitzmeiBel.

Es treten wahrend des StraBenaufbruchs im Beurteilungszeitraum Nacht keine Spitzen-

schalldruckpegel.

Die Teilbeurteilungspegel sind in der Anlage 1 aufgefihrt.
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6.1.1.2 Baugrubenherstellung (B4.2)

Tabelle 12: Ergebnisse Baugrubenherstellung

Kurze Liste Punktberechnung
Immissionsberechnung Beurteilung nach AVV Baularm
NI_B4_Offener Leitungsbau_Ehestorfer Weg Einstellung: Referenzeinstellung
Tag (7h-20h) Nacht (20h-7h)

IRW| LrA IRW| LrA

/dB /dB /dB /dB
IPkt130 Jagerstieg 1, EG N/O 60 41 45| -
IPkt131 Jagerstieg 1, OG1 N/O 60 41 45| -
IPkt132 Jagerstieg 1, EG S/O 60 29 45| -
IPkt133 Jagerstieg 1, 0G1 S/O 60 41 45| -
IPkt134 Seegekuhle 3, EG Ost 60 34 45| -
IPkt135 Seegekuhle 3, OG1 Ost 60 37 45| -
IPkt136 Seegekuhle 3, OG1 S/O 60 20 45| -
IPkt137 Gartenlaube 1 EG West 55 56 55| -
IPkt138 Gartenlaube 2 EG West 55 55| -
IPkt139 Gartenlaube 3 EG West 55 55| -
IPkt140 Gartenlaube 4 EG West 55 55| -
IPkt141 Gartenlaube 5 EG West 55 59 55| -
IPkt142 Gartenlaube 6 EG West 55 56 55| -
IPkt143 Gartenlaube 7 EG West 55 54 55| -

Farblegende:

Griin: Immissionsrichtwert eingehalten

Gelb: Eingriffsschwelle (Immissionsrichtwert + 5 dB) eingehalten
Rot: Immissionsrichtwert + 5 dB Gberschritten

An den Westfassaden der Gartenlauben ergeben sich Immissionsrichtwertliberschreitungen
von bis zu 11 dB. Die Uberschreitungen resultieren hauptséachlich aus dem Einsatz des Bag-

gers, der fur den Aushub verwendet wird.

Es treten wahrend der Baugrubenherstellung im Beurteilungszeitraum Nacht keine Spitzen-

schalldruckpegel auf.

Die Teilbeurteilungspegel sind in der Anlage 1 aufgefihrt.
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6.1.1.3 Verfullung der Baugrube (B4.3)

Tabelle 13: Ergebnisse Baugrubenverfiillung

Kurze Liste Punktberechnung
Immissionsberechnung Beurteilung nach AVV Baularm
NI_B4_Offener Leitungsbau_Ehestorfer Weg Einstellung: Referenzeinstellung
Tag (7h-20h) Nacht (20h-7h)

IRW| LrA IRW| LrA

/dB /dB /dB /dB
IPkt130 Jagerstieg 1, EG N/O 60 43 45| -
IPkt131 Jagerstieg 1, OG1 N/O 60 45 45| -
IPkt132 Jagerstieg 1, EG S/O 60 30 45| -
IPkt133 Jagerstieg 1, 0G1 S/O 60 45 45| -
IPkt134 Seegekuhle 3, EG Ost 60 36 45| -
IPkt135 Seegekuhle 3, OG1 Ost 60 39 45| -
IPkt136 Seegekuhle 3, OG1 S/O 60 24 45| -
IPkt137 Gartenlaube 1 EG West 55 60 55| -
IPkt138 Gartenlaube 2 EG West 55 55| -
IPkt139 Gartenlaube 3 EG West 55 55| -
IPkt140 Gartenlaube 4 EG West 55 55| -
IPkt141 Gartenlaube 5 EG West 55 55| -
IPkt142 Gartenlaube 6 EG West 55 60 55| -
IPkt143 Gartenlaube 7 EG West 55 58 55| -

Farblegende:

Griin: Immissionsrichtwert eingehalten

Gelb: Eingriffsschwelle (Immissionsrichtwert + 5 dB) eingehalten
Rot: Immissionsrichtwert + 5 dB Gberschritten

An den Westfassaden der Gartenlauben ergeben sich Immissionsrichtwertliberschreitungen
von bis zu 14 dB. Die Uberschreitungen resultieren vorwiegend aus dem Einsatz der Rittel-

platte und des Baggers, der flr das Flllen der Baugrube verwendet wird.

Es treten wahrend des Riickbaus und der Verfiillung der Baugrube im Beurteilungszeitraum

Nacht keine Spitzenschalldruckpegel auf.

Die Teilbeurteilungspegel sind in der Anlage 1 aufgefihrt.
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6.1.2 Appelbutteler StraBe Sid (B5)
6.1.2.1 StraBenaufbruch (B5.1)

Tabelle 14: Ergebnisse StraBenaufbruch

Kurze Liste Punktberechnung
Immissionsberechnung Beurteilung nach AVV Baularm
NI_B5.1_Appenbiittl. Str._StraBenaufbruch Einstellung: Referenzeinstellung
Tag (7h-20h) Nacht (20h-7h)

IRW LrA IRW LrA

/dB /dB /dB /dB
IPkt157 Harburger StraBBe 2 EG Nord 60 45 -
IPkt158 Harburger StraBe 2 OG1Nord 60 45 -
IPkt159 Harburger StraBBe 2 EG Ost 60 45 -
IPkt160 Harburger StraBe 2 OG10st 60 45 -
IPkt161 Harburger StraBe 4 EG Nord 60 63 45 -
IPkt162 Harburger StraBe 4 OG1Nord 60 64 45 -
IPkt163 Harburger StraBBe 4 EG Ost 60 61 45 -
IPkt164 Harburger StraBe 4 OG10st 60 64 45 -
IPkt165 Harburger StraBe 1 EG N/O 60 64 45 -
IPkt166 Harburger StraBe 1 OG1N/O 60 65 45 -
IPkt167 Harburger StraBe 5 EG West 60 58 45 -
IPkt168 Harburger StraBe 3A EG West 60 52 45 -
IPkt169 Harburger StraBe 3A OG1 West 60 54 45 -

Farblegende:
Griin: Immissionsrichtwert eingehalten

Gelb: Eingriffsschwelle (Immissionsrichtwert + 5 dB) eingehalten

Rot: Immissionsrichtwert + 5 dB Uberschritten

An der Nord- und Ostfassade der Wohnbebauung Harburger StraBe 2 berechnen sich Im-

missionsrichtwertiiberschreitungen von bis zu 10 dB. Diese Uberschreitungen resultieren vor

allem aus dem Einsatz des Asphaltschneiders und des Baggers mit SpitzmeiBel.

Es treten wahrend des StraBenaufbruchs im Beurteilungszeitraum Nacht keine Spitzen-

schalldruckpegel auf.

Die Teilbeurteilungspegel sind in der Anlage 1 aufgefihrt.
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6.1.2.2 Baugrubenherstellung (B5.2)

Tabelle 15: Ergebnisse Baugrubenherstellung

Kurze Liste Punktberechnung
Immissionsberechnung Beurteilung nach AVV Baularm
NI_B5.2_Appenbiittl. Str._ Baugr. Herst. Einstellung: Referenzeinstellung
Tag (7h-20h) Nacht (20h-7h)

IRW LrA IRW LrA

/dB /dB /dB /dB
IPkt157 Harburger StraBe 2 EG Nord 60 58 45 -
IPkt158 Harburger StraBe 2 OG1 Nord 60 59 45 -
IPkt159 Harburger StraBe 2 EG Ost 60 59 45 -
IPkt160 Harburger StraBe 2 OG1 Ost 60 60 45 -
IPkt161 Harburger StraBe 4 EG Nord 60 52 45 -
IPkt162 Harburger StraBe 4 OG1 Nord 60 54 45 -
IPkt163 Harburger StraBBe 4 EG Ost 60 52 45 -
IPkt164 Harburger StraBe 4 OG1 Ost 60 53 45 -
IPkt165 Harburger StraBe 1 EG N/O 60 54 45 -
IPkt166 Harburger StraBe 1 OG1 N/O 60 55 45 -
IPkt167 Harburger StraBe 5 EG West 60 58 45 -
IPkt168 Harburger StraBe 3A EG West 60 52 45 -
IPkt169 Harburger StraBe 3A OG1 West 60 53 45 -

Farblegende:

Griin: Immissionsrichtwert eingehalten

Gelb: Eingriffsschwelle (Immissionsrichtwert + 5 dB) eingehalten
Rot: Immissionsrichtwert + 5 dB {iberschritten

Bei der Baugrubenherstellung werden die Immissionsrichtwerte vollumfanglich eingehalten.

Es treten wahrend der Baugrubenherstellung im Beurteilungszeitraum Nacht keine Spitzen-

schalldruckpegel auf.
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6.1.2.3 Verfullung der Baugrube (B5.3)

Tabelle 16: Ergebnisse Verflllung der Baugrube

Kurze Liste Punktberechnung
Immissionsberechnung Beurteilung nach AVV Baularm
NI_B5.3_Appenbiittl. Str._Verf. d. Baugr. Einstellung: Referenzeinstellung
Tag (7h-20h) Nacht (20h-7h)

IRW LrA IRW LrA

/dB /dB /dB /dB
IPkt157 Harburger StraBe 2 EG Nord 60 61 45 -
IPkt158 Harburger StraBe 2 OG1 Nord 60 63 45 -
IPkt159 Harburger StraBe 2 EG Ost 60 62 45 -
IPkt160 Harburger StraBe 2 OG1 Ost 60 64 45 -
IPkt161 Harburger StraBe 4 EG Nord 60 56 45 -
IPkt162 Harburger StraBe 4 OG1 Nord 60 57 45 -
IPkt163 Harburger StraBe 4 EG Ost 60 55 45 -
IPkt164 Harburger StraBe 4 OG1 Ost 60 57 45 -
IPkt165 Harburger StraBe 1 EG N/O 60 58 45 -
IPkt166 Harburger StraBe 1 OG1 N/O 60 58 45 -
IPkt167 Harburger StraBe 5 EG West 60 58 45 -
IPkt168 Harburger StraBe 3A EG West 60 52 45 -
IPkt169 Harburger StraBe 3A OG1 West 60 54 45 -

Farblegende:

Griin: Immissionsrichtwert eingehalten

Gelb: Eingriffsschwelle (Immissionsrichtwert + 5 dB) eingehalten
Rot: Immissionsrichtwert + 5 dB {iberschritten

An der Nord- und Ostfassade der Wohnbebauung Harburger StraBe 2 berechnen sich Im-

missionsrichtwertiiberschreitungen von bis zu 4 dB. Diese liegen somit unterhalb der Ein-

griffsschwelle nach AVV-Bauldrm. Die Uberschreitungen resultieren vorwiegend aus dem

Einsatz der Rittelplatte und des Baggers, der flir das Flllen der Baugrube verwendet wird.

Es treten wahrend des Rickbaus und der Verfillung der Baugrube im Beurteilungszeitraum

Nacht keine Spitzenschalldruckpegel auf.
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6.2 Pressbohrverfahren (C)

Nachfolgend werden die Berechnungsergebnisse der Beurteilungspegel fiir das Pressbohr-

verfahren im Bereich der Kreuzung Ehestorfer Weg / Appelbitteler StraBe fiir die einzelnen

Bauphasen separat aufgefihrt und mit den Immissionsrichtwerten (IRW) verglichen.

6.2.1 Ehestorfer Weg/Appelbltteler Str. (C1)

6.2.1.1 Herstellung der Baugrube (C1.1)

Tabelle 17: Ergebnisse Baugrubenherstellung

Kurze Liste

Punktberechnung

Immissionsberechnung

Beurteilung nach AVV Baularm

NI_C1.1_Appenbiittl. Str._Herst. d. Baugr

Einstellung: Referenzeinstellung

Tag (7h-20h) Nacht (20h-7h)
IRW[ LrA IRW| LrA
/dB|  /dB /dB|  /dB
IPkt145 Appelbiitteler Str. 7, EG Ost co A 45 -

Farblegende:

Grin: Immissionsrichtwert eingehalten
Gelb: Eingriffsschwelle (Immissionsrichtwert + 5 dB) eingehalten

Rot: Immissionsrichtwert + 5 dB Uberschritten

An der Ostfassade des Wohngebdudes Appelbitteler Str. 7 werden Richtwertliberschreitun-

gen von 7 dB prognostiziert. Die Uberschreitungen resultieren maBgeblich aus dem Betrieb

der Vibrationsramme. Ohne den Einsatz der Vibrationsramme wiirden sich etwa 20 dB nied-

rigere Summenbeurteilungspegel ergeben. Da nur eine relativ kleine Baugrube erforderlich

ist, wird das Einvibrieren der Spundwande voraussichtlich nur zwei Tage in Folge in Anspruch

nehmen. Das bedeutet, dass die oben aufgefiihrten Beurteilungspegel mit Uberschreitung

der Immissionsrichtwerte nur an diesen zwei Tagen auftreten. Im Gbrigen Bauzeitraum wer-

den die Immissionsrichtwerte demnach voraussichtlich eingehalten.

Es treten wahrend der Baugrubenherstellung im Beurteilungszeitraum Nacht keine Spitzen-

schalldruckpegel auf.
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6.2.1.2 Rohrvortrieb (C1.2)

Tabelle 18: Ergebnisse Rohrvortrieb

Kurze Liste Punktberechnung
Immissionsberechnung Beurteilung nach AVV Baularm
A1_Rohrvortrieb_Ellernw./Zum Fiirstenmoor Einstellung: Referenzeinstellung
Tag (7h-20h) Nacht (20h-7h)
IRW| LrA IRW LrA
/dB| /dB /dB /dB
IPkt145 Appelbdtteler Str. 7, EG Ost 60 48 45 48

Farblegende:

Griin: Immissionsrichtwert eingehalten

Gelb: Eingriffsschwelle (Immissionsrichtwert + 5 dB) eingehalten
Rot: Immissionsrichtwert + 5 dB (iberschritten

Im Beurteilungszeitraum tagsiiber werden die Immissionsrichtwerte an der Ostfassade der
Wohnbebauung Appelbltteler Str. 7 eingehalten. Im Beurteilungszeitraum nachts ergibt sich
eine Immissionsrichtwertiiberschreitung von 3 dB. Die Uberschreitung resultiert maBgeblich
aus dem Betrieb des Baggers als Hebegerat, wie auch der kontinuierliche Betrieb der Strom-

und Hydraulikaggregate.
Die Teilbeurteilungspegel sind in der Anlage 1 aufgefiihrt.

Die Ergebnisse der Berechnung der Spitzenschalldruckpegel sind in der nachfolgenden Ta-
belle 19 aufgefihrt.

Tabelle 19: Berechnete Spitzenschalldruckpegel, Rohrvortrieb, Appelbiitteler Str.

o Beurteilungs- Lw,Sp | D,ges | LrSp | RW,Sp
Immissionspunkt . Quelle(Lma
\sslonspd zeitraum uelle(bmax) — — g | /a8 | /dBA) | /dB(A)
IPkt145 | Appelbitteler Str. 7, EG Ost Nacht (20h-7h) | FLQi023 | Bagger | 114 -57 56 65

Wie der Tabelle 19 zu entnehmen ist, wird das Kriterium der AVV-Bauldarm flr die kurzzeiti-
gen Spitzenschalldruckpegel im Beurteilungszeitraum Nacht an der Ostfassade des Wohn-

gebdudes Appelbltteler Str. 7 eingehalten.
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6.2.1.3 Baugrubenverfiullung und Ruckbau (C1.3)

Tabelle 20: Ergebnisse Baugrubenverfiillung

Kurze Liste

Punktberechnung

Immissionsberechnung

Beurteilung nach AVV Baularm

NI_C1.3_Appenbiittl. Str._Verfiillung

Einstellung: Referenzeinstellung

Tag (7h-20h)

Nacht (20h-7h)

Farblegende:

Griin: Immissionsrichtwert eingehalten
Gelb: Eingriffsschwelle (Immissionsrichtwert + 5 dB) eingehalten

Rot: Immissionsrichtwert + 5 dB Uberschritten

IRW| LrA IRW| LrA
/dB|  /dB /dB| /B
IPkt145  |Appelbiitteler Str. 7, EG Ost co [JGA 45 -

An der Ostfassade des Wohngebdudes Appelbitteler Str. 7 werden Richtwertliiberschreitun-

gen von 7 dB prognostiziert. Diese Uberschreitungen lassen sich hauptséchlich auf den Ein-

satz der Vibrationsramme zum Ziehen der Spundwande zuriickfiihren.

Wdhrend der Baugrubenherstellung treten im Beurteilungszeitraum nachts keine Spitzen-

Schalldruckpegel auf.
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7 LarmminderungsmafBnahmen

In den untersuchten Bauphasen kommt es nach den Berechnungen zum Teil zu Immissions-
richtwertiiberschreitungen an den umliegenden Immissionspunkten vor den schutzbedrfti-

gen Nutzungen.

MaBnahmen zur Larmminderung bei der Einrichtung der Baustelle sind in diesem Fall gréB-
tenteils nicht umsetzbar, da eine Umlegung der Trasse nicht mdglich ist und die Arbeiten an

den angesetzten Orten durchgefiihrt werden missen.

Folgende MaBnahmen werden zur Reduzierung der Immissionen an den umliegenden Ge-

bauden empfohlen:

e Einsatz von ldarmarmen Baugeraten

Es sollen nur Gerate und Maschinen eingesetzt werden, die dem Stand der Larm-

minderungstechnik entsprechen.

Die verwendeten Baugerate sollten mindestens dem Stand der Technik entsprechen
und den gesetzlichen Anforderungen der Gerate- und Maschinenlarmschutzverord-
nung (32. BImSchV) und der Richtlinie 2000/14/EG (Outdoor-Richtlinie) entspre-
chen, um den unvermeidlichen Bauldarm madglichst gering zu halten. Bei der Aus-
wahl der Baugerate sollte besonders leisen (schallgedammten) Gerdten der Vorzug
gegeben werden und hinsichtlich der GroBe und Leistung keine Uberdimensionierten

Maschinen zum Einsatz kommen.

Baumaschinen sollten laufend auf vibrierende oder klappernde Anbauteile tberprift

werden. Die Teile sind umgehend auszutauschen oder zu reparieren.

e Auswahl von ldarmarmen Bauverfahren

Die Bauverfahren und Baumaschinen sollten im Hinblick auf geringe Gerauschemis-
sionen ausgewahlt werden. Dies betrifft u.a. das Einvibrieren der Spundwéande. In
diesen Fall besteht, sofern die értlichen Verhaltnisse dies zulassen, Potential den
Bauldarm zu mindern, indem die Spundwande eingepresst statt mit der Vibrations-
ramme eingerittelt werden. Der Schallleistungspegel beim Einpressen im Vergleich

zum Einridtteln ist um ca. 15 dB geringer.

e Sensibilisierung_der Mitarbeiter

Alle Mitarbeitenden sollen fir die Larmproblematik sensibilisiert werden, sodass un-
noétiger Larm vermieden wird. So sollen z.B. Gerate und Maschinen bei Nichtge-

brauch umgehend abgestellt werden.
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Anwohnerinformation

Anwohner sollten rechtzeitig und umfassend Uber die BaumaBnahme informieren

werden, z.B. durch Handzettel oder Postsendungen.

Zeitliche Konzentration und Einschrankung von gerauschintensiven Arbeiten

Durch den gleichzeitigen Betrieb von larmintensiven Maschinen und Geraten nimmt
der Gerauschpegel nur geringfligig zu und es werden zusatzliche Ruhephasen filr
die Anwohner ermdglicht.

Eine Reduzierung der taglichen Arbeitszeiten resultiert gleichzeitig in einer Reduzie-
rung der Immissionen. Beispielsweise wird mit einer Einschrankung der Arbeitszeit
auf 50% eine Pegelminderung von 3 dB erreicht. Die Gesamtdauer der BaumaBnah-

men wirde hierdurch allerdings in die Lange gezogen werden.

Aktive SchallschutzmaBnahmen

Aktive SchallschutzmaBnahmen im offenen Leitungsbau sind in diesem Fall kaum
umsetzbar, da sie an einer Linienbaustelle mit temporaren, kurzen Abschnitten zu

unverhdltnismaBig hohem Aufwand flhren.

Beim Rohrvortrieb mit einer ortsfesten Baugrube kommen jedoch aktive Schall-
schutzmaBnahmen in Frage. Eine Einhausung oder Abschirmung der kontinuierlich
betriebenen Gerdte Stromerzeuger, Spilungspumpe und Spilungsmischer von den
Immissionsorten wahrend des Rohrvortriebs kann insbesondere nachts zu einer Re-

duzierung der Summenbeurteilungspegel fihren.

Eine weitere Mdglichkeit sind Schallschiirzen, die Ublicherweise aus Gummi- oder
PVC-Matten bestehen und an den Baumaschinen angebracht oder vorgehangt wer-
den.
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8 Fazit

Die Untersuchung zeigt, dass die geplanten BaumaBnahmen teilweise zu Uberschreitungen
der Immissionsrichtwerte gemaB der AVV Bauldrm fiihren. Diese Uberschreitungen sind je-
doch groBtenteils zeitlich und rdumlich stark begrenzt. Hauptsachlich sind sie im Beurtei-
lungszeitraum tags auf den Betrieb des Baggers, den teilweise erforderlichen StraBenauf-
bruch sowie das Verdichten mittels Rittelplatte zurlickzufiihren. Hauptsachlich sind sie auf
das Einvibrieren von Spundwanden, den teilweise erforderlichen StraBenaufbruch sowie das

Verdichten mittels Rittelplatte zurlickzuftihren.

Aktive SchallschutzmaBnahmen bieten lediglich bei den ortsfesten Baustellen fir den Rohr-
vortrieb eine Mdglichkeit zur Larmminderung. Allerdings ist die Wirkung solcher MaBnahmen
begrenzt und selbst mit relativ umfangreichen aktiven SchallschutzmaBnahmen kdénnen die

Immissionsrichtwerte nicht vollstandig eingehalten werden (vgl. Kapitel 7).

Es wird daher empfohlen, insbesondere die nachtliche Larmbelastung durch planerische und
organisatorische MaBnahmen so weit wie mdglich zu reduzieren. Dazu gehdéren beispiels-
weise die Einrichtung der Baustelle mit der Platzierung von Maschinen und Geraten maéglichst
weit entfernt von der Wohnbebauung, soweit mdglich eine effektive Abschirmung, und ent-
sprechende Vorbereitungs- bzw. Vorarbeiten im Tageszeitraum. Ferner wird empfohlen zu
prifen, inwieweit in Bezug auf das Einbringen der Spundwande andere Bauverfahren (z.B.

Pressen) in Frage kommen.

Hamburg, 8. Mai 2024
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Im Folgenden sind die Teilbeurteilungspegel fir die Immissionspunkte aufgeftihrt, an denen

die Immissionsrichtwerte gemaB AVV-Baularm Uberschritten werden und sich auBerhalb der

Eingriffsschwelle befinden.

1 Offener Leitungsbau (B)

1.1 Ehestorfer Weg (B4)

1.1.1  StraBenaufbruch
IPkt137 » |Gartenlaube 1 EG West NI_B4.1_Ehest. Weg_Str. Aufbruch Einstellung: Referenzeinstellung
x =560924,54 m y =5921854,02 m z2=91,91m
Tag (7h-20h) Nacht (20h-7h)
LriA LrA LriA LrA
/dB /dB /dB /dB
LIQi035 » |Ehestorfer Weg_StraBenaufbruch_Bagger mit SpitzmeiRel 64 64
LIQi013 » |Ehestorfer Weg_StraBenaufbruch_Asphaltschneider 61 66
LIQi034 » |Ehestorfer Weg_StraBenaufbruch_Bagger 51 66
LIQi045 » |Ehestorfer Weg_Lkw Bewegungen 31 66
Summe 66
IPkt138 » |Gartenlaube 2 EG West NI_B4.1_Ehest. Weg_Str. Aufbruch Einstellung: Referenzeinstellung
x =560925,68 m y =5921818,58 m 2=92,75m
Tag (7h-20h) Nacht (20h-7h)
LriA LrA LriA LrA
/dB /dB /dB /dB
LIQi035 » |Ehestorfer Weg_StraRenaufbruch_Bagger mit SpitzmeiRel 70 70
LIQi013 » |Ehestorfer Weg_StraRenaufbruch_Asphaltschneider 66 71
LIQi034 » |Ehestorfer Weg_StraRenaufbruch_Bagger 57 71
LIQi045 » |Ehestorfer Weg_Lkw Bewegungen 37 71
Summe 71
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IPkt139 »

Gartenlaube 3 EG West

NI_B4.1_Ehest. Weg_Str. Aufbruch

Einstellung: Referenzeinstellung

x =560918,50 m

y =5921803,07 m

z=93,62m

Tag (7h-20h)

Nacht (20h-7h)

LriA LrA Lr,iA LrA

/dB /dB /dB /dB
LIQi035 » |Ehestorfer Weg_StraRenaufbruch_Bagger mit SpitzmeiRel 73 73
LIQi013 » |Ehestorfer Weg_StraRenaufbruch_Asphaltschneider 70 75
LIQi034 » |Ehestorfer Weg_StraRenaufbruch_Bagger 61 75
LIQi045 » |Ehestorfer Weg_Lkw Bewegungen 41 75
Summe 75

IPkt140 » |Gartenlaube 4 EG West NI_B4.1_Ehest. Weg_Str. Aufbruch Einstellung: Referenzeinstellung
x=560927,94 m y=5921781,36 m 2=93,52m
Tag (7h-20h) Nacht (20h-7h)

LriA LrA LriA LrA

/dB /dB /dB /dB
LIQi035 » |Ehestorfer Weg_StraBenaufbruch_Bagger mit SpitzmeiRel 69 69
LIQi013 » |Ehestorfer Weg_StraBenaufbruch_Asphaltschneider 65 70
LIQi034 » |Ehestorfer Weg_StraBenaufbruch_Bagger 55 70
LIQi045 » |Ehestorfer Weg_Lkw Bewegungen 36 70
Summe 70

IPkt141 » |Gartenlaube 5 EG West NI_B4.1_Ehest. Weg_Str. Aufbruch Einstellung: Referenzeinstellung
X =560926,48 m y=5921766,25m 2=93,34m
Tag (7h-20h) Nacht (20h-7h)

LriA LrA LriA LrA

/dB /dB /dB /dB
LIQi035 » |Ehestorfer Weg_StraRenaufbruch_Bagger mit SpitzmeiRel 67 67
LIQi013 » |Ehestorfer Weg_StraRenaufbruch_Asphaltschneider 64 69
LIQi034 » |Ehestorfer Weg_StraRenaufbruch_Bagger 54 69
LIQi045 » |Ehestorfer Weg_Lkw Bewegungen 34 69
Summe 69
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IPkt142 »

Gartenlaube 6 EG West

NI_B4.1_Ehest. Weg_Str. Aufbruch

Einstellung: Referenzeinstellung

x=560925,11 m

y=5921750,87 m 2=93,13m

Tag (7h-20h)

Nacht (20h-7h)

LriA LrA Lr,iA LrA

/dB /dB /dB /dB
LIQi035 » |Ehestorfer Weg_StraRenaufbruch_Bagger mit SpitzmeiRel 64 64
LIQi013 » |Ehestorfer Weg_StraRenaufbruch_Asphaltschneider 61 66
LIQi034 » |Ehestorfer Weg_StraRenaufbruch_Bagger 51 66
LIQi045 » |Ehestorfer Weg_Lkw Bewegungen 31 66
Summe 66

IPkt143 » |Gartenlaube 7 EG West NI_B4.1_Ehest. Weg_Str. Aufbruch Einstellung: Referenzeinstellung
x=560918,29 m y=5921733,58 m z=93,01m
Tag (7h-20h) Nacht (20h-7h)

LriA LrA LriA LrA

/dB /dB /dB /dB
LIQi035 » |Ehestorfer Weg_StraBenaufbruch_Bagger mit SpitzmeiRel 62 62
LIQi013 » |Ehestorfer Weg_StraBenaufbruch_Asphaltschneider 59 64
LIQi034 » |Ehestorfer Weg_StraBenaufbruch_Bagger 49 64
LIQi045 » |Ehestorfer Weg_Lkw Bewegungen 29 64
Summe 64
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1.1.2 Baugrubenherstellung
IPkt138 » |Gartenlaube 2 EG West B4_Offener Leitungsbau_Ehestorfer Weg Einstellung: Referenzeinstellung
x =560925,68 m y =5921818,58 m 2=92,75m
Tag (7h-20h) Nacht (20h-7h)
LriA LrA LriA LrA
/dB /dB /dB /dB
LIQi037 » |Ehestorfer Weg_Baugrubenherstellung_Bagger 62 62
LIQi014 » |Ehestorfer Weg_Baugrubenherstellung_Kettensége 52 62
LIQi036 » |Ehestorfer Weg_Baugrubenherstellung_SchweiRarbeiten 44 62
LIQi045 » |Ehestorfer Weg_Lkw Bewegungen 37 62
Summe 62
IPkt139 » |Gartenlaube 3 EG West B4_Offener Leitungsbau_Ehestorfer Weg Einstellung: Referenzeinstellung
x=560918,50 m y =5921803,07 m 2=93,62m
Tag (7h-20h) Nacht (20h-7h)
LriA LrA LriA LrA
/dB /dB /dB /dB
LIQi037 » |Ehestorfer Weg_Baugrubenherstellung_Bagger 66 66
LIQi014 » |Ehestorfer Weg_Baugrubenherstellung_Kettensage 56 66
LIQi036 » |Ehestorfer Weg_Baugrubenherstellung_SchweiRarbeiten 47 66
LIQi045 » |Ehestorfer Weg_Lkw Bewegungen 41 66
Summe 66
IPkt140 » |Gartenlaube 4 EG West B4_Offener Leitungsbau_Ehestorfer Weg Einstellung: Referenzeinstellung
x=560927,94 m y=5921781,36 m z=93,52m
Tag (7h-20h) Nacht (20h-7h)
LriA LrA LriA LrA
/dB /dB /dB /dB
LIQi037 » |Ehestorfer Weg_Baugrubenherstellung_Bagger 60 60
LIQi014 » |Ehestorfer Weg_Baugrubenherstellung_Kettensage 51 61
LIQi036 » |Ehestorfer Weg_Baugrubenherstellung_SchweiRarbeiten 43 61
LIQi045 » |Ehestorfer Weg_Lkw Bewegungen 36 61
Summe 61
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1.1.3  Verflllung der Baugrube
IPkt138 » |Gartenlaube 2 EG West B4_Offener Leitungsbau_Ehestorfer Weg Einstellung: Referenzeinstellung
x =560925,68 m y =5921818,58 m 2=92,75m
Tag (7h-20h) Nacht (20h-7h)
LriA LrA LriA LrA
/dB /dB /dB /dB
LIQi015 » |Ehestorfer Weg_Verfiillung der Baugrube_Ruttelplatte 63 63
LIQi038 » |Ehestorfer Weg_Verfiillung der Baugrube_Bagger 62 65
LIQi045 » |Ehestorfer Weg_Lkw Bewegungen 37 65
Summe 65
IPkt139 » |Gartenlaube 3 EG West B4_Offener Leitungsbau_Ehestorfer Weg Einstellung: Referenzeinstellung
x=560918,50 m y =5921803,07 m 2=93,62m
Tag (7h-20h) Nacht (20h-7h)
Lr,iA LrA LriA LrA
/dB /dB /dB /dB
LIQi015 » |Ehestorfer Weg_Verfillung der Baugrube_Ruttelplatte 66 66
LIQi038 » |Ehestorfer Weg_Verfiillung der Baugrube_Bagger 66 69
LIQi045 » |Ehestorfer Weg_Lkw Bewegungen 41 69
Summe 69
IPkt140 » |Gartenlaube 4 EG West B4_Offener Leitungsbau_Ehestorfer Weg Einstellung: Referenzeinstellung
x=560927,94 m y =5921781,36 m 2=93,52m
Tag (7h-20h) Nacht (20h-7h)
Lr,iA LrA LriA LrA
/dB /dB /dB /dB
LIQi015 » |Ehestorfer Weg_Verfiillung der Baugrube_Ruttelplatte 62 62
LIQi038 » |Ehestorfer Weg_Verfiillung der Baugrube_Bagger 60 64
LIQi045 » |Ehestorfer Weg_Lkw Bewegungen 36 64
Summe 64

Seite 37/45




Ingenieurbiro ILEB GmbH

Projekt: Teilbeurteilungspegel 23143 Niedersachsen |

Datum: 08.05.2024

ILEB

IPkt141 » |Gartenlaube 5 EG West B4_Offener Leitungsbau_Ehestorfer Weg Einstellung: Referenzeinstellung
x =560926,48 m y=5921766,25 m 2=93,34m
Tag (7h-20h) Nacht (20h-7h)
LriA LrA LriA LrA
/dB /dB /dB /dB
LIQi015 » |Ehestorfer Weg_Verfillung der Baugrube_Ruttelplatte 60 60
LIQi038 » |Ehestorfer Weg_Verfillung der Baugrube_Bagger 59 62
LIQi045 » |Ehestorfer Weg_Lkw Bewegungen 34 62
Summe 62
1.2 Appelbiitteler StraBe Siid (B5)
1.2.1  StraBenaufbruch
Mittlere Liste » Punktberechnung

Immissionsberechnung

Beurteilung nach AVV Bauldrm

IPkt157 » |Harburger StraBe 2 1 EG Nord NS_B5.1_Appenbiittl. Str._Str. Aufbruch Einstellung: Referenzeinstellung
x=561042,23 m y =5920938,89 m z2=102,23 m
Tag (7h-20h) Nacht (20h-7h)

LriA LrA LriA LrA

/dB /dB /dB /dB
LIQi040 » |Appenb. Str. Stid_StraBenaufbruch_Bagger mit SpitzmeiRel 66 66
LIQi008 » |Appenb. Str. Siid_StraBenaufbruch_Asphaltschneider 63 68
LIQi039 » |Appenb. Str. Siid_StraBenaufbruch_Bagger 52 68
LIQi044 » |Appenb. Str. Sid_Lkw Bewegungen 32 68
FLQi022 » |Radlader_Lagerflache_Baustrale 27 68
LIQi058 » |Lkw-Bewegungen_Lagerflache_Baustrale 10 68
Summe 68
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IPkt158 » |Harburger StraBe 2 1 OG1Nord NS_B5.1_Appenbiittl. Str._Str. Aufbruch Einstellung: Referenzeinstellung
x=561042,23 m y =5920938,89 m z=105,23 m
Tag (7h-20h) Nacht (20h-7h)

LriA LrA LriA LrA

/dB /dB /dB /dB
LIQi040 » |Appenb. Str. Sid_StraRenaufbruch_Bagger mit SpitzmeiRel 68 68
LIQi008 » |Appenb. Str. Sid_StraRenaufbruch_Asphaltschneider 64 69
LIQi039 » |Appenb. Str. Stiid_StraRenaufbruch_Bagger 54 69
LIQi044 » |Appenb. Str. Stid_Lkw Bewegungen 34 69
FLQi022 » |Radlader_Lagerflache_BaustraRe 28 69
LIQi058 » |Lkw-Bewegungen_Lagerflache_Baustrale 11 69
Summe 69

IPkt159 » |Harburger StraBe 2 2 EG Ost NS_B5.1_Appenbiittl. Str._Str. Aufbruch Einstellung: Referenzeinstellung
x=561051,69 m y=5920932,83 m z=102,47m
Tag (7h-20h) Nacht (20h-7h)

LriA LrA LriA LrA

/dB /dB /dB /dB
LIQi040 » |Appenb. Str. Stid_StraBenaufbruch_Bagger mit SpitzmeiRel 67 67
LIQi008 » |Appenb. Str. Siid_StraBenaufbruch_Asphaltschneider 63 68
LIQi039 » |Appenb. Str. Siid_StraBenaufbruch_Bagger 53 68
LIQi044 » |Appenb. Str. Sid_Lkw Bewegungen 33 68
FLQi022 » |Radlader_Lagerflache_Baustrale 25 68
LIQi058 » |Lkw-Bewegungen_Lagerflache_Baustrale 6 68
Summe 68

Seite 39/45



Ingenieurbiiro ILEB GmbH LERB

Projekt: Teilbeurteilungspegel 23143 Niedersachsen | Datum: 08.05.2024

IPkt160 » |Harburger StraBe 2 2 OG10st NS_B5.1_Appenbiittl. Str._Str. Aufbruch Einstellung: Referenzeinstellung
x=561051,69 m y =5920932,83 m z=105,47 m
Tag (7h-20h) Nacht (20h-7h)

LriA LrA LriA LrA

/dB /dB /dB /dB
LIQi040 » |Appenb. Str. Sid_StraRenaufbruch_Bagger mit SpitzmeiRel 68 68
LIQi008 » |Appenb. Str. Sid_StraRenaufbruch_Asphaltschneider 65 70
LIQi039 » |Appenb. Str. Stiid_StraRenaufbruch_Bagger 55 70
LIQi044 » |Appenb. Str. Stid_Lkw Bewegungen 35 70
FLQi022 » |Radlader_Lagerflache_BaustraRe 25 70
LIQi058 » |Lkw-Bewegungen_Lagerflache_BaustraRe 6 70
Summe 70

1.2.2 Baugrubenherstellung

Bei der Baugrubenherstellung werden die Immissionsrichtwerte vollumfanglich eingehalten.

1.2.3  Verflullung der Baugrube

Die immissionsortbezogenen Immissionsrichtwerte werden bei der Verfillung der Baugrube
an dem Wohngebaude Harburger StraBe 2 um bis zu 4 dB Uberschritten. Daher liegen sie

innerhalb der Eingriffsschwelle gemaB der AVV-Baularm.
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2 Pressbohrverfahren (C)

2.1 Ehestorfer Weg/Appelbiitteler Str. (C1)

2.1.1 Herstellung der Baugrube
Mittlere Liste » Punktberechnung
Immissionsberechnung Beurteilung nach AVV Bauldrm
IPkt145 » |Appelbiitteler Str. 7, EG Ost NI_C1.1_Appenbiittl. Str._Herst. d. Baugr  Einstellung: Referenzeinstellung
x=560592,43 m y=5921453,75m z=88,07m
Tag (7h-20h) Nacht (20h-7h)
LriA LrA LriA LrA
/dB /dB /dB /dB
FLQi028 » |Pressbohrverf._Herstellung d. Baugr._Makler 67 67
FLQi024 » |Pressbohrverf._Herstellung d. Baugr._Bagger 44 67
FLQi025 » |Pressbohrverf._Herstellung d. Baugr._Verdichter 42 67
LIQi059 » |Appenb. Str._Lkw.. Bewegungen 16 67
Summe 67
2.1.2  Rohrvortrieb
Mittlere Liste » Punktberechnung
Immissionsberechnung Beurteilung nach AVV Bauldrm
IPkt145 » Appelbiitteler Str. 7, EG Ost NI_C1.2_Appenbiittl. Str._Rohrvortrieb Einstellung: Referenzeinstellung
x=560592,43 m y=5921453,75m z=88,07m
Tag (7h-20h) Nacht (20h-7h)
LriA LrA LriA LrA
/dB /dB /dB /dB
FLQi023 »  |Pressbohrverf._Vortrieb_Bagger 44 44 44 44
EZQi021 »  |Hydraulikpumpe 44 47 44 47
EZQi020 » Stromerzeuger 39 48 39 48
LIQi059 » Appenb. Str._Lkw.. Bewegungen 18 48 48
Summe 48 48
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2.1.3  Baugrubenverfiullung und Rickbau

Mittlere Liste » Punktberechnung
Immissionsberechnung Beurteilung nach AVV Baularm
IPkt145 » |Appelbitteler Str. 7, EG Ost NI_C1.3_Appenbiittl. Str._Verfiillung Einstellung: Referenzeinstellung
x=560592,43 m y=5921453,75 m 2=88,07m
Tag (7h-20h) Nacht (20h-7h)
LriA LrA Lr,iA LrA
/dB /dB /dB /dB
FLQi029 » |Pressbohrverf._Verfillung u. Riickbau._Vibrationsramme 67 67
FLQi027 » |Pressbohrverf._Verfillung u. Riickbau._Verdichter 47 67
FLQi026 » |Pressbohrverf._Verfillung u. Riickbau_Bagger 44 67
LIQi059 » |Appenb. Str._Lkw.. Bewegungen 16 67
Summe 67
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