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1 Beschreibung

Die Gasnetz Hamburg GmbH plant derzeit den Bau des Hamburger Wasserstoff-Industrie-Netzes
Abschnitt C (im Weiteren: HH-WIN-C) zur ErschlieBung Hamburgs an das Bundesweite Wasserstoff-
Netz.

Der Trassenverlauf beginnt beim ehemaligen Kohlekraftwerk, verlauft tiber die 6ffentlichen Verkehrs-
raume Moorburger Schanze, Tempowerkring, B73, Ehestorfer Weg und Appelbitteler StraBe. Ab-
seits dieser Abschnitte befindet sich die Trasse auf Privat- bzw. nicht 6ffentlichem Geléande. Der
Baubeginn ist fur Mitte/Ende 2025 angesetzt, wird als Wanderbaustelle gefiihrt und soll Mitte/Ende
2027 fertiggestellt werden.

Planungsgrundlagen und Abschnitte, an denen mit Einschrédnkungen des Verkehrs zu rechnen ist,
das Ausmalf dieser und der Umgang mit den Einschrankungen sind in Stellungnahme aufgefuhrt.

Die Abbildung 1 zeigt den Trassenverlauf des HH-WIN-C in Hamburg-Harburg und dem Landkreis
Harburg.

Abbildung 1: Trassenverlauf durch Hamburg-Harburg und den Landkreis Harburg

14.06.2024 3
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2 Grundlagen

Im folgenden Abschnitt werden Planungsgrundlagen festgelegt, die als Grundlage fir die Planung
und Ausfihrung der BaumalRhahme anzunehmen sind. Diese Angaben resultieren aus ver-
schiedensten Richtlinien und Abstimmungsgesprachen mit den zustandigen Behorden.

21 ASRA52/RSA 21

Die Verkehrsflihrungsplanung und Ausfiihrung der Plane ist gem. der ,Anforderungen an Arbeits-
platze und Verkehrswege auf Baustellen im Grenzbereich zum StralRenverkehr — Strafdenbaustellen®
(ASR A5.2) und der ,Richtlinien zur verkehrsrechtlichen Sicherung von Arbeitsstellen an Straf’en®
(RSA 21) durchzufihren.

5.2 | Verkehrsbereic

Arbeitsbereich ASR A

0,65

L
NE
s‘meme\:smmsnm

Baufeld Verkehrsraum
Abbildung 2: Konzeptquerschnitt einer Baustelle mit Arbeits- und Sicherheitsabstdénden nach ASR A5.2 und RSA21

Abbildung 2 zeigt an einem Konzeptquerschnitt die Anwendungsbereiche der RSA und der ASR.
Zwischen dem Verkehrsbereich und dem Arbeitsbereich der BaumalRnahme besteht ein zusatzlicher
Platzbedarf fiir Absperrgeréate einschlie3lich Sicherheitsraume. Der Arbeitsbereich enthalt den Ar-
beitsplatz und/oder Verkehrswege von Beschéftigten der Baustelle.

Zum Schutz der Beschaftigten ist fir Arbeitsplatze und Verkehrswege auf Stralenbaustellen ein
seitlicher Sicherheitsabstand (SQ) zum flieRenden Verkehr gemaf Tabelle 1 vorzusehen. Dieses
Malf3 wird von der Mitte der Absperrelemente gerechnet. Die Angaben der RSA werden in diesem
Bereich nicht mehr angewandt.

14.06.2024 4
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Zulassige Hochstgeschwindigkeit

Element 30km/h | 40 km/h | 50 km/h 60 km/h 80 km/h 100 km/h
Fahrzeug-Rickhalte- 30 cm 40 cm 50 cm 60 cm 80 cm 100 cm
systeme

Leitbake 30 cm 40 cm 50 cm 70 cm 90 cm *

(1000 mm x 250 mm,
750 mm x 187,5 mm)

Leitkegel, Leitwand /

Leitbake 50 cm 60 cm 70 cm 90 cm 110 cm *
(500 mm x 125 mm), /
Leitschwelle, Leitbord /
(Quelle: ASR 5.2 Tabelle 1).
Tabelle 1: Mindestmal3e fiur seitliche Sicherheitsabsténde (SQ) zum flieRenden Verkehr bei StralRenbaustellen 1an-
gerer Dauer

Die ASR A5.2 legt auRerdem die Mindestbreiten fir Arbeitsplatze (BM) in Abhangigkeit von der Ta-
tigkeit auf der Baustelle fest:

fir manuelle Tatigkeiten: 80 cm
fur Verkehrswege: 80 cm
fur Kontroll-, Steuer- und Bedientatigkeiten, z.B. im Mitgangerbetrieb: 80 cm
fur das Hinauslehnen aus Fahrzeugen und Maschinen: 40 cm.

Die Anwendung der ASR ist im vorliegenden Fall fir die Planung der MaRhahme verpflichtend. We-
gen der Lage der Baustelle im Hafenbereich mit erheblichem Schwerverkehrsanteil wird auf3erdem
eine lichte Fahrstreifenbreite von 3,25 m angestrebt. S&dmtliche Annahmen sind im weiteren Pla-
nungsverlauf mit der StraRenverkehrsbehdrde abzustimmen.

2.2 Belange der Verkehrsteilnehmer

Der Fu3génger- und Radfahrerverkehr muss wahrend der gesamten Bauzeit aufrechterhalten blei-
ben, er ist mit einer Absperrung zur Baustellenflache zusichern.

Eine Umleitung von Fulgéngern und Radfahrern auf eine Stral3enseite muss jeweils an der letzten
Querungsmaglichkeit vor der Baustelle angekiindigt werden. Umleitung der Radfahrer sind gem. der
in der Ausflhrungsplanung abgestimmten Umleitungsplane einzurichten. Alle MalRhahmen sind
maoglichst barrierefrei auszufthren.

Anlieger werden durch den kinftigen AN in Zusammenarbeit mit dem AG mit ausreichend Vorlauf
Uber bevorstehende Bautétigkeiten und Verkehrseinschrankungen in Kenntnis gesetzt. Die Erschlie-
Bung der anliegenden Wohnhauser zum 6ffentlichen Verkehrsraum muss mindestens fir den Ful3-
verkehr gewahrleistet bleiben. Die Sperrung von Zufahrten zu reinen Wohngrundstiicken sind als
annehmbar bewertet und werden nur so lange aufrechterhalten, wie notig. Zufahrten zu Gewerbe-
grundstiicken bleiben wahrend der Bauzeit erhalten und befahrbar. Hier sind nach Bedarf Behelfs-
briicken anzuordnen, welche nach Absprache mit dem Eigentiimer und bei notwendigen Bauvorgéan-
gen gesperrt werden konnen. Solche Sperrungen sind mdoglichst aufRerhalb der gewdhnlichen
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Arbeitszeiten des betroffenen Gewerbes anzusetzen. Eine Abstimmung mit den betroffenen Parteien
sollte vor Beginn der MaRnahme erfolgen.

Die HHA und die KVA ist bei Busumleitungen mindestens 4 Wochen und bei Haltestellenverlegungen
mindestens 2 Wochen vorher zu informieren.

Abschnitte, die Bestandteil des GST-Netzes sind, besitzen besondere Anforderungen an die weitere
Planung der Verkehrsfihrung gestellt werden. Mindestradien in den Verschwenkungen sind mdg-
lichst zu beachten und die Absperrelemente sind so zu planen, dass diese im Falle einer GST-Fahrt
nicht umgestellt werden missen.

Grundséatzlich sind die Belange der Feuerwehr zu berlicksichtigen. Ein Einsatz der Feuerwehr im
Notfall muss jederzeit moglich sein. Freier Zugang zu vorhandenen Hydranten ist zu gewahrleisten.
Vorhandene Feuerwehrzufahrten sind freizuhalten bzw. missen im Notfall schnell rAumbar sein. Die
Baustelle hat auRerhalb der Arbeitszeiten und kurzfristig im Notfall eine befahrbare Verkehrsflache
von ca. 3,25 m Breite aufzuweisen. Ist eine solche Fahrgasse nicht vorhanden, ist die Baugrube mit
Stahlplatten mit einer Traglast von 16 t abzudecken. Sollten Aufstellflachen der Feuerwehr durch die
Baugrube eingeschrénkt werden, so sind auch diese Stellen mit den entsprechenden Stahlplatten
abzudecken. Ein einspuriger Verkehrsfihrung in Baustellen ist eine Mindestfahrstreifenbreite von
3,25 m vorzusehen.

2.3 Vorbereitende MaRnahme in der Cuxhavener StralRe und Stader Stralle

Die zu verlegenden Leitungen in der Cuxhavener und Stader Straf3e sind im stdlichen StralRenbe-
reich zu verorten. Hierfur ist es wahrend der Leitungsbauarbeiten notwendig den sidlichen Seiten-
raum far Ful3ganger und Radfahrer zu sperren und diese tber den nordlichen Seitenraum zu fihren.

Da die Cuxhavener Stral3e nach heutigen Standards in den Belangen der Ful3ganger und Radfahrer
unterdimensioniert ist und sich in Vergangenheit bereits Unfélle mit Beteiligung vom gegenléufigen
Radverkehr ereigneten, wird seitens der Stral3enverkehrsbehdérde eine Verbreiterung des Radweges
gefordert, um die Radverkehrsanlage mit dem gegenlaufigen Radverkehr vertraglich zu gestalten.
Hierfur ist geplant den Seitenraum provisorisch mit Asphalt um ca. 0,80 - 0,90 m fahrbahnseitig zu
erweitern und somit Raum fir einen Beidrichtungsradweg mit 2,00 m Breite zzgl. Sicherheitstrenn-
streifen einzurichten. Die bestehenden und kinftig im provisorischen Radweg stehenden Beleuch-
tungsmasten sind in Abstimmung mit der Hamburg Verkehrsanlagen GmbH (HHVA) abzubauen und
fur die Bauzeit provisorisch herzustellen. Ebenfalls wir eine Konstruktion bendtigt, um die Trummen
der B75 weiterhin in Betrieb zu halten.

Diese provisorische Seitenraumverbreiterung ist nacheinander in zwei Abschnitten einzurichten, um
eine sichere Uberfiihrung des Rad- und FuBverkehrs zu gewéhrleisten.

Abschnitt 1: Stadtscheide bis KP B75 / Forsterkamp
Abschnitt 2: KP B75 / Férsterkamp bis F-LSA Haltestelle Moorstieg

Wahrend dieses Zustandes stehen flr den Kfz-Verkehr weiterhin 2 Fahrstreifen je Richtung zur Ver-
fugung.

Um den StralRenseitenwechsel fir den Ful3- und Radverkehr sicher zu gestalten, werden die
Bestandanlagen am KP B75 / Forsterkamp und die F-LSA an der Haltestelle Moorstieg genutzt. Des
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Weiteren wird westlich der Stadtscheide eine provisorische Uberfilhrung benétigt, da der KP
B75 / Waltershofer StralRe aufgrund des derzeitigem Ausbaus keinen Verkehrsraum fir den
gegenlaufigen Radverkehr bietet. Eine mdgliche Querungshilfe ist in Abbildung 3 dargestellt. Hierftr
die vorhandene Mittelinsel genutzt, die durch eine F-LSA ergdnzt wird. Zusatzlich wird der
Seitenraum auf der Nordseite vorgezogen, um einerseits die Raumzeit der Fuf3ganger zu
minimieren, aber andererseits auch, um eine Aufstellfliche abseits des Radweges anzubieten. Um
eine komplette Raumung der Ful3ganger zu ermobglichen, ist eine progressive Aufschaltung

einzuplanen.

P Provi-Aufstellbereich
Provi-LSA

Anrampung der Mittelinsel

Abbildung 3: gesicherte Querungsstelle bei Sperrung des sudl. Seitenraumes

2.4  Parallel laufende Bautatigkeiten

Folgende BaumalRnahmen sind im geplanten Ausfiihrungszeitraum der Gasleitung im Jahr 2025 bis

2027 im unmittelbaren Umfeld zu bericksichtigen:

- StraRenbauarbeiten Bremer Stralte B75 — LSBG, 23.01.26 bis 29.03.27

- HH-WIN-C Abschnitt Am Radeland — Gasnetz Hamburg

- Bauarbeiten an der Schule Vahrendorf
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- Diverse Bauarbeiten an der BAB 7

- Neubau der BAB 26

14.06.2024 8
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3 Bauabschnitte und verkehrliche Auswirkungen

3.1  Abschnitt A: Moorburger Schanze

Die Leitungsverlegung geschieht in diesem Abschnitt als Wanderbaustelle unter Einschrankung
auf bis zu 1 Fahrstreifen. Dies betrifft die Anlieger der Moorburger Schanze und ist in der weite-
ren Planung mit den Anliegern abzustimmen. Die Leitungsverlegung wird beginnend an dem
ehemaligen Kohlekraftwerksgelénde, tber die Moorburger Schanze und im weiteren Verlauf auf
Privatgelande der Holborn Europa Raffinerie stattfinden.

Kartengrundlage: © OpenStreetMap-Mitwirkende /\\

Abschnitt A- i
Moorburger Schanz:
/s

Abbildung 4: Abschnitt A — Moorburger Schanze in Hamburg-Harburg

Umleitungen
Fur den Kfz-Verkehr ist zum jetzigen Stand keine Kfz-Umleitung eingeplant.

Der Radverkehr wird im Mischverkehr gefiihrt und mindestens ein Gehweg bleibt fir den Ful3-
verkehr wahrend der BaumalRnahme begehbar.

In diesem Streckenabschnitt ist kein OPNV zu verzeichnen.

14.06.2024 9
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3.2 Abschnitt D: Zum Furstenmoor/Tempowerkring

Die Leitungsverlegung geschieht in diesem Abschnitt als Wanderbaustelle unter Vollsperrung
des Kfz-Verkehrs. Zufahrten zu Gewerbegrundstiicken bleiben mittels Kfz-Behelfsbriicken offen
und werden nach Bedarf und Abstimmung der Eigentimer fir den Baubetrieb gesperrt.

1)

Kartengrundlage: © OpenStreetMap-Mitwirkende

e ————

Abbildung 5: Abschnitt D — Temporwerkring in Hamburg-Harburg

Umleitungen
Umleitungen fur den Kfz-Verkehr sind aufgrund der geringen Netzbedeutung nicht vorgesehen.

Fur den FuRverkehr bleibt stets mindestens ein Gehweg am Baufeld vorbei begehbar. Der Rad-
verkehr wird vor und hinter dem Baufeld auf den freigegebenen Gehweg auf- und abgeleitet.
Abseits von dem freigegebenen Gehweg besteht noch das umliegende StraRennetz, in dem der
Radverkehr der Baustelle groBraumiger ausweichen kann.

In diesem Streckenabschnitt ist kein OPNV zu verzeichnen.

14.06.2024 10



Titel | S BI

3.3 Abschnitt G: B73 Cuxhavener Stral3e / Stader Stralle

Der Abschnitt G umfasst die Leitungsverlegung in der B73 Cuxhavener Stral3e / Stader Stral3e zwi-
schen der Stader Stra3e 308 und Stadtscheide. Die Dauer der verkehrseinschrankungen betragt ca.
1 Jahr, wobei Uber 4 Wochen eine 1+1-Verkehrsfihrung und die restliche Zeit eine 2+1- oder 2+2-
Verkehrsfilhrung zu erwarten ist.

Dieser Abschnitt ist Bestandteil des GST-Netzes, weshalb besondere Anforderungen an die weitere
Planung der Verkehrsfiihrung gestellt werden. Mindestradien in den Verschwenkungen sind zu be-
achten und die Absperrelemente sind so zu planen, dass diese im Falle einer GST-Fahrt nicht um-
gestellt werden missen.

Kartengrundlage: © OpenStreetMap-Mitwirkende
xﬁ
i L
/;
s
J__jks _J‘\-, /
e ety P

.\ i \ Abschnitt G: f

=3 ‘ lr % Cuxhavener Strale / Stader Stralle, /
) SyT— (

REETE A y 4

I o | L8 /

\ < e ¢
> - sy A NPRINING
\ \ / - \ \ - / / A "" L} /.-
Abbildung 6: Abschnitt G — B75 Cuxhavener Stral3e/Stader Straf3e in Hamburg-Harburg

Umleitungen

Wahrend der 4-wochigen 1+1 Verkehrsfihrung wird keine explizite Umleitung ausgeschildert.
Als Entlastungsstrecken fiir den Kfz-Verkehr kommt weitraumiger einerseits die B75/Bremer
Stral3e in Frage und kleinraumiger der Firstendamm / Georg-Heyken-Stral3e

Gem. Kapitel 2.3 wird der Ful3- und Radverkehr wahrend der gesamten Bauzeit in der B73 im
nordlichen Seitenraum gefihrt.

Es sind Einschrankungen fir den Linienbusverkehr zu erwarten, jedoch werden die betroffenen
Buslinien 141 und 641 nicht umgeleitet. Abschnittsweise mussen die Haltestellen Forsterkamp
und Moorstieg stadteinwarts gesperrt werden. Eine provisorische Herstellung von Haltestelle
muss gem. Abstimmungen mit der Hamburger Hochbahn AG (HHA) nicht vorgesehen werden.

14.06.2024 11
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3.4  Abschnitt J/K: Ehestorfer Weg

Die Leitungsverlegung geschieht in diesem Abschnitt als Wanderbaustelle unter Vollsperrung
des Kfz-Verkehrs. Die Leitungen werden teilweise im Seitenraum und teilweise im Fahrbahnbe-
reich verlegt.

Kartengrundlage: ©fOpe \N
2 \

Abschnitt J/K:

Ehestorfer Weg

Abbildung 7: Abschnitt J/K — Ehestorfer Weg in Hamburg-Harburg und LK Harburg

Umleitungen

Eine Umleitung wird Uber die B75/Bremer Straf3e (aul3erhalb der dortigen verkehrlichen Ein-
schrankungen) geplant.

Der Ful3- und Radverkehr kann wahrend der Bauzeit abhangig vom Bauabschnitt entweder den
vorhanden Geh- bzw. Forstweg oder einen Notweg entlang des Baufeldes nutzen.

Der OPNV verkehrt nicht iber den Ehestorfer Weg.

14.06.2024 12



Titel | —— SBI1

3.5 Abschnitt M: Appelbitteler Stral3e

Die Leitungsverlegung geschieht in diesem Abschnitt als Wanderbaustelle. Der Kfz-Verkehr wird
in einer Einbahnstrallenregelung Richtung Nordwesten gefuhrt. Die Leitungen werden grof3ten-
teils im nordlichen Seitenraum verlegt.

7y 3
Pechsal ) - %
Kartengrundliage: © OpenStreetMap-Mitwirkende % \/‘\
J ‘
& i .
R —
& l}
& ) a ot \
m

] purger"
# b

§ §
£ 5 §
¥ &
/ P"g I R SO 7”\‘,"\
werHEdewegapE e,a:uw&a\:%w. L 4
T

Abschnitt M:
< |Appelbiitteler Strale|

Abbildung 8: Abschnitt M — Appelbditteler Straf3e in Hamburg-Harburg und LK Harburg

Umleitungen

Eine Umleitung in die Gegenrichtung erfolgt Gber Vahrendorf. Zum einen kann verhindert man
so das Linksabbiegen, um der Umleitungsstrecke zu folgen und erhéht demnach die Leistungs-
fahigkeit der betroffenen Knoten, und zum anderen kdnnen so die Umleitungsverkehre aus der
Baumafl3nahme B75, bei der eine Einbahnstral3e stadtauswarts eingerichtet wird, aufgenommen
werden.

Der einseitige Ful3- und Radweg in der Appelblitteler Stral3e wird gesperrt und wird zwischen
Ehestorfer Weg und EiRendorfer Waldweg Uber land- und forstwirtschaftlich genutzen Weg ,Am
Sportplatz“ umgeleitet.

Die oben beschriebene Umleitung betrifft auch die Buslinie 340. Es werden keine Haltestellen
ausgelassen.
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Igor Englisz
Textfeld
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Igor Englisz
Textfeld
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Igor Englisz
Textfeld
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Igor Englisz
Stempel

Igor Englisz
Textfeld
Ehestorfer Weg / K74


Bauablauf Stader StraRe / Cuxhavener StraRe]

Hamburger Wasserstoff-Industrie-Netz Abschnitt C
Konzept: Bauablauf, Umleitungen und verkehrliche Einschrankungen e
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Igor Englisz
Linie

Igor Englisz
Oval

Igor Englisz
Streckenzug

Igor Englisz
Streckenzug

Igor Englisz
Rechteck

Igor Englisz
Linie

Igor Englisz
Linie

Igor Englisz
Linie

Igor Englisz
Textfeld
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Igor Englisz
Textfeld
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Igor Englisz
Textfeld

 - Stader Straße bis Stadtscheide: 9 Bauphasen
 - Sperrung des südlichen Seitenraums
 - Radverkehr stadteinwärts im nördl. Seitenraum

 - 40 Wochen 1+1
 - 4 Wochen 1+1 Verkehrsführung
 - 30 Wochen 2+1
 - 20 Wochen 2+2

Igor Englisz
Textfeld
3 von 6

Igor Englisz
Stempel

Igor Englisz
Textfeld
Bauablauf Stader Straße / Cuxhavener Straße

Igor Englisz
Schreibmaschine
50 m
3 W

Igor Englisz
Streckenzug

Igor Englisz
Streckenzug

Igor Englisz
Streckenzug

Igor Englisz
Streckenzug

Igor Englisz
Streckenzug

Igor Englisz
Streckenzug

Igor Englisz
Streckenzug

Igor Englisz
Streckenzug

Igor Englisz
Schreibmaschine
262 m
11,5 W

Igor Englisz
Schreibmaschine
33 m
3 W

Igor Englisz
Schreibmaschine
166 m
7,5 W

Igor Englisz
Schreibmaschine
45 m
3 W

Igor Englisz
Schreibmaschine
200 m
9 W

Igor Englisz
Schreibmaschine
1+1

Igor Englisz
Schreibmaschine
2+1

Igor Englisz
Schreibmaschine
2+1

Igor Englisz
Schreibmaschine
2+1

Igor Englisz
Schreibmaschine
2+1

Igor Englisz
Schreibmaschine
2+1

Igor Englisz
Schreibmaschine
2+2

Igor Englisz
Schreibmaschine
2+1

Igor Englisz
Schreibmaschine
2+2

Igor Englisz
Schreibmaschine
2+2

Igor Englisz
New Stamp_3

Igor Englisz
Linie

Igor Englisz
Linie

Igor Englisz
New Stamp_3

Igor Englisz
Streckenzug

Igor Englisz
Streckenzug

Igor Englisz
New Stamp_3

Igor Englisz
Linie

Igor Englisz
Linie

Igor Englisz
New Stamp_3

Igor Englisz
Schreibmaschine
2+1

Igor Englisz
Schreibmaschine
70 m
6 W

Igor Englisz
Pfeil

Igor Englisz
Pfeil

Igor Englisz
Schreibmaschine
68 m
3,5 W

Igor Englisz
Schreibmaschine
120 m
6 W

Igor Englisz
Pfeil
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Igor Englisz
Streckenzug

Igor Englisz
Linie

Igor Englisz
Linie

Igor Englisz
Linie

Igor Englisz
Linie

Igor Englisz
Streckenzug

Igor Englisz
Rechteck

Igor Englisz
Linie

Igor Englisz
Oval

Igor Englisz
Streckenzug

Igor Englisz
Streckenzug

Igor Englisz
Beschreibung
A7 - AS Hamburg-Hausbruch

Einfahrt gesperrt bis 30.09.25 (?)
Ausfahrt gesperrt bis 31.10.24 (?)

Igor Englisz
Textfeld

Entlastungsstrecke 
Cuxhavener Straße / Stader Straße
über:

Waltershofer Straße / Georg-Heyken-Straße / Fürstenmoordamm / Moorburger Bogen

Mit Anschluss an die BAB 7 - AS Hamburg-Hausbruch

> ca. 5-7 min bzw. 2 km Mehrweg für die vollständige Umleitung


Igor Englisz
Textfeld
© OpenStreetMap - Mitwirkende (2024)

Igor Englisz
Beschreibung
Buslinie 141

Keine Busumleitung

Fahrgastinformation: S-Bahn zwischen Harburg Rathaus und Neuwiedenthal nutzen

Igor Englisz
Textfeld
Hamburger Wasserstoff-Industrie-Netz Abschnitt C
Konzept: Bauablauf, Umleitungen und verkehrliche Einschränkungen


Igor Englisz
Textfeld
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Igor Englisz
Stempel

Igor Englisz
Textfeld
Umleitungen Stader Straße / Cuxhavener Straße
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Igor Englisz
Streckenzug

Igor Englisz
Linie

Igor Englisz
Linie

Igor Englisz
Linie

Igor Englisz
Linie

Igor Englisz
Rechteck

Igor Englisz
Oval

Igor Englisz
Linie

Igor Englisz
Streckenzug

Igor Englisz
Streckenzug

Igor Englisz
Streckenzug

Igor Englisz
Streckenzug

Igor Englisz
Streckenzug

Igor Englisz
Beschreibung
J02 - Ehestorfer Weg bis Geisterpfad

↓ Vollsperrung Kfz ↑

Fußgänger und Rad im Seitenraum und werden teilweise per Behelfsbrücke über die Baugrube geführt


Igor Englisz
Beschreibung
J01 - Ehestorfer Weg ab Stadtscheide

↓ Vollsperrung Kfz ↑

Fußgänger und Rad im Seitenraum und werden teilweise per Behelfsbrücke über die Baugrube geführt


Igor Englisz
Beschreibung
J/K03 - Geisterpfad bis ca. K74 Hausnr. 105

↓ Vollsperrung Kfz ↑

Fußgänger und Rad im Seitenraum


Igor Englisz
Beschreibung
K04 - K74 Hausnr. 105 bis Hausnr. 111

↓ Vollsperrung Kfz ↑

Fußgänger und Rad im Seitenraum


Igor Englisz
Streckenzug

Igor Englisz
Textfeld

Umleitungsstrecke 
Ehestorfer Weg / K74
über:

Weusthoffstraße / Friedhofstraße / B75 Bremer Straße


> ca. 4 min bzw. 1 km Mehrweg für die vollständige Umleitung


Igor Englisz
Textfeld
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Igor Englisz
Textfeld
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Igor Englisz
Textfeld
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Igor Englisz
Stempel

Igor Englisz
Textfeld
Bauablauf und Umleitungen Ehestorfer Weg / K74 

Igor Englisz
Schreibmaschine
280 m

Igor Englisz
Schreibmaschine
215 m

Igor Englisz
Schreibmaschine
60 m

Igor Englisz
Schreibmaschine
120 m
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Igor Englisz
Rechteck

Igor Englisz
Streckenzug

Igor Englisz
Linie

Igor Englisz
Linie

Igor Englisz
Linie

Igor Englisz
Linie

Igor Englisz
Linie

Igor Englisz
Beschreibung
M01 - Querung Ehestorfer Weg

↓ Ehestorfer Weg offen ↑
(zum/aus dem Ehestorfer Weg)


Igor Englisz
Textfeld

Umleitungsstrecke 
Appelbütteler Straße
über:

Vahrendorf


> ca. 1 min bzw. 500 m Mehrweg für die Umleitung


Igor Englisz
Textfeld
© OpenStreetMap - Mitwirkende (2024)

Igor Englisz
Textfeld
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Igor Englisz
Textfeld
6 von 6

Igor Englisz
Stempel

Igor Englisz
Textfeld
Bauablauf und Umleitungen Appelbütteler Straße 

Igor Englisz
Streckenzug

Igor Englisz
Streckenzug

Igor Englisz
Beschreibung
M02 - Appelbütteler Straße

Ziel:
↓ gesperrt | Einbahnstraße ↑

Fußgänger und Rad gem. roter Linie umgeleitet


Igor Englisz
Beschreibung
M03 - Appelbütteler Straße

Ziel:
↓ gesperrt | Einbahnstraße ↑

Fußgänger und Rad gem. roter Linie umgeleitet


Igor Englisz
Beschreibung
M04 - Querung Appelbütteler Straße

Ziel:
↓ gesperrt | Einbahnstraße ↑

Fußgänger und Rad gem. roter Linie umgeleitet


Igor Englisz
Streckenzug

Igor Englisz
Streckenzug

Igor Englisz
Streckenzug

Igor Englisz
Streckenzug

Igor Englisz
Streckenzug

Igor Englisz
Schreibmaschine
250 m

Igor Englisz
Schreibmaschine
250 m

Igor Englisz
Streckenzug

Igor Englisz
Oval

Igor Englisz
Streckenzug

Igor Englisz
Textfeld
Umleitung Fußgänger + Radverkehr

Igor Englisz
Beschreibung
M05 - Querung Harburger Straße

Ziel:
↓ Einbahnstraße zur Harburger Straße ↑

Fußgänger und Rad gem. roter Linie umgeleitet
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Auswertung der Zahlstelle 8783

.o " | Legende Bestand

I~ Hinweise / Bauablauf:

\ é\/t/ 9 vorh. Baum

6-19 Uhr
< 95 Radfahrende
> 119 Radfahrende

15 Uhr (Spitzenstunde Begegnungsfalle)
< 14 Radfahrende/h
> 10 Radfahrende/h

vorh. Strallenbegrenzungslinie

Legende Verkehrsfiihrung

=> hochstens 10 Begegnungsfélle in der Spitzenstunde

provisorische Verbreiterung des Seitenraums

(ca. 0,9 m, keinen Einfluss auf die Kfz-Verkehrsfuhrung) —r— - _ )
= 6 - - _—— restliche Fernwarmetrasse

zus. schatzungweise 10% weniger Verkehr durch die Aktueller Rohrgraben

Ausschilderung der Veloroute 10 als
Umleitungsstrecke fir den Durchgangsverkehr

£
: Vo Gehweg wird nicht 98 “ ‘ — o . YT TR m '
g A verandert — — ) - provisorische Fahrbahnbefestigung Samtliche Maf3e sind ortlich zu prUfen :
: 2,00 m Zweirichtungsradweg gem. ERA ¢“Ww y Provi-Beleuchtungsmast —_— __— __—
3 > geringe Radverkehrsstarke . \e 2 a ‘ o provisorische Gehwegbefestigung / provisorische Gehwegbriicke
£ > geringe Anzahl an Begegnungsfallen 0 0 S p—===" ———
g ,|> keine Anhaufung von Einmindungen, p - — — — o —
£ W71 Grundstiickszufahrten und - zugangen 0 —— o / __— — i ]
5 > keine hohe Geschaftsnutzung ) , T2 TN - e 3
g > Sicherheitstrennstreifen kann im A o® m—l —— | Verkehrsfiihrung - provisorische Fahrbahnmarkierung
2 Begegnungsfall Anhanger-Anhanger . — SS =\ — = _—— ===
g genutzt werden =t S - ——
% //// % e —— __— ////// Verlauf FuBgénger ndex. | Enderungen Datum Name Datum Name
g / — //O\ﬁ Sdmtliche Recht di G tand bleib behalten, Vervielfdlti jeglicher Art,
& amtiiche rechie an aiesem Gegensian elben uns vorbenalten, vervielraltigungen jeglicher Art,
% —_— g— /ﬂ/ _____ " Verlauf Radfahrer Versffentlichungen und Weitergot?e an Dritte sind nur mit unserer clusdri]ckli(?heng Einwjﬂiﬁigung gestattet.
: — & Tiefbaufirma:
g b = =) <) Baustellenzu- und ausfahrt .
g /// - //;
§§ — 2 Anliegerzu- und ausfahrt .
< — v % ) Rohrbaufirma:
g _———— w0 N I Absperrung Absperrschrankengitter (600-30)
. %’ § ///// (}Y\.) Radverkehrstérken entlang der Cuxhavener StraRe (Tagesganglinie) (Zahlstelle 8783, 27.09.22) Platzbedarf SicherheitsfquIatte L= max. 90 cm
8§Z| = 20 i i i i visionszeichnun visionszeichnun
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Igor Englisz
Beschreibung
Gehweg wird nicht verändert

Igor Englisz
Textfeld
Auswertung der Zählstelle 8783

6-19 Uhr
< 95 Radfahrende
> 119 Radfahrende

15 Uhr (Spitzenstunde Begegnungsfälle)
< 14 Radfahrende/h
> 10 Radfahrende/h

=> höchstens 10 Begegnungsfälle in der Spitzenstunde

zus. schätzungweise 10% weniger Verkehr durch die Ausschilderung der Veloroute 10 als Umleitungsstrecke für den Durchgangsverkehr


Igor Englisz
Beschreibung
Provi-LSA

Igor Englisz
Streckenzug

Igor Englisz
Streckenzug

Igor Englisz
Streckenzug

Igor Englisz
Streckenzug

Igor Englisz
Streckenzug

Igor Englisz
Streckenzug

Igor Englisz
Streckenzug

Igor Englisz
Streckenzug

Igor Englisz
Stempel

Igor Englisz
Beschreibung
Anrampung der Mittelinsel

Igor Englisz
Rechteck

Igor Englisz
Rechteck

Igor Englisz
Beschreibung
Provi-Aufstellbereich

Igor Englisz
Beschreibung
2,00 m Zweirichtungsradweg gem. ERA
> geringe Radverkehrsstärke
> geringe Anzahl an Begegnungsfällen
> keine Anhäufung von Einmündungen,
   Grundstückszufahrten und - zugängen
> keine hohe Geschäftsnutzung
> Sicherheitstrennstreifen kann im 
   Begegnungsfall Anhänger-Anhänger 
   genutzt werden

Igor Englisz
Beschreibung
provisorische Verbreiterung des Seitenraums 
(ca. 0,9 m, keinen Einfluss auf die Kfz-Verkehrsführung)

Igor Englisz
Beschreibung
Umlegung der Beleuchtungsmasten

Igor Englisz
Oval

Igor Englisz
Beschreibung
Provi-Beleuchtungsmast

Igor Englisz
Abstandslinie
6,52 m 

Igor Englisz
Abstandslinie
34,59 m 




