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ABKURZUNGEN

BNatschG Bundesnaturschutzgesetz, Bundes Naturschutz Gesetz
DB Deutsche Bahn AG
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GNH Gasnetz Hamburg GmbH
GOK Geldndeoberkante
GuUsT Gaslibergabestation
HER HOLBORN Europa Raffinerie
HPA Hamburger Port Authority
HSE Hamburger Stadtentwéasserung
LSBG Landesbetrieb fiir StraBenbau, Briicken und Gewdésser (Hamburg)
LSG Landschaftsschutzgebiet
NSG Naturschutzgebiet
NWKG Nord-West Kavernengesellschaft mbH
RROP Regionales Raumordnungsprogramm
UVPG Gesetz Uber die Umweltvertraglichkeitsprifung
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1. EINLEITUNG / VERANLASSUNG

Fir die Erreichung der Hamburger Klimaziele plant die Gasnetz Hamburg GmbH (GNH)
derzeit ein Wasserstoff-Industrienetz (HH-WIN) fiir die Versorgung der gréBten Erdgas-
Industriekunden. HH-WIN soll die Verknipfung zwischen industriellen Abnehmern,
lokalen Erzeugern, Seeimporten, Pipelineimporten und weiteren Abnehmern aus dem
Transport- und Mobilitatssektor bieten. Die diskriminierungsfreie Netzinfrastruktur soll
einen Hochlauf des Wasserstoffmarktes auch Uber Direktliefervertrage hinaus
ermoglichen.

Hierfur sollen im Hamburger Stiden ca. 60 km Leitungen als Neubau bis voraussichtlich
Ende 2030 verlegt werden.

Das Gesamtprojekt HH-WIN ist in mehrere Abschnitte aufgeteilt. Die de la Motte &
Partner GmbH ist mit der Planung der Leitungstrasse des Abschnittes C beauftragt.

Der Abschnitt C soll Uiber eine Verbindungsleitung den stillgelegten Kraftwerksstandort
Moorburg (Hamburg) im Norden mit der Gasiibergabestation (GUST) im Siiden bei
Leversen (Niedersachsen) verbinden. Auf dem stillgelegten Kraftwerksgelande erfolgt der
Anschluss an die neu zu errichtende GUST Moorburg (H2).

Fur die Verbindungsleitung (HH-WIN-C70) ist als Stahlleitung DN 500, DP 70/84 geplant.
Von der GUST Moorburg (H2) bis in den Bereich des Fiirstenmoordamms ist zusétzlich
zur HH-WIN-C70 eine Stahlleitung DN 500, DP 25 (HH-WIN-C25) zu berlicksichtigen
(Bereich Hamburg). Die Leitung HH-WIN-C25 stellt dann bereits einen Teil des
nachgelagerten Verteilnetzes dar.

Im Rahmen der vorliegenden Ausarbeitung Trassenvarianten entwickelt, bewertet und
eine Vorzugstrasse herausgearbeitet.
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Die Ubereinstimmung mit den Zielen des § 1 Abs. 1 EnWG ergibt sich — neben den
konkreten Bedarfen an Wasserstoff — auch aus der Nationalen Wasserstoffstrategie
(NWS) der Bundesregierung vom 10.06.2020 (abrufbar unter:
www.bmwk.de/Redaktion/DE/Publikationen/Energie/die-nationale-
wasserstoffstrategie.html) und deren Fortschreibung aus Juli 2023 (abrufbar unter:
https://www.bmbf.de/SharedDocs/Downloads/de/2023/230726-fortschreibung-
nws.pdf). Danach soll Wasserstoff als alternativer Energietrager etabliert und hierfir
insbesondere die Transport- und Verteilinfrastruktur weiterentwickelt werden.

So hat der Gesetzgeber u.a. durch Einfihrung des § 43I EnWG den Weg zur Errichtung
eines Wasserstoffnetzes bereitet. Ziel ist die Errichtung einer umfassenden neuen
Wasserstoffinfrastruktur, durch Umriistung bestehender Gasversorgungsleitungen und
Errichtung neuer Wasserstoffleitungen. GemaB § 431 Abs. 1 S. 2 EnWG liegt die
Errichtung von Wasserstoffleitungen im Gberragenden 6ffentlichen Interesse.

Vor dem Hintergrund der zu erwartenden, signifikanten Bedarfe fiir den Transport von
Wasserstoff ist die sogenannte Nullvariante — also der Verzicht auf die Gesamtvorhaben
— ausgeschlossen (BVerwG, Urt. v. 24.11.2010 - 9 A 13/09).

METHODIK DER ALTERNATIVENPRUFUNG

Nachfolgend wird stichpunktartig das methodische Vorgehen der Alternativenprifung,
bzw. die Herangehensweise, um die Vorzugs- / Antragstrasse zu ermitteln, dargestellt:

o auffihren der Planungsgrundlagen wie:
o Leitungskenndaten
o Bauverfahren
o Zielpunkte, die mit den Trassen verbunden werden sollen
o Trassierungsgrundsétzen, auf deren Basis Trassenvarianten entwickelt

werden

e definieren des Untersuchungsraums, innerhalb dessen Trassenvarianten
entwickelt werden

e beschreiben der Ubergeordneten &rtlichen Verhéltnisse anhand von
Schutzgebieten, Schutzbauwerken (Deiche), Eisenbahnstrecken und

Flachennutzungsplanen
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¢ einteilen des Untersuchungsraumes in Abschnitte mit &hnlichen
Randbedingungen

¢ entwickeln von Trassenvarianten in den jeweiligen Abschnitten anhand der
Trassierungsgrundsétze; Gegebenenfalls abschichten der Trassenvarianten,
sofern hierfur triftige Anhaltspunkte erkannt werden

o festlegen von Kriterien, Gber die die entwickelten Trassenvarianten bewertet
werden

e vergleichen der Trassenvarianten in den jeweiligen Abschnitten anhand der
definierten Bewertungskriterien

e kombinieren der Trassenvarianten der einzelnen Abschnitte und festlegen der
Vorzugs-/Antragstrasse

PLANUNGSGRUNDLAGEN

Folgende Eingangsparameter werden als Grundlage der Trassenplanung herangezogen:

Leitungskenndaten

HH-WIN-C70, Stahl DN 500 (Verbindungsleitung)

Druckstufe DP 70 bar
AuBendurchmesser da 508 mm
Wanddicke (normal) s 12,5 mm
Innendurchmesser di 483 mm
Werkstoff L360 NE
AuBerer Korrosionsschutz PE-Umhiillung

HH-WIN-C25, Stahl DN 500 (Verteilleitung)

Druckstufe DP 25 bar
AuBendurchmesser da 508 mm
Wanddicke (normal) s 6,3 mm
Innendurchmesser di 4954 mm
Werkstoff L360 NE
AuBerer Korrosionsschutz PE-Umhdallung
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Begleitrohre PE d50

Anzahl 4
AuBendurchmesser da 50
Werkstoff PE
Bauverfahren

Fir die Trassenfihrung wird standardméBig die offene Bauweise mit folgenden
Parametern berlcksichtigt:

e Uberdeckung ca. 1,2 mu GOK
e Grabensohle ca. 1,8 mu GOK
e Sohlbreite ca.1,35m

Etwa alle 12 m missen die Stahlrohre miteinander verschwei3t werden. Um flir diese
Arbeiten genligend Arbeitsraum zur Verfigung zu stellen ist in diesen Bereichen der
Grabenquerschnitt um ca. 60 cm zu verbreitern und 30 cm zu vertiefen.

Dort, wo die Platzverhéltnisse es zulassen, wird der Rohrgraben in geb6dschter Bauweise
mit seitlicher Lagerung des Aushubs vorgesehen. Bei engeren Platzverhéltnissen oder in
StraBenbereichen wird der Graben mit einem Verbau eingeplant (siehe Abbildung 3-1
und HH-WIN-C_01-dIM-DRG-0-401 und HH-WIN-C_01-dIM-DRG-0-402).

Dort, wo es die Ortlichkeit erfordert/erlaubt, kann ggf. eine geschlossene Bauweise (z.B.
Microtunneling oder Bohrpressverfahren) zur Anwendung kommen.

-
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Abbildung 3-1 oK
. b B N,
Regelquerschnitt T |
offene Bauweise mit
Verbau | |

m
Leitungszane

\‘\-'!rhauhux
35 35
Aufweitung dez Grabensz 1

im Bereich der Schweiligruben
(60 tm lichter Abztand horizontal,

L0 cm wertikal)
=135

3.3 Zielpunkte

Wie eingangs unter Kapitel 1 beschrieben soll die Leitung HH-WIN-C70 folgende
Standorte miteinander verbinden:

e Ehem. Kraftwerksgeldnde Moorburg, GUST-Moorburg (H2); in Hamburg; geplant
+ZP-Moorburg“ (siehe Abbildung 3-2)

e GUST bei Leversen; in Niedersachsen; geplant
~ZP-Leversen” (siehe Abbildung 3-3)

Diese Standorte stellen somit die vorgegebenen Zielpunkte des Trassenverlaufs dar.
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Abbildung 3-2
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Abbildung 3-3
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Die Leitung HH-WIN-C25 muss ebenfalls im Bereich des ZP-Moorburg einbinden um
dann von hier den Anschluss an das weiterfihrende Verteilnetz herzustellen. Die
Netzplanung der GNH sieht vor, dass dieser Anschluss im nérdlichen Bereich des
Moorburger Bogens zu suchen ist. Der Anschlusspunkt bildet hier eine bereits
vorhanden Leitungsfuhrung, die im sidlichen Bereich der StraBenfuhrung liegt und
stddstlich der Kreuzung Moorburger Bogen / Flirstenmoordamm endet. Der Endpunkt
der bestehenden Leitung wird als zu bevorzugender Einbindepunkt der Leitung HH-WIN-
C25 vorgegeben. Eine Einbindung entlang des nérdlichen Verlaufs des Moorburger

Bogens wére jedoch auch denkbar. Die Lage kann der Abbildung 3-4 enthommen
werden.

Abbildung 3-4

Lage Zielpunkt bzw.

Anbindung
HH-WIN-C25
[/3/]
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3.4 Trassierungsgrundsatze

Fir die Trassierung werden insbesondere nachfolgende Kriterien beriicksichtig:

e Mdglichst geradliniger Verlauf zwischen den gaswirtschaftlichen Zielpunkten der
Trasse

e Bericksichtigung naturschutzfachlich wertvoller Bereiche (z. B. Biotope gem. § 30
BNatSchG, Bdume und Baumgruppen, Gewé&sser)

e Anstreben einer engen Biindelung oder Parallelfihrung in rdumlicher N&he zu
vorhandenen linearen Infrastruktureinrichtungen (z. B. StraBen)
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e Mdglichst keine diagonale Durchschneidung von landwirtschaftlichen Flachen und
geringer Flachenverbrauch zur Minimierung der landwirtschaftlichen
Beeintrachtigungen

¢ Querung von Waldflachen an geeigneter Stelle oder unter Beriicksichtigung
vorhandener Schneisen

¢ Umgehung von Wasserschutzgebieten der Schutzzone | und nach Mdglichkeit
auch der Schutzzone I

¢ Meidung von 380 kV-Héchstspannungsfreileitungen zur Gewéhrleistung des
optimalen kathodischen Korrosionsschutzes

e Minimierung aufwendiger und technisch anspruchsvoller Kreuzungsbauwerke

e Bericksichtigung von 6ffentlichen Grundstiicken (StraBen- und Wegeflachen), fur
die GNH einen Sonderwegenutzungsvertrag mit der Stadt Hamburg hat

e Vermeidung der Inanspruchnahme von privaten Grundstiicken

4. UNTERSUCHUNGSRAUM

Auf Basis der Zielpunkte wird der Untersuchungsraum flr die Trassenfindung festgelegt.
Die GUST bei Leversen und die geplante GUST Moorburg (H2) auf dem ehem.
Kraftwerksgeldnde Moorburg bilden den sidlichsten und den nérdlichsten Abschluss
des Untersuchungsraums.

Im Osten wird der Untersuchungsraum durch die Stiderelbe und den Seehafen 4, die
westlichen StraBenziige von EiBendorf und die A7 begrenzt.

Im Westen wird der Untersuchungsraum durch den Moorburger Kirchdeich und die A7
begrenzt, und fuhrt westlich an den Siedlungen Ehestorf, Vahrendorf und Sottorf nach
Siden.

Eine Ubersicht des Untersuchungsraums kann der Abbildung 4-1 entnommen werden.
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5. ORTLICHE VERHALTNISSE

5.1

Innerhalb des Untersuchungsraumes (siehe Abbildung 4-1) werden die

trassierungsrelevanten und éffentlich zugénglichen Informationen zur Ortlichkeit wie:

Naturschutz

Wasserschutzgebiete

Deiche

Verkehrsnetz Schiene

A26 Ost, Abschnitt 6a und 6b
Flachennutzungsplan Hamburg
Flachennutzungsplan Gemeinde Rosengarten

zusammengetragen. Die Informationen wurden Gberwiegend aus dem Geoportal von

Hamburg (/1/) und aus den Geobasis-Daten Niedersachsen (/2/) zusammengetragen.

Naturschutz

Folgende Schutzgebiete sind im Untersuchungsraum zu finden:

Hamburg

LSG

Moorburg (Nr.: 151, 152)

Vahrendorf Forst (Haake), Heimfeld, EiBendorf und Marmstorf (Nr.: 146, 148, 239)
Neugraben (Nr.: 117,118, 119)

NSG

Heimfelder Holz (Nr.: 146)

Fischbeker Heide (Nr.: 227)

FFH-Gebiete

Fischbeker Heide

Niedersachsen

LSG
Rosengarten — Kiekeberg - Stuvenwald

Die Ubergeordnete Lage der LSG, NSG und FFH-Gebiete kann der Abbildung 5-1
entnommen werden.
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Ubersicht
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Abbildung 5-2

Ubersicht
Hafengebietsgrenzen
[/3/, /16/]
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Hafengebietsgrenzen

Der nérdliche Bereich des Untersuchungsraums tangiert das Hamburger Hafengebiet.
Innerhalb des Untersuchungsraums sind dies Flachen des Hafennutzungsgebietes sowie
des Hafenerweiterungsgebietes der Zone |.

Das Hafenerweiterungsgebiet ist fir die zukinftige Hafenentwicklung vorgesehen und
Teil der hamburgischen Raumordnung.

Die Hafengebietsgrenzen sind in der dargestellt

Legende
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5.3 Deiche

Im ndrdlichen Bereich des Untersuchungsraumes verlaufen die Hauptdeichlinien der
Elbe. Die Deichbauwerke sind innerhalb der Deichgrundgrenzen errichtet, die in der
Abbildung 5-3 dargestellt sind.

Abbildung 5-3

Legende
Ubersicht Unt h
Deichgrundgrenzen nEersucnungsraum
[/3/, 19/]

ZP- Moorburg

( :41
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5.4 Wasserschutzgebiete

Folgende Schutzgebiete sind im Untersuchungsraum zu finden:

Hamburg

e Slderelbmarsch / Harburger Berge Schutzzone i
e Slderelbmarsch / Harburger Berge Schutzzone Il

Niedersachsen
e Woxdorf Schutzzone IIIA

Die Ubergeordnete Lage der Wasserschutzgebiete kann der Abbildung 5-1 entnommen
werden.
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Abbildung 5-4

Ubersicht
Wasserschutz-
gebiete

[/3/, 141, 17/, 18/]
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Abbildung 5-5

Ubersicht

5.5

Schienenverkehrs-

netz
[/3/, /10/]

5.6
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Verkehrsnetz Schiene

Innerhalb des ndrdlichen Teils des Untersuchungsraumes befinden sich Gleisanlagen
der DB und der Hafenbahn (HPA). Der Verlauf der Gleisanlagen kann der Abbildung 5-5
entnommen werden.
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e { f 4
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o I" R4k N
~ Ry & & A7 ‘
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A26-0Ost, Abschnitt 6a und 6b

Eine Ubersicht des geplanten Trassenverlaufs der A26-Ost, Abschnitt 6a und 6b, kann
der Abbildung 5-6 entnommen werden. Beide Abschnitte befinden sich bereits in den
Genehmigungsverfahren. Damit unterliegt der Bereich, der durch die Autobahnplanung
tangiert wird, einer Verdnderungssperre.
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Abbildung 5-6

Ubersicht Trasse
A26-Ost
13/, 111/

5.7

Abbildung 5-7

Auszug der Legende
des
Flachennutzungs-
planes Hamburg
[/3/, 14/, /15/]
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Legende

Untersuchungsraum
[=7 A26 Ost, Abschnitt 6a und 6b |

ZP Morbrburg
BN
Yo\

"*@\

: ZP-Verteilnetz / /
' .V\%ge,s 0 250 500 m
o O 23T «.}3\,, #:o/

Qorse®
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Flachennutzungsplan Hamburg

Der Flachennutzungsplan der Hansestadt Hamburg ist fiir den Bereich des
Untersuchungsraumes in der Abbildung 5-11 abgebildet. Ein Auszug der zugehd&rigen
Legende kann der Abbildung 5-7 enthommen werden.

Far die Trassenfindung ist insbesondere der dunkelblaue Bereiche ,Hafen® von
Relevanz. Besonders der Bereich Moorburg zwischen dem Moorburger Hauptdeich und
dem Verlauf der A7 ist als ,,Hafenerweiterungsgebiet” ausgewiesen.

Legende
Art der Nutzung
- Wohnbauflachen %:;‘% Eignungsgebiete fir Windenergieanlagen
i Wohnbaufiachen, deren parkartiger Charakter durch o . . .
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Abbildung 5-8 Legende
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5.8 Regionales Raumordnungsprogramm 2025

Aus der zeichnerischen Darstellung (M 1:50.000) des RROP 2025 des Landkreises
Harburg wurde der in Abbildung 5-9 dargestellte Ausschnitt entnommen. Der
Darstellung kénnen die im Planungsgebiet vorhandenen Vorrang- und Vorbehaltsgebiete
entnommen werden. Die entsprechenden Legendeneintrédge der zeichnerischen

Darstellung sind in Abbildung 5-10 aufgeflhrt.

Abbildung 5-9 %S s
\ *Bb < SEN
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Abbildung 5-10

Auszug aus der
Legende der
zeichnerischen
Darstellung des
RROP 2025 fiir den
Landkreis Harburg

HAMBURG

Vorranggebiet [Z]

Vorbehaltsgebiet [G]
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2. Natur und Landschaft

3. Erholung

A

___®___

4. Landwirtschaft

5. Forstwirtschaft

10. Verkehr und StraBe

11. Wasserwirtschaft - Wasserversorgung

13. Energie

_©_

Begriff Textziffer It. RROP
3.1.2086

Natur und Landschaft 319207
Landschaftsgebundene Erholung 3.2.302
Regional bedeutsamer
Erholungsschwerpunkt 21305
Regional bedeutsamer 39305
Wanderweg
F=Radfahren, W=Wandern
Landwirtschaft aufgrund
hohen Ertragspotenzials 321102
Landwirtschaft aufgrund
besonderer Funktionen 321101
Wald 3.21.202
StralRe von regionaler Bedeutung 41303
Trinkwassergewinnun 32410

9 ¢ 3.2.411
Fernwasserleitung 3.2.408
Speicherung von Primarenergie 42401
Ubertagige Anlagen, E6=Erddl
Rohrfernleitung 42401
E6=Erdél, G=Gas, P=sonstige Produkte
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5.9 Flachennutzungsplan Gemeinde Rosengarten

Der Flachennutzungsplan der Gemeinde Rosengarten ist fir den Bereich des
Untersuchungsraumes in der Abbildung 5-11 dargestellt.

Fir die Trassenfindung sind insbesondere die hellgriinen Bereiche ,,Flachen fir die
Landwirtschaft” bzw. Verkehrswege von Relevanz.
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Abbildung 5-11 Legende

Ubersicht ——
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Gemeinde L—J Untersuchungsraum ©
Rosengarten =

[/31, 141, 115]]

DE LA MOTTE
& PARTNER GmBH

Consulting Engineers



GOSNETZ

HAMBURG
B-1-1_ALTERNATIVENPRUFUNG - B-1-1_Alternativen-02 - Seite 31 von 86

6. ABSCHNITTSBILDUNG FUR DIE
VARIANTENENTWICKLUNG

Die miteinander zu verbindenden Zielpunkte ZP-Moorburg und ZP-Leversen liegen ca.
9 km (Luftlinie) auseinander. Zwischen den Zielpunkten liegen Bereiche mit sehr
unterschiedlichen Randbedingungen fir die Trassenfindung. So dominieren im Norden
Industrie und Hafenflachen, sidlich der Hauptdeichlinie vorrangig Mischgebiete sowie
Kleingartengelande, stdlich der Stader bzw. Cuxhavener StraBe Forst- bzw.
Wohngebiete und ab der Landesgrenze zu Niedersachsen nach Siiden vorrangig
Dorflagen, landwirtschaftliche Flachen und Forstgebiete.

Zur Ubersichtlichkeit wird der Untersuchungsraum fiir die Entwicklung von
Trassenvarianten in vier entsprechende Abschnitte aufgeteilt (siehe auch Abbildung 6-1):

e Nord
e Mitte
e Sid1
e Sud2

Die Abschnitte Nord, Mitte und Sid 1 betreffen nahezu ausschlieBlich das Gebiet der
Freien und Hansestadt Hamburg.

Der Abschnitt Sid 2 betrifft iberwiegend das Gebiet von Niedersachsen. Im
stdostlichen Bereich befindet sich ein kleiner Bereich der Freien und Hansestadt
Hamburg.
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Abbildung 6-1 Legende
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7. ENTWICKLUNG VON TRASSENVARIANTEN

In den nachfolgenden Unterkapiteln werden auf Basis der Trassierungsgrundsatze, den
Planungsgrundlagen, dem Untersuchungsraum und der értlichen Verhaltnisse

Trassenvarianten entwickelt.

Vorweg wird die Nutzungsmaéglichkeit einer bestehenden Leitungsverbindung zwischen
den Zielpunkten Moorburg und Leversen fiir die Leitung HH-WIN-C70 betrachtet.

AnschlieBend werden Trassenvarianten in den vier Abschnitten des
Untersuchungsraums betrachtet. Die Abschnitte werden flr sich betrachtet, wobei die
Ubergange zwischen den Abschnitt durchgdngig sein missen.

Im zuvor hergeleiteten Untersuchungsraum (siehe Kapitel 4) verlauft eine DN 500
Gashochdruckleitung, die die beiden geforderten Zielpunkte Moorburg und Leversen
verbindet. Eigentimer ist die Hansewerk AG und die Gasnetz Hamburg ist P&chter und
Betreiber der Leitung (Zweiter P&chter ist die Schleswig-Holstein Netz AG). Es handelt
sich um eine ehemals auf 70 bar ausgelegte Leitung aus dem Jahr 1973, die jedoch seit
2005 auf den maximalen Betriebsdruck von 25 bar begrenzt ist. Sie ist derzeit in das

25 bar-Hochdruck-Erdgasnetz der Gasnetz Hamburg eingebunden und in Betrieb.

Fir die Transformationsphase der Energieversorgung (bis mindestens 2035), welche
vorsieht zunachst auf Warme und Strom aus Kohle zu verzichten, ist von einer
signifikanten Zunahme des Erdgaskapazitatsbedarfs auszugehen. Dazu z&hlen vor allem
das im Bau befindliche GUD-Kraftwerk Dradenau, welches ab 2025 in Betrieb gehen
wird, sowie weitere GroBkunden, die in der Ubergangsphase zur Klimaneutralitét auf
Erdgas als Energietrdger umsteigen werden.

Zeitgleich ist geplant eine Bestandsleitung (den Kattwykdiker unter der Siiderelbe) fir
den Anschluss eines Wasserstoff-Importterminals von Erdgas auf Wasserstoff
umzustellen, um den aufwendigen Bau einer Querung der Elbe zu vermeiden. Das
zukiinftige Wegfallen dieser Verbindung sowie der mittelfristig zu erwartende Anstieg
des Erdgasbedarfs erfordert zur Zeit das Verbleiben dieser Leitung im Erdgasnetz, um
die Kapazitaten fir Hamburg zu decken und die Versorgungssicherheit zu garantieren.

Die Umwidmung von Bestandsleitungen fur das Projekt HH-WIN-C scheidet damit aus.
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Innerhalb des Abschnitts Nord sind Trassenfiihrungen fiir beide Leitungen (HH-WIN-C70
und HH-WIN-C25) zu finden. Um Synergieeffekte in der Planung und im Bau nutzen zu
kénnen und mdgliche baubedingte Eingriffe in z.B. Umwelt, Verkehr, Industrie, etc., von
vornherein zu minimieren, wird eine geblindelte Trassenflihrung beider Leitungen
angestrebt. Synergieeffekte sind z.B. dadurch zu erwarten, dass die gleichen
Arbeitsflachen genutzt werden kénnen, der Tiefbau geringer ausféllt als bei zwei
unterschiedlichen Trassen, die Bauzeiten minimiert werden kénnen und beide Leitungen
in einem gemeinsamen Schutzstreifen verlaufen kénnen.

Der Abschnitt Nord ist gepragt von Industrieflachen und dem Hafengebiet. Insbesondere
befinden sich Teile des Hafenerweiterungsgebietes der Zone | innerhalb des
Untersuchungsraumes.

Fir das Hafenerweiterungsgebiet besteht eine Verdnderungssperre. Das bedeutet, dass
neue Nutzungen oder neue bauliche Anlagen nur unter sehr engen Voraussetzungen
gemaB § 3 HafenEG zugelassen werden kdnnen. Dieses betrifft im Wesentlichen
bestandsbezogene Nutzungen des Dorfes Moorburg. Allgemeine Industrie- oder
Versorgungsanlagen und entsprechende Leitungen sind dort unzulassig. Das gilt auch
fir Nutzungen zu Hafenzwecken - insoweit misste vorher das gesetzlich vorgesehene
planerische Verfahren zur Uberleitung des Hafenerweiterungsgebiets ins
Hafennutzungsgebiet durchgefiihrt werden.

Trassenfuhrungen durch das Hafenerweiterungsgebiet wéren also allenfalls im Rahmen
einer Ausnahmezulassung zu genehmigen. Die allgemeine Ausnahmeregelung des § 3
Abs. 5 S. 1 HafenEG ist gemaB § 40 HmbVwVfG an die gesetzlichen Ziele gebunden, die
die Gesetzgeberin mit dem Hafenplanungsrecht verfolgt.

Gesetzliches Ziel der Verdnderungssperre im Hafenerweiterungsgebiets ist: ,.es sichert
[...] die Durchfiihrung der Hafenerweiterungsplanung, indem es Veranderungen der
Grundstiicke verhindert, welche die kiinftige Verwendung des Hafenerweiterungsgebiets
fur Hafenzwecke erschweren® (Bi.-Drs. 9/3205, S. 27).

Insoweit wirde Trassenflhrungen insbesondere auf die ,kinftige Verwendung des
Hafenerweiterungsgebiets fir Hafenzwecke" Auswirkung haben, je stérker es den
rdumlichen Zentralbereich zerschneidet. Insoweit ist eine Trassenfiihrung zu wéahlen, die
am Gebiet randlich herumfiihrt, um so entsprechenden Auswirkungen zu verhindern
oder zu minimieren.
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Da das Hafenerweiterungsgebiet nahezu den gesamten westlichen Bereich des
Untersuchungsraums im Abschnitt Nord einnimmt und zusétzlich einen Riegel
binnenseitig der stidéstlich gelegenen Hauptdeichline bildet, sind die Mdglichkeiten flr
denkbare Trassenfiihrungen stark eingeschrankt. Es bleibt nur ein Trassenkorridor
zwischen dem Hafenerweiterungsgebiet im Westen und dem Seehafen 4 im Osten, der
Uber das Gelande der HER (HOLBORN Europa Raffinerie) flihrt.

Um mogliche Trassenvarianten hier entwickeln zu kénnen wurde daher mit der HER
Kontakt aufgenommen und Abstimmungsgespréache gefiihrt. Aus diesen Gesprachen
haben sich zwei Trassenvarianten ergeben:

Nord a Auf dem Raffineriegeldnde entlang der westlichen Grenze der HER

Nord b  Auf dem Raffineriegelande in der Moorburger Schanze und der Moorburger
StraBe

Trassenflihrungen, die durch die Anlagenbereich der HER flhren werden
ausgeschlossen, da die zu erwartenden Eingriffe in den Betrieb der Raffinerie nicht
toleriert werden kdnnen und sicherheitstechnische Bedenken durch den Bau und den
Betrieb der Wasserstoffleitungen zu erwarten sind.

Eine Ubersicht der Trassenvarianten im Abschnitt Nord ist in der Abbildung 7-1

dargestellt.
Abbildung 7-1 Legende 7 :
Trassenvarianten —— 5 I.'\
Abschnitt Nord L ! Untersuchungsraum |

Hafengebietsgrenzen N 4
[777] Hafenerweiterungsgebiet / 2, “

3 Mu.:, Cs
0250500 m
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Im Trassenabschnitt Mitte muss die Trasse, die hier nur noch aus der Leitung HH-WIN-
C70 besteht, vom Abschnitt Nord (siehe Kapitel 7.2) weiter nach Stiden gefiihrt werden.
Hierbei bildet die von West nach Ost verlaufende DB-Strecke einen Riegel, der in jedem
Fall mit einem Sonderbauwerk gequert werden muss. Eine entsprechende Querung
erfordert eine privatrechtliche Kreuzungsgenehmigung der DB. Die Planung und
Beantragung mussen hierbei die entsprechenden Richtlinien der DB und die darin
enthaltenen technischen Anforderungen und Bedingungen erfiillen. Fir Sonderbauwerke
/ Kreuzungsbauwerke ist eine geschlossene Bauweise im Regelwerk vorgesehen.

Mdgliche Querungsstellen der DB-Strecke stellen Zwangspunkte flir mogliche
Trassenflihrungen dar und werden daher vorab separat betrachtet.

Unter Berlicksichtigung méglicher Querungsstellen der Bahnstrecke der DB, der
entwickelten Varianten im Abschnitt Nord sowie denkbarer Weiterfihrungen im
Abschnitt Siid 1, werden anschlieBend die Trassenvarianten im Abschnitt Mitte ermittelt.

Querungsstellen Bahnstrecke (DB)

Denkbare Querungsstellen werden zunéchst anhand der Grundstiicksverhéltnisse
beidseitig der Bahnstrecke ermittelt. Insbesondere eine Unterquerung von Bebauung
und die Nutzung von Privatgrundstiicken werden nach Mdglichkeit fiir eine Bahnquerung
nicht in Betracht gezogen. Da die geschlossene Bauweise Setzungen an der
Gelandeoberkante verursachen kann, besteht das Risiko, dass Geb&ude lber der Trasse
Schaden nehmen kénnen. Die Nutzung von Privatgrundstiicken wird gemaB den
Trassierungsgrundsétzen vermieden.

Insgesamt werden von West nach Ost 7 potenzielle DB-Querungen ermittelt (siehe
Abbildung 7-2 und Anlage HH-WIN-C_01-dIM-GIS-2-101).
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Abbildung 7-2
. Legende O —f4 ]
Ubersicht potenzielle 4 '\\,7',‘ ~ ===/ At Y )
Querungsstellen der L_—-| Untersuchungsraum =Y ~ f '
DB :

amp \

i ;ar;lenm°°'dv >

= .
f gfgg %; : :r \1\‘\
——DB-01=DB-03 { DB-05 DB-06! DB-07
i M & ) 7
= o = TR\
Fbﬁlelkan\rnhmn‘Wv,nm;-.n s 6T r 71 o= ysidﬁjaz =\ =~ 77:\7
(873 ~Cuxhavener StraBe D B-OZSF D 8_04 %0 8 4 \
. S "“|‘ 3 2 ‘
f Mey %‘

e Querung DB-01/ DB-02

Unter Berticksichtigung der Lage des Trassenlbergangs vom Trassenabschnitt
Nord zum Trassenabschnitt Mitte misste fir die Querungen DB-01 und 02
ndrdlich der DB-Strecke die Autobahn A7 gequert werden. Hierzu liegt es nahe
den StraBenkoérper der StraBe ,,Am Radeland” zu nutzen. Aufgrund der
Fremdleitungssituation ist es jedoch nicht mdglich hier die A7 innerhalb der StraBe

~Am Radeland“ zu queren (siehe Anlage HH-WIN-C_01-dIM-DRG-2-305HH-WIN-
C_01-dIM-DRG-2-305)
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Querung DB-03

Die Querungsstelle DB-03 wurde auf Basis der Bestandsinformationen der
Fremdleitungen sowie der 6rtlichen Platzverhéltnisse Uberpriift (hierzu siehe
Anlage HH-WIN-C_01-dIM-DRG-2-302). Eine Querung der DB-Anlage muss
relativ dicht zu bestehenden Querungen erfolgen. Zusétzlich missen Weichen
unterquert werden, was nach den Kreuzungsrichtlinien der DB nicht regelkonform
ist. Eine privatrechtliche Kreuzungsgenehmigung der DB ist dann nur Gber eine
~Zustimmung im Einzelfall* und eine ,,Unternehmensinterne Genehmigung*
mdglich. Hierbei miisste die Querung der Bahnstrecke an dieser Stelle
alternativlos sein. Da es Alternativen gibt (z.B. Querung DB-04) ist eine
Kreuzungsgenehmigung der DB nicht zu erwarten. Die Querung DB-03 wird daher
an dieser Stelle ausgeschlossen.

Querung DB-04

Die Querungsstelle DB-04 wird ebenfalls auf Basis der Bestandsinformationen der
Fremdleitungen sowie der drtlichen Platzverhéltnisse Uberprift (siehe Anlage HH-
WIN-C_01-dIM-DRG-2-303). Auch hier befinden sich bereits vorhandene
Bahnquerungen. Zuséatzlich sind die Maststandorte der Bahnanlage zu
bertcksichtigen.

Eine Querung der DB-Anlage erscheint mittels Microtunneling in der Dimension
DN 1000/DN 1200 regelkonform und nach den Kreuzungsrichtlinien der DB
mdglich.

Nérdlich der DB-Trasse verlauft auf der Position der erforderlichen Baugrube ein
bestehender Regenwasserkanal DN 250 (DN 300), dessen Entwéasserungsfunktion
bauzeitlich voraussichtlich aufrecht zu erhalten ist.

Sudlich der Bahn kann die Baustelle auf Grundstlicken, die sich im allgemeinen
Grundvermdgen der Hansestadt Hamburg ohne Erbbaurecht befinden, platziert
werden.

Querung DB-05

Der von Nord nach Stiden fiihrende StraBenverlauf ,,Zum Firstenmoor” ist durch
die Bahnstrecke getrennt. Die StraBenabschnitte nérdlich und stidlich der Bahn
sind bereits durch eine Vielzahl von Leitungsquerungen miteinander verbunden
(siehe Abbildung 7-3)

Die Platzverhaltnisse lassen eine Querung an dieser Stelle nicht zu. Die Querung
DB-05 entféllt damit aus der weiteren Betrachtung.

Querung DB-06
Grundsatzlich ist eine Querung an dieser Stelle denkbar.
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Sudlich der Bahn kann die Baustelle auf Grundstiicken, die sich im allgemeinen
Grundvermdégen der Hansestadt Hamburg ohne Erbbaurecht befinden, platziert
werden. Diese Flache wird als Parkplatzflache genutzt.

Allerdings liegt die Parkplatzflache ca. 3,5 bis 4,0 m héher als die StraBe ,,Am
Radeland” und als das Gelédnde der Bahnanlage. Fir die Unterquerung der Bahn
im Microtunneling DN 1000/DN 1200 ist damit eine verhaltnismaBig tiefe
Baugrube von 8 bis 10 m zu erwarten. Die Querung DB-06 ist damit als technisch
aufwandiges Sonderbauwerk einzustufen.

e Querung DB-07
Sudlich der Bahn befindet sich ein Grundstiick, dass dem allgemeinen
Grundvermoégen von Hamburg ohne Erbbaurecht zuzuordnen ist. Auf dem
Grundsttick befindet sich jedoch ein eingewachsener Garten mit altem
Baumbestand. Auch hier liegt das Gelédnde ca. 3,5 bis 4,0 m hdher als die StraBe
~Am Radeland” und als das Gelande der Bahnanlage. Fir die Unterquerung der
Bahn im Microtunneling DN 1000/DN 1200 ist damit eine verhaltnismaBig tiefe
Baugrube von 8 bis 10 m zu erwarten. Die Querung DB-07 ist damit als technisch
aufwandiges Sonderbauwerk einzustufen. Zusatzlich ist die Rodung des alten
Baumbestandes erforderlich.

Zusammenfassend kommen fiir die weitere Trassenfindung die folgenden denkbaren
Bahnquerungen in Betracht:

e DB-04
e DB-06
e DB-07
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7.3.2 Trassenvarianten

Der Trassenabschnitt Mitte muss die Trassenvarianten des Abschnittes Nord mit
potenziellen Weiterfuhrungen im Abschnitt Sid verbinden. Die Trassenvariante des
Abschnittes Nord sind Nord a und Nord b (siehe Kapitel 7.2).

Potenzielle Weiterfihrungen kénnen, von West nach Ost, in den folgenden Bereichen
gesehen werden:

e Forstweg ,Stadtscheide”
¢ EiBendorfer Pferdeweg

Die Trassenfuihrungen im Abschnitt Sid 1 werden in Kapitel 7.4 néher betrachtet.

Eine Trassenflihrung in der StraBe ,Ellernweg“ kommt aufgrund der anschlieBenden sehr
engen AnliegerstraBen, ,Am Reiherhorst“, ,,Heidebruch” und ,HoffstraBe* nicht in
Betracht. In diesen StraBBen ist eine Trassenflihrung bereits durch die vorhandenen Ver-
und Entsorgungsleitungen kaum méglich und nur mit erheblichen Beeintrachtigungen
der Anwohner denkbar. Um den Trassierungsgrundséatzen zu entsprechen und die
Trasse nach Mdglichkeit in 6ffentlichen Grundstiicken zu fiihren und Privatgrundstiicke
zu vermeiden wird eine weiterfihrende Trasse (ber das Werksgelande von Mercedes
nicht in Betracht gezogen.

Vor dem Hintergrund der gesetzlich geschiitzten Biotope nérdlich des
Firstenmoordamms und nordwestlich der Hafenbahn wird eine Trassenflihrung in der
StraBe Furstenmoordamm ebenfalls nicht verfolgt, da keine Méglichkeiten der
Trassenfuhrung weiter nach Stiden gesehen werden.

Eine Trassenflhrung im Verlauf des Moorburger Bogen, zwischen ,,Firstenmoordamm®
und ,,Am Radeland”, wird nicht betrachtet. Zum einen erfordert eine offene Querung der
Hauptdeichlinie mit dem Leitungsgraben, unter Aufrechterhaltung der Deichsicherheit,
komplexe technische Lésungen. Zum anderen ware hierbei der Verkehrsknotenpunkt
Moorburger Bogen, und damit eine wichtige Verbindung tber den Kattwykdamm in den
Hamburger Hafen blockiert.

Eine Trassenflihrung in der StraBe ,,Am Radeland”, zwischen dem ,,Bostelbeker Damm®*
und ,,Zum Flrstenmoor” wird nicht verfolgt, da dieser Abschnitt bereits eine sehr hohe
Fremdleitungsdichte aufweist (siehe Anlage HH-WIN-C_01-dIM-DRG-2-304). Zusatzlich
befindet sich im Verlauf eines ggf. zur Verfligung stehenden Leitungsraumes eine
Schachtanlage der HSE, die zuséatzlich eine Trassenfihrung blockiert. Bei dieser
Schachtanlage handelt es sich vermutlich um eine Abluft-/ Bellftungsanlage.
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Abbildung 7-4

Fremdleitungssituati
on Zum Firstenmoor
/ Am Radeland

Potenzielle Trasse durch
Schacht blockiert

Sidlich der Bahnstrecke der DB verlauft die HauptverkehrsstraBe B73, die westlich der
A7 mit der ,Cuxhavener StraBe” und dstlich der A7 als ,Stader StraBe” bezeichnet wird.
Uber die B73 wird auch die Autobahnanschlussstelle HH-Heimfeld angebunden.
Insbesondere der Verkehr zwischen der Autobahn und Hamburg Harburg ist als
erheblich einzuschéatzen. Daher wird insbesondere stlich der A7 eine Trassenfiihrung im
Bereich der B73 moglichst vermieden. Vor diesem Hintergrund, und um die
Anschlussstelle HH-Heimfeld nicht zu tangieren, wird von einer Trassenfuhrung
zwischen der Bahnquerung DB-04 und DB-6 abgesehen.

Auf Basis der potenziellen Bahnquerungen (siehe Kapitel 7.3.1), sowie der vorgenannten
Einschrankungen, werden die folgenden Trassenvarianten im Abschnitt Mitte ermittelt:

Eine Ubersicht der Trassenvarianten im Abschnitt Mitte ist in der Anlage HH-WIN-C_01-
dIM-GIS-2-102 enthalten.

Mitte a — 1-2-4  Zwischen Nord a und der ,Stadtscheide” (liber Zum Fiirstenmoor)
Mitte a— 1-3-4 Zwischen Nord a und der ,Stadtscheide” (iber Tempowerkring)

Mitte b — 1-2-4  Zwischen Nord b und dem ,EiBendorfer Pferdeweg” (Uber
»Bostelbeker Damm*“ und ,,Stader Str.“)

Mitte b — 1-3-4  Zwischen Nord b und dem ,,EiBendorfer Pferdeweg” (Uber
»Bostelbeker Damm*“ und ,,Am Radeland®)

Mitte c Zwischen Nord b und dem ,EiBendorfer Pferdeweg” (durch
Kleingartensiedlung)

Eine Ubersicht der Trassenvarianten ist in der Abbildung 7-5 sowie der Anlage HH-WIN-
C_01-dIM-GIS-2-102 dargestellt. In der Planunterlage sind die Bahnquerungen sowie
das Hafenerweiterungsgebiet mit aufgefihrt.
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Abbildung 7-5 Legende
Ubersicht
Trassenvarianten
Mitte

Forsterkamp Hamburg: Hatisbruch
Mittea - 4

e e it e s =

7.4 Abschnitt Sid 1

Fir mégliche Trassenflihrungen werden die unter Kapitel 5 beschriebenen &rtlichen
Verhéltnisse berlcksichtigt. Zusétzlich wird eine Trassenfiihrung auBerhalb der
Forstwege durch den Wald ausgeschlossen. Auch die kleineren Forst- bzw. Waldwege,
die von der B 73 nach Siden flihren, werden nicht ndher betrachtet, da bereits ohne
né&here Untersuchung ersichtlich ist, dass eine Trassenfiihrung ohne umfangreiche
RodungsmaBnahmen nicht zu realisieren ist.
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Abbildung 7-6

Waldweg von der
B73 (H6he Elim-
Kirche Harburg)
Richtung ,Kuhtrift”
Blickrichtung Sdden

Abbildung 7-7

Waldweg
»Forsterstieg“ von
der B73 (Héhe
Cuxhavener Str. 20)
Blickrichtung Stden

Zwischen dem ,EiBendorfer Pferdeweg“ und dem Verlauf der A7 erstreckt sich ein

Naturschutzgebiet sowie das Wasserschutzgebiet Stiderelomarsch / Harburger Berge
mit der Schutzzone Il. In diesem Bereich wird ebenfalls von einer Trassenflihrung
abgesehen.

Der Forstweg ,Richtweg”, der auf westlicher Seite parallel zur A7 verlauft und am
sEhestrofer Weg*“ kurz vor der Landesgrenze zwischen Hamburg und Niedersachsen
wieder aus dem Wald tritt, erscheint zun&chst als geeignete Trassenflihrung. Im
ndrdlichen Abschnitt liegen jedoch bereits eine Trinkwasserleitung DN 400 und
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Forstweg
»Richtweg”

stark ansteigender
Wegabschnitt mit
steil ansteigender
bzw. abfallender
Béschung sowie
Baumbestand direkt
am Wegesrand
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Steuerkabel, und im sudlichen Bereich eine Trinkwasserleitung DN 300 und eine
Trinkwasserleitung DN 600 im Wegebereich. Insbesondere im sldlichen Bereich sind die
Fremdleitungen mittig im Forstweg angeordnet, so dass kein Platz fir die
Wasserstofftransportleitung vorhanden ist. Zusétzlich stellt sich der mittlere Abschnitt
als gewundener Waldweg mit groBen Héhenunterschieden dar. Abschnittsweise ist der
Weg, und damit der Arbeitsraum, durch den Baumbestand auf der einen, und
Bdschungen auf der anderen Seite, stark eingeengt (siehe Abbildung 7-8). Aus diesen
Grinden wird diese Wegflihrung nicht flir eine Trasse weiter berlicksichtigt.

e B

Von 2018 bis Ende 2023 wurde der ,Ehestrofer Heuweg“ durch die LSBG inklusive
Entwéasserungseinrichtungen saniert. Hierbei wurde die Durchfahrt von der B73 Richtung
Niedersachsen (ber den ,Ehestrofer Heuweg“ abschnittsweise gesperrt. Zum einen
unterliegt der frisch sanierte StraBenkoérper nach seiner Fertigstellung einer
Aufgrabungssperre. Zum anderen wirde eine Trasse Uber den ,Ehestorfer Heuweg“
einen erheblichen Umweg der geplanten Trasse von ca. 2 km, gegentiber einer Trasse
durch die ,Stadtscheide”, bedeuten. Eine Tassenflhrung tUber den ,Ehestorfer Heuweg*“
wird daher nicht weiter betrachtet.
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Abbildung 7-9

Ubersicht
Trassenvarianten
Suad 1
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Vor diesem Hintergrund ergeben sich im Untersuchungsraum zwei denkbare Startpunkte
fur Trassenfuihrungen von der B73 weiter Richtung Siiden. Von Westen nach Osten sind
dies:

e Forstweg ,,Stadtscheide”
o EiBendorfer Pferdeweg”

Um eine Trassenflhrung weiter Richtung EiBendorf durch stark bewohntes Gebiet zu
vermeiden, wird eine potenzielle Trassenflihrung von der B73 Uber den ,EiBendorfer
Pferdeweg“ am westlichen Siedlungsrand Richtung A7 betrachtet.

Ausgehend von den zwei denkbaren Startpunkten an der B73 treffen die
entsprechenden Trassen durch die Wegflhrungen am ,,Ehestrofer Weg"“ im Bereich der
Landesgrenze zwischen Hamburg und Niedersachsen wieder zusammen.

e Sld 1-a Uber Forstweg , Stadtscheide”
e SUd 1-b Uber EiBendorfer Pferdeweg

Eine Ubersicht der Trassenvarianten Siid 1 ist in der Anlage HH-WIN-C_01-dIM-GIS-3-
101 und der Abbildung 7-9 dargestellt.
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7.5 Abschnitt Sid 2

Abbildung 7-10

Verworfene Variante
Siid 2 a (alternativ)

Vom ,,Ehestorfer Weg“ im Bereich der Landesgrenze zwischen Hamburg und
Niedersachsen (siehe 7.4) muss die Trasse weiter zum Zielpunkt an der GUST bei
Leversen gefiihrt werden. Von einem Verlauf durch Dorflagen, wie z.B. Vahrendorf, wird

abgesehen.

Grundsétzlich ergeben sich von der Einmindung des ,,Ehestorfer Weg“ in die
~Appelbitteler StraBe” zwei Moglichkeiten:

e Sid2-a
e SUd2-b

Zun&chst fihren Siid 2-a und Sid 2-b entlang des ,,Ehestorfer Weges“ und folgen
anschlieBend der ,Appelbitteler StraBe“ Richtung Osten.

Urspringlich war fir die Trasse SUd 2-a eine Alternative in Verlangerung des ,,Ehestorfer
Wegs“ Uber die landwirtschaftlich genutzten Flachen angedacht (siehe Abbildung 7-10).
Dies wirde jedoch den Trassierungsgrundséatzen entgegenstehen und
landwirtschaftliche Flachen diagonal durchschneiden, eine Vielzahl an Privateigentimern
tangieren und zudem potenzielle Entwicklungsmadglichkeiten von Vahrendorf
einschréanken. Daher wird die Variante Sid 2-a (alternativ) nicht weiterverfolgt.

<R N ﬁh/:/ Landwirtschaft ;'v:;’
Fréiichtmusesm / (! Entdeckergarten
2 am K:Z,qram ’é?. : lm, i 2 '0‘06/6 J
@ £ ‘9 (’(?'
@ o B %
s %
:’; 5 3 | s 2w-de g, PR
a K!r\i;gt;(‘rq i % UMschulen 400
- K!rchwEg \\a g
e B P RSO = 3
%, 4 P |y =2 s°,
U”/e g ! P} E"Q
g 3 %y; 8 Lc¥enz von Ehren
4 g E 8 e
UK = i (Schitzenplatz————Har| egStrae——— 3
allgbe £~ Ganrendor! o
" Vahrendorf ~N ‘
T
4 & 2 7
s i
. L
Immenkuhlen 2 o
: // by 5 18 ‘
5,‘14 edde,_ o ‘ ]
Legende B\ \ |
L ! Untersuchungsraum 0 150 300 m I
'_ -‘ Landesgrenze — i
7}
DE LA MOTTE

& PARTNER GMmBH
Consulting Engineers



G(

YSNETZ

HAMBURG
B-1-1_ALTERNATIVENPRUFUNG - B-1-1_Alternativen-02 - Seite 48 von 86

Auf Hohe der ,,Harburger StraBe” biegt die Trasse SUd 2-a von der ,,Appelbltteler
StraBe“ nach Suden auf eine als Baumschule genutzte Flache. Im weiteren Verlauf
orientiert sich die Trasse am &stlich gelegenen Waldrand um die landwirtschaftlich
genutzten Grundstiicke nicht diagonal zu durchlaufen. Hierbei wird darauf geachtet,
dass die Trasse auBerhalb des Kronenbereiches der vorhandenen Bdume (Rohrgraben
ca. 10 m von der Waldgrenze entfernt) verlauft. Eine Nutzung bestehender Wege bzw.
ein Verlauf der Trasse weiter entfernt zur Waldgrenze wird aus folgenden Griinden nicht
verfolgt:

e Die in Frage kommenden Wege sind bereits mit Leitungstrassen belegt bzw. so
schmal, dass wegbegleitendes Geholz (Knick) entfernt werden misste. Ein
entsprechender Eingriff wird gegenlber der Verlegung entlang der Acker-
/Waldgrenze hdher eingeschéatzt

e Ein weiter nach Westen verschobener Verlauf der Trasse (weg von der Acker-
/Waldgrenze) bedeutet eine Annéherung an die bebauten Bereiche von Vahrendorf
und/oder Sottorf. Dies ist nach Méglichkeit in der Trassierung von
Gastransportleitungen zu vermeiden.

e Da die Acker-/Waldgrenze im betrachteten Bereich gleichzeitig die Landesgrenze
zwischen Niedersachsen und Hamburg darstellt, ist fir die Trassenflhrung
entlang der Acker-/Waldgrenze das geringste Konfliktpotenzial in Bezug auf
zukunftige Flachenentwicklungen zu erwarten.

Ebenso beschrénken sich die temporér in Anspruch genommenen Flachen auf
Randlagen, wodurch eine Inselbildung von bewirtschafteten Flachen vermieden wird.
Dies ist wéhrend des Baus der Leitung fur die weiterlaufende Bewirtschaftung der
umliegenden landwirtschaftlich genutzten Flachen von Vorteil.

Sud 2-b orientiert sich am Verlauf einer vorhandenen Gasleitung DN 500 (HanseWerk)
und fihrt entlang der ,,Appelbitteler StraBe“ weiter Richtung Osten, um auf Héhe des
Wanderparkplatzes nach Siiden in die Forstwege abzubiegen. Kurz vor der
Landesgrenze zu Niedersachsen verldsst die Trasse den Forstbereich, um Uber die
landwirtschaftlich genutzten Flachen zur GUST Leversen zu verlaufen.

Eine Ubersicht der Trassenvarianten Siid 2 ist in der Anlage HH-WIN-C_01-dIM-GIS-3-
102 und der Abbildung 7-9 dargestellt.
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Abbildung 7-11
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8. BEWERTUNGSKRITERIEN

Die in den jeweiligen Abschnitten entwickelten Trassenvarianten (siehe Kapitel 7) werden
anhand von Bewertungskriterien miteinander verglichen. Hierbei werden die
Bewertungskriterien fir die jeweilige Variante in einem ersten Schritt nach folgendem
Punktesystem eingestuft:

Bewertung Erléduterung

1 Punkt sehr unvorteilhaft / sehr ungiinstig
2 Punkte unvorteilhaft / unginstig

3 Punkte vorteilhaft / glinstig

4 Punkte sehr vorteilhaft / sehr glinstig

In einem zweiten Schritt erfolgt eine Wichtung der in den jeweiligen Trassenabschnitten
relevanten Kriterien. Ggf. nicht relevante Kriterien werden bei der Bewertung
entsprechend nicht beriicksichtigt. Als Ausgangspunkt wird die Wichtung von 100 % auf
die relevanten Kriterien des jeweiligen Abschnittes verteilt (durchschnittliche Wichtung
bei gleichmaBiger Verteilung). Um die Randbedingungen der jeweiligen Abschnitte zu
wurdigen, werden auf Basis der durchschnittlichen Wichtung besonders relevante
Kriterien stérker gewichtet und damit hervorgehoben. Entsprechend werden
untergeordnete Kriterien geringer gewichtet. Die zu favorisierende Variante ergibt sich
dann aus der Summe der gewichteten Einzelkriterien.

Nachfolgend werden die gewéhlten Bewertungskriterien aufgefihrt und beschrieben:

e Trassenldnge
Die Trassenlange wird als Indikator fur die erforderliche Bauzeit, die
Flacheninanspruchnahme und die Baukosten herangezogen. Eine kirzere Trasse
ist daher als positiv zu bewerten.
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Sonderbauwerke

Sonderbauwerke stellen Bereiche dar, an denen die Rohrleitung im Betrieb nur
noch eingeschrankt oder gar nicht mehr von der Gelandeoberkante aus erreicht
werden kann. Von daher sind Sonderbauwerke aus betrieblicher Sicht nach
Mdoglichkeit zu vermeiden.

Zusatzlich steigt mit der Dimension eines Sonderbauwerkes (Lange, Tiefenlage,
Tiefe der Baugruben, etc.) auch die Komplexitat und die zu erwartenden Kosten.
Eine geringe Anzahl / Komplexitét der Sonderbauwerke wird positiv bewertet.

Fremdleitungen

Auf Basis von Fremdleitungsanfragen bei den Ver- und Entsorgungsbetrieben
werden die Trassen hinsichtlich méglicher Engpunkte untersucht. Hierbei werden
im Rahmen der Alternativenpriifung vorrangig die Rohrleitungsbetreiber sowie
Strom berticksichtigt.

Trassen bei denen zu erwarten ist, dass nur wenige Fremdleitungen tangiert
werden, werden positiv bewertet.

Verkehr

Eine geringe Beeintrachtigung von HauptverkehrsstraBen, Siedlungsbereichen
sowie Wohn- und WohnsammelstraBen (in absteigender Wertigkeit) wird als
positiv bewertet.

Wasserschutzgebiete

Die Zonen | und Il von Wasserschutzgebieten konnten in der Trassenentwicklung
bereits umgangen werden. Allerdings werden die Zone |l
(Stderelbmarsch/Harburger Berge) und die Zone IlIA (Woxdorf) mit den
Trassenvarianten tangiert. Eine kurze Trasse in diesen Bereichen wird positiv
bewertet.

Baume / StraBenbdume

Eingriffe in Baumbestande sind nach Méglichkeit zu vermeiden. Eine Trasse mit
einem geringen planmaBigen Eingriff in Baumbestande wird daher positiv
bewertet.
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Schutzgebiete/Biotope

Im Rahmen der Trassenwicklung konnten bereits Naturschutzgebiete umgangen
werden. Es werden jedoch Landschaftsschutzgebiete und einzelne flachenhafte
teilweise bzw. vollsténdig geschiitzte Biotope (Basis 6ffentlich zugangliche
Biotopkataster bzw. aktuelle Bestandsaufnahme des Landschaftspflegerischen
Begleitplan) tangiert. Unter diesem Bewertungskriterium werden daher
Landschaftsschutzgebiete und geschitzte Biotope (§ 30 BNatschG) betrachtet.
Eine kurze Trasse in diesen Bereichen wird positiv bewertet.

Forst / Landwirtschaft

Unter dem Konfliktpunkt Forst / Landwirtschaft wird der Eingriff in Natur und
Landschaft, Erholungsbereiche sowie Bodeneingriffe bewertet.

In der Abwagung zwischen der Inanspruchnahme landwirtschaftlicher- oder
forstwirtschaftlicher Flachen werden landwirtschaftlich genutzte Flachen als
vorteilhafter angesehen, da es sich bereits um Flachen handelt, deren Oberflachen
durch die maschinelle Bewirtschaftung permanent beeinflusst werden. Zusatzlich
stellt der Wald einen Erholungsraum dar, der Uber die Bauzeit deutlich mehr
beeintrachtigt wird als bei einer Verlegung Uber landwirtschaftlich genutzte
Flachen, welche in Niedersachsen zwar ebenfalls als Vorbehaltsgebiet
sLandschaftsgebundene Erholung” eingestuft sind, aber nicht in gleicher Weise
beeintrachtigt werden.

Hafenerweiterungsgebiet

Im Rahmen der Trassenentwicklung wurde bereits auf die Bedeutung des
Hafenerweiterungsgebietes eingegangen (siehe Kapitel 5.2) und Trassenflhrungen
innerhalb des Kerngebietes des Erweiterungsgebietes nicht in Betracht gezogen.
Im Bereich des Ubergangs zwischen den Abschnitten Nord und Mitte befindet
sich noch sudlich des Hauptdeiches eine Flache der Zone | von ca. 120 m Breite.
Da es sich nicht um den Kernbereich der Zone | handelt, wird im Rahmen der
Alternativenpritifung davon ausgegangen, dass dieser Bereich mit einem
Sonderbauwerk gequert werden kann. Dies wird jedoch entsprechend negativ
bewertet.

Privatgrundstticke

Die Inanspruchnahme von Privateigentum wird nach Md&glichkeit vermieden.
Trassen mit einer geringen Inanspruchnahme von Privatgrundstticken werden
positiv bewertet.
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BEWERTUNG UND VERGLEICH DER
TRASSENVARIANTEN

Im Folgenden werden die in Kapitel 8 aufgeflihrten Bewertungskriterien auf die jeweilige
Trassenvariante der einzelnen Abschnitte angewendet. AnschlieBend erfolgt die
Wichtung der Bewertungskriterien und die Ermittlung der Vorzugsvariante in den
jeweiligen Abschnitten.

Abschnitt Nord

In Abschnitt Nord wurden die Varianten Nord a und Nord b entwickelt. Die Beschreibung
der Varianten kann dem Kapitel 7.2 entnommen werden. Nachfolgend werden die
Varianten Nord anhand der Bewertungskriterien eingestuft und anschlieBend lber eine
Bewertungsmatrix miteinander verglichen.

Trassenlénge

Nord a ist die ldngste Trassenvariante und wird mit 1 Punkt bewertet. Nord b
entsprechend mit 4 Punkten.

Zusammenfassung Bewertung Trassenlange

Variante Nord a Nord b 4 positiv
Lénge [m] ca. 2.350 ca. 2.050 1 — negativ
Bewertung 1 4

9.1.2 Sonderbauwerke

Im Abschnitt Nord sind keine Sonderbauwerke erforderlich. Das Kriterium wird daher
hier nicht bewertet.
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9.1.3 Fremdleitungen

Nord a

Entlang der Moorburger Schanze sind wenig Fremdleitungskreuzungen zu erwarten. Die
Trasse wird im ndrdlichen StraBenbereich platziert. Die vorhandenen Fremdleitungen
laufen Gberwiegend parallel zur Trasse im slidlichen StraBenbereich.

Dort, wo die Trasse dann in das Gelénde der HER abbiegt, missen die in der StraBe
verlaufenden Leitungen gequert werden.

Auf dem Betriebsgelande der HER verlduft die Trasse entlang der nordwestlichen
Grundstiicksgrenze. Hier befinden sich keine nennenswerten Fremdleitungen.

Da die Trasse insgesamt nicht frei von Fremdleitungskreuzungen ist, aber gegentber der
Variante Nord b deutlich weniger Berlihrungspunkte mit Fremdleitungen aufweist, wird
Nord a mit 3 Punkten bewertet.

Nord b
Der Trassenverlauf Nord b entspricht im nérdlichen Bereich der Variante Nord a.

Die Trasse folgt dann weiter der Moorburger Schanze und, ab dem Wendehammer,
weiterflihrend der Moorburger StraBe durch das Werksgelande der HER. Die Moorburger
Schanze stellt auf dem Werksgelédnde der HER die HauptverkehrsstraBe fir den
Werksverkehr dar. Zusétzlich trennt die StraBe die libergeordneten Anlagenteile auf der
westlichen Seite von dem Seehafen 4 und den Betriebs- und Verwaltungsgebauden auf
der Ostseite. Hierdurch wird die Moorburger StraBe von diversen Produkt-,
Versorgungs- und Datenleitungen gequert, die die Werksbereiche mit einander
verbinden. Die Trassenfiihrung entlang der Moorburger StraBe muss daher eine Vielzahl
von Leitungen queren.

Vor diesem Hintergrund, und im Vergleich zur Trassenvariante Nord a, wird die
Trassenvariante Nord b mit 1 Punkt bewerten.

Zusammenfassung Bewertung Fremdleitungen

Variante Nord a Nord b 4 positiv

Bewertung 3 1 1 — negativ
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Verkehr

Nord a

Die Trassen verlauft im Norden in der Moorburger Schanze. Die Moorburger Schanze ist
in diesem Bereich eine Sackgasse, die vor einem i.d.R. nicht genutzten Zufahrtstor der
HER endetet. Fir den Leitungsbau in der StraBe wird von einer abschnittsweisen
Vollsperrung der Moorburger Schanze ausgegangen.

Auf dem Betriebsgelande der HER verlduft die Trasse entlang der nordwestlichen
Grundstiicksgrenze. Hier wird kein 6ffentlicher Verkehr sowie kaum Werksverkehr
beeintrachtigt.

Da die Trasse entlang der Moorburger Schanze Vollsperrungen der Sackgasse erfordert,
aber gegenuber der Variante Nord b kaum Werkverkehr beeintrachtigt, wird Nord a mit 3
Punkten bewertet.

Nord b
Der Trassenverlauf Nord b entspricht im nérdlichen Bereich der Variante Nord a.

Die Trasse folgt dann weiter der Moorburger Schanze und, ab dem Wendehammer,
weiterfiihrend der Moorburger StraBe durch das Werksgelande der HER. Die Moorburger
Schanze stellt auf dem Werksgeldnde der HER die HauptverkehrsstraBe flir den
Werksverkehr dar. Durch den Leitungsbau sind erhebliche Einschréankungen fir den
Werksverkehr zu erwarten.

Vor diesem Hintergrund, und im Vergleich zur Trassenvariante Nord a, wird die
Trassenvariante Nord b mit 1 Punkt bewerten.

Zusammenfassung Bewertung Verkehr

Variante Nord a Nord b 4 positiv

Bewertung 3 1 1 — negativ

Wasserschutzgebiete

Im Abschnitt Nord sind keine Wasserschutzgebiete betroffen. Das Kriterium wird daher
hier nicht bewertet.
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Baume / StraBenbaume

Im Abschnitt Nord sind keine Baumbestande betroffen. Das Kriterium wird daher hier
nicht bewertet.

Schutzgebiete / Biotope

Im Bereich der Trasse Nord a befinden sich nach dem Biotopkataster Hamburg zwar
zwei geschtzte Biotope (Trockenrasen und Rdhrichte), diese wurden jedoch bei der
Biotopkartierung in Hamburg vor Ort nicht bestatigt. Ein zuséatzliches
Trockenrasenbiotop befindet sich zwar seitlich auBerhalb des geplanten Arbeitsstreifens,
dieses wird durch die BaumaBnahme jedoch nicht beeintrachtigt. Somit sind keine
Schutzgebiete und keine geschitzten Biotope in diesem Abschnitt betroffen. Das
Kriterium wird daher hier nicht bewertet.

Forst / Landwirtschaft

Im Abschnitt Nord sind keine Flachen des Forstes oder der Landwirtschaft betroffen.
Das Kriterium wird daher hier nicht bewertet.

Hafenerweiterungsgebiet

Die Moorburger Schanze stellt bis zum Beginn des Geldndes der HER die Gebietsgrenze
zwischen Hafennutzungsgebiet und Hafenerweiterungsgebiet Zone | dar. Der
StraBenverlauf lieget hierbei auf der Seite des Hafenerweiterungsgebietes. Beide
Trassenvarianten nutzen den StraBenkoérper fur die Trassenflhrung und verlaufen damit
an der &uBeren Grenze innerhalb des Hafenerweiterungsgebietes. Nach Riicksprache
mit der HPA ist durch den Randlichen Verlauf in dem vorhandenen StraBenkd&rper eine
Genehmigung (seitens HPA) in Aussicht gestellt.

Da die Trassenlange, die den Randlichen Bereich des Hafenerweiterungsgebietes
tangiert, bei beiden Varianten gleich ist, werden beide Varianten mit 2 Punkten bewertet.

Zusammenfassung Bewertung Hafenerweiterungsgebiet

Variante Nord a Nord b 4 positiv

Bewertung 2 2 1 — negativ
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9.1.10 Privatgrundstlicke

9.1.11

Nord a

Die Variante Nord a verlauft Gber zwei Industriegrundstticke. Der Verlauf ist jedoch
maximal randlich der Flachen, so dass die weiter Nutzung der Gesamtflachen wenig
beeintrachtigt wird.

Da die HER als Storfallbetrieb eingestuft ist, wurde auf Basis der Variante Nord a
Stoérfallbetrachtungen durchgefiihrt (diese sind den Hamburger Antragsunterlagen
beigefligt). Die Storfallbetrachtungen kommen zu dem Ergebnis, dass bei Umsetzung
der dort empfohlenen MaBnahmen und Betriebskonzepte kein erhdhtes Unfallrisiko
durch die geplante Wasserstoffleitung verbleibt.

Da private Industrieflachen nur randlich betroffen sind, wird die Variante Nord a mit 3
Punkten bewertet.

Nord b

Die Variante Nord b verlduft zwar nur Uber ein privates Industriegrundstick, hierbei
jedoch mitten durch die WerksstraBe und damit durch die Anlagenteile. Neben den
schon beschriebenen des Werksverkehrs sowie der Fremdleitungen hat der spéatere
Betrieb der Leitung einen gréBeren Einfluss auf die zukiinftige Nutzung der Flachen als
die Variante Nord a. Durch die Leitungslage sind spatere UmbaumaBnahmen,
Leitungsflihrungen o0.4. beeintrachtigt. Daher wird die Trasse Nord b mit 1 Punkt
bewertet.

Zusammenfassung Bewertung Privatgrundstiicke

Variante Nord a Nord b 4 positiv

Bewertung 3 1 1 — negativ

Bewertungsmatrix Abschnitt Nord

Nachfolgend werden die Bewertungen der in Abschnitt Nord betroffenen Kriterien in
einer Bewertungsmatrix zusammengetragen.

Insgesamt wurden 5 Kcriterien als in diesem Abschnitt relevant herausgearbeitet. Auf
diese 5 Kriterien wird die Gesamtsumme der Wichtung (100 %) verteilt.

Im Abschnitt Nord werden keine Unterschiede in der Relevanz der betroffenen
Bewertungskriterien gesehen. Daher werden die Bewertungskriterien gleichrangig mit
20 % (100% / 5 Kriterien) gewichtet.
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Die Bewertungsmatrix ist in Abbildung 9-1 dargestellt.

Als Ergebnis stellt sich die Variante Nord a mit 2,40 Punkten, gegentiber der Variante

Nord b mit 1,80 Punkten, als Vorzugstrasse im Abschnitt Nord dar.

Abbildung 9-1 B t tri | Varianten
ewertungsmatrix Nord a Nord b
Bewertungsmatrix
. (] [
Abschnitt Nord g ¥lag ¥ gl & ¥
. 2 S| 2 3 S| £ 35
Nr. Bewertungskriterium = Kommentar t|l et Kommentar €| ot
Q Q 3 () (7} 3 Q
= = ) = = ) =
1 Trassenldnge 20% ca.2.350m 1 0,20 ca. 2.050 m 4 0,80
2 Sonderbauwerke 0% nicht betroffen 0 0,00 nicht betroffen 0 0,00
3 Fremdleitungen 20% wenig kreuzungen 3 0,60 viele kreuzungen 1 0,20
4 Verkehr 20% keine Beeinflussung 3 0,60 grolRe Beeinflussug des 1 0,20
des Werksverkehrs Werksverkehrs
5 Wasserschutzgebiete 0% nicht betroffen 0 0,00 nicht betroffen 0 0,00
6 Biume / StraRenbdume 0% nicht betroffen 0 0,00 nicht betroffen 0 0,00
7 Schutzgebiete / Biotope 0% nicht betroffen 0 0,00 nicht betroffen 0 0,00
8 Forst / Landwirtschaft 0% nicht betroffen 0 0,00 nicht betroffen 0 0,00
dlichind dlichind
9 Hafenerweiterungsgebiet | 20% randlich in der 2 0,40 randlich in der 2 0,40
Moorburger Schanze Moorburger Schanze
5 . 2 Stuck / 1 Stiick / GroRe
10 Privatgrundstiicke 20% . 3 0,60 L 1 0,20
randlich Beeintrachtigung

Summe 100% 2,40 1,80

Vorzugsvariante Abschnitt Nord
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In Abschnitt Mitte wurden die Varianten Mitte a — 1-2-4, Mitte a — 1-3-4, Mitte b — 1-2-4,
Mitte b — 1-3-4 und Mitte c entwickelt. Die Beschreibung der Varianten kann dem Kapitel
7.3 entnommen werden. Nachfolgend werden die Varianten Nord anhand der
Bewertungskriterien eingestuft und anschlieBend Uber eine Bewertungsmatrix
miteinander verglichen.

Trassenlange

Die beiden Trassen Mitte a sind die lAngsten Trassenvarianten und in Relation zu den
anderen Varianten vergleichbar. Sie werden daher beide mit 1 Punkt bewertet. Die
Trassen Mitte b werden mit 2 Punkten bewertet und die Trasse Mitte c, als kirzeste
Trasse, mit 4 Punkten.

Zusammenfassung Bewertung Trassenlange

Variante Mitte a Mitte a Mitte b Mitte b Mitte ¢ 4— positiv
1-2-4 1-3-4 1-2-4 1-3-4

1 — negativ

Ldnge [m] @ ca.2.650 ca.2.750 ca.1.450 «ca.1.450 ca.700

Bewertung 1 1 2 2 4

Sonderbauwerke

Unmittelbar am Ubergang von Abschnitt Nord zu Abschnitt Mitte miissen die
Hafenbahn, die Hauptdeichlinie und das Hafenerweiterungsgebiet gequert werden.
Weiterflihrend muss die Bahnstrecke der DB die ebenfalls mit einem Sonderbauwerk
gequert werden muss. Diese Hindernisse in der Trassenflihrung betreffen alle
Trassenvarianten.

Da die Bahnquerungen grundlegende Zwangspunkte fiir die Trassenfihrung darstellen,
sind diese bereits in Kapitel 7.3.1 betrachtet und denkbare Querungsstellen definiert
worden.

Neben den baulichen Anlagen (Hafenbahn und Deich) sind stdlich der Hauptdeichlinie
Okologisch wertvolle Bereiche in Form von flachenhaften Biotopen kartiert (siehe Anlage
HH-WIN-C_01-dIM-GIS-2-102), die bei den Sonderquerungen mitbericksichtigt werden
missen.
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Mitte a - 1-2-4 und 1-3-4

Anbindend an die Trasse Nord a verlaufen die Trassen Mitte a Richtung ,,Ellernweg®.

Hierbei wird zun&chst der Moorburger Bogen und der Bostelbeker Hauptdeich mit einem
Rohrvortrieb Richtung Ellernweg gequert. Neben den hier vorhandenen Fremdleitungen
ist fUr die Trassenfiihrung ein Anodenfeld der GNH sowie gesetzlich geschiitzte § 30
Biotope zu beachten. Sudlich des Deiches kann der Verlauf der Sonderquerung so
gewahlt werden, dass diese Konfliktbereiche nicht tangiert werden. Ebenso stehen an
den Endpunkten ausreichend Flachen fir entsprechende Baustelleneinrichtungen zur
Verfligung.

Weiterfihrend flihren beide Trassen Uber die Bahnquerung DB-04.

Alle Sonderbauwerke in den Trassen Mitte a werden aufgrund der Ortlichkeit und
Dimension (Héhenunterschiede, Lange, Platzverhiltnisse, etc.) als unkompliziert
eingestuft und daher mit 3 Punkten bewertet.

Mitte b - 1-2-4

Anbindend an die Trasse Nord a wird zun&chst der Moorburger Bogen mit einer kurzen
Pressbohrung gequert. Nordlich des Deiches befindet sich ein teilweise geschitztes
Biotop (Trockenrasen). AnschlieBend verlauft die Trasse in Stdrichtung parallel zum
Moorburger Bogen. Hier ist ein gesetzlich geschiitztes § 30 Biotop zu beachten, dass
von einem teilweise geschutzten Biotop eingefasst wird. Um diese Flachen zu
unterqueren, muss die Sonderquerung bis auf Héhe der Einmiindung zum ,,Bostelbeker
Damm® geftihrt werden. Der zur Verfligung stehende Platz und die
Zufahrtsmdglichkeiten auf Héhe des ,,Bostelbeker Damms*” sind sehr eingeschrankt,
wodurch eine Sonderquerung an dieser Stelle entsprechend erschwert wird.

AnschlieBend flhr die Trasse Uber die Bahnquerung DB-06. Durch den relativ groBen
Hoéhenunterschied des Gelandes nérdlich und der stidlich der Bahn ist mit einer
aufwandigen Baugrube von 8 — 10 m Tiefe zu rechnen.

Da die Unterquerung des Biotops aufgrund der Platzverhaltnisse und die Querung der
Bahn (DB-06) aufgrund des Geldndehdhenunterschiedes als aufwéndig/kompliziert
eingestuft werden, wird die Trasse Mitte b — 1-2-4 mit 2 Punkten bewertet.
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Mitte b - 1-3-4

Die Trasse Mitte b — 1-3-4 entspricht in Bezug auf die Sonderbauwerke der Trasse
Mitte b — 1-2-4. Nur dass nicht die Querung der Bahn Uber die DB-06 sondern Uber die
DB-07 geflihrt wird.

Die Bahnquerung DB-07 weist ebenfalls einen relativ groBen Hohenunterschied des
Gelandes nérdlich und der stdlich der Bahn auf. Hierdurch ist auch hier mit einer
aufwandigen Baugrube von ca. 8 — 10 m Tiefe zu rechnen.

Da die Unterquerung des Biotops aufgrund der Platzverhéltnisse und die Querung der
Bahn (DB-07) aufgrund des Geldndehdhenunterschiedes als aufwéndig/kompliziert
eingestuft werden, wird die Trasse Mitte b — 1-3-4 mit 2 Punkten bewertet.

Mitte ¢

Anbindend an die Trasse Nord b verlduft die Trasse in Stdrichtung zum ,Moorburger
Stieg“. Der zur Verfiigung stehende Platz und die Zufahrtsmdglichkeiten auf der
Slidseite sind extrem eingeschrankt. Es ist nur moéglich den Bereich Gber den
»Moorburger Stieg“ zu erreichen, welcher in Dammlage mit beidseitig verlaufenden
Grében Richtung ,,Am Radeland” verlauft. Neben den geringen Platzverhaltnissen ist mit
einer entsprechenden Beeintrachtigung der Kleingartensiedlung zu rechnen. Sowohl fir
eine Sonderquerung als auch den anschlieBenden Leitungsbau wird dieser Bereich als
ungiinstig/ungeeignet eingestuft.

AnschlieBend flhr die Trasse Uber die Bahnquerung DB-07. Durch den relativ groBen
Hohenunterschied des Gelandes nérdlich und der sidlich der Bahn ist mit einer
aufwandigen Baugrube von 8 — 10 m Tiefe zu rechnen.

Aufgrund der Platzverhaltnisse zur Unterquerung des Hauptdeiches sowie der
Hoéhenunterschiede des Gelandes bei der Bahnquerung DB-07 wird die Trasse Mitte ¢ in
Bezug auf die Sonderbauwerke mit 1 Punkt bewertet.

Zusammenfassung Bewertung Sonderbauwerke

Variante Mitte a Mitte a Mitte b Mitte b Mitte ¢ 4— positiv
1-2-4 1-3-4 1-2-4 1-3-4

1 — negativ

Bewertung 3 3 2 2 1
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9.2.3 Fremdleitungen

Mitte a - 1-2-4

Vom Ellernweg verlauft die Trassenvariante im Verlauf der StraBe ,,Zum Furstenmoor*,
biegt dann nach Westen in die StraBe ,,Am Radeland“. Hier verlauft die Trasse bis zur
Bahnquerung DB-04, um dann stdlich der Bahn in der B73 bis zum Forstweg
~Stadtscheide” zu verlaufen.

Insbesondere in der Einmiindung der StraBe ,,Zum Firstenmoor® in die StraBe ,,Am
Radeland* ist ein extrem hoher Fremdleitungsbestand zu erwarten. StraBenquerschnitte
mit dem zu erwartendem Fremdleitungsbestand kénnen flr diesen Bereich der Anlage
HH-WIN-C_01-dIM-DRG-2-304 entnommen werden. Die Fremdleitungen im
Einmindungsbereich sind ebenfalls in der Abbildung 7-4 enthalten. Neben der Vielzahl
an Fremdleitungen befindet sich im ,,Am Radeland” unmittelbar &stlich der Einmindung
»~Zum Flrstenmoor” eine Bahnunterflihrung flr FuBgénger. Diese unterquert ebenfalls
die StraBe ,,Am Radeland“ mit einer geringen Uberdeckung (ca. 1,4 bis 1,5 m). Aufgrund
der zu erwartenden bautechnischen Schwierigkeiten wir die Trassenvariante mit 1 Punkt
bewertet.

Mitte a - 1-3-4

Die Trasse entspricht der Variante Mitte a — 1-2-4, nur dass der kritische Bereich in der
Einmindung ,,Zum Firstenmoor” ,Am Radeland” Uber den ,,Tempowerkring“ umgangen
wird.

Innerhalb des ,,Tempowerkrings“ sind keine nennenswerten Fremdleitungen zu erwarten.
Aus diesem Grund wird die Trassenvariante mit 3 Punkten bewertet.

Mitte b - 1-2-4

Von den Deichquerungen bis zur Bahnquerung DB-06 sind in den StraBenkdrpern
ausreichende Platzverhéltnisse flr eine Trassenflhrung zu erwarten.

Sudlich der Bahn bis zum ,,EiBendorfer Pferdeweg” ist gegentber den Trassenvarianten
Mitte a ein deutlich erhdhter Fremdleitungsbestand in der B73 zu erwarten, der eine
Trassenflihrung eher im StraBenkoérper erfordert. Aus diesem Grund wird die
Trassenvariante mit 2 Punkten bewertet.

Mitte b - 1-3-4

Von den Deichquerungen bis zur Bahnquerung DB-07 sind in den StraBenkérpern
ausreichende Platzverhéltnisse fUr eine Trassenfilhrung zu erwarten.
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Durch die sehr verkirzte Trassenflhrung in der B73 ist das Konfliktpotenzial mit
Fremdleitungen deutlich reduziert. Aus diesem Grund wird die Trassenvariante mit 3
Punkten bewertet.

Mitte c

Von den Deichquerungen bis zur Bahnquerung DB-07 sind in den StraBenkdrpern
ausreichende Platzverhéltnisse fur eine Trassenflhrung zu erwarten.

Durch die sehr verkirzte Trassenflhrung in der B73 ist das Konfliktpotenzial mit
Fremdleitungen deutlich reduziert. Aus diesem Grund wird die Trassenvariante mit 3
Punkten bewertet.

Zusammenfassung Bewertung Fremdleitungen

Variante Mitte a Mitte a Mitte b Mitte b Mitte ¢ 4— positiv
1-2-4 1-3-4 1-2-4 1-3-4
1 — negativ
Bewertung 1 3 2 3 3
Verkehr

MaBgebliche Verkehrsstrome sind auf der B73 zu erwarten. Insbesondere ist hier der
Bereich zwischen der Anschlussstelle HH-Heimfeld und Hamburg Harburg zu nennen.

Mitte a - 1-2-4 und 1-3-4

Die Trassenvarianten Mitte a kénnen den sitdlichen Rad-und FuBweg bzw. StraBenrand
nutzen. Hier ist damit zu rechnen, dass das Baufeld einen der beiden
Richtungsfahrstreifen beeintrachtigt.

Da die Verkehrsstréme westlich der Anschlussstelle HH Heimfeld etwas geringer
eingeschéatzt werden als die Verkehrsstréme &stlich der Anschlussstelle und die
Trassenfuhrung im Seitenbereich untergebracht werden kann, werden die
Trassenvarianten Mitte a mit 2 Punkten bewertet.

Mitte b - 1-2-4

Die Trassenvariante fuhrt Uber die Bahnquerung DB-06 zur B73. AnschlieBend muss die
Trasse bis zum ,EiBendorfer Pferdeweg” in der B73 verlaufen. Hierbei muss zuzazlich
der Kontenpunt B73 / Moorburger Bogen gekreuzt werden.

Hierdurch ist mit erheblichen Verkehrsbehinderungen dstlich der Anschlussstelle HH
Heimfeld zu rechnen. Daher wird die Trassenvariante mit 1 Punkt bewertet.
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Mitte b — 1-3-4 und Mitte c

Beide Trassenvarianten fihren Uber die Bahnquerung DB-07, die bereits sehr weit
Ostlich liegt und dadurch nur ein kurzes Stick (ca. 150 m) in der B73 bis zum
»EiBendorfer Pferdeweg“ verlaufen muss.

Im Vergleich zu den anderen Trassenvarianten sind damit geringer
Verkehrsbeeintrachtigungen zu erwarten. Daher werden die Trassenvarianten mit 3
Punkten bewertet.

Zusammenfassung Bewertung Verkehr

Variante Mitte a Mitte a Mitte b Mitte b Mitte ¢ 4— positiv
1-2-4 1-3-4 1-2-4 1-3-4
1 — negativ
Bewertung 2 2 1 3 3

Wasserschutzgebiete

Alle Trassenvarianten tangieren im Bereich der B73 die Zone Ill des
Wasserschutzgebietes Siiderelbmarsch/Harburger Berge. Die Bewertung der
Trassenvarianten erfolgt Gber die Trassenldnge innerhalb des Wasserschutzgebietes. Die
Langste strecke wird mit 1 Punkt und die kirzeste mit 3 Punkten bewertet. 4 Punkte
wirden flr einen Trassenverlauf auBerhalb des Wasserschutzgebietes vergeben.

Zusammenfassung Bewertung Wasserschutzgebiet

Variante Mitte a Mitte a Mitte b Mitte b Mitte ¢ 4— positiv
1-2-4 1-3-4 1-2-4 1-3-4

1 — negativ

Lédnge [m] @ ca.1.150 ca.1.150 ca. 550 ca. 200 ca. 200

Bewertung 1 1 2 3 3
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9.2.6 Baume / StraBenbaume

Mitte a - 1-2-4 und 1-3-4

Fur die Trassenvarianten Mitte a ist im Bereich der Bahnquerung DB-04 in der StraBe
~Am Radeland” die Entnahme eines StraBenbaumes erforderlich.

Ansonsten sind keine Beeintrachtigungen von Badumen zu erwarten. Die
Trassenvarianten werden daher mit 3 Punkten bewertet.

Mitte b - 1-2-4 und 1-3-4

Es sind keine Beeintrachtigungen von Baumen zu erwarten. Die Trassenvarianten
werden daher mit 4 Punkten bewertet.

Mitte ¢

Es sind keine Beeintrdchtigungen von Baumen zu erwarten. Die Trassenvariante wird
daher mit 4 Punkten bewertet.

Zusammenfassung Bewertung Bdume / StaBenbdume

Variante Mitte a Mitte a Mitte b Mitte b Mitte ¢ 4— positiv
1-2-4 1-3-4 1-2-4 1-3-4
1 — negativ
Bewertung 3 3 4 4 4
[ 4
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Schutzgebiete / Biotope

Alle Trassenvarianten tangieren randlich im Bereich der B73 ein
Landschaftsschutzgebiet. Die Bewertung der Trassenvarianten erfolgt tUber die
Trassenlédnge innerhalb des Landschaftsschutzgebietes. Die Langste strecke wird mit 1
Punkt und die kirzeste mit 3 Punkten bewertet. 4 Punkte wiirden fiir einen
Trassenverlauf auBerhalb des Schutzgebietes vergeben.

Zusétzlich Tangieren die Trassenvarianten Mitte b zwei geschitzte Biotope
(Trockengebisch und Trockenrasen) nérdlich des Deiches. Deshalb werden diese
Varianten zusétzlich negativ bewertet.

Zusammenfassung Bewertung Schutzgebiete

Variante Mitte a Mitte a Mitte b Mitte b Mitte ¢ 4— positiv
1-2-4 1-3-4 1-2-4 1-3-4

1 — negativ

Lédnge [m] | ca.1.050 ca. 1.050 ca. 300 ca. 150 ca. 150

Bewertung 1 1 1 1 3

Forst / Landwirtschaft

Im Abschnitt Mitte sind keine Flachen des Forstes oder der Landwirtschaft betroffen.
Das Kriterium wird daher hier nicht bewertet.

Hafenerweiterungsgebiet

Mitte a - 1-2-4 und 1-3-4

Die Trassenvarianten tangieren das Hafenerweiterungsgebiet nicht. Daher werden die
Trassenvarianten mit 4 Punkten bewertet.

Mitte b - 1-2-4 und 1-3-4

Die Trassenvarianten missen die Zone | des Hafenerweiterungsgebietes (Am Radeland)
queren. Dies erfolgt im Zuge der Deichquerung mit einem Sonderbauwerk. Vor dem in
Kapitel 5.2 aufgeflhrten Hintergrund werden die Trassenvarianten daher mit 1 Punkt
bewertet.
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Mitte c

Die Trassenvariante muss die Zone | des Hafenerweiterungsgebietes (Am Radeland)
queren. Dies erfolgt im Zuge der Deichquerung mit einem Sonderbauwerk. Vor dem in
Kapitel 5.2 aufgefihrten Hintergrund wird die Trassenvariante daher mit 1 Punkt
bewertet.

Bewertung Hafenerweiterungsgebiet

Variante Mitte a Mitte a Mitte b Mitte b Mitte ¢ 4— positiv
1-2-4 1-3-4 1-2-4 1-3-4
1 — negativ
Bewertung 4 4 1 1 1
Privatgrundstiicke

Im Abschnitt Mitte sind keine Privatgrundstlicke betroffen. Das Kriterium wird daher hier
nicht bewertet.

Bewertungsmatrix Abschnitt Mitte

Nachfolgend werden die Bewertungen der in Abschnitt Mitte betroffenen Kriterien in
einer Bewertungsmatrix zusammengetragen.

Insgesamt wurden 8 Kriterien als in diesem Abschnitt relevant herausgearbeitet. Eine
gleichméBige Verteilung der Wichtung auf diese 8 Kriterien ergdbe 100% / 8 Kriterien =
12,5 %.

Als maBgebliche Bewertungskriterien im Abschnitt Mitte werden das
Hafenerweiterungsgebiet und die Sonderbauwerke gesehen. Diese Kriterien werden
jeweils mit 20 % gewichtet um ihre Relevanz innerhalb des Abschnittes zu wirdigen.

Durch das hohe Verkehrsaufkommen auf der B73 wird das Kriterium Verkehr mit 15 %
ebenfalls Gberdurchschnittlich gewichtet.

Die Gibrigen Kriterien, bis auf die Trassenlange, werden gleichrangig mit 10 % gewichtet.
Die Trassenlénge als vorrangig wirtschaftliches Kriterium wird untergeordnet mit 6 %
gewichtet. Die Bewertungsmatrix ist in Abbildung 9-2 dargestellt.

Als Ergebnis stellt sich die Variante Mitte a — 1-3-4 mit 2,45 Punkten als Vorzugstrasse
dar.
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In Abschnitt Sid 1 wurden die Varianten Std 1-a und Sid 1-b entwickelt. Die
Beschreibung der Varianten kann dem Kapitel 7 entnommen werden. Nachfolgend
werden die Varianten SUd 1 anhand der Bewertungskriterien eingestuft und
anschlieBend Uber eine Bewertungsmatrix miteinander verglichen.

Trassenlénge

Sid 1-b ist die langste Trassenvariante und wird mit 1 Punkt bewertet. Std 1-a
entsprechend mit 4 Punkten.

Zusammenfassung Bewertung Trassenlange

Variante Siid 1-a Siid 1-b 4 positiv
Lénge [m] ca. 3.250 ca. 4.350 1 — negativ
Bewertung 4 1

Sonderbauwerke
Sid 1-a

Entlang der Trassenvariante sind keine Sonderbauwerke erforderlich und wird daher mit
4 Punkten bewertet.

Sid 1-b

Westlich des Siedlungsgebietes EiBendorf muss die Trasse die Autobahn A7 queren.
Hierfir ist ein Sonderbauwerk erforderlich. Aufgrund der Ortlichkeit und dem zu
Querenden Hindernis kommt an dieser Stelle nur ein Rohrvortrieb/Microtunneling in
betracht.

Das Gelédnde westlich und 8stlich der Autobahn weist einen Hohenunterschied von ca.

8 m auf, wobei die dstliche Seite die hdher gelegene ist. Die Hohenlage der Autobahn
liegt dazwischen. Da die Start- und Zielpunktes des Sonderbauwerks sehr dicht an der
Autobahn platziert werden mussen (6stlich liegt direkt Wohnbebauung und westlich liegt
der Wald ohne entsprechende Schneisen und Wege), kdnnen die groen
Hohenunterschiede nur mit einer tiefen Baugrube auf der Ostseite der Autobahn
kompensiert werden. Um eine entsprechende Uberdeckung des Vortriebs zu
gewabhrleisten, ist von einer Baugrubentiefe von 11 bis 13 m auszugehen.
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Auf der Westseite der Autobahn sind die Platzverhaltnisse sowohl durch den Wald, die
vorhandene Topografie, ein Regenriickhaltebecken sowie bereits vorhandene
Fremdleitung stark eingeschrankt.

Die tiefe Baugrube auf der Ostseite und die stark eingeschrankten Platzverhaltnisse auf
der Westseite flhren dazu, dass das Sonderbauwerk als sehr komplex und aufwéndig
eingestuft wird. Daher erfolgt die Bewertung mit 2 Punkten.

Zusammenfassung Bewertung Sonderbauwerke

Variante Siid 1-a Siid 1-b 4 positiv

Bewertung 4 2 1 — negativ

9.3.3 Fremdleitungen
Sid 1-a

Die Trasse Sud 1-a verlauft im Forstweg ,,Stadtscheide” durch das Gebiet des
Hamburger Staatsforstes. Die Wegflihrung der Stadtscheide weist Uiber weite Bereiche
einen groBen Querschnitt auf, in dem bereits eine Trinkwasserleitung DN 1000 und eine
Gasleitung DN 500 der HanseWerk (betrieben durch GNH) verlaufen. Zuséatzlich trifft im
weiteren Verlauf auch eine Trasse der NWKG mit einer Ol- und einer Sole-Leitung
(jeweils DN 400) auf die ,,Stadtscheide”.

Da zwischen der bestehenden Gasleitung und den NWKG-Leitungen tUberwiegend der
gréBte Leitungsabstand der vorhandenen Bestandsleitungen zu erwarten ist, ist es
vorgesehen die Trasse Sud 1-a zwischen Gasleitung und NWKG-Leitungen zu
platzieren. Hierbei soll sich der Trassenverlauf an der bestehenden Gasleitung
orientieren um einen gréBtmdglichen Abstand zu den NWKG-Leitungen zu generieren.
Ein Regelquerschnitt mit den vorgesehenen Absténden kann der Anlage HH-WIN-C_01-
dIM-DRG-3-401 entnommen werden.

Es wurden erste Gesprache mit NWKG gefuhrt. NWKG steht der vorgestellten
Trassenflihrung positiv gegenliber und sieht zurzeit keine Punkte, die einer
Parallelfiihrung bzw. einer Trassenfiuihrung im Bereich des Schutzstreifens der NWKG
entgegenstehen.

Vor diesem Hintergrund wird die Trassenvariante mit 3 Punkten bewertet.
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Sid 1-b

Die Trasse Sud 1-b folgt den StraBenverlaufen ,EiBendorfer Pferdeweg®, ,,Heimfelder
StraBe*, ,Vahrenwinkelweg® und ,Ehestorfer Weg“. Um eine Ubersicht des
Leitungsbestandes zu erhalten, wurden entlang der Trasse Querschnitte des
StraBenraumes erstellt (siehe Anlagen HH-WIN-C_01-dIM-DRG-3-301 und HH-WIN-
C_01-dIM-DRG-3-302). Es ist ersichtlich, dass in den StraBenquerschnitten zum Teil
bereits eine hohe Anzahl an Leitungen vorhanden ist, die eine neue Leitungsflihrung
erheblich erschweren.

Vor diesem Hintergrund wird die Trassenvariante mit 2 Punkten bewertet.

Zusammenfassung Bewertung Fremdleitungen

Variante Siid 1-a Siid 1-b 4 positiv
Bewertung 3 2 1 — negativ
Verkehr
Sid 1-a

Die Trasse Sud 1-a verlduft auBerhalb des 6ffentlichen Verkehrs und wird daher mit 4
Punkten bewertet.

Sid 1-b

Die Trasse Sud 1-b folgt den StraBenverlaufen ,EiBendorfer Pferdeweg”, ,,Heimfelder
StraBe”, ,Vahrenwinkelweg“ und ,Ehestorfer Weg*“. Die StraBen dienen als
WohnsammelstraBen, die den Verkehr aus den Siedlungsbereichen fihren. Der
sEhestorfer Weg* stellt zusatzlich eine VerbindungsstraBe zwischen EiBendorf und
Rosengarten dar. Da durch den Leitungsbau Teil- und Vollsperrungen, mit
entsprechenden Einschrénkungen fir die Anwohnenden, erforderlich sind, wird die
Trassenvariante mit 1 Punkt bewertet.

Zusammenfassung Bewertung Verkehr

Variante Siid 1-a Siid 1-b 4— positiv

Bewertung 4 1 1 — negativ
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Wasserschutzgebiete

Beide Trassenvarianten verlaufen durch die Zone lll des Wasserschutzgebietes
Suderelbmarsch/Harburger Berge. Die Bewertung der Trassenvarianten erfolgt Gber die
Trassenlénge innerhalb des Wasserschutzgebietes. Die Langste strecke wird mit 1 Punkt
und die kirzeste mit 3 Punkten bewertet. 4 Punkte wirden flr einen Trassenverlauf
auBerhalb des Wasserschutzgebietes vergeben.

Zusammenfassung Bewertung Wasserschutzgebiet

Variante Siid 1-a Siid 1-b 4 positiv
Lénge [m] ca. 3.250 ca. 4.350 1 — negativ
Bewertung 4 1

Baume / StraBenbaume
Sid 1-a

Der breite Forstweg sowie die angestrebte Lage zwischen den Infrastrukturleitungen
lassen erwarten, dass planmaBig keine Baume entlang der Stadtscheide gerodet werden
mussen. Ende 2023 / Anfang 2024 durchgefiihrte Vermessungen und
Suchschachtungen in der Stadischeide bestatigen diese Annahme.

Es werden zwar planmaBig keine Bdume gerodet, dennoch verlauft die Trasse durch den
Forst. Es ist nicht vollstdndig auszuschlieBen, dass der Trassenbau ggf. Wurzelbereiche
einzelner Bdume tangiert. Daher wird die Trassenvariante mit 3 Punkten bewertet.

Sid 1-b

Die StraBenzige, durch welche die Trasse fihrt, sind gepréagt von
StraBenbegleitbdumen. Uber weite Strecken teilen diese Baumstreifen den StraBenraum
von den parallel verlaufenden FuBwegen ab. Durch den hohen Fremdleitungsbestand
kann die Trasse nicht immer so platziert werden, dass dem Wurzelbereich der Bdume
ausgewichen werden kann. Insbesondere in der ,,Heimfelder StraBe” ist der StraBenraum
bereits groBtenteils mit Infrastrukturleitungen belegt, so dass die Trassenflihrung in den
sich hier abwechselnden Park- und Baumstreifen ausweichen werden muss. Dies fuhrt
zu erheblichen Erschwernissen in der Bauausfihrung und zum Verlust von
StraBenbdumen.
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Zusétzlich sind fur das Sonderbauwerk zur Querung der A7 (siehe Kapitel 9.3.2)
Baustelleneinrichtungsfléachen erforderlich. Aufgrund der Ortlichkeit miissen diese
westlich der Autobahn im Forst und 6stlich der Autobahn innerhalb des zwischen
Autobahn und Ehestorfer Weg befindlichen Gehdlzstreifens platziert werden. Es ist
hierbei mit einer Flche von ca. 2.500 m? zu rechnen, die fir die Baustelle gerodet
werden muss. Die Trassenvariante wird daher mit 1 Punkt bewertet.

Zusammenfassung Bewertung Bdume / StraBenbdume

Variante Siid 1-a Siid 1-b 4— positiv
Bewertung 3 1 1 — negativ
Schutzgebiete / Biotope

Beide Trassenvarianten verlaufen durch ein Landschaftsschutzgebiet. Die Bewertung der
Trassenvarianten erfolgt Uber die Trassenlange innerhalb des
Landschaftsschutzgebietes. Die Langste strecke wird mit 1 Punkt und die kiirzeste mit 3
Punkten bewertet. 4 Punkte wirden fir einen Trassenverlauf auBerhalb des
Schutzgebietes vergeben.

Gesetzlich geschitzte Biotope sind in diesem Abschnitt nicht betroffen.

Zusammenfassung Bewertung Schutzgebiete

Variante Siid 1-a Siid 1-b 4— positiv
Lénge [m] ca. 3.250 ca. 450 1 — negativ
Bewertung 1 3

Forst / Landwirtschaft

Seitens des zusténdigen Forstamtes wird bzgl. einer Trassenfiihrung in den Forstwegen
folgendes aufgefuhrt/zu bedenken gegeben:

o Eingriff in gerade sanierte / instandgesetzte Forstwege

e bereits vorhandener hoher Leitungsbestand mit Einschrénkungen fir die
Instandhaltung der Forstwege

e Bedenken gegen Wasserstoff als Gefahrenquelle

e Beeintrdchtigung des Naherholungsgebietes und der Nutzung durch die
erforderlichen Bautétigkeiten
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e Wahrend der Bauphase, aber auch bei spdteren Kontroll- und Wartungsarbeiten
ist mit Behinderungen der Holzabfuhr zu rechnen. Die Stadtscheide stellt fur das
Waldgebiet Haake/Emme aufgrund der Topographie die zentrale Zufahrt fiir den
Schwerlastverkehr im Wald dar.

¢ In dem betroffenen Waldgebiet lebt seit einigen Jahren der Uhu neben anderen
streng geschitzten Arten, die Uber ein Stérverbot verfligen. Mdgliche
Beeintrachtigungen in Folge des Leitungsbaus sind in Abstimmung mit der fir den
Artenschutz zustandigen Behérde (BUKEA) zu prifen und auszuschlieBen.

¢ |n Bezug auf die Instandhaltung der Forstwege wird darauf hingewiesen, dass die
Verdichtung von eingebautem Material mittels schwerer Vibrationswalzen erfolgt,
die tiefreichende Schwingungen erzeugen.

Es ist zu erwarten, dass insbesondere die Nutzung der ,,Stadtscheide” fir den
Forstbetrieb und die Waldbesuchenden abschnittsweise durch die erforderlichen
Bauaktivitdten eingeschrankt werden. Ggf. kénnen diese Konflikte durch abgestimmte
Bauzeitenfenster minimiert werden.

Auf Basis der Trassenvariante Sud 1-a wurden naturschutzfachliche Betrachtungen
durchgefihrt (Allgemeine Vorprifung des Einzelfalls nach §7 UVPG,
Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag, Landschaftspflegerischer Begleitplan). Insbesondere
dem Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag (Unterlage E-1) ist zu entnehmen, dass
Verbotstatbestdnde geméaB Abs1 §44 BNatschG, die z.B. streng geschitzte Arten
betreffen, ausgeschlossen werden kénnen.

Die angestrebte Trassenfiihrung zwischen den bestehenden Infrastrukturleitungen nutzt
entsprechend gepréagte Bereiche. Eine Verdnderung der bereits bestehenden
Einschrankungen hinsichtlich Betrieb, Wartung und Instandhaltung der Wege ist nach
der Bauphase nicht zu erwarten. Die Randbedingungen der Leitungsflihrung hinsichtlich
eines Uberfahrens etc. sollten im Rahmen von Gestattungsvertragen o0.4. mit dem
Forstamt vereinbart werden.
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Beide Trassenvarianten verlaufen durch bzw. tangieren den Forst. Die Bewertung der
Trassenvarianten erfolgt Uber die Trassenldnge innerhalb des Forstes. Die Langste
strecke wird mit 1 Punkt und die kirzeste mit 3 Punkten bewertet. 4 Punkte wirden fur
einen Trassenverlauf auBerhalb des Wasserschutzgebietes vergeben.

Zusammenfassung Bewertung Forst / Landwirtschaft

Variante Siid 1-a Siid 1-b 4 positiv
Lénge [m] ca. 3.250 ca. 450 1 — negativ
Bewertung 1 3

Hafenerweiterungsgebiet

Das Hafenerweiterungsgebiet ist im Abschnitt Stid 1 nicht betroffen. Das Kriterium wird
daher hier nicht bewertet.

Privatgrundstiicke

Im Abschnitt Stid 1 sind keine Privatgrundstiicke betroffen. Das Kriterium wird daher hier
nicht bewertet.

Bewertungsmatrix Abschnitt Std 1

Nachfolgend werden die Bewertungen der in Abschnitt Sud 1 betroffenen Kriterien in
einer Bewertungsmatrix zusammengetragen.

Insgesamt wurden 8 Ktriterien als in diesem Abschnitt relevant herausgearbeitet. Eine
gleichmaBige Verteilung der Wichtung auf diese 8 Kriterien ergdbe 100% / 8 Kriterien =
12,5 %.

Als maBgebliche Bewertungskriterien im Abschnitt Std 1 werden Baume /
StraBenb&ume und Forst / Landwirtschaft gesehen. Diese Kriterien werden jeweils leicht
Uberdurchschnittlich mit 15 % gewichtet um ihre Relevanz im Abschnitt zu wirdigen.

Die Uibrigen Kriterien, bis auf die Trassenlange, werden gleichrangig mit 12 % gewichtet.
Die Trassenlénge als vorrangig wirtschaftliches Kriterium wird untergeordnet mit 10 %
gewichtet. Die Bewertungsmatrix ist in Abbildung 9-3 dargestellt.

Als Ergebnis stellt sich die Variante Siid 1-a mit 2,68 Punkten, gegenliber der Variante
Sad 1-b mit 1,90 Punkten, als Vorzugstrasse im Abschnitt Stid 1 dar.
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B t tri Varianten
ewertungsmatrix siid 1-a sud 1-b
[] []
g gl e ® 2l e @
I 2 S| £ 3 S| £ 3
Nr. Bewertungskriterium s Kommentar £l ot Kommentar £l ot
9 Q ; (] (] ; (]
= 2| g3 2| g3
1) 1)
1 Trassenldnge 10% ca.3.250m 4 0,40 ca.4.350m 1 0,10
1Stuick / Autobah
2 Sonderbauwerke 12% kein Sonderbauwerk | 4 | 0,48 tck / “u O. ann 2| 024
Aufwandig
Geringe
3 Fi dleit: 12% llelverl 3 0,36 2 0,24
remdleitungen A parallelverlegung Platzverhaltnisse
4 Verkehr 12% kein 6ffentlicher 4| oas Beei'ntréchtigung 2| 02
Verkehr ZubringerstraBen
5 Wasserschutzgebiete 12% Schutzone Il 2| 024 Schutzone Il 1] 012
& ° ca. 3.250 m ' ca. 4.350 m '
. . keine PlanmaRige entnahme von
6 Biume / StraBenbidume 15% . 3 0,45 . 1 0,15
Beeintrachtigung StraBenbdumen erf.
LSG LSG
7 Schutzgebiete / Biotope 12% 1 0,12 3 0,36
ca.3.250 m ca. 450 m
8 Forst / Landwirtschaft 15% ca.3.250 m 1 0,15 ca. 450 m 3 0,45
9 Hafenerweiterungsgebiet | 0% nicht betroffen 0| 0,00 nicht betroffen 0| 0,00
10 Privatgrundstiicke 0% nicht betroffen 0 0,00 nicht betroffen 0 0,00
Summe 100% 2,68 1,90
Vorzugsvariante Abschnitt Siid 1
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9.4 Abschnitt Std 2

9.4.1

9.4.2

In Abschnitt Siid 2 wurden die Varianten Std 2-a und Sld 2-b entwickelt. Die
Beschreibung der Varianten kann dem Kapitel 7 entnommen werden. Nachfolgend
werden die Varianten Sid 2 anhand der Bewertungskriterien eingestuft und
anschlieBend Uber eine Bewertungsmatrix miteinander verglichen.

Trassenlénge

Sid 2-b ist die langste Trassenvariante und wird mit 1 Punkt bewertet. Stid 2-a
entsprechend mit 4 Punkten.

Bewertung Trassenlange

Variante Siid 2-a Siid 2-b 4 positiv
Lénge [m] ca. 4.900 ca. 5.500 1 — negativ
Bewertung 4 1

Sonderbauwerke

Beide Trassenvarianten queren den Ehestorfer Weg als Sonderbauwerk nérdliche der
Appelbitteler StraBe. Die Ortlichkeit stellt keine besonderen Anforderungen an das
Sonderbauwerk.

Da beide Trassenvarianten gleichermaBen betroffen sind, werden beide mit 2 Punkten
bewertet.

Zusammenfassung Bewertung Sonderbauwerke

Variante Siid 2-a Siid 2-b 4 positiv

Bewertung 2 2 1 — negativ
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Fremdleitungen

Aufgrund der landlichen Lage ist keine besonders hervorzuhebende Dichte an
Fremdleitungen vorhanden. Hier sind beide Varianten gleichermaBen mit 3 Punkten
bewertet.

Zusammenfassung Bewertung Sonderbauwerke

Variante Siid 2-a Siid 2-b 4— positiv
Bewertung 3 3 1 — negativ
Verkehr

Der Verkehr wird durch beide Trassenvarianten im Bereich des ,Ehestorfer Wegs“ und
der ,AppelbUtteler StraBe" beeintrachtigt. Die Trasse Sid 2-b verlauft zusatzlich um
weiter ca.150 m entlang der ,,Appelbitteler StraBe” bis zum Wanderparkplatz. Hierdurch
ist jedoch kein signifikanter Unterschied zwischen den Trassen festzustellen.

Aufgrund der nahezu gleichen Beeinflussung des Verkehrs werden beide Varianten mit 2
Punkten bewertet.

Zusammenfassung Bewertung Verkehr

Variante Siid 2-a Siid 2-b 4— positiv

Bewertung 2 2 1 — negativ

Wasserschutzgebiete

Beide Trassenvarianten verlaufen durch die Zone IlIA des Wasserschutzgebietes
Woxdorf. Die Bewertung der Trassenvarianten erfolgt Gber die Trassenldnge innerhalb
des Wasserschutzgebietes. Die Langste strecke wird mit 1 Punkt und die kirzeste mit 3
Punkten bewertet. 4 Punkte wirden fir einen Trassenverlauf auBerhalb des
Wasserschutzgebietes vergeben.

Zusammenfassung Bewertung Wasserschutzgebiet

Variante Siid 2-a Siid 2-b 4— positiv
Lange [m] ca. 100 ca. 550 1 — negativ
Bewertung 3 1
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9.4.6 Baume / StraBenbaume

Sid 2-a

Die Trasse Sud 2-a verlauft Uberwiegend Uber landwirtschaftlich genutzte Flachen.
Baume werden nur in Bereichen von Knickquerungen tangiert. Wobei auch hier davon
ausgegangen werden kann, dass planmaBig keine Geholze gerodet werden muissen.

Da planmaBig keine Bdume betroffen sind, wird die Trassenvariante mit 4 Punkten
bewertet.

Sid 2-b

Die Trasse Sud 2-b fuhrt zu einem gréBen Teil durch den Forst. Die gewéhlten
Forstwege sind zwar vergleichsweise breit, um jedoch einen ziligigen Bauablauf
gewahrleisten zu kénnen misste die Leitungstrasse seitlich am Wegesrand platziert
werden. Abschnittsweise stehen die Bdume unmittelbar seitlich des Weges (siehe
Abbildung 9-4). Insbesondere im siidlichen Waldbereich wird der Forstweg schmaler
und gewunden wodurch mit planméaBigen Rodungen zu rechnen ist (siehe Abbildung
9-5).

Da Rodungen im Forst zu erwarten sind, wird die Trassenvariante mit 2 Punkten
bewertet.

Zusammenfassung Bewertung Bdume / StraBenbdume

Variante Siid 2-a Siid 2-b 4 positiv

Bewertung 4 2 1 — negativ
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Abbildung 9-4

Forstweg im Verlauf
der Trasse Sid 2-b
mit seitlichem
Baumbestand

Abbildung 9-5

Forstweg im
stidlichen Bereich
der Trasse Sid 2-b
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Schutzgebiete / Biotope

Beide Trassenvarianten verlaufen durch ein Landschaftsschutzgebiet. Die Bewertung der
Trassenvarianten erfolgt Uber die Trassenldnge innerhalb des Schutzgebietes. Die
Langste strecke wird mit 1 Punkt und die kiirzeste mit 3 Punkten bewertet. 4 Punkte
wirden fir einen Trassenverlauf auBerhalb des Wasserschutzgebietes vergeben.

Gesetzlich geschlitzte Biotope sind in diesem Abschnitt nicht betroffen.

Zusammenfassung Bewertung Schutzgebiete

Variante Siid 2-a Siid 2-b 4 positiv
Lénge [m] ca. 450 ca. 3.000 1 — negativ
Bewertung 3 1

Forst / Landwirtschaft

GemaB RROP 2025 der Gemeinde Rosengarten werden sowohl landwirtschaftliche
Vorbehaltsgebiete (liberwiegend Trasse Siud 2-a) als auf forstwirtschaftliche
Vorbehaltsgebiete (lberwiegend Trasse Sid 2-b) tangiert. Ebenso liegen beide
Trassenvarianten im Vorbehaltsgebiet ,,Natur und Landschaft” sowie im
Vorbehaltsgebiet ,Landschaftsgebundene Erholung®. Zusatzlich ist das gesamte
Plangebiet als Vorbehaltsgebiet ,,Landschaftsgebundene Erholung” ausgewiesen (siehe
Kapitel 5.8)

In der Abwagung zwischen der Inanspruchnahme landwirtschaftlicher- oder
forstwirtschaftlicher Flachen werden landwirtschaftlich genutzte Flachen als vorteilhafter
angesehen, da es sich bereits um Flachen handelt, deren Oberflaichen durch die
maschinelle Bewirtschaftung permanent beeinflusst werden. Zuséatzlich stellt der Wald
einen Erholungsraum dar, der tber die Bauzeit deutlich mehr beeintrdchtigt wird als bei
einer Verlegung Uber landwirtschaftlich genutzte Flachen, welche zwar ebenfalls als
Vorbehaltsgebiet ,Landschaftsgebundene Erholung” eingestuft sind, aber nicht in
gleicher Weise beeintrachtigt werden.

Im Bereich Rosengarten besteht lediglich ein Hinweis auf einen Altlastenstandort, der
jedoch in der Ortslage Vahrendorf, und damit auBerhalb der betrachteten
Trassenvarianten liegt.
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Sid 2-a

Die Trasse Sud 2-a verlduft Gber landwirtschaftlich genutzte Flachen und orientiert sich
am dstlich verlaufenden Waldrand. Durch diese Trassenflhrung ist es nicht zu erwarten,
dass der Forst direkt beeinflusst wird.

Aufgrund der Nutzung der landwirtschaftlichen Flachen wird die Trassenvariante mit 3
Punkten bewertet.

Sid 2-b

Die Trasse Sud 2-b verlauft Gberwiegend im Forst durch das Gebiet des Hamburger
Staatsforstes innerhalb des vorhandenen Wegesystems. Dieser Bereich tangiert auch
das Vorbehaltsgebiet ,Wald“ aus dem RROP 2025 der Gemeinde Rosengarten (siehe
Kapitel 5.5).

Seitens des zusténdigen Forstamtes wird bzgl. einer Trassenfiihrung in den Forstwegen
folgendes aufgefiihrt/zu bedenken gegeben:

o Eingriff in gerade sanierte / instandgesetzte Forstwege

e bereits vorhandener hoher Leitungsbestand mit Einschrénkungen fir die
Instandhaltung der Forstwege

e Bedenken gegen Wasserstoff als Gefahrenquelle

e Beeintrachtigung des Naherholungsgebietes und der Nutzung durch die
erforderlichen Bautétigkeiten

e Wahrend der Bauphase, aber auch bei spateren Kontroll- und Wartungsarbeiten
ist mit Behinderungen der Holzabfuhr zu rechnen.

¢ In dem betroffenen Waldgebiet lebt seit einigen Jahren der Uhu neben anderen
streng geschitzten Arten, die Uber ein Stérverbot verfligen. Mgliche
Beeintrachtigungen in Folge des Leitungsbaus sind in Abstimmung mit der fur den
Artenschutz zustandigen Behdrde (BUKEA) zu prifen und auszuschlieen.

¢ In Bezug auf die Instandhaltung der Forstwege wird darauf hingewiesen, dass die
Verdichtung von eingebautem Material mittels schwerer Vibrationswalzen erfolgt,
die tiefreichende Schwingungen erzeugen.

Es ist zu erwarten, dass insbesondere die Nutzung der Forstwege flir den Forstbetrieb
und die Waldbesuchenden abschnittsweise durch die erforderlichen Bauaktivitaten
eingeschrénkt werden. Ggf. kdnnen diese Konflikte durch abgestimmte Bauzeitenfenster
minimiert werden.
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Eine Veranderung der bereits bestehenden Einschrankungen hinsichtlich Betrieb,
Wartung und Instandhaltung der Wege ist nach der Bauphase nicht zu erwarten. Die
Randbedingungen der Leitungsfiihrung hinsichtlich eines Uberfahrens etc. sollten im
Rahmen von Gestattungsvertrdgen o0.4. mit dem Forstamt vereinbart werden.

Neben den Forstbereichen verlauft die Trasse ebenfalls Uber landwirtschaftlich genutzte
Flachen.

Vorrangig aufgrund der Trassenldnge im Forst und zusétzlich auf landwirtschaftlich
genutzten Flachen, wird die Trassenvariante mit 1 Punkt bewertet.

Zusammenfassung Bewertung Forst / Landwirtschaft

Variante Siid 2-a Siid 2-b 4— positiv
Landw. [m] ca. 3.600 ca. 890 1 — negativ
Forst [m] / ca. 2.900
Bewertung 3 1

Hafenerweiterungsgebiet

Das Hafenerweiterungsgebiet ist im Abschnitt Stid 2 nicht betroffen. Das Kriterium wird
daher hier nicht bewertet.

Privatgrundstlicke

Privatgrundstlicke werden tbergeordnet in Form von landwirtschaftlich genutzten
Flachen tangiert. Hier ist mit entsprechenden Grundstiicksverhandlungen und
Entschédigungszahlungen zu rechnen.

Siid 2-a

Die Trasse Sud 2-a verlauft Gberwiegend Uber landwirtschaftlich genutzte Fldchen und
tangiert damit eine relative groBe Anzahl von privaten Grundstiicken.

Durch die groBe Betroffenheit von Privatgrundstiicken wird die Trassenvariante mit 1
Punkt bewertet.
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Sid 2-b

Die Trasse Sud 2-b flihrt zu einem groBteil durch den Forst. Private Grundsticke, in
Form von landwirtschaftlich genutzten Flachen, werden nur Uber kurze Strecken
gequert.

Durch die geringe Betroffenheit von Privatgrundstiicken wird die Trassenvariante mit 3
Punkten bewertet.

Zusammenfassung Bewertung Privatgrundstiicke

Variante Siid 2-a Siid 2-b 4 positiv

Bewertung 1 3 1 — negativ

Bewertungsmatrix Abschnitt Std 2

Nachfolgend werden die Bewertungen der in Abschnitt Stid 2 betroffenen Kriterien in
einer Bewertungsmatrix zusammengetragen.

Insgesamt wurden 9 Ktriterien als in diesem Abschnitt relevant herausgearbeitet. Eine
gleichméBige Verteilung der Wichtung auf diese 9 Kriterien ergdbe 100% / 9 Kriterien =
11,1 %.

Als maBgebliche Bewertungskriterien im Abschnitt Std 2 werden Baume /
StraBenbdume, Forst / Landwirtschaft und Privatgrundstiicke gesehen. Diese Kriterien
werden jeweils mit 14 % Uberdurchschnittlich gewichtet um ihre Relevanz im Abschnitt
zu wurdigen.

Die Ubrigen Kriterien, bis auf die Trassenldnge, werden gleichrangig mit 10 % gewichtet.
Die Trassenlénge als vorrangig wirtschaftliches Kriterium wird untergeordnet mit 8%
gewichtet. Die Bewertungsmatrix ist in Abbildung 9-6 dargestellt.

Als Ergebnis stellt sich die Variante Sud 2-a mit 2,84 Punkten, gegenlber der Variante
Sid 2-b mit 1,92 Punkten, als Vorzugstrasse im Abschnitt Sid 2 dar.
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Abbildung 9-6 Bewertungsmatrix Varianten
g siid 2- sud 2-b
Bewertungsmatrix
. v [ []
Abschnitt Sid 2 °§° lén 8 géo lén B géo
Nr. | Bewertungskriterium = Kommentar £ § £ Kommentar i § £
9 Q ; (] (] ; (]
= 2| g3 2| g3
1) 1)
1 Trassenldnge 8% ca.4.900 m 4 0,32 ca. 5.500 m 1 0,08
1 Stiick 1 Stiick
2 | Sonderbauwerke 10% ek 3| 030 ek 3| 030
unkompliziert unkompliziert
. geringe geringe
3 Fi dleit: 10% 3 0,30 3 0,30
remdieftungen ? Betroffenheiten Betroffenheiten
Ehestorfer W Ehestorfer W
4 | Verkehr 10% estorter Wee 1 21 0,20 estorter Wee 1 21 0,20
Appelbuttler Str. Appelbuttler Str.
A Schutzzone II1A Schutzzone II1A
5 Wasserschutzgebiete 10% 3 0,30 1 0,10
ca. 100 m ca.550m
. . keine PlanmaRige entnahmen im Forst zu
6 Biume / StraBenbidume 14% . 4 | 0,56 2 0,28
Beeintrachtigung erwarten
LSG LSG
7 Schutzgebiete / Biotope 10% 3 0,30 1 0,10
ca. 450 m ca. 3.000 m
3 Landw. ca. 890 m
8 Forst / Landwirtschaft 14% Landw. ca. 3.600 m 3 0,42 1 0,14
Forst ca. 2.900 m
9 Hafenerweiterungsgebiet | 0% nicht betroffen 0| 0,00 nicht betroffen 0| 0,00
hohe Betroffenheit
10 Privatgrundstiicke 14% one Betrottennel 1 0,14 | geringe Betroffenheit | 3 0,42
von landw. Grundst.
Summe 100% 2,84 1,92
Vorzugsvariante Abschnitt Siid 2
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10. VORZUGSTRASSE

Eine GesamtUbersicht der betrachteten Trassenvarianten ist in der Anlage HH-WIN-
C_01-dIM-GIS-0-101 dargestellt. Aus den einzelnen Varianten der Abschnitte Nord,
Mitte, Stid 1 und Sid 2 wurden die folgenden zu favorisierenden Varianten ermittelt
(siehe Kapitel 9):

e Nord a

e Mitte a-1-3-4
e Sid1i-a

e Sid2-a

Die favorisierten Varianten der einzelnen Abschnitte kénnen untereinander verknUpft
werden und stellen so eine durchgehende Trasse vom Zielpunkt an der GUST bei
Leversen im Siiden und der GUST-Moorburg (H2) auf dem ehemaligen
Kraftwerksgeldnde Moorburg dar. Weitere Kombinationen von durchgehenden
Trassenflhrungen missen demnach nicht gegeneinander abgewogen werden. Eine
Ubersicht der zusammenhangenden Vorzugstrasse ist in der Anlage HH-WIN-C_01-dIM-
GIS-0-102 dargestellt.

Folgende Kennwerte sind fir die Vorzugstrasse festzuhalten:

HH-WIN-C25 (DN 500)

Gesamtlange ca. 2.430 m (von der GUST-Moorburg (H2) bis Moorburger Bogen)

HH-WIN-C70 (DN 500)

Gesamtlange ca.13.200 m

Sonderbauwerke Querung Deich, Microtunneling DN 1600, L ca. 301 m
Querung DB/Stader StraBe Microtunneling DN 1200, L ca. 90/50 m
Querung Ehestorfer Weg, Microtunneling DN 800, L ca. 50 m
[ 4
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