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1.1 Anlass und Aufgabenstellung

Die Open Grid Europe GmbH (OGE) aus Essen plant, ihr Leitungsnetz durch eine kapazitats-
starke Gasversorgungsleitung zwischen der bestehenden Verdichterstation in Wardenburg
(Gemeinde Wardenburg, Landkreis Oldenburg) und der GDRM-Anlage Drohne (Gemeinde
Stemwede, Kreis Minden-Lubbecke) zu erweitern. Der Neubau ist zwingend erforderlich, damit
die LNG-Mengen (Liquified Natural Gas — verflissigtes Erdgas) aus Wilhelmshaven, die dort
zunachst regasifiziert werden, Richtung Stden nach Drohne (NRW) abgefihrt werden kénnen.
Diese Leitung ist neben der WAL (Wilhelmshaven Anbindungsleitung) | und Il sowie der EWA
(Leitung von Etzel nach Wardenburg) fur die Gasversorgungssicherheit in Deutschland unab-
dingbar.

Die neu geplante Pipeline weist eine Lange von ca. 90 km auf und soll im Durchmesser
DN 1000 (ca. 1016 mm AuRBendurchmesser) errichtet werden. Der Auslegungsdruck (Design
Pressure) und der maximale Betriebsdruck (Maximum Operating Pressure) betrégt jeweils 100
bar.

Die Trassenfiihrung der geplanten Gasversorgungsleitung Wardenburg — Drohne (WAD) folgt
dabei fast vollstandig dem Verlauf bestehender Ferngasleitungen der OGE, insbesondere Lei-
tung-Nr. (LNr.) 58.

Folgende Landkreise (LK) und Kreise sind von dem Vorhaben betroffen:

¢ Oldenburg (Niedersachsen)

e Cloppenburg (Niedersachsen)

¢ Vechta (Niedersachsen)

e Osnabrtck (Niedersachsen)

e Minden-Libbecke (Nordrhein-Westfalen)

Fir die Leitung WAD ist der Baubeginn derzeit ab 2025 und die Fertigstellung fur 2026 geplant.
Die vorbereitenden Arbeiten zur Erstellung der Genehmigungsunterlagen wurden Ende 2022
begonnen. Das Planfeststellungsverfahren soll ab Frihjahr 2024 durchgefiihrt werden. Die
WAD als Teil der ,Gasfernleitung Etzel-Wardenburg-Drohne® nach Nr. 2.8 der Anlage zu § 2
des Gesetzes zur Beschleunigung des Einsatzes verfliissigten Erdgases (LNGG) ist eine Gas-
fernleitung, die direkt an eine LNG-Anbindungsleitung nach § 2 Abs. 1 Nr. 3 LNGG anschlief3t.
Sie ist flr die Weiterleitung der Gasmengen von stationar schwimmenden Anlagen zur Einfuhr,
Entladung, Ladung und Wiederverdampfung von verfliissigtem Erdgas im Sinne von § 2 Abs.
1 Nr. 6 LNGG zwingend erforderlich. Aufgrund der Wichtigkeit ergeben sich daraus Beschleu-
nigungsmoglichkeiten (z. B. priorisierte Bearbeitung der Behdrden) und materiell-rechtliche
Priorisierungen (Feststellung der besonderen Dringlichkeit und der energiewirtschaftlichen
Notwendigkeit).
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Der geplante Verlauf der WAD kreuzt mehrere Gewasser. Auerdem ist fur die Errichtung und
den Betrieb der WAD die Entnahme von Grundwasser erforderlich. Im Rahmen des Planfest-
stellungsverfahrens ist daher zu priifen, ob das geplante Vorhaben mit den Bewirtschaftungs-
zielen gemaf § 27 bis § 31 sowie § 47 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) bzw. den Zielen der
EU-Richtlinie 2000/60/EG - Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) vereinbar ist. Diese Uberpriifung
erfolgt im vorliegenden Fachbeitrag EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL), mit dessen Erstel-
lung die uventus GmbH gemeinsam mit der Bosch & Partner GmbH von der OGE beauftragt
wurde.

Gegenstand der Prufung sind die Oberflachenwasserkoérper, die durch das Vorhaben betroffen
werden (diese liegen alle innerhalb Niedersachsens), sowie die im Vorhabenbereich vorhan-
denen Grundwasserkorper.

Gasversorgungsleitung Wardenburg — Drohne (WAD), WRRL-FB, Rev. 05, 10/2024 6
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2 Rechtliche Grundlagen

2.1 Wasserrahmenrichtlinie

Die EU-Richtlinie 2000/60/EG - Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) trat am 22. Oktober 2000 in
Kraft und verfolgt das Ziel, eine integrierte Wasserpolitik innerhalb der Européischen Union zu
entwickeln.

Die Vorgaben der WRRL wurden insbesondere durch das deutsche Wasserhaushaltsgesetz
(WHG) vom 31. Juli 2009 in nationales Recht tberfihrt.

2.2 Wasserhaushaltsgesetz (WHG)

Das WHG in der Fassung vom 31. Juli 2009, zuletzt geandert am 22. Dezember 2023, verfolgt
gemalR § 1 den Zweck, durch eine nachhaltige Gewésserbewirtschaftung die Gewasser als
Bestandteil des Naturhaushalts, als Lebensgrundlage des Menschen, als Lebensraum fir
Tiere und Pflanzen sowie als nutzbares Gut zu schiitzen.

Es qilt fur oberirdische Gewasser, Kustengewéasser und das Grundwasser. Die Umweltziele
fur Oberflachengewasser und Grundwasser wurden aus der WRRL in das WHG als soge-
nannte ,Bewirtschaftungsziele® Gibernommen. Das WHG regelt in den 8§ 27 - 31 WHG die
Bewirtschaftungsziele fir oberirdische Gewésser und in § 47 WHG fur das Grundwasser.

Nach § 27 Abs. 1 WHG sind:

"Oberirdische Gewasser [...], soweit sie nicht nach § 28 als kiinstlich oder erheblich verandert
eingestuft werden, so zu bewirtschaften, dass

1. eine Verschlechterung ihres 6kologischen und ihres chemischen Zustands vermieden
wird und
2.  ein guter dkologischer und ein guter chemischer Zustand erhalten oder erreicht werden."

Nach § 27 Abs. 2 WHG gilt weiterhin:

"Oberirdische Gewasser, die nach § 28 als kinstlich oder erheblich verandert eingestuft wer-
den, sind so zu bewirtschaften, dass

1. eine Verschlechterung ihres 6kologischen Potenzials und ihres chemischen Zustands
vermieden wird und

2. ein gutes 0kologisches Potenzial und ein guter chemischer Zustand erhalten oder er-
reicht werden."
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Die Phasing-Out-Verpflichtung (vgl. Art. 4 Abs. 1 a) iv) i.V.m. Art. 16 Abs. 8 WRRL) ist derzeit
nicht in einer vollziehbaren Weise konkretisiert (BVerwG, Urt. v. 02.11.2017, 7 C 25.15, Rn.
53). Aus der Phasing-Out-Verpflichtung ergeben sich daher keine besonderen Anforderungen.

Das Grundwasser ist zudem nach § 47 Abs. 1 WHG "so zu bewirtschaften, dass

1. eine Verschlechterung seines mengenméaRigen und seines chemischen Zustands ver-
mieden wird,

2. alle signifikanten und anhaltenden Trends ansteigender Schadstoffkonzentrationen auf
Grund der Auswirkungen menschlicher Tatigkeiten umgekehrt werden,

3. ein guter mengenmaliger und ein guter chemischer Zustand erhalten oder erreicht wer-
den. Zu einem guten mengenmafRigen Zustand gehdrt insbesondere ein Gleichgewicht
zwischen Grundwasserentnahme und Grundwasserneubildung.”

Einzelheiten hinsichtlich der Vorgaben der WRRL und der 88 27 ff. und 8§ 47 WHG werden
aulRerdem umfangreich in untergesetzlichen Regelwerken — insbesondere die Oberflachenge-
wasserverordnung und die Grundwasserverordnung — geregelt.

2.3 Oberflachengewasserverordnung - OGewV

Die Verordnung zum Schutz der Oberflachengewdésser (Oberflachengewasserverordnung:
OGewV) die am 26. Juli 2011 bundesweit in Kraft trat, wurde 2016 novelliert (zuletzt geé&ndert
am 9. Dezember 2020). Sie dient dem Schutz der Oberflachengewéasser und der wirtschaftli-
chen Analyse der Nutzungen ihres Wassers (8§ 1 OGewV). In der Oberflachengewasserver-
ordnung sind der Rahmen und die Mechanismen, sowie die Kriterien zur Zustandsbewertung
der Oberflachenwasserkérper gemafR den Vorgaben der WRRL und EU-Richtlinie
2008/105/EG — Umweltqualitatsnormrichtlinie (UQN-RL) festgeschrieben:

e Anlage 3 OGewV: Qualitatskomponenten zur Einstufung des 6kologischen Zustands je
nach Art des Gewassers

e Anlage 6 OGewV: Umweltqualitatsnormen fir flussgebietsspezifische Schadstoffe zur
Beurteilung des 6kologischen Zustands bzw. des 6kologischen Potenzials

e Anlage 7 OGewV: Allgemeine physikalisch-chemische Qualitdtskomponenten

¢ Anlage 8 OGewV: Umweltqualitdtsnormen zur Beurteilung des chemischen Zustands

Eine Verschlechterung eines Oberflachenwasserkérpers liegt nur dann vor, wenn die tatbe-
standlichen Voraussetzungen des § 27 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 Nr. 1 oder der 88 44, 47 Abs. 1
Nr. 1 WHG (in Umsetzung des Art. 4 Abs. 1 Buchst. a Ziffer | und Buchst. b Ziffer | WRRL)
erfullt sind. Dieser Begriff hat eine néahere Definition durch das EuGH-Urteil vom 01.07.2015
(Az. C 461/13) zur Weservertiefung erfahren und wird in der Handlungsempfehlung der LAWA
(2017) weiter konkretisiert. Eine Verschlechterung des Zustands eines Oberflachenwasserkor-
pers liegt demnach vor, sobald sich der Zustand (bzw. das Potenzial) mindestens einer Qua-
litatskomponente im Sinne des Anhangs V der WRRL um eine Klasse verschlechtert (auch
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wenn diese Verschlechterung nicht zu einer Verschlechterung der Einstufung des Gewasser-
korpers insgesamt fihrt). Bewertungsrelevant fir den Gesamtzustand sind die biologischen
Qualitatskomponenten. Befindet sich die betreffende Qualitdétskomponente bereits in der nied-
rigsten Zustandsklasse, stellt jede weitere nachteilige Veranderung eine Verschlechterung dar.

2.4 Grundwasserverordnung — GrwV

Die Verordnung zum Schutz des Grundwassers (Grundwasserverordnung - GrwV) vom 9. No-
vember 2010, zuletzt geandert am 12. Oktober 2022, dient dem Schutz der Grundwasserkor-
per und der wirtschaftlichen Analyse der Wassernutzung.

In der Grundwasserverordnung sind der Rahmen, die Mechanismen und die Kriterien zur Zu-
standsbewertung der Grundwasserkorper gemar den Vorgaben der WRRL und der Grund-
wasserrichtlinie (Richtlinie 2006/118/EG) festgeschrieben. Die Verordnung enthalt aulerdem
die Vorgaben aus dem WHG zum Schutz des Grundwassers vor Verschmutzung und Ver-
schlechterung und fir die Bestimmung des chemischen und mengenmaRigen Zustandes des
Grundwassers.

In Anlage 2 GrwV sind Schwellenwerte der fir das Grundwasser als relevant festgelegten
Stoffe aufgefihrt.

Einstufung des mengenmaRigen Zustands

Nach § 4 Abs. 1 GrwV wird der mengenmalfige Zustand in die Klassen ,gut“ oder ,schlecht"
eingestuft. Die Einstufung mit ,gut® erfolgt nach § 4 Abs. 2 GrwV, wenn

1. die Entwicklung der Grundwasserstande oder Quellschittungen zeigt, dass die
langfristige mittlere jahrliche Grundwasserentnahme das nutzbare
Grundwasserdargebot nicht tbersteigt und

2. durch menschliche Tatigkeiten bedingte Anderungen des Grundwasserstandes
zukunftig nicht dazu fihren, dass

a) die Bewirtschaftungsziele nach den 8827 und 44 WHG fiur die
Oberflachengewasser, die mit dem GWK in hydraulischer Verbindung stehen,
verfehlt werden,

b) sich der Zustand dieser Oberflachengewésser im Sinne von 8 3 Nr. 8 WHG
signifikant verschlechtert,

c) Landokosysteme, die direkt vom GWK abhangig sind, signifikant geschadigt
werden und

d) das Grundwasser durch Zustrom von Salzwasser oder anderen Schadstoffen
infolge raumlich und zeitlich begrenzter Anderungen der GrundwasserflieRrichtung
nachteilig veréandert wird.

Ist eines der vorgenannten Kriterien nicht erflillt, ist der mengenmafige Zustand ,schlecht”.
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Einstufung des chemischen Zustands

Der chemische Zustand wird anhand der in Anlage 2 GrwV angegebenen Schwellenwerte be-
wertet (8 5 Abs. 1 Satz 1 GrwV). Ggf. kann die zustandige Behorde dartber hinaus weitere
Schwellenwerte bestimmen (8 5 Abs. 1 Satz 2, Abs. 3 GrwV). Der chemische Zustand wird in
die Klassen ,gut‘ oder ,schlecht® eingestuft (8§ 7 Abs. 1 GrwV). Der chemische Zustand ist
»gut’, wenn

1. die in Anlage 2 enthaltenen oder die nach 8 5 Abs. 1 Satz 2 oder Abs. 3 GrwV festge-
legten Schwellenwerte an keiner Messstelle nach § 9 Abs. 1 GrwV im Grundwasserkor-
per Uberschritten werden oder,

2. durch die Uberwachung nach § 9 GrwV festgestellt wird, dass

a) es keine Anzeichen fur Eintradge von Schadstoffen auf Grund menschlicher Tatig-
keiten gibt, wobei Anderungen der elektrischen Leitfahigkeit bei Salzen allein kei-
nen ausreichenden Hinweis auf derartige Eintrdge geben,

b) die Grundwasserbeschaffenheit keine signifikante Verschlechterung des 6kologi-
schen oder chemischen Zustands der Oberflachengewéasser zur Folge hat und
dementsprechend nicht zu einem Verfehlen der Bewirtschaftungsziele in den mit
dem Grundwasser in hydraulischer Verbindung stehender Oberflachengewassern
fuhrt und

c) die Grundwasserbeschaffenheit nicht zu einer signifikanten Schadigung unmittel-
bar von dem Grundwasserkorper abhangender Landdkosysteme flihrt.

Einstufung des Trends von Schadstoffkonzentrationen

GWHK sind so zu bewirtschaften, dass alle signifikanten und anhaltenden Trends ansteigender
Schadstoffkonzentrationen aufgrund der Auswirkungen menschlicher Tatigkeiten umgekehrt
werden (8 47 Abs. 1 Nr. 2 WHG). Durch diese Regelung soll eine am Ziel des guten chemi-
schen Grundwasserzustands orientierte Entwicklung eingeleitet werden, ohne dass dieses Sa-
nierungsziel bereits erreicht werden musste.

GemaR § 10 Abs. 1 GrwV wird auf Grundlage der Uberwachung nach § 9 Abs. 2 GrwV fiir
jeden GWK, der nach § 3 Abs. 1 GrwV als gefahrdet eingestuft worden ist, ermittelt, ob ein
signifikanter und anhaltend steigender durch menschliche Tatigkeiten bedingter Trend fur
Schadstoffe nach MaRRgabe der Anlage 6 GrwV vorliegt.

Liegt ein Trend nach Anlage 6 Nr. 1 GrwV vor, der zu einer signifikanten Gefahr fur die Qualitat
der Gewasser- oder Landokosysteme, fur die menschliche Gesundheit oder die potentiellen
oder tatséchlichen legitimen Nutzungen der Gewasser fihren kann, werden erforderliche Mal3-
nahmen zur Trendumkehr veranlasst (8 10 Abs. 2 GrwV). MaRnahmen zur Trendumkehr sind
danach erforderlich, wenn die Schadstoffkonzentration drei Viertel des Schwellenwertes, der
gemal § 5 Abs. 1 GrwV festgelegt worden ist, erreicht. Soweit es aus Grinden des Schutzes
der Trinkwasserversorgung oder Gewasser- oder Landbtkosysteme erforderlich ist, werden
frhere Ausgangskonzentrationen fir MaRnahmen der Trendumkehr festgelegt. Eine hohere
Ausgangskonzentration fir MalRnhahmen der Trendumkehr wird bestimmt, wenn:
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1. die Bestimmungsgrenze fir bestimmte Schadstoffe es nicht erméglicht, eine Ausgangs-
konzentration in Hohe von drei Vierteln des Schwellenwertes nach Anlage 2 festzuset-
zen, oder

2. Schwellenwerte nach 8 5 Absatz 3 festgelegt wurden.

Verschlechterungsverbot

Eine Verschlechterung eines GWK liegt vor, wenn die tatbestandlichen Voraussetzungen des
8§ 47 Abs. 1 Nr. 1 WHG (in Umsetzung des Art. 4 Abs. 1 Buchst. b) Ziffer i) WRRL) erflillt sind.
Der Begriff hat eine nédhere Definition durch das EuGH-Urteil vom 28.05.2020 (Rs. C 535/18).
Das Urteil bezieht sich auf den chemischen Zustand, die Grundsétze kdnnen aber auf den
mengenmafigen Zustand Ubertragen werden. Von einer Verschlechterung des chemischen
oder mengenmafigen Zustands eines GWK ist danach dann auszugehen:

e wenn durch die nachteilige Veranderung die Zustandsklasse wechselt

e in Fallen, in denen ein Kriterium oder ein Schadstoff bereits als ,schlecht* eingestuft
ist, stellt jede weitere nachteilige Veranderung eine Verschlechterung dar. Die an jeder
Uberwachungsstelle gemessenen Werte sind individuell zu berticksichtigen.

Verbesserungsgebot

Das Verbesserungsgebot eingehalten, wenn das Vorhaben die Einhaltung oder Erreichung
eines guten mengenmafigen und chemischen Zustands nicht gefahrdet. Ein Verstol3 gegen
das Verbesserungsgebot liegt vor, wenn der Erfolg der im MNP vorgesehenen MalRBhahmen
zur Erreichung der Bewirtschaftungsziele durch das Vorhaben gefahrdet wird. Diese missen
zum vorgesehenen Zeitpunkt realisierbar bleiben. Zudem darf das Vorhaben die Zielerrei-
chung insgesamt nicht gefahrden.

25 Raumlicher Mal3stab

Nach der Rechtsprechung des BVerwG ist die raumliche Bezugsgrof3e fur die Prufung der
Verschlechterung bzw. einer nachteiligen Verédnderung ebenso wie fir die Zustands-/Potenzi-
albewertung grundsatzlich der OWK in seiner Gesamtheit. Ort der Beurteilung sind die fiir den
Wasserkorper reprasentativen Messstellen. Lokal begrenzte Veranderungen sind nicht rele-
vant, solange sie sich nicht auf den gesamten Wasserkorper auswirken. Sofern lokal be-
grenzte Veradnderungen der unterstitzenden QK sich in spezifischer Weise auf die biologi-
schen QK mit Relevanz fir den OWK insgesamt auswirken kénnen, missen die betroffenen
Teilbereiche zuséatzlich gesondert betrachtet werden (BVerwG, Urteil vom 09.02.2017, 7 A
2.15 (7 A 14.12), Rn. 506). Dieser Maf3stab gilt auch fur GWK (EuGH, Urteil vom 28.05.2020
(Rs. C-535/18), Rn. 119).

Die MindestgroRe fiir OWK liegt bei FlieRgewéassern bei einem Einzugsgebiet von 10 km? und
bei Seen bei einer GroRe von 0,5 km? (vgl. Anlage 1 Nr. 2.1 a) und Nr. 2.2 OGewV). Kleinere
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Gewasser wie Entwasserungsgraben oder Béche sind in den BWP nicht als eigene OWK aus-
gewiesen. Sie kdnnen im BWP allerdings einem benachbarten OWK zugeordnet werden. Das
kleinere Gewasser ist dann Teil des betreffenden OWK und nimmt an dessen Einstufung teil.
Bei Einwirkungen auf das kleinere Gewasser ist dann zu prifen, ob das Vorhaben bezogen
auf den OWK insgesamt mit den Bewirtschaftungszielen vereinbar ist (BVerwG, Urt. v.
10.11.2016, 9 A 18/15, Rn. 105; Urt. v. 12.6.2019, 9 A 2/18, Rn. 141). Bei Einwirkungen auf
kleinere Gewasser, die selbst kein OWK sind und die auch keinem benachbarten OWK zuge-
ordnet sind, gelten die Bewirtschaftungsziele nur insoweit, als es in einem OWK, in denen das
kleinere Gewasser einmindet, zu Beeintrachtigungen kommt.

2.6 Zeitlicher Mal3stab

Nach LAWA (2017, S 11) kénnen ,Verschlechterungen, die so kurzzeitig sind, dass die An-
nahme einer voriibergehenden Verschlechterung und damit die Anwendung der strengen Vo-
raussetzungen des 8 31 Abs. 1 WHG unverhaltnismafig ware, [...] auer Betracht bleiben,
wenn mit Sicherheit davon auszugehen ist, dass sich der bisherige Zustand kurzfristig wieder-
einstellt. [...] Bei der Beurteilung der Frage, ob z. B. eine Bauphase, die mit kurzzeitigen nach-
teiligen Veranderungen verbunden ist, eine Verschlechterung darstellt, sind grundsatzlich das
gesamte Vorhaben und dessen Auswirkungen nach der Vollendung zu betrachten. Solche
nachteiligen Veranderungen, die nach Fertigstellung wieder beseitigt sind (oder bei denen so-
gar eine Verbesserung eingetreten ist), stellen keine Verschlechterung dar. Sofern die Errich-
tungsphase jedoch lber einen langen Zeitraum geht oder gravierende Auswirkungen auf das
Gewasser haben kann, muss dies bei der Beurteilung Bertcksichtigung finden.*

Zu beachten ist, dass nach Entscheidung des EuGH auch voriibergehende Auswirkungen von
kurzer Dauer gegen das Verschlechterungsverbot verstoRen kdnnen, ,es sei denn, dass sich
diese Auswirkungen ihrem Wesen nach offensichtlich nur geringfligig auf den Zustand der
betroffenen Wasserkorper auswirken und im Sinne dieser Bestimmung nicht zu einer ,Ver-
schlechterung”ihres Zustands fiihren kénnen” (EuGH, Urt. V. 5.5.2022 (Rs. C-525/20) Rn. 45).
Deshalb missen auch die Auswirkungen kurzfristiger MalZnahmen qualitativ bewertet werden.
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3 Aufbau des vorliegenden Fachbeitrags

1. Bestands- und Zustandsermittlung
Im vorliegenden Fachbeitrag werden im ersten Schritt die durch das Vorhaben betroffenen

Wasserkorper (Grund- und Oberflachenwasserkorper) identifiziert. Es folgt eine Beschreibung
des chemischen Zustands und des 6kologischen Zustands (bzw. Potenzials) der Oberflachen-
wasserkorper anhand der in der WRRL definierten Qualitatskomponenten sowie des mengen-
maRigen und chemischen Zustands des Grundwassers. Die Zustandsbeschreibung basiert
auf Daten der Wasserkorpersteckbriefe des LANUV sowie des ELWAS-Informationssystems.
Des Weiteren werden die Bewirtschaftungsziele fur die Wasserkérper nach WRRL dargestellit.

2. Darstellung der relevanten Vorhabenwirkungen
Weiterhin werden die spezifischen Vorhabenwirkungen auf die Qualitatskomponenten der

WRRL, in Anlehnung an die Systematik eines UVP-Berichts, dargelegt.

3. Beurteilung der Auswirkungen und der Vereinbarkeit mit der WRRL
Auf Grundlage des vorhandenen Zustands und der relevanten Vorhabenwirkungen wird eine

Bewertung aller Auswirkungen hinsichtlich einer moéglichen Verschlechterung des chemischen
und 6kologischen Zustands (bzw. Potenzials) vorgenommen. Es werden die Vereinbarkeit mit
den Bewirtschaftungszielen nach § 27 WHG und ein ggf. vorliegender Verstol3 gegen das Ver-
besserungsgebot abgepriift. Gleiches gilt auch fir den betroffenen Grundwasserkérper (Be-
wirtschaftungsziele nach § 47 WHG).
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4 Beschreibung des Vorhabens

4.1 Lage des Vorhabens

Startpunkt der geplanten Leitung ist die Verdichterstation (VDS) Wardenburg in Niedersach-
sen. Diese wird von der OGE und der Gasunie Deutschland Transport und Services GmbH
betrieben. Die Station befindet sich am Kreuzungspunkt mit der Norddeutschen Erdgastrans-
versale (NETRA) und verschiedener anderer Gastransportleitungen der OGE. Endpunkt der
geplanten Leitung ist die Gasdruck-Regel und Messanlage (GDRMA) Stemwede-Drohne in
Nordrhein-Westfalen. Die voraussichtliche Antragstrasse zum Planfeststellungsverfahren hat
eine Lange von ca. 90,3 km, wovon rund 84,7 km in Niedersachsen und etwa 5,6 km in Nord-
rhein-Westfalen verlaufen.

Vom geplanten Leitungsverlauf sind in Niedersachsen folgende Gebietskdrperschaften betrof-

fen:

¢ LK Oldenburg mit der Gemeinde Wardenburg (Leitungslénge ca. 10,5 km)

¢ LK Cloppenburg mit den Gemeinden Garrel, Emstek, Cappeln und der Stadt Cloppenburg
(Leitungslange ca. 29,8 km)

e LK Vechta mit den Gemeinden Bakum, Steinfeld und Damme sowie den Stadten Vechta
und Lohne (Leitungsléange ca. 39,2 km)

e LK Osnabriick mit der Gemeinde Bohmte (Leitungslange ca. 5,2 km)

In Nordrhein-Westfalen sind folgende Gebietskérperschaften betroffen:
e Kreis Minden-Lubbecke mit der Gemeinde Stemwede (Leitungslange ca. 5,6 km)

Als Untersuchungsraum wird analog zum UVP-Bericht (Kap. 15 der Antragsunterlagen) ein
300-m Puffer um die geplante Trasse betrachtet.

Die nachfolgende Abbildung 4-1 zeigt einen Uberblick tiber den Leitungsverlauf der WAD. Eine
Ubersicht des Trassenverlaufs mit den durch diesen gequerten Oberflachenwasserkdrpern ist
in Karte 1 (Anhang) dargestellt.
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Abb. 4-1:  Ubersicht des geplanten Trassenverlaufs der WAD mit Landkreisen
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4.2 Wesentliche technische Daten

Die wesentlichen technischen Merkmale sind:

Merkmal

Auspragung

Durchmesser der Leitung

DN 1000 auf ca. 90,3 km

Auslegungsdruck (DP)

100 bar

Rohruberdeckung

Je nach Ortlichkeit angepasst, mind. 1,0 m (gemaR. DVGW
Arbeitsblatt G 463)

Tiefe des Rohrgrabens

2,5m

Schutzstreifenbreite

Die im Grundbuch zu sichernde Schutzstreifenbreite be-
tragt nach DVGW Arbeitsblatt G 463 10 m.

Geholzfrei zu haltender Streifen

Auf einer lichten Breite von jeweils 2,50 m zu beiden Seiten
der Leitung (6,00 m Gesamtbreite bei DN 1000) muss die
Leitung frei von tiefwurzelnden Gehdélzen bleiben. Dieser
Streifen wird dementsprechend unterhalten.

Arbeitsstreifen

Fur die Bauausfuihrung ist ein Regelarbeitsstreifen von

43 m erforderlich, der in 6kologisch sensiblen Bereichen
(z.B. bei der Querung von Wald) reduziert werden kann. Im
Arbeitsstreifen wird das Baufeld durch Beseitigung der vor-
handenen Vegetation und schichtengerechte Lagerung des
Bodens geschaffen. Nach Abschluss der Bauarbeiten er-
folgt eine Rekultivierung.

Wasserhaltung

Zur Wasserhaltung vgl. Ziff. 4.3.

Streckenabsperr- bzw. Armaturenstationen

Entsprechend dem technischen Regelwerk DVGW Arbeits-
blatt G 463 werden im Abstand von ca. 10 bis 18 km Stre-
ckenabsperr- bzw. Armaturenstationen geplant. Aufgrund
der Leitungslange gemaf Vorplanung von ca. 90,3 km sind
zwischen dem Start- und Zielpunkt mehrere Armaturenstati-
onen erforderlich. Sie werden grundsatzlich unmittelbar an
StralRen oder befestigten 6ffentlichen Wegen errichtet, von
denen auch die Zufahrt erfolgen kann. Die Flache der Statio-
nen wird in der Regel geschottert, umz&aunt und umpflanzt.

Markierung

Der Rohrleitungsverlauf wird mit gelben Markierungspfah-
len (Schilderpféhlen) im Gelande gekennzeichnet. Die da-
ran montierten Hinweisschilder informieren tber die Lage
der Leitung. Sie enthalten ferner die in Stérungsfallen zu
benutzende Rufnummer einer standig besetzten Melde-
stelle, von welcher aus der Entstérungsdienst mobilisiert
werden kann.

Tab. 4-1: Wesentliche Merkmale des geplanten Vorhabens
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Abb. 4-2:

Regelarbeitsstreifen fur die Verlegung einer Gasleitung DN 1000 in der freien Feldflur
(Quelle: OGE 2023)
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Abb. 4-3:

Regelarbeitsstreifen fur die Verlegung einer Gasleitung DN 1000 in sensiblen Gebieten
(z. B. Wald- oder 6kologisch bedeutsame Bereiche, Quelle: OGE 2022)
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Abb. 4-4:  Regelarbeitsstreifen fur die Verlegung einer Gasleitung DN 1000 in feuchtem Grunland —
griine Baustraf3e (Quelle: OGE 2023)

4.3 Wasserhaltung

Aufgrund der teilweise hohen Grundwasserstédnde im Trassenverlauf sind auf rd. 2/3 der
Trasse (voraussichtlich ca. 57 km) temporére geschlossene Wasserhaltungsmafnahmen zur
Trockenhaltung des Rohrgrabens wéhrend der Bauphase erforderlich. Dazu kommen punktu-
elle Wasserhaltungen, z. B. bei geschlossenen Querungen von Verkehrsachsen, oder Tiefer-
legungen, beispielsweise fir die Querung von vorhandenen Kabeln oder Leitungen. Die ge-
schlossenen Wasserhaltungen erfolgen in der Regel mittels Vakuumfilterlanzen oder Brunnen.

Die im Zuge der Wasserhaltungen berechnete zu férdernde Menge Uber die gesamte Trasse
(Nds. + NRW) betragt ca. 42,6-Mie—m2 21,6 Mio. m®. Die Verteilung auf die drei Gewerke
Strecke, Vortriebe bzw. geschlossene Querungen (z. B. bei Infrastrukturachsen oder Gewas-
sern) und Tieferlegungen (z. B. bei Querung von Leitungen Dritter) ist der nachfolgenden Ta-
belle 4-2 zu entnehmen. Beantragt werden die Mengen mit einer anzusetzenden Sicherheit
mit dem Faktor 1,5.
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Gewerk Anfallende Fordermenge in Mio. m3
berechnet beantragt
Strecke 2926 8,27 43,89 12,4
Tieferfuhrungen 6,39 9,59
Vortrieb 6,94 10,41
Gesamt 42,59 21,6 63;89-32,4

Tab. 4-2: Berechnete Grundwasserférdermengen in der Bauphase nach Gewerk

Neben der relativen Férdermenge (Menge in definierter Zeiteinheit) hangt die zu férdernde
Grundwassermenge auch von der absoluten Dauer der Wasserhaltung ab. Fur die erforderli-
che Grundwasserabsenkung ist eine Vorlaufzeit von 5 bis 7 Tagen einzukalkulieren. In Ab-
stimmung mit der Vorhabentragerin werden fir die normale Verlegetiefe 21 Tage pro 100 m
Rohrgabenlange, fur die Tieferflhrungen an Fremdleitungen und Graben werden 30 Tage, flr
die Schieberstationen werden 56 Tage und fur die Querungen werden 60 Tage angenommen.
Fur den Wiederanstieg ist ein Zeitraum von ebenfalls ca. 5 - 7 Tagen anzunehmen, entspre-
chend dem Zeitraum der Absenkung (vgl. Bericht wasserrechtliche Belange, Kap. 6 der An-
tragsunterlagen, Ziff. 3.2.1).

In der nachfolgenden Tabelle sind die berechneten insgesamt zu férdernden Grundwasser-
mengen differenziert nach Landkreisen aufgefihrt.

Landkreis Foérdermenge in Mio. m3 Trassenlange in km
Oldenburg +2% 3,75 10,5
Cloppenburg 1107 4,24 29,8
Vechta 17,98 8,81 39,3
Osnabrtick 2:99 1,99 5,3
Niedersachsen gesamt 3931 18,8 84,9
Minden-Lubbecke 329 2,82 5,6
NRW gesamt 3:29 2,82 5,6

Tab. 4-3: Berechnete baubedingte Grundwasserférdermengen und Trassenlangen nach
Landkreisen

Das geforderte Wasser wird dem nachstgelegenen Vorfluter zugeleitet (geplante Einleitstellen
siehe Karte 2 im Anhang). Die Einleitungsmenge orientiert sich an der hydraulischen Leis-
tungsfahigkeit des Gewassers. Zudem sind Versickerungsflachen vorgesehen (siehe Karte 2
im Anhang), auf denen das Wasser verrieselt wird.

4.4 Geplante Gewasserquerungen von Oberflachenwasserkodrpern

Folgende, in Niedersachsen liegende, berichtspflichtige OWK werden durch die geplante Gas-
versorgungsleitung in geschlossener Bauweise mind. 1x gequert, d. h. unterquert (von Nor-
den nach Siden):
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e Minteweder Bach, Schierenbach (erheblich veranderter OWK)

e Calhorner Mihlenbach (erheblich veréanderter OWK)

e Soester Oberlauf (erheblich veréanderter OWK)

e Wasserzug vom Baumweg (erheblich verdnderter OWK)

e Aue, Bokerner Bach (erheblich veranderter OWK)

e Spredaer Bach, Vechtaer Moorbach (erheblich ver&nderter OWK)

e Hunte von Einmindung Wimmerbach bis Dummer (erheblich veranderter OWK)

Die nachfolgenden berichtspflichtigen OWK werden in offener Bauweise gequert:

e Ostlicher Vorfluter (ktinstlicher OWK)

e Schweger Marschkanal (kunstlicher OWK)

e Bornbach (erheblich veranderter OWK)

e Osterdammer Bergbach (erheblich verédnderter OWK)

Bei der offenen Bauweise einer Gewasserkreuzung wird ein vorgefertigter Rohrstrang in den
zuvor ausgebaggerten Rohrgraben eingelegt und der Graben verflillt.

Bei Gewassern besteht die Besonderheit, dass der Rohrstrang mit beiderseits aufsteigenden
Rohrbogen (Duker) versehen ist. Bei groReren Gewassern erfolgt die Anlage des Rohrgrabens
(so genannte Dukerrinne) durch Nassbaggern, gegebenenfalls mit vorangegangener Spun-
dung. Der Fluss des Gewassers wird dabei nicht unterbrochen. Der Duker wird an Land vor-
gefertigt und gegebenenfalls mit einer Betonummantelung versehen. Diese dient als Auftriebs-
sicherung sowie als mechanischer Schutz. Im Bereich der Uferbdschungen und im Vorland
erfolgt der Einbau und die Anbindung des Duikers an die Landleitungstrasse aus offenen Bau-
gruben. Die Gewassersohle wird nach Einlegen des Dikers dem seitlich anstehenden Boden
angepasst, um Kolkungen auf Grund gednderter Bodenstruktur und Sohlstromung zu verhin-
dern. Die Uferaufbriiche werden geschlossen und die Uferbdschungen wiederhergestellt. Bei
kleineren Gewassern kénnen Rohre in FlieRrichtung eingelegt werden, die den Abfluss des
Wassers wahrend der BaumaRBnahme erméglichen (Verdolung). Ein Nassbaggern erfolgt da-
bei nicht. Ob hier eine zusatzliche Spundung, Tonriegel oder gar andere Varianten eingesetzt
werden, kann zum aktuellen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden.

Die Untere Lethe, die Elze sowie der kinstliche Randkanal mit Kreisgrenzgraben befinden
sich im unmittelbaren Umfeld des Leitungsverlaufs (= 50 m Entfernung). Diese Gewasser wer-
den nicht durch den Arbeitsstreifen tangiert.

Uber folgende Gewasser ist eine Uberfahrt geplant, teilweise parallel zu einer geschlossenen
Querung:

e Calhorner Muhlenbach

e  Soeste Oberlauf

e Wasserzug vom Baumweg
e Aue, Bokerner Bach
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e Spredaer Bach, Vechtaer Moorbach
e Hunte von Einmindung Wimmerbach bis Dummer

Die fur die Herstellung der Uberfahrten notwendigen baulichen MaRnahmen sind davon ab-
hangig, welche technische Lésung zum Tragen kommt.

Die Reihenfolge der folgenden Varianten beschreibt die Anwendungswahrscheinlichkeit mit
steigender Gewasserbreite:

o Temporare Verrohrung und Aufschiittung bis zur GOK (nur bei nicht berichtspflichtigen
Gewassern wie kleineren Graben anzuwenden)

o Mobiles Briickensystem ohne temporare Stiitze in der Gewassersohle (bei WRRL-Ge-
wassern anzuwenden, wann immer technisch mdglich)

o Mobiles Briickensystem mit temporare/r/n Stiitze/n in der Gewassersohle (bei WRRL-
Gewassern immer vorrangig zu vermeiden)

Zudem konnen Bdschungsertuchtigungen notwendig werden. Ein haufig eingesetztes Mittel
zur Boschungssicherung ist der Einbau von Flachenelementen (Wasserbausteine 0.4.) mit
gleichzeitiger Verankerung, die spater zurtickzubauen sind.

4.5 Entnahme von Oberflachenwasser fir die Druckprifung

Vor Inbetriebnahme wird die neu hergestellte Gasversorgungsleitung mit Wasser abgedriickt,
um die Dichtheit und Festigkeit der Leitung nachzuweisen und sicherzustellen. Hierfir wird die
Leitung mit Wasser gefillt und anschlieRend weit iber den Auslegungsdruck belastet.

Insgesamt waren bei Vollfullung der gesamten Leitung der WAD ca. 70.600 m?3 Wasser erfor-
derlich. Dies ergibt sich aus dem Durchmesser DN 1000 des Rohres und der Lange der Gas-
leitung von ca. 90 km. Fir die Druckprifungen sollen die einzelnen Druckprobenabschnitte
nach Angabe der Antragstellerin aus technischen Griinden nicht langer als ca. 12.700 m sein.
Die Gesamtwassermenge fur einen Druckprifungsabschnitt ergibt sich unter Berlicksichtigung
des erforderlichen Vorwassers in Hohe von 3% zu 10.275 m3. Die Druckprufung erfolgt tber
die Lange der geplanten WAD-Trasse demnach in 7 Abschnitten und durch Uberleitung des
in der Gasleitung eingebrachten Wassers mittels Molchen. Durch die Uberleitung von Wasser
innerhalb der Druckprifungsabschnitte wird die benétigte Wassermenge erheblich reduziert.

Ebenfalls aus technischen Grinden darf die Befillungsrate nicht beliebig klein gehalten wer-
den. Da die 0.g. Wassermenge in relativ kurzer Zeit benétigt wird, kann die Entnahme fir die
Druckprifung nur aus der Lethe und der Hunte erfolgen - im Umfeld der Trasse bestehen mit
Ausnahme dieser beiden FlieRgewasser kaum leistungsstarke Oberflachengewdasser, aus de-
nen eine ausreichende Wasserentnahme erfolgen kann.
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Nach erfolgreicher Druckprifung soll das Wasser gedrosselt und kontinuierlich wieder einge-
leitet werden. Die Einleitung soll in das jeweilige FlieRgewasser tber eine Rohrleitung mit einer
Nennweite DN 200 erfolgen. Auf der Gewassersohle wird im Entnahme- / Einleitungsbereich
ein Geogitter und / oder eine mindestens 4 mm dicke PE-Folie (z. B. Teichfolie) im gesamten
Gewassersohlbereich auf einer Lange von ca. 5 m eingelegt und mit Steinen beschwert, um
Ausspulungen im Uferbereich und der Sohle durch verwirbelndes Wasser zu vermeiden. Es
erfolgt keine Umgestaltung des Gewassers mittels Bagger oder ahnlichem (vgl. DR. SPANG
2024a).

Dem Wasser werden weder Zusatze zugegeben, noch wird es chemisch verandert. Dement-
sprechend wird dieser Wirkpfad (Veranderungen des chemischen Zustands, der ACP’s usw.)
unter Ziff. 8 nicht betrachtet.

4.6 Beschreibung des Bauablaufs

Der Bauablauf umfasst folgende Arbeiten (in der Reihenfolge der Ausfiuihrung):

e Abstecken der Trasse / des Arbeitsstreifens

e Rodung von Gehdlzen, ggf. Durchfihrung von SchutzmafRnahmen im Randbereich von
sensiblen Bereichen

e Durchfihrung von vorlaufenden VermeidungsmalRnahmen (z. B. Anbringen des Baum-
schutzes, Aufstellen von Amphibienschutzzaunen usw.)

e Anlage eines Arbeitsstreifens
Der Oberboden wird abgehoben und in einer Miete auf der Seite der Trasse gelagert, die
nachfolgend mit Baugeraten befahren wird. Der Boden des spater auszuhebenden Rohr-
grabens wird nach Horizonten getrennt und in der Regel auf der gegeniberliegenden Seite
- ebenfalls als Miete - gelagert. Zufahrten zum Arbeitsstreifen und Gewdassertberfahrten
werden hergestellt.

¢ Anlage von Baustral3en
Auf Teilstrecken der Trasse kann es aufgrund der Boden- und Grundwasserverhaltnisse
ggf. erforderlich sein, eine Baustral3e anzulegen. Fur die Anlage wird in der Regel ein Kom-
bigitter (Vlies und Geogitter) ausgelegt und mit einer Schicht aus Kiessand und Schotter
verdichtend bedeckt. Die Machtigkeit dieser Schicht hangt von der Verdichtungsempfind-
lichkeit des Untergrundes und der zu erwartenden Druckbelastung durch Baufahrzeuge ab.
Sie betragt in der Regel ca. 0,4 bis 0,5 m. Das Vlies wird seitlich hochgeklappt und mit
Kiessand uberlappend bedeckt. Nach Abschluss der Bauarbeiten wird die Baustral3e voll-
standig und riickstandslos zurtickgebaut. Alternativ ist aber auch die Verwendung von Last-
verteilungsplatten aus Stahl/Baggermatratzen aus Holzbohlen mdglich.

¢ Einrichtung von Rohrlagerplatzen
Im ndheren Bauumfeld der Leitung ist die Anlage von Rohrlagerplatzen mit einer Grol3e von
ca. 200 m x 50 m erforderlich. Hier werden die rund 18 m langen Stahlrohre und weitere
erforderliche Rohrbaumaterialien fir den spateren Bau der Leitung zwischengelagert. Die
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genaue Anzahl und Lage der Rohrlagerplatze héngt von der Flachenverfiigbarkeit und der
ErschlieBung ab. Die Anlieferung der Rohre zum Lagerplatz und von dort weiter zur Trasse
erfolgt Uber klassifizierte StraRen bzw. Uber das vorhandene Wegenetz.
¢ [nstallation der Wasserhaltung

Zur Trockenhaltung des Rohrgrabens in Gebieten mit hoch anstehendem Grundwasser
sind fur die Zeit der Rohrverlegearbeiten (Rohrgrabenerstellung und Absenken des
Rohrstranges sowie Wiederverflillung des Rohrgrabens) in der Regel Grundwasserabsen-
kungen erforderlich. Das geforderte Wasser wird dem nachsten Vorfluter zugeleitet. Die
Einleitungsmenge orientiert sich an der hydraulischen Leistungsfahigkeit des Gewassers.
In Abhangigkeit von den ortlichen Gegebenheiten wird das Wasser auch auf angrenzenden
Flachen verrieselt.

e Auslegung der Rohre entlang der Trasse
e Vorbau

Auflegen, Biegen und Verschweilen der Rohre zu Rohrstrangen, zerstdrungsfreie
Schweil3nahtprifung mit anschl. Umhdllungsarbeiten an den Schweil3ndhten.

e Ausheben des Rohrgrabens

o Durchfiihrung von SonderbaumafRnahmen (Pressungen, Diker usw.)

o Absenken des Rohrstranges und Verbinden/Verschweil3en der Rohrstrédnge

e Teilverfullung des Rohrgrabens, Verlegen der Begleitkabel

o Restverfillung des Rohrgrabens

e Rickbau der Wasserhaltung

e Durchfiihrung von Druckpriifungen (Festigkeits- und Dichtheitsprifung)

¢ Instandsetzen und Neuverlegung von Drainagen

¢ Rickbau der BaustralRe, Tiefenlockerung des Unterbodens, Auftrag des Oberbodens

o Rekultivierung der Trasse und ggf. MeliorationsmalRnahmen (Aufnahme der vorherigen
Nutzung, Durchfihrung von Pflanzmal3nahmen usw.)

4.7 Wirkfaktoren und potenzielle Auswirkungen des Vorhabens

Die folgenden, fur die zu betrachtenden Grund- und Oberflachenwasserkdrper relevanten bau-
dingten Wirkfaktoren sind zu nennen:

¢ Eintrag von wassergefahrdenden Stoffen in Oberflachengewésser und in das Grundwas-
ser, z. B. durch Eintrag von Schmierstoffen wahrend der Bauphase

¢ Veranderungen der Vorflut von Oberflachengewassern durch Bautatigkeiten und/oder Ein-
leiten von Wasser aus der Wasserhaltung

e Temporare Einschréankung der 6kologischen Durchgangigkeit in offen gequerten FlieRge-
wassern

e Sedimentaufwirbelungen und Gewassertribungen wahrend der Bauphase in offen gequer-
ten FlieRgewéssern

e Temporare Inanspruchnahme von Gewassersohle und -ufer bei offen gequerten Flie3ge-
wassern
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e Temporare Beeintrachtigung von Oberflachengewassern durch den Eintrag von Schweb-
und/oder Nahrstoffen (z. B. auch Eisen) aufgrund des Einleitens von Wasser aus Wasser-
haltungsmafnahmen

e Eventueller Bentonitaustritt bei HDD-Bohrungen bzw. Microtunneling (bei geschlossenen
Querungen = Unterquerungen von Gewassern) und entsprechender Eintrag in ein Oberfla-
chengewasser

e Tempordre Offenlegung von Grundwasser bzw. Verringerung der Grundwasseriberde-
ckung im Bereich der Rohrgraben

o Temporéare lokale Veranderungen des Grundwasserhaushalts aufgrund von Wasserhal-
tungsmal3nahmen (Veranderung des Grundwasserdargebots und der Grundwasser-
stréme, Veranderung des Bodenwasserhaushalts und potenzielle Freisetzung/Auswa-
schung von Schadstoffen)

Anlagenbedingte Wirkungen
Die folgenden wesentlichen anlagebedingten Wirkfaktoren sind zu nennen:

e Madgliche raumliche Einschrankungen bei eventuellen zukinftigen Umgestaltungen an Ge-
wassern durch den Unterhaltungspflichtigen (WRRL-MalRnahmen)

e Veranderungen des Grundwasserhaushalts durch mdgliche Drainagewirkungen des Rohr-
grabens

Betriebsbedingte Wirkungen

Der Betrieb, der nicht sichtbar unterirdisch verlegten Leitung, ist emissionsfrei. Gelegentliche
Kontrollen erfolgen durch Begehen, Befahren oder Befliegen. Die Kontrollintervalle regelt das
DVGW Arbeitsblatt G466-1. Zudem erfolgt eine regelmaRige Pflege des holzfrei zu haltenden
Streifens im Querungsbereich mit vormaligen Gehdlzen (z. B. Mulchen). Die damit verbunde-
nen Wirkungen sind in der Regel fur die Belange der WRRL ohne Relevanz.
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5 Betroffene Grundwasserkorper

51 Beschreibung und Bewertung der betroffenen GWK

Fur die Bewertung der Grundwasserkérper werden die nach der Verordnung zum Schutz des
Grundwassers (GrwV) genannten Kriterien herangezogen. Nach § 4 GrwV sind der mengen-
mafRige und nach 8 5 GrwV der chemische Grundwasserzustand zu betrachten.

Die geplante Leitungstrasse der WAD und somit der Untersuchungsraum verlauft durch funf
GWK gem. WRRL. Alle betroffenen GWK sind in einem guten mengenméafigen Zustand. so-
wie in einem schlechten chemischen Zustand nach WRRL (Stand 2. Bewirtschaftungsplan
WRRL, fur Niedersachsen ist aktuell der Datensatz der elektronischen Berichterstattung 2022
zum 3. Bewirtschaftungsplan WRRL noch nicht vollstandig veroéffentlicht). Die Bewertung ist
v. a. aufgrund erhohter Nitratwerte getroffen worden, in einzelnen GWK war aber zuséatzlich
auch eine erhohte Pestizidbelastung ohne Angabe zum Zeitpunkt der Bewertung gegeben.

Der Trassenverlauf quert folgende GWK der Flussgebietseinheiten Ems und Weser (siehe
Abb. 5.1):

Code Name Flache Mengen- | Chemi- Betroffenheit
gesamt maniger scher Zu- | durch das Vor-
(Bundesland) | Zustand stand haben
DE_GB_DENI_38 | Leda-Jumme 1.252 kmz gut schlecht Temporare Ver-
_02 Lockergestein ringerung der
rechts Nds. Grundwasser-
Uberdeckung
Temporare Was-
serhaltung
DE_GB_DENI_38 | Leda-Jumme 920 km2 gut schlecht Temporare Ver-
_01 Lockergestein ringerung der
links Nds. Grundwasser-
Uberdeckung
Temporare Was-
serhaltung

Tab. 5-1: Daten der betroffenen Grundwasserkorper gemafd der Grundwasserkorpersteck-
briefe (NLWKN 2015), s. Fortsetzung
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Code

Name

Flache
gesamt
(Bundesland)

Mengen-
mafiger
Zustand

Chemi-
scher Zu-
stand

Betroffenheit
durch das Vor-
haben

DE_GB_DENI_
36_05

Hase Locker-
gestein rechts

1.420 km?

Nds.

gut

schlecht

Temporare Ver-
ringerung der
Grundwasser-
Uberdeckung

Temporare Was-
serhaltung

DE_GB_DENI_
4_2505

Hunte Locker-
gestein links

1.242 km?

Nds.

gut

schlecht

Temporare Ver-
ringerung der
Grundwasser-
Uiberdeckung

Temporare Was-
serhaltung

DE_GB_DENI_
4 2502

Hunte Locker-
gestein rechts

1.344 km?

NRW und Nds.

gut

schlecht

Temporare Ver-
ringerung der
Grundwasser-
Uiberdeckung

Temporare Was-
serhaltung

Tab. 5-2: Daten der betroffenen Grundwasserkérper gemaf der Grundwasserkorpersteck-
briefe (NLWKN 2015), Fortsetzung
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Abb. 5-1:  Ubersicht Grundwasserkorper
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Ermittelte Grundwasserstande im Projektgebiet

Als wesentliche Planungsgrundlage zur Ermittlung der Grundwasserverhaltnisse wurden im
Zuge der Baugrunduntersuchung entlang der gesamten Trasse in Niedersachsen und Nord-
rhein-Westfalen die Grundwasserstande ermittelt.

Im Ergebnis der Baugrunduntersuchung finden sich sehr oberflachennahe Grundwasserflur-
abstande von < 1 m vor allem in folgenden Abschnitten! (DR. SPANG 2024a,b):

o Wardenburg
e Garrel

e Vechta

e Bakum

e Lohne

e Damme

e Bohmte

o Stemwede

Bereiche mit geringen Grundwasserflurabstanden befinden sich vor allem in Wardenburg, im
Raum Damme/Lohne und in Stemwede. In Wardenburg und Damme/Lohne zeigen sich Uber-
einstimmungen mit dem Vorkommen von Moorbdden gemaf NIBIS (LBEG 2023). In Warden-
burg und Stemwede finden sich Abschnitte mit Grundwasserflurabstanden von ca. 0,5 m. Uber
die gesamte Trasse verteilt finden sich weiterhin Abschnitte mit Grundwasserflurabstanden
von ca. 1,5 m.

Untersuchte Grundwassergualitéat im Projektgebiet

An insgesamt 14 Probestellen wurden Analysen der Grundwasserqualitat fur relevante Para-
meter hinsichtlich einer potenziellen Einleitung des Grundwassers in Oberflachengewasser
vorgenommen. Die Ergebnisse der chemischen Analysen sind im Bericht wasserrechtliche
Belange (Kap. 9 der Antragsunterlagen) in Anlage 12 beigefugt. Die Probenahmestellen sind
in Karte 2 des vorliegenden Fachbeitrags dargestellt.

Die Grundwasseranalysen decken ausgesuchte Parameter der Anlagen 6, 7 und 8 der OGewV
ab. Beziglich Pestiziden sind fast keine Belastungen des Grundwassers an den Probestellen
nachweisbar: Lediglich an einer Probenahmestelle wurde eine hohe Konzentration des Herbi-
zids Chloridazon-Desphenyl (Metabolit B) ermittelt. In mehreren Probenahmebereichen wurde
eine erhthte Eisenkonzentration im Grundwasser festgestellt, bis zu 123 mg/l Eisen(ll). Wei-
tere Auffalligkeiten sind nicht feststellbar.

Grundwasserabhangige Landdkosysteme

1 Siehe ziff. 7.5.2 Bestandssituation Grundwasser im UVP-Bericht mit Angaben zu den Blatthummern des dortigen 5.000er-
Kartenwerks
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Als sogenannte bedeutende grundwasserabhangige Landékosysteme nach WRRL gelten ge-
mal des Technischen Berichts Nr. 6 (EU-Kommission 2011) die aus naturschutzfachlicher
oder aus soziobkonomischer Sicht als bedeutend einzustufenden, grundwasserabhangigen
Landbdkosysteme.

In Niedersachsen wird das Konzept zur Beriicksichtigung direkt grundwasserabhéangiger
Landdkosysteme bei der Umsetzung der EG-WRRL des NLWKN angewandt.

Es befindet sich in Niedersachsen das folgende Schutzgebiet als ausgewiesenes bedeuten-
des grundwasserabhéangiges Landdkosystem im 300 m-Umfeld der geplanten Trasse (rd. 165
m Abstand):

e FFH-Gebiet Sager Meer, Ahlhorner Fischteiche und Lethe

In NRW liegen keine bedeutenden grundwasserabhangigen Landdkosysteme im Untersu-
chungsraum.

Wasserschutzgebiete gemal § 51 WHG

Die nachfolgenden Schutzgebiete befinden sich innerhalb des Untersuchungsraums (siehe
Karte 1 im Anhang). Datengrundlage sind die Niedersachsischen Umweltkarten (MUEBK
2023) sowie fur Nordrhein-Westfalen das Informationssystem ELWAS (MULNV 2023b).

Nordostlich von Cloppenburg im LK Cloppenburg quert die geplante Leitungstrasse die
Schutzzone IlIA des WSG GrolRenkneten im Randbereich des Schutzgebietes. Das WSG be-
findet sich im Bereich des GWK Hunte Lockergestein links.

Kurz vor dem Zielbereich der geplanten Leitung in Nordrhein-Westfalen bei Drohne im Kreis
Minden-Libbecke erfolgt eine rd. 1.380 m lange Querung der Schutzzone llla des WSG Stem-
wede-Dielingen. Das WSG befindet sich im Bereich des GWK Hunte Lockergestein rechts.

5.2 Bewirtschaftungsziele Grundwasser

Fur alle Grundwasserkorper gelten als Ziele die Erreichung eines guten chemischen und men-
genmaligen Zustands sowie das Verschlechterungsverbot fir den chemischen und den men-
genmaRigen Zustand. Dies bedeutet im Einzelnen:

Ein guter mengenmaliger Grundwasserzustand ist gemanR § 4 GrwV gegeben, wenn

1. die langfristige Grundwasserentnahme das nutzbare Grundwasserdargebot nicht-
Ubersteigt (ausgeglichene Grundwasserbilanz) und

2. durch menschliche Tatigkeiten bedingte Anderungen des Grundwasserstandes
nicht zu einer der folgenden negativen Auswirkungen fuhren:
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a. Verfehlung der Bewirtschaftungsziele fir Oberflachengewasser, die mit dem

Grundwasserkdrper in hydraulischer Verbindung stehen,

b. signifikante Verschlechterung des Zustands dieser Oberflachengewasser,
c. signifikante Schadigung von Landodkosystemen, die direkt vom Grundwasser-

kérper abhéngig sind, oder

. nachteilige Veranderung des Grundwassers durch Zustrom von Salzwasser o-

der anderen Schadstoffen als Folge von Anderungen der GrundwasserflieRrich-
tung.

Ein guter chemischer Grundwasserzustand ist gemaf § 7 GrwV gegeben, wenn

1. die in der Grundwasserverordnung festgelegten Schwellenwerte im Grundwasser-
korper nicht Uberschritten werden oder

2. die Uberwachung der Grundwasserkdrper zeigt, dass
a) es keine Anzeichen fur Eintrage von Schadstoffen aufgrund menschlicher Ta-

tigkeiten gibt und

b) die Grundwasserbeschaffenheit nicht zu einer der folgenden negativen Auswir-

kungen fuhrt: 1. Zielverfehlung oder signifikante Verschlechterung des 6kologi-
schen oder chemischen Zustands von Oberflachengewéssern; 2.signifikante
Schadigung unmittelbar von dem Grundwasserkorper abhangiger Landokosys-
teme.

Im gultigen ,Niedersachsischen Beitrag zu den Bewirtschaftungsplanen 2021 bis 2027 der
Flussgebiete Elbe, Weser, Ems und Rhein“ (NMUEK 2021) wurden fir die betroffenen GWK
folgende Programmmalnahmen nach LAWA-MalRnahmenkatalog festgelegt.

e 41 (Reduzierung der Nahrstoffeintrdge in GW durch Auswaschung aus der Landwirt-

schaft)

e 42 (Reduzierung der Eintrage von Pflanzenschutzmitteln aus der Landwirtschaft) - nicht
Hase Lockergestein rechts
e 43 (Reduzierung der Nahrstoffeintrage durch besondere Anforderungen in Wasserschutz-

gebieten)

e 504 (Beratungsmalinahmen)
e 508 (Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen) — nur Hunte Lockergestein rechts
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6 Betroffene Oberflachenwasserkdrper

6.1 Beschreibung der betroffenen Wasserkdrper

Die Oberflachenwasserkorper nach WRRL Anhang 2 umfassen Flie3gewésser mit Einzugs-
gebieten > 10 km2 und Seen > 50 ha (= 0,5 km?) sowie Ubergangs- und Kiistengewésser. Die
FlieRgewdasser werden entweder als natirlich, erheblich verandert oder kiinstlich eingestuft.

Die Einstufung eines naturlichen FlieRgewassers erfolgt in die Klassen sehr guter, guter, ma-
Riger, unbefriedigender oder schlechter 6kologischer Zustand (siehe § 5 OGewV). Die kiinst-
lichen und erheblich veranderten FlieBgewasser (wie hier betroffen) werden anhand ihres
,okologischen Potenzials® in die 0. g. Klassen eingestuft.

Betroffene FlieRgewasser (OWK)

Nachfolgend aufgefiihrte FlieRgewasser mit einem Einzugsgebiet > 10 km?, d. h. die als be-
richtspflichtige Oberflachenwasserkorper (OWK) gemal WRRL ausgewiesen sind, befinden
sich innerhalb des Untersuchungsraums - alle_innerhalb Niedersachsens (von Norden nach
Siiden). In den Tab. 6-1 und 6-2 ist eine Ubersicht der OWK mit den offiziellen Wasserkorper-
namen und -nummern zu entnehmen.

Die geplante Leitungstrasse beginnt bei Wardenburg nahe der Unteren Lethe, die fur eine
temporare Grundwassereinleitung genutzt werden soll. Stidwestlich von Wardenburg im LK
Oldenburg quert die geplante Leitung 2 x den kiinstlichen OWK Ostlicher Vorfluter. Hier ist
eine Gewasserquerung in offener Bauweise geplant.

Weiter sudlich im geplanten Trassenverlauf (LK Cloppenburg) verlauft diese auf rd. 1.200 m
Strecke entlang des Wasserzugs vom Baumweg als erheblich verdnderten OWK und kreuzt
diesen schlie3lich zweifach. Bei Emstekerfeld kreuzt die geplante Trasse die Soeste (erheblich
veranderter OWK Soester Oberlauf). Weiter sudlich innerhalb des LK Cloppenburg, westlich
von Emstek, wird der Calhorner Mihlenbach als weiteres erheblich verandertes Flie3gewas-
ser gequert. Auf rd. 150 m Lange wird die Leitung zudem direkt entlang des Gewassers ver-
laufen. Auf Hohe der Autobahnraststéatte Cappeln/Hagelage der Al im LK Cloppenburg kreuzt
die geplante Trasse direkt dstlich der Al schlie3lich an der sidlichen Landkreisgrenze den
Schierenbach als Teil des erheblich veranderten OWK Minteweder Bach, Schierenbach.

Im Landkreis Vechta quert die Trasse den Spredaer Bach als Teil des erheblich veranderten
OWK Spredaer Bach, Vechtaer Moorbach. Rund 2 km Luftlinie weiter stdlich, direkt westlich
des Stadtgebiets von Vechta, direkt westlich von Vechta, wird der Vechtaer Moorbach als
zweiter Teil des ebenfalls gequert. Stidwestlich von Vechta wird zudem der Bokener Bach als
Teil des erheblich veranderten OWK Aue, Bokerner Bach durch die Trasse gequert.

Im sudlichen Teil des geplanten Leitungsverlaufs wird an der Landkreisgrenze LK Vechta/ LK
Osnabrick der Osterdammer Bergbach als erheblich verdndertes FlieRgewasser gem. WRRL
offen gequert, nachdem zuvor die Leitungsachse in rd. 40 — 150 m Entfernung parallel zum
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FlieRgewasser verlauft. In rd. 40 m Entfernung zur Querung mindet der Randkanal mit Kreis-
grenzgraben als kiinstlicher OWK in den Osterdammer Bergbach. Innerhalb des LK Osnab-
rick wird der Bornbach, ebenfalls ein erheblich verandertes FlieRgewasser, in offener Bau-
weise gequert. Im weiteren Verlauf verlauft die geplante Trasse rd. 1 km parallel in rd. 40 m
Entfernung zum Bornbach. Weiter sudlich wird der Schweger Marschkanal als kinstlicher
OWK in offener Bauweise gequert. Rund 750 m Luftlinie weiter stdlich quert der geplante
Trassenverlauf norddstlich von Hunteburg im LK Osnabriick die Hunte als in diesem Abschnitt
erheblich veranderter OWK gemaft WRRL mit dem Namen ,Hunte von Einmiindung Wimmer-
bach bis Dimmer®. In rd. 50 m Entfernung zur Querungsstelle befindet sich die Einmindung
der Elze (ebenfalls OWK) in die Hunte.

Als natirliche OWK ausgewiesene Flusse sind im Untersuchungsraum nicht vorhanden.

Vier der berichtspflichtigen OWK werden in offener Bauweise gequert (siehe Ziff. 4.4), daher
ergeben sich potenzielle Auswirkungen bei diesen auch durch BaumafRBhahmen am Gewasser.
Bei den geschlossen gequerten Gewassern (insgesamt sechs Gewdasserquerungen von funf
OWK) beschranken sich die Projektwirkungen nur auf die Einleitung von Grundwasser aus der
Wasserhaltung. Durch die geplante Entnahme und -einleitung von Wasser fir die Druckpri-
fung nach Fertigstellung der Leitung ist die 0. & Hunte betroffen, sowie die Lethe ganz im
Norden des Trassenverlaufs.

Seewasserkorper

Seewasserkdrper gemall WRRL (Flache > 50 ha) sind im Untersuchungsraum nicht vorhan-
den. Auf H6he von Damme liegt auRerhalb des Untersuchungsgebietes in > 3 km @stlicher
Entfernung zur geplanten voraussichtlichen Antragstrasse der 12,4 km2 grof3e DUmmer See.
Auch Kusten- und Ubergangsgewasser im Sinne der WRRL sind im Untersuchungsraum nicht
vorhanden.

Sonstige Gewasser (Fliel3- und Stillgewasser)

Aufgrund der Mafstablichkeit wird hier auf eine detaillierte Beschreibung der weiteren Gewas-
ser verzichtet.

Es werden durch die Trasse insgesamt 172 weitere, teilweise nur temporar wasserfihrende
FlieBgewdasser (inshesondere namenlose Entwésserungsgraben) gequert. Darunter sind die
Emsteker Brake und der Buhrener Bruchbach im LK Cloppenburg, der Hagener Bach sowie
der Stroher Bach, der Krimpenforter Miihlenbach und der Hilgenstegsbach im LK Vechta in
Niedersachsen.

Folgende grabenartige Gewasser mit konkreter Bezeichnung werden gequert (in Niedersach-
sen, wenn nicht anders angegeben):

e Benthuller Wasserzug

e Wasserzug vom Vehnemoor
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¢ Nikolausdorf Wasserzug

e Garreler Stral3e Wasserzug

e Holtingshauser Eschgraben

o Petersburggraben

e Vechtaer Marschgraben

e Brandkanal

o Kroger Graben

e Vosskuhlen Graben

e Bach am ,Alten Wall*

e Graben am Dammer Mittelwall

o Vorfluter der Schweger-Moorzentrale
e Schopfwerksgraben Meyerhofen (NRW)

¢ Reininger Graben (NRW)

Schafgraben (NRW)

Entlang des Trassenverlaufs befinden sich einige kleinere Stillgewasser bis rd. 3 ha Wasser-
flache innerhalb des Untersuchungsraums. Es handelt sich um Teiche oder um kleinere (Ab-
grabungs-)Seen. So z. B. im nordlichen Bereich der geplanten Trasse im LK Oldenburg und
im Bereich Garrel (LK Cloppenburg). Es werden keine Stillgewasser gequert oder durch die
geplanten Arbeitsstreifen in Anspruch genommen.

Gesetzliche Uberschwemmungsgebiete gemaR § 76 WHG

Folgende festgesetzte Uberschwemmungsgebiete befinden sich im Untersuchungsraum (al-
lesamt in Niedersachsen):

Der Startabschnitt der geplanten Leitung bei Wardenburg im LK Oldenburg grenzt an das fest-
gesetzte Uberschwemmungsgebiet (USG) der Lethe. Weiter siidlich betragt der Abstand zu
diesem USG mindestens 290 m.

Ostlich von Garrel im LK Cloppenburg quert die voraussichtliche Antragstrasse auf insgesamt
rd. 470 m Strecke zwei Teilflachen des USG der Vehne. Zum festgesetzten USG der Soeste
bei Cloppenburg und zum USG des Calhorner Miihlenbachs etwas weiter sudlich betragt der
Abstand rd. 250 m.
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Westlich von Vechta im LK Vechta wird durch die geplante Trasse das schmale USG des
Vechtaer Moorbachs auf rd. 20 m Strecke gequert.

Nordostlich von Hunteburg im LK Osnabriick wird das USG der ,Hunte u.a.“ auf insgesamt rd.
1.100 m und das USG des Schweger Marschkanals auf rd. 340 m Trassenldnge gequert. Di-
rekt anschlieBend nahe der Landesgrenze zu Nordrhein-Westfalen erfolgt eine Querung des
angrenzenden USG der Hunte (Schopfwerk Meyerhofen — MLK) auf rd. 1.030 m Lange. Durch
die ebenfalls in diesem Gebiet befindlichen, vorlaufig zu sichernden Uberschwemmungsge-
biete der Eltze und ,Hunte 4a“ entstehen keine zusatzlichen Querungslangen.

6.2 Bewertung der Qualitatskomponenten des dkologischen Potenzials

Die Bewertung der Oberflachengewasser erfolgt nach den in der OGewV, Anhang 3, festge-
legten Qualitatskomponenten. Fir die FlieRgewasser wurden Qualitditskomponenten aus den
Komponentengruppen Gewasserflora und -fauna, Wasserhaushalt, Durchgangigkeit, Morpho-
logie ebenso wie chemische und chemisch-physikalische Komponenten festgelegt.

Nachfolgend wird das 6kologische Potenzial insgesamt, die biologischen QK, die hydromor-
phologischen QK, die allgemein physikalisch-chemischen QK und die flussgebietsspezifischen
Schadstoffe fiir die einzelnen OWK tabellarlsch dargestellt (Tabellen 6-1 und 6-2). D49—Anga-

stammen aus den ,Ubersichten Bewirtschaftungsziele (FGE Ems/Weser) im Niederséchsi-
schen Beitrag zu den zu den Bewirtschaftungsplanen 2021 bis 2027 der Flussgebiete Elbe,
Weser, Ems und Rhein® zum 3. Bewirtschaftungsplan (MUEBK 2021).

Die betroffenen OWK befinden sich in den Flussgebietseinheiten Ems und Weser.

Folgende OWK sind als kunstliche OWK ausgewiesen:

e Ostlicher Vorfluter
e Schweger Marschkanal

Die restlichen betroffenen OWK sind erheblich verdnderte OWK. Somit ist fur alle das 6kolo-
gische Potenzial zu betrachten, nicht der 6kol. Zustand wie im Falle von nattrlichen OWK.
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Wasserkorper- DE-RW- DE_RW_DENI_02020 | DE_RW_DENI_02028 | DE_RW_DENI_04045 | DE_RW_DENI_04020 | DE_RW_DENI_02017
nummer / -name | PENI_25068 Minteweder Bach, | Calhorner Mihlen- | Soeste Oberlauf Wasserzug vom | Aue, Bokerner Bach

Ostlicher Vorfluter | Schierenbach bach Baumweg
Okologisches schlecht schlecht schlecht schlecht schlecht schlecht

Potenzial gesamt

Biologische QK

Phytoplankton nicht bewertet nicht bewertet nicht bewertet nicht bewertet nicht bewertet nicht bewertet
Makrophyten und | nicht bewertet unbefriedigend schlecht mafig mafig unbefriedigend
Phytobenthos

Benthische wirbel- | schlecht schlecht unbefriedigend schlecht schlecht schlecht

lose Fauna / Mak-

rozoobenthos

(MZB)

Fischfauna nicht bewertet nicht bewertet unbefriedigend unbefriedigend schlecht unbefriedigend
Hydromorphologi-

sche QK

Morphologie/ nicht gut nicht gut nicht gut nicht gut nicht gut nicht gut
Strukturgite

Durchgéngigkeit nicht gut nicht gut nicht gut gut nicht gut gut
Wasserhaushalt nicht bewertet nicht bewertet nicht bewertet nicht bewertet nicht bewertet nicht bewertet

Tab. 6-1: Bewertung der OWK gemal3 der Wasserkorpersteckbriefe (BfG 2023), Teil | (s. Fortsetzung)
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Wasserkorper- DE-RW- DE_RW_DENI_02020 | DE_RW_DENI_02028 | DE_RW_DENI_04045 | DE_RW_DENI_04020 | DE_RW_DENI_02017
nummer / -name | PENI_25068 Minteweder Bach, | Calhorner Mihlen- | Soeste Oberlauf Wasserzug vom | Aue, Bokerner Bach

Ostlicher Vorfluter | Schierenbach bach Baumweg
Allg. physikalisch- | nicht bewertet nicht bewertet nicht bewertet nicht bewertet Temperaturhaus- nicht bewertet
chemische QK halt, Sauerstoffgeh-
alt, Versauerungs-
zustand und Stick-
stoffverbindungen:
nicht gut
Flussgebietsspe- | nicht  Uberschrit- | nicht Uberschrit- | nicht Uberschrit- | nicht Uberschrit- | nicht Uberschrit- | nicht Uberschrit-

zifische  Schad-

stoffe

ten/nicht bewertet

ten/nicht bewertet

ten/nicht bewertet

ten/nicht bewertet

ten/nicht bewertet

ten/nicht bewertet

Tab. 6-1: Bewertung der OWK gemaR der Wasserkorpersteckbriefe (BfG 2023), Teil | (Fortsetzung)
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Wasserkorper- DE_RW_DENI_02019 | DE_RW_DENI_25104 DE_RW_DENI_25009 DE_RW_DENI_25010 | DE_RW_DENI_25011 DE_RW_DENI_25067

nummer / -name | Spredaer Bach, | Hunte ab Mittellandka- | Schweger Marschka- Bornbach Osterdammer Berg- | Untere Lethe
Vechtaer Moorbach nal bis Dummer nal bach
Okologisches schlecht unbefriedigend schlecht unbefriedigend schlecht unbefriedigend

Potenzial
gesamt

Biologische QK

Phytoplankton nicht bewertet nicht bewertet nicht bewertet nicht bewertet nicht bewertet nicht bewertet
Makrophyten und | unbefriedigend maRig schlecht unbefriedigend unbefriedigend gut
Phytobenthos

Benthische wirbel- | schlecht unbefriedigend schlecht unbefriedigend schlecht unbefriedigend

lose Fauna / Mak-

rozoobenthos

(MZB)

Fische nicht bewertet maRig nicht bewertet nicht bewertet nicht bewertet maRig
Hydromorphologische QK

Morphologie/ nicht gut nicht gut nicht gut nicht gut nicht gut nicht gut
Strukturgite

Durchgéngigkeit nicht gut nicht gut gut gut gut nicht gut
Wasserhaushalt nicht bewertet nicht bewertet nicht bewertet nicht bewertet nicht bewertet nicht bewertet

Tab. 6-2: Bewertung der OWK gemal? der Wasserkorpersteckbriefe (BfG 2023), Teil | (s. Fortsetzung)
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Wasserkorper- DE_RW_DENI_02019 | DE_RW_DENI_25104 DE_RW_DENI_25009 DE_RW_DENI_25010 | DE_RW_DENI_ 25011 DE_RW_DENI_25067
nummer / -name | Spredaer Bach, | Hunte ab Mittellandka- | Schweger Marschka- Bornbach Osterdammer Berg- | Untere Lethe

Vechtaer Moorbach nal bis Dummer nal bach
Allg. physikalisch- | nicht bewertet Sauerstoffgehalt, Tem- | nicht bewertet Sauerstoffgehalt, nicht bewertet Sauerstoffgehalt,
chemische QK peratur, TOC und Stickstoffverbindun- Temperatur, Ver-
Phosphor nicht gut gen und Phosphor sauerung, TOC und
nicht gut Phosphor nicht gut
Flussgebietsspe- nicht Uberschrit- | nicht Uberschrit- | nicht Uberschrit- | nicht Uberschrit- | nicht Uberschrit- | nicht Uberschrit-

zifische Schad-

stoffe

ten/nicht bewertet

ten/nicht bewertet

ten/nicht bewertet

ten/nicht bewertet

ten/nicht bewertet

ten/nicht bewertet

Tab. 6-2: Bewertung der OWK gemaf der Wasserkorpersteckbriefe (BfG 2023), Teil Il (Fortsetzung)
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6.3 Bewertung des chemischen Zustands

Der chemische Zustand wird anhand der Stoffgruppen Metalle, PBSM2 und sonstige Stoffe
sowie Nitrat nach Anlage 8 OGewV bewertet. Sofern die genannten Stoffe die Umweltquali-
tatsnormen erfiillen, wird der Wasserkorper mit gut bewertet, bei Uberschreitung wird er als
nicht gut eingestuft.

Der chemische Zustand ist fur alle OWK als ,nicht gut® eingestuft (siehe Tabelle 6-3). Die
Angaben stammen aus den Wasserkdrpersteckbriefen des 3. Bewirtschaftungsplans geman
dem Geoportal ,WasserBLIcK* des BfG (2023), in den Niederséchsischen Umweltkarten des
MUEBK (2023) waren diese zum Bearbeitungsstand des vorliegenden Berichts noch nicht ab-
rufbar.

2 pflanzenbehandlungs- und Schadlingsbekampfungsmittel
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Wasserkérpernummer/ | Bewertung chem. Zustand | Uberschreitungen UQN Anl. 8 OGewV
-name
Ostlicher Vorfluter Nicht gut Bromierte Diphenylether (BDE), Queck-

silber und Quecksilberverbindungen
Minteweder Bach, Nicht gut Bromierte Diphenylether (BDE), Queck-
Schierenbach silber und Quecksilberverbindungen
Calhorner Muhlenbach | Nicht gut Bromierte Diphenylether (BDE), Queck-
silber und Quecksilberverbindungen
Soeste Oberlauf Nicht gut Bromierte Diphenylether (BDE), Queck-
silber und Quecksilberverbindungen
Wasserzug vom Nicht gut Bromierte Diphenylether (BDE), Queck-
Baumweg silber und Quecksilberverbindungen
Aue, Bokerner Bach Nicht gut Bromierte Diphenylether (BDE), Queck-
silber und Quecksilberverbindungen
Spredaer Bach, Nicht gut Bromierte Diphenylether (BDE), Queck-
Vechtaer Moorbach silber und Quecksilberverbindungen
Hunte v-Einmindung | Nicht gut Bromierte Diphenylether (BDE), Queck-
Wimmerbach ab Mit- silber und Quecksilberverbindungen, Cy-
tellandkanal bis Dim- permethrin3
mer
Schweger Marschka- Nicht gut Bromierte Diphenylether (BDE), Queck-
nal silber und Quecksilberverbindungen
Bornbach Nicht gut Bromierte Diphenylether (BDE), Queck-
silber und Quecksilberverbindungen
Osterdammer Berg- Nicht gut Bromierte Diphenylether (BDE), Queck-
bach silber und Quecksilberverbindungen
Lethe Nicht gut Bromierte Diphenylether (BDE), Queck-

silber und Quecksilberverbindungen

Tab. 6-3: Bewertung chem. Zustand der OWK gemanR der Wasserkorpersteckbriefe

3 Bewertung fiir Wasserkorper mit der Bezeichnung DERW_DENI_25104 Hunte ab Mittellandkanal bis Diimmer, der als Syno-

nym angenommen wird
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6.4 Bewirtschaftungsziele Oberflachenwasserkorper

Wie bereits unter Ziff. 2 dargestellt, sind in 88 27, 29 WHG die Bewirtschaftungsziele fir OWK
und die Fristen zur Erreichung dieser Ziele festgelegt. Diese Bewirtschaftungsziele werden in
den Maflinahmenprogrammen (MNP) der Flussgebietseinheiten Ems und Weser konkretisiert.

Der Niedersachsische Beitrag zu den Bewirtschaftungsplanen 2021 bis 2027 der Flussgebiete
Elbe, Weser, Ems und Rhein (MUEBK 2021) enthélt die Ergebnisse der aktuellsten Bestands-
aufnahme, die aktuellen Bewirtschaftungsziele und Mal3nahmentypen fir die einzelnen Was-
serkorper als kleinste Planungseinheit. Folgende Mal3nahmentypen werden fiir die potenziell
betroffenen OWK genannt:

OWK Ostlicher Vorfluter und Osterdammer Bergbach

o 73 (Habitatverbesserung im Uferbereich)

o 69 (Herstellung/ Verbesserung der linearen Durchgangigkeit)

e 29 (Reduzierung der Nahrstoff- und Feinmaterialeintrage durch Erosion und Abschwem-
mung)

e 30 (Mafnahmen zur Reduzierung der Nahrstoffeintrdge durch Auswaschung aus der
Landwirtschaft)

e 504 (Beratungsmalinahmen)

OWK Minteweder Bach, Schierenbach und Aue, Bokerner Bach sowie Spredaer Bach,
Vechtaer Moorbach

e 71 (Habitatverbesserung im vorhandenen Profil)

o 73 (Habitatverbesserung im Uferbereich)

e 69 (Herstellung/ Verbesserung der linearen Durchgangigkeit) - nicht bei Aue, Bokerne
Bach

e 29 (Reduzierung der Nahrstoff- und Feinmaterialeintrage durch Erosion und Abschwem-
mung)

e 30 (MaRBnahmen zur Reduzierung der Nahrstoffeintrage durch Auswaschung aus der
Landwirtschaft)

e 504 (Beratungsmalinahmen)

OWK Hunte, Calhorner Milthlenbach, Soeste Oberlauf, Wasserzug vom Baumweg und Born-
bach

e 70 (Habitatverbesserung durch Initiieren/ Zulassen einer eigendynamischen Gewasser-
entwicklung)

e 71 (Habitatverbesserung im vorhandenen Profil)

e 72 (Habitatverbesserung im Gewasser durch Laufveranderung, Ufer- oder Sohlgestal-
tung)

e 73 (Habitatverbesserung im Uferbereich)

e 74 (Auenentwicklung und Verbesserung von Habitaten)

Gasversorgungsleitung Wardenburg — Drohne (WAD), WRRL-FB, Rev. 05, 10/2024 41



a OGE [ | bosch & partner uven/ttg

o 69 (Herstellung/ Verbesserung der linearen Durchgangigkeit) — nur Calhorner Mihlenbach
und Wasserzug vom Baumweg

e 29 (Reduzierung der Nahrstoff- und Feinmaterialeintrage durch Erosion und Abschwem-
mung)

e 30 (Mafnahmen zur Reduzierung der Nahrstoffeintrdge durch Auswaschung aus der
Landwirtschaft)
e 504 (Beratungsmaflinahmen)

OWK Schweger Marschkanal

e 29 (Reduzierung der Nahrstoff- und Feinmaterialeintrage durch Erosion und Abschwem-
mung)

e 30 (MaRBnahmen zur Reduzierung der Nahrstoffeintrage durch Auswaschung aus der
Landwirtschaft)
e 504 (Beratungsmalinahmen)

Gasversorgungsleitung Wardenburg — Drohne (WAD), WRRL-FB, Rev. 05, 10/2024 42



_3 OGE [ | bosch & partner leen@

7 Bewertung der Auswirkungen auf die betroffenen Grund-
wasserkorper
7.1 Mengenmaliger Zustand

In diesem Abschnitt wird untersucht, ob es vorhabenbedingt zu nachteiligen Veranderungen
der GWK Leda-Jumme Lockergestein rechts, Leda-Jimme Lockergestein links, Hase Locker-
gestein rechts, Hunte Lockergestein links und Hunte Lockergestein rechts kommt und ob dar-
aus eine Verschlechterung i. S. d. 8 47 Abs. 1 Nr. 1 WHG folgt.

Baubedingte Auswirkungen

Baubedingt kommt es zu temporéren lokalen Veranderungen des Grundwasserhaushalts auf-
grund der Wasserhaltungsmafinahmen. Aufgrund der Grundwasserstande im Untersuchungs-
korridor, ist entlang der Trassenfuhrung auf etwa 2/3 der Strecke eine Grundwasserabsenkung
erforderlich (siehe Ziff. 4.3).

Bei den in Tabelle 4-2 (unter Ziff. 4.3) angegebenen Wassermengen handelt es sich um die
Gesamtwassermengen der Entnahmen tber die gesamte Trasse (Nds. + NRW) und die ge-
samte Bauzeit je Gewerk. Uber den gesamten Zeitraum der Bauausfiihrungen wird eine not-
wendige Forderwassermenge von insgesamt ca. 42,59 21,6 Mio. m3 prognostiziert. Um ggf.
vorhandene Unwagbarkeiten beziglich Untergrunddurchlassigkeit und Wasserstanden im Bo-
den Rechnung zu tragen, wird flr die Beantragung der Wasserhaltungsmafnahmen ein Si-
cherheitszuschlag mit dem Faktor 1,5 angesetzt. Die beantragte Wassermenge Nds. + NRW
belauft sich demnach auf 63,89 32,4 Mio. m3 (vgl. Berichte Wasserrechtliche Belange, Kapi-
tel 9 der Antragsunterlagen, Ziffer 2.1 und 3.2.2). Diese Wassermenge ist als absoluter "High
case" ermittelt wurden. Auch die berechneten Grundwassermengen (Faktor 1,0; Gesamt-
menge 42,59 21,6 Mio. m®) wurden bereits unter Ansatz eines ungunstigen Bauwasserstandes
(i.d.R als Grundwasserhochstande angenommen) ermittelt.

Die im Zuge der baubedingten Wasserhaltungsmafinahmen erzeugten Absenkbetrage han-
gen einerseits vom Grundwasserflurabstand und andererseits von der Tiefe der Baugruben
ab. Grundsatzlich ist im Bereich der Sonderbauwerke wegen der dafur notwendigen tieferen
Baugruben bei vergleichbaren Grundwasserflurabstdanden mit héheren Absenkbetrdgen zu
rechnen als im Bereich von Rohrgraben. Die Ausdehnung der aus den Absenkungen resultie-
renden Absenktrichter hangt dartiber hinaus von der Wasserdurchlassigkeit des Untergrundes
ab, der Gber den sogenannten Durchlassigkeitsbeiwert (k-Wert) Eingang in die Berechnungen
findet. Grundsatzlich gilt: Je durchléssiger ein Material ist (z. B. Sand) umso flacher und breiter
verlaufen die Absenktrichter. Da diese aufgrund des asymptotischen Verlaufs am auf3eren
Rand nur noch sehr geringe Absenkungen aufweisen, werden neben der Betrachtung der ma-
ximalen Reichweite (Rmax) auch die Absenkbetrage 2/3 R herangezogen, die den berechne-
ten Absenkbetrag bei 2/3 der maximalen Reichweite der Absenktrichter beschreiben. Dort sind
nur noch rund 11 % des maximalen Absenkbetrags zu erwarten. Die bei 2/3 der Maximalaus-
dehnung des Absenktrichters prognostizierten Absenkbetrage liegen in der Regel in einer Gro-
Benordnung von < der natirlichen Schwankungsamplitude des Grundwasserstandes.
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Die Absenkradien der Grundwasserhaltung sind i in den Berichten zu den wasserrechtlichen
Belangen Kap. 9 der Antragsunterlagen (Ziff. 3 und Anlage 2) berechnet und dargestellt wor-
den. In Karte 4 des UVP-Berichts (Kap. 15 der Antragsunterlagen) sind die hieraus berechne-
ten 2/3 R-Radien eingetragen. Es handelt sich hierbei um Radien um den Absenkungspunkt,
die 2/3 des maximal berechneten Absenkradius aus Kap. 9 betragen.

Die maximalen berechneten Absenkbetrage im Bereich der Rohrgraben liegen mit 2,2 bis
2,3 m in Wardenburg und in Stemwede am héchsten. Dort sind drtlich Grundwasserflurab-
stande von ca. 0,5 m zu erwarten, was bei einer erforderlichen Rohrgrabentiefe von 2,5 m zu
entsprechenden Absenkbetragen fuhrt. Die daraus resultierenden maximalen Absenktrichter
haben eine Reichweite von ca. 168 m. Die 2/3 R Betrage in einer Entfernung von ca. 112 m
vom Rohrgraben betragen rund 0,25 m. Im Grof3teil der Streckenabschnitte mit erforderlichen
Wasserhaltungen ist mit Absenkbetragen zwischen 1,2 und 1,7 m zu rechnen. Die maximalen
Ausdehnungen der Absenktrichter betragen dort zwischen ca. 70 m und 130 m. In Entfernun-
gen von ca. 46 m bzw. 86 m sind somit Absenkbetrage zwischen 0,13 und 0,19 m zu prognos-
tizieren.

Bei Sonderbauwerken oder notwendigen Tieferlegungen sind zum Teil deutlich gro3ere Ab-
senkbetrage im Bereich der Baugruben zu erwarten. Hier kdnnen durchaus Betrage von 4,0
bis 5,0 m erreicht werden. Der gré3te Absenkbetrag wurde fur die Huntequerung (Bohmte, LK
Osnabrtick) mit 6,1 m berechnet. Fir die Querung von Leitungen Dritter liegen die zu erwar-
tenden Absenkbetrage in den Baugruben oft zwischen 2,5 und 3,5 m. Die maximale Reich-
weite der Absenktrichter bei Wasserhaltungen fir Sonderbauwerke reicht teilweise bis Uber
300 m. Bei der Huntequerung wurde sie mit 409 m berechnet. Beim Grof3teil der Wasserhal-
tungen fir Sonderbauwerke betragt die maximale Reichweite der Absenktrichter jedoch zwi-
schen 200 m und 300 m. Daraus leiten sich 2/3 R-Werte von ca. 133 m und ca. 200 m ab. Bei
einem Absenkbetrag in der Baugrube von 4,0 m wiirde sich daraus bei 2/3 der Maximalaus-
dehnung noch ein Absenkbetrag von 0,44 m ergeben. Im Bereich der Huntequerung liegt die-
ser Wert bei 0,67 m in einer Entfernung von ca. 270 m (vgl. UVP-Bericht, Kap. 15 der Antrags-
unterlagen).

In Tab. 7-1 findet sich eine grobe Aufteilung der berechneten Entnahmemengen auf die ein-
zelnen Grundwasserkorper (GWK) bzw. betroffenen (Land-) Kreise.
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Menge [m?3]

Land Kreis/LK GWK berechnet
i Lo

NI Oldenburg Hunte Lockergestein links 3.754.200
5.0606.000

NI Cloppenburg Hunte Lockergestein links 1.476.800
e

NI Cloppenburg Leda-Jumme Lockergestein rechts 2.468.800
90.000

NI Cloppenburg Leda-Jumme Lockergestein links 114.700
nbn

NI Cloppenburg Hase Lockergestein rechts 186.800
7-5406.000

NI Vechta Hase Lockergestein rechts 4.950.000
Aonntoog

NI Vechta Hunte Lockergestein links 3.858.300
2.500.000

NI Osnabrick Hunte Lockergestein links 1.592.200
4honen

NI Osnabriick Hunte Lockergestein rechts 400.200
3:296-000

NRW Minden-Lubbecke | Hunte Lockergestein rechts 2.820.600

Tab. 7-1: Ubersicht berechnete GW-Entnahmen nach (Land-)kreisen und GW-Kdorpern

Nachfolgend wird in Tab. 7-2 die jeweilige vorhandene nutzbare Dargebotsreserve der einzel-
nen Grundwasserkorper aufgefihrt {als-Orientierungsgrofie—da-in-verdffentlichterForm-nur
Stand-2015). Die Daten stammen aus der Anlage 2 ,Mal3gebliche nutzbare Grundwasserdar-
gebotsreserve der Grundwasserkorper” zum Runderlass ,Mengenmafige Bewirtschaftung
des Grundwassers® des MUEK mit Stand 14.05.2024.

GW-Neubi- | Entnahmeantell | Dargebots-

dung n—% der—GW- | reserve

Neuwbildung | (Stand-2015)

gesteinrechis mifa mifa
gestein-links mifa mifa
ks sl mifa
links m3la m3la
rechts m/a md/a
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Code Name Mal3gebliche Nutzbare
Dargebotsreserve (Stand
2024)

DE_GB_DENI_38 02 Leda-Jumme Lockergestein rechts 13,9 Mio. m3/a

DE_GB_DENI_38 01 Leda-Jumme Lockergestein links 11,3 Mio. m¥/a

DE_GB_DENI_36_05 Hase Lockergestein rechts 14,8 Mio. m3¥/a

DE_GB_DENI_4 2505 Hunte Lockergestein links 10,6 Mio. m3/a

DE_GB_DENI_4 2502 Hunte Lockergestein rechts* 8,3 Mio. m3¥/a

Tab. 7-2: Ubersicht tiber die Dargebotsreserven der betroffenen GWK gemal MUEK (2024)

Entsprechend dem Ziel eines guten mengenmaliigen Zustands der Grundwasserkérper wurde
das nutzbare Grundwasserdargebot durch den NLWKN unter Berucksichtigung der Kriterien
niedersachsenweit mit einem Abschéatzverfahren ermittelt. Dieser Bewirtschaftungsrahmen
soll dazu beitragen, dass nicht durch einzelne Nutzungen oder die Summe von Nutzungen der
gute mengenmafige Zustand gefahrdet wird. Die Grundwasserdargebotsreserve ist jene
Grundwassermenge, die sich nach Reduktion des Grundwasserdargebots um die zugelasse-

nen Entnahmen (Wasserbuch, Stand 2022) ergibt. Bas-rutzbare-Dargebet-abziglch-derbe-

A A werden. Die nutzbare Dargebotsreserve ist
die-Grundwassermenge, die sich nach erfolgter Berechnung der Gewinnbaren Grundwas-
serdargebotsreserve unter Beachtung bestimmter Randbedingungen zum Schutz der grund-
wasserabhangigen Landokosysteme und der FlieRgewasser ergibt. Nach Berucksichtigung
der GWK-Klassifizierung, Insellage und Trendbetrachtung ergibt sich schlief3lich die sog. Mal3-
gebliche Nutzbare Dargebotsreserve, die hier heranzuziehen ist und in Tab.7.2. aufgefihrt ist.

4 Daten nur fur niedersachsischen Anteil des GWK vorhanden, dieser macht 95 % der Flache aus
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Grundsatzlich soll das geforderte Grundwasser der Grundwasserhaltung in die vorhandenen
Vorfluter bzw. in vorhandene Entwasserungsgréaben abgeleitet werden (geplante Einleitstellen
siehe Karte 2). Eine Wiederversickerung im Baufeld ist aufgrund der tiberwiegend hohen Was-
serstande und der oft bindigen, organischen und gemischtkérnigen Béden nur eingeschrankt
realisierbar. Eine Versickerung auf angrenzenden Ackerflachen ist in Bereichen mit gut durch-
lassigen, rolligen Boden und Grundwasserstanden > 2 m u. GOK grundsétzlich méglich. Ins-
besondere im Bereich des GWK Hunte Lockergestein links sind in grof3stmdglichem Umfang
Versickerungen bzw. Verrieselungen einer Einleitung in Vorfluter vorzuziehen, um das Grund-
wasserdargebot zu schonen. Die berechnete Entnahmemenge innerhalb dieses GWK liegt bei
insgesamt 10,6 Mio. m3, also bei der H6he der aktuell veréffentlichten Mal3geblichen Nutzba-
ren Dargebotsreserve. In Ziff. 9 ist die zu bericksichtigende Versickerung des Grundwassers
aus der Wasserhaltung als ,MaRnahme zur Gewahrleistung der Vereinbarkeit mit der WRRL"
aufgefuhrt. In Karte 2 ist die Lage von Versickerungsflachen innerhalb WSG sowie weiteren
potenziellen Versickerungsflachen dargestellt. Durch die mit dem Vorhaben verbundene tem-
porare Grundwasserentnahme wird den beriihrten Grundwasserkérpern nicht mehr Grund-
wasser entnommen, als es die MalRgebliche Nutzbare Dargebotsreserve zulasst. Zudem wird
— soweit moglich — das entnommene Grundwasser Uber Versickerungsflachen zurtickgefuhrt.
Ohnehin handelt es sich um eine einmalige Entnahme, die zeitlich begrenzt ist und eine un-
mittelbare Erholung der Dargebotsreserve Uber die natirliche Grundwasserneubildung zu-
lasst.

Durch Interaktionen zwischen oberirdischen Gewassern und Grundwasser ist die Auswirkung
der Entnahme zu relativieren, da das entnommene Grundwasser auch bei Einleitung in Gra-
ben oder andere Vorfluter teilweise dem Grundwasser wieder zugefihrt wird. Zudem ist der
Grundwasserstand naturlichen Schwankungen unterworfen. Dartiber hinaus ist die nur kurze
Dauer an einer Stelle (maximal rd. 60 Tage je Sonderbauwerk) zu berilicksichtigen, sowie dass
fir den Wiederanstieg des Grundwassers - entsprechend dem Zeitraum der Absenkung - le-
diglich ein Zeitraum von 5 — 7 Tagen anzunehmen ist (Bericht Wasserrechtliche Belange, Kap.
9 der Antragsunterlagen, Ziffer 3.2.1). Der Zeitraum der bauzeitigen Grundwasserhaltung er-
streckt sich auf insgesamt rd. 15 Monate.

Angesichts der vorhandenen nutzbaren Dargebotsreserven der weiteren betroffenen GWK
(Leda-Jumme Lockergestein rechts, Leda-Jimme Lockergestein links, Hunte Lockergestein
rechts, Hase Lockergestein rechts) hat die temporéare Grundwasserhaltung trotz der grof3en
berechneten Entnahmemengen mit hinreichender Wahrscheinlichkeit keinen erheblichen,
dauerhaften Einfluss auf deren mengenmaRigen Zustand. Ein Augenmerk ist jedoch auf die
Bereiche der betroffenen Wasserschutzgebiete zu legen. Insbesondere hier sind die Versicke-
rungsflachen ebenfalls ausreichend zu dimensionieren, so dass das Grundwasserdargebot fur
die Trinkwassernutzung nicht beeintrachtigt wird.

Grundwasserabhéngige Landdkosysteme

Das einzige festgelegte bedeutende grundwasserabhangige Landdkosystem (laut MUEBK
2021) im Umfeld der Leitungstrasse ist:
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e FFH-Gebiet Sager Meer, Ahlhorner Fischteiche und Lethe

Der zum Trassenverlauf nachstgelegene Bereich des Schutzgebiets in Niedersachsen befin-
det sich nordwestlich von Wardenburg, im Anfangsabschnitt der WAD-Trasse.

Die Trasse verlauft in mind. 165 m Abstand zu dem bedeutenden grundwasserabhangigen
Landokosystem. Prinzipiell ist die Dimensionierung der Wasserhaltung im Nahbereich des
NSG und NATURA-2000-Gebietes nur so intensiv wie notwendig zu halten, insbesondere in
der regenarmeren Sommer-Periode. Wie in der nachfolgenden Abbildung 7-1 zu erkennen,
reicht der R2/3 Radius nicht an das Gebiet heran, so dass erhebliche Auswirkungen auf grund-
wasserabhangige Biotopstrukturen nicht zu prognostizieren sind.

)

Legende

- Geplanter Trassenverlauf
Arbeitsstreifen

7] FFH Gebiet

2/3 Reichweite der GW-Absenkung

FFH Gebiet Sager Meer, Ahlhorner
Fischteiche und Lethe

125 250 375 500

L)-:c—:— Meter
[Kartengrundiage © GeoBasis-DE 2023

Abb. 7-1:  Lage des bedeutenden grundwasserabhangigen Landékosystems mit Reichweite der
GW-Absenkung (2/3 R), eigene Abbildung

Zu weiteren Gebieten mit bedeutenden grundwasserabhangigen Landodkosystemen weist die
geplante Trasse einen Abstand von > 300 m auf. Hier sind keine sich potenziell auf die
Landbdkosysteme auswirkenden Grundwasserabsenkungen mehr zu erwarten.

Wasserschutzgebiete

Nachrichtlich wird hier die Auswirkungsprognose hinsichtlich der WSG aus dem UVP-Bericht
(Kap. 15 der Antragsunterlagen) Ubernommen (dort Ziff. 10.5.2):
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Nordostlich von Cloppenburg (Nds.), im Grenzbereich der Stadt Cloppenburg und der Ge-
meinde Emstek (LK Cloppenburg), tangiert die Trasse die Schutzzonen IIIA und Il1IB des WSG
GroRRenkneten randlich. Bei den Schutzzonen IIIA und IlIB handelt es sich um weitere Schutz-
zonen bis ca. 2 km Entfernung von den Enthnahmebrunnen. Hier bedirfen Ausschachtungen
im Zusammenhang mit Bautatigkeiten der Genehmigung. Die maximalen Reichweiten der
streckenbezogenen Absenktrichter betragen in diesem Bereich ca. 100 m, die maximalen
Reichweiten der Absenktrichter in Verbindung mit Sonderbauwerken ca. 170 m. Im Randbe-
reich der Schutzzonen IlIA und IIIB sind die Férdermengen in einer GréRenordnung rd. 4

Mie- 100.000 m3 prognostiziert. &e—heh&Menge#esu#Heﬁ—&u&eme#m@%sem—AbsehmH—mﬁ

dmsenlalabsehnrtt—belae#t—gehﬂaummwgl DR. SPANG 2024a, Tabelle in Anlage
6.1, Lfd. Nr. 86-88).

Bei der Beurteilung der Auswirkungen auf das WSG ist die Uberschneidung der Trasse nur
mit dem Randbereich der Schutzzone und damit des Grundwassereinzugsgebiets sowie die
begrenzte Dauer der Wasserhaltung zu bertcksichtigen. Eine Moglichkeit zur Minderung ne-
gativer Auswirkungen besteht darin, die BaumalRnahmen, die einen deutlich abgesenkten
Grundwasserspiegel benotigen, eher in den Jahreszeiten mit niedrig anstehendem Grundwas-
serspiegel vorzunehmen. Technische Mdglichkeiten zur Verringerung der temporaren Grund-
wasserabsenkung sind vor allem im Bereich des WSG grundsétzlich zu empfehlen. Oberfla-
chige Versickerung durch die belebte Bodenzone kann eine Ma3nahme zur Unterstiitzung des
lokalen Wasserhaushaltes darstellen. In den wasserrechtlichen Antragsunterlagen ist bereits
ein grundwasserschonender Ansatz bericksichtigt worden (vgl. DR. SPANG 2024a).

Bei Stemwede-Drohne (LK Minden-LUbbecke, NRW) erfolgt eine rd. 1,8 km lange Querung
der Schutzzone llla des WSG Stemwede-Dielingen. Gemal der Schutzgebietsverordnung ist
das Verlegen u. a. von Gasleitungen in Schutzzone Il ausdriicklich von der Genehmigungs-
pflicht fir Bodeneingriffe von mehr als 1 m nach Nr. 4 der Verordnung ausgenommen.

Im Trinkwasserschutzgebiet Stemwede-Dielingen ist mit einer mittleren Grundwasserneubil-
dungsrate von 924.000 m3/a zu rechnen. Die genehmigte Entnahmemenge durch das Was-
serwerk belauft sich aktuell auf 675.000 m3/a. Daraus resultiert laut DR. SPANG (2024b) eine
positive Grundwasserbilanz von 249.000 m3/a. Die im Zuge des Baus im Wasserschutzgebiet
zu entnehmenden Wassermengen betragen inklusive des Sicherheitsfaktors von 1,5 tiber die
Gesamtbauzeit von Oktober 2025 bis Dezember 2026 dieser 1,8 km etwa 2-:640-000 1.831.000
m3. Damit wirde ca. 1-800-000 1.582.000 m3/a mehr Wasser entnommen werden, als jahrlich
unter Berlicksichtigung der bereits genehmigten Wasserwerkentnahme neu gebildet werden
kann. Um dem entgegenzuwirken und die Versorgungssicherheit des Wasserwerks aufrecht
zu erhalten, soll das entnommene Wasser im Schutzgebiet wieder zur Versickerung gebracht
werden. Hierzu ist geplant das Wasser uber 6 Flachen von insgesamt 30.800 m? oberflachig
zu verrieseln sowie tber die Entnahmebrunnen zu versickern. Unter Bericksichtigung der
Grundwasserneubildung, der Entnahme durch das Wasserwerk, der nur bauzeitlichen gleich-
zeitigen Entnahme und Wiederversickerung uber die Entnahmebrunnen und der Verrieselung
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auf den verfligbaren Flachen ergibt sich laut DR. SPANG (2024b) eine positive Grundwasser-
bilanz von 34-800 37.160 m3/a. Eine detaillierte rechnerische Herleitung ist dem wasserrecht-
lichen Bericht zu entnehmen (DR. SPANG 2024b, Ziffer 3.2.5).

Anlagebedingte Auswirkungen

Anlagebedingte Auswirkungen kdnnten uber die Drainagewirkung des Rohrgrabens entste-
hen. Zur Vermeidung dieses Effektes werden in Trassenabschnitten mit hohen Grundwasser-
standen vor dem Wiederverfillen des Rohrgrabens Tonriegel quer zur Grabenachse einge-
baut. Dadurch lassen sich anlagebedingte Auswirkungen auf das Grundwasser weitestgehend
vermeiden.

Zusammenfassung

Eine dauerhafte, d. h. verbleibende Beeinflussung des verfligharen Grundwasserdargebots
erfolgt nicht. Die baubedingten Auswirkungen durch die Wasserhaltungsmafnahmen fihren
aufgrund der klein- bis mittelraumigen Reichweite und kurzfristigen Dauer nicht zu einer dau-
erhaften Verschlechterung des mengenmafigen Zustands der betroffenen Grundwasserkor-
per.

7.2 Chemischer Zustand

Anhand des in Kapitel 2 dargelegten Maf3stabs ist zu prifen, ob das Vorhaben zu einer Ver-
schlechterung des chemischen Zustands der vom Vorhaben betroffenen GWK fiihrt.

Mit dem Urteil vom 28.05.2020, Rs. C-535/18 Ubertragt der EUGH seinen bereits zuvor entwi-
ckelten Bewertungsmaf3stab zum Verschlechterungsverbot bei Oberflachenwasserkdrpern
nun auch auf Grundwasserkoérper: Die Verschlechterung eines Grundwasserkoérpers (hinsicht-
lich des chemischen Zustands) liegt demnach vor, wenn mindestens [...] ein Schwellenwert
der WRRL Uberschritten wird oder wenn sich die Konzentration eines Schadstoffs, dessen
Schwellenwert bereits Gberschritten ist, voraussichtlich noch weiter erhéhen wird. Hierbei ver-
langt der EuGH eine individuelle Beruicksichtigung der an jeder Uberwachungsstelle gemes-
senen Werte. Das bedeutet, dass eine Verschlechterung des chemischen Zustands eines
Grundwasserkorpers im Sinne von Art. 4 Abs. 1 Buchst. b Ziff. i WRRL bereits dann eintritt,
wenn eine Qualitdtsnorm an nur einer einzigen Uberwachungsstelle nicht erfllt wird.

Baubedingte Auswirkungen

Wahrend der Bauphase kommt es zu einer temporaren Offenlegung von Grundwasser bzw.
Verringerung der Grundwassertberdeckung im Bereich der Rohrgraben. Ein potenzieller Ein-
trag von wassergefahrdenden Stoffen in das Grundwasser ist hierdurch potenziell mdglich.

Im Bereich der Baustelleneinrichtungs-/Lagerflachen werden neben Maschinen und Material
auch Schmierstoffe u. &. gelagert. Die Lagerung dieser und weiterer, ggf. wassergefahrdender
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Stoffe erfolgt unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften und Auflagen. Wassergefahr-
dende Stoffe werden nicht offen gelagert (vgl. Ziff. 9). Der Eintrag wassergefahrdender Stoffe
ist somit ausgeschlossen. Durch fachgerechte Bedienung und Wartung der Maschinen sowie
die Uberwachung der Bauausfilhrung durch entsprechend geschultes Personal kann das Ri-
siko von Schadstoffeintrdgen (durch Betriebs- und Kraftstoffe) in das Grundwasser nahezu
ausgeschlossen werden.

Eintrage der Stoffe, die zu einer schlechten Einstufung des chemischen Zustands gefihrt ha-
ben (Nitrat, Pestizide), sind vorhabenbedingt nicht zu erwarten. Sulfatsaure Bdden sind im
Bereich der geplanten Baustellenflachen nicht betroffen (siehe Fachbeitrag Boden Kap. 19.1
der Antragsunterlagen, Ziff. 9.1.3), so dass kein entsprechender Eintrag von versauertem Si-
ckerwasser zu besorgen ist. Es ist eine Umweltbaubegleitung vorgesehen, um die Sicherstel-
lung eines sicheren Umgangs mit wassergefahrdenden Stoffen zu Gberwachen (siehe Ziff. 9).

Eine temporare oder gar dauerhafte Verschlechterung des chemischen Zustandes des Grund-
wasserkorpers (bzw. auch die Messbarkeit an den nachstgelegenen WRRL-Glitemessstellen)
kann selbst durch potenziell denkbare punktuelle Verunreinigungen nicht bewirkt werden.

Das Vorhaben steht der Zielerreichung nach WRRL, d. h. den Bewirtschaftungszielen nach 8§
47 WHG fur den betrachteten Grundwasserkdrper sowie der Verordnung der Trinkwasser-
schutzgebiete nach aktuellem Kenntnisstand somit nicht entgegen.

Prifung des Trendumkehrgebots

Im BWP sind fir die betroffenen GWK keine Schadstofftrends dargelegt. Durch das Vorhaben
werden wie dargelegt grundsatzlich auch keine zusatzlichen Schadstoffe in den Boden bzw.
das Grundwasser eingebracht. Wie beschrieben sind durch geeignete SchutzmalRnahmen
wahrend der Bauphase keine negativen Auswirkungen auf den chemischen Zustand der GWK
zu erwarten. Die BaumafRnahmen werden unter Beachtung von Mal3nahmen zur Vermeidung
und Minimierung (Ziff. 9 und LBP unter Kap. 16 der Antragsunterlagen) durchgefiihrt. Diese
erfolgen unter Berlicksichtigung besonderer Bodenverhéltnisse z. B. um die Freisetzung von
Schadstoffen aus Altlasten durch Grundwasserabsenkungen zu vermeiden.

Ein Verstol3 gegen das Trendumkehrgebot ist fiir die betroffenen GWK daher ausgeschlossen.

7.3 Vereinbarkeit mit dem MaRnahmenprogramm, Verbesserungsgebot

Fur die Prifung moglicher Gefahrdungen der Zielerreichung des guten mengenmalligen und
chemischen Zustands nach § 47 Abs. 1 Nr. 3 WHG, sind die aktuellen MNP der Flussgebiets-
einheiten Ems und Weser heranzuziehen.

Im MafRnahmenprogramm laut MUEBK 2021 sind die grundlegenden MaflRnahmen nach
WRRL, wie die Einhaltung der Vorgaben des WHG, der Dingeverordnung, der Verordnung
zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen, usw. vorgegeben. Zusatzlich sind erganzende
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Maflnahmen nach LAWA-MalRnahmenkatalog festgelegt, die bei den betreffenden GWK ins-
besondere diffuse Quellen aus der Landwirtschaft betreffen.

e 41 (Reduzierung der Nahrstoffeintrdge in GW durch Auswaschung aus der Landwirt-
schaft)

o 42 (Reduzierung der Eintrage von Pflanzenschutzmitteln aus der Landwirtschaft) - nicht
Hase Lockergestein rechts

e 43 (Reduzierung der Nahrstoffeintrage durch besondere Anforderungen in Wasserschutz-
gebieten)

e 504 (BeratungsmalRnahmen)

e 508 (Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen) — nur Hunte Lockergestein rechts

Das Vorhaben hat keinen hinderlichen Einfluss auf geplante MalBhahmen des geltenden MalR3-
nahmenprogramms hinsichtlich der Eintrége aus der Landwirtschaft. Im Bereich des Arbeits-
streifens entféallt wahrend der Leitungsbauarbeiten der Eintrag durch landwirtschaftliche Nut-
zung.

Die MalRnahme 43 (Reduzierung der Nahrstoffeintrage durch besondere Anforderungen in
Wasserschutzgebieten) wird aufgrund der vorgesehenen Vermeidungsmafnahmen im Be-
reich der Schutzzonen IIIA und IIIB der tangierten WSG nicht behindert. Explizite N&hrstoffe-
intrége sind infolge der geplanten Baumafinahmen nicht zu erwarten.

Insgesamt flhren die vorhabenbedingten Auswirkungen nicht dazu, dass MaRnahmen be-
oder verhindert werden oder die Erhaltung des guten mengenméaRigen und chemischen Zu-
stands gefahrdet wird. Ein Verstol3 gegen das Verbesserungsgebot wird fir die betroffenen
GWK daher ausgeschlossen.
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8 Bewertung der Auswirkungen auf die betroffenen Oberfla-
chenwasserkdrper
8.1 Betroffenheit Qualitatskomponenten

Es sind bei vier OWK sogenannte ,offenen Querungen® geplant, d. h. es kommt zu Baumal3-
nahmen an den FlieRgewassern. Die weiteren betroffenen OWK werden mit einer Minde-
stiberdeckung von 2,0 m unterquert (siehe Ziff. 4.4). Daher beschranken sich hier die Auswir-
kungen auf die betroffenen OWK auf die bauzeitliche Einleitung von Grundwasser aus der
Wasserhaltung entlang des Rohrgrabens und aus dem Bereich von sog. Sonderbauwerken.

Die folgende Tabelle 8-1 zeigt die potenzielle Betroffenheit der OWK hinsichtlich der einzelnen
Qualitadtskomponenten (QK) fur die Einstufung des 6kologischen Potenzials. Fir diese QK wird
eine Auswirkungsbetrachtung vorgenommen. Fur die nicht relevanten QK entféllt diese.

Bei der Priufung nachteiliger Veranderungen auf das ¢kologische Potenzial werden in Kapitel
8.2.1 bis 8.2.3 zunachst die vorhabenbedingt zu erwartenden Veranderungen der unterstit-
zend heranzuziehenden hydromorphologischen, chemischen und allgemein physikalisch-che-
mischen QK beschrieben und bewertet (Schritt 1). Die vorhabenbedingt zu erwartenden Ver-
anderungen der biologischen QK werden in Kapitel 8.2.4 untersucht (Schritt 2).
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Qualitatskomponente Betroffenheit Intensitat/Reichweite
Hydromorphologische Qualitditskomponenten
Wasserhaushalt X gering/mittel
(u.a. Abflussdynamik)
Durchgangigkeit X (bei offener Querung)® mittel/gering
Morphologie X (bei offener Querung)® hoch/gering
Allgemeine physikalisch-chemische Qualitditskomponenten
Temperatur - -
Sauerstoffgehalt - -
Salzgehalt - -
Versauerungszustand (X) potenziell, durch Einleitung gering/mittel
Nahrstoffverhéltnisse (X) potenziell, durch Einleitung gering/mittel
Biologische Qualitditskomponenten

Phytoplankton - -
Makrophyten/ Phyto- X gering/gering
benthos (offene Querung: hoch/gering)
Benthische Wirbellosen- X gering/gering
fauna (offene Querung: hoch/gering)
Fischfauna X gering/gering

(offene Querung: hoch/gering)

Chemische Qualitatskomponenten

Flussgebietsspezifische (X) potenziell, bei Einleitung gering/mittel
Schadstoffe

Tab. 8-1: Betroffenheit der einzelnen Qualitdtskomponenten nach Anlage 3 der OGewV

8.2 Okologisches Potenzial

Im Folgenden werden alle fiir die Bewertung des 6kologischen Potenzials relevanten Quali-
tatskomponenten betrachtet, die durch die Wirkungen des Vorhabens moglicherweise betrof-
fen sein kénnen. Es wird untersucht, ob es zu einer Verschlechterung der einzelnen Qualitats-
komponenten in den betroffenen OWK i. S. d. 8 27 Abs. 2 Nr. 1 WHG kommen kann (Prtfung
Verschlechterungsverbot).

Grundsatzlich gilt fur alle Oberflachengewasser das Verschlechterungsverbot. Eine Ver-
schlechterung des Zustands eines Oberflachenwasserkdrpers liegt vor, sobald sich der Zu-
stand mindestens einer Qualitditskomponente im Sinne des Anhangs V der WRRL um eine

5 Betrifft Schweger Marschkanal, Bornbach, Osterdammer Bergbach und Ostlicher Vorfluter
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Klasse verschlechtert (auch wenn diese Verschlechterung nicht zu einer Verschlechterung der
Einstufung des Gewasserkorpers insgesamt fuhrt). Befindet sich die betreffende Qualitats-
komponente bereits in der niedrigsten Zustandsklasse, stellt jede weitere nachteilige Veréan-
derung eine Verschlechterung dar.

Bewertungsrelevant sind v. a. die biologischen Qualitdtskomponenten. Einen direkten Einfluss
haben die allgemeinen physikalisch-chemischen QK (ACP) nach der Systematik der WRRL
und der OGewV nur bei der Bewertung der beiden obersten tkologischen Zustands- bzw.
Potenzialklassen. Nur diese beiden Klassen setzen voraus, dass die hierfir in der OGewV
aufgefihrten ACP selbst eingehalten werden. Im vorliegenden Fall sind die OWK jedoch in
einem unbefriedigenden oder schlechten Zustand.

Bezugspunkt fur das Verschlechterungsverbot ist entsprechend Art. 4 Abs. 1 Buchst. a und
Buchst. b WRRL der Oberflachen- bzw. Grundwasserkorper. Dies entspricht auch 8 3 WHG,
der den Gewasserzustand als "die auf den Wasserkérper bezogenen Gewassereigenschaften
[...]" definiert. Es kommt also auf den Wasserkorper insgesamt an und nicht auf einzelne Ge-
wasserstrecken oder die Einleitstelle. Lediglich wenn sich eine biologische Qualitatskompo-
nente bereits in der niedrigsten Zustandsklasse befindet, stellt jede negative Veranderung eine
Verschlechterung dar. Hiervon ist jede Veranderung erfasst, die in Bezug auf den gesamten
Wasserkorper voraussichtlich messbar sein wird (LAWA 2017).

8.2.1 Allgemeine chemisch-physikalische Qualitatskomponenten

Zu den Parametern der allgemeinen chemisch-physikalischen Qualitdtskomponenten (ACP)
Sauerstoffhaushalt und Nahrstoffverhaltnisse zahlen gemaRl Anlage 7 OGewV u. a. Eisen,
TOC, Phosphat sowie Stickstoff (hier Nitrit-, Ammonium- und Ammoniakstickstoff).

Nach Anlage 3, Tabelle 3.2 der OGewV gehdren die QK Temperaturverhaltnisse, Salzgehalt,
Versauerungszustand und Nahrstoffverhaltnisse zu der Qualitatskomponentengruppe der all-
gemeinen chemisch-physikalischen QK (ACP). Parameter sind beispielsweise Eisen, TOC,
Phosphat sowie Stickstoff (hier Nitrit-, Ammonium- und Ammoniakstickstoff). Die Anforderun-
gen an die QK werden in Anlage 7 OGewV konkretisiert (Leitwerte).

Ob die Gewasserkonzentrationen der ACP’s die Leitwerte der Anlage 7 OGewV in den jewei-
ligen betroffenen FlieRgewassern Uberschreiten, ist den Wasserkdrpersteckbriefen teils nicht
zu entnehmen. Bei den OWK der Hunte, Wasserzug vom Baumweg und Bornbach liegen An-
gaben vor. Demnach ist der Sauerstoffwert unterschritten sowie auch Stickstoffparameter und
Phosphor nicht eingehalten. Aufgrund der schlechten Bewertung der weiteren OWK ist anzu-
nehmen, dass auch hier mehrere der der ACP’s nicht eingehalten sind. Das heilt, sie erfillen
im Ist-Zustand die Leitwerte des Anhangs 7 OGewV fir das gute 6kologische Potenzial nicht.
Weitere Verschlechterungen sind daher zu vermeiden.

Auswirkungen
Die nachfolgend beschriebenen Auswirkungen gelten fiir alle im vorliegenden Bericht betrach-

teten OWK:
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Die mogliche Einleitung von Grundwasser (aus der Wasserhaltung entlang des Rohrgrabens
und an Sonderbauwerken) stellt einen mdéglichen Eintragspfad fur Nahrstoffe bzw. insbeson-
dere fUr Eisen in die FlieBgewasser dar. Dies ist abh&ngig von den jeweiligen Stoffkonzentra-
tionen im Grundwasser in den Bereichen der Grundwasserentnahme.

Die Ergebnisse der vorhabenbezogenen Grundwasseruntersuchungen zeigen, dass der Ei-
sengehalt der einzige kritische Parameter der ACP’s ist (Analyseergebnisse in Anlage 12 zum
Bericht wasserrechtliche Belange, Kap. 9 der Antragsunterlagen). Im sehr grof3flachigen Pro-
jektgebiet liegen erwartungsgeman unterschiedliche geogene Eisengehalte im Grundwasser
vor. Insbesondere ganz im Siden und ganz im Norden des geplanten Arbeitsstreifens ist mit
erhdhten Eisengehalten im Boden (0 — 10 m) zu rechnen. Im Siuden, in einem Bereich nahe
der Hunte nérdlich von Hunteburg (Beprobungspunkt BP/DPH 324) ist der hdchste Eisengeh-
alt der initialen Grundwasserbeprobungen ermittelt worden (123 mg/l). An weiteren drei Be-
probungspunkten ist ebenfalls ein deutlich erhéhter Eisengehalt von 20 mg/l, 21 mg/l bzw. 44
mg/l festgestellt worden. In diesen erhéhten Konzentrationen kann es zu Eisenausfallungen
im Gewéasser kommen, mit negativen Auswirkungen auf die Gewasserflora und -fauna. Daher
werden in allen betroffenen Bereichen Enteisenungsanlagen eingesetzt, um die Einleitkon-
zentration auf einen unschadlichen Wert zu verringern (siehe Karte 2 im Anhang). Diese sind
als bindende Vermeidungsmafinahme im LBP (Kap. 16 der Antragsunterlagen, Anhang Mal3-
nahmenblatter) festgehalten. Vorbehaltlich von standortspezifischen Forderungen der Unteren
Wasserbehodrden in Bezug auf die einzuhaltenden Einleitparameter, ist der Leitwert der
OGewV (= 1,8 mg/l) maRgebend. Durch den Einsatz der Enteisungsanlagen und der damit
einhergehenden Aufbereitung des einzuleitenden Grundwassers ist sichergestellt, dass es zu
keinen Konzentrationserhéhungen von Parametern des Sauerstoffhaushaltes kommt. Belif-
tungs- und Absetzbecken dienen dazu das geldste Eisen-ll in das ungeltste Eisen-lll zu oxi-
dieren. Nach den Becken erfolgt bei Bedarf eine abschlieBende Filterung, um mogliche nicht
abgesetzte Eisen-lll-Flocken abzuscheiden. Die Gré3en der Anlagen (Flachenbedarf) wurden
entsprechend der auftretenden Volumenstrome aus der Bauwasserhaltung dimensioniert.

Nachfolgend wird zusammenfasend auf die weiteren Parameter der ACPs eingegangen: Der
pH-Wert des Grundwassers im Projektgebiet liegt im sauren bis neutralen Bereich von rd. 4,7
—7,0. Der BSB5-Wert liegt durchweg im niedrigen Bereich bei < 5. An einem Beprobungspunkt
wurde mit 0,97 mg/l eine erh6hte Konzentration Ammonium-N im Grundwasser nachgewiesen
(in Relation zu den Leitwerten der Anlage 7 OGewV). An diesem Beprobungspunkt wurde
zudem ein erhohter TOC-Gehalt ermittelt, was grundsétzlich auf eine erhéhte organische Be-
lastung schlie3en lasst, z. B. aufgrund landwirtschaftlicher Nutzung. Der Sulfat- und Chloridge-
halt wurden bei den vorhabenbezogenen initialen Beprobungen nicht ermittelt.

Die Einleitmengen an einzelnen Einleitstellen sind den Anlagen 6 — 8 des Kap. 6 der Antrags-
unterlagen (Bericht wasserrechtliche Belange) zu entnehmen. Insbesondere unter Berilicksich-
tigung der grundsétzlich einzusetzenden Absetzbecken und der zuséatzlich eintretenden Ver-
dunnung in den Einleitgewassern sind allerdings grundsétzlich keine resultierenden Gewas-
serkonzentrationen zu erwarten, die zu einer nachhaltigen Verschlechterung der ACP in den
betrachteten OWK fuihren kénnten. Die Grundwassereinleitungen erfolgen nur temporar (Uber
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wenige Monate). In jedem Fall werden Absetzbecken vorgeschaltet sowie wie erwahnt Entei-
senungsanlagen installiert. Eine vorhabenbedingte Erhdhung der einzelnen ACPs an den re-
levanten Messstellen in den OWK ist daher nicht anzunehmen. Ebenso lokal auftretende
akute, auf die Gewasserflora und -fauna (biologische Qualitatskomponenten) toxisch wirkende
Konzentrationen.

8.2.2 Flussgebietsspezifische Schadstoffe

Bei der chemischen QK der flussgebietsspezifischen Schadstoffe handelt es sich um synthe-
tische und nichtsynthetische Schadstoffe in Wasser, Sedimenten oder Schwebstoffen, die in
Anlage 6 der OGewV aufgefiihrt sind - vorwiegend Pflanzenschutzmittel sowie einzelne
Schwermetalle und PCB's. Bei diesen handelt es sich um Schadstoffe, bei deren Uberschrei-
tung die Erreichung der Umweltziele guter 6kologischer Zustand bzw. gutes 6kologisches Po-
tenzial als bedenklich einzustufen ist. Im Gegensatz zu den europaweit als prioritéare Stoffe
eingestuften Schadstoffen, die in die Bewertung des chemischen Zustands (siehe Auswir-
kungsprognose unter 8.3) eingehen, werden die insgesamt 67 flussgebietsspezifischen
Schadstoffe in Deutschland als unterstiitzende Qualitatskomponente zur Bewertung des 6ko-
logischen Zustands bzw. Potenzials herangezogen.

Die nachfolgend beschriebenen Auswirkungen gelten fir alle im vorliegenden Bericht betrach-
teten OWK.

Auswirkungen

Laut der jeweiligen Wasserkdrperdatenblatter sind in allen OWK entlang des geplanten Tras-
senverlaufs die Stoffkonzentrationen laut Anlage 6 OGewV eingehalten, d. h. es liegt keine
erhebliche Vorbelastung vor.

Wie auch unter Ziff. 8.2.1. bereits dargestellt, stellt die mdgliche Einleitung von Grundwasser
den relevanten Eintragspfad, auch fur Stoffe der Anlage 6 OGewV, in die Gewasser dar.

Die Ergebnisse der vorhabenbezogenen Grundwasseranalysen aus Juni 2023 (DR. SPANG
2024a, vgl. Kartenanhang mit Lage der Beprobungsstellen) zeigen im Bereich der Bepro-
bungsstelle BSP-DPH75 siidostlich von Garrel eine erhéhte Konzentrationen von 3,2 ug/l
Chloridazon-desphenyl (Metabolit B) im Grundwasser. Die zulassige Hochstkonzentration
(ZHK-UQN) sowie auch die Jahresdurchschnitts-Umweltqualitatsnorm (JD-UQN) fiir Chlorida-
zon in FlieBgewassern liegen laut Anlage 6 OGewV bei 0,1 pg/l. Es kdnnte somit bei Einleitung
zumindest punktuell eine erhdhte Konzentration des genannten Parameters im entsprechen-
den Einleitgewasser (hier: OWK Wasserzug vom Baumweg) eintreten. Das aus diesem Be-
reich entnommene Grundwasser ist bevorzugt vor Ort Uber die belebte Bodenzone zu versi-
ckern, eine Versickerungsflache ist im Bereich nordlich des Wasserzugs vom Baumweg, an
der Tweeler Stral3e geplant. Im Falle einer unvermeidbaren temporéaren Einleitung (bei einem

Gasversorgungsleitung Wardenburg — Drohne (WAD), WRRL-FB, Rev. 05, 10/2024 57



_3 OGE [ | bosch & partner leen@

unerwartet hohen Andrang an Grundwasser) wirde es prinzipiell nur lokal zu einer geringfugi-
gen Erhéhung der Gewasserkonzentration des Pflanzenschutzmittels kommen, im FlieRge-
wasserverlauf wird es zu einer zunehmenden Verdiinnung kommen.

Weitere erhéhte Werte der Parameter der Anlage 6 OGewV konnten bei den stichprobenarti-
gen Beprobungen nicht festgestellt werden.

Die Grundwasserbeprobung erfolgte im Umfeld der berichtspflichtigen Oberflachengewasser
mit einem erweiterten Parameterumfang, um dem Schutzbedurfnis der Gewésser gerecht zu
werden. Entsprechend der Analyseergebnisse erfolgt mit groRtmdglicher Sicherheit nur eine
Einleitung von Grundwasser, das bei Bedarf vorbehandelt wird. Wahrend der laufenden Bau-
mafinahmen in regelmafiigen Abstadnden Grundwasserproben genommen und ausgewertet.

Das Vorhaben fiihrt damit nicht zu einer erstmaligen Uberschreitung einer JD-UQN oder einer
ZHK-UQN der flussgebietsspezifischen Schadstoffe nach Anlage 6 OGewV. Vorhabenbedingt
ergibt sich demnach keine nachteilige Veranderung der QK Flussgebietsspezifische Schad-
stoffe in den betroffenen OWK und somit zu prognostizierbaren Auswirkungen auf die bewer-
tungsrelevanten biologischen Qualitatskomponenten.

8.2.3 Hydromorphologische Qualitatskomponenten
Wasserhaushalt
Die nachfolgende Ausfuhrung gilt fir alle betrachteten OWK:

Die Abflussmenge in den als Einleitgewasser fur das geférderte Grundwasser genutzten OWK
wird temporar wahrend der Einleitungen geringfligig erhdht. Eine Verschlechterung dieser
Qualitatskomponente ist allerdings nicht zu erwarten, da alle FlieRgewasser ausreichend Frei-
bord aufweisen, um die erwarteten Einleitmengen problemlos aufnehmen zu kénnen. Die Ein-
leitungen wurden so geplant, dass die Aufnahmefahigkeit der Gewasser in keinem Falle Uber-
schritten wird (vgl. DR. SPANG 2024a).

Offen gequerte OWK

Die nachfolgend beschriebenen Auswirkungen gelten fir die folgenden OWK zusétzlich:

e  Ostlicher Vorfluter (kiinstlicher OWK)

e Schweger Marschkanal (kiinstlicher OWK)
e Bornbach

e Osterdammer Bergbach

Die Stromungsverhaltnisse in den genannten Flie3gewassern werden am direkten Eingriffsort
aufgrund der offenen Leitungsverlegung im Gewasserbett nur temporar beeinflusst. Auf die
Abflussmenge hat das Vorhaben keinen Einfluss. Eine nachhaltige Verschlechterung dieser
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Qualitatskomponente ist somit nicht gegeben. Der Parameter ,Verbindung zu Grundwasser-
korpern® wird ebenfalls nicht vorhabenbedingt verandert.

Entnahme und Wiedereinleitung von Flusswasser fir die Druckprifung

Die nachfolgend beschriebenen Auswirkungen betreffen nur die OWK Untere Lethe und Hunte
ab Mittellandkanal bis DUmmer.

Laut der wasserrechtlichen Antragsunterlage sind die beiden groften Gewasser des Projekt-
gebietes, die Lethe und die Hunte, ausreichend leistungsfahig, um die rd. 10.000 m3 Wasser
fur die Druckprifung entnehmen zu kénnen. Das Wasser wird den Gewassern im Anschluss
gedrosselt wieder zugeleitet. Es entstehen hierdurch aufgrund der gedrosselten Einleitung
keine extremen Stromungen. Die genaue Enthahme- und Einleitmenge je Gewasser steht zum
Zeitpunkt der Berichterstellung noch nicht fest.

Morphologie
Fur alle OWK gilt:

Die Bereiche der geplanten Einleitstellen werden mit geeigneten Malinhahmen gegen Erosion
und Auskolkung geschiitzt (siehe Ziff. 9). Sollten dennoch Schaden an der Ufer-/Sohlstruktur
verbleiben, werden diese beseitigt.

Offen gequerte OWK

Die nachfolgend beschriebenen Auswirkungen gelten zusatzlich nur fir die folgenden OWK:

e  Ostlicher Vorfluter (kiinstlicher OWK)

e  Schweger Marschkanal (kunstlicher OWK)
e Bornbach

e Osterdammer Bergbach

Der Boden der Gewassersohle im Querungsbereich wird aufgenommen, an einen geeigneten
Zwischenlagerort im Arbeitsstreifen transportiert, dort bis zum Wiedereinbau zwischengelagert
und zur Wiederverfillung verwendet. Es wird somit nur autochthones Material zur Wiederher-
stellung der Gewassersohle verwendet. Durch exaktes Anpassen der neu wiederhergestellten
Sohle ist die Bildung eines ,Querriegels“ zu vermeiden.

Die Struktur der Uferzone wird bauzeitlich beeintrachtigt. Die Standfestigkeit des Ufers wird
sich erst sukzessive nach Abschluss des Eingriffs wieder entwickeln konnen. Die Gewasser-
profile werden in Abstimmung mit den gewasserunterhaltenden Verbanden wiederhergestellt.
Da die anstehenden Béden im gestorten Zustand wenig standsicher sind, sollen die Graben-
bdschungen laut DR. SPANG (2024a,b) gesichert werden. Es werden Grabensicherungen mit
Faschinen oder alternativ Boschungssicherungen mit Wassersteinen empfohlen. Im Sinne der
Vermeidung einer Beeintrachtigung der Gewassermorphologie ist der Einsatz von Wasser-
bausteinen nur in Einzelfallen anzuwenden.
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Geschlossen gequerte OWK:

Die nachfolgend beschriebenen Auswirkungen gelten fiir die folgenden OWK:

e Calhorner Miuhlenbach

o  Soeste Oberlauf

e Wasserzug vom Baumweg

e Aue, Bokerner Bach

e  Spredaer Bach, Vechtaer Moorbach

¢ Hunte ven-Einmindung-Wimmerbach ab Mittellandkanal bis Dummer

Bei diesen OWK finden keine Eingriffe in das Gewasserbett statt. Es sind allerdings zwingend
temporare Uberfahrten fur die Baufahrzeuge herzustellen, um die Erreichbarkeit der Bauab-
schnitte auf beiden Seiten der Gewasser zu gewahrleisten. Ohne diese Uberfahrten waren
sehr lange zusatzliche Baustral3en mit erheblichem zusatzlichen Flacheneingriff etc. notwen-
dig. Fur die Herstellung der Uberfahrten ist i. d. R. eine Béschungssicherung notwendig, fir
die Flachenelemente wie z. B. Wasserbausteine verankert werden. Diese sind nach Abschluss
der Bauarbeiten soweit wie moglich zurtickzubauen und die Gewdasserbdschungen wie im
Ausgangszustand zu rekultivieren (vgl. Ziff. 9).

Im Bereich der Querungen des Bokerner Baches und des Wasserzugs vom Baumwegq ist fir
die 6 m breiten Uberfahrten die Entnahme der Ufergeholze auf entsprechender Breite notwen-
dig. Die jeweils benachbart befindlichen vorhandenen Schneisen entlang der LNr. 58 kénnen
laut Auskunft der OGE nicht fiir die Uberfahrten genutzt werden, da es aufgrund vermehrter
Fahrspurwechsel der Baufahrzeuge zu Behinderungen und somit Verzégerungen des Bauab-
laufs kommen wirde. Diese Gehdlzbereiche kdnnen nach Bauabschluss rekultiviert werden,
da sie sich auRerhalb des gehdlzfrei zu haltenden Streifens entlang der geplanten Leitung
befinden.

Zum Schutz gegen Auskolkung und Erosion werden im Bereich der Einleitstellen Kolkschutz-
matten (Geotextilien) und/oder Folie eingelegt und befestigt. Die Einleitstellen werden nach
Abschluss der Arbeiten gesamtheitlich zurtiickgebaut (vgl. Ziff. 9).

Es entstehen daher aufgrund der kleinrAumigen Reichweite und kurzfristigen Dauer sowie un-
ter Berlicksichtigung von Vermeidungsmafnahmen keine verbleibenden Auswirkungen auf
die Parameter der QK Morphologie hinsichtlich aller vorhabenbedingt betroffenen OWK.

Durchgéangigkeit

Offen gequerte OWK

Die nachfolgend beschriebenen Auswirkungen gelten nur fir die folgenden OWK:

e  Ostlicher Vorfluter (kiinstlicher OWK)
e Schweger Marschkanal (kunstlicher OWK)
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e Bornbach
e  Osterdammer Bergbach

Wahrend der BaumafRnahme an den Gewassern wird die 6kologische Durchgéangigkeit lokal
eingeschrankt, jedoch nicht vollstandig unterbrochen. Es wird unterhalb und angrenzend der
bauzeitlichen Uberfahrt zur Aufrechterhaltung des Gewassers i. d. R. eine Verdolung und da-
mit Uberleitung der Gewasser vorgesehen. Hierzu werden grundsatzlich entsprechend der
Grabendurchmesser gewdahlte Stahlrohre (i.d.R. DN 800 bis DN 1000) mit ca. 8,0 m Lange in
den Graben eingelegt. Die Verlegung der Leitung in den Gewasserbereichen wird angrenzend
der hergestellten Uberfahrt durchgefuhrt. Da die Leitung zumeist eine Mindestiberdeckung
von 1,5 m zur Grabenunterkante eines Gewassers einhalten soll, kommen in diesen Bereichen
i.d.R. Duker, d.h. ein vorgekrimmtes Rohr oder aber bei breiteren Gewassern ggf. auch vor-
geschweilte Rohre zum Einsatz (DR. SPANG 2024a,b).

Nach Beendigung des Gewassereingriffs ist die Durchgangigkeit fur Fische und das Makro-
zoobenthos wieder vollstandig gegeben. Im nachfolgenden Kapitel wird die Beeintrachtigung
der Durchgangigkeit hinsichtlich der Qualitatskomponente Fischfauna naher betrachtet.

8.2.4 Biologische Qualitatskomponenten

Bei der Einstufung des tkologischen Potenzials stehen die biologischen Qualitatskomponen-
ten, d. h. die Gewasserflora und -fauna im Vordergrund, diese sind direkt bewertungsrelevant.
Die weiteren Qualitatskomponenten (siehe Ubersicht unter Ziff. 8.1) und deren vorhabenbe-
dingte Veranderungen werden als Grundlage hierfiir untersttitzend herangezogen. Wenn die
Schwellenwerte der physikalisch-chemischen Qualitatskomponenten eingehalten werden
bzw. bei einer bereits schlechten Einstufung keine Verschlechterung eintritt und auch die hyd-
romorphologischen Qualitatskomponenten nicht verschlechtert werden, kann daraus ge-
schlossen werden, dass keine Vorhabenauswirkungen vorliegen, die geeignet sind, die biolo-
gischen Qualitatskomponenten zu verschlechterns.

Bei einer ermittelten Verschlechterung einer sog. unterstiitzenden Qualitatskomponente ist
eine nachteilige Auswirkung auf die biologischen Qualitatskomponenten vertiefend zu prifen.
Gleiches gilt fur die chemische Qualitatskomponente und den chemischen Zustand, da eine
Uberschreitung der jeweiligen Umweltqualitatsnormen der relevanten Schadstoffe ebenfalls
Einfluss auf die Gewasserflora und -fauna haben kénnen.

Wie oben dargelegt, treten vorhabenbedingt keine nachteiligen Veranderungen der untersttit-
zend heranzuziehenden QK ein. Dennoch werden nachfolgend die biologischen QK vorsorg-
lich hinsichtlich einer moglichen Verschlechterung untersucht.

6 vgl. z. B. Hanusch, M & Sybertz, J. (2018): Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie - Vorgehen bei StraBenbauvorhaben. In: Anliegen Natur
40(2).
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Wirkungen eines potenziellen Betonitaustritts auf alle biologischen QK

Die nachfolgend beschriebenen Auswirkungen gelten potenziell fir die folgenden, geschlos-
sen gequerten OWK:

e Calhorner Muhlenbach

o  Soeste Oberlauf

e Wasserzug vom Baumweg

e Aue, Bokerner Bach

e Spredaer Bach, Vechtaer Moorbach
e Mintewerder Bach, Schierenbch

¢ Hunte ven-Einmindung-Wimmerbach ab Mittellandkanal bis Diummer

Im Zuge der geschlossenen Verlegungen ist es nicht auszuschlieRen, dass es bei geringer
Tiefenlage und lockeren, nicht bindigen Boden zum Austritt der Bohrsuspension an der Ober-
flaiche kommen kann (Ausblaser). Sollten Bentonitausblaser bei méglichen HDD-Bohrungen
bzw. Microtunnelingverfahren an Gewasserkreuzungen in Kontakt mit dem Gewéasser kom-
men, so fuhren sie zu vortibergehenden Gewassertriilbungen. Dabei ist allerdings zu beden-
ken, dass die von der Leitungstrasse zu kreuzenden Oberflachengewésser bereits im Aus-
gangszustand natlrlicherweise eine hohe Tribung aufweisen. Daher ist eine Betroffenheit der
Gewasserflora und —fauna durch einen eventuellen Bentonitaustritt sehr unwahrscheinlich.
Bentonit ist, wie alle Tonmineralien, sehr feinkdrnig. Es setzt sich nur langsam am Gewasser-
grund ab und wird auch bei geringen FlieBgeschwindigkeiten langer im Gewasserstrom mit-
getragen. Je langer der Transportweg, umso gro3er sind die Verdinnungseffekte, was die
Auswirkungen auf das Gewasser wiederum verringert. Bentonit hinterlasst als nattrliches Ton-
mineral keine irreversiblen Veranderungen.

Da es sich um ein nattrliches Tonmaterial handelt, das keinerlei Schadstoffe oder freisetzbare
Nahrstoffe o. a. enthalt, wurde dieser Wirkpfad bei den unterstlitzenden QK nicht betrachtet.

Ob und bei welchen Gewasserquerungen HDD-Bohrungen zum Einsatz kommen, steht zum
Zeitpunkt der Berichterstellung noch nicht fest.

8241 Fischfauna

Die nachfolgenden Feststellungen gelten fur alle betrachteten OWK:

Die Betrachtung der unterstiitzend heranzuziehenden QK sowie des chemischen Zustands
(siehe nachfolgende Ziff. 8.3) hat ergeben, dass nicht anzunehmen ist, dass durch die geplan-
ten temporaren Grundwassereinleitungen Umweltqualitatsnormen nach Anlage 6 oder Anlage
8 der OGewV uberschritten werden. Auch ist aufgrund der einzusetzenden Aufbereitung des
Grundwassers anzunehmen, dass sich keine Parameter der Anlage 7 OGewV (z. B. Eisen)
malfigeblich innerhalb der Gewésser verandern. Somit liegen keine Verschlechterungen der
sogenannten Hilfskomponenten vor, die vorhabenbedingt auf eine mogliche Verschlechterung
der Lebensbedingungen fiir die biologische QK Fischfauna schlie3en lassen.
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Offen gequerte OWK

Die nachfolgend beschriebenen Auswirkungen gelten nur fir die folgenden OWK:

e  Ostlicher Vorfluter (kiinstlicher OWK)

e Schweger Marschkanal (kunstlicher OWK)
e Bornbach

e  Osterdammer Bergbach

Fur die vier offen zu querenden OWK wurde die Fischfauna in den jeweiligen Gewassersteck-
briefen als ,nicht bewertet* angegeben.

Laut Datenrecherche des faunistischen Erfassungsberichts (OKOPLAN 2023; Angaben der
ortsansassigen Angelvereine zu Lethe, Vehne, Fladderkanal, Elze und Hunte) sind im Unter-
suchungsraum die folgenden Fischarten vertreten:

Aal, Aland, Barsch, Brassen, Ddbel, Flussbarsch, Forelle, Grindling, Hasel, Hecht, Karpfen,
Karausche, Pl6tze, Rapfen, Rotauge, Schleie, Zander. Die am haufigsten auftretenden Arten
sind Karpfen, Hecht und Barsche. Hierbei ist zu berticksichtigen, dass es sich um eine Aus-
wahl der besonders flr Angler relevanten Fischarten handeln kann und dass unklar ist, ob die
jeweiligen Bestande aus Besatz resultieren.

Das Einzugsgebiet folgender fir Fische relevanter FFH-Gebiete befindet sich im Untersu-
chungskorridor 300 m beidseits der Trasse:

e Sager Meer, Ahlhorner Fischteiche und Lethe (DE 2815-331): Gebiet mit besonderer Be-
deutung fur Bach- und Flussneunauge

e Dummer (DE 3415-301): Gebiet mit besonderer Bedeutung fur Steinbeif3er und Schlamm-
peitzger

Demnach kdnnen auch folgende Fischarten aus Anhang Il der FFH-Richtlinie potenziell in den
Gewassern des Untersuchungskorridors vorkommen:

¢ Flussneunauge

e Bachneunauge

e Steinbeil3er

e  Schlammpeitzger

Betroffen sind insbesondere die Arten oder Entwicklungsstadien, die wenig mobil eingegraben
im Gewassergrund leben (wie z. B. der Schlammpeitzger) sowie die mit geringen Aktionsra-
dien, kurzen Fluchtdistanzen und starker Bindung an die Gewassersohle leben (wie z. B. die
Groppe). Sonstige Fischarten, die sich freischwimmend in der Wassersaule aufhalten, sind
durch die mechanischen Einwirkungen weniger geféhrdet, sie werden den Baustellenbereich
gof. aufgrund der Stérreize meiden oder passieren kénnen (s. u.).
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Essentiell fur die Vermeidung einer erheblichen Beeintréachtigung der Fischfauna ist grund-
satzlich die Aufrechterhaltung der Durchgéngigkeit in den Gewassern. Bei kleineren Gewas-
sern werden Rohre in FlieRrichtung eingelegt, die den Abfluss des Wassers wahrend der Bau-
mafnahme ermdglichen (Verdolung). Ein Nassbaggern erfolgt dabei nicht (vgl. Ziffer 4.4). Da-
her stellt die temporéare Baustelle am Gewasser eine Stérung fur die passierende Fischfauna
dar, die Durchgangigkeit wird aber nicht vollstandig unterbunden.

Als Vermeidungsmaf3nahme hinsichtlich der Fischfauna ist eine kurz vor Eingriffsbeginn statt-
findende Abfischung (wenn mdglich mittels Elektrobefischung) im Eingriffsbereich vorgese-
hen. Hierdurch kénnen Individuenverluste v.a. am Grund befindlicher, weniger mobiler Arten
vermieden werden. Die offenen Gewasserquerungen sind zudem durch die Umweltbaubeglei-
tung zu begleiten (dies gilt auch flr alle nicht berichtspflichtigen, dauerhaft wasserfiihrenden
Bache etc.). Die Vermeidungsmafnahmen (siehe Ziff. 9) sind verbindlich in den MaRnahmen-
blattern des LBP (Kap. 16 der Antragsunterlagen) festgelegt.

Die Auswirkungen auf die Fischfauna wirken nur wéhrend der Bauzeit und nur auf die den
Vorhabenort passierenden Individuen. Eine durch die geplante Baumal3nahme hervorgeru-
fene Anderung der Artenzusammensetzung und/ oder Abundanz einzelner Arten ist mit groRRer
Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen. Bei dem geplanten Vorhaben kann, fachlich korrekte
Bauausflihrung vorausgesetzt, mit Sicherheit davon ausgegangen werden, dass sich der Aus-
gangszustand in den Gewassern zeitnah nach Beendigung der Baumal3nahme wieder einstel-
len wird. Daher verbleiben im Anschluss keine Beeintréchtigungen fir die Fischfauna im Sinne
der WRRL. Eine nachhaltige Verschlechterung des Zustands der Fischfauna als Qualitatskom-
ponente der WRRL I&sst sich somit nicht ableiten.

Entnahme und Wiedereinleitung von Flusswasser fir die Druckprifung

Die nachfolgend beschriebenen Auswirkungen betreffen nur die OWK der Lethe und der Hunte
ab Mittellandkanal bis Dimmer.

Es ist davon auszugehen, dass aus technischen Griinden ein Entnahmesieb eingesetzt wird,
um keine im Gewasser befindlichen Grobmaterialien wie Pflanzenteile 0. &. sowie Fische mit
abzupumpen. Dies dient zugleich dem Schutz der Fischfauna sowie auch der sonstigen Ge-
wasserorganismen. Aufgrund der gedrosselten Entnahme und Wiedereinleitung entstehen
keine zu grof3en Ansaug- oder Stromungseffekte, die eine Beeintrachtigung der Fischfauna
bewirken kénnten (vgl. Ziffer 9).

8.2.4.2 Benthische wirbellose Fauna (Makrozoobenthos = MZB)

Die nachfolgende Auswirkungsprognose gilt fur alle betrachteten OWK:
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Wie bereits fur den QK Fischfauna beschrieben, werden durch die Grundwassereinleitungen
und Bautatigkeiten keine vorhabenbedingten Verschlechterungen der unterstiitzend heranzu-
ziehenden QK prognostiziert, die auf eine mogliche nachteilige Veranderung (zusétzliche Ver-
schlechterung) der biologischen QK schliel3en lassen. Dies gilt auch fur die QK Benthische
Wirbellose Fauna.

Bei dem geplanten Vorhaben kann daher aufgrund der geplanten baubegleitenden Qualitats-
kontrollen davon ausgegangen werden, dass vorhabenbezogen keine Beeintrachtigung bzw.
eine Verschlechterung der Zustandsklasse dieser Qualitatskomponente bewirkt werden kann.

Der Ausgangszustand beziiglich der Wasserqualitat wird sich zeitnah nach Beendigung der
Grundwassereinleitungen vollstandig wieder einstellen.

Offen gequerte OWK

Die nachfolgend beschriebenen Auswirkungen gelten fir die folgenden OWK zusétzlich:

e  Ostlicher Vorfluter (kiinstlicher OWK)

¢  Schweger Marschkanal (kiinstlicher OWK)
e Bornbach

e Osterdammer Bergbach

Die baubedingten Sedimentaufwirbelungen und damit verbundenen Tribungen wirken nur
temporér und nicht Gber den Bauzeitraum hinaus. Die Gewassersohle im eng begrenzten
Baustellenbereich (Breite der Querung rd. 12 - 17 m je nach Querungswinkel) wird mit autoch-
thonem Aushubmaterial wiederverfillt. Das Makrozoobenthos wird die Sohle im Bereich des
Arbeitsstreifens nach und nach wiederbesiedeln konnen. Aufgrund der rAumlichen Begrenzt-
heit sind erhebliche Auswirkungen auf eventuell vorkommende geféhrdete Arten des MZB
durch Verlust einer groRen Individuenzahl bzw. ganzen Population nicht denkbar. Es verblei-
ben keine dauerhaften Beeintrachtigungen fir das Makrozoobenthos.

Bei dem geplanten Vorhaben kann, fachlich korrekte Bauausfiihrung vorausgesetzt, davon
ausgegangen werden, dass sich der Ausgangszustand zeithah nach Beendigung der Bau-
mafinahme wieder einstellen wird. Daher ist vorhabenbezogen keine dauerhafte Beeintrachti-
gung bzw. eine weitere Verschlechterung der jeweiligen Zustandsklasse (schlecht oder unbe-
friedigend) dieser Qualitatskomponente in den vier Gewassern zu erwarten.

8.2.4.3 Makrophyten

Die nachfolgende Auswirkungsprognose gilt fur alle betrachteten OWK:
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Wie bereits fir den QK Fischfauna und QK Benthische wirbellose Fauna beschrieben, werden
keine vorhabenbedingten Verschlechterungen der unterstitzend heranzuziehenden QK prog-
nostiziert, die auf eine mogliche nachteilige Veranderung der biologischen QK schlie3en las-
sen. Dies gilt auch fur die QK Makrophyten/Phytobenthos.

Offen gequerte OWK

Die nachfolgend beschriebenen Auswirkungen gelten nur fur die folgenden OWK zusétzlich:

e  Ostlicher Vorfluter (kiinstlicher OWK)

e Schweger Marschkanal (kunstlicher OWK)
e Bornbach

e Osterdammer Bergbach

Die Qualitatskomponente wurde mit schlecht oder unbefriedigend bewertet, fir den dstlichen
Vorfluter wurde keine Bewertung vorgenommen. Dies zeigt, dass die Gewasserflora in den
betrachteten Gewassern nicht als hochwertig bzw. artenreich zu betrachten ist. Dennoch ist
grundsatzlich Gewasserflora in den betroffenen OWK anzutreffen.

Das Flussbett wird im Vorhabenbereich nach Einbau des Dikers wieder hergerichtet und nur
mit autochthonem Aushubmaterial verfllt. Makrophyten kénnten sich somit wieder im betroffe-
nen Bereich von rd. 12 - 17 m Breite ansiedeln.

Eine weitere Verschlechterung dieser QK in den betrachteten OWK kann ausgeschlossen wer-
den.

8.3 Chemischer Zustand

Eine Verschlechterung des chemischen Zustands liegt bei Oberflachenwasserkérpern vor,
wenn infolge eines Vorhabens eine Umweltqualitatsnorm (UQN) fir einen Stoff nach Anlage
8 der OGewV Uuberschritten wird. Bei einer bereits Uberschrittenen UQN ist laut EUGH auch
jede weitere Konzentrationserhéhung als Verschlechterung des chemischen Zustands anzu-
sehen.

In diesem Abschnitt wird untersucht, ob es vorhabenbedingt zu einer Uberschreitung der fiir
chemische Schadstoffe geltende UQN der Anlage 8 OGewV kommt und/oder es zu einer zu-
satzlichen Belastung von Stoffen nach Anlage 8 OGewV kommt, bei denen die UQN bereits
uberschritten wurden. Die erstmalige Uberschreitung bzw. jede weitere nachteilige Verande-
rung eines Stoffs, bei dem die UQN bereits Giberschritten ist, wirde zu einer Verschlechterung
des chemischen Zustands fuihren.

Die nachfolgende Auswirkungsbetrachtung gilt fuir alle betrachteten OWK:
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Wie in Ziff. 6.3 dargelegt, ist der chemische Zustand aller OWK als ,nicht gut” eingestuft. Dies
ist auf die Uberschreitung der UQN fur Bromierte Diphenylether (BDE), Quecksilber und
Quecksilberverbindungen, sowie vereinzelt Cypermethrin zurtickzufihren. Die Einleitung von
Grundwasser aus der Bauwasserhaltung in Gewasser kann potenziell zu einer temporéren
Erhéhung von relevanten Stoffen, die einer UQN unterliegen, fihren. Die durchgefiihrten
Grundwasseruntersuchungen an 10 reprasentativen Beprobungsstellen entlang der Leitungs-
trasse haben gezeigt, dass im Grundwasser des Vorhabengebiets keine messbaren Konzent-
rationen der fur die Untersuchung ausgewahlten Stoffe der Anlage 8 OGewV vorhanden oder
gar stark erhéht sind (siehe Anlage 12 des Berichts wasserrechtliche Belange, Kap. 6 der
Antragsunterlagen). Insbesondere die Stoffe BDE, Quecksilber und Cypermethrin sind im
Grundwasser nicht in erh6hten Konzentrationen zu erwarten.

Auch Nitrat ist ein Parameter der Anlage 8 OGewV. Im Zuge der bisherigen Beprobungen
wurde dieses jedoch nicht analysiert. Die Grundwasserkorper im Projektgebiet weisen alle laut
dem verfligbaren Stand in den Umweltkarten Niedersachsen (NMUEK 2023) einen schlechten
chemischen Zustand auf, was laut der Angaben bei allen fiinf GWK auf die erhdhte Nitratkon-
zentration zuriickzufuhren ist (Die detaillierten Wasserkorperdatenblatter sind noch nicht in
aktualisierter Form abrufbar). Da eine erhdhte Nitratbelastung im Grundwasser der Baustel-
lenbereiche (groRtenteils auf Ackerflachen) nicht auszuschlieRen ist, ist der Parameter Nitrat
bei den baubegleitenden Beprobungen (Kap. 9) zu ergéanzen. Durch die Aufbereitung des ein-
zuleitenden Wassers mittels Absetzbecken wird eine erhdhte Nitratkonzentration (das zum
Teil an Schwebstoffen adsorbiert vorliegt) wirksam abgesenkt.

Unter Bertcksichtigung entsprechender VermeidungsmalBnahmen kann eine vorhabenbe-
dingte nachteilige Veranderung des chemischen Zustandes der OWK im Untersuchungsraum
(d. h. der UQN fir Stoffe der Anlage 8 OGewV) unter dieser Voraussetzung mit hinreichender
Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden.

8.4 Vereinbarkeit mit den Bewirtschaftungszielen, Verbesserungsgebot

Fur die Prifung moglicher Gefahrdungen der Zielerreichung des guten 6kologischen Potenzi-
als und des guten chemischen Zustands nach 8 27 Abs. 2 Nr. 2 WHG und damit des Verbes-
serungsgebots, sind die aktuellen Programmmafinahmen heranzuziehen (vgl. Ziff. 6.4).

Den Festlegungen im geltenden MNP 2022-2027 steht das geplante Vorhaben nicht entgegen:

Die im MNP vorgesehenen Malinahmen zur Verbesserung der Gewassermorphologie und
Uferstruktur sowie bei einigen Gewassern das Zulassen einer eigendynamischen Gewasser-
entwicklung (siehe Ziff. 6.5) werden nur sehr punktuell in ihrer Machbarkeit eingeschrankt.
Dies betrifft die Bereiche, in denen die Gewasser geschlossen von der geplanten Leitung un-
terquert werden oder in offener Bauweise gequert werden. Das Zulassen einer eigendynami-
schen Gewéasserentwicklung ist zukunftig auf Hohe der Leitungsquerung eingeschrankt. In Re-
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lation zur Gesamtgewasserlange und vielen weiteren vorhandenen Restriktionen fur eine ei-
gendynamische Gewasserentwicklung ist hierdurch jedoch keine signifikante Einschrankung
des Verbesserungsgebotes durch die geplante Leitungsbaumal3nahme gegeben. Zu beriick-
sichtigen ist auch die Parallellage zur vorhandenen Gasleitung.

Die Verbesserung der linearen Durchgangigkeit (Ostlicher Vorfluter, Osterdammer Bergbach)
wird durch die Unterquerung mit einer Mindestiberdeckung von 2,0 m nicht behindert. Auf die
MafRnahmengruppe 30 zur ,Reduzierung der Nahrstoffeintrage durch Auswaschung aus der
Landwirtschaft“ hat die geplante Leitungsverlegung prinzipiell keinen Einfluss. Es wird durch
die vorgeschaltete Vorreinigung sowie die baubegleitende Grundwasserbeprobung soweit wie
mdglich sichergestellt, dass durch die Grundwassereinleitungen vorhabenbedingt keine zu-
satzlichen (aus der Landwirtschaft stammenden) N&ahrstoffeintrage in die OWK erfolgen.

Das Ziel eines guten 0kologischen Potenzials und eines guten chemischen Zustands wurde
fur die OWK noch nicht erreicht. Nach § 29 WHG sollte das Ziel theoretisch bereits 2015 er-
reicht werden. Eine Verlangerung ist mdglich und wurde fur die jeweiligen OWK festgelegt.
Die Projektwirkungen des geplanten Vorhabens gefahrden oder verzégern eine Erreichung
des Ziels bis zum Fristablauf nicht.

Das geplante Vorhaben ist somit insgesamt mit den Bewirtschaftungszielen der betroffenen
OWK vereinbar und steht dem Verbesserungsgebot nicht entgegen.
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9 MalRnahmen zur Gewahrleistung der Vereinbarkeit mit den
Zielen der WRRL

Die nachfolgend aufgefihrten MaRnahmen dienen der Einhaltung des Verschlechterungsver-
botes nach WRRL bezuglich der betroffenen Grundwasserkorper und Oberflachenwasserkor-
per.

Umweltbaubegleitung

Im Zuge der Bautétigkeiten ist der Einsatz einer Umweltbaubegleitung vorgesehen. Diese
Uberwacht auch die MaRRnahmen zum Schutz von Grund- und Oberflachenwasser.

Schutz des Grund- und Oberflachenwassers vor Kontaminationen

1. Es werden geeignete, dem Stand der Technik entsprechende Geréate und Maschinen
eingesetzt, um einem eventuellen Eintrag von Kraft- und Schmierstoffen in das Grund-
wasser vorzubeugen.

2. Die Betankung von Fahrzeugen erfolgt nach Méglichkeit auf versiegelten Flachen. So-
fern dies nicht moglich ist (z. B. Bagger, nicht mobile Aggregate), wird Vorsorge gegen
ein eventuelles Eindringen von Kraftstoffen in den Boden getroffen. Dazu wird fir die
Betankung eine Wanne aufgestellt oder eine mineraldlbestandige Folie ausgelegt. Fur
den Fall, dass trotz der SchutzmalRnahmen Treibstoff oder Schmierstoffe in den Boden
eindringen, fiihren die eingesetzten Tankfahrzeuge Olbindemittel und Gerat mit, um
Ubergelaufene Wasser gefahrdende Stoffe aufzunehmen. Alternativ werden diese auf
der Baustelle vorgehalten.

3. Sofern Bodenaushub im Hochwasserretentionsraum, d. h. innerhalb der Uberschwem-
mungsgebiete (siehe Ziff. 6.1) gelagert werden muss, ist zu beachten, dass die Aushub-
mieten in Stromungsrichtung und nicht quer dazu aufgesetzt werden, um bei einem
Hochwasserereignis einen geregelten Wasserabfluss zu gewéhrleisten. Weiterhin sind
die Mieten flach herzustellen. Ggf. sind diese mit einer geeigneten Saatgutmischung ein-
zusaen. Im Hochwasserfall wird zusatzlich eine Abdeckung der Mieten mittels Geotexti-
lien empfohlen.

4. Wahrend der laufenden BaumalRnahmen sind bei notwendigen Einleitungen in Oberfla-
chengewasser in regelmagigen Abstadnden Grundwasserproben zu nehmen und auszu-
werten. Es ist mit ausreichend Vorlauf vor Beginn der Wasserhaltung eine initiale Bepro-
bung durchzufiihren. Inshesondere ist ein Augenmerk auf den Eisengehalt zu legen. Der
Parameter Nitrat ist an allen Beprobungsstellen zu erganzen. Die eingesetzte Umwelt-
baubegleitung ist in die Auswertung der Analyseergebnisse einzubeziehen.

Insbesondere bei der Einleitstelle in die Lethe (FFH-Gebiet) ist dafir Sorge zu tragen,
dass das eingeleitete Wasser eine Qualitat aufweist, bei der eine Verschlechterung der
Wasserqualitéat im FlieRgewasser als Lebensraum von FFH-Anhang-ll-Arten ausge-
schlossen ist.
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5. Grundsétzlich sind bei allen Einleitstellen von Tag- und Schichtenwasser sowie ge-
fordertem Grundwasser in Oberflichengewasser Absetzcontainer vorzuschalten, um
den Eintrag von Tribungen zu vermeiden.

Absetzcontainer inkl. Stroh- und Sandfilter

Einsatz im Rahmen der Tag- und Schichtenwasserhaltung (offene Wasserhaltung)
und mindestens in den ersten Tagen der geschlossenen Wasserhaltung. In bestimm-
tem MaRe wird durch Stroh- und Sandfilter bereits Eisen und Mangan oxidiert und
ausgefallt.

Bei Versickerung

Im Falle von flachigen Versickerungen auf den geplanten (potenziellen) Versicke-
rungsflachen im Projektgebiet kann das geférderte Grundwasser aus der Wasserhal-
tung ohne Abscheidung auf der jeweiligen Flache aufgebracht werden. Dabei ist da-
rauf zu achten, die Oberflachenbeschickung maoglichst gleichméRig auf der gesamten
Flache zu verteilen.

6. Es sind insgesamt 14 bauzeitlich eingesetzte Enteisenungsanlagen entlang des Tras-
senverlaufs geplant. Diese weisen die jeweils erforderlichen GroRRe auf und befinden
sich insbesondere im nordlichen und sudlichen Bereich der geplanten Trasse, wo Ei-
senkonzentrationen in der Gré3enordnung zwischen 5,0 — 20,0 mg/l im Grundwasser
Zu erwarten sind.

Schutz der Gewdassermorphologie

1. Die jeweiligen Einleitstellen an den Gewassern sind ausreichend gegen Aussptilung
zu sichern (z. B. beschwerte Folie 0. Geotextil). Wenn dennoch Schaden an der Ge-
wassersohle oder den Béschungen unvermeidbar sind, sind diese nach Abschluss der
Arbeiten unverziiglich zu beseitigen. Der urspriingliche Zustand ist wiederherzustellen.

2. Die Gewassersohle im Querungsbereich offener Gewéasserquerungen (Breite der Que-
rung rd. 12 - 17 m bei den vier berichtspflichtigen Gewassern) wird mit autochthonem
Aushubmaterial wiederverfuillt.

3. Die notwendigen Uberfahrten iiber WRRL-Gewasser sind, sofern technisch nicht aus-
geschlossen, in Form von mobilen Briickensystemen ohne temporare Stitze in der
Gewassersohle herzustellen. Temporare Verrohrungen zum Zwecke der Uberfahrt
sind bei WRRL-Gewassern nicht anzuwenden. Diese Form der Uberfahrt ist auf Berei-
che von offenen Querungen sonstiger Gewasser wie Graben zu beschranken.

4. Der Einbau von Flachenelementen (Wasserbausteine o. &.) zum Zwecke der Bo-
schungssicherung ist nur im unbedingt erforderlichen Umfang anzuwenden und soweit
wie hinsichtlich Standsicherheitsaspekten méglich zurtiickzubauen, um den urspringli-
chen Gewasserzustand wiederherzustellen.
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Malnahmen zur Minimierung der Belastung der Grundwasserdargebotsreserve

Eine Versickerung durch die belebte Bodenzone (= Verrieselung) kann eine Mal3hahme zur
Unterstitzung des lokalen Wasserhaushaltes darstellen und ist tberall, wo es mdglich ist, der
Einleitung in Gewasser vorzuziehen. Es ist insbesondere eine ausreichende Versickerung in-
nerhalb der betroffenen Wasserschutzgebiete GroRenkneten und Stemwede-Dielingen sowie
innerhalb des Grundwasserkdrpers Hunte Lockergestein links sicherzustellen. In diesen Be-
reichen darf die Dargebotsreserve nicht tbermé&Rig belastet werden. Die berechnenden Ent-
nahmemengen dirfen dem Grundwasserkdrper nicht vollumféanglich entzogen werden. Es ist
sicherzustellen, dass die entnommenen Mengen - insbesondere innerhalb der Wasserschutz-
gebiete sowie des 0. g. Grundwasserkorpers — in ausreichendem Umfang auf den festgelegten
sowie den potenziellen Versickerungsflachen dem Grundwasser wieder zugefihrt werden, um
die Beeintrachtigung des mengenmafigen Zustandes ausschlieRen zu kdnnen.

Monitoring im Bereich der WSG

Es wurde bereits initial der Grundwasserstand an allen untersuchten Pegelstandorten aufge-
nommen, dies ist kurz vor Beginn der BaumalRnahme zu wiederholen. Es wird empfohlen, im
Bereich der betroffenen Wasserschutzgebiete (Zone Ill) an (ggf. vorhandenen) Pegelstandor-
ten Datenlogger einzusetzen, um den Wasserstand Uber einen langeren Zeitraum weiter be-
obachten zu kénnen.

Schutz der Gewéasserfauna bei der Entnahme von Oberflachenwasser

Das im Zuge der Druckprifung aus den Flie3gewassern Lethe und Hunte entnommene Was-
ser ist gedrosselt abzupumpen sowie wiedereinzuleiten. Bei der Entnahme wird so vermieden,
dass Ansaugeffekte entstehen, bei der Einleitung werden Strdomungen minimiert. Es ist davon
auszugehen, dass aus technischen Grinden ein Entnahmesieb eingesetzt wird, um keine im
Gewasser befindlichen Grobmaterialien wie Pflanzenteile 0. 4. sowie Gewasserorganismen
wie v. a. Fische mit abzupumpen. Dies dient zugleich dem Schutz der aquatischen Fauna. Die
Schutzvorrichtung ist mit einer ausreichend engen Maschenweite zu wahlen, um auch Indivi-
duen des Makrozoobenthos zu schiitzen. Die Malinahme wird durch die UBB begleitet.

Schutz der Fischfauna bei offenen Gewésserquerungen

Als Vermeidungsmaf3nahme hinsichtlich der Fischfauna ist bei den offen gequerten WRRL-
Gewassern eine kurz vor Eingriffsbeginn stattfindende Abfischung (wenn méglich mittels Elekt-
robefischung) im Eingriffsbereich vorgesehen (aulRer, Hinweise sollten eine sehr geringe Be-
deutung fur die Fischfauna ergeben). Hierdurch kdnnen Individuenverluste v. a. am Grund
befindlicher, weniger mobiler Arten vermieden werden. Die offenen Gewasserquerungen sind
daruber hinaus bei allen weiteren fur die Fischfauna relevanten Bachen und Graben durch die
Umweltbaubegleitung zu begleiten (dies gilt auch fir alle nicht berichtspflichtigen, dauerhaft
wasserfihrenden Bache etc.). Die relevanten Gewasser sind im Vorfeld durch eine fachkun-
dige Person zu definieren.
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10 Zusammenfassung

Im Zuge der geplanten Leitungsverlegung ,Wardenburg-Drohne® kommt es baubedingt zu Ein-
wirkungen auf berichtspflichtige FlieRgewasser. Durch die Leitungstrasse werden zwei kiinst-
liche sowie neun erheblich veranderte OWK, die alle innerhalb von Niedersachsen liegen, ge-
quert. Drei weitere erheblich veranderte FlieRgewasser liegen im Nahbereich (< 50 m) zur
geplanten Trasse. Als natirliche OWK ausgewiesene FlieR3gewéasser sowie Seen > 50 ha sind
nicht betroffen. Es werden flnf Grundwasserkorper (hiervon einer teilweise in NRW) gequert,
die in einem guten mengenmaligen, aber schlechten chemischen Zustand sind.

Der Grolteil der berichtspflichtigen Gewasser wird in geschlossener Bauweise unterquert. Es
sind jedoch in fast allen Fallen temporare Uberfahrten wahrend des Bauzeitraums notwendig.
Vier Gewasserquerungen, inshesondere der betroffenen kiinstlichen OWK, sind in offener
Bauweise geplant, d. h. es erfolgen Baumaflinahmen innerhalb des Gewassers. Alle im Tras-
senverlauf liegenden berichtspflichtigen FlieRgewasser sind von der bauzeitlichen Einleitung
von Grundwasser aus der Bauwasserhaltung betroffen. Schadstoffeintrage in die Gewasser
wahrend der BaumafRnahmen sind bei ordnungsgemafer Ausfuhrung nicht zu erwarten. Es
wird eine Vorreinigung des enthommenen und den Gewassern zuzuleitenden Grundwassers
vorgenommen. Insbesondere werden hierflr Enteisenungsanlagen eingesetzt.

Da die relevanten Projektwirkungen fast ausschlie3lich baubedingten Charakters sind, kann
sich der Ausgangszustand der betroffenen FlieRgewasser zeithah nach Beendigung der Bau-
mafnahmen wiedereinstellen. Zusammenfassend kann daher festgestellt werden, dass das
geplante Vorhaben aufgrund der zeitlich und raumlich begrenzten Wirkung nicht geeignet ist,
eine Verschlechterung einzelner Qualitatskomponenten der gepruften OWK und damit einher-
gehend eine Verschlechterung deren 6kologischen Potenzials hervorzurufen. Auch der che-
mische Zustand der OWK wird nicht verschlechtert.

Das Vorhaben des Leitungsneubaus ist daher mit den Bewirtschaftungszielen der WRRL ge-
maf des § 27 WHG vereinbar.

Dies gilt auch fur die funf im Untersuchungsgebiet betroffenen Grundwasserkérper. Es ist
keine Beeintrachtigung deren chemischen Zustands zu erwarten. Beziglich des betroffenen
Grundwasserkorpers Hunte Lockergestein links (welcher am starksten betroffen ist) wird die
Verschlechterung des mengenmafigen Zustands durch die teilweise Verrieselung des Grund-
wassers, und somit durch die Rickfiihrung des entnommenen Grundwassers zuriick in den
GWK, vermieden.

Das Vorhaben steht mit den Bewirtschaftungszielen der 88 27 ff., 47 WHG im Einklang. Das
Vorhaben verst6f3t hinsichtlich der zu betrachtenden Wasserkérper im Untersuchungsgebiet
weder gegen das Verschlechterungsverbot noch steht es im Widerspruch zu dem Verbesse-
rungsgebot oder hinsichtlich der GWK zusétzlich dem Trendumkehrgebot.
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11 Gesetze, Verordnungen und andere untergesetzliche Regel-
werke / Literatur und Quellen

Gesetze, Verordnungen und andere untergesetzliche Regelwerke

GESETZ ZUM SCHUTZ VOR SCHADLICHEN BODENVERUNREINIGUNGEN UND ZUR SA-
NIERUNG VON ALTLASTEN — BBodSchG — Bundes-Bodenschutzgesetz vom 17. Mérz
1998, zuletzt gedndert am 25. Februar 2021.

GESETZ ZUR ORDNUNG DES WASSERHAUSHALTS (WHG - Wasserhaushaltsgesetz) vom
31. Juli 2009, zuletzt ge&ndert am 18. August 2021.

MENGENMARIGE BEWIRTSCHAFTUNG DES GRUNDWASSERS - Runderlass Niedersach-
sisches Ministerium fur Umwelt, Energie und Klimaschutz v. 23.04.2024 — 23-62011/010.
Veroffentlicht: Niederséchsisches Ministerialblatt 74. (79.) Jahrgang. Hannover, den 14.
Mai 2024.

NIEDERSACHSISCHES WASSERGESETZ (NWG) vom 19. Februar 2010, zuletzt geandert
am 12. Dezember 2023.

RICHTLINIE 2000/60/EG DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 23.
Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens fur Mallnahmen der Gemeinschaft
im Bereich der Wasserpolitik ("Wasserrahmenrichtlinie* — WRRL), zuletzt ge&ndert durch
RL 2014/101/EU vom 31. Oktober 2014.

RICHTLINIE 2006/118/EG DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 12.
Dezember 2006 zum Schutz des Grundwassers vor Verschmutzung und Verschlechte-
rung ("Grundwasserrichtlinie"), gedndert durch RL 2014/80/EU vom 20. Juni 2014.

VERORDNUNG UBER ANLAGEN ZUM UMGANG MIT WASSERGEFAHRDENDEN STOF-
FEN (AwSV) vom 19. April 2017, zuletzt gedndert am 19. Juni 2020.

VERORDNUNG UBER DIE QUALITAT VON WASSER FUR DEN MENSCHLICHEN GE-
BRAUCH (Trinkwasserverordnung - TrinkwV) vom 21. Mai 2001, in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 10. Marz 2016, zuletzt geandert am 22. September 2021.

VERORDNUNG ZUM SCHUTZ DES GRUNDWASSERS (Grundwasserverordnung - GrwV)
vom 09. November 2010, zuletzt geandert am 12. Oktober 2022.

VERORDNUNG ZUM SCHUTZ DER OBERFLACHENGEWASSER (Oberflachengewasser-
verordnung - OGewV) vom 20.06.2016, zuletzt geandert am 9. Dezember 2020.

WASSERGESETZ FUR DAS LAND NORDRHEIN-WESTFALEN (Landeswassergesetz -
LWG) vom 25. Juni 1995, zuletzt gedndert am 29. Dezember 2021.
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URTEIL DES GERICHTSHOFS (GroRe Kammer) vom 1. Juli 2015 Bund fiir Umwelt und Na-
turschutz Deutschland e. V. gegen Bundesrepublik Deutschland. Vorabentscheidungser-
suchen des Bundesverwaltungsgerichts. Vorlage zur Vorabentscheidung — Umwelt —
Maflnahmen der Europaischen Union im Bereich der Wasserpolitik — Richtlinie
2000/60/EG — Art. 4 Abs. 1 — Umweltziele bei Oberflachengewassern — Verschlechterung
des Zustands eines Oberflachenwasserkérpers — Vorhaben des Ausbaus einer Wasser-
stralRe — Verpflichtung der Mitgliedstaaten, ein Vorhaben zu untersagen, das eine Ver-
schlechterung des Zustands eines Oberflachenwasserkérpers verursachen kann — Maf3-
gebliche Kriterien flr die Beurteilung des Vorliegens einer Verschlechterung des Zustands
eines Wasserkdrpers. Rechtssache C-461/13.

URTEIL DES GERICHTSHOFS (Erste Kammer) vom 28. Mai 2020. Vorlage zur Vorabent-
scheidung — Umwelt — Ubereinkommen von Aarhus — Richtlinie 2011/92/EU — Umweltver-
traglichkeitspriifung bei bestimmten Projekten — Offentlichkeitsbeteiligung an Entschei-
dungsverfahren — Unregelmafigkeiten im Projektgenehmigungsverfahren — Zugang zu
Gerichten — Einschrankungen nach nationalem Recht — Richtlinie 2000/60/EG — Wasser-
politik der Europaischen Union — Verschlechterung eines Grundwasserkérpers — Beurtei-
lungsmethode — Anspruch von Privatpersonen auf Ergreifung von MaBhahmen zur Ver-
meidung von Verschmutzung — Klagebefugnis vor den nationalen Gerichten. Rechtssache
C-535/18.

URTEIL DES GERICHTSHOFS (Zweite Kammer) vom 5. Mai 2022. Vorlage zur Vorabent-
scheidung — Umwelt — Richtlinie 2000/60/EG — Ordnungsrahmen fir Mal3Bnahmen der Eu-
ropaischen Union im Bereich der Wasserpolitik — Art. 4 Abs. 1 Buchst. a — Umweltziele
bei Oberflachengewassern — Verpflichtung der Mitgliedstaaten, die Genehmigung eines
Projekts oder Vorhabens zu versagen, das eine Verschlechterung des Zustands eines
Oberflachenwasserkorpers verursachen kann — Begriff ,\Verschlechterung‘ des Zustands
eines Oberflachenwasserkdrpers — Art. 4 Abs. 6 und 7 — Ausnahmen vom Verschlechte-
rungsverbot — Bedingungen- Programme oder Vorhaben mit voriibergehenden Auswir-
kungen von kurzer Dauer und ohne langfristige Folgen fiir den Zustand eines Oberfla-
chenwasserkorpers. Rechtssache C-525/20.
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