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1 Einleitung

1.1 Anlass und Aufgabenstellung

Die Open Grid Europe GmbH (OGE) aus Essen plant, ihr Leitungsnetz durch eine kapazitats-
starke Gasversorgungsleitung zwischen der bestehenden Verdichterstation in Wardenburg
(Gemeinde Wardenburg, Landkreis Oldenburg) und der GDRM-Anlage Drohne (Gemeinde
Stemwede, Kreis Minden-Lubbecke) zu erweitern. Der Neubau ist zwingend erforderlich, damit
die LNG-Mengen (Liquified Natural Gas — verflussigtes Erdgas) aus Wilhelmshaven, die dort
zunachst regasifiziert werden, Richtung Stiiden nach Drohne (NRW) abgefiihrt werden kénnen.
Diese Leitung ist neben der WAL (Wilhelmshaven Anbindungsleitung) | und Il sowie der EWA
(Leitung von Etzel nach Wardenburg) fir die Gasversorgungssicherheit in Deutschland unab-
dingbar.

Die neu geplante Pipeline weist eine Lange von ca. 90 km auf und soll im Durchmesser
DN 1000 (ca. 1016 mm AuRBendurchmesser) errichtet werden. Der Auslegungsdruck (Design
Pressure) und der maximale Betriebsdruck (Maximum Operating Pressure) betrégt jeweils 100
bar.

Die Trassenfiihrung der geplanten Gasversorgungsleitung Wardenburg — Drohne (WAD) folgt
dabei fast vollstandig dem Verlauf bestehender Ferngasleitungen der OGE, insbesondere Lei-
tung-Nr. (LNr.) 58.

Folgende Landkreise (LK) und Kreise sind von dem Vorhaben betroffen:

¢ Oldenburg (Niedersachsen)

e Cloppenburg (Niedersachsen)

¢ Vechta (Niedersachsen)

e Osnabrick (Niedersachsen)

e Minden-Libbecke (Nordrhein-Westfalen)

Fur die Leitung WAD ist der Baubeginn derzeit ab 2025 und die Fertigstellung fiir 2026 geplant.
Die vorbereitenden Arbeiten zur Erstellung der Genehmigungsunterlagen wurden Ende 2022
begonnen. Das Planfeststellungsverfahren soll ab Frihjahr 2024 durchgefthrt werden. Die
WAD als Teil der ,Gasfernleitung Etzel-Wardenburg-Drohne“ nach Nr. 2.8 der Anlage zu § 2
des Gesetzes zur Beschleunigung des Einsatzes verfliissigten Erdgases (LNGG) ist eine Gas-
fernleitung, die direkt an eine LNG-Anbindungsleitung nach § 2 Abs. 1 Nr. 3 LNGG anschlie(3t.
Sie ist fur die Weiterleitung der Gasmengen von stationar schwimmenden Anlagen zur Einfuhr,
Entladung, Ladung und Wiederverdampfung von verfliissigtem Erdgas im Sinne von § 2 Abs.
1 Nr. 6 LNGG zwingend erforderlich. Aufgrund der Wichtigkeit ergeben sich daraus Beschleu-
nigungsmoglichkeiten (z. B. priorisierte Bearbeitung der Behorden) und materiell-rechtliche
Priorisierungen (Feststellung der besonderen Dringlichkeit und der energiewirtschaftlichen
Notwendigkeit).
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Die mdoglichst zeitnahe Errichtung und Inbetriebnahme der WAD ist zwingend erforderlich, um
die Gasversorgung in der Bundesrepublik Deutschland und in Europa sicherzustellen. Uber
die vorgelagerte Gasversorgungsleitung Etzel-Wardenburg (EWA) werden nicht nur grof3e
LNG-Gasmengen aus Wilhelmshaven nach Wardenburg transportiert, sondern auch Erdgas
aus bestehenden Transportwegen aus Norwegen aus der konventionellen Erdgasférderung.
Die bestehende LNr. 58 kann diese grof3en Transportmengen ab Wardenburg nicht mehr voll-
standig in das nachgelagerte Erdgasnetz abtransportieren. Im verdffentlichten Entwurf des
Netzentwicklungsplans Gas vom 31.03.2023 (NEP Gas 2022-2032) ist die Leitung Warden-
burg-Drohne vor diesem Hintergrund enthalten, um Uber Wardenburg hinaus weitere Trans-
portkapazitaten bereitzustellen. Dort wird die Leitung unter der ID 858-01 gefuhrt. Vor diesem
Hintergrund hat auch das Land Niedersachsen bereits bestétigt, dass eine Priorisierung des
Vorhabens gewiinscht wird und entsprechende behdrdliche Kapazitaten zur Verfligung ge-
stellt werden sollen.

Nach § 6 des Gesetzes Uber die Umweltvertraglichkeitsprifung (UVPG) in Verbindung mit Nr.
19.2.1 der Anlage 1 zum UVPG ist fur das geplante Vorhaben die Durchfuhrung einer Umwelt-
vertraglichkeitsprufung (UVP) unbedingt erforderlich. Aufgrund der berechneten Grundwas-
serférdermengen wahrend der temporaren baubedingten Wasserhaltung von mehr als 40
20 Mio. m3 wiirde nach Nr. 13.3.1 der Anlage 1 zum UVPG ebenfalls eine UVP-Pflicht ausge-
|Ost.

Nach 8§ 15 Abs. 2 UVPG hatte die Vorhabentragerin im Rahmen des Scoping-Prozesses An-
gaben zu den Merkmalen des Vorhabens einschlielich seiner GroR3e, des Standortes sowie
zu den moglichen Umweltauswirkungen vorzulegen. Des Weiteren waren Vorschlage zum Un-
tersuchungsumfang fur die Ermittlung der Umweltauswirkungen im Rahmen des Planfeststel-
lungsverfahrens zu machen. Dieser Anforderung kam die OGE mit der Vorlage der Scoping-
Unterlage vom 28.02.2023 nach. Die anschlieRende Beteiligung von Fachbehérden und Tra-
gern offentlicher Belange erfolgte im schriftlichen Anhdrungsverfahren. Mit Schreiben vom
20.09.2023 hat das Landesamt fir Bergbau, Energie und Geologie des Landes Niedersachsen
(LBEG) die ,Unterrichtung Uber voraussichtlich beizubringende Unterlagen“ vorgelegt. Diese
Unterrichtung gilt fiir sowohl fiir den niedersachsischen als auch den nordrhein-westfélischen
Teil der Trasse.

Nachfolgend wird der UVP-Bericht gemaf 8§ 16 Abs. 1 UVPG vorgelegt. Die uventus GmbH
wurde gemeinsam mit der Bosch & Partner GmbH von der OGE mit der Erstellung dieser
Unterlage beauftragt. Der bodenkundliche Teil des UVP-Berichts wurde vom Sachverstandi-
genbiro Dr. Udo Knauff, Mechernich, bearbeitet. Die faunistische Bestandsaufnahme erfolgte
durch die Okoplan GbR, Berlin.
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2 Rechtsgrundlagen und methodische Grundlagen des UVP-
Berichts

Gemal Nr. 19.2.1 (Spalte 1) der Anlage 1 zu § 6 UVPG handelt es sich bei dem vorliegenden
Projekt um die Errichtung und den Betrieb einer Gasversorgungsleitung i. S. des Energiewirt-
schaftsgesetzes mit einer Lange von mehr als 40 km und einem Durchmesser von mehr als
800 mm, flir das im Zulassungsverfahren eine Umweltvertraglichkeitsprifung durchzufihren
ist. Die im Zuge der bauzeitlichen Wasserhaltung berechnete zu férdernde und wieder einzu-
leitende oder zu versickernde Grundwassermenge von mehr als 46 20 Mio. m3 wirde nach
Nr. 13.3.1 UVPG ebenfalls eine UVP-Pflicht verursachen.

Im Rahmen des UVP-Verfahrens sind die voraussichtlichen erheblichen Auswirkungen des
Vorhabens auf die Schutzgiter

¢ Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit,
e Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt,

e Flache, Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft,

e Kulturelles Erbe und sonstige Sachgtiter sowie

¢ die Wechselwirkung zwischen diesen Schutzgutern

dem Planungsstand entsprechend zu erfassen und zu bewerten.

Nach § 16 Abs. 1 UVPG hat die Vorhabentragerin der zustandigen Behdrde einen Bericht zu
den voraussichtlichen Umweltauswirkungen des Vorhabens (UVP-Bericht) vorzulegen,
der zumindest folgende Angaben enthalt:

1. Eine Beschreibung des Vorhabens mit Angaben zum Standort, zur Art, zum Umfang und
zur Ausgestaltung, zur Grof3e und zu anderen wesentlichen Merkmalen des Vorhabens,

2. eine Beschreibung der Umwelt und ihrer Bestandteile im Einwirkungsbereich des Vorha-
bens,

3. eine Beschreibung der Merkmale des Vorhabens und des Standorts, mit denen das Auftre-
ten erheblicher nachteiliger Umweltauswirkungen des Vorhabens ausgeschlossen, vermin-
dert oder ausgeglichen werden soll,

4. eine Beschreibung der geplanten MaRhahmen, mit denen das Auftreten erheblicher nach-
teiliger Umweltauswirkungen des Vorhabens ausgeschlossen, vermindert oder ausgegli-
chen werden soll, sowie eine Beschreibung geplanter Ersatzmalinahmen,

5. eine Beschreibung der zu erwartenden erheblichen Umweltauswirkungen des Vorhabens,

6. eine Beschreibung der verniinftigen Alternativen, die fir das Vorhaben und seine spezifi-
schen Merkmale relevant und vom Vorhabentrager gepruft worden sind, und die Angabe
der wesentlichen Grunde fur die getroffene Wahl unter Berticksichtigung der jeweiligen Um-
weltauswirkungen sowie

7. eine allgemein verstandliche, nichttechnische Zusammenfassung des UVP-Berichts.
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Diese Angaben werden mit der vorliegenden Unterlage dargelegt. Auf eventuelle methodische
Details wird bedarfsweise in den jeweiligen Fachkapiteln eingegangen. Aufbau und Inhalt des
nach 8§ 16 UVPG vorzulegenden UVP-Berichts werden in Anlage 4 zum UVPG weiter konkre-
tisiert.

Demnach erfolgt nach Darlegung der rechtlichen und methodischen Grundlagen des UVP-
Berichts zunachst eine Beschreibung des geplanten Vorhabens. Im Einzelnen enthélt die Vor-
habensbeschreibung nach Anlage 4 UVPG

a. eine Beschreibung des Standorts,

b. eine Beschreibung der physischen Merkmale des gesamten Vorhabens, einschlie3lich der
erforderlichen Abrissarbeiten, soweit relevant, sowie des Flachenbedarfs wahrend der
Bau- und der Betriebsphase,

c. eine Beschreibung der wichtigsten Merkmale der Betriebsphase des Vorhabens (insbe-

sondere von Produktionsprozessen), z.B.
aa) Energiebedarf und Energieverbrauch,

bb) Art und Menge der verwendeten Rohstoffe und
cc) Art und Menge der natirlichen Ressourcen (insbesondere Flache, Boden, Wasser,
Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt),

d. eine Abschétzung, aufgeschlisselt nach Art und Quantitat,
aa) der erwarteten Rickstande und Emissionen (z. B. Verunreinigung des Wassers, der
Luft, des Bodens und Untergrunds, Larm, Erschitterungen, Licht, Warme, Strahlung) so-
wie
bb) des wéhrend der Bau- und Betriebsphase erzeugten Abfalls.

Im Zusammenhang mit der Vorhabenbeschreibung ist auch eine Darstellung der gepriften
Alternativen bzw. Varianten vorzulegen und die Wahl der Vorzugsvariante unter Bertcksichti-
gung der Umweltauswirkungen zu begriunden.

Auf Basis der Vorhabenbeschreibung werden Wirkfaktoren abgeleitet, die auf die nach § 2
Abs. 1 UVPG zu betrachtenden Schutzgtter einwirken kénnen. Aufbauend auf der Darstellung
der Wirkfaktoren erfolgt anschlielBend eine schutzgutspezifische Abgrenzung von Untersu-
chungsraumen.

Der Ausgangszustand der Umwelt und seiner Bestandteile wird unter Berlicksichtigung der in
§ 2 Abs. 1 UVPG genannten Schutzguter und der zuvor abgeleiteten schutzgutspezifischen
Untersuchungsraume nun in Form einer Raumanalyse beschrieben.

Danach erfolgen Prognosen und Bewertungen zur Entwicklung des Umweltzustandes bei
Durchfiihrung und Nichtdurchfihrung (Nullvariante) der Planung. Der Ablauf orientiert sich da-
bei an den Grundséatzen der Okologischen Risikoanalyse. Der Ausgangszustand wird unter
Bertcksichtigung von Vorbelastungen den zu erwartenden Nutzungsanspriichen gegentber-
gestellt. Daraus werden Art und Umfang der zu erwartenden oder moglichen Beeintrachtigun-
gen auf die nach 8 2 Abs. 1 UVPG zu betrachtenden Schutzguter abgeleitet (vgl. STORM &
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BUNGE 2023). Bei der Betrachtung der Umweltauswirkungen ist die Ermittlung der Erheblich-
keit moglicher Auswirkungen von entscheidender Bedeutung. Hinweise, ab wann Auswirkun-
gen als erheblich zu bezeichnen sind, werden den einschlagigen fachgesetzlichen Vorgaben
und untergesetzlichen Regelwerken entnommen (z. B. Bundesimmissionsschutzgesetz —
BImSchG, Bundeshaturschutzgesetz - BNatSchG). Auswirkungen auf FFH-Gebiete und der
besondere Artenschutz werden in gesonderten Fachkapiteln bzw. in eigensténdigen Gutach-
ten gewurdigt.

Erganzend werden geplante MalRBhahmen benannt, die dazu geeignet sind, erhebliche Um-
weltauswirkungen des geplanten Vorhabens zu vermeiden, zu mindern oder auszugleichen.

Standortspezifische Beschreibungen erfolgen grundsétzlich von Nord nach Siid. Dies gilt auch
fur die Nummerierung von Kartenblattern. Nach Moglichkeit wird bei flachenhaften Angaben
auf die Blattnummern der 1 : 5.000er Karten verwiesen (Karten 4 — 6 im Kartenanhang). Des
Weiteren werden die Stadte/Gemeinden sowie die Landkreise benannt, in denen der jeweils
beschriebene Aspekt zu finden ist. Die Angabe der Landkreise/Kreise ist mit Unterstrichen zur
besseren Lesbarkeit versehen. Daraus ergibt sich dann auch eine Zuordnung zu den Bundes-
landern Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen.

Als weiteres wesentliches umweltfachliches Planungsinstrument zur Genehmigung von Lei-
tungsbauvorhaben wird neben dem UVP-Bericht ein Landschaftspflegerischer Begleitplan
(LBP) erstellt. Mit der Umsetzung des Vorhabens sind Eingriffe in Natur und Landschafti. S. v.
88 14, 15 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in Verbindung mit den 88 5, 6 Niedersachsi-
schen Naturschutzgesetz (NNatSchG) und 88 30, 31 Landesnaturschutzgesetz NRW
(LNatSchG NRW) NRW verbunden. Der LBP dient der Abarbeitung der naturschutzrechtlichen
Eingriffsregelung und liefert gleichzeitig ebenfalls wesentliche Angaben nach § 16 Abs. 1 Nr.
1 bis 7 UVPG fur das Vorhaben.

Die Inhalte des UVP-Berichts und des LBP Uberschneiden sich teilweise. So sind die zu be-
trachtenden Schutzgiiter, die Erfassungskriterien und Auswirkungskategorien von UVP-Be-
richt und LBP und somit auch die Inhalte und Ergebnisse zum Teil identisch. Zur Vermeidung
umfangreicher Doppelungen in den textlichen und kartografischen Darstellungen fokussiert
der UVP-Bericht auf die Bestandsbeschreibung und -bewertung.

Die vollstandige Bestandserfassung und -bewertung wird ausschlie3lich im UVP-Be-
richt abgebildet. Da die gemaf der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung zu betrachtenden
Schutzguter vollsténdig in den Schutzgitern gemal § 2 UVPG enthalten sind, umfasst der
UVP-Bericht somit auch die fur den LBP relevante Bestandserfassung und -bewertung. Eine
eigenstandige Darstellung der Bestandserfassung und -bewertung im LBP kann dadurch ent-
fallen. Die Bewertung des Bestandes erfolgt fir die einzelnen Schutzguter nach schutzgutbe-
zogenen fachspezifischen Kriterien. Die Schutzgiter Menschen, insbesondere die menschli-
che Gesundheit, Luft, Kulturelles Erbe und sonstige Sachguter sowie Wechselwirkungen sind
ausschlie3lich fir den UVP-Bericht relevant.
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Im Hinblick auf ggf. erforderliche Ausnahmegenehmigungen werden die Schutzgebiete und
geschiutzten Objekte in einem gesonderten Kapitel des UVP-Berichts schutzgutiibergreifend
und differenziert nach Landkreisen zusammengefasst, um den zustandigen Fachbehdrden
eine direkte Zuordnung zu erméglichen. Fir geschitzte Biotope gilt, dass von den Verboten
des 8§ 30 (2) BNatSchG auf Antrag eine Ausnahme zugelassen werden kann, wenn die Beein-
trachtigungen ausgeglichen werden kdénnen.

Zentrale Bestandteile des LBP sind die Bilanzierung des Eingriffs in Natur und Land-
schaft, die fur die Abarbeitung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung erforderliche Ab-
leitung von MalRnahmen zur Vermeidung und Minimierung von erheblichen Umweltaus-
wirkungen auf die eingriffsspezifischen Schutzglter sowie die Ableitung von Kompen-
sationsmaflnahmen fur verbleibende, unvermeidbare erheblichen Beeintrdchtigungen des
Naturhaushalts. Dariiber hinaus enthalt der LBP die detaillierte Beschreibung der Kompensa-
tionsmalRnahmen in Form von MalRnahmenblattern (Anhang 2 des LBP) und die verglei-
chende Gegeniberstellung (Anhang 1 des LBP) von Eingriffen und unter Bertcksichtigung
von Vermeidungsmalnahmen sowie zur Darlegung der vollstandigen Kompensation der er-
heblichen Umweltauswirkungen.

Auch bei der Auswirkungsprognose / Konfliktanalyse und -bewertung gibt es wesentliche
inhaltliche Uberschneidungen zwischen den Anforderungen der naturschutzrechtlichen Ein-
griffsregelung (LBP) und dem UVP-Bericht. Grundsatzlich erfolgt die Auswirkungsprognose /
Konfliktanalyse durch die Uberlagerung des Vorhabens mit seinen Wirkfaktoren / Wirkzonen
mit den jeweiligen rdumlichen Auspragungen der Schutzgiiter bzw. Schutzgutfunktionen. Die
Methodik hierzu wird im Detail in den jeweiligen Fachkapiteln beschrieben. Fur Schutzguter,
die in gesonderten Fachbeitrdgen behandelt werden, wird die Konfliktanalyse und die Be-
schreibung der Methodik in der Regel dort vorgenommen. Im Auswirkungskapitel des UVP-
Berichts erfolgt eine schutzgutbezogene zusammenfassende qualitative Beschreibung der
wesentlichen Konfliktbereiche. Die Ermittlung der Beeintrachtigungen der nicht fir die Ein-
griffsregelung relevanten Schutzgtiter (Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit,
Luft, Kulturelles Erbe und sonstige Sachgiiter sowie Wechselwirkungen) erfolgt ausschlief3lich
im UVP-Bericht selbst.

Darlber hinaus sind die artenschutzrechtlichen Belange zu bertcksichtigen, die in § 44 Abs. 1
und 8 45 Abs. 7 BNatSchG gesetzlich verankert sind und in einem gesonderten Artenschutz-
rechtlichen Fachbeitrag (AFB) behandelt werden. Im AFB wird auf Grundlage vorhandener
Informationen und projektspezifisch erhobener Daten geprift, ob und ggf. bei welchen Arten
artenschutzrechtliche Konflikte in der Weise auftreten, das artenschutzrechtliche Zugriffsver-
bote nach § 44 Abs. 1 BNatSchG verletzt werden kénnen.

AuRBerdem ist die Vereinbarkeit des Vorhabens mit den Zielen der Richtlinie 2000/60/EG -
Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) und den daraus resultierenden nationalen rechtlichen Vorga-
ben zu prifen. Dazu wird ein gesonderter Fachbeitrag WRRL vorgelegt.

Des Weiteren sind bodenkundliche Belange zu beriicksichtigen. So ist die Einhaltung der Vor-
gaben des Bundes-Bodenschutzgesetzes (BBodSchG) und der Bundes-Bodenschutz- und
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Altlastenverordnung (BBodSchV) zu dokumentieren. Zudem sind die Grundlagen der DIN
19639 — Bodenschutz bei der Planung und Durchfuhrung von Bauvorhaben - zu beachten.
Dieses erfolgt im Rahmen des Fachgutachtens Bodenschutz, das ebenfalls gesondert vor-
gelegt wird.

Fragen des Bodendenkmalschutzes werden in einem gesonderten Archaologischen Fach-
beitrag dargelegt. Neben den bekannten Bodendenkmalern wird darin auch das arch&ologi-
sche Potenzial des Trassenbereichs und der vorgesehenen Arbeitsflachen beleuchtet.

Neben dem UVP-Gesetz und den Naturschutzgesetzen des Bundes und der Lander kénnen
sich weitere Bewertungsmalstéabe aus dem spezifischen Fachrecht (Bodenschutz, Wald, Um-
weltschadensgesetz oder Denkmalschutz) ergeben, die im Rahmen der Umweltvertraglich-
keitsprifung zu bertcksichtigen sind.

Gasversorgungsleitung WAD, UVP-Bericht gemaR 8 16 UVPG, Rev. 8203, 8412/2024 14



—3 OGE [ | bosch & partner uven/tug

3 Wesentliche Merkmale des geplanten Vorhabens

3.1 Lage des Vorhabens im Raum

Startpunkt der geplanten Leitung ist die Verdichterstation (VDS) Wardenburg in Niedersach-
sen. Diese wird von der OGE und der Gasunie Deutschland Transport und Services GmbH
betrieben. Die Station befindet sich am Kreuzungspunkt mit der Norddeutschen Erdgastrans-
versale (NETRA) und verschiedener anderer Gastransportleitungen der OGE. Endpunkt der
geplanten Leitung WAD ist die Gasdruck-Regel und Messanlage (GDRMA) Stemwede-
Drohne in Nordrhein-Westfalen. Die voraussichtliche Antragstrasse zum Planfeststellungsver-
fahren hat eine Lange von ca. 90,3 km, wovon rund 84,7 km in Niedersachsen und etwa 5,6
km in Nordrhein-Westfalen verlaufen.

Vom geplanten Leitungsverlauf sind in Niedersachsen folgende Gebietskdrperschaften be-
troffen:

¢ LK Oldenburg mit der Gemeinde Wardenburg (Leitungslénge ca. 10,5 km)

¢ LK Cloppenburg mit den Gemeinden Garrel, Emstek, Cappeln und der Stadt Cloppenburg
(Leitungslange ca. 29,8 km)

e LK Vechta mit den Gemeinden Bakum und Steinfeld sowie den Stadten Vechta, Lohne und
Damme (Leitungslénge ca. 39,2 km)

e LK Osnabriick mit der Gemeinde Bohmte (Leitungslange ca. 5,2 km)

In Nordrhein-Westfalen sind folgende Gebietskérperschaften betroffen:
e Kreis Minden-Lubbecke mit der Gemeinde Stemwede (Leitungslange ca. 5,6 km)
3.2 Zeitplan

Folgender Zeitplan ist fiir die Realisierung des Vorhabens vorgesehen:

¢ Planfeststellungsverfahren: ab April 2024
e BaumaRnahme: ab Herbst 2025
e Inbetriebnahme: Ende 2026

Der Antrag zur Prifung der Erforderlichkeit eines Raumordnungsverfahrens wurde im Februar
2023 bei den jeweilig zustandigen Behdérden ArL (Niedersachsen) und Bezirksregierung Det-
mold (NRW) gestellt. Im Ergebnis wurde die Nichterforderlichkeit einer Raumordnung seitens
der beiden Behérden im Marz 2023 bestatigt.
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Der Leitungsverlauf ist weitgehend gepragt durch landwirtschaftliche Flachen. Zusammenhan-
gende Waldflachen werden nur in geringem Umfang tangiert. FlieRgewasser erster Ordnung
werden nicht gequert. Die Autobahnen A 1 und Bundesstrallen B 213, B 72, B 214 und B 51
werden gekreuzt.

Eine Ubersicht vom geplanten Trassenverlauf mit den betroffenen Landkreisen ist Abb. 3-1 zu
entnehmen. In Karte 1 (Anhang) sind erganzend die betroffenen Stadte und Gemeinden dar-
gestellt.

3.3 Auswahl und Begrundung fur den Verlauf der Antragstrasse zum Plan-
feststellungsverfahren

Der Verlauf der WAD orientiert sich in weiten Teilen an der Trasse der vorhandenen LNr. 58
(DN 1200) der OGE. Die Trasse der WAD beginnt an der VDS Wardenburg, die gleichzeitig
der Startpunkt von LNr. 58 der OGE ist. Die vorhandene LNr. 58 verbindet bereits die VDS
Wardenburg mit der GDRMA Stemwede-Drohne.

Groliere Auslenkungen von dem Verlauf in Parallellage zur LNr. 58 sind z. B. in Bereichen
geplant, in denen diese im Nahbereich zu Siedlungen, Gewerbeflachen und Hoflagen verlauft
oder andere sensible Bereiche, wie Feuchtgebiete oder Gewasser tangiert. Diese werden im
Rahmen eines gesonderten Variantenvergleichs unter umweltfachlichen Aspekten bewertet
(vgl. Anhang 1). Angaben zu Auslenkungen vom Parallelverlauf? zur LNr. 58, die im Rahmen
des Variantenvergleichs betrachtet werden, finden sich unter Ziff. 4.

FFH- und Vogelschutzgebiete sowie Naturschutzgebiete sind vom Verlauf der Antragstrasse
zum Planfeststellungsverfahren nicht betroffen (zu Uberschneidungen dieser Gebiete mit dem
Untersuchungsraum vgl. Ziff. 6.1).

34 Stationen

Fur den Betrieb der WAD miissen, dem DVGW-Regelwerk entsprechend, ca. alle 10 bis 18
km auf der Strecke neue Armaturenstationen errichtet werden. Aus betrieblichen Griinden
werden diese in unmittelbarer Néahe zu den bestehenden Armaturenstationen von LNr. 58 ge-
plant. AuRerdem wird hier jeweils eine Verbindung zwischen der WAD und der LNr. 58 ge-
schaffen. Folgende MalRBhahmen werden an den Stationen vorgenommen:

e Molchschleusenstation Wardenburg in der Nahe der bestehenden Station Wardenburg inkl.
der erforderlichen Rohrverbindungen zum Anschluss der WAD an die bestehenden Lei-
tungssysteme und Regelanlagen

e Armaturenstation Garrel 1: Erweiterung des bestehenden Stationsgel&ndes von LNr. 58 fur
die WAD inkl. Erweiterung der Zaunanlage, Errichtung einer neuen dauerhaften Zufahrt,
Errichtung des erforderlichen Stationspipings

2 Die angegebenen Langen beziehen sich auf eine Abweichung von einem theoretischen Verlauf in Parallellage. Sie bezeich-
nen nicht die Lange der Umfahrung.
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e Armaturenstation Garrel 2: Erweiterung des bestehenden Stationsgel&ndes von LNr. 58 fur
die WAD inkl. Erweiterung der Zaunanlage, Errichtung einer neuen dauerhaften Zufahrt,
Errichtung des erforderlichen Stationspipings

e Armaturenstation Cappeln: Erweiterung des bestehenden Stationsgelandes von LNr. 58 fur
die WAD inkl. Erweiterung der Zaunanlage, Errichtung einer neuen dauerhaften Zufahrt,
Errichtung des erforderlichen Stationspipings

¢ Armaturenstation Vechta: Erweiterung des bestehenden Stationsgelandes von LNr. 58 flr
die WAD inkl. Erweiterung der Zaunanlage, Errichtung einer neuen dauerhaften Zufahrt,
Errichtung des erforderlichen Stationspipings

¢ Armaturenstation Lohne: Erweiterung des bestehenden Stationsgeldndes von LNr. 58 flr
die WAD inkl. Erweiterung der Zaunanlage, Errichtung einer neuen dauerhaften Zufahrt,
Errichtung des erforderlichen Stationspipings

¢ Armaturenstation Damme: Erweiterung des bestehenden Stationsgelandes von LNr. 58 flr
die WAD inkl. Erweiterung der Zaunanlage, Errichtung einer neuen dauerhaften Zufahrt,
Errichtung des erforderlichen Stationspipings

e GRDMA Drohne und Molchschleusenstation: Erweiterung des bestehenden Stationsgelan-
des Drohne um die GDRMA Drohne inkl. zugehdrigem Stationspiping und Anschluss der
WAD an die bestehenden Leitungssysteme
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35 Wesentliche technische Daten

Die wesentlichen technischen Merkmale sind:

Merkmal

Auspragung

Durchmesser der Leitung

DN 1000 auf ca. 90,3 km

Auslegungsdruck (DP)

100 bar

Rohruberdeckung

Je nach Ortlichkeit angepasst, mind. 1,0 m (gemaR. DVGW
Arbeitsblatt G 463)

Tiefe des Rohrgrabens

25m

Schutzstreifenbreite

Die im Grundbuch zu sichernde Schutzstreifenbreite be-
tragt nach DVGW Arbeitsblatt G 463 10 m.

Geholzfrei zu haltender Streifen

Auf einer lichten Breite von jeweils 2,50 m zu beiden Seiten
der Leitung (6,00 m Gesamtbreite bei DN 1000) muss die
Leitung frei von tiefwurzelnden Gehélzen bleiben. Dieser
Streifen wird dementsprechend unterhalten.

Arbeitsstreifen

Fur die Bauausflihrung ist ein Regelarbeitsstreifen von

43 m erforderlich, der in 6kologisch sensiblen Bereichen
(z.B. bei der Querung von Wald) reduziert werden kann. Im
Arbeitsstreifen wird das Baufeld durch Beseitigung der vor-
handenen Vegetation und schichtengerechte Lagerung des
Bodens geschaffen. Nach Abschluss der Bauarbeiten er-
folgt eine Rekultivierung.

Wasserhaltung

Zur Wasserhaltung vgl. Ziff. 3.6.

Streckenabsperr- bzw. Armaturenstationen

Entsprechend dem technischen Regelwerk DVGW Arbeits-
blatt G 463 werden im Abstand von ca. 10 bis 18 km Stre-
ckenabsperr- bzw. Armaturenstationen geplant. Aufgrund
der Leitungslange gemaf Vorplanung von ca. 90,3 km sind
zwischen dem Start- und Zielpunkt mehrere Armaturenstati-
onen erforderlich. Sie werden grundsatzlich unmittelbar an
StralRen oder befestigten 6ffentlichen Wegen errichtet, von
denen auch die Zufahrt erfolgen kann. Die Flache der Statio-
nen wird in der Regel geschottert, umzaunt und umpflanzt.

Markierung

Der Rohrleitungsverlauf wird mit gelben Markierungspfah-
len (Schilderpféhlen) im Gelande gekennzeichnet. Die da-
ran montierten Hinweisschilder informieren Uber die Lage
der Leitung. Sie enthalten ferner die in Stérungsféllen zu
benutzende Rufnummer einer standig besetzten Melde-
stelle, von welcher aus der Entstérungsdienst mobilisiert
werden kann.

Tab. 3-1: Wesentliche Merkmale des geplanten Vorhabens

Grundsaétzliches zur Arbeitsstreifenbreite
Bei der Errichtung von Gasversorgungsleitungen besitzen Arbeits- und Anlagensicherheit der
neu zu errichtenden sowie der in der rAumlichen Nahe befindlichen Leitungen in Bau- und
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Betriebsphase hdchste Prioritat. Insbesondere muss geméafR dem geltenden technischen Re-
gelwerk DVGW G463 die Festlegung des Arbeitsstreifens dem Leitungsdurchmesser, der Art
und Menge des Aushubs und dem Maschineneinsatz angemessen sein.

Der Arbeitstreifen dient als Fahr-, Transport- und Arbeitsspur, als Flache fir die temporare
Ablage der zu verschweiRenden Rohre, als Raum fur den Rohrgraben sowie als Lagerflache
fur den humosen Oberboden und den Rohrgrabenaushub. Seine Breite richtet sich geman
technischem Regelwerk nach dem Rohrdurchmesser, nach den ortlichen Gegebenheiten (Ge-
lAndeform, Nutzung, Geologie, etc.) und weiteren Faktoren, wie z. B. Arbeitssicherheit, Um-
weltbelangen oder auch Wirtschaftlichkeit.

Die Arbeitsstreifenbreite muss es zwingend ermdglichen, dass Mindestarbeitsraume und Si-
cherheitsabstande gewahrleistet sind. Die Arbeitsstreifenbreiten werden in regelmafigen Ab-
standen Uberprift und auf Grundlage jahrelanger Baustellenerfahrung, den gesetzlichen Vor-
schriften, dem geltenden berufsgenossenschatftlichen Regelwerk und den erforderlichen Ar-
beitsraumbreiten fir moderne Baufahrzeuge angepasst.

Neben der Arbeitssicherheit ist auch den Belangen des Umweltschutzes, insbesondere den
schutzgutspezifischen Festlegungen, in der Planung und in der Bauphase hinreichend Rech-
nung zu tragen.

Vor dem Hintergrund der Erfahrungen vergangener Leitungsbauprojekte ist es bei der OGE
Praxis, dass Mindestabstande zwischen Fahrspur und Basis der Oberbodenmiete gewéhrleis-
tet sein miissen, um im Baustellenbetrieb Bodenverluste durch Uberfahrungen, Schadverdich-
tungen und Vermischungen zu vermeiden und somit konform zum Bundes-Bodenschutzge-
setz (BBodSchG) und zu den mitgeltenden Regelwerken zum Bodenschutz zu arbeiten. Fer-
ner missten durch schmalere Arbeitsstreifen, z. B. durch Verzicht auf die Uberholspur, langere
Bau- bzw. Eingriffszeiten zugrunde gelegt werden, die hdhere Belastungen bzw. Folge- und
Bodenschaden fir die Umwelt verursachen wirden (z. B. durch Stérwirkung auf die Fauna,
erhohte Verdichtungsgefahr).

Uberdies ist bei der Errichtung von Gasversorgungsleitungen gemaR § 1 Abs. 1 EnWG auch
das Ziel einer moglichst preisgiinstigen und verbraucherfreundlichen Versorgung mit Gas zu
berticksichtigen. Neben der Festlegung des Trassenverlaufs muss auch bei der Bemessung
der Arbeitsstreifenbreite sichergestellt werden, dass eine Bauabwicklung unter wirtschaftlich
vertretbaren Rahmenbedingungen, d. h. unter Ermdglichung akzeptabler Tagesverlegeleis-
tungen erfolgen kann. Daraus ergibt sich, dass durch zu stark eingeschrankte Arbeitsstreifen,
Arbeitssicherheit, Umweltschutz und wirtschaftliches Arbeiten unter Umstanden nicht ausrei-
chend realisiert werden konnen.
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Regelarbeitsstreifen — freie Feldflur
DN1000 WAD

Rohrgrabenaushub
B-Horizont

i Rohrgrabenaushub
Mutterbodenmiete 7 C-Horizont

A\

> 43,0

< e

Zeichnung unmaRstablich

Abb. 3-2:  Regelarbeitsstreifen fur die Verlegung einer Gasleitung DN 1000 in der freien Feldflur
(Quelle: OGE 2023)

Regelarbeitsstreifen im wald
fur die Verlegung einer Gasleitung ,,WAD*“ DN 1000

Mutterbodenmiete I f 4 Rohrgrabenaushub

|

[ Deckung 1 m, Mischboden ]

Ko Rl d i ; dinglich zu sichernder Schutzstreifen 10,0 m

Abb. 3-3:  Regelarbeitsstreifen fir die Verlegung einer Gasleitung DN 1000 in sensiblen Gebieten
(z. B. Wald- oder 6kologisch bedeutsame Bereiche, Quelle: OGE 2022)
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Regelarbeitsstreifen — (feuchtes) Griinland
DN1000 WAD

BaustraBe
(falls erforderlich)

Rohrgrabenaushub

B-Horizont
Geotextilvlies

(falls erforderlich) Rohrgrabenaushub

C-Horizont Mutterbodenmiete

Gasleitung

v
A

16,0 20,0

¥360m

Zeichnung unmaRstablich

Abb. 3-4:  Regelarbeitsstreifen fur die Verlegung einer Gasleitung DN 1000 in feuchtem Griinland —
griine Baustral3e (Quelle: OGE 2023)

3.6 Wasserhaltung

Aufgrund der teilweise hohen Grundwasserstande im Trassenverlauf sind auf einer L&nge von
voraussichtlich ca. 57 km temporare geschlossene Wasserhaltungsmal3nahmen zur Trocken-
haltung des Rohrgrabens wahrend der Bauphase erforderlich. Dazu kommen punktuelle Was-
serhaltungen, z. B. bei geschlossenen Querungen von Verkehrsachsen, oder Tieferlegungen,
beispielsweise fur die Querung von vorhandenen Kabeln oder Leitungen. Die geschlossenen
Wasserhaltungen erfolgen in der Regel mittels Vakuumfilterlanzen oder Brunnen.

Die im Zuge der Wasserhaltungen berechnete zu férdernde Menge Uber die gesamte Trasse
betragt ca. 42:6 21,6 Mio. m3 (DR. SPANG 2024a/b). Die Verteilung auf die drei Kategorien
Strecke, Vortriebe bzw. geschlossene Querungen (z. B. bei Infrastrukturachsen oder Gewas-
sern) und Tieferlegungen (z. B. bei Querung von Leitungen Dritter) ist der nachfolgenden Ta-
belle zu entnehmen.
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Gewerk Anfallende Fordermenge in Mio. m3
Strecke 29.26 8,27
Tieferflhrungen 6,39
Vortrieb 6,94
Gesamt 4259 21,6

Tab. 3-2: Berechnete Grundwasserfoérdermengen in der Bauphase nach Gewerk

Die maximal innerhalb einzelner Abschnitte anfallenden Wassermengen kdnnen bis zu ea-
900.000-m3 einer GrofRenordnung von rd. 300.000 m? betragen. In den meisten Abschnitten
sind diese Betrage jedoch deutlich niedriger. Diese Abschnitte weisen bei Streckenwasserhal-
tungen Langen von bIS zu ca. 800-900 m auf (z. B Raum Garrel Blatt Nrn 012/013 und 017)

z&mleﬂ—st&ﬁeenéehw&nkunge& In der nachfolgenden TabeIIe smd dle berechneten insge-

samt zu fordernden Grundwassermengen differenziert nach Landkreisen aufgefihrt.

Landkreis Fordermenge in Mio. m3 Trassenlange in km
Oldenburg 27 3,75 10,5
Cloppenburg 1107 4,24 29,8
Vechta 17,98 8,81 39,3
Osnabriick 299 1,99 5.3
Niedersachsen gesamt 39,31 18,8 84,9
Minden-Lubbecke 3,29 2,82 5,6
NRW gesamt 329 2,82 5,6

Tab. 3-3: Berechnete baubedingte Grundwasserfordermengen und Trassenlangen nach
Landkreisen

3.7 Beschreibung des Bauablaufs

Der Bauablauf umfasst folgende Arbeiten (in der Reihenfolge der Ausfuihrung):

e Abstecken der Trasse / des Arbeitsstreifens

e Rodung von Gehdlzen, ggf. Durchfiihrung von SchutzmalBhahmen im Randbereich von
sensiblen Bereichen

e Durchfihrung von vorlaufenden VermeidungsmalRnahmen (z. B. Anbringen des Baum-
schutzes, Aufstellen von Amphibienschutzzaunen usw.)

e Anlage eines Arbeitsstreifens
Der Oberboden wird abgehoben und in einer Miete auf der Seite der Trasse gelagert, die
nachfolgend mit Baugeraten befahren wird. Bei Arbeiten in bodenkundlich sensiblen Berei-
chen in freier Feldflur wird der Oberboden aul3erhalb des Rohrgrabens belassen und nicht
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abgenommen. Der Boden des spéter auszuhebenden Rohrgrabens wird nach Horizonten
getrennt und in der Regel auf der gegeniberliegenden Seite - ebenfalls als Miete - gelagert.
Zufahrten zum Arbeitsstreifen und Gewasseriuberfahrten werden hergestelit.

¢ Anlage von Baustral3en
Auf Teilstrecken der Trasse kann es aufgrund der Boden- und Grundwasserverhaltnisse
gaf. erforderlich sein, eine Baustral3e anzulegen. Fur die Anlage wird in der Regel ein Kom-
bigitter (Vlies und Geogitter) ausgelegt und mit einer Schicht aus Kiessand und Schotter
verdichtend bedeckt. Die Machtigkeit dieser Schicht hangt von der Verdichtungsempfind-
lichkeit des Untergrundes und der zu erwartenden Druckbelastung durch Baufahrzeuge ab.
Sie betragt mindestens 0,3 m, bei mineralischer Schittung mindestens 0,4 m. Das Vlies
steht seitlich Uber. Nach Abschluss der Bauarbeiten wird die Baustral3e vollstandig und
rickstandslos zuriickgebaut. Alternativ ist aber auch die Verwendung von Lastverteilungs-
platten aus Stahl/Baggermatratzen aus Holzbohlen méglich.

e Einrichtung von Rohrlagerplatzen
Im ndheren Bauumfeld der Leitung ist die Anlage von sechs Rohrlagerplatzen (finf in Nie-
dersachsen, einer in NRW) mit einer Grol3e zwischen ca. 15.000 und 20.000 m? erforder-
lich. Hier werden die rund 18 m langen Stahlrohre und weitere erforderliche Rohrbaumate-
rialien flr den spateren Bau der Leitung zwischengelagert. Die genaue Anzahl und Lage
der Rohrlagerplatze hangt von der Flachenverfligbarkeit und der ErschlieBung ab. Die An-
lieferung der Rohre zum Lagerplatz und von dort weiter zur Trasse erfolgt tber klassifizierte
Stral3en bzw. Uber das vorhandene Wegenetz.

¢ [nstallation der Wasserhaltung
Zur Trockenhaltung des Rohrgrabens in Gebieten mit hoch anstehendem Grundwasser
sind fur die Zeit der Rohrverlegearbeiten (Rohrgrabenerstellung und Absenken des
Rohrstranges sowie Wiederverflillung des Rohrgrabens) in der Regel Grundwasserabsen-
kungen erforderlich. Das geforderte Wasser wird dem néachsten Vorfluter zugeleitet. Die
Einleitungsmenge orientiert sich an der hydraulischen Leistungsfahigkeit des Gewassers.
In Abhangigkeit von den 0rtlichen Gegebenheiten kann das Wasser auch auf angrenzen-
den Flachen verrieselt werden.

Auslegung der Rohre entlang der Trasse
Vorbau

Auflegen, Biegen und VerschweiRen der Rohre zu Rohrstrangen, zerstdrungsfreie
Schweil3nahtprufung mit anschl. Umhdllungsarbeiten an den Schweil3nahten.
Ausheben des Rohrgrabens

Durchfuhrung von Sonderbaumaflnahmen (Pressungen, Diker usw.)

Absenken des Rohrstranges und Verbinden/Verschweil3en der Rohrstrange
Teilverfullung des Rohrgrabens, Verlegen der Begleitkabel

Restverfillung des Rohrgrabens

Rickbau der Wasserhaltung

Durchfiuhrung von Druckprifungen (Festigkeits- und Dichtheitsprifung)
Instandsetzen und Neuverlegung von Drainagen

Ruckbau der BaustralRe, Tiefenlockerung des Unterbodens, Auftrag des Oberbodens
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e Rekultivierung der Trasse und ggf. Meliorationsmafnahmen (Aufnahme der vorherigen
Nutzung, Durchfihrung von Pflanzmafl3nahmen usw.)

Abb. 3-6: Arbeitsstreifen mit Baustral3e aus Stahlplatten auf Sandunterbau,
Quelle: uventus
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Abb. 3-7: BaustralRe aus Schotter mit unterlegtem Vlies, Quelle: uventu
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Abb. 3-8: Rohrlagerplatz, Quelle: uventus
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Abb. 3-9: Filterbecken fiur die Wasserhaltung, Quelle: uventus

Abb. 3-10: Vormontierter Leitungsstrang, Quelle: uventus
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Abb. 3-11: Absenken des Rohrstrangs, Quelle: uventus

Abb. 3-12: In den Rohrgraben abgesenkter Rohrstrang, Quelle: uventus
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Abb. 3-14: MaBnahmen zur Bodenlockerung Quelle OGE
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Abb. 3-15: Mit Mutterboden angedeckter Arbeitsstreifen, Quelle: uventus
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3.8 Potenzielle Wirkfaktoren und Auswirkungen des Vorhabens

Die nachfolgenden Ausfiihrungen geben einen Uberblick zu den wesentlichen potenziellen
Wirkungen (Wirkfaktoren) von Gasfernleitungen auf die Umwelt. Die genannten Wirkungen
kénnen bau- oder anlagebedingt verursacht sein (vgl. Tab. 3-4 und Tab. 3-5) . Auswirkungen
durch den Betrieb sind nur in geringem Umfang mdglich. Ob und in welcher Auspragung sie
tatsachlich auftreten, ist jeweils raumbezogen zu prifen.

Baubedingte Wirkungen
Die starksten Wirkungen auf die Umwelt entstehen wahrend der Bauphase:

¢ Schall- und Luftschadstoffemissionen durch den Betrieb von Baufahrzeugen sowie an- und
abfahrende LKW wahrend der Bauphase

¢ Nutzungseinschrankungen von Straf3en und Wegen wahrend der temporaren Bauphase

¢ Temporare Beeintrachtigung von Erholungsinfrastruktur

¢ Temporare Beeintrachtigung der Lebensraumfunktion von Biotopen im Baustellenbereich
und angrenzend durch Baustellenaktivitaten

e Temporare Storwirkungen auf die an Arbeitsbereiche angrenzenden Biotopstrukturen und
die dort lebende Fauna durch Baustellenpersonal und Baufahrzeuge

e Temporare Trennung von Lebensrdumen

¢ Beeintrachtigung von Bdoden (Verdichtung, Veranderung der Bodenstruktur) durch temporar
genutzte Baustelleneinrichtungsflachen

¢ Beeintrachtigungen des Wasserkoérpers und der im Gewasser lebenden Organismen bei
offener Querung von Flie3gewassern

e Eintrag von wassergefahrdenden Stoffen in Oberflachengewéasser und in das Grundwas-
ser, z. B. durch Eintrag von Schmierstoffen wahrend der Bauphase

e Temporare Beeintrachtigung von Oberflachengewéassern durch den Eintrag von Schweb-
und oder N&hrstoffen aufgrund des Einleitens von Wasser aus Wasserhaltungsmafinah-
men

¢ Veranderungen der Vorflut von Oberflachengewassern durch Bautéatigkeiten und/oder Ein-
leiten von Wasser aus der Wasserhaltung

e Temporare lokale Verdnderungen des Grundwasserhaushalts aufgrund von Wasserhal-
tungsmaflRnahmen

e Zerstorung von eventuellen denkmalwerten Strukturen (z. B. Bodendenkmaler) durch Bau-
tatigkeiten

e Temporare Beeintrachtigung der Nutzbarkeit von land- und forstwirtschaftlichen Flachen
durch Flacheninanspruchnahme wahrend der Bauphase
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Betroffene Schutzgiter

Mensch / menschl.
Gesundheit
biologische Vielfalt
\Wasser

Luft / Klima
Landschaft
Kulturelles Erbe
Sachguter

Wirkfaktoren

§ Tiere, Pflanzen &

Baubedin_gte Wi

_‘
=
—
o
=
®
S

X
X
X

Schall- und Luftschadstoffemissionen X
Temporare Nutzungseinschrankungen X
von Straf3en und Wegen

Temporare Beeintrachtigung von Erho-
lungsinfrastruktur

Beeintrdchtigung der Lebensraumfunktion X
Storwirkungen auf die zu Arbeitsberei-
chen angrenzenden Biotopstrukturen und X
die dort lebende Fauna
Temporare Trennung von Lebensrdumen X
Temporare Beeintrachtigungen der Bo-
denfunktionen im Bereich der BE-Flachen
Offene Querung von FlieBgewdassern X
Eintrag von wassergefahrdenden Stoffen X X X | X
Auswirkungen auf Gewasser, in die Was-
ser aus WasserhaltungsmalRnahmen ein- X X
geleitet wird (Triibungen, Eisenausféllung)
Veranderungen der Vorflut von Oberfla-
chengewassern durch Bautatigkeiten
und/oder Einleiten von Wasser aus der
Wasserhaltung

Lokale Veranderungen des Grundwasser-
haushalts aufgrund von Wasserhaltungs- X X X
malnahmen

Zerstorung von eventuellen denkmalwer-
ten Strukturen (z. B. Bodendenkmaler) X
durch Bautatigkeiten

Temporare Einschrankung der Nutzung
von landwirtschaftlichen Flachen im Be- X X
reich der Arbeitsstreifen

Tab. 3-4: Mdgliche baubedingte Betroffenheit von Schutzgitern3 durch die geplante Leitung

3 Auf eine eigenstandige Beriicksichtigung des Schutzgutes Flache wird verzichtet, da dieses tiber andere Schutzgiiter, z. B.

Boden, bereits mit abgedeckt ist.
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Anlagenbedingte Wirkungen
Die folgenden wesentlichen anlagebedingten Wirkfaktoren sind zu nennen:

e Verlust von Gehdlzflachen im Bereich des dauerhaft von tief wurzelnden Gehoélzen frei zu
haltenden Streifens der Leitung (2,50 m beiderseits der AuRenkante Rohr)

¢ Einschrankungen fur andere bauliche Nutzungen im Bereich des 10 m breiten Schutzstrei-
fens

o Dauerhafte Veranderungen des Bodengefliges im Bereich des Rohrgrabens

e Madgliche raumliche Einschrankungen bei eventuellen zukinftigen Umgestaltungen an Ge-
wassern

e Veranderungen des Grundwasserhaushalts durch mdgliche Drainagewirkungen des Rohr-
grabens

Betroffene Schutzgiter

= =
<
3] B = o
Z -2 o
() 8 > L
= = c g @© it " o
-~ g ('_U [&) e g 9 ()
S -g D', e c ) X 9 o ?,,
0 = v O [} 0 =~ o] > e
$8 |50 |38 |8 |5 |35 |¢
i L e = S|
Wirkfaktoren S0 sl |2 13181216
Anlagebedingte Wirkfaktoren

Einschrankungen fir andere bauliche Nut-
zungen im Bereich des Schutzstreifens
Verlust von Geholzflachen im Bereich des
dauerhaft von tief wurzelnden Gehélzen X X X
frei zu haltenden Streifens

Dauerhafte Veranderungen des Bodenge-
fuges im Bereich des Rohrgrabens
Méogliche raumliche Einschrankungen bei
eventuellen zukinftigen Umgestaltungen X
an Gewassern

Veréanderungen des Grundwasserhaus-
halts durch mégliche Drainagewirkungen X X | X X
des Rohrgrabens

>
>

Tab. 3-5: Mdgliche anlagebedingte Betroffenheit von Schutzgutern durch die geplante Lei-
tung

Betriebsbedingte Wirkungen

Der Betrieb, der nicht sichtbar unterirdisch verlegten Leitung, ist emissionsfrei. Gelegentliche
Kontrollen erfolgen durch Begehen, Befahren oder Befliegen. Die Kontrollintervalle regelt das
DVGW Arbeitsblatt G466-1. Die Uberwachung ist in unbebautem Gebiet min. alle 4 Monate
(Begehen oder Befahren) oder monatlich (Befliegen bei betrieblicher Erfahrung und entspre-
chenden ortlichen Verhaltnisse) vorgeschrieben. Zudem erfolgt eine regelmafige Pflege des
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holzfrei zu haltenden Streifens im Querungsbereich mit vormaligen Gehoélzen (z. B. Mulchen).
Die damit verbundenen Wirkungen sind in der Regel fir die Umweltbelange ohne Relevanz.
Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund, dass die geplante Leitung in Parallellage zu einer
vorhandenen Leitung geplant ist und somit voraussichtlich keine zusatzlichen Kontrolldurch-
gange erforderlich werden.

Der Schwerpunkt der Auswirkungen auf die Umwelt ist wahrend der Bauphase zu erwarten.
Es konnen vor allem die Schutzguter Tiere und Pflanzen sowie Boden und Wasser betroffen
sein.
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4 Ergebnisse des Variantenvergleichs

Der ausfuhrliche Variantenvergleich findet sich in Anhang 1 zu diesem UVP-Bericht. Die nach-
folgend aufgefiihrten Auslenkungen vom Parallelverlauf zur LNr. 58 der OGE werden im Zuge
des Variantenvergleichs betrachtet:

1. Sidlich der Bauernschaft Achternholt (Gemeinde Wardenburg) ist eine alternative Trassen-
fuhrung zur Umfahrung einer Hoflage, eines Kriegerdenkmals sowie des Nahbereichs eines
Teichs vorgesehen, Lange ca. 1.360 m (Blatt-Nrn. 003/004)4.

2. Im Gemeindegebiet von Emstek, westlich der Ortslage, zur Umfahrung der Emsteker Brake,
einem FlieBgewéasser 3. Ordnung, und eines Teichs auf einer Lange von ca. 770 m (Blatt-
Nr. 023).

3. Im Bereich der A1-Querung im Grenzbereich der Gemeinden Cappeln und Emstek sowie
der Stadt Vechta wird ein Rastplatz umfahren, Lange ca. 1.800 m (Blatt-Nr. 028).

4. Auf dem Stadtgebiet von Vechta wird stidlich der Ortslage Deindrup durch die Alternativ-
trasse ein gesetzlich Geschiitztes Biotop und Feuchtgebiet umgangen, Lange ca. 1.280 m
(Stadt Vechta, Blatt-Nr. 030).

5. In Nordlohne (Stadt Lohne) wird ein zwischenzeitlich dort entstandenes Gewerbegebiet auf
einer Lange ca. 1.210 m umfahren (Blatt-Nr. 038).

6. Ein sidlich der Landwehrstral3e in Lohne (6stlich der Ortslage) gelegenes Gehoft wird um-
fahren, Lange ca. 400 m (Blatt-Nr. 040).

7. Mogliche Umfahrung eines Torfwerks im Stadtgebiet von Lohne, suddstlich der Ortslage,
auf Langen zwischen 550 und 710 m (Blatt-Nr. 041).

8. Aufgrund von technischen Problemen im Falle einer Parallellage im Querungsbereich mit
der Dammer StralRe zwischen den Ortsteilen Kemphausen und Borringhausen in Damme
auf einer Lange von 860 m (Blatt-Nr. 052).

9. Bei Dielingen (Gemeinde Stemwede) Umfahrung eines Gewerbegebiets auf einer Lange
von ca. 1.890 m (Blatt-Nr. 060).

Der Vergleich schlief3t mit den in der nachfolgenden Tabelle aufgefiihrten Ergebnissen flir eine
Praferenz unter umweltfachlichen Gesichtspunkten.

Neben den aufgefuhrten Abschnitten fir alternative Trassenfuihrungen sind verschiedene wei-
tere kleinrAumige Auslenkungen vorgesehen, um sensible Nutzungen, z. B. Hoflagen oder
Einzelhduser, oder natirliche Strukturen, z. B. Kleingewasser, zu umgehen. Diese kleinraumi-
gen Auslenkungen werden nicht gesondert im Variantenvergleich betrachtet.

4 Die angegebenen Blatt-Nummern beziehen sich auf die 1 : 5.000er Blattschnitte.
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Vergleich- Parallellage Variante Variante
Nr.
1 -- X 0
2 -- X 0
3 -- Variante 3.1 X Variante 3.2
4 -- X 0
5 0 Nordumfahrung Gewer- Variante 5
begebiet
6 - X 0
7 X Variante 7.1 Variante 7.2
8 - X 0
9 -- X 0

Tab. 4-1:

Ubersicht der Ergebnisse des Variantenvergleichs

Erlauterungen zu Tabelle 5-1:

e -- = Variante nicht ausgewahlt

Keine dritte Option der Trassenfuihrung betrachtet
Vorzugsvariante
Textfeld bei zwei betrachteten Varianten, fett gedruckte Variante unter umweltfachlichen
Gesichtspunkten vorzugswiirdig.

e 0
e X

Abgesehen vom Variantenvergleich 7, bei dem sich eine Parallellage zur vorhandenen LNr.
58 als unter umweltfachlichen Aspekten vorzugswiirdig darstellt, wurden bei den anderen Ver-
gleichen die Varianten zur Parallellage als die unter umweltfachlichen Gesichtspunkten zu be-
vorzugenden Optionen ermittelt. Beim Vergleich-Nr. 5 wurde auf eine Betrachtung der Paral-
lellage verzichtet, da diese technisch nicht realisierbar erscheint. Bei diesem Vergleich konnte
unter umweltfachlichen Gesichtspunkten keine eindeutige Variantenempfehlung gegeben wer-

den.
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5 Abgrenzung des Untersuchungsraums mit wesentlichen In-
halten sowie Hinweise zu Daten- und Informationsgrundla-
gen

5.1 Untersuchungsraum und wesentliche Inhalte der Untersuchungen

Wie bereits unter Ziff. 2 erlautert wurde, werden im Rahmen des Planfeststellungsantrags ne-
ben dem UVP-Bericht weitere Fachgutachten zu umweltrelevanten Themen vorgelegt, deren
wesentlichen Ergebnisse im UVP-Bericht zusammenfassend wiedergegeben werden. Dabei
handelt es sich um folgende Gutachten/Berichte:

¢ Landschaftspflegerischer Begleitplan (Kap. 16 der Antragsunterlagen)

e Bericht zur Natura 2000-Vorprufung (Kap. 17 der Antragsunterlagen)

¢ Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag (Kap. 18 der Antragsunterlagen)

¢ Fachgutachten Bodenschutz (Kap. 19.1 der Antragsunterlagen)

e Fachbeitrag WRRL (Kap. 19.2 der Antragsunterlagen)

e Fachbeitrag Klimaschutz (Kap. 19.3 der Antragsunterlagen)

e Historisch - Archaologischer Fachbeitrag (Kap. 19.4 der Antragsunterlagen)

Die Abgrenzung des Untersuchungsraums ist im Wesentlichen durch zwei Aspekte begrindet:
Zum einen sollen mdgliche kleinraumige Auslenkungen der voraussichtlichen Antragstrasse
zum Planfeststellungsverfahren bertcksichtigt werden, die sich im Laufe der Plankonkretisie-
rungen herausstellen kdnnen. Zum anderen sind projektspezifische Umweltwirkungen, die
durch die unter Ziff. 3.8 beschriebenen Wirkfaktoren ausgelést werden kénnen, vollstandig
einzubeziehen. Bei der hier zu betrachtenden Planung ist zu beachten, dass sich die geplante
Trassenfuhrung weitgehend am Verlauf der vorhandenen LNr. 58 orientiert.

Die Lange der Antragstrasse zwischen Start- und Endpunkt betragt ca. 90,3 km. Fiur den Un-
tersuchungsraum wird ein Korridor von beiderseits 300 m zur Trasse zugrunde gelegt. Hier-
durch ergibt sich ein Gesamt-Untersuchungsraum von ca. 5.418 ha (Lange 90,3 km x Breite
600 m). Bei dem Untersuchungskorridor von 600 m Breite handelt es sich um eine Maximal-
ausdehnung, die schutzgutspezifisch in Abhangigkeit von den jeweils zu erwartenden Wirk-
raumen auszugestalten ist.

Die schutzgutspezifischen Untersuchungsraume wurden im Scoping-Prozess einvernehmlich
zwischen der Vorhabentragerin und den eingebundenen Fachbehdrden auf der Grundlage des
zu erwartenden Wirkspektrums und von fachlichen Standards abgegrenzt.

Mensch und menschliche Gesundheit

Bertcksichtigung der Wohn- und Wohnumfeldfunktion in einem Abstand von bis zu 300 m
beiderseits der Trasse; verbale Beschreibung von Nutzungen, Auswertung von Flachennut-
zungsplanen, keine quantifizierende Bewertung; Einbeziehung von Aussagen zur temporaren
Belastung mit Schall wahrend der Bauphase.

Gasversorgungsleitung WAD, UVP-Bericht gemaR 8 16 UVPG, Rev. 8203, 8412/2024 38



—3 OGE [ | bosch & partner uven/tug

Landschaft

Verbale Beschreibung des Landschaftsbildes in einem Abstand von bis zu ca. 300 m beider-
seits der Trasse, keine quantifizierende Bewertung. Berticksichtigung von Freizeitinfrastruktur
fur die landschaftsgebundene Erholung. Die Untersuchungsraumgréf3e orientiert sich an dem
Untersuchungsraum fir das Schutzgut Mensch und menschliche Gesundheit.

Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt

Naturschutzfachliche Planungsvorgaben: Diese werden in einem Puffer von 300 m beiderseits
der Trasse betrachtet. Diese Abgrenzung leitet sich aus verschiedenen untergesetzlichen Re-
gelwerken ab (MKULNV 2016, MULNV/FOA 2021).

Artenschutz: Die Untersuchungen zum Artenschutz erfolgen in einem Korridor von bis zu
250 m beiderseits der Trasse (vgl. dazu auch Ziff. 7.2). Die maximale Untersuchungsraum-
groéRRe fur den Artenschutz leitet sich insbesondere aus der Empfindlichkeit zu erwartender
wertgebender Brut- und Rastvogelarten des Offenlandes ab (vgl. BERNOTAT & DIERSCHKE
2021).

Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung: Die Biotop- und Lebensraumtypenkartierung, die als
Grundlage fiir die Ermittlung des Eingriffs in Natur und Landschatft dient, erfolgt in einem Puffer
von 150 m beiderseits der geplanten Trasse. Aufweitung bei Bedarf, z. B. wenn nicht asphal-
tierte Baustellenzufahrten auRerhalb dieses Puffers liegen. Durch diesen Puffer sind auch
maogliche indirekte Einwirkungen, z. B. durch Wasserhaltungsmalnahmen, in der Regel abge-
deckt.

Flache

Dem Schutzgut Flache kommt hinsichtlich der Auswertung von Planungsgrundlagen keine ei-
genstandige Funktion zu. Flachenspezifische Angaben werden tiber andere Schutzguter (z. B.
Boden) abgefragt.

Boden und Altlasten

Boden: Betrachtet werden die von Baumafinahmen unmittelbar betroffenen Flachen. Die ma-
ximale raumliche Ausdehnung fir die Bearbeitung dieses Schutzgutes leitet sich aus der Aus-
dehnung von Absenktrichtern fir Wasserhaltungsmaf3nahmen ab. Beurteilung differenziert
nach verschiedenen Bodenfunktionen (Filter- und Pufferfunktion, natirliche Ertragsfunktion,
Archivfunktion, Lebensraumfunktion, vgl. z. B. Bundes-Bodenschutzgesetz - BBodSchG). Ne-
ben der Auswertung von vorhandenen Unterlagen erfolgt die Bearbeitung dieses Schutzguts
auf Basis von Felduntersuchungen (vgl. dazu Ziff. 7.4).

Altlasten: Auswertung des Altlastenverzeichnisses der Landkreise fur die Leitungstrasse. Aus-
wertung der Baugrunduntersuchung.

Wasser

Wasserrechtliche Planungsvorgaben: Diese werden in einem Puffer von 300 m beiderseits der
Trasse betrachtet. Diese Abgrenzung wird analog aus den Vorgaben fur naturschutzfachliche
Planungsvorgaben abgeleitet.
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Oberflachengewdsser: Biotoptypenkartierung in einem Puffer von 150 m beiderseits der
Trasse; sofern eine faunistische Relevanz vorliegt Beriicksichtigung von Gewassern in einem
Abstand von bis zu 300 m beiderseits der Leitungstrasse. Auswertung der einschlagigen
Fachinformationssysteme.

Grundwasserverhaltnisse: Auswertung der einschlagigen Fachinformationssystem im Hinblick
auf die Grundwasserverhaltnisse im Bereich der Leitungstrasse. Grundwasseruntersuchun-
gen im Rahmen der Baugrund- und Bodenuntersuchungen (vgl. Ziff. 7.5).

Klima

Beschreibung der lokalklimatischen Verhéaltnisse. Beschreibung und Bewertung von Auswir-
kungen des Vorhabens auf das lokale und das globale Klima. Ausfiihrungen gemaf den An-
forderungen von 8 13 des Klimaschutzgesetztes (KSG).

Kulturelles Erbe und sonstige Sachguter

Untersuchung von Betroffenheiten, z. B. von eventuellen Bodendenkmalern im unmittelbaren
Uberschneidungsbereich mit den Baustellenflachen. Ebenso Betrachtung von Betroffenheiten
von Sachgutern durch die Baustellenflachen. Prufung eventueller anlagebedingter Nachteile
auf Sachguter.

5.2 Daten- und Informationsgrundlagen

Detaillierte Aussagen zu den Daten- und Informationsgrundlagen, die flr die Erarbeitung der
umweltfachlichen Gutachten im Zuge der Antragstellung herangezogen werden, sind in den
jeweiligen schutzgutspezifischen Unterkapiteln der Raumanalyse enthalten. Die fir die Raum-
analyse und zur Ermittlung von Umweltauswirkungen wesentlichen Informationen werden
durch eigene Erhebungen oder durch Felduntersuchungen Dritter generiert (Biotoptypenkar-
tierung, Einzelbaumkartierung, Faunistische Bestandsaufnahme, Baugrunduntersuchung mit
Mindestdatensatz nach DIN 19639, Untersuchungen fir die Erstellung von Wasserrechtsan-
tragen). Erganzt werden diese Daten um Informationen aus den einschlagigen niederséchsi-
schen und nordrhein-westfélischen Fachinformationssystemen, z. B. zu Bodenverhéltnissen
sowie Oberflachen- und Grundwasserkdrpern. Zudem werden Plane zur raumlichen Gesamt-
entwicklung (Regionale Raumordnungsprogramme/Regionalplane und Flachennutzungs-
plane) ausgewertet.

Gasversorgungsleitung WAD, UVP-Bericht gemaR 8 16 UVPG, Rev. 8203, 8412/2024 40



—3 OGE [ | bosch & partner uven@

6 Wesentliche Planerische Vorgaben

Nachfolgend werden wesentliche planerische Vorgaben fur den Untersuchungsraum beschrie-
ben. Im Fokus stehen dabei naturschutz- und wasserrechtlich begriindete Ausweisungen von
Schutzgebieten und -objekten. Auf Angaben zu planerischen Vorgaben fir die rdumliche Ge-
samtentwicklung (Regionalplanung, vorbereitende Bauleitplanung, ggf. verbindliche Bauleit-
planung) wird in der Raumanalyse unter dem Schutzgut Menschen, insbesondere die mensch-
liche Gesundheit (vgl. Ziff. 7.1) eingegangen.

6.1 Naturschutzfachliche Planungsvorgaben

Fur den Schutz der Natur sind verschiedene Malinahmen und Zielsetzungen erforderlich. Je
nach Anforderung werden diese durch die Ausweisung einer entsprechenden Schutz(ge-
biets)kategorie umgesetzt. Die in Tab. 6-1 dargestellten Schutz(gebiets)kategorien befinden
sich innerhalb des Untersuchungsraumes. Wesentliche Datengrundlagen sind die Niedersach-
sischen Umweltkarten (NLWKN 2024) und das Fachinformationssystem Umweltdaten vor Ort
NRW (MULNV 2024a). Darliber hinaus werden Informationen von den Unteren Naturschutz-
behdrden der (Land-)Kreise ausgewertet.
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Schutzkategorie .
Gesetzliche Veranke-
_ Abkiir- Schutzgegenstand
Bezeichnung rung
zung
L Gebiete von gemeinschaftlicher Be-
FFH-Gebiet - R'C(EEE?R?%‘;%E\;VG deutung (Lebensraume u. Arten der
FFH-RL)
o Gebiete von gemeinschaftlicher Be-
Vogelschutzgebiete VSG Richtlinie 2009./14.7/EG deutung (Arten der Vogelschutzricht-
(Vogelschutzrichtlinie) linie)
FFH-Lebensraumty- FFH-LRT | Anhang | FFH-Richtlinie Emzelng Lepgnsraume des Anhangs
pen | FFH-Richtlinie
Naturschutzgebiete NSG § 23 BNatSchG Lebensraume zum Schutz wildleben-
der Tier- und Pflanzenarten
LanQSchaftsschutz- LSG § 26 BNatSchG Typlsg:he Auspragungen nordrhein-
gebiete westfélischer Landschaften
Geschiitzte Biotope GB § 30 BNatSchG / Lan- Einzelne Lebensraume / Biotope
derregelungen
Naturdenkmaler ND § 28 BNatSchG Kleinere Objekte /,Einzelschopfun-
gen der Natur
. Alleen an offentlichen und privaten
Geschiitzte Alleen LB § 41 LNatSchG NRW Verkehrswegen
Einzelne Bestandteile einer Land-
Wallhecken LB § 22 Abs. 3 NNatSchG schaft (z.B. Wallhecken)
Einzelne Bestandteile einer Land-
Geschitzte Land- LB § 29 BNatSchG / Lan- | schaft (bspw. der Baum- oder Ge-
schaftsbestandteile derregelungen (s. 0.) holzbestand eines Landschaftsaus-
schnittes)

Tab. 6-1: Naturschutzrechtlich begriindete Schutzgebiete im Untersuchungsraum

Naturschutzfachliche Planungsvorgaben fir grol3raumige Schutzgebietsausweisungen (FFH-
und Vogelschutzgebiete, Natur- und Landschaftsschutzgebiete) sind in Karte 2 (Anhang) vi-
sualisiert. Kleinraumige Schutzgebietsausweisungen (Geschiitzte Biotope, Naturdenkmaler,
Geschiitzte Landschaftsbestandteile einschlie3lich geschitzter Alleen und Wallhecken) sind
in Karte 4 des Kartenanhangs zu sehen.

FFH-Gebiete und Vogelschutzgebiete

Das Schutzgebietsnetz Natura 2000 gewahrleistet einen landeribergreifenden Schutz wildle-
bender Pflanzen- und Tierarten, sowie ihrer Lebensraume in der Européischen Union. Grund-
lage bilden die EU-Richtlinien 92/43/EWG (FFH-Richtlinie) und 2009/147/EG (Vogelschutz-
richtlinie). Darauf aufbauend sind Gebiete mit Vorkommen von ,Lebensraumen von gemein-
schaftlichem Interesse” (nach Anhang | FFH-RL) und Habitaten von ,Arten von gemeinschaft-
lichem Interesse” (nach Anhang Il FFH-RL) als FFH-Gebiete ausgewiesen. Zusétzlich werden
Gebiete mit bedeutenden Vorkommen von Arten der Vogelschutzrichtlinie als Vogelschutzge-
biete ausgewiesen.
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Die Umsetzung der EU-Richtlinien und damit einhergehende Vorschriften und Verpflichtungen
werden auf Bundes- und Landerebene durch die 88 31 - 36 BNatSchG (Abschnitt 2, Netz ,Na-
tura 2000%) und 8§ 25 NNatSchG / 88 51 - 55 LNatSchG NRW geregelt.

Einziges FFH-Gebiet im Uberschneidungsbereich mit dem Untersuchungsraum ist das rund
868 ha grolRe FFH-Gebiet DE-2815-331 Sager Meer, Ahlhorner Fischteiche und Lethe. Es liegt
in den LK Oldenburg und Cloppenburg. In dem Gebiet findet sich ein breites Spektrum an
FFH-Lebensraumtypen (FFH-LRT), wie z. B. unterschiedlich ausgepragte stehende und flie-
Rende Gewasser, Moorlebensraumtypen und verschiedene Waldlebensraumtypen. Im Uber-
schneidungsbereich mit dem Untersuchungsraum beschrénkt sich die Ausdehnung des Ge-
biets auf die Lethe und deren Uferbereiche. Der geringste Abstand der Antragstrasse von dem
FFH-Gebiet betragt rund 180 m (Blatt-Nr. 001, Wardenburg, LK Oldenburg). Direkte Uber-
schneidungen mit der Trasse gibt es nicht.

In einer Entfernung von mindestens ca. 500 m zur geplanten Trasse befindet sich mit dem
FFH-Gebiet DE-3415-301 DUmmer ein weiteres FFH-Gebiet in der Umgebung der Trasse,
aber aufRerhalb des Untersuchungskorridors von 300 m beiderseits der Trasse. Das ca.
2.962 ha grol3e Gebiet liegt grof3tenteils im LK Diepholz, berschneidet sich jedoch auch mit
den LK Vechta und LK Osnabriick. Zentrale Bestandteile des Gebiets sind der gleichnamige
Flachsee sowie das sudlich angrenzende Ochsenmoor.

Vogelschutzgebiete befinden sich nicht innerhalb des Untersuchungsraums. Mit dem ca. 4.760
ha grof3en Vogelschutzgebiet (VSG) DE-4315-401 Dummer befindet sich ein VSG im Umfeld
des Untersuchungsraums. Der Abstand zur Antragstrasse betragt mindestens ca. 500 m. Im
Umfeld der geplanten Trasse ist das VSG weitgehend deckungsgleich mit dem gleichnamigen
FFH-Gebiet.

Naturschutzgebiete (NSG)
Naturschutzgebiete werden nach § 23 BNatSchG

1. ,zur Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung von Lebensstatten, Biotopen
oder Lebensgemeinschaften bestimmter wild lebender Tier- und Pflanzenarten,

2. aus wissenschaftlichen, naturgeschichtlichen oder landeskundlichen Griinden oder
3. wegen ihrer Seltenheit, besonderen Eigenart oder hervorragenden Schénheit®

ausgewiesen und rechtsverbindlich festgesetzt. Somit stellen sie die strengste Schutzge-
bietskategorie in Deutschland dar (nach Nationalpark und Natura 2000-Gebieten) und sind ein
wichtiges Instrument fir den Naturschutz.

Der Untersuchungsraum tberschneidet sich mit zwei ausgewiesenen NSG. Das NSG Lethe
umfasst den Verlauf der Lethe und ihrer Ufer zwischen dem Osternburger Kanal im Norden
und dem NSG Ahlhorner Heide im Siiden. Im Uberschneidungsbereich mit dem Untersu-
chungsraum in Wardenburg (LK Oldenburg) deckt es sich mit dem FFH-Gebiet DE-2815-331
Sager Meer, Ahlhorner Fischteiche und Lethe. Demnach betragt der geringste Abstand der
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Antragstrasse zum NSG ca. 180 m (Blatt-Nr. 001). Gemafr NLWKN (2024) wird das Gebiet
wie folgt charakterisiert:

Die Lethe als Tieflandbach weist abschnittsweise eine hohe Naturndhe auf mit auetypischen
Waldbiotopen sowie standortgerechten heimischen Réhrichten, feuchten Hochstaudenfluren
und weiteren wasserbeeinflussten Biotopen. Die Lethe und die einbezogenen Teile ihrer Aue
sind Lebensraum fir teilweise seltene, schutzbedurftige und schutzwirdige Tier- und Pflan-
zenarten sowie Standort einer Vielzahl schutzbedurftiger und gesetzlich geschitzter Biotope.

Das NSG Sidlohner Moor liegt 6stlich von Lohne (LK Vechta) und wird im Westen durch den
Vorderen Hochmoorkanal begrenzt. Der geringste Abstand zur Antragstrasse betragt ca.
160 m (Blatt-Nr. 041). Im Osten grenzt das rund 1.000 ha groRe NSG Aschener Moor/Heeder
Moor an, so dass sich ein insgesamt tUber 1.600 ha groRer zusammenhangender Schutzge-
bietskomplex ergibt. In NLWKN (2024) wird das NSG folgendermal3en beschrieben:

Das 654 ha grof3e Schutzgebiet sichert einen weiteren Ausschnitt der friher fast endlosen
Diepholzer Moorniederung. Nach dem in einigen Jahren zu erwartenden endgultigen Ende
des Torfabbaus im Kernbereich des Gebietes wird dieser vollstandig wiedervernasst werden,
wodurch fur die noch verbliebenen hochmoortypischen Pflanzen und Tiere weitere Lebens-
mdglichkeiten geschaffen werden. Des Weiteren finden sich im Gebiet lockere Moorbirkenwal-
der und auch Wiesen und Weiden mit einer hohen Bedeutung fir bodenbritende Vogelarten.

Lfd. Kiirzel Bezeichnun GroRRe in Kreisaebiet Abstand zur Trasse
Nr. g ha g in m / Blatt-Nr.
1 NSG WE 00316 Lethe 38 Oldenburg, Clop- 180/ 001
penburg
2 NSG WE 00174 Sudlohner Moor 654 Vechta 160/ 041
Tab. 6-2: Naturschutzgebiete im Untersuchungsraum

Landschaftsschutzgebiete (LSG) und Naturparke

LSG (8 26 BNatSchG) und Naturparke (8 27 BNatSchG) sind Schutzgebiete, die neben Na-
tur- , Arten- und Biotopschutzfunktionen auch die landschaftsorientierte Erholung in den Vor-
dergrund stellen. Dabei sind die Landschaftsschutzgebiete vergleichsweise kleinflachig abge-
grenzt. Naturparke hingegen sind sehr groBrdumig ausgewiesen und erfiillen somit auch Auf-
gaben der Raumordnung und Regionalentwicklung.

Innerhalb des Untersuchungsraums liegen insgesamt sieben LSG. Die Antragstrasse zum
Planfeststellungsverfahren iiberschneidet sich dabei mit drei Gebieten. Im Hinblick auf Uber-
schneidungen der Trasse mit Landschaftsschutzgebieten ist zu beachten, dass die Empfind-
lichkeit dieser Gebiete hinsichtlich des zu erwartenden Wirkspektrums durch das geplante Vor-
haben eher gering ist, sofern keine dkologisch hochwertigen Biotope oder Waldflachen betrof-
fen sind, denn nach Abschluss der Bautatigkeiten verbleiben, abgesehen von den Markie-
rungspfahlen, keine sichtbaren Auswirkungen durch die Leitungsverlegung. Somit sind Aus-
wirkungen auf den Schutzzweck von Landschaftsschutzgebieten, der sich in der Regel auf die
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Erhaltung und Entwicklung der landschaftlichen Vielfalt und Eigenart bezieht, als gering bis
vernachlassigbar zu bewerten. Die LSG im Uberschneidungsbereich mit dem Untersuchungs-
raum sind in Tab. 6-3 aufgefihrt.

Lfd. Kurzel Bezeichnun Groie Kreisgebiet Abstand zur Trasse
Nr. g in ha g in m / Blatt-Nr.
1 LSG OL 00055 |Lethe-Tal und Staats- 958 Oldenburg 70 /001
forst Tadick
2 LSG OL 00051 | Staatsforst Litteler 289 Oldenburg 95/ 004, 005, 006
Fuhrenkamp
3 LSG VEC 00037 | Waldbestand des Gu- 209 Vechta 41 /034
tes Daren
4 | LSG VEC 00062 | Mihlenteich Krimpen- 0,4 Vechta 280/ 037
forter Mihle
5 | LSG VEC 00072 | Geestriicken mit sei- 1.623 Vechta Uberschneidung auf
nen bewaldeten Ge- ca. 5.780 m/ 037,
bieten zwischen 038, 039, 040, 041,
Vechta und Steinfeld 042, 044, 045, 046
6 | LSG VEC 00001 | Dammer Berge 5.534 Vechta Uberschneidung auf
ca. 1.130 m/ 047,
048, 049

7 LSG-3416-003 | Altkreis Luebbecke 32.243 | Minden-Lubbecke | Uberschneidung auf
ca. 3490 m / 058,
059, 060, 061

Tab. 6-3: Landschaftsschutzgebiete im Untersuchungsraum

Teile der Gemeindegebiete Wardenburg, Garrel und Emstek sind Bestandteile des ca.
1.500 km2 groRRen Naturparks Wildeshauser Geest. Die Region ist durch Wiesen und Wald,
Moore und Heidelandschaften gepragt. Zudem ist sie mit einem Netz aus Rad- und Wander-
wegen erschlossen (ZWECKVERBAND WILDESHAUSER GEEST 2022). Der sudliche Teil
des Kreises Vechta, Teile des Landkreises Diepholz, die Gemeinde Bohmte im Landkreis Os-
nabrtick und die Gemeinde Stemwede (Kreis Minden-Liibbecke) liegen im Naturpark DUmmer.
Im Bereich der Gemeindegebiete Steinfeld, Damme und Bohmte (Niedersachsen) sowie
Stemwede (NRW) gibt es Uberschneidungen der Antragstrasse mit dem rund 1.100 km?2 gro-
Ren Naturpark (NATURPARK DUMMER E.V. 2018).

Naturdenkmaler

Fur den in NRW verlaufenden Teil der Trasse wurde zur Ermittlung von Naturdenkmalern er-
ganzend das Geoportal des Kreises Minden-Liibbecke ausgewertet (KREIS MINDEN-LUBBE-
CKE 2024). Es befinden sich im Untersuchungsraum die vier in der nachfolgenden Tabelle
dargestellten Naturdenkmaler. Diese liegen ausschlief3lich im niederséchsischen Abschnitt.
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Lfd. Kurzel Bezeichnung GroRBe | Kreisgebiet | Abstand zur Trasse
Nr. in ha in m / Blatt-Nr.
1 ND OL 00417 Hoop 4,2 Oldenburg 20/ 002
2 ND OL 00397 Heideflache am Grote- 2,0 Oldenburg 50/ 003
kamp
3 ND OL 00396 Hochmoorrest am Vehn- 15,3 Oldenburg 130/ 006
berg
4 | ND CLP 00016 Schlatt 1,3 Cloppenburg 65 /023
Tab. 6-4: Naturdenkmaéler im Untersuchungsraum

Geschutzte Landschaftsbestandteile einschlieldlich gesetzlich geschitzter Alleens und
Wallhecken

Der Schutz von Geschiitzten Landschaftsbestandteilen (LB) auf Bundesebene ist in § 29
BNatSchG geregelt. Die jeweiligen Landesnaturschutzgesetze enthalten konkretisierende
Ausfihrungen dazu.

So wird in § 22 Abs. 3 NNatSchG ausgefiihrt, dass mit Baumen oder Strauchern bewachsene
Walle, die als Einfriedung dienen oder dienten, auch wenn sie zur Wiederherstellung oder
naturrdumlich-standértlich sinnvollen Erganzung des traditionellen Wallheckennetzes neu an-
gelegt worden sind (Wallhecken), geschiitzte Landschaftsbestandteile im Sinne von § 29 Abs.
1 S. 1 BNatSchG sind. Ausgenommen sind Wélle, die Teil eines Waldes im Sinne von § 2 des
Niedersachsischen Gesetzes Uber den Wald und die Landschaftsordnung sind. Wallhecken
durfen nicht beseitigt werden. Die zusténdige Naturschutzbehérde kann Ausnahmen von die-
sem Verbot zulassen, wenn dieses im Uberwiegenden oOffentlichen Interesse geboten ist.

Nach § 39 Abs. 1 LNatSchG NRW gelten folgende Landschaftsbestandteile als gesetzlich ge-
schitzt:

o Mit offentlichen Mitteln gefdrderte Anpflanzungen fur Zwecke des Naturschutzes und der
Landschaftspflege auf3erhalb des Waldes und im AufRenbereich im Sinne des Baupla-
nungsrechts,

e Hecken ab 100 Metern Lange im Auf3enbereich im Sinne des Bauplanungsrechts und Wall-
hecken und

¢ Anpflanzungen, die als Ausgleichs- und Ersatzmafinahmen nach § 15 Abs. 2 BNatSchG
festgesetzt wurden und im Kompensationsflachenverzeichnis nach §34 Abs. 1 S. 1
LNatSchG NRW zu erfassen sind.

MaRnahmen, die zu einer erheblichen oder nachhaltigen Beeintrdchtigung oder zu einer Zer-
stérung der oben genannten Landschaftsbestandteile fihren kénnen, sind verboten (8 39 Abs.
2 LNatSchG NRW).

5 Beiden gesetzlich geschiitzten Alleen handelt es sich um eine NRW-spezifische Schutzkategorie. GemaR § 41 des LNatSchG

NRW ergénzen die dortigen Ausfiihrungen zu geschutzten Alleen § 29 BNatSchG und sind damit den geschutzten Land-
schaftsbestandteilen gleichgestellt.
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Wallhecken wurden durch Abfragen bei den Unteren Naturschutzbehdrden der niederséchsi-
schen Landkreise und des Kreises Minden-Libbecke sowie im Rahmen der Biotop- und Le-
bensraumtypenkartierung erfasst. Insgesamt werden danach von der geplanten Antragstrasse
und dem dazu gehérigen temporéren Arbeitsstreifen im niedersdchsischen Trassenabschnitt
38 Wallhecken gequert (vgl. auch Karte 4 im Kartenanhang). Allerdings werden die Hecken
durch Einengungen des Arbeitsstreifens oder geschlossene Querungen nicht alle beeintrach-
tigt. Im Kreis Minden-LlUbbecke, auf dem nordrhein-westfalischen Trassenabschnitt, wurden
weder Wallhecken kartiert noch gab es Hinweise seitens der Unteren Naturschutzbehérde
(UNB) des Kreises auf Wallhecken.

WH- Vorherrschende Baumarten Landkreis Blatt-Nr.
Nr.
1 Weide, Hasel, Schlehe, Birke, Hartriegel Oldenburg 001
2 Eiche, Erle, Vogelkirsche, Rotbuche Oldenburg 001
3 Eiche, Erle, Vogelkirsche, Rotbuche Oldenburg 001
4 nicht bekannt Oldenburg 001
5 Weide Oldenburg 002
6 Eiche, Birke, Eberesche, Holunder Oldenburg 002
7 Eiche Oldenburg 002, 003
8 nicht bekannt Oldenburg 003
9 nicht bekannt Vechta 028, 029
10 Eiche Vechta 029, 030
11 nicht bekannt Vechta 029, 030
12 nicht bekannt Vechta 030
13 Ahorn, Hasel, Holunder Vechta 031
14 Erle, Eiche Vechta 032
15 Eiche, Holunder Vechta 032
16 Erle, Echte Traubenkirsche Vechta 032
17 Erle, Birke Vechta 033
18 nicht bekannt Vechta 033
19 nicht bekannt Vechta 034
20 nicht bekannt Vechta 034
21 nicht bekannt Vechta 034
22 Eiche, Weide, Eberesche Vechta 035
23 Birke, Eiche Vechta 035
24 nicht bekannt Vechta 035
25 nicht bekannt Vechta 036
Tab. 6-5: Wallhecken im Uberschneidungsbereich mit der Trasse (s. Forts.)
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WH- Baumarten / Alter Landkreis Blatt-Nr.
Nr.

26 Erle Vechta 036
27 Eiche, Erle Vechta 036
28 Eiche Vechta 038
29 Eiche Vechta 040
30 Eiche, Pfaffenhitchen Vechta 040
31 nicht bekannt Vechta 042
32 nicht bekannt Vechta 042
33 nicht bekannt Vechta 042
34 Echte Traubenkirsche Vechta 043
35 nicht bekannt Vechta 043
36 Eiche Vechta 043
37 Eiche, Schlehe, Ahorn, Weide Vechta 045
38 nicht bekannt Vechta 047

Tab. 6-5: Wallhecken im Uberschneidungsbereich mit der Trasse (Forts.)

Im Zuge der Biotop- und Lebensraumtypenkartierung wurden einerseits Gehélzreihen, die in
den Katastern der Landkreise nicht aufgefuihrt sind, als Wallhecken kartiert, gleichzeitig wur-
den aber einzelne Geholzstrukturen, die in den Katastern gelistet sind, im Zuge der Kartierun-
gen wiederum nicht als Wallhecken bewertet. Dies gilt zum Beispiel fir Strukturen, die gra-
benparallel verlaufen, jedoch nicht auf Wallen angelegt sind. Im vorliegenden UVP-Bericht
werden zur sicheren Seite sowohl sdmtliche von den Unteren Naturschutzbehérden bereit ge-
stellten Daten zu Wallhecken als auch alle im Zuge der Biotop- und Lebensraumtypenkartie-
rung erfassten Strukturen ausgewertet und beriicksichtigt (vgl. Karte 4 im Kartenanhang).

Neben den Wallhecken befinden sich im Uberschneidungsbereich mit dem Untersuchungs-
raum lediglich zwei geschitzte Landschaftsbestandteile. In einer Entfernung von mindestens
110 m zur Antragstrasse liegt im Gemeindegebiet von Wardenburg (LK Oldenburg) der GLB
OL 00701 Hoes Busch (Blatt-Nr. 001). Zudem liegt im Gemeindegebiet Bohmte (LK Osna-
briick) der GLB OS 00032 Beidseitige Baumbepflanzung des Tréankewalls (Blatt-Nr. 056) mit
einer Querung der Trasse.

Die Reininger Stral3e in Stemwede (Kreis Minden-Lubbecke) ist ab einer Entfernung von rund
180 m westlich der Antragstrasse als gesetzlich geschiitzte Allee ausgewiesen (AL-MI-0099).

Gesetzlich geschitzte Biotope

Nach § 30 Abs. 1 BNatSchG unterliegen ,Bestimmte Teile von Natur und Landschaft, die eine
besondere Bedeutung als Biotope haben [...]* einem gesetzlichen Schutz. Dazu gehdren die
folgenden Biotope:
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1. Naturliche oder naturnahe Bereiche flieRender und stehender Binnengewasser einschliel3-
lich ihrer Ufer und der dazugehorigen uferbegleitenden nattrlichen oder naturnahen Vege-
tation sowie ihrer natirlichen oder naturnahen Verlandungsbereiche, Altarme und regelma-
Big Uberschwemmten Bereiche,

2. Moore, Sumpfe, Roéhrichte, GroRRseggenrieder, seggen- und binsenreiche Nasswiesen,
Quellbereiche, Binnenlandsalzstellen,

3. Offene Binnendlinen, offene natirliche Block-, Schutt- und Gerdéllhalden, Lehm- und Loss-
wande, Zwergstrauch-, Ginster- und Wachholderheiden, Borstgrasrasen, Trockenrasen,
Schwermetallrasen, Walder und Geblische trockenwarmer Standorte,

4. Bruch-, Sumpf- und Auenwalder, Schlucht-, Blockhalden- und Hangschuttwalder, subalpine
Larchen- und Larchen-Arvenwalder,

5. Offene Felsbildungen, alpine Rasen sowie Schneetélchen und Krummholzgebusche,

6. Fels- und Steilklsten, Kustendiinen und Strandwaélle, Strandseen, Boddengewdasser mit
Verlandungsbereichen, Salzwiesen und Wattflichen im Klstenbereich, Seegraswiesen
und sonstige marine Makrophytenbestande, Riffe, sublitorale Sandbanke, Schlickgriinde
mit bohrender Bodenmegafauna sowie artenreiche Kies-, Grobsand- und Schillgriinde im
Meeres- und Kistenbereich.” (§ 30 Abs. 2 BNatSchG)

7. magere Flachland-Mahwiesen und Berg-Mahwiesen nach Anhang | der Richtlinie
92/43/EWG, Streuobstwiesen, Steinriegel und Trockenmauern.

Eine Konkretisierung und Erganzung dieser geschiitzten Biotope erfolgt auf Landerebene —in
Niedersachsen durch § 24 NNatSchG. Demnach sind weiterhin geschutzt:

1. Hochstaudenreiche Nasswiesen sowie sonstiges artenreiches Feucht- und Nassgrtnland

2. Bergwiesen

3. Mesophiles Griinland

4. Obstbaumwiesen und -weiden mit einer Flache von mehr als 2.500 m? aus hochstammi-
gen Obstbaumen mit mehr als 1,60 m Stammhdhe (Streuobstbesténde)

5. Erdfalle

Fir Nordrhein-Westfalen wird die Liste von § 30 BNatSchG in § 42 LNatSchG NRW erganzt:

1. Kleinseggenrieder, Nass- und Feuchtgriinland,

2. Magerwiesen und -weiden,

3. Halbtrockenrasen,

4. Natirliche Felshildungen, Hohlen und Stollen,

5. Streuobstbestdnde nach MalRgabe des Absatzes 4 (§ 42 Abs. 1 LNatSchG NRW).

Ebenso werden auf Landerebene MindestflachengréRen, Ausprdgungsformen und weitere
Anforderungen fur die Ausweisung als geschiitztes Biotop festgelegt. Eingriffe in solche Bio-
tope bedirfen einer Ausnahmegenehmigung durch die jeweilige zustéandige UNB, die im PFV
zu konzentrieren ist.

Die nachfolgenden Angaben zu gesetzlich geschitzten Biotopen basieren zum einen auf den
Ergebnissen der Datenanfragen bei den Unteren Naturschutzbehérden der durch die Trassen-
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fuhrung betroffenen Landkreise/Kreise. Fur den nordrhein-westfalischen Teil der Trassenfih-
rung konnten die Daten Uber die einschlagigen Fachinformationssysteme abgefragt werden
(MULNV 2024a). Zum anderen wurden die Ergebnisse der Biotoptypenkartierung ausgewer-
tet, die im Zuge der biotkologischen Bestandsaufnahme fir die hier zu betrachtende geplante
Trasse durchgefihrt wurde.

Gemal3 den von den Unteren Naturschutzbehdrden zur Verfugung gestellten Daten und dem
Ergebnis der im Jahr 2023 durchgefuhrten Biotoptypenkartierung kommen die in der nachfol-
genden Tabelle dargestellten gesetzlich geschitzten Biotope im Untersuchungsraum vor.
Diese sind im Einzelnen in Karte 4 im Kartenanhang zu sehen.

Lfd. Kiirzel Bezeichnun GroRRe in Kreisaebiet Abstand zur Trasse
Nr. g ha 9 in m / Blatt-Nr.
01 Kartierung | Sonstiges naturnahes 2,076 Oldenburg 10/001

2023 nahrstoffreiches Stillge-
wasser (eutroph)
02 Kartierung | Sonstiges naturnahes 0,05 Oldenburg 25/001, 002
2023 nahrstoffreiches Stillge-
wasser (eutroph)

03 Kartierung | Mesophiles Grunland 1,39 Oldenburg Uberschneidung auf
2023 ca. 80 m /002
04 GB 7059 | Birken- und Kiefern- 0,2 und Oldenburg 160 /002, 003
Bruchwald méafig nahr- 0,04 (2
stoffversorgter Stand- Teilfla-
orte des Tieflands chen)
05 Kartierung | Sonstiges naturnahes 0,13 Oldenburg 133 /002, 003

2023 nahrstoffreiches Stillge-
wasser (eutroph)

06 GB 7043 | Sand-Zwergstrauch- 0,36 Oldenburg 200 /003, 004
heide

07 GB 7041 | Sonstiges naturnahes 0,04 Oldenburg 240/ 003, 004
nahrstoffreiches Stillge-
wasser

08 Kartierung | Waldtimpel 0,01 Cloppenburg 116/ 016

2023
Tab. 6-6: Gesetzlich geschiitzte Biotope im Untersuchungsraum (s. Forts.)

6 Fur Biotope im Randbereich des Untersuchungsraums wird nur die FlachengroRRe innerhalb des Untersuchungsraums an-

gegeben.
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Lfd. . . GrofRe in . . Abstand zur Trasse
NF. Kurzel Bezeichnung ha Kreisgebiet in'm / Blatt-Nr.
09 Kartierung | Naturnahes néhrstoff- 0,06 Cloppenburg 133/017

2023 reiches Abbaugewas-
ser (eutroph)
10 k.A. k.A. (Kleingewasser ca. 0,11 Cloppenburg 240/019
300 m sudl. der B 213)
11 Kartierung | Sonstiges naturnahes 0,01 Cloppenburg 139/ 020
2023 nahrstoffreiches Stillge-
wasser (eutroph)
12 GB CLP |k.A. 0,75 Cloppenburg 290/021
3114/32
13 GB CLP |k.A. 0,1 Cloppenburg 70/ 021
3114/92
14 k.A. KA. 0,12 Cloppenburg 250/ 022
15 Kartierung | Naturnahes nahrstoff- 0,21 Cloppenburg 23/022, 023
2023 reiches Abbaugewas-
ser
16 k.A. k.A. 0,09 Cloppenburg 160/ 022
17 k.A. k.A. (Gewasser nordlich 0,47 Cloppenburg 140/ 023
Auffahrt B 72 bei
Emstek)
18 k.A. k.A. (Gewasser sudlich 0,71 Cloppenburg 80/023
Auffahrt B 72 bei
Emstek)
19 k.A. Waldflache (6stlich von 2,54 Cloppenburg 250/ 025
Garrel)
20 k.A. Waldflache (westlich 6,54 Cloppenburg 210/028
der Al)
21 Kartierung | Naturnaher nahrstoffrei- 0,04 Cloppenburg 721028
2023 cher Stauteich/-see
(eutroph)
22 Kartierung | Sonstiger Pionier- und 0,27 Vechta Uberschneidung auf
2023 Sukzessionswald ca.18 m/ 028
23 Kartierung | Sonstiger Pionier- und 0,13 Cloppenburg/ | Uberschneidung auf
2023 Sukzessionswald Vechta ca. 10 m /028
24 Kartierung | Sonstiges naturnahes 0,11 Cloppenburg/ 15/028
2023 nahrstoffreiches Stillge- Vechta
wasser (eutroph)
25 Kartierung | (Traubenkirschen-) Er- 0,19 Cloppenburg 113/028

2023

len- und Eschen-Au-
wald der Talniederun-
gen

Tab. 6-6:

Gesetzlich geschiitzte Biotope im Untersuchungsraum (s. Forts.)
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Lfd. . . GroRRe in . . Abstand zur Trasse
NF. Kurzel Bezeichnung ha Kreisgebiet in'm / Blatt-Nr.
26 Kartierung | Rohrglanzgras-Land- 0,04 Cloppenburg/ 113/028

2023 réhricht Vechta
27 Kartierung | Rohrglanzgras-Land- 0,06 Vechta 102 /028
2023 réhricht
28 GB-VEC | Sonstiges naturnahes 0,10 Vechta 150/ 028
3215/086 | Kleingewésser
29 GB-VEC |Hochstaudenr. Nass- 6,76 Vechta Uberschneidung auf
3215/005 |wiese, Entwicklung zu ca. 50 m” /030
einem Bruchwald
30 Kartierung | Sonstiges Weiden-Ufer- 0,14 Vechta 75/030
2023 gebusch
31 Kartierung | Sonstiges naturnahes 0,04 Vechta 86 /030
2023 nahrstoffreiches Stillge-
wasser (eutroph)
32 GB-VEC | Mesophiles Griinland 0,23 Vechta 120/ 030
3215/101
33 GB-VEC | Naturnahe Kleingewas- 6,21 Vechta 35/030, 031
3215/014 | ser, Entw. zu Réhrich-
tend
34 Kartierung | Streuobstbestand 1,14 Vechta 271030, 031
2023
35 GB-VEC |k.A. (z.T. nasser Gra- 1,35 Vechta Uberschneidung auf
3215/048 | ben und vernasster Ge- ca. 40 m /031
holzbestand, Flache
sudl. Weg nicht
schutzw.)
36 Kartierung | Sonstiges naturnahes 0,07 Vechta 130/031
2023 nahrstoffreiches Stillge-
wasser (eutroph)
37 GB-VEC | Erlenbruchwald néahr- 0,81 Vechta 110/032
3215/071 | stoffreicher Standorte
38 GB-VEC | Sonstiges naturnahes 0,10 Vechta 260/ 032
3215/074 | nahrstoffreiches Klein-
gewasser
39 GB-VEC | Erlenbruchwald nahr- 2,86 Vechta 190/ 032
3215/072 | stoffreicher Standorte
40 GB-VEC | Erlenbruchwald nahr- 0,37 Vechta 90/032
3215/075 | stoffreicher Standorte
Tab. 6-6: Gesetzlich geschutzte Biotope im Untersuchungsraum (s. Forts.)

7

8

Flache real zu groRRen Teilen als Obstwiese ausgepragt. 0,08

Flache im Uberschneidungsbereich real noch als Acker genutzt. Keine Schutzwiirdigkeit in diesem Bereich.
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Lfd. Kiirzel Bezeichnun GrofRe in Kreisaebiet Abstand zur Trasse
Nr. g ha 9 in m / Blatt-Nr.
41 Kartierung | Sonstiges naturnahes 0,05 Vechta 52 /035

2023 nahrstoffreiches Stillge-
wasser (eutroph)
42 Kartierung | Sonstiges naturnahes 0,07 Vechta 95/035
2023 nahrstoffreiches Stillge-
wasser (eutroph)

43 Kartierung | Nahrstoffreiche Nass- 0,14 Vechta 80/ 036
2023 wiese

44 Kartierung | Sonstiges mageres 0,57 Vechta Uberschneidung auf
2023 Nassgrunland ca. 43 m /036

45 GB-VEC | Sonstiges naturnahes 0,07 Vechta 270/ 036

3215/060 | nahrstoffreiches Klein-
gewasser

46 Kartierung | Streuobstbestand 0,14 Vechta 86/ 036, 037
2023

47 Kartierung | Sonstiger Sandtrocken- 0,01 Vechta 50/ 038
2023 rasen

48 Kartierung | Sonstiges naturnahes 0,03 Vechta 70/ 040

2023 nahrstoffreiches Stillge-
wasser (eutroph)

49 Kartierung | Nahrstoffreiche Nass- 0,04 Vechta 124 /042
2023 wiese

50 Kartierung | Sonstiger Sandtrocken- 0,01 Vechta 135/044
2023 rasen

51 Kartierung | Sonstige artenarme 0,13 Vechta Uberschneidung auf
2023 Grasflur magerer ca. 108 m / 046

Standorte

52 Kartierung | Drahtschmielenrasen 0,08 Vechta 33/048
2023

53 Kartierung | Naturnahes nahrstoff- 0,08 Vechta 48/ 054

2023 reiches Abbaugewas-
ser (eutroph)

54 Kartierung | Schilf-Landrohricht 0,02 Vechta 103 /054
2023

55 Kartierung | Binsen- und Simsenried 0,15 Osnabriick 65 / 055
2023 nahrstoffreicher Stand-

orte

56 Kartierung | Rohrglanzgras-Land- 0,11 Osnabriick 105/ 056
2023 réhricht

57 Kartierung | Sonstiges naturnahes 0,10 Osnabriick 64 / 056

2023 nahrstoffreiches Stillge-
wasser (eutroph)

Tab. 6-6: Gesetzlich geschutzte Biotope im Untersuchungsraum (s. Forts.)
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Lfd. Kiirzel Bezeichnun GrofRe in Kreisaebiet Abstand zur Trasse
Nr. g ha 9 in m / Blatt-Nr.
58 Kartierung | Naturnahes néhrstoff- 0,10 Osnabriick 123/ 056

2023 reiches Abbaugewas-
ser (eutroph)

59 Kartierung | Waldtimpel 0,01 Osnabriick 100/ 056
2023

60 Kartierung | Rohrglanzgras-Land- 0,06 Osnabriick 86 / 056
2023 réhricht

61 Kartierung | Binsen- und Simsenried 0,04 Osnabriick 114/ 056
2023 nahrstoffreicher Stand-

orte

62 Kartierung | Sumpfiges Weiden-Au- 0,25 Osnabrick 50/ 058
2023 engebiisch

63 Kartierung | Sumpfiger Weiden-Au- 0,11 Osnabrick 100/ 058
2023 wald

64 Kartierung | Sonstiges naturnahes 0,06 Osnabrick 107 /058

2023 nahrstoffreiches Stillge-
wasser (eutroph)

65 Kartierung | Rohrglanzgras-Land- 0,44 Osnabriick 57 /058
2023 réhricht
66 Kartierung | Streuobstbestand 0,09 Minden-LUbbe- 24/ 060
2023 cke
67 |BT-3516- |k.A. 0,08 Minden-Liibbe- 263/ 061
2024-2001 cke
68 BT-3516- |k.A. 0,19 Minden-Lubbe- 251/061
2024-2001 cke
Tab. 6-6: Gesetzlich geschutzte Biotope im Untersuchungsraum (Forts.)

Im LK Oldenburg (Gemeindegebiet Wardenburg) ist beispielsweise das Stillgewasser in Ober-
lethe (Ifd. Nr. GBO1) zu nennen, das nahe der geplanten Antragstrasse liegt (Blatt-Nr. 001)°.
Im Bereich von Blatt-Nr. 002 wird eine mesophile Grinlandflache (Ifd. Nr. GB03) von der
Trasse gequert.

Im LK Cloppenburg fanden sich im Untersuchungsraum, neben den bereits bei der UNB be-
kannten gesetzlich geschiitzten Biotopen, vereinzelte kleinere (meist < 1.000 m2) nahrstoffrei-
che Stillgewasser (acht), teilweise aus Abgrabungen resultierend. Diese werden jedoch nicht
vom Arbeitsstreifen tangiert. Der Abstand dieser Gewasser zum Arbeitsstreifen betragt zu-
meist mehr als 50 m. Lediglich westlich von Emstek grenzt ein Gewasser (Ifd. Nr. GB15) un-
mittelbar an den Arbeitsstreifen an (Blatt-Nr. 022).

Im Norden von Lohne im LK Vechta quert die geplante Antragstrasse westlich der Bahnlinie
eine als sonstiges mageres Nassgrunland kartierte, schmal ausgebildete (ca. 30 m breit) Fla-

9 Die nachfolgend benannten Blatt-Nummern beziehen sich auf die Blattschnitte im MaRstab 1 : 5.000.
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che (Ifd. Nr. GB44) u. a. mit Sumpf-Reitgras — Calamagrostis canescens, Wiesen-Flocken-
blume — Centaurea jacea, Flatter-Binse — Juncus effusus und Kuckucks-Lichtnelke — Lychnis
flos-cuculi), die gesetzlich geschutzt ist (Blatt-Nr. 036).

Im Gemeindegebiet von Bohmte (LK Osnabriick) befinden sich zwei Landrdhrichte, zwei néhr-
stoffreiche Kleingewasser sowie ein Binsen- und Simsenried, die die Voraussetzungen fir den
Schutz nach § 30 BNatSchG erfullen, innerhalb des Untersuchungsraums in einer Entfernung
von mindestens ca. 60 m zur geplanten Trasse. Kurz vor Erreichen der niedersachsischen
Landesgrenze liegt sidlich der geplanten Trasse ein ca. 4.400 m2 groRer Feuchtkomplex mit
einem Stillgewasser und umgebendem Weiden-Auenwald und Auenweiden-Gebusch, der
ebenfalls als schutzwiirdig nach 8§ 30 BNatSchG einzustufen ist (Entfernung zur Trasse ca.
50 m, Ifd. Nr. GB62). Unmittelbar an der niedersachsischen Landesgrenze am Reininger Gra-
ben befindet sich ein rund 4.400 m2 gro3es Rohrglanzgrasréhricht (Ifd. Nr. GB65) im Abstand
von etwa 60 m zur Trasse (Blatt-Nr. 058).

6.2 Wasserrechtliche Planungsvorgaben

Die nachfolgenden Schutzgebiete befinden sich innerhalb des Untersuchungsraums (vgl. auch
Karte 3 im Kartenanhang). Wesentliche Datengrundlage sind die Niedersachsischen Umwelt-
karten (NLWKN 2024) sowie fir Nordrhein-Westfalen das Informationssystem ELWAS
(MULNV 2024b).

Uberschwemmungsgebiete

Der Startabschnitt der geplanten Leitung bei Wardenburg im LK Oldenburg grenzt an das fest-
gesetzte Uberschwemmungsgebiet (USG) der Lethe. Weiter siidlich betragt der Abstand zu
diesem USG mindestens 290 m.

Ostlich von Garrel im LK Cloppenburg quert die Antragstrasse auf insgesamt rd. 470 m Strecke
zwei Teilflachen des USG der Vehne. Zum festgesetzten USG der Soeste bei Cloppenburg
und zum USG des Calhorner Mihlenbachs etwas weiter sidlich betragt der Abstand rd.
250 m.

Westlich von Vechta im LK Vechta wird durch die geplante Trasse das schmale USG des
Vechtaer Moorbachs auf rd. 20 m Strecke gequert.

Norddstlich von Hunteburg im LK Osnabriick wird das USG der ,Hunte u.a.“ auf insgesamt rd.
1.100 m und das USG des Schweger Marschkanals auf rd. 340 m Trassenldnge gequert. Di-
rekt anschlieRend nahe der Landesgrenze zu Nordrhein-Westfalen erfolgt eine Querung des
angrenzenden USG der Hunte (Schopfwerk Meyerhofen — MLK) auf rd. 1.030 m Lange. Durch
die ebenfalls in diesem Gebiet befindlichen, vorlaufig zu sichernden Uberschwemmungsge-
biete der Eltze und ,Hunte 4a“ entstehen keine zusatzlichen Querungsléngen.

Wasserschutzgebiete
Nordostlich von Cloppenburg im LK Cloppenburg quert die geplante Leitungstrasse die
Schutzzone IlIA des WSG Grol3enkneten im Randbereich des Schutzgebietes.
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Kurz vor dem Zielbereich der geplanten Leitung in Nordrhein-Westfalen bei Drohne im Kreis
Minden-Libbecke erfolgt eine rd. 1.380 m lange Querung der Schutzzone Il des WSG Stem-
wede-Dielingen.

6.3 Bodenkundliche Planungsvorgaben

Im LK Vechta wird am Sidrand des Stadtgebiets von Damme (Blatt-Nr. 054) auf einer Lange
von ca. 880 m ein im RROP des Kreises Vechta dargestelltes Vorranggebiet zur Torferhaltung
gequert (LK VECHTA 2021). Das Vorranggebiet wurde im RROP aus dem LROP des Landes
Niedersachsen ibernommen. Gemal MELV (2017/2022) sind in den ,Vorranggebieten Torfer-
haltung“ die vorhandenen Torfkorper in ihrer Funktion als Kohlenstoffspeicher zu erhalten. Ge-
maf den weitergehenden Formulierungen zu den Vorranggebieten Torferhaltung im LROP
Zielt die Festlegung in erster Linie darauf ab, einen Torfabbau in den entsprechend festgeleg-
ten Gebieten zu verhindern. Unabhangig davon werden im Zuge der Bauausfuhrung Vermei-
dungsmafinahmen durchgefihrt, die den Funktionsverlust des Vorranggebiets im Einwirkbe-
reich des Vorhabens so weit wie moglich reduzieren (vgl. Ziff. 8.4).

Im Untersuchungsraum ist im Hinblick auf die naturgeschichtliche Bedeutung ein Geotop an-
zufiihren:

e Schlatt mit See

Circa 2 km sudwestlich von Emstek (LK Cloppenburg) befindet sich eine fast kreisrunde Hohl-
form mit einem Durchmesser von ca. 80 m, die mit Wasser geflllt ist. Ausgewiesen als Natur-
denkmal. Geotop-Nummer: 3114/01. Der Abstand zur geplanten WAD-Trasse betragt ca. 60 m
(Blatt-Nr. 023).
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7 Beschreibung und Bewertung des Ausgangszustandes
(Raumanalyse)w

Nachfolgend wird die Bestandsituation der Schutzgtiter gemanR § 2 UVPG dargestellt. Die Be-
schreibungen erfolgen dabei von Nord nach Sud. Soweit moglich wird die Lage der konkret
beschriebenen Sachverhalte raumlich nach Landkreisen oder Gemeindegebieten zugeordnet.

7.1 Schutzgut Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit
7.1.1 Planungsgrundlagen

Niedersachsen

Siedlungs- und Gewerbebereiche / Wohnfunktion
e Amtliches Topographisch-Kartographisches Informationssystem (ATKIS-Daten)

¢ Regionale Raumordnungsprogramme der Landkreise
¢ Flachennutzungsplane und ggf. Bebauungsplane (betroffene Stadte und Gemeinden)

Erholen

¢ Regionale Raumordnungsprogramme der Landkreise

¢ Landschaftsrahmenplane und Landschaftsplane der Landkreise und Gemeinden, soweit
vorhanden

¢ Online-Geoportale der Landkreise
e Informationen zu Erholungsgebieten und Naturparken Uber die Internetseiten der Land-
kreise oder der jeweiligen Trager

Nordrhein-Westfalen

Siedlungs- und Gewerbebereiche / Wohnfunktion
e Amtliches Topographisch-Kartographisches Informationssystem (ATKIS-Daten)

e Regionalplan der Bezirksregierung Detmold
¢ Flachennutzungsplane und ggf. Bebauungsplane (betroffene Stadte und Gemeinden)

Erholen

¢ Regionalplan der Bezirksregierung Detmold

¢ Ein Landschaftsplan liegt fiir das Gebiet der Gemeinde Stemwede nicht vor

¢ Online-Geoportal des Kreises Minden-Liibbecke

e Freizeitinformationen (NRW) — WMS NW FZK

¢ Informationen zu Naturparken Uber die Internetseiten der Landkreise oder der jeweiligen
Trager

10 wenn im Zuge der nachfolgenden Bestandsbeschreibungen Hinweise zu konkreten Ortlichkeiten erfolgen, werden nach Mag-
lichkeit Blatt-Nummern angegeben. Die Nummern beziehen sich auf die Bléatter der 1 : 5.000er Karten im Kartenanhang dieses
UVP-Berichts.

Gasversorgungsleitung WAD, UVP-Bericht gemaR 8 16 UVPG, Rev. 8203, 8412/2024 57



—3 OGE [ | bosch & partner uven/tug

7.1.2 Bestand und Bewertung

Die Bestandserfassung erfolgte im Wesentlichen durch die Auswertung der unter Ziff. 7.1.1
genannten Unterlagen. Aul3erdem flieBen Erkenntnisse aus einer Trassenbefahrung ein, die
vom 19. — 21.07.2023 durchgefiihrt wurde. Die nachfolgenden Angaben zu Wohn- und Ge-
werbebereichen sind in Karte 6 im Kartenanhang visualisiert.

Eine Bewertung der Empfindlichkeit der aufgefihrten Gebiete untereinander erfolgt nicht.
Grundsatzlich ist davon auszugehen, dass die Empfindlichkeit von Wohngebieten oder vor-
wiegend zum Wohnen genutzten Gebietskategorien (z. B. Dorfgebieten) gegentber dem ge-
planten Vorhaben grof3er ist als von Mischgebieten oder von Gewerbe- und Industriegebieten.
Dies lasst sich z. B. aus der Empfindlichkeit gegentber Larm ableiten.

Siedlungs- und Gewerbebereiche / Wohnfunktion

Die Antragstrasse zum Planfeststellungsverfahren verlauft weitestgehend im Auf3enbereich
der jeweils betroffenen Stadte und Gemeinden. Sie fuhrt nahezu ausschlielich durch land-
wirtschaftlich gepragte Gebiete, in denen an Siedlungsstrukturen vor allem landwirtschaftliche
Hofstellen, die auch zum Wohnen genutzt werden, zu nennen sind. Der Untersuchungsraum
Uiberschneidet sich vereinzelt aber auch mit Wohngebieten.

o Im Garreler Ortsteil Beverbruch (LK Cloppenburg), dstlich der Ortslage von Garrel, befindet
sich eine Wohnbaufléache im Abstand von ca. 150 m zur Trasse (Blatt-Nrn. 012/013).

¢ Am sldlichen Rand des Gemeindegebiets von Garrel (LK Cloppenburq) liegt eine Wohn-
bauflache im Abstand von ca. 130 m zur Trasse (Blatt-Nr. 017).

e Daran sudlich angrenzend, aber auf dem Cloppenburger Stadtgebiet (LK Cloppenburg),
liegen im FNP dargestellte Wohnbauflachen in einer Entfernung von mindestens 70 m zur
geplanten Trasse (Blatt-Nr. 017).

o Der Arbeitsstreifen der geplanten Trasse grenzt in der Stadt Vechta (LK Vechta), nordlich
der Schwichteler StralRe (K 257), an das Wohngebiet nérdlich des Spelgenwegs (Bebau-
ungsplan 039L der Stadt Vechta). Sudlich der Schwichteler Straf3e beginnt westlich der
Trasse in einer Entfernung von ca. 240 m ein weiteres, im Entwurf des neu aufgestellten
Flachennutzungsplans dargestelltes Wohngebiet (Blatt-Nrn. 029/030).

e Im Ortsteil Kroge stidostlich des Ortszentrums von Lohne (LK Vechta) reichen zwei Teilfla-
chen einer im FNP dargestellte Wohnbauflache bis ca. 150 m an die Trasse heran (Blatt-
Nrn. 043/044).

In unmittelbarer Nahe zu vorhandenen Hofstellen oder Wohngebauden mit Géarten im bauli-
chen Aul3enbereich verlauft die Trasse z. B. an der Lethestral3e, am Poggenpohlweg und der
StraRe Am Rosengarten in Wardenburg (Blatt-Nr. 001 und 002) und an der Brégeler Stral3e
(Blatt-Nr. 039) sowie der Landwehrstral3e in Lohne (Blatt-Nr. 040). Sudlich der StraRe An der
Landwehr in Lohne befindet sich westlich der Trasse ein Bolzplatz (Blatt-Nr. 040).
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bb. 7-1: Geplante Querungsstelle der Schwichteler StralRe nahe
dem Wohngebiet ndrdlich des Spelgenwegs

Folgende Sonderbaugebiete, Gemischte Bauflachen oder Dorfgebiete liegen im Trassenum-
feld:

¢ Nordlich der Wardenburger Straf3e im Gemeindegebiet Wardenburg (LK Oldenburg) durch-
schneidet die Trasse ein Sonderbaugebiet Reiten und Tagungsstatte (Blatt-Nr. 001).

e In Wardenburg-Achternholt umfahrt die Trasse eine im FNP gekennzeichnete Gemischte
Bauflache. Der Abstand zur Trasse betragt mindestens ca. 18 m (Blatt-Nr. 003).

¢ Ein weiteres, nicht ndher benanntes Sonderbaugebiet liegt im Norden des Garreler Ge-
meindegebietes im Abstand von ca. 110 m zur Trasse (LK Cloppenburg, Blatt-Nr. 009).

¢ In Stemwede (Kreis Minden-Liubbecke) liegt eine Gemeinbedarfsflache Sportplatz in einer
Entfernung von etwa 250 m zur Vorzugstrasse (Blatt-Nr. 060)

e Ebenfalls in Stemwede Uberschneidet sich der Untersuchungsraum mit einem im Flachen-
nutzungsplan festgesetzten Dorfgebiet, das unter anderem entlang der Stral3e Unter den
Eichen verlauft. Eine direkte Uberschneidung der Trasse mit dem Gebiet erfolgt nicht (Blatt-
Nrn. 060/061).

Im Stden des Gemeindegebietes von Emstek (LK Cloppenburg) verlauft die Antragstrasse
durch ein Vorranggebiet fur industrielle Anlagen. Die Trasse von LNr. 58 ist im Uberschnei-
dungsbereich mit diesem Gebiet im Regionalen Raumordnungsprogramm (RROP) als Rohr-
fernleitung dargestellt. Teile der Vorrangflache sind im FNP der Gemeinde Emstek als Ge-
werbliche Bauflache festgesetzt. Fur dieses Areal liegen mehrere Bebauungspléne vor. Der
Verlauf von LNr. 58 und der Antragstrasse der WAD berschneidet sich mit dem Geltungsbe-
reich des Bebauungsplans ecopark Nr. 5 ,ecopark Mitte“. Die Trassenflhrung ist aufl3erhalb
der Uberbaubaren Flache innerhalb einer Industrieflache vorgesehen (Blatt-Nr. 025/026).

Gasversorgungsleitung WAD, UVP-Bericht gemaR 8 16 UVPG, Rev. 8203, 8412/2024 59



—g OGE [ | bosch & partner uven@

Nach dem Entwurf des FNP 2035 der Stadt Vechta (LK Vechta) durchfahrt die Trasse nordlich
und sudlich der Stral3e Bokerner Damm Gewerbliche Bauflachen, die allerdings zum Zeitpunkt
der Erstellung des vorliegenden UVP-Berichtes noch nicht realisiert waren (Blatt-Nr. 034).

In Lohne-Bragel (LK Vechta) und im Stemweder Ortsteil Dielingen (Kreis Minden-Libbecke)
verlauft die LNr. 58 ebenfalls durch gewerblich genutzte Flachen, die nach der Errichtung der
Leitung dort entstanden sind. Diese Abschnitte werden von der Antragstrasse der WAD um-
fahren, da die bauliche Situation vor Ort keine Parallellage einer zusatzlichen Leitungstrasse
zulasst.

‘‘‘‘‘‘‘‘

Ay,

Abb. 7-2:  Verlauf von LNr. 58 im Gewerbegebiet Lohne-Brégel

Erholen

In den Landkreisen Cloppenburg und Vechta quert die Trasse verschiedene Erholungsgebiete
und Ausflugsregionen. Im Landkreis Cloppenburg ist das Erholungsgebiet ,Thilsfelder Tal-
sperre” (Gemeinde Garrel, Stadt Cloppenburg) betroffen. Im LK Vechta durchfahrt die Trasse
die Ausflugsregion Nordkreis Vechta (Gemeinde Bakum, Stadte Vechta und Lohne) sowie das
Erholungsgebiet Dammer Berge (Gemeinde Steinfeld und Stadt Damme). In den jeweiligen
Gebieten und Regionen wird u. a. die naturnahe Erholung durch zahlreiche Projekte, wie z. B.
die Beschilderung von Wegen oder das Aufstellen von Informationstafeln geférdert (LAND-
KREIS CLOPPENBURG 2022, LANDKREIS VECHTA 2022).

Teile der Gemeindegebiete Wardenburg, Garrel und Emstek sind Bestandteile des Naturparks
Wildeshauser Geest, der durch ein Netz aus Wander- und Radwegen erschlossen ist. Der
sudliche Teil des Landkreises Vechta sowie die Gemeindegebiete Bohmte (LK Osnabrick)
und Stemwede (LK Minden-Lubbecke) liegen im Naturpark Dummer (vgl. auch Ziff. 6.1).
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Insgesamt ist der Untersuchungsraum mit vielen Erholungszielpunkten bzw. lokal, regional
und Uberregional bedeutsamen erholungsrelevanten Infrastruktureinrichtungen ausgestattet,
u. a. einem grof3flachigen Rad- und Wanderwegenetz (z. B. Geestweg/Wardenburg; Adels-
sitze erleben/Vechta, Lohne und Bakum; Burgen-Tour/Vechta und Lohne; RauberRad-
Route/Damme; Radrundtour ,Zwei Lander‘/Stemwede). Neben den ausgeschilderten Fern-
radwegen sind durch das im Oldenburger Munsterland installierte Knotenpunktsystem zahlrei-
che Radwegeverbindungen ausgeschildert, die auch von der Antragstrasse gequert werden.

Ebenso befinden sich im Untersuchungsraum verschiedene Reiterhéfe, von denen umlie-
gende kleinere StraRen und Wege fur Ausritte genutzt werden. Nahe dem Startpunkt der
Trasse, sudlich der Verdichterstation Wardenburg (LK Oldenburg) liegt ein Teich mit umge-
benden Wiesenflachen, die teilweise als Freizeitareal genutzt werden (Blatt-Nr. 001).

Abb. 7-3: Wandérweg Wilde Geest - Lethetal“in Wardenburg Ostlich
der geplanten Trasse
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Abb. 7-4:  Teich nordlich des Hofs Oberlethe in Wardenburg

Ausfiihrungen zu Landschaftsschutzgebieten im Uberschneidungsbereich mit dem Untersu-
chungsraum werden unter Ziff. 6.1 gemacht.

Waldflachen mit besonderen Erholungsfunktionen werden vom Trassenverlauf nicht gequert.
Die einzige groRere Querung von Waldflachen (Lange der Querung in offener Bauweise ca.
840 m) erfolgt bei der Umfahrung des Gewerbegebietes in Lohne-Bragel im LK Vechta. Be-
sondere Erholungsfunktionen dieser Waldflache sind nicht bekannt.

7.1.3 Vorbelastungen

Siedlungs- und Gewerbebereiche / Wohnfunktion

Vorbelastungen fir die Wohnfunktion kdnnen vor allem in der N&he zu grof3eren Verkehrsach-
sen (StraBen: B 213/Emstek, B 72/Emstek/Cappeln, A 1/Cappeln/Vechta, B 69/Vechta,
B 214/Steinfeld und B 51/Stemwede; Bahnlinien: Oldenburg-Cloppenburg/Emstek, Vechta-
Lohne/Lohne und Diepholz-Bohmte/Stemwede) durch Larm gegeben sein. Im Zuge einer
Trassenbefahrung vom 19. bis 21.07.2023 wurden h&ufig Geriiche aufgrund der landwirt-
schaftlichen Nutzung wahrgenommen, die ebenfalls als Vorbelastung empfunden werden kdn-
nen.

Erholen

Neben den bereits in Bezug auf Siedlungsbereiche bzw. die Wohnfunktion aufgezeigten Vor-
belastungen sind im Hinblick auf die landschaftsgebundene Erholungsfunktion zusatzlich
punktuell visuelle Vorbelastungen durch Hochspannungsfreileitungen, Windenergieanlagen
und gewerbliche Nutzungen im Untersuchungsraum oder angrenzend zu nennen (vgl. zu die-
sem Punkt auch Ziff. 7.7.3).
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7.2 Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt

Die nachfolgenden Ausfihrungen umfassen eine zusammenfassende Beschreibung der
schutzgutbezogenen Bestandssituation, die sowohl auf den Ergebnissen der biotkologischen
Bestandsaufnahme als auch auf der Auswertung von vorhandenen Planungsdaten basiert.
Ausflhrungen zu naturschutzfachlichen Planungsvorgaben (Schutzgebiete und -objekte) sind
unter Ziff. 6.1 zu finden.

Naturraumlich ist der ndrdliche Trassenabschnitt, etwa in den Gemeindegebieten Wardenburg
(LK Oldenburg) und Garrel (LK Cloppenburg), der ostfriesisch-oldenburgischen Geest zuzu-
ordnen. Der restliche Teil des Untersuchungsraums berlagert sich mit der Ems-Hunte-Geest
und der Dummer Geestniederung.

7.2.1 Planungsgrundlagen

Wesentliche Planungsgrundlagen fiir das Schutzgut Tiere, Pflanzen und die biologische Viel-
falt sind Bestandserhebungen, die fir den niedersachsischen und nordrhein-westfalischen Teil
der Trasse gleichermaf3en durchgefiihrt wurden.

Wesentliche Grundlage fiir die Erstellung des LBP ist die Biotop- und Lebensraumtypenkartie-
rung in einem Puffer von 150 m beiderseits der geplanten Trassenachse, die auf Basis des
Kartierschliissels nach VON DRACHENFELS (2021) in der Vegetationsperiode 2023 durch-
gefuhrt wurde (Maf3stab 1 : 1.000/1 : 5.000). In Abstimmung mit der Bezirksregierung Detmold
wird nach diesem Schlussel auch fur den wesentlich kleineren nordrhein-westféalischen Teil
der Trasse gearbeitet, um einen einheitlichen Standard Uber die gesamte Trasse sicherzustel-
len.

In einem Abstand von jeweils 50 m beiderseits der geplanten Trasse wurden zudem in der
laubfreien Zeit Hohlenbdume (Baumstrukturkartierung) kartiert. Dadurch ist die maximal mog-
liche Breite des Arbeitsstreifens sicher abgedeckt. Diese Erfassung bildet eine wichtige Da-
tengrundlage fur die Erstellung des AFB (Quatrtiere flr Hohlenbriter und Fledermause).

Faunistische Erhebungen erfolgten ebenfalls nach einheitlichen Standards fiir den nordrhein-
westfalischen und den niedersdchsischen Teil der Trasse. Die erfassten Artengruppen mit den
jeweiligen Untersuchungsraumen und Kartierumfangen sind der nachfolgenden Tab. 7-1 zu
entnehmen. Weitere Details zu den Methodenstandards finden sich im AFB und im Anhang 3
zum UVP-Bericht.

Anschlielend werden landerspezifisch verflighare und genutzte Datengrundlagen aufgefihrt.
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Artengruppe Untersuchungsumfang
Brutvogel Untersuchungszeitraum Mé&rz bis Juli

6 Begehungen am Tag / 2 Begehungen in der Dammerung / Nacht,
Kartierung 250 m beiderseits der Trassenachse (in Siedlungsberei-
chen reduziert)

Rastvogel/Wintergaste

13 Begehungen zwischen November 2022 und April 2023, 3 Bege-
hungen im Herbst, 2 Begehungen im Winter (Dezember und Januar)
und 8 Begehungen im Fruhjahr, Kartierung 250 m beiderseits der
Trassenachse (in Siedlungsbereichen reduziert)

Amphibien

Untersuchungszeitraum Februar/Marz bis Juni

Die jeweiligen Kartiertermine wurden von der Witterung und des sich
daraus abzuleitenden erwartbaren Amphibienaufkommens abhangig
gemacht, 3 Begehungen, Kartierung 50 m beiderseits der Trassen-
achse

Reptilien

Untersuchungszeitraum Marz bis September, 4 Begehungen (bei
Schlangenverdacht 6 Begehungen) an geeigneten Habitaten im 50 m
Puffer beiderseits der Trassenachse

Fledermause

Einsatz von ,Horchboxen® zwischen Juni und August in fur Fleder-
mause geeigneten Lebensraumen, Festlegung der Kartierbereiche in
Abhangigkeit vom Ergebnis der Hohlenbaumkartierung

Biber / Fischotter

Untersuchungszeitraum zwischen Herbst und Frihling, 4 Begehun-
gen an potenziell geeigneten Gewassern im Untersuchungsraum

Haselmaus Untersuchungszeitraum zwischen Anfang Marz und Ende November,
Ubersichtsbegehung zur Auswahl der Probeflachen fiir die Ausbrin-
gung der Nistréhren, 6 Kontrollen der Nistréhren

Libellen Untersuchungszeitraum Mai bis September, 4 Begehungen in einem

Puffer von 50 m beiderseits der Trassenachse auf Probeflachen in
geeigneten Habitaten (Feuchtgebiete, Stillgewasser)

Tag- und Nachtfalter

Untersuchungszeitraum Juni bis August, 1 Ubersichtsbegehung zur
Festlegung der Probeflachen, 2 Begehungen in der Hauptflugzeit

Ameisen

1 Begehung im Rahmen der Biotoptypenkartierung innerhalb von
Waldbereichen um 50 m Puffer beiderseits der Trassenachse

Fische und Rundmaéauler

Datenrecherche zu Vorkommen planungsrelevanter Arten fur die
Querungen groRerer FlieRgewasser

Tab. 7-1: Umfang der faunistischen Bestandserhebung

Details zu den Methoden und genauen Kartierterminen finden sich im Anhang 3 zum UVP-

Bericht.

Niedersachsen

¢ Landschaftsrahmenplane und Landschaftsplane (LP) der betroffenen Landkreise und oder

Gemeinden

¢ Online-Geoportale der Landkreise

e Einschlagige Kartenwerke des Online-Informationssystems Umweltkarten Niedersachsen,
Z. B. zu wertvollen Bereichen (NLWKN 2024)
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e Anfragen bei den zusténdigen Naturschutzbehdrden der Landkreise zu gesetzlich ge-
schitzten Biotopen, Geschiitzten Landschaftsbestandteilen, Naturdenkmalern, zu be-
kannten Vorkommen von besonders und streng geschiitzten Arten sowie zu Kompensati-
onsflachen

e Einschlagige Kartenwerke des Online-Informationssystems Umweltkarten Niedersachsen,
z. B. Standarddatenbtdgen zu FFH-Gebieten (NLWKN 2024)

o Kompensationsflachenkataster der Landkreise

Nordrhein-Westfalen
e Ein Landschaftsplan liegt fir das Gemeindegebiet Stemwede nicht vor
¢ Online-Geoportal des Landkreises Minden-Libbecke

¢ Einschlagige Fachinformationssysteme des LANUV NRW und/oder des MULNV (z. B.
LINFOS, Umwelt vor Ort (UvO)), z. B. zu Vegetationsaufnahmen und Biotopen

e Waldinfo.nrw — Waldfunktionen (https://www.waldinfo.nrw.de/waldinfo2)

e Anfragen bei der UNB des Kreises Minden-Libbecke nach Geschitzten Landschaftsbe-
standteilen, Naturdenkmalern, zu bekannten Vorkommen von besonders und streng ge-
schitzten Arten sowie zu Kompensationsflachen

o Kompensationsflachenkataster des Kreises Minden-Lubbecke

7.2.2 Bestand und Bewertung
7221 Vegetation / Biotoptypen

Die im 150 m-Korridor beiderseits der Trasse kartierten Biotop- und Lebensraumtypen sind in
Karte 4 im Kartenanhang visuell dargestellt. Eine Liste mit den insgesamt erfassten Biotopty-
pen mit Wertzuordnungen findet sich in Anhang 2 zum UVP-Bericht. Die Biotop- und Lebens-
raumtypenkartierung wurde von der Okoplan GbR, Berlin/Oldenburg, durchgefiihrt.

Im Hinblick auf die Vegetations- und Nutzungsstruktur sind die Unterschiede innerhalb des
Untersuchungsraums nur relativ geringflgig ausgepragt. Weite Teile werden als landwirt-
schaftliche Flachen genutzt. Ortlich sind diese weitlaufig ausgepragt, lokal aber auch kleinrau-
miger durch gliedernde Gehdlze gekammert. So finden sich beispielsweise im Parallelverlauf
der Trasse zur B 72 6stlich von Cloppenburg sowie zwischen der B 72 und der A 1 wenig
gegliederte landwirtschaftliche Flachen. Sudlich der VDS Wardenburg (LK Oldenburg) dage-
gen liegt eine relativ kleinrGumig durch Gehdlze gegliederte Landschaft. Die Vegetation von
Frei- und Geholzflachen kann durch unterschiedlich ausgepragte Grundwasserverhaltnisse
oOrtlich zum Teil deutlich variieren.

Nachfolgend wird auf hervorzuhebende Vegetationsstrukturen im engeren Umfeld der geplan-
ten Arbeitsstreifen gesondert eingegangen. Die jeweils beschriebenen Wald- und Gewéasser-
flachen werden in den Abb. 7-5 und Abb. 7-6 gesondert gekennzeichnet und hervorgehoben.
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Waldflachen und Gehdélze
Waldflachen sind im Nahbereich der Trasse nur in geringem Umfang vertreten.

Flache W1

In Wardenburg (LK Oldenburg) ist der als Naturdenkmal ausgewiesene Waldbestand Hoop zu
nennen (Blatt-Nr. 002). Dabei handelt es sich um einen ca. 4,3 ha grof3en gut strukturierten
Laubwaldbestand mit zum Teil starkem und sehr starkem Baumholz, in dem Stiel-Eiche (Quer-
cus robur), Rotbuche (Fagus sylvatica) und Esche (Fraxinus excelsior) vorherrschen (WQL).
Der Wald weist eine artenreiche Krautschicht mit Arten wie Wald-Flattergras (Milium effusum),
Echter Sternmiere (Stellaria holostea), Busch-Windroschen (Anemone nemorosa) und Viel-
blutiger Weilwurz (Polygonatum multiflorum) auf. In der Strauchschicht sind Brombeere
(Rubus fruticosus agg.) und Eberesche (Sorbus aucuparia) vertreten. Der Bestand ist als FFH-
LRT 9120 Atlantische bodensauer Buchen-Eichenwdlder mit Stechpalme charakterisiert. Der
Abstand der Trasse zum Waldbestand betragt rund 15 m.

Flache W2

Ostlich des Wardenburger Ortsteiles Benthullen (LK Oldenburg, Blatt-Nr. 004) liegen zwei
Waldparzellen im Nahbereich der Trasse bzw. grenzen an diese an, die als Zwergstrauch-
Birken-Moorwald (WVZ) kartiert wurden. In den Besténden, welche sich tberwiegend aus
Stangenholz sowie schwachem bis mittlerem Baumholz zusammensetzen, dominieren in der
Baumschicht stets Birken (Betula pubescens, B. pendula). Vereinzelt sind Schwarz-Erlen (Al-
nus glutinosa) eingestreut. Der Unterwuchs wird von Heidelbeeren (Vaccinium myrtillus), Dor-
nigem Wurmfarn (Dryopteris carthusiana agg.) und Draht-Schmiele (Deschampsia flexuosa)
gebildet. Hier tritt auch der Europdische Siebenstern (Trientalis europaeus) auf. Alle Arten
weisen auf einen sauren, mageren Standort hin.
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Flache W3

Am Sidrand von Wardenburg liegt mit dem Litteler Fihrenkamp eine rund 280 ha grof3e Wald-
flache in einer Entfernung von rund 90 m zur Trasse (LK Oldenburg, Blatt-Nr. 005). Dabei
handelt es sich um einen teilweise aus Nadelgeholzen (z. B. Fichte — Picea abies, WZF) und
zum Teil aus Laubbaumen bestehenden Bestand. Im Kartierbereich fur die Biotoptypenkartie-
rung (150 m Puffer zur Leitung) befinden sich Parzellen mit Stiel-Eiche als pragender Baumart,
die als FFH-LRT 9190 Alte bodensaure Eichenwalder auf Sandbdden mit Stiel-Eiche erfasst

wurden (WQF).

Flache W4

Auf dem Gebiet der Stadt Cloppenburg (LK Cloppenburg) wird auf einer Lange von ca. 180 m
ein junger Laubholzforst (WXH) aus Feld- und Berg-Ahorn (Acer campestre/pseudoplatanus),
Stiel-Eiche und Rotbuche mit Sand-Birke (Betula pendula) aus Naturverjingung von der
Trasse gequert. Die Forstflache grenzt dstlich an ein Abgrabungsgewasser an, das im Abstand
von rund 130 m zur Trasse liegt (Blatt-Nr. 017). Bei dem Wald handelt es sich um eine Kom-
pensationsflache (siehe auch unten unter ,Kompensatiosnflachen®).

Flache W5

Unmittelbar westlich der Autobahn A 1, auf dem Gebiet der Gemeinde Cappeln (LK Cloppen-
burg) im Grenzbereich der Stadt Vechta und der Gemeinde Emstek, verlauft die Trasse in
einer Entfernung von rund 20 m zu dem dort kleinrdumig stockenden Eichenmischwald (WQL),
der als FFH-LRT 9190 eingestuft wird (Blatt-Nrn. 027, 028). Der Grof3teil des westlich der Au-
tobahn stockenden Waldes wird von der Schwarz-Erle dominiert (WU).

Flache W6

Am Westrand von Vechta (LK Vechta) verlauft die Trasse in einer Entfernung zwischen ca. 35
und 70 m von Nadel- und Laubwaldbestanden (Blatt-Nr. 034). Ein kleiner Teilabschnitt dieses
Bestandes ist als Eichenmischwald auf trockenem Sandboden zu bezeichnen (WQT), der
gleichzeitig dem FFH-LRT 9190 entspricht. Die Ubrigen Teile dieses Waldes sind mit Rot-Ei-
chen (Quercus rubra) und Fichten bestockt.

Flache W7

Am Nordrand von Lohne (LK Vechta) verlauft die Trasse teilweise in Abstanden von rund
100 m entlang von Waldflachen. Zur Umfahrung des Gewerbegebietes in Nordlohne werden
Waldflachen des Brégeler Forstes nordlich des Gewerbegebietes auf einer Lange von ca.
840 m in offener Bauweise gequert (Blatt-Nr. 038). Westlich der Vechtaer StraRe handelt es
sich um einen Laubwald mit zum Teil starkem Baumholz, in dem Stiel-Eiche dominiert (WQT).
Dieser Abschnitt, der geschlossen gequert wird, ist als FFH-LRT 9190 eingestuft. Ostlich der
Vechtaer Stral3e wechseln sich Laub- und Nadelgehélze mit geringem bis mittlerem Baumholz
ab (u. a. mit Larche — Larix spec., Rot-Eiche, WZL, WJL, WZN). Kleinere Abschnitte sind aber
auch hier als Eichenwald auf trockenen Sandbdden (mit Stiel-Eiche) kartiert.
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Flache W8

Sudlich der Brageler Strafl3e (K 264) in Lohne wird eine ca. 0,5 ha grof3e Waldflache von der
Trasse geschlossen gequert (WQT). Dort stocken z. T. altere Stiel-Eichen und Rotbuchen
(Blatt-Nr. 039). Die Flache wird als FFH-LRT 9190 eingestuft.

Flache W9

Ostlich von Steinfeld (Blatt-Nr. 046, LK Vechta) verlauft die Trasse auf einer Lange von ca.
100 m unmittelbar entlang eines Eichenmischwaldes mittleren Alters auf trockenem Sandbo-
den (WQT, FFH-LRT 9190), in dem neben der Stiel-Eiche die Sand-Birke und die Wald-Kiefer
(Pinus sylvestris) stocken. Am Rand dieser Waldflache wachst eine artenarme Grasflur mage-
rer Standorte, die gesetzlich geschitzt ist (siehe unten unter ,Sonstige wertvolle Biotope®).

Flache W10

Rund 500 m weiter stidlich befindet sich siidlich der Alten SchulstralRe in Steinfeld (LK Vechta)
ebenfalls ein Eichenmischwald auf trockenem Sandboden (WQF), der geschlossen gequert
wird (Blatt-Nr. 046).

Flache W11

Am alten Kirchweg in Damme-Haverbeck (LK Vechta) verlauft die Trasse durch eine Schneise
zwischen zwei Parzellen, auf denen jeweils ein mittelalter Eichenmischwald (WQT, FFH-LRT
9190) mit zum Teil starkem Baumholz stockt (Blatt-Nr. 048). An weiteren Baumarten finden
sich dort u. a. Wald-Kiefer und Sand-Birke. Der Arbeitsstreifen wird dort unmittelbar an die
Waldbestéande angrenzen.

Im Trassenverlauf auf niederséchsischem Gebiet befinden sich innerhalb des Untersuchungs-
raums flr die Biotoptypenkartierung (150 m-Puffer beiderseits der Trasse) verschiedene wei-
tere Waldflachen, die als FFH-LRT eingestuft wurden. Am haufigsten gilt dies fir den FFH-
LRT 9190 Alte bodensaure Eichenwalder auf Sandbdden mit Stieleiche.

Im nordrhein-westfélischen Teil der Trasse verlauft diese nicht im Nahbereich zu Waldflachen.

Im Untersuchungsraum stocken zahlreiche Baum- und Gehdlzreihen, in denen insbesondere
die Stiel-Eiche vorherrscht. Daneben kommen aber auch Schwarz-Erle (Alnus glutinosa),
Sand-Birke, Linde (Tilia spec.), Esche (Fraxinus excelsior) und weitere Laubbaumarten inner-
halb der Baum- und Geholzreihen vor, die Uberwiegend aus mittlerem und zum Teil starkem
Baumholz bestehen. Einige der Baum- und Geholzreihen sind als Wallhecken ausgebildet (vgl.
Ziff. 6.1 und Karte 4 im Kartenanhang).

Landwirtschaftliche Flachen

Landwirtschaftliche Flachen nehmen mit Abstand den grofRten Flachenanteil des Untersu-
chungsraums und auch des Uberschneidungsbereichs mit der Trasse und den geplanten Bau-
stellenflachen ein. Der Grof3teil der landwirtschaftlichen Flachen wird ackerbaulich genutzt.
Dabei spielen Mais- und Getreideanbau die Hauptrolle. Sonderkulturen (Spargel, Heidelbee-
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ren, Lauch, Kohl) kommen nur untergeordnet vor. Nachfolgend werden 6kologisch hochwerti-
gere Grunlandbesténde, die von der Trasse gequert werden oder sich im Nahbereich der
Trasse befinden, einzeln beschrieben.

GL1

Nordlich von Achternholt, auf dem Gemeindegebiet von Wardenburg (LK Oldenburg), quert
die Trasse auf einer Lange von ca. 90 m mesophiles Grunland (GMS), das nach 8§ 24
NNatSchG gesetzlich geschitzt ist (Blatt-Nr. 002). Hier erreichen Arten maRig nahrstoffreicher
Standorte wie Gewohnliches Ruchgras (Anthoxanthum odoratum) und Rot-Schwingel
(Festuca rubra agg.) hthere Anteile. Weitere Kennarten fir mesophiles Grinland mit breiter
Standortamplitude, die hier vorkommen, sind Spitz-Wegerich (Plantago lanceolata), Wiesen-
Sauerampfer (Rumex acetosa) und Scharfer Hahnenful3 (Ranunculus acris). Als Zeiger ma-
gerer Standorte tritt noch Gewohnliches Ferkelkraut (Hypochaeris radicata) hinzu.

AR/ Y X

B AN

Abb. 7-8: Zu querende Feuchtgriinlandflache im Nordwesten von Vechta

GL2

Im Nordwesten von Vechta quert die Trasse u. a. eine Grunlandflache auf einer Lange von ca.
280 m, die als sonstiges feuchtes Intensivgrinland (GIF) u. a. Binsen (Juncus spec.) kartiert
wurde (Blatt-Nr. 031). Nahe dieser Grinlandflache wurden im Untersuchungsraum, aber nicht
im Uberschneidungsbereich mit der Trasse oder Arbeitsflachen weitere Feuchtgriinlandfla-
chen kartiert (seggen-, binsen-, oder hochstaudenreicher Flutrasen - GNF, sonstiges feuchtes
Extensivgrinland — GEF). Der Flutrasen wurde zum Kartierzeitpunkt von Schafen beweidet.
Auf der Flache befindet sich auch eine Nassstelle mit anstehendem Wasser. Die Vegetation
ist durch das zahlreiche Vorkommen von Flatter-Binse (Juncus effusus) und Wolligem Honig-
gras (Holcus lanatus) gekennzeichnet. Weitere flutrasentypische Arten sind Flammender und
Kriechender Hahnenful3 (Ranunculus flammula, R. repens) und Ganse-Fingerkraut (Potentilla
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anserina). An den nassesten Stellen treten Sumpf-Vergissmeinnicht (Myosotis scorpioides)
und Sumpf-Schachtelhalm (Equisetum palustre) hinzu.

GL3

In Nordlohne, an der Bahnstrecke zwischen Lohne und Vechta, wurde eine ca. 0,5 ha grol3e
nahrstoffreiche Nasswiese (GNR) kartiert (LK Vechta, Blatt-Nr. 036). Das extensiv genutzte
Griinland zeigt Ubergange zu trockenerem Griinland. Der Bestand wird durch das Vorherr-
schen von Glieder-Binse (Juncus articulatus), Wolligem Honiggras und Gewdhnlichem Gilb-
weiderich (Lysimachia vulgaris) gekennzeichnet, daneben treten Wasser-Knéterich (Persica-
ria amphibia), Wiesen-Sauerampfer (Rumex acetosa) und Wald-Engelwurz (Angelica sylvest-
ris) auf.

Im nordrhein-westfélischen Teil quert die Trasse keine wertvollen Griinlandbestande.

Gewasser

Flache GW1

Rund 300 m sudlich der VDS Wardenburg (LK Oldenburg) verlauft die Trasse im Nahbereich
(Abstand z. T. ca. 15 m) von einem Sonstigen naturnahen Stillgewéasser (SEZ), das nach § 30
BNatSchG geschiitzt ist (Blatt-Nr. 001).

Flache GW2

Im Nordwesten von Vechta (LK Vechta, Blatt-Nrn. 030/031) liegt die Trasse zum Teil nur in
geringen Abstdnden zum Hilgenstegsbach (FBS, naturnaher Tieflandbach mit Sandsubstrat),
der dort abschnittsweise von kleinen Erlenwaldparzellen gesaumt wird, die als FFH-LRT 91E0
(Erlen- und Eschenwalder an FlieRgewassern) kartiert wurden. Im Gewasser selbst ist haufig
ein Rohricht aus Schmalblattrigem Merk (Berula erecta) ausgebildet, wahrend die Uferberei-
che oft mit Réhricht aus Rohr-Glanzgras (Phalaris arundinacea) und Hochstauden, wie Arznei-
Baldrian (Valeriana officinalis), Behaartem Weidenréschen (Epilobium hirsutum) und Gewdhn-
lichem Gilbweiderich bestanden sind. In diesem Bereich verlauft die Trasse in einer Entfernung
zu einem Sonstigen naturnahen stickstoffreichen Stillgewasser (SEZ), das als FFH-LRT 3150
(Naturliche und naturnahe nahrstoffreiche Stillgewé&sser mit Laichkraut- oder Froschbiss-Ge-
sellschaften) anzusehen ist. Im Bereich der weiter ndrdlich erfolgenden Querung des Hil-
genstegbachs von der Trasse befinden sich keine FFH-LRT (Blatt-Nr. 030).

Flachen GW3 und GW4

Im Umfeld der Querungen der Falkenrotter Straf3e (L 843) und des Bokerner Damms (K 333)
westlich von Vechta (LK Vechta, Blatt-Nr. 034), befinden sich ein Graben (L 843) bzw. der
Vechtaer Moorbach (K 333), an denen Feuchte Hochstaudenfluren (FFH-LRT 6430) wachsen
(jeweils geschlossene Querungen).
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Flachen GW5 und GW6

In Damme (LK Vechta) verlauft die Trasse auf einer Lange von ca. 2 km in einem Abstand von
ca. 30 — 50 m in Parallellage zum ,Bach am alten Wall* (Blatt-Nrn. 053/054), der dort weitge-
hend begradigt ist und den Charakter eines Grabens aufweist (FGR). Gleiches gilt flr den
Bornbach weiter sudlich auf dem Gemeindegebiet von Bohmte (LK Osnabriick, Blatt-Nrn.

056/057). Hier verlauft die Trasse auf einer Lange von ca. 1.200 m in Parallellage, ebenfalls
in Abstanden von ca. 30 — 50 m. Auch dieses Gewasser ist aufgrund seiner Struktur als Graben
zu bezeichnen.

Flache GW7

Die Hunte ist im Querungsbereich mit der Trasse im Stiden von Bohmte (LK Osnabriick, Blatt-
Nr. 057) als méaRig ausgebauter Tieflandsfluss mit Feinsubstrat (FVF) kartiert. Am Ufer wach-
sen im Bereich der Querungsstelle mit der Trasse halbruderale Gras- und Staudenfluren mitt-
lerer Standorte (UHM). Die Hunte wird geschlossen gequert.

Daneben werden zahlreiche kleinere Fliisse, Bache und Graben (Gewasser 2. und 3. Ord-
nung) von der Trasse gequert. Weitere Angaben dazu finden sich unter Ziff. 7.5 und im Fach-
beitrag WRRL (Kap. 19.2 der Antragsunterlagen).

Im nordrhein-westfalischen Teil der Trasse werden keine naturnah ausgebildeten Gewasser
von der Trasse tangiert.
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Sonstige wertvolle Biotope

Ostlich von Steinfeld (Blatt-Nr. 046, LK Vechta) wachst am Rand einer Waldflache eine arten-
arme Grasflur magerer Standorte (RAG), die als gesetzlich geschiitzt eingestuft wird. Auf die-
ser Flache wird die Vegetation durch Rotes Strau3gras (Agrostis capillaris) und Gewdhnliche
Quecke (Elymus repens) bestimmt, daneben tritt vereinzelt die Trockenrasenart Friihe Hafer-
schmiele (Aira praecox) auf (siehe oben Flache W9).

Kompensationsflachen

Die geplante Trasse der WAD mit den zugehdrigen temporéaren Arbeitsflachen durchfahrt in
verschiedenen Trassenabschnitten Kompensationsflachen, die in den jeweiligen Katastern der
Landkreise aufgefihrt sind. Diese werden in Karte 4 im Kartenanhang dargestellt. Nachfolgend
werden Uberschneidungen von Trasse und temporaren Arbeitsflachen aufgefiihrt (mit den je-
weiligen Nummern der 1 : 5.000er Blattschnitte). Dabei werden vorrangig Bereiche genannt,
in denen im Zuge der Biotoptypenkartierung hochwertigere Biotope kartiert wurden bzw. bei
denen erkennbar war, dass MaBhahmen umgesetzt wurden. In Katastern geftihrte Flachen,
die im Ausgangszustand nach wie vor z. B. als Acker kartiert wurden, werden nicht explizit
genannt.

e Im Gebiet der Stadt Cloppenburg wird ein grof3erer Bereich von im Kompensationskataster
gefuhrten Flachen auf einer Lange von ca. 640 m durchfahren. Darunter ist auf einer Lange
von ca. 180 m eine junge Aufforstungsflache, die tberwiegend mit Ahorn bestockt ist (vgl.
Flache W4 unter ,Waldflachen und Gehdlze*). Die restlichen durchfahrenen Kompensations-
flachen wurden im Rahmen der Biotoptypenkartierung als Ackerflachen erfasst (LK Cloppen-
burg, Blatt-Nrn. 17 und 18).

¢ Okologisch hochwertiger Biotopkomplex um den Schierenbach, unmittelbar ostlich der A 1-
Querung im Grenzbereich der Gemeinde Cappeln und der Stadt Vechta (LK Cloppenburg/LK
Vechta Blatt-Nr. 28). Der Bereich wird geschlossen gequert.

¢ Biotopkomplex aus Kleingewéssern, dem Hilgenstegsbach, Feuchtgriinland und Auwaldpar-
zellen stdlich von Deindrup auf dem Stadtgebiet von Vechta (LK Vechta, Blatt-Nr. 31, vgl.
auch Flache GW2 unter ,Gewasser®).

¢ Feuchtgriinlandflachen in Nordlohne, im Querungsbereich mit der Trasse angrenzend zur
Bahnlinie Vechta - Lohne (LK Vechta, Blatt-Nr. 36, vgl. auch Flache GL3 unter ,Landwirt-
schaftliche Flachen®).

Landesweit bedeutsame Bereiche der Biotopkartierung von Niedersachsen
Nachfolgend werden landesweit bedeutsame Bereiche der Biotopkartierung von 1984-2004
dargestellt, die sich mit dem Untersuchungsraum tberschneiden.

Bei den bedeutsamen Bereichen handelt es sich Gberwiegend um an feuchte Bodenverhalt-
nisse gebundene Vegetation oder Gewasser. Wertgebende Elemente der nérdlichsten, hier
aufgefuhrten Flache (2914110) sind Magerrasenbestande. Der Bereich 2914118 ist durch ver-
moorte Areale und Waldflachen gekennzeichnet. Der mit Abstand grof3te oben aufgefihrte
~wertvolle Bereich® deckt sich mit dem NSG Sudlohner Moor (vgl. Ziff. 6.1). Hier kommen ent-
sprechend Moorgesellschaften, Kleingewésser und verschiedene Gehdlze vor. Da fir das
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NSG verschiedene Biotopentwicklungsmalinahmen, insbesondere Vernassungen vorgese-
hen sind, entsprechen die mindestens rund 20 Jahre alten Angaben jedoch vermutlich nur
noch eingeschrankt den realen Gegebenheiten. Dies gilt vermutlich auch fir die tbrigen Be-
reiche.

Lfd. Nr. Kurzel Erfasste Bio- GroRein ha | Kreisgebiet Abstand zur Trasse
toptypentt in mt?
1 2914110 HCa, RN3, RSI1, 1,6 Oldenburg 160
RS4
2 2914118 MPa, MPc, WYc 16,6 Oldenburg 25
3 3114037 SEb 0,3 Cloppenburg 140
4 3114038 SEb 0,25 Cloppenburg 70
5 3114043 BFc, GY, MPa, 1.185 Vechta, 200
MPc, MY, MZa, Diepholz
MZc, SEa, WYa,
WYc
6 3514027 GFd, GMa, GY 724 Diepholz 300
Tab. 7-2: Landesweit bedeutsame Bereiche Biotopkartierung Niedersachsen 1984-2004

7.2.2.2 Fauna

Im Zuge der faunistischen Bestandsaufnahme fir die Leitung WAD wurden folgende Arten-
gruppen erfasst:

e Fledermause inkl. Quartierstrukturen
e Brutvdgel inkl. Horsten und Héhlen
¢ Rastvogel

e Reptilien

¢ Amphibien

¢ Biber und Fischotter

¢ Haselmaus

e Libellen

e Holzkafer

e Nachtkerzenschwarmer

e Ameisen

¢ Datenrecherche zu Fischen und Rundméaulern

11 Die Angaben zu den Biotoptypen basieren auf dem Kartierschliissel DRACHENFELS. Allerdings entsprechen nicht mehr alle
Angaben der aktuellsten Fassung aus dem Jahr 2021.

12 Angegeben werden jeweils die geringsten Abstande der voraussichtlichen Trasse zu den wertvollen Bereichen.
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Erganzend wurde eine Baumstrukturkartierung durchgeftihrt, um Baume mit Quartierpotenzial
fur Hohlenbriter und Fledermause zu ermitteln. Die Ausdehnung des Untersuchungsraums
variiert artengruppenspezifisch. Details dazu, zu den angewendeten Methoden, zu den Kar-
tierterminen und zu den Ergebnissen sind dem Anhang 3 dieses UVP-Berichts zu entnehmen.
Artspezifische Angaben zu den Nachweisen von streng geschitzten und gefahrdeten Arten
finden sich im AFB (Kap. 18 der Antragsunterlagen). Nachfolgend werden wesentliche Ergeb-
nisse der faunistischen Bestandsaufnahme zusammenfassend wiedergegeben. Visuell darge-
stellt werden die faunistischen Nachweise in Karte 5 im Kartenanhang. Samtliche kartierten
Strukturbdume sind ebenfalls Karte 5 zu entnehmen.

Die faunistische Bestandsaufnahme und die Strukturbaumkartierung wurden von der Okoplan
GbR, Berlin/Oldenburg, durchgefihrt.

Baumstrukturkartierung

Bei der Baumstrukturkartierung wurden in dem 100 m breiten Kartierpuffer (50 m beiderseits
der Trasse) 571 Baume erfasst, von denen 560 relevante Habitatstrukturen aufwiesen. Bei
den restlichen elf Baumen handelt es sich um Uraltbdume ohne erkennbare Habitatstrukturen.
In Anhang 3 (Ziff. 2.1) zum UVP-Bericht werden lediglich die Strukturb&ume aufgefihrt, die im
Uberschneidungsbereich mit dem Arbeitsstreifen liegen. Kartographisch dargestellt werden je-
doch alle Strukturbaume, da diese wertvolle Hinweise auf die Bedeutung dieser Bestande fir
Hohlenbriter und Flederm&use geben.

Brutvogelkartierung

Insgesamt wurden im Rahmen der 2023 durchgefuhrten Brutvogelkartierung 131 Vogelarten
im Untersuchungskorridor (250 m beiderseits der Leitungsachse) nachgewiesen, von denen
69 als wertgebend betrachtet wurden (RL-Arten Deutschland, Niedersachsen und Nordrhein-
Westfalen, Arten der Vorwarnlisten (nur bundesweit und Niedersachsen), Anh.-I-Arten der
VSch-RL, streng geschitzte Arten) (vgl. Anhang 3, Ziff. 2.2). Von allen erfassten Arten briten
mindestens 107 nachweislich im Korridor. Ein Teil der Nachweise befindet sich angrenzend
an den Untersuchungskorridor.

Einige Arten mit grol3en Revieransprichen wurden haufiger als Nahrungsgast beobachtet, wo-
bei die Brutstandorte dann entweder im Untersuchungskorridor selbst oder auch auf3erhalb im
naheren Umfeld liegen kbénnen. Zu diesen Arten gehdren u. a. Baumfalke, Habicht, Mause-
bussard, Rotmilan, Rohrweihe, Graureiher, Kolkrabe, Kranich, Kuckuck, Sperber, Turmfalke
und Wespenbussard.

Im Untersuchungskorridor briten mit Brachvogel und Braunkehlchen zwei in Niedersachsen
vom Aussterben bedrohte Arten. Nicht ausgeschlossen werden kann eine Brut der ebenfalls
landesweit vom Aussterben bedrohten Knékente. Aul3erdem wurden mit Rebhuhn und Wie-
senpieper zwei landesweit stark gefahrdete Arten als Brutvogel nachgewiesen. Von den lan-
desweit gefahrdeten Arten briten folgende im Korridor: Trauerschnapper, Pirol, Feldlerche,
Gartengrasmicke, Waldohreule, Kiebitz, Star, Bluth&nfling, Steinkauz, Mehlschwalbe, Rauch-
schwalbe, Rotmilan, Kleinspecht, Waldlaubsanger, Kuckuck und Graureiher.
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Von den Arten, die in Anhang | der EU-Vogelschutzrichtlinie aufgeflhrt werden, briten fol-
gende sicher im Untersuchungskorridor: Neuntdter, Rohrweihe, Rotmilan, Blaukehlchen, Hei-
delerche, Mittelspecht, Eisvogel und Schwarzspecht. Beim Wespenbussard gehort der Unter-
suchungskorridor zum Grof3revier der Art. Folgende zumindest mit Brutverdacht nachgewie-
senen Arten gelten gemafl Anhang A der EU-Artenschutzverordnung als streng geschiitzt:
Waldkauz, Waldohreule, Turmfalke, Schleiereule, Steinkauz, Mausebussard, Baumfalke,
Rohrweihe, Rotmilan und Habicht.

Erwéhnenswert sind des Weiteren wahrend der Brutvogelkartierung erfasste vereinzelte Vor-
kommen folgender Durchzigler und Nahrungsgaste: Korn- und Wiesenweihe, Uferschnepfe
sowie Steinschmatzer.

Erg&nzend zur Darstellung von Einzelnachweisen wurden avifaunistische Funktionsraume ge-
bildet, in denen komplexe Lebensraume fir verschiedene Vogelarten zusammengefasst wer-
den. Die jeweiligen Funktionsrdume enthalten ahnliche Habitattypen und Habitatstrukturen
bzw. ahnlich strukturierte Habitatkomplexe. Sie sind in sich relativ homogen hinsichtlich der
Wertigkeit fur die Avifauna, weiterhin hinsichtlich von Aspekten der Grol3flachigkeit, Zerschnei-
dungen oder anthropogenen Belastungen verschiedener Art. Auf der Grundlage der Bio-
topausstattung des Untersuchungskorridors wurden fur die Erfassung und Beschreibung der
Brutvogelvorkommen 34 Funktionsraume bzw. Untersuchungsflachen abgegrenzt. Die Bedeu-
tung der Funktionsrdume fir wertgebende Vogelarten wird in die Kategorien mittel (lokale Be-
deutung), hoch (regionale Bedeutung) und sehr hoch (landesweite Bedeutung) differenziert.
Von den 34 Funktionsraumen wurden acht Raume mit mittlerer, 21 Raume mit hoher und funf
mit sehr hoher Bedeutung abgegrenzt. Die Bedeutung der Untersuchungsflachen basiert vor
allem auf den Vorkommen von gefahrdeten bodenbrutenden Feld- und Wiesenvdgeln, He-
cken- und Hohlenbritern und Arten der Siedlungen. Zu den Funktionsraumen mit sehr hoher
Bedeutung gehdren zum einen intensiv Uberwiegend ackerbaulich genutzte Bereiche wie in
Garrel, 6stlich von Nikolausdorf (BV05 und BV06, Blatt-Nrn. 008 - 011, LK Cloppenburg) und
westlich von Kellerhéhe (BV09, Blatt-Nrn. 015 - 017, LK Cloppenburg), zum anderen Randbe-
reiche des Sidlohner Moores im Stadtgebiet von Lohne (BV22, Blatt-Nrn. 040 - 042, LK
Vechta) und der Dimmer Niederung in Damme (BV30, Blatt-Nrn. 053, 054, LK Vechta). In
Karte 4 im Kartenanhang sind die Funktionsraume mit hoher und sehr hoher Bedeutung dar-
gestellt.

Horste und Nester von Grof3vogeln

Zur Erst-Erfassung aller im Untersuchungskorridor (250 m beiderseits der Trasse) befindlichen
Horste wurde zur laubfreien Zeit eine flachendeckende Horstsuche durchgefihrt. Dabei wur-
den insgesamt 176 Horststandorte (inkl. Nester von Rabenvogeln und Tauben und kinstliche
Nisthilfen) aufgenommen, charakterisiert und mdglichst einer Vogelart zugeordnet. 19 der
nachgewiesenen Horste befindet sich angrenzend aul3erhalb des Korridors.

Im Zuge der Brutvogelerfassungen wurden die Horste auf ihren Besatz hin begutachtet. Im
Ergebnis wurde festgestellt, dass 2023 fast ein Drittel der Horste besetzt war. Mit 16 Horsten
waren die meisten vom Mausebussard belegt. In einem Baumbestand westlich von Vechta
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brutete der Baumfalke, in Kleingeholzen bei Haverbeck und Reiningen der Rotmilan. Aul3er-
dem wurden funf belegte Steinkauz-Nisthilfen nachgewiesen. Die Nester von Rabenvdgeln
wurden ebenfalls erfasst, da eine Folgenutzung durch Greifvdgel nicht auszuschlieRen ist.

Rast- und Gastvogel

Insgesamt wurden Rast- und Gastvogel in 13 Korridorabschnitten mit einer Gesamtgréf3e von
ca. 4.480 Hektar in einem Abstand von bis zu 250 m um die Antragstrasse kartiert. Im Rahmen
der Erfassungen wurden 43 wertgebende Rastvogelarten nachgewiesen (vgl. Anhang 3, Ziff.
2.3). Ein Teil der Nachweise befindet sich angrenzend an den Untersuchungskorridor. Als
streng geschutzte Greifvogelarten, die gemaf der Roten Liste der wandernden Arten als ge-
fahrdet bis stark gefahrdet gelten, wurden die Arten Kornweihe, Merlin und Rotmilan erfasst.
Der Rotschenkel ist ebenfalls als wandernde Art gefahrdet. 19 der Arten gelten in Niedersach-
sen als Zugvogelarten gemald Art. 4 Abs. 2 der EU-Vogelschutzrichtlinie. Die grof3ten
Truppstarken wiesen Blassgans, aber auch Kiebitz, Graugans und Lachmoéwe auf.

Vor allem bei den Greif- und Wasservogeln, kann es sich teilweise um Standvégel handeln,
die im Umfeld briiten. Das betrifft vor allem Arten wie Austernfischer, Braunkehlchen, Eisvogel,
Habicht, Mausebussard, Rotmilan, Sperber und Turmfalke. Als vom Aussterben bedrohte Brut-
vogel wurden rastend die Arten Brachvogel, Braunkehlchen, Flussuferlaufer, Goldregenpfei-
fer, Kornweihe und Steinschmaétzer mit wenigen Individuen festgestellt.

Wertvolle Bereiche Gastvégel mit landesweiter Bedeutung (nur Niedersachsen)
An wertvollen Bereichen fir Gastvdgel mit landesweiter Bedeutung gibt es gemafld NLWKN
(2024) lediglich eine Uberschneidung mit der Trasse. In Damme und in Bohmte (LK Vechta
und LK Osnabriick) verlauft diese durch die Teilflachen Dammer Wiesen und Kemphauser-
Dammer Moor des Bereichs Borringhauser und Dammer Moor (Blatt-Nrn. 052 - 057).

Biber und Fischotter

Im Zuge der Kartierungen wurden innerhalb des Untersuchungsraums von 250 m beiderseits
der Trasse die Uferbereiche von 65 FlieRgewéasserabschnitten auf Hinweise des Vorkommens
von Biber und Fischotter abgesucht. Wahrend der Untersuchungen wurden an der Lethe bei
Oberlethe in der Gemeinde Wardenburg (Blatt-Nr. 001, LK Oldenburg) und am Hilgenstegbach
in Vechta, slidlich von Deindrup Fral3spuren des Bibers erfasst (Blatt-Nr. 030, LK Vechta). An
den Hilgenstegbach angrenzend im GroR3en Bruch befand sich ein Bau des Bibers (Blatt-Nr.
031, LK Vechta). Am Bornbach in Bohmte-Schwegermoor wurden Kotreste und Trittsiegel des
Fischotters festgestellt (Blatt-Nr. 055, LK Osnabriick). Die Wildkameras erbrachten keine
Nachweise der beiden Arten (vgl. Anhang 3, Ziff. 2.4).

Haselmaus

Im Untersuchungskorridor von 50 m beiderseits der geplanten Trasse wurden insgesamt 44
potenziell als Haselmaushabitat geeignete Gehdlzstrukturen (vgl. Karte 5 im Kartenanhang)
Uiber den Zeitraum von sechs Monaten mit speziell fiir die Art angefertigten Nisthilfen ausge-
stattet. Es handelte sich Gberwiegend um meist lineare, relativ kleine und isoliert liegende Ge-
holzstrukturen in der Agrarlandschaft und im Siedlungsbereich. Weder die Kontrolle der Nist-
rohren noch die Auswertung von Nistmaterial ergab einen Haselmausnachweis. Freinester
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oder charakteristische Fral3spuren an Nussen wurden ebenfalls nicht nachgewiesen (vgl. An-
hang 3, Ziff. 2.5). Ein Vorkommen der Art auf den Probeflachen und im gesamten Korridor
kann mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden.

Fledermause

In 2023 wurden an 33 Standorten an vier Terminen Rufaufzeichnungen mit qualifizierten
Horchboxen durchgefiihrt. Die Horchboxen wurden innerhalb des Untersuchungsraums von
250 m beiderseits der geplanten Trasse im Wesentlichen auf der Grundlage der H6hlenbaum-
kartierung ausgewahlt. Der Grof3teil der Horchboxstandorte liegt im engeren Umfeld der An-
tragstrasse (Abstand bis zu ca. 50 m). GroRere Abstande zur Trasse zeigen Horchboxstand-
orte im Umfeld des Startpunktes der Trasse in Wardenburg und bei Wardenburg-Achternholt
(ca. 190 m/135 m, Landkreis Oldenburg, Blatt-Nrn. 001 und 003) und im Querungsbereich mit
dem Bréageler Forst auf dem Stadtgebiet von Lohne (bis zu ca. 130 m, Landkreis Vechta, Blatt-
Nr. 038) Im Ergebnis wurden mindestens 12 Arten bzw. Artengruppen erfasst. Myotis-Kontakte
konnten nicht immer auf Artniveau angesprochen werden. Die bei weiten haufigsten Myotis-
Arten im Untersuchungskorridor waren Bart- und Wasserfledermaus.

Folgende Fledermausarten wurden im Untersuchungskorridor nachgewiesen (vgl. Anhang 3,
Ziff. 2.6):

o Bartfledermaus, Kleine/Grof3e (Myotis mystacinus/brandtii)
¢ Breitfliigelfledermaus (Eptesicus serotinus)

¢ Fransenfledermaus (Myotis nattereri)

e GrolRer Abendsegler (Nyctalus noctula)

¢ Kleinabendsegler (Nyctalus leisleri)

¢ Langohr, Braunes/Graues (Plecotus auritus/austriacus)
¢ Mickenfledermaus (Pipistrellus pygmaeus)

¢ Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii)

e Teichfledermaus (Myotis dasycneme)

o Wasserfledermaus (Myotus daubentonii)

o Zweifarbenfledermaus cf. (Vespertilio murinus cf.)

o Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus)

Mit Gber 60 % der Rufkontakte ist die Zwergfledermaus flachendeckend vertreten und erwar-
tungsgeman mit Abstand die haufigste nachgewiesene Fledermausart. An allen oder zumin-
dest an einem Grof3teil der Horchboxstandorte wurden auferdem die Bartfledermaus, die
Fransenfledermaus, der GroRe Abendsegler, die Rauhautfledermaus und die Wasserfleder-
maus erfasst. Zahlreiche Nachweise wurden ebenfalls bei den Bartfledermausarten erbracht,
die jedoch nicht auf Artebene differenziert werden konnten. Kleinabendsegler wurden an rund
60 % der Standorte registriert. Langohrenrufe wurden trotz ihrer leisen Rufe an insgesamt
etwa 2/3 der untersuchten Bereiche aufgezeichnet. Wenige oder zum Teil nur vereinzelte
Nachweise gab es von der Miickenfledermaus und der Teichfledermaus (in drei untersuchten
Bereichen mit einzelnen Rufkontakten registriert). Allerdings gab es 2.523 Myotis-Rufe, die
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nicht auf Artebene zugeordnet werden konnten, so dass ggf. auch weitere Teichfledermaus-
rufe darunter waren.

Die Anzahl der Fledermausregistrierungen an den einzelnen Horchboxstandorten variierte
zwischen 128 und 12.628. Die geringsten Registrierungen gab es an den Standorten HB26
und HB27 (FulRweg und Brageler Pickerweg im Brageler Forst, LK Vechta, 128 und 192 Re-
gistrierungen, Blatt-Nr. 038). Die meisten Kontakte gab es an den Horchboxen HBO7 (Gies-
kenmoorweg bei Achternholt in Wardenburg, LK Oldenburg, 11.947 Registrierungen (davon
8.555 Zwergflederméuse), Blatt-Nr. 003) und HB29 (Baumreihe nérdlich der Brageler StralRe
in Lohne, LK Vechta, 12.628 Registrierungen (davon 10.714 Zwergflederméuse), Blatt-Nr.
038). An der Uberwiegenden Zahl der Horchboxstandorte wurden zwischen ca. 1.500 und
3.500 Kontakte aufgezeichnet.

Neben der Zwergfledermaus, gab es auch von der Breitfliigelfledermaus, dem Grof3en Abend-
segler und der Rauhautfledermaus zahlreiche aufgezeichnete Rufe. Die Teichfledermaus als
Art des Anhangs Il der FFH-Richtlinie wurde an den Stationen HB02 (LethestralRe am Ortsrand
von Oberlethe in Wardenburg, LK Oldenburg, 1 Registrierung, Blatt-Nr. 001), HB25 (Waldrand
am Kreuzberg in Lohne, LK Vechta, 2 Registrierungen, Blatt-Nr. 037/038) und HB30 (Sand-
manns Kamp nérdlich von Kroge im Stiden von Lohne, LK Vechta, 1 Registrierung, Blatt-Nr.
043) nachgewiesen.

Dem Umfeld der in der nachfolgenden Tabelle aufgefihrten Stationen wurde eine Bedeutung
als Quartier fur Flederm&use beigemessen.

Kirzel/ Lage Landkreis/ Quartierfunktion
Blatt-Nr. Kreis
HB06/003 | StralRenkreuzung Zum Schiel3- Oldenburg Besondere Bedeutung fir die
stand/Gieskenmoorweg in Warden- Breitfligelfledermaus und den
burg-Achternholt GroRen Abendsegler (vermut-

lich jeweils ein Sommerquartier
im Umfeld), Balzrevier fir die
Zwergfledermaus im Umfeld

HB10/004, | Baumreihe 6stlich von Benthullen- | Oldenburg Besondere Bedeutung fir die
005 Ost (Dortmunderweg) in Warden- Fransenfledermaus (vermutlich

burg ein Sommerquartier im Umfeld)

HB11/005 | Hecke westlich des Waldgebiets Oldenburg Balzquartier der Zwergfleder-
Litteler Fuhrenkamp in Wardenburg maus im Umfeld

HB33/051 | Ihlendorfer Graben bei lhlendorfin | Vechta Balzquartier der Rauhautfleder-
Damme maus im Umfeld

Tab. 7-3: Hochboxstandorte mit vermuteten Quartieren im Umfeld

In der Umgebung der meisten Horchboxstandorte befinden sich ein oder mehrere Baume mit
Eignung als Zwischen-, Wochenstuben- oder Winterquartier.
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Amphibien

Zur Erfassung der Amphibien wurden im Jahr 2023 insgesamt 47 potenziell als Laichhabitat
geeignete Gewasser im Untersuchungskorridor von 50 m beiderseits der Trasse untersucht.
Fur zwei Gewdasser auf Privatgelanden bei Emstek gab es keine Betretungserlaubnis, so dass
die Untersuchung entfiel.

Bei den durchgefuhrten Erfassungen wurden acht Amphibienarten nachgewiesen (vgl. An-
hang 3, Ziff. 2.7). Davon werden Kammmolch und Moorfrosch auf der Roten Liste Niedersach-
sens als geféahrdet eingestuft, die einen unginstigen Erhaltungszustand besitzen. Die beiden
Arten Gras- und Seefrosch stehen bundes- bzw. landesweit auf der Vorwarnliste und besitzen
ebenfalls einen unginstigen Erhaltungszustand. Alle anderen nachgewiesenen Arten gelten
derzeit als ungefahrdet. Folgende Arten wurden nachgewiesen:

¢ Bergmolch (Ichthyosaura alpestris)
e Erdkréte (Bufo bufo)

¢ Grasfrosch (Rana temporaria)

o Kammmolch (Triturus cristatus)

e Moorfrosch (Rana arvalis)

o Seefrosch (Pelophylax ridibundus)

e Teichfrosch (Pelophylax esculentus)
e Teichmolch (Lissotriton vulgaris)

An 19 der untersuchten Gewasser konnten keine Amphibiennachweise erbracht werden. Zwei
weitere Gewasser konnten aufgrund fehlender Eigentiimererlaubnisse nicht untersucht wer-
den. Von den aufgrund ihres Schutzstatus wertgebenden Arten Grasfrosch, Kammmolch,
Moorfrosch und Seefrosch kommt der Grasfrosch in 17 Gewassern und damit mit Abstand am
haufigsten vor. Kammmolch, Moorfrosch und Seefrosch wurden in jeweils zwei der untersuch-
ten Gewasser nachgewiesen.

Die Bedeutung der Gewasser als Laichhabitat wurde in funf Stufen (keine, sehr gering, gering,
mittel und hoch) bewertet. In der nachfolgenden Tabelle sind die Gewasser mit mittlerer und
hoher Bedeutung aufgelistet.

Die Gewasser A08 und A32 werden von der Trasse gekreuzt. Die Uibrigen Gewasser werden
entweder umfahren oder unterquert.
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Kurzel/ Lage Landkreis/ Anzahlen und Stadien
Blatt-Nr. Kreis wertgebender Arten /

Bedeutung
A01/001 | Badesee des Hofs Oberlethe in Oldenburg Seefrosch (5 geschlechtsreife
Wardenburg Tiere, 1 Jungtier) / mittel
A08/013 | Graben bei Beverbruch in Garrel Cloppenburg | Grasfrosch (4 geschlechtsreife
Tiere) / mittel
A21/028 | Stillgewasser im Bereich des Cloppen- Grasfrosch (4 geschlechtsreife
Schierenbachs 6stlich der A 1 auf burg/Vechta | Tiere), Moorfrosch (9 Larven) /
der Grenze Cappeln/Vechta hoch
A22/028 | Stillgewasser im Bereich des Cloppen- Grasfrosch (10 geschlechtsreife
Schierenbachs 6stlich der A 1 auf burg/Vechta | Tiere, 7 Laichballen) / mittel
der Grenze Cappeln/Vechta
A24/030 | Teich am Hilgenstegsbach sidlich | Vechta Grasfrosch (10 geschlechtsreife
von Deindrup in Vechta Tiere, 10 Jungtiere, 6 Laichbal-
len), Kammmolch (14 ge-
schlechtsreife Tiere) / hoch
A27/031 | Erlenbruchwald am Hilgenstegs- Vechta Grasfrosch (2 Jungtiere, 4 Lar-
bach sudlich von Deindrup in ven), Kammmolch (1 ge-
Vechta schlechtsreifes Tier) / hoch
A32/032 | Graben an der Loher Mersch in Ba- | Vechta Moorfrosch (3 Jungtiere) / hoch
kum
Tab. 7-4: Amphibiengewésser mit mittlerer und hoher Bedeutung
Reptilien

Zur Erfassung der Reptilien wurden 45 als Reptilienlebensraum geeignete Untersuchungsfla-
chen untersucht. Insgesamt wurden zwei Reptilienarten im Untersuchungskorridor von 50 m
beiderseits der Trasse festgestellt (vgl. Anhang 3, Ziff. 2.8). Beide nachgewiesenen Arten sind
wertgebend. Die Blindschleiche ist in Deutschland ungeféhrdet und steht in Niedersachsen auf
der Vorwarnliste. Die Waldeidechse dagegen ist in Deutschland auf der Vorwarnliste aufge-
fahrt und in Niedersachsen ungefahrdet.

Die Blindschleiche wurde auf insgesamt sieben Untersuchungsflachen nachgewiesen, die sich
relativ gleichmafig Giber den Untersuchungskorridor verteilen. Die Nachweise auf den jeweili-
gen Flachen erfolgten dabei in Form von einzelnen, zumeist adulten Individuen. Die
Waldeidechse wurde im Vergleich zur Blindschleiche deutlich haufiger festgestellt. Entspre-
chende Nachweise erfolgten auf insgesamt 14 Untersuchungsflachen. Dabei waren die maxi-
mal festgestellten Individuenzahlen pro Flache und Begehungstermin allgemein verhaltnisma-
Big niedrig (zumeist 1-2, seltener 3-4 Exemplare).

Die Bedeutung der Untersuchungsflachen wurde in funf Stufen (keine, sehr gering, gering,
mittel und hoch) bewertet. Flachen mit hoher Bedeutung wurden nicht identifiziert. In der nach-
folgenden Tabelle sind die Flachen mit mittlerer Bedeutung aufgelistet (keine Ubergange ge-
ring - mittel).
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Kurzel/ Lage Landkreis/ | Anzahlen und Stadien der

Blatt-Nr. Kreis Arten / Bedeutung

R04/005 | Brachflache auf der Trasse der Oldenburg Blindschleiche (1 adultes und 1
LNr. 58 6stlich von Benthullen juveniles Tier), Waldeidechse (2
West in Wardenburg adulte Tiere und 1 juveniles

Tier) / mittel

R09/020 | Saum sidlich der Bahnlinie Grol3- Cloppenburg | Blindschleiche (1 adultes Tier),
enkneten - Cloppenburg in Emstek Waldeidechse (2 adulte Tiere) /
am Rand des WAD-Arbeitsstreifens mittel

R36/046 | Trockene Waldsdume nordlich der | Vechta Blindschleiche (1 adultes Tier),
Alten Schulstraf3e im Osten von Waldeidechse (4 adulte und 3
Steinfeld im Randbereich der ge- juvenile Tiere) / mittel
planten WAD-Trasse

Tab. 7-5: Reptilienuntersuchungsflachen mit mittlerer Bedeutung

Fische und Rundmauler

Zur Ermittlung von Fisch- und Rundmaulervorkommen wurde eine Datenrecherche durchge-
fuhrt. Die Homepages der fiir die im Korridor befindlichen Angelgewasser zustandigen Vereine
ergaben von Nord nach Sud folgende Informationen zur Verbreitung von Fischarten (vgl. An-
hang 3, Ziff. 2.9):

e Fir die Lethe in der Gemeinde Wardenburg (LK Oldenburg) werden in der Fanglistenaus-
wertung von 2022 folgende Arten genannt: Aal, Barsch, Hecht, Zander, Spiegelkarpfen,
Schleie, Forelle, Brassen, Rotauge, Aland, Rapfen.

e Fir den Fladderkanal und seine Zufliisse in der Gemeinde Bakum (LK Vechta) werden
Barsch, Aal, Hecht, Karpfen, Plotze, Hasel, Grindlinge, Karausche als vorkommende
Fischarten aufgeflhrt.

¢ Inder Elze in der Gemeinde Bohmte (LK Osnabriick) sollen neben Barsch, Hecht und Karp-
fen hin und wieder auch Forellen vorkommen.

¢ In der Hunte in der Gemeinde Bohmte (LK Osnabriick) sollen vor allem Hechte, Barsche
und Karpfen vorkommen, aber auch Aland, Débel und Zander sind vorhanden.

Hierbei ist zu bericksichtigen, dass es sich um eine Auswahl der besonders fur Angler rele-
vanten Fischarten handeln kann und dass unklar ist, ob die jeweiligen Bestande aus Besatz
resultieren.

Im Ergebnis der Auswertung von Daten zu den FFH-Gebieten im oder in der Umgebung des
Untersuchungsraums (DE 2815-331 Sager Meer, Ahlhorner Fischteiche und Lethe; DE 3415-
301 Dammer) konnen folgende Fischarten des Anhangs Il potenziell in den Gewassern des
Untersuchungsraums vorkommen:

e Flussneunauge (Lampetra fluviatilis)
e Bachneunauge (Lampetra planeri)

o Steinbeil3er (Cobitis taenia)

e Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis)

Gasversorgungsleitung WAD, UVP-Bericht gemaR 8 16 UVPG, Rev. 8203, 8412/2024 83



—3 OGE [ | bosch & partner uven/tug

Zu konkreten Vorkommen dieser vier Arten in Gewassern des Untersuchungskorridors liegen
keine Informationen vor. Viele der Bache und Graben im Korridor sind jedoch relativ klein und
temporar wasserfiihrend, was das Uberleben von Fischen verhindert. Der Schlammpeitzger
ist als einzige Art auf ein Leben in solchen Graben spezialisiert.

Holzkafer

Im Zuge der Kartierungen wurden sechs Baume auf Vorkommen des Eremiten (Osmoderma
eremita) begutachtet. Fur keinen dieser Bd&ume wurde ein Eremit-Nachweis erbracht. Fir den
Hirschkafer (Lucanus cervus) erfolgten zwei Funde von Panzerfragmenten auRerhalb des Kor-
ridors 6stlich von Steinfeld bei Lehmden (vgl. Anhang 3, Ziff. 2.10). Eine systematische Hirsch-
kafer-Erfassung entfiel aufgrund von Eichenprozessionsspinner-Befall. Beide Kéaferarten wer-
den auf der Roten Liste Deutschlands als stark gefahrdet gefiihrt. Ebenso sind beide Arten in
Anhang Il der FFH-RL genannt. Der Eremit wird auf3erdem in Anhang IV der FFH-RL gefihrt.

Nachtkerzenschwarmer

Aufgrund des Vorkommens potenziell geeigneter Nahrungshabitate im Untersuchungskorridor
kann ein Vorkommen des Nachtkerzenschwéarmers (Proserpinus proserpina) nicht ganzlich
ausgeschlossen werden. Trotz der gezielten Suche (19 Untersuchungsflachen) nach vor allem
den Praimaginalstadien wurde die Art jedoch nicht nachgewiesen (vgl. Anhang 3, Ziff. 2.11).
Der Nachtkerzenschwéarmer wird auf der Roten Liste Niedersachsens als stark gefahrdet und
auf der Roten Liste Nordrhein-Westfalens als geféhrdet gelistet. AuRerdem ist er eine Art des
Anhangs IV der FFH-RL.

Libellen

Im Untersuchungskorridor von 50 m beiderseits der Trasse wurden 25 potenziell als Libellen-
habitat geeignete Gewdasser auf Libellenvorkommen hin untersucht. Bei den durchgefiihrten
Erfassungen wurden insgesamt 31 Libellenarten nachgewiesen, von denen sechs wertgebend
sind (vgl. Anhang 3, Ziff. 2.12).

Hervorzuheben sind die bundesweit auf der Vorwarnliste stehenden Arten Kleiner Blaupfeil
(Orthetrum coerulescens) und Spate Adonislibelle (Ceriagrion tenellum). Die Spate Adonisli-
belle gilt als streng geschitzte Art und in NRW als gefahrdet. Als in Niedersachsen auf der
Vorwarnliste stehende Art wurde die Schwarze Heideliebelle (Sympetrum danae) nachgewie-
sen. Mit der Braunen Mosaikjungfer (Aeshna grandis), der Fledermaus-Azurjungfer (Coenag-
rion pulchellum) und dem Frihen Schilfjager (Brachytron pratense) wurden drei Arten erfasst,
die in NRW als gefahrdet eingestuft sind. Die Arten wurden jedoch nur in Niedersachsen und
nicht in NRW nicht kartiert.

Die Bedeutung der untersuchten Gewasser fiir die Libellenfauna wurde in die Kategorien ge-
ring, mittel und hoch unterteilt. In der nachfolgenden Tabelle werden die Gewasser mit mittlerer
und hoher Bedeutung aufgefihrt.
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Kurzel/ Lage Landkreis/ Wertgebende Arten /
Blatt-Nr. Kreis Bedeutung
L01/001 | Lethe ostlich der VDS Wardenburg | Oldenburg -- [ mittel
L02/001 | Badesee Oberlethe in Wardenburg | Oldenburg Friher Schilfjager / mittel
L06/013 | Vehne sudlich von Beverbruch in Cloppenburg | Kleiner Blaupfeil / mittel
Garrel
LO7/022, | Teich zwischen Niedriger Weg und | Cloppenburg | -- / mittel
023 B 72 in Emstek
L08/028 | Teich am Schierenbach Sud 6stlich | Cloppen- -- [ mittel
der Al an der Grenze Cappeln/ burg/ Vechta
Vechta
L13/031 | Teich am Hilgenstegsbach in Vechta Fledermaus Azurjungfer,
Vechta Schwarze Heidelibelle, Spate
Adonislibelle / hoch
L14/033 | Spredaer Bach in Bakum Vechta -- [ mittel
L15/034 | Vechtaer Moorbach nérdlich der Vechta Fledermaus-Azurjungfer, Spéate
K 333 im Westen von Vechta Adonislibelle / hoch
L19/032 | Osterdammer Bergbach an der Vechta / -- [ mittel
Grenze Damme/Bohmte Osnabrick
L22/057 | Elze an der Miindung zur Hunte in | Osnabriick Braune Mosaikjungfer, Fleder-
Bohmte maus-Azurjungfer, Friher
Schilfjager / mittel
Tab. 7-6: Libellengewasser mit mittlerer und hoher Bedeutung
Ameisen

In Deutschland kommen 118 verschiedene Ameisenarten vor, von denen 13 Waldameisenar-
ten auffallige Nesthigel errichten. Finf dieser Arten konnen in Niedersachsen vorkommen
(vgl. NLWKN 2015b), wobei fur das Bundesland fur diese Artengruppe keine Rote Liste exis-
tiert.

Im Untersuchungsraum wurden lediglich im Gemeindegebiet von Wardenburg (LK Oldenburg)
zwei Ameisen-Hugelnester gefunden (Rand eines Larchenforstes bei Dortmunderweg und
Rand eines breiten Birkengehdlzstreifens bei Benthullen) (vgl. Anhang 3, Ziff. 2.13).

7.2.3 Vorbelastungen

In welchem Mal3e aktuelle Nutzungen als Vorbelastungen fur das Schutzgut Tiere, Pflanzen
und die biologische Vielfalt zu bewerten sind, hangt in starkem Mal3e davon ab, welches na-
turschutzfachliche Leitbild man dieser Bewertung zugrunde legt. Bei einem Leitbild, das an
einem hohen Naturlichkeitsgrad der Biotope und an einem moglichst geringen Hemerobiegrad
orientiert ist und sich somit an der Endphase der natirlichen Sukzession ausrichtet, waren
jegliche menschlichen Handlungen als Vorbelastung zu bewerten. In der naturschutzfachli-
chen Diskussion hat sich jedoch ein Leitbild durchgesetzt, das eher auf einer bauerlichen Kul-
turlandschaft basiert, wie sie ca. im 19. Jahrhundert ausgepragt war. Dazu zahlen demnach,
unter heutigen Wertmal3stéaben, eine extensive landwirtschaftliche Nutzung im Wechsel mit
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Waldflachen und gliedernden Gehoélzstrukturen. Dieses Leitbild, das zwar im engeren Wort-
sinn eher Kulturlandschaftsschutz als Naturschutz bedeutet, bedingt aufgrund des Wechsels
verschiedener Nutzungen ein HOochstmal3 an unterschiedlichen Biotopstrukturen und damit
auch der Artenvielfalt.

Orientiert an dieser Definition sind dicht besiedelte Flachen sowie technische Elemente in Be-
zug auf das Schutzgut als Vorbelastung anzusehen. Im 600 m breiten Untersuchungskorridor
fur die geplante Antragstrasse sind dies grof3ere Verkehrswege (Autobahnen, Bundes- und
LandstralRen, Schienenwege), Hochspannungsfreileitungstrassen, Windenergieanlagen und
teilweise landwirtschaftliche Produktionsstatten. Auch intensiv genutzte landwirtschaftliche
Flachen sind in Bezug auf die Ausbildung von naturnahen Lebensraumstrukturen und die da-
mit verbundene Artenvielfalt als Vorbelastung anzusehen. Der letztgenannte Aspekt hat im
Hinblick auf die Vorbelastung wegen seiner grof3en raumlichen Ausdehnung besondere Be-
deutung.

Insgesamt ist festzustellen, dass der Untersuchungsraum vor allem durch die landwirtschaftli-
che Nutzung intensiv anthropogen uberformt ist. Naturnahe Elemente finden sich in Form
meist kleinerer Waldparzellen und von linienhaften Geholzstrukturen, die oft als Wallhecken
ausgebildet sind. Daneben durchziehen Graben und FlieRgewasser mit teilweise naturnaher
Auspragung die Landschaft. Unabhéngig von den Uberwiegend linienhaft und vernetzend wir-
kenden naturnahen Elementen, kann der Untersuchungsraum im Hinblick auf das Schutzgut
als erheblich vorbelastet gelten.

7.3 Schutzgut Flache

Mit der Novellierung des UVPG vom 20.07.2017 wurde die Flache als eigenstandiges Schutz-
gut im UVP-Recht etabliert. Im Zusammenhang mit der Beschreibung und Darstellung der Be-
standssituation kommt diesem Schutzgut aus gutachterlicher Sicht jedoch keine eigenstandige
Funktion zu. Die geplante unterirdische Trasse ist im Ausgangszustand nahezu unversiegelt.
An versiegelten Flachen werden vor allem Straf3en und Wege gequert. Weitere flachenspezi-
fische Angaben zur voraussichtlichen Antragstrasse und deren Umgebung werden, wie schon
in der Vergangenheit, tUber die Ubrigen Schutzgiter berticksichtigt (z. B. Bodenverhéltnisse,
Flachennutzung / Biotopstruktur). Daher werden in Bezug auf das Schutzgut Flache an dieser
Stelle keine weitergehenden Angaben gemacht.

7.4 Schutzgut Boden
7.4.1 Planungsgrundlagen

Im gesamten Trassenverlauf wurden Baugrund- und Bodenbohrungen im Rahmen des Vor-
habens WAD vorgenommen, die als wesentliche Grundlage fir das Fachgutachten Boden-
schutz genutzt wurden. Details zur Methodik der Geléandeerhebungen finden sich dort (Kap.
19.1 der Antragsunterlagen). Diese Daten wurden sowohl fir den niedersachsischen als auch
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den nordrhein-westfalischen Trassenabschnitt erhoben. Nachfolgend werden wesentliche Pla-
nungsgrundlagen aufgefiihrt, die ebenfalls fiir das Fachgutachten Bodenschutz genutzt wur-
den.

Niedersachsen

o NIBIS® KARTENSERVER: Niedersachsisches Bodeninformationssystem (NIBIS®, LBEG
2023). Kartenwerke: GK 50, BK 50; Auswertungskarten: Bodenfruchtbarkeit, hohe natur-
oder kulturgeschichtliche Bedeutung, Boden mit besonderen Standorteigenschaften, Bo-
den mit hohen Kohlenstoffgehalten, sulfatsaure Boden, standértliche Verdichtungsemp-
findlichkeit, Grundwasserstufe, Potenzielle Erosionsgefahrdung durch Wind, Potenzielle
Anzahl der Bodenmieten, Bodenschatzung, Geotope, Wasserdurchlassigkeit, Bohrdaten-
bank

e Landesamt fur Bergbau, Energie und Geologie (1999): Karte der Bodenregionen und Bo-
dengrof3landschaften

¢ Landesamt flr Bergbau, Energie und Geologie: Altlasten (Altablagerungen, Ristungslas-
ten, Schlammgrubenverdachtsflachen, WMS-Dienst)

Nordrhein-Westfalen

e GEOportal.nrw (GD NRW 2024): Der WMS gibt die Inhalte der Bodenkarte 1 : 50.000 von
Nordrhein-Westfalen blattschnittfrei, landesweit flachendeckend wieder. Auswertungen:
Bodenfruchtbarkeit, Boden mit hoher natur- und kulturgeschichtlicher Bedeutung, schutz-
wirdige Boden, Kohlenstoffsenke und Kohlenstoffspeicher, standértliche Verdichtungs-
empfindlichkeit, Erodierbarkeit

e Geologischer Dienst NRW: Priifung, ob Bodenkarten zur landwirtschaftlichen und forstli-
chen Standorterkundung im Maf3stab 1 : 5 000 fir den zu betrachtenden Trassenab-
schnitt vorliegen — dies ist nicht der Fall

e Altlasten-Kataster des Kreises Minden-Libbecke

Weitere wesentliche Informationsquellen sind die Ergebnisse der bodenkundlichen Erkun-
dungsbohrungen und der Baugrunduntersuchung (DR. SPANG 2023a, 2023b und 2023c).

7.4.2 Bestandsituation

Nachfolgend werden wesentliche Informationen aus dem Fachgutachten Bodenschutz (Kap.
19.1 der Antragsunterlagen, dort Ziff. 6) nachrichtlich wiedergegeben. Ein Verweis auf die
Nummern der 1 : 5.000er Plane erfolgt bei den Beschreibungen zum Schutzgut Boden nicht,
da die kartographische Darstellung zum Schutzgut im Fachgutachten Bodenschutz erfolgt.

Der Trassenverlauf bzw. der Untersuchungsraum liegt innerhalb Niedersachsens in der Bo-
denregion der Geest. Die Geest ist eine Altmoranenlandschaft und wurde von den Gletschern
der vorletzten Eiszeit gepragt. Die Bodenregion der Geest ist gegliedert in die in Abbildung
Abb. 7-10 dargestellten Bodengrof3landschaften

¢ Talsandniederungen und Urstromtaler,
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e Moorgebiete der Geest und
¢ Geestplatten und Endmoranen.

Der nordrhein-westfélische Teil des Untersuchungsraums ist auf einer Strecke von ca. 4 km
den Boden der Norddeutschen Talsandebene zuzuordnen (vgl.). Im letzten Abschnitt bis zur
Station Drohne durchféhrt die Trasse ebenfalls die Bodenlandschaft der Geestplatte (Rhaden-
Diepenauer Geest).

Nordseeinsein

Watten

Kistenmarschen

Auen und Niederterrassen
Talsandniederungen und Urstromialer
Moore der Geest

Geestplatten und Endmoranen

Bordenvorland

Lossborde
Lossbecken
Hohenziige

Submontanes Mitelgebirge (Oberharz)

Montanes Mittelgebirge (Hochharz)
Anthropogen Uberpragie Gebiete (chne Zuordnung)

Ohne Zuordnung

KBT NRW Ohne bodenlandschaftiche Zuordnung

Abb. 7-10: Trassenverlauf mit Darstellung der Bodengrof3landschaften in Niedersachsen
(Quelle: LBEG 2022)

Gasversorgungsleitung WAD, UVP-Bericht gemaR 8 16 UVPG, Rev. 8203, 8412/2024 88



—3 OGE [ | bosch & partner uvenrtug

/s
v /7773 /| Legende
p— W 4
S . /" /| LBG_NRW - Bodenlandschaften
s A _,
N, AL (/7 Ostwestfalen
N &/ ¢ .
"~~\ \“ g ‘ Boden der |bbenbiirener Karbon-Bergplatte

B V. A
. ( . [:’ Boden der Auen
k> T [ Boden der flussbegleitenden Niederterrassen in Ostwestfalen
e AN || Boden der Geestplatten mit Kreidedurchragungen
/. "“ p
\,\\ '.\ i | Bbéden der Norddeutschen Talsandebene
"\ BN Moore des norddeutschen Mittelgebirgsvorlandes

b | Boden des Liibbecker Lésslandes

e \JAD Antragstrasse

5
lometer

Abb. 7-11: Trassenverlauf mit Darstellung der Bodengrof3landschaften in NRW (Quelle: GD
NRW 2023)

Aus bodenkundlicher Sicht wird der grundwassernahe Teil (Talsandniederungen und Ur-
stromtéler) und der grundwasserferne Teil (Geestplatten und Grundmoranen) getrennt. Die
Bdden der Talsandniederungen haben haufig Grundwasseranschluss. Durch den Ausbau der
Vorfluter und die Dranung ist das Grundwasser heute groR3flachig abgesenkt. Die natlirlichen
Bdden sind Gley-Podsole und Podsol-Gleye. In den feuchteren Gebieten leiten Moorgleye zu
den Mooren uber.

Niedermoortorfe entstehen bei hohem Grundwasserstand oder durch die Verlandung von
Gewassern. Hochmoortorfe entstehen ausschlie3lich unter dem Einfluss von Niederschlags-
wasser. Im hier zu betrachtenden Untersuchungsraum existiert im Raum Wardenburg (LK
Oldenburg) das sog. ,Vehnemoor®. Dieses Hochmoor wurde im Trassenbereich bereits abge-
torft bzw. im Rahmen der ackerbaulichen Nutzung tief umgebrochen (Tiefumbruchboden). Zwi-
schen Diepholz und Lohne befinden sich drei Hochmoorgebiete, die vom Trassenverlauf west-
lich umgangen werden. Zwischen Damme und der Landesgrenze zu NRW (LK Vechta und
Osnabrick) werden Niedermoorbéden (,Borringhauser Moor) baulich beansprucht.

Die bodenlandschaftliche Differenzierung der Geestplatten ergibt sich durch Gesteinsunter-
schiede in den oberen Metern. So werden die reinen Sandverbreitungsgebiete von den lehmi-
gen Geschiebelehmverbreitungsgebieten getrennt. Wahrend bei sandigen Ausgangsgestei-
nen der Podsol als Bodentyp dominiert, ist es beim lehmigen Bodencharakter der Pseudogley.
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In beiden GroRlandschaften haben sich durch jahrhundertelange Plaggendingung Auftrags-
bdden entwickelt (Plaggenesche).

Fur die Beurteilung der Empfindlichkeit des Bodens bei konkreten Bauprojekten ist es sinnvoll,
zur Verfigung stehende Informationen vorab zu nutzen (vgl. Ziff. 7.4.1). Daraus sind Angaben
zu den Bodentypen mit Daten zum charakteristischen Bodenprofil und zu den Horizonten zu
entnehmen. Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens finden die folgenden besonders
schutzwirdigen Boden Beachtung:

e Bo6den mit hoher Lebensraumfunktion:
— Boden mit hoher natirlicher Bodenfruchtbarkeit,
— Bodden mit besonderen Standortbedingungen.

¢ BoOden mit besonders ausgepragter Archivfunktion:
— Boden mit hoher naturgeschichtlicher Bedeutung,
— Boden mit hoher kulturgeschichtlicher Bedeutung,
— seltene Boden,
— reprasentative Boden.

Boden mit hoher natirlicher Bodenfruchtbarkeit finden sich norddstlich von Damme (LK
Vechta). Dort Uberlagert in gré3erer Ausdehnung der Plaggenesch die fruchtbare Parabraun-
erde.

Boden mit besonderen Standorteigenschaften (Biotopentwicklungspotenzial) sind durch
extreme Auspragungen einzelner, den Standort wesentlich bestimmender Eigenschaften ge-
kennzeichnet. Sie zeigen oft Standorte an, die glinstige Voraussetzungen fiir die Entwicklung
besonders gefahrdeter Biotope bieten und damit auch besondere Lebensraumbedingungen
aufweisen. Von besonderer Bedeutung sind dabei folgende schutzwirdige Standorteigen-
schaften:

e extrem nasse Bdden (Hoch- und Niedermoore, Moorgleye, Gleye),

o extrem trockene Béden (Auswertung BK 50: BKF 0-1 = diirr bis stark trocken),
¢ extrem nahrstoffarme Bdden (flachgriindige Festgesteinsbéden, Sandbéden),
e Salzbdden (Wattbéden, Rohmarschen, Strandbdden),

¢ sulfatsaure Boden (Klei- und Organomarschen),

e Bdden im Umfeld von Steilhangen (Steilh&ngen mit einer Hangneigung >18 %).

Sehr schutzwirdige Hoch- und Niedermoore kommen innerhalb Niedersachsens im Trassen-
verlauf auf Basis der Auswertung der BK 50 (extrem nasse Bdden, BKF > 9) nicht vor. In
Stemwede (Kreis Minden-Libbecke) unmittelbar an der Landesgrenze verlauft die geplante
Antragstrasse gemal der BK50 auf einer L&nge von ca. 250 m durch ein Niedermoorvorkom-
men mit sehr hoher Funktionserfullung als Biotopentwicklungspotenzial fir Extremstandorte.
Allerdings konnte das Niedermoorvorkommen im Rahmen der bodenkundlichen Untersuchun-
gen im Zusammenhang mit der geplanten Leitung WAD nicht bestéatigt werden. Stattdessen
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wurde dort ein Normgley mit der Grundwasserstufe 1123 festgestellt, der eine extrem hohe Ver-
dichtungsempfindlichkeit aufweist.

Im Untersuchungsraum finden sich im Bereich der Gewasserniederungen grol3flachig Grund-
wasserbdden, die aufgrund der feucht-nassen Standortverhaltnisse ein schutzwirdiges Bioto-
pentwicklungspotenzial besitzen. Der Bodentyp ,Gley* als typischer Vertreter kommt grof3fla-
chig lediglich studdstlich von Damme-Borringhausen und nordlich der Landesgrenze zu NRW
vor (LK Vechta und Osnabriick). Ein kleineres Areal ist im Bereich westlich der Autobahnque-
rung im Grenzbereich zwischen Emstek und Cappeln (LK Cloppenburg) kartiert. Haufiger und
im gesamten Untersuchungsgebiet verteilt sind Ubergangstypen zu finden:

o Tiefumbruchboden aus Gley, Tiefumbruchboden aus Moorgley, Tiefumbruchboden aus Po-
dsol-Gley
e Gley-Podsol, Podsol-Gley

Beispielhaft kann hier die Region westlich von Vechta bzw. ndrdlich von Lohne angefuhrt wer-
den.

Die Ubrigen Béden mit besonderen Standorteigenschaften (extrem trockene Boden, extrem
nahrstoffarme Bdden, Salzbdden, sulfatsaure Bdden und Béden im Umfeld von Steilhangen)
sind im Untersuchungsraum nicht kartiert.

Boden mit naturgeschichtlicher Bedeutung geben Einblick in Bodenentwicklungen vergan-
gener Zeiten und liefern dadurch Informationen z. B. Uber die damaligen Klima- oder Vegeta-
tionsverhéltnisse. Sie stellen Bausteine zum besseren Verstandnis der Natur- und Land-
schaftsentwicklung dar. Béden mit naturgeschichtlicher Bedeutung sind:

e Paldaobdden,

o (Uberdeckte holozane Béden und Bodenkomplexe (Auswertung BK50),
e besonders ausdifferenzierte Boden (Literatur: GEHRT 2014),

¢ Bodenprofile an geologischen Grenzen (Literatur: GEHRT 1994),

¢ naturnahe Bdden, Geotope (NIBIS-Kartenserver).

Seltene B6den haben per Definition nur eine geringe flachenhafte Verbreitung und stellen
lokale oder regionale Besonderheiten dar. Als selten werden Boden gekennzeichnet, die in-
folge ungewdhnlicher Kombinationen der Standortbedingungen (Ausgangsgestein, Klima, Re-
lief) seltene Eigenschaften oder Auspragungen aufweisen. Beispielhaft fir haufiger vorkom-
mende Bodentypen sind hier die Podsol-Béden zu nennen. Sie gelten im Betrachtungsraum
Niedersachsen nicht als selten, da sie in der Bodenregion Geest, die naturraumlich den groR3-
ten Teil Niedersachsens einnimmt, weit verbreitet sind. Ortstein-Podsole sind dagegen selten
und zeigen eine intensive Ausbildung verfestigter Horizonte. Der hier zu betrachtende Unter-
suchungsraum verlauft durch die Bodenregion ,Geest®. Dort gelten Podsole mit Ortstein und

13 Die Grundwasserstufen 1-2 bezeichnen einen mittleren Grundwasserstand von < 0,4 m, die Grundwasserstufen 3-4 einen
Grundwasserstand von 0,4 bis 1,3 m unter Flur.

Gasversorgungsleitung WAD, UVP-Bericht gemaR 8 16 UVPG, Rev. 8203, 8412/2024 91



—3 OGE [ | bosch & partner uven/tug

Bdden aus Mudde ohne Torfauflage als selten. Béden aus Mudde ohne Torfauflage sind im
Suden des Untersuchungsgebietes kleinraumig kartiert (BK 50).

Anthropogen beeinflusste Bdden sind immer Ausdruck der Kulturgeschichte. Sie sind haufig
pragende Elemente historischer Kulturlandschaften und sind damit als Archive der kulturhis-
torischen Nutzungsformen anzusehen. Zu den Bdden mit hoher kulturgeschichtlicher Be-
deutung sind die folgenden Standorte in Niedersachsen besonders bedeutsam:

¢ Heidepodsole,

e Plaggenesche,

o Wolbacker,

e Marschhufenbeete,
e Spittkulturen,

e Fehnkulturen.

Ein Heidepodsol-Vorkommen innerhalb des Untersuchungsraums ist sudwestlich von
Wardenburg bzw. Achternholt (LK Oldenburg) kartiert. Alle anderen bedeutsamen Kartierun-
gen entfallen auf den Plaggenesch. Dieser kommt kleinflachig im Bereich Wardenburg und im
Trassenabschnitt zwischen Emstek bis Lohne vor (LK Cloppenburg und Vechta). Grol3ere
Ausdehnungen nimmt der Plaggenesch zwischen Steinfeld-Lehmden und Damme-Borring-

hausen ein (LK Vechta).

Plaggenesche sind bedeutende landschafts- und kulturgeschichtliche Relikte. Sie sind Zeug-
nis alter Bewirtschaftungsformen, die heute noch im Boden und in der Landschaft nachweisbar
sind. Zugleich wirken sie als Archive fur archéologische Funde, die verbreitet an der Basis des
Plaggenauftrags und in der Plaggenauflage enthalten sind. Die Entstehung der Plaggenesche,
deren Anfang etwa im 10. Jh. n. Chr. angenommen wird, beginnt mit der Plaggenwirtschaft.
Im Zuge der Plaggenwirtschaft wurden Plaggen in der gemeinen Mark (Allmende) geschlagen.
Als Plaggen werden Gras-, Kraut- und Strauchsoden mitsamt dem Wurzelwerk und anhaften-
dem Bodenmaterial bezeichnet. Die Plaggen wurden als Streu in die Viehstélle gebracht, mit
dem Kot des Viehs angereichert oder kompostiert und dann als Dung auf die Felder gefahren.

Einerseits flhrte das zu steigender Bodenfruchtbarkeit, die wir heute noch an héheren Boden-
wertzahlen der gediingten Felder nachvollziehen kénnen. Andererseits verarmten die Entnah-
meflachen an Humus und Nahrstoffen, erkennbar am Auftreten von Heidevegetation bis hin
zur Bildung von Wanderdiinen. Kennzeichen der Plaggenesche ist eine mehr als 40 cm, teils
bis zu 150 cm méchtige humose Bodenschicht. Die machtigen humosen Oberbdden sind bei
Uberwiegender Verwendung von Heideplaggen grau (Grauer Plaggenesch), bei Verwendung
von Wiesenplaggen braun gefarbt (Brauner Plaggenesch).

Gefahrdung durch Bodenverdichtung

Bdden weisen in Abh&angigkeit von ihren Eigenschaften eine unterschiedliche Empfindlichkeit
gegenuber mechanischen Belastungen auf. Die mégliche Verdichtung hangt von der Auflast
sowie den Bodeneigenschaften ab. Aus den Bodeneigenschaften Bodenart, Skelettgehalt, La-
gerung und Humusgehalt sowie standortabhdngigen Faktoren wie dem Bodenwassergehalt
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wird die standortabhéngige Verdichtungsempfindlichkeit des Bodens gegeniber der Befah-
rung mit schweren Land- oder Baumaschinen abgeleitet.

Hohe Verdichtungsempfindlichkeit:

e grof3raumig stdwestlich Wardenburg (LK Oldenburg), Tiefumbruchboden aus Hochmoor,

e kleinraumig norddstlich Cloppenburg (LK Cloppenburg), Erdniedermoor,

o kleinraumig norddstlich Lohne (LK Vechta), Erdniedermoor,

e grol3raumig zwischen Borringhausen und Landesgrenze NRW (LK Vechta und Osnabriick),
Erdniedermoor,

o kleinraumig zwischen Landesgrenze NRW und Drohne (Kreis Minden-Lubbecke), Erdnie-
dermoor, Gley.

Grundwasserstufe

Die Auswertung bodenkundlicher Informationen zum Grundwasser liefert zum einen Hinweise
auf grundwasserbeeinflusste Béden und zum anderen Informationen zum oberflachennahen
Grundwasserstand. Den Karten der Grundwasserstufe kdnnen Angaben zu den mittleren
Grundwasserstanden, den Grundwasserhoch- und -niedrigstanden entnommen werden.

Im niedersachsischen Landesteil des Untersuchungsraums sind sehr flache Grundwasser-
stande (GWS 1, 0 — 4 dm unter GOF) nicht kartiert. In NRW sind im Bereich der Landesgrenze
(Stemwede, Kreis Minden-Libbecke) im Bereich des dortigen Normgleys sehr oberflachen-
nahe Grundwasserstande (GWS 1) zu erwarten.

Bereiche mit Grundwasserstufe 2 (GWS 2, 4 — 8 dm unter GOF) sind ebenfalls selten anzu-
treffen. In Niedersachsen sind sidwestlich von Wardenburg (LK Oldenburg) auf einer Tras-
senlange von ca. 300 m oberflachennahe Grundwasserstdnde Kkartiert. Nordwestlich von
Lohne (LK Vechta) kommen ebenfalls Béden mit der Grundwasserstufe 2 vor. In NRW sind
kleinraumig an der Landesgrenze (Stemwede, Kreis Minden-Lubbecke) derartige Verhaltnisse
Zu erwarten.

Auf nordrheinwestfélischer Seite existieren zwei kleinflachige Bereiche mit Grundwasserstufe
3 (GWS 3, 8 — 13 dm unter GOF). Im niedersachsischen Untersuchungsraum sind groR3flachig
derartige Grundwasserverhaltnisse bekannt. In diesem Zusammenhang sind die Bereiche der
Tiefumbruchbdden sudwestlich von Wardenburg (LK Oldenburg), der Gleye nordwestlich von
Emstek (LK Cloppenburg) und im Trassenabschnitt zwischen Damme-Borringhausen und
Landesgrenze (LK Vechta und Osnabriick) anzuftihren.

Im Ubrigen Untersuchungsraum liegen sowohl in Niedersachsen als auch in NRW tiefe und
sehr tiefe Grundwasserstande vor. In Niedersachsen sind groR3flachig Bereiche mit Grundwas-
serstanden unter 2 m kartiert (Grundwasserferne Boden der Geest).

Erosionsgefahrdung
Die potenzielle Erosionsgefahrdung durch Wasser ergibt sich aus der Erodierbarkeit der an-
stehenden Bodenarten und der Reliefsituation. Winderosion tritt immer dann auf, wenn der
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Boden vegetationslos ist und dem Wind Angriffsflache geboten wird. Bei Baumalinahmen ist
dies bei den Aushubarbeiten und der Lagerung des Bodenaushubs der Fall.

In Anlehnung an die Ausfiihrungen in Ziffer 7.7 bzw. 8.7 des Fachgutachtens Bodenschutz
(Kap. 19.1 der Antragsunterlagen) liegen innerhalb der niedersédchsischen und nordrhein-
westfalischen Teilbereiche auf 99,9 % bzw. 97,2 % keine Gefahrdungen durch Wassererosion
vor. Das im niederséchsischen Teilbereich festgestellte Winderosionspotential auf 17,6 % der
Baubedarfsflache kann durch den Umstand, dass wahrend der Bauausfihrung nur geringe
Flachenanteile ungeschutzt sind, weitestgehend entkréaftet werden. Auf Basis der Auswertung,
der am 29.08.2023 in Kraft getretenen Landeserosionsschutzverordnung (LESchVO NRW),
liegt im Hinblick auf Winderosionsgefahrdung im gesamten Arbeitsstreifen keine Gefahrdung
vor. Insgesamt kann fiir beide Teilbereiche eine Erosionsgefahrdung durch Wasser und Wind
weitgehend ausgeschlossen werden, so dass keine bedeutsamen Auswirkungen auf Béden
durch Erosionsprozesse zu erwarten sind.

Altlasten/-verdachtsflachen
Altablagerungen sind stillgelegte Abfallbeseitigungsanlagen sowie sonstige Grundstiicke, auf
denen Abfélle behandelt, gelagert oder abgelagert worden sind.

Die Informationen zu ca. 9.500 Altablagerungen innerhalb Niedersachsens wurden innerhalb
des niederséchsischen Untersuchungsraums dem LBEG von den zusténdigen Bodenschutz-
behdrden zur Verfigung gestellt und werden alle 3 Jahre aktualisiert.

Demnach ist stidwestlich von Wardenburg an der K 149 zwischen Benthullen und Achtenholt
(LK Oldenburg) eine Altablagerung bekannt (Standortnummer 4580134003). Ferner ist eine
weitere Altablagerung im Querungsbereich der A 1 im LK Cloppenburg zu erwarten (Standort-
nummer 4530054054). Im nordrhein-westfalischen Untersuchungsraum erfolgte eine Auswer-
tung von Informationen aus dem Altlastenverdachtsflachenkataster des Kreises Minden-Liib-
becke. Danach liegen mehrere Altlastenverdachtsflachen im Untersuchungsraum. Im Bereich
der Reininger StralRe in Stemwede grenzt eine dieser Flachen unmittelbar an den Arbeitsstrei-
fen, Uberlagert sich jedoch nicht mit diesem.

7.4.3 Vorbelastungen

Aus bodenkundlicher Sicht als Vorbelastungen kénnen jegliche Uberbauungen und Versiege-
lungen von Flachen durch Gebaude, StralRen und Wege gelten. Durch den weitgehenden Ver-
lauf der Trasse durch den landlichen Raum ist aber der Versiegelungsgrad im Untersuchungs-
raum relativ gering.

Des Weiteren sind die oben bereits beschriebenen Altlastenverdachtsflachen als Vorbelastung
fur das Schutzgut zu bewerten, da auf diesen Flachen eine intensive anthropogene Vornut-
zung mit der Folge von eventuellen schadlichen Bodenverunreinigungen stattgefunden hat.

Im Bereich der vorhandenen Trasse von LNr. 58 ist ebenfalls von einer Vorbelastung im bo-
denkundlichen Sinne auszugehen, da dort mit dem Bau der Leitung eine strukturelle Verande-
rung des natirlichen Bodenprofils erfolgte.
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Ebenfalls als Vorbelastung fur das Schutzgut Boden kann eine intensive landwirtschaftliche
Nutzung, vor allem durch Ackerbau, angesehen werden soweit chemische Pflanzenbehand-
lungsmittel und mineralischer Dinger zum Einsatz kommen. Auf den intensiv landwirtschaft-
lich genutzten Boden bleibt zwar das Bodengeflige weitgehend erhalten, durch die Zufuhr von
Dinger und chemischen Pflanzenbehandlungsmitteln werden jedoch die chemisch-biologi-
schen Bodenverhaltnisse beeinflusst.

Ebenfalls durch anthropogene Einfliisse veranderte Bodenverhaltnisse finden sich im Bereich
von Tiefenumbruchbéden und Plaggeneschen. Beide Bodentypen gehéren zu den Kultusolen,
die erst durch menschliches Handeln in der heutigen Form entstanden sind.

7.5 Schutzgut Wasser
7.5.1 Planungsgrundlagen

Als wesentliche Planungsgrundlage zur Ermittlung der Grundwasserverhaltnisse wurde im
Zuge der Baugrunduntersuchung entlang der gesamten Trasse in Niedersachsen und Nord-
rhein-Westfalen die Grundwasserstande ermittelt. An insgesamt 14 Probestellen wurden zu-
dem Analysen der Grundwasserqualitat fur ausgewéhlte Paramater vorgenommen. Details
sind dem Fachbeitrag WRRL (Kap. 19.2 der Antragsunterlagen) zu entnehmen.

Nachfolgend werden die fur die Schutzbelange Grundwasser und Oberflachengewdasser aus-
gewerteten Planungsgrundlagen aufgefuhrt.

Niedersachsen

e Einschlagige Kartenwerke des Online-Informationssystems Umweltkarten Niedersach-
sen, z. B. zum Thema Wasserrahmenrichtlinie und Hochwasserschutz (NLWKN 2024)

e Geoportal WasserBLIcK zum Abruf der aktuellen Wasserkorpersteckbriefe (BfN 2024)

¢ NIBIS Kartenserver Niedersachsisches Bodeninformationssystem, Thema Hydrogeolo-
gie (LBEG 2023)

o Wasserschutzgebietsverordnungen, soweit WSG betroffen sind

o Amtliches Topographisch-Kartographisches Informationssystem (ATKIS)

Nordrhein-Westfalen

e Bodenkarte 1:50.000 (BK50) des Geologischen Dienstes Nordrhein-Westfalens (GD
NRW 2024)

e MULNV NRW - Fachinformationssystem ELWAS-Web, z. B. zu den Themen Grund-
wasser, Oberflachenwasser und Wasserrahmenrichtlinie (MULNV 2024b)

o Wasserschutzgebietsverordnungen, soweit WSG betroffen sind

e Amtliches Topographisch-Kartographisches Informationssystem (ATKIS)

¢ MULNV NRW - Fachinformationssystem Flussgebiete NRW (MULNV 2024c)
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7.5.2 Bestandsituation

Flie3gewasser

Folgende FlieRgewasser mit einem Einzugsgebiet > 10 km?, d. h. die als berichtspflichtige
Oberflachenwasserkérper (OWK) gemall WRRL ausgewiesen sind, werden durch die Tras-
senfiihrung gequert - alle innerhalb Niedersachsens:

Die geplante Leitungstrasse beginnt bei Wardenburg nahe der Unteren Lethe, die fir eine
tempordre Grundwassereinleitung genutzt werden soll. Stidwestlich von Wardenburg im LK
Oldenburg quert die geplante Leitung 2 x den kiinstlichen OWK Ostlicher Vorfluter. Hier ist
eine Gewasserquerung in offener Bauweise geplant.

Weiter sudlich im geplanten Trassenverlauf (LK Cloppenburg) verlauft diese auf rd. 1.200 m
Strecke entlang des Wasserzugs vom Baumweg als erheblich veranderten OWK und kreuzt
diesen schliel3lich zweifach. Bei Emstekerfeld kreuzt die geplante Trasse die Soeste (erheblich
veranderter OWK Soester Oberlauf). Weiter sidlich innerhalb des LK Cloppenburg, westlich
von Emstek, wird der Calhorner Miihlenbach als weiteres erheblich verdndertes Flie3gewas-
ser gequert. Auf rd. 150 m Lange wird die Leitung zudem direkt entlang des Gewassers ver-
laufen. Auf Hohe der Autobahnraststéatte Cappeln/Hagelage der Al im LK Cloppenburg kreuzt
die geplante Trasse direkt dstlich der A 1 schlie3lich an der stdlichen Landkreisgrenze den
Schierenbach als Teil des erheblich verdnderten OWK Minteweder Bach, Schierenbach.

Im Landkreis Vechta quert die Trasse den Spredaer Bach als Teil des erheblich verénderten
OWK Spredaer Bach, Vechtaer Moorbach. Rund 2 km Luftlinie weiter stdlich, direkt westlich
des Stadtgebiets von Vechta, wird der Vechtaer Moorbach als zweiter Teil des OWK Spredaer
Bach, Vechtaer Moorbach ebenfalls gequert. Stidwestlich von Vechta wird zudem der Bokener
Bach als Teil des erheblich veranderten OWK Aue, Bokerner Bach durch die Trasse gequert.

Im sudlichen Teil des geplanten Leitungsverlaufs wird an der Landkreisgrenze LK Vechta / LK
Osnabriick der Osterdammer Bergbach als erheblich verandertes FlieRgewasser gem. WRRL
offen gequert, nachdem zuvor die Leitungsachse in rd. 40 — 150 m Entfernung parallel zum
FlieRgewasser verlauft. In rd. 40 m Entfernung zur Querung mundet der Randkanal mit Kreis-
grenzgraben als kiinstlicher OWK in den Osterdammer Bergbach. Innerhalb des LK Osnab-
riick wird der Bornbach, ebenfalls ein erheblich verandertes FlieRgewéasser, in offener Bau-
weise gequert. Im weiteren Verlauf verlauft die geplante Trasse rd. 1 km parallel in rd. 40 m
Entfernung zum Bornbach. Weiter sudlich wird der Schweger Marschkanal als kinstlicher
OWK in offener Bauweise gequert. Rund 750 m Luftlinie weiter sidlich quert der geplante
Trassenverlauf norddstlich von Hunteburg im LK Osnabriick die Hunte als in diesem Abschnitt
erheblich veranderter OWK gemaR WRRL mit dem Namen ,Hunte von Einmindung Wimmer-
bach bis Dummer*. In rd. 50 m Entfernung zur Querungsstelle befindet sich die Einmindung
der Elze (ebenfalls OWK) in die Hunte.

Wenn nicht anders erwéhnt, werden die aufgefiihrten berichtspflichtigen Flieigewasser in ge-
schlossener Bauweise gequert (d. h. unterquert). Vier der berichtspflichtigen Flie3gewésser
werden in offener Bauweise gequert, daher ergeben sich potenzielle Auswirkungen bei diesen
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auch durch Baumaflnahmen am Gewasser. Bei den geschlossen gequerten Gewdassern be-
schréanken sich die Projektwirkungen nur auf die Einleitung von Grundwasser aus der Wasser-
haltung. Durch die geplante Entnahme und Einleitung von Wasser fur die Druckprifung nach
Fertigstellung der Leitung ist die Hunte betroffen, sowie die Untere Lethe ganz im Norden des
Trassenverlaufs.

Als natirliche OWK ausgewiesene Flie3gewasser sind im Untersuchungsraum nicht vorhan-
den.

GroRere Stillgewasser
Seewasserkdrper gemall WRRL (Flache > 50 ha) sind im Untersuchungsraum nicht vorhan-
den.

Auf Hohe von Damme liegt auRerhalb des Untersuchungsgebietes in > 3 km 6stlicher Entfer-
nung zur geplanten voraussichtlichen Antragstrasse der 12,4 km? grof3e DUmmer See.

Sonstige Gewasser (Fliel3- und Stillgewasser)

Es werden durch die Trasse insgesamt 172 weitere, teilweise nur temporéar wasserfihrende
FlieRgewasser (insbesondere namenlose Entwasserungsgraben) gequert. Darunter hervorzu-
heben sind die Emsteker Brake und der Bihrener Bruchbach im LK Cloppenburg, der Hagener
Bach sowie der Stroher Bach, der Krimpenforter Mihlenbach und der Hilgenstegsbach im LK
Vechta in Niedersachsen.

Folgende grabenartige Gewasser mit konkreter Bezeichnung werden gequert (in Niedersach-
sen, wenn nicht anders angegeben):

¢ Benthuller Wasserzug

¢ Wasserzug vom Vehnemoor

¢ Nikolausdorf Wasserzug

e Garreler Stral3e Wasserzug

e Holtingshauser Eschgraben

e Petershurggraben

¢ Vechtaer Marschgraben

e Brandkanal

¢ Kroger Graben

e Vosskihlen Graben

e Bach am ,Alten Wall*

e Graben am Dammer Mittelwall

¢ Vorfluter der Schweger-Moorzentrale
o Schopfwerksgraben Meyerhdfen (NRW)
¢ Reininger Graben (NRW)

e Schafgraben (NRW)
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Entlang des Trassenverlaufs befinden sich einige kleinere Stillgewasser bis rd. 3 ha Wasser-
flache innerhalb des Untersuchungsraums. Es handelt sich um Teiche oder um kleinere (Ab-
grabungs-)Seen. So z. B. im nérdlichen Bereich der geplanten Trasse im LK Oldenburg und
im Bereich Garrel (LK Cloppenburg). Es werden keine Stillgewasser gequert oder durch die
geplanten Arbeitsstreifen in Anspruch genommen.

Grundwasser

Als wesentliche Planungsgrundlage zur Ermittlung der Grundwasserverhéltnisse wurde im
Zuge der Baugrunduntersuchung entlang der gesamten Trasse in Niedersachsen und Nord-
rhein-Westfalen die Grundwasserstande ermittelt. Im Ergebnis der Baugrunduntersuchung
(DR. SPANG 2024a/b) finden sich geringe Grundwasserflurabstande von < 1 m vor allem in
folgenden Abschnitten4:

o Wardenburg (Blatt-Nrn. 001 - 007)*5

e Garrel (Blatt-Nrn. 008 - 010, 012)

¢ Vechta (Blatt-Nrn. 030/031, 034/035)
o Bakum (Blatt-Nrn. 032/033)

¢ Lohne (Blatt-Nrn. 036 - 037, 042)

¢ Damme (Blatt-Nrn. 053 - 054)

¢ Bohmte (Blatt-Nrn. 055 - 056)

e Stemwede (Blatt-Nrn. 058, 060/061)

Schwerpunktbereiche mit geringen Grundwasserflurabstanden befinden sich vor allem in
Wardenburg (LK Oldenburg), im Raum Damme/Lohne (LK Vechta) und in Stemwede (Kreis
Minden-Liibbecke). In Wardenburg und Damme/Lohne zeigen sich Ubereinstimmungen mit
dem Vorkommen von Moorbdden gemaf3 NIBIS (LBEG 2023). In Wardenburg und Stemwede
finden sich Abschnitte mit Grundwasserflurabstanden von ca. 0,5 m. Uber die gesamte Trasse
verteilt finden sich weiterhin Abschnitte mit Grundwasserflurabstadnden von ca. 1,5 m.

Vorrang- und Vorbehaltsgebiete Trinkwassergewinnung

Im LK Vechta wird ein Vorbehaltsgebiet Trinkwassergewinnung durchquert. Nérdlich von Clop-
penburg erfolgt ebenfalls eine Querung eines Vorbehaltsgebietes. Ein Vorranggebiet wird hier
randlich tangiert.

7.5.3 Vorbelastungen

FlieRgewasser

Zwei der durch das Vorhaben betroffenen berichtspflichtigen FlieRgewésser sind kunstlich
(Schweger Marschkanal und Ostlicher Vorfluter), die weiteren FlieRgewasser gelten als erheb-
lich verdnderte Oberflachengewasser. Die Hunte im betroffenen Abschnitt, der Bornbach so-
wie die Untere Lethe weisen ein als ,unbefriedigend” bewertetes 6kologisches Potenzial auf,

14 Die Grundwasserflurabstande von < 1 finden sich in der Regel nicht durchgéngig in den genannten Blattern. Teilweise sind
dort auch gréRRere Grundwasserflurabstande anzutreffen.

15 Die Blattangaben beziehen sich auf die Karten im MaRstab 1 : 5.000, Blattschnitte vgl. Karte 1 im Kartenanhang.
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bei den weiteren betroffenen berichtspflichtigen FlieRgewassern wurde es mit ,schlecht* be-
wertet. Dies ist in den meisten Féllen u. a. durch die schlechte Bewertung fir die benthische
wirbellose Fauna (Makrozoobenthos) begriindet.

Der chemische Zustand aller berichtspflichtigen FlieBgewasser, die direkt durch den Leitungs-
bau betroffen sind, ist als ,nicht gut” eingestuft. Die Parameter Bromierte Diphenylether (BDE)
sowie Quecksilber und Quecksilberverbindungen sind hierfur ausschlaggebend.

Hinsichtlich der sonstigen Flie3gewasser im Planungsraum lasst sich zusammenfassend fest-
stellen, dass diese - wie auch die zuvor genannten FlieRgewasser - starken Einflissen durch
die umliegende Landwirtschaft ausgesetzt sind. Teilweise sind kaum Gewdasserrandstreifen
vorhanden. Gréf3tenteils (aul3er im Falle einzelner Bache) sind Trapezprofile ausgepragt.

Grundwasser

Die geplante Leitungstrasse der WAD und somit der Untersuchungsraum verlauft durch fanf
Grundwasserkorper (GWK) gem. WRRL. Alle sind in einem schlechten chemischen Zustand
nach WRRL (Stand 2. Bewirtschaftungsplan WRRL, fir Niedersachsen ist zum Bearbeitungs-
zeitpunkt der Datensatz der elektronischen Berichterstattung 2022 zum 3. Bewirtschaftungs-
plan WRRL noch nicht vollstandig verdffentlicht). Die Bewertung ist v. a. aufgrund erhéhter
Nitratwerte getroffen worden, in einzelnen Grundwasserkdrpern war aber zusatzlich auch eine
erhodhte Pestizidbelastung ohne Angabe zum Zeitpunkt der Bewertung gegeben.

Die nachfolgende Tabelle listet die durch die Trasse gequerten Grundwasserkorper von Nor-
den nach Suden auf:

Bewertung
Lfd. . Bewertung v
Code Bezeichnung mengenmagiger
Nr. chem. Zustand
Zustand
1 DE_GB_DENI_ Hunte Lockergestein links schlecht gut
4_2505
2 DE_GB_DENI_ | Leda-Jumme Lockergestein rechts schlecht gut
38_02
3 DE_GB_DENI_ | Leda-Jumme Lockergestein links schlecht gut
38_01
4 DE_GB_DENI_ Hase Lockergestein rechts schlecht gut
36_05
5 DE_GB_DENI_ Hunte Lockergestein rechts schlecht gut
4 2502
Tab. 7-7: Grundwasserkorper im Untersuchungsraum mit Bewertung

Die GWK Nr. 1 — 4 liegen innerhalb Niedersachsens, der GWK ,Hunte Lockergestein rechts”
erstreckt sich auch Gber das in NRW liegende sidliche Untersuchungsgebiet.
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Die vorhabenbezogenen initialen Grundwasseruntersuchungen an 14 Beprobungsorten ka-
men zu dem folgenden Ergebnis (vgl. Fachbeitrag WRRL, Kap. 19.2 der Antragsunterlagen):
An Pestiziden sind fast keine Belastungen des Grundwassers an den Probestellen nachweis-
bar. Lediglich an einer Probenahmestelle wurde ein auffalliger Wert des Herbizids Chlorida-
zon-Desphenyl (Metabolit B) ermittelt. In mehreren Probenahmebereichen wurde eine erhéhte
Eisenkonzentration im Grundwasser festgestellt, bis zu 123 mg/I Eisen(ll).

7.6 Schutzgut Luft / Klima
7.6.1 Planungsgrundlagen

Niedersachsen

¢ Luftqualitatsiberwachung in Niedersachsen, Jahresbericht 2022 (STAATLICHES GEWER-
BEAUFSICHTSAMT HILDESHEIM 2023)

¢ Klima an ausgewahlten Wetterstationen fiir Niedersachsen und Bremen (DWD 2023)

¢ Klimareport Niedersachsen (DWD 2018)

¢ Norddeutscher Klimaatlas (HELMHOLTZ-ZENTRUM 2023)

Nordrhein-Westfalen
o Daten aus dem LUQS-Messnetz, Jahresbericht 2022 (LANUV 2023c)
e Klimaatlas Nordrhein-Westfalen (LANUV 2023b)

7.6.2 Bestandsituation

Luft

Grundsatzlich ist aufgrund der landlichen Lage des Untersuchungsraums davon auszugehen,
dass die Schadstoffbelastung gering ist. Dies belegt auch die Auswertung der Messstationen
fur die Hintergrundbelastung der Luftqualitatsiiberwachung Niedersachsen (LUN). Im Jahr
2020 lagen samtliche Werte der Hintergrundbelastung an der zum Untersuchungsraum am
nachsten gelegenen Station DENIO38 Osnabriick unter den Grenzwerten der 39. BImSchV.
Dies gilt im Ubrigen fiir samtliche Stationen zur Ermittlung der Hintergrundbelastung in Nie-
dersachsen. Somit ist davon auszugehen, dass diese Ergebnisse auch auf den Untersu-
chungsraum Ubertragbar sind.

Die Erkenntnisse aus Niedersachsen gelten auch fur den nordrhein-westfalischen Teil des
Untersuchungsraums. Eine Auswertung der LUQS-Station Bielefeld-Ost, die ebenfalls zur Do-
kumentation der Hintergrundbelastung dient, zeigt gleichfalls eine deutliche Unterschreitung
der Grenzwerte der 39. BImSchV. Bielefeld liegt rund 50 km stidlich von Stemwede.

Klima

Es werden Klimadaten des Deutschen Wetterdienstes fur die Wetterstation Bremen ausge-
wertet (DWD 2023). Bremen liegt rund 40 km (Luftlinie) von Wardenburg entfernt. Es ist davon
auszugehen, dass die klimatischen Daten Uberschlagig auf grof3e Teile des Untersuchungs-
raums ubertragbar sind.
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Dieser ist dem nordwestdeutschen Klimabereich zuzuordnen. Das Klima in Bremen ist nach
DWD (2023) gepragt durch Jahresmittelwerte (Zeitraum 1981 — 2010) der Lufttemperatur von
ca. 9,4°Celsius, 27,7 Sommertage (Tmax = 25°C) und 70,8 Frosttage (Tmin < 0°C). Der Haupt-
teil der Niederschlage fallt im Sommer, wobei die mittlere jahrliche Niederschlagshthe ca.
700 mm betragt. Diese Angaben decken sich weitgehend mit denen des Klimareports Nieder-
sachsen (DWD 2018). Der Jahresmittelwert der Lufttemperatur fir den Zeitraum von 1981 —
2010 ist dort mit 9,3°C angegeben, die mittlere jahrliche Niederschlagsmenge mit 787 mm.

Im Kreis Minden-Libbecke lag der Jahresmittelwert der Lufttemperatur im Zeitraum von 1991
- 2020 in flacheren Lagen bei 10,1 - 10,2°C. Lediglich in etwas hdheren Lagen blieben die
Durchschnittstemperaturen mit 9,7 - 9,8°C knapp unter 10°C. Der Jahresmittelwert fir das
Jahr 2022 betrug in flacheren Lagen ca. 11,1°C. Die durchschnittliche jahrliche Niederschlags-
menge betrug im Zeitraum zwischen 1991 und 2020 zwischen ca. 660 und 700 mm (LANUV
2023Db).

Der Untersuchungsraum Ubernimmt aufgrund seiner landlichen Struktur und Uberwiegend un-
versiegelten Flachen vielfaltige klimatische Funktionen wie Frischluftentstehungs-, Filter- und
Kaltluftbildungsfunktionen. Waldflachen als klimatische und lufthygienische Ausgleichsraume
kommen im Untersuchungsraum nur in geringem Umfang vor. Auf eine detaillierte Beschrei-
bung von kleineren Einzelflachen/-gebieten wird an dieser Stelle verzichtet. Hervorzuheben
sind das Waldgebiet Litteler Fuhrenkamp im Siiden des Gemeindegebietes von Wardenburg
(LK Oldenburg), die Waldflachen zwischen Nordlohne und der ndrdlich gelegenen Deponie,
zwischen Lohne und der Ortslage Bragel im Verbund gelegene Waldflachen sowie im Grenz-
bereich von Lohne und Steinfeld ndrdlich der B 214 gelegene Waélder (LK Vechta). Je nach
GroRRe und Auspragung konnen Walder klima- und immissionsregulierende Wirkungen entfal-
ten. Geschlossene Waldbesténde zeichnen sich durch besondere klimaregulierende Eigen-
schaften und lufthygienische Funktionen, wie stark gedampfter Tagesgang von Temperatur
und Feuchte, Frisch- und Kaltluftproduktion sowie Filterfunktion aus.

7.6.3 Vorbelastungen

Lufthygienische Vorbelastungen sind fir den Untersuchungsraum nicht erkennbar. Wahrend
einer Trassenbefahrung vom 19.07. bis 21.07.2023 wurden an verschiedenen Stellen Gerliche
im Zusammenhang mit der landwirtschaftlichen Tierhaltung wahrgenommen, die als Vorbelas-
tungen angesehen werden kdnnen.

Ebenso sind Vorbelastungen in lokalklimatischer Hinsicht nicht erkennbar. In Bezug auf das
grof3raumige Klimageschehen sind im Untersuchungsraum Folgen des globalen Klimawan-
dels erkennbar. So werden nach Berechnungen des Norddeutschen Klimaatlasses im nordli-
chen Teil des Untersuchungsraums fur den Zeitraum 2011 bis 2020 gegenliber dem Zeitraum
1961 bis 1990 je nach Berechnungsmodell Anstiege der durchschnittlichen jahrlichen Tempe-
ratur zwischen ca. 0,6 und 1,1°C angegeben.
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Fur den Kreis Minden-LUbbecke ist fir den Messzeitraum zwischen 1991 und 2020 gegenuber
dem Messzeitraum von 1971 - 2000 bereits ein Anstieg der durchschnittlichen jahrlichen Luft-
temperatur von ca. 0,6-0,7°C dokumentiert. Im Vergleich zu weiter zuriick liegenden Messzeit-
raumen (z. B. 1951 — 1980) betragt der Anstieg Uber 1°C.

7.7 Schutzgut Landschaft
7.7.1 Planungsgrundlagen

Neben den nachfolgend aufgefiihrten Planungsgrundlagen werden zur Bestandsbeschreibung
die Biotoptypenkartierung und die Ergebnisse einer Trassenbefahrung vom 19.07. bis
21.07.2023 herangezogen.

Niedersachsen

¢ Regionale Raumordnungsprogramme der Landkreise

¢ Landschaftsrahmenplane der Landkreise, soweit vorhanden

e Einschlagige Kartenwerke des Online-Informationssystems Umweltkarten Niedersachsen,
Landschaftsschutzgebiete (NLWKN 2024)

¢ Online-Geoportale der Landkreise mit Informationen zu Landschaftsschutzgebieten

e Amtliches Topographisch-Kartographisches Informationssystem (ATKIS)

e Angaben zu den Naturparken Wildeshauser Geest und Dummer der Landkreise Olden-
burg und Vechta

Nordrhein-Westfalen

e Regionalplan der Bezirksregierung Detmold

¢ Ein Landschaftsplan liegt fir den Raum Stemwede nicht vor

¢ Fachinformationssystem Umweltdaten vor Ort (UvO) NRW (MULNV NRW 2024a), Land-
schaftsschutzgebiete

¢ Fachinformationssystem LINFOS (NRW) mit Angaben zu Landschaftsraumen und Land-
schaftsbildeinheiten (LANUV NRW 2023a)

e Karte der Landschaftsbildeinheiten NRW (LANUV 2018)

e Amtliches Topographisch-Kartographisches Informationssystem (ATKIS)

7.7.2 Bestandsituation

Landschaftsschutzgebiete

Der Untersuchungsraum tberschneidet sich mit mehreren Landschaftsschutzgebieten, die so-
wohl in kleinrAumigen Abgrenzungen vorliegen, als auch grol3flachige Bereiche abdecken.
Eine Auflistung der Landschaftsschutzgebiete im Untersuchungsraum ist unter Ziff. 6.1 zu fin-
den, die visuelle Darstellung erfolgt in Karte 2 im Kartenanhang.

Landschaftsbild
Die Trasse fihrt in weiten Teilen durch das Oldenburger Minsterland. Eine klar definierte Ab-
grenzung dieses Gebietes liegt nicht vor. Der ,Verbund Oldenburger Minsterland“ umfasst 23
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Stadte und Gemeinden der Landkreise Vechta und Oldenburg. Im Hinblick auf das Land-
schaftshild sind Verwaltungsgrenzen jedoch von untergeordneter Bedeutung. Charakteristisch
fur das Mansterland ist die sogenannte ,Munsterlander Parklandschaft‘. Damit ist eine Land-
schaft gemeint, deren meist landwirtschaftlich genutzten Flachen durch Baum- und Gehdlzrei-
hen sowie kleinere Gehdlzflachen und Hofstellen gut strukturiert und gegliedert sind. Dieses
Bild trifft auf weite Teile des Uberwiegend landlich gepragten Untersuchungsraums zu.

Charakteristisches Landschaftselement des Untersuchungsraums sind zahlreiche Baumrei-
hen, die Uberwiegend aus Stiel-Eichen (Quercus robur) bestehen und zum Teil mit starkem
oder sehr starkem Baumholz bestockt sind. Verschiedene dieser Baumreihen sind als Wallhe-
cken ausgepragt, was jedoch fir das landschaftliche Erscheinungsbild von untergeordneter
Bedeutung ist.

Die Sichtbeziehungen im Untersuchungsraum sind meist durch Gehdlzstrukturen begrenzt. In
den Hoch- und Spatsommermonaten kommen Sichtbeschrankungen durch den teilweisen
Maisanbau im Untersuchungsraum hinzu. Eine Reliefierung des Gelandes ist kaum gegeben,
wodurch eventuelle weiterreichende Sichtbeziehungen nicht gegeben sind.

In den verfugbaren Planwerken (RROP und Landschaftsrahmenpléne) sind im Uberschnei-
dungsbereich mit dem Untersuchungsraum verschiedene Kategorien dargestellt, die den be-
sonderen Wert von Natur und Landschaft oder von bestimmten Landschaftsteilen hervorhe-
ben.

Im LK Oldenburg werden vorwiegend Landschaftsbildeinheiten mit mittlerer und hoher Bedeu-
tung gequert (LANDKREIS OLDENBURG 2021). Dabei handelt es sich um unterschiedlich
ausgepragte Geestlandschaften folgender Landschaftsbildtypen:

¢ Kulturlandschaft mit Mosaik aus Acker- und Griinlandflachen (hohe Bedeutung)
o Strukturreiche ackergepragte Geest (mittlere Bedeutung)
o Kultivierte Moorflachen mit Acker (geringe Bedeutung)

Der Landschaftsplan Wardenburg konkretisiert die Landschaftsbildbewertung gegentber dem
Landschaftsrahmenplan. Danach Uberlagert sich der Untersuchungsraum nahe dem Start-
punkt der Leitung mit dem Bereich ,Westerholt-Oberlethe-Achtenholt‘, dem eine sehr hohe
Bedeutung fir das Landschaftsbild beigemessen wird (GEMEINDE WARDENBURG 2013).
Dabei ist jedoch zu beachten, dass die Trassenfuhrung im Landkreis Oldenburg weitgehend
in Parallellage zu vorhandenen Hochspannungsfreileitungen erfolgt und somit von einer er-
heblichen Vorbelastung des Landschaftsbildes auszugehen ist (siehe unten).

Im LK Cloppenburg werden ,wichtige Bereiche der Vielfalt, Eigenart und Schénheit* vom Un-
tersuchungsraum und teilweise von der Trasse gequert. Insbesondere liegen einzelne Berei-
che, die durch grinlandreiche Bach- und Flussniederungen gepragt sind, innerhalb des Un-
tersuchungsraums (LANDKREIS CLOPPENBURG, ohne Datum).
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Gemal den Beikarten zum RROP des LK Vechta (LANDKREIS VECHTA 2021) werden von
der geplanten Leitungsfiihrung keine LandschaftsbildrAume von landesweiter oder regionaler
Bedeutung gequert.

Nach Informationen des Geoportals des LK Osnabriick (LANDKREIS OSNABRUCK 2022)
quert die geplante Trasse ein ,Vorsorgegebiet Erholung®.

Gemald dem Entwurf des Regionalplans OWL (BEZIRKSREGIERUNG DETMOLD 2020) ver-
lAuft die geplante Leitung durch einen Bereich zum Schutz der Landschaft und landschaftsori-
entierten Erholung (BSLE). Nach der Karte der Landschaftsbildeinheiten in NRW (LANUV
2018) verlauft die Trasse im Kreis Minden-Liibbecke durch Landschaftsbildeinheiten von ge-
ringer und mittlerer Bedeutung.

Waldgebiete

Waldflachen werden von der voraussichtlichen Antragstrasse nur in geringem Umfang ge-
quert. Lediglich zur Umfahrung des Gewerbegebietes in Nordlohne ist die Querung von Wald-
flachen ndrdlich des Gewerbegebietes vorgesehen. Vom 600 m breiten Untersuchungskorri-
dor werden dagegen verschiedene Waldareale unterschiedlicher GroR3e tangiert. Hervorzuhe-
ben sind das Waldgebiet Litteler Fuhrenkamp im Siiden des Gemeindegebietes von Warden-
burg, die Waldflachen zwischen Nordlohne und der nérdlich gelegenen Deponie, zwischen
Lohne und Bragel im Verbund gelegene Waldflachen sowie im Grenzbereich von Lohne und
Steinfeld ndrdlich der B 214 gelegene Waélder (vgl. auch Ziff. 7.2).

Naturparke
Angaben zu Naturparken finden sich unter Ziff. 6.1.

7.7.3 Vorbelastungen

Als Vorbelastungen fur das Landschaftsbild sind vor allem Hochspannungsfreileitungen, Wind-
energieanlagen sowie groRere Verkehrswege zu nennen. Ortlich Gberschneidet sich der Un-
tersuchungsraum auch mit Gewerbegebieten.

Vor allem in den Landkreisen Oldenburg und Cloppenburg verlaufen langere Trassenab-
schnitte in Parallellage oder im Sichtbereich von Hochspannungsfreileitungen. Auch westlich
des Stadtgebietes von Vechta verlauft ein [angerer Abschnitt parallel zu einer Hochspannungs-
freileitung (LK Vechta). Windenergieanlagen befinden sich in Garrel (LK Cloppenburg), zwi-
schen Bakum und Vechta (LK Cloppenburg/Vechta), im Norden von Lohne (LK Vechta) sowie
im Stden von Damme (LK Vechta) im direkten Sichtbereich der Trasse. Durch verschiedene
Windenergievorrangflachen im Sichtbereich der Trasse, in denen zum Bearbeitungszeitpunkt
des vorliegenden UVP-Berichts noch keine Windenergieanlagen errichtet waren, werden zu-
kunftig weitere Anlagen entstehen. Gewerbliche Nutzflachen liegen in Emstek, im Westen des
Stadtgebiets von Vechta, in Nordlohne und in Dielingen (Gemeinde Stemwede) im Trassen-
umfeld. An groBeren Verkehrsachsen, die das Landschaftsbild beeintréchtigen, sind an Stra-
Ren die B 213 (Emstek), die B 72 (Emstek/Cappeln), die A 1 (Cappeln/Vechta), die B 69
(Vechta), die B 214 (Steinfeld) und die B 51 (Stemwede) zu nennen. An Bahnlinien sind dies
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die Strecken Oldenburg-Cloppenburg (Emstek), Vechta-Lohne (Lohne) und Diepholz-Bohmte
(Stemwede).

7.8 Schutzgut Kulturelles Erbe

Unter Kulturellem Erbe im Sinne des UVPG versteht man raumwirksame Ausdrucksformen
der Entwicklung von Land und Leuten, die fir die Geschichte des Menschen von Bedeutung
sind. Dies kénnen Flachen und Objekte der Bereiche Denkmalschutz und Denkmalpflege, Na-
turschutz und Landschaftspflege sowie der Heimatpflege sein.

Als Kulturgtter sind fur das Vorhaben auf dieser Planungsebene relevant:

o Kulturdenkmaler (Bau- und Bodendenkmaler und Denkmaler der Erdgeschichte):¢
o Kulturelle Sachgtter (gemall RROP)

o Kulturglter mit Raumwirkung

¢ Bedeutsame Kulturlandschaftsbereiche (Denkmalpflege, Archéologie, Kultur)

7.8.1 Planungsgrundlagen

Zur Ermittlung von Konfliktbereichen mit bekannten oder mit hoher Wahrscheinlichkeit vermu-
teten Kulturdenkmalern sowie zur Ableitung von MalRBhahmenempfehlungen wurde fir den ge-
samten Trassenverlauf ein historisch-archaologischer Fachbeitrag vorgelegt (BAUMEWERD-
SCHMIDT 2024, Kap. 19.4 der Antragsunterlagen). Darin sind Details zu Fundstellen, Konflik-
ten und Mal3nahmen enthalten. Unabh&ngig davon wurden die nachfolgenden Unterlagen und
Informationen ausgewertet.

Niedersachsen

e Regionale Raumordnungsprogramme der Landkreise

e Denkmalatlas Niedersachsen, online-Portal Niedersachsisches Landesamt fir Denkmal-
pflege (NLD 2023a)

¢ NIBIS® KARTENSERVER: Niedersachsisches Bodeninformationssystem (NIBIS®, LBEG
2023)

o Denkmal-Kataster der Unteren Denkmalschutzbehdrden der Landkreise sowie Stadte und
Gemeinden

¢ Flachennutzungsplane (FNP) der Stadte und Gemeinden

Nordrhein-Westfalen

¢ Regionalplan der Bezirksregierung Detmold

o Kulturlandschatftlicher Fachbeitrag zur Regionalplanung im Regierungsbezirk Detmold
(LWL 2017)

e LVR/LWL (2007): Kulturlandschaftlicher Fachbeitrag zur Landesplanung in NRW

e LWL — Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur in Westfalen (2017): Bedeutsame Kul-
turlandschaftsbereiche (Denkmalpflege, Kultur)

16 vgl. dazu Begriffsbestimmungen unter § 3 Abs. 1ff Niedersachsisches Denkmalschutzgesetz (NDSchG).
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e Denkmal-Kataster der Unteren Denkmalschutzbehorde des Kreises Minden-Liibbecke
e FNP der Gemeinde Stemwede

7.8.2 Bestandsituation

Gemall BAUMEWERD-SCHMIDT (2024) wurden auf Basis von Informationen des Nieder-
sachsischen Amtes fur Denkmalpflege fur den niedersachsischen Trassenabschnitt insgesamt
58 archéologische Konfliktbereiche ermittelt, die zum Teil auf bekannte Fundstellen zuriick
gehen, teilweise aber auch aus topographischen Besonderheiten oder Bodenverhaltnissen
(Plaggenesch) abgeleitet wurden. Einzelne Fundstellen” liegen im Uberschneidungsbereich
mit dem geplanten Arbeitsstreifen oder unmittelbar angrenzend:

e Zwei Fundstellen, die auf eine Siedlung hinweisen, liegen in Wardenburg (LK Oldenburg)
im Arbeitsstreifen (Blatt-Nrn. 001 und 002, 458/1916.00031-F, 458/1916.00032-F).

¢ Ein Einzelfund (Kernstein?) im Arbeitsstreifen (Blatt-Nr. 002, 458/1916.00034-F)

¢ In Emstek (LK Cloppenburg) quert eine Landwehr als linienhaftes Element den Arbeitsstrei-
fen (Blatt-Nr. 018, 453/1923.00473-F).

e Ebenfalls in Emstek befindet sich eine Fundstelle aus der rémischen Kaiserzeit unmittelbar
angrenzend zum Arbeitsstreifen (Blatt-Nr. 022, 453/1923.00479-F).

e Sudwestlich der Ortslage von Emstek befinden sich sidlich einer Hofstelle mehrere Grab-
higel in einer Entfernung von mindestens 60 m zum Arbeitsstreifen (Blatt-Nrn. 023/024,
453/1923.00262-G031, 453/1923.00263-G031), vgl. auch Angaben im RROP.

¢ Ebenfalls auf dem Gemeindegebiet von Emstek durchféahrt die Trasse eine flachige Fund-
stelle, die auf eine Siedlung hinweist. Die Fundstelle Uberlagert sich teilweise mit dem Ge-
lande des Gewerbegebiets ,ecopark® (Blatt-Nr. 025, 453/1923.00003-F).

¢ Fundstreuung im Arbeitsstreifen (Blatt-Nr. 026, 453/1923.00475-F).

¢ Eine weitere Fundstelle, die auf eine friihere Siedlung hinweist, befindet sich im Siiden des
Gemeindegebiets Emstek im Arbeitsstreifen (Blatt-Nr. 027, 453/1923.00006-F).

¢ Im Bereich des Brageler Forstes auf dem Stadtgebiet von Lohne (LK Vechta) quert die
Trasse mehrere mittelalterliche oder neuzeitliche Wegespuren (Blatt-Nr. 038,
460/3413.00072-F, 460/3418.00009-F; 460/3413.00042-F).

e Ostlich von Sudlohne befindet sich eine bronzezeitliche Fundstelle im Arbeitsstreifen (Blatt-
Nr. 042, 460/3413.00060-F).

e Ostlich von Steinfeld liegen siidlich der Diepholzer StraRe zwei archéologische Fundstellen,
eine davon aus der romischen Kaiserzeit, im Uberschneidungsbereich mit dem Arbeitsstrei-
fen (Blatt-Nrn.045, 046, 460/3411.00147-F, 460/3411.00001-F).

e Am Nordrand des Stadtgebiets von Damme quert die Trasse mittelalterliche Wegspuren
(Blatt-Nr. 047, 460/3456.00191-F).

17 Bekannte Fundstellen sind in Karte 6 des UVP-Berichts im Kartenanhang dargestellt. Eine detaillierte und vollstandige Dar-

stellung von Konfliktbereichen im Untersuchungsraum findet sich im historisch-archéologischen Fachbeitrag (Kap. 19.4 der
Antragsunterlagen).
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e Nordlich der Siedlung Klinnenberg in Damme liegen mehrere Streufunde im arch&ologi-
sche Uberschneidungsbereich mit dem Arbeitsstreifen (Blatt-Nrn. 048, 049, u. a.
460/3456.00062-F).

¢ Nordwestlich von Riuschendorf in Damme befinden sich mehrere Fundstellen aus unter-
schiedlichen Epochen im Arbeitsstreifen oder liegen randlich zu diesem (Blatt-Nrn. 050,
051, 052, z. B. 460/3456.00002-F, 460/3456.00003-F).

¢ In Bohmte (LK Osnabrick) befinden sich mehrere archéologische Streufunde (teilweise
mesolithisch bis neolithisch) im Untersuchungsraum, einzelne davon im Uberschneidungs-
bereich mit der Trasse (Blatt-Nrn. 055, 056, 057), z.B. 459/3465.00026-F,
459/3465.00113-F).

Zwischen Emstek und Cappeln (LK Cloppenburg) ist ein kulturelles Sachgut im RROP ver-
zeichnet (Blatt-Nr. 023). Gemal NIBIS sind dort mehrere archéaologische Denkmaéler zu finden,
bei denen es sich um Grabhiigel handelt (siehe oben). Weitere Denkmaéler sind weder in den
RROP noch im NIBIS verzeichnet. Die geplante Antragstrasse umfahrt diesen Bereich in ei-
nem Abstand von mindestens 90 m. Seitens der Unteren Denkmalbehtrde des LK Cloppen-
burg gab es Hinweise auf Baudenkmaler, die innerhalb des Untersuchungsraums liegen. Da-
bei handelt es sich um die Kapelle ,Behrenswerther Klus®, eine Wegekapelle mit gemauerter
Altarnische und Kruzifix, gepflastertem Vorplatz und Einfriedung im Cloppenburger Ortsteil
Kellerhéhe (Blatt-Nr. 017, vgl. auch Denkmalatlas Niedersachsen Objekt ID 3575419). Der
Abstand zum Arbeitsstreifen belauft sich auf ca. 10 m. Knapp aul3erhalb des 300 m-Puffers in
Kellerhthe, auf Cloppenburger Stadtgebiet, befindet sich ein Kriegerdenkmal (vgl. Denkmal-
atlas Niedersachsen Objekt ID 34747122). Unmittelbar benachbart, aber bereits auf Emsteker
Gemeindegebiet und aulRerhalb des Untersuchungsraums liegt die ebenfalls denkmalge-
schitzte St. Marienkapelle (vgl. Denkmalatlas Niedersachsen Objekt ID 34751425).

Im LK Vechta befindet sich nach Angaben der Unteren Denkmalbehdrde des Landkreises im
Norden von Lohne (Blatt-Nrn. 036/037) der aus dem Jahr 1841 stammende Hof Schockemdhle
in einer Entfernung von rund 120 m zur Trasse (vgl. auch Denkmalatlas Niedersachsen Objekt
ID 35754171). In Nordlohne, an der Grenze des Stadtgebietes zur Stadt Vechta, liegt das
~Schlageterdenkmal® in einer Entfernung von ca. 120 m nérdlich der geplanten Antragstrasse
(Blatt-Nr. 038, vgl. auch Denkmalatlas Niedersachsen Objekt ID 3575419). In Ihlendorf (Stadt
Damme) liegt in einer Entfernung von rund 60 m zur geplanten Antragstrasse die denkmalge-
schutzte Wegekapelle ,Hilgenhisken* (Blatt-Nr. 051, vgl. auch Denkmalatlas Niedersachsen
Objekt ID 35743355).

In den LK Oldenburg und Osnabriick befinden sich keine Baudenkmaler innerhalb des Unter-
suchungsraums.
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Im Gemeindegebiet von Stemwede (Kreis Minden-Libbecke) wird gemall dem Kulturland-
schaftlichen Fachbeitrag zur Regionalplanung Regierungsbezirk Detmold (LWL 2017) der Be-
deutsame Kulturlandschaftsbereich?® fiir die Archaologie Stemweder Berg von der Trasse ge-
quert (A 2.01). Gemaf LWL (2017) spielte der Raum im 12. bis 14. Jahrhundert als Freigraf-
schaft Stemwede mit seiner Gerichtsbarkeit eine wichtige historische Rolle. Stidlich des Stem-
weder Berges sowie nordwestlich davon entlang der Hunte verlaufen zwei wichtige Verbin-
dungswege zwischen den weiten Bereichen mit feuchten Niederungen und Mooren.

7.8.3 Vorbelastungen

Als Vorbelastungen hinsichtlich des Kulturellen Erbes kénnen z. B. technische Bauwerke und
Anlagen in unmittelbarer Nachbarschaft zu Baudenkmalern angesehen werden. Konkrete Vor-
belastungen dieser Art treten jedoch in Bezug auf die wenigen Baudenkmadler innerhalb des
Untersuchungsraums nicht auf. Hinsichtlich Vorbelastungen von Bodendenkmaélern und der
Archaologie kénnten durch vorhandene Uberformungen oder Bodenabtragungen ausgeldst
sein. Konkrete Informationen zu etwaigen diesbezliglichen Sachverhalten sind jedoch nicht
bekannt.

7.9 Schutzgut Sonstige Sachgiter

Unter sonstigen Sachgutern werden die nicht normativ geschutzten bedeutsamen Objekte und
Nutzungen behandelt.

Fur das Schutzgut sonstige Sachguter sind folgende Kriterien von Relevanz:

¢ Bergbau/Rohstoffgewinnung einschlie3lich Altbergbau

e \Vorranggebiete/Eignungsgebiete fir Windenergie

e Anlagen der Ver- und Entsorgung

¢ Militarische Hoheitsgebiete / Sperrflachen

e Flughéafen / Verkehrslandeplatze fur den zivilen Luftverkehr

7.9.1 Planungsrundlagen

Die nachfolgend aufgefuhrten Sachguter sind weitgehend in Karte 6 im Kartenanhang raumlich
dargestellt. Die Angaben zu Blatt-Nummern beziehen sich auf diese Karte.

Niedersachsen
¢ Regionale Raumordnungsprogramme der Landkreise mit den Schwerpunkten Abgrabun-
gen, Aufschittungen, Ablagerungen, Windenergieplanung

18  Kulturlandschaftsbereiche sind Ausschnitte der Kulturlandschaft, in denen sich ,die historisch-kulturlandschaftliche Substanz

in besonderer Weise verdichtet oder das Inventar in Summe bestimmte Wertschwellen Ubersteigt (Uberregional, landesweit,
national oder international bedeutsam)* (LWL/LVR 2009: 339). Hierbei kdnnen diese Bereiche zum einen gesetzliche Anfor-
derungen erfullen (DSchG oder BNatSchG/LNatSchG NRW), sprich sie sind ein Denkmal oder Denkmalbereich, ein NSG
oder LSG. Zum anderen entsprechen sie den ,archéologisch bedeutenden Landschaften®.
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o FNP der Stadte und Gemeinden, Schwerpunkte siehe Regionalplanung
¢ Niedersachsisches Bodeninformationssystem — NIBIS

Nordrhein-Westfalen

¢ Regionalplan der Bezirksregierung Detmold mit den Schwerpunkten BSAB, Aufschittun-
gen, Ablagerungen, Windenergieplanung

o FNP der Stadte und Gemeinden, Schwerpunkte siehe Regionalplanung

7.9.2 Bestandsituation

Bergbau/Rohstoffgewinnung

Bergbauliche Einwirkungsbereiche, Bereiche mit bergbaulichen Erlaubnissen nach § 7 Bun-
des-Berggesetz (BBergG) und Bewilligungen nach § 8 BBergG sowie Schlammgruben liegen
nicht innerhalb des Untersuchungsraums.

Sudostlich von Damme (LK Vechta) liegt 6stlich, knapp auRerhalb des Untersuchungsraums
ein Fracking Bohrfeld (Nr. 013514400301).

Die Antragstrasse fuhrt durch zwei vom Altbergbau beeinflusste Standorte. So durchlauft die
Trasse in Wardenburg (LK Oldenburg) das aktive Feld Hengstlage/Sage/Sagermeer (Erdgas).
Westlich von Vechta wird das aktive Feld Hagen (Erddl) tangiert.

Fur die im Landkreis Oldenburg, Cloppenburg und teilweise im Landkreis Vechta zu queren-
den Flachen wurde seitens des LBEG ,Bergwerkseigentum® nach § 9 BBergG zur Gewinnung
von Kohlenwasserstoffen vergeben. Es handelt sich um das Bergwerksfeld Miinsterland.

Im LK Cloppenburg Giberschneidet sich der Untersuchungsraum mit zwei im RROP (LK CLOP-
PENBURG 2005) dargestellten Vorsorgegebieten zur Sandgewinnung (gemanR FNP: Flache
fur Abgrabungen oder fur die Gewinnung von Bodenschatzen: Sand, Blatt-Nrn. 015 - 018;
Gemeinde Garrel, Stadt Cloppenburg) sowie gemal3 NIBIS (LBEG 2023) mit zwei Lagerstatte
2. Ordnung fur den Rohstoff Sand (Blatt-Nrn. 014 — 018, Gemeine Garrel, Stadt Cloppenburg).

Im LK Cloppenburg tiberschneidet sich der Untersuchungsraum mit zwei im RROP (LK CLOP-
PENBURG 2005) dargestellten Vorsorgegebieten zur Sandgewinnung (Blatter 015 - 018; Ge-
meinde Garrel, Stadt Cloppenburg).

Im LK Vechta (Lohne und Steinfeld) tberschneidet sich die Antragstrasse gemal3 NIBIS
(LBEG 2023) mit mehreren Lagerstétten fir Sand. Im Nordosten von Lohne, dstlich des Ge-
werbegebiets in Nordlohne, liegt eine Lagerstéatte 2. Ordnung?® fir den Rohstoff Sand. Diese
wird auf einer Lange von ca. 1.900 m von der Trasse durchfahren (Blatt-Nrn. 038/039). Im
Siudosten des Stadtgebiets von Lohne, 6stlich der Ortslage von Siidlohne-Hamberg, befindet

19 GemaR LBEG (2023 sind Lagerstatten 2. Ordnung von volkswirtschaftlicher Bedeutung. Raumbedeutsame Planungen in

diesen Gebieten sollen mit dem LBEG abgestimmt werden. Im Unterschied dazu sind Lagerstatten 1. Ordnung von beson-
derer volkswirtschaftlicher Bedeutung. Bei raumbedeutsamen Planungen in diesen Gebieten ist das LBEG von Anfang an
zu beteiligen.

Gasversorgungsleitung WAD, UVP-Bericht gemaR 8 16 UVPG, Rev. 8203, 8412/2024 109



—3 OGE [ | bosch & partner uven/tug

sich eine Lagerstétte 2. Ordnung fur den Rohstoff Sand, die den Untersuchungsraum im Wes-
ten tangiert (Blatt-Nrn. 041/042). Eine weitere Lagerstétte 2. Ordnung fir den Rohstoff Sand
befindet sich im Bereich der Grenze zwischen der Stadt Lohne und der Gemeinde Steinfeld.
Diese wird auf einer Lange von ca. 1.000 m von der Antragstrasse durchfahren (Blatt-Nrn.
044/045). Im Untersuchungsraum befindet sich gemafll dem RROP Vechta auf Hohe der La-
gerstatte 2. Ordnung zudem ein Vorbehaltsgebiet fir Rohstoffgewinnung fir den Rohstoff
Sand (Blatt-Nr. 044).

Im Osten des Gemeindegebietes von Steinfeld (LK Vechta) liegt gemaR FNP nérdlich der
B 214 (Diepholzer Straf3e) ein Gebiet mit wertvollen Rohstoffvorkommen, das den Untersu-
chungsraum im Westen tangiert (Blatt-Nr. 045). Stdlich der B 214 befindet sich laut FNP eine
Lagerstatte 2. Ordnung (Blatt-Nr. 046), die sich teilweise mit der Trasse Uberschneidet.

Im Siden des Stadtgebietes von Damme (LK Vechta) und im Gemeindegebiet von Bohmte
(LK Osnabriick) tberschneidet sich die Trasse gemalR NIBIS (LBEG 2023) auf einer Lange
von ca. 3,8 km mit einer Lagerstatte 1. Ordnung fir die Kiesgewinnung. In Teilen lGiberschnei-
det sich die Flache mit einem im RROP (LK VECHTA 2021) dargestellten Vorranggebiet fur
die Torferhaltung. Am Nordrand des Gemeindegebietes Bohmte liegt laut RROP (LK OSNAB-
RUCK 2013) ein Vorranggebiet fiir Rohstoffgewinnung (Kies) innerhalb der Lagerstétte 1. Ord-
nung. Die Antragstrasse grenzt unmittelbar 6stlich an dieses Gebiet an (Blatt-Nrn. 055, 056,
057).

Im Kreis Minden-Lubbecke werden weder Bereiche zur Sicherung und zum Abbau von ober-
flaichennahen Bodenschétzen noch Reservegebiete vom geplanten Trassenverlauf tangiert.

Deponien/Halden/Aufschittungen
Standorte fur Deponien liegen nicht innerhalb des Untersuchungsraums. Ebenso gibt es keine
Hinweise auf eventuelle Halden oder Aufschiittungen.

Vorranggebiete / Eignungsgebiete fir Windenergie
Der Untersuchungsraum Uberschneidet sich mit folgenden Vorranggebieten oder Eignungs-
bereichen fir Windenergie sowie einzelnen Windenergieanlagen:

¢ Am Sidrand der Gemeinde Wardenburg (LK Oldenburg) tangiert der Untersuchungsraum
den Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 4 ,Windpark Charlot-
tendorf West — Rote Erde” (GEMEINDE WARDENBURG 2014). Die Flache ist deckungs-
gleich mit der Sonderbauflache ,Windenergie“ im Flachennutzungsplan (GEMEINDE
WARDENBURG 2002) und hat einen Abstand zur geplanten Trasse von ca. 160 m. Inner-
halb der Flache befinden sich drei Windenergieanlagen (Blatt-Nrn. 007, 008).

e Unmittelbar sudlich an die oben beschriebene Sonderbauflache grenzt gemafll FNP (GE-
MEINDE GARREL 2021) auf dem Garreler Gemeindegebiet (LK Cloppenburg) ebenfalls
eine Sonderbauflache Windenergie an (Blatt-Nr. 008).

e Bei Cloppenburg-Flachsmoor befindet sich in einer Entfernung von rund 200 m 6stlich der
Antragstrasse eine einzelne Windenergieanlage (Blatt-Nr. 020).
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e Unmittelbar 6stlich der A 1 durchféhrt die Antragstrasse auf dem Stadtgebiet von Vechta
eine Sonderbauflache fur die Windenergie auf einer Lange von ca. 230 m (STADT VECHTA
2021). Zum Zeitpunkt der Trassenbefahrung im Juli 2023 befanden sich auf der Flache
noch keine Windenergieanlagen. Allerdings liegen konkrete Planungen fur zwei Anlagen
vor. Diese haben Abstande von ca. 140 und 150 m zur geplanten Trasse (Blatt-Nr. 028).

¢ Am Ostrand des Gemeindegebietes von Bakum (LK Vechta) ist die Sonderbauflache fur
Windenergie ,Windpark Elmelage” dargestellt (GEMEINDE BAKUM 2015). Der Abstand zur
Antragstrasse belauft sich auf ca. 220 m. In der Flache befanden sich zum Zeitpunkt der
Erstellung des vorliegenden UVP-Berichts drei Windenergieanlagen (davon nur eine im Un-
tersuchungsraum, Blatt-Nr. 032).

¢ Am Sidrand des Stadtgebietes von Vechta tangiert eine weitere Sonderbauflache ,Wind-
energie“ den Untersuchungsraum randlich. Der Abstand zur geplanten Trasse betragt ca.
280 m (STADT VECHTA 2021, Blatt-Nr. 036).

¢ Unmittelbar an diese Sonderbauflache grenzt am Nordrand des Stadtgebiets von Lohne
ebenfalls eine Sonderbauflache ,Windenergie“ (STADT LOHNE 2021). Somit ist dort eine
durchgéngige interkommunale Sonderbauflache fur Windenergie gegeben. Diese reicht bis
unmittelbar an die Antragstrasse heran (Blatt-Nr. 036). Zum Bearbeitungszeitpunkt des vor-
liegenden UVP-Berichts befanden sich drei Windenergieanlagen innerhalb der Flache (da-
von zwei innerhalb des Untersuchungsraums). Der Abstand der am nachsten zur Trasse
gelegenen Anlage betragt rund 150 m.

¢ Im Siden der Stadt Damme (LK Vechta) verlauft die Antragstrasse auf einer Lange von ca.
1.400 m durch eine im FNP dargestellte Sonderbauflache ,Windenergie® (STADT DAMME
2022). Das groR3flachige Gebiet stellt die einzige Sonderbauflache fiir die Nutzung der
Windenergie im Stadtgebiet dar. Dort befinden sich bereits mehrere Windenergieanlagen.
Die am nachsten zur Antragstrasse gelegene Anlage weist einen Abstand von ca. 75 m auf.
Der Abstand zur bestehenden LNr. 58 betragt dementsprechend rund 65 m (Blatt-Nrn. 053
056).

Im Kreis Minden-Libbecke tangiert der Untersuchungsraum keine im FNP der Gemeinde
Stemwede oder im Regionalplan dargestellte Windenergievorrangflache.
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Abb. 7-12: Windpark ,Elmelage” in Bakum

Flachen zur Nutzung der solaren Strahlungsenergie

Nach § 35 Abs. 1 Nr. 8b des Baugesetzbuches (BauGB) ist die Nutzung solarer Strahlungs-
energie (Photovoltaikanlagen) auf Flachen entlang von Autobahnen und Schienenwegen des
Ubergeordneten Netzes in einem Abstand von maximal 200 m vom auf3eren Rand der Fahr-
bahn privilegiert. Diese Situation ist in Cappeln und Vechta beiderseits der A 1 sowie in der
Gemeinde Stemwede entlang der dort verlaufenden Bahntrasse des Ubergeordneten Netzes
gegeben. Zum Zeitpunkt der Erarbeitung des vorliegenden UVP-Berichtes befanden sich auf
den potenziell geeigneten Flachen keine Photovoltaikanlagen.

Anlagen der Ver- und Entsorgung

Energieversorgungsleitungen, zu denen auch Gasfernleitungen zéhlen, sind in den RROP der
betroffenen Landkreise nachrichtlich oder als Vorranggebiete dargestellt. Dementsprechend
ist auch der Verlauf von LNr. 58, zu der die geplante Leitung WAD weitgehend in Parallellage
verlauft, in den RROP abgebildet. Im Regionalplan der Bezirksregierung Detmold ist die
Trasse von LNr. 58 nicht dargestellt. Diese findet sich jedoch im FNP der Gemeinde Stem-
wede.

Militarische Hoheitsgebiete / Sperrflachen
Uberlagerungen des Untersuchungsraums mit militarischen Hoheitsgebieten / Sperrflachen
liegen nicht vor.

Flughafen / Verkehrslandeplatze fir den zivilen Luftverkehr
Innerhalb des Untersuchungsraums liegen keine Flughafen oder Verkehrslandeplatze.
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7.9.3 Vorbelastungen

Vorbelastungen fir dieses Schutzgut sind nur schwierig greifbar. So kdnnten beispielsweise
vorhandene erdverlegte Leitungen als Vorbelastungen angesehen werden, da sie die Nutz-
barkeit, zum Beispiel fur die Gewinnung von Bodenschéatzen oder die Errichtung von Anlagen
Zur regenerativen Energienutzung, einschréanken. Vorbelastungen aus umweltfachlicher Sicht
sind fur dieses Schutzgut nicht bekannt.

7.10 Wechselwirkungen

Unter Wechselwirkungen werden die funktionalen und strukturellen Beziehungen innerhalb
von Schutzgitern oder zwischen den Schutzgtitern verstanden, sofern sie aufgrund einer zu
erwartenden Projektwirkung von entscheidungserheblicher Bedeutung sind. Sie beschreiben
somit die Umwelt als funktionales Wirkungsgeftige.

Die schutzgutbezogene Bericksichtigung der Wechselwirkungen baut auf den planungsrele-
vanten Erfassungskriterien fir die einzelnen Schutzgiter (s. o0.) auf. Die im Rahmen der
Schutzguterfassung beschriebenen Sachverhalte reichen in der Regel aus, um die Wechsel-
wirkungen beschreiben und die Auswirkungen auf sie ermitteln zu kénnen. Eine zuséatzliche
Erfassung weiterer Parameter ist daher nicht erforderlich.
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8 MalBhahmen zur Vermeidung und Minderung von Umwelt-
auswirkungen sowie zur Rekultivierung

Fur Schutzgiter, zu denen separate Fachgutachten erstellt wurden, werden Vermeidungs-
mafinahmen nachfolgend lediglich in Gberschlagiger, zusammenfassender Form wiedergege-
ben. Die detaillierten Vermeidungsmaf3nahmen sind den jeweiligen Fachgutachten zu entneh-
men. Im Einzelnen betrifft dies folgende Schutzgiter und Gutachten:

e Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt: Landschaftspflegerischer Begleitplan und Ar-
tenschutzrechtlicher Fachbeitrag (Kap. 16, Ziff. 6 und Kap. 18, Ziff. 5 der Antragsunterla-
gen)

¢ Boden: Fachgutachten Bodenschutz (Kap. 19.1, Ziff. 9.2 der Antragsunterlagen)

e Wasser: Fachbeitrag WRRL (Kap. 19.2, Ziff. 9 der Antragsunterlagen)

¢ Landschaft: Landschaftspflegerischer Begleitplan (siehe oben)

o Kulturelles Erbe: Historisch — Archéologischer Fachbeitrag (Kap. 19.4 der Antragsunterla-
gen, dort unter Ziff. 5.1 und 5.2)

MalRnahmen zu den ubrigen Schutzgitern werden nachfolgend aufgefihrt.
8.1 Mensch, insbesondere die menschliche Gesundheit

¢ Siedlungsbereiche werden von der Trassenfilhrung nach Méglichkeit ausgespart.

¢ Die im Baustellenbereich eingesetzten Gerate entsprechen den Vorgaben der 32. Blm-
SchV (Gerate- und Maschinenlarmschutzverordnung).

o Kilassifizierte Straf3en und Schienenwege werden geschlossen gequert, so dass Verkehrs-
behinderungen durch den Bau der Leitung auf diesen Verkehrsachsen unterbleiben.

¢ Die Dauer der Beanspruchung von StraRen und Wegen wird so gering wie moglich gehal-
ten.

e FUr Bautatigkeiten beanspruchte Wege, die auch der Erholungsnutzung dienen, werden
nach Mdglichkeit an Wochenenden gedffnet und frei gegeben.

e Fir Brunnen (sowohl Trinkwasser- als auch Trankebrunnen), die mdglicherweise im Ar-
beitsstreifen liegen und die wahrend der bauzeitlichen Wasserhaltung versanden kénnten,
ist ggf. Ersatzwasser zur Verfiigung zu stellen (DR. SPANG 2024a/b).

e Vermeidung von Staubemissionen (Bewasserung von Fahrwegen bei trockener Witterung)

8.2 Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt

VermeidungsmaRnahmen fir dieses Schutzgut werden sowohl fiir den Biotopschutz als auch
fur die Fauna vorgesehen. Die in diesem Zusammenhang wichtigste MafRnahme liegt in einer
maoglichst naturvertraglichen Trassenplanung. Es ist davon auszugehen, dass diesem Aspekt
durch den Verlauf der WAD weitgehend parallel zur vorhandenen LNr. 58 Rechnung getragen
wurde. Okologisch sensible Strukturen werden nach Moglichkeit um- oder unterfahren (vgl.
Anhang 1, Varianten 1, 3 und 4).
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Im Hinblick auf den Biotopschutz sind vor allem MalRBhahmen zum Schutz von Baumen oder
anderen sensiblen Biotopen zu nennen, die an den Arbeitsstreifen angrenzen. Neben den
baubegleitenden Maflinahmen spielt auch die Rekultivierung nach Abschluss der Bautatigkei-
ten eine wesentliche Rolle beim Biotopschutz.

Maflnahmen zum allgemeinen und besonderen Artenschutz beziehen sich z. B. auf den
Schutz von Brutvdgeln (Bauzeitenbeschrankungen, temporare vorgezogene Ausgleichsmali-
nahmen, Anbringen von Ersatzquartieren), den Schutz von Fledermausschutz (H6hlenbaum-
kartierung und -kontrolle vor Baubeginn, Anbringen von Ersatzquartieren) und den Schutz von
Amphibien (Errichtung von Schutzzaunen wahrend der Bauphase, ggf. Kontrolle und Umset-
zen von Tieren). Im Einzelnen sind die in den nachfolgenden Tabellen aufgefihrten Maf3nah-
men vorgesehen. Raumlich konkretisiert sind die Mal3nahmen in den Kartenanlagen des LBP
(Anlagen 1 bis 3).

Maflnahmenkiirzel MaRnahmenkurzbeschreibung
1vVv Umweltbaubegleitung
2V MalRnahmen zum Schutz des Bodens
3V Ordnungsgemaler Umgang mit umweltgefahrdenden Stoffen
4V Maflinahmen zum Schutz der Grund- und Oberflachenwasserkérper
5V Maflnahmen zum Schutz grundwasserabhangiger Biotoptypen
6V VegetationsschutzmalRnahmen / Einzelbaumschutz
7V Artenschutzrechtlich optimierter Bauablauf
8V Artenschutzrechtliche Bauzeitenregelung
9V Kontrolle und VerschlieRen von Baumhéhlen
oV Versetzen von Hohlenbdumen
11V Biber- und Fischotterschutzzaun
12V Einseitig Uberwindbarer Amphibienschutzzaun
13V Wasserdurchlassiger Zaunersatz
14V Gelegeschutz von Offenlandbritern
15V MaRnahmen zum Schutz der Fischfauna
Tab. 8-1: Vorgesehene VermeidungsmafRnahmen fiir den allgemeinen und besonderen
Artenschutz

Neben den Vermeidungsmalinahmen sind fur einige Arten zusatzlich die nachfolgend darge-
legten vorgezogenen Ausgleichsmalinahmen (CEF-Malinahmen) i.S. des § 44 Abs. 5
BNatSchG erforderlich.

Maflnahmenkirzel Malnahmenbeschreibung
11 Acer Habitatoptimierung im Acker fur die Feldlerche und den Kiebitz
12 Acer Habitatoptimierung im Acker fur das Rebhuhn
13 Acer Installation von Fledermauskasten
Tab. 8-2: Vorgesehene CEF-MalRnahmen
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Neben den im LBP und AFB beschriebenen Vermeidungs- und RekultivierungsmalRnahmen
ist ein zentraler Bestandteil zur Gewéahrleistung einer fachgerechten bauseitigen Umsetzung
der vorgesehenen MafRnahmen die Installation einer fachlich qualifizierten Umweltbaubeglei-
tung (UBB).

Zur Vermeidung von negativen Auswirkungen auf die Fischfauna bei der offenen Querung von
FlieRgewéassern oder Grében ist eine Durchgéngigkeit der Gewasser sicherzustellen (Verdo-
lung). Ggf. sind einzelne Gewasser unmittelbar vor Baubeginn auf Veranlassung durch die
UBB abzufischen.

8.3 Flache

Die GroRe der baubedingten Flachenbeanspruchung durch den Arbeitsstreifen ist durch die
Dimension der zu verlegenden Leitung, die dafir erforderlichen Lagerflachen und Fahrstreifen
sowie die GroR3e der notwendigen Baumaschinen unter vorrangiger Beriicksichtigung von Ar-
beitssicherheitsaspekten bedingt. Einschrankungen sind hier nur kleinrAumig mdglich, z. B.
bei der Querung sensibler Strukturen.

Durch die Trassenfuhrung weitgehend in Parallellage zu einer vorhandenen Gasfernleitung
werden unterirdische Zerschneidungen von Flachen und Parzellen vermieden bzw. auf ein
notwendiges Mindestmald reduziert. Dadurch verringern sich auch eventuelle Nutzungsbe-
schrankungen durch den Schutzstreifen der Leitung.

8.4 Boden und Altlasten

Die Bauausfihrung muss unter Beachtung der DIN 19639 ,Bodenschutz bei Planung und
Durchfuhrung von Bauvorhaben®, der DIN 18915 ,Vegetationstechnik im Landschaftsbau —
Bodenarbeiten®, der DIN 19731 ,Bodenbeschaffenheit - Verwertung von Bodenmaterial und
Baggergut® und des DVGW-Merkblatts G 451 in den aktuell gultigen Fassungen erfolgen. Un-
ter Beachtung dieser Fachquellen sowie der Empfindlichkeit der Boden im Trassenverlauf er-
geben sich allgemeingultige sowie flachenspezifische bodenschutzfachliche Anforderungen,
welche bei der Bauausfiihrung zu beachten sind.

Die OGE hat fir die Inanspruchnahme landwirtschaftlich genutzter Grundstiicke durch Bau,
Bestand, Betrieb und Unterhaltung der Ferngasleitung Rahmenregelungen mit den Landwirt-
schaftsverbanden (Kreislandvolkverband Oldenburg e.V., dem Kreislandvolkverband Clop-
penburg e.V., dem Kreislandvolkverband Vechta e.V., dem HOL Hauptverband des Osnabru-
cker Landvolkes e.V. und dem Kreisverband Minden-Liibbecke) abgestimmt, die dem Schutz
der Boden vor vermeidbaren Beeintrachtigungen dienen. Diese Rahmenregelungen werden
fur die Einholung von Bauerlaubnissen bei den Grundstickseigentimern und Nutzungsbe-
rechtigten (Bewirtschaftern) zugrunde gelegt. Innerhalb dieser Regelungen wird u. a. auf die
oben genannten DIN-Normen und Regelwerke verwiesen.
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Ebenfalls in der Rahmenvereinbarung festgeschrieben ist die Gestellung einer bodenkundli-
chen Baubegleitung (BBB), die unterstiitzend und beratend bei der Einhaltung der im boden-
kundlichen Fachgutachten beschriebenen konkreten Vermeidungsmaf3nahmen sowohl bei der
Bauvorbereitung als auch bei der Baudurchfiihrung tatig sein wird.

Kernpunkte der im Fachgutachten Bodenschutz aufgefiihrten Vermeidungsmafinahmen sind:

¢ Vermeidung von Bodenverdichtungen, z. B. durch Beachtung von fir die Bauausfihrung
geeigneten Witterungsverhaltnissen, den Einsatz geeigneter Baufahrzeuge, das Ausbrin-
gen von lastverteilenden Materialien (Baustrafl3en, Lastverteilungsplatten) usw.

e Fachgerechter Oberbodenabtrag und Aushub des mineralischen Bodens sowie Lagerung
und Wiedereinbau unter Beachtung der jeweiligen Bodenhorizonte

¢ Begriinung von Oberbodenmieten, Zwischenbewirtschaftung und Rekultivierung

e Umgang mit Altlasten, Schadstoffen und Fremdmaterialien

¢ Umgang mit humosem Oberboden und Mooren

8.5 Wasser

Im Fachbeitrag WRRL (Kap. 19.2 der Antragsunterlagen, dort unter Ziff. 9) sind ,MaRnahmen
zur Gewahrleistung der Vereinbarkeit mit den Zielen der WRRL* aufgeflihrt. Diese Malinah-
men sind auf das Schutzgut Wasser insgesamt tbertragbar, es sei denn in den MaRhahmen-
beschreibungen wird ausdriicklich darauf hingewiesen, dass sich diese lediglich auf berichts-
pflichtige Gewasser beziehen. Die dort aufgefihrten Ma3nahmen umfassen folgende Schwer-
punkte:

e Schutz des Grund- und Oberflachenwassers vor Kontaminationen

e Schutz der Gewassermorphologie

e Malinahmen zur Minimierung der Belastung der Grundwasserdargebotsreserve
e Schutz der Gewasserfauna bei der Entnahme von Oberflachenwasser

e Schutz der Fischfauna bei offenen Gewasserguerungen

Zudem ist im Rahmen der Bautatigkeiten der Einsatz einer Umweltbaubegleitung vorgesehen.
Diese Uberwacht auch die Mallnahmen zum Schutz von Grund- und Oberflachenwasser.

8.6 Luft / Klima

Die Inanspruchnahme von Waldflachen als Klimasenken wird nach Moglichkeit durch die Pla-
nung einer moglichst konfliktarmen Trasse vermieden. Fur die nicht vermeidbare dauerhafte
Umwandlung von Waldflachen werden planexterne Aufforstungsmaf3nahmen durchgefiihrt
(vgl. Ziff. 10.2.5), die sowohl forstlich/floristische und faunistische Waldfunktionen als auch
Funktionsverluste fur das Schutzgut Luft / Klima kompensieren.

Vermeidungsmalnahmen im Hinblick auf Beeintrachtigungen von kohlenstoffhaltigen und da-
mit klimarelevanten Boden werden unter Ziff. 8.4 bzw. im Fachgutachten Bodenschutz unter
Ziff. 9.2.15 (Kap. 19.1 der Antragsunterlagen) beschrieben. Schwerpunkte liegen dabei auf
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einer Reduzierung der Eingriffsflache in den Boden (z. B. durch die Anlage von ,griinen®
BaustrafRen auf dem Oberboden) und moglichst kurzen Eingriffszeiten.

Beim Bau der Leitung werden handelsubliche Baufahrzeuge und Baumaschinen verwendet.
Der Einsatz der Fahrzeuge und Maschinen erfolgt so effizient wie mdglich und wie es die bau-
logistischen Anforderungen zulassen. Zuséatzliches Einsparpotenzial hinsichtlich von CO.-
Emissionen ist hier nicht erkennbar.

8.7 Landschaft

Wesentliche Vermeidungsmalnahme in Bezug auf das Schutzgut ist eine Trassenfiihrung, die
eine Beeintrachtigung von landschaftsbildpragenden Strukturen, das heil3t insbesondere von
Gehdlzen, minimiert.

Dort wo eine Beeintrachtigung von Gehélzen nicht vermeidbar ist, wird die Arbeitsstreifenbreite
soweit reduziert, wie es die technischen Anforderungen und die Arbeitssicherheit zulassen. So
wird die Arbeitsstreifenbreite bei der Querung von linienhaften Gehélzen im Vergleich zur be-
reits reduzierten Breite bei Waldquerungen (24,5 m im Vergleich zu 43 m auf freier Feldflur)
nochmals deutlich auf bis zu ca. 10-12 m verringert.

8.8 Kulturelles Erbe

Fur den niedersachsischen Trassenabschnitt hat das Niedersachsische Landesamt fur Denk-
malpflege, Abteilung Archaologie eine Stellungnahme abgegeben (NLD 2023b), in der Ver-
meidungsmafnahmen flachengenau benannt werden. Diese Stellungnahme wird im Histo-
risch-Archaologischen Fachbeitrag (BAUMEWERD-SCHMIDT 2024, Kap. 19.4 der Antrags-
unterlagen) aufgegriffen und ist dort auch kartographisch umgesetzt. Darin werden 58 Ab-
schnitte definiert, in denen eine Baubegleitung oder eine Prospektion erforderlich erscheint.
Insgesamt sind im niederséchsischen Trassenabschnitt auf einer Lange von ca. 21.000 m
Baggersondagen vorgesehen.

Bei einer Baubegleitung muss eine fachliche Person einer entsprechenden arch&ologischen
Fachfirma bei jeder Form des Bodeneingriffs in diesem Bereich anwesend sein. Darunter fallt
auch bereits die Abnahme des Oberbodens. Der Bodeneingriff hat nach Anleitung und unter
standiger Aufsicht der Fachperson zu erfolgen. Sollten archaologische Funde oder Befunde
hierbei zutage treten, ist dem Personal der Fachfirma ausreichend Zeit einzurdumen diese
fachgerecht zu dokumentieren und zu bergen.

Bei einer Prospektion muss deutlich im Vorfeld eine Fachfirma mit der archdologischen Unter-
suchung des Baugeldndes beauftragt werden. Hierfir sind im Abstand von zwdlf Metern je
zwei Meter breite Suchgraben zu ziehen um bereits im Vorfeld archdologische Fundstellen
auszumachen. Sollten diese bei der Prospektion entdeckt werden ist der Fachfirma ausrei-
chend Zeit einzurdaumen diese auf dem Bereich der geplanten Bauflache fachgerecht archao-
logisch zu dokumentieren und zu bergen. (vgl. NLD 2023).
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In Bereichen von ungestorten Moorbéden muss zudem eine schichtenweise Prospektion im
Moor stattfinden. Dabei muss der Bodenabtrag bis auf eine Tiefe des geplanten Bodeneingriffs
in Schichten von 20 cm bis 30 cm erfolgen. Archéologische Funde und Befunde sind fachge-
recht zu dokumentieren und zu bergen.

Fur den gesamten nordrhein-westfélischen Trassenabschnitt wurde vom LWL Archéologie fur
Westfalen ebenfalls eine vorlaufende Prospektion gefordert.

8.9 Sonstige Sachguter

Die Abstande von Gashochdruckleitungen zu Windenergieanlagen regelt das DVGW Arbeits-
blatt G463 (2021). Zusétzlich wird im Bundesland Niedersachsen die Rundverfugung des Lan-
desamtes fir Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) vom 17.10.2022 ,Abstand von Wind-
kraftanlagen (WEA) zu Einrichtungen des Bergbaus® - Hinweise des LBEG fir die Bestimmung
anlagenbezogener Sicherheitsabstande fiir einen sicheren Betrieb von bergbaulichen Einrich-
tungen und Transportfernleitungen geman Erlass des niedersachsischen Ministeriums fir Um-
welt, Energie, Bauen und Klimaschutz - Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen
an Land in Niedersachsen (Windenergieerlass) - vom 01.09.2021 (Nds. MBI. 2021 Nr.35, S.
1398) berticksichtigt. Bei Féllen, in denen die dort aufgefiihrten, pauschal zuldssigen Abstéande
zwischen Leitung und Windenergieanlage unterschritten werden, werden Bewertungen des
Einzelfalles unter Berlicksichtigung der Anforderungen der genannten Regeln angefertigt.

Ein Erfordernis von weiteren Vermeidungsmafnahmen fiur die tbrigen Schutzbelange dieses
Schutzgutes ist nicht erkennbar.
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9 Umweltauswirkungen bei Nichtdurchfihrung des Vorha-
bens

Der energiewirtschaftliche Bedarf fir die WAD ist Gber 8 2 Abs. 1 Nr. 6 i.V.m. Nr. 2.8 der
Anlage zum LNGG und § 3 LNGG gesetzlich festgestellt. Die schnellstmogliche Errichtung der
WAD dient dem zentralen Interesse an einer sicheren und diversifizierten Gasversorgung in
Deutschland und ist aus Griinden eines Uberragenden éffentlichen Interesses und im Interesse
der 6ffentlichen Sicherheit erforderlich. Wenn — wie hier — fiir ein Vorhaben zwingende Griinde
des uUiberwiegenden offentlichen Interesses streiten, stellt sich nach der Rechtsprechung des
Bundesverwaltungsgerichts nicht mehr die Frage, ob auf das Vorhaben insgesamt verzichtet
werden kann. Es darf dann entweder geplant oder im Rahmen einer zumutbaren Alternativlo-
sung verwirklicht werden (BVerwG, Urt. v. 28.3.2013, 9 A 22/11, Juris Rn. 103). Unabhéngig
davon wird aus informellen Griinden in Anlehnung an Anlage 4 Nr. 3 UVPG nachfolgend Uiber-
schlagig auf Umweltauswirkungen bei einer Nichtdurchfiihrung des Vorhabens eingegangen.

Bei einer Nichtdurchfiihrung des Vorhabens wirden temporare baubedingte Beeintrachtigun-
gen von Anwohnern in angrenzenden Wohngebieten oder von Einzelhdusern wéahrend der
wenige Wochen dauernden Bauphase unterbleiben. Gleichzeitig wiirden sich erhebliche Prob-
leme mit der Erdgasversorgung zahlreicher Haushalte und Industriebetriebe ergeben, die mit
Gas versorgt werden sollen, das durch die WAD transportiert werden wird.

In Bezug auf das Schutzgut Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt sind es vor allem die
baubedingten Beeintrachtigungen von Flora und Fauna, die entfallen wirden. An dauerhaften
Betroffenheiten wirden die Waldquerungen mit den holzfrei zu haltenden Streifen nicht not-
wendig werden.

Die leitungsbedingten Bodeneingriffe wirden im Falle einer Nichtdurchfiihrung des Vorhabens
ebenfalls unterbleiben. Hier sind sowohl die baubedingten temporaren Beeintrachtigungen im
Arbeitsstreifen als auch die dauerhaften Bodenverénderungen im Bereich des Rohrgrabens
zu nennen. Diese Aspekte betreffen das Schutzgut Flache gleichermal3en.

Im Hinblick von Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser entfielen im Falle einer Nichtreali-
sierung des Vorhabens die baubedingten Wasserhaltungsmaflinahmen. Ebenso wiirden die
verschiedenen erforderlichen Gewéasserquerungen nicht erfolgen.

Bezlglich des Schutzgutes Luft/ Klima wirden die baubedingten CO»-Emissionen ausbleiben.
Im Hinblick auf dieses Schutzgut ist jedoch zu beachten, dass die geplante Leitung auch Be-
standteil eines zukiinftigen Wasserstoffversorgungsnetzes sein wird und eine Nichtrealisie-
rung somit den klimaneutralen Umbau der deutschen Energieversorgung behindern wirde.

Die geringfuigigen Auswirkungen des Vorhabens auf das Landschaftsbild (holzfreier Streifen
in einem Abstand von 2,5 m zur Aul3enkante des Rohres) werden im Falle einer Nichtrealisie-
rung des Vorhabens ebenfalls unterbleiben.
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Im Hinblick auf das Kulturelle Erbe wirden mdégliche Eingriffe in bodendenkmalwerte Flachen
unterbleiben. Allerdings bergen Tiefbaumal3inahmen mit einer fachlich fundierten archaologi-
schen Baubegleitung Uberhaupt erst Méglichkeiten, archaologisch relevante Funde zu erbrin-
gen, zu bergen und zu sichern. Insofern wirde eine Nichtrealisierung des Vorhabens sowohl
Vor- als auch Nachteile in Bezug auf das Schutzgut mit sich bringen.

Da durch das geplante Vorhaben keine erheblichen Auswirkungen auf sonstige Sachguter zu
erwarten sind, waren bei einer Nichtdurchfihrung analog keine signifikanten Vorteile fir das
Schutzgut zu erwarten.
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10 Konfliktanalyse — Umweltauswirkungen durch die geplante
Errichtung und den Betrieb der Gasversorgungsleitung WAD

Im Rahmen der nachfolgenden Konfliktanalyse werden in der Regel bau- und anlagebedingte
Auswirkungen betrachtet. Betriebsbedingte Auswirkungen sind fur erdverlegte Gasversor-
gungsleitungen meist vernachlassigbar (vgl. auch Ziff. 3.8). Diese werden nur in Einzelfallen
bei moglichen Betroffenheiten von Schutzgltern betrachtet (z. B. beim Schutzgut
Mensch/menschliche Gesundheit im Hinblick auf Sicherheitsaspekte und beim Schutzgut
Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt bei einer Offenhaltung der Trasse im Falle von
Waldquerungen).

10.1 Mensch, insbesondere die menschliche Gesundheit

Baubedingte Auswirkungen

¢ Wahrend der Bauphase sind im Umfeld von Wohngebieten und Wohnh&usern temporar
zusatzliche Larmbelastungen zu erwarten. Die Vorschriften der Gerdte- und Maschinen-
larmschutzverordnung (32. BImSchV) werden bei den Arbeiten beachtet.

¢ Auch kdnnen, bei trockener Witterung, Staubemissionen von Fahrwegen entstehen. Durch
die Bewéasserung von Fahrwegen bei trockener Witterung kbnnen Staubemissionen jedoch
weitgehend unterbunden werden (vgl. Ziff. 8.1).

¢ Die zusatzlichen Abgasbelastungen durch eingesetzte Baufahrzeuge dirften im Rahmen
der im landlichen Raum vorhandenen Vorbelastungen verbleiben.

¢ Durch Baustellenaktivitdten koénnen temporéar und punktuell erhéhte Verkehrsbelastungen
durch Baufahrzeuge, insbesondere bei der Anlieferung von Material entstehen. Da jedoch
Aushubmaterial nach Moglichkeit vor Ort wieder eingebaut wird, ist ein erhdhtes Aufkom-
men von Baufahrzeugen durch Bodentransporte nicht zu erwarten.

e Generell kann das Vorhandensein von Trankebrunnen und Brunnen zur Trinkwasserver-
sorgung im Einwirkbereich der bauzeitlichen Wasserhaltungsmaf3nahmen nicht ausge-
schlossen werden. Sofern Brunnenanlagen bestehen, wird bauzeitlich der Zustrom zu die-
sen ggf. deutlich reduziert. Sofern Brunnen (sowohl Trinkwasserbrunnen, als auch Trén-
kebrunnen) im Arbeitsstreifen liegen, sollten sie im Zeitfenster der lokal laufenden Wasser-
haltung nicht genutzt werden, da die Pumpen dieser Anlagen andernfalls versanden kon-
nen. Nach Abschluss der BaumaRnahme ist keine Verdnderung der vor dem Bau vorhan-
denen Leistung der Brunnen zu erwarten, die Brunnen kénnen uneingeschrankt wieder ge-
nutzt werden (DR. SPANG 2024a/b).

Die zuséatzlichen Belastungen fir die Wohnbevolkerung an einzelnen Punkten sind bei offenen
Verlegungen jeweils nur Uber einen Zeitraum von wenigen Wochen zu erwarten, da die Bau-
tatigkeiten abschnittsweise erfolgen. Im Falle von Sonderabschnitten mit geschlossenen Ver-
legungen ist mit einer Dauer von ca. 2-3 Monaten zu rechnen. Durch die temporaren Auswir-
kungen wahrend der Bauphase werden nach gutachterlicher Einschatzung keine Erheblich-
keitsschwellen (z. B. nach TA Larm oder TA Luft) erreicht oder tiberschritten.
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Anlagebedingte Auswirkungen

Da die Leitungsfiihrung vollstandig aul3erhalb von Wohngebieten erfolgt, sind anlagebedingte
Auswirkungen auf die Wohnfunktion nicht zu erwarten. Beim Verlauf durch Gewerbegebiete
sind Einschrankungen der baulichen Nutzbarkeit im Bereich des Schutzstreifens gegeben.
Diesbeziigliche Beeintrachtigungen werden aber nach Moglichkeit minimiert. So verlauft die
Trassenfuhrung im Gewerbe- und Industriegebiet ,ecopark” in Emstek (LK Cloppenburg) au-
Rerhalb der Uberbaubaren Flache innerhalb einer Industrieflache und in Parallellage zur vor-
handenen LNr. 58. Auch in der in dem Entwurf des FNP 2035 der Stadt Vechta dargestellten
Gewerblichen Bauflache nordlich und siidlich des Bokerner Damms, die von der Trasse durch-
fahren wird, ist sie in Parallellage zur vorhandenen LNr. 58 geplant, wodurch mdgliche Ein-
schrankungen fur die zukinftige Nutzung so weit wie moglich reduziert werden. Insofern sind
erhebliche anlagebedingte Auswirkungen auf das Schutzgut nicht erkennbar.

Betriebsbhedingte Auswirkungen

Der Bau und der spatere Betrieb der Leitung erfolgt nach den Regeln des DVGW sowie nach
der Verordnung tber Gashochdruckleitungen (GasHDrLtgV). In diesen Regelwerken sind alle
Anforderungen an die eingesetzten Materialien, die Konstruktion, die Errichtung und den Be-
trieb von Leitungen vorgegeben. Bei der Konstruktion wird sichergestellt, dass die Leitung al-
len zu erwartenden Belastungen sicher standhalt, wie z. B. dem Innendruck, Erd- und Ver-
kehrslasten, Auftrieb oder sonstigen Zusatzlasten. Dabei werden festgelegte und konservative
Sicherheitsbeiwerte zur Berechnung der erforderlichen Wanddicke der Rohre und Bauteile an-
gewendet. Durch diese MaRnahmen ist in ausreichendem Male sichergestellt, dass schadli-
che Auswirkungen auf die Umwelt durch Schaden an der Leitung nicht zu beflirchten sind.
Durch die Einhaltung der Vorschriften ist nach dem Stand der Technik ein sicherer Betrieb der
Leitung gewahrleistet.

Der Eintritt eines Schadensfalls ist bei Beachtung aller Vorgaben mit hinreichender Sicherheit
ausgeschlossen. Insoweit bedarf es keiner gesonderten Untersuchung, welche Auswirkungen
ein Schadensfall hervorrufen kdnnte, der trotz Einhaltung aller Sicherheitsvorkehrungen eintritt
(sog. Auswirkungsbetrachtung). So ist etwa die Erstellung eines Sicherheitsberichtes mit einer
Risikoermittlung (sog. ,Ermittlung und Analyse der Risiken von Storfallen und Mittel zur Ver-
hinderung solcher Storfalle“) nach Stérfall-Verordnung (gem. Anhang Il) nicht gefordert, da die
Leitung nicht der Storfall-Verordnung unterliegt. Die Storfall-Verordnung (Zwoélfte Verordnung
zur Durchflihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes, 12. BImSchV) findet auf Gasver-
sorgungsleitungen gemaR § 1 Abs. 3 der 12. BImSchV i. V. m. Art. 2 Abs. 2 UAbs. 1 lit. d) der
Richtlinie 2012/18/EU des Europaischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 zur Be-
herrschung der Gefahren schwerer Unfille mit gefahrlichen Stoffen, zur Anderung und an-
schliellenden Aufhebung der Richtlinie 96/82/EG des Rates (ABI. L Nr. 197 vom 24. Juli 2012,
S. 1) - Seveso Il Richtlinie - keine Anwendung.
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10.2 Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt
10.2.1 FFH- und Vogelschutzgebiete

Im Uberschneidungsbereich mit der Trasse befinden sich weder FFH- noch Vogelschutzge-
biete (vgl. Ziff. 6.1). Einziges FFH-Gebiet im Uberschneidungsbereich mit dem Untersu-
chungsraum ist das FFH-Gebiet DE-2815-331 Sager Meer, Ahlhorner Fischteiche und Lethe.

In einer Entfernung von mindestens ca. 500 m zur geplanten Trasse befinden sich mit dem
FFH-Gebiet DE-3415-301 Dimmer und dem VSG DE-4315-401 Dummer weitere Natura
2000-Gebiete, die zur sicheren Seite in die Vorprifung der Natura 2000-Vertraglichkeit einbe-
zogen wurden.

Die jeweiligen Natura 2000-Vorprifungen kommen im Hinblick auf eine mdgliche Betroffenheit
von Erhaltungszielen der Gebiete zusammenfassend zu folgenden Ergebnissen (vgl. Kap. 17
der Antragsunterlagen):

In der FFH-Vorprufung fir das FFH-Gebiet DE-2815-331 Sager Meer, Ahlhorner Fischteiche
und Lethe werden mdgliche Wirkungen fiir die Anhang 1l-Arten Bachneunauge, Flussneun-
auge und Fischotter durch die Einleitung von Bauwasser in die ,Lethe” gepriift. Die Natura
2000-Vorprufung kommt zu dem Ergebnis, dass keine Beeintrachtigungen durch das Vorha-
ben zu erwarten sind. Das Einleiten von Bauwasser, welches vor der Einleitung aufbereitet
wird, fuhrt nicht zu Beeintrachtigungen der Erhaltungsziele des FFH-Gebiets und ist daher mit
dem Schutzzweck vereinbar. Summationswirkungen mit anderen Planen und Projekten kon-
nen ausgeschlossen werden.

In der FFH-Vorprifung fur das FFH-Gebiet DE-3415-301 Dimmer werden mégliche Wirkun-
gen die Anhang ll-Arten Fischotter, Schlammpeitzger, Steinbeil3er, Teichfledermaus und Krie-
chender Sellerie durch die Einleitung von Bauwasser in den ,Bornbach“ und die ,Hunte® ge-
priuft. Die Natura 2000-Vorprifung kommt zu dem Ergebnis, dass keine Beeintrachtigungen
durch das Vorhaben zu erwarten sind. Summationswirkungen mit anderen Planen und Projek-
ten kénnen ausgeschlossen werden.

In der VS-Vorprifung fir das VS-Gebiet DE-3415-401 Dimmer werden mogliche Wirkungen
fur die erhaltungszielgegenstandlichen Vogelarten gepriift. Potenzielle Betroffenheiten erge-
ben sich durch Zuwegungen, Bauwassereinleitungen und vorhabeninduzierte Stérungen in-
nerhalb der Fluchtdistanz erhaltungszielgegensténdlicher Arten. Die Natura 2000-Vorprifung
kommt zu dem Ergebnis, dass keine Beeintrdchtigungen durch das Vorhaben zu erwarten
sind. Das Vorhaben ist daher mit dem Schutzzweck vereinbar. Summationswirkungen mit an-
deren Planen und Projekten kdnnen ausgeschlossen werden.
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10.2.2 Weitere Schutzgebiete und -objekte

Naturschutzgebiete

Die beiden innerhalb des Untersuchungsraums gelegenen Naturschutzgebiete (vgl. Ziff. 6.1)
weisen Abstande zur Trasse von 160 m und 180 m auf, so dass negative Auswirkungen auf
diese Gebiete nicht zu erwarten sind.

Landschaftsschutzgebiete
Von der Trasse werden die in der nachfolgenden Tabelle aufgefiihrten Landschaftsschutzge-
biete gequert.

Kirzel Bezeichnun Grofe Kreisgebiet Abstand zur Trasse in
g in ha g m / Blatt-Nr.

LSG VEC 00072 | Geestricken mit sei- 1.623 Vechta Uberschneidung auf ca.

nen bewaldeten Ge- 5.780 m / 037, 038,

bieten zwischen 039, 040, 045, 046

Vechta und Steinfeld

LSG VEC 00001 | Dammer Berge 5.534 Vechta Uberschneidung auf ca.

1.130 m / 047, 048
LSG-3416-003 | Altkreis Lubbecke 32.243 Minden-Lubbecke Uberschneidung auf ca.
3490 m / 058, 059, 060,

061

Tab. 10-1: Landschaftsschutzgebiete im Uberschneidungsbereich mit der Trasse

Erhebliche Auswirkungen auf die Schutzzwecke der Gebiete sind durch die geplante Gasver-
sorgungsleitung WAD nicht zu erwarten, da die Trasse Uiberwiegend Uber Freiflachen fiihrt und
dort keine dauerhaften nachteiligen Auswirkungen auf das Landschaftsbild entstehen (vgl.
auch Ziff. 10.7). Negative Auswirkungen auf Landschaftsschutzgebiete innerhalb des Unter-
suchungsraums, aber auRRerhalb des Uberschneidungsbereichs mit der Trasse sind von vorn-
herein auszuschlieRen.

Gemal} den Schutzgebietsverordnungen fiir die in Niedersachsen zu querenden LSG ist es
verboten bauliche Anlagen aller Art zu errichten, auch soweit fur sie keine bauaufsichtliche
Genehmigung erforderlich ist. Daher ist dort eine Befreiung nach § 67 BNatSchG in Verbin-
dung mit 8 41 NNatSchG erforderlich. Fur die Querung des LSG Altkreis Libbecke im Kreis
Minden-Libbecke (Nordrhein-Westfalen) ist analog eine Befreiung nach § 67 BNatSchG in
Verbindung mit 8 75 LNatSchG NRW erforderlich. Die Befreiung ist aus Grinden des Uber-
wiegenden offentlichen Interesses — namentlich dem tberragenden 6ffentlichen Interesse an
einer sicheren und diversifizierten Gasversorgung gem. 8 3 S. 2 LNGG — notwendig.

Naturdenkmaler

Naturdenkmaéler befinden sich ausschliellich in Niedersachsen innerhalb des Untersuchungs-
raums (vgl. Ziff. 6.1). Naturdenkmaler sind vom Trassenverlauf nicht betroffen. Negative Aus-
wirkungen durch die bauzeitliche Grundwasserhaltung sind ebenfalls nicht zu besorgen.
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Gesetzlich geschitzte Landschaftsbestandteile einschliellich Wallhecken und ge-
schutzter Alleen

Im niederséchsischen Teil der Trasse sind insgesamt 38 Wallhecken vom Arbeitsstreifen be-
troffen (vgl. Ziff. 6.1). In der Regel wird die Arbeitsstreifenbreite dort auf ein notwendiges Min-
destmal’ (ca. 10-12 m) begrenzt, so dass nur wenige Baume innerhalb einer Wallhecke be-
troffen sind. AuRerhalb des 6 m breiten holzfreien Streifens (2,5 m beiderseits der AuRenkante
Rohr) sind Nachpflanzungen von eventuell temporar betroffenen Gehdlzen vorgesehen. Wei-
tere Wallhecken werden geschlossen gequert (z. B. bei Lage entlang von Stral3en), so dass
dort keine Beeintrachtigungen zu erwarten sind. Im nordrhein-westfélischen Trassenabschnitt
sind keine Wallhecken betroffen.

Im Gemeindegebiet Bohmte (LK Osnabriick) der GLB OS 00032 Beidseitige Baumbepflan-
zung des Trankewalls (Blatt-Nr. 056) von der Trasse gequert. Weitere Geschiitzte Land-
schaftsbestandteile befinden sich nicht im Uberschneidungsbereich mit der Trasse. Dies gilt
auch fur gesetzlich geschitzte Alleen.

Fur die erforderlichen Querungen der Wallhecken und des GLB ist eine Befreiung nach § 67
Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG in Verbindung mit 8 41 NNatSchG erforderlich.

Gesetzlich geschtzte Biotope

Lfd. ) . GroRe in . . Uberschneidung
NF. Kurzel Bezeichnung ha Kreisgebiet in'm / Blatt-Nr.
Kartierun .
03 22)2; g Mesophiles Grinland 1,39 Oldenburg ca. 90 m /002
29 Kartierung Sonstiger P!onler— und Suk- 0,27 Vechta ca.18 m/ 028
2023 zessionswald
23 Kartierung Sonstiger Pl_onler— und Suk- 0.13 Cloppenburg/ ca. 10 m /028
2023 zessionswald Vechta
GB-VEC Hochstaudenr. Nasswiese,
29 3215/005 Entwicklung zu einem Bruch- 6,76 Vechta ca. 50 m20 /030
wald
k.A. (z.T. nasser Graben und
GB-VEC vernasster Gehdlzbestand
35 . ' 1,35 Vechta ca.40m/031
3215/048 Flache sidl. Weg nicht
schutzw.)
Kartierung | Sonstiges mageres Nassgrin-
44 0,57 Vechta ca. 200 m / 036
2023 land
51 Kartierung | Sonstige artenarme Grasflur 013 Vechta ca. 108 m / 046
2023 magerer Standorte

Tab. 10-2: Gesetzlich geschiitzte Biotope im Uberschneidungsbereich mit der Trasse

20 Flache im Uberschneidungsbereich real noch als Acker genutzt. Keine Schutzwiirdigkeit in diesem Bereich.
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Zwischen der Wardenburger Straf3e und dem Wassermuihlenweg in Wardenburg (LK Olden-
burg) wird schutzwiirdiges mesophiles Grinland (Lfd. Nr. GBO3) auf einer Lange von rund
90 m gequert (Blatt-Nr. 002). Das Griunland wird nach Abschluss der Bautétigkeiten vollstéandig
wiederhergestellt.

Die beiden 6stlich der A1 im Grenzbereich der Gemeinde Cappeln und der Stadt Vechta ge-
legenen Pionierwaldflachen (Lfd.-Nr. GB22 und GB23) werden geschlossen gequert (LK Clop-
penburg/LK Vechta). Beeintrachtigungen dieser Flachen sind nicht zu erwarten.

Die bereits im Kataster der UNB des LK Vechta gefiihrte Flache GB-VEC 3215/005 (Lfd. Nr.
GB29) ist im Uberschneidungsbereich mit dem Arbeitsstreifen im Ausgangszustand noch als
Sandackerflache ausgebildet. Eine Schutzwirdigkeit dieses Bereichs ist nicht erkennbar. Die
Ackerflache wird nach Abschluss der Bautatigkeiten wieder vollstandig hergestellt. Daher sind
dort keine Beeintrachtigungen zu erwarten.

Im Bereich des GB-VEC 3215/048 (Lfd. Nr. GB35) wird lediglich ein vernasster Graben ge-
quert, der als schutzwirdig bezeichnet werden kann (Blatt-Nr. 031). Der stidlich des Grabens
und des Feldwegs gelegenen Grunlandflache konnte im Zuge der Biotoptypenkartierung 2023
keine besondere Schutzwirdigkeit zugewiesen werden.

In Nordlohne im LK Vechta wird westlich der Bahnlinie Vechta - Lohne schutzwirdiges sons-
tiges mageres Nassgrunland (Lfd. Nr. GB44) von der Trasse und vom Arbeitsstreifen auf einer
Lange von rund 200 m gequert (Blatt-Nr. 036). Die Flache wird nach Abschluss der Bautétig-
keiten wiederhergestellt.

Auf dem Gebiet der Gemeinde Steinfeld (LK Vechta) wird randlich zu einer Waldflache stdlich
der Diepholzer Stral3e (B 214) eine gesetzlich geschitzte artenarme Grasflur (Lfd. Nr. GB51)
von der Trasse und vom Arbeitsstreifen gekreuzt, die nach Abschluss der Bautatigkeiten wie-
derherzustellen ist (Blatt-Nr. 046).

Fur eine direkte Beanspruchung von gesetzlich geschiitzten Biotopen ist eine Ausnahme nach
§ 30 Abs. 3 BNatSchG erforderlich, die im Planfeststellungsverfahren zu konzentrieren ist.

Im Einwirkbereich der bauzeitlichen Grundwasserhaltung befinden sich weitere gesetzlich ge-
schitzte Biotope. Im Gemeindegebiet Wardenburg (LK Oldenburg) befindet sich ein ca. 2 ha
grof3es sonstiges nahrstoffreiches naturnahes Stillgewasser (SEZ), das gesetzlich geschiitzt
ist (Lfd. Nr. GBO1, vgl. Tab. 6-6) und zu dem sich die geplante Trasse auf bis zu ca. 10 m
annahert (Blatt-Nr. 001). Die Flache liegt innerhalb des 2/3 R-Bereichs (vgl. dazu Ziff. 10.5)
von zu erwartenden Grundwasserabsenkungen bei der bauzeitlichen Wasserhaltung.

Im Umfeld des Feuchtbiotopkomplexes stdlich von Vechta-Deindrup (Blatt-Nr. 031) befinden
sich weitere gesetzlich geschiitzte Biotope, die vom 2/3 R-Bereich des Absenktrichters der
Grundwasserhaltung betroffen sind und eine mindestens mittlere Empfindlichkeit gegenuber
Grundwasserabsenkungen aufweisen (vgl. Ziff. 10.2.3). Dabei handelt es sich laut Kataster
der UNB des LK Vechta um naturnahe Kleingewasser und Réhrichtentwicklungsflachen. Real
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ist ein groRRer Teil des gesetzlich geschitzten Biotops jedoch als Obstweide ausgepragt. Un-
abhéngig davon sind zum Schutz dieser Biotope ggf. Vermeidungsmalinahmen erforderlich
(Verrieselung von geférdertem Grundwasser).

In Nordlohne im Umfeld des Querungsbereichs der geplanten Trasse mit der Bahnlinie Vechta
- Lohne (LK Vechta) liegen weitere nicht unmittelbar beanspruchte gesetzlich geschutzte Bio-
topflachen (Lfd. Nr. GB44) mit mindestens mittlerer Empfindlichkeit gegentiber Grundwasser-
absenkungen im 2/3 R-Bereich des wasserhaltungsbedingten Absenktrichters (vgl. Ziff.
10.2.3). Gleiches gilt zum Teil fur eine weitere gesetzlich geschitzte Nasswiese dstlich der
Bahnlinie (Lfd. Nr. GB43, vgl. Tab. 6-6, Blatt-Nr. 36).

In Bohmte im LK Osnabriick liegen ein gesetzlich geschiitztes Rohrglanzgras-Réhricht (Lfd.
Nr. GB65) und ein gesetzlich geschitztes sumpfiges Weiden-Auengebisch (Lfd. Nr. GB62)
mit mindestens mittlerer Empfindlichkeit gegentiber Grundwasserabsenkungen im 2/3 R-Be-
reich der temporaren Wasserhaltungsmaf3nahmen (Blatt-Nr. 058, vgl. Ziff. 10.2.3). Zum Schutz
dieser Biotope sind in Abhangigkeit von der Witterung in der Bauphase ggf. Vermeidungsmalf3-
nahmen erforderlich (Verrieselung von gefordertem Grundwasser).

FFH-Lebensraumtypen
Der Arbeitsstreifen fir die geplante Leitung Uberschneidet sich mit verschiedenen FFH-LRT.
Betroffen sind:

e FFH-LRT 6430 (Feuchte Hochstaudenfluren) auf einer Flache von ca. 347 m2 (LK Vechta,
Blatt-Nrn. 031, 053)

e FFH-LRT 9190 (Alte bodensaure Eichenwalder auf Sandebenen mit Quercus robur) auf
einer Flache von ca. 2.488 m? (ca. 2.076 m? baubedingt, ca. 412 m? anlagebedingt) (LK
Vechta, Blatt-Nrn. 038, 048)

Der Eingriff wird durch Rekultivierungs- oder planexterne Ausgleichs- und ErsatzmafRnahmen
funktional kompensiert. Waldumbau- und Neuaufforstungsflachen fur die betroffenen Wald-
FFH-LRT sind in das Kompensationskonzept integriert (vgl. Ziff. 10.2.5, Details finden sich im
LBP — Kap. 16 der Antragsunterlagen, dort unter Ziff. 10).

10.2.3 Vegetation / Biotoptypen durch bauliche Eingriffe

Baubedingte Auswirkungen

Wahrend des Bauzeitraums wird die Biotopfunktion im Bereich der Arbeitsflachen vollstéandig
zum Erliegen kommen. Dies gilt fur landwirtschaftliche Flachen wie auch fur Gehdlze und an-
dere Biotopflachen. Neben den Baustellenflachen selbst kbnnen in Verbindung mit Wasser-
haltungsmafinahmen, sowohl durch die Entnahme als auch durch die Wiedereinleitung von
gefordertem Grundwasser, auch angrenzende Areale betroffen sein.

Landwirtschaftlich genutzte Flachen sind in aller Regel in der auf die Rekultivierung der Fla-
chen folgenden Vegetationsperiode wieder voll funktionsfahig. Das gilt auch fir von der Trasse
zu querende hochwertigere Grunlandflachen, wie z. B. das mesophile Griinland (GMS) 6stlich
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von Wardenburg-Achternholt (LK Oldenburg, Blatt-Nr. 002) oder das feuchte Intensivgrinland
(GIF) sudlich von Vechta-Deindrup (LK Vechta, Blatt-Nr. 031).

Die zahlreichen von der geplanten Trasse zu querenden Baum- und Geholzreihen werden im
Bereich der geplanten Arbeitsstreifen zu roden sein. Allerdings werden die Arbeitsstreifen bei
der Querung von linienhaften Gehdlzen gegeniber den Regelarbeitsstreifenbreiten (vgl. Abb.
3-2 und Abb. 3-3) nochmals deutlich reduziert. Oftmals sind hier Arbeitsstreifenbreiten von ca.
10-12 m zu realisieren. Dies ist dadurch mdglich, dass bei der Querung von 6kologisch sen-
siblen linienhaften Strukturen beispielsweise auf Flachen fir die Aushublagerung verzichtet
werden kann. Aul3erhalb des 6 m breiten holzfrei zu haltenden Streifens (1 m Rohrdurchmes-
ser plus 2,5 m Abstand zur AuRenkante Rohr) stockende Geholze werden im Zuge der Rekul-
tivierung bei Bedarf wieder angepflanzt. Einige, zum Teil altere Baum-/Gehdlzreihen, von de-
nen einzelne auch als Wallhecken ausgebildet sind, werden beispielsweise auf dem Gebiet
der Gemeinde Bakum (LK Vechta) gequert (Blatt-Nrn. 032, 033).

An betroffenen Waldflachen ist vor allem die Umfahrung des Gewerbegebietes in Nordlohne
(LK Vechta) zu nennen, bei der auf einer Lange von ca. 840 m unterschiedlich ausgepréagter
Wald (vgl. Ziff. 7.2.2.1) in offener Bauweise gequert wird. Eine weitere kleinere Waldquerung
(Lange ca. 180 m) ist auf dem Gebiet der Stadt Cloppenburg (LK Cloppenburg) gegeben. Dort
ist ein junger Laubholzforst aus Feld- und Berg-Ahorn betroffen (Blatt-Nr. 017). Ostlich von
Wardenburg Benthullen (LK Oldenburg, Blatt-Nr. 005) ist junger bis mittelalter ,Sonstiger Bir-
ken- und Kiefermoorwald®“ (WVS) auf einer Lange von ca. 35 m betroffen. Nordlich von Stein-
feld-Lehmden verlauft die Trasse auf einer Lange von ca. 100 m entlang eines Eichenmisch-
waldes mittleren Alters. Aufgrund des dort geringen Abstands von LNr. 58 zum Wald und der
dadurch bedingten geringen Freiflache fir eine Parallellage lasst sich dort ein Waldanschnitt
durch den temporaren Arbeitsstreifen trotz deutlicher Einengung nicht ganzlich vermeiden
(Blatt-Nr. 046, LK Vechta).

Im forstrechtlichen Antrag (Kap. 20 der Antragsunterlagen) werden weitere Waldbetroffenhei-
ten in geringem Umfang bericksichtigt. Nicht alle Waldflachen im forstrechtlichen Sinne sind
auch im vorliegenden UVP-Bericht als solche erfasst. Dies resultiert daraus, dass der Biotopty-
penschlissel nach VON DRACHENFELS (2021) mit Geholzen bestockte Flachen teilweise
nicht den ,Waldern“, sondern den ,Geblischen und Gehdlzbestianden“ zuordnet. Dadurch kon-
nen sich Abweichungen zwischen den Beschreibungen im UVP-Bericht und im forstrechtlichen
Antrag ergeben. Im forstrechtlichen Antrag sind samtliche durch das Vorhaben betroffenen
Waldflachen im forstrechtlichen Sinne bertcksichtigt und bilanziert (vgl. dazu auch den LBP,
Kap. 16 der Antragsunterlagen, dort unter Ziff. 12).

Weitere Waldflachen im unmittelbaren Trassenumfeld konnen durch Einengungen des Ar-
beitsstreifens oder geschlossene Verlegungen geschont werden, z. B. die Waldflache nérdlich
des Gewerbegebiets in Nordlohne westlich der Lohner Strale (L 846, Blatt-Nr. 038, LK
Vechta), die Waldflache sidlich der Brageler StralRe in Lohne (Blatt-Nr. 039, LK Vechta) und
die Waldflache o6stlich von Steinfeld bei Lehmden (Blatt-Nr. 046, LK Vechta).
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Durch den Bau der geplanten Leitung werden in den Kompensationsflachenkatastern der je-
weiligen Landkreise gefuhrte Kompensationsflachen gekreuzt. Kompensationsflachenkom-
plexe mit hochwertigeren Biotopen werden in Kap. 7.2.2.1 unter ,Kompensationsflachen be-
schrieben. Die Biotope im Bereich der Kompensationsflachen kénnen nach Abschluss der
Bautatigkeiten grofitenteils wiederhergestellt werden. Eventuelle baubedingte Defizite der be-
troffenen Biotope im Bereich der Kompensationsflachen werden im Zuge der Eingriffsbilanz
berlcksichtigt. Auf einigen der in den Kompensationskatastern gefuhrten Flachen wurden die
geplanten KompensationsmalRnahmen augenscheinlich nicht umgesetzt. Diese wurden im
Zuge der Biotoptypenkartierung fur das hier zu betrachtende Vorhaben entsprechend dem vor
Ort vorgefundenen Zustand kartiert.

Die baubedingten erheblichen Eingriffe in Biotop- und Vegetationsstrukturen (vor allem Ge-
hélzbestande) werden in der Eingriffsbilanz des LBP (Kap. 16 der Antragsunterlagen) betrach-
tet. Erhebliche Eingriffe werden angemessen kompensiert (vgl. Ziff. 10.2.5).

Anlagebedingte Auswirkungen

An anlagebedingten Auswirkungen auf die Vegetation sind in erster Linie Folgen fur Geholz-
flachen im 6 m breiten holzfrei zu haltenden Streifen zu nennen. Dieser Aspekt betrifft vor
allem die zu querenden Waldflachen (vgl. dazu auch Ausfihrungen unter ,baubedingte Aus-
wirkungen®). Bei den zu querenden linienhaften Gehdlzen sind nur wenige bzw. jeweils ein-
zelne Baume innerhalb von Baumreihen betroffen. Die dkologische Funktion der betroffenen
Gehdlzreihen wird dadurch in der Regel nicht erheblich eingeschrénkt. Die betroffenen Ge-
hdlze sind in der Eingriffsbilanz berlcksichtigt (vgl. dazu Zziff. 10.2.5 und den LBP in Kap. 16
der Antragsunterlagen, dort Ziff. 12 und 13).

Bezlglich erheblicher anlagebedingter Auswirkungen gelten analog die Ausfiihrungen zu den
baubedingten Auswirkungen.

10.2.4 Vegetation / Biotoptypen durch WasserhaltungsmalRnahmen

Baubedingte Auswirkungen

Im Hinblick auf die Abschatzung mdglicher Auswirkungen von temporéaren Grundwasserab-
senkungen wahrend der Bauphase wurden Biotope ermittelt, die nach VON DRACHENFELS
(2019) mindestens eine mittlere Empfindlichkeit gegenliber Wasserstandabsenkungen aufwei-
sen und gleichzeitig innerhalb des Bereichs von zwei Dritteln der Maximalausdehnung von
Absenktrichtern der temporaren Wasserhaltung wahrend der Bauphase liegen (2/3 R-Be-
reich). Dort sind nur noch Absenkungen in einer Gré3enordnung von rund 11 % des maxima-
len Absenkbetrags zu erwarten. Die Absenkungen im auf3eren Drittel der maximalen Ausdeh-
nung der Absenktrichter liegen in der Regel in einer Gré3enordnung, die den nattrlichen jah-
reszeitlich bedingten Grundwasserschwankungen entspricht und sind daher im Hinblick auf
mogliche Auswirkungen von untergeordneter Bedeutung. Nachfolgend werden beispielhaft
Flachen mit mittlerer und hoher Empfindlichkeit gegeniiber Grundwasserstandabsenkungen
im 2/3 R-Bereich aufgefiihrt. Dabei werden hochwertigere Biotope im ndaheren Trassenumfeld
genannt.
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Flachen mit hoher Empfindlichkeit

e Ca. 0,6 ha grof3er Eichen- und Hainbuchenmischwald feuchter Standorte (WCR) mit vor-
wiegend Stiel-Eichen (Quercus robur) aus geringem Baumholz nérdlich vom Waldgebiet
Hoop in Wardenburg (Blatt-Nr. 002, LK Oldenburg).

e Zweica. 1,2 haund 1,3 ha grol3e Waldabschnitte bei Wardenburg-Benthullen Ost (Blatt-Nr.
004, LK Oldenburg) mit Sand-Birke (Betula pendula) aus geringem bis mittlerem Baumholz
(Zwergstrauch-Birken-Moorwald - WVZ).

e Uberschneidung von Flutrasen (GNF) mit dem 2/3 R-Bereich auf ca. 0,3 ha in einem
Feuchtbereich stdlich von Vechta-Deindrup (Blatt-Nr. 031, LK Vechta). Stdlich vom Flut-
rasen stockt ein ca. 0,3 ha groRRer Erlen- und Eschen-Quellwald mit Schwarz-Erlen und
Weiden (Salix spec.) aus geringem bis mittlerem Baumholz im 2/3 R-Bereich des berech-
neten maximalen Absenktrichters.

e Als Nahrstoffreiche Nasswiese (GNR, ca. 0,1 ha im Uberschneidungsbereich mit dem 2/3
R-Bereich) und sonstiges mageres Nassgrinland (GNW, ca. 0,5 ha) kartierte Griinlandfla-
chen unmittelbar an der Bahnlinie Vechta — Lohne im Grenzbereich der Stadtgebiete von
Vechta und Lohne (LK Vechta, Blatt-Nr. 036). Beide Teilflachen sind nach § 30 BNatSchG
geschitzt.

¢ Ein ca. 0,4 ha groRes Landgras-Rdéhricht (NRG) und ein ca. 0,3 ha groRes sumpfiges Wei-
den-Auengebisch (BAS) auf dem Gebiet der Gemeinde Bohmte (LK Osnabriick, Blatt-Nr.
058) an der Grenze zur Gemeinde Stemwede.

Flachen mit mittlerer Empfindlichkeit

¢ Im Waldgebiet Hoop in Wardenburg (Blatt-Nr. 002, LK Oldenburg) stockt Eichenmischwald
auf lehmigen bis frischen Sandbdden des Tieflands (WQL) mit starkem Baumholz, der auf
einer Flache von ca. 1,2 ha im 2/3 R-Bereich liegt.

e Sonstiger Birken-Moorwald (WVS) bei Wardenburg-Benthullen Ost auf (Blatt-Nr. 005, LK
Oldenburq).

¢ Erlenwald entwésserter Standorte (WU) mit Schwarz-Erle (Alnus glutinosa) als Hauptbaum-
art (geringes bis starkes Baumholz) westlich der A1-Querung auf dem Gebiet der Gemeinde
Emstek (LK Cloppenburg, Blatt-Nr. 028). Uberschneidung mit dem 2/3 R-Bereich auf ca.
0,3 ha.

¢ In dem Feuchtbereich sidlich von Vechta-Deindrup (Blatt-Nr. 031, LK Vechta) befinden sich
entlang von zwei Gréaben Uferstaudenfluren (UFB) u. a. mit Echtem Madesuf} (Filipendula
ulmaria), Gilbweiderich (Lysimachia vulgaris) und Igelkolben (Sparganium erectum agg.),
die von der Trasse gequert werden.

e Ca. 0,5 ha Eichenmischwald lehmiger, frischer Sandbdden des Tieflands (WQL) aus star-
kem Baumholz ostlich der Bahnlinie Vechta - Lohne auf dem Stadtgebiet von Lohne (LK
Vechta, Blatt-Nr. 036) Uberschneidung mit dem 2/3 R-Bereich. Neben der Stiel-Eiche kom-
men Wald-Kiefer (Pinus sylvestris), Rotbuche (Fagus sylvatica), Sand-Birke und als nicht
standortheimische Art Spatblihende Traubenkirsche (Prunus serotina) vor.

¢ Intensivgriinland auf Moorbéden (GIM) 6stlich und sudéstlich von Studlohne-Hamberg, drei
Flachen (LK Vechta, Blatt-Nrn. 041, 042).

¢ Intensivgrunland auf Moorbdden (GIM) 6stlich von Damme-Borringhausen (LK Vechta,
Blatt-Nr. 052).
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e Artenarmes Extensivgrinland auf Moorbdden (GEM) und Intensivgriinland auf Moorbdden
(GIM) im Grenzbereich der Stadt Damme (LK Vechta) und der Gemeinde Bohmte (LK Os-
nabriick) auf den Blatt-Nrn. 054 und 055. Dort stockt auch ein sonstiger Birken-Moorwald
(WVS) im 2/3 R-Bereich.

e Im sidlichen Teil des Trassenverlaufs auf dem Gebiet der Gemeinde Bohmte verlauft die
Trasse auf einer Lange von rund 1.000 m tber oder im Randbereich von artenarmem Ex-
tensivgrinland auf Moorbéden (GEM), Intensivgriinland der Uberschwemmungsbereiche
(GIA) oder Intensivgrinland auf Moorboéden (GIM) mit jeweils mittleren Empfindlichkeiten
gegenuber Grundwasserabsenkungen (LK Osnabrick, Blatt-Nrn. 056 und 057).

Auf dem Gebiet der Gemeinde Stemwede (Kreis Minden Liibbecke) kommen keine Biotope
mit mindestens mittlerer Empfindlichkeit gegentiber Grundwasserstandabsenkungen vor.

Ob eine Empfindlichkeit der im stidlichen Trassenabschnitt angetroffenen Griinlandflachen ge-
genuber den Grundwasserabsenkungen tatsachlich gegeben ist, erscheint aus gutachterlicher
Sicht fraglich. So wurden im Rahmen einer Trassenbefahrung im Juli 2023 im Bereich der im
Gemeindegebiet Bohmte kartierten Grinlandflachen mit mittlerer Empfindlichkeit gegentber
Grundwasserstandabsenkungen Wasserstande in umliegenden Graben beobachtet, die bis
zu ca. 2 m unter der Gelandeoberkante lagen. Damit ist ein Grenzflurabstand von Griinland-
standorten fur eine Grundwasseranbindung, der bei ca. 1,0 bis 1,5 m unter Flur liegt, deutlich
uberschritten. Ahnliches gilt fur die Sonstigen Birken-Moorwélder und den Erlenwald entwéas-
serter Standorte. Auch auf diesen Flachen ist im Ausgangszustand bereits von abgesenkten
Grundwasserstanden auszugehen.

Die Lage von Flachen mit mindestens mittlerer Empfindlichkeit gegenliber Grundwasserab-
senkungen im 2/3 R-Bereich bedeutet nicht zwingend, dass dort negative Auswirkungen durch
die Wasserhaltung auftreten. Dies hangt stark von den Wetterverhaltnissen im Bauzeitraum
ab. Im Falle von trockener Witterung sind ggf. durch die einzubindende UBB Gegenmafnah-
men einzuleiten (z. B. Verrieselung von Wasser aus der Wasserhaltung). So kdnnen negative
Auswirkungen vermieden werden.

Im Umkehrschluss sind jedoch auch bei Biotoptypen, fur die gemal VON DRACHENFELS
(2019) keine mindestens mittleren Empfindlichkeiten gegeniiber Grundwasserabsenkungen
dargestellt sind, negative Auswirkungen durch die bauzeitliche Wasserhaltung moglich. Dies
gilt beispielsweise fir Baumreihen und sonstige Gehdlze, die im Einwirkbereich der Absenkt-
richter stocken. Auch dort wird durch die UBB zu beurteilen sein, ob zur Vermeidung von ne-
gativen Auswirkungen durch die Wasserhaltung GegenmalRnahmen zu ergreifen sind.

Dies gilt auch fur stehende Gewasser, die in VON DRACHENFELS (2019) nicht explizit als
empfindlich gegeniiber Grundwasserabsenkungen genannt sind. An Okologisch hdherwerti-
gen Gewassern betrifft dies die Biotoptypen Sonstiges ndhrstoffreiches Stillgewéasser (SEZ),
Naturnahes nahrstoffreiches Abbaugewasser (SEA) und Waldtiimpel (STW). Die Wahrschein-
lichkeit einer Beeintrachtigung von Stillgewassern steigt mit der Nahe zur Trasse mit Wasser-
haltungsmafnahmen, mit der Entnahmemenge und der erforderlichen Grundwasserabsen-
kung. Nachfolgend werden Stillgewasser genannt, auf die dies zutrifft.
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e Sonstiges naturnahes nahrstoffreiches Stillgewéasser (SEZ) in Wardenburg-Oberlethe, das
unmittelbar an den Arbeitsstreifen angrenzt (LK Oldenburg, Blatt-Nr. 001). Abstand zur
Trasse ca. 15 m.

e Sonstiges naturnahes nahrstoffreiches Stillgewasser 6stlich von Wardenburg-Achternholt
(LK Oldenburg, Blatt-Nrn. 002/003). Abstand zur Trasse ca. 130 m.

e Sonstiges naturnahes nahrstoffreiches Stillgewéasser im Feuchtbiotopkomplex stdlich von
Deindrup in Vechta (LK Vechta, Blatt-Nr. 031). Abstand zur Trasse ca. 40 m.

e Sonstige naturnahe nahrstoffreiche Stillgewéasser im Sudwesten von Vechta (LK Vechta,
Blatt-Nr. 035). Abstand zu Trasse ca. 45 m/95 m.

¢ Naturnahes nahrstoffreiches Abbaugewasser (SEA) im Suden des Stadtgebiets von
Damme (LK Vechta, Blatt-Nr. 054). Abstand zur Trasse ca. 50 m.

e Sonstiges naturnahes nahrstoffreiches Stillgewadsser in Bohmte (LK Osnabriick, Blatt-Nr.
056). Abstand zur Trasse ca. 70 m.

e Sonstiges naturnahes nahrstoffreiches Stillgewasser in Bohmte kurz vor der Landesgrenze
im Biotopverbund mit einem sonstigen Weiden-Auengebisch (siehe oben, LK Osnabriick,
Blatt-Nr. 058). Abstand zur Trasse ca. 110 m.

e Sonstiges naturnahes nahrstoffreiches Stillgewasser in Stemwede-Dielingen westlich des
ZF-Gelandes (Kreis Minden-Libbecke, Blatt-Nr. 060). Abstand zur Trasse ca. 40 m.

FlieRgewasser sind von WasserhaltungsmalRnahmen in der Regel nicht betroffen, da diese
eventuelle Grundwasserabsenkungen hydraulisch besser ausgleichen kénnen als stehende
Gewasser und zudem oft fur die Einleitung von Wasser aus Wasserhaltungsmafnahmen ge-
nutzt werden.

Anlagebedingte Auswirkungen
Anlagebedingte Auswirkungen durch die bauzeitliche Wasserhaltung sind naturgemaf nicht
zu erwarten.

10.2.5 Forst- und naturschutzrechtliche Eingriffsbilanz sowie Kompensation

Die folgenden Ausfuhrungen sind nachrichtlich dem LBP entnommen (vgl. Kap. 16 der An-
tragsunterlagen, dort unter Ziff. 12 und 13).

Durch den Bau der Leitung werden insgesamt 0,79 ha Wald im forstrechtlichen Sinne durch
den 6 m breiten holzfrei zu haltenden Streifen dauerhaft umgewandelt. Die GroRRe der tempo-
raren Waldumwandlung (Waldflachen auRRerhalb des holzfrei zu haltenden Streifens im Uber-
schneidungsbereich mit dem Arbeitsstreifen) belauft sich auf 2,17 ha. Von einer temporéren
Waldumwandlung betroffene Flachen kdnnen nach Abschluss der Arbeiten wieder vollstandig
rekultiviert werden, so dass fir diese Bereiche kein forstrechtlich begriindeter planexterner
Kompensationsbedarf anfallt. Fir die dauerhafte Waldumwandlung ist unter Beriicksichtigung
der Kompensationsfaktoren zwischen 1,1 und 1,5 ein Ersatzaufforstungsbedarf von 1,14 ha
ermittelt worden.

Gasversorgungsleitung WAD, UVP-Bericht gemaR 8 16 UVPG, Rev. 8203, 8412/2024 133



—3 OGE [ | bosch & partner UVQ@

Zur Ermittlung des Eingriffs in die Biotop- und Lebensraumfunktion und der Ableitung des er-
forderlichen planexternen Kompensationsbedarfs wurden die ,Hinweise zur Anwendung der
Eingriffsregelung beim Bau von Hoch- und Hochstspannungsfreileitungen und Erdkabeln®
(NLT 2011) und die ,Liste der Biotoptypen in Niedersachsen mit Angaben zu Regenerations-
fahigkeit, Wertstufen, Grundwasserabhangigkeit und Gefahrdung (Rote Liste)* (VON DRA-
CHENFELS 2019) zugrunde gelegt. Die Bilanz fur die Ermittlung des Eingriffs in die Biotop-
und Lebensraumfunktion schlief3t mit einem planexternen Kompensationsbedarf in Hohe von
2,82 ha. Darin ist der forstrechtlich begrindete Kompensationsbedarf bereits enthalten. Etwa
ein Drittel (0,93 ha) des Kompensationsbedarfs ergibt sich im Naturraum ,Ostfriesisch-Olden-
burgische Geest" und etwa zwei Drittel (1,89 ha) im Naturraum ,Dimmer Geestniederung und
Ems-Hunte-Geest".

Der Grol3teil des Eingriffs in die Biotop- und Lebensraumfunktion kann durch MaRnahmen im
Zuge der Rekultivierung ausgeglichen werden. So werden beispielsweise Acker- und Grin-
landflachen unmittelbar nach Abschluss der Bautatigkeiten wiederhergestellt und sind in der
Vegetationsperiode nach der Wiederherstellung wieder voll funktionsfahig. Ebenso werden
Wald- und Gehdlzbiotope sowie weitere beanspruchte Biotope (Gewasser, Heiden und Ma-
gerrasen, Stauden- und Ruderalfluren) im temporaren Arbeitsstreifen nach Abschluss der Bau-
tatigkeiten wiederhergestellt.

Im Fachgutachten Bodenschutz (vgl. Kap. 19.1 der Antragsunterlagen) wurde der Eingriff in
die Bodenfunktionen gesondert bilanziert. In der Bilanz wurde ein Kompensationsbedarf von
16,75 ha ermittelt (zu Details der Bilanzierungsmethodik — siehe Fachgutachten, dort unter
Ziff. 6).

Die zur Kompensation des forst- und naturschutzrechtlichen Kompensationsbedarfs geplanten
MafZnahmen wirken multifunktional, das heifl3t sie kompensieren sowohl den forstrechtlich er-
mittelten Eingriff als auch die Eingriffe in die Biotop- und Lebensraumfunktion sowie die Bo-
denfunktionen. Die Zusammensetzung der geplanten Kompensationsmaflinahmen ist der
nachfolgenden Tabelle zu entnehmen. Mit einer Flachengrdl3e von 17,51 ha ist der Eingriff in
Natur und Landschaft kompensiert.

Ausgleichs- und ErsatzmaRnahmen (Okokontoflachen)

1E Neuaufforstung von Wald im Naturraum Ostfriesisch-Oldenburgische Geest | 0,075 ha
Neuaufforstung von Wald im Naturraum Ems-Hunte-Geest und Dimmer-

2E ; 1,06 ha
Geestniederung
Kompensationspool Vehnemoor (Naturraum Ostfriesisch-Oldenburgische

3E 4,77 ha
Geest)
Kompensationspool Hof Schockemdhle (Naturraum Ems-Hunte-Geest und

4E - . 5,67 ha
Diummer-Geestniederung)

5E Kompensationspool Stiftung Westfalische Kulturlandschaft 5,93 ha

Summe 17,51 ha
Tab. 10-3: Planexterne Kompensationsmafinahmen
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10.2.6 Fauna — besonderer Artenschutz

Die nachfolgenden Ausfiihrungen beziehen sich auf geschutzte Arten nach Anhang IV der
FFH-RL und auf europaische Vogelarten.

Baubedingte Auswirkungen

Die Auswirkungen des geplanten Vorhabens auf die Fauna sind nahezu ausschlief3lich bau-
bedingt. Anlagebedingte Auswirkungen kdnnen insbesondere bei der Querung von Waldfl&-
chen auftreten. Diese erfolgen durch die geplante Leitung im Verhéltnis zur Gesamttrassen-
lange jedoch nur in einem relativ geringen Umfang (ca. 1-2 % des Trassenverlaufs). Daher
werden die Auswirkungen auf die Fauna zusammenfassend unter den baubedingten Auswir-
kungen aufgefiihrt. Nachfolgend werden dazu die wesentlichen Ergebnisse des AFB (Kap. 18
der Antragsunterlagen) und im Hinblick der Auswirkungen auf die Fischfauna des Fachbeitrags
WRRL (Kap. 19.2 der Antragsunterlagen) ausgewertet.

Im AFB wurden zunachst im Rahmen der Relevanzprifung aus der Gruppe der im Untersu-
chungsgebiet nachgewiesenen Arten die Arten ausgewabhlt, die im Rahmen des AFB detailliert
zu betrachten sind. Fur diese Arten wurden Artblatter angelegt, in denen alle artrelevanten
Informationen dargestellt werden. Gleichzeitig erfolgte in den Artblattern eine Prognose, ob
durch das geplante Vorhaben artenschutzrechtliche Schadigungs- und Stérungsverbote ge-
maf § 44 Abs. 1 BNatSchG eintreten kénnen. Eine Ausnahme bilden hier die Rastvigel, wel-
che gesondert gebietsbezogen (wertvolle Rastvogelbereiche nach NLWKN) geprtift wurden.
Der artspezifischen Prognose liegen die in Ziff. 8.2 nachrichtlich aufgeftihrten projektbezoge-
nen MaRnahmen zur Vermeidung bzw. Verminderung von Beeintrachtigungen sowie zum vor-
gezogenen Ausgleich (CEF-MalBnahmen) zugrunde. Flachenhafte temporédre vorgezogene
AusgleichsmalRnahmen fur die Dauer von 1-2 Jahren werden in einer Grof3e von insgesamt
14 ha vorgesehen. Dabei handelt es sich um temporare MalRhahmen zur Habitatoptimierung
fur die Feldlerche, den Kiebitz (zusammen 11 ha) und das Rebhuhn (3 ha). AulRerdem ist die
Installation von 21 Nisthilfen flr Végel und von 230 Fledermauskésten geplant (vgl. dazu den
AFB in Kap. 18 der Antragsunterlagen, dort unter Ziff. 5.2 und den LBP in Kap. 16 der Antrags-
unterlagen, dort unter Ziff. 13).

Eine Zusammenfassung der Prognose des Eintretens von Verbotstatbestanden wird in Tab.
10-4 dargestellt. Sie zeigt die jeweilig zu betrachtende Art, den prognostizierten Verbotstatbe-
stand und die entsprechend zugewiesenen Vermeidungs- und CEF-MalRhahmen, die bendtigt
werden, um das Eintreten von Verbotstatbestanden zu vermeiden. Die detaillierte Beschrei-
bung der zugeordneten Vermeidungs- und CEF-MalRnahmen erfolgt in den Mal3nahmenblat-
tern des LBP (Kap. 16 der Antragsunterlagen, Anhang 2).
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Verbotstatbestande nach
Art (Dt.) / Artgruppe § 44 Abs. 1 BNatSchG MaRnahmenkonzept?!
Nr.1 | Nr.2 Nr. 3
Amphibien
Kammmolch i i i :?(t:ari]ne MalRnahmen erforder-
Moorfrosch X - - 1Vv,4V,7V,12V, 13V
Saugetiere
Biber X - - 1v,10V
Fischotter X - - 1v,10V
Gebaudebew. Flederméause X - - IAY
Waldbew. Flederméuse X - X 1V,9V,10V, 13 Acer
Brutvogel
Baumfalke X X X 1Vv,8V
Baumpieper X - X 1V, 7V
Bluthanfling X - - 1V,7V
Feldlerche X - X 1V,7V,8YV, 11Acer
Feldsperling X ) X :?;ilne Maflnahmen erforder-
Gartengrasmiicke X - - 1V, 7V
Gelbspdétter X - - 1V, 7V
Goldammer X - - 1V, 7V
GrolR3er Brachvogel X X X 1v,8Vv, 14V
Kiebitz X X X 1V,7V,8V,14V, 11 Acer
Rebhuhn X - X 1V, 7V, 12 Acer
Rotmilan i i i keine Maflinahmen erforder-
lich
Schwarzkehlchen X - - 1V, 7V
Star X i x keine Mafinahmen erforder-
lich
Stieglitz X - - 1V,7V
Stockente X - X 1V,7V
Wachtel X - X 1V,7V
e e s | * | |- |awav

Tab. 10-4: Darlegung des Eintretens von Verbotstatbestdnden nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
und zugeordnete Vermeidungs-, CEF-MalRnahmen (s. Forts.)

21 zur Bedeutung der MaRnahmenkiirzel vgl. Tab. 8-1 und Tab. 8-2.
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Verbotstatbestande nach
Art (Dt.) / Artgruppe 8§ 44 Abs. 1 BNatSchG MaRnahmenkonzept
Nr.1 | Nr.2 Nr. 3
Rastvdgel
Blassgans - X X 1V,8V
Graugans - X X 1v,8V
GroRer Brachvogel - X X :?(t:a;]ne MaRnahmen erforder-
Kiebitz - X X 1V,8V
Loffelente - X X keine Maflinahmen erforder-
lich
Saatgans - X X 1V,8V
Silberreiher - X X 1vVv,8V
Stockente - X X 1vVv,8V

Tab. 10-4: Darlegung des Eintretens von Verbotstatbestdnden nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
und zugeordnete Vermeidungs-, CEF-MalRnahmen (Forts.)

Insgesamt kommt die spezielle artenschutzrechtliche Prifung zu dem Ergebnis, dass durch
das Vorhaben artenschutzrechtliche Konflikte ausgeldst werden kdnnen. Demnach kann fur
22 Arten und drei Artgilden das Eintreten von Verbotstatbestanden zunachst nicht ausge-
schlossen werden. Unter Beriicksichtigung der vorgesehenen Vermeidungs- und vorgezoge-
nen AusgleichsmafRnahmen (CEF-MalRnahmen, vgl. dazu Ziff. 8.2) kann das Eintreten der ar-
tenschutzrechtlichen Schadigungs- und Stérungsverbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG in Ver-
bindung mit § 44 Abs. 5 BNatSchG jedoch fiir alle Arten vollstandig ausgeschlossen werden.

Anlagebedingte Auswirkungen
Siehe dazu die Ausfiihrungen zu den baubedingten Auswirkungen.

10.2.7 Fauna — allgemeiner Artenschutz

Die nachfolgenden Ausfiihrungen beziehen sich in Ergdnzung zu Ziff. 10.2.6 auf die Arten, die
nicht nach Anhang IV der FFH-RL geschitzt sind. Diese sind grundsatzlich im Rahmen der
Eingriffsregelung mit zu betrachten. Daher werden nachrichtlich wesentliche diesbezigliche
Aussagen aus dem LBP (Kap. 16 der Antragsunterlagen, dort unter Ziff. 7.3) wiedergegeben.

Baubedingte Auswirkungen
Auch fur die hier zu betrachtenden Arten gilt, dass die Auswirkungen des geplanten Vorhabens
auf die Fauna nahezu ausschlief3lich baubedingt sind (vgl. Ziff. 10.2.6).

VermeidungsmalRnahmen fir Amphibienarten werden gleichermafien fir streng geschitzte
und bedeutende Vorkommen nicht streng geschiitzter Arten durchgeftuhrt MalRnahmen (4 V,
5V, 12V, 13 V — vgl. Tab. 8-1). Dadurch kénnen erhebliche Beeintrachtigungen fur diese
Artengruppe vermieden werden. Beeintrachtigungen, welche durch Beseitigung von Amphibi-
enhabitaten entstehen sind temporér und kénnen durch die Wiederherstellung der Habitate
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bzw. Biotope nach Abschluss der Bauarbeiten vollstdndig ausgeglichen werden. Fir die Dauer
der Bauarbeiten gibt es ausreichend Ausweichmdglichkeiten fiir die Arten.

Wahrend der Kartierungen wurden weder artenschutzrechtlich relevante Reptilienarten noch
bedeutende Vorkommen nicht artenschutzrechtlich relevanter Reptilienarten festgestellt. Be-
eintrachtigungen, welche durch eine Beseitigung von Reptilienhabitaten entstehen sind tem-
porér und kénnen durch die Wiederherstellung der Habitate bzw. Biotope nach Abschluss der
Bauarbeiten vollstandig ausgeglichen werden. Fir die Dauer der Bauarbeiten gibt es ausrei-
chend Ausweichmdglichkeiten flr die Arten.

Im Zuge der faunistischen Bestandsaufnahme wurden zwei Libellengewéasser mit bedeuten-
den Libellenvorkommen ermittelt. Eines dieser Gewasser ist durch die notwendige Ertlichti-
gung einer Briicke fur die Zuwegung zur Baustellenfliche vom Vorhaben direkt betroffen. Da-
bei handelt es sich um den Vechtaer Moorbach. Erhebliche Auswirkungen auf dieses Gewas-
ser kénnen durch die Baufeldfreimachung vor April (VermeidungsmalBnahme 7 V) und weitere
Maflnahmen (4 V und 5V, vgl. Ziff. 8.2) vermieden werden. Analog zu den Amphibiengewas-
sern gilt auch fur Libellengewasser, dass Beeintrachtigungen, welche durch die Beseitigung
von Libellenhabitaten entstehen, temporér sind und durch die Wiederherstellung der Habitate
bzw. Biotope nach Abschluss der Bauarbeiten vollstéandig ausgeglichen werden kénnen. Fir
die Dauer der Bauarbeiten gibt es ausreichend Ausweichmaoglichkeiten fur die Arten.

Fur die an alte Laubwaldbestédnde gebundenen Kéaferarten Eremit und Hirschkafer kdnnen
direkte Betroffenheiten ausgeschlossen werden, da keine Eremitbdume oder Hirschkaferhabi-
tate von den anlage- oder baubedingten Flacheninanspruchnahmen betroffen sind. Indirekte
Auswirkungen auf diese Arten sind ebenfalls nicht zu besorgen.

Die nachgewiesenen Ameisen-Hugelnester sind von dem Vorhaben ebenfalls nicht betrof-
fen.

Auswirkungen auf die Fischfauna kénnen auftreten, wenn Gewasser in offener Bauweise ge-
quert werden. Somit kbénnen negative Auswirkungen auf die geschlossen gequerten Gewasser

e Calhorner Mihlenbach

e  Soeste Oberlauf

e Wasserzug vom Baumweg

e Aue, Bokerner Bach

e Spredaer Bach, Vechtaer Moorbach

e Mintewerder Bach, Schierenbch

e Hunte von Einmindung Wimmerbach bis Dummer

von vornherein ausgeschlossen werden. Fir offen zu querende kleinere Bache und Grében
deuten sich keine Verschlechterungen der sogenannten Hilfskomponenten an, die vorhaben-
bedingt auf eine mogliche Verschlechterung der Lebensbedingungen fir die biologische Qua-
litatskomponente Fischfauna schlie3en lassen.

Gasversorgungsleitung WAD, UVP-Bericht gemaR 8 16 UVPG, Rev. 8203, 8412/2024 138



—3 OGE [ | bosch & partner UVQ@

Bei der offenen Querung von Gewassern kénnen insbesondere die Arten oder Entwicklungs-
stadien, die wenig mobil eingegraben im Gewassergrund leben (wie z. B. der Schlammpeitz-
ger) sowie die mit geringen Aktionsradien, kurzen Fluchtdistanzen und starker Bindung an die
Gewassersohle leben (wie z. B. die Groppe), betroffen sein. Sonstige Fischarten, die sich frei-
schwimmend in der Wassersaule aufhalten, sind durch die mechanischen Einwirkungen we-
niger gefahrdet, sie werden den Baustellenbereich ggf. aufgrund der Storreize meiden oder
passieren kdnnen. Bei der offenen Querung von Gewassern sind Vermeidungsmalinahmen
zu beachten (Erhaltung der Durchgéngigkeit, ggf. Abfischung und Umsetzen von Tieren kurz
vor Eingriffsbeginn, vgl. Ziff. 8.2 und FB WRRL in Kap. 19.2 der Antragsunterlagen, dort unter
Ziff. 9).

Anlagebedingte Auswirkungen
Siehe dazu die Ausfihrungen zu den baubedingten Auswirkungen.

10.3 Flache

Flachenbeanspruchungen durch die geplante Leitung ergeben sich baubedingt durch die tem-
poraren Baustellenflachen und anlagebedingt durch den Verlauf der Leitung mit ihrem Schutz-
streifen, der Einschrankungen bei der Nutzung bedingt. Versiegelungen erfolgen im Bereich
von Armaturenstationen und GDRM-Anlagen.

Baubedingte Auswirkungen

Die Gesamtflache der temporaren Baustellenflachen sind der nachfolgenden Tabelle zu ent-
nehmen. In den angegebenen Flachen sind keine Baustellenzufahrten enthalten, die Gber be-
reits vorhandene Straf3en und Wege fihren.

Kategorie Niedersachsen NRW
m?2 ha m?2 ha
Arbeitsstreifen 3.975.905 397,59 272.008 27,20
Rohrlagerplatz 92.261 9,23 16.094 1,61
Zufahrt 352.069 35,21 17.431 1,74
Einleitung Wasser 14.839 1,48 831 0,08

Tab. 10-5: GrolRe der temporaren Baustellenflachen nach Bundeslandern

Demnach betragt die Gro3e der durchschnittlichen Arbeitsstreifenflache pro km Trasse rund
4,72 ha (nur Kategorien Arbeitsstreifen, Rohrlagerplatz und Zufahrt). Bei einer Regelarbeits-
streifenbreite in der freien Feldflur von 43 m wiirde sich pro km eine beanspruchte Flache von
4,3 ha ergeben. Reduzierte Arbeitsstreifenbreiten durch die Querung von Waldflachen fallen
wegen der geringen Querungslangen von Waldern kaum reduzierend ins Gewicht. Auch der
reduzierte Regelarbeitsstreifen fur Abschnitte mit hoher Feuchte und druckempfindlichen B6-
den kann nicht zu einer deutlichen Verringerung der durchschnittlichen Arbeitsstreifenbreite
fuhren. Die gegenlber der Regelarbeitsstreifenbreite auf freier Feldflur erhdhte durchschnittli-
che Arbeitsstreifenbreite im gesamten Trassenverlauf resultiert im Wesentlichen aus erforder-
lichen Aufweitungen des Arbeitsstreifens bei Sonderbauwerken und Tieferlegungen. In den
entsprechenden Teilflachen sind tiefere Baugruben mit gréReren Aushubmengen erforderlich,
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die wiederum einen groRReren Flachenbedarf nach sich ziehen. Reduzierungen der dafir ins-
gesamt bendtigten Baustellenflachen sind vor diesem Hintergrund praktisch nicht moglich.
Grundsatzlich wird aber angestrebt, die Beanspruchung von sensiblen Flachen zu minimieren
und Baustellenflachen in weniger sensible Teilbereiche zu verlegen, soweit dies technisch
machbar ist.

Anlagebedingte Auswirkungen

Anlagebedingte Auswirkungen auf das Schutzgut resultieren im Wesentlichen aus dem
Schutzstreifen mit einer Gesamtbreite von 10 m und durch bauliche Anlagen (GDRM-Anlagen,
Armaturenstationen). Aufgrund des Abstandes zu vorhandenen Leitungen von ebenfalls 10 m
ergibt sich zwar keine Reduzierung des Schutzstreifens fur die neu zu verlegende Leitung
WAD, allerdings fuhrt die Bindelung von Leitungen dazu, dass zusatzliche Aufteilungen von
Flachen aufgrund von isoliert verlaufenden weiteren Trassenabschnitten mit dem zugehérigen
Schutzstreifen nach Mdéglichkeit unterbleiben. Weitere Minderungen dieser Auswirkungen sind
nicht moglich.

In der nachfolgenden Tab. 10-6 werden die im Vergleich zum Ausgangszustand zusétzlich
versiegelten Flachen (Bebauung, Pflaster, Schotter) durch GDRM-Anlagen und Armaturensta-
tionen dargestellt.

Standort Niedersachsen NRW

in m2 in m2
Armaturenstation Damme 366
Armaturenstation Lohne 495
Armaturenstation Vechta 209
Armaturenstation Cappeln 989
Armaturenstation Garrel 1 348
Armaturenstation Garrel 2 455

GDRMA Drohne 1.910

Summen 2.862 1.910

Tab. 10-6: GroRRe der dauerhaft neu beanspruchten Flachen nach Bundeslandern
10.4 Boden und Altlasten

Nachfolgend werden die wesentlichen, im Fachgutachten Bodenschutz (KNAUFF 2024, Kap.
19.1 der Antragsunterlagen) beschriebenen Auswirkungen zusammenfassend dargestellt.

Baubedingte Auswirkungen

Baubedingte Wirkungen auf das Schutzgut werden fur Flachen auf3erhalb des Rohrgrabens
und der versiegelten Flachen beschrieben. Grundsétzlich ist fiir diese Bereiche bei einer Bau-
ausfiihrung geméan den bodenkundlichen Anforderungen an Vermeidung und Minderung von
einem temporéren Charakter der Auswirkungen auszugehen. Lediglich wenn Vorgaben nicht
eingehalten werden kdnnen, z. B. bei Durchfiihrung von Arbeiten auf zu nassem Boden, kon-
nen baubedingte Beeintrachtigungen dauerhafte Wirkungen (z. B. Veranderungen des Boden-
gefliges) nach sich ziehen.
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11,5 % der geplanten Baubedarfsflache in Niedersachsen beinhaltet hoch bis sehr hoch emp-
findliche kohlenstoffreiche Bdden oder Torfbdden. Dabei sind gré3tenteils Flachen aul3er-
halb des Rohrgrabens betroffen. Im Wirkungsbereich der WasserhaltungsmalRhahmen, die in
diesen Bereichen aufgrund der in der Regel dort hohen Grundwasserstande oft erforderlich
ist, kdnnen in den entwasserten organischen Bodenschichten Mineralisierungsprozesse ab-
laufen, die den Abbau der organischen Substanz und die damit verbundene Nitratmobilisie-
rung bedingen. Der Verlust an organischer Substanz geht in der Regel mit einem Setzungs-
vorgang einher, der nicht reversibel ist. Bei Arbeiten im Bereich von kohlenstoffreichen Béden
oder Torfbéden sind geeignete MaBhahmen zu beachten, die negative Auswirkungen reduzie-
ren. In Nordrhein-Westfalen sind keine kohlenstoffreichen Boden oder Torfbéden betroffen.

Sulfatsaure Bdoden befinden sich sowohl in Niedersachsen als auch in NRW nicht im Einwirk-
bereich des geplanten Vorhabens.

Sowohl fur den niedersachsischen als auch den nordrhein-westfélischen Abschnitt kann eine
Erosionsgefahrdung durch Wasser und Wind weitgehend ausgeschlossen werden, so
dass keine bedeutsamen Auswirkungen auf Boden durch Erosionsprozesse zu erwarten sind.

Im niedersachsischen Teilbereich der Antragstrasse besitzen lediglich 11 % eine hohe Ver-
dichtungsempfindlichkeit. Béden mit einer sehr hohen Verdichtungsempfindlichkeit sind
nicht betroffen. Ganz anders stellt sich die Situation im nordrhein-westfélischen Teilbereich
dar. Nahezu 50 % der Baubedarfsflache weist eine hohe (12,6 %) oder eine sehr hohe
(35,6 %) Verdichtungsempfindlichkeit auf. Als Ursachen kdénnen bindigere Bodensubstrate
und/oder ein signifikanter Grundwasser- / Stauwassereinfluss angefiihrt werden. Ubersteigen
die im Zuge der Baumafinahmen auf den Boden einwirkenden Kréafte die Eigenstabilitat des
Bodens, kommt es besonders bei Boden mit hoher und sehr hoher Verdichtungsempfindlich-
keit zu einem Verlust an Porenraum und Porenkontinuitat. Dabei kann es je nach Wirkintensitét
zu Vernassung und Beeintrachtigung der Durchwurzelbarkeit sowie zu Veranderungen des
Boden-Luft- und Wasserhaushalts kommen. MaRnahmen zur Vermeidung von Bodenverdich-
tungen sind flachenspezifisch im Fachgutachten Bodenschutz dargestellt und beschrieben.

Als weiterer moglicher Wirkpfad wurde im Fachgutachten Bodenschutz die Vermischungs-
empfindlichkeit bei mehrfachgeschichteten Unterbdden betrachtet, denn bei den entspre-
chenden Boden besteht beim Wiedereinbau ein erhéhtes Risiko, die urspriinglich vorhande-
nen Bodenschichten zu vermischen und so das gewachsene Bodengeflige nachhaltig zu ver-
andern. Dieser Wirkpfad kommt jedoch lediglich im Bereich des Rohrgrabens zum Tragen, da
dort beim Wiedereinbau die urspringliche Schichtenfolge zu beachten ist. In Niedersachsen
betrifft dies Boden auf einer Flache von ca. 12 ha, in Nordrhein-Westfalen von ca. 0,2 ha. Einer
Vermischung von Bodenschichten kann durch eine nach Bodenschichten getrennte Lagerung
von Aushub und einen entsprechenden Wiedereinbau gut begegnet werden.

Im Hinblick auf die Situation zu den unter Ziff. 7.4 beschriebenen Altlasten- und Verdachts-
flachen wird im Fachgutachten Bodenschutz unter Ziff. 9.1.3 festgestellt, dass weder durch
die in Niedersachsen noch die in Nordrhein-Westfalen beschriebenen Flachen Auswirkungen
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zu erwarten sind, da diese nur auRerhalb der durch das geplante Vorhaben beanspruchten
Flachen vorkommen.

Anlagebedingte Auswirkungen

Als wesentliche anlagebedingte Auswirkungen sind Bodenversiegelungen zu nennen. Auf
0,48 ha werden im Zusammenhang mit dem Bau von Schieberstationen und GDRM-Anlagen
die naturlichen Bodenfunktionen durch die ausgewiesenen Versiegelungen beeintrachtigt
(Teilversiegelung) bzw. gehen verloren (Vollversiegelung). Auch bei Teilversiegelungen
(Schottereinbau) ist jedoch von einem vollstandigen Bodenfunktionsverlust auszugehen. Von
den insgesamt teil- oder vollversiegelten Flachen liegen 0,29 ha in Niedersachsen und 0,19 ha
in Nordrhein-Westfalen.

Anlagebedingte Auswirkungen sind auf3erdem fur den Bereich des Rohrgrabens gegeben, da
dort das gewachsene Bodengefliige nachhaltig verandert wird. Durch den schichtenweise
Wiedereinbau des Bodens finden sich im Bereich der Uberdeckung nach Abschluss der Bau-
arbeiten zwar Bodenverhaltnisse, die denen im Ausgangszustand nah kommen, durch das in
den Boden verlegte Rohr verbleiben allerdings dauerhafte Anderungen. Auswirkungen kénnen
sich dadurch beispielsweise in Bezug auf den Bodenwasserhaushalt ergeben. So sind im Be-
reich von hoch anstehendem Grundwasser Drainageeffekte méglich, die jedoch durch geeig-
nete Vermeidungsmafinahmen (Einbau von Tonriegeln) weitgehend unterbunden werden kén-
nen.

Von den anlagebedingten Auswirkungen sind in Niedersachsen mehrere Hektar schutzwiir-
dige Bdden durch Versiegelungen und im Bereich des Rohrgrabens betroffen. Eine genaue
Summe kann nicht genannt werden, da teilweise Doppelnennungen bei den Béden mit hoher
Bodenfruchtbarkeit und bei den Bdden mit kulturgeschichtlicher Bedeutung vorhanden sind.
In Nordrhein-Westfalen sind keine schutzwiirdigen Béden betroffen. Sofern Béden mit hoher
Bodenfruchtbarkeit im Bereich des Rohrgrabens betroffen sind, so ist durch eine fachgerechte
Rekultivierung ein weitgehender Erhalt der Fruchtbarkeit zu erreichen. Bei den Archivbdden
gehen jedoch Bodeneigenschaften, die deren Schutzwirdigkeit begriinden (besondere Pro-
zesse oder Substrate der Bodenbildung) verloren.

10.5 Wasser
10.5.1 Oberflachengewasser

Baubedingte Auswirkungen

Nachfolgend werden die Auswirkungen auf die Oberflachengewésser zusammenfassend be-
schrieben. Detaillierte Auswirkungsprognosen hinsichtlich der betroffenen berichtspflichtigen
FlieRgewéasser gem. WRRL (sog. Oberflachenwasserkorper) sind dem gesonderten Fachbei-
trag WRRL zu entnehmen (Kap. 19.2 der Antragsunterlagen, dort unter Ziff. 8).

Auswirkungen auf Oberflachengewasser sind wahrend der Bauphase maoglich. Bei einer offe-
nen Gewasserquerung entstehen temporare Einschrankungen der Durchgéangigkeit. Hiervon
sind die FlieRgewasser Schweger Marschkanal, Ostlicher Vorfluter, Osterdammer Bergbach
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sowie Bornbach betroffen. Die Verdolung bzw. Verrohrung ist dabei die primar eingesetzte
Methode zum Erhalt der Durchgéngigkeit wahrend der Bauphase. Ob eine zusatzliche Spun-
dung o. &. notwendig wird, kann zum aktuellen Zeitpunkt nicht vollstandig ausgeschlossen
werden. Durch die temporéare Verrohrung bleibt die Durchgangigkeit grundsatzlich erhalten.

Bei den sonstigen offenen Grabenquerungen erfolgt in den meisten Fallen ebenfalls eine aus-
reichend dimensionierte temporare Verdolung (=Verrohrung) des Gewdassers. Zudem sind
temporare Verrohrungen in Bereichen von geplanten Uberfahrten tber schmalere Graben
mdglich. Bei breiteren FlieRgewassern konnen mobile Briickensysteme zum Einsatz kommen.
Je breiter das Gewasser ist, desto groRer wird die Notwendigkeit einer temporaren Stitze in
der Gewassersohle. Teilweise sind zusatzlich Bdschungssicherungen mittels Wasserbaustei-
nen o. & notwendig. An welchen Flie3gewasseriberfahrten welche technische Ausfuhrung
zum Tragen kommen wird, steht zum Zeitpunkt der Berichterstellung noch nicht fest.

Moglich sind zudem Auswirkungen durch die Einleitung von geférdertem Grundwasser aus
Wasserhaltungsmaf3nahmen. So kénnen beispielsweise Schwebstoffe und organische Belas-
tungen in die Gewasser gelangen oder, bei hohen Eisengehalten, Eisenausfallungen entste-
hen. Derartige Auswirkungen werden allerdings durch geeignete Vermeidungsmal3nahmen
(Einsatz von Absetzbecken und Enteisenungsanlagen, vgl. Ziff. 8.5) unterbunden. Es finden
baubegleitende Grundwasseruntersuchungen statt. Aus den Ergebnissen der bisherigen stich-
probenartigen Beprobungen des Grundwassers lasst sich schlieen, dass keine Eintrédge von
Pestiziden oder anderen Schadstoffen in die FlieRgewasser zu besorgen sind.

Die Einleitungen werden so dimensioniert (Festlegung einer maximalen Einleitmenge in I/s im
Wasserrechtsverfahren), dass Auswirkungen auf die FlieRgewasserhydraulik nicht zu erwar-
ten sind. Gleiches gilt fuir die geplanten Enthahmen und Wiedereinleitungen von Oberflachen-
wasser fur die Druckprifung der Leitung nach Fertigstellung. Das Wasser soll aus der Lethe
und der Hunte entnommen werden. Bei Einsatz eines Enthahmefilters sind erhebliche negative
Auswirkungen auf die FlieBgewasser nicht zu prognostizieren (vgl. Fachbeitrag WRRL, Kap.
19.2 der Antragsunterlagen, dort Ziff. 8).

Im Zuge der geschlossenen Gewasserquerungen ist es im Falle von HDD-Bohrungen nicht
auszuschlieRen, dass es bei geringer Tiefenlage und lockeren, nicht bindigen Béden zum Aus-
tritt der Bohrsuspension an der Oberflache kommen kann (Ausblaser). Sollten Bentonitausbla-
ser an Gewasserkreuzungen in Kontakt mit dem Gewasser kommen, so fiihren sie zu voruber-
gehenden Gewassertribungen. Eine Beeintrachtigung der Gewasserflora und —fauna durch
einen eventuellen Bentonitaustritt ist jedoch sehr unwahrscheinlich. Bentonit hinterlasst als
natirliches Tonmineral keine irreversiblen Veranderungen (vgl. Fachbeitrag WRRL, Kap. 19.2
der Antragsunterlagen).
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Anlagebedingte Auswirkungen

Anlagebedingte Auswirkungen des Leitungsbaus beschranken sich auf die im Querungsbe-
reich (Breite < 20 m) zukunftig eingeschrankte Mdoglichkeit der Gewasserentwicklung, insbe-
sondere Laufveranderung und Gehoélzentwicklung. Der Ausgangszustand der in offener oder
geschlossener Bauweise gequerten FlieRgewasser wird in Abstimmung mit den zusténdigen
Unteren Wasserbehorden und den unterhaltenden Verb&nden wiederhergestellt. Verblei-
bende Verdnderungen, wie eine Bdschungssicherung mit Wasserbausteinen 0.4., sind nur
vorzunehmen, wenn sie zwingend erforderlich sind.

10.5.2 Grundwasser

Baubedingte Auswirkungen

Die im Zuge der baubedingten Wasserhaltungsmalinahmen erzeugten Absenkbetrdge han-
gen einerseits vom Grundwasserflurabstand und andererseits von der Tiefe der Baugruben
ab. Grundsatzlich ist im Bereich der Sonderbauwerke wegen der dafiir notwendigen tieferen
Baugruben bei vergleichbaren Grundwasserflurabstdanden mit héheren Absenkbetragen zu
rechnen als im Bereich von Rohrgrében. Die Ausdehnung der aus den Absenkungen resultie-
renden Absenktrichter héngt dartiber hinaus von der Wasserdurchlassigkeit des Untergrundes
ab, der Giber den sogenannten Durchlassigkeitsbeiwert (k-Wert) Eingang in die Berechnungen
findet. Grundsatzlich gilt: Je durchlassiger ein Material ist (z. B. Sand) umso flacher und breiter
verlaufen die Absenktrichter. Da diese aufgrund des asymptotischen Verlaufs am auf3eren
Rand nur noch sehr geringe Absenkungen aufweisen, werden zu einer Abschatzung von mag-
lichen negativen Auswirkungen auf die Vegetation (vgl. Ziff. 10.2.4) neben der Betrachtung der
maximalen Reichweite (Rmax) auch die Absenkbetrage 2/3 R herangezogen, die den berech-
neten Absenkbetrag bei 2/3 der maximalen Reichweite der Absenktrichter beschreiben. Dort
sind nur noch rund 11 % des maximalen Absenkbetrags zu erwarten. Die bei 2/3 der Maximal-
ausdehnung des Absenktrichters prognostizierten Absenkbetrage liegen in der Regel in einer
GroRRenordnung von < der natlrlichen Schwankungsamplitude des Grundwasserstandes.

Die maximalen berechneten Absenkbetrage im Bereich der Rohrgraben liegen mit 2,2 bis
2,3 m in Wardenburg (LK Oldenburg, Blatter 001/002) und in Stemwede (Kreis Minden-Lub-
becke, Blatt 060) am héchsten. Dort sind ortlich Grundwasserflurabstéande von ca. 0,5 m zu
erwarten, was bei einer erforderlichen Rohrgrabentiefe von 2,5 m zu entsprechenden Absenk-
betréagen fuhrt. Die daraus resultierenden maximalen Absenktrichter haben eine Reichweite
von ca. 168 m. Die 2/3 R Betrage in einer Entfernung von ca. 112 m vom Rohrgraben betragen
rund 0,25 m. Im Grol3teil der Streckenabschnitte mit erforderlichen Wasserhaltungen ist mit
Absenkbetrdgen zwischen 1,2 und 1,7 m zu rechnen. Die maximalen Ausdehnungen der Ab-
senktrichter betragen dort zwischen ca. 70 m und 130 m. In Entfernungen von ca. 46 m bzw.
86 m sind somit Absenkbetrége zwischen 0,13 und 0,19 m zu prognostizieren.

Bei Sonderbauwerken oder notwendigen Tieferlegungen sind zum Teil deutlich grol3ere Ab-
senkbetrage im Bereich der Baugruben zu erwarten. Hier kdnnen durchaus Betrage von 4,0
bis 5,0 m erreicht werden. Der grof3te Absenkbetrag wurde fir die Huntequerung (Blatt 057,
Bohmte, LK Osnabriick) mit 6,1 m berechnet. Fir die Querung von Leitungen Dritter liegen die
zu erwartenden Absenkbetrage in den Baugruben oft zwischen 2,5 und 3,5 m. Die maximale
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Reichweite der Absenktrichter bei Wasserhaltungen fir Sonderbauwerke reicht teilweise bis
tber 300 m. Bei der Huntequerung wurde sie mit 409 m berechnet. Beim Grof3teil der Was-
serhaltungen fiir Sonderbauwerke betragt die maximale Reichweite der Absenktrichter jedoch
zwischen 200 m und 300 m. Daraus leiten sich 2/3 R-Werte von ca. 133 m und ca. 200 m ab.
Bei einem Absenkbetrag in der Baugrube von 4,0 m wirde sich daraus bei 2/3 der Maximal-
ausdehnung noch ein Absenkbetrag von 0,44 m ergeben. Im Bereich der Huntequerung liegt
dieser Wert bei 0,67 m in einer Entfernung von ca. 270 m.

Die beschriebenen Auswirkungen der baubedingten WasserhaltungsmafRnahmen auf das
Grundwasser sind zeitlich auf die Dauer der Grundwasserhaltung beschrankt. Sie kénnen sich
in langeren Streckenabschnitten auf bis zu ca. 200 Tage belaufen, sind in der Regel aber
deutlich kirzer. Als Richtwerte kénnen rd. 30 Tage je 100 m Streckenabschnitt und rd. 60 Tage
je Sonderbauwerk angenommen werden. Nach Abschluss der Bautatigkeiten wird sich der
Grundwasserspiegel wie im Ausgangszustand vorgefunden wiedereinstellen.

Nordostlich von Cloppenburg, im Grenzbereich der Stadt Cloppenburg und der Gemeinde
Emstek (LK Cloppenburg), tangiert die Trasse die Schutzzonen IlIA und IIIB des WSG Grol3-
enkneten randlich. Bei den Schutzzonen IlIA und IlIB handelt es sich um weitere Schutzzonen
bis ca. 2 km Entfernung von den Entnahmebrunnen. Hier bedurfen Ausschachtungen im Zu-
sammenhang mit Bautatigkeiten der Genehmigung. Die maximalen Reichweiten der berech-
neten streckenbezogenen Absenktrichter betragen in diesem Bereich ca. 100 m, die maxima-
len Reichweiten der Absenktrichter in Verbindung mit Sonderbauwerken ca. 170 m. Im Rand-
bereich der Schutzzonen IlIA und llIB sind die Férdermengen mit ca. 4,03 Mie- 100.000 m3
prognostiziert. Die-hohe-Menge resultiert-aus-einer-in-diesem-Abschnitt-mit- 208

sehnitt-belduft sich-aufrund-4-000-m2 (vgl. DR. SPANG 2024a, Tabelle in Anlage 6.1, Lfd. Nr.
86-88).

Bei der Beurteilung der Auswirkungen auf die WSG ist die Uberschneidung der Trasse mit
dem aulersten Randbereich der Schutzzonen und damit des Grundwassereinzugsgebiets so-
wie die begrenzte Dauer der Wasserhaltung zu bertcksichtigen. Es wird empfohlen, die Bau-
mafinahmen, die einen deutlich abgesenkten Grundwasserspiegel benotigen, eher in den Jah-
reszeiten mit niedrig anstehendem Grundwasserspiegel vorzunehmen. Technische Moéglich-
keiten zur Verringerung der temporaren Grundwasserabsenkung sind vor allem im Bereich der
WSG grundsatzlich zu empfehlen.

Bei Stemwede-Drohne (LK Minden-Libbecke) erfolgt eine rd. 1.800 m lange Querung der
Schutzzone llIA des WSG Stemwede-Dielingen. GemalR der Schutzgebietsverordnung ist das
Verlegen u. a. von Gasleitungen in Schutzzone Il ausdriicklich von der Genehmigungspflicht
fur Bodeneingriffe von mehr als 1 m nach Nr. 4 der Verordnung ausgenommen.

Im Trinkwasserschutzgebiet Stemwede-Dielingen ist mit einer mittleren Grundwasserneubil-
dungsrate von 924.000 m3/a zu rechnen. Die genehmigte Entnahmemenge durch das Was-
serwerk belduft sich aktuell auf 675.000 m3/a. Daraus resultiert laut DR. SPANG (2024b) eine
positive Grundwasserbilanz von 249.000 m3/a. Die im Zuge des Baus im Wasserschutzgebiet
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zu entnehmenden Wassermengen betragen inklusive des Sicherheitsfaktors von 1,5 tber die
Gesamtbauzeit von Oktober 2025 bis Dezember 2026 dieser 1.800 m etwa 2-:040-000
1.831.000 m3. Damit wiirde ca. 4-866-:000 1.582.000 m3/a mehr Wasser enthommen werden,
als jahrlich unter Berlicksichtigung der bereits genehmigten Wasserwerkentnahme neu gebil-
det werden kann. Um dem entgegenzuwirken und die Versorgungssicherheit des Wasser-
werks aufrecht zu erhalten, soll das entnommene Wasser im Schutzgebiet wieder zur Versi-
ckerung gebracht werden. Hierzu ist geplant, das Wasser uber 6 Flachen von insgesamt
30.800 m2 oberflachig zu verrieseln sowie Uber die Enthahmebrunnen zu versickern. Unter
Berucksichtigung der Grundwasserneubildung, der Entnahme durch das Wasserwerk, der nur
bauzeitlichen gleichzeitigen Enthahme und Wiederversickerung Uber die Enthahmebrunnen
und der Verrieselung auf den verfiigbaren Flachen ergibt sich laut DR. SPANG (2024b) eine
positive Grundwasserbilanz von 34-800 37.160 m3/a. Eine detaillierte rechnerische Herleitung
ist dem wasserrechtlichen Bericht zu entnehmen (DR. SPANG 2024b, Ziffer 3.2.5).

Im Einzugsbereich des Grundwasserkoérpers ,Hunte Lockergestein links* (LK Cloppenburg,
Oldenburg, Vechta und Osnabrtick) sind in gré3tmoéglichem Umfang Versickerungen bzw. Ver-
rieselungen einer Einleitung in Vorfluter vorzuziehen, um das Grundwasserdargebot zu scho-
nen. In Kapitel 19.2 (FB WRRL) ist die zu berlicksichtigende Versickerung des Grundwassers
aus der Wasserhaltung als ,MalRnahme zur Gewahrleistung der Vereinbarkeit mit der WRRL*
aufgefihrt.

Durch Interaktionen zwischen oberirdischen Gewéssern und Grundwasser ist die Auswirkung
der Entnahme zu relativieren, da das entnommene Grundwasser auch bei Einleitung in Gra-
ben oder andere Vorfluter teilweise dem Grundwasser wieder zugefihrt wird. Zudem ist der
Grundwasserstand natirlichen Schwankungen unterworfen. Dartiber hinaus ist die nur kurze
Dauer an einer Stelle (maximal rd. 60 Tage je Sonderbauwerk) zu berlicksichtigen, sowie dass
fir den Wiederanstieg des Grundwassers - entsprechend dem Zeitraum der Absenkung - le-
diglich ein Zeitraum von 5 — 7 Tagen anzunehmen ist. Der Zeitraum der bauzeitigen Grund-
wasserhaltung erstreckt sich auf insgesamt rd. 15 Monate (vgl. FB WRRL, Kap. 19.2 der An-
tragsunterlagen).

Angesichts der vorhandenen nutzbaren Dargebotsreserven der weiteren betroffenen GWK hat
die temporare Grundwasserhaltung trotz der grof3en berechneten Entnahmemengen mit hin-
reichender Wahrscheinlichkeit keinen erheblichen, nachhaltigen Einfluss auf deren mengen-
mafigen Zustand. Eine dauerhafte, d. h. verbleibende Beeinflussung des verfiigharen Grund-
wasserdargebots erfolgt nicht.

Im Bereich der Baustelleneinrichtungs-/Lagerflachen werden neben Maschinen und Material
auch Schmierstoffe u. &. gelagert. Die Lagerung dieser und weiterer, ggf. wassergefahrdender
Stoffe erfolgt unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften und Auflagen. Wassergefahr-
dende Stoffe werden nicht offen gelagert.

Im Bereich der Baugruben kommt es zur Verringerung der Grundwasseriberdeckung bzw. zur
zeitweiligen, punktuellen Freilegung des Grundwassers. Durch fachgerechte Bedienung und
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Wartung der Maschinen sowie die Uberwachung der Bauausfiihrung durch entsprechend ge-
schultes Personal kann das Risiko von Schadstoffeintragen (durch Betriebs- und Kraftstoffe)
in das Grundwasser nahezu ausgeschlossen werden.

Anlagebedingte Auswirkungen

Anlagebedingte Auswirkungen kénnten Uber die Drainagewirkung des Rohrgrabens in Berei-
chen mit hohen Grundwasserstanden entstehen. Zur Vermeidung dieses Effektes werden in
Trassenabschnitten mit hohen Grundwasserstanden vor dem Wiederverfiillen des Rohrgra-
bens Tonriegel quer zur Grabenachse eingebaut. Dadurch lassen sich anlagebedingte Aus-
wirkungen auf das Grundwasser weitestgehend vermeiden.

Gasversorgungsleitung WAD, UVP-Bericht gemaR 8 16 UVPG, Rev. 8203, 8412/2024 147



—3 OGE [ | bosch & partner uven/tug

10.6 Luft / Klima

Luft — baubedingte Auswirkungen

Bei trockener Witterung kdnnen wahrend der Bauphase Staubemissionen von Bodenmieten
oder durch Befahren von Baustralen entstehen. Die zuséatzlichen Abgasbelastungen durch
eingesetzte Baufahrzeuge dirften im Rahmen der vorhandenen Vorbelastungen verbleiben.
Durch Baustellenaktivitdten kénnen temporar und punktuell erhdhte Verkehrsbelastungen
durch Baufahrzeuge, insbesondere bei der Anlieferung von Material entstehen. Da jedoch
Aushubmaterial nach Moglichkeit vor Ort wieder eingebaut wird, ist ein eventuell erhdhtes Auf-
kommen von Baufahrzeugen durch Bodentransporte nicht zu erwarten. Die zusatzlichen Be-
lastungen flr die Wohnbevdlkerung an einzelnen Punkten sind jeweils nur Uber einen Zeitraum
von wenigen Wochen zu erwarten, da die Bautatigkeiten abschnittsweise erfolgen. Durch die
temporaren Auswirkungen wahrend der Bauphase werden nach gutachterlicher Einschatzung
keine Erheblichkeitsschwellen (z. B. nach TA Luft) erreicht oder tberschritten.

Luft — anlagebedingte Auswirkungen
Signifikante anlagebedingte Auswirkungen auf das Schutzgut sind nicht erkennbar.

Globales Klima — Klimaschutzziele und Sektorenzuordnung
Nachfolgend werden die wesentlichen Inhalte des Fachbeitrags Klimaschutz (Kap. 19.3 der
Antragsunterlagen) wiedergegeben.

Das Vorhaben ist laut KSG dem Sektor Energiewirtschaft zugeordnet, welcher gemaf Anlage
1 (zu den 88 4 und 5 KSG) folgende Quellkategorien fir Emissionen beinhaltet:

e Verbrennung von Brennstoffen in der Energiewirtschaft
e Pipelinetransport (Ubriger Transport)
e Fliichtige Emissionen aus Brennstoffen

Abb. 10-1 gibt eine Ubersicht aller Sektoren mit Jahresemissionen fur das Jahr 2022 und die
Entwicklung gemaR KSG. Fir den Sektor Energiewirtschaft sind die zulassigen Jahresemissi-
onshdchstmengen in Anlage 2 des KSG nicht durchgangig fur die Jahre 2020 bis 2030 defi-
niert. Daher wurden sie gemaf Abb. 10-1 interpoliert. Die Jahresemissionshdchstmengen fiir
die Ubrigen Sektoren werden nachrichtlich ebenfalls dargestellt. Fiir das Jahr 2026 (vorgese-
hene Bauzeit der WAD) werden im Sektor Energiewirtschaft Jahresemissionen von ca. 182
Millionen Tonnen? angenommen, fiur das Jahr 2027 164 Millionen Tonnen (erstes Betriebs-
jahr). Die zulassige Jahresemissionsmenge fur den Sektor Energiewirtschaft fiir das Jahr 2030
ist mit 108 Millionen Tonnen festgelegt (vgl. Anlage 2 des KSG 2019 in der Fassung von 2021).

22 Die zulassigen Jahresemissionen fiir die Jahre 2026 und 2027 (vgl. Tab. 10-8 und Tab. 10-9) wurden durch Interpolation
der Jahresemissionen von 2022 und 2030 unter der Annahme einer linearen Abnahme berechnet.
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Abb. 10-1: Entwicklung und Zielerreichung der Treibhausgasemissionen* in Deutschland in
der Abgrenzung der Sektoren des KSG

Erlauterung: * die Aufteilung der Emissionen weicht von der UN-Berichterstattung ab, die
Gesamtemissionen sind identisch
** entsprechend der Novelle des Bundes-KSG vom 12.05.2021, Jahre
2022-2030 angepasst an Uber- und Unterschreitung

Quelle: Umweltbundesamt (UBA), 13.03.2023 (Umweltbundesamt 2023)

Der globale Klimaschutz und die Klimaschutzziele des KSG gehéren zu den 6ffentlichen Be-
langen, die in die Abwagung nach 8 43 Abs. 3 EnNWG einzustellen sind. Gemal3 § 13 Abs. 1
KSG haben die Trager offentlicher Aufgaben bei ihren Planungen und Entscheidungen den
Zweck des KSG und die zu seiner Erfillung festgelegten Ziele zu bertcksichtigen. Zweck des
Gesetzes ist gemall § 1 Satz 1 KSG, ,zum Schutz vor den Auswirkungen des weltweiten Kii-
mawandels die Erfullung der nationalen Klimaschutzziele sowie die Einhaltung der européi-
schen Zielvorgaben zu gewahrleisten. [...] Grundlage bildet die Verpflichtung nach dem Uber-
einkommen von Paris aufgrund der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen, wonach
der Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur auf deutlich unter 2 Grad Celsius und mog-
lichst auf 1,5 Grad Celsius gegenuber dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen ist, um die
Auswirkungen des weltweiten Klimawandels so gering wie mdglich zu halten.“ Dementspre-
chend muss bei den Planungen und Entscheidungen die Frage in den Blick genommen wer-
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den, ob und inwieweit sich Projekte auf die Treibhausgasemissionen auswirken und die Errei-
chung der Klimaziele geféahrden kénnten (zum Vorstehenden siehe BVerwG, Urt. v.
04.05.2022, 9 A 7.21, juris Rn. 78). Nach der Rechtsprechung des BVerwG handelt es sich
jedoch bei § 13 Abs. 1 Satz 1 KSG ,nur® um eine Bericksichtigungspflicht, nicht jedoch um
eine gesteigerte Beachtenspflicht oder ein Optimierungsgebot (BVerwG, Urt. v. 04.05.2022, 9
A 7.21, juris Rn. 85). Folglich kommt dem Klimaschutz trotz seiner verfassungsrechtlichen Be-
deutung kein Vorrang gegeniiber anderen Belangen zu (BVerwG, Urt. v. 04.05.2022,9 A 7.21,
juris Rn. 86).

Globales Klima - baubedingte Auswirkungen

Die baubedingten Auswirkungen der temporéaren Beseitigung von Vegetation (aul3er von Bau-
men) ist mit Bezug zum Globalklima aufgrund der Kleinraumigkeit zu vernachlassigen. Nach
Fertigstellung der Leitungen kann sich die Vegetationsdecke im Bereich des Arbeitsstreifens
wieder entwickeln, wodurch die Klimafunktion wiederhergestellt wird.

Die baubedingten Schadstoffemissionen der Baumaschinen kénnen zu Auswirkungen auf das
Globalklima fuhren. Fir die Quantifizierung der baubedingten Emissionen wurden der Diesel-
verbrauch sowie die CO2-Emission pro km Leitungsbau durch die Vorhabentragerin abge-
schatzt (Stand: Januar 2024). Dabei wurden alle emittierenden Faktoren des Baus einschlief3-
lich Bauvorbereitung und Baunachbereitung des Vorhabens bertcksichtigt. Hierunter fallen
beispielsweise der Einsatz von Baufahrzeugen, Baumaschinen und alle Herstellungs- und Ver-
arbeitungsvorgénge vor Ort sowie die Rekultivierung. Baubedingte CO»-Emissionen durch den
Einsatz von Maschinen und Fahrzeugen wurden mit 11.389.436 kg oder 11.389 t abgeschatzt.

Auler den durch den Einsatz von Baumaschinen- und Fahrzeugen bedingten CO2-Emissio-
nen werden auch die durch Gehdlzrodungen im temporaren Arbeitsstreifen (auf3erhalb vom
dauerhaft holzfrei zu haltenden Streifen) zu rodenden B&dume den baubedingten Emissionen
zugerechnet. Gehdlzrodungen aul3erhalb des holzfrei zu haltenden Streifens tragen rechne-
risch mit 576.338 kg CO,-Aquivalenten oder 576 t zu den klimawirksamen Emissionen bei.

Baubedingte CO»-Freisetzungen konnen auch durch das Freilegen von kohlenstoffhaltigen
Boden erfolgen. Vorkommen von torfhaltigen Boden sind in weiten Teilen der Trasse gering
ausgepragt. Die flachig dominierenden Bodentypen sind Podsol aus sandigem Substrat mit
Ubergangen zu Gley Podsol und Podsol-Gley, Tiefenumbruchbdden als anthropogen beding-
ter Bodentyp und Pseudogley als Stauwasserboden. Die Anteile der jeweiligen Bodentypen
schwanken in den im Fachgutachten Bodenschutz (KNAUFF 2024, vgl. Kap. 19.1 der Antrags-
unterlagen) betrachteten verschiedenen Abschnitten zum Teil stark. In dem Abschnitt zwi-
schen Steinfeld und der Landesgrenze NRW nehmen die kohlenstoffreichen Moorbdden 20 %
ein. In den ubrigen Abschnitten haben die Moorboden lediglich Anteile von maximal 6-7 % an
den zu querenden Bodentypen. Bei der Querung von kohlenstoffreichen Bdden wird durch
geeignete Minderungsmafnahmen (z. B. zeitlich méglichst enge Begrenzung von eventuellen
Wasserhaltungsmal3nahmen, Anlage von ,grinen“ BaustralRen, Eingriinung von Oberboden-
mieten gemaf DIN 19639, Abdeckung und Feuchthalten der Boden, vgl. Ziff. 8.4 und Fach-
gutachten Bodenschutz) eine Oxidation und damit eine Freisetzung des gebundenen Kohlen-
stoffs minimiert. Aus diesem Grund handelt es sich bei der CO.-Emissionsabschéatzung durch
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das baubedingte Freilegen von kohlenstoffhaltigen Boden um eine Worst Case Annahme, da
Bodenschutzmalfien bei der Berechnung nicht berticksichtigt wurden.

Baubedingte CO.-Freisetzungen durch Eingriffe in Moorbéden wurden durch die OGE mit
106.849 kg oder ca. 107 t prognostiziert.

Die geplante Gasversorgungsleitung WAD hat eine Gesamtlange von ca. 90,5 km. Die Emis-
sionen der Rekultivierung sind bei den Angaben der Vorhabentragerin zu CO,-Emissionen pro
km Leitungsbau enthalten. Auf der gesamten Leitungslange werden baubedingte Emissionen
in einer Hohe von 12.072.285 kg bzw. 12.072 t CO,-Aquivalenten angenommen. Die Haupt-
bauaktivitaten sind flr das Jahr 2026 vorgesehen.

Da sich die baubedingten Emissionen nicht unmittelbar einer Quellkategorie des Sektors Ener-
giewirtschaft zuordnen lassen, wurde geprift, ob im Sinne einer sektorenltbergreifenden Be-
trachtung ggf. weitere Sektoren zu bericksichtigen sind. In diesem Sinne kdnnten die baube-
dingten Emissionen insoweit auch dem Sektor Industrie (Quellkategorie "Bauwirtschaft") zu-
gerechnet werden.

Fur den Sektor Energie werden flr das Jahr 2026 (geplanter Bau) insgesamt 182.500.000 t
COz-Aquivalente nach KSG anvisiert. Die baubedingten Emissionen haben einen Anteil von
0,0066 % der angestrebten Jahresemissionen flr 2026 im Sektor Energie (vgl. Tab. 10-8).

Fur den Sektor Industrie werden flr das Jahr 2026 (geplanter Bau) insgesamt 149.000.000 t
COz-Aquivalente nach KSG anvisiert. Die baubedingten Emissionen haben einen Anteil von
0,0081 % der angestrebten Jahresemissionen fir 2026 im Sektor Industrie (vgl. Fehler! Ver-
weisquelle konnte nicht gefunden werden.).

Globales Klima - anlagebedingte Auswirkungen

Die vorhabenbedingte Teil- und Vollversiegelung im Bereich der GDRM-Anlagen und Armatu-
renstationen in einer GrofRenordnung von ca. 0,48 ha ist mit Bezug zum Globalklima aufgrund
der Kleinraumigkeit zu vernachlassigen.

Insgesamt werden dauerhaft ca. 7.947 m2 Wald bzw. Gehdélzbestande im Vorhabenbereich
entfernt, was einen Verlust von Strukturen mit lokaler klimatischer Ausgleichsfunktion bedeu-
tet. Der Waldverlust wird vollstédndig kompensiert (vgl. Landschaftspflegerischer Begleitplan,
Kap. 16 der Antragsunterlagen). Die Gehdlze im Schutz- und Arbeitsstreifen werden nach Be-
endigung der Bauarbeiten auRerhalb des holzfreien Streifens mit einer Breite von 6 m vor Ort
nachgepflanzt (baubedingte Auswirkungen). Die im holzfrei zu haltenden Streifen betroffenen
Gehdlze werden andernorts im Verhaltnis 1,1 und 1,5 (je nach Wertigkeit der beeintrachtigten
Waldfunktionen) ersetzt (anlagebedingte Auswirkungen).

Fur die Quantifizierung der anlagebedingten Emissionen wird der Verlust der Waldflachen so-
wie von Einzelgehdlzen und das damit einhergehende Freiwerden des bisher gebundenen
CO; zugrunde gelegt. Es handelt sich in doppelter Hinsicht um eine Worst-Case-Betrachtung:
Zum einen wird ein vollstandiges Freiwerden des im Holz gebundenen CO, angenommen,
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was nur bei einer vollstandigen Verbrennung geschieht, zum anderen werden die Kompensa-
tionsmalnahmen (Aufforstung) nicht gegengerechnet. Bei der Berechnung der Emissionen
durch den Waldverlust wurde wie folgt vorgegangen:

¢ Ansprache der betroffenen Bestande, Festlegung der vorherrschenden Baumarten und Al-
tersschéatzung

e Clusterung in Laub-Nadelholz und Baumaltersgruppen??

e Schatzung der Holzvorrate?* (also des Ist-Zustandes) auf Basis der forstlichen Literatur
unter Berucksichtigung der Clusterung

Die freiwerdenden Emissionen des Waldverlusts durch gebundenes CO; werden als anlage-
bedingte Emissionen in einer Hohe von 193.454 kg bzw. 194 t CO,-Aquivalente angenom-
men.

Fur den Sektor Energie werden fur das Jahr 2026 (Hauptbauzeit) insgesamt 182.500.000 t
CO.-Aquivalente nach KSG anvisiert. Die anlagebedingten Emissionen haben im Sektor Ener-
gie einen entsprechenden Anteil von 0,00011 % der angestrebten Jahresemissionen im Sek-
tor Energie (vgl. Tab. 10-8).

Gemal dem Urteil des BVerwG vom 04.05.2022 (Az. 9 A 7.21) sind Waldverluste im Sinne
einer sektortbergreifenden Gesamtbeurteilung auch dem Sektor ,Landnutzung, Landnut-
zungsanderung und Forstwirtschaft“ im Sinne von § 3a KSG zuzuordnen. Nach Daten des
Umweltbundesamtes (UBA 2024) sind fur den Zeitraum zwischen 1999 und 2022 zum Teil
jahrweise erhebliche Schwankungen der Emissionen an CO,-Aquivalenten dieses Sektors zu
verzeichnen. Auch die Schatzwerte fur das Jahr 2022 werden als unsicher bezeichnet. Fir
das Jahr 2030 wird in § 3a KSG ein Zielwert von minus 25 Mio. t CO,-Aquivalente angegeben.
Aufgrund der Unsicherheit der vorliegenden Bestandsdaten und den starken Schwankungen
in den letzten Jahren ware eine lineare Interpolation dieser Werte nicht valide. Aus diesem
Grund wird auf einen quantitativen Abgleich der freiwerdenden Emissionen durch den Wald-
verlust mit dem Sektor ,Landnutzung, Landnutzungsanderung und Forstwirtschaft® verzichtet.

Eine Zuordnung des Waldverlustes zum Sektor Industrie erscheint nicht zielfihrend. Daher
werden anlagebedingte Emissionen nicht ins Verhaltnis zu den Emissionszielen fir diesen
Sektor gesetzt (vgl. Tab. 10-9).

Globales Klima - betriebsbedingte Auswirkungen

Die betriebsbedingten Auswirkungen ergeben sich aus den Emissionen der Inspektions- und
Wartungsarbeiten und Betriebsverbruche der Molchstationen und Leitungen. Die damit ver-
bundenen betriebsbedingten Emissionen der notwendigen Maschinen wirken langfristig auf

23 Bei der Clusterung wurde auf die Ausweisung alter Bestande verzichtet, da diese im Regelfall von Vorhaben nicht in groRe-

rem Umfang betroffen sind.

24 Bei der Vorratsschatzung wird von voll bestockten Flachen ausgegangen. Nicht berticksichtigt werden normale Vorratsent-

nahmen im Forstbetrieb. Es bleibt also unberiicksichtigt, dass auch bei der weiteren Nutzung des Rohstoffes Holz in der
Regel CO, freigesetzt wird (z.B. energetische Nutzung).
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das Klima, jedoch nur gelegentlich. Methanschlupf kann fir den Betrieb der WAD ausge-
schlossen werden.

Fur die Quantifizierung der betriebsbedingten Emissionen wurden der Dieselverbrauch sowie
die CO,-Emissionen auf 50 Jahre abgeschéatzt. Dabei wurden alle emittierenden Faktoren des
Vorhabens, wie beispielsweise Freischneiden, Befliegen und Befahren bertcksichtigt. Sie flie-
Ren in einer Hohe von 59.731 kg bzw. ca. 60 t COz-Aquivalenten in die betriebsbedingten
Emissionen ein. Zusatzlich wurden die Emissionen fir den Strom- und Gas-Verbrauch der
Anlagen (Armaturenstationen) in einer Héhe von 19.677.505 kg bzw. ca. 19.678 t CO,-Aqui-
valente fur die Dauer von 50 Jahren durch die Vorhabentragerin abgeschatzt. Diese Abschat-
zung nimmt an, dass die Verbréauche in den nachsten 50 Jahren konstant bleiben und ist auch
insofern vor dem Hintergrund der auch in diesen Bereichen zu erwartenden Emissionsminde-
rungen als Worst-Case-Szenario zu betrachten.

Insgesamt werden betriebsbedingt Emissionen in einer Hohe von 19.738 t COz-Aquivalente
fur die Dauer von 50 Jahren angenommen. Dies entspricht einer durchschnittlichen betriebs-
bedingten Jahresemission von 395t CO.-Aquivalenten. Dabei ist zu berticksichtigen, dass
durch die weitgehende Parallellage der geplanten Leitung WAD zur vorhandenen LNr. 58 der
OGE Synergien beim Befliegen der Leitung genutzt werden kénnen, die aber zur konservati-
ven Seite nicht in die Berechnungen eingeflossen sind.

Fur den Sektor Energie werden fur das Jahr 2030 (Betrieb) insgesamt 108.000.000 t CO..
Aquivalent nach KSG anvisiert. Die betriebsbedingten Emissionen haben einen entsprechen-
den Anteil von 0,00037 % der angestrebten Jahresemissionen im Sektor Energie (vgl. Tab.
10-8).

Fur den Sektor Industrie werden fir das Jahr 2030 (Betrieb) insgesamt 118.000.000 t CO..
Aquivalente nach KSG angestrebt. Die betriebsbedingten Emissionen haben einen entspre-
chenden Anteil von 0,00034 % der angestrebten Jahresemissionen im Sektor Industrie (vgl.
Tab. 10-810-9).
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Globales Klima - Fazit

Die durch die WAD verursachten bau-, anlage- und betriebsbedingten Emissionen (vgl. Tab.
10-7) werden erst den CO;-Zielen des Klimaschutzgesetzes fir den Sektor Energie fir das
Jahr 2026 (Bau), 2027 und 2030 (entsprechend KSG) gegentibergestellt (vgl. Tab. 10-8) und
anschliel3end den CO--Zielen des Klimaschutzgesetzes fur den Sektor Industrie (hier nur bau-
und betriebsbedingte Emissionen vgl. ,Globales Klima - anlagebedingte Auswirkungen® und

Tab. 10-9.

Vorhabenzyklen t CO-Aquivalente
Baubedingte Emissionen 12.072
Anlagebedingte Emissionen (Inanspruchnahme von 194
Waldflachen und Einzelgehélzen)
Betriebsbedingte Emissionen? (gesamt) 19.738
Gesamt 32.004

Tab. 10-7: CO2-Emissions-Abschétzung fir die WAD

CO»-Ziele/Vorhabenzyklen \ Jahr \t CO> Aquivalente| % Angaben

CO: (t) Ziele gem.- KSG im Sektor Energie

2026 182.500.000 100,00

2027 163.875.000 100,00

2030 108.000.000 100,00
Baubedingte Emissionen

2026 12.072 0,0066
Anlagebedingte Emissionen

2026 194 0,00011
Betriebsbedingte Emissionen

2027 395 0,00024

2030 395 0,00037

Tab. 10-8: Klimaschutzziele COz-Jahresemissionen Sektor Energie fur die Jahre 2026,
2027 und 2030 sowie vorhabenbedingte Beitrége

25 For die betriebsbedingten Emissionen wurden die Werte ab 2027 nach Fertigstellung des Bauvorhabens und nach Inbetrieb-

nahme der Leitungen zugrunde gelegt.
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CO;-Ziele/Vorhabenzyklen Jahr t CO,Aquivalente| % Angaben
CO: (t) Ziele gem.- KSG im Sektor Energie
2026 149.000.000 100,00
2027 140.000.000 100,00
2030 118.000.000 100,00
Baubedingte Emissionen
2026 12.072 0,0081
Betriebsbedingte Emissionen
2027 395 0,00028
2030 395 0,00034

Tab. 10-9: Klimaschutzziele CO2-Jahresemissionen Sektor Industrie fiir die Jahre 2026,
2027 und 2030 sowie vorhabenbedingte Beitrége

Die vorhabenbedingten Emissionen leisten grundsatzlich einen Beitrag zum Gesamt-Treib-
hausgasausstoR. Der prozentuale Anteil der vorhabenbedingten Freisetzung an CO2-Aquiva-
lenten zeigt jedoch, dass die Auswirkungen des Vorhabens auf das Globalklima sowie auf den
Klimawandel insgesamt als gering einzustufen sind. Dem gegenuber ist das gesetzlich festge-
stellte Uberragende offentliche Interesse (8§ 3 S. 3 LNGG) an der Errichtung der WAD als Gas-
fernleitung anzufiihren, die direkt an eine LNG-Anbindungsleitung angrenzt und zur Weiterlei-
tung der Gasmengen der stationdr schwimmenden LNG-Terminals zwingend erforderlich ist.

SchlieBlich kann auch bertcksichtigt werden, dass die WAD Hj-ready gebaut wird und ent-
sprechend der gesetzgeberischen Vorstellung geeignet ist, in Zukunft auch Wasserstoff zu
transportieren, was nach gegenwartigem Kenntnisstand ein wichtiger Baustein der angestreb-
ten Klimaneutralitat sein wird.

Im Hinblick auf die nach § 43 Abs. 3 EnWG vorzunehmende Abwéagung ist damit insgesamt
anzunehmen, dass die lediglich sehr geringen Auswirkungen der WAD auf das Globalklima
der Planfeststellung der WAD nicht entgegenstehen, sondern im Rahmen der Abwagung hin-
ter dem offentlichen Interesse an einer sicheren Gasversorgung zurlickstehen.

Lokalklima
Bau- und anlagebedingte Auswirkungen werden aufgrund der insgesamt geringen zu erwar-
tenden Belastungen nachfolgend zusammenfassend betrachtet.

Lokalklimatische Fragestellungen im Zusammenhang mit dem geplanten Vorhaben beziehen
sich vorrangig auf die klimatische und die lufthygienische Ausgleichsfunktion bestimmter Fla-
chennutzungen.
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Auswirkungen auf die klimatische2¢ und lufthygienische?” Ausgleichsfunktion kénnten dann
eine Rolle spielen, wenn Flachennutzungen nachhaltig veréandert werden, z. B. durch Versie-
gelungen. Dies ist jedoch durch den geplanten Bau einer erdverlegten Leitung in der Regel
nicht oder nur in so geringem Umfang (z. B. Armaturenstationen, GDRM-Anlagen) zu erwar-
ten, dass dieser Aspekt im Hinblick auf das Schutzgut irrelevant ist. Auch bei einer Querung
von Waldflachen, die aufgrund des holzfrei zu haltenden Streifens von dauerhaften Verénde-
rungen der Flachennutzung betroffen sind, werden lokalklimatische Wirkungen auf das engste
Umfeld des Eingriffsbereichs beschrankt bleiben und sind nicht quantifizierbar. Zudem ist auf-
grund der guten Luftaustauschbedingungen und dem relativ geringen Anteil an austauschar-
men Wetterlagen fur die Uberwiegend kleineren Ortslagen im Untersuchungsraum von einer
insgesamt geringen lufthygienischen und bioklimatischen Belastung auszugehen.

10.7 Landschaft

Baubedingte Auswirkungen

Wahrend der Bauphase werden temporare negative Auswirkungen im unmittelbaren Umfeld
zu den Baustellenbereichen entstehen. Durch die kaum vorhandene Reliefierung im Trassen-
verlauf sind die Baustellenflachen jedoch nicht weitrdumig einsehbar. Die Sichtbeziehungen
zwischen den Arbeitsflachen und der Umgebung werden tberwiegend durch umliegende Ge-
hélzstrukturen eingegrenzt.

Vom Beginn der bauvorbereitenden MalBhahmen (Abnehmen des Oberbodens, Herstellung
des Arbeitsstreifens) bis zur vollstdndigen Rekultivierung vergehen abschnittsweise in der Re-
gel mehrere Monate. Genaue Angaben zur Dauer von baubedingten Beeintrachtigungen des
Landschaftshildes kénnen nicht gemacht werden, da die Rekultivierung in starkem MalRe von
den Witterungsverhaltnissen abhangt. So dirfen beispielsweise MalRnahmen zur Bodenrekul-
tivierung nicht bei zu nassen Bodenverhéltnissen vorgenommen werden. Daher kann es bei
feuchten Witterungsverhaltnissen sein, dass beispielsweise der Oberbodenauftrag erst meh-
rere Wochen nach Abschluss der eigentlichen Bautétigkeiten erfolgen kann.

Aufgrund der zeitlichen und rédumlichen Begrenztheit der Bautatigkeiten ist insgesamt nicht
von erheblichen baubedingten Auswirkungen auf das Schutzgut auszugehen.

Anlagebedingte Auswirkungen

Anlagebedingte Auswirkungen von erdverlegten Gasversorgungsleitungen sind in erster Linie
auf zu querende Waldflachen und Gehdlze beschrénkt. In diesen Abschnitten ist gemafl dem
DVGW-Regelwerk ein Streifen von 2,5 m beiderseits der Au3enkante des Rohres holzfrei zu

26 Die klimatische Ausgleichsfunktion beschreibt die Fahigkeit einer Landschaft, die thermischen Belastungen von besiedelten,
insbesondere stadtischen Bereichen durch die Produktion und Lieferung von Kalt- und Frischluft auszugleichen. Die besie-
delten Bereiche werden in diesem Zusammenhang als Belastungs- oder Wirkraum bezeichnet. Die Ausgleichsraume, d. h.
Gebiete mit klimatischer Ausgleichsfunktion, sind Kaltluftentstehungsgebiete (i. d. R. groRe zusammenhangende Offenland-
flachen) mit dazugehdrenden Abflussbahnen, welche zu einem klimatischen Ausgleich zwischen den sich im Vergleich zum
Umland starker erwarmenden Siedlungen und der freien Landschaft beitragen.

27 Mit lufthygienischer Ausgleichfunktion bezeichnet man die Fahigkeit von Flachen, Luftschadstoffe auszufiltern oder zu ver-
dunnen. Hinsichtlich der Luftregeneration kommt insbesondere groRraumigen Waldflachen eine lufthygienische Funktion zu.
Auch aus lufthygienischer Sicht wird ein Planungsraum in Belastungsrdume bzw. Wirkungsraume und in Ausgleichsraume
gegliedert. Als Belastungsraum werden alle geschlossenen Siedlungsbereiche sowie Stral3enflachen definiert, da von die-
sen Flachen in der Regel lufthygienische Belastungen durch Verkehr, Industrie, Hausbrand usw. ausgehen.
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halten. Im Fall der WAD mit einem Durchmesser von DN 1000 wird dieser somit eine Breite
von 6 m erhalten.

Bei der Querung von Baum- oder Gehdlzreihen féllt dieser Aspekt oft kaum ins Gewicht, da
dabei haufig lediglich ein Baum oder wenige Straucher betroffen sind. Dies ist im Hinblick auf
das Landschaftsbild in der Regel von untergeordneter Bedeutung. Deutlich erkennbar sind
dagegen die holzfrei zu haltenden Waldschneisen. Auswirkungen auf das Landschaftshild sind
immanent mit einer Wahrnehmbarkeit durch den Menschen verknipft. Daher fallen Auswir-
kungen auf das Landschaftsbild durch die holzfreien Streifen dann auf, wenn sie von aufl3er-
halb der Waldflachen oder von Wegen innerhalb der Wélder einsehbar sind.

Im Bereich der mit Abstand langsten geplanten Waldquerung bei der Umfahrung des Gewer-
begebietes in Nordlohne (LK Vechta, Blatt-Nr. 038) wird der holzfreie Streifen von der Lohner
Stral3e (L 846), zwei Waldwegen und einem Feldweg am Stidrand des Waldes wahrnehmbar
sein. Der zu querende Waldabschnitt liegt nicht in einem Landschaftsbildraum von landeswei-
ter oder regionaler Bedeutung (vgl. Ziff. 7.7).

Eine wesentliche Verschlechterung des Landschaftsbildes lasst sich jedoch aus den holzfreien
Schneisen nicht ableiten, da dadurch der Gesamtcharakter der Landschaft nicht verandert
wird. Gleiches gilt auch fur die Querung eines jungen Laubholzforstes im Gebiet der Stadt
Cloppenburg (LK Cloppenburg, Blatt-Nr. 017). Eine Waldflache sidlich der Brageler Stral3e
(K 264) in Lohne (LK Vechta, Blatt-Nr. 039) wird geschlossen gequert. Hier kbnnen negative
Auswirkungen auf das Landschaftsbild vollstandig vermieden werden.

Anlagebedingte Auswirkungen auf das Landschaftsbild waren auRerdem durch die gelben
Markierungspfahle denkbar, die an gut einsehbaren Flachen entlang von erdverlegten Lei-
tungstrassen zu finden sind. Durch den geplanten weitgehenden Parallelverlauf zur vorhande-
nen LNr. 58 kénnen diesbeziiglich jedoch Synergien genutzt werden, so dass die Anzahl zu-
satzlicher Markierungspfahle im Vergleich zu einer Neutrassierung deutlich reduziert sein wird.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass keine erheblichen Beeintrachtigungen des
Landschaftsbildes durch die WAD zu erwarten sind.

10.8 Kulturelles Erbe

Baubedingte Auswirkungen

Im Uberschneidungsbereich mit dem Arbeitsstreifen befinden sich verschiedene arch&ologi-
sche Fundstellen. Fir diese Konfliktbereiche sowie weitere Abschnitte, in denen denkmalwerte
historische oder préahistorische Relikte vermutet werden, sind umfangreiche Vermeidungs-
maflinahmen vorgesehen, um eventuelle Funde fachgerecht dokumentieren und bergen zu
konnen (vgl. Ziff. 8.8 und Historisch-Arch&ologischer Fachbeitrag in Kap. 19.4 der Antragsun-
terlagen). Durch die geplanten Bauaktivititen oder vergleichbare Tiefbauarbeiten werden ar-
chéologische Funde oft erst mdglich. Sie werden zwar dann ihrem urspriinglichen Fundort in
der Regel entnommen, bei einer fachgerechten Betreuung der Arbeiten und Bergung von Fun-
den leiten sich daraus jedoch keine negativen Projektwirkungen ab. Unter Beriicksichtigung
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von Vermeidungsmafnahmen sind somit keine erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut
Zu erwarten.

Baudenkmaler befinden sich nicht im Einwirkbereich des geplanten Vorhabens.

Anlagebedingte Auswirkungen
Uber die baubedingten Auswirkungen hinausgehende Projektwirkungen auf das Schutzgut
sind nicht zu prognostizieren.

10.9 Sonstige Sachguter

Baubedingte Auswirkungen
Negative Auswirkungen auf die betrachteten Aspekte

e Bergbau/Rohstoffgewinnung einschlief3lich Altbergbau,

¢ Vorranggebiete/Eignungsgebiete fir Windenergie,

¢ Anlagen der Ver- und Entsorgung,

¢ Militarische Hoheitsgebiete / Sperrflachen und

¢ Flughafen / Verkehrslandeplatze fur den zivilen Luftverkehr

sind nicht erkennbar. In Bohmte (LK Osnabrick) verlauft die geplante WAD-Trasse im Rand-
bereich eines im RROP festgelegten Vorranggebiets fir Rohstoffgewinnung Kies/Sand. Ne-
gative Auswirkungen auf das Vorranggebiet durch den Leitungsbau sind jedoch nicht erkenn-
bar, da die WAD dort in Parallellage zur vorhandenen LNr. 58 errichtet wird und auf der von
dem Vorranggebiet abgewandten Seite von LNr. 58 verlauft.

Auch die Querung von im NIBIS (LBEG 2023) dargestellten Lagerstatten 1. Und 2. Ordnung
sowie von Flachen mit wertvollen Rohstoffvorkommen im niederséchsischen Teil der Trasse
stellt keine erhebliche Beeintréachtigung dar, da die geplante WAD-Trasse weitgehend in Pa-
rallellage zur vorhandenen LNr. 58 verlauft und somit mogliche Einschréankungen bei eventu-
ellen zukiinftigen Planungen zur Gewinnung der Rohstoffe minimiert werden.

Im Kreis Minden-Liibbecke werden weder Bereiche zur Sicherung und zum Abbau von ober-
flachennahen Bodenschétzen noch Reservegebiete vom geplanten Trassenverlauf tangiert,
so dass dort Auswirkungen auf den Schutzbelang von vornherein auszuschliel3en sind.

Negative Auswirkungen auf die weiteren oben aufgefiihrten Schutzbelange sind ebenfalls nicht
Zu prognostizieren.

Anlagebedingte Auswirkungen
Negative anlagebedingte Auswirkungen auf das Schutzgut sind nicht erkennbar.

10.10 Wechselwirkungen

Gemal § 2 Abs. 1 UVPG sind auch die Wechselwirkungen zwischen den Schutzgiitern zu
betrachten. Im Sinne des UVPG werden Wechselwirkungen im Gegensatz zu den direkten
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Auswirkungen auf ein Schutzgut in der Regel als indirekte, sekundare Wirkungen zwischen
den Schutzgutern aufgefasst. Aus landschaftsokologischer Sicht handelt es sich um Wirkungs-
ketten oder —pfade mit Rickwirkungen einschlief3lich kumulativer und synergistischer Effekte.

Die zwischen verschiedenen Schutzgutern auftretenden Wechselwirkungen sind bereits unter
den jeweiligen Fachkapiteln beschrieben (z. B. mégliche Wirkungen von Grundwasserabsen-
kungen auf das Schutzgut Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt).

10.11 Kumulierende Effekte

Unter kumulierenden Effekten wird im Sinne von Anlage 4, Nr. 4c, Buchstaben ff das Zusam-
menwirken mit den Auswirkungen anderer bestehender oder zugelassener Vorhaben bezeich-
net.

Bei einer Lange von 90 km gibt es im Trassenverlauf eine Vielzahl von Nutzungen und Vorha-
ben, zu bertcksichtigen waren. So verlauft die geplante Leitung WAD vollstandig in Parallel-
lage zur vorhandenen LNr. 58 der OGE. Es werden zahlreiche Infrastrukturachsen, wie Stra-
Ben, Wege und Bahnlinien gekreuzt. Durch die Kreuzung gréf3erer Verkehrswege sind ge-
schlossene Querungen erforderlich, die mit einem erhéhten Aufwand (z. B. langeren Bauzei-
ten, umfangreicheren Wasserhaltungen durch tiefere Baugruben) verbunden sind und damit
im Vergleich zu einer offenen Verlegung in freier Feldflur erhdhte Umweltauswirkungen haben
kénnen. Des Weiteren befinden sind im Umfeld der Trasse verschiedene Windenergieanlagen.

Da ein Grof3teil des Wirkspektrums der geplanten Leitung baubedingt ist, sind zahlreiche der
zu betrachtenden Auswirkungen temporarer Natur. Kumulierende baubedingte Auswirkungen
waren dann moglich, wenn im direkten Einwirkbereich zeitgleich weitere Bauvorhaben durch-
gefuhrt werden. Dies kann beispielsweise bei der ErschlieBung von angrenzenden Wohn- oder
Gewerbegebieten der Fall sein (z. B. ,ecopark® in Emstek, LK Cloppenburg).

Konkret zu nennen ist die geplante 380-kV-Leitung Conneforde — Cloppenburg — Merzen

in den Planfeststellungsabschnitten (PFA)

e 2 von Mast 46 Hohe Kayhauserfeld / Diuwelshoopsmoor bis Mast 111 HOhe Letherfeld /
Beverbruch,

e 2a Mast Nr. 111 bis zum Umspannwerk Garrel Ost und

¢ 3 vom Umspannwerk Garrel Ost bis zum Umspannwerk Cappeln West

(TENNET 2021, 2022). Die Leitung ist in den Abschnitten 2 und 3 als Freileitung geplant, im

Abschnitt 2a als Freileitung und Erdkabel.

Im PFA 2 fur die geplante 380-kV-Leitung kreuzen sich die Trassen der geplanten 380-kV-
Leitung und der WAD im Umfeld der Stral’e ,Wildweg*“ ostlich von Wardenburg-Benthullen
zweimal. Eine weitere Kreuzung der Trassen erfolgt im Grenzgebiet der Gemeinden Warden-
burg und Garrel. Etwa zwischen dem Wildweg in Wardenburg-Benthullen und dem Rote-Erde-
Weg, der die Gemeindegrenze zwischen Wardenburg und Garrel bildet, verlauft die Antrags-
trasse der WAD in zwei Abschnitten auf einer Gesamtlange von ca. 3.360 m parallel zur vor-
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handenen 220 kV Hochspannungsfreileitung Conneforde — Cloppenburg, die im Zuge der Er-
richtung der neuen 380-kV-Leitung zurlickgebaut werden soll. Der Abstand der WAD-Antrags-
trasse zur zuriick zubauenden Freileitungstrasse betragt ca. 60 m. Im PFA 2a kreuzen sich
beide Leitungstrassen zwischen Beverbruch und Letherfeld im Gemeindegebiet von Garrel.
Im PFA 3 verlauft die geplante 380-kV-Trasse im Gemeindegebiet von Garrel auf einer Lange
von ca. 2.500 m in einem Abstand zwischen ca. 80 m und 190 m zur Antragstrasse der WAD.
Im Stadtgebiet von Cloppenburg, nordéstlich der B 72 betragt der Abstand auf einer Lange
von etwa 480 m zwischen ca. 70 m und 120 m.

Genaue Zeitangaben zur geplanten Realisierung der neuen 380-kV-Trasse und zum Rickbau
der vorhandenen 220-kV-Leitung finden sich in den Erlauterungsberichten zu den Planfest-
stellungsantrdgen nicht. Die Planfeststellungsbeschliisse ergingen am 22.12.2022 (PFA 2a),
am 14.08.2023 (PFA 3) und am 10.11.2023 (PFA 2). Die Beschlisse fir die Abschnitte 2 und
3 wurden vor dem Bundesverwaltungsgericht beklagt.

Aufgrund der teilweise gegebenen raumlichen Néahe beider Trassen zueinander und mehrerer
Kreuzungspunkte sind kumulierende Wirkungen beider Vorhaben nicht von vornherein auszu-
schlieBen. Entsprechend dem Wirkspektrum fir die geplante Gasversorgungsleitung WAD
sind dabei im Wesentlichen baubedingte Auswirkungen zu nennen. Insofern wirden sich ku-
mulierende Wirkungen dann ergeben, wenn sich der Bau beider Leitungen zeitlich Gberlagert.
Dies gilt insbesondere fir die Schutzgtter Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt sowie
Wasser. In Bezug auf das Schutzgut Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt ist hier vor-
rangig die Avifauna zu nennen. Mdgliche kumulierende Wirkungen auf das Schutzgut Wasser
kénnten sich durch die Uberlagerung von Absenktrichtern der baubedingten Wasserhaltung
ergeben. Ebenso kénnen Auswirkungen auf unmittelbar betroffene Anwohner und somit auf
das Schutzgut Mensch und die menschliche Gesundheit, z. B. durch die Uberlagerung von
baustellenbedingtem Larm, auftreten. Zu berlicksichtigen ist ebenfalls, dass die neue 380-kV-
Trasse Uberwiegend als Freileitung geplant ist und sich baubedingte Projektwirkungen somit
vorrangig punktuell ausgehend von den Baustellen zur Errichtung der Masten ergeben.

Der Startpunkt der WAD bildet gleichzeitig den Endpunkt der Gasversorgungsleitung Etzel
— Wardenburg (EWA), denn der Startpunkt der WAD liegt im Bereich der GDRM-Anlage
Wardenburg, die der EWA zugerechnet wird. Daher Uiberschneiden sich dort auch die Wirkbe-
reiche beider Vorhaben. Die geplante Hauptbauzeit fir die EWA endet im Jahr 2025 (Rekulti-
vierung bis 2027), wahrend die Bauzeit der WAD im Herbst 2025 beginnen soll. Wie Ziff. 3.8
zu entnehmen ist, sind die wesentlichen Auswirkungen durch die WAD baubedingt. Gleiches
gilt grundsétzlich analog fir die EWA. Insofern kdnnten sich kumulierende Effekte zwischen
beiden Vorhaben insbesondere dann einstellen, wenn sich die Bauzeiten tiberlagern.

Der Startpunkt der WAD im Bereich der GDRM-Anlage Wardenburg ist rund 180 m von der
am nachsten dazu gelegenen Wohnbebauung entfernt. Dies entspricht auch der Entfernung
der GDRM-Anlage selbst zur Wohnbebauung. Vorrangig zum Wohnen genutzte bauleitplane-
risch festgesetzte Gebiet finden sich im 300 m Radius um dieses Areal nicht. Im Uberschnei-
dungsbereich der Bauzeiten (voraussichtlich Herbst 2025) kann es zu erhéhten Baustellenak-
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tivitdten an der Schnittstelle EWA/WAD kommen. Damit verbunden sein kdnnen erhdhte Larm-
belastungen durch Baustellenverkehr und Maschineneinsatz. Eine Uberschreitung von Larm-
richtwerten der AVV Baularm und damit von Erheblichkeitsschwellen erscheint jedoch unwahr-
scheinlich, da die am nachsten gelegenen Wohngebaude im baulichen Auf3enbereich liegen
und dort vergleichsweise hohe Larmrichtwerte anzusetzen waren.

In Bezug auf das Schutzgut Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt ist eine mégliche Uber-
lagerung von Bauaktivitaten in den Wintermonaten unkritisch zu bewerten, da in dieser Zeit
eventuelle kumulierende Auswirkungen auf die dort kartierte Fauna nicht zu erwarten sind.
Kumulierende Effekte auf den Schutzbelang Biotoptypen/Vegetation sind ebenfalls nicht zu
besorgen. Ebenso sind dort kumulierende Effekte auf das Schutzgut Flache nicht zu erwarten,
da nur die jeweils projektspezifisch vorgesehenen Areale beansprucht werden. Kumulierende
Auswirkungen auf die Schutzgtiter Boden und Wasser wéren bei gleichzeitigen baubedingten
Wasserhaltungsmaf3nahmen denkbar. Die Dauer der WasserhaltungsmalRnahmen belauft
sich fur Streckenabschnitte der WAD auf rund 30 Tage/100 m (vgl. Ziff. 10.5). Insofern ist fur
den Uberschneidungsbereich beider Vorhaben insgesamt von einer relativ kurzen und uner-
heblichen Dauer auszugehen. Zusatzliche kumulative Wirkungen auf das Schutzgut Boden
sind nicht erkennbar, da beide Vorhaben die projektspezifischen Baustellenflachen in An-
spruch nehmen und hierdurch keine kumulierenden Wirkungen zu erwarten sind. Kumulie-
rende Auswirkungen auf das Schutzgut Luft sind durch die insgesamt geringen zu erwartenden
Auswirkungen beider Vorhaben nicht erkennbar. Gleiches gilt in Bezug auf das Lokalklima. Im
Hinblick auf Auswirkungen auf das globale Klima ist fur beide Vorhaben nachgewiesen wor-
den, dass diese keinen erheblichen Beitrag zum Treibhausgaseffekt leisten (fir die WAD vgl.
Ziff. 0 und FB Klimaschutz in Kap. 19.3 der Antragsunterlagen, fir die EWA vgl. IBL 2024).
Dies gilt aufgrund der sehr geringen jeweiligen projektspezifischen Beitrage auch bei einer
Kumulation. Kumulierende Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft sind temporar auf-
grund der zeitlichen Uberlagerung der Bauzeiten, insbesondere bis zur vollstandigen Rekulti-
vierung wahrscheinlich. Hier kénnen sich entsprechend den Angaben zur Bauzeit und Rekul-
tivierung beider Vorhaben durchaus Uberlappungen von ein bis zwei Jahren ergeben. Diese
sind aber lediglich temporarer Natur und auf die unmittelbare Umgebung der Baustellenflachen
begrenzt. Insofern werden dadurch keine Erheblichkeitsschwellen tberschritten. Betroffenhei-
ten des Schutzgutes Kulturelles Erbe und Sachgiiter durch die WAD sind im Uberschneidungs-
bereich beider Vorhaben nicht erkennbar. Insofern kénnen sich diesbeziglich keine kumulie-
renden Wirkungen zur EWA ergeben.

Zusammenfassend lasst sich feststellen, dass durch die Uberlagerung von Auswirkungen
durch die EWA und die WAD keine erheblichen kumulierenden Wirkungen zu erwarten sind.

Auf mogliche anlagebedingte kumulierende Effekte bei der Querung von vorhandenen Infra-
strukturachsen wurde oben bereits eingegangen. Diese Effekte sind jedoch bereits Bestandteil
der zu betrachtenden vorhabenbezogenen Auswirkungen. Weitere anlagebedingte kumulie-
rende Effekte sind nicht erkennbar.
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Ebenso sind keine kumulierenden Effekte durch betriebsbedingte Auswirkungen zu besorgen.
Im Gegenteil: Durch die Parallellage zur vorhandenen LNr. 58 der OGE kdnnen Synergieef-
fekte bei der Trassenunterhaltung genutzt werden, ohne zusétzliche Umweltauswirkungen zu
verursachen (z. B. Trassenkontrolle).

Somit ist resimierend zu konstatieren, dass durch das geplante Vorhaben keine erheblichen
kumulierenden Effekte durch das Zusammenwirken mit anderen bestehenden oder zugelas-
senen Vorhaben zu erwarten sind.
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11 Erlauterung und Bewertung der Anfalligkeit des Vorhabens
gegentber den Folgen des Klimawandels

Eine besondere Anfalligkeit des Vorhabens gegentiber moglichen Folgen des Klimawandels,
wie Erhéhungen der durchschnittlichen Jahrestemperatur oder haufigeren Uberschwem-
mungsereignissen, ist nicht erkennbar, da die Leitung mit einer Mindestiiberdeckung von 1 m
erdverlegt ist. Zudem werden Rohre mit einer héheren Wandstarke verwendet.

Durch das Gewicht der Leitung und die Uberdeckung ist gewéhrleistet, dass bei wassergesét-
tigten Boden der Rohrstrang stabil in seiner Lage verbleibt. Das schliel3t auch den Fall ein,
dass Wasser oberhalb der Leitung steht. Der Nachweis der Auftriebssicherheit erfolgt durch
entsprechende Berechnungen im Rahmen der Leitungskonstruktion unter Beriicksichtigung
der geologischen Verhdltnisse. Bei der Berechnung werden konservative Annahmen fur die
Bodenkennwerte und fur die Hohe des Grundwasserstandes getroffen. Der angesetzte Was-
serstand entspricht der Gelandeoberkante (GOK), dariiber hinaus gehende Wasserstande
sind fir die Auftriebskréafte unerheblich. Insofern deckt die Berechnung auch Hochwasserer-
eignisse ab. Die Berechnungen zeigen, dass die geplante Erdiberdeckung in Kombination mit
der hohen Wanddicke einen wesentlichen Aspekt der Auftriebssicherung darstellt. Dadurch ist
auch im Falle eventueller Uberflutungen in den zu querenden gesetzlichen Uberschwem-
mungsgebieten (vgl. Ziff. 6.2) eine ausreichende Auftriebssicherheit gegeben. Im Weiteren
werden in den kritischen Bodenbereichen zusétzliche technische Malinahmen zur Auftriebssi-
cherung (z.B. durch Betonreiter) ergriffen. Betonreiter haben die Funktion der Auftriebssiche-
rung und des mechanischen Schutzes in sensiblen Bereichen der WAD (z.B. bei FlieRgewas-
sern).

Armaturenstationen liegen auerhalb von gesetzlichen Uberschwemmungsgebieten. Dort sind
Uberflutungen nicht zu erwarten.
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12 Uberwachung von MaRnahmen zur Vermeidung und Minde-
rung von Umweltauswirkungen

Die wesentliche MaRnahme zur Uberwachung der Umsetzung von Vermeidungs-, Minde-
rungs- und Rekultivierungsmalinahmen wird die Installation einer Umweltbaubegleitung und
zusatzlichen bodenkundlichen Baubegleitung sein. Die Aufgabe einer solchen Baubegleitung
besteht unter anderem darin, die Vorgaben der natur- und bodenschutzfachlichen Planunter-
lagen und der Inhalte des Planfeststellungsbeschlusses mit Bezug auf umwelt- und natur-
schutzfachliche Fragen umzusetzen.

Zudem werden in der Regel Abnahmetermine mit den zustéandigen Fachbehdrden durchge-
fuhrt, um die plangemafe Rekultivierung der Trasse zu kontrollieren.

Die Flachen, auf denen die KompensationsmafRhahmen fur den Eingriff in den Boden sowie
in Natur und Landschaft realisiert werden, sind behoérdlicherseits anerkannt.
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