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1 Einleitung

1.1 Anlass und Aufgabenstellung

Die K+S Aktiengesellschaft ist Eigentimerin des Bergwerkes Siegfried-Giesen (SG) im Landkreis
Hildesheim, in dem 1987 die Produktion von Kali-Salz am Salzstock Sarstedt aus wirtschaftlichen
Grinden eingestellt wurde. Nahe des aktuell im Ruhezustand befindlichen Bergwerksbetriebs
befindet sich die aus den damaligen Abbaurlickstdnden entstandene Althalde.

Fir das ehemalige Werksgelande und die Althalde lag eine bis zum Jahr 2023 giiltige
wasserrechtliche Erlaubnis (WRE) fur die Einleitung anfallender salzhaltiger Wasser in den
naheliegenden Vorfluter Innerste vor. Die am 31.12.2023 ausgelaufene WRE des Bergamts
Hannover vom 26.06.1995 (Az.: W 5021-3.62-11-12/94 VII-K.) erlaubte die Einleitung von insgesamt
200.000 m*® Halden- und Schachtwasser, 120.000 m®> nicht verunreinigter Kihlwésser und
40.000 m* Niederschlagswasser pro Jahr.

Aufgrund des Auslaufens der alten Erlaubnis beantragt die K+S Minerals and Agriculture GmbH
eine neue WRE zur Einleitung von anfallendem salzhaltigem Haldenwasser in die Innerste in
deutlich reduziertem Umfang.

1.2 Rechtliche Einordnung und Antragsrahmen

GemaB § 9 Abs. 1 Nr. 4 WHG wird die Einleitung von Salzabwassern aus dem Werk SG in die
Innerste durch die K+S Minerals and Agriculture GmbH zum nachstmdglichen Termin beantragt.

Eine UVP-Pflicht fir die neu zu beantragende Erlaubnis ergibt sich nicht unmittelbar aus §§ 6, 7
oder 9 UVPG. Die Einleitung in die Innerste fallt unter keinen der in § 6 i.V.m. Anlage 1 zum UVPG
genannten Tatbestande, insbesondere ist sie kein wasserwirtschaftliches Vorhaben im Sinne der
Ziffer 13. Aus dem gleichen Grunde scheidet auch eine UVP-Vorprifungspflicht nach § 7 UVPG
aus. Da mit der Neuerteilung der wasserrechtlichen Erlaubnis fur die Althaldenwdsser das
Vorhaben der Riickstandshalde nicht geandert wird, kommt auch eine UVP-Pflicht nach § 9 UVPG
nicht in Betracht. Allerdings kann nach § 11 Abs. 1 WHG eine Erlaubnis fur ein Vorhaben, das nach
dem UVPG einer Umweltvertraglichkeitspriifung unterliegt, nur in einem Verfahren erteilt werden,
das den Anforderungen des genannten Gesetzes entspricht. Bei der Halde SG handelt es sich nach
§ 1 Satz 1 Nr. 3 UVP-V Bergbau um ein solches Grundvorhaben, das jedoch weder errichtet noch
geandert werden soll. Nach der Staudinger-Entscheidung des BVerwG (Urt. v. 02.11.2017, 7 C
25.15) setzt § 11 Abs. 1T WHG grundsatzlich ein UVP-pflichtiges Grundvorhaben voraus und
begriindet keine UVP-Pflicht flr ein isoliertes Erlaubnisverfahren. Das Gericht begriindet diese
fehlende UVP-Pflicht im Erlaubnisverfahren jedoch mit der fir das Grundvorhaben bereits
durchgefihrten UVP und dem Umstand, dass die Auswirkungen auf das von
Abwassereinleitungen betroffene Gewdsser im Rahmen dieser UVP zu prifen seien. Der
Genehmigungsbegriff der UVP-Richtlinie erfasst alle Entscheidungen, die bewirken, dass der
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Betrieb eines UVP-pflichtigen Vorhabens zugelassen wird (EuGH, Urt. v. 07.01.2004, Rs. C-201/02).
Bei mehrstufigen Genehmigungsverfahren ist sicherzustellen, dass das Vorhaben ,insgesamt”
einer UVP unterzogen wird (EuGH, Urteil vom 17.03.2011, Rs. C-275/09). Wurde fir das
Grundvorhaben — wie im Falle der Althalde SG - in der Vergangenheit keine UVP durchgefiihrt,
kann daher § 11 Abs. 1 WHG zur Sicherstellung der praktischen Wirksamkeit der UVP-Richtlinie
die Durchfihrung einer UVP ausnahmsweise auch im isolierten Erlaubnisverfahren erforderlich
machen.

Darlber hinaus dirften auch die Voraussetzungen des § 9 Abs. 3 Nr. 3 des Niedersachsischen
Wassergesetzes (NWG) gegeben sein. Danach ist ein férmliches Erlaubnisverfahren u.a. dann
durchzufihren, wenn die Behorde ein solches fir geboten halt, weil das beabsichtigte
Unternehmen wasserwirtschaftlich bedeutsam ist und Einwendungen zu erwarten sind. Letzteres
dirfte angesichts der Erfahrungen mit der 2019 fir die Wiederinbetriebnahme erteilten
Einleiterlaubnis und dem laufenden Klageverfahren der Fall sein. Auch die wasserwirtschaftliche
Bedeutsamkeit lasst sich dem Vorhaben der Einleitung der Bestandshaldenwadsser kaum
absprechen. Das ergibt sich aus einem systematischen Abgleich der Nr. 3 des § 9 Abs. 3 NWG mit
dessen Nr. 2. Nach dieser Nr. 2 ist ein formliches Verfahren — im Einklang mit § 11 Abs. 1 WHG -
immer durchzufiihren, wenn die Erlaubnis flir ein Vorhaben erteilt werden soll, fiir das eine UVP
vorgeschrieben ist. Erlaubnisse zugunsten UVP-pflichtiger Vorhaben sind also nach der Wertung
des Landesgesetzgebers ohne Weiteres auch als wasserwirtschaftlich bedeutsam einzustufen.
Unabhangig von der vorstehend gefiihrten Diskussion um eine UVP-Pflicht aus § 11 WHG steht
die zu beantragende Erlaubnis jedenfalls in der Sache in einem untrennbaren Zusammenhang mit
der Bestandshalde, die nach aktueller Rechtslage ein UVP-pflichtiges Vorhaben ware. Mit Blick auf
ihre wasserwirtschaftliche Bedeutsamkeit dirfte es nicht entscheidend darauf ankommen, ob die
Einleiterlaubnis im Zuge der erstmaligen Zulassung der Halde als UVP-pflichtigem
Grundvorhaben erteilt wird oder — wie hier — zu einem spateren Zeitpunkt als Erlaubnis fir eine
Bestandsanlage.

2 Beschreibung des Vorhabens und seiner wesentlichen Wirkungen

2.1 Beschreibung des Gesamtvorhabens

2.1.1 Zielsetzung des Vorhabens

Aus dem ehemaligen Bergwerksbetrieb am Standort SG heraus wurde anfallender Abraum als
Halde aufgeschittet. Das von dieser Halde ausgehende Sickerwasser wird in einem die Halde
umlaufenden Haldenrandgraben aufgefangen und soll anschlieBend in den Vorfluter Innerste
abgeleitet werden. Dieser Vorgang stellt im Wesentlichen den Umfang des im Rahmen dieses
UVP-Berichts zu untersuchenden Vorhabens dar wund ist Antragsgegenstand des
Wasserrechtsantrags.
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Im Rahmen der bisherigen wasserrechtlichen Erlaubnis war die Einleitung bis zum Ende des Jahres
2023 befristet. Eine Neuerteilung der Erlaubnis mit reduzierter Einleitmenge wird angestrebt.

2.1.2 Allgemeine Beschreibung des Vorhabens

Das Bergwerk SG wurde Ende der 1980er Jahre aus wirtschaftlichen Erwagungen auf Grund des
damals fehlenden Marktpotentials geschlossen. Nach Einstellung der Rohsalzforderung wurde am
10.04.1989 der erste Hauptbetriebsplan fiir den Ruhebetrieb der Grube SG zugelassen.

Das Grubengebaude sowie die Tagesanlagen wurden den betrieblichen Verhaltnissen angepasst
und auf den Restbetrieb reduziert. Die Hauptfahrwege unter Tage sind seither weiter unterhalten
und die nicht mehr bendtigten Grubenbaue sind gemaB § 50 der niedersachsischen Allgemeinen
Bergverordnung (ABVO) abgesperrt worden. Das Bergwerk hat den Status eines
Reservebergwerkes. Die Althalde befindet sich direkt angrenzend an den Schacht SG am
nordlichen Rand der Gemeinde Giesen am Ende der SchachtstraBe (Abbildung 2-1).

Die aus dem vergangenen Bergwerksbetrieb anfallenden nicht verwertbaren Abbausalze
(insbesondere Steinsalz) wurden oberirdisch abgelagert und bilden seit SchlieBung des Bergwerks
die Althalde. Vom frei liegenden Haldenk&rper geht durch auftretende Niederschlage Salz in
Lésung Uber. Das durch diesen Vorgang gebildete Salzwasser wird in einem 2019 erneuerten
Haldenrandgraben aufgefangen. Bis zum Auslaufen der befristeten WRE am 31.12.2023 wurde
das gesammelte Wasser kontrolliert in den nahegelegenen Vorfluter Innerste eingeleitet.

Mit Erléschen der Erlaubnis wurde der Entsorgungsweg der Salzwasser umgestellt. Seitdem
werden die Wasser per LKW bzw. Schiff abtransportiert und in das etwa 30 km entfernte Bergwerk
Sigmundshall verbracht. Die Kontrolleinrichtungen zur permanenten Uberwachung der
Entwicklung der Salzkonzentration in der Innerste sind allerdings nach wie vor installiert. Die
Einleitungsrate wurde bereits in der Vergangenheit Uber eine Messung der elektrischen
Leitfahigkeit gesteuert. Das soll auch kiinftig der Fall sein.

Fur eine ggf. erforderliche Zwischenspeicherung des Haldenwassers stehen am Standort SG
insgesamt drei sogenannte Intze-Tanks mit einem Gesamtvolumen von 2.250 m? zur Verfliigung.
Unabhangig von der hier antragsgegenstandlichen Neuerteilung der WRE zur Einleitung in die
Innerste ist geplant, im Rahmen eines Sonderbetriebsplanes am Standort ein Pufferbecken zu
errichten und damit die sanierungsbedirftigen Intze-Tanks zu ersetzen. Zusatzlich kann durch das
neu geplante Pufferbecken der Haldenwasseranfall bei Starkregenereignissen besser abgepuffert
werden.

Mit dem Antrag auf Neuerteilung der wasserrechtlichen Erlaubnis strebt K+S zum
nachstmdglichen Zeitpunkt wieder die Einleitung der anfallenden Salzwasser und damit die
erlaubnispflichtige Benutzung eines Gewassers an.

Der Untersuchungsumfang der UVP wurde mit dem niedersachsischen Landesamt flir Bergbau,
Energie und Geologie (LBEG), verschiedenen Tragern offentlicher Belange, Verbdanden und
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anerkannten Naturschutzvereinigungen in einer Antragskonferenz am 18.12.2023 und einem

Unterrichtungsschreiben vom 05.02.2024 festgelegt.

Abbildung 2-1:  Luftbildaufnahme des Bereiches Werk SG mit Althalde (2019)

2.1.3 Einleitrate

Die Einleitung der mineralisierten Haldenwasser in die Innerste soll an der bereits vorhandenen
Einleitstelle unmittelbar unterhalb der Bahnbriicke Ahrbergen erfolgen. Die fiir die Neuerteilung
der WRE beantragten Einleitraten sind im Vergleich zur vorherigen WRE deutlich reduziert. Eine
Gegenlberstellung der Einleitraten der bis zum 31.12.2023 glltigen und der neu beantragten
WRE erfolgt in Tabelle 2-1.
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Tabelle 2-1: Vergleich genehmigte Einleitraten von mineralisierten Wassern in die Innerste nach der bis zum
Jahr 2023 giiltigen und der neu beantragten WRE
Max. Einleitrate [m3/a] Max. Einleitrate [m3/d]
erloschene erloschene
WRE beantragte WRE beantragte
(bis WRE (bis WRE
31.12.2023) 31.12.2023)
zulassige Einleitmenge (gesamt) | 360.000 115.000 1.500 4.800
davon
salzhaltige Halden- und 200.000 115.000 630 4.800
Schachtwasser
nicht verunreinigte Kihlwasser 120.000 0 500 0
Niederschlagswasser
Werksgeldande 40.000 0 370 0

Eine WRE fur die Einleitung von Kihl- und Niederschlagswasser wird in der neuen Erlaubnis nicht
beantragt.

2.2 Wesentliche von den Vorhabensbestandteilen ausgehende Wirkungen

2.2.1 Baubedingte Wirkungen

Baubedingte Wirkungen werden wahrend der Errichtungsphase des Vorhabens hervorgerufen.
Sie beschranken sich zeitlich auf die Bauphase und werden durch die ausschlieBlich baulich
bedingte Flacheninanspruchnahme, den Baustellenbetrieb und die damit verbundenen

Umweltauswirkungen der eingesetzten Technik verursacht.

Die fiir die Wiederaufnahme der Einleitung erforderliche Infrastruktur ist nicht Gegenstand dieses
Antrags. Einige Bestandteile, insbesondere der Haldenrandgraben, der offenen Graben, die
Einleitsteuerung und das Einleitbauwerk wurden bereits nach dem Stand der Technik erneuert.

Das als Ersatz fur die vorhandenen Intze-Tanks geplante Pufferbecken wird unabhangig von der
Wiederaufnahme der hier antragsgegenstandlichen Einleitung in die Innerste errichtet und in
einem separaten Sonderbetriebsplan beantragt.

Da somit keine BaumaBnahmen im Rahmen des geplanten Vorhabens durchgefiihrt werden,
kénnen baubedingte Wirkungen ausgeschlossen werden.
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2.2.2 Anlagenbedingte Wirkungen

Anlagebedingte Wirkungen werden durch die direkte Flacheninanspruchnahme einzelner
Vorhabensbestandteile hervorgerufen und treten dauerhaft auf.

Da im Rahmen des geplanten Vorhabens keine neuen Anlagen geplant sind bzw. keine weiteren
Flachen in Anspruch genommen werden, kdnnen anlagenbedingte Wirkungen ausgeschlossen
werden.

2.2.3 Betriebsbedingte Wirkungen

Betriebsbedingte Wirkungen sind wie anlagebedingte Wirkungen ebenfalls von dauerhaftem
Charakter und treten durch den Betrieb des Vorhabens (Einleitung des Haldenwassers in die
Innerste) auf. Zu mdglichen betriebsbedingten Wirkungen zahlen ausschlieBlich mineralisierte
Haldenwasser, die im Zuge der Haldenentwasserung anfallen (entspricht Wirkfaktor 6-5 ,Salz”,
siehe BfN 2023) [1].

3 Darstellung des Untersuchungsrahmens

3.1 Abgrenzung des Untersuchungsgebietes

Unter Berlicksichtigung von § 2 Abs. 1 UVPG sind bei der Festlegung des Untersuchungsgebietes
(UG) die Lage der Vorhabensbestandteile im Raum sowie deren voraussichtlich zu erwartende
Reichweite der Auswirkungen auf die Schutzgiter einzubeziehen. Da das Haldenwasser der
Althalde SG in die Innerste eingeleitet werden soll, wird das UG auf den unmittelbaren Bereich um
die Althalde sowie den folgenden Gewasserlauf der Innerste bis zum Bereich des
Zusammenflusses mit der Leine begrenzt (Abbildung 3-1).

Hinsichtlich der Begrenzung des UG im Abstrom konnte im Rahmen der Flussgebietsmodellierung
(Anhang 5 zum Erlauterungsbericht WRA) aufgezeigt werden, dass nach dem Zusammenfluss der
Innerste mit der Leine durch die verdiinnende Wirkung lediglich eine marginale Aufsalzung des
Leinewassers durch die Haldenwassereinleitung SG in die Innerste stattfindet. Fir Chlorid
beispielsweise betrdgt dieser Anteil nur etwa 7% (fir nahere Informationen siehe das Kapitel
5.24.3 im Erlduterungsbericht zum WRA). Es kann daher davon ausgegangen werden, dass
mogliche potenzielle Auswirkungen der Haldenwassereinleitung auf die Schutzguter vor allem in
der Innerste auftreten werden. Nach dem Zusammenfluss mit der Leine kdnnen auf Grund des
geringen Salzwassereinflusses potenzielle Auswirkungen durch die Haldenwassereinleitung auf
die Schutzgiter hingegen ausgeschlossen werden.
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Abbildung 3-1:  Ubersichtskarte des UG

3.2 Untersuchungsinhalte, Methodische Vorgehensweise

Ziel des UVP-Berichts ist die Ermittlung, Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen
des Vorhabens, um die Umweltbelange bei der Entscheidung Uber die Zulassigkeit des Vorhabens
hinreichend berlicksichtigen zu kdénnen. Im UVP-Bericht wird das gesamte umweltrelevante
Entscheidungsmaterial gesammelt und hinsichtlich seiner umweltbezogenen
Entscheidungserheblichkeit beurteilt.

Die Ermittlung, Beschreibung und Bewertung der unmittelbaren und mittelbaren Auswirkungen
eines Vorhabens erfolgt nach § 2 Abs.1 UVPG fir die Schutzguter
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. Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit,
. Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt,

o Flache, Boden,

. Wasser,

o Luft und Klima,

o Landschaft,

o kulturelles Erbe- und sonstige Sachguter

einschlieBlich der Wechselwirkungen zwischen den vorgenannten Schutzgitern.

Der Ablauf der Untersuchungen hinsichtlich der Umweltvertraglichkeit gliedert sich in die

nachfolgend genannten Schritte:

o Festlegung des Untersuchungsrahmens (UG, -inhalt und -tiefe),
o Schutzgutbezogene Bestandserfassung und -bewertung des IST-Zustandes,
o Auswirkungsanalyse zur Ermittlung der durch das Vorhaben verursachten

Umweltauswirkungen,

o Darstellung von MalBBnahmen zur Vermeidung und Minderung zu erwartender
Umweltauswirkungen,

. Aufzeigen moglicher KompensationsmaBnahmen fir unvermeidbare
Beeintrachtigungen,

o Gesamteinschatzung der Auswirkungen des Bauvorhabens auf die Schutzguter der
Umwelt sowie Beurteilung der Umweltvertraglichkeit einschlieBlich
Variantenvergleich zur Benennung der Variante mit den geringsten

Umweltauswirkungen.

Die Beurteilung der Umweltvertraglichkeit erfolgt auf der Grundlage vorhandener auswertbarer
Daten, eigener Begehungen und Sondergutachten.

Basis der Bestandserfassung und Bewertung bilden die auswertbaren Daten aus den digitalen
Fachinformationssystemen und Datenbanken Niedersachsens, des Landkreises Hildesheim bzw.
der betroffenen Gemeinden. Um eine belastbare Datengrundlage zu schaffen, anhand derer der
aktuelle Umweltzustand im UG beschrieben und Auswirkungen des Vorhabens detailliert
analysiert werden kénnen, sind zusatzliche Untersuchungen durchgefiihrt worden. Die Ergebnisse
dieser Untersuchungen dienen als Datenbasis fir verschiedene Schutzguter. Die Benennung der
zusatzlichen Untersuchungen erfolgt jeweils in den Kapiteln zur Bestandsbeschreibung der
Schutzglter bzw. zur schutzgutbezogenen Auswirkungsanalyse, flr deren Bearbeitung das
entsprechende Gutachten als Datenbasis herangezogen worden ist.

Die Bestandsbewertung der Schutzgiter erfolgt als verbal-argumentative Darstellung. Alle
Bewertungen werden in einer dreistufigen Nominalskala (Auswirkungen nachweisbar, unerheblich
oder ausgeschlossen) vorgenommen, deren Kriterien schutzgutspezifisch definiert werden. Dabei
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orientieren sich die Kriterien im Wesentlichen an fachgesetzlichen und fachwissenschaftlichen
BewertungsmaBstdben, Umweltqualitatszielen und —standards.

In der vorliegenden Unterlage finden die Regelungen des § 34 BNatSchG zur Prifung der
Vertraglichkeit eines Projektes mit den festgelegten Erhaltungszielen eines Gebiets des Netzes
"Natura 2000" sowie Verbote des besonderen Artenschutzes gemaB § 44 BNatSchG
Berlicksichtigung (siehe Kapitel 10). Es wurde eine FFH-Vertraglichkeitsprifung fir das
Natura 2000 — Gebiet ,Leineaue zwischen Hannover und Ruthe” (DE 3624-331) erarbeitet
(Anhang 2 zum Erlauterungsbericht WRA).

3.3 Beschreibung vorhandener Anlagen
3.3.1 Althalde

3.3.1.1 Haldenkorper

Die vorhandene Althalde liegt unmittelbar 6stlich des friiheren Betriebsgeldandes SG. Mit Stand
November 2024 belegt die Halde eine Flache von ca. 16,3 ha ohne Haldenrandgraben und von
ca. 18,7 ha mit Haldenrandgraben. Sie umfasst ein Gesamtvolumen an aufgeschittetem Abraum
von rund 5,2 Mio. m*. Aufgehaldet sind vor allem Produktionsriickstande wie Steinsalz, teilweise
hydratisierte Salze, Sulfate (Anhydrit, Kieserit), Ton, Sand, Kies etc. sowie Teufmaterial und andere
Stoffe aus bergbaulicher Tatigkeit. Die Althalde ist nicht abgedeckt und verflgt Uber keine
technische Basisabdichtung. Die Althalde wird Uber einen am Bd&schungsfull liegenden
Haldenrandgraben begrenzt.

3.3.1.2 Haldenrandgraben und Einleitstelle

Die von der Althalde ablaufenden Niederschlags- und Sickerwasser werden Uber den 2019
sanierten Haldenrandgraben aufgefangen. Das aufgefangene Haldenwasser flieBt im
Haldenrandgraben gravitativ zur nordlichen Seite der Althalde, wo es in einem kleinen Becken
gesammelt wird. Von dort wurde das Haldenwasser bis zum Auslaufen der WRE am 31.12.2023
direkt Uber eine Regelklappe und eine Rohrleitung in die Innerste eingeleitet. Fir die
Einleitsteuerung stehen zur Zwischenspeicherung drei untereinander verbundene Intze-Tanks mit
insgesamt 2250 m?® Stapelvolumen zur Verfigung. Uber ein Regelventil kann das
zwischengestapelte Haldenwasser aus den zurzeit noch betriebenen Intze-Tanks wieder dem
Haldengrabensystem zugeflihrt werden. Zukinftig ist geplant, das Stapelvolumen Uber ein neu
zu errichtendes Pufferbecken zur Verfliigung zu stellen. Das Haldenwasser kann Uber einen
Ablaufgraben bis zum Hauptsammler (Steinzeugrohrleitung DN 700) an der nérdlichen
Grundstlcksgrenze transportiert und in die Innerste eingeleitet werden. Die Einleitmengen sollen
Uber bereits vorhandene Anlagen zur Leitfahigkeitsmessung im Vorfluter geregelt werden, um
Konzentrationsspitzen in der Innerste zu vermeiden. Ein visueller Uberblick iber die vorhandenen,
aber derzeit teilweise nicht in Benutzung befindlichen, technischen Einrichtungen ist in Abbildung
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3-2 und Abbildung 3-3 zu finden. Uber den aktuell stattfindenden Abtransport per LKW und Schiff

wird das Wasser in das inaktive Werk Sigmundshall verbracht.

Legend

Verlauf sanierter Haldenrandgraben

_éa &P,
Probenahmestelle
Haldenwasser ’

T

Abbildung 3-2: Althalde SG mit Haldenrandgraben und Intze-Tanks

Abbildung 3-3: Sammelbecken Haldenrandgraben mit Probenahmestelle HW (linke Abbildung), Einleitstelle in die
Innerste (rechte Abbildung)
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4 Beschreibung der Umwelt und ihrer Bestandteile im
Untersuchungsgebiet

4.1 Kurzbeschreibung des Untersuchungsgebiets

An dieser Stelle erfolgt zunachst ein kurzer Uberblick (iber das UG. Die kurze Beschreibung von
nattrlichen Gegebenheiten, wesentlichen pragenden Flachennutzungen, Gibergeordneten Zielen
und Grundsatzen der Raumordnung sowie im Gebiet vorhandenen Schutzgebieten gibt eine
Einfihrung in die im Kapitel 4.2 erfolgende vertiefende Ermittlung und Beschreibung der
Schutzguter.

4.1.1 Administrative Einordnung des Untersuchungsgebiet

Das UG befindet sich im Stiden Niedersachsens stidlich von Hannover. Das Gebiet liegt im Norden
des Landkreises Hildesheim.

Die administrative Zuordnung der Siedlungsgebiete innerhalb des UG stellt sich wie folgt dar:

Gemeinde/ Stadt Ortslage
Stadt Sarstedt Sarstedt, Ruthe
Gemeinde Giesen Ahrbergen

Die grafische Darstellung der administrativen Grenzen erfolgt in Anlage 1.

4.1.2 Naturrdaumliche Einordnung

Das UG und seine direkte Umgebung ist entsprechend der naturrdumlichen Gliederung in
Niedersachsen der naturraumlichen Region der Bérden (Region 7) und hier der Unterregion
.Borden, Westteil” (Region 7.1) zuzuordnen. Die Bodrden weisen insgesamt einen
Ubergangscharakter zwischen Tief- und Bergland auf. Charakteristisch fiir diesen Raum sind
fruchtbare Lossboden mit ausgedehnter landwirtschaftlicher Nutzung. Kleinflachig sind auch
staunasse Standorte vorhanden. Hohere Erhebungen sind teilweise mit naturnahen Laubwaldern
bestanden.

Die Hildesheimer Lossborde wird auf Grund ihrer besonderen Bodengite traditionell intensiv
ackerbaulich genutzt. GroBBe Ackerfluren werden nur lokal von Gehdlzsaumen, Feldgehdlzen oder
Einzelbaumen strukturiert. Direkt im UG sind keine Walder vorhanden. In der Nahe existieren nur
wenige und vergleichsweise kleine Waldflachen und Geholzbestdnde, wie etwa das Ahrberger
Holz etwas oberhalb der Einleitstelle, welches gleichzeitig ein Naturschutzgebiet darstellt.

Die Niederung der Innerste, Gewasser Il. Ordnung, welche das UG definiert, markiert mit
Hohenlagen um die 65 - 66 m NHN die regionale Tieflage. Das im Umfeld liegende Geldnde ist
als flach hiuigelig zu charakterisieren. Die Riickstandshalde ostlich des ehemaligen Kaliwerkes SG
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dominiert mit etwa 80 m Hohe das Landschaftsbild der Niederung und wirkt innerhalb des flach
hiigeligen Bereiches als regionale Landmarke.

Wahrend die Kernstadt Sarstedt, die von der Innerste durchquert wird, stadtisch gepragt ist,
besitzen die weiteren innerhalb des UG an den Flusslauf angrenzenden Ortschaften Ahrbergen
und Ruthe einen dorflichen Charakter.

4.1.3 Aktuelle Nutzungen und wesentliche Vegetationsstrukturen

Die Hildesheimer Lossborde wird auf Grund ihrer besonderen Bodengite traditionell intensiv
ackerbaulich genutzt. Die noch bis in die friihen siebziger Jahre des letzten Jahrhunderts in den
Niederungsbereichen  vorhandene  kleinflichig  ausgepragte  Grinlandnutzung  mit
Milchviehhaltung ist véllig verschwunden.

In der Region sind nur wenige und vergleichsweise kleine Waldflachen vorhanden, die einer
langjahrigen Nutzung als bauerlicher Wirtschaftswald (Niederwald bzw. Mittelwald) unterlagen.
Das groBte zusammenhdangende Waldgebiet in der Region stellen die Giesener Berge am
sudlichen Rand des Gemeindegebiets Giesen dar. Weiterhin befindet sich stdlich von Ahrbergen
das Ahrberger Holz/ Grof3 Forster Holz.

Die Leineaue an der westlichen Grenze des UG sowie Bereiche nérdlich von Ahrbergen sind durch
ehemaligen Kiesabbau gepragt. Hier befinden sich heute zahlreiche Abgrabungsrestgewasser.

4.2 Schutzgutbezogene Beschreibung des Untersuchungsgebietes

Ziel der Ermittlung und Beschreibung der Schutzglter gem. §2 Abs.1 UVPG ist eine
projektbezogene und auswirkungsorientierte Darstellung des IST-Zustandes im UG.
Schutzgutbezogen werden vollstdndig die maBgeblichen Wert- und Funktionselemente
dargestellt, welche im Rahmen des UVP-Berichts entscheidungsrelevant sind.

Die Auswahl der schutzgutbezogenen entscheidungserheblichen Sachverhalte erfolgt auf der
Grundlage Ubergeordneter Rechtsnormen, verbindlicher Vorgaben sowie fachlicher
Anforderungen.

4.2.1 Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit

4.2.1.1 Bewertungsgrundlagen

Es werden besiedelte Gebiete sowie deren Umfeld innerhalb des UG und Gebiete mit besonderer
Bedeutung fir die Erholungsnutzung erfasst. Das Schutzgut umfasst folgende Teilfunktionen:

¢ Gesundheit und Wohlbefinden
e  Wohnen (Wohn- und Wohnumfeldfunktion) sowie

e Erholung (Erholungs- und Freizeitfunktion)
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Die genannten Teilfunktionen haben einen entscheidenden Einfluss auf die Lebensqualitat des
Menschen. Die Auswahl der zu ermittelnden entscheidungserheblichen Parameter und
Indikatoren erfolgt entsprechend der Planungsebene und den zu erwartenden
Vorhabenswirkungen.

Eine besondere Bedeutung weisen Wohngebiete, insbesondere wenn sie dicht besiedelt sind,
sowie wohnerganzende Einrichtungen auf, die dem Aufenthalt besonders schutzbedurftiger
Menschen, wie Kindern und Kranken dienen.

Schutzziele sind:

e Erhalt gesunder Lebensverhdltnisse durch Schutz der Wohngebiete/Wohnnutzung, des
Wohnumfeldes sowie der dem Wohnumfeld zuzuordnenden Funktionsbeziehungen
(besiedelte Gebiete und ihre direkte Umgebung),

e Erhalt von Flachen fiir die Nah- und Ferienerholung sowie fiir sonstige Freizeitgestaltung.

4.2.1.2 Datengrundlagen
Die Datenerhebung und —bewertung erfolgt auf Grundlage folgender Daten:

e Rechtskraftige Flachennutzungsplane der Gemeinde Giesen (2010) [2], der Gemeinde
Nordstemmen [3], der Stadt Pattensen [4] und der Stadt Sarstedt (1996) [5]

e Regionales Raumordnungsprogramm Landkreis Hildesheim (2016, zuletzt geandert 2019)
[6]
e Daten zu Bau- und Bodendenkmalern des Niedersichsischen Landesamtes fur

Denkmalpflege [7], [8]

e Daten zu Schutzgebieten gem. BNatSchG sowie des Europadischen Schutzgebietsnetzes
Natura 2000 [9]

¢ Digitale Orthofotos [10]
e Digitale Topografische Karten (DTK 25) [11]

4.2.1.3 Schutzgebiete, geschiitzte Gebietskategorien

Das FFH-Gebiet ,Leineaue zwischen Hannover und Ruthe” (DE 3624-331) wird vom UG ber(hrt.
GemaB dem regionalen Raumordnungsprogramm des Landkreises Hildesheim ist dieser Bereich
als Vorbehaltsgebiet Erholung klassifiziert und erfiillt damit eine wesentliche Erholungsfunktion
fur den Menschen. Konkurrierende Flachennutzungen sind hier nur unter Abwagung zulassig.

4.2.1.4 Bereiche mit verbindlichen Festlegungen

In den Flachennutzungsplanen der betroffenen Gemeinden ( [2], [3], [4], [5]) sind fir alle Ortslagen
des UG Einrichtungen des Gemeinwohls (Feuerwehr, Post, Gemeinschaftshaus) sowie in Sarstedt
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und Ahrbergen auch Sporteinrichtungen (Sportplatze, Turnhallen, sonstige Sportanlagen)
dargestellt (siehe auch Anlage 1).

Im regionalen Raumordnungsprogramm [6] werden die Ahrberger Kiesteiche als Vorsorgegebiet
Erholung ausgewiesen. Der Abschnitt des FFH-Gebiets ,Leineaue zwischen Hannover und Ruthe”,
der sich bei Ruthe mit dem UG Uberschneidet, ist als Vorbehaltsgebiet Erholung von besonderer
Bedeutung fiir die menschliche Regeneration.

Es befinden sich im Umkreis des UG ausgewiesene Badegewadsser. So sind Seen nérdlich von
Sarstedt und westlich von Giften als offizielle Badegewasser nach Badegewasserverordnung
(BadegewVO) ausgewiesen. Innerste und Leine wurden nicht in die Liste der Badegewasser nach
§ 3 Abs. 1 BadegewVO aufgenommen. Es findet auch keine Uberwachung der
Gewasserbeschaffenheit zur Gewahrleistung der Tauglichkeit als Badegewasser (u.a. Ausschluss
von mikrobiologischen Belastungen) statt. Dennoch wird die Innerste im Rahmen des
Gemeingebrauchs als Badegewasser genutzt.

4.2.1.5 Bestandsdarstellung

4.2.1.5.1 Siedlungsstruktur

Die Innerste passiert nach der Einleitstelle des Haldenwassers die Ortschaften Ahrbergen (Teil der
Gemeinde Giesen mit ca. 2.200 Einwohnern), Sarstedt (Kleinstadt mit ca. 16.000 Einwohnern) und
Ruthe (Ortsteil der Stadt Sarstedt an der Einmiindung der Innerste, ca. 300 Einwohner).

Die Ortschaften kdnnen durchgangig auf eine lange Siedlungsgeschichte zurtickblicken auf Grund
der besonderen Bodengiite der Hildesheimer Lossborde. Der Bergbau im Kaliwerk Siegfried fiihrte
zur Entwicklung eines eigenen Siedlungsstandortes an der SchachtstraBe in Giesen und
beeinflusste auf Grund seiner wirtschaftlichen Bedeutung die Siedlungsentwicklung in den
angrenzenden Ortschaften. Wahrend die historischen Ortskerne der Siedlungsgebiete im UG auf
Grund ihrer Nutzung fir Wohnen, Arbeiten und Gewerbe zumeist als Mischgebiete (gemischte
Bauflachen) ausgewiesen sind, befinden sich die Wohnbauflachen in den Ortsrandlagen, teilweise
an der Innerste. GroBere Gewerbeflachen haben sich in Sarstedt entwickelt, nicht aber in der Nahe
des UG.

Weiterhin sind Flachen fir den Gemeinbedarf (Schulen, Kindertagesstatten, kirchliche
Einrichtungen, Altenpflegeheime), Griinanlagen (Kleingarten, Sportplatze, sonstige Griinanlagen)
sowie Flachen fir Versorgungsanlagen (Abwasser, Energieversorgung) ausgewiesen.

4.2.1.5.2 Erholungsnutzung und Freizeitinfrastruktur
Das FFH-Gebiet ,Leineaue zwischen Hannover und Ruthe” (DE 3624-331) erfillt gemaB der
raumordnerischen Landesplanung eine Erholungsfunktion fir die Bevodlkerung. Durch die
erhaltenswerten landschaftlichen Reize ist mithin auch die Tier- und Pflanzenwelt zu erhalten, die
einen erheblichen Teil des Erholungswertes darstellt.
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Innerhalb und direkt angrenzend des UG befinden sich verschiedene Landschaftsschutzgebiete,
die allgemein dem Schutz von Natur, Landschaftsbild und Erholung dienen. Eine ausfiihrliche
Beschreibung der Landschaftsschutzgebiete befindet sich in Kapitel 4.2.2.3.

Die Innerste ist im UG als Wasserwanderweg ganzjahrig befahrbar.

4.2.1.6 Vorbelastungen

In Hinblick auf die Teilfunktionen Gesundheit und Wohlbefinden, Wohnen (Wohn- und
Wohnumfeldfunktion) sowie Erholung (Erholungs- und Freizeitfunktion) liegen folgende
Vorbelastungen vor:

Durch Schall und Schadstoffe vorbelastete Rdaume im UG stellen die Korridore folgender
Uberregionaler Verkehrsachsen dar:

e B 6 Hannover - GroB3 Forste - Hasede - Hildesheim — Goslar,
e L410: Sehnde — Burgstemmen -B 1,
e Bahnstrecke Hannoversche Sidbahn,

e Bahnstrecke Hannover — Wirzburg.

4.2.1.7 Bewertung der Empfindlichkeit gegeniiber vorhabensbedingten Wirkungen

Zu bewerten ist die Empfindlichkeit des Schutzgutes Mensch gegeniiber den vorhabensbedingten
Auswirkungen auf die Teilfunktionen Gesundheit und Wohlbefinden, Wohnen sowie Erholung.

e Teilfunktion Gesundheit und Wohlbefinden

Die Gefahrdung der menschlichen Gesundheit durch Uberschreitung von Grenz-, Richt- und
Orientierungswerten gesundheitsrelevanter Larm- und Staubimmissionen ist im Rahmen des
UVP-Berichtes abzuklaren. Im Bundes-Immissionsschutzgesetz wird der Umwelt im Allgemeinen
ein hohes Schutzniveau vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen,
Gerausche, Erschitterungen und ahnliche Vorgange zugesprochen.

Durch das Vorhaben wird weder Larm noch Staub emittiert, sodass die menschliche Gesundheit
nicht betroffen ist.

¢  Wohnen (Wohn- und Wohnumfeldfunktion)

Siedlungsbereiche mit vorwiegender Wohn- und Mischnutzung, der unmittelbare Nahbereich
dieser Gebietscharaktere sowie Erholungsflaichen weisen neben der Empfindlichkeit gegentiber
gesundheitsrelevanter Larm- und Staubimmissionen eine hohe Empfindlichkeit gegenuber
vorhabensbedingter Flacheninanspruchnahme und optischen Einflissen auf.

Durch das Vorhaben werden weder Larm oder Staub emittiert noch bauliche Eingriffe
vorgenommen, sodass weder das Wohnen noch das Wohnumfeld beeintrachtigt wird.
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e Erholung (Erholungs- und Freizeitfunktion)

Das Landschaftsbild einschlieBlich der dort angesiedelten landgebundenen Pflanzen und Tiere
sind von entscheidender Bedeutung fir die Erflllung der Erholungs- und der Freizeitfunktion.
Eingriffe in die Landschaft und das Okosystem haben Auswirkungen auf diese Teilfunktion. Im
Zuge des Vorhabens kommt es zu keinen Eingriffen in die Landschaft und den landgebundenen
Okosystemen.

Vereinzelt findet die Nutzung der Innerste als Badegewasser statt. Da sie aufgrund der
BadegewVO nicht als Gewasser fur diesen Nutzungszweck eingestuft ist und auch keiner
beschaffenheitsmaBigen Kontrolle in diesem Sinne unterliegt, ist hierdurch kein Anspruch auf eine
Nutzbarkeit als Badegewdsser abzuleiten. Unabhangig davon ist eine nachteilige Betroffenheit
des Schutzgutes Innerste als “faktisches” Badegewasser im Vergleich zum aktuellen Zustand durch
die beantragte Einleitung aufgrund der geringfligigen Erhdhung des Salzgehaltes nicht zu

erwarten.

4.2.2 Tiere, Pflanzen und Biologische Vielfalt

4.2.2.1 Bewertungsgrundlagen

Gemal § 57a Abs. 2 Satz 2 BbergG i.V.m. § 2 UVP-V Bergbau sind die Auswirkungen eines
Vorhabens auf die Schutzguter Tiere, Pflanzen und Biologische Vielfalt zu ermitteln, beschreiben
und bewerten. Neben dem Gesetz Uber die Umweltvertraglichkeitsprifung (UVPG) stellen das
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) i.V.m. dem Niedersachsischen Ausfiihrungsgesetz zum
Bundesnaturschutzgesetz  (NAGBNatSchG), die  FFH-Richtlinie  (FFH-RL) sowie die
Vogelschutzrichtlinie prinzipiell den wesentlichen gesetzlichen Hintergrund zur Beschreibung der
genannten Schutzguter dar.

Hinsichtlich der Erfassung der ,Biologischen Vielfalt” wird der Schwerpunkt auf das auf EU-Recht
sowie auf nationalen Bestimmungen basierende Schutzgebietssystem gelegt. Das europdische
Schutzgebietsnetz Natura 2000, nach Bundesnaturschutzgesetz ausgewiesene Schutzgebiete und
geschutzte Kleinstrukturen (NSG, LSG, GLB, ND, geschitzte Biotope) zielen ebenso wie
Verbundplanungen (bspw. Gewasserentwicklungsplane) darauf ab, die biologische Vielfalt zu
schitzen und zu erhalten. Da auch der Schutz der Arten und ihrer Lebensraume wesentlich zur
Sicherung der Artenvielfalt und damit der biologischen Vielfalt beitragt, wird das Schutzgut
ebenso durch die Thematisierung des Artenschutzrechtes gem. § 44 BNatSchG, die Betrachtung
der faunistischen Lebens- und Funktionsraume von Arten mit besonderer Schutzbedurftigkeit
(bspw. Arten einer Gefahrdungskategorie der Roten Listen) sowie die Benennung von fir
spezialisierte faunistische Arten besonders geeigneten Habitatstrukturen (bspw. ,fir die Fauna
wertvolle Bereiche Niedersachsens” des NLWKN) beriicksichtigt.

Eine raumliche Darstellung des aktuellen Datenstandes in Hinblick auf Naturschutz, Biotope, Tiere
und Pflanzen erfolgt in Anlage 3 und Anlage 4.
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4.2.2.2 Datengrundlagen

Die Datenerhebung und —bewertung erfolgt auf Grundlage folgender Daten:

e Hartsalzwerk SG, Biologische Untersuchungen: Endbericht zum
Planfeststellungsverfahren [12]

e Hartsalzwerk SG, Biologische Untersuchungen: Gesamtbericht zum
Planfeststellungsverfahren (Fortschreibung des Berichtes zum Raumordnungsverfahren)
[13]

e Artenliste der Vogel des Ornithologischen Vereins zu Hildesheim [14]
e Limnologische Untersuchungen der Innerste (zuletzt von 2024 [15])

e Ergebnisse und Auswertung vorhandener Fischbestandsuntersuchungen als Teil der
limnologischen Untersuchungen der Innerste [16]Daten der fir den Naturschutz in
Niedersachsen wertvollen Bereiche [17]

e Daten zu Schutzgebieten gem. BNatSchG sowie des Europaischen Schutzgebietsnetzes
Natura 2000 [18], [19], [20]

e Regionales Raumordnungsprogramm Landkreis Hildesheim (RROP) [6]

e Digitale Daten der Waldfunktionenkartierung [21]

¢ Digitale Orthofotos [10]

¢ Digitale Topografische Karten (DTK 25) [11]

e Verzeichnis der in Niedersachsen besonders oder streng geschiitzten Arten [22]

Es liegen faunistische und floristische Untersuchungen und Kartierungen aus dem Zeitraum
2013/2014 im Zusammenhang mit der Planung einer Reaktivierung des Bergwerks SG und der
Errichtung einer neuen Halde vor. Der damalige Untersuchungsrahmen war wegen der
umfangreicheren Vorhabenswirkungen weiter gefasst als es flr das aktuelle Vorhaben notwendig
ware. Es ist auch mit Blick auf die erst seit kurzer Zeit nicht mehr bestehende Belastung durch das
Haldenwasser nicht davon auszugehen, dass im Wirkraum des jetzigen Vorhabens inzwischen
neue wertgebende Arten vorkommen, die auf die geplante reduzierte Einleitung empfindlich
reagieren konnten, da sich an maBgeblichen hydromorphologischen Bedingungen, die die
Besiedlung des Lebensraums als gewichtiger Faktor determinieren, nichts verandert hat. Hierzu
wird auf das aktuelle limnologische Gutachten verwiesen [15]. Die zum aktuellen Stand
vorhandenen Unterlagen werden deshalb als ausreichend angesehen.

4.2.2.3 Schutzgebiete, geschiitzte Gebietskulisse

Im UG und direkt angrenzend sind die nachfolgend aufgefiihrten Schutzgebiete vorhanden
(Abbildung 4-1).
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Abbildung 4-1:  Schutzgebiete im Umkreis des UG
Natura 2000

FFH-Gebiet ,Leineaue zwischen Hannover und Ruthe” (DE 3624-331)

Das etwa 968 ha groBe Schutzgebiet befindet sich im nordlichen Teil des UG und umfasst weite
Teile der Leineaue zwischen Ruthe und Laatzen bei Hannover. Die Schutzwiirdigkeit des Gebietes
ergibt sich insbesondere aus den reprasentativen Vorkommen von naturnahen eutrophen
Stillgewassern und von Kalktuffquellen im Bereich der Niedersachsischen Bérden (Naturraum
D32). Zudem sind die Vorkommen von Auwaldern, Hochstaudenfluren, FlieBgewdssern mit
flutender Vegetation und Feuchtgriinland als bedeutsam einzustufen. Das FFH-Schutzgebiet wird
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an seinen sudlichen Auslaufern vom UG tangiert, sodass neben den Schutzgitern auch die
definierten Erhaltungsziele im Gebiet zu bericksichtigen sind [18].

Naturschutzgebiete

NSG ,Ahrberger Holz/GroB3 Forster Holz" (HA 179)

Die aus zwei Teilflichen bestehenden Waldbestande stocken auf basen- und nahrstoffreichem
Standort, welcher aus tonigem Auelehm Uber Niederterrassen-Sand aufgebaut ist. Die
Auwaldreste zeichnen sich durch eine sehr arten- und strukturreiche Baum-, Strauch- und
Krautschicht aus. Schutzzweck des NSG ist die Erhaltung und Entwicklung des verbliebenen
Auwaldes mit seinen seltenen Lebensgemeinschaften. Eine naturnahe Nutzung des Waldes zur
Erreichung dieses Ziels wird angestrebt [23]. Das Schutzgebiet beginnt etwa 200 m oberhalb der
Einleitstelle. Dort ist mit keinen erhéhten Salzkonzentrationen durch die Einleitung zu rechnen,
sodass das Schutzgebiet von dem Vorhaben nicht betroffen ist.

Das Gebiet gilt gleichzeitig als Landschaftsschutzgebiet (HI 009), das auf einer etwas kleineren
Flache innerhalb des NSG liegt.

NSG ,Leineaue zwischen Ruthe und Koldingen” (HA 203)

Das NSG umfasst einen Abschnitt der Leineaue mit umfangreichen Kiesabbaugewassern,
landwirtschaftlichen Nutzflaichen mit Grinlandanteil sowie einer mit Gehdlzen bestandenen,
teilweise quelligen Terrassenkante. Der Schutzzweck des Gebiets bezieht sich vor allem auf den
Vogelschutz und allgemein die ungestorte Entwicklung von Flora und Fauna [20]. Das NSG geht
nahtlos in das NSG 239 (,Leineaue zwischen Hannover und Ruthe”) (ber. Das Gebiet
Uberschneidet sich weitgehend mit dem FFH-Gebiet ,Leineaue zwischen Hannover und Ruthe”
und ist in Hinblick auf die Einwirkungen des Vorhabens auf den Schutzweck zu bertcksichtigen.

NSG ,Leineaue zwischen Hannover und Ruthe” (HA 239)

Das Gebiet wird in erster Linie durch die von naturnah ausgebildeten Weiden-Galeriewaldern und
Hochstaudenfluren begleitete Leine sowie ihre teilweise naturnahen und reich strukturierten
angrenzenden Auenbereiche gepragt. Der Zweck dieses Gebiets besteht insbesondere im Schutz
der ortlichen Fauna mit Végeln und Fischen sowie der Erhaltung der Leine als einem Gewasser
mit vielfaltigen Fischvorkommen [19]. Das Gebiet Gberschneidet sich weitgehend mit dem FFH-
Gebiet ,Leineaue zwischen Hannover und Ruthe” und ist in Hinblick auf die Einwirkungen des
Vorhabens auf den Schutzweck zu bericksichtigen.

4.2.2.4 Bereiche mit verbindlichen Festlegungen

Die im rechtskraftigen Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen [24] sowie ndher im
regionalen Raumordnungsprogramm (RROP) Landkreis Hildesheim [6] formulierten Ziele und
Grundsatze stellen verbindliche Vorgaben fiir raumbedeutsame Planungen ebenso wie fir
Einzelvorhaben dar. Es wird daher benannt, welche auf das Schutzgut Tiere, Pflanzen und
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biologische Vielfalt und die mit diesem Schutzgut verbundenen Teilaspekte bezogenen Ziele in
den Instrumenten der Raumordnung fir den UG vorliegen und welche Gebietsteile mit diesen
Zielfestlegungen belegt sind.

Das RROP benennt das Ahrberger Holz/ GroB3 Forster Holz und den Lauf der Innerste als
Vorranggebiete Natur und Landschaft. Die Innersteaue wird auch als Vorranggebiet
Biotopverbund - linienhaft (Flisse und Bache) zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie
definiert [6]

Fur die genannten Bereiche zielen die raumordnerischen Aussagen ,auf eine an 6kologischen
Belangen orientierte Nutzung der sich fortlaufend veranderten Kulturlandschaften sowie auf eine
weitreichende Erhaltung der verbliebenen naturbetonten Landschaftsteile” [6] ab.

Weitere Bereiche mit verbindlichen Vorgaben sind im UG nicht vorhanden.

4.2.2.5 Bestandsdarstellung

42251 Tiere

Im Rahmen des vorliegenden UVP-Berichts wurden hinsichtlich landlebender Tiere keine
eigenstandigen Felduntersuchungen durchgefiihrt. Fir die detaillierten Ergebnisse der
faunistischen Bestandserfassung aus den Jahren 2013/2014 wird auf das Kapitel 4.2.2.5.1 des
UVP-Berichts von 2014 verwiesen. Das UG beschrankt sich auf den wassergebundenen
Lebensraum, da ausschlieBlich landgebundene Arten durch die beantragte Einleitung nicht
betroffen sind. Weitere Ausfiihrungen hierzu folgen im bewertenden Kapitel 6.1.2.

Die Zustandserfassung der wassergebundenen Lebenswelt wird durch die Daten des regelmaBig
stattfindenden limnologischen Untersuchungsprogramms gewahrleistet [15]. Neben einer
Befischung zur Bestimmung vorkommender Arten wurden auch wirbellose Tiere
(Makrozoobenthos) sowie planktische Arten als Guteparameter herangezogen. Eine detaillierte
Beschreibung und Einschatzung der Untersuchungsergebnisse findet sich auf Grund des engen
Zusammenhangs mit der Gewasserqualitat und der Einstufung des Wasserkdrpers nach EG-WRRL
im Kapitel 4.2.4.5.2.

Vorkommen des Fischotters stehen im FFH-Gebiet unter Schutz. Detaillierte Betrachtungen zur
Betroffenheit werden im Anhang 2 des Wasserrechtantrags ausgefihrt.

42252 Biotoptypen und Pflanzen

Die Innerste ist innerhalb des UG ein Uiberwiegend stark ausgebauter Fluss, welcher begradigt ist,
aber noch einen schwach geschwungenen Verlauf aufweist. Die Ufer weisen abschnittsweise eine
in Richtung Naturnahe entwickelte Vegetation auf, bspw. im Bereich der KirchstraBBe in Ahrbergen.
Abschnittsweise werden sie jedoch auch von einer Neophytenflora aus Staudenknéterichgestriipp
(UNK), einer Goldrutenflur (UNG) bzw. Bestdanden des Drisigen Springkrauts (UNS) begleitet.
Weiden-Auengebiische (BAA) treten entlang des Flusslaufes nur vereinzelt auf. Kurz vor der
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Ortslage Sarstedt befindet sich hinter der Einmiindung des Bruchgrabens in die Innerste ein
Querbauwerk (Wehr) im FlieBquerschnitt (OQB).

Auf dem Gelande des Kaliwerks SG entwassert ein salzreicher Graben (FGS: Salzreicher Graben
des Binnenlandes) die hier vorhandene Althalde. An den durch offene Schlammflachen gepragten
Ufern des Grabens hat sich stellenweise eine halophile Vegetation (NHZ: Sonstiger Salzbiotop des
Binnenlandes) angesiedelt.

Die ackerbaulich genutzten Flachen des gesamten UG werden von nahrstoffreichen Graben (FGR)
durchzogen, welche im Sommerhalbjahr regelmaBig trocken fallen bzw. nur sehr wenig Wasser
fuhren. Ihre Uferbereiche sind Giberwiegend von halbruderalen Gras- und Staudenfluren mittlerer
oder feuchter Standorte (UHM bzw. UHF) bewachsen. Nur vereinzelt sind Abschnitte mit

Réhrichtvegetation vorhanden.

4.2.2.6 Vorbelastungen

Vorbelastungen der Schutzguter Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt im Gewasserokosystem
der Innerste gehen insbesondere von anthropogenen Nutzungen und Strukturen aus.

Im Bereich der Althalde ist insgesamt von einer Vorbelastung durch salzhaltiges Grundwasser
auszugehen. Nach bisherigem Kenntnisstand treten hdchste Salzgehalte insbesondere im
nordlichen Abstrom von Werksgelande und Althalde in tieferen grundwasserfiihrenden
Horizonten auf. Dichtebedingt konnte das Salzwasser in tiefere Bereiche absinken.
Oberflachennah erfolgt eine Aufschichtung von SiuBwasser aus der Grundwasserneubildung.
Damit ergibt sich nur eine geringe Beeinflussung des oberflaichennahen Grundwassers durch
salzhaltiges Grundwasser und Uber die durchwurzelbaren Bodenschichten erfolgt kein
beeintrachtigender Einfluss auf die Vegetationsbestande (Vergleich [25]).

Es sind diverse punktuelle Eintrdge in Form von Einleitungen durch Klaranlagen in die Innerste
bekannt [26]. Die nicht absolut riickstandsfrei zu reinigenden Abwasser belasten das Gewasser
zusatzlich mit organischen und anorganischen Spurenstoffen, was wiederum auch Auswirkungen
auf die Zusammensetzung der Artengemeinschaften haben kann.

Als weitere Vorbelastung insbesondere im Hinblick auf die Biodiversitat im UG ist die intensive
Form der Flachenbewirtschaftung auf den ackerbaulich genutzten Flachen zu nennen. In Folge
der Bewirtschaftungsmethoden und der EntwasserungsmaBnahmen fehlen Randstrukturen,
Trittsteinbiotope und Vernetzungselemente in der freien Landschaft. Dies fuhrt zur Verarmung
der Arten- und Biotopvielfalt.

4.2.2.7 Bewertung der Empfindlichkeit gegeniiber vorhabensbedingten Wirkungen

Die Schutzglter Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt werden durch die geplante Einleitung des
salzhaltigen Haldenwassers nur im aquatischen Lebensraum tangiert, entsprechend sind die
betriebsbedingten Auswirkungen an die Innerste als Einleitgewasser gebunden.
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Lebensgemeinschaften der aquatischen Flora und Fauna kénnen empfindlich auf die mit einer
Einleitung mineralisierter Wasser verbundene Konzentrationsanderungen von Chlorid-, Kalium-
und Magnesiumionen reagieren. Hohe Konzentrationen, unausgeglichene
lonenzusammensetzungen oder starke Konzentrationsschwankungen kdnnen grundsatzlich zu
einer Anderung der Artenzusammensetzung fiihren.

4.2.3 Fliche', Boden

4.2.3.1 Bewertungsgrundlagen

GemalB §1 Abs. 3 Nr.2 BNatSchG sind ,Béden so zu erhalten, dass sie ihre Funktion im
Naturhaushalt erfillen kdnnen”. Gemaf § 1 BBodSchG sind die Funktionen des Bodens nachhaltig
zu sichern oder wiederherzustellen. ,Bei Einwirkungen auf den Boden sollen Beeintrachtigungen
seiner naturlichen Funktionen sowie seiner Funktion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte
so weit wie moglich vermieden werden.” Landesrechtlich werden die gesetzlichen Regelungen
zum Schutz des Bodens durch das Niedersachsische Bodenschutzgesetz (NBodSchG) erganzt.

Der Boden erfillt in Anlehnung an § 2 Abs. 2 BBodSchG folgende Funktionen:

1. Naturliche Funktionen als
a. Lebensgrundlage und Lebensraum fir Menschen, Tiere, Pflanzen und
Bodenorganismen (,Lebensraumfunktion”)
b. Bestandteil des Naturhaushalts, insbesondere mit seinen Wasser- und
Nahrstoffkreislaufen (,Regler- und Speicherfunktion”)
c. Abbau-, Ausgleichs- und Aufbaumedium fir stoffliche Einwirkungen auf Grund der
Filter-, Puffer- und Stoffumwandlungseigenschaften (Filter- und Pufferfunktion”)
2. Funktionen als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte (,Archivfunktion”)
3. Nutzungsfunktionen (Rohstofflagerstatten, Flache fur Siedlung und Erholung, Standort fir
Land- und forstwirtschaftliche Nutzung).

Schutzziel ist die Erhaltung dieser Funktionen, der Erhalt der naturlichen Bodenfruchtbarkeit und
ein sparsamer Bodenverbrauch.

Potenzielle Auswirkungen des geplanten Vorhabens beschranken sich ausschlieBlich auf das
Oberflachengewasser Innerste. Der Gewassergrund ist als Boden zu definieren, der durch die mit
der Wassersaule transportierten Schwebstoffe und in Abhangigkeit der Abflussbedingungen einer
steten Dynamik unterliegt. Der Boden im Uferbereich steht im Falle von Hochwasser auch in
Kontakt mit der Innerste und wird zusatzlich in die Betrachtung einbezogen.

T Auf die Darstellung des Schutzgutes Flache kann verzichtet werden, da das Vorhaben keinerlei Veranderung der Flachennutzung und
auch keinen Flachenverbrauch verursacht.
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4.2.3.2 Datengrundlagen

Die Darstellung von Vorkommen und Verbreitung der im Planungsgebiet vorkommenden
Bodentypen und Bodenarten erfolgt durch nachrichtliche Ubernahme aus den bodenkundlichen
Kartenwerken und unter Hinzuziehung weiterer Datenquellen (Landschaftsrahmenplan [27],
Biotopkartierung [13]).

e Bodeniibersichtskarte im MaBstab 1:50.000 (BUK 50), erganzende Auswertungskarten [28]
e Verordnung zum ,Bodenplanungsgebiet Innersteaue im Landkreis Hildesheim” [29]

e Regionales Raumordnungsprogramm Landkreis Hildesheim (2016, zuletzt geandert 2019)
[6]

e Hydrogeologisches Gutachten [25]
e Daten zu Bodendenkmalern des Niedersachsischen Landesamtes fir Denkmalpflege [8]
e Ergebnisse der Sedimentbeprobung an der Innerste vom 03.05.2024

e Ergebnisse der Sediment- und Schwebstoffbeprobung im Haldenrandgraben

4.2.3.3 Schutzgebiete, geschiitzte Gebietskategorien

Schutzwiirdige Boden mit Speicher/Regler Funktion, Archivfunktion (z.B. Moore, fossile Bdden,
relikte Boden) sind im UG nicht vorhanden. Die Bodendenkmale werden in Zusammenhang mit
dem Schutzgut Kultur- und sonstige Sachguter beschrieben.

4.2.3.4 Bereiche mit verbindlichen Festlegungen

Das UG befindet sich innerhalb des Teilbereiches Nord des ,Bodenplanungsgebietes Innersteaue
im Landkreis Hildesheim” (BPG-VO), und dazu zu den Teilbereichen 6, 7 und 8. Die dazu am
30.06.2008 ergangene Verordnung [29] legt die Regelungen fir die Innersteaue im Landkreis
Hildesheim fest.

GemaB §1 Abs.1 BPG-VO ,... treten entlang der Innerste harztypische Bodenbelastungen
insbesondere durch die Schadstoffe Blei, Cadmium und Zink auf. Die Schadstoffgehalte
Uberschreiten in Teilgebieten die gefahrenbezogenen Priif- und MaBnahmenwerte des Bundes-
Bodenschutzgesetzes (BBodSchG) in Verbindung mit der Bundesbodenschutz- und
Altlastenverodnung (BBodSchV). Durch die Uberschreitung treten fiir Kinderspielfléchen,
Wohngebiete einschlieBlich  Nutzgarten, Park- und Freizeitanlagen, Industrie- und
Gewerbegrundstlicke sowie Ackerbau- und Griinlandflachen schadliche Bodenveranderungen [...]
auf oder sind zu erwarten.” In Abbildung 4-2 wird die Belastungssituation beispielhaft fiir das
Element Blei im Nahbereich der Innerste deutlich. Die farbliche Differenzierung der einzelnen
Teilgebiete von rot nach griin symbolisiert das erwartete MaB der Belastung des Bodens mit Blei
anhand der Priifwerte nach BBodSchV. In den roten Bereichen ist eine Uberschreitung des
Prifwerts von 2000 mg/kg Trockenmasse fiir Industrie- und Gewerbegrundstlicke zu erwarten.
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J Verordnung des Bodenplanungsgebietes Innersteaue
i Anlage 1.2.2

/| Ubersichtskarte zur Festsetzung des Bodenplanungsgebietes:
Teilbereich Nord

Legende

Geltungsbereich des Bodenplanungsgebietes

'| I Teilbereiche (5 - 8) siehe Anlagen 2.5 - 2.8
Teilgebiete

Il Teilgebiet 1

Teilgebiet 2

Teilgebiet 3

Teilgebiet 4

Gebiet mit erhéhten Schadstoffgehalten in Béden

MaBstab 1:50.000 (Ausdruck DIN A3)

Teilgekiet 1, Blei = 2000 moky

Teilgehkiet 2, Blei = 1000 mokg
Teilgehiet 3, Blei = 400 moky

Teilgehiet 4, Blei = 200 mokg

Abbildung 4-2: Belastungssituation des Bodens in den Uferbereichen der Innerste bei Sarstedt mit erwarteten
Konzentrationen von Blei (bezogen auf Boden-Trockenmasse); verandert [29]

Zweck der Verordnung ist gem. §1 Abs.2 BPG-VO ,.. die Festsetzung eines
Bodenplanungsgebietes im Landkreis Hildesheim sowie die einheitliche Festsetzung und
Abstimmung der erforderlichen MaBnahmen des Bodenschutzes nach den MaBstdben des
zweiten Teils des Bundes-Bodenschutzgesetzes in Form von SanierungsmaBnahmen als auch von
Schutz- und BeschrankungsmaBnahmen.” Zudem regelt die BPG-VO ... die Art und Weise der
Verwendung und Entsorgung von ausgehobenem oder abgeschobenem harztypisch belastetem
Bodenmaterial einheitlich ...".

4.2.3.5 Bestandsdarstellung

Das Gebiet der ebeneren Bereiche des Innerste Berglandes ist durch Lossablagerungen des
jungeren Diluviums gekennzeichnet. Hier treten insbesondere oberflachlich entkalkter und
verlehmter Loss sowie Loss Uiber Kiesen und Sanden auf. Vereinzelt ist Loss tGber Geschiebelehm
oder Geschiebemergel anzutreffen.
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Alluviale Schlickaufschittungen pragen die Aueniederung der Innerste. Im Hochwasserfall erfolgt
in den Uberschwemmungsbereichen auch heute noch eine fortschreitende Schichtenbildung. Die
Deckschicht im Bereich der Innersteniederung bilden humose Tone bis tonige Feinsande.

GemaB der Bodeniibersichtskarte im MaBstab 1:50.000 (BUK 50) des Landesamtes fiir Bergbau,
Energie und Geologie [28] kommen im UG hauptsachlich die Bodentypen Vega und Gley-Vega
vor (Anlage 5). Der Gewassergrund der Innerste ist per Definition als Boden zu bewerten und
hinsichtlich seiner Betroffenheit durch die Einleitung zu prifen. Es kommt bedingt durch
hydrodynamische Vorgange zu einer steten Veranderung der Gewadssersohle, die von einem
Wechsel aus Sedimentation und Abtragung gekennzeichnet ist. Je nach FlieBgeschwindigkeit
dominiert einer der beiden Prozesse die Bodenbildung. Geringe FlieBgeschwindigkeiten im Falle
von Niedrigwasser oder einem regulierenden Bauwerk im Gewasserquerschnitt (Wehr bei
Sarstedt) fuhren zu einer Sedimentation auch feiner Partikel, die aufgrund ihrer groBen
spezifischen Oberflache eine hohe Adsorptionskapazitdat fir Spurenmetalle aufweisen. Bei
Hochwasser werden die Bodensedimente wieder remobilisiert und das Bodensubstrat neu
strukturiert.

Das NLWKN erfasst in mehrjahrigen Messreihen die Belastung mit Spurenmetallen in der Wasser-
und Schwebphase [30]. Die Untersuchungen an Schwebstoffen in der Innerste zeigen, dass die
partikelgebundene Belastung sowie die mit der Innerste transportierte Gesamtfracht an
Spurenmetallen in gewissem Male abflussabhangig ist. Bezogen auf die Grenzwerte der OGewV
wird nach den vorliegenden Daten bis zum Jahr 2023 fiir den Pegel Sarstedt, der das gesamte
Einzugsgebiet des OWK der Innerste reprasentiert, nur die JD-UQN fiir Zink Uberschritten. Seit
Beginn der dokumentierten Messreihen im Jahr 2007 gab es keine Anzeichen fir eine Erhéhung
der Frachten an Spurenmetallen und generell keine klare Trendentwicklung. Einschrankend wird
darauf hingewiesen, dass die Interpretation der Messergebnisse fiir eine Trendanalyse aufgrund
der komplexen und zeitlich stark variablen hydrochemischen und hydrodynamischen Vorgange
bei Adsorption und Transport von Spurenmetallen umsichtig erfolgen muss.

Zur Ermittlung der Belastung der Gewassersedimente der Innerste mit Spurenmetallen im Umfeld
um die Haldenwassereinleitstelle wurde am 03.05.2024 eine Beprobung dieser durch die Fugro
Germany Land GmbH durchgefiihrt. Mit der Hilfe eines Schlauchbootes wurden an fiinf
Gewasserprofilen jeweils fiinf gleichmaBig Uber die gesamte Gewdsserbreite aufgeteilte
Einzelproben entnommen. Bei der Auswahl der Profilstandorte wurde darauf geachtet, dass sich
diese sowohl stromoberhalb als auch stromunterhalb der Haldenwassereinleitstelle befinden. Die
Beprobungsprofile befinden sich an den folgenden Standorten (Koordinatensystem: ETRS89 /
UTM Zone 32N — EPSG-Code: 25832):

Profil 1: Innerste vor Klaranlage Giesen (HW: 5784554; RW: 560883)
Profil 2: Innerste nach Klaranlage Giesen (HW: 5784781; RW: 560661)
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Profil 3: Innerste vor Einleitstelle Haldenwasser (HW: 5785254; RW: 559918)
Profil 4: Innerste ca. 40 m nach Einleitstelle Haldenwasser (HW: 5785386; RW: 559859)
Profil 5: Innerste ca. 240 m nach Einleitstelle Haldenwasser (HW: 5785584; RW: 559837)

Die Standorte der Beprobungsprofile gehen zudem aus der nachfolgenden Abbildung 4-3 hervor.

i Legende
®  Profile Sedimentbeprobung
Y Einleitstelle Haldenwasser

~—— Ableitung Haldenwasser

Gewassernetz

D Untersuchungsgebiet

[ | Atthalde Siegfried-Giesen

Profil 5: Innerste ca. 240 m nach Einleitstelle
Haldenwasser

“ Profil 3: Innerste vor Einleitstelle
Haldenwasser

X __ W UTm

( Profil 4: Innerste ca. 40 m nach

A Hasenwmk
Einleitstelle Haldenwasser /

Profil 2: Innerste nach
KA Giesen

Profil 1: Innerste vor
KA Giesen

Abbildung 4-3: Lage der beprobten Gewasserprofile

Fur jede Einzelprobe wurden die Feststoffkonzentrationen der Parameter Arsen, Chrom gesamt,
Kupfer und Zink in [mg/kg] der Trockensubstanz (TS) ermittelt. Die nachfolgende Tabelle 4-1 fasst
die Ergebnisse der Beprobung fiir alle finf Profile zusammen. Da die unterschiedlichen
FlieBgeschwindigkeiten entlang der jeweiligen Profile (Randstreifen vs. Gewassermitte)
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unterschiedliche Ablagerungsbedingungen verursachen, die zu sehr stark schwankenden
Ergebnissen flihren konnen, wird nachfolgend nur eine statistische Zusammenfassung der

Ergebnisse je Profil bereitgestellt.

Tabelle 4-1: Ergebnisse der Sedimentbeprobung in mg/kg Trockensubstanz aus 2024
Profil 1 Profil 2 Profil 3 Profil 4 Profil 5 JD-UaN
OGewV

MW 10,0 10,0 10,7 84 10,5
Arsen

MIN 84 9,2 6,6 4,6 8,0 40
[mg/kg TS]

MAX 11,0 11,0 14,0 14,0 16,0

MW 24,2 15,2 13,4 16,4 32,6
Chrom
gesamt MIN 14,0 13,0 11,0 11,0 15,0 640
[mo/kg TST | \;ax 32,0 17,0 15,0 29,0 79,0

MW 48,2 17,0 16,0 14,0 91,6
Kupfer

MIN 18,0 15,0 9,8 6,9 32,0 160
[mg/kg TS]

MAX 91,0 19,0 21,0 21,0 230,0

MW 1034,0 604,0 752,0 486,0 1686,0
Zink MIN 210,0 180,0 370,0 200,0 980,0 800
[mg/kg TS]

MAX 2280,0 800,0 980,0 850,0 3340,0

Zur Bewertung der Ergebnisse wird der JD-UQN der OGewV orientierend herangezogen. Die
Ergebnisauswertung zeigt, dass Uberschreitungen fiir den Parameter Kupfer nur einmalig in
Profil 5 (in FlieBrichtung rechte Uferseite) und flr den Parameter Zink fir alle Einzelproben in
Profil 5 Uberschritten werden. Nachfolgende Abbildung 4-4 zeigt die Verlaufe der mittleren
Konzentration fiir die betrachteten Parameter.
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Abbildung 4-4: Graphische Darstellung der mittleren Konzentrationsverlaufe

Hinsichtlich der Konzentrationsverlaufe ist festzustellen, dass sowohl vor als auch nach der
Einleitstelle des Haldenwassers bedingt durch den Eintrag aus dem Harz ahnlich hohe
Konzentrationen fir die Parameter Arsen, Chrom gesamt, Kupfer und Zink im Sediment vorliegen.
Lediglich das ca. 240 m stromabwarts der Einleitstelle gelegene Profil 5 zeigt fir alle untersuchten

Parameter einen signifikanten Anstieg der Konzentrationen.

Vergleichsweise sind Ergebnisse einer Sedimentbeprobung aus dem Planfeststellungsantrag SG
[31] im Jahr 2013 fiir zwei Probenahmepunkte vor und nach der Einleitstelle (Bahnbriicke und
Briicke Friedhof) in Tabelle 4-2 dokumentiert. Beide Punkte sind raumlich Gbereinstimmend mit
den Untersuchungsstellen aus dem limnologischen Gutachten und der halbjahrlichen
Oberflachenwasserbeprobung der Innerste.
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Tabelle 4-2: Ergebnisse der Sedimentbeprobung in mg/kg TS aus 2013
Bahnbriicke Briicke Friedhof JD-UQN
(vor Einleitstelle) (nach Einleitstelle) QGewV
Arsen [mg/kg TS] | 9 17 40
Chrom [mg/kg TS] | 30 38 640
Kupfer [mg/kg TS] | 62 114 160
Zink [mg/kg TS] 1310 2670 800

Die vergleichende Betrachtung der Sedimentbeprobungen aus 2024 und 2013 zeigt in beiden
Fallen, dass die Konzentrationen der Spurenmetalle im Sediment vor der Einleitstelle im
Allgemeinen niedriger sind als danach. Der Anstieg der Spurenmetallbelastung ist jedoch
vermutlich auf die nach der Einleitstelle bereits deutlich verringerte FlieBgeschwindigkeit der
Innerste und der damit verbundenen erhdhten Sedimentation der Schwebstoffe zurlickzufiihren.
Der Nachweis einer abnehmenden FlieBgeschwindigkeit wird mittels Beobachtungen aus dem
limnologischen Gutachten fundiert. Die erhéhte Abundanz stillwasserliebender Arten im
abstromigen Bereich der Einleitstelle belegt ein verlangsamtes FlieBregime, dass durch das Wehr
bei Sarstedt verursacht ist [15].

Insgesamt ist anhand der vergleichenden Betrachtung der Spurenmetalladsorption an
Sedimentproben vor bzw. nach der Einleitung kein Zusammenhang zwischen der
Haldenwassereinleitung und erhéhten Konzentrationen in den Gewassersedimenten der Innerste
herstellbar.

Im Rahmen einer weiteren Untersuchung im September 2024 wurde die Spurenmetallbelastung
der Schwebstoffe im Haldenrandgraben und der Innerste (oberstromig der Einleitstelle) analysiert.
Mit zwei speziellen Sedimentfallen nach Saarso wurden die Partikel jeweils aufgefangen und nach
einer gewissen Akkumulationszeit jeweils eine Probe entnommen. Die nachfolgende Tabelle 4-3
fasst die Ergebnisse der Untersuchungen fiir ausgewahlte Spurenmetalle zusammen und stellt die
Messergebnisse den jeweiligen Grenzwerten nach OGewV gegentiber.

Tabelle 4-3: Ergebnisse der Beprobung der Schwebstofffracht im Haldenrandgraben und der Innerste im
September 2024
Probe Innerste JD-UQN
Probe Haldenrandgraben L.

(vor Einleitstelle) OGewV

Arsen [mg/kg TS] 4,3 7,0 40

Chrom [mg/kg TS] 15,0 56,0 640

Kupfer [mg/kg TS] 20,0 89,0 160

Zink [mg/kg TS] 48,0 2010,0 800
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Die Ergebnisse zeigen eine markante Belastung der Schwebstofffracht mit Spurenmetallen in der
Innerste vor der Einleitstelle. Fir Zink wird der Grenzwert nach OGewV Uberschritten. Die
nachgewiesenen Konzentrationen an den Partikeln des Haldenbeckens sind demgegentiber
deutlich geringer.

4.2.3.6 Vorbelastungen

Vorbelastungen des Bodens bestehen wie bereits detailliert im Kapitel 4.2.3.5 erwahnt durch die
harztypische Befrachtung der Innerste mit Spurenmetallen in ihrem Einzugsgebiet, die dann im
Bodensubstrat der Auebereiche zur Ablagerung kommen und auch in den Schwebstoffpartikeln
nachweisbar sind.

4.2.3.7 Bewertung der Empfindlichkeit gegeniiber vorhabensbedingten Wirkungen

Zu bewerten ist insbesondere die Empfindlichkeit des Schutzgutes Boden gegeniiber mit dem
Vorhaben verbundenen Stoffeintragen.

Die im Haldenwasser geldsten Salze und insbesondere die anorganischen Spurenstoffe kdnnen
sich nachteilig auf die bereits durch das Einzugsgebiet Harz befrachteten Sedimente an der
Gewassersohle und damit auf die chemische und physikalische Beschaffenheit des Bodens
insgesamt auswirken, so dass generell von einer Empfindlichkeit gegentiber solchen Einwirkungen
auszugehen ist.

4.2.4 Wasser

4.2.4.1 Bewertungsgrundlagen

Uber die Begriffsbestimmungen des § 2 UVPG hinaus bilden das Bundesnaturschutzgesetz
(BNatSchG), das Wasserhaushaltsgesetz (WHG) sowie das Niedersachsische Wassergesetz (NWG),
welches das WHG erganzt bzw. z.T. von den bundesrechtlichen Regelungen abweicht, die

gesetzlichen Grundlagen zur Beschreibung des Schutzgutes Wasser.

GemaB § 1 WHG sind ,[...] die Gewasser als Bestandteil des Naturhaushalts, als Lebensgrundlage
des Menschen, als Lebensraum fir Tiere und Pflanzen sowie als nutzbares Gut zu schitzen.”

Mit der Richtlinie 2000/60/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2000
(WRRL) wurde ein Ordnungsrahmen fir MaBnahmen der Gemeinschaft im Bereich der
Wasserpolitik geschaffen. Die Umsetzung der Ziele der WRRL in nationales Recht erfolgt tiber das
WHG sowie erganzende Festlegungen im NWG.

Entsprechend den ,Umweltzielen” des Artikels 4 WRRL benennt das WHG Bewirtschaftungsziele
fur oberirdische Gewasser, Kiistengewasser, Meeresgewdsser sowie das Grundwasser.

Um den Anforderungen der gesetzlichen Grundlagen Folge zu leisten, sind fiir die Beschreibung
des Schutzgutes Wasser bezogen auf das Vorhaben das Grundwasser sowie flieBende und
stehende Oberflachengewasser relevant.
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Wesentliche Sachverhalte zur Beschreibung und Bewertung des Schutzgutes Wasser und seiner

Funktionen sind:

Grundwasser

Grundwasserdargebot und -menge als Bestandteile des Naturhaushaltes,
Grundwasserbeschaffenheit, Grundwassergeschitztheit, Flurabstéande,
GrundwasserflieBrichtung

Grundwasserkorper, mengenmaBiger und chemischer Zustand des Grundwassers
Trink- und Brauchwasserversorgung, Wasserschutzgebiete

Zustand Grundwasser nach WRRL

Oberflachenwasser

vorhandene Oberflachengewasser (einschl. Ufer- und Auenbereiche) sowie deren
Eigenschaften (biologisch-chemische Gewassergite; Gewassermorphologie und damit
verbunden 6kologische Gewasserfunktion — Struktur, Durchgangigkeit und
Ausbauzustand, Naturnahe und 6kologisches Potenzial; hydrologische Eigenschaften —
Einzugsgebiete, Uberschwemmungsgebiete)

Zustand Oberflachenwasser nach WRRL

4.2.4.2 Datengrundlagen

Grundwasser

Die Bewertung des Schutzguts Grundwasser basiert im Wesentlichen auf den folgenden Daten

und Unterlagen, die im Rahmen der langjahrigen hydrogeologischen Untersuchungen am

Standort SG bereits durchgefiihrt wurden:

Hydrogeologisches Gutachten [25]

Fortlaufende Monitoringberichte Grund- und Oberflachenwasser (zuletzt fir das Jahr
2023 [32])

Fortlaufende Erhebung von Daten im Rahmen des Grund- und
Oberflachenwassermonitorings (zuletzt fiir das Jahr 2024 [33])

Geoelektrische Messungen zur Bestimmung der Ausbreitung der Salzwasserfahne im
Grundwasser [34]

Flussgebietsmodell [35]

SkyTEM Befliegung [36]

Grundwasserstromungsmodell (Anhang 6 zum Erlauterungsbericht WRA)

Karte ,Schutzpotential der Grundwassertiberdeckung” des LBEG [37]
Grundwasserkorpergrenzen nach WRRL [38]

Steckbriefe der Grundwasserkorper [39]

Oberflachenwasser

Die Datenerhebung und -bewertung erfolgt auf Grundlage folgender Daten:
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e Limnologische Untersuchungen der Innerste (zuletzt von 2024) [15]

e Digitale Daten der Landesdatenbank cadenza des NLWKN [26]

e Gewasserstrukturglte der Oberflaichengewasser [40]

e Oberflachenwasserkdrpergrenzen nach WRRL [41]

e Steckbriefe der Oberflachenwasserkorper [39]

¢ Hochwassergefahren- und Hochwasserrisikokarten in Deutschland [42]

4.2.4.3 Schutzgebiete, geschiitzte Gebietskategorien

Die im UG vorhandenen Schutzgebiete hinsichtlich Grund- und Oberflaichenwasser sind in
Anlage 6 dargestellt.

Wasserschutzgebiete gem. § 51 Abs. 1 Satz 1 WHG i.V.m. § 91 NWG

Im UG sind keine Wasserschutzgebiete im Sinne von § 51 Abs. 1 Satz 1 WHG vorhanden.

Uberschwemmungsgebiete gem. § 76 WHG i.V.m. § 115 NWG

GemaB § 76 WHG i.V.m. § 115 NWG sind Gewasser oder Gewasserabschnitte, fir welche ,durch
Hochwasser nicht nur geringfligige Schaden entstanden oder zu erwarten sind”, durch
Verordnung als Uberschwemmungsgebiete festzusetzen. Als Bemessungshochwasser ist ein 100-
jahriges  Hochwasserereignis  (HQ100) anzusetzen. Durch Verordnung festgelegte
Uberschwemmungsgebiete innerhalb und nahe des UG werden in Abbildung 4-5 dargestellt [43].

Die Aueflachen der Innerste sind im Bereich Hildesheim - Sarstedt - Ruthe komplett als
Uberschwemmungsgebiete (Verordnungsflachen NDS bzw. vorlaufige
Uberschwemmungsgebiete) ausgewiesen (USG-ID 193 [44]). Das ganze Gebiet ist als
Vorranggebiet zum Hochwasserschutz ausgewiesen [6]. Ebenso sind Abschnitte entlang des
Bruchgrabens, der in die Innerste einmindet und direkt angrenzend zum UG liegt, als
Uberschwemmungsgebiete ausgewiesen.

Innerste als Risikogewasser

Die Innerste gehdrt zu den  Gewassern, an denen  Risikogebiete gemaR
Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie (HWRM-RL), 2. Zyklus 2016 - 2021 ermittelt wurden.
Demnach ist die ganze Innerste-Aue im UG (ab Einleitstelle Haldenwasser bis Einmindung in die
Leine) als Risikogebiet ausgewiesen (Abbildung 4-5). Die Ausweisung als Risikogewdsser fiir
Uberschwemmungen dient der Planung von MaBnahmen zum Schutz von Menschen, der Umwelt
sowie kulturellen und materiellen Werten.
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Wiste ‘MarkiBeelte e

Abbildung 4-5: Verordnungsflichen Uberschwemmungsgebiet (HQ100) und vorlaufig zu sichernde
Uberschwemmungsgebiete [43]

Im Zuge der Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie (HWRM-RL), 2. Zyklus 2016 - 2021 wurden
fur drei Szenarien HQhaufig (20-/25-jahriges Hochwasser), HQ100 und HQextrem (>200-jahriges
Hochwasser) Modellierungen der Wasserstande vorgenommen. Die Gebiete, die von einem
HQ100 Ereignis erfasst werden, liegen demnach noch weitgehend innerhalb der Innersteaue
wahrend bei einem Extremereignis auch besiedelte bzw. bebaute Flachen innerhalb der Stadt
Sarstedt vom Hochwasser betroffen waren. Die Althalde SG wird in keinem Fall durch das
Hochwasser tangiert (Abbildung 4-6).
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Abbildung 4-6: Hochwasserrisikogebiete im Bereich des UG [45], [46], [47]

Im Bereich

Ahrbergen ist die Hochwassertiefe in der Regel <0,5 m. Stromabwarts auf Hohe Sarstedt und kurz
vor dem Zusammenfluss mit der Leine sind Hochwassertiefen von bis zu 1 m und teils auch

Die Wassertiefen flr den Fall eines HQhaufig sind der Abbildung 4-7 zu entnehmen.

darliber prognostiziert.
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Abbildung 4-7: Wassertiefen Binnenland HQhaufig [48]

4.2.4.4 Bereiche mit verbindlichen Festlegungen
Trinkwassergewinnungsgebiete befinden sich nicht im UG. Im Bereich der Giesener Berge, etwa

2 km sudlich der Einleitstelle liegt ein Vorranggebiet fir Trinkwassergewinnung [6].

Weitere Bereiche mit verbindlichen Festlegungen zum Schutzgut Wasser sind im UG nicht
vorhanden.
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4.2.4.5 Bestandsdarstellung

42451 Grundwasser

Hydrogeologische Verhaltnisse

Das UG gehort zum Hydrogeologischen GroBraum 05 - Mitteldeutsches Bruchschollenland, Raum
051 - Nordwestdeutsches Bergland und Teilraum 05123 - Leine-Innerste Talaue. Die
beherrschende hydrogeologische Einheit in der Niederung der Innerste sind Fluss-, Hang- und
Schwemmablagerungen, zum Teil Léss im Bereich der Hanglagen. Unterhalb der Lockergesteine
stehen mesozoische Festgesteine (u.a. Kalksteine, Anhydrit) an. Besonders nérdlich der Innerste
treten Festgesteine der Trias und des Jura auf [49].

Hinsichtlich der Grundwasserfihrung sind im UG Uberwiegend sowohl Poren- als auch
Kluft-/Karstgrundwasserleiter ausgebildet [50], [36]. Die Verbreitung der Porengrundwasserleiter
ist dabei im Wesentlichen an die Flussablagerungen der Innerste und Leine sowie die Hang- und
Schwemmablagerungen gebunden. Die Kluft- bzw. Karstgrundwasserleiter treten in der
mesozoischen Schichtenfolge auf, wobei die Méachtigkeit sehr unterschiedlich sein kann. Die
Grundwasserleiter werden von geringleitenden Ton-, Schluff- und Mergelsteinschichten unter-
bzw. Uberlagert. Die quartaren Porengrundwasserleiter bilden das oberste Grundwasserstockwerk
mit gut durchlassigen Schmelzwassersanden, Rinnenablagerungen sowie Mittel- und
Niederterrassenschottern. Die Schichtmachtigkeiten koénnen mehrere Meter erreichen.
Insbesondere die Mittel- und Niederterrassenablagerungen sind im Bereich der gréBeren Talauen
(Leine, Innerste) bis einige zehner Meter machtig und bilden ergiebige Grundwasserleiter, die
wasserwirtschaftlich sehr bedeutsam sind. Die Flurabstande sind meist gering und das
Grundwasser ist bei Uberdeckung durch Léss, Schwemmléss oder Auenablagerungen in der Regel
leicht gespannt. In Subrosionssenken, wie im Bereich des Salzstockes Sarstedt, kann die
Machtigkeit quartarer Bildungen erheblich ansteigen.

Das UG stellt die Grenze zwischen den Grundwasserkorpern (GWK) Innerste mesozoisches
Festgestein rechts (DE_GB_DENI_4_2003) und Innerste mesozoisches Festgestein links
(DE_GB_DENI_4_2005) dar (Abbildung 4-8).
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Abbildung 4-8: Ubersicht der Grundwasserkdrper im Umfeld des UG

Im UG lasst sich anhand der vorliegenden Bohrergebnisse und Erkundungsdaten ein
Stockwerksbau mit teilweise getrennten Grundwasserleitern feststellen. Die Zuordnung der
Stockwerke erfolgte in Anlehnung an die hydrostratigrafische Gliederung Niedersachsens [51]

(L - Grundwasserleiter, H - Grundwassergeringleiter bzw. -hemmer).
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Abbildung 4-9: Hydrostratigrafische Einheiten im UG [nach [51] angepasst]
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Das UG ist durch drei hydrogeologisch zu differenzierende Bereiche gepragt:

- Im Niederungsbereich (Aue der Innerste) wird der Hauptgrundwasserleiter durch
weichselkaltzeitliche Niederterrassenkiese und -sande gebildet, die von holozdnen
Auelehmen, Geschiebedecksanden und SchwemmloBhorizonten bedeckt sind. Teilweise
sind darunter  weitere  grundwasserleitende  Schichten (saalekaltzeitliche
Mittelterrassenkiese, altpleistozane Sande und Kiese) vorhanden, die durch nicht
durchgangig verbreitete Grundwasserhemmer (Geschiebemergel) lokal voneinander
getrennt sind. Der tiefere  Untergrund wird im  Wesentlichen  durch
grundwasserhemmende Schichten gebildet (toniges Hutgestein).

- Im sidlich anschlieBenden héher gelegenen Mittelterrassen- und Ubergangsbereich
pragen die saalekaltzeitlichen Ablagerungen den hydrogeologischen Aufbau. Unter
weichselkaltzeitlicher Lossdecke und holozdnen Schichten als oberflaichennaher
Grundwasserhemmer folgen groBtenteils schluffig ausgebildete Schmelzwassersande, die
einen geringmachtigen Grundwasserleiter ausbilden. Darunter stellt der Geschiebemergel
des Drenthe-Stadiums der Saale-Kaltzeit einen Grundwasserhemmer dar, dem
Mittelterrassensande und -kiese als Hauptgrundwasserleiter folgen. In Subrosionssenken
werden die Schichten von tertidren zumeist grundwasserhemmenden Sedimenten
unterlagert. Anderenfalls lagert die Mittelterrasse im Bereich des Salzstocks auf dem
tonigen Hutgestein auf (Grundwasserhemmer).

- Im weiter stdlich z. T. bereits auBerhalb des Salzstockes Sarstedt gelegenen Bereich der
Hanglage sind keine saalekaltzeitlichen Bildungen abgelagert. Hier sind unter
LoBuberdeckung groBtenteils verwitterte grundwasserhemmende Schichten (toniges
Hutgestein, Verwitterungstone des Buntsandsteins) ausgebildet. Bereichsweise liefern
Feinsandstein-/Tonstein-Wechselfolgen eine maBige, kluftgebundene
Grundwasserfiihrung. Im sudlichsten Randbereich des Haldenstandortes westlich der
SchachtstralBe stehen Kalksteine bzw. Anhydrit und Gips des Muschelkalks an.

Die Hauptgrundwasserleiter in der Innerste-Aue (Niederterrasse) und im hoher gelegenen
Mittelterrassen- und Ubergangsbereich stehen vermutlich in gréBeren Teilbereichen in
unmittelbarer hydraulischer Verbindung.

Im nérdlichen Teil des Ubergangsbereiches (Ubergang zur Innersteaue) ist der trennende
Geschiebemergel nicht flachendeckend vorhanden, sodass von hydraulischen Fenstern zwischen
oberen und tieferen grundwasserleitenden Horizonten ausgegangen werden kann. Im stdlichen
Teil des Ubergangsbereiches ist eine wirksame Trennung zwischen einem oberen und einem
unteren grundwasserfiihrenden Horizont wahrscheinlich. Der Grundwasserhemmer ist mit einigen

Dezimetern bis etwa 10 m Machtigkeit nahezu flachendeckend vorhanden.

Im Hangbereich (Sudteil des Gebietes) ist auf Grund der bindigen Schichten keine
Grundwasserflihrung im eigentlichen Sinne gegeben. Das versickernde Niederschlagswasser
bewegt sich zumeist auf der Oberkante der stauenden Schichten in der Bodenzone und Lossdecke
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talwarts und sickert hier dem quartaren Grundwasserleiter zu (bzw. wird Gber Drainagen und
Graben abgeleitet). In Abbildung 4-10 ist fir das UG die hydrostratigrafische Gliederung
vereinfacht als schematischer Schnitt in Stid-Nord-Richtung dargestellt (vgl. auch [25]).

Schematisches Siid-Nord-Profil
der hydrostratigrafischen Einheiten im Bereich Siegfried-Giesen
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Abbildung 4-10: Schematischer Schnitt der hydrostratigrafischen Einheiten, verandert nach [25]

Fir den Schutz der Grundwasserressourcen in den oberflachennahen Grundwasserleitern spielt
die Schutzfunktion der Grundwasseriiberdeckung eine wichtige Rolle. Diese resultiert aus dem
Grundwasserflurabstand und dem Vorhandensein und der Machtigkeit bindiger Deckschichten.
Einen groBrdumigen Uberblick tber das Schutzpotenzial der Grundwasseriiberdeckung gibt die
fir Niedersachsen vorliegende Karte der HUK 200 des LBEG [37]. Die Karte bewertet die
anstehenden Gesteine nach Beschaffenheit und Machtigkeit im Hinblick auf ihr Vermdgen, den
oberen Grundwasserleiter vor der Befrachtung mit potenziellen Schadstoffen zu schitzen. Das
Schutzpotenzial des UG wird als ,mittel” eingestuft (siehe auch Anlage 6).

Die im Folgenden fir die Bewertung herangezogenen Messstellen stammen aus dem von K+S
errichteten Grundwassermonitoring-Netz zur Uberwachung des Grundwasserstands und der
Grundwassergute. Grundsatzlich werden mit dem Messnetz die am Standort vorhandenen
Grundwasserstockwerke abgedeckt, sodass auch ein tiefengerichteter Transport von
mineralisiertem Wasser beobachtet werden kann. Weitere Details zu dem Messnetz und den
Grundwassermessstellen finden sich in den jahrlichen Giite-Monitoringberichten (u.a. [32]) sowie
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dem Bericht zum Ausbau der Grundwassermessstellen [52]. Ein Lageplan der einzelnen
Messstellen ist der Abbildung 4-11 zu entnehmen.
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Abbildung 4-11: Monitoring-Messnetz fiir Grund- und Oberflachenwasser der Althalde SG (aus [32])

Grundwasserverhéltnisse

Die groBrdaumigen Grundwasserstromungsverhdltnisse sind aus den sldlichen
Festgesteinsbereichen nach Norden bis Nordwesten in die mit quartdren Sedimenten gefillten
Niederungen gerichtet. Der Bereich sldlich vom UG ist dadurch gepragt, dass versickernde
Wasser sich zumeist in der Bodenzone auf der Oberfliche der stauenden Schichten
(Verwitterungstone/ Residualtone) talwérts bewegen. Uberpragt und unterstiitzt wird der
unterirdische Abfluss durch Felddrainagen und offene Entwasserungsgraben, die das Sickerwasser
talwarts leiten.

Der Grundwasserstand im Raum Giesen liegt im Herbst 2023 bei etwa 78 m NHN und fallt bis zur
Innersteaue bei Ahrbergen auf etwa 63 m NHN. Der hydraulische Gradient ist im Bereich der
Althalde auf Grund der Hanglage bei gering machtigen und gering durchlassigen Schichten recht
steil und verringert sich mit Anndaherung an die Innerste, wo verstarkt kiesige Sedimente auftreten.
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Der Grundwassergleichenplan fir den Herbst 2023 ist in der nachfolgenden Abbildung 4-12:
Grundwassergleichenplan flr Stichtagsmessung im Herbst 2023 [32] dargestellt.
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Abbildung 4-12: Grundwassergleichenplan fiir Stichtagsmessung im Herbst 2023 [32]

Eine Abgrenzung zwischen dem oberflichennahen und dem tiefer liegenden
Grundwasserstockwerk in der Innersteaue ist nicht vollstandig gewahrleistet, erkennbar an den
recht ahnlichen Druckpotentialen bei den Messpunkten an den Mehrfachmessstellen. Das tiefere
Grundwasserstockwerk weist unabhangig von der Morphologie eine generelle FlieBrichtung zur
Innerste auf. Das FlieBgeschehen ist im Rahmen der mehrjahrigen Beobachtungen groBtenteils
konstant.

Die Grundwasserflurabstande im UG sind Uberwiegend flurnah und liegen meist bei ca. 2 m
unter der Geldndeoberflaiche (GOK), kdnnen durch innerjahrliche Schwankungen aber auch bis
1 m u. GOK erreichen. Mehrjahrige Ganglinien des Grundwasserstands aus dem Bereich der
Innersteaue werden in Abbildung 4-13 visualisiert. Zum Vergleich wird dazu auch der Wasserstand
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in der Innerste am Messpunkt Bahnbriicke und eine einfache klimatische Wasserbilanz mit Daten
der Wetterstation Hannover-Flughafen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) dargestellt.
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Abbildung 4-13: Darstellung des Grundwassergangs an Messstellen im Bereich der Innersteaue zusammen mit der
einfachen klimatischen Wasserbilanz der DWD-Wetterstation Hannover [53]
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Die beobachteten Grundwasserstande im UG weisen jahreszeitenabhdngige, dem
Niederschlagsverlauf folgende Schwankungen auf. Extrema in den Grundwasserstanden fallen
regelmaBig auch mit auBergewdhnlichen hohen Niederschlagen zusammen. Besonders auffallig
sind die auBergewohnlichen Nassphasen im Frihjahr 2013, Sommer 2017 und im Herbst 2023,
welche zu sprunghaften, aber nur kurzzeitigen Anstiegen der Grundwasserstande an allen
Messstellen gefiihrt haben.

Die Grundwasserneubildung im Gebiet der Innersteaue liegt auf Grund der flurnahen
Wasserspiegel bei <50 mm/a. Demgegentiber ist in den I6ssbedeckten Gebieten mit flurferneren
Grundwasserspiegeln mit hoheren Neubildungsraten zu rechnen (ca. 100 bis 200 mm/a) [54].

Grundwasserbeschaffenheit

Mittels des bestehenden Netzes an Grundwassermessstellen im Umfeld der Salzhalde wird die
Grundwassergute im halbjahrlichen Turnus untersucht. Die an allen Messstellen entnommenen
Grundwasserproben werden auf die wertgebenden Kationen und Anionen sowie bestimmte
Spurenmetalle (u.a. Blei, Cadmium, Quecksilber) analysiert. Hinzu kommen noch Substanzen aus
dem organischen Spektrum (u.a. PAK, PCB). Fur weitere Details wird auf die fortlaufenden
Monitoringberichte verwiesen [32].

Fur die Kationen Natrium, Calcium, Magnesium und Kalium sowie die Anionen Chlorid und Sulfat
treten Konzentrationen oberhalb des natirlichen Hintergrunds auf. Die Salzbeladung im
Grundwasser ist zum groBen Teil auf anthropogene Ursachen wie die Lagerung und Umschlag
von Salzen auf dem ehemaligen Werksgelande und auch auf Sickerwasser aus der Althalde
zurlckzufihren. AuBerdem konnen in diesem Gebiet durch den natirlichen Kontakt des
Grundwassers zum Salzstock auch geogene Versalzungen - zumindest anteilig - die
Beschaffenheit des Grundwassers beeinflussen.

Im oberen grundwasserfiihrenden Horizont werden im nordlichen Vorfeld der Althalde die
hoéchsten fur diesen Grundwasserleiter gemessenen Salinitdten an der GWM14-flach detektiert.
Es tritt hier eine Konzentration von bis zu 98.600 mg/| (Oktober 2014) an Chlorid auf. An den
abstromigen Messstellen Richtung Innerste geht die Chloridkonzentration im oberflachennahen
Grundwasserleiter auf meist <400 mg/| zurlck. Demgegeniber zeigt sich in den tieferen
grundwasserfiihrenden Schichten ein Anstieg der Chloridkonzentration bis auf max. 19.050 mg/I
(GWM  6-tief im Mai 2012). Die naturlichen Hintergrundkonzentrationen liegen im
oberflachennahen Grundwasser bei ca. 30 bis 50 mg/I Chlorid und im tieferen Grundwasser bei
etwa 100 mg/I Chlorid. Lokal sind jedoch in Subrosionssenken mit Kontakt zum Salzstock geogen
deutlich héhere Chloridkonzentrationen maoglich.

Fir Sulfat liegt ein ahnliches Konzentrationsmuster vor. Die hochsten Konzentrationen werden im
Umfeld der Althalde sowie im oberflaichennahen Grundwasserleiter noérdlich des
Haldenstandortes gemessen. Die Maximalkonzentration von 60.400 mg/|l Sulfat wurde an der
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GWM14-flach im September 2015 detektiert. An den oberflichennahen Messstellen in der
Innersteaue liegen die Sulfatkonzentration in der Regel bei <400 mg/I.

Bei der raumlichen Verteilung der Ergebnisse flr die Parameter Calcium und Magnesium ist
offensichtlich, dass im Abstrom der Althalde vorrangig hdhere Magnesiumkonzentrationen
enthalten sind. Magnesium ist als Ruckstandsprodukt Bestandteil der Althalde. AuBerhalb des
Haldenabstroms wurden vor allem héhere Calciumkonzentrationen gemessen. Im Gegensatz zur
anthropogenen Beeinflussung der Magnesiumkonzentration im Grundwasser ist die
Calciumkonzentration auf eine geogene Beeinflussung zurlickzufiihren [55].

Im Bereich der Innersteaue zeigen sich keine erhdhten Nitrat-Konzentrationen. Der maximal
gemessene Wert liegt bei 34 mg/l im April 2024.

Spurenmetalle stellen im Grundwasserleitersystem der Innersteaue eine nennenswerte Belastung
dar. Es zeichnen sich Uber alle Filtertiefen hinweg Funde unterschiedlich hoher Konzentrationen
vor allem an Arsen, Chrom und Zink ab. Arsen wurde dabei am haufigsten, teilweise anhaltend,
oberhalb des Geringfligigkeitsschwellenwertes nach LAWA von 3,2 ug/l (LAWA-GFS, [56])
nachgewiesen. Uberschreitungen des Schwellenwerts nach Grundwasserverordnung (GrwV) von
10 yg/l  treten nur im tieferen Bereich des Grundwasserleitersystems auf. Die
Chromkonzentrationen liberschreiten phasenweise den LAWA-GFS von 3,4 ug/l sowohl an flachen
als auch an tiefen Messstellen. Zink tritt nur an wenigen tieferen Messstellen auf, dafiir in deutlich
erhohten Konzentrationen von >100 pg/lI (LAWA-GFS bei 60 pg/I). Fur Blei, Cadmium, Kupfer und
Nickel wurden vereinzelt Konzentrationen oberhalb des jeweiligen LAWA-GFS nachgewiesen.

Der organische Summenparameter DOC als Indikator fir mdgliche Eintrage oder Belastungen
durch organische Substanzen ist mit Werten zwischen 1 mg/l und 5 mg/| unauffallig.

Grundsatzlich wird das Konzentrationsmuster mit hoher Salinitdt im oberflachennahen
Grundwasserleiter nahe der Althalde und einem dichtegetriebenen Absinken des salzhaltigen
Grundwassers in den tieferen Grundwasserleiter mit der GrundwasserflieBrichtung nach N bzw.
NW durch die ebenfalls im Rahmen des Monitorings erstellten Leitfahigkeitsprofile bestatigt [32].
Weitere geophysikalische Untersuchungen mittels skyTEM Verfahren [36] und Geoelektrik [34]
konnten die vertikale und horizontale Salinitatsverteilung ebenfalls verifizieren.

Bewertung des Grundwassers nach WRRL

Der nach WRRL [39] mengenmaBige und chemische Zustand der Grundwasserk&rper wird in der
nachfolgenden Tabelle 4-4: MengenmaBiger und chemischer Zustand des Grundwassers
nach WRRL [39] zusammengefasst.
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Tabelle 4-4: MengenmaBiger und chemischer Zustand des Grundwassers nach WRRL [39]

GWK-Name und Bezeichnung mengenmaBiger Zustand chemischer Zustand

Innerste mesozoisches Festgestein
rechts (DE_GB_DENI_4_2003)

Innerste mesozoisches Festgestein -
links (DE_GB_DENI_4_2005) g

Hinsichtlich des mengenmalBigen Zustandes weisen die GWK Innerste mesozoisches Festgestein

gut gut

rechts und Innerste mesozoisches Festgestein links gemal der Bestandsaufnahme zur EG-WRRL
fur den 3. Bewirtschaftungszyklus (BWZ) von 2022-2027 einen guten Zustand auf. Der gute
mengenmaBigen Zustand wurde bei beiden GWK schon im 2. BWZ erreicht.

Der chemische Zustand des GWK Innerste mesozoisches Festgestein rechts wird mit gut
bezeichnet. Der gute chemischen Zustand wurde schon im 2. BWZ erreicht. Der GWK Innerste
mesozoisches Festgestein links weist im aktuellen 3. BWZ unverdndert einen schlechten
chemischen Zustand auf. Grund hierfir sind Uberschreitungen der Schwellenwerte nach Anlage 2
GrwV fur Cadmium/Cadmiumverbindungen und Pestizide (Aktive Substanzen in Pestiziden,
einschlieBlich  relevanter Stoffwechsel- oder Abbaus bzw. Reaktionsprodukte). Laut
GWK-Steckbrief kommen diffuse Quellen aus der Landwirtschaft und historische anthropogene
Belastungen als Ursache fiir die Kontamination infrage. Weitere Details zum mengenmafigen und
chemischen Zustand der betreffenden GWK koénnen dem Anhang 3, Kapitel 4.2 zum
Erlauterungsbericht WRA entnommen werden.

42452 Oberflachenwasser — FlieBgewasser

Ubersicht tGiber die FlieBgewasser im und in der Nahe vom UG

Das UG umfasst die Innerste ab der nordlich der Althalde SG gelegenen Kladranlage bis zur
Einmindung in die Leine und gehort zum WRRL-Gewasser DERW_DENI_20001. Die Innerste
verlauft entlang der tektonischen Leitlinien von Stidost nach Nordwest ca. 600 m nordwestlich des
Haldenstandortes SG und miindet westlich von Sarstedt bei Ruthe in die Leine. Das Einzugsgebiet
der Innerste umfasst ca. 1.264 km? und die gesamte Lange des Flusses 99,7 km. Die Innerste ist
im Bereich des UG dem FlieBgewassertyp 15 ,Sand- und lehmgepragte Tieflandflisse” [57]
zuzuordnen und ist als Uberregionale Wanderroute der Fischfauna bezeichnet.

Die Morphologie dieses FlieBgewdssertyps ist gepragt durch einen gewundenen bis
maandrierenden Verlauf mit ausgepragten Prall- und Gleithangen. Als Substrat dominieren Sand
bzw. Lehm sowie Kies. Sekundarsubstrate wie Totholz, Wurzeln und Wasserpflanzen sind zahlreich
vorhanden. Der gesamte Unterlauf zwischen Hildesheim und der Miindung in die Leine
(Wasserkorper DERW_DENI_20001 nach WRRL) ist deutlich anthropogen Gberformt und wurde als
erheblich veranderter Wasserkorper (Einstufung nach § 28 WHG) ausgewiesen. Bis 31.12.2023
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erfolgte basierend auf der wasserrechtlichen Erlaubnis vom 26.06.1995 (Az.: W 5021-3.62-11-12/94
VII-K.) eine Einleitung von Haldenwasser in die Innerste mit einem Uberwachungswert von
400 mg/! Chlorid und einem Zielwert von 350 mg/| Chlorid. Der neue wasserrechtliche Antrag
sieht einen Uberwachungswert fiir Chlorid von 300 mg/I vor.

Das FlieBgefélle der Innerste ist kiinstlich reguliert. Es erfolgt innerhalb des UG ein Aufstau am
Wehr Sarstedt und im Oberlauf eine Abflussregulierung durch die Innerste- und Granetalsperre.
An der Innerstetalsperre ist ein Mindestablauf von 0,6 m?/s vorgesehen, sofern ein gewisses
Mindeststauvolumen nicht unterschritten wird [58].

Der Oberflachenwasserabfluss auBerhalb des UG wird Uber Graben und Bache, die der Innerste
und dann spater der Leine zuflieBen, geregelt. Der von Osten nach Westen flieBende Bruchgraben
(DERW_DENI_20002) mindet kurz vor der Ortslage Sarstedt in die Innerste. Der aus dem
Zusammenfluss der Dingelber und Dinklarer Klunkau entstehende Bruchgraben hat ein
Gesamteinzugsgebiet von 236 km?.

Der kunstlich angelegte Flussgraben verlauft ca. 50 m nérdlich des Standortes SG. Er entwassert
das Gebiet zwischen dem Schacht Réssing-Barnten und dem Kaliwerk Siegfried (Ackerflachen und
Bereich NSG ,Entenfang”) und dient im Wesentlichen der Abfiihrung der Niederschlagswasser
bzw. der in Feuchtzeitrdumen in Drainagen aufgenommenen Sickerwasser der umliegenden
Landwirtschaftsflachen.

Aus wasserrechtlicher Sicht sind die Oberflachengewasser Innerste und Bruchgraben als Gewasser
zweiter Ordnung klassifiziert. Die Innerste, Bruchgraben, Flussgraben und Leine, Innerste-lhme
sind nach EG-WRRL als erheblich verdanderte Wasserkdrper eingestuft.

Die Aueflachen der Innerste sind im Bereich Hildesheim - Sarstedt komplett als
Uberschwemmungsgebiete (Verordnungsflachen NDS bzw. vorlaufige
Uberschwemmungsgebiete) ausgewiesen.

Wechselwirkungen Grund- und Oberflachenwasser

Die Innerste wirkt als regionaler Hauptvorfluter fir den Grundwasserabfluss und steht in
hydraulischer Verbindung mit dem Grundwasser. Der direkte Kontakt zum Grundwasser ist auf
Grund machtiger Auelehmbedeckung bereichsweise eingeschrankt. Die hydraulische Beziehung
wird durch die in der Aue ausgeglichenen Druckpotentiale aus mehreren Grundwasserleitern
belegt. GroBraumig erfolgt auch die Entwdsserung der tieferen quartdren Grundwasserleiter in
Richtung des Hauptvorfluters.

Das Grundwasser am Standort Siegfried Giesen ist bereichsweise durch die Auswaschung aus der
Althalde mit erhéhten Salzkonzentrationen vorbelastet. Durch Untersuchungen ( [34], [36]) auch
im Rahmen der regelmaBig stattfindenden Monitorings am Standort [32], wurde allerdings
festgestellt, dass durch einen dichtegetriebenen Transport das salzbefrachtete Grundwasser im
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Abstrom der Althalde rasch in die tieferen Grundwasserstockwerke absinkt und dadurch kein
direkter Kontakt mit der Innerste besteht.

Strukturgitekartierung

Die Strukturglte dokumentiert die 6kologische Funktionsfahigkeit der FlieBgewasser, wobei der
heutige potenziell natirliche Zustand, das morphologische Leitbild fir den jeweiligen
Gewadssertyp, als Bewertungsmalstab dient. Unter Gewasserstruktur  wird das
okologisch-morphologische Erscheinungsbild eines Gewassers mit seinem Bett, seinen Ufern und
Auen verstanden. Neben der Qualitat des Wassers ist die Gewasserstruktur wesentliche Grundlage
fur die Besiedlung mit einer gewassertypischen Flora und Fauna. Sie bietet geeigneten
Lebensraum fir Wachstum, Entwicklung und Fortpflanzung aller Lebewesen im und am Wasser
[40].

Die niedersachsischen Wasserkorper wurden zwischen 2010 und 2014 nach dem auf die
Untersuchungserfordernisse  angepassten  Verfahren der Detailstrukturkartierung in
Niedersachsen (DSK) [59] kartiert und bewertet. Die Ergebnisse der Auswertung fir die
FlieBgewasser im Nahbereich des UG sind in Abbildung 4-14 dargestellt.
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Abbildung 4-14: Gewasserstrukturgiite (Stand 2014) der Innerste im UG [40]

Gemal der Gewasserstrukturgltekarte weisen die Innerste und ihre Zuflisse vorwiegend starke
Strukturveranderungen auf, die wu.a. auf Anpassungen im Gewadsserquerschnitt und
BefestigungsmaBnahmen zurlickzuflihren sind. Vollstédndig verdnderte Abschnitte finden sich bei
Sarstedt und in der Nahe von baulichen Anlagen (Bricken, Klaranlagen).

Okologischer Zustand/ Okologisches Potenzial nach EG-WRRL

Mit dem in Kraft treten der EG-Wasserrahmenrichtlinie am 22.12.2000 wurde die Bewertung des
.Okologischen Zustandes” unter Einbeziehung von biologischen, hydromorphologischen und
chemisch-physikalischen  Komponenten eingefiihrt. Der 0Okologische Zustand eines
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FlieBgewassers wird hauptsachlich tGber die im Wasser lebenden Organismen definiert, da die
Zusammensetzung der aquatischen Lebensgemeinschaft des jeweiligen Gewassertyps die
Gesamtheit aller Einflussfaktoren und StorgroBen widerspiegelt. Zur Beurteilung und Einstufung
in eine Zustandsklasse werden die folgenden vier Organismengruppen untersucht, die in der
Wasserrahmenrichtlinie als biologische Qualitdtskomponenten bezeichnet werden:

e Phytoplankton (frei schwebende Algen)

e Weitere aquatische Flora: Makrophyten und Phytobenthos (fest sitzende Pflanzen und
Algen)

e Benthische wirbellose Fauna/Makrozoobenthos (wirbellose Kleintiere im Substrat)
e Fischfauna

Als unterstitzende Qualitatskomponenten gelten Wassertemperatur, Sauerstoffhaushalt,
Salzgehalt und Versauerungszustand.

Gesamtbewertungen des dkologischen Zustands/ Okologischen Potenzials WRRL

Fur den Fall von strukturell stark veranderten Wasserkdrpern wird statt eines guten 6kologischen
Zustands ein gutes Okologisches Potenzial fir einen Wasserkdrper angestrebt. Das Land
Niedersachsen bewertet den 6kologischen Zustand bzw. das 6kologische Potenzial nach EG-
WRRL fir die Innerste als ,maBig” (Tabelle 4-5) [39]. Die schlechteste Einstufung einer der
Qualitatsparameter entspricht gleichzeitig auch der Gesamtbewertung. Der Stand der Bewertung
entspricht dem 3. Bewirtschaftungszyklus. Die Zielerreichung fiir das gute 6kologische Potenzial
ist fir die Innerste erst nach 2027 vorgesehen.

Tabelle 4-5: Okologischer Zustand der Innerste (DERW_DENI_20001)
o © 1
P o
5 0 S g 2 =
Qo _":’ x ‘o =+ T w
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Innerste/20001 |mabBig nicht bewertet |maBig -méBig

Ergebnisse der limnologischen Untersuchungen

Der 6kologische Zustand der Innerste im Nahbereich des Vorhabens wird seit 2015 durch
regelmaBige limnologische Untersuchungen in einem Flussabschnitt zwischen Giesen und
Sarstedt Uberwacht (Anhang 4 zum Erlduterungsbericht WRA) [15]. Es wurden insgesamt drei
Punkte entlang der FlieBstrecke der Innerste flr regelmaBige Beprobungen ausgewahlt:

e Bahnbricke Ahrbergen (kurz vor dem Einleitbauwerk), seit 2015
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e Friedhof Ahrbergen (etwa 900 m unterhalb des Einleitbauwerks), seit 2015

e unterhalb Wehr Sarstedt (etwa 2.600 m unterhalb des Einleitbauwerks, kurz nach der
Einmindung des Bruchgrabens in die Innerste), seit 2023

Bei den Untersuchungen liegt ein Schwerpunkt auf den mdglichen Auswirkungen der in die
Innerste einzuleitenden salzhaltigen Haldenwasser auf die Gewasserokologie. Berlicksichtigt
werden insbesondere die fir die Bewertung des 6kologischen Gewasserzustands nach EG-WRRL
relevanten biologischen Qualitatskomponenten: Makrozoobenthos, Diatomeen, Phytoplankton,
Makrophyten, Fische und als physikalisch-chemische Parameter; (Unterstiitzungskomponente)
u.a. die elektrische Leitfahigkeit.

Die nachfolgende Darstellung fasst die Ergebnisse des aktuellen limnologischen Gutachtens von
2024 [15] zusammen, das den Zustand der Innerste bis nach dem Ende der Einleitung
dokumentiert. Die seit Beginn des limnologischen Monitorings ab dem Jahr 2015 erfassten Daten
werden im vorliegenden UVP-Bericht vergleichsweise herangezogen.

e Biologische Qualitdtskomponenten

Einen zusammenfassenden Uberblick tiber die Einstufung des gewésserékologischen Zustands fiir
jeden biologischen Qualitatsparameter jeweils vor und nach der Einleitstelle gibt Tabelle 4-6 [15].

Die Untersuchungsmethodik und die fir Einstufung verwendeten Verfahren werden detailliert im
limnologischen Gutachten erlautert.

Tabelle 4-6: Auswertung gewasserbiologischer Daten der Innerste
Komponente 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Innerste, Bahnbriicke (oberhalb der Einleitung)
Makrozoobenthos | gut gut unbefr. | unbefr. | maBig gut maBig | maBig gut gut
Diatomeen maBig | maBig | maBig | maBig | maBig | maBig | maBig | maBig | maBig | maBig
Phytobenthos o.D. - gut - - - - - gut - -
Makrophyten - gut - - schlecht - - unbefr. - -
Fische - unbefr. - - unbefr. - - maBig - -
Komponente 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Innerste, Friedhof Ahrbergen (unterhalb der Einleitung)

Makrozoobenthos | méaBig | unbefr. | schlecht | maBig |schlecht| unbefr. | maBig | maBig | unbefr.| gut
Diatomeen maBig | maBig | maBig | maBig | maBig | maBig | maBig | maBig | maBig | maBig
Phytobenthos o.D. - gut - - - - - gut - -
Makrophyten unbefr. schlecht unbefr. - -
Fische - unbefr. - - unbefr. - - maBig - -
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Komponente 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Innerste, unterhalb Wehr Sarstedt (unterhalb der Einleitung)

Makrozoobenthos - - - - - - - - gut gut

Diatomeen - - - - - - - - maBig | maBig

Phytobenthos o.D. - - - - - - - - - -

Makrophyten - - - - - - - - - -

Fische - - - - - - - - - -

e Makrozoobenthos

Der Bestand an Makrozoobenthos wurde seit 2015 jahrlich durchgehend Uberwacht. Die
Ergebnisse weisen dabei keinen eindeutigen Trend auf. Im Vergleich sind auf Grund der etwas
groBeren Artenvielfalt in der Regel bessere Klassifizierungen an dem Beobachtungspunkt
oberhalb der Einleitung zu verzeichnen. Als Grinde werden vor allem die hydrodynamischen
Verhéltnisse identifiziert. Insbesondere das Wehr auf Hohe Sarstedt flihrt zu einer Verlangsamung
des FlieBgeschehens unterhalb der Einleitstelle, in dessen Folge die Fundhaufigkeit litoraler
Spezies an der Messstelle Friedhof Ahrbergen ansteigt. Da sich unterhalb des Wehres das
FlieBregime andert und vergleichbar zur Probestelle oberhalb der Einleitung ist, werden hier
wieder mehr Arten nachgewiesen. Generell sind die vorkommenden Spezies zumeist nur gering
habitatsensibel, belastungstolerant und kdnnen aufgrund ihrer geringen Spezialisierung auch
verhdltnismadBig unglnstige Lebensrdume besiedeln. Eine  Grundstruktur in  der
Artenzusammensetzung ist allen Standorten gemein und ist indikativ fir die
hydrmorphologischen Defizite im betrachteten Flussverlauf der Innerste. Eine Belastung mit
Nahrstoffen ist anhand des Saprobienindexes an allen Probenahmestellen schwach erkennbar.

Deutliche Schwankungen in der Bewertung des Gliteparameters Makrozoobenthos werden Uber
den gesamten Monitoring-Zeitraum seit 2015, also bei noch bestehender Einleitung, beobachtet.
Das limnologische Gutachten verweist hier ursdchlich vor allem auf die schwankenden
Abflussbedingungen in der Innerste infolge meteorologischer Einflisse, die die
Lebensbedingungen im Gewasser determinieren. Bei hdheren Abflissen steigt die
FlieBgeschwindigkeit an, was wiederum die Ansiedlung flusstypgerechter Lebensgemeinschaften
beglinstigt. Aus diesem Grund erreicht das 6kologische Potential fir 2024 aufgrund einer
ausgepragten Nassphase im vorangegangenen Winter/Frihjahr (siehe auch Abbildung 4-13) an
allen Probenahmestellen eine gute Bewertung. Dass auch unterhalb der Einleitstelle eine
(temporare) Verbesserung des dkologischen Potentials festzustellen ist, ist demnach maBgeblich
auf die Abflussbedingungen und nicht auf den Wegfall der Einleitung Anfang 2024
zurlickzufiihren. Dass die Einleitung keinen potentialbestimmenden Effekt hat, zeigt auch die noch
wahrend der Einleitung untersuchte neue Messstelle ,unterhalb Wehr Sarstedt”. Zum Zeitpunkt
der bestehenden Einleitung wurde hier beim Regel-Monitoring im Jahr 2023 ein gutes
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okologisches Potential fiir das Makrozoobenthos nachgewiesen, wohingegen gleichzeitig der
Zustand an der Messstelle ,Friedhof Ahrbergen” unbefriedigend war. Dies weist auf den Einfluss
anderer Vektoren auf die ungiinstige Artenzusammensetzung hin, die laut limnologischen
Gutachten vor allem an den hydromorphologischen Bestand des Oberflachengewésserkdrpers
Innerste gekoppelt sind. Es liegt somit kein monokausaler Zusammenhang zwischen der
Einleitung und der Klassifizierung des 6kologischen Potentials fiir das Makrozoobenthos vor.

e Fir die beantragte Einleitung ist aufgrund von artenspezifischen Recherchen zur
lonentoleranz nicht von einer potentialbeeinflussenden Minderung von wertgebenden
Arten infolge der im Rahmen des Flussgebietsmodells prognostizierten
Salzionenkonzentrationen auszugehen. Sowohl das Verschlechterungsverbot als auch
das Verbesserungsgebot sind demnach mit der geplanten Einleitung bezogen auf den
gewasserokologischen Parameter Makrozoobenthos vereinbar [15]. Nachweise hierfur
ergeben sich auch aus dem langjahrigen Monitoring. Eine erneute Einleitung von
Haldenwasser steht mit der Erhaltung des aktuell guten 6kologischen Potentials nicht in
Konflikt.Diatomeen

Basierend auf den in der Innerste dokumentierten Diatomeenarten wird im mehrjahrigen
Untersuchungszeitraum ein gleichbleibend maBiger Zustand des Gewassers sowohl vor und nach
der Einleitung, auch an der Messstelle nach dem Wehr Sarstedt, abgeleitet, der im Frihjahr 2024
unverandert ist. Anhand der anhaltenden Konstanz in den Ergebnissen ist ein schadlicher Einfluss
der Salzeinleitung auf das Vorkommen der Diatomeengesellschaften nicht offensichtlich. Der
Halobienindex als Indikator fiir halophile Arten beschreibt sowohl vor als auch nach der Einleitung
im Mittel ein ,typisches StBwasser” [15].

Auffallig ist das durchgehend erhdhte Auftreten von abwassertoleranten Diatomeenarten, was auf
eine Belastung der Innerste mit Nahrstoffen aus Zuleitungen von Klaranlagen oder diffuse
Eintrage aus der Landwirtschaft hindeuten kann.

Die  Auswirkungen einer Wiederaufnahme der Haldenwassereinleitung auf die
Diatomeengesellschaften sind laut limnologischem Gutachten aufgrund von Uberlagernden
Effekten durch die erhdhten Nahrstoff- und Salzfrachten schwierig zu prognostizieren. Jedoch
wurde seit Beginn des Monitorings keine Verschlechterung der Potentialklasse im Zuge der bis
2023 bestehenden Einleitung konstatiert. Aufgrund dieser Erkenntnisse aus dem Monitoring
besteht kein Grund zu der Annahme, dass bei einer Wiederaufnahme mit geringeren
Einleitmengen eine Verdanderung der Potentialklasse des gewasserokologischen Parameters
Diatomeen zu besorgen ist.

e Phytobenthos ohne Diatomeen (PoD)

Der Parameter PoD wurde im Jahr 2022 in der bisherigen Monitoringhistorie zum zweiten Mal
nach 2016 untersucht. In beiden Jahren wurde jeweils vor und nach der Einleitung ein guter
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Zustand der Innerste bezliglich der Vorkommen von PoD, festgestellt. Aus Sicht der Gutachterwird
die nach einem bestimmten Algorithmus erfolgte gute Einstufung fiir das Jahr 2022 auf Grund
der Haufigkeit einiger abwasser- und nahrstofftoleranter Arten kritisch gesehen.

Da das gute 6kologische Potential in der Innerste bereits zum Zeitpunkt der bestehenden
Einleitung bis 2023 erreicht wurde, ist auch fir die beantragte Einleitung mit verringerter
Einleitmenge die Erreichung eines guten 6kologische Potentials fir den gewasserdkologischen
Parameter PoD nicht gefahrdet.

e Makrophyten

Untersuchungen fir den Parameter Makrophyten erfolgten in den Jahren 2016, 2019 und 2022.
Generell wurde eine geringe bzw. kontinuierlich abnehmende Artendiversitat festgestellt, sodass
sich die Qualitatseinstufung fur diesen Parameter auf nur wenige Spezies stiitzt. Sowohl ober- als
auch unterhalb der Einleitung sind die Auswirkungen der kunstlich beeinflussten
Strémungsdynamik der Innerste durch das Wehr bei Sarstedt zu erkennen. Unter den
vorkommenden Arten befinden sich hauptsachlich Storzeiger, die sich in langsam flieBenden
sowie nahrstoffhaltigen Gewassern verbreiten. Basierend auf dem Parameter Makrophyten wurde
die Gewasserqualitat der Innerste im Jahr 2022 ober- und unterhalb der Einleitstelle mit
unbefriedigend bewertet. Im Vergleich zu den Einstufungen aus 2016 und 2019 ist kein
eindeutiger Trend zu erkennen.

Die Uberwiegend negativen Bewertungen fiir den gewasserokologischen Parameter Makrophyten
verdeutlichen laut dem limnologischen Gutachten anhaltende Defizite in der Gewasserstruktur
sowie den Abflussbedingungen und den Nahrstoffgehalten. Es ist in den bisherigen
Untersuchungen in der Innerste wahrend der bestehenden alten Einleiterlaubnis bislang nur ein
Wassermoos als wertgebende Art identifiziert worden, die auch in der deutlich starker mit
Salzionen belasteten Werra bereits nachgewiesen wurde [15]. Somit ist eine Verschlechterung des
gewasserokologischen Parameters Makrophyten infolge der beantragten Haldenwassereinleitung
nicht zu besorgen.

e Fische

Die Untersuchungen zum Artenspektrum der Fische wurde entlang von zwei Befischungsstrecken
ober- und unterstromig der Einleitstelle in den Jahren 2016, 2019 und 2022 durchgefiihrt.
Insgesamt wurde im Jahr 2022 nur ein Viertel der Fischmenge von 2019 gefangen. Das relative
Verhéltnis der Artenzusammensetzung bei den dominanten Arten (Ukelei, Rotauge) hat sich auch
bei der kleineren Individuenzahl nicht verandert. Es dominieren weiterhin euryoke Fischarten, die
mit ihren unspezialisierten Anspriichen in einem anthropogen stark iberformten FlieBgewasser
wie der Innerste verbreitet vorkommen konnen. Die Anzahl an identifizierten Spezies ist im
Vergleich zu vorigen Untersuchungen zuriickgegangen. Unterhalb der Einleitstelle ist die Anzahl
an Individuen in allen Untersuchungen deutlich geringer als oberhalb. Ursachlich hierfir wird laut
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Gutachten [15] der hohe Ausbaugrad der Innerste sowie die Rickstauwirkung des Wehrs bei
Sarstedt gesehen. Das Wehr verlangsamt die natirliche FlieBgeschwindigkeit der Innerste vor
allem im Bereich der unterhalb der Einleitung gelegenen Befischungsstrecke und beeinflusst
damit die Habitatbedingungen deutlich. Dies begilinstigt auBerdem das Vorkommen
Uberdurchschnittlich vieler Jungtiere in diesem beruhigten FlieBabschnitt. Die berechnete
Verbesserung der WRRL-Einstufung von unbefriedigend (2019) zu maBig (2022) im Vergleich zur
letzten Untersuchung ist fiir die Gutachter angesichts der Befundlage nicht nachvollziehbar.

Die bislang im Zuge von Monitorings in der Innerste identifizierten Fischarten ober- und unterhalb
der Einleitstelle werden zumeist auch in Gewassern mit noch wesentlich hheren Salzgehalten,
wie der Werra und Teilen der Weser oder kiistennahem Brackwasser, nachgewiesen. Somit ist eine
Beeintrachtigung des gewasserokologischen Parameters Fische bei Wiederaufnahme der
Einleitung nicht zu besorgen.

e Gesamtbewertung

Der Gewasserzustand ist in 2024 sowohl vor als auch nach der Einleitung mit ,maBig” bewertet.
Die Gesamtbewertung richtet sich nach dem am schlechtesten bewerteten Parameter
,Diatomeen”. Die letzte Untersuchung aller gewéasserdkologischen Parameter fand im Jahr 2022
statt. Die Bewertung aus 2022 ist entsprechend des schlechtesten Parameters ,Makrophyten”

unbefriedigend.
e physikalisch-chemische Parameter

Im Rahmen des limnologischen Monitorings wurden im Jahr 2015 Sonden zur kontinuierlichen
Leitfahigkeitsmessung ober- und unterhalb der Einleitstelle installiert. Untersuchungen zu
weiteren physikalisch-chemischen Parametern (z.B. pH-Wert, Redoxpotential) erfolgen auf Grund
der Fragestellung nicht.

Seit Beginn der Messaufzeichnungen ist an der unterhalb der Einleitstelle liegenden Messsonde
abgesehen von einzelnen Ausnahmen bis zum Ende der Einleitung durchweg eine Erhéhung der
elektrischen Leitfahigkeit im Vergleich zum oberstromigen Messpunkt festzustellen. Die
Beobachtungen der Werte fir die elektrische Leitfahigkeit im Jahr 2023 zeigen eine
durchschnittliche Erhohung unterhalb der Einleitung (Mittelwert: 980 uS/cm) von 180 uS/cm im
Vergleich zur oberstromigen Sonde (Mittelwert: 800 pS/cm). Nach Ende der Einleitung im Jahr
2024 gleichen sich die gemessenen Leitfahigkeiten an beiden Messstellen an und liegen fiir den
verfligbaren Datenzeitraum im Jahr 2024 (bis zum 24.05.) im Mittel bei 780 pS/cm. Bedingt durch
die hohen Abflisse im Winter 2023 und Frihjahr 2024 ist die gemessene Leitfahigkeit fir den
natlrlichen Hintergrund in diesem Zeitraum markant reduziert im Vergleich zu Werten aus den
Vorjahren. Bei mittleren Abflissen liegen diese natirlichen Hintergrundwerte groBtenteils
auBerhalb des fir sand- und lehmgepragte Tieflandflisse gewassertypischen Bereichs von
400-850 pS/cm [15], [60].
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Monitoring der Oberflachenwasserbeschaffenheit

Das auf die Althalde treffende Niederschlagswasser durchstromt den Haldenkorper als
Sickerwasser und wird dabei mit geldsten Mineralien angereichert. Das abflieBende Sickerwasser
wird im seit 2019 erneuerten Haldenrandgraben aufgefangen und wurde bis zum 31.12.2023 in
die Innerste geleitet. Die Zusammensetzung des Haldenwassers wird monatlich analysiert. Chlorid
ist das in hochster Konzentration vorkommende lon mit im Mittel (2019- August 2024) 148.000
mg/I. Sulfat, Natrium und Kalium weisen durchschnittliche Konzentrationen von 78.000 mg/|,
58.000 mg/! bzw. 11.500 mg/I auf. Neben salztypischen lonen kommen im Abraum der Althalde
auch Spurenmetalle vor, die mit dem Haldenwasser transportiert werden. Die mittleren
Konzentrationen fir Blei, Cadmium und Nickel im Haldenwasser betragen etwa 62 pg/l, 1 pg/I
bzw. 32 pg/I. Fir Arsen, Chrom, Kupfer, Quecksilber und Zink wurden Konzentration oberhalb der

Bestimmungsgrenze analysiert.

Zur Uberwachung von Konzentrationsveranderungen in der Innerste wurde bis zum End de der
Einleitung des Haldenwassers im Jahr 2023 an zwei Messpunkten (Briicke Klaranlage, Bahnbrticke)
oberstromig und an einem Messpunkt (Briicke Friedhof) unterstromig der Einleitstelle eine
halbjahrliche Beprobung durchgefiihrt. Die Lage der Probenahmepunkte ist in Abbildung 4-15
visualisiert. Die Probenahmepunkte bleiben im Sinne der Beweissicherung auch nach Ende der
Einleitung weiter aktiv und sind in die fortlaufenden Monitoringkampagnen integriert.
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Abbildung 4-15: Probenahmepunkte in der Innerste

Chlorid kann als lon mit der hoéchsten Konzentration im Haldenwasser als Leitparameter zur
Ableitung der Salinitat in der Innerste verwendet werden. Die mehrjahrigen Messungen von
Chlorid in der Innerste oberhalb der Einleitstelle zeigen Konzentrationen zwischen 65 und
155 mg/l und entsprechen weitgehend den Hintergrundwerten (Abbildung 4-16) [25].
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Abbildung 4-16: Chlorid-Konzentrationen an den Messpunkten der Innerste

Die Messungen bis einschlieBlich Friihjahr 2024 zeigen keine Hinweise fir diffuse Eintrage aus
dem mit salzhaltigen Haldenwassern und ggf. auch geogenen Salzwassern vorbelasteten
Grundwasser in das Oberflaichenwasser. An dem unterhalb der Einleitstelle eingerichteten
Messpunkt (Briicke Friedhof) wurden bis Ende 2023 nach vollstandiger Durchmischung des
eingeleiteten Salzwassers mit dem Wasser der Innerste Chloridkonzentrationen zwischen etwa
100 und 219 mg/I erreicht. Grundsatzlich ist unterhalb der Einleitstelle bei aktiver Einleitung bis
Ende 2023 eine Erhohung der Chlorid-Konzentration im Vergleich zu den oberstromigen
Messpunkten festzustellen, wobei der Konzentrationsunterschied bis zu 96 mg/l betragt.
Konzentrationen unterhalb der beantragten Grenzwerte finden sich fiir den Zeitraum der
Einleitung auch fir Natrium, Kalium, Magnesium und Sulfat. Mit Einstellung der Einleitung
entsprechen die an der Briicke Friedhof gemessenen Konzentrationen wieder dem nattirlichen
Hintergrund.

Eine dauerhafte Einhaltung der Vorgabe fiir die maximal zulassige Konzentration an Chlorid in der
Innerste entsprechend der beantragten wasserrechtlichen Erlaubnis kann mittels permanenter
Uberwachung der Leitfahigkeit und Einleitsteuerung des Haldenwassers auch zukiinftig
gewabhrleistet werden.

Die Innerste hat ihr Quellgebiet im Harz und ist durch Rickstande aus der ehemaligen
Bergbauregion mit Spurenmetallen belastet, die sich auch im Haldenwasser wiederfinden. Der
natlrliche Hintergrund wurde bis zum Ende der Einleitung in 2023 an den Messtellen Briicke
Kldranlage und Bahnbriicke bestimmt. Die Konzentrationen fir Blei und Cadmium Uberschritten
bereits vor der Einleitstelle phasenweise die nach OGewV vorgegebene UQN. Nickel weist
ebenfalls erhdhte Hintergrundwerte auf, die aber unterhalb der UQN liegen. Es ist bis zum Jahr
2023 keine eindeutig erkennbare Erh6hung der Konzentrationen fiir Blei, Cadmium und Nickel
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am Messpunkt Briicke Friedhof nach der Einleitung zu verzeichnen gewesen (siehe Abbildung
4-17 bis Abbildung 4-19). Auch nach Beendigung der Einleitung bleiben die
Konzentrationsverhaltnisse grundsatzlich unverandert.

Blei-Konzentration in der Innerste
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Abbildung 4-17: Blei-Konzentration an den Messpunkten der Innerste
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Abbildung 4-18: Cadmium-Konzentration an den Messpunkten der Innerste
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Abbildung 4-19: Nickel-Konzentration an den Messpunkten der Innerste

Chemischer Zustand des Oberflachenwassers nach WRRL

Neben dem o6kologischen Zustand bzw. Potenzial wird der chemische Zustand anhand der
Kriterien der EG-WRRL nachfolgend zusammenfassend dokumentiert. Eine detailliertere
Betrachtung erfolgt in Anhang 3, Kapitel 3.2 des Erlduterungsberichtes zum WRA.

Erhohte Konzentrationen von Schadstoffen kdnnen zu akuter und chronischer Toxizitat bei der
aquatischen Fauna und zur Akkumulation von Schadstoffen in den Okosystemen fiihren. Der
chemische Zustand eines Gewassers wird unabhangig vom Gewassertyp ermittelt. Untersucht wird
dabei eine EU-weit einheitliche Liste von derzeit prioritdren Stoffen. Fir diese Stoffe miissen zum
Erreichen des guten Zustands Grenzwerte (Umweltqualitdtsnormen) eingehalten werden. Der
chemische Zustand wird entweder mit gut oder nicht gut bewertet.

Der chemische Zustand des Oberflachenwasserkdrpers Innerste wird nach WRRL auf Grund von
Funden mehrerer Schadstoffe oberhalb der Schwellenwerte als ,nicht gut” bewertet [39] (Tabelle
4-7). Folgende prioritare Stoffe Gberschreiten in der Innerste die Umweltqualitatsnorm:

e Benzo(ghi)perylen
e Blei und Bleiverbindungen
e Bromierte Diphenylether (BDE)
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e Cadmium und Cadmiumverbindungen

e Cypermethrin

e Heptachlor und Heptachlorepoxid

¢ Quecksilber und Quecksilberverbindungen

e Tributylzinnverbindungen (Tributylzinn-Kation

Der Stand der Bewertung entspricht dem 3. Bewirtschaftungszyklus. Die Zielsetzung fiir den guten
chemischen Zustand ist erst nach 2027 vorgesehen.

Tabelle 4-7: Chemischer Zustand der Innerste (DERW_DENI_20001)
Chemischer Differenzierte Zustandsangaben nach LAWA
Gewasser /
. Zustand Prioritare Stoffe inklusive Prioritdre Stoffe ohne
Wasserkorper
(gesamt) ubiquitdre Schadstoffe und Nitrat ubiquitidre Schadstoffe*
Innerste/ . . :
nicht gut nicht gut nicht gut
20001

* Ohne Einbeziehung der ubiquitdren Stoffe entsprechend Anlage 8 OGewV, Spalte 7

42451 Oberflachenwasser — Standgewasser

Innerhalb des UG befinden sich keine relevanten Standgewadsser. Die nachsten groBen
Standgewasser befinden sich bei Ruthe an der Einmiindung der Innerste in die Leine und nordlich
von Ahrbergen. Diese Seen sind durch den ausgedehnten Kiesabbau entstanden.

4.2.4.6 Vorbelastungen

4.246.1 Grundwasser

Eine Vorbelastung des Grundwassers ist im UG durch Stoffeintrdge aus dem Bereich der Althalde
gegeben. Im Rahmen des friheren Betriebes des Kaliwerks SG wurden die Rilckstande
entsprechend den damaligen Vorgaben ohne den Einbau einer zusatzlichen Basisabdichtung
aufgehaldet. Fir den inneren Teil der Althalde (Haldenkern) wird davon ausgegangen, dass auf
Grund der Auflast eine derartige Verdichtung erfolgt ist, dass der groBte Teil des Haldenkdrpers
als undurchldssig anzunehmen ist. Nur im Haldenmantelbereich flieBt versickernder Niederschlag
ab. Diese Einschatzung basiert auf verschiedenen Untersuchungen an Halden, bei denen anhand
von Haldenbohrungen diese Schichtung nachgewiesen wurde. Im Haldenmantel wird dabei
zunachst das Niederschlagswasser zwischengespeichert, spater zeitverzogert wieder abgegeben
und im 2019 vollstandig umgebauten Haldenrandgraben gesammelt. Das primare Umbauziel des
Haldenrandgrabens ist eine weitere Reduzierung des Eintrags von Haldenwasser ins Grundwasser.

Der Haupteintrag von Stoffen in den Untergrund und damit in das Grundwasser ist aus dem
frGheren Werksbetrieb in der Beschickungsphase der Riickstandshalde erfolgt.

Auch wenn der Haupteintrag von Stoffen in das Grundwasser bereits viele Jahre zuriickliegt, ist
zum derzeitigen Zustand fir die konsolidierte Althalde immer noch von einem Eintrag des nicht
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im Haldenrandgraben gefassten Niederschlagswassers der Althalde in das Grundwasser
auszugehen. Dieser Zustand istim Moment unvermeidbar und nicht unmittelbar durch technische
MaBnahmen zu unterbinden. Er wirkt als Vorbelastung fir das Schutzgut Grundwasser.

Im Zuge vorangegangener Untersuchungen mittels SkyTem-Verfahren [36] und geoelektrischen
Messungen [34] konnte eine advektions- und dichtegetriebene Verlagerung der von der Althalde
ausgehenden Salzfahne mit der Grundwasserstrémungsrichtung nachgewiesen werden. Die
héchsten Mineralisationen treten im nordlichen Abstrom von Werksgeldande und Althalde sowie
infolge des dichtebedingten Vertikaltransports vor allem in den tieferen grundwasserfiihrenden
Horizonten auf. Dies bestatigt die Annahme der nicht flachenhaften Ausbildung von
Zwischenstauern und der hydraulischen Verbindung der Grundwasserleiter. Oberflachennah
schichtet sich StBwasser auf, so dass Uber die durchwurzelbare Bodenzone keine schadlichen
Einflisse auf die Vegetation auftreten.

Das Verhaltnis der beiden Parameter Calcium und Magnesium (berechnet als 1 : Ca/Mgq) ist fur
den Standort SG als Indikator fir die Herkunft der Mineralisation des Grundwassers nutzbar.
Erhéhte Calciumkonzentrationen kénnen eher mit geogenen Prozessen in Verbindung gebracht
werden, wahrend erhdhte Magnesiumwerte besonders auf anthropogene Ursachen
zurtickzufihren sind [32], [55]. Demnach ist im Abstrom der Althalde Richtung Innersteaue,
insbesondere im tieferen Grundwasserleiter, von einer anthropogenen Herkunft der Salzbelastung
auszugehen.

Im  Grundwasserkdrper Innerste mesozoisches Festgestein links bestehen erhohte
Cadmiumkonzentrationen. Der chemische Zustand des Grundwasserkdrpers wird nach WRRL als
schlecht eingestuft. Ein ursachlicher Zusammenhang besteht sehr wahrscheinlich mit dem
historischen Bergbau im Harz als Quelle von diffusen Schadstoffeintragen [61]. Spurenmetalle
gelangen nach dem Abtransport aus der Harzregion tber den hydraulischen Austausch mit der
Innerste in den Grundwasserkorper.

4.24.6.2 Oberflachenwasser

Die Innerste ist ein strukturell sehr stark verandertes Gewasser, welches durch Begradigungen und
Anderungen im FlieBquerschnitt einen mehr oder weniger kiinstlich geschaffenen Lebensraum
darstellt [40]. Zudem stellt das Wehr bei Sarstedt ein unnatilrliches FlieBhindernis dar und
beeintrachtigt durch eine Verlangsamung der FlieBgeschwindigkeit die Entwicklung
flussgebietstypischer Lebensgemeinschaften. Entsprechend ist die Artenzusammensetzung im
Vergleich zu einem naturlichen Gewasser angepasst, wie es auch im limnologischen Gutachten
durch mehrjahrige Untersuchungen nachgewiesen wird [16].

Eine durch das Einzugsgebebiet Harz bedingte natirliche Hintergrundbelastung entsteht durch
die Aufnahme diverser Spurenmetalle in die Innerste. Im Falle von Blei, Cadmium, Nickel und
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Quecksilber  Uberschreiten  die  Konzentrationen die nach OGewV festgelegte
Umweltqualitatsnorm bereits im Anstrom der Haldenwassereinleitstelle.

Als weitere Vorbelastung sind Einleitungen von Klaranlagen zu nennen. Diffuse Eintrage von
Nahrstoffparametern aus landwirtschaftlichen Nutzungen (Dingemittel, Nitrat) Uber das
Grundwasser in das FlieBgewdsser sind ebenfalls zu verzeichnen. Die Innerste zeigt eine erhdhte
Stickstoff- und Phosphatbelastung.

4.2.4.7 Bewertung der Empfindlichkeit gegeniiber vorhabensbedingten Wirkungen

Grundlage flr die Bewertung der Empfindlichkeit sind die Zielvorgaben des WHG, die fir
erheblich veranderte Oberflachengewasser in § 27 Abs. 2 WHG insbesondere ein Verbot der
Verschlechterung ihres 6kologischen Potenzials und ihres chemischen Zustands sowie die
Erhaltung oder Erreichung eines guten 6kologischen Potenzials und eines guten chemischen
Zustands beinhalten. Fir die Grundwasserkorper sind die Bewirtschaftungsziele des § 47 WHG zu
beachten. Bezlglich der Verschmutzung durch Einleitung schadstoff- oder nahrstoffhaltiger
Abwasser ist davon auszugehen, dass die Empfindlichkeit steigt, je besser die Wasserqualitat eines
Gewassers ist. Ebenso ist die Empfindlichkeit von Lebewesen in unbelasteten bis gering belasteten
Gewassern vergleichsweise hdher als die Empfindlichkeit von Lebewesen in maBig bzw. kritisch
belasteten Gewassern.

42471 Grundwasser

Grundwasservorkommen weisen generell eine hohe Bedeutung auf und missen vor stofflicher
Belastung geschitzt werden. Die vorhandene Vorbelastung durch die Althalde und den
ehemaligen Bergwerksbetrieb stellt eine erhebliche Veranderung des naturlichen Zustands des
Grundwassers, vor allem in tieferen Grundwasserstockwerken, dar.

Im Zuge der geplanten Einleitung des anfallenden Haldenwassers in die Innerste wird eine
messbare Erhohung der Mineralisierung in der Innerste bewirkt. Es ist ein hydraulischer Kontakt
zwischen Innerste und Grundwasser gegeben. Zumeist liegen effluente Verhaltnisse vor, sodass
das Grundwasser der Innerste zustromt. Im Falle eines Hochwassers kehren sich die Verhaltnisse
um. Allerdings tragt durch die starke Verdinnung in diesem Fall die Innerste nicht zu einer
Versalzung des Grundwassers bei. Mithin ist eine Gefdhrdung des Grundwassers durch die
beabsichtigte Einleitung des Haldenwassers als unkritisch zu sehen und die Empfindlichkeit des
Grundwassers gegeniber einer Belastung durch die Haldenwassereinleitung entsprechend

gering.

42472 Oberflachenwasser

Das FlieBgewasser Innerste ist gepragt durch morphologische Verdnderungen
(Gewasserstrukturglite maBig bis stark verandert) und Stoffeintrage. Beide Parameter flihren zu
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einer Beeintrachtigung des okologischen Zustandes nach WRRL, der sich als unbefriedigend
darstellt. Der funktionale Wert und die Empfindlichkeit sind dementsprechend gering.

Der chemische Zustand der Innerste im UG ist nicht gut, die Umweltqualitatsnormen werden fir
diverse Stoffe nicht eingehalten.

4.2.5 Luft und Klima

4.2.5.1 Bewertungsgrundlagen

Zur Beschreibung der Schutzguter Luft und Klima bilden das Bundesnaturschutzgesetz
(BNatSchG), das Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) sowie die
Bundesimmissionsschutzverordnungen (BImSchV) die gesetzlichen Grundlagen. Gemal3 § 1 Abs. 3
Nr. 4 BNatSchG sind ,Luft und Klima auch durch MaBnahmen des Naturschutzes und der
Landschaftspflege zu schitzen; dies gilt insbesondere fiir Flachen mit glinstiger lufthygienischer
oder  klimatischer ~ Wirkung  wie  Frisch- und Kaltluftentstehungsgebiete  oder
Luftaustauschbahnen”. Ziel des BImSchG ist es gemaB § 1 Abs. 1 ,[...], die Atmosphare [...] vor
schadlichen  Umwelteinwirkungen zu schitzen und dem Entstehen schadlicher
Umwelteinwirkungen vorzubeugen”. Zudem dient das Gesetz nach § 1 Abs. 2 ,Soweit es sich um
genehmigungsbedirftige Anlagen handelt, [..] auch der integrierten Vermeidung und
Verminderung schadlicher Umwelteinwirkungen durch Emissionen in Luft [...], um ein hohes
Schutzniveau flr die Umwelt insgesamt zu erreichen”.

Bei der Bestandsdarstellung zum Schutzgut ist die Ermittlung der Vorbelastung hinsichtlich der
Luftglte erforderlich.

Hinsichtlich des Schutzgutes Klima ist in erster Linie das lokale Klima zu betrachten. Zur
Einordnung des UG in den regionalklimatischen Zusammenhang wird auf Wetterdaten von
lokalen Wetterstationen zurlickgegriffen, die mehrere meteorologische Parameter bestimmen.

4.2.5.2 Datengrundlagen

Die Datenerhebung und —bewertung erfolgt auf Grundlage folgender Daten:
e Landes-Raumordnungsprogramm (zuletzt geandert 07.09.2022) [62] [24]
e Regionales Raumordnungsprogramm LK Hildesheim (2016, zuletzt gedndert 2019) [6]
e Luftqualitatsiberwachung in Niedersachsen -Jahresbericht 2023 [63]

¢ Klimadaten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) fur die Station Hannover [53]

4.2.5.3 Schutzgebiete, geschiitzte Gebietskategorien

Innerhalb des UG befinden sich keine Schutzgebiete oder sonstige geschiitzte Gebietskategorien.
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4.2.5.4 Bereiche mit verbindlichen Festlegungen

Die Waldfunktionskarte Niedersachsen [21] weist Waldbereiche mit besonderen
Schutzfunktionen, ohne formliche Festsetzung, auf, welche auf das Schutzgut Luft abzielen.
Waldflachen im Bereich des Ahrberger und GroB Forster Holzes sind als Immissionsschutzwald
um Stadte ausgewiesen. Diese Waldflachen schitzen insbesondere Wohn-, Arbeits- und
Erholungsstatten durch Minderung schadlicher oder belastigender Immissionen [64].

4.2.5.5 Bestandsdarstellung

42551 Luft

Die Konzentration verschiedener Luftbeimengungen ist im Allgemeinen in Stadtgebieten deutlich
hoher als in landlichen Bereichen. Typische Luftschadstoffe sind Schwefeldioxid (SO.), Stickoxide
(NO, NO,), Kohlenmonoxid (CO), Kohlendioxid (CO,), Ozon (Os) und Schwebstaub. Zur erhéhten
Freisetzung von Luftverunreinigungen tragen Hausbrand (Heizungen mit fossilen Brennstoffen),
Industrie und Kraftfahrzeugverkehr bei.

Zur Hintergrundbelastung von PM;s und PM;o (Schwebstdube) liegen Messungen der
lufthygienischen Uberwachung vom Land Niedersachsen vor. Grundsatzlich gibt es
Gebietsmessstationen, deren Messwerte auf Grund ihres Standortes reprasentativ fir die jeweilige
Region sind, und spezielle Messstationen, die auf Grund ihres Standortes der speziellen
Uberwachung der Lufthygiene dienen. Die nichstgelegene Gebietsmessstation ,Weserbergland,
Rinteln Burgsfeldweide” DENI 041 reprasentiert den vorstadtischen Hintergrund und ist
vergleichbar mit dem Charakter des UG. Tabelle 4-8 enthalt die an der genannten Station
gemessenen Jahresmittelwerte von Stickstoffdioxid (NO;) PM,s und PMjo sowie die
entsprechenden Immissionswerte der TA Luft, die zum Schutz der menschlichen Gesundheit
festgelegt wurden.

Tabelle 4-8: Messergebnisse fir die Station Weserbergland, Rinteln sowie die entsprechenden
Immissions(grenz)werte gemaf TA Luft

Messstation Weserbergland, L.
. . Immissions(grenz)-werte
Schadstoff* | Jahresmittelwerte Rinteln, Detmolder StraB3e B
gemaB TA Luft (Jahr)
(DENI1041)
2018 14 ug/m?
2019 12 ug/m?
2020 10 pg/m?
NO. 40 ug/m?
2021 94 ug/m?
2022 9 ug/m?
2023 8 ug/m?
PMzs 2018 11 pug/m? 25 pg/m?
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Messstation Weserbergland, L.
. . Immissions(grenz)-werte
Schadstoff* | Jahresmittelwerte Rinteln, Detmolder StraB3e B
gemaB TA Luft (Jahr)
(DENI041)
2019 9,1 pug/m?
2020 7.7 ug/m?
2021 8,5 ug/m?
2022 9 ug/m?
2023 7 ug/m?
2018 16 ug/m?*
2019 13 ug/m?
2020 11 pug/m?3
PMio 40 ug/m?
2021 13 ug/m?
2022 13 ug/m?3
2023 13 ug/m?3

* LUN-Jahresbericht 2023, Jahresmittelwerte, Verlauf Anhang C [63]

Bewertung

Die Jahresmittelwerte fiir Stickstoffdioxid (NO;) sowie die Partikel (PM2;5 und PMyg) verlaufen im
dargestellten Zeitraum im Wesentlichen auf gleichbleibend niedrigem Niveau unterhalb des

zulassigen Grenzwertes. Eine Tendenz zu niedrigeren Werten ist in den letzten Jahren zu sehen.

Entsprechend den festgelegten Grenzwerten gemalB3 TA Luft liegen fir das UG damit fir keinen
Parameter Uberschreitungen der zuldssigen Hochstwerte an der Messstation vor.

42552 Klima

Die groBklimatischen Verhaltnisse des UG lassen sich als kontinental beeinflusste Klimaregion
charakterisieren, was sich in starkeren Temperaturunterschieden zwischen Sommer- und

Winterhalbjahr sowie einer schwankenden Niederschlagsverteilung auBert.

Fir die Klimastation Hannover-Flughafen (ID 2014) liegen umfassende meteorologische
Datenreihen vor, sodass langjahrige Mittelwerte fir den Zeitraum 1991-2020 bestimmt werden
konnten (Abbildung 4-20).
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Abbildung 4-20: Langjdhrige Mittelwerte (1991-2020) fiir Lufttemperatur und Niederschlag an der
DWD-Wetterstation Hannover Flughafen [53]

Die Jahresmitteltemperatur liegt demnach bei 10,1°C. Der im Mittel warmste Monat ist der Juli
mit 18,7°C. Am kaltesten ist im Durchschnitt der Januar mit 2,1°C. Die mittlere
Niederschlagssumme (unkorrigiert nach Richter [65]) an der Wetterstation Hannover-Flughafen
betragt 627 mm. Die Niederschlage sind ungleich iber das Jahr verteilt mit mehr als der Halfte
des Jahresniederschlags im Sommerhalbjahr (347 mm). Dies ist auf eine erhdhte Konvektion mit
Starkniederschlagen infolge der hoheren  Lufttemperaturen  zurlickzufihren.  Der
niederschlagsreichste Monat im Mittel ist der Juli mit 68 mm. Am trockensten ist es im April mit

insgesamt 35 mm Niederschlag.

Der Wind kommt hauptsachlich aus West bis Stid sowie aus dstlichen Richtungen und hat eine

durchschnittliche Geschwindigkeit von 3,8 m/s.

Zur Beurteilung der klimatischen Leistungsfahigkeit der Landschaft hinsichtlich ihrer Schutz-,
Ausgleichs- und Regenerationsfunktion fiir das Wohlbefinden und die Lebensbedingungen des
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Menschen wurden mittels Vegetationsstruktur/ Realnutzung, Topographie und raumliche Lage
fur das UG in Anlehnung an [66] Klimatope abgegrenzt (Tabelle 4-9). Die flachenhafte Verbreitung
der einzelnen Klimatope ist in Anlage 7 dargestellt.

Tabelle 4-9: Klimatope des UG (in Anlehnung an [66])

Klimatop Klimatische Funktion Vorkommen im UG

— extreme Dampfung aller Klimaelemente
Waldklimatope — hohe Luftfilterfunktion
— leicht erhdhte Feuchtewerte

Ahrberger Holz/ GroB3 Forster
Holz, Hollenmeerholz

— stark dampfender Einfluss auf die

Gewasser- und Temperatur Niederungsgebiete der
Flussniederungsklimatope|— starker Feuchteproduzent Innerste, Stichkanal
— windoffen

— ungestorter, extremer Temperatur- und
Feuchteverlauf

— normale Strahlung

— potentielle Entstehungsgebiete von
kleinraumig bis hin zu lokal bedeutsamen
Luftzirkulationssystemen

— Kaltluftentstehung und -abfluf3 in
Hangbereichen

— im Ackerbereich zeitweise hohe
Staubemissionen

— Madglichkeit der Schadstoffanreicherung im
Bereich von Kaltluftsenken und wahrend
ausgepragter Bodeninversionen, z.B. im
Einflussbereich der vielbefahrenen Stral3en

Freilandklimatope offene Agrarlandschaft

Kllm.atope groBfI.ach|g — Freisetzung und Verwehung von Bundesautobahn A 7
versiegelter Bereiche Luftschadstoffen aus

. . Bundesstralle B 6
(Hauptverkehrsstrale, Verbrennungsprozessen, Reifenabrieb, LandesstraBe L 410
Autobahn) Treibstoff- und Olverlusten

— leichte Dampfung aller Klimaelemente
Dorf-/Stadtrandklimatope|— in der Regel maBige nachtliche Abkihlung
(Klimatope gering und tagsiiber nur geringe Uberwarmung
verdichteter Baugebiete) |- stark unterschiedliche Verteilung der
klimatischen Erscheinungen

Siedlungsgebiete von
Ahrbergen und Harsum,
Ortsrander von Klein Forste,
GroB Forste, Giesen, Giften

— erhebliche Dampfung der Klimaelemente

— starke Veranderung des
Strahlungshaushaltes

— geringe nachtliche Abkihlung

— starke Veranderung des Windfeldes
hohere Belastungen der Luft mit
Schadstoffen durch die Emittenten
Hausbrand und Verkehr

Stadtklimatope

(Klimatope stark
verdichteter Baugebiete)
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Bewertung

Flachen mit klimadkologischer Ausgleichsfunktion, die eine wirksame Verbesserung von
anthropogen beeinflussten klimatischen/ lufthygienischen Zustanden und Prozessen hervorrufen,
konnten im UG wie folgt erfasst und bewertet werden:

Waldflachen mit klimatisch-lufthygienischer Bedeutung

Innerhalb des UG selbst befinden sich keinerlei Waldflachen. Das angrenzende Waldgebiet
Ahrberger und GroB Forster Holz, gleichzeitig Naturschutzgebiet, wirkt durch die Filterung der
Luft als passiver Immissionsschutz (Immissionsschutzwald).

Kaltluftentstehungsgebiet

Die offene Agrarlandschaft in der Umgebung des UG ist ein effektives nachtliches
Kaltluftentstehungsgebiet. Durch die bestehenden funktionalen Beziehungen zu klimatischen
Belastungsraumen tragen diese Flachen zum Abbau bioklimatischer Warmebelastungen bei. Auf
Grund des z. T. flachwelligen Reliefs kommt es zum Kaltluftabfluss in Richtung Innersteniederung
sowie Leineaue, die als Kalt- und Frischluftabflussbahnen fungieren.

Kalt-/ Frischluftabflussbahn

Die Innerste- und Leineniederung stellen eine Frischluftschneise dar. Durch die groBraumigen
Gewasserniederungen kann die auf den umliegenden Freiflachen produzierte Frischluft abflieBen.

4.2.5.6 Vorbelastungen

Fir die im Umfeld des UG verlaufenden Hauptverkehrsachsen BAB A 7, B 6 und L 410 kann von
einer lufthygienischen Belastung mit hdheren Luftschadstoffimmissionen ausgegangen werden.

Konkrete Messdaten liegen fiir das UG nicht vor.

4.2.5.7 Bewertung der Empfindlichkeit gegeniiber vorhabensbedingten Wirkungen

Fur die Bewertung des Schutzgutes Luft werden die in der technischen Anleitung zur Reinhaltung
der Luft (TA Luft von 2021) festgelegten Immissionswerte fir Luftschadstoffe zum Schutz der
menschlichen Gesundheit herangezogen. Fiir Stickstoffdioxid (NO) sowie Kohlenmonoxid (CO)
legt die TA Luft ausschlieBlich einen Emissionsgrenzwert jedoch keinen Immissionswert fest, so
dass die Beurteilung der Luftschadstoffbelastung fir diese beiden Parameter auf Grundlage der
bestehenden Grenzwerte der 39. BImSchV erfolgt. Nachfolgende Tabelle 4-10 enthalt fur die
untersuchten Schadstoffe die Immissionswerte, die zum Schutz der menschlichen Gesundheit
festgelegt wurden.
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Tabelle 4-10: Immissions(grenz)werte zum Schutz der menschlichen Gesundheit nach TA Luft 2021 bzw.
39. BImSchV
Schadstoff Immissions(grenz)wert Mittelunaszeitraum Zulassige

(ng/m3) ) Uberschreitungshaufigkeit
50 pg/m? Jahr -

SO, 125 ug/m? 24 Stunden 3
350 pg/m? 1 Stunde 24
40 yg/m? Jahr -

NO, Mg/
200 pg/m?® 1 Stunde 18
40 ug/m? Jahr -

PMio Hg/
50 pg/m? 24 Stunden 35

PM_;s 25 ug/m?3 Jahr -

co 10 mg/m? 8 Stunden -

Da im Rahmen des geplanten Vorhabens keine Immissionen auftreten oder sonstige
luftqualitatsverandernde Prozesse stattfinden, weisen die Schutzglter Luft und Klima keine
Empfindlichkeit gegeniliber den zu erwartenden vorhabensbedingten Wirkungen auf.

4.2.6 Landschaft

4.2.6.1 Bewertungsgrundlagen

Neben dem Gesetz Uber die Umweltvertraglichkeitspriifung (UVPG) bilden das BNatSchG, das
Bundeswaldgesetz sowie das Raumordnungsgesetz (ROG) die wesentlichen gesetzlichen
Grundlagen zur Darstellung des Schutzgutes Landschaft.

Bei der Beschreibung des Schutzgutes Landschaft steht der landschaftsasthetische Aspekt im
Vordergrund. Der asthetische Eigenwert der Landschaft bildet den asthetischen Zusammenhang
der Landschaft ab, der durch die Wahrnehmung des Menschen erlebbar wird. Hierzu zahlt auch
die Eignung der Landschaft fir die Erholung des Menschen, da diese sich aus Parametern wie
Landschaftsasthetik, Ungestortheit, Eigenart, Vielfalt, Schonheit, Naturndhe/Erlebnis- und
Erholungswert ableitet.

Unter anderen Faktoren wird der Charakter, die Unverwechselbarkeit einer Landschaft, ihre
Reprasentativitat flr eine Region verstanden. Die landschaftliche Vielfalt wird beschrieben je nach
der Reichhaltigkeit der Ausstattung mit Oberflaichenformen, Gewassern, Vegetation,
Kleinstrukturen und Nutzungen.

Die Erlebnis- und Erholungsqualitat der Landschaft wird insbesondere beschrieben durch Kriterien
wie Ruhe, Ungestortheit, Betretbarkeit, Zuganglich- bzw. Erreichbarkeit von Landschaftsteilen.
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4.2.6.2 Datengrundlagen
Folgende Datengrundlagen wurden fiir die Darstellung des Landschaftsbildes herangezogen:
e Landes-Raumordnungsprogramm (zuletzt geandert 07.09.2022),

e Regionales Raumordnungsprogramm Landkreis Hildesheim (2016, zuletzt gedndert 2019)

[6]

e Daten zu Schutzgebieten gem. BNatSchG sowie des Europdischen Schutzgebietsnetzes
Natura 2000

e Digitale Daten geschutzte Landschaftsbestandteile des NLWKN [67]
¢ Digitale Daten Landschaftsschutzgebiete des NLWKN [68]
¢ Digitale Orthofotos (LGLN) [10]

4.2.6.3 Asthetischer Eigenwert der Landschaft

Die leicht gewellte Landschaft der Hildesheimer Borde wird auf Grund ihrer fruchtbaren
Lossboden groBflachig als Agrarlandschaft genutzt. Gegliedert wird das Landschaftsbild von

vereinzelten Baumen, Baumreihen, Strauchern und Hecken.

Das Gebiet ist auch durch die Ortschaften Ahrbergen (Gemeinde Giesen, ca. 2.200 Einwohner),
Sarstedt (Kleinstadt mit ca. 16.000 Einwohnern) und Ruthe (Ortsteil von Sarstedt an der Leine, ca.
300 Einwohner) gepragt.

Auf Grund des flachhiigeligen Reliefs und der nur geringen strukturellen Gliederung ist das
Landschaftsbild relativ eintdnig. Griine Inseln innerhalb dieser Landschaft bilden die wenigen
Wald- und Geholzflachen, welche Uberwiegend als Teil von Schutzgebieten von Natur und
Landschaft unter Schutz gestellt sind (Ahrberger Holz / GroB Forster Holz).

Als Landschaftsbildeinheiten lassen sich abgrenzen:
e Leineaue
e Siedlungsbereich ostlich der Leine
e Strukturierte Feldflur sudlich Sarstedt
e Weitlaufige Agrarlandschaft um Giesen
e Weitlaufige Agrarlandschaft &stlich der B6
e Strukturierte Feldflur westlich der Leine
Besonders schutzwiirdige Bereiche sind als Landschaftsschutzgebiete bezeichnet.

Eine Aufwertung des Landschaftsbildes im Zusammenhang mit der bis Ende 2023 bestehenden
Salzwassereinleitung wurde durch die Umgestaltung der Einleitstelle geschaffen. Der vorher als
einfaches Edelstahl U-Profil vorhandene Auslass wurde in einen mit Bruchsteinen befestigten
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Bdschungsabschnitt umgewandelt und in das vorhandene Landschaftsbild eingebettet
(Abbildung 4-21).

Abbildung 4-21: Bereich der Haldenwassereinleitung in die Innerste nach der baulichen Manahme

4.2.6.4 Schutzgebiete, geschiitzte Gebietskategorien

Landschaftsschutzgebiete werden gemaB § 19 NAGBNatSchG durch Verordnung der Unteren
Naturschutzbehorden (UNB) ausgewiesen. Im und direkt angrenzend an das UG befinden sich die
folgenden Landschaftsschutzgebiete:

Landschaftsschutzgebiete

e LSG ,Unterer Bruchgraben” (HI 00007)

Das LSG umfasst den Lauf des Bruchgrabens und seiner begleitenden Uferrandstrukturen
zwischen Sossmar im Osten und der Mindung des Bruchgrabens in die Innerste. Zwischen B 6
und der Miindung in die Innerste werden die Schutzgebietsflachen durch gewasserbegleitende
halbruderale Gras- und Staudenfluren sowie kleinere Gehdlzbestande im Bereich der hier
vorhandenen Stillgewasser dominiert. Das Gebiet dient allgemein dem Schutz von Natur,
Landschaftsbild und Erholung (vgl. § 2 LSG-Verordnung). [69]

e LSG ,Ahrberger Holz/Grof3 Forster Holz" (HI 00009)

Das Ahrberger und das Grof3 Forster Holz bilden einen ehemals zusammenhangenden Auwaldrest
im Tal der Innerste auf basen- und nahrstoffreichem Standort. Der Auwald zeichnet sich durch
eine sehr arten- und strukturreiche Baum-, Strauch- und Krautschicht sowie durch Reste alter
Flutrinnen im Gelande aus. Das Gebiet gilt gleichzeitig als Naturschutzgebiet (HA 179) und dient
allgemein dem Schutz von Natur, Landschaftsbild und Erholung (vgl. § 2 LSG-Verordnung) [69].
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e LSG ,Hottelner Rotten” (HI 00041)

Das Gebiet grenzt nordlich an das LSG ,Unterer Bruchgraben” an. In diesem Bereich schliet das
Schutzgebiet Gberwiegend intensiv bewirtschaftete Ackerflachen nérdlich des Bruchgrabens im
Bereich des Rottenbaches ein. Das Gebiet dient allgemein dem Schutz von Natur, Landschaftsbild
und Erholung (vgl. § 2 LSG-Verordnung) [69].

Die raumliche Lage der Schutzgebiete ist aus Anlage 8 ersichtlich.

4.2.6.5 Bereiche mit verbindlichen Festlegungen

Die im rechtskraftigen Landes- Raumordnungsprogramm Niedersachsen [24] sowie naher im
regionalen Raumordnungsprogramm Landkreis Hildesheim [6] formulierten Ziele stellen
verbindliche Vorgaben fiir raumbedeutsame Planungen ebenso wie fir Einzelvorhaben dar. Es
wird daher benannt, welche auf das Schutzgut Landschaft und die mit diesen verbundenen
Teilaspekten bezogenen Ziele in den Instrumenten der Raumordnung fir den UG vorliegen und
welche Gebietsteile mit diesen Zielfestlegungen belegt sind.

Neben den Vorrang- und Vorsorgegebieten Erholung weist das regionale
Raumordnungsprogramm [6] Vorranggebiete flr die Freiraumfunktion aus. Die festgelegten
Flachen der Siedlungsrandbereiche von Giesen, Harsum wund Sarstedt dienen der
siedlungsstrukturellen Gliederung und der Sicherung kleinklimatisch wertvoller Freirdume.
Weiterhin sind Gebiete zur Verbesserung der Landschaftsstruktur und des Naturhaushaltes
festgelegt, die der Sicherung und Entwicklung ihrer 6kologischen Funktionsfahigkeit und des

Landschaftsbildes dienen.

4.2.6.6 Vorbelastungen

Zu den Vorbelastungen im UG gehort die vorhandene Althalde am Standort SG im
Landschaftsbild. Wenngleich sie ein charakteristisches Element in der vom Kalibergbau gepragten
Region darstellt und auf Grund ihres tber 30-jahrigen Bestehens von der Bevolkerung der Region
als zugehdriges Landschaftsmerkmal verstanden wird, so kann die Althalde unter naturrdaumlichen
Aspekten, hier insbesondere Nattrlichkeit/ Naturnahe der Landschaft, als
landschaftsbildbeeintrachtigende Vorbelastung bewertet werden.

Weitere Vorbelastungen sind die StraBen- und Schienenwege, Hochspannungsleitungen, die
visuell bzw. akustisch stérend wirken.
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4.2.6.7 Bewertung der Empfindlichkeit gegeniiber vorhabensbedingten Wirkungen

Die Empfindlichkeit einer Landschaft gegeniber den vorhabensbedingten Wirkungen ergibt sich
aus ihrem landschaftsasthetischen Eigenwert, ihrer visuellen Verwundbarkeit sowie ihrer
asthetischen Schutzwiirdigkeit.

Die asthetische Empfindlichkeit einer Landschaft gegen storende Eingriffe ist umso ausgepragter,
je hoher der asthetische Eigenwert der Landschaft (Vielfalt, Eigenart, Schonheit, Vorbelastungen,
Zuganglichkeit), je groBer ihre visuelle Verletzlichkeit (Einsehbarkeit) und je groBer ihre
Schutzwiirdigkeit (Natur- und Denkmalschutzwerte) ist.

Da im Rahmen des geplanten Vorhabens keine BaumaBnahmen oder sonstige Eingriffe in die
Landschaft stattfinden, weist das Schutzgut Landschaft keine Empfindlichkeit gegenliber den zu
erwartenden vorhabensbedingten Wirkungen auf.

4.2.7 Kulturelles Erbe und sonstige Sachgiiter

4.2.7.1 Bewertungsgrundlagen

GemaB §57a Abs.2 Satz 2 BbergG i.V.m.§ 2 UVP-V Bergbau sind die Auswirkungen eines
Vorhabens auf das kulturelle Erbe und sonstige Sachgiter zu ermitteln, beschreiben und
bewerten. Die im § 1 des Bundesnaturschutzgesetzes formulierten Ziele schlieBen neben der
Sicherung der biologischen Vielfalt sowie der Leistungs- und Funktionsfahigkeit des
Naturhaushalts auch die Sicherung von Vielfalt, Eigenart und Schonheit sowie des
Erholungswertes von Natur und Landschaft ein. Zur Sicherung des letztgenannten Grundsatzes ,,
[...] sind insbesondere Naturlandschaften und historisch gewachsene Kulturlandschaften, auch mit
ihren Kultur-, Bau- und Bodendenkmalern, vor [...] Beeintrachtigungen zu bewahren”. Schutz und
Pflege der Kulturdenkmale werden zudem durch das Niedersachsische Denkmalschutzgesetz
(NDSchG) geregelt.

Als kulturelles Erbe werden insbesondere denkmalschutzrelevante Flachen und Objekte sowie
archaologische Fundstatten erfasst.

Der Schwerpunkt bei der Darstellung der Sachgiter liegt auf den Objekten, welche dem
Umweltschutz dienen sowie eine hohe funktionale Bedeutung fir die Allgemeinheit haben und
fur welche vorhabensbedingte Auswirkungen nicht auszuschlieBen sind. Sachguter oder Objekte
mit vorrangig wirtschaftlicher Bedeutung und sonstigen allgemeinen Funktionen, an denen kein
besonderes offentliches Interesse besteht, sind nicht Gegenstand der Betrachtung.

Die Beschreibung und Bewertung der Schutzgtter Kulturgiter und sonstige Sachgtter erfolgt
mittels folgender Parameter:

e Bau- und Kulturdenkmale,

e archaologische Denkmale,
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¢ Infrastruktureinrichtungen (StraBen- und Bahntrassen, Ver- und Entsorgungsleitungen),
e Gebaude

e Flachen eingeschrankter Verfligbarkeit (bspw. Altlasten, Abgrabungsgebiete)

4.2.7.2 Datengrundlage

Die Datenerhebung und —bewertung basiert auf folgenden Datengrundlagen:

e Daten des niedersachsischen Landesamtes fir Denkmalpflege /ADABweb mit
Lageinformationen zu Bau- und Kulturdenkmalen sowie zu archaologischen Denkmalen
[7], [8]

¢ Denkmalatlas Niedersachsen (web Viewer) [70]

4.2.7.3 Schutzgebiete, geschiitzte Gebietskategorien

GemaB Niedersachsischem Denkmalschutzgesetz (NDSchG) sind Kulturdenkmale zu schiitzen, zu
pflegen und wissenschaftlich zu erforschen. Kulturdenkmale im Sinne des Gesetzes (§ 3 NDSchG)
sind Baudenkmale, Bodendenkmale, bewegliche Denkmale und Denkmale der Erdgeschichte.

Baudenkmale sind bauliche Anlagen (8§ 2 Abs. 1 der Niedersachsischen Bauordnung), Teile
baulicher Anlagen, Griinanlagen und Friedhofsanlagen, an deren Erhaltung wegen ihrer
geschichtlichen, kinstlerischen, wissenschaftlichen oder stadtebaulichen Bedeutung ein
offentliches Interesse besteht. Baudenkmal ist auch eine Gruppe baulicher Anlagen, die aus den
genannten Griinden erhaltenswert ist, unabhangig davon, ob die einzelnen baulichen Anlagen fir
sich Baudenkmale sind.

Bodendenkmale sind mit dem Boden verbundene oder im Boden verborgene Sachen,

Sachgesamtheiten und Spuren von Sachen, die von Menschen geschaffen oder bearbeitet wurden
oder Aufschluss tGber menschliches Leben in vergangener Zeit geben.

4.2.7.4 Bereiche mit verbindlichen Festlegungen

Fur Kultur- und Sachgiter sind keine relevanten Bereiche mit verbindlichen Festlegungen im
Vorhabensgebiet vorhanden.

4.2.7.5 Bestandsdarstellung

4.2.75.1 Kulturglter

Im UG befindet sich nach Angaben des Niedersachsischen Landesamtes flir Denkmalpflege als
einziges relevantes Baudenkmal das Gruppendenkmal Wassermuhle Sarstedt (1D:34458450), inkl.
die GroBmuhle und der Miihlengraben [7]. Das Denkmal befindet sich unterhalb der Einmiindung
des Bruchgrabens auf der rechten Seite der Innerste
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Der Datenbestand des niedersachsischen Landesamtes flir Denkmalpflege weist auf insgesamt
drei Bodendenkmaler hin, die sich auf Hohe der Ortslage Ruthe direkt an der Innerste befinden
[71]. Es handelt sich um Fundstreuungen bzw. Siedlungsreste aus verschiedenen Zeitaltern.

Die Lage aller Bau- und Bodendenkmale ist in Anlage 2 zum Thema Schutzgut Mensch ersichtlich.

42752 Sachguter

Entlang der Innerste befinden sich mehrere Briickenbauwerke fiir eine Uberquerung des
Gewassers. Es handelt sich dabei sowohl um Stral3en- als auch Bahnquerungen.

Die Innerste tangiert nach der Einleitung die Ortschaft Ahrbergen, deren Bebauung bis etwa 10 m
an das Flussufer heranreicht. Weiterhin durchquert der Fluss die Kleinstadt Sarstedt, wo eine
beidseitige Bebauung des Innerste-Ufers, teilweise mit Ufermauern befestigt, gegeben ist. Kurz
vor der Einmiindung der Leine in die Innerste liegt die Siedlung Ruthe wenige Meter westlich des
Flussufers.

4.2.7.6 Vorbelastungen

Relevante Vorbelastungen von Kultur- und Sachgutern sind im UG nicht vorhanden.

4.2.7.7 Bewertung der Empfindlichkeit gegeniiber vorhabensbedingten Wirkungen

Eine Einteilung der Denkmale in unterschiedliche Wertstufen wird nicht vorgenommen. Allen
Denkmalen, den entdeckten und den unentdeckten, wird aus kultureller Sicht eine sehr hohe
Bedeutung/ Empfindlichkeit zugeschrieben.

Infrastrukturelle Einrichtungen sowie Gebaude aller Art sind vor vermeidbaren Schaden zu
schitzen, da sie einen hohen materiellen Wert sowie eine wirtschaftliche und im weiteren Sinne

soziale Bedeutung haben.

4.2.8 Wechselwirkungen

Nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 UVP-V Bergbau sind in der Umweltvertraglichkeitspriifung nicht nur die
unmittelbaren und mittelbaren Auswirkungen eines Vorhabens auf die bereits abgehandelten
Schutzguter zu ermitteln, zu beschreiben und zu bewerten, sondern auch die Wechselwirkungen
zwischen den vorgenannten Schutzgutern.

Unter Wechselwirkungen sind alle Wirkungsbeziehungen zwischen den verschiedenen
Schutzgitern bzw. Umweltmedien zu verstehen. Sie charakterisieren in ihrer Gesamtheit das
Wirkungs- bzw. Prozessgefliige der Umwelt. Wechselwirkungen definieren somit das umfassende
strukturelle und funktionale Beziehungsgeflecht zwischen den Umweltschutzgitern.

Die nachfolgend aufgefihrten Wechselwirkungen wurden bei der Betrachtung der abiotischen
und biotischen Schutzguter bertcksichtigt und dargestellt.

Seite 77 von 107



-l"unnn

UVP-Bericht Haldenwassereinleitung Siegfried-Giesen (310-21-220)

Wechselwirkungen zwischen separat betrachteten Schutzgiitern

e Abhangigkeit zwischen Gewasserzustand der Innerste und Artengemeinschaften

4.2.9 Hinweise auf Schwierigkeiten, die bei der Beschreibung der Umwelt und ihrer
Bestandteile aufgetreten sind

Fur alle Schutzgiter kénnen die Umweltauswirkungen auf Grundlage der verschiedenen
Gutachten und Erhebungen umfassend erfasst und bewertet werden. Besondere Schwierigkeiten
bei der Zusammenstellung der Angaben sind dabei nicht aufgetreten.
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5 Alternative Entsorgungswege

Rechtliche Grundlage fir die Priifung alternativer Entsorgungswege ist § 16 Abs. 1 Nr. 6 UVPG.
Danach muss der UVP-Bericht eine Beschreibung der verniinftigen Alternativen, die fir das
Vorhaben und seine spezifischen Merkmale relevant und vom Vorhabentrdager geprift worden
sind, und die Angabe der wesentlichen Griinde fur die getroffene Wahl unter Beriicksichtigung
der jeweiligen Umweltauswirkungen enthalten. Die Einleitung in die Innerste ist eine mdgliche
Form der Entsorgung des zwangslaufig durch die vorhandene Althalde anfallenden Salzwassers.
Im Rahmen einer Variantenbewertung ist ergebnisoffen zu diskutieren, inwieweit auch andere
Optionen zum Umgang mit dem kontinuierlich generierten Abwasser bestehen. Hierbei sind
ebenso Auswirkungen auf Umwelt und Schutzgiter und untergeordnet auch wirtschaftliche
Aspekte zu berlcksichtigen. Im Folgenden erfolgt eine Prifung verschiedener alternativer
Madglichkeiten zur Entsorgung des anfallenden Salzwassers.

5.1 Abdeckung der Althalde

Die Rate der zwangslaufig anfallenden Haldenwasser sowie die darin geldste Menge an Salz kann
durch eine Abdeckung der Althalde reduziert und gegebenenfalls fast vollstandig vermieden
werden. Eine Abdeckung der Althalde ist aktuell nicht geplant (siehe Kapitel 4.7.2.7 im
Erlauterungsbericht), jedoch grundsatzlich vorgesehen. Zudem tritt eine reduzierende Wirkung
der anfallenden Haldenwasser durch die Abdeckung erst zeitlich verzogert ein und es geht eine
umfassende Planungs-, Zulassungs- und Umsetzungsphase Uber einen langen Zeitraum voraus.
Insgesamt stellt die Abdeckung der Halde eine Mdglichkeit auf langfristige Sicht dar, kann jedoch
nicht unmittelbar umgesetzt werden und entfaltet ihre Wirkung erst deutlich zeitverzégert. Daher
bedarf es bei dieser Variante einer tempordren wasserrechtlichen Einleiterlaubnis bis zur
vollstandigen Wirkung der MaBBnahme.

5.2 Entfernen gel6ster lonen

Das Entfernen geloster lonen aus dem Haldenwasser durch z.B. Umkehrosmose oder
Eindampfanlage ist technisch grundsatzlich maoglich, aber von diversen standortspezifischen
Faktoren abhangig und muss daher fiir jeden Fall gesondert gepruft werden.

Eine Entfernung der geldsten lonen aus dem Haldenwasser ist nach dem anerkannten Stand der
Technik nicht modglich. Dies wird auch in einer Stellungnahme der Bundesregierung bzgl.
MaBnahmen des Bundes zur Vermeidung und Minimierung des Eintrages von Salzen in Gewasser
[72] ausgefiihrt: ,...Einen Stand der Technik zur Entfernung der geldsten Chloride aus dem Abwasser
gibt es nicht.”.

Im Folgenden wird gepruft, inwiefern der Einsatz einer Eindampfanlage sinnvoll und zielfiihrend
ist. Eine Eindampfanlage ist grundsatzlich technisch machbar. Damit stellt die Eindampfung aber
nicht den Stand der Technik zur Verringerung der Abwassermenge aller abwasserverursachenden
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Betriebe dar. Vielmehr kann eine Eindampfung in dem jeweiligen abwasserverursachenden
Betrieb den Stand der Technik darstellen, in denen dies anhand der Kriterien der Anlage 1 des
WHG der Fall ist. Uber die generelle technische Machbarkeit einer Eindampfung hinaus muss die
Eindampfung den Kriterien der Anlage 1 des WHG entsprechen.

Die Eindampfung von Abwassern erfordert eine groBe Menge an Energie. Diese kann einer
Eindampfanlage in Gestalt von Primdrenergie zugefiihrt werden. Fir die Eindampfung missten
zur Erzeugung des erforderlichen Dampfes fossile Energietrager eingesetzt werden, die zu
erheblichen Emissionen in Form von CO; und anderen Luftschadstoffen fiihren. Da Energie zur
Eindampfung des Haldenwassers in gleichbleibend hohen Mengen Ulber das gesamte Jahr,
unabhéangig von der Verfligbarkeit von Sonnen- oder Windenergie, bendtigt wird, ist der Einsatz
von erneuerbaren Energien fur diesen Zweck derzeit technisch und wirtschaftlich nicht umsetzbar.
Dem Einsatz von Priméarenergie zur Eindampfung von Abwassern steht das Kriterium 5 (Verbrauch
an Rohstoffen und Art der bei den einzelnen Verfahren verwendeten Rohstoffe (einschlieBlich
Wasser) sowie Energieeffizienz) der Anlage 1 zum WHG entgegen (siehe Kapitel 4.7.1 im
Erlauterungsbericht). Ebenso gilt dies fir Kriterium 3 (Art, Auswirkungen und Menge der
jeweiligen Emissionen) gemalB Kapitel 4.7.1 des Erlauterungsberichts. Neben CO;, und anderen
Luftschadstoffen ist auch zu beachten, dass mit der Eindampfung keine Beseitigung, sondern nur
eine Verlagerung der Entsorgung von Schadstoffen verbunden ist, da entweder eine konzentrierte
Lésung bei einer partiellen Eindampfung und Feststoffe bei vollstandiger Eindampfung anfallen,
fur die es keine Verwertungsmaoglichkeiten gibt und daher entsorgt werden miussten. Eine
Einleitung einer aufkonzentrierten Losung in die Vorflut wirde mangels Reduzierung der
Schéadlichkeit keine Verringerung der Gewasserbelastung bewirken. Die festen Rickstande
mussten entweder aufgehaldet oder anderweitig entsorgt werden. Der 6kologische Nutzen ist
dementsprechend nicht gegeben.

Neben dem fehlenden 6kologischen Nutzen und den durch die Eindampfung sich zusatzlich
ergebenden nachteiligen Umweltauswirkungen ist insbesondere auch das Betreiben und
Vorhalten einer derartigen Anlage aus wirtschaftlicher Sicht unverhaltnismaBig. Daher gibt es auch
in Deutschland keine Referenzanlage zur Behandlung von Haldensickerwassern aus Althalden
oder noch in Betrieb befindlichen Rickstandshalden (Abfallentsorgungseinrichtungen nach § 22a
ABBergV).

5.3 Verwertung in der Produktion

Produktion und Rohsalzforderung am Standort des ehemaligen Bergewerks SG wurden Ende der
1980-er Jahre eingestellt. Die Tagesanlagen wurden den betrieblichen Verhaltnissen angepasst
und das Bergwerk ist 1989 in den Ruhebetrieb libergegangen. Da am Standort des ehemaligen
Bergwerks keine Produktion mehr stattfindet, ist die ortsnahe Verwertung anfallender
Haldenwasser in Produktionsprozessen ausgeschlossen. Auch die ortsferne Verwertung fir
Produktionsprozesse an anderen Standorten kann ausgeschlossen werden, da die Qualitat der
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anfallenden Haldenwasser der Althalde SG als unqualifiziertes Gemisch verschiedener
Salzkomponenten nicht den notwendigen Vorgaben zur Verwendung in der Produktion
entspricht.

5.4 Verwertung in der Flutung

Fir das Verwerten der anfallenden Haldenwasser in der Flutung werden die transportfreie,
ortsnahe Verwertung am Standort SG und die ortsferne, transportgebundene Verwertung an
einem anderen Standort geprift.

Ortsnahe Flutung im Bergwerk SG:

Das Bergwerk SG wird als Reservebergwerk vorgehalten. Darlber hinaus wurde die
Wiedereroffnung des Bergwerks im Rahmen einer Planfeststellung mit Planfeststellungsbeschluss
von 2019 zugelassen (siehe auch Kapitel 4.1 im Erlauterungsbericht). Eine Flutung des Bergwerks
ist folglich gegenwartig nicht vorgesehen. Die ortsnahe Verwertung anfallender Haldenwasser im
Bergwerk SG ist daher nicht moglich und wird hier nicht weiter betrachtet.

Ortsferne Flutung an einem anderen Standort:

Die Verbringung der anfallenden Haldenwasser an einen anderen Standort zur Verwertung im
Rahmen einer Flutung ist mit umfangreichem Transport und dem damit im Zusammenhang
stehendem logistischen und wirtschaftlichen Aufwand verbunden. Aufgrund des Fehlens
betriebsbereiter Verkehrs- bzw. Verladeinfrastrukturen fiir andere Verkehrstrager kann derzeit
primdr nur eine Betrachtung des Verkehrstragers ,StraBe” erfolgen. (StraBen-)Transporte
generieren Treibhausgase. Neben der verkehrsbedingten Emission an Treibhausgasen (primar
Kohlendioxide), fuhrt die Verbringung anfallender Haldenwéasser an einen anderen Standort
zwangslaufig zu einem Verbrauch von energetischen Rohstoffen, einer zusatzlichen Belastung
lokaler und Uberregionaler Verkehre und zu einem Anstieg von Larmemissionen. Aufgrund ihrer
Lage kommen primar die stillgelegten Bergwerke Sigmundshall und Niedersachsen-Riedel fiir
eine Flutung in Betracht. Seit dem 01.01.2024 wird das anfallende Haldenwasser per LKW
abtransportiert, mehrfach umgeschlagen und im Grubengebdude des Schwesterwerkes
Sigmundshall verwertet. Perspektivisch kommt dafiir auch das Bergwerk Niedersachsen-Riedel in
Frage.

Am Beispiel des Bergwerks Niederachsen-Riedel, wurde eine exemplarische Berechnung der
durch den StraBentransport verursachten COz-Emissionen unter Annahme eines
durchschnittlichen Haldenwasseranfalls von 75.000 m3/a durchgefiihrt. Diese Menge entspricht
einer Masse von ca. 86.250 t bei einer Dichte des mineralisierten Wassers von 1.150 kg/m?>.
Ausgehend von einer Transportkapazitat von etwa 25 t pro LKW ergeben sich aus der berechneten
Masse des Haldenwassers etwa 3.450 jahrlich notwendige Fahrten zum Abtransport. Bei einer
einfachen Strecke von 71 km, die durch Umfahrung natursensibler Gebiete und zum Schutz von
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Anwohnern langer ist als der direkte Weg, resultieren aus den so notwendigen
Fahrzeugbewegungen insgesamt 6.123.750 Tonnenkilometer pro Jahr. Unter Ansatz eines
AusstoBes von 103 g CO,-Aquivalenten pro Tonnenkilometer [73] wiirden sich die jahrlichen
Emissionen auf etwa 630t Treibhausgase summieren. Dies entspricht dem durchschnittlichen
jahrlichen AusstoB von etwa 60 Personen, der in Deutschland alle Lebensbereiche umfassend
(Wohnen, Mobilitat, Konsum etc.) mit etwa 10,3 t pro Person angegeben wird [74].

Die Berechnungen wurden mit konservativen Annahmen durchgefiihrt. Der tatsachliche Ausstof
an Treibhausgasen kann auch héher ausfallen.

Ferner muss im Rahmen einer Bergwerksflutung die Vertraglichkeit des einzubringenden Wassers
geprift werden. Verwendete Wasser haben in der Regel ein Restldsungsvermdgen, das abhangig
von den Mineralgehalten des Wassers und den im Bergwerk aufgeschlossenen Salzgesteinen ist.
Etwaige flutungsbedingte Anlosungserscheinungen in der Grube mussen  Uber
l6sungstheoretische Betrachtungen quantifiziert und Gber eine Flutungssteuerung so entwickelt
werden, dass sie gebirgsmechanisch vertraglich bleiben. Bei bestimmten Mineralisierungen in der
Grube - z.B. mengenmaBig relevanter Abbau / Aufschluss von Carnallitit — sind diese
Betrachtungen nicht zielfihrend und die einzubringenden Salzwasser sind so zu konditionieren,
dass keine Restl6slichkeiten in Bezug auf kritisch bewertete Minerale mehr bestehen. Die regional
erreichbaren Bergwerke, die sich in einer laufenden Flutung befinden, sind Sigmundshall und
Niedersachsen-Riedel. Beide sind unkritisch in Bezug auf eine flutungsbedingte Hohlraumbildung
und es konnen unqualifizierte Wasser verwendet werden — auch das Haldenwasser der
Rickstandshalde Siegfried-Giesen.

Derzeit treten Wasser in das Grubengebaude Giesen zu. Es werden MaBnahmen durchgefiihrt, die
langfristig eine Einddmmung dieser zutretenden Wasser erzielen sollen. Diese Wasser mussen
Uber den Zeitraum ihres Zutretens gesammelt und zu Tage gepumpt werden. Fir diese Wasser
besteht keine WRE zur Einleitung in eine Vorflut, weshalb sie abtransportiert werden. Zu diesem
Zweck wurde eine LKW-Beladeanlage konzipiert, errichtet und wird aktuell betrieben. Die
langfristige Verladung von Haldenwassern setzt die Anpassung der Leistungsfahigkeit der
gegenwartigen Verladeeinrichtung in Form weiterer LKW-Verladeeinheiten voraus.

Insgesamt entstehen durch die Verbringung und Entsorgung der anfallenden Haldenwasser an
einen anderen Standort erhebliche Kosten in Form von Investitionen in bauliche Anlagen (weitere
LKW-Verladeeinheiten), laufende Kosten durch den StraBentransport und das bendtigte Personal,
sowie ein betrachtlicher logistischer und technischer Aufwand. Der aktuelle Abtransport nach
Sigmundshall erfordert einen mehrfachen Umschlag der Salzwasser, da als Verkehrstrager Schiffe
auf dem Mittellandkanal eingesetzt werden. Mittelfristig ist ein rein straBengebundener Transport
nach Niedersachsen-Riedel vorgesehen. Ein enormer Ressourcen- und Energieverbrauch ist in
beiden Fallen mit dem Transport verbunden.
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Unabhéangig von den rein wirtschaftlichen und technischen Implikationen sind die Kapazitaten der
fur die Flutung in Betracht gezogenen Bergwerke endlich, sodass diese Art der Entsorgung keine
langfristige Losung darstellt. Des Weiteren stehen die in Anspruch genommenen Hohlrdume nicht
fur die potentielle Entlastung von gewdsserokologisch starker betroffenen Gewdssern, wie
beispielsweise Werra und Weser zur Verfligung.

5.5 Fazit

Unter Berlcksichtigung der in diesem Kapitel diskutierten Alternativen, stellt die
ordnungsgemalBe Entsorgung der anfallenden Haldenwasser im Vorfluter Innerste aus
okologischer, logistischer und wirtschaftlicher Sicht die vertretbarste Losung mit den geringsten
Umweltauswirkungen dar. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund der beantragten
Grenzwerte in der Innerste. Eine bis auf Weiteres anhaltende Entsorgung der Haldenwasser Uiber
den Abtransport per LKW und die Verwertung zur Flutung an einem ortsfernen Standort bringt
einen erheblichen und dauerhaften Nachteil durch zusatzliche Larm- und
Treibhausgasemissionen und eine verstarkte lokale und Giberregionale Verkehrsbelastung mit den
dabei ebenfalls zu beriicksichtigen Risiken mit sich.

6 Beschreibung und Bewertung der zu erwartenden
Umweltauswirkungen

Ausgehend vom gegenwartigen Zustand der Umwelt im UG werden die Auswirkungen des

Vorhabens auf die einzelnen Schutzglter prognostiziert und hinsichtlich ihrer Erheblichkeit

bewertet.

Ggf. kann erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen durch Vermeidungs- und
VerminderungsmaBBnahmen begegnet werden. Andernfalls sind KompensationsmaBnahmen
i.S.v. § 15 Abs. 2 BNatSchG erforderlich.

6.1 Detaillierte Beschreibung des Wirkfaktors ,Salz”

In der detaillierten Beschreibung des Wirkfaktors ,Salz” werden die vom Vorhaben grundlegend
hervorgerufenen Umweltveranderungen nach Art und Umfang beschrieben und die zur
Ermittlung der Auswirkungen auf die einzelnen Schutzgiiter herangezogenen Prognosemethoden
dargestellt.

Die Beschreibung der Auswirkungen wird nachvollziehbar und anhand objektiver Kriterien
dargestellt. Es erfolgt eine starke Anbindung an aus dem Recht abgeleitete Bewertungsmalstabe,
d. h. an vorhandene Fachgesetze, Grenz- und Richtwerte sowie staatlicherseits formulierte
(verbindliche) Zielfestlegungen. Erganzend erfolgt eine gutachtliche Bewertung unter
Einbeziehung von Orientierungswerten und im Hinblick auf eine wirksame Umweltvorsorge z. B.
anhand fachwissenschaftlicher Konventionen.
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Wird im Rahmen der detaillierten Beschreibung des Wirkfaktors festgestellt, dass dieser
offensichtlich keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf bestimmte Schutzgter
verursacht, scheiden diese aus der weiteren Betrachtung aus und sind nicht mehr Gegenstand der
schutzgutbezogenen Auswirkungsanalyse in Kapitel 6.2. Die nachfolgenden Ausflihrungen
beschranken sich auBerdem auf betriebsbedingte Wirkungen, da das Vorhaben weder bau- nach
anlagebedingte Wirkungen verursacht.

6.1.1 Schutzgut Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit

Eine Beeintrachtigung der menschlichen Gesundheit, des Wohnraums sowie der schutzwirdigen
Erholungsraumfunktionen durch die beantragte Einleitung von Haldenwasser in die Innerste ist
nicht zu erwarten:

e Das Wasser der Innerste wird nicht zu Zwecken des menschlichen Verzehrs entnommen
und hat auch anderweitig keine Implikationen fir die menschliche Gesundheit. Die
bisherige Nutzung der Innerste als nicht nach § 3 Abs. 1 der BadegewVO gelistetes
Badegewasser wird durch die Einleitung nicht nachteilig beeintrachtigt, da es dadurch zu
keiner nennenswerten Erhéhung schadlicher Substanzen kommen wird. In der Innerste
bereits vorhandene Vorbelastungen wie Spurenmetalle stammen gréfBtenteils aus dem
oberstromigen Einzugsgebiet.

e Es besteht keinerlei Interaktion zwischen menschlichem Wohnraum und dem Wasser der
Innerste, sodass diese Funktion in keiner Weise gestort ist. Die Entnahme von Wasser aus
der Innerste zur Bewasserung auf privaten Grundstiicken im Rahmen des
Gemeingebrauchs bleibt auch bei einer Wiederaufnahme der Einleitung weiterhin
moglich, da sich aufgrund der Durchmischung die Salzkonzentrationen nur geringfligig
erhohen wird. Der Beitrag der Einleitung zu den gemessenen
Spurenmetallkonzentrationen liegt bei Betrachtung der Abflussmengen von
Haldenwasser und Innerste bei deutlich <1%.

Die Funktion der Innerste als Erholungsraum wird nicht beeintrachtigt, da die Salzeinleitung und
die damit einhergehende Erhdhung der Mineralienkonzentration nicht verandernd auf die im
Flussgebiet vorkommende Landschaft, inclusive der begleitenden terrestrischen Flora und Fauna,
wirken. Da sich die Einleitmenge von Haldenwasser an der gemessenen Leitfahigkeit in der
Innerste orientieren soll, sind sowohl bei Hoch- als auch Niedrigwasserszenarien keine fur das
Schutzgut Mensch signifikanten Konzentrationsspringe zu erwarten. Die Einleitmenge wird
entsprechend angepasst, um die Uberwachungswerte fiir die Leitparameter nicht zu
Uberschreiten.

Das Vorhaben verursacht daher keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf das
Schutzgut Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit.
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6.1.2 Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt

Als Bewertungskriterien kdnnen herangezogen werden: Gefahrdung, Seltenheit, Schutzstatus,
Entwicklungspotential, Naturndhe, Regenerierbarkeit, Reprasentanz, Vollstandigkeit des
lebensraumtypischen Artenspektrums, standorttypische Vielfalt, Bestands- und FlachengréBen,
Funktion im Biotopverbund.

Eine Beeintrachtigung ist umso schwerwiegender zu beurteilen, je starker Arten oder Biotope
gefahrdet sind und je groBer das Gebiet ist, in dem sie gefdhrdet sind. Die Heranziehung der
Gefdhrdung als Bewertungskriterium gilt dabei nur fir Arten, die im Bezugsraum
lebensraumtypisch sind.

Beeintrachtigungen sind nach Art, Umfang, Intensitat, Ausmal und Dauer qualitativ und, wenn
moglich, quantitativ zu ermitteln. Die Bewertung der Beeintrachtigung muss die Funktion einer
Art im Okosystem und die Bedeutung des Habitats fiir die Art betrachten. Je bedeutsamer die
beeintrachtigten Habitate fir die Art sind, umso eher ist die Beeintrachtigung erheblich.

Arten, Biotope und Lebensraumtypen, die einem rechtlichen Schutzstatus unterliegen, werden
speziellen fachgesetzlichen Prifungen unterzogen, s. FFH-Gutachten (Anhang 2 zum
Erlauterungsbericht WRA).

Die geplante Einleitung mineralisierter Wasser stellt grundsatzlich eine Belastung insbesondere
fur  nichtsalztolerante  aquatische  Organismen  dar.  Beeintrachtigend  fir die
Lebensgemeinschaften kdnnen insbesondere Konzentrationsanderungen von Chlorid-, Kalium-
und Magnesiumionen wirken. Hohe Konzentrationen, unausgeglichene
lonenzusammensetzungen oder starke Konzentrationsschwankungen kénnen zu einer Anderung
der Artenzusammensetzung flhren, bspw. zu einem Ausfall von Arten oder der Zunahme
salztoleranter Arten.

Erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Schutzguter Tiere, Pflanzen und biologische
Vielfalt kdnnen an dieser Stelle nicht ausgeschlossen werden.

6.1.3 Schutzgut Boden

Fur die Ermittlung der Schwere der Beeintrachtigung sind die Menge und Konzentration der
einzuleitenden Salze, die Empfindlichkeit des Bodens gegeniiber diesem Wirkfaktor sowie die
Bedeutung und Schutzwiirdigkeit der betroffenen Béden und Bodenfunktionen relevant.

Im Uferbereich der Innerste wird hauptsachlich quartarer Auelehm mit einer Machtigkeit von
wenigen Metern angetroffen. Dieser weist eine geringe hydraulische Durchlassigkeit auf. Es ist
davon auszugehen, dass im Normalfall effluente Verhaltnisse vorherrschend sind [25], also das
Grundwasser in den Vorfluter Gbertritt. Somit wird das Schutzgut Boden auBerhalb des Flussbetts
der Innerste in der Regel durch die Salzeinleitung nicht tangiert. Im Falle eines Hochwassers
kehren sich die Verhaltnisse um und das Oberflachenwasser stromt dem Grundwasser zu.
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Einhergehend mit diesem Szenario kommt es jedoch zu einer Verdiinnung und der Boden wird
durch die ohnehin geringen Salzfrachten in seinen Funktionen nicht beeintrachtigt.

Eine Bewertung der potentiellen Auswirkungen der Haldenwassereinleitung auf die
Gewassersohle muss vor dem Hintergrund der bereits bestehenden Belastung durch die Eintrage
aus dem Einzugsgebiet im Harz erfolgen. Davon ausgehend, dass sich die Adsorption von
Spurenmetallen an Schwebteilchen und Akkumulation in der Gewassersohle in einer gewissen
(nicht-linearen) Proportionalitat zu deren Konzentration in der Wasserphase befindet, stammt ein
erheblicher Teil der abgelagerten Fracht an Spurenmetallen aus dem oberhalb der Einleitung
liegenden Einzugsgebiet der Innerste. GemaB Kap. 4.24.5.2 fihrt die Einleitung des
Haldenwassers zu keiner messbaren Erhéhung der Spurenmetalle im Innerste-Wasser, sodass
mithin auch keine signifikante Erhéhung der sorbierten Spurenmetalle an den Schwebe- bzw.
Bodenpartikeln abstromig der Einleitstelle zu erwarten ist. Im Fachbeitrag zur
Wasserrahmenrichtlinie (Anhang 3 des WRA) werden die Berechnungen zur Mischkonzentration
im Detail quantifiziert.

Die schlussfolgernde Einschatzung gilt auch fir Hoch- und Niedrigwasserszenarien an der
Innerste, da sich der relative Beitrag des Haldenwassers an Spurenmetallen im Fluss aufgrund der

Einleitsteuerung nicht nennenswert andert.

Das Vorhaben verursacht daher keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf das
Schutzgut Boden.

6.1.4 Schutzgut Wasser

6.1.4.1 Auswirkungen mineralisierter Wasser auf die Qualitdt des Grundwassers

Der Schutz des Grundwassers dient gem. § 1 WHG insbesondere dem Gewasser als Bestandteil
des Naturhaushalts, als Lebensgrundlage des Menschen, als Lebensraum fiir Tiere und Pflanzen
sowie als nutzbares Gut. Damit ist der Schutz des Grundwassers funktional insbesondere auf die
Erreichung von Schutzzielen ausgerichtet. Eine nachhaltige Bewirtschaftung hat damit
insbesondere mit dem Ziel zu erfolgen, das Grundwasser vor nachteiligen Veranderungen in
qualitativer und quantitativer Hinsicht zu schiitzen. Zudem sind bestehende Nutzungen von
Grundwasservorkommen fir die 6ffentliche Wasserversorgung von besonderer Bedeutung und
unbedingt zu erhalten.

Um die allgemeinen Grundsatze der Gewasserbewirtschaftung gem. § 6 WHG zu erreichen,
werden in §47 WHG Bewirtschaftungsziele fir Grundwasser definiert. Diese beinhalten ein
Verschlechterungsverbot des mengenmaBigen und chemischen Zustands sowie die Erreichung
und Stabilisierung eines guten Zustands in beiderlei Hinsicht. Steigende Belastungen durch
emittierte Stoffe infolge menschlicher Aktivitaten sollen vermieden werden.
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Vor dem genannten Hintergrund ist eine Veranderung des Grundwasserzustandes durch den
Eintrag mineralisierter Wasser insbesondere hinsichtlich potenzieller Auswirkungen auf die
Gewasserfunktionen des Grundwassers gem. § 1 WHG zu beschreiben und zu bewerten.

Das Grundwasser ist infolge des auf der Althalde deponierten Abraums bereits durch die
Infiltration salzhaltiger Sickerwasser der Althalde in den Untergrund belastet und weist somit
neben der geogenen Mineralisierung auch deutliche Spuren einer anthropogen bedingten
Versalzung auf.

Das Grundwasser ist hydraulisch mit der Innerste verbunden. Es liegen im Normalfall effluente
Verhéltnisse vor mit einer Infiltration des Grundwassers in den Vorfluter Innerste. Eine mdgliche
Erhéhung der Salinitat im Grundwasser durch den Vorfluter ist vor dem Hintergrund der bislang
gemessenen Salzkonzentrationen in der Innerste zu diskutieren. Im Herbst 2023 wurde mit
219 mg/l Chlorid die hochste Mineralisation nach der Einleitung gemessen. Die
Salzkonzentrationen im Grundwasser sind im Bereich des obersten Grundwasserleiters entlang
der Innersteaue zumeist deutlich héher als in der Innerste. Entsprechend ist durch die Innerste
kein Beitrag zur Erhdhung der Salzkonzentrationen im Grundwasser zu erwarten. Eine
Vermischung mit Grundwasser bei influenten Verhaltnissen im Hochwasserfall fiihrt im Gegenteil
eher zu einer Verdinnung, da dann auch die Konzentration im Innerste-Wasser weiter

herabgesetzt wird.

Somit ist eine Erhdhung der Versalzung des Grundwassers infolge von infiltrierenden
Oberflachenwasser weder bei effluenten noch influenten Verhaltnissen zu besorgen. Selbiges gilt
fur die Belastung des Grundwassers mit Spurenmetallen. Das Haldenwasser flihrt zu keiner
nennenswerten Erhéhung der Konzentrationen von Spurenmetallen in der Innerste, da der
GrofBteil der Belastung aus dem oberstromigen Einzugsgebiet stammt. Somit wird die aktuell
existente Belastungssituation fir das Grundwasser in keiner Weise gedndert.

Das Vorhaben verursacht daher keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf das
Schutzgut Grundwasser.

6.1.4.2 Auswirkungen mineralisierter Wasser auf die Gewésserqualitat von
Oberflachengewadssern

Der Schutz des Oberflaichenwassers dient gem. § 1 WHG insbesondere dem Gewasser als
Bestandteil des Naturhaushalts, als Lebensgrundlage des Menschen, als Lebensraum fir Tiere und
Pflanzen sowie als nutzbares Gut. Damit ist der Schutz des Oberflaichenwassers funktional
insbesondere auf die Erreichung von Schutzzielen ausgerichtet. GemaB allgemeiner Grundsatze
der Gewadsserbewirtschaftung (§ 6 Abs. T WHG) zahlt zu diesen Zielen insbesondere der Schutz
der Funktions- und Leistungsfahigkeit des Oberflachengewdssers als Bestandteil des
Naturhaushalts und als Lebensraum fiir Tiere und Pflanzen sowie in diesem Zusammenhang als
Grundlage fir gewasserabhdngige Landodkosysteme und Feuchtgebiete. Eine nachhaltige
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Gewasserbewirtschaftung hat damit insbesondere mit dem Ziel zu erfolgen, Gewasser vor
nachteiligen Veranderungen ihrer Eigenschaften zu schiitzen. Zudem sind bestehende Nutzungen
von Oberflachengewassern fiir die 6ffentliche Wasserversorgung zu erhalten.

Um die allgemeinen Grundsatze der Gewasserbewirtschaftung gem. § 6 WHG zu erreichen,
werden in § 27 WHG Bewirtschaftungsziele fir oberirdische Gewasser definiert. Diese beinhalten
ein Verschlechterungsverbot des Gewasserzustandes, d.h. des 6kologischen und chemischen
Zustandes des Oberflachengewassers.

Vor dem genannten Hintergrund ist eine Veranderung des Gewasserzustandes durch den Eintrag
mineralisierter Wasser insbesondere hinsichtlich potenzieller Auswirkungen auf die
Gewasserfunktionen des Oberflachengewassers gem. § 1 WHG zu beschreiben und zu bewerten.

Erhebliche nachteilige Auswirkungen auf Oberflachengewasser konnen an dieser Stelle nicht
ausgeschlossen werden.

6.1.5 Schutzgiiter Luft und Klima

Mit dem Vorhaben sind keine lufthygienisch oder klimatisch relevanten Emissionen verbunden.
Durch die geplante Einleitung mineralisierter Wasser werden auch keine fir die Schutzglter Luft
und Klima bedeutsamen Strukturen wie intakte Moore, Stillgewasser, Walder und Gehdlze
beeinflusst.

Das Vorhaben verursacht keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf die Schutzguter
Luft und Klima.

6.1.6 Schutzgut Landschaft

Vorhabenbedingt werden keinerlei Eingriffe in die Landschaft vorgenommen und das derzeitige
Landschaftsbild bleibt erhalten.

Das Vorhaben verursacht keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf das Schutzgut
Landschaft.

6.1.7 Schutzgut kulturelles Erbe und sonstige Sachgiiter

Es sind mehrere chemische Prozesse bekannt, bei denen aus Wechselwirkungen zwischen
salzhaltigen Wassern und gangigen Baustoffen wie Zement, Beton oder Bewehrungen Schaden
an Gebduden und Infrastruktur entstehen konnen. Zur Gewahrleistung von Druck- und
Zugfestigkeit in Bauwerken werden hdufig Beton und Bewehrungen im Verbund verwendet. Die
folgenden Ausfiihrungen lehnen sich an die Einschatzungen des Gutachtens der TUV Nord Ensys
Hannover GmbH & Co. KG fur den Wasserrechtsantrag zur Einleitung von Salzwdssern an den
Werksstandorten Werra und Neuhof-Ellers aus 2012 an [75].

Schaden an Betonteilen oder Korrosion an Bewehrungen tritt in jedem Fall durch natirliche
Prozesse auf, wenn das Bauwerk duBeren Einflissen (z.B. Wetter) gegenliber exponiert ist. Feine
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Poren im Beton ermdglichen das Eindringen von Fluiden wie Sauerstoff, Kohlendioxid und

Kapillarwasser, die Uiber einen langeren Zeitraum zu einer Zersetzung der Bausubstanz und einer

natirlichen Alterung des Bauwerks flihren. Dieser Prozess findet unabhédngig von Einwirkungen

durch salzhaltige Wasser statt.

Die auftretenden Schadwirkungen durch salzhaltige Wasser sind stoffspezifisch und werden fir

die am Standort SG typischen Hauptionen des Haldenwassers im Folgenden kurz erlautert:

Natrium kann bei Kontakt mit bestimmten Betonmischungen, die alkalildsliche
Kieselsaure enthalten, zur Initiilerung der sogenannten Alkali-Kieselsaure-Reaktionen
fuhren. Im Zuge dieser Reaktion findet ein Umbau im Kristallgitter der Kieselsaure statt,
der zu einer massiven Volumenexpansion und damit zu einer spannungsbedingten
Rissbildung im Beton fiihrt. Die Rissbildung ermdglicht das Eindringen von weiteren
Fluiden und kann in der Folge zu weiteren Schadensprozessen fiihren. Es existiert nach
gegenwartigem Kenntnisstand keine in technischen Regelwerken oder Gutachten
beschriebene Konzentration, ab der eine Schadlichkeit gegeben ist.

Magnesium ist aufgrund seiner molekularen Struktur in der Lage, das Calcium im
Zementgemisch des Betons zu ersetzen. Durch die Bildung von Magnesiumhydroxid
findet eine Verschiebung des pH-Werts in Richtung des sauren Milieus statt, wodurch
die nur bei stark basischem pH-Wert intakte Passivierungsschicht aus Eisenhydroxid, die
die zumeist unlegierte Stahlbewehrung umgibt, instabil wird. Somit ist der Stahl
angreifbar fir weitere oxidative Korrosionsprozesse. Nach DIN 4030 gelten Wasser mit
einer Magnesium-Konzentration ab 300 mg/L als schwach Beton angreifend.

Sulfat kann an die Kristallstruktur von im Zement eingebundenen Mineralen angelagert
werden und so ein neues Mineral (Ettringit) bilden, das ein hohes Potential fir die
Einbindung von Kristallwasser hat. Die Aufnahme flihrt zu einer deutlichen
VolumenvergroBerung und entsprechend zu Spannungsrissen in der Betonsubstanz.
Nach DIN 4030 gelten Wasser mit einer Sulfat-Konzentration ab 200 mg/L als schwach
Beton angreifend.

Fur Chlorid sind keine Reaktionen, die zu einer schadhaften Wirkung an Beton fiihren,
bekannt. Von groBerer Bedeutung ist die Auflésung der den Bewehrungsstahl vor
Korrosion schitzenden Passivierungsschicht aus Eisenhydroxid. Dabei wird das Hydroxid-
lon durch Chlorid ersetzt und das daraus entstandene Eisenchlorid in Losung Uberfihrt.
Dieser Prozess wird aktiviert, sobald chloridhaltiges Wasser durch Schwachstellen und
Risse im umgebenden Betonkdrper mit der Bewehrung in Kontakt treten kann. Laut
Gutachten [75] wird eine dauerhafte Chlorid-Konzentration bis 250 mg/L als allgemein
unschadlich fur die Integritat von Bauwerken und Infrastruktureinrichtungen
eingeschatzt.
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Die regelmaBigen Untersuchungen der Gewdssergiite an der Innerste zeigen, dass fir die
Parameter Magnesium, Sulfat und Chlorid weder vor noch nach der Einleitung eine
Uberschreitung der technischen Richtwerte, ab der eine Substanzgefdhrdung von Bauwerken und
technischen Anlagen vorliegt, erreicht wird. Mit dem Wasserrechtsantrag wird fur Chlorid eine
Uberwachungskonzentration von maximal 300 mg/L angesteuert und (bersteigt damit die
Empfehlung von 250 mg/L geringflgig. Entscheidend sind hierbei allerdings nicht
Maximalkonzentrationen, sondern langfristige mittlere Konzentrationen [75], die in der Rickschau
des langjahrigen Monitorings seit 2013 den Richtwert von 250 mg/L deutlich einhalten (Abbildung
4-16). Auch zukiinftig ist mittels der vorhandenen Einleitsteuerung und der verfigbaren
Speicherkapazitaten die Einhaltung des Richtwerts moglich.

Im Fall von Hochwasserereignissen ist von einer derart starken Verdiinnung der ohnehin nicht
bedenklich hohen Salzkonzentrationen auszugehen, dass bei tempordarem Kontakt von Innerste-
Wasser mit Gebauden und Infrastruktur keine salzbeeinflussten Schaden zu erwarten sind, Bei
Niedrigwasser ist eine verringerte Kontaktoberfliche mit Bauwerken und technischen
Einrichtungen gegeben und durch die Regulierung der Einleitmenge des Haldenwassers eine
Konstanz der Salzkonzentration sichergestellt.

Unter Berlicksichtigung der vorhandenen Hintergrundbelastung werden signifikante Schaden an
Bau- und Bodendenkmalen oder weiteren im Sinne von § 2 Abs. 1 Nr. 4 UVPG schutzwirdigen
Objekten ausgeschlossen.Das Vorhaben verursacht keine erheblichen nachteiligen
Auswirkungen auf das Schutzgut kulturelles Erbe und sonstige Sachgditer.

6.2 Bewertung der Umweltauswirkungen

6.2.1 Schutzgut Mensch, einschlieBlich der menschlichen Gesundheit

Keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen (s. Kapitel 6.1.1).

6.2.2 Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt

Die Auswirkungen der angestrebten Einleitung auf die Flora und Fauna sowie die biologische
Vielfalt werden maBgeblich in den gewdsserdkologischen Parametern im Sinne der OGewV
abgebildet, die im Rahmen der limnologischen Untersuchungen am Standort Siegfried Giesen
bereits langjahrig beobachtet werden. Dazu gehdren neben Fischen, Unterwasserpflanzen
(Makrophyten), benthischen Algen auch das Makrozoobenthos, das eine Vielzahl von wirbellosen
Tierarten wie z.B. Muscheln, Krebsen, Schnecken und Insekten umfasst. Zusammen bilden diese
Parameter bzw. die jeweils artenspezifische Zusammensetzung das Okologische Potential der
Innerste ab. Nach den durchgefiihrten Untersuchungen und fachgutachterlichen Einschatzungen
wird das 6kologische Potential der Innerste durch die Einleitung unter Berticksichtigung der
wirksamen Vorbelastungen nicht zusatzlich beeintrachtigt oder gar Arten ausgeschlossen. Eine
detaillierte Bewertung mit Beschreibung der prognostizierten Auswirkung der Einleitung auf den
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jeweiligen Parameter wird aufgrund der direkten Wechselwirkungsbeziehung mit der
Gewasserchemie im Kapitel 6.2.4.2 aufgefihrt.

Mit Blick auf die wassergebundene Lebenswelt treten als schiitzenswerte potentiell vom Vorhaben
betroffene Arten Biber und Fischotter in Erscheinung, die durch das FFH Gebiet ,Leineaue
zwischen Hannover und Ruthe” unter Schutz gestellt sind. In Anlage 2 zum Wasserrechtsantrag
wird ausfuhrlich dargelegt, dass durch die Salzeinleitung weder eine direkte Gefahrdung der Arten
selbst noch deren Nahrungsgrundlage vorliegt. Der gewasserdkologische Zustand der Innerste
und damit in Folge auch der Leine wird laut den Betrachtungen des limnologischen Gutachtens
nicht messbar verandert. Eine negative Beeinflussung auf den schiitzenswerten Lebensraum des
FFH-Gebiets im Zuge der Salzwassereinleitung ist somit bezogen auf die genannten Arten nicht
zu besorgen. Der Ausschluss der Beeintrachtigung erhaltenswerter Lebensraumstrukturen ist
mithin auch fur die sich flichenmaBig mit dem FFH-Gebiet iberschneidenden Naturschutzgebiete
(,Leineaue zwischen Hannover und Koldingen” und ,Leineaue zwischen Koldingen und Ruthe”) zu
konstatieren. Der jeweilige Schutzzweck wird durch die Einleitung nicht konterkariert, da weder
gewasserokologisch messbare Verschlechterungen prognostiziert werden noch von einer
schadlichen Einwirkung der Haldenwassereinleitung auf die flussbegleitende terrestrische Fauna
und Flora auszugehen ist.

Weitere landgebundene Arten, die ihr Habitat im Uferbereich der Innerste haben, einschlieBlich
der Ufervegetation sowie dort lebender Fauna mit Bodenlebewesen, Spinnen und Insekten,
werden vor allem bei Hochwasser durch die Innerste berihrt. Durch die dabei auftretenden
Verdinnungseffekte verringert sich entsprechend die Salzkonzentration im Flusswasser, sodass
keine schadlichen Auswirkungen auf die Lebenswelt im Uferbereich zu besorgen sind.

Das Vorhaben verursacht daher keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf die
Schutzgiiter Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt.

6.2.3 Schutzgut Boden

Keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen (siehe Kapitel 6.1.3).

6.2.4 Schutzgut Wasser

6.2.4.1 Grundwasser

Die im UG liegenden Grundwasserkdrper Innerste mesozoisches Festgestein rechts und Innerste
mesozoisches Festgestein links haben im aktuellen 3. Bewirtschaftungszyklus einen guten
mengenmaligen Zustand. Der chemische Zustand ist fir den erstgenannten GWK gut und fiir den
letztgenannten auf Grund von Belastungen mit Cadmium und Pestiziden schlecht.

Eine Beeintrachtigung der Grundwasserqualitat geht im UG vor allem von der Althalde aus, da
Sickerwasser ohne wirksame technische Basisabdichtung in den Untergrund eindringen und das
Grundwasser mineralisieren kann. Ebenso werden Spurenmetalle in den Untergrund verlagert. Das
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in die Innerste eingeleitete Haldenwasser flhrt gleichfalls zu einer Konzentrationserh6hung im
Vorfluter. Grundsatzlich sind im UG effluente Verhéltnisse zu erwarten, sodass das Grundwasser
dem Vorfluter zustromt und eine potentielle Belastung durch Infiltration von Oberflachenwasser
der Innerste ausgeschlossen ist. Bei hohen Abflissen durch Hochwasser kehrt sich die regulare
FlieBrichtung um und eine Zusickerung von Oberflachenwasser ins Grundwasser ist moglich.
Wenn influente Verhéltnisse auftreten, ist allerdings mit einer deutlichen Verdiinnung der
Konzentrationen zu rechnen, sodass diese sich nicht schadhaft auf das Schutzgut Grundwasser
auswirken. Eine nachteilige Belastung des Grundwassers durch das Vorhaben kann daher
ausgeschlossen werden.

6.2.4.2 Oberflaichenwasser

Vorhabensbedingt ist vorgesehen, mineralisierte Wasser, welche tUber den Kontakt zwischen
Niederschlagswasser und dem Salzk&rper der Althalde entstehen, in die Innerste einzuleiten.

Detaillierte Angaben zu Art, Zweck, Umfang und Dauer der Einleitung kdénnen dem
Erlduterungsbericht des Wasserrechtantrags entnommen werden.

Vor dem Hintergrund der Zielvorgaben des WHG, die zur Erreichung der allgemeinen Grundsatze
der Gewasserbewirtschaftung ein Verschlechterungsverbot des Gewasserzustandes beinhalten,
erfolgt die Beschreibung und Bewertung potenzieller Auswirkungen der Einleitung mineralisierter
Wasser auf die Gewasserfunktionen des Oberflachengewdssers gem. § 1 WHG. Zudem erfolgt die
Beschreibung und Bewertung der Auswirkungen mineralisierter Wasser insbesondere auf die
biologischen Qualitatskomponenten der Oberflachengewasserverordnung (OGewV, 2016), da
diese malBgebend fir die Einstufung des 6kologischen Zustands bzw. des 6kologischen Potenzials
eines Oberflachengewassers sind.

Fur das geplante Vorhaben und seine Bestandteile steht grundsatzlich im Vordergrund, die Anlage
und den Betrieb dahingehend zu optimieren, dass Auswirkungen auf die Umwelt auf ein
MindestmalB reduziert, d.h. unter Verwendung von technischen Methoden, Verfahren und
Anlagen nach dem Stand der Technik weitestgehend minimiert werden.

Um die zu erwartenden Auswirkungen der Einleitung in die Innerste unter Berlcksichtigung des
zeitlichen und mengenmaBigen Anfalls der mineralisierten Haldenwasser zu ermitteln, wurde eine
Flussgebietsmodellierung fir die Leine / Innerste erstellt [35]. Dazu wurden die entsprechenden
Konzentrationen und Frachten ermittelt und zwei Einleitszenarien unter Berticksichtigung der
Speicher- und Ruckhaltekapazitaten untersucht. Im Folgenden wird nur auf das Szenario mit einer
angestrebten Konzentration von 300 mg/l Chlorid als Uberwachungswert am Pegel Sarstedt,
gemaB der beantragten WRE, fiir das Modell Bezug genommen. Berlcksichtigung bei der
Modellierung fand insbesondere eine Optimierung des Einleitregimes und des zur Einhaltung der
beantragten Grenzwerte verfligbaren Speichervolumens, um die Schwankungsbreite der
Salzkonzentration in der Innerste moglichst niedrig zu halten.
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Um die Auswirkungen der Einleitung mineralisierter Wasser in die Innerste auf die biologischen
Qualitatskomponenten und damit auf den 6kologischen Zustand der Innerste beschreiben und
bewerten zu konnen, wird im jahrlichen Turnus eine limnologische Bestandsaufnahme
durchgefiihrt. Ziel der gewdsserdokologischen Untersuchungen ist die Darstellung der zu
erwartenden  gewasserokologischen des Vorhabens unter

Auswirkungen geplanten

Berticksichtigung der Bewertungsvorgaben der Oberflachengewdasserverordnung (OGewV).

Bestandsseitig findet in den Untersuchungsbericht zur Limnologie der Ist-Zustand der Innerste
Eingang. Einbezogen werden hierbei insbesondere die Beschreibung und Bewertung struktureller
und stofflicher Vorbelastungen einschlieBlich der bis 2023 durchgefiihrten Einleitung
mineralisierter Wasser aus dem Bereich der Althalde und den mit diesen verbundenen Wirkungen
auf die aquatische Flora und Fauna. Ebenso wird die Untersuchung aus 2024 ohne Einwirkung der
Einleitung auf die Lebensgemeinschaften in der Innerste herangezogen. Vorhabensseitig basieren
die Darstellungen des limnologischen Gutachtens auf den Angaben zur zukinftigen Entwicklung
der Salzbelastung bei Wiedereinleitung des Haldenwassers mit den im Wasserrechtsantrag
dargestellten Parametern, welche im Flussgebietsmodell erarbeitet und zusammengefasst
wurden. Das Modell basiert auf einer langen hydrologischen Datenreihe und bildet punktgenau

die in Innerste und Leine vorhandenen bzw. zukiinftig zu erwartenden Salzgradienten ab.

Fir den Oberflachenwasserkdrper Innerste wurden die berechneten Konzentrationen des
Flussgebietsmodells fiir den reprasentativen Pegel Sarstedt und den oberhalb der Einleitung
gelegenen Vergleichspegel GroB Giesen ermittelt [35]. In der Tabelle 6-1 und Tabelle 6- sind die
statistischen Konzentrationswerte bei einem angestrebten Uberwachungswert fiir Chlorid von
300 mg/I fur beide Pegel jeweils aufgefihrt.

Tabelle 6-1:  Statistische Kennwerte fiir Flussgebietsmodellierung am Pegel Sarstedt bei einem Chlorid-
Uberwachsungswert von 300 mg/I (aus [35])
Uberwachungswert |Steuerwert | Maximum Mittelwert | 90-Perz.
Parameter
[mg/1] [mg/1] [mg/1] [mg/1] [mg/1]
cl 300 270 2644 1384 198,4
Mg 35 (45) - 50,6 23,9 33,6
K 20 (25) - 21,6 10,5 15,4
SO4 200 - 183 118 -
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Tabelle 6-2: Statistische Kennwerte fiir Flussgebietsmodellierung am Pegel GroB Giesen bei einem Chlorid-
Uberwachsungswert von 300 mg/I (aus [35])
Parameter Uberwachungswert |Steuerwert Maximum Mittelwert 90-Perz.
[mg/1] [mg/1] [mg/1] [mg/1] [mg/1]
cl 300 270 194,0 98,7 1381
Mg 35 (45) - 19,1 13,2 15,7
K 20 (25) - 11,4 58 7,4

Der mit einer Sicherheitsmarge beaufschlagte Steuerwert von 270 mg/l am abstromig der
Einleitstelle gelegenen Pegel Sarstedt kann anhand der bisherigen Beprobungen wahrend der
Einleitung bis Ende 2023 deutlich eingehalten werden. Die bisher gemessenen Konzentrationen
nach der Einleitung an der Messtelle Briicke Friedhof werden im Jahresmittel ebenso eingehalten.
Die Erhohung der Chloridkonzentration zwischen den Pegeln GroB Giesen (oberhalb der
im Mittel 40 mg/l. Die
Modellergebnisse sind mit Blick auf die im Rahmen des Monitorings tatsachlich gemessenen

Einleitung) und Sarstedt (unterhalb der Einleitung) betragt
Konzentrationen vor und nach der Einleitung plausibel. In den Messungen ergab sich in der
bisherigen Messreihe eine mittlere Erhéhung der Chloridkonzentration von etwa 45 mg/I. Der
Anteil der Haldenwassereinleitung SG an der Chloridfracht am Pegel Sarstedt betragt laut
Flussgebietsmodell etwa 24%. Der Frachtanteil verringert sich nach dem Zusammenfluss mit der
Leine weiter deutlich auf ca. 7% am Pegel Herrenhausen (siehe auch Anhang 5 zum
Erlduterungsbericht WRA).

Die aus dem Flussgebietsmodell abgeleiteten Angaben zu den zuklinftig zu erwartenden
Konzentrationen fur Chlorid, Kalium sowie Magnesium wurden im limnologischen Gutachten
genutzt, um die biozénotischen Auswirkungen der zuklnftigen Salzbelastung in der Innerste zu
prognostizieren und damit Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen auf den &kologischen
Zustand und auf die qualitatsgebenden, gewassertkologischen Parameter zu ermdglichen.

Die Prufung der Sensibilitdt des Parameters Makrozoobenthos erfolgte mittels eines Abgleichs
der aus wissenschaftlichen Quellen ermittelten jeweiligen Toleranzkonzentrationen der an der
Innerste seit Beginn des regelmaBigen limnologischen Monitorings gefundenen Arten mit dem
prognostizierten 90-Perzentil. Die vergleichende Betrachtung zeigt, dass selbst beim Ausfall aller
Arten,
Verschlechterung der Potentialklasse verbunden ist. Schwerwiegender als die Salzbelastung

deren Toleranz unterhalb der prognostizierten Salzkonzentrationen liegt, keine
wirken die hydromorphologischen Verdnderungen am FlieBgewasser Innerste, wodurch die

Ausbildung einer flusstypgerechten Artenbesiedlung deutlich erschwert wird.

Fur den Parameter Fische wurde ein evidenzbasierter Nachweis der Unbedenklichkeit der
Haldenwassereinleitung gefiihrt. Die im Rahmen des limnologischen Monitorings [15] berichteten
Fischbestande in der Innerste sind weitgehend vergleichbar mit dem Artenspektrum der Werra,
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die mit Chloridkonzentrationen von deutlich >400 mg/l eine hohere Salinitat aufweist.
Schlussfolgernd ist eine nachteilige Veranderung der Artenvielfalt der Fischfauna aufgrund der
Haldenwassereinleitung nicht zu besorgen. Die Entwicklung einer flussgebietstypischen
Ichthyozdnose ist potentiell moglich [15].

Fur den floristischen Qualitdtsparameter Makrophyten ist eine Entwicklungseinschatzung auf
Grund der geringen Artenvielfalt schwierig. Von den in allen bisherigen Untersuchungen
gefundenen Arten sind bis auf eine alle als Storzeiger klassifiziert, die auf starke
hydromorphologische Defizite hinweisen. Der Gltezeiger weist eine gewisse Toleranz gegenuber
Salzbelastungen auf und wurde auch bei der gewésserdkologischen Uberwachung der Werra
gefunden. In der Werra liegt eine hohere Salinitat als in der Innerste vor, weshalb eine schadliche
Beeinflussng des Glteparameters Makrophyten infolge der geplanten Einleitung bei geringeren
Konzentrationen nicht zu besorgen ist. Die Besiedlung eines FlieBgewassers mit Makrophyten ist
neben der Nahrstoffverfligbarkeit auch abhangig von der hydrmorphologischen Situation, die im
UG einer groBBeren Artenvielfalt entgegensteht.

Die nachgewiesenen Arten des Phytobenthos ohne Diatomeen (PoD) sind vorwiegend im
SuBwasser anzutreffen, tolerieren aber auch ein brackiges Milieu. Somit ist die aktuell gute
Potentialklasse dieses Parameters (3.BWZ) durch die beantragte Haldenwassereinleitung nicht
gefahrdet.

Fir den gewasserdkologischen Glteparameter Diatomeen kann in Summe keine anhaltende
Auswirkung der Salzwassereinleitung festgestellt werden. Sowohl ober- als auch unterhalb der
Einleitstelle wurden wahrend der Einleitphase vereinzelt an hohere Salzgehalte angepasste
Spezies gefunden. Die geringe Abundanz dieser Arten hat nach der in der OGewV vorgesehenen
Auswertungsmethodik keinen wirksamen Einfluss auf die Potentialklasse. Ein kritischer Einfluss der
geplanten Einleitung auf den Parameter Diatomeen ist nicht ableitbar.

Zusammenfassend sind keine salzbezogenen negativen Einflisse auf die Zusammensetzung der
aquatischen Lebensgemeinschaft (Flora und Fauna) zu erwarten. Dies wird laut limnologischem
Gutachten anhand von Vergleichen zwischen aktuell in der Innerste nachgewiesenen
Lebensgemeinschaften mit den Artenzusammensetzungen hoher salzbelasteter Gewdsser wie z.B.
der Werra oder der Weser bekraftigt. Die Einleitung von mineralisierten Wassern wird aller
Voraussicht nach zu keiner signifikanten Verschlechterung des biologisch-6kologischen Zustands
fuhren bzw. ist mit biologisch-6kologischen Bewertungsverfahren kaum messbar. Zudem wird mit
der beantragten Einleitmenge eine Verringerung der Belastung der Innerste mit salzhaltigen
Wassern im Vergleich zum abgelaufenen Wasserrecht erreicht.

Da sich die Einleitmenge von Haldenwasser an der gemessenen Leitfahigkeit in der Innerste
orientiert, sind sowohl bei Hoch- als auch Niedrigwasserszenarien keine starken
Konzentrationsspriinge zu erwarten. Die Einleitmenge wird entsprechend angepasst, um die
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Uberwachungswerte fiir die Leitparameter nicht zu iberschreiten. Dadurch wird eine Belastung
fur die aquatische Flora und Fauna vermieden.

Im Hinblick auf die Einwirkung der geplanten Einleitung auf die Spurenmetallkonzentration in der
Innerste konnte im Fachbeitrag zur Wasserrahmenrichtlinie (Anhang 3) anhand von
Mischungsberechnungen nachgewiesen werden, dass es zu keiner messbaren Erhdhung kommt.
Auch die Einwirkung auf die allgemeinen physikalisch-chemischen Parameter ist als unkritisch zu

bewerten.

Beschreibung und Bewertung der Auswirkungen auf die Schutzziele des WHG

Das WHG gibt mit § 27 die Bewirtschaftungsziele fur oberirdische Gewasser vor, wonach die
Vermeidung einer Verschlechterung des 6kologischen und chemischen Potentials sowie die
Erreichung eines guten 6kologischen und chemischen Potentials als Ziele definiert werden.
Entsprechend den Vorgaben des BVerwG (EugH-Vorlage vom 11. Juli 2013, Az. 7 A 20.11,juris,
Rn. 43) steht das Verschlechterungsverbot unter einem Bagatellvorbehalt. Demnach ist ein
Uberschreiten der Bagatellgrenze dann auszuschlieBen, wenn jegliche Beeintrachtigungen der
Gewasserfunktionen des Wasserkdrpers, die sich aus § 1 WHG ergeben, sicher ausgeschlossen
werden konnen. Vor dem genannten Hintergrund wird nachfolgend eine Veranderung des
Gewadsserzustandes durch den Eintrag mineralisierter Wasser hinsichtlich potenzieller
Auswirkungen auf die Gewdsserfunktionen des Oberflachengewdssers gem. § 1 WHG beschrieben
und bewertet.

Oberflichengewdisser als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum fiir Tiere und Pflanzen

Hinsichtlich der Auswirkungen des Eintrags mineralisierter Wasser in Oberflachengewasser als
Lebensraum fiir Pflanzen und Tiere wird auf die genannten Ausfihrungen zu den Auswirkungen
der biozonotischen Entwicklung der Innerste in diesem Kapitel verwiesen.

Zusammenfassend konnen signifikante Auswirkungen und damit erhebliche Beeintrachtigungen
von biologischen Qualitatskomponenten und 6kologischem Zustand der Innerste ausgeschlossen
werden.

Erhebliche Beeintrachtigungen der Innerste als Bestandteil des Naturhaushalts und als
Lebensraum fiir Tiere und Pflanzen (Ziel des Gewasserschutzes gem. § 1 WHG) kdnnen
ausgeschlossen werden.

Oberflichenwasser als Lebensgrundlage des Menschen und als nutzbares Gut (Offentliche
Wasserversorgung)

Etwa 9,5 km nordlich bzw. stromabwarts des Standortes SG befindet sich das Schutz- und
Einzugsgebiet des Wasserwerkes Grasdorf der Stadtwerke Hannover. Neben der Nutzung der gut
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durchlassigen Schichten der Niederterrasse als Grundwasserleiter kann bei Bedarf das
Grundwasser zusatzlich mit Oberflachenwasser der Leine angereichert werden.

Die Auswirkungen der geplanten Einleitung mineralisierter Wasser auf die Entwicklung der
Konzentrationen von Chlorid, Kalium und Magnesium im Bereich des Wasserwerkes Grasdorf
wurden detailliert im hydrogeologischen Gutachten [25] beschrieben. Demnach wird auch unter
ungunstigen Betriebszustdanden keine relevante Beeinflussung im Einzugsgebiet des
Wasserwerkes Grasdorf erwartet.

Signifikante Auswirkungen auf das Gewinnungsgebiet des Wasserwerkes Uber das
Oberflachenwasser kdnnen damit ausgeschlossen werden. Beeintrachtigungen des Wasserwerkes
Grasdorf als Gebiet der Ooffentlichen Wasserversorgung, welches der Nutzung des
Oberflachenwassers zum Zweck der Lebensgrundlage des Menschen und als nutzbares Gut dient
(Ziel des Gewasserschutzes gem. § 1 WHG), kdnnen ausgeschlossen werden.

Der Eintrag mineralisierter Wasser in die Innerste flhrt nicht zu signifikanten Auswirkungen auf
die Funktionen des Oberflachenwassers der Innerste nach § 1 WHG. Eine Verschlechterung des
Gewadsserzustands und erhebliche nachteilige Auswirkungen auf das Schutzgut
Oberflaichenwasser werden ausgeschlossen.

6.2.5 Schutzgut Luft und Klima

Keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen (siehe Kapitel 6.1.5)

6.2.6 Schutzgut Landschaft

Keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen (siehe Kapitel 6.1.6).

6.2.7 Schutzgut kulturelles Erbe und sonstige Sachgiiter

Keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen (siehe Kapitel 6.1.7).

6.3 Kumulative Wirkungen

Kumulative Wirkungen kénnen sich grundsatzlich durch eine rdumliche Uberlagerung und
Verdichtung von Wirkungen verschiedener Vorhabensbestandteile oder auf Grund ahnlicher
Wirkungen verschiedener Vorhabensbestandteile an unterschiedlichen Orten eines
Vorhabengebietes ergeben. Im vorliegenden Fall existieren neben der geplanten Einleitung des
Haldenwassers keine weiteren Vorhabensbestandteile. Auch kumulierende Wirkungen mit
anderen Vorhaben werden ausgeschlossen, da die Menge der kiinftig eingeleiteten
mineralisierten Wasser geringer wird.
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7 Moglichkeiten der Vermeidung/Minimierung erheblicher nachteiliger
Umweltauswirkungen

Fir das geplante Vorhaben steht grundsatzlich im Vordergrund, den Betrieb in Hinblick auf die

durch die Salzwassereinleitung betroffenen Schutzgliter dahingehend zu optimieren, dass

erhebliche nachteilige Auswirkungen vermieden und Risiken auf ein unerhebliches MaB reduziert

werden.

Die Optimierung und Umsetzung bautechnischer MaBnahmen spiegelt sich insbesondere in
folgenden Punkten wider:

e Minimierung der Auswirkungen der eingeleiteten Haldenwdsser durch eine gezielte
Steuerung der Haldenwassereinleitung unter Anwendung von technischen Methoden,
Verfahren und Anlagen nach dem Stand der Technik

Mdgliche MaBnahmen zur Reduzierung der betriebsbedingten Auswirkungen des Vorhabens
umfassen im Wesentlichen die folgenden Aspekte.

Vorhabensbezogene MaBBnahmen

e Minimierung der Salzbelastung und Verringerung von Konzentrationsschwankungen
durch Steuerung der Salzwassereinleitung Uber Leitfahigkeitsmessung in der Innerste. Ggf.
Zwischenspeicherung des Haldenwassers.

Allgemeine MaBnahmen

e Uberwachung der Gewisserqualitat in Bezug auf Lebensgemeinschaften durch das
limnologische Monitoring sowie das halbjahrliche Grund- und
Oberflachenwassermonitoring.

8 Verbleibende erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen und
Moglichkeiten der Kompensation

Es verbleiben keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen. MaBnahmen zur

Kompensation (Ausgleichs- und ErsatzmalBnahmen i. S. v. § 15 BNatSchG) sind nicht erforderlich.

9 Zusammenfassende Darstellung der Umweltauswirkungen

Da im Zusammenhang mit dem Vorhaben keine BaumafBnahmen oder Flacheninanspruchnahmen
stattfinden, konnen baubedingte sowie anlagenbedingte Wirkungen auf die Schutzgiter
ausgeschlossen werden. Betriebsbedingte erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen werden
ebenfalls ausgeschlossen, da die Menge der kiinftig eingeleiteten mineralisierten Wasser und
Schadstoffe nicht geeignet ist, die chemischen und 06kologischen Gewassereigenschaften
erheblich nachteilig zu verandern.
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10 Beurteilung der Vertraglichkeit mit dem Netz Natura 2000

Innerhalb des UG, im naheren Umkreis bzw. im Bereich potenzieller Wirkpfade befinden sich
folgende FFH- und SPA-Gebiete:

e FFH-Gebiet ,Leineaue zwischen Hannover und Ruthe” (DE 3624-331)

Gem. § 34 Abs. 1 BNatSchG sind Plane und Projekte vor ihrer Zulassung oder Durchfihrung auf
ihre Vertraglichkeit mit den Erhaltungszielen eines Natura 2000-Gebiets zu Uberprifen, wenn sie
einzeln oder im Zusammenwirken mit anderen Projekten oder Planen geeignet sind, das Gebiet
erheblich zu beeintrachtigen, und nicht unmittelbar der Verwaltung des Gebiets dienen. Dabei ist
nicht relevant, ob der Plan oder das Projekt direkt Flachen innerhalb des Natura-2000-Gebietes in
Anspruch nimmt oder von auBen auf das Gebiet einwirkt.

Da auf Grund der raumlichen Nahe bzw. auf Grund der Wirkpfade des Vorhabens die Mdglichkeit
besteht, dass das FFH-Gebiet ,Leineaue zwischen Hannover und Ruthe” (DE 3624-331) durch das
Vorhaben beeintrachtigt wird, besteht fir dieses Gebiete die Notwendigkeit zur Durchfiihrung
einer FFH-Vorprifung.

Ziel einer Vorprifung ist es zu ermitteln, ob vorhabensbedingte erhebliche Beeintrachtigungen
der Erhaltungsziele des FFH-Gebiets ausgeschlossen werden kdnnen. Kénnen erhebliche
Beeintrachtigungen nicht offensichtlich ausgeschlossen werden, wird die Durchfliihrung einer
FFH-Vertraglichkeitsprifung erforderlich. Im Rahmen des Raumordnungsverfahrens 2013 wurde
fur das genannte FFH-Gebiet eine Vorprifung durchgefiihrt.

Fir das FFH-Gebiet DE 3624-331 (Landesinterne Nummer: 344) ,Leineaue zwischen Hannover und
Ruthe” konnten im Rahmen der Vorprifung Beeintrachtigungen durch Wirkungen des Vorhabens
nicht mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden. Der Grund sind die geplanten
Einleitungen mineralisierter Wasser, welche Uber die Innerste sowie die Leine das FFH--Gebiet
erreichen kénnen. Da im Ergebnis der FFH-Vorpriifung eine Beeintrachtigung des FFH-Gebietes
nicht auszuschlieBen ist, ist eine FFH-Vertraglichkeitsprifung durchzufihren.

Nachfolgend werden die Ergebnisse der FFH-Vertraglichkeitsprifung fur das FFH-Gebiet
,Leineaue zwischen Hannover und Ruthe” (DE 3624-331) zusammenfassend dargestellt (Anhang 2
zum Erlauterungsbericht WRA):

¢ Da keine Bautatigkeiten stattfinden und da keine Flachen im Schutzgebiet in Anspruch
genommen werden, kdnnen jegliche baubedingte und anlagenbedingte Wirkungen
ausgeschlossen werden.

e Betriebsbedingte Wirkungen kdnnen das Schutzgebiet tGber den Wasserpfad erreichen.
Hierbei wird die Salzkonzentration des Innerste-Wassers durch die geplante Einleitung
des mineralisierten Haldenwassers an der Einleitstelle erhdht und verringert sich leicht im
folgenden FlieBgeschehen durch Vermischung und Verdiinnung. Nach dem
Zusammenfluss der Innerste mit der Leine und der anschlieBenden Verdiinnung ist der
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konzentrationserhéhende Effekt nur noch sehr gering. Da die slidlichen Auslaufer des
FFH-Gebietes bis an die Innerste reichen, kdnnte die Haldenwassereinleitung fiir die
Lebensraumtypen des FFH-Gebietes sowie die Arten des Anhangs Il der FFH-RL relevant
sein; sie ist daher naher zu untersuchen.

e Fir den Lebensraumtyp ,Fllsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des
Ranunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion (FFH-LRT 3260)" und fir die Arten
des Anhangs Il der FFH-RL Biber und Fischotter muss die Wirkung der
Haldenwassereinleitung in die Innerste naher untersucht werden

e In Bezug auf den Lebensraumtyp ,Flisse der planaren bis montanen Stufe mit
Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion (FFH-LRT 3260)
zeigt sich, dass die Empfindlichkeit der charakteristischen Arten gegentber
Salzbelastung nicht hoch genug ist, weshalb eine Verschlechterung des
Erhaltungszustands der charakteristischen Arten durch die Wirkungen des Vorhabens
ausgeschlossen werden kann.

e Bezlglich der naher zu untersuchenden Arten des Anhangs Il der FFH-RL ,Biber” und
JFischotter” ist aus den Untersuchungsergebnissen des limnologischen Gutachtens
(Anhang 2 zum Erlauterungsbericht WRA) keine durch die Haldenwassereinleitung
hervorgerufene negative Beeinflussung herleitbar.

e Als Ergebnis der FFH-Vertraglichkeitspriifung ist zusammenfassend festzustellen, dass
Beeintrachtigungen der Erhaltungs- oder Entwicklungsziele des FFH-Gebietes DE 3624-
331 ,Leineaue zwischen Hannover und Ruthe” durch das Vorhaben Neubeantragung
einer WRE zur Einleitung von mineralisierten Haldenwassern in die Innerste

ausgeschlossen werden kdnnen.

11 Besonderer Artenschutz

Die Bestimmungen des Besonderen Artenschutzes gelten fiir die Arten des Anhang IV der
FFH--Richtlinie sowie Arten der EU-Vogelschutzrichtlinie. Davon sind im Wirkraum des Vorhabens
keine Arten, die auf die geplante Einleitung mineralisierter Wasser in die Innerste empfindlich
reagieren konnten, nachgewiesen oder zu erwarten. VerstoBe gegen die Zugriffsverbote des
§ 44 Abs. 1 BNatSchG sind daher auszuschlie3en.
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