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Feinsand, schluffig, organisch,
Pflanzenreste, schwarz, nicht

kalkhaltig, erdfeucht, vorgeschachtet
bis 1,5 m, Oberboden

Feinsand, schluffig, hellbraun, nicht
kalkhaltig

Schluff, feinsandig, sehr schwach
tonig, hellbraun, nicht kalkhaltig,

breiig bis weich

Mittelsand, feinsandig, schwach
schluffig, Holzreste, braun, nicht

kalkhaltig

Schluff, feinsandig, vereinzelt
mittelkiesig, schwach organisch,
Muschelschalen, Schlickstreifen,
auffälliger Geruch, grauschwarz,

kalkhaltig, breiig bis weich

Schluff, stark sandig, schwach
kiesig, sehr schwach tonig, grau,

kalkhaltig, weich bis steif,
Geschiebemergel

Feinsand, schluffig, hellgrau,
kalkhaltig
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Feinsand, mittelsandig, schluffig, organisch, Pflanzenreste,
schwarz, nicht kalkhaltig, erdfeucht, vorgeschachtet bis 1,5

m, Oberboden
Mittelsand, feinsandig, schluffig, sehr schwach kiesig, braun,

nicht kalkhaltig

Schluff, stark feinsandig, schwach mittelsandig bis
mittelsandig, schwach tonig, sehr schwach organisch, grau,

nicht kalkhaltig, weich, Geschiebelehm

Feinsand, mittelsandig, schwach kiesig, schwach
grobsandig, schwach schluffig, grau, kalkhaltig

Schluff, stark sandig, schwach kiesig, schwach tonig, grau,
kalkhaltig, weich bis steif, Geschiebemergel

Schluff, feinsandig, schwach mittelsandig, sehr schwach
tonig, hellgrau, kalkhaltig, Geschiebemergel

Schluff, stark sandig, sehr schwach kiesig, sehr schwach
tonig, hellgrau, kalkhaltig, weich bis steif, Geschiebemergel

Schluff, stark sandig, schwach kiesig, sehr schwach tonig,
grau, kalkhaltig, steif, Geschiebemergel
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Torf, organisch, zersetzt, schwarz, nicht kalkhaltig,
vorgeschachtet bis 1,5 m

Bohrloch bei 0,20 m zugefallen

Schluff, stark sandig, schwach tonig, schwach kiesig, grau,
kalkhaltig, steif, Geschiebemergel

Schluff, stark sandig, schwach tonig, schwach kiesig, grau,
kalkhaltig, weich bis steif, Geschiebemergel

Schluff, stark sandig, schwach tonig, schwach kiesig, grau,
sehr stark kalkhaltig, steif bis halbfest, Geschiebemergel
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STARTSCHACHT

Baugrubensohle nach
örtlichen Anforderungen
der Grundwasserhaltung

Spundwandverbau (Doppelbohlen GU 30N,
S355 oder vergleichbar gem. Anforderungen)
nach statischer Erfordernis

Spundwandlänge entspr.
örtlicher Bedingungen
bzw. statischer Erfordernis

ZIELSCHACHT
Spundwandverbau (Doppelbohlen GU 30N,

S355 oder vergleichbar gem. Anforderungen)
nach statischer Erfordernis

Baugrubensohle nach
örtlichen Anforderungen
der Grundwasserhaltung

Spundwandlänge entspr.
örtlicher Bedingungen

bzw. statischer Erfordernis
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V2a_055,0

V2a_057,0

GP_058,0

V2a 056,0

GP_060,0

mind. 2,0 m

Aufbau Rohrleitung von innen nach außen
- Stahlrohr 914,0 mm x 16,4 mm
- PE-Umhüllung 3,3 mm
- GFK-Umhüllung 5,0 mm

anstehende Geologie

Rohrquerschnitt im Kreuzungsbereich

anstehende Geologie

KMR
- HDPE-Rohr DA200

KSR
- HDPE-Rohr DA50
- 1x LWL-Kabel
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ANMERKUNG:
1. ANZAHL, ANGABEN, LAGE UND / ODER TIEFE DER

DARGESTELLTEN FREMDLEITUNGEN ERHEBEN
KEINEN ANSPRUCH AUF RICHTIGKEIT UND / ODER
VOLLSTÄNDIGKEIT.

2. LÄNGE, VERLAUF UND INSBESONDERE TIEFE DER
BOHRUNG SOWIE DER BAUGRUBEN SIND NACH
BESTIMMUNG DER TIEFENLAGEN DER
FREMDLEITUNGEN GGF. ANZUPASSEN

3. ALLE MAßE IN METER, WENN NICHT ANDERS
ANGEGEBEN.

4. ENTSPRECHEND DER GRUNDWASSERSTÄNDE UND /
ODER DER BAUWASSERHALTUNG SIND DIE
BAUGRUBEN WASSERDICHT AUSZUFÜHREN.

5. DIE BAUGRUBEN EINSCHL. IHRES VERBAUS UND
ETWAIGER RÜCKVERANKERUNGEN, SIND
ENTSPRECHEND RIL 878 GRUNDSÄTZLICH
AUSSERHALB DER IDEELLEN BÖSCHUNGSLINIE DER
JEWEILIGEN BAHNTRASSE VORZUSEHEN.

Legende:

Oberboden und Auffüllung

Klei / Torf

Sande

   - Sande, vorwiegend locker

   - Sande, vorwiegend mitteldicht

   - Sande, vorwiegend dicht

Kiese, vorwiegend mitteldicht

Geschiebeböden

   - Schluffe/Tone, vorwiegend weich

   - Schluffe/Tone, vorwiegend weich bis steif

   - Schluffe/Tone, mindestens steif

Beckenablagerungen

   - Schluffe / Tone, vorwiegend steif

   - Sande, mindestens dicht
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Feinsand, schluffig, organisch,
Pflanzenreste, schwarz, nicht

kalkhaltig, erdfeucht, vorgeschachtet
bis 1,5 m, Oberboden

Feinsand, schluffig, hellbraun, nicht
kalkhaltig

Schluff, feinsandig, sehr schwach
tonig, hellbraun, nicht kalkhaltig,

breiig bis weich

Mittelsand, feinsandig, schwach
schluffig, Holzreste, braun, nicht

kalkhaltig

Schluff, feinsandig, vereinzelt
mittelkiesig, schwach organisch,
Muschelschalen, Schlickstreifen,
auffälliger Geruch, grauschwarz,

kalkhaltig, breiig bis weich

Schluff, stark sandig, schwach
kiesig, sehr schwach tonig, grau,

kalkhaltig, weich bis steif,
Geschiebemergel

Feinsand, schluffig, hellgrau,
kalkhaltig
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Feinsand, mittelsandig, schluffig, organisch, Pflanzenreste,
schwarz, nicht kalkhaltig, erdfeucht, vorgeschachtet bis 1,5

m, Oberboden
Mittelsand, feinsandig, schluffig, sehr schwach kiesig, braun,

nicht kalkhaltig

Schluff, stark feinsandig, schwach mittelsandig bis
mittelsandig, schwach tonig, sehr schwach organisch, grau,

nicht kalkhaltig, weich, Geschiebelehm

Feinsand, mittelsandig, schwach kiesig, schwach
grobsandig, schwach schluffig, grau, kalkhaltig

Schluff, stark sandig, schwach kiesig, schwach tonig, grau,
kalkhaltig, weich bis steif, Geschiebemergel

Schluff, feinsandig, schwach mittelsandig, sehr schwach
tonig, hellgrau, kalkhaltig, Geschiebemergel

Schluff, stark sandig, sehr schwach kiesig, sehr schwach
tonig, hellgrau, kalkhaltig, weich bis steif, Geschiebemergel

Schluff, stark sandig, schwach kiesig, sehr schwach tonig,
grau, kalkhaltig, steif, Geschiebemergel
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Torf, organisch, zersetzt, schwarz, nicht kalkhaltig,
vorgeschachtet bis 1,5 m

Bohrloch bei 0,20 m zugefallen

Schluff, stark sandig, schwach tonig, schwach kiesig, grau,
kalkhaltig, steif, Geschiebemergel

Schluff, stark sandig, schwach tonig, schwach kiesig, grau,
kalkhaltig, weich bis steif, Geschiebemergel

Schluff, stark sandig, schwach tonig, schwach kiesig, grau,
sehr stark kalkhaltig, steif bis halbfest, Geschiebemergel
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Auftriebssicherung nicht anwendbar

Rohr- und Beschichtungsangaben

Mindestüberdeckung -mind. 5,0-

Stationierung
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HDPE Leerrohr (KMR) DA 200 max. SDR < 17,6 + KSR HDPE-Rohr DA50 1x LWL-Kabel KSR HDPE-Rohr DA50 1x LWL-KabelKSR HDPE-Rohr DA50 1x LWL-Kabel

HDD= 69,0

ZIELSCHACHT

Spundwandverbau (Doppelbohlen GU 30N,
S355 oder vergleichbar gem. Anforderungen)

nach statischer Erfordernis

Baugrubensohle nach
örtlichen Anforderungen

der Grundwasserhaltung

Spundwandlänge entspr.
örtlicher Bedingungen

bzw. statischer Erfordernis ca
. 4

,0

ca
. 4

,6

STARTSCHACHT

Baugrubensohle nach
örtlichen Anforderungen
der Grundwasserhaltung

Spundwandverbau (Doppelbohlen GU 30N,
S355 oder vergleichbar gem. Anforderungen)
nach statischer Erfordernis

Spundwandlänge entspr.
örtlicher Bedingungen
bzw. statischer Erfordernis

ideelle Böschungslinie 1:1,5

12
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1:1 2:1

äußerer
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R=100m

mind. 2,0 m

Aufbau Rohrleitung von innen nach außen
- Stahlrohr 914,0 mm x 16,4 mm
- PE-Umhüllung 3,3 mm
- GFK-Umhüllung 5,0 mm

anstehende Geologie

Rohrquerschnitt im Kreuzungsbereich

anstehende Geologie

KMR
- HDPE-Rohr DA200

KSR
- HDPE-Rohr DA50
- 1x LWL-Kabel
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ANMERKUNG:
1. ANZAHL, ANGABEN, LAGE UND / ODER TIEFE DER

DARGESTELLTEN FREMDLEITUNGEN ERHEBEN KEINEN
ANSPRUCH AUF RICHTIGKEIT UND / ODER
VOLLSTÄNDIGKEIT.

2. LÄNGE, VERLAUF UND INSBESONDERE TIEFE DER
BOHRUNG SOWIE DER BAUGRUBEN SIND NACH
BESTIMMUNG DER TIEFENLAGEN DER FREMDLEITUNGEN
GGF. ANZUPASSEN

3. ALLE MAßE IN METER, WENN NICHT ANDERS ANGEGEBEN.
4. ENTSPRECHEND DER GRUNDWASSERSTÄNDE UND / ODER

DER BAUWASSERHALTUNG SIND DIE BAUGRUBEN
WASSERDICHT AUSZUFÜHREN.

5. DIE BAUGRUBEN EINSCHL. IHRES VERBAUS UND
ETWAIGER RÜCKVERANKERUNGEN, SIND ENTSPRECHEND
RIL 878 GRUNDSÄTZLICH AUSSERHALB DER IDEELLEN
BÖSCHUNGSLINIE DER JEWEILIGEN BAHNTRASSE
VORZUSEHEN.

Legende:

Oberboden und Auffüllung

Klei / Torf

Sande

   - Sande, vorwiegend locker

   - Sande, vorwiegend mitteldicht

   - Sande, vorwiegend dicht

Kiese, vorwiegend mitteldicht

Geschiebeböden

   - Schluffe/Tone, vorwiegend weich

   - Schluffe/Tone, vorwiegend weich bis steif

   - Schluffe/Tone, mindestens steif

Beckenablagerungen

   - Schluffe / Tone, vorwiegend steif

   - Sande, mindestens dicht
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