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Abkiirzungsverzeichnis

Abs. Absatz

AG Auftraggeber

Alt. Alternative

BBodSchG Bundesbodenschutzgesetz

BE-Flache Baustelleneinrichtungsflache
BNatSchG Bundesnaturschutzgesetz

DP Direct Pipe®

ETL Energietransportleitung

EU-WRRL Wasserrahmenrichtlinie der Europaischen Union
Gdf. Gegebenenfalls

GmbH Gesellschaft mit beschrankter Haftung
GUD Gasunie Deutschland Transport Services GmbH
HDD Horizontal Directional Drilling

i. V. m. In Verbindung mit

LBP Landschaftspflegerischer Begleitplan
LK Landkreis

LNG Liquefied Natural Gas

LNGG LNG-Beschleunigungsgesetz

NWG Niedersachsisches Wassergesetz

UHV Unterhaltungsverband

UsG Uberschwemmungsgebiet

Usw. Und so weiter

vgl. vergleiche

WHG Wasserhaushaltsgesetz

WSG Wasserschutzgebiet

z. B. Zum Beispiel
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1 Einfuhrung
Die Antragstellerin ist:

Gasunie Deutschland Transport Services GmbH (GUD)
Pasteureallee 1
30655 Hannover

Tel.: (0511) 640607 -0
E-Mail: info@gasunie.de
1.1 Veranlassung zur Planung

Infolge der Beendigung der bisher flir die nationale Energieversorgung zentralen
russischen Erdgaslieferungen hat der Gesetzgeber das Vorhaben zur Anbindung
der am Standort Stade Bultzfleth geplanten LNG-Import-Kapazitaten an den
deutschen Erdgasmarkt in Nr. 3.3 der Anlage zu § 2 LNGG als Leitung im Sinne
des § 2 Abs. 1 Nr. 3 LNGG in den Anwendungsbereich des Gesetzes zur Be-
schleunigung des Einsatzes verflissigten Erdgases (LNGG) aufgenommen. Die
Vorhaben nach §2 Abs. 2 LNGG i.V.m. der Anlage zu § 2 LNGG sind flr die si-
chere Gasversorgung Deutschlands besonders dringlich. Fir diese Vorhaben wird
die energiewirtschaftliche Notwendigkeit und der Bedarf zur Gewahrleistung der
Versorgung der Allgemeinheit mit Gas in § 3 LNGG festgestellt. Die schnellst-
maogliche Durchfiihrung dieser Vorhaben dient dem zentralen Interesse an einer
sicheren und diversifizierten Gasversorgung in Deutschland und ist aus Griinden
eines Uberragenden o6ffentlichen Interesses und im Interesse der 6ffentlichen Si-
cherheit erforderlich.

Die bestehenden Infrastrukturen im Industriegebiet Stade Bitzfleth verfliigen
nicht Uber die Kapazitaten, um die fir den Anlandepunkt Stade/Butzfleth geplan-
ten Mengen verfllssigten Erdgases (LNG) in den deutschen Erdgasmarkt einspei-
sen zu kdénnen. Mittels der kurzfristig zu realisierenden Anbindung einer Floating
Storage and Regasification Unit (FSRU) an das im Industriegebiet bestehende
Fernleitungsnetz der GUD kdnnen Uber den ersten Abschnitt der ETL 179, die ETL
179.100, die Kapazitaten der FSRU von bis zu 6,5 Mrd. m3/a abgeflhrt werden.

Mit dem hier in Rede stehenden zweiten Abschnitt der ETL 179, der ETL 179.200,
dem neu zu errichtenden Anschluss an das Fernleitungsnetz im Bereich Helmste
an die dort bestehenden Energietransportleitungen der Gasunie Deutschland
(GUD), wird die Abflihrung der vollen Kapazitat des in Stade Bltzfleth geplanten
landgestitzten LNG-Terminals von bis zu 21,3 GW - ca. 1.800.000 m3/h - er-
maoglicht.
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1.2 Lage des Vorhabens

Die geplante Trasse ETL 179.200 startet an der Station Butzfleth S2 und schlieB3t
hier direkt an die ETL 179.100 an. Sie verlauft stidwestlich Richtung Mittelsdorf
durch den Gewésser-Unterhaltungsverband UHV 18 (Kehdingen). Ostlich von Mit-
telsdorf, bei Trassenkilometer 07+700, verlauft die Trasse in stdliche Richtung.
Etwa bei Trassenkilometer 09+700 wechselt die Trasse in den Gewasser-
Unterhaltungsverband UHV 17 (Schwinge) und verlauft in stiddstliche Richtung.
Zwischen Trassenkilometer 12+500 und 134550 quert die Leitung das Uber-
schwemmungsgebiet der Schwinge und verlauft durch das Trinkwasserschutzge-
biet Stade Sud in sudliche Richtung. Stddstliche von Hagen, etwa bei Trassenki-
lometer 18+000, endet die Trasse (vgl. Unterlage E2-2-1).

1.3 Vorhabenbeschreibung

Flr die Errichtung der ETL 179.200 werden verschiedene wasserrechtlich rele-
vante Bautatigkeiten durchgeflihrt.

Hierzu zahlt die Einrichtung von WasserhaltungsmaBnahmen aufgrund hoher
Grundwasserstande, um die Leitungsgraben sowie die Baugruben an Kreuzungs-
punkten trocken zu halten. Das Grundwasser wird hierbei abgesenkt, zutage ge-
fordert und in bestehende Oberflachengewdsser an vorab definierten Einleitstel-
len eingeleitet.

Des Weiteren werden Gewasser zweiter und dritter Ordnung sowie ohne Ordnung
geschlossen (HDD, Direct Pipe®, Pressbohrung, Mikrotunnel) sowie offen (Nass-
und Trockenbaggerung) durch die ETL 179.200 gequert. Durch die offene Que-
rung von Gewassern, die Einrichtung von Arbeitsflachen sowie durch die Verle-
gung von Rohrleitungssystemen zum Ableiten von Bauwasser wird in Gewasser-
randstreifen von Gewassern zweiter und dritter Ordnung eingegriffen.

Fir die Druckprifung der ETL 179.200 soll Wasser aus Vorflutern enthnommen
und nach Durchlaufen der Rohrleitungssysteme in Oberflachengewasser an vorab
definierten Einleitstellen eingeleitet werden.
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1.4 Zweck, Struktur und Umfang des Dokuments

Dieser Erlauterungsbericht gibt eine EinfUhrung in die folgenden wasserrechtli-
chen Unterlagen und deren Anlagen (Anlagen zu den Hauptdokumenten sind kur-
siv dargestellt):

Teil Titel
E2-2-1 Ubersichtsplan Wasserrechtliche Antrdge LK Stade
E2-2-2 Einzelplane Wasserrechtliche Antrage LK Stade

Antrag auf Entnahme und Einleitung von Grundwasser zur Bauwas-
serhaltung LK Stade

Anlage 1: Dimensionierung der Wassermengen LK Stade

E2-2-3

Anlage 2: Berechnungsprotokolle der Wasserdimensionierung LK
Stade

Anlage 3: Wasseranalysen LK Stade
Anlage 4: Einleitstellen LK Stade

E2-2-4 Antrag auf Querung von Gewdssern und Schutzgebieten LK Stade
Anlage 1: Kreuzungsliste Gewdsser LK Stade

Anlage 2: Einzelpléne Gewédsserkreuzungen und Gewdsserrandstrei-
fen LK Stade

Antrag auf Entnahme und Einleitung von Wasser flir Druckprifungen
LK Stade

Antrag auf Entnahme und Einleitung von Wasser fiir Bohrspilungen
LK Stade

F4-4 Hydrogeologisches Gutachten

E2-2-5

E2-2-6

Zusatzlich nimmt der Erlduterungsbericht auf folgende Planfeststellungsdoku-
mente Bezug:

Teil Titel
D4 Fachbeitrag nach EU-WRRL
D5-1 Landschaftspflegerischer Begleitplan
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Wasserrechtliche Unterlagen

2.1 Unterlage E2-2-3: Antrag auf Entnahme und Einlei-
tung von Grundwasser zur Bauwasserhaltung LK
Stade

2.1.1 Einfithrung

In vielen Bereichen der ETL 179.200, besonders in der Elbmarsch, liegen hohe
Grundwasserstande vor, sodass dieses Wasser sowie Niederschlage in die Lei-
tungsgraben und Baugruben treten wirde. Flr die Errichtung der Rohrstrange
und die Herstellung von Pressungen sind jedoch trockene Baugruben notwendig,
sodass bauzeitliche WasserhaltungsmaBnahmen eingerichtet werden missen.
Anfallendes Grund- und Niederschlagswasser soll hierbei mittels Drainagen, Splil-
filtern und (Vakuum-) Brunnen abgefiihrt und in geeignete Einleitstellen (Gewas-
ser und Verrieselungsflachen) eingeleitet werden.

Der Trassenverlauf der ETL 179.200 ist in der Unterlagen E2-2-1 ersichtlich
(Ubersichtspldne Wasserrechtliche Antrédge LK Stade).

2.1.2 Rechtliche Grundlagen

Vorliegend sind Gewasserbenutzungen im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 5 Alt. 1 (Ent-
nahme von Grundwasser) i. V. m. Abs. 2 Nr. 1 Alt. 2 (Absenkung von Grundwas-
ser) und Abs. 1 Nr. 4 Alt. 2 (Einleitung von Grund- und Niederschlagswasser)
WHG vorgesehen, welche einer Erlaubnis nach § 8 Abs. 1 WHG bedlrfen. Die
Erlaubnis gewahrt nach § 10 Abs. 1 WHG die Befugnis, ein Gewasser zu einem
bestimmten Zweck in einer nach Art und MaB3 bestimmten Weise zu benutzen.

Die Erlaubnisse sind nach § 12 Abs. 1 WHG zu versagen, wenn (1.) schadliche,
auch durch Nebenbestimmungen nicht vermeidbare oder nicht ausgleichbare
Gewasserveranderungen zu erwarten sind oder (2.) andere Anforderungen nach
offentlich-rechtlichen Vorschriften nicht erflllt werden. In diesem Rahmen sind
auch die Bewirtschaftungsziele der §§ 27, 47 WHG zu prifen. Nach § 27 WHG
sind flr Oberflachengewadsser Verschlechterungen ihres ©6kologischen Zu-
stands/Potenzials und ihres chemischen Zustands zu vermeiden und die Errei-
chung eines guten dkologischen Zustands/Potenzials sowie eines guten chemi-
schen Zustands darf nicht verhindert werden. Nach § 47 Abs. 1 WHG ist fur das
Grundwasser eine Verschlechterung seines mengenmaBigen und seines chemi-
schen Zustands zu vermeiden, alle signifikanten und anhaltenden Trends anstei-
gender Schadstoffkonzentrationen auf Grund der Auswirkungen menschlicher
Tatigkeiten sind umzukehren und die Erreichung eines guten mengenmaBigen
und eines guten chemischen Zustands darf nicht verhindert werden.
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Das Vorliegen dieser Erlaubnisvoraussetzungen wird in Unterlage D4 (Fachbei-
trag nach EU-WRRL) im Einzelnen dargelegt.

Uber die Erteilung der wasserrechtlichen Erlaubnisse entscheidet nach § 19
Abs. 1 und 3 WHG die Planfeststellungsbehérde im Einvernehmen mit der zu-
standigen Wasserbehorde.

2.1.3 Inhalt der Unterlage E2-2-3

Unterlage E2-2-3 beinhaltet das Bauwasserhaltungskonzept sowie den Antrag fur
die wasserrechtliche Erlaubnis zur Benutzung von Gewdassern (Entnahme von
Grundwasser und Einleitung von Grundwasser in Oberflachengewasser) im LK
Stade.

Fur die Berechnung der anfallenden Wassermengen wéhrend der Offnung der
Leitungsgraben und Baugruben wurde die ETL 179.200 in einzelne Wasserhal-
tungsabschnitte unterteilt. Die Unterteilung erfolgte auf Grundlage der Bau-
grundbeschaffenheit (Kapitel 4.1) bzw. der Baugrundprofile, deren hydraulischen
Eigenschaften (Kapitel 4.3) und nach Art des Eingriffs (Leitungsgraben oder Bau-
gruben an Kreuzungspunkten in Kapitel 4.4). Die Lage der einzelnen Wasserhal-
tungsabschnitte ist in der Unterlage E2-2-2 (Einzelpldane Wasserrechtliche Antra-
ge LK Stade) ersichtlich.

Fir die Bauwasserhaltung werden verschiedene Verfahren eingesetzt, welche in
Kapitel 5.2 erlautert werden. Hierzu zahlen Horizontaldrainagen, Spulfilter und
Brunnen. Der Einsatz der einzelnen Verfahren hangt von der hydraulischen Leit-
fahigkeit der Béden sowie von der Tiefe des Eingriffs ab.

Fur die Berechnung der anfallenden Wassermengen in den einzelnen Wasserhal-
tungsabschnitten mit der Software ProAqua (Schoéffel, 2019) (Kapitel 5.4) wur-
den folgende Angaben mit in die Berechnung einbezogen:

= Dimensionen der Leitungsgraben und Baugruben (Kapitel 4.4)

» Hydraulische Leitfahigkeiten (kf-Werte) der Bodenhorizonte (Kapitel 4.3)

= Art der Wasserhaltung (Drainage, Spulfilter, Vakuumbrunnen (Kapitel 5.2)
» Grundwasserstand (entnommen und gemittelt aus den Baugrundprofilen)
= Niederschlagswasser (Kapitel 5.1)

Die Festlegung der Einleitstellen fir das Bauwasser erfolgte mittels digitalen Pla-
nungsdaten und o6ffentlichen Fernerkundungsdaten. AnschlieBend wurde eine
Einleitstellenbegehung durchgeflihrt und eine Bewertung bezlglich der hydrauli-
schen Ableitungsfahigkeit der Gewasser vorgenommen. Informationen zu den
Einleitstellen finden sich in Kapitel 5.6 und Anlage 4 der Unterlage E2-2-3 und
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werden in der Unterlagen E2-2-2 (Einzelplane Wasserrechtliche Antréage) darge-
stellt.

Die Anforderungen an die durchzufihrenden chemischen Vorabanalysen des
Grundwassers und eines Oberflachengewassers wurden in Abstimmung mit der
unteren Wasserbehdérde LK Stade festgelegt und finden sich in Kapitel 4.2. Die
Ergebnisse der beprobten Gewasser finden sich in Anlage 3 der Unterlage E2-2-
3.

In Kapitel 6 wird auf die Auswirkungen der Bauwasserhaltung hinsichtlich be-
troffener Infrastruktur, Boden, Naturhaushalt und Altlasten eingegangen. Es
werden MaBnahmen zur Verminderung von negativen Auswirkungen formuliert
und Verweise auf relevante Stellen der Umweltunterlagen (Teil D) gesetzt.

Durch die geplanten Bauwasserhaltungen sind keine schadlichen Gewasserver-
anderungen und keine Verschlechterungen des chemischen oder mengenmasi-
gen Zustands des Grundwassers (§ 47 Abs. 1 WHG) sowie des dkologischen oder
chemischen Zustands der Oberflachengewasser (§ 27 Abs. 1 WHG) zu erwarten,
da diese durch entsprechende Vermeidungs- und VerminderungsmaBnahmen
unterbunden werden. Die Vereinbarkeit der WasserhaltungsmaBnahmen mit den
Bewirtschaftungszielen der §§ 27, 47 WHG wird in Unterlage D4 (Fachbeitrag
nach EU-WRRL) im Einzelnen dargelegt. Auch sonstige 6ffentlich-rechtliche Vor-
schriften (insb. BBodSchG, BNatSchG) stehen der geplanten Bauwasserhaltung
nicht entgegen.

2.2 Unterlage E2-2-4: Antrag auf Querung von Gewas-
sern und Schutzgebieten LK Stade
2.2.1 Einfiihrung

Im Zuge des Neubaus der ETL 179.200 ist die offene (Nass- und Trockenbagge-
rung) und geschlossene Querung (HDD, Direct Pipe®, Pressbohrung, Mikrotunnel)
von Gewassern II., III. und ohne Ordnung geplant. Insgesamt werden 81 Ge-
wasser offen gekreuzt und 22 geschlossen (vgl. Unterlage Anlage 1 und 2 in Un-
terlage E2-2-4). In und Uber Gewassern sollen auBerdem bauliche MaBnahmen,
wie Verrohrungen flr Gewasseruberfahrten und Spundwande flr offene Gewas-
serquerungen durchgefiihrt werden.

Gleichzeitig wird durch bauliche MaBnahmen (Ablauf- und Zulaufleitungen, Ge-
wasserlberfahrten, BE-Flachen) in die Gewasserrandstreifen von Gewassern II.
und III. Ordnung eingegriffen.

Des Weiteren finden bauliche Eingriffe in das Uberschwemmungsgebiet der
Schwinge sowie in das Trinkwasserschutzgebiet Stade Sud statt.
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2.2.2 Rechtliche Grundlagen

Das Einbringen der ETL 179.200 in das Grundwasser bedarf gem. § 9 Abs. 1 S. 4
Alt. 1 WHG (Einbringen von Stoffen in Gewasser) einer Erlaubnis (siehe Kapitel
3).

Flr die Errichtung von baulichen Anlagen in, an, Uber und unter oberirdischen
Gewassern ist gem. § 36 Abs. 1 Satz 1 & 2 Nr. 2 sowie Satz 3 WHG i. V. m. § 57
Abs. 1 Satz 1 & Abs. 2 NWG ist ebenso eine Genehmigung notwendig.

Der Eingriff in Gewasserrandstreifen erfordert eine Befreiung von den Verbots-
tatbestdanden gem. § 38 Abs. 4 Satz 2 Nr. 1-4 WHGi. V. m. § 58 Abs. 1 Satz 1, 2
& Abs 2 NWG.

Flar bauliche Tatigkeiten in Trinkwasserschutzgebieten gelten die Vorgaben des
§ 52 WHG i.V.m. § 92 NWG und der Schutzgebietsverordnung des WSG Stade
Sad.

Fur bauliche Téatigkeiten in Uberschwemmungsgebieten gilt § 78a Abs. 1 WHG
i.V.m. § 116 NWG.

2.2.3 Inhalt der Unterlage E2-2-4

Unterlage E2-2-4 umfasst den Antrag auf Genehmigung zum Bau einer Leitungs-
anlage (ETL 179.200) unterhalb wasserrechtlich relevanter Gewasser sowie den
Antrag auf Genehmigung von baulichen Anlagen in und lGber Gewassern (z. B.
Gewasseruberfahrten, Gewasserverrohrungen, Spundwande). Es werden Befrei-
ungen von den Verbotstatbestdanden in Gewasserrandstreifen sowie in WSG be-
antragt. Zudem werden die Voraussetzungen fiir bauliche Téatigkeiten in USG
dargelegt.

Voraussetzungen zur Errichtung von Anlagen an oberirdischen Gewéassern (§ 36 WHG
und § 57 NWG)

In Kapitel 3 werden die gesetzlichen Vorschriften nach § 36 Abs. 1 Satz 1 & 2 Nr.
2 sowie Satz 3 WHG i. V. m. § 57 Abs. 1 Satz 1 & Abs. 2 NWG flr Anlagen in, an,
Uber und unter oberirdischen Gewassern beschrieben.

Kapitel 3.1 beschreibt die BaumaBnahmen an den Gewasserquerungen und ihre
Auswirkungen auf die betroffenen Gewasser. Es kommen hierbei vier geschlosse-
ne Bauverfahren (Pressbohrung, Mikrotunnel, HDD und Direct Pipe®) zum Ein-
satz, welche erlautert werden. Gewasserquerungen in offener Bauweise werden
grundsatzlich als Nassbaggerung und ggf. als Trockenbaggerung durchgefihrt.

Fiar alle Kreuzungsarten werden VorkehrungsmaBnahmen vorgestellt, um schad-
liche Gewasserveranderungen zu vermeiden. Da die Verlegung der Leitung, mit
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einem, mit den Unterhaltungsverbanden abgestimmten, ausreichendem Abstand
zu Gewassersohle durchgefuhrt wird, sind keine anlagen- und betriebsbedingten
Beeintrachtigungen des Gewassers zu erwarten.

Nach Abschluss der Bauarbeiten werden die offenen Gewadasserkreuzungen wie-
derhergestellt. Hierfir werden die Anforderungen des jeweiligen UHV beachtet.

Kapitel 3.2 enthalt den Antrag auf Genehmigung zur dauerhaften Verlegung der
ETL 179.200 unterhalb wasserrechtlich relevanter Gewassers sowie zur Errich-
tung von temporaren baulichen Anlagen.

Eine Ubersicht der gekreuzten Gewésser findet sich in Anlage 1 und 2 der Unter-
lage E2-2-4.

Voraussetzungen fir temporare Eingriffe in den Gewésserrandstreifen (&8 38 WHG und
§ 58 NWG)

In Kapitel 4 werden die gesetzlichen Voraussetzungen nach § 38 Abs. 4 Satz 2
Nr. 1-4 WHG i. V. m. § 58 Abs. 1 Satz 1-2 & Abs 2 NWG flr den Eingriff in Ge-
wasserrandstreifen beschrieben.

Kapitel 4.1 beschreibt die BaumaBnahmen und die damit verbundenen Eingriffe
in den betroffenen Gewasserrandstreifen. Die BaumaBnahmen bestehen aus der
temporareren Errichtung von Arbeitsflachen, der Errichtung von Gewasseriber-
fahrten sowie der Verlegung von Ablauf- und Zulaufleitungen zur Bauwasserhal-
tung, zur Druckprifung und zum Transport von Wasser fur Bohrspulungen.

Die Eingriffe werden an samtlichen Gewasserrandstreifen (wasserrechtlich rele-
vant und nicht relevant) so gering wie méglich gehalten und der Bewuchs wird
nach der BaumaBnahme wiederhergestellt. Alle Anpflanzungen werden durch ei-
ne oOkologische Baubegleitung kontrolliert. Zusatzliche Informationen sowie
SchutzmaBnahmen dazu sind ebenfalls in Unterlage D5-1 (LBP) zu finden (vgl.
Kapitel 4.1.5).

Eine Ubersicht iber die betroffenen Gewéasserrandstreifen findet sich in Anlage 2
der Unterlage E2-2-4.

Voraussetzungen gem. Schutzgebietsverordnung in Wasserschutzgebieten

Die ETL 179.200 quert in ihrem Verlauf das WSG Stade Sid. In Kapitel 5 werden
die fir den Bau relevanten Verbotstatbestdande abgearbeitet und entsprechende
SchutzmaBnahmen definiert, welche nachteilige Auswirkungen auf das WSG
vermeiden sollen.
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In Kapitel 5.1 wird ein Antrag auf Befreiung von den relevanten Verbotstatbe-
standen nach § 52 Abs. 1 Satz 2, 1. Alt. WHG gestellt, weil der Schutzzweck der
WSG-Verordnung nicht geféahrdet wird.

Voraussetzungen gem. § 78a Abs. 1 WHG fir bauliche Tatigkeiten in festgesetzten
Uberschwemmungsgebieten

Kapitel 6 der Unterlagen beschreibt die Querung des USG Schwinge. Es wird dar-
gelegt, dass das USG keine Beeintréchtigungen erfahrt, da die Querungen mittels
unterirdischer Leitungsflihrung realisiert wird und somit die Verbote des § 78a
Abs. 1 WHG nicht einschlagig sind.

2.3 Unterlage E2-2-5: Antrag auf Enthahme und Einlei-
tung von Wasser fiir Druckpriifungen LK Stade

2.3.1 Einfiihrung

Nach Herstellung der ETL 179.200 muss die Leitung einer Druckprifung unterzo-
gen werden. Das fur die Prifung notwendige Wasser soll aus Oberflachengewas-
sern entnommen werden. Als Einleitstellen werden die Einleitstellen, welche flr
die Bauwasserhaltung genutzt werden, verwendet.

2.3.2 Rechtliche Grundlagen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 und 4 WHG liegt durch die Entnahme und Einleitung von
Wasser eine Gewasserbenutzung vor. Die Benutzung von Gewassern bedarf gem.
§ 8 Abs. 1 WHG einer wasserrechtlichen Erlaubnis. Eine Erlaubnis gewahrt nach §
10 Abs. 1 WHG die Befugnis, ein Gewasser zu einem bestimmten Zweck in einer
nach Art und MaB bestimmten Weise zu benutzen.

2.3.3 Inhalt der Unterlage E2-2-5

Kapitel 1.2 zeigt die fur die Druckprifung relevanten, technischen Spezifikatio-
nen der ETL 179.200.

In Kapitel 3.2 wird die Entnahme und die Einleitung des Wassers flr die Druck-
prufung beschrieben. Fir die Entnahme sind Oberflachengewasser vorgesehen.
Sollte es der Bauablauf zeitlich erlauben und es bautechnisch méglich sein, kann
alternativ auch das anfallende Wasser der Bauwasserhaltung fir die Druckpri-
fung genutzt werden. Flr die Wiedereinleitung sind die flr die Bauwasserhaltung
genehmigten Einleitstellen vorgesehen. Deren Lokationen sind in der Unterlage
E2-2-2 ersichtlich. Vor der Einleitung ist ggf. eine Vorreinigung des Wassers vor-
gesehen.
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In Kapitel 3.3 wird dargelegt, mit welchen Kriterien die Entnahme- und Einleit-
stellen ausgewahlt wurden. Aus technischen Griinden sollte die ETL 179.200 mit
einer Flllrate von min. 100 L/s befillt werden. Aus den gewonnenen Daten ist zu
schlieBen, dass eine Wasserentnahme mit einer Rate von 100 L/s unbedenklich
ist.

In Kapitel 3.4 und 3.5 werden die flir die Druckprifung bendtigten Wassermen-
gen ermittelt sowie die Anzahl der druckgepriften Abschnitte, Stationen und ge-
schlossenen Querungen.

Kapitel 4 behandelt die Auswirkungen auf den Naturhaushalt und die Oberfla-
chenwasserkérper wahrend der Wasserenthahme und -einleitung. Enthahme-
und Einleitgewasser wurden im Vorfeld beprobt. Die Analyseergebnisse sind An-
lage 3 der Unterlage E2-2-3 (Wasseranalysen LK Stade) zu entnehmen. Das aus
den Gewassern entnommene Wasser wird durch die Druckprifung qualitativ
nicht verschlechtert. Durch definierte SchutzmaBnahmen ist nicht von einer lang-
fristigen Schadigung der Gewasser durch die Wasserentnahme und Wiedereinlei-
tung auszugehen.

In Kapitel 5 wird die Nutzung von Oberflachengewassern fiir die Druckprifung im
Landkreis Stade nach § 8 Abs. 1i. V. m. § 9 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 4 WHG bean-
tragt.

2.4 Unterlage E2-2-6: Antrag auf Enthahme und Einlei-
tung von Wasser fiir Bohrspiilungen

2.4.1 Einfithrung

Fir den Neubau der ETL 179.200 werden verschiedene Bohrverfahren eingesetzt,
die Wasser flr die Bohrsplilungen bendétigen. Dieses Wasser soll moéglichst aus
Gewassern entnommen werden, alternativ aus Hydranten, Schachten oder per
Tanklaster. Auch Bauwasser kann genutzt werden. Nach der Bohrung wird das
Wasser aufbereitet und in Gewasser eingeleitet, versickert oder gemaB den ein-
schlagigen Vorschriften entsorgt. Die Entnahme und Einleitung erfolgen zeitweise
innerhalb der etwa 12-monatigen Bauzeit.

2.4.2 Rechtliche Grundlagen

Die Entnahme und die Einleitung von Wasser sind Gewasserbenutzungen im Sin-
ne des § 9 Abs. 1 Nr. 1 und 4 WHG. Die Benutzung von Gewassern bedarf gem.
§ 8 Abs. 1 WHG einer wasserrechtlichen Erlaubnis. Eine Erlaubnis gewahrt nach §
10 Abs. 1 WHG die Befugnis, ein Gewasser zu einem bestimmten Zweck in einer
nach Art und MaB bestimmten Weise zu benutzen.
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2.4.3 Inhalt der Unterlage E2-2-6

Kapitel 1.2 zeigt die fur die Druckprifung relevanten, technischen Spezifikatio-
nen der ETL 179.200.

Kapitel 3.2 beschreibt die Entnahme und Einleitung des Wassers fur Bohrspullun-
gen. Fur die Bohrspulungen soll Wasser moglichst aus Oberflachengewassern
enthommen werden. Falls keine geeigneten Quellen verfligbar sind, kann es aus
Hydranten, Schachten oder per Tanklaster bereitgestellt werden. Alternativ kann
anfallendes Bauwasser genutzt werden. Nach den Bohrungen wird das Wasser
aufbereitet und in Gewadsser eingeleitet oder bei Bedarf versickert. Alternativ
kann die Bohrsplilung gemaB Vorschriften entsorgt werden.

Kapitel 3.3 beschreibt die Auswahl der Entnahme- und Einleitstellen. Die Ent-
nahmestellen wurden so gewahlt, dass genigend Wasser enthommen werden
kann, ohne die Gewasser zu schadigen. Bei den Einleitstellen wird sichergestellt,
dass der Gewasserflllstand 70 % nicht Gberschritten wird. Falls nétig, wird das
Wasser auf mehrere Einleitstellen verteilt.

In Kapitel 3.4 erfolgt die Ermittlung der bendtigten Entnahme- und Einleitmen-
gen fur die Kreuzungsabschnitte in geschlossener Bauweise (HDD-, DirectPipe-
oder Mikrotunnelverfahren). Die Wassermengen wurden konservativ anhand
technischer Richtlinien berechnet.

Kapitel 4 verweist auf verschiedene Fachunterlagen, welche die Auswirkungen
der Bohrspilungen auf den Naturhaushalt und die Oberflachengewdasser untersu-
chen. Laut diesen ist wahrend der Bauausfihrung der ETL 179.200 mit keinen
negativen Auswirkungen zu rechnen.

In Kapitel 5 wird der Antrag gem. § 8 Abs. 1 WHG auf Erlaubnis zum Entnehmen
und Ableiten von Wasser aus oberirdischen Gewassern (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 WHG)
sowie zum Einleiten von Stoffen in Gewasser (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 WHG) im Rahmen
der Bohrsplilungen gestelit.

2.5 Unterlage F4-4: Hydrogeologisches Gutachten
2.5.1 Einfiihrung

Das hydrogeologisches Gutachten untersucht die Auswirkungen des Bauvorha-
bens auf das Grundwasser, insbesondere in Wasserschutzgebieten und an Kreu-
zungen von Gewassern, StraBen und Leitungen. Das Gutachten prognostiziert
mogliche Eingriffe in die hydrogeologischen Schichten und untersucht mdgliche
Auswirkungen auf die Trinkwasserbrunnen in den Wasserschutzgebieten Hohen-
wedel und Stade Sud. Darlber hinaus definiert es SchutzmaBnahmen, welche
eine mogliche Gefahrdung des Grundwassers ausschlieBen.
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2.5.2 Rechtliche Grundlagen

Im hydrogeologischen Gutachten werden groBtenteils die Belange des WHG, des
NWG sowie der Wasserschutzgebietsverordnungen der WSG Hohenwedel und
Stade Sud behandelt.

2.5.3 Inhalt der Unterlage F4-4

Kapitel 1 beschreibt den Zweck, die Struktur und den Umfang des hydrogeologi-
schen Gutachtens. Zudem werden die vom AG zu Verfligung gestellten sowie die
offentlich verfiigbaren Daten, welche zur Erstellung des Gutachtens herangezo-
gen wurden, aufgeflhrt. Zudem nimmt das Gutachten Bezug zu anderen, plan-
festzustellenden Unterlagen.

Kapitel 2 beschreibt die Naturrdumlichen Gegebenheiten der Leitung. Dazu geho-
ren die geographische Lage, die Hydrologie, die Topographie, das Klima und die
Geologie.

Kapitel 3 beschreibt die Hydrogeologie entlang der Trasse. Die Leitung durchlauft
verschiedene hydrogeologische Raume und Teilrdume, welche detailliert be-
schrieben werden.

Kapitel 4 beschreibt das Bauvorhaben, bei dem verschiedene Materialien (Rohr-
materialien, Borsuspensionen, Verflllbaustoffe usw.) und Kreuzungsverfahren
(Mikrotunnel, Bohrpressungen, HDD, DP) zum Einsatz kommen und ggf. Auswir-
kungen auf das Grundwasser haben kénnen. Es werden auBerdem die Auswir-
kungen auf das Grundwasser durch Flachenversiegelungen, bedingt durch Stati-
onen und Schieberplatze, untersucht.

Kapitel 5 ist ein beschreibendes Kapitel. Es beschreibt die Grundwasserverhalt-
nisse und Grundwasserleiter entlang der Trasse. Hierzu gehért die Beschreibung
der Durchlassigkeiten (kf-Werte) (Kapitel 5.1) der einzelnen Bdden, der Grund-
wasserentnahme wahrend der Bauwasserhaltung (Kapitel 5.2), der Grundwasser-
flieBverhaltnisse (Kapitel 5.3) sowie des Grundwasserhaushalts (Kapitel 5.4). Es
wird hierbei insbesondere auf die Einflisse des Bauvorhabens auf die Wasser-
schutzgebiete Hohenwedel und Stade Sud eingegangen (Kapitel 5.5). Es folgt
eine Beschreibung von bodenchemischen Prozessen durch Torfe und sulfatsauren
Bdden, welche mogliche Auswirkungen auf die Grundwasserchemie haben kdn-
nen (Kapitel 5.6). Ebenso wird auf potentielle Altlasten eingegangen (Kapitel
5.6.3). In Kapitel 5.7 wird eine detaillierte Bewertung der Schutzfunktion der
Grundwasseriberdeckung und Deckschichten vorgenommen.

Kapitel 6 ist ein bewertendes Kapitel. Es bewertet die Auswirkungen der Bau-
maBnahmen auf das Grundwasser und legt SchutzmaBnahmen fest, welche eine
Gefahrdung des Grundwassers ausschlieBen. Es wird hierbei auf die Grundwas-
serentnahme im Rahmen der Bauwasserhaltung eingegangen (Kapitel 6.1). Aus-
wirkungen auf die Grundwasserbeschaffenheit durch bodenchemische Prozesse
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(Kapitel 6.2.1) und Stoffeintréage (Kapitel 6.2.2) werden in Kapitel 6.2 unter-
sucht. Kapitel 6.3 definiert SchutzmaBnahmen vor dauerhafter Veranderung der
Grundwasserleiter. Dauerhafte Veranderungen kdénnen an Querungen und Kreu-
zungen (Kapitel 6.3.1) sowie an Stationen und Schieberplatzen (Kapitel 6.3.2)
entstehen. Kapitel 6.4 definiert SchutzmaBnahmen in den WSG Hohenwedel und
Stade Sid flr bau- anlage- und betriebsbedingte Inanspruchnahmen durch die
ETL (Kapitel 6.4.1) und durch Zufahrten, BE-Flachen und dauerhafte Flachen
(Kapitel 6.4.2).

Kapitel 7 kommt zu dem Schluss, dass durch den Bau der Leitung und durch die
Einhaltung der definierten SchutzmaBnahmen von keinen nachteiligen Auswir-
kungen auf den chemischen und mengenmaBigen Zustand des Grundwassers
auszugehen ist.
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3 Antrag zur Benutzung des Grundwassers gem. § 9
WHG

Aus den wasserrechtlichen Unterlagen geht hervor, dass durch die Verlegung der
ETL 179.200 gem. § 12 Abs. 1 WHG keine nachteiligen Veranderungen des
Grundwassers resultieren.

Die Antragstellerin beantragt somit gem. § 9 Abs. 1 Nr. 4 das Einbringen der ETL
179.200 in das Grundwasser. Tiefenanoden und Erder sind fur die ETL 179.200
nicht vorgesehen und werden daher nicht beantragt.
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4 Informationen der Nutzungsberechtigten / Behor-
den

Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens und durch vorbereitende Gesprache
werden betroffene Nutzungsberechtigte sowie Unterhaltungsverbande Uber den
Umfang der BaumaBnahmen und die eventuell dadurch anstehende Nutzung von
Oberflachengewassern in Kenntnis gesetzt. Zusatzlich werden die Betroffenen vor
dem Start der Bauarbeiten nochmals Gber den genauen Baubeginn informiert.

Die fur die MaBnahmen zustédndigen Behdrden werden wahrend der aktiven Bau-
phase durch ortliche Begehungen und kontinuierliches Berichtswesen lber die
ausgefuhrten Arbeiten unterrichtet. Die Art und der Umfang der Berichterstat-
tung werden vor Baubeginn mit den jeweils zustandigen Behdrden abgestimmt.
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worden ist.

WHG Wasserhaushaltsgesetz vom 31. Juli 2009 (BGBI. I S. 2585),
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