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1 Einleitung

Die ETL 179.200 soll an die bestehende ETL 179.100 in Stade Butzfleth angebun-
den werden und zusammen mit dieser das LNG Terminal Stade mit den bestehen-
den Anlagen der GUD im Bereich Helmste verbinden. Die Leitung verlauft aus-
schlieBlich im LK Stade. Der vollstéandige Verlauf der Trasse ist in den Unterlagen
E2-2-1 und E2-2-2 ersichtlich.

In ihrem Verlauf quert die ETL 179.200 diverse Gewasser, Gewasserrandstreifen,
das Uberschwemmungsgebiet der Schwinge sowie das Wasserschutzgebiete Stade
Sud. Fur den Eingriff in die genannten Naturrdume werden in dieser Unterlage
wasserrechtliche Antrage im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens gestelit.

1.1 Veranlassung zur Planung

Infolge der Beendigung der bisher flir die nationale Energieversorgung zentralen
russischen Erdgaslieferungen hat der Gesetzgeber das Vorhaben zur Anbindung
der am Standort Stade Butzfleth geplanten LNG-Import-Kapazitaten an den deut-
schen Erdgasmarkt in Nr. 3.3 der Anlage zu § 2 LNGG als Leitung im Sinne des §
2 Abs. 1 Nr. 3 LNGG in den Anwendungsbereich des Gesetzes zur Beschleunigung
des Einsatzes verfllissigten Erdgases (LNGG) aufgenommen. Die Vorhaben nach
§2 Abs. 2 LNGG i.V.m. der Anlage zu § 2 LNGG sind flr die sichere Gasversorgung
Deutschlands besonders dringlich. Fur diese Vorhaben wird die energiewirtschaft-
liche Notwendigkeit und der Bedarf zur Gewahrleistung der Versorgung der Allge-
meinheit mit Gas in § 3 LNGG festgestellt. Die schnellstmdgliche Durchflihrung
dieser Vorhaben dient dem zentralen Interesse an einer sicheren und diversifizier-
ten Gasversorgung in Deutschland und ist aus Griinden eines Uberragenden 6f-
fentlichen Interesses und im Interesse der 6ffentlichen Sicherheit erforderlich.

Die bestehenden Infrastrukturen im Industriegebiet Stade Butzfleth verfligen nicht
Uber die Kapazitaten, um die fir den Anlandepunkt Stade/Bultzfleth geplanten
Mengen verflissigten Erdgases (LNG) in den deutschen Erdgasmarkt einspeisen
zu kénnen. Mittels der kurzfristig zu realisierenden Anbindung einer Floating Sto-
rage and Regasification Unit (FSRU) an das im Industriegebiet bestehende Fern-
leitungsnetz der GUD kénnen Uber den ersten Abschnitt der ETL 179, die ETL
179.100, die Kapazitaten der FSRU von bis zu 6,5 Mrd. m3/a abgefihrt werden.

Mit dem hier in Rede stehenden zweiten Abschnitt der ETL 179, der ETL 179.200,
dem neu zu errichtenden Anschluss an das Fernleitungsnetz im Bereich Helmste
an die dort bestehenden Energietransportleitungen der Gasunie Deutschland
(GUD), wird die Abflihrung der vollen Kapazitat des in Stade Bltzfleth geplanten
landgestitzten LNG-Terminals von bis zu 21,3 GW - ca. 1.800.000 m3/h - ermdg-
licht.

Stand: 13.02.2025 ETL 179.200 Butzfleth - Deinste Seite 7 von 31



g_a_s.u_rl_l.e Teil E2 - Wasserrechtliche Antrage
E2-2-4 - Antrag auf Kreuzung von Gewassern und Schutzgebieten LK Stade

1.2 Lage des Vorhabens im LK Stade

Die geplante Trasse ETL 179.200 startet an der Station Butzfleth S2 und schlieBt
hier direkt an die ETL 179.100 an. Sie verlauft stidwestlich Richtung Mittelsdorf
durch den Gewésser-Unterhaltungsverband UHV 18 (Kehdingen). Ostlich von Mit-
telsdorf, bei Trassenkilometer 07+700, verlduft die Trasse in sudliche Richtung.
Etwa bei Trassenkilometer 09+700 wechselt die Trasse in den Gewasser-Unterhal-
tungsverband UHV 17 (Schwinge) und verlauft in stddéstliche Richtung. Zwischen
Trassenkilometer 124500 und 13+550 quert die Leitung das Uberschwemmungs-
gebiet der Schwinge und verlauft durch das Trinkwasserschutzgebiet Stade Sid in
sudliche Richtung. Stddstliche von Hagen, etwa bei Trassenkilometer 184000, en-
det die Trasse (vgl. Unterlage E2-2-1).

1.3 Zweck, Struktur und Umfang des Dokuments

Im Zuge des Neubaus der ETL 179.200 werden diverse Gewasser und deren Ge-
wasserrandstreifen gekreuzt oder tangiert. Dazu zahlen Gewasserquerungen in of-
fener Bauweise (Nass- und Trockenbaggerung) und geschlossener Bauweise
(HDD, Direct Pipe®, Pressbohrung, Mikrotunnel), temporéare Gewasseriberfahrten
sowie die Beeinflussung des Gewasserrandstreifens durch Leitungsanlagen (Ab-
lauf- und Zulaufleitungen) sowie Arbeitsflachen und Zuwegungen. Die Lage der
betroffenen Gewasser ist in Anlage 1 und Anlage 2 ersichtlich. Es werden folgende
gesetzliche Vorschriften aus dem WHG/NWG durch das Vorhaben berihrt und
nachfolgend gepruft:

= §36Abs.1Satz1 &2 Nr.2 & Satz3 WHGi.V. m. § 57 Abs. 1 Satz 1 &
Abs. 2 NWG (Anlagen in, an, Uber und unter oberirdischen Gewassern)

= § 38 Abs. 4 Satz 2 Nr. 1-4 WHGi. V. m. § 58 Abs. 1 Satz 1-2 & Abs 2 NWG
(Gewasserrandstreifen)

Die Leitung durchquert zudem das Uberschwemmungsgebiet (USG) der Schwinge
(Unterlage E2-2-1). Hierdurch kdnnen bestimmte Verbotstatbestdnde des § 78a
Abs. 1 WHG berlihrt werden.

Die ETL 179.200 durchquert das Wasserschutzgebiet (WSG) Stade-Sud (Unterlage
E2-2-1). Hierbei kdnnen bestimmte beschrankt zulassige und verbotene Handlun-
gen im Sinne des § 52 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WHG i.V.m. der Wasserschutzgebiets-
verordnung (WSGVO) vom 22. April 1974 berthrt werden.

In den nachfolgenden Kapiteln werden die BaumaBnahmen, welche die o.g. ge-
setzlichen Vorschriften berihren und die Voraussetzungen der Genehmigungen zur
Durchfihrung der BaumaBnahmen erlautert.
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2 Datengrundlage

Durch die AG zur Verfiigung gestellt:

Digitale Planungsdaten der Trassen, inkl. Kreuzungsliste (Stand: Au-

[ gust 2024

Frei verfliigbare Daten:

[11] Daten zum Gewassernetz: Niedersachsisches Ministerium flir Um-
welt, Energie, Bauen und Klimaschutz (NLWKN) (Stand: April 2024)

[III] Luftbilder von Google Satellite

Bezug zu anderen Unterlagen:

Nr. Titel
B1-2 Regelplan - Kreuzung mit Gewassern - Trockenbaggerung
B1-4 Regelplan - Wiederherstellung Gewasserufer
B1-10 Regelplan - Wiederherstellung Gewasserbett
B1-11 Regelplan - Kreuzung mit Gewassern - Nassbaggerung
B1-12 Regelplan - Gewdsserlberfahrt mittels Grabenverrohrung
B1-13 Regelplan - Gewdsseriiberfahrt mittels Briicke
B1-16 Regelplan - Kreuzung mit Gewassern - offene Bauweise
B1-17 Regelplan - Kreuzung mit ibergeordneten StraBen mittels geschlos-
senem Rohrvortrieb
B1-26 Regelplan - Kreuzung mittels HDD Verfahren
D1 UVP-Bericht
D4 Fachbeitrag zur Wasserrahmenrichtlinie
D5-1 Landschaftspflegerischer Begleitplan inkl. MaBnahmenblattern und
Plananlagen
E2-2-1 Ubersichtsplan Wasserrechtliche Antréage LK Stade
E2-2-2 Einzelplane Wasserrechtliche Antrage LK Stade
£2-2-3 Antrag auf Entnahme und Einleitung von Grundwasser zur Bauwas-
serhaltung LK Stade
E2-2-5 Antrag auf Entnahme und Einleitung von Wasser flir Druckprifungen
LK Stade
F4-4 Hydrogeologisches Gutachten
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3 Voraussetzungen nach § 36 Abs. 1 Satz1 & 2 Nr. 2
& Satz 3 WHGi. V. m. § 57 Abs. 1 Satz 1 & Abs. 2
NWG zur Errichtung von Anlagen an oberirdischen
Gewassern

Fir den Neubau der ETL 179.200 sind offene Querungen (Nass- und Trockenbag-
gerung) sowie geschlossene Querungen (mittels HDD, Direct Pipe®, Pressbohrung,
Mikrotunnel) von Gewassern II. und III. Ordnung geplant. Die Identifikation der
Gewasser erfolgte auf Grundlage der Karte Gewassernetz flir Niedersachsen [II],
anhand von Luftbildern [III], Vor-Ort Begehungen und in Abstimmung mit den
zustandigen Unterhaltungsverbanden (UHV) der Gewasser. Die Lage der betroffe-
nen Gewasser ist in Anlage 1 und Anlage 2 ersichtlich.

Des Weiteren miussen fiir den Bau der Leitung temporare bauliche Anlagen (z. B.
Gewasseruberfahrten mittels Briicken und Wasserleitungen fir die Bauwasserhal-
tung) errichtet werden (vgl. Unterlage E2-2-2).

Fir die permanente Verlegung der ETL 179.200 in offener und geschlossener Bau-
weise unter Gewassern sowie fur die Errichtung von temporaren baulichen Anlagen
Uber Gewassern sind Genehmigungen gem. § 36 Abs. 1 Satz 1 & 2 Nr. 1-2 & Satz
3WHGI. V. m. § 57 Abs. 1 Satz 1 & Abs. 2 NWG erforderlich.

In § 36 WHG heiBt es:

»(1) Anlagen in, an, Uber und unter oberirdischen Gewassern sind so zu errichten,
zu betreiben, zu unterhalten und stillzulegen, dass keine schadlichen Gewasser-
veranderungen zu erwarten sind und die Gewasserunterhaltung nicht mehr er-
schwert wird, als es den Umstanden nach unvermeidbar ist. Anlagen im Sinne von
Satz 1 sind insbesondere

1. bauliche Anlagen wie Gebdude, Bricken, Stege, Unterfiihrungen, Hafenanlagen
und Anlegestellen,

2. Leitungsanlagen [...]."
Im Ubrigen gelten die landesrechtlichen Vorschriften.
In § 57 NWG heiBt es:

,(1) Die Herstellung und die wesentliche Anderung von Anlagen nach § 36 WHG,
auch von Aufschittungen oder Abgrabungen in und an oberirdischen Gewassern
bedlrfen der Genehmigung der Wasserbehoérde. [...].

(2) Die Genehmigung darf nur versagt werden, soweit schadliche Gewasserveran-
derungen zu erwarten sind oder die Gewasserunterhaltung mehr erschwert wird,
als es den Umstanden nach unvermeidbar ist. [...]."

Seite 10 von 31 ETL 179.200 Butzfleth - Deinste Stand: 13.02.2025
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3.1 Beschreibung der BaumaBnahmen und Bewertung
der Auswirkungen

3.1.1 Gewasserquerungen in geschlossener Bauweise mittels
Pressbohrung

Ein Teil der Gewasser sollen mittels einer Pressbohrung unterquert werden. Die
Lage der Kreuzungspunkte ist in Anlage 1 und Anlage 2 ersichtlich.

Das Verfahren erfordert an jeder Kreuzung die Erstellung von zwei Baugruben
(Startgrube: ca. 22 m x 6 m x 6 m; Zielgrube: 5 m x 6 m x 6 m (Lange x Breite x
Tiefe)). Von der Startgrube aus wird ein Stahlrohrstrang (Mantel- oder Produkt-
rohr) mit Hilfe einer Pressstation bei gleichzeitigem mechanischem Abbau des Bo-
dens an der Ortsbrust mittels eines Bohrkopfes und mechanischer Férderung des
Bohrgutes mit Férderschnecken unter dem Gewasser vorgetrieben (analog zu Un-
terlage B1-17). Hierbei wird § 36 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des WHG berthrt. Der Antrieb
des Bohrkopfes mit Férderschnecken befindet sich in der Startgrube. Die Wahl des
Bohrkopfes richtet sich nach den Baugrundverhaltnissen. Als Bohrkopf kann auch
ein sogenannter Imlochhammer eingesetzt werden. In wasserfihrenden Béden
sind ZusatzmaBnahmen, z. B. Grundwasserabsenkungen, erforderlich. Die Press-
bohrung ist ein nichtsteuerbares geradlinig verlaufendes Vortriebsverfahren, wel-
ches ohne Stitz- und Forderflissigkeiten auskommt.

Nach Fertigstellung der Kreuzungen sind durch die unterirdische ETL keine anla-
gen- und betriebsbedingten Beeintrachtigungen der Gewasser zu erwarten. Wei-
tere Informationen sind ebenfalls in den Unterlage D1 und D4 ersichtlich.

Kreuzungsstellen werden nach Abschluss der Arbeiten mit Dikerbeschilderungen
gekennzeichnet.

3.1.2 Gewadsserquerungen in geschlossener Bauweise mittels Mik-
rotunnel

Ein Teil der Gewasser wird mittels Mikrotunnel unterquert. Die Lage der Kreu-
zungspunkte ist in Anlage 1 und Anlage 2 ersichtlich.

Das Verfahren erfordert an jeder Kreuzung die Erstellung von zwei Baugruben
(Startgrube: ca. 22 m x 6 m x 6 m; Zielgrube: 5 m x 6 m x 6 m (Lange x Breite x
Tiefe)). Von der Startgrube aus wird zunachst die Vortriebsmaschine, unter Ein-
haltung des vorgegebenen Sicherheitsabstandes zur Gewassersohle, mit einem auf
die jeweilige Geologie abgestimmten Bohrkopf (Ortsbrust) mittels hydraulischer
Pressen horizontal in den Boden gedriickt (analog zu Unterlage B1-17). Der Vor-
triebsmaschine folgt der eigentliche Rohrstrang. Hierbei wird § 36 Abs. 1 Satz 1
Nr. 2 des WHG berlthrt. Das Bohrklein wird entweder mit einer Férderschnecke
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oder mittels einer Stlitz- oder Férderflissigkeit (Bentonit-Suspension) abtranspor-
tiert.

Um wahrend des Bohrvorgangs ein Abdriften zu verhindern, kénnen Richtungskor-
rekturen wahrend des Rohrvortriebs durch einen hydraulisch schwenkbaren Steu-
erkopf vorgenommen werden.

Stltz- und Forderflissigkeiten werden auf die Bodenverhaltnisse angepasst. Um
Ausblaser der Flussigkeiten zu verhindern, wird der Spulungsdruck kontinuierlich
Uberprift und ggf. angepasst. In lockeren, nicht bindigen Bdéden kann es bei die-
sem Verfahren zu Ausbldasern kommen, die an der Gewassersohle austreten und
vorribergehende Tribungen des Gewassers verursachen. Die Stltz- und Férder-
flissigkeit darf nicht gewasserschadigend sein und keine negativen Auswirkungen
auf die Gewasserchemie und -6kologie haben (z. B. ausschlieBlich durch den Ein-
satz von Biopolymeren, vgl. Unterlage D5-1). § 57 Abs. 2 NWG wird demnach nicht
erflllt. Wenn notwendig, wird die Forderfllissigkeit an der Startbaugrube geborgen
und mit Deklarationsanalytik auf Nachweis mit Angabe der Menge, des Endlagers
und der behdrdlichen Genehmigung vom Bohrunternehmer entsorgt.

Nach Fertigstellung der Kreuzungen sind durch die unterirdische ETL keine anla-
gen- und betriebsbedingten Beeintrachtigungen der Gewasser zu erwarten. Wei-
tere Informationen sind ebenfalls in den Unterlage D1 und D4 ersichtlich.

Kreuzungsstellen werden nach Abschluss der Arbeiten mit Dikerbeschilderungen
gekennzeichnet.

3.1.1 Gewadsserquerungen in geschlossener Bauweise mittels HDD

Ein Teil der Gewasser soll mittels HDD (Horizontal Directional Drilling, bzw. Spul-
bohrverfahren) unterquert werden (vgl. Unterlagen B1-26). Die Lage der Kreu-
zungspunkte ist in Anlage 1 und Anlage 2 ersichtlich.

Das HDD Verfahren erfordert flach angelegte Baugruben (mindestens Abtrag des
Oberbodens) flur den oberflachennahen Ein- und Austritt der Bohrung. Zunachst
wird ein Pilotrohrstrang bodenaustragend/bodenverdrangend gesteuert vorgetrie-
ben. Der Abbau des Bodens erfolgt bei Lockergesteinsbohrungen hydromechanisch
mit Hochdruckdisen am Bohrkopf und zugleich mechanisch mit Schneidelementen
am Bohrkopf. Bei Festgesteinen erfolgt der Bohrvortrieb durch einen Bohrlochmo-
tor mit BohrmeiBel. Die Ortung des Bohrkopfes erfolgt in der Regel nach einem
Sender-Empfanger-Prinzip. Richtungsanderungen werden durch die asymmetri-
sche Steuerflache des dlisenbesetzten Bohrkopfes oder durch ein am Bohrlochmo-
tor integriertes Winkelstick vorgenommen.

Die Aufweitung der Pilotbohrung durch Raumer (Backreamer) erfolgt in einem oder
mehreren Arbeitsgangen. AbschlieBend wird der vorgefertigte Rohrstrang in die
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Bohrung eingezogen, ggf. auch im Zuge der letzten Aufweitung. Der Austrag des
abgebauten Bodens und die Stutzung des Bohrloches erfolgen bei allen Arbeits-
vorgangen durch die Bohrspilung.

Beim HDD-Verfahren wird eine Stutz- und Férderflissigkeit (Bentonit-Suspension)
eingesetzt. Der Umgang hiermit erfolgt analog zum Mikrotunnelverfahren (vgl. Ka-
pitel 3.1.2), wobei bis zum Einzug des Rohrstrangs gréBere Flissigkeitsmengen
zur Bohrlochstlitzung einzusetzen sind.

Nach Fertigstellung der Kreuzungen sind durch die unterirdische ETL keine anla-
gen- und betriebsbedingten Beeintrachtigungen der Gewasser zu erwarten. Wei-
tere Informationen sind ebenfalls in den Unterlage D1 und D4 ersichtlich.

Kreuzungsstellen werden nach Abschluss der Arbeiten mit Dukerbeschilderungen
gekennzeichnet und diese jahrlich auf ihr Vorhandensein und ihre Sichtbarkeit
Uberprift. Die Koordinaten bzw. Lageplane der Kreuzungspunkte und des genauen
Leitungs- und Bohrungsverlaufes werden den zustandigen Behdrden im Zuge der
detaillierten Ausfuhrungsplanung Ubermittelt.

3.1.2 Gewadsserquerungen in geschlossener Bauweise mittels Di-
rect Pipe®

Ein Teil der Gewasser wird mittels Direct Pipe® unterquert. Alternativ kommt auch
das HDD Verfahren zum Einsatz (vgl. Kapitel 3.1.1). Die Lage der Kreuzungspunkte
ist in Anlage 1 und Anlage 2 ersichtlich.

Das Direct Pipe® Verfahren erfordert flach angelegte Baugruben (mindestens Ab-
trag des Oberbodens) fir den oberflachennahen Ein- und Austritt der Bohrung.
Von der Startgrube aus wird eine flissigkeitsgestlitzte Vortriebsmaschine, zusam-
men mit dem vorgefertigten Rohrstrang, durch einen Pipe Thruster in den Boden
und unter dem Gewasser hindurchgedrickt (vgl. Unterlagen B1-26). Hierbei wird
§ 36 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des WHG beruhrt.

Der Abraum wird Uber einen Forderkreislauf innerhalb der vorgefertigten Pipeline
Uber Tage zu einer Separationsanlage transportiert. Beim Direct Pipe® Verfahren
wird eine Stiatz- und Foérderfllssigkeit (Bentonit-Suspension) eingesetzt. Der Um-
gang hiermit erfolgt analog zum Mikrotunnel Verfahren (vgl. Kapitel 3.1.2).

Richtungsanderungen der Bohrung werden mittels Kreisel basiertem Navigations-
system und hydraulisch schwenkbarer Steuerung des Bohrkopfes vorgenommen.

Nach Fertigstellung der Kreuzungen sind durch die unterirdische ETL keine anla-
gen- und betriebsbedingten Beeintrachtigungen der Gewasser zu erwarten. Wei-
tere Informationen sind ebenfalls in den Unterlage D1 und D4 ersichtlich.
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Kreuzungsstellen werden nach Abschluss der Arbeiten, analog zum Pressverfah-
ren, gekennzeichnet (vgl. Kapitel 3.1.1).

3.1.3 Gewadsserquerungen in offener Bauweise

Ein Teil der Gewasser soll in offener Bauweise (Nassbaggerung) gequert werden.
Die Lage der Kreuzungspunkte ist in Anlage 1 und Anlage 2 ersichtlich. Bei den
Gewassern handelt es sich ausschlieBlich um Gewasser II. und III. Ordnung und
ohne Ordnung.

Zur Herstellung von offenen Gewasserkreuzungen werden zunachst vor und hinter
dem Kreuzungsbereich Sandfange im Gewasser errichtet, um Sediment durch Auf-
wirbelungen aufzufangen. AnschlieBend werden Spundwande im Abstand von ca.
drei Metern, orthogonal zum Gewasser in den Boden eingebracht. Die Spundwande
werden dabei so tief eingebracht, dass etwaiges Wasser im Gewasser nahezu un-
gehindert Uber die Spundwande hinwegflieBen kann und das Abflussverhalten des
Gewassers erhalten bleibt (vgl. Unterlage B1-11). Im Anschluss wird der Bereich
zwischen den Spundwanden ohne WasserhaltungsmaBnahmen, im Nassaushub-
verfahren schichtenkonform ausgehoben. Die Leitung wird anschlieBend in den
Leitungsgraben abgesenkt. Hierbei wird § 36 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des WHG berlhrt.

In Absprache mit dem UHV 17 wird folgende Mindestiberdeckung zwischen Rohr-
oberkante und Gewassersohle bei offenen Gewdasserkreuzungen im Zustandig-
keitsbereich des UHV 17 vorgesehen und beantragt:

- 1,5 m bei Gewassern II. und III. Ordnung.

Der UHV 18 fordert eine Mindestliberdeckung von 3,0 m bei Gewassern III. Ord-
nung und eine Mindestiuberdeckung von 5,0 m bei Gewassern II. Ordnung zwi-
schen Rohroberkante und Gewassersohle. Um jedoch die geforderten Mindestiber-
deckungen zu erreichen, waren entsprechend tiefe Baugruben (ca. 6,0 bis 8,0 m
unter Gelandeoberkante) nétig. Hierfir waren zusatzliche StabilisierungsmaBnah-
men zur Herstellung der Standsicherheit von Baugruben und Rohrgraben notwen-
dig (gestufter Rohrgraben oder der Verankerung der Spundwande im Erdreich un-
terhalb der Rohrgrabensohle). Beide MaBnahmen fihren zu einem aufwandigeren
und zeitlich langerem Erdbau sowie einem damit verbundenen gréBeren Eingriff in
den Boden mit intensiverer Bauwasserhaltung.

Bezlglich der Wasserhaltung wirde sich bei Gewassern III. Ordnung durch den
tieferen Bodeneingriff die zu férdernde Wassermenge in etwa verdoppeln. Die
Reichweiten der Absenktrichter wirden sich um etwa 40 % vergréBern. Bei Ge-
wassern II. Ordnung ware die Reichweite der Absenktrichter in etwa doppelt so
groB3. Die anfallende Wassermenge wiurde sich mehr als verdoppeln. Dariber hin-
aus wirden sich die wieder einzuleitenden Wassermengen erheblich erhéhen, was
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einen groBeren Aufwand der Verteilung der Wassermengen auf mdgliche Einleit-
stellen zur Folge hatte, da das bestehende Gewassernetz nicht an jeder Stelle die
anfallenden Mengen aufnehmen kénnte (Erweiterung des Arbeitsstreifens zur not-
wendigen Umsetzung zusatzlicher temporarer Wasserleitungen zu weiteren Ein-
leitstellen).

Stahlleitungen, wie die ETL 179.200, mit einem Durchmesser von DN90O0 sind ver-
gleichsweise steif, wodurch das Material bei der Verlegung nur sehr groBBe Bieger-
adien erlaubt. Um an der Querungsstelle des Gewassers die vom UHV 18 gefor-
derte Tiefe zu erreichen, mulsste der Rohrgraben ETL 179.200 daher bereits vor
und hinter der Querungsstelle schrittweise abgesenkt werden. Die beschriebenen
Auswirkungen auf die Wasserhaltung und auf das Schutzgut Boden wiirden sich
daher nicht nur auf den Kreuzungsbereich selbst sondern deutlich Gber die eigent-
liche Querungsstelle hinaus erstrecken.

Insbesondere zwischen Stade Bltzfleth und der zuklinftigen BAB 26 verlauft die
ETL 179.200 auf einer Lange von ca. 2,0 km in einem Gebiet, das durch parallele
Gruppenstrukturen gekennzeichnet ist, darunter mehrere Gewasser III. Ordnung.
Die Abstande der Grippen zueinander betragen ca. 20-25 m. Aufgrund der be-
grenzten Biegeradien des Stahlrohrs und der Ublichen Rohrlangen von ca. 18 m,
kann die Tiefenlage der ETL 179.200 nicht flexibel zwischen den einzelnen Griippen
angepasst werden. Die Konsequenz einer Umsetzung der Forderungen des UHV 18
Kehdingen ware eine notwendige Verlegetiefe von 3,0 m unter den Grippensohlen
Uber die ersten ca. 2 km der Trasse der ETL 179.200. Das wirde in diesem Bereich
eine Tiefe flr den offenen Rohrgraben von 5,0 bis 6,0 m mit den oben beschrie-
benen negativen Auswirkungen bedeuten. Im Regelfall betragt die Tiefe des Rohr-
grabens bei einem Leitungsdurchmesser von DN900 nur etwa 2,5 m.

Aufgrund der oben beschriebenen nachteiligen Auswirkungen wird daher folgende
Mindestlberdeckung zwischen Rohroberkante und Gewassersohle bei offenen Ge-
wasserkreuzungen im Zustandigkeitsbereiche des UHV 18 vorgesehen und bean-
tragt:

- 2,0 m (bei Gewassern III. Ordnung)
- 3,0 m (bei Gewassern II. Ordnung)

Falls eine Nassbaggerung nicht mdglich ist, wird die Querung mittels einer Tro-
ckenbaggerung durchgefihrt. Hierbei werden die Spundwande so eingebracht,
dass das Wasser nicht tUber sie hinwegflieBen kann und der Querungsbereich tro-
cken bleibt (vgl. Unterlage B1-2). Um den Wasserfluss wahrend der Trockenbag-
gerung zu ermoglichen, wird das Wasser mittels einer Rohrbriicke libergepumpt.
Hierbei bleibt das Abflussvermdgen des Gewassers wahrend der Querungsarbeiten
immer gewahrleistet.
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Nach der Leitungsverlegung in offener Bauweise werden die Leitungsgraben
schichtenkonform wiederverflllt. Die Spundwande werden entfernt und die ur-
springlichen Gewasserbdschungen und -sohlen der Gewasser werden wieder voll-
standig hergestellt. In den Bdschungen werden Kokosmatten eingearbeitet, um
eine nachtragliche Erosion zu verhindern. Die Kokosmatten werden am B&schungs-
fuBbereich gesichert (vgl. Unterlage B1-4). Ggf. werden zur Wiederherstellung des
Gewasserbettes auch Wasserbausteine genutzt (vgl. Unterlage B1-10). Dies ist mit
dem UHV 17 und 18 rechtzeitig vor den Bauarbeiten abzustimmen.

Kreuzungsstellen werden mit Dukerbeschilderungen gekennzeichnet und diese re-
gelmaBig auf ihr Vorhandensein und ihre Sichtbarkeit Uberpruft.

Nach Fertigstellung der Kreuzung sind durch die unterirdische Leitung keine anla-
gen- und betriebsbedingten Beeintrachtigungen der Gewasser zu erwarten. Wei-
tere Informationen sind ebenfalls in Unterlage D5-1 (LBP) ersichtlich.

3.1.4 Gewisserquerungen durch Uberfahrten

Flr die Errichtung von Gewasserquerungen in offener Bauweise miissen an jedem
dieser Gewasser temporare GewasserlUberfahrten eingerichtet werden. Hierflr
sind zwei Bauweisen vorgesehen. An kleineren Gewassern wird ein Geotextil auf
die Gewassersohle sowie auf die Béschung gelegt. Auf die abgedeckte Gewasser-
sohle wird ein Rohr gelegt, welches mit verdichtungsfahigem Material Gberdeckt
wird. Dariber werden Stahlplatten bzw. Baggermatten gelegt (vgl. Unterlage B1-
12). Der Rohrdurchmesser muss so gewahlt sein, dass die Durchflussmenge des
Gewassers wahrend des gesamten Zeitraumes der Verrohrung gewahrleistet ist.

Bei breiteren Gewassern, an denen keine bauzeitliche Verrohrung mdéglich ist, wer-
den Stahltrager Uber das Gewasser gelegt, welche mit Stahlplatten bzw. Bagger-
matten abgedeckt werden. Die Rampen werden mittels Sand und Stahlplat-
ten/Baggermatten errichtet (vgl. Unterlage B1-13).

Nach Abschluss der Bauarbeiten werden die temporéren Uberfahrten vollstdndig
zuruckgebaut. Schaden an den Béschungen sowie Sedimenteintrage in den Graben
werden beseitigt. Weitere Informationen sind ebenfalls in Unterlage D5-1 (LBP)
ersichtlich.

3.1.5 Gewasserquerungen durch bauliche Anlagen

Wahrend der Bauphase werden WasserhaltungsmaBnahmen, zur Trockenlegung
von Baugruben und des Leitungsgrabens installiert. Hierfir missen Ablaufleitun-
gen zu den jeweiligen Einleitstellen gelegt werden. Zudem werden flir die Druck-
prufung der ETL 179.200 Wasserleitungen verlegt. Diese werden die in Anlage 1
und Anlage 2 genannten Gewasser, an den Gewasserltberfahrten, kreuzen. Diese
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temporaren Leitungen werden nach Abschluss der Bauarbeiten vollstandig zurtck-
gebaut. Weitere Informationen sind ebenfalls in den Unterlage D1 und D4 ersicht-
lich.

3.2 Antrag auf Genehmigung

Aus den Erlduterungen in Kap. 3.1 geht hervor, dass gem. § 36 Abs. 1 Satz 1 WHG
i. V. m. § 57 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 Satz 1 keine dauerhaften schadlichen Ge-
wasserveranderungen zu erwarten sind und die Gewasserunterhaltung nicht er-
schwert wird. Alle temporaren baulichen Anlagen werden nach Bauabschluss voll-
standig zurickgebaut und etwaige Schaden an den Gewassern werden beseitigt.
Weiterhin ist das Vorhaben ETL 179.200 nach § 2 Absatz 2 LNGG fur die sichere
Gasversorgung Deutschlands besonders dringlich, daher besteht nach § 3 LNGG
ein besonderes Interesse an der schnellstmdéglichen Durchfihrung. Vor diesem
Hintergrund erfordern Uberwiegende Griinde des Wohls der Allgemeinheit die Bau-
maBnahmen und es liegen somit die Voraussetzungen einer Genehmigung nach
§ 36 Abs. 1 Satz 1 & Satz 2 Nr. 1-2 WHG fiur bauliche Anlagen in, an, tUber und
unter oberirdischen Gewdassern vor.

Die Antragstellerin beantragt hiermit die Genehmigung zur Querung der in Anlage
1 und Anlage 2 genannten Gewasser in offener sowie geschlossener Bauweise und
zur Errichtung von temporaren baulichen Anlagen (Gewadsserlberfahrten und Ab-
laufleitungen flir Wasserhaltung) im Zuge der Erstellung der ETL 179.200 an Ge-
wassern II. und III. Ordnung.
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4 Voraussetzungen nach § 38 Abs. 5 WHGi.V.m. §
58 Abs. 1 NWG fiir temporare Eingriffe in den Ge-
wasserrandstreifen

Im Zuge des Neubaus der ETL 179.200 wird teilweise in die in Anlage 2 dargestell-
ten Gewasserrandstreifen eingegriffen. Die Identifikation der Gewadasser erfolgte
auf Grundlage der Karte Gewassernetz flir Niedersachsen [II], anhand von Luftbil-
dern [III], Vor-Ort Begehungen und in Abstimmung mit den zustandigen UHV der
Gewasser.

Flr die Eingriffe in den Gewasserrandstreifen sind Befreiungen von den Verbots-
tatbestanden flir die temporaren Eingriffe in die Gewadasserrandstreifen nach
§ 38 Abs. 4 & 5 WHGi. V. m. § 58 NWG erforderlich, welche unten aufgeflihrt wer-
den.

In § 38 WHG heiBt es:

.(1) Gewadsserrandstreifen dienen der Erhaltung und Verbesserung der 6kologi-
schen Funktionen oberirdischer Gewasser, der Wasserspeicherung, der Sicherung
des Wasserabflusses sowie der Verminderung von Stoffeintragen aus diffusen
Quellen.

(2) Der Gewasserrandstreifen umfasst das Ufer und den Bereich, der an das Ge-
wasser landseits der Linie des Mittelwasserstandes angrenzt. Der Gewasserrand-
streifen bemisst sich ab der Linie des Mittelwasserstandes, bei Gewdssern mit aus-
gepragter Bdoschungsoberkante ab der Béschungsoberkante.

(3) Der Gewasserrandstreifen ist im AuBenbereich funf Meter breit. [...]."
Erganzend zu § 38 WHG hei8t es in § 58 NWG:

»(1) Abweichend von § 38 Abs. 3 Satz 1 WHG ist der Gewasserrandstreifen an
Gewassern erster Ordnung 10 m und an Gewassern dritter Ordnung 3 m breit. An
Gewassern, die regelmaBig weniger als sechs Monate im Jahr wasserfihrend sind
und in ein von der zustandigen Behoérde zu fliihrendes Verzeichnis eingetragen sind,
besteht kein Gewdasserrandstreifen."

In § 38 WHG heiBt es weiter:

»(4) Eigentimer und Nutzungsberechtigte sollen Gewasserrandstreifen im Hinblick
auf ihre Funktionen nach Absatz 1 erhalten. Im Gewdsserrandstreifen ist verboten:
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1. die Umwandlung von Grinland in Ackerland,

2. das Entfernen von standortgerechten Baumen und Strauchern, ausgenommen
die Entnahme im Rahmen einer ordnungsgemaBen Forstwirtschaft, sowie das Neu-
anpflanzen von nicht standortgerechten Baumen und Strauchern,

3. der Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen, ausgenommen die Anwendung
von Pflanzenschutzmitteln und Dingemitteln, soweit durch Landesrecht nichts an-
deres bestimmt ist, und der Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen in und im
Zusammenhang mit zugelassenen Anlagen,

4. die nicht nur zeitweise Ablagerung von Gegenstanden, die den Wasserabfluss
behindern kénnen oder die fortgeschwemmt werden kénnen."

Sowie:

"(5) Die zustandige Behoérde kann von einem Verbot nach Absatz 4 Satz 2 eine
widerrufliche Befreiung erteilen, wenn Uberwiegende Griinde des Wohls der Allge-
meinheit die MaBnahme erfordern oder das Verbot im Einzelfall zu einer unbilligen
Harte fihrt. [...]."

4.1 Beschreibung der BaumaBnahmen und Bewertung
der Auswirkungen

Beim Neubau der ETL 179.200 wird an Gewassern durch folgende BaumaBnahmen
in den Gewasserrandstreifen eingegriffen, wodurch § 38 Abs. 4 Nr. 2 & 4 WHG
berihrt wird:

» Errichtung von Arbeitsflachen

*= Einleit- und Entnahmestellen fir Wasser

= Errichtung von Gewasseruberfahrten

» Gewasserquerungen in offener Bauweise, Spundwande und Wasserhal-
tungsmaBnahmen.

4.1.1 Arbeitsflachen

Fir den Baustellenverkehr werden temporare Arbeitsflachen eingerichtet, z. B.
durch lastverteilende Platten oder Baggermatten. Diese werden, sofern nicht ver-
meidbar, teilweise in den Gewasserrandstreifen eingreifen (vgl. Anlage 2). Bei der
Errichtung kédnnen Pflanzen (z. B. Graser) in den Gewasserrandstreifen beschadigt
werden bzw. kann es flr eine bessere Zuganglichkeit notwendig sein, Pflanzen (z.
B. Graser) in den Gewasserrandstreifen vorsorglich zu entfernen.
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4.1.2 Einleit- und Entnahmestellen

Fir die Entnahmevon Wasser fur die Druckprifung und Bohrsplilungen sowie fur
die Einleitung von Wasser der Bauwasserhaltung,der Druckprifung und der Bohr-
spllungen werden oberirdische Wasserleitungen verlegt. Bei der Verlegung dieser
Leitungen kénnen Pflanzen (z. B. Graser) in den Gewasserrandstreifen beschadigt
werden bzw. kann es flr eine bessere Zuganglichkeit notwendig sein, Pflanzen (z.
B. Graser) in den Gewasserrandstreifen vorsorglich zu entfernen.

4.1.3 Gewadsseriiberfahrten

Fir die Uberquerung von Gewéssern mit Baufahrzeugen miissen temporire Ge-
wasserlberfahrten (verrohrt und nicht verrohrt) eingerichtet werden (vgl. 3.1),
wodurch ein Eingriff in den Gewasserrandstreifen erfolgt. Bei der Errichtung kén-
nen Pflanzen (z. B. Graser) in den Gewasserrandstreifen beschadigt werden bzw.
kann es flr eine bessere Zuganglichkeit notwendig sein, Pflanzen (z. B. Graser) in
den Gewasserrandstreifen vorsorglich zu entfernen.

4.1.4 Gewasserquerung in offener Bauweise

Flr die Querung von Gewassern in offener Bauweise werden Spundwande ortho-
gonal zum Gewasser in die Gewassersohle eingebracht, welche auch in den Ge-
wasserrandstreifen eingreifen. Bei der Errichtung kdnnen Pflanzen (z. B. Graser)
in den Gewasserrandstreifen beschadigt werden bzw. kann es flir eine bessere
Zuganglichkeit notwendig sein, Pflanzen (z. B. Graser) in den Gewasserrandstrei-
fen vorsorglich zu entfernen.

4.1.5 Schutz- und WiederherstellungsmaBBnahmen

Flr die Errichtung der BaumaBnahmen in den Gewasserrandstreifen werden fol-
gende Schutz- und WiederherstellungsmaBnahmen definiert:

» Die Entfernung Pflanzen (z. B. Graser)in den betroffenen Gewasserrand-
streifen wird auf das geringste notwendige MaB beschrankt.

= Arbeitsflachen sowie BaustraBen werden aus nachweislich nicht gewasser-
schadigenden Materialien hergestellt. Die Nachweise missen rechtzeitig vor
dem Einsatz des Materials auf der Baustelle der Bautiberwachung vorgelegt
werden.

= Der Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen ist in den Gewadsserrandstrei-
fen verboten.

* Baumaschinen werden mit biologisch abbaubaren Hydraulikdlen betrieben
und es werden 6lbindende Mittel flir eine Havariesofortbekampfung vorge-
halten.
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* Eine Betankung der Fahrzeuge findet nicht in den Gewdsserrandstreifen,
sondern nur auf speziell vorgesehenen Platzen statt.

= Nach Bauabschluss werden samtliche Arbeitsflachen, Baustraen und Mate-
rialien vollstandig zurickgebaut.

= Im Bereich der Gewasserrandstreifen wird kein Baumaterial zwischengela-
gert, welches den Wasserabfluss behindern oder fortgeschwemmt werden
kann.

= Beeintrachtigte Gewasserrandstreifen werden fachgerecht wiederhergestellt
und rekultiviert.

» Eingriffe in die Ufervegetation werden kompensiert. Alle Anpflanzungen wer-
den durch eine 6kologische Baubegleitung kontrolliert.

4.2 Antrag auf Befreiung

Aus den Erlauterungen in Kapitel 4.1 geht hervor, dass die Eingriffe in die Gewas-
serrandstreifen auf ein notwendiges raumliches wie zeitliches Minimum beschrankt
werden sowie Schutz- und RekultivierungsmaBnahmen eine Uber die Bauzeit hin-
ausgehende Schadigung der Gewasserrandstreifen verhindern. Weiterhin ist das
Vorhaben ETL 179.200 nach § 2 Absatz 2 LNGG flr die sichere Gasversorgung
Deutschlands besonders dringlich, daher besteht nach § 3 LNGG ein besonderes
Interesse an der schnellstméglichen Durchfiihrung. Vor diesem Hintergrund erfor-
dern Uberwiegende Griinde des Wohls der Allgemeinheit die BaumaBnahmen und
es liegen somit die Voraussetzungen einer Befreiung nach § 38 Abs. 5 Satz 1 WHG
fur bauliche Tatigkeiten in den Gewasserrandstreifen der Gewasser zweiter und
dritter Ordnung vor.

Die Antragstellerin beantragt hiermit die Befreiung von den Verbotstatbestanden
gem. § 38 Abs. 4 Satz 2 Nr. 2 WHG fir die in Anlage 2 dargestellten und durch
BaumaBnahmen beeinflussten Gewdasserrandstreifen.
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5 Voraussetzungen gem. Schutzgebietsverordnung in
Wasserschutzgebieten

Die ETL 179.200 durchquert im LK Stade die Schutzzone III des WSG Stade-Sud
(vgl. Unterlage E2-2-1). Der Eingriff in Schutzzone III erfolgt in Form von Arbeits-
flachen, Direct Pipe®, Pressungen, Mikrotrunnelbohrverfahren und Stationsflachen
(vgl. Unterlage F4-4).

Nach § 52 Abs.1 Satz1l Nr.1 WHG kdénnen in Wasserschutzgebieten durch
Rechtsverordnung, soweit der Schutzzweck dies erfordert, bestimmte Handlungen
verboten oder flr nur eingeschrankt zuldssig erklart werden.

5.1 Verbotstatbestande und SchutzmaBBinahmen

Im Folgenden (Tabelle 1) werden die Verbotstatbestande in Schutzzone III gem.
§ 3 der Schutzgebietsverordnung des WSG Stade-Sid (soweit fur die ETL 179.200
zutreffend) aufgefiihrt. Zudem werden SchutzmaBnahmen definiert, welche wah-
rend der Bauausfliihrung zu beachten sind.
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Tabelle 1: Fir die ETL 179.200 mdégliche relevante Verbotstatbestande gem. § 3 der Schutzgebietsverordnung des WSG Stade-Sud.
Nr. Tatbestand Art Beschreibung SchutzmaBnahmen
4 Ablagern von Stof- Bz Baumaschinen = Betriebsstoffe werden in dichten, daflir vorgesehenen Behaltern gem. DIN EN 12285-2 in
fen mit auslaugba- werden mit Be- Auffangwannen, auf speziell ausgewiesenen und wasserundurchlédssigen Flachen zwi-
ren besténdigen .
Chemikalien, z. B. triebsstoffen ) schengelagert.
Riickstandshalden (Kraftstoffe, Ole, |=Der Abstand dieser Flachen betragt mind. 50 m zu Gewd&ssern
von Kalibergwer- Fette) betrieben. |« Der Umgang mit Betriebsstoffen erfolgt nur durch fachlich unterwiesenes Personal
Iéﬁg;nli—lsilﬁsg Idnedrust— Hierflr missen = Beim Umfllen von Betriebsstoffen werden Tropfunterlagen verwendet
rie diese Stoffe vor = Betankungen dirfen nur unter Verwendung von Zapfsystemen mit automatischer Abschal-
Ort vorgehalten tung und Tropfschutz erfolgen
werden. = Baumaschinen werden regelmaBig auf Dichtheit geprift
= Es werden ausreichende Mengen an Bindemittel vorgehalten
= Im Schadensfall werden umgehend EindammungsmaBnahmen ergriffen und die zustan-
dige Wasserbehorde informiert
= Die Lagerung, der Verbrauch und eventuelle Zwischenfélle sind lickenlos zu dokumentie-
ren
= Betriebsstoffe miissen deutlich sichtbar gekennzeichnet und Sicherheitsdatenblatter ver-
figbar sein
5 Mdllkippen und Ab- | bz Wahrend der Bau- | = Bauabfélle werden sortenrein getrennt und auf ausgewiesenen, dichten Flachen bzw. in
lagerung von maBnahmen fallen | ausgewiesenen, dichten Behaltern zwischengelagert
grundwassergefahr- . . . . . . . .
denden Stoffen, z. diverse Bauabfalle |=Materialien, die wasserlésliche Schadstoffe enthalten kénnten, missen sicher verpackt
B. OI, Teer, an. Zudem wer- und abgedeckt werden
Phenolen, Giften, den Betriebsstoffe | « Bauabfille miissen wahrend des Transports so gesichert sein, dass keine Stoffe verloren
Schadlingsbekamp- (z. B. Ole) zwi- gehen oder auslaufen kénnen
fungsmitteln schengelagert. = Nach Beendigung der Bauarbeiten verbleiben keine Bauabfélle in der Natur
= Alle Bauabfalle missen dokumentiert und einer zugelassenen Entsorgungsstelle gem.
KrWG zugefiihrt werden.
= Der Umgang von wassergefahrdenden Stoffen (z. B. Ol) wird in Nr. 4 behandelt

Stand: 13.02.2025
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Beférdern grund-
wassergefahrdender
Stoffe

legung der ETL
179.200 zum
Transport von
Erdgas durch

Nr. Tatbestand Art Beschreibung SchutzmaBnahmen
6 Untergrundberiese- | bz Wahrend der Bau- | =Das anfallende Bauwasser wird in genehmigte Einleitstellen eingeleitet
lung, Abwasserver- arbeiten wird eine |=Die von den Behérden geoforderten Einleitgrenzwerte werden eingehalten. Ggf. wird das
regnung, Abwasser- Bauwasserhaltung | Wasser vor der Einleitung aufbereitet
verrieselung betrieben, mit der |« Dje Wasserqualitat wird kontinuierlich iberwacht
die Baugruben = Sedimente werden durch Sedimentationsbecken oder Filteranalagen zuriickgehalten
trocken gehalten = Die Einleitmenge wird auf den behdrdlich festgesetzten Wert begrenzt und mit einer Was-
werden (vgl. Un- seruhr dokumentiert
te-rlage E2-2-3). = Einleitstellen werden mit einem Schutz vor Auskolkung ausgestattet
Nledersc.hll<agsv.vas— = Alle MaBnahmen, Messungen und Kontrollen werden dokumentiert
serdvl?rsfltc ertin = Niederschlagswasser, welches von Schottertragschichten der BaustraBen, Bauplatze und
und fautt von Stationen versickert, ist schadlos und bedarf gem. § 46 Abs. 2 WHG keiner Erlaubnis. Nie-
Schottertrag- . . . .
) derschlagswasser, welches durch Anlagen gesammelt und eingeleitet wird, wird gem. § 57
schichten der .
WHG in gesonderten Gutachten beantragt
BaustraBen, Bau-
platze und Statio-
nen
18 Erweiterung des 6f- | bz Fur die Bauarbei- |=Weitgehende Nutzung von bereits vorhandenen StraBen und Wegen
fentlichen StraBen- ten werden = Reduzierung von versiegelten Fldchen auf das notwendige MaB
netzes (mit Aus- BaustraBen, Ar- = Verwendung von Lastverteilungsplatten, Baggermatten oder Naturmaterialien (Schotter)
nahme von beitsflachen und zur Herstellung von Wegen und Platzen gem. RiStWag
Wirtschaftswegen) Stationsflachen = Vollsténdiger Riickbau von BaustraBen und Baupldtzen nach Bauabschluss sowie Rekulti-
errichtet, welche vierung
ggf. an das offent-
liche StraBennetz
angeschlossen
werden
19 Rohrleitungen zum bz Unterirdische Ver- | = Einsatz von umweltvertraglicher Bohrsuspension bei Direct Pipe® und Mikrotunnel (vgl.

Unterlage F4-4)
= Verwendung von korrosionsbestandigen und beschichteten Rohrmaterialien gem. RiStWag
= Druck- und Dichtigkeitsprifung der Rohrleitungen mit Wasser vor Inbetriebnahme
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b) bei oberirdischer
Lagerung und ei-
nem Rauminhalt
aa) bis zu 100 000 |
bb) von mehr als
100 000 |

Es gelten die Vor-
schriften der Ver-
ordnung Uber das
Lagern wasserge-
fahrdender Flissig-
keiten (Lagerver-
ordnung - VLwF -)
vom 21.01.1971
(Nds. GVBI. S 5).

Nr. Tatbestand Art Beschreibung SchutzmaBnahmen
Direct Pipe®, Pres- | = Permanente Leckageliberwachung wahrend der Betriebsphase
sungen,
Mikrotrunnelbohr-
verfahren
20 Behalter flr Heizol Errichtung von = Es werden keine unterirdischen Behalter fiir Kraftstoffe errichtet
und andere grund- Betankungsanla- = Oberirdisch errichtete Kraftstoffbehélter besitzen deutlich weniger als 100.000 | Fassungs-
wassergefahrdende gen fir Bauma- vermdgen (ca. 1000 I)
Stoffe schinen * Der Umgang mit wassergefidhrdenden Stoffen wird in Nr. 4 behandelt.
a) bei unterirdischer | p,
Lagerung und ei- v
nem Rauminhalt
aa) bis zu 40 000 |
bb) von mehr als 40 bz
000 | v

Stand: 13.02.2025
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Nr. Tatbestand Art Beschreibung SchutzmaBnahmen

21 Errichtung und Be- Wie Nr. | Errichtung von = Der Umgang mit wassergefdhrdenden Stoffen wird in Nr. 4 behandelt
trieb von Tankstel- 20 Betankungsanla-
len und Tanklagern gen fir Bauma-
mit Behaltern schinen

23 Erdaufschlisse, z. bz Es werden Erdauf- | = Erdaufschlisse werden auf das absolut notwendige MaB begrenzt.
B. Kies-, Sand-, schlisse in Form = Boden wird schichtenkonform ausgebaut, zwischengelagert und wieder eingebaut
Torf-, und Tongru- von Leitungsgra- | « Baumaschinen werden mit biologisch abbaubaren Hydraulikélen betrieben
ben, Bohrungen ben und Baugru- | .Es werden keine wassergefdhrdenden Stoffe (Kraftstoffe, Ole) in der Nahe von Erdauf-

ben durchgefihrt schliissen gelagert
= Bereitstellung von Auffangwannen und Olbindemittel im Falle von Leckagen
* bz = beschrankt zuldssig, v = verboten
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5.2 Antrag auf Befreiung

Nach § 52 Abs. 1 Satz 2 WHG kann die zustandige Behérde von Verboten, Be-
schrankungen sowie Duldungs- und Handlungspflichten, die in einer Wasser-
schutzgebietsverordnung festgelegt wurden, eine Befreiung erteilen, wenn der
Schutzzweck nicht geféahrdet wird oder Uiberwiegende Griinde des Wohls der All-
gemeinheit dies erfordern. In der Verordnung zur Anderung der Verordnung lber
die Festsetzung eines Wasserschutzgebietes flir das Wasserwerk Stade-Sid vom
22. April 1974 heiBt es gem. § 4:

»1. Die untere Wasserbehdérde kann zur Befreiung von den Verboten des § 3 mit
Zustimmung der oberen Wasserbehdrde Ausnahmen zulassen.

2. Die nach § 3 beschrankten zulassigen Handlungen dirfen nur mit Erlaubnis des
Landkreises Stade als unteren Wasserbehdrde vorgenommen werden. Die Erlaub-
nis darf nur versagt werden, wenn eine der dort genannten Handlungen und MaB-
nahmen auf die durch diese Verordnung geschlitzte Wasserversorgungsanlage
nachteilig einwirken kann und diese Nachteile durch Bedingungen und Auflagen
nicht verhltet werden kénnen.

3. Hinsichtlich der in § 3 Nr. 20 und 21 genannten Anlagen und MaBnahmen gelten
die besonderen Ausnahmeregelungen der VLwF. Das Einvernehmen flir die Zulas-
sung von Ausnahmen erklart die untere Wasserbeh6rde mit Zustimmung der obe-
ren Wasserbehorde.™

Aus den Erlauterungen in Tabelle 1, dem Bauwasserhaltungskonzept (Unterlage
E2-2-3) sowie dem hydrogeologischen Gutachten (Unterlage F4-4) geht hervor,
dass unter Berlcksichtigung der aufgefuhrten SchutzmaBnahmen mit dem Vorha-
ben keine negativen Auswirkungen auf den chemischen oder mengenmafBigen Zu-
stand des flr die Trinkwassergewinnung genutzten Grundwassers verbunden sind.
Eine vorhabenbedingte Gefahrdung der Wasserversorgung ist auszuschlieBen.

Die Vorhabentragerin beantragt somit die Befreiung von den beschrankt zulassigen
bzw. verbotenen Handlungen des § 3 der Schutzgebietsverordnung des WSG
Stade-Sid in Tabelle 1 (Nr. 4, 5, 18, 19, 21 und 23), unter Voraussetzung der
aufgefihrten SchutzmaBnahmen.
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6 Voraussetzungen gem. § 78a Abs. 1 WHG fiir bauli-
che Titigkeiten in festgesetzten Uberschwem-
mungsgebieten

6.1 Rechtlicher Rahmen

GemaB § 76 Abs. 1 Satz 1 WHG sind USG Gebiete, ,die bei Hochwasser eines
oberirdischen Gewassers liberschwemmt oder durchflossen oder die flir Hochwas-
serentlastung oder Ruckhaltung beansprucht werden". Gem. § 115 NWG Abs. 2
Satz 1 ,sind durch Verordnung als Uberschwemmungsgebiete die Gebiete festzu-
setzen, in denen ein Hochwasserereignis statistisch einmal in 100 Jahren (Bemes-
sungshochwasser) zu erwarten ist".

§ 78 Abs. 4 WHG enthélt bauliche Schutzvorschriften fiir festgesetzte Uber-
schwemmungsgebiete:

,(4) In festgesetzten Uberschwemmungsgebieten ist die Errichtung oder Erweite-
rung baulicher Anlagen nach den §§ 30, 33, 34 und 35 des Baugesetzbuches un-
tersagt. Satz 1 gilt nicht fir MaBnahmen des Gewasserausbaus, des Baus von Dei-
chen und Dammen, der Gewasser- und Deichunterhaltung und des
Hochwasserschutzes sowie des Messwesens.

(5) Die zustandige Behoérde kann abweichend von Absatz 4 Satz 1 die Errichtung
oder Erweiterung einer baulichen Anlage im Einzelfall genehmigen, wenn

1. das Vorhaben

a) die Hochwasserrickhaltung nicht oder nur unwesentlich beeintrachtigt und der
Verlust von verloren gehendem Rickhalteraum umfang-, funktions- und zeitgleich
ausgeglichen wird,

b) den Wasserstand und den Abfluss bei Hochwasser nicht nachteilig verandert,
c) den bestehenden Hochwasserschutz nicht beeintrachtigt und
d) hochwasserangepasst ausgeftihrt wird oder

2. die nachteiligen Auswirkungen durch Nebenbestimmungen ausgeglichen werden
kdnnen.

Bei der Prifung der Voraussetzungen des Satzes 1 sind auch die Auswirkungen auf
die Nachbarschaft zu berlicksichtigen. Fir die Erteilung der Genehmigung gilt §
11a Absatz 4 und 5 entsprechend, wenn es sich um eine Anlage zur Erzeugung
von Energie aus erneuerbaren Quellen handelt."

§ 78a WHG regelt daruber hinaus die sonstigen Schutzvorschriften flir festgesetzte
USG. Gem. Abs. 1 ist in festgesetzten Uberschwemmungsgebieten folgendes un-
tersagt:
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»1. die Errichtung von Mauern, Wallen oder ahnlichen Anlagen, die den Wasserab-
fluss behindern kénnen,

2. das Aufbringen und Ablagern von wassergefahrdenden Stoffen auf dem Boden,
es sei denn, die Stoffe dirfen im Rahmen einer ordnungsgemaBen Land- und
Forstwirtschaft eingesetzt werden,

3. die Lagerung von wassergefahrdenden Stoffen auBerhalb von Anlagen,

4. das Ablagern und das nicht nur kurzfristige Lagern von Gegenstanden, die den
Wasserabfluss behindern kénnen oder die fortgeschwemmt werden kénnen,

5. das Erhéhen oder Vertiefen der Erdoberflache,

6. das Anlegen von Baum- und Strauchpflanzungen, soweit diese den Zielen des
vorsorgenden Hochwasserschutzes gemaB § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 6 und §
75 Absatz 2 entgegenstehen,

7. die Umwandlung von Grinland in Ackerland,
8. die Umwandlung von Auwald in eine andere Nutzungsart."
Abs. 2 besagt:

»Die zustandige Behérde kann im Einzelfall MaBnahmen nach Absatz 1 Satz 1 zu-
lassen, wenn

1. Belange des Wohls der Allgemeinheit dem nicht entgegenstehen,

2. der Hochwasserabfluss und die Hochwasserriickhaltung nicht wesentlich beein-
trachtigt werden und

3. eine Gefahrdung von Leben oder Gesundheit oder erhebliche Sachschaden nicht
zu beflrchten sind

oder wenn die nachteiligen Auswirkungen durch Nebenbestimmungen ausgegli-
chen werden kénnen. Die Zulassung kann, auch nachtraglich, mit Nebenbestim-
mungen versehen oder widerrufen werden. Bei der Prifung der Voraussetzungen
des Satzes 1 Nummer 2 und 3 sind auch die Auswirkungen auf die Nachbarschaft
zu bericksichtigen.®

6.2 Beschreibung der BaumaBnahmen und Bewertung
der Auswirkungen

Die ETL 179.200 quert das festgesetzte USG der Schwinge (vgl. Unterlage E2-2-
1). Da die Schwinge samt ihres USG mittels Direct Pipe® Verfahren unterquert
wird, werden keine Verbotstatbestande gem. § 78a Abs. 1 WHG berlihrt und es
sind somit keine Befreiungen von den Verbotstatbestéanden zu beantragen.
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Die bauausflihrende Firma hat sich jedoch vor und wahrend der Querungsarbeiten
Uber Hochwasser- sowie Starkregenereignisse zu informieren, um rechtzeitig Eva-
kuierungen von Baustellen an Gewassern einzuleiten.
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7
AwSV

KrwG

LNGG:

NWG:

VLwF:

RiStWag

WHG:

WSGVO:

Quellenverzeichnis

Verordnung Uber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden
Stoffen vom 18. April 2017 (BGBI. I S. 905), die durch Artikel 256 der
Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBI. I S. 1328) geandert worden
ist.

Kreislaufwirtschaftsgesetz vom 24. Februar 2012 (BGBI. I S. 212),
das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 2. Marz 2023 (BGBI.
2023 I Nr. 56) geadndert worden ist.

LNG-Beschleunigungsgesetz vom 24. Mai 2022 (BGBI. I S. 802), das
zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 12. Juli 2023 (BGBI. 2023 1
Nr. 184) geandert worden ist.

Niedersachsisches Wassergesetz (NWG) vom 19. Februar 2010
(Nds. GVBI. S. 64 - VORIS 28200 -). Zuletzt geandert durch Gesetz vom
25. September 2024 (Nds. GVBI. 2024 Nr. 82)

Verordnung Uber das Lagern wassergefahrdender Flissigkeiten (La-
gerverordnung - VLwF) vom 21. Januar 1971 (Nds. GVBI. 1971, S.
5), die 2017 durch die AwSV abgeldst wurde.

Richtlinie fur bautechnische MaBnahmen an StraBen in Wasserschutz-
gebieten, FGSV 2016, ISBN: 978-3-86446-159-0.

Wasserhaushaltsgesetz vom 31. Juli 2009 (BGBI. I S. 2585), das zu-
letzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 22. Dezember 2023 (BGBI.
2023 I Nr. 409) geandert worden ist.

Verordnung uber die Festsetzung eines Wasserschutzgebietes flr das
Wasserwerk Stade-Sid der Stadtwerke Stade GmbH vom 20. April
1974.
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> GZP E2-2-4, Anlage 1: Kreuzungsliste LK Stade gaSuHe
Nr. km Ordn. Gewadssername Bauweise Kreis Gemeinde Gemarkung Flur Flurst. E (32V) W (32V) UHV Uberd.
o_004,00| 00+173 - Graben Offen Stade Stade, Hansestadt Butzfleth 25 21/5 531919,6756 | 5942792,251 | 18 Kehdingen 2,0m
o_005,00( 00+195 - Graben Offen Stade Stade, Hansestadt Butzfleth 25 21/5 531899,4535 | 5942784,125 | 18 Kehdingen 2,0m
o_006,00| 00+217 - Graben Offen Stade Stade, Hansestadt Butzfleth 25 21/5 531878,624 5942775,755 | 18 Kehdingen 2,0m
o_007,00( 00+260 - Graben Offen Stade Stade, Hansestadt Butzfleth 25 21/5 531863,0866 | 5942740,3091 | 18 Kehdingen 20m
o_008,00| 00+332 - Graben Offen Stade Stade, Hansestadt Butzfleth 25 21/5 531850,6572 | 5942668,9905 | 18 Kehdingen 2,0m
o_009,00( 00+413 3. Graben Offen Stade Stade, Hansestadt Butzfleth 25 8/5 531837,6384 | 5942589,9358 | 18 Kehdingen 2,0m
o_010,00| 00+446 - Graben Offen Stade Stade, Hansestadt Butzfleth 25 8/5 531821,6616 | 5942561,9121 | 18 Kehdingen 2,0m
o_011,00( 00+469 - Graben Offen Stade Stade, Hansestadt Butzfleth 25 8/5 531799,7927 | 5942554,3373 | 18 Kehdingen 20m
g 012,00 00+488 - Graben PP/MTP Stade Stade, Hansestadt Butzfleth 25 75 531782,0211 | 5942548,1816 | 18 Kehdingen 2,0m
o_013,00( 00+755 3. Graben Offen Stade Stade, Hansestadt Butzfleth 29 137 531518,8794 | 5942512,1346 | 18 Kehdingen 20m
o_014,01| 00+778 - Graben Offen Stade Stade, Hansestadt Butzfleth 29 210/35 531496,4141 | 5942510,0435 | 18 Kehdingen 2,0m
o_015,00( 00+799 3. Graben Offen Stade Stade, Hansestadt Butzfleth 29 138 531475,0553 | 5942508,0554 | 18 Kehdingen 2,0m
o_017,00| 00+822 - Graben Offen Stade Stade, Hansestadt Butzfleth 29 42 531452,2971 | 5942505,539 | 18 Kehdingen 2,0m
o_018,00( 00+844 - Graben Offen Stade Stade, Hansestadt Butzfleth 29 42 531430,6059 | 5942502,9415 | 18 Kehdingen 2,0m
o0_019,00| 00+865 - Graben Offen Stade Stade, Hansestadt Butzfleth 29 42 531409,4063 | 5942500,4028 | 18 Kehdingen 2,0m
o_020,00( 00+887 3. Graben Offen Stade Stade, Hansestadt Butzfleth 29 43 531387,6867 | 5942497,8019 | 18 Kehdingen 2,0m
o0_021,00| 00+908 - Graben Offen Stade Stade, Hansestadt Butzfleth 29 43 531366,5051 | 5942495,2654 | 18 Kehdingen 2,0m
o_022,00( 00+931 - Graben Offen Stade Stade, Hansestadt Butzfleth 29 43 531343,9618 | 5942492,5659 | 18 Kehdingen 20m
o_023,00| 004953 - Graben Offen Stade Stade, Hansestadt Butzfleth 29 43 531322,0954 | 5942489,9474 | 18 Kehdingen 2,0m
o0_024,00( 00+975 - Graben Offen Stade Stade, Hansestadt Butzfleth 29 43 531300,7323 | 5942487,3891 | 18 Kehdingen 2,0m
o_025,00| 00+997 - Graben Offen Stade Stade, Hansestadt Butzfleth 29 43 531278,2951 | 5942484,718 | 18 Kehdingen 2,0m
o_026,00( 01+019 - Graben Offen Stade Stade, Hansestadt Butzfleth 29 151 531256,2962 | 5942485,1132 | 18 Kehdingen 2,0m
o_027,00| 01+045 - Graben Offen Stade Stade, Hansestadt Butzfleth 29 154 531233,3029 | 5942496,4337 | 18 Kehdingen 2,0m
o0_028,00( 01+069 3. Graben Offen Stade Stade, Hansestadt Butzfleth 29 155 531211,2217 | 5942503,7333 | 18 Kehdingen 2,0m
o_029,00| 01+093 - Graben Offen Stade Stade, Hansestadt Butzfleth 29 63 531187,9152 | 5942506,9267 | 18 Kehdingen 2,0m
o_030,00( 01+116 - Graben Offen Stade Stade, Hansestadt Butzfleth 29 63 531164,7311 | 5942510,1033 | 18 Kehdingen 2,0m
o_031,00| 01+138 3. Graben Offen Stade Stade, Hansestadt Butzfleth 29 160 531142,746 | 5942513,1156 | 18 Kehdingen 2,0m
o 032,00 01+160 - Graben Offen Stade Stade, Hansestadt Butzfleth 29 71 531120,8034 | 5942516,1221 | 18 Kehdingen 2,0m
o_033,00| 01+181 3. Graben Offen Stade Stade, Hansestadt Butzfleth 29 71 531100,1332 | 5942518,9542 | 18 Kehdingen 2,0m
o0_034,00( 01+195 - Graben Offen Stade Stade, Hansestadt Butzfleth 29 72 531086,8626 | 5942520,7725 | 18 Kehdingen 2,0m
o0_035,00| 01+206 - Graben Offen Stade Stade, Hansestadt Butzfleth 29 72 531075,4793 | 5942522,3322 | 18 Kehdingen 2,0m
o 036,00 01+218 - Graben Offen Stade Stade, Hansestadt Butzfleth 29 72 531063,9683 | 5942523,9094 | 18 Kehdingen 2,0m
o_037,00| 01+229 - Graben Offen Stade Stade, Hansestadt Butzfleth 29 164 531052,8088 | 5942525,4384 | 18 Kehdingen 2,0m
o0_038,00( 01+252 - Graben Offen Stade Stade, Hansestadt Butzfleth 29 280/76 531029,6115 | 5942528,6168 | 18 Kehdingen 2,0m
o0_039,00| 01+274 3. Offen Stade Stade, Hansestadt Butzfleth 29 165 531008,2321 | 5942531,5461 | 18 Kehdingen 2,0m
o_040,00( 01+298 - Graben Offen Stade Stade, Hansestadt Butzfleth 29 166 530984,9398 | 5942534,7375 | 18 Kehdingen 20m
o_041,00| 01+319 - Graben Offen Stade Stade, Hansestadt Butzfleth 29 78 530964,0917 | 5942537,5941 | 18 Kehdingen 2,0m
0 042,00 01+342 - Graben Offen Stade Stade, Hansestadt Butzfleth 29 78 530940,5058 | 5942540,8257 | 18 Kehdingen 2,0m
o0_043,00| 01+365 - Graben Offen Stade Stade, Hansestadt Butzfleth 29 78 530918,4304 | 5942544,4139 | 18 Kehdingen 2,0m
o0_044,00( 01+389 - Graben Offen Stade Stade, Hansestadt Butzfleth 29 78 530895,0381 | 5942549,3441 | 18 Kehdingen 20m
o_045,00| 01+413 3. Offen Stade Stade, Hansestadt Butzfleth 29 169 530872,1247 | 5942557,7352 | 18 Kehdingen 2,0m
o_046,00( 01+439 - Graben Offen Stade Stade, Hansestadt Butzfleth 29 81 530848,8344 | 5942567,9001 | 18 Kehdingen 2,0m
o_047,00| 01+466 3. Offen Stade Stade, Hansestadt Butzfleth 29 173/1 530823,9001 | 5942578,7825 | 18 Kehdingen 2,0m
0 048,00 01+488 - Graben Offen Stade Stade, Hansestadt Butzfleth 29 247/82 530803,1409 | 5942587,8427 | 18 Kehdingen 20m
o_049,00| 01+514 3. Offen Stade Stade, Hansestadt Butzfleth 29 175/1 530779,7327 | 5942598,0591 | 18 Kehdingen 2,0m
g 050,00 01+566 - Graben PP/MTP Stade Stade, Hansestadt Butzfleth 29 116/36 530732,2486 | 5942618,7833 | 18 Kehdingen 20m
o_051,00| 01+841 - Graben Offen Stade Stade, Hansestadt Butzfleth 28 24/3 530535,3321 | 5942763,791 | 18 Kehdingen 2,0m
o 052,00 01+868 - Graben Offen Stade Stade, Hansestadt Butzfleth 28 24/3 530514,4067 | 5942752,1667 | 18 Kehdingen 2,0m
o_053,00| 01+890 - Graben Offen Stade Stade, Hansestadt Butzfleth 28 24/3 530494,9053 | 5942741,1516 | 18 Kehdingen 2,0m
lvon3

Stand: 28.01.2025

Energietransportleitung ETL 179.200



> GZP E2-2-4, Anlage 1: Kreuzungsliste LK Stade gaSuHe
Nr. km Ordn. Gewadssername Bauweise Kreis Gemeinde Gemarkung Flur Flurst. E (32V) W (32V) UHV Uberd.
g 054,00 01+914 - Graben HDD Stade Stade, Hansestadt Butzfleth 28 24/3 530474,6844 | 5942729,7302 | 18 Kehdingen 2,0m
g 054,00 02+014 3. HDD Stade Stade, Hansestadt Butzfleth 28 24/3 530386,9724 | 5942680,1874 | 18 Kehdingen 2,0m
g 054,00 02+239 2. Horne-Gotzdorfer Kanal HDD Stade Stade, Hansestadt Scholisch 5 144/1 530191,2091 | 5942569,6136 | 18 Kehdingen 3,0m
o_055,00( 02+674 3. Offen Stade Stade, Hansestadt Scholisch 5 39/3 529812,9427 | 5942355,9558 | 18 Kehdingen 20m
o_056,00| 02+761 3. Offen Stade Stade, Hansestadt Scholisch 5 39/3 529731,1954 | 5942372,8093 | 18 Kehdingen 2,0m
o_057,00( 02+816 3. Offen Stade Stade, Hansestadt Scholisch 5 142 529678,8471 | 5942370,957 | 18 Kehdingen 2,0m
o_058,00| 02+834 - Graben Offen Stade Stade, Hansestadt Scholisch 5 40/1 529665,1759 | 5942359,3802 | 18 Kehdingen 2,0m
o_059,00( 02+853 - Graben Offen Stade Stade, Hansestadt Scholisch 5 40/1 529651,2838 | 5942346,5214 | 18 Kehdingen 20m
o_060,00| 02+873 - Graben Offen Stade Stade, Hansestadt Scholisch 5 40/1 529636,1199 | 5942332,4853 | 18 Kehdingen 2,0m
o_061,00( 02+899 3. Offen Stade Stade, Hansestadt Scholisch 5 46/4 529617,2499 | 5942315,0187 | 18 Kehdingen 20m
o0_063,00| 024976 3. Offen Stade Stade, Hansestadt Scholisch 5 51/1 529560,6816 | 5942262,6533 | 18 Kehdingen 2,0m
0_064,00( 02+992 - Graben Offen Stade Stade, Hansestadt Scholisch 5 51/1 529549,1905 | 5942251,8196 | 18 Kehdingen 2,0m
o_065,00| 03+042 3. Graben Offen Stade Stade, Hansestadt Scholisch 5 51/1 529513,102 | 5942217,7961 | 18 Kehdingen 2,0m
o_066,00( 03+143 3. Offen Stade Stade, Hansestadt Scholisch 6 4/1 529439,2974 | 5942148,2145 | 18 Kehdingen 2,0m
o_067,00| 03+362 - Graben Offen Stade Stade, Hansestadt Scholisch 6 8/4 529278,5764 | 5941999,1033 | 18 Kehdingen 2,0m
o_067,00( 03+371 - Graben Offen Stade Stade, Hansestadt Scholisch 6 9/3 529272,183 | 5941993,1891 | 18 Kehdingen 2,0m
o_069,00| 03+406 - Graben Offen Stade Stade, Hansestadt Scholisch 4 53/4 529246,3078 | 5941969,2532 | 18 Kehdingen 2,0m
o_070,00( 03+426 - Graben Offen Stade Stade, Hansestadt Scholisch 4 53/4 529230,4807 | 5941958,036 | 18 Kehdingen 20m
o_071,00| 03+441 - Graben Offen Stade Stade, Hansestadt Scholisch 4 53/4 529217,419 | 5941949,3782 | 18 Kehdingen 2,0m
o_074,00( 03+679 3. Offen Stade Stade, Hansestadt Scholisch 4 108/40 529019,5128 | 5941818,1972 | 18 Kehdingen 2,0m
o_076,00| 04+071 2. Harschenflether Moorwettern Offen Stade Stade, Hansestadt Stade 52 14/1 528714,5815 | 5941625,528 | 18 Kehdingen 3,0m
o 078,00 04+474 3. Harschenflether Wettern Offen Stade Hammah Grol} Sterneberg 7 18/2 528413,7099 | 5941366,9052 | 18 Kehdingen 2,0m
o_079,00| 04+531 - Graben Offen Stade Hammah GroR Sterneberg 7 10/4 528362,3219 | 5941343,383 | 18 Kehdingen 2,0m
o_080,00( 04+817 2. Randkanal Offen Stade Stade, Hansestadt Haddorf 1 59/2 528139,4353 | 5941166,5234 | 18 Kehdingen 30m
o_083,00| 06+257 3. Graben Offen Stade Stade, Hansestadt Haddorf 1 46/1 527189,9037 | 5940193,2926 | 18 Kehdingen 2,0m
o_085,00( 06+658 - Offen Stade Stade, Hansestadt Haddorf 1 40/10 526860,0901 | 5939963,9539 | 18 Kehdingen 2,0m
o_088,00| 07+118 - Graben Offen Stade Stade, Hansestadt Haddorf 1 128/7 526610,8832 | 5939602,4866 | 18 Kehdingen 2,0m
o_089,00( 07+310 3. Graben Offen Stade Stade, Hansestadt Haddorf 1 4/2 526447,738 | 5939501,5049 | 18 Kehdingen 2,0m
o0_093,00| 08+342 3. 44.0 h rot Verbandsanlagen Offen Stade Stade, Hansestadt Haddorf 2 7/103 526105,2554 | 5938667,1954 | 18 Kehdingen 2,0m
0 094,00 08+437 3. 44.0 h rot Verbandsanlagen Offen Stade Stade, Hansestadt Haddorf 2 7/95 526117,7586 | 5938572,8852 | 18 Kehdingen 2,0m
g 095,00 08+559 - Graben PP/MTP Stade Stade, Hansestadt Haddorf 2 7/28 526140,8802 | 5938453,7216 | 18 Kehdingen 2,0m
0_96,00 | 09+080 - Graben Offen Stade Stade, Hansestadt Wiepenkathen 1 175/6 526240,2297 | 5937941,6966 | 18 Kehdingen 2,0m
o0_099,00| 09+858 2. Kattenbeck Offen Stade Stade, Hansestadt Wiepenkathen 6 3/1 526376,229 | 5937182,2752 | 17 Schwinge 1,5m
o0_103,00( 11+347 - Graben Offen Stade Stade, Hansestadt Wiepenkathen 5 13/8 527026,4806 | 5936113,245 | 17 Schwinge 1,5m
o_105,00| 114585 - Graben Offen Stade Stade, Hansestadt Wiepenkathen 5 66/14 527217,2067 | 5935984,5636 | 17 Schwinge 1,5m
g 107,00( 12+614 - Graben HDD Stade Stade, Hansestadt Wiepenkathen 4 58 528221,4964 | 5935817,1877 | 17 Schwinge 1,5m
g 107,00 12+658 - Graben HDD Stade Stade, Hansestadt Wiepenkathen 4 116/23 528263,7966 | 5935803,6886 | 17 Schwinge 1,5m
g 107,00 12+698 - Graben HDD Stade Stade, Hansestadt Wiepenkathen 4 116/23 528301,5015 | 5935791,6559 | 17 Schwinge 1,5m
g 107,00 12+735 - Graben HDD Stade Stade, Hansestadt Wiepenkathen 4 116/23 528336,7036 | 5935780,422 | 17 Schwinge 1,5m
g 107,00 12+770 - Graben HDD Stade Stade, Hansestadt Wiepenkathen 4 116/23 528370,7225 | 5935769,5656 | 17 Schwinge 1,5m
g 107,00 12+798 - Graben HDD Stade Stade, Hansestadt Wiepenkathen 4 116/23 528397,3332 | 5935761,0734 | 17 Schwinge 1,5m
g 107,00( 12+827 - Graben HDD Stade Stade, Hansestadt Wiepenkathen 4 116/23 528424,8252 | 5935752,2999 | 17 Schwinge 1,5m
g 107,00 12+863 - Graben HDD Stade Stade, Hansestadt Wiepenkathen 4 116/23 528458,6292 | 5935741,5121 | 17 Schwinge 1,5m
g 107,00 12+903 - Graben HDD Stade Stade, Hansestadt Wiepenkathen 4 116/23 528496,9027 | 5935729,298 | 17 Schwinge 1,5m
g 107,00 12+937 - Graben HDD Stade Stade, Hansestadt Wiepenkathen 4 116/23 528529,3053 | 5935718,9574 | 17 Schwinge 1,5m
g 107,00 12+983 3. Grenzgraben Wiepenkathen-Schwinge HDD Stade Stade, Hansestadt Wiepenkathen 4 116/23 528573,5393 | 5935704,8411 | 17 Schwinge 1,5m
g 107,00 13+016 - Graben HDD Stade Stade, Hansestadt Wiepenkathen 4 116/23 528604,2753 | 5935695,0324 | 17 Schwinge 1,5m
g 107,00 13+060 3. Graben HDD Stade Stade, Hansestadt Wiepenkathen 4 116/23 528646,6229 | 5935681,5181 | 17 Schwinge 1,5m
g 107,00 13+210 3. Graben HDD Stade Stade, Hansestadt Wiepenkathen 4 57 528789,144 | 5935636,0357 | 17 Schwinge 1,5m
2von3

Stand: 28.01.2025

Energietransportleitung ETL 179.200



> GZP E2-2-4, Anlage 1: Kreuzungsliste LK Stade gaSuHe
Nr. km Ordn. Gewadssername Bauweise Kreis Gemeinde Gemarkung Flur Flurst. E (32V) W (32V) UHV Uberd.
g 107,00( 13+341 2. Schwinge HDD Stade Stade, Hansestadt Hagen 1 113 528913,7848 | 5935596,2594 | 17 Schwinge 1,5m
g 107,00 13+591 - HDD Stade Stade, Hansestadt Stade 47 49/8 529152,7495 | 5935519,999 | 17 Schwinge 1,5m
o_111,00| 14+803 2. Graben 5 Offen Stade Stade, Hansestadt Hagen 1 38/3 530063,5991 | 5934860,7347 | 17 Schwinge 1,5m
o_114,00( 15+619 - Graben Offen Stade Stade, Hansestadt Hagen 1 246/78 530619,3013 | 5934297,508 | 17 Schwinge 1,5m
o_119,00| 16+757 3. Offen Stade Stade, Hansestadt Hagen 3 258/6 531084,1803 | 5933549,5621 | 17 Schwinge 1,5m
g 122,00 17+350 2. Steinbeck Direct Pipe® Stade Stade, Hansestadt Hagen 3 257/3 530880,6804 | 5933040,2517 | 17 Schwinge 1,5m
Erkldrung zu den Uberschriften: Nr. Kreuzungsnummer (vgl. Einzelplane der Gewdsserkreuzungen)

km Trassenkilometer (vgl. Einzelplane der Gewasserkreuzungen)

Ord. Beschreibt die Gewasserordnung

Bauweise Gewdsser werden offne (Nassbaggerung/Trockenbaggerung) oder geschlossen gequert (Pressung, Mikrotunnel, HDD, Direct Pipe®)

UHV Unterhaltungsverband der jeweiligen Gewasser

Uberdeck. Beschreibt den Abstand zwischen Gewassersohle und Rohroberkante

PP Produktenrohrpressung

MTP Mikrotunnel mit Produktenrohreinzug

Stand: 28.01.2025

Energietransportleitung ETL 179.200
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