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1 Einleitung

1.1 Antragsteller

Antragstellerin und klinftige Eigentiimerin sowie Betreiberin des zu beantragenden
Neubaus der VDS Achim West inklusive der Energietransportleitungen ETL 32.010,
ETL 182.010 und ETL 9087.215 ist die Gasunie Deutschland Transport Services
GmbH (nachfolgend auch GUD, Gasunie Deutschland oder Vorhabentrégerin be-
nannt):

Gasunie Deutschland Transport Services GmbH
Pasteurallee 1

30655 Hannover

Die Gasunie Deutschland Transport Services GmbH mit Sitz in Hannover ist ein
Tochterunternehmen der Gasunie Deutschland GmbH & Co. KG, welche zum nie-
derlandischen Staatsunternehmen N.V. Nederlandse Gasunie in Groningen gehort.
Der Gasunie-Konzern ist Betreiber eines ca. 17.000 km umfassenden Gasfernlei-
tungsnetzes in Nordwest-Europa, mit dem jahrlich rund 135 Milliarden Kubikmeter
Erdgas transportiert werden. Dies entspricht in etwa einem Viertel des europai-
schen Erdgasverbrauchs. Die Gasunie Deutschland Transport Services GmbH ist
verantwortlich flir das Management, den Betrieb, die Unterhaltung und den Ausbau
des Gasfernleitungsnetzes in Norddeutschland. Aufgrund seiner geografischen
Lage Ubernimmt das Leitungsnetz die Funktion einer Drehscheibe fiir Nordwesteu-
ropa und leistet so einen wesentlichen Beitrag zur sicheren Gasversorgung.

Uber das Fernleitungsnetz werden regionale Gasversorger, Industriebetriebe und
Kraftwerke sicher und umweltschonend mit Erdgas beliefert. Der Gasunie-Konzern
dient dem offentlichen Interesse in den Markten, in denen das Unternehmen tatig
ist und schafft so Mehrwert flur Kunden, Partner und Anteilseigner. Dabei ist das
Bestreben, hochste Standards bei Sicherheit, Verlasslichkeit, Effizienz und Nach-
haltigkeit zu erzielen.

Das Gasfernleitungsnetz der Gasunie in Deutschland umfasst neben dem rund
4.600 km langen Fernleitungsnetz auch die zum Betrieb erforderlichen Ubergabe-,
Verdichter- sowie Mess- und Regelstationen. Als Fernleitungsnetzbetreiberin ist die
Vorhabentragerin gemaB § 11 und § 17 EnWG gesetzlich verpflichtet, ein sicheres,
zuverlassiges und leistungsfahiges Energieversorgungsnetz diskriminierungsfrei zu
betreiben und entsprechende gleich- oder nachgelagerte Gasversorgungsnetze so-
wie Leitungen zu technischen und wirtschaftlichen Bedingungen an ihr Netz anzu-
schlieBen.
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1.2 Antragsgegenstand und Vorhabenbeschreibung

Die Vorhabentragerin plant die Errichtung und den Betrieb der VDS Achim West
westlich der bestehenden VDS Embsen. Antragsgegenstand ist die Plangenehmi-
gung fur die Errichtung und den Betrieb der VDS Achim West gemaB § 43 Abs. 2
Satz 1 Nr. 1 EnWG inklusive der zur Anbindung an das Fernleitungsnetz am Stand-
ort Achim/Embsen erforderlichen Energietransportleitungen ETL 32.010,
ETL 182.010 und ETL 9087.215 gemal § 43 Absatz 1 Nr. 5 EnWG sowie aller fir
den Betrieb erforderlichen Nebenanlagen. Das Vorhaben umfasst ebenfalls alle
bauzeitlich erforderlichen Flachen und Anlagen sowie die flir den Betrieb der Gas-
leitung ETL 32.010 (DN 750) erforderliche dauerhafte Sicherung eines 10 m brei-
ten Schutzstreifens (jeweils 5 m beidseitig der Rohrachse) und die Gewahrleistung
entsprechender Betriebszufahrten. Es wird erganzend auf die Darstellungen des
raumlichen Geltungsbereiches in den Unterlagen im Teil E2 sowie die Stations-
Ubersichtsplane in A1.05 und A1.06 verwiesen.

Der Standort der geplanten VDS Achim West einschlieBlich der zum Betrieb erfor-
derlichen Nebenanlagen liegt auf dem Gebiet der Stadt Achim sudlich von Bremen.
Norddéstlich der Stadt Achim liegt die Ortschaft Embsen. Die GUD betreibt am
Standort Achim/Embsen unter der Adresse ,In der Grund" die VDS Embsen sowie
die VDS Achim. Am Standort Achim/Embsen befindet sich ein zentraler Knoten-
punkt im Fernleitungsnetz der Vorhabentrégerin, an dem verschiedene Erdgas-
fernleitungen, wie beispielsweise die NEL, ETL 141 und ETL 129 (NETRA), ETL 32,
ETL 51 und ETL 17 verlaufen. Die Anbindung der VDS Achim West an diesem zent-
ralen Knotenpunkt an ihr Ferngasnetz erfolgt zum einen ber den geplanten Ar-
maturenplatz Achim Mitte und die Energietransportleitung ETL 32.010 &stlich der
VDS Embsen. Auf den Trassenplan der ETL 32.010 in Unterlage B3.01 wird ver-
wiesen. Die weitere Stationsanbindung der Leitungen findet auf den Stationsge-
lande der VDS Embsen und VDS Achim West statt. Flr eine weitere raumliche
Einordnung des Vorhabens wird auf den Auszug der amtlichen Karte in Unterlagen
E2.02 und E4.01 Bezug genommen.

Das Plangenehmigungsverfahren der VDS Achim West umfasst mithin die Errich-
tung und den Betrieb

e der Verdichterstation und Nebenanlagen entsprechend Kapitel 3.3 dieser
Unterlage,

e einer Messstrecke (im Folgenden als "MRS Achim West” bezeichnet) und des
Notausblasers auf dem Gelande der VDS Embsen,

e der Station 992 Achim Mitte als Armaturenplatz im Sinne der DVGW 463 (A)
ostlich der VDS Embsen,

e der Energietransportleitung ETL 182.010 (als sog. Stationsverrohrung) mit
einem Durchmesser von DN 1000 auf einer Lange von ca. 0,45 km flr eine
direkte Anbindung der zu errichtenden Gasfernleitung ETL 182 zwischen
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Elbe-Sid und Achim gemaB §§ 3, 2 Abs. 2 LNGG in Verbindung mit Nr. 3.4
der Anlage zu § 2 LNGG an die zu errichtende VDS Achim West

e der Energietransportleitung ETL 32.010 mit einem Durchmesser von DN 750
Ostlich der VDS Embsen auf einer Lange von ca. 0,38 km von der zu bean-
tragenden Station 992 Achim Mitte zur Anbindung der bestehenden Ener-
gietransportleitung ETL 32,

e der Energietransportleitung ETL 9087.215 mit einem Durchmesser von
DN 800 auf einer Lange von ca. 0,22 km auf dem Gelande der VDS Embsen
als sogenannte Stationsverrohrung von der 991 MRS Achim West zur Gas-
fernleitung NEL

um die VDS Achim West an das Fernleitungsnetz der GUD anzubinden. Die zu be-
antragenden Energietransportleitungen ETL 182.010 und ETL 32.010 werden voll-
standig unterirdisch verlegt. Die Energietransportleitung ETL 9087.215 wird im Be-
reich der VDS Embsen (berwiegend unterirdisch und in einem kurzen Abschnitt
oberirdisch verlegt.

Aus dem von der Bundesnetzagentur bestatigten Netzentwicklungsplan Gas 2022-
2032 ergibt sich, resultierend aus den aktuellen Planungen Dritter zum Bau und
Betrieb von LNG-Terminals an den Standorten in Stade und Brunsbittel, ein er-
hoéhter Bedarf an Verdichtungsleistungen am Standort Achim / Embsen. Das von
den LNG Terminals Stade und Brunsblttel regasifizierte und eingespeiste LNG-Gas
wird Uber die ETL 179 bzw. ETL 180 und die geplante ETL 182 zum geplanten
Standort Achim/Embsen geleitet, an dem die weitere Verteilung in das Transport-
leitungsnetz erfolgt.

Im kilometerlangen Fernleitungsnetz sinkt der Gasdruck ab dem Einspeiseort des
eingespeisten Gases mit der zurlickgelegten Distanz. Die zu beantragenden VDS
Achim West ist zur Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit notwendig, da das
an den Einspeiseorten der LNG-Anlagen eingespeiste Gas am Standort
Achim / Embsen bereits Uber 100 km in den Gastransportleitungen zurickgelegt
hat und zum Weitertransport in der NEL auf den dort vorliegenden Gasdruck von
99,5 bar verdichten werden muss. Mit der Uberspeisung und dem gesicherten Wei-
tertransport des Gases in der NEL wird die Versorgungssicherheit im Gastrans-
portnetz insbesondere im 6stlichen Teil Deutschlands erreicht.

Die Errichtung und der Betrieb der VDS Achim West ist notwendig, um die nach
8§ 38, 39 GasNzV geltend gemachten Transportkapazitéiten dem LNG-Terminal-
betreiber GLNG in Brunsbittel und HEH in Stade bereitzustellen. Die notwendige
Transportkapazitatssteigerung wird durch Errichtung der neuen VDS Achim West
mit einer Kapazitat von 3 x 715,000 Nm3/h erreicht. Fir die Verdichtung sind drei
integrierte Kompressoren mit Elektromotorantrieb mit einer Wellenleistung von je
etwa 15 MW vorgesehen.
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Der Bau der VDS Achim West und der ETL 32.010, ETL 182.010 sowie
ETL 9087.215 erfolgt nach Vorliegen des Plangenehmigungsbeschlusses ab vo-
raussichtlich Februar 2025. Bauvorbereitende MaBnahmen sollen bereits im Zuge
eines vorzeitigen Baubeginns ab Oktober 2024 umgesetzt werden.

1.3 Planrechtfertigung

Flr die Errichtung und den Betrieb der VDS Achim West inklusive der Nebenanla-
gen und der Anbindungsleitungen besteht eine Planrechtfertigung, da die MaB-
nahme den Zielen des § 1 EnWG entspricht und danach verniinftigerweise geboten
ist. Zweck des Gesetzes gemaB § 1 Abs. 1 EnWG ist eine mdglichst sichere, preis-
gunstige, verbraucherfreundliche, effiziente, umweltvertragliche und treibhaus-
gasneutrale leitungsgebundene Versorgung der Allgemeinheit mit Elektrizitat, Gas
und Wasserstoff, die zunehmend auf erneuerbaren Energien beruht.

Ferner verfolgt § 1 Abs. 2 EnWG weitere Ziele, wie die Regulierung der Elektrizi-
tats- und Gasversorgungsnetze zur Sicherstellung eines wirksamen und unver-
falschten Wettbewerbes bei der Versorgung mit Energie und der Sicherung eines
langfristig angelegten leistungsfahigen und zuverlassigen Betriebs von Energiever-
sorgungsnetzen sowie der gesamtwirtschaftlich optimierten Energieversorgung.
Zur Verfolgung der Ziele in § 1 Abs. 2 Satz 1 EnWG berlicksichtigt die Regulierung
insbesondere den vorausschauenden Ausbau, die optimierte Nutzung und die Di-
gitalisierung der Energieversorgungsnetze. Die mit dem Antrag verfolgten MaB-
nahmen sind nach diesen Zielsetzungen energiewirtschaftlich erforderlich und ge-
rechtfertigt.

Das zu beantragende Vorhaben ist erforderlich, da die mit dem Antrag begehrte
Plangenehmigung Vorhaben im Anwendungsbereich des Gesetzes zur Beschleuni-
gung des Einsatzes verflissigten Erdgases (LNG-Beschleunigungsgesetz - LNGG)
nach Anlage Nr. 3.4 zu § 2 LNGG in Verbindung § 2 Abs. 1 Nr. 6 LNGG betrifft, das
die Gasfernleitung Elbe Sid -Achim und Verdichter Achim/Embsen erfasst. Die
schnellstmogliche Durchfiihrung dieser Vorhaben dient nach § 3 Satz 3 LNGG dem
zentralen Interesse an einer sicheren und diversifizierten Gasversorgung in
Deutschland und ist aus Griinden eines Uberragenden 6ffentlichen Interesses und
im Interesse der 6ffentlichen Sicherheit erforderlich.

Mit dem am 24. Februar 2022 begonnenen Angriffskrieg Russlands gegen die Uk-
raine hat sich die energie- und sicherheitspolitische Bewertung der Abhangigkeit
von russischen Gaslieferungen unvorhergesehen kurzfristig und fundamental ge-
andert. In der Folge ist es zwischenzeitlich zur Unterbrechung der bis dato fir die
nationale Energieversorgung zentralen russischen Erdgaslieferungen an Deutsch-
land (bisher 40 Prozent der nationalen Gasversorgung, bei einem Gesamtver-
brauch von rund 1.000 TWh oder 96 Mrd. m3 pro Jahr) gekommen. Nach
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Einschatzung des Gesetzgebers des Gesetzes zur Beschleunigung des Einsatzes
verfllssigten Erdgases (LNG-Beschleunigungsgesetz —-LNGG) ist daher der unver-
zugliche und schnellstmégliche Aufbau einer unabhangigeren nationalen Gasver-
sorgung auBerst dringlich und zwingend erforderlich (BT-Drs. 20/1742, S. 1). Auf-
grund der geringen Substituierbarkeit von Gas durch andere Energietrager muss
demnach zur Sicherstellung der Versorgung zwingend Gas aus anderen Quellen
beschafft werden. Eine der wenigen Mdglichkeiten Deutschlands, auf dem Welt-
markt kurzfristig zusatzliche Gasmengen zu beschaffen, ist der Einkauf verfliissig-
ten Erdgases (LNG). Um das LNG in Deutschland anlanden, regasifizieren und wei-
terleiten zu koénnen, ist der umgehende Ausbau der LNG-Importinfrastruktur
unverzichtbar.

Benachbart zur antragsgegenstandlichen VDS Achim West befinden sich die GUD
Verdichterstationen VDS Achim und VDS Embsen. Dieser Standort stellt einen Kno-
tenpunkt flr verschiedene Erdgasfernleitungen, wie beispielsweise die NEL,
ETL 141 und ETL 129 (NETRA), ETL 32, ETL 51 und ETL 17, dar. Hinzukommen
wird das Vorhaben der Gasfernleitung Elbe Sid-Achim (ETL 182), das nach MaB-
gabe des § 3 LNGG fir die sichere Gasversorgung Deutschlands ebenfalls beson-
ders dringlich ist. Die Erforderlichkeit fir das Vorhaben VDS Achim West inklusive
des Armaturenplatzes Achim Mitte und der Anbindungsleitungen ETL 32.010,
ETL 182.010 und ETL 9087.215 ergibt sich zudem, da Uber die bestehenden Inf-
rastrukturen der GUD nicht die erforderliche Kapazitat dargestellt werden kann,
um die avisierten Mengen vollstandig im deutschen Erdgasmarkt verteilen zu kén-
nen. Fir die mit dem Antrag verfolgten Vorhaben wird in § 3 Satz 2 LNGG die
energiewirtschaftliche Notwendigkeit und der Bedarf zur Gewahrleistung der Ver-
sorgung der Allgemeinheit mit Gas festgestellt.

Zugleich verpflichtet das EnWG die Vorhabentragerin gem. § 11 Abs. 1 Satz 1
EnWG als verantwortlicher Netzbetreiber ein sicheres, zuverlassiges und leistungs-
fahiges Energieversorgungsnetz diskriminierungsfrei zu betreiben, zu warten und
bedarfsgerecht zu optimieren, zu verstdarken und auszubauen, soweit es wirt-
schaftlich zumutbar ist. Dies umfasst die Sicherung eines leistungsfahigen und zu-
verlassigen Betriebs des Energieversorgungsnetzes im Sinne des § 3 Nr. 20 EnWG.
Die sichere Versorgung der Allgemeinheit mit Gas ist zudem eines der Ziele des
§ 1 Abs. 1 EnWG. Versorgungssicherheit bedeutet zunéchst nach der Gesetzesbe-
grindung die mengenmaBig ausreichende Versorgung der Abnehmer: ,Es muss
soviel Elektrizitat und Gas bereitgestellt werden, dass auch der Spitzenbedarf je-
derzeit gedeckt werden kann." ! Es ist Aufgabe der Bedarfsplanung in einem itera-
tivem Prozess den voraussichtlichen Bedarf und Durchleitungskapazitaten zu

L BT-Drs. 13/7274, S. 14.
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ermitteln und Ausbauprioritdaten zu definieren?. Nach § 15a EnWG sind die deut-
schen FNB verpflichtet, in jedem geraden Kalenderjahr einen gemeinsamen NEP
zu erstellen und der BNetzA als zustandige Regulierungsbehérde vorzulegen. Bei
dem Prozess der Netzentwicklungsplanung Gas handelt es sich um ein rollierendes
Verfahren, denn der Netzentwicklungsplan Gas wird in zweijahrigem Turnus auf-
gestellt und jeweils fortgeschrieben. GemaB § 15a Abs. 1 S. 2 EnWG muss der NEP
alle wirksamen MaBnahmen zur bedarfsgerechten Optimierung, Verstarkung und
zum bedarfsgerechten Ausbau des Netzes und zur Gewahrleistung der Versor-
gungssicherheit enthalten, die in den nachsten zehn Jahren netztechnisch flir einen
sicheren und zuverlassigen Netzbetrieb erforderlich sind.

Die Basis des NEP Gas 2022-2032 bildet der 6ffentlich konsultierte und durch die
BNetzA am 20. Januar 2022 bestatigte Szenariorahmen 2022. Die aufgrund der
geopolitischen Lage eingetretenen wesentlichen Anderungen der deutschen und
europaischen Energieversorgung, insbesondere der Versorgung mit Erdgas, mach-
ten eine Erganzung des Szenariorahmens um wesentliche neue Aspekte erforder-
lich, um die Netzentwicklungsplanung entsprechend anpassen zu kénnen.?® Am
26.09.2022 legten die Fernleitungsnetzbetreiber den erganzten Szenariorahmen
Gas 2022-2032 vor, den die Bundesnetzagentur mit einer Teilneubescheidung am
11.11.2022 bestétigte.* Die Fernleitungsnetzbetreiber haben das Entwurfsdoku-
ment des Netzentwicklungsplans Gas 2022-2032 entsprechend § 15a Absatz 2
EnWG am 31. Marz 2023 bei der Regulierungsbehérde vorgelegt und verdffentlicht.
Am 21. Dezember 2023 hat die BNetzA das Anderungsverlangen zum Netzent-
wicklungsplan Gas 2022-2032 vero6ffentlicht (Az.-4.13.01/003+#1), das feststellte:
~Der Ausbauvorschlag der Fernleitungsnetzbetreiber basierend auf der LNGplus-
Variante C umfasst grundsatzlich alle wirksamen MaBnahmen zur bedarfsgerech-
ten Optimierung, Verstarkung und zum bedarfsgerechten Ausbau des Netzes und
zur Gewahrleistung der Versorgungssicherheit, die in den nachsten zehn Jahren
netztechnisch flir einen sicheren und zuverlassigen Netzbetrieb erforderlich sind
(§ 15a Abs. 1 S. 2 EnWG)."> Der NEP Gas 2022-2032 wurde mit Bekanntgabe
dieser Entscheidung gegenliber den Fernleitungsnetzbetreibern verbindlich.

Im NEP Gas 2022 - 2032 wurde eine Leistung von 35,5 GW flr die Landbased
Terminals in Brunsbittel und Stade im sogenannten Cluster Unterelbe angefragt.
Fir diese Leistung liegen GUD Anfragen nach § 39 GasNZzZV vor. Anfragen nach
§ 39 GasNzV werden in den Szenariorahmen zum NEP eingebracht, Uber deren

2 Steinbach/Franke in: Steinbach/Franke, Kommentar zum Netzausbau, Teil 1 Einleitung, Rn. 21.

3 NEP Gas, Stand 20.03.2024, S. 21.

4 BNetzA, Anderungsverlangen zum NEP Gas 2022 - 2032, Az.-4.13.01/003#1, I. A, Seite 8.

5 BNetzA, Anderungsverlangen zum NEP Gas 2022 - 2032, Az.-4.13.01/003#1, II. B, 2.3 Seite 21.
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Berilicksichtigung im Szenariorahmen die BNetzA entscheidet. In der durch die
Bundesnetzagentur als maBgeblich identifizierten Modellierungsvariante LNG-
plus C wurden von den angefragten 35,5 GW im Cluster Unterelbe 27,5 GW her-
angezogen. Zur Realisierung dieser Leistung von 27,5 GW flr das Cluster Un-
terelbe haben die deutschen Fernleitungsnetzbetreiber verschiedene MaBnahmen
im Netz der GUD und benachbarter FNB ermittelt, darunter auch die MaBnahme
919-01 VDS Achim/Embsen, Uber die die zur Bereitstellung der Einspeisekapazitat
benétigte Erhdhung der MAP-Kapazitat (1.600.000 m3/h) gewahrleistet wird.
Diese MaBnahme wurde durch die BNetzA am 21.12.2023 im Anderungsverlangen
zum NEP Gas 2022-2032 bestatigt. GUD wurde begleitend zum NEP-Prozess vom
BMWK und von der BNetzA aufgefordert, erforderliche AusbaumaBnahmen aufzu-
zeigen, die im Netz der GUD eine Einspeisekapazitat in Héhe von 35,5 GW fir den
LNG-Cluster Unterelbe ermdglichen wiirden. Dem BMWK und der BNetzA wurden
die erforderlichen MaBnahmen angezeigt, insbesondere wurde darauf hingewiesen,
dass zur Bereitstellung einer Einspeisekapazitat in Héhe von 35,5 GW fiir den LNG-
Cluster Unterelbe ein entsprechend gréBerer Ausbau flr die VDS Achim West be-
notigt werde und eine Erweiterung der VDS Achim West als erforderliche, erdgas-
verstarkende MaBnahme in das H2-Kernnetz eingebracht wurde. Unter Hinweis auf
eine endgultige Entscheidung der MaBnahmen im NEP bzw. die Beurteilung des
Wasserstoffkernnetzes wurden die Angaben der Vorhabentragerin durch die
BNetzA nachvollzogen.

Die mit diesem Antrag verfolgten MaBnahmen bertlicksichtigen mithin die Anforde-
rungen an die Vorhabentragerin zur Realisierung des Wasserstoff-Kernnetzes. Mit
dem Wasserstoff-Kernnetz sollen derzeit bekannte groBe Verbrauchs- und Erzeu-
gungsregionen fir Wasserstoff in Deutschland erreicht und so zentrale Standorte
- wie groBe Industriezentren, Speicher, Kraftwerke und Importkorridore - ange-
bunden werden. Das Kernnetz soll wichtige Wasserstoffinfrastrukturen beinhalten,
die bis 2032 in Betrieb gehen sollen. Der mit der nationalen Wasserstoffstrategie
verfolgte Markthochlauf von Wasserstoff erfordert den Aufbau einer Wasserstoff-
infrastruktur und zugleich Erdgasverstarkende MaBnahmen gemaB Kapitel 6° des
Antragsentwurfs flr das Kernnetz zur Realisierung des Wasserstoff-Kernnetzes.

Nach § 28q Abs. 2 Satz 4 EnWG ist die Moéglichkeit der Umstellung von vorhande-
nen Leitungsinfrastrukturen dabei vorrangig zu prifen und darzulegen; hierflr
kann der Antrag zum Wasserstoff-Kernnetz zusatzliche AusbaumaBnahmen des
bestehenden Erdgasnetzes in einem geringfligigen Umfang beinhalten. Zu diesem
Zweck wurde in den Modellierungen des Kernnetzes und folglich in den bereits
veroffentlichten Dokumenten des Wasserstoffkernnetzes bereits die Notwendigkeit

6 Vgl. FNB Gas, Entwurf Wasserstoff-Kernnetz 2032, S. 43f.
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weiterer Verdichter in Achim/Embsen ermittelt. Die MaBnahme 1031-01 VDS
Achim West wird dort wie folgt begriindet “Bei der hier beschriebenen MaBnahme
handelt es sich um die Erweiterung der geplanten Verdichteranlage Achim West
zur Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit im Rahmen des Abtransportes
von LNG sowie um den hdheren Ausspeisebedarf der ONTRAS in der ZONE JAGAL
zu gewahrleisten”’. Die Erweiterung der VDS Achim West wurde als erforderliche,
erdgasverstarkende MaBnahme in den Antragsentwurf vom 15.11.2023 flir das
Wasserstoff-Kernnetz einbezogen. Nach § 28q Abs. 8 S. 2 EnWG genehmigt die
BNetzA den Antrag auf das Wasserstoff-Kernnetz innerhalb von zwei Monaten,
wenn die gesetzlichen Voraussetzungen insbesondere nach § 28q Abs. 8 S. 1
EnWG vorliegen. Nach Angaben der BNetzA® ist der Antrag auf das Wasserstoff-
Kernnetz bis zum 22.07.2024 zu beantragen, so dass unter Einhaltung dieser Vo-
raussetzungen eine Genehmigung voraussichtlich innerhalb des Septembers 2024
zu erwarten ist.

In der Berlicksichtigung der Modellierungen des NEP 2022-2032 und des Kernnet-
zes hat ein effizienter Ausbau des Verdichterstandortes Achim/Embsen auf Basis
aller Erfordernisse zu erfolgen. Zu diesem Zweck wurden die insgesamt vier er-
mittelten Verdichtereinheiten auf drei Verdichtereinheiten verringert, die jedoch
eine hdhere spezifische Leistung aufbringen kdnnen. Durch diese Anpassung kann
insbesondere ein effizientes Redundanzkonzept aufgestellt werden und der Fla-
chenbedarf vermindert werden. Zusammen mit der bestehenden Verdichterstation
Embsen wird eine maximale Transportkapazitat von 2,370,000 Nm3/h aus dem
GUD 70bar- und GUD-84bar-System in die NEL-Erdgastransportleitung geschaf-
fen, bei gleichzeitiger Redundanz einer Verdichtereinheit in VDS Embsen und VDS
Achim West. Dabei ist eine n+1 Maschinenkonfiguration erforderlich, d.h. bei Aus-
fall einer Maschine muss die erforderliche Gesamtmenge von 2.370.000 Nm3/h
durch die weiteren Verdichter gewahrleistet werden. Eine Sicherstellung der Ver-
sorgungssicherheit bei dem Betrieb von zwei Verdichtereinheiten erfolgt flir den
Fall des Ausfalls einer der neu zu errichtenden Verdichtereinheiten durch eine Re-
dundanz Uber eine weitere Verdichtereinheit der VDS Achim West. Demzufolge
beinhaltet das mit dem Antrag verfolgte Vorhaben den Neubau einer neuen Ver-
dichterstation mit drei neuen Einheiten mit der Leistung von jeweils 15 MW.

7 BNetzA, Antragsentwurf der Fernleitungsnetzbetreiber fir das Wasserstoff-Kernnetz, Anlage 3,
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/ElektrizitaetundGas/Wasserstoff/Kern-
netz/start.html, Abruf 10.07.2024; FNB Gas, Entwurf Wasserstoff-Kernnetz 2032, Anlage 3 MaB-
nahmenliste FNB, https://fnb-gas.de/wasserstoffnetz-wasserstoff-kernnetz/, Stand 15.11.2023,
Abruf 10.07.2024.

8 BNetzA, Formeller Antrag, https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/Elektrizitaetund-
Gas/Wasserstoff/Kernnetz/start.html, Abruf am 10.07.2024.
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1.4

Aufbau der Antragsunterlage

Die Antragsunterlagen bestehen aus

einem allgemeinen Teil (Teil A),

einem trassierungstechnischen Teil (Teil B),
einem privatrechtlichen Teil (Teil C),

einem umweltfachlichen Teil (Teil D),
einem Bauantrag (Teil E)

Die gesamte Struktur der Antragsunterlagen wie folgt gegliedert:

Teil A |Allgemeiner Teil

Al Erlduterungsbericht und Ubersichtspline

A1.01 Erlduterungsbericht

A1.02 VerfahrensflieBbild

A1.03 Anbindung VDS Achim West VerfahrensflieBbild

Al1.04 Station Achim - Embsen Ubersichtsblockschema

A1.05 Stationslibersicht Achim West

A1.06 Stationsibersicht Achim Mitte

Teil B Trassierungstechnischer Teil

B1 Regelplane

B1.01 ETL 32 - Anschlussleitung Regelplan - Arbeitsstreifen Standard

B1.02 ETL 32 - Anschlussleitung Regelplan - Kreuzung mit Gewadassern - offene
Bauweise

B1.03 ETL 32 - Anschlussleitung Regelplan - Rohrgraben und Verfillung

B1.04 ETL 32 - Anschlussleitung Regelplan - Wiederherstellung Gewdasserbett

B1.05 ETL 32 - Anschlussleitung Regelplan - Wiederherstellung Gewdsserufer

B1.06 ETL 32 - Anschlussleitung Regelplan - Kreuzung von StraBen mittels Ge-
schlossenem Rohrvortrieb

B2 Bauwerksverzeichnis

B2.01 Bauwerksverzeichnis Anschlussleitungen

B2.02 Kreuzungsliste Anschlussleitungen

B3 Trassenplan

B3.01 Verbindungsleitung zwischen Armaturenplatz Achim Mitte und ETL 32 -
Trassenplan

Teil C Privatrechtlicher Teil

C1 Grundstiickverzeichnis

Ci1.01 Grunderwerbsplan

C2 Wegerecht

C2.01 VDS Achim West Wegerechtserwerbsplan

C2.02 Eigentimerverzeichnis

Teil D Umweltfachlicher Teil

D1 UVP-Vorpriifung

D1.01 Antrag UVP-Vorprifung
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Teil A1.01
Erlauterungsbericht

D2 Natura2000-Vorpriifung

D2.01 Natura2000-Vorprifung

D3 Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag
D3.01 Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag

D4 Fachbeitrag nach EU-WRRL

D4.01 Fachbeitrag WRRL

D5 Landschaftspflegerischer Begleitplan
D5.01 Landschaftspflegerischer Begleitplan

Teil E Bauantrag

El Bauantrage

E1.01 Bauantragsformular

E1.02 Nachweis der Bauvorlagenberechtigung
E1.03 Urkunde Tragwerksplaner

E1.04 stat. Erhebungsbogen

E1.05 Abweichungsantrag

E1.06 Bauerlaubnisse

E2 Lagepldane und Bauzeichnungen

E2.01 Amtlicher Lageplan 1 und 2

E2.02 Amtliche Karte_1:5000

E2.03 Ubersicht Baustelleneinrichtungsplan

E2.04 Erganzungslageplan Achim West

E2.05 Erganzungslageplan Achim Mitte

E2.06 Abstandflachenplan Achim West

E2.07 Abstandflachenplan Achim Mitte

E2.08 Oberflachenplan Achim West

E2.09 Oberflachenplan Achim Mitte

E2.10 | Geliandeschnitte Achim West Planl

E2.11 Geldndeschnitte Achim West Plan2

E2.12 Geldndeschnitte Achim Mitte

E3 Entwurfsplanung zum Bauantrag

E3.01 Elektrogebdude Ansichten und Grindung_BA
E3.02 Elektrogebdude Grundriss, Schnitt A und Schnitt B
E3.03 Verdichterhalle Griindung + Schnitte
E3.04 Verdichterhalle Ansichten

E3.05 Verdichterhalle Erdgeschoss + Schnitte_BA
E3.06 Betriebsgebdude Grundrisse + Langsschnitt_BA
E3.07 Betriebsgebaude Schnitte + Ansichten_BA
E3.08 Stationszaun Details - Leitzeichnung

E3.09 Netzersatzanlage_BA

E3.10 Netztrennergebdude Grundriss, Schnitt, Ansichten_BA
E3.11 Stationsabscheider_BA

E3.12 Gaskuhler_Grundrisse-Schnitte_BA

E3.13 Gaskuhler_Ansichten_BA

Stand: 22.07.2024
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E3.14 Trafowanne_BA

E3.15 FU-Klhler_BA

E3.16 Harmonischer-Filter_BA

E3.17 Ausbldser_BA

E3.18 EMSR-Schalthaus

E3.19 Analysecontainer Gasbeschaffenheitsbemessung

E4 Baubeschreibung

E4.01 Baubeschreibung

E4.02 Betriebsbeschreibung

E5 Berechnungen

E5.01 Nutz- und Geschossflachen

E5.02 Bruttorauminhalt und anrechenbare Baukosten

E5.03 GRZ-Berechnung

E5.04 Betriebsgebaude - statische Berechnung

E5.05 Betriebsgebaude - Positionsplan zur statischen Berechnung
E5.06 Elektrogebdaude - statische Berechnung

E5.07 Elektrogebdude - Positionsplan zur statischen Berechnung
E5.08 Verdichterhalle - statische Berechnung

E5.09 Verdichterhalle - Positionsplan zur statischen Berechnung

E5.10 Netztrennergebdude - statische Berechnung
E5.11 Netztrennergebdude - Positionsplan zur statischen Berechnung
E6 Nachweise und Gutachten

E6.01 Nachweis der Feuerwiderstandsdauer

E6.02 Nachweis Einstellplatze

E6.03 GEG Nachweis

E6.04 Brandschutzkonzept

E6.05 Schalltechnisches Prognosegutachten VDS Achim West
E6.06-1 |Baugrundgutachten VDS Achim West 1 und 2
E6.06-2 | GeoReport Achim

E6.07 Bodenschutz- und Bodenmanagementkonzept
E6.08 Kampfmittelsondierung

E7 ErschlieBung

E7.01 ErschlieBung Konzept

E7.02 Ubersicht Zufahrt

E7.03 Prinzipschnitte StraBen und Wege

E7.04 Ubersicht Ver-u. Entsorgungsplan

E7.05 Verkehrsmanagement Baustellenzufahrt

E8 Wasserrechtliche Antrage

E8.01 Antrag auf Grundwasserabsenkung sowie Antrag auf Ableitung des gefor-
derten Wassers

E8.02 Grundwasserhaltung fiir die geplante Errichtung der Erdgasverdichtersta-
tion Achim West - Erlauterungsbericht

E8.03 Antrag auf Grabenverrohrung
E8.04 Antrag auf Grabenverrohrung - Erléduterungsbericht
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E8.05 Wasserrechtsantrag Oberflachenentwasserung - Neubau Schieberstation
Achim Mitte

E8.06 Wasserrechtsantrag Oberflachenentwasserung - Erweiterung VDS Embsen
E8.07 Wasserrechtsantrag Oberflachenentwasserung - VDS Achim West

E9 AwSYV Dokument
E9.01 AwSV Dokument

E9.02 Anzeige Anlage zum Umgang mit wassergeféahrdenden Stoffen und Antrag
auf Eignungsfeststellung

E9.03 Sicherheitsdatenblatter
E9.04 KOSTRA-DWD-2020 Tabellen
E9.05 AwSV Lageplan

1.5 Projektzeitplan

Der Projektzeitplan fur die VDS Achim West und der Nebenanlagen, insbesondere
des Armaturenplatzes Achim Mitte sowie der notwendigen Anschlussleitungen
sieht die Errichtung und Inbetriebnahme entsprechend der Tabelle 1: Terminplan
in zwei Stufen vor. Aufgrund der besonderen Eilbedlrftigkeit wird fir die in Ta-
belle 2: MaBnahmen nach § 44c EnWG i.V.m. § 8 Abs. 1 Nr. 4 LNGG in Kapitel
1.6 der vorzeitige Baubeginn beantragt. Hinsichtlich der wasserrechtlichen Maf3-
nahmen wird gemaB § 17 WHG zugleich der vorzeitige Beginn beantragt.

Tabelle 1: Terminplan
Eckpunkte geplanter Zeitpunkt / -raum
geplanter Beginn der zum vorzeitigen Baubeginn Nach Entscheidung lGber den An-
beantragten MaBnahmen (Baufeldfreimachung, trag gemaB § 44c EnWG;
BaustraBen, Baustelleneinrichtungsflachen, Errich- voraussichtlich ab 01.10.2024

tung einer Bauwasserhaltung, Herstellung der Gra-
benverrohrungen, Bodenaustausch, Einbau der Ent-
wasserungshauptverrohrung, Bau eines

Léschwasserbrunnens)

Geplanter Baubeginn aller weiteren MaBnahmen Nach Erteilung der Plangeneh-
migung; voraussichtlich ab
03.02.2025

Betriebsbereitschaft Verdichtereinheit 1 und 2 Dezember 2026

Betriebsbereitschaft Verdichtereinheit 3 und Ab- Juni 2027

schluss aller BaumaBnahmen

Auf den bendtigten Arbeitsflachen zum Bau der Anschlussleitungen findet nach
Leitungsverlegung die Wiederherstellung statt. Nach dem Rickbau der Baustel-
leinrichtungsflache und der Rekultivierung der landwirtschaftlichen Flache im Be-
reich der zu beantragenden ETL 32.010 endet die Bauphase.
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1.6 Beantragung der Zulassung des vorzeitigen Baube-
ginns

Die Realisierung der VDS Achim West und ihrer mit dem Antrag verfolgten Anbin-
dungsleitungen ist in Anbetracht ihrer Bedeutung nach § 3 LNGG fUr die sichere
Gasversorgung Deutschlands besonders dringlich (vgl. Kap. 1.3). Die schnellst-
mogliche Durchfihrung dieser Vorhaben dient dem zentralen Interesse an einer
sicheren und diversifizierten Gasversorgung in Deutschland und ist aus Grinden
eines Uberragenden o6ffentlichen Interesses und im Interesse der 6ffentlichen Si-
cherheit erforderlich. Um diesem Auftrag des Gesetzgebers schnellstmdéglich nach-
zukommen, wird neben dem Antrag auf Plangenehmigung flr die in der nachfol-
genden Tabelle 2: MaBnahmen nach § 44c EnWG i.V.m. § 8 Abs. 1 Nr. 4 LNGG
aufgefiihrten Arbeiten die Durchfiihrung im Wege des vorzeitigen Baubeginn be-
antragt.

Tabelle 2: MaBnahmen nach § 44c EnWG i.V.m. § 8 Abs. 1 Nr. 4 LNGG

MaBnahmen nach § 44c EnWG
- Abschieben des Oberbodens und Aufsetzen in Oberbodenmieten fiir die
temporaren BaustraBen, Baustelleneinrichtungsflachen und Baufelder
entsprechend Baustelleneinrichtungsplan (reversibel)

- Befestigung der temporar genutzten BaustraBen und Baustelleneinrich-
tungsflachen (Einbau von Trennschichten und Schottertragschichten) (re-
versibel

- Herstellung der erforderlichen Grabenteilverrohrungen (reversibel)

- Einbau der Drainageleitungen zur Grundwasserabsenkung im Bereich der
VDS Achim West, Durchflihrung der BodenaustauschmaBnahmen (Ersatz
nicht tragfahiger Torfschichten durch tragféahigen Flllboden) und Grund-
wasserhaltung fir den Bodenaustausch, sofern notwendig (teilweise irre-
versibel)

- Einbau der Hauptentwasserungsleitungen auf dem Gelande der VDS
Achim West (reversibel)

- Auffillung des Baufeldes der VDS Achim West von ca. 6,40 mm HNH auf
ca. 7,40 m NHN in Teilbereichen (reversibel)

- Auffillung des Baufeldes des Armaturenplatzes Achim Mitte von 6,80 m
NHN auf ca. 7,20 m NHN (reversibel)

- Einbau der Ver- und Entsorgungsleitungen (Schmutzwasser, Trinkwasser,
Léschwasser) von ihren jeweiligen Einbindepunkten im Bestand bis an den
Baufeldrand der VDS Achim West (reversibel)
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- Herstellung des Léschwasserbrunnens im Bereich der Hauptzufahrt zur
VDS Embsen (irreversibel)

- Herstellung einer Stahlbetonsohlplatte zur Aufstellung der Containeran-
lage des Vorhabentragers im Bereich der Baustelleneinrichtungsflache
(reversibel)

- Aufstellung der Containeranlage des Vorhabentrdagers im Bereich der
Baustelleneinrichtungsflache (reversibel)

Nach § 44c Abs. 1 Satz 1 EnWG kann in einem Planfeststellungs- oder Plangeneh-
migungsverfahren die fir die Feststellung des Plans oder flr die Erteilung der Plan-
genehmigung zustandige Behdrde vorlaufig zulassen, dass bereits vor Feststellung
des Plans oder der Erteilung der Plangenehmigung in Teilen mit der Errichtung
oder Anderung eines Vorhabens im Sinne des § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 6 und
Abs. 2 EnWG einschlieBlich der Vorarbeiten begonnen wird, wenn

1. unter Berlcksichtigung der Stellungnahmen der Trager 6ffentlicher Be-
lange einschlieBlich der Gebietskdrperschaften mit einer Entscheidung im
Planfeststellungs- oder Plangenehmigungsverfahren zugunsten des Vorha-
bentragers gerechnet werden kann (siehe auch Ziffer 1.6.1),

2. der Vorhabentrdager ein berechtigtes oder ein 6ffentliches Interesse an
der Zulassung des vorzeitigen Baubeginns darlegt (siehe auch Ziffer 1.6.2),

3. der Vorhabentrager nur MaBnahmen durchfihrt, die reversibel sind,

4. der Vorhabentrager Uber die flr die MaBnahmen notwendigen privaten
Rechte verfligt und

5. der Vorhabentrager sich verpflichtet (siehe Ziffer 1.6.3),

a) alle Schaden zu ersetzen, die bis zur Entscheidung im Planfeststellungs-
oder Plangenehmigungsverfahren durch die MaBnahmen verursacht worden
sind, und

b) sofern kein Planfeststellungsbeschluss oder keine Plangenehmigung er-
folgt, den friiheren Zustand wiederherzustellen.

Nach § 44c Abs. 1 Satz 2 EnWG kdnnen ausnahmsweise irreversible MaBnahmen
zugelassen werden, wenn sie nur wirtschaftliche Schaden verursachen und flr
diese Schaden eine Entschadigung in Geld geleistet wird. Bei den oben dargestell-
ten ortlich irreversiblen MaBnahmen handelt es sich um den Austausch der nicht-
tragfahigen Torfschichten gegen tragfahigen Fillboden sowie der vorzugsweisen
Verwertung der Uiberschissigen Torf- und Oberbodenmassen. Diese Bodenmassen
sollen, wenn madglich dem Naturhaushalt wieder zugeflihrt werden. Hinsichtlich der
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urspringlichen Nutzung der Flachen fir landwirtschaftliche Zwecke sind die vor-
gesehenen MaBnahmen als reversibel zu betrachten.

Bei der Zulassung von Vorhaben im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 6 LNGGi.V.m. Nr. 3.4
der Anlage zum LNGG sind diese gesetzlichen Vorgaben fiir die Zulassung des vor-
zeitigen Beginns gemaB § 8 Abs. 1 Nr. 4 LNGG mit der MaBgabe anzuwenden, dass
flr den vorzeitigen Baubeginn die Voraussetzungen des § 44c Abs. 1 Satz 1 Nr. 3
und 4 sowie des § 44c Abs. 1 Satz 2 des EnWG nicht vorliegen mlssen. Hierdurch
soll eine Verfahrenserleichterung geschaffen werden, damit die Fernleitungsnetz-
betreiber ihre in § 15 Abs. 1 EnWG gesetzlich festgeschriebene Aufgabe erfiillen
kénnen und zu einer sicheren Energieversorgung beitragen (vgl. BT-Drs. 20/1742,
Seite 24).

Die Durchflihrung der vorbereitenden MaBnahmen zum Bau der VDS Achim West
ist ab Anfang Oktober 2024 vorgesehen. Nachfolgend sind die Flurstlicke und de-
ren Inanspruchnahme aufgelistet.

Flurstiicksliste
Gemarkung Flur | Flurstick Inanspruchnahme
Achim 5 49 | Grabenverrohrung
Achim 5 50 | Oberbodenlager
Achim 5 51 | Baustelleneinrichtungsflache
Achim 5 52 | Bauflache VDS Achim West
Achim 5 53 | Bauflache VDS Achim West
Achim 5 54 | Bauflache VDS Achim West
Bauflache VDS Achim West und Graben-
Achim 5 185/2 | verrohrungen
Achim 5 98/1 | Baustrale Ver-und Entsorgungsleitungen
Achim 5 102/1 | BaustraRe Ver-und Entsorgungsleitungen
Achim 5 194/2 | BaustraRe Ver-und Entsorgungsleitungen
5 240/103 | Baustelleneinrichtungsfldche, BaustraRe
Achim und Baufeld Armaturenplatz Achim Mitte
Achim 5 237/103 | Oberbodenlager
Achim 5 238/103 | Baustralle
Achim 5 187/2 | Grabenverrohrung
Embsen 4 202/1 | BaustraRe
Embsen 4 243/3 | Oberbodenlager und BaustraRRe
Embsen 4 239/17 | Oberbodenlager und BaustraRe
Embsen 4 271/95 | Grabenverrohrung
Embsen 4 191/1 | Grabenverrohrung

Ungeachtet der Beantragung des vorzeitigen Baubeginns haben Eigentimer und
sonstige Nutzungsberechtigte nach § 44 Abs. 1 EnWG zur Vorbereitung der Pla-
nung und der Baudurchfiihrung eines Vorhabens oder von
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UnterhaltungsmaBnahmen notwendige Vermessungen, Boden- und Grundwasser-
untersuchungen einschlieBlich der voriibergehenden Anbringung von Markierungs-
zeichen, bauvorbereitende MaBnahmen zur bodenschonenden Bauausfiihrung,
Kampfmitteluntersuchungen und archaologische Voruntersuchungen einschlieBlich
erforderlicher BergungsmaBnahmen sowie sonstige Vorarbeiten durch den Trager
des Vorhabens oder von ihm Beauftragte zu dulden.

1.6.1 Positive Prognose beziiglich der Plangenehmigungsfahigkeit
des Vorhabens

Es ist davon auszugehen, dass unter Bericksichtigung der Stellungnahmen der
Trager 6ffentlicher Belange einschlieBlich der Gebietskérperschaften eine Entschei-
dung im Plangenehmigungsverfahren zugunsten des Vorhabens getroffen wird.

Das ist der Fall, wenn die Behdrde durch eine ausreichende Beurteilungsgrundlage
in die Lage versetzt wird, im Wege einer summarischen Priifung eine Prognose
zugunsten der Zulassungsfahigkeit des Vorhabens zu stellen. Dazu genligt die
Uberwiegende Wahrscheinlichkeit einer positiven Entscheidung im Planfeststel-
lungsverfahren, ggf. unter Aufnahme von Inhalts- und Nebenbestimmungen (vgl.
Nebel/Fest, in Kommentar zum Netzausbau, 3. Auflage 2022, § 44c EnWG
Rn. 30). Im Rahmen der Zulassung des vorzeitigen Beginns missen nicht bereits
samtliche Voraussetzungen flr die Zulassung abschlieBend geklart werden (vgl.
zu § 8a BImSchG VG Frankfurt (Oder), Beschluss vom 10. Dezember 2020, Az. 5
L 602/20, juris, Rn. 11). Eine an Sicherheit grenzende Wahrscheinlichkeit der Zu-
lassung ist nicht erforderlich; vielmehr genligt eine iberwiegende Wahrscheinlich-
keit im Sinne einer prognostischen Einschatzung, dass sich ggf. noch offene Fragen
im weiteren Planfeststellungsverfahren - ggf. durch die Aufnahme von Inhalts-
und Nebenbestimmungen - werden klaren lassen. Ob die zu erwartende Plange-
nehmigung einer gerichtlichen RechtmaBigkeitskontrolle standhalten wird, ist nicht
Gegenstand der Prifung im Rahmen der Zulassung des vorzeitigen Beginns (vgl.
BVerwG, Beschluss vom 30. April 1991, Az. 7 C 35.90, juris, Rn. 10).

Es ist nicht zu erwarten, dass sich aus den Stellungnahmen der Trager 6ffentlicher
Belange oder zu beteiligender Umweltvereinigungen Bedenken gegen die Zulas-
sungsfahigkeit des Vorhabens ergeben, denen nicht durch Auflagen oder sonstige
Nebenbestimmungen in der Plangenehmigung begegnet werden kénnte. Die GUD
behalt sich vor, bei Bedarf zu einzelnen im Zuge der Beteiligung ggf. noch gedu-
Berten Bedenken oder Kritikpunkten erganzend Stellung zu nehmen, soweit dies
fur die glinstige Prognose im Sinne des § 44c Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EnWG erforder-
lich sein sollte.
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1.6.2 Offentliches Interesse an der Zulassung des vorzeitigen Bau-
beginns

Die schnellstmdgliche Durchflihrung des Vorhabens dient nach § 3 Satz 3 LNGG
dem zentralen Interesse an einer sicheren und diversifizierten Gasversorgung in
Deutschland und ist aus Griinden eines Uberragenden 6ffentlichen Interesses und
im Interesse der 6ffentlichen Sicherheit erforderlich. Eine zeitliche Beschleunigung
der Errichtung des Vorhabens ist zwingend erforderlich, um die geplante und vom
Gesetzgeber gewollte Fertigstellung der BaumaBnahmen und die Inbetriebnahme
des antragsgegenstandlichen Vorhabens zu gewahrleisten. Dies wiederum ist Vo-
raussetzung flr die Einbindung und den Betrieb der geplanten Anbindungsleitung
ETL 182 im Sinne des Vorhabens Nr. 3.4 der Anlage zu § 2 Abs. 1 Nr. 6 LNGG in
das deutsche Gasfernleitungsnetz. Die vorzeitige Zulassung dient der Versor-
gungssicherheit Deutschlands mit Erdgas und entspricht den gesetzlichen Zielen
des § 1 Abs. 1 EnWG.

Auch im Falle der Ausschopfung der durch das LNGG zur Verfligung gestellten Po-
tenziale zur Verfahrensbeschleunigung ist mit der Genehmigung des antragsge-
genstandlichen Plans vor Februar 2025 nicht zu rechnen. Innerhalb der in diesem
Falle bis Februar 2025 nach der Plangenehmigung noch zur Verfligung stehenden
Bauzeit kann die Errichtung und fristgerechte Inbetriebnahme der VDS Achim West
nur gewahrleistet werden, wenn die oben genannten Vorbereitungs- und BaumaB-
nahmen bereits vorzeitig zugelassen werden. Wiirde die vorzeitige Zulassung nicht
gewahrt, wirde die Inbetriebnahme der VDS Achim West sich verzdgern, so dass
auch die notwendigen MaBnahmen im Gasfernleitungsnetz nicht rechtzeitig wie
geplant zur Verfligung stinden.

Die Eilbedurftigkeit der einzelnen von diesem Antrag umfassten MaBnahmen ergibt
sich aus dem in Kapitel 1.6 und in Kapitel 4 beschriebenen MaBnahmen und den
in Kapitel 1.5 dargelegten Bauzeiten nach MaBgabe des § 3 LNGG.

1.6.3 Selbstverpflichtung des Vorhabentriagers
Die GUD verpflichtet sich gemaB § 44c Abs. 1 Nr. 4 EnWG,

e alle Schaden zu ersetzen, die bis zur Entscheidung im Planfeststel-
lungs- oder Plangenehmigungsverfahren durch die MaBnahmen ver-
ursacht worden sind, und

e sofern kein Planfeststellungsbeschluss oder keine Plangenehmigung
erfolgt, einen im Wesentlichen gleichartigen Zustand herzustellen.

Daraus ergibt sich eindeutig und zweifelsfrei, dass die GUD das volle wirtschaftliche
Risiko eines eventuell negativen Ausgangs des Plangenehmigungs- bzw. Planfest-
stellungsverfahrens tragt.
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1.7 Beantragung der Zulassung des vorzeitigen Beginns
gem. § 17 WHG

Flar die Errichtung der VDS Achim West und der Nebenanlagen ist die Zulassung
des vorzeitigen Beginns von GrundwasserhaltungsmaBnahmen gem. § 17 WHG
entsprechend der Ausflihrungen in Kapitel 2.6 erforderlich.

In einem Erlaubnis- oder Bewilligungsverfahren kann die zusténdige Behdrde auf
Antrag gemaB § 17 WHG zulassen, dass bereits vor Erteilung der Erlaubnis oder
der Bewilligung mit der Gewdsserbenutzung begonnen wird, wenn

1. mit einer Entscheidung zugunsten des Benutzers gerechnet werden kann,

2. an dem vorzeitigen Beginn ein 6ffentliches Interesse oder ein berechtigtes
Interesse des Benutzers besteht und

3. der Benutzer sich verpflichtet, alle bis zur Entscheidung durch die Benutzung
verursachten Schaden zu ersetzen und, falls die Benutzung nicht erlaubt
oder bewilligt wird, den friheren Zustand wiederherzustellen.

Entsprechend Kapitel 1.6.1 kann fir die Beurteilung nach § 17 Abs. 1 Nr. 1 WHG
mit einer Entscheidung zugunsten des Benutzers gerechnet werden. Es ist nicht zu
erwarten, dass sich aus den Stellungnahmen der Trager 6ffentlicher Belange oder
zu beteiligender Umweltvereinigungen Bedenken gegen die Zulassungsféahigkeit
des Vorhabens ergeben, denen nicht durch Auflagen oder sonstige Nebenbestim-
mungen in der Plangenehmigung begegnet werden kdnnte. Die GUD behalt sich
vor, bei Bedarf zu einzelnen im Zuge der Beteiligung ggf. noch geduBerten Beden-
ken oder Kritikpunkten erganzend Stellung zu nehmen, soweit dies flr die glinstige
Prognose im Sinne des § 17 Abs. 1 Nr. 1 WHG erforderlich sein sollte.

Entsprechend Kapitel 1.6.2 dient die schnellstmdgliche Durchfiihrung des Vorha-
bens nach § 3 Satz 3 LNGG dem zentralen Interesse an einer sicheren und diver-
sifizierten Gasversorgung in Deutschland und ist aus Griinden eines (Uberragenden
offentlichen Interesses und im Interesse der 6ffentlichen Sicherheit erforderlich.
Eine zeitliche Beschleunigung der Errichtung des Vorhabens ist zwingend erforder-
lich, um die geplante und vom Gesetzgeber gewollte Fertigstellung der BaumaB-
nahmen und die Inbetriebnahme des antragsgegenstandlichen Vorhabens zu ge-
wahrleisten. Die Zulassung des vorzeitigen Beginns dient der Versorgungssicher-
heit Deutschlands mit Erdgas und entspricht den gesetzlichen Zielen des § 1 Abs. 1
EnWG.

Die GUD verpflichtet sich gemaB § 17 Abs. 1 Nr. 3 WHG,

. alle bis zur Entscheidung durch die Benutzung verursachten Schaden zu er-
setzen und, falls die Benutzung nicht erlaubt oder bewilligt wird, den friihe-
ren Zustand wiederherzustellen
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2 Rechtliche Rahmenbedingungen

2.1 Plangenehmigung

Die Vorhabentragerin beantragt am Standort Achim/Embsen die Errichtung und
den Betrieb der VDS Achim West inklusive der zur Anbindung an das Fernleitungs-
netz am Standort Achim/Embsen erforderlichen Energietransportleitungen
ETL 32.010, ETL 182.010 und ETL 9087.215 sowie aller fiir den Betrieb erforderli-
chen Nebenanlagen zuzulassen.

Nach § 43 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 EnWG kdénnen die fiir den Betrieb von Energielei-
tungen notwendigen Anlagen, insbesondere Verdichterstationen, durch die nach
Landesrecht zustandige Behorde durch Planfeststellung zugelassen werden. Ge-
ma&B § 43 Abs. 1 S. 1 Nr. 5 EnWG bedarf die Errichtung, der Betrieb und die An-
derung von Gasversorgungsleitungen mit einem Durchmesser von mehr als 300
Millimeter Durchmesser der Planfeststellung durch die nach Landesrecht zustan-
dige Behorde. Zustandige Behorde fur die Entscheidungen nach § 43 Abs. 2 Satz 1
Nr. 1 sowie § 43 Abs. 1 S. 1 Nr. 5 EnWG ist das Landesamt fir Bergbau, Energie
und Geologie (LBEG).

Anstelle eines Planfeststellungsverfahrens kann nach § 74 Abs. 6 VwVfG ein Plan-
genehmigungsverfahren durchgefiihrt werden, wenn Rechte anderer nicht oder
nur unwesentlich beeintrachtigt werden oder die Betroffenen sich mit der Inan-
spruchnahme ihres Eigentums oder eines anderen Rechts schriftlich einverstanden
erklart haben, mit den Tragern offentlicher Belange, deren Aufgabenbereich be-
rihrt wird, das Benehmen hergestellt worden ist und nicht andere Rechtsvorschrif-
ten eine Offentlichkeitsbeteiligung vorschreiben, die den Anforderungen des § 73
Absatz 3 Satz 1 und Absatz 4 bis 7 entsprechen muss.

Eine Voraussetzung fir die Erteilung einer Plangenehmigung ist gem. § 43 Abs. 4
EnWG i.V.m. § 74 Abs. 6 Satz 1 Nr. 3 VwWVfG, dass nicht andere Rechtsvorschriften
eine Offentlichkeitsbeteiligung vorschreiben, die den Anforderungen des § 73 Ab-
satz 3 Satz 1 und Absatz 4 bis 7 entsprechen muss. Eine Beteiligung der Offent-
lichkeit erfolgt, wenn flr die mit dem Genehmigungsantrag verfolgten MaBnahmen
nach UVPG oder dem NUVPG eine Umweltvertraglichkeitsprifung (UVP) durchge-
fuhrt werden muss (sog. UVP-pflichtige Vorhaben).

Eine Offentlichkeitsbeteiligung aufgrund einer UVP-Pflicht liegt nicht vor. Das Vor-
haben ist gemal § 7 Abs. 1 UVPG i.V.m. Ziffer 13.3.2 Spalte 2 und 13.18.1
Spalte 2 und Ziffer 19.2.4 Spalte 2 der Anlage 1 UVPG UVP-vorprifungspflichtig.
Daritber hinaus kommt die mit dem Antrag auf selbststandige UVP-Vorpriifung
vom 21.06.2024 Ubersandte Unterlage, die diesem Antrag in D1.01 beigefigt ist,
in Kap. 6 zu dem Ergebnis, dass keine vorhabenbedingten, erheblichen Beeintrach-
tigungen der Schutzgiter gemaB § 2 Abs. 1 UVPG vorliegen.
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Da die Eigentimer bekannt sind und die Zustimmung dieser zum Vorhaben vorab
eingeholt wurden, das Benehmen mit den Tragern 6ffentlicher Belange, deren Auf-
gabenbereich berlihrt werden, hergestellt werden kann und nach Umweltvertrag-
lichkeitsvorprifung (vgl. D1.01) eine Pflicht zur Durchfiihrung einer Umweltver-
traglichkeitspriifung samt Offentlichkeitsbeteiligung nicht besteht, sind die
Voraussetzungen fir die Durchfihrung eines Plangenehmigungsverfahren nach
§ 74 Abs. 6 VWVFG erflllt.

2.2 Bauordnungsrecht

Die Vorhabentragerin plant den Neubau der VDS Achim West inklusive der Neben-
anlagen und Anbindungsleitungen im AuBenbereich der Stadt Achim angrenzend
zur VDS Embsen im AuBenbereich gemaB § 35 Abs. 1 BauGB. Bei der geplanten
Verdichterstation handelt es sich um ein privilegiertes Vorhaben im Sinne des § 35
Abs. 1 Nr. 3 BauGB. Ein Vorhaben ist gemaB § 35 Abs. 1 Nr. 3 BauGB im AuBen-
bereich zuldssig, wenn offentliche Belange nicht entgegenstehen, die ausreichende
ErschlieBung gesichert ist und wenn es der 6ffentlichen Versorgung mit Gas, Tele-
kommunikationsdienstleistungen, Warme und Wasser, der Abwasserwirtschaft
oder einem ortsgebundenen gewerblichen Betrieb dient.

Bei der geplanten Verdichterstation handelt es sich um ein privilegiertes Vorhaben
im Sinne des § 35 Abs. 1 Nr. 3 BauGB, das der 6ffentlichen Versorgung mit Gas
dient. Eine Verdichterstation, die dazu dient, das transportierte Gas wieder zu
komprimieren, erflillt diese Voraussetzung. Nahe Angaben enthalt die Vorhaben-
beschreibung in Kapitel 1.2 sowie die Planrechtfertigung in Kapitel 1.3. Besondere
Bedeutung hat bei § 35 Abs. 1 Nr. 3 BauGB das Merkmal der Ortsgebundenheit,
welche sich hier durch die notwendige rohrleitungstechnische Verknipfung der
Verdichterstation mit den vorhandenen Energietransportleitungen am geplanten
Standort ergibt. Erganzend wird auf die Ausfiihrungen in Kapitel 3.3.1 verwiesen.
Die zwingende Lage der Verdichterstation am vorgesehenen Standort ergibt sich
daraus, dass es sich dort um einen Knotenpunkt handelt, an dem verschiedene
Erdgasfernleitungen, wie beispielsweise die NEL, ETL 141 und ETL 129 (NETRA),
ETL 32, ETL 51 und ETL 17 mit der geplanten ETL 182 zusammentreffen (Vgl.
Kapitel 1.2).

Offentliche Belange im Sinne des § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 BauGB stehen dem Vor-
haben nicht entgegen. Der Flachennutzungsplan 1998 der Stadt Achim (Stand
2006) enthélt fiir den vorgesehenen Standort keine qualifizierte Darstellung. Ost-
lich des geplanten Vorhabenstandorts wird eine Flache fir Versorgungsanlagen
(Gas) ausgewiesen, auf der eine bereits bestehende Verdichterstation liegt. Flr
den Ortsteil Embsen sind keine Anderungen des Flachennutzungsplans bekannt.
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Die Verdichterstation ist in Hinblick auf § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 BauGB genehmi-
gungsfahig, ohne dass es einer weiteren Bauleitplanung bedarf. Es liegt kein Wi-
derspruch zu den Darstellungen des Flachennutzungsplans vor.

Die ErschlieBung der neuen Anlage erfolgt Gber vorhandene Gemeindewege sowie
Uber Grundstlicke im Miteigentum. Das Baugrundstlick der VDS Achim West grenzt
direkt an die VDS Embsen an und wird mit dieser Gber neu zu errichtende Werks-
straBen verbunden. Die Anbindung der VDS Embsen an die 6ffentlichen Verkehrs-
flachen erfolgt Uiber bereits bestehende WerkstraBen Uber Grundstiicke im Mitei-
gentum. Von der HauptstraBe (VerbindungsstraBe zwischen Achim und Oyten)
erfolgt die verkehrstechnische ErschlieBung Uber die StraBe ,In der Grund®. Das
ErschlieBungskonzept ist in Unterlage E7.01 und eine Ubersicht der Zufahrt in Un-
terlage E7.02 den Antragsunterlagen beigefligt.

Die Versorgung mit Trinkwasser und der Anschluss an die kommunale Schmutz-
wasserentsorgung erfolgt (ber den Anschluss an bestehende Systeme. Die Ldsch-
wasserversorgung erfolgt derzeit in ausreichendem MaBe Uber die Trinkwasserver-
sorgungsleitungen des Trinkwasserverbands Verden. Die Unterlage E7.04 enthalt
einen Ver- und Entsorgungsplan. Zuklnftig soll die Léschwasserversorgung uber
einen neu zu errichtenden Léschwasserbrunnen erfolgen. Die ausreichende Er-
schlieBung ist somit gesichert.

Flr Vorhaben nach § 35 Abs. 1 Nr. 3 BauGB ist als weitere Zulassigkeitsvoraus-
setzung eine Verpflichtungserklarung abzugeben, das Vorhaben nach dauerhafter
Aufgabe der zuldssigen Nutzung zuriickzubauen und Bodenversiegelungen zu be-
seitigen. Hiermit verpflichtet sich die Gasunie Deutschland Transport Services
GmbH gemaB § 35 Abs. 5 S. 2 BauGB das beantragte Vorhaben nach dauerhafter
Aufgabe der zuldssigen Nutzung zuriickzubauen und Bodenversiegelungen zu be-
seitigen. Eine Sicherheitsleistung im Sinne des § 35 Abs. 5 Satz 3 BauGB wird in
Form einer Konzernblirgschaft der Muttergesellschaft des Vorhabentragers, der
N.V. Nederlandse Gasunie, nachgereicht.

2.3 Kreuzungsvereinbarungen und sonstige Betroffen-
heiten

Die geplanten Anbindungsleitungen ETL 182.010 und ETL 9087.215 verlaufen
Uberwiegend unterirdisch auf dem Stationsgeldnde der VDS Embsen bzw. VDS
Achim West. Die Kreuzungsliste und das Bauwerksverzeichnis der ETL 182.010
geben eine Ubersicht der zu kreuzenden Infrastruktur und der Hauptbauwerke in
Kapitel 1.3 der Unterlagen B2.01 und B2.02. Ebenso enthalten die Unterlagen
B2.01 und B2.02 unter Kapitel 1.4 die Kreuzungsliste und das Bauwerksverzeich-
nis der ETL 9087.215.
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Die ETL 32.010 verbindet die Ubergabestation Achim-Mitte mit der geplanten die
ETL 32, der ETL 182.010 sowie der ETL 182 von Elbe-Sid nach Achim. Der Tras-
senplan der Verbindungsleitung ETL 32.010 befindet sich in Unterlage B3.01. Die
Unterlagen B2.01 und B2.02 enthalten unter Kapitel 1.2 die Kreuzungsliste und
das Bauwerksverzeichnis der ETL 32.010.

Die entsprechenden Vereinbarungen werden direkt mit den zustandigen Betreibern
geschlossen. Unterirdische Leitungen, die sich innerhalb des Arbeitsstreifens be-
finden, kdnnen durch das Vorhaben im Zuge des Baus ggf. temporar betroffen sein
(z.B. Bodenlagerung oder tempordre Uberfahrten mittels BaustraBen). Die ge-
nauen Betroffenheiten ergeben sich nach erfolgter Durchfiihrung der Suchschach-
tungen, in der die existierenden Fremdleitungen lagegetreu dokumentiert werden.
Die Betreiber werden entsprechend informiert und deren Zustimmung und ggf.
umzusetzende Vorgaben eingeholt.

2.4 Inanspruchnahme der Rechte Dritter

Fir die Realisierung des Vorhabens ist die Vorhabentragerin auf die Inanspruch-
nahme fremden Grundeigentums angewiesen. Flir den Bau und Betrieb sowie die
Unterhaltung der Energietransportleitung ETL32.010 werden die voribergehenden
und dauerhaften Leitungsrechte an den betroffenen fremden Grundstlicken durch
die Vorhabentragerin beschafft und auf geeignete Weise gesichert. Die Details des
Grunderwerbs und der Inanspruchnahme der Rechte Dritter sind in den Unterlagen
C1.01 (Grunderwerbsplan) und C2.01 (Wegerechtserwerbsplan) dargestelit.

Fir die Nutzung des 10 m breiten Schutzstreifens, jeweils 5 m beidseitig der Rohr-
achse, schliet die Vorhabentragerin entsprechende Nutzungsvereinbarungen mit
den betroffenen Grundstlickseigentimern ab. In diesen wird die Eintragung eines
entsprechenden Leitungsrechtes zugunsten der Vorhabentragerin in das Grund-
buch vereinbart. Durch das dingliche Recht hat die Vorhabentragerin die rechtliche
Mdglichkeit, innerhalb des Schutzstreifens bestimmte Handlungen des Eigenti-
mers oder eines Dritten, die die Anlage beeintrachtigen oder gefahrden kdnnen,
zu untersagen. Analog dazu erfolgt eine dingliche Sicherung der Nebeneinrichtun-
gen, wie beispielsweise Schilder- und Messpfahle.

Die Unterhaltung des Embser Miihlengrabens (Gewdsser 2. Ordnung) obliegt im
MaBnahmengebiet dem Unterhaltungsverband ,Untere Wimme".

Soweit Uber den Plangenehmigungsbescheid hinaus vertragliche Vereinbarungen
Uber technische Regelungen mit Betreibern von vorhandenen Infrastruktureinrich-
tungen erforderlich sind, werden diese in gesonderten Vereinbarungen geschlos-
sen.
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2.5 Zusammenstellung der gemafB § 75 Abs. 1 VwVfG zu
konzentrierenden offentlich-rechtlichen Entschei-
dungen

Die beantragte Plangenehmigung konzentriert alle nach anderen Rechtsvorschrif-
ten notwendigen &ffentlich-rechtlichen Genehmigungen, Erlaubnisse und Zustim-
mungen. Damit werden alle 6ffentlich-rechtlichen Belange zwischen Antragsteller
und Betroffenen geregelt.

Der Antrag auf Plangenehmigung bezieht sich auf samtliche 6ffentlich-rechtliche
Genehmigungen, Verleihungen, Erlaubnisse, Zustimmungen und Planfeststellun-
gen, die von der Konzentrationswirkung gemaB § 75 Abs. 1 VwVfG erfasst werden.
Dies sind insbesondere

» Eingriffsgenehmigung nach §§ 14 ff. Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)
i.V.m. §§ 5 ff. Niedersachsisches Naturschutzgesetz (NNatSchG)

= Genehmigung zur Errichtung von Anlagen in, an, tUber und unter oberirdi-
schen Gewassern nach § 36 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) i.V.m. § 57 Nie-
dersachsisches Wassergesetz (NWG)

» Baugenehmigungen nach der Niedersachsischen Bauordnung (NBauO) (in
Teil E des Antrags)

= Abweichungsantrag gem. § 66 NBauO fiir den Grenzabstand der Zaunanlage
zu benachbarten Flurstliicken (in Teil E des Antrags, Unterlage E 1.05)

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) und Niedersachsisches Natur-
schutzgesetz (NNatSchG)

Das Bundesnaturschutzgesetz definiert Eingriffe in Natur und Landschaft im
Sinne des Gesetzes generell als "Veranderungen der Gestalt oder Nutzung von
Grundflachen oder Veranderungen des mit der belebten Bodenschicht in Verbin-
dung stehenden Grundwasserspiegels, die die Leistungs- und Funktionsfahigkeit
des Naturhaushaltes oder das Landschaftsbild erheblich beeintréachtigen kénnen"

(§ 14 Abs. 1 BNatSchG). Diese Eingriffe sind nach §15 Abs. 2 BNatSchG "durch
MaBnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege auszugleichen (Aus-
gleichsmaBnahmen) oder zu ersetzen (ErsatzmaBnahmen)." Die Darstellung und
Bilanzierung der Eingriffe des Vorhabens in die Natur und Landschaft erfolgt im
Landschaftspflegerischen Begleitplan (siehe Unterlage D5.01).

Baugenehmigungen nach der Niedersachsischen Bauordnung (NBauO)

GemaB § 67 der Niedersachsischen Bauordnung (NBauO) in der jeweils aktuellen
Fassung werden die Baugenehmigungen fiir die VDS Achim West, den Armatu-
renplatz Achim Mitte und die erforderlichen Nebenanlagen beantragt (siehe An-
tragsunterlage Teil E). Zugleich wird fiir die Abweichung von den
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Grenzabstanden flr die Errichtung der Zaunanlage ein Abweichungsantrag ge-
maB § 66 NBauO gestellt.

2.6 Wasserrechtliche Erlaubnisse

Im Rahmen des Vorhabens werden Bautatigkeiten durchgefihrt, die wasserrecht-
liche Erlaubnisse und Genehmigungen bedlrfen. Die notwendigen MaBnahmen
werden in den wasserrechtlichen Antragen in Teil E, Unterlagen E8.01 - E8.07
dargestellt.

In diesen Zusammenhang u.a. werden folgende Erlaubnisse erforderlich:

temporare WasserhaltungsmaBnahmen im Zuge der Bauwasserhaltung und
Wassereinleitungen in den Embser Mihlengraben

Erlaubnis zur Beseitigung von Niederschlagswasser Uiber Versickerungsanlagen

Genehmigung zur Herstellung von insgesamt 6 Stlick Grabenverrohrungen:
Der Antrag auf Grabenteilverrohrung eines FlieBgewassers/Grabens ist in
Teil E des Antrags in der Unterlage E8.03 und E8.04 (zugehériger Erldute-
rungsbericht) enthalten. Es sollen liber den Embser Mihlengraben als Gewas-
ser zweiter Ordnung (eine Querung) und Uber zwei weitere Graben, die als
Gewasser dritter Ordnung zum Embser Mihlgraben hinfihren (fiinf Querun-
gen), Grabenlberfahrten installiert werden. Die Langen der Verrohrungen lie-
gen dabei ca. zwischen 9,0 m und 48,0 m. Im Rahmen der ErweiterungsmaB-
nahme werden zudem eine vorhandene GrabenlUberfahrt des Embser
Muhlengrabens und ein Durchlass unter dem landwirtschaftlichen Bewirtschaf-
tungsweg zuriickgebaut. Beide Verrohrungen werden in den neuen Uberfahr-
ten berlicksichtigt bzw. an anderer Stelle erneut hergestellt. Neben den Gra-
benverrohrungen fir die ErschlieBung des Baugrundstiickes werden
Uberfahrten zwischen angrenzenden Nutzflichen hergestellt. Die Uberfahrt
Uber den Embser Miihlengraben (Uberfahrt 1) dient der landwirtschaftlichen
Bewirtschaftung der angrenzenden Feldflachen. Durch die Errichtung der Sta-
tion und den Kauf von Grundstiicken entfallen Zuwegungen der Bewirtschafter
zu ihren Agrarflachen, die im Zuge der vorbereitenden BaumaBnahmen an an-
derer Stelle erneut hergestellt werden missen. Eine Grabenlberfahrt ist er-
forderlich, da durch den Bau und die bauvorbereitenden MaBnahmen zur Er-
richtung der Station VDS Achim West das Wegeflurstlick 185/2 dauerhaft nicht
mehr flr den landwirtschaftlichen Verkehr zur Verfligung stehen wird. Dadurch
kann der Bewirtschafter des Flurstiicks 50 dieses nicht mehr iber diesen Weg
erreichen. Die Erreichbarkeit dieses Flurstiicks muss daher in Zukunft tber das
weiter westlich gelegene Wegeflurstiick 187/2 erfolgen.
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Far die fur die Errichtung von tempordren baulichen Anlagen iber Gewdssern sind
Genehmigungen gem. § 36 Abs. 1 Satz 1 & 2 Nr. 2 & Satz 3 WHG i. V. m. § 57
Abs. 1 Satz 1 & Abs. 2 NWG erforderlich.

In § 36 WHG heiBt es:

»(1) Anlagen in, an, Gber und unter oberirdischen Gewassern sind so zu errichten,
zu betreiben, zu unterhalten und stillzulegen, dass keine schadlichen Gewdsser-
veranderungen zu erwarten sind und die Gewasserunterhaltung nicht mehr er-
schwert wird, als es den Umstanden nach unvermeidbar ist. Anlagen im Sinne von
Satz 1 sind insbesondere

1. bauliche Anlagen wie Gebdude, Briicken, Stege, Unterflihrungen, Hafenanlagen
und Anlegestellen,

2. Leitungsanlagen [...]."
Im Ubrigen gelten die landesrechtlichen Vorschriften.
In § 57 NWG heiBt es:

»(1) Die Herstellung und die wesentliche Anderung von Anlagen nach § 36 WHG,
auch von Aufschittungen oder Abgrabungen in und an oberirdischen Gewdssern
bedlrfen der Genehmigung der Wasserbehérde. [...].

(2) Die Genehmigung darf nur versagt werden, soweit schadliche Gewasserver-
anderungen zu erwarten sind oder die Gewasserunterhaltung mehr erschwert
wird, als es den Umstanden nach unvermeidbar ist. [...]."

In einem Erlaubnis- oder Bewilligungsverfahren kann die zusténdige Behérde einen
vorzeitigen MaBnahmenbeginn unter den Voraussetzungen gemaB § 17 WHG zu-
lassen. Der Einbau der Grabendurchlasse soll und muss vor Beginn der Hauptbau-
maBnahmen der VDS Achim West erfolgen. Die Herstellung der Uberfahrten wird
erforderlich fir die Ausfiihrung der bauvorbereitenden MaBnahmen, den spateren
Verkehr zur Verdichterstation und dienen hinzukommend noch als AusgleichsmaB-
nahmen flr die Bewirtschafter der angrenzenden Flurstiicksflachen. Eine Darstel-
lung der geplanten Verrohrungen ist dem Lageplan in Anlage 3 der Unterlage E8.04
zu entnehmen.

Uber die Erteilung der Wasserrechtlichen Erlaubnis entscheidet nach § 19 Abs. 1
und 3 WHG die Planfeststellungs- bzw. Plangenehmigungsbehdrde im Einverneh-
men mit der zustandigen Wasserbehorde.

Die wasserrechtlichen Antrage sind in Teil E8 enthalten und beinhalten in Unter-
lage

e E8.01 den Antrag auf Grundwasserabsenkung sowie Antrag auf Ab-
leitung des geférderten Wassers gem. § 8 WHG,
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e E8.02 den Antrag auf Grundwasserhaltung flr die geplante Errichtung
der VDS Achim West,

e E8.03 den Antrag auf Grabenverrohrung

e E8.04 den Erlauterungsbericht fir den Antrag auf Grabenverrohrung

e E8.05 den Antrag auf Oberflachenentwasserung des Armaturenplat-
zes Achim Mitte

e EB8.06 den Antrag auf Oberfldchenentwdasserung fir die MaBnahmen
auf dem Gelande der VDS Embsen (benannt als Erweiterung VDS
Embsen)

e E8.07 den Antrag auf Oberflachenentwdasserung flir das Bauvorhaben
VDS Achim West
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3 Technische Beschreibung

3.1 Transportmedium

Die ETL 32.010, ETL 182.010 und ETL 9087.215 sind so ausgelegt, dass sie Gase
im Sinne der Definition in § 3 Nr. 19a EnWG transportieren kénnen. Verwendung
findet Erdgas gemaB DVGW Arbeitsblatt G 260. Die Leitung sowie samtliche tech-
nische Einrichtungen, als auch die Auswahl des Materials sind so spezifiziert, dass
ein zukunftiger Transport von Wasserstoff moglich ist.

3.2 Energietransportleitungen
3.2.1 ETL 182.010 UND ETL 9087.215

Der Trassenverlauf ETL 182.010 und ETL 9087.215 durch das GUD-Gelande der
VDS Embsen ist Uiberwiegend durch eine Parallelfiihrung zu bestehenden Leitungen
sidlich der VDS Embsen gekennzeichnet, s.a Unterlage A1.06.

Startpunkt der ETL 182.010 und ETL 9087.215 ist der Armaturenplatz Achim-
Mitte, durch die die geplante ETL 182 von Elbe-Sid nach Achim mit der VDS Achim
West verbunden wird. Vom Startpunkt aus ca. 100 m sidlich und dann nach Wes-
ten verlauft die Trasse dann parallel zu den bestehenden Leitungen bis zum Ge-
lande der neu zu errichtende VDS Achim West. Dort schlieBen die Leitungen an die
neu zu errichtende Stationsverrohrung an. Bedingt durch die vorgesehenen Be-
triebsweisen gibt es entlang der Leitung weitere Anschllsse (Einbindepunkte) zu
bestehenden Leitungen im Bereich der bestehenden VDS Embsen. Die Kreuzungs-
liste und das Bauwerksverzeichnis der ETL 182.010 geben eine Ubersicht der zu
kreuzenden Infrastruktur und der Hauptbauwerke in Kapitel 1.3 der Unterlagen
B2.01 und B2.02. Ebenso enthalten die Unterlagen B2.01 und B2.02 unter Kapi-
tel 1.4 die Kreuzungsliste und das Bauwerksverzeichnis der ETL 9087.215.

Tabelle 3: Ubersicht der technischen Daten ETL 182.010

Technische Daten ETL 182.010
Nennweite/ Nenndurchmesser: DN 1000

Trassenlange: 0,5 km

Maximal zuldssiger Betriebsdruck: | MOP 103 bar

Rohrmaterial: Stahl (L485 ME)
Transportmedium: Erdgas gemaB DVGW Arbeitsblatt G 260
Oberirdische Anlagen: Ubergabestation Achim-Mitte mit Molchschleuse,

SAV Strecken,
Leitungszubehor: Markierungspfahle

Korrosionsschutz: Passiv: Kunststoff-Umhullung (z. B. Polyethylen)
nach DIN 30670
Aktiv: Kathodischer Korrosionsschutz
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Tabelle 4: Ubersicht der technischen Daten ETL 9087.215

Technische Daten ETL 9087.215
Nennweite/ Nenndurchmesser: DN 800

Trassenlange: 0,22 km

Maximal zuldssiger Betriebsdruck: | MOP 103 bar

Rohrmaterial: Stahl (L485 ME)
Transportmedium: Erdgas gemaB DVGW Arbeitsblatt G 260
Oberirdische Anlagen: Messstrecken,

Leitungszubehor: Markierungspfahle

Korrosionsschutz: Passiv: Kunststoff-Umhullung (z. B. Polyethylen) nach DIN
30670

Aktiv: Kathodischer Korrosionsschutz

3.2.2 ETL 32.010

Die ETL 32.010 verbindet den Armaturenplatz Achim Mitte mit der geplanten die
ETL 32, der ETL 182.010 sowie der ETL 182 von Elbe-Sid nach Achim. Der Tras-
senplan der Verbindungsleitung ETL 32.010 befindet sich in Unterlage B3.01. Die
geplante ETL 182 schafft die weitere Verbindung zu den LNG-Anbindungsleitungen
ETL 179.200 und ETL 179.100 zum LNG-Terminal Stade. sowie die Verbindung mit
der ETL 180 zum LNG Terminal Brunsbuttel.

Die ETL 32.010 startet auf dem Armaturenplatz Achim Mitte und verlauft zunachst
Richtung Osten parallel zur neu zu errichtenden ETL 182. Die Leitung verlauft ent-
lang weiterer bestehender Infrastruktur und schwenkt nach ca. 200 m nach Stden
Richtung der bestehenden ETL 32. Dabei ist der Verlauf so gewahlt, dass die
Baume ostlich der bestehenden Verdichterstation Achim vom Vorhaben unberihrt
bleiben. Die Unterlagen B2.01 und B2.02 enthalten unter Kapitel 1.2 die Kreu-
zungsliste und das Bauwerksverzeichnis der ETL 32.010.

Tabelle 5: Ubersicht der technischen Daten ETL 32.010

Technische Daten ETL 32.010
Nennweite/ Nenndurchmesser: DN 750

Trassenlange: 0,38 km

Maximal zuldssiger Betriebsdruck: | MOP 103 bar

Rohrmaterial: Stahl (L485 ME)

Transportmedium: Erdgas gemaB DVGW Arbeitsblatt G 260

Rohriiberdeckung: Mindestens 1,0 m Uber Rohrscheitel gemaB DVGW Arbeits-
blatt G 463 (A)

Oberirdische Anlagen: Ubergabestation Achim-Mitte mit Molchschleuse, SAV Stre-
cken,

Leitungszubehor: Markierungspfahle
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Technische Daten ETL 32.010

Korrosionsschutz: Passiv: Kunststoff-Umhillung (z. B. Polyethylen) nach DIN
30670
Aktiv: Kathodischer Korrosionsschutz
Auftriebssicherung Erdanker entlang des gesamten Trassenverlaufs
Begleitkabel: Leerrohr DN 50 fiir Begleitkabel,
Schutzstreifenbreite: 10 m (gemaB DVGW Arbeitsblatt G 463)
Gehdlzfrei zu haltender Streifen: 6 m (2,5 m beidseitig der RohrauBenkanten)
Arbeitsstreifenbreite: 12-38 m, lokal Aufweitung fir Kreuzungsbauwerke
3.3 Verdichterstation und Nebenanlagen
3.3.1 Verdichterstation Achim West

Die geplante VDS Achim West grenzt mit ihrem Baugrundstick direkt an die VDS
Embsen an und wird mit dieser Uber neu zu errichtende WerksstraBen verbunden
(Vgl. E7.01 ErschlieBungskonzept). Ostlich der VDS Embsen erfolgt die verkehrs-
technische ErschlieBung bis zur HauptstraBe und damit den 6ffentlichen Verkehrs-
flachen Uber die PrivatstraBe ,In der Grund".

Die Lage westlich angrenzend an die bestehende VDS Embsen ermdglicht es den
Platzbedarf und wirtschaftliche Aufwendungen gering zu gestalten, da u.a. die vor-
handene Infrastruktur flir die ErschlieBung und Wasserversorgung als auch die
Zufahren und Teile der Zaunanlage fiir die geplante VDS Achim West genutzt wer-
den kénnen. Ebenso ermdglicht die Nahe der VDS Achim West kurze Leitungslan-
gen fir die notwendigen Anbindungsleitungen (vgl. Kap. 1.2). Betrieb und Uber-
wachung der VDS Achim West und des Armaturenplatzes Achim Mitte sind durch
die Vorhabentragerin und ihr Personal aufgrund der Nahe zur VDS Embsen und
VDS Achim optimal mdglich. Fir eine weitere rdumliche Einordnung des Vorhabens
wird auf den Auszug der amtlichen Karte in Unterlagen E2.02 und E4.01 verwiesen.
Im Teil E der Unterlage befindet sich unter E4.01 die Baubeschreibung.

Die VDS Achim West weist eine GroBe von rund 18.000 m2 auf. Innerhalb des
Stationsgelandes fiir die geplante VDS Achim West befinden sich technische Anla-
gen und Gebaude von unterschiedlicher GréBenordnung. Es wird auf den Oberfla-
chenplan in der Bauantragszeichnung E2.08 verwiesen.

Die neu zu errichtende Verdichterstation VDS Achim West ist Uber die oben be-
schriebenen Energietransportleitungen (vgl. Kap. 3.2) an die folgenden Leitungen
angebunden:

e Saugseitig ETL 182, ETL 51 und ETL 32
e Druckseitig NEL (0978) und ETL 51
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Die Anlagenverrohrung des Hauptgassystems innerhalb der Verdichterstation ist
fur einen Druck von DP = 103 bar und gemaB Rohrklasse 100CS02 fiir eine Tem-
peratur von DT = -20 / 80°C ausgelegt.

Einige der an die Station angebundenen Fernleitungen sind, aufgrund geringerer
Druckauslegungen, durch Sicherheitsabsperrarmaturen gegen unzuldssige Druck-
Uberschreitungen gesichert. Die neu bendtigten Armaturengruppen liegen auf dem
Gelande des neuen Armaturenplatzes Achim Mitte.

Fir VDS Achim West sind im Wesentlichen folgende Installationen vorgesehen:

e Elektrisch betriebene Verdichtereinheiten in gekapselter Bauausfiihrung
(sog. ,integrierte Verdichter™)

e Horizontale Staub-/ Flissigkeitsabscheider einschlieBlich Absperrarmaturen
und Kondensatsammelsystem

e Einheitengaskiuhler

e Rohrleitungen und Armaturen zur Realisierung der vorgesehenen Fahrwei-
sen

¢ Notausblaser (mehrziigig) zur der Entlastung der Station in Notfallen.

¢ Restgassystem mit Anschlussmoglichkeiten fir mobilen Restgasverdichter
sowie mobile Fackel

e ein Drucklufterzeugungs- und -verteilsystem

e Frequenzrumrichter

e Transformatoren

e Gebdude zur Unterbringung der Anlagenkomponenten benétigter EMSR-
Ausristung

Einen Uberblick tiber den verfahrenstechnischen Prozess gibt das Dokument
e 15825-ILF-ACW-GEN-PR-DWG-00006 VerfahrensflieBbild

Bezlglich der Details zur Errichtung und zum Betrieb der geplanten Verdichtersta-
tion sowie der sonstigen baulichen Anlagen verweisen wir auf den Bauantrag in
Teil E der Antragsunterlagen. Die Entwurfsplanungen zum Bauantrag befinden sich
in Anlage E3. Eine ausfihrliche Bau- sowie Betriebsbeschreibung enthalt Teil E4.

3.3.2 Mess- und Regelstation Achim West

Das aus der ETL 182 sowie aus der ETL 32 Uber die Verdichterstation Achim West
transportierte Gas kann auf die vorhandenen Leitungssysteme NEL, Netra
(Ltg.129/141), Ltg.51 und Ltg.32 verteilt werden. Um die transportierten Gasmen-
gen zu erfassen sind Mess- und Regelstrecken erforderlich, die zwischen der neuen
VDS Achim West und der westlichen dritten Verdichtereinheit der VDS Embsen
errichtet werden. Im Folgenden werden dieses Mess- und Regelstrecken als Mess-
und Regelstation (MRS) Achim West bezeichnet.
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Die Mess- und Regelstation Achim West ist fliir einen maximalen Druck von DP =
103 barg ausgelegt. Das Design der Station soll zukiinftig aber auch einen Trans-
port von Wasserstoff erméglichen. Die MRS besteht aus 3 parallelen Messstrecken
mit einer Kapazitat von jeweils 715,000 Nm3/h Erdgas.

Nahe der Messstrecken wird ein Analysencontainer aufgestellt, dieser beinhaltet
einen Prozess Gaschromatograph (PGC) sowie Messungen flr O2 (Sauerstoff), H2S
(Schwefelwasserstoff) und HCDP (Kohlenwasserstoffe Taupunkt).

3.3.3 Armaturenplatz Achim Mitte (Anbindestation)

Als Knotenpunkt flir die Fernleitung ETL32 und die geplante ETL182 sowie die
saugseitige Anbindung an VDS Achim West und VDS Embsen liegt dstlich der VDS
Embsen der Armaturenplatz Achim Mitte. Achim Mitte beinhaltet zwei jeweils re-
dundante Strecken zur Verbindung der geplanten ETL182 (84 bar System) und
ETL32 (70 bar System) mit VDS Achim West und VDS Embsen (100 bar System)
sowie eine temporare Molchschleuse flir die geplante ETL182. Jede SAV Strecke
besteht aus Absperrarmaturen, SAV und einem Regelventil. Die Armaturen der
redundanten FlieBwege sind zur Minimieurung von Druckverlusten im Normalfall
offen.

3.3.4 Korrosionsschutz

Die Stationsverrohrung wird nahe der Einbindepunkte galvanisch durch Isolier-
kupplungen von dem KKS-System der Pipeline getrennt. Die unterirdischen Gas-
Hochdruckleitungen der Station werden durch ein lokales, kathodisches Korrosi-
onsschutzsystem (LKS), gemaB DIN EN 14505 geschiitzt.

Dabei wird zum einen durch Anoden ein Gleichstrom in die unterirdische Verroh-
rung eingepragt, welcher ein Schutzpotential ausbildet. Zum anderen wird lokal
durch Hot-Spot-Anoden das elektrische Potential des Erdreiches angehoben, um
dem Korrosionsvorgang entgegenzuwirken.

An kritischen Stellen wird kontinuierlich das Rohrleitungspotential Uber perma-
nente Dauerbezugselektroden lGberwacht.

Um die Potentialveranderung lber die Zeit besser verfolgen zu kénnen werden auf
der Station an ausgewahlten Stellen Messschachte eingebaut. Dadurch kénnen
Uber die Betriebszeit der Anlage die mobilen und manuellen Potentialmessungen
dauerhaft an der gleichen Referenz-Position durchgefihrt werden.

Seite 38 von 54 Stand: 22.07.2024



Erlauterungsbericht

3.4 Sicherheit der Verdichterstation und Energietrans-
portleitungen
3.4.1 Allgemeines

Gasleitungen, Verdichteranlagen sowie MeB- und Regelanlagen, die der o6ffentli-
chen Versorgung dienen, unterliegen strengen SicherheitsmaBstaben. Die ge-
plante Verdichterstation Achim West, die Gashochdruckleitungen ETL 32.010,
ETL 182.010 und ETL 9087.215 sowie die MRS Achim Mitte und die Station
Achim Mitte sind gem. § 49 EnWG so zu errichten und betreiben, dass die techni-
sche Sicherheit gewahrleistet ist. Die Einhaltung dieser Anforderung ist gegeben,
wenn die entsprechenden technischen Regeln und gesetzlichen Anforderungen ein-
gehalten werden. Der erforderliche Standard flr die technische Sicherheit einer
Gashochdruckleitung ist u.a. in den folgenden Gesetzten, Verordnungen, Regel-
werken und Normen festgeschrieben:

- dem Energiewirtschaftsgesetz, § 16
- der Verordnung Uber Gashochdruckleitungen (GasHdrLtgV), § 3, § 6
Den Bauteilnormen, u.a. DIN-EN 1594

- dem DVGW-Regelwerk, insbesondere G 497 Verdichterstationen, G491 Gas-
Druckregelanlagen flir Eingangsdricke bis einschlieBlich 100 bar, G 463 Gashoch-
druckleitungen aus Stahlrohren flr einen Auslegungsdruck von mehr als 16 bar;
Planung und Errichtung

Eine Anzeige gemaB §5 (1) Gashochdruckleitungsverordnung sowie die gutachter-
liche AuBerung des Sachverstdndigen werden mindestens 8 Wochen vor Beginn
der RohrbaumaBnahmen fristgerecht beim LBEG eingereicht werden.

Das im Gesetz und im untergesetzlichen Regelwerk verankerte deterministische
Sicherheitskonzept gewahrleistet ein sehr hohes Sicherheitsniveau der neu zu er-
richtenden Gasleitungen und Stationen. Zur Beibehaltung der Integritat der Pipe-
line sind in jedem Fall umfangreiche technische und organisatorische MaBnahmen
durch den Betreiber umzusetzen. Auch diese MaBnahmen sind durch das techni-
sche Regelwerk vorgegeben.

Gasfernleitungen zahlen zu den sichersten Transportleitungen weltweit. Analog der
Philosophie des in Deutschland lblichen Sicherheitskonzeptes werden Anlagen, die
unter die GasHDrLtgV fallen so ausgelegt, errichtet, gepriift und betrieben, dass
an allen Punkten der Leitungen und Stationen - unabhangig von den duBeren nicht
beeinflussbaren Bedingungen - eine gleich hohe Sicherheit gewahrleistet ist.

Im Vergleich zu den anderen europdischen Regelwerken sind die bundesdeutschen
technischen Anforderungen fir die Errichtung, die Prifung und den Betrieben von
Anlagen gem. GasHDrLtgV als hoch einzustufen. Dies wird durch die seit Jahren
verwendeten bewdahrten Vorschriften, Technischen Regeln und Baustandards und
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die baubegleitende Uberwachung der Bau-, SchweiB- und Verlegearbeiten durch
Fachpersonal erreicht.

Die Vorprifung der Bauausfiihrungsunterlagen sowie die Uberwachung der Bau-,
SchweiB-, und Verlegearbeiten wahrend der gesamten Projektphase sowie die
Durchflihrung einer Druckprifung mit einem hdheren Druck als dem Betriebsdruck
begleitet durch amtlich anerkannte Sachverstandige gewahrleistet die Einhaltung
der Qualitatsstandards, die gleichzeitig eine ausreichende Basissicherheit von An-
lagen gem. GasHDrLtgV darstellen.

Die Einhaltung dieser SicherheitsmaBstdabe wird durch Einschaltung von unabhan-
gigen Sachverstidndigen und ein behérdliches Priif- und Uberwachungsverfahren
gewahrleistet.

Jede Gasleitung ist aus sich heraus technisch sicher. Ihre Integritat, insbesondere
vor Eingriffen Dritter, ist durch die Einrichtung und Einhaltung eines Schutzstrei-
fens gewahrleistet. Dadurch wird die Leitung vor Beschadigungen geschiitzt, so
dass es nicht zu Stdérungsfallen durch duBere Einwirkungen kommen kann.

Stations- und obertatige Anlagen werden eingezaunt, um Zugriffe Dritter zu ver-
hindern.

Mit der Einhaltung der Sicherheitsvorschriften wird gewdahrleistet, dass die Gaslei-
tungen ETL 32.010, ETL 182.010 und ETL 9087.215 sowie die Mess- und Regelan-
lage und Armaturengruppe der Station Achim Mitte als sicher anzusehen sind und
bei bestimmungsgemaBen Betrieb keine Gefahrdung darstellen.

3.4.2 Rohr- und Tiefbau

Die DIN EN 1594 sowie das DVGW-Arbeitsblatt G 463 geben die Rahmenbedin-
gungen vor, die bei der Konstruktion von einer Gasanlage und einer Gashoch-
druckleitung zu beriicksichtigen sind.

Vor Inbetriebnahme ist entsprechend den Vorgaben gem. DVGW-Arbeitsblatt
G 469 eine Druckprifung durchzufihren. Diese Priifung besteht aus einer Festig-
keitsprifung und einer Dichtheitsprifung. In der Festigkeitspriifung wird die Ein-
haltung der spezifizierten Festigkeit der Leitung verifiziert. In der nachfolgenden
Dichtheitsprifung wird mittels Druckbeaufschlagung tGber einen langeren Zeitraum
(mindestens 24 Stunden) die Dichtheit der Leitung Uberprift. Nach Durchfiihrung
der Druckprifung wird die Leitung durch geeignete Verfahren getrocknet. Die ord-
nungsgemaBe Bauausfiihrung, Druckpriifung und Dokumentation wird durch einen
unabhéngigen Sachverstidndigen einer technischen Uberwachungsorganisation
Uberwacht.

Seite 40 von 54 Stand: 22.07.2024



Erlauterungsbericht

3.4.3 Betriebsphase

Nach Verlegung und Inbetriebnahme der Leitung wird diese permanent Uberprift
und Uberwacht, um die Sicherheit zu gewahrleisten.

Zu diesen MaBnahmen gehoren:
Leitzentrale

GemaB GasHDrLtgV muss der Betreiber Anlagen gem. GasHDrLtgV diese in ord-
nungsgemaBem Zustand erhalten, stédndig Uberwachen, notwendige Instandhal-
tungsmaBnahmen und Instandsetzungsarbeiten unverziiglich vornehmen und den
Umstdanden nach erforderliche SicherheitsmaBnahmen treffen. Die Betriebsdriicke
sind an wesentlichen Betriebspunkten laufend zu messen und zu Uberwachen.
Samtliche Messdaten werden an eine standig besetzte und jederzeit erreichbare
Leitzentrale Ubertragen. In der Leitzentrale werden Stérungen und Stérungsmel-
dungen flir die ETL 32.010, ETL 182.010 UND ETL 9087.215 und die VDS
Achim West registriert und die erforderliche MaBnahme zur Behebung von Stérun-
gen umgehend eingeleitet. Zur Beseitigung von Stérungen und zur Schadensbe-
kampfung wird sténdig ein Entstdérungsdienst vorgehalten, der in der Lage ist, St6-
rungen zu beheben und Folgeschaden zu verhindern.

Befahrung / Begehung

Leitung und Stationen werden in regelmaBigen Abstanden von Mitarbeitern der
GUD oder von ihr beauftragten Dritten aufgesucht und die Funktionsfahigkeit der
Anlagen (berpriift und ggf. getestet. Alle Uberpriifungen werden dokumentiert und
die Ergebnisse in der Leitzentrale gesammelt.

Schilderpfahle

Der unterirdische Leitungsverlauf der ETL 32.010 wird durch obertagig aufgestellte
Schilderpfahle sichtbar gemacht. Die Schilderpfahle sind so angeordnet, dass je-
weils mindestens der nachste und der vorhergehende Schilderpfahl sicherbar sind
und so der Leitungsverlauf nachvollzogen werden kann. Aus der Beschilderung
gehen folgende Angaben hervor:

- Betreiber

- Notfall-Telefonnummern

- Innerbetriebliche Kennzahl der Pipeline
- Lage der Rohrleitung

- Laufende Kennzahl des Schilderpfahls.

Die Standorte der Schilderpfahle werden wahrend und nach der Durchflihrung der
BaumaBnahme mit dem Grundstickseigentiimer abgestimmt.

Korrosionsschutz
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Gashochdruckleitungen sind gem. GasHDrLtgV und andere relevanter technischer
Richtlinien gegen Korrosion zu schitzen. Erdgas ist nicht korrosiv, Innenkorrosion
ist daher ausgeschlossen. Der &uBere Korrosionsschutz besteht aus einem passi-
ven Schutz - der Rohrumhillung - und bei unterirdisch verlegten Leitungen zu-
satzlich aus einem aktiven Schutz, dem kathodischen Korrosionsschutz.

Passive KorrosionsschutzmaBnahmen bestehen in der Ummantelung der unterir-
disch verlegten Stahlrohre mir einer Polyethylenschicht (PE) sowie einer Korrosi-
onsschutzbeschichtung bei obertatig verlegten Leitungsteilen und Stationsverroh-
rung. Beim kathodischen Korrosionsschutz wird die Leitung mit einem schwachen
Schutzstrom beaufschlagt, welcher einer mdglichen elektrochemischen Reaktion
des Stahlrohres (Korrosion) entgegenwirkt. Wiederkehrende Uberpriifungen der
Schutzanlagen und der Schutzstromeinspeisung sichern die Wirksamkeit des Kor-
rosionsschutzes. Der beaufschlagte Schutzstrom ist flir die Umwelt unschadlich.

Wartung / Trassenpflege der ETL 32.010

Wadhrend des Betriebs wird die Leitung durch notwendige Instandhaltungs- und
Reparaturarbeiten entsprechend DVWG-Regelwerk G 466-1 in einem ordnungsge-
maBen Zustand gehalten.

Der Schutzstreifen wird in regelmaBigem Abstand Uberprift und falls notwendig
von Aufwuchs befreit.

Emissionen

Der Betrieb der vorliegenden Anlagen fihrt zu keinen Emissionen. Nur im Notfall
(z.B. unbeaufsichtigte Einwirkung auf die Leitung durch Dritte mit Beschadigung)
kann es vorkommen, dass die Anlage oder Anlagenteile Uber den Notausblaser
kontrolliert entleert werden muss.

Um den Anforderungen an die Minimierung von Methangasemmissionen gerecht
zu werden, sind flr betrieblich notwendigen Entspannungen nachfolgende MaB3-
nahmen im Design vorgesehen:

» Uberstrdmen mittels Regelventil (bis ca. 50 - 55 barg Betriebsdruck) in die Saug-
leitung auBerhalb der Stationsarmaturen

= Riickverdichtung mit einem abrufbaren oder vor Ort vorhandenen mobilen Rest-
gasverdichter in die Saugleitung.

= Ableitung der technisch nicht mehr riickverdichtbaren Gasmengen (bei Erreichen
des minimalen Saugdrucks des mobilen Restgasverdichters) zur mobilen Fackel
(Verbrennung).

Damit wird den Forderungen der Verordnung des Europaischen Parlaments und
des Rates Uber die Verringerung der Methanemissionen im Energiesektor und zur
Anderung der Verordnung (EU) 2019/942 Rechnung getragen.
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Schadensméglichkeiten

Eine Kontamination von Boden und Grundwasser als Folge von Gaslecken kann auf
Grund der nicht wassergefahrdenden Eigenschaften der zu transportierenden Gase
ausgeschlossen werden. Das im Schadensfall austretende Gas verfliichtigt sich in-
nerhalb kurzer Zeitrdume in die Atmosphare.

Jede Gashochdruckleitung ist aus sich heraus technisch sicher. Ihre Integritat, ins-
besondere vor moglichen Eingriffen Dritter, ist durch die kontrollierte Einhaltung
der Schutzstreifenfunktion, den Rohrwerkstoff sowie die Wanddicke der Rohre und
durch die Rohrleitungskonstruktion gewahrleistet. Dadurch wird die Leitung vor
Beschdadigungen Dritter im Bereich des Schutzstreifens geschiitzt, so dass des
nicht zu Stérungsfallen kommen kann. Bauaktivitdten Dritter im Bereich des
Schutzstreifens werden durch diese beim Leitungsbetreiber angezeigt und durch
ihn mittels einer Betriebsaufsicht iberwacht. Ein Restrisiko besteht nur dann, wenn
die vorgenannten Regeln grob fahrlassig oder vorsatzlich auBer Acht gelassen wer-
den.

3.5 Flachenbedarf

Fir die wahrend der Bauausfihrung temporar sowie die dauerhaft in Anspruch
genommenen Flachen hat die Vorhabenstragerin die notwendigen Nutzungsver-
einbarungen, Gestattungen und Bewilligungen geregelt. Nachfolgend sind die bau-
zeitlich und dauerhaft zu beanspruchenden Flachen beschrieben.

Temporare Flacheninanspruchnahme

- Baustelleneinrichtungsflache und ZufahrtsstraBe:
Diese entsprechenden Flachen werden temporar flir den Bau der Anlage und
Anschlussleitungen in Anspruch genommen. (siehe Baustelleneinrichtungs-
plan des Bauantrages in Teil E, Unterlage E2.03)

- Arbeitsstreifen Leitungstrasse:
Fir den Bau der Anschlussleitung ETL 32.010 wird zusatzlich temporér ein
Arbeitsstreifen der ca. 37 m breit ist, in Anspruch genommen. Die Festle-
gung der Arbeitsstreifenbreiten erfolgt grundsatzlich aus gesetzlichen Vor-
schriften, wie den geltenden Unfallverhitungsvorschriften (Arbeitssicher-
heit), den erforderlichen Arbeitsraumbreiten der eingesetzten Baufahrzeuge
(Bewegungs- und Sicherheitsraume) und den erforderlichen Lagerflachen
fur die getrennte Lagerung der Bodenhorizonte (Bodenschutz).
(siehe Landschaftspflegerischer Begleitplan in Teil D, Unterlage D5.01)

Permanente Flacheninanspruchnahme

- Stationsflachen der VDS Achim West und des Armaturenplatzes Achim Mitte
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(siehe entsprechende Oberflachenplane im Bauantrag in Teil E, Unterlage
E2.08 und E2.09)
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4 Baudurchfiihrung

4.1 Bauvorbereitende Arbeiten

Im Vorfeld der eigentlich Bauarbeiten erfolgt eine Beweissicherung flir die zu be-
anspruchenden Flachen, der ZufahrtsstraBe ,In der Grund" sowie der baulichen
Anlagen und Gebdude im Wirkungsbereich der jeweiligen Arbeiten.

Vor dem Baubeginn werden folgende Arbeiten ausgeflihrt:

= Absteckung des Baufeldes, Markierung der Leitungstrasse und der Stations-
gelande

= Absteckung von Leitungen Dritter / Handschachtungen

= Beweissicherung

= Kampfmittelsondierung: Die vorab durchgeflihrte Luftbildauswertung hat im
betroffenen Untersuchungsbereich Hinweise auf Kampfmittel ergeben. Da-
raufhin hat der Vorhabentrager die in Anspruch zu nehmenden Flachen per
Drohnenbefliegung sondieren lassen. Hierbei wurden insgesamt ca. 160
Verdachtspunkte festgestellt, die im Vorfeld der BaumaBnahme durch einen
Kampfmittelbeseitiger aufgeklart werden.

= Herstellung der BaustraBen, Lagerplatze und Baustelleneinrichtungsflachen
(siehe Kapitel 1.6)

Im Rahmen der Drohnenbefliegung zur Kampfmittelsondierung wurde parallel der
Baugrund auf ggf. vorhandene Bodendenkmale untersucht. Diese Untersuchung
hat keine Hinweise auf vorhandene Bodendenkmale ergeben. Eine nach § 13
DSchG einzuholende Genehmigung entfallt in diesen Fallen. Zugleich sieht § 44
Abs. 1 EnWG vor, dass Eigentiimer und sonstige Nutzungsberechtigte zur Vorbe-
reitung der Planung und der Baudurchfilhrung eines Vorhabens oder von Unter-
haltungsmaBnahmen notwendige Vermessungen, Boden- und Grundwasserunter-
suchungen einschlieBlich der voribergehenden Anbringung von
Markierungszeichen, bauvorbereitende MaBnahmen zur bodenschonenden Bau-
ausfihrung, Kampfmitteluntersuchungen und archdologische Voruntersuchungen
einschlieBlich erforderlicher BergungsmaBnahmen sowie sonstige Vorarbeiten
durch den Trager des Vorhabens oder von ihm Beauftragte zu dulden haben. Da
nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich im Bereich der in Anspruch genom-
menen Flachen trotzdem Bodendenkmaler befinden, wird eine archdologische
Fachbegleitung die BaumaBnahme begleiten.
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4.2

4.2.1

Verdichterstation Achim West und Armaturenplatz
Achim Mitte

Umfang der BaumaBnahmen

Folgende Gebaude und bauliche Anlagen sind im Zuge der BaumaBnahme zu er-

richten:

VDS Achim West:

Gebaude:

Betriebsgebaude

Elektrogebaude

Verdichtergebaude

Notstromaggregat und Dieseltank (Netzersatzanlage)
Mittelspannungs-Netzfilter

Bauliche Anlagen:

Transformatorenstand

Kiahler fir Frequenzumrichter

Gas-Filterabscheider, Kondensattank und Abflllflache

Gaskuhler

Oberflachenbefestigungen

Zaunanlage (Einfriedung)

Bodenaustausch

Gelandeauffillung um ca. 1,40 m gegeniiber Gelandeoberkante (GOK)

VDS Embsen:

Gebaude:

Netztrennergebaude
PGC-Gebaude

Bauliche Anlagen:

Ausblaser

Oberflachenbefestigungen

Bodenaustausch unter Gebauden und Fundamenten
Gelandeaufflllung in Teilbereichen um ca. 1,0m gegenliber GOK

Seite 46 von 54 Stand: 22.07.2024



Erlauterungsbericht

Armaturenplatz Achim Mitte:

Gebaude:
» E/MSR Gebaude

Bauliche Anlagen:

= Oberflachenbefestigungen
» Zaunanlage (Einfriedung)
» Gelandeaufflillung um 60 cm gegentliber GOK

Detaillierte Informationen zu den o0.g. Gebdauden und baulichen Anlagen sind dem
beigefligten Bauantrag zu entnehmen.

4.3 Leitungsbau (Energietransportleitungen)
4.3.1 Allgemein

Die einzelnen Arbeitsschritte bei untertdatiger Verlegung der ETL 32.010,
ETL 182.010 UND ETL 9087.215 lassen sich wie folgt zusammenfassen:

= Abtrag des Oberbodens im Bereich des Rohrgrabens

» Felderkundungen zu Fremdleitungen

= Rohrausfuhr und Auslegen der Rohre entlang der Trasse

= VerschweiBen der einzelnen Rohrstlicke

» Prifung der SchweiBndhte, Nachisolierung der Rohrverbindungen

= Installation / Inbetriebnahme der Wasserhaltung

= Herstellen des Rohrgrabens

= Test der Umhillung des Rohrstranges

= Absenken der fertiggestellten und getesteten Rohrstréange

= Verbinden der einzelnen Rohrstrange mittels SchweiBndhten und Prifung
der SchweiBnahte

= Verflllen des Rohrgrabens und Installation des Begleitkabelschutzrohres
und der Begleitkabel

» Gelandewiederherstellung, Rekultivierung.

In den folgenden Kapiteln wird auf einige ausgewahlte Arbeitsschritte weiter ein-
gegangen.

4.3.2 Abtrag des Oberbodens

Der Abtrag des Oberbodens erfolgt im Bereich des Rohrgrabens. Der Oberboden
wird separat gelagert, der Wiedereinbau erfolgt schnellstmdglich nach Verlegung
und Prifung der Leitungen.
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4.3.3 Felderkundungen zu Fremdleitungen

Mit Ausnahme der zu beantragenden ETL 32.010 befinden sich die zu beantragen-
den technischen Anlagen weitestgehend auf dem Gelande der VDS Embsen. Im Zuge
der Planung wurden auf Grundlage einer Fremdleitungsabfrage der Leitungsbestand aller
Versorger (Gas, Ol/Produktenleitungen, Strom, Wasser, Telekommunikation) er-
hoben und die Anforderungen der Betreiber eingeholt.

Die exakte Lage und insbesondere die Tiefenlage der unterirdischen Leitungen
kann nur durch Suchschlitze (Handschachtungen) ermittelt werden, die im Zuge
der BaumaBnahmen entsprechend vorgesehen sind.

Bei allen Arbeiten im bzw. in unmittelbarer Néahe des Schutzstreifens der betroffe-
nen Fremdleitungen werden grundsatzlich die Schutzanweisungen der Fremdlei-
tungsbetreiber in der jeweils glltigen Fassung beachtet. Die MaBnahmen werden
rechtzeitig zwischen der Bauleitung des Vorhabentragers und den zustandigen Be-
triebsstellen abgestimmt.

Alle Fremdleitungen im Baugebiet werden wahrend der Bauphase in Abstimmung
mit dem jeweiligen Leitungsbetreiber und unter Berlicksichtigung der einschlagi-
gen Regelwerke mit geeigneten SchutzmaBnahmen geschitzt. Freigelegte Leitun-
gen werden wahrend der BaumaBnahme gemaB Stand der Technik gesichert.

Sollten die Fremdleitungen Uberfahren werden missen, werden in Abstimmung
mit dem Fremdleitungsbetreiber geeignete SchutzmaBnahmen getroffen. Siche-
rungsmaBnahmen kénnen z.B. durch Uberschiittung der Fremdleitung mit Aushub-
material (temporare Erhéhung der Leitungsiiberdeckung), durch den Einsatz von
Baggermatten, Aluminiumverlegesystemen wie Lastverteilungsplatten oder durch
den Einsatz von Baufahrzeugen mit geringer Bodenpressung (Breitlaufwerke, Nie-
derdruckreifen, etc.) vorgenommen werden.

4.3.4 Einrichtung Baugruben

Die Baugrube wird mit entsprechender Béschung gem. Regelplan (siehe im Teil B,
Unterlage B1 Regelplane) errichtet. Bei geschlossenen Kreuzungen sind Start- und
Endschacht mit Spundung vorgesehen.

4.3.5 Auslegen und VerschweiBBen der Rohre

Im Arbeitsstreifen werden die einzelnen Rohre parallel zur Rohrleitungsachse ab-
gelegt. Die ausgelegten Rohre werden anschlieBend zu einem Rohrstrang ver-
schweiBt. Die Herstellung der SchweiBnahte erfolgt unter Beachtung der entspre-
chenden Vorschriften und Richtlinien, insbesondere DVWG - Arbeitsblatt GW 350.
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Diese Vorschriften beinhalten Angaben zur Herstellung der SchweiBnaht, Anforde-
rungen an die Qualifizierung des eingesetzten Personals sowie Vorgaben zur Qua-
litdtssicherung. Das eingesetzte Schweipersonal muss seine Fahigkeiten durch
entsprechende Zeugnisse nachweisen. Nach Fertigstellung und Abnahme der
SchweiBnaht erfolgt bei untertagiger Verlegung die Nachumhillung des Rohrstran-
ges. Die fertigen SchweiBBnahte werden nach einschlagigen Vorschriften einer zer-
stérungsfreien Prifung (Durchstrahlung / Ultraschallpriifung) unterzogen. Nach
Auswertung der Priifergebnisse durch die SchweiBaufsicht erfolgt die Freigabe der
SchweiBnahte. AnschlieBend erfolgt die Umhillung der SchweiBnahte.

4.3.6 Kreuzungen

Im Zuge der unterirdischen Verlegung der ETL 32.010, ETL 182.010 und
ETL 9087.215 werden sowohl die StraBe ,In der Grund" wie auch eine Vielzahl von
bestehender unterirdisch verlegter Infrastruktur (Leitungen, Kabel) gekreuzt. Eine
Kreuzungsliste in Unterlage B2.02 gibt eine Ubersicht zu sdmtlichen bekannten
Kreuzungspunkten der Anschlussleitungen mit den jeweiligen Betroffenen (Lei-
tungsbetreiber, Behdrden, StraBenbaulasttrager etc.) im Rahmen des Neubaus der
VDS Achim West. In der Kreuzungsliste sind in tabellarischer Form alle betroffenen
Leitungskreuzungen aufgefiihrt. Dies schlieBt sowohl StraBen und Wege als auch
Wasserlaufe und Fremdleitungen mit ein.

Die Kreuzungen werden weitestgehend in offener Bauweise durchgeflhrt.

Geschlossene Kreuzungen werden als Rohrpressung mit entsprechenden Maschi-
nen und qualifiziertes Fachpersonal durchgefiihrt.

Alle Kreuzungen werden in Abstimmung und unter Einhaltung der Anforderungen
des jeweiligen Betreibers umgesetzt.

4.3.7 Rekultivierung

Mit geeigneten Verfahren zur schnellstmdglichen Stabilisierung und Restrukturie-
rung der Bdden sowie einer unterstlitzenden Folgebewirtschaftung nach erfolgter
Rekultivierung kann zeitnah der urspriingliche Zustand wiedererlangt werden.

Die Arbeiten zur Rekultivierung erfolgen in enger Abstimmung mit dem Bewirt-
schafter.

4.4 Bodenmanagement

Die bei der Errichtung der Energietransportleitungen und der Stationen anfallen-
den Uberschissigen Bodenmassen werden gemal des beigefiigten Bodenmanage-
mentkonzepts (Unterlage E6.07) verwertet bzw. der Entsorgung zugefihrt.
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Hinsichtlich der im Zuge des Bodenaustausches anfallenden Torfmassen wird vor-
nehmlich eine Verwertung angestrebt.

4.5 Wasserhaltung und Grabenteilverrohrungen

Fir die Errichtung der Anlagen ist die Durchfihrung von Grundwasserhaltungs-
maBnahmen erforderlich. Der Einfluss der Grundwasserhaltung auf die Umwelt
wurde im Rahmen der beantragten Umweltvertraglichkeits-Vorprifung (siehe auch
Abschnitt D1) beurteilt. Der Antrag zur Durchfihrung der Grundwasserhaltung ist
diesem Plangenehmigungsantrag (siehe auch Abschnitt E8) beigefiigt.

Fir die ErschlieBung der VDS Achim West ist die Teilverrohrung von vorhandenen
Graben notwendig. Die entsprechenden Antragsdokumente aus den die entspre-
chenden Informationen hervorgehen sind ebenfalls im Abschnitt E8 dieses Antrags
enthalten.

Die beantragte Uberfahrt Giber den Embser Miihlengraben (Uberfahrt 1) dient der
landwirtschaftlichen Bewirtschaftung der angrenzenden Feldflachen. GemaB den
Verrohrungen im Bestand und dem durchgefiihrten hydraulischen Nachweis wird
der geplante Durchlass im Mihlengraben als DN 800 Stahlbetonrohr hergestelit.
Das Querprofil des Durchlasses ist der Unterlage E8.04 Anlage 4 zu entnehmen.
Der Graben wird auf einer Lédnge von ca. 10,00 m verrohrt. Die neue Uberfahrt
ermoglicht es, die alte Uberfahrt zwischen den Flurstiicken 49 und 271/5, etwa
120,00 m weiter stromaufwarts gelegen, zurlickzubauen.

Die Grabenverrohrung im Nordwesten der VDS Achim West (Uberfahrt 2, vgl. Kap.
5.1.2 der Unterlage E8.04) dient als Uberfahrt fiir Bewirtschafter der landwirt-
schaftlichen Flachen. Das Querprofil der Verrohrung ist in der Unterlage E8.04 An-
lage 4 enthalten.

Die westliche Zufahrt zur VDS Achim West (Uberfahrt 3, vgl. Kap. 5.1.3 der Un-
terlage E8.04) erfolgt Uiber den landwirtschaftlichen Weg.

Das offentliche Wegegrundstlick zwischen den Gasverdichterstationen Ost und
West wurde von der GUD erworben. Dadurch ergibt sich eine direkte Verbindung
der beiden Stationen. Der innerbetriebliche Verkehr zwischen den Anlagen soll
iber zwei parallel verlaufende StraBen gefiihrt werden. Die nérdliche Uberquerung
des Entwésserungsgrabens Ost (Uberfahrt 4, vgl. Kap. 5.1.4 der Unterlage E8.04)
hat eine Léange von ca. 20,6 m.

Zwischen der norddstlichen und stiddstlichen Verrohrung wird der Graben auf einer
Strecke von ca. 50,00 m weiterhin offen verlaufen. Der siidostliche Grabendurch-
lass (Uberfahrt 5, vgl. Kap. 5.1.5 der Unterlage E8.04) dient ebenfalls als Verbin-
dungsstraBe zwischen den beiden Anlagenteilen. Insgesamt wird der Graben flr
diese Uberfahrt auf einer Strecke von 48,10 m verrohrt.
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Durch den Erwerb des Wegegrundstlickes und die Neuplanung des Bestandsgelan-
des soll der bestehende Durchlass DN 600 samt Graben &stlich der Zuwegung zwi-
schen den Verdichterstationen zurlickgebaut werden. Um weiterhin einen Aus-
tausch zwischen den Entwasserungsgraben bieten zu kénnen, wird der Durchlass
ca. 40,00 m nach Siuden versetzt (Uberfahrt 6, vgl. Kap. 5.1.6 der Unterlage
E8.04).

4.6 Inbetriebnahme

Die Inbetriebnahme erfolgt gemaB § 6 GasHDrLtgV, nachdem der Sachverstéandige
aufgrund der Prifung hinsichtlich Dichtheit und Festigkeit sowie das Vorhanden-
sein der notwendigen Sicherheitseinrichtungen und Wechselwirkungen mit ande-
ren Leitungen festgestellt hat, dass gegen eine Inbetriebnahme keine sicherheits-
technischen Bedenken bestehen.

Der Sachverstandige erteilt eine Vorabbescheinigung, dass der Betreiber gegen-
Uber der zustandigen Behoérde nachgewiesen hat, dass die notwendigen Anforde-
rungen gemab § 4 GasHDrLgV erfillt sind. Durch den Sachverstandigen ist inner-
halb von 12 Monaten zu priifen, ob die Anforderungen der §§ 2 und 3 GasHDrLgV
erfillt sind. Uber die Priifung erstellt der Sachversténdige eine Schlussbescheini-

gung.
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5 Wegenutzungskonzept

Die Zufahrt zu den Baufeldern erfolgt Uber die ,HauptstraBe®™, die im Bereich der
Kreuzung zum Gemeindeweg ,In der Grund" bereits im Zuge der Errichtung der
VDS Embsen mit einer Linksabbiegehilfe ausgestattet wurde. Im Weiteren erfolgt
die Zufahrt Uber temporar angelegte BaustraBen, die nach Beendigung der Bau-
maBnahmen zurlickgebaut werden. Die Zufahrt zur Baustelle wird ab der Haupt-
straBe beweisgesichert.

Im Verlauf der Zufahrt zur Baustelle sind temporare Einstellplatze flir PKW und
Warteplatze fur LKW vorgesehen. Es ist nicht davon auszugehen, dass es zu Ver-
kehrsbehinderungen auf der ,HauptstraBe"™ kommt, da die Fahrzeuge ungehindert
bis auf die Baustelleneinrichtungsflache fahren kdénnen.

Flr die Zufahrt selbst beschreibt Unterlage E7.05 geplanten MaBhahmen zur Ver-
kehrssteuerung und Sicherheitsverbesserung am Knotenpunkt ,Am Edelhof" / ,In
der Grund" in Achim, u.a die Errichtung einer Ampelanlage.
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6 Quellenverzeichnis
6.1 Gesetze und Regelwerke
DIN EN 1594: Gasinfrastruktur - Rohrleitungen fir einen maximal zulassigen

Betriebsdruck Gber 16 bar - Funktionale Anforderungen

DVGW G 463: Technische Regel -  Arbeitsblatt DVGW G 463,
Gashochdruckleitungen aus Stahlrohren fir einen Auslegungs-
druck von mehr als 16 bar; Planung und Errichtung, Oktober
2021

DVGW G 466-1 (A): Technische Regel — Arbeitsblatt DVGW G 466-1 (A),
Gashochdruckleitungen aus Stahlrohren flir einen Auslegungs-
druck von mehr als 16 bar; Betrieb und Instandhaltung,
Dezember 2021

DVGW G 469 (A): Technische Regel - Arbeitsblatt DVGW G 469 (A),
Druckprifverfahren Gastransport/Gasverteilung, Juli 2019

DVGW-Regelwerk G 497: Technische Regel — Arbeitsblatt DVGW G 497 (A)
Verdichterstationen, Februar 2019

DVGW-Regelwerk G 491: Technische Regel — Arbeitsblatt DVGW G 491 (A)

Gas-Druckregelanlagen flir Eingangsdriicke bis
einschlieBlich 100 bar

Gashochdruckleitungsverordnung vom 18. Mai 2011 (BGBI. I S. 928), zuletzt ge-
andert durch Artikel 24 des Gesetzes vom 13. Mai 2019 (BGBI. I S. 706)

Gesetz zur Beschleunigung des Einsatzes verflissigten Erdgases, LNG-Beschleu-
nigungsgesetz vom 24. Mai 2022 (BGBI. I S. 802), das zuletzt durch Artikel 6 des
Gesetzes vom 3. Juli 2024 (BGBI. 2024 I Nr. 225) gedndert worden ist
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Gesetz Uber die Umweltvertraglichkeitsprifung (UVPG) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 18. Marz 2021 (BGBI. I S. 540), das zuletzt durch Artikel 13
des Gesetzes vom 8. Mai 2024 (BGBI. 2024 I Nr. 151) geandert worden ist

Niedersachsisches Wassergesetz (NWG) vom 19. Februar 2010, zuletzt geandert
durch Artikel 7 des Gesetzes vom 12. Dezember 2023 (Nds. GVBI. S. 289) und
Verordnung vom 6. Dezember 2023 (Nds. GVBI. S. 339)

Wasserhaushaltsgesetz (WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBI. I S. 2585), das zuletzt
durch Artikel 7 des Gesetzes vom 22. Dezember 2023 (BGBI. 2023 I Nr. 409)
geandert worden ist

6.2 Literatur und Quellen

BNetzA, Anderungsverlangen zum Netzentwicklungsplan Gas 2022 - 2032, Stand
Dezember 2023, Az-4.13.01/003+#1

Armin Steinbach / Peter Franke, Kommentar zum Netzausbau, 3. Auflage, 2022

Vereinigung der Fernleitungsnetzbetreiber Gas e.V., Entwurf des gemeinsamen
Antrags flUr das Wasserstoff-Kernnetz (FNB Gas, Entwurf Wasserstoff-Kernnetz
2032), Stand 15.11.2023, Abruf am 10.07.2024, https://fnb-gas.de/wp-con-
tent/uploads/2023/11/2023 11 15 Entwurf Antrag Wasserstoff-Kernnetz fi-

nal.pdf

Vereinigung der Fernleitungsnetzbetreiber Gas e.V., Netzentwicklungsplan Gas
2022- 2032 (NEP Gas), Stand 20.03.2024, Abruf am 28.06.2024, abrufbar unter:
https://fnb-gas.de/wp-content/uploads/2024/03/2024 03 20 NEP-

2022 Gas FINAL DE.pdf
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