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Schnitt 2-2Drehflügeltor

Fluchttür

Fluchttür

Drehflügeltor

Fundament:

≤ 2500

Beton Gehwegplatte
L/B/H = 500/500/50

Streifenfundament:
Betongüte C25/30
nach statischen Erfordernissen
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4,0 / 6,0 m

4,0 / 6,0 m

Bodenriegel mit
Riegelblock

Torfeststeller

Bodenriegel mit
Riegelblock

Torfeststeller

AußenInnen Lichter Durchgang

Fluchttür

Beton- Gehwegplatte
L/B/H= 500/500/50

Streifenfundament:
Betongüte C25/30
nach statischen Erfordernissen
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Betongüte C25/30
nach statischen Erfordernissen

Fluchtschild, anlagenseitig

Durchgreifschutz

1

1

Außenansicht

Innenansicht

Innenansicht

Außenansicht

Außenansicht
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Bodenabstand max. 50 mm

Bodenabstand max. 50 mm

AußenAnlagenseite Außen Anlagenseite

AußenAnlagenseite Außen Anlagenseite

Stacheldraht

135°

Detail 1

Detail 2

Doppelstabmatte:

Drahstärke waagerecht 8 mm

Doppelstabmattenzaun

Rechteckrohr 60 x 40 x 2,0 mm, mit Aluminium-Abdeckplatte
Befestigungselement, alle 200 mm
Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm,
mit Langloch und Befestigungsschrauben

Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 
und Pulverbeschichtung Moosgrün, RAL 6005

Drahtstärke senkrecht 6 mm

Maschenweite 50/200 mm 
Pfosten:

Korrosionsschutz:

Pfosten
BefestigungselementDoppelstabmatte

Befestigungsschraube
Abdeckleiste

BefestigungselementDoppelstabmatte

Befestigungsschraube
Abdeckleiste

Drehflügeltor 2-flügelig
Abmessungen:
B/H= 4,00 x 2,50 m bis 6,00 x 2,50 m
Torpfosten:
Quadratrohr 120 x 5 mit Flacheisen 60 x 8 für Zaunanschluß
Rechteckrohr 60 x 40 x 2
Beschläge:
Rohrrahmenschloß nach Angabe AG,  Doppelprofilzylinder, Türdrücker innen, Alu- Knauf außen
(feststehend) und Spezialtürbänder (4x), dreidimensional verstellbar
Füllung:
Doppelstabmatte, Drahtstärke senkrecht 6mm, Drahtstärke waagerecht 2x 8 mm,
Maschenweite 50/200 mm, Stahlblechtasche t= 2 mm als Durchgreifschutz innen liegend
Übersteigschutz:
aus 4 Reihen kunststoffummanteltem Stacheldraht ø 2,8mm
Korrosionsschutz:
Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und Pulverbeschichtung Moosgrün, RAL 6005
Zusätzliche Ausstattung:
Bodenriegel mit Riegelblock, Türfeststeller (2x)

Torpfosten mit Erdungslaschen ausführen

Abmessungen:
B/H= 1,10 x 2,25 m im Lichten
Zargenprofil:
Quadratrohr 120 x 120 x 5 mit Flacheisen 60 x 8 für Zaunanschluß und Zackenleiste
Türrahmen:
Rechteckrohr 60 x 40 x 2
Beschläge:
Panikschloß (z.B. Dorma SVP 4000 oder gleichwertig) PZ- Vorgerichtet, Türdrücker innen, Alu-
Knauf außen (feststehend) und Spezialtürbänder, dreidimensional verstellbar
Füllung:
Doppelstabmatte, Drahtstärke senkrecht 6mm, Drahtstärke waagerecht 2x 8 mm,
Maschenweite 50/200 mm, Stahlblech t= 2 mm als Durchgreifschutz innen liegend
Übersteigschutz:
aus 2 Reihen kunststoffummanteltem Stacheldraht ø 2,8mm
Korrosionsschutz:
Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und Pulverbeschichtung Moosgrün, RAL 6005
Zusätzliche Ausstattung:
Fluchtschild
Türpfosten mit Erdungslaschen ausführen

Beton- Gehwegplatte
L/B/H= 500/500/50

- Alle mechanischen Verbindungen sind elektrisch
leitend herzustellen

- Die Tür- und Toranlagen sind mit Erdungs-
Anschlußpunkten auszustatten und elektrisch leitend
an das Erdungs- Blitzschutzsystem anzuschließen

nach außen abgewinkelter  Übersteigschutz mit 
4 Reihen kunststoffummanteltem Stacheldraht ø 2,8mm

Übersteigschutz: 

Stacheldraht
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