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Detail 1 Doppelstabmattenzaun
elal Streifenfundament:
DOppGlStabmatte: 2 M N 1 saert;?\nsgtg?sghzesr:sgrfordernissen
D istabmatt 7 Drahtstarke senkrecht 6 mm
c Oppeistabmatie Befestigungselement Drahstérke waagerecht 8 mm
pf i Maschenweite 50/200 mm
osten 2 Plost ]
. osten. _
i Befestigungsschraube Rechteckrohr 60 x 40 x 2,0 mm, mit Aluminium-Abdeckplatte Schnitt 3-3
Abdeckleiste Befestigungselement, alle 200 mm
Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm,
. mit Langloch und Befestigungsschrauben
Detail 2 | ‘ .
Korrosionsschutz: §:§%§;‘ BEMERKUNGEN:
7 Doppelstabmatte T Befestigungselement Feuerverzinkt nach DIN EN 1SO 1461 ]
. und Pulverbeschichtung Moosgriin, RAL 6005 (]
Abdeckleiste o J J Fluchttur
Befestigungsschraube Ubersteigschutz: ) | | Abmessungen:
nach aullen abgewinkelter Ubersteigschutz mit B/H= 1,10 x 2,25 m im Lichten
o 4 Reihen kunststoffummanteltem Stacheldraht @ 2,8mm Zargenprofil:
Quadratrohr 120 x 120 x 5 mit Flacheisen 60 x 8 flir Zaunanschlul} und Zackenleiste
Turrahmen:
. Rechteckrohr 60 x 40 x 2 F
. . . Beschlage:
Drehflu ge Itor 2 1 Schnitt 1-1 Schnitt 2-2 Panikschiofs (z.B. Dorma SVP 4000 oder gleichwertig) PZ- Vorgerichtet, Tiirdriicker innen, Alu-
Knauf aulen (feststehend) und Spezialtirbander, dreidimensional verstellbar
AulRenansicht 40/60m Fiillung:
— . . Doppelstabmatte, Drahtstarke senkrecht 6mm, Drahtstarke waagerecht 2x 8 mm,
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o Stacheldraht — . , " aus 2 Reihen kunststoffummanteltem Stacheldraht @ 2,8mm
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I I 1 Abmessungen:
I I B/H=4,00 x 2,50 m bis 6,00 x 2,50 m
\H / \ u x Torpfosten:
Torfeststeller -~ Torfeststeller Quadratrohr 120 x 5 mit Flacheisen 60 x 8 fiir Zaunanschluf
I I
| I Rechteckrohr 60 x 40 x 2 |_ AG E P L AN
I I / \ u u Beschlage:
I Il RohrrahmenschloR nach Angabe AG, Doppelprofilzylinder, Turdricker innen, Alu- Knauf aulien
I / \ I (feststehend) und Spezialtiirbander (4x), dreidimensional verstellbar
‘ I I “ “ Fillung: C
I I Doppelstabmatte, Drahtstarke senkrecht 6mm, Drahtstarke waagerecht 2x 8 mm, _
H / \ H H Maschenweite 50/200 mm, Stahlblechtasche t= 2 mm als Durchgreifschutz innen liegend
I I Ubersteigschutz:
|1 / \ I aus 4 Reihen kunststoffummanteltem Stacheldraht @ 2,8mm
I I _ S~ } H Korrosionsschutz:
e — e Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und Pulverbeschichtung Moosgriin, RAL 6005
Zusatzliche Ausstattung:
Bodenriegel mit Riegelblock, Turfeststeller (2x)
D re hﬂ u g e I to r Torpfosten mit Erdungslaschen ausflihren
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