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1 EINFUHRUNG
1.1 Projektbeschreibung

1.2

1.3

Gasunie Deutschland Transport Services GmbH (GUD) betreibt am Standort
Achim / Embsen die Verdichterstationen VDS Embsen sowie VDS Achim.

Aus dem Netzentwicklungsplan 2022 ergibt sich, resultierend aus den aktuellen
Planungen Dritter zum Bau und Betrieb von LNG-Terminals an den Standorten in
Stade und Brunsblittel, ein erhéhter Bedarf an Verdichtungsleistung am Standort
Achim / Embsen.

Die notwendige Transportkapazitatssteigerung wird durch Errichtung der neuen
Verdichterstation Achim-West mit einer Kapazitat von 3x715,000 Nm?h erreicht.
Fur die Verdichtung sind drei integrierte Kompressoren mit Elektromotorantrieb mit
einer Wellenleistung von etwa 15 MW vorgesehen.

Zusammen mit der bestehenden Verdichterstation Embsen wird eine maximale
Transportkapazitat von 2,370,000 Nm3h aus dem GUD 70bar- und GUD-84bar-
System in die NEL-Erdgastransportleitung geschaffen, bei gleichzeitiger
Redundanz einer Verdichtereinheit in VDS Embsen und VDS Achim-West.

Der Neubau der Verdichterstation Achim-West grenzt an die Westseite der
bestehenden Verdichterstation Embsen.

Definitionen und Abkiirzungen

Abkiirzung/Definition | Bedeutung

AG Auftraggeber - Gasunie Deutschland GmbH & Co. KG

AN Auftragnehmer - ILF Beratende Ingenieure GmbH mit
benannten Subunternehmen

DIC ~Discipline-Internal-Check"

GPL Generalplaner — ILF und die benannten Subunternehmer
GUD Gasunie Deutschland, siehe AG

IDC Linter-Disciplinary-Check"

Projekt VDS Achim West

Zweck des Dokuments

Das vorliegende Dokument beinhaltet statische Berechnung des Elektrogebaudes.
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1.4 Technische Vorschriften
DIN-EN 1990 Grundlagen der Tragwerksplanung

DIN-EN 1991-1-1

DIN-EN 1991-1-3
DIN-EN 1991-1-4

DIN-EN 1992-1-1

DIN-EN 1993-1-1

DIN-EN 1993-1-8

Einwirkungen auf Tragwerke - Taill -1 : Wichten.
Eigengewicht und Nutzlasten im Hochbau.

Schneelasten
Windlasten

Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton und
Spannbetontragwerken - Teill-1: Allgemeine
Bemessungsregeln und Regeln fir den Hochbau.

Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten — Teil 1-1:
Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln fir den Hochbau

Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten — Teil 1-8:
Bemessung von Anschlissen

Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik -

DIN-EN 1997-1 Teil 1: Allgemeine Regeln
) ) Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik -

DIN-EN 1997-2 Teil 2: Erkundung und Untersuchung des Baugrunds

15 Grundlagen der Berechnung
Projekt-Nr.: 2304265. HPC AG
Geotechnischer Untersuchungsbericht — Erweiterung
Erdgasverdichterstation Bremen — Achim. Zoostralle 2-4
(Leer, den 27.11.2023) 26789 Leer

1.6 Benutzte EDV-Programme
Axis VM X7 R2
Frilo

1.7 Referenzierte Dokumente

Zeichnungsbenennung

Titel

15825-ILF-ACW-GEN-CV-DWG-00202

Elektrogebaude — Positionsplan zur
statischen Berechnung

1.8 Beschreibung der Konstruktion

Das Gebaude wurde als ein freistehendes einstockiges Objekt entworfen. Die
Grundrissabmessungen des Gebaudes sind 48,20m x 16,80m. Die Gesamthdhe
des Gebaudes gemessen von der festgelegten Nullebene bis zur Attikaoberkante

ist 4,73 m.
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Die Neigung der Dachoberflache ist 2%. Auf drei Seiten des Gebaudes wurde ein
Kabelkanal entworfen mit einer Héhe (gemessen von der Nullebene) von ca 2,0 m
und der lichten Breite von ca 2,3m. Im Geb&aude befinden sich Raume flr
elektrische Ausstattung, Druckluft- und Loschanlagen.

Das Gebaude wurde als ein Mauerwerkswandobjekt mit drei Stahlbetontragern
entworfen. Die Kalksandsteinwande sind 24 cm dick. Die zweischiffigen
Stahlbetonrahmen bestehen aus Saulen mit einem Querschnitt von 24 x 24 cm
(innen), 24 x 40cm (aufen) und einem darauf gestitzten Balken mit einem
Querschnitt von 40 x 80cm. Auf den mit einem Ringbalken bekrénten Wanden und
auf dem Rahmen liegen 20cm dicke Fertigteil-Hohlplattendecken. Die Wande
stitzen auf einer mit den Randbalken verstarkten Bodenplatte aus Stahlbeton. Die
Platte hat eine Starke von 25cm. Die Balkenabmessungen sind 40cm x 88 cm. Die
AulRenwande des Kabelkanals sind 24 cm dick. Der Kabelkanal ist mit Riffelblech
auf Stahltragern abgedeckt.
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2 EINWIRKUNGEN
2.1 Standige Einwirkungen
2.11 Dachdecke
Dicke | Anzahl Volumen Belastung
Material gewicht
[m] [st.] [KN/m3] [KN/m?]
Photovoltaik-Anlage 0,60
Kies 0,05 20,0 1,00
Kunststoff-Abdichtung 0,10
Dammung Mineralfaser 24cm 0,24 2,00 0,48
Dampfsperre (Schweil’bahn) 0,18
Spannbeton Fertigteilhohldecken 0,20 3,19
Installationslasten 0,50
b2 6,05
2.1.2 Aullenwand
Dicke | Anzahl Volumen Belastung
Material gewicht
[m] [st.] [KN/m?] [KN/m?]
Gipsputz (innen) 0,015 12,0 0,18
Kalksandstein 0,24 20,0 4,80
Mineralwolle 0,17 1,00 0,17
Ziegelmauerwerk 0,115 20,0 2,30
z 7,45
2.1.3 Innenwand
Dicke | Anzahl Volumen Belastung
Material gewicht
[m] [st.] [KN/m?] [KN/m?]
Gipsputz (innen) 0,015 12,0 0,18
Kalksandstein 0,24 20,0 4,80
Gipsputz (aufden) 0,015 12,0 0,18
z 5,16

15825-ILF-ACW-GEN-CV-CAL-00199 | Rev. 01 | © HYA
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2.1.4 FuRboden
Dicke | Anzahl Volumen Belastung
Material gewicht
[m] [st.] [KN/m3] [KN/m?]
Belag (PVC-Boden oder Fliesen) 0,50
Zementestrich 0,05 22,0 1,10
Trittschalddmmung 0,07 20,0 0,10
Stahlbetonplatte 0,25 25,0 6,25
z 7,95
2.1.5 FuBboden mit Doppelboden
Dicke | Anzahl Volumen Belastung
Material gewicht
[m] [st.] [KN/m?] [KN/m?]
Doppelboden 1,00
Stahlbetonplatte 0,25 25,0 6,25
z 7,25
2.1.6 Abdeckung des Kabelkanals (Stahl)
Dicke | Anzahl Volumen Belastung
Material gewicht
[m] [st.] [KN/m3] [KN/m?]
Riffelblech t=5mm 0,005 78,5 0,39
Auflagerprofile U50, abstand 90cm: 0.06
0,0559 kN/m je 0,90m '
b2 0,45
2.1.7 Abdeckung des Kabelkanals (Stahlbeton)
Dicke | Anzahl Volumen Belastung
Material gewicht
[m] [st.] [KN/m3] [kN/m?]
Stahlbeton 0,175 25,0 4,38
z 4,38
2.1.8 Innere Wand des Kabelkanals
Dicke | Anzahl Volumen Belastung
Material gewicht
[m] [st.] [KN/m3] [KN/m?]
Gipsputz (innen) 0,015 12,0 0,18
Stahlbeton 0,24 25,0 6,00
Schaumglass 0,17 2,0 0,34
z 6,52
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2.19 AulRenwand des Kabelkanals
Dicke | Anzahl Volumen Belastung
Material gewicht
[m] [st.] [KN/m?] [KN/m?]
Stahlbeton 0,24 25,0 6,00
z 6,00

2.1.10 Erddruck auf Kabelkanalwande

2.1.10.1 Erddruck vom Bodeneigengewicht

Erddruck vom Bodeneigengewicht auf auRere Wande des Kabelkanals wurde als
erhohter aktiver Erddruck berechnet

eg =egxutegx(1—p
ea=K,*y*h
eo=Ky*xy*h
€a — aktiver Erddruck
eo — Erdruhedruck

M - Kombinationsfaktor gleich 0,5 (nach DIN 4085, 2017 fir annahernd
unnachgiebige Konstruktion)

cos?(B — @)

K, =

sin(@ + &) sin (@ — ¢€)
cos(d + ) cos (B —¢)

cos?B cos(B +6) |1 +\/

L

7
1l-4

-

15825-ILF-ACW-GEN-CV-CAL-00199 | Rev. 01 | © HYA Seite 16/135

iLE

CONSULTING
ENGINEERS




VDS ACHIM WEST
ELEKTROGEBAUDE

29.01.2025

K, = 0,5 fur Sande

B = 0 (vertikale Wand)
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® =35°, vy =19 kN/m?, y* = 11 kN/m? (fUr Mittelsand nach Geotechnischem
Untersuchungsbericht)

0 = 2/3 * @ (Reibungswinkel Boden gegen Wand)

e=0
h K €a K €o €'a Wasserdruck
[m] 2 [kPa] 0 [kPa] [kPa] [kPa]
0 0,224 0 0,500 0 0
1,40 | 0,224 5,97 0,500 13,30 9,63
Grundwasserbemessungshéhe = 1,4m u. GOK (6,4m NHN)
1,40 | 0,224 5,97 0,500 13,30 9,63 0
1,98 | 0,224 7,40 0,500 16,49 11,95 5,80

2.1.10.2 Erddruck vom SLW60

In der StraRenndhe wurde eine gleichmaRig verteilte Belastung des Bodens durch
das SLW60-Fahrzeug (nach DIN 1072) von 33,3 kN/m? angenommen,

Diese Belastung fuhrt zu einer gleichmafigen Belastung der vertikalen Kanalwand
von

q = 33,3 kN/m? x 0,5(Ka + Ko) = 33,3 kN/m? x 0,362 = 12,1 kN/m?

2.2 Veranderliche Einwirkungen

2.2.1 Lotrechte Nutzlasten

Bereich [kISI/TnZ] [(kglN<]
Verdichtersteuerungsraum, FU-Raume, 30,0 50
MS-Schaltanlagenraum 30,0 50
Druckluftanlage, Léschanlage 20,0 7,0

Kabelkanal 5,0 -
Laufsteg Uber dem Kabelkanal 7,5 10,0

Stahlbau Gber dem Kabelkanal 3,0 -
Dach - 1,0
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2.2.2 Windlast

2.2.3

Allgemeine Parameter:

Hohe Uber dem Meeresspiegel  7,0m

Windlastzone 2

Grundwert der Basiswindgeschwindigkeit Vbo = 25 m/s
Jahreszeitbeiwert  Cseason = 1,0

Topographiebeiwert co = 1,0

Gelandekategorie I

Reibungsbeiwert ¢« = 0,01 (glatte Oberflache)

Die Werte der Windlast wurden automatisch durch die Berechnungssoftware
ermittelt. Die Werte und graphische Darstellung fiir einzelne Lastfalle sind in der
Anlage 1 ,Wind- und Schneelastparameter” zu finden.

Schneelast

Schneelastparameter:

Hohe Uber dem Meeresspiegel  7,0m

Expositionsbeiwert Ce =1,0

Temperaturkoeffizient Ci=1,0

Beiwert fur aussergewohnliche Schneelasten

(norddeutsche Tiefebene) Cesi=2,3

Schneelastzone 2

Charakteristischer Wert der Schneelast auf dem Boden sk = 0,85 kN/m?
Bemessungswert fur aussergewohnliche Schneelasten auf dem Boden
Sad = 1,95 kN/m?

Grundwert des Formbeiwerts M1 =0,8

Die Werte der normalen und aussergewdhnlichen Schneelast wurden automatisch
durch die Berechnungssoftware ermittelt. Die Werte und graphische Darstellung
fur einzelne Lastfalle sind in der Anlage 1 ,Wind- und Schneelastparameter” zu
finden.
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3

I @]@P @|®|@|@l@“

2

POSITION: FERTIGTEIL-DACHDECKE

Es wurden die BRESPA-Fertigteilhohldecken angewandt.

iLE

CONSULTING
ENGINEERS

@lu ﬂl | |

3.1

3.1.1

Abbildung 1: Berechnungsfelder der Dachdecke

Statisches System und Belastung

Feld 1

Einfeldplatte, biegeweiche Auflagerung

Lichte Feldweite L*=4,85m
Spannweite L=4,92m
Plattendicke t=20cm
Expositionsklasse XC3
Belastung:
=  Eigengewicht g = 3,19 kN/m?
=  Ausbaulast (Abs. 2.1.1) gl = 2,86 kN/m?
= Schneelast (Abs. 2.2.4 + Anlage 1)
»  Schneelast normal s = 0,68 kN/m?
»  Schneelast auflergewdhnlich Sausg = 1,56 kN/m?
= Nutzlast (Abs. 2.2.1) Q =1,0 kN;

15825-ILF-ACW-GEN-CV-CAL-00199 | Rev. 01 | © fiF
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3.1.2 Feld 2
Einfeldplatte
Lichte Feldweite L*=6,01m
Spannweite L=6,08m
Plattendicke t=20cm
Expositionsklasse XC3
Belastung:
=  Eigengewicht g = 3,19 kN/m?
= Ausbaulast (Abs. 2.1.1) gl = 2,86 kN/m?
= Schneelast (Abs. 2.2.4 + Anlage 1)
»  Schneelast normal s = 0,68 kN/m?
»  Schneelast auergewohnlich Sausg = 1,56 KN/m?
=  Nutzlast (Abs. 2.2.1) Q=1,0kN;
3.2 Bemessung
Den Statiknachweis fiir Felder 1 bis 2 finden Sie in Anlage 3.
3.3 Auflagerkrafte
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Y= 1,35
Y= 1,35

1= 1,5; y2=0

v= 1,5; yo=0
1= 1,5; y2=0

Q 9

A @P]@ @|@|@

2

|

I

®

Abbildung 2: Tragende Mauerwerkswande

*) Tragende Wande sind rot markiert
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Reaktionen vom Dach auf Wande
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Achse L g Qmin Omax Vikg Vukq Vwk,aussg
[m] | [KN/m2] | [kN/m2] [KN/m2] [KN/m] [KN/m] [KN/m]

A 1,75 6,05 0,68 1,56 10,59 1,19 2,73

B 4,25 6,05 0,68 1,56 25,71 2,89 6,63

C 5,13 6,05 0,68 1,56 31,04 3,49 8,00

D 5,25 6,05 0,68 1,56 31,76 3,57 8,19

E 5,13 6,05 0,68 1,56 31,04 3,49 8,00

F 5,63 6,05 0,68 1,56 34,06 3,83 8,78

G 6,25 6,05 0,68 1,56 37,81 4,25 9,75

H 6,25 6,05 0,68 1,56 37,81 4,25 9,75

| 5,38 6,05 0,68 1,56 32,55 3,66 8,39

J 2,38 6,05 0,68 1,56 14,40 1,62 3,71

Legende:

L - Lasteinzugsbreite
Vukg — Belastung vom Dacheigengewichts auf Wand (charakteristischer Wert)
Vukg — Belastung vom Schneelast auf Wand (Normalfall, charakteristischer Wert)

Vukaussy — Belastung vom Schneelast auf Wand (aufRergewodhnlicher Fall,
charakteristischer Wert)
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4 POSITION: STAHLBETONRAHMEN

Zur Lastibertragung vom Dach auf das Fundament wurden in den Achsen C, D
und E steife Zweifeldrahmen aus Stahlbeton entworfen.

Die Randstutzen sind steif mit der Fundamentplatte verbunden. Die mittlere Stutze
ist auf beiden Seiten gelenkig angeschlossen.

4.1 Berechnungsmodel

Beton C25/30

Betonstahl B500B

Spannweite: L = 8,00m (zwei Felder)
Berechnngshoéhe: H = 4,97m

Balken (bxh): 40x80cm

Randstutzen (axb): 24x40cm
Mittlere Stutze 24x24cm

Expositionsklasse: XC2

4.2 Bemessungsergebnisse

Angenommene Bewehrung:

Riegel:  2#20 bis 4#20+2#16 unten; 2#20 bis 7#20 oben; Blgel #10/200
Randstutzen: 8#16; Bugel #8/100 (an Stutzenenden), #8/180 (in der Mitte)
Mittlere Stltze: 4#16; Bugel #8/100 (an Stutzenenden), #8/180 (in der Mitte)

Die statische Berechnung und Bemessung des Rahmens befindet sich in der
Anlage 2 ,Bemessung des Stahlbetonrahmens*.
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5

5.1

5.1.1

5.1.2

5.1.3

POSITION: FUNDAMENTPLATTE

Betondeckung

Angenommene Anforderungsklasse: S3

Betondeckung Fundamentplatte unten

Expositionsklasse: XAl, XC3

Mindestdruckfestigkeitsklasse: fir XAl --> C25/30
fur XC3 --> C20/25

Angenommen: C25/30

Mindestbetondeckung aus Dauerhaftigkeitsanforderung: Cmin,dur = 20mMmm

Mindestbetondeckung: Cmin = max (Cminaur; 10mm) = 20mm
Vorhaltemals:  AcCgev = 15mm

Cnom = Cmin + ACdev = 35mm

Betondeckung Fundamentplatte oben

Expositionsklasse: XC3
Mindestdruckfestigkeitsklasse: fiur XC3 --> C20/25

Angenommen: C25/30

Mindestbetondeckung aus Dauerhaftigkeitsanforderung: Cmin,dur = 20mm

Mindestbetondeckung: Cmin = max (Cminaur; 10mm) = 20mm
Vorhaltemal®:  AcCgev = 15mm

Cnom = Cmin + ACgev = 35mm

Betondeckung wegen Brandschutz
Fir zweiachsig gespannte Platte gilt:
REI120 --> a = 25mm von der Stabachse zur Betonoberflache

erfillt fUr cnom = 35mm und Stabdurchmesser 16mm

15825-ILF-ACW-GEN-CV-CAL-00199 | Rev. 01 | © fiF
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5.2 Mindestbewehrung zur Begrenzung der Rissbreite

Mindestbewehrung Richtung X (h=20cm; zul. Rissbreite 0,3mm)

Erlaubte Rissbreite w,:=0,3mm
Plattenstdrke h:=20cm

Breite des analysierten Bereichs b :=100cn
Betondeckung <:=4,7cm

Stabdurchmesser d‘: 12 mm

Betonfestigkeitsklasse C25/30
f . =25 MPa

Berechnungen im Zustand nach 3 Tagen t:=3

@:=1
Zement CEM 32.5 R
5:=0,23
Bewehrung ﬂ*::SOGMFB
2
m-d, 2
Ad; = 3 =1,13cm
E
3
fﬂk
fcm_':I:I‘SMPa- _M_Pa_ =2,56 MPa
23
[+ %)
B__:=e =59,824 %
o
crmr !='B|:-= -fm__!_l,.SSHP&
fctuff k fm:n:: = 1‘ 53 MPa
k der Beiwert zur Berlcksichtigung von nichllinear verteilten Betonzugspannungen, die zum Abbau

von Zwang flihren:

=1,0 fir Stege mit & < 300 mm oder Gurlen mit Hohen unter 300 mm;
= 0,65 fir Stege mit /i = 800 mm oder Gurten mit Héhen Gber 800 mm;

Zwischenwerte dirfen interpoliert werden;

k:=if h <300 mm
1,0
elae
if h >B800 mm
0,65
elae
1_[ 0,35

Ak —
o m] (2 300 m)
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8:(h-d).2,9MPa
=d_. : =120, 2 mm
1 r
FR_saE b k:: X h-:z'-f:tuff
2,9 MPa
52 star 5 F =22, 68 mm
- ctaff
3,48 ll'_'l’5
O, r=q¥, L2 - MPa—93,2MPa
=1 scaz
3,48 106
G5 =¥ - SE——— MPa =214, 56 MPa
=2 scar
gia‘.
O_ :=Max —=214,56 MPa
a
=7
d, :=h-d
]
—-—=3,77
d, !
h i h
cedd £a ar TiT a =3 =4,72
h
1,25 5
elae
if 3:-1_ <30
240,1 Eh.
else
5
h d, =25 cm

cafs :=h|:ea‘.d_=o_d1 et

ceff

4

=4,72

A D,S-b-h=1000m2

L=

A b = 2500 sz

caff :=h|:eff !

k -k-f .|
£5 £ 2
a, :+ —5,72 cm
=
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£ A
craff Toaff 2
As! ::G— =17,88 cm
=
k-f -
ccaff [
a_ .= F —2,46 cm
vk
2
A, :=max|| ,” ||=17,88 cn
=5
A:l
a__ . =min 4., =5,72cm
max || o
=3

Erforderliche Bewehrung

2
gemib 7.3.2 N&.§ A 0,85=4, 86 cm

sraf :=Asraf

sraf
nmx i= 2 —4,3001
ds

Maximaler Stebabstand

100 cm

1= —— = 23,26 cm
craf
ds
#12/200mm
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Mindestbewehrung Richtung Y (h=20cm; zul

Erlaubte Rissbreite W, =0, 3 mm

Plattenstdrke Bh:=20cm
Breite des analysierten Bereichs b:=100 cm
Betondeckung <C:=3,5cm
Stabdurchmesser d;: 12 mm
Betonfestigkeitsklasse C25/30
f =25 MFa

Berechnungen im Zustand nach 3 Tagen t:=3

@:=1

Zement CEM 32.5 R
5:=0,25

Beweshrung .1&'_?k i=500 MPa

nd, 2
2y =—p—=1,13cm
2
3
F f:k
cm::D;SM_PE.' WEa =2,56MPa
[+ (1)
B :=e —59,824 %
o
ctmt '='B|:c _fcta =1,33MPa
fctaff: fcl:u:t=1‘53 MPa
k

von Zwang fiihren:

iLE
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. Rissbreite 0,3mm)

der Beiwert zur Berlicksichtigung von nichtlinear verteilten Betonzugspannungen, die zum Abbau

=1,0 fir Stege mit & < 300 mm oder Gurten mit Héhen unter 300 mm;
= 0,65 fir Stege mit # = 800 mm oder Gurten mit Héhen Ober 800 mm;

Zwischenwerte dirfen interpoliert werden;

1,0
else
if b >800 mm
0,65
else
0,35
1- L (R —300
[S-S-G-mrn]{ )
k.=0,8:k=0,8
k_:=1,0
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ds
d:=h —’:—T_15Bmm
hc: _0’5 4
8.(h-d).2,9MPa
=92, 95 mm
=4 _staz N k: X 'h-:z' ctaff !
2,9 MPa
51 srar ds : _22‘ 68 mm
- ctaff
3,48 106
o, =¥ -SE——— MPa=105,96 MPa

5l scar

3
o, = ’?k .?‘&‘f& MPa — 214,56 MPa
;j'_sl:ar

G:a‘.
—214, 56 MPa
g
52

Gs r=mMax

d, :=h-d
h
— — 4,88
d, !
. h
Borts co ar =1if T = =61
h
1,25 T
else
if ?‘;1: =30
240,1 él_
elae
5
B =iy o gy 9y =25 cm
h:uf
= —%,1

1

A :=0,5.-b-h=1000 cm2
ct

2
Accrff :=h|:off b =2500 cm

k -k-f -4
(] ctaff ot 2
Asl .':G— =5,72cm
=
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I -A
creff “gaff 2
ASJ::-————?;————— —'17;EE cm
9
kE-f -
ccaff [
A= r —2,46 cm
id 3
2
A, :=max|| = ||=17,83 cm
=5
Asl
Asruf =min e =5,72 cm
max
=3

Erforderliche Bewshrung

3
gemdb 7.3.2 NA.6 A___ :=A__ .0,85=4,86cm

] sraf

craf

= —4,3001

In
maX
AH:

Maximeler Stababstand

_1loocm

o =23,26cm
sraf
ds
#12/200mm
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Mindestbewehrung Richtung X (zul. Rissbreite 0,2mm)

Erlaubte Rissbreite W, =0, 2 mm

Plattenstdrke k:=25cm

Breite des analysierten Bereichs b :=100 cm

Betondeckung ¢<:=5,1lcm
Stabdurchmesser d;: 16 mm

Betonfestigkeitsklasse C25/30

fd; =25 MPa
Berechnungen im Zustand nach 3 Tagen t:=3
@xi=1
Zement CEM 32.5 R
5:=0,25
Bewshrung flrk :=500 MEa
o -d; 2
A = =2,01cm
2
3
f:k
fcm_':CIISMPa- _MPa =2,56 MPa
28
%)
B, =e =59,824 %
=4
S ::,Bm5 -fcm_l,53 MPa
fctuff ‘ fr:l:n:t = 1‘ =3 MFa
k der Beiwert zur Berlicksichtigung von nichilinear verteilten Betonzugspannungen, die zum Abbau

von Zwang flhren:

=1,0 fir Stege mit & < 300 mm oder Gurten mit Héhen unter 300 mm;
= 0,65 fir Stege mit i = 800 mm oder Gurten mit Héhen Gber 800 mm;

Zwischenwerte dirfen interpoliert werden;

k:=if h <300 mm
1,0
else
if h =800 mm
0,65
else

1 —[ 0, 33 ]-{h ~300 mm)

500 mm
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8. (h-d).2,9MFa
. =d_. =142,73 mm
shseaz N ks * hcr -f:ta_‘f
2,9 MFa
=2 star ds “—F =30,24mm
- ctaff

[
3,48.10
T, =4 ¥y 37 MPa = 69,83 MEa
EJ._SEE.‘I‘
3,48 106
T_gi=q ¥y C’i— MPa =151, 71 MPa
52 star
a:a‘.
F_:=max =151,71 MPa
a;]'
d, :=h-d
]
— =4,24
d, !
. h
hcudd_l:u_d}. =1f T= 5 =353
h
1,25 d_L
elae
if é‘l_ <30
240,1 él_
else
5
L ::hcedd_:o_di -dy =31,25cm
hcsf _g 3
r
d,
2
A :=0,5-b-h=1250 cm
ot
A h b 2
aEE 1= S =3125 cm
k k-T -
£E 3
a, =" ;"’ = 10,11 cm
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£

ctaff -Acu
51 o
=

2
= —31,6lcm

k .fl.TEEff e

£ 2
As.? = =3, 07cm

2
=31,61 cm

A ;5 =max [

sra
e

Ll

=,

A:l
. 2 2
A £=min =3 =10,11lcm
4 3

Erforderliche Bewehrung

z
gemih 7.3.2 NA.&§ A 0,85 =8,6cm

sraf Asruf

sraf
o= y =4, 2758
ds

Maximeler Stababstand

_lo0cm

max

—23,38cm

sraf

-

ds

#16/200mm
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Mindestbewehrung Richtung Y (zul. Rissbreite 0,2mm)

Erlaubte Rissbreite ¥, i=0,2 mm

Flattenatdrke h:=25cm

Breite des analysierten Bereichs b :=100 cm

Betondeckung <:=3,5cm
Stabdurchmesser d;’ 16 mm

Betonfestigkeitsklaszse C25/30
f , =25 MPa

Berechnungen im Zustand nach 3 Tagen

Zement CEM 32.5 R

5:=0,25
Bewehrung fyk =500 MPa
med_ 2
Ad: = i = 2, 01 cm
2
3

fs k

fcm-'z D;SMPa-[MPa

-f2)

=8, -f, —1,53MPa

ctmt " =]

l —32,56 MPa

B =e =59,824 %
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k der Beiwert zur Beriicksichtigung von nichilinear verteillen Betonzugspannungen, die zum Abbau

von Zwang fiihren:

=1,0 fir Stege mit & < 300 mm oder Gurten mit Héhen unter 300 mm;
= 0,65 fir Stege mit & = 800 mm oder Gurten mit Héhen dber 800 mm;

Zwischenwerte dirfen interpoliert werden;

k.=if h < 300 mm
1,0
elge
if h =800 mm
0,65
elae
[ 0,35
[Sﬁﬁnm

]-{h — 300 mm)
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d:
d:=h_¢c -5 =207 mm
J‘:.::' =0,3 k
8.(h_d).2,9MPa
d =d_. I =104, 02 rm
=i_reax N kc -k 'hcr " Toctmff !
2,9 MPa
=2 star E_ds = =30, 24 mm
- ctaff

[
o, = (3,48-10 MPa =81,8 MPa
=i zcax
3,48 106
O, = S MPa=151,71MFa
=2 star
a:;‘.
G_ :=Max =151,71 MPa
g
52
d,:=h-d
h
— =5,81
d, !
® . h
cadd_£o_di i=1if a =3 =2,58
h
1,25 T
else
if 3‘}1_531:'
24+0,1 Eh-
el3e
5
B =8y e ar - =11, 1cm
h
caff
=2,5B8
d, ’
2
A :=0,5.-b.h=13250cm
ot
a k b 2
caff T pmff T 1110 cm
k k- .
£5 £ 2
A, =" = = ;"’ = —10,11cm
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£ .
ctaff caff
g T = =11,23cm
=
k- £ -
ctaff ot 2
g = o =3,07 cm
¥k
=2
Asu = MAH =11,23 cm
=3
A:l
4 _:-min 4., =10,11cm
Mmex
A
53

Erforderliche Bewehrung

2
gemib 7.3.2 MA.6 A=A __ .0,85=8,6cm

s re

£
n ::2_“ —4,2758

max
ds

Maximeler Stebabstand

_1l00ecm

max

—23,3%cm

craf

-

ds

#16/200mm

Tabelle 1: Zusammenstellung der berechneten Mindestbewehrung in der Fundamentplatte

Richtung X Richtung Y
erl. Rissbreite h=25cm h=20cm h=25cm h=20cm
0,2mm 0,3mm 0,2mm 0,3mm
Bewehrung #16/200 #12/200 #16/200 #12/200

5.3 Statisches System

Beton C25/30

Betonstahl B500B
Plattendicke: 20 cm, 25cm
Expositionsklasse: XAl, XC3
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Abbildung 3: Fundamentplatte - statisches System

Tabelle 2: Parameter des Bereichauflagers

Bereichsauflager [Fundamentplatten]

Bereich T Flache Kx Ky Kz

sree 28 (m21 KNfm/m2] | kN/mim2] | kNAmim2]

1 # Schale 56,000 3,333 £+

7 # Schale 702,000 SEE SEe3 1,5E44
5.4 Direkt wirkende Belastung

Lastwerte gem. Abs. 2.1 und 2.2.

® ® © © ® ® ® (O] [0} 0) ®
®

-

O e ‘
|
|
y
|
i
y
y

i
y
- ! | |
(OR w GEE 1
i |
| |
i
y
|
|
y
|
|
|
y
|

- |

(a

2

®

Abbildung 4: Eigengewicht
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A ® c © ® ® ®@ H i @ K
@
3 PZ=-170
@
&

Abbildung 5: Ausbaulast EG

» & 9 © 9 @© @ ® @ ® ® o)

PZ=:1,00

Abbildung 6: Ausbaulast Doppelboden

Abbildung 7: Grundwasserdruck
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4
Abbildung 8: Nutzlast VDS-Raum, FU-Raume und MS-Schaltanlagenraum
® C © O] ® ® © ® © DY
@
®
®
Abbildung 9: Nutzlast Druckluft- und Léschanlage
5.5 Indirekt wirkende Belastung

Lasten, die indirekt auf die Fundamentplatte einwirken, d. h. die Schneelast auf
dem Dach, das Eigengewicht der Decke, der Stahlbetonrahmen und der
Mauerwerkswanden wurden durch das Berechnungsprogramm Axis VM X7
automatisch auf Basis des 3D-Berechnungsmodells ermittelt, das die oben
genannten Einwirkungen berucksichtigte. Diese Belastung wurde unter
Berlcksichtigung der Kombinatorik auf die Fundamentplatte eingeleitet.

Lastwerte der berlcksichtigten Lasten gemaf Abs. 2.1 und 2.2.
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5.6 Lastgruppen Fundamentplatte

Die Lasten wurden in folgende Lastgruppen aufgeteilt. Jede Nutzlast kann getrennt
oder zusammen mit anderen Nutzlasten wirken.

=-{8 Standige Lasten
..[1) Eigenlasten
.[0) Ausbau Dachdecke
.0} Ausbaulast EG
-l Kanalabdeckung
-] Grundwasserdruck
[0} Ausbaulast Winde
[0} Vormauerung
I} Ausbaulast Doppelboden
-{} Erddruck
—-{#] Nutzlasten Erdgeschoss
L E-Rdume
L Kabelschacht
Nutzlasten Dach

i ML Dach Kat. H
Erddruck von Verkehrslast

+ Erddruck SLWED
Schneelast
Schneelast UD
Schneelast DX+
Schneelast DY+
Schneelast DX+Y+
chneelast ausserg.
i Schneelast UD_EX
Schneelast DX+EX
Schneelast DV+EX
L. %% Schneelast DX+Y+EX

Tabelle 3: Lastgruppenparameter Fundamentplatte
Lastgruppen (Eurocode-D)

Gruppe Typ YG.sup Yain | 11 | ¥ | Yo ‘ ¥ | Wy |'°““°“ti"re |
_1|Sténdige Lasten Standig 1,350 1,000 i
2| Nutzlasten Erdgeschoss Verdnderlich 1,500 1,000 0,300 0,300 v’
3| Nutzlasten Dach Verinderlich 1,500 0 0 0 J
E Erddruck von Verkehrslast Verinderlich 1,500 0,700 0,500 0,300 N
5| Schneelast Schnee 1,500 0,500 0,200 0
E Schneelast ausserg. Aussergewdhnlicher Schnee

Die Lastgruppenkombinationen wurden nach DIN EN1990 mit Berucksichtigung
der Psi-Faktoren gebildet.

Alle berechneten maf3gebenden Kombinationen aus Lastgruppen befinden sich in
der Anlage 4 ,Lastkombinationen zur Bemessung der Fundamentplatte®.

5.7 Bemessung der Fundamentplatte

5.7.1 Bemessungsparameter

Die allgemeinen Parameter der Bereichsbewehrung wurden in folgenden Tabelle
dargestellt.
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Tabelle 4: Parameter der Bereichsbewehrung

Beton Betonstahl Bauwerks- Dicke Pos. Ex positions- c a, Qy
klasse [mm] klasze [mm] [mm] [mm]
B300B 53 2000 r |XC3 35 12 12
L |XC3 35 12 12
C25/30 B500B 53 250 1 |XC3 35 16 16
L |XC3 35 16 16

iLE

CONSULTING
ENGINEERS

Fur einzelne Bereiche gibt es auch unten genannte bereichspezifische Parameter,
die sich voneinander unterscheiden.

Fir das unten rot markierte Bereich gilt die Begrenzung der zulassigen Rissbreite
bis auf 0,2mm an der unteren und 0,3mm an der oberen Oberflache.

® ® c

®

)

®

©

@

Fur das Ubrige Bereich gilt die Begrenzung bis auf 0,3mm oben und unten.

5.7.2

©

®

®

Berechnete innere Biegemomente und Flachenauflagerkraft

Linear

Tve
E(P)
E (W)
E (ER)
Komp.

Detail Max : 10,1

Detail Min
Detail

e Berechnung

™= Eurocode-D

N

7

E\\IIIII

MaBgebende Min
(Alle ULS )

+1,3068

: 1,308-8
3,00E-10

+ my [kNm/m]

-166,7
Fundamentplatten

Abbildung 10: Das minimale Biegemoment um lokale x-Richtung (my)
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®

x|
mx
[kNm/m]

153

(11 [ i
3

E\\IIIII

Lineare Berechnung

Norm B Eurocode-D
@' - Fal Mabgebende Min

Tve (Alle ULS )
E(F) 1,306-8
E (W) 1,308
E(ER) i 3,00E-10
Komp. o TkNm/m]
Detail Max : 15,3
Detail Min : -159,3
Detail Fundamentplatten

Abbildung 11: Das minimale Biegemoment um lokale y-Richtung (mx)

x|
my
[kNm/m]

21,4

aEEE

E\\IIIII

Lineare Berechnung
Norm == Eurocode-b

- Fall MaBgebende Max
Tve : (Alle ULS )
E(P) 1,30E-8
E W) 1,306-8
E(ER) 3,00E-10
Komp. my [kNm/m]

Detail Max : 21,4
Detail Min : -98,6
Detail  : Fundamentplatten

Abbildung 12: Das maximale Biegemoment um lokale x-Richtung (my)
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Nor
@ """"" Fall M: Max

aBa
ve : (Alle ULS )
E(P) 11,3068
E(w) 1,308
E(ER)  :3,00E-10
Komp. & mx [kim/m]
Detail Max : 31,8
Detail Min :-84,7
Detail  : Fundamentplatten

Abbildung 13: Das maximale Biegemoment um lokale y-Richtung (mx)

Norm

- Fall : Mabgebende Min
Tvp (Alle uLs )

E(F) +1,3068

E(W) 1,306-8

E(ER) i 3,00E-10

Komp. Rz [kn/m?]

Detail Max : -50,2

Detail Min : 57,7

Detail i Fundamentplatten

Abbildung 14: Minimale Flachenauflagerkraft unter der Fundamentplatte

Die Sohlspannung darf gem. des Geotechnischen Untersuchungsberichts nicht
groBer als 420 kN/m? sein. Die extreme berechnete Sohlspannung betragt 98
kN/m? und erfiillt somit die oben angegebene Begrenzung.
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5.7.3 Berechnete Bewehrung

T R s v
25
25 25 2% 502 X
Du [:rar:(z(‘;gn]
2/ N6
oy i = 21,0
2| % o
oat 3 16,1
——
—
-
-
[ |
%
@ = Fall + MaBgebende Min,Max
Typ :(AlleuLs )
Rissbreite : SLS Quasi-standige
E(P) :1,30E-8
Detail Min : 0
Detail : Fundamentplatten
Abbildung 15: Berechnete untere Bewehrung in lokaler x-Richtung ax(u)
® © © ® ® © ® 0] @ ®
@
5
(u)
A
R
-
-
@7 ] 14,4
-
-
T
R
R
[ ]
@- 56 129 124 106 104 104 103 10,
&
Lineare Berechnung i i
@' - Fall : MaBgebende Min,Max
Typ (alle ULS )
Rissbreite : SLS Quasi-standige
E(P) 1,30E-8
E(W) + 1,30E-8
CEm  ivema0
Komp. ay(u) [em? /m]
Detail Max : 25,3
Detail Min : 0
Detail + Fundamentplatten

Abbildung 16: Berechnete untere Bewehrung in lokaler y-Richtung ay(u)
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O BT

d

e

o

A

s

Ll

u

25 u
i u

n

7

Detail Min : 0
Detail Fundamentplatten

Abbildung 17: Berechnete obere Bewehrung in lokaler x-Richtung ax(o)

aEEE

E\\IIIII

aGacbende Min,
Tvo (alle ULS )

Rissbreite : SLS Quasi-standige
E(R) 1,306-8

E(W)  :1,3088

€ (ER) 3,00E-10

Komp. + ay(0) [em?/m]
Detail Max : 2,3

Detail Min : 0

Detail Fundamentplatten

Abbildung 18: Berechnete obere Bewehrung in lokaler y-Richtung ay(o)
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574 Entworfene Bewehrung

© : : : : : | p©

Lineare Berechnung )

@ Norm B EurocodeD

e e [45], @16 / 200 [59] (25,8) |
el  MaBgebende Min, Max 591, 912 / 200 [41] (15,7)
Typ i (Alle ULS )

E(P) :1,30E-8 Bl

E (W) {13068 1005

E (ER) L 3,01E-10 SyIEE]

____ 5,7)[53:

Komp. & x(u) [om?/m] L

Detail Max : 25,8
Detail Min : 0
Detail : Fundamentplatten

Abbildung 19: Entworfene untere Bewehrung in lokaler x-Richtung

]| — !

Lineare Berechnung E
C Yo = .
o e ] Mig:';;'i:;m = 0/ 200 [65], €16 / 200 [43] (25,8)
- . (alle ULS ) ’ 591, @12 / 200 [57] (15,7)
EV(;T 43], 812 / 200 [57] (15,7)
E (W) 13068 LoIE
E(ER) 301610 o, 2)iss)
| 10,1)[43]
Komp. + y(u) [em2/m] L
5,7)[41]
Detail Max : 25,8
Detail Min : 0
Detall : Fundamentplatien

Abbildung 20: Entworfene untere Bewehrung in lokaler y-Richtung
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13,4)[43]

Fall Min,
Tvp : (Alle ULS )

E(F) 13068

EW) 13088

E(ER)  :3,01E-10

Komp. : (o) [em?/m]

Detail Max : 10,1
Detail Min : 0
Detail : Fundamentplatten

Abbildung 21: Entworfene obere Bewehrung in lokaler x-Richtung

10,1)[59]

10,1)(43]

[Z
—

5,7)[53]

Lineare Berechnung 8 (o)

____ LineareBerechnung |

() Norm __ Eurowode 167 150 (13,4)[591
Fall . ; Min,Max 116 / 200 (10,1)[55]
2’;) e us) 1 916 / 200 (10,1)[43]
£ 1a0ee zu /200 (5,7)[41]
E (ER) + 3,01E-10
Komp. (o) lem?/m] o

Detail Max : 10,1
Detail Min : 0

Detail : Fundamentplatten

Abbildung 22: Entworfene obere Bewehrung in lokaler y-Richtung
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5.7.5

5.7.6

Vertikale Plattenverschiebung
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A
@
=3,
(@N1 =
v
3 26
6
3231 b7
442 2.7
b7
3 e b7
b7
b7
3.1 2.7
3F
51 27
%1 07
b7
(&) 3 ‘ .
|
o rechnun
Term  WMEwocosen |
O
Bewehrung)
EW)
E(P)
E (W) :
E(ER) : 4,34E-10
Komp.  :eZ [mm]

Detail Max : -1,8
Detail Min : -5,3

Detail  : Fundamentplatien

Abbildung 23: Vertikale Plattenverschiebung im gerissenen Zustand

Berechnete maximale Plattenverschiebung e; = 5,3 mm < ajm= 16000 / 300 =

53mm —> erfillt

Rissbreiten
® © © ® ® @ ® @
@ ..... st 00181 000800 40 0 40 8 10 10 8 014 0 00444 410404 0 L 41144383 10818444 84 s
@ SR YT : :
,36
.35 02 0, 0;
® © © o ? |
.34 0, 0
Abbildung 24: Rissbreiten an der unteren Oberflache
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Abbildung 25: Rissbreiten an der oberen Oberflache

Die in den Zeichnungen dargestellten Rissbreiten bertcksichtigen keine
Bewehrung der Fundamentbalken. Die Rissbildung der Randbalken wurde im Abs.
6 dargestellt.

Die berechneten Rissbreiten erfilllen die im Abs. 5.7.1 auferlegten
Beschrankungen.

57.7 Durchstanznachweis

Fir die Reaktionswerte aus der mittleren Rahmenstutze (Abs. 4.2.; Anlage 2)
wurde der Durchstanznachweis in der Fundamentplatte gemacht. Eine zusatzliche
Durchstanzbewehrung ist nicht erforderlich.

Der Berechnungsbericht ist als Anlage 7 ,Durchstanznachweis” beigeftigt.
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6 POSITION: FUNDAMENTBALKEN

6.1

6.2

6.2.1

Die unteren Teile der Innenwande des Kanals wurden als Balken modelliert und
dimensioniert. Die Balken sind monolithisch mit den Fundamentplatten des
Gebaudes und des Kanals sowie mit dem oberen Teil der Kanalwand verbunden.

Der Balken in der A-Achse wurde als ein Fundamentbalken auf dem Baugrund
modelliert und dimensioniert. Zusatzlich zu den Uber die Platte auf ihn
Ubertragenen Lasten wurde er auch durch das gleichmaRig verteilte und
exzentrisch wirkende Gewicht der Vormauerung und den Grundwasserdruck
belastet.

Querschnitte und Abmessungen

» ® © ® E ® @ H ! w ®
@®

43.87
@ .

Plattenbalken 400x880

@kl

4387

®
Abbildung 26: Fundamentbalken — Querschnitte und Abmessungen

Bemessung

Detaillierte Bemessungsberechnungen befinden sich in der Anlage 5 ,Bemessung
der Fundamentbalken®.

Berechnete innere Schubkrafte und Biegemomente
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Lineare Berechnung

Narm B Eurocode-D

Fall : MaBgebende Min,Max
Tvp (Alle ULS )

E(P) : 1,30E-8

E (W) 1,306-8

E (ER) 3,00E-10

Komp. + vz [kN]

Detail Max : 82,0
Detail Min : -52,9
: Ausgewshlte Elemente

Lineare Berechnung

Norm B Eurocode-D
Fall MaBgebende Min, Max
Tve i (Alle ULS )

E(P) +1,30E-8

E (W) + 1,306-8

E (ER) 3,00E-10

Komp. vy [kn]

Detail Max : 123,1
Detail Min : -119,8
Detail  : Ausgewahite Elemente

X
Lineare Berechnung

Norm B Eurocode-D

Fall : Maligebende Min,Max

Typ : (Alle ULS )

E (P) 1,308

E (W) : 1,30E-8

E(ER)  :3,01E-10

Komp. Tx [kNm]

Detail Max : 40,4
Detail Min : -38,9
Detail Ausgewahlte Elemente

Abbildung 29: Torsionsmomente Tx in den Fundamentbalken
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Lineare Berechnung

Norm B Eurocode-D

Fall + MaBgebende Min,Max
Typ (Alle ULS )

E(F) 1,306-8

E(W) : 1,30E-8

E (ER) 3,00E-10

Komp. My [khm]

Detail Max : 18,5
Detail Min : -106,5
Detail Ausgewsihlte Elemente

1065
11,3

<
@

Lineare Berechnung

Norm B Eurocode-O

Fall : MaBgebende Min,Max
Typ : (Alle ULS )

E(P) : 1,30E-8

E (W) : 1,306-8

E(ER)  :3,00E-10

Komp. & Mz [kNm]

Detail Max : 24,7
Detail Min : -35,7
Detail : Ausgewahite Elements

Abbildung 31: Biegemomente Mz in den Fundamentbalken

6.2.2 Bemessungsparameter

Betonlberdeckung: 35mm allerseits
zul. Rissbreite: 0,2mm (Achse 2, 4 und J)
0,3mm (Achse A)
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6.2.3 Bewehrung Querschnitt 400x880 (Achse 2)

0,240 m 43435 m 0,200m
Knoten 88 | - - Knoten 87
-~ -
= 400%880 216 o L dopasn =
A - —_ —_ 21—
o[ 7
A | P
" KT
2712
Asi. [em?] .
wkio) fmm] |
wk{u) ) |
—3000 2000 2500
s [mm] | g T 1 1 1 T 1 1 1 ' T 1 T 1 H
2 [ ; F— T— F— ; :
aun e [ = =
pik¥) 24510
Myza [kKNM] | 77577 165 121 50 21 121
65 5335 50 -39-23 7 3818 7 57 90 80 06 98 98 62 76 9624 200 188 5.1 4a4
2112
005 gao gspelz 774 8501085 G . U3 ¥ 354 nga 1078 1086 89,1

Vig [kN] | 554

584 005 | GA2-BSEETT 7T R 668 1071 9038 994 a4 anra 012 YIRRE 084
542 642 542 647 547 w42 547 547
Tona [kNM] [T S5/ Nl w !
12 TE 9l 03
_BA7 B2 BAD 7505 £ 647 gl 47 BA7 —54,?—64,7 . 642 842642
&cans [mm] |
T S O S S S S S N N N [ R N T T s
*3z 27 -20 29 -3.0 EX 28 -24

Abbildung 32: Berechnete Balkenbewehrung Querschnitt 400x800 (Achse 2)

0,240 m 43435m 0,200 m
Knoten 85 4:* *“‘V Knoten 86
P r §
—400x880 3316 400x880 —
Aw [ I i § § 8
Al L g
3416
407 AT
Aur. [cm?] ]
wK(o) [mm] |
wk{u) mm] |
000
s [mm] | :

g lom?im] ||

Myza [kNm]

Vagg [kN]

Tera [kNm]

€:abs [mm] ||

Abbildung 33: Berechnete Balkenbewehrung Querschnitt 400x800 (Achse 4)
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0,200 m 15,600 m 0,200 m
Knoten 86 A‘V + o+ ”;Knoten 87
-~ r S
[=400x880 2076 400x880 — |
Aso [ 7 : i 1
Al ;
716
A1
Agre [em?] i
wk(o) [mm] || :
whk(u) [mm] [
SJUR1)
s [mm] | :
a,, [cm?/m] I
1)
Mg kNml [ 14 04 30 ] ] i i i 1414 ! ! f | 12312 22
[ 575 460 276 166 102 64 40 25 15 08 04 | 05 | 06 07 13 21 32 49 T4 113115 216 441 548
10
159;
Vo [kN] || 498 724 603 . 59 - . . 737 N_125 SR . 809 695 495 .
% - - ‘ — I 7 I e 1 - T F .
9B 803 ; 691 ; T IR R ; 608 695 495 ¢
4, 1o23 22
Tora [kNm] 5254 o ~— 270
e : ; AR
Y S14 B4 =5
€zabs (mm] || :
— 5 e

Abbildung 34: Berechnete Balkenbewehrung Querschnitt 400x800 (Achse J)

Angenommen: Langsbewehrung 3#16 oben und unten

Blgel #10/200mm (2 Schenkel)

Torsionsbewehrung je 2#12 an Seite
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6.2.4 Bewehrung Querschnitt 680x1050 (Achse A)
0,120 m 7,760m 0,240m 7,760m 0,120m
Knoten 106 1 K ' Knoten 105
-~ - -
= 080x10%0 37120 680x1050 =
Auo | ] ‘ ; ‘ |
Au | ;
i)
220
Agr [em?] B
wk(o) [mm] |
wh(u) fmmi ||
0.0
s [mm] | ;
a,, [cm?/m] I i
B
RN
Mg [RNml [ 165 162 146 97 85 84 58 : : : : 1259 L 219 : : : : : 266
| 380 403 -428 453 -48.4 -544 623 66,1 555 620 561 462 454 375 900 3650 A0k 462 530 BA1 T6T 008 | J0ns | 8 Al 3o
Vi KNI |r212——"m‘41 859 L99T_ 708 e g54. 1165 Igr‘g__m%ms,g 1028 1074 958 %4y ; 88‘4%___‘2;:7‘]3
[ — e i . - J - ; i o2 . :
[ 202 177 ; 59 Te87 708 ; 954 Wﬂ?g—”‘fmg‘g 1028 07 4
1974 1974 1 1974 197.4 1974 1974
Tona kNm] | [ j j j j 4 IR B j 928 : — @ 9\%2]‘
[ =oa 1 1 1 1 1 22 S S— : ;
1074 880 ¢ 1074
€zabs [mm] ||
33 . 38 : 30 : : 3 ‘ ‘ — 20 - =K 33
Abbildung 35: Berechnete Balkenbewehrung Querschnitt 680x1050, vertikale Ebene
(Achse A)
0,120m 7,760m 0,240m 7,760m 0,120m
Knotenmﬁ“" T M‘Knoten105
-~ A -
- 1050x680 420 1050x680 —
Ao f f f f f H f 3 f f f f B B H i
A || :
47370
220 2020
Ay [em?] : : : : : : : ” :
wk(o) [mm] |
whiu) fmrm] ||
(IS10R0)
s [mm] | 1
2w femeim] || 1
10,
Mong [kNm] | [ 5 4 : 16 : L 17 12025 12& 280 317 286 133 L 38 29 | : : : 62
[ 20z 200 195 185 ws BEE Mss 156 146 130 103 6.1 | 24 | 63 100 13,9 <180 -17.7 191 -205 216 231 245 047 | 734
4
Vyag [kN] |,-ZU\3MJ77 1224 | 856 841 ,_;_z—gmj\kmgs 1547 e 115 104@_432_%7/0“
Tyra [kNm]
' ' ' ' H N ya ' ' ' ' H
197 4 -1974 1974 -197 4
eyans [mm] (| 01 i i i 1 : L0101 o1 1 1 i 1 i Lo
e j j ; : ; - ! j I = e !
x ‘ ‘ ‘ 02 ‘ ' ‘ ‘ ‘ ‘ 03 o ' ‘

Abbildung 36: Berechnete Balkenbewehrung Querschnitt 680x1050, horizontale Ebene
(Achse A)

Angenommen: Langsbewehrung
(inkl. Torsionsbewehrung) 4#20 an jeder Balkenseite
Bugel (2 Zonen) #10/150 (2 Schenkel)

Die Berechnungsraporte aller Balken und die geotechnische Bemessung des
Balkens in Achse A befinden sich in der Anlage 5.
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7 POSITION: FUNDAMENTWANDE

7.1 Betondeckung
Angenommene Anforderungsklasse: S3

7.1.1 Betondeckung Fundamentwand im Kontakt mit Boden
Expositionsklasse: XAl, XC3
Mindestdruckfestigkeitsklasse: fir XAl --> C25/30

fur XC3 --> C20/25

Angenommen: C25/30
Mindestbetondeckung aus Dauerhaftigkeitsanforderung: Cmin,dur = 20mMmm
Mindestbetondeckung: Cmin = max (Cminaur; 10mm) = 20mm
VorhaltemaR:  AcCgev = 15mm
Cnom = Cmin + ACdev = 35mm

7.1.2 Betondeckung Fundamentwand ohne Kontakt mit Boden
Expositionsklasse: XC3
Mindestdruckfestigkeitsklasse: fiur XC3 --> C20/25
Angenommen: C25/30
Mindestbetondeckung aus Dauerhaftigkeitsanforderung: Crmin,dur = 20mm
Mindestbetondeckung: Cmin = max (Cminaur; 10mm) = 20mm
Vorhaltemal®:  AcCgev = 15mm
Cnom = Cmin + ACdev = 35mm

7.1.3 Betondeckung wegen Brandschutz

Fur zweiachsig gespannte Platte gilt:
REI120 --> a = 25mm von der Stabachse zur Betonoberflache

erfillt fir chom = 35mm und Stabdurchmesser 16mm
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7.2 Mindestbewehrung zur Begrenzung der Rissbreite

Zulassige Rissbreite fur Oberflachen im Kontakt mit Boden: 0,2mm

Zulassige Rissbreite fir Oberflachen ohne Kontakt mit Boden: 0,3mm

Mindestbewehrung horizontal, Wande t=24cm (zul. Rissbreite 0,2mm)

Erlaubte Rigsbreite ¥, i=0,2mm
Plattenstdrke h:=24cm

Breite des analysierten Bereichs b:=100 cm
Betondeckung c:=3,5cm

Stabdurchmesser d_:=16mm

Betonfestigkeitsklasse C25/30

£, =25MPa

Berechnungen im Zustand nach 3 Tagen t:=3
a:=1
Zement CEM 32.5 R
5:=0,25

Bewehrung fﬂ =500 MPa

m-d

= 2
Ay, =—j—=2,01cm
2
= o f:k _
L iz=0,3MPa- Ty =2,56 MPa
28
++-{F)
B —e =58,824 %
o

£, =B, f,. —=1,53MFa

£ ...=1,53MFs

£ .
craff ' &

k der Beiwert zur Beriicksichtigung von nichtlinear verteilten Betonzugspannungen, die zum Abbau
von Zwang fiihren:

=10 fir Stege mit & < 300 mm oder Gurten mit Héhen unter 300 mm;
=0,65 fir Stege mit & = 800 mm oder Gurten mit Héhen Uber 800 mm;
Zwischenwerte diirfen interpoliert werden;

k:=if h<=300mm
1,0
else
if k=800 mm
0,65
else
0,35
_[Sl’Jﬂmm

I-(h_snum]
k:=0,8.k=0,8

k_i=1,0

e
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d
d,_r:_c_T‘_lg?mm

8.(h-d)-2,9MPa
1 ear =0, =108, 35 m
- c oz ctaff
2,9 MFa
d:ﬂ_::az ;:d= -it_— = 30, 24 mm
ctaff

&
- w_‘-f"é‘lﬂ MPa — 80, 15 MPa

5l star

w 202810 pe 951,71 MPa

52 = k
=2 star

a
=1
=151,71 MPa
53

2
ﬂct =0,5.b.h =1200 cm.

2
A b =1100 cm

caff ::hseff

kc & -fctﬂff 'Aaz =B'?1m2

g F
=1 o
H
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sraf ©

Erforderliche Bewehrung

. 2
gemab 7.3.2 NA.6 A___:=A___-0,85—E,25cm

sref

=

Amf
8= =4, 1048

max
ds

Maximaler Stababstand

100 cm

Spax = — —24,36cn
craf
Ad:
#16/200mm

15825-ILF-ACW-GEN-CV-CAL-00199 | Rev. 01 | © HYA Seite 58/135



VDS ACHIM WEST
ELEKTROGEBAUDE
29.01.2025

Mindestbewehrung vertikal, Wande t=24cm (zul
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. Rissbreite 0,2mm)

Erlaubte Rissbreite w :=0,2mm
Plattenstdrke h:=24cm

Breite des analysierten Bereichs b:=100 cm
Betondeckung <©:=5,1cm

Stabdurchmesser d_:=16 mm

Betonfestigkeitsklasae C25/30

fﬂ =25 MPa

Berechnungen im Zustand nach 3 Tagen t:=3
a:=1

Zement CEM 32.5 R
5:=0,25

Bewehrung fﬂ::SUOMPa

—2,56 MPa

=.

B =e =5%9,824%

(=

)

f-:r.ut .':,5I== 'fctn=1"53 MPa

fct:elff =1 tme 1'53 Mra

G

k der Beiwert zur Berlicksichtigung von nichtlinear verteilten Betonzugspannungen, die zum Abbau

von Zwang fiihren:

=1,0 fir Stege mit h < 300 mm oder Gurten mit Héhen unter 300 mm;
=0,65 fir Stege mit k = 800 mm oder Gurten mit Héhen dber 800 mm;

Zwischenwerte dirfen interpoliert werden;

1,0
else
if k >EB00 mm
0,865
else
1 _l 0,35

(h -
Emml (R —300 mm)

k :_I:I,S-JC—D;E

k_:=1,0

(3
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d
d=—h—C—T:_1EIlmm

fisr.':[:l,s-h
g-(h-d)-2,9MPa
dsl star d:' [. ; ] .' =148,67 mm
] cr ctaff
2,9MPa
=2 star _d: 'I;—_gﬂf24m
- cteaff

&
o 3:48-10

T, & HPa =68,42 MPa
sl star
3,48-10 ¢
g =W, -Si— =" MPa-151,71MFa
=2 star
=3
=1
O, :=max ”:151,?1['{1?3
o
=2
d1 =h -d
h
—4,07
d_l
n .. b B
cedd o a1 —1T a =5 =35,08
h
1,25.—
d‘l
elae
) h
if T <30
h
240,1-—
dl
else
3
hcﬂ_‘f 'Izhs:a'd_:ﬂ_d.'. 'd.l =30cm

caff

d

1

—5,08

2
4 :=0,5b.h=1200cm

2
Acﬂ_‘f 'Izhseff b =3000 cm
¥k k.f____.A
ﬂ51 — c ;tu..f (3 =9'?1m2

=
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£ .
cteff Toeff
g = = =30,34 cm
=
k-f .
cteff Gt 2
= = —2,985cm
Fk

2
—30,34 cm

A,

=L

ol

Erforderliche Bewehrung

A gi=min
max

gemdf 7.3.2 NR.6 A=A 0,85—E,25 cm

sraf sraf

sref
S 4,1048
=

Maximaler Stababstand

_ 100 cm
sm:: A
sraf

Ad =

—24,36 o

£16/200mm
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Mindestbewehrung horizontal, Wande t=24cm (zul
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. Rissbreite 0,3mm)

Erlaubte Rissbreite w, :=0,3mm
Plattenstdrke h:=24cm

Breite des analysierten Bereichs
Betondeckung <©:=3,5cm
Stabdurchmesser d_:=16 mm

Betonfestigkeitsklasae C25/30

fﬂ =25 MPa

Berechnungen im Zuatand nach 3 Tagen

Zement CEM 32.5 R
5:=0,25

Bewehrung fﬂ::SUOMPa

—2,56 MPa

5.

B__:=e

(=

=5%9,824%

)

i _-:S -fEL_n:l;ESMPa

ctmt cc

fct:elff : fn: tme 1' S3MPa

k der Beiwert zur Berlicksichtigung von nichtlinear verteilten Betonzugspannungen, die zum Abbau

von Zwang flihren:

=1,0 fir Stege mit & < 300 mm oder Gurten mit Héhen unter 300 mm;
=0,65 fir Stege mit k = 800 mm oder Gurten mit Héhen Gber 800 mm;

Zwischenwerte dirfen interpoliert werden;

1,0
else
if k »E00 mm
0,865
else
1 _l 0,35

Jh -
Eﬂﬂmmlt 300 mm)

k:=0,8-k=0,8

k =1,0

(3
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ds
di=h ¢ - =197mm

hsr :=0,5-h

g-(h-d)-2,9MPa
d:l star !:d: ' [. N ] ., =103,35 mn
- = cr T craff
2,9 MPa
52 sear T 'f—_30'24m
- cteff
3 48-1D6
g, w.:-‘_ MPa=195,16 MPa
1 star
3 48-1D6
g t=a ¥, —5——— MPa =185,81MPa
I star
51
J_:=max =185,81 MPa
52
d, :=h-d
h
=5,58
d_l '
n h
cadd o _di =if d_lbs =2,56
h
1,25-{Il
elae
h
if 31_53-:]
]
24+0,1-=—
' dj_
else
3
hceff - *seu'.d_l:e di di =1llecm
£f
‘:;'1 =2,56
a b.h 2
|, +=0,5.b.h=1200cm
a h b 2
s T e =1100 cm
k -k-f .
£ 2
ﬂﬂ ::# =7,93cm
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L oner Bonsr
A= = g 08cm
5;
k-f CA
ctaff [=3 2
A:.S‘ ::f— =2,5%5 cm
vk
A
=2 2
A:JS:zm}([ 2 =9,0B cm
=3
A .
5L
2
Asmf s=min A:J' }] _?,9‘3 cm
max
A
53

Erforderliche Bewshrung

gemdl 7.3.2 NA.6 A _:=2 0,85 —6,74 cn’

sref sref

sraf
n 3= —_— =3,3516

ds !
Maximaler Stababstand

100 cm

5 oax = I =259,84 cm
sraf
Ad:
£16/200mm
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Mindestbewehrung vertikal, Wande t=24cm (zul
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. Rissbreite 0,3mm)

Erlaubte Rissbreite ¥, :==0,3mm

Plattenstdrke h:=24cm
Breite des analysierten Bereichs b =100 cm
Betondeckung <:=5,1cm
Stabdurchmesser d_:=16 mm
Betonfestigkeitsklasse C25/30
fak =25 MPa

Berechnungen im Zustand nach 3 Tagen t:=3

a:=1

Zement CEM 32.5 R

5:=0,25
Bewehrung fﬂ :=500 MPa
n-d,’ 2
g T =2,01 cm
2
3
fcl
fcr_u::D’EMPa' e —2,56 MPa
28
(2]
ﬁcc = =59,824%
o
fctmt :='G|:c 'fctm = 1‘ 33 MFa
fcteff : fsn: =1,53MFa
k

von Zwang filhren:
=10

der Beiwert zur Berlicksichtigung von nichtlinear verteillen Betonzugspannungen, die zum Abbau

fiir Stege mit i < 300 mm oder Gurten mit Hohen unter 300 mm;

=0,65 fir Stege mit s = 800 mm oder Gurten mit Héhen (ber 800 mm;

Zwischenwerte diirfen interpoliert werden;

k:=if bk <300 mm
1,0
else
if h >800 mm
0,65
else

|

k:=0,8-k=0,8

0,35
500 mm

«(h —300 mm)

k

(3

=1,0

15825-ILF-ACW-GEN-CV-CAL-00199 | Rev. 01 | © HYA

Seite 65/135



VDS ACHIM WEST EE
ELEKTROGEBAUDE
29.01.2025 ENGINEERS

ds
di=h-c-— ~18lm

g-(h-d)-2,9MPa
dsl star !:d: ’ [ X ] - ; =148,67 mm
- -] cx ctaff
2,9 MPa
53 star O —— = 30,24 mn
- cteff

3
5 .3,48-10

Tyt & MPa =83,8 MFa
sl star
3,48-10 &
g_, = F_‘-—é MPa =185,81 MPa
1 _star
1
O_:=max =185,81 MPa
£2
di =h —d
h
=4,07
di '
n . h
cedd_ta_ar *—1F 4 =3 =35,08
h
1,25 -—
r di
else
]
if El- =30
h
240,11 =
r dl
else
5
hcﬂ_‘f .=hsedd_:ﬂ_d,‘. 'd_l =30cm

2
4, :=0,5-b-h=1200cm

a -b =3000 cmz

caff 'lzhm:ff

k k- | 3

] ctaff Gt
Asl ::—G =7,93Cﬂ1
=
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ctaff Toaff
A, — =24,77 cm
=
k-f .
ctaff Gt 2
g = £ =2,95 cm
¥k
=
A;za :max[ ] — 24,77 cm
53
A,
FL
A _-:=min a4, =7,93 cm
max|| .
=5
Erforderliche Bewehrung
- 2
gemalk 7.3.2 MA.6 Asmf ’_A;mf 0,B5=6,74cm

=

a raf
n,,. =—— =3,3516

max
ds

Maximaler Stababstand

s . 1l00cnm
max A
sraf

Ad =

—=28,84 cm

Tabelle 5: Zusammenstellung der berechneten Mindestbewehrung fiir t=24cm

t=24cm, horizontal t=24cm, vertikal

erl. Rissbreite
0,2mm 0,3mm | Angen. | 0,2mm 0,3mm Angen.

Bewehrung #16/200 | #16/200 | #16/200 | #16/200 | #16/200 | #16/200
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Mindestbewehrung horizontal, Wand t=40cm (zul. Rissbreite 0,3mm)

Erlaubte Rissbreite w :=0,3mm
Plattenstérke h:=40cm

Breite des analysierten Bereichs b :=100 cm
Betondeckung ¢:=3,5cm

Stabdurchmesser d_:=16mm

Betonfestigkeitsklasse c25/30
fal: :=25 MPa

Berechnungen im Zustand nach 3 Tagen t:=3
a:=1

Zement CEM 32.5 R
s :=0,25

Bewehrung fﬂ :=500 MPa

2
u-ds
A, = 2 =2,01cm
2
T
f ..=0,3MFa: Ea =2,56 MPFa
||2E
S|l — 4 —
|'3':“_-r r=e =5%,B24 %
o
fotms =Po Topm =1,53MPa
e = Topmy =1, 53 MFa
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k der Beiwert zur Beriicksichtigung von nichtlinear verteillen Betonzugspannungen, die zum Abbau

von Zwang filhren:

=1,0 fiir Stege mit # < 300 mm oder Gurten mit Hohen unter 300 mm;
=0,65 fir Stege mit h = 800 mm oder Gurten mit Héhen (ber 800 mm;

Zwischenwerte dirfen interpoliert werden;

k:i=if h<300mm
1,0
else
if h >800 mm
0,65
else
0,35
[SDOmm

J.(h 300 mm)
k:=0,8:-k=0,74

k :=1,0

a
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dizh —c ——~ —357 mm
2
ﬂl‘-

8(2-d).2,9MPa

i=d .
i_st Lk - .
B = ka k hgp fatsff

=69, 91 mm

=30,24 mm

MPa = 122,21 MFa

MPa = 185,81 MFa

C_ ‘= MAX =185,81 MPa
E
=2
d.t :=h —d
n =8,3
=3,
4,
h i 2
Yoeda 8o a1 T =5 =2,93
1
1,25 a
, _—
d,
else
h
if <30
d, —
2+0,1 z
r e
d;
else
5
Bopes :_haedd_bo_:!.l -d; =12, 6 cm
“oaff 2 83
.
4,
2
A :=0,5.b-h =2000cm
N B 2
pazz THaes D =1260 Cm
L 2
A  i=— =12,2% cm
=1 o

=
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s e p =10,41 cm
=
L
_— = 4,57 cm
¥k
=2
Asz.s' —max =10,41 cm
=3
As}.
) a 2
A .-i=min oz =10,41 cm
max
=5

Erforderliche Bewehrung

2
gemdf 7.3.2 WNA.6 4 =4 _-0,8B5=8,B4cm

sraf T 5

A

sref

n =
max A

ds

=4,3989

Maximaler Stababstand

100
s = B 22,73 cm
mas

sraf

'é'd_s

#16/200mm
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Mindestbewehrung vertikal, Wand t=40cm (zul

iLE
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. Rissbreite 0,3mm)

Erlaubte Rissbreite W

g =0, 3mm

Plattenstdrke h:=40cm

Breite des analysierten Bereichs b:=100 cm

Betondeckung ¢:=5,1cm

Stabdurchmesser d; =16 mm
C25/30

fa]: =25 MPa

Betonfestigkeitsklasse

Berechnungen im Zustand nach 3 Tagen HE=

=1
Zement CEM 32.5 R
5:=0,25

Bewehrung fﬂ :=500 MPa

2
1:[-{:1=
2, =—F—=2,0lcn
2
3
i
£, +=0,3MPa:|—_| =2,56MPa
||ZB
51 —4f—
B, :=e —58,824%
B o
ctmt '~ Pog " Topm = 1,53 MPa
£, e=f, =1,53MPa
k

von Zwang fiihren:
=10

der Beiwert zur Beriicksichtigung von nichtlinear verteilten Betonzugspannungen, die zum Abbau

fur Stege mit & < 300 mm oder Gurten mit Hohen unter 300 mm;

=0,65 fir Stege mit # = 800 mm oder Gurten mit Hohen iber 800 mm;

Zwischenwerte dirfen interpoliert werden;

k:=if h <300 mm
1,0
else
if h >800 mm
0,65
else

|

x:=0,8-k =0,74

0,35
500 mm

J-[h 300 mm)

k

a

1,0
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A 8-(2’.‘ d:]-z,EIHPa
T
- KB,

ataff

=95,92 mm

=30,24 mm

o, MPa =104,33 MPa
51
3,48 :I.D6
[ L MPa = 185,81 MPa
=z a
s2_star
o
51
C_ f=mAX =185,81 MPa
]
=z
d.{ =h-d
n 6,78
=8,
a4
= . h
“omdd to d1 =if — =5 =2,68
1
1,25 =
125 —
4,
else
k
if <30
d_1 -
z2+0,1 -
,L—
d,
else
5
B " Hanaa 5o ap "9, =15,8cn
“oeff
3 2,68

2
A :=0,5-b-h=2000cm

N 2
Barr =B P =1560cm
kcr-k -fal':clff-AaE: 2
A i=——  —12,2%cm
51 =
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fabsff 'Aasff

2
- :_G— =13,05cm
=
a L 2
B 4,57 cm
¥k
2 =2 2z
L p5 (T MAX =13,05cm
53
=1
A .-=min oz =12,2% cm
max||
)

Erforderliche Bewehrung

2
gemd8 7.3.2 NA.6 A___:=A____-0,85=10,45cm

sraf

sref

n =
max A

ds

=5,1948%

Maximaler Stababstand

100 cm
s =
max

19,25 cm

sraf

24

#16/150mm
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Mindestbewehrung horizontal, Wand t=40cm (zul

iLE
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. Rissbreite 0,2mm)

Erlaubte Rissbreite ¥, :=0,2 mm
Plattenstérke Rh:=40cm

Breite des analysierten Bereichs b:=100 cm
Betondeckung c:=3,5cm

Stabdurchmesser d; i=16 mm

Betonfestigkeitsklasse c25/30
£ i=25MPa

Berechnungen im Zustand nach 3 Tagen t:=3

a:=1
Zement CEM 32.5 R
5:=0,25
Bewehrung fﬁ =500 MPa
o -ds 2
A, = =2,01lcm
2
£
Lpem =0,3MPa:| oo | =2, 56 MPa
||28
S 1—4—
B, =e =59,824 %
[#§
ime =B, f,..=1,53MPa
oterr =L ime =1, 53 HPa
k der Beiwert zur Bericksichtigung von nichtlinear verteilten Betonzugspannungen, die zum Abbau

von Zwang fihren:

=1,0 fir Stege mit # < 300 mm oder Gurten mit Hohen unter 300 mm;
=0,65 fir Stege mit # = 800 mm oder Gurten mit Hohen tiber 800 mm;

Zwischenwerte dirfen interpoliert werden;

k:i=if h <300mm
1,0
else
if h >800 mm
0,65
else

1 [ﬂJ (B 300 mm)
500 mm

k:=0,8-k=0,74

k_:=1,0

o
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d:_h—c—?:=35'?rnm

gr

8.(h-d).2,9MPa

21 zgar oz k. _
- kcr k hal“ fat:lff

=69,91 mm

=30,24 mm

MPa = 99,78 MPa

MPa =151,71 MPa

1
o, i=max||  |[=151,71mpa
o
52
d,=h-d
h 9,3
- = r
4,
h i 2
lomdd £o a1 =1L =5 =2,93
1
1,25 b
,25 —
d,
else
h
if - <3p
d,
Z2+0,1 -
r e
4,
else
5
Bpaer T langa 5o ar 9y =12, 6 cn
Bopes
3 2,93

2
A :=0,5-bB-h=2000cm

at

N 2
oogr T lapes P =1260 cm
ka'k 'fgrseff'Agt 2
A i=— =15,05cm
=1 =
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fcrtsff 'Aasff 2
A i=m——— =12, 74cm
=2 o
=
k. .
ateff ok 2
As.? = = 4,57 cm
¥k
=2 2z
Asm —max =12,74 cm
=3
Asl
4___,=min :;” =12,74 cm
max
A
=5

Erforderliche Bewehrung

= 2
gemdBb 7.3.2 NA.6 a ::AENE‘D,BS:ID,BZS cm

sraf

sraf
n__. = = =5,3876
d=

Maximaler Stababstand

100 cm
s 1= 16,56 cm
max
sraf
A4
#16,/150mm
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Mindestbewehrung vertikal, Wand t=40cm (zul
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. Rissbreite 0,2mm)

Erlaubte Rissbreite ¥ :=0,2mm

Plattenstirke h:=40cm

Breite des anaslysierten Bereichs b:=100 cm

Betondeckung c¢:=5,1cm

Stabdurchmesser d: =16 mm
C25/30

fa.‘: =25 MPa

Betonfestigkeitsklasse

B =
a =

Berechnungen im Zustand nach 3 Tagen 3

1
Zement CEM 32.5 R
5:=0,25

Bewehrung f?x =500 MFa

2
n-d_
A= 3 =2,0lcm
2
r
£, =0,3MPa:[—| =2,56M4Pa
28
5 - 1—..|’l—
B i=e —59,8243%
o
e =B, f,_ =1,53MPa
L pase =L pome =1, 53 MPa
k

von Zwang fihren:
=10

der Beiwert zur Beriicksichtigung von nichtlinear verteilten Betonzugspannungen, die zum Abbau

fir Stege mit /# < 300 mm oder Gurten mit Hohen unter 300 mm;

=0,65 fir Stege mit # = 800 mm oder Gurten mit Hohen Gber 800 mm;

Zwischenwerte dirfen interpoliert werden;

k:=if h <300 mm
1,0
else
if h >800 mm
0,85
else

|

k:=0,8-k=0,74

0,35
200 mm

J.(h 300 mm)

k

=

1,0
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d:-h—c—%:a‘llmm

or ©

0,5k

8-(k-d).2,9Mpa
"k _-k-n
- ar

2,9 MPa

fabsff

h

A =0,5-b-
at

oosr T haass

-

=95,92 mm

gbeff

=30,24 mm

MPa

MPa

5,18 MPa

151,71 MPa

=151,71 MPa

cogr T Ponad so ar "%

h =2000

2
-b =1580 cm

kK k- __

@

&
=

otass “Bot

—2,68

=15,Bcm

2
cm

2
=15,05cm
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T obors " Booss 2
e e— = 15,%8 cm

2
A = =4 57cm

=2 Z
=15,98 cm

=1
- 2 _ 2
A__.siTmin [ ;g“ =15,05 cm
max
A
=5

Erforderliche Bewehrung

2
=4 ___-0,85=12,7%cm

sraf T

gemdB 7.3.2 Ha.s& A

o sref _
B, =g — =6,3625
ds

Maximaler Stababstand

= 200Cm e g2 em

sref

Ay

max

#16,/150mm

Tabelle 6: Zusammenstellung der berechneten Mindestbewehrung fiir t=40cm

t=24cm, horizontal t=24cm, vertikal

erl. Rissbreite
0,2mm 0,3mm | Angen. | 0,2mm 0,3mm Angen.

Bewehrung #16/150 | #16/200 | #16/150 | #16/150 | #16/200 | #16/150

7.3 Statisches System

Beton C25/30

Betonstahl B500B

Wanddicke: 24cm

Expositionsklasse: aulere Oberflache XA1, XC3
innere Oberflache XC3
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Detail : Ausgewahlte Elemente

Abbildung 37: Fundamentwande - Geometrie

7.4 Direkt wirkende Belastungen

Lastwerte gem. Abs. 2.1 und 2.2.

Fall  : Eigenlasten
Detail : Ausgewahlte Elemente

Abbildung 38: Eigengewicht
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7.7

7.7.1
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Fall  : Erddruck
Detail : Ausgewshite Elemente

Abbildung 39: Erddruck

Indirekt wirkende Belastungen

Lasten, die indirekt auf die Fundamenwande einwirken, d. h. die Schneelast auf
dem Dach, das Eigengewicht der Decke und der Mauerwerkswanden, der
Grundwasserdruck wurden durch das Berechnungsprogramm Axis VM X7
automatisch auf Basis des 3D-Berechnungsmodells ermittelt, das die oben
genannten Einwirkungen berucksichtigte. Diese Belastung wurde unter
Berlcksichtigung der Kombinatorik auf die Fundamenwande eingeleitet.

Lastwerte der berlcksichtigten Lasten gema Abs. 2.1 und 2.2.

Lastgruppen Fundamentwande

Die Lasten wurden in Lastgruppen aufgeteilt. Jede Nutzlast kann getrennt oder
zusammen mit anderen Nutzlasten wirken. Die Lastgruppenverteilung gem.
Abs. 5.6.

Bemessung der Fundamentwéande

Bemessungsparameter

Die allgemeinen Parameter der Wandbewehrung wurden in folgenden Tabelle
dargestellt.

Tabelle 7: Parameter der Wandbewehrung

Parameter der Bereichsbewehrung

Bauwerks- Dicke - Expositions- c a

Bet Betonstahl \
an onsta klasze [mm] klasse [mm] [mm] [mm]

-

1 B500B 53 240t | XC3 35 16 16
1 |XC3 35 16 16
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7.7.2 Berechnete innere Biegemomente

L1 1 [

Lineare Berechnung 2,9
Norm B Eurocode-D 8,3

Fall : MaBgebende Min 13,8
Typ : (Alle ULS ) 19,3
EF) 13068 T
E(wW)  :13088 -
EER) 1300810 -
Komp. < my Dm/m] e
Detail Max : 30,0 B
Detail Min : -45,7 %

Detail  : Fundamentwande | [15 |

Abbildung 40: Das minimale Biegemoment um lokale x-Richtung (my)

mx
=7 [kNm/m]
<
N 10,6
u
)
. 08
u &5
— -6,
12,2
X -18,0
Lineare Berechnung 23,7
Norm B Eurocode-D 25,6
Fall Mabgebende Min 35,1
Typ : (Alle ULS ) -40,8
E(P) i 13068 B
E(W) : 1,308 u 52,3
E (ER) 3,00E-10 u 58,0
Komp. o fkhm/m] u 63,7
Detail Max : 10,6 ’ 69,4
Detail Min : -69,4 4
Detail  : Fundamentwande | [15

Abbildung 41: Das minimale Biegemoment um lokale y-Richtung (mx)
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x|
my
[knm/m]

~

= 63,7

u 64,0

— 58,3

u 52,6

u ,

46,9

a1,z

Lineare Berechnung 355

Norm == curocode-D 29,7

Fall MaBgebende Max 24,0

Tvp : (alle ULS ) 18,3

E(P) : 1,308 — 12,6

E (W) 1,30E-8 o 69

E(ER)  :3,006-10 u 1,2

Komp. + my [kNm/m] u 4,5

Detail Max : 68,7 ’ -10,2
Detail Min : -10,2 -
Detail  : Fundamentwande| [15

Abbildung 42: Das maximale Biegemoment um lokale x-Richtung (my)

=
= 51,9
u
47,8
n 43,7
n 39,6
] .
354
31,3
Lineare Berechnung 27,2
@ Norm B Eurocode-D 23,0
Fall : MaBgebende Max 18,9
(: ) Typ : (Alle ULS ) 14,8
E() : 1,308-6 10,6
E (W) 1,306-8 6,5
E (ER) 3,00E-10 2,4
Komp. @ mut [kNm/m]

Detail Max : 51,9
Detail Min : -5,9
Detail : Fundamentwande

E\\IIIII
&

Abbildung 43: Das maximale Biegemoment um lokale y-Richtung (mx)
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7.7.3 Berechnete Bewehrung

= 59

5,5

5,0

46

22

Lineare Berechnung 38

Norm == curocodeD 3,4
Fall i MaBigebende Min,Max 2,9
Tvp (alle ULS ) 2,5
Rissbreite : SLS Quasi-standige 2,1
E(P) 1,306-8 17
E (W) 1,30E-8 1,3
E(ER)  :3,00-10 03
Komp. i ax(u) [em2/m] 04
Detail Max : 5,9 0

Detail Min : 0 7

Detail _: Fundamentnande | [15 ]

Abbildung 44: Berechnete Bewehrung auBen in lokaler x-Richtung ax(u) (horizontal)

x|
u)
m]

S 5.7

53

49

45

41

Lineare Berechnung 37

Norm B Eurocode-D 3,3
Fall + MaBgebende Min,Max 2.9
Tve : (Alle ULS ) 2,5
Rissbreite : SLS Quasi-standige 2,0
E(P) 13068 16
E (W) : 1,306-8 12
E(ER)  :3,00E-10 08
Komp. : ay(u) [em?/m] 0,4
Detail Max : 5,7 0

Detail Min : 0 12

Detail _: rundementwande | [15 =]

Abbildung 45: Berechnete Bewehrung auBen in lokaler y-Richtung ay(u) (vertikal)
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.. %/
ax(o)
< [emZ/m]
<
N %5
u
7,0
u 6,5
u SFQ
- X
x 5.4
Lineare Berechnung 48
Norm ™ Eurocode-D 43
Fall + MaBgebende Min,Max 3.8
Typ : (Alle ULS ) 58
Rissbreite : SLS Quasi-standige n 2,7
E(P) :1,306-8 = 2,2
E (W) :1,306-8 1 1,6
E (ER) : 3,006-10 1 1.1
Komp. ax(o) [em?/m] n 0.5
Detail Max : 7,5 7 o
Detail Min : 0
Detail Fundamentwande s

Abbildung 46: Berechnete Bewehrung innen in lokaler x-Richtung ax(o) (horizontal)

ay(o)
[em?/m]
=
N 12,1
L]
11,2
u 10,4
u o5
— 5
8,6
Lineare Berechnung 7,8
Norm B Eurocode-D 6,9
Fall MaBgebende Min, Max 6,0
Tvp : (alle ULS ) 5.2
Rissbreite : SLS Quasi-standige = 43
E(P) : 1,30E-8 ] 3,5
E (W) : 1,30E-8 ] 26
E(ER)  :3,00E-10 u 17
Komp. : ay(o) [em?/m] u 0,8
Detail Max : 12,1 7 0
Detail Min : 0
Detail : Fundamentwande 15

Abbildung 47: Berechnete Bewehrung innen in lokaler y-Richtung ay(o) (vertikal)
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7.74 Entworfene Bewehrung

Lineare Berechnung
Norm ™= Eurocode-D
Fall : MaBigebende Min,Max
x{u): 016 /150 = [cm?/m]

Tyo : (Alle ULS )

Detail Min : 0
Detail : Ausgewahlte Elemente

Abbildung 48: Entworfene Bewehrung innen und auBen in lokaler x-Richtung (horizontal)

B
Lineare Berechnung

Norm B Eurocode-D

Fall : MabBgebende Min,Max
Typ : (Alle ULS )

E(P) +1,32E-8

E(W) +1,32E-8

E(ER)  :3,31E-10

Komp. : y(u) [em?/m]

Detail Max : 13,4

Detail Min : 0

Detail : Ausgewshite Elemente

Abbildung 49: Entworfene Bewehrung innen und auBen in lokaler y-Richtung (vertikal)
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7.7.5 Horizontale Wandverschiebung

Nichtlineare Berechnung

Norm B Eurocode-D

Fall : 1. Lk [1] (1,000) =
(Mit tatsachlicher Bewehrung) o
(Langzeitdurchbiegung) =

E (U) : 2,33E-2

N =

E W) 3,33E-6

E(ER)  :4,13E-10

Komp. 1 ez [mm]

Detail Max : -2,3
Detail Min : -4,1
Detail : Fundamentwande

Abbildung 50: Horizontale Wandverschiebung im gerissenen Zustand

7.7.6 Rissbreiten

Lineare Berechnung
Norm . Eurocode-D
Fall : MaBgebende Min,Max

Typ : (SLS Quasi-standige)
E(P) :1,3268

E (W) 11,3268

E(ER)  :3,31E-10

Komp.  : wk2(u,0) [mm]

Detail Max : 0,20

Detail Min : 0

Detail : Ausgewahlts Elemente

Abbildung 51: Rissbreiten an der auBeren und inneren Oberflache

Die berechneten Rissbreiten erfiillen die im Abs. 7.2 auferlegten Beschrankungen.
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8 POSITION: KABELKANALPLATTE UND -WANDE
8.1 Betondeckung
Angenommene Anforderungsklasse: S3
8.1.1 Betondeckung Fundamentwand im Kontakt mit Boden
Expositionsklasse: XAl, XC3
Mindestdruckfestigkeitsklasse: fir XAl --> C25/30
flir XC3 --> C20/25
Angenommen: C25/30
Mindestbetondeckung aus Dauerhaftigkeitsanforderung: Cmin,dur = 20mMmm
Mindestbetondeckung: Cmin = max (Cminaur; 10mm) = 20mm
Vorhaltemals:  AcCgev = 15mm
Cnom = Cmin + ACdev = 35mm
8.2 Mindestbewehrung zur Begrenzung der Rissbreite
Zulassige Rissbreite:  0,3mm
Mindestbewehrung zur Begrenzung der Rissbreite gem. Abs. 7.2
8.3 Statisches System

Beton C25/30

Betonstahl B500B

Wanddicke: 24cm

Plattendicke: 25cm

Expositionsklasse: aulere Oberflache XA1, XC3
innere Oberflache XC3
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Abbildung 52: Kabelkanal — Geometrie

8.4 Direkt wirkende Belastungen

Lastwerte gem. Abs. 2.1 und 2.2.

Abbildung 53: Eigengewicht
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Pz=11,95

Abbildung 54: Erddruck

Abbildung 55: Nutzlast
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8.5

8.6

8.7

8.7.1

iLE

CONSULTING
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Abbildung 56: Grundwasserdruck

Indirekt wirkende Belastungen

Lasten, die indirekt auf die Kanalplatte und Kanalwande einwirken, d. h. die
Schneelast auf der Uberdeckung, das Eigengewicht der Uberdeckung und die
Nutzlast darauf wurden durch das Berechnungsprogramm Axis VM X7
automatisch auf Basis des 3D-Berechnungsmodells ermittelt, das die oben
genannten Einwirkungen berucksichtigte. Diese Belastung wurde unter
Berlcksichtigung der Kombinatorik auf die Kanalplatte und -wande eingeleitet.

Lastwerte der berlcksichtigten Lasten gemafR Abs.2.1 und 2.2.

Lastgruppen
Die Lasten wurden in Lastgruppen gem. Abs. 5.6 aufgeteilt. Jede Nutzlast kann

getrennt oder zusammen mit anderen Nutzlasten wirken.

Bemessung der Kabelkanale

Bemessungsparameter

Die allgemeinen Parameter der Wand- und Plattenbewehrung wurden in folgenden
Tabelle dargestellt.

Tabelle 8: Parameter der Kabelkanalbewehrung

Parameter der Bereichsbewehrung

Beton Betonstahl Bauwerks- Dicke Pos. Expositions- [= a
klasse [mm] klasse [mm] [mm] [mm]

4 B500B 53 240 v |XC3 35 12 12
1 |XC3 35 12 12
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8.7.2 Berechnete innere Biegemomente

[kN’;‘f/m] Lineare Berechnung
- Norm W Eurocode-D
i 7,8 | Fall : MaBgebends Min
u 01| Tve  (alle ULS )
u 80| EP : 1,30E-8
L] 15,9 E (W) :1,30E-8
il 238 | E(ER) : 3,00E-10
31,7 | Komp.  :my [kNm/m]
-39,6 | Detail Max : 7,8
47,5 | Detail Min :-102,7
55,4 | Detail : Ausgewshlte Elemente
-63,3
u 71,2
u -79,1
u -87,0
u 94’3
I
7 -102,7
15

Abbildung 57: Das minimale Biegemoment um lokale x-Richtung (my)

Norm
N 73| Fal
u 0,7 | Tve
o u 86| E(F)
\? u -16,6 | E(W)
4 u 24,5 | E(ER)

32,4 | Komp.
40,4 | Detail Max
48,3 | Detail Min
56,3 | Detail

Lineare Berechnung
B Eurocode-D
: MaBgebende Min

: (Alle ULS )

: 1,30E-8

: 1,306-8

: 3,00E-10

+ mx [kNm/m]

:7,3

:-103,9

: Ausgewahlte Elemente

SN HEENE
b
Bl
&)

Abbildung 58: Das minimale Biegemoment um lokale y-Richtung (mx)
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e Bty
Norm M Eurocode-D
B g | Fal : MaBgebende Max
34| Tve : (Alle ULS )
37,0 | E :1,30E-8
30,5 | EW) :1,306-8
24,1 | E(ER) : 3,00E-10
ir7 | Komp. i my [kNm/m]
11,3 | Detail Max : 43,8
4,3 | Detail Min :-40,0
o ® 1,5 | Detail : Ausgewshite Elemente
7

Abbildung 59: Das maximale Biegemoment um lokale x-Richtung (my)

Lineare Berechnung
Norm B Eurocode-D
167 | Fall : MaBgebende Max

£
13,7 | Tve : (Alle ULS )
107 | ECP) : 1,30E-8
77| EW) : 1,30E-8
46| E(ER : 3,00E-10
1,6 | Komp. ¢ mx [kNm/m]
1,4 | Detail Max : 16,7
2,4 | Detail Min :-256

R

: Ausgewshlte Elemente

Abbildung 60: Das maximale Biegemoment um lokale y-Richtung (mx)
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8.7.3 Berechnete Bewehrung

Lineare Berechnung

- Norm ™ Eurocode-D
N 21,4 | Fal : MaBgebende Min,Max
u 19,9 Tve  (Alle ULS )
n 18,4 | Rissbreite : 5LS Quasi-standige
u 168 | EP © 1,306-8

153 | E(W) : 1,30E-6

13,6 | E(ER)  :3,00E-10

12,2 | Komp. : ax(u) [em?/m]

10,7 | Detail Max : 21,4
9,2 | DetsilMin :0
7,6 | Detail : Ausgewahlte Elemente

— 6,1
u 45
u 3
u 1:5
u 0
Z

15

Abbildung 61: Berechnete Bewehrung auBen in lokaler x-Richtung ax(u) (horizontal)

Lineare Berechnung

Norm B Eurocode-D

S oy Fall  MaBgebends Min, Max
u 20,1 Typ : (Alle ULS )
u 18,5 | Rissbreite : 5LS Quasi-standige
u 17,0 | E(P) : 1,30E-8

15,4 E (W) : 1,30E-8

13,9 E (ER) : 3,00E-10

12,3 | Kemp. : ay(u) [em2/m]

10,8 | Detail Max : 21,6
3,3 Detail Min : 0

z 7,7 | Detail : Ausgewshlts Elemente
= 6,2
= 4,6
n 3,1
T 15
0
7
15

Abbildung 62: Berechnete Bewehrung auen in lokaler y-Richtung ay(u) (vertikal)
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E\\'IIIII

Detail

Lineare Berechnung

Norm HN Eurocode-D

Fall : MaBgebende Min, Max
Typ : (Alle ULS )

Rissbreite : SLS Quasi-standige
E(P) : 1,30E-8

E (W) : 1,30E-3

E (ER) : 3,00E-10

Komp. : ax(o) [em2/m]

Detail Max : 7,1
Detail Min : 0

: Ausgewshlte Elemente

Abbildung 63: Berechnete Bewehrung innen in lokaler x-Richtung ax(o) (horizontal)

Abbildung 64: Berechnete Bewehrung innen in lokaler y-Richtung ay(o) (vertikal)

15825-ILF-ACW-GEN-CV-CAL-00199 | Rev. 01 | © HYA

5
3
i
X
2

EEEE

E N1

Norm

Fall

Typ
Rissbreite
E (P)

E (W)

E (ER)
Komp.

Detail Max :

Detail Min
Detail

Lineare Berechnung

B Eurocode-D

: MaBgebende Min,Max
s (Alle ULS )

: 5LS Quasi-standige

: 1,30E-8

: 1,30E-8

: 3,00E-10

: ay(o) [em2/m]

20,1

10

: Ausgewahlte Elemente
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8.7.4 Entworfene Bewehrung

.

[x(u): 0161200 = 10,1 [em?/m]|

—
Lineare Berechnung
Norm BN Eurccode-D
Fall : MaBgebende Min,Max
Typ : (Alle ULS )
E(P) : 1,27E-8
E (W) :1,27E-8
E (ER) : 3,31E-10
Komp. : x{u) [em2/m]
Detail Max : 10,1
Detail Min : 0
[(u): 016 / 200 = 10,1 [em?/m]] Detail : Ausgewahlte Elemente

z

YJX

Abbildung 65: Entworfene Bewehrung auBen/unten in lokaler x-Richtung

e

[v{u): 016 1200 = 10,1 [emZ/m] | ]
Lineare Berechnung
Norm B Furocode-D
Fall : MaBgebende Min,Max
Typ : (Alle ULS )
E(P) :1,27E-8
E (W) :1,27E-8
E (ER) : 3,31E-10
Komp. : y(u) [emZ/m]
Detail Max : 15,7
Detail Min : 0
y(u): 016/ 200 Detail : Ausgewahite Elemente
+012/ 200 = 15,7 [cm?/m]

[y(u): 016 /200 = 10,1 [em?/m]|

y(u): 016/ 200
4012200 = 15,7 [em?/m]

z

ol

Abbildung 66: Entworfene Bewehrung auBen/unten in lokaler y-Richtung
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.

[x(e): 016 / 200 = 10,1 [em?im] |

—]
Lineare Berechnung
Narm B Eurocode-D
Fall : MaBgabends Min,Max
Typ : (Alle ULS )
£ 12788
E(wW)  :1,27E8
E (ER) : 3,31E-10
Komp. s x(0) [em®/m]
Detail Max : 10,1
[x(e): 0167200 = 10.1 [cm?/m] | Detail Min : 0
Detsil  : Ausgewshlte Elements

z

Y\lfx

Abbildung 67: Entworfene Bewehrung innen/oben in lokaler x-Richtung

-

[y(o): 016/ 200 = 10,1 [em?/m] |

——|
Lineare Berechnung
Norm B Eurocode-D
Fall : MaBgebende Min,Max
Typ : (Alle ULS )
E(P) : 1,27E-8
E (W) : 1,27E-8
E (ER) : 3,31E-10
Komp. : y(o) [emZ/m]
[y{o): 016/ 200 = 10,1 [em?im]| Detall e 1061
Detail : Ausgewahlte Elemente

z

Y\l/x

Abbildung 68: Entworfene Bewehrung innen/oben in lokaler y-Richtung
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8.7.5 Horizontale Wandverschiebung

N
. i
I E (W) : 1,30E-8
T E(ER)  :3,00E-10
—

:e¥ [mm]
11,8

Sro, o

E SHEEENE
o
@

“ 3:
= e

i's
Abbildung 69: Horizontale Wandverschiebung im gerissenen Zustand

8.7.6 Rissbreiten

Abbildung 70: Rissbreiten an der duBeren/unteren Oberflache
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Abbildung 71: Rissbreiten an der inneren/oberen Oberflache

Die berechneten Rissbreiten

erfiillen

die

im Abs.

8.2 auferlegten

Beschrankungen. In den Ecken, wo die Rissbreite minimal Gberschritten ist, wird

zusatzliche Bewehrung angewandt.
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9 POSITION: KANALABDECKUNG
9.1 Bemessung der Unterkonstruktion
9.1.1 Statisches System
Stutzweite: L=2,1m
Lasteinzugsbreite: a=0,90m

2,000

Abbildung 72: Kanalabdeckung Standardfall, statisches System

2,000

HE 1008

—r
=

Abbildung 73: Kanalabdeckung in der Kanalecke mit der Lasteinzugsflache, statisches
System

9.1.2 Belastung

Die Lastenwerte gem. Abs. 2.1.7.
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Abbildung 74: Kanalabdeckung, Eigengewicht

15825-ILF-ACW-GEN-CV-CAL-00199 | Rev. 01 | © HYA Seite 101/135



VDS ACHIM WEST Elﬁ
ELEKTROGEBAUDE
29.01.2025 Egzslglgérag

Abbildung 75: Kanalabdeckung, Riffelblechgewicht

Abbildung 76: Kanalabdeckung, Nutzlast 1

15825-ILF-ACW-GEN-CV-CAL-00199 | Rev. 01 | © YA Seite 102/135



VDS ACHIM WEST EE
ELEKTROGEBAUDE _
29.01.2025 ESE?:E;:?

Abbildung 77: Kanalabdeckung, Nutzlast 2
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Abbildung 78: Kanalabdeckung, Scheelast

Abbildung 79: Kanalabdeckung, Schneelast auergewohnlich

9.2 Bemessung des Riffelblechs

Einfeldplatte, Max Spannweite L=0,80 m
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Blechdicke: t,= 5mm
Blechverstarkung: tr / hy = 5mm / 50mm
Blechverstarkungsabstand: 500 mm
Stahl: S235; fy,=235MPa,; E=210000MPa;
ymo=1,00
Belastung:
Eigengewicht (Abs. 2.1.7): g= 0,39 kN/m2; y= 1,35
Nutzlast (Abs. 2.2.1): g= 3,00 kN/m2; y= 1,50

Berechnungen der Blechverstarkung fir gleichmafig verteilte Nutzlast
pr= (0,39kN/m? + 3,00kN/m?) - 0,5m + 78,5kN/m*- 0,005m - 0,05m = 1,71 kN/m

po= (0,39kN/m? 1,35 + 3,00kN/m? -1,50) -0,5m + 1,35 - 78,5kN/m? - 0,005m -
0,05m = 2,54 kN/m

Mea= 2,54kN/m-(0,90m)2/8 = 0,257 kNm

A= 0,5cm-50cm + 0,5cm-5cm = 27,5 cm?

S,= (50cm-0,5cm)-0,25cm + (0,5cm-5¢cm)-(0,5cm+0,5-5cm)= 13,75 cm?®
ye=Sy/A=13,75cm?®/ 27,5 cm? = 0,5cm = 5mm

Jys = 50cm-(0,5cm)3/12 + (50cm-0,5¢cm)-(0,5-0,5cm)? + 0,5cm*(5cm)3/12 +
0,5cm-5cm-(0,5cm+0,5-5cm)? = 29,79 cm*

Jy =Jys - Ar y2 = 29,79 cm* — 27,5 cm?+(0,5cm)? = 22,915 cm* = 2,292-107" m*
Wy = 22,915cm*/ (0,5cm+5cm-0,5cm) = 4,583 cm?

Mga= Wyf, / ymo = 4,583cm?3-235MPa/1,00 = 1077,01 Nm = 1,077 kNm

Med / Mgrg = 0,257 / 1,077 = 0,239 < 1,00 — erfiillt

u= 5-px:1*/384*EJ, = [5-1,71kN/m-(0,9m)*] / [384-210000-2,292m-10"] = 0,303mm
UWim= /150 = 900/150 = 6,00 mm

u/uim = 0,303 / 6,000 = 0,05 < 1,00 — erfiillt

Berechnungen der Blechverstarkung fur Nutzlast als Punktlast
pk= 0,39kN/m? - 0,5m + 78,5kN/m? - 0,005m - 0,05m = 0,22kN/m
Pk =3 kN

po= 1,35 (0,39kN/m? - 0,5m + 0,22 kN/m) = 0,30 kN/m
Ppo=3,0kN -1,5=4,5kN
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Mea= 0,30kN/m-(0,90m)%8 + 4,5 kN - (0,90m / 4) = 1,04 kNm

A= 0,5cm-50cm + 0,5cm-5cm = 27,5 cm?

S,= (560cm-0,5cm)-0,25cm + (0,5¢cm-5cm)-(0,5cm+0,5-5¢cm)= 13,75 cm?®

ye=Sy/A=13,75cm?®/ 27,5 cm? = 0,5cm = 5mm

Jys = 50cm-(0,5cm)?/12 + (50cm-0,5cm)-(0,5-0,5cm)? + 0,5cm*(5¢cm)3/12 +

0,5cm-5cm-(0,5cm+0,5-5cm)? = 29,79 cm*

Jy =Jys - A- y2 = 29,79 cm* — 27,5 cm?+(0,5cm)? = 22,915 cm* = 2,292-107" m*

W, = 22,915cm*/ (0,5cm+5cm-0,5cm) = 4,583 cm?®

Mgra= Wy-fy / ymo = 4,583cm?3-235MPa/1,00 = 1077,01 Nm = 1,077 kNm

Med / Mrg = 1,04 / 1,077 = 0,966 < 1,00 — erfullt

u= 5pel384*EJy, + P - B/

uim= 1/150 = 900/150 = 6,00 mm
u/uim = 1,02 /6,000 = 0,17 < 1,00 — erfiillt

9.21 Innere Krafte

5,992 kN

Agdki B

15825-ILF-ACW-GEN-CV-CAL-00199 | Rev. 01 | © fiF

=
g

(48E)

[5-0,39kN/m-(0,9m)*] /
[384-210000-2,292m-107] + 3,0 kN - (0,9) / [48-210000-2,292m-107]= 1,02 mm

4,992 kN

1833 KN

x|
Hx
[kN]
0,369
-0,893
-2,155
-3,417
4,678
-5,340
-7,202
-8,464
-8,726
-10,988
-12,250
-13,512
-14,773
-16,035
-17,297
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Abbildung 80: Kanalabdeckung, Normalkraft Nx
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Abbildung 81: Kanalabdeckung, Querkraft Vz

0,116 kNm

-15,248 KNm,

Abbildung 82: Kanalabdeckung, Biegemomente My
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Abbildung 83: Kanalabdeckung, Ausnutzung
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9.3

9.3.1

9.3.2

9.3.3

9.34

Stahlbetonbriicke

Materialien

Beton C25/30

Betonstahl B500B

Spannweite: 2,72m

Dicke: d = von 0,21m bis 0,26m
Expositionsklasse: XC4, XF1

Betondeckung

Angenommene Anforderungsklasse: S3

Mindestdruckfestigkeitsklasse: fur XC4 --> C25/30
fur XF1 --> C25/30

Gewahlt: C25/30

Mindestbetondeckung cmin Wegen Korrosionsschutz: Cmin = 25mm

Nennmal} der Betondeckung: Cnom = Cmin + ACdev = 25mm + 15mm = 40mm

Belastung

Die Stahlbetonplatte ist monolithisch mit den Wanden verbunden und ist mit einer
Nutzlast von 7,0 kN/m? belastet.

Bewehrung

Die Mindestbewehrung wegen Rissbreitenbegrenzung (0,3mm) ist #10/150.

f 2, i -
i i a(u)
Jy 4] [em?/m]
y 27, 1 N——sp
H H = 4,6
x : A . 4,3
Lineare Berechnung H il ] 3,9
Norm S Euroco de-D i H 3,6
Fall : MaBgebende Min,Max H H 3,2
Typ  :(Alle ULs) W I : 2,9
E(F) :4,66E-7 [ 1 2,5
E(W) :4,68E-7 4! h 2,1
E (ER) : 1,36E-5 1l 1 = 18
Komp. : ax(u) [em2/m] I 1 = 1,4
Max 5,0 u “ i T 1,1
Min i 0 y 1 ] 0,7
: 2ith /] ™ UF‘S
[} A 7
| 2 1]
L 1

Abbildung 84: Berechnete Briickenbewehrung (x unten)
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x
ay(u)
[em?/m]
o 2,7
= 2,5
x u 2,3
Lineare Berechnung ] 2,1
Norm M Eurocede-D 1,5
Fall : MaBgebende Min,Max 17
Typ  : (Alle ULS) 1,6
E(P) :4,66E-7 1,4
E (W) : 4,66E-7 1,2
E (ER) :1,36E-5 u 1,0
Komp. : ay{u) [cm2/m] ] 0,8
Max :2,7 1 0,6
Min 0 ™ 0,4
0,2
u =
7
15
Abbildung 85: Berechnete Briickenbewehrung (y unten)
X
(0]
[cm?/m]
<
i 4,5
= 4.2
X u 3,8
Lineare Berechnung ] 35
Norm B Eurocode-D 3.2
Fall  : MaBgebende Min,Max 2,9
Typ  :(alle ULS ) 2,6
E(P) :4,66E-7 2,2
E (W) :4,66E-7 19
E(ER) : 1,36E-5 u 1,6
Komp. : ax(o) [em2/m] ] 1.3
Max : 4,5 n 1,0
Min 0 n 0,6
0,3
u Yo
7
15
Abbildung 86: Berechnete Briickenbewehrung (x oben)
x
ay(o)
[em?#/m]
- 3,2
= 3,0
x = 2,7
Lineare Berechnung ] 2,5
Norm B Eurocode-D 2,3
Fall : MaBgebende Min,Max 2,1
Typ  :(Ale ULS) 1.8
E(P) :4,66E-7 1,6
E(W) :4,66E-7 1,4
E (ER) : 1,36E-5 ] L1
Komp. : ay(o) [cmZ/m] ] 0,9
Max 3,2 1 0,7
Min 10 n 0,5
0,2
n 0
v
15

Abbildung 87: Berechnete Briickenbewehrung (y oben)

Gewahlt:
- unten:  #10/150 (5,2 cm?/m)
- oben:  #10/150 (5,2 cm?/m)
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10 POSITION: STURZBALKEN AUSSENWAND
10.1 Statisches System

Beton: C25/30

Bewehrungsstahl: B500B

Expositionsklasse: XCl1 - Chom=30mm

Lichte Weite (Standardsturz): L,=2,64m

1,48m Dach

Ringankerbalken

Mauerwerk
60deg 3,04m 60deg
Sturz
2,64m
Abbildung 88: Standardsturz, statisches System
10.2 Belastung
Eigengewicht bertcksichtigt automatisch im EDV
Eigengewicht 5,1 kKN/m2 x 0,76m = 3,88 kN/m
Mauerwerk
(Abs. 2.1.2)
* =
Eigengewicht Attik [0,24m x 0,28m x 25kN/m3] * (1,48m/2,64m) = 1,21
kN/m
* =
Eigengewicht Decke [6,05 kN/m2 x 3,50m x 0,5] * (1,48m/2,64m) = 5,94
kN/m
(Abs. 2.1.1; fur die Lasteinzugsbreite zwischen Achsen A und B = 3,50m x 0,5)
Nutzlast Decke 1,0 kN
(Abs. 2.2.1)
Schneelast 0,68 kN/m2 x 3,50m x 0,5 =1,19 kN/m
(Abs. 2.2.4)
Schneelast auergew. 1,56 kN/m2 x 3,50m x 0,5 = 2,73 KN/m
(Abs. 2.2.4)
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Abbildung 89: Standardsturz, Eigengewicht Attik

—

-

Abbildung 90: Standardsturz, Eigengewicht Decke

S —

Abbildung 91: Standardsturz, Eigengewicht Mauerwerkswand

L
-1,00

-t

Abbildung 92: Standardsturz, Nutzlast Dachdecke

—

Abbildung 93: Standardsturz, Schneelast

a—

Abbildung 94: Standardsturz, Scheelast auBergewohnlich
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10.3 Lastgruppen

Tabelle 9. Sturz Magazin, Lastgruppen
Lastgruppen (Eurocode-D)

iLE

CONSULTING
ENGINEERS

Gruppe | Typ | Vesup VGint 13 v Wy v, v, Additive |
1| 5tandige Lasten Standig 1,350 1,000 '
i Mutzlast Decke Verdnderlich 1,500 0 0 0
i Schneelast Verdnderlich 1,500 0,500 0,200 0
4| 5cheelast aussg. aussergewdhnlich ‘ | | | |

104 Innere Krafte

x|
o vz
g [kn]
= STy
22,844
< 19,037
14 15,229
1 ~ 11,422
e 7,615
- 3,807
[
| -3.807
Lineare Berechnung -7.614
Morm B Eurocode-D 11,422
Fall  : MaBgebende Min,Max -15,229
= Typ  :(AleULs) -15,036
8 E(P) :5B84E-10 -22,843
9 E(W) :5,84E-10 7 26,651
! E (ER) : 1,73E-14
Komp. : vz [kN] s E=
Max  : 26,651
Min 26,651
Abbildung 95: Standardsturz, Schubkraft Vz
x|
Lineare Berechnung
Norm MMEuwocodeD | gy
‘Fall  : MaBgebende Min,Max My
Typ  :(Alle ULS) [kNm]

E(P) :5,84E-10
E(W) :5,84E-10
E (ER) :1,73E-14
Komp. : My [kNm]
Max i 0

1 Min : -18,087

¥ —

-9,543

07
-12,270
-13,634
-14,957

12,683

-16,360
-17,724
-19,087

N T T T e |1
oo bbb
HEEERNE
HHEENE

19,087

:

Abbildung 96: Standardsturz, Biegemoment My
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10.5 Bemessung Standardsturzbalken

Knoten 1 4:

Aso
Asu

Agire [mm?]
wk(o) [mm]
wk(u) [mm]

s [mm]
a5y [Mm2/m]

M,gg [kNm] ||

Vzpa [kN]

Tzra [KNM]

©zabs [MM]

0,250 m

2,590 m

iLE
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1:' Knoten 2

r N

IL 240x240

2012

240x%240 —

i1

021
1600

18019

U239

18019

-18,019 -16.774

55 BB

—TE

-18,019

10

759

=21930

-0239

-6,023

Abbildung 97: Standardsturzbalken, Bemessung

Angenommen: Langsbewehrung

Blgel
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2#12 oben, 3#12 unten
#8/100mm (2 Schenkel)
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11 POSITION: MAUERWERKSWANDE
11.1 Tragende Aussenwande

In der tragenden Aulenwand (Achse J; siehe Abbildung 1) wurden zwei
Stahlbetonverstarkungspfosten mit einem Querschnitt von 24 cm x 24 cm in der
Wandmitte vorgesehen.

In der Wand in Achse A ist rechnerisch keine Verstarkung erforderlich.

Lastenzusammenstellung

Eigengewicht Wand

(Tragende Schicht + Putz + Mineralwolle - Abs. 2.1.2) 5,27 KN/m?
Min. Deckenlast

(Abs. 3.3. — Achse A) 10,59 kN/m
Ringankerbalken 1,00m x 0,24m 6,00 kN/m
Schneelast 0,68 KN/m? x 1,75m

(Abs. 3.3. — Achse A) 1,19 kN/m

Schneelast ausserg. 1,56 kN/m? x 1,75m

(Abs. 3.3. — Achse A) 2,73 KN/m
Windlast + 0,68 kN/m?
Windlast - 0,96 kN/m?

Fir die oben genannten Lasten wurden Lastkombinationen erstellt.

Tabelle 10: Lastgruppen zur Berechnung der tragenden AuRenwande

Gruppe ‘ Tye Vo e ‘ g | v | w, | W, ‘ w, |Admtwe
Stindige Lasten Standig 1,000 o
Windlast Verdnderlich 1,500 0,600 0,200 0
Schneelast Verdnderlich 1,500 0,500 0,200 0
Schneelast ausg. aussergewdhnlich

[ [ua] ]~

Die Berechnungsergebnisse finden Sie in der Anlage 8 ,Bemessung der
Mauerwerkswande®.
11.2 Nicht tragende Aussenwande

In den nicht tragenden AuRenwanden (Achsen 2 und 4; siehe Abbildung 2) wurde
es rechnerisch nachgewiesen, dass sie unter folgenden Belastungen stabil sind

und keine Stahlbetonverstarkungspfosten erforderlich sind. Die
Berechnungsergebnisse finden Sie in der Anlage 8 ,Bemessung der
Mauerwerkswande®.
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Lastenzusammenstellung

Eigengewicht Wand

(Tragende Schicht + Putz + Mineralwolle - Abs. 2.1.2)

Min. Deckenlast

iLE

CONSULTING
ENGINEERS

5,27 kN/m?

(angenommene Lasteizugsbreite 0,6m - Halfte einer Deckenplatte)

6,05 kN/m? x 0,6m 3,63 kN/m
Ringankerbalken 1,00m x 0,24m 6,00 kN/m
Schneelast 0,68 kN/m? x 0,6m

(Abs. 2.2.4.) 0,41 kN/m
Schneelast ausserg. 1,56 kN/m? x 0,6m

(Abs. 2.2.4.) 0,94 kN/m
Windlast + 0,68 kN/m?
Windlast - 0,96 kN/m?

113

Fir die oben genannten Lasten wurden Lastkombinationen erstellt.

Tabelle 11: Lastgruppen zur Berechnung der nicht tragenden AuBenwande

Gruppe ‘ Typ VG sup YGinf ‘ L | ¥ | Wy | W, ‘ W, |Add\twe
Standige Lasten Sténdig 1,000
Windlast Verdnderlich 1,500 0,600 0,200 0
Schneelast Verdnderlich 1,500 0,500 0,200 0
Schneelast ausg. aussergewohnlich

[ [ ra] =

Tragende Innenwande

In den tragenden AulRenwanden wurde es rechnerisch nachgewiesen, dass sie
unter folgenden Belastungen stabil sind und keine Stahlbetonverstarkungspfosten
erforderlich sind. Die Berechnungsergebnisse befinden sich in der Anlage 8

.Bemessung der Mauerwerkswande®.

Lastenzusammenstellung

Eigengewicht Wand

(Abs. 2.1.3) 5,40 KN/m?
Min. Deckenlast (Achse I, Abs. 3.3.) 32,55 kN/m
Max. Deckenlast (Achse G, Abs. 3.3.) 37,81 kKN/m
Ringankerbalken 0,24m x 0,50m 3,00 KN/m
Min. Schneelast (Achse I, Abs. 3.3.) 3,66 KN/m
Max. Schneelast (Achse G, Abs. 3.3.) 4,25 KN/m
Schneelast ausserg. (Achse |, Abs. 3.3.) 8,39 kN/m

15825-ILF-ACW-GEN-CV-CAL-00199 | Rev. 01 | © HYA

Seite 117/135



VDS ACHIM WEST
ELEKTROGEBAUDE

29.01.2025

114

15825-ILF-ACW-GEN-CV-CAL-00199 | Rev. 01 | © HYA

Schneelast ausserg. (Achse G, Abs. 3.3.) 9,75 KN/m
Windlast
(cpi =0,3+0,2=0,5) 0,35 kN/m?

Die Windlast wurde fur eine ungunstige Kombination von cp-Koeffizienten auf
beiden Seiten der Wand berechnet. Diese Koeffizienten wurden gem. DIN EN
1991-1-4 Abs. 7.2.9 (6) angenommen.

Fir die oben genannten Lasten wurden Lastkombinationen erstellt.

Tabelle 12: Lastgruppen zur Berechnung der tragenden Innenwande

YG.sup YGint ‘ 13 | ¥ | Wy | w, ‘ v, |Addmve |
1,000 7

1,500 0,600 0,200 0
1,500 0,500 0,200 0

Gruppe Typ
Standig

Veranderlich

Standige Lasten
Windlast
Schneelast Verénderlich

Schneelast ausg. aussergewthnlich

[ [ea]ra] =

Nicht tragende Innenwand

In der nicht tragenden Innenwand (Achse 3) wurden keine Verstarkungspfosten
verwendet. Es wurde rechnerisch nachgewiesen, dass sie unter folgenden
Belastungen stabil ist.

Lastenzusammenstellung

Eigengewicht Wand

(Abs. 2.1.3) 5,40 kN/m?
Ringankerbalken 0,24m x 0,50m 3,00 kN/m
Windlast

(cpi = 0,3+0,2 =0,5) 0,35 kN/m?

Die Windlast wurde fur eine ungunstige Kombination von cp-Koeffizienten auf
beiden Seiten der Wand berechnet. Diese Koeffizienten wurden gem. DIN EN
1991-1-4 Abs. 7.2.9 (6) angenommen.

Fir die oben genannten Lasten wurden Lastkombinationen erstellt.

Tabelle 13: Lastgruppen zur Berechnung der nicht tragenden Innenwande
Lastgruppen (Eurocode-D)

e ‘ ‘ £ ‘ . ‘ w, ‘ w, ‘ w, |Admtwe
1,000 7
150 080 0200 0

| YGsup | YGint

1,350

Typ
Standig
Veranderlich

1] Standige Lasten

2 Windlast

Die Berechnungsergebnisse befinden sich in der Anlage 8 ,Bemessung der
Mauerwerkswande®.
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12 POSITION: WANDPFOSTEN

Der Pfosten in der Wand in Achse J wurde als schwenkbar entworfen und so
dimensioniert, dass er die auf die AulRenwand wirkende Windlast Ubertragt. Die
Lasteinzugsbreite gleich 5,35m entspricht einem Drittel der Wandbreite.

Lastenzusammenstellung

Eigengewicht automatisch
Windlast 0,96 kN/m? x 5,35m 5,14 kKN/m

Fur die oben genannten Lasten wurden Lastkombinationen erstellt.

Tabelle 14: Lastgruppen zur Berechnung des Wandpfostens
Lastgruppen (Eurocode-D)

Gruppe ‘ Typ | YGsup | VGint ‘ 13 ‘ ¥ ‘ Y ‘ W ‘ W |""\dd‘t"fE
1 Standige Lasten Standig 1350 1,000 7

| 2| Windlast Verdnderlich 1,500 0,600 0,200 0

Die Berechnungsergebnisse befinden sich in der Anlage 9 ,Bemessung des

Wandpfostens*.

12.1 Statisches System
Pfostenquerschnitt 24cm x 24cm
Pfostenlange 3,50m

=it}
2

= |2

N

Abbildung 98: Wandpfosten, statisches System und Belastung
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12.1.1 Innere Krafte

13,493

Abbildung 99: Wandpfosten, Querkraft Vy

-13.493

N 11,806
10,963
10,119

9,276
8,433
7,590
6,746
11,806 —
5,060
4,216
3,373
2,530
1,687
0,843

Abbildung 100: Wandpfosten, Biegemomente Mz
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12.2 Bemessung
3,500m
Knoten 1 ‘ ‘VKnnten 2
- -
L o40x240 = 240%240—
Asol [
A |
7812
Agy7. [mm?] |
wi{o) fmm] | |
wh(u) [mm] |
100,0
s [mm] |
agw [mm2im] I 1005
18,018
Mygg [kKNm] | 3721 3,731
| 1488
BEE
77,103
Vyga [KN] | | 14,931
[ “iasst
77002
4,867
Tyra It | |
|
3867
&yae [mm] | |

Abbildung 101: Berechnete Pfostenbewehrung

Angenommen: Langsbewehrung 4#12
Blgel #8/100mm
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13 POSITION: RINGBALKEN
Die Ringbalken sorgen fur die raumliche Steifigkeit des Gebaudes und sind
Aufleger fur die Mauerwerkswande und vorgefertigte Dachhohlplatten.

Gemal DIN EN 1992-1, Abs. 9.10.2.2 wurden sie zur Ubertragung einer Zugkraft
von min. 70 kN bewehrt.

Die Bewehrung der Ringbalken wurde als 4#12 und Bugel #10/20 cm entworfen.
Diese Bewehrung erflllt die Anforderungen an eine Decke aus vorgefertigten
Hohlplatten gemal Anhang 3 (mind. 1,61 cm2).

Von der Bewehrung tbertragene Zugkraft:

F =4 x 1,13 cm? *(500000 kPa/1,15) = 196,5 kN > 70 kN erfullt
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14 RAUMLICHE STEIFIGKEIT

Es wurde auf den Nachweis der rdumlichen Steifigkeit in Querrichtung des

Gebaudes verzichtet, weil:

a) Die Decke als steife Scheibe ausgebildet ist,

b) In Querrichtung des Bauwerks eine ausreichende Anzahl von aussteifenden
Wanden vorhanden ist, die bis auf die Fundamente gefuhrt werden.

Nachweis der rdumlichen Steifigkeit in Langsrichtung

Querkraft durch direkte Windeinwirkung in der Wand in Achse 2-4:

PY =W (A2 / (Az+ Az + As))
P3" =W (As/ (Az+ As + Ag))
P =W (As/ (Az+ As + As))
Ai - Querschnittsflache der Wand in der i-Achse
W — Windeinwirkung
Maximalwert der resultierenden Windeinwirkung in Langsrichtung:
W =58,5 kN
Querschnittsflachen der einzelnen Wande:
A; =8,42 m? A;=0,90 m*> A;=10,07 m?
Daraus folgt:
P, = 58,5kN (8,42m? / (8,42m?+ 0,90m? + 10,07m?)) = 25,40 kN
Pa" = 58,5kN (0,90m? / (8,42m?2+ 0,90m? + 10,07m?)) = 2,70 kN
P4" = 58,5kN (10,07m? / (8,42m?+ 0,90m? + 10,07m?)) = 30,39 kN

Querkraft durch das Drehmoment M = W x e:
PM=M (A2 / J)
PsM =M (Asxa / J)
PM=M (Asxs / J)

J — Tragheitsmoment der Wande relativ zur Torsionsachse

Koordinaten des Schwerpunkts von Wandquerschnitten in Langsrichtung

Xc (-2959mm; -681mm)

15825-ILF-ACW-GEN-CV-CAL-00199 | Rev. 01 | © HYA
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] N I IN oA
(@)
/
) (xy) =(0,0)
N
(xc,y¢) = (-2959,-681)
D

" ' | AR I R
Gx | T 1 | ‘ ‘

Abbildung 102: Koordinaten des Scherpunkts von Wandquerschnitten in Langsrichtung

Daraus ergibt sich:

ex =-2959mm

ey = -681mm

M = 58,5kN x 0,681m = 39,84kNm

J = 8,42m? x (8,681m)? + 0,9m? x (0,681m)? + 10,07m? x (7,319m)2 = 1174,37m*
P,M = 39,84kNm x (8,42m? x 8,681m / 1174,37m*) = 2,48 kN

Ps™ = 39,84kNm x (0,9m? x 0,681m / 1174,37m*) = 0,03 kN

PsM = 39,84kNm x (10,07m? x 7,319m / 1174,37m*) = 2,51 kN

Die Gesamtkraft, die auf die Wand A; wirkt:

Pi=P"+ PM

Daraus folgt:

P, =27,88 kN
Ps=2,73 kN
P4 =32,90 kN

Die davon entstandenen Schubspannungen:
T, =27,88 KN/ 8,42m? = 3,31 kPa
T3=2,73kN/0,9m? = 3,03 kPa

T4 =32,90 kN / 10,07m? = 3,27 kPa
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Die charakteristische Schubfestigkeit der Wand fy ohne Bertcksichtigung von
Druckspannungen betragt
fuo = 0,18 MPa = 180 kPa (fir Normalmauermortelfestigkeit von 5SMPa)

fun = 90 kPa (ohne Normaldruck, fir unvermotelte Stol3fugen)

Beim Steinzugversagen qilt:

furz = 0,45 X forca = 0,45x25MPa = 11250 kPa (fur Steindruckfestigkeitsklasse 20)
fuc = 90 kPa

fua = 90kPa /1,5 = 60 kPa

VRra = (1/C) X t X lcar X fug c=1 la=1

Vrd = 0,24m x 35,07m x 60 kPa = 505,01 kN fur Wand in Achse 2

Vra = 0,24m x 3,74m x 60 kPa = 53,86 kN fur Wand in Achse 3

Vra = 0,24m x 41,97m x 60 kPa = 604,37 kN fir Wand in Achse 4

Fur jede Wand gilt Veq < Vra --> erfiillt. Die raumliche Steifigkeit des Gebaudes
ist somit gewahrleistet.
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ANLAGEN

Anlage 1: Schnee- und Windlastparameter
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N LH Projekt:

— Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.
CONSULTING Modell: Elekrogebidude Windlast.axs
ENGINEERS Schnee- und Windlastparameter

Schneelastparameter

Schneelastparameter

Alm] | Cel] | Gl | Cestl] | SkclkN/m?] | saq [kN/m?] | Zone | p;(0%) [F]

7,0 | 1,000 | 1,000 2,300 0,85 195 | Zone2 0,800

A: Hohe tiber dem Meeresspiegel; C: Expositionsbeiwert; C;: Temperaturkoeffizient; Ceq: Beiwert fiir aussergewéhnliche Schneelasten; sy: Charakteristischer Wert der Schneelast auf dem Boden;

sad: Bemessungswert fiir aussergewdhnliche Schneelasten auf dem Boden; py(0°): Grundwert des Formbeiwerts;

Windlastparameter
Windlast Parameter [Wind]
. Geldnde- zy Zimin L, Vim ap o
iy kategorie | [m] | [m] | kN/md | s | pngm | LT
X+ I 0,050 | 4,000 0218 | 218 0,68 0
X= I 0,050 | 4,000 0218 | 218 0,68 0
Y+ I 0,050 | 4,000 0218 | 218 0,68 0
Y- I 0,050 | 4,000 0218 | 218 0,68 0
Vpo = 25,0 m/s
Cseason = 1,000
¢ = 1,000

29, Zmin: Gelandeparameter; |,: Turbulenzfaktor; vi,: Bemessungswindgeschwindigkeit; qp: Maximaler Winddruck; ¢: Windrichtung relativ zum Grat;

Parameter Lastfall Wind, [Wind], Wind [Wind] X+.P.O

AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

29.01.2025

Zone c Coi We Wi w Zone c Coi We Wi w

pe Pt [kN/m?] [kN/m?] [kN/m?] pe Pt [kN/m?] [kN/m?] [kN/m?]
A -1,200 0 -0,82 0 -0,82 F -1,333 0 -0,91 0 -0,91
B -0,800 0 -0,55 0 -0,55 G -0,867 0 -0,59 0 -0,59
C -0,500 0 -0,34 0 -0,34 H -0,700 0 -0,48 0 -0,48
D 0,700 0 0,48 0 0,48 | 0,200 0 0,14 0 0,14
E -0,300 0 -0,21 0 -0,21 FR 0,010 0 0,01 0 0,01

Cpe? Aussendruckbeiwert; Cpit Innendruckbeiwert; we: Ausserer Winddruck; w;: Innerer Winddruck; w: Resultierender Winddruck;

> Auswahl (3), Wind [Wind] X+.P.O

Bl (0; 0; -0,14) kN/m?
B (0,01; 0; -0,14) kN/m?2
B (0; -0,82; 0) kN/m?
(0; -0,55; 0) kN/m?
(0,01; -0,34; 0) kN/m?
(0; -0,34; 0) kN/m?
Bl (0,21; 0; 0) kN/m?
B (0,48; 0; 0) kN/m?
Bl (0; 0,34; 0) kN/m?
Wl (0,01; 0,34; 0) kN/m?
(0; 0,55; 0) kN/m?
B (0; 0,82; 0) kN/m?
B (0; 0; 0,48) kN/m?
Bl (0; 0; 0,59) kN/m?
B (0; 0; 0,91) kN/m?
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AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

Projekt:

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

Modell: Elekrogebdude Windlast.axs 29.01.2025
Schnee- und Windlastparameter

Lastintensitat
B (0; 0; -0,14) kN/m?
B (0,01; 0; -0,14) kN/m?2
B (0; -0,82; 0) kN/m?
Bl (0; -0,55; 0) kN/m2
B (0,01; -0,34; 0) kN/m2
B (0; -0,34; 0) kN/m?
Bl (0,21; 0; 0) kN/m?
B (0,48; 0; 0) kN/m2
Bl (0; 0,34; 0) kN/m?
Bl (0,01; 0,34; 0) kN/m?
(0; 0,55; 0) kN/m?
Bl (0; 0,82; 0) kN/m?
B (0; 0; 0,48) kN/m2
Bl (0; 0; 0,59) kN/m?2
B (0; 0; 0,91) kN/m?

> Auswahl (3), Wind [Wind] X+.P.O (1)

Parameter Lastfall Wind, [Wind], Wind [Wind] X+.P.P

w, w; w W, w; w
Zone | Cpe S| pnmy | kmE | pgmd) || Zome | Ge | pmy | N | fkgm)
A 21,200 | 0,200 —0,82 0,14 —096 || F ~1,333 | 0,200 ~0,91 0,14 ~1,05
B -0,800 0,200 -0,55 0,14 -0,68 G -0,867 0,200 -0,59 0,14 -0,73
C -0,500 0,200 -0,34 0,14 -0,48 H -0,700 0,200 -0,48 0,14 -0,62
D 0,700 0,200 0,48 0,14 0,34 | 0,200 0,200 0,14 0,14 0
E -0,300 0,200 -0,21 0,14 -0,34 FR 0,010 0,200 0,01 0,14 0,01

Cpe? Aussendruckbeiwert; Cpit Innendruckbeiwert; we: Ausserer Winddruck; w;: Innerer Winddruck; w: Resultierender Winddruck;

B (0; -0,96; 0) kN/m?
0 (0; -0,68; 0) kN/m?
0 (0; -0,48; 0) kKN/m?
B (0,01; -0,48; 0) kN/m2

W (0; 0,48; 0) kN/m?2
B (0,01; 0,48; 0) kN/m?
I (0; 0,68; 0) kN/m2
[ (0; 0,96; 0) kN/m?
B (0; 0; 0,62) kN/m?2
B (0; 0; 0,73) kN/m?2
B (0; 0; 1,05) kN/m?

> Auswahl (3), Wind [Wind] X+.P.P
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AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z 0.0.

N La Projekt:

p— Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.
CONSULTING  Modell: Elekrogebéude Windlast.axs 29.01.2025
ENGINEERS Schnee- und Windlastparameter

Lastintensitat
B (0; -0,96; 0) kN/m?
0 (0; -0,68; 0) kN/m?
0 (0; -0,48; 0) kN/m?
B (0,01; -0,48; 0) kN/m?
[ (0,01; 0; 0) kN/m2

Bl (0; 0; 0,62) kN/m?
B (0; 0; 0,73) kN/m?
B (0; 0; 1,05) kN/m?

> Auswahl (3), Wind [Wind] X+.P.P (1)

Parameter Lastfall Wind, [Wind], Wind [Wind] X+.P.S

W, w; w W, 74 w
Zone | G S| pmy | vmE | vm || 2o | e S| g | kvma | e
A -1,200 -0,300 -0,82 -0,21 -0,62 F -1,333 -0,300 -0,91 -0,21 -0,71
B -0,800 -0,300 -0,55 -0,21 -0,34 G -0,867 -0,300 -0,59 -0,21 -0,39
C -0,500 -0,300 -0,34 -0,21 -0,14 H -0,700 -0,300 -0,48 -0,21 -0,27
D 0,700 -0,300 0,48 -0,21 0,68 | 0,200 -0,300 0,14 -0,21 0,34
E -0,300 -0,300 -0,21 -0,21 0 FR 0,010 -0,300 0,01 -0,21 0,01

Cpe? Aussendruckbeiwert; Cpit Innendruckbeiwert; we: Ausserer Winddruck; w;: Innerer Winddruck; w: Resultierender Winddruck;

B (0; 0; -0,34) kN/m?
B (0,01; 0; -0,34) kN/m?
B (0; -0,62; 0) kN/m?
I (0; -0,34; 0) kN/m?2
(0; -0,14; 0) kN/m?
B (0,01; -0,14; 0) kN/m2
B (0,68; 0; 0) kN/m?
" (0; 0,14; 0) kN/m2
Bl (0,01; 0,14; 0) kN/m2
Bl (0; 0,34; 0) kN/m?
Bl (0; 0,62; 0) kN/m2
Bl (0; 0; 0,27) kN/m?
B (0; 0; 0,39) kN/m?
B (0; 0; 0,71) kN/m2

> Auswahl (3), Wind [Wind] X+.P.S
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AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

N La Projekt:

p— Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.
CONSULTING  Modell: Elekrogebéude Windlast.axs 29.01.2025
ENGINEERS Schnee- und Windlastparameter

Lastintensitat
B (0; 0; -0,34) kN/m?
B (0,01; 0; -0,34) kN/m?
B (0; -0,62; 0) kN/m?
B (0; -0,34; 0) kN/m?
(0; -0,14; 0) kN/m2
B (0,01; -0,14; 0) kN/m2
B (0,68; 0; 0) kN/m?
| (0; 0,14; 0) kN/m2
Bl (0,01; 0,14; 0) kN/m?
B (0; 0,34; 0) kN/m?
Bl (0; 0,62; 0) kN/m2
Bl (0; 0; 0,27) kN/m2
B (0; 0; 0,39) kN/m2
B (0; 0; 0,71) kN/m?
—

> Auswahl (3), Wind [Wind] X+.P.S (1)

Parameter Lastfall Wind, [Wind], Wind [Wind] X+.5.0

w, w; w W, w; w
Zone | G| i | g | opmy | pvm || 20" | %e | S| g | penmd | pkgm?)
A -1,200 0 -0,82 0 -0,82 F -1,333 0 -0,91 0 -0,91
B -0,800 0 -0,55 0 -0,55 G -0,867 0 -0,59 0 -0,59
C -0,500 0 -0,34 0 -0,34 H -0,700 0 -0,48 0 -0,48
D 0,700 0 0,48 0 0,48 | -0,600 0 -0,41 0 -0,41
E -0,300 0 -0,21 0 -0,21 FR 0,010 0 0,01 0 0,01

Cpe? Aussendruckbeiwert; Cpit Innendruckbeiwert; we: Ausserer Winddruck; w;: Innerer Winddruck; w: Resultierender Winddruck;

Lastintensitat

B (0; -0,82; 0) kN/m?
Bl (0; -0,55; 0) kN/m2
B (0,01; -0,34; 0) kN/m2
B (0; -0,34; 0) kN/m?

Bl (0; 0,34; 0) kN/m?
Bl (0,01; 0,34; 0) kN/m?
(0; 0,55; 0) kN/m?2
Bl (0; 0,82; 0) kN/m?
0 (0; 0; 0,41) kN/m2
B (0,01; 0; 0,41) kN/m?
B (0; 0; 0,48) kN/m?
Bl (0; 0; 0,59) kN/m?
B (0; 0; 0,91) kN/m?

> Auswahl (3), Wind [Wind] X+.5.0
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AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

| La Projekt:

p— Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.
CONSULTING  Modell: Elekrogebéude Windlast.axs 29.01.2025
ENGINEERS Schnee- und Windlastparameter

Lastintensitat
B (0; -0,82; 0) kN/m?
Bl (0; -0,55; 0) kN/m?
B (0,01; -0,34; 0) kN/m?
W (0; -0,34; 0) kN/m?
Bl (0,21; 0; 0) kN/m?
B (0,48; 0; 0) kN/m?
Il (0; 0,34; 0) kN/m?
Bl (0,01; 0,34; 0) kN/m?
(0; 0,55; 0) kN/m?
B (0; 0,82; 0) kN/m?
W (0; 0; 0,41) kN/m?
Bl (0,01; 0; 0,41) kN/m?
B (0; 0; 0,48) kN/m2
Bl (0; 0; 0,59) kN/m2
B (0; 0; 0,91) kN/m?

> Auswahl (3), Wind [Wind] X+.5.0 (1)

Parameter Lastfall Wind, [Wind], Wind [Wind] X+.S.P

w, w; w w, w; w
Zone G Cpi kN, /:nz J kN, /;nz ] [kN/m?] Zone Cpe Cpi [kN/inZ ] [kN/;nZ ] [kN/m?]
A -1,200 0,200 -0,82 0,14 -0,96 F -1,333 0,200 -0,91 0,14 -1,05
B -0,800 0,200 -0,55 0,14 -0,68 G -0,867 0,200 -0,59 0,14 -0,73
C -0,500 0,200 -0,34 0,14 -0,48 H -0,700 0,200 -0,48 0,14 -0,62
D 0,700 0,200 0,48 0,14 0,34 | -0,600 0,200 -0,41 0,14 -0,55
E -0,300 0,200 -0,21 0,14 -0,34 FR 0,010 0,200 0,01 0,14 0,01

Cpe? Aussendruckbeiwert; Cpit Innendruckbeiwert; we: Ausserer Winddruck; w;: Innerer Winddruck; w: Resultierender Winddruck;

B (0; -0,96; 0) kN/m?
0 (0; -0,68; 0) kN/m?
B (0,01; -0,48; 0) kN/m2
0 (0; -0,48; 0) kN/m?

B (0,01; 0,48; 0) kN/m2
0 (0; 0,68; 0) kN/m?
| (0; 0,96; 0) kN/m?
Bl (0; 0; 0,55) kN/m?
W (0,01; 0; 0,55) kN/m?
B (0; 0; 0,62) kN/m2
W (0; 0; 0,73) kN/m?
B (0; 0; 1,05) kN/m?

> Auswahl (3), Wind [Wind] X+.S.P
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N La Projekt:

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

CONSULTING  Modell: Elekrogebéude Windlast.axs 29.01.2025

ENGINEERS Schnee- und Windlastparameter

Lastintensitat
B (0; -0,96; 0) kN/m?
[ (0; -0,68; 0) kN/m2
B (0,01; -0,48; 0) kN/m2
0 (0; -0,48; 0) kN/m2
B (0,34; 0; 0) kN/m2
Bl (0; 0,48; 0) kN/m2
B (0,01; 0,48; 0) kN/m?
W (0; 0,68; 0) kN/m2
[ (0; 0,96; 0) kN/m?
B (0; 0; 0,55) kN/m?
B (0,01; 0; 0,55) kN/m2
Bl (0; 0; 0,62) kN/m?
W (0; 0; 0,73) kN/m2
B (0; 0; 1,05) kN/m?

> Auswahl (3), Wind [Wind] X+.S.P (1)

Parameter Lastfall Wind, [Wind], Wind [Wind] X+.S.S

W, w; w W, 74 w
Zone | G S| pmy | vmE | vm || 2o | e S| g | kvma | e
A -1,200 -0,300 -0,82 -0,21 -0,62 F -1,333 -0,300 -0,91 -0,21 -0,71
B -0,800 -0,300 -0,55 -0,21 -0,34 G -0,867 -0,300 -0,59 -0,21 -0,39
C -0,500 -0,300 -0,34 -0,21 -0,14 H -0,700 -0,300 -0,48 -0,21 -0,27
D 0,700 -0,300 0,48 -0,21 0,68 | -0,600 -0,300 -041 -0,21 -0,21
E -0,300 -0,300 -0,21 -0,21 0 FR 0,010 -0,300 0,01 -0,21 0,01

Cpe? Aussendruckbeiwert; Cpit Innendruckbeiwert; we: Ausserer Winddruck; w;: Innerer Winddruck; w: Resultierender Winddruck;

B (0; -0,62; 0) kN/m?
B (0; -0,34; 0) kN/m2
B (0,01; -0,14; 0) kN/m2
(0; -0,14; 0) kN/m2

Bl (0,01; 0,14; 0) kN/m2
Bl (0; 0,34; 0) kN/m?
Bl (0; 0,62; 0) kN/m?
W (0; 0; 0,21) kN/m?
Bl (0,01; 0; 0,21) kN/m?
Bl (0; 0; 0,27) kN/m2
B (0; 0; 0,39) kN/m?
B (0; 0; 0,71) kN/m?

> Auswahl (3), Wind [Wind] X+.5.S
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ENGINEERS

AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

Projekt:

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

Modell: Elekrogebdude Windlast.axs 29.01.2025
Schnee- und Windlastparameter

Lastintensitat
B (0; -0,62; 0) kN/m?
I (0; -0,34; 0) kN/m?
B (0,01; -0,14; 0) kN/m2
(0; -0,14; 0) kN/m2
B (0,68; 0; 0) kN/m2
(0; 0,14; 0) kN/m?
Il (0,01; 0,14; 0) kN/m?
B (0; 0,34; 0) kN/m2
Il (0; 0,62; 0) kN/m?
W (0; 0; 0,21) kN/m2
Bl (0,01; 0; 0,21) kN/m2
Bl (0; 0; 0,27) kN/m2
B (0; 0; 0,39) kN/m2
B (0; 0; 0,71) kN/m?
—

5
P

> Auswahl (3), Wind [Wind] X+.5.5 (1)

Parameter Lastfall Wind, [Wind], Wind [Wind] X-.P.O

w, w; w W, w; w
Zone Ge | | pnmy | pvm | g || 2OMC | e | % | pnmd | pmd | kv/m?
A -1,200 0 -0,82 0 -0,82 F -1,333 0 -0,91 0 -0,91
B -0,800 0 -0,55 0 -0,55 G -0,867 0 -0,59 0 -0,59
C -0,500 0 -0,34 0 -0,34 H -0,700 0 -0,48 0 -0,48
D 0,700 0 0,48 0 0,48 | 0,200 0 0,14 0 0,14
E -0,300 0 -0,21 0 -0,21 FR -0,010 0 -0,01 0 -0,01

Cpe? Aussendruckbeiwert; Cpit Innendruckbeiwert; we: Ausserer Winddruck; w;: Innerer Winddruck; w: Resultierender Winddruck;

Lastintensitat

[ (-0,01; 0; -0,14) kN/m2
Bl (0; 0; -0,14) kN/m?
B (0; -0,82; 0) KN/m?
Bl (0; -0,55; 0) kN/m?
I (0; -0,34; 0) kN/m?
B (-0,01; -0,34; 0) kN/m2
Bl (-0,48; 0; 0) kN/m?
B (-0,21; 0; 0) kN/m?
B (-0,01; 0,34; 0) kN/m2
Il (0; 0,34; 0) kN/m?
(0; 0,55; 0) kN/m?
B (0; 0,82; 0) kN/m?
(0; 0; 0,48) kN/m?
B (0; 0; 0,59) kN/m2
B (0; 0; 0,91) kN/m?

> Auswahl (3), Wind [Wind] X-.P.O
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AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z 0.0.

Projekt:

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

Modell: Elekrogebdude Windlast.axs 29.01.2025
Schnee- und Windlastparameter

Lastintensitat
[ (-0,01; 0; -0,14) kN/m2
Bl (0; 0; -0,14) kN/m?
B (0; -0,82; 0) kN/m?
B (0; -0,55; 0) kN/m?
B (0; -0,34; 0) KN/m?
B (-0,01; -0,34; 0) kN/m2
Bl (-0,48; 0; 0) kN/m?

B (-0,21; 0; 0) kN/m?

B (-0,01; 0,34; 0) kN/m?
B (0; 0,34; 0) kN/m?
(0; 0,55; 0) kN/m?
Bl (0; 0,82; 0) kN/m?
B (0; 0; 0,48) kN/m2
Bl (0; 0; 0,59) kN/m?
B (0; 0; 0,91) kN/m?

> Auswahl (3), Wind [Wind] X-.P.O (1)

Parameter Lastfall Wind, [Wind], Wind [Wind] X-.P.P

w, w; w W, w; w
Zone | Cpe | g | A | g || 2OMe | e | pmy | N | fkgm)
A 21,200 | 0,200 —0,82 0,14 —096 || F ~1,333 | 0,200 ~0,91 0,14 ~1,05
B -0,800 0,200 -0,55 0,14 -0,68 G -0,867 0,200 -0,59 0,14 -0,73
C -0,500 0,200 -0,34 0,14 -0,48 H -0,700 0,200 -0,48 0,14 -0,62
D 0,700 0,200 0,48 0,14 0,34 | 0,200 0,200 0,14 0,14 0
E -0,300 0,200 -0,21 0,14 -0,34 FR -0,010 0,200 -0,01 0,14 -0,01

Cpe? Aussendruckbeiwert; Cpit Innendruckbeiwert; we: Ausserer Winddruck; w;: Innerer Winddruck; w: Resultierender Winddruck;

Lastintensitat

B (0; -0,96; 0) kN/m?
0 (0; -0,68; 0) kN/m2
B (-0,01; -0,48; 0) kN/m2
0 (0; -0,48; 0) kN/m?
(-0,34; 0; 0) kN/m?
B (-0,01; 0; 0) kN/m?
B (-0,01; 0,48; 0) kN/m?
B (0; 0,48; 0) kN/m2
B (0; 0,68; 0) kN/m2
[ (0; 0,96; 0) kN/m?
(0; 0; 0,62) kN/m?2
(0; 0; 0,73) kN/m?
B (0; 0; 1,05) kN/m?

> Auswahl (3), Wind [Wind] X-.P.P
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N La Projekt:

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

CONSULTING  Modell: Elekrogebéude Windlast.axs 29.01.2025

ENGINEERS Schnee- und Windlastparameter

Lastintensitat
B (0; -0,96; 0) kN/m?
0 (0; -0,68; 0) kN/m?
B (-0,01; -0,48; 0) kN/m2
0 (0; -0,48; 0) kN/m2
(-0,34; 0; 0) kN/m2
(-0,01; 0; 0) kN/m2
B (-0,01; 0,48; 0) kN/m?
Bl (0; 0,48; 0) kN/m2
B (0; 0,68; 0) kN/m?2
" (0; 0,96; 0) kN/m?
B (0; 0; 0,62) kN/m2
B (0; 0; 0,73) kN/m?
B (0; 0; 1,05) kN/m2

> Auswahl (3), Wind [Wind] X-.P.P (1)

Parameter Lastfall Wind, [Wind], Wind [Wind] X-.P.S

W, w; w W, 74 w
Zone | G S| pmy | vmE | vm || 2o | e S| g | kvma | e
A -1,200 -0,300 -0,82 -0,21 -0,62 F -1,333 -0,300 -0,91 -0,21 -0,71
B -0,800 -0,300 -0,55 -0,21 -0,34 G -0,867 -0,300 -0,59 -0,21 -0,39
C -0,500 -0,300 -0,34 -0,21 -0,14 H -0,700 -0,300 -0,48 -0,21 -0,27
D 0,700 -0,300 0,48 -0,21 0,68 | 0,200 -0,300 0,14 -0,21 0,34
E -0,300 -0,300 -0,21 -0,21 0 FR -0,010 -0,300 -0,01 -0,21 -0,01

Cpe? Aussendruckbeiwert; Cpit Innendruckbeiwert; we: Ausserer Winddruck; w;: Innerer Winddruck; w: Resultierender Winddruck;

Lastintensitat

B (0; 0; -0,34) kN/m?
W (-0,01; 0; -0,34) kN/m?
B (0; -0,62; 0) kN/m?
I (0; -0,34; 0) kN/m?
Bl (-0,01; -0,14; 0) kN/m?
(0; -0,14; 0) kN/m?
B (-0,68; 0; 0) kN/m?
B (-0,01; 0,14; 0) kN/m?
0 (0; 0,14; 0) kN/m?
Bl (0; 0,34; 0) kN/m?
‘Il (0; 0,62; 0) kN/m?
Bl (0; 0; 0,27) kN/m?
B (0; 0; 0,39) kN/m?
B (0; 0; 0,71) kN/m?

> Auswahl (3), Wind [Wind] X-.P.S

135/559



AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z 0.0.

N La Projekt:

p— Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.
CONSULTING  Modell: Elekrogebéude Windlast.axs 29.01.2025
ENGINEERS Schnee- und Windlastparameter

Lastintensitat
Bl (0; 0; -0,34) kN/m?
[ (-0,01; 0; -0,34) kN/m?
B (0; -0,62; 0) kN/m?
B (0; -0,34; 0) kN/m?
B (-0,01; -0,14; 0) kN/m?
(0; -0,14; 0) kN/m?
W (-0,68; 0; 0) kN/m?
B (-0,01; 0,14; 0) kN/m?
| (0; 0,14; 0) kN/m?
B (0; 0,34; 0) kN/m?
B (0; 0,62; 0) kN/m?
Bl (0; 0; 0,27) kN/m?
B (0; 0; 0,39) kN/m2
B (0; 0; 0,71) kN/m?

> Auswahl (3), Wind [Wind] X-.P.S (1)

Parameter Lastfall Wind, [Wind], Wind [Wind] X-.S.0

w, w; w W, w; w
Zone | G| i | g | opmy | pvm || 20" | %e | S| g | penmd | pkgm?)
A -1,200 0 -0,82 0 -0,82 F -1,333 0 -0,91 0 -0,91
B -0,800 0 -0,55 0 -0,55 G -0,867 0 -0,59 0 -0,59
C -0,500 0 -0,34 0 -0,34 H -0,700 0 -0,48 0 -0,48
D 0,700 0 0,48 0 0,48 | -0,600 0 -0,41 0 -0,41
E -0,300 0 -0,21 0 -0,21 FR -0,010 0 -0,01 0 -0,01

Cpe? Aussendruckbeiwert; Cpit Innendruckbeiwert; we: Ausserer Winddruck; w;: Innerer Winddruck; w: Resultierender Winddruck;

Lastintensitat

B (0; -0,82; 0) kN/m?
B (0; -0,55; 0) kN/m?
Bl (-0,01; -0,34; 0) kN/m?
I (0; -0,34; 0) kN/m?
(-0,48; 0; 0) kN/m?
B (-0,21; 0; 0) kN/m?
B (-0,01; 0,34; 0) kN/m2
B (0; 0,34; 0) kN/m?
(0; 0,55; 0) kN/m?
Bl (0; 0,82; 0) kN/m?
) (-0,01; 0; 0,41) kN/m?
(0; 0; 0,41) kN/m?
B (0; 0; 0,48) kN/m?
Bl (0; 0; 0,59) kN/m?
B (0; 0; 0,91) kN/m?

> Auswahl (3), Wind [Wind] X-.5.0
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AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z 0.0.

N La Projekt:

p— Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.
CONSULTING  Modell: Elekrogebéude Windlast.axs 29.01.2025
ENGINEERS Schnee- und Windlastparameter

Lastintensitat
B (0; -0,82; 0) kN/m?
Bl (0; -0,55; 0) kN/m?
B (-0,01; -0,34; 0) kN/m2
W (0; -0,34; 0) kN/m2
(-0,48; 0; 0) kN/m2
(-0,21; 0; 0) kN/m2
B (-0,01; 0,34; 0) kN/m?
Bl (0; 0,34; 0) kN/m2
(0; 0,55; 0) kN/m?
B (0; 0,82; 0) kN/m?
0 (-0,01; 0; 0,41) kN/m2
0 (0; 0; 0,41) kN/m2
B (0; 0; 0,48) kN/m2
Bl (0; 0; 0,59) kN/m?
B (0; 0; 0,91) kN/m?

> Auswahl (3), Wind [Wind] X-.5.0 (1)

Parameter Lastfall Wind, [Wind], Wind [Wind] X-.S.P

w, w; w W, w; w
Zone | Cpe S| pnmy | kmE | pgmd) || Zome | Ge | pmy | N | fkgm)
A 21,200 | 0,200 —0,82 0,14 —096 || F ~1,333 | 0,200 ~0,91 0,14 ~1,05
B -0,800 0,200 -0,55 0,14 -0,68 G -0,867 0,200 -0,59 0,14 -0,73
C -0,500 0,200 -0,34 0,14 -0,48 H -0,700 0,200 -0,48 0,14 -0,62
D 0,700 0,200 0,48 0,14 0,34 | -0,600 0,200 -0,41 0,14 -0,55
E -0,300 0,200 -0,21 0,14 -0,34 FR -0,010 0,200 -0,01 0,14 -0,01

Cpe? Aussendruckbeiwert; Cpit Innendruckbeiwert; we: Ausserer Winddruck; w;: Innerer Winddruck; w: Resultierender Winddruck;

Lastintensitat

B (0; -0,96; 0) kN/m?
0 (0; -0,68; 0) kN/m?
0 (0; -0,48; 0) kKN/m?
B (-0,01; -0,48; 0) kN/m2
(-0,34; 0; 0) kN/m?
B (-0,01; 0,48; 0) kN/m2
Bl (0; 0,48; 0) kN/m?2
B (0; 0,68; 0) kN/m2
[ (0; 0,96; 0) kN/m2
B (-0,01; 0; 0,55) kN/m?
Il (0; 0; 0,55) kN/m?
B (0; 0; 0,62) kN/m?
B (0; 0; 0,73) kN/m?
B (0; 0; 1,05) kN/m2

> Auswahl (3), Wind [Wind] X-.S.P
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AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

Projekt:
Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

Modell: Elekrogebdude Windlast.axs 29.01.2025
Schnee- und Windlastparameter

Lastintensitat
B (0; -0,96; 0) kN/m?
0 (0; -0,68; 0) kN/m2
0 (0; -0,48; 0) kN/m?
B (-0,01; -0,48; 0) kN/m?
(-0,34; 0; 0) kN/m2

(-0,01; 0,48; 0) kN/m?
Bl (0; 0,48; 0) kN/m?

W (0; 0,68; 0) kN/m2

[ (0; 0,96; 0) kN/m?

B (-0,01; 0; 0,55) kN/m2
B (0; 0; 0,55) kN/m2
Bl (0; 0; 0,62) kN/m?
B (0; 0; 0,73) kN/m?
B (0; 0; 1,05) kN/m?

> Auswahl (3), Wind [Wind] X-.S.P (1)

Parameter Lastfall Wind, [Wind], Wind [Wind] X-.S.S

W, w; w W, 74 w
Zone | G S| pmy | vmE | vm || 2o | e S| g | kvma | e
A -1,200 -0,300 -0,82 -0,21 -0,62 F -1,333 -0,300 -0,91 -0,21 -0,71
B -0,800 -0,300 -0,55 -0,21 -0,34 G -0,867 -0,300 -0,59 -0,21 -0,39
C -0,500 -0,300 -0,34 -0,21 -0,14 H -0,700 -0,300 -0,48 -0,21 -0,27
D 0,700 -0,300 0,48 -0,21 0,68 | -0,600 -0,300 -041 -0,21 -0,21
E -0,300 -0,300 -0,21 -0,21 0 FR -0,010 -0,300 -0,01 -0,21 -0,01

Cpe? Aussendruckbeiwert; Cpit Innendruckbeiwert; we: Ausserer Winddruck; w;: Innerer Winddruck; w: Resultierender Winddruck;

Lastintensitat

B (0; -0,62; 0) kN/m?
B (0; -0,34; 0) kN/m?
(0; -0,14; 0) kN/m?
B (-0,01; -0,14; 0) kN/m?
B (-0,68; 0; 0) kN/m?
B (-0,01; 0,14; 0) kN/m?
[ (0; 0,14; 0) kN/m2
Bl (0; 0,34; 0) kN/m?
Bl (0; 0,62; 0) kN/m?
B (-0,01; 0; 0,21) kN/m?
i (0; 0; 0,21) kN/m?
B (0; 0; 0,27) kN/m2
B (0; 0; 0,39) kN/m?
B (0; 0; 0,71) kN/m?

> Auswahl (3), Wind [Wind] X-.5.S
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AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

Projekt:

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

Modell: Elekrogebdude Windlast.axs 29.01.2025
Schnee- und Windlastparameter

Lastintensitat
B (0; -0,62; 0) kN/m?
I (0; -0,34; 0) kN/m?
(0; -0,14; 0) kN/m?
B (-0,01; -0,14; 0) kN/m2
B (-0,68; 0; 0) kN/m?
(-0,01; 0,14; 0) kN/m?
[0 (0; 0,14; 0) kN/m?
Bl (0; 0,34; 0) kN/m?
B (0; 0,62; 0) kN/m2
B (-0,01; 0; 0,21) kN/m?
I (0; 0; 0,21) kN/m?
Bl (0; 0; 0,27) kN/m?
B (0; 0; 0,39) kN/m?
B (0; 0; 0,71) kN/m?

> Auswahl (3), Wind [Wind] X-.5.5 (1)

Parameter Lastfall Wind, [Wind], Wind [Wind] Y+.P.O

Zone G Coi We Wi w

2 PC[KN/m?] | [kN/m?] | [kN/m?]
A -1,200 0 -0,82 0 -0,82
B -0,800 0 -0,55 0 -0,55
C -0,500 0 -0,34 0 -0,34
D 0,702 0 048 0 0,48
E -0,303 0 -0,21 0 -0,21
F -1,333 0 -0,91 0 -0,91
G -0,867 0 -0,59 0 -0,59
H -0,700 0 -0,48 0 -0,48
| 0,200 0 0,14 0 0,14

Cpet Aussendruckbeiwert; Cpit Innendruckbeiwert; we: Ausserer Winddruck; w;: Innerer Winddruck; w: Resultierender Winddruck;

B (0; 0; -0,14) kN/m?
(-0,82; 0; 0) kN/m2
B (-0,55; 0; 0) kN/m?
Bl (-0,34; 0; 0) kN/m?
B (0,34; 0; 0) kN/m2
B (0,55; 0; 0) kN/m2
Bl (0,82; 0; 0) kN/m2
Bl (0; 0,21; 0) kN/m?
Bl (0; 0,48; 0) kN/m2
B (0; 0; 0,48) kN/m?
Bl (0; 0; 0,59) kN/m2
B (0; 0; 0,91) kN/m2

> Auswahl (3), Wind [Wind] Y+.P.O
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AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

N La Projekt:

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

CONSULTING  Modell: Elekrogebaude Windlast.axs 29.01.2025
ENGINEERS Schnee- und Windlastparameter

Lastintensitat
B (0; 0; -0,14) kN/m?
(-0,82; 0; 0) kN/m?
B (-0,55; 0; 0) kN/m?
Bl (-0,34; 0; 0) kN/m?
B (0,34; 0; 0) KN/m?
B (0,55; 0; 0) kN/m2
Bl (0,82; 0; 0) kN/m?
B (0; 0,21; 0) kN/m?
Bl (0; 0,48; 0) kN/m?
B (0; 0; 0,48) kN/m?
Bl (0; 0; 0,59) kN/m2
B (0; 0; 0,91) kN/m?

> Auswahl (3), Wind [Wind] Y+.P.O (1)

Parameter Lastfall Wind, [Wind], Wind [Wind] Y+.P.P

Zone G Co; We Wi w

pe & [kN/m?] | [kN/m?] | [kN/m?]
A -1,200 0,200 -0,82 0,14 -0,96
B -0,800 0,200 -0,55 0,14 -0,68
C -0,500 0,200 -0,34 0,14 -0,48
D 0,702 0,200 048 0,14 0,34
E -0,303 0,200 -0,21 0,14 -0,34
F -1,333 0,200 -0,91 0,14 -1,05
G -0,867 0,200 -0,59 0,14 -0,73
H -0,700 0,200 -0,48 0,14 -0,62
| 0,200 0,200 0,14 0,14 0

Cpe: Aussendruckbeiwert; ¢,z Innendruckbeiwert; we: Ausserer Winddruck; w;: Innerer Winddruck; w: Resultierender Winddruck;

(-0,96; 0; 0) kN/m?
(-0,68; 0; 0) kN/m?
(-0,48; 0; 0) kN/m?
(0,48; 0; 0) kN/m?
(0,68; 0; 0) kN/m?
(0,96; 0; 0) kN/m?
(0; 0,34; 0) kN/m?
(0; 0,34; 0) kN/m?
(0; 0; 0,62) kN/m?
(0; 0; 0,73) kN/m?
(0; 0; 1,05) kN/m?

> Auswahl (3), Wind [Wind] Y+.P.P
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N La Projekt:

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

CONSULTING  Modell: Elekrogebéude Windlast.axs 29.01.2025

ENGINEERS Schnee- und Windlastparameter

Lastintensitat
Bl (-0,96; 0; 0) kN/m?
B (-0,68; 0; 0) kN/m?
Bl (-0,48; 0; 0) kN/m?

> Auswahl (3), Wind [Wind] Y+.P.P (1)

Parameter Lastfall Wind, [Wind], Wind [Wind] Y+.P.S

Zone G @G We 2 Wi 2 w P

[kN/m?] | [kN/m?] | [kN/m?]
A -1,200 -0,300 -0,82 -0,21 -0,62
B -0,800 -0,300 -0,55 -0,21 -0,34
C -0,500 -0,300 -0,34 -0,21 -0,14
D 0,702 -0,300 048 -0,21 0,68
E -0,303 -0,300 -0,21 -0,21 0
F -1,333 -0,300 -0,91 -0,21 -0,71
G -0,867 -0,300 -0,59 -0,21 -0,39
H -0,700 -0,300 -0,48 -0,21 -0,27
| 0,200 -0,300 0,14 -0,21 0,34

Cpe: Aussendruckbeiwert; ¢,z Innendruckbeiwert; we: Ausserer Winddruck; w;: Innerer Winddruck; w: Resultierender Winddruck;

Bl (0; 0; -0,34) kN/m?
(-0,62; 0; 0) kN/m?
Bl (-0,34; 0; 0) kN/m?
(-0,14; 0; 0) kN/m?
0 (0,14; 0; 0) kN/m2
B (0,34; 0; 0) kN/m?

Bl (0; 0; 0,27) kN/m?
Bl (0; 0; 0,39) kN/m?
B (0; 0; 0,71) kN/m?

> Auswahl (3), Wind [Wind] Y+.P.S

AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.
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AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

N La Projekt:

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

CONSULTING  Modell: Elekrogebéude Windlast.axs 29.01.2025
ENGINEERS Schnee- und Windlastparameter

Lastintensitat

Bl (0; 0; -0,34) kN/m?
(-0,62; 0; 0) kN/m?
Bl (-0,34; 0; 0) kN/m?
(-0,14; 0; 0) kN/m2
0 (0,14; 0; 0) kN/m?
Bl (0,34; 0; 0) kN/m?
Bl (0,62; 0; 0) kN/m?2
W (0; 0; 0) kN/m?

0 (0; 0,68; 0) kN/m?
Bl (0; 0; 0,27) kN/m?
B (0; 0; 0,39) kN/m?
B (0; 0; 0,71) kN/m?

> Auswahl (3), Wind [Wind] Y+.P.S (1)

Parameter Lastfall Wind, [Wind], Wind [Wind] Y+.5.0

Zone G Coi We Wi w

2 PC[KN/m?] | [kN/m?] | [kN/m?]
A -1,200 0 -0,82 0 -0,82
B -0,800 0 -0,55 0 -0,55
C -0,500 0 -0,34 0 -0,34
D 0,702 0 048 0 0,48
E -0,303 0 -0,21 0 -0,21
F -1,333 0 -0,91 0 -0,91
G -0,867 0 -0,59 0 -0,59
H -0,700 0 -0,48 0 -0,48
| -0,600 0 -0,41 0 -0,41

Cpe: Aussendruckbeiwert; ¢,z Innendruckbeiwert; we: Ausserer Winddruck; w;: Innerer Winddruck; w: Resultierender Winddruck;

(-0,82; 0; 0) kN/m2
(-0,55; 0; 0) kN/m2
(-0,34; 0; 0) kN/m?
B (0,34; 0; 0) kN/m2

Bl (0; 0; 0,91) kN/m?

> Auswahl (3), Wind [Wind] Y+.5.0
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AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

N La Projekt:

p— Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.
CONSULTING  Modell: Elekrogebéude Windlast.axs 29.01.2025
ENGINEERS Schnee- und Windlastparameter

Lastintensitat
(-0,82; 0; 0) kN/m?

B (-0,55; 0; 0) kN/m?
(-0,34; 0; 0) kN/m?
(0,34; 0; 0) kN/m?
(0,55; 0; 0) kN/m?
(0,82; 0; 0) kN/m?
Bl (0; 0,21; 0) kN/m?
Bl (0; 0,48; 0) kN/m?
(0; 0; 0,41) kN/m?
(0; 0; 0,48) kN/m?
e . (0; 0; 0,59) kN/m?
. B (0; 0; 0,91) kN/m?

> Auswahl (3), Wind [Wind] Y+.5.0 (1)

Parameter Lastfall Wind, [Wind], Wind [Wind] Y+.S.P

Zone G Co; We Wi w

2 2 kN/m?] | [kN/m?] | [kN/m?]
A -1,200 0,200 -0,82 0,14 -0,96
B -0,800 0,200 -0,55 0,14 -0,68
C -0,500 0,200 -0,34 0,14 -0,48
D 0,702 0,200 048 0,14 0,34
E -0,303 0,200 -0,21 0,14 -0,34
F -1,333 0,200 -0,91 0,14 -1,05
G -0,867 0,200 -0,59 0,14 -0,73
H -0,700 0,200 -0,48 0,14 -0,62
| -0,600 0,200 -0,41 0,14 -0,55

Cpet Aussendruckbeiwert; Cpit Innendruckbeiwert; we: Ausserer Winddruck; w;: Innerer Winddruck; w: Resultierender Winddruck;

Bl (-0,96; 0; 0) kN/m?
(-0,68; 0; 0) kN/m?
Bl (-0,48; 0; 0) kN/m?
B (0,48; 0; 0) kN/m?
Bl (0,68; 0; 0) kN/m?
(0,96; 0; 0) kN/m?
(0; 0,34; 0) kN/m?
(0; 0,34; 0) kN/m?
(0; 0; 0,55) kN/m?
(0; 0; 0,62) kN/m?
(0; 0; 0,73) kN/m?
B (0; 0; 1,05) kN/m?

> Auswahl (3), Wind [Wind] Y+.S.P
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AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

N La Projekt:

p— Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.
CONSULTING  Modell: Elekrogebéude Windlast.axs 29.01.2025
ENGINEERS Schnee- und Windlastparameter

Lastintensitat
Bl (-0,96; 0; 0) kN/m?
B (-0,68; 0; 0) kN/m?
Bl (-0,48; 0; 0) kN/m?

e B (0; 0; 0,62) kN/m?
™ B (0; 0; 0,73) kN/m?
e B (0; 0; 1,05) kN/m?

> Auswahl (3), Wind [Wind] Y+.S.P (1)

Parameter Lastfall Wind, [Wind], Wind [Wind] Y+.S.S

Zone G @G We 2 Wi 2 w P

[kN/m?] | [kN/m?] | [kN/m?]
A -1,200 -0,300 -0,82 -0,21 -0,62
B -0,800 -0,300 -0,55 -0,21 -0,34
C -0,500 -0,300 -0,34 -0,21 -0,14
D 0,702 -0,300 048 -0,21 0,68
E -0,303 -0,300 -0,21 -0,21 0
F -1,333 -0,300 -0,91 -0,21 -0,71
G -0,867 -0,300 -0,59 -0,21 -0,39
H -0,700 -0,300 -0,48 -0,21 -0,27
| -0,600 -0,300 -0,41 -0,21 -0,21

Cpe: Aussendruckbeiwert; ¢,z Innendruckbeiwert; we: Ausserer Winddruck; w;: Innerer Winddruck; w: Resultierender Winddruck;

(-0,62; 0; 0) kN/m2
B (-0,34; 0; 0) kN/m?
(-0,14; 0; 0) kN/m?
0 (0,14; 0; 0) kN/m2

0 (0; 0,68; 0) kN/m?
W (0; 0; 0,21) kN/m2
Bl (0; 0; 0,27) kN/m?2
B (0; 0; 0,39) kN/m?
B (0; 0; 0,71) kN/m?

> Auswahl (3), Wind [Wind] Y+.5.S
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AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

N La Projekt:

p— Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.
CONSULTING  Modell: Elekrogebéude Windlast.axs 29.01.2025
ENGINEERS Schnee- und Windlastparameter

Lastintensitat

(-0,62; 0; 0) kN/m?
Bl (-0,34; 0; 0) kN/m?
(-0,14; 0; 0) kN/m?
0 (0,14; 0; 0) kN/m2
Bl (0,34; 0; 0) kN/m?
B (0,62; 0; 0) kN/m?

Il (0; 0; 0,27) kN/m?
Il (0; 0; 0,39) kN/m?
B (0; 0; 0,71) kN/m?

> Auswahl (3), Wind [Wind] Y+.5.S (1)

Parameter Lastfall Wind, [Wind], Wind [Wind] Y-.P.O

Zone G Coi We Wi w

2 PC[KN/m?] | [kN/m?] | [kN/m?]
A -1,200 0 -0,82 0 -0,82
B -0,800 0 -0,55 0 -0,55
C -0,500 0 -0,34 0 -0,34
D 0,702 0 048 0 0,48
E -0,303 0 -0,21 0 -0,21
F -1,333 0 -0,91 0 -0,91
G -0,867 0 -0,59 0 -0,59
H -0,700 0 -0,48 0 -0,48
| 0,200 0 0,14 0 0,14

Cpe: Aussendruckbeiwert; ¢,z Innendruckbeiwert; we: Ausserer Winddruck; w;: Innerer Winddruck; w: Resultierender Winddruck;

B (0; 0; -0,14) kN/m?
Bl (0; -0,48; 0) kN/m?
Bl (0; -0,21; 0) kN/m?
(-0,82; 0; 0) kN/m?
B (-0,55; 0; 0) kN/m?
B (-0,34; 0; 0) KN/m?
B (0,34; 0; 0) kN/m2

(0; 0; 0,48) kN/m?2
Il (0; 0; 0,59) kN/m?
Bl (0; 0; 0,91) kN/m?

> Auswahl (3), Wind [Wind] Y-.P.O
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AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

N La Projekt:

p— Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.
CONSULTING  Modell: Elekrogeb&ude Windlast.axs 29.01.2025
ENGINEERS Schnee- und Windlastparameter

Lastintensitat
B (0; 0; -0,14) kN/m?
Ml (0; -0,48; 0) kN/m?
B (0; -0,21; 0) kN/m?

(-0,82; 0; 0) kN/m?
B (-0,55; 0; 0) kN/m?
Bl (-0,34; 0; 0) kN/m?
Il (0,34; 0; 0) kN/m2
B (0,55; 0; 0) kN/m?
Bl (0,82; 0; 0) kN/m?
B (0; 0; 0,48) kN/m?
Bl (0; 0; 0,59) kN/m?
(0; 0; 0,91) kN/m?

> Auswahl (3), Wind [Wind] Y-.P.O (1)

Parameter Lastfall Wind, [Wind], Wind [Wind] Y-.P.P

Zone G Co; We Wi w

pe CE [kN/m?] | [kN/m?] | [kN/m?]
A -1,200 0,200 -0,82 0,14 -0,96
B -0,800 0,200 -0,55 0,14 -0,68
C -0,500 0,200 -0,34 0,14 -0,48
D 0,702 0,200 048 0,14 0,34
E -0,303 0,200 -0,21 0,14 -0,34
F -1,333 0,200 -0,91 0,14 -1,05
G -0,867 0,200 -0,59 0,14 -0,73
H -0,700 0,200 -0,48 0,14 -0,62
| 0,200 0,200 0,14 0,14 0

Cpe: Aussendruckbeiwert; ¢,z Innendruckbeiwert; we: Ausserer Winddruck; w;: Innerer Winddruck; w: Resultierender Winddruck;

0; -0,34; 0) kN/m?
0; -0,34; 0) kN/m?
0,96; 0; 0) kN/m?2
0,68; 0; 0) kN/m?
0,48; 0; 0) kN/m?
0,48; 0; 0) kN/m?
0,68; 0; 0) kN/m?
(0,96; 0; 0) kN/m?
B (0; 0; 0,62) kN/m?
(0; 0; 0,73) kN/m?
B (0; 0; 1,05) kN/m?

(
(
(
(
(
(
(

> Auswahl (3), Wind [Wind] Y-.P.P
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AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

N La Projekt:

p— Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.
CONSULTING  Modell: Elekrogebéude Windlast.axs 29.01.2025
ENGINEERS Schnee- und Windlastparameter

Lastintensitat

(0; -0,34; 0) kN/m?
(0; -0,34; 0) kN/m?
(-0,96; 0; 0) kN/m?
(-0,68; 0; 0) kN/m2
(-0,48; 0; 0) kN/m?
(0,48; 0; 0) kN/m?
(0,68; 0; 0) kN/m?
(0,96; 0; 0) kN/m?2
(0; 0; 0,62) kN/m2
(0; 0; 0,73) kN/m?
(0; 0; 1,05) kN/m?

> Auswahl (3), Wind [Wind] Y-.P.P (1)

Parameter Lastfall Wind, [Wind], Wind [Wind] Y-.P.S

Zone G @G We 2 Wi 2 w P

[kN/m?] | [kN/m?] | [kN/m?]
A -1,200 -0,300 -0,82 -0,21 -0,62
B -0,800 -0,300 -0,55 -0,21 -0,34
C -0,500 -0,300 -0,34 -0,21 -0,14
D 0,702 -0,300 048 -0,21 0,68
E -0,303 -0,300 -0,21 -0,21 0
F -1,333 -0,300 -0,91 -0,21 -0,71
G -0,867 -0,300 -0,59 -0,21 -0,39
H -0,700 -0,300 -0,48 -0,21 -0,27
| 0,200 -0,300 0,14 -0,21 0,34

Cpe: Aussendruckbeiwert; ¢,z Innendruckbeiwert; we: Ausserer Winddruck; w;: Innerer Winddruck; w: Resultierender Winddruck;

Bl (0; 0; -0,34) kN/m?
Bl (0; -0,68; 0) kN/m?
Bl (0; 0; 0) kN/m?
Y ‘ (-0,62; 0; 0) kN/m?
B (-0,34; 0; 0) kKN/m2
(-0,14; 0; 0) kN/m?
0 (0,14; 0; 0) kN/m?
Bl (0,34; 0; 0) kN/m?
B (0,62; 0; 0) kN/m2
(0; 0; 0,27) kN/m?
B (0; 0; 0,39) kN/m?
B (0; 0; 0,71) kN/m?

> Auswahl (3), Wind [Wind] Y-.P.S
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CONSULTING  Modell: Elekrogebéude Windlast.axs 29.01.2025
ENGINEERS Schnee- und Windlastparameter

Lastintensitat
B (0; 0; -0,34) kN/m?
Il (0; -0,68; 0) kN/m?
Il (0; 0; 0) kN/m?
(-0,62; 0; 0) kN/m?
B (-0,34; 0; 0) kN/m?
(-0,14; 0; 0) kN/m?
0 (0,14; 0; 0) kN/m2
B (0,34; 0; 0) kN/m?

(0; 0; 0,27) kN/m?
(0; 0; 0,39) kN/m?
(0; 0; 0,71) kN/m2

> Auswahl (3), Wind [Wind] Y-.P.S (1)

Parameter Lastfall Wind, [Wind], Wind [Wind] Y-.S.O

Zone G Coi We Wi w

2 PC[KN/m?] | [kN/m?] | [kN/m?]
A -1,200 0 -0,82 0 -0,82
B -0,800 0 -0,55 0 -0,55
C -0,500 0 -0,34 0 -0,34
D 0,702 0 048 0 0,48
E -0,303 0 -0,21 0 -0,21
F -1,333 0 -0,91 0 -0,91
G -0,867 0 -0,59 0 -0,59
H -0,700 0 -0,48 0 -0,48
| -0,600 0 -041 0 -0,41

Cpet Aussendruckbeiwert; Cpit Innendruckbeiwert; we: Ausserer Winddruck; w;: Innerer Winddruck; w: Resultierender Winddruck;

Bl (0; -0,48; 0) kN/m?
B (0; -0,21; 0) kN/m?
(-0,82; 0; 0) kN/m?
B (-0,55; 0; 0) kN/m?
Bl (-0,34; 0; 0) kN/m?
B (0,34; 0; 0) kKN/m2
B (0,55; 0; 0) kN/m?
Bl (0,82; 0; 0) kN/m?
0 (0; 0; 0,41) kN/m?
(0; 0; 0,48) kN/m?
Bl (0; 0; 0,59) kN/m2
B (0; 0; 0,91) kN/m?

> Auswahl (3), Wind [Wind] Y-.S.0
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CONSULTING  Modell: Elekrogebéude Windlast.axs 29.01.2025
ENGINEERS Schnee- und Windlastparameter

Lastintensitat

Wl (0; -0,48; 0) kN/m?
Bl (0; -0,21; 0) kN/m?
(-0,82; 0; 0) kN/m?
B (-0,55; 0; 0) kN/m?
Bl (-0,34; 0; 0) kN/m?
Bl (0,34; 0; 0) kN/m?
B (0,55; 0; 0) kN/m?
Bl (0,82; 0; 0) kN/m?2
0 (0; 0; 0,41) kN/m?
B (0; 0; 0,48) kN/m?
Bl (0; 0; 0,59) kN/m?
B (0; 0; 0,91) kN/m?

> Auswahl (3), Wind [Wind] Y-.5.0 (1)

Parameter Lastfall Wind, [Wind], Wind [Wind] Y-.S.P

Zone G Co; We Wi w

2 2 kN/m?] | [kN/m?] | [kN/m?]
A -1,200 0,200 -0,82 0,14 -0,96
B -0,800 0,200 -0,55 0,14 -0,68
C -0,500 0,200 -0,34 0,14 -0,48
D 0,702 0,200 048 0,14 0,34
E -0,303 0,200 -0,21 0,14 -0,34
F -1,333 0,200 -0,91 0,14 -1,05
G -0,867 0,200 -0,59 0,14 -0,73
H -0,700 0,200 -0,48 0,14 -0,62
| -0,600 0,200 -0,41 0,14 -0,55

Cpet Aussendruckbeiwert; Cpit Innendruckbeiwert; we: Ausserer Winddruck; w;: Innerer Winddruck; w: Resultierender Winddruck;

B (0; -0,34; 0) KN/m?
0 (0; -0,34; 0) kN/m?
Bl (-0,96; 0; 0) kN/m?
W (-0,68; 0; 0) kN/m?
Bl (-0,48; 0; 0) kN/m?
B (0,48; 0; 0) kN/m2
B (0,68; 0; 0) kN/m2
Bl (0,96; 0; 0) kN/m?
Bl (0; 0; 0,55) kN/m2
(0; 0; 0,62) kN/m?
B (0; 0; 0,73) kN/m2
B (0; 0; 1,05) kN/m2

> Auswahl (3), Wind [Wind] Y-.S.P

149/559



AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

N La Projekt:

p— Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.
CONSULTING  Modell: Elekrogebéude Windlast.axs 29.01.2025
ENGINEERS Schnee- und Windlastparameter

Lastintensitat

(0; -0,34; 0) kN/m?
(0; -0,34; 0) kN/m?
(-0,96; 0; 0) kN/m?
(-0,68; 0; 0) kN/m2
(-0,48; 0; 0) kN/m?
(0,48; 0; 0) kN/m?
(0,68; 0; 0) kN/m?
(0,96; 0; 0) kN/m?2
(0; 0; 0,55) kN/m?
(0; 0; 0,62) kN/m?
(0; 0; 0,73) kN/m?
(0; 0; 1,05) kN/m?

> Auswahl (3), Wind [Wind] Y-.S.P (1)

Parameter Lastfall Wind, [Wind], Wind [Wind] Y-.S.S

Zone G @G We 2 Wi 2 w P

[kN/m?] | [kN/m?] | [kN/m?]
A -1,200 -0,300 -0,82 -0,21 -0,62
B -0,800 -0,300 -0,55 -0,21 -0,34
C -0,500 -0,300 -0,34 -0,21 -0,14
D 0,702 -0,300 048 -0,21 0,68
E -0,303 -0,300 -0,21 -0,21 0
F -1,333 -0,300 -0,91 -0,21 -0,71
G -0,867 -0,300 -0,59 -0,21 -0,39
H -0,700 -0,300 -0,48 -0,21 -0,27
| -0,600 -0,300 -0,41 -0,21 -0,21

Cpe: Aussendruckbeiwert; ¢,z Innendruckbeiwert; we: Ausserer Winddruck; w;: Innerer Winddruck; w: Resultierender Winddruck;

B (0; -0,68; 0) kN/m?
Bl (0; 0; 0) kN/m?
(-0,62; 0; 0) kN/m?
Bl (-0,34; 0; 0) kN/m?
(-0,14; 0; 0) kN/m2
0 (0,14; 0; 0) kN/m?
B (0,34; 0; 0) kN/m?
Bl (0,62; 0; 0) kN/m?
W (0; 0; 0,21) kN/m2
(0; 0; 0,27) kN/m?
B (0; 0; 0,39) kN/m?
B (0; 0; 0,71) kN/m?

> Auswahl (3), Wind [Wind] Y-.S.S
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CONSULTING Modell: Elekrogebiude Windlast.axs
ENGINEERS Schnee- und Windlastparameter

Lastintensitat

Bl (0; -0,68; 0) kN/m?
Bl (0; 0; 0) kN/m?
(-0,62; 0; 0) kN/m?
B (-0,34; 0; 0) kN/m?
(-0,14; 0; 0) kN/m?
0 (0,14; 0; 0) kN/m?
Bl (0,34; 0; 0) kN/m?
Bl (0,62; 0; 0) kN/m2
W (0; 0; 0,21) kN/m?
Bl (0; 0; 0,27) kN/m?
B (0; 0; 0,39) kN/m?
B (0; 0; 0,71) kN/m?

> Auswahl (3), Wind [Wind] Y-.5.5 (1)
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AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.
Modell: Rahmen.axs
Bemessung Stahlbetonrahmen Achsen C,D,E

Materialien
1 €25/30
Typ: Beton Eurocode-D, EN 206 Lineare
Material E = 31500 N/mm? fa= 25 N/mm?
Kontur - v= 020 a\zz : 1,05’(;(5)
oar = 1E-51/°C $= 2,00
p = 2548 kg/m?

02.02.2025

Name: Materialname; Typ: Materialtyp; Modell: Materialmodell; E,: E-Modul in lokaler x-Richtung; E,: E-Modul in lokaler y-Richtung; v: Poissonzahl; ar: Warmeausdehnungskoeffizient;

p: Dichte; Material: Materialfarbe; Kontur: Konturfarbe des Materials;

Querschnitte

1 400x800
Herstellung: Sonstige Form: Recht. Sp.p: 5
h = 800,0 mm Ax = 320000,00 mm? Wi = 4,2667E+7 mm3 i, = 2309 mm
_ Ay = 266666,70 mm? Wi gp = 4,2667E+7 mm? i, = 1155 mm
b=4000mm 0 26666670 mm? Wi, = 21333547 mm® My = 400,0 mm
Ix = 1,1708E+10 mm* Woepp = 2,1333E+7 mm? Hz = 800,0 mm
ly = 1,7067E+10 mm* W%pl = 6,4E+7 mm3 Y6 = 200,0 mm
Iz= 4,2667E+9 mm* W = 3,2E+7 mm3 25 = 400,0 mm
h lyz = 0 mm*
I = 1,7067E+10 mm#
I, = 4,2667E+9 mm*
o= 0°
+—F Iw = 8,3214E+13 mmS
b
2 400x240
Herstellung: Sonstige Form: Recht. Sp.p.: 5
h = 240,0 mm Ax=  96000,00 mm? Wi o = 6400000,0 mm? iy = 69,3 mm
_ Ay = 80000,00 mm? Wi g = 6400000,0 mm? i, = 1155 mm
b =400,0 mm Az=  80000,00 mm? Wae = 3840000,0 mm?  Hy = 4000 mm
Ix = 1,1535E+9 mm* W, = 3840000,0 mm? Hz = 240,0 mm
ly=4,608E+8 mm* Wi 5 = 9600000,0 mm? Y6 = 200,0 mm
Iz = 1,28E+9 mm* W, = 5760000,0 mm? 26 = 120,0 mm
h lyz = 0 mm*
Iy = 1,28E+9 mm*
I, = 4,608E+8 mm*
a= 90,00 °
b lw = 1,4278E+12 mm®
3 300x300
Herstellung: Sonstige Form: Recht. Sp.p.: 5
h = 300,0 mm Ax= 90000,01 mm? Wi ¢ = 4500001,0 mm? iy = 86,6 mm
B Ay = 7500001 mm? Wi = 4500001,0 mm3 i,= 866 mm
b =300,0 mm Az= 7500001 mm? Wy = 45000010 mm?  Hy = 3000 mm
Ix= 1,1387E+9 mm* Wyepp = 4500001,0 mm? Hz = 300,0 mm
ly= 675E+8 mm* Wi = 6750001,0 mm? Y6 = 150,0 mm

Iz = 6,75E+8 mm*
lyz = 0 mm*
I = 6,75E+8 mm*
I, = 6,75E+8 mm*
o= 0°

lw = 9,7827E+10 mm®

W, = 6750001,0 mm?

zg = 150,0 mm
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CONSULTING Modell: Rahmen.axs
ENGINEERS Bemessung Stahlbetonrahmen Achsen C,D,E
4 240x240

Herstellung: Sonstige

-
b

Form: Recht.
h = 240,0 mm Ax =
b =240,0 mm iﬁ;
Ix =
ly =
Iz =
lyz =
Ih=
I =
a=

Sp.p.: 5

57600,00 mm?
48000,00 mm?
48000,00 mm?
4,664E+8 mm*
2,7648E+8 mm*
2,7648E+8 mm*
0 mm*
2,7648E+8 mm*
2,7648E+8 mm*
0°

lw = 2,5645E+10 mm®

Wi g = 2304000,0 mm3
Wi = 2304000,0 mm?
Waey; = 2304000,0 mm3
W, = 2304000,0 mm?
Wi g1 = 3456000,0 mm?
W, = 3456000,0 mm?

69,3 mm
69,3 mm
240,0 mm
Hz = 240,0 mm
Y6 = 120,0 mm
zg = 120,0 mm

y

I
2

I _
<
I TR TR

Name: Querschnittsname; Herstellung: Herstellungsmethode; Form: Querschnitt; h: Querschnittshche; b: Querschnittsbreite; tw: Stegdicke; tf: Flanschdicke; rq, r, r3: Ausrundungsradius;
Ax: Querschnittsflache; Ay, Az: Schubflache; Ix: Torsionstragheitsmoment; ly, Iz: Tragheitsmoment; lyz: Zentrifugaltragheitsmoment; 14, I;: Haupt-Biegetragheitsmoment; a: Hauptrichtung;
lw: Verwdlbung; Wi e1.s W1 etbs Waett: Wa,e1p0 Elastischer Querschnittsmodul; W o1, W 2 Plastischer Querschnittsmodul; iy, i,: Tragheitsradius; Hy: QuerschnittsmaB in lokaler y Richtung;
Hz: QuerschnittsmaB in lokaler z Richtung; yg: y Koordinate des Schwerpunktes; zg: z Koordinate des Schwerpunktes; y,: y-Koordinate des Schubmittelpunktes relativ zum Schwerpunkt;

2z;: z-Koordinate des Schubmittelpunktes relativ zum Schwerpunkt; By, B, Buw: Wagner's Koeffizient; Sp.p.: Anzahl der Spannungsauswertungspunkte;

Lastfalle
Name Gruppe Gruppentyp

1 Eigengewicht Standige Lasten Standig

2 | Dachdecke Standige Lasten Sténdig

3 Nutzlast Dach Nutzlast Veranderlich

4 | Wind X+P.O. Windlast Veranderlich

5 Wind X+P.P. Windlast Veranderlich

6 | Wind X+P.S. Windlast Veranderlich

7 | Wind X+S.0. Windlast Veranderlich

8 | Wind X+S.P. Windlast Veranderlich

9 | Wind X+S.S. Windlast Veranderlich
10 | Wind X-P.O. Windlast Veranderlich
11 Wind X-P.P. Windlast Veranderlich
12 Wind X-P.S. Windlast Veranderlich
13 | Wind X-S.0. Windlast Veranderlich
14 | Wind X-S.P. Windlast Veranderlich
15 | Wind X-S.S. Windlast Veranderlich
16 | Wind Y+P.O. Windlast Veranderlich
17 | Wind Y+P.P. Windlast Veranderlich
18 | Wind Y+P.S. Windlast Veranderlich
19 | Wind Y+S.0. Windlast Veranderlich
20 | Wind Y+S.P. Windlast Veranderlich
21 Wind Y+S.S. Windlast Veranderlich
22 | Wind Y-P.O. Windlast Veranderlich
23 | Wind Y-P.P. Windlast Veranderlich
24 | Wind Y-P.S. Windlast Veranderlich
25 Wind Y-S.0. Windlast Veranderlich
26 | Wind Y-S.P. Windlast Veranderlich
27 | Wind Y-S.S. Windlast Veranderlich
28 | Schneelast Schneelast Veranderlich
29 | Schneelast auBergew. | Schneelast auBergew. | aussergewdhnlich

Name: Name des Lastfalls; Gruppe: Lastgruppe; Gruppentyp: Typ der Lastfallgruppe;
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CONSULTING Modell: Rahmen.axs 02.02.2025
ENGINEERS Bemessung Stahlbetonrahmen Achsen C,D,E
Lastgruppen (Eurocode-D)
Gruppe Typ YGsup YGinf 3 y Yo ¥, ¥, Additive
1 Standige Lasten Standig 1,350 1,000 v
2 Nutzlast Veranderlich 1,500 0 0 0 -
3 Windlast Veranderlich 1,500 0,600 0,200 0 -
4 | Schneelast Veranderlich 1,500 0,500 0,200 0 -
5 | Schneelast auBergew. aussergewohnlich
Gruppe: Lastgruppe; Wy, W1, W,: Psi-Faktor; Additive: Gleichzeitig wirkende Lastfalle;
Massgebende Lastgruppenkombinationen
Stdndige Lasten | Nutzlast | Windlast | Schneelast | Schneelast auBBergew.
1 Aktive Aktive Aktive Aktive Aktive
Stiandige Lasten, Nutzlast, Windlast, Sct | t last auBergew.: Lastgruppe;
Knoten
X [m] Y[m] | Z[m] | ex | ey | ez | Ox | Oy | Oz
1 0 0 11,000 f fest f fest f fest
2 16,000 0 11,000 f fest f fest f fest
3 0 0 6,030 f fest f fest f fest
4 8,000 0 11,000 f fest f fest f fest
5 8,000 0 6,030 f fest f fest f fest
6 | 16,000 0 6,030 f fest f fest f fest

ex: Knotenfreiheitsgrad (Zwangsverschiebung X); ey: Knotenfreiheitsgrad (Zwangsverschiebung Y); ez: Knotenfreiheitsgrad (Zwangsverschiebung 2);
Oy: Knotenfreiheitsgrad (Zwangsverdrehung im die X-Achse); 8y: Knotenfreiheitsgrad (Zwangsverdrehung im die Y-Achse); 8z: Knotenfreiheitsgrad (Zwangsverdrehung im die Z-Achse);

Knotenauflager
Knot. X [m] Y[m] | Z[m] T Name. Ky K Name, Ky
‘ P * [kN/m] | [kN/m] y [kN/m]
1 3 0 0 | 6030 | Glob. | Starr - Verschiebung 1E+10 1E+10 | Starr - Verschiebung 1E+10
5 8,000 0 6,030 Glob. Starr - Verschiebung 1E+10 1E+10 Starr - Verschiebung 1E+10
3 6 16,000 0 6,030 Glob. Starr - Verschiebung 1E+10 1E+10 Starr - Verschiebung 1E+10
KyV Kz KzV Kxx Kxxv
Knot- 1 eniymy Name, [kN/m] | [kN/m] Name [kNm/rad] | [kNm/rad]
1 3 1E+10 | Starr - Verschiebung 1E+10 1E+10 | Starr - Verdrehung 1E+10 1E+10
5 1E+10 | Starr - Verschiebung 1E+10 1E+10 | Starr - Verdrehung 1E+10 1E+10
3 6 1E+10 | Starr - Verschiebung 1E+10 1E+10 | Starr - Verdrehung 1E+10 1E+10
K, K, K. K.
Yy yyV 7z zzV
Knot. Name,, [kNm/rad] | [kNm/rad] Name, [kNm/rad] | [kNm/rad]
1 3 | Starr - Verdrehung 1E+10 1E+10 | Starr - Verdrehung 1E+10 1E+10
2 5| — 0 0 | Starr - Verdrehung 1E+10 1E+10
3 6 | Starr - Verdrehung 1E+10 1E+10 | Starr - Verdrehung 1E+10 1E+10

Knot.: Auflagerknoten; Typ: Typ des Auflagers; Ky, Ky, K;, Ky Kyy, Kz;: Anfangssteifigkeit;

Eigengewicht: Eigengewicht der Stabe

3 [kg]
1-65 16209,129
Gesamt 16209,129

Z: Gesamtmasse;
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ENGINEERS Bemessung Stahlbetonrahmen Achsen C,D,E

Dachdecke: Verteilte Lasten auf Staben und Plattenbalken

Ldnge px py pz Myor my mz
Tvp mi | 9| PSS pnymy | kN/mi | kN/m] | kNmym] | (kNm/m] | [(kNm/m]
1 | StabG 8,000 a 0 0 0 | -31,76 0 0 0
1,000 0 0 -31,76 0 0 0
2 Stab G 8,000 a 0 0 0 -31,76 0 0 0
1,000 0 0 -31,76 0 0 0
T Exzentrizitdt €y €z
P [mm] [mm]
1 Stab G Keine Exzentrizitat
2 Stab G Keine Exzentrizitat

Typ: Lasttyp; Lange: Elementlange; a/d: Position nach Verhaltnis(a) oder nach Lange (d), * = auf die Gesamtlange verteilt; Pos.: Position; px, py, pz: Kraftkomponente der Last;
my,,: Torsionsmoment; my: Biegemoment um lokale y-Richtung; mz: Biegemoment um lokale z-Richtung;

Nutzlast Dach: Einzellasten auf Staben

Ldnge Fx Fy Fz Mx My Mz B g ey e,
Typ i | Y4 Pos g | v | kN | kNmp | kNmp | fknm) e [mmj | [mmj
1 Stab G 8,000 a 0,500 0 0 -1,00 0 0 0 Keine Exzentrizitat
2 | StabG | 8,000 a | 0500 0 0o | -1,00 0 0 0 | Keine Exzentrizitit

Typ: Lasttyp; Lange: Elementlange; a/d: Position nach Verhaltnis(a) oder nach Lange (d); Pos.: Position; Fx, Fy, Fz: Kraftkomponente der Last;
Mx, My, Mz: Biegemoment-Komponente der Last;

Logische Details

Stiitzen

e -

Ausgabe Stiitzen, Vorderansicht
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ENGINEERS Bemessung Stahlbetonrahmen Achsen C,D,E

[C [C
[© [©
[© [©
[C [C
[© [C
[C [C
ar ar
[C [C
g g
[©
7= 3

Ausgabe Stiitzen, Eigengewicht, Vorderansicht

Eigengewicht: Eigengewicht der Stabe [Riegel / 400x800]

2 [kg]
1-11 1215,893
55-65 1215,893
Gesamt | 2431,785

Z: Gesamtmasse;

-1,79
1,79

Ausgabe Stiitzen, Wind X+P.0O., Vorderansicht
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Ausgabe Stiitzen, Wind Y-P.P., Vorderansicht
—_—
o
1

Ausgabe Stiitzen, Wind Y-P.S., Vorderansicht
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Lineare statische Berechnung

Verschiebungen

Stabverschiebungen
MaBgebende Min,Max

AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.

Stabverschiebungen [Linear,(SLS Quasi-standige) MaBgebende, Stiitzen / 400x240]

Pr. Querschnittsname K chzr;( A[[:; ; Knoten [rf));n]
Ext.
3 2 400x240 ex min 4,970 (1) -0,2
5 2 | 400x240 min 4,970 (2 -0,2
3 2 | 400x240 max 0 (3) 0
5 2 400x240 max 0 (6) 0
3 2 | 400x240 ez | min 3,294 -0,1
5 2 | 400x240 max 3,294 -0,1
3 2 | 400x240 fy | min 4,970 (1) -0,2
5 2 | 400x240 max 4,970 (2) -02
Pr. Querschnittsname K nn;g:( A[l:; ; Knoten [rf)fn] [mé/a d
Ext.
3 2 | 400x240 ex | min 4,970 (1) 0 -0,91
5 2 | 400x240 min 4,970 (2) 0 0,91
3 2 | 400x240 max 0 (3) 0 0
5 2 | 400x240 max 0 (6) 0 0
3 2 | 400x240 ez | min 3,294 -0,7 0,01
5 2 | 400x240 max 3,294 0,7 -0,01
3 2 | 400x240 fy | min 4,970 (1) 0 -0,91
5 2 | 400x240 max 4,970 (2) 0 0,91
Pr. | Querschnittsname K min. AL Knoten Massgebende Kombination
max. [m]
Ext.
3 2 | 400x240 ex min 4,970 (1) [Eigengewicht+Dachdecke] , SLS Quasi-stéandige
5 2 | 400x240 min 4,970 (2) [Eigengewicht+Dachdecke] , SLS Quasi-sténdige
3 2 | 400x240 max 0 (3) [Eigengewicht+Dachdecke] , SLS Quasi-sténdige
5 2 400x240 max 0 (6) [Eigengewicht+Dachdecke] , SLS Quasi-stédndige
3 2 | 400x240 ez | min 3,294 [Eigengewicht+Dachdecke] , SLS Quasi-stéandige
5 2 | 400x240 max 3,294 [Eigengewicht+Dachdecke] , SLS Quasi-sténdige
3 2 400x240 fy min 4,970 (1) [Eigengewicht+Dachdecke] , SLS Quasi-stédndige
5 2 | 400x240 max 4,970 (2) [Eigengewicht+Dachdecke] , SLS Quasi-standige

Pr.: Querschnitt; K: Die Komponente des Extremwertes; min. max.: Die Art des Extremwertes; Abst.: Die lokale x Richtung des Querschnitts auf dem Stab;

ex: Verschiebung in lokaler x-Richtung; ez: Verschiebung in lokaler z-Richtung; fy: Verdrehung um lokale y-Richtung;

02.02.2025
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Modell: Rahmen.axs

Bemessung Stahlbetonrahmen Achsen C,D,E

Ausgabe [l], Stiitzen, Linear,(SLS Quasi-stindige) MaBgebende Min, eX, Diagramm, Vorderansicht

Ausgabe [l], Stiitzen, Linear,(SLS Quasi-stdndige) MaBgebende Max, eX, Diagramm, Vorderansicht

02.02.2025
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-0,2

Ausgabe [l], Stiitzen, Linear,(SLS Quasi-stindige) MaBgebende Min, eZ, Diagramm, Vorderansicht

-0,2

Ausgabe [l], Stiitzen, Linear,(SLS Quasi-stdndige) MaBgebende Max, eZ, Diagramm, Vorderansicht
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Bemessung Stahlbetonrahmen Achsen C,D,E

Ausgabe [l], Stiitzen, Linear,(SLS Quasi-stindige) MaBgebende Min, fY, Diagramm, Vorderansicht

Ausgabe [l], Stiitzen, Linear,(SLS Quasi-stindige) MaBBgebende Max, fY, Diagramm, Vorderansicht
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-0,91
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Schnittkrafte
Stabkrifte
MaBgebende Min,Max

Stabkrafte [Linear,(Alle ULS ) MaBgebende, Stutzen / 400x240]

Pr. Querschnittsname K nr:g; A[l:; ; Knoten [I/\(II)\(I] [I‘(/Iz\/]
Ext.
3 2 | 400x240 Nx | min 0 (3) -207,2 -88
5 2 400x240 min 0 (6) -207,2 8,8
3 2 | 400x240 max 4,970 1 -106,8 -2,8
5 2 | 400x240 max 4,970 (2) -106,9 2,8
3 2 | 400x240 Vz | min 0 (3) -1942 | -17,8
5 2 | 400x240 max 0 (6) -194,2 17,8
3 2 | 400x240 My | min 4,970 (1) -187,4 -11,2
5 2 | 400x240 max 4,970 (2) -1874 11,2
Pr. Querschnittsname K zg)’( A[l:rs, ; Knoten [k%);n J
Ext.
3 2 400x240 Nx min 0 (3) 17,8
5 2 | 400x240 min 0 (6) -17,8
3 2 | 400x240 max 4,970 (1) 1,5
5 2 | 400x240 max 4,970 (2) -15
3 2 | 400x240 Vz | min 0 (3) 29,4
5 2 | 400x240 max 0 (6) -29,4
3 2 | 400x240 My | min 4,970 (1) -31,7
5 2 400x240 max 4,970 (2) 31,7
Pr. | Querschnittsname K min. AT Knoten Massgebende Kombination
max. [m]
Ext.
3 2 | 400x240 Nx min 0 (3) [1,35*Eigengewicht+1,35*Dachdecke] {1,5*Schneelast} (1,5*0,6*Wind Y+P.S.)
5 2 400x240 min 0 (6) [1,35*Eigengewicht+1,35*Dachdecke] {1,5*Schneelast} (1,5*0,6*Wind Y-P.S.),
3 2 | 400x240 max 4,970 (1) [Eigengewicht+Dachdecke] {1,5*Wind Y-S.P.}, ULS
5 2 | 400x240 max 4,970 (2 [Eigengewicht+Dachdecke] {1,5*Wind Y+S.P.}, ULS
3 2 400x240 Vz min 0 (3) [1,35*Eigengewicht+1,35*Dachdecke] {1,5*Wind Y+P.P.} (1,5*0,5*Schneelast)
5 2 | 400x240 max 0 (6) [1,35*Eigengewicht+1,35*Dachdecke] {1,5*Wind Y-P.P.} (1,5*0,5*Schneelast),
3 2 | 400x240 My | min 4,970 (1) [1,35*Eigengewicht+1,35*Dachdecke] {1,5*Wind Y+P.S.} (1,5*0,5*Schneelast)
5 2 400x240 max 4,970 (2) [1,35*Eigengewicht+1,35*Dachdecke] {1,5*Wind Y-P.S.} (1,5*0,5*Schneelast),

Pr.: Querschnitt; K: Die Komponente des Extremwertes; min. max.: Die Art des Extremwertes; Abst.: Die lokale x Richtung des Querschnitts auf dem Stab; Nx: Normalkraft;
Vz: Schubkraft in lokaler z-Richtung; My: Biegemoment um lokale y-Richtung;
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-191,1

02.02.2025

Nx
[kN]
N

ST
-80,0
-120,0
-160,0

-207,2

Ausgabe [l], Stiitzen, Linear,(Alle ULS ) MaBgebende Min, Nx, Ausgefiilltes Diagramm, Vorderansicht

-106,9

-118,8

Ausgabe [l], Stiitzen, Linear,(Alle ULS ) MaBBgebende Max, Nx, Ausgefiilltes Diagramm, Vorderansicht

| -200,0

Caeg
M 5200
600
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= ’
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-
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S
B0
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-325,0
73522
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Ausgabe [l], Stiitzen, Linear,(Alle ULS ) MaBgebende Min, Vz, Ausgefiilltes Diagramm, Vorderansicht

Ausgabe [l], Stiitzen, Linear,(Alle ULS ) MaBgebende Max, Vz, Ausgefiilltes Diagramm, Vorderansicht

11,2

17,8
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31,7 1,5 90,0

-22,8 -29,4

Ausgabe [l], Stiitzen, Linear,(Alle ULS ) MaBgebende Min, My, Ausgefiilltes Diagramm, Vorderansicht

My
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Ausgabe [l], Stiitzen, Linear,(Alle ULS ) MaBBgebende Max, My, Ausgefiilltes Diagramm, Vorderansicht
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Knotenauflagerkrifte
MaBgebende Min,Max

Knotenauflagerkrafte [Linear,(Alle ULS ) MaBgebende, Stiitzen / 400x240]

Knot. X [m] Y [m] Z [m] Typ
Ext.
1 3 0 0 | 6,030 | Glob.
3 6 | 16,000 0 | 6030 | Glob.
1 3 0 0 | 6030 | Glob.
3 6 | 16,000 0 | 6,030 | Glob.
1 3 0 0 | 6030 | Glob.
3 6 | 16,000 0 | 6030 | Glob.
1 3 0 0 | 6,030 | Glob.
3 6 | 16,000 0 | 6,030 | Glob.
K :g}( [lISL] [};Z] [Ifﬁ;n ] Massgebende Kombination
Ext.

1 Rx min -17,8 -194,2 -29,4 [1,35*Eigengewicht+1,35*Dachdecke] {1,5*Wind Y+P.P.} (1,5*0,5*Schneelast) , ULS
3 max 17,8 -194,2 29,4 [1,35*Eigengewicht+1,35*Dachdecke] {1,5*Wind Y-P.P.} (1,5*0,5*Schneelast) , ULS
1 Rz | min -88 | -207,2 -17.8 [1,35*Eigengewicht+1,35*Dachdecke] {1,5*Schneelast} (1,5*0,6*Wind Y+P.S.), ULS
3 min 8,8 -207,2 17,8 [1,35*Eigengewicht+1,35*Dachdecke] {1,5*Schneelast} (1,5*0,6*Wind Y-P.S.), ULS
1 max 10,5 -118,8 17,5 [Eigengewicht+Dachdecke] {1,5*Wind Y-S.P.}, ULS
3 max -10,5 -118,8 -17,5 [Eigengewicht+Dachdecke] {1,5*Wind Y+S.P.}, ULS
1 Ryy min -17,8 -194,2 -29,4 [1,35*Eigengewicht+1,35*Dachdecke] {1,5*Wind Y+P.P.} (1,5*0,5*Schneelast), ULS
3 max 17,8 -194,2 29,4 [1,35*Eigengewicht+1,35*Dachdecke] {1,5*Wind Y-P.P.} (1,5*0,5*Schneelast) , ULS

Knot.: Auflagerknoten; Typ: Typ des Auflagers; K: Die Komponente des Extremwertes; min. max.: Die Art des Extremwertes; Rx: Die x Komponente der Auflagerkraft;
Rz: Die z Komponente der Auflagerkraft; Ryy: Die y Komponente des Auflagermomentes;

Bewehrung
Eurocode-D
C25/30 Eurocode-D
Querschnitt 400x240 Fall : Linear,(Auto) MaBgebende
A [mm?] = 96000,00 fee = 1,000
B500B N [kN] My [kNm] Mz [kNm]
Bewehrung 6#16 (As=1210 mm?) min/max
AJA. [%] = 1,26 -1842,55 0 0
Bligel 08; 0-0,3x/L 524,51 0 0
s [mm] = 100 min/max
Blgel 08; 0,3-0,7x/L -480,00 -70,00 0
s [mm] = 180 -480,00 70,00 0
Bugel 08; 0,7-1x/L min/max
s [mm] = 100 -560,00 0 -115,90
Knicklange -560,00 0 115,90
Byy = 1,000*L C25/30
Bz = 1,000*L N Querschnitt 400x240
L[m] = 4,970 [kNm] A, [mm2] = 96000,00
B500B
Bewehrung 6#16
AJ/A: [%] = 1,26
Ausnutzung(M-N)
n(N = konst.) = 0,606

M, [kNm]

Stiitzenbewehrungsdiagramm, (8#16)(x2), Linear,(Auto) MaBgebende

178/559



AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.

| LE Projekt:

— Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.
CONSULTING Modell: Rahmen.axs 02.02.2025
ENGINEERS Bemessung Stahlbetonrahmen Achsen C,D,E

Riegel

Ausgabe Riegel, Vorderansicht

Ausgabe Riegel, Eigengewicht, Vorderansicht

Eigengewicht: Eigengewicht der Stébe [Stltzen / 400x240]

2 [kgl

23-54 13047,808
Gesamt 13047,808

Z: Gesamtmasse;
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-31,76 -31,76
V4
J_X
Ausgabe Riegel, Dachdecke, Vorderansicht
Dachdecke: Verteilte Lasten auf Staben und Plattenbalken [Riegel / 400x800]
Ldnge px py pz Myor my mz
Typ mi | Y9 PSS | pnymy | kN/m | kN/m] | kNmym] | (kNm/m] | (kNm/m]
1 Stab G 8,000 a 0 0 0 -31,76 0 0 0
1,000 0 0 | -31,76 0 0 0
2 Stab G 8,000 a 0 0 0 -31,76 0 0 0
1,000 0 0 -31,76 0 0 0
o e e,
Typ Exzentrizitdt [mym A
1 Stab G Keine Exzentrizitat
2 | StabG Keine Exzentrizitat

Typ: Lasttyp; Lange: Elementlange; a/d: Position nach Verhaltnis(a) oder nach Lange (d), * = auf die Gesamtlédnge verteilt; Pos.: Position; px, py. pz: Kraftkomponente der Last;

my,,: Torsionsmoment; my: Biegemoment um lokale y-Richtung; mz: Biegemoment um lokale z-Richtung;
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Modell: Rahmen.axs 02.02.2025
ENGINEERS Bemessung Stahlbetonrahmen Achsen C,D,E
o o
< Qe
~ ~
1 ]
V4
J_X
Ausgabe Riegel, Nutzlast Dach, Vorderansicht
Nutzlast Dach: Einzellasten auf Staben [Riegel / 400x800]
Ldnge Fx Fy Fz Mx My Mz - e, e,
Typ mi | Y4 P | g | N | kN | kNmP | kNmp | pknm) ReS [mm] | mmj
1 Stab G 8,000 a 0,500 0 0 -1,00 0 0 0 Keine Exzentrizitat
2 Stab G 8,000 a 0,500 0 0 -1,00 0 0 0 Keine Exzentrizitat

Typ: Lasttyp; Lange: Elementldnge; a/d: Position nach Verhéltnis(a) oder nach Lange (d); Pos.: Position; Fx, Fy, Fz: Kraftkomponente der Last;
Mx, My, Mz: Biegemoment-Komponente der Last;

Ausgabe Riegel, Wind X+P.0O., Vorderansicht
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Lineare statische Berechnung

Verschiebungen

Stabverschiebungen
MaBgebende Min,Max

Stabverschiebungen [Linear,(SLS Quasi-standige) MaBgebende, Riegel / 400x800]

Pr. Querschnittsname K chzr;( A[[:; ; Knoten [rf));n]
Ext.
2 1 400x800 ex min 8,000 (2) 0
1 1 400x800 max 0 (1) 0
1 1 400x800 ez | min 3,800 0
2 1 400x800 min 4,200 0
1 1 400x800 max 0 (1) 0
2 1 400x800 max 8,000 (2) 0
2 1 400x800 fy | min 7,900 0
1 1 400x800 max 0,100 0
Pr. Querschnittsname K nn;g:( A[l:; ; Knoten [rf)fn] [mé/a d
Ext.
2 1 400x800 ex | min 8,000 (2) -0,2 -0,91
1 1 400x800 max 0 (1) -0,2 0,91
1 1 400x800 ez | min 3,800 -2,4 0
2 1 400x800 min 4,200 -2,4 0
1 1 400x800 max 0 (1) -0,2 0,91
2 1 400x800 max 8,000 (2) -0,2 -0,91
2 1 400x800 fy | min 7,900 -03 -0,91
1 1 400x800 max 0,100 -0,3 0,91
Pr. | Querschnittsname K min. AL Knoten Massgebende Kombination
max. [m]
Ext.
2 1 400x800 ex min 8,000 (2) [Eigengewicht+Dachdecke] , SLS Quasi-stéandige
1 1 400x800 max 0 @) [Eigengewicht+Dachdecke] , SLS Quasi-sténdige
1 1 | 400x800 ez | min 3,800 [Eigengewicht+Dachdecke] , SLS Quasi-sténdige
2 1 | 400x800 min 4,200 [Eigengewicht+Dachdecke] , SLS Quasi-stédndige
1 1 400x800 max 0 (1) [Eigengewicht+Dachdecke] , SLS Quasi-stéandige
2 1 400x800 max 8,000 (2 [Eigengewicht+Dachdecke] , SLS Quasi-sténdige
2 1 | 400x800 fy | min 7,900 [Eigengewicht+Dachdecke] , SLS Quasi-stédndige
1 1 400x800 max 0,100 [Eigengewicht+Dachdecke] , SLS Quasi-standige

Pr.: Querschnitt; K: Die Komponente des Extremwertes; min. max.: Die Art des Extremwertes; Abst.: Die lokale x Richtung des Querschnitts auf dem Stab;

ex: Verschiebung in lokaler x-Richtung; ez: Verschiebung in lokaler z-Richtung; fy: Verdrehung um lokale y-Richtung;
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Schnittkrafte
Stabkrifte
MaBgebende Min,Max

Stabkrafte [Linear,(Alle ULS ) MaBgebende, Riegel / 400x800]

Pr. Querschnittsname K nr:g; A[l:; ; Knoten [21;\(0 [I\:ilj
Ext.
1 1 400x800 Nx | min 0 1 -11,2 -187,4
2 1 400x800 min 0 (4) -11,2 -282,8
1 1 400x800 max 0 1 6,4 -109,1
2 1 400x800 max 0 4) 6,4 -1743
2 1 400x800 Vz | min 0 4) -33 -296,1
1 1 400x800 max 8,000 4) -33 296,1
1 1 400x800 My | min 3,100 -33 -09
2 1 400x800 min 4,900 -33 0,9
1 1 400x800 max 8,000 (4) -33 296,1
2 1 400x800 max 0 4) -33 -296,1
Pr. Querschnittsname K mg)’( A[l:’ ; Knoten [kl\l/\ll);n ]
Ext.
1 1 400x800 Nx | min 0 ()] 31,7
2 1 400x800 min 0 4) 421,6
1 1 400x800 max 0 1 2,1
2 1 400x800 max 0 4) 262,8
2 1 400x800 Vz | min 0 (4) 4442
1 1 400x800 max 8,000 4) 444,2
1 1 400x800 My | min 3,100 -279,0
2 1 400x800 min 4,900 -279,0
1 1 400x800 max 8,000 4) 444,2
2 1 400x800 max 0 4) 444,2
Pr. | Querschnittsname K min. ATiE Knoten Massgebende Kombination
max. [m]
Ext.
1 1 400x800 Nx min 0 (1) [1,35*Eigengewicht+1,35*Dachdecke] {1,5*Wind Y+P.S.} (1,5*0,5*Schneelast)
2 1 400x800 min 0 (4) [1,35*Eigengewicht+1,35*Dachdecke] {1,5*Wind Y+P.S.} (1,5*0,5*Schneelast)
1 1 400x800 max 0 (1) [Eigengewicht+Dachdecke] {1,5*Wind X+S.P.}, ULS
2 1 400x800 max 0 4 [Eigengewicht+Dachdecke] {1,5*Wind X+S.P.}, ULS
2 1 400x800 Vz | min 0 (4) [1,35*Eigengewicht+1,35*Dachdecke] {1,5*Schneelast} (1,5*0,6*Wind X-P.S.),
1 1 400x800 max 8,000 (4) [1,35*Eigengewicht+1,35*Dachdecke] {1,5*Schneelast} (1,5*0,6*Wind X-P.S.),
1 1 400x800 My min 3,100 [1,35*Eigengewicht+1,35*Dachdecke] {1,5*Schneelast} (1,5*0,6*Wind X-P.S.),
2 1 400x800 min 4,900 [1,35*Eigengewicht+1,35*Dachdecke] {1,5*Schneelast} (1,5*0,6*Wind X-P.S.),
1 1 400x800 max 8,000 (4) [1,35*Eigengewicht+1,35*Dachdecke] {1,5*Schneelast} (1,5*0,6*Wind X-P.S.),
2 1 400x800 max 0 (4) [1,35*Eigengewicht+1,35*Dachdecke] {1,5*Schneelast} (1,5*0,6*Wind X-P.S)),

Pr.: Querschnitt; K: Die Komponente des Extremwertes; min. max.: Die Art des Extremwertes; Abst.: Die lokale x Richtung des Querschnitts auf dem Stab; Nx: Normalkraft;
Vz: Schubkraft in lokaler z-Richtung; My: Biegemoment um lokale y-Richtung;
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Ausgabe [l], Riegel, Linear,(Alle ULS ) MaBgebende Min, Vz, Ausgefiilltes Diagramm, Vorderansicht
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Bewehrung
0,120 m 7,760 m 0,240 m 7,760 m 0,120 m
Knoten 1 /F‘V/ AA /v%:/ Knoten 2
o~ A A
23320
ﬁ;" | |
:
Agr. 2] || | | | | | | | | | | | | | | | |
' [ I I I | I I I | I I I | I I I |
0,30 0,30
| | | | | | | [ RN | | | | | | |
WK(O) fmm.
vy tmml || e s — — T T 1 [y
0,30 U'JU’%Oﬂuh v0,30 0,30 oENA 300.0 PR, 0,30 0,30 V"%nn d),dU 0,30
— | | | | | i | | | T | | | | |
L B S e s a—S —— — T O P e e e
196. 196,7 196 0 .IUMRRG”U‘L/ Y 96.8 1967 196,8
5 3 .8 141 A X
Myrg [kNm] ;f_‘_l_ ? ' = =" . — = ' 6? ' TR
1968 3ab o350 | 1968 | 1967 | 1968 35047753650 | -196.8

- 1526 ’ 229.9--305,3 3053 2299 ];’ 5 1383
1 1 ] 1 e 'l < 1 1 2 1 1 i
Vars NI} : j : — ] : : : . : |
1385 1 T 15018 T T —r\_,,,,—gu- =53 I =053 F—”"—"a‘Gﬁl_ T T 1508 T T 1
TN || | | [ | | | | | | | | | | | | |
w9 [ I I I 1 I I I 1 I I I 1 I I I |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

€, mm|
S o s S e o ——y S THES EES L i B S s s
7.7 -7,7
Berechnete Balkenbewehrung, Linear,(Auto) MaBgebende
Stahlbetonbalken

Konstruktionselemente: 1, 2

Norm: Eurocode-D

Lastfall: Linear,(Auto) Mafigebende
Materialien

Beton: C25/30 (f,, = 25 MPa)

Betonstahl:
Léangsbewehrung: B500B ( fyk = 500 MPa)

Biigel: BS00B (fywk = 500 MPa)
Kriechfaktor: ¢ (,/)) =2  DINEN 1992-1-13.1.7. (2)

Bewehrungsparameter definieren
Betoniiberdeckungen: ¢ = 35 mm

Obere Léngsstibe: ¢, = 20 mm (A¢ r = 314 mm?)
Untere Langsstébe: ¢, = 20 mm (A¢B = 314 mm?)

Obere Eckstéibe: ¢, = 20 mm (4 = 314 mm?)

$.c,T

Untere Eckstibe: ¢ , = 20 mm (4 = 314 mm?)

$.c.B

Seitliche Bewehrung gegen Torsion: ¢, = 20 mm (4 o = 314 mm?)
Biigeldurchmesser: ¢ = 10 mm (A¢w = 79 mm?)

Biigel Schenkel: =2 St.

nlﬁ,w

Winkel der Betondruckstrebe: ® = 45,00° (cot® = 1)
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Betonstahllage:

¢ 20
aT:cT+¢W+?T:35+10+7:55mm

20
aB=cB+¢W+78=35+10+7=55mm

c 20
aCT=cT+¢w+T’T=35+10+?=55 mm

c,B
a

CB:cB+¢W+

20

:35+10+?:55 mm

1. ULS Lastkombination (Tragfahigkeit)

Bemessungsparameter

Bemessungssituation: Stéindige oder voriibergehende
/. 25

f=a.. ~* - 0,85 5 14,167 MPa = 1,4167-10* kPa  DIN EN 1992-1-1 3.1.6. (1)P (3.15)

Y

fraog=1foq=1:1,4167-10* =1,4167-10* kPa  DIN EN 1992-1-13.1.7. (3)

Jewoos _ o 1,7955

fcta’ 0y 0’85

c 5

=1,0174 MPa = 1,0174-10° kPa  DIN EN 1992-1-1 3.1.6. (2)P (3.16)

o 500 s ‘
fra= s =434,78 =435 MPa=4,35-10° kPa  DIN EN 1992-1-1 3.2.7. (2) Figur 3.8

K 4

Sywk 500

fywd: - 15 =434,78 ~435 MPa=4,35-10° kPa  DIN EN 1992-1-1 3.2.7. (2) Figur 3.8
yS b

1.1. Biegung

Maximale Zugbewehrung oben
Lage des Querschnittes vom linken Ende des Stabes: CS s = 7,533 m

Lastfall/Lastkombination: [1,35*Eigengewicht+1,35*Dachdecke] {1,5*Schneelast} (1,5%0,6%*Wind X-P.S.)

Geometrie
Dicke des Querschnitts: 4 = 800,0 mm
Breite des Querschnitts: b = 400,0 mm

w

Schnittkrafte
N, = —33kN M, = 4092 kNm

AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.
p— .
L 3 Projekt:
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In dieser Programmversion wird die Normalkraft bei der Ermittlung der erforderlichen Léngsbewehrung vernachlassigt.

Bemessung der Biegebewehrung
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NSI
Mz A_ Gleichgewichtsbedingungen fiir den Querschnitt
51
d ZNZO - N5+Ns2 7Nsl :fcd'xc'b+As2' ‘0-32| 7Asl 'Usl =0
. N,
c
A52 X,
Id.? st ZMZO - NC'Z+NAY2.Zs:<fcd'xc'b' dliz +As2. ‘U.v2|.zs:MEd
b

Teil-Resultate
Statische Nutzhohe:
d = 745 mm
Der reine maximale Momentenwiderstand ohne Druckbewehrung:

€ (—0,0035)
Ty = 435-10°
-2 (-0,0035) - ——
2-10%

-745=459,5 mm

g,
cu
s

x,,=4x,=0,8:459,5=367,6 mm DIN EN 1992-1-13.1.7. (3) Figur 3.5.

c0
X 367,6]

— — 4 _ 3 —
T [d— 7] X by foa™ {745— :367,6:400,0-1,4167-10* = 1,169-10° kNm > M, = 409 kNm

Betondruckzonenhdhe:
x, = 104,2 mm

Berechnete Fliche der Biegebewehrung unter Zug:
A, =1372mm? (4. = 397 mm?)

Maximale Zugbewehrung unten

Lage des Querschnittes vom linken Ende des Stabes: CS s = 2,750 m

Lastfall/Lastkombination: [1,35*Eigengewicht+1,35*Dachdecke] {1,5*Schneelast} (1,5%0,6*Wind X-P.S.)

Geometrie

Dicke des Querschnitts: /2 = 800,0 mm

Breite des Querschnitts: 5 = 400,0 mm

Schnittkréfte

Ny, = —33kN M, =279 kNm

In dieser Programmversion wird die Normalkraft bei der Ermittlung der erforderlichen Langsbewehrung vernachléssigt.

Bemessung der Biegebewehrung
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N,
Td, . . . . .
Mz, _A Gleichgewichtsbedingungen fiir den Querschnitt
52 52 _ _ —
C d_lr ZN70 - NE+NS27N31 7fcd'xc'b+As2"0-32|7Asl'0's170
ASJ‘ xc
N ZM: 0 — NC'Z+NS2.ZS :f‘cd.xc'b' dl - 5 +As2. ‘U.YZ | 'Zs :MEd
i
—_t £
b
Teil-Resultate
Statische Nutzhohe:
d = 745 mm
Der reine maximale Momentenwiderstand ohne Druckbewehrung:
€cu —0,0035
X, = T d= ( ) S~ "745=459,5 mm
. 4,35-10
g -2 (—0,0035) — 22—
cu 2. 108

s

x,,=4x,=0,8:459,5=367,6 mm DIN EN 1992-1-13.1.7. (3) Figur 3.5.

ch

367,6 " 3
T [d— 7] X by foa™ (745 - —] :367,6:400,0-1,4167-10* = 1,169-10° kNm > M, = 279 kNm

Betondruckzonenhdhe:
x, = 69,3 mm

Berechnete Fliche der Biegebewehrung unter Zug:
A, =912mm* (A4 = 397 mm?)

s,min

1.2. Schub

Lage des Querschnittes vom linken Ende des Stabes: 7,133 m

Lastfall/Lastkombination: [1,35*Eigengewicht+1,35*Dachdecke] {1,5*Schneelast} (1,5%0,6*Wind X-P.S.)
Geometrie

Dicke des Querschnitts: 2 = 800,0 mm

Breite des Querschnitts: 5, = 400,0 mm

Schnittkrafte

Ny = —33kN M, =210kNm 7, = 243,5kN
Schubbewehrung
0,0375-0,0525 0,0375-0,0525
0,0525 + W - (d - 600) 0,0525 + W - (745 - 600)
= — K= — 1,518115| (/25 =
vmm yc \/f; 1’5

=0,25953 MPa  DIN EN 1992-1-16.2.2 (1) (6.3aDE), (6.3aDE)

Bemessungswert des Querkraftwiderstands eines Bauteils ohne Querkraftbewehrung: DIN EN 1992-1-1 6.2.2.(1)
OV,in TR, 'acp) b, -d=(0,25953+0,12-0,010166) -400-745=77705 N = 77,7 kN

Rd,c,min

Ve = (C‘Rd’c~k- (100-p,£,) "7 +k1~acp) ‘b -d=(0,1-1,5181- (100-0,0032977-25) '”* +0,12-0,010166) -400- 745 =
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=91756 N = 91,8 kN DIN EN 1992-1-1 (6.2.b)

Viage = OL8KN > Vp, . =77, 7kN
Vige = OL8KN <V, = 2435kN Il
Schubbewehrung erforderlich.

; Sy 500
J ywd Y, 1,15

=434,78~435 MPa=4,35-10° kPa DIN EN 1992-1-1 3.2.7. (2) Figur 3.8

1 1
cot® =1 — O=arctan = arctan — =45,00 °
cot® 1

Berechneter Biigelabstand: DIN EN 1992-1-1 (6.8.)

4, 157
5= zof | oot@="--670,5-4,35-10% - cot45,00°= 188,1 mm — s = 150 mm

Vs 243,5

Kontrolle der konstruktiven Durchbildung fiir Biigel:

0,16:f,,, 0,16-2,565
Prmin =7 = = =0.00082079 = 0,821 % DINEN1992-1-19.2.2.(5) (9.5N)  DINEN 1992-1-1
ywk

9.2.2.(5) (9.4)
4., 157

p,= — = . =0,002618 = 2,618%0 > p_ = 0,821 % v
¥ sb sina 150:400,0- sin90,00°

S ctearmin = X (k -¢ 5 0,016 +k, ; k;) =max (0-10 ; 0,016+5 ; 0) =21 mm DIN EN 1992-1-1 8.2. (2)
=s—¢ =150-10=140 mm > s =2lmm v s, ~=025/=0,25-800,0=200 mm = 200 mm DIN

S .
clear clear,min

EN 1992-1-1 9.2.2.1. (6) Tabelle NA.9.1
s =150mm <s, =~ =200mm v
v, =0,75-v,=0,75-1=0,75
Durch die Druckstrebenfestigkeit begrenzter maximaler Querkraftwiderstand: DIN EN 1992-1-1 (6.9.)
v %o b 2V feg1-400,0-670,5-0,75-1,4167-10°
Rd,max cot® + tan® cot45,00° + tan45,00°

= 14248 kN > V,, = 243,5kN v

1.3. Zusatzliche Langsbewehrung fiir Torsion

Lage des Querschnittes vom linken Ende des Stabes: CS s = 0Om

Fiir Torsion ist keine zusétzliche Langsbewehrung erforderlich

2. SLS Lastkombination (Gebrauchstauglichkeit)

Bemessungsparameter
Bemessungssituation: SLS Lastkombination (Gebrauchstauglichkeit)

Tk 25
fcdzacc.y_zo’SS.T

c

=21,25MPa = 2,125-10* kPa  DIN EN 1992-1-1 3.1.6. (1)P (3.15)

Fu 500
fou= 2 2 -500=5-10° kPa DIN EN 1992-1-1 3.2.7. (2) Figur 3.8
» Y, 1

2.1. Rissnachweis Kontrolle
Parameter DIN EN 1992-1-1 7.3.4.(2)
2.1.1 Begrenzende Rissbreite oben

Lage des Querschnittes vom linken Ende des Stabes: CS s = 7,533 m
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Lastfall/Lastkombination: [Eigengewicht+Dachdecke]
Schnittkréfte
M, = 205 kNm

Geometrie

Dicke des Querschnitts: 2 = 800,0 mm
Breite des Querschnitts: b, = 400,0 mm
Léngsbewehrung:

Obere Bewehrung: 5620 (1571mm?)
Untere Bewehrung: 2420  (628mm?)

Die Betonquerschnittsfldche:

A,=b -h=400,0-800,0=320,0 mm
Abstand des Schwerpunkts des Betonquerschnitts von oben:
See  1,28:10°
A, 320,0

Vo= =400 mm

Ungerissener Querschnitt (Zustand I)
Hohe der Druckzone des ungerissenen Querschnitts von oben:
L S8y @ =D 1,810 +1,2048-10°- (6,3541 - 1)
I 4,+%4 - (a,—1) 320,0+2199- (6,3541 - 1)

=405,2 mm

Die Flachentragheitsmoment des ungerissenen Betonquerschnitts:
1,=1, +1, - (a,~1)=1,7075-10"" +2,584-10%- (6,3541 — 1) = 1,8459-10 " mm"*
Rissmoment:

J 0,018
Jy— S ™ ’ *2,565-10° =119,9 kNm < M, = 205 kNm  Der Trager ist gerissen.
“ h—x, 4 0,8-0,41

Elastisch-gerissener Querschnitt (Zustand Il)

Hohe der Druckzone des elastisch-gerissenen Querschnitts von oben:

2
w xII

+ Sx,s,t.ae +Sx,s,c. (ae n 1)

— x,, = 164,7mm ; x,, = —231,4 mm

Ty X ¥%4 a +3A4_(a.—1) I
w I st e s,c e

Die Flachentragheitsmoment des elastisch-gerissenen Querschnitts:
= . . —1) = .108 .108- . 1) = 109
Ly=1, +1, a,+1; (a,~1)=59537-10" +52902-10"-6,3541 + 7557246 (6,3541 — 1) =3,9972-10" mm*
Momentenwiderstand im elastisch-gerissenen Zustand:
v Iy 0,004

il " B o E e = 016 -3,1476-107-0,00067512 =515,8 kNm > M, = 205 kNm  Der Querschnitt ist
Xy ’ )

elastisch.

Betoniiberdeckung der Langsbewehrung:
c¢:c+¢w:35+ 10=45 mm

Der Stababstand der Bewehrung innerhalb der Zugzone:

AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.

02.02.2025

207/559



IE

CONSULTING
ENGINEERS

Projekt:

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.
Modell: Rahmen.axs

Bemessung Stahlbetonrahmen Achsen C,D,E

AxisVM X7 R2j

- Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o.

02.02.2025

20,0
bw_z.E:.t,_gbw+¢;’TJ 400,0—2'%5'*10,0"' Z’J
S g = =72,5 mm
’ n =1 5—-1
ey 20
Spr = T25mm < 5ejc+ 4 =5+145+ =2 =275 mm  DINEN 1992-1-17.3.4. (3)

009 1,8896:10°-20
P36 e 3,6°2,565-10°

=409,3mm DIN EN 1992-1-1 NDP Zu 7.3.4. (3)

Die Zugspannung in der Bewehrung unter Annahme eines gerissenen Querschnitts:

a, M 6,3541-205
o=~ (d—x,) = 2" (7450~ 164,7) = 1,8896-10° kPa
‘ 1, 3,9972-10°
Mittlere Zugeisen-Dehnung:
kS oo 3
17 etef 0,4-2,565-10
%7, 1,8896~1057W
g, = pell_ _ : = 0,0007652
: E, 2-10%
Mittlere Betondehnung:
kS 0,4-2,565-10°
¢, = ’E el B0 =32596-10 °

om 3,1476-107

0
=&, ~&,,=0,0007652—-3,2596-10 73=0,0007326 >

6-05

0,6-1,8896-10°

& (sm,cm) “%sm

s

DIN EN 1992-1-1 7.3.4.(7.9)

Die charakteristische Rissbreite: DIN EN 1992-1-1 7.3.4. (7.8)

w A

=409,28-0,0007326 =0,30 mm = w

k - Sr,mw( ‘Ag (sm,cm)
2.1.2 Begrenzende Rissbreite unten

Lage des Querschnittes vom linken Ende des Stabes: CS s = 4,683 m
Lastfall/Lastkombination:

Schnittkréfte
M, = 134kNm

[Eigengewicht+Dachdecke]

Geometrie

Dicke des Querschnitts: /2 = 800,0 mm
Breite des Querschnitts: b,, = 400,0 mm
Léngsbewehrung:

Obere Bewehrung: 2620  (628mm?)
Untere Bewehrung: 3¢20  (942mm?)

Die Betonquerschnittsflidche:
A4,=b -h=400,0-800,0=320,0 mm

Abstand des Schwerpunkts des Betonquerschnitts von oben:

. =0,00056689 = 0,733 %o
2-10

o = 0,30 mm erfiillt
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See 128-10°
y =—5==""—""=400 mm
¢4 320,0

c

Ungerissener Querschnitt (Zustand 1)
Hohe der Druckzone des ungerissenen Querschnitts von oben:

S S (a,~1) 12810 +736703- (63541 - 1)
‘= -
T4 A (o, 1) 320,0 + 1571- (6,3541 — 1)

=401,8 mm

Die Flachentrigheitsmoment des ungerissenen Betonquerschnitts:

1,=1, +1,(a,~1)=1,7068-10"" +1,8659-10%- (6,3541 — 1) = 1,8067-10'* mm?*

Rissmoment:
1 0,018 s .
o hx -fct,ejf= 02—04 *2,565-10° = 116,4 kNm < M, = 134 kNm  Der Triger ist gerissen.
I 9 9

Elastisch-gerissener Querschnitt (Zustand Il)

Hohe der Druckzone des elastisch-gerissenen Querschnitts von oben:

2

b, xy

+ Sx,s,z‘.ae +Sx,s,c. (ae N 1)

= = 130,8 mm ; = —177,6 mm
T %A o +3A_-(a,-1) M i

Die Flachentrigheitsmoment des elastisch-gerissenen Querschnitts:

— — 8 8 _ 9
=1y 1y a4, (0, 1) =2,9854-10% +3,5551-10%-6,3541 +3612354- (6,3541 — 1) =2,5768-10° mm?*

Momentenwiderstand im elastisch-gerissenen Zustand:

Iy 10,0026

E

M= = E = -3,1476-107-0,00053252 = 330,2 kNm > M., = 134kNm  Der Querschnitt ist
. )C” cm  c,max 0’13

elastisch.

Betoniiberdeckung der Langsbewehrung:
c¢=c+¢w=35+ 10=45 mm

Der Stababstand der Bewehrung innerhalb der Zugzone:

20,0
b _2.{0+¢ +¢C’BJ 400,0—2-[35+10,0+—’]
w w 2 2
= = =145,0 mm

s, = -
briz n -1 3-1

/. 20,0
Sy = 145,0mm < 5-{c¢+ 2" =5- 45+T’ =275,0mm DIN EN 1992-1-1 7.3.4. (3)

o9 2029-10°-2
S, .= _ 2,029-10 0’0:439,5mm DIN EN 1992-1-1 NDP Zu 7.3.4. (3)
k 3.6/, 3.6-2,565-10°

Die Zugspannung in der Bewehrung unter Annahme eines gerissenen Querschnitts:

a, M 6,3541-134

0, = =" (d=x,) = 2
1, 2,5768-10

- (745,0—130,8) =2,029-10° kPa

Mittlere Zugeisen-Dehnung:

k-f 3
tJ cteff 0,4-2,565-10
P Y EIETa
e, = el _ - =0,00071515
E 2-10
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Mittlere Betondehnung:

- ke _0,

4-2,565-10°

o E, 3,1476-107

& (sm,cm) = e.vm e

DIN EN 1992-1-1

Die charakteristische Rissbreite:

w, =S5

k r,max

A

Ci

& (sm,cm)

=3,2596-10

7.3.4.(7.9)

=439,48-0,00068256=0,30 mm = w

2.2. Durchbiegung

Parameter

Resultatzusammenstellung

Feld 1:

Spannweite: [ = 7,760 m

Lastfall/Lastkombination: [Eigengewicht+Dachdecke]

» = 0,00071515-3,2596-10 73=0,00068256 >

DIN EN 1992-1-1 7.3.4. (7.8)

ax

0,60,

_0,6:2,029-10°

s

2-108

= 0,30 mm erfiillt

linkes Auflager Feld rechtes Auflager
rechter Rand l\flﬁﬁl;;l:lirtl_ max l\ﬁzﬁggi?_ linker Rand
Abst. [m] 0,120 0,120 3,450 6,133 7,880
Ly[m] 7,760
Lﬁ“gszgjfhmg 2420 2420 7420
Lﬁngssg:evzhmng 2420 5620 2420
1, [mm*] 1,7067-10" 1,7067-10" 1,7067-10"
1,lmm*] 1,9768-10"° 2,1699-10"° 2,2887-10"
1, lmm*] 4,7647-10° 9,8516-10° 1,2556-10"°
M, [kNm] 126,8 145,1 157,1
My, [kNm] 216,5 522,8 720,0
M [kNm] -39 -182,7 268,1
¢ 0 0,6847 0,82824
o, 2,59 2,3596 2,2371
o, 10,746 5,1971 4,0777
o 2,59 4,3025 3,7616
ey [mm] 0,3 (1) 0,3 (]) 23 (1) L7 (1) L1()
€ [mm] 0 0 1,3()) 0 0
€ s [mm] 0,3 (1) 0,3 (1) 7,7(1) 37(1) L1())

AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.
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=0,00060871 = 0,683 %o
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€yl v N R A A B
e, [mm] 25,9
Feld 2 :
Spannweite: ZO = 7,760 m
Lastfall/Lastkombination: [Eigengewicht+Dachdecke]
linkes Auflager Feld rechtes Auflager
rechter Rand l\flﬁﬁl;ﬁi?_ max hﬁﬁﬁ?ﬁirtl_ linker Rand
Abst. [m] 8,120 9,867 12,550 15,880 15,880
Ly[m] 7,760
Lé“gsgf)g:hmng 7620 2420 2420
Lé“gslkl’;’tvgﬁhmng 2620 5420 2420
1. lmm*] 1,7067-10"° 1,7067-10"° 1,7067-10"
1, lmm*] 2,2887-10"° 2,1699-10" 1,9768-10"
1, lmm*] 1,2556-10'° 9,8516-10° 4,7647-10°
M, [kNm] 157,1 145,1 126,8
My, [kNm] 720,0 522,8 216,5
M{[kNm] 268,1 -182,7 -39
e 0,82824 0,6847 0
a, 2,2371 2,3596 2,59
o, 4,0777 5,1971 10,746
o 3,7616 4,3025 2,59
ey [mm] L1(l) L7 (1) 23 (1) 0,3 (1) 0,3 (1)
€ et 1] 0 0 1,3 (1) 0 0
€ s [m] L1() 3,7(1) 7,7(1) 0,3 (1) 0,3 (1)
wed |y [RO[PO] L ]
e, [mm] 25,9

02.02.2025
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Tatsdchliche Balkenbewehrung, Linear,(Auto) MalBgebende

Modell: Rahmen.axs 02.02.2025
ENGINEERS Bemessung Stahlbetonrahmen Achsen C,D,E
P 6,000 . 4,000 . 6,000 .
7220
20420 med an 22120
I T T I
| | | |
20 | | 20420 [ =i TP
320 20 420 420 ] 432
0500 1500 2,500 " 1,000" 5,000 “1,000" 2,500 " 1,500 0,500
A O A D A A A I S O N B
)~ N N7~ I N N B B B N
(1) (2)
W 8,000 11y 8,000 i
0,120 7,760 0,240 7,760 0,120
16,000 m
7220
A ! 2020 | ! 4220 ! | 2020 !
s
A 2620 T 255055204020 T 2g20 T 2020 5go0 4020 | 2020
Agre | ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] | ] ] ] |
| ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] 1
0,28
wkﬁog [mm] I I ] ] ] I | I/L{'\~I | I ] ] ] I I
wk(u) [mm| 1 1
troml 025 023 0,21 0,20 023 025
300,0 250.0 300,0 250,0 300,0
Y. .. e s s s s e — —— ——
sw T T T 524 T T EWW{ 007 785 628 T T 524 T T 1
656,1
My [kNm] 196,7 19&* T40,T] T 66 @8 ! ! 19?,7 ! 1 196,8
,0 I -1%,7 I I -385,0 477, -3850 7
2435 1383
V,rg [kN] | | | | I 1 I | | | | | | | | T 1
T ! i I I I I I [ I I ! I I I I |
=1385 -243,5
Tora [kNm] | | | | | | | | | | | | | | | | |
‘ | I I I I I | | I I I I I | | | |
e . . . . . . . . . . . . . . . .

212/559



VDS ACHIM WEST EE
ELEKTROGEBAUDE _
29.01.2025 Egzslzﬂ:g

Anlage 3: Bemessung der Dachplatten

15825-ILF-ACW-GEN-CV-CAL-00199 | Rev. 01 | © HYA Seite 213/559



CONSOLIS
DW SYSTEMBAU

DW SYSTEMBAU GMBH
Stockholmer StraBe 1
29640 Schneverdingen
Fon +49(0) 5193 850

www.dw-systembau.de
info@dw-systembau.de

Statischer Nachweis fir BRESPA®-Decken (Vorbemessung)
BV: Vorbemessung - Position: BRESPA®-Decke

Grundladgen
Statik erstellt nach DIN EN 1168, DIN EN 1992-1-1, DIN EN 1992-1-1/NA fir Deutschland,

DIN EN 13369, DIN EN 206-1 zusatzlich gelten folgende Merkblatter: Industrierichtlinie und
Merkblatt ,biegeweiche Auflagerung” vom Bundesverband Spannbeton-Fertigdecken

Vorbemerkungen:
Schnittkrafte im Bereich von Einzellasten, Linienlasten und Aussparungen:

Die mitwirkende Lastverteilungsbreite bei Spannbeton-Fertigdecken darf wie bei
monolithischen Betonplatten gemaf DAfStb Heft 631 berechnet werden.

Torsion wird am freien Rand eines Deckenfeldes (vertikal und horizontal nicht unterstitzt)
berUcksichtigt, indem bmg auf max. 1,00 m reduziert wird.

Diagramme zur Ermittlung der Fugenquerkrafte bzw. der anteiligen Lasten benachbarter
Platten in einem Deckenfeld fUr bestimmte Einzel- und Linienlaststellungen sind in DIN EN
1168, Anhang C (informativ) angegeben.

Die Breite von Aussparungen wird von der mitwirkenden Lastverteilungsbreite abgezogen.

Da es sich um eine Vorbemessung handelt, kann eine Uberschreitung von bis zu 3 % der
Ausnutzung toleriert werden.

Hinweis zur Querkraftbemessung:

Nach DIN EN 1168 muss bei biegeweicher Lagerung der abmindernde Einfluss auf die
Querkrafttragfahigkeit bertcksichtigt werden. Die genaue Berechnung ist im Merkblatt
~Biegeweiche Auflagerung” des Bundesverbandes Spannbeton-Fertigdecken zu entnehmen.
Dieser Nachweis ist zu fihren, wenn die Ausnutzung der Querkraft nach DIN EN 1168 Abs.
4.3.3.2.2.2 groBer als 50% ist.

Version: 1.2.5/ Stand: 01/29/2025 Seite 1/4
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BV: Vorbemessung - Position: BRESPA®-Decke

CONSOLIS
DW SYSTEMBAU

DW SYSTEMBAU GMBH
Stockholmer StraBe 1
29640 Schneverdingen

Fon +49(0) 5193850

www.dw-systembau.de
info@dw-systembau.de

Systemmafe
Feld Feldbreite 120 m Auflager A B
Lichte Weite 6.01 m Auflagertiefe 0.10 m 0.10 m
StUtzweite 6.08 m Typ Biegesteif Biegesteif
Einwirkunden
Katedorie H1 - Schnee bis +1000 0. NN
Feld Verkehrslast qu: 0.68 kN/m?
LW-Zuschlag qa: 0.00 kN/m?
Zus. Auflast gi: 2.86 kN/m?
Eigenlast Decke g 3.19 kN/m?
Belastung g/g 0.68 kN/m? 6.05 kN/m?
Zusatzlasten

lastart  Abstand ldnge Fqo Fe

Standige Lasten

2,86
319
? 6.08 T
Veranderliche Lasten
0.68
T 6.08 T
Seite 2/4
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BV: Vorbemessung - Position: BRESPA®-Decke

CONSOLIS

DW SYSTEMBAU

DW SYSTEMBAU GMBH
Stockholmer StraBe 1
29640 Schneverdingen

Fon +49(0) 5193850

www.dw-systembau.de
info@dw-systembau.de

Teilsicherheitsbeiwerte gamma q: 1.50 gamma g: 1.35
Kombinationsbeiwerte phii 0.20 phiz2 0.00
Expositionsklasse XC3
Feuerwiderstandsklasse F90
Bemessung
Bewehrung A20B/S8-D4
A20B 200 mm Deckenart: Hohlplatte
Deckentyp: A20B
Deckendicke: 20cm
E,‘ - svstemmaalzou_(’tsl J esstatenbreien az,oben(mmz/m): 65.00
C T = ~ SR e
L0000 FET im0
2 : : . . el SO A5
R - D = A = N -~ N (D - -~ A 1 I
Nachweis der Biedgetragfahigkeit
Feldmoment Med 42.41kNm/m <= Mrd 75.24kNm/m = Ausnutzung 56.4%
Nachweis der Querkraftfahigkeit
Auflager A Vedetn 27.91kN/m <= Vrdetz 59.09 kN/m = Ausnutzung 47.2% ***
Vedfi  18.38kN/m <= Veefi  28.32kN/m = Ausnutzung 64.9%
Vedetz  7.24kN/m <= Veicz 40.30kN/m = Ausnutzung 18.0%
Auflager B Vedetn 27.91kN/m <= Vrdct1 59.09kN/m = Ausnutzung 47.2% ***
Vedfi  18.38kN/m <= Vrefi 28.32kN/m = Ausnutzung 64.9%
Vedete  7.24kN/m <= Veicte 40.30kN/m = Ausnutzung 18.0%
Durchbiedung
vorhandene Durchbiequng (L/2052) = 2.96 mm zul. Durchbiequng L/500 = 12.15 mm
***€s wurde ein biegesteifes Auflager angenommen.
Version: 1.2.5/ Stand: 01/29/2025 Seite 3/4
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BV: Vorbemessung - Position:

BRESPA®-Decke

CONSOLIS

DW SYSTEMBAU

DW SYSTEMBAU GMBH
Stockholmer StraBe 1
29640 Schneverdingen

Fon +49(0) 5193850

www.dw-systembau.de
info@dw-systembau.de

Scheibennachweis
System Endfeld Yy
Plattenausrichtung quer — — r —
Scheibenldnge L= 16
Scheibenhdhe H= 5.25
Abstand Zugpfosten az= 1.20 () 2) (3) H
Scheibenbelastung qd = 1.62
Max. Scheibenmoment Md = 51.84 E|j(5) L
Auflagerkraft vd = 16.20 (1) ™
L
1. Bemessung Zuggurt und Druckstrebe
Hebelarm Scheibe z= 394 m
Druck-/Zuggurtkraft FEd=Md/z= 1317 kN >FEd,min= 70.00 Kn
Ringankerbewehrung erfAsd,1= 161 cm’?
Druckstrebe cotl=az/z= 0.30 -
Nachweis Druckstrebe VRd,max= 62495 -
Fugenbeton (mind. C20/25) Vd/VRd = 0.03 -
2. Bemessung Zugpfosten
Max. Pfostenkraft FEd= 14.26 kN > FEd,min= 70.00 kN
Zugpfostenbewehrung erfAsd,2= 161 cm?
3. Bemessung Fugen
Fugenkraft FEd= 3.26 kN <FEd,min= 24.00 kN
Fugenbewehrung erfAsd,3= 055 cm?
4. Anschluss an aussteifendes Bauteil
Anschlusskraft FEd= 16.20 kN > FEd,min= 70.00 kN
Ringankerbewehrung erfAsd,4= 161 cm?
5. Querkraftiibertragung
Maximale Querkraft vEd= 3.09 kN/m
Max. Querkraft ohne vRd,ct= 24.00 kN/m
Verdibelung
Diibelbewehrung erfAsd,5= 0.00 cm?
[1] DIN EN 1168 : 2011-12 und DIN EN 1992-1-1 : 2011-01 System BRESPA®
[2] DIN EN 1992-1-1 : 2011 und DIN EN 1992-1-1/NA : 2013
[3] DAfStb-Heft 600
[4] DAfStb-Heft 599
[5] DAfStb-Heft 224
[6] DAfStb-Heft 288
Version: 1.2.5/ Stand: 01/29/2025 Seite 4/4
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CONSOLIS
DW SYSTEMBAU

DW SYSTEMBAU GMBH
Stockholmer StraBe 1
29640 Schneverdingen
Fon +49(0) 5193 850

www.dw-systembau.de
info@dw-systembau.de

Statischer Nachweis fir BRESPA®-Decken (Vorbemessung)
BV: Vorbemessung - Position: BRESPA®-Decke

Grundladgen
Statik erstellt nach DIN EN 1168, DIN EN 1992-1-1, DIN EN 1992-1-1/NA fir Deutschland,

DIN EN 13369, DIN EN 206-1 zusatzlich gelten folgende Merkblatter: Industrierichtlinie und
Merkblatt ,biegeweiche Auflagerung” vom Bundesverband Spannbeton-Fertigdecken

Vorbemerkungen:
Schnittkrafte im Bereich von Einzellasten, Linienlasten und Aussparungen:

Die mitwirkende Lastverteilungsbreite bei Spannbeton-Fertigdecken darf wie bei
monolithischen Betonplatten gemaf DAfStb Heft 631 berechnet werden.

Torsion wird am freien Rand eines Deckenfeldes (vertikal und horizontal nicht unterstitzt)
berUcksichtigt, indem bmg auf max. 1,00 m reduziert wird.

Diagramme zur Ermittlung der Fugenquerkrafte bzw. der anteiligen Lasten benachbarter
Platten in einem Deckenfeld fUr bestimmte Einzel- und Linienlaststellungen sind in DIN EN
1168, Anhang C (informativ) angegeben.

Die Breite von Aussparungen wird von der mitwirkenden Lastverteilungsbreite abgezogen.

Da es sich um eine Vorbemessung handelt, kann eine Uberschreitung von bis zu 3 % der
Ausnutzung toleriert werden.

Hinweis zur Querkraftbemessung:

Nach DIN EN 1168 muss bei biegeweicher Lagerung der abmindernde Einfluss auf die
Querkrafttragfahigkeit bertcksichtigt werden. Die genaue Berechnung ist im Merkblatt
~Biegeweiche Auflagerung” des Bundesverbandes Spannbeton-Fertigdecken zu entnehmen.
Dieser Nachweis ist zu fihren, wenn die Ausnutzung der Querkraft nach DIN EN 1168 Abs.
4.3.3.2.2.2 groBer als 50% ist.

Version: 1.2.5/ Stand: 01/29/2025 Seite 1/5
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CONSOLIS
DW SYSTEMBAU

DW SYSTEMBAU GMBH
Stockholmer StraBe 1
29640 Schneverdingen

Fon +49(0) 5193850

www.dw-systembau.de
info@dw-systembau.de

BV: Vorbemessung - Position: BRESPA®-Decke

Systemmafe
Feld Feldbreite 120 m Auflager A B
Lichte Weite 485 m Auflagertiefe 0.10 m 0.10 m
Stitzweite 495 m Typ StB-Trager 40/80 StB-Trager 40/80
C25/30 C25/30
E*l 265 MNm? 265 MNm
2
Breite Fuge 0.20 m 0.20 m
Stitzweite 7.88 m 7.88 m
Momentennull
punkte
Einwirkungen
Katedorie H1 - Schnee bis +1000 0. NN
Feld Verkehrslast qu: 0.68 kN/m?
LW-Zuschlag ga: 0.00 kN/m?
Zus. Auflast gu: 2.86 kN/m?
Eigenlast Decke g 3.19 kN/m?
Belastung q/g 0.68 kN/m? 6.05 kN/m?
Zusatzlasten
Lastart  Abstand Lldande Fq Fc
Standige Lasten
2.86
319

? 495 T

Verdanderliche Lasten

0.68

Version: 1.2.5/ Stand: 01/29/2025 Seite 2/5
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CONSOLIS
DW SYSTEMBAU

DW SYSTEMBAU GMBH
Stockholmer StraBe 1
29640 Schneverdingen

Fon +49(0) 5193850

www.dw-systembau.de
info@dw-systembau.de

BV: Vorbemessung - Position: BRESPA®-Decke

Teilsicherheitsbeiwerte gamma q: 1.50 gamma g: 1.35
Kombinationsbeiwerte phii 0.20 phiz2 0.00
Expositionsklasse XC3

Feuerwiderstandsklasse F90

Bemessung

Bewehrung A20B/S8-D4

AZ20B 200 mm Deckenart: Hohlplatte

Deckentyp: A20B
Deckendicke: 20cm

Fg‘ i Svgmmmaalzou'iis: J Passplattenbreiten az’Oben(mmZ/m): 6500

B e ) () (2) () () i 2.

g '(.‘*_ﬂ\i}:_\\_)ﬂ:,\_).tu;_l\;_};_g\_)-u\_)l..l B az,unten(mm?*/m): 416.00

= ) 750 900; 1150

S oLwm, w5, 1w, 1w, 1w A,

Nachweis der Biedgetragfahigkeit
Feldmoment Med 28.14 kNm/m <= Mrd 75.24kNm/m = Ausnutzung 37.4%

Nachweis der Querkraftfahigkeit

Auflager A Vedetr 22.74kN/m <= Vrdctrow 46.14 kN/m Ausnutzung  49.3% *
Vedfi 1497 kN/m <= Vrdfi 28.32 kN/m Ausnutzung  52.9%
Vedetz  0.00 kN/m <= Vrdct2 40.30kN/m = Ausnutzung 0.0%
UnterstUtzung der Trager: Nein Verbundsteigernde Massnahmen: Nein

Tragerposition: Mitte

Auflager B Vedet1 22.74kN/m <= Vrdctiow 46.14kN/m = Ausnutzung 49.3% *
Vedfi 1497 kN/m <= Vrdf 28.32kN/m = Ausnutzung 52.9%
Vedetz  0.00 kN/m <= Vrdct2 40.30kN/m = Ausnutzung 0.0%
Unterstitzung der Trager: Nein Verbundsteigernde Massnahmen: Nein
Tragerposition: Mitte

Durchbiedung
vorhandene Durchbiegung (L/20258) = 0.24 mm zul. Durchbiequng L/500 = 9.90 mm

Version: 1.2.5/ Stand: 01/29/2025 Seite 3/5
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*Die Nachweisfiihrung zur erhéhten Querkraftausnutzung des biegeweichen Auflagers wurde nach der Industrierichtlinie
(Modell von Dr. Roggendorf, Biro Hegger und Partner) erstellt

Version: 1.2.5/ Stand: 01/29/2025 Seite 4/5
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BV: Vorbemessung - Position:

BRESPA®-Decke

CONSOLIS

DW SYSTEMBAU

DW SYSTEMBAU GMBH
Stockholmer StraBe 1
29640 Schneverdingen

Fon +49(0) 5193850

www.dw-systembau.de
info@dw-systembau.de

Scheibennachweis
System Endfeld Yy
Plattenausrichtung quer — — r —
Scheibenldnge L= 16
Scheibenhdhe H= 5.25
Abstand Zugpfosten az= 1.20 () 2) (3) H
Scheibenbelastung qd = 1.62
Max. Scheibenmoment Md = 51.84 E|j(5) L
Auflagerkraft vd = 16.20 (1) ™
L
1. Bemessung Zuggurt und Druckstrebe
Hebelarm Scheibe z= 394 m
Druck-/Zuggurtkraft FEd=Md/z= 1317 kN >FEd,min= 70.00 Kn
Ringankerbewehrung erfAsd,1= 161 cm’?
Druckstrebe cotl=az/z= 0.30 -
Nachweis Druckstrebe VRd,max= 62495 -
Fugenbeton (mind. C20/25) Vd/VRd = 0.03 -
2. Bemessung Zugpfosten
Max. Pfostenkraft FEd= 14.26 kN > FEd,min= 70.00 kN
Zugpfostenbewehrung erfAsd,2= 161 cm?
3. Bemessung Fugen
Fugenkraft FEd= 3.26 kN <FEd,min= 24.00 kN
Fugenbewehrung erfAsd,3= 055 cm?
4. Anschluss an aussteifendes Bauteil
Anschlusskraft FEd= 16.20 kN > FEd,min= 70.00 kN
Ringankerbewehrung erfAsd,4= 161 cm?
5. Querkraftiibertragung
Maximale Querkraft vEd= 3.09 kN/m
Max. Querkraft ohne vRd,ct= 24.00 kN/m
Verdibelung
Diibelbewehrung erfAsd,5= 0.00 cm?
[1] DIN EN 1168 : 2011-12 und DIN EN 1992-1-1 : 2011-01 System BRESPA®
[2] DIN EN 1992-1-1 : 2011 und DIN EN 1992-1-1/NA : 2013
[3] DAfStb-Heft 600
[4] DAfStb-Heft 599
[5] DAfStb-Heft 224
[6] DAfStb-Heft 288
Version: 1.2.5/ Stand: 01/29/2025 Seite 5/5
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Anlage 4: Lastkombinationen zur Bemessung der Fundamentplatte
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Berechnete massgebende Kombinationen aus Lastgruppen

AxisVM X7 R2f - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

Grenzwertkombination Typ
1 [Standige Lasten] ULS
2 [Standige Lasten] {1,5*Nutzlasten Erdgeschoss} ULS
3 [Stéandige Lasten] {1,5*Nutzlasten Erdgeschoss} (1,05*Erddruck von Verkehrslast) ULS
4 [Standige Lasten] {1,5*Nutzlasten Erdgeschoss} (0,75*Schneelast) uLS
5 [Sténdige Lasten] {1,5*Nutzlasten Erdgeschoss} (1,05*Erddruck von Verkehrslast+0,75*Schneelast) UuLS
6 [Standige Lasten] {1,5*Nutzlasten Dach} ULS
7 [Standige Lasten] {1,5*Nutzlasten Dach} (1,5*Nutzlasten Erdgeschoss) ULS
8 [Standige Lasten] {1,5*Nutzlasten Dach} (1,05*Erddruck von Verkehrslast) ULS
9 [Standige Lasten] {1,5*Nutzlasten Dach} (1,5*Nutzlasten Erdgeschoss+1,05*Erddruck von Verkehrslast) ULS
10 [Stéandige Lasten] {1,5*Nutzlasten Dach} (0,75*Schneelast) ULS
11 [Standige Lasten] {1,5*Nutzlasten Dach} (1,5*Nutzlasten Erdgeschoss+0,75*Schneelast) ULS
12 [Standige Lasten] {1,5*Nutzlasten Dach} (1,05*Erddruck von Verkehrslast+0,75*Schneelast) ULS
13 [Standige Lasten] {1,5*Nutzlasten Dach} (1,5*Nutzlasten Erdgeschoss+1,05*Erddruck von Verkehrslast+0,75*Schneelast) ULS
14 [Stéandige Lasten] {1,5*Erddruck von Verkehrslast} ULS
15 [Standige Lasten] {1,5*Erddruck von Verkehrslast} (1,5*Nutzlasten Erdgeschoss) uLs
16 [Stéandige Lasten] {1,5*Erddruck von Verkehrslast} (0,75*Schneelast) ULS
17 [Standige Lasten] {1,5*Erddruck von Verkehrslast} (1,5*Nutzlasten Erdgeschoss+0,75*Schneelast) ULS
18 [Standige Lasten] {1,5*Schneelast} ULS
19 [Standige Lasten] {1,5*Schneelast} (1,5*Nutzlasten Erdgeschoss) ULS
20 [Standige Lasten] {1,5*Schneelast} (1,05*Erddruck von Verkehrslast) ULS
21 [Standige Lasten] {1,5*Schneelast} (1,5*Nutzlasten Erdgeschoss+1,05*Erddruck von Verkehrslast) ULS
22 [1,35*Standige Lasten] ULS
23 [1,35*Standige Lasten] {1,5*Nutzlasten Erdgeschoss} ULS
24 [1,35*Standige Lasten] {1,5*Nutzlasten Erdgeschoss} (1,05*Erddruck von Verkehrslast) ULS
25 [1,35*Sténdige Lasten] {1,5*Nutzlasten Erdgeschoss} (0,75*Schneelast) ULS
26 [1,35*Standige Lasten] {1,5*Nutzlasten Erdgeschoss} (1,05*Erddruck von Verkehrslast+0,75*Schneelast) ULS
27 [1,35*Standige Lasten] {1,5*Nutzlasten Dach} UuLsS
28 [1,35*Sténdige Lasten] {1,5*Nutzlasten Dach} (1,5*Nutzlasten Erdgeschoss) ULS
29 [1,35*Standige Lasten] {1,5*Nutzlasten Dach} (1,05*Erddruck von Verkehrslast) ULS
30 [1,35*Sténdige Lasten] {1,5*Nutzlasten Dach} (1,5*Nutzlasten Erdgeschoss+1,05*Erddruck von Verkehrslast) ULS
31 [1,35*Standige Lasten] {1,5*Nutzlasten Dach} (0,75*Schneelast) ULS
32 [1,35*Standige Lasten] {1,5*Nutzlasten Dach} (1,5*Nutzlasten Erdgeschoss+0,75*Schneelast) ULS
33 [1,35*Standige Lasten] {1,5*Nutzlasten Dach} (1,05*Erddruck von Verkehrslast+0,75*Schneelast) ULS
34 [1,35*Standige Lasten] {1,5*Nutzlasten Dach} (1,5*Nutzlasten Erdgeschoss+1,05*Erddruck von Verkehrslast+0,75*Schneelast) ULS
35 [1,35*Standige Lasten] {1,5*Erddruck von Verkehrslast} ULS
36 [1,35*Sténdige Lasten] {1,5*Erddruck von Verkehrslast} (1,5*Nutzlasten Erdgeschoss) ULS
37 [1,35*Standige Lasten] {1,5*Erddruck von Verkehrslast} (0,75*Schneelast) uLsS
38 [1,35*Sténdige Lasten] {1,5*Erddruck von Verkehrslast} (1,5*Nutzlasten Erdgeschoss+0,75*Schneelast) ULS
39 [1,35*Sténdige Lasten] {1,5*Schneelast} ULS
40 [1,35*Standige Lasten] {1,5*Schneelast} (1,5*Nutzlasten Erdgeschoss) ULS
41 [1,35*Sténdige Lasten] {1,5*Schneelast} (1,05*Erddruck von Verkehrslast) ULS
42 [1,35*Standige Lasten] {1,5*Schneelast} (1,5*Nutzlasten Erdgeschoss+1,05*Erddruck von Verkehrslast) ULS
43 [Stéandige Lasten] (Schneelast ausserg.) ULS (auBergewdhnlich)
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Berechnete massgebende Kombinationen aus Lastgruppen

AxisVM X7 R2f - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

Grenzwertkombination Typ
44 [Standige Lasten] {0,9*Nutzlasten Erdgeschoss} (Schneelast ausserg.) ULS (auBergewohnlich)
45 [Standige Lasten] {0,9*Nutzlasten Erdgeschoss} (0,3*Erddruck von Verkehrslast+Schneelast ausserg.) ULS (auBergewdhnlich)
46 [Stéandige Lasten] {0,5*Erddruck von Verkehrslast} (Schneelast ausserg.) ULS (auBergewdhnlich)
47 [Standige Lasten] {0,5*Erddruck von Verkehrslast} (0,8*Nutzlasten Erdgeschoss+Schneelast ausserg.) ULS (auBergewohnlich)
48 [Standige Lasten] SLS Charakteristische
49 [Standige Lasten] {Nutzlasten Erdgeschoss} SLS Charakteristische
50 [Standige Lasten] {Nutzlasten Erdgeschoss} (0,7*Erddruck von Verkehrslast) SLS Charakteristische
51 [Standige Lasten] {Nutzlasten Erdgeschoss} (0,5*Schneelast) SLS Charakteristische
52 [Standige Lasten] {Nutzlasten Erdgeschoss} (0,7*Erddruck von Verkehrslast+0,5*Schneelast) SLS Charakteristische
53 [Stéandige Lasten] {Nutzlasten Dach} SLS Charakteristische
54 [Stéandige Lasten] {Nutzlasten Dach} (Nutzlasten Erdgeschoss) SLS Charakteristische
55 [Standige Lasten] {Nutzlasten Dach} (0,7*Erddruck von Verkehrslast) SLS Charakteristische
56 [Stéandige Lasten] {Nutzlasten Dach} (Nutzlasten Erdgeschoss+0,7*Erddruck von Verkehrslast) SLS Charakteristische
57 [Standige Lasten] {Nutzlasten Dach} (0,5*Schneelast) SLS Charakteristische
58 [Standige Lasten] {Nutzlasten Dach} (Nutzlasten Erdgeschoss+0,5*Schneelast) SLS Charakteristische
59 [Stéandige Lasten] {Nutzlasten Dach} (0,7*Erddruck von Verkehrslast+0,5*Schneelast) SLS Charakteristische
60 [Standige Lasten] {Nutzlasten Dach} (Nutzlasten Erdgeschoss+0,7*Erddruck von Verkehrslast+0,5*Schneelast) SLS Charakteristische
61 [Stéandige Lasten] {Erddruck von Verkehrslast} SLS Charakteristische
62 [Standige Lasten] {Erddruck von Verkehrslast} (Nutzlasten Erdgeschoss) SLS Charakteristische
63 [Standige Lasten] {Erddruck von Verkehrslast} (0,5*Schneelast) SLS Charakteristische
64 [Stéandige Lasten] {Erddruck von Verkehrslast} (Nutzlasten Erdgeschoss+0,5*Schneelast) SLS Charakteristische
65 [Standige Lasten] {Schneelast} SLS Charakteristische
66 [Standige Lasten] {Schneelast} (Nutzlasten Erdgeschoss) SLS Charakteristische
67 [Stéandige Lasten] {Schneelast} (0,7*Erddruck von Verkehrslast) SLS Charakteristische
68 [Standige Lasten] {Schneelast} (Nutzlasten Erdgeschoss+0,7*Erddruck von Verkehrslast) SLS Charakteristische
69 [Stéandige Lasten] SLS Haufige
70 [Standige Lasten] {0,9*Nutzlasten Erdgeschoss} SLS Haufige
71 [Standige Lasten] {0,9*Nutzlasten Erdgeschoss} (0,3*Erddruck von Verkehrslast) SLS Haufige
72 [Stéandige Lasten] {0,5*Erddruck von Verkehrslast} SLS Haufige
73 [Standige Lasten] {0,5*Erddruck von Verkehrslast} (0,8*Nutzlasten Erdgeschoss) SLS Haufige
74 [Standige Lasten] {0,2*Schneelast} SLS Haufige
75 [Standige Lasten] {0,2*Schneelast} (0,8*Nutzlasten Erdgeschoss) SLS Haufige
76 [Standige Lasten] {0,2*Schneelast} (0,3*Erddruck von Verkehrslast) SLS Haufige
77 [Stéandige Lasten] {0,2*Schneelast} (0,8*Nutzlasten Erdgeschoss+0,3*Erddruck von Verkehrslast) SLS Haufige
78 [Standige Lasten] SLS Quasi-standige
79 [Standige Lasten] (0,8*Nutzlasten Erdgeschoss) SLS Quasi-standige
80 [Stéandige Lasten] (0,3*Erddruck von Verkehrslast) SLS Quasi-standige
81 [Standige Lasten] (0,8*Nutzlasten Erdgeschoss+0,3*Erddruck von Verkehrslast) SLS Quasi-stéandige
82 [Stéandige Lasten] Al
83 [Standige Lasten] {1,5*Nutzlasten Erdgeschoss} Al
84 [Stéandige Lasten] {1,5*Nutzlasten Erdgeschoss} (1,05*Erddruck von Verkehrslast) Al
85 [Stéandige Lasten] {1,5*Nutzlasten Erdgeschoss} (0,75*Schneelast) Al
86 [Standige Lasten] {1,5*Nutzlasten Erdgeschoss} (1,05*Erddruck von Verkehrslast+0,75*Schneelast) Al
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Berechnete massgebende Kombinationen aus Lastgruppen
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Grenzwertkombination Typ
87 [Standige Lasten] {1,5*Nutzlasten Dach} Al
88 [Standige Lasten] {1,5*Nutzlasten Dach} (1,5*Nutzlasten Erdgeschoss) Al
89 [Standige Lasten] {1,5*Nutzlasten Dach} (1,05*Erddruck von Verkehrslast) Al
90 [Standige Lasten] {1,5*Nutzlasten Dach} (1,5*Nutzlasten Erdgeschoss+1,05*Erddruck von Verkehrslast) Al
91 [Stéandige Lasten] {1,5*Nutzlasten Dach} (0,75*Schneelast) Al
92 [Sténdige Lasten] {1,5*Nutzlasten Dach} (1,5*Nutzlasten Erdgeschoss+0,75*Schneelast) Al
93 [Standige Lasten] {1,5*Nutzlasten Dach} (1,05*Erddruck von Verkehrslast+0,75*Schneelast) Al
94 [Stéandige Lasten] {1,5*Nutzlasten Dach} (1,5*Nutzlasten Erdgeschoss+1,05*Erddruck von Verkehrslast+0,75*Schneelast) Al
95 [Standige Lasten] {1,5*Erddruck von Verkehrslast} Al
96 [Stéandige Lasten] {1,5*Erddruck von Verkehrslast} (1,5*Nutzlasten Erdgeschoss) Al
97 [Sténdige Lasten] {1,5*Erddruck von Verkehrslast} (0,75*Schneelast) Al
98 [Standige Lasten] {1,5*Erddruck von Verkehrslast} (1,5*Nutzlasten Erdgeschoss+0,75*Schneelast) Al
99 [Standige Lasten] {1,5*Schneelast} A1l
100 [Standige Lasten] {1,5*Schneelast} (1,5*Nutzlasten Erdgeschoss) Al
101 [Standige Lasten] {1,5*Schneelast} (1,05*Erddruck von Verkehrslast) A1l
102 [Stéandige Lasten] {1,5*Schneelast} (1,5*Nutzlasten Erdgeschoss+1,05*Erddruck von Verkehrslast) Al
103 [1,35*Standige Lasten] Al
104 [1,35*Standige Lasten] {1,5*Nutzlasten Erdgeschoss} Al
105 [1,35*Standige Lasten] {1,5*Nutzlasten Erdgeschoss} (1,05*Erddruck von Verkehrslast) Al
106 [1,35*Sténdige Lasten] {1,5*Nutzlasten Erdgeschoss} (0,75*Schneelast) Al
107 [1,35*Standige Lasten] {1,5*Nutzlasten Erdgeschoss} (1,05*Erddruck von Verkehrslast+0,75*Schneelast) Al
108 [1,35*Standige Lasten] {1,5*Nutzlasten Dach} Al
109 [1,35*Standige Lasten] {1,5*Nutzlasten Dach} (1,5*Nutzlasten Erdgeschoss) Al
110 [1,35*Standige Lasten] {1,5*Nutzlasten Dach} (1,05*Erddruck von Verkehrslast) Al
111 [1,35*Sténdige Lasten] {1,5*Nutzlasten Dach} (1,5*Nutzlasten Erdgeschoss+1,05*Erddruck von Verkehrslast) Al
112 [1,35*Standige Lasten] {1,5*Nutzlasten Dach} (0,75*Schneelast) A1l
113 [1,35*Standige Lasten] {1,5*Nutzlasten Dach} (1,5*Nutzlasten Erdgeschoss+0,75*Schneelast) Al
114 [1,35*Sténdige Lasten] {1,5*Nutzlasten Dach} (1,05*Erddruck von Verkehrslast+0,75*Schneelast) Al
115 [1,35*Standige Lasten] {1,5*Nutzlasten Dach} (1,5*Nutzlasten Erdgeschoss+1,05*Erddruck von Verkehrslast+0,75*Schneelast) Al
116 [1,35*Standige Lasten] {1,5*Erddruck von Verkehrslast} Al
117 [1,35*Standige Lasten] {1,5*Erddruck von Verkehrslast} (1,5*Nutzlasten Erdgeschoss) A1l
118 [1,35*Standige Lasten] {1,5*Erddruck von Verkehrslast} (0,75*Schneelast) Al
119 [1,35*Sténdige Lasten] {1,5*Erddruck von Verkehrslast} (1,5*Nutzlasten Erdgeschoss+0,75*Schneelast) Al
120 [1,35*Sténdige Lasten] {1,5*Schneelast} Al
121 [1,35*Standige Lasten] {1,5*Schneelast} (1,5*Nutzlasten Erdgeschoss) Al
122 [1,35*Sténdige Lasten] {1,5*Schneelast} (1,05*Erddruck von Verkehrslast) A1l
123 [1,35*Standige Lasten] {1,5*Schneelast} (1,5*Nutzlasten Erdgeschoss+1,05*Erddruck von Verkehrslast) Al
124 [Standige Lasten] A2
125 [Stéandige Lasten] {1,3*Nutzlasten Erdgeschoss} A2
126 [Standige Lasten] {1,3*Nutzlasten Erdgeschoss} (0,91*Erddruck von Verkehrslast) A2
127 [Standige Lasten] {1,3*Nutzlasten Erdgeschoss} (0,65*Schneelast) A2
128 [Sténdige Lasten] {1,3*Nutzlasten Erdgeschoss} (0,91*Erddruck von Verkehrslast+0,65*Schneelast) A2
129 [Standige Lasten] {1,3*Nutzlasten Dach} A2
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Grenzwertkombination Typ
130 [Standige Lasten] {1,3*Nutzlasten Dach} (1,3*Nutzlasten Erdgeschoss) A2
131 [Standige Lasten] {1,3*Nutzlasten Dach} (0,91*Erddruck von Verkehrslast) A2
132 [Stéandige Lasten] {1,3*Nutzlasten Dach} (1,3*Nutzlasten Erdgeschoss+0,91*Erddruck von Verkehrslast) A2
133 [Standige Lasten] {1,3*Nutzlasten Dach} (0,65*Schneelast) A2
134 [Sténdige Lasten] {1,3*Nutzlasten Dach} (1,3*Nutzlasten Erdgeschoss+0,65*Schneelast) A2
135 [Standige Lasten] {1,3*Nutzlasten Dach} (0,91*Erddruck von Verkehrslast+0,65*Schneelast) A2
136 [Standige Lasten] {1,3*Nutzlasten Dach} (1,3*Nutzlasten Erdgeschoss+0,91*Erddruck von Verkehrslast+0,65*Schneelast) A2
137 [Stéandige Lasten] {1,3*Erddruck von Verkehrslast} A2
138 [Standige Lasten] {1,3*Erddruck von Verkehrslast} (1,3*Nutzlasten Erdgeschoss) A2
139 [Stéandige Lasten] {1,3*Erddruck von Verkehrslast} (0,65*Schneelast) A2
140 [Stéandige Lasten] {1,3*Erddruck von Verkehrslast} (1,3*Nutzlasten Erdgeschoss+0,65*Schneelast) A2
141 [Standige Lasten] {1,3*Schneelast} A2
142 [Standige Lasten] {1,3*Schneelast} (1,3*Nutzlasten Erdgeschoss) A2
143 [Standige Lasten] {1,3*Schneelast} (0,91*Erddruck von Verkehrslast) A2
144 [Sténdige Lasten] {1,3*Schneelast} (1,3*Nutzlasten Erdgeschoss+0,91*Erddruck von Verkehrslast) A2

Typ: Typ der Kombination;
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CONSULTING Modell: Elekrogebaude.axs
ENGINEERS Bemessung Fundamentbalken Achse 2

Stahlbetonbalken

Konstruktionselemente: 32, 33, 31, 34, 35, 36, 43, 37
Norm: Eurocode-D

Lastfall: Linear,(Auto) Mafigebende

Materialien

Beton: C25/30 (f,, = 25 MPa)

Betonstahl:
Léngsbewehrung: BS00B (f, = 500 MPa)

Biigel: BS00B (fywk = 500 MPa)
Kriechfaktor: ¢ (o,/)) =2  DINEN 1992-1-13.1.7. (2)

Bewehrungsparameter definieren
Betoniiberdeckungen: ¢ = 35 mm

Obere Lingsstédbe: ¢, = 16 mm (A¢ r = 2,0cm?
Untere Lingsstibe: ¢, = 16 mm (A¢B = 2,0 cm?)

Obere Eckstébe: ¢, = 16 mm (4 = 2,0 cm?)

é.c,T

Untere Eckstibe: ¢_, = 16 mm (4 = 2,0 cm?)

$.c.B
Seitliche Bewehrung gegen Torsion: ¢, = 12 mm (4 0T 1,1 cm?)

Biigeldurchmesser: ¢ = 8 mm (4 pw = 0,5 cm?)

Biigel Schenkel: My = 2 St
Winkel der Betondruckstrebe: ©® = 45,00° ( cot® = 1)
Betonstahllage:
¢ 16
a,=c,+¢ +—=35+8+— =51 mm
w2 2
¢ 16
a,=c,+¢ +—=35+8+—=>5mm
w2 2
/. 16
a=c,t + "T=35+8+7=51 mm
bes 16

agz=cpté + =35+8+7=51mm

1. ULS Lastkombination (Tragfahigkeit)

Bemessungsparameter

Bemessungssituation: Stindige oder voriibergehende
fck 25

fua= 0, =085 TS = 14167 MPa = 1,4167-10* kPa  DIN EN 1992-1-13.1.6. (1)P (3.15)
v

Jogey=1foq=1-1,4167-10* =1,4167-10* kPa  DIN EN 1992-1-13.1.7. (3)

/. 1,7955
. tk,0.05 =0,85' 5

c 5

fctd= act

=1,0174 MPa = 1,0174-10° kPa  DIN EN 1992-1-1 3.1.6. (2)P (3.16)

02.02.2025
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S 500 s ,
fyd= —= m =434,78~435 MPa=4,35-10" kPa DIN EN 1992-1-1 3.2.7. (2) Figur 3.8

ys 2

Tk 500 S .
fywd: = m =434,78 =435 MPa=4,35-10" kPa DIN EN 1992-1-1 3.2.7. (2) Figur 3.8

yS b

1.1. Biegung

Maximale Zugbewehrung oben

Lage des Querschnittes vom linken Ende des Stabes: CS oy = 39,423 m

Lastfall/Lastkombination: [Eigenlasten+Ausbau Dachdecke+Ausbaulast

EG+Kanalabdeckung+Grundwasserdruck+Ausbaulast Winde+Vormauerung+Ausbaulast Doppelboden+Erddruck]

{1,5*Erddruck SLW60} (1,5*1*NL Nebenriume+1,5*1*NL Kabelschacht+1,5%0,5*Schneelast DX+)
Geometrie

Dicke des Querschnitts: 4 = 880,0 mm
Breite des Querschnitts: 5, = 400,0 mm
Biigelabstand: s = 300 mm
Schnittkréfte

Ng, = LSKN M, = 1,3kNm

In dieser Programmversion wird die Normalkraft bei der Ermittlung der erforderlichen Langsbewehrung vernachléssigt.
Bemessung der Biegebewehrung

st
Mz, A_ Gleichgewichtsbedingungen fiir den Querschnitt
si
d ZN:O - NC+NS27Nsl:fcdlxc.b+As2.‘0-52|7As1.0—s1 0
T | N,
c
ASE x,
Id.? ZM: 0— NC'Z+NS2'ZS :fcd‘xc'b' dl Y +As2' ‘0-32| 'Zs:MEd
- N, 2

Teil-Resultate

Statische Nutzhohe:
d = 829 mm

Der reine maximale Momentenwiderstand ohne Druckbewehrung:

au -0,0035
x, 7 d= ( ) 5 -829=511,3 mm
, 435-10
e — (—0,0035) — =————
cu ES 108

X =

0 =4%,=0,8-511,3=409 mm  DIN EN 1992-1-13.1.7. (3) Figur 3.5.

— <0 — 4 4_ 3 -
Mpy0= [d 2J X by Seaep™ [829 ZJ *409-400,0-1,4167-10* =1,4474-10° kNm > M, = 1,3 kNm

Betondruckzonenhdhe:
x, = 0,2736 mm
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Berechnete Fliche der Biegebewehrung unter Zug:

A, = 42mm (4

= 4,4 cm?)

s,min

Maximale Zugbewehrung unten

Lage des Querschnittes vom linken Ende des Stabes: CS s = 43,297 m

Lastfall/Lastkombination:

[1,35*%Eigenlasten+1,35* Ausbau Dachdecke+1,35* Ausbaulast

EG+1,35%Kanalabdeckung+1,35*Grundwasserdruck+1,35* Ausbaulast Winde+1,35*Vormauerung+1,35* Ausbaulast

Doppelboden+1,35*Erddruck] {1,5*NL Dach Kat. H} (1,5*1*NL E-Raume+1,5%0,7*Erddruck SLW60)
Geometrie

Dicke des Querschnitts: 4 = 880,0 mm

Breite des Querschnitts: b5, = 400,0 mm

Biigelabstand: s = 300 mm
Schnittkrafte
N, =851kN M., = 483kNm

In dieser Programmversion wird die Normalkraft bei der Ermittlung der erforderlichen Léngsbewehrung vernachlissigt.

Bemessung der Biegebewehrung

Mz,

C

N,
dﬂ

— eichgewichtsbedingungen en Querschnitt

1 T2 Gleichgewichtsbedi fiir den Q hni

5_2 2 _ _ _
d} ZN_O - NC+N.S'2_N.V1 _«fcd.xc.b-"—AxZ. ‘0-32| _Asl'o-xl =0

ASI x,
— N ZM:() - NL'.Z+Ns2.ZS=fcd.xc.b. dl B ? +As2. ‘O-,Ql .ZA‘:MEd

5 =1

Teil-Resultate

Statische Nutzhohe:
d = 829 mm

Der reine maximale Momentenwiderstand ohne Druckbewehrung:

x0=

&
cu

e (—0,0035)

, 4,35-10°
P —J;—d (—0,0035) — >———

cu

s

-829=511,3 mm

108

X,0=4x,=0,8-511,3=409 mm  DIN EN 1992-1-13.1.7. (3) Figur 3.5.

M= [d_

ch

— 4 4 _ 3 —
2] X b f o™ [829— 7] -409-400,0-1,4167-10* =1,4474-10° kNm > M, = 48 kNm

Betondruckzonenhohe:
x, = 10,37 mm

Berechnete Fliche der Biegebewehrung unter Zug:

A =442 mm®> (A,
5,1 s,m

= 4,4 cm?)

in
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1.2. Abscheren-Torsion

Lage des Querschnittes vom linken Ende des Stabes: 0,480 m

Lastfall/Lastkombination: [1,35*Eigenlasten+1,35* Ausbau Dachdecke+1,35* Ausbaulast

EG+1,35%Kanalabdeckung+1,35*Grundwasserdruck+1,35* Ausbaulast Winde+1,35*Vormauerung+1,35* Ausbaulast

Doppelboden+1,35*Erddruck] {1,5*Erddruck SLW60} (1,5*1*NL Nebenriume+1,5*1*NL
Kabelschacht+1,5%0,5*Schneelast UD)

Geometrie
Dicke des Querschnitts: 4 = 880,0 mm
Breite des Querschnitts: b5, = 400,0 mm

Biigelabstand: s = 300 mm
Schnittkrafte

Ny, =960kN My, = 1.9KNm ¥, =41 7kN ¥, =324kN T, = 29,0kNm

0,0375 0,0375
Vo= kS ==
min yc CcKk 1 5

s

-1,491213 v/25=0,22762 MPa  DIN EN 1992-1-16.2.2 (1) (6.3bDE)

Bemessungswert des Querkraftwiderstands eines Bauteils ohne Querkraftbewehrung:
v

DIN EN 1992-1-1 6.2.2.(1)
Rd,c,min: (vmin

+kyo,,) b, d=(0,22762+0,12- (—0,27271)) -400-829 = 64626 N = 64,6 kN
Ve ™ (C’Rd’c~k-(100-p[-fck) ”3+k1-o—cp)-bw-d= (0,1-1,4912- (100-0,0013338-25) '/* + 0,12+ (—0,27271)) - 400-829 =
=63021 N = 63,0kN  DIN EN 1992-1-1 (6.2.b)
Vige = 630N < V= 64,6 kN — Vo =V, 0= 64,6 kN
Veab, _ 41,7-400,0
T,y = 29,0 KNm > ——0 2= 20l 200
4,5 4,5

=3,7048 1 DINEN 1992-1-1 6.3.2 (5) (NA.6.31.1)

45T

4,5:29,0
Hl =417 1+ 2 2368 0kNm > V,, = 64,6 kN I
b, 41,7-400,0 e

V. |[1+

Schub-/Torsionsbewehrung erforderlich.

cot® =1 — O = arctan

1 1
= arctan — =45,00 °
(€] 1

Berechneter Biigelabstand: DIN EN 1992-1-1 (6.8) (6.26) (6.27)

A)‘W 1 0
s=————————zf,  cot® = B ~746,1-4,35-10% - cot45,00°=220,2 mm — s = 200
Vo o40.,._H 32,4+2-778 ——————
Bdred” =iy g 2:1,9491-10°

mm

Kontrolle der konstruktiven Durchbildung fiir Biigel:

0,16/, 0,162,565
p= "o ’ =0,00082079 = 0,821 %o
w,min f 500
ywk

DIN EN 1992-1-1 9.2.2.(5) (9.5N) DIN EN 1992-1-1

9.2.2.(5) (9.4)

4, 1,0

P,= = ; =0,0012566 = 1,257 %0 > p
W s~bw-sma 200-400,0- sin90,00°

= 0,821 %0 v

w,min

S .
clear,min

=max (k-4 ; 0,016 +k, ; k) =max (0-8 ; 0,016+5 ; 0) =21 mm DINEN 1992-1-1 8.2. (2)
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S =S —$,=200-8=192mm >s_, . =2lmm v s, =025h=0,25-880,0=220 mm > 200 mm —

S =200° =200mm  DIN EN 1992-1-1 9.2.2.1. (6) Tabelle NA.9.1
s =200mm =5, = 200mm X

v, =0,75-v,=0,75-1=0,75

Durch die Druckstrebenfestigkeit begrenzter maximaler Querkraftwiderstand: DIN EN 1992-1-1 (6.9.)
@0, b2V Sy 1:400,0-746,1-0,75-1,4167-10°
cot® + tan® cot45,00° + tan45,00°

VRd,mw( =

=1585,5kN

Der Bemessungswert des Torsionswiderstandsmoments begrenzt durch die Tragfédhigkeit der Betondruckstrebe:

T pama =2V Oy frg Ayt SINO- cOSO=2:0,525-1-1,4167-10*-1,9491-10° - 137,5 - 5in45,00°- cos45,00° = 199,3 kNm
DIN EN 1992-1-1 (6.30)

Ausnutzung der Betondruckstrebe: DIN EN 1992-1-16.3.2 (4) (NA 6.29.1)

T., > v ? 2 2
Ed_ - TEd 29,0 . 41,7

Toimee Veamae 1993 15855

=0,021867 < 1 erfiillt

Die Tragfahigkeit der Betondruckstreben ist ausreichend.

1.3. Zusatzliche Langsbewehrung fiir Torsion
Lage des Querschnittes vom linken Ende des Stabes: CS s = 43,675 m

Lastfall/Lastkombination: [1,35*Eigenlasten+1,35* Ausbau Dachdecke+1,35* Ausbaulast

EG+1,35%Kanalabdeckung+1,35*Grundwasserdruck+1,35* Ausbaulast Winde+1,35*Vormauerung+1,35* Ausbaulast
Doppelboden+1,35*Erddruck] {1,5*NL Dach Kat. H} (1,5*1*NL E-Raume+1,5%0,7*Erddruck SLW60)

Geometrie

Dicke des Querschnitts: /2 = 880,0 mm

Breite des Querschnitts: 5 = 400,0 mm

Biigelabstand: s = 300 mm
Schnittkrafte
Ng, = 1159kN M, = 484kNm T, = 29,1 kNm

Berechnen der Bewehrung

Die erforderliche Querschnittsfliche der Torsionsldngsbewehrung:
ITg,l u 29
w4 = o k= 12

/ co -cot45,00°- ———=0,00034 m?> = 34 cm> DIN EN 1992-1-1 (6.28)
So2-4, fyd 2-0,19 435-10°

Abstand zwischen den Léangseisen an den Ecken des Querschnitts:

$orto. 0,016+0,016
z,=b, —2-c—2:¢ ———-04-2.0035-2:0,008— ————— =031 m
w w 2.2 22
$orto. 0,016 +0,016
zH=h—2~c—2-¢w—%=0,88—2-0,035—2-0,008—#=0,79m> 0,35 m I!

Seitliche Bewehrung gegen Torsion

Léngsstébe sind in der Regel gleichméssig tiber den Umfang innerhalb der Biigel mit einem Abstand von hochstens 350 mm
zu verteilen.  EN 1992-1-19.2.3. (4)

_ Zm _._0,79
#T 0,35 0,35

n

~1=125 —>n,, =28t

Die erforderliche spezifische Querschnittsfliche der Langsbewehrung fiir Torsion:
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>4

st 0,00034
a = -
ST 24 (z,+z,)  2(0,3140,79)

=0,00016 m*m

4,1325:10 7 < 4, = 0,00011 m* v

Seitliche Bewehrung gegen Torsion (gesamt): 2~n¢’T: 2:2=4 12 mm ( 0,00045 m?)

Querschnittsfliche der Torsionsbewehrung in den auf Zug- und Druck beanspruchten Gurten getrennt

2-a .z
si,T “H . .
A4~ 0,00034_2 0,00016-0,79
nyrtl 2+1
AAd = - = =0,00013 m? = 1,3 cm?
Sibs 2 2

Zusétzliche Langsbewehrung fiir Torsion (gesamt):
YA

dprov =2y A yp T 2A4 1 =2:2:0,00011+2:0,00013=0,00071 m> > £4 , = 0,00034 m*
2. SLS Lastkombination (Gebrauchstauglichkeit)
Bemessungsparameter

Bemessungssituation: SLS Lastkombination (Gebrauchstauglichkeit)

1. 25
Jra= o5 =085 =2 =21.25 MPa = 2,125-10" kPa
v

c

DIN EN 1992-1-1 3.1.6. (1)P (3.15)

S 500
fo=E =22 —500=5-10° kPa DIN EN 1992-1-1 3.2.7. (2) Figur 3.8
yd 1

Vs
2.1. Rissnachweis Kontrolle
Parameter DIN EN 1992-1-1 7.3.4.(2)
2.1.1 Begrenzende Rissbreite oben

Lage des Querschnittes vom linken Ende des Stabes: cs,,

.= 12390m

Lastfall/Lastkombination: [Eigenlasten+Ausbau Dachdecke+Ausbaulast

EG+Kanalabdeckung+Grundwasserdruck+Ausbaulast Winde+Vormauerung+Ausbaulast Doppelboden+Erddruck]
{0,8*NL Nebenriume} (0,3*Erddruck SLW60)

Schnittkrifte
M,, = 11 kNm

Geometrie
Dicke des Querschnitts: 4 = 880,0 mm
Breite des Querschnitts: b5 = 400,0 mm

Biigelabstand: s = 300 mm

Léngsbewehrung:
Obere Bewehrung: 3416 (6,0cm?)
Untere Bewehrung: 3416  (6,0cm?)

Die Betonquerschnittsfldche:

A, =b +h=400,0-880,0=352,0 mm

Abstand des Schwerpunkts des Betonquerschnitts von oben:

234/559



AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.
14

Projekt:

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.
Modell: Elekrogebaude.axs 02.02.2025
Bemessung Fundamentbalken Achse 2

CONSULTING
ENGINEERS

See  1,5488-10°
A 352,0

c

Voo™ =440 mm

Ungerissener Querschnitt (Zustand 1)
Hohe der Druckzone des ungerissenen Querschnitts von oben:

S S (@, =1)  1,5488-10% +530803- (6,3541 — 1)
x,= = =440 mm
A +EA(a,—1) 352,0+ 1206- (6,3541 — 1)

Die Flachentrigheitsmoment des ungerissenen Betonquerschnitts:
1=1, +1,(a,~1)=22716-10""+1,8255-10%- (6,3541 — 1) =2,3693-10 " mm*
Rissmoment:
1

I 0,024 3
M = : = +2,565-10° =138,1 kNm > M _, = 11 kNm
“ h-x, Saer 0,88 —0,44 Ed

Der Triger ist ungerissen.

2.1.2 Begrenzende Rissbreite unten
Lage des Querschnittes vom linken Ende des Stabes: €S s = 43,675 m

Lastfall/Lastkombination: [Eigenlasten+Ausbau Dachdecke+Ausbaulast

EG+Kanalabdeckung+Grundwasserdruck+Ausbaulast Winde+Vormauerung+Ausbaulast Doppelboden+Erddruck]
{0,8*NL E-Réume} (0,3*Erddruck SLW60)

Schnittkréfte
M, = 27kNm

Geometrie

Dicke des Querschnitts: /2 = 880,0 mm
Breite des Querschnitts: b = 400,0 mm
Biigelabstand: s = 300 mm
Léngsbewehrung:

Obere Bewehrung: 3416  (6,0cm>)
Untere Bewehrung: 3416 (6,0cm?)

Die Betonquerschnittsfliche:
A,=b -h=400,0-880,0=352,0 mm

Abstand des Schwerpunkts des Betonquerschnitts von oben:
See  1,5488:10°
A, 352,0

Vo= =440 mm

Ungerissener Querschnitt (Zustand I)
Hohe der Druckzone des ungerissenen Querschnitts von oben:

S8 (a,~1)  15488-10% + 530803 (6,3541 — 1)
X, = = =440 mm
1A +34 (o, — 1) 352,0+1206- (6,3541 — 1)

Die Flachentragheitsmoment des ungerissenen Betonquerschnitts:
I=1, +1, - (a,~1)=22716-10""+1,8255-10%- (6,3541 — 1) =2,3693-10"* mm*

Rissmoment:

235/559



AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.

_L#

CONSULTING
ENGINEERS

Projekt:

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.
Modell: Elekrogebaude.axs
Bemessung Fundamentbalken Achse 2

02.02.2025

1, 0,024

= oo™ "2,565-10° =138,1 kNm > M, = 27 kNm
“ h-x, Sevan 0,88 0,44 kd

Der Triger ist ungerissen.

2.2. Durchbiegung
Parameter

Resultatzusammenstellung
Feld 1:

Spannweite: /) = 43,435 m

Lastfall/Lastkombination: [Eigenlasten+Ausbau Dachdecke+Ausbaulast

EG+Kanalabdeckung+Grundwasserdruck+Ausbaulast Winde+Vormauerung+Ausbaulast Doppelboden+Erddruck]
{0,8*NL E-Réume} (0,3*Erddruck SLW60)

linkes Auflager Feld rechtes Auflager
rechter Rand ]\fuolﬁq;::rtlirtl_ max hﬁﬁ?;ﬁi?_ linker Rand
Abst. [m] 0,240 0,240 33,000 43,675 43,675
1,[m] 43,435
La“gszgvefhr“ng 3616 316 3416
Lﬁ“gsﬁgﬁhr“ng 3416 3416 3416
1 [mm*] 2,2716-10" 2,2716-10" 2,2716-10"
1,lmm*] 2,6013-10"° 2,6013-10" 2,6013-10'
1,lmm*] 5.8-10° 5.8-10° 5,8-10°
M [kNm] 151,6 151,6 151,6
My, ;,[kNm] 232.8 232,8 232,8
M [kNm) -1,6 -26,8 -26,8
c 0 0 0
o, 2,6197 2,6197 2,6197
a, 11,75 11,75 11,75
a 2,6197 2,6197 2,6197
ey [mm] 2,7(1) 2,7(1) 2,7(1) 23 (1) 23 (1)
€ [mm] 0 0 03 (J) 0 0
€ gy 1] 2,7(1) 2,7(1) 3,1(1) 23 (1) 23 (1)
Yy
e, [mm] 144,8
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Stahlbetonbalken

Konstruktionselemente: 23, 24, 25, 26, 27, 29, 42, 28
Norm: Eurocode-D

Lastfall: Linear,(Auto) Mafigebende

Materialien

Beton: C25/30 (f,, = 25 MPa)

Betonstahl:
Léngsbewehrung: BS00B (f, = 500 MPa)

Biigel: BS00B (fywk = 500 MPa)
Kriechfaktor: ¢ (o,/)) =2  DINEN 1992-1-13.1.7. (2)

Bewehrungsparameter definieren
Betoniiberdeckungen: ¢ = 35 mm

Obere Lingsstédbe: ¢, = 16 mm (A¢ r = 2,0cm?
Untere Lingsstibe: ¢, = 16 mm (A¢B = 2,0 cm?)

Obere Eckstébe: ¢, = 16 mm (4 = 2,0 cm?)

é.c,T

Untere Eckstibe: ¢_, = 16 mm (4 = 2,0 cm?)

é.¢.B

Seitliche Bewehrung gegen Torsion: ¢, = 12 mm (4 0T 1,1 cm?)
Biigeldurchmesser: ¢, = 10 mm (4 o 0,8 cm?)

Biigel Schenkel: n, = 2 St

4
Winkel der Betondruckstrebe: ©® = 45,00° ( cot® = 1)

Betonstahllage:

¢T 16
aT:CT+¢w+?:35+10+?:53 mm

$p 16
ay=cy* 9, + - =35+10+ =53 mm

g 16
a =cT+¢w+7"T=35+10+7=53 mm

cT

¢ c,B

16
agz=cpté + =35+10+7=53mm

1. ULS Lastkombination (Tragfahigkeit)

Bemessungsparameter

Bemessungssituation: Stindige oder voriibergehende
fck 25

fua= 0, =085 TS = 14167 MPa = 1,4167-10* kPa  DIN EN 1992-1-13.1.6. (1)P (3.15)
v

Jogey=1foq=1-1,4167-10* =1,4167-10* kPa  DIN EN 1992-1-13.1.7. (3)

/. 1,7955
. tk,0.05 =0,85' 5

c 5

fctd= act

=1,0174 MPa = 1,0174-10° kPa  DIN EN 1992-1-1 3.1.6. (2)P (3.16)

02.02.2025
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S 500 s ,
fyd= —= m =434,78~435 MPa=4,35-10" kPa DIN EN 1992-1-1 3.2.7. (2) Figur 3.8

ys b

Tk 500 S .
fywd: = m =434,78~435 MPa=4,35-10" kPa DIN EN 1992-1-1 3.2.7. (2) Figur 3.8

yS 9

1.1. Biegung

Maximale Zugbewehrung oben

Lage des Querschnittes vom linken Ende des Stabes: CS oy = 42,950 m

Lastfall/Lastkombination: [1,35*Eigenlasten+1,35* Ausbau Dachdecke+1,35* Ausbaulast

EG+1,35%*Kanalabdeckung+1,35*Grundwasserdruck+1,35* Ausbaulast Winde+1,35*Vormauerung+1,35* Ausbaulast
Doppelboden+1,35*Erddruck] {1,5*NL Dach Kat. H} (1,5*1*NL Nebenriume+1,5*1*NL
Kabelschacht+1,5%0,7*Erddruck SLW60+1,5*0,5*Schneelast UD)

Geometrie

Dicke des Querschnitts: 4 = 880,0 mm

Breite des Querschnitts: 5 = 400,0 mm
Biigelabstand: s = 300 mm
Schnittkréfte

Np, = —208kN M, , = 1,5kNm

In dieser Programmversion wird die Normalkraft bei der Ermittlung der erforderlichen Langsbewehrung vernachléssigt.
Bemessung der Biegebewehrung

st
Mz A_ Gleichgewichtsbedingungen fiir den Querschnitt
51
d ZNZO - N5+Ns2 7Nsl :fcd‘xc'b+As2' ‘0-52| 7As1 .Usl =0
. N,

A52 X,

:I: d.? ZM: 0— NC'Z+NS2VZS :<fcd.x5'b' dl Y +As2. ‘032 | 'Zs :MEd
- N, 2

Teil-Resultate

Statische Nutzhohe:
d = 827 mm

Der reine maximale Momentenwiderstand ohne Druckbewehrung:
e

au ~0,0035

X, 7 d= ( 43)5 0° -827=510 mm
e — (—0,0035) — " ——
cu ES 108

X,0=4x,=0,8-510=408 mm DIN EN 1992-1-13.1.7. (3) Figur 3.5.

- <0 - 408 - . 104 = 1103 -
Mpio= [dZJ X0 S o™ [8272J 408-400,0-1,4167-10* = 1,4405-10° kNm > M, = 1,5 kNm

Betondruckzonenhdhe:
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x, = 0,3174 mm

Berechnete Fliche der Biegebewehrung unter Zug:
A, =4lmm (4 . =44cm?)

Maximale Zugbewehrung unten

Lage des Querschnittes vom linken Ende des Stabes: CS s = 43,297 m

Lastfall/Lastkombination: [1,35*Eigenlasten+1,35* Ausbau Dachdecke+1,35* Ausbaulast

AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.
ilE

02.02.2025

EG+1,35%*Kanalabdeckung+1,35*Grundwasserdruck+1,35* Ausbaulast Winde+1,35*Vormauerung+1,35* Ausbaulast

Doppelboden+1,35*Erddruck] {1,5*NL Dach Kat. H} (1,5*1*NL E-Réiume)
Geometrie

Dicke des Querschnitts: 42 = 880,0 mm
Breite des Querschnitts: b5, = 400,0 mm
Biigelabstand: s = 300 mm

Schnittkréfte
N,, = 101,0kN M, = 52kNm

In dieser Programmversion wird die Normalkraft bei der Ermittlung der erforderlichen Langsbewehrung vernachléssigt.

Bemessung der Biegebewehrung

N,
dﬂ
Mgd _/1 T a; Gleichgewichtsbedingungen fiir den Querschnitt
52 2 _ _ _

C df ZN_O - N6+N52_N.V1_-fcd.xc'b+A‘s'2.‘O-x2|_Asllo-sl_0

ASI X,

— N ZMZO - NL'.Z+Ns2.ZS=fcd.xc.b. dl_z +As2.‘as2|.2s=MEd
5 si

Teil-Resultate

Statische Nutzhohe:
d = 827 mm

Der reine maximale Momentenwiderstand ohne Druckbewehrung:

-0,0035
X, = 7 d= ( 43) o -827=510 mm
. 351
g —X (—0,0035) — >~
@ E, 10°

X,0=4x,=0,8:510=408 mm DIN EN 1992-1-13.1.7. (3) Figur 3.5.

Xeo 408 4 3
My~ [d— 7] SRR [827— 7} -408-400,0-1,4167-10* = 1,4405-10° kNm > M, = 52 kNm

Betondruckzonenhohe:

x, = 11,21 mm

Berechnete Fliche der Biegebewehrung unter Zug:
A, =441 mm* (4 = 4,4 cm?)

s,min
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1.2. Abscheren-Torsion

Lage des Querschnittes vom linken Ende des Stabes: 40,175 m

Lastfall/Lastkombination: [1,35*Eigenlasten+1,35*Ausbau Dachdecke+1,35* Ausbaulast

EG+1,35%Kanalabdeckung+1,35*Grundwasserdruck+1,35* Ausbaulast Winde+1,35*Vormauerung+1,35* Ausbaulast
Doppelboden+1,35*Erddruck] {1,5*NL Dach Kat. H} (1,5*1*NL E-Réume+1,5%0,7*Erddruck
SLW60+1,5*0,5*Schneelast UD)

Geometrie
Dicke des Querschnitts: 4 = 880,0 mm
Breite des Querschnitts: 5, = 400,0 mm
Biigelabstand: s = 300 mm
Schnittkréfte
N, =451kN M,, =98kNm V, =467kN T, = 1,0kNm

0,0375 0,0375
Vo= K\ Jr = 5 L4018t -/25=0,22775 MPa  DIN EN 1992-1-16.2.2 (1) (6.3bDE)

Bemessungswert des Querkraftwiderstands eines Bauteils ohne Querkraftbewehrung: DIN EN 1992-1-1 6.2.2.(1)

Vraemin= Vi TH,70,) b sd= (022775 +0,12- (—0,12819)) -400-827 = 70252 N = 70,3 kN

Vrae = (CRd‘C-k- (100-p, £, ) "7 +k1-aq) ‘b, -d=1(0,1-1,4918- (100-0,0013338-25) '* +0,12- (- 0,12819) ) -400-827 =
=68635N = 68,6 kN DIN EN 1992-1-1 (6.2.b)

Vipge = 68.6 KN < V= 703KN — Vp, =Vp, = 703 kN
Ve, 46,7-400,0
T, = 1,0kNm < Ts == —4I509 v DINEN1992-1-1632(5) (NA63L1)
45T 4,5-1,0
Ve 1+ 2 =467 1+ —2—2| =582 kNm < V,, = 703 kN v
b 46,7-400,0 g

Keine Schub- oder Torsionsbewehrung erforderlich.
v, =0,75-v,=0,75-1=0,75
Durch die Druckstrebenfestigkeit begrenzter maximaler Querkraftwiderstand:

a.bozvif, 1.4 7443 - .1.4167-10%
1 Jed _ 00,0-744,3-0,75-1,4167-10 15816 kN
cot® + tan® cot45,00° + tan45,00°

DIN EN 1992-1-1 (6.9.)

Rd,max =

Der Bemessungswert des Torsionswiderstandsmoments begrenzt durch die Tragfahigkeit der Betondruckstrebe:

T pimas =2V Oy Sy Ayt SINO- cOSO=2:0,525-1-1,4167-10*-1,9491-10° - 137,5 - 5in45,00°- cos45,00° = 199,3 kNm
DIN EN 1992-1-1 (6.30)

Ausnutzung der Betondruckstrebe: DIN EN 1992-1-16.3.2 (4) (NA 6.29.1)

T 2 v 2 2 2
B, tee o 107 467 =0,00089802 < 1 erfiillt
TRd,max VRd,mwc 1 99’3 1581 ,6

Die Tragfahigkeit der Betondruckstreben ist ausreichend.
Kontrolle der konstruktiven Durchbildung fiir Biigel:

0.16:f., 0,162,565 \
Primin= = T gge— =0.00082079 = 0,821 % DINEN 1992-1-1922.(5) (9:5N)  DINEN 1992-1-1
Jywk

9.2.2.(5) (9.4)
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A.s‘,w 1,6
P~ = ; =0,001309 = 1,309 %o > p
W s-bw- sinae 300-400,0- sin90,00°

= 0,821 %0 «

w,min

S clearmin — AX (k1~¢w ; 0,016+k2 ; k3) =max (0-10 ; 0,016+5 ; 0) =21 mm DIN EN 1992-1-1 8.2. (2)

S joar =S~ 8,,=300—-10=290 mm > S cloarmin = 21l mm slvmaX:0,7-h:0,7-880,0:616mrn > 300 mm — S max =
300° = 300mm DIN EN 1992-1-1 9.2.2.1. (6) Tabelle NA.9.1

s =300mm =5, = 300mm X

Lm

1.3. Zusatzliche Léangsbewehrung fiir Torsion

Lage des Querschnittes vom linken Ende des Stabes: c¢s

po.

L= 43,675m

Lastfall/Lastkombination: [1,35*Eigenlasten+1,35* Ausbau Dachdecke+1,35* Ausbaulast

EG+1,35%Kanalabdeckung+1,35*Grundwasserdruck+1,35* Ausbaulast Wiinde+1,35*Vormauerung+1,35* Ausbaulast
Doppelboden+1,35*Erddruck] {1,5*NL Dach Kat. H} (1,5*1*NL E-Riume+1,5%0,5*Schneelast UD)
Geometrie

Dicke des Querschnitts: 4 = 880,0 mm
Breite des Querschnitts: 5, = 400,0 mm
Biigelabstand: s = 300 mm
Schnittkrafte

N, = 1250kN M, = 521kNm T,, = 28,9 kNm

Berechnen der Bewehrung

Die erforderliche Querschnittsfliche der Torsionslangsbewehrung:

1T, e 29|
T4 = : —= - cot45,00° ——— =0,00034 m?> = 3.4 cm*> DIN EN 1992-1-1 (6.28)
2.4, S 20,19 4,35-10°

Abstand zwischen den Léngseisen an den Ecken des Querschnitts:
bt 0,016 +0,016

zB=bw—2~c—2-¢W—%=0,4—2-0,035—2-0,01—;=0,3m
¢ o, 0,016 +0,016

zH:h72-072~¢W7%10,8872-0,035720,017%:O,Rm > 035m !l

Seitliche Bewehrung gegen Torsion

Langsstdbe sind in der Regel gleichméssig iiber den Umfang innerhalb der Biigel mit einem Abstand von hochstens 350 mm
zu verteilen. EN 1992-1-19.2.3. (4)

Zy 0,78 _ B
n¢’T_O,35 —1—E—]—1,23 =Ny = 2 St.

Die erforderliche spezifische Querschnittsflache der Langsbewehrung fiir Torsion:
24y 0,00034
a..= =
BT ). (zzt+z,) 2-(0,3+0,78)

=0,00016 m*m

4,1126:10 ° < 4, = 0,00011 m* v
Seitliche Bewehrung gegen Torsion (gesamt): 2'n¢’T: 2:2=4 12 mm ( 0,00045 m?)

Querschnittsfliche der Torsionsbewehrung in den auf Zug- und Druck beanspruchten Gurten getrennt:
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2-a .z

sLT “H 2-0,00016-0,78

Ay —— 7 0,00034- ———2—
n, rt 1 2+1

AAvsz > = =0,00013 m?> = 1,3 cm?
5, )

2

Zusitzliche Langsbewehrung flir Torsion (gesamt):
>4

dprov =2 Ny Ayt 2:AA 1 =2-2-0,00011 +2:0,00013 =0,00071 m* > £4, = 0,00034 m* v
2. SLS Lastkombination (Gebrauchstauglichkeit)
Bemessungsparameter

Bemessungssituation: SLS Lastkombination (Gebrauchstauglichkeit)

/. 25
f. =a(,c~—"=o,85~T=21,25 MPa = 2,125-10* kPa  DIN EN 1992-1-1 3.1.6. (1)P (3.15)
0=

c

Fu 500
fo=E 2 _500=5-10° kPa  DIN EN 1992-1-1 3.2.7. (2) Figur 3.8
yd 1

2.1. Rissnachweis Kontrolle

Parameter DIN EN 1992-1-1 7.3.4.(2)

2.1.1 Begrenzende Rissbreite oben

Lage des Querschnittes vom linken Ende des Stabes: CS s = 13,360 m
Lastfall/Lastkombination: [Eigenlasten+Ausbau Dachdecke+Ausbaulast

EG+Kanalabdeckung+Grundwasserdruck+Ausbaulast Winde+Vormauerung+Ausbaulast Doppelboden+Erddruck]
{0,8*NL Nebenriume}

Schnittkréfte
M,, = 7,7kNm

Geometrie

Dicke des Querschnitts: 42 = 880,0 mm
Breite des Querschnitts: b5, = 400,0 mm
Biigelabstand: s = 300 mm
Langsbewehrung:

Obere Bewehrung: 3416  (6,0cm?)
Untere Bewehrung: 3416 (6,0cm?)

Die Betonquerschnittstldche:
A,=b -h=400,0-880,0 =352,0 mm

Abstand des Schwerpunkts des Betonquerschnitts von oben:
See  1,5488:10°
A, 352,0

Vo= =440 mm

Ungerissener Querschnitt (Zustand I)
Hoéhe der Druckzone des ungerissenen Querschnitts von oben:

S8 (a,~ 1) 15488-10% + 530803 (6,3541 — 1)
‘= -
I 4,+%4;(a,~1) 352,0+ 1206 (6,3541—1)

=440 mm
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Die Flachentrigheitsmoment des ungerissenen Betonquerschnitts:
1,=I,,+1,(a,~1)=22716-10"" +1,8068-10° (6,3541 — 1) =2,3683-10'* mm*
Rissmoment:

1 0,024 ,
M, = oo™ o *2,565-10° =138,1 kNm > M,, = 7,7 kNm
o h—x, e 0,88-0,44

Der Triger ist ungerissen.

2.1.2 Begrenzende Rissbreite unten
Lage des Querschnittes vom linken Ende des Stabes: CS s = 43,675 m

Lastfall/Lastkombination: [Eigenlasten+Ausbau Dachdecke+Ausbaulast

EG+Kanalabdeckung+Grundwasserdruck+Ausbaulast Winde+Vormauerung+Ausbaulast Doppelboden+Erddruck]
{0,8*NL E-Réume}

Schnittkrafte
M, = 29 kNm

Geometrie

Dicke des Querschnitts: /2 = 880,0 mm
Breite des Querschnitts: 5 = 400,0 mm
Biigelabstand: s = 300 mm
Langsbewehrung:

Obere Bewehrung: 3416  (6,0cm?)
Untere Bewehrung: 3416 (6,0cm?)

Die Betonquerschnittsfldche:
A,=b -h=400,0-880,0=352,0 mm

Abstand des Schwerpunkts des Betonquerschnitts von oben:
See  1,5488:10°
A, 352,0

Vo= =440 mm

Ungerissener Querschnitt (Zustand I)
Hohe der Druckzone des ungerissenen Querschnitts von oben:

Seet S (@, = 1) 1,5488-10% + 530803+ (6,3541 — 1)
x,= = =440 mm
1A 434 (a,—1) 352,0+ 1206- (6,3541 — 1)

Die Flachentragheitsmoment des ungerissenen Betonquerschnitts:

I=1, +1, - (a,~1)=22716-10""+1,806810°- (6,3541 — 1) =2,3683-10 " mm*

Rissmoment:
v 1, 0,024

"= S = -2,565-10° =138,1 kNm > M., = 29kNm  Der Trager ist ungerissen.
h—x, < 0,88-044

2.2. Durchbiegung
Parameter

Resultatzusammenstellung
Feld 1:
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Spannweite: /; = 43,435 m

Lastfall/Lastkombination:

02.02.2025

[Eigenlasten+Ausbau Dachdecke+Ausbaulast

EG+Kanalabdeckung+Grundwasserdruck+Ausbaulast Winde+Vormauerung+Ausbaulast Doppelboden+Erddruck]

{0,8*NL E-Réiume}

Abst. [m]
ly[m]
Langsbewehrung
oben

Langsbewehrung
unten

Ic[mm4]

Il[mm4]

4
I”[mm ]

M_ [kNim]
M gy [kNm]
M[kNm]
¢

o

%y

linkes Auflager
rechter Rand
0,240
3416
3416
2,2716-10'°
2,5979-10'°
5,7646-10°
151,4
232.1
-1,0
0
2,6231
11,822
2,6231
2,7 (1)
0
2,7 (1)
0
v

Momenten-
nullpunkt

0,240

2,7(1)
0

2,7(1)

0
v

Feld
max

33,000
43,435

316

316

2,2716-10"°

2,5979-10'"°

5,7646-10°
151.,4
232,1
-29,2

0

2,6231
11,822
2,6231
2,7(1)
0,2 (1)
3.1 (1)

0,6 (1)
v

144,8

rechtes Auflager

Sulipunks | linker Rand
43,675 43,675
3416
3416
2271610
2,5979-10'°
5,7646-10°
1514
232,1
-292
0
2,6231
11,822
2,6231
24 (1) 24 (1)
0 0
24 (1) 24 )
0 0
v v
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Stahlbetonbalken

Konstruktionselemente: 30

Norm: Eurocode-D

Lastfall: Linear,(Auto) Mafigebende
Materialien

Beton: C25/30 (f,, = 25 MPa)

Betonstahl:
Léngsbewehrung: BS00B (f, = 500 MPa)

Biigel: BS00B (fywk = 500 MPa)
Kriechfaktor: ¢ (o,/)) =2  DINEN 1992-1-13.1.7. (2)

Bewehrungsparameter definieren
Betoniiberdeckungen: ¢ = 35 mm

Obere Lingsstédbe: ¢, = 16 mm (A¢ r = 2,0cm?
Untere Lingsstibe: ¢, = 16 mm (A¢B = 2,0 cm?)

Obere Eckstébe: ¢, = 16 mm (4 = 2,0 cm?)

é.c,T

Untere Eckstibe: ¢_, = 16 mm (4 = 2,0 cm?)

é.¢.B

Seitliche Bewehrung gegen Torsion: ¢, = 12 mm (4 0T 1,1 cm?)
Biigeldurchmesser: ¢, = 10 mm (4 o 0,8 cm?)

Biigel Schenkel: n, = 2 St

4
Winkel der Betondruckstrebe: ©® = 45,00° ( cot® = 1)

Betonstahllage:

¢T 16
aT:CT+¢w+?:35+10+?:53 mm

$p 16
ay=cy* 9, + - =35+10+ =53 mm

g 16
a =cT+¢w+7"T=35+10+7=53 mm

cT

¢ c,B

16
agz=cpté + =35+10+7=53mm

1. ULS Lastkombination (Tragfahigkeit)

Bemessungsparameter

Bemessungssituation: Stindige oder voriibergehende
fck 25

fua= 0, =085 TS = 14167 MPa = 1,4167-10* kPa  DIN EN 1992-1-13.1.6. (1)P (3.15)
v

c s

Jogey=1foq=1-1,4167-10* =1,4167-10* kPa  DIN EN 1992-1-13.1.7. (3)

/. 1,7955
. tk,0.05 =0,85' 5

c 5

fou=a, =1,0174 MPa = 1,0174-10° kPa

DIN EN 1992-1-1 3.1.6. (2)P (3.16)

02.02.2025
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S 500 s ,
fyd= —= m =434,78~435 MPa=4,35-10" kPa DIN EN 1992-1-1 3.2.7. (2) Figur 3.8

ys b

Tk 500 S .
fywd: = m =434,78~435 MPa=4,35-10" kPa DIN EN 1992-1-1 3.2.7. (2) Figur 3.8

yS 9

1.1. Biegung

Maximale Zugbewehrung oben

Lage des Querschnittes vom linken Ende des Stabes: ¢s == 0,904 m

Lastfall/Lastkombination: [Eigenlasten+Ausbau Dachdecke+Ausbaulast

EG+Kanalabdeckung+Grundwasserdruck+Ausbaulast Winde+Vormauerung+Ausbaulast Doppelboden+Erddruck]
{1,5*Erddruck SLW60} (1,5*1*NL Nebenriume+1,5*1*NL Kabelschacht)
Geometrie

Dicke des Querschnitts: 4 = 880,0 mm
Breite des Querschnitts: 5, = 400,0 mm
Biigelabstand: s = 300 mm
Schnittkréfte

Ng, = —230kN  M_, = 0,4kNm

In dieser Programmversion wird die Normalkraft bei der Ermittlung der erforderlichen Langsbewehrung vernachléssigt.

Bemessung der Biegebewehrung

st
Mz, A_ Gleichgewichtsbedingungen fiir den Querschnitt
si
d ZN:O - NC+NS27Nsl:fcdlxc.b+As2.‘0-52|7As1.0—s1 0
T | N,
c
ASE x,
Id.? ZM: 0— NC'Z+NS2'ZS :fcd‘xc'b' dl Y +As2' ‘0-32| 'Zs:MEd
- N, 2

Teil-Resultate

Statische Nutzhohe:
d = 827 mm

Der reine maximale Momentenwiderstand ohne Druckbewehrung:

cu -0,0035
x, 7 -d= ( ) 5 827 =510 mm
, 4,35-10
o ;id (-0,0035) - =——

i 10®

X,0=4x,=0,8-510=408 mm DIN EN 1992-1-13.1.7. (3) Figur 3.5.

- Ol .p . — _ Y0 40R. . 104 = 103 -
My o= [d ZJ X' by g™ [827 ZJ 408-400,0-1,4167-10* = 1,4405-10° kNm > M, = 0,39 kNm

Betondruckzonenhdhe:
x, = 0,08217 mm
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Berechnete Fliche der Biegebewehrung unter Zug:
A, =44lmm (4 = 4,4 cn?)

Maximale Zugbewehrung unten
Lage des Querschnittes vom linken Ende des Stabes: CS s = 0Om
Lastfall/Lastkombination:

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

[1,35*%Eigenlasten+1,35* Ausbau Dachdecke+1,35* Ausbaulast

AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.
p— .
L .:I Projekt:

02.02.2025

EG+1,35%Kanalabdeckung+1,35*Grundwasserdruck+1,35* Ausbaulast Winde+1,35*Vormauerung+1,35* Ausbaulast
Doppelboden+1,35*Erddruck] {1,5*NL Dach Kat. H} (1,5*1*NL E-Réume+1,5*0,5*Schneelast UD)

Geometrie

Dicke des Querschnitts: 4 = 880,0 mm
Breite des Querschnitts: b5, = 400,0 mm
Biigelabstand: s = 300 mm

Schnittkréfte
N, = 139,6kN M, = 58 kNm

In dieser Programmversion wird die Normalkraft bei der Ermittlung der erforderlichen Léngsbewehrung vernachlissigt.

Bemessung der Biegebewehrung

N,
dﬂ
Mgd _1‘1 T4 Gleichgewichtsbedingungen fiir den Querschnitt
5_2 2 _ _

C dlr ZN_O - NC+N.92_N.V1_fcd.xc.b-‘rAxZ.‘0-32|_Asl'o-

ASI x,

N ZM: 0— NL'.Z+N52.ZS =fcd.xc.b. dl B ? +As2. ‘O-,Ql Zs =MEd
b sl

Teil-Resultate
Statische Nutzhohe:
d = 827 mm

Der reine maximale Momentenwiderstand ohne Druckbewehrung:
€

au ~0,0035
x,= 7 d= ( ) ~+827=510 mm
, 4,35-10
e —X (—0,0035) — 2>
cu Es 108

X, =4x,=0,8-510=408 mm DIN EN 1992-1-13.1.7. (3) Figur 3.5.
x

c0

M= [d_ -

Betondruckzonenhdhe:
x, = 12,37 mm

Berechnete Fliche der Biegebewehrung unter Zug:
A4, =41mm* (4, = 44cn’)

in

— 4 4 _ 3 —
2] X b f o™ [827— 7] -408-400,0-1,4167-10* =1,4405-10° kNm > M, = 58 kNm

247/559



AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.
p— .
L 3 Projekt:

— Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.
CONSULTING Modell: Elekrogebiude.axs 02.02.2025
ENGINEERS Bemessung Fundamentbalken Achse J

1.2. Abscheren-Torsion

Lage des Querschnittes vom linken Ende des Stabes: 0,962 m

Lastfall/Lastkombination: [1,35*Eigenlasten+1,35* Ausbau Dachdecke+1,35* Ausbaulast

EG+1,35%Kanalabdeckung+1,35*Grundwasserdruck+1,35* Ausbaulast Winde+1,35*Vormauerung+1,35* Ausbaulast

Doppelboden+1,35*Erddruck] {1,5*NL Dach Kat. H} (1,5*1*NL E-Riume+1,5%0,5*Schneelast UD)
Geometrie

Dicke des Querschnitts: 4 = 880,0 mm
Breite des Querschnitts: b5, = 400,0 mm

Biigelabstand: s = 300 mm
Schnittkrafte

Np = 941KN My, =32kNm V., =407kN V. . =405kN T, =144KkNm

0,0375 0,0375
= k" ‘/7= 5 14918 3-\/25=0,22775 MPa  DIN EN 1992-1-16.2.2 (1) (6.3bDE)

s

Bemessungswert des Querkraftwiderstands eines Bauteils ohne Querkraftbewehrung:
vV

Rd,c,min

DIN EN 1992-1-1 6.2.2. (1)
(Vi Ky 0,) b d= (0,22775+0,12- (—0,26734)) -400-827 = 64728 N = 64,7 kN

V rac (CRd’c-k-(IOO-p,-fck)”3+k1~acp)-bw~d=(0,1~1,4918-(100-0,0013338-25)”3+O,12~(—0,26734))-400-827=
=63112N = 63,1 kN DIN EN 1992-1-1 (6.2.b)
VRd,c - 63’1 kN < VRd,c,min - 64’7 kN — VRd,c= VRd,c,min - 64’7 kN

Vo', 40,7-400,0
T,, = 144kNm > 202 =220

=3,614 I DINEN 1992-1-1 632 (5) (NA.6.31.1)
45 4,5
45T 45-14,4
Vo |1+ ——=2 =40,7- [l + =221 22031 kNm > V,,, = 64,7 kN I
b 40,7-400,0 :

Schub-/Torsionsbewehrung erforderlich.

cot® =1 — O = arctan

1
= arctan — =45,00 °
cot 1

Berechneter Biigelabstand: DIN EN 1992-1-1 (6.8) (6.26) (6.27)

A, L6

s:%? i’ COLO = T 7443:435010%: cot5,00°=519,6 mm — 5 = 500
Vo ..k 40,5+2-774 —————
Ered " <y 2-1,9491-10°

mm

Kontrolle der konstruktiven Durchbildung fiir Biigel:

0,16/, 0,162,565
p= m_ 2 . =0,00082079 = 0,821 %o
w,min nyk 500

DIN EN 1992-1-19.2.2. (5) (9.5N) DIN EN 1992-1-1

9.2.2.(5) (9.4)

4, 1,6
pV/

- T . =0,0007854 = 0,785%0 < p . = 0,821 %0 X
s-b-sina 500-400,0- sin90,00° w,min

S ctearmin = X (k -¢ 5 0,016 +k, ; k;) =max (0-10 ; 0,016+5 ; 0) =21 mm DIN EN 1992-1-1 8.2. (2)
S oar=5—¢,=500-10=490mm > s, = =2lmm v s

i = 0:25-h=0,25-880,0=220 mm > 200 mm —
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S)mar =200° = 200mm  DIN EN 1992-1-19.2.2.1. (6) Tabelle NA.9.1

s =500mm > s =200 mm X

Lmax

v, =0,75-v,=0,75-1=0,75

Durch die Druckstrebenfestigkeit begrenzter maximaler Querkraftwiderstand: DIN EN 1992-1-1 (6.9.)
Uy, 2V Sy _ 1-400,0-744,3-0,75-1,4167-10*
cot® + tan® cot45,00° + tan45,00°

Rd,max -

=1581,6 kN

Der Bemessungswert des Torsionswiderstandsmoments begrenzt durch die Tragfédhigkeit der Betondruckstrebe:

Tpaman =2V 0 Sy Aty SINO- cOSO=2-0,525-1-1,4167-10*-1,9491-10° - 137.5- 5in45,00°- c0s45,00° = 19,3 kNm
DIN EN 1992-1-1 (6.30)

Ausnutzung der Betondruckstrebe: DIN EN 1992-1-16.3.2 (4) (NA 6.29.1)

Tew ° Ve © 1447 407 2
Ed_ Ed_ - _ 14, + 0,7 =0,0059099 < 1 erfiillt
TRd,max VRd,vac I 99’3 1581 ’6

Die Tragfahigkeit der Betondruckstreben ist ausreichend.

1.3. Zusitzliche Langsbewehrung fiir Torsion

Lage des Querschnittes vom linken Ende des Stabes: ¢s, - = Om

po.
Lastfall/Lastkombination: [Eigenlasten+Ausbau Dachdecke+Ausbaulast

EG+Kanalabdeckung+Grundwasserdruck+Ausbaulast Winde+Vormauerung+Ausbaulast Doppelboden+Erddruck]
{1,5*NL Dach Kat. H} (1,5*1*NL E-Réume)

Geometrie
Dicke des Querschnitts: 4 = 880,0 mm
Breite des Querschnitts: b5, = 400,0 mm
Biigelabstand: s = 300 mm
Schnittkrafte
Np, = 1385kN M, , = 543kNm T,, = 255kNm

Berechnen der Bewehrung

Die erforderliche Querschnittsflache der Torsionslangsbewehrung:
T

1T, Uy ]25]
TA4,= ‘cot®@-— = - cot45,00°- ——— =0,0003 m> = 3,0 cm®> DIN EN 1992-1-1 (6.28)
24, fyd 2-0,19 435-10°
Abstand zwischen den Léngseisen an den Ecken des Querschnitts:
$rtd, 0,016+0,016
zB=bw—2-c—2'¢W—%=0,4—2-0,035—2-0,01—;=0,3m
¢ 4. 0,016 +0,016
zH:h72-072~¢W7%20,8872'0,035720,017#:0,78m > 035m Il

Seitliche Bewehrung gegen Torsion

Langsstiabe sind in der Regel gleichmissig tiber den Umfang innerhalb der Biigel mit einem Abstand von hochstens 350 mm
zuverteilen. EN 1992-1-19.2.3. (4)

z 0,78
LI

n"”T:O,?_ 0’35—1=1,23 —>n¢’T=ZSt.

Die erforderliche spezifische Querschnittsflache der Langsbewehrung fiir Torsion:
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>4

st 0,0003
a = -
ST 2 (zptz,)  2:(0,3+0,78)

=0,00014 m*m

3,6314:10 ° < A¢T = 0,00011 m* v

Seitliche Bewehrung gegen Torsion (gesamt): 2~n¢’T: 2:2=4 12 mm ( 0,00045 m?)

Querschnittsfliche der Torsionsbewehrung in den auf Zug- und Druck beanspruchten Gurten getrennt

2-a .z
$A - T 2:0.00014-0.78
) nyptl ’ 2+1
M, = L - =0,00011 m? = 1,1 cm?
2 2

Zusétzliche Langsbewehrung fiir Torsion (gesamt):
YA

dprov=2 Ny A ypt 2 A4 =2:2:0,00011+2:0,00011=0,00068 m* > £4, = 0,0003 m* v
2. SLS Lastkombination (Gebrauchstauglichkeit)
Bemessungsparameter

Bemessungssituation: SLS Lastkombination (Gebrauchstauglichkeit)

/. 25
Jra= 0o 5 = 0,85 =2 =21.25 MPa = 2,125-10" kPa
y

c

DIN EN 1992-1-1 3.1.6. (1)P (3.15)

S 500
fo=E =22 —500=5-10° kPa DIN EN 1992-1-1 3.2.7. (2) Figur 3.8
yd 1

Vs
2.1. Rissnachweis Kontrolle
Parameter DIN EN 1992-1-1 7.3.4.(2)
2.1.1 Begrenzende Rissbreite oben
Lage des Querschnittes vom linken Ende des Stabes: ¢s = 7,500 m

po.

Lastfall/Lastkombination: [Eigenlasten+Ausbau Dachdecke+Ausbaulast

EG+Kanalabdeckung+Grundwasserdruck+Ausbaulast Winde+Vormauerung+Ausbaulast Doppelboden+Erddruck]
{0,8*NL E-Réume+0,8*NL Kabelschacht} (0,3*Erddruck SLW60)

Schnittkrifte
M., = 03 kNm

Geometrie
Dicke des Querschnitts: 4 = 880,0 mm
Breite des Querschnitts: b5 = 400,0 mm

Biigelabstand: s = 300 mm

Léngsbewehrung:
Obere Bewehrung: 3416 (6,0cm?)
Untere Bewehrung: 3416  (6,0cm?)

Die Betonquerschnittsfldche:

A, =b +h=400,0-880,0=352,0 mm

Abstand des Schwerpunkts des Betonquerschnitts von oben:
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See  1,5488-10°
A 352,0

c

Voo™ =440 mm

Ungerissener Querschnitt (Zustand 1)
Hohe der Druckzone des ungerissenen Querschnitts von oben:

S S (@, =1)  1,5488-10% +530803- (6,3541 — 1)
x,= = =440 mm
A +EA(a,—1) 352,0+ 1206- (6,3541 — 1)

Die Flachentrigheitsmoment des ungerissenen Betonquerschnitts:
1=1, +1,(a,~1)=22716-10""+1,8068-10%- (6,3541 — 1) =2,3683-10'" mm?*
Rissmoment:
1

[ 0,024 3
M, = oo™ *2,565-10° =138,1 kNm > M, = 0,3 kNm
“ h-x, Sotey 0,88 0,44 £d

Der Tréger ist ungerissen.

2.1.2 Begrenzende Rissbreite unten
Lage des Querschnittes vom linken Ende des Stabes: €S s = 0Om

Lastfall/Lastkombination: [Eigenlasten+Ausbau Dachdecke+Ausbaulast

EG+Kanalabdeckung+Grundwasserdruck+Ausbaulast Winde+Vormauerung+Ausbaulast Doppelboden+Erddruck]
{0,8*NL E-Réiume}

Schnittkréfte
M,, = 32kNm

Geometrie

Dicke des Querschnitts: /2 = 880,0 mm
Breite des Querschnitts: b = 400,0 mm
Biigelabstand: s = 300 mm
Léngsbewehrung:

Obere Bewehrung: 3416  (6,0cm>)
Untere Bewehrung: 3416 (6,0cm?)

Die Betonquerschnittsfliche:
A,=b -h=400,0-880,0=352,0 mm

Abstand des Schwerpunkts des Betonquerschnitts von oben:
See  1,5488:10°
A, 352,0

Vo= =440 mm

Ungerissener Querschnitt (Zustand I)
Hohe der Druckzone des ungerissenen Querschnitts von oben:

S8 (a,~1)  15488-10% + 530803 (6,3541 — 1)
X, = = =440 mm
1A +34 (o, — 1) 352,0+1206- (6,3541 — 1)

Die Flachentragheitsmoment des ungerissenen Betonquerschnitts:
I=1, +1, - (a,~1)=22716-10""+1,806810%- (6,3541 — 1) =2,3683-10"" mm*

Rissmoment:
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_ L ;0024
o h—x, e 0,88-0,44

-2,565-10% =138,1 kNm > M., = 32kNm  Der Tréger ist ungerissen.

2.2. Durchbiegung
Parameter

Resultatzusammenstellung
Feld 1:

Spannweite: /; = 15,600 m

Lastfall/Lastkombination: [Eigenlasten+Ausbau Dachdecke+Ausbaulast

EG+Kanalabdeckung+Grundwasserdruck+Ausbaulast Winde+Vormauerung+Ausbaulast Doppelboden+Erddruck]
{0,8*NL E-Réume+0,8*NL Nebenriume}

linkes Auflager Feld rechtes Auflager
rechter Rand ]\fuolﬁq;::rtlirtl_ max hﬁﬁ?;ﬁi?_ linker Rand
Abst. [m] 0,200 0,200 11,500 15,800 15,800
1,[m] 15,600
La“gszgvefhr“ng 3616 316 3416
Lﬁ“gsﬁzﬁhr“ng 3416 3416 3416
1 [mm*] 2,2716-10" 2,2716-10" 2,2716-10"
1,lmm*] 2,5979-10"° 2,5979-10"° 2,5979-10"°
1,lmm*] 5,7646-10° 5,7646-10° 5,7646-10°
M [kNm] 151,4 151,4 151,4
My, ;,[kNm] 232,1 232,1 232,1
M [kNm) -322 -322 -30,5
¢ 0 0 0
a, 2,6231 2,6231 2,6231
o, 11,822 11,822 11,822
a 2,6231 2,6231 2,6231
ey [mm] 23 (1) 23 (1) 23 (1) 22(1) 22(1)
ey oy mm] 0 0 0 (L) 0 0
€ gy 1] 23 (1) 23 (1) 24 (1) 22 (1) 22(1)
R
e, [mm] 52,0
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Stahlbetonbalken

Konstruktionselemente: 39, 38
Norm: Eurocode-D

Lastfall: Linear,(Auto) Mafigebende
Materialien

Beton: C25/30 (f,, = 25 MPa)

Betonstahl:
Léngsbewehrung: BS00B (f, = 500 MPa)

Biigel: BS00B (fywk = 500 MPa)
Kriechfaktor: ¢ (o,/)) =2  DINEN 1992-1-13.1.7. (2)

Bewehrungsparameter definieren
Betoniiberdeckungen: ¢ = 35 mm

Obere Lingsstédbe: ¢, = 20 mm (A¢ = 3,1cm?
Untere Lingsstibe: ¢, = 20 mm (A¢B = 3,1 cm?)

Obere Eckstébe: ¢, = 20 mm (4 = 3,1 cm?)

é.c,T

Untere Eckstibe: ¢_, = 20 mm (4 = 3,1 cm?)

$.c.B
Seitliche Bewehrung gegen Torsion: ¢, = 20 mm (4 0T 3,1 cm?)

Biigeldurchmesser: ¢, = 10 mm (4 o 0,8 cm?)

Biigel Schenkel: My = 2 St
Winkel der Betondruckstrebe: ©® = 45,00° ( cot® = 1)
Betonstahllage:
¢ 20
ap=c te,+ ?T =35+10+ =° =55 mm

¢ 20
aB=cB+¢w+73=35+10+?=55mm

g 20
a =cT+¢W+7"T=35+10+?=55mm

cT

¢ c,B

20
agz=cpté + =35+10+7=55mm

1. ULS Lastkombination (Tragfahigkeit)

Bemessungsparameter

Bemessungssituation: Stindige oder voriibergehende
fck 25

fua= 0, =085 TS = 14167 MPa = 1,4167-10* kPa  DIN EN 1992-1-13.1.6. (1)P (3.15)
v

c s

Jogey=1foq=1-1,4167-10* =1,4167-10* kPa  DIN EN 1992-1-13.1.7. (3)

/. 1,7955
. tk,0.05 =0,85' 5

c 5

fou=a, =1,0174 MPa = 1,0174-10° kPa

DIN EN 1992-1-1 3.1.6. (2)P (3.16)

02.02.2025

253/559



AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.
p— .
L .:I Projekt:

— Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.
CONSULTING Modell: Elekrogebiude.axs
ENGINEERS

02.02.2025
Bemessung Fundamentbalken Achse A vertikal

S 500 s ,
fyd= —= m =434,78~435 MPa=4,35-10" kPa DIN EN 1992-1-1 3.2.7. (2) Figur 3.8

ys 2

Tk 500 S .
fywd: = m =434,78 =435 MPa=4,35-10" kPa DIN EN 1992-1-1 3.2.7. (2) Figur 3.8

yS b

1.1. Biegung

Maximale Zugbewehrung oben

Lage des Querschnittes vom linken Ende des Stabes: ¢s = 3,269 m

Lastfall/Lastkombination: [Eigenlasten+Ausbau Dachdecke+Ausbaulast

EG+Kanalabdeckung+Grundwasserdruck+Ausbaulast Winde+Vormauerung+Ausbaulast Doppelboden+Erddruck]
{1,5*Schneelast UD} (1,5*1*NL Kabelschacht+1,5%0,7*Erddruck SLW60)
Geometrie

Dicke des Querschnitts: 42 = 1050,0 mm
Breite des Querschnitts: 5 = 680,0 mm
Biigelabstand: s = 300 mm
Schnittkréfte

Ng, = 756kN M, = 56kNm

In dieser Programmversion wird die Normalkraft bei der Ermittlung der erforderlichen Langsbewehrung vernachléssigt.
Bemessung der Biegebewehrung

st
Mz, A_ Gleichgewichtsbedingungen fiir den Querschnitt
si
d ZN:O - NC+NS27Nsl:fcdlxc.b+As2.‘0-52|7As1.0—s1 0
T | N,
c
ASE x,
Id.? ZM: 0— NC'Z+NS2'ZS :fcd‘xc'b' dl Y +As2' ‘0-32| 'Zs:MEd
- N, 2

Teil-Resultate

Statische Nutzhohe:
d = 995 mm

Der reine maximale Momentenwiderstand ohne Druckbewehrung:

cu -0,0035
X, d= ( ) ++995=613,7 mm
, 4,35-10
e =2 (-0,0035) - =——
@ E, -10°

X =

w0 =4%,=0,8-613,7=490,9 mm  DIN EN 1992-1-13.1.7. (3) Figur 3.5.

[, % _ 490,9 i ; _
My, o= [d 2} XD o™ [995 > ]-490,9680,0-1,4167-10 =3,5447-10° kNm > M, = 5,6 kNm

Betondruckzonenhdhe:
x, = 0,587 mm
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Berechnete Fliche der Biegebewehrung unter Zug:
A, =902mm* (A4 . = 9,0cm?

Maximale Zugbewehrung unten

Lage des Querschnittes vom linken Ende des Stabes: CS s = 12,538 m

Lastfall/Lastkombination: [1,35*Eigenlasten+1,35* Ausbau Dachdecke+1,35* Ausbaulast

EG+1,35%Kanalabdeckung+1,35*Grundwasserdruck+1,35* Ausbaulast Winde+1,35*Vormauerung+1,35* Ausbaulast
Doppelboden+1,35*Erddruck] {1,5*Erddruck SLW60} (1,5%1*NL Nebenriume)
Geometrie

Dicke des Querschnitts: 2 = 1050,0 mm
Breite des Querschnitts: 5, = 680,0 mm
Biigelabstand: s = 300 mm
Schnittkrafte

N, =4388kN M,, = 106 kNm

In dieser Programmversion wird die Normalkraft bei der Ermittlung der erforderlichen Léngsbewehrung vernachlissigt.

Bemessung der Biegebewehrung

N,
dﬂ
Mgd _1‘1 T4 Gleichgewichtsbedingungen fiir den Querschnitt
52 2 _ _ _

C dlr ZN_O - NC+N.92_N.V1_fcd.xc.b+Ax2. ‘0-32| _Asl'o-xl_o

ASI x,

N ZM: 0— NL'.Z+N52.ZS =fcd.xc.b. dl B ? +As2. ‘O-,Ql Zs =MEd
b =1

Teil-Resultate
Statische Nutzhohe:
d = 995 mm

Der reine maximale Momentenwiderstand ohne Druckbewehrung:
€

au ~0,0035
x,= 7 d= ( ) ~995=613,7 mm
, 4,35-10
e —X (—0,0035) — 2>
cu Es 108

X,0=4x,=0,8613,7=490,9mm DIN EN 1992-1-13.1.7. (3) Figur 3.5.
ch _

- 490,9 i ; _
T [d— 7] X b f o™ [995— > J-490,9-680,0-1,4167-10 =3,5447-10° KNm > M, = 106 kNm

Betondruckzonenhdhe:
x, = 11,17 mm

Berechnete Fliche der Biegebewehrung unter Zug:
A, =902mm* (A, =9,0cm)

in
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1.2. Abscheren-Torsion

Lage des Querschnittes vom linken Ende des Stabes:

12,000 m
Lastfall/Lastkombination:

[1,35*%Eigenlasten+1,35* Ausbau Dachdecke+1,35* Ausbaulast
EG+1,35%Kanalabdeckung+1,35*Grundwasserdruck+1,35* Ausbaulast Winde+1,35*Vormauerung+1,35* Ausbaulast

Doppelboden+1,35*Erddruck] {1,5*NL Dach Kat. H} (1,5%1*NL Nebenriume+1,5%0,7*Erddruck SLW60)
Geometrie

Dicke des Querschnitts: 2 = 1050,0 mm
Breite des Querschnitts: b5, = 680,0 mm

Biigelabstand: s = 300 mm
Schnittkrafte

N, = 4434KN M., = 92kNm V., =277kN T, = 198kNm

0,0375 0,0375
- k1S -ﬁ: —g 1483 15.4/25=0,21788 MPa  DIN EN 1992-1-16.2.2 (1) (6.3bDE)

min

s

V

Bemessungswert des Querkraftwiderstands eines Bauteils ohne Querkraftbewehrung:
Rd,c,min =

DIN EN 1992-1-1 6.2.2. (1)
(i TRy 70,,) b, d= (0,21788+0,12- (—0,62095)) -680-995=97000 N = 97,0 kN
Vg™ (CM, k- (100-p,-1. )" +k1~06[) b -d=(0,1-1,4483- (100-0,00092864-25) "> +0,12- (—0,62095)) -680-995 =
=79341N = 79,3kN  DIN EN 1992-1-1 (6.2.b)

Ve = T93KN < 7V

Rd,c,min = 97’0 kN — VRd,c: VRd,c,min = 97,0 kN

Vea'b,  27,7-680,0
Ty, = 198 kNm > ———" = =222

=4,1808 11 DINEN 1992-1-1 63.2 (5) (NA.6.31.1)
45 4,5
45T 4,5-19.8
Ve 1+ ——22 =277 |1+ =222 | = 158,6 kNm > V,, = 97,0kN Il
b, 27,7-680,0 :

Schub-/Torsionsbewehrung erforderlich.

cot® =1 — ®=arctan

! = arctan 1 =45,00°
(€] 1

Berechneter Biigelabstand: DIN EN 1992-1-1 (6.8) (6.26) (6.27)

4, 1,6
s= —TZ ywd'cot®= : 038 '895,5'4,35'105'cot45,00°=824,7mm — 5 = 800
T 27.7+2-940- ————
Ed i 2'Ak 2-3,9958-10

Kontrolle der konstruktiven Durchbildung fiir Biigel:

016/, 0,162,565

P w,min -

7 500 =0,00082079 = 0,821 %0 DIN EN 1992-1-19.2.2.(5) (9.5N) DIN EN 1992-1-1
ywk
9.2.2.(5) (9.4)
A 1,6
Py

= — = - =0,00028875 = 0,289 %0 < p_ . = 0,821 %o X
s:b -sina  800-680,0- sin90,00° wimin

S ctoarmin = MaX (k<@ 5 0,016 +k, ; k3) =max (0-10 ; 0,016+5 ; 0) =21 mm DIN EN 1992-1-1 8.2. (2)

Sy =5 —$,=800-10=790mm > s, =2lmm v s, =025/4=0.25-1050,0=262,5 mm > 200 mm —
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S)mar =200° = 200mm  DIN EN 1992-1-19.2.2.1. (6) Tabelle NA.9.1

s = 800mm > s =200 mm X

Lmax

v, =0,75-v,=0,75-1=0,75

Durch die Druckstrebenfestigkeit begrenzter maximaler Querkraftwiderstand:
Uy, 2V Sy _ 1-680,0-895,5-0,75-1,4167-10*
cot® + tan® cot45,00° + tan45,00°

DIN EN 1992-1-1 (6.9.)

Rd,max -

=3235,0kN

Der Bemessungswert des Torsionswiderstandsmoments begrenzt durch die Tragfédhigkeit der Betondruckstrebe:

Tpaman =2V 0 Sy Ayt SINO- cOSO=2-0,525-1-1,4167-10*-3,9958-10° -206,4- 5in45,00°- cos45,00°=613,3 kNm
DIN EN 1992-1-1 (6.30)

Ausnutzung der Betondruckstrebe: DIN EN 1992-1-16.3.2 (4) (NA 6.29.1)

2 2
Ty, Vi 19,8 2+ 27,7 2

—+ =
Trimee  Veamee 0133 32350

=0,0011132 < 1 erfiillt

Die Tragfahigkeit der Betondruckstreben ist ausreichend.

1.3. Zusitzliche Langsbewehrung fiir Torsion

Lage des Querschnittes vom linken Ende des Stabes: c¢s == 14,500 m

po.
Lastfall/Lastkombination: [1,35*Eigenlasten+1,35* Ausbau Dachdecke+1,35* Ausbaulast
EG+1,35%*Kanalabdeckung+1,35*Grundwasserdruck+1,35* Ausbaulast Winde+1,35*Vormauerung+1,35* Ausbaulast

Doppelboden+1,35*Erddruck] {1,5*NL Dach Kat. H} (1,5%1*NL Kabelschacht+1,5%0,7*Erddruck
SLW60+1,5*%0,5*Schneelast UD)

Geometrie
Dicke des Querschnitts: 42 = 1050,0 mm
Breite des Querschnitts: b, = 680,0 mm
Biigelabstand: s = 300 mm
Schnittkrafte
Np, = 1274kN M, , = 370kNm T,, = 40,9 kNm

Berechnen der Bewehrung

Die erforderliche Querschnittsflache der Torsionslangsbewehrung:
Tyl U |41
o L S g 11

sl co re
2-4, Sya

2,6
’ . =0,00031 m*> = 3,1 cm®> DIN EN 1992-1-1 (6.28)
0

- cot45,00°-

>

Abstand zwischen den Léngseisen an den Ecken des Querschnitts:

¢C,T+ ¢C,B

0,02 +0,02
z,=b,—2-c—2:¢ ———C=0,68-2:0,035-2:0,01 - ———>==0,58m
w v 20 22
St 9. 0,02 +0,02
zy=h=2c-2¢ — T _1-2.0035-2:0,01- =

=095m> 0,35m !!
2-2 2:2

Seitliche Bewehrung gegen Torsion

Langsstibe sind in der Regel gleichmaissig tiber den Umfang innerhalb der Biigel mit einem Abstand von hochstens 350 mm
zuverteilen. EN 1992-1-19.2.3. (4)

Zn 0,95

n¢,T=O’?—1=O’35—1=1,71 —>n¢’T=ZSt.

Die erforderliche spezifische Querschnittsflache der Langsbewehrung fiir Torsion:
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>4

st 0,00031
a = -
ST 2+ (z,+z,)  2:(0,58+0,95)

=0,0001 m*m

3,2038:10 ° < A, = 0,00031 m* v

Seitliche Bewehrung gegen Torsion (gesamt): 2~n¢’T: 2:2=4 20 mm ( 0,0013 m?)

Querschnittsfliche der Torsionsbewehrung in den auf Zug- und Druck beanspruchten Gurten getrennt

2-a .z
£A - T oy 210:0001-0.95
) nyptl ’ 2+1
M, = L - =0,00012 m* = 1,2 cm?
2 2

Zusétzliche Langsbewehrung fiir Torsion (gesamt):
YA

dprov=2 Ny A ypt 2:A4 1 =2:2:0,00031+2:0,00012=0,0015 m* > T4, = 0,00031 m* v
2. SLS Lastkombination (Gebrauchstauglichkeit)

Bemessungsparameter

Bemessungssituation: SLS Lastkombination (Gebrauchstauglichkeit)

1. 25
Jra= 0o 5 =085 =2 <2125 MPa = 2,125-10" kPa
y

c

DIN EN 1992-1-1 3.1.6. (1)P (3.15)

S 500
fo=E =22 —500=5-10° kPa DIN EN 1992-1-1 3.2.7. (2) Figur 3.8
yd 1

Vs
2.1. Rissnachweis Kontrolle
Parameter DIN EN 1992-1-1 7.3.4.(2)
2.1.1 Begrenzende Rissbreite oben

Lage des Querschnittes vom linken Ende des Stabes: c¢s

=0m
pos

Lastfall/Lastkombination: [Eigenlasten+Ausbau Dachdecke+Ausbaulast

EG+Kanalabdeckung+Grundwasserdruck+Ausbaulast Winde+Vormauerung+Ausbaulast Doppelboden+Erddruck]
{0,8*NL Kabelschacht} (0,3*Erddruck SLW60)

Schnittkrifte
M = 0 kNm

Geometrie
Dicke des Querschnitts: 42 = 1050,0 mm
Breite des Querschnitts: b5 = 680,0 mm

Biigelabstand: s = 300 mm

Léngsbewehrung:
Obere Bewehrung: 3420 (9,4cm?)
Untere Bewehrung: 3420  (9.4cm?)

Die Betonquerschnittsfldche:

A,=b,-h=680,0-1050,0=714,0 mm

Abstand des Schwerpunkts des Betonquerschnitts von oben:
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Sec  3,7485-10°
A 714,0

c

V.= =525 mm

Ungerissener Querschnitt (Zustand 1)
Hohe der Druckzone des ungerissenen Querschnitts von oben:

S S (@, =1)  37485-10% +989602- (6,3541 — 1)
x,= = =525 mm
A +EA(a,—1) 714,0 + 1885- (6,3541 — 1)

Die Flachentrigheitsmoment des ungerissenen Betonquerschnitts:
1,=1, +1,(a,~1)=65599-10"" +4,1639-10%- (6,3541 — 1) =6,7828-10 " mm?*
Rissmoment:
1

[ 0,068 ,
M = : = -2,565-10° =331,4 kNm > M, = 0 kNm
cr h_xl fct,eﬁ 1 _0’52 Ed

Der Tréger ist ungerissen.

2.1.2 Begrenzende Rissbreite unten
Lage des Querschnittes vom linken Ende des Stabes: €S s = 13,000 m

Lastfall/Lastkombination: [Eigenlasten+Ausbau Dachdecke+Ausbaulast

EG+Kanalabdeckung+Grundwasserdruck+Ausbaulast Winde+Vormauerung+Ausbaulast Doppelboden+Erddruck]
{0,8*NL Nebenriume} (0,3*Erddruck SLW60)

Schnittkréfte
M, = 68 kNm

Geometrie

Dicke des Querschnitts: 2 = 1050,0 mm
Breite des Querschnitts: b = 680,0 mm
Biigelabstand: s = 300 mm
Léngsbewehrung:

Obere Bewehrung: 3420 (9,4cm?)
Untere Bewehrung: 3420 (9. 4cm?)

Die Betonquerschnittsfliche:
A,=b -h=680,0-1050,0=714,0 mm

Abstand des Schwerpunkts des Betonquerschnitts von oben:
See  3,7485-10°
A, 714,0

Vie™ =525 mm

Ungerissener Querschnitt (Zustand I)
Hohe der Druckzone des ungerissenen Querschnitts von oben:

S8 (a,=1)  3,7485-10% +989602- (6,3541 1)
X, = = =525 mm
I 4,+%24(a,~1) 714,0+ 1885 (6,3541— 1)

Die Flachentragheitsmoment des ungerissenen Betonquerschnitts:
=1, +1, - (a,~1)=65599-10"" +4,1639-10°- (6,3541 — 1) =6,7828 10 '* mm*

Rissmoment:
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_ L ;0068
o x4 1-0,52

2.2. Durchbiegung
Parameter

Resultatzusammenstellung
Feld 1:

Spannweite: IO = 7,760 m

Lastfall/Lastkombination:

*2,565-10° =331, kNm > M,

= 68 kNm

Der Triger ist ungerissen.

[Eigenlasten+Ausbau Dachdecke+Ausbaulast

EG+Kanalabdeckung+Grundwasserdruck+Ausbaulast Winde+Vormauerung+Ausbaulast Doppelboden+Erddruck]

{0,8*NL Nebenriume}
linkes Auflager Feld rechtes Auflager
rechter Rand Momenten- max Momenten- linker Rand
nullpunkt nullpunkt
Abst. [m] 0,120 0,120 4,250 7,880 7,880
1,[m] 7,760
Langsbewehrung
ohen 3420 3420 3420
Langsbewehrung
unten 3420 3420 3420
1 [mm*] 6,5599-10"° 6,5599-10" 6,5599-10"
1,lmm*] 7,312:10" 7,312-10"° 7,312-10"
1,lmm*] 1,3507-10"° 1,3507-10"° 1,3507-10"°
M, [kNm] 3572 3572 3572
My, ;,[kNm] 439,7 439,7 439,7
M{[kNm] -59 432 -213
e 0 0 0
o, 2,6914 2,6914 2,6914
o, 14,57 14,57 14,57
o 2,6914 2,6914 2,6914
eylmm] 3,0 (1) 3,0 (1) 34(1) 35(1) 3.5(1)
e()rel[mm] 0 0 031 (l) 0 0
€ yps [mm] 3,0 (1) 3,0 (1) 3,6 (1) 3.5(1) 3.5 (1)
0 0 0,3 (1) 0 0
©ralmm] v v v v v
€ i [1M] 259
Feld 2 :

Spannweite: /; = 7,760 m

Lastfall/Lastkombination:

[Eigenlasten+Ausbau Dachdecke+Ausbaulast
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AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

Modell: Elekrogebaude.axs

Bemessung Fundamentbalken Achse A vertikal

02.02.2025

EG+Kanalabdeckung+Grundwasserdruck+Ausbaulast Winde+Vormauerung+Ausbaulast Doppelboden+Erddruck]

{0,8*NL Nebenriume} (0,3*Erddruck SLW60)

linkes Auflager Feld rechtes Auflager
rechter Rand l\ﬁﬁiﬁfﬁiﬁ:_ max l\ﬁﬁﬁﬁ?;i?_ linker Rand
Abst. [m] 8,120 8,120 12,250 15,880 15,880
Iy [m] 7,760
Léngsgle)“ev:h“mg 3620 3620 3420
Léngssgtvevﬁhr“ng 3420 3420 3420
1 lmm*] 6,5599-10" 6,5599-10"° 6,5599-10"
1,lmm*] 7,312-10'° 7,312-10'° 7,312-10'°
1, lmm*] 1,3507-10"° 1,3507-10"° 1,3507-10"
M, [kNm] 357,2 357,2 357,2
M 4.1 [kNm] 439,7 439,7 439,7
M [kNm) -21,0 -67,6 —74
e 0 0 0
a, 2,6914 2,6914 2,6914
a, 14,57 14,57 14,57
o 2,6914 2,6914 2,6914
ey [mm] 35 (1) 35 (1) 34(1) 3,0 (1) 3,0 ()
€ [mm] 0 0 0,2 (1) 0 0
€ g L] 3.5(1) 3.5 (1) 3,7(1) 3,0 (1) 3,0 (1)
R Y
€ ] 25.9
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CONSULTING Modell: Elekrogebaude.axs
ENGINEERS Bemessung Fundamentbalken Achse A horizontal

Stahlbetonbalken

Konstruktionselemente: 39, 38
Norm: Eurocode-D

Lastfall: Linear,(Auto) Mafigebende
Materialien

Beton: C25/30 (f,, = 25 MPa)

Betonstahl:
Léngsbewehrung: BS00B (f, = 500 MPa)

Biigel: BS00B (fywk = 500 MPa)
Kriechfaktor: ¢ (o,/)) =2  DINEN 1992-1-13.1.7. (2)

Bewehrungsparameter definieren
Betoniiberdeckungen: ¢ = 35 mm

Obere Lingsstédbe: ¢, = 20 mm (A¢ = 3,1cm?
Untere Lingsstibe: ¢, = 20 mm (A¢B = 3,1 cm?)

Obere Eckstébe: ¢, = 20 mm (4 = 3,1 cm?)

é.c,T

Untere Eckstibe: ¢_, = 20 mm (4 = 3,1 cm?)

$.c.B
Seitliche Bewehrung gegen Torsion: ¢, = 20 mm (4 0T 3,1 cm?)

Biigeldurchmesser: ¢, = 10 mm (4 o 0,8 cm?)

Biigel Schenkel: My = 2 St
Winkel der Betondruckstrebe: ©® = 45,00° ( cot® = 1)
Betonstahllage:
¢ 20
ap=c te,+ ?T =35+10+ =° =55 mm

¢ 20
aB=cB+¢w+73=35+10+?=55mm

g 20
a =cT+¢W+7"T=35+10+?=55mm

cT

¢ c,B

20
agz=cpté + =35+10+7=55mm

1. ULS Lastkombination (Tragfahigkeit)

Bemessungsparameter

Bemessungssituation: Stindige oder voriibergehende
fck 25

fua= 0, =085 TS = 14167 MPa = 1,4167-10* kPa  DIN EN 1992-1-13.1.6. (1)P (3.15)
v

c s

Jogey=1foq=1-1,4167-10* =1,4167-10* kPa  DIN EN 1992-1-13.1.7. (3)

/. 1,7955
. tk,0.05 =0,85' 5

c 5

fou=a, =1,0174 MPa = 1,0174-10° kPa

DIN EN 1992-1-1 3.1.6. (2)P (3.16)

02.02.2025
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ENGINEERS

02.02.2025
Bemessung Fundamentbalken Achse A horizontal

S 500 s ,
fyd= —= m =434,78~435 MPa=4,35-10" kPa DIN EN 1992-1-1 3.2.7. (2) Figur 3.8

ys 2

Tk 500 S .
fywd: = m =434,78 =435 MPa=4,35-10" kPa DIN EN 1992-1-1 3.2.7. (2) Figur 3.8

yS b

1.1. Biegung

Maximale Zugbewehrung oben

Lage des Querschnittes vom linken Ende des Stabes: ¢s = 2,327 m

Lastfall/Lastkombination: [Eigenlasten+Ausbau Dachdecke+Ausbaulast

EG+Kanalabdeckung+Grundwasserdruck+Ausbaulast Winde+Vormauerung+Ausbaulast Doppelboden+Erddruck]
{1,5*Erddruck SLW60} (1,5%1*NL Nebenriume)

Geometrie
Dicke des Querschnitts: 4 = 680,0 mm
Breite des Querschnitts: 5 = 1050,0 mm
Biigelabstand: s = 150 mm
Schnittkréfte

Np, = 186,6 kN M., = 1,5kNm

In dieser Programmversion wird die Normalkraft bei der Ermittlung der erforderlichen Langsbewehrung vernachléssigt.
Bemessung der Biegebewehrung

st
Mz, A_ Gleichgewichtsbedingungen fiir den Querschnitt
si
d ZN:O - NC+NS27Nsl:fcdlxc.b+As2.‘0-52|7As1.0—s1 0
T | N,
c
ASE x,
Id.? ZM: 0— NC'Z+NS2'ZS :fcd‘xc'b' dl Y +As2' ‘0-32| 'Zs:MEd
- N, 2

Teil-Resultate

Statische Nutzhohe:
d = 625 mm

Der reine maximale Momentenwiderstand ohne Druckbewehrung:

au ~0,0035
X, 7 d= ( ) 5 +625=385,5 mm
, 435-10
e — (—0,0035) — =————
@ E, -10°

X =

w0 =4%,=0,8-385,5=308,4 mm  DIN EN 1992-1-13.1.7. (3) Figur 3.5.

B c0 _ 308,4 4_ 3 -
M= [dzJ SR Eszs : ]-308,4'1050,0-1,4167-10 =2,159610° kNm > M, = 1,5 kNm

Betondruckzonenhdhe:
x, = 0,1604 mm

263/559



AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.
p— .
L .:I Projekt:

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.
Modell: Elekrogebaude.axs 02.02.2025
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CONSULTING
ENGINEERS

Berechnete Fliche der Biegebewehrung unter Zug:
A, =85mm* (4., = 88cm?’)

Maximale Zugbewehrung unten

Lage des Querschnittes vom linken Ende des Stabes: CS s = 14,712 m

Lastfall/Lastkombination: [1,35*Eigenlasten+1,35* Ausbau Dachdecke+1,35* Ausbaulast

EG+1,35%Kanalabdeckung+1,35*Grundwasserdruck+1,35* Ausbaulast Winde+1,35*Vormauerung+1,35* Ausbaulast

Doppelboden+1,35*Erddruck] {1,5*Erddruck SLW60} (1,5%1*NL E-Riume+1,5%0,5*Schneelast DX+)
Geometrie

Dicke des Querschnitts: 4 = 680,0 mm
Breite des Querschnitts: b5, = 1050,0 mm
Biigelabstand: s = 150 mm

Schnittkréfte
N, = 2325kN M, = 25kNm

In dieser Programmversion wird die Normalkraft bei der Ermittlung der erforderlichen Léngsbewehrung vernachlissigt.

Bemessung der Biegebewehrung

N,
dﬂ
Mgd _1‘1 T4 Gleichgewichtsbedingungen fiir den Querschnitt
52 2 _ _ _

C dlr ZN_O - NC+N.92_N.V1_fcd.xc.b+Ax2. ‘0-32| _Asl'o-xl_o

ASI x,

N ZM: 0— NL'.Z+N52.ZS =fcd.xc.b. dl B ? +As2. ‘O-,Ql Zs =MEd
b =1

Teil-Resultate
Statische Nutzhohe:
d = 625 mm

Der reine maximale Momentenwiderstand ohne Druckbewehrung:
€

au ~0,0035
x,= 7 d= ( ) —+625=385,5 mm
, 4,35-10
e —X (—0,0035) — 2>
cu Es 108

X,0=4x,=0,8-3855=308,4mm DIN EN 1992-1-13.1.7. (3) Figur 3.5.
ch _

_ 308,4 i ; -
T [d— 7] X b f o™ [625— > ]-308,4-1050,0-1,4167-10 =2,1596-10° kNm > M, = 25 kNm

Betondruckzonenhohe:
x, = 2,666 mm

Berechnete Fliche der Biegebewehrung unter Zug:
A4, =85mm* (4, = 88cm’)

in
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Bemessung Fundamentbalken Achse A horizontal

CONSULTING

02.02.2025
ENGINEERS

1.2. Abscheren-Torsion

Lage des Querschnittes vom linken Ende des Stabes: 15,880 m

Lastfall/Lastkombination: [1,35*Eigenlasten+1,35* Ausbau Dachdecke+1,35* Ausbaulast
EG+1,35%Kanalabdeckung+1,35*Grundwasserdruck+1,35* Ausbaulast Winde+1,35*Vormauerung+1,35* Ausbaulast
Doppelboden+1,35*Erddruck] {1,5*Erddruck SLW60} (1,5*1*NL E-Réume+1,5%0,5*Schneelast DX+)

Geometrie

Dicke des Querschnitts: 4 = 680,0 mm
Breite des Querschnitts: 5, = 1050,0 mm
Biigelabstand: s = 150 mm
Schnittkrafte
Np, =3151kN My, =75kNm V., =746kN V, ,=375kN T, =75kNm

0,0375 -0,0525 0,0375 -0,0525
00525 + == = (d=600) 00525+ == = (625 600)
v o= k= s -1,5657"| /25 =
yc >

=0,3306 MPa DIN EN 1992-1-16.2.2 (1) (6.3aDE), (6.3aDE)
Bemessungswert des Querkraftwiderstands eines Bauteils ohne Querkraftbewehrung: DIN EN 1992-1-1 6.2.2.(1)
V pdemin= O min Tk ~acp) b, +d=(0,3306+0,12- (—0,44133)) -1050-625=182201 N = 182,2kN

V rae = (CRd‘C'k- (100-p, £, )" +k, -aq) b, -d=(0,1-1,5657- (100-0,0013338-25) '* +0,12- (—0,44133)) - 1050-625 =

=118748 N = 118,7kN  DIN EN 1992-1-1 (6.2.b)

Vege = VISTKN < Vo, = 1820 kN — Ve, =V, = 1822 kN
Viaby  74,6-1050,0
T,, = 7,5KNm < st =10 s ™ —17,399 v  DINEN 1992-1-1 6.3.2 (5) (NA.6.31.1)

45-T,,

v+ 74,6-[1+

74,6-1050,0

4,5-7,5
S J106,7 KNm < V,, = 1822kN v
Ed “w

Keine Schub- oder Torsionsbewehrung erforderlich.
v, =0,75-v,=0,75-1=0,75

Durch die Druckstrebenfestigkeit begrenzter maximaler Querkraftwiderstand: DIN EN 1992-1-1 (6.9.)
b2V Sy 1:1050,0-562,5-0,75+1,4167-10*
cot® + tan® cot45,00° + tan45,00°

V rman = =3137,7kN

Der Bemessungswert des Torsionswiderstandsmoments begrenzt durch die Tragfdhigkeit der Betondruckstrebe:

T ptmax = 2-v-acw-fvd-Ak-teﬁ- sin®- cos®=2-0,525-1-1,4167-10*-3,9958-10° -206,4- sin45,00°- cos45,00°=613,3 kNm

DIN EN 1992-1-1 (6.30)
Ausnutzung der Betondruckstrebe: DIN EN 1992-1-16.3.2 (4) (NA 6.29.1)

2 2
Ty Vi 75 2 746 2
+ = +
T dmax Vedmar 6133 3137,7

=0,00071455 < 1 erfiillt

Die Tragfahigkeit der Betondruckstreben ist ausreichend.
Kontrolle der konstruktiven Durchbildung fiir Biigel:

0,167, 0,16-2,565
Prnin ™ =00 =0,00082079 = 0,821 %, DIN EN 1992-1-19.2.2.(5) (9.5N) DIN EN 1992-1-1
ywk
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ENGINEERS Bemessung Fundamentbalken Achse A horizontal
9.2.2.(5) (94)
Ay L6
P

= = ; =0,00099733 = 0,997 %0 > p . = 0,821 %0
s'b rsina  150-1050,0- sin90,00° w,min

S clearmin — MAX (k9,5 0,016+k, ; k) =max (0-10 ; 0,016 +5 ; 0) =21 mm  DIN EN 1992-1-1 8.2. (2)

S toar =S~ 8,,=150—-10= 140 mm > S cloarmin = 21 mm v slvmm:0,7-h:0,7-680,0:476mm > 300 mm — S max =
300° = 300 mm DIN EN 1992-1-19.2.2.1. (6) Tabelle NA.9.1

s =150mm <s, —=300mm v

Lma.

1.3. Zusatzliche Langsbewehrung fiir Torsion

Lage des Querschnittes vom linken Ende des Stabes: c¢s

po.

.= 14,500 m

Lastfall/Lastkombination: [1,35*Eigenlasten+1,35* Ausbau Dachdecke+1,35* Ausbaulast

EG+1,35%*Kanalabdeckung+1,35*Grundwasserdruck+1,35* Ausbaulast Winde+1,35*Vormauerung+1,35* Ausbaulast

Doppelboden+1,35*Erddruck] {1,5*NL Dach Kat. H} (1,5%1*NL Kabelschacht+1,5%0,7*Erddruck
SLW60+1,5%0,5*Schneelast UD)

Geometrie
Dicke des Querschnitts: 4 = 680,0 mm
Breite des Querschnitts: 5, = 1050,0 mm
Biigelabstand: s = 150 mm
Schnittkréfte
Np, = 1274kN M, , = 190kNm T, = 40,9 kNm

Berechnen der Bewehrung

Die erforderliche Querschnittsfldche der Torsionslangsbewehrung:
Tyl U |41 2,6
T4 = cot®@ — = 411 ota5.000- —20  —0.00031 m? = 3.0 em?  DIN EN 1992-1-1 (6.28)
24, fra 204 4,35-10°

4 5

Abstand zwischen den Léngseisen an den Ecken des Querschnitts:

$.rté. 0,02 + 0,02
zy=b —2c-2:¢ — % -1-2.0,035-2:0,01 - ———>-=095m
" w00 22
¢ o, 0,02+ 0,02
zH:hfZ-cf2~¢Wf%:0,6872-0,035720,017%ZO,SSm > 035m Il

2-2
Seitliche Bewehrung gegen Torsion

Langsstdbe sind in der Regel gleichméssig iiber den Umfang innerhalb der Biigel mit einem Abstand von hochstens 350 mm
zuverteilen. EN 1992-1-19.2.3. (4)

2 058 ~
61" 035 | Toas 170657 =gy = 1S

n

Die erforderliche spezifische Querschnittsflache der Langsbewehrung fiir Torsion:
. 24, 0,00031
BT . (zzt+z,) 2-(0,95+0,58)

=0,0001 m*m

2,934:10 7 < 4, = 0,00031 m* v
Seitliche Bewehrung gegen Torsion (gesamt): 2'n¢’T: 2:1=2 20 mm ( 0,00063 m?)

Querschnittsfliche der Torsionsbewehrung in den auf Zug- und Druck beanspruchten Gurten getrennt
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ENGINEERS Bemessung Fundamentbalken Achse A horizontal
2-a .z
sLT “H 2-0,0001-0,58
ZASI — 1 000031 - ——
n, rt 1 1+1
Ad = : = =0,00013 m* = 1,3 cm?
8., 2 2

Zusitzliche Langsbewehrung flir Torsion (gesamt):
>4

dprov =2 Ny Ayt 2 A4, 1 =2-1-0,00031 +2:0,00013 =0,00088 m* > £4, = 0,00031 m* v
2. SLS Lastkombination (Gebrauchstauglichkeit)
Bemessungsparameter

Bemessungssituation: SLS Lastkombination (Gebrauchstauglichkeit)

/. 25
f. =a(,c~—"=o,85~T=21,25 MPa = 2,125-10* kPa  DIN EN 1992-1-1 3.1.6. (1)P (3.15)
0=

c

Fu 500
fo=E 2 _500=5-10° kPa  DIN EN 1992-1-1 3.2.7. (2) Figur 3.8
yd 1

2.1. Rissnachweis Kontrolle

Parameter DIN EN 1992-1-1 7.3.4.(2)

2.1.1 Begrenzende Rissbreite oben

Lage des Querschnittes vom linken Ende des Stabes: CS s = 8,000 m
Lastfall/Lastkombination: [Eigenlasten+Ausbau Dachdecke+Ausbaulast

EG+Kanalabdeckung+Grundwasserdruck+Ausbaulast Winde+Vormauerung+Ausbaulast Doppelboden+Erddruck]
{0,8*NL E-Réiume+0,8*NL Kabelschacht}

Schnittkréfte
M, = 20 kNm

Geometrie

Dicke des Querschnitts: 2 = 680,0 mm
Breite des Querschnitts: b5, = 1050,0 mm
Biigelabstand: s = 150 mm
Langsbewehrung:

Obere Bewehrung: 4420 (12,6¢m?)
Untere Bewehrung:  4¢20 (12,6cm?)

Die Betonquerschnittstldche:
A,=b,h=1050,0-680,0=714,0 mm

Abstand des Schwerpunkts des Betonquerschnitts von oben:
See 24276108
A, 714,0

Vo= =340 mm

Ungerissener Querschnitt (Zustand I)
Hoéhe der Druckzone des ungerissenen Querschnitts von oben:

S8 (a, =1 24276-10% +854513- (6,3541 — 1)
‘= -
14 +34 (a,~ 1) 714,0 +2513- (6,3541 — 1)

=340 mm

267/559



AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.
14

Projekt:

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.
Modell: Elekrogebaude.axs 02.02.2025
Bemessung Fundamentbalken Achse A horizontal

CONSULTING
ENGINEERS

Die Flachentrigheitsmoment des ungerissenen Betonquerschnitts:
1,=1, +1, - (a,~1)=2,7513-10"" +2,0414-10*- (6,3541 — 1) =2,8606-10'* mm*
Rissmoment:

1 0,029 ,
M, = Soe™ e *2,565-10° =215,8 kNm > M, = 20 kNm
o h—x, e 0,68-0,34

Der Triger ist ungerissen.

2.1.2 Begrenzende Rissbreite unten
Lage des Querschnittes vom linken Ende des Stabes: CS s = 14,500 m

Lastfall/Lastkombination: [Eigenlasten+Ausbau Dachdecke+Ausbaulast

EG+Kanalabdeckung+Grundwasserdruck+Ausbaulast Winde+Vormauerung+Ausbaulast Doppelboden+Erddruck]
{0,8*NL E-Réume} (0,3*Erddruck SLW60)

Schnittkrafte
M,, = 16 kNm

Geometrie

Dicke des Querschnitts: /2 = 680,0 mm
Breite des Querschnitts: 5 = 1050,0 mm
Biigelabstand: s = 150 mm
Langsbewehrung:

Obere Bewehrung: 4420 (12,6¢m?)
Untere Bewehrung: 4¢20 (12,6cm?)

Die Betonquerschnittsfldche:
A,=b -h=1050,0-680,0=714,0 mm

Abstand des Schwerpunkts des Betonquerschnitts von oben:
See  2,4276:10°
A, 714,0

Vee™ =340 mm

Ungerissener Querschnitt (Zustand I)
Hohe der Druckzone des ungerissenen Querschnitts von oben:

S8 la,=1) 24276-10° +854513- (6,3541 - 1)
x,= = =340 mm
1A +34 (o, ~ 1) 714,0+2513- (6,3541 — 1)

Die Flachentragheitsmoment des ungerissenen Betonquerschnitts:

I=1, +1, - (a,~1)=2,7513-10"" +2,0414-10%- (6,3541 — 1) =2,8606- 10 '* mm*

Rissmoment:
v 1, 0,029

"= S = -2,565-10° =215,8 kNm > M, = 16 kNm  Der Trager ist ungerissen.
h—x, < 0,68-034

2.2. Durchbiegung
Parameter

Resultatzusammenstellung
Feld 1:
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Modell: Elekrogebaude.axs
Bemessung Fundamentbalken Achse A horizontal

Spannweite: /; = 7,760 m

Lastfall/Lastkombination:

AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

02.02.2025

[Eigenlasten+Ausbau Dachdecke+Ausbaulast

EG+Kanalabdeckung+Grundwasserdruck+Ausbaulast Winde+Vormauerung+Ausbaulast Doppelboden+Erddruck]

{0,8*NL E-Réiume}

linkes Auflager Feld rechtes Auflager
rechter Rand l\:llzﬁl;;tlil:_ max hﬁﬁﬁﬁ?ﬁi?_ linker Rand
Abst. [m] 0,120 0,120 3,500 6,654 7,880
ly[m] 7,760
Léngsgﬁvefhr““g 4420 4420 4420
Lﬁ“gssﬁzﬁhr““g 4420 4420 4420
1 lmm*] 2,7513-10" 2,7513-10" 2,7513-10"
1,lmm*] 3,12-10" 3,12-10" 3,12-10"
1, lmm*] 6,7572-10° 6,7572-10° 6,7572-10°
M, [kNm] 2354 2354 2354
My, [kNm] 363,1 363,1 363,1
M{[kNm] 43 -13,6 19,8
e 0 0 0
a, 2,6455 2,6455 2,6455
a, 12,215 12,215 12,215
o 2,6455 2,6455 2,6455
ey[mm] 0,1 (1) 0,1 (1) 0,1 (1) 0,1 () 0,1 (1)
€ et [MM] 0 0 0,1 (1) 0 0
€ g L] 0,1 (1) 0,1 (1) 0,2 (1) 0,1 (1) 0,1 (1)
ol L[y [V M
e, [mm] 25,9
Feld 2 :

Spannweite: 10 = 7,760 m

Lastfall/Lastkombination:

[Eigenlasten+Ausbau Dachdecke+Ausbaulast

EG+Kanalabdeckung+Grundwasserdruck+Ausbaulast Winde+Vormauerung+Ausbaulast Doppelboden+Erddruck]
{0,8*NL E-Réiume} (0,3*Erddruck SLW60)

linkes Auflager Feld
rechter Rand Momenten- max
nullpunkt
Abst. [m] 8,120 9,327 12,500
1,[m] 7,760

rechtes Auflager

Momenten- .
nullpunkt linker Rand
15,880 15,880
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ENGINEERS Bemessung Fundamentbalken Achse A horizontal
Léngsz;glfmng 4420 4420 4420
Lﬁ“gsﬁgﬁhmng 4420 4420 4420
1, lmm*] 2,7513-10"° 2,7513-10"° 2,7513-10"
1, lmm*] 3,12-10" 3,12:10" 3,12:10"
1, lmm*] 6,7572-10° 6,7572-10° 6,7572-10°
M, [kNm] 2354 2354 2354
My, [kNm] 363,1 363,1 363,1
M{[kNm] 19,8 -15,6 42
e 0 0 0
o, 2,6455 2,6455 2,6455
o, 12,215 12,215 12,215
o 2,6455 2,6455 2,6455
eylmm] 0,1 (1) 0,1 (}) 0,1 (1) 0,1 (1) 0,1 (1)
€0 et [M1] 0 0 0,1 () 0 0
€ s [m] 0,1 (1) 0,1 (]) 0,3 (1) 0,1 (1) 0,1 (1)
e R R
e, [mm] 25,9

02.02.2025
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ENGINEERS Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A
Streifenfundament-Bemessung Norm: Eurocode [D]

1. Fundament

Geometrie : Materialien

Beton:  C25/30 (f,, = 25 MPa)

1_ ////////////////// dichte (beton): p . = 2200 kg/m’
dichte (stahlbeton): p,. = 2548 kg/m’

1,05

Einbindetiefe: D = 1,47 m

Charakteristischer Wert des Raumgewichts der Materialien:
Beton: 7., =po-g 10 =2200-9,810-10 > =21,582 kN/m?®
Stahlbeton: 7., =ppe-g 10 =2548:9,810-10 > =25 kN/m?
1.1. Fundament

Breite des Auflagerbalkens: B = 0,68 m

Hohe des Auflagerbalkens: 4 = 1,05 m

Volumen des Streifenfundaments: Vf = 0,714 m?

Charakteristischer Wert des Eigengewichts des Streifenfundaments: g = Vf-y rey = 0,714-25=17.85 kN/m (|)

In einigen Lastféllen oder -kombinationen kann die in der Achse des Streifenfundaments wirkende Vertikalkraft f, das
Eigengewicht des Fundaments umfassen.
1.2. Unterbeton

Unterbetondicke: 4, = 0,05 m
Charakteristischer Wert des Unterbetongewichts: g, =4-h, -y, =0,68-0,05-21,582=0,73379 kN/m (| )

1.3. Auffiillung
Material: Benutzerdefiniert

Dichte der Hinterfiillung: p b= 19 kg/m?
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Raumgewicht der Hinterfiillung: Yok = Por & 10 3 =19-9,810-10 > =0,18639 kN/m?

Volumen der Hinterfiillung: Vh/ = 0,2146 m*

Charakteristischer Wert des Gewichts der Hinterfiillung: 8= be'ybf,k =0,2146-0,18639=0,039999 kN/m ( | )
2. Baugrundparameter
2.1. Bodenschichten
Name | Beschreibun ! ! § ° cv s
ml ml Ggm’] 1 [ P e *
Boden 0 | 10 1900 | 35,00 | 35,00 — 80000 | 0,23
wobei:
z,: Oberste Ebene
h,: Dicke
p, : Dichte

¢ : Winkel der|Scherwiderstands
., . Kritischer Sohlreibungswinkel

¢ : Kohédsion

E_: Zusammendriickungsmodul der Bodenschicht

4 : Poissonzahl
2.2. Pressung am Fundamentfuss
Charakteristischer effektiver Ueberlagerungsdruck auf Héhe der Fundamentunterkante:

q',=7,,"D=18,639-1,47=27,399 kPa
3. Berechnung des Grundbruchwiderstands
Designmethode 3 (on geotechnical action): {A2 "+" M2 "+" R3}(Maligebende) DIN EN 1997-1 Anhang A

Teilsicherheitsbeiwerte

Sténdige, ungiinstige Einwirkungen V G unfav 1
Stindige, ungiinstige Einwirkungen V6 fav 1
A Verénderliche, ungiinstige Einwirkungen | 7o 0 = 1,3
verdnderliche, giinstige Einwirkungen 70 fav 0
Winkel des effektiven Scherwiderstands Vo | 1,25
Effektive Kohésion Ve 1,25
M2 | Undrainierte Scherfestigkeit Voo | 1,4
Uneingeschrénkte Festigkeit Yo | L4
Raumgewicht 7y 1
R3 | Grundbruchwiderstand TRy 1

3.1. Bemessungswerte der Bodenparameter unter der Fundation

tang’ tan35,00°
Winkel des effektiven Scherwiderstands: ¢, = arctan X~ arctan aan =29,26°
y(p' b
7% 18,639
Raumgewicht: ' = e ’T = 18,639 kN/m’
Vo

7
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Auflager: LiA 1

3.2. Bemessungswert der Lasten in der Achse des Streifenfundaments.
Darin enthalten ist das im Modell definierte Eigengewicht des Streifenfundaments. - Linienauflagerkrifte

Lastfall: [Eigenlasten+Ausbau Dachdecke+Ausbaulast EG+Kanalabdeckung+Grundwasserdruck+Ausbaulast
Winde+Vormauerung+Ausbaulast Doppelbodent+Erddruck] {1,3*NL Dach Kat. H} (1*1,3*NL E-Réume+1*1,3*NL
Nebenrdume+1*1,3*NL Kabelschacht+0,7*1,3*Erddruck SLW60+0,5*1,3*Schneelast DX+) (A2)

fy = 0,073479kN/m f = —46,634kN/m m_= 0kNm/m

Vertikale Last:  v= *fzfg/ka =—(—46,634) —17,85-1=28,784 kN/m ( |)
Das Eigengewicht des Streifenfundaments auf Bemessungsniveau wurde bereits abgezogen.
Exzentrizitit der vertikalen Last relativ zur Fundamentmitte:
e = 0 m
3.3. Bemessungswerte der Lasten am Fundamentfuss
hd:fy: 0,073479 kN/m
v,=v+ (g/k+gbfk+ghk) Y Gunfaw = 28,784+ (17,85+0,039999 +0,73379) - 1 =47,408 kN/m ( |)

Exzentrizitéit der vertikalen Last ( v ) relativ zur Fundamentmitte:

h 1,05
~f [2 +h,J ~0,073479- [2

eyf - = -
v, 47,408

+ 0,0SJ
=0,00089121 m

Effektive Breite des Fundaments:

b, 0,68
B'=|2 = le]|2=| ==~ 10,00089121]|-2=0,67822 m

2
Effektive Lange des Fundaments:
L'=1m

Effektive Fliche des Fundaments:
A'=B'"-L'=0,67822-1=0,67822 m?

Der Bemessungswert der effektiven Pressung am Fundamentfuss:
, 4% 27,399
= Z = 20277
3.4. Grundbruchwiderstand - Drainierte Bedingungen

3.4.1. Dimensionlose Faktoren fiir die Berechnung DIN EN 1997-1Anhang D D.4

3.4.1.1. Grundbruchsicherheitsfaktoren

q =27,399 kPa

- tang’ ¢’ : . 29,26°
Nq:e( d) . tan2 E‘S’OO o4 ;J :6(3,1416 tan29,26°) | tan2 (45’00 o 4 zj =16,921

Ny:2-(Nq*1)-tan(p ;=2°(16,921-1) - tan29,26°= 17,837
3.4.1.2. Faktoren fiir die Fussneigung

Fussneigung: a, = 0°
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bq = by =1=1
3.4.1.3. Formfaktoren des Fundamentfusses
s =s =1=1
q
3.4.1.4. Faktoren fiir die Lastneigung
my =2 m;, =1
H, :fy =0,073479 kN
H,=f =0kN

Hy 0073479

® = arctan — = arctal =90,00 °

(m+1)

H 0,073479 @b
i=l-— =|1- d =0,99536
v v A" cotp! 47,408 +0,67822-0- cot29.26°

m

|, H, | 0,073479
P O A I
g v, +A"c eotp, 47,408 +0,67822-0- cot29,26

2
J =0,9969

3.5. Grundbruchwiderstand
A" (q"Nbs i 405" BN b s i)
= -

yR,v
22-(2 -16,921-1-1- +0,5-1 : 22-1 -1-1-
_ 0,67822-(27,399-16,9 0,9969 OiS 8,639-0,678 7,837 0,99536) 389,57 kKN
3.6. Grundbruch-Ausnutzung
Vg 47,408
Ap,==2="2220,12169 <A, , =1 erfiillt
YR, 389,57 Vit
4. Exzentrizitatsnachweis
Grenzwert der Exzentrizitit: y, . = 0,33
Auflager fy 1 m, Va €y Y e v Lastfall
(Element) | [kN/m] | [kN/m] | [kNm/m] | [kN/m] @ [m] X
[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
. Kanalabdeckung+
LiA Grundwasserdruck+
1 -0,03 | —31,69 0 32,46 0 0,001 | v .
(1787) Ausbaulast Wénde+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]

{1,5*NL E-Réume}
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LiA
1
(1787)

LiA
1
(1787)

LiA
1
(1787)

LiA
1
(1787)

LiA
1
(1787)

-0,37

—-0,58

—-0,23

—0,06

—-0,28

-53,93

—47,01

—25,54

—30,87

424

0

0

0

0

0

48,46

41,54

26,31

31,64

43,18

AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.
Modell: Elekrogebaude.axs
Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A

02.02.2025

[1,35*Eigenlasten+
1,35*Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35* Ausbaulast Wéande+
1,35*Vormauerung+
0 0,007 | v 1,35*Ausbaulast
Doppelboden+1,35*Erddruck]
{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL E-Réume+
1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,7*1,5*Erddruck SLW60+
0,5*1,5*Schneelast UD)

[1,35*Eigenlasten+
1,35* Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35*Ausbaulast Wéande+
-0,01 0,012 « 1,35*Vormauerung+
1,35*Ausbaulast
Doppelboden+1,35*Erddruck]
{1,5*Erddruck SLW60}
(1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,5*1,5*Schneelast UD)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
-0,01| 0,008 v Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL E-Réume}

0 0,002 | v

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck-+
Ausbaulast Wénde+
Vormauerung+Ausbaulast

0 0,006 | v Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL E-Rdume-+
1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,7*1,3*Erddruck SLW60+
0,5*1,3*Schneelast UD)
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LiA
1 ~047  —364 0 37,17
(1787)

-0,01 | 0,011

LiA
1 ~023 | —25,54 0 26,31  —0,01 0,008
(1787)

LiA
1 -0,1

-31,42 0 32,2 0
(1787)

0,003

LiA
1 ~0,43

~53,41 0 47,93
(1787)

—-0,01

LiA
1 —-0,63

—46,47 0 41 -0,01
(1787)

0,013 | v

0,008 | v

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck-+
Ausbaulast Wande+
v Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}
(1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,5*1,3*Schneelast UD)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
v Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
v Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,5*NL E-Réume}

[1,35*Eigenlasten+
1,35*Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35* Ausbaulast Wande+
1,35*Vormauerung+
1,35* Ausbaulast
Doppelboden+1,35*Erddruck]
{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL E-Rédume+
1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,7*1,5*Erddruck SLW60+
0,5*1,5*Schneelast UD)

[1,35*Eigenlasten+
1,35* Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35*Ausbaulast Wande+
1,35*Vormauerung+
1,35* Ausbaulast
Doppelboden+1,35*Erddruck]
{1,5*Erddruck SLW60}
(1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,5*1,5*Schneelast UD)

AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.
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LiA
1 —0,28 | —25,26 0 26,03 | —0,01 | 0,01 | v
(1787)
LiA
1 -0,13 -30,6 0 31,38 0 0,004 v
(1787)
LiA
1 —-0,33 | —41,99 0 42,77 0 0,007 | v
(1787)
LiA
1 -0,5 —35,98 0 36,75 | —0,01 | 0,012 | v
(1787)
LiA
1 -0,28 | —25,26 0 26,03 | —0,01 0,01 «
(1787)
LiA
1 -0,17 | —31,16 0 31,93 0 0,005 v
(1787)

02.02.2025

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wénde+
Vormauerung+Ausbaulast

Doppelboden+Erddruck]

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL E-Réume}

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck-+
Ausbaulast Winde+
Vormauerung+Ausbaulast

Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL E-Rédume+
1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,7*1,3*Erddruck SLW60+
0,5*1,3*Schneelast UD)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}
(1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,5*1,3*Schneelast UD)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast

Doppelboden+Erddruck]

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,5*NL E-Réume}
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1
(1787)

LiA
1
(1787)

LiA
1
(1787)

LiA
1
(1787)

LiA
1
(1787)

—-0,49

—-0,67

—-0,33

-0,19

-0,37

—52,88

—4593

—24,99

—30,34

—41,58

0

0

0

0

0

47,41

40,46

25,76

31,11

42,36
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[1,35*Eigenlasten+
1,35*Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35* Ausbaulast Wéande+
1,35*Vormauerung+
-0,01| 0,009 v 1,35*Ausbaulast
Doppelboden+1,35*Erddruck]
{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL E-Réume+
1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,7*1,5*Erddruck SLW60+
0,5*1,5*Schneelast UD)

[1,35*Eigenlasten+
1,35* Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35*Ausbaulast Wéande+
-0,01| 0,015 v 1,35*Vormauerung+
1,35*Ausbaulast
Doppelboden+1,35*Erddruck]
{1,5*Erddruck SLW60}
(1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,5*1,5*Schneelast UD)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
-0,01| 0,011 | « Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL E-Réume}

0 0,006 | v

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck-+
Ausbaulast Wénde+
Vormauerung+Ausbaulast

-0,01 0,008 v Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL E-Rdume-+
1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,7*1,3*Erddruck SLW60+
0,5*1,3*Schneelast UD)
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LiA

1 —-0,33

(1787)

LiA

1 0,09

(1788)

LiA

1 —-0,26

(1788)

LiA
1 ~0,51
(1788)

1 -0,53 | —35,56 0 36,33 | —0,01| 0,013 v
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[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+

Grundwasserdruck+

Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}
(1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,5*1,3*Schneelast UD)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]

—24,99 0 25,76 | —0,01| 0,011  «

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
32,18 0 32,96 0 0,003 | v Ausbaulast Windet
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,5*NL E-Réume}

[1,35*Eigenlasten+
1,35*Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35* Ausbaulast Wande+
1,35*Vormauerung+
1,35* Ausbaulast
Doppelboden+1,35*Erddruck]
{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL E-Rédume+
1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,7*1,5*Erddruck SLW60+
0,5*1,5*Schneelast UD)

—54,95 0 49,47 0 0,005 | v

[1,35*Eigenlasten+
1,35* Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35*Ausbaulast Wande+
1,35*Vormauerung+
1,35* Ausbaulast
Doppelboden+1,35*Erddruck]
{1,5*Erddruck SLW60}
(1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,5*1,5*Schneelast UD)

—48,05 0 42,58 | —0,01 0,011 +
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- L .:I Projekt:
— Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.
CONSULTING Modell: Elekrogebiude.axs
ENGINEERS Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A
LiA
1 -0,14 | —26,07 0 26,84 0 0,005 | v
(1788)
LiA
1 0,06 -31,37 0 32,14 0 0,002 | v
(1788)
LiA
1 -0,2 | —43,19 0 43,96 0 0,004 | v
(1788)
LiA
1 -0,42 | —37,21 0 37,99 | -0,01 | 0,01 v
(1788)
LiA
1 -0,14 | —26,07 0 26,84 0 0,005 | v
(1788)
LiA
1 0,03 —31,94 0 32,71 0 0,001 | v
(1788)

AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.

02.02.2025

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wénde+
Vormauerung+Ausbaulast

Doppelboden+Erddruck]

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL E-Réume}

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck-+
Ausbaulast Winde+
Vormauerung+Ausbaulast

Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL E-Rédume+
1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,7*1,3*Erddruck SLW60+
0,5*1,3*Schneelast UD)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}
(1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,5*1,3*Schneelast UD)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast

Doppelboden+Erddruck]

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,5*NL E-Réume}
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- L

.:I Projekt:

CONSULTING
ENGINEERS

LiA
1
(1788)

LiA
1
(1788)

LiA
1
(1788)

LiA
1
(1788)

LiA
1
(1788)

-0,31

—-0,55

-0,19

0

-0,24

—54,44

—47,53

—-258

-31,12

—428

(=)

48,97

42,06

26,57

31,89

43,57

AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.
Modell: Elekrogebaude.axs
Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A

02.02.2025

[1,35*Eigenlasten+
1,35*Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35* Ausbaulast Wéande+
1,35*Vormauerung+
0 0,006 | v 1,35*Ausbaulast
Doppelboden+1,35*Erddruck]
{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL E-Réume+
1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,7*1,5*Erddruck SLW60+
0,5*1,5*Schneelast UD)

[1,35*Eigenlasten+
1,35* Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35*Ausbaulast Wéande+
-0,01 0,011 « 1,35*Vormauerung+
1,35*Ausbaulast
Doppelboden+1,35*Erddruck]
{1,5*Erddruck SLW60}
(1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,5*1,5*Schneelast UD)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
0 0,006 | v Grundwasserdruck-+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL E-Réume}

0 0,001 | v

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck-+
Ausbaulast Wénde+
Vormauerung+Ausbaulast

0 0,005 | v Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL E-Rdume-+
1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,7*1,3*Erddruck SLW60+
0,5*1,3*Schneelast UD)
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CONSULTING

ENGINEERS

LiA

(1788)

LiA

(1788)

LiA

1 —-0,03

(1788)

LiA

1 -0,37

(1788)

LiA

1 —-0,58

(1788)

1 -0,44  —36,81 0 37,58 | —0,01| 0,01

AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.
p— .
L .:I Projekt:

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.
Modell: Elekrogebaude.axs 02.02.2025
Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+

Grundwasserdruck+

Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}
(1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,5*1,3*Schneelast UD)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
1 -0,19 | —258 0 26,57 0

0,006 | v Grundwasserdruck-+

Ausbaulast Wénde+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
31,69 0 32,46 0 0,001 | v Ausbaulast Windet
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,5*NL E-Réume}

[1,35*Eigenlasten+
1,35*Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35* Ausbaulast Wande+
1,35*Vormauerung+
1,35* Ausbaulast
Doppelboden+1,35*Erddruck]
{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL E-Rédume+
1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,7*1,5*Erddruck SLW60+
0,5*1,5*Schneelast UD)

—53,94 0 48,47 0 0,007 | v

[1,35*Eigenlasten+
1,35* Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35*Ausbaulast Wande+
1,35*Vormauerung+
1,35* Ausbaulast
Doppelboden+1,35*Erddruck]
{1,5*Erddruck SLW60}
(1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,5*1,5*Schneelast UD)

—47,01 0 41,54 | —0,01 0,012 v
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CONSULTING
ENGINEERS

AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.

Projekt:

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.
Modell: Elekrogebaude.axs
Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A

LiA
1 -0,23
(1788)

—25,54

LiA
1 ~0,06
(1788)

—30,87

LiA
1 ~0,28
(1788)

—42,41

LiA
1 ~0,47
(1788)

—36,4

LiA
1 ~0,23
(1788)

—25,54

LiA
1 0,2
(1789)

—33,55

0

0

0

0

0

0

26,31

31,64

43,18

37,18

26,31

34,32

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wénde+
Vormauerung+Ausbaulast

Doppelboden+Erddruck]

—0,01 | 0,008 v

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL E-Réume}

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck-+
Ausbaulast Winde+
Vormauerung+Ausbaulast

Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL E-Rédume+
1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,7*1,3*Erddruck SLW60+
0,5*1,3*Schneelast UD)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}
(1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,5*1,3*Schneelast UD)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast

Doppelboden+Erddruck]

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL E-Rdume)

0 0,002 | v

0 0,006 | v

-0,01 | 0,011 | v

—0,01| 0,008 «

0 0,005 | v

02.02.2025
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_L#

CONSULTING Modell: Elekrogebiude.axs
ENGINEERS Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A
LiA
1 -0,17 | —55,86 0 50,39 0 0,003 | v
(1789)
LiA
1 0,2 -32,62 0 33,4 0 0,006 v
(1789)
LiA
1 -0,45 | —49,02 0 43,54 | —0,01| 0,009 v
(1789)
LiA
1 -0,07 | —26,56 0 27,34 0 0,003 | v
(1789)
LiA
1 0,16 —32,62 0 33,39 0 0,005 v
(1789)

AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.

Projekt:

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

[1,35*Eigenlasten+
1,35*Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35* Ausbaulast Wéande+
1,35*Vormauerung+
1,35* Ausbaulast

Doppelboden+1,35*Erddruck]

{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL E-Réume+
1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+

0,7*1,5*Erddruck SLW60+

0,5*1,5*Schneelast UD)

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,5*NL E-Ridume}

[1,35*Eigenlasten+
1,35* Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35*Ausbaulast Wande+
1,35*Vormauerung+
1,35*Ausbaulast

Doppelboden+1,35*Erddruck]

{1,5*Erddruck SLW60}
(1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+

0,5*1,5*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]

{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL E-Réume)

02.02.2025
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_L#

CONSULTING
ENGINEERS

Projekt:

Modell: Elekrogebaude.axs

LiA
1 ~0,13 | —439 0 44,67
(1789)

LiA
1 0,16
(1789)

—31,81 0 32,59

LiA
1 -0,38
(1789)

-37,97 0 38,74

LiA
1 -0,07
(1789)

—26,56 0 27,34

LiA
1 0,15
(1789)

—33,32 0 34,09

AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck-+
Ausbaulast Wénde+
Vormauerung+Ausbaulast

Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL E-Rdume-+
1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,7*1,3*Erddruck SLW60+
0,5*1,3*Schneelast UD)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL E-Radume}

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}
(1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,5%1,3*Schneelast DX+)

0 0,003 | v

0 0,005 | v

-0,01 | 0,009 v

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL E-Rdume)

0 0,003 | v

0 0,004 | v

02.02.2025
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_L#

CONSULTING
ENGINEERS

LiA

1 -0,21

(1789)

LiA

1 0,15

(1789)

LiA

1 ~0,48

(1789)

LiA

1 ~0,11

(1789)

LiA

1 0,11

(1789)

AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.

Projekt:

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.
Modell: Elekrogebaude.axs
Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A

~554 0 49,93 0 | 0004 v
-324 0 33,18 0 | 0004 v
~48,53 0 4306  —001 001
~2631 0 27,09 0 | 0004 v
-32,39 0 33,16 0 | 0003 v

[1,35*Eigenlasten+
1,35*Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35* Ausbaulast Wéande+
1,35*Vormauerung+
1,35* Ausbaulast

Doppelboden+1,35*Erddruck]

{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL E-Réume+
1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+

0,7*1,5*Erddruck SLW60+

0,5*1,5*Schneelast UD)

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,5*NL E-Ridume}

[1,35*Eigenlasten+
1,35* Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35*Ausbaulast Wande+
1,35*Vormauerung+
1,35*Ausbaulast

Doppelboden+1,35*Erddruck]

{1,5*Erddruck SLW60}
(1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+

0,5*1,5*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]

{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL E-Réume)

02.02.2025
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_L#

CONSULTING

AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.

Projekt:

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

Modell: Elekrogebaude.axs
ENGINEERS Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A
LiA
1 -0,17 | —43,54 0 44,32 0 0,004 v
(1789)
LiA
1 0,11 -31,59 0 32,36 0 0,003 | v
(1789)
LiA
1 -04 | —37,59 0 38,36 | —0,01 | 0,009 v
(1789)
LiA
1 -0,11 | —26,31 0 27,09 0 0,004 v
(1789)
LiA
1 0,09 —33,09 0 33,87 0 0,003
(1789)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck-+
Ausbaulast Wénde+
Vormauerung+Ausbaulast

Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL E-Rdume-+
1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,7*1,3*Erddruck SLW60+
0,5*1,3*Schneelast UD)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL E-Radume}

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}
(1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,5%1,3*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL E-Rdume)

02.02.2025
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- L

.:I Projekt:

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

CONSULTING Modell: Elekrogebiude.axs
ENGINEERS Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A
LiA
1 -0,26 | —54,95 0 49,47 0 0,005 v
(1789)
LiA
1 0,09 -32,18 0 32,96 0 0,003 | v
(1789)
LiA
1 —0,51 | —48,05 0 42,58 | —0,01| 0,011 v
(1789)
LiA
1 -0,14 | —26,07 0 26,84 0 0,005 v
(1789)
LiA
1 0,06 —32,16 0 32,93 0 0,002 v
(1789)

[1,35*Eigenlastent+

1,35*Ausbau Dachdecke+

1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+

1,35*Grundwasserdruck+
1,35* Ausbaulast Wéande+

1,35*Vormauerung+
1,35* Ausbaulast

Doppelboden+1,35*Erddruck]

{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL E-Réume+
1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+

0,7*1,5*Erddruck SLW60+

0,5*1,5*Schneelast UD)

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,5*NL E-Ridume}

[1,35*Eigenlasten+
1,35* Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35*Ausbaulast Wande+
1,35*Vormauerung+
1,35*Ausbaulast

Doppelboden+1,35*Erddruck]

{1,5*Erddruck SLW60}
(1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,5*1,5*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wénde+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL E-Réume)

AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.
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CONSULTING

AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.

Projekt:

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

Modell: Elekrogebaude.axs
ENGINEERS Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A
LiA
1 -0,2 | —43,19 0 43,96 0 0,004 v
(1789)
LiA
1 0,06 -31,37 0 32,14 0 0,002 v
(1789)
LiA
1 -0,42 | —37,21 0 37,99 | —-0,01 | 0,01
(1789)
LiA
1 -0,14 | —26,07 0 26,84 0 0,005
(1789)
LiA
1 0,29 —33,95 0 34,72 0 0,008
(1790)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck-+
Ausbaulast Wénde+
Vormauerung+Ausbaulast

Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL E-Rdume-+
1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,7*1,3*Erddruck SLW60+
0,5*1,3*Schneelast UD)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL E-Radume}

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}
(1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,5%1,3*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL E-Rdume)
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CONSULTING
ENGINEERS

LiA
1
(1790)

LiA
1
(1790)

LiA
1
(1790)

LiA
1
(1790)

LiA
1
(1790)

—-0,09

-0,4

—-0,01

0,25

—0,08

—56,67

-49,9

-27,03

—33,02

—44,52

51,2

44,42

27,8

33,8

45,3

AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.
Modell: Elekrogebaude.axs
Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A

02.02.2025

[1,35*Eigenlasten+
1,35*Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35* Ausbaulast Wéande+
1,35*Vormauerung+
0 0,002 | v 1,35*Ausbaulast
Doppelboden+1,35*Erddruck]
{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL E-Réume+
1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,7*1,5*Erddruck SLW60+
0,5*1,5*Schneelast UD)

[1,35*Eigenlasten+
1,35* Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35*Ausbaulast Wéande+
-0,01 0,008 « 1,35*Vormauerung+
1,35*Ausbaulast
Doppelboden+1,35*Erddruck]
{1,5*Erddruck SLW60}
(1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,5*1,5*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
0 0,001 | v Grundwasserdruck-+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
0 0,007 | v Ausbaulast Winde+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL E-Réume)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck—+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast

0 0,002 | v Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL E-Rdume+
1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,7*1,3*Erddruck SLW60+
0,5*1,3*Schneelast UD)
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Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

CONSULTING Modell: Elekrogebiude.axs
ENGINEERS Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A
LiA
1 -0,35 | —38,65 0 39,42 | —0,01 | 0,008 v
(1790)
LiA
1 -0,01 | —27,03 0 27,8 0 0,001 | v
(1790)
LiA
1 0,24 —33,75 0 34,52 0 0,006 v
(1790)
LiA
1 -0,13 | —56,27 0 50,79 0 0,003 | v
(1790)
LiA
1 -0,43 | —49,46 0 43,98 | —0,01| 0,009 v
(1790)

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}
(1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,5*1,3*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL E-Raume)

[1,35*Eigenlasten+
1,35* Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35*Ausbaulast Wéande+
1,35*Vormauerung+
1,35*Ausbaulast

Doppelboden+1,35*Erddruck]

{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL E-Riume+
1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+

0,7*1,5*Erddruck SLW60+

0,5*1,5*Schneelast UD)
[1,35*Eigenlasten+

1,35* Ausbau Dachdecke+

1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35*Ausbaulast Wéande+
1,35*Vormauerung+
1,35*Ausbaulast

Doppelboden+1,35*Erddruck]

{1,5*Erddruck SLW60}

(1*1,5*NL Nebenrdume+

1*1,5*NL Kabelschacht+

0,5*%1,5*Schneelast DX+)

AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.
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AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.

Projekt:

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

Modell: Elekrogebaude.axs
Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A

LiA
1 ~0,04
(1790)

LiA
1 021
(1790)

LiA
1 -0,11
(1790)

LiA
1 ~0,36
(1790)

LiA
1 ~0,04
(1790)

LiA
1 0,2
(1790)

27,57

33,59

44,98

39,08

27,57

34,32

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wénde+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]

0 0,002 | v

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL E-Réume)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Winde+
Vormauerung+Ausbaulast

0 0,002 | v Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL E-Réume+
1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,7*1,3*Erddruck SLW60+
0,5*1,3*Schneelast UD)

0 0,006 | v

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck-+
Ausbaulast Winde+
-0,01| 0,008 v Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}
(1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,5*1,3*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]

0 0,002 | v

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL E-Réume)

0 0,005 | v
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CONSULTING
ENGINEERS

LiA
1
(1790)

LiA
1
(1790)

LiA
1
(1790)

LiA
1
(1790)

LiA
1
(1790)

-0,17

—0,45

—-0,07

0,16

-0,13

—55,86

—49,02

—26,56

-32,62

-43.9

50,39

43,54

27,34

33,39

44,67

AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.
Modell: Elekrogebaude.axs
Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A

02.02.2025

[1,35*Eigenlasten+
1,35*Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35* Ausbaulast Wéande+
1,35*Vormauerung+
0 0,003 | v 1,35*Ausbaulast
Doppelboden+1,35*Erddruck]
{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL E-Réume+
1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,7*1,5*Erddruck SLW60+
0,5*1,5*Schneelast UD)

[1,35*Eigenlasten+
1,35* Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35*Ausbaulast Wéande+
-0,01| 0,009 v 1,35*Vormauerung+
1,35*Ausbaulast
Doppelboden+1,35*Erddruck]
{1,5*Erddruck SLW60}
(1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,5*1,5*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
0 0,003 | v Grundwasserdruck-+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
0 0,005 | v Ausbaulast Winde+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL E-Réume)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck—+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast

0 0,003 | v Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL E-Rdume+
1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,7*1,3*Erddruck SLW60+
0,5*1,3*Schneelast UD)
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Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

CONSULTING Modell: Elekrogebiude.axs

ENGINEERS Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A
LiA
1 -0,38 | —37,97 0 38,74 | —0,01 | 0,009 v
(1790)
LiA
1 -0,07 | —26,56 0 27,34 0 0,003 | v
(1790)
LiA
1 0,38 —43,9 0 38,43 0,01 | 0,009 v
(1791)
LiA
1 -0,04 | —57,39 0 51,91 0 0,001 | v
(1791)
LiA
1 0,36 —34,29 0 35,07 0,01 0,009 v
(1791)

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}
(1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,5*1,3*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]

[1,35*Eigenlastent+
1,35* Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35*Ausbaulast Wéande+
1,35*Vormauerung+
1,35*Ausbaulast

Doppelboden+1,35*Erddruck]

{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL E-Rdume)

[1,35*Eigenlasten+
1,35* Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35*Ausbaulast Wande+
1,35*Vormauerung+
1,35*Ausbaulast

Doppelboden+1,35*Erddruck]

{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL E-Rdume-+
1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,7*1,5*Erddruck SLW60+
0,5*1,5*Schneelast UD)

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL E-Réume)

AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.
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Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

CONSULTING Modell: Elekrogebiude.axs

ENGINEERS Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A
LiA
1 -0,38 | —41,08 0 41,85 | —0,01 | 0,008
(1791)
LiA
1 0,04 —27,45 0 28,22 0 0,002
(1791)
LiA
1 -0,37 | —50,68 0 45,21 0 0,007
(1791)
LiA
1 0,32 —33,38 0 34,15 0,01 0,008
(1791)
LiA
1 —0,04 | —45,07 0 45,84 0 0,001
(1791)

v

v

v

v

v

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,5*Erddruck SLW60}
(1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,5*1,5*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]

[1,35*Eigenlastent+
1,35* Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35*Ausbaulast Wéande+
1,35*Vormauerung+
1,35*Ausbaulast

Doppelboden+1,35*Erddruck]

{1,5*Erddruck SLW60}
(1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,5*%1,5*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL E-Réume)

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Winde+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL E-Riume+
1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+

0,7*1,3*Erddruck SLW60+

0,5*1,3*Schneelast UD)

AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.
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AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.

Projekt:

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

CONSULTING Modell: Elekrogebiude.axs
ENGINEERS Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A
LiA
1 -0,33 | —39,26 0 40,03 0 0,007
(1791)
LiA
1 0,04 —27,45 0 28,22 0 0,002
(1791)
LiA
1 0,33 —43,65 0 38,18 0 0,008
(1791)
LiA
1 -0,07 | —=57,03 0 51,56 0 0,002
(1791)
LiA
1 0,33 —34,12 0 34,89 0,01 0,008
(1791)

v

v

v

v

v

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]

{1,3*Erddruck SLW60}
(1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+

0,5*1,3*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]

[1,35*Eigenlastent+

1,35* Ausbau Dachdecke+

1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35*Ausbaulast Wéande+
1,35*Vormauerung+
1,35*Ausbaulast

Doppelboden+1,35*Erddruck]

{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL E-Rdume)

[1,35*Eigenlasten+

1,35* Ausbau Dachdecke+

1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+

1,35*Grundwasserdruck+
1,35*Ausbaulast Wéande+

1,35*Vormauerung+
1,35*Ausbaulast

Doppelboden+1,35*Erddruck]

{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL E-Rdume-+
1*1,5*NL Nebenrdume+

1*1,5*NL Kabelschacht+
0,7*1,5*Erddruck SLW60+
0,5*1,5*Schneelast UD)

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,5*NL Dach Kat. H}

(1*1,5*NL E-Réume)
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.:I Projekt:

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

CONSULTING Modell: Elekrogebiude.axs

ENGINEERS Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A
LiA
1 -0,39 | —40,76 0 41,53 | —0,01 | 0,008
(1791)
LiA
1 0,01 —27,24 0 28,01 0 0,001
(1791)
LiA
1 -0,39 | —50,29 0 44,82 0 0,008
(1791)
LiA
1 0,28 -332 0 33,98 0 0,008
(1791)
LiA
1 —0,06 | —44.8 0 45,57 0 0,002
(1791)

v

v

v

v

v

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,5*Erddruck SLW60}
(1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,5*1,5*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]

[1,35*Eigenlastent+
1,35* Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35*Ausbaulast Wéande+
1,35*Vormauerung+
1,35*Ausbaulast

Doppelboden+1,35*Erddruck]

{1,5*Erddruck SLW60}
(1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,5*%1,5*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL E-Réume)

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Winde+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL E-Riume+
1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+

0,7*1,3*Erddruck SLW60+

0,5*1,3*Schneelast UD)

AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.
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.:I Projekt:

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

CONSULTING Modell: Elekrogebiude.axs

ENGINEERS Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A
LiA
1 -0,34 | —38,95 0 39,73 0 0,008
(1791)
LiA
1 0,01 —27,24 0 28,01 0 0,001
(1791)
LiA
1 0,29 —43,4 0 37,93 0 0,007
(1791)
LiA
1 -0,09 | —56,67 0 51,2 0 0,002
(1791)
LiA
1 0,29 —33,95 0 34,72 0 0,008
(1791)

v

v

v

v

v

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}
(1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,5*1,3*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]

[1,35*Eigenlastent+
1,35* Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35*Ausbaulast Wéande+
1,35*Vormauerung+
1,35*Ausbaulast

Doppelboden+1,35*Erddruck]

{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL E-Rdume)

[1,35*Eigenlasten+
1,35* Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35*Ausbaulast Wande+
1,35*Vormauerung+
1,35*Ausbaulast

Doppelboden+1,35*Erddruck]

{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL E-Rdume-+
1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,7*1,5*Erddruck SLW60+
0,5*1,5*Schneelast UD)

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL E-Réume)

AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.
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1

CONSULTING
ENGINEERS

LiA
1
(1791)

LiA
1
(1791)

LiA
1
(1791)

LiA
1
(1791)

LiA
1
(1791)

-0,4

—-0,01

-0,4

0,25

—0,08

Projekt:

AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.
Modell: Elekrogebaude.axs
Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A

— 40,44

-27,03

—49,9

—33,02

— 44,52

0

0

41,21

27,8

44,42

33,8

45,3

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
-0,01| 0,009 v Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,5*Erddruck SLW60}
(1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,5*1,5*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast

Doppelboden+Erddruck]

[1,35*Eigenlasten+
1,35* Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35*Ausbaulast Wande+
1,35*Vormauerung+
1,35*Ausbaulast
Doppelboden+1,35*Erddruck]
{1,5*Erddruck SLW60}
(1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,5*%1,5*Schneelast DX+)

0 0,001 | v

-0,01 | 0,008 v

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL E-Réume)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast

0 0,002 | v Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL E-Riume+
1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,7*1,3*Erddruck SLW60+
0,5*1,3*Schneelast UD)

0 0,007 | v
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1

AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.

Projekt:

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

CONSULTING Modell: Elekrogebiude.axs
ENGINEERS Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A
LiA
1 -0,35 | —38,65 0 39,42 | —0,01 | 0,008
(1791)
LiA
1 -0,01 | —27,03 0 27,8 0 0,001
(1791)
LiA
1 0,45 —44,32 0 38,85 0,01 0,01
(1792)
LiA
1 0 —57,99 0 52,51 0 0
(1792)
LiA
1 -0,38 | —41,62 0 42,39 | —0,01 | 0,008
(1792)

v

v

v

v

v

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}
(1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,5*1,3*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast

Doppelboden+Erddruck]

[1,35*Eigenlastent+
1,35* Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35*Ausbaulast Wéande+
1,35*Vormauerung+
1,35*Ausbaulast
Doppelboden+1,35*Erddruck]
{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL E-Rdume)

[1,35*Eigenlasten+
1,35* Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35*Ausbaulast Wande+
1,35*Vormauerung+
1,35*Ausbaulast
Doppelboden+1,35*Erddruck]
{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL E-Rdume-+
1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,7*1,5*Erddruck SLW60+
0,5*1,5*Schneelast UD)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,5*Erddruck SLW60}
(1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,5*%1,5*Schneelast DX+)
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AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.

- L 3 Projekt:
— Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.
CONSULTING Modell: Elekrogebéude.axs
ENGINEERS Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A
LiA
1 0,08 —27,82 0 28,59 0 0,003
(1792)
LiA
1 0,37 —33,69 0 34,46 0,01 0,01
(1792)
LiA
1 —0,01 | —45,53 0 46,3 0 0,001
(1792)
LiA
1 -0,32 | —39,78 0 40,55 0 0,007
(1792)
LiA
1 0,08 —27,82 0 28,59 0 0,003
(1792)

v

v

v

v

02.02.2025

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wénde+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL E-Réume)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Winde+
Vormauerung+Ausbaulast

Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL E-Réume+
1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,7*1,3*Erddruck SLW60+
0,5*1,3*Schneelast UD)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck-+
Ausbaulast Winde+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}
(1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,5*1,3*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
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CONSULTING

AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.

Projekt:

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

Modell: Elekrogebaude.axs
ENGINEERS Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A
LiA
1 —44.11 0 38,64 0,01 0,01
(1792)
LiA
1 -0,02 | —57,69 0 52,21 0 0,001
(1792)
LiA
1 —-0,38 | —41,35 0 42,12 | —0,01 | 0,008
(1792)
LiA
1 0,06 -27,63 0 28,41 0 0,002
(1792)
LiA
1 0,35 —33,53 0 34,31 0,01 0,009
(1792)

[1,35*Eigenlasten+
1,35*Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35* Ausbaulast Wéande+
1,35*Vormauerung+
1,35* Ausbaulast

Doppelboden+1,35*Erddruck]

{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL E-Réume)

[1,35*Eigenlasten+
1,35* Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35*Ausbaulast Wande+
1,35*Vormauerung+
1,35*Ausbaulast

Doppelboden+1,35*Erddruck]

{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL E-Rdume+
1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+

0,7*1,5*Erddruck SLW60+

0,5*1,5*Schneelast UD)

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]

{1,5*Erddruck SLW60}
(1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+

0,5*%1,5*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]

{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL E-Réume)
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AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.

B L I:I Projekt:

— Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.
CONSULTING Modell: Elekrogebiude.axs 02.02.2025
ENGINEERS Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck-+
Ausbaulast Wande+
LiA Vormauerung+Ausbaulast
1 -0,03 | —453 0 46,07 0 0,001 | v Doppelboden+Erddruck]
(1792) {1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL E-Rdume-+
1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,7*1,3*Erddruck SLW60+
0,5*1,3*Schneelast UD)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck—+
LiA Ausbaulast Wénde+
1 -0,32 | —39,52 0 40,29 0 0,007 | v Vormauerung+Ausbaulast
(1792) Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}
(1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,5*1,3*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
LiA Kanalabdeckung+
1 0,06 —27,63 0 28,41 0 0,002 | v Grundwasserdruck+
(1792) Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]

[1,35*Eigenlastent+
1,35*Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
LiA 1,35*Grundwasserdruck+
1 0,38 —-439 0 38,43 0,01 | 0,009 v 1,35* Ausbaulast Wande+
(1792) 1,35*Vormauerung+
1,35*Ausbaulast
Doppelboden+1,35*Erddruck]
{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL E-Réume)

[1,35*Eigenlasten+
1,35* Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35*Ausbaulast Wande+
LiA 1,35*Vormauerung+
1 -0,04  —-5739 0 51,91 0 0,001 | v 1,35*Ausbaulast
(1792) Doppelboden+1,35*Erddruck]
{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL E-Rdume+
1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,7*1,5*Erddruck SLW60+
0,5*1,5*Schneelast UD)
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.:I Projekt:

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

CONSULTING Modell: Elekrogebiude.axs

ENGINEERS

LiA
1
(1792)

LiA
1
(1792)

LiA
1
(1792)

LiA
1
(1792)

LiA
1
(1792)

Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A

-0,39 | —41,08 0 41,85 | —0,01 0,008 «
0,04 —27,45 0 28,22 0 0,002 | v
0,32 —33,38 0 34,15 0,01 | 0,008 v
-0,04 | —45,07 0 45,84 0 0,001 | v
-0,33 | —39,26 0 40,03 0 0,007 | v

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,5*Erddruck SLW60}
(1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,5*1,5*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL E-Raume)

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck—+
Ausbaulast Wande+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL E-Rédume+
1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+

0,7*1,3*Erddruck SLW60+

0,5*1,3*Schneelast UD)

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}
(1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,5*1,3*Schneelast DX+)

AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.
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Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

CONSULTING Modell: Elekrogebéude.axs
ENGINEERS Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A
LiA
1 0,04 —27,45 0 28,22 0 0,002 v
(1792)
LiA
1 0,5 — 44,67 0 39,19 0,01 0,011 v
(1793)
LiA
1 0,03 —58,47 0 52,99 0 0,001 | v
(1793)
LiA
1 —0,37 | —42,06 0 42,83 | —0,01| 0,008  «
(1793)
LiA
1 0,1 —28,12 0 28,9 0 0,003 | v
(1793)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wénde+
Vormauerung+Ausbaulast

Doppelboden+Erddruck]

[1,35*Eigenlastent+
1,35*Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35*Ausbaulast Wande+
1,35*Vormauerung+
1,35* Ausbaulast

Doppelboden+1,35*Erddruck]

{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL E-Réume)

[1,35*Eigenlastent+
1,35* Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35*Ausbaulast Wéande+
1,35*Vormauerung+
1,35*Ausbaulast

Doppelboden+1,35*Erddruck]

{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL E-Rdume+
1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+

0,7*1,5*Erddruck SLW60+

0,5*1,5*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+

Vormauerung+Ausbaulast

Doppelboden+Erddruck]
{1,5*Erddruck SLW60}
(1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+

0,5*1,5*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]

AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.
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.:I Projekt:

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

CONSULTING Modell: Elekrogebiude.axs

ENGINEERS

LiA
1
(1793)

LiA
1
(1793)

LiA
1
(1793)

LiA
1
(1793)

LiA
1
(1793)

Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A

0,41 —33,93 0 34,7 0,01 | 0,011 v
0 —45,89 0 46,66 0 0,001 | v
-0,31 @ —40,2 0 40,97 0 0,007 | v
0,1 —28,12 0 28,9 0 0,003 | v
0,47 —44,5 0 39,02 0,01 | 0,011 v

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL E-Réume)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Winde+
Vormauerung+Ausbaulast

Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL E-Réume+
1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,7*1,3*Erddruck SLW60+
0,5*1,3*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}
(1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,5*1,3*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]

[1,35*Eigenlasten+
1,35*Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35*Ausbaulast Wéande+
1,35*Vormauerung+
1,35* Ausbaulast
Doppelboden+1,35*Erddruck]
{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL E-Réume)

AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.
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CONSULTING
ENGINEERS

LiA
1
(1793)

LiA
1
(1793)

LiA
1
(1793)

LiA
1
(1793)

LiA
1
(1793)

0,01

Projekt:

AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.
Modell: Elekrogebaude.axs
Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A

—58,23

~0,38  —41,84

0,09

0,39

-27,97

—33,81

—45,71

52,75

42,61

28,74

34,58

46,48

02.02.2025

[1,35*Eigenlasten+
1,35*Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35* Ausbaulast Wéande+
1,35*Vormauerung+
0 0,001 | v 1,35*Ausbaulast
Doppelboden+1,35*Erddruck]
{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL E-Réume+
1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,7*1,5*Erddruck SLW60+
0,5*1,5*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck-+
Ausbaulast Winde+
-0,01| 0,008 v Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,5*Erddruck SLW60}
(1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,5*1,5*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
0 0,003 | v Grundwasserdruck+
Ausbaulast Winde+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
0,01 0,01 v Ausbaulast Winde+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL E-Réume)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck-+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast

0 0,001 v Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL E-Rdume-+
1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,7*1,3*Erddruck SLW60+
0,5*%1,3*Schneelast DX+)
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AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.

Projekt:

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

CONSULTING Modell: Elekrogebéude.axs
ENGINEERS Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A
LiA
1 -0,31 | —39,99 0 40,76 0 0,007
(1793)
LiA
1 0,09 —27,97 0 28,74 0 0,003
(1793)
LiA
1 0,45 —44,32 0 38,85 0,01 0,01
(1793)
LiA
1 0 -57,99 0 52,51 0 0
(1793)
LiA
1 -0,38 | —41,62 0 42,39 | —0,01 | 0,008
(1793)

v

v

v

v

v

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}
(1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,5*1,3*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]

[1,35*Eigenlastent+
1,35* Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35*Ausbaulast Wéande+
1,35*Vormauerung+
1,35*Ausbaulast

Doppelboden+1,35*Erddruck]

{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL E-Rdume)

[1,35*Eigenlasten+
1,35* Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35*Ausbaulast Wande+
1,35*Vormauerung+
1,35*Ausbaulast

Doppelboden+1,35*Erddruck]

{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL E-Rdume-+
1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,7*1,5*Erddruck SLW60+
0,5*1,5*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,5*Erddruck SLW60}
(1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,5*%1,5*Schneelast DX+)
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CONSULTING

AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.

Projekt:

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

Modell: Elekrogebaude.axs
ENGINEERS Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A
LiA
1 0,08 —27,82 0 28,59 0 0,003
(1793)
LiA
1 0,37 —33,69 0 34,46 0,01 0,01
(1793)
LiA
1 —0,01 | —45,53 0 46,3 0 0,001
(1793)
LiA
1 -0,32 | —39,78 0 40,55 0 0,007
(1793)
LiA
1 0,08 —27,82 0 28,59 0 0,003
(1793)

v

v

v

v

02.02.2025

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wénde+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL E-Réume)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Winde+
Vormauerung+Ausbaulast

Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL E-Réume+
1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,7*1,3*Erddruck SLW60+
0,5*1,3*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck-+
Ausbaulast Winde+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}
(1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,5*1,3*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
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AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.

Projekt:

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

Modell: Elekrogebaude.axs
ENGINEERS Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A
LiA
1 0,53 —44.93 0 39,46 0,01 0,012 | v
(1794)
LiA
1 0,04 —58,83 0 53,36 0 0,001
(1794)
LiA
1 —-0,38 | —42,39 0 43,16 A —0,01| 0,008 v
(1794)
LiA
1 0,12 —28,37 0 29,14 0 0,004 v
(1794)
LiA
1 0,44 —34,12 0 34,89 0,01 0,011
(1794)

[1,35*Eigenlasten+
1,35*Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35* Ausbaulast Wéande+
1,35*Vormauerung+
1,35* Ausbaulast

Doppelboden+1,35*Erddruck]

{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL E-Réume)

[1,35*Eigenlasten+
1,35* Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35*Ausbaulast Wande+
1,35*Vormauerung+
1,35*Ausbaulast

Doppelboden+1,35*Erddruck]

{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL E-Rdume+
1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+

0,7*1,5*Erddruck SLW60+

0,5*1,5*Schneelast UD)

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]

{1,5*Erddruck SLW60}
(1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+

0,5*%1,5*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]

{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL E-Réume)
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AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.

B L I:I Projekt:

— Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.
CONSULTING Modell: Elekrogebiude.axs 02.02.2025
ENGINEERS Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
LiA Vormauerung+Ausbaulast
1 0,01 —46,16 0 46,94 0 0,001 v Doppelboden+Erddruck]
(1794) {1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL E-Rdume-+
1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,7*1,3*Erddruck SLW60+
0,5*1,3*Schneelast UD)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck—+
LiA Ausbaulast Wénde+
1 -0,31 | —40,52 0 41,29 0 0,007 | v Vormauerung+Ausbaulast
(1794) Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}
(1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,5*1,3*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
LiA Kanalabdeckung+
1 0,12 —28,37 0 29,14 0 0,004 | v Grundwasserdruck+
(1794) Ausbaulast Wénde+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]

[1,35*Eigenlastent+
1,35*Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
LiA 1,35*Grundwasserdruck+
1 0,51 —44.8 0 39,33 0,01 0,011 1,35* Ausbaulast Wande+
(1794) 1,35*Vormauerung+
1,35*Ausbaulast
Doppelboden+1,35*Erddruck]
{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL E-Réume)

[1,35*Eigenlasten+
1,35* Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35*Ausbaulast Wande+
LiA 1,35*Vormauerung+
1 0,03 —58,65 0 53,17 0 0,001 | v 1,35*Ausbaulast
(1794) Doppelboden+1,35*Erddruck]
{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL E-Rdume+
1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,7*1,5*Erddruck SLW60+
0,5*1,5*Schneelast UD)
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Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

CONSULTING Modell: Elekrogebiude.axs

ENGINEERS Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A
LiA
1 -0,38 | —42,22 0 43 -0,01 0,008 v
(1794)
LiA
1 0,11 —28,25 0 29,02 0 0,004 v
(1794)
LiA
1 0,42 —34,02 0 34,8 0,01 0,011 «
(1794)
LiA
1 0,01 —46,03 0 46,8 0 0,001 v
(1794)
LiA
1 —0,31 | —40,36 0 41,13 0 0,007 | v
(1794)

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,5*Erddruck SLW60}
(1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,5*1,5*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL E-Raume)

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck—+
Ausbaulast Wande+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL E-Rédume+
1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+

0,7*1,3*Erddruck SLW60+

0,5*1,3*Schneelast UD)

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}
(1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,5*1,3*Schneelast DX+)

AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.
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CONSULTING Modell: Elekrogebiude.axs
ENGINEERS Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A
LiA
1 0,11 —28,25 0 29,02 0 0,004 v
(1794)
LiA
1 0,5 — 44,67 0 39,19 0,01 0,011 v
(1794)
LiA
1 0,03 —58,47 0 52,99 0 0,001 v
(1794)
LiA
1 —0,37 | —42,06 0 42,83 | —0,01| 0,008  «
(1794)
LiA
1 0,1 —28,12 0 28,9 0 0,003 | v
(1794)

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wénde+
Vormauerung+Ausbaulast

Doppelboden+Erddruck]

[1,35*Eigenlastent+
1,35*Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35*Ausbaulast Wande+
1,35*Vormauerung+
1,35* Ausbaulast

Doppelboden+1,35*Erddruck]

{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL E-Réume)

[1,35*Eigenlastent+
1,35* Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35*Ausbaulast Wéande+
1,35*Vormauerung+
1,35*Ausbaulast

Doppelboden+1,35*Erddruck]

{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL E-Rdume+
1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+

0,7*1,5*Erddruck SLW60+

0,5*1,5*Schneelast UD)

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+

Vormauerung+Ausbaulast

Doppelboden+Erddruck]
{1,5*Erddruck SLW60}
(1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+

0,5*1,5*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]

AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.
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CONSULTING Modell: Elekrogebiude.axs

ENGINEERS

LiA
1
(1794)

LiA
1
(1794)

LiA
1
(1794)

LiA
1
(1794)

LiA
1
(1795)

Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A

0,41 —33,93 0 34,7 0,01 | 0,011
0 —45,89 0 46,66 0 0,001
-0,31 @ —40,2 0 40,97 0 0,007
0,1 —28,12 0 28,9 0 0,003
0,54 —45,13 0 39,66 0,01 | 0,012

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

v

v

v

v

v

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL E-Réume)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast

Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL E-Réume+
1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,7*1,3*Erddruck SLW60+
0,5*1,3*Schneelast UD)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}
(1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,5*1,3*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]

[1,35*Eigenlasten+
1,35*Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35*Ausbaulast Wéande+
1,35*Vormauerung+
1,35* Ausbaulast
Doppelboden+1,35*Erddruck]
{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL E-Réume)

AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.
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CONSULTING

AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.

Projekt:

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

Modell: Elekrogebaude.axs
ENGINEERS Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A
LiA
1 0,04 —59,09 0 53,62 0 0,001
(1795)
LiA
1 -0,38 | —42,64 0 43,41 -0,01 0,008
(1795)
LiA
1 0,12 —28,56 0 29,33 0 0,004 | v
(1795)
LiA
1 0,41 —34,83 0 35,6 0,01 0,01
(1795)
LiA
1 0,45 —34,26 0 35,03 0,01 0,011
(1795)

[1,35*Eigenlasten+
1,35*Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35* Ausbaulast Wéande+
1,35*Vormauerung+
1,35* Ausbaulast

Doppelboden+1,35*Erddruck]

{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL E-Réume+
1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+

0,7*1,5*Erddruck SLW60+
0,5*1,5*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Winde+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]

{1,5*Erddruck SLW60}
(1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+

0,5*1,5*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]

{1,3*Erddruck SLW60}
(1*1,3*NL E-Réume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,5*1,3*Schneelast UD)

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]

{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL E-Réume)

02.02.2025
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.:I Projekt:

CONSULTING Modell: Elekrogebiude.axs

ENGINEERS

LiA
1
(1795)

LiA
1
(1795)

LiA
1
(1795)

LiA
1
(1795)

LiA
1
(1795)

Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A

0,01 —46,36 0 47,13 0 0,001
-0,28 | —40,19 0 40,96 0 0,006
-0,31 | —40,76 0 41,53 0 0,007
0,12 —28,56 0 29,33 0 0,004

0,53 —45,03 0 39,56 0,01 | 0,012

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

v

v

v

v

v

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck-+
Ausbaulast Wénde+
Vormauerung+Ausbaulast

Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL E-Rdume-+
1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,7*1,3*Erddruck SLW60+
0,5*%1,3*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL Nebenrdume)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}
(1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,5*1,3*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]

[1,35*Eigenlasten+
1,35*Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35*Ausbaulast Wéande+
1,35*Vormauerung+
1,35* Ausbaulast
Doppelboden+1,35*Erddruck]
{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL E-Réume)

AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.
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.:I Projekt:

CONSULTING

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

Modell: Elekrogebaude.axs
ENGINEERS Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A
LiA
1 0,04 —58,96 0 53,49 0 0,001 v
(1795)
LiA
1 —0,38 | —42,51 0 43,29 | —0,01 | 0,008 | v
(1795)
LiA
1 0,12 —28,46 0 29,23 0 0,004 | v
(1795)
LiA
1 0,44 —34,19 0 34,96 0,01 0,011 | v
(1795)
LiA
1 0,01 —46,26 0 47,03 0 0,001 | v
(1795)

AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.

02.02.2025

[1,35*Eigenlasten+
1,35*Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35* Ausbaulast Wéande+
1,35*Vormauerung+
1,35* Ausbaulast

Doppelboden+1,35*Erddruck]

{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL E-Réume+
1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,7*1,5*Erddruck SLW60+
0,5*1,5*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,5*Erddruck SLW60}
(1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,5*1,5*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL E-Réume)

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck-+
Ausbaulast Wande+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL E-Rdume-+
1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,7*1,3*Erddruck SLW60+
0,5*%1,3*Schneelast DX+)
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AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.

Projekt:

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

CONSULTING Modell: Elekrogebiude.axs
ENGINEERS Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A
LiA
1 -0,31 | —40,64 0 41,41 0 0,007
(1795)
LiA
1 0,12 —28,46 0 29,23 0 0,004
(1795)
LiA
1 0,53 —44,93 0 39,46 0,01 | 0,012
(1795)
LiA
1 0,04 —58,83 0 53,35 0 0,001
(1795)
LiA
1 -0,38 | —42,39 0 43,16 = —0,01 | 0,008
(1795)

v

v

v

v

v

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}
(1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,5*1,3*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]

[1,35*Eigenlastent+
1,35* Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35*Ausbaulast Wéande+
1,35*Vormauerung+
1,35*Ausbaulast

Doppelboden+1,35*Erddruck]

{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL E-Rdume)

[1,35*Eigenlasten+
1,35* Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35*Ausbaulast Wande+
1,35*Vormauerung+
1,35*Ausbaulast

Doppelboden+1,35*Erddruck]

{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL E-Rdume-+
1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,7*1,5*Erddruck SLW60+
0,5*1,5*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,5*Erddruck SLW60}
(1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,5*%1,5*Schneelast DX+)

02.02.2025
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CONSULTING
ENGINEERS
LiA
1 0,11
(1795)
LiA
1 0,44
(1795)
LiA
1 0,01
(1795)
LiA
1 ~0,31
(1795)
LiA
1 0,11
(1795)

AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.

Projekt:

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

Modell: Elekrogebaude.axs
Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A

—28,37 0 29,14 0 0,004 | v
—34,12 0 34,89 0,01 | 0,011
—46,16 0 46,94 0 0,001
—40,52 0 41,29 0 0,007 | v
—28,37 0 29,14 0 0,004 | v

v

v

02.02.2025

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wénde+
Vormauerung+Ausbaulast

Doppelboden+Erddruck]

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL E-Réume)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Winde+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL E-Réume+
1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,7*1,3*Erddruck SLW60+
0,5*1,3*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck-+
Ausbaulast Winde+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}
(1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,5*1,3*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
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CONSULTING

AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.

Projekt:

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

Modell: Elekrogebaude.axs
ENGINEERS Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A
LiA
1 0,53 —45,28 0 39,8 0,01 0,012 | v
(1796)
LiA
1 0,03 —59,28 0 53,81 0 0,001
(1796)
LiA
1 -0,39 | —42,81 0 43,59 | —0,01| 0,008 v
(1796)
LiA
1 0,12 —28,7 0 29,47 0 0,004 v
(1796)
LiA
1 0,4 —34,89 0 35,66 0,01 0,01
(1796)

[1,35*Eigenlasten+
1,35*Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35* Ausbaulast Wéande+
1,35*Vormauerung+
1,35* Ausbaulast

Doppelboden+1,35*Erddruck]

{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL E-Réume)

[1,35*Eigenlasten+
1,35* Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35*Ausbaulast Wande+
1,35*Vormauerung+
1,35*Ausbaulast

Doppelboden+1,35*Erddruck]

{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL E-Rdume+
1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+

0,7*1,5*Erddruck SLW60+

0,5*1,5*Schneelast UD)

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]

{1,5*Erddruck SLW60}
(1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+

0,5*%1,5*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]

{1,3*Erddruck SLW60}
(1*1,3*NL E-Rdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,5*1,3*Schneelast UD)
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CONSULTING

AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.

Projekt:

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

Modell: Elekrogebaude.axs
ENGINEERS Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A
LiA
1 0,44 —34,36 0 35,13 0,01 0,011 «
(1796)
LiA
1 0,01 —46,5 0 47,27 0 0,001 v
(1796)
LiA
1 —-0,28 —40,4 0 41,18 0 0,006 v
(1796)
LiA
1 -0,32 | —40,93 0 41,7 0 0,007 | v
(1796)
LiA
1 0,12 —28,7 0 29,47 0 0,004 v
(1796)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL E-Réume)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast

Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL E-Réume+
1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,7*1,3*Erddruck SLW60+
0,5*1,3*Schneelast UD)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL Nebenrdume)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}
(1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,5*1,3*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
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CONSULTING

AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.

Projekt:

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

Modell: Elekrogebaude.axs
ENGINEERS Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A
LiA
1 0,53 —45,2 0 39,73 0,01 0,012 | v
(1796)
LiA
1 0,04 -59,19 0 53,71 0 0,001
(1796)
LiA
1 —-0,38 | —42,72 0 43,5 -0,01 0,008 v
(1796)
LiA
1 0,12 —28,63 0 29,4 0 0,004 v
(1796)
LiA
1 0,41 —34,86 0 35,63 0,01 0,01
(1796)

[1,35*Eigenlasten+
1,35*Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35* Ausbaulast Wéande+
1,35*Vormauerung+
1,35* Ausbaulast

Doppelboden+1,35*Erddruck]

{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL E-Réume)

[1,35*Eigenlasten+
1,35* Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35*Ausbaulast Wande+
1,35*Vormauerung+
1,35*Ausbaulast

Doppelboden+1,35*Erddruck]

{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL E-Rdume+
1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+

0,7*1,5*Erddruck SLW60+

0,5*1,5*Schneelast UD)

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]

{1,5*Erddruck SLW60}
(1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+

0,5*%1,5*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]

{1,3*Erddruck SLW60}
(1*1,3*NL E-Rdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,5*1,3*Schneelast UD)

02.02.2025
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CONSULTING

AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.

Projekt:

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

Modell: Elekrogebaude.axs
ENGINEERS Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A
LiA
1 0,44 —34,31 0 35,08 0,01 0,011 «
(1796)
LiA
1 0,01 —46,43 0 47,2 0 0,001 v
(1796)
LiA
1 —-0,28 —40,3 0 41,07 0 0,006 v
(1796)
LiA
1 -0,32 | —40,84 0 41,62 0 0,007 | v
(1796)
LiA
1 0,12 —28,63 0 29,4 0 0,004 v
(1796)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL E-Réume)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast

Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL E-Réume+
1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,7*1,3*Erddruck SLW60+
0,5*1,3*Schneelast UD)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL Nebenrdume)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}
(1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,5*1,3*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
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AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.

Projekt:

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

Modell: Elekrogebaude.axs
ENGINEERS Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A
LiA
1 0,54 —45,13 0 39,65 0,01 0,012 | v
(1796)
LiA
1 0,04 —59,09 0 53,62 0 0,001
(1796)
LiA
1 —0,38 | —42,64 0 43,41 -0,01 0,008 v
(1796)
LiA
1 0,12 —28,55 0 29,33 0 0,004 v
(1796)
LiA
1 0,41 —34,83 0 35,6 0,01 0,01
(1796)

[1,35*Eigenlasten+
1,35*Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35* Ausbaulast Wéande+
1,35*Vormauerung+
1,35* Ausbaulast

Doppelboden+1,35*Erddruck]

{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL E-Réume)

[1,35*Eigenlasten+
1,35* Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35*Ausbaulast Wande+
1,35*Vormauerung+
1,35*Ausbaulast

Doppelboden+1,35*Erddruck]

{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL E-Rdume+
1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+

0,7*1,5*Erddruck SLW60+

0,5*1,5*Schneelast UD)

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]

{1,5*Erddruck SLW60}
(1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+

0,5*%1,5*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]

{1,3*Erddruck SLW60}
(1*1,3*NL E-Rdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,5*1,3*Schneelast UD)

02.02.2025

324/559



AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.

B L I:I Projekt:

— Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.
CONSULTING Modell: Elekrogebiude.axs 02.02.2025
ENGINEERS Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
LiA Grundwasserdruck+
1 0,44 —34,26 0 35,03 0,01 0,011 « Ausbaulast Wande+
(1796) Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL E-Réume)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Winde+
LiA Vormauerung+Ausbaulast
1 0,01 —46,36 0 47,13 0 0,001 | v Doppelboden+Erddruck]
(1796) {1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL E-Réume+
1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,7*1,3*Erddruck SLW60+
0,5*1,3*Schneelast UD)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
LiA Grundwasserdruck+
1 -0,28 | —40,19 0 40,96 0 0,006 | v Ausbaulast Wande+
(1796) Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL Nebenrdume)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
LiA Ausbaulast Wande+
1 -0,31  —40,76 0 41,53 0 0,007 | v Vormauerung+Ausbaulast
(1796) Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}
(1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,5*1,3*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
LiA Kanalabdeckung+
1 0,12 —28,55 0 29,33 0 0,004 | v Grundwasserdruck-+
(1796) Ausbaulast Wénde+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
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LiA
1
(1797)

LiA
1
(1797)

LiA
1
(1797)

LiA
1
(1797)

LiA
1
(1797)

0,51

0,02

-0,39

0,1

0,39

—45,38

-59,41

—4293

-28,8

—34,92

39,91

53,93

43,71

29,58

35,69

AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.
Modell: Elekrogebaude.axs
Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A

[1,35*Eigenlasten+
1,35*Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
0,01 0,011 1,35* Ausbaulast Wéande+
1,35*Vormauerung+
1,35* Ausbaulast
Doppelboden+1,35*Erddruck]
{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL E-Réume)

[1,35*Eigenlasten+
1,35* Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35*Ausbaulast Wande+
1,35*Vormauerung+
1,35*Ausbaulast
Doppelboden+1,35*Erddruck]
{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL E-Rdume+
1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,7*1,5*Erddruck SLW60+
0,5*1,5*Schneelast DX+)

0 0,001 | v

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Winde+
-0,01 0,008 v Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,5*Erddruck SLW60}
(1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,5*%1,5*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]

0 0,003 | v

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck—+
Ausbaulast Wande+
0,01 0,01 v Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}
(1*1,3*NL E-Rdume+

1*1,3*NL Kabelschacht+
0,5*1,3*Schneelast UD)
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AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.

B L I:I Projekt:

— Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.
CONSULTING Modell: Elekrogebiude.axs 02.02.2025
ENGINEERS Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
LiA Grundwasserdruck+
1 0,43 —34,43 0 35,21 0,01 0,011 « Ausbaulast Wande+
(1797) Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL E-Réume)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Winde+
LiA Vormauerung+Ausbaulast
1 0 —46,59 0 47,36 0 0,001 | v Doppelboden+Erddruck]
(1797) {1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL E-Réume+
1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,7*1,3*Erddruck SLW60+
0,5*1,3*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
LiA Grundwasserdruck+
1 -0,29 | —40,56 0 41,34 0 0,006 | v Ausbaulast Wénde+
(1797) Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL Nebenrdume)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck-+
LiA Ausbaulast Wénde+
1 -0,33 | —41,05 0 41,82 0 0,007 | v Vormauerung+Ausbaulast
(1797) Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}
(1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,5*1,3*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
LiA Kanalabdeckung+
1 0,1 —28.8 0 29,58 0 0,003 | v Grundwasserdruck-+
(1797) Ausbaulast Wénde+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
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AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.

Projekt:

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

Modell: Elekrogebaude.axs
ENGINEERS Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A
LiA
1 0,52 —45,33 0 39,85 0,01 0,012 | v
(1797)
LiA
1 0,03 —59,34 0 53,87 0 0,001
(1797)
LiA
1 -0,39 | —42,87 0 43,65 | —0,01| 0,008  «
(1797)
LiA
1 0,11 —28,75 0 29,52 0 0,004 v
(1797)
LiA
1 0,4 -34,9 0 35,68 0,01 0,01
(1797)

[1,35*Eigenlasten+
1,35*Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35* Ausbaulast Wéande+
1,35*Vormauerung+
1,35* Ausbaulast

Doppelboden+1,35*Erddruck]

{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL E-Réume)

[1,35*Eigenlasten+
1,35* Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35*Ausbaulast Wande+
1,35*Vormauerung+
1,35*Ausbaulast

Doppelboden+1,35*Erddruck]

{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL E-Rdume+
1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+

0,7*1,5*Erddruck SLW60+
0,5*1,5*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]

{1,5*Erddruck SLW60}
(1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+

0,5*%1,5*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]

{1,3*Erddruck SLW60}
(1*1,3*NL E-Rdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,5*1,3*Schneelast UD)
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AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.

B L I:I Projekt:

— Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.
CONSULTING Modell: Elekrogebiude.axs 02.02.2025
ENGINEERS Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
LiA Grundwasserdruck+
1 0,43 —344 0 35,17 0,01 0,011 « Ausbaulast Wande+
(1797) Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL E-Réume)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Winde+
LiA Vormauerung+Ausbaulast
1 0 —46,54 0 47,32 0 0,001 | v Doppelboden+Erddruck]
(1797) {1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL E-Réume+
1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,7*1,3*Erddruck SLW60+
0,5*1,3*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
LiA Grundwasserdruck+
1 -0,29 | —4048 0 41,26 0 0,006 | v Ausbaulast Wénde+
(1797) Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL Nebenrdume)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
LiA Ausbaulast Wande+
1 -0,32 | —40,99 0 41,76 0 0,007 v Vormauerung+Ausbaulast
(1797) Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}
(1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,5*1,3*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
LiA Kanalabdeckung+
1 0,11 —28,75 0 29,52 0 0,004 | v Grundwasserdruck-+
(1797) Ausbaulast Wénde+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
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AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.

Projekt:

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

Modell: Elekrogebaude.axs
ENGINEERS Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A
LiA
1 0,53 —45,27 0 39,8 0,01 0,012 | v
(1797)
LiA
1 0,03 —59,28 0 53,81 0 0,001
(1797)
LiA
1 -0,39 | —42,81 0 43,59 | —0,01| 0,008 v
(1797)
LiA
1 0,12 —28,7 0 29,47 0 0,004 v
(1797)
LiA
1 0,4 —34,89 0 35,66 0,01 0,01
(1797)

[1,35*Eigenlasten+
1,35*Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35* Ausbaulast Wéande+
1,35*Vormauerung+
1,35* Ausbaulast

Doppelboden+1,35*Erddruck]

{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL E-Réume)

[1,35*Eigenlasten+
1,35* Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35*Ausbaulast Wande+
1,35*Vormauerung+
1,35*Ausbaulast

Doppelboden+1,35*Erddruck]

{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL E-Rdume+
1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+

0,7*1,5*Erddruck SLW60+
0,5*1,5*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]

{1,5*Erddruck SLW60}
(1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+

0,5*%1,5*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]

{1,3*Erddruck SLW60}
(1*1,3*NL E-Rdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,5*1,3*Schneelast UD)
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AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.

Projekt:

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

Modell: Elekrogebaude.axs
ENGINEERS Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A
LiA
1 0,44 —34,36 0 35,13 0,01 0,011 «
(1797)
LiA
1 0,01 —46,5 0 47,27 0 0,001 v
(1797)
LiA
1 —-0,28 —40,4 0 41,18 0 0,006 v
(1797)
LiA
1 -0,32 | —40,93 0 41,7 0 0,007 | v
(1797)
LiA
1 0,12 —28,7 0 29,47 0 0,004 v
(1797)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL E-Réume)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Winde+
Vormauerung+Ausbaulast

Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL E-Réume+
1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,7*1,3*Erddruck SLW60+
0,5*1,3*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL Nebenrdume)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}
(1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,5*1,3*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
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LiA

1 0,48

(1798)

LiA
1
(1798)

LiA

1 0,48

(1798)

LiA

1 -0,4

(1798)

LiA

1 0,09

(1798)

AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.

Projekt:

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

Modell: Elekrogebaude.axs
Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A

—44,46 0 38,98 0,01 | 0,011
-59,49 0 54,01 0 0,001
—45,45 0 39,98 0,01 | 0,011

—-43 0 43,78 | —0,01 0,008
—28,88 0 29,65 0 0,003

[1,35*Eigenlasten+
1,35*Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35* Ausbaulast Wéande+
1,35*Vormauerung+
1,35* Ausbaulast

Doppelboden+1,35*Erddruck]

{1,5*NL E-Rdume}

[1,35*Eigenlasten+
1,35* Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35*Ausbaulast Wande+
1,35*Vormauerung+
1,35*Ausbaulast

Doppelboden+1,35*Erddruck]

{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL E-Rdume-+
1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+

0,7*1,5*Erddruck SLW60+

0,5*%1,5*Schneelast DX+)

[1,35*Eigenlastent+
1,35*Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35* Ausbaulast Wande+
1,35*Vormauerung+
1,35*Ausbaulast

Doppelboden+1,35*Erddruck]

{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL E-Réume)

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck-+
Ausbaulast Wénde+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,5*Erddruck SLW60}
(1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,5*1,5*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Winde+

Vormauerung+Ausbaulast

Doppelboden+Erddruck]
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1
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1
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LiA
1
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1
(1798)

LiA
1
(1798)

0,36 —34,93

0,4 —33,62

-0,02 | —46,64

04 | —3448

-03 | —40,67

35,71

34,39

47,42

35,26

41,44

0,01

0,01

0,01

AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.
Modell: Elekrogebaude.axs
Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wénde+
0,009 | v Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}
(1*1,3*NL E-Rdume-+

1*1,3*NL Kabelschacht+
0,5*1,3*Schneelast UD)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL E-Réume}

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck-+
Ausbaulast Wénde+
Vormauerung+Ausbaulast

0,001 | v Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL E-Rdume-+
1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,7*1,3*Erddruck SLW60+
0,5%1,3*Schneelast DX+)

0,01 v

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
0,01 |« Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL E-Rdume)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
0,007 | v Ausbaulast Winde+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL Nebenrdume)

02.02.2025
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Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

CONSULTING Modell: Elekrogebiude.axs

ENGINEERS Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A
LiA
1 -0,33 | —41,12 0 41,89 0 0,007 | v
(1798)
LiA
1 0,09 —28,88 0 29,65 0 0,003 | v
(1798)
LiA
1 0,49 —44.,42 0 38,95 0,01 0,011 | v
(1798)
LiA
1 0,01 —59,45 0 53,97 0 0,001 | v
(1798)
LiA
1 0,49 —45,42 0 39,94 0,01 0,011 | v
(1798)

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]

{1,3*Erddruck SLW60}
(1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+

0,5*1,3*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]

[1,35*Eigenlastent+

1,35* Ausbau Dachdecke+

1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35*Ausbaulast Wéande+
1,35*Vormauerung+
1,35*Ausbaulast

Doppelboden+1,35*Erddruck]

{1,5*NL E-Rdume}
[1,35*Eigenlasten+

1,35* Ausbau Dachdecke+

1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+

1,35*Grundwasserdruck+
1,35*Ausbaulast Wéande+

1,35*Vormauerung+
1,35*Ausbaulast

Doppelboden+1,35*Erddruck]

{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL E-Rdume+
1*1,5*NL Nebenrdume+

1*1,5*NL Kabelschacht+
0,7*1,5*Erddruck SLW60+
0,5*%1,5*Schneelast DX+)

[1,35*Eigenlastent+

1,35*Ausbau Dachdecke+

1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+

1,35*Grundwasserdruck+
1,35* Ausbaulast Wande+

1,35*Vormauerung+
1,35* Ausbaulast

Doppelboden+1,35*Erddruck]

{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL E-Réume)

AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.
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CONSULTING
ENGINEERS

LiA
1
(1798)

LiA
1
(1798)

LiA
1
(1798)

LiA
1
(1798)

LiA
1
(1798)

-0,4

0,09

0,38

0,41

—-0,01

AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.

Projekt:

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

Modell: Elekrogebaude.axs
Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A

—42,97 0 43,74 | —0,01 0,008
—28,84 0 29,62 0 0,003
—34,93 0 35,7 0,01 | 0,009
—33,59 0 34,37 0,01 | 0,011
—46,62 0 47,39 0 0,001

v

v

v

v

v

02.02.2025

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,5*Erddruck SLW60}
(1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,5*1,5*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck-+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}
(1*1,3*NL E-Réume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,5*1,3*Schneelast UD)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL E-Réume}

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck-+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast

Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL E-Rdume-+
1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,7*1,3*Erddruck SLW60+
0,5*%1,3*Schneelast DX+)
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Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

CONSULTING Modell: Elekrogebiude.axs

ENGINEERS

LiA
1
(1798)

LiA
1
(1798)

LiA
1
(1798)

LiA
1
(1798)

LiA
1
(1798)

Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A

0,41 —34,46 0 35,23 0,01 0,01  «
-0,3 | —40,61 0 41,39 0 0,007 | v
-0,33 | —41,08 0 41,86 0 0,007 | v

0,09 —28,84 0 29,62 0 0,003 | v

0,51 —44,39 0 38,91 0,01 | 0,012 v

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL E-Réume)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL Nebenraume)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck-+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}
(1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,5*1,3*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck-+
Ausbaulast Winde+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]

[1,35*Eigenlasten+
1,35* Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35* Ausbaulast Wande+
1,35*Vormauerung+
1,35*Ausbaulast
Doppelboden+1,35*Erddruck]
{1,5*NL E-Rdume}

AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.
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CONSULTING
ENGINEERS

LiA
1
(1798)

LiA
1
(1798)

LiA
1
(1798)

LiA
1
(1798)

LiA
1
(1798)

0,02

-0,39

0,1

0,39

-59,41

—45,38

—4293

-28,8

—34,92

53,93

39,91

43,7

29,58

35,69

AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.
Modell: Elekrogebaude.axs
Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A

02.02.2025

[1,35*Eigenlasten+
1,35*Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35* Ausbaulast Wéande+
1,35*Vormauerung+
0 0,001 | v 1,35*Ausbaulast
Doppelboden+1,35*Erddruck]
{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL E-Réume+
1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,7*1,5*Erddruck SLW60+
0,5*1,5*Schneelast DX+)

[1,35*Eigenlasten+
1,35* Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
0,01 0,011 | v 1,35*Ausbaulast Wéande+
1,35*Vormauerung+
1,35*Ausbaulast
Doppelboden+1,35*Erddruck]
{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL E-Réume)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Winde+
-0,01 0,008 v Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,5*Erddruck SLW60}
(1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,5*%1,5*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
0 0,003 | v Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck—+
Ausbaulast Wande+
0,01 0,01 v Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}
(1*1,3*NL E-Rdume+

1*1,3*NL Kabelschacht+
0,5*1,3*Schneelast UD)
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AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.

Projekt:

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

Modell: Elekrogebaude.axs
M Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A
LiA
1 0,43 —33,57 0 34,34 0,01 0,011
(1798)
LiA
1 0 —46,59 0 47,36 0 0,001
(1798)
LiA
1 0,43 —34,43 0 35,21 0,01 0,011
(1798)
LiA
1 -0,29  —40,56 0 41,33 0 0,006
(1798)
LiA
1 —-0,33 | —41,05 0 41,82 0 0,007
(1798)
LiA
1 0,1 —28,8 0 29,58 0 0,003
(1798)

v

v

v

v

v

v

02.02.2025

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wénde+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL E-Réume}

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck—+
Ausbaulast Wénde+
Vormauerung+Ausbaulast

Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL E-Rédume+
1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,7*1,3*Erddruck SLW60+
0,5*1,3*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL E-Réume)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wénde+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL Nebenrdume)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}
(1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,5*%1,3*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
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CONSULTING
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LiA
1
(1799)

LiA
1
(1799)

LiA
1
(1799)

LiA
1
(1799)

LiA
1
(1799)

044 = —445

-0,03 | —59,52

-04 | —4335

0,06 —2893

-0,4 | —43,03

0

0

0

0

39,02

54,05

44,13

29,7

43,81

AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.
Modell: Elekrogebaude.axs
Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A

[1,35*Eigenlasten+
1,35*Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35* Ausbaulast Wéande+
1,35*Vormauerung+
1,35* Ausbaulast
Doppelboden+1,35*Erddruck]
{1,5*NL E-Rdume}

[1,35*Eigenlasten+
1,35* Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35*Ausbaulast Wande+
1,35*Vormauerung+
0 0,001 | v 1,35*Ausbaulast
Doppelboden+1,35*Erddruck]
{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL E-Rdume-+
1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,7*1,5*Erddruck SLW60+
0,5*%1,5*Schneelast DX+)

0,01 0,01 v

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
-0,01 0,008 v Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,5*Schneelast DX+}
(1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,7*1,5*Erddruck SLW60)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
0 0,002 | v Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wénde+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
-0,01 | 0,008 « Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,5*Erddruck SLW60}
(1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,5*1,5*Schneelast DX+)

02.02.2025
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AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.

B L I:I Projekt:

— Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.
CONSULTING Modell: Elekrogebiude.axs 02.02.2025
ENGINEERS Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wénde+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL E-Réume}

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck—+
Ausbaulast Wénde+
LiA Vormauerung+Ausbaulast
1 —0,04 | —46,67 0 47,44 0 0,001 | v Doppelboden+Erddruck]
(1799) {1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL E-Rédume+
1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,7*1,3*Erddruck SLW60+
0,5*1,3*Schneelast DX+)

LiA
1 0,37 | —33,65 0 3442 001 | 001 v
(1799)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
LiA Grundwasserdruck+
1 -0,31 | —40,73 0 41,5 0 0,007 | v Ausbaulast Wande+
(1799) Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL Nebenraume)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
LiA Ausbaulast Wéande+
1 -0,34 | —4143 0 42,2 0 0,007 | v Vormauerung+Ausbaulast
(1799) Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Schneelast DX+}
(1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,7*1,3*Erddruck SLW60)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
LiA Kanalabdeckung+
1 0,06 —-2893 0 29,7 0 0,002 | v Grundwasserdruck-+
(1799) Ausbaulast Winde+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
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LiA
1
(1799)

LiA
1
(1799)

LiA
1
(1799)

LiA
1
(1799)

LiA
1
(1799)

Projekt:

AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.
Modell: Elekrogebaude.axs
Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A

-0,34  —41,15

0,46

—-0,02

- 0,4

0,07

— 44,48

-59,5

—43,33

—289

41,93

39

54,03

44,11

29,68

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
0 0,007 | v Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}
(1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,5*1,3*Schneelast DX+)

[1,35*Eigenlasten+
1,35* Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35*Ausbaulast Wande+
1,35*Vormauerung+
1,35*Ausbaulast
Doppelboden+1,35*Erddruck]
{1,5*NL E-Ridume}

[1,35*Eigenlasten+
1,35*Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35*Ausbaulast Wéande+
1,35*Vormauerung+
1,35* Ausbaulast
Doppelboden+1,35*Erddruck]
{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL E-Rdume-+
1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,7*1,5*Erddruck SLW60+
0,5*1,5*Schneelast DX+)

0,01 0,01 v

0 0,001 | v

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck-+
Ausbaulast Wénde+
-0,01| 0,008 « Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,5*Schneelast DX+}
(1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,7*1,5*Erddruck SLW60)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
0 0,003 | v Grundwasserdruck-+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
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CONSULTING

Modell: Elekrogebaude.axs
ENGINEERS Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A
LiA
1 -04 | —43,02 0 43,79 | —0,01 | 0,008
(1799)
LiA
1 0,38 —33,63 0 34,41 0,01 0,01
(1799)
LiA
1 —0,03 | —46,66 0 47,43 0 0,001
(1799)
LiA
1 -0,3 —40,7 0 41,47 0 0,007
(1799)
LiA
1 -0,34 | —41,41 0 42,18 0 0,007
(1799)

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.

02.02.2025

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck-+
Ausbaulast Wande+
v Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,5*Erddruck SLW60}
(1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,5*1,5*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL E-Réume}

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck-+
Ausbaulast Wénde+
Vormauerung+Ausbaulast

v Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL E-Rdume-+
1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,7*1,3*Erddruck SLW60+
0,5%1,3*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
v Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL Nebenrdume)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
v Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Schneelast DX+}
(1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,7*1,3*Erddruck SLW60)
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- L

1

CONSULTING Modell: Elekrogebiude.axs
ENGINEERS Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A
LiA
1 0,07 —28,9 0 29,68 0 0,003
(1799)
LiA
1 -0,34  —41,14 0 41,91 0 0,007
(1799)
LiA
1 0,48 —44,46 0 38,98 0,01
(1799)
LiA
1 0 —59,48 0 54,01 0 0,001
(1799)
LiA
1 -04 —43,31 0 44,09 -0,01 | 0,008
(1799)

AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.

Projekt:

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

0,011 | v

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wénde+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}
(1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,5*1,3*Schneelast DX+)

[1,35*Eigenlastent+
1,35* Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35*Ausbaulast Wéande+
1,35*Vormauerung+
1,35*Ausbaulast

Doppelboden+1,35*Erddruck]

{1,5*NL E-Rdume}

[1,35*Eigenlasten+
1,35* Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35*Ausbaulast Wéande+
1,35*Vormauerung+
1,35* Ausbaulast

Doppelboden+1,35*Erddruck]

{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL E-Rdume+
1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+

0,7*1,5*Erddruck SLW60+
0,5*%1,5*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]

{1,5*Schneelast DX+}

(1*1,5*NL Nebenrdume+

1*1,5*NL Kabelschacht+

0,7*1,5*Erddruck SLW60)

02.02.2025
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- L

.:I Projekt:

CONSULTING

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

Modell: Elekrogebaude.axs
ENGINEERS Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A
LiA
1 0,08 —28,88 0 29,65 0 0,003 | v
(1799)
LiA
1 -04 —43 0 43,78 -0,01| 0,008 «
(1799)
LiA
1 0,36 —34,93 0 35,71 0,01 | 0,009 v
(1799)
LiA
1 0,4 —33,62 0 34,39 0,01 0,01 v
(1799)
LiA
1 —-0,02  —46,64 0 47,42 0 0,001 | v
(1799)

AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.

02.02.2025

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wénde+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,5*Erddruck SLW60}
(1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,5*1,5*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}
(1*1,3*NL E-Réume+

1*1,3*NL Kabelschacht+
0,5*1,3*Schneelast UD)

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL E-Réume}

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck-+
Ausbaulast Wande+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL E-Rdume-+
1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,7*1,3*Erddruck SLW60+
0,5*%1,3*Schneelast DX+)
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_L#

CONSULTING
ENGINEERS

LiA
1
(1799)

LiA
1
(1799)

LiA
1
(1799)

LiA
1
(1799)

LiA
1
(1800)

AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.

Projekt:
Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

Modell: Elekrogebaude.axs
Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
-0,3 | —40,67 0 41,44 0 0,007 | v Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL Nebenrdume)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+

Grundwasserdruck+
Ausbaulast Winde+
-0,33 | —41,39 0 42,16 0 0,007 | v Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Schneelast DX+}
(1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,7*1,3*Erddruck SLW60)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
0,08 — 28,88 0 29,65 0 0,003 | v Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
41,89 0 0,007 | v Vormauerung+Ausbaulast

Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}
(1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,5*%1,3*Schneelast DX+)

(=]

-0,33 | —41,12

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,5*Erddruck SLW60}
(1*1,5*NL E-Raume+
0,5*1,5*Schneelast UD)

0,37 —35,02 0 35,79 0,01 | 0,009 v

02.02.2025
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AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.

B L I:I Projekt:

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

CONSULTING Modell: Elekrogebiude.axs
ENGINEERS Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A

02.02.2025

[1,35*Eigenlasten+
1,35*Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
. 1,35*Kanalabdeckung+
LiA 1,35*Grundwasserdruck+
1 0,39 —44,52 0 39,04 0,01 | 0,009 v 1!35*Ausbaulast Winde+
(1800) ’
1,35*Vormauerung+
1,35* Ausbaulast
Doppelboden+1,35*Erddruck]
{1,5*NL E-Rdume}

[1,35*Eigenlasten+
1,35* Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35*Ausbaulast Wande+
LiA 1,35*Vormauerung+
1 -0,06 | —59,52 0 54,05 0 0,001 | v 1,35*Ausbaulast
(1800) Doppelboden+1,35*Erddruck]
{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL E-Rdume-+
1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,7*1,5*Erddruck SLW60+
0,5*1,5*Schneelast UD)

[1,35*Eigenlastent+

1,35*Ausbau Dachdecke+

1,35*Ausbaulast EG+

1,35*Kanalabdeckung+
LiA 1,35*Grundwasserdruck+
1 ~039  -5352 0 4805 0 0007 v 337 Ausbaulast Wandet

(1800) 1,35*Vormauerung+
1,35*Ausbaulast
Doppelboden+1,35*Erddruck]

{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
LiA Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
1 -0,41 | —43,96 0 44,73 | —0,01 | 0,008 v
(1800) Doppelboden+Erddruck]
{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,7*1,5*Erddruck SLW60+
0,5*%1,5*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
LiA Kanalabdeckung+
1 0,04 —28,95 0 29,73 0 0,002 | v Grundwasserdruck+
(1800) Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
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AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.
L .:I Projekt:
Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.
Modell: Elekrogebaude.axs
Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A

CONSULTING

02.02.2025
ENGINEERS

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck-+
LiA Ausbaulast Wénde+
1 -0,41  —43,36 0 44,13 | —0,01 | 0,008 | v Vormauerung+Ausbaulast
(1800) Doppelboden+Erddruck]
{1,5*Schneelast DX+}
(1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,7*1,5*Erddruck SLW60)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
LiA Grundwasserdruck+
1 032  —3421 0 3498 | 0,01 | 0008 v Ausbaulast Winde+
(1800) Vormauerung+Ausbaulast

Doppelboden+Erddruck]

{1,3*Erddruck SLW60}

(1*1,3*NL E-Rdume+

0,5*1,3*Schneelast UD)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
. Kanalabdeckung+
LiA Grundwasserdruck+
1 0,33 —33,66 0 34,43 0,01 | 0,009 | v Ausbaulast Winde+
(1800) usbaulast Wande
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL E-Rdume}

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Winde+
Vormauerung+Ausbaulast
1 —0,06 | —46,66 0 47,44 0 0,001 v Doppelboden+Erddruck]
(1800) {1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL E-Rdume+
1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,7*1,3*Erddruck SLW60+
0,5*1,3*Schneelast UD)

LiA

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
LiA Grundwasserdruck+
1 ~034 -4146 0 0224 0 0007 v Ausbaulast Wandet
(1800) Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht)
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- L

.:I Projekt:

CONSULTING Modell: Elekrogebiude.axs

ENGINEERS

LiA
1
(1800)

LiA
1
(1800)

LiA
1
(1800)

LiA
1
(1800)

LiA
1
(1800)

Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A

-0,35 | —41,96 0 42,73 0 0,007
0,04 —2895 0 29,73 0 0,002
-0,35 | —41,44 0 42,21 0 0,007
0,38 —35,03 0 35,8 0,01 0,01
0,41 —44,51 0 39,03 0,01 | 0,009

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

v

v

v

v

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck-+
Ausbaulast Wénde+
Vormauerung+Ausbaulast

Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,7*1,3*Erddruck SLW60+
0,5*1,3*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wénde+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck-+
Ausbaulast Wénde+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Schneelast DX+}
(1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,7*1,3*Erddruck SLW60)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck-+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,5*Erddruck SLW60}

(1*1,5*NL E-Réume+
0,5*1,5*Schneelast UD)

[1,35*Eigenlasten+
1,35*Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35*Ausbaulast Wéande+
1,35*Vormauerung+
1,35* Ausbaulast
Doppelboden+1,35*Erddruck]
{1,5*NL E-Réume}

AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.

02.02.2025
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.:I Projekt:

CONSULTING
ENGINEERS

LiA
1
(1800)

LiA
1
(1800)

LiA
1
(1800)

LiA
1
(1800)

LiA
1
(1800)

—-0,04

—-0,38

-0,41

0,05

~0,41

—59,52

—53,51

—43,95

—28,94

—43,36

0

0

0

0

0

54,05

48,03

44,73

29,71

44,13

AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

Modell: Elekrogebaude.axs
Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A

02.02.2025

[1,35*Eigenlasten+
1,35*Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35* Ausbaulast Wéande+
1,35*Vormauerung+
0 0,001 | v 1,35*Ausbaulast
Doppelboden+1,35*Erddruck]
{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL E-Réume+
1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,7*1,5*Erddruck SLW60+
0,5*1,5*Schneelast UD)

[1,35*Eigenlasten+
1,35* Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35*Ausbaulast Wéande+
1,35*Vormauerung+
1,35*Ausbaulast
Doppelboden+1,35*Erddruck]
{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht)

0 0,007 | v

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast

Doppelboden+Erddruck]
{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,7*%1,5*¥Erddruck SLW60+
0,5*1,5*Schneelast DX+)

-0,01 | 0,008 v

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
0 0,002 | v Grundwasserdruck-+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck-+
Ausbaulast Winde+
-0,01| 0,008 v Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,5*Schneelast DX+}
(1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,7*1,5*Erddruck SLW60)
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CONSULTING

Projekt:

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.

Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A

Modell: Elekrogebaude.axs
ENGINEERS
LiA
1 0,34 —3422 0
(1800)
LiA
1 0,35 —33,65 0
(1800)
LiA
1 —0,05 | —46,66 0
(1800)
LiA
1 -0,34  —41,45 0
(1800)
LiA
1 -0,35  —41,95 0
(1800)

34,99

34,43

47,44

42,23

42,73

0,01

0,01

0

0

0

0,009

0,009

0,001

0,007

0,007

v

v

v

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}

(1*1,3*NL E-Rdume-+
0,5*1,3*Schneelast UD)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL E-Ridume}

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck-+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast

Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL E-Rdume-+
1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,7*1,3*Erddruck SLW60+
0,5*1,3*Schneelast UD)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck-+
Ausbaulast Wénde+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck-+
Ausbaulast Winde+
Vormauerung+Ausbaulast

Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,7*1,3*Erddruck SLW60+
0,5*1,3*Schneelast DX+)

02.02.2025
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AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.

B L I:I Projekt:

— Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.
CONSULTING Modell: Elekrogebiude.axs 02.02.2025
ENGINEERS Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
LiA Kanalabdeckung+
1 0,05 —28,94 0 29,71 0 0,002 | v Grundwasserdruck+
(1800) Ausbaulast Wénde+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck-+
LiA Ausbaulast Wénde+
1 -0,35 | —41,43 0 42,21 0 0,007 | v Vormauerung+Ausbaulast
(1800) Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Schneelast DX+}
(1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,7*1,3*Erddruck SLW60)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
LiA Grundwasserdruck+
1 04 | -3504 0 3581 0,01 | 0,01 v Ausbaulast Windet
(1800) Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,5*Erddruck SLW60}
(1*1,5*NL E-Réume+
0,5*1,5*Schneelast UD)

[1,35*Eigenlasten+
1,35* Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
LiA 113,'3 i >’;}Kani\ilabdecl:lung;(r
,35*Grundwasserdruck+
(18100) 0,44 44,5 39,02 0,01 0,01 | v 1,35*Ausbaulast Wéande+
1,35*Vormauerung+
1,35* Ausbaulast
Doppelboden+1,35*Erddruck]
{1,5*NL E-Réiume}

[1,35*Eigenlastent+
1,35*Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35* Ausbaulast Wande+
LiA 1,35*Vormauerung+
1 -0,03 | —59,52 0 54,05 0 0,001 | v 1,35*Ausbaulast
(1800) Doppelboden+1,35*Erddruck]
{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL E-Rédume+
1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,7*1,5*Erddruck SLW60+
0,5*1,5*Schneelast UD)

[w)
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Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

CONSULTING Modell: Elekrogebiude.axs
ENGINEERS Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A

LiA
1
(1800)

LiA
1
(1800)

LiA
1
(1800)

LiA
1
(1800)

LiA
1
(1800)

-0,37 | —53,49 0 48,01 0 0,007
-04 | —4395 0 44,72 | —0,01 @ 0,008
0,06 —2893 0 29,7 0 0,002
-0,4 | —4335 0 44,13 | —0,01 0,008
0,36 —34,22 0 35 0,01 | 0,009

02.02.2025

[1,35*Eigenlasten+
1,35*Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35* Ausbaulast Wéande+
1,35*Vormauerung+
1,35* Ausbaulast
Doppelboden+1,35*Erddruck]
{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht)

v

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck-+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast

Doppelboden+Erddruck]
{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,7*1,5*Erddruck SLW60+
0,5*1,5*Schneelast DX+)

v

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
v Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wénde+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck-+
Ausbaulast Wénde+
v Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,5*Schneelast DX+}
(1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,7*1,5*Erddruck SLW60)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck-+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}

(1*1,3*NL E-Réume+
0,5*1,3*Schneelast UD)

v
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Projekt:

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

Modell: Elekrogebaude.axs
ENGINEERS Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A
LiA
1 —33,65 0 34,42 0,01 0,01
(1800)
LiA
1 —0,04 | —46,67 0 47,44 0 0,001
(1800)
LiA
1 -0,33 | —41,44 0 42,21 0 0,007
(1800)
LiA
1 -0,34 | —41,95 0 42,72 0 0,007
(1800)
LiA
1 —28,93 0 29,7 0 0,002
(1800)

02.02.2025

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wénde+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL E-Réume}

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck—+
Ausbaulast Wénde+
Vormauerung+Ausbaulast

Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL E-Rédume+
1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,7*1,3*Erddruck SLW60+
0,5*1,3*Schneelast UD)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck-+
Ausbaulast Wénde+
Vormauerung+Ausbaulast

Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,7*1,3*Erddruck SLW60+
0,5*%1,3*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
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— Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.
CONSULTING Modell: Elekrogebiude.axs 02.02.2025
ENGINEERS Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
LiA Grundwasserdruck+
1 -0,31 | —40,73 0 41,5 0 0,007 | v Ausbaulast Wande+
(1800) Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL Nebenrdume)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
LiA Ausbaulast Wande+
1 -0,34 | —4143 0 42,2 0 0,007 | v Vormauerung+Ausbaulast
(1800) Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Schneelast DX+}
(1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,7*1,3*Erddruck SLW60)

[1,35*Eigenlasten+
1,35*Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35*Ausbaulast Wéande+
1,35*Vormauerung+
1,35*Ausbaulast
Doppelboden+1,35*Erddruck]
{1,5*NL E-Radume}

[1,35*Eigenlasten+
1,35* Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35*Ausbaulast Wande+
LiA 1,35*Vormauerung+
1 -0,08 | —59,49 54,01 0 0,002 | v 1,35*Ausbaulast
(1801) Doppelboden+1,35*Erddruck]
{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL E-Rdume+
1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,7*1,5*Erddruck SLW60+
0,5*1,5*Schneelast UD)

[1,35*Eigenlasten+
1,35*Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
LiA 1,35:Gnmdwasserdfuck+
1 034 | —4512 3964 0 0008 v 1’315 3’5*5\5,"“‘“1*‘“ Wandet
(1801) , ormauerung+
1,35* Ausbaulast
Doppelboden+1,35*Erddruck]
{1,5*Erddruck SLW60}
(1*1,5*NL E-Raume-+
0,5*1,5*Schneelast UD)

LiA
1 0,35  —4451 0 39,04 0,01 0,008 «
(1801)

o

(=}
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Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A

CONSULTING
ENGINEERS

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
LiA Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
1 0,33 —34,98 0 35,76 | 0,01 | 0,008
(1801) Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,5*Erddruck SLW60}
(1*1,5*NL E-Rdume-+
0,5*1,5*Schneelast UD)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
LiA Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,5*NL E-Réume+1,5*NL
Kabelschacht}

1 031 | —352 0 35,97 0 | 0008 v
(1801)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
. Ausbaulast Wande+
LiA Vormauerung+Ausbaulast
1 —041  —4393 0 447  -0,01| 0,008 +
(1801) Doppelboden+Erddruck]
{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,7*1,5*Erddruck SLW60+
0,5*%1,5*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
LiA Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]

1 0,02 | —28095 0 29,72 0 | 0001 v
(1801)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
LiA Grundwasserdruck+
1 —04 -4338 0 44,16 | 001 0008 v Ausbaulast Windet
(1801) Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht)
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CONSULTING Modell: Elekrogebiude.axs 02.02.2025
ENGINEERS Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A

[1,35*Eigenlasten+
1,35*Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35* Ausbaulast Wéande+
1,35*Vormauerung+
1,35* Ausbaulast
Doppelboden+1,35*Erddruck]
{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht)

LiA
1 04 53,52 0 48,04 0 0007 v
(1801)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wénde+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}
(1*1,3*NL Nebenrdume+
0,5*1,3*Schneelast UD)

LiA
1 ~033 | —4041 0 41,18 0 | 0007 v
(1801)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL E-Ridume}

LiA
1 03 | —33,65 0 3443 | 0,01 | 0,008
(1801)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck-+
Ausbaulast Wande+
LiA Vormauerung+Ausbaulast
1 -0,07 | —46,63 0 47,41 0 0,002 | v Doppelboden+Erddruck]
(1801) {1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL E-Rdume+
1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,7*1,3*Erddruck SLW60+
0,5*1,3*Schneelast UD)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}

(1*1,3*NL E-Rdume-+
0,5*1,3*Schneelast UD)

LiA
1 029 | —34,18 0 34,95 0 | 0007 v
(1801)
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Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

CONSULTING Modell: Elekrogebiude.axs
ENGINEERS Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A

LiA
1
(1801)

LiA
1
(1801)

LiA
1
(1801)

LiA
1
(1801)

LiA
1
(1801)

0,27 —34,37 0 35,14 0 0,007 | v
-0,36 | —41,93 0 42,7 0 0,008 | v
0,02 —28,95 0 29,72 0 0,001 | v
-0,35 | —41,46 0 42,23 0 0,007 | v
0,37 —44,51 0 39,04 0,01 | 0,009 v

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast

Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL E-Rdume+1,3*NL
Kabelschacht}

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast

Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,7*1,3*Erddruck SLW60+
0,5*1,3*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast

Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}

(1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht)

[1,35*Eigenlastent+
1,35*Ausbau Dachdecke+

1,35*Ausbaulast EG+

1,35*Kanalabdeckung+

1,35*Grundwasserdruck+
1,35* Ausbaulast Wande+

1,35*Vormauerung+

1,35* Ausbaulast
Doppelboden+1,35*Erddruck]
{1,5*NL E-Rdume}

02.02.2025
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Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

CONSULTING Modell: Elekrogebiude.axs
ENGINEERS Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A

LiA
1
(1801)

LiA
1
(1801)

LiA
1
(1801)

LiA
1
(1801)

LiA
1
(1801)

-0,07 = —59,5 0 54,03 0 0,002 | v

0,36 —45,13 0 39,66 0,01 | 0,008 v
0,35 —-35 0 35,78 0,01 | 0,009 v
—041 | —43,94 0 44,72 | —0,01 @ 0,008

0,03 —28,95 0 29,72 0 0,001 | v

[1,35*Eigenlasten+
1,35*Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35* Ausbaulast Wéande+
1,35*Vormauerung+
1,35* Ausbaulast

Doppelboden+1,35*Erddruck]

{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL E-Réume+
1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+

0,7*1,5*Erddruck SLW60+

0,5*1,5*Schneelast UD)

[1,35*Eigenlasten+
1,35* Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35*Ausbaulast Wéande+
1,35*Vormauerung+
1,35*Ausbaulast

Doppelboden+1,35*Erddruck]

{1,5*Erddruck SLW60}
(1*1,5*NL E-Raume+
0,5*1,5*Schneelast UD)

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Winde+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]

{1,5*Erddruck SLW60}
(1*1,5*NL E-Réume+
0,5*1,5*Schneelast UD)

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]

{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+

0,7*1,5*Erddruck SLW60+
0,5*%1,5*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+

Vormauerung+Ausbaulast

Doppelboden+Erddruck]

02.02.2025
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LiA
1
(1801)

LiA

1 -0,39

(1801)

LiA
1
(1801)

LiA
1
(1801)

LiA

1 —0,06

(1801)

-0,4

Projekt:

AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

Modell: Elekrogebaude.axs

Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A

—43,39 0 44,16

-0,32 | —40,42 0

—33,66 0 34,43

—53,52 0 48,05

—46,65 0 47,42

—-0,01

0

0

0,01

0

0,008

0,007

0,007

0,008 | v

0,002

v

v

v

v

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wénde+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht)

[1,35*Eigenlasten+
1,35* Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35*Ausbaulast Wande+
1,35*Vormauerung+
1,35*Ausbaulast

Doppelboden+1,35*Erddruck]

{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}
(1*1,3*NL Nebenrdume+
0,5*1,3*Schneelast UD)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL E-Ridume}

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Winde+
Vormauerung+Ausbaulast

Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL E-Riume+
1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,7*1,3*Erddruck SLW60+
0,5*1,3*Schneelast UD)

02.02.2025
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Projekt:

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.
Modell: Elekrogebaude.axs 02.02.2025
Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A

CONSULTING
ENGINEERS

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+

LiA Grundwasserdruck+
1 031 | —342 0 3497 | 0,01 | 0008 v Ausbaulast Windet
(1801) Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}
(1*1,3*NL E-Rdume-+
0,5*1,3*Schneelast UD)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
LiA Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL E-Réume+1,3*NL
Kabelschacht}

1 029  —3437 0 35,14 0 | 0007 v
(1801)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck-+
LiA Ausbaulast Wénde+
Vormauerung+Ausbaulast
1 -0,35  —41,9%4 0 42,72 0 0,007 | v
(1801) Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,7*1,3*Erddruck SLW60+
0,5*%1,3*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
LiA Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]

1 0,03 | —2895 0 29,72 0 | 0001 v
(1801)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
LiA Grundwasserdruck+
1 ~034 -4146 0 0224 0 0007 v Ausbaulast Windet
(1801) Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht)
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AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.

Projekt:

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

Modell: Elekrogebaude.axs
ENGINEERS Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A
LiA
1 0,39 —44,52 0 39,04 0,01 0,009
(1801)
LiA
1 -0,06 | —59,52 0 54,05 0 0,001
(1801)
LiA
1 0,38 —45,15 0 39,68 0,01 0,009
(1801)
LiA
1 0,36 —35,02 0 35,79 0,01 0,009
(1801)

[1,35*Eigenlasten+
1,35*Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35* Ausbaulast Wéande+
1,35*Vormauerung+
1,35* Ausbaulast
Doppelboden+1,35*Erddruck]
{1,5*NL E-Rdume}

[1,35*Eigenlasten+
1,35* Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35*Ausbaulast Wande+
1,35*Vormauerung+
v 1,35* Ausbaulast
Doppelboden+1,35*Erddruck]
{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL E-Rdume-+
1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,7*1,5*Erddruck SLW60+
0,5*1,5*Schneelast UD)

[1,35*Eigenlastent+
1,35*Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35* Ausbaulast Wande+
1,35*Vormauerung+
1,35*Ausbaulast
Doppelboden+1,35*Erddruck]
{1,5*Erddruck SLW60}
(1*1,5*NL E-Réume+
0,5*1,5*Schneelast UD)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,5*Erddruck SLW60}

(1*1,5*NL E-Rdume+
0,5*1,5*Schneelast UD)

v

v

v

02.02.2025
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AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.

Projekt:

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.
Modell: Elekrogebaude.axs
Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A

02.02.2025

LiA
1 ~0,41

~43,96
(1801)

LiA
1 0,04

~28,95
(1801)

LiA
1 -0,4

~4339
(1801)

LiA
1 -0,39

~53,52
(1801)

LiA
1 -0,32

— 40,44
(1801)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck-+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,7*1,5*Erddruck SLW60+
0,5*1,5*Schneelast DX+)

0 4473 —0,01 0,008 «

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wénde+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]

0 29,73 0 0,002 | v

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck-+
Ausbaulast Wénde+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht)

[1,35*Eigenlasten+
1,35* Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35*Ausbaulast Wande+
1,35*Vormauerung+
1,35*Ausbaulast
Doppelboden+1,35*Erddruck]
{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}
(1*1,3*NL Nebenrdume+
0,5*1,3*Schneelast UD)

0 44,16 | —0,01 0,008  «

0 48,05 0

0,007 | v

0 41,21 0 0,007 | v
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AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.

B L I:I Projekt:

— Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.
CONSULTING Modell: Elekrogebiude.axs 02.02.2025
ENGINEERS Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wénde+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL E-Réume}

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck—+
Ausbaulast Wénde+
LiA Vormauerung+Ausbaulast
1 —0,06 | —46,66 0 47,44 0 0,002 v Doppelboden+Erddruck]
(1801) {1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL E-Rédume+
1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,7*1,3*Erddruck SLW60+
0,5*1,3*Schneelast UD)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}

(1*1,3*NL E-Réume+
0,5*1,3*Schneelast UD)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
LiA Grundwasserdruck+
1 0,3 —34,37 0 35,14 0 0,008 | v Ausbaulast Wande+
(1801) Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL E-Rdume+1,3*NL
Kabelschacht}

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast

Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,7*1,3*Erddruck SLW60+
0,5*1,3*Schneelast DX+)

LiA
1 0,33 | —33,66 0 3443 0,01 | 0,009 v
(1801)

LiA
1 032 | —3421 0 3498 | 0,01 0,008
(1801)

LiA
1 ~035  —41,96 0 42,73 0 | 0,007
(1801)
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Projekt:

Modell: Elekrogebaude.axs
Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A

LiA
1
(1801)

0,04 —2895 0 29,73 0 0,002

LiA
1
(1801)

-0,34 | —41,46 0 42,24 0 0,007

LiA
1
(1802)

-0,32 | —44,48 0 39,01 0 0,008

LiA
1
(1802)

0,1 -59,43 0 53,95 0 0,002

LiA
1
(1802)

-0,29 | —35,19 0 35,96 0 0,007

v

AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

02.02.2025

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wénde+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck-+
Ausbaulast Wénde+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht)

[1,35*Eigenlasten+
1,35* Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35*Ausbaulast Wande+
1,35*Vormauerung+
1,35* Ausbaulast
Doppelboden+1,35*Erddruck]
{1,5*NL E-Rédume}

[1,35*Eigenlasten+
1,35* Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35*Ausbaulast Wéande+
1,35*Vormauerung+
1,35*Ausbaulast
Doppelboden+1,35*Erddruck]
{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL E-Riume+
1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,7*1,5*Erddruck SLW60+
0,5*1,5*Schneelast DX+)

v

v

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wénde+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,5*NL E-Réume+1,5*NL
Kabelschacht}
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AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.

Projekt:

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

Modell: Elekrogebaude.axs
ENGINEERS Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A
LiA
1 0,41 —43,87 0 44,64 0,01 0,008
(1802)
LiA
1 0 —28,93 0 29,7 0 0,001
(1802)
LiA
1 0,33 —40,34 0 41,11 0 0,007
(1802)
LiA
1 -0,28 ' —33,63 0 34,41 0 0,007
(1802)
LiA
1 0,08 —46,59 0 47,36 0 0,002
(1802)

v

v

v

v

v

02.02.2025

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck-+
Ausbaulast Wénde+
Vormauerung+Ausbaulast

Doppelboden+Erddruck]
{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,7*1,5*Erddruck SLW60+
0,5*1,5*Schneelast UD)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wénde+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck-+
Ausbaulast Wénde+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}
(1*1,3*NL Nebenrdume+
0,5*1,3*Schneelast UD)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL E-Réume}

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck-+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast

Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL E-Rdume-+
1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,7*1,3*Erddruck SLW60+
0,5*%1,3*Schneelast DX+)
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AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.

Projekt:

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

Modell: Elekrogebaude.axs
ENGINEERS Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A
LiA
1 -0,25 | —3435 0 35,13 0 0,007 | v
(1802)
LiA
1 0,36 —41,88 0 42,65 0 0,008 | v
(1802)
LiA
1 0 —28,93 0 29,7 0 0,001 | v
(1802)
LiA
1 -0,34  —445 0 39,02 0 0,008 | v
(1802)
LiA
1 0,09 —59,46 0 53,98 0 0,002 v
(1802)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL E-Rdume+1,3*NL
Kabelschacht}

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast

Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,7*1,3*Erddruck SLW60+
0,5*1,3*Schneelast UD)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]

[1,35*Eigenlasten+
1,35* Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35*Ausbaulast Wéande+
1,35*Vormauerung+
1,35* Ausbaulast
Doppelboden+1,35*Erddruck]
{1,5*NL E-Réiume}

[1,35*Eigenlastent+
1,35*Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35* Ausbaulast Wande+
1,35*Vormauerung+
1,35* Ausbaulast
Doppelboden+1,35*Erddruck]
{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL E-Rédume+
1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,7*1,5*Erddruck SLW60+
0,5*1,5*Schneelast DX+)

02.02.2025
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Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

CONSULTING Modell: Elekrogebiude.axs

ENGINEERS Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A
LiA
1 -0,3 —35,19 0 35,97 0 0,008 | v
(1802)
LiA
1 0,41 —-439 0 44,67 0,01 0,008 v
(1802)
LiA
1 -0,01 | —28,94 0 29,71 0 0,001 | v
(1802)
LiA
1 0,33 —40,37 0 41,15 0 0,007 | v
(1802)
LiA
1 —-0,29 | —33,64 0 34,42 0 0,008 v
(1802)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast

Doppelboden+Erddruck]
{1,5*NL E-Rdume+1,5*NL
Kabelschacht}

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast

Doppelboden+Erddruck]
{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,7*1,5*¥Erddruck SLW60+
0,5*1,5*Schneelast UD)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}
(1*1,3*NL Nebenrdume+
0,5*1,3*Schneelast UD)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL E-Radume}

AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.

02.02.2025
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LiA

1 0,08

(1802)

LiA
1
(1802)

LiA

1 0,36

(1802)

LiA

1 —-0,01

(1802)

LiA

1 -0,35

(1802)

AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.

Projekt:

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

Modell: Elekrogebaude.axs
Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A

~46,61 0 47,38 0 | 0002 v
~3436 0 35,13 0 | 0007 v
~41,9 0 42,68 0 | 0,008 v

~28,94 0 29,71 0 0001 v

~44,51 0 39,04  —0,01 0,008 «

02.02.2025

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck-+
Ausbaulast Wénde+
Vormauerung+Ausbaulast

Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL E-Rdume-+
1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,7*1,3*Erddruck SLW60+
0,5*%1,3*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast

Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL E-Rédume+1,3*NL
Kabelschacht}

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast

Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,7*1,3*Erddruck SLW60+
0,5*1,3*Schneelast UD)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast

Doppelboden+Erddruck]

[1,35*Eigenlasten+
1,35* Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35*Ausbaulast Wande+
1,35*Vormauerung+
1,35* Ausbaulast

Doppelboden+1,35*Erddruck]

{1,5*NL E-Rdume}
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AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.
p— .
L .:I Projekt:

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.
Modell: Elekrogebaude.axs 02.02.2025
Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A

CONSULTING
ENGINEERS

[1,35*Eigenlasten+
1,35*Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35* Ausbaulast Wéande+
LiA 1,35*Vormauerung+
1,35* Ausbaulast
Doppelboden+1,35*Erddruck]
{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL E-Réume+
1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,7*1,5*Erddruck SLW60+
0,5*1,5*Schneelast DX+)

1 0,08  —59,49 0 54,01 0 | 0002 v
(1802)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
LiA Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,5*NL E-Réume+1,5*NL
Kabelschacht}

1 031 | —352 0 35,97 0 | 0008 v
(1802)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck-+
LiA Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
1 041 | —43,93 0 447 | 001 | 0,008 v
(1802) Doppelboden+tErddruck]
{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,7*1,5*Erddruck SLW60+
0,5*1,5*Schneelast UD)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
LiA Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wénde+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]

1 ~0,02 | —28,95 0 29,72 0 | 0001 v
(1802)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+

LiA Grundwasserdfuck—#
1 033 | —404 0 4,08 0 0007 v Ausbaulast Windet
(1802) Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}
(1*1,3*NL Nebenrdume+
0,5*1,3*Schneelast UD)
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AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.

Projekt:

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

Modell: Elekrogebaude.axs
ENGINEERS Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A
LiA
1 -0,3 —33,65 0 34,43 0 0,008 | v
(1802)
LiA
1 0,07 —46,63 0 47,41 0 0,002 v
(1802)
LiA
1 -0,27 | —34,37 0 35,14 0 0,007 | v
(1802)
LiA
1 0,36 —41,93 0 42,7 0 0,008 v
(1802)
LiA
1 —0,02 | —28,95 0 29,72 0 0,001 v
(1802)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wénde+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL E-Réume}

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck—+
Ausbaulast Wénde+
Vormauerung+Ausbaulast

Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL E-Rédume+
1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,7*1,3*Erddruck SLW60+
0,5*1,3*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast

Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL E-Réume+1,3*NL
Kabelschacht}

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck-+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast

Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,7*1,3*Erddruck SLW60+
0,5*1,3*Schneelast UD)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]

02.02.2025
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CONSULTING Modell: Elekrogebiude.axs
ENGINEERS Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A
LiA
2 0,54 —43,29 0 37,82 0,01 0,013 | v
(1771)
LiA
2 0,16 —31,27 0 32,05 0 0,005 | v
(1771)
LiA
2 0,4 —-52,71 0 47,24 0 0,008 | v
(1771)
LiA
2 0,17 —33,76 0 34,54 0 0,005 | v
(1771)
LiA
2 0,55 —46,29 0 40,82 0,01 0,012 | v
(1771)

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

[1,35*Eigenlastent+

1,35*Ausbau Dachdecke+

1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+

1,35*Grundwasserdruck+
1,35* Ausbaulast Wéande+

1,35*Vormauerung+
1,35* Ausbaulast

Doppelboden+1,35*Erddruck]

{1,5*Erddruck SLW60}
(1*1,5*NL Nebenraume)

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,5*NL E-Réume}

[1,35*Eigenlastent+
1,35*Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35* Ausbaulast Wande+
1,35*Vormauerung+
1,35* Ausbaulast

Doppelboden+1,35*Erddruck]

{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL E-Réume+
1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,5*1,5*Schneelast UD)

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wénde+

Vormauerung+Ausbaulast

Doppelboden+Erddruck]
{1,5*Schneelast UD}
(1*1,5*NL E-Réume+

1*1,5*NL Kabelschacht)

[1,35*Eigenlastent+
1,35*Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35* Ausbaulast Wande+
1,35*Vormauerung+
1,35* Ausbaulast

Doppelboden+1,35*Erddruck]

{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+

0,7*1,5*Erddruck SLW60+
0,5*1,5*Schneelast UD)

AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.
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AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.

B L I:I Projekt:

— Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.
CONSULTING Modell: Elekrogebiude.axs 02.02.2025
ENGINEERS Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wénde+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,5*Erddruck SLW60}

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
LiA Grundwasserdruck+
2 042 | —3327 0 34,05 0,01 | 0,011 | v Ausbaulast Wénde+
(1771) Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}
(1*1,3*NL Nebenraume)

LiA
2 032 | —248 0 2558 | 0,01 | 0011 v
(1771)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL E-Réume}

LiA
2 0,18  —3043 0 31,21 0 | 0005 v
(1771)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck-+
Ausbaulast Wénde+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL E-Rdume-+
1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,5*1,3*Schneelast UD)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast

Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Schneelast UD}

(1*1,3*NL E-Raume+
1*1,3*NL Kabelschacht)

LiA
2 029 | —4144 0 42,21 0 | 0,006
(1771)

LiA
2 0,19  —32,59 0 33,36 0 | 0005 v
(1771)
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LiA
2 0,43
(1771)
LiA
2 0,32
(1771)
LiA
2 0,52
(1771)
LiA
2 0,1
(1771)
LiA
2 0,35
(1771)

AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.

Projekt:

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

Modell: Elekrogebaude.axs
Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A

—35,87 0 36,65 0,01 0,01
—24,82 0 25,6 0,01 | 0,011
—43,74 0 38,26 0,01 | 0,012
—31,47 0 32,25 0 0,003
-53,1 0 47,62 0 0,007

v

v

v

v

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck-+
Ausbaulast Wénde+
Vormauerung+Ausbaulast

Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,7*1,3*Erddruck SLW60+
0,5*1,3*Schneelast UD)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wénde+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}

[1,35*Eigenlasten+
1,35*Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35*Ausbaulast Wéande+
1,35*Vormauerung+
1,35*Ausbaulast
Doppelboden+1,35*Erddruck]
{1,5*Erddruck SLW60}
(1*1,5*NL Nebenrdume)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,5*NL E-Réume}

[1,35*Eigenlasten+
1,35* Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35*Ausbaulast Wéande+
1,35*Vormauerung+

1,35*Ausbaulast

Doppelboden+1,35*Erddruck]

{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL E-Riume+
1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,5*1,5*Schneelast UD)
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373/559



- L

.:I Projekt:

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

CONSULTING Modell: Elekrogebiude.axs

ENGINEERS

LiA
2
(1771)

LiA
2
(1771)

LiA
2
(1771)

LiA
2
(1771)

LiA
2
(1771)

Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A

0,11 —-3391 0 34,68 0 0,003 | v
0,53 —46,68 0 41,21 0,01 | 0,011 | v
0,28 —25,01 0 25,78 0,01 0,01 v
0,4 —33,63 0 34,4 0,01 0,01 v
0,12 —30,63 0 31,41 0 0,004 | v

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,5*Schneelast UD}
(1*1,5*NL E-Rdume-+
1*1,5*NL Kabelschacht)

[1,35*Eigenlasten+
1,35* Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35*Ausbaulast Wande+
1,35*Vormauerung+
1,35*Ausbaulast

Doppelboden+1,35*Erddruck]

{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+

0,7*1,5*Erddruck SLW60+

0,5*1,5*Schneelast UD)

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wénde+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+tErddruck]
{1,5*Erddruck SLW60}

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}
(1*1,3*NL Nebenrdume)

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL E-Réume}

AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.
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LiA

2 026 | —41,74
(1771)

LiA

2 0,13  —32,74
(1771)

LiA

2 041  —36,18
(1771)

LiA

2 027 | —2503
(1771)

LiA

2 0,49 | —44,18
(1771)

0

0

0

0

42,51

33,51

36,95

25,8

38,71

0

0

0,01

0,01

0,01

AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.

0,006

0,004

0,01

0,009

0,011

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.
Modell: Elekrogebaude.axs
Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A

v

v

v

v

v

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck-+
Ausbaulast Wénde+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL E-Rdume-+
1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,5*1,3*Schneelast UD)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Schneelast UD}
(1*1,3*NL E-Rdume-+
1*1,3*NL Kabelschacht)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,7*1,3*Erddruck SLW60+
0,5*1,3*Schneelast UD)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}

[1,35*Eigenlastent+
1,35* Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35*Ausbaulast Wéande+
1,35*Vormauerung+

1,35*Ausbaulast

Doppelboden+1,35*Erddruck]

{1,5*Erddruck SLW60}
(1*1,5*NL Nebenrdaume)

02.02.2025
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CONSULTING Modell: Elekrogebiude.axs
M Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A
LiA
2 0,03 —31,67 0 32,45 0 0,001
(1771)
LiA
2 0,3 —53,49 0 48,01 0 0,006
(1771)
LiA
2 0,04 —34,05 0 34,82 0 0,002
(1771)
LiA
2 0,5 —47,07 0 41,6 0,01 0,011
(1771)
LiA
2 0,23 —2522 0 25,99 0,01 0,008
(1771)

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

v

v

v

v

v

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wénde+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,5*NL E-Réume}

[1,35*Eigenlasten+
1,35*Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35*Ausbaulast Wéande+
1,35*Vormauerung+
1,35*Ausbaulast

Doppelboden+1,35*Erddruck]

{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL E-Réume+
1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,5*1,5*Schneelast UD)

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,5*Schneelast UD}
(1*1,5*NL E-Réume+
1*1,5*NL Kabelschacht)

[1,35*Eigenlasten+
1,35*Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35*Ausbaulast Wéande+
1,35*Vormauerung+
1,35*Ausbaulast

Doppelboden+1,35*Erddruck]

{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+

0,7*1,5*Erddruck SLW60+

0,5*1,5*Schneelast UD)

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Winde+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]

{1,5*Erddruck SLW60}

AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.
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LiA
2
(1771)

LiA
2
(1771)

LiA
2
(1771)

LiA
2
(1771)

LiA
2
(1771)

AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.

Projekt:

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

Modell: Elekrogebaude.axs
Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A

—33,98 0 34,75 0,01 0,01
—30,83 0 31,61 0 0,002
—42,04 0 42,82 0 0,005
—32,89 0 33,67 0 0,002
—36,49 0 37,26 0,01 0,01

02.02.2025

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}
(1*1,3*NL Nebenrdume)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL E-Rdume}

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck-+
Ausbaulast Winde+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL E-Rdume+
1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,5*1,3*Schneelast UD)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast

Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Schneelast UD}

(1*1,3*NL E-Rdume+
1*1,3*NL Kabelschacht)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast

Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,7*1,3*Erddruck SLW60-+
0,5*1,3*Schneelast UD)
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CONSULTING Modell: Elekrogebiude.axs
ENGINEERS Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A
LiA
2 0,23 —25,24 0 26,01 0,01 0,008
(1771)
LiA
2 0,49 —44,18 0 38,71 0,01 0,011
(1772)
LiA
2 0,03 —31,68 0 32,45 0 0,001
(1772)
LiA
2 0,3 —53,49 0 48,02 0 0,006
(1772)
LiA
2 0,04 —34,05 0 34,83 0 0,002
(1772)

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

v

v

v

v

v

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wénde+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}

[1,35*Eigenlasten+
1,35*Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35*Ausbaulast Wéande+
1,35*Vormauerung+
1,35*Ausbaulast

Doppelboden+1,35*Erddruck]

{1,5*Erddruck SLW60}
(1*1,5*NL Nebenrdume)

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,5*NL E-Réume}

[1,35*Eigenlasten+
1,35* Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35*Ausbaulast Wéande+
1,35*Vormauerung+
1,35*Ausbaulast

Doppelboden+1,35*Erddruck]

{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL E-Riume+
1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,5*1,5*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Winde+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]

{1,5*Schneelast DX+}
(1*1,5*NL E-Réume+
1*1,5*NL Kabelschacht)

AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.
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- L

1

CONSULTING
ENGINEERS

LiA
2
(1772)

LiA
2
(1772)

LiA
2
(1772)

LiA
2
(1772)

LiA
2
(1772)

0,5

0,23

0,5

0,39

0,06

AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.

Projekt:

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.
Modell: Elekrogebaude.axs
Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A

—47,08 0 41,6 0,01 | 0,011 v
—25,22 0 25,99 0,01 | 0,008 v
—46,14 0 40,66 0,01 | 0,011 v
—33,98 0 34,75 0,01 0,01
—30,84 0 31,61 0 0,002 | v

[1,35*Eigenlastent+

1,35*Ausbau Dachdecke+

1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+

1,35*Grundwasserdruck+
1,35* Ausbaulast Wéande+

1,35*Vormauerung+
1,35* Ausbaulast

Doppelboden+1,35*Erddruck]

{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+

0,7*1,5*Erddruck SLW60+

0,5*1,5*Schneelast UD)

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,5*Erddruck SLW60}

[1,35*Eigenlasten+
1,35* Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35*Ausbaulast Wande+
1,35*Vormauerung+
1,35*Ausbaulast

Doppelboden+1,35*Erddruck]

{1,5*Erddruck SLW60}
(1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,5*1,5*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}
(1*1,3*NL Nebenrdume)

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL E-Radume}

02.02.2025

379/559



- L

1

CONSULTING
ENGINEERS

LiA
2
(1772)

LiA
2
(1772)

LiA
2
(1772)

LiA
2
(1772)

LiA
2
(1772)

0,23

0,07

0,4

0,23

0,4

AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.

Projekt:

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.
Modell: Elekrogebaude.axs
Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck-+
Ausbaulast Wénde+
Vormauerung+Ausbaulast
— 42,05 0 42,82 0 0,005 | v Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL E-Rdume-+
1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,5*1,3*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
—32,89 0 33,67 0 0,002 1 v Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Schneelast DX+}
(1*1,3*NL E-Rdume-+
1*1,3*NL Kabelschacht)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
—3649 0 37,26 0,01 0,01 Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,7*1,3*Erddruck SLW60+
0,5*1,3*Schneelast UD)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
25,24 0 26,01 0,01 | 0,008 v Ausbaulast Winde+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wiande+
—35,67 0 36,45 0,01 0,01 v Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}
(1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,5*1,3*Schneelast DX+)

02.02.2025
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.:I Projekt:

CONSULTING Modell: Elekrogebiude.axs
ENGINEERS Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A
LiA
2 0,47 —44,61 0 39,14 0,01 0,011
(1772)
LiA
2 -0,03 | —31,86 0 32,64 0 0,001
(1772)
LiA
2 0,26 —53,86 0 48,39 0 0,005
(1772)
LiA
2 -0,02 | —34,18 0 34,96 0 0,001
(1772)
LiA
2 0,48 —47,46 0 41,98 0,01 0,01
(1772)

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

v

v

v

v

v

[1,35*Eigenlastent+

1,35*Ausbau Dachdecke+

1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+

1,35*Grundwasserdruck+
1,35* Ausbaulast Wéande+

1,35*Vormauerung+
1,35* Ausbaulast

Doppelboden+1,35*Erddruck]

{1,5*Erddruck SLW60}
(1*1,5*NL Nebenraume)

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,5*NL E-Réume}

[1,35*Eigenlastent+
1,35*Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35* Ausbaulast Wande+
1,35*Vormauerung+
1,35* Ausbaulast

Doppelboden+1,35*Erddruck]

{1,5*NL Dach Kat. H}

(1*1,5*NL E-Réume+
1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,5*1,5*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wénde+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,5*Schneelast DX+}
(1*1,5*NL E-Réume+
1*1,5*NL Kabelschacht)

[1,35*Eigenlastent+
1,35*Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35* Ausbaulast Wande+
1,35*Vormauerung+
1,35* Ausbaulast

Doppelboden+1,35*Erddruck]

{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+

0,7*1,5*Erddruck SLW60+
0,5*1,5*Schneelast UD)

AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.
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AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.

B L I:I Projekt:

— Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.
CONSULTING Modell: Elekrogebiude.axs 02.02.2025
ENGINEERS Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
. Kanalabdeckung+
LiA Grundwasserdruck+
2 0,2 —25,42 0 26,19 0 0,007 | v ..
(1772) Ausbaulast Wénde+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,5*Erddruck SLW60}

[1,35*Eigenlasten+
1,35*Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+

LiA 1,35*Ausbaulast Wéande+
2 0,48 —46,52 0 41,04 0,01 0,01 v 1,35*Vormauerung+
(1772) 1,35*Ausbaulast

Doppelboden+1,35*Erddruck]
{1,5*Erddruck SLW60}
(1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,5*1,5*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
LiA Grundwasserdruck+
2 0,38 | —3432 0 35,09 | 0,01 0,01 v Ausbaulast Wande+
(1772) Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}
(1*1,3*NL Nebenraume)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
LiA Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
2 0 -31,02 0 31,8 0 0,001 | v ..
(1772) Ausbaulast Wénde+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL E-Ridume}

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck-+
LiA Ausbaulast Wénde+
Vormauerung+Ausbaulast
2 02 | —4233 0 43,11 0 | 0,004 v
(1772) Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL E-Rdume+
1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,5*%1,3*Schneelast DX+)
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- L

.:I Projekt:

CONSULTING Modell: Elekrogebiude.axs

ENGINEERS

LiA
2
(1772)

LiA
2
(1772)

LiA
2
(1772)

LiA
2
(1772)

LiA
2
(1772)

Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A

0,01 —33,03 0 33,81 0 0,001
0,39 —36,78 0 37,56 0,01 | 0,009
0,19 —25,43 0 26,21 0 0,007

0,39 | —3597 0 36,74 0,01 | 0,009

0,45 —45,04 0 39,57 0,01 0,01

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

v

v

v

v

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]

{1,3*Schneelast DX+}
(1*1,3*NL E-Rdume-+
1*1,3*NL Kabelschacht)

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Winde+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]

{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+

0,7*1,3*Erddruck SLW60+

0,5*1,3*Schneelast UD)

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Winde+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]

{1,3*Erddruck SLW60}

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wéande+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}
(1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,5*1,3*Schneelast DX+)

[1,35*Eigenlasten+

1,35* Ausbau Dachdecke+

1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+

1,35*Grundwasserdruck+
1,35*Ausbaulast Wéande+

1,35*Vormauerung+
1,35* Ausbaulast

Doppelboden+1,35*Erddruck]
{1,5*Erddruck SLW60}
(1*1,5*NL Nebenrdume)

AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.
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- L

.:I Projekt:

CONSULTING Modell: Elekrogebiude.axs
M Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A
LiA
2 —-0,08 | —32,05 0 32,82 0 0,003
(1772)
LiA
2 0,22 —54,23 0 48,75 0 0,004
(1772)
LiA
2 -0,07 | —34,31 0 35,09 0 0,002
(1772)
LiA
2 0,46 —47,84 0 42,36 0,01 0,01
(1772)
LiA
2 0,16 —25,61 0 26,39 0 0,006
(1772)

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

v

v

v

v

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wénde+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,5*NL E-Réume}

[1,35*Eigenlasten+
1,35*Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35*Ausbaulast Wéande+
1,35*Vormauerung+
1,35*Ausbaulast

Doppelboden+1,35*Erddruck]

{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL E-Réume+
1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,5*1,5*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,5*Schneelast DX+}
(1*1,5*NL E-Réume+
1*1,5*NL Kabelschacht)

[1,35*Eigenlasten+
1,35*Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35*Ausbaulast Wéande+
1,35*Vormauerung+
1,35*Ausbaulast

Doppelboden+1,35*Erddruck]

{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+

0,7*1,5*Erddruck SLW60+

0,5*1,5*Schneelast UD)

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Winde+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]

{1,5*Erddruck SLW60}

AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.
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AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.

CONSULTING
ENGINEERS

LiA
2
(1772)

LiA
2
(1772)

LiA
2
(1772)

LiA
2
(1772)

LiA
2
(1772)

B L I:I Projekt:

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

Modell: Elekrogebaude.axs
Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A

0,46 —46,89 0 41,42 0,01 0,01

0,37 —34,66 0 35,43 0,01 | 0,009

-0,05 | —-31,21 0 31,98 0 0,002

0,17 —42,62 0 43,39 0 0,004 | v

-0,04  —-33,17 0 33,94 0 0,002

02.02.2025

[1,35*Eigenlasten+
1,35*Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35* Ausbaulast Wéande+
v 1,35*Vormauerung+
1,35* Ausbaulast
Doppelboden+1,35*Erddruck]
{1,5*Erddruck SLW60}
(1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,5*%1,5*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
v Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}
(1*1,3*NL Nebenrdume)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL E-Ridume}

v

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck-+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL E-Rdume+
1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,5*1,3*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wénde+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Schneelast DX+}

(1*1,3*NL E-Raume+
1*1,3*NL Kabelschacht)

v
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_L#

CONSULTING
ENGINEERS

LiA

2 0,38

(1772)

LiA

2 0,16

(1772)

LiA

2 0,38

(1772)

LiA

2 0,45

(1773)

LiA

2 —0,08

(1773)

AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.

Projekt:

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

Modell: Elekrogebaude.axs
Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A

—37,08 0 37,85 0,01 | 0,009
—25,63 0 26,41 0 0,006
—36,26 0 37,04 0,01 | 0,009
—45,04 0 39,57 0,01 0,01

—32,05 0 32,82 0 0,003

v

v

v

v

v

02.02.2025

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck-+
Ausbaulast Wénde+
Vormauerung+Ausbaulast

Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,7*1,3*Erddruck SLW60+
0,5*1,3*Schneelast UD)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wénde+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}
(1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,5*%1,3*Schneelast DX+)

[1,35*Eigenlastent+
1,35*Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35* Ausbaulast Wande+
1,35*Vormauerung+
1,35*Ausbaulast

Doppelboden+1,35*Erddruck]

{1,5*Erddruck SLW60}
(1*1,5*NL Nebenraume)

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,5*NL E-Réume}
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AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.

B L I:I Projekt:

— Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.
CONSULTING Modell: Elekrogebiude.axs 02.02.2025
ENGINEERS Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A

[1,35*Eigenlasten+
1,35*Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+

LiA 1,35*Ausbaulast Wande+
1,35*Vormauerung+
2 0,22 —54,23 0 48,75 0 0,004 v
(1773) 1,35* Ausbaulast

Doppelboden+1,35*Erddruck]
{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL E-Réume+
1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,5*1,5*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
LiA Grundwasserdfuck+
2 ~0,07  -3431 0 3508 0 0002 v Ausbaulast Windet
(1773) Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,5*Schneelast DX+}
(1*1,5*NL E-Rdume+
1*1,5*NL Kabelschacht)

[1,35*Eigenlasten+
1,35*Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+

LiA 1,35*Ausbaulast Wande+
2 0,46 —46,89 0 41,42 0,01 0,01 v 1,35*Vormauerung+
(1773) 1,35*Ausbaulast

Doppelboden+1,35*Erddruck]
{1,5*Erddruck SLW60}
(1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,5*%1,5*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
LiA Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
2 0,16 -25,61 0 26,39 0 0,006 v N
(1773) Ausbaulast Wande+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,5*Erddruck SLW60}

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
LiA Grundwasserdruck+
2 0,37 | —34,66 0 35,43 0,01 | 0,009 v Ausbaulast Wande+
(1773) Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}
(1*1,3*NL Nebenraume)
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AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.

- L

.:I Projekt:

CONSULTING Modell: Elekrogebiude.axs
ENGINEERS Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A

LiA
2
(1773)

LiA
2
(1773)

LiA
2
(1773)

LiA
2
(1773)

LiA
2
(1773)

-0,05  -31,21 0 31,98 0 0,002

0,17 —42,62 0 43,39 0 0,004 | v

-0,04  —-33,17 0 33,94 0 0,002

0,38 —36,26 0 37,04 0,01 | 0,009

0,16 | —25,63 0 26,4 0 0,006

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wénde+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL E-Réume}

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck—+
Ausbaulast Wénde+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL E-Rédume+
1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,5*1,3*Schneelast DX+)

v

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Schneelast DX+}

(1*1,3*NL E-Rédume+
1*1,3*NL Kabelschacht)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck-+
Ausbaulast Wande+
v Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}
(1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,5*1,3*Schneelast DX+)

v

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}

v

02.02.2025
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Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

CONSULTING Modell: Elekrogebiude.axs
ENGINEERS Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A
LiA
2 0,44 —45,46 0 39,99 0,01 0,01 | v
(1773)
LiA
2 -0,13 | —32,21 0 32,98 0 0,004 | v
(1773)
LiA
2 0,19 —54,57 0 49,1 0 0,004 v
(1773)
LiA
2 -0,12 | —34,42 0 35,2 0 0,003 | v
(1773)
LiA
2 0,45 —47,26 0 41,79 0,01 0,01 | v
(1773)

AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.

02.02.2025

[1,35*Eigenlasten+
1,35*Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35* Ausbaulast Wéande+
1,35*Vormauerung+
1,35* Ausbaulast

Doppelboden+1,35*Erddruck]

{1,5*Erddruck SLW60}
(1*1,5*NL Nebenraume)

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,5*NL E-Réume}

[1,35*Eigenlastent+
1,35*Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35* Ausbaulast Wande+
1,35*Vormauerung+
1,35* Ausbaulast

Doppelboden+1,35*Erddruck]

{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL E-Réume+
1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+

0,5*1,5*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]

{1,5*Schneelast DX+}
(1*1,5*NL E-Rédume+
1*1,5*NL Kabelschacht)

[1,35*Eigenlastent+

1,35*Ausbau Dachdecke+

1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+

1,35*Grundwasserdruck+
1,35* Ausbaulast Wande+

1,35*Vormauerung+
1,35* Ausbaulast

Doppelboden+1,35*Erddruck]

{1,5*Erddruck SLW60}

(1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,5*%1,5*Schneelast DX+)
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CONSULTING

ENGINEERS

LiA
2
(1773)

LiA
2
(1773)

LiA
2
(1773)

LiA
2
(1773)

LiA
2
(1773)

AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.

Projekt:

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

Modell: Elekrogebaude.axs
Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A

0,13 —25,81 0 26,58 0 0,005

0,36 | —34,99 0 35,76 0,01 | 0,009

-0,1 | —31,37 0 32,15 0 0,003

0,15 —42,89 0 43,66 0 0,003 | v

-0,09  —33,29 0 34,06 0 0,003

02.02.2025

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wénde+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,5*Erddruck SLW60}

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
v Ausbaulast Wénde+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}
(1*1,3*NL Nebenraume)

v

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL E-Réume}

v

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck-+
Ausbaulast Wénde+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL E-Rdume-+
1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,5*1,3*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Schneelast DX+}

(1*1,3*NL E-Raume+
1*1,3*NL Kabelschacht)

v
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CONSULTING Modell: Elekrogebiude.axs
ENGINEERS Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A
LiA
2 0,37 —36,55 0 37,33 0,01 0,009
(1773)
LiA
2 0,13 —25,82 0 26,6 0 0,004
(1773)
LiA
2 0,42 —45,88 0 40,41 0,01 0,009
(1773)
LiA
2 -0,18 | —32,37 0 33,14 0 0,005
(1773)
LiA
2 0,16 —5491 0 49,44 0 0,003
(1773)

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

v

v

v

v

v

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}
(1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,5*1,3*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}

[1,35*Eigenlastent+
1,35*Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35* Ausbaulast Wande+
1,35*Vormauerung+
1,35* Ausbaulast

Doppelboden+1,35*Erddruck]

{1,5*Erddruck SLW60}
(1*1,5*NL Nebenraume)

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,5*NL E-Réume}

[1,35*Eigenlastent+
1,35*Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35* Ausbaulast Wande+
1,35*Vormauerung+
1,35* Ausbaulast

Doppelboden+1,35*Erddruck]

{1,5*NL Dach Kat. H}

(1*1,5*NL E-Rédume+
1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,5*1,5*Schneelast DX+)

AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.
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1

CONSULTING
ENGINEERS

LiA
2
(1773)

LiA
2
(1773)

LiA
2
(1773)

LiA
2
(1773)

LiA
2
(1773)

-0,17 | —34,53 0 35,31 0 0,005 | v

0,44

0,09

0,35

-0,15

AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.

Projekt:

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

Modell: Elekrogebaude.axs
Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A

—47,63 0 42,16 0,01 | 0,009

—26

(=}

26,77 0 0,003

—35,32 0 36,09 0,01 | 0,009

02.02.2025

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,5*Schneelast DX+}

(1*1,5*NL E-Rdume-+
1*1,5*NL Kabelschacht)

[1,35*Eigenlasten+
1,35* Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35*Ausbaulast Wande+
v 1,35*Vormauerung+
1,35*Ausbaulast
Doppelboden+1,35*Erddruck]
{1,5*Erddruck SLW60}
(1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,5*1,5*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,5*Erddruck SLW60}

v

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
v Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}
(1*1,3*NL Nebenrdume)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+

—31,54 0 32,31 0 | 0004 v Grundwasserdruck+

Ausbaulast Wénde+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]

{1,3*NL E-Rdume}
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.:I Projekt:

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

CONSULTING Modell: Elekrogebiude.axs

ENGINEERS

LiA
2
(1773)

LiA
2
(1773)

LiA
2
(1773)

LiA
2
(1773)

LiA
2
(1774)

Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A

0,12 —43,15 0 43,93 0 0,003 | v
-0,14  —3341 0 34,18 0 0,004 | v
0,36 —36,84 0 37,61 0,01 | 0,009 v
0,09 —26,02 0 26,79 0 0,003 | v
0,42 —45,88 0 40,41 0,01 | 0,009 v

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck-+
Ausbaulast Wénde+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL E-Rdume-+
1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,5*1,3*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Schneelast DX+}

(1*1,3*NL E-Rdume-+
1*1,3*NL Kabelschacht)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}
(1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,5*1,3*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}

[1,35*Eigenlasten+
1,35* Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35*Ausbaulast Wande+
1,35*Vormauerung+
1,35* Ausbaulast
Doppelboden+1,35*Erddruck]
{1,5*Erddruck SLW60}
(1*1,5*NL Nebenrdume)

AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.
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B L I:I Projekt:

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.
Modell: Elekrogebaude.axs
Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A

CONSULTING
ENGINEERS

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
. Kanalabdeckung+
LiA Grundwasserdruck+
2 -0,18 | —32,37 0 33,14 0 0,005 | v ..
(1774) Ausbaulast Wénde+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,5*NL E-Réume}

[1,35*Eigenlasten+
1,35*Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
. 1,35*Ausbaulast Wéande+
LiA 1,35*Vormauerung+
2 0,16 —54.91 0 49,44 0 0,003 | v ’1 35%Ausbaulast
(1774) ’
Doppelboden+1,35*Erddruck]
{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL E-Réume+
1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,5*1,5*Schneelast UD)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+

LiA Grundwasserdruck+
2 -0,18 | —33,28 0 34,05 0 0,005 | v Ausbaulast Wénde+
(1774) Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL E-Réume)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
LiA Grundwasserdfuck—#
2 ~0,17 | 34,53 0 35,31 0 | 0005 v Ausbaulast Wande
(1774) Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,5*Schneelast DX+}
(1*1,5*NL E-Rdume-+
1*1,5*NL Kabelschacht)

[1,35*Eigenlasten+
1,35* Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
LiA 1,35*Ausbaulast Wande+
2 0,44 —47,63 0 42,16 0,01 | 0,009 v 1,35*Vormauerung+
(1774) 1,35*Ausbaulast
Doppelboden+1,35*Erddruck]
{1,5*Erddruck SLW60}
(1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,5*1,5*Schneelast DX+)

AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.
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AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.

B L I:I Projekt:

— Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.
CONSULTING Modell: Elekrogebiude.axs 02.02.2025
ENGINEERS Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wénde+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,5*Erddruck SLW60}

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
LiA Grundwasserdruck+
2 0,35 | —3532 0 36,1 0,01 | 0,009 v Ausbaulast Wénde+
(1774) Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}
(1*1,3*NL Nebenraume)

LiA
2 0,00 = —26 0 26,77 0 | 0003 v
(1774)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL E-Réume}

LiA
2 ~0,15  —31,54 0 32,31 0 | 0004 v
(1774)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck-+
Ausbaulast Wénde+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL E-Rdume-+
1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,5*1,3*Schneelast UD)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
LiA Grundwasserdruck+
2 -0,15 | —32,33 0 33,1 0 0,004 v Ausbaulast Wande+
(1774) Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL E-Riume)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Schneelast DX+}

(1*1,3*NL E-Rdume+
1*1,3*NL Kabelschacht)

LiA
2 0,12 | —43,15 0 43,93 0 | 0003 v
(1774)

LiA
2 ~0,14  -3341 0 34,18 0 | 0,004 v
(1774)
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.:I Projekt:

CONSULTING Modell: Elekrogebiude.axs
ENGINEERS Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A
LiA
2 0,36 —36,84 0 37,61 0,01 0,009
(1774)
LiA
2 0,09 —26,02 0 26,79 0 0,003
(1774)
LiA
2 0,41 —46,29 0 40,81 0,01 0,009
(1774)
LiA
2 -0,22 | —32,52 0 33,29 0 0,006
(1774)
LiA
2 0,13 —55,24 0 49,76 0 0,003
(1774)

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

v

v

v

v

v

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}
(1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,5*1,3*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}

[1,35*Eigenlastent+
1,35*Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35* Ausbaulast Wande+
1,35*Vormauerung+
1,35* Ausbaulast

Doppelboden+1,35*Erddruck]

{1,5*Erddruck SLW60}
(1*1,5*NL Nebenraume)

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,5*NL E-Réume}

[1,35*Eigenlastent+
1,35*Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35* Ausbaulast Wande+
1,35*Vormauerung+
1,35* Ausbaulast

Doppelboden+1,35*Erddruck]

{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL E-Rédume+
1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,5*1,5*Schneelast UD)

AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.

02.02.2025
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- L

1

CONSULTING Modell: Elekrogebiude.axs
ENGINEERS Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A
LiA
2 -0,22 | —3343 0 34,2 0 0,006 v
(1774)
LiA
2 -0,21 | —34,63 0 35,4 0 0,006 v
(1774)
LiA
2 0,43 —48 0 42,52 0,01 0,009 v
(1774)
LiA
2 0,07 —26,19 0 26,96 0 0,003 | v
(1774)
LiA
2 0,35 —35,64 0 36,42 0,01 0,009 | v
(1774)
LiA
2 -0,19 | —31,69 0 32,46 0 0,005 v
(1774)

AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.

Projekt:

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL E-Réume)

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wénde+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,5*Schneelast DX+}
(1*1,5*NL E-Réume+
1*1,5*NL Kabelschacht)

[1,35*Eigenlastent+
1,35*Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35* Ausbaulast Wande+
1,35*Vormauerung+
1,35* Ausbaulast

Doppelboden+1,35*Erddruck]

{1,5*Erddruck SLW60}
(1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,5%1,5*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,5*Erddruck SLW60}

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wénde+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}
(1*1,3*NL Nebenraume)

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wénde+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL E-Ridume}

02.02.2025
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- L

1

CONSULTING
ENGINEERS

LiA
2
(1774)

LiA
2
(1774)

LiA
2
(1774)

LiA
2
(1774)

LiA
2
(1774)

0,11

AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.

Projekt:

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

Modell: Elekrogebaude.axs
Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A

—43.4 0 44,17 0 | 0,003

-0,19 | —3248 0 33,25 0 0,005

-0,17 | —33,52 0 34,29 0 0,005

0,36

0,07

-37,12 0 37,9 0,01 | 0,009

—26,2 0 26,98 0 0,003

v

v

v

v

v

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck-+
Ausbaulast Wénde+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL E-Rdume-+
1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,5*1,3*Schneelast UD)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL E-Réume)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wénde+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Schneelast DX+}

(1*1,3*NL E-Réume+
1*1,3*NL Kabelschacht)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}
(1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,5*1,3*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wénde+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}

02.02.2025
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AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.

B L I:I Projekt:

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

CONSULTING Modell: Elekrogebiude.axs 02.02.2025
ENGINEERS Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A
[1,35*Eigenlasten+
1,35*Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
LiA

1,35*Grundwasserdruck+
2 0.4 —46,7 0 41,22 | 0,01 | 0,009 v 1,35*Ausbaulast Wénde+
(1774) 1,35*Vormauerung+
1,35* Ausbaulast
Doppelboden+1,35*Erddruck]
{1,5*Erddruck SLW60}
(1*1,5*NL Nebenraume)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
. Kanalabdeckung+
LiA Grundwasserdruck+
2 -0,27 | —32,66 0 33,44 0 0,007 | v i
(1774) Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,5*NL E-Réume}

[1,35*Eigenlastent+
1,35*Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
. 1,35* Ausbaulast Wande+
LiA 1,35*Vormauerung+
2 0,11 —55,56 0 50,08 0 0,002 | v T e
(1774) 1,35* Ausbaulast
Doppelboden+1,35*Erddruck]
{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL E-Réume+
1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,5*1,5*Schneelast UD)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+

LiA Grundwasserdruck+
2 -0,27 | —33,58 0 34,35 0 0,007 | v Ausbaulast Wande+
(1774) Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL E-Réume)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
LiA Grundwasserdruck+
2 ~025 -3473 0 355 0 0006 v Ausbaulast Wandet
(1774) Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,5*Schneelast DX+}
(1*1,5*NL E-Réume+
1*1,5*NL Kabelschacht)
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AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.

B L I:I Projekt:

— Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.
CONSULTING Modell: Elekrogebiude.axs 02.02.2025
ENGINEERS Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A

[1,35*Eigenlasten+
1,35*Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+

LiA 1,35*Ausbaulast Wande+
2 0,42 —48,36 0 42,88 0,01 | 0,009 v 1,35*Vormauerung+
(1774) 1,35*Ausbaulast

Doppelboden+1,35*Erddruck]
{1,5*Erddruck SLW60}
(1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,5*%1,5*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,5*Erddruck SLW60}

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
LiA Grundwasserdruck+
2 0,34 | —3597 0 36,74 | 0,01 | 0,008 Ausbaulast Wande+
(1774) Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}
(1*1,3*NL Nebenraume)

LiA
2 0,04  —2638 0 27,15 0 | 0002 v
(1774)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL E-Ridume}

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck-+
Ausbaulast Wénde+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL E-Rdume+
1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,5*1,3*Schneelast UD)

LiA
2 ~023  —31,84 0 32,61 0 | 0,006 v
(1774)

LiA
2 0,09 | —43,65 0 44,42 0 | 0,002
(1774)
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1

CONSULTING Modell: Elekrogebiude.axs
ENGINEERS Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A
LiA
2 -0,23 | —32,63 0 33,41 0 0,006 v
(1774)
LiA
2 -0,21 | —33,63 0 34,4 0 0,006 v
(1774)
LiA
2 0,35 —37,41 0 38,18 0,01 0,008 | v
(1774)
LiA
2 0,04 —26,39 0 27,17 0 0,002 v
(1774)
LiA
2 0,4 —46,7 0 41,22 0,01 0,009 v
(1775)

AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.

Projekt:

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+

Vormauerung+Ausbaulast

Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL E-Réume)

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+

Vormauerung+Ausbaulast

Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Schneelast DX+}
(1*1,3*NL E-Réume+

1*1,3*NL Kabelschacht)

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}
(1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,5*1,3*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}

[1,35*Eigenlastent+
1,35*Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35* Ausbaulast Wande+
1,35*Vormauerung+
1,35* Ausbaulast

Doppelboden+1,35*Erddruck]

{1,5*Erddruck SLW60}
(1*1,5*NL Nebenraume)

02.02.2025
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_L#

CONSULTING
ENGINEERS

LiA

2 —-0,27

(1775)

LiA

2 0,11

(1775)

LiA

2 —-0,26

(1775)

LiA

2 —-0,25

(1775)

LiA

2 0,42

(1775)

AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.

Projekt:

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

Modell: Elekrogebaude.axs
Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A

—33,58 0 34,35 0 0,007

—55,56 0 50,08 0 0,002

—42,85 0 37,38 0 0,006

—34,73 0 35,5 0 0,006

—48,36 0 42,88 0,01

v

v

v

v

0,009 v

02.02.2025

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL E-Réume)

[1,35*Eigenlasten+
1,35*Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35*Ausbaulast Wéande+
1,35*Vormauerung+
1,35* Ausbaulast
Doppelboden+1,35*Erddruck]
{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL E-Rdume+
1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,5*1,5*Schneelast UD)

[1,35*Eigenlasten+
1,35* Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35*Ausbaulast Wande+
1,35*Vormauerung+
1,35*Ausbaulast

Doppelboden+1,35*Erddruck]

{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL E-Rdume)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,5*Schneelast DX+}

(1*1,5*NL E-Réume+
1*1,5*NL Kabelschacht)

[1,35*Eigenlasten+
1,35*Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35*Ausbaulast Wéande+
1,35*Vormauerung+
1,35*Ausbaulast

Doppelboden+1,35*Erddruck]

{1,5*Erddruck SLW60}
(1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,5*1,5*Schneelast DX+)
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AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.

B L I:I Projekt:

— Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.
CONSULTING Modell: Elekrogebiude.axs 02.02.2025
ENGINEERS Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wénde+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,5*Erddruck SLW60}

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck—+
LiA Ausbaulast Wénde+
2 0,4 -39,09 0 39,86 0,01 | 0,009 v Vormauerung+Ausbaulast
(1775) Doppelboden+Erddruck]
{1,5*Erddruck SLW60}
(1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,5*%1,5*Schneelast DX+)

LiA
2 0,04 | —2638 0 27,15 0 | 0002 v
(1775)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
LiA Grundwasserdruck+
2 0,34 —3597 0 36,74 0,01 | 0,008 Ausbaulast Wande+
(1775) Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}
(1*1,3*NL Nebenrdume)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
LiA Grundwasserdruck+
2 -0,23 | —32,63 0 33,41 0 0,006 | v Ausbaulast Winde+
(1775) Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL E-Réume)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck-+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL E-Rdume-+
1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,5*1,3*Schneelast UD)

LiA
2 0,09  —43,65 0 44,42 0 | 0002 v
(1775)
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- L

.:I Projekt:

CONSULTING
ENGINEERS

LiA
2
(1775)

LiA
2
(1775)

LiA
2
(1775)

LiA
2
(1775)

LiA
2
(1775)

Modell: Elekrogebaude.axs
Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A

-0,21  —33,63 0 34,4 0 0,006 | v

0,35 —37,41 0 38,18 0,01 | 0,008

0,04 —26,39 0 27,17 0 0,002

0,39 —47,09 0 41,61 0,01 | 0,008

-03 | —33,72 0 34,49 | —0,01| 0,008

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

v

v

v

v

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]

{1,3*Schneelast DX+}
(1*1,3*NL E-Rdume-+
1*1,3*NL Kabelschacht)

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Winde+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]

{1,3*Erddruck SLW60}

(1*1,3*NL Nebenrdume+

1*1,3*NL Kabelschacht+

0,5*1,3*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]

{1,3*Erddruck SLW60}
[1,35*Eigenlasten+

1,35* Ausbau Dachdecke+

1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+

1,35*Grundwasserdruck+
1,35*Ausbaulast Wéande+

1,35*Vormauerung+
1,35*Ausbaulast

Doppelboden+1,35*Erddruck]
{1,5*Erddruck SLW60}
(1*1,5*NL Nebenrdume)

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,5*NL Dach Kat. H}

(1*1,5*NL E-Réume)

AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.
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CONSULTING Modell: Elekrogebiude.axs
ENGINEERS Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A
LiA
2 0,09 —55,86 0 50,38 0 0,002 v
(1775)
LiA
2 -0,3 —43,05 0 37,57 0 0,007 | v
(1775)
LiA
2 —0,28 | —34,82 0 35,59 0 0,007 | v
(1775)
LiA
2 0,41 —48,71 0 43,23 0,01 0,008 | v
(1775)
LiA
2 0,02 —26,57 0 27,34 0 0,001 | v
(1775)

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

[1,35*Eigenlastent+

1,35*Ausbau Dachdecke+

1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+

1,35*Grundwasserdruck+
1,35* Ausbaulast Wéande+

1,35*Vormauerung+
1,35* Ausbaulast

Doppelboden+1,35*Erddruck]

{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL E-Rédume+
1*1,5*NL Nebenrdume+

1*1,5*NL Kabelschacht+

0,5*1,5*Schneelast UD)
[1,35*Eigenlasten+

1,35*Ausbau Dachdecke+

1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35*Ausbaulast Wéande+
1,35*Vormauerung+
1,35* Ausbaulast

Doppelboden+1,35*Erddruck]

{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL E-Rédume)

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,5*Schneelast DX+}
(1*1,5*NL E-Rdume+
1*1,5*NL Kabelschacht)

[1,35*Eigenlasten+
1,35* Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35*Ausbaulast Wande+
1,35*Vormauerung+
1,35*Ausbaulast

Doppelboden+1,35*Erddruck]

{1,5*Erddruck SLW60}
(1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,5*1,5*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,5*Erddruck SLW60}

AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.

02.02.2025
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_L#

CONSULTING
ENGINEERS

LiA
2
(1775)

LiA

2 0,34

(1775)

LiA

2 —-0,26

(1775)

LiA

2 0,07

(1775)

LiA

2 -0,24

(1775)

AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.

Projekt:

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

Modell: Elekrogebaude.axs
Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A

—39,38 0 40,15 0,01

—36,28 0 37,05 0,01 | 0,008

—32,77 0 33,55 0 0,007

—43,88 0 44,65 0 0,002

-33,73 0 34,5 0 | 0,006

0,009 v

v

v

v

v

02.02.2025

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,5*Erddruck SLW60}
(1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,5*1,5*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}
(1*1,3*NL Nebenrdume)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL E-Rdume)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL E-Rdume+
1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,5*1,3*Schneelast UD)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Schneelast DX+}

(1*1,3*NL E-Rdume+
1*1,3*NL Kabelschacht)
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- L

1

CONSULTING
ENGINEERS

LiA
2
(1775)

LiA
2
(1775)

LiA
2
(1775)

LiA
2
(1775)

LiA
2
(1775)

0,35

0,02

0,38

-0,34

0,07

AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.

Projekt:

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.
Modell: Elekrogebaude.axs
Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A

—37,68 0 38,46 0,01 | 0,008 v
—26,58 0 27,35 0 0,001 | v
—47,48 0 42,01 0,01 | 0,008 v
—33,85 0 34,63 | —0,01| 0,009 v
—56,16 0 50,68 0 0,002 | v

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}
(1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,5*1,3*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}

[1,35*Eigenlastent+
1,35*Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35* Ausbaulast Wande+
1,35*Vormauerung+
1,35* Ausbaulast

Doppelboden+1,35*Erddruck]

{1,5*Erddruck SLW60}
(1*1,5*NL Nebenraume)

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL E-Raume)

[1,35*Eigenlasten+
1,35* Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35*Ausbaulast Wéande+
1,35*Vormauerung+

1,35*Ausbaulast

Doppelboden+1,35*Erddruck]

{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL E-Riume+
1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,5*1,5*Schneelast UD)

02.02.2025
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- L

1

CONSULTING
ENGINEERS

LiA
2
(1775)

LiA
2
(1775)

LiA
2
(1775)

LiA
2
(1775)

LiA
2
(1775)

-0,34

-0,32

0,4

0,4

AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.

Projekt:

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

Modell: Elekrogebaude.axs
Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A

—43,24 0 37,77 | —0,01 | 0,008

-349 0 35,68 | —0,01| 0,008

—49,06 0 43,58 0,01 | 0,008

—26,75 0 27,52 0 0

—39,66 0 40,44 | 0,01

0,009 v

[1,35*Eigenlasten+
1,35*Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35* Ausbaulast Wéande+
1,35*Vormauerung+
1,35* Ausbaulast

Doppelboden+1,35*Erddruck]

{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL E-Réume)

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,5*Schneelast DX+}
(1*1,5*NL E-Raume+
1*1,5*NL Kabelschacht)

[1,35*Eigenlasten+
1,35*Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35*Ausbaulast Wéande+
1,35*Vormauerung+
1,35* Ausbaulast

Doppelboden+1,35*Erddruck]

{1,5*Erddruck SLW60}
(1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,5*1,5*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,5*Erddruck SLW60}

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,5*Erddruck SLW60}
(1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,5*1,5*Schneelast DX+)

02.02.2025
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_L#

CONSULTING
ENGINEERS

LiA

2 0,33

(1775)

LiA

2 -0,29

(1775)

LiA

2 0,06

(1775)

LiA

2 -0,28

(1775)

LiA

2 0,35

(1775)

AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.

Projekt:

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

Modell: Elekrogebaude.axs
Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A

-36,59 0 37,36 0,01 | 0,008

—32,92 0 33,69 0 0,008

—44,11 0 44,88 0 0,002

—33,83 0 34,6 0 0,007

-37,95 0 38,73 0,01

v

v

v

v

0,008 | v

02.02.2025

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}
(1*1,3*NL Nebenrdume)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL E-Réume)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck-+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL E-Rdume-+
1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,5*1,3*Schneelast UD)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Schneelast DX+}

(1*1,3*NL E-Rdume+
1*1,3*NL Kabelschacht)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}
(1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,5*1,3*Schneelast DX+)
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AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.
L .:I Projekt:
Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.
Modell: Elekrogebaude.axs
Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A

CONSULTING

02.02.2025
ENGINEERS

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
LiA Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
2 0 —26,76 0 27,54 0 0,001 | v ..
(1775) Ausbaulast Wénde+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}

[1,35*Eigenlasten+
1,35*Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
LiA 1,35*Grundwasserdruck+
2 0,38 —47.48 0 42,01 0,01 | 0,008 + 1,35*Ausbaulast Winde+
(1776) 1,35*Vormauerung+
1,35*Ausbaulast
Doppelboden+1,35*Erddruck]
{1,5*Erddruck SLW60}
(1*1,5*NL Nebenrdume)

[1,35*Eigenlastent+
1,35*Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
LiA 1,35*Grundwasserdruck+

2 —0,34 | —4324 0 37,77 | —0,01| 0,008  « 1,35*Ausbaulast Wande+
(1776) 1,35*Vormauerung+

1,35* Ausbaulast
Doppelboden+1,35*Erddruck]
{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL E-Réume)

[1,35*Eigenlasten+
1,35* Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
. 1,35*Ausbaulast Wande+
LiA 1,35*Vormauerung+
2 0,07 -56,16 0 50,68 0 0,002 | v ’1 35% Ausbaulast
(1776) ’
Doppelboden+1,35*Erddruck]
{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL E-Rdume+
1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,5*1,5*Schneelast DX+)

[1,35*Eigenlasten+
1,35*Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
LiA 1,35*Grundwasserdruck+
2 038 —4788 0 | 4241 001 0008 v 33 Ausbaulast Winder
(1776) 1,35*Vormauerung+
1,35*Ausbaulast
Doppelboden+1,35*Erddruck]
{1,5*Erddruck SLW60}
(1*1,5*NL Nebenrdume+
0,5*1,5*Schneelast UD)
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- L

1

CONSULTING
ENGINEERS

LiA
2
(1776)

LiA
2
(1776)

LiA
2
(1776)

LiA
2
(1776)

LiA
2
(1776)

LiA
2
(1776)

-0,32

0,4

-0,32

0,34

-0,29

AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.

Projekt:

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

Modell: Elekrogebaude.axs
Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A

-349 0 35,68 | —0,01| 0,008

—39,67 0 40,44 0,01 | 0,009

—26,75 0 27,53 0 0

—34,1 0 34,88 | —0,01| 0,008

-36,59 0 37,36 | 0,01 | 0,008

—32,92 0 33,69 0 0,008

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,5*Schneelast DX+}

(1*1,5*NL E-Rdume-+
1*1,5*NL Kabelschacht)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck-+
Ausbaulast Winde+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,5*Erddruck SLW60}
(1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,5*1,5*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,5*Erddruck SLW60}

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast

Doppelboden+Erddruck]
{1,5*NL E-Réume+1,5*NL
Kabelschacht}

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}
(1*1,3*NL Nebenrdume)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL E-Réume)

02.02.2025

411/559



- L

1

CONSULTING
ENGINEERS

LiA
2
(1776)

LiA
2
(1776)

LiA
2
(1776)

LiA
2
(1776)

LiA
2
(1776)

0,06

0,34

AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.

Projekt:

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.
Modell: Elekrogebaude.axs
Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A

— 44,11 0 44,88 0 0,002

—36,93 0 37,71 0,01 | 0,008

-0,28  —33,83 0 34,6 0 0,007

0,35

—37,96 0 38,73 0,01 | 0,008

—26,76 0 27,54 0 0,001

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck-+
Ausbaulast Wénde+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL E-Rdume-+
1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,5*1,3*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wénde+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}
(1*1,3*NL Nebenrdume+
0,5*1,3*Schneelast UD)

v

v

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Schneelast DX+}

(1*1,3*NL E-Réume+
1*1,3*NL Kabelschacht)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
v Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}
(1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,5*%1,3*Schneelast DX+)

v

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}

v

02.02.2025
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- L

1

CONSULTING
ENGINEERS

LiA
2
(1776)

LiA
2
(1776)

LiA
2
(1776)

LiA
2
(1776)

LiA
2
(1776)

—-0,28

0,38

-0,37

0,05

0,38

AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.

Projekt:

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

Modell: Elekrogebaude.axs
Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A

—33,13 0 33,91 0 0,007

—47.85 0 42,38 0,01 | 0,008

—43,43 0 37,96 | —0,01| 0,009

—56,44 0 50,96 0 0,001

—48,25 0 42,77 0,01

0,008 v

02.02.2025

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL E-Rdume+1,3*NL
Kabelschacht}

[1,35*Eigenlasten+
1,35*Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35*Ausbaulast Wéande+
1,35*Vormauerung+
1,35* Ausbaulast
Doppelboden+1,35*Erddruck]
{1,5*Erddruck SLW60}
(1*1,5*NL Nebenrdume)

[1,35*Eigenlasten+
1,35*Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35*Ausbaulast Wéande+
1,35*Vormauerung+

1,35*Ausbaulast

Doppelboden+1,35*Erddruck]

{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL E-Rédume)

[1,35*Eigenlastent+
1,35*Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35* Ausbaulast Wande+
1,35*Vormauerung+

1,35*Ausbaulast

Doppelboden+1,35*Erddruck]

{1,5*NL Dach Kat. H}

(1*1,5*NL E-Réume+
1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,5*1,5*Schneelast DX+)

[1,35*Eigenlasten+
1,35*Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35*Ausbaulast Wéande+
1,35*Vormauerung+

1,35* Ausbaulast

Doppelboden+1,35*Erddruck]

{1,5*Erddruck SLW60}
(1*1,5*NL Nebenrdume+
0,5*1,5*Schneelast UD)
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_L#

CONSULTING
ENGINEERS

LiA

AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.

Projekt:

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

Modell: Elekrogebaude.axs
Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A

2 -0,34 | —34,99 0 35,76 | —0,01 | 0,009

(1776)

LiA
2
(1776)

LiA

—39,94 0 40,71 0,01 | 0,009

2 -0,02 | —2693 0 27,7 0 0,001

(1776)

LiA

2 -0,34 | —34,19 0 34,96 | —0,01| 0,009

(1776)

LiA
2
(1776)

LiA

0,33

—36,88 0 37,65 0,01 | 0,008

2 -0,32 | —33,05 0 33,82 | —0,01| 0,008

(1776)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,5*Schneelast DX+}

(1*1,5*NL E-Rdume-+
1*1,5*NL Kabelschacht)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck-+
Ausbaulast Winde+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,5*Erddruck SLW60}
(1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,5*1,5*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,5*Erddruck SLW60}

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast

Doppelboden+Erddruck]
{1,5*NL E-Réume+1,5*NL
Kabelschacht}

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}
(1*1,3*NL Nebenrdume)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL E-Réume)

02.02.2025
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- L

.:I Projekt:

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

CONSULTING Modell: Elekrogebiude.axs
ENGINEERS Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A

LiA
2
(1776)

LiA
2
(1776)

LiA
2
(1776)

LiA
2
(1776)

LiA
2
(1776)

0,05 —44,32 0 45,09 0 0,001
0,33 —37,22 0 38 0,01 | 0,008
-03 | —33,92 0 34,7 0 0,008
0,35 —38,21 0 38,99 0,01 | 0,008
-0,02 | —2694 0 27,71 0 0,001

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck-+
Ausbaulast Wénde+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL E-Rdume-+
1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,5*1,3*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wénde+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}
(1*1,3*NL Nebenrdume+
0,5*1,3*Schneelast UD)

v

v

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Schneelast DX+}

(1*1,3*NL E-Réume+
1*1,3*NL Kabelschacht)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
v Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}
(1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,5*%1,3*Schneelast DX+)

v

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}

v

02.02.2025
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Projekt:

CONSULTING
ENGINEERS

LiA
2
(1776)

LiA
2
(1776)

LiA
2
(1776)

LiA
2
(1776)

LiA
2
(1776)

Modell: Elekrogebaude.axs
Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A

-0,3 | —33,23 0 34 —0,01 | 0,008

0,37 —48,22 0 42,74 0,01 | 0,008

-04 | —43,61 0 38,14 | —0,01

0,04 —56,71 0 51,24 0 0,001

0,37 —48,62 0 43,14 0

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

0,009 v

0,008 v

AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.

02.02.2025

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL E-Rdume+1,3*NL
Kabelschacht}

[1,35*Eigenlasten+
1,35*Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35*Ausbaulast Wéande+
1,35*Vormauerung+

1,35* Ausbaulast

Doppelboden+1,35*Erddruck]

{1,5*Erddruck SLW60}
(1*1,5*NL Nebenrdume)

[1,35*Eigenlasten+
1,35*Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35*Ausbaulast Wéande+
1,35*Vormauerung+

1,35*Ausbaulast

Doppelboden+1,35*Erddruck]

{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL E-Rédume)

[1,35*Eigenlastent+

1,35*Ausbau Dachdecke+

1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+

1,35*Grundwasserdruck+

1,35* Ausbaulast Wande+
1,35*Vormauerung+
1,35*Ausbaulast

Doppelboden+1,35*Erddruck]

{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL E-Rédume+
1*1,5*NL Nebenrdume+

1*1,5*NL Kabelschacht+
0,5*1,5*Schneelast DX+)

[1,35*Eigenlasten+

1,35*Ausbau Dachdecke+

1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+

1,35*Grundwasserdruck+
1,35*Ausbaulast Wéande+

1,35*Vormauerung+
1,35*Ausbaulast

Doppelboden+1,35*Erddruck]
{1,5*Erddruck SLW60}
(1*1,5*NL Nebenrdume+
0,5*1,5*Schneelast UD)
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CONSULTING
ENGINEERS

LiA
2
(1776)

LiA
2
(1776)

LiA
2
(1776)

LiA
2
(1776)

LiA
2
(1776)

LiA
2
(1776)

-0,37

0,41

—-0,03

-0,37

0,33

-0,34

—35,07

—40.21

-27,11

—34,27

-37,17

—33,18

0

0

0

0

0

0

35,84

40,98

27,88

35,05

37,94

33,95

AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.
Modell: Elekrogebaude.axs
Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,5*Schneelast DX+}

(1*1,5*NL E-Rdume-+
1*1,5*NL Kabelschacht)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck-+
Ausbaulast Winde+
0,01 0,009 | v Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,5*Erddruck SLW60}
(1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,5*1,5*Schneelast DX+)

-0,01 | 0,009 v

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,5*Erddruck SLW60}

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast

Doppelboden+Erddruck]
{1,5*NL E-Réume+1,5*NL
Kabelschacht}

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}
(1*1,3*NL Nebenrdume)

0 0,002 | v

-0,01 | 0,009 v

0,01 | 0,008 «

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL E-Réume)

-0,01 | 0,009 v

02.02.2025
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.:I Projekt:

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

CONSULTING Modell: Elekrogebiude.axs
ENGINEERS Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A

LiA
2
(1776)

LiA
2
(1776)

LiA
2
(1776)

LiA
2
(1776)

LiA
2
(1776)

0,04 —44,53 0 45,3 0 0,001
0,33 -37,51 0 38,29 0 0,008
—-0,33 | —34,02 0 34,79 | —0,01 | 0,008
0,35 —38,47 0 39,25 0,01 | 0,008
-0,03  —-27,12 0 27,89 0 0,002

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck-+
Ausbaulast Wénde+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL E-Rdume-+
1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,5*1,3*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wénde+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}
(1*1,3*NL Nebenrdume+
0,5*1,3*Schneelast UD)

v

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Schneelast DX+}

(1*1,3*NL E-Réume+
1*1,3*NL Kabelschacht)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
v Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}
(1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,5*%1,3*Schneelast DX+)

v

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}

02.02.2025

418/559



_L#

CONSULTING
ENGINEERS

LiA

2 -0,33

(1776)

LiA
2
(1777)

LiA
2
(1777)

LiA
2
(1777)

LiA
2
(1777)

AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.

Projekt:
Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.
02.02.2025

Modell: Elekrogebaude.axs
Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
—33,33 0 34,1 -0,01 0,009 v Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL E-Rdume+1,3*NL
Kabelschacht}

[1,35*Eigenlasten+
1,35*Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35*Ausbaulast Wéande+
0,37 48,62 0 43,14 0 0,008 | v 1,35*Vormauerung -
1,35* Ausbaulast
Doppelboden+1,35*Erddruck]
{1,5*Erddruck SLW60}
(1*1,5*NL Nebenrdume+
0,5*1,5*Schneelast UD)

[1,35*Eigenlasten+
1,35*Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
—43,61 0 38,14 | —0,01| 0,009  « 1,35*Ausbaulast Wénde+
1,35*Vormauerung+
1,35* Ausbaulast
Doppelboden+1,35*Erddruck]
{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL E-Réume)

[1,35*Eigenlasten+
1,35*Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35*Ausbaulast Wéande+
1,35*Vormauerung+
0,04 56,71 0 51,24 0 0,001 | v |.35*Ausbaulast
Doppelboden+1,35*Erddruck]
{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL E-Réume+
1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,5*1,5*Schneelast UD)

- 0,4

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
0,009 | v Ausbaulast Winde+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,5*NL E-Réume+1,5*NL
Kabelschacht}

-0,37 | —34,27 0 35,05 | —0,01
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.:I Projekt:

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

CONSULTING Modell: Elekrogebiude.axs

ENGINEERS

LiA
2
(1777)

LiA
2
(1777)

LiA
2
(1777)

LiA
2
(1777)

LiA
2
(1777)

Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A

0,41 —40,21 0 40,99 0,01 | 0,009 | v

-0,03  —-27,11 0 27,88 0 0,002 | v

0,33 -37,51 0 38,29 0 0,008 | v

-0,34 | —33,18 0 33,95 | —0,01| 0,009 «

0,04 —44,53 0 45,31 0 0,001 | v

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,5*Erddruck SLW60}
(1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,5*1,5*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+

Vormauerung+Ausbaulast

Doppelboden+Erddruck]
{1,5*Erddruck SLW60}

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+

Vormauerung+Ausbaulast

Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}
(1*1,3*NL Nebenrdume+
0,5*1,3*Schneelast UD)

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Winde+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]

{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL E-Rédume)

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]

{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL E-Rdume+
1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,5*1,3*Schneelast UD)

AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.
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CONSULTING

AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.

Projekt:

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

Modell: Elekrogebaude.axs
ENGINEERS Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A
LiA
2 -0,33 | —33,33 0 34,1 -0,01 | 0,009
(1777)
LiA
2 0,35 —38,47 0 39,25 0,01
(1777)
LiA
2 -0,03  -27,12 0 27,89 0
(1777)
LiA
2 0,37 —48,96 0 43,48 0 0,008
(1777)
LiA
2 -0,43  —43,78 0 38,31 -0,01 | 0,01
(1777)

0,008 | v

0,002 | v

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast

Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL E-Rdume+1,3*NL
Kabelschacht}

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}
(1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,5*1,3*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}

[1,35*Eigenlasten+
1,35* Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35*Ausbaulast Wéande+
1,35*Vormauerung+
1,35* Ausbaulast

Doppelboden+1,35*Erddruck]

{1,5*Erddruck SLW60}
(1*1,5*NL Nebenrdume+
0,5*1,5*Schneelast UD)

[1,35*Eigenlasten+
1,35*Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35*Ausbaulast Wéande+
1,35*Vormauerung+
1,35* Ausbaulast

Doppelboden+1,35*Erddruck]

{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL E-Réume)

02.02.2025
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AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.
ilE

Projekt:

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

CONSULTING Modell: Elekrogebiude.axs 02.02.2025
ENGINEERS Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A
[1,35*Eigenlastent+
1,35*Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
LiA

1,35* Ausbaulast Wéande+
£
2 003 | -5697 0 5149 0 0001 v L omauerung
(1777) 5 usbaulast
Doppelboden+1,35*Erddruck]
{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL E-Réume+
1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,5*1,5*Schneelast UD)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
LiA Grundwasserdruck+
2 -0,39 | —34,35 0 35,13 | —-0,01| 0,01 Ausbaulast Wande+
(1777) Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,5*NL E-Réume+1,5*NL
Kabelschacht}

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck-+
LiA Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,5*Erddruck SLW60}
(1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,5*1,5*Schneelast DX+)

2 041 | —4046 0 4124 | 001 | 0,009 v
(1777)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
. Kanalabdeckung+
LiA Grundwasserdruck+

2 -0,05 | —27,28 0 28,06 0 0,002 | v i
(1777) Ausbaulast Winde+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,5*Erddruck SLW60}

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck-+
Ausbaulast Wande+
0,008 | v Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}
(1*1,3*NL Nebenrdume+
0,5*1,3*Schneelast UD)

LiA
2 033  —37,78 0 38,55 0
(1777)
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LiA
2
(1777)

LiA
2
(1777)

LiA
2
(1777)

LiA
2
(1777)

LiA
2
(1777)

—-0,36

0,03

-0,34

0,35

—-0,05

-333

—44,72

—33,42

—38,71

—27,29

34,07

45,5

34,19

39,49

28,06

AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.
Modell: Elekrogebaude.axs
Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL E-Réume)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Winde+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL E-Réume+
1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,5*1,3*Schneelast UD)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast

Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL E-Réume+1,3*NL
Kabelschacht}

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wéande+
0,01 0,008 | v Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}
(1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,5*1,3*Schneelast DX+)

—0,01 | 0,009 | v

0 0,001 | v

-0,01 | 0,009 | v

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}

0 0,002 | v

02.02.2025
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- L

1

CONSULTING
ENGINEERS

LiA
2
(1777)

LiA
2
(1777)

LiA
2
1777

LiA
2
(1777)

LiA
2
(1777)

0,37

AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.

Projekt:

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

Modell: Elekrogebaude.axs
Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A

-49,3 0 43,82 0 0,008

-0,45  —43,95 0 38,48 | —0,01| 0,01

0,02

0,41

—-0,06

-57,22 0 51,75 0 0,001

—40,72 0 41,49 0,01 | 0,009

—27,45 0 28,23 0 0,002

[1,35*Eigenlasten+
1,35*Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35* Ausbaulast Wéande+
1,35*Vormauerung+
1,35* Ausbaulast
Doppelboden+1,35*Erddruck]
{1,5*Erddruck SLW60}
(1*1,5*NL Nebenrdume+
0,5*1,5*Schneelast UD)

[1,35*Eigenlasten+
1,35*Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
v 1,35* Ausbaulast Wande+
1,35*Vormauerung+
1,35*Ausbaulast
Doppelboden+1,35*Erddruck]
{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL E-Réume)

[1,35*Eigenlasten+
1,35* Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35*Ausbaulast Wande+
1,35*Vormauerung+
1,35*Ausbaulast
Doppelboden+1,35*Erddruck]
{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL E-Rdume+
1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,5*1,5*Schneelast UD)

v

v

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
v Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,5*Erddruck SLW60}
(1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,5*1,5*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,5*Erddruck SLW60}

v

02.02.2025
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- L

.:I Projekt:

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

CONSULTING Modell: Elekrogebiude.axs

ENGINEERS

LiA
2
(1777)

LiA
2
(1777)

LiA
2
(1777)

LiA
2
(1777)

LiA
2
(1777)

Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A

AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.

02.02.2025

0,33

—-0,38

0,02

—-0,36

0,35

—38,05

—33,42

44,92

—33,51

—38,95

0

0

0

0

0

38,82

34,19

45,69

34,28

39,73

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wénde+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}
(1*1,3*NL Nebenrdume+
0,5*1,3*Schneelast UD)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
-0,01 0,01 | v Ausbaulast Winde+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL E-Rédume)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck-+
Ausbaulast Wénde+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL E-Rdume-+
1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,5*1,3*Schneelast UD)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
-0,01 0,009 v Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL E-Réume+1,3*NL
Kabelschacht}

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
0,01 | 0,008 v Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}
(1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,5*1,3*Schneelast DX+)

0 0,008 | v

0 0,001 | v
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_L#

CONSULTING
ENGINEERS

LiA
2
(1777)

LiA

2 0,37

(1778)

LiA

2 —-0,45

(1778)

LiA

2 0,02

(1778)

LiA

2 0,41

(1778)

—0,06

AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.

Projekt:

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

Modell: Elekrogebaude.axs
Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A

—27,46 0 28,23 0 0,002 | v

—493 0 43,82 0 0,008 | v
—43,96 0 38,48 | —0,01| 0,01
—57,22 0 51,75 0 0,001 | v
—40,72 0 41,49 0,01 | 0,009 v

02.02.2025

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wénde+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}

[1,35*Eigenlasten+
1,35*Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35*Ausbaulast Wéande+
1,35*Vormauerung+
1,35*Ausbaulast

Doppelboden+1,35*Erddruck]

{1,5*Erddruck SLW60}
(1*1,5*NL Nebenrdume+
0,5*1,5*Schneelast UD)

[1,35*Eigenlasten+
1,35*Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35*Ausbaulast Wéande+
1,35*Vormauerung+
1,35*Ausbaulast

Doppelboden+1,35*Erddruck]

{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL E-Rédume)

[1,35*Eigenlastent+
1,35*Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35* Ausbaulast Wande+
1,35*Vormauerung+
1,35*Ausbaulast

Doppelboden+1,35*Erddruck]

{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL E-Réume+
1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,5*1,5*Schneelast UD)

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,5*Erddruck SLW60}
(1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,5*%1,5*Schneelast DX+)
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AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.

B L I:I Projekt:

— Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.
CONSULTING Modell: Elekrogebiude.axs 02.02.2025
ENGINEERS Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wénde+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,5*Erddruck SLW60}

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}
(1*1,3*NL Nebenrdume+
0,5*1,3*Schneelast UD)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
LiA Grundwasserdruck+
2 -0,38 | —33,42 0 34,19 | —0,01 0,01 | v Ausbaulast Wande+
(1778) Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL E-Raume)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck—+
Ausbaulast Winde+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL E-Rédume+
1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,5*1,3*Schneelast UD)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
LiA Grundwasserdruck+
2 -0,36 | —33,51 0 34,28 | —0,01| 0,009 v Ausbaulast Wénde+
(1778) Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL E-Réume+1,3*NL
Kabelschacht}

LiA
2 ~0,06  —27,45 0 28,23 0 | 0002 v
(1778)

LiA
2 033 | —38,05 0 38,82 0 | 0008 v
(1778)

LiA
2 0,02 | —44,92 0 45,69 0 | 0,001
(1778)

427/559



_L#

CONSULTING Modell: Elekrogebiude.axs
ENGINEERS Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A
LiA
2 0,35 —38,96 0 39,73 0,01 0,008
(1778)
LiA
2 -0,06 —27,46 0 28,23 0 0,002
(1778)
LiA
2 -0,47 | —44,11 0 38,64 -0,01| 0,011 v
(1778)
LiA
2 0,01 —57,45 0 51,97 0 0,001
(1778)
LiA
2 0,41 —40,95 0 41,72 0,01 0,009
(1778)

AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.

Projekt:

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}
(1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,5*1,3*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}

[1,35*Eigenlastent+
1,35*Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35* Ausbaulast Wande+
1,35*Vormauerung+
1,35* Ausbaulast

Doppelboden+1,35*Erddruck]

{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL E-Réume)

[1,35*Eigenlastent+
1,35* Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35*Ausbaulast Wéande+
1,35*Vormauerung+
1,35*Ausbaulast

Doppelboden+1,35*Erddruck]

{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL E-Rdume+
1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,5*1,5*Schneelast UD)

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,5*Erddruck SLW60}
(1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,5*%1,5*Schneelast DX+)

02.02.2025
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AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.

B L I:I Projekt:

— Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.
CONSULTING Modell: Elekrogebiude.axs 02.02.2025
ENGINEERS Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wénde+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,5*Erddruck SLW60}

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}
(1*1,3*NL Nebenrdume+
0,5*1,3*Schneelast UD)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
LiA Grundwasserdruck+
2 -0,39 | —33,53 0 343 -0,01| 0,01 Ausbaulast Wande+
(1778) Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL E-Raume)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck—+
Ausbaulast Winde+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL E-Rédume+
1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,5*1,3*Schneelast UD)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
LiA Grundwasserdruck+
2 -0,37 | —33,59 0 3437 | -0,01 0,01 | v Ausbaulast Wande+
(1778) Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL E-Réume+1,3*NL
Kabelschacht}

LiA
2 ~0,06  —27,61 0 28,38 0 | 0002 v
(1778)

LiA
2 033  —3829 0 39,06 0 | 0008 v
(1778)

LiA
2 0,02 | —45,09 0 45,86 0 | 0,001
(1778)
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_L#

CONSULTING Modell: Elekrogebiude.axs
ENGINEERS Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A
LiA
2 0,35 -39,17 0 39,95 0 0,008
(1778)
LiA
2 -0,07 | —-27,62 0 28,39 0 0,002
(1778)
LiA
2 —-0,48  —44,27 0 38,79 -0,01| 0,011 v
(1778)
LiA
2 —57,67 0 52,2 0 0,001
(1778)
LiA
2 0,41 —41,18 0 41,95 0,01 0,009
(1778)

AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.

Projekt:

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}
(1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,5*1,3*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}

[1,35*Eigenlastent+
1,35*Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35* Ausbaulast Wande+
1,35*Vormauerung+
1,35* Ausbaulast

Doppelboden+1,35*Erddruck]

{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL E-Réume)

[1,35*Eigenlastent+
1,35* Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35*Ausbaulast Wéande+
1,35*Vormauerung+
1,35*Ausbaulast

Doppelboden+1,35*Erddruck]

{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL E-Rdume+
1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,5*1,5*Schneelast UD)

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,5*Erddruck SLW60}
(1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,5*%1,5*Schneelast DX+)

02.02.2025
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AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.

B L I:I Projekt:

— Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.
CONSULTING Modell: Elekrogebiude.axs 02.02.2025
ENGINEERS Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wénde+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,5*Erddruck SLW60}

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}
(1*1,3*NL Nebenrdume+
0,5*1,3*Schneelast UD)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
LiA Grundwasserdruck+
2 -0,4 | —33,64 0 3441 | —0,01 0,01 | v Ausbaulast Wande+
(1778) Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL E-Raume)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck—+
Ausbaulast Winde+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL E-Rédume+
1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,5*1,3*Schneelast UD)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
LiA Grundwasserdruck+
2 -0,39 | —33,68 0 3445 | -0,01| 0,01 Ausbaulast Wénde+
(1778) Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL E-Réume+1,3*NL
Kabelschacht}

LiA
2 -0,07  —27,77 0 28,54 0 | 0003 v
(1778)

LiA
2 033  —3853 0 39,3 0 | 0008 v
(1778)

LiA
2 0,02 | —4526 0 46,03 0 | 0,001
(1778)
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_L#

CONSULTING Modell: Elekrogebiude.axs
ENGINEERS Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A
LiA
2 0,35 -39,39 0 40,17 0 0,008
(1778)
LiA
2 -0,07 | —-27,77 0 28,55 0 0,003
(1778)
LiA
2 —-0,48  —44,27 0 38,79 -0,01| 0,011 v
(1779)
LiA
2 —57,67 0 52,2 0 0,001
(1779)
LiA
2 0,41 —41,18 0 41,95 0,01 0,009
(1779)

AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.

Projekt:

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}
(1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,5*1,3*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}

[1,35*Eigenlastent+
1,35*Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35* Ausbaulast Wande+
1,35*Vormauerung+
1,35* Ausbaulast

Doppelboden+1,35*Erddruck]

{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL E-Réume)

[1,35*Eigenlastent+
1,35* Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35*Ausbaulast Wéande+
1,35*Vormauerung+
1,35*Ausbaulast

Doppelboden+1,35*Erddruck]

{1,5*NL Dach Kat. H}

(1*1,5*NL E-Rdume+
1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,5*1,5*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,5*Erddruck SLW60}
(1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,5*%1,5*Schneelast DX+)

02.02.2025

432/559



AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.

- L

.:I Projekt:

CONSULTING Modell: Elekrogebiude.axs
ENGINEERS Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A

LiA
2
(1779)

LiA
2
(1779)

LiA
2
(1779)

LiA
2
(1779)

LiA
2
(1779)

-0,07 | —27,77 0 28,54 0 0,003
0,33 —38,53 0 39,3 0 0,008
-04 | —33,64 0 3441 | —0,01| 0,01
0,02 —45,26 0 46,03 0 0,001
-0,39 | —33,68 0 34,45 | —0,01 | 0,01

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

02.02.2025

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wénde+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,5*Erddruck SLW60}

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}
(1*1,3*NL Nebenrdume+
0,5*1,3*Schneelast UD)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
v Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL E-Raume)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck—+
Ausbaulast Winde+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL E-Rédume+
1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,5*1,3*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
v Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL E-Réume+1,3*NL
Kabelschacht}

v

v
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_L#

CONSULTING Modell: Elekrogebiude.axs
ENGINEERS Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A
LiA
2 0,35 —39,39 0 40,17 0 0,008
(1779)
LiA
2 -0,07 | —27,77 0 28,55 0 0,003
(1779)
LiA
2 -0,49 | —444 0 38,93 | —0,01 | 0,011
(1779)
LiA
2 —57,87 0 52,39 0 0,001
(1779)
LiA
2 0,42 —41,38 0 42,15 0,01 0,009
(1779)

AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.

Projekt:

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}
(1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,5*1,3*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}

[1,35*Eigenlastent+
1,35*Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35* Ausbaulast Wande+
1,35*Vormauerung+
1,35* Ausbaulast

Doppelboden+1,35*Erddruck]

{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL E-Réume)

[1,35*Eigenlastent+
1,35* Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35*Ausbaulast Wéande+
1,35*Vormauerung+
1,35*Ausbaulast

Doppelboden+1,35*Erddruck]

{1,5*NL Dach Kat. H}

(1*1,5*NL E-Rdume+
1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,5*1,5*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,5*Erddruck SLW60}
(1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,5*%1,5*Schneelast DX+)

02.02.2025
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AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.

- L

.:I Projekt:

CONSULTING Modell: Elekrogebiude.axs
ENGINEERS Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A

LiA
2
(1779)

LiA
2
(1779)

LiA
2
(1779)

LiA
2
(1779)

LiA
2
(1779)

-0,08  —2791 0 28,68 0 0,003
0,33 —38,74 0 39,51 0 0,008
-0,41  —33,74 0 34,51 | —0,01| 0,011
0,02 —45,4 0 46,18 0 0,001
-0,39 | —33,75 0 34,52 | —-0,01 | 0,01

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

02.02.2025

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wénde+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,5*Erddruck SLW60}

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}
(1*1,3*NL Nebenrdume+
0,5*1,3*Schneelast UD)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
v Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL E-Raume)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck—+
Ausbaulast Winde+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL E-Rédume+
1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,5*1,3*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
v Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL E-Réume+1,3*NL
Kabelschacht}

v

v
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_L#

CONSULTING
ENGINEERS

LiA

2 0,35

(1779)

LiA

2 —0,08

(1779)

LiA

2 -0,5

(1779)

LiA
2
(1779)

LiA

2 0,42

(1779)

AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.

Projekt:

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

Modell: Elekrogebaude.axs
Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A

—39,58 0 40,36 0 0,008
-2791 0 28,69 0 0,003
—44,54 0 39,06 | —0,01| 0,011
—58,06 0 52,59 0 0,001
—41,57 0 42,35 0,01 | 0,009

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}
(1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,5*1,3*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}

[1,35*Eigenlastent+
1,35*Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35* Ausbaulast Wande+
1,35*Vormauerung+
1,35* Ausbaulast

Doppelboden+1,35*Erddruck]

{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL E-Réume)

[1,35*Eigenlastent+
1,35* Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35*Ausbaulast Wéande+
1,35*Vormauerung+
1,35*Ausbaulast

Doppelboden+1,35*Erddruck]

{1,5*NL Dach Kat. H}

(1*1,5*NL E-Rdume+
1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,5*1,5*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,5*Erddruck SLW60}
(1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,5*%1,5*Schneelast DX+)

02.02.2025
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AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.

- L

.:I Projekt:

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

CONSULTING Modell: Elekrogebiude.axs
ENGINEERS Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A

LiA
2
(1779)

LiA
2
(1779)

LiA
2
(1779)

LiA
2
(1779)

LiA
2
(1779)

-0,08  —28,05 0 28,83 0 0,003
0,33 —38,94 0 39,72 0 0,008
-042  —-33283 0 34,6 | —0,01 0,011
0,01 —45,55 0 46,32 0 0,001
-04 | —33,82 0 346 | —0,01 0,01

02.02.2025

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wénde+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,5*Erddruck SLW60}

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}
(1*1,3*NL Nebenrdume+
0,5*1,3*Schneelast UD)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
v Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL E-Raume)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck—+
Ausbaulast Winde+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL E-Rédume+
1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,5*1,3*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
v Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL E-Réume+1,3*NL
Kabelschacht}

v
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- L

E

CONSULTING
ENGINEERS

LiA
2
(1779)

LiA
2
(1779)

LiA
2
(1780)

LiA
2
(1780)

0,35

—0,08

-0,5

0

Projekt:

AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.
Modell: Elekrogebaude.axs
Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A

—39,77

—28,05

—44,54

—58,06

0

0

0

0

40,54

28,83

39,06

52,59

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
0 0,008 | v Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}
(1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,5*1,3*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
0 0,003 | v Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast

Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}

[1,35*Eigenlastent+
1,35*Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
-0,01| 0,011 v 1,35* Ausbaulast Wande+
1,35*Vormauerung+
1,35* Ausbaulast
Doppelboden+1,35*Erddruck]
{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL E-Réume)

[1,35*Eigenlasten+
1,35* Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35*Ausbaulast Wande+
1,35*Vormauerung+
1,35*Ausbaulast
Doppelboden+1,35*Erddruck]
{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL E-Rdume+
1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,5*1,5*Schneelast UD)

0 0,001 | v

02.02.2025
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- L

.:I Projekt:

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

CONSULTING Modell: Elekrogebiude.axs
ENGINEERS Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A

LiA
2
(1780)

LiA
2
(1780)

LiA
2
(1780)

LiA
2
(1780)

LiA
2
(1780)

0,01 —58,06 0 52,59 0 0,001 | v
-0,5 | —43,58 0 38,1 -0,01] 0,012 v
0,42 —41,57 0 42,35 0,01 | 0,009 v
-0,08  —28,05 0 28,83 0 0,003 | v
—-0,09 | —28,05 0 28,83 0 0,003 | v

[1,35*Eigenlasten+
1,35*Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35* Ausbaulast Wéande+
1,35*Vormauerung+
1,35* Ausbaulast

Doppelboden+1,35*Erddruck]

{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL E-Réume+
1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+

0,7*1,5*Erddruck SLW60+

0,5*1,5*Schneelast UD)

[1,35*Eigenlasten+
1,35* Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35*Ausbaulast Wéande+
1,35*Vormauerung+
1,35*Ausbaulast

Doppelboden+1,35*Erddruck]

{1,5*NL E-Rdume}

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]

{1,5*Erddruck SLW60}
(1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+

0,5*1,5*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]

{1,5*Erddruck SLW60}

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]

AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.

02.02.2025
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AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.

B L I:I Projekt:

— Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.
CONSULTING Modell: Elekrogebiude.axs 02.02.2025
ENGINEERS Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wénde+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}
(1*1,3*NL Nebenrdume+
0,5*1,3*Schneelast UD)

LiA
2 033  —3894 0 39,72 0 | 0008 v
(1780)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
LiA Grundwasserdruck+
2 -0,42 | —33,83 0 346 | —0,01 0,011 v Ausbaulast Wénde+
(1780) Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL E-Rédume)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck-+
Ausbaulast Wénde+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL E-Rdume-+
1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,5*1,3*Schneelast UD)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck-+
Ausbaulast Wénde+
LiA Vormauerung+Ausbaulast
2 0,02 —4555 0 46,32 0 0,001 | v Doppelboden+Erddruck]
(1780) {1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL E-Rdume-+
1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,7*1,3*Erddruck SLW60+
0,5*1,3*Schneelast UD)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL E-Radume}

LiA
2 0,01 | —4555 0 46,32 0 | 0,001
(1780)

LiA
2 -042 | -33 0 33,77  —001 0011 «
(1780)
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CONSULTING

AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.

Projekt:

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

Modell: Elekrogebaude.axs
ENGINEERS Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A
LiA
2 -0,4 | —33,82 0 34,6 -0,01 | 0,01
(1780)
LiA
2 0,35 —39,77 0 40,54 0
(1780)
LiA
2 -0,08 | —28,05 0 28,83 0
(1780)
LiA
2 —-0,09 | —28,05 0 28,83 0 0,003
(1780)
LiA
2 -0,5 —44,65 0 39,18 —0,01
(1780)

0,008 | v

0,003 | v

0,011 | v

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL E-Rdume+1,3*NL
Kabelschacht}

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}
(1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,5*1,3*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wénde+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]

[1,35*Eigenlasten+
1,35* Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35*Ausbaulast Wéande+
1,35*Vormauerung+
1,35*Ausbaulast

Doppelboden+1,35*Erddruck]

{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL E-Réume)

02.02.2025
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Projekt:

CONSULTING Modell: Elekrogebiude.axs
ENGINEERS Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A
LiA
2 0 —58,22 0 52,75 0 0 v
(1780)
LiA
2 0,01 —58,23 0 52,75 0 0,001 v
(1780)
LiA
2 -0,5 —43,69 0 38,21 -0,01 0,011 v
(1780)
LiA
2 0,42 —41,74 0 42,51 0,01 0,009 v
(1780)

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.

02.02.2025

[1,35*Eigenlasten+
1,35*Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35* Ausbaulast Wéande+
1,35*Vormauerung+
1,35* Ausbaulast

Doppelboden+1,35*Erddruck]

{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL E-Réume+
1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,5*1,5*Schneelast UD)

[1,35*Eigenlasten+
1,35*Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35*Ausbaulast Wéande+
1,35*Vormauerung+
1,35* Ausbaulast

Doppelboden+1,35*Erddruck]

{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL E-Raume+
1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+

0,7*1,5*Erddruck SLW60+

0,5*1,5*Schneelast UD)

[1,35*Eigenlasten+
1,35*Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35* Ausbaulast Wéande+
1,35*Vormauerung+
1,35*Ausbaulast

Doppelboden+1,35*Erddruck]

{1,5*NL E-Rdume}

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,5*Erddruck SLW60}
(1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,5*1,5*Schneelast DX+)
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_L#

CONSULTING

AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.

Projekt:

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

Modell: Elekrogebaude.axs
ENGINEERS Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A
LiA
2 -0,08 | —28,17 0 28,95 0 0,003
(1780)
LiA
2 -0,09  —28,16 0 28,94 0 0,003
(1780)
LiA
2 0,33 —39,12 0 39,89 0 0,008
(1780)
LiA
2 -0,42 | —33,91 0 34,69 | —0,01 | 0,011
(1780)
LiA
2 0,02 —45,67 0 46,44 0 0,001
(1780)

v

v

v

v

v

02.02.2025

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wénde+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,5*Erddruck SLW60}

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}
(1*1,3*NL Nebenrdume+
0,5*1,3*Schneelast UD)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wénde+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL E-Raume)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL E-Rdume+
1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,5*1,3*Schneelast UD)
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AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.

- L

.:I Projekt:

CONSULTING
ENGINEERS

LiA
2
(1780)

LiA
2
(1780)

LiA
2
(1780)

LiA
2
(1780)

LiA
2
(1780)

LiA
2
(1780)

Modell: Elekrogebaude.axs
Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A

0,02 —45,68 0 46,45 0 0,001

-0,42 | —33,07 0 33,85 | —0,01| 0,011

-04 | —33,89 0 34,66 | —0,01| 0,01

0,35 —39,93 0 40,7 0 0,008

-0,08 | —28,17 0 28,95 0 0,003

-0,09  —28,16 0 28,94 0 0,003

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

02.02.2025

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck-+
Ausbaulast Wénde+
Vormauerung+Ausbaulast

Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL E-Rdume-+
1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,7*1,3*Erddruck SLW60+
0,5*1,3*Schneelast UD)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL E-Radume}

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast

Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL E-Réume+1,3*NL
Kabelschacht}

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck-+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}
(1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,5*1,3*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wénde+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
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- L

E

CONSULTING
ENGINEERS

LiA
2
(1780)

LiA
2
(1780)

LiA
2
(1780)

LiA
2
(1780)

-0,5

0,01

-0,5

AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.

Projekt:

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.
Modell: Elekrogebaude.axs
Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A

—44,77 0 39,29 | -0,01| 0,011 v
—58,38 0 52,91 0 0,001 | v
-58,4 0 52,92 0 0,001 | v

—43,8 0 38,32 | —-0,01| 0,011 v

[1,35*Eigenlasten+
1,35*Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35* Ausbaulast Wéande+
1,35*Vormauerung+
1,35* Ausbaulast

Doppelboden+1,35*Erddruck]

{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL E-Réume)

[1,35*Eigenlasten+
1,35* Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35*Ausbaulast Wande+
1,35*Vormauerung+
1,35*Ausbaulast

Doppelboden+1,35*Erddruck]

{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL E-Rdume+
1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,5*1,5*Schneelast UD)

[1,35*Eigenlastent+
1,35*Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35* Ausbaulast Wande+
1,35*Vormauerung+
1,35*Ausbaulast

Doppelboden+1,35*Erddruck]

{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL E-Réume+
1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+

0,7*1,5*Erddruck SLW60+

0,5*1,5*Schneelast UD)
[1,35*Eigenlasten+

1,35* Ausbau Dachdecke+

1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35*Ausbaulast Wande+
1,35*Vormauerung+
1,35* Ausbaulast

Doppelboden+1,35*Erddruck]

{1,5*NL E-Rdume}

02.02.2025
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_L#

CONSULTING
ENGINEERS

LiA

2 0,42

(1780)

LiA

2 —0,08

(1780)

LiA

2 —-0,09

(1780)

LiA

2 0,33

(1780)

LiA

2 -0,41

(1780)

LiA

2 0,02

(1780)

AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.

Projekt:

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.
Modell: Elekrogebaude.axs
Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A

-41,91 0 42,68 0,01 | 0,009 | v

—28,29 0 29,07 0 0,003 | v

—28,27 0 29,05 0 0,003 | v

—39,29 0 40,07 0 0,008 | v

—33,99 0 34,77 | —-0,01| 0,011  «

—45,79 0 46,56 0 0,001 | v

02.02.2025

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,5*Erddruck SLW60}
(1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,5*1,5*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,5*Erddruck SLW60}

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}
(1*1,3*NL Nebenrdume+
0,5*1,3*Schneelast UD)

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL E-Rdume)

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck-+
Ausbaulast Wénde+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL E-Rdume+
1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,5*1,3*Schneelast UD)
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AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.

- L

.:I Projekt:

CONSULTING
ENGINEERS

LiA
2
(1780)

LiA
2
(1780)

LiA
2
(1780)

LiA
2
(1780)

LiA
2
(1780)

LiA
2
(1780)

Modell: Elekrogebaude.axs
Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A

0,02 —458 0 46,58 0 0,001

-0,41  -—-33,15 0 33,93 | -0,01| 0,011

-0,39 | —3395 0 34,72 | —-0,01 | 0,01

0,35 —40,09 0 40,86 0 0,008

—-0,08 | —28,29 0 29,07 0 0,003

-0,09 @ —2827 0 29,05 0 0,003

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

02.02.2025

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck-+
Ausbaulast Wénde+
Vormauerung+Ausbaulast

Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL E-Rdume-+
1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,7*1,3*Erddruck SLW60+
0,5*1,3*Schneelast UD)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL E-Radume}

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast

Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL E-Réume+1,3*NL
Kabelschacht}

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck-+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}
(1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,5*1,3*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wénde+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
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- L

1

CONSULTING
ENGINEERS

LiA
2
(1781)

LiA
2
(1781)

LiA
2
(1781)

LiA
2
(1781)

LiA
2
(1781)

-0,5

0,01

0,42

—-0,09

0,33

AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.

Projekt:

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.
Modell: Elekrogebaude.axs
Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A

[1,35*Eigenlasten+
1,35*Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
—43.8 0 38,32 1 —0,01 ) 0,011 v 1,35*Ausbaulast Winde+
1,35*Vormauerung+
1,35* Ausbaulast
Doppelboden+1,35*Erddruck]
{1,5*NL E-Rdume}

[1,35*Eigenlasten+
1,35* Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35*Ausbaulast Wande+
1,35*Vormauerung+
—58,4 0 52,92 0 0,001 | v 1,35* Ausbaulast
Doppelboden+1,35*Erddruck]
{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL E-Rdume-+
1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,7*1,5*Erddruck SLW60+
0,5*1,5*Schneelast UD)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck—+
Ausbaulast Wénde+
—4191 0 42,68 0,01 0,009 | v Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,5*Erddruck SLW60}
(1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,5*1,5*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
—28,27 0 29,05 0 0,003 | v Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wénde+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
—39,29 0 40,06 0 0,008 | v Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}
(1*1,3*NL Nebenrdume+
0,5*1,3*Schneelast UD)

02.02.2025
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AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.

B L I:I Projekt:

— Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.
CONSULTING Modell: Elekrogebiude.axs 02.02.2025
ENGINEERS Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wénde+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL E-Réume}

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck—+
Ausbaulast Wénde+
LiA Vormauerung+Ausbaulast
2 0,02 —4538 0 46,58 0 0,001 | v Doppelboden+Erddruck]
(1781) {1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL E-Rédume+
1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,7*1,3*Erddruck SLW60+
0,5*1,3*Schneelast UD)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
LiA Grundwasserdruck+
2 -0,39 | —33,95 0 34,72 | -0,01| 0,01 « Ausbaulast Wande+
(1781) Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL E-Réume+1,3*NL
Kabelschacht}

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
LiA Ausbaulast Wéande+
2 0,35 —40,09 0 40,86 0 0,008 | v Vormauerung+Ausbaulast
(1781) Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}
(1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,5*1,3*Schneelast DX+)

LiA
2 ~041 | —33,15 0 33,93 —001 0011
(1781)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
LiA Kanalabdeckung+
2 -0,09 -—28,27 0 29,05 0 0,003 | v Grundwasserdruck-+
(1781) Ausbaulast Winde+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
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CONSULTING
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LiA
2
(1781)

LiA
2
(1781)

LiA
2
(1781)

LiA
2
(1781)

LiA
2
(1781)

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.
Modell: Elekrogebaude.axs
Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A

[1,35*Eigenlasten+
1,35*Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
-0,49 | —43,89 0 38,42 | —0,01 | 0,011 v 1.35*Ausbaulast Wande+
1,35*Vormauerung+
1,35* Ausbaulast
Doppelboden+1,35*Erddruck]
{1,5*NL E-Rdume}

[1,35*Eigenlasten+
1,35* Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35*Ausbaulast Wande+
1,35*Vormauerung+
0,01 —58,53 0 53,06 0 0,001 | v 1,35*Ausbaulast
Doppelboden+1,35*Erddruck]
{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL E-Rdume-+
1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,7*1,5*Erddruck SLW60+
0,5*1,5*Schneelast UD)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck—+
Ausbaulast Wénde+
0,42 —42,04 0 42,82 0,01 0,009 | v Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,5*Erddruck SLW60}
(1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,5*1,5*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wénde+
Vormauerung+Ausbaulast

Doppelboden+Erddruck]

-0,08 | —2836 0 29,14 0 0,003 | v

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
0,33 -39,43 0 40,21 0 0,007 v Vormauerung + Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}
(1*1,3*NL Nebenrdume+
0,5*1,3*Schneelast UD)

AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.
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AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.

B L I:I Projekt:

— Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.
CONSULTING Modell: Elekrogebiude.axs 02.02.2025
ENGINEERS Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wénde+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL E-Réume}

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck—+
Ausbaulast Wénde+
LiA Vormauerung+Ausbaulast
2 0,03 —4591 0 46,68 0 0,001 | v Doppelboden+Erddruck]
(1781) {1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL E-Rédume+
1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,7*1,3*Erddruck SLW60+
0,5*1,3*Schneelast UD)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
LiA Grundwasserdruck+
2 -0,39 -34 0 34,78 | —0,01| 0,01 « Ausbaulast Wande+
(1781) Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL E-Réume+1,3*NL
Kabelschacht}

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
LiA Ausbaulast Wéande+
2 0,35 —40,22 0 40,99 0 0,008 | v Vormauerung+Ausbaulast
(1781) Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}
(1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,5*1,3*Schneelast DX+)

LiA
2 ~041  —33.22 0 33,99 | —001 0011
(1781)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
LiA Kanalabdeckung+
2 -0,08  —28,36 0 29,14 0 0,003 | v Grundwasserdruck-+
(1781) Ausbaulast Winde+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
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Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.
Modell: Elekrogebaude.axs
Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A

[1,35*Eigenlasten+
1,35*Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
-0,48 | —43,98 0 38,51 | —0,01 | 0,011 v 1.35*Ausbaulast Wande+
1,35*Vormauerung+
1,35* Ausbaulast
Doppelboden+1,35*Erddruck]
{1,5*NL E-Rdume}

[1,35*Eigenlasten+
1,35* Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35*Ausbaulast Wande+
1,35*Vormauerung+
0,02 — 58,67 0 53,2 0 0,001 | v 1,35*Ausbaulast
Doppelboden+1,35*Erddruck]
{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL E-Rdume-+
1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,7*1,5*Erddruck SLW60+
0,5*1,5*Schneelast UD)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck—+
Ausbaulast Wénde+
0,42 —42,18 0 42,96 0,01 0,009 | v Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,5*Erddruck SLW60}
(1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,5*1,5*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wénde+
Vormauerung+Ausbaulast

Doppelboden+Erddruck]

-0,08  —2845 0 29,23 0 0,003 | v

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
0,33 —39,58 0 40,35 0 0,007 v Vormauerung + Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}
(1*1,3*NL Nebenrdume+
0,5*1,3*Schneelast UD)

AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.
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- 0,4
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—-0,38
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—-0,08

—33,28
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—34,06
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—28,45

0

0

0

0

0

34,05

46,79

34,83

41,13

29,23

—-0,01

0

—-0,01

0

0

AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.
Modell: Elekrogebaude.axs
Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wénde+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL E-Réume}

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck—+
Ausbaulast Wénde+
Vormauerung+Ausbaulast

0,001 | v Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL E-Rédume+
1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,7*1,3*Erddruck SLW60+
0,5*1,3*Schneelast UD)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
0,01 | v Ausbaulast Winde+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL E-Réume+1,3*NL
Kabelschacht}

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wéande+
0,008 | v Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}
(1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,5*1,3*Schneelast DX+)

0,011 | v

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
0,003 | v Grundwasserdruck-+
Ausbaulast Winde+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
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Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.
Modell: Elekrogebaude.axs
Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A

[1,35*Eigenlasten+
1,35*Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
-0,48 | —43,98 0 38,51 | —0,01 | 0,011 v 1.35*Ausbaulast Wande+
1,35*Vormauerung+
1,35* Ausbaulast
Doppelboden+1,35*Erddruck]
{1,5*NL E-Rdume}

[1,35*Eigenlasten+
1,35* Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35*Ausbaulast Wande+
1,35*Vormauerung+
0,02 — 58,67 0 53,2 0 0,001 | v 1,35*Ausbaulast
Doppelboden+1,35*Erddruck]
{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL E-Rdume-+
1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,7*1,5*Erddruck SLW60+
0,5*1,5*Schneelast UD)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck—+
Ausbaulast Wénde+
0,42 —42,18 0 42,96 0,01 0,009 | v Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,5*Erddruck SLW60}
(1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,5*1,5*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wénde+
Vormauerung+Ausbaulast

Doppelboden+Erddruck]

-0,08  —2845 0 29,23 0 0,003 | v

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
0,33 —39,58 0 40,35 0 0,007 v Vormauerung + Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}
(1*1,3*NL Nebenrdume+
0,5*1,3*Schneelast UD)

AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.
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AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.
Modell: Elekrogebaude.axs
Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wénde+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL E-Réume}

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck—+
Ausbaulast Wénde+
Vormauerung+Ausbaulast

0,001 | v Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL E-Rédume+
1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,7*1,3*Erddruck SLW60+
0,5*1,3*Schneelast UD)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
0,01 | v Ausbaulast Winde+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL E-Réume+1,3*NL
Kabelschacht}

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wéande+
0,008 | v Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}
(1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,5*1,3*Schneelast DX+)

0,011 | v

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
0,003 | v Grundwasserdruck-+
Ausbaulast Winde+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
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Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.
Modell: Elekrogebaude.axs
Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A

[1,35*Eigenlasten+
1,35*Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
-0,47 | —44,06 0 38,58 | —0,01 | 0,011 v 1.35*Ausbaulast Wande+
1,35*Vormauerung+
1,35* Ausbaulast
Doppelboden+1,35*Erddruck]
{1,5*NL E-Rdume}

[1,35*Eigenlasten+
1,35* Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35*Ausbaulast Wande+
1,35*Vormauerung+
0,03 —58,79 0 53,31 0 0,001 | v 1,35*Ausbaulast
Doppelboden+1,35*Erddruck]
{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL E-Rdume-+
1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,7*1,5*Erddruck SLW60+
0,5*1,5*Schneelast UD)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck—+
Ausbaulast Wénde+
0,42 —42,29 0 43,07 0,01 0,009 | v Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,5*Erddruck SLW60}
(1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,5*1,5*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wénde+
Vormauerung+Ausbaulast

Doppelboden+Erddruck]

-0,07  —2853 0 29,3 0 0,003 | v

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
0,33 -39,69 0 40,47 0 0,007 v Vormauerung + Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}
(1*1,3*NL Nebenrdume+
0,5*1,3*Schneelast UD)

AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.
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AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.
Modell: Elekrogebaude.axs
Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wénde+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL E-Réume}

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck—+
Ausbaulast Wénde+
Vormauerung+Ausbaulast

0,001 | v Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL E-Rédume+
1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,7*1,3*Erddruck SLW60+
0,5*1,3*Schneelast UD)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
0,009 | v Ausbaulast Winde+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL E-Réume+1,3*NL
Kabelschacht}

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wéande+
0,008 | v Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}
(1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,5*1,3*Schneelast DX+)

0,01 v

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
0,003 | v Grundwasserdruck-+
Ausbaulast Winde+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
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Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.
Modell: Elekrogebaude.axs
Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A

-0,45  —-44,13 0 38,66 | —0,01 | 0,01

0,03 —589 0 53,42 0

0,42 —42,41 0 43,18 0,01

-0,07 = —28,6 0 29,38 0 0,002 | v

0,33 —39,81 0 40,58 0 0,007 | v

0,001 | v

0,009 | v

[1,35*Eigenlasten+
1,35*Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
v 1,35*Grundwasserdruck+
1,35* Ausbaulast Wéande+
1,35*Vormauerung+
1,35* Ausbaulast
Doppelboden+1,35*Erddruck]
{1,5*NL E-Rdume}

[1,35*Eigenlasten+
1,35* Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35*Ausbaulast Wande+
1,35*Vormauerung+
1,35*Ausbaulast
Doppelboden+1,35*Erddruck]
{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL E-Rdume-+
1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,7*1,5*Erddruck SLW60+
0,5*1,5*Schneelast UD)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,5*Erddruck SLW60}
(1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,5*1,5*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wénde+
Vormauerung+Ausbaulast

Doppelboden+Erddruck]

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}
(1*1,3*NL Nebenrdume+
0,5*1,3*Schneelast UD)

AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.

02.02.2025

458/559



- L

.:I Projekt:

CONSULTING
ENGINEERS

LiA
2
(1782)

LiA
2
(1782)

LiA
2
(1782)

LiA
2
(1782)

LiA
2
(1782)

—-0,38

0,04

—-0,36

0,36

—-0,07

—33,39

—46,18

—34,14

—40,57

—28,6

0

0

0

0

0

34,16

46,96

34,92

41,34

29,38

—-0,01

—-0,01

AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.
Modell: Elekrogebaude.axs
Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wénde+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL E-Réume}

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck—+
Ausbaulast Wénde+
Vormauerung+Ausbaulast

0,001 | v Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL E-Rédume+
1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,7*1,3*Erddruck SLW60+
0,5*1,3*Schneelast UD)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
0,009 | v Ausbaulast Winde+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL E-Réume+1,3*NL
Kabelschacht}

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wéande+
0,008 | v Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}
(1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,5*1,3*Schneelast DX+)

0,01 v

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
0,002 | v Grundwasserdruck-+
Ausbaulast Winde+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
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B L I:I Projekt:

— Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.
CONSULTING Modell: Elekrogebiude.axs 02.02.2025
ENGINEERS Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A

[1,35*Eigenlasten+
1,35*Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35* Ausbaulast Wéande+
1,35*Vormauerung+
1,35* Ausbaulast
Doppelboden+1,35*Erddruck]
{1,5*NL E-Rdume}

[1,35*Eigenlasten+
1,35* Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35*Ausbaulast Wande+
LiA 1,35*Vormauerung+
2 0,03 —58,9 0 53,42 0 0,001 | v 1,35*Ausbaulast
(1783) Doppelboden+1,35*Erddruck]
{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL E-Rdume-+
1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,7*1,5*Erddruck SLW60+
0,5*1,5*Schneelast UD)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck—+
LiA Ausbaulast Wénde+
2 0,42 —42.41 0 43,18 0,01 | 0,009 v Vormauerung+Ausbaulast
(1783) Doppelboden+Erddruck]
{1,5*Erddruck SLW60}
(1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,5*1,5*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
LiA Kanalabdeckung+
2 -0,07 | —28,6 0 29,38 0 0,002 | v Grundwasserdruck+
(1783) Ausbaulast Wénde+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]

LiA
2 ~045  —44,13 0 38,66  —001 001
(1783)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck-+
Ausbaulast Wénde+
Vormauerung+Ausbaulast

Doppelboden+Erddruck]
{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,7*1,5*Erddruck SLW60+
0,5*%1,5*Schneelast DX+)

LiA
2 042  —4337 0 44,14 | 0,01 | 0,009
(1783)
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Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

CONSULTING Modell: Elekrogebiude.axs

ENGINEERS

LiA
2
(1783)

LiA
2
(1783)

LiA
2
(1783)

LiA
2
(1783)

LiA
2
(1783)

Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A

AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.

02.02.2025

0,34

—-0,38

0,04

—-0,36

0,36

—39,81

-33,39

—46,18

—34,14

—40,57

0

0

0

0

0

40,58

34,16

46,96

34,92

41,34

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wénde+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}
(1*1,3*NL Nebenrdume+
0,5*1,3*Schneelast UD)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL E-Ridume}

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck-+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast

0 0,001 v Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL E-Rdume-+
1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,7*1,3*Erddruck SLW60+
0,5*1,3*Schneelast UD)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
-0,01 0,009 v Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL E-Réume+1,3*NL
Kabelschacht}

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
0 0,008 | v Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}
(1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,5*1,3*Schneelast DX+)

0 0,007 | v

-0,01 0,01 v
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AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.

Projekt:

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

CONSULTING Modell: Elekrogebiude.axs
ENGINEERS Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A
LiA
2 -0,07 —28,6 0 29,38 0
(1783)
LiA
2 0,36 —-414 0 42,17 0 0,008
(1783)
LiA
2 -0,44 —44,19 0 38,72 -0,01 | 0,01
(1783)
LiA
2 0,04 —58,99 0 53,52 0 0,001
(1783)
LiA
2 0,42 —42,5 0 43,27 0,01 0,009
(1783)

0,002 | v

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wénde+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck-+
Ausbaulast Wénde+
Vormauerung+Ausbaulast

Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,7*1,3*Erddruck SLW60+
0,5*%1,3*Schneelast DX+)

[1,35*Eigenlastent+
1,35*Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35* Ausbaulast Wande+
1,35*Vormauerung+
1,35* Ausbaulast

Doppelboden+1,35*Erddruck]

{1,5*NL E-Rdume}

[1,35*Eigenlasten+
1,35* Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35*Ausbaulast Wande+
1,35*Vormauerung+
1,35*Ausbaulast

Doppelboden+1,35*Erddruck]

{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL E-Rdume-+
1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+

0,7*1,5*Erddruck SLW60-+

0,5*1,5*Schneelast UD)

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,5*Erddruck SLW60}
(1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,5*%1,5*Schneelast DX+)

02.02.2025
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CONSULTING
ENGINEERS

LiA
2
(1783)

LiA
2
(1783)

LiA
2
(1783)

LiA
2
(1783)

LiA
2
(1783)

—-0,06

0,42

0,34

-0,37

0,05

AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.

Projekt:

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

Modell: Elekrogebaude.axs
Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A

—28,66 0 29,44 0 0,002

—43,46 0 44,23 0,01 | 0,009

-39.9 0 40,67 0 0,007

—33,43 0 342 | —0,01 0,01

—46,25 0 47,03 0 0,001

02.02.2025

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wénde+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast

Doppelboden+Erddruck]
{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,7*1,5*Erddruck SLW60+
0,5*%1,5*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck-+
Ausbaulast Wénde+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}
(1*1,3*NL Nebenrdume+
0,5*1,3*Schneelast UD)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL E-Réume}

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck-+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast

Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL E-Rdume-+
1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,7*1,3*Erddruck SLW60+
0,5*1,3*Schneelast UD)
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.:I Projekt:

CONSULTING Modell: Elekrogebiude.axs
ENGINEERS Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A
LiA
2 -0,35 | —34,18 0 3495 | —0,01 0,009
(1783)
LiA
2 0,36 —40,65 0 41,43 0 0,008
(1783)
LiA
2 -0,06 @ —28,66 0 29,44 0 0,002
(1783)
LiA
2 0,36 —41,48 0 42,26 0 0,008
(1783)
LiA
2 —-0,42 | —44,26 0 38,78 | —0,01 | 0,01
(1783)

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

v

v

v

v

v

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL E-Rdume+1,3*NL
Kabelschacht}

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}
(1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,5*1,3*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast

Doppelboden+Erddruck]

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast

Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,7*1,3*Erddruck SLW60-+
0,5*1,3*Schneelast DX+)

[1,35*Eigenlasten+
1,35* Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35*Ausbaulast Wéande+
1,35*Vormauerung+

1,35*Ausbaulast

Doppelboden+1,35*Erddruck]

{1,5*NL E-Réume}

AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.
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CONSULTING
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LiA
2 0,05
(1783)
LiA
2 0,42
(1783)
LiA
2 -0,05
(1783)
LiA
2 0,42
(1783)
LiA
2 0,34
(1783)

AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.
Projekt:

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.
Modell: Elekrogebaude.axs

02.02.2025
Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A

[1,35*Eigenlasten+
1,35*Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35* Ausbaulast Wéande+
1,35*Vormauerung+
—59,08 0 53,61 0 0,001 | v 1,35*Ausbaulast
Doppelboden+1,35*Erddruck]
{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL E-Réume+
1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,7*1,5*Erddruck SLW60+
0,5*1,5*Schneelast UD)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
—42,59 0 43,36 0,01 | 0,009 | v Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,5*Erddruck SLW60}
(1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,5*1,5*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
—28,72 0 29,49 0 0,002 | v Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Winde+
Vormauerung+Ausbaulast
43,55 0 44,32 0,01 | 0,009 | v Doppelboden-+Erddruck]
{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,7*1,5*Erddruck SLW60+
0,5*1,5*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
39,99 0 40,77 0 0,007 | v Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}
(1*1,3*NL Nebenrdume+
0,5*1,3*Schneelast UD)
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CONSULTING
ENGINEERS

LiA
2
(1783)

LiA
2
(1783)

LiA
2
(1783)

LiA
2
(1783)

LiA
2
(1783)

—-0,35

0,05

—-0,33

0,36

—-0,05

—33,47

—46,32

—34,22

—40,74

—28,72

0

0

0

0

34,25

47,1

34,99

41,51

29,49

—-0,01

—-0,01

AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.
Modell: Elekrogebaude.axs
Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wénde+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL E-Réume}

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck—+
Ausbaulast Wénde+
Vormauerung+Ausbaulast

0,001 | v Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL E-Rédume+
1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,7*1,3*Erddruck SLW60+
0,5*1,3*Schneelast UD)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
0,008 | v Ausbaulast Winde+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL E-Réume+1,3*NL
Kabelschacht}

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wéande+
0,008 | v Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}
(1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,5*1,3*Schneelast DX+)

0,009 | v

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
0,002 | v Grundwasserdruck-+
Ausbaulast Winde+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]

02.02.2025
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LiA
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(1783)

LiA
2
(1784)

LiA
2
(1784)

LiA
2
(1784)

LiA
2
(1784)

0,36

-0,42

0,05

0,42

—-0,05

AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.

Projekt:

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.
Modell: Elekrogebaude.axs
Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A

~41,57 0 42,34 0 | 0008
~4426 0 38,78 | —0,01 0,01 v
~59,08 0 53,61 0 | 0001 v
—43,55 0 4432 | 001 | 0,009 v

-28,72 0 29,49 0 | 0002 v

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck-+
Ausbaulast Wénde+
Vormauerung+Ausbaulast

Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,7*1,3*Erddruck SLW60+
0,5*1,3*Schneelast DX+)

[1,35*Eigenlasten+
1,35*Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35* Ausbaulast Wande+
1,35*Vormauerung+
1,35*Ausbaulast

Doppelboden+1,35*Erddruck]

{1,5*NL E-Rdume}

[1,35*Eigenlasten+
1,35* Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35*Ausbaulast Wande+
1,35*Vormauerung+
1,35*Ausbaulast

Doppelboden+1,35*Erddruck]

{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL E-Rdume-+
1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,7*1,5*Erddruck SLW60+
0,5*1,5*Schneelast UD)

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,7*1,5*Erddruck SLW60+
0,5*%1,5*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]

02.02.2025
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LiA
2
(1784)

Modell: Elekrogebaude.axs
Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A

0,34 —39,99 0 40,77 0 0,007

-0,35 | —3347 0 34,25 | —0,01| 0,009

0,05 —46,32 0 47,1 0 0,001

-0,33 | —3422 0 34,99 | —0,01| 0,008

0,36 —41,57 0 42,34 0 0,008

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

02.02.2025

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wénde+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}
(1*1,3*NL Nebenrdume+
0,5*1,3*Schneelast UD)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL E-Ridume}

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck-+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast

Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL E-Rdume-+
1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,7*1,3*Erddruck SLW60+
0,5*1,3*Schneelast UD)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast

Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL E-Rdume+1,3*NL
Kabelschacht}

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast

Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,7*1,3*Erddruck SLW60+
0,5*1,3*Schneelast DX+)

468/559



- L

.:I Projekt:

CONSULTING
ENGINEERS

LiA
2
(1784)
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-0,05  —28,72

04 | —4431

0,06 -59,15

0,42 —43,62

-0,04 | —28,77

0

0

0

0

0

29,49

38,83

53,68

44,39

29,54

AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.
Modell: Elekrogebaude.axs
Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
0 0,002 | v Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wénde+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]

[1,35*Eigenlastent+
1,35*Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
—0,01 10,009 v 1,35*Ausbaulast Winde+
1,35*Vormauerung+
1,35* Ausbaulast
Doppelboden+1,35*Erddruck]
{1,5*NL E-Rdume}

[1,35*Eigenlasten+
1,35* Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35*Ausbaulast Wande+
1,35*Vormauerung+
0 0,001 | v 1,35*Ausbaulast
Doppelboden+1,35*Erddruck]
{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL E-Rdume-+
1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,7*1,5*Erddruck SLW60+
0,5*1,5*Schneelast UD)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast

0,01 10,0091 v Doppelboden+Erddruck]
{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,7*1,5*Erddruck SLW60-+
0,5*1,5*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
0 0,002 | v Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]

02.02.2025
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CONSULTING
ENGINEERS

LiA
2
(1784)

LiA
2
(1784)

LiA
2
(1784)

LiA
2
(1784)

LiA
2
(1784)

Modell: Elekrogebaude.axs
Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A

0,33 —40,07 0 40,84 0 0,007

-0,34 | —33,51 0 34,28 | —0,01| 0,009

0,06 —46,38 0 47,15 0 0,002

-0,31 | —34.25 0 35,02 | —0,01| 0,008

0,36 —41,64 0 42,41 0 0,008

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

02.02.2025

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wénde+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}
(1*1,3*NL Nebenrdume+
0,5*1,3*Schneelast UD)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL E-Ridume}

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck-+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast

Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL E-Rdume-+
1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,7*1,3*Erddruck SLW60+
0,5*1,3*Schneelast UD)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast

Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL E-Rdume+1,3*NL
Kabelschacht}

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast

Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,7*1,3*Erddruck SLW60+
0,5*1,3*Schneelast DX+)
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B L I:I Projekt:

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.
Modell: Elekrogebaude.axs
Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A

CONSULTING

02.02.2025
ENGINEERS

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
LiA Kanalabdeckung+
2 -0,04 | —28,77 0 29,54 0 0,002 v Grundwasserdruck-+
(1784) Ausbaulast Wénde+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]

[1,35*Eigenlastent+
1,35*Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
. 1,35*Kanalabdeckung+
LiA 1,35*Grundwasserdruck+
2 -0,38 | —4435 0 38,88 | —0,01 | 0,009 v 1’35*Ausbaulast Winde+
(1784) ’
1,35*Vormauerung+
1,35* Ausbaulast
Doppelboden+1,35*Erddruck]
{1,5*NL E-Rdume}

[1,35*Eigenlasten+
1,35* Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35*Ausbaulast Wande+
LiA 1,35*Vormauerung+
2 0,07 -59,23 0 53,75 0 0,002 | v 1,35* Ausbaulast
(1784) Doppelboden+1,35*Erddruck]
{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL E-Rdume-+
1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,7*1,5*Erddruck SLW60+
0,5*1,5*Schneelast UD)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+

LiA Grundwasserdruck+
2 -0,34 | —35,12 0 35,89 | —0,01 0,008 | v Ausbaulast Wande+
(1784) Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,5*NL E-Rdume+1,5*NL
Kabelschacht}

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck-+
LiA Ausbaulast Winde+
Vormauerung+Ausbaulast
2 0,42 —43,69 0 44,46 0,01 | 0,009 v
(1784) Doppelboden+Erddruck]
{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,7*1,5*Erddruck SLW60+
0,5*1,5*Schneelast DX+)
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CONSULTING
ENGINEERS

LiA
2
(1784)

LiA
2
(1784)

LiA
2
(1784)

LiA
2
(1784)

LiA
2
(1784)

Modell: Elekrogebaude.axs
Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A

-0,03  —28,81 0 29,59 0 0,001

0,33 —40,14 0 40,92 0 0,007

-0,32 | —33,54 0 34,32 | —0,01 | 0,008

0,07 —46,43 0 47,21 0 0,002

-0,3 | —34,28 0 35,05 0 0,008

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

02.02.2025

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wénde+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck-+
Ausbaulast Wénde+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}
(1*1,3*NL Nebenrdume+
0,5*1,3*Schneelast UD)

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL E-Réume}

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck-+
Ausbaulast Wénde+

Vormauerung+Ausbaulast

Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}

(1*1,3*NL E-Rdume+

1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+

0,7*1,3*Erddruck SLW60+
0,5*1,3*Schneelast UD)

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wénde+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]

{1,3*NL E-Rdume+1,3*NL

Kabelschacht}
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Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

CONSULTING Modell: Elekrogebiude.axs
ENGINEERS Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A
LiA
2 0,36 —41,7 0 42,48 0 0,008 | v
(1784)
LiA
2 —0,03 | —28,81 0 29,59 0 0,001 v
(1784)
LiA
2 —0,38 | —44,35 0 38,88 | —0,01 | 0,009 v
(1785)
LiA
2 0,07 —59,23 0 53,75 0 0,002 | v
(1785)
LiA
2 -0,34 | —35,12 0 35,89 | —0,01 | 0,008
(1785)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck-+
Ausbaulast Wénde+
Vormauerung+Ausbaulast

Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,7*1,3*Erddruck SLW60+
0,5*1,3*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wénde+
Vormauerung+Ausbaulast

Doppelboden+Erddruck]

[1,35*Eigenlastent+
1,35*Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35* Ausbaulast Wande+
1,35*Vormauerung+
1,35* Ausbaulast

Doppelboden+1,35*Erddruck]

{1,5*NL E-Rdume}

[1,35*Eigenlasten+
1,35* Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35*Ausbaulast Wande+
1,35*Vormauerung+
1,35*Ausbaulast

Doppelboden+1,35*Erddruck]

{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL E-Rdume-+
1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,7*1,5*Erddruck SLW60+
0,5*1,5*Schneelast UD)

[Eigenlasten+Ausbau

Dachdecke+Ausbaulast EG+

Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+

Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]

{1,5*NL E-Rdume+1,5*NL

Kabelschacht}

AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.
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Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

CONSULTING Modell: Elekrogebiude.axs 02.02.2025
ENGINEERS Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A

LiA
2
(1785)

LiA
2
(1785)

LiA
2
(1785)

LiA
2
(1785)

LiA
2
(1785)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck-+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast

Doppelboden+Erddruck]
{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,7*1,5*Erddruck SLW60+
0,5*1,5*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
-0,03 | —28,81 0 29,59 0 0,001 v Grundwasserdruck-+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]

042 | —43,69 0 4446 0,01 | 0,009

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck-+
Ausbaulast Wénde+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}
(1*1,3*NL Nebenrdume+
0,5*1,3*Schneelast UD)

0,33 —40,14 0 40,92 0 0,007

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL E-Réume}

-0,32 | —33,54 0 34,32 | —-0,01| 0,008

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck-+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast

0,07 —46,43 0 47,21 0 0,002 v DoppelbodentErddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL E-Rdume-+
1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,7*1,3*Erddruck SLW60+
0,5*1,3*Schneelast UD)
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CONSULTING
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LiA
2
(1785)

LiA
2
(1785)

LiA
2
(1785)

LiA
2
(1785)

LiA
2
(1785)

-0,3 | —34,28

0,36 —41,7

-0,03  —28,81

-0,36 | —44,39

0,08 —59,28

0

0

0

0

0

35,05

42,48

29,59

38,92

53,81

AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.
Modell: Elekrogebaude.axs
Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
0 0,008 | v Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL E-Rdume+1,3*NL
Kabelschacht}

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast

Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,7*1,3*Erddruck SLW60+
0,5*1,3*Schneelast DX+)

0 0,008 | v

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
0 0,001 | v Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]

[1,35*Eigenlasten+
1,35* Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35*Ausbaulast Wéande+
1,35*Vormauerung+
1,35* Ausbaulast
Doppelboden+1,35*Erddruck]
{1,5*NL E-Réiume}

[1,35*Eigenlastent+
1,35*Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35* Ausbaulast Wande+
1,35*Vormauerung+
0 0,002 | v 1,35*Ausbaulast
Doppelboden+1,35*Erddruck]
{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL E-Rédume+
1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,7*1,5*Erddruck SLW60+
0,5*1,5*Schneelast UD)

—-0,01 | 0,008 v

02.02.2025
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Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

CONSULTING Modell: Elekrogebiude.axs

ENGINEERS

LiA
2
(1785)

LiA
2
(1785)

LiA
2
(1785)

LiA
2
(1785)

LiA
2
(1785)

Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A

-032 | —3514 0 3591 | —0,01| 0,008

0,42 —43,74 0 44,51 0,01 | 0,008 v

-0,02  —2885 0 29,62 0 0,001 | v

0,33 —40,2 0 40,97 0 0,007 | v

-0,31 | —33,57 0 34,34 | -0,01| 0,008 «

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast

Doppelboden+Erddruck]
{1,5*NL E-Rdume+1,5*NL
Kabelschacht}

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast

Doppelboden+Erddruck]
{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,7*1,5*¥Erddruck SLW60+
0,5*1,5*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}
(1*1,3*NL Nebenrdume+
0,5*1,3*Schneelast UD)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL E-Radume}

AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.
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_L#

CONSULTING
ENGINEERS

LiA

2 0,07

(1785)

LiA
2
(1785)

LiA

2 0,36

(1785)

LiA

2 —-0,02

(1785)

LiA

2 -0,34

(1785)

AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.

Projekt:

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

Modell: Elekrogebaude.axs
Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A

—46,48 0 47,25 0 0,002

—343 0 35,07 0 0,007
—41,76 0 42,53 0 0,008
—28,85 0 29,62 0 0,001
—44,43 0 38,96 | —0,01 0,008

v

v

v

v

v

02.02.2025

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck-+
Ausbaulast Wénde+
Vormauerung+Ausbaulast

Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL E-Rdume-+
1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,7*1,3*Erddruck SLW60+
0,5*1,3*Schneelast UD)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast

Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL E-Rédume+1,3*NL
Kabelschacht}

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck-+
Ausbaulast Wénde+
Vormauerung+Ausbaulast

Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,7*1,3*Erddruck SLW60+
0,5*1,3*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast

Doppelboden+Erddruck]

[1,35*Eigenlasten+
1,35* Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35*Ausbaulast Wande+
1,35*Vormauerung+
1,35* Ausbaulast

Doppelboden+1,35*Erddruck]

{1,5*NL E-Rdume}
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Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.
Modell: Elekrogebaude.axs 02.02.2025
Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A

CONSULTING
ENGINEERS

[1,35*Eigenlasten+
1,35*Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35* Ausbaulast Wéande+
LiA 1,35*Vormauerung+
1,35* Ausbaulast
Doppelboden+1,35*Erddruck]
{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL E-Réume+
1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,7*1,5*Erddruck SLW60+
0,5*1,5*Schneelast UD)

2 0,09  —5934 0 53,87 0 | 0002 v
(1785)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
LiA Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,5*NL E-Réume+1,5*NL
Kabelschacht}

2 -031 35,16 0 35,93 0 | 0008 v
(1785)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck-+
LiA Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
2 042 | —43,79 0 4457 0,01 @ 0,008
(1785) Doppelboden+tErddruck]
{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,7*1,5*Erddruck SLW60+
0,5*1,5*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
LiA Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wénde+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]

2 ~0,01  —28,88 0 29,66 0 | 0001 v
(1785)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+

LiA Grundwasserdfuck—#
2 033 | -4026 0 41,03 0 0007 v Ausbaulast Windet
(1785) Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}
(1*1,3*NL Nebenrdume+
0,5*1,3*Schneelast UD)
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LiA
2
(1785)

LiA
2
(1785)

LiA
2
(1785)

LiA
2
(1785)

LiA
2
(1785)

-03

0,08

AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.

Projekt:

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

Modell: Elekrogebaude.axs
Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A

—33,6 0 34,37 0 0,008

—46,52 0 47,29 0 0,002

-0,27 | —3432 0 35,1 0 0,007

0,36

—41,81 0 42,58 0 0,008

-0,01  —28288 0 29,66 0 0,001

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wénde+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL E-Réume}

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck—+
Ausbaulast Wénde+
Vormauerung+Ausbaulast

Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL E-Rédume+
1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,7*1,3*Erddruck SLW60+
0,5*1,3*Schneelast UD)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast

Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL E-Réume+1,3*NL
Kabelschacht}

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck-+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast

Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,7*1,3*Erddruck SLW60+
0,5*1,3*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]

02.02.2025
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.:I Projekt:

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

CONSULTING Modell: Elekrogebiude.axs
ENGINEERS Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A

LiA
2
(1786)

LiA
2
(1786)

LiA
2
(1786)

LiA
2
(1786)

LiA
2
(1786)

0,34 —44,43 0 38,96 0,01 | 0,008
-0,09 | —59,34 0 53,87 0 0,002
0,31 —35,16 0 35,93 0 0,008
-0,42 | —43,79 0 44,57 | —0,01 0,008
0,01 —28,88 0 29,66 0 0,001

[1,35*Eigenlasten+
1,35*Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35* Ausbaulast Wéande+
1,35*Vormauerung+
1,35* Ausbaulast

Doppelboden+1,35*Erddruck]

{1,5*NL E-Rdume}

[1,35*Eigenlasten+
1,35* Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35*Ausbaulast Wande+
1,35*Vormauerung+
1,35*Ausbaulast

Doppelboden+1,35*Erddruck]

{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL E-Rdume-+
1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,7*1,5*Erddruck SLW60+
0,5*%1,5*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast

Doppelboden+Erddruck]
{1,5*NL E-Rdume+1,5*NL
Kabelschacht}

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck-+
Ausbaulast Winde+
Vormauerung+Ausbaulast

Doppelboden+Erddruck]
{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,7*1,5*Erddruck SLW60+
0,5*1,5*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]

02.02.2025
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LiA

2 —-0,33

(1786)

LiA
2
(1786)

LiA

2 —0,08

(1786)

LiA
2
(1786)

LiA

2 —-0,36

(1786)

AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.

Projekt:

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

Modell: Elekrogebaude.axs
Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A

—40,26 0 41,03 0 0,007

—33,6 0 34,37 0 0,008

—46,52 0 47,29 0 0,002

—34,32 0 35,1 0 0,007

—41,81 0 42,58 0 0,008

02.02.2025

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wénde+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}
(1*1,3*NL Nebenrdume+
0,5*1,3*Schneelast UD)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL E-Ridume}

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck-+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast

Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL E-Rdume-+
1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,7*1,3*Erddruck SLW60+
0,5*%1,3*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast

Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL E-Rdume+1,3*NL
Kabelschacht}

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast

Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,7*1,3*Erddruck SLW60+
0,5*1,3*Schneelast DX+)
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LiA
2
(1786)

LiA
2
(1786)

LiA
2
(1786)

LiA
2
(1786)

LiA
2
(1786)

0,01

0,33

—-0,09

0,3

-0,42

AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.

Projekt:

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

Modell: Elekrogebaude.axs
Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A

—28,88 0 29,66 0 0,001

—44,46 0 38,98 0 0,008

-59,38 0 53,91 0 0,002

—-35,17 0 35,95 0 0,008

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
v Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wénde+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]

[1,35*Eigenlastent+
1,35*Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35*Ausbaulast Wande+
1,35*Vormauerung+
1,35* Ausbaulast
Doppelboden+1,35*Erddruck]
{1,5*NL E-Rdume}

[1,35*Eigenlasten+
1,35* Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35*Ausbaulast Wande+
1,35*Vormauerung+
v 1,35* Ausbaulast
Doppelboden+1,35*Erddruck]
{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL E-Rdume-+
1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,7*1,5*Erddruck SLW60+
0,5%1,5*Schneelast DX+)

v

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
v Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,5*NL E-Rdume+1,5*NL
Kabelschacht}

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Winde+

—43.83 0 4461 —001 0008 v Vormauerung+Ausbaulast

Doppelboden+Erddruck]
{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,7*1,5*Erddruck SLW60+
0,5*1,5*Schneelast DX+)

02.02.2025
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AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.

B L I:I Projekt:

— Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.
CONSULTING Modell: Elekrogebiude.axs 02.02.2025
ENGINEERS Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
LiA Kanalabdeckung+
2 0,01 —2891 0 29,68 0 0,001 | v Grundwasserdruck-+
(1786) Ausbaulast Wénde+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck-+
Ausbaulast Wénde+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}
(1*1,3*NL Nebenrdume+
0,5*1,3*Schneelast UD)

LiA
2 -033  —403 0 41,07 0 | 0007 v
(1786)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL E-Réume}

LiA
2 029 | —33,62 0 34,39 0 | 0008 v
(1786)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck-+
Ausbaulast Wénde+
LiA Vormauerung+Ausbaulast
2 —0,08 | —46,55 0 47,33 0 0,002 v DoppelbodentErddruck]
(1786) {1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL E-Rdume-+
1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,7*1,3*Erddruck SLW60+
0,5*%1,3*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
LiA Grundwasserdruck+
2 0,26 —34,34 0 35,11 0 0,007 | v Ausbaulast Wande+
(1786) Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL E-Rdume+1,3*NL
Kabelschacht}
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AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.

Projekt:

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

CONSULTING Modell: Elekrogebiude.axs
ENGINEERS Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A
LiA
2 -0,36 —41,84 0 42,62 0 0,008 | v
(1786)
LiA
2 0,01 —2891 0 29,68 0 0,001 v
(1786)
LiA
2 0,32 —44.,48 0 39,01 0 0,008 | v
(1786)
LiA
2 -0,1 —59,43 0 53,95 0 0,002 | v
(1786)
LiA
2 0,29 —35,19 0 35,96 0 0,007 | v
(1786)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck-+
Ausbaulast Wénde+
Vormauerung+Ausbaulast

Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,7*1,3*Erddruck SLW60+
0,5*1,3*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wénde+
Vormauerung+Ausbaulast

Doppelboden+Erddruck]

[1,35*Eigenlastent+
1,35*Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35* Ausbaulast Wande+
1,35*Vormauerung+
1,35* Ausbaulast
Doppelboden+1,35*Erddruck]
{1,5*NL E-Rdume}

[1,35*Eigenlasten+
1,35* Ausbau Dachdecke+
1,35*Ausbaulast EG+
1,35*Kanalabdeckung+
1,35*Grundwasserdruck+
1,35*Ausbaulast Wande+
1,35*Vormauerung+
1,35*Ausbaulast

Doppelboden+1,35*Erddruck]

{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL E-Rdume-+
1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,7*1,5*Erddruck SLW60+
0,5*1,5*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,5*NL E-Rdume+1,5*NL
Kabelschacht}

02.02.2025
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LiA
2
(1786)

LiA
2
(1786)

LiA
2
(1786)

LiA
2
(1786)

~0,41

—-0,33

0,28

—0,08

AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.

Projekt:

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.
Modell: Elekrogebaude.axs
Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A

—43,87 0 44,64 | —0,01 | 0,008

—2893 0 29,7 0 0,001

—40,34 0 41,11 0 0,007

—33,63 0 34,41 0 0,007

—46,59 0 47,36 0 0,002

v

02.02.2025

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck-+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast

Doppelboden+Erddruck]
{1,5*NL Dach Kat. H}
(1*1,5*NL Nebenrdume+
1*1,5*NL Kabelschacht+
0,7*1,5*Erddruck SLW60+
0,5*1,5*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wénde+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck-+
Ausbaulast Wénde+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*Erddruck SLW60}
(1*1,3*NL Nebenrdume+
0,5*1,3*Schneelast UD)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL E-Réume}

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck-+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast

Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL E-Rdume-+
1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,7*1,3*Erddruck SLW60+
0,5*%1,3*Schneelast DX+)
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LiA

2 0,25

(1786)

LiA

2 -0,36 @ —41,88 0 42,65

(1786)

LiA
2
(1786)

Projekt:

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

Modell: Elekrogebaude.axs

AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.

Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A

—34,35 0 35,13

—28,93 0 29,7

0

0

0

0,007

0,008

0,001

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast

Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL E-Rdume+1,3*NL
Kabelschacht}

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast

Doppelboden+Erddruck]
{1,3*NL Dach Kat. H}
(1*1,3*NL Nebenrdume+
1*1,3*NL Kabelschacht+
0,7*1,3*Erddruck SLW60+
0,5*1,3*Schneelast DX+)

[Eigenlasten+Ausbau
Dachdecke+Ausbaulast EG+
Kanalabdeckung+
Grundwasserdruck+
Ausbaulast Wande+
Vormauerung+Ausbaulast
Doppelboden+Erddruck]

wobei:

vy= gyt 85T &) Y Gunfar

e
= |2
yecc b
y

Lasten

4 G.unfav

02.02.2025

Exzentrizitatswerte beriicksichtigen zuséitzliches Moment am Fusspunkt des Lagers durch horizontale

. Partialfaktor fiir Fundamenteigengewicht

Die kritische Exzentrizitat
Auflager: LiA 1

4.1. Bemessungswert der Lasten in der Achse des Streifenfundaments.

Darin enthalten ist das im Modell definierte Eigengewicht des Streifenfundaments. - Linienauflagerkréfte

Lastfall: [1,35*Eigenlasten+1,35* Ausbau Dachdecke+1,35* Ausbaulast

EG+1,35*Kanalabdeckung+1,35*Grundwasserdruck+1,35* Ausbaulast Wénde+1,35*Vormauerung+1,35* Ausbaulast
Doppelboden+1,35*Erddruck] {1,5*Erddruck SLW60} (1*1,5*NL Nebenrdume+1*1,5*NL
Kabelschacht+0,5*1,5*Schneelast UD) (A1)

fy = —0,67445kN/m f, = —45931kN/m m_= 0kNm/m

Vertikale Last:

v=—fmgu o=~ (—45,931) ~17,85-1,35=21,834 KN/m ()

Das Eigengewicht des Streifenfundaments auf Bemessungsniveau wurde bereits abgezogen.

Exzentrizitét der vertikalen Last relativ zur Fundamentmitte:
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AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o0.

B L FI Projekt:

— Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.
CONSULTING Modell: Elekrogebiude.axs
ENGINEERS Geotechnische Bemessung Fundamentbalken Achse A

e = 0 m
4.2. Bemessungswerte der Lasten am Fundamentfuss

h, =fy = (—0,67445) =0,67445 kN/m
v,=vt (g, 8 84 Vg gm = 21,834+ (17,85+0,039999 +0,73379) - 1=40,457 kN/m ()
Exzentrizitéit der vertikalen Last (v ) relativ zur Fundamentmitte:
h 1,05
—fy~ [5 +h}J —(—0,67445) - (T

009
e,= - =- = —0,0095856 m
y v, 40,457

Verhiltnis der Exzentrizitit zur Fundamentabmessung:
= 0,014097 <y = 0,33 erfiillt

yecc,mwf ecc,lim

5. Stabilitatsnachweis

5.1. Die Kippachse

Verhiltnis der Distanz zwischen der Kippachse und dem
Fundamentrand zur Fundamentabmessung: y = 0,1

Distanz zwischen der Kippachse und der Fundamentmitte:

Cous2=b, (0.5-7,) =068 (0,5-0,1)=0,272m

-0,272m

Crouyt = " C€Eouy2”

5.2. Stabilisierende Wirkung des Fundaments

Lastbeiwerte stidndiger, glinstigwirkender (stabilisierender) Einwirkungen.: =09

4 G,sth

02.02.2025
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Stabilisierendes Moment infolge Eigengewicht des Fundaments:
Mo =V @pt &t gbfk) “epouy = 09" (17,85+0,73379 +0,039999) - (—0,272) = —4,5591 kNm/m
Mo apr =7 Gt & T &pi T &1 "€ pu,n = 0,9 (17,85+0,73379 +0,039999) -0,272=4,5591 kNm/m
5.3. Kontrolle der Drehung um die x, Achse

Auflager: LiA 1

5.3.1. Bemessungswert der Lasten in der Achse des Streifenfundaments.

Darin enthalten ist das im Modell definierte Eigengewicht des Streifenfundaments. - Linienauflagerkrifte

Lastfall: [1,1*Eigenlastent1,1*Ausbau Dachdecke+1,1*Ausbaulast
EG+1,1*Kanalabdeckung+1,1*Grundwasserdruck+1,1* Ausbaulast Wande+1,1*Vormauerung+1,1*Ausbaulast
Doppelboden+1,1*Erddruck] {1,5*Erddruck SLW60} (1*1,5*NL Nebenrdume+1*1,5*NL Kabelschacht+0,5*1,5*Schneelast
UD) (EQU)

fy = —0,59219kN/m f, = —39,685kN/m m_= 0kNm/m

Vertikale Last:  v=—f] —&pV6= (—39,685) —17,85-1,1=20,05 kN/m (| )
Das Eigengewicht des Streifenfundaments auf Bemessungsniveau wurde bereits abgezogen.
Exzentrizitit der vertikalen Last relativ zur Fundamentmitte:

e, = 0m
Stabilisierendes Moment:

Mo sy =Mgspa1 TV €poupn = ( —4,5591) +20,05- (—0,272) = — 10,013 kNm/m
Destabilisierendes Moment:

m o= =, (hy+h)=—(-0,59219) - (0,05+1,05) =0,65141 kNm/m

Stabilitatsausnutzungs-Faktor:

0,65141
(—10,013)

A _ mxl,dst _
EQUx1 -

=0,065 < A gy = 1,000

x1,sth

5.4. Kontrolle der Drehung um die x, Achse

Auflager: LiA 1

5.4.1. Bemessungswert der Lasten in der Achse des Streifenfundaments.

Darin enthalten ist das im Modell definierte Eigengewicht des Streifenfundaments. - Linienauflagerkrifte

Lastfall: [1,1*Eigenlastent1,1*Ausbau Dachdecke+1,1*Ausbaulast
EG+1,1*Kanalabdeckung+1,1*Grundwasserdruck+1,1*Ausbaulast Wéande+1,1*Vormauerung+1,1*Ausbaulast
Doppelboden+1,1*Erddruck] {1,5*NL Dach Kat. H} (1*1,5*NL E-Rédume) (EQU)

fy = 0,50712kN/m f, = =37,991kN/m m_= 0kNm/m

Vertikale Last: v= —fz—gfka =-(—37,991) -17,85-1,1=18,356 kN/m (] )
Das Eigengewicht des Streifenfundaments auf Bemessungsniveau wurde bereits abgezogen.
Exzentrizitit der vertikalen Last relativ zur Fundamentmitte:
e, = 0m
Stabilisierendes Moment:
Moot =Mgsra TV Crousn = 4,5591+18,356-0,272=9,5519 kNm/m

Destabilisierendes Moment:
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Mmoo = —fy- (h,+h)=-0,50712- (0,05 +1,05) = —0,55783 kNm/m
Stabilitdtsausnutzungs-Faktor:

(—0,55783)
9,5519

A _ mxz,d.vt _
EQUx2 m -
x2,sth

=0,058 <A = 1,000 v

EQU,lim

5.5. Maximale Ausnutzung

A A = 0,065 < A

sotmar =N poun = 1,000 erfiillt

EQU,lim

6. Nachweis gegen Abheben
Auflager: LiA 1

6.1. Bemessungswert der Lasten in der Achse des Streifenfundaments.
Darin enthalten ist das im Modell definierte Eigengewicht des Streifenfundaments. - Linienauflagerkrifte

Lastfall: [0,9*Eigenlastent0,9* Ausbau Dachdecke+0,9* Ausbaulast
EG+0,9*Kanalabdeckung+0,9*Grundwasserdruck+0,9* Ausbaulast Winde+0,9*Vormauerung+0,9* Ausbaulast
Doppelboden+0,9*Erddruck] {1,5*NL E-Rdume} (EQU)

S, = —0,0084497 kN/m f = —29,132kN/m m_= 0kNm/m

Vertikale Last: v= —fz—g_fkyc =—-(—-29,132) —=17,85:0,9=13,067 kN/m (] )
Das Eigengewicht des Streifenfundaments auf Bemessungsniveau wurde bereits abgezogen.

Exzentrizitit der vertikalen Last relativ zur Fundamentmitte:

e, = 0m
V= —fz—gfk'yG =-(—-29,132) -17,85-0,9=13,067kN/m () > 0 Vertikale Einwirkung auf das Fundament wirkt
nicht destabilisierend

Bemessungswert der Kombination destabilisierender stdndiger und variabler vertikaler Einwirkungen:

Vg = 0kN/m

Bemessungswert der stabilisierenden stidndigen vertikalen Einwirkungen:
Capa=7VGas &nT &) = 0.9 (17,85+0,039999) = 16,101 kN/m (])

Vaga 0

AUPL_ _m=0 < AUPLJl.m =1 erfiillt

g sth,d

7. Ermittlung der Setzung
Spannungs-Verformungs-Methode DIN EN 1997-1 Anhang F
7.1. Teilsicherheitsbeiwerte

Stindige, ungiinstige Einwirkungen Y Ganfav | 1
Stindige, ungiinstige Einwirkungen V6 gav | 1
Verinderliche, ungiinstige Einwirkungen | V¢ 0 | 1
veranderliche, giinstige Einwirkungen Yosa | 0

Raumgewicht V1

DIN EN 1997-12.4.8 (2) Werte der Partialsicherheitsfaktoren fiir Gebrauchstauglichkeitnachweise sollten normalerweise
1.0 betragen.
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Die effektive iiberlagerte Spannung am Fundamentfuss:
q'=y,q',=127,399=27,399 kPa

Auflager: LiA 1

7.2. Bemessungswert der Lasten in der Achse des Streifenfundaments.

Darin enthalten ist das im Modell definierte Eigengewicht des Streifenfundaments. - Linienauflagerkrifte

Lastfall: [Eigenlasten+Ausbau Dachdecke+Ausbaulast EG+Kanalabdeckung+Grundwasserdruck+Ausbaulast
Winde+Vormauerung+Ausbaulast DoppelbodentErddruck] {0,8*NL E-Réume+0,8*NL Nebenrdume+0,8*NL Kabelschacht}
(0,3*Erddruck SLW60) (SLS Quasi-standige)

fy = —0,013743 kN/m f = —39,063kN/m m_= 0kNm/m

Vertikale Last:  v= ffzfgfkyc =—(-39,063) —17,85-1=21,213 kN/m (| )
Das Eigengewicht des Streifenfundaments auf Bemessungsniveau wurde bereits abgezogen.
Exzentrizitit der vertikalen Last relativ zur Fundamentmitte:

e = 0m

7.3. Bemessungswerte der Lasten am Fundamentfuss
hd:fy: (—0,013743) =0,013743 kN/m

v,=v+t (g/k+gbfk+gbk) Y Ganfav = 21,213+ (17,85+0,039999 +0,73379) -1 =39,837 kN/m ( | )
Exzentrizitéit der vertikalen Last (v ) relativ zur Fundamentmitte:

h 1,05

fy-[2 +hlJ (0,013743)-[ 5 +0,05J

e = — =— = —0,00019836 m
y v, 39,837

Effektive Breite des Fundaments:

b, 0,68
B=|2—e,||-2= ’T—|(—0,00019836)| "2=0,6796 m

2
Effektive Lange des Fundaments:
L'=1m

Effektive Fliche des Fundaments:
A'=B"-L'=0,6796-1=0,6796 m?

Die Normalspannung unter einer Ecke einer rechteckigen belasteteten Fliche in der Tiefe z ist:

nach Steinbrenner

o =-+t. -,
2 2'm b2+z2 (®+2%) R

p b a@+b>)-2-az (R-2) bz a (R?*+z2?)
arctan + .
z (@*>+b?) (R-2) -z (R-2)°

wobei:
p ist die gleichférmig verteilte Last in der belasteten Zone
aund b sind die Lange und die Breite der rechteckigen belasteten Zone

R=\/a2 +b%+22

Spannung unter dem charakteristischen Punkt:
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L R R

a b
o.; | 50-B'=50-0,6796=33,98 m  (0,5-0,37)-B'= (0,5-0,37) -0,6796=0,088348 m
o,y 50-B'=50-0,6796=33,98 m (0,5-0,37)-B'= (0,5-0,37)-0,6796=0,088348 m
o, 50-B'=50-0,6796=33,98 m | (0,5+0,37)-B'= (0,5+0,37)-0,6796=0,59125 m
oy 50-B'=50-0,6796=33,98 m | (0,5+0,37)-B'= (0,5+0,37)-0,6796=0,59125 m

Die effektive vertikale Spannung am Fundamentfuss infolge Fundamentlast:

vy 39837
=42 s 618 kP
Iea™ 41~ 0,679 ‘

P=q;,~ 9 =58,618—27,399=31,219 kPa

Die effektive vertikale Spannung in der Grenztiefe infolge Fundamentlast: o,

lim

Die effektive liberlagerte Spannung in der Grenztiefe: ¢, = 62,524 kPa

lim

= 12,505 kPa

02.02.2025

Grenztiefe: D, = —3,3545m Diese Tiefe kann normalerweise als diejenige Tiefe angenommen werden , bei welcher

lim

die effektive vertikale Spannung infolge Fundamentlast 20 % der effektiven tiberlagerten Spannung betragt. DIN EN 1997-1

6.6.2 (6)

Setzung: s=X%s5.=0,6 mm < s, = 50,0 mm erfiillt

lim

Referenzbodenschicht: Boden - ()

Zusammendriickungsmodul der Referenzbodenschicht: ESM. = 80000 kPa
Spannung in Bodenschichten und Setzung der Bodenschichten
e i e wha Ca ged
0. 0 0 0 0 0 - 0 0
1. -0,1 0,1 0,1 0 1,8639 0 0 0
2. -0,2 0,1 0,1 0 3,7278 0 0 0
3. -0,3 0,1 0,1 0 5,5917 0 0 0
4. -0,37 0,07 0,07 0 6,8964 0 0 0
5. -04 0,03 0,03 0 7,4556 0 0 0
6. -0,5 0,1 0,1 0 9,3195 0 0 0
7. -0,6 0,1 0,1 0 11,183 0 0 0
8. -0,7 0,1 0,1 0 13,047 0 0 0
9. -0,8 0,1 0,1 0 14,911 0 0 0
10. -0,9 0,1 0,1 0 16,775 0 0 0
11. -1 0,1 0,1 0 18,639 0 0 0
12. -1,1 0,1 0,1 0 20,503 0 0 0
13. | —-1.2 0,1 0,1 0 22367 0 0 0
14. | -13 0,1 0,1 0 | 24231 0 0 0
15| —14 0,1 0,1 0 | 26,095 0 0 0
16. —1,42 0,02 0,02 0 26,467 0 0 0

—

OOOOOOOOOOOOOOOOO§

™M
&

—
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17. | —1,47 0,05 0,05 | 57,434 27,399 209,62 | 28,717 0 0
18. | —1,48 0,01 0,01 | 57,417 27,586 | 208,14 57,425 7,1782-10 3 7,1782-10 3
19. | -1,49 0,01 0,01 | 57,301 | 27,772 | 206,32 | 57,359 | 7,1698-10 3 | 1,4348-10 2
20. -1,5 0,01 0,01 | 57,015 27,958 | 203,93 57,158 | 7,1447-10 "3 | 2,1493-10 2
21. | —-1,51 0,01 0,01 | 56,528 | 28,145 | 200,85 | 56,772 | 7,0965-10 3 | 2,8589-10 ~2
22. | —1,52 0,01 0,01 55,85 128,331 197,13 | 56,189 | 7,0237-10 "3 | 3,5613-10 2
23. -1,6 0,08 0,08 48,013/29,822 | 161 |51,9325,1932-10 2 | 8,7545-10 "2
24. -1,7 0,1 0,1 40,943 | 31,686 | 129,21 | 44,478 | 5559810 %  1,4314-10 !
25, —18 0,1 0,1 365547 33,55 10893 38,745 4,8431-10 > 1,9157-10
26. -1,9 0,1 0,1 33,234 | 35,414 | 93,844 | 34,891 | 4,3613-10 2 | 2,3519-10 !
217. -2 0,1 0,1 30,436 | 37,278 | 81,645 | 31,835 3,9794-10 > | 2,7498-10 !
28. -2,1 0,1 0,1 27,971 | 39,142 | 71,461 | 29,204 | 3,6504-10 > | 3,1148-10 !
29. -22 0,1 0,1 25,779 | 41,006 | 62,866 | 26,875  3,3594-10 2 | 3,4508-10 !
30. -23 0,1 0,1 23,827 | 42,87 | 55,58 | 24,803 3,1003-10 2 | 3,7608-10 '
31. -24 0,1 0,1 22,092 | 44,734 1 49,385 1 22,959 | 2,8699-10 2 | 4,0478-10 !
32. =25 0,1 0,1 20,55 | 46,597 44,101 21,321  2,6651-10 2 | 4,3143-10 !
33, -26 0,1 0,1 19,178 48,461 39,574 19,864 2483-10 > 4,5626-10 '
34. =27 0,1 0,1 17,956 | 50,325 | 35,68 | 18,567 1 2,3209-10 2 | 4,7947-10 !
35. -28 0,1 0,1 16,863 | 52,189 | 32,312 | 17,41 1 2,1762-10 2 | 5,0123-10 !
36. -29 0,1 0,1 15,884 | 54,053 | 29,386 | 16,374 | 2,0467-10 2 | 5,217-10 !
37. -3 0,1 0,1 15003 55917 26,83 15443 19304-10 > 541-10 !
38. -3,1 0,1 0,1 14,207 | 57,781 | 24,588 | 14,605 | 1,8256-10 2 | 5,5926-10 !
39. -32 0,1 0,1 13,486 | 59,645 @ 22,611 | 13,847 | 1,7308-10 %  5,7657-10 !
40. -33 0,1 0,1 12,831 | 61,509 20,86 | 13,158 | 1,6448-10 % | 5,9302-10
41.  —3,3545 0,05448 0,05448 12,505 62,524 20 12,668 0 6,0155-10 !
42. -3,4 0,04552 | 0,04552 | 12,233 | 63,373 | 19,303 | 12,369 | 1,5665-10 "2 | 6,0868-10 !
43. =35 0,1 0,1 11,685 | 65,236 | 17,912 | 11,959 | 1,4949-10 2 | 6,2363-10 !
44. -3,6 0,1 0,1 11,183 | 67,1 | 16,665 | 11,434  1,4292-10 2 | 6,3792-10 !
45. =37 0,1 0,1 10,72 | 68,964 | 15,544 | 10,951  1,3689-10 % 6,5161-10 !
46. -38 0,1 0,1 10,292 | 70,828 | 14,531 | 10,506 | 1,3133-10 "%  6,6474-10 !
wobei:

z,: Tiefe

h, . Dicke der Erdschicht

B Aquivalente Dicke

13
hl’eq =h, = Thenn de Barros
sief
wobei:

02.02.2025
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E_,: Zusammendriickungsmodul der Bodenschicht

E_ . Zusammendriickungsmodul der Referenzbodenschicht

syref
o_ . Die effektive vertikale Spannung infolge Fundamentlast
q': Die effektive liberlagerte Spannung
s, Setzung der Bodenschicht

o-ziavg
§.=——"h,
i E . i

S,i

Ls,: Totale Setzung in der gegebenen Tiefe

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.
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ENGINEERS Kanalabdeckung Stiitze

STAHLSTABNACHWEIS
Bemessungsbauteil: 3
Knoten: 5-6

Norm: Eurocode-D

DIN EN 1993-1-1:2010-12 (mit AC:2009), DIN EN 1993-1-1/NA:2010-12, DIN EN 1993-1-5:2010-12, DIN EN

1993-1-5/NA:2010-12

Material: S 235

Querschnitt: HE 100 B

Lastfall: Linear,(Auto) Mafigebende
Koeffizient fiir seismische Krifte: 1,0

1. Normalkraft-Biegung-Schub
EN 1993-1-1:6.2.1, 6.2.8, 6.2.9
Grenzwertkombination ULS : [1,35*Eigengewicht+1,35*Riffelblech] {1,5*NL} (1,5%0,5*Schneelast)

Querschnittsklasse: 1 (Plastische Bemessung)
Massgebender Schnitt: x=0,000-L =0,000-200=0 cm

— — — . -6 - _ —
Npg = ~1TKN V= —0094KN V= =52521-10 kN M, = =0,0094 kNem=0 kNm

NS :max@N;nM My ;nV;nV)=max(2,8;0;0;0;0)=2,8% erfiillt
pl ypl zpl z Y

2. Normalkraft-Biegung-Knicken

EN 1993-1-1: 6.3.3, Annex B: Method 2

Grenzwertkombination ULS : [1,35*Eigengewicht+1,35*Riffelblech] {1,5*NL} (1,5%0,5*Schneelast)
Querschnittsklasse: 1 (Plastische Bemessung)

Massgebender Schnitt: x=1,000-L=1,000-200 =200 cm

C,=1

C,.=1

f,,=min (A, *~0,2;0,8) = min (1,03-0,2;0,8) =0.8
f.=min (2-1_%=0,6;1,4) = min (2:1,68 - 0,6 ; 1,4) = 1.4

Ed -17
ky=Cpy |14, — | =1 trog- LIy g
: 2Ny 0,58-612
11
7

kzy =0,6-k,=0,6-1,041=0,625 Tabelle Annex B.1
kyz:0,6~kzz:0,6~ 1,161 =0,696

NEdn [(—17)|
k =C, -|L+f - =1-/1+14-————|=1,161 Tabelle Annex B.1
)(Z'NPI’Rd 0,26-612
1,1
7 ?
in|— L 1|=0,58 (6.49)
.= min ;11 =0, .
’ ¢}+ ¢§ A *

1

X, = min |———F——
ARV A

:1/=0,26 (6.49)

Seite 1
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N M M
Edy) ‘ vEd)) | SEdy, [(—17)] [(—0,0011) | [19] o
N NvBuckl . W . +kvz. = +1,041- +0,696- ———=6,4% (6.61)
VoA, W T 0,58-26-24 104-24 51-24
y 2y plyJy plzty 207 DLT 2lsa
1,1 1,1 1,1
7 7 Y ’ ’ ’
N M M
Ed,, ‘ wEd,, ’ 2 (=17)] [(=0,0011) | 119 .
Mkt~ e T R T T G060604 T T qoaa T IOl g T3S (069)
e f) ply 7, y plz 7, y 2= = = - =
1,1 1,1 1,1
Y T T ’ ’ ’
N ntpuers = 135 % erfiillt

3. Normalkraft-Biegung-Biegedrillknicken
EN 1993-1-1: 6.3.3, Annex B: Method 2

Grenzwertkombination ULS : [1,35*Eigengewicht+1,35*Riffelblech] {1,5*NL} (1,5%0,5*Schneelast)

Querschnittsklasse: 1 (Plastische Bemessung)
Massgebender Schnitt: x=1,000-L =1,000-200 =200 cm
C,=1

C,.=1

Corr=1

S,y =min (4 *-0,2:0,8) = min (1,03-0,2;0,8) =0,8

-1
L DR CP S L Gt VA 1) B
0,58-612

1,1

k =C

Yy my

k,,=0,6k, =0,6-1,041=0,625 Tabelle Annex B.1, B.2
k,=0,6k_=0,6-1,161=0,696

N
Edll‘ [(—17)|
k; =sz- 1 fu- =1-1+1,4-———|=1,161 Tabelle Annex B.1, B.2
X2 N pira 0,26-612
1,1
Y ?
1
x,=min| ————=;1|=0,58 (6.49)
V 2, %2
¢y+\/¢y 4y
1
3= min |1/ =026 (6.49)
¢z+\/ ¢z 712*
X =1 (6.56)
N M M
‘ Edu’ ‘ Wu’ ‘ Z’Edu‘ (=17 [(~0,0011)] 19| ,
N NMLTBuckl. k- = +1,041- +0,696- =6,4%
v AL, g W W f, 0582624 1-104-24 51-24
Y 7m 7 L1 L1 L1
(6.61)
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¥ M |
ke e = -17 —0,0011 19
Mttty = e+ Ak o LCEIDL | g5 LEOO0ID Ly oy 914550,
2o A, WS, E W f,  0.26:26-24 1-104-24 51-24
1,1 11 11
" "an T ’ ’ ’
(6.62)
N NMLTBuckl = 13,5 % erfiillt

4. Querschnittswiderstand fiir Schub (y):

EN 1993-1-1: 6.2.6, 6.2.7

Grenzwertkombination ULS : [1,35*Eigengewicht+1,35*Riffelblech] {1,5*NL} (1,5%0,5*Schneelast)
Querschnittsklasse: 1 (Plastische Bemessung)

Massgebender Schnitt: x=0,000-L=0,000-200=0 cm

AV’},=2'b~tf=20 cm?

Ay f, 2024
voly 2024 _ o0l (6.18)

Vpl,Rd,y = ‘/g yMO \/g 1

M)C,Edl = —0,0094 kNcm

T
Ty gy 0,00099
Vorrray=| |17 | o= 1T [T (6.26)
1.25-—% 125'@
\/g.J}MO
14
»E —0,094
Ny = 10, )‘=0% (6.17) erfiillt
P 271
Y U pLTRdy

5. Schub- und Beulwiderstand:

EN 1993-1-5: 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, Annex A: A.3

Grenzwertkombination ULS : [1,35*Eigengewicht+1,35*Riffelblech] {1,5*NL} (1,5%0,5*Schneelast)
Querschnittsklasse: 1 (Plastische Bemessung)

Massgebender Schnitt: x=0,000-L =0,000-200 =0 cm

a =2

n, =12 52(2)NOTE2

e =1
h,=h-21=10-2-1=8cm
hw 72-¢
e . = V=V g~ 123 KN (5.1(2)
1%
=B\ ](-52521-10 %) |
0, = 1o : 0% (5.10)  erfiillt
w ¥ 123

6. Schub-Biegung-Normalkraft

EN 1993-1-1:6.2.9; EN 1993-1-5: 7.1

Grenzwertkombination ULS : [1,35*%Eigengewicht+1,35*Riffelblech] {1,5*NL} (1,5%0,5*Schneelast)
Querschnittsklasse: 1 (Plastische Bemessung)

Massgebender Schnitt: x =1,000-L =1,000-200 =200 cm

M/;Rd:b-tf-fy- (h ftf) =10-1-24-(10—1) =2115 kNem=21,150 kNm
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‘MvEd ‘
’My&, <My =1y == (000D o, 71y erfine
all /s W Mpl,Rd,y 2449

7. SLS Lastkombination (Gebrauchstauglichkeit)
EN 1993-1-1: 7., EN 1990: 3.4, A1.4.
Grenzwertkombination SLS Charakteristische : [Eigengewicht+Riffelblech] {NL} (0,5*Schneelast)

Querschnittsklasse: 1 (Plastische Bemessung)
Massgebender Schnitt: x=0,600-L=0,600-200= 120 cm
~w_ | =1(~0,0094) - (~6,4304-10'°) | =0,0094 cm

Wx = |Wxi
H 200
W imis = SLS:7=O,67cm
xLimit=—300,0  300,0
Wy 0,0094
n, = = =14%
* Wx,Limit 0’67

w =0cm— 75 =0%
¥ w,

y)

1 g = Max Eyw ;nw) =max (1,4;0)=1,4% erfiillt

Teil-Resultate

8. Querschnittswiderstand fiir Normalkraft:
EN 1993-1-1: 6.2.4

21.01.2024

Grenzwertkombination ULS : [1,35*Eigengewicht+1,35*Riffelblech] {1,5*NL} (1,5%0,5*Schneelast)

Querschnittsklasse: 1 (Plastische Bemessung)
Massgebender Schnitt: x=0,000-L =0,000-200 =0 cm

Af, 2624
* =T =612KN (6.10)

pl,Rd yM()
N
Ed
~17
ny="— IEIDL hg0, (69)  erfiint
N 612
PpLRd

9. Querschnittswiderstand fir Biegung (yy):
EN 1993-1-1: 6.2.5

Grenzwertkombination ULS : [1,35*Eigengewicht+1,35*Riffelblech] {1,5*NL} (1,5%0,5*Schneelast)

Querschnittsklasse: 1 (Plastische Bemessung)
Massgebender Schnitt: x=1,000-L =1,000-200 =200 cm

W' Fy _104-24

T =2449 kNem=24,490 kNm  (6.13)
M
| yﬁdn’ _[(=00011)| _

. =
Mopt Moy, 2449

0% (6.12)  erfiillt

10. Querschnittswiderstand fiir Biegung (zz):
EN 1993-1-1: 6.2.5

Grenzwertkombination ULS : [1,35*Eigengewicht+1,35*Riffelblech] {1,5*NL} (1,5%0,5*Schneelast)

Querschnittsklasse: 1 (Plastische Bemessung)

Seite 4
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Massgebender Schnitt: x=1,000-L=1,000-200 =200 cm

W, f, 5124
p,Rde:—:lzos KNem = 12,084 kNm  (6.13)

VMo
M
z,Ed
~ 19
n, = WOl 60 612)  ertint
M. 1208

11. Querschnittswiderstand fiir Schub (z):

EN 1993-1-1:6.2.6, 6.2.7

Grenzwertkombination ULS : [1,35*Eigengewicht+1,35*Riffelblech] {1,5*NL} (1,5%0,5*Schneelast)
Querschnittsklasse: 1 (Plastische Bemessung)

Massgebender Schnitt: x =0,000-L =0,000-200=0 cm
Ay =A=2:bt,+ (1, +2r)1,=9cn?

Ay f, 924
VzJy
Voo =—=="Z—=123kN (6.18)
[,Rd,z
3 \/5‘7/\40 V31
MX’Ed] = —0,0094 kNcm
0,00059
Vortraz"= - ———1.123=123 kN (6.26)
PR 24
125 ———
V31
1%
=Ed (-5.2521-107°%)
ny, = : :l : |:0% (6.17) erfiillt
i Vpl,T,Rd,z 123

12. Biegung-Schub Interaktion

EN 1993-1-1:6.2.1,6.2.8,6.2.9

Grenzwertkombination fiir N-M-V Festigkeitsinteraktion ULS : [1,35*Eigengewicht+1,35*Riffelblech] {1,5*NL}
(1,5%0,5*Schneelast)

Querschnittsklasse: 1 (Plastische Bemessung)

Massgebender Schnitt: x=0,000-L=0,000-200=0 cm

V. = —52521-10 OKN<V zas'2 = 61 kKN — Der Einfluss der Querkraft auf den Biegewiderstand ist vernachléssigbar.
z,Ed plLRdz
6.2.8(2)

V. ., = —0094kN<V /2 = 136 kN — Der Einfluss der Querkraft auf den Biegewiderstand ist vernachléssigbar.
y,Ed pLRd.y

1

6.2.8(2)

13. Biegung-Normalkraft Interaktion

EN 1993-1-1: 6.2.1, 6.2.8, 6.2.9

Grenzwertkombination fiir N-M-V Festigkeitsinteraktion ULS : [1,35*Eigengewicht+1,35*Riffelblech] {1,5*NL}
(1,5*%0,5*Schneelast)

Querschnittsklasse: 1 (Plastische Bemessung)

Massgebender Schnitt: x =0,000-L =0,000-200=0 cm

N
£d, 17
n= =——=28%<25%
N,k 612
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h,t,f, 80624

NFd = 17kN§Nl. = =56 kN
| .y z'yMO 2-1
hw.tw.-fv 80 624
NE(] - 17kN§N1imz: i} :’7:113 kN
! | y
MO
My, =M, ng=2449 KNem=24,490 KNm
M, 0/=M_, p,= 1208 KNem=12,084 kNm
_ ey (—41515-1071)
Tawa =g T 2449 —0%
Ny,Rd
Mg, (—76792:10°1) ,
T2 =y 1208 —0%
N,z,Rd
Ay = 2
By =max (5-n/100; 1) = max (5-2,8/100;1) =1
M “pN M BMN 5
vedy || Py [(4,1515-10‘”‘)] +[(7,6792-10‘“)
Muns = =
My, ra My . ra 2449 1208

My = WAX (1 351 57 gy 3 Mgy 3 1y) = Max (0505052,8) =2,8 %

14. Knickwiderstand:
EN 1993-1-1: 6.3.1

1
J =0% (6.41)

21.01.2024

Grenzwertkombination fiir N-M-Knicken Interaktion ULS : [1,35*Eigengewicht+1,35*Riffelblech] {1,5*NL}

(1,5%0,5*Schneelast)

Querschnittsklasse: 1 (Plastische Bemessung)
Massgebender Schnitt: x=1,000-L=1,000-200 =200 cm
Ky =2

K =2

L”}_:Ky-L =2-200=400 cm

L =K -L=2-200=400 cm
Cr: z

Knickkurve um die y-Axe: b Tabelle 6.2
—a, =034 Tabelle 6.1

Knickkurve um die z-Achse: ¢ Tabelle 6.2
—a_= 0,49 Tabelle 6.1

Af, (2624
A k= —2L=/=""=1,03 (6.50)
y NCW 582

Af, 26-24
k= L= [T =1,68 (6.50)
z N 217

crz

Clta, (R0 A FT 14034 (1,03-02) 1,032
9= 2 - 2

=1,1656

e (LF-0)FA 11049-(1,68-0.2) + 1,68
: 2 2

=2,2746

Seite 6
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1 1

X, = min |———————/1| = min ;11=0,58 (6.49)
: g, +\os 4, % 1,1656 +1/1,1656% — 1,03

1 1
X, = min | ———— min ;
4. +W 2,2746 +1/2,27462 — 1,682

2=min (z,5,) = min (0,58;0,26) =0,26 <1,0

1= IJ—O,Z6 (6.49)

XA, 0262624
= L= T T 146 KN (6.47)
’ Yan 1,1
N
Edy) [(=17)| ..
Ny = =21 =115% (6.46) erfiillt
b Nyrg 146

15. Biegedrillknickwiderstand:
EN 1993-1-1: 6.3.2
Grenzwertkombination fiir N-M-Biegedrillknicken Interaktion ULS : [1,35*Eigengewicht+1,35*Riffelblech] {1,5*NL}
(1,5%0,5*Schneelast)
Querschnittsklasse: 1 (Plastische Bemessung)
Massgebender Schnitt: x=1,000-L =1,000-200 =200 cm
M, Berechnungsmethode: AutoMcr

Biegedrillknicken ist nicht massgebend. M, = O0kNem—y, . =1 (6.57)
X W, f, 1-104-24

M, pa= ) 1 =2226 kNem= 22,264 kNm (6.55)
Ml )
M
‘ vEd -0,0011
Ny = n_ I M _0o (654)  erfiillt
b Mb’Rd 2226
Seitliche Auflager
Pos. | Rel. Pos. Exz. R R R R,
Index Y - = W Typ
[m] [-] [mm]  [kN/m] | [kNm/rad] [kNm/rad] [kNm?/(1/m)]
1. 0 0 0 1-1010 1-1010 0 0 | Podpora z modelu
2.12,000 1,000 0| 911294,40 1170,91 0 0 | Dochodzace elementy

(HE 100 B: a=0,60 m; (5-10);
El/a=585 kNm; EA/a=911294 kN/m;
alpha=90°; beta=0°)

3.12,000 1,000 0 | 1822589,00 2341,82 0 0 | Dochodzace elementy
(HE 100 B: a=0,30 m; (11-5);
El/a=1171 kNm; EA/a=1822589 kN/m;
alpha=90°; beta=0°)
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STAHLSTABNACHWEIS

Bemessungsbauteil: 7

Knoten: 5-7

Norm: Eurocode-D

DIN EN 1993-1-1:2010-12 (mit AC:2009), DIN EN 1993-1-1/NA:2010-12, DIN EN 1993-1-5:2010-12, DIN EN
1993-1-5/NA:2010-12

Material: S 235

Querschnitt: HE 100 B

Lastfall: Linear,(Auto) Mafigebende

Koeffizient fiir seismische Krifte: 1,0

1. Normalkraft-Biegung-Schub

EN 1993-1-1:6.2.1, 6.2.8, 6.2.9

Grenzwertkombination ULS : [1,35*Eigengewicht+1,35*Riffelblech] {1,5*NL} (1,5%0,5*Schneelast)
Querschnittsklasse: 1 (Plastische Bemessung)

Massgebender Schnitt: x=0,000-L=0,000-240=0 cm

Ny = —O038KN V) = —0.042KN V) = ~T9KN M, ;, = 378 kNem=3,781 kNm M, = =2.3 kNem=

=-0,023kNm M_,, = —0,0011 kNem=0kNm
Ry

My = Max @N;WM iy iy ;ny) =max (0,1;15,4:0,2;6,5;0) =154 % erfiillt
pl y.pl zpl z Y

2. Normalkraft-Biegung-Knicken

EN 1993-1-1: 6.3.3, Annex B: Method 2

Grenzwertkombination ULS : [1,35*Eigengewicht+1,35*Riffelblech] {1,5*NL} (1,5%0,5*Schneelast)
Querschnittsklasse: 1 (Plastische Bemessung)

Massgebender Schnitt: x=0,000-L=0,000-240=0 cm

Cmy= max (0,1 — 0,8~amy, -0,8-a ,0,4)=max (0,1-0,8-(—0,723),—0,8-(—0,723),0,4) =0,678>0,4 Tabelle B.3

my’

C,.=max (0,95+0,05-a, ,09+0,1-a, ) =max (0,95+0,05- (—0,526),0,9+0,1- (—0,526)) =0,924>0,4 Tabelle B.3

f,,=min (A *=0,2;0,8) = min (0,62-0,2;0,8) =0,415
f=min (2-1_*=0,6;1,4) = min (2:1,01 - 0,6 ; 1,4) = 1,4

N
’ Ed, [(—0,38) ]
k =C -ll+f -————|=0,678-{1+0,415-————| =0,679
Rl " Wox N 0,83-612
y ~ pLRd o e
1,1
3%

kzy = 0,6'kyy =0,6-0,679=0,407 Tabelle Annex B.1
k_=0,6-k_=0,6-0925=0,555

yz

N
. B [(=0,38)]
k_=C -(1+f - =0,924-|1+1,4-——————| =0,925 Tabelle Annex B.1
=oom = 1N, 0,54-612
z * plRd o T
1,1
7 ’

1
;11=0,83  (6.49)

X, = min |[—————;
) [ 2 g 42
¢y+ ¢y /L)/
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1
:1]=0,54 (6.49)

X, = min |————;
9. \92 A"

N M M
i ’ e ‘ S 1(=038) | 1378 [(=23) 0
N NMBuckl. = +k - +kz~ = +0,679- ———— +0,555- ———=11,7% (6.61)
1 oy cAf wew oo f ¥ w  f  0,83-26-24 104-24 51-24
y y rly 'y plz’y - = - -~
Yn an Yan 1,1 1,1 1,1
N M M
Ed, ‘ vEd, sk, [(—0,38)] [378] [(—2,3)] N
1 NvBuckl. = +kz . +kzz- = +0,407- +0,925-——=72% (6.62)
2y Af YW f w . -f 0,54-26-24 104-24 51-24
z y rly 7y plz 7y o e st
an Y on 1,1 1,1 1,1

N ptpucks = 117 % erfiillt

3. Normalkraft-Biegung-Biegedrillknicken

EN 1993-1-1: 6.3.3, Annex B: Method 2

Grenzwertkombination ULS : [1,35*Eigengewicht+1,35*Riffelblech] {1,5*NL} (1,5%0,5*Schneelast)
Querschnittsklasse: 1 (Plastische Bemessung)

Massgebender Schnitt: x=0,000-L=0,000-240=0 cm

Cmy = max (0,1 -0,8- A 0,8~amy,0,4) = max (0,1-0,8- (—0,723),-0,8- (—0,723),0,4) =0,678>0,4 Tabelle B.3
C,,= max (0,95+0,05-a, ,0,9+0,1-a )= max (0,95+0,05-(—0,526),0,9+0,1-(—0,526)) =0,924>0,4 Tabelle B.3
C,r=max(0,1-08¢a,.-08a,.04)=max(0,1-08-(-0,723),-0,8-(—-0,723),0,4) =0,678 20,4 Tabelle B.3

f,,= min (A *~0,2;0,8) = min (0,62-0,2;0.,8) =0,415

N
£ [(—0,38)]
knyCmv' 1+fy' =0,678-[1+0,415-—————| =0,679
, 2N 0,83-612
1,1
Vi ’

kzy =0,6-k,=0,6-0,679=0,407 Tabelle Annex B.1, B.2
kyz =0,6-k_=0,6-0,925=0,555

N

Ed
-0,38
k =C, -|1+f - : =0,924-1 + l,4~|(7’)‘ =0,925 Tabelle Annex B.1, B.2
1N ra 0,54-612
1,1
T ’
i 71 11=0,83 (6.49)
X, = min - ;1] =0, .
¢}’+V¢j 7/“}’*2
1

:1/=0,54  (6.49)

X, = min |———F——
b \9: 2%

1 1
1;—|=1,00 (6.56)

Xir= min s R 5
¢LT+V¢LT_5"1LT Air
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N ‘M ‘M
Ed v.Ed 2 Ed 038 178 s
N NMLTBuckl, — l y : . +kyz' L= 1(~0,38)] +0,679- | ‘ +0,555- [(=23)]
11 = "
yMl yMl yMl N S ]
(6.61)
N M M
Ed,| ’ wEd, ‘ zEd, [(—0,38)] 1378] 1(=2.3)]
T NMLTBucki, — Yk, - L 0407 +0.925-
1,1 1.1 11
Y Vi 3y s , ,
(6.62)
N rsuc = 117 % erfiillt

4. Querschnittswiderstand fiir Schub (y):

EN 1993-1-1: 6.2.6, 6.2.7

Grenzwertkombination ULS : [1,35*Eigengewicht+1,35*Riffelblech] {1,5*NL} (1,5%0,5*Schneelast)
Querschnittsklasse: 1 (Plastische Bemessung)
Massgebender Schnitt: x=0,625-L=0,625-240=150 cm

AV’},=2'b~tf.=20 cm?

_ Ay fy 2024

Vpl,Rd,y - \/g Yoo \/g 1

=271kN (6.18)

M = —0,0011 kNcm

x,Ed 1

T
Txy gy 0,00011
VpLT’Rd’y: -Vpl’Rd’y: - 724 -271=271 kKN (6.26)
1.25- Y 1.25-—
\/g'VMo V3
Vy’Edl [0,05]
n, = = =0% (6.17) erfiillt
Wov 271
ke plL.T.Rdy

5. Schub- und Beulwiderstand:
EN 1993-1-5: 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, Annex A: A.3
Grenzwertkombination ULS : [1,35*Eigengewicht+1,35*Riffelblech] {1,5*NL} (1,5%0,5*Schneelast)
Querschnittsklasse: 1 (Plastische Bemessung)
Massgebender Schnitt: x=0,000-L=0,000-240=0 cm

a =24

max

n, =12 52(2)NOTE2

=V ra

=V piraz

E(=7.9)]
123

=123kN (5.1 (2)

=6,5% (5.10)  erfiillt

Seite 10

=11,7%

=72%
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6. Schub-Biegung-Normalkraft

EN 1993-1-1:6.2.9; EN 1993-1-5: 7.1

Grenzwertkombination ULS : [1,35*Eigengewicht+1,35*Riffelblech] {1,5*NL} (1,5%0,5*Schneelast)
Querschnittsklasse: 1 (Plastische Bemessung)

Massgebender Schnitt: x =0,000-L =0,000-240 =0 cm

MﬁRd:b~tf~j;' (h *tf) =10-1-24-(10—1) =2115 kNem=21,150 kNm

M
‘ B 1378

Mp,! Rdy 2449

it | SMra =1y = =154% (7.1)  erfiillt
M| i w

’M

7. SLS Lastkombination (Gebrauchstauglichkeit)

EN 1993-1-1: 7., EN 1990: 3.4, A1.4.

Grenzwertkombination SLS Charakteristische : [Eigengewicht+Riffelblech] {NL} (0,5*Schneelast)
Querschnittsklasse: 1 (Plastische Bemessung)

Massgebender Schnitt: x=0,550-L=0,550-240=132 cm

132 132
e.=le.—e |I->|—e -Z+u|=|(-0,082) - (—0,0042) - [l - —=| = (—0,0018) - = +0| = 0,079 cm
z zZ,l iz L ]z L z 240 240
L 240
e, = =" _(gcm
=Limit~ 3000 300,0
e, 0,079
n, = - =9.9%
¢ e 0,8

z,Limit

M gs = MAX @6) =max (9,9) =9,9 % erfiillt

Teil-Resultate

8. Querschnittswiderstand fiir Normalkraft:
EN 1993-1-1: 6.2.4
Grenzwertkombination ULS : [1,35*Eigengewicht+1,35*Riffelblech] {1,5*NL} (1,5%0,5*Schneelast)

Querschnittsklasse: 1 (Plastische Bemessung)
Massgebender Schnitt: x=0,250-L=0,250-240=60 cm

A, 2624

Npl,Rd_ , ] =612kN (6.10)
MO
N
Ed, | (—0,38) | ..
= v = T =0,1% (6.9) erfiillt

pLRd

9. Querschnittswiderstand fir Biegung (yy):

EN 1993-1-1:6.2.5

Grenzwertkombination ULS : [1,35*Eigengewicht+1,35*Riffelblech] {1,5*NL} (1,5%0,5*Schneelast)
Querschnittsklasse: 1 (Plastische Bemessung)

Massgebender Schnitt: x=0,000-L=0,000-240=0 cm

v Wowly _104-24

riy™ =2449 kNem =24,490 kNm (6.13)

VMo
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M i
PR 1378] "
My = =——=154% (6.12) erfiillt
vl M, 2449
pl.Rdy

10. Querschnittswiderstand fiir Biegung (zz):

EN 1993-1-1:6.2.5

Grenzwertkombination ULS : [1,35*Eigengewicht+1,35*Riffelblech] {1,5*NL} (1,5%0,5*Schneelast)
Querschnittsklasse: 1 (Plastische Bemessung)

Massgebender Schnitt: x=0,625-L=0,625-240=150 cm

W1, 5124

Mp]quqZ: =1208 kNem= 12,084 kNm (6.13)
Mo
M
‘ =kd 1’ 4.4] "
1, = =21 204% (6.12)  erfiillt
pl Mp/,Rd,Z 1208

11. Querschnittswiderstand fiir Schub (z):
EN 1993-1-1:6.2.6, 6.2.7
Grenzwertkombination ULS : [1,35*Eigengewicht+1,35*Riffelblech] {1,5*NL} (1,5%0,5*Schneelast)
Querschnittsklasse: 1 (Plastische Bemessung)
Massgebender Schnitt: x=0,000-L=0,000-240=0 cm
4, =4 —2-b~t/+ (t,+27) -t/=9 cm?

Ay f,  9-24
Vz/ly
v =—"——=—"=123kN (6.18)
[,Rd,z
r \/g'yMo \/5'1
Mx,Ed] = —0,0011 kNcm
6,6641-10 7
VP/,T,R(J,Z: ' VplstsZ: - 724 B=1B N (6.26)
125~ N
\/g'VMo \/§~1
vV
»Ed, [(=7.9)] i
0, = =L 2Pl _65% (6.17) erfiillt
z Vpl, T,Rd,z 123

12. Biegung-Schub Interaktion

EN 1993-1-1:6.2.1, 6.2.8, 6.2.9

Grenzwertkombination fiir N-M-V Festigkeitsinteraktion ULS : [1,35*Eigengewicht+1,35*Riffelblech] {1,5*NL}
(1,5*0,5*Schneelast)

Querschnittsklasse: 1 (Plastische Bemessung)

Massgebender Schnitt: x=0,000-L=0,000-240=0 cm

Vopa = ~T9KN< Vp] raz'2 = 61 kKN — Der Einfluss der Querkraft auf den Biegewiderstand ist vernachldssigbar. 6.2.8 (2)
JEd | Rd,

V = —0,042kNSVI

\Ed vy 2 = 136 KN — Der Einfluss der Querkraft auf den Biegewiderstand ist vernachléssigbar.
ykd | Rd.)

6.2.8(2)

13. Biegung-Normalkraft Interaktion

EN 1993-1-1:6.2.1, 6.2.8, 6.2.9

Grenzwertkombination fiir N-M-V Festigkeitsinteraktion ULS : [1,35*Eigengewicht+1,35*Riffelblech] {1,5*NL}
(1,5*0,5*Schneelast)
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Querschnittsklasse: 1 (Plastische Bemessung)
Massgebender Schnitt: x=0,000-L =0,000-240=0 cm
N,

2\l 0,38
n=t—1 22201 0<25%
Nora 612
hot,f, 80,624
N | = 038kN<N, ~=———=—"—"=56kN
| Y 20 2-1
hot,f, 80624
N | = 038kN<N, =———>=——"—=113kN
! ’ 7V mo
My pg=M, ;= 2449 KNem =24,490 kKNm
My, =M.} ry= 1208 kNem=12,084 kNm
M
vEd 378
My 1= = ——=154%
T My 2449
B Mz,Edl (-23) .
R TT
N,z,Rd
Uy = 2

By = max (5-n/100; 1) = max (5-0,1/100; 1) =1

B

M

y.Ed, M

= + =
Tans ™ |3y M 2449

Ny,Rd N,z,Rd 1208

1y = Max (qMN’l S s M s ;1) = max (15,4;0,252,6,0,1) =154 %

14. Knickwiderstand:
EN 1993-1-1: 6.3.1

AxisVM X6 R2h - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o.

21.01.2024 Seite 13

ZEd| [3733]2+[(2’3)}]—26% (6.41)

erfiillt

Grenzwertkombination fiir N-M-Knicken Interaktion ULS : [1,35*Eigengewicht+1,35*Riffelblech] {1,5*NL}

(1,5%0,5*Schneelast)

Querschnittsklasse: 1 (Plastische Bemessung)
Massgebender Schnitt: x=0,000-L=0,000-240 =0 cm
K, =1

L, =K,-L=1-240=240 cm
L, =K_L=1-240=240 cm

Knickkurve um die y-Axe: b Tabelle 6.2
—o, = 0,34 Tabelle 6.1

Knickkurve um die z-Achse: ¢ Tabelle 6.2
—a_ = 0,49 Tabelle 6.1

Af, 2624
PRI e L=0,62 (6.50)
y Ncry 1618

Af,  [26-24
5 %= L= [ =101 (6.50)
z N 602
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St (R0 2% 14034 (0,62-0,2) +0,62°

=0,7597
¢y 2 2

e (0244 14049-(1,01-0,2) + 1,012

=1,2063
9. 2 5 ;

1 1
; 1} =0,83 (6.49)

X)Fmini;l:min ;
¢, +\ds —2,* 0,7597+1/0,7597 - 0,62

X, = min 1 ;1| = min ! ;11=0,54 (6.49)
6.+ \J8? — 0 1,2063+1/1,20632 ~ 1,012
x=min (y;x,) = min (0,83;0,54) =0,54 <1,0

xAf,  054-26-24
= L= 2 T S =298 kN (6.47)

b.Rd o 1,1
e
‘ Ed -0,38
] O3 610y (646)  erfiint
» Nb,Rd 298

15. Biegedrillknickwiderstand:

EN 1993-1-1: 6.3.2
Grenzwertkombination fiir N-M-Biegedrillknicken Interaktion ULS : [1,35*Eigengewicht+1,35*Riffelblech] {1,5*NL}

(1,5%0,5*Schneelast)

Querschnittsklasse: 1 (Plastische Bemessung)
Massgebender Schnitt: x =0,000-L=0,000-240 =0 cm
M, Berechnungsmethode: AutoMcr

M, = 3,1563-10* kNem=315,628 kNm

W,/ 104-24
A=y o= =028
M, 3,1563-10

Knickkurve: b Tabelle 6.5
0,34 Tabelle 6.3

_>aLT =

Ctay Gup= ) Y8, _1+0,34-(0,28—0,4) +0,75-0,28°

¢LT7 2 ) :0,51

1 1

1 1
Xpp=min|———————1; —~|=min o
bot\bi B, Air 0,51+y0,51>-0,75-0,28>  0.28

X Wy S, 1,00-104-24

=1,00 (6.57)

=2226 kNem=22,264 kNm  (6.55)

M =
b,Rd
R Y L1
M
yEd |378] -
Ny = =——=17,0% (6.54) erfiillt
b Mb’Rd 2226

Seitliche Auflager
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Pos.

[m]

Index

2. 0,600

3.1 1,500

4. 12,400

5.12,400

Rel. Pos. = Exz. R, R R R

xx zz w

[-] [mm]  [kN/m] | [kNm/rad] | [kNm/rad] | [kNm?%(1/m)]
0 0 0 944,07 0 0

0,250 0 1260292,30 0 0 0

0,625 0 260292,30 0 0 0

1,000 0 0 944,07 0 0

1,000 0| 260292,30 0 0 0

Typ

Dochodzace elementy

(HE 100 B: a=2,00 m; (6-5);
El/a=472 kNm; EA/a=273388 kN/m;
alpha=90°; beta=90°)

Dochodzace elementy

(HE 100 B: a=2,10 m; (10-19);
El/a=449 kNm; EA/a=260292 kN/m;
alpha=90°; beta=2°)

Dochodzace elementy

(HE 100 B: a=2,10 m; (9-18);
El/a=449 kNm; EA/a=260292 kN/m;
alpha=90°; beta=2°)

Dochodzace elementy

(HE 100 B: a=2,00 m; (8-7);
El/a=472 kNm; EA/a=273388 kN/m;
alpha=90°; beta=90°)

Dochodzace elementy

(HE 100 B: a=2,10 m; (7-16);
El/a=449 kNm; EA/a=260292 kN/m;
alpha=90°; beta=2°)
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STAHLSTABNACHWEIS

Bemessungsbauteil: 13

Knoten: 12-21

Norm: Eurocode-D

DIN EN 1993-1-1:2010-12 (mit AC:2009), DIN EN 1993-1-1/NA:2010-12, DIN EN 1993-1-5:2010-12, DIN EN
1993-1-5/NA:2010-12

Material: S 235

Querschnitt: HE 100 B

Lastfall: Linear,(Auto) Mafigebende

Koeffizient fiir seismische Krifte: 1,0

1. Normalkraft-Biegung-Schub

EN 1993-1-1:6.2.1, 6.2.8, 6.2.9

Grenzwertkombination ULS : [1,35*Eigengewicht+1,35*Riffelblech] {1,5*NL} (1,5%0,5*Schneelast)
Querschnittsklasse: 1 (Plastische Bemessung)

Massgebender Schnitt: x=0,500-L=0,500-210=105 cm

_ _ . —15 — _ . =7 - _ P
Npg, = ~O06KN V) = L8SII-107 KN 7, = —14529-10 T kN M, = =297 kNem= —2,968 kNm

M

g = 47016-10 " kNem =0 kNm
76

My :max@N;nM Ny ;17V;ny):max(0;12,1;0;0;0):12,1% erfiillt
pl p 2 z

! pl V)

2. Normalkraft-Biegung-Knicken

EN 1993-1-1: 6.3.3, Annex B: Method 2

Grenzwertkombination ULS : [1,35*Eigengewicht+1,35*Riffelblech] {1,5*NL} (1,5%0,5*Schneelast)
Querschnittsklasse: 1 (Plastische Bemessung)

Massgebender Schnitt: x=0,500-L=0,500-210=105 cm

Cmy =0.9

sz:777

f,,=min (2 *~0,2;0,8) = min (0,54 0,25 0,8) = 0,338
f.,=min (2:2,%0,6; 1,4) = min (2:0,88 0,6 ; 1,4) = 1,165

NEd
6 [(=0,16) |
by =Coy 1HSy =0,9-1+0338- 11 =09
Xy'Npl,Rd 0,87-612
1,1
Vm ’
k,=0,6k =0,60,9=0,54 Tabelle Annex B.1
. 1
X, = min|——————1/ =087 (6.49)
b, 91 2,
. 1
X, =min|———==;1/=0,61 (6.49)
g.+\92-A*
N ‘M
= i ~0,16 ~297 ,
M st = 5 . o _ I« )| +0,9,\( )\:12’0% 6.61)
ekly oy A, W f, 0,87:26-24 104-24
y Y ply Ty oL e s
1,1 1,1

Y lavil
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N ‘M
E" - -0,16 -297
N NMBucki, = : : 1 _ 1(Z0.16)] +0,54-u=7,2% (6.62)
A, T Wy, 0.61:26:24 104:24
L1 1,1
yMl yM] 2 s

N vvucrs = 12,0 % erfiillt

3. Normalkraft-Biegung-Biegedrillknicken
EN 1993-1-1: 6.3.3, Annex B: Method 2
Ausgeschaltet

4. Querschnittswiderstand fiir Schub (y):

EN 1993-1-1:6.2.6, 6.2.7

Grenzwertkombination ULS : [Eigengewicht+Riffelblech]
Querschnittsklasse: 1 (Plastische Bemessung)
Massgebender Schnitt: x=0,000-L=0,000-210=0 cm

A Vy:2~b~(f:20 cm?

A, f .
Sy 2024 000N (6.18)

V,,[,Rd,,v - \/3 Vim \/3 1

_ —16
Mgy = 6,9421-10 ~'® kNem
14
».Ed 12,7701-10 16|
0, = 1% =0% (6.17) erfiillt
5V ki 271

5. Schub- und Beulwiderstand:

EN 1993-1-5: 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, Annex A: A.3

Grenzwertkombination ULS : [1,35*Eigengewicht+1,35*Riffelblech] {1,5*NL} (1,5%0,5*Schneelast)
Querschnittsklasse: 1 (Plastische Bemessung)

Massgebender Schnitt: x=0,000-L=0,000-210=0 cm

a =2,1

n, =12 52(2)NOTE2

—)V

bRd™ VpI,Rd,z: 123 kN (5.1 (2))

E(=57)]

;1VW: - 3 =4,6% (5.10) erfiillt

6. Schub-Biegung-Normalkraft

EN 1993-1-1:6.2.9; EN 1993-1-5: 7.1

Grenzwertkombination ULS : [1,35*Eigengewicht+1,35*Riffelblech] {1,5*NL} (1,5%0,5*Schneelast)
Querschnittsklasse: 1 (Plastische Bemessung)

Massgebender Schnitt: x=0,500-L=0,500-210= 105 cm

M/;Rd:b-(t.-j’},- (h*tf) =10-1-24-(10—1) =2115 kNem=21,150 kNm
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M
M| <M M _LEBID] (7.1)  erfiillt
vid | =Mepa 7 My un = = =1l 70 UL
’ ykdg v M ray 2449

7. SLS Lastkombination (Gebrauchstauglichkeit)

EN 1993-1-1: 7., EN 1990: 3.4, A1.4.

Grenzwertkombination SLS Charakteristische : [Eigengewicht+Riffelblech] {NL} (0,5*Schneelast)
Querschnittsklasse: 1 (Plastische Bemessung)

Massgebender Schnitt: x=0,500-L=0,500-210=105 cm

z

105
e=le.—e 1= +ul=|(=0,11) = (=0,03)- |1 - ——| +0| =0,098 cm
z,i iz L z 210

L 210
€. Limit - =0,7 cm
’ 300,0 300,0
€, 0,098
0, = =228 _140%
=y 07

s = MAX @6) = max (14,0) =14,0 % erfiillt

Teil-Resultate

8. Querschnittswiderstand fiir Normalkraft:

EN 1993-1-1: 6.2.4

Grenzwertkombination ULS : [1,35*Eigengewicht+1,35*Riffelblech] {1,5*NL} (1,5%0,5*Schneelast)
Querschnittsklasse: 1 (Plastische Bemessung)

Massgebender Schnitt: x=1,000-L=1,000-210=210 cm

Af, 2624
Ney=—"=""—=612kN (6.10)
Pl

VMo

N

,‘ Byl 1(=04D o . ,

ny= = =0,1% (6.9) erfiillt

N, 612

pLRd

9. Querschnittswiderstand fiir Biegung (yy):
EN 1993-1-1:6.2.5
Grenzwertkombination ULS : [1,35*Eigengewicht+1,35*Riffelblech] {1,5*NL} (1,5%0,5*Schneelast)

Querschnittsklasse: 1 (Plastische Bemessung)
Massgebender Schnitt: x=0,500-L=0,500-210=105 cm

Wplxy ny _ 104-24

M = =2449 KNcm=24,490 kNm (6.13)
pl.Rdy
VMo
M
{ PEG1(=297) | 0 "
Ny = = =12,1% (6.12) erfiillt
ol M 2449
PplRd.y

10. Querschnittswiderstand fur Biegung (zz):

EN 1993-1-1: 6.2.5

Grenzwertkombination ULS : [Eigengewicht+Riffelblech]
Querschnittsklasse: 1 (Plastische Bemessung)
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Massgebender Schnitt: x=0,000-L=0,000-210=0 cm

W, f, 5124
p,Rde:—:lzos KNem = 12,084 kNm  (6.13)

VMo
M
‘ =Ed 2,911-10 !4
N, = L2 l:o% (6.12) erfiillt
ol Mo, 1208

11. Querschnittswiderstand fiir Schub (z):

EN 1993-1-1:6.2.6, 6.2.7

Grenzwertkombination ULS : [1,35*Eigengewicht+1,35*Riffelblech] {1,5*NL} (1,5%0,5*Schneelast)
Querschnittsklasse: 1 (Plastische Bemessung)

Massgebender Schnitt: x =0,000-L=0,000-210=0 cm
Ay =A=2:bt,+ (1, +2r)1,=9cn?

A, f .
Vely _ﬂzlmkN (6.18)

Vp[ﬂd;i\/g‘)’mi\/g‘l

M, ., =47016-10 " kNem
i
VWI} [(=5.7)]
Ny == =46% (6.17)  erfiillt
= Vs 123

12. Biegung-Schub Interaktion

EN 1993-1-1:6.2.1, 6.2.8, 6.2.9

Grenzwertkombination fiir N-M-V Festigkeitsinteraktion ULS : [1,35*Eigengewicht+1,35*Riffelblech] {1,5*NL}
(1,5%0,5*Schneelast)

Querschnittsklasse: 1 (Plastische Bemessung)

Massgebender Schnitt: x=0,500-L=0,500-210= 105 cm

V, e = —1,4529-10 “TKN< sz R d,z/ 2 = 61 kN — Der Einfluss der Querkraft auf den Biegewiderstand ist vernachlassigbar.
2Ed, ,
6.2.8(2)

Vg = 1,8811:10° BkN<V ray' 2 = 136 KN — Der Einfluss der Querkraft auf den Biegewiderstand ist vernachléssigbar.
yEd PLRdy
6.2.8(2)

13. Biegung-Normalkraft Interaktion

EN 1993-1-1: 6.2.1,6.2.8, 6.2.9

Grenzwertkombination fiir N-M-V Festigkeitsinteraktion ULS : [1,35*Eigengewicht+1,35*Riffelblech] {1,5*NL}
(1,5*%0,5*Schneelast)

Querschnittsklasse: 1 (Plastische Bemessung)

Massgebender Schnitt: x=0,500-L=0,500-210= 105 cm

M

Ed

| 016

n=_t—1 -2 _go<050

Nopa 612
hw.tw.-f 8-0,6-24
N, | =016 kN<N, = f= == =56 kN
6 Y200 2-1
hw.lw.f/ 8-0,6-24
N, | = 016 kN<N, =—"—""5="""""=113kN
E(, im,z yM()
M M, ., =2449 kNem = 24,490 kNm

NyRd My vRa
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My =M, p,= 1208 kNem= 12,084 kNm
My’Eds (—297) .
M = = =12,1%
T My 2449
Mo, 1,022-10 19 .
Mwnz = - =0%
2 My 1208
ayy =2

B = max (5-n/100; 1) = max (5-0/100; 1) =1

IIMN ﬁ/‘/lN
1
o M, . M., _[(—297)j2+[1,022~1016] 15% (641)
= - N i 0 '
MN,3 MN,y,Rd M Nekd 2449 1208

1y = Max (’7MN1 SMana s s ;;7N) =max (12,1;0;1,5;0)=12,1 % erfiillt

14. Knickwiderstand:
EN 1993-1-1: 6.3.1
Grenzwertkombination fiir N-M-Knicken Interaktion ULS : [1,35*Eigengewicht+1,35*Riffelblech] {1,5*NL}

(1,5%0,5*Schneelast)

Querschnittsklasse: 1 (Plastische Bemessung)
Massgebender Schnitt: x=0,500-L=0,500-210=105 cm
K =1

L. =K},~L= 1-210=210 cm

y
L, =K -L=1-210=210cm
Knickkurve um die y-Axe: b Tabelle 6.2
—a, = 0,34 Tabelle 6.1
Knickkurve um die z-Achse: ¢ Tabelle 6.2
—a, =049 Tabelle 6.1

A, [26-24
) *= 222054 (6.50)
v N, Vo212

Af,  [26-24

A *= L= [T= 272088 (6.50)
z N, 786

T+a, (,*=02)+2 % 11034 (0,54—0,2) +0,54>
P yT 14034 (0,54-02) 40547 _ Lo
y 2 2

1o, (L*=02) +4.*"  110,49-(0,88-0,2) +0,88>
- . _ 14049 (0,882 0,2) +0,88 10566

1 1
; 1} =0,87 (6.49)

){y=min7;1=min ;
g, 55 =2, > 0,7024 +1/0,7024 - 0,542

‘ 1
X, = min ;
9. \f02 %

x=min (y;x,)=min (0,87;0,61) =0,61 <1,0

1| = min ! ;11=0,61  (6.49)
1,0566 +1/1,0566% — 0,882
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Obliczenia wykonat:

Modell: Kabelkanal Ueberdeckung.axs
Kanalabdeckung Querbalken

A, 0,61-26-24

Noa=" S T MOKN (647)
M1 2
N
I I R (Gl 3 )] B .
Ny = = =0% (6.46)  erfillt
b Ny, 340

15. Biegedrillknickwiderstand:
EN 1993-1-1: 6.3.2
Ausgeschaltet

AxisVM X6 R2h - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o.
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ILF Consulting Engineers Polska Sp.z.o.

. Phone:
ul. Osmariska 12 0048/22/4302785
02-823 Warszawa Fax:

Project: Achim West

Item: Elektrogebaude - Durchstanznachweis
02.02.2025

Page: 1

Item: Elektrogebdude - Durchstanznachweis

Durchstanzen B6+ 02/20C (FRILO R-2020-2/P12)

Durchstanznachweis der Fundamentplatte

Geometrie und Material

Bemessung Durchstanzen nach DIN EN 1992-1-1/NA/A1:2015-12

26.0 cm
24.0 cm

Fundamentplatte h = 30.0 cm
Innenstiitze Ccx = 24.0 cm
Baustoffe Beton: C25/30

Bewehrungsbereiche :

rechner. Bewehrungsbreite

vorh. Bewehrung in x-Richtung

vorh. Bewehrung in y-Richtung

erforderl. Verlegebreite in y-Richtung fur A sx
erforderl. Bewehrung in x-Richtung
erforderl. Verlegebreite in x-Richtung fir A sy
erforderl. Bewehrung in y-Richtung

dm

Cy

Stahl:

cal bg
ASX
Asy
erf bgy
AS)(
erf bgx
Asy

{1 AV | AV | B | B 1}

B500A

100.0
25.8
25.8

170.0
43.9

170.0
43.9

cm
cm?
cm?
cm

cm?
cm

cm?

24

utl
~ Schwerpunkt von u1
> Angriffspunkt von VEd,red

25.8 cm?/m
25.8 cm?/m

GemaR Abs. 6.4.4 (2) wird der Anteil der Fundamentplatteneigenlast vom Sohldruck abgezogen.
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Page: 2

Ergebnisse
NACHWEIS nach DIN EN 1992-1-1/NA/A1:2015-12, ebene Platte n 6.4
vorgeg. Querkraft VE = 601.8 kN
Bodenpressung po = 80.00 kN/m?
Flache im krit. Rundschnitt Acrit = 1.2028 m?2
result. Querkraft Vedred = 517.8 kN (beia = acrit)
Erhéhung = 1.100 (berechnet)
krit. Rundschnitt ur =
Bemessungsquerkraft ved = 0.560 N/mm?
Vorfaktor Crdec = 0.100
Malstabsfaktor k = 1877 <2.0
Bemessungswiderstand VRde = 0.606 N/mm?2

Vvmin = 0.498 N/mm?

max. Bemessungswiderstand  VRd,max

Langsbewehrungsgrade (p je Richtung) :

ohne Durchstanzbewehrung erfp = 0.784
mit Durchstanzbewehrung aus Betonstahl erfp = 0.286
max. Bewehrungsgrad zulp < 1.629
erf. Bewehrungsgrad fiir Mindestmoment minp = 0.253
vorh. Bewehrungsgrad vorhp = 0.992

Ergebnis: Ved < Vrd,c Keine Durchstanzbewehrung erforderlich

%
%
%
%
%

0.848 N/mm?2 (= 1.4 * vrd,c)

20.4
7.4
42.4
6.6
25.8

391.3 cm (bei acrit = 47.0 cm, iterativ ermittelt)

cm2/m
cmZ/m
cmZ/m
cm?2/m auf 0.3*Ix bzw. 0.3*ly
cm?2/m
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— Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o.
CONSULTING Modell: Aussenwand Achse A.axs
ENGINEERS Bemessung der Aussenwand Achse A

Bemessungskontrolle der Mauerwerkswand
Virtueller Streifen: Mauerwerkswand 6

Norm: Eurocode-D

EN 1996-1-1:2005+A1:2013

Lastfall: Linear,(Auto) Mafigebende

Parameter des Mauerwerkstreifens

Hohe des Wandstreifens: A wotal = 3,500 m

Breite des Wandstreifens: » = 1000,0 mm

Geschosse: 1

Ausrichtung: Achse

Berechnung zusitzlicher Biegemomente: Gelenkiges Modell
Berechnung: Normalkraft-Biegung-Querkraft

- Resultate der Bemessungsberechnung

Grenzwertkombination: [1,35*Eigengewicht+1,35*Min. Deckenlast+1,35*Ringankerbalken] {1,5*Schneelast}

Koeffizient fiir seismische Krafte: 1,0
Material: KS-28-2,0 MGlla_1
Bemessungsdruckfestigkeit: f,=¢"f,/y,,=0,850-10/1,500 = 6 N/mm?
Wandstirke: ¢t = 240,0 mm

Geschosshohe: TH = 3,500 m

Lichte Hohe der Wand: 2 = 3,500 m

Knicklénge: het.:pn -h=1,000-3,500=3,500 m

Maximalwert fiir relative Exzentrizitét: e , = 0,400

Ausgangsdaten zur Berechnung des zusatzlichen Biegemoments:

Deckenreaktion: N .= —24,166kN; e, . = 0mm

Deck: Deck
A) Resultatzusammenstellung:
Massgebender Schnitt: Unterer Querschnitt - 2

Ausnutzung: = 0,171 erfiillt!

n max

Resultat des Querschnitts
Oberer Querschnitt - 1,

Grenzwertkontrolle: N— My -M,

Ausnutzung: = 0,042 erfiillt!

”max
Mittlerer Querschnitt - m
Grenzwertkontrolle: N — My -M,

Ausnutzung: = 0,043 erfiillt!

;7 max
Unterer Querschnitt - 2
Grenzwertkontrolle: V(N — My -M)

Ausnutzung: = 0,171 erfiillt!

n max

29.01.2025
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ENGINEERS Bemessung der Aussenwand Achse A

B) Detaillierte Resultate:

Oberer Querschnitt - 1 v

Relative Position des Referenzquerschnitts: 3,500 m

Bemessungsbeanspruchungen:

N,, = —24,166 kN
V,, = —0094 kN

M, = 1469kNm; AM = 0kNm

¥,

ZMld =M  +AM  =1,469+0=1,469 kNm
Y »l »1

M_, = —0,007 kNm

zl -
Berechnung der Bemessungsexzentrizitat:

Exzentrizititen senkrecht zur Wandebene:
Mitwirkende Dicke : Lp = 240,0 mm

Anfangsexzentrizitt: e, . = 7,8 mm
Minimale Exzentrizitdt: e, = 0.05- L™= 0.05-240,0=12,0 mm

Exzentrizitdt der Axialkraft relativ zur Wandachse:

e, =IM,, IN,,=1469/(~24,166) = ~ 60,8 mm

Exzentrizitit der Axialkraft relativ zur Achse der effektiven Wanddicke:

€1.=€p.~ A =(-60,8) —0=—60,8 mm

Bemessungsexzentrizitit:
e

e ) =min ((—60,8) + (—7.8), (—12,0)) = — 68,6 mm

e, l/t,;= | (~68,6)]/240,0=0,286

1,z = min (eO,l,z + eim’l,z’ min)

Relative Exzentrizitit: e , = |

Exzentrizititen in der Wandebene:

Anfangsexzentrizitdt: ity = 0 mm
Exzentrizitéit I. Ordnung in lokaler y Richtung: e, ~= 0 mm
ey, =1 "M_,/N,,=—1-(-0,007)/(—24,166) = — 0,3 mm

Bemessungsexzentrizitit:
—e,,,=(=03)-0-0=-0,3mm
le,,I/6=1(=0,3)]/1000,0=0

€ 1y - eOLv - einity

Relative Exzentrizitidt: e =
rel,1,y

Stabilitditsnachweis : (N-M - M)

Tragwiderstand:
ley .| ~68,6
o, —1-2.12 . JEBOL_ 49
v Ly 240,0
eyl -0,3
o, —1-2. g JEOI 660
- b 1000,0
Npgi =@, @ -t,5:f,"b=0429-0,999-240,0-6-1000,0 = 576,716 KN
Nea12Ny— erfiillt!
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Ausnutzung: 7, = [N, ,|/N,,  =1(-24,166) /576,716 =0,042

Schubnachweis : Interaktionskontrolle - V(N-M —M)

Relative Exzentrizitét: e ,, = 0
rel,1,y

Lénge des druckbeanspruchten Teils der Wand: [, =®, -5=0,999-1000,0 =999,5 mm

Reduzierte Wanddicke: ¢t =@ 1y tep™ 0,429-240,0=102,9 mm

Nl [(-24.166)| _
I -t 999,5-102.9

¢ nom

0 N/mm?

Bemessungsdruckspannung: o, =

Bemessungsschubfestigkeit:
Mortelfuge: Unverfiillte Stossfuge
S =05, +t04:0,=05:0+0.4-0=0 N/mm?

2 =045, o \[UF Oalf o= 045 11y/T+0/T1 = 5 Nimum?
Soe=min (f5 /) =0 N/mm?
Fou=f 117, =0/1,500 =0 N/mm?

h,,=h,/1=3500,0/1000,0=3,500 — ¢ = 1,500

Tragwiderstand:

Vrais =L trom™ 1/ €=0-102,9-999,5/1,500 = 8,408 KN

Vv vV i erfiillt!

>
Rdlv="1d

s

\dy raty=1(—0,094) /8,408 =0,011

Ausnutzung: 7, = |V

Mittlerer Querschnitt - m,

Relative Position des Referenzquerschnitts: 1,750 m

Bemessungsbeanspruchungen:
N,,= —35524kN

Vy’m = —0,231 kN

My’m = 0,276 kNm; AMym = 0 kNm

M, =Mt AMym =0,276+0=0,276 kNm
M_ = —0,251 kNm

z,m
Berechnung der Bemessungsexzentrizitat:

Exzentrizititen senkrecht zur Wandebene:
= he//450 =3,500/450=7,8 mm

Minimale Exzentrizitit: €,in = 0.05-£=0.05-240,0=12,0 mm

Anfangsexzentrizitit: e, .
initz

Exzentrizitit der Axialkraft relativ zur Wandachse:

€=M, IN, ,=0.276/ (~35524) = ~7,8 mm

Exzentrizitat infolge Lasten:

€ =€0m:T €= (—7,8) +(=7,8) = 15,6 mm
hy 3,500
Schlankheit: p=—L =22 14583
¢ 2400

29.01.2025
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hy 3,500
2=7%.—  Exzentrizitit infolge Kriechen: e, =0.002-¢ _ - Tf \ /t~em .=0.002-1,500- 2;‘0 0

>

/240,0- (—15,6) =2,7

mm
Bemessungsexzentrizitét:
=min (e, —e,e, ) =min((—156)—27, (-12,0)) =~ 18,2 mm

e .
¥4 k> min
=le,,|/t=](~18,2)|/240,0=0,076

mk
Relative Exzentrizitit: e

rel,mz

Exzentrizititen in der Wandebene:

Anfangsexzentrizitit: Cinity = 0 mm
Exzentrizitéit I. Ordnung in lokaler y Richtung: e, M 0 mm
€y, =~ LM, /N, ,=—1(-0251)/(-35524) = - 7,1 mm

Bemessungsexzentrizitét:
€y =0y Coniry " Cp2y (-7,1)-0-0=—-7,1 mm
1/b=1(-1,1)]/1000,0=0,007

= ‘e
m.y

Relative Exzentrizitit: e _
rel,m.y

Stabilitdtsnachweis : (V-M —M)

Tragwiderstand:
d)m’y =min (1.14-(1-2-¢,, ) 70.024-/1@//1, 172-erel’m) =
=min (1.14- (1-2-0,076) —0.024-3,500/240,0, 1 —2-0,076) = 0,617
le,,| -
o 1 g teml 17D
ed b 1000,0
=<I>my~(DmZ-t~fd~b=0,617-0,986-240,0~64 1000,0=818,813 kN

=0,986

NRd,m

NRd,m >N, — erfiillt!

Ausnutzung: 5, =N, |/Np, = |(—35,524)|/818,813=0,043

Schubnachweis : Interaktionskontrolle - V(N-M —M )
Relative Exzentrizitit: e = 0,007
relm,y

Lénge des druckbeanspruchten Teils der Wand: [, =® _-5=0,986-1000,0 =985,9 mm

Reduzierte Wanddicke: 7, = (Dmy ty= 0,617-240,0 = 148,0 mm
Nl |(-35524

Bemessungsdruckspannung: o, = a1 ,524) | =0 N/mm?
1t . 9859-148,0

Bemessungsschubfestigkeit:
Mortelfuge: Unverfiillte Stossfuge
S =05, +04:0,=0.5:0+0.4-0=0 N/mm?

2 =045, oAU 0alf o= 045 11y/T+0/T1 = 5 Nimum?
Soe=min (f5 /) =0 N/mm?
Fou=f 117, =0/1,500 =0 N/mm?

h,,=h,/1=3500,0/1000,0=3,500 — ¢ = 1,500
Tragwiderstand:

V ram =i Lrom” L/ € =0-148,0-985,9/1,500= 12,154 kN
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V it =V ayy — erfilit!

Ausnutzung: 7, = |V =1(-0,231)]/12,154=0,019

md,y

| / VRd,mv

Unterer Querschnitt - 2

Relative Position des Referenzquerschnitts: 0 m

Bemessungsbeanspruchungen:

N,, = —49,729 kN
Vo = 2,960 kN
».2
M = —0,005kNm; AM = 0kNm
»2 2
EM,, =M ,+AM ,=(-0,005) +0= - 0,005 kNm

M_, = 0,346 kNm

Z,.
Berechnung der Bemessungsexzentrizitat:

Exzentrizititen senkrecht zur Wandebene:
Mitwirkende Dicke : Ly = 240,0 mm
= 7,8 mm
=0.05- g™ 0.05-240,0=12,0 mm
Exzentrizitdt der Axialkraft relativ zur Wandachse:
€. = EMM’},/NM: (—0,005)/(—49,729) =0,1 mm
Exzentrizitit der Axialkraft relativ zur Achse der effektiven Wanddicke:
-A,=0,1-0=0,1 mm

Anfangsexzentrizitit: e, .
init,z

Minimale Exzentrizitét: e

min

e

€02~ oz

Bemessungsexzentrizitit:
e .)=max (0,1+7,8,12,0) =12,0 mm

e 0,2,z + einit,z’ min

5= Max (e

Relative Exzentrizitdt: e, , = e, | /teﬁ,: [12,0]/240,0=0,050

Exzentrizititen in der Wandebene:

Anfangsexzentrizitit: e, .= 0 mm
init,y

Exzentrizitdt 1. Ordnung in lokaler y Richtung: e Ay = 0 mm

€y, =~ 1 'Mz,z/de: —1:0,346/(—49,729) =7,0 mm

0
Bemessungsexzentrizitit:

+e. +eA

eZg/ - eO,v inity T 730 +0+0= 730 mm

2.y
Relative Exzentrizitdt: e, = |ezy\ /b=17,0]/1000,0=0,007

Stabilitditsnachweis : (V-M —M)

Tragwiderstand:
le,.| 12,0
@2_:172-i=1—2-‘ 01 6,900
5 Ly 2400
ley, | 7,0
o, —1-2--20 . IO g
: b 1000,0

Npga=®,, @, -t :f b =0,900-0,986-240,0-6-1000,0 = 1194,890 kN

Ny =N, — erfiillt!
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Ausnutzung: 7, = |N,,| /Ny, ,=[(—49,729)|/1194,890 = 0,042
Schubnachweis : Interaktionskontrolle - V(N-M —M)
Relative Exzentrizitéit: e, , 2 = 0,007
Lénge des druckbeanspruchten Teils der Wand: [, =®, -5=0,986-1000,0 = 986,1 mm
Reduzierte Wanddicke: 7, = d)zy toy= 0,900-240,0=216,0 mm
[Nl ~49,729
Bemessungsdruckspannung: o, = ul _ I 29| _ 0 N/mm?
Lot 986,1:216,0
Bemessungsschubfestigkeit:
Mortelfuge: Unverfiillte Stossfuge
S =05, +t04:0,=05:0+0.4-0=0 N/mm?
Son= 0'45'szca/'\“ T o= 0-45-11y/1+0/11 =5 N/mm?
S =m0 (,1.,5) =0 N2
Soa=Si!73,=0/1,500 =0 N/mm?
h,,=h,/1=3500,0/1000,0=3,500 — ¢ = 1,500
Tragwiderstand:
VRd’2V=fV “toom’ /€ =0-216,0-986,1/1,500 = 17,360 kN
Ve d> v, iy~ erfiillt!
Ausnutzung: 77, = | VZdyl / VRd,2V= 12,960|/17,360=0,171
1 1
Nx [kN] My [kNm] AMy [kNm] EMy [kNm] Vz [kN]
© [ o0 -
g g g S
g - ||| - ||| © .
] 3 2
S S 3
° &
m =) =)
N 8
240 § 'é 'é 2
b i o
T
(mm] I 12
Wand A neu
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Bemessung der tragenden Aussenwand - Achse J

AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

29.01.2025

Nx [kN]

3500

]

240

[mm]

-23,289

Bemessung der Mauerwerkswand - Achse J

-48,185

My [kNm]

1,508

0,056

AMy [kNm]

Bemessungskontrolle der Mauerwerkswand

Virtueller Streifen: Mauerwerkswand 6

Norm: Eurocode-D

EN 1996-1-1:2005+A1:2013
Lastfall: Linear,(Auto) Mafigebende

Parameter des Mauerwerkstreifens

Hohe des Wandstreifens: /

Breite des Wandstreifens: b
Geschosse: 1
Ausrichtung: Achse

total

= 3,500 m
= 1000,0 mm

Berechnung zusitzlicher Biegemomente: Gelenkiges Modell

Berechnung: Normalkraft-Biegung-Querkraft

- Resultate der Bemessungsberechnung
Grenzwertkombination: [1,35*Eigengewicht+1,35*Min. Deckenlast+1,35*Ringankerbalken] {1,5*Windlast -}

(1,5%0,5*Schneelast)

Koeffizient fiir seismische Krifte: 1,0
Material: KS-28-2,0 MGIla_1

Bemessungsdruckfestigkeit: f,=¢"f,/y,,=0,850-10/1,500 = 6 N/mm?

Wandstérke: ¢ = 240,0 mm

Geschosshohe: TH = 3,500 m

=My [kNm]

1,508

0,056

Vz [kN]

-2,088

2,917
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Lichte Hohe der Wand: 7 = 3,500 m
Knicklénge: hef:pn -h=1,000-3,500=3,500 m

Maximalwert fiir relative Exzentrizitét: R 0,400

Ausgangsdaten zur Berechnung des zusatzlichen Biegemoments:

Deckenreaktion: N —23,289kN; e = 0 mm

Decke - Decke

A) Resultatzusammenstellung:
Massgebender Schnitt: Mittlerer Querschnitt - m
Ausnutzung: n, = 0,226 erfiillt!

Resultat des Querschnitts
Oberer Querschnitt - 1,

Grenzwertkontrolle: N — My -M,
Ausnutzung: N = 0,044 erfiillt!

Mittlerer Querschnitt - m
Grenzwertkontrolle: N— My -M,

Ausnutzung: = 0,226 erfiillt!

n max

Unterer Querschnitt - 2
Grenzwertkontrolle: N— My -M,

Ausnutzung: = 0,040 erfiillt!

n max

B) Detaillierte Resultate:

Oberer Querschnitt - 1 v

Relative Position des Referenzquerschnitts: 3,500 m

Bemessungsbeanspruchungen:
N,, = —23289 kN
V. . =0kN
»1
M, = 1513kNm; AM = 0kNm
M, =M  +AM  =1513+0=1,513 kNm
A »l 1

M,, = 0kNm
Berechnung der Bemessungsexzentrizitat:

Exzentrizititen senkrecht zur Wandebene:
Mitwirkende Dicke : L = 240,0 mm

= 7,8 mm
=0.05- L™= 0.05-240,0=12,0 mm

Anfangsexzentrizitit: e

init,z

Minimale Exzentrizitét: e

min
Exzentrizitdt der Axialkraft relativ zur Wandachse:

e, =M, /N ,=1513/(~23289) = 65,0 mm

Exzentrizitdt der Axialkraft relativ zur Achse der effektiven Wanddicke:

29.01.2025
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ey =€ . "A = (—65,0) —0=—65,0 mm

Bemessungsexzentrizitét:
1 01-7¢€ min ((—65,0) + (=7,8), (-12,0)) = —72,8 mm

Relative Exzentrizitt: € ot |61,z| /te.t/': | (—72,8)|/240,0=0,303

€ z = n (6‘ init,z’ emin) =

Exzentrizititen in der Wandebene:
Anfangsexzentrizitit: e, . = 0 mm
8
Exzentrizitdt II. Ordnung in lokaler y Richtung: e Ay 0 mm

e,,= —1-M_,/N,,= —1-0/(—23,289) =0 mm

Bemessungsexzentrizitit:
=e, te . +e y:0+0+0:0mm

€ 0y " Cinity T €nn,
e,,|/b=10]/1000,0=0

Ly

Relative Exzentrizitit: e =
rel, 1,y

Stabilitdtsnachweis : (V-M —M)

Tragwiderstand:
le, | -72,8
o, —1-2 12y JETEO] 450,
,} oy 240,0
ley, | 0
o _=1-2—2=1-2 9] =1,000
4 b 1000,0
Npgy =@, @ t,:f, b =0,394-1,000-240,06-1000,0 = 530,105 kN
NM’1 2N,,— erfiillt!

Ausnutzung: 77, = |N,,|/Np,, = | (—23,289) /530,105 =0,044

Schubnachweis : Elastische Kontrolle - V(N-M )

Relative Exzentrizitit: e = 0 (Exzentrizitét innerhalb des Kerns des Querschnitts)

rel,l,y

Lénge des druckbeanspruchten Teils der Wand: /, = 1000,0 mm
Reduzierte Wanddicke: ¢ = 240,0 mm

Mgl 1(-23289) _

It 1000,0-240,0

¢ “nom

0 N/mm?

Bemessungsdruckspannung: ¢, =

Bemessungsschubfestigkeit:
Mortelfuge: Unverfiillte Stossfuge
S =0.5f,,+04:6,=05-0+0.4-0=0 N/mm?

L =045 fy A [UH 0 o= 045 114/140/11 =5 N/mm?
ka: min vltl’fvltZ) =0 N/mn®

foa=F 73y = 0/1,500 =0 N/mm?

h,,=h,/1=3500,0/1000,0=3,500 — ¢ = 1,500

Tragwiderstand:

V ity =" tom /€ =0-240,0-1000,0/1,500 = 13,740 kN

>
VRd,] v—

Ausnutzung: 77, = |V, |/V,,,=10]/13,740=0

Va, — erfillt!
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Mittlerer Querschnitt - m |

Relative Position des Referenzquerschnitts: 1,750 m

Bemessungsbeanspruchungen:
N, = —35809kN

Vim = 0kN

M, =2,060kNm; AM, = 0kNm

M, =M, +AM  =2,060+0=2,060 kNm
M, = 0 kNm

Berechnung der Bemessungsexzentrizitat:

Exzentrizititen senkrecht zur Wandebene:
= he//450 =3,500/450=7,8 mm

=0.05-1=0.05-240,0=12,0 mm

Anfangsexzentrizitit: e

init,z

Minimale Exzentrizitét: e

min
Exzentrizitdt der Axialkraft relativ zur Wandachse:
=IM dy IN,,,=2,060/(~35,809) = — 57,5 mm

e
0,m,z md.y m
Exzentrizitdt infolge Lasten:
e,.=€yn,te,. .= (=575 +(-7.8)=—653 mm

m, 0,m,z init,z
hy 3,500

Schlankheit: A=—=
t  240,0

=14,583

h
o . o 3,500
A2~  Exzentrizitit infolge Kriechen: e,=0.002-¢ -~ fr-e  =0.002-1,500-
ey xzentrizitét infolge Kriechen: e, b, ; €, 240.0

5

\/240,0- (—65,3) =5,5

mm
Bemessungsexzentrizitit:
=min ((—65,3) —5,5, (—12,0)) = —70,8 mm

= e, |/t=(—70,8)|/240,0 = 0,295

emk: min (em,z - ek’ emin)

Relative Exzentrizitdt: e
rel,m,z

Exzentrizititen in der Wandebene:
= 0 mm
WV

Exzentrizitdt II. Ordnung in lokaler y Richtung: e A2y = 0 mm

eo,y: -1 'Mz,m/de: -1 '0/(735’809) ~0mm

Bemessungsexzentrizitit:
+e. . +e,, =0+0+0=0mm

my = eO,V init,y A2y
le,,,1/b=10]/1000,0=0

Anfangsexzentrizitéit: e, .

e

Relative Exzentrizitit: e =
rel,my

Stabilitdtsnachweis : (V-M —M)

Tragwiderstand:
CDW =min (1.14- (1 —2e.,.,) —0.024~he//t, 1 —2~em’m) =
=min (1.14- (1 -2-0,295) —0.024-3,500/240,0, 1 —2-0,295) =0,117
le

my! 0
o —1-2—m g LY
me b 1000,0

=1,000

530/559



AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

- L l:l Projekt:

— Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.
CONSULTING Modell: Aussenwand Achse J.axs 29.01.2025
ENGINEERS Bemessung der tragenden Aussenwand - Achse J

Npgy=®, -® _-tf,b=0,117-1,000-240,0-6-1000,0 = 158,160 kN
m my mz

N, A 2N, — erfiillt!

Ausnutzung: 1, =[N, |/N,, =|(—-35,809)|/158,160=0,226

Schubnachweis : Elastische Kontrolle - V(N -M )

y = 0 (Exzentrizitdt innerhalb des Kerns des Querschnitts)

Relative Exzentrizitit: e
rel,m,

Lénge des druckbeanspruchten Teils der Wand: /, = 1000,0 mm
Reduzierte Wanddicke: ¢ = 240,0 mm

Noal _ 1(=35.809)
I-1, ~ 1000,0-240,0

=0 N/mm?

Bemessungsdruckspannung: ¢, =

Bemessungsschubfestigkeit:
Mortelfuge: Unverfiillte Stossfuge
S =0.5/,,+040,=0.5-0+0.4-0=0 N/mm?

L =045 S, AU 0y e =045 11/10/11 =5 N/mm?

ka: min vltl’~fvlt2) =0 N/mm?

Foa=F 73, =0/1,500 =0 N/mm?

h,,=h, /1=3500,0/1000,0=3,500 — ¢ = 1,500

Tragwiderstand:

V i =" Lo L/ € = 0-240,0-1000,0/1,500 = 15,966 kN

>
VRd,mv - de,y

Ausnutzung: 7, = \dey|/VRdmv= |0]/15,966 =0

— erfiillt!

Unterer Querschnitt - 2

Relative Position des Referenzquerschnitts: 0 m

Bemessungsbeanspruchungen:
N,, = —48,091 kN
Vy’2 = 0 kN
M = 0,079 kNm; AM _, = 0 kNm
».2 2

EMM =M __,+AM ,=0,079+0=0,079 kNm
v »:2 »2

M_, = 0kNm

Berechnung der Bemessungsexzentrizitat:

Exzentrizititen senkrecht zur Wandebene:
Mitwirkende Dicke : Z, 7= 240,0 mm

Anfangsexzentrizitit: e, . = 7,8 mm
initz

Minimale Exzentrizitit: €, in= 0.05- tef/; 0.05-240,0=12,0 mm
Exzentrizitit der Axialkraft relativ zur Wandachse:
02" ZMsz/de: 0,079/ (—48,091) = — 1,6 mm

Exzentrizitit der Axialkraft relativ zur Achse der effektiven Wanddicke:

e

531/559



AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

- L l:l Projekt:

— Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.
CONSULTING Modell: Aussenwand Achse J.axs 29.01.2025
ENGINEERS Bemessung der tragenden Aussenwand - Achse J

€y, =€, A= (-1,6) —0=—1,6 mm

Bemessungsexzentrizitét:

+e

02s min ((—1,6) + (~7.8), (—12,0)) = — 12,0 mm

e, |/t,;= | (~12,0)|/240,0=0,050

eZ,z = n (6‘ init,z’ emin) =

Relative Exzentrizitit: e =
rel2,z

Exzentrizititen in der Wandebene:
Anfangsexzentrizitit: e, . = 0 mm
8
Exzentrizitdt II. Ordnung in lokaler y Richtung: e Ay 0 mm

~1-M_,/N,,= —1-0/(~48,091) =0 mm

€,=
Bemessungsexzentrizitit:
=e, te . +e y:0+0+0:0mm

€ 0y " Cinity T €nn,
e, |/b=10]/1000,0=0
v

2y

Relative Exzentrizitit: e =
rel2,y

Stabilitdtsnachweis : (V-M —M)

Tragwiderstand:
le, .| -12,0
o, —1-2.—22 . LEIZOL 4 g9
,} ‘. 240,0
off
ley, | 0
O, =1-2.—2 =1-2 9] =1,000
= b 1000,0

NRd’2 :®2’y~(l)2,z~tw-fd~b =0,900-1,000-240,0-6-1000,0=1211,760 kN
NM’2 2N,,— erfiillt!

Ausnutzung: 7, = [N, |/Np,,= | (—48,091) | /1211,760 = 0,040

Schubnachweis : Elastische Kontrolle - V(N-M )

Relative Exzentrizitit: e = 0 (Exzentrizitét innerhalb des Kerns des Querschnitts)

rel,2,y

Lénge des druckbeanspruchten Teils der Wand: /, = 1000,0 mm
Reduzierte Wanddicke: ¢ = 240,0 mm

nom

It 1000,0-240,0

¢ “nom

IN ol -
ul _[(4809D] oo

Bemessungsdruckspannung: ¢, =

Bemessungsschubfestigkeit:
Mortelfuge: Unverfiillte Stossfuge
S =0.5f,,+04:6,=05-0+0.4-0=0 N/mm?

L =045 fy A [UH 0 o= 045 114/140/11 =5 N/mm?
ka: min vltl’fvltZ) =0 N/mn®

foa=F 73y = 0/1,500 =0 N/mm?

h,,=h,/1=3500,0/1000,0=3,500 — ¢ = 1,500

Tragwiderstand:

Viaow =" tom L/ € = 0-240,0-1000,0/1,500 = 18,150 kN

>
VRd,Zv 2V,

Ausnutzung:  77,= |V, |/V,,,,=10]/18,150=0

4, — erfiillt!
v
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Bemessungskontrolle der Mauerwerkswand

Virtueller Streifen: Mauerwerkswand_11

Norm: Eurocode-D

EN 1996-1-1:2005+A1:2013

Lastfall: Linear,(Auto) Mafigebende

Parameter des Mauerwerkstreifens
Hohe des Wandstreifens: &

total

= 3,500 m

Breite des Wandstreifens: » = 1000,0 mm

Geschosse: 1
Ausrichtung: Achse

Berechnung zusitzlicher Biegemomente: Gelenkiges Modell

Berechnung: Normalkraft-Biegung-Querkraft

- Resultate der Bemessungsberechnung

Grenzwertkombination: [1,35*Eigengewicht+1,35*Min. Deckenlast+1,35*Ringankerbalken] {1,5*Windlast -}

(1,5%0,5*Schneelast)

Koeffizient fiir seismische Krifte: 1,0

Material: KS-28-2,0 MGIla_1

Bemessungsdruckfestigkeit: f,=¢"f,/y,,=0,850-10/1,500 = 6 N/mm?
Wandstérke: ¢ = 240,0 mm

Geschosshohe: TH = 3,500 m

534/559



AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

- L I:l Projekt:

— Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.
CONSULTING Modell: Aussenwand Achse 2 und 4.axs
ENGINEERS Bemessung der Mauerwerkswiénde Achsen 2 und 4

Lichte Hohe der Wand: 7 = 3,500 m
Knicklénge: hef:pn -h=1,000-3,500=3,500 m

Maximalwert fiir relative Exzentrizitét: R 0,400

Ausgangsdaten zur Berechnung des zusatzlichen Biegemoments:

Deckenreaktion: N —13,308 kN; e = 0 mm

Decke - Decke

A) Resultatzusammenstellung:
Massgebender Schnitt: Mittlerer Querschnitt - m
Ausnutzung: n, = 0,138 erfiillt!

Resultat des Querschnitts
Oberer Querschnitt - 1,

Grenzwertkontrolle: N — My -M,
Ausnutzung: N = 0,017 erfiillt!

Mittlerer Querschnitt - m
Grenzwertkontrolle: N— My -M,

Ausnutzung: = 0,138 erfiillt!

n max

Unterer Querschnitt - 2
Grenzwertkontrolle: N— My -M,

Ausnutzung: = 0,031 erfiillt!

nmax
B) Detaillierte Resultate:

Oberer Querschnitt - 1 v

Relative Position des Referenzquerschnitts: 3,500 m

Bemessungsbeanspruchungen:

N, = —13308 kN
V. . = —0,002 kN
»1

le = 0,559 kNm; AMV1 = 0 kNm
ZMM =M +AM  =0,559+0=0,559 kNm
Y »,1 »1

M,, = 0kNm
Berechnung der Bemessungsexzentrizitat:

Exzentrizititen senkrecht zur Wandebene:
Mitwirkende Dicke : L = 240,0 mm

= 7,8 mm

=0.05- L™ 0.05-240,0=12,0 mm

Anfangsexzentrizitit: e .
init,z

Minimale Exzentrizitét: e

min
Exzentrizitdt der Axialkraft relativ zur Wandachse:

e, =M, /N ,=0,559/(~13,308) = ~42,0 mm

Exzentrizitdt der Axialkraft relativ zur Achse der effektiven Wanddicke:
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€0, =~ A= (—42,0) 0= —42,0 mm

Bemessungsexzentrizitét:
) oizT€ min ((—42,0) + (—7,8), (—12,0)) = —49,8 mm

Relative Exzentrizitt: € ot |61,z| /te.t/': | (—49,8)|/240,0=0,207

€ z = n (6‘ init,z’ emin) =

Exzentrizititen in der Wandebene:
Anfangsexzentrizitit: e, . = 0 mm
8
Exzentrizitdt II. Ordnung in lokaler y Richtung: e Ay 0 mm

=~ 1-M_,/N,,= —1:0/(~13,308) =0 mm

€y,
Bemessungsexzentrizitit:
te. . te y:0+0+0:0mm

€, ¢ inity T € A2,
e, .|/b=10]/1000,0=0
»

Ly 0.y

Relative Exzentrizitit: e =
rel, 1,y

Stabilitdtsnachweis : (V-M —M)

Tragwiderstand:
ley.| ~498
o, —1-2 2y g JEBD] 65
& Ly 240,0
ley, | 0
o _=1-2—2=1-2 9] =1,000
= b 1000,0

NRd’1 :®l’y~(l)l,z~tqtf~fd~b=0,585~ 1,000-240,0-6-1000,0=788,137 kN
NM’1 2N,,— erfiillt!

Ausnutzung: 5, = |N,,|/Np, = |(—13,308)|/788,137=0,017

Schubnachweis : Interaktionskontrolle - V(N—M, ~M )

=0
rel,1,y
Lénge des druckbeanspruchten Teils der Wand: /, = ®, .-b=1,000-1000,0=1000,0 mm

Z

@, t,,=0,585-240,0=140,5 mm
v el

Relative Exzentrizitit: e

Reduzierte Wanddicke: ¢

Nial _ [(-13,308)|
I -t 1000,0-140,5

¢ “nom

=0 N/mm?

Bemessungsdruckspannung: ¢, =

Bemessungsschubfestigkeit:
Mortelfuge: Unverfiillte Stossfuge
S =0.5/,,+04-0,=0.5-0+0.4-0=0 N/mm?

L =045 F A VF 0l o= 0-45-114/1+0/11 =5 Nmme
ka: min vltl’fvltZ) =0 N/mm?

Foa=F 73y =0/1,500 =0 N/mm?

h,,=h, /1=3500,0/1000,0=3,500 — ¢ = 1,500
Tragwiderstand:

VRd!]V:de' toom1./€¢=0-140,5-1000,0/1,500 = 7,985 kN

V=
Ausnutzung: 7, = |V1d’y| /VRd‘1V= | (—0,002)|/7,985=0

v, a7 erfiillt!
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Mittlerer Querschnitt - m |

Relative Position des Referenzquerschnitts: 1,750 m

Bemessungsbeanspruchungen:
N,.= —25813kN

Vim = 0kN

M, = 1430kNm; AM = 0kNm

M, =M, +AM  =1430+0=1430 kNm
M, = 0 kNm

Berechnung der Bemessungsexzentrizitat:

Exzentrizititen senkrecht zur Wandebene:
= he//450 =3,500/450=7,8 mm

=0.05-1=0.05-240,0=12,0 mm

Anfangsexzentrizitit: e

init,z

Minimale Exzentrizitét: e

min
Exzentrizitdt der Axialkraft relativ zur Wandachse:
=IM W/N 4= 1,430/ (-25,813) = = 55,4 mm

eO,m,z md.y m
Exzentrizitdt infolge Lasten:
e, .=e te. . =(—-554)+(-7,8)=-632mm

m, 0,m,z init,z
hy 3,500

Schlankheit: A=—=
t  240,0

=14,583

h
o . o 3,500
A2~  Exzentrizitit infolge Kriechen: e,=0.002-¢ -~ fr-e  =0.002-1,500-
ey xzentrizitét infolge Kriechen: e, b, ; €, 240.0

5

1/240,0- (—63,2) =5.4

mm
Bemessungsexzentrizitit:
=min ((—63,2) =54, (—12,0)) = — 68,6 mm

= e, |/t=|(—68,6)|/240,0=0,286

emk: min (em,z - ek’ emin)

Relative Exzentrizitdt: e
rel,m,z

Exzentrizititen in der Wandebene:

Anfangsexzentrizitit: ity = 0 mm
Exzentrizitdt II. Ordnung in lokaler y Richtung: e A2y = 0 mm
e, =1 ‘M_ /N, ,=—1:0/(=25813) =0 mm

Bemessungsexzentrizitit:
,=0-0-0=0mm
\ew| /b=10]/1000,0=0

e

emxv = eO,V - einit‘y Y

Relative Exzentrizitit: e =
rel,my

Stabilitdtsnachweis : (V-M —M)

Tragwiderstand:
CDW =min (1.14- (1 —2e.,.,) —0.024~he//t, 1 —2~em’m) =
=min (1.14- (1 -2-0,286) —0.024-3,500/240,0, 1 —2-0,286) =0,139
le

my! 0
o —1-2—m g LY
me b 1000,0

=1,000
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NRdm=<I)my-d)mz-t1fd-b:0,l39- 1,000-240,0-6-1000,0 = 186,641 kN
N, >N  —s erfiillt!

Rd,m md
Ausnutzung: 1, =[N, |/N,, =|(-25813)|/186,641=0,138

Schubnachweis : Interaktionskontrolle - V(N-M —M)

Relative Exzentrizitit: e =0
rel,m,y

Léange des druckbeanspruchten Teils der Wand: ZC =0 b=1,000-1000,0=1000,0 mm

4

Reduzierte Wanddicke: ¢, = (Dm,y 1= 0,139-240,0=33,3 mm
|Nm | - 25 8 1 3
Bemessungsdruckspannung: o, = a1 813)| _ 1 N/mm?
l-t.,, 1000,0-333

Bemessungsschubfestigkeit:
Mortelfuge: Unverfiillte Stossfuge
Son=0.5f,,+04:6,=05-0+0.4-1=0 N/mm?

S =045 Ly A1+ 0 = 045 11/ T+ 1/11 =5 N/
ka: min (fvltl’fvlt2) =0 N/mm’
Soa=f i3, =0/1,500=0 N/mm?

h,,=h /1=3500,0/1000,0=3,500 — ¢ = 1,500

Tragwiderstand:
V kam =S d"yom” L/ €= 0+33,3-1000,0/1,500 = 5,920 kN
V ka2 V payy — erfiillt!
Ausnutzung: 7, = | deyl IV pamy = 101/5,920=0

Unterer Querschnitt - 2

Relative Position des Referenzquerschnitts: 0 m

Bemessungsbeanspruchungen:
N,, = —38,105kN

Vy2 = 0,004 kN
M = 0,071 kNm; AM ., = 0kNm
»2 »

IM,, =M ,+AM ,=0,071+0=0,071 kNm
v .2 2
M_, = 0 kNm

Berechnung der Bemessungsexzentrizitat:

Exzentrizititen senkrecht zur Wandebene:
Mitwirkende Dicke : Ly = 240,0 mm

= 7,8 mm
=0.05- L™= 0.05-240,0=12,0 mm

Anfangsexzentrizitit: e

init,z
Minimale Exzentrizitét: €,in
Exzentrizitit der Axialkraft relativ zur Wandachse:

€. =IM,, IN,,=0.071/(~38,105) = 1,9 mm

Exzentrizitit der Axialkraft relativ zur Achse der effektiven Wanddicke:
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€y, =€, A= (-1,9) —0=-1,9 mm

Bemessungsexzentrizitét:
N oaste min ((—1,9) + (—=7,8), (—12,0)) = —12,0 mm

Relative Exzentrizitt: € s |ez’z| /te.t/': | (—12,0) |/240,0=0,050

€ z = n (6‘ init,z’ emin) =

Exzentrizititen in der Wandebene:

Anfangsexzentrizitit: ity = 0 mm
Exzentrizitdt II. Ordnung in lokaler y Richtung: e Ay 0 mm
—1:M_,/N,,=—1-0/(-38,105) =0 mm

€,=
Bemessungsexzentrizitit:

€, =€y €p,~0-0-0=0mm

Relative Exzentrizitdt: e, =le, [/b=]0]/1000,0=0
rel2y 8

- einit,y -

Stabilitdtsnachweis : (V-M —M)

Tragwiderstand:
le, .| -12,0
o, —1-2.—22 . LEIZOL 4 g9
,} ‘. 240,0
off
ley, | 0
O, =1-2.—2 =1-2 9] =1,000
= b 1000,0

NRd’2 :®2’y~(l)2,z~tw-fd~b =0,900-1,000-240,0-6-1000,0=1211,756 kN
NM’2 2N,,— erfiillt!

Ausnutzung: 77, = [Ny, |/Np,,= | (—38,105)|/1211,756 = 0,031

Schubnachweis : Interaktionskontrolle - V(N—M, ~M )

=0
rel,2,y
Lénge des druckbeanspruchten Teils der Wand: /, = ®, -b=1,000-1000,0=1000,0 mm

Z

@, t,,=0,900-240,0=216,0 mm
v el

Relative Exzentrizitit: e

Reduzierte Wanddicke: ¢

nom

IN ol -38,105
Bemessungsdruckspannung: ¢, = ] .tZd = ‘1800 0i216)(‘) =0 N/mm?

¢ “nom

Bemessungsschubfestigkeit:
Mortelfuge: Unverfiillte Stossfuge
S =0.5/,,+04-0,=0.5-0+0.4-0=0 N/mm?

L =045 F A VF 0l o= 0-45-114/1+0/11 =5 Nmme
ka: min vltl’fvltZ) =0 N/mm?

Foa=F 73y =0/1,500 =0 N/mm?

h,,=h, /1=3500,0/1000,0=3,500 — ¢ = 1,500
Tragwiderstand:

V raow =S va tyom™1/¢=0°216,0-1000,0/1,500 = 15,414 kN

VeinZ Vs
Ausnutzung: 7, = | Vzd,yl 1V gany=10,004]/15,414=0

i erfiillt!
v

29.01.2025
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Bemessungskontrolle der Mauerwerkswand

Virtueller Streifen: Mauerwerkswand 4

Norm: Eurocode-D

EN 1996-1-1:2005+A1:2013
Lastfall: Linear,(Auto) Mafigebende

Parameter des Mauerwerkstreifens

Hohe des Wandstreifens: /

= 3,500 m

total

Breite des Wandstreifens: » = 1000,0 mm

Geschosse: 1
Ausrichtung: Achse

Berechnung zusitzlicher Biegemomente: Gelenkiges Modell

Berechnung: Normalkraft-Biegung-Querkraft

- Resultate der Bemessungsberechnung

Grenzwertkombination: [1,35*Eigengewicht+1,35*Min. Deckenlast+1,35*Ringankerbalken] {1,5*Windlast}

Koeffizient fiir seismische Krifte: 1,0

Material: KS-28-2,0 MGlla_1

Bemessungsdruckfestigkeit: f,=¢"f,/y,,=0,850-10/1,500 = 6 N/mm?
Wandstirke: ¢ = 240,0 mm

Geschosshohe: TH = 3,500 m

Lichte Hohe der Wand: 2 = 3,500 m
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Knickldnge: he/':pn -h=1,000-3,500=3,500 m

Maximalwert fiir relative Exzentrizitét: e, = 0,400
Ausgangsdaten zur Berechnung des zusatzlichen Biegemoments:
Deckenreaktion: N Decke = — 35,094 kN; e Decke = 0 MM
A) Resultatzusammenstellung:
Massgebender Schnitt: Mittlerer Querschnitt - m

Ausnutzung: = 0,088 erfiillt!

n max

Resultat des Querschnitts
Oberer Querschnitt - 1,

Grenzwertkontrolle: N — My -M,

Ausnutzung: = 0,045 erfiillt!

n max

Mittlerer Querschnitt - m
Grenzwertkontrolle: N— My -M,

Ausnutzung: = 0,088 erfiillt!

n max

Unterer Querschnitt - 2
Grenzwertkontrolle: N— My -M,

Ausnutzung: = 0,066 erfiillt!

n max

B) Detaillierte Resultate:

Oberer Querschnitt - 1 v

Relative Position des Referenzquerschnitts: 3,500 m

Bemessungsbeanspruchungen:
N, = —55,094 kN

V.. = —0,005kN

M, = -0017kNm; AM = 0kNm

M, =M +AM = (-0,017) +0=—0,017 kNm
S ¥

M_, = 0kNm

Berechnung der Bemessungsexzentrizitat:

Exzentrizititen senkrecht zur Wandebene:
Mitwirkende Dicke : Ly = 240,0 mm

Anfangsexzentrizitit: e, .= 7,8 mm
init,z

Minimale Exzentrizitét: e, = 0.05- L™= 0.05-240,0=12,0 mm

Exzentrizitit der Axialkraft relativ zur Wandachse:

e, =XM,, /N = (=0,017)/(~55094) =03 mm

0

Exzentrizitit der Axialkraft relativ zur Achse der effektiven Wanddicke:

eOlZ=eOZfAZ=O,370=0,3mm

29.01.2025
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Bemessungsexzentrizitit:

| oazTe e = max (0,3 +7,8, 12,0) = 12,0 mm

Relative Exzentrizitdt: e, =le, | /le//': [12,0]/240,0=0,050

e, =max (e
V4

init,z’ min)

Exzentrizititen in der Wandebene:

Anfangsexzentrizitit: e, . = 0 mm
inity

Exzentrizitdt II. Ordnung in lokaler y Richtung: e A2y = 0 mm

ey, = —1-M_/N,,= = 1-0/(~55,094) =0 mm

Bemessungsexzentrizitit:
,=0+0+0=0mm

e, |/b=10]/1000,0=0
B

€1p™ %y * €inity te

Relative Exzentrizitét:

A2,

erel,l,y = |

Stabilitdtsnachweis : (V-M —M)

Tragwiderstand:
le, .| 12,0
o =1-2—==1-2 ‘24’ L~ 0,900
Ly 0,0
le, | 0
O, =1-2—X=1-2 O} 000
z b 1000,0
Npga=®, @, -1, :f,-b=0.900-1,000-240.0-6-1000,0 = 1211,760 kN
NRd’lled—wrfiillt!

Ausnutzung: 7, = [N, | /Ny, =|(—55,094)|/1211,760 = 0,045

Schubnachweis : Interaktionskontrolle - V(N -M —M)

Relative Exzentrizitit: e =0
rel,1,y

Léange des druckbeanspruchten Teils der Wand: ZC =, ,~6=1,000-1000,0 =1000,0 mm

Reduzierte Wanddicke: ¢, =@ -t " 0,900-240,0=216,0 mm

m 1yl

IN 4l —55,094
Bemessungsdruckspannung: ¢, = ] Z]d = ‘1800 0,216)(‘) =0 N/mm?

Bemessungsschubfestigkeit:
Mortelfuge: Unverfiillte Stossfuge
S =0.5f,,+046,=05-0+0.4-0=0 N/mm?

L =045 Fy A [UH 0 o= 045 114/1+0/11 =5 N/mm?
ka: min vltl’fVIZZ) =0 N/mm?

foa =S w73, =0/1,500=0 N/mm?

h,,=h,/1=3500,0/1000,0=3,500 — ¢ = 1,500

Tragwiderstand:
Vpatv =Sod tuom 1/ €=0-216,0-1000,0/1,500 = 18,434 kN

nom "¢
>
VRd,] v—

Ausnutzung: 77, = |V, |/Vp,,=1(=0,005)]/18,434=0

V1a, — erfillt!
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Mittlerer Querschnitt - m

Relative Position des Referenzquerschnitts: 1,750 m

Bemessungsbeanspruchungen:

N, = —67871kN

Vim = ~0,001 kN

My’m = ~0,808 kNm; AM, = 0kNm

M, =M, +AM = (-0,808) +0=—0,808 kNm
Mz,m = 0kNm

Berechnung der Bemessungsexzentrizitat:

Exzentrizititen senkrecht zur Wandebene:
o= he/450 =3,500/450=7,8 mm

Minimale Exzentrizitét: e, . =0.05-7=0.05-240,0 = 12,0 mm

Anfangsexzentrizitit: e, .

Exzentrizitit der Axialkraft relativ zur Wandachse:

€z =M, IN, ;= (~0,808)/(~67,871) =11,9 mm

Exzentrizitat infolge Lasten:
+e =11,9+7,8=19,7 mm

em,z = eO,m,z init,z
hy 3,500

t 2400

Schlankheit: A= =14,583

3,500, 240,0-19,7=3,0 mm
240,0

h .
A=7%.—  Exzentrizitit infolge Kriechen: e, =0.002-¢ - Tef \ [t €,.= 0.002-1,500-
Bemessungsexzentrizitit:

= max (em +e,e .)=max (19,7+3,0,12,0) =22,7 mm

e
Z k> " min
= le, | /t=122,7|/240,0 = 0,095

mk

Relative Exzentrizitdt: e,
rel,m,z

Exzentrizititen in der Wandebene:
Anfangsexzentrizitét: e, , = 0 mm
Exzentrizitdt 1. Ordnung in lokaler y Richtung: e A2y = 0 mm
e,, =~ 1-M_ IN -1:0/(—67,871) =0 mm
A zm
Bemessungsexzentrizitit:
+e . +e y=0+0+0=0mm

init,y A2,
le,,,|/6=10]/1000,0=0

md

e =e
m.y 0y
Relative Exzentrizitit: e =
relym,y
Stabilitditsnachweis : (V-M —M)

Tragwiderstand:
®,,= min (1.14-(1-2-¢,, ) —04024~he/t, 1-2e,.)=
=min (1.14- (1 -2-0,095) —0.024-3,500/240,0, 1 —2-0,095) =0,575

1€y 0]
o =1-2- =1-2- =1,000
mz b 1000,0
Negm=®, @, _-t-f-b=0,575-1,000-240,0-6-1000,0 = 773,521 kN
\m m,) mz
NRd,mZdeﬁerfiillt!
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Ausnutzung: n, =[N, |/N,, =|(-67871)|/773,521=0,088

Schubnachweis : Interaktionskontrolle - V(N—-M —M)

Relative Exzentrizitét: e, == 0
rel,m,y

Lénge des druckbeanspruchten Teils der Wand: /=@ _-b=1,000-1000,0=1000,0 mm

4

Reduzierte Wanddicke: Loom™= (Dmy . te/]': 0,575-240,0=137,9 mm

IN,J  [(-67871)]
11 1000,0-137,9

c

=0 N/mm?

Bemessungsdruckspannung: ¢, =
nom

Bemessungsschubfestigkeit:
Mortelfuge: Unverfiillte Stossfuge
S =0.5f,,+04:6,=05-0+0.4-0=0 N/mm?

L =045 fy AU 0 o= 045 113/1+0/11 =5 N/mm?

ka: min vltl’fvlt2) =0 N/mm?
foa =S w73, =0/1,500=0 N/mm?

h,,=h,/1=3500,0/1000,0=3,500 — ¢ = 1,500

Tragwiderstand:
V kaoms =S tuom 1/ € =0-137,9-1000,0/1,500 = 17,581 kN
VRd,mv = de’y — erfiillt!

Ausnutzung: 7, = |V, [/ Vg, = 1 (—0,001)[ /17,581 =0

d,mv

Unterer Querschnitt - 2

Relative Position des Referenzquerschnitts: 0 m

Bemessungsbeanspruchungen:
N,, = —80,543 kN

Vy2 = 0,003 kN

MV2 = —0,024 kNm; AMV2 = 0 kNm

ZMZdy = My,2 + AMy2 =(-0,024) +0=—0,024 kNm
M_, = 0kNm

Berechnung der Bemessungsexzentrizitat:

Exzentrizititen senkrecht zur Wandebene:
Mitwirkende Dicke : ¢ i 240,0 mm

9

= 7,8 mm

=0.05- L™ 0.05-240,0=12,0 mm

Anfangsexzentrizitit: e .
init,z

Minimale Exzentrizitét: € in
Exzentrizitit der Axialkraft relativ zur Wandachse:

0= ZMMJ/NMZ (—0,024) / (—80,543) =0,3 mm

Exzentrizitit der Axialkraft relativ zur Achse der effektiven Wanddicke:
A,=0,3-0=0,3 mm

e

60,2,2 = eO,z -
Bemessungsexzentrizitét:

e,,=max (e, te,. e )=max (0,3+73,12,0)=12,0 mm
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Relative Exzentrizitdt: e, =le, |/t = [12,0[/240,0=0,050
rel2,z Lz Veff

Exzentrizititen in der Wandebene:
Anfangsexzentrizitit: e, . = 0 mm
8%

Exzentrizitdt II. Ordnung in lokaler y Richtung: e A2y 0 mm

ey, =~ 1'M_,/N,,= —1-:0/(—80,543) =0 mm
Bemessungsexzentrizitit:
ez’y:e0y+el.m.ty+eA2y:0+0+0:0mm

Relative Exzentrizitit: ezy\ /b=10]/1000,0=0

ereI,Z,y = |

Stabilitdtsnachweis : (V-M —M)

Tragwiderstand:
le, .| 12,0
@2,:1—2~i=1—2~‘ 0 .900
,} Ly 240,0
le,,l
o —1-2—2 5. 10 =1,000
2z b 1000,0
Ny =Py, @, t,:f,"b=0,900-1,000-240,0-61000,0 = 1211,760 kN
NM’2 ENM — erfiillt!

Ausnutzung: 77, = |N,,| /N, = | (—80,543)|/1211,760 = 0,066

Schubnachweis : Elastische Kontrolle - V(N -M)

Relative Exzentrizitit: e = 0 (Exzentrizitét innerhalb des Kerns des Querschnitts)

rel2,y

Lénge des druckbeanspruchten Teils der Wand: /, = 1000,0 mm

Reduzierte Wanddicke: ¢, = 240,0 mm

Nyl 1(—80,543)
It 1000,0-240,0

¢ nom

=0 N/mm?

Bemessungsdruckspannung: o, =

Bemessungsschubfestigkeit:
Mortelfuge: Unverfiillte Stossfuge
S =0.5f,,+t04:6,=05-0+0.4-0=0 N/mm?

L =045 fy AU 0 o= 045 113/1+0/11= 5 N/mm?

ka: min vltl’fv[t2) =0 N/mm?

foa =S w73, =0/1,500 =0 N/mm?

h,,=h,/1=3500,0/1000,0=3,500 — ¢ = 1,500

Tragwiderstand:

V paon = tuom 1./ =0-240,0-1000,0/1,500 = 23,919 kN

Vriaon V2d,y — erfiillt!

Ausnutzung: 77, = [V, |/V,,,,=10,003]/23,919=0
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-4,050

3500

]

240

-29,525

[mm] 1 2

heu

Bemessungskontrolle der Mauerwerkswand

Virtueller Streifen: Mauerwerkswand 1
Norm: Eurocode-D

EN 1996-1-1:2005+A1:2013

Lastfall: Linear,(Auto) Mafigebende

Parameter des Mauerwerkstreifens
Hohe des Wandstreifens: A wotal = 3,500 m

Breite des Wandstreifens: » = 1000,0 mm

Geschosse: 1

Ausrichtung: Achse

Berechnung zusitzlicher Biegemomente: Gelenkiges Modell
Berechnung: Normalkraft-Biegung-Querkraft

- Resultate der Bemessungsberechnung
Grenzwertkombination: [1,35*Eigengewicht+1,35*Ringankerbalken]
Koeffizient fiir seismische Krifte: 1,0
Material: KS-28-2,0 MGlla_1
Bemessungsdruckfestigkeit: f,=¢"f,/y,,=0,850-10/1,500 = 6 N/mm?
Wandstirke: ¢ = 240,0 mm
Geschosshohe: TH = 3,500 m
Lichte Hohe der Wand: 2 = 3,500 m

Nx [kN] My [kNm] AMy [kNm]

=My [kNm]

Vz [kN]
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Knickldnge: he/':pn -h=1,000-3,500=3,500 m

Maximalwert fiir relative Exzentrizitit: e = 0,400

rel,max
Ausgangsdaten zur Berechnung des zusatzlichen Biegemoments:

Deckenreaktion: Np, . = —4,050kN; e, . = 0mm

Deck Deck
A) Resultatzusammenstellung:
Massgebender Schnitt: Unterer Querschnitt - 2

Ausnutzung: = 0,024 erfiilit!

n max

Resultat des Querschnitts
Oberer Querschnitt - 1,

Grenzwertkontrolle: N — My -M,

Ausnutzung: = 0,003 erfiillt!

n max

Mittlerer Querschnitt - m
Grenzwertkontrolle: N — My -M,

Ausnutzung: = 0,018 erfiillt!

n max

Unterer Querschnitt - 2
Grenzwertkontrolle: N— My -M,

Ausnutzung: = 0,024 erfiillt!

n max

B) Detaillierte Resultate:

Oberer Querschnitt - 1 v

Relative Position des Referenzquerschnitts: 3,500 m

Bemessungsbeanspruchungen:
N,, = —4,050 kN
V. . =0kN
»l
M, =0kNm; AM & = 0kNm
M, =M  +AM =0-+0=0KkNm
v »l »1
M, = 0 kNm

Berechnung der Bemessungsexzentrizitat:

Exzentrizititen senkrecht zur Wandebene:
Mitwirkende Dicke : Ly = 240,0 mm

Anfangsexzentrizitit: e, . = 7,8 mm

1,z
Minimale Exzentrizitét: e, =0.05- L™= 0.05-240,0=12,0 mm

Exzentrizitit der Axialkraft relativ zur Wandachse:

e, =XM,, /N ,=0/(~4050) =0 mm

0

Exzentrizitit der Axialkraft relativ zur Achse der effektiven Wanddicke:

eOlZ=eOZfAZ=070=Omm

29.01.2025
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Bemessungsexzentrizitit:

1, 01-T¢€

Relative Exzentrizitdt: e, =le, | /le//': [12,0]/240,0=0,050

e, = max (e it e, = max (0+7.8,12,0) = 12,0 mm

Exzentrizititen in der Wandebene:

Anfangsexzentrizitit: e, . = 0 mm
inity

Exzentrizitdt II. Ordnung in lokaler y Richtung: e A2y = 0 mm

e, = 71~Mz!1/Nld: —1-0/(—4,050) =0 mm
Bemessungsexzentrizitit:

y:O+0+0:0mm
|e1y\/b: [01/1000,0=0

+e

e =e, te. .
init,y

Ly 0y
Relative Exzentrizitét:

A2,

erel,l,y =

Stabilitdtsnachweis : (V-M —M)

Tragwiderstand:
le, | 12,0
o =1-2—==1-2 ‘24’ L~ 0,900
Ly 0,0
le, | 0
O, =1-2—X=1-2 O} 000
z b 1000,0

NRd,1:01,)7'q)1,z'[¢//".fd'b:0’900'1>000'240>0'6'100070:1211’760 kN
Neg 12Ny~ erfiillt!
Ausnutzung: 77, = [N, |/Np, = [(—4,050)|/1211,760= 0,003

Schubnachweis : Elastische Kontrolle - V(N -M)

Relative Exzentrizitit: e = 0 (Exzentrizitét innerhalb des Kerns des Querschnitts)

rel,1,y

Lénge des druckbeanspruchten Teils der Wand: /, = 1000,0 mm
Reduzierte Wanddicke: 7, = 240,0 mm
NG 1(-4,050)]

I -t 1000,0-240,0

¢ nom

Bemessungsdruckspannung: o, = 0 N/mm?

Bemessungsschubfestigkeit:
Mortelfuge: Unverfiillte Stossfuge
S =0.5f,,+t04:0,=05-0+0.4-0=0 N/mm?

L =045 fy A [UF 0 =045 113/1+0/11 =5 N/mm?

So=min (f,. f,) =0 N/mm?

Foa=F ol 73y=0/1,500 =0 N/mm?

h,,=h,/1=3500,0/1000,0=3,500 — ¢ = 1,500
Tragwiderstand:

VRd,lv :f;/d. trmm : Z‘./C =0-240,0-1000,0/1,500=10,320 kN
V ka2 V14, — erfillt!

Ausnutzung: 7, = |V1d‘y|/VRd1V: 101/10,320=0
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Mittlerer Querschnitt - m

Relative Position des Referenzquerschnitts: 1,750 m

Bemessungsbeanspruchungen:

N,,= —16836 kN

V,w=0kN

My » = O kNm; AMym = 0 kNm

M, =M +AM =0+0=0kNm
mdy " y.m ym

M, , = 0kNm

Berechnung der Bemessungsexzentrizitat:

Exzentrizititen senkrecht zur Wandebene:
o= he/450 =3,500/450=7,8 mm

Minimale Exzentrizitét: e, . =0.05-7=0.05-240,0 = 12,0 mm

Anfangsexzentrizitit: e, .

Exzentrizitit der Axialkraft relativ zur Wandachse:

Cos=ZM,, /N, =0/ (~16836) =0 mm

Exzentrizitat infolge Lasten:

emz:eOmz+eim’tz:0+7’8:7’8mm
h, 3,500

Schlankheit: g=—4 =22 14583
r 2400

h,
A=7%.—  Exzentrizitit infolge Kriechen: e, =0.002-¢ - Tef \ [t e, . =0.002-1,500-

;foog 1/240,0-7.8=1,9 mm

Bemessungsexzentrizitit:
= max (em +e,e . )=max (7,8+1,9,12,0) =12,0 mm

e
Z k> " min
=le, | /t=112,0|/240,0=0,050

mk
Relative Exzentrizitdt: e,

rel,m,z
Exzentrizititen in der Wandebene:
Anfangsexzentrizitit: e, .= 0 mm

init,y

Exzentrizitdt 1. Ordnung in lokaler y Richtung: e A2y = 0 mm

e,, =~ 1-M_ IN -1-0/(—16,836) =0 mm

A zm

Bemessungsexzentrizitit:

e =e, te. . +e y=0+0+0=0mm

my 0,y init,y A2,
le,,,|/6=10]/1000,0=0

md

Relative Exzentrizitit: e =
relym,y

Stabilitditsnachweis : (V-M —M)
Tragwiderstand:
©, =min(l.14-(1-2e, )=0024-h /t,1-2¢ , )=

= min (1.14- (1 -2-0,050) —0.024-3,500/240,0, 1 —2-0,050) =0,676
| 0]

o =1-2—=1-2 =1,000

mz b 1000,0

Negm=®, @, -t:f, b=0,676-1,000-240,0-6-1000,0=910,165 kN
\m m,) mz

NRd,mZdeﬁerfiillt!
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Ausnutzung: n, =[N, |/N,, =|(-16,836)[/910,165=0,018

Schubnachweis : Elastische Kontrolle - V(N-M)

Relative Exzentrizitt: € ity = 0 (Exzentrizitét innerhalb des Kerns des Querschnitts)
Lénge des druckbeanspruchten Teils der Wand: /, = 1000,0 mm

= 240,0 mm

IN,al  1(-16836)]
[ -t 1000,0-240,0

¢ nom

Reduzierte Wanddicke: ¢,

m

0 N/mm?

Bemessungsdruckspannung: o, =

Bemessungsschubfestigkeit:
Mortelfuge: Unverfiillte Stossfuge
S =05, +t04:0,=05-0+0.4-0=0 N/mm?

fvlt2 =0.45 .fbfﬂca[.‘/m: 045-11+v/1+0/11=5 N/mm?
ka: min (f;/hl’f;rl/z) =0 N/mm?
Sroa=S o7y =0/1,500=0 N/mm?

h,,=h,/1=3500,0/1000,0=3,500 — ¢ = 1,500

Tragwiderstand:
VRd,mv =frd" Luom 1./ ¢=0-240,0-1000,0/1,500 = 12,593 kN
VRd,mv z dez)’ — erfiillt!
Ausnutzung: 77, = |V, |/ Ve, =101/12,593=0

Unterer Querschnitt - 2V

Relative Position des Referenzquerschnitts: 0 m

Bemessungsbeanspruchungen:
N,, = —29,454 kN
Vy‘2 = 0kN
M, , = 0 kNm; AMy2 = 0kNm
ZMZu,JéMy’2 JrAMy2 =0+0=0kNm
M,, = 0kNm

Berechnung der Bemessungsexzentrizitat:

Exzentrizititen senkrecht zur Wandebene:
Mitwirkende Dicke : tp = 240,0 mm

= 7,8 mm
=0.05- L= 0.05-240,0=12,0 mm

Anfangsexzentrizitit: e

init,z

Minimale Exzentrizitét: e

min
Exzentrizitit der Axialkraft relativ zur Wandachse:

ey, =IMy, IN,,=0/(~29,454) =0 mm

Exzentrizitdt der Axialkraft relativ zur Achse der effektiven Wanddicke:

e e A,=0-0=0mm

02: €o0:"

Bemessungsexzentrizitit:

e, =max (e, 22 Chnirs e, = max (0+7.8,12,0) = 12,0 mm
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Relative Exzentrizitdt: e, =le, |/t = [12,0[/240,0=0,050
rel2,z Lz Veff

Exzentrizititen in der Wandebene:
Anfangsexzentrizitit: e, . = 0 mm
v
Exzentrizitdt II. Ordnung in lokaler y Richtung: e A2y 0 mm

0p= " 1"M_,/Nyy= = 1:0/(~29,454) =0 mm

Bemessungsexzentrizitit:

},:O*O*O:Omm

e, |/6=10]/1000,0=0
N

e

€y "€y Cinity” €a2

Relative Exzentrizitit: e =]
rel2,y

Stabilitdtsnachweis : (V-M —M)

Tragwiderstand:
le, .| 12,0
@2,:1—2~i=1—2~‘ 0 .900
,} Ly 240,0
le,,l
o —1-2—2 5. 10 =1,000
2z b 1000,0
Ny =Py, @, t,:f,"b=0,900-1,000-240,0-61000,0 = 1211,760 kN
NM’2 ENM — erfiillt!

Ausnutzung: 11, = [N, |/Np,,= | (—29,454) | /1211,760 = 0,024

Schubnachweis : Elastische Kontrolle - V(N -M)

Relative Exzentrizitit: e = 0 (Exzentrizitét innerhalb des Kerns des Querschnitts)

rel2,y

Lénge des druckbeanspruchten Teils der Wand: /, = 1000,0 mm

Reduzierte Wanddicke: ¢, = 240,0 mm

Vol 1(=29.454) |
It 1000,0-240,0

¢ nom

=0 N/mm?

Bemessungsdruckspannung: o, =

Bemessungsschubfestigkeit:
Mortelfuge: Unverfiillte Stossfuge
S =0.5f,,+t04:6,=05-0+0.4-0=0 N/mm?

L =045 fy AU 0 o= 045 113/1+0/11= 5 N/mm?

ka: min vltl’fv[t2) =0 N/mm?

foa =S w73, =0/1,500 =0 N/mm?

h,,=h,/1=3500,0/1000,0=3,500 — ¢ = 1,500

Tragwiderstand:

V raon = trom 1./ =0-240,0-1000,0/1,500 = 14,836 kN

Vriaon V2d,y — erfiillt!

Ausnutzung:  77,= |V, |/V,,,,=10]/14,836=0
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Stahlbetonbalken

Konstruktionselemente: 1

Norm: Eurocode-D

Lastfall: Linear,(Auto) Mafigebende
Materialien

Beton: C25/30 (f,, = 25 MPa)

Betonstahl:
Léngsbewehrung: BS00B (f,, = 500 MPa)

Biigel: B500B (fy = 500 MPa)

wk
Kriechfaktor: ¢ (o0,t)) =2  DINEN 1992-1-13.1.7. (2)

Bewehrungsparameter definieren
Betoniiberdeckungen: ¢ = 30 mm

Obere Léngsstébe: ¢, = 12 mm (A¢,T = 113 mm?)
Untere Léngsstibe: ¢, = 12 mm (A¢,B = 113 mm?)

Obere Eckstébe: ¢, = 12mm (4 = 113 mm?)

¢.c,T

Untere Eckstébe: ¢, = 12mm (4 = 113 mm?)

$.c.B

Seitliche Bewehrung gegen Torsion: ¢, = 20 mm (A¢T = 314 mm?)

Biigeldurchmesser: ¢ = 8mm (A4, = 50 mm?)

ow

Biigel Schenkel: n, = 2St

é.u
Winkel der Betondruckstrebe: ©® = 45,00° ( cot® = 1)

Betonstahllage:

¢ 12
aT:cT+¢W+7T:30+8+7:44mm

¢ 12
=cB+¢w+TB=30+8+7=44mm

ap

9. 12
a,=c,+¢ +—1=30+8+—=44mm
C w 2 2

?. 12
acB:cB+¢w+ ’B:30+8+?:44mm

1. ULS Lastkombination (Tragfahigkeit)
Bemessungsparameter

Bemessungssituation: Stéindige oder voriibergehende

f ck

25
= *-0,85-22=14,167 MPa = 1,4167-10* kPa  DIN EN 1992-1-1 3.1.6. (1)P (3.15)
cd cc 1.5
V

frgey=1foq=1"1,4167-10* =1,4167-10% kPa  DIN EN 1992-1-13.1.7. (3)

Sewo.05 1,7955

fo=a - =0,85- =1,0174 MPa = 1,0174-10° kPa  DIN EN 1992-1-1 3.1.6. (2)P (3.16)
Jetd ct y 1.5

¢ s

29.01.2025
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S 500 s ,
fde —_= 115 =434,78~435 MPa=4,35-10" kPa DIN EN 1992-1-1 3.2.7. (2) Figur 3.8

Vs >

Sy 500
Fog=" = T =43478<435 MPa=435-10"kPa  DIN EN 1992-1-1 3.2.7. (2) Figur 3.8

’ Vs >

s

1.1. Biegung

Maximale Zugbewehrung oben

Lage des Querschnittes vom linken Ende des Stabes: €S, = 0m
Lastfall/Lastkombination: [1,35*Eigengewicht] {1,5*Windlast}
Geometrie

Dicke des Querschnitts: 2 = 240,0 mm
Breite des Querschnitts: b = 240,0 mm

Schnittkrafte
Ny = —6804kN M, = 2,951 kNm

In dieser Programmversion wird die Normalkraft bei der Ermittlung der erforderlichen Langsbewehrung vernachléssigt.

Bemessung der Biegebewehrung

st
Mz, A_ Gleichgewichtsbedingungen fiir den Querschnitt
)
’ d ZN:O - NL‘+N.5'27NS1 :-fcd.xc.b+A52.|0-52|7Asl‘0-51:0
1 N,
c
Asj? X,
Id2 N} ZMZO - NC'Z+N52.ZS:fcd'xc'b. dl_? +A52.|0-32|.ZS:MEd
5.
b

Teil-Resultate

Statische Nutzhdhe:
d = 196 mm
Der reine maximale Momentenwiderstand ohne Druckbewehrung:
x,= S“‘f d= (_0’00153)5.105 +196=120,9 mm
e — (—0,0035) — ————
cu . 2. 108

X, =4x,=0,8:120,9=96,7 mm DIN EN 1992-1-13.1.7. (3) Figur 3.5.

ch .
My 0= [d_ 2] 'xuo'bw'fcd,qu: [196_

Betondruckzonenhohe:
x, = 4,48 mm

96,7

>

> J~96,7‘240,0~1,4167~104—49 kNm > M, = 3 kNm

Berechnete Fliche der Biegebewehrung unter Zug:
A, =62, 7mm* (4 = 63 mm?)

s,min
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Maximale Zugbewehrung unten

Lage des Querschnittes vom linken Ende des Stabes: €S pps = 1,653 m
Lastfall/Lastkombination: [1,35*Eigengewicht] {1,5*Windlast}
Geometrie

Dicke des Querschnitts: 2 = 240,0 mm

Breite des Querschnitts: b = 240,0 mm

Schnittkrafte
N = —3591kN M, = 12kNm

AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

29.01.2025

In dieser Programmversion wird die Normalkraft bei der Ermittlung der erforderlichen Langsbewehrung vernachlassigt.

Bemessung der Biegebewehrung

N,
Mz, 1 T dz Gleichgewichtsbedingungen fiir den Querschnitt
52 52 _ _ _
C dj ZN_O - Nc+N327Ns‘l_-fcd'xc.b+A52.|052|7As1.0-sl_0
ASI xc
N EM:O - Nc.Z+Nx2.ZS:fcd'xc'b. dl - ? +A32. |US2| .ZS:MEd
7 L7

Teil-Resultate

Statische Nutzhohe:
d = 196 mm

Der reine maximale Momentenwiderstand ohne Druckbewehrung:

Eeu ~0,0035
xg= ¢ ) ~+196=120,9 mm
! 4,35-10
24 (-0,0035) —
S 10

&
cu

X, =Axy=0,8-120,9=96,7mm  DIN EN 1992-1-13.1.7. (3) Figur 3.5.

X 96,7 s
My, 0= [d 2] X by oo™ [196 S }96,7.240,0-1,416740 =49 kNm > M,,

Betondruckzonenhohe:
x, = 18,6 mm

Berechnete Fliche der Biegebewehrung unter Zug:
A, = 14Tmm* (4, . = 63mm’)

1.2. Schub

Lage des Querschnittes vom linken Ende des Stabes: 3,500 m

in

Lastfall/Lastkombination: [1,35*Eigengewicht] {1,5*Windlast}
Geometrie

Dicke des Querschnitts: 2 = 240,0 mm

Breite des Querschnitts: b, = 240,0 mm

= 12 kNm
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Schnittkréfte

Mg, =0KNm ¥, =13493kN V. . = 11843kN

Schubbewehrung

0,0525 0,0525
Vo =k f = s -21%-1/25=0,49497 MPa  DIN EN 1992-1-16.2.2 (1) (6.3aDE)
y ,

c

Bemessungswert des Querkraftwiderstands eines Bauteils ohne Querkraftbewehrung: DIN EN 1992-1-1 6.2.2. (1)
V demin= O min Tk -acp) *b,-d=(0,49497+0,12-0) -240-196 =23284 N = 23,284 kN

Ve ™ (C‘Rd’c~k~ (100-p,-£,) "7 +k1~aq) ‘b, -d=1(0,1-2- (100-0,0013338-25) '* +0,12:0) -240-196 = 14055 N =
= 14,055kN  DIN EN 1992-1-1 (6.2.b)

Vige = 14055 KN < V= 23284 KN — Vp, =V, = 23284 kN
Vige = 23.284KN > V) = 11.843kN v

Keine Schubbewehrung notig
v,=0,75-v,=0,75-1=0,75
Durch die Druckstrebenfestigkeit begrenzter maximaler Querkraftwiderstand: DIN EN 1992-1-1 (6.9.)

po L %ebEV e 102400-1764-0.75-1.4167:10°
Rd max cot® + tan® cot45,00° + tan45,00°

=224910kN > V,, = 13493 kN v

Kontrolle der konstruktiven Durchbildung fiir Biigel:

0,167, 0,16-2,565
Pomin = 7 i =0,00082079 = 0,821 %o DIN EN 1992-1-19.2.2. (5) (9.5N) DIN EN 1992-1-1
ywk

9.2.2.(5) (9.4) (9.5N)

A, B 101
b, sina  0,00082079-240,0- sin90,00°

§=

=510,3mm — s = 500 mm
pw,min.

S ctoarmin = MaX (k-4 5 0,016 +k, ; k) =max (0-8 ; 0,016+5 ; 0) =21 mm DIN EN 1992-1-1 8.2. (2)
Scleur:S_¢w:500_8:492 mm >, = 2l mm v slmw=0,7‘h=O,7~240,0= 168 mm < 300 mm DIN EN

1992-1-19.2.2.1. (6) Tabelle NA.9.1
s =500 mm > s =168 mm X

1,max
s=s,,. = 168mm — s = 150 mm
1.3. Zusatzliche Langsbewehrung fiir Torsion

Lage des Querschnittes vom linken Ende des Stabes: CS pos = Om

Fiir Torsion ist keine zusitzliche Langsbewehrung erforderlich

2. SLS Lastkombination (Gebrauchstauglichkeit)
Bemessungsparameter

Bemessungssituation: SLS Lastkombination (Gebrauchstauglichkeit)

fed=acc~% =0,85~2T5 =21,25MPa = 2,125-10* kPa  DIN EN 1992-1-1 3.1.6. (1)P (3.15)

c

S 500 s A
fo=2=="=500=5-10°kPa DIN EN 1992-1-13.2.7. (2) Figur 3.8
yd y. 1

2.1. Rissnachweis Kontrolle
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Parameter DIN EN 1992-1-17.3.4.(2)
2.1.1 Begrenzende Rissbreite oben
Lage des Querschnittes vom linken Ende des Stabes: CS oy = Om
Lastfall/Lastkombination: [Eigengewicht]
Schnittkréfte
My, = 0 kNm

Geometrie

Dicke des Querschnitts: /4 = 240,0 mm
Breite des Querschnitts: b = 240,0 mm
Langsbewehrung:

Obere Bewehrung: 2412 (226mm?)
Untere Bewehrung: 2612 (226mm?)

Die Betonquerschnittsfliche:
A,=b -h=240,0-240,0=57,6 mm

Abstand des Schwerpunkts des Betonquerschnitts von oben:
Sce 6,912:10°
4, 57,6

Vo= =120 mm

Ungerissener Querschnitt (Zustand 1)
Hohe der Druckzone des ungerissenen Querschnitts von oben:

S tS. (a, =) 6912-10 +54287- (6,3541 - 1)
X, = = =120 mm
A_+34 (o, 1) 57,6 +452- (63541 — 1)

Die Flachentragheitsmoment des ungerissenen Betonquerschnitts:

1,=1, +1, - (a,~1) =2,7648-10% +2613001 (6,3541 — 1) =2,9047-10° mm*

Rissmoment:
_ 4 _ 000029
o h-x, e 0,24-0,12
2.1.2 Begrenzende Rissbreite unten
Lage des Querschnittes vom linken Ende des Stabes: €S s = 0Om
Lastfall/Lastkombination: [Eigengewicht]
Schnittkrafte
M,, = 0kNm

Geometrie

Dicke des Querschnitts: 4 = 240,0 mm
Breite des Querschnitts: b == 240,0 mm
Langsbewehrung:

Obere Bewehrung: 2¢12  (226mm?)
Untere Bewehrung: 2412 (226mm?)

:2,565-10° =6,209 kNm > M, = 0 kNm

Der Tréger ist ungerissen.
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Die Betonquerschnittsflache:
A.=b,h=240,0-240,0 = 57,6 mm

Abstand des Schwerpunkts des Betonquerschnitts von oben:
See 6,912:10°
A, 57,6

V.= =120 mm

Ungerissener Querschnitt (Zustand I)
Hohe der Druckzone des ungerissenen Querschnitts von oben:
L SeetSus (@1 6,912-10° +54287- (6,3541 - 1)
T 4,+%4 - (a,~ 1) 57,6 +452-(6,3541 1)

=120 mm

Die Flachentragheitsmoment des ungerissenen Betonquerschnitts:

1,=1,,+1, - (a,~ 1) =2,7648-10% +2613001 - (6,3541 — 1) =2,9047-10° mm*

Rissmoment:

1 0,00029
=y o= 2.565-10% =6,200 kNm > M, = 0 KNm
o p—x, el 0.24-0,12

2.2. Durchbiegung
Parameter

Resultatzusammenstellung
Feld 1 :

Spannweite: /; = 3,500 m

Lastfall/Lastkombination: [Eigengewicht]

Der Triger ist ungerissen.

linkes Auflager Feld rechtes Auflager
rechter Rand l\ﬁzﬁfﬁ? max Bﬁﬁﬁ;ﬁi?_ linker Rand
Abst. [m] 0 0 0 3,500 3,500
1y[m] 3,500
Léngsggve"rfhmng 2612 2612 2612
Lﬁngslll’m:hr““g 2412 2412 2412
1, lmm*] 2,7648-10° 2,7648-10° 2,7648-10°
1,lmm*] 3,2368-10" 3,2368-10° 3,2368-10"
1, lmm*] 9,7734-107 9,7734-107 9,7734-107
M, [kNm] 6,918 6,918 6,918
M g 1y [kNm] 19,395 16,866 19,395
M{kNm] 0 0 0
¢ 0 0 0
a, 2,5626 2,5626 2,5626
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CONSULTING

Projekt:

AxisVM X7 R2j - Registrierter Benutzer: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

Bearbeiter: ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.0.

Modell: Wandpfosten Ringankerbalken.axs
ENGINEERS Bemessung Wandpfosten
oy 8,4867 8,4867 8,4867
a 2,5626 2,5626 2,5626
e, [mm] 0 0 0
eO,rel [mm] 0 0 0
€ s mm] 0 0 0
0 0 0
€ el [mm] v v v
e, [mm] 11,667
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Die statische Berechnung ist abgeschlossen.

Hambdthren, 29.01.2025
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