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ALLE MASSE IN METERN

FALLS KEINE ANDERERN ORTLICHEN ANFORDERUNGEN BZGL. DES BODENSCHUTZES BESTEHEN, OBERBODEN IN SEINER GESAMTEN MACHTIGKEIT IM

ROHRGRABEN- UND ARBEITSBEREICH ABTRAGEN. DER ABTRAG DES OBERBODENS UBER DIE GESAMTE ARBEITSSTREIFENBREITE IST NICHT
VORGESEHEN, KANN JEDOCH NICHT AUSGESCHLOSSEN WERDEN.
WO FUR DIE AUSHUBLAGERUNG ERFORDERLICH, SOLL DIE ACKERKRUME GEGLATTET WERDEN.

DIE AUSHUBLAGERUNG AUF DEM OBERBODEN DARF NICHT ZUR VERMISCHUNG MIT DEM OBERBODEN FUHREN. GRUNLAND IST VOR LAGERUNG DES

AUSHUBS ZU FRASEN.
GETRENNTE AUSHUBLAGERUNG IST VORZUSEHEN WENN ERFORDERLICH AUFGRUND DER ORTLICHEN BODENVERHALTNISSE. EIN GEGEBENFALLS
VIERTER HORIZONT, DER AUF DER AUSHUBSEITE KEINEN PLATZ FINDET, SOLL SEITLICH ZUR OBERBODENMIETE GELAGERT WERDEN.

ABHANGIG VON DEN BODENVERHALTNISSEN IST EINE BAUSTRASSE (BAGGERMATTEN, STAHLPLATTEN, MINERALISCHES MATERIAL) EINZURICHTEN.

BREITE UND LAGE INNERHALB DES ARBEITSSTREIFENS SIND GEM. ORTLICHEN BEDINGUNGEN ZU WAHLEN.

WO ERFORDERLICH, SIND WASSERHALTUNGSMASSNAHMEN VORZUSEHEN. DIE METHODE DER WASSERHALTUNG IST GEM. DEN ORTLICHEN
BEDINGUNGEN ZU WAHLEN.

DIE STANDSICHERHEIT DES ROHRGRABENS UND DES ARBEITSBEREICHS IST NACHZUWEISEN. DIE GERATSCHAFT IST GEM. DEN ANFORDERUNGEN
AUSZUWAHLEN. WO ERFORDERLICH, IST EIN GRABENVERBAU (BEFESTIGTE SPUNDUNG O.A.) VORZUSEHEN.

BEI PARALLELVERLEGUNG IST DURCH GEEIGNETE ORTUNGS- UND KENZEICHNUNGSMASSNAHMEN SICHERZUSTELLEN, DASS DER VORGEGEBENE
ABSTAND ZUR BESTANDSLEITUNG EINGEHALTEN WIRD.

WO PARALLEL VERLAUFEND MIT ANDEREN BESTANDSLEITUNGEN, SIND DEN ANFORDERUNGEN DER BETREIBER HINSICHTLICH NUTZUNG DEREN
SCHUTZSTREIFENS FOLGE ZU LEISTEN. DIES GILT VOR ALLEM FUR DIE EINHALTUNG DER ANFORDERUNGEN AN MINDESTUBERDECKUNGEN,
LASTEINTRAG UND BODENSCHUTZ WAHREND DES BAUS UND BEI NACHFOLGENDER WIEDERHERSTELLUNG DER OBERFLACHE.
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