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Regelplan - Kreuzung mit Gewassern - offene Bauweise

Flugsichthaube (rot)
(wird bei Bedarf montiert)

Stichfeste Gewéassersohle

Mess- bzw. Schilderpfahl
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=)
c
. = <
S A AN \Wassers"'ege' hva 5 RIS
= BN \ A
.E ~ \\\/\\ SN . N \\/<\\//\/ ’
£ ////////T/////\///\///\/////\S\\ R R L e

gfﬁ = kJ%DNBO
- ‘ -

Werksbogen R=gem. Beschaffung
bzw - Feldbogen R=40D

mind. 1,5 m bei untergeordneten Gewassern

(Bei Gewassern I. - lIl. Ordnung siehe Tabelle)
: . ; " Mindestiiberdeckung bei im
Gewasser Kategorie Mindestlberdeckun )
9 g Bereich Altes Land
. Ordnung 20m 3,0m
Il. Ordnung 1,5m 3,0m
[1I. Ordnung 1,5m 20m
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Ind.| Anderung Datum Gezeichnet Gepriift
Datum Name Kontraktorfirma: Kontraktorbenennung:
Bearb.| 14.05.2024 ChmA E
Gepr. | 14.05.2024 HepR CONSULTING Kontraktor—Dokumentennummer:
Norm ENGINEERS 15825-ILF-ACW-GEN-PL-DWG-00325
Baujahr: Medium /Rohrkl.: |DN /PN Leitungs—Nr.: B1.02 ETL 32 - Anschlussleitung
GAS 750/84 32 Regelplan - Kreuzung mit
Gewassern - offene Bauweise
Datum: Engineering—Firma:
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ANMERKUNG: Original—
ALLE MASSE IN METERN. DER EINBAU VON BETONPLATTEN GEM. REGELPLAN 15825-ILF-ACW-GEN-PL-DWG-00329 SOLL NUR DA, WO IM BlattgroBe: A 3 Gepr.: | LF/H S p F\) Gepr.: Pasteurallee 1 / D-30655 Hannover / Telefon 0511 — 640 607 0
TRASSENLANGENSCHNITT (15825-ILF-ACW-GEN-PL-DWG-00329) ANGEZEIGT, BZW. WO VOM ZUSTANDIGEN UNTERHALTUNGSVERBAND GEFORDERT, .
ERFOLGEN MaBstab:
WAHREND DER BAUMASSNAHME MUSS DER WASSERFLUSS (ZUM BEISPIEL DURCH UBERPUMPEN) GEWAHRLEISTET SEIN. 1 . 7 5 - I - I
WO ERFORDERLICH IST AUFTRIEBSSICHERUNG VORZUSEHEN. ETL 32 AnSCh|USS|e|tung Regelplan Kreuzung mlt
NACH DEM BAUARBEITEN MUSS DIE GEWASSERSOHLE UND DER BOSCHUNGSBEREICH VOLLSTANDIG WIEDERHERGESTELLT WERDEN. " 1
- Blatt: -
ABSTIMMUNG MIT DEM ZUSTANDIGEN UNTERHALTUNGSVERBAND UND EINIGUNG AUF ETWAIGE MASSNAHMEN ZUR QUERUNG UND / ODER ° Gewassern Offene Ba uwelse
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WIEDERHERSTELLUNG KONNEN ERFORDERLICH SEIN. von 1

FALLS ZUR GEWAHRLEISTUNG DER STANDSICHERHEIT ERFORDERLICH, IST DER ROHRGRABEN MIT EINEM SPUNDWANDVERBAU GEM. REGELPLAN Dok.—ID:

15825-ILF-ACW-GEN-PL-DWG-00321, BZW.-00324 ZU VERSEHEN. - O O O 3 8 E —|_ I_ >< >< >< >< >< >< ><
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