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g ®  FEINKORNIGEM UND VERDICHTBAREM MATERIAL
I mind. D+400 BETTUNG MIT BAUSAND ODER AUSREICHEND
| " FEINKORNIGEM UND VERDICHTBAREM MATERIAL
ANMERKUNG:
1. ALLE MASSE IN MILLIMETERN.

OHNE RECHNERISCHEN NACHWEIS DER STANDSICHERHEIT DURFEN FOLGENDE BOSCHUNGSWINKEL NICHT

UBERSCHRITTEN WERDEN

A) B = 45° BEI NICHTBINDIGEN ODER WEICHEN BINDIGEN BODEN,
B) B = 60° BEI MINDESTENS STEIFEN BINDIGEN BODEN,

C) B =80° BEI FELS.

FUR DIE BEURTEILUNG DER KONSISTENZ BINDIGER BODEN GENUGEN HANDVERSUCHE NACH DIN 4022-1.

. BAUGRUBEN GEMAR DIN 4124.

2
3. BEIERFORDERNIS SOLL DER ROHRGRABEN MITTELS VERSPUNDUNG O.A. STABILISIERT WERDEN.
4. DIE BREITE DES GESPUNDETEN ROHRGRABEN MUSS AUSREICHEND SEIN, UM ERFORDERLICHE AUFTRIEBSMASSNAHMEN INSTALLIEREN

ZU KONNEN.

5. BEIERFORDERNIS SOLLEN NOTWENDIGE WASSERHALTUNGSMARNAHMEN EINGERICHTET WERDEN, UM EINE SICHTBARE
GRABENSOHLE WAHREND DER ROHRGRABENBETTUNG UND ROHRABSENKUNG SICHERZUSTELLEN.

6. ROHRUMHULLUNG MIT AUSREICHEND FEINKORNIGEM UND VERDICHTBAREM MATERIAL. WENN DER AUSHUB DAFUR NICHT
GEEIGNET IST, MUSS DIESER DURCH ZUGEFUHRTES MATERIAL ERSETZT WERDEN.

7. DIE AUSGEHOBENEN UND GETRENNT GELAGERTEN HORIZONTE SOLLEN IN GLEICHER REIHENFOLGE WIEDER EINGEBAUT WERDEN.

8. DIE GESAMTE RUCKFULLUNG DES GRABENS SOLL AUSREICHEND VERDICHTET WERDEN, UM SPATERE ROHR-OVALITAT UND

GRABENEROSION ZU VERMEIDEN.

9. WENN ALS ERFORDERLICH FESTGESTELLT, SOLL BEI VERSPUNDETEN ROHRGRABEN EINE VERSTEIFUNG VORGESEHEN WERDEN.
10. ENTLANG IN DER PLANUNG ANGEZEIGTER TRASSENABSCHNITTE KANN DIE VERSTEIFUNG DER ROHRBGRABENVERSPUNDUNG MITTELS

VIERKANT HOLZBOHLEN ERFOLGEN.

11. DIE VERSTEIFUNG DURCH HOLZBOHLEN IST STATISCH NACHZUWEISEN. DIE VIERKANT HOLZBOHLEN (B x H = 28 x 20 cm) SIND AUS
UNBEHANDELTEM UND SCHADSTOFFFREIEM NADELHOLZ (C30) ODER GLEICH- ODER HOHERWERTIGEM HOLZ ANZUFERTIGEN.

12. DIE HOLZBOHLEN VERBLEIBEN IM ERDREICH UND WERDEN EINGESANDET. DIE BETTUNG UND UMHULLUNG DES ROHRES BIS 0,2 M UBER
DEM ROHRSCHEITEL IST MIT SAND AUSZUFUHREN. DIE SPUNDUNGEN SIND NACH ROHRGRABENVERFULLUNG VOLLSTANDIG

ZURUCKZUBAUEN.
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