
Flugsichthaube (rot)
(wird bei Bedarf montiert)

Werksbogen R=gem. Beschaffung
bzw - Feldbogen R=40D

DN 750

Mess- bzw. Schilderpfahl
ggf. Messanschlüsse/Kontakte

mind. 1,5 m bei untergeordneten Gewässern
(Bei Gewässern I. - III. Ordnung siehe Tabelle)

Regelplan - Kreuzung mit Gewässern - offene Bauweise
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,3mechanischer Schutz (Anm. 2)

Stichfeste Gewässersohle
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ANMERKUNG:
1. ALLE MASSE IN METERN. DER  EINBAU VON BETONPLATTEN GEM. REGELPLAN 15825-ILF-ACW-GEN-PL-DWG-00329 SOLL NUR DA, WO IM

TRASSENLÄNGENSCHNITT (15825-ILF-ACW-GEN-PL-DWG-00329) ANGEZEIGT, BZW. WO VOM ZUSTÄNDIGEN  UNTERHALTUNGSVERBAND GEFORDERT,
ERFOLGEN.

2. WÄHREND DER BAUMASSNAHME MUSS DER WASSERFLUSS (ZUM BEISPIEL DURCH ÜBERPUMPEN) GEWÄHRLEISTET SEIN.
3. WO ERFORDERLICH IST AUFTRIEBSSICHERUNG VORZUSEHEN.
4. NACH DEM BAUARBEITEN MUSS DIE GEWÄSSERSOHLE UND DER BÖSCHUNGSBEREICH VOLLSTÄNDIG WIEDERHERGESTELLT WERDEN.
5. ABSTIMMUNG MIT DEM ZUSTÄNDIGEN UNTERHALTUNGSVERBAND UND EINIGUNG AUF ETWAIGE MASSNAHMEN ZUR QUERUNG UND / ODER

WIEDERHERSTELLUNG KÖNNEN ERFORDERLICH SEIN.
6. FALLS ZUR GEWÄHRLEISTUNG DER STANDSICHERHEIT ERFORDERLICH, IST DER ROHRGRABEN MIT EINEM SPUNDWANDVERBAU GEM. REGELPLAN

15825-ILF-ACW-GEN-PL-DWG-00321, BZW.-00324 ZU VERSEHEN.

15825-ILF-ACW-GEN-PL-DWG-00325

ETL 32 - Anschlussleitung. Regelplan - Kreuzung mit
Gewässern - offene Bauweise

Gewässer Kategorie Mindestüberdeckung Mindestüberdeckung bei im
Bereich Altes Land

I. Ordnung 2,0 m 3,0 m

II. Ordnung 1,5 m 3,0 m

III. Ordnung 1,5 m 2,0 m

B1.02 ETL 32 - Anschlussleitung
Regelplan - Kreuzung mit
Gewässern - offene Bauweise
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