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Regelplan - Kreuzung von Straßen mittels Geschlossenem Rohrvortrieb

siehe relevanten Regelplan für
Kathodenschutz Baugrubensicherung

entsprechend DIN 4124
siehe relevanten
Regelplan für
Fremdleitungsquerung

siehe relevanten Regelplan für
Fremdleitungsquerung

Abstand ausreichend für Baumschutz

Baugrube
z. B. geböscht (Baugrubenherstellung in
Abhängigkeit von der Geologie und den
hydrogeologischen Verhältnissen)

DN 750

Abrechnungslänge Pressung - siehe Anm. 3
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bei Landes- und Kreisstraßen oder sonstigen
klassifizierten Straßen 45-90°

ANMERKUNG:
1. ALLE MASSE IN METERN
2. DIE STANDSICHERHEIT DER SPUNDWAND IST NACHZUWEISEN, GEGEBENFALLS DURCH EINE SCHICHT ORTBETON UND / ODER EINE AUSSTEIFUNG. DER FORDERUNG DER

PRÜFSTATIK IST FOLGE ZU LEISTEN.
3. SOFERN ES DIE ÖRTLICHEN PLATZ- UND / ODER BAUGRUNDVERHÄLTNISSE, SOWIE DIE EMPFEHLUNGEN DES ARBEITSBLATTES DWA A-125 NAHELEGEN, MÜSSEN GESTEUERTE

VORTRIEBSVERFAHREN ZUM EINSATZ KOMMEN.
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ETL 32-Anschlussleitung. Regelplan -
Kreuzung von Straßen mittels
Geschlossenem Rohrvortrieb

B1.06 ETL 32 - Anschlussleitung
Regelplan - Kreuzung von Straßen
mittels Geschlossenem Rohrvortrieb
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