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EINLEITUNG

Die Gasunie Deutschland Transport Services GmbH (GUD) betreibt am Standort
Achim/ Embsen die Verdichterstationen (VDS) Embsen und Achim. Aus dem Netz-
entwicklungsplan Gas 2022-2032 ergibt sich, resultierend aus den aktuellen Pla-
nungen Dritter zum Bau und Betrieb von LNG-Terminals an den Standorten in
Stade und Brunsbuttel, ein erhdhter Bedarf an Verdichtungsleistungen am Stand-
ort Achim/ Embsen. GUD unterliegt in Bezug auf die Einspeisung von Flussigerd-
gas (LNG) in das deutsche Fernleitungsnetz einer Kapazitatsausbauverpflichtung
aus 8 39 der Verordnung uber den Zugang zu Gasversorgungsnetzen (GasNZV)
und muss daher die gegenwartige Verdichtungsleistung am Standort Achim/ Emb-
sen erhdhen. Hierzu soll die VDS Achim West errichtet werden.

Die Hauptaufgabe der VDS Achim West besteht darin, dass im LNG-Terminal
Stade eingespeiste und Uber die in Planung befindliche Energietransportleitung
ETL 182 zum Ubergabepunkt der Nordeuropiischen Energietransportleitung
(NEL) am Standort Achim/ Embsen transportierte Erdgas vor der Ubergabe in die
NEL von 55 bar auf 99 bar zu verdichten. Somit handelt es sich um eine fir den
Betrieb einer Energieleitung notwendige Anlage (siehe vgl. 8 43 Abs. 2, S. 1
EnWG. Hierfir missen auBerdem drei Energietransportleitungen am Standort
Achim/ Embsen in die VDS Achim West eingebunden werden.

GUD beantragt aus diesem Grund den Bau und den Betrieb der VDS Achim West
und der Energietransportleitungen ETL 32.010 (DN 750), ETL 9087.215 (DN800)
und ETL 182.010 (DN21000) inklusive aller notwendigen Nebenanlagen, zu denen
insbesondere der Armaturenplatz Achim-Mitte auf dem Gelande des Standorts
Achim/ Embsen gehort (im Folgenden in seiner Gesamtheit als ,Vorhaben* ge-
nannt) (Standort siehe nachfolgende Abbildung 1). Die notwendige Transportka-
pazitatssteigerung wird durch die Errichtung der vorgenannten ETL 182 und die
neue VDS Achim West erreicht.

Zusammen mit der bestehenden VDS Embsen wird eine maximale Transportka-
pazitat von 2.370,000 Nm3/h aus dem GUD 70 bar- und GUD 84 bar-System in die
NEL geschaffen, bei gleichzeitiger Redundanz einer Verdichtereinheit in den be-
stehenden VDS Embsen und VDS Achim West. Der Neubau der VDS Achim West
grenzt an die Westseite der bestehenden VDS Embsen, wahrend der Armaturen-
platz Achim Mitte und der Anschluss der Leitungen DN750, DN800 und DN1000
norddéstlich davon verortet sind (siehe Abbildung 1).
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Abbildung 1: Ubersichtskarte der Lage des Verdichterstations-Komplexes im Bereich Achim mit
den geplanten Einheiten der VDS Achim West, des Armaturenplatzes ,Achim Mitte" sowie den Lei-
tungen DN750, DN800 und DN1000.

Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens ist fir das beantragte Vorhaben ein
Fachbeitrag zur WRRL und den zu ihrer Umsetzung ergangenen Vorschriften zu
erstellen. Die Bestimmungen der WRRL wurden im WHG in deutsches Recht um-
gesetzt. In diesem Fachbeitrag WRRL ist zu prifen, ob das vorliegende Vorhaben
mit den Bewirtschaftungszielen des WHG fur Oberflachen- und Grundwasserkor-
per vereinbar ist.
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2.1

2.2

GESETZLICHE GRUNDLAGEN UND METHODIK

Allgemeines

Die in der WRRL festgelegten Umweltziele fir alle europaischen Oberflachen- und
Klstengewasser sowie GWK legen unter anderem die Vermeidung einer Ver-
schlechterung, das Gebot der Verbesserung des Zustands der Wasserkorper so-
wie das Trendumkehrgebot fest. Zusatzlich gilt in indirekter Weise noch die in § 13
GrwV genannte Prevent-and-Limit Regel.

Ziel der WRRL ist es, OWK bis spatestens 2027 in einen guten 6kologischen und
chemischen Zustand zu versetzen oder diesen zu erhalten.

Fur GWK soll ein guter mengenmaRiger und chemischer Zustand erreicht werden.

Oberflachenwasserkdrper

Nach § 27 WHG sind oberirdische Gewasser, soweit sie nicht nach § 28 als kiinst-
lich oder erheblich verandert eingestuft werden, so zu bewirtschaften, dass

1. Eine Verschlechterung ihres 6kologischen und ihres chemischen Zustands
vermieden wird, und

2. Ein guter 6kologischer und ein guter chemischer Zustand erhalten oder erreicht
werden.

Oberirdische Gewaésser, die nach 8 28 als klinstlich oder erheblich verandert ein-
gestuft werden, sind so zu bewirtschaften, dass

1. Eine Verschlechterung ihres 6kologischen Potenzials und ihres chemischen
Zustands vermieden wird, und

2. Ein gutes dkologisches Potenzial und ein guter chemischer Zustand erhalten
oder erreicht werden.

Nach & 28 WHG kodnnen oberirdische Gewasser als kiinstliche oder erheblich ver-
anderte Gewasser eingestuft werden, wenn

1. die Anderungen der hydromorphologischen Merkmale, die fur einen guten
Okologischen Gewasserzustand erforderlich waren, signifikante nachteilige
Auswirkungen hatten auf

a) die Umwelt insgesamt,
b) die Schifffahrt, einschlie3lich Hafenanlagen,
c) die Freizeitnutzung,

d) Zwecke der Wasserspeicherung, insbesondere zur Trinkwasserversor-
gung, der Stromerzeugung oder der Bewasserung,

e) die Wasserregulierung, den Hochwasserschutz oder die Landentwéasse-
rung oder
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221

2.2.2

f) andere, ebenso wichtige nachhaltige Entwicklungstéatigkeiten des Men-
schen,

2. die Ziele, die mit der Schaffung oder der Veranderung des Gewassers ver-
folgt werden, nicht mit anderen geeigneten MalRhahmen erreicht werden kon-
nen, die wesentlich geringere nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt ha-
ben, technisch durchfiihrbar und nicht mit unverhaltnismafiig hohem Aufwand
verbunden sind und

3. die Verwirklichung der in den 88 27, 44 und 47 Absatz 1 festgelegten Be-
wirtschaftungsziele in anderen Gewassern derselben Flussgebietseinheit
nicht dauerhaft ausgeschlossen oder gefahrdet ist.

Qualitatskomponenten (laut OGewV)

Der Okologische Zustand wird anhand von der in Anlage 3 OGewV genannten
Qualitdtskomponenten bewertet. Die zustandige Behdrde stuft den dkologischen
Zustand eines OWK nach Maf3gabe von Anlage 4 OGewV (Tabellen 1 bis 5) in die
Klassen sehr guter, guter, méRiger, unbefriedigender oder schlechter Zustand ein
(8 5 Abs. 1 OGewV).

Die Einstufung des 0Okologischen Potenzials richtet sich nach den in Anlage 3
OGewV aufgefiihrten Qualitdtskomponenten, die fir diejenige Gewéasserkategorie
nach Anlage 1 Nummer 1 OGewV gelten, die dem betreffenden Wasserkdrper am
ahnlichsten ist. Die zustandige Behorde stuft das 6kologische Potenzial nach Malf3-
gabe von Anlage 4 OGewV (Tabellen 1 und 6) in die Klassen hochstes, gutes,
malRiges, unbefriedigendes oder schlechtes Potenzial ein (8 5 Abs. 2 OGewV).

Die biologische Qualitdtskomponente umfasst die Abundanz, Zusammensetzung
und Altersstruktur der Gewasserflora und -fauna.

Die hydromorphologische Qualitatskomponente umfasst Parameter zum Wasser-
haushalt wie Abfluss und Dynamik, die Durchgangigkeit, Morphologische Parame-
ter wie Boden- oder Uferzonen Struktur, sowie Parameter zum Tidenregime (SuiR3-
wasserzustrom, Strdomungen etc.).

Chemische und allgemeine physikalisch-chemische Qualitatskomponenten bezie-
hen sich zum einen auf flussgebietsspezifische Schadstoffe nach Anlage 6
OGewV, zum anderen auf die Parameter Sichttiefe, Temperatur, Sauerstoffhaus-
halt, und Salzgehalt sowie Versauerungszustand und Nahrstoffverhaltnisse.

Verschlechterungsverbot

In Artikel 4 Abs. 1 WRRL werden Umweltziele formuliert. Das Verschlechterungs-
verbot besagt, dass vorbehaltlich der Anwendung der Abséatze 6 und 7 und unbe-
schadet des Absatzes 8, die notwendigen MaflRhahmen durchzufiihren sind, um
eine Verschlechterung des Zustands aller Oberflachenwasserkorper zu verhin-
dern. Im Hinblick auf das Verschlechterungsverbot wird die kombinierte Zustands-
klassen-/Status-quo-Theorie angewendet. Nach dem EuGH Urteil von 2015 liegt
eine Verschlechterung des o©kologischen Potenzials dann vor, wenn sich der
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2.2.3

224

2.3

Zustand mindestens einer biologischen Qualitatskomponente durch das Vorhaben
um eine Klasse verschlechtert, auch wenn diese Verschlechterung nicht zu einer
Verschlechterung der Einstufung des OWK insgesamt fihrt (vgl. EUGH, URT. V.
1.7.2015, C-461/13, JURIS RN. 70). Ist die betreffende Qualitditskomponente be-
reits in der niedrigsten Klasse eingeordnet, stellt jede weitere Verschlechterung
dieser Komponente eine Verschlechterung des Zustands des OWK dar.

Eine Verschlechterung des chemischen Zustandes eines OWK tritt ein, sofern
durch das Vorhaben eine UQN nach Anlage 8 OGewV uberschritten wird. Ist die
UQN eines Parameters bereits im Ist-Zustand tberschritten, stellt jede weitere vor-
habenbedingte Erhéhung der Schadstoffkonzentration eine ,,Verschlechterung des
Zustandes" des chemischen Zustands des OWK dar (BVERWG, URT. VOM 9.
FEBRUAR 2017 - 7 A 2.15 - BVERWGE 158, 1 RN. 578).

Zielerreichungsgebot

Ein Vorhaben verstéf3t gegen das Zielerreichungsgebot (Verbesserungsgebot),
wenn es die Erreichung eines guten dkologischen und chemischen Zustands eines
Wasserkorpers gefahrdet (EUGH, URT. V. 1.7.2015, C-461/13, JURIS RN. 61).

Phasing-Out-Verpflichtung

Ein weiteres Bewirtschaftungsziel ist die Einhaltung der sogenannten ,Phasing-
out-Verpflichtung” (Art. 4 Abs.1 lit. a iv) WRRL): ,Die Mitgliedstaaten fiihren geman
Artikel 16 Absatze 1 und 8 die notwendigen Maflinahmen durch mit dem Ziel, die
Verschmutzung durch prioritdre Stoffe schrittweise zu reduzieren und die Einlei-
tungen, Emissionen und Verluste prioritarer geféahrlicher Stoffe zu beenden oder
schrittweise einzustellen.” Die Phasing-Out-Verpflichtung wurde bislang nicht in
deutsches Recht umgesetzt. Die MaRnahmen sind nach Art. 16 Abséatze 1 und 8
WRRL durchzufihren.

Grundwasserkorper

Grundwasserkorper werden anhand ihres mengenmafigen und chemischen Zu-
stands beurteilt. Nach § 47 Absatz 1 WHG ist das Grundwasser so zu bewirtschaf-
ten, dass

1. eine Verschlechterung seines mengenmaRigen und seines chemischen Zu-
stands vermieden wird;

2. alle signifikanten und anhaltenden Trends ansteigender Schadstoffkonzent-
rationen auf Grund der Auswirkungen menschlicher Tatigkeiten umgekehrt
werden;

3. ein guter mengenmaRiger und ein guter chemischer Zustand erhalten oder
erreicht werden; zu einem guten mengenmalfiigen Zustand gehdrt insbeson-
dere ein Gleichgewicht zwischen Grundwasserentnahme und Grundwasser-
neubildung.

Die zustandige Behérde stuft den mengenméaRigen Grundwasserzustand nach
§ 4 GrwV als gut oder schlecht ein. Der mengenmé&Rige Grundwasserzustand ist
gut, wenn
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2.3.1

1. die Entwicklung der Grundwasserstande oder Quellschittungen zeigt, dass
die langfristige mittlere jahrliche Grundwasserenthnahme das nutzbare Grund-
wasserdargebot nicht Gbersteigt und

2. durch menschliche Tatigkeiten bedingte Anderungen des Grundwasser-
standes zukinftig nicht dazu fuhren, dass

a) die Bewirtschaftungsziele nach den 88 27 und 44 WHG fur die Ober-
flachengewasser, die mit dem Grundwasserkoérper in hydraulischer Ver-
bindung stehen, verfehlt werden,

b) sich der Zustand dieser Oberflachengewasser im Sinne von 8 3 Num-
mer 8 WHG signifikant verschlechtert,

¢) Landokosysteme, die direkt vom Grundwasserkorper abhangig sind,
signifikant geschadigt werden und

d) das Grundwasser durch Zustrom von Salzwasser oder anderen Schad-
stoffen infolge raumlich und zeitlich begrenzter Anderungen der Grund-
wasserflie3richtung nachteilig verandert wird.

Der chemische Zustand wird nach 8 7 GrwV als gut oder schlecht eingestuft. Fur
die Beurteilung des chemischen Grundwasserzustandes dienen die Schwellen-
werte der in Anlage 2 GrwV enthaltenen Stoffe und Stoffgruppen. Der chemische
Grundwasserzustand ist gemald 8§ 7 Abs. 2 GrwV gut, wenn

1. die in Anlage 2 enthaltenen oder die nach § 5 Absatz 1 Satz 2 oder Absatz
3 festgelegten Schwellenwerte an keiner Messstelle nach 8 9 Absatz 1 im
Grundwasserkorper Gberschritten werden oder,

2. durch die Uberwachung nach § 9 festgestellt wird, dass

a) es keine Anzeichen fur Eintrage von Schadstoffen auf Grund mensch-
licher Tatigkeiten gibt, wobei Anderungen der elektrischen Leitfahigkeit
bei Salzen allein keinen ausreichenden Hinweis auf derartige Eintrége ge-
ben,

b) die Grundwasserbeschaffenheit keine signifikante Verschlechterung
des 0Okologischen oder chemischen Zustands der Oberflachengewasser
zur Folge hat und dementsprechend nicht zu einem Verfehlen der Bewirt-
schaftungsziele in den mit dem Grundwasser in hydraulischer Verbindung
stehender Oberflachengewéssern fuhrt und

c) die Grundwasserbeschaffenheit nicht zu einer signifikanten Schéadi-
gung unmittelbar von dem Grundwasserkérper abhdngender Landtko-
systeme flhrt.

Verschlechterungsverbot

§ 47 Abs. 1 WHG gibt die Vermeidung der Verschlechterung des Grundwasserzu-
standes vor. Eine Verschlechterung ist gegeben, wenn das Vorhaben dazu fihrt,
dass sich die Bewertung des mengenmaRigen Zustandes des GWK von ,gut* zu
~Schlecht” andert. Ist der mengenmallige Zustand bereits als schlecht eingestuft,
fuhrt jede vorhabenbedingte negative Veranderung zu einer Verschlechterung des
mengenmaliigen Zustands.
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2.3.2

2.3.3

2.4

Eine Verschlechterung des chemischen Zustands eines Grundwasserkorpers tritt
dann ein, wenn mindestens eine UQN (gem. Anlage 2 GrwV) fUr einen Parameter
vorhabenbedingt Uberschritten wird und sich dadurch die Bewertung des Zustan-
des von ,gut” zu ,schlecht* andert (EUGH, URT. VOM 28.05.2020 — C-535/18, RN.
109-119; BVERWG, VORLAGEBESCHLUSS VOM 25.4.2018 - 9 A 16.16 RN.
49). Fur Schadstoffe, die den maf3geblichen Schwellenwert bereits im Ist-Zustand
Uberschreiten, stellt jede weitere Erhéhung der Konzentration eine Verschlechte-
rung dar (BVERWG, URT. VOM 27.11.2018 - 9 A 8.17 - RN. 50).

Zielerreichungsgebot

Das Zielerreichungsgebot wird eingehalten, wenn das Vorhaben die Erhaltung
oder Erreichung eines guten mengenmaligen bzw. chemischen Zustands nicht
beeintrachtigt. Dafiir gelten bei GWK die gleichen Kriterien wie bei OWK.

Trendumkehrgebot

Das Trendumkehrgebot ist ein Bewirtschaftungsziel fir Grundwasser nach § 47
Abs. 1 Nr. 2 WHG. Danach missen alle signifikanten und anhaltenden Trends an-
steigender Schadstoffkonzentrationen auf Grund der Auswirkungen menschlicher
Tatigkeiten umgekehrt werden. In Anlage 6 GrwV werden die Anforderungen zur
Ermittlung steigender Trends und der Trendumkehr konkretisiert. Durch Einhal-
tung des neusten Stands der Technik wird dem Trendumkehrgebot gentlige getan

[8].
Methodik Wasserrechtlicher Fachbeitrag

Die Erstellung des hier vorliegenden Fachbeitrages erfolgt anhand folgender
Schritte:

= |dentifizierung der betroffenen Wasserkorper

Fur den Fachbeitrag werden die durch das Vorhaben betroffenen Wasserkor-
per identifiziert und der Zustand bzw. das Potential und Bewirtschaftungsziele
der OWK und GWK anhand der in der WRRL definierten Qualitdtskomponen-
ten beschrieben. Als Ausgangszustand ist der im Bewirtschaftungsplan doku-
mentierte Zustand des Wasserkorpers mafigeblich.

=  Ermittlung von vorhabenbedingten Auswirkungen

Zur Ermittlung der Auswirkungen auf die potenziell betroffenen Wasserkéorper
wird das Vorhaben hinsichtlich seiner bau-, betriebs- und anlagebedingten
Wirkfaktoren betrachtet (vgl. Kapitel 3.3).

=  Bewertung von Auswirkungen

Anhand der vorhabenbedingten Auswirkungen und des Ausgangszustandes
wird die Vereinbarkeit des Vorhabens mit den Zielvorgaben der WRRL bzw.
des WHG geprift. Hierbei wird die Vereinbarkeit mit den Bewirtschaftungszie-
len nach 88 27 und 47 WHG zur Erreichung bzw. des Erhalts eines guten
Zustands oder Potentials untersucht.
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3

3.1

3.2

KURZVORSTELLUNG DES VORHABENS

Lage und Abgrenzung

Der Standort der geplanten VDS Achim West sowie der zum Betrieb erforderlichen
Anlagenbestandteile liegt auf dem Gebiet der Stadt Achim stdlich von Bremen
(HB). Norddstlich liegt die Ortschaft Embsen, sidwestlich der Ortsteil Achim. Das
Gelande grenzt unmittelbar an die bestehenden VDS Achim und Embsen, die
ebenfalls durch GUD betrieben werden.

Innerhalb des Stationsgeléndes fur das geplante Vorhaben befinden sich techni-
sche Anlagen und Gebaude von unterschiedlicher GréRenordnung. Die geplanten
Energietransportleitungen verlaufen gré3tenteils auf bestehendem Werksgelande.
Der Armaturenplatz Achim Mitte hat eine Gré3e von rund 2.000 m?, die VDS Achim
West weist eine GroRRe von rund 18.000 m2 auf. Unmittelbar entlang des Bauvor-
habens verlauft die Bundesautobahn (BAB) A27. Die Grenze zur HB liegt in einem
Abstand von ca. 3,5 km westlich der Station.

Die Flache (siehe Abbildung 1) fur die geplante VDS Achim West liegt westlich der
bestehenden VDS Achim und Emsen der GUD. Die Leitungen sowie der Armatu-
renplatz Achim Mitte befinden sich dstlich angrenzend an die Bestandsanlage VDS
Embsen. Es handelt sich um landwirtschaftlich genutzte Flachen, die aktuell der
Grunlandnutzung unterliegen.

Ostlich und westlich verlaufen Entwasserungsgraben, welche im Norden in den
Deichschloot mindet, welcher im Bereich von Embsen auch Embser Mihlengra-
ben genannt wird. Dieser stellt ein Gewésser 2. Ordnung dar und bildet gleichzeitig
die nordliche Grenze der Bauflache.

Technische Vorhabensbeschreibung

Das geplante Vorhaben wird auf einer landwirtschaftlichen Flache nordwestlich der
bestehenden VDS Embsen errichtet. Die VDS Achim West besteht aus dem Be-
triebsgebaude, dem Elektrogebaude, einer Netzersatzanlage, einem Mittelspan-
nungs-Netzfilter sowie der Verdichterhalle und den dazugehérigen baulichen An-
lagen.

Die Leitungen sowie der Armaturenplatz Achim Mitte, fir den ebenfalls landwirt-
schaftlich genutzte Flachen beansprucht werden, befinden sich dstlich angrenzend
an die Bestandsanlage VDS Embsen. Zudem werden entsprechende Zuwegungen
(Fahrwege/ FuRwege) bendtigt. Diese Flachen werden (teil-)versiegelt. Das Stati-
onsgelande wird mit einer Zaunanlage eingefriedet. Eine ausfihrliche Darstellung
befindet sich auf den jeweils angefertigten Oberflachenplanen E2.08 (Oberflachen-
plan Achim West) sowie E2.09 (Oberflachenplan Achim Mitte).

Wahrend der Bauphase werden entsprechende Baueinrichtungsflachen, ein-
schlie3lich eines Bodenlagers bengtigt, die in unmittelbarer Nahe zu den vorhan-
denen Anlagen der GUD bzw. des geplanten Vorhabens angelegt werden. Dabei
wird das nordlich an die zukUnftige Anlage angrenzende Flurstiick sowie das Flur-
stuck dstlich der VDS Embsen fir die Baustelleneinrichtung temporéar in Anspruch
genommen. Die BE-Flachen werden nach Abschluss der BaumalRRnahme vollstan-
dig zurlickgebaut. Neben den BE-Flachen wird eine Baustellenzufahrt errichtet.
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Bzgl. der Darstellung der Flacheninanspruchnahme wird hier auf den Baustellen-
einrichtungsplan verwiesen (siehe Unterlage E2.03).

Im Rahmen der Errichtung des Vorhabens wird eine bauzeitliche Wasserhaltung
erforderlich. Die Bemessung der Grundwasserhaltung auf Basis der Baugrundun-
tersuchung hat ergeben, dass uber die Bauzeit 6,64 Mio. m3 Grundwasser gefér-
dert werden. Von dieser Fordermenge wird der Grof3teil reinfiltriert und etwa
800.000 m3 Uber die Bauzeit in einen Vorfluter abgeschlagen. Es stellen sich
Grundwasserabsenkungen ein, die stdostlich von Embsen und im Bereich der
BAB A27 ca. 0,5 m erreichen. Fur Darstellungen des Absenktrichters sowie in Be-
zug auf die detaillierten Ausfihrungen zur temporaren Grundwasserhaltung und
Einleitung des Grundwassers in ein Oberflachengewasser wird auf die bei der ver-
fahrensfihrenden Behodrde, das LBEG Niedersachsen, das auch die wasserrecht-
lichen Erlaubnisse, vgl. $ 19 Abs. 1 WHG, erteilt, einzureichenden wasserrechtli-
chen Antragsunterlagen verwiesen (siehe Unterlage E 8.04).

Tabelle 1 gibt eine Ubersicht tiber die geplanten BaumaRnahmen.

Tabelle 1: Ubersicht der geplanten BaumaRnahmen

BAUMARNAHME BESCHREIBUNG ZEITLICHE
DAUER DER
MARBNAHME

Baustellen-Zufahrt Die ErschlieBung der geplanten temporar

Baustelleneinrichtung soll Uber die be-
stehende Zufahrt zur VDS Embsen er-
folgen.

Die Zufahrtsstrale geht 6stlich der be-
stehenden VDS Achim von der Haupt-
stral3e L167 Uber die Stral3e ,In der
Grund“ ab und fuhrt dann noérdlich zu
dieser VDS uber einen Acker bis zur
VDS Embsen und fihrt dann Gber die
Bestandsstral3e auf dem Werksge-
lande der VDS Embsen weiter in west-
liche Richtung. Die Baustral3e wird ge-
schottert.

BE-Flachen Nordlich des geplanten Vorhabens ist ftemporar
eine circa 8.084 m2 grol3e BE-Flache
als Container und Lagerflache auf dem
Flursttick Nr. 51, Flur 5 der Gemarkung
Achim geplant. Die BE-Flache wird ge-
schottert. Daran angrenzend (Flurstiick
Nr. 50, Flur 5) werden die Geréate zur
Enteisenung des Grundwassers gela-
gert, sowie Mutterboden auf einer Bo-
denmiete mit 7.920 m3 Volumen.
Betriebsstralle Auf dem Stationsgelande wird eine as- |[dauerhaft
phaltierte BetriebsstralRe mit einer Fla-
che von circa 4.655 m2 geplant. Die
Betriebsstral3e wird an das schon vor-
handene StralRennetz der VDS Emb-
sen angeschlossen.
Grabenverrohrung Fur die oben genannte Betriebsstrale |dauerhaft
und Feuerwehrzufahrt sowie landwirt-
schaftliche Zufahrten werden sechs
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(fiinf Verrohrungen und eine Wege-
guerung) Grabenteilverrohrungen
(siehe E8.03 Antrag auf Grabenverroh-
rung) notwendig, um die Erreichbarkeit
der Station durch die Errichtung der er-
forderlichen Infrastruktur zu gewahr-
leisten. Die Rohrsohle wird mindestens
0,10 m unter der Grabensohle ange-
ordnet. Zudem werden die erforderli-
chen Stirnwande zur Verhinderung der
Umlaufigkeit = 0,50 m unter der Gra-
bensohle und seitlich bis = 0,50 m in
die Boschung eingebunden. Hinzu
kommt, dass der Ein- und Auslaufbe-
reich mit Grobschotter auf einer Lange
von = 2,00 m gesichert wird. Bei der
Wahl des Rohrdurchmessers wird ein
moglichst groRer Querschnitt gewahilt,
sodass das Bauwerk kein Abflusshin-
dernis darstellt.

Versickerungsmulden

Auf dem Gelande werden drei Versi-
ckerungsmulden mit einer Gesamtfla-
che von circa 552 m2 erbaut. Eine gro6-
Bere an der westlichen Stationsgrenze
und zwei kleinere an der der dstlichen.
Dariliber hinaus erfolgt die StralRenent-
wasserung Uber seitlich an den Stra-
Ren angelegten Versickerungsmulden.
Die Mulden werden nicht befestigt oder
verrohrt, sondern mit einer Grinland-
Saatmischung eingesét.

dauerhaft

Bestandsgebaude

Auf dem Gelande werden folgende
Gebaude geplant:

= Verdichterhalle
Elektrogebaude
Betriebsgebaude
Netzersatzanlage
Mittelspannungs-
Netzfilter

Des Weiteren entstehen im dstlichen
Bereich Parkplatze. Die Verdichterhalle
wird in eingeschossiger Bauweise er-
richtet. Die Gebaude nehmen insge-
samt eine Flache von circa 2818 m?2
auf dem rund 27.000 m? groRen Stati-
onsgelande ein, die gepflasterten Be-
reiche eine Flache von 2514 m2. In
Folge von hohen Grundwasserstéanden
im Bereich der Baugruben werden
GrundwasserhaltungsmalRnahmen be-
notigt. Innerhalb der Stationsflache der
bestehenden VDS Embsen ist ein
Netztrennergebdude geplant.

dauerhaft

Bauliche Anlagen Auf dem Gelande werden folgende dauerhaft
bauliche Anlagen geplant:
= Transformatoren-
stand
= Kdihler fir Frequenzu-
mrichter
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=  Gas-Filterabscheider,
Kondensattank  und
Abfullflache

= Gaskuhler

= Oberflachenbefesti-
gungen

= Zaunanlage
dung)

= Bodenaustausch

= Gelandeauffiillung

(Einfrie-

Bodenaustausch

In Teilbereichen der Gelandeflache ist
Torf mit einer Schichtdicke von bis zu
70 cm unterhalb des Oberbodens vor-
handen. Der nicht tragfahige Torf soll
gegen tragfahigen Fillboden ausge-
tauscht werden. Der Bodenaushub
wird in Bodenmieten zwischengelagert
und anschlief3end vor Ort wiederver-
wertet (Oberboden zum Andecken im
Bereich der Freiflachen des Stations-
geldndes) oder fachgerecht entsorgt.
Dabei umfassen die Flachen fiir den
Bodenaustausch rund 17.000 mz2.

dauerhaft

Leitungen

ETL 32.010 (DN750)/
ETL 9087.215 (DN800)/
ETL 182.010 (DN1000)

Die Anschlussleitung ETL 32.010 ver-
lauft ostlich der VDS Embsen unterir-
disch mit oberirdischen Armaturen im
Bereich des Armaturenplatzes ,,Achim
Mitte“. Aufgrund der Tiefe der Bau-
grube werden Wasserhaltungsmaf3-
nahmen bis zu einer Absenktiefe von
2,6 m durchgefuhrt. Die ETL 182.010
geht ebenfalls vom Armaturenplatz ab
und lauft unterirdisch ab dem Armatu-
renplatz ,,Achim Mitte" dann tGber das
Werksgelande der VDS Embsen in
westliche Richtung. Die ETL 9087.215
\verlauft unterirdisch sudlich der VDS
Embsen auf dem zugehdérigen Stati-
onsgelande (Abbildung 1).

dauerhaft

Armaturenplatz Achim Mitte

Der Armaturenplatz Achim Mitte dient
dem Anschluss der antragsgegen-
standlichen VDS Achim West an das
Fernleitungsnetz der GUD. Auf dem
Armaturenplatz Achim Mitte werden
die Verbindungen der VDS Achim
West mit den Leitungssystemen, be-
stehend aus der ETL 32.010 (Stations-
verrohrung) mit der ETL 32, sowie der
ETL 182.010 (Stationsverrohrung) mit
der ETL 182, hergestellt. Das Gelande
des Armaturenplatzes Achim Mitte soll
gegentiber der Ursprungsgelandehdhe

dauerhaft

um 60 cm aufgefillt werden.
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4

4.1

VORHABENBEDINGTE WIRKFAKTOREN

Potenzielle Auswirkungen des Vorhabens ergeben sich aus den erforderlichen
BaumafRnahmen sowie der Vorhabensbeschreibung. Dabei wirken sich nicht alle
Faktoren/-komplexe auf das Schutzgut Wasser (OWK und GWK) aus. Die Betrach-
tung wird differenziert zwischen OWK und GWK vorgenommen.

Oberflachenwasserkorper

Tabelle 1 stellt die vorhabenbedingten Wirkfaktoren auf die OWK dar.

Tabelle 1: Potenzielle vorhabenbedingte Wirkfaktoren auf Oberflachenwasserkdrper

WIRKFAKTOR VORHABEN- POT. AUS- POT. BETROFFENE
WIRKUNG WIRKUN- QK
GEN
Baubedingt
Flacheninanspruchnahme/ | BE-Flachen, Bee- Hydromorphologische
Bodenaushub Uberbauung, | intrachtigung | QK
Versicke- der =  Morphologie, Was-
rungsmulden, | Gewasser- serhaushalt
Anschluss- struktur. Durchgangigkeit
verrohrung
Schadstoffemission Eintrag von | Veranderung | Biologische QK
Schadstoffen | der Wasser- | | Makrophyten
durch Lecka- | qualitat, Nahr- Fischfauna. Ber-
gen von Bau- | und  Schad- thos
fahr.ze.ugen, stoffeintrag. Allg. physikalisch-chem-
Emission von .
ische QK
Staub-  und
Schwebstof- » Nabhrstoffe, Sauer-
fen durch Auf- stoff
wirbelung von Chemische QK
Baufahrzeu- = Flussge-
gen. bietsspezifische
Schadstoffe
Chemischer Zustand
= Schadstoffe nach
Anlage 8 OGewV
Larm- und Lichtemission Larm und | Stérung der | Biologische QK
Licht  durch | Gewasser- «  Fischfauna. Ben-
den Einsatz | fauna durch thos
von Bauma- | L&rm.
schinen.
Verénderung der hydrologi- | Bauzeitliche Austrocknung | Biologische QK
schen/ hydrodynamischen | Grundwas- angrenzender | _ Makrophyten
Verhéltnisse serhaltung OWK, Schad- Fischfauna E:en-
und stoffeintrag ’

thos
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WIRKFAKTOR VORHABEN- POT. AUS- POT. BETROFFENE
WIRKUNG WIRKUN- QK
GEN
Einleitung durch einge- | Hydromorphologische
des Wassers | leitetes Was- | QK
in die OWK. ser, Aufwirbe- | _ Wasserhaushalt,
Grabintell- I;Ing und Mo- Durchgangigkeit
verronrung vl)I:Ieg:)rt]w?sub Allg. chemisch-
" | physikalische QK
strat Py Q
= Nabhrstoffe, Sauer-
stoff, Versauerung
Chemische QK
= Flussgebietsspezi-
fische Schadstoffe
nach Anlage 6
OGewV
Anlagenbedingt
Flacheninanspruchnahme/- | Durch die | Veranderung | Hydromorphologische
versiegelung Verdichter- des Ober- | QK
hal!en und | flachenabflus- | Wasserhaushalt,
weiteren An- | ses. Morphologie,
lagen dauer- Durchgéngigkeit
haft in An-
spruch  ge-
nommene
Flachen
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4.2

Grundwasserkorper

Tabelle 2 stellt die vorhabenbedingten Wirkfaktoren auf die Grundwasserkorper

dar.

Tabelle 2: Potenzielle vorhabenbedingte Wirkfaktoren auf Grundwasserkoérper

WIRKFAKTOR VORHABENWIR- POT. AUS- POT. BE-
KUNG WIRKUNGEN | TROFFENE QK
(MENGE / CHE-
MIE)
Baubedingt

Flacheninanspruchnahme
(BE-Fléachen, Baustral3en,
Anschlussleitung)

Veranderung des Bo-
dens:  Versiegelung,
Verdichtung, Aushub

Verminderte
Grundwas-
serneubildung

Mengenmaliiger
Zustand

Schadstoffemissionen Durch Leckage von | Bee- Chemischer
Baufahrzeugen  Ein- | intrachtigung | Zustand
trag von Schadstoffen | der Grundwas- | " Stoffe nach
in das Grundwasser serqualitét Anlage 2
GrwV
= Primér Ni-
trat
Veranderung der hydrolo- | Bauzeitliche  Grund- | Grundwas- MengenmaRiger
gischen/  hydrodynami- | wasserhaltung auf der | serabsenkung, | Zustand
schen Verhaltnisse Flache der VDS | Drainagewir-
Achim-West und Ein- | kung
leitung des Wassers in
die OWK
Anlagenbedingt
Flacheninanspruchnahme | Flachenversiegelung | Veranderung MengenmaRiger
durch  Verdichterge- | der Grundwas- | Zustand
b&ude und alle dauer- | serneubild-
haft bestehenden Bau- | ungsrate

teile
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5 POTENZIELL BETROFFENE WASSERKORPER

Das Vorhaben ist in der Flussgebietseinheit ,Weser“ verortet. Die Flussgebietsein-
heit Weser hat eine Gesamtflache von 49.000 kmz innerhalb des Hoheitsgebietes
Deutschlands und setzt sich aus den Planungseinheiten ,Tideweser®, ,Aller",
.Ober-/Mittelweser”, ,Leine", ,Fulda/Diemel” und ,Werra“ zusammen [7]. Das Vor-
haben liegt in der Planungseinheit ,Wimme*. Das Untersuchungsgebiet erstreckt
sich sudlich bis zur Autobahn und ist ansonsten gemalf3 den potenziellen Auswir-
kungen des Vorhabens auf einen Radius von etwa 500 m um die Station begrenzt.

Fur die Auswirkungsbewertung des Vorhabens auf die Ziele der WRRL der GWK
und OWK werden alle unter die WRRL fallenden Wasserkérper, die im Untersu-
chungsgebiet vorkommen, identifiziert.

5.1 Oberflachenwasserkdrper

5.1.1 Beschreibung der potenziell betroffenen Oberflachenwasserkorper

Bei den vorliegenden Oberflachenwasserkorpern handelt es sich lediglich um ein
einzelnes FlieRgewasser. Betrachtungsrelevant ist nur der Deichschloot (Embser
Muhlengraben), der das Baugebiet nérdlich begrenzt. Der Deichschloot gilt als méa-
Big belastetes Gewdasser und wird damit der Guteklasse 2 zugeordnet.

Tabelle 3: Durch das Vorhaben potenziell betroffene Oberflachenwasserkérper

OBERFLACHEN- LAWA- WAS- EINSTU- AUSWEISUNGSGRUNDE BEI
WASSERKORPER TYP SER- FUNG NACH | ,ERHEBLICH VERANDERT*
KOR- 828 WHG
PER-
LANGE
Deichschloot LAWA.- 12,01 km | Erheblich Hydromorphologisch
DERW_DENI_24047 | Typ: 14: verandert =  Wehre / Damme / Tal-
Sandge- sperren
pragte = Kanalisierung / Be-
Tief- gradigung / Sohlbefes-
landbache tigung / Uferbefes-
tigung
= Vertiefung / Kanal-
wartung

= Landgewinnung /
Veranderungen der
Kistenzonen / Hafen

= Landentwasserung /

Dranagen

= Andere

Wassernutzung
e Landwirtschaft -
Landentwéasserung

e Siedlungsentwicklung
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VDS
Achim West

DN1000
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Abbildung 2: Potenziell betroffene, nach WRRL gemeldete Oberflachengewasser
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5.1.2 Zustand Oberflachenwasserkorper

Die Bestandserfassung und -bewertung fir den OWK erfolgt auf Grundlage der
Qualitatskomponenten nach OGewV.

Tabelle 4: Zustandsbewertung des Deichschloots

Deichschloot: Wasserkdrpertabelle

Planungseinheit Wimme

Wasserkorper-1D DERW_DENI_24047
Bearbeitungsgebiet Tideweser

Bewirtschaftungsplan 2 (2016) 3 (2022)

Okologischer Zustand

Gesamt Unbefriedigend

Benthische wirbellose Unbefriedigend

Fauna (Makrozoobenthos)

Weitere aquatische Flora | - MaBig

Phytoplankton Nicht verfligbar/ nicht an- | Nicht verfiigbar/ nicht an-
wendbar/ unklar wendbar/ unklar

Fischfauna Nicht verfiigbar/ nicht an- | Unbefriedigend
wendbar/ unklar

Unterstitzende Qualitatskomponenten

Morphologie/ Durchgang- | MaRig/schlechter als gut | Wert nicht eingehalten
igkeit

Wasserhaushalt Nicht verfligbar/ nicht an- | Nicht relevant
wendbar/ unklar
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Deichschloot: Wasserkdrpertabelle

Uberschreitende  Werte | Nicht verflgbar/ nicht an- | Sauerstoffhaushalt, Versau-
der  Physikalisch-chemi- | Wendbar/ unklar erungszustand, Stick-
schen QK stoffverbindungen

Chemischer Zustand

Gesamt

Prioritare Stoffe inklusive
ubiquitare Schadstoffe

und Nitrat
Prioritare Stoffe mit Uber- | Quecksilber und = Bromierte Diphe-
schreitung der UQN Quecksilberverb- nylether (BDE)
indungen = Quecksilber und
Quecksilberverb-
indungen

5.1.2.1 Okologisches Potential/Zustand

Das 6kologische Potential des Deichschloots wird im 2. Bewirtschaftungsplan als
»Schlecht” und im 3. Bewirtschaftungsjahr als ,unbefriedigend” eingestuft. Der
schlechte Zustand im 2. Bewirtschaftungsplan begriindet sich durch den schlech-
ten Zustand der benthischen wirbellosen Fauna (Makrozzobenthos) und der ma-
Bigen Morphologie. Die Verbesserung des 6kologischen Zustandes zum 3. Bewirt-
schaftungsplan lasst sich auf den verbesserten Zustand des Makrozoobenthos
und der weiteren aquatischen Flora zurtckfihren.

Bezogen auf die allgemeinen physikalisch-chemischen Qualitatskomponenten als
unterstutzende Komponenten werden bei dem OWK die Werte fir Morphologie/Ti-
denregime bzw. Durchgangigkeit nicht eingehalten. Zudem Uberschreiten der Sau-
erstoffhaushalt, Versauerungszustand und die Stickstoffverbindungen die vorge-
geben Werte der physikalisch chemischen Qualitatskontrolle.

5.1.2.2 Chemischer Zustand

Der chemische Zustand des OWK wird im 2. Bewirtschaftungsplan, sowie im 3.
Bewirtschaftungsplan als ,nicht gut* eingestuft. Die Einstufung basiert auf den pri-
oritaren Stoffen inklusive ubiquitéaren Schadstoffen und Nitrat. Des Weiteren ist der
Wasserkorper durch bromierte Diphenylether sowie Quecksilber und Quecksilber-
verbindungen belastet. Quecksilber ist nach Art. 8a) Nr.la der Richtlinie
2013/39/EU als ubiquitar identifiziert. Ausschlaggebend fir die Uberschreitung der
Umweltqualitdtsnorm des prioritaren Stoffes Quecksilber sind Werte in Biota, be-
zugnehmend auf Fische, und dient dem Schutz héherer Lebewesen vor
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Vergiftung. Die Richtlinie 2008/105/EG legt eine Umweltqualitatsnorm fur Queck-
silber in Biota von 20 pg/kg Frischgewicht fest.

5.1.3 Bewirtschaftungsziele Oberflachenwasserkérper

In 8 27 WHG werden die Bewirtschaftungsziele fir OWK wie folgt festgelegt:

= Oberirdische Gewasser sind, soweit sie nicht nach § 28 als klnstlich oder er-
heblich verandert eingestuft werden, so zu bewirtschaften, dass 1) eine Ver-
schlechterung ihres dkologischen und chemischen Zustands vermieden wird,
und 2) ein guter 6kologischer und chemischer Zustand erhalten oder erreicht
werden.

=  Oberirdische Gewasser, die nach § 28 als kinstlich oder erheblich veréandert
eingestuft werden, sind so zu bewirtschaften, dass 1) eine Verschlechterung
ihres ©6kologischen Potenzials und ihres chemischen Zustands vermieden
wird, und 2) ein gutes o6kologisches Potenzial und ein guter chemischer Zu-
stand erhalten oder erreicht werden

Die WRRL sah eine Zielerreichung bis 2015 vor. Fir den betroffenen Wasserkor-
per wurde eine Fristverlangerung gemaf § 29 WHG in Anspruch genommen.

Nachfolgend sind die Bewirtschaftungsziele fir die durch das Vorhaben potenziell
betroffenen Wasserkorper sowie die Malinahmen zur Zielerreichung im zweiten
und dritten Bewirtschaftungszyklus zusammengestellt. Die Mal3nahmentypen sind
dem MaRRnahmenkatalog der Bund/Lander-Arbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA)
entnommen [9].

Im dritten Bewirtschaftungsplan ist der Zeithorizont zur Zielerreichung sowohl fir
den guten chemischen als auch fiir den guten 6kologischen Zustand/Potenzial auf
den Zeitraum von 2022 bis 2027 angesetzt worden.

Der LAWA-BLANO-Malinahmenkatalog sieht die Konzeptionellen- und Beratungs-
malnahmennummern 501 (Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten),
502 (Durchfiihrung von Forschungs-, Entwicklungs- und Demonstrationsvorha-
ben), 503 (Informations- und Fortbildungsmafinahmen), 504 (Beratungsmalf3nah-
men Landwirtschaft), 505 (Einrichtung bzw. Anpassung von Forderprogrammen),
sowie 508 (Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen) und 509 (Untersuchun-
gen zum Klimawandel) vor.

5.2 Grundwasserkorper

5.2.1 Beschreibung des potenziell betroffenen Grundwasserkorpers

Der Grundwasserkorper gehort zum Betrachtungsraum NIO5 — Mittlere Weser
(Grundwasserkorper 4_2414). Weiter ist das Gebiet dem hydrogeologischen Teil-
raum ,Mittelweser-Aller-Leine-Niederung“ zugeordnet. Der GWK besteht aus ei-
nem silikatischen, unversalzenen Porengrundwasserleiter im Lockergestein.
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5.2.2

Tabelle 5: Von dem Vorhaben potenziell betroffene Grundwasserkérper

GRUNDWASSERKORPER FLACHE GRUNDWAS- GENEHMIGTER
SERNEUBIL- ENTNAHMEANTEIL
DUNG [M3/A] [9%6]
Wiimme Lockergestein links | 1.212,382 50-100mm p/a -
(DEGB_DENI_4_2509) km?2

In dem Untersuchungsgebiet direkt befinden sich keine Trinkwasser-, Grundwas-
ser-, oder Heilquellen-Schutzgebiete.

In 2,0 km Entfernung befindet sich 6stlich gelegen das Wasserschutzgebiet ,Witt-
koppenberg®, welches nach 8 51 des WHG geschiitzt ist. Es liegt jedoch auf3erhalb
des Betrachtungsraumes.

Im Rahmen der Beurteilung des mengenmalfiigen Zustands des Grundwassers zur
Umsetzung der WRRL hat der NLWKN mit Berticksichtigung der Erkenntnisse aus
Naturschutz und Wasserwirtschaft die Interaktion von gwa-LOS mit dem Grund-
wasser beurteilt und eine Analyse potenzieller Schadigungen bedeutender gwa-
LOS ausgehend von niedrigen Grundwasserstanden durchgefiihrt. Dies geschah
auf Grundlage des ,Konzepts zur Berlicksichtigung direkt grundwasserabhéngiger
Landbdkosysteme bei der Umsetzung der EG-WRRL" [12]. Als bedeutsame grund-
wasserabhangige Landokosysteme gemall WRRL sind FFH-Gebiete nach An-
hang Il und | FFH-Richtlinie zu bertcksichtigen, die wasserabhéngige Biotop-
bzw. Lebensraumtypen aufweisen.

Zustand Grundwasserkorper

GWK werden auf Grundlage des chemischen und mengenmaligen Zustandes er-
fasst und bewertet.

Tabelle 6: Zustandsbewertung des GWK "Wumme Lockergestein links" (BfG, 2016; BfG,
2022)

Wumme Lockergestein links: GrundWasserkdrpertabelle

Flussgebietseinheit Weser

Planungseinheit Wimme

Wasserkorper-ID DEGB_DENI_4_2509

Gewassername Wiimme Lockergestein links

Bearbeitungsgebiet Tideweser

Grundwasserhorizont Grundwasserkdrper und -gruppen in Hauptgrundwas-
serleiter
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5.2.3

Wumme Lockergestein links: GrundWasserkdrpertabelle

Bewirtschaftungsplan 2 (2016) 3 (2022)

Mengenmaliger Zustand

Chemischer Zustand

Gesamt Schlecht Schlecht

Der mengenmafige Zustand des Grundwasserkorpers wird sowohl im 2. Bewirt-
schaftungszeitraum als auch im 3. Bewirtschaftungszeitraum als ,gut” eingestuft.

Der chemische Zustand wurde sowohl im 2. Bewirtschaftungszeitraum als auch im
3. Bewirtschaftungszeitraum als ,schlecht” eingestuft. Die Schwellenwerte der
Stoffe nach Anlage 2 GrwV werden durch Nitrat Uberschritten.

Bewirtschaftungsziele Grundwasserkorper

§ 47 WHG legt die Bewirtschaftungsziele fir GWK fest, die wie folgt lauten:

= Grundwasser ist so zu bewirtschaften, dass eine Verschlechterung seines
mengenmafigen und chemischen Zustands vermieden wird,

= alle signifikanten und anhaltenden Trends ansteigender Schadstoffkonzentra-
tionen auf Grund der Auswirkungen menschlicher Tatigkeit umgekehrt wer-
den,

= und ein guter mengenmafiiger und chemischer Zustand erhalten oder erreicht
werden; zu einem guten mengenmaligen Zustand gehdort insbesondere ein
Gleichgewicht zwischen Grundwasserentnahme und Grundwasserneubil-
dung.

Die WRRL sah eine Zielerreichung bis 2015 vor. Fir die betroffenen Wasserkorper
wurde eine Fristverlangerung gemal § 47 Abs. 2 i.V.m. 8 29 WHG in Anspruch
genommen.

Nachfolgend sind die Bewirtschaftungsziele fir die durch das Vorhaben potenziell
betroffenen Wasserkorper sowie die Maflinahmen zur Zielerreichung im zweiten
und dritten Bewirtschaftungszyklus zusammengestellt. Die MalRnahmentypen sind
dem MaRRnahmenkatalog der Bund/Lander-Arbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA)
enthommen.
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Der mengenmalfiige gute Zustand des Grundwasserkdrper wurde bereits erreicht,
weswegen in dem 2. Bewirtschaftungszeitraum keine MalRnahmen zur Zielerrei-
chung genannt wurden. Jedoch wurde der gesamte chemische Zustand im 2. und
3. Bewirtschaftungszeitraum als schlecht eingestuft, da signifikante Belastungen
durch diffuse Quellen festgestellt werden konnten, die eine Verschmutzung mit
Schadstoffen verursachen. Daher werden in diesen Zeitraumen wieder Maf3nah-
men zur Zielerreichung genannt. Dabei wird auf die Konzeptionellen und Bera-
tungsmafRhahmen Nummer 501-506, sowie 508 und 509 gesetzt, die schon bei
den Oberflachenwasserkérpern genannt werden.
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6.1

6.1.1

AUSWIRKUNGSPROGNOSE

Ermittlung der Auswirkungen auf die relevanten Qualitatskomponenten der
Oberflachenwasserkorper

Fur die hier vorliegende Betrachtung im Sinne der WRRL in Zusammenhang mit
dem Vorhaben werden die Auswirkungen nach bau- und anlagebedingten Wirk-
faktoren differenziert und nach 6kologischem und chemischem Zustand betrach-
tet.

Okologischer Zustand

Baubedingte Auswirkungen

Eintrag von Staub und Schadstoffen durch Leckagen und Emissionen von Staub-
und Schwebstoffen von Baufahrzeugen verandern die Wasserqualitat und haben
somit Auswirkungen auf die biologischen Qualitditskomponenten. Da es sich um
lokal und zeitlich beschréankte Eingriffe handelt, deren Auswirkungen bereits durch
projektimmanente MalRhahmen (z.B. den Einsatz von emissionsarmen Baufahr-
zeugen) minimiert werden, ist nicht von einer erheblichen Beeintrachtigung des
Okologischen Zustands durch diese auszugehen. Dartiber hinaus wird eine dkolo-
gische sowie eine bodenkundliche Baubegleitung eingesetzt, um bei mdglichen
Vorkommpnissen ggf. mit geeigneten Malinhahmen gegensteuern zu kénnen.

Der Einsatz von Baumaschinen wahrend der Baumalinahmen verursacht
Larmemissionen. Eine dadurch verursachte Stérung der Gewdasserfauna ist auf-
grund der Entfernung (circa 50 m) zu den Vorhabenflachen unwahrscheinlich. Zu-
dem ist davon auszugehen, dass mit Beginn der MaRRnahmen stérungsempfindli-
che Arten in ungestorte Gewasserabschnitte wandern und mit Abnahme der St6-
rung wieder zurtickwandern. Da die Baumafinahmen tagsiber stattfinden ist eine
Stérung durch Lichtemissionen zu nicht zu erwarten.

Im Zuge der BaumalRnahme muss ein Teil des Deichschloots verrohrt werden, um
eine landwirtschaftliche Zufahrt auf die angrenzenden Flachen zu gewaébhrleisten.
Die Verrohrung wird mit einem DN800 Stahlbetonrohr geplant. Dazu wird die be-
reits bestehende DN800 Verrohrung des Deischschloots etwas weiter westlich zu-
riickgebaut. Die hydrologischen Berechnungen ergeben einen moglichen Abfluss
von rund 920 I/s, sodass der Abfluss des Grabens auch bei Volleinstau nicht be-
hindert wird. Da der bereits bestehende Rohrdurchlass zuriickgebaut wird, erge-
ben sich keine nachteiligen Auswirkungen aufgrund der geplanten Verrohrung auf
die hydromorphologischen Qualitdtskomponenten des OWK. Es kann kurzweilig
zu Beeintrachtigungen der Gewasserfauna kommen, was jedoch keine erheblich
nachteiligen Auswirkungen auf die Fauna hat.

Die sich auf den betroffenen Flachen im Bereich des Vorhabens befindlichen Gra-
ben werden grabenteilverrohrt. Wahrend der Erstellung der Verrohrung kann es
kurzfristig zu Beeintrachtigungen der Gewasserfauna der betroffenen Graben
kommen, da die Graben teilweise zum selben Entwasserungskomplex gehodren
und somit miteinander verbunden sind. Die Verbindung gibt der potenziell vorlie-
genden Fauna die Moglichkeit den betroffenen Bereich kurzfristig zu verlassen um
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6.1.2

nach Fertigstellung die Abschnitte wieder zu nutzten. Daher wird von einer Beein-
trachtigung des Deichschloots nicht ausgegangen.

Durch die bendtigten GrundwasserhaltungsmafRhahmen werden etwa 800.000 m3
uber die Bauzeit in den Vorfluter (Deichschloot) abgeschlagen. Das Wasser wird
Uber eine Einleitstelle nordlich der geplanten Verdichterstation in den Deichschloot
geleitet (s. Antrag auf Grundwasserhaltung, Erlauterungsbericht). Dadurch kann
es zu stofflichen Eintragen und Sedimenteintrdgen mit negativen Auswirkungen
auf die Fauna und Flora kommen. Um diesen vorzubeugen, wird das Wasser vor
der Einleitung tGiber einen Sandfang und eine Enteisenungsanlage gefiltert.

Es sind keine erheblichen negativen Auswirkungen auf die biologischen Kompo-
nenten zu erwarten, weshalb aufgrund baubedingter Wirkfaktoren keine Ver-
schlechterung des dkologischen Zustands des betrachteten OWK zu erwarten ist.

Anlagenbedingte Auswirkungen

Auswirkungen auf die hydromorphologischen QK Wasserhaushalt, Morphologie
und Durchgangigkeit des Deichschloot durch verdnderten Oberflachenabfluss in
den versiegelten Bereichen sind nicht zu erwarten, da Niederschlagswasser nicht
in diesen eingeleitet wird, sondern tber Versickerungsmulden in das Grundwasser
gelangt.

Die Gasleitungen sowie die Verdichterstation und der Armaturenplatz werden nach
allgemeinen technischen Anforderungen der bewahrten Sicherheitsstandards fur
Gashochdruckleitungen gebaut und betrieben. Zudem wird in den Leitungen und
Anlagen nicht wassergefahrdendes Erdgas befordert. Potenziell dauerhafte Ein-
wirkungen auf die 6kologischen Qualitdtskomponenten des OWK sind durch den
Betrieb der Gasleitungen und der Verdichterstation nicht zu erwarten.

Durch das Vorhaben kommt es zu keiner erheblichen Beeintrachtigung des 6kolo-
gischen Zustandes, weshalb aufgrund anlagebedingter Wirkfaktoren keine Ver-
schlechterung des dkologischen Zustands des betrachteten OWK zu erwarten ist.

Chemischer Zustand

Baubedingte Auswirkungen

Baufahrzeuge stoRen Abgase aus und kdnnen Betriebsmittel verlieren. Die
dadurch entstehenden Schadstoffemissionen kénnen potenziell in Oberflachenge-
wasser gelangen und zu einer Verschlechterung des chemischen Zustandes fih-
ren. Durch den Einsatz von emissionsarmen Fahrzeugen und die ordnungsge-
mafe Handhabung unter Beachtung der einschlagigen Regelwerke wird das Ri-
siko der Havarie minimiert. Zudem sorgt die 0kologische und die bodenkundliche
Baubegleitung fur eine fachgerechte Handhabung der Materialien im Falle einer
Havarie, damit diese sich nicht ausbreiten und in die Gewasser gelangen.

Durch bauzeitliche WasserhaltungsmafRnahmen auf des Vorhabens kann es zu
Schadstoffeintragen durch eingeleitetes Wasser in den Vorfluter kommen. Der
Zeitraum der Grundwasserhaltung belauft sich auf verschiedene Phasen zwischen
Oktober 2024 bis Juni 2026. Fir die Einleitung in den Deichschloot missen auf-
grund der erhdhten Eisengehalte, die in allen Messstellen, bis auf in GWM 03,
festgestellt wurden, MaRnahmen zur Enteisenung des Wassers getroffen werden.
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6.2

6.2.1

6.2.2

Zum derzeitigen Planungsstand kann daher nicht mit einer Verschlechterung des
chemischen Zustandes der OWK durch die BaumafRnahmen gerechnet werden.

Betriebsbedingte Auswirkungen

Die Anlagen werden nach allgemeinen technischen Anforderungen der bewahrten
Sicherheitsstandards fiir Gashochdruckleitungen betrieben. Das durch die Leitun-
gen flieBende Erdgas ist nicht wassergefahrdend. Dauerhafte Einwirkungen auf
OWK sind durch den Betrieb der Verdichterstation nicht zu erwarten.

Mit anlagenbedingten Auswirkungen auf den chemischen Zustand ist aufgrund der
Art des Vorhabens nicht zu rechnen.

Ermittlung der Auswirkungen auf die relevanten Qualitatskomponenten der
Grundwasserkorper

Chemischer Zustand

Baubedingte Auswirkungen

Durch den Baustellenbetrieb kdnnen Schad- und Betriebsstoffe der Baufahrzeuge
potenziell versickern und in den GWK gelangen. Die Durchfiihrung der Baumal3-
nahmen erfolgt nach den einschlagigen Regeln der Technik, wodurch ausreichen-
der Schutz vor Schad- und Betriebsstoffeintragen sichergestellt ist. Zusatzlich fin-
det eine Uberwachung der BaumaRRnahmen durch die 6kologische Baubegleitung
statt, welche im Falle einer Havarie das Austreten bzw. Verbreiten von Schadstof-
fen sachgeman verhindern kann (siehe LBP, Unterlage D5.01 MaRnahmenblatt V
01).

Anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen

Mit anlagen- und betriebsbedingten Auswirkungen auf den chemischen Zustand
des GWK ist aufgrund der Art des Vorhabens nicht zu rechnen. Das in den Leitun-
gen transportierte Erdgas ist nicht wassergefahrdend. Fir den Betrieb der Verdich-
terstation sind auf dem Gelande wassergeféahrdende Stoffe in Verwendung bzw.
gelagert.. Zur Lagerung und Nutzung sind die allgemeinen anerkannten Regeln
der Technik anzuwenden. So ist z. B. der Dieseltreibstoff in einem doppelwandigen
Tank mit Leckiberwachung und Grenzwertgeber in einem separaten Container
aufgestellt. Genaue Ausfiihrungen befinden sich in der Baubeschreibung (Unter-
lage E4).

Mengenmaliger Zustand

Eine Verschlechterung des mengenmalfigen Zustandes des Grundwassers tritt
dann ein, wenn es zu einer Stérung des Gleichgewichts zwischen Grundwasser-
entnahme und Grundwasserneubildung kommt.

Baubedingte Auswirkungen

Fur den Zeitraum des Bodenaustausches (rund 28 Tage) werden ca. 85.000m3
Grundwasser gefordert. Diese Wassermenge wird tiber den Deichschloot (Embser
Muhlengraben) abgeleitet. Die sich daraus ergebenden Absenkungen liegen max.
bei ca. 0,6 m im Bereich der BAB A27 und damit innerhalb des naturlichen
Schwankungsbereiches des Grundwassers. Darauffolgend wird eine bauzeitliche
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6.3

Wasserhaltung fiir den Zeitraum der Errichtung der Anlagenbestandteile erforder-
lich. Die Bemessung der Grundwasserhaltung auf Basis der Baugrunduntersu-
chung hat ergeben, dass uber die Bauzeit 6,55 Mio. m3 Grundwasser gefordert
werden. Von dieser Férdermenge werden 5,87 Mio. m3 reinfiltriert. Damit werden
ca. 680.000 m3 Uber die Bauzeit in einen Vorfluter abgeschlagen. Es stellen sich
Grundwasserabsenkungen ein, die stiddstlich von Embsen und im Bereich der
BAB A27 ca. 0,5 m erreichen. Auch hier bewegen sich die Absenkungen im nattir-
lichen Schwankungsbereich des Grundwassers.

Die hier angefiihrte Darstellung zeigt das Worst-Case-Szenario auf. Jahreszeitli-
che Grundwasserschwankungen werden dabei nicht beriicksichtigt. Die Berech-
nungen gehen vom Bemessungswasserstand aus.

Die detaillierte Darstellung der Grundwasserhaltungsmafnahmen ist den wasser-
rechtlichen Antragsunterlagen zu entnehmen.

Es kommt zusatzlich zur Flacheninanspruchnahme durch BE-Flachen und
BaustralR3en. Durch die Versiegelung und Verdichtung der Oberflache kann es zu
Beeintrachtigungen der Grundwasserneubildung kommen. Dies sind jedoch nur
kleinraumige und kurzweilige Auswirkungen. Die Flachen werden nach Fertigstel-
lung der Baumalinahmen wieder in den urspriinglichen Zustand hergerichtet, so-
dass es hier nicht zu einer negativen Beeinflussung des mengenmaRigen Zu-
stands des GWK kommit.

Anlagebedingte Auswirkungen

Die Flachenversiegelung durch die dauerhaft bestehenden Anlangen der Verdich-
terstation und der BetriebsstraRe konnen zu einer Verdnderung der Grundwasser-
neubildungsrate fiihren und somit Auswirkungen auf den mengenmaligen Zu-
stand des GWK haben. Dieser befindet sich in einem guten mengenmafigen Zu-
stand.

Die Verringerung der Grundwasserneubildung betrifft lediglich circa 0,27 % der
Flache des GWK. Die geplanten Versickerungsmulden sorgen dafur, dass das Nie-
derschlagswasser weiterhin problemlos versickern kann und somit der Grundwas-
serneubildung zur Verfliigung steht. Die gefasste und abgeleitete Niederschlags-
wassermenge ist aufgrund der Grof3e der angeschlossenen Stationsflachen als
gering in Relation zur Gro3e des GWK und seines guten mengenmaRigen Zustan-
des einzuschatzen. Daher ist mit keiner Verschlechterung des mengenmalRiigen
Zustands des GWK durch Flachenversiegelung zu rechnen.

Auswirkungen auf Schutzgebiete

Neben den direkten Auswirkungen des Vorhabens auf den GWK sind in einem
weiteren Priifschritt auch noch die Auswirkungen auf gwa-LOS zu betrachten. Der
Untersuchungsraum tragt ein duBerst hohes Standortpotenzial fiir gwa-LOS, es
befindet sich jedoch kein bedeutsames gwa-LOS in diesem [12]. Daher findet
keine nahere Betrachtung statt.
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6.4 Kumulierende Auswirkungen

Zusatzlich zu dem hier betrachteten Projekt VDS Achim West werden zwei weitere
Projekte der Firma Gasunie am Standort der Verdichterstationen Embsen und
Achim Mitte geplant. Dies betrifft die Projekte Hyperlink 1&2 und ETL182. Die Pro-
jekte werden jedoch nicht im selben Zeitraum geplant. Potenzielle zeitliche Uber-
schneidungen der Projekte wurden bei der Planung berticksichtigt. Auswirkungen
auf die Parameter der GWK und OWK nach WRRL durch kumulierende Wirkungen
sind nicht zu erwarten.
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7.1

7.1.1

PRUFUNG DES VERSCHLECHTERUNGSVERBOTES UND
DES VERBESSERUNGSGEBOTES

Oberflachenwasserkdrper

Bewertung der Auswirkungen auf die Bewirtschaftungsziele und Malinahmen zur
Zielerreichung der Oberflachenwasserkérper (Verbesserungsgebot)

Mafgeblicher Ausgangszustand fir die nachfolgende Beurteilung, ob eine Ver-
schlechterung zu erwarten ist, ist der Zustand der zu bericksichtigenden Wasser-
korper, wie er im geltenden Bewirtschaftungsplan dokumentiert ist.

Der direkt vom Vorhaben betroffene OWK weist einen unbefriedigenden okologi-
schen Zustand auf, was hauptsachlich auf der Einstufung der benthischen wirbel-
losen Fauna und Fischfauna beruht. Die MalRhahmen zur Zielerreichung sehen
insbesondere eine Verbesserung des chemischen Zustandes durch die Reduzie-
rung der Nahrstoffeintrage vor. Jedoch sind auch MalRhahmen zur Verbesserung
von Habitaten und der Gewasserdynamik vorgesehen. Aufgrund diffuser Quellen
der Landwirtschaft sowie Beeintrachtigungen durch Sand-/ Feinstoffeintrage wird
als Malinahme die Verringerung dieser Belastungen durch Auswaschung, Erosion
Abschwemmung der Nahr- und Feinstoffeintrdge aus der Landwirtschaft vorgese-
hen. Dazu umfassen die LAWA-Mafinahmen Nr. 29 und Nr. 30 verschiedene Mal3-
nahmen.

Aufgrund von physischen Veranderungen des Uferbettes, Querbauwerken und an-
deren hydrologischen Anderungen wird als MaRnahme die Abflussregulierung und
morphologische Veranderung zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durch-
gangigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstlirzen, Durchlassen und sonstigen
wasserbaulichen Anlagen geman DIN 4048 bzw. 19700 Teil 13 mit der Mal3hahme
Nr. 69 vorgesehen. Dies dient auch der Vermeidung von klimabedingten Habitats-
veranderungen.

Die Vitalisierung des Gewassers innerhalb des vorhandenen Profils (LAWA-Malf3-
nahme Nr. 71) dient der Verbesserungen des hydromorphologischen Zustands
und Anpassung an klimabedingte Veranderungen. Dies wird durch bauliche Maf3-
nahmen zur Verbesserung der Sohlstruktur (z.B. Einbringen von Stoérsteinen oder
Totholz zur Erhdhung der Stromungsdiversitat, Erhdhung des Totholzdargebots,
Anlage von Kieslaichplatzen) geschaffen.

In MaRRnahme Nr. 73 wird die Verbesserung des Ufergehdélzsaumes zur Verbesse-
rung von Habitaten im Uferbereich und Gewéassermorphologie vorgesehen. Diese
dient des Weiteren dazu FlieRgewasser robuster gegeniber klimabedingten Ver-
anderungen des Wasserhaushaltes zu machen.

Die MaRnahme Nr. 79 zielt auf die Anpassung/ Optimierung/ der Gewasserunter-
haltung ab, mit dem Ziel einer auf okologische und naturschutzfachliche Anforde-
rungen abgestimmten Unterhaltung und Entwicklung standortgerechter Ufervege-
tation, um robuster gegenlber nachteiligen klimabedingten Verdnderungen des
Wasserhaushaltes zu werden.

Als Weiteres wird auf konzeptionelle MaBnhahmen zurtickgegriffen. Durch die Er-
stellung von Gutachten sollen fachliche Grundlagen, Konzepte und
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7.1.2

7.2

7.2.1

Handlungsempfehlungen fir die Umsetzung der WRRL entsprechend den Belas-
tungen (Maflinahme 501) entwickelt werden. Die Durchfiihrung von Forschungs-,
Entwicklungs- und Demonstrationsvorhaben (MaRnahme 502) sowie die Einrich-
tung von Arbeitskreisen (Malinahme 503) dienen der Entwicklung wirksamer Mal3-
nahmen zur Umsetzung der WRRL und Sensibilisierung zum Thema WRRL. Be-
ratungsmal3nahmen fur landwirtschaftliche Betriebe zur angepassten Flachenbe-
wirtschaftung dienen der Reduzierung der Néhr- und Schadstoffeintrage (Mal3-
nahme 504). Mit der Anpassung der Agrarumweltprogramme und Einrichtung spe-
zifischer Mal3nahmenpléane zur Umsetzung der WRRL kann proaktiv auf Verande-
rung von Gewassermorphologie und Habitaten eingegangen werden (Malnahme
505). Die freiwilligen Kooperationen (MalRnahme 506) zwischen Landwirten und
Wasserversorgern dient der Verbesserung der Trinkwasserqualitat durch gewas-
serschonende Landbewirtschaftung. Vertiefende Untersuchungen zu Belastungs-
ursachen und zum Klimawandel (MaRnahmen 508 und 509) dienen der Uberprii-
fung der MaRRnahmenwirksamkeit und Anpassungserfordernisse der Wasserbe-
wirtschaftung.

Fazit

Durch den Rickbau einer bestehenden Verrohrung hat die neu gebaute Verroh-
rung keinen Einfluss auf die lineare Durchgéngigkeit des Deichschloots. Sohlstruk-
tur und Uferbereich des Deichschloots werden beibehalten, so dass sich hieraus
keine Veranderungen ergeben. Konzeptionelle MaRnahmen werden durch das
Vorhaben nicht behindert und kénnen weiterhin durchgefiihrt werden. Die aufge-
fuhrten MalRnahmen sind nach Fertigstellung des Vorhabens in unverénderter
Weise umsetzbar. Das Vorhaben steht demnach nicht im Widerspruch mit den
MalRnahmen zur Zielerreichung. Es kommt in diesem Bereich durch die Nutzungs-
anderung zu einer Reduzierung von stofflichen Eintragen durch diffuse landwirt-
schaftliche Quellen.

Verschlechterungsverbot (Oberflachenwasserkoérper)

Uber die Beschreibung und Bewertung der Auswirkungen des Vorhabens in Hin-
blick auf die Qualitditskomponenten in Kapitel 5.1 wird abgeleitet, dass weder be-
ziglich der biologischen Qualitatskomponenten oder hinsichtlich der hydromor-
phologischen sowie physikalisch-chemischen Qualitdtskomponenten eine erhebli-
che vorhabenbedingte Beeintrachtigung der OWK eintreten wird. Ebenso wird der
schlechte chemische Zustand der OWK durch das Vorhaben nicht dartiberhinaus-
gehend verschlechtert.

Das Vorhaben ist daher mit dem Verschlechterungsverbot hinsichtlich des 6kolo-
gischen und chemischen Zustands vereinbar.

Grundwasserkorper

Bewertung der Auswirkungen auf die Bewirtschaftungsziele der Grundwasserkor-
per (Verbesserungsgebot)

Der Grundwasserkorper ,Wimme Lockergestein links“ hat einen guten mengen-
mafigen, jedoch schlechten chemischen Zustand. Im Vergleich zum zweiten Be-
wirtschaftungszyklus hat sich die stoffliche Belastungen mit Schadstoffen aus der
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7.2.2

7.2.3

Landwirtschaft verringert, weswegen im aktuellen Bewirtschaftungsplan die
LAWA-MaRhahmen Nr. 21 (Reduzierung punktueller Stoffeintrdge aus Altlasten
und Altstandorten) und Nr.42 (Reduzierung der Eintrage von Pflanzenschutzmit-
teln aus der Landwirtschaft) nicht mehr vorgesehen sind. Neben der Mal3hahme
Nr. 41 zur Reduzierung der auswaschungsbedingten Nahrstoffeintrage aus der
Landwirtschaft wird auf die konzeptionellen MaRnahmen Nr. 501, 502, 503, 504,
505, 506, 508 und 509 gesetzt.

Diesen MalRnahmen steht das Vorhaben nicht entgegen und geféhrdet somit nicht
die Zielerreichung und MalRnahmen zur Verbesserung des Zustandes des 3.
Bewirtschaftungsplan WRRL.

Verschlechterungsverbot

Uber die Beschreibung und Bewertung der Auswirkungen des Vorhabens in Hin-
blick auf die Qualitditskomponenten in Kapitel 5.2 wird abgeleitet, dass weder be-
ziiglich des chemischen oder mengenmaéaRigen Zustands des GWK eine erhebliche
vorhabenbedingte Beeintrachtigung und damit auch keine Verschlechterung ein-
treten wird.

Das Vorhaben ist daher mit dem Verschlechterungsverbot hinsichtlich chemischen
und mengenmafigen Zustands vereinbar.

Trendumkehrgebot

Nach 8 47 Abs. 1 Nr. 2 WHG ist ein GWK so zu bewirtschaften, dass ,alle signifi-
kanten und anhalten Trends ansteigender Schadstoffkonzentrationen auf Grund
der Auswirkung menschlicher Tatigkeiten umgekehrt werden* mussen.

Durch das Vorhaben werden keine Stoffe emittiert, die zu einem signifikant anhal-
tenden Anstieg der Schadstoffkonzentrationen fihren. Vor dem Hintergrund der in
Kapitel 3.3 vorgestellten Wirkfaktoren des Vorhabens und der Auswirkungsprog-
nose in Kapitel 5 steht das Vorhaben einer Trendumkehr nicht entgegen.
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FAZIT

Im Ergebnis des Fachbeitrag WRRL zum Bau des hier dargestellten Vorhabens ist
festzustellen, dass dieses weder zu einer Verschlechterung des dkologischen und
chemischen Zustands von OWK fiihrt noch die Zielerreichung des guten 6kologi-
schen und chemischen Zustands von OWK gefahrdet.

Die Flachenversiegelung durch die Station sowie die Wasserhaltungsmafinahmen
wahrend des Baubetriebs fuhren weder zu einer Verschlechterung des mengen-
mafigen und chemischen Zustands des GWK noch steht es im Wiederspruch zum
Trendumkehr- und Verbesserungsgebot.

Da die Bewirtschaftungsziele und MaRhahmenplane zur Zielerreichung im 3. Be-
wirtschaftungszeitraum (2022 bis 2027) der nach WRRL gemeldeten Wasserkor-
per durch das Vorhaben nicht geféahrdet sind, ist das Vorhaben mit den Bewirt-
schaftungszielen gemaR 88 27 und 47 WHG vereinbar.
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