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Richtlinie 2009/147/EG des Européischen Parlaments und des
Rates vom 30. November 2009 uber die Erhaltung der wildle-
benden Vogelarten (Vogelschutzrichtlinie)
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11

EINLEITUNG

Anlass und Aufgabenstellung

Die Gasunie Deutschland Transport Services GmbH (GUD) betreibt am Standort
Achim/ Embsen die Verdichterstationen (VDS) Embsen und Achim. Aus dem Netz-
entwicklungsplan Gas 2022-2032 ergibt sich, resultierend aus den aktuellen Pla-
nungen Dritter zum Bau und Betrieb von LNG-Terminals an den Standorten in
Stade und Brunsbuttel, ein erhdhter Bedarf an Verdichtungsleistungen am Stand-
ort Achim/ Embsen. GUD unterliegt in Bezug auf die Einspeisung von Flussigerd-
gas (LNG) in das deutsche Fernleitungsnetz einer Kapazitatsausbauverpflichtung
aus 8 39 der Verordnung lUber den Zugang zu Gasversorgungsnetzen (GasNZV)
und muss daher die gegenwartige Verdichtungsleistung am Standort Achim/ Emb-
sen erhéhen. Hierzu soll die VDS Achim West errichtet werden.

Die Hauptaufgabe der VDS Achim West besteht darin, dass im LNG-Terminal
Stade eingespeiste und uber die in Planung befindliche Energietransportleitung
ETL 182 zum Ubergabepunkt der Nordeuropaischen Energietransportleitung
(NEL) am Standort Achim/ Embsen transportierte Erdgas vor der Ubergabe in die
NEL von 55 bar auf 99 bar zu verdichten. Somit handelt es sich um eine fir den
Betrieb einer Energieleitung notwendige Anlage (siehe vgl. 8§ 43 Abs. 2, S. 1
EnWG. Hierfir missen auBBerdem drei Energietransportleitungen am Standort
Achim/ Embsen in die VDS Achim West eingebunden werden.

GUD beantragt aus diesem Grund den Bau und den Betrieb der VDS Achim West
und der Energietransportleitungen ETL 32.010 (DN 750), ETL 9087.215 (DN800)
und ETL 182.010 (DN1000) inklusive aller notwendigen Nebenanlagen, zu denen
insbesondere der Armaturenplatz Achim-Mitte auf dem Geldnde des Standorts
Achim/ Embsen gehort (im Folgenden in seiner Gesamtheit als ,Vorhaben® ge-
nannt) (Standort siehe nachfolgende Abbildung 1). Die notwendige Transportka-
pazitatssteigerung wird durch die Errichtung der vorgenannten ETL 182 und die
neue VDS Achim West erreicht.

Zusammen mit der bestehenden VDS Embsen wird eine maximale Transportka-
pazitat von 2.370,000 Nm3/h aus dem GUD 70 bar- und GUD 84 bar-System in die
NEL geschaffen, bei gleichzeitiger Redundanz einer Verdichtereinheit in den be-
stehenden VDS Embsen und VDS Achim West. Der Neubau der VDS Achim West
grenzt an die Westseite der bestehenden VDS Embsen, wahrend der Armaturen-
platz Achim Mitte und der Anschluss der Leitungen DN750, DN800 und DN1000
norddstlich davon verortet sind (siehe Abbildung 1).
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Abbildung 1: Ubersichtskarte der Lage des Verdichterstation-Komplexes im Bereich Achim
mit den geplanten Einheiten der VDS Achim West, und des Armaturenplatzes Achim Mitte
sowie den Leitungen DN750, DN800O und DN21000.

Die Realisierung des Vorhabens ist mit bau-, anlage- und betriebsbedingten Ein-
griffen in den Naturhaushalt und das Landschaftsbild verbunden.

Der LBP basiert auf den Bestimmungen des BNatSchG und umfasst die Identifi-
kation von potenziellen Beeintrachtigungen des Naturhaushaltes und des Land-
schaftsbildes. Dartiber hinaus werden konkrete Mal3nahmen vorgestellt, die darauf
abzielen, Beeintrachtigungen zu verhindern oder zu mindern, AusgleichsmalRnah-
men umzusetzen und Ersatzmaflinahmen bereitzustellen [14].
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2.1

ALLGEMEINE GRUNDLAGEN

Gesetzliche Grundlagen

Maf3gebliche Regelungen finden sich insbesondere im BNatSchG. § 14 Abs. 1
BNatSchG definiert Eingriffe in Natur und Landschaft. Hiernach sind Eingriffe Ver-
anderungen der Gestalt oder Nutzung von Grundflachen oder Veranderungen des
mit der belebten Bodenschicht in Verbindung stehenden Grundwasserspiegels,
die die Leistungs- und Funktionsfahigkeit des Naturhaushalts oder das Land-
schaftsbild erheblich beeintrachtigen knnen. Gemal § 17 Abs. 4 S. 1 BNatSchG
sind vom Verursacher eines Eingriffs zur Vorbereitung der Entscheidungen und
MalRnahmen zur Durchfihrung des § 15 BNatSchG in einem nach Art und Umfang
des Eingriffs angemessenen Umfang die fur die Beurteilung des Eingriffs erforder-
lichen Angaben zu machen.

Vermeidungspflichten nach § 15 Abs.1 BNatSchG

Der Verursacher eines Eingriffs ist verpflichtet, vermeidbare Beeintrachtigungen
von Natur und Landschaft zu unterlassen. Beeintrachtigungen sind vermeidbar,
wenn zumutbare Alternativen, den mit dem Eingriff verfolgten Zweck am gleichen
Ort, ohne oder mit geringeren Beeintréchtigungen von Natur und Landschaft zu
erreichen, gegeben sind. Soweit Beeintrachtigungen nicht vermieden werden kén-
nen, ist dies zu begrunden. [14].

Ausgleichs- und Ersatzpflichten nach 8§ 15 Abs. 2 BNatSchG

Der Verursacher ist verpflichtet, unvermeidbare Beeintrachtigungen durch Mal3-
nahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege auszugleichen (Aus-
gleichsmaflinahmen) oder zu ersetzen (Ersatzmafinahmen). Ausgeglichen ist eine
Beeintrachtigung, wenn und sobald die beeintrachtigten Funktionen des Natur-
haushalts in gleichartiger Weise wiederhergestellt sind und das Landschaftsbild
landschaftsgerecht wiederhergestellt oder neugestaltet ist. Ersetzt ist eine Beein-
trachtigung, wenn und sobald die beeintrachtigten Funktionen des Naturhaushalts
in dem betroffenen Naturraum in gleichwertiger Weise hergestellt sind und das
Landschaftsbild landschaftsgerecht neu gestaltet ist [14].

Untersagung und Ersatzzahlung

Nach § 15 Abs. 5 BNatSchG darf ein Eingriff nicht zugelassen oder durchgefiihrt
werden, wenn die Beeintrachtigungen nicht zu vermeiden oder nicht in angemes-
sener Frist auszugleichen oder zu ersetzen sind und die Belange des Naturschut-
zes und der Landschaftspflege bei der Abwéagung aller Anforderungen an Natur
und Landschaft anderen Belangen im Range vorgehen.

§ 15 Abs. 6 BNatSchG regelt die Ersatzzahlung. Wird ein Eingriff nach § 15 Abs.
5 BNatSchG zugelassen oder durchgefiihrt, obwohl die Beeintrachtigungen nicht
zu vermeiden oder nicht in angemessener Frist auszugleichen oder zu ersetzen
sind, hat der Verursacher Ersatz in Geld zu leisten [14].

Niederséchsisches Naturschutzgesetz (NNatSchG)

Dartber hinaus wurden in Niedersachsen mit dem NNatSchG Regelungen getrof-
fen, die das BNatSchG erganzen oder von diesem abweichen.

15825-ILF-ACW-GEN-PT-REP-00265_02_IFU_LBP.docx | Rev. 02 | © YA Seite 11/112

iLE

CONSULTING
ENGINEERS




Verdichterstation Achim West
LANDSCHAFTSPFLEGERISCHER BEGLEITPLAN

25.07.2024

2.2

2.3

Methodik

Der LBP umfasst eine detaillierte Beschreibung und Bewertung samtlicher wesent-
licher Merkmale, Bedeutungen und Empfindlichkeiten der relevanten Bestandteile
des Naturhaushalts. Dies dient der umfassenden Beurteilung der ékologischen Ri-
siken und Auswirkungen des geplanten Vorhabens. Anhand dieser Grundlage wer-
den eine Erfassung und Bewertung der zu erwartenden Beeintrachtigungen in Be-
zug auf Art, Umfang, Ort und zeitlichen Verlauf durchgefiihrt. Hierbei werden die
Werte und Funktionen des Naturhaushaltes und seiner Komponenten, einschliel3-
lich der biotischen Schutzgiter wie Biotope, Pflanzen und Tiere, sowie der abioti-
schen Schutzgiter wie Boden, Wasser, Klima/Luft, angemessen bericksichtigt.
Zudem findet eine Bewertung des Landschaftsbildes und der Eignung fur land-
schaftsgebundenen Erholung statt.

Die Ermittlung des potenziellen Vorkommens von Arten sowie die sich daraus po-
tenziell ergebenden Konflikte zum Schutzgut Tiere erfolgt im Rahmen einer Habi-
tatpotenzialanalyse, sowie zwei zusatzlichen Begehungen durch fachkundiges
Personal im April 2024 und auf Grundlage vorhandener Daten. Nahere Ausfiihrung
sind dem Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag (ASB) im Teil D3 der Antragsunter-
lage zu entnehmen.

Die Inhalte des LBP werden in Text und Karten dargelegt.

Datengrundlagen

Als Datengrundlagen fur die umweltfachliche Beurteilung dienen:

= Niedersachsisches Bodeninformationssystem, Landesamt fir Bergbau, Ener-
gie und Geologie (LBEG) [24]

= Prioritatenprogramm Trinkwasserschutz des Niedersachsischen Ministeriums
fir Umwelt, Energie und Klimaschutz (2022) [35]

=  Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) [14]
= Landschaftsrahmenplan des Landkreises Verden (2008) [26]

= Meldedaten der Website Ornitho.de des Dachverbands Deutscher Avifaunis-
ten (DDA) der letzten 5 Jahre [7]

=  Verbreitungsdaten von Haar- und Federwild der Landesjagerschaft Nieder-
sachsen [25]

= Online Verbreitungsatlas ,Saugetieratlas von Bremen und Umgebung“ der
Hochschule Bremen [17]

= Onlineverbreitungsatlas fur Fledermausarten ,Batlas.info* [48]

= Verbreitungsatlas der Amphibien und Reptilien Deutschlands [9]
=  Atlas Deutscher Brutvogelarten

= Atlas der Brutvogel in Niedersachsen und Bremen [20]

= Atlas der Libellen in Niedersachsen/Bremen [1]

= Verbreitungsatlas der Tagfalter und Widderchen Deutschlands [38]
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= Vollzugshinweise fir Arten und Lebensraumtypen der Niedersachsischen

Strategie zum Arten und Biotopschutz des NLWKN [32]

=  Artenportraits des Bundesamts fiir Naturschutz [3]

= Austausch Uber lokale Artvorkommen mit der zustandigen Unteren Natur-

schutzbehorde

= Zwei faunistische Gelandekontrollen im April 2024 (10.4./24.4.2024)
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3.1

3.2

VORHABENSBESCHREIBUNG

Antragsgegenstand ist ein Plangenehmigungsverfahren flr die Errichtung und den
Betrieb der Verdichterstation (VDS) Achim West gemal § 43 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1
EnWG inklusive der zur Anbindung an das Fernleitungsnetz erforderlichen Ener-
gietransportleitungen ETL 32.010, ETL 182.010 und ETL 9087.215 gemal § 43
Absatz 1 Nr. 5 EnWG sowie aller fiir den Betrieb erforderlichen Nebenanlagen.
Das Vorhaben umfasst ebenfalls alle bauzeitlich erforderlichen Flachen und Anla-
gen sowie die fur den Betrieb der Gasleitung ETL 32.010 (DN 750) erforderliche
dauerhafte Sicherung eines 10 m breiten Schutzstreifens (jeweils 5 m beidseitig
der Rohrachse) und die Gewahrleistung entsprechender Betriebszufahrten. Eine
nahere Darstellung des Anlasses und der Aufgabenstellung enthalt Kapitel 1.1.

Eine detaillierte Beschreibung des Vorhabens sowie der durchzufiihrenden Malf3-
nahmen befindet sich im Erlauterungsbericht sowie in den technischen Unterlagen
(siehe Unterlage E4).

Lage und Abgrenzung

Der Standort der geplanten VDS Achim West sowie der zum Betrieb erforderlichen
Anlagenbestandteile liegt auf dem Gebiet der Stadt Achim sidlich von Bremen
(HB). Norddstlich liegt die Ortschaft Embsen, siidwestlich der Ortsteil Achim. Das
Gelande grenzt unmittelbar an die bestehenden VDS Achim und Embsen, die
ebenfalls durch GUD betrieben werden.

Innerhalb des Stationsgelandes fiur die geplante VDS Achim West befinden sich
technische Anlagen und Gebaude von unterschiedlicher GréRenordnung. Die ge-
planten Energietransportleitungen verlaufen grof3tenteils auf bestehendem Werks-
gelande. Der Armaturenplatz Achim Mitte hat eine Gré3e von rund 2.000 mz, die
VDS Achim West weist eine Gréf3e von rund 18.000 m2 auf. Unmittelbar entlang
des Bauvorhabens verlauft die Bundesautobahn (BAB) A27. Die Grenze zur HB
liegt in einem Abstand von ca. 3,5 km westlich der Station.

Die Flache (siehe Abbildung 1) fur die geplante VDS Achim West liegt westlich der
bestehenden VDS Achim und Emsen der GUD. Die Leitungen sowie der Armatu-
renplatz Achim Mitte befinden sich dstlich angrenzend an die Bestandsanlage VDS
Embsen. Es handelt sich um landwirtschaftlich genutzte Flachen, die aktuell der
Grunlandnutzung unterliegen.

Technische Vorhabensbeschreibung

Das geplante Vorhaben wird auf einer landwirtschaftlichen Flache nordwestlich
der bestehenden VDS Embsen errichtet. Die VDS Achim West besteht aus dem
Betriebsgebaude, dem Elektrogebaude, einer Netzersatzanlage, einem Mit-
telspannungs-Netzfilter sowie der Verdichterhalle und den dazugehdrigen bauli-
chen Anlagen.

Die Leitungen sowie der Armaturenplatz Achim Mitte, fir den ebenfalls landwirt-
schaftlich genutzte Flachen beansprucht werden, befinden sich dstlich angren-
zend an die Bestandsanlage VDS Embsen. Zudem werden entsprechende Zuwe-
gungen (Fahrwege/ FuRBwege) bendtigt. Diese Flachen werden (teil-)versiegelt.
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Das Stationsgelande wird mit einer Zaunanlage eingefriedet. Eine ausfuhrliche
Darstellung befindet sich auf den jeweils angefertigten Oberflachenplanen E2.08
(Oberflachenplan Achim West) sowie E2.09 (Oberflachenplan Achim Mitte).

Wahrend der Bauphase werden entsprechende Baueinrichtungsflachen, ein-
schlie3lich eines Bodenlagers, bendtigt, die in unmittelbarer Nahe zu den vorhan-
denen Anlagen der GUD bzw. des geplanten Vorhabens angelegt werden. Dabei
wird das nérdlich an die zukinftige Anlage angrenzende Flurstiick sowie das Flur-
stiick ostlich der VDS Embsen fiir die Baustelleneinrichtung temporar in Anspruch
genommen. Die BE-Flachen werden nach Abschluss der Baumalinahme vollstan-
dig zurlickgebaut. Neben den BE-Flachen wird eine Baustellenzufahrt errichtet.
Bzgl. der Darstellung der Flacheninanspruchnahme wird hier auf den Baustellen-
einrichtungsplan verwiesen (siehe Unterlage E2.03).

Tabelle 1 gibt eine Ubersicht iiber die geplanten BaumaRnahmen

Tabelle 1: Ubersicht der geplanten BaumaRnahmen

BAUMARNAHME BESCHREIBUNG ZEITLICHE
DAUER DER
MARNAHME

Baustellen-Zufahrt Die Erschliel3ung der geplanten temporar

Baustelleneinrichtung soll Gber die be-
stehende Zufahrt zur VDS Embsen er-
folgen.

Die ZufahrtsstralRe geht dstlich der be-
stehenden VDS Achim von der Haupt-
stralde L167 Uber die Strale ,In der
Grund® ab und fiihrt dann nérdlich zu
dieser VDS uber einen Acker bis zur
VDS Embsen und fihrt dann tber die
Bestandsstral3e auf dem Werksge-
lande der VDS Embsen weiter in west-
liche Richtung. Die Baustrafl3e wird ge-
schottert.

BE-Flachen Nordlich des geplanten Vorhabens ist {temporar
eine circa 8.084 m2 grol3e BE-Flache
als Container und Lagerflache auf dem
Flurstiick Nr. 51, Flur 5 der Gemarkung
/Achim geplant. Die BE-Flache wird ge-
schottert. Daran angrenzend (Flursttick
Nr. 50, Flur 5) werden die Gerate zur
Enteisenung des Grundwassers gela-
gert, sowie Mutterboden auf einer Bo-
denmiete mit 7.920 m3 Volumen.
Betriebsstralie Auf dem Stationsgelande wird eine as- [dauerhaft
phaltierte BetriebsstralRe mit einer Fla-
che von circa 4.655 m2 geplant. Die
Betriebsstral3e wird an das schon vor-
handene StraRennetz der VDS Emb-
sen angeschlossen.
Grabenverrohrung Fur die oben genannte Betriebsstralle |dauerhaft
und Feuerwehrzufahrt sowie landwirt-
schaftliche Zufahrten werden sechs
(funf Verrohrungen und eine Wege-
guerung) Grabenteilverrohrungen
(siehe E8.03 Antrag auf Grabenverroh-
rung) notwendig, um die Erreichbarkeit
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BAUMARNAHME

BESCHREIBUNG

ZEITLICHE
DAUER DER
MARNAHME

der Station durch die Errichtung der er-
forderlichen Infrastruktur zu gewéahr-
leisten. Die Rohrsohle wird mindestens
0,10 m unter der Grabensohle ange-
ordnet. Zudem werden die erforderli-
chen Stirnwande zur Verhinderung der
Umlaufigkeit = 0,50 m unter der Gra-
bensohle und seitlich bis = 0,50 min
die Béschung eingebunden. Hinzu
kommt, dass der Ein- und Auslaufbe-
reich mit Grobschotter auf einer Lange
von = 2,00 m gesichert wird. Bei der
Wahl des Rohrdurchmessers wird ein
mdglichst groRer Querschnitt gewahilt,
sodass das Bauwerk kein Abflusshin-
dernis darstellt.

Versickerungsmulden

Auf dem Gelande werden drei Versi-
ckerungsmulden mit einer Gesamtfla-
che von circa 552 m2 erbaut. Eine gro-
Bere an der westlichen Stationsgrenze
und zwei kleinere an der der 6stlichen.
Darlber hinaus erfolgt die StraRenent-
wasserung Uber seitlich an den Stra-
Ren angelegten Versickerungsmulden.
Die Mulden werden nicht befestigt oder
\verrohrt, sondern mit einer Grinland-
Saatmischung eingesét.

dauerhaft

Bestandsgebaude

Auf dem Geléande werden folgende
Gebaude geplant:

= Verdichterhalle
Elektrogebaude
Betriebsgebaude
Netzersatzanlage
Mittelspannungs-
Netzfilter

Des Weiteren entstehen im 6stlichen
Bereich Parkplatze. Die Verdichterhalle
wird in eingeschossiger Bauweise er-
richtet. Die Gebaude nehmen insge-
samt eine Flache von circa 2818 m?
auf dem rund 27.000 m? grofRen Stati-
onsgelande ein, die gepflasterten Be-
reiche eine Flache von 2514 m2. In
Folge von hohen Grundwasserstanden
im Bereich der Baugruben werden
GrundwasserhaltungsmafRnahmen be-
notigt. Innerhalb der Stationsflache der
bestehenden VDS Embsen ist ein
Netztrennergebaude geplant.

dauerhaft

Bauliche Anlagen

Auf dem Gelande werden folgende
bauliche Anlagen geplant:
» Transformatoren-
stand
= Kuhler fur Frequenzu-

mrichter

dauerhaft
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ZEITLICHE
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=  Gas-Filterabscheider,
Kondensattank  und
Abfillflache

=  Gaskihler

=  Oberflachenbefesti-
gungen

= Zaunanlage
dung)

= Bodenaustausch

=  Gelandeauffiillung

(Einfrie-

Bodenaustausch

In Teilbereichen der Gelandeflache ist
Torf mit einer Schichtdicke von bis zu
70 cm unterhalb des Oberbodens vor-
handen. Der nicht tragfahige Torf soll
gegen tragfahigen Fillboden ausge-
tauscht werden. Der Bodenaushub
wird in Bodenmieten zwischengelagert
und anschlieRend vor Ort wiederver-
wertet (Oberboden zum Andecken im
Bereich der Freiflachen des Stations-
gelandes) oder fachgerecht entsorgt.
Dabei umfassen die Flachen fiir den
Bodenaustausch rund 17.000 mz2.

dauerhaft

Leitungen

ETL 32.010 (DN750)/
ETL 9087.215 (DN800)/
ETL 182.010 (DN1000)

Die Anschlussleitung ETL 32.010 ver-
lauft dstlich der VDS Embsen unterir-
disch mit oberirdischen Armaturen im
Bereich des Armaturenplatzes ,,Achim
Mitte“. Aufgrund der Tiefe der Bau-
grube werden Wasserhaltungsmalfi-
nahmen bis zu einer Absenktiefe von
2,6 m durchgefihrt. Die ETL 182.010
geht ebenfalls vom Armaturenplatz ab
und lauft unterirdisch ab dem Armatu-
renplatz ,Achim Mitte“ dann Uber das
\Werksgelande der VDS Embsen in
westliche Richtung. Die ETL 9087.215
\verlauft unterirdisch sudlich der VDS
Embsen auf dem zugehoérigen Stati-
onsgelande (Abbildung 1).

dauerhaft

Armaturenplatz Achim Mitte

Der Armaturenplatz Achim Mitte dient
dem Anschluss der antragsgegen-
sténdlichen VDS Achim West an das
Fernleitungsnetz der GUD. Auf dem
Armaturenplatz Achim Mitte werden
die Verbindungen der VDS Achim
West mit den Leitungssystemen, be-
stehend aus der ETL 32.010 (Stations-
\verrohrung) mit der ETL 32, sowie der
ETL 182.010 (Stationsverrohrung) mit
der ETL 182, hergestellt. Das Gelande
des Armaturenplatzes Achim Mitte soll
gegeniber der Ursprungsgeléandehdhe

um 60 cm aufgefillt werden.

dauerhaft
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4 WIRKFAKTOREN DES VORHABENS

Potenzielle Wirkungen des Vorhabens auf potenziell vorkommende streng ge-
schitzte Arten ergeben sich aus den erforderlichen Baumal3nahmen sowie der
Projektbeschreibung (siehe Kapitel 3.3). Dabei sind die Wirkungen je nach Ursa-
che voneinander zu unterscheiden:

=  Baubedingte Wirkungen (resultieren aus der Bauphase, i. d. R. temporar)

=  Anlagebedingte Wirkungen (resultieren aus den Strukturen der Anlagenele-
mente, i. d. R. dauerhaft, wie z. B. Versiegelungen)

=  Betriebsbedingte Wirkungen (resultieren aus Nutzung und Betrieb)

Jedes Vorhaben weist unterschiedliche artenschutzfachlich relevante Wirkungen
auf. Nachfolgend werden nur diejenigen Wirkfaktoren weiter betrachtet, welche er-
hebliche Beeintrachtigungen streng geschutzter Bestandteile der Flora und Fauna
im Sinne des § 44 Abs 1 BNatSchG verursachen kénnen.

Eine Ubersicht der relevanten Wirkfaktoren des Vorhabens wird in der Tabelle 2
dargestellt.
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Tabelle 2: Vorhabenbedingte relevante Wirkfaktoren
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CONSULTING
ENGINEERS

WIRKFAKTOR BAU | ANLAGE | BETRIEB BETROFFENE SCHUTZGUTER DAUER/ RELEVANZ
Temporére Flacheninanspruchnahme/Bodenaushub
Flacheninanspruchnahme durch X Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt, Flache und temporar
Anlage (Bodenaushub), BE-Fla- Boden, Wasser, Landschaftsbild
chen (Versiegelung) und Arbeits-
streifen
Vegetationsverlust X Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt, Boden, temporar
Landschaft
Lebensraumverlust X Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt temporar
Bodenverdichtung X Boden, Wasser temporar
WasserhaltungsmafRnahmen X Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt, Wasser temporar
Zerschneidungs-, Fallen- und/oder Barrierewirkungen/Kollisionsrisiko
Zerschneidungs-, Fallen- X X Tiere temporar und dauerhaft
und/oder Barrierewirkungen
Verletzungs- und Totungsrisiko X X Tiere temporér und dauerhaft
Emissionen/Bewegung durch Baubetrieb
Schadstoffe X X Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt, Flache und temporar
Boden, Wasser
Larm/Gerausche X X Tiere temporéar und dauerhaft
Erschitterungen X Tiere temporér
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Staub X Tiere temporar
Licht X X Tiere temporar
Bewegung X Tiere temporar

Dauerhafte Flacheninanspruchnahme

Flacheninanspruchnahme/ Ver- X Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt, Flache und dauerhaft
siegelung/ Bodenaushub Boden, Wasser, Landschaftsbild, Klima und Luft

Bodenverdichtung X Flache und Boden dauerhaft
Vegetationsverlust X Pflanzen, Boden, Landschaft dauerhaft
Lebensraumverlust X Tiere und Pflanzen dauerhaft
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4.1

Baubedingte Wirkfaktoren

Folgende baubedingte Wirkfaktoren sind zu betrachten:

Wirkfaktor: Temporéare Fldcheninanspruchnahme/ Bodenaushub/ Ver-
siegelung

Die wahrend der Bauzeit beanspruchten Flachen betreffen verschiedene
Schutzguter, darunter Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt, Landschaftsbild,
Boden und Wasser. Diese Inanspruchnahme erstreckt sich nicht nur auf das
Baufeld der VDS Achim West, des Armaturenplatzes Achim Mitte und die Lei-
tungsgraben, sondern umfasst auch die Einrichtung von BE-Flachen, Lager-
und Montageflachen, Baustrallen und Entwasserungssysteme Uber die ge-
samte Bauphase hinweg.

Wahrend der Baumalnahmen kommt es im Zuge der Flachenbeanspruchung
zu einem Verlust von Lebensraumen oder einer Beeintrachtigung von Habita-
ten, die normalerweise von Tieren fir Brut, Nahrungsaufnahme oder Jagd ge-
nutzt wirden. Die BE-Flachen werden teilweise als Schotterflachen (auf Bo-
dentextil / Vlies) angelegt, wahrend die Baustra3en und Zuwegungen mit As-
phalt versiegelt werden. Diese Mal3nahmen fiihren zu einem Verlust der Ve-
getation und einer Verdichtung des Oberbodens. Nach Abschluss der Bauar-
beiten erfolgt der vollstandige Rickbau der BE-Flachen, einschliel3lich des
Entwasserungssystems. Bei Bedarf findet eine Lockerung des Bodens statt,

Durch den Bau der VDS Achim West, der Leitungen und des Armaturenplat-
zes Achim Mitte kommt es zu baubedingten Eingriffen in verdichtungsemp-
findlichen Erd-Niedermoorbdden. Die BaumalRnahme fuhrt zu einer (Teil-)
Versiegelung der Boden im Stationsbereich und durch den Ausbau der vor-
handenen Zuwegungen. Der Boden wird bis zu einer Tiefe von 0,9 m unter
GOK abgetragen und anschlieBend um 1,4 m aufgeschuttet, wodurch sich das
Baufeld erhoht. Nicht-tragfahige Bodenschichten wie Torfe oder organische
Schluffschichten werden gegen tragfahigen Fullboden ausgetauscht. Durch
den Austausch der Torfschicht verliert der Boden seine natirlichen Funktio-
nen. Der Austausch des urspriinglichen Bodenmaterials kann Auswirkungen
auf die Schutzglter Boden, Wasser, Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt
haben. Diese resultieren in einer veranderten Bodenzusammensetzung, Drai-
nagewirkung und Beeinflussung des Bodenwasserhaushalts. Es ist jedoch an-
zunehmen, dass der Moorkoérper im Stationsbereich Achim durch vorherige
BaumafRnahmen sowie fur landwirtschaftliche Nutzung in der Vergangenheit
bereits beeintrachtigt wurde.

Wirkfaktor: Zerschneidungs-, Fallen- und/oder Barrierewirkungen/ Verlet-
zungs- und Tétungsrisiko

Durch Bauvorgange zur Einrichtung der Bauflachen, der Baustra3en sowie
durch den Baustellenverkehr kann es zu einer erhdhten Zerschneidungs-, Fal-
len- und/oder Barrierewirkung auf Tiere kommen. Zudem besteht durch die
Bautétigkeiten und den Baustellenverkehr ein erhdhtes Verletzungs- und To-
tungsrisiko fur faunistische Schutzguter und ihren Entwicklungsformen.
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Fur bodengebundene Arten, wie z. B. Fischotter, Amphibien sowie noch nicht
fligge Vogel, kann es durch Baugruben und Bodenarbeiten im Bereich der
Baustelle zu Fallenwirkungen kommen.

Wirkfaktor: Emissionen/ Bewegung durch Baubetrieb

Durch baubedingte Emissionen von Larm, Erschitterungen, optische Stor-
reize und Licht konnen Tiere beunruhigt und stérempfindliche Arten verdrangt
werden. Emissionen wirken nicht nur innerhalb des Baufeldes, sondern kon-
nen auch im Umfeld des Vorhabens negative Auswirkungen haben.

Bei Brutvogeln und weiteren empfindlichen Arten kénnen Stérungen durch Er-
schitterungen, akustische (Larm) und optische (Bewegung durch Baufahr-
zeuge und -maschinen sowie Menschen, Licht) Reize zu Fluchtreaktionen
adulter Tiere fuhren und entwerten somit den Lebensraum oder in der fortge-
schrittenen Brutperiode zu einer Aufgabe von Gelegen oder Jungtieren flhren.
Bei Gastvogeln kommt es durch die Stdrreize zu Scheuchwirkungen und somit
lokal zu einem Verlust von Teillebensraumen.

Durch temporéare Arbeiten wahrend der DAmmerungsphase, kommt es zu
Lichtemissionen. Diese konnen bei lichtempfindlichen Arten zu Beeintrachti-
gungen und/oder Meideverhalten fihren. Da die Bautatigkeiten ausschlief3lich
zur Tageszeit stattfinden (Nachtbauverbot), kénnen Auswirkungen durch
Lichtemissionen in der Nacht ausgeschlossen werden.

Zusétzlich kdnnen beim Betrieb von Baumaschinen vermehrt Schadstoffe frei-
gesetzt werden, wie beispielsweise Abgase, Staub oder Motorendle. Diese
Substanzen haben das Potenzial, in den Boden zu gelangen oder in nahege-
legene Gewasser einzudringen.

Wirkfaktor: Wasserhaltungsmafnahmen

Wahrend der BaumafRnahmen werden im Bereich des Vorhabens verschie-
dene Gebdaude, technische Ausristungsgegenstande und Verbindungsrohr-
leitungen errichtet bzw. aufgestellt. Laut der BGU muss davon ausgegangen
werden, dass sich unterhalb des Mutterbodens eine Schicht aus Torf befindet.
Weiterhin ist durch die Hohenlage des Gelandes mit ca. 0,2 bis 0,5 m Grund-
wasser unterhalb der GOK zu rechnen.

Um den Umfang der Grundwasserhaltung so gering wie méglich zu halten und
ausreichend Abstand zum Grundwasser zu erreichen, so dass Regenwasser-
Versickerungsanlagen errichtet werden kénnen, muss das Gelande nach ei-
nem Bodenabtrag aufgeschiittet werden. Fir die Umsetzung des Bodenab-
trags und den BaumalRnahmen sind folglich Grundwasserhaltungsmafnah-
men notwendig. Die eingriffsrelevante Wassermenge ist die tatsachlich dem
System entzogene Wassermenge in Hohe von ca. 800.000 m3. Die dariber-
hinausgehende Menge wird aus dem System gefdrdert und nach einer Be-
handlung unmittelbar vor Ort wieder dem System zugefthrt. Hierbei wird durch
die Behandlung Eisen aus dem Wasser entfernt.

Der Wirkfaktor kann die Qualitat der beanspruchten Oberflachengewasser
verandern und dadurch indirekt die betroffenen Tier- und Pflanzenarten beein-
flussen.
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4.2 Anlagebedingte Wirkfaktoren

Folgende anlagenbedingte Wirkfaktoren sind zu betrachten:

Wirkfaktor: Dauerhafte Flacheninanspruchnahme/ Versiegelung/ Bodenaus-
tausch

Durch die Errichtung der VDS Achim West, der Leitungen und des Armaturen-
platzes Achim Mitte kommt es anlagebedingt im Zuge der dauerhaften Fla-
chenbeanspruchung durch (Teil-)Versiegelung und den Bodenaushub zu Ein-
griffen in verdichtungsempfindlichen Erd-Niedermoorbdden und somit zu ei-
nem Verlust von Lebensrdaumen oder einer Beeintrachtigung von Habitaten,
die normalerweise von Tieren fUr Brut, Nahrungsaufnahme oder Jagd genutzt
wirden. Diese Inanspruchnahme von Flachen sowie die Versiegelung der Fla-
chen und der dauerhafte Bodenaustausch im Bereich des Bodenaushubs fiih-
ren zu einem Verlust der Vegetation und einer Verdichtung des Bodens bzw.
zu einem Verlust der bisherigen Bodenstruktur. Dieser Prozess kann Auswir-
kungen auf die Schutzgiter Boden, Wasser, Tiere, Pflanzen und biologische
Vielfalt haben. Es resultiert in einer veranderten Bodenzusammensetzung,
Drainagewirkung und Beeinflussung des Bodenwasserhaushalts. Es ist je-
doch anzunehmen, dass der Moorkérper im Stationsbereich Achim durch vor-
herige Baumaflinahmen sowie fir landwirtschaftliche Nutzung in der Vergan-
genheit bereits beeintrachtigt wurde.

Durch den Austausch der Torfschicht verliert der Boden seine natirlichen
Funktionen. Der Austausch des urspriinglichen Bodenmaterials kann Auswir-
kungen auf die Schutzgiter Boden, Wasser, Tiere, Pflanzen und biologische
Vielfalt haben. Diese resultieren in einer veranderten Bodenzusammenset-
zung, Drainagewirkung und Beeinflussung des Bodenwasserhaushalts. Es ist
jedoch anzunehmen, dass der Moorkérper im Stationsbereich ,,Achim® durch
vorherige Baumafinahmen sowie fur landwirtschaftliche Nutzung in der Ver-
gangenheit bereits beeintrachtigt wurde.

Wirkfaktor: Zerschneidungs-, Fallen- und/ oder Barrierewirkungen/ Verlet-
zungs- und Toétungsrisiko

Durch die AnlagengroRe des Vorhabens kann es insbesondere flir am Boden
lebende Tiere zur Zerschneidung von Lebensraumen und/oder Barrierewir-
kungen durch Einschrankungen moéglicher Wechselbeziehungen kommen.

4.3 Betriebsbedingte Wirkfaktoren

Folgende betriebsbedingte Wirkfaktoren sind zu betrachten:

Wirkfaktor: Schadstoffemissionen

Durch die temporéare Nutzung eines Ausblasers kann es kurzfristig zu Schad-
stoffemissionen kommen, jedoch sind diese unterhalb der Erheblichkeits-
schwelle einzustufen.

Wirkfaktor: Larm- und Lichtemissionen

Dauerhafte Storungen sind durch den Betrieb nur durch die Gerdusche der
Anlage zu erwarten, diese werden jedoch durch Schallschutz im Gebaude auf
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ein Minimum reduziert. Weitere dauerhafte Stérungen durch Personen oder
Bewegungen sind nicht zu erwarten, da es sich um eine unbemannte Anlage
handelt. Durch betriebsbedingte Lichtquellen wahrend der Dammerungs-
phase (z.B. fur Wartungsarbeiten) kann es zu kurzfristigen Lichtemissionen
kommen. Diese kdnnen fur storempfindliche Arten zu Beeintrachtigungen fuh-
ren.
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5 KURZBESCHREIBUNG DES PROJEKTGEBIETS

5.1 Planerische Vorgaben

5.1.1 Niedersachsisches Landschaftsprogramm

Fur das Niedersachsische Landschaftsprogramm von November 2021 sind die fol-
genden Zielsetzungen besonders hervorzuheben:

Aufbau einer landesweiten Griinen Infrastruktur
Aufbau eines landesweiten Biotopverbundes

Schaffung einer Grundlage zur Vermeidung, Minderung oder Beseitigung von
Beeintrachtigungen von Natur und Landschaft

Steuerung naturschutzrechtlicher Kompensationsmafinahmen

Fortentwicklung der Niedersdchsischen Strategie zum Arten- und Bio-
topschutz

SchlieBung von Kenntnisliicken tber den Zustand von Natur und Landschaft

Abgleich mit den Umweltzielen anderer Fachverwaltungen und Nutzung von
Synergien

Landschaftsbezogene MalRBnahmen zum Klimaschutz und zur Klimafolgen-an-
passung

Umsetzung naturschutzfachlicher Ziele in Kooperation mit der Landwirtschaft

5.1.2 Landes-Raumordnungsprogramm

Mit der Neubekanntmachung der Landesraumordnungsprogramm (LROP)-Ver-
ordnung von 2017 und der Anderung des LROP von 2022 werden Ziele und
Grundsatze der Raumordnung im Sinne des § 3 Abs. 1 Nr. 2 und 3 des Raumord-
nungsgesetzes (ROG) festgelegt sowie nahere Bestimmungen zu Inhalt, Zweck
und Ausmald einzelner Ziele und Grundséatze der Raumordnung der Regionalen
Raumordnungsprogramme getroffen.

5.1.3 Landschaftsrahmenplan (LRP) Verden

Der Landschaftsrahmenplan (LRP) Verden [26] differenziert sein Zielkonzept in
funf Zielkategorien:

Sicherung von Gebieten mit Gberwiegend sehr hoher Bedeutung fiir Arten und
Biotope

Verbesserung beeintrachtigter Gebiete mit Uberwiegend sehr hoher Bedeu-
tung flr Arten oder Biotope

Sicherung und Verbesserung von Gebieten mit Uberwiegend hoher Bedeu-
tung fir Arten und Biotope, hoher bis sehr hoher Bedeutung fur das Land-
schaftsbild, Boden, Wasser und Klima/ Luft

Vorrangige Entwicklung und Wiederherstellung in Gebieten mit aktuell Gber-
wiegend geringer bis sehr geringer Bedeutung fur alle Schutzguter
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=  Umweltvertragliche Nutzung in allen tbrigen Gebieten mit aktuell sehr gerin-
ger bis mittlerer Bedeutung

5.1.4 Regionales Raumordnungsprogramm (RROP) Verden

Das Regionale Raumordnungsprogramm (RROP) des Landkreis Verden [42] hat
als Aufgabe, die anhaltend hohe Raumbeanspruchung zu koordinieren und dabei
gof. entstehende Nutzungskonflikte durch vorausschauende Planung zu vermei-
den bzw. zu lésen. Dabei setzt es Ziele und Grundsétze zur Gestaltung und Ent-
wicklung des Landes und seiner Teilraume fest.

5.1.5 Flachennutzungsplan

Der Flachennutzungsplan der Stadt Achim stellt die perspektivische Flachennut-
zung, z.B. Wohnbau-, Gewerbe- oder Grinflachen des Gebietes dar und bildet
somit die Grundlage fiir die raumliche Entwicklung. Der Flachennutzungsplan aus
dem Jahr 1999 [46] enthalt im Bereich des Vorhabens keine Darstellungen fir die
Art der Nutzung. Auf dem Bereich der Bestandanlage Achim ist eine Flache fir
Versorgungsleistungen festgehalten. Weitergehende Eintrage sind fiir den Bereich
der VDS Achim West sowie den Armaturenplatz Achim Mitte nicht verzeichnet.
Auch die seitdem durchgefiihrten Anderungen zeigen keine Anpassungen im Be-
reich des Vorhabens auf. Die Vorhabenflache liegt auch nicht im Geltungsbereich
eines Bebauungsplans [46].

5.2 Naturrdumliche Gegebenheiten

Das Gebhiet befindet sich Ubergeordnet im GrofRraum ,Norddeutsches Tiefland*
und ist der naturrdumlichen Region ,Stader Geest (D27) zuzuordnen. Es liegt im
Ubergangsbereich zwischen ,630 Achim-Verdener Geest (bzw. ,630.00 Achim-
Badener Geestinsel) und ,631 Wimmeniederung® (bzw. ,631.00 Fischerhuder
Niederung®). Gepragt wird das Gebiet durch einige Senken, welche auf die Aus-
laugung der Zechsteinsalze im praquartaren Untergrund zurlickzuftihren sind [27].

Das Projektgebiet ist in die Langwedeler Niederung eingelagert, welche vom We-
sertal bis zur Wimmeniederung reicht [4].

Bei der ,Achim-Badener Geestinsel“ handelt es sich um ein eine flachwellige
Grundmoraneninsel mit schmalen eingesenkten Niederungen. Letztere werden
zumeist extensiv als Griinland genutzt und sind durch Gehdlzreihen/Hecken aus
Erlen, Birken, Stieleichen und Weidengebischen gegliedert, wéhrend die Mora-
nenkuppen uberwiegend ackerbaulich bewirtschaftet werden. Die im Westen des
Vorhabens liegende Fischerhuder Niederung ist eine tiefliegende, bis zu 6 km
breite Niederung, welche Uberwiegend als Griinland genutzt wird. Die Landschaft
ist hier weitgehend eben und flach und durch Wasserreichtum (periodisch groR3fla-
chige Uberschwemmungen) gekennzeichnet. Gehdlze sind kaum vorhanden.
Beide Naturrdume zeichnen sich zudem durch weite Blickbeziehungen aus
[27][26].

Die potenzielle natlrliche Vegetation im Projektgebiet wurde urspringlich durch
Laubwalder und Moorkomplexe gepragt. Diese sind heute nur noch teilweise
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vorhanden. Nun dominieren feuchte Birken-Eichwalder das Tiefland. Im Ubergang
zu Bruch- und Auenwaldern der Niedermoore. Im dstlichen Bereich des Gebiets
besteht die heutige hpnV aus Drahtschmielen-Buchenwaldern des Tieflandes im
Ubergang zu Flattergras-Buchenwaldern [4].

Das Gebiet weist einen effektiven Schutzgebietsanteil von 3,59% auf. Den Grof3teil
davon nehmen die FFH-Gebiete mit 2,43% ein. Gefolgt von Naturschutzgebieten
mit 1,09% und den Vogelschutzgebieten mit 0,07% [4].

Im Umkreis von 5 km um das geplante Vorhaben befindet sich mit dem 1,5 km
sudlich gelegenen FFH-Gebiet ,Sandtrockenrasen Achim® (DE2919-331) nur ein
Natura 2000-Gebiet. Das Schutzgebiet ist zudem auch unter dem Namen ,Sand-
trockenrasen Achim“ (NSG LU 00211) das einzige Naturschutzgebiet im 5 km-Ra-
dius.

Abseits der bestehenden Gasverdichterstationen ist das Gebiet durchzogen von
Grunlandflachen sowie mitunter trockenfallenden Gréaben. Das durch die dauer-
hafte Bebauung betroffene Grinland wird Gberwiegend als ,Sonstiges feuchtes In-
tensivgrunland® (nach Drachenfels 2022 [12]) eingestuft. Bei den dstlichen Grin-
landflachen, welche unter u. a. flr die Anlage des Armaturenplatzes Achim Mitte
dauerhaft beansprucht werden, handelt es sich hingegen um ,Sonstiges feuchtes
Extensivgrinland®. In eine Strauch-Baumhecke (HFM) sowie Graben (FG) wird
temporar und nur sehr lokal eingegriffen. Flachen, welche unter den gesetzlichen
Schutz gem. § 24 NNatSchG i.V.m. § 30 BNatSchG fallen, sind im Bereich des
Vorhabens nicht festgestellt worden.

Ca. 150 m nordlich der geplanten Anlage, bzw. ca. 40 m nérdlich der geplanten
Baustelleneinrichtungsflachen, verlauft der begradigte Bach ,Embser Mihlengra-
ben®, welcher als Gewasser Il. Ordnung klassifiziert ist.
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6.1.1

6.1.1.1

BESCHREIBUNG UND BEWERTUNG VON NATUR UND
LANDSCHAFT

Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt

Tiere

Die Besténde der potenziell im Gebiet des behandelten Vorhabens vorkommen-
den Tiere wurden anhand einer Literaturrecherche aus unterschiedlichen Quellen
erhoben (s. Kap. 2.2). Die Recherche wurde durch zwei faunistische Gelandekon-
trollen im April 2024 fachlich erganzt.

Bezuglich einer detaillierteren Bestandsdarstellung der einzelnen Artengruppen
wird auf den ASB verwiesen.

Brutvdgel

Im Quadranten 3 des Messtischblatts 2920, in dem das Bauvorhaben vollstandig
verortet ist, wurden durch verschiedene Quellen (s. Kap.2.3) 84 verschiedene Brut-
vogelarten nachgewiesen.

Fur 19 dieser Arten sind aufgrund der vorhandenen Habitatausstattung im Ein-
griffsbereich und dem direkten Umfeld nicht als Brutvégel zu erwarten (Dohle, Gar-
tenbaumlaufer, Grauschnapper, Haubentaucher, Ho6ckerschwan, Hohltaube,
Kernbeil3er, Kleiber, Kleinspecht, Kuckuck, Misteldrossel, Saatkrahe, Schleier-
eule, Sommergoldhahnchen, Tannenmeise, Teichrohrsénger, Trauerschnépper,
Waldkauz und Wintergoldhahnchen). Ein Vorkommen von weiteren zehn der ge-
nannten Arten konnte durch Geldndekontrollen im April aufgrund fehlender Nist-
bereiche und Revierpaare sicher ausgeschlossen werden (Austernfischer, Baum-
pieper, Blassralle, Kiebitz, Mehlschwalbe, Rauchschwalbe, Teichralle, Tiurken-
taube, Turmfalke und Wiesenpieper). Diese Arten wurden nicht zum Brutvogel-
spektrum hinzugezahlt und im Vorfeld der Bestandsbewertung abgeschichtet.

Mit den Neozoon Nilgans und Jagdfasan sowie der verwilderten Haustierform Stra-
Bentaube kommen drei Arten ohne besonderen Schutz potenziell im Bereich des
Vorhabens vor. Auch diese Arten wurden im Vorfeld der Bestandsbewertung ab-
geschichtet.

Neun potenziell vorkommende Arten (Bluthanfling, Braunkehlchen, Feldlerche,
Feldschwirl, Gartengrasmiicke, Girlitz, Rebhuhn, Star und Waldohreule) weisen
einen Gefahrdungsstatus in einer der relevanten Roten Listen auf. Weitere zehn
Arten (Feldsperling, Gartenrotschwanz, Gelbspotter, Goldammer, Nachtigall,
Rohrammer, Stieglitz, Stockente, Wachtel und Weil3storch) werden auf einer der
relevanten Vorwarnlisten gefuhrt.

Ungefahrdete und haufig bis maRig haufige Vogelarten, welche im Gebiet nachge-
wiesen oder potenziell vorkommen sind Amsel, Bachstelze, Blaumeise, Buchfink,
Buntspecht, Dorngrasmucke, Eichelhaher, Elster, Fitis, Gimpel, Graugans, Grin-
fink, Griinspecht, Hausrotschwanz, Haussperling, Heckenbraunelle, Klappergras-
mucke, Kohlmeise, Mauersegler, Monchsgrasmiicke, Rabenkrdhe, Ringeltaube,
Rotkehlchen, Schwanzmeise, Schwarzkehlchen, Singdrossel, Sumpfmeise,
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Sumpfrohrsanger, Weidenmeise, Wiesenschafstelze, Zaunkdnig und Zilpzalp. Es
handelt sich hierbei in erster Linie um ubiquitdre Vogelarten, die in geeigneten Le-
bensraumen des Naturraums (Halboffene bis gehdlzbestandene Landschaften,

Gewasser, Siedlungsnahe Strukturen) weit verbreitet sind.

Vier der nachgewiesenen oder potenziell vorkommenden Arten gelten gemaf 8 7
Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG als streng geschiitzt (Griinspecht, Mausebussard, Wal-
dohreule und Weif3storch).

Als einzige Art des Anhangs | der VSRL tritt der Weil3storch im Bereich des Vor-

habens auf.

gibt eine Ubersicht tber die potenziell vorkommenden oder nachgewiesenen re-
levanten Brutvogelarten.

Tabelle 2 gibt eine Ubersicht Gber die potenziell vorkommenden oder nachgewie-
senen relevanten Brutvogelarten.

Tabelle 2: Ubersicht der nachgewiesenen und potenziell vorkommenden relevanten Brutvo-

gelarten
Deutscher Art- Gefahrdungsstatus Schutzstatus
name/
Wiss. Artname RL RL RRL VSRL BNatSchG

DE NI TO

Amsel * * * - 8
Turdus merula
Austernfischer * * * - §
Haematopus ost-
ralegus
Bachstelze * * * - 8§
Motacilla alba
Baumpieper Vv Vv Y, - §
Anthus trivialis
Blassralle * * * - 8§
Fulica atra
Blaumeise * * * - 8§
Cyanistes caeru-
leus
Bluthanfling 3 3 3 - §
Linaria cannabina
Braunkehlchen 2 1 1 - 8
Saxicola rubetra
Buchfink * * * - 8
Fringilla coelebs
Buntspecht * * * - §
Dendrocopos major
Dohle * * * - 8
Coloeus monedula
Dorngrasmiicke * * * - 8§
Curruca communis
Eichelhaher * * * - 8
Garrulus glandarius
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Deutscher Art- Geféhrdungsstatus Schutzstatus

name/

Wiss. Artname RL RL RRL VSRL BNatSchG
DE NI TO

Elster * * * - 8

Pica pica

Feldlerche 3 3 3 - 8§

Alauda arvensis

Feldschwirl 2 2 2 - 8

Locustella naevia

Feldsperling \% \% \ - 8

Passer montanus

Fitis * * * - 8

Phylloscopus tro-

chilus

Gartenbaumlaufer | * * * - §

Certhia brachyda-

ctyla

Gartengrasmiicke * 3 3 - 8§

Sylvia borin

Gartenrotschwanz | * * Vv - 8§

Phoenicurus phoe-

nicurus

Gelbspotter Vv \% \% - 8

Hippolais icterina

Gimpel * * * - 8§

Pyrrhula pyrrhula

Girlitz * 3 3 - 8§

Serinus serinus

Goldammer * vV Vv - 8§

Emberiza citrinella

Graugans * * * - 3

Anser anser

Grauschnapper \% \% \% - 8

Muscicapa striata

Grunfink * * * - 8

Carduelis chloris

Griinspecht * * * - 8§

Picus viridis

Haubentaucher * * * - 8§

Podiceps cristatus

Hausrotschwanz * * * - 8§

Phoenicurus o-

churos

Haussperling * * * - 8§

Passer domesticus

Heckenbraunelle * * * - 8

Prunella modularis

Hockerschwan * * * - 8

Cygnus olor

Hohltaube * * * - 8

Columba oenas
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Deutscher Art-
name/
Wiss. Artname

Geféhrdungsstatus

Schutzstatus

RL RL RRL
DE NI TO

VSRL

BNatSchG

Jagdfasan
Phasianus colchi-
cus

KernbeiRer
Coccothraustes
coccothraustes

Kiebitz
Vanellus vanellus

88

Klappergrasmiicke
Curruca curruca

Kleiber
Sitta europaea

Kleinspecht
Dryobates minor

Kohlmeise
Parus major

Kuckuck
Cuculus canorus

Mauersegler
Apus apus

Mausebussard
Buteo buteo

Mehlschwalbe
Delichon urbicum

Misteldrossel
Turdus viscovorus

Monchsgrasmiicke
Sylvia atricapilla

Nachtigall
Luscinia megarhyn-
chos

Nilgans
Alopochen aegypti-
aca

Rabenkrahe
Corvus corone

Rauchschwalbe
Hirundo rustica

Rebhuhn
Perdix perdix

Ringeltaube
Columba palumbus

Rohrammer
Emberiza schoenic-
lus

Rotkehlchen
Erithacus rubecula
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Deutscher Art- Geféhrdungsstatus Schutzstatus

name/

Wiss. Artname RL RL RRL VSRL BNatSchG

DE NI TO

Saatkrahe * * * - ]

Corvus frugilegus

Schleiereule * \Y \Y - 8§

Tyto alba

Schwanzmeise * * * - §

Aegithalos cau-

datus

Schwarzkehlchen * * * - §

Saxicola rubicola

Singdrossel * * * - ]

Turdus philomelos

Sommergoldhéhn- | * * * - 8§

chen

Regulus ignicapillus

Star 3 3 3 - 8§

Sturnus vulgaris

Stieglitz * Vv Vv - §

Carduelis carduelis

Stockente * Vv Vv - §

Anas platyrhynchos

StraRentaube - - - - §

Columba livia f. do-

mestica

Sumpfmeise * * * - §

Poecile palustris

Sumpfrohrséanger * * * - §
rocephalus palustris

Tannenmeise * * * - §

Periparus ater

Teichralle \Y \% \ - 88§

Gallinula chloropus

Teichrohrsénger - Vv Y, - §

Acrocephalus scir-

paceus

Trauerschnapper 3 3 3 - §

Ficedula hypoleuca

Turkentaube * * * - 8§

Streptopelia de-

caocto

Turmfalke * Y, Y, - 88

Falco tinnunculus

Wachtel \Y Y, Y, - §

Coturnix coturnix

Waldkauz * * * - 8§

Strix aluco

Waldohreule * 3 3 - 8§

Asio otus

Weidenmeise * * * - §
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Deutscher Art- Geféhrdungsstatus Schutzstatus
name/
Wiss. Artname RL RL RRL VSRL BNatSchG
DE NI TO
Poecile montanus
Weil3storch Vv Vv Y, Anh. | 8§
Ciconia ciconia
Wiesenpieper 2 2 1 - ]
Anthus pratensis
Wiesenschafstelze | * * * - §
Motacilla flava
Wintergoldhahn- * * * - 3
chen
Regulus regulus
Zaunkonig * * * - 8
Troglodytes tro-
glodytes
Zilpzalp * * * - 8§
Phylloscopus col-
lybita
Legende

Gesetzlicher Schutz: § = besonders geschitzte Arten gemald § 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG; 8§ = streng ge-
schitzte Arten gemaR § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG

Rote-Liste-Status (Deutschland / Niedersachsen / Tiefland Ost) gemaR Ryslavy et al. 2020 [44] und Kriiger &
Sandkihler 2021 [22]: * = Ungefahrdet; V = Vorwarnliste; R = Extrem selten; 3 = Gefahrdet;
2 = Stark gefahrdet; 1 = Vom Aussterben bedroht; 0 = Ausgestorben oder verschollen.

VSRL: Anh. | = Anhang | der EU-Vogelschutzrichtlinie

6.1.1.2 Rastvogel

Zur Einschétzung des Rastvogel-Potenzials der Flache wurden Verbreitungsdaten
der Meldeplattform Ornitho.de der letzten funf Jahre aus dem Eingriffsbereich so-
wie dem 500-m-Umfeld abgefragt [7].

gibt eine Ubersicht (iber ermittelte Rastvogelarten und -zahlen.

Tabelle 3 gibt eine Ubersicht Gber ermittelte Rastvogelarten und -zahlen.

Tabelle 3: Ubersicht der tiber die Online-Plattform ornitho.de gemeldeten Rastvogel

Deutscher Arthname/ Max. Gefahrdung | Schutzstatus
Wiss. Artname Anzahl .

Rote Liste VSRL | BNatSchG
Blassgans 450 * §
Anser albifrons
Brandgans 2 1 §
Tadorna tadorna
Dohle 50 * §
Coloeus monedula
Graureiher 12 * 8
Ardea cinerea
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Deutscher Artname/ Max. Gefahrdung | Schutzstatus
Wiss. Artname Anzahl .

Rote Liste VSRL | BNatSchG
Goldregenpfeifer 1 * Anh.1 | 88
Pluvialis apricaria
Heringsmowe 12 * §
Larus fuscus
Kiebitz 65 \% 88
Vanellus vanellus
Kranich 2 * Anh.1 | 88
Grus grus
Lachmowe 200 * §
Chroicocephalus ridibundus
Mausebussard 3 * 88
Buteo buteo
Nilgans 4 - -
Alopochen aegyptiaca
RaufuRbussard 1 2 8§
Buteo lagopus
Rostgans 1 - Anh.l | §
Tadorna ferruginea
Rotmilan 1 3 Anh.1 | 88
Milvus milvus
Saatkréahe 1.000 \% 8
Corvus frugilegus
Schwarzmilan 1 * Anh.1 | 88
Milvus migrans
Silbermowe 32 * 8§
Larus argentatus
Silberreiher 63 * 88
Casmerodius albus
Star 150 * §
Sturnus vulgaris
Sturmméwe 150 * §
Larus canus
Tundrasaatgans 550 * §
Anser serrirostris
Turmfalke 1 * 88
Falco tinnunculus
Wacholderdrossel 1 * §
Turdus pilaris
Weilstorch 10 3 Anh.1 | 88
Ciconia ciconia

Legende

Gesetzlicher Schutz: 8§ = besonders geschitzte Arten gemaR 8 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG; 88 = streng ge-
schutzte Arten gemaR 8 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG

Rote-Liste-Status Wandernde Vogelarten Deutschlands gemaf Huippop et al. 2013 [18]: * = Ungeféhrdet; V =
Vorwarnliste; 3 = Geféhrdet; 2 = Stark gefahrdet; 1 = Vom Aussterben bedroht; 0 = Ausgestorben oder verschollen

VSRL: Anh. | = Art des Anhangs | der EU-Vogelschutzrichtlinie
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6.1.1.3 Saugetiere

Das Vorkommen geschitzter Saugetiere wurde Uber eine Datenrecherche ermit-
telt und durch Hinweise aus zwei faunistischen Gelandekontrollen ergéanzt
[25][28][17].

In Bezug auf den Fischotter liegt fur die Gemeinde Achim eine allgemeine Re-
vierangabe von >0 — 20 Reviere aus dem Datenbestand der Landesjagerschaft
Niedersachsen vor [25]. Zudem existiert aus dem Jahr 2016 ein Nachweis in Form
eines Totfundes an der BAB A 27 ca. 150 m vom geplanten Bauvorhaben vor. Ein
Vorkommen ist auf Grund der Lebensraumausstattung zwar unwahrscheinlich, je-
doch kénnen streifende Tiere nicht ausgeschlossen werden.

Nach Datenrecherche kommen potenziell folgende Fledermausarten im relevan-
ten Messtischblatt 2920 vor: Bechsteinfledermaus, Braunes Langohr, Breitflligel-
fledermaus, GroRRe Bartfledermaus, GroBes Mausohr, Kleine Bartfledermaus,
Teichfledermaus, Wasserfledermaus, Fransenfledermaus und Zwergfledermaus.

Bei Begehungen im Gelande wurden zudem Maulwurfhiigel und -burgen auf den
zu beanspruchenden Flachen festgestellt.

Tabelle 4 gibt eine Ubersicht tiber die potenziell vorkommenden oder nachgewie-
senen relevanten Séugetierarten.
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Tabelle 4: Ubersicht der nachgewiesenen und potenziell vorkommenden Saugetierarten

Deutscher Arthame/ Wiss. FFH Gefahrdungs-status Schutz

Artname RL RL BNatSch
DE NI G

Bechsteinfledermaus Anh. Il 2 D 88

Myotis bechsteinii Anh. IV

Braunes Langohr Anh. IV 3 D 8§

Plecotus austricus

Breitfligelfledermaus Anh. IV 3 D 88§

Eptesicus serotinus

Fischotter Anh. Il 3 D 88

Lutra lutra Anh. IV

GroRe Bartfledermaus Anh. IV * D 88

Myotis brandtii

Grol3es Mausohr Anh. Il * D 88§

Myotis myotis Anh. IV

Kleine Bartfledermaus Anh. IV * D 8§

Myotis mystacinus

Teichfledermaus Anh. Il G D 8§

Myotis dasycheme Anh. IV

Wasserfledermaus Anh. IV * D 88§

Myotis daubentonii

Fransenfledermaus Anh. IV * D 88

Myotis nattereri

Zwergfledermaus Anh. IV * D 8§

Pipistrellus pipistrellus

Legende

Gesetzlicher Schutz: § = besonders geschitzte Arten gemald § 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG; 8§ = streng ge-

schitzte Arten gemaR § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG

Rote-Liste-Status (Deutschland) gemaR Meinig et al. 2020 [28]: * = Ungeféhrdet; D = Daten unzureichend; V =
Vorwarnliste; R = Extrem selten; G = Gefédhrdung unbekannten Ausmafes; 3 = Gefahrdet; 2 = stark gefahrdet; 1
= Vom Aussterben bedroht; 0 = Ausgestorben oder verschollen.

FFH: Anh. Il = Art des Anhangs | der FFH-Richtlinie; Anh. IV = Art des Anhangs IV der FFH-Richtlinie

6.1.1.4 Reptilien

Das Vorkommen geschitzter Reptilien wurde tber eine Datenrecherche ermittelt.
Nach Datenrecherche kénnen potenziell folgende Arten im relevanten Messtisch-

blatt 2920 vorkommen: Schlingnatter und Zauneidechse [37][41].

Fur die Arten vorkommenden Arten Schlingnatter und Zauneidechse ist eine Be-
siedlung im Bereich des geplanten Vorhabens aufgrund der Lebensraumausstat-

tung jedoch unwahrscheinlich.

Tabelle 5 gibt eine Ubersicht tiber die potenziell vorkommenden relevanten Repti-

lienarten.
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Tabelle 5: Ubersicht der nachgewiesenen und potenziell vorkommenden Reptilienarten
Artname FFH Gefahrdungsstatus | Schutz
RL RL BNatSchG
DE NI
Schlingnatter Anh. IV 3 2 8§
Coronella austriaca
Zauneidechse Anh. IV \Y 3 88
Lacerta agilis
Legende:
Gesetzlicher Schutz: § = besonders geschitzte Arten gemaR § 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG; 88 = streng ge-
schitzte Arten gemaf § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG
Rote-Liste-Status (Deutschland gemaR Rote Liste-Gremium Amphibien und Reptilien 2020b [41] / Niedersach-
sen gemalf Podloucky & Fischer 2013) [37]: * = Ungeféhrdet; V = Vorwarnliste; 3 = Geféhrdet; 2 = Stark gefahrdet;
1 = Vom Aussterben bedroht; 0 = Ausgestorben oder verschollen; G = Gefahrdung unbekannten Ausmalfies; D =
Daten unzureichend
FFH: Anh. Il = Art des Anhangs | der FFH-Richtlinie; Anh. IV = Art des Anhangs IV der FFH-Richtlinie
6.1.1.5 Amphibien
Das Vorkommen geschutzter Amphibien wurde Uber eine Datenrecherche ermit-
telt. Nach der Datenrecherche konnen potenziell folgende Arten im relevanten
Messtischblatt 2920 vorkommen: Knoblauchkréte, Kreuzkrote und Moorfrosch
[37][40].
Fur die Art Knoblauchkrote ist eine Besiedlung im Bereich des geplanten Vorha-
bens auf Grund der Lebensraumausstattung unwahrscheinlich.
Tabelle 6 gibt eine Ubersicht tiber die potenziell vorkommenden relevanten Repti-
lienarten.
Tabelle 6: Ubersicht der nachgewiesenen und potenziell vorkommenden Reptilienarten
DEUTSCHER ARTNAME/ SCHUTZSTATUS ROTE-LISTE- FFH
WISS. ARTNAME STATUS DE / NI
Knoblauchkrote 88§ 3/3 Anh. IV
Pelobates fuscus
Kreuzkrote 88 2/2 Anh. IV
Epidalea calamita
Moorfrosch 88 3/3 Anh. IV
Rana arvalis
Legende:
Gesetzlicher Schutz: § = besonders geschiitzte Arten geméaR § 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG; 88 = streng ge-
schitzte Arten gemaR § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG
Rote-Liste-Status (Deutschland gemaR Rote Liste-Gremium Amphibien und Reptilien 2020a [40] / Niedersach-
sen gemalf Podloucky & Fischer 2013) [37]: * = Ungeféhrdet; V = Vorwarnliste; 3 = Gefahrdet; 2 = Stark gefahrdet;
1 = Vom Aussterben bedroht; 0 = Ausgestorben oder verschollen; G = Gefahrdung unbekannten Ausmalfies; D =
Daten unzureichend
FFH: Anh. Il = Art des Anhangs | der FFH-Richtlinie; Anh. IV = Art des Anhangs IV der FFH-Richtlinie
6.1.1.6 Sonstige
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einschlagigen Literatur fir das Messtischblatt 2920 Nachweise vorhanden sind.
Weitere Vorkommen besonders geschitzter Tierarten sind nicht bekannt.

6.1.2 Pflanzen und biologische Vielfalt

6.1.2.1 Schutzgebiete, geschitzte Bestandteile, Kompensationsflachen

Im Nordwesten des Projektgebiets liegt mit etwa 720 m Abstand der geschitzte
Landschaftsbestandteil ,Am Embserberg“. Zudem befindet sich weiter westlich des
Embserbergs das Landschaftsschutzgebiet ,Baggersee Oyten®. Es weist zum Pro-
jektgebiet eine Distanz von circa 1,3 km auf [34].

In ungefahr 1,5 km Entfernung zu der geplanten VDS ,Achim West* befindet sich
das FFH-Gebiet ,Sandtrockenrasen Achim* (DE-2919-331). Das FFH-Gebiet wird
charakterisiert durch flachwelliges Dunengelande mit grasreicher, Giberwiegend lo-
cker verbuschter Calluna-Heide, Sandseggen- und Silbergras-Rasen sowie vege-
tationsarmen Sandflachen. Es dient der Verbesserung der Reprasentanz fir Sand-
heiden mit Besenheide und Ginster auf Binnendinen sowie offener Grasflachen
mit Silbergras und Strauf3gras auf Binnendiinen im Weser-Aller-Flachland.

Abbildung 2 zeigt die Schutzgebiete innerhalb eines 1 km-Radius zum UR.

Legende
Untersuchungsgebiet (1.000 m)

A VDS Achim West

| [Jbestehende Stationsgelande
Wasserschutzgebiet

| FFH-Gebiet

[ZANaturschutzgebiet

[JLandschaftsschutzgebiet

= L

4 Naturdenkmal (Punkt)
"I Naturdenkmal (Flache)

LSG *Baggersee
SG.VER 39

L S

Ubersicht Schutzgebiete
Verdichterstation Achim West

MaBstab: 1 : 10.000 et

Abbildung 2: Ubersicht Schutzgebiete

6.1.2.2 Biotopstrukturen und Realnutzung

Die Erhebung der derzeit vorhandenen Biotoptypen und Nutzungen wurde im Rah-
men einer Biotoptypenkartierung fur ein ortsnahes Vorhaben (HyperLink) im Som-
mer 2023 durchgefuhrt und durch Luftbildauswertung und Begehungen April 2024
noch einmal Uberprift und ergénzt. Sich auf vorausgehende Vorhaben (VDS
~-Embsen®) beziehend, wurde ein Gebiet von 500 m um das geplante Vorhaben
berlcksichtigt, ~wobei die  Autobahn die sudliche Grenze des
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Untersuchungsbereiches gebildet hat. Die Kartierung erfolgte gemafl dem ,Kar-
tierschlissel fur Biotoptypen in Niedersachsen®[12]. Im Folgenden werden die vor-
handenen Biotoptypen beschrieben.

Die Strukturen im Bereich des Vorhabens sind durch landwirtschaftliche Flachen
gepragt. Dabei handelt es sich zumeist um Griinlander intensiver Nutzung sowie
die diese Flachen durchziehenden Entwasserungsgraben. Der Embser Mihlen-
graben verlauft nordlich des Vorhabens in West-Ost Richtung. Ostlich der Station
dominieren Ackerflachen und Hofstellen oder auch Gebaudeansammlungen der
Ortschaft Embsen. Direkt angrenzend an die geplante VDS ,Achim West® befinden
sich die Bestandsanlagen VDS ,Embsen® und VDS ,Achim®. Die Anlagengelande
sind gréf3tenteils versiegelt und die verbleibenden Freiflachen sind mit Scher- und
Trittrasen begrunt. Entlang der Bestandsanlagen, der Stral3en und des Embser
Mihlengrabens befinden sich Gehdlzbestdnde und Baumreihen. Sudlich verlauft
die BAB 27. Westlich der geplanten Station befinden sich das nach § 30 BNatSchG
in Verbindung mit § 24 NNatSchG geschiitzte naturnahe néhrstoffreiche Stillge-
wasser mit Halbruderale Gras- und Staudenflur mittlerer Standorte

Eine grafische Darstellung der Biotoptypen ist dem Bestands-/Konflikt und Maf3-
nahmenplan zu entnehmen (siehe Anhang 2). Die Biotoptypen werden nach Dra-
chenfels [12] dargestellt und nach Drachenfels [11] bewertet. Tabelle 7 stellt die
Ergebnisse der Biotoptypenkartierung dar.

Tabelle 7: Ergebnisse der Biotoptypenkartierung

CODE BIOTOPTYP WERTSTUFE SCHUTZ- RL REGENE-
STATUS RATIONS-

FAHIGKEIT

A Acker | - - -

BE Einzelstrauch E 8U - *

FG Graben Il - - -

FGR Nahrstoffreicher Gra- 1 - 3 *

ben
GEF Sonstiges feuchtes i - 3d *

Extensivgrunland

GIF Sonstiges feuchtes In- Il - 3d *
tensivgrinland

GR Scher- und Trittrasen | - - R

HBA Allee/ Baumreihe E

HBE Sonstiger Einzel- E 8u 3 k[
baum/ Baumgruppe

HFB Baumhecke [ 80 3 (d) **)

HFM Strauch- Baumhecke 11 80 3 i

HPS Sonstiger standort- Il - * *
gerechter

Geholzbestand
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CODE BIOTOPTYP WERTSTUFE | SCHUTZ- RL REGENE-
STATUS RATIONS-
FAHIGKEIT

ODL Landlich gepragtes I - - -
Dorfgebiet/ Gehoft

ODP Landwirtschaftliche | - - -
Produktionsanlage

ODS | Verstadtertes Dorfge- | - - -
biet

OFL Lagerplatz | - - -

OKV | Stromverteilungsan- | - - -
lage

OKZz Sonstige Anlage zur | - - -
Energieversorgung

OVA Autobahn/ Schnell- | - - R
stralle

OVP Parkplatz | - - -

oVvSs Stral3e | - - -
OVW | Weg | - - -
SEZ Naturnahes nahrstof- \% 8 3 *

freiches Stillgewasser

UHM | Halbruderale Gras- I - *d *)
und Staudenflur mitt-
lerer Standorte

Legende
Code/Biotoptypen gemaR Kartierschlissel [12], teilweise weiter untergliedert

Wertstufe: V = von besonderer Bedeutung; IV = von besonderer bis allgemeiner Bedeutung; Il = von allgemeiner
Bedeutung; Il = von allgemeiner bis geringer Bedeutung; | = von geringer Bedeutung; () = Wertstufen besonders
guter bzw. schlechter Auspragungen; E = Bei Baum- und Strauchbesténden ist fir beseitigte Bestande Ersatz in
entsprechender Art, Zahl und ggf. Lange zu schaffen (Verzicht auf Wertstufen). Sind sie Strukturelemente flachig
ausgepragter Biotope, so gilt zusatzlich deren Wert (z.B. Einzelbdume in Heiden); - = keine Einstufung (insbe-

sondere Biotoptypen der Wertstufen | und I1)

Gesetzlicher Schutz: 8§ = nach § 30 BNatSchG in Verbindung mit § 24 NNatSchG geschitzte Biotoptypen; 8u =
nach § 30 BNatSchG nur in naturnahen Uberschwemmungs- und Uferbereichen von Gewéassern geschiitzt; () =
teilweise nach § 30 BNatSchG in Verbindung mit 8 24 NNatSchG geschutzte Biotoptypen; 8w = nach § 24
NNatSchG geschutzte Wallhecken

RL = Rote Liste / Gesamteinstufung der Geféhrdung: 0 = vollstéandig vernichtet oder verschollen (kein aktueller
Nachweis); 1 = von vollstandiger Vernichtung bedroht bzw. sehr stark beeintrachtigt; 2 = stark gefahrdet bzw.
stark beeintrachtigt; 3 = gefahrdet bzw. beeintrachtigt; R = potenziell aufgrund von Seltenheit gefahrdet; * = nicht
landesweit geféhrdet, aber teilweise schutzwirdig; d = entwicklungsbedurftiges Degenerationsstadium; (d) = trifft
nur auf einen Teil der Auspragungen zu; - = Einstufung nicht sinnvoll/keine Angabe (v.a. nicht schutzwiirdige
Biotoptypen der Wertstufen | und II)
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Regenerationsfahigkeit: *** = nach Zerstérung kaum oder nicht regenerierbar ( > 150 Jahre Regenerationszeit);
** = nach Zerstérung schwer regenerierbar (bis 150 Jahre Regenerationszeit); * = bedingt regenerierbar: bei
glnstigen Rahmenbedingungen in relativ kurzer Zeit regenerierbar (in bis zu 25 Jahren); () = meist oder haufig
kein Entwicklungsziel des Naturschutzes (da Degenerationsstadium oder anthropogen stark verandert); / = untere
oder obere Kategorie, abhangig von der jeweiligen Auspragung (insbesondere Alter der Gehdlze); - = keine An-

gabe (insbesondere Biotoptypen der Wertstufen | und Il)

6.1.3 Bewertung

6.1.3.1 Tiere

Eine detaillierte Bewertung der in § 44 Abs. 1 BNatSchG genannten Arten hinsicht-
lich artenschutzrechtlicher Verbotstatbestande ist dem ASB zu entnehmen.

6.1.3.2 Brutvdgel

Aufgrund der Datenlage (fast ausschlief3lich Literaturauswertung) ist eine Bewer-
tung des Brutvogellebensraums nach Behm & Kriiger 2013 [2] nicht mdglich. Eine
Bewertung des Artenspektrums wird daher nur verbal-argumentativ vorgenom-
men.

Insgesamt ist die Habitateignung des Vorhabenbereichs durch gréf3tenteils inten-
sive Landwirtschaft und Vorbelastungen durch die Nahe zur BAB A 27 und den
bestehenden VDS Achim und Embsen bereits stark vorbelastet. Die Geholzbe-
stande bestehen in erster Linie aus zumeist jungen Strauch- und Baumhecken mit
wenigen alteren Einzelbaumen. Die Ubergangsbereiche zwischen diesen Gehol-
zen und den extensiver bewirtschafteten Grinlandern und Brachen weisen
avifaunistisch das grof3te Artenpotenzial des betrachteten Gebiets auf. Die offene
Landschaft ist dagegen deutlich verarmt. Als einzige Offenlandart konnte hier nur
die Feldlerche mit insgesamt sieben Revieren im Umfeld des Bauvorhabens nach-
gewiesen werden. Die Lebensraumeignung wird demnach mit einer geringen bis
mapRigen Wertigkeit bewertet.

6.1.3.2.1 Gastvogel

Der Gastvogellebensraum erreicht auf Grund des Rastbestandes des Silberreihers
(max. beobachtete Anzahl 63 Ind.) eine landesweite Bedeutung nach Kriiger et
al. 2020 [21]. Weitere wertgebende Rastbestande werden von den Arten Sturm-
mowe (regionale Bedeutung; max. 150 Ind.), Tundrasaatgans (lokale Bedeutung;
max. 550 Ind.) und WeiRRstorch (lokale Bedeutung; 10 Ind.) erreicht.

6.1.3.2.2 Amphibien

Die Lebensraumeignung fur Amphibien im Umfeld des geplanten Vorhabens ist
durch intensive Landwirtschaft, Zerschneidung durch BAB A 27 und die bestehen-
den VDS Achim und Embsen bereits vorbelastet. Potenzielle Laichgewasser fin-
den sich in den Entwasserungsgraben und in zwei kleineren Teichen in einer Bra-
che direkt nordlich der bestehenden VDS Embsen. Der Lebensraum fir Amphibien
wird im Ganzen mit einer geringen bis maRigen Wertigkeit bewertet.
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6.1.3.2.3 Reptilien

Die Lebensraumeignung fur Reptilien im Umfeld des geplanten Vorhabens ist
durch intensive Landwirtschaft, Zerschneidung durch BAB A 27 und die bestehen-
den VDS Achim und Embsen bereits vorbelastet. Das im Umfeld der Station gele-
gene Griunland weist zudem eine feuchte Ausprégung auf, was sich auf die meis-
ten der potenziell vorkommenden Arten negativ auswirkt. Der Lebensraum fir
Reptilien wird daher mit einer geringen Wertigkeit bewertet.

6.1.3.2.4 Saugetiere

6.1.3.3

6.2

6.2.1

Die Lebensraumeignung fir die Artengruppe der Saugetiere ist fir Fledermause
und sonstige Saugetierarten durch intensive Landwirtschaft, Zerschneidung durch
BAB A 27 und die bestehenden VDS Achim und Embsen, bereits vorbelastet. Ins-
besondere fir Flederméause weist das Gebiet des geplanten Vorhabens, mit Aus-
nahme der extensivierten Brache nérdlich der bestehenden VDS Embsen, kaum
nutzbare Strukturen als Quartier- oder Nahrungshabitat auf. Die Lebensraumeig-
nung wird daher als gering bewertet.

Pflanzen und biologische Vielfalt/ Biotopstrukturen

Die Bewertung der vorhandenen Biotoptypen erfolgt nach Drachenfels [11]. Nach
den Kriterien Naturndhe, Gefahrdung, Seltenheit und Bedeutung als Lebensraum
fur Pflanzen und Tiere (besondere Bedeutung von Biotopen extremer Standorte
sowie lichter, strukturreicher, alter Biotope) werden die Biotoptypen den entspre-
chenden Wertstufen zugeordnet (vgl. Tabelle 7).

Ein wesentliches Kriterium ist dartiber hinaus die Méglichkeit der Regeneration der
Okosysteme nach Veranderungen, besonders durch Flacheninanspruchnahme
bzw. Zerstérung, durch vortibergehenden Verlust des vorkommenden Arteninven-
tars, durch Verhinderung 6kologischer Austauschprozesse sowie Schadstoffein-
wirkung.

Der UR besteht gréf3tenteils aus Biotoptypen von allgemeiner bis geringer Bedeu-
tung (vgl. Anhang 2). Es ist gepragt von bedingt regenerierbaren Intensivgrinland
mit der Wertstufe Il. Neben dem Intensivgriinland findet man jedoch auch héher-
wertige und geschitzte Biotoptypen, wie das naturnahe nahrstoffreiches Stillge-
wasser (Wertstufe V), welches bedingt regenerierbar ist. Die Entwasserungsgra-
ben sind bedingt regenerierbar und haben die Wertstufe I, sind jedoch teilweise
von einem schwer regenerierbaren Strauch-Baumhecken umzogen (Wertstufe 111).

Schutzgut Boden

Geologie

Die vorliegenden Boden haben ihren Ursprung im Holoz&n. Sie setzen sich vor-
wiegend aus Torf zusammen und werden teilweise durch Mudde erganzt. Sie ent-
standen hauptsachlich aus Niedermooren sowie zum Teil aus Ablagerungen von
Seen. Das Relief ist groftenteils flach und weist in dstlicher Richtung eine leichte
Erhebung auf. Geotope sind im Bereich des Vorhabens nicht vorhanden [45][24].
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6.2.2 Bodentypen

Das Projektgebiet befindet sich innerhalb der Bodengrof3landschaft Talsand-Nie-
derungen und Urstromtaler und gehért zur Bodenlandschaft Moore. Es liegen
hauptséachlich Moore der Geest vor, welche tiefergehend als Niedermoore aus
Schilf-Seggentorf beschrieben werden kénnen. Diese sind gro3flachig entwassert
worden [24]. Der Bodentyp wird als mittleres Erdniedermoor (HNv3) definiert. Um-
geben sind die Moore von Gleyen aus Talsanden. Vereinzelt sind auch Tiefum-
bruchbdden aus Niedermoortorfen und Talsanden zu finden [24]. Aufgrund des
hohen Anteils organischen Materials (Torf), welches eine lockere und porése
Struktur aufweist, handelt es sich hier um verdichtungsempfindliche Bodentypen.
Bei einer Baugrunduntersuchung im Projektgebiet wurde festgestellt, dass vor Ort
ausschlielich organische Boden vorliegen. Die Bodenoberflache zeichnet sich
durch eine geringméachtige Schicht (0,05 cm — 0,10 cm) Mutterbodenauflage aus,
gefolgt von Torflagen, welche Méachtigkeiten von bis zu 1,90 m aufweisen. Unter-
halb der Torfschichten schlieBen sind Fein-, Mittel- und Grobsande an [45][29].

Im Projektbereich liegen demnach hauptséchlich Boden vor, welche vom Grund-
wasser beeinflusst sind. Aufgrund der hohen Porositat weisen die Boden zudem
eine gute Filterkapazitat und eine nicht vorhandene oder geringe Ertragsfahigkeit
auf [27][45].

Im Ostlichen Randbereich, auRerhalb des geplanten Stationsgelandes, geht der
Bodentyp in Gley mit Erd-Niedermoorauflage Uber.

Sudlich der BAB A27 befindet sich ein Dinenbereich. Dieser Bereich ist haupt-
sachlich durch Flugsand und Geschiebedecksand gepragt. Hier haben sich Uber-
wiegend Podsole ausgebildet, welche als trocken und nahstoffarm beschrieben
werden kénnen.

6.2.3 Bewertung

Der Boden als Schutzgut spielt eine entscheidende Rolle im Naturhaushalt und
erfillt eine Vielzahl von Funktionen. Im Kontext der Bewertung der Auswirkungen
des geplanten Bauvorhabens sind insbesondere die folgenden grundlegenden Bo-
denfunktionen von Bedeutung:

= die Speicher- und Reglerfunktion (Boden als Trager landschaftsokologischer
Leistungen und Funktionen im Stoff-, Wasser- und Klimakreislauf)

= die natirliche Ertragsfunktion als nutzungsbezogener Parameter (Boden als
Trager von unmittelbaren Leistungen fur die Produktion von Nahrung, Roh-
stoffen, Wasser sowie zur Erhaltung von Arten)

= Dbiotische Standortfunktion (Lebensraumfunktion) als 6kologisches Mal3 fur die
Beurteilung von Bdden, auf denen sich Biozonosen entwickeln kénnen (Be-
trachtungseinheit fir standértliche Vielfalt des Bodens und der Vegetation)

=  Funktionen als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte (Archivfunktion). An-
ders als die reinen Nutzungsfunktionen der Béden, die auch dem Schutz des
Gesetzes unterliegen (Boden als Rohstofflagerstatte sowie als Siedlungs- und
Erholungsflache bzw. als Standort fur wirtschaftliche Nutzungen) stellen die
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natirlichen Funktionen und die Archivfunktion des Bodens besondere Werte
im Naturhaushalt dar [16].

Entsprechend sind zur Bewertung der Lebensraum- und Archivfunktion der Boden
folgende Kriterien bedeutsam [19]:

= besondere Standorteigenschaften
= Naturnahe

= hohe naturliche Bodenfruchtbarkeit
= naturgeschichtliche Bedeutung

= Kkulturgeschichtliche Bedeutung

=  Seltenheit

Die Bdden werden danach in die Kategorien allgemeine Bedeutung oder beson-
dere Bedeutung eingestuft. Die Empfindlichkeit der Boden gegentiber den zu er-
wartenden Beeintréchtigungen ergibt sich aus den chemischen und physikalischen
Eigenschaften der Bodentypen und ihrer Ausgangssubstrate. Die zu bertcksichti-
gende Parameter umfassen einerseits die Filtereigenschaften in Bezug auf Schad-
stoffeintrag und andererseits die Anfalligkeit fir Verdichtung und Erosion sowie die
Veréanderung der Bodeneigenschaften durch Entwasserung. Dartiber hinaus zei-
gen alle Bodenarten eine hohe Empfindlichkeit gegentber Eingriffen, die die Bo-
deneigenschaften signifikant verandern oder sogar aufheben (wie Aufschiittungen,
Abgrabungen oder Versiegelungen).

In der nachfolgenden Tabelle 8 wird die Bewertung der Bodenfunktion im Bereich
des Vorhabens dargestellt.
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BODENTYP NATURLICHE BESONDERE NATURNAHE ARCHIV FUR ARCHIV FUR SELTEN- ZUSAMMEN-
BODENFRUCHT- STANDORTEI- NATURGE- KULTURGE- HEIT FASSENDE
BARKEIT GENSCHAFTEN SCHICHTE SCHICHTE BEWERTUNG
Erd-Niedermoor 2 2 3 nein nein nein 3

15825-ILF-ACW-GEN-PT-REP-00265_02_IFU_LBP.docx | Rev. 02 | © A7

Seite 45/112



Verdichterstation Achim West Hl'IE

LANDSCHAFTSPFLEGERISCHER BEGLEITPLAN CONSULTING
25.07.2024 ENGINEERS

Die Bewertung der Bodenfruchtbarkeit der niederséachsischen Bdden erfolgt an-
hand der Kennzahlen der Bodenschatzung gemaf3 des NIBIS Kartenservers, wel-
che im Maf3stab fur landwirtschaftlich genutzte Flachen vorliegen. Der Boden wird
mit Wertstufe 2 (= geringe Funktionserfillung) bewertet.

Besondere Standorteigenschaften und darauf aufbauend das Entwicklungspoten-
tial fir besonders gefahrdete Biotope werden zunachst tber die bodenkundliche
Feuchtestufe sowie die Nahrstoffversorgung bewertet. Der vorkommende Boden
weist eine schwach feuchte Bodenfeuchtestufe (7) mit mittlerer Nahrstoffversor-
gung auf und wird somit mit Wertstufe 2 (= geringe Funktionserflllung) bewertet.

Fur den in Niedersachsen vorkommenden Bodentyp ist die Naturndhe nach Ge-
obericht 26 [24] mit der Wertstufe 3 (= mittlere Funktionserfullung) zu bewerten.
Die urspringliche Horizontabfolge wurde anthropogen veréndert, weist jedoch
keine technogenen Beimengungen auf. Die Flache wird als Griinlandstandort in-
tensiv genutzt.

Gemal3 den vorherigen Ausfiihrungen und der Bewertung nach Geobericht 26 [24]
und der Geofakten 11 [24] treten keine Bdéden mit natur- und kulturgeschichtlicher
Bedeutung sowie der Bodenfunktion ,Seltenheit® auf. Der vorherrschende Boden
ist somit nicht schutzwirdig.

Als zusammenfassend wird der vorherrschende Boden somit mit Wertstufe 3 (=
regional erhdhte Schutzwirdigkeit) bewertet.

6.3 Schutzgut Wasser

6.3.1 Grundwasserkorper

Der Grundwasserkdrper gehort dem Betrachtungsraum 4_2402 ,Wumme Locker-
gestein links“ an. In Bezug auf den hydrologischen Teilraum ist das Gebiet der
,Mittelweser-Aller-Leine-Niederung® zugeordnet. Auf den Kuppen des Gebiets be-
finden sich vorrangig Podsole, welche niedrige Grundwasserstande aufweisen. In
den Niederungen liegen Gleye und Moorbéden. Diese sind durchgéngig mit
Grundwasser versorgt und zeigen daher typisch hohe Grundwasserstande [27].
Die Grundwasserkdrper entspringen einem silikatischen und unversalzten Poren-
grundwasserleiter im Lockergestein. Es liegt eine Grundwasserneubildungsrate
von 50 bis 100 mm/a vor. Im dstlich angrenzenden Bereich fallt die Grundwasser-
neubildungsrate mit 100-200 mm p/a etwas héher aus [13]. Zudem wurden im Rah-
men der Baugrunduntersuchung Grundwasserabstande zwischen 0,35 m und 1,50
m unter GOK festgestellt [29].

Tabelle 9 stellt den Steckbrief des Grundwasserkorpers dar.
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Tabelle 9: Steckbrief Grundwasserkdrper

WUMME LOCKERGESTEIN LINKS: GRUNDWASSERKORPERTABELLE

Flussgebietseinheit Weser

Planungseinheit wWimme

Wasserkorper-ID DEGB_DENI_4_ 2509

Bearbeitungsgebiet Tideweser

Grundwasserhorizont Grundwasserkorper und -gruppen in Hauptgrundwasser-
leiter

Bewirtschaftungsplan 2 (2016) 3(2022)

MengenmaRiger Zustand

Gesamt

Gesamt

Chemischer Zustand

6.3.2 Oberflachengewasser

Das Vorhaben ist in der Flussgebietseinheit ,Weser” verortet. Die Flussgebietsein-
heit Weser hat eine Gesamtflache von 49.000 kmz2 innerhalb des Hoheitsgebietes
Deutschlands und setzt sich aus den Planungseinheiten ,Tideweser®, ,Aller,
,Ober-/Mittelweser®, ,Leine“, ,Fulda/Diemel“ und ,Werra“ zusammen. Das Vorha-
ben liegt in der Planungseinheit ,Wimme*. Der Betrachtungsraum erstreckt sich
sudlich bis zur Autobahn und ist ansonsten gemalf den potenziellen Auswirkungen
des Vorhabens auf einen Radius von etwa 500 m um die Station begrenzt.

Bei den vorliegenden Oberflachenwasserkdrpern handelt es sich um Flie3gewdas-
ser. Betrachtungsrelevant ist nur der Deichschloot (auch Embser Muhlengraben
genannt), da er das Baugebiet nordlich begrenzt. Der Deichschloot gilt als mafig
belastetes Gewasser und wird damit der Guteklasse 2 zugeordnet.

6.3.3 Wasserschutzgebiete, Heilquellenschutzgebiete, Risikogebiete sowie
Uberschwemmungsgebiete

Das Wasserschutzgebiet ,Wittkoppenberg®, welches nach § 51 des WHG ge-
schitzt ist, ist in etwa 2,0 km 6stlich zum neuen Stationsgelande zu finden und
befindet sich damit auRerhalb des UR. Es besitzt eine Bedeutung fiir die Trinkwas-
sergewinnung.

Darlber hinaus sind keine Gebiete als Heilquellenschutzgebiete nach § 53 Abs.
4 WHG, Risikogebiete nach § 73 Abs. 1 WHG oder Uberschwemmungsgebiete
nach 8 76 WHG vorhanden.

6.3.4 Vorbelastungen

6.3.4.1 Grundwasser

Die intensive landwirtschaftliche Nutzung des Griunlandes im Projektgebiet, ein-
schliel3lich des Einsatzes von Diinge- und Pflanzenschutzmitteln, kann eine
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Anreicherung von Nahrstoffen und Schadstoffen im Boden zur Folge haben. Dies
bringt das Potenzial einer erhdhten Verschmutzung der Grundwasserqualitéat mit
sich. Der geringe Abstand zum Grundwasser verstarkt das Risiko eines Eintrages
von Schadstoffen in das Grundwasser.

6.3.4.2 Oberflachengewasser

Die Fliel3gewasser weisen hauptsachlich Vorbelastungen auf, die auf intensive Un-
terhaltungsmafnahmen sowie den Eintrag landwirtschaftlicher Stoffe, wie Diinge-
und Pflanzenschutzmittel, zuriickzufiihren sind.

6.3.5 Bewertung

6.3.5.1 Grundwasser

Die Ergiebigkeit der Grundwasserneubildung ist im Grof3teil des Betrachtungs-
raums mit einer Rate von 50 bis 100 mm/a als sehr gering einzustufen.

Die Kategorisierung der Grundwasserempfindlichkeit gegeniiber Verunreinigung
ist stark von den bodenphysikalischen Verhaltnissen und dem damit verbundenen
Gefahrdungspotenzial abhangig. Besonders ausgepragt ist die Anfalligkeit des
Grundwassers fur Schadstoffeintrage in Gebieten mit durchlassigen Deckschich-
ten aus Lockergestein wie Kies und Sand, kombiniert mit geringer Deckschicht-
machtigkeit. Im betrachteten Gebiet besteht aufgrund des geringen Abstands zum
Grundwasser und der diinnen Uberdeckung des Grundwassers folglich eine hohe
Empfindlichkeit des Grundwassers gegeniber Verunreinigungen.

Im Rahmen der Beurteilung des mengenmafigen Zustands des Grundwassers zur
Umsetzung der WRRL hat der NLWKN mit Berticksichtigung der Erkenntnisse aus
Naturschutz und Wasserwirtschaft die Interaktion von gwa LOS mit dem Grund-
wasser beurteilt und eine Analyse potenzieller Schadigungen bedeutender gwa
LOS ausgehend von niedrigen Grundwasserstanden durchgefiihrt. Dies geschah
auf Grundlage des ,Konzept zur Berucksichtigung direkt grundwasserabhangiger
Landbdkosysteme bei der Umsetzung der EG-WRRL*[33]. Als bedeutsame grund-
wasserabhangige Landtkosysteme gemal EG-WRRL sind FFH-Gebiete nach An-
hang Il und | FFH-Richtlinie zu berticksichtigen, die wasserabhéngige Biotop-
bzw. Lebensraumtypen aufweisen.

Grundwasserkorper werden auf Grundlage des chemischen und mengenmaéRigen
Zustandes erfasst und bewertet (siehe Tabelle 9). Der mengenmalfiige Zustand
des Grundwasserkdorpers wird sowohl im 2. Bewirtschaftungszeitraum als auch im
3. Bewirtschaftungszeitraum als gut eingestulft.

Der chemische Zustand wurde sowohl im 2. Bewirtschaftungszeitraum als auch im
3. Bewirtschaftungszeitraum als schlecht eingestuft. Die Schwellenwerte der Stoffe
nach Anlage 2 GrwV werden durch Nitrat Gberschritten.

6.3.5.2 Oberflachengewasser

Die Qualitdt von Oberflachengewassern, die sowohl fir Menschen, Pflanzen als
auch Tiere als Lebensgrundlage dient und ein abiotischer Bestandteil des
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Okosystems ist, wird vorrangig von ihrer natiirlichen Selbstreinigungsfahigkeit be-
einflusst. Diese Regenerationskapazitat hangt einerseits von den Eigenschaften
der eingetragenen Stoffe und deren Gefahrlichkeit fur die Wasserorganismen ab,
andererseits von einem intakten 6kologischen Gleichgewicht des FlieRgewassers.
Die Klassifizierung der Empfindlichkeit von Flie3gewassern bezieht sich insbeson-
dere auf Aspekte wie die Okomorphologie, die aquatische Biozénose, die Gewas-
sergite bzw. Schadstoffbelastung sowie die Verbindung zum Grundwasser.

Die Bestandserfassung und -bewertung fur Oberflachenwasserkorper erfolgt auf
Grundlage der Qualitatskomponenten nach OGewV und wird in Tabelle 10 darge-
stellt.

Tabelle 10: Zustandsbewertung des Deichschloots
DEICHSCHLOOT: WASSERKORPERTABELLE

Planungseinheit Wimme

Wasserkorper-ID DERW_DENI_24047

Bearbeitungsgebiet [Tideweser

Bewirtschaftungs-
plan

2 (2016) 3 (2022)

Okologischer Zustand

Gesamt Unbefriedigend

Benthische wirbel-
lose Fauna (Makro-
zoobenthos)

Unbefriedigend

Weitere aquatische --
Flora

MéaRig

Phytoplankton Nicht verfugbar/ nicht anwend-

bar/ unklar

Nicht verfuigbar/ nicht anwendbar/
unklar

Fischfauna Nicht verfugbar/ nicht anwend-

bar/ unklar

Unbefriedigend

Unterstitzende Qualitatskomponenten

Morphologie/ Durch-
gangigkeit

MaRig/schlechter als gut Wert nicht eingehalten

Wasserhaushalt Nicht verfugbar/ nicht anwend- Nicht relevant

bar/ unklar

Uberschreitende
Werte der Physika-
lisch-chemischen

QK

Chemischer Zustand

Nicht verfugbar/ nicht anwend- |Sauerstoffhaushalt, Versauerungs-
bar/ unklar zustand, Stickstoffverbindungen

Gesamt

Prioritare Stoffe in-
klusive ubiquitare
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6.4

DEICHSCHLOOT: WASSERKORPERTABELLE

Schadstoffe und Nit-
rat

Prioritare Stoffe mit | Quecksilber und Quecksilber- e Bromierte Diphenylether
Uberschreitung der verbindungen (BDE)
UQN e Quecksilber und Quecksilber-

verbindungen

Das 0kologische Potential des Deichschloots wird im 2. Bewirtschaftungsplan als
schlecht und im 3. Bewirtschaftungsjahr als unbefriedigend eingestuft. Der
schlechte Zustand im 2. Bewirtschaftungsplan begriindet sich durch den schlech-
ten Zustand der benthischen wirbellosen Fauna (Makrozoobenthos) und der méa-
Rigen Morphologie. Die Verbesserung des dkologischen Zustandes zum 3. Bewirt-
schaftungsplan lasst sich auf den verbesserten Zustand des Makrozoobenthos
und der weiteren aquatischen Flora zurlickfihren. Bezogen auf die allgemeinen
physikalisch-chemischen Qualitditskomponenten als unterstiitzende Komponenten
werden bei dem OWK die Werte fir Morphologie/Tidenregime bzw. Durchgangig-
keit nicht eingehalten. Zudem Uuberschreiten der Sauerstoffhaushalt, Versaue-
rungszustand und die Stickstoffverbindungen die vorgegeben Werte der physika-
lisch chemischen Qualitatskontrolle.

Der chemische Zustand des OWK wird im 2. Bewirtschaftungsplan sowie im 3.
Bewirtschaftungsplan als nicht gut eingestuft. Die Einstufung basiert auf den prio-
ritaren Stoffen inklusive ubiquitdren Schadstoffen und Nitrat. Des Weiteren ist der
Wasserkdrper durch bromierte Diphenylether sowie Quecksilber und Quecksilber-
verbindungen belastet. Quecksilber ist nach Art. 8a) Nr.la der Richtlinie
2013/39/EU als ubiquitar identifiziert. Ausschlaggebend fiir die Uberschreitung der
Umweltqualitdtsnorm des prioritaren Stoffes Quecksilber sind Werte in Biota, be-
zugnehmend auf Fische, und dient dem Schutz héherer Lebewesen vor Vergiftung.
Die Richtlinie 2008/105/EG legt eine Umweltqualitdtsnorm fir Quecksilber in Biota
von 20 pg/kg Frischgewicht fest.

Aufgrund intensiver Unterhaltungsmaflinahmen, Begradigungen und Ausbauten
weisen die im Nahbereich des Vorhabens verlaufenden FlieRgewasser eine 6ko-
logische Verarmung auf. Die Ufervegetation des Embser Mihlengrabens setzt sich
hauptséachlich aus halbruderalen Gras- und Staudenfluren feuchter Standorte zu-
sammen. Der ebenfalls strukturarme Entwasserungsgraben, der in den Embser
Mihlengraben muindet, verfligt teilweise Uber Roéhrichtbestdnde im Uferbereich.
Insgesamt bleiben viele Funktionen natirlicher Gewasser unerflillt. Daher besitzen
beide Gewasser lediglich eine allgemeine Bedeutung.

Schutzgut Klima und Luft

Das Vorhaben befindet sich in der gemafigten Klimazone. Typisch sind daher ma-
3ig warme Sommer und vergleichsweise milde Winter. Durch das Nordseewasser
bleiben die Temperaturen ganzjahrig meist ausgeglichen. Die Nordsee pragt das
gemaRigte, feuchttemperierte ozeanische Klima im Allgemeinen. Aus klimadkolo-
gischer Sicht gehort das Projektgebiet zum kistennahen Raum. Die mittlere
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Temperatur im Januar betragt 3 °C, im Juli 23 °C (DWD 2011). Das Projektgebiet
steht unter dem Einfluss der Westwindzone, sodass Niederschlage ganzjahrig vor-
kommen. Die htéchsten Niederschlage liegen im Herbst und Winter vor. Der mitt-
lere Jahresniederschlag in Achim liegt bei durchschnittlich 0,5 mm [39][8][26].

6.4.1 Vorbelastungen

Die Luftqualitat wird durch den Verkehr auf der bestehenden BAB A27 sowie durch
die vorhandene Mess- und Regelstation Embsen beeintrachtigt. Eine zusatzliche
Belastung resultiert aus den Emissionen der Landwirtschaft. Hochspannungslei-
tungen oder Windkraftparks sind im Nahbereich des Vorhabens nicht vorhanden.

6.4.2 Bewertung

Die Beurteilung konzentriert sich auf die Fahigkeit des Landschaftsraumes, klima-
tischen und luftqualitdtsbezogenen Belastungen entgegenzuwirken. Dies kann
durch lokale und regionale Luftaustauschprozesse wie den nachtlichen Kaltluftab-
fluss oder Frischluftleitbahnen im Siedlungsbereich sowie durch das Puffervermo-
gen der Vegetation erfolgen.

Die vorhandenen Grinlandflachen tragen zur Kaltluftproduktion bei und erfillen
somit eine Ausgleichsfunktion. Die bestehenden Gehdlzstrukturen, insbesondere
innerhalb des Stationsgeléandes entlang der BAB A27, sowie die bereits angeleg-
ten Kompensationsflachen leisten einen Beitrag zur lokalen Luftreinhaltung, indem
sie eine Regenerationsfunktion erfiillen.

6.5 Schutzgut Landschaft

Das Vorhaben befindet sich in der Landschaftsbildeinheit ,Embser-/ Achimer-
Bruch®. Insgesamt ist die Landschaft sehr offen und ist als halboffenes Griinland-
areal zu klassifizieren. Das Relief ist flach ausgepragt und weist nur geringe Ni-
veauunterschiede auf. Dies ist damit zu erklaren, dass die ehemals stark vorhan-
denen Laubwalder und Moorkomplexe heute stark zuriick gegangen sind. Zudem
wird, in den heute vorliegenden, zumeist Kiefernforsten intensive fortwirtschaftli-
che Nutzung betrieben, sodass insgesamt eher homogene landwirtschaftlich ge-
nutzte Flachen und geringe Geholzbestdnde den Landschaftsraum pragen. Neben
dem relativ flachen Relief und geringer Niveauunterschiede ist das auf die in dem
Niedermoorgebiet vorhandenen, weitreichenden, intensiv landwirtschaftlich ge-
nutzten Flachen und nur wenig groRere Gehdlzbestande zurtickzufihren. Die
Landschaft wirkt weiterhin durch die groR3flachige Grinlandnutzung und das ge-
ringe Vorkommen von Gehdlzen relativ strukturarm und offen [4].

Das Landschaftsbild wird durch einige Faktoren beeintrachtigt. Besonders prég-
nant sind hier die BAB A27, die in West-Ost-Richtung durch das Gebiet verlauft,
sowie Hochspannungsfreileitungen, die ebenfalls stark sichtbar das Gebiet durch-
queren. Laut LRP des Landkreis Verden [26] gelten die Randbereiche der BAB
A27 zwischen Bremen, Achim und Langwedel als Gebiete, die von Verlarmung
(Reichweite bis zu 2000 m beidseitig der BAB A27) betroffen sind. Auch die Bahn-
strecke Verden-Bremen und die Landesstrale L158 tragen erheblich zur Ge-
rauschkulisse des Gebiets bei. Beide Verkehrswege verlaufen siudlich der BAB
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A27 und somit in groRerer Distanz zum Projektgebiet. Eine weitere Vorbelastung
des Landschaftsbildes stellt die vorhandene Gasstation dar.

Im Regionalen Raumordnungsprogramm des Landkreises Verden [42] befindet
sich westlich des Vorhabens (sowohl nordlich als auch sudlich der Autobahn) ein
Vorranggebiet fur Freiraumfunktionen sowie ein Gebiet zur Verbesserung der
Landschaftsstruktur und des Naturhaushaltes. In letzterem befindet sich auch die
geplante Vorhabensflache. Ostlich des Vorhabens befindet sich ein regional be-
deutsamer Wanderweg.

6.5.1 Bewertung

Das Bewertungskriterium fiir das Schutzgut Landschaft sind die naturraumtypi-
sche Vielfalt, Eigenart und Natdrlichkeit:

= Vielfalt der Landschaft

Vielféltig strukturierte Landschaften sind in der Regel fir den Menschen inte-
ressanter als monotone und kommen dem menschlichen Bedurfnis nach Ab-
wechslung und Erlebnis entgegen. Der Vielfaltigkeitsgrad wird v. a. durch die
Vielfalt im Relief, in der Vegetation (Wechsel von Hecken, Grinland, Waldrén-
dern usw.), von Gewassern und Nutzungen, sofern sie nach Art und Auspra-
gung landschaftsbildrelevant und naturraumtypisch sind, bestimmt.

= Eigenart der Landschaft

Die Eigenart oder den Charakter des Landschaftsbildes bestimmen neben Art
und Auspragung die Anteile, das Verhéltnis und die Anordnung pragnanter
Nutzungsstrukturen (z.B. Wallhecken), typische, reliefbedingte Oberflachen-
formen, kulturhistorische Baukorper, Ensembles und traditionelle Sicht- und
Wegebeziehungen im Raum.

= Nattrlichkeit der Landschaft

Ein von Naturvorgangen und naturlichen Vegetationsstrukturen durchdrunge-
nes Landschaftsbild wird in der Regel als ,schoner” empfunden und als bspw.
von menschlicher Nutzung dominierte Siedlungs- und Agrarflachen. Dabei
kommt es auf Anzahl und Auspragung von natirlichen Landschaftselementen
sowie den Bestand an natlrlich wirkenden Gestaltungsmitteln (z.B. Holz, Na-
turstein), Anordnung und Harmonie von menschlichen Nutzungsformen und
landschaftlichen Gegebenheiten an.

Daraus ergibt sich, dass sehr wenig beeintrachtigte Landschaftsbildbereiche von
besonderer Bedeutung sind. Von allgemeiner Bedeutung wird ausgegangen, wenn
beeintrachtigte Landschaftsbereiche vorliegen. Stark beeintrachtigte Landschafts-
bildbereiche sind von geringer Bedeutung.

Die nachfolgende Tabelle 11 stellt die Bewertungskriterien fur die einzelnen Be-
wertungsstufen des Landschaftsbildes dar.
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BEWERTUNGSRAHMEN FUR DAS LANDSCHAFTSBILD

Sehr hoch (1) Landschaftsbildeinheiten, die der naturraumtypischen Eigenart ent-
sprechen, insbesondere:

= mit einem sehr hohen Anteil natlrlich wirkender Biotoptypen und
landschaftspragender Oberflachenformen

= mit Erlebbarkeit von naturraumtypischen Tierpopulationen

= mit natirlichen historischen Kulturlandschaften bzw. Landnut-
zungsformen und einer hohen Dichte von naturraumtypischen
Landschaftselementen

= mit keinen oder sehr geringen Beeintrachtigungen bzw. Storfak-
toren

Hoch (11) Landschaftsbildeinheiten, die weitgehend der naturraumtypischen
Eigenart entsprechen, insbesondere:

= mit einem hohen Anteil nattirlich wirkender Biotoptypen
= mit natdrlich landschaftsprdgenden Oberflachenformen

= mit Anteilen an historischen Kulturlandschaften bzw. Landnut-
zungsformen und naturraumtypischen Landschaftselementen

Mittel (I11) Landschaftsbildeinheiten, in denen die naturraumtypische Eigenart
zwar vermindert oder Uberformt, im Wesentlichen aber noch erkenn-
bar ist:

* mit deutlicher Uberpragung durch menschliche Nutzung, natiir-
lich wirkende Biotoptypen in geringem Umfang vereinzelt erleb-
bar, mit naturlicher Eigenentwicklung der Landschaft

= mit vereinzelten Elementen der naturraumtypischen Kulturland-
schaft und fortschreitender Intensivierung der Landnutzung

= mit Beeintrachtigungen bzw. Storfaktoren

Landschaftsbildeinheiten, deren naturraumtypische Eigenart weitge-

. hend tberformt oder zerstdrt worden ist, insbesondere:
Nachrangig

(V) = ohne oder mit sehr geringem Anteil naturlich wirkender Biotopty-
pen, durch intensive Nutzung gepragter Landschaftscharakter

* in denen sich historisch gewachsene MaRRstdbe und Dimensio-
nen nicht erhalten haben

= mit wenigen Resten der historischen Kulturlandschaft

= mit dorflichen oder stadtischen Siedlungsbereichen ohne ortsty-
pische Bauformen

= mit vereinzelt oder nicht mehr vorhandenen naturraumtypischen
und erlebniswirksamen Landschaftselementen

= mit Beeintrachtigungen bzw. Storfaktoren in erhéhtem Mal3e

Gemal LRP des LK Verden [26] hat die Landschaftsbildeinheit eine mittlere Be-
deutung fur das Landschaftshild. Der untersuchte Raum bildet einen Ausschnitt
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dieser Einheit, der jedoch durch starke anthropogene Einfliisse gepragt ist, darun-
ter die Autobahn, bereits vorhandene VDS, eine Hochspannungsleitung und Sicht-
beziehungen zu Windenergieanlagen in den Richtungen Nordwesten, Stidwesten,
Nordosten und Osten. Die intensive Grunlandbewirtschaftung und die Strukturar-
mut kennzeichnen diesen Ausschnitt. Daher wird die Bedeutung des Landschafts-
bildes hier mit mittel bis nachrangig bewertet.

6.6 Schutzgut kulturelles Erbe und sonstige Sachguter

Im Bereich des geplanten Vorhabens existiere laut LRP des LK Verden keine Kul-
turdenkméler. Etwa 150 m nordostlich des Gebiets befindet sich westlich der
Stralie “Am Edelhof” eine Grabstelle aus dem 19. Jahrhundert [26].

Ca. 800 m norddstlich des Projektgebiets befindet sich im Wohngebiet Embsen
das Naturdenkmal ,5 Linden"“. Ein weiteres Naturdenkmal, das “Prachermoor”, be-
findet sich ebenfalls norddstlich ca. 2,7 km entfernt [26].
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7.1

AUSWIRKUNGEN DES VORHABENS AUF NATUR UND
LANDSCHAFT

Um die Auswirkungen geplanter BaumaRnahmen auf Bestandteile des Naturhaus-
haltes angemessen zu beurteilen, ist es notwendig, die bau-, anlage- und betriebs-
bedingten Effekte der Mal3nahmen zu erfassen und zu bewerten. Ausgehend von
einer Bestandsbeschreibung unter Beriicksichtigung vorhandener Vorbelastungen
und Empfindlichkeiten werden die spezifischen Beeintrachtigungen des Natur-
haushaltes, des Landschaftsbildes und der Erholungseignung durch die geplanten
MalRnahmen analysiert und dargestellt.

Die Beurteilung des Eingriffs beinhaltet eine Darstellung der betroffenen Land-
schaftsfaktoren sowie eine Quantifizierung der Flache betroffener Biotoparten.
Hierbei werden die Veranderungen der betroffenen Lebensrdume in Richtung ei-
nes naturfernen Zustandes betrachtet, ebenso wie die Beeintrachtigung der Le-
bensraumqualitat fur biotoptypische Arten oder die direkte Beseitigung oder Scha-
digung von Arten und Biotopen, was als Beeintréchtigung der Leistungsfahigkeit
des Naturhaushaltes betrachtet wird.

Methodik der Eingriffsbewertung

Die Analyse von Beeintrachtigungen bildet einen zentralen Bestandteil der Bewer-
tung von Eingriffen in Natur und Landschaft. Erst durch das Verstandnis der zu
erwartenden Auswirkungen eines Projekts auf Natur und Landschaft lassen sich
Aussagen uber die Erheblichkeit und Nachhaltigkeit der Beeintr&chtigungen treffen
sowie die Art und das Ausmalf erforderlicher KompensationsmalRnahmen bestim-
men.

Gemald § 14 Abs. 1 BNatSchG [14] definiert das vorliegende Projekt Eingriffe als
Veranderungen der Gestalt oder Nutzung von Grundflachen oder Veranderungen
des mit der belebten Bodenschicht in Verbindung stehenden Grundwasserspie-
gels, die die Leistungs- und Funktionsfahigkeit des Naturhaushalts oder das Land-
schaftsbild erheblich beeintréachtigen kdnnen. Fur die Beurteilung eines Eingriffs
ist es notwendig, die betroffenen Okosysteme zu identifizieren und die Empfind-
lichkeit des Naturhaushalts sowie des Landschaftsbildes gegeniiber den bau-, an-
lage- und betriebsbedingten Storeinflissen zu ermitteln. Die Erheblichkeit hangt
vom raumlichen Umfang und besonders von der Intensitat der Beeintrachtigung
ab, wahrend die Priifung der Nachhaltigkeit auf die zeitliche Dauer der Beeintrach-
tigung abzielt. Beeintrachtigungen gelten als erheblich, wenn sie die Funktionsfa-
higkeit des Naturhaushalts und der Landschaftsbildqualititen beeintrachtigen.
Nicht erhebliche Beeintrachtigungen erfordern keine direkten Mal3nahmen. Wenn
Beeintrachtigungen wertvolle Substanzen betreffen, ist dies grundsatzlich als er-
heblich einzustufen. Nachhaltige Beeintrachtigungen treten auf, wenn sich die glei-
che Funktionsfahigkeit des Naturhaushalts oder Landschaftsbildes nach einer ein-
griffsbedingten Depression nicht wieder einstellt. Bei der Eingriffsbewertung wer-
den temporare und dauerhafte Auswirkungen auf vorhandene Naturguter unter-
schieden. Voriibergehende Beanspruchungen kdnnen trotz geringerer Beeintrach-
tigung nachhaltige Effekte auslésen. Dabei ist festzuhalten, dass nicht jede Beein-
trachtigung auch eine Kompensation nach sich zieht.
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7.2

7.2.1

Die Planung berlcksichtigt die wesentlichen Vorkehrungen zur Vermeidung und
Minderung von Beeintrdchtigungen gemalR des Vermeidungsgebots des
BNatSchG. Durch Abstimmungen wahrend des Planungsprozesses werden bau-
bedingte Eingriffe voraussichtlich verringert, wobei unvermeidbare Eingriffe insbe-
sondere mit dem Bauprojekt verbunden sind. Die Beeintrachtigungen betreffen vor
allem den Verlust bzw. die Belastung von Biotoptypen.

Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt

Tiere

Durch das geplante Vorhaben kommt es in Bezug auf das Teilschutzgut Tiere
durch bau-, anlage- und betriebsbedingte Wirkfaktoren zu méglichen Beeintrach-
tigungen.

Baubedingt kommt es durch die Errichtung der BE-Flachen und Zuwegungen so-
wie durch den Bau der VDS ,Achim West“, den Leitungen und dem Armaturenplatz
LAchim Mitte” zu einer temporaren Flacheninanspruchnahme und somit zu einem
temporaren Verlust von Tierlebensraumen. Durch Bauvorgange zur Einrichtung
der Bauflachen, der BaustrafRen sowie durch den Baustellenverkehr kann es zu-
dem zu einer erhéhten Zerschneidungs-, Fallen- und/ oder Barrierewirkung auf so-
wie einem erhohtem Kollisionsrisiko flir Tiere kommen. Des Weiteren kommt es
potenziell durch Emissionen/ Bewegungen durch den Baubetrieb zu Beeintrachti-
gungen von Tieren durch Larm, Erschitterungen, Licht, optische Stérreize sowie
Schadstoffemissionen. Durch projektimmanente Mal3nahmen werden zumindest
stoffliche Emissionen jedoch auf ein nicht erhebliches Ausmal reduziert.

Aus den baubedingten Wirkungen lassen sich folgende Konflikte auf die das unter
Kap. 6.1 ermittelte Artenspektrum ableiten:

= K 1: Baubedingter Verlust von Jungtieren und/ oder Gelegen geschutzter Brut-
vogelarten

Durch baubedingte Eingriffe in Lebensraume geschiitzter Brutvogel kénnen
direkt (physische Einwirkung) oder indirekt (durch Stérung) Jungtiere getttet
und/ oder verletzt sowie Gelege zerstort werden.

= K 2: Baubedingter Verlust von (Teil-)Lebensraumen ubiquitéarer Brutvogel der
Gehdlze und halboffenen Landschatft

Durch die baubedingten Eingriffe in (Teil-)Lebensraume ubiquitarer Brutvogel
der Gehdlze sowie halboffenen Landschaft kommt es flir diese Arten zu einem
Habitatverlust.

= K 3: Baubedingter temporérer Verlust von Teillebensraumen der Feldlerche

Durch baubedingte Eingriffe (Nutzung als BE-Flache) in Habitate der Feldler-
che kommt es temporér zu anteiligen Entwertungen von zwei Revieren der
Art.

= K 4: Baubedingte Fallenwirkung auf Fischotter und weitere potenziell vorkom-
mende Saugetiere
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7.2.2

Insbesondere durch nicht abgesicherte Baugruben kénnen in das Baufeld po-
tenziell einwandernde Fischotter und weitere Saugetierarten getdtet und/ oder
verletzt werden.

= K 5: Baubedingte Fallenwirkung und Kollisionsrisiko wandernder Amphibien

In das Baufeld oder die BE-Flachen einwandernde Amphibien sind einem er-
hohten Totungs- und Verletzungsrisiko durch Kollisionen und/ oder Fallenwir-
kungen ausgesetzt.

= K 6: Baubedingte Tétung/ Verletzung des Maulwurfs

Durch Bodeneingriffe im Bereich der Bau- und BE-Flachen kénnen Maulwtirfe
getotet und/ oder verletzt werden.

Anlagebedingt kommt es zu einer dauerhaften Flacheninanspruchnahme auf
Grund der Anlage der VDS ,Achim West* sowie des Armaturenplatzes ,Achim
Mitte” und der Leitungen DN750, DN800 und DN1000, so dass es dauerhaft zu
einem Verlust von Tierlebensraumen kommt. Zudem kommt es durch die Anlagen
zu weiteren Zerschneidungs-, Fallen- und/ oder Barrierewirkungen insbesondere
auf bodengebundene Tierarten.

Aus den anlagebedingten Wirkungen lassen sich folgende Konflikte auf die das
unter Kap. 6.1 ermittelte Artenspektrum ableiten:

= K 7: Anlagebedingter dauerhafter Verlust von (Teil-)Lebensrdumen der Feld-
lerche

Durch anlagebedingte Eingriffe (Anlage VDS ,Achim West“ und Armaturen-
platz ,Achim Mitte* sowie deren Kulissenwirkung) in Habitate der Feldlerche
kommt es dauerhaft zum Verlust eines Reviers und zur anteiligen Entwertung
vier weiterer Reviere der Art.

Betriebsbedingt kommt es lediglich zu minimalen Larm- und Gerduschemissio-
nen, denen jedoch mit SchallschutzmafZnahmen innerhalb des Gebaudes entge-
gengewirkt wird und die mitunter durch den Larm der BAB A 27 Uberlagert werden.

Aus den betriebsbedingten Wirkungen lassen sich keine artenschutzfachlichen
Konflikte auf das relevante Artenspektrum ableiten.

Biotope

Das Teilschutzgut Biotope wird von bau- und anlagenbedingten Wirkfaktoren be-
rihrt. Es kommt zur tempordren Flacheninanspruchnahme durch Leitungsbau,
BE-Flachen, Bodenmieten und Zuwegungen sowie zur dauerhaften Flacheninan-
spruchnahme durch die Anlagen. Dadurch entsteht ein Vegetations- und Lebens-
raumverlust. Auf die betroffenen Biotope wird nachfolgend eingegangen.

Die wahrend der Bauzeit in Anspruch genommenen Flachen erstrecken sich nicht
nur auf das eigentliche Baufeld, sondern umfassen auch die Einrichtung von BE-
Flachen, Lager- und Montageflachen, BaustralBen und Entwasserungssysteme
Uber die gesamte Bauphase hinweg. Wahrend der Baumafinahmen kommt es im
Zuge der Flachenbeanspruchung zu einem Verlust von Lebensraumen und Bioto-
pen. Die BE-Flachen werden teilweise als Schotterflachen angelegt, wahrend die
Baustral3en und Zuwegungen mit Asphalt versiegelt werden. Diese MaRnahmen
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fihren zu einem Verlust der Vegetation und einer Verdichtung des Oberbodens.
Nach Abschluss der Bauarbeiten erfolgt der vollstandige Riickbau der BE-Flachen,
einschlieBlich des Entwasserungssystems. Da sich die Bauarbeiten auf einen zeit-
lich und raumlich beschrankten Wirkungsradius beschrénken, ist von keinen er-
heblichen Beeintrachtigungen auszugehen.

Durch die Errichtung der VDS Achim West und des Armaturenplatzes Achim Mitte
kommt es anlagebedingt auf Grund der dauerhaften Flachenbeanspruchung zu
Eingriffen in verdichtungsempfindliche Erd-Niedermoorbdden und somit zu einem
Verlust von Biotopen und Lebensraumtypen. Diese Inanspruchnahme von Flachen
sowie die Versiegelung der Flachen fiihren zu einem Verlust der Vegetation und
einer Verdichtung des Oberbodens. Dies resultiert in einer veranderten Bodenzu-
sammensetzung, Drainagewirkung und Beeinflussung des Bodenwasserhaus-
halts. Es ist jedoch anzunehmen, dass der Moorkdrper im Stationsbereich Achim
fur vorherige Baumaf3nahmen sowie fir landwirtschaftliche Nutzung in der Ver-
gangenheit bereits beeintrachtigt wurde. Somit ist davon auszugehen, dass die
dauerhaften Veranderungen zu keinen erheblichen Beeintrachtigungen der Bio-
tope fuihren werden.

Tabelle 12 stellt die Biotoptypen dar, die durch die Baumaflinahmen in Anspruch
genommen werden.
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Tabelle 12: Biotoptypen, die in Anspruch genommen werden

CODE BIOTOPTYP WERT- SCHUTZ- RL REGENE- BEAN- DAUER WIRKFAKTOR
STUFE STATUS RATIONS-FA- SPRUCHTE (BAU/ ANLAGE)
HIGKEIT FLACHE (m?)
A Acker I - - - 3.438 Temporar Baubedingte
Flacheninanspruchnahme
GIF Sonstiges feuchtes Il - 3d *) 17.713 dauerhaft Anlagenbedingte
Intensivgrinland Flacheninanspruchnahme
GIF Sonstiges feuchtes 1 - 3d *) 13.157 temporéar Baubedingte
Intensivgrinland Flacheninanspruchnahme
GEF Sonstiges feuchtes [ - 3d *) 2.380 dauerhaft Anlagenbedingte
Extensivgrunland Flacheninanspruchnahme
GEF Sonstiges feuchtes [ - 3d *) 25.693 temporéar Baubedingte
Extensivgrunland Flacheninanspruchnahme
HFM Strauch-Baum- 1l 8u 3 *x 84 temporéar Baubedingte
hecke Flacheninanspruchnahme
FG Graben Il - - - 69 dauerhaft Anlagenbedingte
Flacheninanspruchnahme
FG Graben Il - - - 136 temporar Baubedingte
Flacheninanspruchnahme
GR Artenarmer Scher- I - - - 3.193 dauerhaft Anlagenbedingte
rasen Flacheninanspruchnahme
GR Artenarmer Scher- I - - - 2.438 temporar Baubedingte
rasen Flacheninanspruchnahme
ovs StralRe - - 1.163 temporar Baubedingte

Flacheninanspruchnahme
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Legende

Code/Biotoptypen gemal Kartierschlissel [12], teilweise weiter untergliedert

Wertstufe: V = von besonderer Bedeutung; IV = von besonderer bis allgemeiner Bedeutung; Ill = von allgemeiner Bedeutung; Il = von allgemeiner bis geringer Bedeutung; | = von
geringer Bedeutung; () = Wertstufen besonders guter bzw. schlechter Auspragungen; E = Bei Baum- und Strauchbesténden ist fur beseitigte Bestédnde Ersatz in entsprechender Art,
Zahl und ggf. Lange zu schaffen (Verzicht auf Wertstufen). Sind sie Strukturelemente flachig ausgepragter Biotope, so gilt zusatzlich deren Wert (z.B. Einzelbdume in Heiden); - =

keine Einstufung (insbesondere Biotoptypen der Wertstufen | und II)

Gesetzlicher Schutz: § = nach § 30 BNatSchG in Verbindung mit § 24 NNatSchG geschiitzte Biotoptypen; §ii = nach § 30 BNatSchG nur in naturnahen Uberschwemmungs- und
Uferbereichen von Gewassern geschitzt; () = teilweise nach § 30 BNatSchG in Verbindung mit § 24 NNatSchG geschutzte Biotoptypen; 8w = nach § 24 NNatSchG geschiitzte
Wallhecken

RL = Rote Liste / Gesamteinstufung der Gefahrdung: 0 = vollstéandig vernichtet oder verschollen (kein aktueller Nachweis); 1 = von vollstéandiger Vernichtung bedroht bzw. sehr
stark beeintrachtigt; 2 = stark geféhrdet bzw. stark beeintrachtigt; 3 = geféahrdet bzw. beeintrachtigt; R = potenziell aufgrund von Seltenheit gefahrdet; * = nicht landesweit geféhrdet,
aber teilweise schutzwurdig; d = entwicklungsbedurftiges Degenerationsstadium; (d) = trifft nur auf einen Teil der Auspragungen zu; - = Einstufung nicht sinnvoll/keine Angabe (v.a.
nicht schutzwiirdige Biotoptypen der Wertstufen | und II)

Regenerationsfahigkeit: *** = nach Zerstérung kaum oder nicht regenerierbar ( > 150 Jahre Regenerationszeit); ** = nach Zerstérung schwer regenerierbar (bis 150 Jahre Regene-
rationszeit); * = bedingt regenerierbar: bei glinstigen Rahmenbedingungen in relativ kurzer Zeit regenerierbar (in bis zu 25 Jahren); () = meist oder haufig kein Entwicklungsziel des
Naturschutzes (da Degenerationsstadium oder anthropogen stark verandert); / = untere oder obere Kategorie, abhéngig von der jeweiligen Auspréagung (insbesondere Alter der Ge-

hdlze); - = keine Angabe (insbesondere Biotoptypen der Wertstufen | und 11)
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Zusammenfassend kann es fir das Schutzgut Biotope zu folgenden Konflikten
kommen:

= K 8: Baubedingte temporére Inanspruchnahme von Biotopen der Wertstufen |
und Il (GIF, GR, FG)

In Teilbereichen der BE-Flachen und Zuwegungen werden Griinland Biotope
von geringer bis allgemeiner Bedeutung (GIF, GRA), sowie Gréaben (FG) tem-
porér beansprucht. Die Biotope werden nach Fertigstellung des Vorhabens
wieder rekultiviert.

= K9: Anlagenbedingten dauerhafte Inanspruchnahmen von Biotopen der Wert-
stufe | und Il (GIF, GRA, FG)

Die Flachen der VDS ,Achim West* sind auf Flachen mit geringer bis allge-
meiner Bedeutung (GIF, GRA) geplant. Diese gehen dauerhaft verloren. Fur
die Zufahrten zur VDS ,Achim West* werden Gréaben (FG) an mehreren Stel-
len verrohrt.

= K 10: Baubedingte temporére Inanspruchnahme von Biotopen der Wertstufe
Il (GEF)

Nordostlich der VDS ,Embsen® sind weitere BE-Flachen geplant, welche sich
auf Extensivgriinland (GEF) mit allgemeiner Bedeutung befinden. Hier fihrt
auch ein Abschnitt der Baustellenzufahrt entlang. Dieses Biotop wird im An-
schluss an die Bauarbeiten in diesen Bereichen wiederhergestellt.

= K 11: Anlagenbedingte dauerhafte Inanspruchnahme von Biotopen der Wert-
stufe lll (GEF)

Der geplante Armaturenplatz ,Achim Mitte“ befindet sich auf Extensivgrinland
(GEF) mit allgemeiner Bedeutung. Das GEF geht in diesem Bereich dauerhaft
verloren und muss kompensiert werden.

= K 12: Baubedingter temporéarer Gehdlzverlust (HFM)

Fur die Baustellenzufahrt muss ein kleiner Bereich (84 m2) von einer Strauch-
hecke (HFM) entfernt werden. Die Hecke wird anschlieRend wieder re-
kultiviert.

= K13: Baubedingte Beeintréachtigung von Gehdlzen (HFM)

Im Rahmen der Bautéatigkeiten kann es zu Beeintrachtigungen von Gehdlzen
im Bereich BE-Flachen, Bauzufahrten und Arbeitsstreifen kommen.

7.2.3 Schutzgebiete

Schutzgebiete im ndheren Umfeld des Vorhabens kénnen von temporéaren bau-
bedingten Auswirkungen betroffen sein. Dazu zahlen L&rm- und Schadstoffemis-
sionen und visuelle Beeintréachtigungen. Wirkfaktoren, die sich auf die Tier- und
Pflanzenwelt auswirken, die in den Schutzgebieten vorkommen, werden Uber
diese abgehandelt.

Als gesetzlich geschutzter Landschaftsbestandteil nach § 29 BNatSchG gilt das
Gebiet Erlenbruch ,Am Embserberg“ (GLB VER 00004), welches sich ca. 800 m
nordwestlich des geplanten Bauvorhabens befindet. Zudem liegt im
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Untersuchungsgebiet das Landschaftsschutzgebiet (LSG) ,Baggersee Oyten®
(LSG-VER 39), welches ca. 1,3 km nordwestlich der geplanten Station liegt. Beide
Schutzgebiete wurden in der UVP-Vorprifung (Unterlage D1.01) untersucht.

Das N2000-Gebiet ,Sandtrockenrasen Achim (FFH DE-2919-331) wurden in der
N2000-Vertraglichkeitsuntersuchung (Unterlage D2.1) vertieft untersucht.

Zusammenfassend lasst sich folgendes feststellen:

= Das Bauvorhaben der geplanten DN750/ DN800/ DN1000-Leitungen sowie
den zugehorigen Nebenanlagen VDS Achim West und Armaturenplatz Achim
Mitte sowie weiteren erforderlichen Anpassungen auf dem Gelande der VDS
Embsen, alle in einer Entfernung von ca. 800 bis 1,5 km, stellen keine erheb-
lichen Beeintrachtigungen fur die potenziell betroffenen Schutzgebiete sowie
fur die im N2000-Gebiet vorkommenden wertgebenden Lebensraumtypen,
der darin vorkommenden charakteristischen Arten sowie der Arten des An-
hang Il der FFH-Richtlinie bezlglich deren Erhaltungsziele dar.

= Die negativen Umweltauswirkungen, die wahrend des Baus sowie des Betrie-
bes der Leitungen und Anlagenbestandteile auftreten kdnnen, haben keinen
Einfluss auf die untersuchten Schutzgebiete sowie dasN2000-Gebiet, da der
Wirkungsradius sich ausschliefZlich auf die naheliegenden Flachen des Vor-
haben-Gebietes beschrankt. Innerhalb dieses Wirkungsradius sind keine wei-
teren Schutz- oder N2000-Gebiete vorzufinden.

7.3 Schutzgut Boden und Flache

Auf das Schutzgut Boden und Flache wirken bau- und anlagebedingte Wirkfak-
toren.

Durch den Bau des Vorhabens kommt es zu baubedingten sowie zu anlagebe-
dingten Eingriffen in verdichtungsempfindlichen Erd-Niedermoorbéden. Die Bau-
malnahme fuhrt zu einer (Teil-) Versiegelung der Béden im Stationsbereich und
durch den Ausbau der vorhandenen Zuwegungen. Der Boden wird bis zu einer
Tiefe von 0,9 m unter GOK abgetragen und anschlieRend um 1,4 m aufgeschittet,
wodurch sich das Baufeld erhéht. Nicht-tragfahige Bodenschichten wie Torfe oder
organische Schluffschichten werden gegen tragfahigen Fullboden ausgetauscht.
Durch den Austausch der Torfschicht verliert der Boden seine natirlichen Funkti-
onen. Es resultiert in einer veranderten Bodenzusammensetzung, Drainagewir-
kung und Beeinflussung des Bodenwasserhaushalts. Der Boden steht im Bereich
der Teil- (Versiegelung) der ursprunglichen Nutzung nicht mehr zur Verfuigung. Es
ist jedoch anzunehmen, dass der Moorkérper im Stationsbereich Achim durch fur
vorherige Baumal3nahmen sowie flr landwirtschaftliche Nutzung in der Vergan-
genheit bereits beeintrachtigt wurde.

Zusammenfassend kann es zu folgenden Konflikten kommen:

= K 14: Baubedingte Beeintréachtigung der Bodenstruktur durch Verdichtung

Auf verdichtungsempfindlichen Boden kann es durch Baufahrzeuge und Infra-
struktur auf den BE-Flachen zu erheblichen Beeintrachtigungen wahrend der
Bauzeit kommen.

= K 15: Anlagebedingte, dauerhafte Beeintrachtigung der Bodenfunktionen
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7.4

Der Boden steht im Bereich der (Teil-) Versiegelung der urspringlichen Nut-
zung nicht mehr zur Verfigung. Durch den Bodenaustausch kann es zu Be-
eintrachtigungen der Bodenfunktion kommen.

Schutzgut Wasser

Im Rahmen der Bauarbeiten kommt es baubedingt zu temporérer Flacheninan-
spruchnahme und Bodenaushub. Dieses kann die Gewasserstruktur der Oberfla-
chengewasser beeintrachtigen. Der Grundwasserkorper kann durch die temporare
Flacheninanspruchnahme mit einer verminderten Grundwasserneubildungsrate
beeintrachtigt werden.

Wahrend der baubedingten Wasserhaltungsmal3nahmen werden auf dem Ge-
lande des Vorhabens verschiedene Geb&ude, technische Ausriistungsgegen-
stande und Verbindungsrohrleitungen errichtet bzw. aufgestellt. Laut der BGU
muss davon ausgegangen werden, dass sich unterhalb des Mutterbodens eine ca.
0,5 m méachtige Schicht aus Torf befindet. Weiterhin ist durch die Hohenlage des
Geléandes mit ca. 0,2 bis 0,5 m Grundwasser unterhalb der GOK zu rechnen bzw.
sollte als Grundwasserbemessungshéhe die aktuelle GOK (ca. 6,4 m NHN) ange-
nommen werden. Um den Umfang der Grundwasserhaltung so gering wie moglich
zu halten und ausreichend Abstand zum Grundwasser zu erreichen, so dass Re-
genwasserversickerungsanlagen errichtet werden kénnen, muss das Gelande
nach einem Bodenabtrag von ca. 0,9 m um ca. 1,4 m aufgeschuttet werden. Fur
die Umsetzung des Bodenabtrags sind folglich Grundwasserhaltungsmaf3hahmen
notwendig. Die eingriffsrelevante Wassermenge ist die tatsachlich dem System
entzogene Wassermenge in Hohe von ca. 800.000 m3. Die daruberhinausgehende
Menge wird aus dem System geférdert und nach einer Behandlung unmittelbar vor
Ort wieder dem System zugefuhrt. Hierbei wird durch die Behandlung Eisen aus
dem Wasser entfernt. Der Wirkfaktor kann die Qualitat der beanspruchten Ober-
flachengewdasser und dadurch indirekt die betroffenen Tier- und Pflanzenarten be-
einflussen. Der Grundwasserkorper kann durch die Wasserhaltungsmaf3nahmen
zu Grundwasserabsenkung und Drainagewirkung fihren und somit die hydrologi-
schen und hydrodynamischen Verhaltnisse verandern.

Des Weiteren kdnnen baubedingt Schadstoffemissionen durch Leckagen, Bau-
fahrzeuge oder Emissionen durch Staub- und Schwebstoffe entstehen, die zu Ver-
anderung der Wasserqualitéaten sowie der Nahrstoffeintrage fiihren kénnen.

Anlagebedingt werden durch die Verdichterhallen und die weiteren Anlagen dau-
erhaft Flachen in Anspruch genommen, was zu Veranderung des Oberflachenab-
schlusses und der Grundwasserneubildungsrate fuhren kann.

Zusammenfassend kann es fir das Schutzgut Wasser zu folgenden Konflikten
kommen:

= K 16: Baubedingte, temporare Beeintrachtigung des Grundwasserhaushaltes

Aufgrund der bendtigten WasserhaltungsmafRnahmen fir die Baugruben kann
es zu einer Veranderung des Grundwasserhaushaltes durch Grundwasserab-
senkung kommen, der auf die Bauzeit beschrankt ist.
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= K 17: Baubedingte temporare Beeintrachtigung von Oberflachenwasserkor-
pern

Die Baumal3inahmen kénnen zum Eintrag von Schad-/ Schwebstoffen durch
Leckagen oder Aufwirbelung von Staub durch die Baufahrzeuge in die Ober-
flachenwasserkdrper kommen. Auch die mit der Grundwasserabsenkung ver-
bundene Einleitung des Bauwassers in den Vorfluter kann zu Eintrdgen und
Tribung des Oberflachenwasserkorpers fihren.

= K 18: Anlagenbedingte Beeintrachtigung der Grundwasserneubildung

Die mit dem Vorhaben einhergehende VergréRerung der Oberflachenversie-
gelung kann negative Auswirkungen auf die Grundwasserneubildungsrate ha-
ben.

7.5 Schutzgut Klima und Luft

Im Rahmen der Bauarbeiten kann es baubedingt zu Aufwirbelung von Staub so-
wie zu Schadstoffemissionen durch Baufahrzeuge kommen. Dies beschrankt sich
jedoch auf die Bauphase und wird durch die projektimmanenten Mal3nahmen ver-
ringert.

Bau- und anlagebedingt kommt es zu einer Flacheninanspruchnahme. Diese
kann zu eventuell kleinrAumigen Auswirkungen auf die klimatischen Ausgleichs-
funktionen fiihre. Die Flachenversiegelung ist in Bezug auf die umgebenden Fla-
chen von Grinland als gering anzusehen, somit ist von keiner Erhéhung des Auf-
warmpotentials auszugehen. Auch sind durch das Vorhaben keine Kaltluftentste-
hungsgebiete oder Kalt- bzw. Frischluftbahnen betroffen.

Fur das Schutzgut Klima und Luft sind somit keine erheblichen Beeintrachtigungen
Zu erwarten.

7.6 Schutzgut Landschaft

Die bau- und anlagebedingten Wirkfaktoren der temporaren sowie auch die dau-
erhafte Flacheninanspruchnahme durch Baufeld, BE-Flachen, Baustellenverkehr,
der VDS ,Achim West“ sowie der Leitungen und des Armaturenplatzes ,Achim
Mitte* flihren zu Vegetationsriickschnitten und somit zu dauerhaften Auswirkungen
auf das drtliche Landschaftsbild. Die Flachen, die wahrend des Baus in Anspruch
genommen werden, werden nach dem Bau wieder zurtickgebaut. Die Anlage wird
jedoch dauerhaft bestehen und somit zu kleinraumigen visuellen Veranderungen
der Landschatft fuhren. Jedoch sind im Bereich des Neubaus bereits visuelle Vor-
belastungen durch die vorhandenen VDS ,Embsen® und ,Achim® sowie durch die
BAB A27 vorzufinden, so dass von keinen erheblichen Beeintrachtigungen fur das
Schutzgut Landschaft auszugehen ist.

7.7 Ubersicht Konflikte

Nachfolgend wird in Tabelle 13 dargestellt, zu welchen Konflikten es wahrend der
Baumafinahmen und des Betriebes des Vorhabens kommen kann. Eine kartogra-
fische Darstellung ist Anlage 02: Bestands- und Konfliktplan zu entnehmen.
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Tabelle 13: Ubersicht der Konflikte

KONFLIKTNR. BESCHREIBUNG
Tiere
K1 Baubedingter Verlust von Jungtieren und/ oder Gelegen ge-
schitzter Brutvogelarten
K2 Baubedingter Verlust von (Teil-) Lebensrdumen ubiquitarer
Brutvogel der Gehdlze und halboffenen Landschaft
K3 Baubedingter temporarer Verlust von Teillebensrdumen der
Feldlerche
K4 Baubedingte Fallenwirkung auf Fischotter und weitere potenzi-
ell vorkommende Saugetiere
K5 Baubedingte Fallenwirkung und Kollisionsrisiko wandernder
Amphibien
K6 Baubedingte Tétung/ Verletzung des Maulwurfs
K7 Anlagebedingter dauerhafter Verlust von (Teil-) Lebensrau-
men der Feldlerche
Biotope
K8 Baubedingte temporére Inanspruchnahme von Biotopen der
Wertstufen | und Il (GIF, GR, FG)
K9 Anlagenbedingten dauerhafte Inanspruchnahmen von Bioto-
pen der Wertstufe | und Il (GIF, GR, FG)
K 10 Baubedingte temporére Inanspruchnahme von Biotopen der
Wertstufe Il (GEF)
K11 Anlagenbedingte dauerhafte Inanspruchnahme von Biotopen
der Wertstufe Ill (GEF)
K12 Baubedingter temporarer Gehdlzverlust (HFM)
K 13 Baubedingte Beeintrachtigung von Geholzbestanden (HFM)
Boden
K14 Baubedingte Beeintrachtigung der Bodenstruktur durch Ver-
dichtung
K 15 Anlagebedingte, dauerhafte Beeintrachtigung der Bodenfunkti-
onen durch Versiegelung, Bodenaustausch und Uberformung
Wasser
K 16 Baubedingte, temporére Beeintrachtigung des Grundwasser-
haushaltes durch Grundwasserabsenkung
K17 Baubedingte temporére Beeintrachtigung von Oberflachen-
wasserkorpern durch Schadstoffeintrag
K 18 Anlagenbedingte Beeintrachtigung der Grundwasserneubil-

dung durch Verminderung des Oberflachenabflusses

15825-ILF-ACW-GEN-PT-REP-00265_02_IFU_LBP.docx | Rev. 02 | © YA

iCE

CONSULTING
ENGINEERS

Seite 65/112



Verdichterstation Achim West HHE

LANDSCHAFTSPFLEGERISCHER BEGLEITPLAN CONSULTING
25.07.2024 ENGINEERS

8 VERMEIDUNGS- UND MINDERUNGSMARNAHMEN

8.1 Projektimmanente Malinahmen

Im Folgenden werden Vermeidungs- und MinderungsmafRnahmen aufgelistet, die
dafiir geeignet sind, die vorhabenbedingten Auswirkungen auf die einzelnen
Schutzgiter mdglichst zu mindern oder zu vermeiden und bereits im Rahmen der
technischen Planung als projektimmanente MalRhahmen implementiert wurden:

=  Einsatz einer Okologischen Baubegleitung (OBB)

= Einsatz einer Bodenkundlichen Baubegleitung (BBB)

=  Minderung von Emissionen durch fachgerechte Materialbewegung
=  Einsatz emissionsarmer Transport- und Baumaschinen

= Vermeidung von Leerlaufen (Betrieb einer Anlage oder Maschine, ohne dass
diese die Arbeit verrichtet, fir die sie vorgesehen ist)

=  Beschrankung der Flacheninanspruchnahme auf das unbedingt notwendige
Mindestmalf3

Die Okologische Baubegleitung (vgl. V 01) stellt sicher, dass geschiitzte Arten
durch die BaumaRnahmen nicht beeintrachtigt werden, und sorgt fir eine fachge-
rechte und umweltschonende Durchfuhrung. Das fachkundige Personal ist vor Ort
Ansprechpartner und dient als Schnittstelle zu den zustandigen Behérden. Sind
weitere Uber die schon bestehenden Vermeidungs- und MinderungsmalRhahmen
hinausgehende MafRnahmen erforderlich, z.B. Tabuzonen, werden diese durch die
Okologische Baubegleitung festgestellt, eingeleitet und ggf. umgesetzt und be-
treut. Das Vorgehen auf der Baustelle ist zu dokumentieren.

Weiterhin dokumentiert und prift die Bodenkundliche Baubegleitung (V 07) die
Durchfiihrung der BaumaRnahmen sowie Vermeidungs- und Minderungsmaf3nah-
men zwecks Umsetzung des Bodenschutzes. Der Bodenschutz minimiert schutz-
gutubergreifend die Auswirkung auf das Schutzgut Tiere, Pflanzen und die biolo-
gische Vielfalt.

Uber die projektimmanenten MaRnahmen hinaus sind weitere MaRnahmen zu Ver-
meidung und Minderung von Auswirkungen auf die Schutzgtter Tiere, Pflanzen
und die biologische Vielfalt sowie Boden und Landschaft notwendig. Diese werden
nachfolgend kurz erlautert und kénnen den MaRnahmenblattern in Anhang 1 ent-
nommen werden und sind zusatzlich im Bestands- Konflikt- und Mal3Bnhahmenplan
in Anhang 2 verortet.

8.2 Anzuwendende, schutzgutbezogene Vermeidungs- und Minder-
ungsmalnahmen
8.2.1 Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt

8.2.1.1 Allgemein

Folgende allgemeine Vermeidungs- und Minderungsmal3nahme ist in Bezug auf
das Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt zu treffen:
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= V01 Okologische Baubegleitung

Um die Beeintrachtigungen geschitzter Tiere und Biotope wahrend der pro-
jektbezogenen Arbeiten so gering wie mdglich zu halten und die fachgerechte
Umsetzung und kontinuierliche Funktionsfahigkeit aller erforderlichen Schutz-
und VermeidungsmalRnahmen zu gewahrleisten, erfolgt eine artenschutz-
rechtliche Begleitung des Vorhabens wahrend des Baugeschehens als pro-
jektimmanente MalRhahme.

Die Aufgaben der OBB umfassen insbesondere:
»  Beweissicherung vor Beginn von MalRnahmen

»  Einweisung des ausfiihrenden Personals in Bezug auf den Umgang mit
naturschutzfachlichen Belangen

»  Begleitung und Koordinierung der Ausfiihrung aller Naturschutz-Maf3nah-
men

»  Begleitung der Baumafinahmen (inkl. Teilnahme an Baubesprechungen)
und wenn angebracht Themen der Baufeldfreimachung.

»  Dokumentation aller naturschutzfachlicher relevanter Vorgange durch Fo-
todokumentation und Berichterstattung an den Vorhabentrager.

»  Kontrolle und Dokumentation der Wirksamkeit aller Schutz und Vermei-
dungsmafinahmen.

»  Kommunikation mit den Baufirmen sowie bei Bedarf mit der bodenkundli-
chen Baubegleitung

» Regelmalige weitere Funktionskontrollen der einzelnen MafRRnahmen,
wenn fachlich angebracht und gefordert.

»  Ubergabe eines Abschlussberichtes an den Vorhabentrager, der samtli-
chen Dokumentationen und Nachweise der erfolgten Maflinahmen und
Kontrollen enthalt.

Die OBB dient zudem als Schnittstelle zwischen den Zustandigen vor Ort, dem
Auftraggeber sowie den zustandigen Behdrden fir alle relevanten Themen
des laufenden Baubetriebs. Sie kontrolliert die Einhaltung und Durchfiihrung
samtlicher MaRnahmen sowie der entsprechenden Nebenbestimmungen des
Genehmigungsbescheides und berét vor und wahrend der Bauarbeiten hin-
sichtlich einer moéglichst natur- und artenschutzvertraglichen Bauausfiihrung,
um bei Bedarf MalRnahmen anzupassen oder weitere Ma3hahmen anzuord-
nen.

8.2.1.2 Tiere

Um potenziell negative Auswirkungen des Bauvorhabens auf das Schutzgut Tiere
auf ein nicht erhebliches Maf3 zu reduzieren, ist die Umsetzung von vier Vermei-
dungs- und Minderungsmafinahmen (V 02-V 05) vorgesehen.

= V02 Brutvogelkontrolle

Vor Baubeginn erfolgt durch die OBB eine Brutvogelkontrolle innerhalb der
Eingriffsflachen sowie im Umkreis von 200 m um diese, unter Bericksichti-
gung der artspezifischen Fluchtdistanzen der planerisch relevanten
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Brutvogelarten. Die Zeitpunkte sind so zu wahlen, dass das lebensraumspe-
zifische Artenspektrum nach fachlichen Standards vollstandig erfasst werden
kann. Somit wird erst nach einer abschlieBenden Brutvogelkontrolle die Bau-
stelle freigegeben. Bei langeren Baupausen und in bauberuhigten Bereichen
ist vor Wiederaufnahme der Bautatigkeiten eine erneute Brutvogelkontrolle
durchzufiihren und erst nach negativer Besatzkontrolle eine Baufreigabe zur
Fortfuhrung der Bauaktivitaten zu erteilen. Sofern bereits britende Vogel im
Zuge der Besatzkontrolle vorzufinden sind, ist ggf. eine temporare Tabuzone
(unter Beachtung der artspezifischen Fluchtdistanzen) einzurichten.

Die MalRnahme stammt aus dem ASB (siehe Unterlage D3.1) und gilt insbe-
sondere zum Schutz der planungsrelevanten Arten Girlitz, Rebhuhn und
Wachtel sowie die Gilde der Brutvogel der Gehdlze und Gilde der Brutvogel
der halboffenen Landschaft, jedoch werden im Zuge der Brutvogelkontrollen
auch andere potenziell relevante Brutvogelarten mitbertcksichtigt, falls diese
im Prufbereich auftreten.

V 03 Schutzmalnahmen Fischotter

Zur Vermeidung einer Fallenwirkung durch tber Nacht offenstehende, abge-
bdschte Baubereiche, sind diese mit Ausstiegshilfen zu versehen, sodass hin-
eingeratene Tiere den Bereich problemlos wieder verlassen kénnen. Nicht ab-
geboschte, offenstehende Baugruben sind Gber Nacht so zu sichern, dass ein
fallbedingtes Verletzungs- oder Tétungsrisiko fur Fischotter und weitere Sau-
getiere ausgeschlossen werden kann. Hierfir kommen je nach Realisierbar-
keit entweder Zaune oder Abdeckungen in Frage.

Die MalRBnahme stammt aus dem ASB (siehe Unterlage D3.1) und zielt haupt-
sachlich auf den Schutz des Fischotters ab, wirkt jedoch auch auf weitere be-
sonders geschiitzte Sadugetiere wie z. B. den Igel aus.

V 04 SchutzmalRnahmen Amphibien

Zur Vermeidung kollisionsbedingter Verluste und Fallenwirkungen durch die
Bautatigkeiten und -verkehr sind, innerhalb der aktiven Phase der Amphibien
und vor Durchfiihrung der bauvorbereitenden Malnahmen, mobile Amphi-
bienzdune, um die Bauflachen zu errichten. Eventuell innerhalb der einge-
zaunten Bereiche verbliebene Tiere sind abzusammeln und in die Bereiche
auBBerhalb der Zaunung, in entsprechend geeigneter Lebensrdume, umzuset-
zen.

Zufahrten, BE-Flachen und Arbeitsstreifen sind durch Amphibienschutzzaune
gesichert zu halten. Das Aufstellen der Zaunungen hat rechtzeitig vor Beginn
der Hauptwanderzeiten zu erfolgen. Die Hauptwanderzeiten der potenziell
vorkommenden Amphibienarten liegen in der Regel zwischen Februar und Ap-
ril und kénnen bis in den Mai hineinreichen. Da der Beginn von Wanderbewe-
gungen witterungsbedingt variieren kann, ist der Zeitpunkt zur Anwendung der
MafRnahme durch die 6kologische Baubegleitung in Abstimmung mit der zu-
sténdigen Behdrde festzulegen.

Die MalRnahme stammt aus dem ASB (siehe Unterlage D3.1) und zielt haupt-
séachlich auf den Schutz der Kreuzkrdte und des Moorfroschs ab, wirkt jedoch
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8.2.1.3

auch auf weitere besonders geschitzte Amphibien wie z. B. Teichmolch oder
Erdkrote aus.

V 05 Vergramung Maulwurf

Zur Vermeidung kollisionsbedingter Tétungen und / oder Verletzungen des
besonders geschiitzten Maulwurfs durch die baubedingte Einrichtung der
Bau-, Arbeits- und BE-Flachen ist die Durchfuhrung eines Schutzkonzeptes
vorgesehen.

Die Maflinahme konzentriert sich insbesondere auf die Bauflache der VDS
~LAchim West* sowie die angrenzenden BE-Flachen. Der zur Herrichtung der
BE- und Bauflachen bendtigte Austausch des Oberbodens wird in Vorkopfar-
beit von Norden aus nach Siden hindurchgefiihrt. Durch diese Arbeitsweise
ist es dem Maulwurf mdglich sidlich von der Flache zu fliichten, ohne in eine
sackgassen-artige Situation zu gelangen.

Das Vorgehen wird durch den Einsatz von akustischen Maulwurfsvertreibern,
elektronischen Geraten zur Vergramung von Maulwirfen und Schermausen
durch Vibration (Wirkungsbereich ca. 15 m), welche jeweils in Reihe vor Be-
arbeitung des nachsten Arbeitsstreifen in den Boden gesteckt werden erganzt.

Die Maulwirfe haben so geniigend Zeit unbeschadet in die angrenzenden
Flachen fliichten und einer Tétung bzw. Verletzung durch die Bauarbeiten zu
entgehen. Da genligend Lebensraum flr die ungefahrdete, haufige und weit
verbreitete Art vorhanden ist, wird kein Ausgleich des Lebensraums nétig.

Pflanzen und biologische Vielfalt

Zum allgemeinen Schutz wild lebender Tiere und Pflanzen ist nach § 39 Abs. 5
Nr.2 BNatSchG die Rodung von Gehdlzen wahrend der Vegetationsperiode (1.
Marz bis zum 30. September) untersagt. Des Weiteren dirfen nach § 39 Abs. 5
Nr. 3 BNatSchG Rdéhrichte in dieser Zeit nicht zuriickgeschnitten werden.

V 06 Sicherung wertvoller Vegetationsbestdnde nach MalRgaben der R SBB

Weiterhin finden, um die Eingriffsintensitat zu minimieren bzw. Eingriffe zu
vermeiden, u.a. Richtlinien Anwendung. Die Richtlinien zum Schutz von Bau-
men und Vegetationsbestdnden bei BaumalBRnahmen (R SBB) [43] und die
Richtlinie DIN 18920 (Vegetationstechnik im Landschaftsbau — Schutz von
Baumen, Pflanzenbestédnden und Vegetationsflachen bei Baumaflinahmen)
[9] regeln den Schutz von Gehdlz- und Vegetationsbestanden im Baustellen-
nahbereich. Wertvolle Vegetationsbestande werden durch Bauzdune ge-
schitzt. Zuséatzlich wegfallende und/oder beschadigte Gehoélze miissen nach-
kompensiert werden. Temporar in Anspruch genommene Biotope werden
nach Bauende so weit wie moéglich wieder in den Ausgangszustand zurtick-
versetzt. Dies beinhaltet u.a. eine Bodenlockerung, die Wiederaufbringung
des urspriinglichen Oberbodens sowie Griinlandeinsaat.

Die Durchfiihrung der genannten Vermeidungs- und Verminderungsmalf3nah-
men fuhrt nicht dazu, dass alle Beeintrachtigungen unterhalb der Erheblich-
keitsschwelle liegen. Es verbleibt insbesondere ein dauerhafter Biotop-Ver-
lust, welcher zu kompensieren ist.
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8.2.2 Schutzgut Boden und Flache

Um eine erhebliche Beeintrachtigung des Schutzgutes Boden und Flache zu ver-
meiden, wird im Zuge der projektimmanenten Malnahmen die Flacheninan-
spruchnahme auf das unbedingt notwendige Mindestmal? beschrénkt.

V 07 Bodenkundliche Baubegleitung

Um Eingriffe in das Schutzgut Boden zu verhindern oder zu minimiere, wird
eine Bodenkundliche Baubegleitung wahrend der gesamten Bauphase hinzu-
gezogen.

V 08 Bodenschutzkonzept

Die Flacheninanspruchnahme, insbesondere durch die dauerhafte Versiege-
lung im Bereich des Stationsgelandes, wird auf das notwendige Mafl3 be-
schrankt. Dem Schutz des Oberbodens kommt bei der Projektrealisierung
eine hohe Prioritéat zu. Der Oberboden wird im Bereich des Baufeldes, des
auszuhebenden Rohrgrabens und der Baustelleinrichtungsflache getrennt
von weiteren Bodenhorizonten gelagert. Dabei sind die DIN-Normen 18300
und 18915 sowie die Richtlinien zum Schutz des Oberbodens und der natirli-
chen Bodenstruktur zu beachten. Uberschiissiger Boden wird ordnungsge-
malf entsorgt. Wieder zu verwendender Oberboden wird in Mieten am Rande
des Baufeldes gelagert. Da der Boden langer als 3 Monate gelagert wird, ist
eine Begriinung durchzufiihren, um den Bodenabtrag durch Wind zu verhin-
dern. Baubedingte Verdichtung wird durch den Einsatz von Lastverteilungs-
matten, sowie Geotextil und anschlieBende Tiefenlockerung minimiert. Eine
detaillierte Ausarbeitung befindet sich im Bodenschutz- und Bodenmanage-
mentkonzept (siehe Unterlage E6.8).

8.2.3 Schutzgut Wasser

Zur Minimierung der Beeintrachtigungen durch die erforderliche Grundwasserhal-
tung im Rahmen der Baumafnahmen wurde im Vorfeld ein umfassendes Konzept
entwickelt. Dieses beinhaltet die folgenden MalRnahmen zur Reduzierung der zu
fordernden Grundwassermengen (schriftliche Mitteilung 23.05.2012, IMN):

nur Durchfiihrung von bautechnisch notwendigem Austausch von Béden

Erhéhung des Geldndes um 1,0 m und damit verbunden eine VergrélZerung
des Abstandes zum Grundwasserspiegel von 1,0 m

Pfahlgrindungen fir die Geb&ude
Grindung der Rohrleitungen auf Betonstreifen aus Unterwasserbeton

weitgehende Reinjektion des zutage geforderten Grundwassers

Folgende allgemeine Vermeidungs- und Minderungsmaf3nahme ist in Bezug auf
das Schutzgut Wasser zu treffen:

V 09 Grundwasser-Enteisenung und Einbau von Sandfangen vor Einleitung in
den Vorfluter

Bei notwendiger Einleitung von Grundwasser wird eine Enteisenung durchge-
fuhrt sowie Sandfange zur Verminderung von Stoffeintrdgen vorgeschaltet.
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Die Flachenbeanspruchung wurde auf das notwendige Mindestmald begrenzt.
Dazu kommt, dass der Standort grundlegend geringe Gehdlzbestédnde aufweist,
sodass es nur zu einem geringen Mal3 des Gehdélzverlustes kommt.

8.2.5 Schutzgut Landschaft

Die Rodung von Geholz und die Beseitigung von Vegetationsstrukturen (z.B. Ru-
deralfluren) werden auf ein unbedingt notwendiges Mal3 beschrankt. Durch das
Bauprojekt geht eine negative visuelle Fernwirkung der Station aus, welche dau-
erhaft verbleibt. Dies fuhrt zu einer erheblichen Beeintréchtigung, welche Kompen-
sationsmafnahmen erforderlich macht.

8.2.6 Ubersicht Vermeidungs- und Minderungsmafnahmen

Nachfolgend wird in Tabelle 14 dargestellt, welche konfliktbezogenen Vermei-
dungs- und Minderungsmafinahmen durchgefiihrt werden sollten.

Tabelle 14: Konfliktbezogene Vermeidungs- und Minderungsmafnahmen

MARNAHME BESCHREIBUNG KONFLIKT
Vo1 Okologische Baubegleitung (OBB) tibergreifend
V02 Brutvogelkontrolle K1, K2, K3, K7
V03 SchutzmalRnahmen Fischotter K4
V04 SchutzmalRnahmen Amphibien K5
V05 Vergramung Maulwurf K6
V06 Sicherung wertvoller Vegetationsbestande K12,K 13

nach Maf3gaben der R SBB
V07 Bodenkundliche Baubegleitung ubergreifend
V08 Bodenschutzkonzept K14,K 15
V09 Grundwasser-Enteisenung und Einbau von K17

Sandfangen vor Einleitung in den Vorfluter
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9 VERBLEIBENDE NACHHALTIGE BEEINTRACHTIGUNGEN
UND EINGRIFFSBILANZIERUNG

9.1 Methodik Kompensationsermittlung

Auch nach Umsetzung samtlicher in den vorherigen Abschnitten dargestellten Ver-
meidungs- und Minderungsmal3nahmen bleiben erhebliche Beeintrachtigungen
durch das Bauvorhaben bestehen, die gemalR § 15 BNatSchG ausgeglichen oder
ersetzt werden mussen. Im Folgenden werden die wesentlichen und langfristigen
Beeintrachtigungen zusammengefasst dargestellt.

Die erforderliche Bilanzierung erfolgt schutzgutspezifisch auf Grundlage der vo-
rauslaufend erarbeiteten Bewertungen. Nach Absprache mit der UNB des Land-
kreises Verden wird hier zur Ermittlung erforderlicher KompensationsmalRnahmen
der Leitfaden ,Naturschutzfachliche Hinweise zur Anwendung der Eingriffsrege-
lung in der Bauleitplanung® von 1994 [5] sowie die Aktualisierung in ,Beitrage zur
Eingriffsregelung V* von 2006 [30] des Informationsdienst Naturschutz Nieder-
sachsen von Breuer herangezogen.

Durch Breuer (1994/2006) werden einige grundlegenden Annahmen festgehalten.
Es ist zu beachten, dass bei unvermeidbaren Beeintrachtigungen von Biotopen je
nach Wertstufe unterschiedliche Grundséatze zu bericksichtigen sind. Hier werden
die Wertstufen sowie die Regenerierbarkeit der jeweils betroffenen Biotope nach
Drachenfels [11] [12] herangezogen. Grundsatzlich sind nur Biotope der Wertstu-
fen Il und hoher mit in die Bilanzierung einzubeziehen, somit ergeben sich die
folgenden Grundsatze:

Tabelle 15: Grundsétze der Bilanzierungsmethodik

WERTSTUFE BEDEUTUNG GRUNDSATZE
BIOTOPE
Wertstufe | + Il | gering Keine Bertcksichtigung
Wertstufe 11l mittel Entwicklung des betroffenen Biotoptyps 1:1 auf

Flachen der Wertstufe | oder Il

Entwicklung einer naturndheren Auspragung

Wertstufe IV + V | hohe bis sehr Entwicklung von méglichst gleichen Biotoptypen
hohe mit gleicher Auspragung auf einer Flache 1:1

Entwicklung mdglichst auf Flachen Wertstufe |
oder Il = bei schwer regenerierbaren Biotopen
(>25 Jahre) vergrof3ert sich der Flachenbedarf auf
1.2

Bei kaum oder nicht regenerierbaren Biotopen
vergroRert sich der Flachenbedarf auf 1:3

In die Berechnung des Kompensationsbedarfs fur Biotoptypen flieBen daher nur
Biotoptypen mit der Wertstufe 11l und hoher ein. Biotoptypen mit den Wertstufen |
+ Il werden multifunktional mit dem Schutzgut Boden kompensiert und erfahren
keine gesonderte Berechnung.
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9.2

Der Eingriff der Versiegelung sowie der Austausch des Bodens im Bereich der
spateren Verdichteranlage machen eine Kompensation fir das Schutzgut Boden
erforderlich. Diese richtet sich nach den oben dargestellten Handlungsempfehlun-
gen. Bei der Nutzung von Béden mit besonderer Bedeutung ist dabei der Kompen-
sationsfaktor von 1:1 anzuwenden. Boden mit allgemeiner Bedeutung werden da-
bei mit 1:0,5 ausgeglichen. Die heranzuziehenden Werte wurden zuvor mit der
UNB des Landkreises Verden abgestimmt. Fir die Kompensation bei Eingriffen in
den Boden ist vorrangig die Entsiegelung vorzusehen. Es kann aber auch die Um-
wandlung von Acker in Grunland/Ruderalflur vorgesehen werden. Die UNB des
Landkreises Verden hat hier auf die Vernassung und Wiedergewinnung von Moor-
bdden als mégliche Kompensationsmaf3nahmen hingewiesen, da es sich bei dem
auszutauschenden Boden um Torf handelt. Wie oben schon dargestellt hangt das
Verhaltnis, in dem der Verlust von Béden/ Biotoptypen zu kompensieren ist, von
deren Bedeutung bzw. Wert ab.

Da im Naturhaushalt vielfaltige Wirkungsgeflige zwischen biotischen und abioti-
schen Schutzgutern bestehen, kdnnen KompensationsmafRhahmen auf ein und
derselben Flache die Beeintrdchtigungen mehrerer Schutzgiter kompensieren
(Multifunktionalitat). Kénnen beispielsweise Beeintrachtigungen des Landschafts-
bildes Uber die Kompensationsmaflinahmen flir Biotope bereits ausreichend (mul-
tifunktional) kompensiert werden, sind in der Regel keine zusatzlichen Mal3nah-
men zur Kompensation dieser Beeintrachtigungen erforderlich.

Zusatzlich zu den allgemeinen Kompensationsgrundsatzen gibt es noch weitere
schutzgutspezifische Kompensationsgrundsatze fiir die Schutzgiter Boden sowie
Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt. Der Kompensationsumfang richtet sich
nach Auspréagung, Wert und Grol3e der betroffenen Bereiche sowie dem Mal3 der
voraussichtlichen Beeintrachtigungen und Vermeidungsmalinahmen. Schutzge-
biete, gesetzlich geschitzte Biotope und Gebiete, aber auch artenschutzrechtliche
Belange finden Beriicksichtigung. Sind z. B. geschutzte Biotope von einem Vege-
tationsverlust betroffen, so ist dieser in jedem Fall zu kompensieren egal ob es
sich um einen dauerhaften oder temporaren Verlust handelt.

Der Kompensationsbedarf fir erhebliche Beeintrachtigungen durch Bodenversie-
gelung kann jedoch nicht mit KompensationsmalRnahmen fir Biotopverluste abge-
golten werden, da der Funktionsverlust des Bodens durch Versiegelung tber den
reinen Biotopverlust hinausgeht.

Eingriffsbilanzierung

Durch das hier dargestellte Vorhaben verbleiben bau- und anlagebedingte Beein-
trachtigungen, die durch die Eingriffsregel abzuarbeiten sind und ggfls. eine Kom-
pensation erforderlich machen. Sie kénnen nicht durch Vermeidungs- und Minde-
rungsmaflinahmen so weit reduziert werden.

Geschutzte Biotope sind vom Vorhaben nicht betroffen. Es kommt aber zu einem
temporéren Verlust eines Teilbereichs einer Kompensationsmafnahme (HFM im
Bereich des Anlagenzauns).
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Bereiche mit geringer Bedeutung werden gemaf Grundsatzen tber die Kompen-
sation fur das Schutzgut ausgeglichen und erfahren keine separate Berticksichti-

gung.

Ein Uberblick tiber das Kompensationserfordernis befindet sich in Tabelle 16. Eine
flachengenaue Gegenuberstellung von Eingriffsumfang und erforderlichem Kom-
pensationsumfang ist der Tabelle 17 zu entnehmen.

Tabelle 16: Gegenuberstellung Konflikte und daraus resultierende Mallnahmen

Konflikt- | Konflikt V- Flache | Kompensationser-
nummer MalRnahme | (m?) fordernis
Tiere
K1 Baubedingter Verlust von | V1 - Nein
Jungtieren und/ oder Ge-
legen geschiitzter Brutvo-
gelarten
K2 Baubedingter Verlustvon | V1 84 Ja
(Teil-)Lebensraumen AJE 1 Anpflanzung
ubiquitarer Brutvogel der von Gehdlzen
Gehodlze und halboffenen
Landschaft
K3 Baubedingter temporarer | V1, V2 Ja
Verlust von Teillebens- Acer 01 Aus-
raumen der Feldlerche gleichmaRnahme
Feldlerche
K 4 Baubedingte Fallenwir- V1, V3 - Nein
kung auf Fischotter und
weitere potenziell vor-
kommende Saugetiere
K5 Baubedingte Fallenwir- V1, V4 - Nein
kung und Kollisionsrisiko
wandernder Amphibien
K 6 Baubedingte Totung/ Ver- | V1, V5 - Nein
letzung des Maulwurfs
K7 Anlagebedingter dauer- V1, V2 Ja
hafter Verlust von (Teil-) Acer 01 Aus-
Lebensraumen der Feld- gleichmaRnahme
lerche Feldlerche
Biotope
K8 Baubedingte temporéare V1 Multifunktional mit
Inanspruchnahme von Bi- Boden
otopen der Wertstufen |
und Il (GIF, GR, FG, A)
GIF
GR 13.157
G 2.438
A 136
3.438
K9 Anlagenbedingten dauer- | V1 Multifunktional mit

hafte Inanspruchnahmen
von Biotopen der

Boden

15825-ILF-ACW-GEN-PT-REP-00265_02_IFU_LBP.docx | Rev. 02 | © YA

Seite 74/112



Verdichterstation Achim West

LANDSCHAFTSPFLEGERISCHER BEGLEITPLAN

25.07.2024

iCE

CONSULTING
ENGINEERS

Konflikt- | Konflikt V- Flache | Kompensationser-
nummer MalRnahme | (m?) fordernis
Wertstufe | und Il (GIF,
GR, FG) 17.713
GIF 3.193
FG
K 10 Baubedingte temporéare V1 Ja
Inanspruchnahme von Bi- AJE 2 Entwicklung
(GEF) i i -
o5 693 mit extensiver Be
GEF wirtschaftung
A/E 4 Ersatzzahlung
K11 Anlagenbedingte dauer- Vi Ja
hafte Inanspruchnahme AJE 2 Entwicklung
von Biotopen der Wert- von Griinlandflachen
stufe Il (GEF) 5380 | Mitextensiver Be-
GEF ' wirtschaftung
K12 Baubedingter temporarer | V1, V6 Ja
bestehende Kompensati- von Gehdlzen
onsmaf3hahme
HFM 84
K 13 Baubedingte Beeintrachti- | V1, V6 - Nein
gung von Gehdlzbestan-
den (HFM, HBE)
HFM
HBE
Boden
K 14 Baubedingte Beeintrachti- | V7, V8 - Nein
gung der Bodenstruktur
durch Verdichtung
K 15 Anlagebedingte, dauer- V7,V8 25.233 Ja
der Bodenfunktionen von Moorboden
durch Versiegelung, Bo-
denaustausch und Uber-
formung
Wasser
K 16 Baubedingte, temporére V7 - Nein
Beeintrachtigung des
Grundwasserhaushaltes
durch Grundwasserab-
senkung
K17 Baubedingte temporére V7, V9 - Nein
Beeintrachtigung von
Oberflachenwasserkor-
pern durch Schadstoffein-
trag
K18 Anlagenbedingte Beein- V7 - Nein

trachtigung der
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Konflikt-
nummer

Konflikt

V-

MalRnahme

Flache

(m?)

Kompensationser-
fordernis

Grundwasserneubildung
durch Verminderung des
Oberflachenabflusses

*Verlust von Extensivgrinland beim Leitungsbau ist auf Grund der geringen zeitlichen Durchfiihrung nicht erfor-

derlich (Absprache mit der UNB Landkreis Verden)

Tabelle 17: Darstellung Kompensationsbedarf

Konflikt Biotop- | Aus- Flache | Endwert- Kompensa-
typ/ gangs- | (m?) stufe* tionserfordernis/ -
Schutz- | wert- mafl3nahme
gut stufe
Temporéar
Baubedingte tem- | GEF 3 8.222 1 16.444 |
porare Inan- AJE 2 Entwicklung
spruchnahme von von Grlnlandflachen
Biotopen der mit extensiver Be-
Wertstufe Il wirtschaftung und
A/E 4 Ersatzzahlung
Baubedingter HFM 3 84 1:2 wegen 168/
temporarer Ge- Kompensa-
hoélzverlust — be- tionsflache
stehende Kom- (s. Grunds- \;A/oli é:&algir;zung
pensationsmal3- atze)
nahme
Baubedingter Feldler- | - - - 0,87 ha/
temporérer Ver- che Acer 01 Ausgleichs-
lust von Teille- maRnahme Feldler-
bensraumen der che
Feldlerche
Dauerhaft
Anlagenbedingte | GEF 3 2.380 1 4760 /
dauerhafte Inan- AJE 2 Entwicklung
spruchnahme von von Grinlandflachen
Biotopen der mit extensiver Be-
Anlagebedingte, Boden - 23.733 | 1:1 (Torflin- | 24.483/
dauerhafte Beein- sen)
trachtigung der 1500 | 1:05(Rest- | a/E 3 Renaturierung
Bodenfunktionen flache) von Moorboden
durch Versiege-
lung, Bodenaus-
tausch und Uber-
formung
Anlagebedingter Feldler- | - - - 2,24 ha/
dauerhafter Ver- | che Acer 01 Ausgleichs-
lust von (Teil-) Le- maRnahme Feldler-
bensraumen der che

Feldlerche

*Entwicklung betroffenen Biotoptypen auf einer Flachen Wertstufe | oder I, trifft bei den Geholzen sowie Schutz-

gut Boden nicht zu
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9.3

9.3.1

KompensationsmalRnahmen

A/E 1 Anpflanzung von Geholzen

Baubedingt kommt es durch die Anlage der Zuwegung Uber das Bestandsgelande
der VDS ,Embsen® zu einem temporaren Verlust von 84 m2 Gehdlzbestand (HFM)
im Bereich des Anlagenzauns. Bei dem betroffenen Gehdlzbestand handelt es sich
um eine fur die VDS ,Embsen® angelegte KompensationsmafRnahme. Neben dem
direkten Teilverlust des Biotops, der Strauch-Baumhecke, kommt es dadurch auch
zu einem Verlust von (Teil-)Lebensrdumen ubiquitarer Brutvogel der Geholze und
halboffenen Landschaft. Es befindet sich allerdings ausreichend Gehdlzbestand
im nahen Umfeld, dieser kann weiterhin von den betroffenen Arten genutzt werden.

Die Kompensation soll so weit wie mdglich vor Ort stattfinden. Nach Fertigstellung
der Baumal3nahmen fir das hier dargestellte Vorhaben kann der beeintrachtigte
Bestand der Strauch-Baumhecke an Ort und Stelle wieder hergestellt werden
(84 m?). Fur die Kompensation dieses Eingriffs ist die Anpflanzung von min. 168 m2
Gehdlzbestanden als Ergdnzung zur bestehenden Strauch-Baumhecke im Be-
reich des Anlagenzauns des neu entstehenden Armaturenplatzes ,Achim Mitte“
vorzusehen. Eine Verortung dieser Mal3nahmen befindet sich auf Abbildung 3.

Die Umsetzung erfolgt erst nach Abschluss der Baumaf3nahmen und Ruckbau der
baubedingten Zuwegung. So soll einer Beschadigung der Neuanpflanzungen
durch den Baubetrieb vorgebeugt werden. Auch wird die Zuwegung bis zum
Schluss der BaumaBhahme genutzt, daher ist an dieser Stelle eine Umsetzung
der MalBnahme erst verzogert moglich.

L —=

KompensationsmafRhahme

Sousss: Eel, ots, Eulur detsnyhies, ond e 915 Vass Sonailly

Abbildung 3: Lage A/E 1 Anpflanzung von Gehdlzen
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9.3.2 A/E 2 Entwicklung von Grinlandflachen mit extensiver Bewirtschaftung

Durch die dauerhafte Anlage des Armaturenplatzes ,Achim Mitte* und der tempo-
raren baubedingten Infrastruktur kommt es zur Inanspruchnahme von Biotopen der
Wertstufe Ill. Diese sind gemalf3 den Grundsétzen in Kapitels 9.1 zu kompensieren.
Es handelt sich um sonstiges Extensivgriinland (GEF). Dabei ist zwischen dauer-
haftem und temporarem Eingriff bei der Darstellung und Dauer der zu sichernden
Kompensation zu unterscheiden. Der dauerhafte, aber auch temporére Verlust von
Extensivgrunland kann aufgrund des hohen Flachenbedarfs vor Ort nicht kompen-
siert werden.

Die Umsetzung der MalRnahme A/E 2 (4.760 m?2) erfolgt auf einer aktuell intensiv
genutzte Grunlandflache in rund 420 m Entfernung nordwestlich des Vorhabens
als Komplex zusammen mit der Ma3nahme Acerl fir die Feldlerche. Die genaue
Lage wird in Abbildung 4 dargestellt.

Der dauerhafte Verlust wird auf dieser Flache vertraglich dauerhaft gesichert. Zu-
satzlich stellt dieser Bereich eine Erweiterung des Nahrungshabitats von Offen-
landarten dar, so dass hier ein Zusammenwirken der Mal3nahmen A/E 2 und Acerl
erfolgen kann. Im Bereich der temporaren Eingriffe kann das Extensivgrinland
nach Beendigung der Bauarbeiten wieder hergestellt werden, daher ist die erfor-
derliche Kompensation tber den Zeitraum der BaumalRnahmen aufrechtzuerhal-
ten und zu sichern. Die Sicherung ist auf 4 Jahre vorzusehen, da die VDS Achim
West spatestens 2027 angeschlossen werden soll, die Baueinrichtungsflachen
und Strukturen dann rickgebaut und die Flachen in ihren Ursprungszustand ver-
setzt werden.

KompensationsmaRnahme
] CEF
- CEF-temporar
| Extensvgrinland
| Extensivgrunland-temmporar

Zone ohne Eignung fur CEF

.
‘

v

.
e =2 L
Sl o, el ks hleighiss, bt SIS bl

Abbildung 4: Lage A/E 2 Entwicklung von Grinlandflachen mit extensiver Bewirtschaftung
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9.3.3 A/E 3 Renaturierung von Moorboden

Die dauerhafte Beeintrachtigung der Bodenfunktionen durch Versiegelung, Boden-
austausch und Uberformung von Béden besonderer Bedeutung kann aufgrund des
hohen Flachenbedarfs vor Ort nicht kompensiert werden. Die erforderliche Kom-
pensation findet daher extern statt.

Die Renaturierungsflache befindet sich im Bereich des Badenermoor. Das Ba-
denermoor befindet sich in rund 7 km Entfernung zum Vorhaben im Landkreis Ver-
den.

Durch den NABU konnte im Zuge des Abschnittes A schon ein Teilbereich des
ehemaligen Moores erfolgreich wiedervernasst werden. Innerhalb eines zweiten
Abschnittes B, welcher sich direkt angrenzend befindet, sollen weitere Flachen re-
naturiert werden. Projektdurchfuihrung lauft tber den NABU.

Das Projektgebiet ist rund 7,64 ha grofd und liegt nordwestlich der Stadt Achim.
Die Flache ist als Sukzessionswald mit Spuren des bauerlichen Torfstiches (Ab-
fuhrddmme, Restbanke, trockene Stiche) ausgepragt. Im Osten befindet sich ein
Seggenried. Das Projektgebiet ist Bestandteil des nach § 30 BNatSchG geschiitz-
ten Biotops ,Kleines Kdtner Moor“ mit dem Kennzeichen GB-VER 2920/1005. Eine
Entwasserung oder Beschadigung dieses Biotops ist untersagt.

Der NABU konnte sich einige der endsprechenden Flachen durch Erwerb sichern.
Weitere befinden sich in 6ffentlicher Hand (Stadt Achim) oder es liegen Einver-
standniserklarungen der Besitzer vor. Die fir die hier erforderliche Kompensation
herangezogenen Flachen befinden sich alle im Besitz des NABUSs. Es handelt sich
dabei um die Flurstiicke 23, 24 und 25 der Flur 2 in der Gemarkung Baden.

Durch die Anlage von Poldern und diese umgebende Verwallungen sollen umlie-
gende Flachen vom Vorhaben abgegrenzt werden. In Abschnitt B ist durch die
randlichen bauerlichen Torfstiche und die zentrale Torfbank das Relief sehr hete-
rogen. Positiv konnte festgestellt werden, dass ein Grundwasseranschluss an die
Torfbasis besteht. Damit ergeben sich giinstige Bedingungen fiir eine Wieder-
vernassung. Die MalRBhahmen sollen ausschlie3lich innerhalb der Flache stattfin-
den. Die umlaufenden Graben werden nicht tangiert.

Die Projektflache wird durch zwei Polder unterteilt und mit Verwallungen umgeben.
Fur die Errichtung der Polder und den vorgesehenen Verwallungen soll Material
(Boden/Vegetation) von vor Ort verwendet werden. Vorab erfolgt eine Freistellung
der Projektgebietes von Gehdélzen, hierbei sind Brut- uns Setzzeiten zu beriick-
sichtigen. Nach Fertigstellung des Vernassungspolders soll im ersten Winter- und
Sommerhalbjahr damit begonnen werden den Wasserstand oberflachlich anzu-
stauen, um so den Torf zu sattigen. Ziel der Wiedervernassung soll die Entwick-
lung eines Flutrasens auf Polder 1 sein, der im Verlaufe der Entwicklung der Ver-
nassungsflache anwachst und schlie3lich auf Polder 2 tibergreift.

Im Zuge des Projektes wurden durch den NABU umfangreiche Gutachten in Auf-
trag gegeben, um die aktuellen Bedingungen vor Ort sowie die durchzufiihrenden
MalRnahmen zur Renaturierung darzustellen. Auch besteht ein enger Austausch
mit den Zustandigen Behérden des Landkreises Verden. Die Unterlagen sind den
Behoérden schon bekannt, eine endgiltige Einreichung steht allerdings noch aus.
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Nach Abstimmung mit der UNB des Landkreises Verden kann dieses Projekt aber
hier als KompensationsmalRnahme gefuihrt werden, da eine zukiinftige Umsetzung
gegeben ist.

9.34 A/E4 Ersatzzahlung

Durch die temporére baubedingte Infrastruktur kommt es zur Inanspruchnahme
von Biotopen der Wertstufe Ill. Diese werden so weit wie mdglich auf der Grin-
landflache in rund 420 m Entfernung nordwestlich des Vorhabens durch die Mal3-
nahme A/E 2 kompensiert. Diese Flache reicht allerdings nicht aus, um den ge-
samten temporaren Kompensationsbedarf fir den Eingriff in Extensivgrinland
(GEF) zu decken.

Nach Abstimmung mit der UNB des Landkreises Verden kann der restliche Kom-
pensationsbedarf Uber eine Ersatzzahlung (8 15 Abs. 6 BNatSchG) erfolgen. Die
UNB hat diesem Vorgehen zugestimmt, da es sich um einen temporaren Ausgleich
handelt. Die durch die UNB zur Verfligung gestellte Berechnungstabelle befindet
sich im Anhang 3.

Die erforderliche Ersatzzahlung belauft sich auf 59.236,68 €

9.3.5 Acer 01 AusgleichmalRnahme Feldlerche

Fur den baubedingten temporaren Verlust von Teillebensrdumen der Feldlerche
sowie den anlagebedingten dauerhaften Verlust von (Teil-)Lebensraumen der
Feldlerche wird ein Areal von 3,11 ha Grol3e innerhalb des rdumlich funktionalen
Zusammenhangs der lokalen Feldlerchen Population (2 km-Radius um den Ein-
griff) als Ausweichlebensraum fir die Art hergerichtet und unterhalten. Dabei wird
zwischen temporérer und dauerhafter Kompensation unterschieden.

Die fur diese MaRnahme gesicherte Flache betragt rund 4,7 ha und befindet sich
innerhalb der Gemarkung 032166 Embsen, in der Flur 4 auf dem Flurstiick 105.
Das Flurstlick ist westlich der Gemeinde Embsen verortet und liegt ca. 400 m nérd-
lich der bestehenden VDS Achim und Embsen. Eine Verortung dieser MaRhahmen
befindet sich auf Abbildung 5.
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Abbildung 5: Acer 01 AusgleichmaflRinahme Feldlerche

Der Ausgleich liegt somit im rdumlichen Zusammenhang zu der lokalen Feldler-
chenpopulation in Sichtweite zum Eingriffsgebiet sowie in derselben naturraumli-
chen Unterregion ,Stader Geest‘ der Rote-Liste-Region Tiefland Ost. Durch Bege-
hungen vor Ort konnten keine Feldlerchenpaare auf der Flache selbst feststellen,
so dass davon auszugehen ist, dass die Flache zum Begehungszeitpunkt nicht fur
eine Brut herangezogen wurde.

Aufgrund der Grol3e des Flurstiicks (rund 4,7 ha) konnen sowohl die 2,24 ha fur
den dauerhaften Ausgleich und die 0,87 ha fir den temporéren Ausgleich auf der
betreffenden Flache ausgeglichen werden. Die restlichen rund 1,6 ha des Flur-
sticks werden zusammen mit der MaRnahmen A/E 2 extensiv entwickelt. Da das
Management des Griinland- und Feldlerchenausgleichs gleichartig gestaltet wird,
profitiert in Teilen auch die Feldlerchenpopulation durch den Grinlandausgleich
auf dem Flurstick.

Bei der Flache handelt es sich um eine intensiv genutzte Mahdwiese, diese ist
durch die Einsaat von autochthonem Saatgut zur Erhéhung des Bliitenreichtums
und der krautigen Pflanzen sowie einer an die Phéanologie und Brutbiologie der
Feldlerche angepassten extensiven Bewirtschaftung zu optimieren. Die Umset-
zung erfolgt zeitnah im Sommer/Herbst 2024 damit die Flache in der nachsten
Brutperiode zur Verfiigung steht.
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10 ANTRAGE AUF BEFREIUNG UND AUSNAHME

Durch die VermeidungsmaBhahme V 05 ,Vergramung Maulwurf‘ wird das T6-
tungs- bzw. Verletzungsrisiko fir die Art bereits signifikant heruntergesetzt. Da der
Maulwurf zwar eine besonders geschitzte Art darstellt, jedoch weder im Anhang
IV Buchstabe b der Richtlinie 92/43/EWG noch in der Rechtsverordnung § 54
Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG aufgefuhrt ist, liegt nach 8 44 Abs. 5 bei Handlungen zur
Durchfiihrung eines Eingriffs oder Vorhabens kein Verstol3 gegen die Zugriffs-,
Besitz- und Vermarktungsverbote vor. Ein Antrag auf Befreiung und Ausnahme ist
daher nicht vonndéten.

Es werden keine Antrage auf Befreiung und Ausnahme gestellt.
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ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK

Das hier dargestellte Vorhaben sowie die damit einhergehenden BaumalZnahmen
und Infrastrukturen fuhren zu Konflikten mit den Biotoptyp- und Habitatfunktionen,
der Lebensraumfunktion sowie den Bodenfunktion. Die meisten Konflikte kénnen
durch projektimmanente MalRnahmen und schutzgutspezifische Mal3hahmen mi-
nimiert werden, sodass eine Erheblichkeit nicht mehr gegeben ist.

Fur die Schutzguter Tiere, Pflanzen und Boden verbleiben allerdings auch nach
Umsetzung aller Verminderungs- und Vermeidungsmaf3nahmen weiterhin erheb-
liche Beeintrachtigungen, welche zu kompensieren sind.

So wird flr den temporaren und dauerhaften Lebensraumverlust der Feldlerche im
Rahmen einer vorgezogenen Ausgleichsmal3nahme (Acerl) eine 3,11 ha grof3e
Flache als Lebensraum fir diese Art optimiert und gemanagt.

Die dauerhaften und auch temporéren Verluste von Extensivgrinland durch den
Armaturenplatz ,Achim Mitte“ sowie die BE-Flachen mit den Baustelleninfrastruk-
turen kénnen auch durch ein gutes Nutzungsmanagement im Vorfeld der Baumal3-
nahme nicht ganz vermieden werden. Der Eingriff ist daher zu kompensieren. Hier
ist dabei zwischen dauerhafter und temporarer Beeintrachtigung zu unterscheiden.
Die temporére Kompensation ist Uber die Dauer des Eingriffs aufrecht zu erhalten.
Nach Beendigung der Baumalinahmen kénnen alle temporér in Anspruch genom-
men Flachen wieder in ihren Ursprungszustand gesetzt werden. Danach verbleibt
noch die dauerhafte Kompensation fir die Versiegelung im Bereich des Arma-
turenplatzes ,Achim Mitte®. Dieser wird als Komplex zusammen mit der Ma3hahme
(Acerl) fur die Feldlerche auf einer extensiven Flache realisiert. Allerdings ist die
Flachengrdlie fir die Umsetzung der gesamten Kompensation nicht ausreichend.
Die dauerhaften Verluste von Extensivgriinland kénnen umfassend auf der Flache
kompensiert werden, bei dem temporéren Extensivgrinlandverlusten verbleibt ein
Rest. Dieser kann, nach Absprache mit der UNB des Landkreises Verden durch
Ersatzzahlung kompensiert werden.

Neben den Grinlandflachen wird durch die Bau-Zuwegung ein Teilbestand einer
Strauch-Baumhecke baubedingt in Anspruch genommen. Diese dient derzeit als
KompensationsmalRnahme fir die VDS ,Embsen“ und umgibt den Anlagenzaun
der Station. Um die Baustral3e an die Infrastruktur der VDS ,Embsen® anbinden zu
kénnen wird hier ein Teilstlick der Hecke entfernt. Nach Fertigstellung der Bau-
maflnahmen und Ruckbau aller baubedingten Anlagen kann hier eine neue An-
pflanzung erfolgen. Zusatzlich sind Anpflanzungen an den neuen Anlagenzaunen
vorzusehen. So sollen die gering vorliegenden Freiflachen im Bereich des Arma-
turenplatz ,Achim Mitte“ genutzt werden, um die Strukturvielfalt zu erhéhen.

Fur die Beeintrachtigung des besonderen Bodens unter einem Griinland-Graben-
Komplexes ergibt sich ein dauerhafter Kompensationsbedarf rund 25.233 Wert-
punkten. Die tempordren Betroffenheiten des Schutzgutes Boden werden durch
ein Bodenschutzkonzept gemindert bzw. vermieden und bedirfen daher nicht der
Kompensation. Dieses Vorgehen wurde mit der UBB des Landkreises Verden ab-
gestimmt. Die Betroffenheit des Bodens ergibt sich groé3tenteils durch den Aus-
tausch von Torf sowie die (Teil-)Versieglung von Boden mit besonderer Bedeutung
(vererdetes Erd-Niedermoor). Der hohe Flachenbedarf sowie die ortlichen
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Verhéltnisse (intensive Landwirtschaftliche Nutzung im Umfeld des Vorhabens
selbst) machen eine Kompensation direkt vor Ort nur eingeschrankt moglich. Da-
her soll hier auch auf weiter entfernte Flache zurlckgegriffen werden. Als Kom-
pensation fur das Schutzgut Boden ist die Renaturierung von Moorflachen des Ba-
denermoors vorgesehen.

Durch das dargestellte Malinahmenkonzept kénnen samtliche durch das Vorha-
ben auftretenden Beeintrachtigungen minimiert oder ausgeglichen werden, sodass
aufgrund dessen keine erheblichen Beeintrachtigungen verbleiben.
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Anhang 1: MaBnahmeblatter
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MARBNAHMENBLATT MARBNAHME
V01 Okologische Baubegleitung
V 02 Brutvogelkontrolle
V 03 SchutzmalRnahmen Fischotter
V 04 SchutzmalRhahmen Amphibien
V 05 Vergramung Maulwurf
V 06 Sicherung wertvoller Vegetationsbestande nach Mal3gaben der R SBB
V 07 Bodenkundliche Baubegleitung
V 08 Bodenschutzkonzept
V 09 Grundwasser-Enteisenung und Einbau von Sandféangen vor Einleitung in
den Vorfluter
A/E 1 Anpflanzung von Gehdlzen
AIE 2 Entwicklung von Grunlandflachen mit extensiver Bewirtschaftung
A/E 3 Renaturierung von Moorboden
Acer 01 Ausgleichsmalinahme Feldlerche
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MaRnahmenblatt V 01 Okologische Baubegleitung

MafBnahmenblatt

Projektbezeichnung und Ab- Vorhabentriager MaBnahmennummer
schnittsbezeichnung

Gasunie Deutschland GmbH &

Verdichterstation Achim West Co. KG V 01

Bezeichnung der MaBnahme MaBnahmentyp

Okologische Baubegleitung X v Vermeidungs-/Minderungs-/SchutzmaBnahme

usgleichsmaBnahme
LA AusgleichsmaBnah
Lageplan der MaBnahme Ll E ErsatzmaBnahme

Die Malinahme ist aufgrund der projektibergreifenden Umsetzung

nicht im Konflikt- und MalRnahmenplan verortet. Zusatzindex/Besondere Funktion
[ AR  Artenschutzrechtliche Vermeidungs-/Minderungs-

/SchutzmaBnahme

[ CEF funktionserhaltende MaBnahme

[ FCS MaBnahme zur Sicherung eines giinstigen Erhal-
tungszustandes

K MaBnahme zur Kohérenzsicherung

Lage der MaBnahme
projektibergreifend

Ausldsende Konflikte (Begriindung der MaBnahme)
Gilt fiir das gesamte Vorhaben und damit einhergehende Beeintréchtigungen.

Kurzbeschreibung der Konflikte

Im Rahmen der Baufeldfreimachung sowie wahrend der gesamten Bauausfiihrung kann es zu Betroffenheiten von Fauna
und Flora kommen.

MaBnahme

Zielsetzung

Um potenziell erhebliche Beeintréchtigungen geschutzter Arten, durch z. B. die Baustelleneinrichtung, die Lage der Ar-
beitsflachen, die Bauausfiihrung oder die Anwesenheit von Maschinen und Personal, so gering wie méglich zu halten und
die fachgerechte Umsetzung und kontinuierliche Funktionsfahigkeit aller erforderlichen Malinahmen zu gewahrleisten,
erfolgt eine 6kologische Baubegleitung (OBB) des Vorhabens.

Umfang der MaBnahme

Die Aufgabenbereiche umfassen sowohl die vorbereitenden Arbeiten wie die Baufeldfreimachung und Einrichtung der
Baustellenflachen als auch die Durchfiihrung der BaumafRnahmen bis nach Abschluss der Rekultivierung.

MaBnahmenbeschreibung
Folgende Aufgaben werden von der OBB umfasst:

Beweissicherung vor Beginn von MafRhahmen.
Einweisung des ausfiihrenden Personals in Bezug auf den Umgang mit naturschutzfachlichen Belangen.
Begleitung der Baumalnahmen.
Begleitung und Koordinierung der Ausfiihrung aller umweltfachlicher Mal3nhahmen.
Kontrolle und Dokumentation der Wirksamkeit aller umweltfachlicher Maf3nahmen.
Dokumentation aller naturschutzfachlich relevanter Vorgange durch Fotodokumentation und Berichterstat-
tung an den Vorhabentrager und bei Bedarf an die zustandigen Behdrden

e  Kommunikation mit den Baufirmen sowie bei Bedarf mit der bodenkundlichen Baubegleitung

e regelmaBige weitere Funktionskontrollen der einzelnen MaBnahmen, wenn erforderlich

o bei Bedarf Ubergabe eines Abschlussberichtes an den Vorhabentréger, der simtliche Dokumentationen und

Nachweise der erfolgten MaBnahmen und Kontrollen enthalt

Das Fachpersonal, welches zur OBB eingesetzt wird, sollte tiber entsprechende fachliche Qualifikationen in ihren jeweili-
gen Zustandigkeitsbereichen verfugen.
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Weiterhin erfolgt durch die OBB die Kontrolle und Dokumentation der Vermeidungs-, Minimierungs- und Schutzmaf3nah-
men. Die OBB ist weiterhin berechtigt sollte sich im Sinne einer natur- und artenschutzvertraglichen Bauausfiihrung die
Notwendigkeit weiterer Schutz- oder VermeidungsmafRnahmen ergeben, diese anzuordnen.

Zeitpunkt der Durchfiihrung und Herstellung
Vor Baubeginn/wahrend der Baufeldfreimachung, wahrend der Bauphase bis nach Bauende.

Hinweise zur Entwicklung, Unterhaltung und Kontrolle der MaBnahme
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MaRnahmenblatt V 02 Brutvogelkontrolle

MafBnahmenblatt

Projektbezeichnung und Ab- Vorhabentriager MaBnahmennummer
schnittsbezeichnung

Gasunie Deutschland GmbH &

Verdichterstation Achim West Co. KG Vv 02
Bezeichnung der MaBnahme MaBnahmentyp
Brutvogelkontrolle X v  Vermeidungs-/Minderungs-/SchutzmaBnahme

LA AusgleichsmaBnahme

Lageplan der MaBnahme OE
Anhang 2: Bestands-/ Konflikt- und MaZnahmenplan

ErsatzmaBnahme

Zusatzindex/Besondere Funktion

X AR Artenschutzrechtliche Vermeidungs-/Minderungs-
/SchutzmaBnahme

[J CEF funktionserhaltende MaBnahme

O Fcs MaBnahme zur Sicherung eines gtinstigen Erhal-
tungszustandes

O K  MaBnahme zur Koharenzsicherung

Lage der MaBnahme
Die MaRnahme betrifft Geholze sowie Griinlandareale

Auslésende Konflikte (Begriindung der MaBnahme)
K1,K2, K3, K7

Kurzbeschreibung der Konflikte
K 1: Baubedingter Verlust von Jungtieren und/ oder Gelegen geschitzter Brutvogelarten

Durch baubedingte Eingriffe in Lebensrdume geschitzter Brutvégel kdnnen direkt (physische Einwirkung) oder indirekt
(durch Stoérung) Jungtiere getdtet und/ oder verletzt sowie Gelege zerstort werden.

K 2: Baubedingter Verlust von (Teil-)Lebensrdumen ubiquitérer Brutvogel der Gehdlze und halboffenen Landschaft

Durch die baubedingten Eingriffe in (Teil-)Lebensraume ubiquitérer Brutvégel der Gehdlze sowie halboffenen Landschaft
kommt es fur diese Arten zu einem Habitatverlust.

K 3: Baubedingter temporarer Verlust von Teillebensraumen der Feldlerche

Durch baubedingte Eingriffe (Nutzung als BE-Fléche) in Habitate der Feldlerche kommt es temporéar zu anteiligen Entwer-
tungen von zwei Revieren der Art.

K 7: Anlagebedingter dauerhafter Verlust von (Teil-)Lebensrdumen der Feldlerche

Durch anlagebedingte Eingriffe (Anlage VDS ,Achim West* und Armaturen-platz ,Achim Mitte* sowie deren Kulissenwir-

kung) in Habitate der Feldlerche kommt es dauerhaft zum Verlust eines Reviers und zur anteiligen Entwertung vier weite-
rer Reviere der Art.

MaBnahme

Zielsetzung

Um den baubedingten Verlust von Jungtieren und Gelegen geschutzter Brutvogelarten zu vermeiden, soll vor Baubeginn
bzw. vor Baufeldfreimachung vor Ort eine Kontrolle der Brutbestande im 100 Meter Umkreis des Bauvorhabens durch
eine fachkundige Person erfolgen.

Umfang der MaBnahme
Alle Griinland- und Gehdlzflachen im UR.

MaBnahmenbeschreibung

Vor Baubeginn erfolgt im Rahmen der OBB eine Brutvogelkontrolle innerhalb der Eingriffsflaichen sowie in einem Umkreis
von 100 m (maximale Fluchtdistanz nach Gassner et al. 2010) um das Vorhaben, zur Feststellung méglicher Brutreviere
durch eine fachkundige Person. Somit wird erst nach einer abschlieBenden Brutvogelkontrolle die Baustelle freigegeben.
Bei langeren Baupausen innerhalb der Brutzeit (28. Februar bis 01. Oktober) ist vor Wiederaufnahme der Bautétigkeiten
in jedem Falle eine erneute Brutvogelkontrolle durchzufiihren und erst nach positiver Besatzkontrolle eine Baufreigabe
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MafBnahmenblatt

Projektbezeichnung und Ab-
schnittsbezeichnung

Verdichterstation Achim West

Vorhabentrdager

Gasunie Deutschland GmbH &
Co. KG

MaBnahmennummer

VvV 02

zur Fortfihrung der Bauaktivitaten zu erteilen. Sofern bereits briitende Végel im Zuge der Besatzkontrolle vorzufinden
sind, ist eine temporére Tabuzone (unter Beachtung der individuellen Fluchtdistanz) einzurichten.

Zeitpunkt der Durchfiihrung und Herstellung
Vor Baubeginn und nach Baupausen innerhalb der Brutzeit (28. Februar bis 01. Oktober)

Hinweise zur Entwicklung, Unterhaltung und Kontrolle der MaBnahme
Die Kontrolle und Dokumentation der MaRnahme erfolgt durch die OBB.
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Malnahmenblatt V 03 Schutzmal3nahmen Fischotter

MafBnahmenblatt

Projektbezeichnung und Ab- Vorhabentriager MaBnahmennummer
schnittsbezeichnung

Gasunie Deutschland GmbH &

Verdichterstation Achim West Co. KG V 03
Bezeichnung der MaBnahme MaBnahmentyp
SchutzmalRhahmen Fischotter X v Vermeidungs-/Minderungs-/SchutzmaBnahme

LA AusgleichsmaBnahme

Lageplan der MaBnahme Oe
Anhang 2: Bestands-/ Konflikt- und MaZnahmenplan

ErsatzmaBnahme

Zusatzindex/Besondere Funktion

X AR Artenschutzrechtliche Vermeidungs-/Minderungs-
/SchutzmaBnahme

[J CEF funktionserhaltende MaBnahme

O Fcs MaBnahme zur Sicherung eines giinstigen Erhal-
tungszustandes

O K  MaBnahme zur Koharenzsicherung

Lage der MaBnahme
Im Bereich der Bauflachen, insbesondere solcher mit Baugruben

Auslésende Konflikte (Begriindung der MaBnahme)
K4

Kurzbeschreibung der Konflikte
K 4: Baubedingte Fallenwirkung auf Fischotter und weitere potenziell vorkommende S&ugetiere

Insbesondere durch nicht abgesicherte Baugruben kénnen in das Baufeld potenziell einwandernde Fischotter und weitere
Saugetierarten getdtet und/ oder verletzt werden.

MaBnahme

Zielsetzung

Vermeidung der baubedingten Fallenwirkungen und des kollisionsbedingten Tétungs- und Verletzungsrisikos von Fischot-
tern und weiteren potenziell vorkommenden besonders geschiitzten Saugetierarten.

Umfang der MaBnahme
Der MaRnahmenstandort umfasst alle Bauflachen.

MaBnahmenbeschreibung

Zur Vermeidung einer Fallenwirkung durch tiber Nacht offenstehende, abgebdschte Baubereiche sind diese mit Ausstiegs-
hilfen zu versehen, sodass hineingeratene Tiere den Bereich problemlos wieder verlassen kénnen. Nicht abgebdschte,
offenstehende Baugruben sind Uiber Nacht so zu sichern, dass ein fallbedingtes Verletzungs- oder Tétungsrisiko fir Fisch-
otter und weitere potenziell vorkommende besonders geschitzte Saugetierarten ausgeschlossen werden kann. Hierfur
kommen je nach Realisierbarkeit entweder Zaune oder Abdeckungen in Frage.

Zeitpunkt der Durchfiihrung und Herstellung
Ausstiegshilfen und/ oder Zaune/ Abdeckungen sind zeitglich mit der Herrichtung von Baugruben bereitzustellen.

Hinweise zur Entwicklung, Unterhaltung und Kontrolle der MaBnahme
Die Wirksamkeit der MaRnahmen ist durch regelmaRige Kontrollen der OBB sicherzustellen.
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MaRnahmenblatt V 04 SchutzmalRnahmen Amphibien

MafBnahmenblatt

Projektbezeichnung und Ab- Vorhabentriager MaBnahmennummer
schnittsbezeichnung

Gasunie Deutschland GmbH &

Verdichterstation Achim West Co. KG V 04
Bezeichnung der MaBnahme MaBnahmentyp
SchutzmalRhahmen Amphibien X v Vermeidungs-/Minderungs-/SchutzmaBnahme

Oa AusgleichsmaBnahme

Lageplan der MaBnahme Oe
Anhang 2: Bestands-/ Konflikt- und MaRnahmenplan

ErsatzmaBnahme

Zusatzindex/Besondere Funktion

X AR Artenschutzrechtliche Vermeidungs-/Minderungs-
/SchutzmaBnahme

[J CEF funktionserhaltende MaBnahme

O Fcs MaBnahme zur Sicherung eines giinstigen Erhal-
tungszustandes

O K  MaBnahme zur Koharenzsicherung

Lage der MaBnahme
Entlang der duReren Grenze des Baufeldes und BE-Flachen

Auslésende Konflikte (Begriindung der MaBnahme)
K5

Kurzbeschreibung der Konflikte
K 5: Baubedingte Fallenwirkung und Kollisionsrisiko wandernder Amphibien

In das Baufeld oder die BE-Flachen einwandernde Amphibien sind einem erhéhten Tétungs- und Verletzungsrisiko durch
Kollisionen und/ oder Fallenwirkungen ausgesetzt.

MaBnahme

Zielsetzung

Vermeidung von baubedingten Tétungen bzw. Verletzungen von Amphibien durch die Baustelle, den Baustellenbetrieb
und -verkehr.

Umfang der MaBnahme
Die MalRnahme umfasst alle Bauflachen sowie BE-Flachen.

MaBnahmenbeschreibung

Zur Vermeidung kollisionsbedingter Verluste und Fallenwirkungen durch die Baustelle, Bautétigkeiten und -verkehr sind,
innerhalb der aktiven Phase der Amphibien und vor Durchfiihrung der bauvorbereitenden MaRnahmen, mobile Amphi-
bienzédune, um die entsprechenden Flachen zu errichten. Eventuell innerhalb der eingezaunten Bereiche verbliebene
Tiere sind abzusammeln und in die Bereiche au3erhalb der Zaunung, in entsprechend geeignete Lebensrdume, umzuset-
zen.

Wahrend der Hauptwanderzeiten sind Zufahrten, BE-FI&chen und Arbeitsstreifen durch Amphibienschutzzdune gesichert
zu halten. Mdégliche Barrierewirkungen innerhalb von Wanderkorridoren, die sich durch die eingezaunten Bereiche erge-
ben kénnen, sind durch regelméRiges Absammeln und Umsetzen von Tieren an den Zaunen zu vermeiden.

Zeitpunkt der Durchfiihrung und Herstellung

Die MalRnahme ist in den Hauptwanderzeiten der nachgewiesenen Amphibien (Anfang Februar bis Mitte Mai) durchzuflh-
ren. Der genaue Zeitpunkt kann witterungsbedingt variieren und wird daher durch die OBB in Abstimmung mit der zustén-
digen Behorde festgelegt. Der Zaun muss rechtzeitig vor Beginn der Wanderungszeit funktionstiichtig aufgestellt sein und
wird daher in den vorangehenden Wintermonaten errichtet (i. d. R. zwischen November und Ende Januar). Die Mal3-
nahme ist jahrlich bis zum Abschluss der Bautétigkeiten durchzufithren. Uber die Notwendigkeit entscheidet die OBB in
Abstimmung mit der zustandigen Naturschutzbehérde.

Hinweise zur Entwicklung, Unterhaltung und Kontrolle der MaBnahme

Die Absperreinrichtungen werden im Rahmen der OBB (vgl. MaRnahme VO01) regelmaRig (innerhalb der Hauptwande-
rungszeit taglich in den frihen Morgenstunden) auf Amphibien kontrolliert. Sollten Individuen in den Bauflachen
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nachgewiesen werden, werden diese aus dem Gefahrenbereich abgesammelt und in die bestehenden Gewasserlebens-
raume (ruck-)uberfuhrt.
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MalRnahmenblatt V 05 Vergramung Maulwurf

MafBnahmenblatt

Projektbezeichnung und Ab- Vorhabentriager MaBnahmennummer
schnittsbezeichnung

Gasunie Deutschland GmbH &

Verdichterstation Achim West Co. KG V 05
Bezeichnung der MaBnahme MaBnahmentyp
Vergramung Maulwurf X v Vermeidungs-/Minderungs-/SchutzmaBnahme

Oa AusgleichsmaBnahme

Lageplan der MaBnahme Oe
Anhang 2: Bestands-/ Konflikt- und MaRnahmenplan

ErsatzmaBnahme

Zusatzindex/Besondere Funktion

X AR Artenschutzrechtliche Vermeidungs-/Minderungs-
/SchutzmaBnahme

[J CEF funktionserhaltende MaBnahme

O Fcs MaBnahme zur Sicherung eines giinstigen Erhal-
tungszustandes

O K  MaBnahme zur Koharenzsicherung

Lage der MaBnahme

Durch Bau- und BE-Flachen beanspruchte Griinlandflachen westlich der bestehenden VDS ,Embsen” und ggf. weitere
Bauflachen-Standorte mit festgestellten Vorkommen des Maulwurfs.

Auslésende Konflikte (Begriindung der MaBnahme)
K6

Kurzbeschreibung der Konflikte
K 6: Baubedingte Tétung/ Verletzung des Maulwurfs
Durch Bodeneingriffe im Bereich der Bau- und BE-Flachen kénnen Maulwirfe getdtet und/ oder verletzt werden.

MaBnahme

Zielsetzung

Vermeidung von baubedingten Tétungen bzw. Verletzungen des Maulwurfs im Zuge der Einrichtung von Bau- und BE-
Flachen.

Umfang der MaBnahme
Die Mallnahme umfasst alle Bauflachen sowie BE-Flachen.

MaBnahmenbeschreibung
Zur Vermeidung

Der zur Herrichtung der BE- und Bauflachen benétigte Austausch des Oberbodens im Bereich der westlich der bestehen-
den VDS ,Embsen® gelegenen Eingriffsbereiche wird in Vorkopfarbeit von Norden aus nach Suden hindurchgefuhrt.
Durch diese Arbeitsweise ist es dem Maulwurf méglich sudlich von der Flache zu fliichten, ohne in eine Sackgassen-ar-
tige Situation zu gelangen.

Das Vorgehen wird durch den Einsatz von akustischen Maulwurfsvertreibern, elektronischen Geraten zur Vergramung
von Maulwurfen und Schermé&usen durch Vibration (Wirkungsbereich ca. 15 m), welche jeweils in Reihe vor Bearbeitung
des nachsten Arbeitsstreifen in den Boden gesteckt werden ergéanzt.

Die Maulwiirfe haben so genligend Zeit unbeschadet in die angrenzenden Fléchen flichten und einer Tétung bzw. Verlet-
zung durch die Bauarbeiten zu entgehen.

Zeitpunkt der Durchfiihrung und Herstellung

Die MalRnahme findet unmittelbar vor der Herrichtung der entsprechenden Bau- und BE-Flachen statt und dauert, bis
diese fertig eingerichtet sind.

Hinweise zur Entwicklung, Unterhaltung und Kontrolle der MaBnahme
Die Wirksamkeit der MaRnahmen ist durch regelmaRige Kontrollen der OBB sicherzustellen.
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Maflnahmenblatt V 06 Sicherung wertvoller Vegetationsbestéande nach MaRgaben der R SBB

MafBnahmenblatt

Projektbezeichnung und Ab- Vorhabentriager MaBnahmennummer
schnittsbezeichnung

Gasunie Deutschland GmbH &

Verdichterstation Achim West Co. KG V 06

Bezeichnung der MaBnahme MaBnahmentyp

Sicherung wertvoller Vegetationsbestande nach MaRgaben| &V Vermeidungs-/Minderungs-/SchutzmaBnahme
der R SBB 1A  AusgleichsmaBnahme

[JE ErsatzmaBnahme

Lageplan der MaBnahme
Anhang 2: Bestands-/ Konflikt- und MafZnahmenplan Zusatzindex/Besondere Funktion

X AR Artenschutzrechtliche Vermeidungs-/Minderungs-
/SchutzmaBnahme
[ CEF funktionserhaltende MaBnahme

O Fcs MaBnahme zur Sicherung eines giinstigen Erhal-
tungszustandes

O K  MaBnahme zur Koharenzsicherung

Lage der MaBnahme

Im Bereich der Bauzufahrt, Arbeitsstreifens fiir die DN 750/ DN 1000 Leitungen und im Bereich des Armaturenplatzes
LAchim Mitte“

Auslésende Konflikte (Begriindung der MaBnahme)
K12 K13

Kurzbeschreibung der Konflikte

K 12: Baubedingter temporarer Gehdlzverlust (HFM)
Fir die Baustellenzufahrt muss ein kleiner Bereich (84 m2) von einer Strauchhecke (HFM) entfernt werden. Die hecke
wird anschlieRend wieder rekultiviert.

K13: Baubedingte Beeintrachtigung von Gehdlzen (HFM, HBE)

Im Rahmen der Bautatigkeiten kann es zu Beeintrachtigungen von Gehdlzen im Bereich BE-Flachen, Bauzufahrten und
Arbeitsstreifen kommen.

MaBnahme

Zielsetzung
Sicherung wertvoller Vegetationsbestande wie z.B. HFM und HBE

Umfang der MaBnahme
Die MalRnhahme umfasst alle Bauflachen sowie BE-Flachen.

MaBnahmenbeschreibung

Es finden, um die Eingriffsintensitat zu minimieren bzw. Eingriffe zu vermeiden, u.a. Richtlinien Anwendung. Die Richtlinien R
SBB und DIN 18920 regeln den Schutz von Gehdlz- und Vegetationsbesténden im Baustellennahbereich. Wertvolle Vegeta-
tionsbestédnde werden durch Bauzaune geschitzt. Zusatzlich wegfallende und/oder beschadigte Gehdlze miissen nachkom-
pensiert werden. Temporér in Anspruch genommene Biotope werden nach Bauende so weit wie mdglich wieder in den Aus-
gangszustand zuriickversetzt. Dies beinhaltet u.a. eine Bodenlockerung, die Wiederaufbringung des urspriinglichen Oberbo-,
dens sowie Grinlandeinsaat.

Zeitpunkt der Durchfiihrung und Herstellung

Die MalRnahme findet unmittelbar vor der Herrichtung der entsprechenden Bau- und BE-Flachen statt und dauert, bis
diese fertig eingerichtet sind.

Hinweise zur Entwicklung, Unterhaltung und Kontrolle der MaBnahme
Die Wirksamkeit der MaRnahmen ist durch regelmaRige Kontrollen der OBB sicherzustellen.
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Malinahmenblatt V 07 Bodenkundliche Baubegleitung

MafBnahmenblatt

Projektbezeichnung und Ab- Vorhabentriager MaBnahmennummer
schnittsbezeichnung

Gasunie Deutschland GmbH &

Verdichterstation Achim West Co. KG Vv 07
Bezeichnung der MaBnahme MaBnahmentyp
Bodenkundliche Baubegleitung (BBB) X v Vermeidungs-/Minderungs-/SchutzmaBnahme
Oa AusgleichsmaBnahme
Lageplan der MaBnahme OE ErsatzmaBnahme

Die Malinahme ist aufgrund der projektiibergreifenden Umsetzung
nicht im Konflikt- und Manahmenplan verortet. Zusatzindex/Besondere Funktion

[ AR  Artenschutzrechtliche Vermeidungs-/Minderungs-
/SchutzmaBnahme

[J CEF funktionserhaltende MaBnahme

O Fcs MaBnahme zur Sicherung eines giinstigen Erhal-
tungszustandes

O K  MaBnahme zur Koharenzsicherung

Lage der MaBnahme
projektibergreifend

Auslésende Konflikte (Begriindung der MaBnahme)
Gilt fiir das gesamte Vorhaben und damit einhergehende Beeintrachtigungen.

Kurzbeschreibung der Konflikte

Im Rahmen der Baufeldfreimachung sowie wahrend der gesamten Bauausfiihrung kann es zu Betroffenheiten von sen-
siblen Bodenbereichen kommen.

MaBnahme

Zielsetzung
Um erhebliche Beeintrachtigung des Schutzgut Boden zu vermeiden.

Umfang der MaBnahme

MaBnahmenbeschreibung
Die wesentliche Aufgabe der BBB besteht in der Dokumentation und Uberwachung der Umsetzung der Vermeidungs-
mafRnahmen fur das Schutzgut Boden und Flache. Weiterhin wird die Durchflihrung bodenrelevanter Eingriffe der Bau-
mafnahmen Uberwacht und dokumentiert.
Folgende Aufgaben werden von der BBB im Rahmen des Projektablaufs ibernommen:
e Vorhandensein der Lastverteilungsplatten und Uberwachung der Nutzung auf den Baustellen- und Logistikfla-
chen
e Uberwachung der Bautatigkeiten
e  Prifung der Untergrundmaterialien der BE-Flachen in Bezug auf eine moégliche Bodenverdichtung
e Prufung der Bodentrennung (H6he, Abstand zwischen den einzelnen Haufwerken, Trennung von Ober- und Un-
terboden), schichtkonforme Wiederverfiillung der Baugruben
e Prufung der verbliebenen Bodenbeeintrachtigungen nach Abschluss der Wiederverfillung
e Uberwachung bzgl. der Einmischung von Fremdstoffen (Schotter, Kraftstoff, Ol, etc.)

Des Weiteren sind folgende kommunikative und koordinierende Aufgaben von der BBB zu Ubernehmen:

Beratung in allen Fragen des Boden- und Gewasserschutzes

Abstimmung des Boden- und Gewdasserschutzes mit den zustandigen Behdrden
Teilnahme und ggf. Beratung in Baubesprechungen

Behorden
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Gasunie Deutschland GmbH &
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o Dokumentation aller bodenrelevanten Belange (durch z.B. Fotodokumentation, Protokolle etc.)

e  Ortliche bodenkundliche Begleitung der BaumafRnahmen mit Umweltmonitoring (Boden und Wasser) und Begut-
achtung hinsichtlich der Einhaltung aller Schutzvorgaben

e Vorkontrollen und Baustellenbegehungen

e Vorgabe und Kontrolle des Bodenschutzkonzepts (V 08) (sachgerechter Ausbau, Zwischenlagerung, Wiederein-
bau, Bereitstellungsflachen, Zwischenbegriinung)

¢ RegelmaRige Kontrolle der Gewassergute und der Wasserhaltung bei entsprechender Notwendigkeit (aktive Was-
serhaltung)

e Begutachtung und Untersuchung von mineralischen Baustoffen und Abféllen (Materialkontrollen, Eignungsprifun-
gen, Verwertungsklassen)

e Beweissicherung bei Gefahrdung, im Schadensfall (Feldmessungen, Probenahmen, Stellungsnahmen) und Melio-
rationsvorschlage

e Empfehlung zur sachgerechten Rekultivierung und Beratung zur Folgebewirtschaftung

Sollten die oben genannten Anforderungen an die BBB eine Abweichung erfordern, ist dies mit den jeweils zustandigen
Behorden sowie dem Vorhabentrager abzustimmen.

Nach Abschluss der Bautétigkeiten bzw. nach Abschluss des Vorhabens ist ein zusammenfassender Abschlussbericht zu
erstellen. Dieser soll auch den beteiligten Behtérden Untere Naturschutzbehérde (UNB), Untere Bodenschutzbehérde
(UBB) und Untere Wasserbehdrde (UWB) vom Landkreis Verden zur Verfligung gestellt werden.

Zeitpunkt der Durchfiihrung und Herstellung
Vor Baubeginn/ wahrend der Baufeldfreimachung, wéhrend der Bauphase bis nach Bauende.

Hinweise zur Entwicklung, Unterhaltung und Kontrolle der MaBnahme
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Maflinahmenblatt V 08 Bodenschutzkonzept

MafBnahmenblatt

Projektbezeichnung und Ab- Vorhabentriager MaBnahmennummer
schnittsbezeichnung

Gasunie Deutschland GmbH &

Verdichterstation Achim West Co. KG V 08
Bezeichnung der MaBnahme MaBnahmentyp
Bodenschutzkonzept X v Vermeidungs-/Minderungs-/SchutzmaBnahme

Oa AusgleichsmaBnahme

Lageplan der MaBnahme OE ErsatzmaBnahme
Anhang 2: Bestands-/ Konflikt- und Maf3nahmenplan

Zusatzindex/Besondere Funktion

[ AR  Artenschutzrechtliche Vermeidungs-/Minderungs-
/SchutzmaBnahme

[J CEF funktionserhaltende MaBnahme

O Fcs MaBnahme zur Sicherung eines giinstigen Erhal-
tungszustandes

O K  MaBnahme zur Koharenzsicherung

Lage der MaBnahme
projektibergreifend

Auslésende Konflikte (Begriindung der MaBnahme)
K14, K 15

Kurzbeschreibung der Konflikte

Im Rahmen der Baufeldfreimachung sowie wahrend der gesamten Bauausfiihrung kann es zu Betroffenheiten von sen-
siblen Bodenbereichen kommen.

MaBnahme

Zielsetzung
Vermeidung erheblicher Konflikte durch den Umgang mit sensiblen Béden.

Umfang der MaBnahme

MaBnahmenbeschreibung

Die Flacheninanspruchnahme, insbesondere durch die dauerhafte Versiegelung im Bereich des Stationsgelandes, wird auf
das notwendige Mal3 beschréankt. Dem Schutz des Oberbodens kommt bei der Projektrealisierung eine hohe Prioritat zu. Der|
Oberboden wird im Bereich des Baufeldes, des auszuhebendes Rohrgrabens und der Baustelleinrichtungsflache getrennt
von weiteren Bodenhorizonten gelagert. Dabei sind die DIN-Normen 18300 und 18915 sowie die Richtlinien zum Schutz des
Oberbodens und der natiirlichen Bodenstruktur zu beachten. Uberschiissiger Boden wird ordnungsgemaR entsorgt. Wieder
zu verwendender Oberboden wird in Mieten am Rande des Baufeldes gelagert. Da der Boden langer als 3 Monate gelagert
wird, ist eine Begriinung durchzufiihren, um den Bodenabtrag durch Wind zu verhindern.

Zeitpunkt der Durchfiihrung und Herstellung
Vor Baubeginn/ wéhrend der Baufeldfreimachung, wéhrend der Bauphase bis nach Bauende

Hinweise zur Entwicklung, Unterhaltung und Kontrolle der MaBnahme
Die Wirksamkeit der Mal3nahmen ist durch regelmaRige Kontrollen der BBB (V 07) sicherzustellen.
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MaRnahmenblatt V 09 Grundwasser-Enteisenung und Einbau von Sandféangen vor Einleitung in den
Vorfluter

MafBnahmenblatt

Projektbezeichnung und Ab- Vorhabentrdager MaBnahmennummer
schnittsbezeichnung

Gasunie Deutschland GmbH &

Verdichterstation Achim West Co. KG V 09

Bezeichnung der MaBnahme MaBnahmentyp

Grundwasser-Enteisenung und Einbau von Sandfangen vor| X v Vermeidungs-/Minderungs-/SchutzmaBnahme
Einleitung in den Vorfluter LA AusgleichsmaBnahme

JE ErsatzmaBnahme

Lageplan der MaBnahme
Anhang 2: Bestands-/ Konflikt- und MaZnahmenplan Zusatzindex/Besondere Funktion

[ AR  Artenschutzrechtliche Vermeidungs-/Minderungs-
/SchutzmaBnahme

OJ CEF funktionserhaltende MaBnahme

[ FCs MaBnahme zur Sicherung eines giinstigen Erhal-
tungszustandes

O K  MaBnahme zur Koharenzsicherung

Lage der MaBnahme
projektibergreifend

Auslésende Konflikte (Begriindung der MaBnahme)
K17

Kurzbeschreibung der Konflikte

K 17: Baubedingte temporéare Beeintrachtigung von Oberflachenwasserkdrpern

Die BaumafRnahmen kénnen zum Eintrag von Schad-/ Schwebstoffen durch Leckagen oder Aufwirbelung von Staub durch
die Baufahrzeuge in die Oberflachenwasserkérper kommen. Auch die mit der Grundwasserabsenkung verbundene Einlei-
tung des Bauwassers in den Vorfluter kann zu Eintragen und Trilbung des Oberflachenwasserkorpers fuhren.

MaBnahme

Zielsetzung
Schutz der Grundwasserqualitat und Verminderung von Stoffeintragen in den Grundwasserkorper

Umfang der MaBnahme

MaBnahmenbeschreibung
Bei notwendiger Einleitung von Grundwasser wird eine Enteisenung durchgefiihrt sowie Sandfange zur Verminderung von
Stoffeintrdgen vorgeschaltet.

Zeitpunkt der Durchfiihrung und Herstellung
Wahrend der Bauausfiihrung, tiber die Dauer der WasserhaltungsmaRnahme

Hinweise zur Entwicklung, Unterhaltung und Kontrolle der MaBnahme
Die Wirksamkeit der MalRnahme ist durch eine abschlieRende Kontrolle der BBB (V 07) sicherzustellen.
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MaRnahmenblatt A/E 1 Anpflanzung von Gehdlzen

MaBnahmenblatt
Projektbezeichnung und Ab- Vorhabentriager MaBnahmennummer
schnittsbezeichnung
Gasunie Deutschland GmbH &
Verdichterstation Achim West Co. KG A / E1l
Bezeichnung der MaBnahme MaBnahmentyp
Anpflanzung von Geholzen Ov Vermeidungs-/Minderungs-/SchutzmaBnahme
X A AusgleichsmaBnahme
Lageplan der MaBnahme OE ErsatzmaBnahme
Abbildung 3

Zusatzindex/Besondere Funktion

[ AR  Artenschutzrechtliche Vermeidungs-/Minderungs-
/SchutzmaBnahme

[J CEF funktionserhaltende MaBnahme

O Fcs MaBnahme zur Sicherung eines giinstigen Erhal-
tungszustandes

O K  MaBnahme zur Koharenzsicherung

Lage der MaBnahme
Auf dem Gelande des Vorhabentragers

Auslésende Konflikte (Begriindung der MaBnahme)
K2, K12

Kurzbeschreibung der Konflikte
K 2: Baubedingter Verlust von (Teil-)Lebensrdumen ubiquitérer Brutvogel der Gehdlze und halboffenen Landschaft

Durch die baubedingten Eingriffe in (Teil-)Lebensraume ubiquitérer Brutvégel der Gehdlze sowie halboffenen Landschaft
kommt es fir diese Arten zu einem Habitatverlust.

K 12: Baubedingter temporarer Gehélzverlust (HFM)

Fur die Baustellenzufahrt muss ein kleiner Bereich (84 m2) von einer Strauchhecke (HFM) entfernt werden. Die Hecke
wird anschlieRend wieder rekultiviert.

MaBnahme

Zielsetzung

Ausgleich von beanspruchtem Lebensraum von Brutvogel der Gehdlze und halboffenen Landschaft sowie dem temporéa-
ren Verlust von Gehdlzen.

Umfang der MaBnahme
168 mz

MaBnahmenbeschreibung

Um den Verlust des temporar beanspruchten Lebensraumes von Brutvogel der Gehélze und halboffenen Landschaft so-
wie dem temporaren Verlust von Gehdlzen auszugleichen, wird eine 168 m2 Anpflanzung vorgenommen.

Die Anpflanzung befindet sich im Bereich des Anlagenzauns des Armaturenplatzes Achim Mitte und ist als Ergénzung

des bestehenden Gehdlzbestandes vorgesehen. Die Zusammensetzung der Strauch- und Baumarten ist daher an den
Bestand vor Ort anzupassen.

Zeitpunkt der Durchfiihrung und Herstellung
Die MaRBnahme ist in der ersten Pflanzperiode nach Fertigstellung der BaumaRnahmen umzusetzen.

Hinweise zur Entwicklung, Unterhaltung und Kontrolle der MaBnahme

Die Umsetzung der Pflege orientiert sich an DIN 18916 und 18919 und beinhaltet 3 Pflegegange pro Jahr. Fir die Pflege-
arbeiten gelten die Richtdaten der ZTVLa-StB 05. Die durchgefiihrten Arbeiten sind in Text und Bild festzuhalten.

Die Kontrolle der MaBnahme erfolgt durch die 6kologische Baubegleitung.
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schnittsbezeichnung
Gasunie Deutschland GmbH &
Verdichterstation Achim West Co. KG A/E1

Flachensicherung

Dauer der Flachensicherung:

X Flache des Vorhabentragers O Grunderwerb
dauerhafte Sicherung

[ Flachen der offentlichen Hand O sonstige dingliche Sicherung (bennen):

[ Flachen Dritter
O sonstige Nutzungsbeschrankung (benennen):
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MaRnahmenblatt A/E 2 Entwicklung von Grinlandflachen mit extensiver Bewirtschaftung

MafBnahmenblatt

Projektbezeichnung und Ab- Vorhabentriager MaBnahmennummer
schnittsbezeichnung

Gasunie Deutschland GmbH &

Verdichterstation Achim West Co. KG AJ/E 2

Bezeichnung der MaBnahme MaBnahmentyp

Entwicklung von Griinlandfliche mit extensiver Bewirtschaf{ [J v Vermeidungs-/Minderungs-/SchutzmaBnahme
tung X A AusgleichsmaBnahme

[JE ErsatzmaBnahme

Lageplan der MaBnahme
Abbildung 4 Zusatzindex/Besondere Funktion

[ AR  Artenschutzrechtliche Vermeidungs-/Minderungs-
/SchutzmaBnahme

[J CEF funktionserhaltende MaBnahme

O Fcs MaBnahme zur Sicherung eines giinstigen Erhal-
tungszustandes

O K  MaBnahme zur Koharenzsicherung

Lage der MaBnahme
Gemarkung 032166 Embsen, Flur 4, Flurstiick 105

Auslésende Konflikte (Begriindung der MaBnahme)
K10, K 11

Kurzbeschreibung der Konflikte

K 10: Baubedingte temporéare Inanspruchnahme von Biotopen der Wertstufe Ill (GEF)

Nordéstlich der VDS ,Embsen* sind weitere BE-Flachen geplant, welche sich auf Extensivgriinland (GEF) mit allgemeiner
Bedeutung befinden. Hier fuhrt auch ein Abschnitt der Baustellenzufahrt entlang. Dieses Biotop wird im An-schluss an die
Bauarbeiten in diesen Bereichen wiederhergestellt.

K 11: Anlagenbedingte dauerhafte Inanspruchnahme von Biotopen der Wertstufe 11l (GEF)

Der geplante Armaturenplatz ,Achim Mitte” befindet sich auf Extensivgriinland (GEF) mit allgemeiner Bedeutung. Das
GEF geht in diesem Bereich dauerhaft verloren und muss kompensiert werden.

MaBnahme

Zielsetzung
Ausgleich von dauerhaftem und temporédrem Extensivgriinlandverlust.

Umfang der MaBnahme
Dauerhaft: 4760 m?
Temporér: 11.758 m?

MaBnahmenbeschreibung

Um den Verlust des temporar und dauerhaft beanspruchten Extensivgrinlandes auszugleichen, wird eine ca. 400 m nérd-
lich des Eingriffsbereichs gelegene Teilflache einer Griinlandparzelle aus der intensiven Nutzung genommen und exten-
siv bewirtschaftet.

Zeitpunkt der Durchfiihrung und Herstellung
Die Umsetzung erfolgt parallel zur Umsetzung der Acerl MalRnahme da sich diese MaBnahmen erganzen sollen.

Hinweise zur Entwicklung, Unterhaltung und Kontrolle der MaBnahme

Es erfolgt die Einsaat von autochthonem Saatgut zur Erhéhung des Blutenreichtums und der krautigen Pflanzen. Durch
eine angepasste Bewirtschaftung soll die Flache langfristig ausgehagert werden.

Die Unterhaltung bzw. die nétige Bewirtschaftung der Flache wird der Phé&nologie und Brutbiologie der Feldlerche ange-
passt, da sich die Acer 1 in direkter Nahe befindet:

= Keine Anwendung von Pestiziden und keine Diingung
= Kein Walzen, Abschleppen u. &. vor dem 01.03. eines jeden Jahres
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Projektbezeichnung und Ab-
schnittsbezeichnung

Verdichterstation Achim West

Vorhabentrdager

Gasunie Deutschland GmbH &

Co. KG A/E 2

MaBnahmennummer

] Erster Schnitt al

b Mitte Juni

= Zeitraum von mind. 6 Wochen zwischen den ersten beiden Mahdterminen (Sicherung Reproduktion

Feldlerche)

= Zwei bis max. drei Schnitte pro Jahr inkl. eines spaten Schnittes bzw. Pflegemahd, um Kurzrasigkeit im

folgenden Jahr
] Tierschonende

zu gewahrleisten
Mahdtechnik

» Mahd nur durch eingewiesene Personen

» Mahd von

innen nach aulRen

» Kein Anmahen der Rander (Unterbricht Fluchtstreifen)
» Verzicht auf Nachtmahd

» Falls mdglich, Verringerung der Fahrgeschwindigkeit beim Méahen

»  Aussparen von Teilflachen (5 m Randsaume sowie einzelne Fluchtinseln oder Streifen)
»  Ggf. Einsatz moderner Vergramungstechniken wéhrend der Mahd

» Ggf. Umfahren festgestellter oder markierter Brutplatze
» Der Einsatz eines Balkenmahers ist vorzuziehen

. Bei Beweidung: Max. Viehdichte 2 GV/ha innerhalb der Brutzeit der Feldlerche (Anfang April bis Ende
Juli), danach ist eine Anpassung an den Aufwuchs mdéglich

Flachensicherung

[ Flache des Vorhabentrigers
[ Fischen der dffentlichen Hand
Flachen Dritter

U Grunderwerb
X sonstige dingliche Sicherung (bennen):

[ sonstige Nutzungsbeschréankung (benennen):

Dauer der Flachensicherung:

Dauerhafter Eingriff:
dauerhafte Sicherung

Temporarer Eingriff:
4 Jahre

15825-ILF-ACW-GEN-PT-REP-00265_02_IFU_LBP.docx | Rev. 02 | © YA

Seite 106/112




Verdichterstation Achim West Hl'IE

LANDSCHAFTSPFLEGERISCHER BEGLEITPLAN CONSULTING
25.07.2024 ENGINEERS

Malinahmenblatt A/E 3 Renaturierung von Moorboden

MafBnahmenblatt

Projektbezeichnung und Ab- Vorhabentriager MaBnahmennummer
schnittsbezeichnung

Gasunie Deutschland GmbH &

Verdichterstation Achim West Co. KG A / E3
Bezeichnung der MaBnahme MaBnahmentyp
Renaturierung von Moorboden Ov Vermeidungs-/Minderungs-/SchutzmaBnahme

X A AusgleichsmaBnahme

Lageplan der MaBnahme LJE ErsatzmaBnahme

Zusatzindex/Besondere Funktion

[ AR  Artenschutzrechtliche Vermeidungs-/Minderungs-
/SchutzmaBnahme

[J CEF funktionserhaltende MaBnahme

O Fcs MaBnahme zur Sicherung eines giinstigen Erhal-
tungszustandes

O K  MaBnahme zur Koharenzsicherung

Lage der MaBnahme
Gemarkung Baden, Flur 2, Flurstiicke 23,24 und 25

Auslésende Konflikte (Begriindung der MaBnahme)
K15

Kurzbeschreibung der Konflikte
K 15: Anlagebedingte, dauerhafte Beeintrachtigung der Bodenfunktionen

Der Boden steht im Bereich der (Teil-) Versiegelung der urspriinglichen Nutzung nicht mehr zur Verfiigung. Durch den
Bodenaustausch kann es zu Beeintréchtigungen der Bodenfunktion kommen.

MaBnahme

Zielsetzung

Ausgleich der dauerhaften Beeintrachtigung der Bodenfunktionen durch Versiegelung, Bodenaustausch und Uberformung
von Bdden besonderer Bedeutung.

Umfang der MaBnahme
24.483mz

MaBnahmenbeschreibung

Um den Verlust der dauerhaft beeintrachtigten Bodenfunktionen des vorliegenden Erd-Niedermoors auszugleichen ist die
Wiedervernassung ehemaliger Moorstandorte vorgesehen. Zusétzlich werden diese Flachen aus der aktiven Nutzung
genommen. Die Renaturierungsflache befindet sich im Bereich des Badenermoor. Das Badenermoor liegt in rund 7 km
Entfernung zum Vorhaben im Landkreis Verden.

Zeitpunkt der Durchfiihrung und Herstellung
Zeitnah nach Vorlage der Genehmigung fur das vom NABU angestrebte Projekt im Badenermoor.

Hinweise zur Entwicklung, Unterhaltung und Kontrolle der MaBnahme

Es handelt sich um den Abschnitt B eines vorauslaufenden Vorhabens (Abschnitt A) im Badenermoor. Dabei sollen direkt
an Abschnitt A angrenzende ehemaligen Moorflachen wieder vernésst werden. Projekttrager ist der NABU.

Das Projektgebiet umfasst rund 7,64 ha und liegt nordwestlich der Stadt Achim. Die Flache ist als Sukzessionswald mit
Spuren des béauerlichen Torfstiches (Ab-fuhrddmme, Restbénke, trockene Stiche) ausgeprégt. Im Osten befindet sich ein
Seggenried. Das Projektgebiet ist Bestandteil des nach § 30 BNatSchG geschitzten Biotops ,Kleines Kétner Moor* (GB-
VER 2920/1005). Eine Entwasserung oder Beschadigung dieses Biotops ist untersagt.

In Abschnitt B ist durch die randlichen b&uerlichen Torfstiche und die zentrale Torfbank das Relief sehr heterogen. Positiv
konnte festgestellt werden, dass ein Grundwasseranschluss an die Torfbasis besteht. Damit ergeben sich glnstige Bedin-
gungen flr eine Wiedervernassung. Die MalRhahmen sollen ausschlief3lich innerhalb der Flache stattfinden. Die umlau-
fenden Graben werden nicht tangiert.
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MaBnahmenblatt

Projektbezeichnung und Ab- Vorhabentrdager MaBnahmennummer

schnittsbezeichnung

Gasunie Deutschland GmbH &
Verdichterstation Achim West Co. KG A/E3

Die Projektflache wird durch zwei Polder unterteilt und mit Verwallungen umgeben. Fir die Errichtung der Polder und den
vorgesehenen Verwallungen soll Material (Boden/Vegetation) von vor Ort verwendet werden. Vorab erfolgt eine Freistel-
lung der Projektgebietes von Gehdlzen, hierbei sind Brut- uns Setzzeiten zu berticksichtigen.

Nach Fertigstellung des Vernassungspolders soll im ersten Winter- und Sommerhalbjahr damit begonnen werden den
Wasserstand oberflachlich anzustauen, um so den Torf zu séttigen. Ziel der Wiedervernassung soll die Entwicklung eines
Flutrasens auf Polder 1 sein, der im Verlaufe der Entwicklung der Vernassungsflache anwéachst und schlie3lich auf Polder
2 Ubergreift.

Im Zuge des Projektes wurden durch den NABU umfangreiche Gutachten in Auftrag gegeben, um die aktuellen Bedin-
gungen vor Ort sowie die durchzufiihrenden MaRBnahmen zur Renaturierung darzustellen. Auch besteht ein enger Aus-
tausch mit den Zustandigen Behérden des Landkreises Verden. Die Unterlagen sind den Behérden schon bekannt, eine
endguiltige Einreichung steht allerdings noch aus. Nach Abstimmung mit der UNB des Landkreises Verden kann dieses
Projekt aber hier als Kompensationsmanahme gefiihrt werden, da eine zukiinftige Umsetzung gegeben ist.

Flachensicherung

[ Flsche des Vorhabentrégers O Grunderwerb Dauer der Flachensicherung:
(] Flachen der 6ffentlichen Hand X sonstige dingliche Sicherung (bennen): Dauerhafter Eingriff:
X Flachen Dritter dauerhafte Sicherung

[ sonstige Nutzungsbeschrénkung (benennen):
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Malnahmenblatt Acer 01 AusgleichsmalRnahme Feldlerche

MafBnahmenblatt

Projektbezeichnung und Ab- Vorhabentriager MaBnahmennummer
schnittsbezeichnung

Gasunie Deutschland GmbH &

Verdichterstation Achim West Co. KG Acer 01
Bezeichnung der MaBnahme MaBnahmentyp
AusgleichsmaRnahme Feldlerche Ov Vermeidungs-/Minderungs-/SchutzmaBnahme

X A AusgleichsmaBnahme

Lageplan der MaBnahme Oe
Anhang 2: Bestands-/ Konflikt- und MaRnahmenplan

ErsatzmaBnahme

Zusatzindex/Besondere Funktion

[ AR  Artenschutzrechtliche Vermeidungs-/Minderungs-
/SchutzmaBnahme

X CEF funktionserhaltende MaBnahme

O Fcs MaBnahme zur Sicherung eines giinstigen Erhal-
tungszustandes

O K  MaBnahme zur Koharenzsicherung

Lage der MaBnahme
Gemarkung 032166 Embsen, Flur 4, Flurstiick 105

Auslésende Konflikte (Begriindung der MaBnahme)
K3 K7

Kurzbeschreibung der Konflikte
K 3: Baubedingter temporarer Verlust von Teillebens-rAumen der Feldlerche

Durch die temporaren Flachenbeanspruchungen der geplanten BE-Flache werden ca. 0,87 ha bestehender Feldlerchen-
Reviere vorribergehend beansprucht

K 7: Anlagebedingter dauerhafter Verlust von (Teil-) Lebensraumen der Feldlerche
Durch die Anlage der VDS ,Achim West“ werden ca. 2,24 ha bestehender Feldlerchen-Reviere dauerhaft beansprucht.

MaBnahme

Zielsetzung
Ausgleich von beanspruchtem Feldlerchen-Lebensraum.

Umfang der MaBnahme
3,11 ha

MaBnahmenbeschreibung

Um den Verlust des temporér und dauerhaft beanspruchten Feldlerchen-Lebensraum auszugleichen, wird eine 3,11 ha
groRRe und ca. 400 m nérdlich des Eingriffsbereichs gelegene Teilflache einer intensiv bewirtschafteten Grunlandparzelle
fur die Art optimiert und dauerhaft Feldlerchen-freundlich gemanagt.

Zeitpunkt der Durchfiihrung und Herstellung

Mit der Optimierung der Flache wird im Hochsommer/ Herbst des Jahres 2024 begonnen. Die Herstellung der Flache soll
vor Beginn der Brutsaison der Feldlerchen, aber auch in Hinblick auf weitere potenziell auf der Flache vorkommende Ar-
ten, am 01.03.2025 abgeschlossen sein.

Hinweise zur Entwicklung, Unterhaltung und Kontrolle der MaBnahme

Um den Lebensraum fir die Feldlerche zu optimieren, wird eine Einsaat von autochthonem Saatgut zur Erhéhung des
Blitenreichtums und der krautigen Pflanzen vorgenommen. Bei der Auswahl des Saatguts wird darauf geachtet, dass
dieses nicht zum Dichtwuchs neigt. Langfristig soll die Flache zunehmend ausgehagert werden.

Die Unterhaltung bzw. die nétige Bewirtschaftung der Flache wird der Phanologie und Brutbiologie der Feldlerche ange-
passt:

= Keine Anwendung von Pestiziden und keine Diingung
= Kein Walzen, Abschleppen u. &. vor dem 01.03. eines jeden Jahres
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MafBnahmenblatt

Projektbezeichnung und Ab-
schnittsbezeichnung

Verdichterstation Achim West

Vorhabentrdager

Gasunie Deutschland GmbH &
Co. KG

MaBnahmennummer

Acer 01

] Erster Schnitt al

b Mitte Juni

= Zeitraum von mind. 6 Wochen zwischen den ersten beiden Mahdterminen (Sicherung Reproduktion

Feldlerche)

= Zwei bis max. drei Schnitte pro Jahr inkl. eines spaten Schnittes bzw. Pflegemahd, um Kurzrasigkeit im
folgenden Jahr zu gewéhrleisten

] Tierschonende

Mahdtechnik

» Mahd nur durch eingewiesene Personen

» Mahd von

innen nach aulRen

» Kein Anmahen der Rander (Unterbricht Fluchtstreifen)
» Verzicht auf Nachtmahd
» Falls mdglich, Verringerung der Fahrgeschwindigkeit beim Méahen
»  Aussparen von Teilflachen (5 m Randsdume sowie einzelne Fluchtinseln oder Streifen)
»  Ggf. Einsatz moderner Vergramungstechniken wéhrend der Mahd

» Ggf. Umfahren festgestellter oder markierter Brutplatze

» Der Einsatz eines Balkenmahers ist vorzuziehen

. Bei Beweidung: Max. Viehdichte 2 GV/ha innerhalb der Brutzeit der Feldlerche (Anfang April bis Ende
Juli), danach ist eine Anpassung an den Aufwuchs mdéglich

Zur Kontrolle der MaRnahme ist ein malinahmenbezogenes Monitoring

Flachensicherung

O Flache des Vorhabentragers
[ Fliachen der éffentlichen Hand
X Flachen Dritter

O Grunderwerb

X sonstige dingliche Sicherung (bennen):

O sonstige Nutzungsbeschrankung (benennen):

Dauer der Flachensicherung:

Dauerhafter Eingriff:
dauerhafte Sicherung

Temporarer Eingriff:
4 Jahre
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Baumhecke
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Nahrstoffreicher Graben

Naturnahes nahrstoffreiches Stillgewasser
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Wertstufen Biotope

E - bei Baum u. Strauch (Verzicht auf Wertstufen)
| - von geringer Bedeutung

Il - von allgemeiner bis geringer Bedeutung

Il - von allgemeiner Bedeutung

V - von besonderer Bedeutung

Naturschutz Avifauna
Naturdenkmal A Reviere Feldlerche

Kompensationsflache

Planungsraum Konflikte/MaBRnahmen
Vorhaben Ko, et
Arbeitsirelfen

Mal3nahmennummer

- | Quelle Naturschutz/Schutzgebiete: https://www.umwelt.niedersachsen.de/startseite/service/lumweltkarten/natur_amp_landschaft/natura_

2000/natura-2000-europaeische-vogelschutzgebiete-und-gemeldete-ffh-gebiete-in-niedersachsen-9124.html
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Verdichterstation Achim West

LANDSCHAFTSPFLEGERISCHER BEGLEITPLAN

25.07.2024

Anhang 3: Berechnungstabelle Ersatzzahlung (A/E4)
Ersatzzahlung (8 15 Abs. 6 BNatSchG)

Vorhabentragerin: Gasunie Deutschland Transport Services GmbH
Vorhaben: Verdichterstation Achim West

iLE

CONSULTING
ENGINEERS

AZ (Genehmigungsbehdrde): |LBEG
Flachengrole 4.686 gm
Art der Malinahme Grinland mit extensiver Bewirtschaftung
Posten Menge Einheits- Dauer / Multi- Summe
preis in € plikator in €
Grunderwerb
Notarkosten
4.686 qm| pauschal * 37.488,00
Umsetzung der MalRhahme 8,00 €
(ggf. inkl. Fertigstellungs- pro m2
pflege)
Wiederkehrende Pflege 4.686 gm 0,50 € 4 9.372,00
pro m2 (Dauer der Fla-
cheninanspruch-
nahme)
Verwaltungskosten
(Personalkosten)
- Grunderwerb 8 Std. 72,00 576,00
- Umsetzung der Maf3- 8 Std. 72,00 576,00
nahme
- Betreuung 1 Std. 72,00 72,00
1224,00
Umsatzsteuer (19 %) 4.686 gqm 2,00 19% 11.152,68
anteilig
Summe 59.236,68

* enthalt Kosten fiur: Planung, Grundstiicke und Herstellung
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