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11

EINFUHRUNG

Antrag

Mit diesem Dokument beantragt die Gasunie Deutschland Transport Services
GmbH (GUD) Vorprifungen mehrerer Einzelfalle nach § 7 UVPG fir das Projekt
,Verdichterstation Achim West*“. Das Projekt erfillt insbesondere gemaR folgenden
Ziffern der Anlage 1 des UVPG das Erfordernis einer Vorpriifung:

= Ziffer 13.3.2 Spalte 2: Allgemeine Vorprifung des Einzelfalls hinsichtlich der
Grundwasserhaltung wahrend des Baus (,Entnehmen, Zutageférdern oder
Zutageleiten von Grundwasser oder Einleiten von Oberflachenwasser zum
Zwecke der Grundwasseranreicherung, jeweils mit einem jéhrlichen Volumen
an Wasser von 100 000 m?® bis weniger als 10 Mio. m*").

= Ziffer 13.18.1 Spalte 2: Allgemeine Vorprifung des Einzelfalls hinsichtlich
der Grabenteilverrohrung, die als wasserwirtschaftliches Vorhaben mit Be-
nutzung oder Ausbau eines Gewassers und als sonstige nicht von den Num-
mern 13.1 bis 13.17 erfassten Ausbaumaflnahmen im Sinne des WHG erfasst
ist, und ,die AusbaumalBnahmen nicht von Nummer 13.18.2 erfasst sind", die
gemafl Nummer 13.18.2 den ,naturnahen Ausbau von Béchen, Graben, Riick-
haltebecken und Teichen, kleinrdumige naturnahe Umgestaltungen, wie die
Beseitigung von Bach- und Grabenverrohrungen, Verlegung von Stral3ensei-
tengrében in der bebauten Ortslage und ihre kleinrdumigen Verrohrung, Um-
setzung von Kiesbédnken in Gewdésser" einschlielen.

= Ziffer 19.2.4 Spalte 2: Standortbezogene Vorpriifung fir den Einzelfall der
Errichtung und Inbetriebnahme der Gasversorgungsleitungen DN750 (ETL
32.010) und DN1000 (ETL 182.010) im Sinne des EnWG, ausgenommen sol-
che Anlagen, die den Bereich des Werkgelandes nicht Gberschreiten, mit ,ei-
ner Lénge von weniger als 5 km und einen Durchmesser von mehr als 300
mm"“. Zusatzlich zu den zwei Gasversorgungsleitungen soll eine dritte Leitung
DN800 (ETL 9087.215) errichtet werden, die sich jedoch nur innerhalb des
Werkgelandes befinden soll und somit laut 19.2. Anhang 1 des UVPG von der
standortbezogenen Vorprifung ausgenommen ist.

Da als Antriebe in der neuen Verdichterstation keine Gasturbinen vorgesehen wer-
den und die Station vollkommen eigensténdig geplant ist, ergibt sich keine UVP-
Pflicht nach Nr. 1.2 ff der Anlage 1 UVPG.

Der Inhalt des vorliegenden Antragsdokumentes orientiert sich an den in Anlage 2
zum UVPG (Gesetz Uber die Umweltvertraglichkeitsprifung in der Fassung der
Bekanntmachung vom 24. Marz 2021 (BGBI. | S. 540), zuletzt gedndert durch Ar-
tikel 2 des Gesetzes vom 22. Marz 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 88)) bzw. dem NUVPG
(Niedersachsisches Gesetz Uber die Umweltvertraglichkeitsprifung, in der Fas-
sung vom 18. Dezember 2019 (Nds. GVBI. S. 437), zuletzt gedndert durch Gesetz
vom 22. September 2022 (Nds. GVBI. S. 578)) genannten Kriterien fir die Vorpri-
fung der Einzelfdlle. Ein Formular, das die genannten Kriterien komprimiert wie-
dergibt, ist in der Anlage 01 zum vorliegenden Antrag hinterlegt.
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1.2 Veranlassung

Die GUD betreibt am Standort Achim/ Embsen die Verdichterstationen (VDS)
~-Embsen“ sowie ,Achim®. Aus dem Netzentwicklungsplan Gas 2022-2032 ergibt
sich, resultierend aus den aktuellen Planungen Dritter zum Bau und Betrieb von
LNG-Terminals an den Standorten in Stade und Brunsbdittel, ein erhéhter Bedarf
an Verdichtungsleistungen am Standort Achim/ Embsen. Die GUD ist als Fernlei-
tungsnetzbetreiber gemaf § 39 der Verordnung Uber den Zugang zu Gasversor-
gungsnetzen (GasNZV), dazu verpflichtet, fir den Importterminal (schwimmen-des
Terminal) fur Flissigerdgas (LNG) in Stade den Netzanschluss Uber eine Energie-
transportleitung herzustellen. Aktuell wird ein stationarer Terminal an Land errich-
tet, Bauabschluss ist fir 2027 vorgesehen.

Mit der Anbindung einer neuen Erdgastransportleitung (ETL) 182 von den LNG-
Terminals an den Standort VDS Achim/Embsen sind zusatzliche Transportkapazi-
taten erforderlich. Die Hauptaufgabe der VDS ,Achim West® ist das Erdgas aus der
ETL 182 (am Einbindepunkt 55 bara) auf 99 bara am Ubergabepunkt zur NEL zu
verdichten.

Aus diesem Grund beantragt die GUD den Bau und den Betrieb der weiteren VDS
~LAchim West* und folgenden Energietransportleitungen DN750 (ETL 32.010),
DN800 (ETL 9087.215) und DN1000 (ETL 182.010) inklusive aller notwendigen
Nebenanlagen wie den Armaturenplatz ,Achim Mitte“ an dem genannten Standort
(siehe Abbildung 1). Die notwendige Transportkapazitatssteigerung wird durch Er-
richtung der neuen VDS ,Achim West" erreicht.

Zusammen mit der bestehenden VDS ,Embsen® wird eine maximale Transport-
kapazitat von 2.370,000 Nm3/h aus dem GUD 70 bar- und GUD 84 bar-System in
die NEL-Erdgastransportleitung geschaffen, bei gleichzeitiger Redundanz einer
Verdichtereinheit in VDS ,Embsen” und VDS ,Achim West“. Der Neubau der VDS
»<Achim West“ grenzt an die Westseite der bestehenden VDS ,Embsen*, wahrend
der Armaturenplatz ,Achim Mitte“ und der Anschluss der Leitungen ETL 32.010
(DN750), ETL 9087.215 (DN800) und ETL 182.010 (DN1000) norddstlich davon
verortet sind (siehe Abbildung 1).
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Abbildung 1: Gesamtiibersicht Komplex Verdichterstation im Bereich Achim

Inhalte und Ablauf der UVP-Vorpriifung

Gemal § 7 UVPG flhrt die zustandige Behorde bei Neubauvorhaben gemaf An-
lage 1 UVPG eine Vorprifung des Einzelfalls durch. Die Vorprifung dient der Fest-
stellung, ob die Verpflichtung zur Durchfliihrung einer Umweltvertraglichkeitspru-
fung (UVP) besteht.

Im Rahmen der UVP-Vorprifung erfolgt eine Uberschlagige Einschatzung, ob
durch das Vorhaben erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen entstehen. Die
Festlegung, ob dies der Fall ist, wird auf Basis der beigebrachten Unterlagen durch
die zustandige Behorde getroffen.

Berticksichtigung finden hierbei die Schutzgiter gemaR § 2 (1) UVPG:

= Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit
= Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt,

=  Flache, Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft,

=  kulturelles Erbe und sonstige Sachgtiter sowie

Zudem werden mogliche Wechselwirkungen zwischen den vorgenannten Schutz-
gutern beriicksichtigt. Einen Uberblick Uber den Ablauf der UVP-Vorpriifung gibt
die nachstehende Abbildung 2.
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allgemeine Vorpriifung

standortbezogene Vorpriifung

1. Darstellung der umweltrelevanten Merkmale des
geplanten Vorhabens geméB Anlage 2 Nr. 1 NUVPG.
zu berlck-
sichtigen
v L
2. Welche Standortmerkmale gemé&B Anlage 2 Nr. 2 Ist ein besonders empfindliches Gebiet gem.
NUVPG eines Gebietes werden durch das Vorhaben Anlage 2 Nr. 2¢ NUVPG betroffen?
moglicherweise betroffen?
(bei einer standortbezogenen Einzelfallpriifung sind
nur die Gebiete gemaB Anlage 2 Nr. 2¢ NUVPG
relevant) ja nein —l
i N keine UVP keine UVP
"| (Ende der Vorpriifung) (Ende der Vorpriifung)
v

3. Abschéatzung der Umweltauswirkungen auf
Grundlage der unter Nr. 1 und 2 ermittelten bzw.
bekannten qualitativen und quantitativen
Sachverhalte anhand der Kriterien der Anlage 2 Nr. 3
NUVPG. Kénnen erhebliche Auswirkungen auf die

Umwelt entstehen?

ﬁja_ SO\LBiT. _neinﬁ

kt_aine hin-
UVP erforderlich ;e‘fchemff*" keine UVP
(Ende der Vorpriifung) ”ng:]”"'j(’)r‘?' (Ende der Vorpriifung)
liegen
UVP erforderlich i
(Ende der Vorpriifung) Hoffmann-Loss, Nds. MU, Ref. 16, Juli 2004

Ablaufschema von "aligemeiner”und "standortbezogener” Vorpriifung des Einzelfalls

Abbildung 2: Ablaufschema einer UVP-Vorpriifung
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Definitionen und Abkiirzungen

Abkiirzung/Definition

Bedeutung

AG Auftraggeber - Gasunie Deutschland Transport Services
GmbH

AN Auftragnehmer - ILF Beratende Ingenieure GmbH mit benann-
ten Subunternehmen

BAB Bundesautobahn

BE Baustelleneinrichtung

BImSchG Bundesimmissionsschutzgesetz

BNatSchG Bundesnaturschutzgesetz

DIC ,Discipline-Internal-Check"

EnWG Energiewirtschaftsgesetz

ETL Energietransportleitung

ETL 182 Energietransportleitung 182 der Gasunie, DN 1400, Druck-
klasse 84 bar

FFH-Gebiet Schutzgebiete der Fauna-Flora-Habitatrichtlinie

GasNzVv Verordnung Uber den Zugang zu Gasversorgungsnetzen

GOK Gelandeoberkante

GPL Generalplaner — ILF und die benannten Subunternehmer

GUD Gasunie Deutschland, siehe AG

hpnV Heutige potenzielle naturliche Vegetation

IDC »inter-Disciplinary-Check"

KrwG Kreislaufwirtschaftsgesetz

LBP Landschaftspflegerischer Begleitplan

LK Landkreis

LNG Liquefied Natural Gas (verflissigtes Erdgas)

LRP Landschaftsrahmenplan

LRT Lebensraumtyp(en)

LSG Landschaftsschutzgebiete

MS Messstation

MW Megawatt

MVA Megavoltampere

NAbfG Abfallgesetz Niedersachsen

NDSchG Niedersachsisches Denkmalschutzgesetz

NEL Norddeutsche Erdgasleitung

NHN Normalhdéhennull

NLWKN Niedersachsische Landesbetrieb fiir Wasserwirtschaft, Kis-

ten- und Naturschutz
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Abkiirzung/Definition | Bedeutung
NNatSchG Niedersachsisches Naturschutzgesetz
NSG Naturschutzgebiet
Projekt VDS Achim West
RROP Regionales Raumordnungsprogramm
ROG Raumordnungsgesetz
uG Untersuchungsgebiet
UNB Untere Naturschutzbehérde
UVP(-VP) Umweltvertraglichkeits(vor)prifung
UVPG Gesetz zur Umweltvertraglichkeitspriifung
uwB Untere Wasserbehdérde
VDS Verdichterstation
WHG Wasserhaushaltsgesetz
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21

211

21.3

2.2

2.2.1

STANDORT DES VORHABENS

Nutzungskriterien

Siedlung und Erholung

Trotz seiner Lage im Bremer Umland und der Nahe zur Stadt Achim sowie zur
BAB 27 ist das Projektgebiet teilweise landlich gepragt. Eine Nutzung der Umge-
bung im Rahmen einer wohnortbezogenen Erholung durch die Einwohner der Ort-
schaft Embsen ist anzunehmen.

Land- und Forstwirtschaft, Fischerei

Sowohl der geplante Standort des Bauvorhabens als auch die angrenzenden Fla-
chen werden landwirtschaftlich als Grinland bzw. Acker genutzt.

Der Embser Muhlengraben dient in den renaturierten Abschnitten mit Habitatpo-
tenzial fur Fische als Angelgewasser und wird zudem fir Nachtangeln genutzt.
Bootsangeln ist hier nicht erlaubt [5].

Verkehr

Der geplante Standort des Bauvorhabens liegt unmittelbar nérdlich der BAB 27.
Die Zufahrt zur Flache erfolgt Gber die Betriebswege, die das Betriebsgelande der
Gasunie von der StralRe ,In der Grund® aus erschlie3en. Weiterhin verlaufen Feld-
wege, die der Zuwegung zu den landwirtschaftlichen Flachen dienen, durch das
Gebiet.

Ver- und Entsorgung

Innerhalb des Planungsraums verlaufen weitere Leitungen (z.B. Strom, Wasser,
Abwasser), die der Versorgung der vorhandenen Gehéfte und Hauser dienen.

Qualitatskriterien

Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit

Beim Schutzgut Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit wird be-
sonders auf den Anspruch des Menschen auf die Umwelt sowie die Gesundheit
und das Wohlbefinden des Menschen geachtet. Negative Umweltauswirkungen
durch Bauvorhaben sollen gemindert oder vermieden werden. Dazu wird auf den
Schutz vor gesundheitsschadlichen Larmemissionen, Schutz und Sicherung von
Erholungsflachen, die Bereitstellung von qualitativ hochwertigem Trinkwasser so-
wie die Vorsorge fur reine Luft und unbelastetes Klima geachtet. Im Raum Verden
zahlen vor allem Vorranggebiete fir ruhige Erholung in Natur und Landschaft,
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222

Vorbehaltsgebiete fiir Erholung sowie Vorranggebiete fiir Freiraumfunktion zu be-
sonders erholungsférdernden und larmempfindlichen Flachen.

Zur Bewertung fur die Umweltprifung Schutzgut Mensch und die menschliche Ge-
sundheit werden folgende Kriterien herangezogen (siehe Tabelle 1).

Tabelle 1: Bewertungskriterien fiir die Umweltpriifung Schutzgut Mensch und die menschili-
che Gesundheit (RROP Verden, 2016)

KRITERIEN NEGATIVE UMWELTAUS- | ERHEBLICH NEGATIVE
WIRKUNGEN UMWELTAUSWIRKUN-
GEN
Siedlungsflachen (Wohn-/ | Entfernung zwischen 100 Abstand zwischen Larm-
Mischbauflachen/ Cam- bis 400 m quelle und Gebiet weniger
ping-/ Wochenenderho- als 800 m
lungsflachen)
Einzelhauser im AulRen- Entfernung zwischen 300 Abstand zwischen Larm-
bereich bis 500 m quelle und Gebiet weniger
als 400 m
Wertvolle Gebiete fir Er- Vorbehaltsgebiet Erholung | Vorranggebiet ruhige Erho-
holung lung in Natur und Land-
schaft
Siedlungsnahe Frei- Vorranggebiet Freiraum- Vorranggebiet Freiraum-
raume funktionen: Einengung/ Be- | funktionen: Verlust

eintrachtigung

Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt

Das Gebiet der VDS Achim gehért zu der naturraumlichen Region ,Stader Geest*
im nordwestlichen Tiefland. Das Stationsgelande liegt dabei im Grenzbereich der
naturraumlichen Untereinheiten ,630 Achim-Verdener-Geest* bzw. ,,630.00 Achim-
Badener Geestinsel“ und ,631 Wimmeniederung“ bzw. ,631.00 Fischerhuder Nie-
derung®.

Die heutige potenzielle natirliche Vegetation (hpnV) besteht im Gebiet der Wim-
meniederung Uberwiegend aus feuchten Birken-Eichwaldern des Tieflandes im
Ubergang zu Bruch- und Auwaldern der Niedermoore. Im 8stlichen Bereich des
Gebietes flr den Stationsneubau besteht die hpnV aus Drahtschmielen-Buchen-
waldern des Tieflandes im Ubergang zu Flattergras-Buchenwaldern.

Die Grinlandgebiete nordlich der Vorhabenflache bzw. nérdlich des Embser Muh-
lengrabens haben eine hohe Bedeutung flr Brutvogel (Wachtelkodnig, Kiebitz, Be-
kassine, Uferschnepfe und Rebhuhn) (TK 2920.3/1). Der NLWKN bewertete die-
ses Gebiet 2006 als Gebiet von nationaler bzw. landesweiter Bedeutung fur Brut-
vogel. 2010 wurden diese Gebiete bei der Bewertung als ,Status offen” eingestuft
[4]. Nordwestlich im Bereich des Oyter Sees (TK 2920.3/3 und 2920.3/7) sowie
sudlich der geplanten VDS bzw. sudlich an die BAB 27 angrenzend (TK 2920.3/2)
sind weitere fiir Brutvdgel wertvolle Bereiche ausgewiesen, dessen Status jedoch
ebenfalls als offen eingestuft sind. Aktuelle Bewertungsbdgen der genannten Ge-
biete liegen nicht vor [4].
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In gréReren Distanzen gibt es zusatzlich Gebiete, die eine sehr hohe regionale
Bedeutung fir Tier- und Pflanzenarten aufweisen [6].

2.2.3 Flache und Boden

Im Bereich des Projektgebietes erstrecken sich Uberwiegend entwasserte Erd-Nie-
dermoore und grundwasserbeeinflusste Gleybéden mit Erd-Niedermoorauflage
[6]. Dabei handelt es sich um verdichtungsempfindliche Bodentypen.

Eine vergangene Baugrunduntersuchung aus dem Jahr 2011 bei der bestehenden
Nebenstation ergab, dass im geplanten Stationsareal ausschlieRlich organische
Bdden existieren. Nach einer geringméachtigen Mutterbodenauflage (0,1 cm - 0,25
cm) folgen Torflagen mit Machtigkeiten von bis zu 1,7 m. Unterhalb des Torfes
schliel’en Fein-, Mittel- und Grobsande an [25].

Als ortlicher Bodentyp wird im Rahmen der aktuellen Baugrunduntersuchung aus
2023 ebenfalls ein Erd-Niedermoor ausgewiesen, welche im Bereich des Vorha-
bens als vererdet eingestuft werden [24]. An der Oberflache wurde ein humoser
Oberboden erschlossen. Darunter folgten bereichsweise geringméachtige Torf- und
Geschiebelehmschichten. Diese Schichten tauchen vereinzelt verteilt Giber die ge-
samte Flache auf, jedoch vermehrt im Siiden und Osten und weniger im Zentrum.
Unter dem Oberboden und den organischen und bindigen Schichten wurden
durchgehend Fein- bis Mittelsande erschlossen, die bis zu der jeweiligen Sondie-
rendtiefe vorlagen.

Weiter im Osten, aulRerhalb des Stationsgelandes, existieren Pseudogley-Pod-
sole. Im Projektgebiet sind somit grundwasserbeeinflusste Béden vorherrschend
mit gering bis mittlerer Filterkapazitat bzw. Schadstoffakkumulationsfahigkeit so-
wie geringer bis mittlerer Ertragsfahigkeit [1].

In DUnenbereichen und von Flugsand oder Geschiebedecksand gepragten Gebie-
ten (wie stdlich der BAB 27) haben sich dagegen tiberwiegend trockene und nahr-
stoffarme Podsole gebildet.

224 Wasser

2.2.4.1 Grundwasser

Der Grundwasserkorper gehort zum Betrachtungsraum NIO5 — Mittlere Weser
(Grundwasserkorper 4_2414). Weiter ist das Gebiet dem hydrogeologischen Teil-
raum ,Mittelweser-Aller-Leine-Niederung“ zugeordnet. Der Grundwasserkorper
besteht aus einem silikatischen, unversalzten Porengrundwasserleiter im Locker-
gestein. Die Grundwasserneubildungsrate liegt bei 50-100 mm p/a [3].

Die Ostlich angrenzenden Flachen weisen eine hdhere Grundwasserneubildungs-
rate auf (100-200 mm p/a) [3].

Im Rahmen der Baugrunduntersuchung im Jahr 2023 wurden im Projektgebiet
Grundwasserabstande zwischen 0,2 bis 0,5 m unter GOK festgestellt [24].
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Etwa 2 km 6stlich zum neuen Stationsgelande liegt das Wasserschutzgebiet ,Witt-
koppenberg® (siehe Abbildung 7). Es besitzt eine Bedeutung fur die Trinkwasser-
gewinnung.

Oberflachenwasser

Das Untersuchungsgebiet wird von einigen Entwasserungsgraben durchzogen.
Etwa 200 m nordéstlich des geplanten Standorts verlauft der Embser Mihlengra-
ben (vgl. Abbildung 8).

Etwa 1,7 km westlich liegt der Oyter See als groReres Stillgewasser. Nordlich der
Bestandsanlage Embsen befinden sich auf einer ruderalen Halbstaudenflur mittle-
rer Standorte zwei naturnahe nahrstoffreiche Stillgewasser mit rund 280 m?2.

Klima und Luft

Das Untersuchungsgebiet ist klimadkologisch dem kiistennahen Raum zugeord-
net. Das gemaRigte, feuchttemperierte, ozeanische Klima wird durch die Nordsee
gepragt. Die mittlere Temperatur im Januar betragt 3°C, im Juli 23°C. Der mittlere
Jahresniederschlag liegt bei durchschnittich 500 mm in Achim. Die vorherr-
schende Windrichtung ist West [2].

Landschaft

Die Landschaft im Untersuchungsgebiet ist als halboffene Agrarlandschaft zu be-
zeichnen und weist teilweise eine hohe Vorbelastung auf. Neben dem relativ fla-
chen Relief und geringer Niveauunterschiede ist das auf die in dem Niedermoor-
gebiet vorhandenen, weitreichenden, intensiv landwirtschaftlich genutzten Flachen
und nur wenig gréRere Gehdlzbestande zuriickzufihren.

Beeintrachtigt wird das Landschaftsbild sowie die Erholungseignung durch die
nahe BAB 27, die das Gebiet in West-Ost-Richtung durchschneidet sowie von
Hochspannungsfreileitungen aber auch den Bestandsanlagen VDS Embsen und
VDS Achim. Laut LRP des Landkreises Verden gelten die Randbereiche der BAB
27 zwischen Bremen, Achim und Langwedel als Gebiete, die von Verlarmung
(Reichweite bis zu 2000 m beidseitig der BAB 27) betroffen sind [6]. Das Projekt-
vorhaben liegt in direkter Nachbarschaft zur BAB 27. Als weitere Larmquellen gel-
ten die Bahnstrecke Verden-Bremen und die Landesstralle L158. Beide Verkehrs-
wege verlaufen sidlich der BAB 27 und somit in einer Entfernung von ca. 1,0 km
zum Projektgebiet.

Kulturelles Erbe und sonstige Sachguter

Im Bereich der geplanten Verdichterstation existieren laut LRP des LK Verden
keine Kulturdenkmaler [6]. Jedoch befindet sich ca. 150 m nordéstlich des Gebiets
westlich der Straf’e ,Am Edelhof* eine Grabstelle aus dem 19. Jahrhundert.

Zudem befindet sich im Wohngebiet Embsen ca. 500 m norddstlich des Projektge-
biets das Naturdenkmal ,5 Linden“ (ND VER 00020) (siehe Abbildung 5). Ein
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weiteres Naturdenkmal, das ,Prachermoor” (ND VER 00103), befindet sich eben-
falls nordostlich ca. 2,7 km entfernt.

Schutzkriterien

Natura-2000 Gebiete nach § 7 Absatz 1 BNatSchG Nummer 8 BNatSchG

Es befinden sich keine Natura-2000 Gebiete im Nahbereich des Vorhabens. Auf-
grund der internationalen Bedeutung wird nachfolgend auf das ca. 1,5 km entfernte
FFH-Gebiet ,Sandtrockenrasen Achim* (DE 2919-331) eingegangen, welches na-
tional als Naturschutzgebiet (NSG-LU221) ausgewiesen ist (siehe Abbildung 7).

Das FFH-Gebiet umfasst einen Abschnitt entlang der Weser aufgewehten, lang-
gezogenen Diinengurtels, welcher hier einst die Anlage der Stadte Achim und Bre-
men in der vermoorten Flussniederung beguinstigte. Die Binnendiine im Gebiet ist
insbesondere von wertvollen Heiden und Magerrasen gepragt, die sich, auch be-
glnstigt durch ehemaligen Sandabbau, als friihe Sukzessionsstadien erhalten ha-
ben. Das teils kleinflachige Mosaik aus trockenen Heiden mit Besenheide und
Grasflachen mit Silbergras und Strauf3gras auf den nahrstoffarmen, trockenen
Sanden schafft eine eigentiimliche und steppenartige Landschaft. Von den offenen
Sandflachen und der liickigen Vegetation profitieren insbesondere verschiedene,
auf derartige trockenwarme Lebensrdume angewiesene Insektenarten. Die vor-
handenen Strukturen aus Sandheiden mit Besenheide und Ginster auf Binnendii-
nen sowie die offenen Grasflachen mit Silbergras und Straul3gras auf Binnendu-
nen sind geschiitzte Lebensraumtypen (LRT) nach Anhang | der FFH-Richtlinie.

Die Erhaltungsziele betreffen die im Gebiet vorkommenden LRT 2310 (Sandhei-
den mit Besenheide und Ginster auf Binnendtinen), LRT 2330 (Offene Grasflachen
mit Silbergras und Strau3gras auf Binnendiinen) sowie LRT 9190 (Alte boden-
saure Eichenwalder auf Sandbdden mit Stieleiche) und belaufen sich auf den Er-
halt des Lebensraumes, des giinstigen Gesamterhaltungszustandes und die Re-
duzierung der Flachenanteile im unglinstigen Erhaltungszustand.

Naturschutzgebiete nach § 23 des BNatSchG

Es befinden sich keine Naturschutzgebiete im Untersuchungsgebiet. Das einzige
im weiteren Umkreis vorhandene, nach § 23 BNatSchG bzw. § 16 NNatSchG ge-
schitzte Naturschutzgebiet ist das bereits in Kap. 2.3.1 beschriebene NSG ,Sand-
trockenrasen Achim“ (LU 211) (siehe Abbildung 7).

Nationalparke und Nationale Naturmonumente nach § 24 BNatSchG

Nationalparke und Nationale Naturmonumente sind im Untersuchungsgebiet oder
im weiteren Umkreis nicht vorhanden.
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2.3.7

Biospharenreservate und Landschaftsschutzgebiete gemaf den §§ 25 und 26
BNatSchG

Es befinden sich keine Biospharenreservate oder Landschaftsschutzgebiete im
Untersuchungsgebiet. In weiterer Entfernung zum Untersuchungsgebiet liegen
mehrere Landschaftsschutzgebiete (LSG), die nach § 26 BNatSchG bzw. § 19
NNatSchG geschiitzt sind. Das nachstgelegene ist das LSG ,Baggersee Oyten*
(LSG-VER 39), welches ca. 1,3 km nordwestlich der geplanten Station liegt (siehe
Abbildung 7).

Das LSG ,Baggersee Oyten* hat einen besonderen Wert fiir die Erholung des Men-
schen. Rund um den Oyter See finden nicht nur Spazierganger Erholung und Jog-
ger eine angenehme Strecke fir einen Rundlauf, auch von Tagesgasten und Cam-
pern wird er als Bade- und Angelsee genutzt.

Weitere Schutzgebiete sind das LSG ,Kénigsmoor* (LSG-VER 49), ca. 2,4 km
nordwestlich der geplanten Station, das LSG ,Weserniederung zwischen Kanal-
muindung bei Eissel und Cliverswerder* (LSG-VER 56), ca. 2,0 km sidlich und
das LSG ,Schraderberg” (LSG-VER 10) in ca. 5,0 km Entfernung.

Naturdenkmaler nach § 28 BNatSchG

Im Untersuchungsgebiet ist ein Naturdenkmal zu finden, welches nach §28
BNatSchG bzw. § 21 NNatSchG geschitzt ist. Es handelt sich dabei um das Na-
turdenkmal ,5 Linden® (ND VER 00020), welches ca. 780 m nordéstlich in Embsen
verzeichnet ist (siehe Abbildung 7).

Das einzige flachige Naturdenkmal ist das ,Pracher Moor“ (ND-VER 00103), ein
Kleingewasser und Sumpf in einer Distanz von ca. 2,5 km nordwestlich der Ge-
meinde Oyten (siehe Abbildung 7). Bei den weiteren Naturdenkmalen handelt es
sich um (Einzel-)Gehdlze aufierhalb des Untersuchungsgebietes.

Geschiitzte Landschaftsbestandteile, einschlief3lich Alleen, nach § 29 BNatSchG

Als gesetzlich geschutzter Landschaftsbestandteil nach § 29 BNatSchG gilt das
Gebiet Erlenbruch ,Am Embserberg®“ (GLB VER 00004), welches sich ca. 800 m
nordwestlich des geplanten Bauvorhabens befindet (siehe Abbildung 7). Weitere
geschitzte Landschaftsbestandteile oder Alleen kommen nicht vor.

Gesetzlich geschitzte Biotope nach § 30 BNatSchG

Als gesetzlich geschiitzte Biotope, die nach § 30 BNatSchG geschiitzt sind, zahlen
hier beispielsweise Kleingewasser und kleinere Moorreste. Das nachstgelegene
geschitzte Biotop ist der ,Erlenbruchwald Kleine Moorheide* (GB-VER
2920/1002), der gleichzeitig als geschutzter Landschaftsbestandteil ,Am Embsen-
berg“ (GLB-VER 00004) gemeldet ist (siehe Kapitel 2.3.6 und Abbildung 7).
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2.3.10

2.3.11

Wasserschutzgebiete nach § 51 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG), Heilquel-
lenschutzgebiete nach § 53 Absatz 4, WHG, Risikogebiete nach
§ 73 Absatz 1 WHG sowie Uberschwemmungsgebiete nach § 76 des WHG

Das Wasserschutzgebiet ,Wittkoppenberg“, welches nach § 51 des WHG ge-
schiitzt ist, ist in etwa 2,0 km &stlich zum neuen Stationsgelande zu finden und
befindet sich damit auRerhalb des UG. Es besitzt eine Bedeutung fiir die Trinkwas-
sergewinnung.

Daruber hinaus sind keine Gebiete als Heilquellenschutzgebiete nach § 53 Absatz
4 WHG, Risikogebiete nach § 73 Absatz 1 WHG oder Uberschwemmungsgebiete
nach § 76 WHG im UG vorhanden.

Gebiete, in denen die in Vorschriften der Europaischen Union festgelegten Um-
weltqualitdtsnormen bereits Uberschritten sind

Es sind keine Gebiete, in denen die in Vorschriften der Europaischen Union fest-
gelegten Umweltqualitdtsnormen bereits Uberschritten sind, vorhanden.

Gebiete mit hoher Bevdlkerungsdichte, insbesondere Zentrale Orte im Sinne des
§ 2 Absatz 2 Nummer 2 des Raumordnungsgesetzes (ROG)

Es sind keine Gebiete mit hoher Bevdlkerungsdichte, insbesondere Zentrale Orte
im Sinne des § 2 Absatz 2 Nummer 2 des ROG vorhanden.

In amtlichen Listen oder Karten verzeichnete Denkmaler, Denkmalensembles,
Bodendenkmaler oder Gebiete, die von der durch die Lander bestimmten Denk-
malschutzbehorde als archaologisch bedeutende Landschaften eingestuft wor-
den sind.

Norddstlich der Stationsgelande, Richtung Embsen befindet sich ein Einzeldenk-
mal, welches unter den Schutz von § 3 Abs. 2 NDSchG fallt [23]. Dabei handelt es
sich um das Grabdenkmal von Duhring (Objekt-ID: 34306791; Nr. 14).

Es befinden sich keine weiteren Bau- oder Bodendenkmaler, archaologische
Denkmaler oder Grabungsschutzgebiete im UG [23][21].
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3.1

ALLGEMEINE MERKMALE DES VORHABENS

Am Gasknotenpunkt ,Achim“ existiert seit Beginn der 1970-er Jahre eine Verdich-
terstation, die heute von der Gasunie Deutschland Transport Services GmbH be-
trieben wird. Die Verdichterstation Achim besteht aus vier Verdichtereinheiten mit
Gasturbinenantrieb. Innerhalb des Stationsgelandes mit einer GréRe von etwa
2,4 ha befinden sich technische Anlagen und Gebaude von unterschiedlicher Gro-
Renordnung. Der Boden des Gelandes ist teils mit Kies, teils von Scherrasen und
befestigten Wegen bedeckt. Das Gelande ist von einem Zaun umgeben.

Angrenzend zur VDS Achim wurden in den vergangenen Jahren die VDS Embsen
sowie eine Messstation (MS) errichtet. Die Verdichterstation Embsen wurde 2015
mit zwei Verdichtereinheiten in Betrieb genommen und 2023 um eine dritte Ver-
dichtereinheit erweitertet. Die Gestaltung der Betriebsgelande der VDS Embsen
und der Messstation entspricht dem der VDS Achim.

Die Flache fir den Stationsneubau liegt westlich der bestehenden Anlagen der
GUD (siehe Abbildung 1). Es handelt sich um eine landwirtschaftliche Flache, die
aktuell der Grinlandnutzung unterliegt. Genauer handelt es sich um sonstiges
feuchtes Intensivgriinland (BTT GIF). Stdlich der Flache verlauft die BAB 27, nord-
lich der Embser Mihlengraben. Dieser ist ein klassifizierter, ausgebauter Bach,
welcher als ,Gewasser Il. Ordnung” eingestuft ist und in Abschnitten renaturiert
wurde (siehe Abbildung 8).

Die Flache ist sowohl westlich als auch dstlich durch Entwasserungsgraben (Ge-
wasser 3. Ordnung) bzw. die parallel verlaufenden landwirtschaftlichen Zufahrten
abgegrenzt.

Technische Beschreibung der Vorhaben

Die geplante VDS ,Achim West"“ wird auf einer landwirtschaftlichen Flache nord-
westlich der bestehenden VDS ,Embsen® errichtet. Die VDS ,Achim West* besteht
aus dem Betriebsgebaude, dem Elektrogebaude, einer Netzersatzanlage, einem
Mittelspannungs-NetZfilter sowie der Verdichterhalle und den dazugehdérigen bau-
lichen Anlagen.

Die Leitungen sowie der Armaturenplatz ,Achim Mitte®, fir den ebenfalls landwirt-
schaftlich genutzte Flachen beansprucht werden, befinden sich dstlich angrenzend
an die Bestandsanlage ,VDS Embsen®. Zudem werden entsprechende Zuwegun-
gen (Fahrwege/ FulRwege) bendtigt. Diese Flachen werden (teil-) versiegelt. Das
Stationsgelande wird mit einer Zaunanlage eingefriedet. Eine ausfihrliche Darstel-
lung befindet sich auf den jeweils angefertigten Oberflachenplanen E2.08 (Ober-
flachenplan Achim West) sowie E2.09 (Oberflachenplan Achim Mitte).

Wahrend der Bauphase werden entsprechende Baueinrichtungsflachen, ein-
schlieBlich eines Bodenlagers benétigt, die in unmittelbarer Nahe zu den vorhan-
denen Anlagen der GUD bzw. der geplanten VDS ,Achim West" angelegt werden.
Dabei wird das nordlich an die zukiinftige Anlage angrenzende Flurstiick sowie
das Flurstiick 6stlich der VDS ,Embsen® fir die Baustelleneinrichtung temporar in
Anspruch genommen. Die BE-Flachen werden nach Abschluss der
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Baumafinahme vollstandig zurlickgebaut. Neben den BE-Flachen wird eine Bau-
stellenzufahrt errichtet. Bzgl. der Darstellung der Flacheninanspruchnahme wird

hier auf den Baustelleneinrichtungsplan verwiesen (siehe Unterlage E2.03).

Tabelle 2 gibt eine Ubersicht tiber die geplanten BaumaRnahmen.

Tabelle 2: Ubersicht der geplanten Baumanahmen

BAUMARNAHME

BESCHREIBUNG

ZEITLICHE
DAUER DER
MARNAHME

Baustellen-Zufahrt

Die ErschlieRung der geplanten
Baustelleneinrichtung soll Gber die be-
stehende Zufahrt zur VDS ,Embsen*
erfolgen.

Die Zufahrtsstrafle geht 6stlich der be-
stehenden VDS ,Achim“ von der
Hauptstrale L167 Uber die Stralle ,In
der Grund“ ab und fuihrt dann nérdlich
zu dieser VDS Uber einen Acker bis
zur VDS ,Embsen” und filhrt dann Gber,
die Bestandsstralle auf dem Werksge-
lande der Station ,Embsen® weiter in
westliche Richtung. Die Baustraf3e wird
jgeschottert.

temporar

BE-Flachen

Nordlich der geplanten VDS ,Achim
West"“ ist eine circa 8.084 m? grofe
BE-Flache als Container und Lagerfla-
che auf dem Flurstick Nr. 51, Flur 5
der Gemarkung Achim geplant. Die
BE-Flache wird geschottert. Daran an-
grenzend (Flurstlick Nr. 50, Flur 5)
werden die Gerate zur Enteisenung
des Grundwassers gelagert, sowie
Mutterboden auf einer Bodenmiete mit
7.920 m* Volumen.

temporar

Betriebsstralle

Auf dem Stationsgelande wird eine as-
phaltierte Betriebsstrale mit einer Fla-
che von circa 4.655 m? geplant. Die
Betriebsstralle wird an das schon vor-
handenen Strallennetzt der VDS
L,Embsen“ angeschlossen.

dauerhaft

Grabenverrohrung

FUr die oben genannte Betriebsstralle
und Feuerwehrzufahrt sowie landwirt-
schaftliche Zufahrten werden sechs
(funf Verrohrungen und eine Wege-
querung) Grabenteilverrohrungen
(siehe E8.03 Antrag auf Grabenverroh-
rung) notwendig, um die Erreichbarkeit
der Station durch die Errichtung der er-
forderlichen Infrastruktur zu gewahr-
leisten. Die Rohrsohle wird mindestens
0,10 m unter der Grabensohle ange-
ordnet. Zudem werden die erforderli-
chen Stirnwande zur Verhinderung der
Umlaufigkeit = 0,50 m unter der Gra-
bensohle und seitlich bis = 0,50 m in
die Boschung eingebunden. Hinzu
kommt, dass der Ein- und

dauerhaft
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Auslaufbereich mit Grobschotter auf ei-
ner Lange von = 2,00 m gesichert wird.
Bei der Wahl des Rohrdurchmessers
wird ein moglichst groRer Querschnitt
gewahlt, sodass das Bauwerk kein Ab-
flusshindernis darstellt.

Versickerungsmulden

Auf dem Gelande werden drei Versi-
ckerungsmulden mit einer Gesamtfla-
che von circa 552 m? erbaut. Eine gré-
Rere an der westlichen Stationsgrenze
und zwei kleinere an der der Ostlichen.
Daruber hinaus erfolgt die Straflenent-
wasserung Uber seitlich an den Stra-
Ren angelegten Versickerungsmulden.
Die Mulden werden nicht befestigt oder
verrohrt, sondern mit einer Griinland-
Saatmischung eingesét.

dauerhaft

Bestandsgebaude

Auf dem Gelande werden folgende
Gebdaude geplant:

= Verdichterhalle

= Elektrogebaude

= Betriebsgebaude

= Netzersatzanlage

= Mittelspannungs-Netz-

filter
Des Weiteren entstehen im ostlichen
Bereich Parkplatze. Die Verdichterhalle
wird in eingeschossiger Bauweise er-
richtet. Die Gebaude nehmen insge-
samt eine Flache von circa 2818 m?
auf dem rund 27.000 m? grof3en Stati-
onsgelande ein, die gepflasterten Be-
reiche eine Flache von 2514 m2. In
Folge von hohen Grundwasserstanden
im Bereich der Baugruben werden
Grundwasserhaltungsmafinahmen be-
notigt. Innerhalb der Stationsflache der
bestehenden VDS Embsen ist ein
Netztrennergebdude geplant.

dauerhaft

Bauliche Anlagen

Auf dem Gelande werden folgende
bauliche Anlagen geplant:
= Transformatorenstand
= Kihler fir Frequenzu-
mrichter
= Gas-Filterabscheider,
Kondensattank und Ab-
fullflache
= Gaskuhler
= Oberflachenbefesti-
gungen
= Zaunanlage (Einfrie-
dung)
= Bodenaustausch
= Gelandeauffiillung

dauerhaft

Bodenaustausch

In Teilbereichen der Gelandeflache ist
Torf mit einer Schichtdicke von bis zu
70 cm unterhalb des Oberbodens vor-
handen. Der nicht tragfahige Torf soll

dauerhaft

gegen tragfahigen Fillboden
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3.1.1

ausgetauscht werden. Der Bodenaus-
hub wird in Bodenmieten zwischenge-
lagert und anschlieRend vor Ort wie-
derverwertet (Oberboden zum Ande-
cken im Bereich der Freiflachen des
Stationsgelandes) oder fachgerecht
entsorgt. Dabei umfasst die Flachen
fur den Bodenaustausch rund 17.000

m?2.
Leitungen Die Anschlussleitung (ETL 32.010) ver-dauerhaft
ETL 32.010 (DN750)/ lauft 6stlich der Verdichterstation Emb-
ETL 9087.215 (DN800)/ sen unterirdisch mit oberirdischen Ar-
ETL 182.010 (DN1000) maturen im Bereich des Armaturen-

platzes ,,Achim Mitte“. Aufgrund der
Tiefe der Baugrube werden Wasser-
haltungsmafRnahmen bis zu einer Ab-
senktiefe von 2,6 m durchgefiihrt. Die
ETL 182.010 geht ebenfalls vom Arma-
turenplatz ab und lauft unterirdisch ab
dem Armaturenplatz ,Achim Mitte*
dann Uber das Werksgelande der Sta-
tion ,Embsen” in westliche Richtung.
Die ETL 9087.215 verlauft unterirdisch
sudlich der VDS ,Embsen® auf dem zu-
gehorigen Stationsgelande (Abbildung
1).

Armaturenplatz ,Achim Mitte“ Der Armaturenplatz ,Achim Mitte“ dient|dauerhaft
dem Anschluss der zu beantragenden
VDS ,Achim West" an das Fernlei-
tungsnetz der GUD. Auf dem Armatu-
renplatz ,Achim Mitte“ werden die Ver-
bindungen der VDS ,Achim West" mit
den Leitungssystemen, bestehend aus
der ETL 32.010 (Stationsverrohrung)
mit der ETL 32, sowie der ETL 182.010
(Stationsverrohrung) mit der ETL 182,
hergestellt.- Das Gelande des Arma-
turenplatzes Achim Mitte soll gegen-
Uber der Ursprungsgelandehdhe um
60 cm aufgefiillt werden.

Grundwasserhaltung

Im Rahmen der Errichtung der VDS Achim West wird eine bauzeitliche Wasser-
haltung erforderlich. Bei der berechneten Menge handelt es sich um eine Worst-
Case-Betrachtung, da der Bemessungswasserstand wahrend der instationaren
Berechnung nicht variiert wurde. Durch die jahreszeitlich zu erwartenden geringe-
ren Grundwasserstande wird die tatsachlich zu férdernde Wassermenge geringer
als die Bemessungswassermenge sein. Die Bemessung der Grundwasserhaltung
auf Basis der Baugrunduntersuchung hat ergeben, dass Uber die Bauzeit
6,64 Mio. m®* Grundwasser gefordert werden. Ein Grofteil des entnommenen
Grundwassers soll in der Nahe der Baugruben Uber Infiltrationsgalerien wieder in
den Grundwasserleiter infiltriert werden. Nach Forderung und Reinfiltration betragt
die tatsachlich dem Grundwasserhaushalt entnommene und abgefiihrte und somit
eingriffsrelevante Wassermenge also nur 0,8 Mio. m?, diese werden in den Embser
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3.1.2

3.1.3

Muhlengraben abgeschlagen. Es stellen sich Grundwasserabsenkungen ein, die
suidostlich von Embsen und im Bereich der Autobahn ca. 0,5 m erreichen.

Fir Darstellungen des Absenktrichters sowie in Bezug auf die detaillierten Ausfih-
rungen zur temporaren Grundwasserhaltung und Einleitung des Grundwassers in
ein Oberflachengewasser wird auf die bei der Unteren Wasserbehoérde einzu-
reichenden wasserrechtlichen Antragsunterlagen verwiesen.

Grabenteilverrohrungen

Fir die BetriebsstralRe und Feuerwehrzufahrt sowie landwirtschaftliche Zufahrten
sind mehrere Grabenteilverrohrungen erforderlich, um die Erreichbarkeit der Sta-
tion / Flachen durch die Errichtung der erforderlichen Infrastruktur zu gewahrleis-
ten.

Die Rohrsohle wird mindestens 0,10 m unter der Grabensohle angeordnet. Zudem
werden die erforderlichen Stirnwande zur Verhinderung der Umlaufigkeit = 0,50 m
unter der Grabensohle und seitlich bis = 0,50 m in die Bdschung eingebunden.
Hinzu kommt, dass der Ein- und Auslaufbereich mit Grobschotter auf einer Lange
von = 2,00 m gesichert wird. Bei schnell flieRenden Gewassern ist die Sohlensi-
cherung mit einer Pfahlreihe (d = 0,1m, L = 1,00m) zur unbefestigten Grabensohle
hin abzuschlief3en (siehe Abbildung 3 und 4) [7].

Bei der Wahl des Rohrdurchmessers wird ein moglichst groRer Querschnitt ge-
wahlt, sodass das Bauwerk kein Abflusshindernis darstellt. Es wird von der Ver-
wendung von Kunststoffrohren abgesehen.

Anschlussleitungen (DN750/DN1000/DN800)

Fir die Versorgung der Verdichterstation mit Gas ist die Herrichtung einzelner An-
schlussleitungen erforderlich.

Die Leitungen werden in offener Bauweise verlegt.

Die Leitung DN750 verlauft vom geplanten Armaturenplatz Achim Mitte in norddst-
licher Richtung und dient als Verbindungsleitung zwischen der ETL 32 und ETL
182. Die DN750 ist rund 325 lang und weist einen Rohrdurchmesser von 750 cm
auf.

Die DN1000 geht ebenfalls vom geplanten Armaturenplatz Achim Mitte ab und
verlauft in nordwestlicher Richtung, um dann in die Bestandsanlage Embsen ein-
gebunden zu werden. Dabei liegt die ca. 80 m lange 1000 cm Durchmesser-Lei-
tung groRtenteils auf Werksgelande.

Die DN800, mit einem Rohrdurchmesser von 800 cm, befindet sich sudlich der
Bestandanlage Embsen auf Werksgelande und verlauft hier als Verbindungslei-
tung innerhalb der Anlage selbst auf rund 20 m.
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3.2

3.2.1

3.2.2

Lage und administrative Gliederung

Lage

Der Standort der geplanten VDS ,,Achim West* sowie den zum Betrieb erforderli-
chen Anlagenbestandteilen liegt auf dem Gebiet der Stadt Achim siidlich von Bre-
men (HB). Norddstlich liegt die Ortschaft Embsen, siidwestlich der Ortsteil Achim.
Das Gelande grenzt unmittelbar an die VDS ,Achim® und ,Embsen®, die ebenfalls
durch GUD betrieben werden.

Innerhalb des Stationsgelandes fiir die geplante Station ,Achim West’ befinden
sich technische Anlagen und Geb&ude von unterschiedlicher Gréf3enordnung. Die
geplanten Leitungen verlaufen groftenteils auf bestehendem Werksgelande. Der
Armaturenplatz ,Achim Mitte“ hat eine GroéRe von rund 2.000 m?, die VDS ,Achim
West" weist eine Grolke von rund 18.000 m? auf. Unmittelbar entlang des Bauvor-
habens verlauft die Bundesautobahn (BAB) A27. Die Grenze zur Freien Hanse-
stadt Bremen liegt in einem Abstand von ca. 3,5 km westlich der Station.

Die Flache fir die geplante VDS ,Achim West* liegt westlich der bestehenden VDS
der GUD. Die Leitungen sowie der Armaturenplatz ,Achim Mitte befinden sich 6st-
lich an-grenzend an die Bestandsanlage Embsen. Es handelt sich um landwirt-
schaftlich genutzte Flachen, die aktuell der Griinlandnutzung unterliegen.

Raumordnerische und fachplanerische Vorgaben

Das Regionale Raumordnungsprogramm (RROP) des Landkreises Verden (2016)
weist dem Planungsraum die Festsetzungen Vorranggebiet Freiraumfunktionen
und Vorbehaltsgebiet Natur und Landschaft zu. Die BAB 27 ist als Vorranggebiet
Autobahn ausgewiesen. Weiterhin verlauft in diesem Bereich die Norddeutsche
Erdgasleitung (NEL), die — wie weitere Erdgasfernleitungen — als Vorranggebiet
Rohrleitung ausgewiesen ist. Durch die Ortschaft Embsen verlauft zudem ein re-
gional bedeutsamer Wanderweg.

Hinsichtlich der Bestandsituation weist der Landschaftsrahmenplan (LRP) des
Landkreises Verden (2008) dem geplanten Standort der VDS Achim West den Bi-
otoptyp artenarmes Intensivgriinland (Gl) zu. Dies gilt auch fir die angrenzenden
Flachen. Die Bestandsstationen der GUD sind dem Biotoptyp Ver- und Entsor-
gungsanlage (OS) zugeordnet. Weiterhin verzeichnet der LRP Gehdlzstrukturen
sowie die Verkehrsflachen.

Hinsichtlich des Landschaftsbildes ist der Embser-/ Achimerbruch bzw. die tber-
wiegend durch Ackernutzung gepragte Landschaft zwischen Oyten und Achim von
mittlerer bis geringer Bedeutung.

Aufgrund des moorigen Untergrundes handelt es sich um Bdden mit besonderen
Standorteigenschaften (Extremstandorte).
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4.1 Grundwasserhaltungsmafnahmen
4.1.1 Priftabelle

Standort des Vorhabens

Nutzungskriterien und Qualitatskriterien siehe Kapitel 2

Antragsstellung

Die hier aufgestellte allgemeine Vorprifung des Einzelfalls geman
UVPG Anlage 1 bezieht sich auf die fur die Verdichterstation sowie
die damit einhergehenden Anlagenteile und Leitungen erforderliche
Grundwasserhaltung wahrend des Baus.

Technische Beschreibung

Fir den Zeitraum des Bodenaustausches (rund 28 Tage) werden ca.
85.000m* Grundwasser gefordert. Diese anfallende Wassermenge
wird Uber den Embser Muhlengraben abgeleitet. Die sich daraus er-
gebenden Absenkungen liegen max. bei ca. 0,6 m im Bereich der
A27 und damit innerhalb des natlirlichen Schwankungsbereiches
des Grundwassers. Darauffolgend wird eine bauzeitliche Wasserhal-
tung fir den Zeitraum der Errichtung der Anlagenbestandteile erfor-
derlich. Die Bemessung der Grundwasserhaltung auf Basis der Bau-
grunduntersuchung hat ergeben, dass Uber die Bauzeit 6,55 Mio. m?
Grundwasser gefoérdert werden. Von dieser Férdermenge werden
5,87 Mio. m® reinfiltriert. Damit werden ca. 680.000 m? tGber die Bau-
zeit in einen Vorfluter abgeschlagen. Es stellen sich Grundwasser-
absenkungen ein, die studostlich von Embsen und im Bereich der
A27 ca. 0,5 m erreichen. Auch hier bewegen sich die Absenkungen
im natiirlichen Schwankungsbereich des Grundwassers. Uber den
gesamten Bauzeitraum ergibt sich damit eine Férdermenge von
6,64 Mio. m*®. Wovon der grofdte Teil reinfiltriert wird. Es verbleiben
rund 0,8 Mio. m® die in den Embser Mihlengraben abgeschlagen
werden.

Die hier angefuhrte Darstellung zeigt das Worst-Case-Szenario auf.
Jahreszeitliche Grundwasserschwankungen werden dabei nicht be-
ricksichtigt. Die Berechnungen gehen vom Bemessungswasser-
stand aus.

Die detaillierte Darstellung der Grundwasserhaltungsmalinahmen
sind den wasserrechtlichen Antragsunterlagen zu entnehmen.

Nutzung und Gestalt von Wa

sser, Boden, Natur und Landschaft

Wasser

Bedingt durch die Hohenlage des Gelandes ist mit Grundwasser ab
ca. 0,2 bis 0,5 m unterhalb der Gelandeoberkante (GOK) zu rechnen.
Als Grundwasserbemessungshdhe sollte die aktuelle GOK
(ca. 6,4 m NHN) angenommen werden. Zur Errichtung der baulichen
Anlagen ist folglich davon auszugehen, dass Grundwasserhaltungs-
mafnahmen notwendig sind.

Auf der Projektflache wurden insgesamt 4 Grundwassermesspegel
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bis auf in GWM 03, festgestellt wurden, missen bei einer geplanten
Einleitung von Grundwasser in einen Vorfluter Mallnahmen zur Ent-
eisenung des Wassers getroffen werden.

Eine Grundwasserabsenkung durch Anordnung von Versicherungs-
lanzen in nérdlicher Richtung bzw. voraussichtlich als Kompensation
in den Embser Muhlengraben ist geplant. Ein grof3er Anteil der ge-
samten Fordermenge soll Uber Versickerungslanzen wieder dem
Baugrund zugefiihrt werden. Die Dimensionierung der Filterlange,
Anzahl der Filter und Bohrungsdurchmesser erfolgt durch das beauf-
tragte Bauunternehmen.

Boden

Es kommt zu einer (Teil-)Versiegelung bislang unversiegelter Fla-
chen. Dies reduziert das Retentionsvermoégen des Bodens im Be-
reich der betroffenen Flachen. Weiter fiihrt die Versiegelung zu einer
Reduktion der natirlichen Bodenkihlleistung, da Wasser durch die
versiegelten Flachen eine schlechter Verdunstungsrate hat.

Der geologische Aufbau am MaRRnahmenort besteht ab GOK (6,4 bis
6,7 m NHN im westlichen Teil, 6,7 bis 7,8 m NHN im 6stlichen Teil)
aus einem humosen 0,1 bis 0,4 m machtigen Oberboden, der von
bereichsweise geringmachtigen Torf- und Geschiebelehmschichten
unterlagert, wird. Darunter folgt ein 20 bis 40 m machtiger Grund-
wasserleiter sowie ein darunterliegender Grundwassernichtleiter.
Der Grundwasserleiter besteht im Wesentlichen aus Sanden und
Kiesen, der Nichtleiter aus Mergel, Schluff und Ton. Im weiteren UG
zeigen die Schichtenverzeichnisse Machtigkeiten des oberen Grund-
wasserleiters von bis zu Uber 70 m.

Ostlich des MaRnahmenortes steigt die GOK bis zu L167 auf
ca. 20 m NHN an. Hier zeigen die Schichtenverzeichnisse, dass ein
oberflachennaher Grundwassernichtleiter mit einer Machtigkeit von
ca. 15 bis 25 m vorliegt. Der darunterliegende Grundwasserleiter
weist eine Machtigkeit von mind. 15 m auf.

Natur und Landschaft

Durch die Errichtung der Anlagen kommt es zu einer Uberbauung
bzw. (Teil-)Versiegelung und somit zu einem Verlust bzw. zu einer
Beeintrachtigung der vorhandenen Biotopstrukturen, vorrangig han-
delt es sich hier um intensiv genutztes Griinland. Wahrend der Bau-
phase kommt es durch die Einrichtung der notwendigen BE-Flachen
dariber hinaus zu einem temporaren Verlust von Biotopstrukturen
auf den durch das Vorhaben in Anspruch genommenen Flachen. Zu-
dem kénnen auch angrenzende Biotopstrukturen, z.B. Geholze be-
eintrachtigt werden, sofern keine entsprechende Vermeidungsmalf3-
nahmen umgesetzt werden.

Abfallerzeugung

In der Bauphase anfallende (Bau-)Abfalle werden entsprechend der
Gesetze und Vorschriften, z.B. Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG)
und Abfallgesetz Niedersachsen (NAbfG), gelagert und anschlie-
Rend fachgerecht entsorgt. Bei der Entsorgung wird darauf geachtet,
dass anfallende (Bau-)Abfalle sortenrein wiederverwertbar getrennt
entsorgt bzw. dem Recycling zugefihrt werden.
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Umweltverschmutzung und Belastigungen

Stoffeintrage in Boden und
Wasser

Im Rahmen der Bauphase sind im Havariefall Stoffeintrage in Boden
und Wasser moglich. Das Risiko lasst sich durch die Einhaltung der
einschlagigen Vorschriften (Bundes-Bodenschutz- und Altlastenver-
ordnung) minimieren.

In der Betriebsphase sind keine Auswirkungen zu erwarten. Im Falle
einer Leckage sind Stoffeintrage in Boden und Grundwasser mog-
lich. Diese sind jedoch als nicht erheblich zu klassifizieren, insofern
die gelten Richtlinien und Normen, z.B. RAS-LP2 oder DIN 18915,
berlcksichtigt werden. Leckagen kdnnen somit durch regelmafige
und vorschriftsmalige Wartungen vermieden werden.

(Ab-)Warme

Es sind keine Auswirkungen durch Abwarme zu erwarten.

Erschutterungen

Wahrend der Bauphase kann es im Umfeld des Vorhabens zu ge-
ringfigigen Beeintrachtigungen durch Erschitterungen kommen.

In der Betriebsphase sind keine Auswirkungen zu erwarten.

Gerausche und Larm

Wahrend der Bauphase kann es im Umfeld des Vorhabens zu Sto-
rungen durch Gerausche und Larm kommen. Die geltenden Grenz-
werte der AVV Baularm werden dabei eingehalten, u.a. durch An-
wendung der 32. BImSchV (MaschinenlarmschutzVO).

In der Betriebsphase sind keine Auswirkungen zu erwarten.

Elektromagnetische Felder

Es sind keine Auswirkungen durch elektromagnetische Felder zu er-
warten.

Lichtemissionen

Wahrend der Bauphase kann es ggf. zu geringfluigigen Stérungen
durch Lichtreflexionen kommen.

Wahrend der Betriebsphase sind keine Auswirkungen zu erwarten.

Abgasemissionen/ Luftver-
schmutzung

Wahrend der Bauphase kann es zu geringfligigen Stérungen durch
Abgasemissionen durch Baustellenfahrzeuge kommen, jedoch wer-
den hier die Grenzwerte der TA Luft jederzeit eingehalten.

In der Betriebsphase sind keine Auswirkungen zu erwarten.

Unfallrisiko

Die geplant VDS ist mit den entsprechenden Sicherheitseinrichtun-
gen ausgestattet, so dass ein dauerhafter sicherer Betrieb gewahr-
leistet werden kann.

Je nach Zusammensetzung ist Rohél der WGK 1, 2 oder 3 zugeord-
net, Sole der WGK 1. Der Transport von Rohdl und anderen fliissigen
Medien mittels Rohrleitung stellt ein erprobtes Verfahren dar, das mit
keinen besonderen technischen Schwierigkeiten oder einem hohen
Unfallrisiko verbunden ist.
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41.2

ACHIM WEST

Merkmale der mdglichen erheblichen Auswirkungen

Schutzgut

Uberschliagige Beschreibung der moég-
lichen nachteiligen Umweltauswirkun-
gen auf Grundlage der Merkmale des
Vorhabens und des Standortes

Beurteilung der Erheblichkeit
der Auswirkungen

Menschen, ein-
schlieBlich die
menschliche Ge-
sundheit

Wahrend der Grundwasserhaltung sowie
zur Einleitung wahrend des Baus werden
mehrere Maschinen erforderlich, z.B. Vor-
richtungen zur Enteisung des Grundwas-
sers, Pumpen, Filter, etc. Diese kdnnen
wahrend der Bauphase zu Larmemissio-
nen fihren. Zusatzlich ist mit weiteren St6-
rungen durch Larm, Abgase, Staube und
Erschitterungen durch die verwendeten
Maschinen sowie Baustellenverkehr im un-
mittelbaren Umfeld des Bauvorhabens zu
rechnen. Nach Abschluss der Grundwas-
serhaltung und Einleitung werden keine
weiteren Auswirkungen auf das Schutzgut
erwartet.

Erhebliche Beeintrachtigungen
des Schutzgutes Mensch, insbe-
sondere die menschliche Gesund-
heit, ergeben sich auf Grund des
zeitlich und raumlich beschrankten
Ausmalies der Grundwasserhal-
tungsmallnahen sowie auf Grund
der bereits bestehenden Vorbelas-
tung durch die BAB A27 und die
bereits vorhandenen VDS nicht.

Unabhangig davon sind jedoch die
Vorgaben der Technischen Anlei-
tung (TA) zum Schutz gegen Larm
einzuhalten.

Da das Gebiet der geplanten
Grundwasserhaltung fir das Vor-
haben aulierhalb des Wirkradius
der Siedlungsgebiete liegt, wird
von keiner Beeintrachtigung des
Schutzguts Mensch, insbesondere
die menschliche Gesundheit, aus-
gegangen.

Tiere, Pflanzen
und die biologi-
sche Vielfalt

Durch den Bau der weiteren VDS sowie er-
forderlichen Anschlussleitungen missen
Grundwasserhaltungsmaflinahmen durch-
gefuihrt werden, so dass es temporar zu
Veranderungen in der Qualitat der bean-
spruchten Gewasser und des Grundwas-
serkorpers kommen kann, so dass indirekt
Tier- und Pflanzenarten betroffen sein kon-
nen. Zusatzlich kommt es durch die Was-
serhaltungsmaflnahmen zu einem tempo-
raren Flachenverlust fur potenziell vorkom-
mende Brutvogel sowie flur Gastvogel im
Bereich der Baumafnahmen. Jedoch
wurde das Projektgebiet als nicht bedeu-
tungsvoll fur Brut- und Rastvogelarten de-
klariert, so dass eine Verschlechterung
des Erhaltungszustandes und damit er-
hebliche Beeintrachtigungen durch den
Lebensraumverlust auszuschlief3en ist.

Erhebliche Beeintrachtigungen
des Schutzgutes Tiere, Pflanzen
und die biologische Vielfalt erge-
ben sich auf Grund des zeitlich
und raumlich beschrankten Aus-
males der Grundwasserhaltungs-
maflnahmen sowie auf Grund der
bereits bestehenden Vorbelastung
durch die BAB A27 und die bereits
vorhandenen VDS nicht.
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In der ndheren Umgebung, slidwestlich so-
wie nordlich der geplanten VDS sind wert-
volle Bereiche fiir Brutvdgel (Status offen)
Ausgewiesen. Da jedoch eine Vorbelas-
tung dieser Gebiete durch die BAB A27 so-
wie die umliegenden Wohngebiete vor-
liegt, wird nicht von einer Beeintrachtigung
durch die Grundwasserhaltung im Zuge
der BaumafBnahmen fir das Vorhaben
ausgegangen.

Durch die BaumafRinahmen kommt es zu
dauerhaftem/temporarem Verlust von vor-
handenen Biotopstrukturen im Bereich der
VDS. Dabei handelt es sich aber nicht um
grundwasserabhangige  Biotope oder
Strukturen.

Boden

Durch das Vorhaben kommt es zu bau-
und anlagebedingten Eingriffen in verdich-
tungsempfindliche Erd-Niedermoorbdden.
Die BaumalRnahme fiihrt zu einer
(Teil-)Versiegelung der Béden im Stations-
bereich und durch den Ausbau der vorhan-
denen Zuwegungen.

Der Boden wird bis zu einer Tiefe von 0,9
m unter GOK abgetragen und anschlie-
Rend um 1,4 m aufgeschuttet, wodurch
sich das Baufeld erhoht. Nicht-tragfahige
Bodenschichten wie Torfe oder organische
Schiuffschichten werden gegen tragfahi-
gen Fullboden ausgetauscht. Durch den
Austausch der Torfschicht verliert der Bo-
den seine natirlichen Funktionen. Es ist je-
doch anzunehmen, dass der als vererdet
einzustufende  Moorkorper  Entwasse-
rungsmafnahmen fir vorherige Baumaf3-
nahmen sowie die landwirtschaftliche Nut-
zung in der Vergangenheit bereits beein-
trachtigt wurde.

Erhebliche Beeintrachtigungen
des Schutzguts Boden ergeben
sich auf Grund des zeitlich und
raumlich beschrankten Ausmales
der  Grundwasserhaltungsmal}-
nahmen sowie auf Grund der be-
reits bestehenden Vorbelastung
durch die BAB A27 und die bereits
vorhandenen VDS nicht.

Wasser

Oberflachengewasser

Da erhohte Eisengehalte in allen Messstel-
len bis auf in GWM 03 festgestellt wurden,
mussen bei einer geplanten Einleitung von
Grundwasser in einen Vorfluter Ma3nah-
men zur Enteisenung des Wassers getrof-
fen werden. Die Biotopverbundfunktion der
verlaufenden Grében wird unter

Erhebliche Beeintrachtigungen
des Schutzguts Wasser ergeben
sich auf Grund des zeitlich und
raumlich beschrankten Ausmalfies
der  Grundwasserhaltungsmal}-
nahmen nicht.
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Einhaltung der AufbereitungsmaflRnahmen
durch die BaumafRnahme nicht beeintrach-
tigt.

Grundwasser

Wahrend der Baumafinahmen werden auf
dem Gelande der VDS verschiedene Ge-
bdude, technische Ausrustungsgegen-
stdnde und Verbindungsrohrleitungen er-
richtet bzw. aufgestellt. Laut der BGU
muss davon ausgegangen werden, dass
sich unterhalb des Mutterbodens eine ca.
0,5 m machtige Schicht aus Torf befindet.
Weiterhin ist durch die Hohenlage des Ge-
landes mit ca. 0,2 bis 0,5 m Grundwasser
unterhalb der GOK zu rechnen bzw. sollte
als Grundwasserbemessungshohe die ak-
tuelle GOK (ca. 6,4 m NHN) angenommen
werden.

Um den Umfang der Grundwasserhaltung
so gering wie moglich zu halten und aus-
reichend Abstand zum Grundwasser zu er-
reichen, so das RW-Versickerungsanlagen
errichtet werden koénnen, muss das Ge-
lande nach einem Bodenabtrag von ca.
0,9 m um ca. 1,4 m aufgeschiittet werden.
Fir die Umsetzung des Bodenabtrags so-
wie z. B. durch das Setzen von Fundamen-
ten sind folglich Grundwasserhaltungs-
maflnahmen notwendig.

Die Berechnungsergebnisse der Grund-
wasserférdermenge hat ergeben, dass
6,55 Mio. m? innerhalb der Bauphase so-
wie 85.000 m® fur den Bodenaustausch
Grundwasser geférdert werden mussen.
Jedoch stellen diese Zahlen das Worst-
Case-Szenario dar. Eine Absenkung von
0,5 m bzw. 0,6 m gegen den Bemessungs-
wasserstand von 0,7 m ist nicht mafligeb-
lich.

Die eingriffsrelevante Wassermenge ist die
tatsachlich dem System entzogene Was-
sermenge in Héhe von ca. 765.000 m3. Die
dartberhinausgehende Menge wird aus
dem System gefordert und nach einer Be-
handlung unmittelbar vor Ort wieder dem
System zugefiihrt. Hierbei wird durch die
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Behandlung Eisen aus dem Wasser ent-
fernt.

Luft und Klima

Da im Rahmen dieses Kapitels der vorlie-
genden Unterlage lediglich die Auswirkun-
gen durch die Absenkung und die Einlei-
tung von Grundwasser betrachtet werden,
kénnen Auswirkungen auf das Schutzgut
Klima und Luft ausgeschlossen werden.
Daruber hinaus kommt es lediglich zu ge-
ringflgigen temporaren Belastung der Luft
durch Baustellenemissionen wahrend der
Bauphase.

Erhebliche Beeintrachtigungen
des Schutzguts Luft und Klima er-
geben sich auf Grund des zeitlich
und raumlich beschrankten Aus-
mafes der Grundwasserhaltungs-
maflnahmen sowie der geringflgi-
gen und temporaren Belastung
durch Baustellenemissionen
nicht.

Landschaft

Auf Grund der Nahe zu den vorhandenen
VDS Achim und Embsen fuhrt die Errich-
tung der VDS Achim West sowie zugehdri-
gen Anbindeleitungen lediglich zu einer
geringen zusatzlichen Beeintrachtigung
des Landschaftsbildes. Weiterhin besteht
eine visuelle Vorbelastung durch die BAB
A27 sowie weitere Infrastrukturen. Durch
den Bau der neuen Anlage erfolgt eine
Uberbauung von Intensivgriinland, wel-
ches eine geringe Bedeutung fir das Land-
schaftsbild aufweist.

Da im Rahmen der vorliegenden Unterlage
lediglich die Auswirkungen durch die Ab-
senkung und Einleitung von Grundwasser
betrachtet werden, kénnen dauerhafte
Auswirkungen auf das Schutzgut Land-
schaft durch temporare Grundwassermal}-
nahmen ausgeschlossen werden.

Erhebliche Beeintrachtigungen
des Schutzguts Landschaft erge-
ben sich auf Grund des zeitlich
und raumlich beschrankten Aus-
males der Grundwasserhaltungs-
malnahmen nicht.

Kultur- und
sonstige Sach-
guter

Im UG und im auferen Bereich des Ab-
senktrichters befindet sich ein Naturdenk-
mal. Das Naturdenkmal (5 Linden) befindet
sich im Bereich der 0,25 m Isolinie. Weiter-
hin befindet sich westlich der Stralle ,Am
Edelhof* eine Grabstelle aus dem 19. Jhd..
Um Auswirkungen durch die Grundwas-
serabsenkung zu vermeiden, werden die
BaumalRnahmen mit einer archaologi-
schen Baubegleitung unterstiitzt.

Da sich im unmittelbaren Bereich des Bau-
vorhabens und des Betriebes der VDS
keine weiteren Naturdenkmaler, kulturelles
Erbe oder sonstige Sachgiter befinden,

Erhebliche Beeintrachtigungen
des Schutzguts Kultur- und sons-
tige Sachglter gibt auf Grund des
raumlich beschrankten Ausmalfies
der  Grundwasserhaltungsmal}-
nahmen nicht.
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wird von keiner erheblichen Beeintrachti-
gung des Schutzgutes ausgegangen.

Unabhangig davon ist jedoch eine archao-
logische Vorerkundung der Neubauflache
vor Baubeginn geplant, um mdgliche
Funde auszuschlielen oder sicherstellen
zu kénnen. Dabei sollen Bereiche der Neu-
bauflache untersucht werden, die bislang
durch vorauslaufende Vorhaben nicht von
Tiefbaumalnahmen betroffen waren.

Wechselwirkung
zwischen den
Schutzgiitern

Wechselwirkungen durch die Grundwas-
serabsenkung kénnen hauptsachlich zwi-
schen den Schutzgiitern Boden und Was-
ser entstehen. Durch die Reinfiltration wird
jedoch ein Grol¥teil des geférderten Grund-
wassers wieder in den Boden- und Was-
serhaushalt zuriickgefuhrt.

Die Grundwasserabsenkung fuhrt unter
Berucksichtigung der Reinfiltration, der be-
stehenden Vorbelastung durch die beste-
henden Anlagen und die landwirtschaftli-
che Nutzung sowie das Fehlen von grund-
wasserabhangigen Biotoptypen zu gering-
fugigen Wechselwirkungen. Diese werden
jedoch als nicht erheblich eingestuft.

Erhebliche und beeintrachtigende
Wechselwirkungen zwischen den
untersuchten Schutzgitern wer-
den sowohl auf Grund des tempo-
raren und raumlich beschrankten
Ausmalies der Bauarbeiten sowie
der VDS als auch der bereits be-
stehenden Umweltauswirkungen
der nahegelegenen BAB A27 und
der vorhandenen VDS Embsen
und Achim nicht erwartet.

4.2

4.2.1

Grabenteilverrohrungen

Priftabelle

Standort des Vorhabens

Nutzungskriterien und Qualitatskriterien siehe Kapitel 2

Antragsstellung

Die hier aufgestellte allgemeine Vorprifung des Einzelfalls gemafR
UVPG Anlage 1 bezieht sich auf die Grabenteilverrohrungen, die
fur die erforderliche Infrastruktur zur Erreichbarkeit der VDS flr Be-
triebsstrallen und Feuerwehrzufahrt errichtet werden mussen.
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Technische Beschreibung

Fir die BetriebsstralRe und Feuerwehrzufahrt sowie landwirtschaftli-
che Zufahrten werden mehrere Grabenteilverrohrungen notwendig,
um die Erreichbarkeit durch die Errichtung der erforderlichen Infra-
struktur zu gewahrleisten: 1) Embser Mihlengraben, 2) Mittlere Feld-
Uberfahrt, 3) Zufahrt Feuerwehr (Zufahrt zur VDS Achim West),
4) Zufahrt Nordost, 5) Zufahrt Stidost und 6) Verlegung des vorhan-
denen Durchlasses zwischen VDS Achim West und VDS Embsen.

Die Rohrsohle wird mindestens 0,10 m unter der Grabensohle ange-
ordnet. Zudem werden die erforderlichen Stirnwande zur Verhinde-
rung der Umlaufigkeit = 0,50 m unter der Grabensohle und seitlich
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bis = 0,50 m in die Bdschung eingebunden. Hinzu kommt, dass der
Ein- und Auslaufbereich mit Grobschotter auf einer Lange von = 2,00
m gesichert wird. Bei der Wahl des Rohrdurchmessers wird ein még-
lichst grofRer Querschnitt gewahlt, sodass das Bauwerk kein Ab-
flusshindernis darstellt. Die Rohrdurchmesser im Siden der Station
reichen von DN300 an der BAB A27 (iber DN400 am Durchlass pa-
rallel zum Bewirtschaftungsweg, bis zu DN600 an der Querung des
Bewirtschaftungsweges. Die Durchlasse im Muhlengraben sind als
DN800 Betonrohr hergestellt. In FlieBrichtung nach Westen folgen
weitere Verrohrungen mit Durchmesser DN700 bis DN1000. Eine de-
taillierte Verortung der Grabenteilverrohrungen kénnen Abbildung 9
entnommen werden.
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Nutzung von Gestaltung von

Wasser, Boden, Natur und Landschaft

Wasser

Das Grundwasser stromt laut NIBIS® Kartenserver von Oststidost
nach Westnordwest. Dies wurde durch das im Jahr 2013/2014 fur
den Bau der 6stlich gelegenen VDS Embsen betriebene Messstel-
lennetz bestatigt. Im westlichen Teil des MalRnahmenortes wurde ein
Flurabstand von 0,2 bis 0,5 m festgestellt. Im Ostlichen Teil betragt
gemal des DGM 5 und der Hydrologischen Karte von Niedersach-
sen 1 :50.000 — Lage der Grundwasseroberflache der Flurabstand
0,5 bis 1,0 m.

Der betrachtete Standort befindet sich im Grundwasserkoper
,Wumme Lockergestein links".

Der Embser Mihlengraben gehort zu den Gewassern 2. Ordnung.
Laut der Umweltkarten Niedersachsen ist der Graben bereits erheb-
lich verandert und weist ein schlechtes hydrologisches Profil auf.
Grinde dafir sind die landwirtschaftliche Nutzung als Entwasse-
rungsgraben und der Hochwasserschutz. Die Graben, die zum
Embser Mihlengraben hinfihren, dienen ebenfalls der landwirt-
schaftlichen Entwasserung und leiten das Oberflachenwasser nach
Norden in Richtung des Muhlengrabens ab. Die beiden zu verrohr-
enden Graben gehoren zum Gewassernetz 3. Ordnung.

Boden

Es kommt zu einer (Teil-)Versiegelung bislang unversiegelter Fla-
chen. Dies reduziert das Retentionsvermdgen des Bodens im Be-
reich der betroffenen Flachen. Weiter fiihrt die Versiegelung zu einer
Reduktion der natiirlichen Bodenkuhlleistung, da Wasser durch die
versiegelten Flachen eine schlechter Verdunstungsrate hat.

Der geologische Aufbau am MaRnahmenort besteht ab GOK (6,4 bis
6,7 m NHN im westlichen Teil, 6,7 bis 7,8 m NHN im &stlichen Teil)
aus einem humosen 0,1 bis 0,4 m machtigen Oberboden, der von
bereichsweise geringmachtigen Torf- und Geschiebelehmschichten
unterlagert, wird. Darunter folgt ein 20 bis 40 m machtiger Grund-
wasserleiter sowie ein darunterliegender Grundwassernichtleiter.
Der Grundwasserleiter besteht im Wesentlichen aus Sanden und
Kiesen, der Nichtleiter aus Mergel, Schluff und Ton. Im weiteren UG
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zeigen die Schichtenverzeichnisse Machtigkeiten des oberen Grund-
wasserleiters von bis zu Uber 70 m.

Ostlich des MaRnahmenortes steigt die GOK bis zu L167 auf ca.
20 m NHN an. Hier zeigen die Schichtenverzeichnisse, dass ein
oberflachennaher Grundwassernichtleiter mit einer Machtigkeit von
ca. 15 bis 25 m vorliegt. Der darunterliegende Grundwasserleiter
weist eine Machtigkeit von mind. 15 m auf.

Natur und Landschaft

Wahrend der Bauphase kommt es durch die Einrichtung der notwen-
digen BE-Flachen zu einem temporéaren Verlust von Biotopstrukturen
im Umfeld der in Anspruch genommenen Flachen. Durch die Anlage
selbst entstehen im Bereich der Grabenteilverrohrungen Infrastruk-
turen (BetriebsstralRen/Wege). Zudem kdnnen auch angrenzende Bi-
otopstrukturen, z.B. Gehdlze, Grinlander sowie de sich dort befin-
denden Lebewesen beeintrachtigt werden, sofern keine entspre-
chende Vermeidungsmaflnahmen umgesetzt werden. Nach den
BaumalRnahen werden keine Beeintrachtigungen von Natur und
Landschaft im Bereich der Grabenteilverrohrungen erwartet.

Abfallerzeugung

In der Bauphase anfallende (Bau-)Abfélle werden entsprechend der
Gesetze und Vorschriften, z.B. Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG)
und Abfallgesetz Niedersachsen (NAbfG), gelagert und anschlie-
Rend fachgerecht entsorgt. Bei der Entsorgung wird darauf geachtet,
dass anfallende (Bau-)Abfalle sortenrein wiederverwertbar getrennt
entsorgt bzw. dem Recycling zugefihrt werden.

Umweltverschmutzung und Belastigungen

Stoffeintrage in Boden und
Wasser

Im Rahmen der Bauphase sind im Havariefall Stoffeintrage in Boden
und Wasser moglich. Das Risiko Iasst sich durch die Einhaltung der
einschlagigen Vorschriften (Bundes-Bodenschutz- und Altlastenver-
ordnung) minimieren.

In der Betriebsphase sind keine Auswirkungen zu erwarten. Im Falle
einer Leckage sind Stoffeintrage in Boden und Grundwasser mog-
lich. Diese sind jedoch als nicht erheblich zu klassifizieren, insofern
die gelten Richtlinien und Normen, z.B. RAS-LP2 oder DIN 18915,
berlcksichtigt werden. Leckagen kdnnen somit durch regelmafige
und vorschriftsmalige Wartungen vermieden werden.

(Ab-)Warme

Es sind keine Auswirkungen durch Abwarme zu erwarten.

Erschutterungen

Wahrend der Bauphase kann es im Umfeld des Vorhabens zu ge-
ringfigigen Beeintrachtigungen durch Erschitterungen kommen.

In der Betriebsphase sind keine Auswirkungen zu erwarten.

Gerausche und Larm

Wahrend der Bauphase kann es im Umfeld des Vorhabens zu St6-
rungen durch Gerausche und Larm durch Baustellenverkehr kom-
men. Die geltenden Grenzwerte der AVV Baularm werden dabei ein-
gehalten, u.a. durch Anwendung der 32. BImSchV (Maschinenlarm-
schutzVO).

In der Betriebsphase sind keine Auswirkungen zu erwarten.
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Elektromagnetische Felder

warten.

Es sind keine Auswirkungen durch elektromagnetische Felder zu er-

Lichtemissionen

Es handelt sich um eine unbemannte Station. Es sind keine Auswir-
kungen durch Lichtemissionen zu erwarten.

schmutzung

Abgasemissionen/ Luftver-

Wahrend der Bauphase kann es zu geringfligigen Stérungen durch
Abgasemissionen durch Baustellenfahrzeuge kommen, jedoch wer-
den hier die Grenzwerte der TA Luft jederzeit eingehalten.

In der Betriebsphase sind keine Auswirkungen zu erwarten.
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Unfallrisiko

den kann.

Die geplant VDS Achim West sowie die zugehdrigen Anbindeleitun-
gen sind mit den entsprechenden Sicherheitseinrichtungen ausge-
stattet, so dass ein dauerhafter sicherer Betrieb gewahrleistet wer-

422

Merkmale der moglichen erheblichen Auswirkungen

Schutzgut

Uberschligige Beschreibung der még-
lichen nachteiligen Umweltauswirkun-
gen auf Grundlage der Merkmale des
Vorhabens und des Standortes

Beurteilung der Erheblichkeit
der Auswirkungen

Menschen, ein-
schlieBlich die
menschliche Ge-
sundheit

Wahrend der Einrichtung der Grabenteil-
verrohrung werden mehrere Maschinen er-
forderlich, z.B. Bagger, etc. Diese kdnnen
wahrend der Bauphase zu Larmemissio-
nen fihren. Zusatzlich ist mit weiteren Sto-
rungen durch Larm, Abgase, Staube und
Erschutterungen durch die verwendeten
Maschinen sowie Baustellenverkehr im un-
mittelbaren Umfeld des Bauvorhabens zu
rechnen. Nach Abschluss der Einrichtung
der Grabenteilverrohrungen werden keine
weiteren Auswirkungen auf das Schutzgut
erwartet.

Erhebliche Beeintrachtigungen
des Schutzgutes Mensch, insbe-
sondere die menschliche Gesund-
heit, ergeben sich auf Grund des
beschrankten Ausmalles der Er-
richtung der Grabenteilverrohrun-
gen sowie auf Grund der bereits
bestehenden Vorbelastung durch
die BAB A27 und die bereits vor-
handenen VDS nicht.

Unabhangig davon sind jedoch die
Vorgaben der Technischen Anlei-
tung (TA) zum Schutz gegen Larm
einzuhalten.

Da das Gebiet der geplanten Gra-
benteilverrohrungen fir die VDS
Achim West aullerhalb des
Wirkradius der Siedlungsgebiete
liegt, wird von keiner Beeintrachti-
gung des Schutzguts Mensch, ins-
besondere die menschliche Ge-
sundheit, ausgegangen.

Tiere, Pflanzen
und die biologi-
sche Vielfalt

Durch den Bau der Grabenteilverrohrun-
gen kommt es dauerhaft zu einer Verande-
rung der Habitat- und Biotopstruktur in den
bebauten Graben. Zudem werden im Gra-
ben vorkommende Tierarten wahrend der

Erhebliche Beeintrachtigungen
des Schutzgutes Tiere, Pflanzen
und die biologische Vielfalt erge-
ben sich auf Grund des be-
schrankten zeitlichen Ausmales

15825-ILF-ACW-GEN-P

T-REP-00063 | Rev. 02 | © IR

Seite 35/59



VERDICHTERSTATION
UVP-VORPRUFUNGEN
21.06.2024

ACHIM WEST

Schutzgut

Uberschligige Beschreibung der még-
lichen nachteiligen Umweltauswirkun-
gen auf Grundlage der Merkmale des
Vorhabens und des Standortes

Beurteilung der Erheblichkeit
der Auswirkungen

Zeit der Baumalnahmen gestort. Da diese
Gebiete jedoch zusatzlich bereits durch die
Vorbelastungen der vorhandenen VDS
und der in der Nahe liegenden BAB A27
beeinflusst werden, ist von einer erhebli-
chen Beeintrachtigung durch die Graben-
teilverrohrung nicht auszugehen. Lediglich
wahrend der Bauarbeiten werden direkt
betroffene Habitate und Tierarten beein-
trachtigt, nach den Bauarbeiten sind diese
Beeintrachtigungen jedoch nicht mehr vor-
handen. Durch die Bauarbeiten kdnnen
neben den in den direkt betroffenen Habi-
taten potenziell vorkommenden Tierarten
auch Individuen auf angrenzenden FIa-
chen, wie z. B. die Feldlerche auf der In-
tensivgrinlandflache, gestort werden.

der Baumalinahmen zur Errich-
tung der Grabenteilverrohrungen,
der Umsetzung aulerhalb sensib-
ler Brutphasen sowie auf Grund
der bereits bestehenden Vorbelas-
tung durch die BAB A27 und die
bereits vorhandenen VDS nicht.

Boden

Durch die Errichtung der Grabenteilverroh-
rungen kommt es zu bau- und anlagebe-
dingten Eingriffen in verdichtungsempfind-
lichen Erd-Niedermoorbdden. Die Bau-
maflnahme fuhrt zu einer (Teil-)Versiege-
lung durch den Ausbau der vorhandenen
Zuwegungen.

Die Rohrsohle wird mindestens 0,10 m un-
ter der Grabensohle angeordnet. Zudem
werden die erforderlichen Stirnwande zur
Verhinderung der Umlaufigkeit = 0,50 m
unter der Grabensohle und seitlich bis =
0,50 m in die Bdschung eingebunden.
Hinzu kommt, dass der Ein- und Auslauf-
bereich mit Grobschotter auf einer Lange
von = 2,00 m gesichert wird. Es ist jedoch
anzunehmen, dass der vorhandene Boden
im Stationsbereich Achim durch vorherige
Baumalnahmen sowie fir landwirtschaftli-
che Nutzung in der Vergangenheit bereits
beeintrachtigt wurde.

Erhebliche Beeintrachtigungen
des Schutzguts Boden ergeben
sich auf Grund des beschrankten
Ausmalies der Errichtung der Gra-
benteilverrohrungen sowie auf
Grund der bereits bestehenden
Vorbelastung durch die BAB A27
und die bereits vorhandenen VDS
nicht.
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Wasser

Durch den Bau der Grabenteilverrohrun-
gen werden der Embser Mihlengraben so-
wie zwei weitere Graben, die zum Embser
Muhlengraben hinflihren, in Anspruch ge-
nommen. Gemal der Umweltkarten Nie-
dersachsen sind die Graben bereits durch

Erhebliche Beeintrachtigungen
des Schutzguts Wasser ergeben
sich auf Grund beschrankten Aus-
males der Errichtung der Graben-
teilverrohrungen nicht.
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Schutzgut

Uberschligige Beschreibung der még-
lichen nachteiligen Umweltauswirkun-
gen auf Grundlage der Merkmale des
Vorhabens und des Standortes

Beurteilung der Erheblichkeit
der Auswirkungen

landwirtschaftliche Nutzung als Entwéasse-
rungsgraben sowie durch Hochwasser-
schutz erheblich verandert und weisen ein
schlechtes hydrologisches Potenzial auf.
Die BaumafRnahmen der Grabenteilverroh-
rungen haben lediglich minimale Auswir-
kungen auf die bereits beeinflussten Ge-
wasser. In der Betriebsphase haben die
Grabenteilverrohrungen keine Auswirkun-
gen auf das Schutzgut Wasser.

Luft und Klima

Da im Rahmen dieses Kapitels der vorlie-
genden Unterlage lediglich die Auswirkun-
gen durch Errichtung der Grabenteilver-
rohrungen betrachtet werden, kénnen Aus-
wirkungen auf das Schutzgut Klima und
Luft ausgeschlossen werden. Dariber hin-
aus kommt es lediglich zu geringfligigen
temporaren Belastung der Luft durch
Baustellenemissionen wahrend der Bau-
phase.

Erhebliche Beeintrachtigungen
des Schutzguts Luft und Klima er-
geben sich auf Grund beschrank-
ten AusmalRes der Errichtung der
Grabenteilverrohrungen sowie der
geringfugigen und temporaren Be-
lastung durch Baustellenemissio-
nen nicht.

Landschaft Da im Rahmen dieses Kapitels der vorlie- | Erhebliche Beeintrachtigungen
genden Unterlage lediglich die Auswirkun- | des Schutzguts Landschaft erge-
gen durch Errichtung der Grabenteilver- | ben sich auf Grund des be-
rohrungen betrachtet werden, kdnnen Aus- | schrankten Ausmalles der Errich-
wirkungen auf das Schutzgut Landschaft | tung der Grabenteilverrohrungen
ausgeschlossen werden. nicht.

Kultur- und Da sich im unmittelbaren Bereich des Bau- | Erhebliche Beeintrachtigungen

sonstige Sach- vorhabens zur Errichtung der Grabenteil- | des Schutzguts Kultur- und sons-

guter verrohrungen keine Naturdenkmaler, kul- | tige Sachguter gibt auf Grund des

turelles Erbe oder sonstige Sachgtiter be-
finden, wird von keiner erheblichen Beein-
trachtigung des Schutzgutes ausgegan-
gen.

Unabhangig davon ist jedoch eine archao-
logische Vorerkundung der Neubauflache
vor Baubeginn geplant, um mdgliche
Funde auszuschlielen oder sicherstellen
zu kénnen. Dabei sollen Bereiche der Neu-
bauflache untersucht werden, die bislang
nicht von TiefbaumaRnahmen betroffen
waren.

beschrankten Ausmalies der Er-
richtung der Grabenteilverrohrun-
gen nicht.
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Wechselwirkung
zwischen den
Schutzgiitern

Wechselwirkungen durch die Grabenteil-
verrohrung koénnen hauptsachlich zwi-
schen den Schutzgiitern Boden und Was-
ser entstehen. Durch die Baumalinahmen
an den Graben konnen weiterhin Verande-
rungen in der Biotopstruktur sowie im
Oberflachenwasser der Graben auftreten.
Durch die bereits bestehenden Vorbelas-
tungen durch die landwirtschaftliche Nut-
zung werden diese Wechselwirkungen je-
doch als nicht erheblich eingestuft.

Erhebliche und beeintrachtigende
Wechselwirkungen zwischen den
untersuchten Schutzgitern wer-
den sowohl auf Grund des tempo-
raren und raumlich beschrankten
Ausmalies der Bauarbeiten sowie
der bereits bestehenden Umwelt-
auswirkungen der nahegelegenen
BAB A27 und der vorhandenen
VDS Embsen und Achim nicht er-
wartet.

4.3

Anschlussleitungen DN750/ DN1000

431 Priftabelle

Standort des Vorhabens

Nutzungskriterien und Qualitatskriterien siehe Kapitel 2

Antragsstellung

Die hier durchgefiihrte standortbezogene Vorprifung dient den An-
schlussleitungen DN750 und DN1000 an die ETL32 bzw. VDS Emb-
sen, die zum Transport von Erdgas genutzt werden.

Technische Beschreibung

Die Anschlussleitungen DN750 und DN1000 verlauft unterirdisch, im
Bereich des Zusammentreffens mit den jeweiligen Anlagenbestand-
teilen finden sich stellenweise oberirdischen Armaturen. Diese finden
sich zum Beginn im Bereich des Armaturenplatzes Achim West so-
wie auf dem Anlagengelander der Station Embsen. Der Anschluss
der DN750 an die ELT 32 findet unterirdisch statt.

Nutzung von Gestaltung von

Wasser, Boden, Natur und Landschaft

Wasser

Das Grundwasser stromt laut NIBIS® Kartenserver von Oststidost
nach Westnordwest. Dies wurde durch das im Jahr 2013/2014 fir
den Bau der 6stlich gelegenen VDS Embsen betriebene Messstel-
lennetz bestatigt. Im westlichen Teil des Malnahmenortes wurde ein
Flurabstand von 0,2 bis 0,5 m festgestellt. Im dstlichen Teil betragt
gemal des DGM 5 und der Hydrologischen Karte von Niedersach-
sen 1 :50.000 — Lage der Grundwasseroberflache der Flurabstand
0,5 bis 1,0 m.

Der betrachtete Standort befindet sich
»,Wumme Lockergestein links".

im Grundwasserkoper

Boden

Da es sich um unterirdische Leitungen handelt sind (Teil-)Versiege-
lung auf bislang unversiegelten Flachen nicht vorgesehen. Durch das
Einbringen der Leitung und gdfls. erforderlichen Fullmaterialien
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kommt es hier kleinrdumig zu einer Veranderung der Bodenstruktur.
Das Retentionsvermdgen des Bodens im Bereich der betroffenen
Flachen bleibt bestehen.

Der geologische Aufbau am Malinahmenort besteht ab GOK (6,4 bis
6,7 m NHN im westlichen Teil, 6,7 bis 7,8 m NHN im 6stlichen Teil)
aus einem humosen 0,1 bis 0,4 m méachtigen Oberboden, der von
bereichsweise geringmachtigen Torf- und Geschiebelehmschichten
unterlagert, wird. Darunter folgt ein 20 bis 40 m machtiger Grund-
wasserleiter sowie ein darunterliegender Grundwassernichtleiter.
Der Grundwasserleiter besteht im Wesentlichen aus Sanden und
Kiesen, der Nichtleiter aus Mergel, Schluff und Ton. Im weiteren UG
zeigen die Schichtenverzeichnisse Machtigkeiten des oberen Grund-
wasserleiters von bis zu Uber 70 m.

Ostlich des MaRnahmenortes steigt die GOK bis zu L167 auf ca.
20 m NHN an. Hier zeigen die Schichtenverzeichnisse, dass ein
oberflachennaher Grundwassernichtleiter mit einer Machtigkeit von
ca. 15 bis 25 m vorliegt. Der darunterliegende Grundwasserleiter
weist eine Machtigkeit von mind. 15 m auf.
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Natur und Landschaft

Wahrend der Bauphase kommt es durch die Einrichtung der notwen-
digen BE-Flachen zu einem temporaren Verlust von Biotopstrukturen
im Umfeld der in Anspruch genommenen Flachen. Zudem kdnnen
auch angrenzende Biotopstrukturen, z.B. Gehdlze beeintrachtigt
werden, sofern keine entsprechende VermeidungsmafRnahmen um-
gesetzt werden. Nach den BaumalRnahen werden keine Beeintrach-
tigungen von Natur und Landschaft im Bereich der Anschlussleitun-
gen DN750/ DN1000 erwartet.

Abfallerzeugung

In der Bauphase anfallende (Bau-)Abfalle werden entsprechend der
Gesetze und Vorschriften, z.B. Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG)
und Abfallgesetz Niedersachsen (NAbfG), gelagert und anschlie-
Rend fachgerecht entsorgt. Bei der Entsorgung wird darauf geachtet,
dass anfallende (Bau-)Abfélle sortenrein wiederverwertbar getrennt
entsorgt bzw. dem Recycling zugefuhrt werden.

Umweltverschmutzung und Belastigungen

Stoffeintrage in Boden und
Wasser

Im Rahmen der Bauphase sind im Havariefall Stoffeintrage in Boden
und Wasser moglich. Das Risiko lasst sich durch die Einhaltung der
einschlagigen Vorschriften (Bundes-Bodenschutz- und Altlastenver-
ordnung) minimieren.

In der Betriebsphase sind keine Auswirkungen zu erwarten. Im Falle
einer Leckage sind Stoffeintrage in Boden und Grundwasser mog-
lich. Diese sind jedoch als nicht erheblich zu klassifizieren, insofern
die gelten Richtlinien und Normen, z.B. RAS-LP2 oder DIN 18915,
berlcksichtigt werden. Leckagen kdnnen somit durch regelmafige
und vorschriftsmalige Wartungen vermieden werden.

(Ab-)Warme

Es sind keine Auswirkungen durch Abwarme zu erwarten.
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Erschutterungen

Wahrend der Bauphase kann es im Umfeld des Vorhabens zu ge-
ringfugigen Beeintrachtigungen durch Erschitterungen kommen.

In der Betriebsphase sind keine Auswirkungen zu erwarten.

Gerausche und Larm

Wahrend der Bauphase kann es im Umfeld des Vorhabens zu St6-
rungen durch Gerausche und Larm durch Baustellenverkehr kom-
men. Die geltenden Grenzwerte der AVV Baularm werden dabei ein-
gehalten, u.a. durch Anwendung der 32. BImSchV (Maschinenlarm-

schutzVO).

In der Betriebsphase sind keine Auswirkungen zu erwarten.

Elektromagnetische Felder

warten.

Es sind keine Auswirkungen durch elektromagnetische Felder zu er-

Lichtemissionen

Es sind keine Auswirkungen durch Lichtemissionen zu erwarten.

schmutzung

Abgasemissionen/ Luftver-

Wahrend der Bauphase kann es zu geringfiigigen Stérungen durch
Abgasemissionen durch Baustellenfahrzeuge kommen, jedoch wer-
den hier die Grenzwerte der TA Luft jederzeit eingehalten.

In der Betriebsphase sind keine Auswirkungen zu erwarten.

Unfallrisiko

gewahrleistet werden kann.

Die geplanten Leitungen sind mit den entsprechenden Sicherheits-
einrichtungen ausgestattet, so dass ein dauerhafter sicherer Betrieb

4.3.2

Merkmale der moglichen erheblichen Auswirkungen

Schutzgut

Uberschligige Beschreibung der moég-
lichen nachteiligen Umweltauswirkun-
gen auf Grundlage der Merkmale des
Vorhabens und des Standortes

Beurteilung der Erheblichkeit
der Auswirkungen

Menschen, ein-
schlieBlich die
menschliche Ge-
sundheit

Wahrend der Installation der DN750 und
DN1000 Anschlussleitungen werden fur
die Verlegung mehrere Maschinen erfor-
derlich, z.B. Bagger, etc. Diese kdnnen
wahrend der Bauphase zu Larmemissio-
nen fihren. Zusatzlich ist mit weiteren St6-
rungen durch Larm, Abgase, Staube und
Erschitterungen durch die verwendeten
Maschinen sowie Baustellenverkehr im un-
mittelbaren Umfeld des Bauvorhabens zu
rechnen. Nach Abschluss der unteriri-
schen Leitungsinstallation werden keine
weiteren Auswirkungen auf das Schutzgut
erwartet.

Erhebliche Beeintrachtigungen
des Schutzgutes Mensch, insbe-
sondere die menschliche Gesund-
heit, ergeben sich auf Grund des
beschrankten Ausmalies der In-
stallation der Anschlussleitungen
sowie auf Grund der bereits beste-
henden Vorbelastung durch die
BAB A27 und die bereits vorhan-
denen VDS nicht.

Unabhangig davon sind jedoch die
Vorgaben der Technischen Anlei-
tung (TA) zum Schutz gegen Larm
einzuhalten.

Da die Gebiete der geplanten Lei-
tungsinstallation fir die VDS
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Wirkradius der Siedlungsgebiete
liegen, wird von keiner Beeintrach-
tigung des Schutzguts Mensch,
insbesondere die menschliche Ge-
sundheit, ausgegangen.

Tiere, Pflanzen
und die biologi-
sche Vielfalt

Die geplanten BaumalRnahmen zur Instal-
lation der Anschlussleitungen haben im
Bereich der Bodenaushibe Auswirkungen
auf die dort vorkommende Flora und
Fauna. Vor allem wahrend der BaumafR-
nahmen ist eine Einschrankung der Habi-
tate in diesem Bereich anzunehmen. Da
die BaumalRnahmen jedoch nur temporar
und Ortlich eingegrenzt stattfinden, werden
keine erheblichen Beeintrachtigungen er-
wartet. Zudem finden zu dem Zeitpunkt der
BaumalRnahmen weitere auf dem Gelande
der geplanten VDS statt, so dass der ge-
samte Bereich fir die Tier- und Pflanzen-
welt eingeschrankt sein wird. Wahrend des
Betriebes gibt es keine Auswirkungen auf
das Schutzgut, die direkt von den An-
schlussleitungen ausgehen.

Erhebliche Beeintrachtigungen
des Schutzgutes Tiere, Pflanzen
und die biologische Vielfalt erge-
ben sich auf Grund des zeitlich
und raumlich beschrankten Aus-
mafles der Installation der An-
schlussleitungen sowie auf Grund
der bereits bestehenden Vorbelas-
tungen durch die BAB A27 und die
bereits vorhandenen VDS nicht.
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Boden

Die geplanten BaumalRnahmen zur Instal-
lation der Anschlussleitungen haben durch
den Bodenaushub und die Verfillung der
Baugrube mit Fremdmaterial minimale
Auswirkungen auf die Bodenzusammen-
setzung. Jedoch sind diese Auswirkungen
als nicht erheblich zu bewerten. Der Be-
trieb der Anschlussleitungen hat keine Be-
eintrachtigungen fur Boden.

Erhebliche Beeintrachtigungen
des Schutzguts Boden ergeben
sich auf Grund des beschrankten
Ausmalies der Installation der An-
schlussleitungen sowie auf Grund
der bereits bestehenden Vorbelas-
tung durch die BAB A27 und die
bereits vorhandenen VDS nicht.

Wasser

Die geplanten Anschlussleitungen zum
Gastransport sowie die VDS werden nach
allgemeinen technischen Anforderungen
der bewahrten Sicherheitsstandards fir
Gashochdruckleitungen gebaut und betrie-
ben. Zudem wird in der Leitung nicht was-
sergefahrdendes Erdgas befordert. Poten-
ziell dauerhafte Einwirkungen auf Oberfla-
chenwasserkoérper sind durch den Betrieb
der Gasleitungen nicht zu erwarten.

Erhebliche Beeintrachtigungen
des Schutzguts Wasser ergeben
sich auf Grund beschrankten Aus-
males der Installation der An-
schlussleitungen nicht.
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Mit anlagen- und betriebsbedingten Aus-
wirkungen auf den chemischen Zustand
des Grundwasserkorpers ist aufgrund der
Art des Vorhabens nicht zu rechnen. Das
in den Leitungen transportierte Erdgas ist
nicht wassergefahrdend.

Luft und Klima

Da im Rahmen dieses Kapitels der vorlie-
genden Unterlage lediglich die Auswirkun-
gen durch die Installation der DN750 und
DN1000 Leitungen betrachtet werden,
kénnen Auswirkungen auf das Schutzgut
Klima und Luft ausgeschlossen werden.
Dariber hinaus kommt es lediglich zu ge-
ringfligigen temporaren Belastung der Luft
durch Baustellenemissionen wahrend der
Bauphase.

Erhebliche Beeintrachtigungen
des Schutzguts Luft und Klima er-
geben sich auf Grund beschrank-
ten Ausmales der Installation der
Anschlussleitungen sowie der ge-
ringfigigen und temporaren Be-
lastung durch Baustellenemissio-
nen nicht.

sonstige Sachguter befinden, wird von kei-
ner erheblichen Beeintrachtigung des
Schutzgutes ausgegangen.

Unabhangig davon ist jedoch eine archao-
logische Vorerkundung der Neubauflache
vor Baubeginn geplant, um mdgliche
Funde auszuschlielen oder sicherstellen
zu kénnen. Dabei sollen Bereiche der Neu-
bauflache untersucht werden, die bislang
nicht von TiefbaumalRnahmen betroffen
waren.

Landschaft Da im Rahmen dieses Kapitels der vorlie- | Erhebliche Beeintrachtigungen
genden Unterlage lediglich die Auswirkun- | des Schutzguts Landschaft erge-
gen durch die Installation der DN750 und | ben sich auf Grund des be-
DN1000 Anschlussleitungen betrachtet | schrankten Ausmales der Instal-
werden, konnen Auswirkungen auf das | lation der Anschlussleitungen
Schutzgut Landschaft ausgeschlossen | nicht.
werden.

Kultur- und Da sich im unmittelbaren Bereich des Bau- | Erhebliche Beeintrachtigungen

sonstige Sach- vorhabens der Anschlussleitungen keine | des Schutzguts Kultur- und sons-

giiter Naturdenkmaler, kulturelles Erbe oder | tige Sachguter gibt auf Grund des

beschrankten Ausmalfies der In-
stallation der Anschlussleitungen
nicht.

Wechselwirkung
zwischen den
Schutzgiitern

Da im Rahmen dieses Kapitels der vorlie-
genden Unterlage lediglich die Auswirkun-
gen durch die Installation der DN750 und
DN1000 Anschlussleitungen betrachtet
werden, kdénnen Wechselwirkungen

Erhebliche Wechselwirkungen
zwischen den Schutzgitern erge-
ben sich nicht.
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Schutzgut

Uberschlégige Beschreibung der mog-
lichen nachteiligen Umweltauswirkun-
gen auf Grundlage der Merkmale des
Vorhabens und des Standortes

Beurteilung der Erheblichkeit
der Auswirkungen

zwischen den Schutzgitern ausgeschlos-
sen werden.
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5 VERMEIDUNGS- UND MINDERUNGSMARNAHMEN

Bei den dargestellten Vermeidungs- und Minderungsmafnahmen handelt es such
um einen ersten moglichen Katalog an MaRnahmen. Folgende Vermeidungs- und
Minderungsmafnahmen bieten sich fiir die vorliegende Bauplanung an:

VermeidungsmaBRnahmen fiir das Schutzgut Tiere, Pflanzen und Biotoptypen

Reduzierung der Flacheninanspruchnahme bzw. (temporéren) Versiegelung
Kein Rickschnitt von Réhrichten
Keine Geholzrodung wahrend der Vegetationsperiode

Bauzaune zum Schutz wertvoller Vegetationsbestande

VermeidungsmaBnahmen fiir das Schutzgut Boden

Reduzierung der Flacheninanspruchnahme bzw. (temporaren) Versiegelung
zur Vermeidung und Verminderung der negativen Auswirkungen auf die Bo-
denfunktion

Beachtung der entsprechenden DIN-Normen (z.B. RAS-LP4; DIN 18915) und
Richtlinien zum Schutz des Oberbodens und dem Erhalt der natiirlichen Bo-
denstruktur

Schichtweise getrennte Lagerung des Bodenaushubs
Einbau/ Wiederverwendung von Bodenaushub

Aufstellen von bauzeitlichen Wartungs-, Reinigungs- und Betankungseinrich-
tungen ausschlief3lich im Bereich der Baustelleneinrichtungsflachen (BE-FIa-
chen), um die Gefahrdung des Bodens durch den Eintrag von Schadstoffen
(z.B. Kraftstoffe, Ole) so gering wie mdglich zu halten

Rekultivierungsmalnahmen, beispielsweise Tiefenlockerung

Minimierung der Gefahr eventueller Schadstoffeintrage durch Beachtung der
Regelwerke

Aufstellung und Beachtung eines Bodenschutzkonzeptes

Verwendung von technisch einwandfreiem Gerat und bodenschonenden Ma-
schinen

VermeidungsmaBnahmen fiir das Schutzgut Wasser

Aufstellung und Beachtung eines Grundwasserhaltungskonzepts

Reduzierung der Flacheninanspruchnahme bzw. (temporaren) Versiegelung
zur Vermeidung und Verminderung der negativen Auswirkungen auf die
Grundwasserneubildung bzw. Niederschlagsretention

Anlage von bauzeitlichen Wartungs-, Reinigungs- und Betankungseinrichtun-
gen ausschlieBlich auf den befestigten Flachen, um die Gefdhrdung des
Grund- sowie Oberflachenwassers so gering wie moglich zu halten

Einsatz umweltvertraglicher Schmier- und Betriebsstoffe
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VermeidungsmaBRnahmen fiir das Schutzgut Klima und Luft

= Reduzierung der Flacheninanspruchnahme bzw. (temporaren) Versiegelung
zur Vermeidung und Verminderung der negativen Auswirkungen auf das Lo-
kalklima

VermeidungsmaBnahmen fiir das Schutzgut Landschaft
=  Reduzierung der Inanspruchnahme von landschaftspragenden Elementen
= Reduzierung der beanspruchten Flache auf das mogliche Mindestmalfd

= Reduzierung der Gehdlzentnahmen auf das technische notwendige Minimum

In Bezug auf die in § 15 (1) BNatSchG genannten Verursacherpflichten tragt die
Umsetzung maéglicher Vermeidungs- und MinderungsmalRnahmen einen bedeu-
tenden Teil zur Minimierung des Eingriffes bei. Verbleibende Beeintrachtigungen
werden durch separat zu planende Ausgleichs- bzw. ErsatzmafRnahmen im Rah-
men des landschaftspflegerischen Fachbeitrags kompensiert.
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6 FAZIT

In der Gesamtbetrachtung ergeben sich gemaf den Ergebnissen dieser UVP-Vor-
prifung keine vorhabenbedingten, erheblichen Beeintrachtigungen der Schutzgu-
tergemaR § 2 (1) UVPG:

=  Menschen, einschliel3lich der menschlichen Gesundheit, Tiere, Pflanzen und
die biologische Vielfalt,

=  Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft,
= Kulturgiter und sonstige Sachguter.

Im Zuge der geplanten BaumaRnahme der VDS Achim-West sowie den damit ein-
hergehenden Anbindeleitungen werden ausschlieRlich Flachen in Anspruch ge-
nommen, die auBerhalb der Reichweite einer Beeintrachtigung fir die untersuch-
ten Schutzgiter liegen. Zudem werden Flachen beansprucht, die durch eine be-
reits bestehende VDS und eine naheliegende Bundesautobahn moglichen vorbe-
lastenden Beeintrachtigungen unterliegen.

Potenzielle Eingriffe, z.B. durch Inanspruchnahme von Biotopstrukturen und Be-
eintrachtigungen von Lebensrdumen werden im Rahmen einer Konfliktanalyse
und Eingriffsbilanzierung des separat zu erstellenden landschaftspflegerischen
Begleitplans (LBP) bewertet.

6.1 Grundwasserhaltung — Zusammenfassung fiir die Behorde

Zusammenfassung (durch zustindige Behoérde)

Gesamteinschéatzung erheblicher Umweltauswirkungen

Fir ein Vorhaben ist nach der Durchfihrung einer Vorpriifung des Einzelfalls eine Umweltvertraglich-
keitspriifung vorzusehen, wenn das Vorhaben nach Einschatzung der zustandigen Behérde aufgrund
Uberschlagiger Prifung erheblich nachteilige Umweltauswirkungen haben kann.

Bei der Vorprifung des Einzelfalls ist zu berlcksichtigen, inwieweit Umweltauswirkungen, durch die
vom Trager des Vorhabens vorgesehenen Vermeidungs- und Verminderungsmafnahmen offensicht-

lich ausgeschlossen werden kénnen.

Ergebnis der Vorpriifung:

[] Eine Umweltvertriglichkeitspriifung ist erforderlich

[] Eine Umweltvertriglichkeitspriifung ist nicht erforderlich
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6.2 Grabenteilverrohrungen — Zusammenfassung fiir die Behorde

Zusammenfassung (durch zustindige Behoérde)

Gesamteinschitzung erheblicher Umweltauswirkungen

Fur ein Vorhaben ist nach der Durchflhrung einer Vorpriifung des Einzelfalls eine Umweltvertraglich-
keitsprufung vorzusehen, wenn das Vorhaben nach Einschatzung der zustéandigen Behorde aufgrund
Uberschlagiger Prifung erheblich nachteilige Umweltauswirkungen haben kann.

Bei der Vorprifung des Einzelfalls ist zu berlicksichtigen, inwieweit Umweltauswirkungen, durch die
vom Trager des Vorhabens vorgesehenen Vermeidungs- und Verminderungsmalnahmen offensicht-

lich ausgeschlossen werden kénnen.

Ergebnis der Vorpriifung:

[ ] Eine Umweltvertriglichkeitspriifung ist erforderlich

[] Eine Umweltvertriglichkeitspriifung ist nicht erforderlich

6.3 Anschlussleitungen — Zusammenfassung fiir die Behorde

Zusammenfassung (durch zustdndige Behorde)

Gesamteinschéatzung erheblicher Umweltauswirkungen

Fur ein Vorhaben ist nach der Durchflhrung einer Vorpriifung des Einzelfalls eine Umweltvertraglich-
keitsprifung vorzusehen, wenn das Vorhaben nach Einschatzung der zustandigen Behérde aufgrund
Uberschlagiger Prifung erheblich nachteilige Umweltauswirkungen haben kann.

Bei der Vorprifung des Einzelfalls ist zu berlicksichtigen, inwieweit Umweltauswirkungen, durch die
vom Trager des Vorhabens vorgesehenen Vermeidungs- und Verminderungsmafnahmen offensicht-

lich ausgeschlossen werden kénnen.

Ergebnis der Vorpriifung:

[] Eine Umweltvertriglichkeitspriifung ist erforderlich

[ ] Eine Umweltvertriglichkeitspriifung ist nicht erforderlich
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Abbildung 4: Langsschnitt der Teilverrohrung (Beton Rohrdurchlasse)

Abbildung 5: Querschnitt der Teilverrohrung (Stahlbeton Rohrdurchlasse fiir niedrige Uber-
deckung)
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Abbildung 6: Langsschnitt der Teilverrohrung (Stahlbeton Rohrdurchldsse fiir niedrige
Uberdeckung)
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Abbildung 7: Schutzgebiete im Untersuchungsgebiet
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Abbildung 8: Ubersicht der vorhandenen Gewésser im Umkreis des Vorhabens
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Abbildung 9: Lageplan Grabenteilverrohrungen (Quelle: Heidt und Peters, 2024)
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Abbildung 10: geplante Bauflache der VDS Achim West
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Abbildung 11: Blick auf geplante Bauflache der VDS Achim West und Entwasserungsgraben
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Anlage 1: Geotechnischer Untersuchungsbericht, Erweiterung Erdgasverdichterstation Bremen — Achim,
Stand 27.11.2023
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Anlage 2: Ubersicht Baustelleinrichtungsplan
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